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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

A 37. sz. fout 8+444 — 27+310 km szelvények kozotti szakasz 11,5 tonnas burkolat-megerésitése
2x2 sav kiépitésével és a 29+950 - 40+000 km szakasz kozotti szakasz 11,5 tonnas burkolat-
megerositése 2014. évben a Coaching TEAM Kft. készitette el 6/2014 témaszammal a Kornyezeti

Hatastanulmanyt.

A 37. sz. fout Gesztely-Szerencs kozotti szakasz négynyomusitasahoz kapcsoldédodan, az épitéssel
érintett szakaszon zenél6 burkolati jel (Un. zenéld aszfalt) elhelyezését tervezik. A zenéld burkolati
jel elhelyezésére alkalmas Utszakaszok el6zetes kivalasztdsa harom Gtemben tortént, az aldbbiak

szerint;

1. Els6 Gtemben meghatarozasra keriltek azok az Utszakaszok, amelyek a 67. sz. féutnal
alkalmazott kritériumoknak eleget tettek.

A kritériumok:

—  3%-nal kisebb hosszesés (Megjegyzés: sehol nem éri el a hossz-esés a 3,0 %-ot.)

— egyenes helyszinrajzi vonalvezetés( szakasz legyen: ne essen bele se csomoépont;
se Utcsatlakozas

— Uzemi atjard ne legyen a szakaszon (Megjegyzés: (izemi atjarok 11+000 -
11+100, 13+250 - 13+350, 18+000 - 18+100, 20+500 - 20+600 kmsz kozotti
szakaszoknal vannak.)

- atelepllések legalabb 2 km tavolsagra legyenek (Megjegyzés: A telepiilésektol
mért min. 2,0 km-es tavolsag 11+000 - 22+500 km szelvények kézott biztositott.)

— ne legyen leall66bdl (Megjegyzés: a szakaszon nincs.)

Ezeken feltl még azt is vizsgaltuk, hogy a szakaszok homogén hossz-esésliek legyenek, tehat

magassagi értelemben se legyen torés.

Mindezek alapjan az alabbi szakaszok (a csatolt v01 verziéju helyszinrajz tartalmazza ezeket)

adddnak a jobb palyan, mivel az elvaras szerint Szerencs iranyaba kell kijeldlni a szakaszt:

Jobb palya (Szerencs iranyaba)

13+350 - 14+423 - 1073 m (134900 - 14+423 kozo6tt homogén hossz-esés)
16+300 - 18+000 1700 m (16+700 - 17+300 kdz6tt homogén hossz-esés)
18+100 - 18+670 570 m (homogén hossz-esés)
18+670 - 20+109 1439 m (homogén hossz-esés)

Ha magassagi értelemben nem vizsgaljuk a homogén kialakitast, akkor az alabbi

szakaszok adodnak:

Jobb palya (Szerencs iranyaba)

e 11+100 - 12+137 -1037 m
o 124137 - 13+250 -1113 m
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e 13+350 - 14+423 -1073 m
o 14+423 - 15+600 -1177 m
e 16+300 - 18+000 -1700 m
e 18+100 - 18+670 -570 m
e 18+670 - 20+109 - 1439 m
e 20+109 - 20+500 -391m
e 20+600 - 20+800 -200m
e 20+800 - 21+518 -718 m
o 21+518 - 22+500 -982 m

2. A masodik Gtemben figyelembevételre keriiltek egyéb, a szakasz kijel6lését befolyasold
helyi adottsagok, tényezok.
Ezek a kovetkezOk voltak: Az Gjharangodi csomdpontnal allattartd telepek vannak. A legkdzelebbi
~450,0 m re van a 37. sz. fouttél. A masik érintettség a ~21+500 kérnyékén van, itt egy lakott
tanya talalhatd, ahol folyamatosan élnek és jelenleg mangalicat tartanak, de a tavlati terv egy
lovastanya kialakitasa. A fouttél a tanya 300,0 m re van. (Ezek az adottsagok a csatolt v02 verzioju
helyszinrajzon feltlintetésre keriltek. A helyszinrajzon zoélddel jelolt terllet Natura2000

érintettség.)

3. A fenti két pont figyelembevételével az akusztikus burkolati jel elhelyezésére lehetséges
szakaszként a Szerencs felé 1év6 (jobb) oldalon a 18+670-20+109 kmsz latszik
alkalmasnak. (Ezen bellil varhatéan a tényleges ,,zenél6” Utszakasz révidebb lenne, a

haladasi sebesség filiggvényében -elbzetes kalkulacié szerint- 580-750 m hosszu.)

A 37. sz. f6uton tervezett zenél6 aszfalt zajterhelést novel6 hatasanak megallapitadsara és szikség
esetén a zajcsokkentési javaslat elkészitésével a TRENECON Tanacsado és TervezO kft. a
VIBROCOMP Kft-t bizta meg.

Jelen szakvélemény zajtérképes modszerrel, korabbi vizsgalati eredmények
felhasznalasaval mutatja be és értékeli a zenél6 aszfalt kornyezetében lévé védendo

épiiletekre gyakorolt zajterhel6 hatast.

2. VIZSGALATI MODSZER, KIINDULASI ADATOK

A Coaching-TEAM Kft. altal készitett 6/2014 témaszammal ellatott Kornyezetvédelmi
hatastanulmanyban felhasznalt forgalmi adatokat alapul véve, szamitassal hataroztuk meg a 2021.
(jelenlegi) és 2036. (tavlati) évre a forgalmat. Az ott felhaszndlt 2014. (jelenlegi), valamint a 2029.
(tavlati) évre megadott forgalomhoz képest, 10% forgalomnévekedéssel szamoltunk. A vizsgalt

szakaszokhoz 90/70 km/h sebesség tartozik.
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A zenél6 Ut zajszintnoveld hatdasanak megallapitasahoz a kordabban mar megéplilt 67-es sz. f6ut mellett
méréssel meghatarozott zajnévekményt vettik alapul.(ld.: 008/24/2016 Vibrocomp témaszammal

ellatott mellékelt dokumentum), ahol az alabbiak kerlltek megallapitasra:

1. tablazat: A zenéld Ut zajemisszid novel6 hatdsanak mérési eredménye

Mért egyenértékii L )
; ; Kiillonbseg
Helyszin A-hangnyomas-
szint [dB] [dB]
7,5 m vonatkoztatasi pont,
Vi i . 61
zenéld aszfalttol tavol
7,5 tkoztatasi pont 109
,5 m vonatkoztatasi pont,
v2 sy p 71,9
zenéld aszfalt mellett

A jelenlegi szamitasokat a német SoundPlan 8.2 programmal végeztiik. A geometriai adatok
digitalizaldsa, bemen6 adatok megadasa utan a program szamitja ki a varhaté zajterhelést. Ennek
megfeleléen a magyar szabvany szerinti korrekcidk nem kerilnek kilén meghatarozasra.
Megjegyezziik, hogy a program a terjedési viszonyokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint

veszi figyelembe.

3. VIZSGALATI PONTOK, ZAJFORRASOK

” s

Az zenél6 aszfalt beépitetlen terlileten, a 37. sz. fout 18+670-20+109 km szelvények kozott,
Taktaharkany és Ujharangod legkdzelebbi lakott épiiletétdl is tobb, mint 2500 m tavolsagban kerl
beépitésre. Az zenél6 aszfalt hatdsanak megallapitdsara a zajimmissziét szamitassal hataroztuk

meg.

A zajimmisszié szamitasat az zenél6 burkolathoz legkozelebb esé épiletek 37. sz. foat felé nézé
(észak-nyugat) homlokzata el6tt 2 méterre, az alabbi helyszineken végeztik el (Iasd mellékelt Z2J1.,
Z32., ZT1., ZT2. Zajvédelmi abrak):

P1: Hernadnémeti, Hrsz.: 035/2 alatti éplletnél (Nem lakdépllet, mangalica telep), a 37. sz. fout
felé néz6 (észak-nyugat) homlokzata el6tt 2 méterre, foldszint magassagaban

e Zajforrds: 37. sz. féut forgalma

e Terlletrendezési Terv szerinti besoroldsa: gazdasagi terilet

e A vizsgalati pont és a 37. sz. féut kozotti tdvolsdg ~300 méter

e A vizsgalati pont és az zenél6 aszfalt széle kozotti tavolsag ~3000 méter
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P2: Bekecs, Hrsz.: 0116/18 alatti lakohaz (foldhivatali bejegyzés alapjan nem lakdéplilet, azonban
életvitelszerlien élnek a helyszinen) 37. sz. fout felé nézd (észak-nyugat) homlokzata el6tt 2
méterre, foldszint magassagaban

e Zajforrds: 37. sz. féut forgalma

e Terlletrendezési Terv szerinti besorolasa: gazdasagi terllet

e A vizsgalati pont és a 37. sz. f6ut kozotti tavolsag ~450 méter

e A vizsgalati pont és az zenél6 aszfalt széle kozotti tavolsag ~1200 méter

4.A VIZSGALAT EREDMENYE

A megallapitott zajterhelési értékeket az alabbi tadblazatban foglaljuk 6ssze.

3. Tablazat: Jelenlegi Zajimmisszié szamitasok eredményei

Zajterhelés Tallépés
Lacq [dB] [dB] meértéke
Helyszin A
Y - [dB]
Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel | Nappal | Eijjel
P1* | Hernadnémeti, Hrsz.: 035/2 47,9 40,1 - - - -
P2 | Bekecs, Hrsz.: 0116/18 52,3 44,4 65 55 - -

*A P1 vizsgalati pont nem védendé éplilet, igy nem tartozik hozza hatarérték

A fenti tablazat, valamint a ZJ1., ZJ2. Abra alapjan megallapithatd, hogy a tervezett zenéld
burkolathoz legkozelebb esé épiilet kornyezetében a zajterhelés értéke nem éri el a jogszabalyban

meghatarozott hatarértéket a jelenlegi allapotban sem éjjel, sem nappali id6szakban.

Tavlati dllapotban a zenél6 aszfalt nélkll megvaldsuld allapotot szemléltetjik a ZT3., ZT4. dbrakon,
ill. a 3. tablazatban.
4, Tablazat: Tavlat, zenél6 ut nélkuli allapot

Zajterhelés o Tullépés
Tavlat nélkiile Hatarertek -y
Lo LT [dB] meértéke
Helyszin A
y s [dB]

Nappal | Ejjel

Nappal | Ejjel

Nappal | Ejjel

P1*

Hernddnémeti, Hrsz.: 035/2

49,7 42,0
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Zajterhelés Hatarérték Tallépés
< ki atarérté
Ta\ll-lat IE:IBI(]uIe L8] mértéke
Helyszin A
y = [dB]

Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel | Nappal | Eijel

P2 | Bekecs, Hrsz.: 0116/18 54,1 46,3 65 55 - -

*A P1 vizsgalati pont nem védendé épllet, igy nem tartozik hozza hatarérték

A ZT3., és ZT4. abrak, valamint a 3. tablazat értékei alapjan megallapithatd, hogy Tavlati

allapotban a zenéld burkolat nélkil a természetes forgalomnovekedés hatasara né a zajterhelés.

A fent emlitett, 008/24/2016 Vibrocomp témaszammal ellatott dokumentum alapjan az zenélo
aszfalt zajkibocsatasa jelentésen magasabb (10,9 dB-lel), mint a 67. sz. féut altalanos
zajkibocsatasa.

A tavlati allapotban a 67. szamu 2x2 forgalmi savos fout Kaposfired-Latrany elkerild utak kozotti
szakaszon megvaldsult zenélo aszfalt kornyezetében végzett vizsgalatok alapjan, szamitasaink
szerinti zajimmisszid értékeket a 4. Tablazat mutatja be.

5. Tablazat: Tavlati allapot, zenéld burkolattal

Zajterhelés o Tullépés
Tavlat vele Hatarertéek -
. S [dB] meértéke
Helyszin A
y = [dB]

Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel

P1* | Hernaddnémeti, Hrsz.: 035/2 49,7 42,0 - - - -

P2 | Bekecs, Hrsz.: 0116/18 54,6 46,7 65 55 - -

*A P1 vizsgalati pont nem védendé éplilet, igy nem tartozik hozza hatarérték

A fenti tablazat, valamint a ZT1., ZT2. Abrak alapjan megallapithatd, hogy tavlati allapotban sem
éjjeli, sem nappali idészakban nem okoz a jogszabalyban megengedett hatarérték feletti
zajterhelést a 37. sz. f6uton tervezett zenélé burkolat. A mérések alatt a vizsgalt Utszakaszon
elhaladé jarmivek 25%-a hasznalta a zenél6 burkolatot. Amennyiben az elhaladé jarmivek 50%-

a hasznalna a zenél6 burkolatot, az a fent meghatarozottakhoz képest 3 dB névekménnyel jarna.

Az 5. Tablazatban 6sszehasonlitjuk, a tavlati allapot zajterhelési értékeit a zenéld burkolat nélkdil
és a zenél6 burkolattal.

6. Tablazat: Tavlati nélkiile és Tavlat vele allapot 6sszehasonlitasa

8
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Tavlat nélkiile Tavlat vele » )
Zajterhelés Zajterhelés Kiilonbség
Helyszin Laeq [dB] Laeq [dB] mértéke [dB]
Nappal Ejjel Nappal | FEjjel | Nappal | Ejjel
P1* | Hernadnémeti, Hrsz.: 035/2 49,7 42,0 49,7 42,0 - -
P2 | Bekecs, Hrsz.: 0116/18 54,1 46,3 54,6 46,7 0,5 0,4

*A P1 vizsgalati pont nem védendd éplilet, igy nem tartozik hozza hatarérték

A tablazat értékei alapjan a zenélo aszfalt megépiilése Hernadnémeti, 035/2 hrsz. alatt
elhanyagolhaté mérték(i, az emberi flil szadmdra nem érzékelhetdé =zajterhelés novekedést

eredményez.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a 37. sz. féat 18+670-20+109 km szelvényei kdzott
tervezett zenél6 aszfalt zajkibocsatasa jelentosen magasabb, mint zenélo aszfalt nélkiil.
Ezen szakasz kornyezetében, ill. hatasteriiletén nincs védendoé létesitmény. Tavlati
allapotban a zenél6 burkolat nélkiil a természetes forgalomnovekedés hatasara is néne
a zajterhelés, de a vizsgalt épiiletek kornyezetében tavlati (vele) allapotban a zenélo

aszfalttol szarmazo zajterhelés nem okoz érzékelhet6 valtozast.

A fentiek alapjan zajvédelmi beavatkozast nem tartunk szlikségesnek.

Budapest, 2022. aprilis 27.
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Targy:

37

37. sz. ut bbvitése és korforgalmu csomopont épitése

Megrendel6: PST kod:

1134 Budapest, Vaci ut 45. AB porta
. l I L :LEF'\QIZ\g'RUKTuRA Levelezési cim: 1439 Budapest, Pf.: 695 K037 02.73
= Telefon: +36 1 436-8100; Fax: +36 1 436-8110 . .
FEJLESZTO ZRT. E-mail: info@nif.hu

KivitelezG: Duna Aszfalt Ztt.
Cim: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Telefon:+36 76 540-060

Dun Fax: +36 76 540-061
ASZFALT E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu
Generaltervezd: Tervszam:

w7 via futura

mérnoki tanacsado és szolgaltato kft.

VIA FUTURA KFT.

Cim: 1111 Budapest, Zenta u. 1.
Telefon: (+36 1) 336-0587
E-mail: viafutura@viafutura.hu

2102

Tervezd: Tervszam: 2 1 O 2
= VIA FUTURA KFT. Tervezd:
Cli VI a utu ra Cim: 1111 Budapest, Zenta u. 1. ],Lm + ° E3<wa_ Kaiser Edina
L s , r oy . . Telefon: (+36 1) 336-0587 KE-K 17-0583
merndki tanacsado és szolgaltato kft. E-mail: viafutura@viafutura.hu ——
y Breuer Andras
%{Ab )d KE-K 01-8448
Ugyvezeté; Projektvezetd, Utépitési felels tervezo: Ellenér:

Breuer Andras
rouy )4 KE-K 01-8448

Breuer Andras
reur 74 KE-K 01-8448

B8 Kaiser Edina
~  KE-K 17-0583

KE-K 01-11111

/l_:,}au,, G% Tegzes Gergely

Terv targya:

37. sz. féut 8+444 - 27+182 km sz. kozotti szakasz 11,5 tonnas
burkolat-megerdsitése 2x2 sav kiépitésével

Tervfazis: Szallitasi Utem:
KIVITELI TERV V01
Szakag: Szakag jele:
UTEPITES A1
Megnevezes:
Atnézeti helyszinrajz
Datum: Méretarany: Rajzszam:
2021.06.04. M=1:20.000 03.00
Tervkod:

K_00_A1_ 03.00 _VO1
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Targy:

37. sz. ut bévitése és korforgalmu csomopont épitése

Megrendel6: PST koéd:
1134 Budapest, Vaci ut 45. AB porta
I NEMZETI . Levelezési cim: 1439 Budapest, Pf.: 695
INFRASTRUKTURA  Tglefon: +36 1 436-8100; Fax: +36 1 436-8110 K037.02.73
FEJLESZTO ZRT. E-mail: info@nif.hu
Kivitelez6: Duna Aszfalt Zrt.
Cim: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Telefon:+36 76 540-060
Dun Fax: +36 76 540-061
ASZFALT E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu
Generaltervezé: Tervszam:

w7: via futura

mérnoki tanacsado és szolgaltato kft.

VIA FUTURA KFT.

Cim: 1111 Budapest, Zenta u. 1.
Telefon: (+36 1) 336-0587
E-mail: viafutura@viafutura.hu

2102

3%-nal kisebb hosszesésl, egyenes helyszinrajzi
vonalvezetés(, lzemi atjaréval nem érintett, a telepulésektdl
legalabb 2,0 km tavolsagra esé Utszakasz - homogén
hossz-eséssel, iranyonként kilon jeldlve

Tervezé: Tervszam: 2 1 O 2
=- VIA FUTURA KFT. Tervezd:
CZ@VI a utu ra Cim: 1111 Budapest, Zenta u. 1. ]z_cu'_- © B3-we_ Kaiser Edina
L. ‘ o7 . z Telefon: (+36 1) 336-0587 KE-K 17-0583
merndki tanacsado és szolgaltato kft. E-mail: viafutura@viafutura.hu —
) Breuer Andras
%‘“’ >4 KE-K 01-8448
Ugyvezeté; Projektvezets: Utépitési felel6s tervezé: Eﬂgn_(;jr:
) Breuer Andras y Breuer Andras . . Kaiser Edina Tegzes Gergely
ru )4 KE-K 01-8448 ru 4 KE-K 01-8448 Kas Eoas KE-K 17-0583 l“ruo G% KE-K 01-11111
Terv targya:
37. sz. féut 8+444 - 27+182 km sz. kozotti szakasz 11,5 tonnas
burkolat-megerdsitése 2x2 sav kiépitésével
Tervfazis: Szallitasi utem:
KIVITELI TERV V0?2
Szakag: Szakag jele:
UTEPITES A1
Megnevezés:
Atnézeti helyszinrajz
Datum: Méretarany: Rajzszam:
2022.02.14. M=1:20.000 03.00
Tervkod:

K_00_A1_ 03.00 _V02
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