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37. sz. fout 8+444 - 27+182 km sz. kozotti szakasz Hofogo cserjesav

1. Tervezés targya, el6zmények

A Duna Aszfalt Zrt. 2021. janudr 22. napjan szerz6déses megallapodast kotott a NIF Zrt-vel, mint
épittetével a ,,37. sz. Ut bbvitése és korforgalmu csomodpont épitése” megnevezésl projekt 1.
része (PST kod: K037.02.73) teljeskord megvaldsitasara és kivitelezésére.

A ndvénytelepitési munkarészt a VIA FUTURA Kft. megbizdsabdl a FENYO-KHT Kft. késziti. Jelen
dokumentdcié 2102 generaltervezdi tervszam alatt a 37. sz. f6ut 8+444 - 27+182 km szelvények
kozotti szakasz 11,5 tonnas burkolat-meger@sitése 2x2 sav kiépitésével targyu kiviteli
tervdokumentacio részeként készil6 F1. Névénytelepités tervet tartalmazza.

A tervezett muiszaki megoldasok az érvényes mdUszaki elGirdsok, valamint a megbizdi,
kozutkezelBi, 6nkormanyzati és egyéb érintett szervekkel tortént egyeztetések alapjan
készultek.

Jelen kiviteli terv alapjat az aldbbi engedélyek és hatarozatok képezik:

i i Dokumentum i .
Megnevezes Nev (engedély, hozzjarulds, | Statusz Kiadva
nyilatkozat, stb.)
Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
Kornyezetvédelmi Kormanyhivatal 623-23/2015. "
engedély Kérnyezetvédelmi és (16224/2014.) Jogeros | 2015.04.15.
Természetvédelmi Féosztaly
Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
Erdo igenybevetelenek Kormanyhivatal BO-08/ER/143-3/2020. | JogerSs | 2020.02.03.
elvi engedélye Foldmiiveléstgyi és
Erd6gazdalkodasi FGosztaly
Terméfold végleges mas | Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
célu hasznositasanak Kormanyhivatal 10544-5/2019. Jogerbs 2019.11.19.
engedélye Miskolci Jarasi Hivatal
T e T B e e e gpesripots, | | oisata
. A 10245-15/2019. 2019.11.19.
engedelye Szerencsi Jarasi Hivatal
Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
] Kormanyhivatal
Utépitési engedély M(szaki Engedélyezési és BOT/02/387-48/2015. Jogeros 2015.12.17.
Fogyasztévédelmi Fosztaly
Utligyi Osztaly

Jelen tervdokumentacié a targyi munkahoz tartozé zéldfellleti tervdokumentaciot tartalmazza.
A tervezés alapjat képezte a megbizotdl kapott geodéziai felmérés, kozmd adatszolgaltatasok,
szakagi tervek és helyszini szemle.

A tervezési diszpozicid és el6zetes egyeztetések szerint a tervezési feladat az Ut menti
novénytelepités megtervezése, hatdsagokkal torténd egyeztetése, hozzajarulasok beszerzése.
Az Ut bal oldalan jelent6s hosszon héfluvas ellen védé tobbszintes novénysav tervezése
szUkséges, ezt kilon szakagi tervez§ végzi, nem képezi jelen dokumentacidé targyat. A tervezés
a korforgalmak teljes terlletének novénnyel torténd belltetésére, és a kisajatitasi terileten
belll lehet8ség szerinti fasorok és cserjesavok Ultetésére korlatozédik.

A tervezés targya a fentiek alapjan a novénytelepitési kiviteli tervek elkészitése.
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2. Jelenlegi allapot ismertetése

A 37. sz. f6ut tervezéssel érintett szakaszan a jelenlegi burkolatszélesség 6,50 — 7,00 m,
koronaszélesség 8,50 — 9,00 m, féldpadkaval, nyiltarkos vizelvezetés taldlhato.

A tervezési szakasz alapvet6en kilterlleten halad és kilterUleti jellegl. Gesztely, Szerencs és
Bekecs teriiletén taldlhaté egy-egy rovid belterlleti szakasz.

A 37 sz. f6ut épitéskor betonburkolattal rendelkezett, amelyet aszfaltrétegek raépitésével
Ujitottak fel. A burkolaton az elmult években csak allagmeg6rz6 beavatkozasok voltak, amik a
teherbirast nem javitottak. A padka hidnyos és deformalt fold, illetve zGzalékos padka. A nyilt
arkok helyenként feliszapolodtak és eltomdédtek, a megfelel§ vizelvezetés nem mindenhol
megoldott. A meglévé hidak és atereszek allapota elfogadhatd. Az autdbuszoblok nem
megfelel8en kiépitettek.

A tervezési szakasz zommel szantok és sz6l6terlletek mellett halad el. Természetkozeli
tertletek, mint szikes rétek, valamint legeltetett félszaraz gyepek megtaldlhatok Szerencs
kornyékén 2+300 — 26+000 km sz.-nél, tovabba Bekecs térségében 21+000 — 22+000 km sz.-nél
mindkét oldalon.

Harangod-patak, valamint Laposi-patak keresztezéseknél mocsari novényzet fordul el6
tUlnyomorészt.

A 37. sz. f6Ut tervezési szakasza mentén kisebb-nagyobb megszakitasokkal telepitett fasorok
taldlhatok, amelyek kdzott megtalalhatd a nyar, harsfa, juhar; a bozétosokban pedig balvanyfa,
ezlstfa jellemzd. Ezek kozUl az épitéssel érintett teriletn 1év8 novényzet az el6zménytervek
alapjan kivagasra kerult.

3.  Tervezett kialakitas

Az (ttervezés targya 37. sz. f6Ut 8+444 - 27+310 km sz. kdzo6tti szakasz 11,5 tonnds burkolat-
megerd@sitése és a jelenleg 2x1 forgalmi savos f6Ut 2x2 savra torténd bovitése.

A tervezési szakasz eleje a Gesztely és Hernadkak teleptlések hataran hlizodd 37. sz. f6ut és a
3607 j. Gesztely-Bdcs-Kesznyéten 0Osszekoté at altal alkotott korforgalmu csomodpont. A
meglévd korforgalmd csomodpont atépitésre kerll, igy az épitési szakasz kezdete a 37. sz.
8+319,00 km szelvénye.

A tervezési szakasz vége Szerencs belteriletén a 27+210 km szelvény kdrnyezetében taldlhato
5 agu korforgalmd csomodpont korpalydjanak burkolatszéle, vagyis a tervezési szakasz a
27+182,39 km szelvényben ér véget. A szerencsi meglévé korforgalom nem keril atépitésre.

A 8+444 - 25+787,66 km szelvények kozott (Gesztely-Hernadkak csomdpont és Bekecs, Béke
Uti csomopont kozott) a szélesités jobb oldalra torténik, mig a 25+787,66 - 27+182,39 km
szelvények kozott (Bekecsi csomdpont és Szerencsi csomodpont kdzott) a szélesités két oldalra
torténik. A kozépsd elvalasztdst a szakasz szinte teljes hosszan két sor acél szalag korlat
biztositja. A tervezési szakasz végén a 37. sz. f6ut eléri Szerencs belterileti szakaszat, itt a
kdzépss elvalasztast az utolsd ~200 m hosszon kiemelt szegélyekkel hatarolt elvalaszto sziget
biztositja, mely a meglévé korforgalom elvalasztd szigetéhez csatlakozik.

A tervezés soran a meglévd szintbeni csomdpontok atépitésre kerllnek. A szakaszon
egységesen korforgalmu csomopontok l|étesilnek, ebbdl a kezdd csomdpont turbd
kérforgalom, mig a tovabbi harom egysavos kdrforgalom.
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Az épitéssel érintett mez6gazdasagi ingatlanok megkozelitése foldutakkal biztositva vannak.

A f6ut tervezési kategoridja jellemzdéen: kilterlletill. rendd f6Ut; a tervezési sebesség: 90 km/h.
A Gesztely-Szerencs kozotti négynyomositasra kerll6 szakasz vonalvezetése megegyezik a
jelenlegi Utszakasz vonalvezetésével.

A magassagi vonalvezetés részben sikvidéki, részben alacsony dombvidéki.

A tervezési szakasszal parhuzamosan Gesztely - Szerencs kdzott a kerékparozas alsébbrendd
orszagos kozutakon és onkormadnyzati tulajdond utakon jelentds hosszban megoldhato,
azonban a 3605 j. Ut és a Bekecs 0133/1 helyrajzi szamon lévé burkolt dnkormanyzati Ut kozott
hianyzik a szilard burkolatd mellékuti kapcsolat ~600 m hosszon. Annak érdekében, hogy a
kerékparos kapcsolatok a mellékathaldzaton le tudjanak bonyolddni a 3605 j. Ut és a bekecsi
0133/1 helyrajzi szamu Ut kozé kerékparozasra is alkalmas vegyes forgalmu Ut lett betervezve
a 37. sz. f6ut 20+200 — 20+800 km szelvényével parhuzamosan. A vegyes forgalmu Ut teljes
hosszban burkolt és mind a mez&gazdasagi, mind a kerékpdros igényeket kielégiti. A vegyes
forgalmu ut ugy kerdlt kialakitdsra, hogy a Bekecs 0133/1 helyrajzi szamu ingatlan el6tt még a
37. sz. f6Ut Utterlletén kot be az dnkormanyzati Utba, mivel a Bekecs 0133/1 helyrajzi szamu
ingatlan Natura 2000 védelem alatt all.

A vegyes forgalmu ut 4,00 m koronaszélesség(, a burkolat szélessége 3,00 m, mindkét oldalon
0,5 -0,5 m stabilizalt padkaval. A burkolat egyoldali 2,5%-0s esésU.

A vegyes forgalmu Ut keresztezi a Harangod-patakot, melyen terméskd burkolattal épitett
mederatjard biztositja az atjutast.

A 37.sz. f6ut tervezéssel érintett szakaszan 3 db meglévé buszébdlpar taldlhato.

Az elsé a Gesztely-Hernddkak korforgalomnal, a masodik az Ujharangodi csomdpontban, a
harmadik pedig a Bekecsi csomdépontban. Mindhdarom csomodpont atépitése, valamint a
palyaszélesités miatt a meglévé buszobolparok atépitése sziikséges.

A tervezett 37. sz. f6Ut az alabbi helyeken keresztez él6 vizfolyasokat:

18+916,50 km sz. Laposi-patak keresztezése - hid m(targy épitése

19+077 Laposi-patak mellékaganak keresztezése — ®2,0 m ny. vb. ateresz épitése
20+360,50 Harangod-patak keresztezése - hid m(targy épitése

21+614,00 km sz. Bekecsi id&szakos vizfolyds keresztezése - hid mdtargy épitése
23+939,00 km sz. Bekecsi-belviz-csatorna keresztezése - hid mdtargy épitése
244934,00 km sz. Gilip-patak keresztezése - hid mdtargy épitése

25+216,00 km sz. Bekecsi Flrd6-patak keresztezése - hid m(itargy épitése

A 37. sz. f6Ut tervezéssel érintett szakasza hofuvasveszélyes Utszakasz. A szelvényezés szerinti
bal oldalon mobil hovédml(ivek kihelyezésével védekezik a kozut kezelSje a hdéfluvas ellen.
Hofuvas elleni ndvénytelepitésre jelen projekt keretében sor keril, kiilon dokumentdcié készul
a héfogd erdBsavra. Jelen dokumentdcid a hofogd cserjesdvra vonatkozik, azon a szakaszon,
ahol a talajminGség vagy a szélesség miatt erdStelepités nem valdsithatd meg.
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4. Természeti adottsagok

A tervezési szakasz Borsod-Abauj-Zemplén megyében a Sajo-Hernad-sik (Gesztely), Harangod
(Hernadnémeti), valamint Taktakoz (Taktaszada, Bekecs) kistajon helyezkedik el, amelyeknek
taji adottsagai a kovetkezdk:

Domborzat

Sajo-Hernad-sik kistaj

A kistdj 90 és 161 m kozotti tszf-i magassagu hordalékkup-siksag. A teriletet a Sajo és a Hernad
hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folydk erdzidjanak hatdsara alacsony volgykozi
hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos relativ reliefi domblabi hatak, lejt6k orografiai
domborzattipusaba sorolhato tertletté valt.

Harangod

A kistaj 100 és 243 m kozotti tszf-i magassagu hegylabfelszini helyzetben [évé hordalékkup-
siksag. Felszini képét erdzids-derdzids folyamatok alakitottak ki. A D-i rész hulldmos siksag
orografiai domborzattipusaba sorolhatd. Erésen csuszamlasos, ill. csuszamlasveszélyes terilet.
Taktakdz kistaj

A kistaj 93 és max. 173 m kozti tszf-i magassagu egykori hordalékkuip-siksag. Az E-i peremek felé
novekvl, de atlagosan alacsony relativ relief(i felszin donté tobbsége az artéri szintl siksagok
orografiai domborzattipusaba sorolhatd.

Az enyhén D felé lejt6, monoton felszin valtozatossagait az olykor 5-15 m magas futéhomokos
foltok (féként a D-i részen) és az alluvidlis részek rendkiviil gazdag elhagyott folydmedrei és
morotvai jelentik. Ezeket a Tisza és a Bodrog hagyta hatra, a leghosszabb elhagyott folydomeder
a Takta.

Eghajlat

Sajé-Hernad-sik kistaj

Mérsékelten meleg, szaraz, de E-on mar kdzel van a mérsékelten szaraz éghajlati tipushoz. Az
évi napsiitéses dradsszege az E-i részeken 1900 dra alatti, nydron 740 és 780 dra kozotti, télen
160-180 éra napfény valdszind.

A taj E-i felében 9,3-9,6 °C az évi kdzéphdmérséklet. A fagyoktdl mentes idétartalom E-on 173
nap korlli. A csapadék évi Osszegének terlleti eloszlasa 560 és 600 mm kozotti. A
tenyészidGszakban 350 mm korlli esé a megszokott. A hdtakardsos napok atlagos szama évi 38
korili, az atlagos max. hévastagsag 16-17 cm. A Sajé volgyében inkdbb E-ENy-i, a Hernad-
volgyében — egészen a Tisza torkolatig — E-EK-i az uralkodd szélirany. Az &tlagos szélsebesség
2,5 m/s koruli.

Harangod

Mérsékelten meleg, de kdzel a mérsékelten hilivds éghajlati jelleghez. A csapadékellatottsagot
tekintve szdraz. A napsUtés évi dsszege kevéssel meghaladja az 1900-at nyaron 750 6ra kordli,
télen mintegy 180 6ra napfénytartalom a megszokott.

A hémérséklet évi atlaga 9,3-9,5 9C, a vegetacids id6szak atlaga 16,5-16,8 oC. A fagymentes
id6szak viszonylag révid, 177 nap kériili, D-en azonban 2-4 nappal hosszabb. Evente 580-590
mm csapadék valdszin(, a nyari félévben 340 mm esd varhatd. Hernddnémetiben mérték a
legtobb 24 o6ras csapadékot, 68 mm-t. A téli félévben 38 hdétakards nap varhatd, az atlagos
maximalis vastagsaga 16-17 cm. Az E-i, az EK-i és a DNy-i a harom leggyakoribb szélirany. Az
atlagos szélsebesség 2,5 m/s koruli.
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Taktakdz kistaj
A tervezési terllet mérsékelten meleg és mérsékelten szaraz éghajlatu. Az évi napfénytartalom

1900 és 1940 6ra kozotti. Nydron 750-780 6ra, télen 175-180 dra kdzotti napsiitést élvez. E-on
9,5-9,6 °C az évi kozéphdémérséklet, mig a tenyészid6szaké 16,6-16,8 2°C. A napi
kdzéphSmérséklet 183-185 napon haladja meg a 10 2C-ot. E-on &pr. 20-ig is varhaték még
fagyok; a fagyoktdl mentes id&tartalom itt 181 nap. E-on 33,0-33,5 °C az abszolUt maximum
hémérsékletek sokévi atlaga.

Az évi csapadékdsszeg sokévi atlaga 600 mm korili (E-on mintegy 20 mm-rel tébb). A
tenyészid6szakban a varhaté csapadékmennyiség 360 mm kordli. A hotakards napok atlagos
évi szama 38, atlagos maximalis 16 cm-es vastagsaggal.

Az E-i, az EK-i és DNy-i a leggyakoribb harom szélirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili.

Vizrajz

Sajé-Hernad-sik kistaj

A Sajé és a Hernad kdzos hordalékkup-siksaga. A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hején a kora
nyar az arvizek id6szaka. A talajviz mélysége Igricitél E-ra 4-6 m. Mennyisége jelentds 5-7
I/s.km?-re becsulik. Kémiai tipusa féleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A rétegviz
mennyiségét 1-1,5 I/s.km? kozott becsilik. Az artézi kutak szama kevés.

Harangod

Ny felél a Hernddnak Alsddobsza és Hernadnémeti kozotti 20 km-es szakaszara tdmaszkodik.
Szaraz, gyenge lefolyasu, vizhianyos terilet.

A talajviz mélysége a Hernad-vélgyben2 m, mig K felé fokozatosan 6 m ald mélyll. Mennyisége
jelentéktelen. Kémiai tipusa natrium-kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.

A rétegviz mennyisége a Hernad-volgy mentén 1 I/s.km? felett van, mig K felé ennek felére
csokken, az artézi kut kevés. A kutak mélysége a 100 m-t, vizhozamuk a 100 |/s-ot ritkan haladja
meg.

Taktakoz kistaj

A kistaj a Tiszanak Tokajtol a Sajoé torkolatdig terjed6 54 km-es szakaszahoz tartozik. Emellett a
Tisza 55.sz. kanyarulat levdgasanak meanderében a Takta-csatorna a f6 vizgy(jté, amely a
Szerencs-patak folytatasa Szerencs alatt. Utdbbiba folyik az un. Fennsiki-csatorna, amely a
Flrd6-patak és a Madi-patak 6sszefolyasabdl keletkezik. A Taktaba folyik a Gilip-patak és a
Harangod-patak. Szaraz, vizhianyos tertlet.

A talajviz mélysége atlag 2-4 m kozott van. Mennyisége 3-5 I/s.km?, ezért a terllet vizbazis
jellegl. Kémiai tipusa a Takta és a Tisza kozott kalcium-, azon kivil natrium-magnézium-
hidrogénkarbonatos. A szulfattartalom 60-300 mg/| kbzott ingadozik.

A rétegviz mennyisége atlag 1 I/s.km? alatti, de egyes felszin alatti folydmeder kitoltésekben
joval nagyobb értékek is el6fordulnak. Az artézi kutak mélysége ritkan haladja meg a 200 m-t.
A vizhozamok altaldban mérsékeltek, nem érik el a 200 I/p-et.

Novényzet

Sajo-Hernad-sik kistdj

A Tiszantuli (Crisicum) és a Bukki (Borsodense) flérajarasok mentén elhelyezkedd kistdj
fontosabb erd8tarsulasai a kdvetkezdk:

flz-nyar-égerligetek (Salicetum albae-fragilis, Salicetum),

tolgy-koris-szil ligeterddk (Querco-Ulmetum hungaricum),

gydngyvirdgos és cseres tolgyesek (Convallario-Quercetum, Quercetum petraeae-cerris).

Az erd6gazdasagi terlleteken fiatal és vegyeskoru, zdmében lagy- illetve keménylombos erdék
talalhatok.
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Harangod
A Tiszantuli (Crisicum) és a Bukki (Borsodense) flérajarasok hatarai mentén elhelyezkedd kistdj

jellegzetesebb potencialis erd6tarsulasai a kovetkezk:

cseres és gyongyviragos tolgyesek (Quercetum petraeae-cerris, Convallario-Quercetum),
tolgy-kdris-szil ligeterddk (Querco-Ulmetum hungaricum),

Az erdészeti kezelésben |év6 terlleteket fiatal- és kdzépkord, zomében kemény-, kisebbrészt
lagylombos erddk boritjak.

Taktakoz kistaj

Az Alfold fléravidék (Eupannonicum) Tiszantuli flérajarasba (Crisicum) tartozé kistaj lehetséges
potencialis erd6tarsulasai a kovetkezdk:

bokorfiizesek (Saliceum triandrae),

flz-nyar-égerligetek (Salicetum albae-fragilis),

tolgy-kdris-szil ligeterdék (Querco-Ulmetum).

A hulldmtereken gyakorta mocsarrétek (Alopecuretum pratensis) diszlenek. Elterjedt
lagyszaruak az iszapkaka (Dichostylis micheliana), a csomds palka (Chlorocyperus glomeratus),
a varangy szittyd (Juncus bufonius), stb.

Az erd6gazdalkoddssal hasznositott terlleteket vegyeskoru lagy- és keménylombos erd6k
diszitik.

Talajok

Sajé-Hernad-sik kistaj

A talajok jelent8s része (44%) a folydk dntésanyagin képzddott hidromorf és szikes talajokbdl,
valamint a magasabb térszinek 16sz6s anyagain kialakult csernozjomokbdl tevédik dssze. Az
artéri alliviumon képz8dott dntés réti talajok terileti részaranya 30%. A réti talajok a kistdj
terlletének 12%-at fedik. A réti szolonyecek és a sztyepesed§ réti szolonyecek terileti
el6fordulasa egyarant 2%.

Harangod

A kistdj valamennyi talaja 16sz6s Uledékeken képz8dott. Mechanikai Osszetétellk valyog és
felszintél nem karbonatosak. A csernozjom barna erd6talajok 64%-ot boritanak, a
mészlepedékes csernozjomok 17%-ot, az alféldi mészlepedékes csernozjomok szintén 17%-ot
tesznek ki. Kis tertleti részaranyban (1%) tovabbi két talajtipus is el6fordul, mégpedig réti
szolonyec és ontés réti talaj.

Taktakoz kistaj

A Tisza alluvidlis anyagain kialakult, a Tiszat szegélyez8 nyers Ontéstalajok terlleti részardnya
20%. Az 6ntés réti talajok csupdn kis kiterjedésliek (4%), agyagos vdlyog, agyag mechanikai
Osszetétellek.

Legnagyobb kiterjedésliek (42%) a 16sz0s Uledékeken képzE&dott, agyag fizikai féleségl réti
talajok. Bar 16sz0s Uledéken képz&dtek, kémhatdsuk erésen savanyu.

A kistdjba E-rél 4%-nyi terilletre kiterjed6en, nyirokszer(i anyagon képz8détt barnaféldek
nyulnak be. egy-egy folton humuszos homoktalajok (2%) és |0sz6s anyagon képz6dott,
homokos valyog mechanikai 6sszetétell csernozjom jellegli homoktalajok (3%) is el6fordulnak.
Az artér peremi, magasabb térszineken szintén a kistdjba nydldan mészlepedékes
csernozjomok (4%) és alfoldi mészlepedékes csernozjom (7%) képzddtek.
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5. Atervismertetése

A novénytelepitési terv célja, hogy el6segitse a biztonsagos kozlekedést, a lehet&ségekhez
képest szolgalja az Ut és a kdrnyezet védelmének célkitlzéseit, az Uton kozleked6k szamara
valtozatos és esztétikus kdrnyezetet biztositson.

A novénytelepitések hatdra a kisajatitasi hatar. A telepitett novények kezel6je eddigi
informacioink szerint a kdzut lesz.

A tervezett névények az HCS-1 rajzszamu terven szerepelnek.

A tervezett novényzet illeszkedik a meglévé flérahoz. Dont6en a terlleten 6shonos, a helyszini
adottsagoknak megfelel6 névényanyagot valasztottunk, veszélyes, invaziv faj nem szerepel.

A telepités elsé 100 métere szikes, ezen a talajon az Aggteleki Nemzeti Parkkal is egyeztetve
végil csak egy novénybdl, a tamariskabdl terveztik a telepitést. A tovabbi szakaszon mar
valtozatosabb keresztmetszetd cserjesav kialakitdsa is lehetévé valt a jobb talajmingség miatt.

A novényfajok megvalasztasanal figyelembe vettik még az Ut menti kdrnyezet adottsagait, a
kilterjes viszonyokat, valamint, hogy a kereskedelmi forgalomban beszerezhet6k legyenek.

LATIN NEV MAGYAR NEV Méret

HOFOGO CSERJESAV 40/60
Acer campestre mezei juhar 8900
Crataegus monogyna egybibés galagonya 8000
Rosa spinosissima jajrézsa 7750
Salix rosmarinifolia serevényfiiz 9200
Tamarix tetrandra korai tamariska 4230
Viburnum opulus kanyabangita 7580
Cserje 0sszesen: 45660

A foldmunkak, a humuszgazdalkodas és az Utmenti gyepesités az Utépitési tervben szerepelnek.
A hofogd erdd és cserjesavok teriilete nem kerdl fivesitésre. A hofogo erdd, illetve cserjesav
kapcsan kialakuld — az orszagos kozut jelenlegi telekhataran kivil esé — lerakdsav fuvesitése
azonban sziikséges a CSE jell helyszinrajzokon jel6lt helyeken, 6sszesen 41 025 m2 sik feliileten.
A gyepesités minGségére vonatkozd kovetelmények a jelen mdiszaki leirdsban szerepelnek,
mennyiség kiirdsuk is itt szerepel.

A kozmlvek nyomvonalait a névénytelepitési munkak soran messzemenden figyelembe kell
venni, a helyszinen a munkavégzés soran az aktualis kzmgenplan mindig rendelkezésre kell,
hogy alljon! A kdzmliterveken, helyszinrajzokon abrazolt nyomvonalaktdl a valésagban eltérés
lehet. A kbzm(vek korzetében kézi asast kell alkalmazni.

Az érintett kozmUvek elhelyezkedését illetve a védelmuikkel kapcsolatos intézkedést kilon
szaktervek tartalmazzak, a kdzmUveket a rendelkezésre allé adatok szerint a helyszinrajzon
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feltintettlk. A tervezett ndvénytelepités az adatszolgaltatas adott szakaszaban a kozmUvekkel
és a mUtargyakkal 6sszhangban tértént.

Az elektromos légvezetékek alatt csak cserje telepithetd, ami 4 méternél nem magasabb. Fa a
kozépfesziltségl vezeték tengelyétdl 6 m-re telepithet8! A keresztezé foldben huzodo
kabelektdl, valamint a vezetékektdl, a telepitési tavolsag fak esetében 2 m.

KozmUvektdl vald telepitési tavolsadgok:

e Kkisfesziiltségli szabadvezetéktél: 5,00 m

o 22 kV kodzépfesziltségli szélsé vezetéktdl: 5,00 m (tengelytdl 6 m)
e 132 kV nagyfesziltségl szélsé vezetékétdl: 13 m (tengelyt6l 17 m)
e csapadékcsatornatdl és vizvezetéktdl: 5,00 m

e hirkozlési foldkabeltdl: 2,00 m

e gazvezeték esetében fa 10 m-en, cserje 3 m-en kivil telepithetd.

6. Kivitelezés

Terlletel6készités
A novénytelepitési munka megkezdése el6tt el kell, hogy késziljon az uUtépitést kdvetd
tereprendezés, fellletrendezés, humuszolas.

Az Ultetési munka megkezdése el6tt a talajt meg kell tisztitani. A nagyobb gyomndvényeket
kaszalassal, vagy kiemeléssel el kell tavolitani. A terlleten lévd, vagy asas kdzben felszinre
keril6 koveket, idegen anyagokat, rovarkarositdkat ki kell szedni, 6sszegy(jteni és elszallitani.

Kitlizés
A cserjesavokat a belsGoldalon a tavkozlési kabeltdl 2 méterre, a kilsé oldalon a szélfogd
keritéstél 2 méterre terveztik.

A cserjefoltok esetében elég a cserjefoltok konturjait kijeldlni. A cserjefoltok sarokpontjait
szines véglre festett fakarokkal kell kijeldIni és rogziteni, amelyek terepszint feletti magassaga
legaldbb 100 cm.

A cserjéket 4 db/m?2 slirliségben, harmas kotésben kell Gltetni, Ugy, hogy a tétav 50 cm, a sortav
50 cm legyen. A novényeket Ugy kell telepiteni, hogy kifejlett dllapotban se okozzanak |atasi
akadalyt a gépjarm(ivezetd szamara semelyik vegetacids ciklusban. A k6zmUvek nyomvonalait
jelolni kell.
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Ultet6gddor

Az ltet§ godor cserjék részére pedig 0,4 m mély és 0,4 m atmérdjd legyen.

Cserjék részére kézi godorkiemeléssel, vagy 0,40 m atmérgjl godorfuroval 0,40 m mélyen
meglazitott godor készuljon szintén 50%-os talajcserével. A foldbdl a kartevdket ki kell szedni.
A kidsott godrot - tekintettel a balesetveszélyre - azonnal vissza kell tolteni. A novények
belltetésekor csak a gydokérnagysagnak megfelel§ Ultet6godrot kell kiemelni.

Talajjavitas

A novénytelepitéshez, valamint a flvesitéshez felhaszndlt termd&talajokat a beépités el6tt
akkreditalt talajvizsgdld laboratériumban be kell vizsgaltatni, talajvizsgalati jegyz6kdnyvet kell
kidllitani. A vizsgalat eredményétdl fliggben a tdpanyag utanpotlast el kell végezni. Amennyiben
a talaj tdpanyagtartalma miatt a tervtdl eltéré novényfajok telepitésére van csak lehetdség,
abban az esetben ezt a Megrendel8vel és az Uzemeltet8vel egyeztetni szilkséges.
Atalajjavitast ,,Cofuna” szervesanyag-potlo, vagy azzal azonos tdpanyagtartalmu szerves-tragya
felhasznaldsaval terveztik. A felhaszndlasra kerUl6 tragyat az UGltet8godor visszatoltésekor, a
talajjal Osszekeverve kell az Ultet6gddorbe juttatni. Vigyazni kell, hogy a gyokér mellé
kozvetlenll szerves tragya ne keriljon. A talajjavitas fak részére 2 kg/db, cserjék és talajtakardk
részére 0.4 kg/db, fuvesitésnél 2% alatti humusztartalom esetén 2 kg/m2 szerves tragya, vagy
azzal egyenértékd mdtragya mennyiség felhasznalasaval torténjen.

Lomblevel(i fak és cserjék tltetése

Az Ultetés helyére érkezett erdészeti és faiskolai anyagot - ha azokat nem Ultetik el azonnal - el
kell vermelni. Az elvermelt novényeket folyamatosan gondozni kell, a novényeket
csomagolatlan és fedetlen gyokérzettel nem szabad tarolni. A konténeres cserjék esetében az
Ultetés el6tt a gyokérnyakat és gydkérzetet minden kdtdz8 anyagtdl meg kell szabaditani.
csomagoldanyagot (fekete félia) el kell tavolitani. A gyokérnyaknak az eredeti mélységbe kell
kerllnie. Ultetés kdzben a gddor talajat taposdssal dllanddan témériteni kell. A szabadgyokerd
novények gyokérzetét javasolt Ultetés eldtt , Alcosorb 4007-bdl készilt gélbe martani. (A
konténeres novényeknél, ha lehet, mar a nevelést célszerl az ,Alcosorb 400” felhasznalasaval
végezni.)

Az Ultet8godrot a teljes betemetés elStt be kell dntdzni, amihez fold m3-ként legalabb 20 | vizet
kell hasznalni.

A szabadgyokerd novények csak lombfakadas el6tt és lombhullas utan, fagymentes idében
Ultethet6k fagymentes talajba. A konténeres, foldlabdas novényekkel az (ltetés iddszaka
tagithatd, de fagyos, hideg és forrd, aszalyos id6ben azok Ultetése sem végezhetd.

Toltésbe fas szari novény nem telepithet§. Bevagas esetén az osztopadkaba torténd
novénytelepités lehet8ségét egyedileg szlkséges megvizsgalni. A fakat és cserjéket az Utarok
kilsé élétdl, vagy a toltés [abatdl 2 méter tavolsagon kivil kell dltetni, de az Utkorona élétél
harom méter tavolsagon kivil.

10



37. sz. fout 8+444 - 27+182 km sz. kozotti szakasz Hofogo cserjesav

Novény csak az darok kilsé rézs(élén tul kerllhet. Két méternél magasabb bevagasi rézsd felsé
peremére fat nem szabad Ultetni.

Flvesités

A flvesitési munka megkezdése el6tt el kell, hogy késziiljon az Utépitést kdvets tereprendezés,
felliletrendezés, humuszolds. A terlletel6készités utan, ha szlikséges finom tereprendezés is
végzendd (nagyobb fellletegyenetlenségek, lejtések megsziintetése). A gyepesitendd felileten
minimum 20 cm vtg. 5 % humusztartalmu, gyommentes, jo vizgazdalkodasu talajnak kell lennie.
Amennyiben nem felel meg a talaj az el6z6ekben leirtaknak, Ugy tdpanyagtartalom javitas
szUkséges a terités el6tt humuszba kevert mUtragyaval.

Vetés el6tt a talajt nedvesen kell tartani. Vetési id6szak lehet nyar vége (szeptember), illetve
kora tavasz (marcius-aprilis). A flimagvetés 4 dkg/m2 flimagkeverékkel torténjen extenziv
terlletre valo flimagkeverékbe a kovetkez§ fajok javasolhatok: Angol perje (Lolium perenne),
Voros csenkesz (Festuca rubra var. commutata ,Park”), ,Panndnia” Voros csenkesz (Festuca
rubra L. ssp. genuina HACK, ,Favorit” Fonalas csenkesz (Festuca ovina var. Capillata SIBHT),
tovabbd Sovany csenkesz (Festuca pseudovina), Nadképl csenkesz (Festuca arundinacea),
Felemas levell csenkesz (Festuca heterophylla). A magok egyenletesen legyenek elszorva, a
kézi magvetést kdvetben a flmagot be kell dolgozni a talajba. A flvesités a tervben
meghatarozott és a Mérnok altal jévahagyott fimagkeverékkel torténhet.

A 10-12 cm magassagot elért flvet 4-5 cm magasra kell vagni.

A flvesités ideje augusztus vége, esetleg tavasz eleje.

A flvesités fenntartasi ideje az Uzemeltetének torténd atadasig tart.

A fenntartasi id6szak végén a legalabb 95 %-os mértekd flvel vald boritottsag fogadhato el.

A forgalomba helyezést megel6z8en ésszer(i idén belll a teljes flvesitett terlleten kaszalni
szUkséges. A lekaszalt fivet dssze kell gydjteni, és el kell szallitani.

A tervezett nyomvonal teljes szakaszan a kivitelezés soran hatramaradé rombolt felszineket
rehabilitalni kell. Tovabba figyelmet szlkséges forditani ezeken a terileteken a kivitelezést
kovetben elvégzett tereprendezés és novénytelepités elvégzése utani 3-5 éven keresztil a
rehabilitalt terllet, illetve az azon megjelené névényallomany utégondozésara (elsésorban a
megjelend gyom- és invaziv fajok kézi Uton torténd irtasara).

A kisajatitott tertleteken belll a felhagyott foldutak és arkok rehabilitacidja utdn végezheté a
novénytelepitési munka. A rehabilitacio elvégzendd az Utpalya és az arok terlletén kivdl, a
kisajatitasi hataron belll; illetve a kisajatitott terlleteken kivil esd, az épitkezés soran igénybe
vett egyéb munkaterlileteken — az épitkezés el6tti terllethasznalat alapfeltételeinek és
Okoldgiai adottsagainak biztositasaval. Az igy rehabilitalt terllet a szomszédos terllet mivelési
aga szerinti mivelésbe visszaadandé.

11
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7. Fenntartas

- Az eltelepitett erd@savokat, fakat, fenySket és cserjéket egységes elGiras szerint, 3 évig
kell utégondozni, amelynek munkafazisait a Mérnok altal jovahagyott Technoldgiai Utasitasnak
kell tartalmaznia.

- Pétlasok soran a telepitésnél el6irt minéségli novényekkel kell a feladatokat elvégezni
(tanyérok gyommentesitése, elvégzendd az ontozés, fakndl karodzas, cserje foltoknal a
sarokpontok jelolése kardval).

- A flvesitett terlleteken 3 éves teljes korl utégondozds — gyommentesités, kaszalas (3
alkalom/év) — sziikséges. A lekaszalt flvet 6ssze kell gy(ijteni, és el kell szallitani.

Az évi dpolasokat az aldbbi id6szakokban kell elvégezni:
elsé: majus eleje — majus vége,
masodik: julius eleje-julius vége,
harmadik: szeptember kdzepe-oktober kdzepe.
A 3 éves fenntartds id6szak alatt 6sszesen 9 alkalommal elvégzett dpolasokat minden egyes
alkalommal, az elkészilésik utan, 8 napon belll Vallalkozonak a Mérnok igazoldsaval egyitt
készre kell jelentenie Megrendel6 felé. Az elkészilt munkak 1-1 bejaras keretében ellenérzésre
kerilhetnek minden érintett fél részvételével. Ha a Megrendel6 nem rendelkezik 9 db készre
jelentéssel, abban az esetben a névénytelepités atvételét megtagadhatja.

Az elpusztult és hianyzd novényeket évente teljes korlden pétolni kell a pusztulast soron kdvetd
vegetdcios id6n kivil. A pdtolt novényzet fajatdl csak a Meghbizd, a Kezel§ és a Mérnodk
egyetértésével lehet eltérni.

A fakat és cserjéket alakitd metszéssel kell kezelni, az elszaradt részeket le kell vagni, a
fattyuhajtasokat is el kell tavolitani. A cserjék esetében a megfelel§ névekedés elérése
érdekében er@sitd metszést is kell szikség szerint alkalmazni. Kartevs, karokozd fertézése
esetén novényvédelem szikséges.

A cserjék tovét lazan és gyommentesen kell tartani (az egész cserjésitett fellllet kapdlasa évente
haromszor).

A nyari locsolas minden ndvényre ki kell, hogy terjedjen. Az Ultetés utani harom nyaron 6t-hat
alkalommal  szlikséges locsolni: a fakat legaldbb 30 I/fa vizzel, mig a
cserjecsoportokat/orokzoldeket min. 5 I/cserjetd (1 m2-re 4 db cserje keriilt tervezésre, igy 20
I/m2; 6rokzold esetében 1 m2-re 2 db 6rokzold kerllt tervezésre, igy 10 1/m2) vizzel.

A flves fellUleteken évente 3 alkalommal kaszélni kell (vigydzva a facsemetékre, cserjékre,
nehogy sériljenek), a levagott flvet ossze kell gereblyézni, és el kell széllitani, a terlletet
gyommentesen kell tartani. A kaszalas a kivitelezd feladata 3 évig. A kaszalas id6pontjai
megegyezGek a fas szaru ndvények apolasi idGszakaival.

12
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A flves fellleteken a kikopaszodott foltokat a pusztulast soron kovet6 elsé lltetési id6szakban
a kivitelezésre elGirt technoldgiaval megegyezéen Ujra gyepesiteni kell. A tél beallta el6tt 5-6
cm-es tarldmagassag a legkedvezbb.

A kivitelez6 szamara el6irt ndvénytelepitések utdégondozasanak idészak 3 év.

Az éves apolds minden alkalommal magéaban foglalja az 6ntozést, kapalast (viztanyér készitését/
felkupacolast az évszaknak megfelel6en), alakité metszést (fattydhajtasok eltavolitdsat),
tdmrudak és kotozések helyredllitasat, sziikség szerinti kor és kdrokozé irtast, permetezéssel.

Akivitelezés és fenntartas ideje alatt a parlagflimentesitést a vonatkozé torvényi elGirdsok szerint
biztositani kell!

A 3 éves fenntartdsi id6szakot kdvetd atadasra az alabbi feltételeket kell teljesiteni:

A fak és feny6k esetében 95%-0s életképes megmaraddasi mennyiség szlikséges. A cserjefoltok
zarodasi szintje érje el a min. 75%-0s szintet, a névényfaj és a termdéhelyi adottsagok figyelembe
vételével. A fas szaru novények legalabb 90%-a 2-3 éves novekedési allapotot kell, hogy
mutasson, mely az eldgazddasokban, novény teljes magassagaban, illetve a fas szaru hajtasok
vastagoddasaban kell, hogy lathato legyen. Uzemeltetdi dtvételre a 10%-ot meghalado, egy éves
vagy annal fiatalabb telepités nem fogadhato el.

Amennyiben a 3. év végén a novénytelepités nem éri el a fenti kritériumokat, abban az esetben
a Véllalkozdnak a fentebb részletezett utégondozasi feladatokat a ndvénytelepités atvételéig a
tovabbiakban is évente, maradéktalanul el kell végeznie a fas szarli novények és a flvesités
tekintetében egyarant.

8. Min&ségi kdvetelmények

A cserjék min. 2 évesek és min. 40/60 cm magasak legyenek és feleljenek meg az alabbi tablazat
el6irasainak:

Cserjék
. B Foldlabda
Névekedési erély Noveny- vessz0 | o skéraga | atmerdje
magassaga szama
cm db db | cm cm
Gyenge 40 4 4 15 15
Kdzepes 40 4 4 20 20
Erds 60 6 4 20 25

A flimagkeverék elsé osztalyl, gyommagmentes legyen (termesztdi bizonyitvanyok).
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A novénytelepitési és utégondozasi munka az:

. Utak (zemeltetése és fenntartdsa 7.5. "Ut menti ndvényzet" Tervezési Utmutatdban,
. az MSZ-04-801-1:1990 szabvanyban,

. a fas szaru novények védelmérsl szold 346/2008 (XI1.30.) Korm. rendelet,

. az UT 2-1.163 Utligyi M(iszaki ElSirdsban,

. az e-UT 08.03.22 Hofuvas ellen véds ndvénysavok c. Tervezési ttmutatdban

foglalt elGirdasok szerint végzendd. Az elkészilt munka ezen el6irasok min&ségi kdvetelményeit
elégitse ki.

A telepitett ndvények szarmazasi igazoldssal, a flimag, tdpanyagpdtlas, gyepnemezes flvesités
anyaga, gyeptégla, pihendk, rendelkezzenek a vonatkozdé rendeletek szerinti minéségi
bizonylattal.

A novényanyag feleljen meg az MSZ-20210/1,-5-82, MSZ-12170-86, MSZ 20208-1-8-1975-
1982. szabvanyok vonatkozo elGirdasainak. Az anyagok minGségi megfelelségét, szallitasat és
tarolasat e szabvanyoknak megfelelGen kell végezni, és igazolni.

Az anyagok min8ségi megfelel6ségét, szallitasat és taroldsat e szabvanyoknak, és az érvényben
levé jogszabalyoknak megfelel6en kell igazolni, illetve végezni.

A novénytelepitéshez, erd6telepitéshez valamint a flvesitéshez felhasznalt termd&talajokat a
beépités elStt akkreditdlt talajvizsgald laboratériumban be kell vizsgaltatni. A megfelel6
minBség elérését talajvizsgalati jegyz6kdnyvvel kell dokumentalni.

Az utdégondozasi munkdkrél Vallalkozénak Utemtervet kell készitenie, melyet Mérndki
jovahagyast kovet8en meg kell kiildeni Uzemeltetd és Megrendel8 részére

9, Munkavédelmi és tlzvédelmi elGirdsok

Az épités soran szigorlan betartanddk az épités alatti munkavégzésre vonatkozd
munkavédelmi elGirasok. A tervek az elGirdasok betartdsaval készlltek és egylttal biztositjak az
épitéshez az elGirasok betartdsanak feltételeit. A munkavédelem alapvetd szabalyait a
munkavédelemrél sz6l6 - tdbbszor mddositott - 1993. évi XClII. torvény, a részletes szabalyait
az e torvény felhatalmazasa alapjan kiadott és mas kilon jogszabalyok, az egyes veszélyes
tevékenységekre (technoldgidkra) vonatkozoan az illetékes miniszter rendeletével hatalyba
|éptetett szabalyzatok tartalmazzak (ezek betartdsa és betartatdsa a Kivitelez§ kételessége és
felel6ssége). Munkavédelmi szempontbdl épitési munkahelynek mindsul az épitdSipari
kivitelezési munkavégzés helye, a munkaszervezéssel dsszefliggd felvonuldsi, el6készitési,
valamint a munka elvégzéséhez sziikséges épitési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és
felvonuldsi épulletek elhelyezésére, valamint az el6készit6 technoldgiai munkafolyamatok
elvégzésére szolgalo terllet.
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37. sz. fout 8+444 - 27+182 km sz. kozotti szakasz Hofogo cserjesav

A Kivitelez6 az épitési-szerelési tevékenység soran koteles gondoskodni a munkavallalok
egészségét és biztonsagat veszélyeztetd veszélyes anyagok dltal elSidézett kockazatok
megszintetésérdl vagy minimumra csokkentésérdl végsd esetben a karositd hatds elleni
védelemrdl. Amennyiben a veszélyes anyag nem veszélyes vagy kevésbé veszélyeztet§ anyaggal
torténd helyettesitése kizart, a Kivitelezd koteles gondoskodni a kockazatbecslés elvégzésérdl
és ennek dokumentalasarol a munkahelyek kémiai biztonsagardél szél6 25/2000. (IX. 30.) EGM-
SzCsM egylttes rendeletben foglaltaknak megfelel6en. A veszélyes anyagok kezelésekor,
felhasznaldsakor - beleértve kitermeléstket, raktarozasukat, szallitasukat és alkalmazasukat -
tovabbd, veszélyes technoldgidk alkalmazasakor olyan védelmi, biztonsagi intézkedéseket kell
tenni, amelyek a kornyezet veszélyeztetésének kockazatadt jogszabalyban meghatarozott
mértékdre csokkentik, vagy kizarjak.

Az épitési-szerelési tevékenység soran a Vallalkozé koteles gondoskodni a kdrnyezeti zaj és a
rezgés elleni védelemrdl, amely kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia
kibocsatasokra, amelyek kellemetlen, zavard, veszélyezteté vagy karositd hang-, illetve
rezgésterhelést okoznak. A zaj és a rezgés elleni védelem keretében mdszaki, szervezési
modszerekkel kell megoldani a zaj- és a rezgésforrasok zajkibocsatasanak, illetve
rezgésgerjesztésének csokkentését és a zaj- és rezgésterhelés novekedésének mérséklését vagy
megakadalyozasat.

A Kivitelez§ koteles tevékenységi tertletén a kozvetlen tlizvédelmet szolgald - jogszabalyban,
szabvanyban, hatdsagi hatarozatban el8irt - tlzvédelmi berendezéseket, készilékeket,
felszereléseket, technikai eszkozoket allanddan Uzemképes allapotban tartani, id&szaki
ellenérzésikrél, valamint az oltoviz és egyéb oltdanyagok biztositasardl gondoskodni. A
Kivitelezd koteles a létesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek megvaldsitasaval
osszhangban gondoskodni a jogszabalyokban [kiilonds tekintettel a tlzvédelem és a polgari
védelem mUszaki kdvetelményeinek megallapitasardl szélé 9/2008. (Il. 22.) OTM rendelet az
Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat kiadasarol] és a szabvanyokban meghatarozott tlzvédelmi
kovetelmények megtartdsardl, valamint a tevékenységi kortkkel kapcsolatos veszélyhelyzetek
megel6zésének és elharitasanak feltételeirdl.

10. A targgyal kapcsolatos jogszabalyok, szabvanyok és tervezési utmutatdk

e A 2000. évi XXXV. torvény a névényvédelemrd|

e 2003. évi LIl. torvény a ndvényfajtak dllami elismerésérdl, valamint a szaporitdbanyagok
el6allitasardl és forgalomba hozatalarol

e 346/2008. (XIl. 30.) Korm. rendelet a fas szaru novények védelmérdl

e a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosm(vek, valamint a termel&i, magan- és
kdzvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl

e UT 1-1.145:2001 A kozutakon végzett munkdk elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
szabalyzata
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37. sz. fout 8+444 - 27+182 km sz. kozotti szakasz Hofogo cserjesav

UT 2-1.163:2005 A killteriileti kozutak menti fasitas szabalyozasa a forgalombiztonsagi
szempontok figyelembevételével

MSZ 12170:1997 Diszfaiskolai termékek kdvetelményei

MSZ 20210-1:1982 Ultetési anyag erddsitések és fasitasok céljara. Altaldnos el&irasok
MSZ 20210-2:1982 Ultetési anyag erddsitések és fasitasok céljara. FenyScsemeték
MSZ 20210-3:1982 Ultetési anyag erdd@sitések és fasitasok céljara. Lombos fafajok
csemetéi

MSZ 20210-4:1983 Ultetési erd8sitések és fasitdsok céljara. Cserjecsemeték

MSZ 20210-5:1983 Ultetési anyag erddsitések és fasitasok céljara. Suhangok és sorfak
MSZ 7487-2:1980 KozmU- és egyéb vezetékek elrendezése kozterlleten. Elhelyezés a
térszin alatt

MSZ 7487-3:1980 Kozmd- és egyéb vezetékek elrendezése kozterlleten. Elhelyezés a
térszin felett

TU. 7. Utak Uzemeltetése és fenntartasa

TU. 17. H6fuvas ellen védé ndvénysavok
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=, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag

e ""-?60

H-3758 Jésvafé, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. o é%
Tel.: (48) 506-000, Fax: (48) 506-001 3 :%,
info.anp@t-online.hu o/
www.anp.hu —
Fejes Nora Ikt. szam: ANPI/65 - 0c/2021

U.i.: Felhazi Laszlé

E-mail: norafejesO4/@gmail.com

Targy: tajékoztatas

Fejes Nora, tajépitész mérok 2021. aprilis 24-¢én kelt levelében a 37-es szamu kozit
zoldfeliilet-tervezési feladatai kapcsan kérte az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsig
allasfoglalasat. A megkeresésre az alabbi tajékoztatast adom:

A megkeresés mellékletében szerepld tervezett fajok nagyobb részének a telepitése
természetvédelmi szempontbol elfogadhato, illetve toleralhato.

A keskenylevelil eziistfa (Eleagnus angustifolia) tervezésével kapcsolatos
észrevételeim:

- szikes teriileteken — a termOhely-tipus valtozat fiiggvényében — nem kizardlag a
Tamarix tetandra - Eleagnus angustifolia cserjeparos alkalmazasat lehet tervezni

- A pontosabb talajtipussal meg nem nevezett ,.erosen szikes teriilet” 100 méter hosszu
és 12 méter széles teriileti kiterjedése csekély, ezért a melioracids tevékenység —
amennyiben azt a term6hely indokoltta teszi — elvégezheto.

- kedvezdbb terméhely-tipus valtozatokon (pl: ESZTY-VALT-SZCR-KME-V) t5bb
bshonos, cserjeméretii faj is alkalmazhatd (pl: Acer tataricum, Cornus sanguinea,
Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Prunus spinosa, Ligustrum vulgare)

Fentiek figyelembe vételével a keskenyleveli eziistfa tervezett telepitését - kiilondsen
Natura 2000 teriileten - nem tartom tdmogathatonak.

Felhivom a tervezé figyelmét, hogy jelen iigyirat tijékoztaté jellegii, joghatassal nem

bir és kizarolag az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag miikdodési teriiletére vonatkozik.

Josvaf6, 2021. méjus 28.

o7

Kapjak: Cimzett
ANPI Irattar
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37. sz. féut 8+444 - 27+182 km sz. kdzotti szakasz
11,5 tonnas burkolat-megerdsitése 2x2 sav kiépitésével
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A térkép adatai EOV rendszerben vannak

és a BALTl alapszintre vonatkoznak.

A meglévd kozmlveket és a tervezett kivaltasokat, illetve
védelembehelyezéseket a GO kozmigenplan tartalmazza.

Targy:
37. sz. Ut bOvitése és korforgalmu csomdpont épitése

PST kod:

MegrendelG:
1134 Budapest, Vaci Ut 45. AB porta

Levelezési cim: 1439 Budapest, Pf.: 695
Telefon: +36 1 436-8100; Fax: +36 1 436-8110
E-mail: info@nif.hu

L4
™ K037.02.73

M

Duna Aszfalt Zrt.

Cim: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Telefon:+36 76 540-060

Fax: +36 76 540-061

E-mail: kozpont@dunaaszfalt.hu

Kivitelezd:

DuUn

SZFALT

Tervszam:

2102

Generaltervezl:

wzavia futura

mérnoki tanacsado és szolgaltato kft.

VIA FUTURA KFT.

Cim: 1111 Budapest, Zenta u. 1.
Telefon: (+36 1) 336-0587
E-mail: viafutura@viafutura.hu

Tervezé: Tervszam: 2 1 O 6

‘ . 2475 Kapolnasnyék, Balassa ut 2.

FENYO-KHT KFT. +3630/676-6760
“ kert.fenyo@gmail.com

- L
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Terv targya:

37. sz. fout 84444 - 27+182 km sz. kozotti szakasz 11,5 tonnas
burkolat-meger0sitése 2x2 sav kiépitésével

Tervfazis: Szallitasi Gtem:

KIVITELI TERV VO1
Szakag: Szakag jele:

HOFOGO CSERIJESAV
Megnevezés:
Novénytelepitési helyszinrajz
21+600 - 22+700 km szelvények kdzott
Datum: Méretarany: Rajzszam:
2021.06.16. M=1:1000 HCS-1

Tervkéd:
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