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ERDOTELEPITESI KIVITELEZESI TERVDOKUMENTACIO ES
TERMOHELYFELTARASI SZAKVELEMENY
(OSSZEFOGLALO)

A tervdokumentacioban szerepld erdételepités célja a 37. sz. fohat a 9+475 — 21+960 km szelvények
kozotti, hofavassal veszélyeztetett szakaszain (Hernadkak és Szerencs telepiilések kozott), az ut E-i
oldalan létesitendé hofogo erdésavok kialakitasa.

A hofogd erdésavok kisajatitas soran kialakitott 6nallo foldrészleteken kertilnek telepitésre.

Az erdésavokat az utakon, csatornakon til a kozmiivek miatt és az esetlegesen sziikségessé valo
vadkarelharito kerités megépitése esetére — a vad atjarasa céljabol kialakitott — 15 m széles nyiladékok
szakitjdk meg.

A kiviteli tervdokumentacio készitése soran az erdorél, az erdé védelmérdl és az erdégazdalkodasrol
52016 2009. évi XXX VII. torvény (Evt.) és kapcsolodo végrehajtasi rendeletein tal figyelembevételre
keriiltek a Magyar Utiigyi Tarsasag vonatkozo Tervezési Utmutatoinak (e-UT 08.03.22: 17. Hofuvas
ellen véd6 novénysavok és e-UT 03.07.52: Védokeritések kialakitasa kozutak mellett) elbirasai is.

Az erdotelepités célja alapvetéen meghatarozza a kialakitando erdorészletek iizemmaodjat
(faanyagtermelést nem szolgalo erdo) és elsodleges rendeltetését (miitargyvédelmi erdo).

A hofogd erddsavokban az erdégazdalkodas soran — az Evt. 29. § 2 d) pontjaval 6sszhangban —
fadllomany-gazdalkodasra nem keriil sor, fakitermelés a miitargyvédelmi rendeltetés érdekében
sziikséges fadllomany-szerkezet kialakitasan tul csak erdévédelmi, erdoéfelujitasi céllal folytathato.

A tervezett hofogo erdésavok adatai:

o Terilet | Mivelési | Natura | Hullim | Tag, | Rov7let Cellleminy
Kozség Hrsz 2 ; 2 a teriilete
(ha, m?) ag 2000 -tér részlet
(ha) l. II.
HK-1 0,7636 nem nem 11A 0,76 CS *H-EKL
11B 7,21 CS *H-EKL
Hernddkak | 2 | 72950 nem "M TTINYL | 0,04 - -
11C 6,86 CS *H-EKL
HK-3 6,9034 nem nem TINY2 0.04 - .
Gesztely G-1 3,5899 nem nem 14 A 3,59 CS *H-EKL
T 17A 7,96 CS *H-EKL
Hernadnémeti HN-1 8,0021 nem nem 17 NY 0.04 : .
9A 1,07 CS *H-EKL
Taktaszada | o4+ | 18303 nem | nem 9B 0.76 | T(KST) | ~*H-EKL
TSZ-2 0,5135 nem nem 9C 0,51 T (KST) | **H-EKL
B-1 3,0132 nem nem 9A 3,01 T (KST) | **H-EKL
B-2 0,5504 nem nem 9B 0,55 T (KST) | **H-EKL
Bekecs B-3 1,4728 nem nem 9C 1,47 T (KST) | **H-EKL
. 9D 2,21 T (KST) | **H-EKL
B-4 2,2485 igen nem INY 0.04 - .
Osszesen: 36,1427 = 36,12 = -
Bekecs B-5 1,6368 igen nem - erdqtelel?ltesr? nemja Va.S.OIt’
héfogd cserjesav 1étesiil

*H-EKL: Csertolgy féfafaji hazai egyéb kemény lombos célallomany
**H-EKL: Kocsanyos tolgy fofafaji hazai egyéb kemény lombos célallomany




Termohelyfeltarasi szakvélemény

t4j, term6fold, a vizek és az egyes emberi Iétesitmények védelmét, a természeti eréforrasok bovitését,
valamint a telepitOk gazdasagi érdekeit szolgalja.

1.1. Altalanos adatok

A szakvéleménnyel targyat képezo foldteriiletek ingatlan-nyilvantartasi és egyéb adatai:

Kozség Hrsz (Thg”::]"‘zt) Mﬁgglé“ Natura 2000 | Hullimtér
HK-1 0,7636 nem nem
Hernadkak HK-2 7,2550 nem nem
HK-3 6,9034 nem nem
Gesztely G-1 3,5899 nem nem
Hernadnémeti HN-1 8,0021 nem nem
TSZ-1 1,8303 nem nem
Taktaszada
TSZ-2 0,5135 nem nem
B-1 3,0132 nem nem
B-2 0,5504 nem nem
Bekecs B-3 1,4728 nem nem
B-4 2,2485 igen nem
B-5 1,6368 igen nem
Osszesen: 37,7795
Erdoételepito: NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszto Zrt.
Székhely: 1134 Budapest Vaci ut 45.
Levelezési cim: 1134 Budapest Vaci ut 45.
Képvisel6 neve: Dr. Steigler Jozsef és Marko Zoltan (egyiittes alairok)
Cégjegyzék szama: Févarosi Torvényszék Cégbirosaga; Cg. 01-10-044180
Statisztikai szamjel: 11906522-4211-114-01
Adoészam: 11906522-2-41
Regisztracios szam: -
Erdégazdalkodé kod: 1020175
Kozigazgatasi hely: Hernadkak, Gesztely, Hernadnémeti, Taktaszada, Bekecs kiilteriilet
Megye: Borsod-Abatj-Zemplén
Hasznalat jogcime: vagyonkezeld

Hasznalat idotartama: hatarozatlan



Az erdételepitéssel érintett foldteriiletek tulajdonosa 100 %-ban a Magyar Allam.

Az érintett foldrészletek nem védettek, a Bekecs B-4 és B-5 hrsz-a foldteriiletek részei a Natura
2000 halézatnak: ,, HUBN10007 - ZEMPLENI-HEGYSEG A SZERENCSI-DOMBSAGGAL ES A
HERNAD-VOLGGYEL” (Kiilonleges Maddrvédelmi Teriilet).

Az érintett foldteriiletetek abrazoléo EOTR 10000 térképszelvények szamai:
88-223, 88-232, 88-233, 88-234, 88-241

A hofogd erdésavok kisajatitds soran kialakitott onallé foldrészletek teljes teriiletén keriilnek
telepitésre. A foldrészletek kialakitasa a meglévo kozmiivek figyelembevételével tortént.

A Bekecs B-3 és B-4 hrsz-u foldrészletek teriiletén hirkozlési foldkabel, a Bekecs B-4 hrsz-a
foldteriileten villanyvezeték talalhat6. A foldteriileteken talalhatd, ill. azokkal hatdrosan futo
kozmiivek szolgalmi joga jogosultjainak hozzajaruld nyilatkozatai a mellékletek kozott csatolasra
keriiltek.

A Bekecs B-3 és B-4 hrsz-u foldrészletek teriiletén talalhaté hirkozlési foldkabel nyomvonalan
2-2 m-en beliil cserjesor, vagy fasor nem {iltethetd!

A Bekecs B-4 hrsz-u foldteriileten talalhat6 villanyvezeték miatt 15 m széles nyiladék (Bekecs 9
NY) keriil kialakitasra.

Az erdorészlet leirdlapok és az M=1:10000 méretaranyu erddtervi térképvazlatok a mellékletben
megtalalhatok. A talajszelvények helye a mellékelt térképvazlatokon jeldlve, a talajszelvények
kornyékét bemutatd fényképek szintén a mellékletben talalhatok meg.

Illetékes erdészeti hatésag: B-A-Z Megyei Kormdanyhivatal Agrariigyi Foosztdaly Erdészeti Osztaly
(3526 Miskolc, Blaskovics u. 24.)

.2. Termohelyi adatok

A termOhelyfeltardsi szakvélemény tartalmazza a termdhelyi adottsdgokat, a telepitendd
célallomanyokat és azok varhato jellemzdit.

1.2.1. Foldrajzi fekvés, domborzat, klima, hidrologiai viszonyok

Az erdbtelepités soran a 37. sz. fohat a 9+475 — 21+960 km szelvények kozotti, hofuvassal
veszélyeztetett szakaszan (Hernadkak és Szerencs telepiilések kozott), az ut E-i oldalan héfogé
erdosavok keriilnek kialakitasra. Az erdésavokat az utakon, csatornakon til a k6zmiivek miatt és az
esetlegesen sziikségessé valo vadkarelharitd kerités megépitése esetére — a vad atjardsa céljabol
kialakitott — 15 m széles nyiladékok szakitjak meg.

A hofogd erddsavok kisajatitds soran kialakitott 6nalld foldrészletek teljes teriiletén keriilnek
telepitésre.

A terméhelyfeltaras és a talajmintavétel idejében (2021. mdrcius 13-16.) az érintett foldteriiletek — a
Bekecs B-5 hrsz. kivételével — mez6gazdasagi miivelés alatt alltak, vetett vagy vetésre elokészitett
allapotban voltak. Bekecs ¢s Taktaszada kozséghatarokban talalhato foldteriileteken kisebb felszini
vizallasok voltak megfigyelhetok a mintavétel idején.

A tervezett hofogd erddsavok teriilete érinti a Bekecs 0126/2 hrsz-u foldteriileten taladlhato fasitast és
a Hernaddnémeti 031 hrsz-u foldteriileten taldlhaté Hernadnémeti 14 A erddrészletet.



Az erdételepitésre tervezett teriilet a II. Eszaki-kozéphegység erdészeti tajcsoport, 17. Eperjes —
Tokaji-hegyvidék erdészeti taj, 17b. Szerencsi-dombsag erdészeti tajrészletben talalhato.

A Szerencsi-dombsag erdészeti tajrészlet 6t, egymassal parhuzamos E-D-i iranyu, eruptiv kézetekbél
¢s pannon rétegekbdl all6 vonulatbdl all. A cseres és mészkedveld tolgyesek mellett a szaraz gyepek,
a domblabon 16sztolgyesek jellemzok.

A Szerencsi-dombsag tajrészlet 115-336 méter kozotti tengerszint feletti magassaga. Klimaja
mérsékelten meleg—mérsékelten szaraz. Az évi kdzéphdmérséklet 9,6 °C, a tenyésziddszaki
kozéphomérséklet 16,6 °C. A csapadék évi 6sszege 570 mm, a tenyésziddszaki 364 mm.

A tajrészlet erddsiiltsége 4,6 %, az erdok tilnyomo része a K-i és NY-i kitettségli lejtokon talalhato.
Az alacsonyan fekvd tagolt terepen a legnagyobb stlya a zart tolgyes, majd a gyertyanos-tolgyes,
végiil az erddssztyepp kliméanak van hatarozott mezoklimatikus véltozatossag mellett.

A faadllomanyviszonyok igen valtozatosak: tolgyesek, akacosok, nyarasok ¢€s fenyvesek egyarant
elé6fordulnak. Az erddk nagy része kdzvetleniil a csapadékvizre van utalva.

(Haldsz Gabor: Magyarorszag Erdészeti tdjai, Allami Erdészeti Szolgdlat, Budapest, 2006)

A felszin sik, enyhén hullamzo, a tengerszint feletti magassag 100-160 m kozott valtozik.
Az uralkod6 szélirany E-EK-.

A klimat a termdhelytipologiaban szerepld klimajelzd fafajokkal, tipusjelzé ndvénytarsulasokkal
lehet jellemezni, illetve ezek segitségével meghatarozni.

A foldteriilet elhelyezkedése miatt az erd6ssztyepp klima a jellemzd, ami nem széls6ségesen szaraz,
a relativ paratartalom jaliusi 14 6rai atlaga ugyan 50 % alatt van, de hazankban 45 % ala sehol sem
esik. Az évi csapadék 550-600 mm, évi kdzéphomérséklete 10,5 °C feletti.

A tenyésziddszak magas homérséklete nagymértékii vizfelhasznalast €s parolgast okoz és ezt a kevés
csapadék sem poétolja. A talajokban nem a lefelé aramlo vizmozgdas uralkodik, ezért erddtalajok ritkan
alakulnak ki. A termOhely értékelésekor a talajviz mélysége és a hidrologiai tényezok (tobblet
vizhatas) valnak dontévé, ezek adjak azt a viztdbbletet, amit az éghajlat (csapadék) nem biztosit. Az
erddssztyepp klimat fafajokkal jellemezni nem lehet.

A termohely hidrologiai adottsdgait azok a vizféleségek hatarozzak meg, melyek a kozvetleniil a
csapadéktol és a talaj vizkapacitasatol fiiggenek.

Az erdbtelepitéssel érintett foldteriiletek hidrologiai viszonyai valtozatosak.

Az alacsonyabban (100-110 m) fekvd, csatornakkal atszétt bekecsi és taktaszadai foldteriileteken a
talajviz szintje 65-180 cm magas volt a termoOhelyfeltaras idején, ezért az iddszakos és allandd
vizhatast, valamint a felszinig nedves hidroldgiai viszonyok az uralkodok.

A magasabban (110-160 m) fekvd herndadnémeti, gesztelyi és hernddkaki foldteriileteken a
tobbletvizhatastol fliggetlen hidrologiai viszonyok a jellemzdek, 1-2 talajszelvényben volt talajviz.

1.2.2. Genetikai talajtipusok és termohelytipus-valtozatok

A genetikai talajtipusok a kornyezeti tényezok, a talajfejlodés soran az alapkdzet, a domborzat, az
éghajlat, a hidrolédgiai viszonyok, a névényzet és az id6, mint befolyasolo tényezd hatasara kialakult
talajtipusok.

A hofogo erddsavok tervezett teriiletének atlagos adottsaghi részein 19 db talajszelvény mintagddor
keriilt kijellésre.

A genetikai talajtipus megallapitdsdra a talajszelvény mintagddrok helyszini vizsgélata ¢és a
talajmintak laboratoriumi vizsgalati eredményeinek értékelése alapjan Kertilt sor.

Az értékelés soran figyelembevételre keriilt ,,Az Eszak-Magyarorszagi régié genetikus talajtérképe”
foldtudomanyi térkép is. Az lizemi talajtérképezés soran 6nallo genetikai talajtipusként értékelt, tobb
talajszelvényben is el6forduld erdémaradvanyos csernozjom talaj a tankonyvi rendszerekben a
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csernozjom barna erddtalajok altipusaként szerepel. Mivel a tervezés soran kételezén alkalmazando
., Az egyes terméhelytipus-vdltozatokon alkalmazhaté célalloméanyok” (Allami Erdészeti Szolgdlat,
Budapest 2005) cimii szakmai Gtmutatoban nem szerepel ez a talajtipus, ezért a termdhelytipus-
valtozat és az erdésitési célallomany meghatarozasa a csernozjom barna erddtalaj genetikai
talajtipusra tortént.

Az egyes talajszelvénygodrok elhelyezkedését a mellékletben talalhatd térképvazlatok tartalmazzak.
A terméhelyvizsgalati jegyzokonyvek (T-lapok), a laboratoriumi vizsgalatok eredményei és a
talajszelvények kornyezetét bemutatd fényképek szintén a mellékletben taldlhatok meg.

Hernadkak Talajszelvény szama: EOVY: EOQOV X:
HK-1 hrsz. HK-1 794 130 307 595

= 5

Erdomaradvanyos csernozjom talaj (csernozjom barna erdotalaj)

A szint (0-30 cm): barna szinii, gyengén humuszos, morzsas szerkezetii
valyog, CaCOs mentes, gyokérrel siirin behaldozva. Gyengén savanyu
kémhatast. Hatarozott atmenet a B szintbe.

B szint (30-70 cm): sotétbarna szinii, gyengén humuszos, kézepesen tomott
valyog, CaCOs mentes, sok gyokér. Gyengén savanyd kémhatasq.
Elmosddott atmenet a C szintbe.

C szint (70 cm-): sarga, majd sziirkéssarga szinii 16sz, mészkivalasokkal.
Homokos valyog, majd valyog fizikai talajféleségli, erésen meszes, lefelé
csokkené CaCOs tartalommal. Kevés gyokértartalom. Gyengén 1agos
kémbhatas.

Terméhelytipus-valtozat: ESZTY-TVFLEN-CSBE-KME-V

Hernadkak Talajszelvény szama: EQVY: EQV X:
HK-2 hrsz. HK-2-1 794 320 307 610

Erdomaradvanyos csernozjom talaj (csernozjom barna erdotalaj)

A szint (0-40 cm): barna szin{i, gyengén humuszos, morzsas szerkezetii
valyog, CaCOs mentes, gyokérrel siirin behalézva. Gyengén savanyl
kémbhatasu. Hatdrozott atmenet a B szintbe.

B szint (40-70 cm): s6tétbarna szindi, gyengén humuszos, kdzepesen tomott
valyog, CaCOs mentes, sok gyokér. Gyengén savanyt kémhatasu.
Elmosoddott atmenet a C szintbe.

C szint (70 cm-): sarga, majd sziirkéssarga szinii 16sz, mészkivalasokkal.
Homokos valyog, majd vélyog fizikai talajféleségli, er6sen meszes, lefelé
csokkend CaCOs tartalommal. Kevés gyoOkértartalom. Gyengén Ilugos
kémhatasu.

Terméhelytipus-valtozat: ESZTY-TVFLEN-CSBE-KME-V



Hernadkak

EOVY:
795 485

EOV X:
307 725

Talajszelvény szama:
HK-2-2

HK-2 hrsz.

Erdomaradvanyos csernozjom talaj (csernozjom barna erdotalaj)

A szint (0-40 cm): barna szin{i, gyengén humuszos, morzsas szerkezetii
valyog, CaCOs mentes, gyokérrel stirlin behalézva. Gyengén savanyu
kémbhatast. Hatdrozott atmenet a B szintbe.

B szint (40-90 cm): s6tétbarna szind, gyengén humuszos, kdzepesen tomott
valyog, CaCOs mentes, sok gyokér. Gyengén ligos kémhatasu.

90 cm-nél talajviz.

Terméhelytipus-valtozat: ESZTY-ALLV-CSBE-KME-V

Hernadkak

EOVY:
796 440

EOV X:
307 815

Talajszelvény szama:
HK-2-3

HK- hr

Erdémaradvanyos csernozjom talaj (csernozjom barna erdoétalaj)

A szint (0-40 cm): barna szinii, gyengén humuszos, morzsas szerkezetii
valyog, CaCOs mentes, gyokérrel stirin behalozva. Gyengén savanyu
kémbhatasu. Hatdrozott atmenet a B szintbe.

B szint (40-80 cm): s6tétbarna szinii, gyengén humuszos, morzsas valyog,
CaCOs mentes, sok gyokér. Semleges kémhatasu. Fokozatos atmenet a C
szintbe.

C szint (80 cm-): sarga, majd sziirkéssarga szinii 16sz, mészkivalasokkal.
Homokos valyog, majd valyog fizikai talajféleségli, er6sen meszes. Kevés
gyoOkértartalom. Gyengén lugos kémhatasu.

Terméhelytipus-valtozat: ESZTY-TVFLEN-CSBE-KME-V

Hernadkak

EOVY:
796 750

EOV X:
307 845

Talajszelvény szama:
HK-3-1

HK-3 hrsz.

Erdomaradvanyos csernozjom talaj (csernozjom barna erdoétalaj)

A szint (0-40 cm): barna szinil, gyengén humuszos, morzsas szerkezetii
valyog-agyagos valyog, CaCOs mentes, gyokérrel strlin behalozva.
Gyengén savanyu kémhatasu. Hatdrozott &tmenet a B szintbe.

B szint (40-80 cm): sotétbarna szinii, gyengén humuszos, tométt valyog,
CaCOs mentes, sok gyokér. Semleges kémhatast. Fokozatos atmenet a C
szintbe.

C szint (80 cm-): sarga, majd sziirkéssarga szini 16sz, mészkivalasokkal.
Vilyog fizikai talajféleségii, erdsen meszes. Kevés gyokértartalom. Gyengén
lugos kémhatésu.

Terméhelytipus-valtozat: ESZTY-TVFLEN-CSBE-KME-V




Hernadkak

EOVY:
797 870

EOV X:
307 955

Talajszelvény szama:
HK-3-2

HK-3 hrsz.

Erdémaradvanyos csernozjom talaj (csernozjom barna erdoétalaj)

A szint (0-30 cm): fekete szinii, gyengén humuszos, morzsas szerkezetii
valyog, CaCOs mentes, gyokérrel siirlin behalozva. Gyengén savanyl
kémhatédsu. Hatarozott atmenet a B szintbe.

B szint (30-60 cm): sotétbarna szinti, gyengén humuszos, morzsas valyog,
CaCOs mentes, sok gyokér. Gyengén lugos kémhatast. Fokozatos dtmenet a
C szintbe.

C szint (60 cm-): sarga, majd sziirkéssarga szinii 16sz, mészkivalasokkal.
Erdsen meszes, valyog fizikai talajféleségili, kevés gyokérrel. Gyengén lugos
kémhatésu.

Terméhelytipus-valtozat: ESZTY-TVFLEN-CSBE-KME-V

Hernadkak
HK-

|

hrsz.

EOVY:
798 670

EQV X:
308 050

Talajszelvény szama:
HK-3-3

Erdémaradvanyos csernozjom talaj (csernozjom barna erdoétalaj)

A szint (0-30 cm): fekete szinii, gyengén humuszos, morzsas szerkezetii
valyog, CaCOs mentes, gyokérrel siirlin behalézva. Gyengén savanyl
kémhatédsu. Hatarozott &tmenet a B szintbe.

B szint (30-60 cm): sotétbarna szindi, gyengén humuszos, morzsas valyog,
CaCOs mentes, sok gyokér. Semleges kémhatasu. Fokozatos atmenet a C
szintbe.

C szint (60 cm-): sarga, majd sziirkéssarga szinii humuszban szegény 16sz,
mészkivalasokkal. Valyog fizikai talajféleségli, erésen meszes, lefelé
csokkené CaCOstartalom. Gyengén lagos kémhatas.

Terméhelytipus-valtozat: ESZTY-TVFLEN-CSBE-KME-V

Gesztely
hrs

EQV X:
308 090

Talajszelvény szama: EQVY:
G-1 799 000

Erdémaradvanyos csernozjom talaj (csernozjom barna erdoétalaj)

A szint (0-50 cm): sotétbarna szinii, gyengén humuszos, morzsas szerkezetii
valyog, CaCOs mentes, gyokérrel siriin behalozva. Semleges kémhatasu.
Hatérozott atmenet a B szintbe.

B szint (50-100 cm): sarga szin{i, humuszban szegény, kézepesen tomott
valyog, erésen meszes, kevés gyokér. Gyengén lagos kémhatasi. 100 cm-
nél krotovindk. Fokozatos atmenet a C szintbe.

C szint (100 cm-): sziirkéssarga szinii 16sz, majd barna eltemetett humuszos
réteg, mészkivalasokkal, er6sen meszes, lefelé csokkend CaCOs tartalmu.
Kevés gyokér. Gyengén lugos kémhatast.

Termdhelytipus-valtozat: ESZTY-TVFLEN-CSBE-SE-V




Hernadnémeti
HN-1 hrsz.

Talajszelvény szama:
HN-1-1

EOVY:
800 200

EOV X:
308 260

Kiligozott csernozjom talaj

A szint (0-30 cm): barna szinii, gyengén humuszos, morzsas szerkezetii
valyog, CaCOs mentes, gyokérrel slirlin behdlozva. Gyengén savanyu
kémbhatas.

A szint (30-70 cm): sotétbarna szinii, gyengén humuszos, morzsas
szerkezetii valyog, CaCOs mentes, sok gyokér. Semleges kémhatas.

AC szint (70-120 cm): sarga szinii, humuszban szegény, kozepesen tomott
valyog fizikai talajféleségli, er6sen meszes 10sz. Mészkivalasok, kevés
gyokér. Gyengén lugos kémhatast.

C szint (120 cm-): sarga szinii 10sz barna eltemetett humuszos réteggel,
mészkivalasokkal, kozepes CaCOs tartalmu, kevés gyokér. Gyengén ltigos
kémhatast. 200 cm-nél talajviz.

Terméhelytipus-valtozat: ESZTY-IDOSZ-KCS-KME-V

Hernadnémeti

EOVY:
801 310

EOV X:
308 890

Talajszelvény szama:
HN-1-2

HN-1 hrsz.

Kiligozott csernozjom talaj

A szint (0-30 cm): barna szinii, gyengén humuszos, morzsas szerkezetii
valyog, CaCOs mentes, gyokérrel slrlin behdlozva. Gyengén savanyu
kémbhatas.

A szint (30-80 cm): sotétbarna szinli, gyengén humuszos, morzsas
szerkezetli valyog, CaCOs mentes, gyokérrel siirlin behalozva. Gyengén
savanyu kémhatasu.

AC szint (80-130 cm): sarga szinti, humuszban szegény, kdzepesen tomott
valyog fizikai talajféleségli, mészben szegény. Mészkivalasok, kevés
gyokér. Gyengén lugos kémhatast.

C szint (130 cm-): sarga szinl 16sz, humuszban szegény, mészkivalasok,
kozepes CaCOs tartalom. Gyengén lugos kémhatas.

Terméhelytipus-valtozat: ESZTY-TVFLEN-KCS-KME-V

Hernadnémeti

EOVY:
802 180

EOV X:
309 450

Talajszelvény szama:
HN-1-3

HN-1 hrsz..

ka o

Kilugozott csernozjom talaj

A szint (0-40 cm): barna szin{i, gyengén humuszos, morzsas szerkezetii
agyagos valyog, CaCOs mentes, gyokérrel stirtin behalozva. Gyengén
savanyu kémhatasu.

A szint (40-60 cm): sotétbarna szinli, gyengén humuszos, morzsas
szerkezetii valyog, CaCO3 mentes, sok gyokérrel. Gyengén ligos kémhatasu.
AC szint (60-110 cm): sarga szintli, humuszban szegény, kdzepesen tomott
valyog. Er6sen meszes, mészkivalasokkal. Kevés gyokér. Gyengén lagos
kémhatésu.

C szint (110 cm-): sziirkéssarga szinti 16sz, mészkivalasokkal. Kozepesen
meszes, kevés gyokér. Gyengén lugos kémhatasu.

Terméhelytipus-valtozat: ESZTY-TVFLEN-KCS-KME-AV




Taktaszada

EOVY:
802 445

EOQV X:
309 620

Talajszelvény szama:
TSZ-1

TSZ-1 hrsz.

Kilugozott csernozjom talaj

A szint (0-40 cm): barna szin{i, gyengén humuszos, morzsas szerkezet(i
agyagos valyog, CaCOs mentes, gyokérrel slrlin behalézva. Semleges
kémbhatasu.

A szint (40-80 cm): sotétbarna, gyengén humuszos, CaCOs mentes, morzsas
szerkezetll valyog, sok gyokér. Gyengén ligos kémhatésu.

AC szint (80-130 cm): sziirkéssarga szinli, gyengén humuszban szegény,
kozepesen tomott valyog, kozepesen meszes, mészkivalasok, kevés gyokér.
Gyengén lugos kémhatast.

C szint (130 cm-): sziirkéssarga szinii 16sz, mészkivalasokkal, erdsen
meszes, kevés gyokér. Gyengén lugos kémhatasu.

Terméhelytipus-valtozat: ESZTY-TVFLEN-KCS-KME-AV

Taktaszada
TSZ-1 hrsz.

EOVY:
802 770

EOV X:
309 830

Talajszelvény szama:
TSZ-2

Réti csernozjom talaj

A szint (0-40 cm): fekete szinli, gyengén humuszos, morzsas szerkezetii
agyagos valyog, gyengén meszes, gyokérrel striin behalozva. Gyengén
lugos kémhatésu. Fokozatos atmenet.

AC szint (40-90 cm): fekete szind, gyengén humuszos, poliéderes
szerkezetli, kozepesen tomott agyagos valyog, mészmentes, kevés gyokeér.
Gyengén lugos kémhatés.

90 cm-nél talajviz.

Terméhelytipus-valtozat: ESZTY-ALLV-RCS-KME-AV

Taktaszada

EOVY:
802 945

EOV X:
309 950

Talajszelvény szama:
TSZ-3

TSZ-2 hrsz.

Réti csernozjom talaj

A szint (0-40 cm): fekete szinii, gyengén humuszos, morzsas szerkezetii
agyagos valyog, gyengén meszes, gyokérrel strlin behalozva. Gyengén
lugos kémhatast. Fokozatos atmenet.

AC szint (40-90 cm): fekete szinli, gyengén humuszos, poliéderes
szerkezetll, kozepesen tomott agyagos valyog, mészmentes, kevés gyokér.
Gyengén lugos kémhatast.

C szint: (90-140 cm): fekete szinli, gyengén humuszos, tOomott
agyagosvalyog, mészmentes, kevés gyokér. Gyengén lugos kémhatasu.

140 cm-nél talajviz.

Terméhelytipus-valtozat: ESZTY-ALLV-RCS-KME-AV
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Bekecs
B-1 hrsz

EOV X:
310125

Talajszelvény szama: EOVY:
B-1 803 215

Réti csernozjom talaj

A szint (0-40 cm): sotétbarna szinii, gyengén humuszos, morzsas szerkezetii
valyog, gyengén meszes, gyoOkérrel siirin behaldozva. Gyengén lugos
kémhatasu. Eles atmenet.

AC szint (40-90 cm): sargasbarna szinii, gyengén humuszos, kézepesen
tomott valyog, mészkivalasokkal, kevés gyokérrel. Erdsen meszes, gyengén
lugos kémhatésu.

C szint: 90-120 cm): sziirkéssarga szinl, gyengén humuszos, kozepesen
tomott valyog, mészkivalasokkal, kevés gyokérrel. Erdsen meszes, gyengén
lugos kémhatasu.

120 cm-nél talajviz.

Terméhelytipus-valtozat: ESZTY-ALLV- RCS -KME-V

Bekecs
B-2 hrsz.

EQV X:
310670

Talajszelvény szama: EOVY:
B-2 803 990

Réti csernozjom talaj

A szint (0-40 cm): sotétbarna szinti, gyengén humuszos, morzsas szerkezeti(i
valyog, kozepesen meszes, gyokérrel siirlin behédlozva. Gyengén lugos
kémhatasu. Eles atmenet.

AC szint (40-90 cm): sarga szin{i, humuszban szegény, kozepesen tomott
valyog, er6sen meszes, kevés gyokérrel. Gyengén lugos kémhatasu.

C szint: (90-180 cm): sziirkéssarga szinii, humuszban szegény, tomott
valyog. Erésen meszes, a mésztartalom lefelé csokken. Gyokérmentes,
Gyengén lugos kémhatasu.

180 cm-nél talajviz.

Terméhelytipus-valtozat: ESZTY-IDOSZ-RCS-KME-V

Bekecs
B-3 hrsz.

EOV X:
310795

Talajszelvény szama: EQVY:
B-3 804 170

Réti csernozjom talaj

A szint (0-40 cm): fekete szinii, gyengén humuszos, morzsas szerkezetii
agyagos valyog, gyengén meszes, gyOkérrel stirin behalozva. Gyengén
lugos kémhatast. Elmosodott atmenet.

AC szint (40-90 cm): fekete szindi, gyengén humuszos, kézepesen tomott
poliéderes szerkezetli agyagos valyog, mészmentes, kevés gyokérrel.
Gyengén lugos kémhatasu. Fokozatos atmenet.

C szint: (90-110 cm): fekete szinii, gyengén humuszos, tomott agyagos
valyog, Mészmentes, gyokérmentes. Gyengén lugos kémhatasu.

110 cm-nél talajviz.

Terméhelytipus-valtozat: ESZTY-ALLV-RCS-KME-AV
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Talajszelvény szama: EQVY: EQV X:
B-4 805 045 311 380

Réti csernozjom talaj

A szint (0-20 cm): sotétbarna szinti, gyengén humuszos, morzsas szerkezetii
valyog, mészmentes, gyokérrel stirlin behal6zva. Gyengén ligos kémhatasu.
Eles atmenet.

AC szint (20-60 cm): barna szinii, gyengén humuszos, kdzepesen tomott
valyog, mészmentes, kevés gyokérrel. Gyengén lugos kémhatasu. Fokozatos
atmenet a C szintbe.

C szint: (60-80 cm): sarga szin{i, humuszban szegény, kdzepesen tomott
valyog, er6sen meszes, gyokérmentes.

80 cm-nél talajviz.

Terméhelytipus-valtozat: ESZTY-ALLV-RCS-KME-V

Bekecs
B-5 hrsz

Talajszelvény szama: EQVY: EQV X:
B-5 805 200 311 480

Feltalajban mdsodlagosan szikes talaj (Réti csernozjom talajon)

A szint (0-50 cm): sotétbarna szinti, gyengén humuszos, morzsas szerkezeti(i
valyog, gyengén meszes, gyOkérrel stirlin behalozva. Erdsen lugos
kémhatast, a szodatartalom 0,13%! Eles atmenet.

AC szint (50-65 cm): s6tétbarna szinii, humuszban szegény, erésen tomott
agyagos valyog, gyengén meszes, SOK gyokérrel. Er6sen lugos kémhatasu, a
szodatartalom 0,17%!

65 cm-nél talajviz.

Terméhelytipus-valtozat: ESZTY-FELSZ-FMSZIK-KME-V

A feltart genetikai talajtipusok jellemzése:

Erdomaradvanyos csernozjom talaj (csernozjom barna erdoétalaj)

Az e tipusu talajok szelvényében két folyamat nyomai domindlnak. Az egyik a kilugzéas, ami a
talajtipust a barna erddtalajokhoz kapcsolja, a masik az erdteljes humuszosodds, ami mar a
csernozjom talajok fétipusara jellemzé. E talajok altalaban a barna erdétalajok és a csernozjom
talajok elterjedési teriiletének hataran taldlhatok. Az iizemi talajtérképezés soran 6nallé genetikai
talajtipusként értékelt erddmaradvanyos csernozjom talaj a tankdnyvi rendszerekben a csernozjom
barna erddtalajok altipusaként szerepel.

A szelvény felépitésére jellemz6 az erdteljes, mélyen kialakult humuszos szint, mely gyakran a barna
erddtalaj felhalmozddasi szintjébe is belenyulik, elfedve annak szinét és eredeti tulajdonsagait. Az
agyagtartalomban nincs kiilonbség a kilugzasi és felhalmozodasi szintek kozott. A humusz eloszlasa
a szelvényen beliil megfelel a csernozjom talajokénak.

12



Kilugozott csernozjom talaj

Szelvényiikben a kilugzasi folyamat a sz€nsavas meszet a talajképz6 kdzetbe vagy ezen keresztiil a
talajvizbe szallitotta. Ennek kovetkezményeként szénsavas meszet csak a humuszos szint alatt, a
talajképzo kozetben taldlhatunk, de ugyanakkor a talajképzé kézet egy részét is érintette a kilugzas.
A talajszelvényben a humuszos szint mélyre hatol. A humuszos szintek szerkezete morzsalékos, és
ez a morzsalékossag egyes esetekben még a humuszos szint ala is nyualhat. Vizben oldhat6 sok a
talajszelvényben csak igen kis mennyiségben talalhatok. Vizgazdalkodasuk igen jo, tapanyag-
gazdalkodasuk jo.

Réti csernozjom talaj

Kialakuldsukra és tulajdonsagaikra jellemz6, hogy a csernozjom jellegli humusz-felhalmozodast
gyenge vizhatas kiséri. A vizhatas lehet a talajviz kozelségének vagy a mélyedésekben Osszefuto
belviznek az eredménye. A levegdtlenség a talaj agyagtartalmanak fliggvénye. Benniik a vasmozgés
nyomai is észlelhetok, rozsdas foltok, vasszeplok, erek alakjaban. A humuszos szintek szine sotétebb,
barnésfekete, fekete. Kora tavasszal tulnedvesedésre hajlamos. Tapanyag-szolgaltatd képessége a
kedvez6 nitrogén-, foszfor- és kaliumellatas miatt jo.

Feltalajban masodlagosan szikes talaj (Réti csernozjom talajon)

Jellemzgjiik, hogy az eredeti talajtipus — esetiinkben a réti csernozjom talaj - morfologiai bélyegei
mellett a szikes talajokra jellemzd vizben oldhat6é sok és a kicserélhetd natrium is megtalalhato
benniik. Keletkezésiikben az emberi beavatkozas donté szerepet jatszik. Altalaban helyteleniil
tervezett ont6z6 csatornarendszerek, vagy a hibas ontozés kovetkeztében alakulnak ki, ott, ahol a
talajviz szintje megemelkedik, vagy a teriiletre natriumsokat tartalmazé 6nt6z0- vagy csurgalékviz
jut. E kéros hatasokra az eredeti talajtipus elszikesedik, de a kialakul4sa soran folvett bélyegei még
megmaradnak.

A termOhelyfeltaras eredménye azt mutatja, hogy a Bekecs B-5 hrsz-on nagy sotartalmi, erésen lugos
feltalaju, szoloncsak jellegii feltalajban masodlagosan szikes talaj (réti csernozjom talajon)
talalhato. Ez a term6hely az dshonos fa- és cserjefajok szamara mar nem megfeleld, biztonsaggal erd6
ilyen kedvezOtlen termdhelyi viszonyok mellett nem tervezhetd, létesithetd. Esetleg sotiird
idegenhonos fa- és cserjefajok telepitése johetne szoba (pl: turkesztani szil (Ulmus pumila),
keskenyleveli eziistfa (Elacagnus angustifolia), tamariskak (Tamarix spp.)), de ezekkel sem garantalt
az erdételepités sikere. Varhatoan csak Kiritkult, alacsony zarodasu, eltéré novekedésii fakbol allo —
erdésavnak nem nevezhetd — fasitds lenne 1étesithetd, ami nem fogja betdlteni a tervezett védelmi
funkciot. Emellett a Bekecs B-5 hrsz Natura 2000 besorolasu teriilet, ahol az Erd6torvény szerint
tilos az intenziven terjedd idegenhonos fafajok telepitése.

A fentieket oOsszefoglalva: a Bekecs B-5 hrsz-en nem javaslom erdésav telepitését.
Megfontolandonak tartom viszont sotiird cserjékbdl (pl: tamariskak) allo cserjesav 1étesitését.

Az erddtelepitéssel érintett foldrészletek a termdhelyfeltards és a talajmintavétel idején
mezOgazdasagi milvelés alatt alltak, vetett vagy vetésre el6készitett allapotban voltak. Bekecs ¢és
Taktaszada kozséghatarokban talalhato foldteriileteken kisebb felszini vizallasok voltak
megfigyelhetok.

Az ¢érintett foldteriileteken a viz-, levegd- és tapanyag gazdalkodast az aktudlis csapadékviszonyok,
az alacsonyabb fekvésii teriileteken a talajvizszint is befolyésolja.

Az erdotelepitésre alkalmas teriileteken a termdéhelyi adottsagokbol kovetkezo javasolt, vagy
tiltott talajmiivelési/talajjavitasi technologiai eléirasok nem sziikségesek, mivel a
termOhelyfeltards sordn nem taldltam olyan talajhibat, ami talajmiivelésre vonatkozd korlatozast,
vagy tiltast indokolna.
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A 37. sz. fout szélesitésének munkai soran fel nem hasznalt humuszanyag a hofogo erdosavok
teriiletén 25 cm-t meg nem haladé vastagsagban elteritheté a humuszgazdalkodasi tervvel
Osszhangban. Az elteritett humuszos talajanyagot az eredeti humuszos szinttel dssze kell dolgozni.
A 25 cm-nél vastagabb elterités mezdgazdasagi céli tereprendezésnek mindsiil, ezért csak az erre
vonatkozo terv alapjan, engedéllyel végezhetd! A humuszos talajréteg alatti, ill. a mentésre nem
javasolt talaj term6foldre nem helyezhetd el!

A talajelOkészitési-, kivitelezési- és apolasi munkalatokat mindenkor a talaj idedlis fizikai allapotdhoz
kell igazitani az energiatakarékos és j0 mindségii munkavégzes miatt.

Az egyes foldrészleteken kialakitasra keriilé erdorészletek terméhelytipus-valtozatai alapjan
alkalmazhato célallomanyok f6- és elegyfafajai ,,Az egyes termdhelytipus-valtozatokon
alkalmazhat célallomanyok” (Allami Erdészeti Szolgalat, Budapest 2005) cimii kiadvéany, a 61/2017
(XI1.21.) FM rendelet, valamint a terméhelyi adottsagok és a telepités céljat figyelembe véve:

il Talaj- Ta Részlet Alkalmazhat6 Eleav-
Kozség Hrsz Lt ft szelvény . 9. teriilete Termohelytipus-valtozat célallomanyok 9y
(ha, m?) \ részlet PSP fafajok
szama (ha) fofafajai
KST,
HK-1 0,7636 HK-1 11A 0,76 ESZTY-TVFLEN-CSBE-KME-V CS, KTT "%OLIQ/'ZJ '
KT
HK-2-1 o
-2- . MOT, MJ
ESZTY-TVFLEN-CSBE- RY, CS,KTT g
Hemidia | MK | 72550 | HK-2:2 1B 721 KME TJ, MSZ,
ernadia HK-2-3 KT
11 NY; 0,04 -
HK-3-1 4
3. , MOT, MJ
ESZTY-TVFLEN-CSBE- RY, KTT B
HK3 | 69034 | HK-3-2 | 1€ 6,86 | ES CSBE-KME cs, T3, MSZ.
HK-3-3 KT
11 NY> 0,04 - B _
KST, KTT,
Gesztely G-1 3,5899 G-1 14 A 3,59 ESZTY-TVFLEN-CSBE-SE-V CS, MOT MJ, TJ,
MSZ, KT
HN-1-1 | 97 a 7,96 | ESZTY-TVFLEN-KCS-KME-V/AV | CS,KST, FRNY MNSUZ T}i*T
Hernaddnémeti HN-1 8,0021 | HN-1-2 :
HN-1-3 | 17 NY 0,04 - - -
TSZ-1 9A 1,07 | ESZTY-TVFLEN-KCS-KME-AV CS, KST, FRNY MNSUZ Té'T
TSZ-1 1,8303 CS. M. T3
Taktaszada TSZ-2 9B 0,76 ESZTY-ALLV-RCS-KME-AV KST, FRNY MSZ AL
TSZ-2 0,5135 TSZ-3 9C 0,51 ESZTY-ALLV-RCS-KME-AV KST, FRNY C,\‘j’l’s'\z"JATLJ'
B-1 3,0132 B-1 9A 3,01 ESZTY-ALLV-RCS-KME-V KST, FRNY C&:S“Z"JATLJ'
B-2 05504 | B-2 9B 0,55 ESZTY-IDOSZ-RCS-KME-V ksT,FRNY | oD T
- . CS, MJ, TJ,
Bekecs B-3 1,4728 B-3 9C 1,47 ESZTY-ALLV-RCS-KME-AV KST, FRNY C'\éls,\z,l’J ATLJ
B-4 2.2485 B-4 9D 2,21 ESZTY-ALLV-RCS-KME-V KST, FRNY MSZ AL
9NY 0,04 - - _
. NEM JAVASOLT
B-5 1,6368 B-5 - - ESZTY-FELSZ-FMSZIK-KME-V ERDOTELEPITESRE
Osszesen: 37,7795 - = 36,12 - - -
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1.3.

Telepitend6 célallomanyok

A tervezett hofogd erdésavokban javasolt célallomanyok meghatirozéasa soran figyelembe vettem a
61/2017 (XI1.21.) FM rendelet 32. § (1) és (2) bekezdéseinek eloirasait is.
A klimavaltozas hatasaira vald felkésziilést elésegitd agrarklima dontéstamogatd rendszer
(http://agrarklima2.nyme.hu/dtr/) adatai szerint a tervezett hofogd erdésavok teriiletének klimaja még

az optimista becslések szerint is kedvezdtlen irdnyba fog valtozni. A jelenlegi ESZTY klima a
kozeljovében (2041-2070 kozott) részben, a tavoljovoben (2071-2100 kozott) teljes mértékben SZTY
klimaba fog fordulni.
Figyelembe véve az erdételepités céljat és a klimavaltozas varhatd iranyat, a magasabban fekvé
erdésavokban a KTT helyett a CS fafaj alkalmazasat javaslom annak ellenére, hogy a hatalyos
61/2017 (XI1.21.) FM rendelet 2. sz. melléklete szerint az Eperjes—Tokaji-hegyvidék erdészeti tajon
beliil a csertolgy nem dshonos.

A meghatarozott termohelytipus-valtozatokat, a teriiletek kitettségét, a kornyezeti adottsagokat és az
erd6telepités céljat figyelembe véve javasolt célallomanyok, azok vagaskora, valamint a javasolt

elegyfafajok és cserjefajok:

Erdosités célallomanya (fofafaja) és

. Elegyitésként Ultethet6
s ; vagaskora gy
Kozseg faeedtt | T tiltethet6 fafajok* | cserjefajok™
Hernadkak 11A,B,C
Gesztely 14 A KST, MJ, TJ, KOK, BKR
———— CS 80 H-EKL (CS) 70 MSZ, KT, AL, ’ ’
Hernadnémeti 17 A CSNY EGG
Taktaszada 9A
Taktaszada 9B,C MJ, TJ, MSZ, KOK, BKR,
Bekecs 9A,B,C,D T(KST) | 90 | H-EKL(KST) | 70 KT, AL, SZNY CSKR

*valaszthatd, de nem kotelezden {iltetend6 fafajok.

Az erdotelepités célja alapvetéen meghatarozza a kialakitando erdorészletek fafajosszetételét,

allomanyszerkezetét, iizemmodjat és elsédleges rendeltetését.

A védelmi cél mielébbi elérése érdekében elegyes, tobbszintes allomanyszerkezet kialakitasa
sziikséges. Az erd6d allomanyat, ¢lévilagat gazdagitd, a valtozatossagot (biodiverzitast) is noveld
6shonos elegyfafajokat és cserjéket az ,Erdételepitési Kivitelezési tervdokumentacié”-ban

talalhato keresztmetszeti vazrajzok szerinti eloszlasban kell iiltetni.

CS: a féfafaj a csertdlgy, melynek elegyaranya az elsd kivitel soran minimum 60% kell, hogy legyen.
Az elegyfajok koziil a fenti tablazatban meghatarozott dshonos elegyfafajok iiltetése maximum 40%

elegyarannyal javasolhato.
A cseres faallomany 80 éves vagasforduloval kezelve kozepes fatermoképességii lehet.

T (KST): a fofafaj a kocsanyos tolgy, melynek elegyaranya az els6 kivitel soran minimum 60% kell,
hogy legyen. Az elegyfajok koziil a fenti tablazatban meghatarozott 6shonos elegyfafajok iiltetése
maximum 40% elegyarannyal javasolhato.
A Kkocsanyos tolgyes faallomany 90 éves vagasforduloval kezelve kozepes fatermdképességii

lehet.

H-EKL: a féfafaj ugyan a magasabban fekvo erdérészletekben a csertdlgy, az alacsonyabban fekvo
erdbrészletekben a kocsanyos tolgy, de elegyaranyuk az elsé kivitel soran nem haladja meg az 50%-
ot. Az elegyfajok koziil a fenti tablazatban meghatarozott dshonos elegyfafajok iiltetése javasolhato.
A hazai egyéb kemény lombos faillomany 70 éves vagasforduloval kezelve Kkozepes
fatermoképességii lehet.
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A kialakitandoé erdorészletek javasolt iizemmodja: faanyagtermelést nem szolgalé (FANE)
Valamennyi erdérészlet javasolt elsédleges rendeltetése: miitargyvédelmi erdé (MUV).

A hofogo6 erdésavokban az erdégazdalkodas soran — az Evt. 29. § 2 d) pontjaval 6sszhangban —
fadllomany-gazdalkodasra nem keriil sor, fakitermelés a mitargyvédelmi rendeltetés érdekében

sziikséges faallomany-szerkezet kialakitasan tal csak erdévédelmi, erdéfeltjitasi céllal folytathato.

A fatermdképesség, a védelmi funkcid hatékonysaga fligg a szaporitdoanyag ¢€s a talajelOkészités
mindségétol, az iiltetés és az dllomanynevelés — kiilondsen az dpolasok — szakszertiségétol.

Az elsé kivitel soran alkalmazhatoé £6- és elegyfafajok jellemzése:

CS — csertolgy (Quercus cerris)

Nagyméretii, 35 m-ig novo fa. Szubmediterran (kelet-mediterran) pontusi floraclem. Melegkedveld,
a hiivos vidékeken csak meleg, déli oldalakon megjelend elsérend fa. A szarazsagot jol tiiri, a talaj
tapanyagtartalmaval szemben a kocsanytalan tolgynél kisebb kovetelményeket tdmaszt. Megél a
sekély vaztalajon, silany kavicson, rendzindkon, de kotott, pango vizes talajokon is. Fényigényes,
lombja ritka. Jol sarjadzik, fiatal koraban gyorsan nd. Mesterségesen telepitve a tobbi hazai tolgyhoz
viszonyitva kdnnyebben megered, az erdon kiviili fasitasban ezért telepitése konnyebb. A lombja
(széaraz allapotban) foleg fiatalabb koraban, a téli id6szakban is a hajtdsokon marad, ezért a ho és
szélfogasa kedvezObb a tobbi tolgy fajnal. Hofogd erddsavok fo fafajaként sok termohelyen
alkalmazhato.

KST — kocsdnyos tolgy (Quercus robur)

Hatalmas torzset fejlesztd, 35-40 m-ig is novo elsérendii fa, dllomanyban nyaldnk hengeres torzset
nevel. Europai (kontinentalis) fléraelem. Sikvidéki erdeink uralkodo6 faja. Az éghajlat sz€lsOségei, a
nyari hdség ¢és a zord téli hideg irant érzéketlen. Kontinentalitdsa a talaj nedvességtartalmaval és
fizikai Osszetételével kapcsolatban is megmutatkozik: teljesen szdraz cseri talajokon és a szaraz
homokon is megél. Az erésen kotott agyagtol a laza homokig minden talajtipuson megtalaljuk.
Egyediil a talaj tapanyagtartalmaval szemben igényesebb. Inkabb fényigényes, ami a korral
fokozodik. Magas kort ér el. Sarjadz6 és visszaszerzo képessége igen jo.

MJ — Mezei juhar (Acer campestre)

Eurépai, mediterran floraclem. Valtozatos méretli és megjelenési, siksagi-hegyvidéki fa, ill. cserje.
Nélunk mindeniitt gyakori, kivéve a Tiszantalt és a Duna-vidéket. Alakgazdag. Az erételjesen
bokrosodé erdsen paraléces (var. suberosum) alakvaltozata a legalkalmasabb az Gtmenti fasitasokra.
Iddsebb korban fényigényes, de fiatalkori erds arnytiirését hosszu ideig megtartja, arnyékban azonban
nem hosszi életii. Altalaban juharainknal enyhébb éghajlatot szeret, de fagyalld. A talajjal szemben
mind a korai, mind a hegyi juharnal igénytelenebb. Nagyon jol tenyészik a nedves termdhelyeken, de
homokon ¢és szaraz déli lejtokon is megtalaljuk. Feltjulasi és visszaszerzd képessége nagy, magrol
nehezen ujul. Lassan nd. Arnyékban és gyenge terméhelyen cserje marad; szabad allasban és j6
termOhelyen 20 (ritkdn 25) m magassagot is elér. Erdégazdasagi jelentOsége az koparosodas
megakadalyozasaban, az als6 lombkoronaszint kialakitdsdban és jo talajapoldsdban van. Mezdvédo
¢s ut menti erdésavok ¢és ¢élosovények Iétesitésénél és varosfasitasra is hasznaljak. A hofogo
ndvénysavok telepitésénél sokoldaltan alkalmazhato.

TJ — Tatar juhar (Acer tataricum)

Kontinentalis (eurazsiai) floraclem. Siksagi-dombvidéki, 5-10 m-ig névO cserje vagy alacsony fa.
Fényigényes, de a félarnyékot is tari, kedvezd termdéhelyen sokdig megél arnyékban is. Kontinentalis
természetébOl eredben az éghajlati sz¢élséségeket jol birja. A talajjal szemben igénytelen. Inkabb

16



mészkedveld. Erdogazdasagi jelentésége a koparfasitasnal, a talaj apolasanal, valamint a mezdévédo
¢s utvédo erdésavokban van, sztyeppfasitdsnal is hasznaljak. A hofogd erddsavok telepitésénél az
egyik legjobban hasznalhat6 elegyfa.

MSZ — Mezei szil (UImus minor)

A legnagyobbra novoé (30 m) szilfajunk. Eurdzsiai (-mediterran) fléraelem. Sik- és dombvidéki fontos
elegyfa. Eghajlatunk szélsGségei irant kozombos, melegkedvelé, de fagyalld, mérsékelten
fényigényes, elsé- vagy méasodrendii fa. Ude, mély, tipanyagban gazdag, lehetéleg kozepesen kotott
talajt kivan. Optimalis fejlodését a kocsanyos tolgy legjobb termohelyein éri el; szarazabb €s kevésbé
j0 talajon is megél ugyan, de fejlodése gyengébb, sokszor csak harmadrendii fava né. A mozgo, friss
vizzel val6 elarasztast jol birja, a pangovizet nem. Inkabb mészkedveld. Az enyhébb sziken is megél.
Jol sarjadzik, felujulési és visszaszerzd képessége erds. Erdégazdasagi jelentdsége abban van, hogy
elsdsorban a kocsanyos tolggyel €s a magas korissel értékes elegyet ad, faja a harom hazai szil koziil
iparilag a legértékesebb. Szamos valtozata sor- és diszfa. Hofogod erdésavok kialakitasara, mint
elegyfa kivaldan alkalmas.

CSNY — Madarcseresznye (Cerasus avium)

Melegigényes ¢és szarazsagot tlird, fényigényes, de félarnyékot is elviseld fafaj. A siksagtol a
kozéphegységig mindeniitt megtalalhatd. Legjobban az {ide, tdpanyagban gazdag talajban novekszik,
de mészkoves talaj felett pionir jellegii fafaj. A silany homokot és a nedves talajokat kertili.

Maisod-, néha elsérendii fa. Torzse allomanyban egyenes és hengeres, szabad allasban zomok, erds
agakra bomlo. A madarcseresznyét az erdészeti gyakorlat masodrendii fafajként tartja szamon,
mennyiségi fatermesztés szempontjabol jelentdsége nem nagy. Erdeink sokféleségének,
fajgazdagsaganak fenntartdsa érdekében, valamint a mindségi fatermesztés ¢és vadgazdalkodas
szempontjabol azonban a szamara megfeleld termohelyeken jelenléte kivanatos. Magrol és
tuskosarjrol jol, gyokeérsarjrol mérsékelten Gjul. Erdon kiviili fasitdsoknal esztétikai szempontbol
lehet jelentdsége.

KT — Vadkorte (Pyrus piraster)

Eurdopai (-mediterran) floraelem. Siksagi-hegyvidéki fafaj, rendkiviil nagy méret- ¢és
alakgazdagsaggal. Hazankban 30-nal is tobb alakjaval, vagy valtozataval talalkozhatunk. Magassaga
a termOhelytdl fliiggden 5-20 m kdzott valtozhat. Mészkedveld, fényigényes fa. A szarazsagot jol turi,
fagyoktol nem szenved. Talajban nem valogat: az egészen sovany, szikes vagy szaraz, meszes
homoktalajokon is megél, de kielégitd fejlodést csak tdpanyagban gazdag talajokon mutat. Ilyen
termdhelyeken az alloméany felsd koronaszintjében elegyfa. Felujuldsa és visszaszerzd képessége
kozepes. Néhol megbecsiilt vadgytimolcs. Erdégazdasagi jelentdsége koparok és szikesek fasitasanal
van. Zart 4lloményban magasabbra nd, de rovid életli; szabad allasban elterebélyesedik és sokaig él.
Az erdon kiviili fasitdsoknal, mind a legeldvédd-, mind a mezévédod-, mind a hofogd fasitdsok
kialakitasa soran gyakran talalkozunk vele.

AL — Vadalma (Malus silvestris)

Alacsony fa, de gyakran csak cserje. A 8 m-es magassagot ritkan éri el. Eurdpai (-mediterran)
floraelem. Siksagi-hegyvidéki fafaj. Szarazsagtlird és félarnyéktiird. A talajban nem vélogat,
homokos, tormelék vagy sziklas talajokon, sot szikeseken is megtalalhato. Sarjadzé képessége kicsi,
a sarjak fejlédése gyenge. Erddgazdasagi jelentdsége, mint vadgyiimdlcsnek, vadgazdasagi
szempontbol van. Hofogd erddsavok szE€lsé fasoraiban, esetleg cserjesavok kozépsd sordban
felhasznalhato.

SZNY - Sziirke nydr (Populus x canescens)

Kedvez6 tapanyag- €s talajviz viszonyok ko6zott nagyra (25-30 m) novo fa. Természetes keverék faj,
a fehér nyar (Populus alba) és a rezgd nyar (Populus tremula) kdzott, amely 6néllo fajként allandosult.
Siksagi-dombvidéki elsérendii fa. Altalaban nedves terméhelyen fordul el. Termdhelyigénye a fehér
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nyaréval nagyjabol megegyezik, de kevésbé szarazsagtiird. Az arterek jO vizgazdalkodasu
termohelyein kivaléan novekszik, de az Alfold homoktalajain — ahol a talajviz elérhetd mélységben
van — ugyancsak kielégito fejlodést ér el. Az erdsen kotott talajokat viszont nem szereti. Gyorsan nd,
az oldalarnyalast is elbirja. Gyokérsarjrol jol ujul. 30-40 éves kor kozott tarvagas utan gyokérsarj
telepeket hajt, igy konnyen feltjithaté. Erddgazdasdgi jelent6sége a hazai nyarak kozil a
legjelentésebb. A viszonylag jo fényateresztd lombkorondja miatt hofogd erddsavokban elegy
fafajként a legvaltozatosabb talajviszonyok kozott alkalmazhato.

Az els6 kivitel soran alkalmazhato cserjefajok jellemzése:

BKR — Bibircses kecskerdgé (Euonymus verrucosus)

Melegkedveld, szarazsagot és arnyékolast egyarant jol tiird cserje. Talajtiirése a laza homoktol a
kotott agyagig terjed. Taperdben gazdag talajt kivan; a sovany, kétormelékes termohelyeket kertili,
de telepitve a gyengébb, szarazabb talajokon is megél. Lassan nd, legfeljebb 2 m magasra. Tordl jol
sarjadzik. Foldre hajlo agai legyokereznek. A hofogd sdvok kialakitasanal a széltamadott oldalon
lehet nagy jelent6sége, mert arnyéktlird képessége miatt a fadllomany alé is tltethetd, és ezzel az
erdésav hofogo képessége novelheto.

CSKR — Csikos kecskerdago (Euonymus europaeus)

3-4 m-es cserje, ritkdbban 5 m-es kis fa. Eurdpai (-mediterran) floraelem. Siksagi-hegyvidéki cserje,
az egész orszagban elterjedt. Okologiai skaldja a bibircses kecskerdgoénal szélesebb, de
tdpanyagigénye nagyobb. Fényigényes, de a laza arnyalast is tiiri. Kielégitéen csak jobb, iide vagy
félnedves talajokon fejlodik. Inkabb mészkedveld. Tordl jol sarjad, a sarjak gyorsan nonek. A
tapanyagban gazdagabb talajokon az it menti fasitasoknal, igy a hofogd savok kialakitasanal is, a
napos oldalon elegy fajként ajanlott.

EGG - Egybibés galagonya (Crataegus monogyna)

Eurazsiai (-mediterran) floraelem. Siksdgi-hegyvidéki, 4--6 m-es cserje, ritkdbban kis fa, a
cseregalagonyanal gyakoribb. Nagy alkalmazkodoképessége folytan terméhelyigénye csekély, a
hémérsékleti szélsdségeket is jol tliri. Csemetéibdl igen jo €lésdvény telepithetd. Ha telepités utan
visszavagjuk, sird, athatolhatatlan lesz. Jelentdsége a hofogd savok kialakitasanal a felsorolt
tulajdonsdgok miatt jelentds lehet.

KOK — Kikény (Prunus spinosa)

Eurodpai (-mediterran) floraelem. Siksagi-dombvidéki cserje. Bokros, bozotos lejtdkon, erddszéleken,
legelékon és keritések mentén gyakori. Meleg- és fényigényes, szarazsagtiird, inkabb mészkedveld
cserje. Talajigénye szerény, a kotott talajokat jobban szereti. Erddgazdasagi jelentOsége az
erddszegélyek kialakitdsanal van, de mivel gyokérsarjat siirlin fejleszt, az erddn kiviili fasitdsokban,
vizmosasok megkotésére és koparfasitasi célra, ut menti hofogd novénysavokhoz jelentdsebb a
felhasznaldsa. A borokahoz hasonldan a faanyaga nehezen korhad, ezért is alkalmas hofogd savok
telepitésére. Termését a facanok szeretik, igy Okoldgiai jelentdésége sem elhanyagolhato. 2-3 m
magassagot ér el. Magrol lassan nd, de a gydkérsarjak gyors novekedésiiek, ezért a telepités utan
visszavagassal érdemes gyoOkérsarj képzésre késztetni. Erételjes és stirli sarjtelepe és igénytelensége
miatt hazankban a hofogd cserjesavok legfobb faja lehet. Homogén cserjesav kialakitasara is
alkalmas. Mar az 5-6 m széles hofogo kokénysavok is hatékonyan kotik meg a havat. Hasznélata
szinte minden savkialakitasnal nélkiilozhetetlen.
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Az elso Kivitel cserjefajain tul a késobbiekben esetlegesen sziikségessé valo potlasok soran
alkalmazhato tovabbi cserjefajok jellemzése:

FA — Kozonséges fagyal (Ligustum vulgare)

Eurépai, mediterran-szubatlanti jellegli floraclem. Siksagi-dombvidéki, részben 6rokzold cserje.
Fényigényes, de a félarnyékot is tird, melegkedveld cserje. A szarazsagot jol birja. Inkabb
mészkedveld, de a savanyu talajokon sem ritka. A talaj tdpanyagtartalmaval szemben igényes, az
alfoldi erdékben az erd6tenyészet optimumat jelzi. Magassaga a talajtol és a megvilagitastol fiiggden
1,5-4 m kozott valtozhat. Gyorsan nd. Hajtasai felallok, kdzepesen elagazok. Tordl jol sarjadzik,
kevés gyokérsarjat is fejleszt. Erddgazdasagilag, mint talajvédd és elgyomosodott teriiletek
visszaerddsitésének pionirja jatszik szerepet. Kedvelt park- és kertndvény, melynek tobb kertészeti
valtozata van. Erdon kiviil fasitasokban, erd6szélek, hofogd erddsavok és cserjesavok kialakitdsaban
jol felhasznalhato.

MO - Kozonséges mogyoro (Corylus avellana)

4--6 m magasra nd. Mediterran jellegli kozép-eurdpai floraclem. Siksagi-hegyvidéki cserje. Igen nagy
alkalmazkodo képességii cserje, amelynek a termdhellyel szemben kiilondsebb igényei nincsenek, de
j0 fejlodéséhez humuszos, bazisokban gazdag talaj sziikséges. Szarazsagtiird, inkabb mészkedveld; a
mocsaras termOhelyeket és erdsen kotott talajokat keriili. A mérsékelt arnyékot turi, kdzepesen
fényigényes. TOrdl kitinden sarjad, vesszOi agatlanok, hajlékonyak, hosszuak. Erddgazdasagi
jelentdsége, mint talajt apold cserjeszintnek iide-félnedves termoOhelyeken van. Az erddn kiviili
fasitasban a neki megfeleld termohelyekre telepitve termésével értékes mellékhaszonvételt szolgaltat.
Jelentésége a hofogd erddsavok belsd cserjesoraiban €s a hofogd cserjesavok kozépsd sorainak
kialakitasban lehet.

VGY — Veresgyiirii som (Cornus sanguinea)

Szubmediterran-dél-europai floéraeclem. Siksdgi-dombvidéki cserje, mely 4-5 m magasra nd.
Fényigényes, de a lazdbb arnyé¢kot is sokaig tlir6, inkdbb mészkedveld cserje. Nedves és szaraz
termOhelyeken egyarant eléfordul. Magrol mérsékelten, sarjrdl gyorsan nd. Sarjadzo képessége mind
térol, mind gyokérrdl igen nagy. A hosszabb elontést is jol birja. Tulsagos elszaporodasa
erdémiivelési szempontbdl karos. Erézio ellen jo talajkotd. Nedves, vizdsszefolyasos Ut menti
teriileteken hofogd ndvénysavokban elegyként €s magaban is iiltetheto.

Varbo, 2021. majus 15.

A termodhelyfeltarasi szakvéleményt készitette:

BANYAI PETER
okleveles erdOmérnok

A termOhelyfeltarasi szakvélemény tartalmat megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek:

erddtelepitd
NIF Nemzeti Infrastruktira Fejlesztd Zrt.
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1. Erdotelepitési Kivitelezési tervdokumentacio

I1.1. A teriilet ingatlan-nyilvantartasi és egyéb adatai

. Tertilet Miivelési Natura | Hullam Tag, Releet Célallomany
Kozség Hrsz 2 ; 2 : teriilete
(ha, m?) ag 2000 -tér részlet
(ha) I Il
HK-1 0,7636 nem nem 11A 0,76 CS *H-EKL
11B 7,21 CS *H-EKL
Hemadkak | 2 | 72950 nem | M TITNYL | 004 - -
11C 6,86 CS *H-EKL
HK-3 6,9034 nem nem 11 NY?2 0.04 : -
Gesztely G-1 3,5899 nem nem 14 A 3,59 CS *H-EKL
. 17A 7,96 CS *H-EKL
Hernadnémeti HN-1 8,0021 nem nem 17 NY 0.04 a -
9A 1,07 CS *H-EKL
Taktaszada | 04t | 18308 nem | nem 9B 076 | T(KST) | **H-EKL
TSZ-2 0,5135 nem nem 9C 0,51 T (KST) | »*H-EKL
B-1 3,0132 nem nem 9A 3,01 T (KST) | »*H-EKL
B-2 0,5504 nem nem 9B 0,55 T (KST) | »*H-EKL
Bekecs B-3 1,4728 nem nem 9C 1,47 T (KST) | »*H-EKL
B-4 2,2485 igen | nem 9D 221 | T(KST) | —H-EKL
' g 9NY | 0,04 - -
B-5 1,6368 igen nem - erdételepitésre nem javasolt
Osszesen: 37,7795 - 36,12 | -

*H-EKL: Csertolgy fofafaju hazai egyéb kemény lombos célallomany
**H-EKL: Kocsanyos tolgy foéfafaji hazai egyéb kemény lombos célallomany

Az érintett foldrészletek nem védettek, a Bekecs B-4 és B-5 hrsz-a foldteriiletek rés,zei a Natura
2000 hélézatnak: ,HUBNI10007 - ZEMPLENI-HEGYSEG A SZERENCSI-DOMBSAGGAL ES A
HERNAD-VOLGGYEL” (Kiilonleges Maddrvédelmi Teriilet).

Az erdételepités célja a 37. sz. fout a 9+475 — 21+960 km szelvények kozotti, hoftvassal
veszélyeztetett szakaszain (Hernadkak és Szerencs telepiilések kozott), az ut E-i oldalan 1étesitendd
ho6fogo erdésavok kialakitasa.

A hofog6d erddsavok kisajatitas sordn kialakitott onalld foldrészletek teljes teriiletén keriilnek
telepitésre. A foldrészletek kialakitasa a meglévd kdozmiivek figyelembevételével tortént.

Az erdOsavokat az utakon, csatornakon til a kozmiivek miatt és az esetlegesen sziikségessé valo
vadkarelharito kerités megépitése esetére —a vad atjarasa céljabol kialakitott — 15 m széles nyiladékok
szakitjak meg.

A Bekecs B-3 és B-4 hrsz-u foldrészletek teriilletén hirkozlési foldkabel, a Bekecs B-4 hrsz-u
foldteriileten villanyvezeték talilhaté. A foldteriileteken taldlhatd, ill. azokkal hatirosan futd
kézmiivek szolgalmi joga jogosultjainak hozzédjaruld nyilatkozatai a mellékletek kozott csatolasra
keriiltek.

A Bekecs B-3 és B-4 hrsz-u foldrészletek teriiletén talalhato hirkozlési foldkabel nyomvonalan
2-2 m-en beliil cserjesor, vagy fasor nem iiltetheté! A Bekecs B-4 hrsz-u foldteriileten talalhato
villanyvezeték miatt 15 m széles nyiladék (Bekecs 9 NY) kertil kialakitasra.

Az erddtelepités megkezdése elott ajanlott foldmérd szakemberrel kiméretni a foldteriiletek hatarait.

Az erdorészletek sarokpontjainak és hatarainak azonosithatésagarol folyamatosan
gondoskodni kell!
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11.2. Technologiai eljarasok

11.2.1. Teriiletelokészités

A tervezett hofogo erddsavok teriilete érinti a Bekecs 0126/2 hrsz-u foldteriileten talalhato fasitast és
a Hernadnémeti 031 hrsz-0 foldteriileten talalhaté Hernadnémeti 14 A erddrészletet.

A hofogd erdésavokba eso, kisajatitott teriiletrészeken talalhatd fadllomany kitermelését kovetden
tuskozast kell végezni, a talajelokészitésre ezt kovetden keriilhet sor.

11.2.2. Talajelokészités

Talajelokészités néven foglaljuk 6ssze mindazokat a tevékenységeket, amelyeket valamely teriileten
az erddsités elott, az erddsités céljabol végziink. Célja, hogy a mag csirazasahoz, vagy a csemeték
megeredéséhez, majd kezdeti novekedéséhez a kedvezo feltételeket biztositsa. Feladata a talaj, viz-,
levegd- és homérséklet-gazdalkodasanak javitasa, a szell6zottség kedvezd iranyu befolyasoldsa, a
gyomnovények konkurencidjanak megsziintetése, esetenként a terméréteg mélységének novelése, a
csemeték begyokeresedésének eldsegitése €s az iiltetést kovetd talajapolasok lehetdvé tételének
megalapozasa. Megfeleld talajelokészitéssel elérhetd az olyan talajhibak megsziintetése is, amelyek
a miveld eszkozokkel attorhetoek, elkeverhetéek, hatdsuk mérsékelhetd vagy megsziintethetd (pl.:
vékonyabb rétegben jelentkezd mészfelhalmozodasok; erdsen kotott, tomorodott agyagszintek; mész,
vagy vas okozta cementalodasok; kavicsrétegek).

Mindig szem el6tt kell tartani, hogy az erddsitési munka sikerét elsésorban a termdhelyi
koriilményeknek megfeleld talajel6készités alapozza meg.

A kialakitand6 erddrészletek teriilete sik, géppel jarhato, ezért teljes talajelckészitést lehet végezni. A
mélyforgatas nem javasolt, azonban a mély altalajlazitas igen.

Amennyiben a 37. sz. fout szélesitésének munkéi soran fel nem hasznalt humuszanyag — a
humuszgazdalkodasi tervvel Osszhangban — a hofogd erddsavok teriiletén elteritésre keriil, a
legfeljebb 25 cm vastagsdgban elteritett humuszos talajanyagot az eredeti humuszos szinttel 6ssze
kell dolgozni.

Teljes talaj-elékészités kozépmély szantassal + altalajlazitassal
Eszkozei: kozepes erdsségli traktor a szantashoz + nehéztraktor az altalajlazitashoz + altalajlazito (pl.
Danszky-féle);

Szantani kozépmélyen, 25-30 cm-es bardzdamélységig sziikséges. Valtva forgatd ekét ajanlott
hasznalni, amelynek nagy eldnye, hogy szantaskor a tdbla végén nincs iiresjarat. A fordulas utan
ugyanis az el6z0 bardzda mellett folytathatd a szantas, mert az eke atvaltdsa utdn az el6zd
barazdaszeletre forditja az 0j szeletet, és ezaltal nem keletkezik osztobarazda. A szantast az iiltetés
el6tt legalabb egy honappal el kell végezni, hogy a talaj kell6képpen tilepedhessen.

A kovetkezé miivelet a szantds elmunkalasa (pl. tarcsazas), amely a talajt porhanyitja, keveri, és
kismértékben forgatja. A tarcsdzas elvégzését ajanlatos kozvetleniil az iiltetés eldtti napra/napokra
iitemezni, mivel igy teljesen gyommentes feliileten dolgozhat az iiltetégép, illetve csapadékos Osz
esetén a szantds hamarabb befogadja a csapadékot, mint az eltarcsdzott, teljesen elokészitett talaj.

A Bekecs 9 C erdorészletben kézi eszkdzokkel kell részleges talajelokészitést elvégezni, mivel a
teriilet géppel nem kozelithetd meg.

Részleges talaj-eldkészités tuskdzas nélkil pasztakészitéssel
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Eszkozei: kézi motoros talajmiiveld eszk6zok, kézi talajfurdk, kapak, asok, kézi pasztakészitd gépek.

Az tltetési sorokat mar a kézi talajelokészitéshez ki kell tlizni és a sorokban legalabb 50 cm széles
pasztakban a talajt felso rétegét fel kell lazitani, kézi iiltetésre alkalmas allapotba kell hozni.

11.2.3. Telepitési halozat, csemete sziikséglet az els6 kivitel elvégzéséhez

A telepités leglényegesebb pontja a megfeleld tiltetési technoldgia megvalasztasa és betartasa. Célja,
hogy a megfeleld mindségli szaporitdéanyag kelld mélységben keriiljon a talajba, ezzel elkeriilhetd a
(szaporitdanyag) kiszaradéasa, ugyanis a késObbiekben koltséges ontdzésre nincs lehetdség.

Lehetdleg az 6szi iiltetést kell szorgalmazni. Az alacsonyabb fekvésli bekecsi és taktaszadai
tertileteken el6fordulhat, hogy a tavasszal kialakulé magas talajvizallas (akar néhol felszini
vizéallasok) miatt a talajviszonyok a tavaszi lltetést nem teszik lehetévé. Ha a tél enyhe, a talaj
homentes és nem fagyott, télen is lehet iiltetni.

A hofogo novénysavok telepitése torténhet makkvetéssel és ezzel egyidejiileg végzett, csemetével
torténé elegyitéssel, vagy csak csemeteiiltetéssel.

A CS és a KST fafajok makkvetése esetén jo mindségli (100 % tisztasagl és min. 80 %
csiraképességill) makkot kell felhasznalni.

A csemeteiiltetés soran fajtol fiiggoen altalaban egyéves vagy kétéves magagyi csemetét kell
hasznalni. Egyes fajoknal eredményesebb lehet a telepités egyszer iskolazott szabadgydkerti, vagy
1-2 éve konténerben 1év6 csemetével, vannak ugyanis olyan fajok, amelyek az atiiltetést nehezebben
tiirik, a csemetekert utani Iényegesen mostohabb viszonyok miatt.

Csak kivalo minédségi, egészséges, szarmazasi bizonyitvannyal rendelkezo iiltetési anyagot
hasznaljunk a h6fogd novénysavok telepitésénél és ezt a mindséget a szallitas €s rovid tarolds soran
is igyekezziink megdrizni. A leggyakoribb hiba a kiszaradas és a gombafertzés. Torekedjiink ezek
megeldzésére!

Az erd0sités megkezdése elott a sorokat — gépi tiltetés esetén a kezdd sort —az egyenld sortdvolsagban
torténd lltetetés és a gépi sorkdzapolas lehetdségének biztositasa, megkonnyitése érdekében ki kell
jelolni.

A javasolt iiltetési halozat:

- sortavolsag: 1,6 m (a szélsé cserjesorokban 0,5 m)
- toétavolsag: ~60 cm (makkvetés esetén 5-10 cm)

Az egyes erdorészletekben a fa- és cserjefajok telepitési halézatat a kialakitandé
célallomanynak megfelelé keresztmetszeti vazrajz (erdésav szélesség = 31,0 m) szerint kell
kialakitani az alabbiak figyelembevételével:

e Az erddsavok — kilatasi viszonyok miatt — elkeskenyedd végét a kifutdé sorokra jellemzo
cserjék iiltetésével kell lezarni!

e A Bekecs 9 C és 9 D erdorészletek teriiletén talalhatd hirkozlési foldkabel nyomvonalan
cserjesor, vagy fasor nem iiltethetd!

e A Bekecs 9 B erddrészlet atlagos szélessége 34 m, ezért itt 1 fasorral tobb iiltethetd.

e A Bekecs 9 D erdérészlet szélessége valtozo (25-30 m), itt 1-2 fasorral kevesebb iiltethetd.

A tervdokumentacié szerinti keresztmetszeti vazrajztol eltéro iiltetési halozat esetén a szélsé
cserjesorok nem hagyhatok el!

A telepitési halozat a jogszabalyban eldirt minimalis mennyiséget meghalado, az erdotelepito
elvarasa szerinti 10000 db/ha osszes csemeteszamot figyelembe véve keriilt kialakitdsra!
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Elsé kivitel végrehajtasanak lehetséges modjai:
¢ CS és KST makkvetéssel és csemetével torténd elegyitéssel

Makkvetés:

Idedlis esetben a kocsanyos tolgyet €s a csertdlgyet gépi makkvetéssel erddsitjilk KST esetén 300-
350 kg/ha, CS esetén 400-450 kg/ha mennyiségii, j0 mindségi, 100 % tisztasagh és min. 80 %
csiraképességli makk felhasznalasaval.

Osszel a makkot oktober elejétdl gytijthetjiik, majd lehetdleg azonnal vessiik el. Atmeneti tarolas
szlikségessé valasa esetén félarnyékos, szaraz, szellés helyen 20-30 cm vastagon teritjiik ki és 5-10
napon keresztiil, naponta legalabb egy alkalommal atlapatoljuk, hogy ne fiilledjen be. A talszaradast
feltétlentil el kell kertilniink, kiilonben vontatottan, vagy egyaltalan nem kel ki a makk. A talszaradas
jele, ha a maghéj elvalik a magbéltdl, ilyenkor zorgd hangot ad. A talszaradt makkot vizzel
permetezni kell. Naponta ellendrizziik, hogy a tarolt makk nem melegszik-e, ha igen, azonnal
szétteritjiik és wjra atforgatjuk.

A talaj elmunkéldsat kézvetleniil a vetést megel6zden hajtsuk végre. Legjobb a rogmentes, sima
felszinli magagy.

A vetdgépet ugy kell beallitanunk, hogy folyométerenként 12-20 szem makkot tegyen le 3-6 cm
egyenletes mélységben, amelyet megfeleld tomoritéssel simara, esetleg enyhén bakhatasra kell
betakarni.

Azokban a sorokban, ahol elegyesen kell vetni a CS és a KST fafajokat, a két fafaj makkjat 50-50
% ardanyban keverve kell a vetégépbe tolteni.

Elegyités csemeteiiltetéssel:

A makkvetéssel egyiddben végezziik el az elegyes fafaj/cserje vegyes sorok és a cserje sorok
kialakitasanak munkalatait.

Az egyes erddrészletekben alkalmazando elegyfafajokat, azok telepitési halozatat az erddsavok
keresztmetszeti vazrajza tartalmazza.

Az lltetést gépi, vagy kézi munkaval, ékaso segitségével végezziik. Az iiltetési mélységre ligyeljlink;
a gyokfd az lilepedés utan sem keriilhet felszinre. A gyokérzetnek visszahajlas nélkiil, [égmentesen
kell elhelyezkednie.

A csemeték méretére, kezelésére ¢és az iiltetésre vonatkozo eldirasok a kovetkezd pontban részletesen
keriilnek ismertetésre.

A Bekecs 9 C erdorészletben kézi eszkozokkel lehet a makkvetést és az iiltetést elvégezni, mivel a

teriilet géppel nem kozelithetd meg.

Szaporitoanyag-sziikséglet a kiilonbozo célallomanyok esetén:

Els6 kivitel anyagsziikséglete KST makkvetés esetén 350 kg/ha, CS makkvetés esetén 450 kg/ha joé
mindségii (100 % tisztasagh és min. 80 % csiraképességili) makk felhasznalasaval.
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Elsé Kivitel makkvetéssel és ¢ te iiltetéssel torténé elegyitéssel
) Teriilet Erdérészlet Cél- _ Elergy- FAFAJOK
Tag/részlet h hossza A Fafaj | arany
(ha) ) || O ©6) | _KST makk CS makk MJ T MSZ KT AL
Kol kol kgl Kol o I o @ 7] [ I o @ o
100 fm | részlet | 100 fm | részlet | 100fm | részlet | 100fm | részlet | 100fm | részlet | 100fm | részlet | 100fm | részlet
Hernadkak 11 A 0,76 250 cs ECKSL gé 1 28| 50 125 185 463 95 238| 110 215 75 188 - -
Hernidkak 11 B 721 2345  Cs ECKSL gé 1 258| 50 | 1173| 185 | 4338 95 | 22028) 110 | 2580 75 | 1750 - -
Hernidkak 11 C 6,86 2240 s ECKSL g; 1 246| 50 1120| 185 | 4144 95 | 2128 110 | 2464 75 | 1680 - -
Gesztely 14 A 3,59 1170 s ECKSL gé 1 129| 50 ses| 185 | 2165 95 | 1112 110 | 1287 75 78| - -
Hemidnémeti 17A | 7,06 2630 Cs ECKSL gé 1 289 50 1315\ 185 | 4866| 95 | 2490 110 | 2893 75 | 1973 - -
Taktaszada 9 A 1,07 35| Cs ECKSL g; 1 39| 50 178| 185 657| 95 337| 110 301| 75 266 - -
KST | 61
Taktaszada 9 B 0,76 255 T(KST) 525 50 128 - - | s40 | 1377 110 281| 110 281 - - 75 101
KST | 6L
Taktaszada 9 C 0,51 155 T(KST) —Ee—T—55—] 50 78 - - | 540 837| 110 171| 110 | - - 75 116
KST | 61
Bekecs 9 A 301 045 T(KST) 25— 50 43| - - | 540 | 5103 120 | 1040 120 | 1040| - - 75 709
KST | 61
Bekecs 9B 0,55 15| T(KST) —Eo—T a5 50 73 - - | s40 783| 110 160| 110 160| - - 75 109
KST | 61
Bekecs 9 C 1,47 420] T(KSD) T 25— 210 - - | s40 | 2268 110 462| 110 62| - - 75 315
KST | 61
Bekecs 9D 2,21 800 T(KST) 52— 50 400/ - - | 540 | 4320| 110 880| 110 8so| - - 75 600
) KST cs
OSSZESEN 35,96 11710 2349 4495 M3 | 313200 T3 | 11533 Msz| 12881 KT | 6743 AL | 2040
makk makk
Elsé kivitel makky 1és te iiltetéssel torténo elegyitéssel
’ Teriilet Erdérészlet cel- ) Ele'gy- FAFAJOK
Tag/részlet h hossza A 3 Fafaj | arany
(ha) Gy || S (9) | ST makk CS makk MJ CSNY’ SZNY iR MSZ KT AL
kag/ kgl kgl kg/ do/ do/ do/ do do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do do/
100 fm | részlet [ 100 fm | részlet | 100fm részlet | 100fm részlet | 100fm részlet | 100fm részlet | 100fm részlet | 100fm részlet | 100fm részlet
Hernidkak 11 A 0,76 250| H-EKL ECIE‘L gg - - 65 163| 540 | 1350 165 a3l - - | 10 275| 110 275 75 188| 75 188
Hernidkak 11 B 7,21 2345| H-EKL ECKSL gg - - | 65 | 1524| 540 | 12663| 165 | 3869| - - | 110 | 2s80| 110 | 2580 75 | 1759| 75 | 1759
Hernidkak 11 C 6,86 2240| H-EKL Effl_ gg - - 65 | 1456 540 | 12006| 165 | 3696| - - | 110 | 2464| 110 | 2464/ 75 | 1680 75 | 1680
Gesztely 14 A 3,59 1170| H-EKL ECKSL Zg - - 65 761| 540 | 6318) 165 | 1931 - - | 10| 1287 110 | 1287 75 878| 75 878
Hernidnémeti 17A | 7,96 2630| H-EKL ECKSL 28 - - 65 | 1710 540 | 14202| 165 | 4340| - - | 110 | 2893\ 110 | 2893 75 | 1973| 75 | 1973
Taktaszada 9 A 1,07 355| H-EKL ECKSL :8 - - 65 21| 540 | 1917 165 56| - - | 10 301| 110 301| 75 266| 75 266
Taktaszada 9 B 076 255 H-EKL EKEL— gg 50 128 - - | sa0 | 1377 - - | 165 421 110 281| 110 281 75 101| 75 101
Taktaszada 9 C 0,51 155| H-EKL ;ﬂ Zg 50 78 - - | s40 837| - - | 165 256| 110 171 110 71| 75 116| 75 116
Bekecs 9 A 301 945| H-EKL EKEI gg 50 a3 - - | 540 | 5108 - - | 165 | 1550 120 | 1040| 110 | 1040| 75 700| 75 700
Bekecs 9 B 055 145| H-EKL EKEI gg 50 7| - - | s40 783 - - | 165 239| 110 160| 110 160| 75 109| 75 109
Bekecs 9C 147 420 HEKL EEI gg 50 210 - - | s40 | 2268 - - | 165 693| 110 462| 110 462 75 315| 75 315
Bekecs 9D 2,21 800| HEKL [KST 1 S0 | g 40| - - | 50| 4320 - - | 165 | 1320] 110 880 110 880| 75 600| 75 600
EKL | 50
OSSZESEN 359 11710 n';Ska 1360 rr(;ik 5844| MJ | 63234|CSNY| 14834|sznv| 4488| To | 12881 Msz| 12881 KT | 8783 AL | 8783
Elsé kivitel csemete iiltetéssel
Ty | P CSERJEK
Tag/részlet h hossza _
(ha) (fm) KOK BKR CSKR EGG
do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/
100fm | részlet | 100fm | részlet | 100fm | részlet | 100fm | részlet
Hernadkak 11 A 0,76 250 930 | 2325| 185 463 - - 95 238
Hernidkak 11 B 7,21 2345 930 | 21809| 185 | 4338 - - 95 | 2228
Hernadkak 11 C 6,86 2240 930 | 20832| 185 | 4144 - - 95 | 2128
Gesztely 14 A 3,59 1170 930 | 10881| 185 | 2165 - - 95 | 1112
Hernddnémeti 17A | 7,96 2630| 930 | 24459| 185 | 4866 - - 95 | 2499
Taktaszada 9 A 1,07 355 930 | 3302| 185 657 - - 95 337
Taktaszada 9 B 0,76 255 930 | 2372| 185 42| 95 22| - -
Taktaszada 9 C 051 155| 930 | 1442| 185 287 95 17| - -
Bekecs 9 A 301 45| 930 | 8789| 185 | 1748 95 gog| - -
Bekecs 9B 0,55 145 930 | 1349 185 268 95 138 - -
Bekecs 9C 147 420 930 | 3906 185 77| 95 390 - -
Bekecs 9D 2,21 goo| 930 | 7440| 185 | 1480| 95 760 - -
OSSZESEN 35,96 11710| KOK | 108 903| BKR | 21664/CSKR| 2584/ EGG | 8541




¢ Csemeteiiltetéssel

A jol eldkészitett barazdamentesen elmunkalt talajba csemetéket iiltetiink, melyek szarhossza
minimum 15 cm, a gyokféatméré minimum 2 mm, a gyokérhossz minimum 25 cm. Az apr6, vékony,
vagy a tulfejlett csemeték alkalmazasat egyarant keriiljiik.

Valamennyi iiltetési és szallitdsi munkalat kozben gondos munkavégzéssel 6vnunk kell a gyokérzetet
a kiszaradastol. Szallitaskor ponyvat kell hasznalnunk, elétte pedig locsoljuk be a rakomanyt. Napos,
szeles idoben takaras nélkiil ne soha szallitsunk csemetét. Az iiltetés helyszinén gondosan vermeljiik
el és locsoljuk be a csemetéket, majd vizsgaljuk feliil a gyokérzet takarasat.

Amennyiben tavaszi liltetés esetén — még iiltetés elétt — fennall a csemeték kihajtasanak veszélye,
hiitéhazban kell az atmeneti tarolast megoldani legfeljebb 30 napig.

Téli tarolasra a hiitdhdz nem alkalmas. A csemeték téli kotegelt tarolasat a szabadban mindenképpen
keriiljiik el, mert altalaban ezek egy része bepenészedik, iiltetésre alkalmatlanna valik. Ha a korai
fagy miatt a téli tarolas sziikségessé valik, ugy a bekotegelt csemetéket kibontva teljesen szétteritve
ugynevezett téli vermelést kell kialakitanunk. Ez igen lassu és koltséges munka, de ebben az esetben
viszont nincs mas megoldas, mert a megvasarolt csemete tonkremenetelét kockaztatjuk.

Az iiltetés, csemetekezelés legfobb szabalyai:

- A csemetéket ugy kell tarolni és szallitani, hogy az {iltetési anyag mindségi romlasat
elkeriiljiik. Elsésorban a kiszaradastol kell 6vnunk a csemetéket. Az idealis allapot az, amikor
a kiemeléstdl a felhasznalasig egy-két napnal tobb id6 nem telik el. Szaraz, meleg id6 esetén
a jarmiveken a csemeték ala és felso takardsukra nedves szalméat hasznaljunk és a jarmiivet
ponyvaval takarjuk le.

- A szaporitdéanyag els6sorban a szallitds és a telepitendd terlileten vald helytelen tarolés
kovetkeztében karosodhat. A Kkiszallitott szabad gyokérzeti csemetéket vermelni kell,
méghozza védett, hiivos helyen, elegendéen mély (30-40 cm) vermeldarokban gy, hogy a
kikeriild fold a csemetéket megfeleld vastagsagban takarja. Kotegelt csemetét csak néhany
napig szabad tarolni, hosszabb tarolds esetén a kotegeket szét kell bontani. Meleg, szaraz
iddben az elvermelt csemetéket is meg kell ontdzni.

- Az iiltetés végrehajtasakor az elsé és legfontosabb, hogy a gyokerek {iltetés kdzben ne
szaradjanak ki.

- Az iltetési anyag szétroncsolt gyokérvégeit kozvetleniil eliiltetés eldtt éles metszoolloval
merdleges metszésfeliilettel vissza kell vagni.

- A csemete az lltetés utan fiiggdleges helyzetben legyen.

- A csemete legalabb olyan mélyen keriiljon a talajba, mint amilyen mélyen a csemetekertben
volt.

- A csemeték gyokereit iiltetés kozben tigy kell elrendezni, hogy azok természetes helyzetbe
keriiljenek, ne hajoljanak vissza (pipas iiltetés) és ne csomosodjanak Ossze.

Ultetési hdlozat:
- sortavolsag: 1,6 m (a szélsé cserjesorokban 0,5 m)
- totavolsag: ~60 cm

Ultetés médja:
A csemeteiiltetés torténhet liltetdgéppel, vagy ¢kdsods kézi munkaval.

A gépi lltetés 1ényegesen hatékonyabb, de ennek akadalya lehet a meredek oldal, a til vizes talaj, a
tokéletlen talajmunka, jelentds szarmaradvany, stb. Igyekezziink ezen zavar6 tényezdket elkeriilni és
Osszel lombhullas utan, vagy tavasszal a fagyok elmultaval riigyfakadasig mielébb elvégezni az
tiltetést.
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Mivel dsszesen ~10000 db/ha f6- és elegyfafaj, valamint cserjefaj csemetéjének felhasznalasaval
torténik az erddsités, a csemetéket 1,60 m-es sortav (a két-két szélso cserjesorban 0,5 m sortav) esetén
atlagosan ~60 cm-es, totavolsagra iiltetjiik. LehetOség szerint {ligyeljink a sortavolsdg pontos
tartasara és az egyenes sorok kialakitasara.

Az iiltetés mélysége 25-30 cm, a csoroszlyanak ezt a mélységet kell egyenletesen tartania.

A csemeték gyokfoje a foldbol még csak véletleniil sem allhat ki, ez a legsulyosabb iiltetési hiba!
Az egyenletes iiltetési mélységet a megfelelé mélységben halado csoroszlya és a tokéletes takarason
tal a csemeték egyenletes 20-25 cm-es gyokérhosszanak kialakitasaval érhetjiik el. Ez kelld
mélységben végzett csemetekerti alavagassal, majd az iiltetés helyszinén elvégzett gyokérhossz
kialakitdsaval, metszoollo segitségével érhetjiik el. A kotegelt csemeték gyokerének csoportos
kurtitasa balta és egyéb eszkozzel szakszerltlen és tilos!

Az iiltetégép utan gyenge bakhat maradhat.

Ultetdgép hasznalata esetén sem maradhat el a gép munkijanak ellenérzése, és esetleges javitasa!
Sziikség esetén visszataposasra €s visszatoltésre sor keriilhet.

Amennyiben gépi iiltetésre nincs mod, pontosan kihtizott egyenes zsinorok mellett ugyanezt a munkat
tltetd aso6 (€kaso) segitségével, kézzel is elvégezhetjiik, de szamoljunk a magasabb éldmunka
igénnyel ¢és az elhuz6dd munkavégzéssel. Parokban tudunk iiltetni, egyik kezeli az asot, a masik
hordja a csemetéket vodorben, amiben a csemeték gyokérzete saros pépbe van beaztatva.

Ekasos iiltetésnél hasitékba iiltetiink: az ékasoval hasitékot iitiink a talajba, amelyet a szerszam ide-
oda mozgatasaval megfeleld méretre tagitunk. Az igy készitett hasitékba iiltetjiik a csemetét a fenti
szabalyok betartasaval. Amikor a csemetét (foként a gyokereit!) megfeleléen elrendeztiik, a
csemetétdl 5-7 cm-re ismét a foldbe nyomjuk a szerszdmot és azt eldészor magunk fel¢, majd
magunktdl elmozgatva szoritjuk a talajt elészor a gyokér also, majd felsO részéhez. A masodik
hasitékot utana labbal betapossuk. Két munkas dolgozzon egyiitt. Az egyik az ¢kas6z0, a masik az
iiltetd.

Szaporitoanyag-sziikséglet a kiilonbozo célallomanyok esetén:

Elsé kivitel csemete iiltetéssel
) Terilet | Erafrésdet | g | Bey- FAFAJOK
Tag/részlet h hossza - - Fafaj | ardny
(ha) ) || %) KST cs MJ ™ MSZ KT AL
do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/
100fm | részlet | 100fm | részlet | 100fm | részlet | 100fm | részlet | 100fm | részlet | 100fm | részlet | 100fm | részlet
Hernadkak 11 A 076 20| Cs ECKSL gé 370 925/ 1300 | 3250| 185 463 95 238| 110 25| 75 188
Hernddkak 11 B 721 2345 cs ECKSL gé 370 | 8677|1300 30485\ 185 | 4338| 95 | 2228 110 | 2580 75 | 1750
Hernsdkak 11 C 6,86 2240 Cs E‘f(s‘l_ g; 370 | 82881300 20120| 185 | 4144] 95 | 2128 110 | 2464| 75 | 1680
Gesztely 14 A 359 1170 cs ECKSL gé 370 | 4320|1300 15210| 185 | 2165| 95 | 1112 110 | 1287 75 878
Hernidnémeti 17A | 7,96 2630 Cs ECKSL gé 370 | 9731|1300 34100\ 185 | 4866| 95 | 2490 110 | 2803 75 | 1973
Taktaszada 9 A 1,07 35 s ECKSL g; 370 | 1314|1300 4615 185 657| 95 337| 110 301 75 266
Taktaszada 9 B 0,76 255 T (KST) gﬁl gé 1300| 3315 - - | sa0 | 1377] 110 281| 110 21 - | s 191
Taktaszada 9 C 0,51 155 T (KST) ;ﬁ[ gé 1300| 2015 - - | s40 837 110 171] 110 | - | s 116
Bekecs 9 A 3,01 945| T (KST) giz gé 1300| 12285 - - | s40| 5103 120 | 1040 120 | 1040 - ; 75 700
Bekecs 9 B 055 145 T (KST) gi[ gé 1300| 1885 - - | s40 783 110 160| 110 160 - S| 100
Bekecs 9C 147 420| T(KST) ;ﬁ[ gé 1300| 5460 - - | sa0 | 2268 110 462| 110 462 - | s 315
Bekecs 9 D 221 800| T (KST) giz gg 1300| 10400 - - | s40 | 4320 110 880| 110 8go| - | s 600
OSSZESEN 3596 11710 KsT | 68623 Cs [ 116870| MJ | 31320 TJ | 11533 Msz| 12881 KT | 6743 AL | 2040
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Elsé Kivitel csemete iiltetéssel
) Terilet | Er9sZet| g | Bleoy- FAFAJOK
Tag/részlet hossza . . Fafaj | arany
(ha) allomany
(fm) (%) KST cs MJ CSNY SZNY T MSZ KT AL
do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ db/
100fm részlet [ 100fm részlet | 100fm részlet [ 100fm részlet | 100fm részlet | 100fm részlet | 100fm részlet | 100fm részlet [ 100fm részlet
Hernddkak 11 A 076 250| H-EKL ECKSL Zg 1060 | 2650| 540 | 1350 165 413 110 275| 110 25| 75 188| 75 188
Hernddkak 11 B 721 2345| HEKL ECKSL :g 1060 | 24857| 540 | 12663| 165 | 3869 110 | 2580 110 | 2580 75 | 1759| 75 | 1759
Hernddkak 11 C 6,86 2240| HEKL ECKSL gg 1060 | 23744| 540 | 12006| 165 | 369 110 | 2464| 110 | 2464 75 | 1680 75 | 1680
Gesztely 14 A 3,59 1170| HEKL ECKSL gg 1060 | 12402| 540 | 6318| 165 | 1931 110 | 1287| 110 | 1287 75 g78| 75 878
Henadnémeti 17A | 7,96 2630] H-EKL ECKSL :g 1060 | 27878| 540 | 14202| 165 | 4340 110 | 2803 110 | 2893 75 | 1973 75 | 1973
Taktaszada 9 A 1,07 355\ H-EKL ECKSL gg 1060 | 3763| 540 | 1917| 165 586 110 301| 110 31| 75 266| 75 266
Taktaszada 9 B 076 255\ H-EKL ;i[ gg 1060 | 2703 540 | 1377 165 421| 110 281| 110 281 75 191 75 101
Taktaszada 9 C 051 155 H-EKL EEI gg 1060 | 1643 540 837 165 256 110 171] 110 | 75 16| 75 116
Bekecs 9 A 301 945\ H-EKL EEI :g 1060 | 10017 540 | 5103 165 | 1550\ 110 | 1040 110 | 1040| 75 00| 75 700
Bekecs 9B 0,55 145| H-EKL EEI :g 1060| 1537 540 783 165 239 110 160 110 160| 75 100| 75 100
Bekecs 9 C 147 420| HEKL EEI gg 1060 | 4452 540 | 2268 165 603 110 462 110 462 75 31| 75 315
Bekecs 9D 221 800| H-EKL ;i[ gg 1060 | 8480 540 | 4320 165 | 1320 110 880 110 880| 75 600| 75 600
OSSZESEN 3596 11710 KST | 28832 cs | 95204| MJ | 63234[csny| 14834|szny| 44ss| TI | 12881 Msz| 12881) KT | 8783 AL | 8783
Elso kivitel csemete iiltetéssel
Teriilet Erdorészlet CSERJEK
Tag/részlet h hossza ~
(ha) (fm) KOK BKR CSKR EGG
do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/ do/
100fm részlet | 100fm részlet | 100fm részlet 100fm részlet
Hernidkak 11 A 0,76 250| 930 | 2325 185 463 - 95 238
Hernadkak 11 B 7,21 2345 930 | 21809| 185 | 4338 - 95 | 2228
Hernddkak 11 C 6,86 2240| 930 | 20832| 185 | 4144 - 95 | 2128
Gesztely 14 A 3,59 1170| 930 | 10881| 185 | 2165 - 95 | 1112
Hernidnémeti 17A | 7,96 2630| 930 | 24459| 185 | 4866 - 95 | 2499
Taktaszada 9 A 1,07 355| 930 | 3302 185 657 - 95 337
Taktaszada 9 B 0,76 255| 930 | 2372 185 472| 95 242
Taktaszada 9 C 0,51 155| 930 | 1442| 185 287 95 147
Bekecs 9 A 301 945| 930 | 8789 185 | 1748 95 898
Bekecs 9B 0,55 145| 930 | 1349| 185 268 95 138
Bekecs 9 C 147 420| 930 | 3906 185 77| 95 399
Bekecs 9D 2,21 800| 930 | 74do| 185 | 1480 95 760
OSSZESEN 3596  11710| KOK | 108903| BKR | 21664|CSKR| 2584| EGG | 8541

A szakvéleményben javasolt célallomanyokra vonatkozoéan az erddtelepités befejezéskori
csemeteszamat a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 8. melléklete hatarozza meg.

Ismét megjegyzem, hogy az erdotelepitéshez csak kiilon jogszabalyban meghatarozott és igazolt
mindségi (szarmazasi bizonyitvannyal rendelkezd) szaporitéanyagot szabad felhasznalni!

11.3. Az erddtelepités védelme karositok és természeti karok ellen

Az esetlegesen eléforduld rendkiviili idéjarasi viszonyok, illetve az egyéb karositok altal okozott
karokat mérsékelhetjiik a kivaldé mindségii talajelokészités, a jO mindségli szaporitdbanyag ¢és a
hibatlan elso kivitel végrehajtasaval.

Kedvezdtlen iddjaras, elére nem lathaté karositdsok (aszaly, fagy, rovar stb.) esetén potlasi
kotelezettség valhat sziikségessé. Technologidja megegyezik az iiltetés technoldgiajaval. Mivel az
elsd évben bedllitottuk az elegyaranyt, ezért azon fafajokbol potlunk, amelyek veszteséget
szenvedtek, illetve a term6hely mozaikossaganak jobban megfelelnek.
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Amennyiben ismétlddden rovar vagy ragcsalokar éri az erddsitést — a vonatkozd jogszabalyok
betartasaval — a vegyszeres beavatkozas megfontolando.

Vadkarok megelézése

Az Agrarminisztérium Vadgazdalkodasi Foosztalya altal kiadott VgF/143/2021. ligyszamu szakmai
vélemény értelmében a teriilet élohelyi sajatossagaibol adodoan aprovadas jellegii, vaddiszn6, ddm-
¢s gimszarvas csak vadvaltoként van jelen. Elsosorban 6z- és nyudl ragasara, valamint 6z
kéregdorzsolésére lehet szamitani.

A vadkarok megelozése torténhet a csemeték egyedi védelmével (torzsvédé halo,
vadrisztoszeres hajtaskenés), vagy vadkarelharito kerités épitésével.

A csemeték egyedi védelme nagy ¢ldémunka igényi, a hajtasok kenését az elsé években tobbszor is
el kell végezni. A kenés technologiaja fiigg az alkalmazni kivant vadriasztoszertdl, a szokasos
fajlagos mennyiség 10-15 kg/ha.

A vadkarelharitd kerités létesitése jelentds beruhazasi koltséget igényel. Az erddsavok vonalas
kiterjedése miatt kedvezdtlen az egy hektarra es6 keritéshossz fajlagos értéke (fim/ha), emiatt az egy
hektarra esé épitési koltség (Ft/ha) jelentésen meghaladja a szokasos fajlagos koltséget.

A telepités védelme céljabol legalabb 1,8 méter magassagu — optikai szallal egyiitt, amennyiben az
optikai szal és a kerités f6 szerkezeti eleme felett legfeljebb 15 cm-rel helyezkedik el — keritések
épitése lehet indokolt.

A tervezett kerités hossza erdérészletenként:

Tag Részlet Cél- Cél- Vadkarelharitd
Kozség L teriilete allomany allomany kerités hossza
részlet
(ha) . I1. (fm)
11A 0,76 CS *H-EKL 560
11B 7,21 CS *H-EKL 4822
Hernadkak 11 NY1 0,04 - - -
11C 6,86 CS *H-EKL 4 605
11 NY2 0,04 - - -
Gesztely 14 A 3,59 CS *H-EKL 2399
Hernadnémeti 17A 7,96 CS *H-EKL 5317
17 NY 0,04 - -
9A 1,07 CS *H-EKL 1262
Taktaszada 9B 0,76 T (KST) **H-EKL
9C 0,51 T (KST) **H-EKL 372
9A 3,01 T (KST) **H-EKL 1978
9B 0,55 T (KST) **H-EKL 400
Bekecs 9C 1,47 T (KST) **H-EKL 897
9D 2,21 T (KST) **H-EKL 1719
9NY 0,04 - - -
Osszesen: = 36,12 - - 24 331

*H-EKL: Csertolgy fofafaju hazai egyéb kemény lombos célallomany
**H-EKL: Kocsanyos tolgy fofafaju hazai egyéb kemény lombos célallomany

A Kkeritések tervezett nyomvonala az erdorészletek hataran fut. A vad atjarasa céljabol a
hosszabb erdorészleteket 15 m széles, ferde nyiladékok szakitjak meg (Hernadkak 11 B, C,
Hernadnémeti 17 A). A Taktaszada 9 A és B erdorészletek egybekerithetok.

A Keritések E-i oldalat ,,széItoré” Kivitelben kell megépiteni és fenntartani addig, amig az
erdosavok be nem toltik hofogo szerepiiket.

A keritések {6 szerkezeti eleme lehet huzalos (vadhalo), drotfonatos és paneles (acélszerkezetit).

A keritések tervezett élettartama: 15-20 év
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A teljesitendd minimum miiszaki feltételek a kovetkezok (vazrajz mellékelve):

a) a vadhalo huzalnak, illetve dréotfonat anyaga minimum 2,0 mm atméréjii nagy szakito szilardsaga,
rozsdamentes (horganyzott) acéldrét, panelek anyaga minimalisan 4,0 mm atmérdjii acélszal
legyen;

b) vadhalé alkalmazasa esetén az ajanlott paraméterek: fliggéleges szaltavolsag 15 cm, vizszintes
szalak szama: 17 db

c) vadhalot, drotfonatot, illetve panel elemeket olyan tartéoszlopokra kell elhelyezni, melyek
egymastol valo tavolsaga nem nagyobb 5 méternél;

d) a tartéoszlopok anyaga legalabb 10 cm csticsatmérdji keményfa, vagy azzal azonos hordozo ereji
¢s allékonysagu vas, vagy vasbeton oszlop;

e) a legalabb 2,5 m hosszusagi tartboszlopokat a terhelés varhatdé mértékével és a kerités
magassagaval aranyos mértékben (min. 50-60 cm) kell a foldbe siillyeszteni. Ez a
talajviszonyoktol fiiggden torténhet gddorfurdssal, vagy a kihegyezett oszlop foldbe iitésével.

f) a kerités toréspontjainal és azoknal a tartdoszlopoknal, ahol a talajtani adottsagok miatt nem
biztositott azok allékonysaga (pl. koves talaj, vizmosas), legalabb minden tizedik tart6oszlopot
minimum két oldalrdl kiegészitd tamasztékkal kell megerdsiteni, vagy beton agyazatba kell
helyezni;

g) faoszlopok alkalmazasa esetén az oszlopok tetejét 45°-0s szogben célszerii levagni;

h) a vadhalo, drotfonat, vagy panel felett maximum 15 cm-rel, a védéhatas fokozasa, az optikai hatas
elérése érdekében legalabb egy szal, legalabb 1 cm széles, a vad szdmara mozgésaval zavard
hatasu kiegészitd véddszalat (optikai szalat) (pl. szines miianyag szalag) kell elhelyezni; az optikai
szélat helyettesitheti a panel felett maximum 15 cm magassagban elhelyezett, fabol késziilt
vadriaszto;

i) a 15 centimétert meghaladé magassagban elhelyezett optikai szal, fa vadriaszté nem szamithato
bele a kerités magassagaba;

J) akeritéssel védett teriiletre a telepités védelme és apolasa érdekében a gyalogos és gépjarmiivel
torténd bejutast biztositani kell. A munkagépek bejutisat min. 4 m széles kétszarnyl kapu
megépitésével kell lehetové tenni.

K) a fak idos kori koronavetiiletének a keritésen beliil kell lennie.

A Kerités kialakitasat a vetést, iiltetést megel6zéen kell megkezdeni. Az erddsités megkezdése
elott ajanlott a teriiletileg illetékes vadaszatra jogosult figyelmét irdsban felhivni a tervezett munkara.
A vadkarelharito kerités megépitését kdvetden az erddtelepitd és a vadaszatra jogosult rendszeres
bejarassal koteles ellendrizni annak miszaki allapotat és amennyiben sziikséges, akkor a javitasi
munkakrol gondoskodniuk kell.

A vadkarelharito kerités a szarvas ellen — annak mérete miatt — nem mindig nyujt biztos védelmet.
Vadbeugras esetén azok eltavolitasa (kilizése) nem tiir halasztast.

A vaddisznd karositdsanak elharitdsara a drétfonatos kerités alsé 30 cm-es részét célszerl
megerdsiteni. Ez torténhet a huzal, illetve a drotfonat foldalatti aldhajtdsaval €s legalabb egy darab
min. 2 mm atmérdjii rozsdamentes (horganyzott) acéldrét kifeszitésével, illetve a drotfonat ezzel
azonos stabilitast biztositd, rozsdamentes acélkampoval torténd lebéklydzasaval.

A halé megemelése megakadalyozhaté 2-3 m tavolsagban kiegészitd kozbensd tartdéoszlopok
beépitésével is. A kiegészitd oszlopok keresztmetszeti mérete egyezzen meg az oszlopok méretével,
magassaga legalabb 1 m legyen.

A vadkarelharit6 kerités megfelel6 allapotban tartasa, a kerités nyomvonalanak tisztan tartasa
elengedhetetleniil fontos!

A vadkarelharité kerités csupan addig lehet a teriileten, amig az altala védett erddtelepités ki nem n6

a vad sz4jabol. Ezt kdvetden a 1étesitményt az erdészeti hatosag altal eldirt idépontban haladéktalanul
el kell tavolitani.
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11.4. Apolas

Az erdételepités novekedésére, a védelmi funkciojanak hatékonysagara és nem utolso sorban a
fatermoképességére — a szaporitbanyag és a talajelokészités mindségén, az iiltetés
szakszeriiségén til — jelentds hatassal van az apolas, majd az allomanynevelés szakszeriisége.
Az erdételepitések sorkozi apolasat tarcsazassal vagy szarzuzassal végezziik el.

A sorok kézi apolasa a varhatdé nagymértékli gyomkonkurencia miatt az elsé években rendkiviil
fontos! A kapalassal, illetve kaszalassal-sarlozassal torténd gyommentesitést nagyon figyelmesen kell
végrehajtani, mert komoly kart okozhatnak a facskakban!

Tavasszal a riigyfakadas (makkvetés esetén a csirazas megindulasa) elétt a sorokban idoben és
szakszeriien végzett vegyszeres gyomirtassal (pl: Lumax) az els6 években a gyomosodas
jelentésen korlatozhato.

Fontos, hogy a telepités gyommentesitésével ne késlekedjiik, hiszen egy elgyomosodott allapotban
végrehajtott apolds azon til, hogy sokkal koltségesebb és lassubb, jelentds mértékben visszaveti az
allomany fejlédését, azonkiviil a sor, az egyes egyedek sem lathatok tokéletesen. Az apolasokat
mindig a gyomvegetaciod fejlettségéhez igazodo litemezéssel hajtsuk végre.

Ahhoz, hogy a hoéfogé novénysav telepitése sikeres legyen és a védelmi funkciéjat mielébb
betoltse, altalaban a kovetkezé munkakat kell elvégezni az iiltetés utan:

1. év:
+ kézi kapalas: két alkalommal a sorokat a vegetdcios iddszak elsé harmadanak végén és
masodik harmadéanak végén;
* gépi tarcsazas: a sorkdzokben harom alkalommal a vegetacids idészak elején, a vegetacios
iddszak els6é harmadanak végén és masodik harmadanak végén;
+ sériilt fak és cserjék torevagasa a talajszint felett.

2-3. év:

» kézi kapalas: egy alkalommal a sorokat a vegetacios idészak masodik harmadanak végén;

* gépi tarcsazas: a sorkozokben harom alkalommal a vegetacios iddszak elején, a vegetacios
idészak elsd, valamint masodik harmadanak végén. Lejtds terepen vagy kotottebb
talajviszonyok kozott elegend6 lehet a kézi kaszalas is a sorkozokben;

» metszés: egy alkalommal a talajszint felett 10-20 cm-rel,a cserjék bokrositasara.

4-5. év:
» kézi kaszalas: egy alkalommal a sorokat a vegetacios idészak masodik harmadanak végén;
« gépi (amig a gép befér a sorkozbe), vagy kézi kaszalas: sorkozokben kétszer, a vegetacids
id6szak elsd és masodik harmadanak végén.

6. év utan:
» az erddsités megfeleld fejlettsége esetén a 6. évtol mar sziikségtelenné valnak kézi apolasok.
A sorkozi apolést ajanlott évente egy-két alkalommal elvégezni egészen addig, amig a gép
befér a sorkdzbe.

A Bekecs 9 C erdorészletben kézi eszkozokkel kell sor- és sorkozapolast elvégezni, mivel a teriilet
géppel nem kozelithetd meg.

Az erdételepitések — erdészeti hatosag altal torténd — befejezetté nyilvanitasa utdn (varhatdéan 6-10
¢v) kezdddo idészak az Un. befejezett apolas iddszaka, melyben sziikség lehet kézi kaszalasra. A
cserjesavok erre az idére mar 6sszezarulnak, itt inkabb a gyengébben fejlod6 vagy kevésbé bokrosodd
cserjék torevagasara, vagy metszésére van sziikség.

Az erdosités rendszeres korbe tarcsazasa a tiizvédelem miatt is fontos feladat!
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Cserjesuriiség fenntartasa:

A hofogd novénysav zarodasatol és a hofogd képesség kialakulasatol szamitjuk a hofogd erdésavok
fenntartas idoszakat, amikor az elsédleges feladat a hofogo képesség elvesztésének megakadalyozasa.
A szélzdnaban talalhato cserjék stirtiségének fenntartasa az egyik legfontosabb fenntartasi munka a
ndvénysavok hofogd képességének folyamatos biztositasdhoz, megdérzéséhez.

A cserjék slirlisége (zarodasa) a telepités utani években novekszik, majd a kozépsod fasorok vagy
magasabb cserjékbol all6 sorok arnyékold hatdsanak, késébb a cserjesorok eloregedésének
kovetkeztében csokken. Ezt a csokkenést kell megallitani, késleltetni, illetve az optimalis stiriiséget
visszaallitani a beavatkozéssal.

A cserjék nagy hanyada a megfeleld korban ¢és ¢életciklusban torténd térevagasara tigy reagal, hogy
kedvezd fényviszonyok mellett a visszavagott tovén sarjcsokrot ndveszt. Ezt az ¢élettani jelenséget
kell kihasznalnunk a h6fogd cserjesavok strtiségének megoérzéséhez.

A sikeres beavatkozas két legfontosabb feltétele, hogy megfeleld idoben és szakszeriien torténjen.

A spontan gyokérsarj telepet képzd cserjek Tlltetésével a visszavagasok kikiiszobolhetok,
elhagyhatok, mivel ezek a cserjék dnmagukat 0jitjak meg. Hasonloképpen elhagyhat6 a visszavagas
azoknal a cserjéknél, melyek erdsen szétagazé és a foldig visszahajlo agrendszert fejlesztenek (az
ilyen 4gak gyakran le is gyokereznek).

A gyoOkérsarj telepet nem képezd, illetve nem a foldig siirin 4gas cserjéket viszont az iiltetés utani
években tobbszor (késobb az allapottdl fliggben) vissza kell vagni, hogy tobol bokrosodjanak. Az igy
képz6dott holt faanyag (lemetszett agak) a belsé sorokba deponalva évekig jelentésen javitja a
hofogoképességet.

A hofogo erddsavok é€s fasitasok cserjeszegélyének, valamint a cserjesavok felujitd visszavagasat a
sav két oldalan néhany év eltéréssel kell végezni, hogy legalabb az egyik oldalon mikddéképes
cserjeallomany legyen. A héfogd cserjesavok esetében eldszor a naposabb oldal cserjesorait kell
visszavagni, majd néhany év mulva az arnyékosabb oldal cserjesorait.

11.5. Utemezési terv (javaslat)

2021. nyar végén, 6sszel megkezdddhet a talajelokészités, azt kdvetden pedig megtorténhet az elsd
Kivitel. Amennyiben a munka elvégzésére nem kertiil sor teljes egészében, akkor a kdvetkezo évre
tolodhat a munkélatok befejezése.

Az erddtelepitést az erdészeti hatdsag az erddtelepités miiszaki atvétel soran befejezetté nyilvanitja,
ha az erdésités a 61/2017. (XII. 21.) FVM. rendelet 30. § (4) bekezdésében leirt kritériumoknak
megfelel.

Az erd6sités varhato befejezése 6-10 éves korban.

Az allomanyok fejlettségétdl fiiggden 18-25 éves kordban keriilhet sor az elsé nevelovdgdsra.

A tovabbi erdénevelési munkak sziikségességét a soron kovetkezd korzeti erddtervezés fogja
megallapitani és eldirni.

A hofogd erddsavokban az erdégazdalkodas soran — az Evt. 29. § 2 d) pontjaval 6sszhangban —
faallomany-gazdalkodasra nem keriil sor, fakitermelés a miitargyvédelmi rendeltetés érdekében
sziikséges fadllomany-szerkezet kialakitasan tal erdévédelmi, erdéfeltjitasi céllal folytathato.

11.6. Nyilatkozat az erdételepitést korlatozo létesitmény(ek)rél

Jelen terv alairasaval nyilatkozom arrél, hogy az erddsitésre tervezett teriiletet helyszineltem.
A hofog6d erddsavok kisajatitas soran kialakitott 6nalld foldrészletek teljes teriiletén keriilnek

telepitésre. A foldrészletek kialakitdsa a meglévé kozmiivek figyelembevételével tortént. Az
erdésavokat az utakon, csatorndkon tul a kdézmiivek miatt és az esetlegesen sziikségessé valo
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vadkarelharito keritések megépitésének esetére — a vad atjarasa céljabol kialakitott — 15 m széles
nyiladékok szakitjak meg.

A Bekecs B-3 és B-4 hrsz-u foldrészletek (Bekecs 9 C és D erdérészletek) teriiletén hirkozlési
foldkabel, a Bekecs B-4 hrsz-a foldteriileten villanyvezeték talalhato. A foldteriileteken talalhato,
ill. azokkal hatirosan futdé kézmiivek szolgalmi joga jogosultjainak hozzajaruld nyilatkozatai a
mellékletek kozott csatoldsra kertiltek.

A Bekecs 9 C és D erdérészletek teriiletén talalhato hirkozlési foldkabel nyomvonalan 2-2 m-en
beliil cserjesor, vagy fasor nem iiltetheto!

A Bekecs B-4 hrsz-u foldteriileten talalhat6 villanyvezeték miatt 15 m széles nyiladék (Bekecs 9
NY) keriil kialakitasra.

A fentieken tul mas, az erddtelepitést, vagy a létesitett erdd késObbi fennmaradasat akadalyozo
mitargy, berendezés, egyéb 1étesitménynek lathato jele nem volt.

Az erdételepités megkezdése eldtt ajanlott foldmérd szakemberrel kiméretni a foldteriiletek hatarait

11.7. Nyilatkozat a telepiilésrendezési eszkozokkel fennallo 6sszhangrol

Jelen tervdokumentdcid aldirdsaval nyilatkozom, hogy az erddtelepitési kivitelezési
tervdokumentacio tartalma az érintett kozségek — modositas alatt allo — telepiilésrendezési terveinek
elképzeléseivel 0sszhangban van.

11.8. Nyilatkozat a nagyvizi mederkezelési tervvel fennallo 6sszhangrol

Az erdételepitéssel érintett foldteriiletek vonatkozasaban nem relevans.

11.9. Egyéb észrevételek

Az egyes erdOrészletekben a fa- és cserjefajok telepitési halozatat a valasztott célallomanynak
megfeleld keresztmetszeti vazrajz (erddsav szélesség = 31,0 m) szerint kell kialakitani.

Az erddsavok — kilatasi viszonyok miatt — elkeskenyedd végét a kifutd sorokra jellemzd cserjék
iltetésével kell lezarni!

A tervdokumentacid szerinti keresztmetszeti vazrajztdl eltérd iiltetési haldzat esetén a szé€lsé
cserjesorok nem hagyhatok el!

Varbo, 2021. majus 15.

Az erddtelepitési kiviteli tervet készitette:

BANYAI PETER
okleveles erdomérnok - tervezo

Az erdételepitési terv tartalmat megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek:

erddtelepitd — beruhazo
NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszt6 Zrt.
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Mellékletek

- tulajdonosi hozzajarul6 nyilatkozat

- kozmi szolgalmi jog jogosultjainak hozzajaruld nyilatkozatali

- Onkormdanyzati nyilatkozat(ok)

- Agréarminisztérium Vadgazdalkodasi Fdosztalya altal kiadott VgF/143/2021. iigyszamu
szakmai vélemény

- erdOrészlet lapok

- erdészeti nyilvantartasi térképek + erdészeti térképek

- erd6- és egyéb részletek hatarvonalanak térésponti EOV koordinatai

- termOhelyvizsgalati jegyzokonyvek

- talajlaborvizsgalati jegyzokonyv

- talajvizsgalati mintagddor kornyezetfotok

- kornyezeti hatasvizsgalati adatlap

- vadkarelharit6 kerités véazrajz
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