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1. ELOZMENYEK

A Muhi és Onod Kkiilteriiletét érinté Muhi IV. - kavics, homok, kevert dsvdnyi nyersanyagok II.
védnevii banyatelek teriiletén kijelolt banyaiizemet a banyavallalkozé Danubiusbeton Dunantul
Kft. (7634 Pécs, Nagy-Berki ut 3) lizemelteti.

A BAZ Megyei Kormanyhivatal Hat6sagi Féosztaly Banyaszati Osztaly BO/15/1994-11/2016.
szamon hagyta j6va a banyaiizem teriiletére tervezett 2017-2021. évekre vonatkozé miiszaki
lizemi tervét. A banyavallalkoz6 2019. novemberében kérte a MUT modositasat a piaci igények
feler6sodése miatt. A BAZ Megyei Kormdanyhivatal illetékes osztalya BO/15/2560-15/2019.
szamu hatarozatdban jovahagyta a vallalkoz6 kérelmét.

A BAZ Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly BO/16-1590-
26/2016. szdmu hatarozataban a banyaszati tevékenység végzésére kornyezetvédelmi miikodési
engedélyt adott, melynek id6beni hatalya 2027. december 31.

A banyavallalkozé az engedély modositasat kezdeményezte 2021 év végén, azonban a kiszallitasi
utvonal moédositdsara vonatkoz6é kérelem a BO/32/00186-11/2022. szadmu hatarozatban
elutasitasra kertilt.

A Banyavallalkoz6 jelen dokumentacioval kérelmezi az alabbiakat:

BO/16/1590-26/2016. {ligyiratszamu Kkornyezetvédelmi engedély Levegotisztasag-védelmi
szempontu el6iras 6. pont modositdsa (Annak érdekében, hogy a lakossagot éré kornyezeti
terhelés leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl minimalisra csokkenjen. - kikeriilve a Muhi
belteriiletén 1év6 3 lakdhazat - a haszonanyagot szallit6é gépjarmiivek nem térhetnek ra a 3606.
szamu 0sszekoto utra, hanem a 09/2 helyrajzi szamu foldaton keresztiil a 3308. szama
0sszekoto utat kell hasznalniuk.) az alabbiak szerint:

1. Utvonal

Onod iranyaban térténé kihajtas egyedi engedély alapjan a 09/2 helyrajzi szamu tton a 3606.
szamu 6sszekotd atra maximum 100 000 t/év mennyiségben. Teherforgalomban ez a telepiilésen
250 munkanap/év, 25 t teherbirasa jarmiivekkel szamolva max. 16 fordul6t 32 elhaladast jelent
naponta.

2. Utvonal

A banyatelek DNy-i oldalan 1évé Muhi 029 hrsz-u kozut, mintegy 1 km szakasz hasznalataval
torténdé kihajtas a 3308. szamu 06sszekotd Utra az emlékmii (autdpalya) irdnydban maximum
500000 t/év mennyiségben. A Kkitermelt nyersanyag kiszallitdisa 25t teherbirasu
tehergépjarmiivekkel torténik (250 munkanap/év), maximum 80 fordulét, azaz 160 elhaladast
jelenthet naponta.

1.1 Az engedély modositasi kérelem kidolgozasanak menete

Az engedély modositasi dokumentacio kidolgozasat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6.. 7.
melléklete alapjan készitettiik el.

A dokumentaciéban vizsgaltuk a tevékenység ipari baleseteknek és természeti katasztrofaknak
valo kitettségébdl ered6 varhaté hatasokat, tovabba meghataroztuk a tevékenység kornyezeti
hatasait a telepités, a megvalésitas és a felhagyas szakaszaira vonatkozoéan is.




MUHI IV. - KAVICS, HOMOK, KEVERT ASVANYI NYERSANYAG

A dokumentacié kidolgozasahoz sziikséges adatokat és informacidkat részben a Megbizo
szolgaltatta, részben hozzaférhet6 adattarakbdl, irodalmi adatokbdl, illetve a helyszinre
vonatkozé el6z6 dokumentumok, mérési jegyz6konyvekbdl, laboratériumi vizsgalatokbol
szarmaznak. A felhasznalt adatok forrasait az adott szakaszoknal feltiintettiik.

Az alapadatok és informacidk alapjan jellemeztiik a helyszint, a kornyezetet és a tevékenységet,
majd meghatdroztuk és értékeltiik a tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasat, a hatasok
jelentéségét. A hatasok bemutatdsa egy becslés eredménye, ezért a bizonytalansagokat és az
ismeretlen tényezd6ket is feltlintettiik. Szamba vettiik a hatascsokkentd intézkedéseket.

1.2 A korabban szamba vett f6 valtozatok, a valasztasat indoklasa

A banya miivelésre tervezett teriiletén és kornyékének foldtani adottsagaibdl ered6en a kavics és
a homok nagy teriileteken, minimalis talajréteg eltavolitdsa utdn konnyen hozzaférhetd és
gazdasagosan kitermelhetd.

A mivelésre tervezett teriilet foldtanilag megkutatott teriileten helyezkedik el, banyatelekkel
lefedett, a banyaszati jogosultsag az engedélykérsé.

A miivelésre tervezett teriileten folyamatos a banyaszati tevékenység: letakaritas, szaraz és viz
alatti szinti kitermelés.

A miivelésre tervezett teriilet a lakott tertletektdl tavol helyezkedik el.
A tervezési teriilet nem része helyi vagy orszagos jelentdségli védett természeti teriiletnek sem.

A tervezési teriillet természetes és természetkozeli vegetacidja a korabbi szant6foldi
novénytermesztés soran napjainkra teljesen megsemmisiilt, jelenleg csak masodlagos él6helyek
talalhatok. A banyatelek él6helyei teljes mértékben atalakitottak.

Geologiai, geomorfoldgiai, hidrolégiai érték a banya tertiletnek sem a kozvetlen, sem a kozvetett
hatasteriiletén nem talalhato.

A fentiek alapjan a banyavallalkozénak (engedélykérdnek) a banyaszati tevékenység végzésére
mas érdemi alternativaja nem létezik.

2. ALTALANOS ADATOK

2.1 Feljogositassal rendelkezé dokumentacio készitok

Név: Banyagép Kft.

Székhely: 2234 Magléd, Sugar ut 120.
E-mail: iroda@banyagep.hu
Telefon: +36/20-3355227
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A szakértdi tevékenységet végzd személyek:

Szakértoi tevékenység Név Alairas
SZKV-1.1.-Hulladékgazddlkodds Cseténé Bozo Teréz
SZKV-1.3.-Viz és foldtani kozeg | OKl kornyezetmeérnok
védelem
SZKV-1.2.-Levegdtisztasdg- Heged(is J6zsef
védelem OKl. kérnyezetmérnok
SZKV-1.4.-Zaj- és rezgésvédelem
SZTV Elévildgvédelem Agdcs Gabor
SZTjV Tdjvédelem OKl. kérnyezetmérnok, zaj-
és rezgésvédelmi
szakmérnok, erdész
technikus, teljes  kori
kornyezetvédelmi, taj- és
természetvédelmi szakértd
Kozremiikodott:
Oszvald-Haibach Kata P6san Gergely Nagy Gyula
OKL kornyezetmérnok OKL természetvédelmi mérnok OKl. kérnyezetmérnok

A szakért6i jogosultsagokat igazol6 okiratok masolatat az 1. melléklet tartalmazza.

2.2 Engedélyes alapadatai

Az engedélykérd neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszdama:
Adészdma:

KSH azonosito:

KUJ:

Danubiusbeton Dunantul Kft.

7634 Pécs, Nagy-Berki tut 3.

02-09-063577
11104373-2-02
11104373-2361-113-02
100 276 279

10
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2.3 Atelephely(ek) alapadatai, atnézeti és részletes helyszinrajz

Bdnyatelek védneve: »,Muhi IV. - kavics, homok, kevert 4svanyi nyersanyagok I1”
Telephely KT] szdma: 102 646 583

Telepiilés statisztikai azonosité: 02158 (Muhi)

Helyrajzi szamok Muhi 027/1, 027/8-11, 027/15-26, 027/28, 027/29, 029,

028,030/2 hrsz.
Onod 09/15; 09/16;09/2; 09/4; 010/1; 017; 018; 019; 020;

021/6
Terlilet nagysdga 78,2404 ha
Tulajdonos részben sajat tulajdon
Feddlap 105,00 mBf
Alaplap 72,00 mBf
Telepiilés Hrsz Mivelési ag
09/15 szanté
09/16 szanto
09/2 ut
09/4 anyagbanya
010/1 ut
Onod 017 szanto, kivett anyagbanya, legelé
018 foldut
019 homokbdanya, legeld, sajat hasznalatu ut,
szemétlerakd tele
020 kozut
021/6 szanto
027/1 kavicsbanya
027/8 szanto
027/9 szanto, erd6
027/10 szanto, erdd
Mubhi 027/11 kavicsbanya
027/15 - 26,
28,29 szantd
028,029 kozut
030/2 szanto

A teriilet atnézetes és részletes helyszinrajzat az 2. melléklet tartalmazza.
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3. TERVEZETT TEVEKENYSEG RESZLETES LEIRASA

3.1 A banyaiizem teriileti lehatarolasa, elhelyezkedése,
megkozelithetosége
»,Muhi IV. - kavics, homok, kevert asvanyi nyersanyagok II” banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén

megyében, Muhi és Onod kézigazgatasi teriiletén helyezkedik el, Muhitél ENy-ra, Onodtél 138
méterre D-re. A banya teriileti elhelyezkedését az alabbi dbra szemlélteti.

Maximalis kitermelés: 306 326 m3/év =500 000 t/év

3.1. abra: A vizsgalattal érintett teriilet (Forras: GoogleEarth)

Orékségvédelmi hatdsok (Régészet)

A banyatelek régészeti lel6hellyel érintett teriileteire a banyavallalkozé az el6zetes régészeti
feltaras keretében megbizta a Herman Ott6 Muzeumot a lelShelyek geofizika megkutatasara. A
Muzeum az elvégzett mérések alapjan lehatarolta azt a tertiletet, ahol teljes feliiletii régészeti
feltaras sziikséges és ahol régészeti megfigyelés mellet végezhet6k a letakaritas foldmunkai. A
banyaiizem E-i hatira mentén érint olyan teriiletet, ahol a humuszolds soran régészeti
megfigyelés sziikséges. Itt a BAnyavallalkoz6 sajat koltségére biztositja a régészeti megfigyelést a
foldmunkak idejére. A régészeti munkalatokat a BAnyavallalkoz6 az érintett teriiletigénybevétel
megkezdése el6tt félévvel az illetékes Hermann Otté Muzeumnal megrendeli. A tervezett
litemezés mellett erre 2024 évben kertiil sor.

12
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Foldrajzi elhelyezkedése: Alfold nagytaj, Eszak-Alfoldi-hordaléksiksag kozéptaj, Sajo-Hernad-sik
(1.9.32) kistdj.

A hatasteriilet vonatkozasaban el kell kiiloniteniink a banyaszati tevékenység kozvetlen és
kozvetett hatasteriiletét. A kozvetlen hatasteriilet 1ényegében az lizemi tertilet, ahol a kitermelést

és feldolgozast folytatjak. A kozvetett hatasteriiletbe sorolhatok azon teriiletek, melyeken ugyan
kitermelés nem torténik, de a miivelés hatasa jelentkezik.

A banyatelek teriiletének banyaszati céld igénybevétele nem egyszerre, egy id6ben, hanem a
mindenkori kitermelési miiszaki lizemi tervnek megfeleld litemezésben valésul meg.

A banyatelek sarokpontjainak térésponti koordinatait az alabbi tablazat tartalmazza.

toréspont Y (m) X (m) Z (mBf)
1 789109,08 295207,55 101,6
2 788890,90 295520,70 100,6
3 788932,61 295547,19 101,5
4 788844,75 295721,53 103,1
5 788727,92 295800,65 102,5
6 78876791 295972,71 102,0
7 789203,25 296249,02 101,5
8 789580,63 295722,34 102,2
9 789669,03 295780,58 102,0
10 789720,04 295845,57 102,5
11 789765,04 295900,56 103,0
12 789923,01 295771,54 104,3
13 789959,17 295675,96 104,9
14 789833,50 295627,31 104,0
15 789758,87 295641,89 100,5
16 789721,58 295639,61 100,1
17 789643,92 295655,06 100,0
18 789448,36 295452,61 102,4
19 789387,70 295281,71 102,3
20 789673,73 294991,39 105,0
21 789668,65 294926,99 104,0
22 789736,07 294786,92 104,1
23 789509,64 294643,15 103,0
24 789134,68 29518292 102,1

3-1. tablazat: ,Muhi IV. - kavics, homok, kevert asvanyi nyersanyagok II” banyatelek koordinata jegyzéke
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A kitermelt nyersanyag kiszallitasa az alabbi titvonalakat érintheti:
1. Utvonal

Onod iranyaban térténé kihajtas egyedi engedély alapjan a 09/2 helyrajzi szamu tton a 3606.
szamu 6sszekotd ttra maximum 100 000 t/év mennyiségben. Teherforgalomban ez a telepiilésen
250 munkanap/év, 25 t teherbirasa jarmtivekkel szdmolva max. 16 fordulot 32 elhaladast jelent
naponta.

2. Utvonal

A banyatelek DNy-i oldalan 1évé Muhi 029 hrsz-u kozut, mintegy 1 km szakasz hasznalataval
torténoé kihajtas a 3308. szamu 6sszekotd Utra az emlékmi (autdpalya) irdnyaban maximum
500000 t/év mennyiségben. A kitermelt nyersanyag kiszallitdisa 25t teherbirasu
tehergépjarmiivekkel torténik (250 munkanap/év), maximum 80 forduldt, azaz 160 elhaladast
jelenthet naponta.

3.2. abra: A banyatelek kozuti megkozelithet6sége (Forras: OpenStreetMap)

14
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7’

3.2 Abanyaravonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolasa és bemutatasa

Hatodsag

Ugyirat szama

Engedély megnevezése

Banyaszati

BAZ Megyei Kormanyhivatal
Miszaki Engedélyezési és
Fogyasztévédelmi Féosztaly

1415-16/2015.

,Mubhi IV. - kavics, homok, kevert
asvanyi nyersanyagok II” -
védnevii banyatelek megallapit6
hatarozat

BAZ Megyei Kormanyhivatal
Miszaki Engedélyezési és
Fogyasztévédelmi Féosztaly

B0/15/2097-11/2016.

M{szaki tizemi terv jovahagyasa
2017-2021

Kornyezetvédelmi

BAZ Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala

Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztaly

B0/16/1590-26/2016.

,2Muhi IV. - kavics, homok, kevert
asvanyi nyersanyagok II.” banya
kornyezetvédelmi miikodési
engedélye

BAZ Megyei Kormanyhivatal

Eljaras folyamatban

,2Muhi IV. - kavics, homok, kevert

asvanyi nyersanyagok II.” banya

Vizmindségi Karelharitasi Uzemi
Terv

BAZ Megyei Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi
F6osztaly

B0/32/00186-11/2022.

Danubiusbeton Dunantul Kft.
(Pécs) MuhilV.-kavics, homok,
kevert asvanyinyersanyagok II.
védnevili banya miikodéséhez
kiadott BO/16/1590-26/2016.
szamu kornyezetvédelmi
miikodési engedély mddositasa

Vizjogi engedélyek

Eszak-Magyarorszagi KTVF

16.763-3/2006.

Onod I11. bAnya monitoring
rendszer vizjogi lizemeltetési
engedély

Mubhi IV. banya monitoring

BAZ Megyei KATVED 35500/3968/2018 rendszer vizjogi lizemeltetési
engedély modositas
,2Muhi IV. - kavics, homok, kevert
asvanyi nyersanyagok II.” banya
BAZ Megyei KATVED 35500/6144/2021.4lt. osztalyozo vizellatasanak és

zagyvizelvzetésének vizjogi
lizemeltetési engedélye

3-2. tablazat: Meglévé banyakra vonatkozo6 engedélyek dsszefoglalasa

Az engedélyeket az 4. melléKlet tartalmazza.
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3.3 Tervezett tevékenység részletes ismertetése, technoldgia leirasa

Az lizemelési id6 alatt a banyamivelés nappali id6szakban torténik.

Kod Megnevezés

0812 Kavics-, homok-, agyagbanyaszat

Az alkalmazott technoldgia 1épései:
o teriilet el6készités, takaroréteg és meddd eltavolitasa;
e haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz aléli kotras;
e belsd szallitas, kitermelt haszonanyag deponalasa;
e akitermelt haszonanyag osztalyozasa, torése (szlikség esetén);
o értékesitéskor a termék szallitéjarmiivekre rakodasa;

e aletermelt teriiletrészek tajrendezése.

3.3.1 Letakaras és fedo kozet kitermelése

A meddd legfels6 részét adé humusz vastagsaga 30-50 cm. Szelektiven jovesztik, majd egy részét
a banyatelek hatar mentén meghagyott 5 m szélességii véd6savban helyezik el. A humusz tovabbi
része humusz depdniara kertil, vagy azonnal elszallitjak. A humusz letakaritasa homlokrakodoval
torténik, és minimum 15 m-rel el6zi meg a meddd letakaritasat. A fed6k6zet kitermelése a humusz
kitermeléséhez hasonlé technolégiaval fog torténni.

3.3.2 Haszonanyag kitermelése

Homok kitermelés:

A homok kitermelése a humusz letakaritasat kdvet6en, a letakaritasi munkahelyt6l minimum 20
méteres tavolsag elhagyasaval kezdhet6 meg. A banyatelek teriiletén talalhaté homok kozvetleniil
a humusz alatt - az 0sszes tertilet 90-95%-an - talalhaté. A kitermelés soran kialakulé banyaudvar
szintjeinek kialakitasat a jovesztett termék igény szerinti mindsége hatarozza meg. A jovesztést
és a rakodast homlokrakodéval fogjak végezni. Az dsvanyi nyersanyag jovesztésénél ligyelnek
annak tisztasaganak mego6rzésére. A jovesztési mélységet, illetve magassagot mindig ennek
figyelembe vételével hatarozzak meg.

Kavics kitermelése:

Vizszint feletti szaraz szint fejtése

A vizszint feletti szelet fejtésének - a kavicstermelés banyafalainak - homlokmagassagat a mar
kitermelt homok banyaudvaranak talpfeliilete és a szarazszinti hatarszintje kozti kiilonbség
hatarozza meg. A fejtést homlokrakodé végzi, mely a haszonanyagot kdzvetleniil tehergépkocsira
rakja. Az elsé szelet fejtése 20-25 méterrel el6zi meg a masodik szelet rézs{ivonalat.

Viz aldli kitermelés

Az Uszékotré 1997-t6l végzi a banyatavak utankotrasat. A banyaté partvonalat a Kijelolt
hatarvonal, illetve a véddsavokra valé tekintettel kozelitik meg. Az Uszdkotron mélységmérs van
felszerelve. Akkor allnak at Gjabb termelési helyre, ha a markoldkanal kavicsot mar nem hoz fel.
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vagy a fekiire kijelolt pillérben a rézsiire szamitott vizmélységet elérte. A banyatéban
partbemos6das miatt iszapréteg rakodott le. A markolékandl tartalmat csak akkor engedik a
szallitésorra, ha a kavics mindsége osztalyozasra megfeleld. A banyaté maradé partvonalatdl a
tavolsag 10 m-es vizmélységnél 27,5 m. 20 m-es vizmélységnél 55 m.

3.3.3 Belso szallitas

Az Gszokotroval kitermelt kavicsbdl az Gszokotrdn a nagyobb agyag darabokat és a 63 mm-nél
nagyobb szemnagysagu kavicsot a kaliberracs levalasztja, és egy szdallitészalagra {iriti, amely a
banyatdba visszajuttatja. A kaliberracson athullé termelvény egy viztelenitd vibratoron at az isz6
szalagokra keriil. Az Uszé szalagok a parti szalagra szdllitjdk a termelvényt, amely a nyers
kavicsbol egy deponidt képez. A nagyobb mennyiség errél a deponidrdl keriil gépkocsival
elszallitdsra. A depdéniabol homlokrakod6 az osztalyoz6 bunkereibe juttatja a banyakavicsot,
amelyet szallitészalagok szallitanak a szaraz és nedves osztalyozora, majd deponiakra.

Osztalyozas, torés, feldolgozas

A banyaban termelt kavics osztdlyozasa az Uszdékotré kaliberracsan kezdddik. A nyers kavics
deponiara csak 0-63 mm kozotti szemnagysag keriil. Az tiszékotré szallitéorendszere és a parti
szalagsor kozé egy el6osztalyozdval, kardos mosoval és dehidratoros homokvisszanyerd6vel
rendelkez6 elémosot telepitettek, amely iszap- és agyagtalanit, tovabba egy toré segitségével a
kivant szemnagysag hatarig (0 - 24) vegyes betonkavicsot allit el8. Tord nélkiil elémosott (0-63-
as) banyakavics keriil deponidra. Az el6mosé folyamatosan lizemel a termelési id6szakban. A
termelvényt a szallitszalag (elszallitja a kardos mosé f6lotti rostara, ahol a felszerelt szorofejek
vizsugarral mossak. A 4 mm alatti szemnagysag az iszapos mosoévizzel a dehidrator
meriil6kerekére aramlik. A vizsugarral nem bonthaté agyagrogok a 4 mm-nél nagyobb
szemnagysagu kaviccsal a kardos mosoba kertilnek. A megtisztult kavicsot a lapatok az emelkedd
helyzeti teknében a kiomlé nyilashoz toljdk, ahol az a szallitészalagra omlik. A dehidrator
tekndben a szlirovei felszerelt merit6kerék a kavicsot és a homokot ugyancsak a szallitészalagra
juttatja, ahol a 4 mm szemnagysag feletti kaviccsal keveredik. A meriilékerék sziir6jén az iszapos
vizzel athull6 homok a teknd aljara siillyed, ahonnan a spiral kerék a meriil6kerékbe tolja. Alebeg6
iszap a mosoévizzel egy bukégaton at tavozik. A vizkivétel szivattyd 80 m3/h teljesitményl
szivattyuval torténik a 2. szamu banyat6 északi partvonala mentén. A kitermelt vizet 100 mm
atméroéji csévezeték szallitja a kardos moso feletti szorofejekhez. Az elhasznalt viz nyitott arkon
keresztiil iilepit6 medencébe keriil. A derit6b6l a megtisztult mosoéviz ezutan visszafolyik az
utankotras alatt all6 toba

Az 1. szamu és 1. szamu osztalyozoéra az elémosott 0-63 mm-es frakci6 keriil feladasra. Itt tord és
rostaméret segitségével vegyes termékek és 0-4, 0-5, 5-8, 8-12-es frakcidk allithaték el6 A
kavicsosztalyozohoz egy 72 m3/h teljesitmény(i szivattyd a banyat6 keleti partvonala mentén

termeli ki a vizet, melyet egy 120 mm atmér6ji cs6vezeték szallit a rostarendszerre. A mosémiibdl
az elhasznalt viz egy 1000 m3-es befogadd képességli fold /kavics medrii medencébe jut.

3.3.4 Rakodas, szallitas

A banyaban homlokrakodd végzi a nyers kavics feladasat és az értékesitett termék gépkocsira
rakodasat. A banyatlizem nem rendelkezik sajat szallité kapacitassal, a késztermék elszallitasat
vallalkozdk végzik tehergépkocsikkal.
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Szallitasi utvonalak:

1. A banyabdl 150 méteres iizemi 1t vezet a Muhi és Onod kozott hizédé 3606 szamu
Osszekotd utra. A tehergépjarmiivek forgalma Onod felé is varhaté a helyi épitési
nyersanyag biztositdsa miatt.

2. A banyatelek DNy-i oldaldn 1évé Muhi 029 hrsz-u kozat, mintegy 1 km szakasz
hasznalataval torténd kihajtas a 3308. szamu 6sszekotd utra, majd a 35. szamu foutra,
melyrél mintegy 1 km utan a gépjarmiivek ratérnek az M30-as f6éutra.

3.3.5 Felhagyas

A felhagyasi fazis volumenében legjelent6sebb szakasza a teriilet rekultiviciéja, amely a
haszonanyag talajviz al6li kitermelését kdvet6en visszamarado teriilet rendezésébdl: partvonal és
végrézsilk kialakitdsabol és novényesitésébdl all a tajrendezési terveknek megfelel6en. Ehhez a
nem értékesitett anyagot, tovabba a korabban letermelt és depoézott feltalajt hasznaljak fel. A
rekultivacié elvégzése ugy gazdasagos a banyavallalkoz6 szamadra, ha a kitermelést kovetSen a
mar letermelt teriileten régton el is végzik azt. Igy a rekultivacios tevékenységet is gyakorlatilag
folyamatosan végzik a haszonanyag kitermelését kovet6en.

A tajrendezési el6terv szerint a banyatelek hatarvonaldnak 8. és 17. sz. toréspontjaitdl K-re esé
tertilet feltoltésre keriil. Ez a teriilet kitermelésbdl mar kivont tertilet, melyen két elkiilontilt
vizfeliilet talalhaté az Onod 017 hrsz.-ti és 09/4 hrsz.-t ingatlanokon. A tervezett feltoltését oly
médon végezik, hogy a teriileten 100.5 -101.5 mBf szinten egyenletes térszint alakitanak Ki.
Feltoltésre a 2022-2027 tervidészakban a haszonanyagként Kkitermelt kevert asvanyi
nyersanyagot tervez a Banyavallalkozo felhasznalni. A feltoltést Ny-rol K-i iranyba haladva hajtjak
végre elébb az Onod 017 hrsz.-a (2022-2024), majd az Onod 09/4 hrsz.-t (2025-2027)
ingatlanokon, részben a partszakaszokon ideiglenesen elhelyezett medddt dézerral eltolva,
részben a kitermelt kevert dsvanyi nyersanyagot kozvetlen ideszallitva. Ahol a tevékenység mar
kialakult nadast érint, a bendtt teriilet feltoltését fészkelési id6szakon kiviil, augusztus 15. és
marcius 1. kézotti idészakban lehet végezni. Tervek szerint ebben tervidészakban az Onod 017
hrsz.-a ingatlanon talalhaté kisebb t6 teljes egészében feltoltésre keriil és ott a jelzett 100.5-101.5
mBf szinten egyenletes térszint alakitanak ki.

3.4 Sziikséges gépek
A kitermelés soran alkalmazni kivant technikai felszerelések, eszkozok:

1db  Uszékotré és iszészalag rendszer
1db Késes mosé

1db Toré-osztalyozo berendezés

1db Parti kotré

2db Homlokrakodé gép

3db  Szallitéjarmi
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3.5 Létesitmények bemutatasa

Az lizemi teriilet a banyahat6sag altal el6irt védétoltéssel hatarolt, az lizemi teriiletre vald
illetéktelen belépést figyelmeztetd tablak tiltjak. A banyaszati hulladékok ideiglenes tarolasara (3
éven beliili) szolgal6 medd6hanyo6k vannak kialakitva.

A teriileten az alabbi 1étesitmények talalhatok:
v’ szocialis konténer (étkez6, melegedd)
v' 0ltoz6 konténer
v iroda konténer
v" mobil WC

A telephelyen keletkez6 veszélyes hulladék gylijtése az erre kialakitott teriileten és alkalmas
edényzetben, konténerekben torténik.

A banyaban munkagépek lizemanyaggal torténé utantoltése burkolt feliileten torténik. A gépek
olajcseréjét karbantartasat, mosasat, szerz6dés alapjan szervizben és moséban végzik. A szallitd
tehergépjarmiivek és a mobil gépek karbantartdsa nem a banyatelek tertiletén torténik, mivel
azok nem tartoznak a banya tulajdonaba. Targyi szerviz tevékenység kizarolagosan sziikségszerti
hibaelharitasra és eldirt karbantartasra korlatozddik.

A személyzet ivoviz sziikségletét palackozott vizzel oldjak meg.

3.6 Monitoring rendszer

A banyatelek teriiletén kialakitott banyatébdl évente két alkalommal (kora tavasszal és 6sszel)
vizmintat vesznek, és elemeztetik.

Mubhi IV. banyatelek teriiletén monitoring kutak kertiltek kialakitasra. E16iras szerint a kutakban
a vizszintet havonta, azonos idépontban kell mérni. Vizkémiai vizsgalatokra félévente vesznek
mintat és az alabbi paramétereket vizsgaljak: altalanos kémiai paraméterekre [KOI (kémiai
oxigén), SZOE (szerves oldoszer extrakt), pH, oldott oxigén, 6sszes s0, keménység, lebegbanyag,
ammonium, nitrit, nitrat, foszfat, klorid, szulfat, vas, mangan tartalom és hémérséklet].

Paraméter F-1 jeld kat F-3jeld kat
EOVY 789 923,02 788 844,90
EOV X 295097,50 296016,10
Z terep [mBf] 100,33 101,87

Z cs6éperem [mBf] 100,9 102,47
Talpmélység [m terepszinttdl] 10 10
Sz(ir6zés [m—m, terepszinttdl] 4-8 4-8
Hrsz. Onod 09/4 Onod 017
Kialakitas éve 2001 2001
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3-3. tablazat: Monitoring kutak fontosabb adatai

3.7 Személyi feltételek bemutatasa
A technolégidhoz a technikai (targyi) és személyi feltételeket a Banyavallalkoz6 biztositja.
A banya a banyafeliigyelethez bejelentett felel6s miiszaki vezet&vel és helyettessel rendelkezik.

A banyaiizemben a tervezett termelés kétszakos. A banyak teriiletén csak nappali idészakban,
6-22 o6ra kozott folyik tevékenység.

3.8 Atevékenység megkezdésének idopontja

A banyéaszati tevékenység az éppen érvényes Miiszaki lizemi terv alapjan folyik.

3.9 Afelhasznalt anyagok listaja
Technolodgiaban felhasznalt nyersanyagok:

e Asvanyi nyersanyag (jovesztett nyersanyag)
Egyéb nyersanyag, energia:

e Uzemanyag (munkagépek, szallit6jarmiivek)

e Viz (porlekotés)

e Elektromos energia

3.9.1 Viz

/////

meg. A szennyviz zart rendszerben gyiilik, szikkasztdsra nem kertil.

3.9.2 Elektromos energia halozat

Az izem elektromos energia ellatasat amennyiben szilikséges aggregatorrol biztositjak.

3.9.3 Uzemanyag

A banyaban munkagépek lizemanyaggal torténé utantoltése burkolt feliileten torténik. A gépek
olajcseréjét karbantartasat, mosasat, szerz6dés alapjan szervizben és mosdban végzik.

A technolégia lizemeltetéséhez az alabbi munkagépek és berendezések alkalmazasa tervezett:
- 1db parti kotré
- 1dbuszokotro

- 1db osztalyozo

3 db szallitéjarmi

- 2 db homlokrakodé gép
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A varhat6 dizeliizemanyag fogyasztds (maximum napi 16 6ra munkaval szamolva kotrék és
osztalyozo esetében, 8 dra szallitéjarmi és homlokrakodd):

Szama |Fogyasztds| Fogyasztas Fogyasztas
Tipus
db 1/h 1/nap kg/nap
parti kotré 1 15 240 204
usz6 kotré 1 14 224 190
osztalyozd 1 14 224 190
szallitéjarmi 3 15 360 306
homlokrakodo 2 17 272 231
Osszesen: 1121

3-4. tablazat: Varhato iizemanyag fogyasztas

w7

3.10 Az elé6allitott termékek listaja

A produktiv dsszlet a fels6pleisztocén tormelékes homok, kavicsos homok, homokos kavics és
kavics kifejlédésekkel. A haszonanyagot az osztalyozott kavics illetve homok alkotja. A kitermelés
litemét a Banyakapitanysag altal jovahagyott litemezés szerint végzik.

Haszonanyag

kavics (1460) 15067 740 m3

homok (1453) 89 657 m3

kevert asvanyi nyersanyag I1. (2312) 599 275 m3
Kitermelhet6 asvanyvagyon: 15756 672 m3
Tervezett maximalis Kitermelés: 306 326 m3/év = 500 000 t/év
Banyamiivelés varhatd ideje: 51-52 év

3.11 A telepitési hely kornyezetében miikodoé veszélyes anyagokkal
foglalkozé iizemek tevékenységének ismertetése, jellemzése, az
ezekkel val6 esetleges Kkapcsolatok bemutatasa (kiilonosen
technolégiai, k6zmii-, szolgaltatasi kapcsolat)

Atelepitési teriilet gazdasagi, illetve banyaszati miivelés alatt all6 kiilteriileten talalhaté. A vizsgalt
teriilet kornyezetében nem miikodik SEVESO jogszabaly ala esd veszélyes anyagot gyarto,
felhasznalg, tarolo lizem, a vizsgalt teriilet kdrnyezetében nem talalhat6éak veszélyes anyagokkal
foglalkozé lizemek, de tobb hasonl6 épitéanyag banya miikodik.
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3.3. abra: Vizsgalt teriilet kornyezetében talalhaté veszélyes iizemek és banyak

3.12 A természeti katasztrofaknak (kiilondsen foldrengések, vizkarok) valo
kitettség bemutatasa

61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a telepiilések katasztrofavédelmi besoroldsardl, valamint a
katasztrofak elleni védekezés egyes szabalyairdl szélo 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
médositasarél alapjan Muhi és Onod telepiilés I1I. katasztréfavédelmi osztalyba sorolt.
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3.12.1 Vizkarok

Arviz:

A Kkistajon az arvizveszély mértéke térkép! alapjan 3. kozepes. A banyatelek és annak
hatasteriilete vizfoldtanilag a Sajo-Hernad volgy része, felépitésében kialakitdsaban ez a
két foly6 jatszott szerepet. A Sajo a banyatelektdl 1.3 km-re K-re folyik, a banyatelek része

a Sajo foly6é nagyvizi medrének. A nagyvizi mederkezel6i hozzajarulast a 4. mellékletben
csatoljuk.

1 Szabd Jozsef-Loki Jozsef-Toth Csaba-Szabd Gergely: Természeti veszélyek Magyarorszagon

23



MUHI IV. - KAVICS, HOMOK, KEVERT ASVANYI NYERSANYAG

Belviz:

A belviz veszély mértéke térkép alapjan a kistaj 4-es sulyos belvizveszély, és 7-es alacsonyabb
belviz veszélyességi fokozatba tartozik a kistaj mintegy 75 %-a kategériaba esik.

3.12.2 Tektonikai viszonyok

3.4. Abra: Magyarorszag szeizmikus zonatérképe

(Forrads: http://www.georisk.hu/Maps/EC8 zones A4.pdf)
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Foldrengések kovetkeztében 50 év alatt, 10%-o0s meghaladasi valdszinliséggel, az alapkdézeten
varhat¢ vizszintes gyorsulads g (gravitacids gyorsulas) egységben a térképrol leolvashaté, hogy a
vizsgalt teriilet Magyarorszagi viszonylatban kozepesen aktiv teriiletei k6zé tartozik.

Avizsgalt tevékenység nyitott térszinen, megkozelit6leg sik feliileten, a talajfelszinen torténik, igy
a tevékenység sordn az 4altaldnos munkabiztonsagi elirdsok és a karelharitasi tervben
megfogalmazottak mellett, a foldrengésbdl addé karok elhanyagolhatdak.

Foldrengés esetén a kovetkez6 cselekvési szabalyok 1épnek érvénybe:
e Aramtalanitas
o Gépek sik teriileten torténd leallitasa.

e A teriileten jelenlévék a munkateriiletet elhagyjak és a gépektdl, depdoktol, ideiglenes
épitményektdl biztonsagos tavolsagban gytilekeznek.

e A veszély elmultaval a lehet6 leghamarabb meg kell kezdeni a karfelmérést és sziikség
szerint a szakcégek bevonasaval meg kell kezdeni a karelharitast.

3.13 Eghajlatvédelmi szempontok

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,A magyarorszagi klimamodellek" cim(
tanulmdanya alapjan mutatjuk be.

A varhaté hatasteriileteken fellépd, a klimavaltozassal 0Osszefiiggd, tarsadalmi-gazdasagi
valtozasainak modellezéséhez sziikség van a varhat6 klimavaltozasnak a bemutatasara. Ehhez
szolgaltatnak alapot a regiondlis klimamodellek, amelyek egymashoz képest kisebb-nagyobb
eltérésekkel vazoljak fel a jov6 éghajlatara vonatkoz6 tendencidkat.

Alétez6 klimamodellek koziil szamunkra nem a planetaris szintli modellezés, hanem a regionalis
és az orszagos léptékli modelleredmények alkalmazhatok. Ezek a regionalis éghajlati modellek -
miként a rovid tavua id6jaras-elérejelzésben - kisebb teriiletre készitenek projekcidkat a globalis
modellek eredményeit hatarfeltételekként felhasznalva. A regionalis modellek tobbnyire mar csak
az éghajlati rendszer 1égkori komponensének leirdsat tlizik ki célul, ezért kifejlesztésiik altalaban
arovid tavu el6rejelzésben is hasznalt iddjarasi modellek adaptalasat és kiterjesztését jelenti oly
modon, hogy bizonyos folyamatokat (példaul a felh6képz6dést, sugarzast) az éghajlati tér- és
id6skalanak megfelel6en irnak le.

Magyarorszagon a regionalis éghajlati modellezés alapvet6en négy modell futtatasara terjed ki: a
nemzetkozi egyiittmiikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-modelleket az
OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE Meteoroldgiai Tanszékén
dolgoztak at és alkalmaztak hazai kdrnyezetre.

Az éghajlat el6rejelzése soran arra a kérdésre kell valaszt talalni, hogy az alkalmazott modell
mennyire pontosan képes leirni a 1égkérnek egy hosszabb, de véges id6szakra vonatkozé atlagos
viselkedését, tehat a kivalasztott iddintervallumra érvényes klimaallapotot, illetve annak egy
éghajlati kényszer nyoman bekovetkez6 megvaltozasat. A feladat megoldasahoz ki kell jel6lni egy
vonatkoztatasi alapot, amelyet ,normal éghajlati allapotnak” tekintiink, és amelyhez a valtozast
viszonyitani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként egy 30 éves idészakot
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valaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek képviselik, amelyet a
magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

A Kklimamodellekkel kapcsolatban Aaltalanosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett miikodésének és jovébeli viselkedésének tanulmanyozasara a numerikus modellezés
eszkoztara szolgaltat megfelelS, objektiv modszert. A globdlis numerikus éghajlati modellek
képesek a rendszer egyes 0sszetevéi (a 1égkor, az 6cedn, a szarazfold, a jégtakard és az él6vilag)
fizikai folyamatainak leirasara, valamint a komponensek ko6zotti bonyolult kélcsonhatasok és
visszacsatolasok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex rendszer egészét egyiitt tekintik, ezért
lehetdségiink van veliik leirni az éghajlati rendszer valaszat egy feltételezett jovébeli kényszerre.

A feltételezett jovGbeli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az antropogén
tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatdssal bir6 emberi tényez6ket a globalis modellek szdméara
oly médon szamszer(sithetjiik, hogy meghatarozzuk mindezen tényez6knek (a népesség, az
energiafelhasznalas, az ipari és a mez6gazdasagi szerkezet stb. valtozasainak) az éghajlati
rendszerre gyakorolt ,sugarzasi kényszerét" (azaz mennyiben modosulnak ezaltal a foldi
sugarzasi viszonyok), és kiszamitjuk a hatassal egyenértékii széndioxid-kibocsatast, valamint az
ennek megfelel6 koncentraciét. A bizonytalansag abbdl adédik, hogy jelenleg nem vagyunk
képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan valtoznak az antropogén tevékenység egyes
részletei a jovében. Eppen ezért a jovébeli kibocsatasi tendencidkra szamos hipotézist allitanak
fel, melyek kozott vannak optimista, pesszimista vagy atlagosnak tekinthet$ valtozatok, s ezek
figyelembevételével készitenek globalis projekciokat a Fold egészére.

Kijelenthetd, hogy a nagy klimakutat6 kdzpontokban fejlesztett globalis modellek kidolgozottsaga
napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatdan leirni az éghajlati rendszer
elemeinek viselkedését a kozottiik 1évé oOsszetett kolcsonhatdsokkal egyiitt, tovabba jél
hasznalhaték az éghajlatvaltozas globalis, nagy skalaju jellemzdinek vizsgalatara. Altalanos
jellemvonas, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a hdmérséklet és a csapadék
varhato alakulasa. A kett6 koziil a csapadék a bizonytalanabb elem, ezért az értékelések soran azt
is szem el6tt kell tartani, hogy a modellfuttatasok sordn a hémérséklet esetében a fél fokot,
csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghaladé eltérés elfogadhaténak tekinthetd.

3.13.1 A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptaldsa és Magyarorszagra vonatkoz6 elérejelzései

Hémérséklet szempontjadbol a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlaghémeérséklet novekedését jelzik. A kovetkezo6 évtizedekben 1°C-os/ mig az évszazad végére
3°C-ot meghaladé melegedés valoszini. A legjelent6sebb valtozasokat a modell nyaron mutatja:
ebben az évszakban a déli-délkeleti tdjakon 2021-2050-re 1,5-2°C-o0s, 2071-2100-ra pedig 4-5°C-
os hémérsékletemelkedés varhatd. A legkisebb novekedésre mindkét id6szakban tavasszal és
télen lehet szamitani.

A csapadék éves Osszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kovetkezd évtizedekben
Eurépaban nem varhaték 10%-ot meghaladd szignifikdns valtozasok. A Karpat-medencét6l
északra és keletre novekedést, délre és nyugatra csokkenést valésziniisitenek az eredmények, a
térségiinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjak a valtozasok. Az éven beliili eloszlas
esetében azonban mar a 21. szazad kozepére jelentds atrendez6désre szamithatunk: nyaron és
tavasszal a referencia iddszak értékeinél kevesebb, télen tobb csapadékot mutatnak a
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modelleredmények, Gsszel pedig északon novekedésre, délen csokkenésre szamithatunk. A
modell alapjan a 21. szazad utolsé évtizedeire a nyari csapadékcsokkenés mértéke megkozelitheti,
a téli novekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptdldsa és Magyarorszagra vonatkozo elérejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a homérséklet éves atlaganak valtozasaban
északnyugatrél délkelet felé egyre nagyobb mérték(i novekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a hémérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozas a nyari
évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok id6beli menetében a h6mérséklet hosszabb
id6szakon emelkedd tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb ingadozasok
jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jovében is szép szammal lesznek az atlagosnal hiivosebb
évek. Az évszazad kozepe felé haladva a valtozékonysag megnd, és a legnagyobb valtozékonysag
egyontetiien a nyari id6szakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati teriiletek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékosszegek
kismértékli csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentdsek. Az atmeneti évszakokban
csapadéknovekedés varhato, télen és nyaron csokkenés, a valtozékonysag novekedésére pedig
nyaron és 6sszel lehet szamitani.

A PRECIS-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozoé el6rejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimulaciok alapjan varhatéan a nyari atlagh6mérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozza kell tenni, hogy a Magyarorszagon a
kiilonb6z6 modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos hdmérséklet-valtozasok
kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkabb az egyes modellek
eredményei. Az évszazad végére a valtozékonysag az atmeneti évszakokban megnd, télen pedig
lecsokken. Az A1B forgatokonyv esetén a valtozékonysdg kismértékli modosuldsara
szamithatunk; a modellfuttatasok alapjan 6sszegészében melegebb 6szokre szamithatunk

A modelleredmények szerint a jovében éves szinten kevesebb csapadékos napra szamithatunk,
emellett a leghosszabb csapadékmentes id6szak hossza is novekedni fog, igy az aszalyhajlam
megerdsodésére, szarazodasra kell szamitani. Ugyanakkor nem egyértelmiiek a valtozasok a
nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimulacié alapjan a csapadékos napok éves szamanak
csokkenésével egy id6ben a nagy csapadéku helyzetek gyakorisdga megnd, igy a csapadék
intenzitasa is novekszik. Ezt a masik két forgatokonyvvel készitett futtatas viszont nem jelzi: a
kevesebb és tobb csapadékkal jaro id6jarasi helyzetek szama egyarant csokken, az éves intenzitas
pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adoptéldsa és Magyarorszagra vonatkozo el6érejelzései

A modell 21. szdzadra vonatkozd hémérsékleti elérejelzése emelked6 tendenciat mutat. Az
atlaghémeérséklet varhaté emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden rakévetkezd
év atlagh6mérséklete melegebb lesz az azt megel6z6nél, hanem hogy a vizsgalt 30 éves id6szakok
(2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatéan melegebbek lesznek az azt megel6z6 30 év
atlaganal. A felmelegedés varhatoan a 21. szazad végére olt drasztikus mértéket, amikor 3°C kortili
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éves kozéphomérséklet-emelkedés valdszinlisithetd a Karpat-medencében és Kkozvetlen
kornyezetében. Tertileti kiilonbségeket tekintve a szdzad kozepére a legkisebb mértékl éves
kozéphémeérséklet-valtozas az orszag északnyugati teriiletén (Kisalfold), mig a szazad végére a
délnyugati tertileteken val6szinsithetd (Mecsek és kornyéke).

Az évszakos atlagh6meérsékletek varhaté alakulasaban a legnagyobb mértékii valtozas a szazad
kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) tehetd. Az évszazad végére
azonban forditott eredmények adddnak, nydron varhaté a legnagyobb mértékdi melegedés
(3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkdzeliti a téli és 6szi varhato
melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szama varhatéan csékkenni fog, mig
nyaron a klima egyértelmiien valtozékonyabb lesz. A napi k6zéph6émérsékletek atlaga a magasabb
hémérsékletek irdnyaba fog eltolddni 3-4°C-kal, és a melegrekordok gyakoribbakka fognak valni

A modelleredmények alapjan az éves csapadékosszegekben nem mutatkozik 1ényeges valtozas.
Ez az eredmény abbdl is fakad, hogy Magyarorszag a szarazabbj, illetve csapadékosabba valas
képzeletbeli hatarzonajan helyezkedik el. Az éves csapadékdsszeggel ellentétben az évszakos
csapadékosszegekben jelent6s valtozasok varhaték. A 2021-2050 kozotti idészakban a
legjelentésebb valtozds nyaron, mig a legkisebb télen valdszinli. Télen és tavasszal a
csapadékosszeg csokkenése egyontetli, azonban nyaron és 6sszel egy nyugatkelet megosztottsag
mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyari és &6szi csapadékosszegek akar 20-30%-kal
csokkenhetnek, mig ugyanezen iddszakokban a keleti, északkeleti teriiletek 10-20%-kal
csapadékosabba valhatnak. A magasabb fekvésli helyeken (Bakony, Matra, Biikk) az évszakok
szarazabba valasa valoészin(lisithet6. A 2071 és 2100 kozotti idészakban minden évszakban
atlagosan kismértékben ugyan, de novekedni fog az évszakos csapadékosszeg, kivéve nyaron,
tehat a modell igen jelentds valtozast valdszinlsit a szazad kozepétdl kezd6dben a szazad végéig.

Roviden 6sszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de csapadékosabb telek,
valamint forrébb és szarazabb nyarak valdsziniisithet6ek az A1B éghajlati forgatékonyv alapjan
integralt RegCM regionalis klimamodell szerint.

3.13.2 A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek 6sszegz6 eredményei

A 21. szazadban varhaté hémérséklet-valtozas iranyaban a kiillonbozé regiondlis modellek
eredményei megegyeznek: a szimuldciok az orszag teljes teriiletére és minden évszakra
szignifikdns h6mérsékletemelkedést mutatnak. Az 3.3. 4bran a 2021-2050 kozotti id6szak varhato
évszakos atlagh6mérséklet-valtozasa lathat6 az egyes modelleredmények alapjan.

Ugyanakkor a jelzett novekedés mértékében 2021-2050-re 1,2071-2100-ra 2,5°C eltérés is lehet
az egyes modellek k6zott. A modellek a kiillonb6z6 hdmérsékleti indexek jovébeli el6fordulasara
is ugyanolyan iranyu valtozasokat jeleznek: az eredmények alapjan hazankban 2021-2050-re és
2071-2100-ra egyarant a magas napi k6zép- és maximumhdémérséklet-értékek (pl. héségriadds
napok, forré napok) gyakoribba valasaval és az alacsony minimum-hémérsékletii (pl. a fagyos)
napok ritkabb el6fordulasaval kell szamolnunk.
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3.5. dbra: Modelleredmények alapjan varhaté évszakos atlaghémérséklet-valtozas (°C) a 2021-2050
idészakban (referencia id6szak: 1961-1990)

A csapadék varhaté alakulasardl a kép az egyes modellek alapjan Osszetett, példaul az atlagos
csapadékosszegre vonatkozé eredmények mar a valtozasok iranyaban is eltéréseket mutatnak.
Egyediil nydron mutat mindegyik modell (2021-2050-re 5% alatti, 2071-2100-ra pedig 18-43%-
os) csapadékcsokkenést, a tobbi évszakban csokkenés és novekedés egyarant lehetséges (Szépszéd
2014). Alapvetd jellemvonas, hogy a valtozasok nagysaga, de sok esetben a bizonytalansag is
novekszik az évszazad végére. Ebb6l kovetkezéen a regiondlis klimamodellek csapadék-
elérejelzései kevésbé megbizhatok, mint a hémérsékleti el6rejelzések. A 3.4 abra a 2050-ig
varhaté évszakos csapadékosszeg varhaté relativ megvaltozasat mutatja az egyes
modelleredmények alapjan.

A klimavaltozas Magyarorszagon elsdsorban a szélsGséges id6jarasi események (héhullamok,
forr6 napok, heves es6zések, zivatarok, aszaly, villamarvizek, er6s6dé szelek stb.) gyakorisaganak
novekedésében - amelyeket mar napjainkban is tapasztalhatunk - érhet6 tetten, amelynek
tarsadalmi-gazdasagi kovetkezményei intenzivebben jelentkeznek, mint az atlagos hémérsékleti
és csapadékértékek valtozasanak hatasai. Az ehhez torténd alkalmazkodas a tarsadalom egészére
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nézve nagy kihivast jelent. Emiatt fontosak a regionalis klimamodellek azon eredményei, amelyek
a széls6ségek varhatd valtozasait igyekeznek megbecsiilni.

3.6. abra: Modelleredmények alapjan varhat6 évszakos csapadékosszeg relativ-megvaltozasa (%)
a2021-2050 idészakban (referencia idészak: 1961-1990)

Mara nyilvanvalo, hogy az éghajlat valtozékonysaga és valtozasa befolyasolja az eurdpai és hazai
termelési (pl. mez8gazdasag, erdészet és halaszat) és gazdasagi agazatok (pl. energiatermelés,
turizmus), valamint a természeti kornyezet tulajdonsagait és szerepét. A hatasok némelyike
elényos, de a becslések szerint a legtobb esetben a varhaté kovetkezmény kedvez6tlen

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatasainak vizsgalatakor célszerii onnan elindulni, hogy az
egyes teriiletek - orszagok, régiok, Kkistérségek vagy jarasok - az O6ket ér6 hatasokra
kiilonboz6képpen reagalnak, eltérd jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokalis éghajlati hatasok a tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek (pl.
aszély, terméshozam-kiesés, mez6gazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a klimavaltozas
terlleti hatasait a Kkitettség (exposure), érzékenység (sensitivity), varhaté hatas (impact),
adaptivitas (adaptive capacity), sériilékenység (vulnerability) lancolatban kell vizsgalni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek - bizonyos esetekben egymasnak ellentmondd
megallapitasaikkal is - egyiittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy méara 21. szazad kdzepére olyan
éghajlati valtozasokkal kell szdmolni, amelyek a tarsadalmi-gazdasagi folyamatokra is erételjes
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hatést gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a varhaté negativ hatdsokat mérsékelni, az esetleges
pozitiv  hatdsokat erdsiteni tudjuk, a klimamodellekb6l szarmaz6é eredmények
megbizhatésaganak fokozasara és az ezekre az eredményekre épiilé tarsadalmi-gazdasagi
adaptacios lehetdségek, modszerek kidolgozasara van sziikség.

3.13.3 A tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben
érzékenyek az éghajlatvaltozassal oOsszefiiggd hatasokra, jelentOs
érzékenység esetén részletes adatokkal alatamasztottan

A tervezett tevékenység klimakockazatdnak értékeléséhez a Miniszterelndkség megbizasabol
készitett ,Utmutat6 projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez” kiadvanyt
haszndlatuk fel. Az Gtmutaté ellendrzé listaja alapjan a tervezett tevékenység éghajlatvaltozas
altal nem befolyasolt projekt.

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a igen
projekt tervezett miikodése legalabb 15 év?

2. A projekt megvalésitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol igen
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (1d. 4. rész)

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb igen
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati
paraméterek felsoroldsdhoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati
jellemzdket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez,
magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt nem
altal eléallitott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, hiit6viz, stb. és ezekhez kapcsolédd
infrastruktira valamint az ezektdl fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a
viznek jelentds szerepe van a projekt iizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési
eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak
(pl. vizparti turizmus) Ggy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosoddsa extrém id6jarasi események
kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujulé energia potencial valtozasa az
éghajlatvaltozas kovetkeztében, stb.)

6.A projekt dltal elddllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét nem
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kozbensd termékektdl
vagy szolgdltatdsoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghaijlati
paraméterek vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

7.A projekt szdllitdsi titvonalai killonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e nem
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

8.A projekt lzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilonosképpen ki van-e téve igen
hémérsékleti stressznek vagy szélsGséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem
légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

9.A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy nem
éghajlat? (pl. épliletek hiitése és fiitése, stb.)

3-5. tablazat: Ellen6rzd lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara
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HA az 1. tablazat 1. kérdésére a valasz 'IGEN’, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére ’igen’ a
valasz, a végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a
projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacids
Utmutatoban foglaltak szerint javasolt!

HA az 1. tablazat minden kérdésére NEM a valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs sziikség.

A fenti tdblazat értékelése alapjan a banyateriilet az éghajlatvaltozads altal potencidlisan
befolyasolt teriilet.

Els6 1épésben meghatarozzuk az alabbi tablazat alapjan a projekt potencialis érzékenységét az
éghajlati paraméterek teljes skaldjara (pl. es6, szél, hdmérséklet), valamint a masodlagos,
éghajlattal 6sszefliggd hatasokra (pl. arviz, aszaly).
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1 Felszini leveg6
atlagh6mérsékletének lassu a a a a a a
novekedése
2 Nyari napok szamanak novekedése
_ R a a a a a a
(napi max. > 25 °C)
3 Fagyos napok szamanak
) . C o a a a a a a
csokkenése (napi min. < 0 °C)
4 Hoségnapok szamanak
novekedése (napi maximum = 30 a k k a a a
OC)
5 Trépusi éjszakak szamanak
; . C a a a a a a
novekedése (napi minimum = 20 °C)
6 H6hulldamos napok szamanak
novekedése a a a a a a

(napi kozéphémérséklet > 25 °C)

7 Atlagos napi héingas névekedése

(napi maximum és minimum a a a a a a
kiilonbsége, °C)
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8 Eves csapadékmennyiség
a a

csokkenése

9 Csapadékos napok szamanak

csokkenése a a
(napi csapadékosszeg 2 1 mm, %)

10 Atlagos napi csapadékossag

novekedése (csapadékos napok a a
atlagos csapadéka, mm/nap)

11 Max. szaraz id6szak hosszanak

novekedése (leghosszabb idészak,

amikor a napi csapadékosszeg < 1

mm, nap)

12 Max. nedves id6szak hosszanak

valtozasa (leghosszabb idészak,

amikor a napi csapadékdsszeg = 1

mm, nap)

13 20 mm-t eléré csap. napok

szamanak novekedése (napok szama,

amikor a napi csapadékosszeg = 20

mm, nap)

14 Felszini vizek

atlagh6mérsékletének lassu a a
novekedése

15 Csapadék évszakos eloszlasanak

valtozasa

16 Megnovekedett UV sugarzas,

csokkent felh6képzddés

17 Felh6szakadasi (viharos id6jarasi)

események szamanak és a a
intenzitasanak novekedése
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18 Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak k a k a a a
novekedése
19 Arhullamok gyakorisaganak és
. o " ) k a k a a a
intenzitasanak névekedése
20 Belviz kialakulasanak
a a a a a a

gyakorisaganak novekedése

21 Vizkészletek csokkenése

(vizfolyasok nyari kisvizi készletének

csokkenése, tavak alacsony vizallasu a a a a a a
id6szakainak gyakoribba valasa,

felszin alatti vizkészletek csokkenése)

22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa a a a a a a
23 Té . :

4 omeg:mozgas gyakoribb a a a a q a
el6fordulasa
24 Erdotiizek gyakorisaganak

. , a a a a a a
novekedése
25 Szélerdzio a a a a a a

3-6. tablazat: Matrix a projekt érzékenységének el6zetes vizsgalatahoz
Jelmagyardzat: a - alacsony, k - kézepes, m - magas érzékenység az éghajlati paraméterekre

A Kkiemelt éghajlati paraméterek relevansak a tevékenység érzékenység vizsgalata
szempontjabol.

Miutan a tevékenység érzékenysége meghatarozasra keriilt, a kvetkez6 1épés annak eldontése,
hogy a projekt megvaldsitasanak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak, ezért meghataroztuk, hogy az adott beruhazasi helyszin mennyire van kitéve
egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.
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el6fordulasa

Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
1 Felszini levegd Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
atlaghémérsékletének lassu Alfsld és a Dundntili-dombsag, valamint a | alacsony
novekedése nagyvarosok
” , . , Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
2 H6hullAmok gyakorisaganak és ..
. L, gy" g Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de kozepes
intenzitasanak novekedése - .
fokozottan a Kisalfold
3 Felszini vizek B . .
, o, 3 B Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
atlagh6mérsékletének lassu - alacsony
. . Alfold
novekedése
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
4 Csapadék intenzitdsanak Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantili- alacsony
novekedése kozéphegység és a  Dundntuli-dombsag
teriiletei
5gves cs’apadekmennylseg Mafc.gyarorszag teljes teriilete, fokozottan az alacsony
csokkenése Alfold
6 Csapadék évszakos eloszlasanak X , .
o Magyarorszag teljes teriilete alacsony
valtozasa
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
7 Aszalyos id6szakok hosszanak Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a
: ] o i alacsony
novekedése vizkészletek  szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott
8 Hideg szélséségek
csokkenése/csokkenés a fagyos Magyarorszag teljes tertilete alacsony
napok szamaban
9 Megnovekedett UV sugarzas, Magvarorszae telies teriilete alacsony
csokkent felh6képzodés =V o=
10 Viharos id6jarasi események , ) ;
., , . o, Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a
szamanak és intenzitasanak i , alacsony
. , Bakony és a Vértes
novekedése
11 Evszakra nem jellemz id6jaras
gyakorisaganak és intenzitasanak | Magyarorszag teljes teriilete alacsony
novekedése
Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a
Kisalféld kivételével, fokozott Eszaki-
12 Villdmarviz el6fordulasi _1_83, © 1,ve eleve (_) ozottan az ,sza,¥
L, .. L, kozéphegység, valamint a Dunantuli- ..
gyakorisaganak és intenzitasanak ., i L L, kozepes
: , kozéphegység, a Dundantuli-dombsag és az
novekedése . A . Rt
Alpokalja  teriiletein,  valamint  varosi
teriileteken
Magyarorszag teljes teriilete, domborzati és
13 Belvizgyakorisaganak g.y. d . : . AlernAl R
, , . ) talajviszonyoktol, talajhasznalattél fiiggéen, | alacsony
kialakulasa névekszik 1 s
fokozottan az Alf6ldon
- Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes
14 Arhulldmok gyakorisaganak és y m n (,}1 . n 157 o ], ..
. s . ) hossza, a Duna alfoldi szakasza, a Kéros és | kozepes
intenzitasanak novekedése Bt 2 a .
mellékagai, a Raba, a Drava egyes szakaszai)
15 Témegmozgas gyakoribb
megmozgas gy ! Hegyvidéki, dombos teriileteken alacsony
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Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
) ) Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a
16 Erdétiizek gyakorisaganak
N i 8y & Matra és a Zemplén, az Alfold és a Kisalfold alacsony
novekedése iR fech
kevésbé érintett
17 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak B . .
AT\ A B 5VA . Magyarorszag teljes tertilete alacsony
alacsony vizallasu id6szakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
3-7. tablazat: Projekt kitettségének értékelése
Potencialis hatasok értékelését az alabbi tablazatban mutatjuk be.
Helyszin és Ertékelés
Eghajlati paraméterek valtozasa kornyezetének | (érzékenység+
Kitettsége Kitettség)
1 Felszini leveg6 atlaghémérsékletének a
P A alacsony
lasst névekedése
2 H6hullamok gyakorisaganak és k kozepes
intenzitasanak novekedése
3 Felszini vizek atlagh6mérsékletének lassu a alacsony
novekedése
4 Csapadék intenzitasanak novekedése a alacsony
5 Eves csapadékmennyiség csokkenése a alacsony
6 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa a alacsony
7 Aszalyos id6szakok hosszanak a alacsony
novekedése
8 Hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a alacsony
a fagyos napok szamaban
9 Megnovekedett UV sugarzas, csokkent a alacsony
felh6képzodés
10 Viharos id6jarasi események szamanak a alacsony
és intenzitdsanak novekedése
11 Evszakra nem jellemz6 id6jaras a alacsony
gyakorisaganak és intenzitdsanak
novekedése
12 Villamarviz el6fordulasanak, m
gyakorisaganak és intenzitdsanak
novekedése
13 Belviz gyakorisaganak kialakulasa a alacsony
novekszik
14 Arhullamok gyakorisaganak és m
intenzitasanak novekedése
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Helyszin és Ertékelés
Eghajlati paraméterek valtozasa kornyezetének | (érzékenység+
Kitettsége Kitettség)
15 Témegmozgas gyakoribb el6fordulasa a alacsony
16 Erdétiizek gyakorisagdnak novekedése a alacsony
17 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok a alacsony
nyari Kisvizi készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasu id6szakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti vizkészletek
csokkenése)

3-8. tablazat: Potencialis hatas felmérése

A kockazatok mértékének és hatasanak értékelését az alabbiakban mar csak azokra az éghajlati
paraméterekre vizsgaljuk, amelyekre a tevékenység legalabb kozepes értéket mutatott.

Héhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

Azonositott kovetkezmény

Kovetkezmény/

hatas nagysagrendje

Kockéazat kategoéria
sLehetséges"
val6szinliség esetén

1, Munkabiztonsag kicsi kozepes

2, Berendezés, eszkozkar jelentéktelen alacsony

3, Gazdasagi kar, termelés csokkenés, termés . .

iesés Kicsi kozepes

4, Miszaki tizemeltetési problémak jelentéktelen alacsony

VillAmarviz el6fordulasanak, gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedés

Azonositott kovetkezmény Kovetkezmény/ Kockazat kategdria
hatas nagysagrendje »Lehetseges”

val6szinliség esetén

1, Munkabiztonsag jelentéktelen alacsony
2, Berendezés, eszkozkar kicsi kozepes
3, Gazdasagi kar, termelés csokkenés, termés kicsi kozepes
kiesés

4, Miiszaki iizemeltetési problémak jelentéktelen alacsony
Arhulldmok gyakorisaganak és intenzitidsanak névekedése

1, Munkabiztonsag jelentéktelen alacsony
2, Berendezés, eszkozkar kicsi kozepes
3, Gazdasagi kar, termelés csokkenés, termés kicsi kozepes
kiesés

4, Miiszaki iizemeltetési problémak jelentéktelen alacsony

3-9. tablazat: Eghajlatvaltozas kockazatértékelése
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A természeti veszélyforrasoknak, igy a hidrologiai katasztréfdknak és a klimatikus, 1égkori
katasztréfaknak val6 kitettsége a banyateleknek mérsékelt, az ott lev) 1étesitményeket, illetve a
tevékenységet ezek érdemben mérsékelten befolyasoljak.

A banya esetében nem szilikséges az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas, a tervezett
tevékenység minimalisan lesz hatassal a feltételezhetd hatastertilet éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodasi képességére.

A tervezett tevékenység alacsony, vagy kozepes érzékenységgel jellemezhetd az egyes éghajlati
paraméterek tekintetében. A klimavaltozas hatasainak val6 kitettség a targyi beruhazas kapcsan
az éghajlati paraméterek szempontjabol alacsony vagy kozepes mértéki, ezért relevans
kockézatok az éghajlatvaltozas miatt nem allapithaték meg.

A tevékenység levegémindségre gyakorolt negativ hatas a l1étesités és az lizemeltetés id6szakaban
is jelentkezik a munkagépek és a beszallité jArm{ivek emisszidja révén, azonban éghajlatvédelmi
szempontbol mindez elhanyagolhaté mértékii.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység az éghajlatvaltozasra nem gyakorol
jelentGs kozvetlen és kozvetett hatast.

Fentiek alapjan a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontb6l nem kifogasolhato.

3.14 A kornyezetallapot valtozas a lakossag egészségi allapotanak
kedvezo6tlen megvaltozasat okozhatja-e.

A banya jelenlegi és tervezett miikddése nem eredményezi a lakossag egészségi allapotanak
kedvezdtlen valtozasat.
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4. HATOTENYEZOK

A banya mikodtetése és felhagyasa soran szamba vehet6 munkafazisok okozta kdérnyezeti
hatasokat és az azokbdl szarmaztathatd hatétényezdket a 4-1. tablazatban foglaltuk 6ssze. A
tablazat megjeloli, mely hatasviseld kornyezeti elemek érintettek ezekben.

Hatasvisel§ kornyezeti elemek
Kornyezeti s . levegd|felszini| felszin | fold |él6vilaglember| miivi
, Hatotényezdk ’ _ )
[lhatasok viz | alatti kérnyezet
viz
|Létesités
tertlethasznalat valtozas + +
él6helyek megsziintetése +
humuszmentés  [termel6fold .\ .
gépi foldmunkavalmegsziintetése
[deponélas szennyezanyagok
. ., + + + +
kibocsatasa
zajkibocsatas + +
Banyaszat - jovesztés
beavatkozas a foldtani
+
o kozegbe
asvanyi
nyersanyag asvanyvagyon csokkenés +
kitermelés gépi  |banyato létesités + + + +
| Gvesztéssel, szennyezbanyagok
rakodas . firs + + + + + +
kibocsajtasa
zajkibocsatas + +
vizkivétel +
kavics zajkibocsatas + +
osztalyozasa vizvisszabocsajtas + +
vizszennyezés + +
szallitas iires és  [szennyezoanyagok + + + N
rakott gépkocsik [Kibocsajtasa
forgalma zajkibocsajtas + +
Tajrendezés
szennyezbanyagok
i y, , yas + + + + +
[lgépi foldmunka  [Kibocsatasa
zajkibocsatas + +
Inévénytelepités él6hely 1étesités + +
||ter1'jlet hasznositasfteriilet hasznalat valtozas + + +

4-1. tablazat Hatotényez6k bemutatasa
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4.1 Alétesitési és a felszamolasi fazis hatasa

Avizsgalt teriileten folytatott banyaszati tevékenység jellegébdl adododan a 1étesitési, izemeltetési
és felhagyasi fazis nem kiiloniil el, tekintettel az alabbiakra:

O A mar folyamatban lévd kiilszini banyaszati tevékenység létesitési fazisanak a feddréteg,
azaz a humuszban gazdag feltalaj letermelése, és atmeneti dep6zasa tekinthetd. Ezt a
tevékenységet a kitermelés soran tobbé-kevésbé folyamatosan, a kitermelés frontjat
megel6z6 azon teriileten végzik el, amelyet a haszonanyag kitermelésre aktudlisan
hasznalni fognak.

O A felhagyasi fazis volumenében legjelent6sebb szakasza a tertilet rekultivacioja, amely a
haszonanyag talajviz al6li kitermelését kovet6en visszamaradé teriilet rendezésébdl:
partvonal és végrézsiik kialakitdsdbol és novényesitésébdl all. Ehhez a nem értékesitett
(meddd) anyagot, tovabba a korabban letermelt és depdzott feltalajt hasznaljak fel. A
rekultivacié elvégzése gy gazdasagos a banyavallalkozé szamdara, ha a kitermelést
kovetben a mar letermelt teriileten rogton el is végzik azt. Igy a rekultivacios
tevékenységet is gyakorlatilag folyamatosan végzik a haszonanyag kitermelését koveten.

O A fentebb leirtak alapjan a létesitési és felhagyasi fazis ismertetett tevékenységeinek
hatasait részletesen az lizemeltetési fazisrol szol6 fejezetben szamszerisitjiik.

O A tevékenység végleges felhagyasat kovet6en a szocidlis konténert és a gépeket,
berendezéseket is elszallitjak a teriiletrdl. A daruzast, szallitast végzo6 gépek levegbterhel
hatdsaval kell szamolni ebben az esetben. Ez legfeljebb 2-3 szallitdjarmi és egy munkagép
egyidejli lizemeltetésével jar; a felhagyasi fazis ezen kevésbé jelentGs szakaszaban
jellemzé kibocsatasok alacsony volumene azok részletesebb szamszer(sitését nem teszi
indokoltta.

4.2 Banyaszat hatasfolyamatai

— Teriilethasznalat valtozas

Végleges tertilethasznalat valtozas kovetkezik be a banyatelek teriiletén. A jelenleg szantd, legeld
teriilethasznalatu foldteriiletek hamarosan banyateriiletté valtoznak

— Eléhelyek megsziinése, Gj él6helyek kialakulasa

A humusz letakaritdssal a miivelésre tervezett teriileten az itteni él6helyek fokozatosan
megsziinnek. A humusz és medd6 letakaritas utan, illetve a szaraz szint kitermelését kovetéen
kialakult felszineken nyilt k6zetfelszinen pionir szukcesszié indul meg, amely az els6 id6szakban
féleg gyomfajok megjelenésével torténik. Ez az allapot csupan atmeneti id6szak, mivel a
banyamiivelés folyamatosan lefejti ezeket a felszineket.

Az asvanyi nyersanyagok kitermelése sordn banyagodor keletkezik, amelyet talajviz tolt fel, ezzel
Uj vizes él6hely un. banyat6 jon létre. A Kitermelés soran folyamatosan 0j nyilt felszinek
keletkeznek, ezeken atmenetileg megindul a novény és allatvildig megtelepedése, azonban
nagyobb aranyu boritas csak az éveken keresztiil bolygatatlan tertileteken alakul ki a pionir fléra
természetes és gyomfajaibol.
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A kitermelt anyag depondldsdra haszndlt teriiletek él6vildga elpusztul, az elszallitds utan a
teriileten Ujra megindul a névényesedés. Ez lehet ciklikus, parhuzamosan a hasznalatbavételi
periddusokkal.

— Termoéfold megsziintetése, humusz felhasznalas

Az atlagos humusz vastagsag 0,4 m. A kitermelést a humusz letakaritasa el6zi meg. A termelés
elérehaladtaval legalabb 15 - 20 m-es el6retartassal kell a letakaritast elvégezni.

A letermelt humuszt depoénidn helyezik el, amit a banyamiveletek befejezése utan a
tajrendezéshez hasznalnak fel. A banyat6 vizfelszin feletti rézstjére teritik.

— Levegdszennyezd anyagok kibocsatasa, zajkibocsatas

Ezek a tényezO6k a 3.4 pontban ismertetett gépek miikodtetésének a kovetkezményei. A hatasok
id6tartamat és nagysagat kiilon és részletesen kell vizsgalnunk az egyes munkafolyamatokat
(letakaritas, kitermelés, osztalyozas, bels6 szallitas stb.) végzd gépcsoportoknal.

A szallitds levegbszennyezd anyagok és zaj kibocsatasaval jar, amely a szallitasi ttvonalak
szomszédsagaban hat.

— Foldtani kézegbe torténo beavatkozas

Az asvanyi nyersanyagok és a fed6 meddd kitermelése a foldtani kdzeg anyagainak jelentds
megmozgatasaval jar.

— Asvanyvagyon csokkenés

A kitermelés az dsvanyvagyon in situ mennyiségének csokkenését eredményezi.

— Banyat¢ létesités

A viz alatti kitermeléssel parhuzamosan a banyatd egyre nagyobb teriiletiivé valik. Mélysége
megkozeliti a 20 m-t. Az utankotrassal a mar kialakult banyatavak teriilete nem névekszik, csak a
mélysége.

— VizKkivétel, vizvisszabocsatas, vizszennyezés

Az osztalyozok miikodéséhez a technoldgiai mosdvizet a banyatobdl biztositjak. Az elhasznalt viz
nyitott drkon keresztil iilepité medencébe keriil, ahonnan a kililepedés utan a megtisztult viz
atereszeken gravitacidsan jut vissza a banyatdba. A technoldgiai fegyelem betartasaval a
banyatdba visszajuto viz szennyez6dést nem tartalmazhat.
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— El6hely létesités

A banyamiivelés hatdsdanak maradand6 megnyilvanulasa a visszamaradt banyaté. Ez 4j vizes
éléhely, amely az eredeti koriilményekhez képest egészen mas életfeltételeket biztosit,
lehetGséget teremtve allovizi fajok megtelepedésére is.

A part, illetve szegély teriiletek jellegét a miivelés felhagydsa utan alkalmazott rekultivacids
tevékenységek hatarozzak meg, amit a kés6bbiekben a hasznalat médja erételjesen befolyasol.

A visszamaradt banyatavak okolégiai szempontbol fiatal, labilis képzédmények, amelyekben
pionir szukcesszi6 jatszddik le. A toval szemben érvényesiil6 human hatasok erdssége és jellege
dontéen befolyasolja, hogy milyen fejlédési folyamatot kévet majd a té. Ez idedlis esetben lehet
hosszantarté oligotréf allapot, de lehet gyors eutrofizaciés periédus is algas vagy hinaras
vegetacidgval.

A banyatavak horgaszati és pihenést célzo felhasznalasat tervezik.
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5. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALTAL ERINTETT TERULET JELENLEGI
ALLAPOTANAK ISMERTETESE, HATASFOLYAMATOK ES A
HATASTERULETEK LEIRASA, KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Kornyezo térség foldtana

A kistaj2 alaphegysége E-on alsé- és kozépso-tridsz karbonatos képzédményekbél all, D-en pedig
Uj paleozoos és mezozoos kdzetek fordulnak els. A felsG-panndniai rétegekre atmenet nélkiil
telepiil a pleisztocén durva tledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi
képz6dményeket. A folydk teraszai Miskolc és Szikszo folott elvégzédnek, ill. belesimulnak a
hordalékkipba, amelynek anyaga a Sajotél Ny-ra kavicsos, K-re inkdbb finom iiledékekbdl all. A
hordalékkup épitése az egész pleisztocénben tartott, s kiilondsen a Sajo-Hernadtdl Ny-ra rakédott
le tobb rétegben sok kavicsos iiledék. A holocénben a Sajo-Hernad sajat hordalékkupjaba
vésddott. A felszin legelterjedtebb képzédménye a folydvizi kavics (gyakran homok és murva is
kapcsolodik hozzajuk). A kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkezé kavics-el6fordulés
ismert; a nagyobbak: Als6zsolca, Nyékladhaza, Mezd6csat, Sajészoged, Hejépapi, Héjékeresztur,
Muhi, Sajoors, Arnot, Korom, Sajopetri, Bécs. A Sajé-Hernad arterén 10szos-agyagos iiledékek ill.
holocén 6ntésanyagok vannak a felszinen.

5.2 Talaj

5.2.1 A tagabb teriilet talajtana

A taj a két foly6 hordalékkupjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon, amelynek egy része kavics,
Ontés réti és réti talajok (30 és 12%) taladlhaték. Mechanikai dsszetételiik valyog vagy agyagos
valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.)
foldminGségi kategoria. A Sajo-volgy talajai - amelyek kozott kevés nyers ontés is van - inkabb
savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanytak. Az
ontés réti talajokéhoz hasonld fizikai és kémiai jellemzdjii, de nagyobb (>4%) szervesanyag-
tartalmua réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.) ponthatdrokkal jellemezhetd.
Hasznosithat6saguk mindegy 50%-ban szanté és 30-35%-ban rét-legeld lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedo réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak el6. A réti szolonyecek 80%-ban legel6ként, mig a kedvezdbb termékenységii
sztyepesedo réti szolonyec talajok 25%-ban legel6ként és 75%-ban szantéként hasznosithatok

A teraszok losz és loszszerl tledékein - f6ként a kistdj als6 harmaddban - a réti
talajképz6dményekhez csatlakozoé térszineken réti csernozjomok (11%), a magasabb teraszokon
alfoldi meészlepedékes csernozjomok (20%.), a hegységel6terekhez csatlakozéan pedig
csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai 6sszetétele
altalaban valyog, viz- és tdpanyag-gazdalkodasuk kedvez6, termékenységiik valtoz6 65-105 (int.).
A réti csernozjomoké legkedvez6bb, az alfoldi mészlepedékes csernozjomoké - fizikai féleségiiktol
fiiggben - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy lehet, mig a csernozjom barna erdétalajoké
erésen savanyu kémhatasuk miatt kisebb. E talajok féként (75-90%) szantoként, de 5-10 %-ban
gyep-, sz6l6- és erdoteriiletként is hasznosithatok.

2 Dovényi Zoltan:Magyarorszag kistajainak katasztere
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Az MTA TAKI Agrotopografiai Adatbazis genetikus talajtipus térképén bemutatjuk a vizsgalt
banyatelek kérnyezetére jellemz6 talajtipusokat az aldbbi dbra szemlélteti.

5.1. abra: A banya kornyékének genetikus talajtipus térképe

Megjegyzés: A banyaiizem nyillal jelélve. (Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

5.2.2 A tevékenységbhOl szarmazd talajszennyezések és megsziintetési
lehetéségeinek bemutatasa

Olajelfolyds miatti vészhelyzet

A banya teriiletén alkalmazott gépek rendszeres ellendrzéseken és szervizeléseken esnek at,
munkavégzést csak kivalé miiszaki allapoti gépekkel fognak végezni, ezért az ilizemanyag
elfolyasok és elcseppenések olyan T{lizemi és munkateriiletekre korlatozhatéak, ahol
lizemanyagtoltés torténik, ennek kikliszobo6lésére az tizemanyag feltoltésekor a gépek alatt
karmenté6talcat kivannak alkalmazni. A gépjarmivek javitasa illetve mosasa, szakszervizben,
mosdéban fog torténi.
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A bekovetkezés okai lehetnek:

e hidraulikacs6 szakadasa

e ataroldtartalyok meghibasodasa
e gondatlan anyagkezelés

e hajtomiivek meghibdsodasa

e szivargasok

Talajszennyezés normal lizemi korilmények kozott nem varhaté.

Megelbzés, a bekovetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A vizsgalt teriileten csak a kdrnyezetvédelmi el6irdsokat teljesitd gépek fognak dolgozni, azok
rendszeres szakszer(i karbantartasat megfeleld id6kozonként elvégzik, a napi ellen6rzések soran
kiilon figyelmet forditanak a hidraulika csovek, tartalyok, és a tomitések ellendrzésére.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot a havariatervnek megfelel6en a
rendelkezésre all6 kdrmentesit6 anyagokkal azonnal fel kell itatni, az atazott talajjal egytitt fel kell
szedni és a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet értelmében kell gy{ijteni, tarolni és elszallittatni.

5.2.3 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekévetkezett talajszennyezddések megsziintetése

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet értelmében
a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni és az ataztatott talajjal egyiitt kell felszedni, gy(jteni,
tarolni, elszallitani.

A banyaban a szennyezdanyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a teriiletet fel kell
takaritani és a mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel térténé oldédasat és az oldatnak
felszini vizekbe torténé jutasat meg kell akadalyozni.

Olajelfolyas bekovetkezése esetén annak mértékétdl fiiggetleniil a kovetkez6 intézkedéseket kell
megtenni:

—  Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.

—  Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.

—  Elkell hatarolni védégattal a szennyezddott teriiletet és fel kell fogni az elfoly6 olajat.

—  Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.

—  Fel kell tarni a szennyezett tertileteket, a szennyezett talajt, névényzetet ki kell termelni és
artalmatlanitani kell.

- Meg kell akadalyozni az ismétl6dé el6fordulds lehet6ségét és igazolni az okozott
koérnyezetszennyezés megsziintetését.

Az lizemanyagtoltéséhez készitett és a miiszaki lizemi tervhez csatolt havariaterv masolati
példanyat a telep teriiletén tartjak.
5.2.4 Remediacidos megoldasok bemutatasa

A banyaszati tevékenység soran a humuszos réteget letakaritjak és deponaljak.
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A bany3aszati tevékenység sordn a tajrendezés folyamatos. A teljes kord rendezés, Gjrahasznositas
csak a banyaszati tevékenység teljes megsziintetése utadn valésithaté meg. Tajrendezés soran
feltoltésre, visszatoltésre, illetve a teriilet tajrendezésére kizardlag hulladéknak nem mindsiild, a
Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstatusz megsziinésére vonatkozo6 feltételek teljesiilését
igazolé dokumentummal rendelkezd inert anyag, vagy tiszta talajt fognak felhaszndlni.

5.2.5 Banyaszati tevékenység hatasteriilete - talaj, foldtani kozeg

A banyaszati tevékenység a foldtani viszonyok jelent6s valtozasaval jar, hiszen maga a foldtani
kozeg keriil kitermelésre. A kitermelés csak a jévahagyott miiszaki lizemi tervben engedélyezett
mértéki talaj igénybevétellel jarhat. Jogerds kornyezetvédelmi miikodési engedély szerint végzett
banyamivelés befejeztével a kitermelt kézet helyén banyatavak maradnak vissza. A végallapot
eléréséig kitermelhet6 becsiilt haszonanyag-mennyiséget a 3.10 fejezetben ismertettiik. Ennek
alapjan jo kozelitéssel a jelenlegi engedélyek szerint folytatott banyamivelés befejeztével a
teriiletrdl eltavolitott 6sszes asvanyvagyon 15 756 672 tdomor m3-re becstilhetd.

Az el6z6ekben bemutatottak alapjan a végallapotra vald tekintettel a banyaszati tevékenység
hatésteriilete a foldtani kozeg és a talaj vonatkozasaban megegyezik a miivelésre kijel6lt
banyatelek tertiletével.

5.3 Felszini és felszin alatti vizek
5.3.1 Banyateriilet hidrogeologiaja

A Ko6zép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad ko6zos hordalékkupsiksaga, amelyhez a Sajé (229
km, 12 708 km2) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km2-rel), a Hernddnak (282 km,
5436 km?) Als6dobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?2) tartozik. A Saj6 ezen a szakaszon veszi fel
a Hernadon kiviil a Bédvat (111 km, 1727 km?) balroél, tovabba a Kis-Sajé (21 km, 86 km?), jobbrdl
pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?2). A Hernad mellékvize jobbrol a Vadasz patak (33,5 km, 211
km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km2). A Sajoval parhuzamosan folyik
a Tiszdba a Hej6 (44km, 243 km?2), amelynek mellékvize a Kulcsar-volgyi-patak (26 km. 70 km?),
tovabba a Rigési-fécsatorna (39 km,148 km?). Szaraz, gyér lefolyasu, vizhidnyos tertilet.

A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hej6n a kora nyar az arvizek idészaka. Az év masodik fele
altalaban kisviz(i. A karsztforrasbol ered6 Hejon jellegzetes a karsztos vizgyiijté kiegyenlitd,
tarozé hatasa. A Sajé és a Szinva III., a Hernad és Bodva Il. osztalyt vizmindségii. A folyok mentén
csak helyenként vannak védégatak. Az arteriilet kiterjedése kb.20 kmz, amib6l 1.2 km? belteriilet,
9.8 km? szanto, 8.8 km? rét és legeld, 0.2 km? erdd. A belviz elvezetd csatornahalézat hossza kb.
100 km. A Sajot duzzasztokkal Miskolcig hajozhatova lehetne kiépiteni. Energiajat a Hernadéval
egylitt néhany MW-os erémiivel lehetne kitermelni.

Allévizeink csoportjaba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl négy van, 15 ha felszinel (a
legnagyobb Hej6 mentén, Oszlar kozelében, 9 ha-os). A Sajo hordalékkapjaba Nyékladhaza és
Malyi koérnyékén tobb kavics-banyatavat mélyitettek, felsziniik valtozé, 6sszesen kb. 4 km2-re
tehetd.

Atalajviz mélysége Igrictd] E-ra 4-6 m, a Hej6 als6 szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m kozott
van. Mennyisége jelentds, de a peremek fele csokken. Kémiai tipusa féleg kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos. Keménysége Fels6zsolcatél E-ra és a telepiilések korzetében 25-35 nke,
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mashol 15-25 nk®. A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/1 felett, mashol az alatt van. Sok
helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kevés. Mélységiik altalaban sekély, de
onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez6csat mélyfarasa 49 °C, Sajohidvégé 95 °C-os
meleg vizet ad.

5.2. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében

Megjegyzés: A banyatlizem pirossal jeldlve.

A teriilet vizrajzi viszonyait a Sajo-folyé kozelsége hatarozza meg, altalanossagban
megallapithat6, hogy szaraz, gyér lefolyasu vizhianyos teriilet. A Sajon a tavasz az arvizek
id6szaka, az év masodik fele altalaban kisviz{i. A Saj6 az 6nodi vizmérce szerinti vizjarasi adatai a
kovetkez6k (LKV) legkisebb vizmélység 92 cm, legnagyobb vizmélység (LNV) 520 cm. Kisvizi
hozam 9,5m3/s, kozepes vizhozam 63,1 m3/s, nagy vizhozam 710m3/s. A mértékadé arvizszint
108,3 m, tehat arviz esetén a banya elontésre keriilhet. A banyatelek teriiletén két kiilonb6z6
méretli banyatoé talalhato.

A lehull6 csapadékvizek kozvetleniil taplaljak a talajvizet, a teriiletrél elfolyas nincs. A teriilet
hidrogeolégiai viszonyait a Sajo folyd kozvetlen kozelsége is meghatarozza, miutan a j6 vizvezetd
kavicsrétegen keresztiil a talajviz a folydval hidraulikai kapcsolatban van. Magas vizjaras esetén a
foly6 felé betaplalas, mig alacsony Sajo vizallas esetén ellenkez6 iranyt aramlas torténik.

A banyaszati tevékenységgel érintett teriilet a Sajoladi Vizm( termel6kutjaitol 3,0 km-re talalhato.
Alegkozelebbi tizemel§ ivdvizbazis 50 év elérési idére méretezett védbteriilete a bAnyatelket meg
sem kozeliti.
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5.3. abra: Nagyizi mederhatar

5.4. abra: Talajvizszintek a vizsgalt teriilet kornyezetében
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5.3.2 Avizeket éro hatasok kovetkeztében a vizek - a vizgyiijto-gazdalkodas egyes
szabalyairoél sz616 kormanyrendelet szerinti vizgyiijt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott - adllapotaban bekovetkezd valtozas értékelése, valamint a
tervben az érintett viztestekre és védett teriilletekre meghatarozott

kornyezeti célkitiizés elérésének iitemezése

A banyatelek a 2-6 Sajé a Bédvaval a vizgylijt6-gazdalkodasi alegységhez tartozik, annak D-i
részén helyezkedik el. Az aldbbiakban meghatarozzuk, hogy felszini viztesteknek a vizgy(ijtd-
gazdalkodasi tervben meghatarozott egyes tényez6inek allapotdban a banyaszati tevékenység

milyen valtozast okoz.

Tényezo

Valtozas

A vizfolyas viztestek ,természetes" kategoriajuak

nem valtozik

Felszini viztestek 6kolégiai mindsitése ,mérsékelt".

nem valtozik

Felszini viztestek mingsitése bioldgiai elemek alapjan ,mérsékelt".

nem valtozik

zn

Felszini viztestek min&sitése fizikai-kémiai elemek alapjan ,jé".

nem valtozik

Felszini viztestek osztalyozasa hidromorfolégiai elemek alapjan

,mérsékelt".

nem valtozik

nem valtozik

Felszini viztestek kémiai mindsitése ,jo".

A banyatelek az sp. 2.8.1 Sajo-Hernad-volgy sekély felszin alatti viztest déli teriiletére esik. Az

alabbiakban meghatarozzuk, hogy felszin alatti viztesteknek a vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott egyes tényezdinek allapotaban a banyaszati tevékenység milyen valtozast okoz.

Tényezo

Valtozas

[vovizkivételek védGteriletei nincsenek.

nem valtozik

Nitrat-érzékeny tertlet.

nem valtozik

Védett természeti teriiletet nem érint.

nem valtozik

Natura 2000 és Orszagos 6kologiai halézat teriiletet érint.

nem valtozik

Kommunalis és egyéb ipari szennyviz bevezetés a kornyezetében nincs.

nem valtozik

Mez6gazdasagi pontszeri szennyezddések a kdrnyezetében vannak.

nem valtozik

E-PRTR és SEVESO iizemek koziil a kornyezetében egyéb nyersanyag banyak
ltalalhatok.

nem valtozik

Szennyezett teriilet a kornyezetében nincs.

nem valtozik

Rekreacios potencial inkabb kozepes.

nem valtozik

Az sp. 2.8.1 viztest mennyiségi dllapota j6.

nem valtozik

Az sp. 2.8.1 viztest kémiai allapota gyenge.

nem valtozik
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5.3.3 Felszini és felszin alatti vizek koérnyezeti allapota

A banyatelek teriiletén kialakitott banyatébdl évente két alkalommal (kora tavasszal és Gsszel)
vizmintat vesznek, és elemeztetik az alabbi paraméterek vonatkozasaban: altalanos vizkémia. A
figyel6kutbdl vizkémiai vizsgalatokra félévente vesznek mintat és az alabbi paramétereket
vizsgaljak: altalanos vizkémia és TPH-GC.

A vizsgalati eredmények szerint a banyatavakban 2017 és 2020 ko6zotta 10/2010. (VIII. 18.) VM
rendelet 2. mellékletében meghatarozott banyatavakra vonatkoz6 hatarértéket pH érték egy
esetben kifogasolhat6 volt, az oldott oxigén harom esetben.

A viz mintavételi és vizsgalati jegyz6konyveket az 5. mellékletben csatoljuk.

2017 2018 2019 ;
Mért komponens Mérté,k- 6.13. 11. 22, 6.15. 12.11. 6.12. 10. 10. l-?ate’lr-
egyseg - érték
Mubhi t6-1.
Osszes sétartalom mg/1 510 508 532 520 220 334
pH 8.07 7.85 7.82 7.71 7.95 8.05 7,8-9,2
Oldott oxigén mg/1 9.41 11.9 9.34 10.9 10.97 8.42 7,5-10,5
E::g;ység CaOmg/l | 201 180 187 192 195 183
Klorid mg/1 54 50 51 53 52 50
Vas mg/1 0.02 0.04 0.27 0.07 2.26 5.67
Mangan mg/1 <0.01 0.01 0.02 0.01 <1 8.34
Ammoénium mg/1 <0.05 <0.05 0.05 0.06 0.027 0.0468
Nitrit mg/1 0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.05 <0.05
Nitrat mg/1 <1 <1 <1 <1 <2 <2 <0,6
KOlIps mg/1 02 3.11 1.7 1.92 1.72 3.1 2.3 <40
Szulfat mg/1 189 168 187 180 493 5
Lebegéanyag mg/1 34 2 6 6 26 <5
Osszes foszfat mg/1 0.13 0.21 0.13 0.07 <0.01 0.079
Hexannal
extrahalhaté mg/1 <2
anyagok
UV olaj index mg/1 <0.2 <0.2

5-1. tablazat Banyaté vizmindésége 2017-2019

A figyel6kutak felszin alatti vizminta laboratériumi mérési eredményei alapjan a vizmindség
meghatarozasa, a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete alapjan
késziilt. Hatarérték egyetlen komponens esetében sem volt tapasztalhato.
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2017 2018 2019 2020
Mérték- | 6. | 11. | 6. | 12. | 6. | 10. 11. | Hatar-
Mértkomponens | oo | 13. | 22. | 15. | 11. | 12. | 10. |>2%%| 30. | érték
1
g;ts::t;om mg/l | 510 | 512 | 542 | 508 | 464 | 456 | 284 | 342
pH 75 | 775 | 756 | 7.5 | 7.82 | 7.44 | 731 | 7.74 | <6,5;>9,0
Oldott oxigén mg/l | 453 | 73 | 423 | 48 | 962 | 832 | 445 | 4.29
Osszes CaOmg/l | 196 | 194 | 186 | 185 | 180 | 172 | 163 | 179
keménység
Vas mg/1 0.02 | <0.01 | 0.15 | 0.13 <2 <2 <2 5.8
Mangan mg/1 01 | 1.07 | 077 | 074 | 308 | <1 | 686 | 828
Ammoénium mg/1 <0.05| 0.19 |<0.05| <0.05 |<0.02| <0.02 | 0.031 | 0.0773 0.5
Nitrit mg/l | 001 | 003 |<0.01| 0.01 |<0.01| <0.05 | <0.05 | <0.05 0.5
Nitrat mg/1 <1 <1 <1 <1 <2 <2 2.3 <2 50
KOlps mg/102 | 1.26 | 1.6 | 084 | 1.74 | 1.06 | 1.04 | 095 | 1.63
Lebeg6anyag mg/1 29 44 4 66 5 <5 <5 <5
Osszes foszfat mg/1 0.12 | 034 | 0.17 | 0.26 |<0.01| 0.021 | 0.013 | 0.039 0.5
TPH ug/1 <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 100
5-2. tablazat F-1 figyel6kit vizmindsége 2017-2020
2017 2018 2019 2020
Mért komponens | MEFtek- [ 6 [ 1L "6 [12 [ 6. [ 10. [ 5. [ 11 | Hatar
egység | 13. | 22. | 15. | 11. | 12. | 10. | 20. | 30. | érték
F3 | F3 | F-3 | F-3 | F-3 | F-3 | F-3 | F-3
Osszes mg/l | 750 | 734 | 742 | 734 | 464 | 502 | 492 | 462
sotartalom
pH 729 | 72 |728| 72 | 782 | 695 | 689 | 7.18 |<6,5;9,0
Oldott oxigén mg/l | 447 | 39 | 567 | 79 | 962 | 851 | 432 | 417
Osszes CaOmg/1| 286 | 269 | 262 | 269 | 180 | 282 | 251 | 229
keménység
Vas mg/l | 015 | 33 | 21.8 | 35 | <2 | <2 | <2 | <2
Mangan mg/l | 0.35 | 052 | 147 | 024 | 3.08 | 135 | 123 | 11.9
Amménium mg/l | 0.1 | 023 |<0.05] <0.05 |<0.02| <0.02 | 0.081]0.0892] 0.5
Nitrit mg/l | 001 | 001 | 0.01 | 0.01 |<0.05| <0.05 |<0.05] <0.05 | 0.5
Nitrat mg/1 <1 <1 <1 1.04 <2 <2 <2 <2 50
KOlps mg/l02 | 045 | 1.34 | 2.04 | 144 | 1.06 | 126 | 19 | 1.49
Lebegéanyag mg/1 190 24 68 46 5 <5 20 <5
Osszes foszfat mg/1 2.61 | 043 | 243 | 039 |<0.01| 0.018 |0.016| <0.01 0.5
TPH ug/l | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 100

5-3. tablazat F-3 figyel6kiit vizmindsége 2017-2020
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5.3.4 A banyaszati tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasa

A tervezett banydban a haszonanyag dont6 része a talajvizszint al6l kertl kitermelésre, igy a
banyaszatot kovetben a készletteriileteken banyatavak maradnak vissza. Jelenleg megkozelitéleg
8,345 ha kiterjedésti nyilt vizfeliilet talalhaté a banyatelken.

A vizfeliiletek kialakitasat a rekultivacios terv hatarozza meg. A banya rekultivacidja lényegében
a tavak rézsliinek rendezését, a teriilet ndvényesitését foglalja magaba. A tajrendezési el6terv
szerint a banyatelek hatarvonaldnak 8. és 17. sz. toréspontjait6l K-re es6 teriilet feltoltésre kertil.
Ez a teriilet kitermelésb8] mar kivont teriilet, melyen két elkiiloniilt vizfeliilet talalhaté az Onod
017 hrsz.-a és 09/4 hrsz.-a ingatlanokon. A tervezett feltdltését oly modon végezik, hogy a
teriileten 100.5 -101.5 mBf szinten egyenletes térszint alakitanak ki. Feltoltésre a 2022-2027
tervidészakban a haszonanyagként kitermelt kevert 4svanyi nyersanyagot tervez a
Banyavallalkozé felhasznalni. A feltoltést Ny-rél K-i iranyba haladva hajtjak végre elébb az Onod
017 hrsz.-t (2022-2024), majd az Onod 09/4 hrsz.-i (2025-2027) ingatlanokon, részben a
partszakaszokon ideiglenesen elhelyezett meddét dozerral eltolva, részben a kitermelt kevert
asvanyi nyersanyagot kozvetlen ideszallitva. Ahol a tevékenység mar kialakult nadast érint, a
bendétt teriilet feltoltését fészkelési idészakon kiviil, augusztus 15. és marcius 1. kozotti
idészakban lehet végezni. Tervek szerint ebben tervidészakban az Onod 017 hrsz.-ti ingatlanon
talalhato kisebb t6 teljes egészében feltoltésre keriil és ott a jelzett 100.5-101.5 mBf szinten
egyenletes térszint alakitanak ki.

A Kkialakult tavak Un. talajvizes tavak; a felszin alatti vizekkel (talajvizzel) egy vizrendszert
alkotnak.

5.3.5 A jellemzo vizhasznalatok, szennyvizkeletkezések bemutatasa

A bdnydban jellemzd vizhaszndlatok:

— A banyateriileten nincs kiépitve vezetékes ivoviz halézat. A dolgozdk szocidlis vizigényét
tartallyal biztositjak, ivovizet palackozott vizzel oldjak meg.
—  Vizet szallitasi utvonalak locsolasara szaraz, szeles id6ben hasznalnak.

Kommundlis szennyvizek:

A keletkez0 szennyvizet zart tartalyban gytjtik elszallitasig.

Technoldgiai szennyvizek:

A kitermelés soran technolégiai szennyviz nem keletkezik.
—  Osztalyozashoz biztositott vizhasznalat

A moso6-osztalyozd berendezés vizigényét iilepitd-tarozé medence biztositja.
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5.3.6 A csapadékvizrendszer bemutatasa

A csapadékvizet a talajszerkezet természeténél fogva elnyeli.

A csapadékvizek a lejt- és terepviszonyok miatt a téba gytilnek 6ssze. A banyatéba semmilyen
kiilvizet nem vezetnek.

5.3.7 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett

intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezés a banya eddigi mlikddése soran nem meriilt fel.

Esetleges szennyezések elhdritdsdra tett intézkedések

A banyatelek teriiletén banyamivelést és szallitast csak kifogastalan allapotu gépekkel
végzik, a gépi berendezések olajcsepegésére fokozott figyelmet forditanak.

A banya varhat6é arvizi elontését megel6z6en a banyateriiletet minden olyan gépi
berendezéstdl, eszkoztdl ki kell tUriteni, amelynek révén szennyezéanyag bemos6das
torténhet.

A banyatelek teriiletén gépjarmiivek javitdsa, mosasa, karbantartdsa nem torténik. A gépek
mosatasat, tarolasat, karbantartdsat, az iizemanyag tarolast a bAnyaudvaron kivil, erre a
célra specialisan kijelolt telephelyen végzik.

Gondoskodnak arrél, hogy a banyatavak vizmindségének ellenérzése rendszeresen, a
hat6sagi el6irasoknak megfelel6en megtorténjen.

A banyatelek teriiletén hulladék, szennyviz, vagy egyéb szennyez6 anyag elhelyezését a
banyavallalkozé megakadalyozza. A tajrendezés soran kizarélag hulladéknak nem mingsiilé
anyagot hasznalnak fel.

A veszélyes hulladékot elkiilonitetten, zart konténerben kell gyfijteni elszallitasig. A
hulladékgyfijtést, veszélyes hulladékgytjtést csak ugy végezhetik, hogy azzal a foldtani
kozeget, talajvizet (kés6bb a felszini vizet) nem szennyezhetik.

5.3.8 A vizvédelemmel Kkapcsolatos bels6 utasitasok, intézkedési tervek,

végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A banyatelekre karelharitasi tervvel rendelkezik, hat6sagi elfogaddsa folyamatban van. A
miivelést a kovetkezd vizvédelmi szempontok alapjan végzik:

A kitermeléskor az aktiv, nyitott felliletek minimalizdladsdra, igy a vizmosasok
kialakulasanak veszélye csokkentésére kell torekedni.

A fejtési rézsiik folotti ovarkok kialakitasaval a fejtési rézsiikon a vizmosasok
kialakuldsanak valoszintisége csokken.

A banyateriileten csak kifogastalan miiszaki allapoti munkagép lizemeltetése elfogadott.

A banyaszati tevékenység felhagyasat kovetden a banyateriiletet jovahagyott tajrendezési
terv alapjan rendezni sziikséges.
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5.3.9 Vizekbe tortén6 beavatkozassal jaro tevékenység esetén a koltség-haszon
elemzéssel alatamasztott legjobb kdornyezeti megoldas bemutatasa

A tarsadalmi - gazdasagi koltség-haszon elemzés arra a kérdésre keresi a valaszt, hogy

o mekkora a tdrsadalom haszna az adott program (projekt) megvalosulasabdl; illetve
e a tarsadalom egészére (tadrsadalmi hasznossag, social profitability), vagy az adott
térségben él6kre milyen hatassal van a tervezett beavatkozas, illetve, az ahhoz kapcsol6dé
beruhazas.
A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés szemléletében eltér a pénziigyi koltség-haszon
elemzést6l (beruhazas-gazdasagossagi szamitasoktol). A beruhazas elmélet a tartds tékejavak
beszerzésének, cseréjének, bdvitésének, pdtlasdnak gazdasdgi Osszefiiggéseit targyalja a
beruhazott téke és a szamvitelileg kimutathaté koltségek, valamint bevételek alapjan. Ezzel
szemben a koltség-haszon elemzés a szamvitelileg kimutathaté eredményeken tul a kozosségi
eredményeket is, mint hasznot figyelembe veszi.

A banyaszati tevékenység - helyhez kotott tevékenység - csak ott végezhetd, ahol az dsvanyi
nyersanyag el6fordul, és kutatasi adatokkal (kutatasi zaréjelentés vagy készletszamitasi jelentés)
igazoltak, hogy a lel6hely kitermelhetd vagyonnal rendelkezik. Asvanyi nyersanyagot feltarni és
kitermelni a fold felszinének és mélyének e célra elhatarolt részén, a banyatelken szabad.

A kies6 és nem pdtolhaté dsvanyvagyon kitermelési kapacitas kovetkeztében, az orszag kézépso
régidinak homok és kavics ellatasat jelentds részben Hegyeshalom és Nyékladhaza kérnyékérol
biztositjak.

Magyarorszagon (tobbek kozott csalddpolitikai intézkedések kovetkeztében) orszagosan
épitéipari nyersanyaghiany lépett fel, amelyet a masodlagos épitéipari termékek nem képesek
fedezni. Igy a megfelel6en tervezett 4svanyvagyon gazdalkodas allamérdek ,és a tdrsadalom dltal
megfogalmazott igény”.

A Kérelmezé a kitermelési technoldgia kivalasztasakor szem el6tt tartotta vizvédelmi
szempontbo6l az elérhet6 legjobb technolégia alkalmazasat. A banyaszati tevékenységet a
bemutatott nyersanyag hiany kikiiszobolésének érdekében végzik.

A banya termelése hatasteriiletek hasznalatanak és hasznalhat6saganak megvaltozasa, a
kovetkezd életmindség és életmddbeli valtozasokat okozza:

e A banyaszat befejezését kovetd tajrendezés utan a teriileten banyatavak alakulnak ki,
melyek horgaszati és pihenési célu hasznositasat tervezik.

e A banyamiiveleteken kiviil es6 hatasteriileteken mez6gazdasagi teriiletek talalhatok,
melyeket a banyaszat nem korlatoz, nem zavar.

e A banyamiivelés engedélyezésével a régidban 1évé banyaszati kapacitds a jelenleg
miikddo, de kimeriil6 készletek miatt érzékelhetd mértékben nem fog névekedni.

e A banya miikddése a foglalkoztatottsagot kis mértékben noveli.

e Aberuhazasnak egészségkarosité hatasa nincs.

e Atelepiiléskaraktert nem valtoztatja meg.

o Epitett kérnyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

e A mivi kornyezetre nem gyakorol hatast.

e Ahelyi 6nkormanyzat részére a helyi ipar(izési addbevétel novekedése varhato.

A banya élettartamat 51-52 évre becstljiik.
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5.3.10 A banyaszati tevékenység hatasteriilete - felszini- és felszin alatti vizek

A tavak illetve a banyateriilet védépillérrel lesznek elkeritve, ezért a kiilvizek banyaba jutasaval,
vagy a banyabdl szarmazé vizek kornyezd tertiletekre valé kijutasaval nem kell szamolni. A
banyaszati tevékenység a felszini- illetve felszin alatti vizek minimalis antropogén terhelésével
jar, igy a felszini- és felszin alatti vizek kozvetlen szennyezédése a banyaszati tevékenységhez
kapcsol6ddéan nem varhato.

Az el6z6ekben bemutatottak alapjan a végallapotra valé tekintettel a banyaszati tevékenység
hatasteriilete a felszini- és felszin alatti vizek vonatkozasaban megegyezik a miivelésre kijel6lt
banyatelek tertiletével.

5.4 Levego

5.4.1 Eghajlat

Mérsékelten meleg éghajlati kistaj3. Az évi napfénytartam E-on 1950 éra koriili, délen
megkozeliti a 2000 6rat. A nyari napsiités 780 6ra kortili, a téli 180 dra.

Az évi kdzéphémérséklet 10,3-10,5 °C, a nyari félévé 17,3 °C. Aprilis 6-8 és oktober 20-22. kozotti,
azaz évente mintegy 195-198 napon at az éves kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Apr. 4-5
és okt. 25-30. kozott a hémérséklet altalaban mar nem, ill. még nem csdkken fagypont ala, s ez
204-208 fagymentes napot jelent évente. Az abszolut h6mérsékleti maximumok sokévi atlaga 34,0
°C. a minimumoké -16,3 és -17,3 °C.

A Kistaj E-i és kozépsé részében az évi csapadékosszeg 510-530 mm, mashol 530-550 mm. A
vegetacios idészak csapadékosszege 290-320 mm, de E-on kevéssel 290 mm alatti. A téli félévben
30-32 hétakarods nap valdszin(, a horéteg atlagos maximalis vastagsaga 20 cm. Az ariditasi index
az E-i és a ko6zépsd részeken 1,35 koriili, D-en 1,30. Az uralkodé szélirany az ENy-i, az atlagos
szélsebesség 2,5-3 m/s. Kiiléndsen az E-i és a kozépsé vidék eléggé szaraz, ezért foként a
szarazsagtiird kultirak szamara megfelel6 az éghajlat.

5.4.2 A kornyezetilevegé mindsége

Muhi és Onod teriiletét a légszennyezettségi agglomeracik és zénak Kijelolésérsl szolo
modositott 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 1égszennyezettségi agglomeracio6 8. Sajo volgye zoéna
leveg6mindségi csoportba sorolta.

itrogén- én- Talaj-kozeli

Zona Kén- dioxid Nlt.rog-en Szén . PM10 Benzol a a,] ozell
dioxid monoxid 6zon
8. F C D B E 0O-1

5-4. tablazat 8. zona levegdminéségi csoport adatai szennyezd anyagok szerint

A z6ndk tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és

3 Dovényi Zoltan: Magyarorszag kistajainak katasztere
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helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél) 5. melléklete tartalmazza,
amely alapjan:

e B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint szallo por (PM10) tekintetében a
levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tiiréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1.
pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld anyagok esetén a célértéket meghaladja.

e C csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint nitrogén-dioxid tekintetében a
leveg6terheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték és a tliréshatar kozott van.

e D csoport: azon teriilet, ahol a levegSterheltségi szint szén-monoxid tekintetében a fels6
vizsgdalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6 anyagok esetében a célérték
kozott van.

e Az E csoport esetében a leveg6terheltség szintje a felsé és az also vizsgalati kiiszob kozott
van; ez igaz a vizsgalt terlileten a benzolra.

e Az F csoportba azon teriileteket soroljak, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati
kiisz6bot nem haladja meg; ez igaz a kén-dioxid szennyezéanyagra.

e Az O-1 csoportba tartozd légszennyezl (6zon) esetében a cél értéket a talajkozeli
koncentracié meghaladja.

Hattér légszennyezettség jellemzéséhez az Orszdgos Légszennyezettség Mérdohaldzat
Miskolc-Lavotta utca automata allomasanak 2020. évi atlag mérési eredményeit vettiik alapul,
melynek éves atlag adatait az alabbi tablazatban mutatjuk be.

SOz NO NO: NOx co Ozon PM10
(ng/m?3) (ng/m?3) (ng/m?3) (ng/m?3) (ng/m?3) (ng/m?3) (ng/m?3)
8,99 512 11,18 19,03 462,8 40,46 25,17
5-5. tdblazat OLM Miskolc - Lavotta u. automata allomasanak mérési adatai
(forras: http://www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat)

543 A jellemzé leveg6hasznalatok ismertetése (szell6ztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technologiai levegdigények nagysaganak,

idétartamanak valtozasa)
A banya jellemz6 leveg6hasznalatai alapvetden az alkalmazott technolégidhoz kot6dnek.

A banyamiivelésnél alkalmazott technoldgia légszennyezése:

— A banyamivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek 4altal kibocsatott égéstermékek
légszennyez6 hatasa
— A banyamdiiveléssel és szallitassal jar6 porszennyezés

A banyatelken torténd bels6 szallitas légszennyez6 hatdsa varhatéan elhanyagolhat6 lesz, mivel a
kiporzds megakadalyozasa érdekében a porzé feliileteket locsoljak és a nehézgépjarmivek
sebessége max. 20 km/h-ban van meghatarozva.
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5.4.4 A kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levegé el6allitasat szolgalé

berendezések és technoldgiak leirasa.

s sz

el6allitasat szolgal6é berendezések és technolégidk nem keriilnek alkalmazasra.

5.4.5 A légszennyezést okozo technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre

hatast gyakorlo paraméterek és jellemzok bemutatasa

5.4.5.1 A bdnyamiivelési technolégia légszennyezése

A bdnyamiivelésnél alkalmazott technolégidk

Teriilet el6készités, munkaszintek kialakitasa (lefedés, medd&elhelyezés)
Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz aléli kotras
Kitermelt haszonanyag deponalas

Torés, osztalyozas, termékdepdzas (osztalyozott termékek deponalasa)
Végtermék dep6zas (sziikség esetén)

Rakodas, szallitas eladas

Letermelt teriiletrészek tajrendezése

5.4.5.2 Légszennyezo hatdsok, paraméterek

A bdanyamiivelésnél alkalmazott gépek, jdrmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

A fejté-rakodé gépek valamint a szallitd jarmivek légszennyezését teljesitménytik, haladasi
sebességiik hatarozza meg. Légszennyez6 komponenseik: CO, NO2, SOz, PMy,, és kiilonb6z6
szénhidrogének.

A bdnyamiiveléssel és a szdllitdssal jaré 1égszennyezés:

A banyaudvar, a banya belsd tutjainak és az ideiglenes depoénidk (haszonanyag, meddd),
nyitott feliilletének (mi{kodsé felliilet nagysdga) porzdsa (A termelés-értékesités
0sszehangolasaval torekedni fognak a nyitott feliiletek minimalisra csokkentésére.)

A banyaszati tevékenység porzasa (foldnedves anyag kitermelése esetén minimalis)
Rakodas és szallitas porzasa

A banyaszati tevékenység soran kialakulé6 4j domborzati formak hatisara a
mikroklimatikus viszonyok megvaltozasa (szélirany, szélsebesség, paratartalom,
hémérséklet stb.)

A kiporzds mértékét minimdlis szintre cs6kkentd technologidk, berendezések:

A humusz deponiafiivesitése
Az lizemi és szallitasi utak locsolasa
Az utak takaritasa és a szikkadt sarfelhordas megsziintetése
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5.4.6 A helyhez kotott pontszerii és diffaz légszennyez6 forrasok jellemzéinek
bemutatasa

5.4.6.1 A helyhez kétott pontszerii légszennyezé forrdsok
A banyaszati technoldgiakkal kapcsolatban bejelentés koteles pontforras nem tervezett.
5.4.6.2 Helyhez kétott diffiiz 1égszennyezé forrdsok

A tevékenységbdl adoddan a teriileten bejelentés koteles diffiz forras nem tervezett.

A teriileten, a levegGterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szo6lé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 6ras
szall6 por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszér nem haladhatja meg az 50

ng/ms-t.

Diffuz forrasként a szaraz banyaudvar, humuszos talajréteg letakaritasa és az agyagos fed6meddd
kitermelési tertilete illetve az osztalyozo teriilete értelmezhetd. Ezeken a teriileteken egyszerre
maximum 2 db munkagép (parti kotré-homlokrakodé vagy homlokrakodé6-osztalyozo) és 1 db
szallitéjarmil dolgozik egymas kozelében. Az adott szakaszon maximum 3 munkagép altal
l1étrejové por kibocsatast a tertileti forras nagysaga a modellben 200 m széles és 100 m hosszu.

H=3,0m uzemoéra=8h emisszid = 95,0 mg/s
Kibocsatasok PM10: 95,0 mg/s
Szélsebesség: 3m/s
Elszallitédas iranya: ENy-rol DK felé
Szélmérés helye: 10 m
Kornyezeti h6mérséklet 10,4 C°

Légkori stabilitasi tényez6: normalis (0,282)
Domborzati viszonyok, felszini érdesség: sik, 0,15
Domborzati szigma korrekcié: 1,00

Atlagolasi id6tartam: 24 6ras
Hattérterhelés*: 25,17 pg/ms3

24 0ras eredd terheltség maximalis koncentracidja 36,4 pg/ms3 tavolsag: 10 m.

X (méter) Konc. pg/ms3 X (méter) Konc. ug/m3
0 29,7438 100 28,0683
50 30,3687 150 27,1120

A légszennyezbanyag Kibocsatasanak vizsgalatdhoz a Kozép-Tisza vidéki Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Felligyel6ség altal fejlesztett, jelenleg a NAT-NAP Bt. kezelése alatt allo ,A
légszennyez6 forrasok hatasteriiletének szamitasa” elnevezésli programot hasznaltuk. A
grafikonon csak az értelmezhet6 tavolsagok jelennek meg. Ha pl. csak a 306/2010. (XII. 23.)
Kormdanyrendelet 2.§. 14 a)-b) kritériumai szerint nem allapithaté meg hatastavolsag, akkor a
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vizsgdlt tertiletre vonatkozo atlagértékek mellett csak a maximum helyét jeleniti meg a grafikon.
Jelen esetben a ,c” feltételnél sem allapithaté meg hatastavolsag. A szamitasi eredmények a
kovetkezdk:

Hatastavolsag a banyaudvar koriil alakul ki. A banyaudvar mindenkori elhelyezkedése miatt a
porkibocsatds a banyatelek teriiletét beliil marad. Az érintett ingatlanokat a 3. fejezetben
ismertettiik.

5.4.7 A tevékenységhez kapcsoldodé szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

A vizsgalt banya jellemzd levegdszennyezd hatdsai kitermelési és szallitasi technol6giabdl
adddhatnak. A készterméket a vevék sajat, illetve alvallalkozdk gépkocsijaval szallittatjak el a
felhasznalas helyére, bels6 szallitas, készletfelhalmozas nem torténik.

o Akitermelésnél és szallitdsndl alkalmazott berendezések, jarmiivek égéstermékei
o AKkitermelésnél és szallitasnal alkalmazott technol6giakbdl szarmazo porkibocsatas

A szallitds soran a megfelel6 sebesség megvalasztasaval a por kibocsatds nagymértékben
csokkenthetd, ezért a belsé utakon a gépjarmiivek sebességét 20 km/h-ban maximaltak. A
keletkez6 pormennyiség csokkentését elsésorban az uitvonalak locsolasaval (locsol6-kocsi) és a
ponyvatakaras el6irasaval érik el.

5.4.7.1 A szadllitas volumene

A banya termelésének volumenét 306 326 m3/év (500 000 t/év) mennyiségben hatarozta meg.
Ez 250 munkanappal szamolva naponta atlagosan 2000 t terméket jelent. A kiszallitas altalaban
25 t megengedett teherbirasu jarmiiveken torténik, maximum 80 forduldt, azaz 160 elhaladast
forgalmat general naponta. A kiszallitds nappali id6szakban torténik. A szallitas két irdnyba
tervezett.

A kitermelt nyersanyag kiszallitasa egyrészt Onod 09/1 hrsz.-ti tton, a Fels6zsolca-Muhi 3606
jeld, szilard burkolatt 6sszekotd tton tervezett Onod irdnyaba egyedi engedély alapjan. Azonban
ez eseti lehet6ség max. 100 000 t/év, azaz 16 fordulo és 32 elhaladas naponta.

A kitermelt nyersanyag kiszallitdsa masrészt Muhi 029 hrsz.- aton, a Hej6keresztir-Muhi 3308
jeld, szilard burkolatu 6sszekotd titon tervezett.

Az 6sszekotd utak érintett szakaszan 2020-es forgalmi adatokat a Magyar Kozt Allami
Kozutkezel6 Fejleszt6 és Informacidés Koézhaszni Tarsasag honlapjan (http://web.kozut.hu)
megtaldlhaté ,Orszagos kozutak 2020. évre vonatkozé Kkeresztmetszeti forgalma” c.

dokumenticidja tartalmazza.
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A tablazatokban szerepl6 kodok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: L - lakott

— szamlalo allomas tipusa: M1 - automata lzemeltetésli els6rendili mellékallomas
kézi kiegészité szamlalassal
— forgalom jellege:

o jelleg1: B - Tranzit és regionalis kapcsolatok iidiil6 vagy turista jelleg nélkiil. M1,
M3, M5, M6, M7 autépalyak févarosba bevezet6 szakaszai, MO autout déli szektor, M31,
M60 autépalyak, féutak nagyobb varosokhoz kozeli és atkelési szakaszai (Debrecen,
Nyiregyhaza, Kecskemét, Szombathely), 405 és 510 sz. f6utak, alfoldi féutak szakaszai (45,
46,47,471, 474 sz. féutak).

o jelleg 2: 3 - Alacsony éjszakai forgalom. Altalaban Kkisebb forgalmt helyi
jelent6ségii és belteriileti szakaszok.

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j—jarmi

E - egységjarmii
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at szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] | hossza [km] | fekvése | forgalom jellege | tipusa | szamlaléallomas kddja
3606 14+477 13+715 17+523 3,808 L b3 M2 7813
3308 1+800 0+000 5+624 5,674 L b3 M2 7801
5-6. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomasok adatai, 2020
) Osszes Kis Autdbusz Tehergépkocsi
" Osszes motoros Nehéz motoros Személy- Motor- L, Lassu
Szamlalo- Osszes forgalom forgalom forgalom teher- épkocsi teher- o | KOzepe 4 pot- ialis | kerékpar Kerékpar jarmii
llomds 4 4 gépkocsi gep gépkocsi | ©8Yes csuklés nehéz nehéz Kocsis | MYerses specialis p )
kodja [i/map] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [j/nap] | [E/nap] | [j/nap] | [j/map] | [j/map] | [j/nap] | [j/nap] | [i/nap] | [j/nap] | [i/nap] | [i/map] | [j/map] | [ji/nap] | [i/map] | [j/nap]
(1)-(12) (1)-(10), (12) 3)-(4).(6)-(9 | (5)-(9 ) (2) (3) 4) (5) (6) 7 (8 9) (10) (11) 12)
7813 1896 2130 1810 2104 217 487 233 1193 331 25 4 45 55 36 97 0 17 86 7
7801 471 484 449 477 15 28 42 326 74 3 0 30 10 0 2 0 2 22 2

5-7. tablazat: Vizsgalt utak forgalmi adatai, 2020

Az 0Osszekoté utak forgalomszamlalasi adatai nem tartalmazzak a 2020. évben a banyaban jovesztett kavics kiszallitdsat. A banya termék
kiszallitasainak hatasait tehat agy vizsgaltuk, hogy a 2020 évi forgalomszamlalasi adatokhoz a maximalis kitermeléshez kapcsol6dé napi forgalmat
adtuk hozza, ami a 029 hrsz-t foldat és a 3308. szamu ut esetében 80 fordulét, azaz 160 elhaladast jelent naponta, Onod iranyaba egyedi engedély
alapjan max. 100 000 t/év, azaz 16 forduld és 32 elhaladas naponta.
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5.4.7.1.1 Alapforgalom 3606 szamii 6sszekoéto tut

Az 3606. szamu o6sszekot6 ut forgalmi adatai ALAPFORGALOMRA, 14+477 km szelvény

(csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmii
% 100 84,20 12,87 1,60 0,94 0,39
NF[j/nap] 1810 1524 233 29 17 7

5-8. tablazat: Az 3606. sz. 6sszekot6 ut, 14+477 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 3606. sz. 6sszekotout, 14+477 km szelvény) -
alapforgalom

m Osszesen
M szgk.
tehergk.
M autoébusz
m motorkerékpar

lassu jarmu

5.5. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3606. sz. 6sszekotd ut, 14+477 km szelvény) -
alapforgalom

5.4.7.1.2 Kiszdllitassal névelt forgalom

Az 3606. szamu oOsszekoté Gt forgalmi adatai Kiszallitissal a banya altal NOVELT
FORGALOMRA, 14+477 km szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmii
% 100 82.74 14.39 1.57 0.92 0.38
NF[j/nap] 1970 1524 265 29 17 7

5-9. tablazat: A 3606. sz. 6sszekoto at, 14+477 km szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)
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Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 3606. sz. 6sszekotout, 14+477 km szelvény) - novelt
forgalom

m Osszesen
M szgk.
tehergk.
B autdbusz
B motorkerékpar

lassu jarmu

5.6. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3606. sz. 6sszekoto ut, 14+477 km szelvény) - novelt
forgalom

A fenti tablazatokbdl megallapithatd, hogy az 3606. sz. 6sszekotd it 14+477 km szelvény jelenlegi
(alap) tehergépjarmi forgalma az Gt 6sszes motoros forgalmanak 12,87 %-a. A banya jovesztett
kozet kiszallitdsa a fout tehergépjarmi forgalmaban ~1,52 %-os novekedést jelentene (0sszes
motoros forgalom tekintetében).

o

5.4.7.1.3 Alapforgalom 3308 szamii 6sszekdéto ut

Az 3308. szamu 6sszekotd ut forgalmi adatai ALAPFORGALOMRA, 1+800 km szelvény (csak
motoros forgalomra vonatkoztatva):

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 3308. sz. 6sszekotout, 1+800 km szelvény) - alapforgalom

m Osszesen
M szgk.
tehergk.
M autdbusz
B motorkerékpar

lassu jarmu

5.7. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3308. sz. 6sszekoto ut, 1+800 km szelvény) -
alapforgalom
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Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100 89,09 9,35 0,67 0,45 0,45
NF[j/nap] 449 400 42 3 2 2

5-10. tablazat: A 3308. sz. 6sszekoto ut, 1+800 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

5.4.7.1.4 Kiszallitdssal névelt forgalom

Az 3308. szamu osszekoté ut forgalmi adatai Kiszallitissal a banya altal NOVELT
FORGALOMRA, 1+800 km szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmii
% 100 65,68 33,17 0,49 0,33 0,33
NF[j/nap] 449 400 42 3 2 2

5-11. tablazat: A 3308. sz. 6sszekotd ut, 1+800 km szelvény forgalmi adatai (ndvelt forgalom)

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 3308. sz. 6sszekotout, 1+800 km szelvény) - novelt
forgalom

m Osszesen
M szgk.
tehergk.
M autdbusz
B motorkerékpar

lassu jarm

5.8. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3308. sz. 6sszekotd ut, 1+800 km szelvény) - novelt
forgalom

s

A fenti tablazatokbdl megallapithatd, hogy a 3308. sz. 6sszekotd ut 1+800 km szelvény jelenlegi
(alap) tehergépjarmii forgalma az Gt 6sszes motoros forgalmanak 9,35 %-a. A banya jovesztett
kézet kiszallitasa a féut tehergépjarmi forgalmaban ~23,82 %-o0s novekedést jelentene (0sszes
motoros forgalom tekintetében).

5.4.7.2 Aszdllitdsi tevékenységek légszennyezésének hatdsteriilete (kézvetett hatdstertilet)

A jovesztett koOzet kiszallitdsi tutvonalat az el6z6 fejezetben ismertettiik. A kozvetett
hatasteriiletek meghatarozasanal az 3606. sz. 0sszekot6 ut és 3308. sz. 0sszekotd ut szallitasi
utvonalat vizsgaltuk.
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Mivel a vizsgalt szallitdsi dtszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmiivek légszennyezésének
vizsgalatanal, csak a kipufog6 gazok 1égszennyez6 hatasat vettiik figyelembe.

A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensili szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtél (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emissziok
koziil azt a szennyez&t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogdgaz alkotoi koziil , Kkritikus” 1égszennyezd anyag a nitrogén-oxidok (mint NO;), ezért
a kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a szdllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozo (alvallalkozék, egyéb
felhasznalék  stb.

szallitanak), ezért a kozlekedési emissziéos paramétereknél a

Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az utak adott hatarszelvényli szakaszan okozott

forgalomndvekedés a jarmiikategdriak alapjan a kovetkez6 tablazat szerint alakul.

Atlagos forgalom [j/nap]
Jirmiikategéria 3606. szamu 6sszekot6 ut 3606. szamu 6sszekot6 ut
alapforgalom novelt forgalom
(14+477 szelvény) (14+477 szelvény)
Személygépkocsi 1524 1524
Autobusz 29 29
3,5 t > tehergépkocsi 233 265
z 1786 1818
3308. szamu 6sszekot6 ut 3308. szamu 6sszekot6 ut
alapforgalom novelt forgalom
(1+800 szelvény) (1+800 szelvény)
Személygépkocsi 400 400
Autobusz 3 3
3,5 t > tehergépkocsi 42 202
p) 445 605

5-12. tablazat: Vizsgalat atszakasz forgalmi adatai jarmiikategoriaba sorolas alapjan

Megjegyzés: alapforgalom: a banya kiszallitasa nélkiili forgalom,
novelt forgalom: a tervezett kiszallitdsaival terhelt forgalom a vizsgalt banyara
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5.4.7.2.1 A terjedésvizsgdlat eredménye 3606. it (alapdllapot)
ORAS EGESZSEGUGYI HATARERTEK (100 pg/m3) FIGYELEMBEVETELE

5.9. abra: A 3606. sz. (14+477 km szelvény) kozit, banyabol szarmazo Kiszallitas nélkiili, gépjarmi
forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 9 |

C (ug/m3) 153 | 616 | 372 | 273 | 218 | 1,83 | 1,58 | 14 | 126 | 1,15 ||

5-13. tablazat: A 3606. sz. (14+477 km szelvény) kozit, banyabdl szarmaz6 Kkiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 1 6rara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel,] =5 m
a.) az egy oras (PM, esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A diagramrél leolvashat6, hogy az utvonalon a jarmévek nitrogén-dioxid kibocsatasanak
kozvetett hatastertlete 5 m, az atlagos NOzkoncentraci6 értéke 2,86 pg/m3, ami a megengedett
100 ug/m3 egészségligyi hatarérték 2,86 % szazaléka.
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NAPI EGESZSEGUGYI HATARERTEK (85 ng/m3) FIGYELEMBEVETELE

5.10. abra: A 3606. sz. (14+477 km szelvény) koziit, banyabél szarmazo kiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 24 dras atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

Szamitdsi eredmények - 24 ords dtlag terheliseg

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90

G (pg/m3) 365 147 0.891 0.653 0.521 0437 0.379 0.335 0.301 0274

Atlagérték: 0684 pg/m3

5-14. tablazat: A 3606. sz. (14+477 km szelvény) koziit, banyabol szarmazé Kiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 24 oras atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatastertilet [b.) feltétel,]
b.) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb;

A diagramrol leolvashaté, hogy az dtvonalon a jarmiivek nitrogén-dioxid napi kibocsatasanak
kozvetett hatasteriilete az Gton alakul ki, az atlagos napi NOz2koncentracié értéke 0,684 pg/m3,
ami a megengedett 85 pg/ms3 egészségiigyi hatarérték 0,8 % szazaléka.
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5.4.7.2.2 A terjedésvizsgdlat eredménye (tervezett dllapot szerint)

A jovesztett kdzet kiszallitasa ~1,52 %-os tehergépjarmii novekedést jelent (6sszes motoros
forgalom tekintetében).

A vizsgalt utszakasz NO: légszennyezé anyag kibocsdtdsa névelt tehergépjarmii forgalom
mellett:

ORAS EGESZSEGUGYI HATARERTEK (100 pg/m3) FIGYELEMBEVETELE

5.11. abra: A 3606. sz. (5+000 km szelvény) kozit, banyabél szarmazo kiszallitassal novelve, gépjarmii
forgalmanak 1 orara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 |
C (ug/m?) 16 | 648 | 391 | 286 | 229 | 192 | 166 | 1,47 | 132 | 12 |

5-15. tablazat: Az 3606. sz. (5+000 km szelvény) koziit, a banyabél szarmazo kiszallitassal novelve, gépjarmii
forgalmanak 1 6rara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel,] = 5 m (a kiszallitas hatasa hatasteriilet névekedést csekély
mértékben eredményez.)
a.) az egy oras (PMyo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A diagramrél leolvashat6, hogy az utvonalon a jarmivek nitrogén-dioxid kibocsatdsanak
kozvetett hatasteriilete tovabbra is 5 m, az atlagos NO:koncentraci6é értéke 3 pg/m3, ami a
megengedett 100 ug/ms3 egészségiligyi hatarérték 3 szazaléka.
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NAPI EGESZSEGUGYI HATARERTEK (85 ng/m3) FIGYELEMBEVETELE

5.12. abra: A 3606. sz. (14+477 km szelvény) kozit, banyabél szarmazo kiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 24 dras atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

Szamitdsi eredmenyek - 24 ords dtlag terheliség

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 a0
C (pg/m3) 384 1.55 0.936 0.686 0.548 0.459 0.398 0.352 0317 0.288

Atlagérték: 0.718 pgfm3

5-16. tablazat: A 3606. sz. (14+477 km szelvény) kozit, banyabdl szarmazé Kiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 24 oras atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatasteriilet [b.) feltétel,]
b.) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb;

A diagramrol leolvashatd, hogy az dtvonalon a jarmiivek nitrogén-dioxid napi kibocsatasanak
kozvetett hatasteriilete az Gton alakul ki, az atlagos napi NOzkoncentracié értéke 0,684 pug/m3,
ami a megengedett 85 pg/m3 egészségiigyi hatarérték 0,84 % szazaléka.
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5.4.7.2.3 A terjedésvizsgdlat eredménye 3308. it (alapdllapot)

5.13. abra: A 3308. sz. (1+800 km szelvény) kozit, banyabél szarmazé kiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

X (m)

1

10

20

30

40

50

60

70

80

C (ug/m3)

4,29

1,73

1,05

0,767

0,612

0,514

0,445

0,394

0,354

5-17. tablazat: A 3308. sz. (1+800 km szelvény) koziit, banyabol szarmazé Kiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A diagramrél leolvashat6, hogy az utvonalon a jarmivek nitrogén-dioxid kibocsatasanak
kozvetett hatasteriilete az Uton érvényesiil, az atlagos NOzkoncentraci6 értéke 0,803 pg/m3, ami
a megengedett 100 pg/m3 egészségligyi hatarérték 0,803 % szazaléka.

5.4.7.2.4 A terjedésvizsgdlat eredménye (tervezett dllapot szerint)

A jovesztett kdzet kiszallitasa ~23,82 %-os tehergépjarmi novekedést jelent (6sszes motoros
forgalom tekintetében).

A vizsgalt ttszakasz NO; légszennyezé anyag kibocsdtdsa névelt tehergépjarmii forgalom

mellett:
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 9 |
C (ug/m?3) 881 | 356 | 215 | 157 | 1,26 | 1,06 | 0914 [ 0,809 | 0,727 | 0,662 |

5-18. tablazat: Az 3308. sz. (1+800 km szelvény) koziit, a banyabél szarmazo Kkiszallitassal novelve, gépjarmii
forgalmanak 1 6rara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében
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5.14. abra: A 3308. sz. (1+800 km szelvény) kozit, banyabél szarmazo kiszallitassal novelve, gépjarmii
forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel,]
a.) az egy oras (PM, esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A diagramrél leolvashat6, hogy az utvonalon a jarmvek nitrogén-dioxid kibocsatasanak
kozvetett hatasteriilete az Gton érvényesiil, az atlagos NO2koncentracio értéke 1,65 pug/m3, ami a
megengedett 100 ug/ms3 egészségligyi hatarérték 1,65 szazaléka.

5.4.7.2.5 A terjedésvizsgdlat eredménye 029. iit

A forgalomszamlalasi adatok nem allnak rendelkezésre, az ut 1 km szakaszanak haszndalata
alapjan a kiszallitashoz (max. 160 elhaladds/nap) kapcsolédik, az akusztikai jarmikategoéridk
alapjan a kovetkezd tablazat szerint alakul:

s

Banya bels6 titvonala
Akusztikai jarmiikategoria
Maximalis forgalom [j/nap]

Személygépkocsi 4 (becstlt érték)
3,5 t > tehergépkocsi 160
Autébusz 0
z 164

5-19. tablazat: Vizsgalat Gtszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategériaba sorolas alapjan
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A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensl szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai minéségtél (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a killonb6z6 emissziok

kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindésiteni, melyek a vonatkozé immissziés hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A Kkipufogdgaz alkotoi koziil , Kritikus” légszennyez6 anyag a nitrogén-oxidok (mint NO3), ezért
a kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

Ezen feliil a vizsgalt Gtvonal foldut, ezért szallépor (PM10) vizsgalatat is elvégeztiik.

Avizsgadlt iitszakasz NO; légszennyez6 anyag kibocsdtdsa a kiszallitds okozta tehergépjarmii
forgalom mellett:

5.15. abra: A 029 hrsz-u t, banyabdl szarmaz6 kiszallitassal novelve, gépjarmii forgalmanak 1 érara atlagolt
nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 |
C (pg/m3) 292 | 1,18 | 0,712 [ 0521 | 0,416 | 0,349 | 0,302 | 0,268 | 0,241 | 0,219 |

5-20. tablazat: A 029 hrsz-a ut, banyabél szarmazo kiszallitassal novelve, gépjarmi forgalmanak 1 orara
atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel,]
a.) az egy Oras (PMo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A diagramrél leolvashat6, hogy az utvonalon a jarmivek nitrogén-dioxid kibocsatasanak
kozvetett hatasteriilete az iton érvényesiil, az dtlagos NOzkoncentraci6 értéke 0,546 pg/m3, ami
amegengedett 100 pg/m3 egészségiligyi hatarérték 0,546 szazaléka.
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A vizsgdlt utszakasz Szilard PM10 frakcio légszennyezé anyag kibocsdtdsa tehergépjarmii

forgalom mellett:

5.16. abra: A banya bels6 utak gépjarmii forgalmanak 24 érara atlagolt szilard PM10 kibocsatasa a tavolsag

filggvényében
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 9 |
C (ug/m3) 0,202 [0,0817 | 0,0494 | 0,0362 | 0,0289 | 0,0242 | 0,021 | 0,0186 | 0,0167 | 0,0152

21. tabldzat: A banya belsd utak gépjdrmii forgalmdnak 24 érdra dtlagolt szildrd PM10 kibocsdtdsa a

tdvolsdg fiiggvényében

A kozvetett hatastertilet [a.) feltétel,]

a.) az egy oras (PMyo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A diagramrél leolvashatd, hogy az dtvonalon a jarmiivek altal okozott szallépor kozvetett
hatasteriilete az Uton érvényesiil, az atlagos szilard PM10 koncentracié értéke 0,0379 pg/ms3, ami
a megengedett 50 pg/m3 egészségligyi hatarérték 0,0758 szazaléka.

Osszefoglalva:

A Hatastavolsag szamitas program segitségével igazoltuk, hogy a banya nyersanyag
kiszallitdsdhoz kapcsolddo tehergépjarmii forgalom, nitrogén-dioxid (NOz), 1égszennyez&anyag
kibocsatasa nem jelent szamot tev6 kornyezeti kockazatot a kornyez6 védendd 1étesitményekre,
illetve az utvonalak mentén elhanyagolhaté mértéki hattérterhelés névekedést okoz.
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5.4.8 A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések
ismertetése

A porzds keletkezési helyei:

—  Kitermelés
—  Rakodogép
—  Szallitas (tehergépjarmiivek)

Egyéb levegbszennyezések:

- Szallitéjarmiivek kipufogogazai

A kiporzas mértékének csokkentése érdekében az ilizemi szallitasi utakon illetve a féldutakon a
Kiporzast szaraz idében locsolassal csokkentik, illetve a teherautdk rakterét kiszorddas ellen
ponyvaval fedik.

A banyan bellil sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A banyai szallitas sordn a haladasi sebesség a max. 20 km/h, ill. rakodasi helyre
torténd beallasnal: max. 5 km/h.

A munkagépekbdl szarmazo6 kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfelel6
miiszaki allapotban 1évé és a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

Ha az lizemvezet6 / kezel6 személyzet az lizemszertitdl eltérd porzast észlel, vagy az tudomasara
jut, intézkedik a hiba elharitasaro6l és az Osszegytilt por azonnali 6sszetakaritasarol, melyet
rogzitenek a Munkahelyi ellen6rzési napléban.

5.4.9 A légszennyezd forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak
jogszabalyi hattere

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabdlyok:

- 4/2011 (1. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

- 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdol

— 1995. évi LIIL tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

—  306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

Aleveg6 védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja értelében:

12c. helyhez kotott diffaz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhat6 azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forras altal maximalis kapacitaskihasznéalas, ennek hidnydban
jellemzé tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhaté - légszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffiz forrds kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) azegydras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-andal nagyobb,
b) aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy
c) azegyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
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A banyaszati tevékenység soran felhasznalt lizemanyag mennyiségb6l (MSZ 21459/1-81,
21459/2-81 és a 21457 /4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltiik a varhaté
szennyez6anyag kibocsatast. Az lizemelést kétszakosnak tervezik a kibocsatast maximum napi 16
oraban torténé kitermelése mellett vettiik figyelembe.

1 db parti kotré
1 db uszékotrod
1 db osztalyozé
3 db szallitéjarmi (8 6ra/jarmi)

2 db homlokrakodé gép (8 6ra/jarmi)

) B Fajlagos Uzemanyag kibocsatott 1égszennyezd
Légszennyez0 Kibocsatas fogyasztas anyag
anyagok
kg/t kg/nap kg/nap (16 6ra) mg/s
Co 32 35.872 622.7778
SO2 7.7 8.6317 149.8559
1121
NOx 4.4 4.9324 85.6319
Szilard anyag 6 6.726 116.7708

5-22. tablazat Az el6z6ekben bemutatott kapacitasra viszonyitott iizemanyag fogyasztas

A Dbels6 utak légszennyezbéanyag Kkibocsatasanak vizsgalatdhoz a Kozép-Tisza vidéki
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség altal fejlesztett ,A 1égszennyez6 forrasok
hatasteriiletének becslése” elnevezésii programmal szamitottuk ki.

A banyatelek teriiletének banyaszati céla igénybevétele nem egyszerre, egy id6ben, hanem a
mindenkori kitermelési miiszaki lizemi tervnek megfelel$ litemezésben valosul meg, igy a bels6
utak a termelés el6rehaladdsanak fiiggvényében folyamatosan valtoznak. A szamitadsok soran
400 m hosszu utvonalat vettiink figyelembe. A folyamatosan vandorl6 hatas miatt a hatastertiletet
a térképen a biztonsag javara a banyatelek hataratdl abrazoltuk.

A Kkozlekedési emisszi6 sokkomponensili szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtél (csak az
SO;-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emissziok
koziil azt a szennyez&t kell kritikusnak minésiteni, melyek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

Légszennyezd Hatarértékek | Hatarérték 10 % Comax Hatastavolsag
anyagok (ug/m?) (ug/m?) (ng/m3) (m)
co 10000 1000 155 26
SO2 250 25 37,4 36
NOx 200 20 21,3 26
Szilard anyag 50 5 6,94 -

5-23. tablazat: 1 oras (Szilard anyag esetében 24 6ras) atlagolasi idére szamolt immissziok
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5.17. abra: CO-ra vonatkozo terjedési gorbe

5.18. abra: SO2-ra vonatkozé terjedési gorbe
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5.19. dbra: NOX-re vonatkozo terjedési gorbe

A szamitasok alapjan a kialakuld légszennyezettségi koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben 1. szamu melléklete szerint hatarértékek a védendé épiileteknél minden esetben
teljesiilnek. A varhat6 hatastertileten védend6 ingatlan nem talalhaté.

5.4.10 Az iiveghazhatasu gazok varhaté Kibocsatasanak - éves és tonnaban
meghatarozott - bemutatasa szamitasokkal alatamasztva

A banyamiivelés soran a gépek és szallitéjarmiivek kipufogd gazai liveghdzhatdsti gazokat is
fognak tartalmazni (pld. szén-dioxid). Eurépai szabalyozas el6irja, hogy 2019 januarjatél minden
Uj 4x2-es és 6x2-es nehézfuvarozd Euro 6 tehergépkocsi (16 tonna+) CO2-kibocsatasi
nyilatkozattal hagyja el a gyarat, igy a jov6ben a szamszer(isithet6 adatok lényegesen nagyobb
szamban fognak rendelkezésiinkre allni. Az aldbbi tablazatban az lizemanyag fogyasztast
figyelembe véve az MSZ EN 16258:2013 szabvany alapjan szamoltuk ki a varhaté CO; kibocsatast.

tank-to-wheels: 2,67

Parti kotré: 240 1/nap

240%*2,67*250 (munkanap)= 160200 kgCO./év
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CO; kibocsatas
Szama Fogyasztas

Tipus kgCO./év
db 1/nap kg/nap
Parti kotré 1 240 160 200
Usz6 kotré 1 224 149 520
Osztalyozo 1 224 149 520
Szallitéjarmi 3 360 240300
homlokrakodo 2 272 363120

Osszesen: 1 062 660

5.4.11 Az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az
iiveghazhatasu gazok kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését
szolgalé intézkedések bemutatasa, amelyek éghajlati, o6koldgiai és
kornyezeti szempontbol hasznosak, tovabba megvaldsitasuk nem jar
aranytalanul magas koltséggel

Lehetséges csokkentési mdédszerek:

e kisebb kibocsatasu gépekkel lizemeltetett géppark (folyamatos korszer(isités, fejlesztés -
sajat elhatarozas)

o a szallitok felé elvaras, hogy cseréljék le a régebbi gépeket korszeriibbre (Kozvetlen
rahatas nincs, ha a szallitast végz6 jarmiivek megfelelnek az orszagos el6irasoknak.)

o flivesités, fasitas (sajat elhatarozas, mértéke méréssel nem meghatarozhato, becslése is
szinte lehetetlen).

5.4.12 Annak szamitasokkal alatamasztott bemutatasa, hogy a tervezett
tevékenység hogyan érinti az iiveghazhatasu gazok megkotését vagy
novényzet altali elnyelését.

Banyaszati tevékenységnél a hatas rendkiviil 6sszetett, szamitasokkal ezt alatdmasztani rendkiviil
nehéz. Nincsenek olyan orszagos adatok, amelyek hitelt érdeml6en bizonyitani tudjak, hogy a
kitermelés, a kitermeléshez kothetd szallitas és a teriilet hasznalat médjaban bekovetkezett
valtozas hogyan érinti az liveghdzhatdst gazok megkotését vagy novényzet altali elnyelését.

Osszességében elmondhaté, hogy a kitermelés és a szallitasi tevékenység az alapallapothoz képest
kis mértékben noveli az liveghazhatasu gazok képzddését, a teriilethasznalat valtozasa is (a
novényzet csokkenése) altalaban kedvezdétlen hatast okoz.
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5.4.13 A kiporzas altal okozott légszennyezés

A banyavallalkozé toérekszik az aktiv nyitott feliiletek minimalizaldsara. A kiporzas altal érintett
banyateriilet csokkentése érdekében a tajrendezési terv alapjan rekultivaciés tevékenységet
fognak végezni.

Hosszan tart6 szdraz idészak esetén, a kiporzas csokkentését a szallité utak locsolasaval oldjak
meg. A kocsikat a kiporzas ellen ponyvatakarassal fedik.

A levegébterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 o6ras szalld6 por
koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem haladhatja meg az 50 pg/m3-t.

5.4.14 A levegot ért terhelések értékelése, hatasteriilet lehatarolasa

A banya megfelel6 miivelésével a leveg6re gyakorolt hatasok elviselheté mértékiiek, hatarérték
tullépésre nem kell szamitani. A tevékenységhez kapcsolddd szallitasbol a kiszallitasi ut mentén
jelentkez6 immisszié a megfeleld intézkedéseknek koszonhet6en csekély mértékdi.

A banya normal iizemelése sordan a banyateriiletet magaban foglalé ingatlanokon a kialakul6
légszennyez6 anyag koncentracié nem haladja meg 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott
hatarértékeket. (24 6ras szallé por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor
nem haladhatja meg az 50 pg/m3-t).

A szamitdsok alapjan a kialakul6 légszennyezettségi koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben 1. szamu melléKlete szerint hatarértékek a védend6 éptileteknél minden esetben
teljestilnek. A varhaté hatasteriileten védend6 ingatlan nem talalhaté.

5.5 Hulladék

Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

—  2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrél
— 72/2013. (VII1.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairél

- 310/2013. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megel6zési
programokra vonatkozo részletes szabalyokrol

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

Kiszolgald tevékenységekbdl ad6dé hulladékok

A teriileten végzett banyaszati tevékenység soran nem veszélyes hulladék, és kis mennyiségli
veszélyes hulladék egyarant keletkezik.

A gépek karbantartasa és szervizelése a banyateriileten kiviil, szakszervizben torténik, az itt
keletkezd hulladékokat a javitdsokat végzdé cég tarolja telephelyén, illetve artalmatlanitasra
engedéllyel rendelkezd alvallalkozonak adja at.
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Alkalmazottak szocidlis ellatdsa:

e szilard telepiilési hulladék (becsiilt mennyiség: 1000 kg/év)
o folyékony telepiilési hulladék

A kommundlis hulladékot kommunalis szilard hulladékot hulladékgyijt6 zsakban helyezik el,
melyet aztan a kozponti telephelyre szallitanak. A keletkez6 szennyvizet zart tartalyban gytjtik
elszallitasig. A banyaszati tevékenység sordan keletkezd hulladék gy(jtése a jogszabalyi
el6irdsoknak megfelel6 mdédon, a banya teriiletén val6sul meg. A banyaszati tevékenység soran
keletkez6 hulladék a banyatelket érint6 kornyez6 teriiletekre nem gyakorol hatast.

Veszélyes hulladékok

A banyéaszati tevékenység soran potencidlisan képz6dd veszélyes hulladékok kore a gépi
berendezések miikodéséhez, karbantartdsahoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotédik. A
jarmiivek, rakodégép lizemanyaggal torténd feltoltése, lizemelése kozben elfolyo, elcsepeg6
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitds sordn hasznalt olajos rongy, olajsziir6k és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddése jelentkezhet. A banyaszati tevékenységhez
kapcsolod6 gépek karbantartisa nem a banyateriileten, hanem a szervizelést végzd cég
telephelyén torténik.

A bdnya teriiletén iizemi kériilmények kézott keletkez6 veszélyes hulladékok becsiilt éves
mennyisége:

) ) ) . Becsiiltéves
A hulladék megnevezése Hulladék azonosité kéd o
mennyiség (kg)
klorozott szerves vegyiileteket nem
tartalmazé asvanyolaj alapua 1301 10* 500
hidraulikaolaj
asvanyolaj alapt, klorvegyiiletet nem

|tartalmazé motor-, hajtdmii- és 13 02 05%* 250
kendolaj

veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szliréanyagok
‘(ideértve a kozelebbrdl meg nem 1502 02* 25

hatarozott olajsziiréket),
torl6kenddk, véd6éruhazat

|6lomakkumulétorok 16 06 01* 1db
|olajszﬁr6 16 01 07* 10
Zss}(z;l/;:}e{s anyagokat tartalmazé fold 17 05 03* nem becsiilhets

5.5.1 Hatasteriilet, elérendé hulladékgazdalkodasi célok

A banyateriilet hulladékgazdalkodasi tevékenységbe az elérendd cél a keletkez6 hulladékok
minimalis szinten tartasa.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatasteriilete a banyatelek tertiletével vehetd
azonosnak.
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5.6 Zaj- ésrezgésvédelem

5.6.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbdl, feltiintetve és megnevezve a védend6é objektumokat,
védendodnek Kijelolt teriileteket

»,Muhi IV. - kavics, homok, kevert asvanyi nyersanyagok II” banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén
megyében, Muhi és Onod kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el, Muhitél ENy-ra, Onod
beltertiletétdl 138 méterre D-re. A banya teriiletének Ovezeti besoroldsa mezdgazdasagi,
kiilonleges teriilet - banya. A banyaiizem kornyezetében lizemi zaj szempontjab6l védendd
teriileten védendd lakohazak nem talalhatoak. A banyateriiletet a tobbi irdnybdl mez6gazdasagi
besorolasu tertletek veszik korbe, nyugatrél mas banyavallalkoz6 altal tizemeltetett kavicsbanya
lizemel.

A banyaszati tevékenységgel érintett teriilethez legkozelebbi védends objektumok az Onod 664 /1
hrsz. alatti Bajcsy-Zsilinszky u. 25. szam alatti lak6 épiilete (Fl-1- falusias lakoteriilet), a
banyatelek hataratél 138 méter tavolsagban talalhato.

5.20. abra: Onod telepiilésrendezési terv
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Onod II1. kavics és homok

050518003

876

Ve 4 T Tl T

5.21. abra: Muhi telepiilésrendezési terv

5.6.2 A zaj/rezgésforrasok leirasa

5.6.2.1 Zaj és rezgésforrdsok
Tevékenység zaj és rezgésforrasai

- Teriilet el6készités, takaroréteg és meddd eltavolitasa

- Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz aldli kotrasa
- Kitermelt haszonanyag deponalasa

- Osztalyozas, termékdepdzas (osztalyozott termékek deponalasa)
- Rakodas, szallitas eladas

- Letermelt teriiletrészek tajrendezése
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5.6.2.2 Uzemi (termelés) eredetii zajterhelés leirdsa

Miivelésben varhatdéan kozremiikodo gépek:

Berendezések A-zajtelj. szint
1db Uszékotré és iszoszalag rendszer 96 dB
1db Késes mosd 101 dB
1db Tor6-osztalyozo berendezés 105 dB
1db Parti kotré 93 dB
2db Homlokrakodé gép 98 dB
3db Szallitojarmi 93 dB

A vizsgalt id6szakban a termeld és osztalyozoé berendezések miikodési ideje: 16 6ra. A kiszolgalo
gépek lizemelésénél 6sszesen napi 8 6ra miikodési id6t vettiink figyelembe.

A teriileten csak nappali munkavégzést terveznek.

5.6.3 Zajvédelmi hatasteriilet megallapitasa szamitasokkal

A telephely kornyezetének a kornyezeti zajterhelés meghatarozasat és értékelését 25/2004. (XII.
20.) KvVM rendelet el6irdasainak megfelel6en végeztiink.

Megvizsgaltuk, hogy a tevékenységbdl, mint lizemi létesitménybdl szarmazé zaj a legkdzelebbi
zajtél védendd éplletek homlokzata el6tt 2 m-re a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolé 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM e. rendelet 1. sz. mellékletében eldirt,
teriileti funkciénak megfelel6 sorban szereplé, megengedett =zajterhelési hatarértékek
teljesiilnek-e.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.
MSZ IS0 1996-1 Akusztika. A kérnyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek és
alapeljarasok.

27/2008. (XII.03.) KvVM-EiM egylittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasaral.

25/2004. (XII.20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

284/2007. (X.29) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol

93/2007. (XII. 18.)  KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjarol

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertiletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitadsanak maédjat.
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Helyszini bejaras alkalmaval mért hattérterhelés: 37 dB

Kormdnyrendelet 6.§ (1) bekezdés e pontja szerint a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdstertiletének (a kérnyezeti zajforrds hatdstertiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstél
szdrmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védend6 kornyezetben - gazdasagi teriiletek Kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozg, iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-06:00)
45 dB.

Tevékenység csak nappali id6szakban tervezett, igy a zajvédelmi hatasteriilet az gazdasagi
teriilet irdnyaban azzal a vonallal jellemezhets, amelyen tal a zajterhelés 45 dB alatt
valdszintsithet6 az d) feltétel szerint.

Ha a hatasterilileten olyan zajt6l védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a
kornyezetvédelmi hatésdg nem allapitott meg hatarértéket, azokra vonatkozdan az
lizemeltetének zaj kibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni. Nem kell zaj kibocsatasi
hatarérték megallapitasat kérni, ha a tervezett zajforras hatasteriiletén nincs zajtél védendd
épiilet, teriilet, vagy helyiség, illetve ha a hatasteriilet hatarvonala a telekingatlan hatarvonalan
beliilre esik.

Az lizemi létesitményektdl szarmazo zajterhelési hatarértékeket (a megengedett egyenértéki
A-hangnyomasszint értékeket) a zajtdl védendd teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiM
egylittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre (dB)
Zajtol védend? teriilet -
Nappal Ejszaka
06-22 6ra 22-06 dra
Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakéteriilet (kisvarosias,kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii) kiillonleges
. - o Y Ae ez 50 40
teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények
teriilete, a temetdék, a zoldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes 55 45
tertlet
Gazdasagi teriilet 60 50

5-24. tablazat: Uzemi tevékenységbdl eredé zaj kibocsatasi hatarértékek
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A munkagépek pontos tipusa nem ismert, ezért a Dokumentacié olyan munkagépek
alkalmazasaval szamol, amelyek hangteljesitményszintje nem haladja meg az egyes kiltéri
berendezések zajkibocsatdsanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szolo
29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM
egylittes rendelet] 1. szamu mellékletében meghatarozott hangteljesitményszintet.

Egvedi hangforrasoktdl szdrmazdé zajterhelés szamitasa lizemi teriileten

Zajforras Zaj teljesitményszint Uzemidé Eredé zaj teljesitményszint
jele [dB(A)] [h] [dB(A)]
ti LAeq
L1 (homlokrakodd) 98 8
L2 (kotrd) 96 16
L3 (szallitéjarmi) 93
L4 (szallitéjarmi) 93
Lw 103

5-25. tablazat: Lw - Ered6 zaj teljesitményszint termeléssel érintett teriileten

Egyvedi hangforrasoktél szarmazo zajterhelés szamitisa osztalyozassal érintett teriileten

Zajforras Zaj teljesitményszint Uzemid§ Eredd zaj teljesitményszint
jele [dB(A)] [h] [dB(A)]
ti LAeq
L1 (késes mosd) 101 16
L2 (osztalyozo) 105 16
L3 (homlokrakodo) 98
L4 (szallitéjarmi) 93
L5 (szallitéjarmi) 93
Lw 110

5-26. tablazat: Lw - Ered6 zaj teljesitményszint osztilyozassal érintett teriileten

Lt = Lw+ Kir + Ko-Kg-Ki-Kim-Kin-Kp-Ke

Kir a zajforras iranytényezodje

Ka a sugarzasi térszog miatti korrekcio

Kqd a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio

Kv a levego elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio

K a talaj- és meteorologiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcio
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Kn a noévényzet csillapit6 hatasat kifejezd korrekcio
Kz lakott tertilet beépitésének csillapité hatasat kifejez6 korrekcio
Ke zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége

5.6.3.1 Uzemi (termelés) eredetii zajterhelés szamitdsa

A zajforras iranytényezdije

Az irdnyitdsi indexet sugdrzé épiilethomlokzatok esetén (épiiletek 6ndrnyékoldsa) kell alkalmazni.
Az olyan hangforrdsok esetében, amelyeknek hatdrozott, Kifejezett irdnyhatdsa van
(pl. kifiivécsévek torkolata, kémények) az irdnyitdsi indexet feltétlentiil figyelembe kell venni.

Klr=0

A sugarzasi térszog miatti korrekcié:
A térben bdrhol, magasan a talajszint folott

KQ= 0 dB

A Kd tavolsagtol fiiggd korrekcié a gombhulldm esetén
Kd =101g (4m stZ/SOZ) =201g (St/ sO) +11dB

A levegd hangelnyel§ hatdsat kifejez6 korrekcid:

Tervezéskor 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint a 10 °C h6mérséklethez és 70% relativ

légnedvességhez tartozd aL-értékével kell szamolni, ami a 500 Hz-es névleges

oktavsav-kozépfrekvencia tartomanyban aL:1,93
K. = ais:

A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatdsat kifejezd korrekcid

Km = 4,8 - 2hm/s: (17+300/ s

A novényzet csillapit6é hatdsat kifejez6 korrekcid

A hangterjedést erdsen befolydsolja a torzsek, dgak, levelek és a névények kézelében fellazitott talaj
dltal okozott szérddds. Ezek egyiittes hatdsa a jdrulékos Kn-csillapl’tds. Ez fiigg a ndvényzet

stiriiségétol, fajtdjdtol, a hang névényzetben megtett titjdnak hosszisdgdtol és a frekvencidtol. A
szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy szoréddst mutatnak. A tervezés céljdbdl tehdt
rendszerint nem lehet hatékony zajcsékkentést elérni a névényzet telepitésével.-

A tervezett telephely kornyéke a novényzet ritkas, ezért csillapité hatasa elhanyagolhato.

Kn=0
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A lakott teriilet beépitésének csillapité hatasat kifejez6 korrekcid

Ha a forrds és az észlel6 kézatt épliletekkel beépitett tertilet van, drnyékolds miatt csillapodds léphet
fel. A beépitéseket, mint drnyékoldkat kell figyelembe venni.

A vizsgalt terlilet és a védendd ovezetek kozotti teriileten jelenleg nincs épitmény, igy a
beépitettség csillapité hatasaval nem szamolhatunk.

KB=0

A zaj &rnyékolas miatti korrekcid

Egy akaddly (pl. épiiletek, hdzsorok, falak, toltés) mégott hangdrnyék keletkezik. Ha a hangnak nincs
mellékitja valamely tiikrozé, visszaverd feliiletrél, akkor a hang az akaddly élein dt elhajlds
(diffrakcid) utjdn jut el az drnyékzdndba. Ezdltal csékken a hangnyomdsszint ahhoz képest, amelyet
szabad hangterjedésre szdmitottak, ennek a csillapoddsnak a mértéke a Ke-val jelélt jarulékos

drnyékolds (beiktatdsi veszteség).
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Ha az akadaly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre merdleges, akkor:

Ko = K3, tehat Ke’= KZ

Védoéfal nélkil: Ke=Kz= 0 dB
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A banyatelek a Sajo foly6 nagyvizi mederében taladlhat6. A dokumentaciéhoz csatolt mederkezel§i
hozzajarulas alapjan: A banyamiiveléshez kapcsol6dé tevékenységek soran a hasznositassal
érintett tertlilet védelmére toltés, deponia, tereptargy még ideiglenesen sem épithetd.

A zajt6l nem védendd kornyezetben és a védendd lakéépiiletnél a biztonsag javara zajvédé fal
nélkiil mutattuk be a zajvédelmi hatasteriiletet, illetve a fellépé hangnyomas szintet.

A banyamdiivelés viszont alapvetfen az eredeti térszin alatt két-harom méterrel mélyebben,
,banyagddorben” torténik. Ez altal a miivelési térszin tekintheté zajvédelmi fallal koriil
hataroltnak. A 40 dB-es isophon gorbe kiszamitasdhoz 2 m magas zajvédé fallal szamoltunk a
termelési tertilet esetében.

Termelési teriilet:

Vizsgalt
pont
Vi 103 127 0 0 |53,07]| 024 4,3 0 0 0 45

V2 103 138 0 0 |5379| 0,26 4,3 0 0 0 |4417

V3 103 60 0 0 |4656| 0,11 3,7 0 0 12,3 40

Luw St Kir Ko Kq Ky Km Kn Kp Ke L

5-27. tablazat: Hangnyomasszint szamitasi eredmények feldolgozassal, értékesitéssel érintett teriileten
V1 zajvédelmi hatastertilet zajtél nem védendd koérnyezetben iidiilé besorolasu teriiletekre
vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (45 dB)

V2 védendo lakéépiiletnél fellépé hangnyomasszint

V3 zajvédelmi hatasteriilet zajtél védendé kornyezetben falusias lakoéteriiletekre vonatkozo
hatarérték figyelembevételével (40 dB) - zajvédelmi fallal hatarolva

Osztdlyozadsi teriilet:

Vizsgalt
pont
L%t 110 | 276 0 0 [5981] 053 4,6 0 0 0 45

V2 110 | 880 0 0 [6988| 1,69 4,7 0 0 0 |3362
V3 110 | 466 0 0 |6436]| 0,89 4,6 0 0 0 40

Lw St Kir KQ Kd KL Km Kn KB Ke Lt

5-28. tablazat: Hangnyomasszint szamitasi eredmények termeléssel érintett teriileten

V1 zajvédelmi hatastertilet zajtél nem védendd kornyezetben iidiilé besorolasu teriiletekre
vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (45 dB)

V2 védendo lakdépiiletnél fellép6 hangnyomasszint

V3 zajvédelmi hatasteriilet zajtél védendd kornyezetben falusias lakoteriiletekre vonatkozd
hatarérték figyelembevételével (40 dB)
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5.6.3.2 Mindsités, hatarértékekkel valo dsszevetés termeléssel érintett teriileten

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284 /2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétol fiiggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott teriiletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a 1étesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitasanak maédjat.

Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatésteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepl6 teriilet felhasznalasi kategoridk figyelembevételével):

— Altalanos mezdgazdasagi teriilet épiiletei iranyaban: A rendelet 6 § d, pontja alapjan
megadott (zajtél nem védendd kdrnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenl6 a
zajforrasra vonatkozo, tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel) 45 dB-es
hatasteriiletet vettiik figyelembe.

— Falusias lakétertilet épiiletei iranyaban: A rendelet 6 § a) pontja alapjan megadott (10 dB-
lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték) 40 dB-es hatastertiletet vettiik figyelembe.

A teleptilések honlapjan elérhet6 szabalyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védendd
homlokzatot a vizsgalt teriilet kornyezetében.

A telephely kornyezetében 1év6 vizsgalt védendd épiiletek a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiM
egylittes rendelet 1. szdmu melléklete szerint ,Falusias lakotertilet” (F1-1).

VlZSgélt VlZSgélt pont LAM, nappal LkH, nappal Tl,lllépés
pontjele helyrajzi szama [dB] [dB] [dB]
V-2 Onod, Bajcsy-Zsilinszky u. 25. 44,17 50 -

5-29. tablazat: Megitélési szint zajtol védendo épiileteknél feldolgozassal érintett teriilet kornyezetében

Az el6z6 fejezetben leirtak szerint megallapithatd, hogy a tervezett telephelyrél, mint tzemi
létesitménybdl szarmazé zaj a legkozelebbi zajtol védend6 épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a
vonatkoz6 rendelet 1. szamu mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali
id6szakban megfelel.

Nappali idészakban zajvédelmi szempontd hatasteriileten beliil nincsenek zajtél védendd
épiiletek.

Ale/kitermelés hatasteriilete (45 dB) a banyateleket koriilvev6 127 m-es hataron beliil alakul ki.

A banyatelek feldolgozassal/osztalyozassal érintett teriilet hatasteriilete (40 dB) 466 m-es
hatéron beliil alakul ki.

89



MUHI IV. - KAVICS, HOMOK, KEVERT ASVANYI NYERSANYAG

5.6.4 Szallitasbol szarmazo zajterhelés
5.6.4.1 Kozlekedési eredetii zajterhelés meghatdrozasa

A banya megkozelitésére szolgalé utvonalakon forgalomszamlaldssal egybekotott zajszint
méréseket nem végeztiink. A rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjan szamitasokkal
hataroztuk meg a jelenlegi forgalom figyelembevételével a banyabdl torténd kiszallitas
kozlekedési zajterhelését. A szallitas kettd iranyban tervezett:

1. Utvonal

Onod irdnyaban torténd kihajtas egyedi engedély alapjan a 09/2 helyrajzi szamu tton a 3606.
szamu 6sszekot6 utra maximum 100 000 t/év mennyiségben. Teherforgalomban ez a telepiilésen
250 munkanap/év, 25 t teherbirasu jarmiivekkel szdmolva max. 16 fordul6t 32 elhaladast jelent
naponta.

2. Utvonal

A banyatelek DNy-i oldalan 1évé Muhi 029 hrsz-u kdzut, mintegy 1 km szakasz hasznalataval
torténd kihajtas a 3308. szamu 6sszekotd utra az emlékmi (autépalya) irdnyaban maximum
500000 t/év mennyiségben. A Kkitermelt nyersanyag Kkiszallitdisa 25t teherbirasu
tehergépjarmiivekkel torténik (250 munkanap/év), maximum 80 fordulét, azaz 160 elhaladast
jelenthet naponta.

A szallitast jellemz6en kiilsé vallalkozasok végzik.

A kozuti kozlekedési zajkibocsatas szamitasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2.szamu
melléklete szerint tortént.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 3. szamu
melléklete alapjan az alabbi tartalmazza.
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Hatarérték (LTH) az LAM'k6 megitélési szintre*

(dB)
az orszagos kozuthalézatba
az orszagos kozuthalézatba | tartozo gyorsforgalmi utaktol
tartozo6 mellékutaktdl, a és foutaktol, a telepiilési
telepiilési 6nkormanyzat onkormanyzat tulajdonaban
tulajdonaban 1évé gy(ijts 1évé beltertileti gyorsforgalmi
kiszolgalo utaktol és kiilteriileti utaktol, belterileti elsérend(
0ttol, lakéuttol kézutaktol, a vastti féutaktol és belterileti
Zajtol védendo terilet szarmazé zajra mellékvonaltél és masodrend féutaktol, az
palyaudvaratol, a repiilstértsl, | autobusz-palyaudvartol, a
illetve a nem nyilvanos fel- és vasuti févonaltol és
leszalléhelyektsl** szarmazé | palyaudvaratol, a repiilétértd],
zajra illetve a nem nyilvanos fel és
leszallohelyt61*** szarmazo
nappal| éjjel
06-22 | 22-06 nappal éjjel nappal éjjel
i i 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
ora éra
UdiilSteriilet, kiilénleges
teriiletek koziil az egészségiligyi| 50 40 55 45 60 50
teriiletek
Lakeéteriilet (kisvarosias,
Kkertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az| 55 45 60 50 65 55
oktatasi létesitmények
teriilete, a temetdk, a
zoldteriilet
La'ko,tt?rtjlet (nagyvaros.l'as 60 50 65 cs 65 cs
beépitésii), a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

5-30. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektdl szairmazé zaj terhelési hatarértékei a zajt6l védendé
teriileteken

5.6.4.1.1 Alapdllapot 3606. 6sszekato tt

Az 3606. Osszekotéut forgalomszamlalasi adatai nem tartalmazzadk a 2020. évben a banyaban
jovesztett kavics kiszallitadsat. A szallitds napkozben torténik.

Szamlaléallomas kodja: 7813 (hatarszelvényei: 13+715 km+m és 17+523 km + m)

A szamitas alapjat képez6 forgalmi adatnak a Magyar Kozt Allami Kozitkezels Fejleszté Miiszaki
és Informacios Kozhasznu Tarsasag 2020. évi adatait vettiik.
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3606. sz. ut forgalma
Jelolések Jarmiikategoéria megnevezése ., AkBSZtika,i . Jel 2020 évi szallitdsi
jarmiikategéria adatokkal
jarmii/nap
1. Személy- és kis tehergépkocsi I szgk 1524
2. Autobusz, sz6lo I1 busz 25
3. Autdbusz, csuklos 111 cs-busz 4
4. Tehergépkocsi, konnyl II ktgk 45
5. Tehergépkocsi, sz616 nehéz I ntgk 55
6. Tehergépkocsi szerelvény I tgk-sz 133
7 Motorkerékpér,és s,egédmotoros I mkp 17
kerékpar

5-31. tablazat: Jarmiiforgalom az 3606 sz. iiton (alapallapot)

Az akusztikai jArmiikategdridakat a vonatkozo rendelet szerint soroltuk be.

Ennek megfelel6en:

ANF; = 1524 jarm{i/nap
ANF,+4+7 = 87 jarmii/nap
ANFs+5+¢ = 192 jarmii/nap

Q1 [jarm{i/ora]

Qz [jarm{i/ora]

Qs [jarmt/ora]

|napkoz 101.85 5.79 12.72
||este 52.96 3.00 6.53
éjjel 11.24 0.69 1.66

A kiszallitasok napkozben torténnek. Az atlagsebesség értékeit mind személygépkocsik esetében

mind tehergépkocsik esetében 50 km/h-nak vettiik.

A szamitas alkalmazhatésaganak ellenérzése (Q/v <43):

Qi/v Qz/v Q3/v
Inapkéz 1.13 0.08 0.18
[leste 0.59 0.04 0.09
Gjjel 0.12 0.01 0.02

A szamitas a fenti tablazat alapjan alkalmazhat6!

2.szamu mellékletének 6. tablazata szerint ,D" kategoéridba soroltuk (biztonsag javara),

értéke: 0,67.

Ve
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A[K:] gstjiértékei a kovetkezk:

||[dB] napkéozben este éjel
[Ki]as.til 77,00 - -
[Ki]a.s.t.i.2 80.95 - -
[Ki]lg,s,ti,3 84.39 - -

A [ Kb ] gssji értékei a kovetkezdk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
pla.s.t.i. -13. -16. -22.
[Kp] i.1 13.20 16.05 22.78
pla.s.t.i. -25. -28. -34.
[Kp] i.2 25.65 28.52 34.93
[Kp]g,s,ti,3 -22.23 -25.14 -31.10

Az Laeq(7,5)g,s,1,),1 értékei a kovetkezok:

LAeq(7,5)g,st, LAeq(7,5)g,s.t, LAeq(7,5)gst),
[dB] napkoz este éjjel
||LAeq(7.5)g.s,t.i,1 63.80 60.95 54.22
||LAeq(7.5)g.s,t.i.2 55.30 52.44 46.02
||LAeq(7.5)g.s,t.i.3 62.16 59.25 53.29
||LAeq(7,5)g,s.t,i,>3 66.42 63.54 57.14

Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az 6sszekotd uton:

Laeq(7,5) nappal= 65,86 dB
Laeq(7,5) nappal= 57,14 dB

Védendd ingatlanként Muhi Gt menti lakéhazait vettiik figyelembe. A vizsgalt ingatlanok
lakoteriileten helyezkednek el.

A hatarértékre vonatkoz6é mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek Uj kozlekedési zajforras l1étesitése esetén kell a
meglévo védett teriileten teljesiilnie.

5.6.4.1.2 A kitermelés dltal okozott zajterhelés - 3606 6sszekota tit

Az 3606. 6sszekotéut forgalomszamlalasi adataihoz hozzdadtuk a banyaban jovesztett kavics
maximalis kapacitas melletti forgalmat, ami 16 forduldt, azaz 32 elhaladast jelenthet naponta.
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Az akusztikai jarmiikategoridkat a vonatkoz6 rendelet szerint soroltuk be.

Ennek megfelel6en:

ANF; = 1524 jarmii/nap
ANF,+4+7 = 87 jarm(i/nap

ANFs+5+¢ = 192+32 jarmii/nap

Q1 [jarm{/ora]

Qz [jarm{/ora]

Qs [jarmti/ora]

Inapkﬁz 101.85 5.79 14,84
||este 52.96 3.00 6.53
11.24 0.69 1.66

||éjje1

A [ K] gsi értékei a kovetkezok:

A Kkiszallitasok napkozben torténnek. (Kis éjszakai forgalmu at.) Az atlagsebesség értékeit mind
személygépkocsik esetében mind tehergépkocsik esetében 50 km /h-nak vettiik.

[dB] napkézben este éijel
[Kig,sti 1 77,00 . _
[Kdgs,ti,2 80.95 ] -
[Kilg,sti,3 84.39 . _

A [ Ka] gsuji értékei a kdvetkezok:

A Kgsrii" (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt koporéteg).

[dB] Napkéz Este Ejjel
[Kp]a.s.ti.l -13.20 -16.05 -22.78
[Kp]a.s.t.i.2 -25.65 -28.52 -34.93
[Kplg,s,ti,3 -21,56 -25.14 -31.10
Az Laeq(7,5)g,s 1, értékei a kovetkezok:
(dB] LAeq(7,5)g,s.t, LAeq(7,5)g,s.t, LAeq(7,5)gst,
napkoz este éjjel
||LAeq(7.5)g.s,t.i.1 63.80 60.95 54.22
||LAeq(7.5)g.s,t.i.2 55.30 52.44 46.02
||LAeq(7,5)g,s,t,i.3 62,82 59.25 53.29
”LAeqU,S)g,s,t,i,E 66,68 63.54 57.14
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Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az 6sszekotd uton:

Laeq(7,5) nappal= 66,08 dB
Laeq(7,5) nappal= 57,14 dB

Védendd ingatlanként Muhi Gt menti lakéhazait vettiik figyelembe. A vizsgalt ingatlanok
lakétertileten helyezkednek el.

Alapallapotban a szdmitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 65,86 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 0,22 dB-es értéket mutat. A szallitasi
tevékenységnek nincs hatasteriilete, mivel az okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység jarulékos
zajterhelés valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

A hatarértékre vonatkozé mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 4j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévo védett teriileten teljesiilnie.

5.6.4.1.3 Alapadllapot 3308. é6sszekéto tt

Az 3308. 6sszekotout forgalomszamlalasi adatai tartalmazzak 2020. évben a banyaban jovesztett
kavics kiszallitasat, de ez a maximalis kitermelési mennyiséghez képest jéval kevesebb, igy a
biztonsag javara ezzel nem szamoltunk. A szallitas napkdézben torténik.

Szamlaléallomas kodja: 7801 (hatarszelvényei: 0+000 km+m és 5+624 km + m)

A szamitas alapjat képezd forgalmi adatnak a Magyar Kozt Allami Kozutkezels Fejleszté Miiszaki
és Informacids Kézhasznua Tarsasag 2020. évi adatait vettiik.

3308. sz. ut forgalma
Jelolések Jarmiikategoéria megnevezése L, AkFSZtika,i . Jel 2020 évi szallitsi
jarmiikategéria adatokkal
jarmi/nap
1. Személy- és kis tehergépkocsi I szgk 400
2. Autdbusz, sz6lo 11 busz 3
3. Autébusz, csuklos 111 cs-busz 0
4, Tehergépkocsi, konnyi 11 ktgk 30
5. Tehergépkocsi, sz616 nehéz I ntgk 10
6. Tehergépkocsi szerelvény I tgk-sz 2
7 Motorkerékpér,és s,egédmotoros I mkp )
kerékpar

5-32. tablazat: Jarmiiforgalom az 3308. sz. titon (alapallapot)

Az akusztikai jarmiikategdriakat a vonatkozo rendelet szerint soroltuk be.
Ennek megfelel6en:

ANF; = 400 jarm(i/nap

ANF,+4+7 = 35 jarm(i/nap

ANFz+5+¢ = 12 jarm(i/nap
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A kiszallitasok napkozben torténnek. Az atlagsebesség értékeit mind személygépkocsik esetében

Q1 [jarm{/ora]

Qz [jarmt/ora]

Qs [jarmti/ora]

|napkoz 26.73 2.33 0.80
||este 13.90 1.21 0.41
2.95 0.28 0.10

||éjje1

mind tehergépkocsik esetében 50 km/h-nak vettiik.

A szamitas alkalmazhatdsaganak ellenérzése (Q/v <43):

Qi/v Qz/v Qs/v
|napkoz 0,03 0,03 0,01
||este 0.15 0.02 0.01
||éjje1 0.03 0.00 0.00

A szamitas a fenti tablazat alapjan alkalmazhato!

2.szamu mellékletének 6. tablazata szerint ,D" kategoéridba soroltuk (biztonsag javara),

értéke: 0,67.

A[K:]gstjiértékei a kovetkezok:

srez

||[dB] napkézben este éjel
[Kda.s.ti.l 77,00 - -
[Ki]a.s.t.i.2 80.98 - -
[Kdgsti,3 84.41 - -
A[Kbp] gstji értékei a kovetkezok:
[dB] Napkéz Este Ejjel
[Kp]a.s.t.i.1 -19.02 -21.86 -28.59
[Kp]a.s.t.i.2 -29.61 -32.47 -38.89
[Kp]g,s,t.i,3 -34.29 -37.18 -43.14
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Az Laeq(7,5)g,s.1,),1 értékei a kovetkezbk:

LAeq(7,5)gs.t,, LAeq(7,5)gs.t,, LAeq(7,5)gst.,
[dB]
napkoz este éjjel
||LAeq(7.5)g.s,t.i,1 58.01 55.17 48.44
||LAeq(7.5)g,s.t.i.2 51.37 4851 42.09
||LAeq(7.5)g.s.t.i.3 50.13 47.23 41.27
||LAeq(7.5)g.s.t.i.E 59.41 56.56 49.97

Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az 6sszekotd titon:

Laeq(7,5) nappal= 58,85 dB
Laeq(7,5) nappal= 49,97 dB

Védend6 ingatlant az Gt nem érint.

A hatarértékre vonatkoz6 mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 4j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévo védett teriileten teljesiilnie.

s

5.6.4.1.4 A kitermelés dltal okozott zajterhelés 3308. 6sszekoto it

Az 3308. 6sszekotout forgalomszamlalasi adataihoz hozzaadtuk a banyaban jovesztett kavics
maximalis kapacitas melletti forgalmat, ami 80 fordulot, azaz 160 elhaladast jelenthet naponta.

Az akusztikai jArmiikategdridkat a vonatkoz6 rendelet szerint soroltuk be.
Ennek megfelelGen:

ANF; = 400 jarm(i/nap

ANF2+4+7 = 35 jarm(i/nap

ANF3+5+ = 12+170 jarm{i/nap

Q1 [jarmt/6ra]

Qz [jarmt/6ra]

Qs [jarmt/6ra]

[napkoz 26.73 2.33 11,40
este 13.90 1.21 0.41
éjjel 2.95 0.28 0.10

A kiszallitasok napkdzben torténnek. (Kis éjszakai forgalmu ut.) Az atlagsebesség értékeit mind

személygépkocsik esetében mind tehergépkocsik esetében 50 km /h-nak vettiik.
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A [ Ki] gsiji értékei a kovetkezok:

[dB] napkézben este éijel
[Kigsti1 77,00 - j
[Kigs,ti,2 80.98 ] -
[Kigs,ti,3 84.41 - }

A Kgsiji' (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasandl a ,D" akusztikai érdességi
kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt koporéteg).

A [ Ka] gsuji értékei a kovetkezdk:

[dB] Napkéz Este Ejjel

[Kp]a.s.til -19.02 -21.86 -28.59
[Kp]a.s.t.i.2 -29.61 -32.47 -38.89
[Kp]gs,ti,3 -22.72 -37.18 -43.14

Az Laeq(7,5)g,s L, értékei a kovetkezdk:

LAeq(7,5)g,s.t, LAeq(7,5)gs.t, LAeq(7,5)gst,
[dB] )
napkoz este éjjel
||LAeq(7,5)g,s,t,j,1 58.01 55.17 48.44
||LAeq(7,5)g,s,t,i,2 51.37 4851 42.09
||LAeq(7,5)g,s,t,i,3 61,69 47.23 41.27
”LAeq(ZS)g.s,t,i.E 63,51 56.56 49.97

Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az 6sszekoté tton:

Laeq(7,5) nappal= 62,55 dB
Laeq(7,5) nappal= 49,97 dB

Védendd ingatlanként Muhi Gt menti lakéhazait vettiik figyelembe. A vizsgalt ingatlanok
lakoteriileten helyezkednek el.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,aiap = 58,85 dB.

A megnovekedett forgalom 4altal okozott tobbletterhelés 3,7 dB-es értéket mutat. A szallitasi
tevékenységnek hatasteriilete az a teriilet, ahol az okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység
jarulékos zajterhelés valtozasa meghaladja a 3 dB-es értéket. Ez a tavolsag szamitasok alapjan 9
m-es savval irhato le:

Laeq(9)nappal, alapallapot + tébbletforgalom = 61,56 dB
Ezen a tertleten beliil védend6 épiilet nem talalhaté.

A hatarértékre vonatkozé mindésités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek Uj kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
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meglévd védett teriileten teljesiilnie.

5.6.5 A banyaszati tevékenység hatasteriilete - zajvédelem

A Dbanyaszati tevékenység zajvédelmi szempontd hatasteriilete a 284/2007. (X.29.)
Kormanyrendelet 6.§ d) pontja alapjan, a banya lizemidejét alapul véve a nappali id6szakra
vonatkozban keriilt meghatdrozasra, tekintve hogy a banyat koriilvevé teriiletek
telepiilésrendezési besoroldsa Ma - altalanos mezdgazdasagi teriilet és Kb - kiilonleges
banyateriilet. Legkdzelebbi lakéépiilet a végzett tevékenységt6l 138 m-re talalhato.

Falusias lakéteriilet épiiletei irdnyaban: A rendelet 6 § a) pontja alapjan megadott (10 dB-lel
kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint
a hatarérték) 40 dB-es hatasteriiletet vettiik figyelembe.

Nappali idészakban zajvédelmi szempontd hatasteriileten beliil nincsenek zajtdl védendd
épiiletek.

Ale/kitermelés hatastertilete (45 dB) a banyateleket koriilvevd 127 m-es hataron beliil alakul ki.

A banyatelek feldolgozassal/osztalyozassal érintett tertilet hatasteriilete (40 dB) 466 m-es
hataron beliil alakul ki.

5.6.6 Rezgésvizsgalatok

Gyakorlati tapasztalatok alapjan az el6irdsokat betarté banydaszati technoldgia a tervezett
volumenben, a telephely hatarait tullépd rezgésterhelést nem okoz.

5.7 Az élovilagra vonatkozo6 kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

5.7.1 A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsulasok)
felmérése és annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében 1évo, a
tevékenységgel nem érintett teriiletekhez valé viszonyitasa

5.7.1.1 Kistdji természeti adottsdgok

Az érintett terllet Dovényi Zoltdn: Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan az Alfold
nagytajhoz, Eszak-alfoldi hordalékkip siksag kozéptajhoz és a Sajo-Hernad-sik kistajhoz tartozik.

A taj potencialis ndvényzetét a Sajo és a Hernad alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a magasabb
térszineken tolgy-kdris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos 16sztolgyesek jelent6sebb foltjai a Sajo-
Hernad torkolattél E-EK-re és a Biikkalja alféldi peremein néttek. A sziki tolgyesek a taj déli,
délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki.

Ma a t4j tilnyomo része mezbégazdasagi teriilet, nagytdblas szant6foldi kultarakkal. A puhafés fiiz-
nyar artéri erd6k gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (fehér fiiz - Salix
alba, csoregefiiz - S. fragilis, elvétve fekete nyar - Populus nigra - id&s példanyai), allomanyaikat
sokfelé nemesnydarasokkal valtottak fel, tomegesek az 6zonfajok. A keményfas artéri erd6k mara
megmaradt, erésen atalakult foltjai a Belegrad melletti Kemelyi-erd6 és a girincsi Nagy-erd6. A
Sajoladi-erdot gyakorlatilag letermelték. Jellemz6k a spontan terjedé és a telepitett idegenhonos
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fajok (voros tolgy - Quercus rubra, fekete di6 - Juglans nigra, balvanyfa - Ailanthus altissima, akac
- Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszartak a fehér madarsisak (Cephalanthera
damasonium), orvosi tid6fli (Pulmonaria officinalis), odvas keltike (Corydalis cava), erdei
tytktaréj (Gagea lutea), szagos galaj (Galium odoratum).

A t3j déli teriiletein szikes gyepek (f6ként cickérds pusztdk) vannak, melyekbe tirmdspuszta-
foltok keverednek. A 16sz0s teriileteket a macskahere (Phlomis tuberosa), ligeti zsalya (Salvia
nemorosa), hengeres peremizs (Inula germanica), dunai szegfli (Dianthus collinus), Janka-tarsoka
(Thlaspi jankae) jelzik (olykor csillag6szir6zsa - Aster amellus, tarka imola - Centaurea
triumfettii, magyar zergevirdg - Doronicum hungaricum, magyar nészirom - Iris aphylla subsp.
hungarica, nagyviragu gyikfii — Prunella grandiflora - el6fordulasaval).

A taj jellegzetességei a nagy kiterjedésli kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitasatdl és a
felhagyas id6tartamatol fiiggé masodlagos novényzettel.

Gyakori él6helyek: P2a, OB, OC, J4, Fl1a, F1b, D34; kdzepesen gyakori él6helyek: P2b, Bla, OA, H4,
RB, D6, F2, L2x, RC, E1, RA, L5, I1; ritka él6helyek: B5, B6, M3, A23, D1, F5, 12, P7, A1, A4, ]3,]5,
A3a, Kla, M6, A5, B2, H54, 6, ]2, D5.

Fajszam: 400-600; védett fajok szdma: kevesebb mint 20; 6z6nfajok: akac (Robinia pseudoacacia)
3, z6ld juhar (Acer negundo) 3, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2, aranyvesszd-fajok (Solidago
spp.) 3, selyemkoro (Asclepias syriaca) 1.

5.7.1.2 A banyatelek elhelyezkedése, a tagabb kérnyezet természetvédelmi értékei

A banyatelek teriiletét az Orszagos Okoldgiai Halézat Okoldgiai folyosd oévezete érinti. A
banyatelek horizontalis bévitése nem tervezett, igy a tervezett tevékenység 6sszhangban all a
2018. évi CXXXIX. torvény vonatkozd el6irasaival.

A vizsgalt banyatelek teriilete és a tevékenység kovetkeztében kialakul6 hatasteriilet semmilyen
egyéb természetvédelmi oltalom alatt nem all, sem orszagos, sem helyi jelent6ségli védett
természeti teriletet nem érint, nem része a Natura2000 hal6ézatnak sem.

A legkozelebbi természetvédelmi oltalmat élvezé teriilet a banyatelektél K-re huz6dé Hernad-
volgy és Sajoladi-erdd kiilonleges természetmeg6rzési (SAC) Natura 2000 teriilet (HUAN20004),
mely gyakorlatilag a Sajo foly6 és sziik parti savja, azonban ez is igen messze, tobb mint 300 m-re
talalhaté a banyatelektd], joval a tervezett tevékenység hatasteriiletén kiviil és miiut talalhato
kozte és a banyatelek kozott, melyen a tervezett szallitasi tevékenység hatasteriilete sem érinti.
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5.22. abra: A vizsgalt teriilet kornyezetében 1évd védett természeti teriiletek és a tervezett szallitasi
utvonalak piros nyillal jeldlve

(Forrds: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

5.7.1.3 A bdnydszattal érintett teriilet és kornyezete

A hatasteriilet vonatkozasaban el kell kiilonitentink a banyaszati tevékenység kozvetlen és
kozvetett hatasteriiletét. A kozvetlen hatasteriilet 1ényegében az lizemi tertilet, ahol a kitermelést
és feldolgozast folytatjak. A kozvetett hatasteriiletbe sorolhaték azon teriiletek, melyeken ugyan
kitermelés nem torténik, de a miivelés és kozlekedés hatasa jelentkezik, illetdleg ide soroljuk a
kitermelés miatti zajhatassal, kiporzassal érintett teriileteket.

A terepbejarasra 2021.11.23-an Kkeriilt sor, mely soran rogzitettiik a tertilet jellemz6
él6helykategériat (A-NER 2011), jellemz6 fajait, valamint védett fajokat kerestiink.

A banyatelek teriiletén és a kozvetett hatasteriileten azonositott él6helykategéridkat az alabbi
abra szemlélteti.
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5.23. abra: Az érintett teriilet él6helykategériai, felszinboritasa és tereptargyai a kialakul6 hatasteriileteken
beliil (a tervezett kiszallitasi itvonalakatg zold nyillal jeloltiik)

(Forrds: HERE map)

A teriilet potencidlis természetes tarsuldsa artéri ligeterd6k és mocsarak lenne. Jelenleg
domindlnak a nagytablas szant6foldek, és kistablas szant6foldek, valamint el6fordulnak degradalt
gyepek, és mesterséges (banya-) tavak.
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A-NER 2011 él6helykategériak alapjan dominans az egyéves intenziv szantéfoldi kultirak (A-NER
2011: T1) boritasa, melyen az aktudlis haszonnévény mellett olyan fajok fordulnak el6, mint a
mezei katang (Cichorium intybus), fekete iirom (Artemisia vulgaris), mezei aszat (Cirsium
arvense) és egyéb ruderdlis jelleget jelz6 gyomndovények.

A banyaszati tevékenység helyszinén kavicsbanyak nyilt feliletén (A-NER 2011: U7) csak
helyenként talalhatdk pionir és zavarastiir6 fajok, mint a nagy csalan (Urtica dioica), hagymaszagu
kanyazsombor (Alliaria petiolata), ragadds galaj (Galium aparine) stb.

5.24. abra: Fénykép az éppen termeléssel érintett banyateriiletrol

A banyaszati termelést kovet6en spontan novényesedett teriiletek a fafajok mennyiségének és
elegyedésének fiiggvényében 6shonos fafaju puhafés jellegtelen vagy pinir erdék (A-NER 2011:
RB), nem éshonos fafajok spontan allomanyai (A-NER 2011: S6), illetve a még kevésbé fasodott
teriiletek jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek (A-NER 2011: OC) altal boritottak. Ezek dominans
fafajai a nyar fajok (Populus spp.), f6leg a sziirkenyar (Populus canescens), az akac (Robinia
pseudoacacia), a fehér fiiz (Salix alba) és a torékeny fliz (Salix fragilis). A cserjefajok koziil a
galagonya (Crataegus spp.), kokény (Prunus spinosa), vadrézsa (Rosa canina), fekete bodza
(Sambucus nigra) jellemz6. A lagyszaraak kozil el6fordul a ndd (Phragmites australis), csomos
ebir (Dactylis glomerata), siska nadtippan (Calamagrostis epigejos), bojtorjanos szerbtovis
(Xanthium strumarium), fekete lirom (Artemisia vulgaris) magas aranyvessz6 (Solidago gigantea)
és kanadai aranyvesszé (Solidago canadensis) stb. A régebben kialakult banyatavak (A-NER 2011:

103



MUHI IV. - KAVICS, HOMOK, KEVERT ASVANYI NYERSANYAG

U9) parti savja naddal (Phragmites australis) boritott (A-NER 2011: Bla). A kozvetett
hatasteriileten erdStervezett akacos (A-NER 2011: S1) talalhaté. A banyatavak partjan az 6shonos
fafajii facsoportok, fasorok és erdésavok (A-NER 2011: RA) és 6shonos fafajii puhafas jellegtelen
vagy pionir erdék (A-NER 2011: RB) néhol nem &shonos fafajok spontan allomanyaba (A-NER
2011: S6) mennek at, melyet jellemz6en akac (Robinia pseudoacacia) alkot.

5.25. abra: Fénykép a spontan névényesiilt rézsioldalrol
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5.26. abra: Fénykép a korabbi banyaszat nyoman kialakult banyatéraol

A bejaras idején védett novényfajt nem észleltiink.

A bejaras idején az allatvilag szerény mértékben képviseltette magat. hollé (Corvus corax), nagy
kocsagot (Ardea alba), sziirke gémet (Ardea cinerea), kormorant (Phalacrocorax carbo) és
vaddiszné (Sus scrofa) nyomokat észleltiink. A védett madarfajok a mar letermelt banyat6
tertiletén voltak jelen, melyet jelen kdrnyezetvédelmi engedélymodositas nem érint.

A Banyatelken és kornyékén valoszintisithet6en el6fordulé tovabbi allatfajok:

o Kétéltliek

Z06ld varangy (Bufo viridis), barna varangy (Bufo bufo), leveli béka (Hyla arborea),
erdei béka (Rana dalmatina)

e Hull6k
Vizi siklé (Natrix natrix), zold gyik (Lacerta viridis)

e Madarak
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Gyurgyalag  (Merops apiaster), holl6  (Corvus corax), énekes  rigod
(Turdus philomelos), héja (Accipitergentilis), kakukk (Cuculus canorus), voros
vércse (Falco tinnoculus), egerészolyv (Buteo buteo), tovisszuré gébics
(Lanius collurio), O0korszem (Troglodytes troglodytes), citromsarmany
(Emberiza citrinella), kék cinege (Parus caeruleus)

Ezen egyedeket esetleges el6fordulasuk esetén sem veszélyezteti a tervezett szallitasi
tevékenység, mivel az nem jar él6hely megszilintetésével és az esetleges zavard hatasokra
helyvaltoztaté magatartassal képesek reagalni.

A Biikki Nemzeti Park korabbi megfigyelése alapjan a kornyez6 vizes éléhelyeken nagy szamban
fordul elé voréshasud unka (Bombina bombina). A terepbejaras késé 6szi ideje miatt ezt nem
tudtuk vizsgalni, de az megallapithat6, hogy az Gjonnan tervezett szallitasi dtvonalak viszonylag
messze vannak ezen vizes él6helyektd], a foldut felillete nem vonzza a fajt, az aszfaltos uton pedig
jelenleg is folyik forgalom, ezért az nem veszélyezteti a fajt.

Madarak koziil el6fordul a védett kis vocsok (Tachybaptus ruficollis), barna rétihéja (Circus
aeruginosus), bubos vocsok (Podiceps cristatus) és a fokozottan védett bakcsé (Nycticorax
nycticorax) A barna rétihéja kivételével mind vizhez kototten taplalkozik, és altaldban fészkel is.
A barna réti héjanak is kedvelt fészkel6 helye a banyatavak szegélyén kialakulé nadas. Ezen
él6helyek teriilete ndvekedni fog a banyamiivelés hatasara, a betoltésre tervezett tertileten pedig
a sziikséges védelmi intézkedések betartasaval megel6zhet6 a veszélyeztetésiik.

5.7.1.4 A tervezett szallitasi titvonalak

Jelen engedélymoddositas a szallitasi Utvonalat érinti. Természetvédelmi szempontbdl a 3606 sz.
utvonalon torténd szallitds elfogadhatd, kockdzatmentes megoldas, mivel meglév6 burkolt és
viszonylag forgalmas utvonalon torténne, melyen jelenleg is zajlik teherforgalom. A tervezett
szallitds hatasteriiletén nem taladlhaté természetvédelmi szempontb6l védendd érték. A
banyatelek DNY-i oldalan hiazd6do tervezett szallitasi itvonalon jelenleg is 1étezik foldut, melyet
egyértelmiien hasznalnak tobbek k6zott a kornyék foldjeinek gazdalkodéi. Kérnyezetében nincs
nagyméret( allo fa, mely fészkelési lehetdséget biztositana védett ragadozémadaraknak és egyéb
védendd érték sem taladlhatd. Az Ut kozelében nagytablas, intenziv szantéfoldek talalhatdk,
valamint a kozelben helyezkedik el a Muhi I11. nevi m{ikdd6 kavics, agyag banya is. Ezek tiikrében
ezen foldaton torténd szallitdsnak sincs természetvédelmi jellegli akadalya.
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5.27. abra: Jellemzd latkép a tervezett szallitétrol a banyatelek DK-i oldalan

5.28. abra: Jellemzd latkép a tervezett eseti szallit6titrél a banyatelek K-i oldalan Onod iranyaban
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5.29. dbra: Jellemzd latkép a tervezett eseti szallitéutrél a banyatelek K-i oldalan Muhi iranyaban

5.7.2 A tevékenység Kkovetkeztében torténé igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A bioldgiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

Az érintett tertleten évtizedek 6ta folyik banyaszat. A banyaszati tevékenységgel kozvetleniil
érintett lizemi teriileten a természetes él6helyek megsemmisiiltek, helyiiket a kiilszini banya
kozetfelszine, utak foglaljak el, fajszegény novény- és allatvilaggal. A banyatelek tertletének
korabban miiveléssel érintett része spontan novényesedik.

A tevékenység kovetkeztében a banyatelek hatarat leginkabb tullép6 hatasteriilet a zajhatés
kovetkeztében alakul ki. Ezen hatasteriilet a banyatelek hatdratél 127m-es korzetben fog
kialakulni. Ezen hataron beliil semmilyen természetvédelmi oltalom alatt all6 teriilet nem
talalhatd.

A vizsgalt banyatelek teriiletén nem talalhaté erdGtervezett erdOrészlet. A Kkozvetett
hatasteriileten egy kisméretli (0,61 ha) erdérészlet talalhaté: Muhi 3/A. Az erddrészlet
magantulajdond, mez6védo rendeltetésii, akacos faallomanyu és kultirerdd természetességl. A
tervezett tevékenység nem érint Adattdrban nyilvantartott erddt, erddigénybevételi eljaras

lefolytatasa nem sziikséges.
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5.30. abra: A vizsgalt banyateriilet sziikebb kdrnyezete és az ott taldhaté erddrészletek

(forrds: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/)

Gyakorlatban az éppen termeléssel érintett teriilet kivételével az egész tertilet bioldgiailag aktiv
feltilet, ebbdl kifolyolag meg is kezd6dik a spontdn ndvényesedés, valamint a banyatd
benépesiilése él6 szervezetekkel. A termelés végeztével, a tervben foglalt rekultivacié és
tdjrendezés utdn az egész teriilet bioldgiailag aktivnak tekinthetdé lesz (a tervezett
infrastrukturalis elemek helyét leszamitva), rendezett tajkép benyomasat fogja kelteni.

5.7.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagal6 indikator szervezetek
megjelolése

A banydaszatra legjellemz6bb bolygatds a talajbolygatas. Ennek hatasara ruderalis, pionir és
invazios novényfajok jelennek meg a banyatelek teriiletén. Ezzel kapcsolatosan az invazids fajok
visszaszoritasanak érdekében gondoskodni kell a kaszalasrol, gyomtalanitasrol, esetlegesen
gyepesitésrol.

A tevékenység hatasara kialakulé zajterhelés hatasteriilete a banyatelek hataratél 127m-ig,
valamint az osztalyoz6 berendezést dvez6 466 m-ig terjed. Figyelembe véve a kozeli kozut, a
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kozelben 1évé lizemel§ banya, valamint a nagytablas, intenziv szantéfoldi miivelés zajhatasat,
nincs a kozelben olyan indikator szervezet, melyre ez hatast gyakorolna.

Avisszamarado6 banyato, mint vizes él6hely fokozottan érzékeny a kiilonféle szennyezésekre, rajta
keresztil a kornyezd talajvizkészlet is szennyezddhet. A vizminéség remek indikatorai a benne
megteleped6 algak, rakok és kagylok.

5.7.4 Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

Banydaszati tevékenység csak a banyatelek kijelolt (annak sem teljes) teriiletén folyt, és csak ezen
a tertileten tervezett a tovabbiakban is.

Bar jelen banyatelket 2015-ben allapitottdk meg, az érintett teriileten évtizedek 6ta folyik
banyaszat, ez vildgosan kivehet§ a miiholdelvételeken is. A banyaszat el6tt mezdgazdasagi
miivelés folyt a teriileten. A banyaszati tevékenység eredményeképpen jelenleg kb. 8,35 ha
vizfeliilet jott létre a banyatelek teriiletén, a mellette taldlhaté té szintén ilyen eredetd. A
banyaszat végeztével a banyatelken tajba ill6, az eredeti morfoldgiai jellegnek megfelel6 felszini
formakat hoznak létre. Az esetlegesen maradé meddéhanydk, toltések végleges, tajrendezett
rézsijét enyhe déléssel alakitjak ki, 1épcsds formakat nem képezek.

A rekultivaciot kovet6en korabban ezen a teriileten (illetve a kornyezetében jelenleg is) folytatott
intenziv, nagytablds mezégazdasagi milivelés helyett szabadidds té és vizes él6hely, valamint a
visszatoltott teriileten Gjra mezégazdasagi mivelésre alkalmas teriilet fog kialakulni. Az eddigi
banyamiivelés hatasara a rekultivacio végéig koztes allapotnak tekinthetéen alakulnak ki
atmeneti, természetvédelmi szempontbol értékesnek nem tekinthet6 él6helyek.

Ezek tiikrében a banyamiivelés hatisai okologiai szempontbdl a természeti értékekre nem
jelentenek kiilonosebb veszélyt, amennyiben a rekultivacio és tajrendezés a termelés végeztével
megtorténik és mindsége megfeleld lesz.

A tervezett utvonalakon torténé szallitdsi tevékenység okologiai veszélyt nem jelent,
természetvédelmi szempontbdl elfogadhaté.

5.7.5 Karos hatasokat mérséklé intézkedések

e A munkalatok soran a természeti értékek és vegetacio (pl. nad, fak) lehetd legnagyobb
mértéki kiméletére kell torekedni.

e A banyamiivelés sordn sziikségessé valo cserjeirtast, fakivagast, nadirtast fészkelési
id6szakon kiviil, augusztus 15. és marcius 1. kdzott kell végezni. Amennyiben a banyaté
parti zénajaban megfelel6 kiterjedésti nadas alakult ki, a termelés soran két egymastol
elkiilonulé legalabb 50 m hosszu, 10-20 m széles foltot meg kell tartani a tertileten
el6fordul6 védett, fokozottan védett madarak taplalkozo és szaporodé teriiletének.
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A banyatelek teriiletén 1évd termelés alatt nem 4all6 vizes él6helyeken - a vizben
szaporodd, az iszapban vermel§ védett kétéltliek megovasa érdekében - a termelést
beinditani jalius 15. és oktéber 30 kozott lehet.

e A rekultivici6 soran tajba ill6, az eredeti morfoléogiai jellegnek megfeleld felszini formak
hozhaték 1étre. Az esetlegesen maradé medd6hanydk, toltések végleges, tajrendezett
rézstijét enyhe déléssel kell kialakitani, 1épcsés formak kiképzése nem kivanatos.

e A ndvénytelepités soran az 6shonos és a tijra jellemz6 novényfajok koziil kell valogatni.

e Az lizemeltetés soran bolygatott felszineken az invaziv és allergén ndvényfajok
megjelenését, megtelepedését, terjedését sziikség esetén kaszaldssal meg kell
akadalyozni. Az 6z6nnovények kaszaldsat a ndvények terméseinek (magjainak) beérése
el6tt sziikséges elvégezni, tovabbi teriiletek megfert6zésének elkeriilése érdekében.

e A tijrendezési tervnek megfelel6 munkakat a banya miikédése alatt folyamatosan kell

végezni. A medd6hanyok kialakitasat tajba illéen kell végezni.

5.8 Tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

5.8.1 Az egyedi tajértékek tipizalasa

Az egyedi tajértékek tipusait és fajtait az MSZ 20381:2009 sz. Természetvédelem. Egyedi
tajértékek kataszterezése c. szabvany hatarozza meg. E szabvanyt kell alkalmazni az egyedi
tajértékek orszagos szintii egységes megallapitasa és nyilvantartasa soran.

A tajvédelem feladata a tajkarakter (tajjelleg) értékes elemeinek, a természeti adottsagokkal
0sszhangban 1év6, hagyomanyos tajszerkezet, a tdj teljesitoképessége (potencialja) és kedvez6
esztétikai adottsagainak megdrzése és ezaltal a taji sokféleség (tajdiverzitds) megbrzése. Ennek
megfeleléen, a beavatkozasi teriilet tajvédelmi szempontd elemzése soran vizsgaltuk az
alabbiakat:

e atdj (tajkép, tajszerkezet, tajhasznalat, funkcidk),
e az épitett kdrnyezet,
e akulturalis 6rokség (miliemlékvédelem, régészet),

Jelenleg a banyaszati teriilet intenziv mez6gazdasagi miivelést kovetben felhagyott teriilet. A
teriileten miiemlék, régészeti lel6hely, illetve egyedi tajérték nem talalhato.

5.8.2 Egyedi tajérték

A tajak karakterének fontos 0sszetevéi az egyedi tajértékek. A természet védelmérol szold 1996.
évi LIIL torvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tajértéknek mindsiil az
adott tajra jellemzd olyan természeti érték, képz6dmény és az emberi tevékenységgel 1étrehozott
tajalkotd elem, amelynek természeti, torténelmi, kultartorténeti, tudomanyos vagy esztétikai
szempontbdl a tarsadalom szamara jelent6sége van.

A Természetvédelmi Informacidos Rendszer alapjan a vizsgalt teriileten egyedi tajérték nem
talalhato.
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5.31. abra: Egyedi tajérték a vizsgalt teriileten

5.8.3 Tajértékelés

Az érintett teriilet értékelése, az alabbi kritériumok alapjan tortént:

o tajformak természetességi foka

tajalkotd elemek természetességi foka
o ritkasagi fok

e biodiverzitas

e vizgazdalkodasi sajatossagok

o tajképi jelent6ség

e az idiil6i hasznositas lehet6sége

A fenti tényez6k szerint tortént helyszini és szakirodalmi vizsgalat alapjan megallapithatd, hogy
az érintett teriilet védelemre érdemes tajértékkel nem rendelkezik.

5.8.4 Tajfunkciok

e Szabalyozé funkcidk: a beavatkozasi teriilet és tagabb kornyezetében erds antropogén
hatds (pl. miivelés) kovetkeztében nem talalhaté természetes, vagy ahhoz kozeli
novényzeti 6rokség, amely csokkentené a taj szabalyozo funkcidjat.

e Védelmi funkciok: A terhelés forrasat és a hatasvisel6k elvalasztdsat szolgalo
védGovezeteket és pufferteriileteket a beruhazas nem érint.

e Haszndlati funkcidék: a vizsgalt teriilet mez6gazdasagi teriilet. A jellegzetes magyar
tajgazdalkodasi orokség, a hagyomanyos tajhasznalat nem jelenik meg.
5.8.5 Okolégiai adottsagok

Okolégiai adottsagokat részletesen az 5.7 fejezetben bemutattuk.
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5.8.6 Kapcsolédas az Orszagos Teriiletrendezési Tervhez

5.32, abra: Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd teriilet 6vezete

(OTrT 3/5. sz. melléklete) [a vizsgdlt tertilet piros ponttal jelélve]

Az Orszagos Teriiletrendezési Terv 31/B. § f) bekezdése alapjan azokra az orszagos 6vezetekre,
amelyeket a kiemelt térségi és megyei tertiletrendezési terv alkalmaz, azonban a ra vonatkozé
eléirdsokat az MTv. modositotta, a telepiilésrendezési eszk6zok készitésénél, mddositasanal e

torvénynek az MTv.-vel megallapitott 6vezeti el6irasait kell alkalmazni. A tervi médositasok a
fenti 6vezetek el6irasaival nem ellentétes.
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5.8.7 Varhaté kérnyezeti hatasok

A varhato6 hatisokat az alabbi hatas-matrix szemlélteti.

Tevékenység Hatasvisel6k

Novényzet Allatvilag T4j

Zoldfeliilet csokkenése

A
s E Termdétalaj letermelése, deponalas
% E’ Kitermelés meginditasa
ﬁ % Forgalom novekedése, szallitas
Haszonanyag kitermelése
" Forgalom novekedése, szallitas
%Ej Vizfelszin megjelenése
S Uj él6helyek kialakulasa
Banyaszati tajrendezés
Uj tajképi elemek megjelenése
2 Uj él6helyek kialakulasa
? El6vilag-elemek valtozatossaganak
S névekedése
Jelmagyarazat
ront javit semleges

jelentésen ront - jelentésen javit - a hatas kérdéses

5.8.7.1 Tdjhaszndlati konfliktusok

Funkciondlis konfliktus: jelen esetben a két gazdasagi (mez6gazdasagi, banyaszati)
funkcié el6bbit megsziintetd, illetve felvaltd helyzetben all. Mivel a mez6gazdasagi tertlet
sem tajképi, sem tajokologia adottsdgai nem kiemelkeddek, emiatt a funkciovaltas
6nmagaban nem rontja azokat, még ha alapjaban meg is valtoznak.

Tajokolégiai konfliktus: a tervezett banyaszati tevékenység él6hely megsziintetésével jar,
de nem létesit barriert (mesterséges elvalasztot) az él6helyek kozott. Emellett hosszabb
tavon vizes él6helyek kialakitasat segiti.

Vizualis, esztétikai konfliktus: mivel épitett kornyezettel elenyész6 kapcsolat van, emiatt
ez nem értelmezhetd.

5.8.7.2 Tdjfunkciék megvdltozdsa

Szabalyozé funkciok: a beavatkozas nem érint olyan természetes, vagy ahhoz kozeli
novényzeti 6rokséget, amely csokkentené a taj szabalyozo funkcidjat.
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e Védelmi funkciék: A terhelés forrasat és a hatasvisel6k elvalasztasat szolgald

védbovezeteket és pufferteriileteket a beruhdzas nem érint, a védelmi funkciék nem
sériilnek

e Haszndlati funkcidk: a taji adottsdgokon alapuld 4j hasznalat tajszerkezetbe illeszthetd, a
létrejott Uj kornyezet értékei a banya életét kovet6en tovabb gazdagithatjak a tajat.

Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a banyamiiveléshez kapcsol6d6 utéhasznositas szakmai és
finanszirozasi garanciai évtizedek alatt kiforrottak annyira, hogy egy tevékenység befejezéséhez
eljarasi megoldasként mas dgazatok szamara is jé gyakorlatként szolgaljanak.

5.8.7.3 Tdjjelleg és tdjszerkezet megvdltozdsa

A tajjelleg, tajkarakter a természeti és antropogén tajalkot6 tényezok egyiitthatasabol kialakulo,
adott tajrészletre jellemz6 mintazat vagy rendszer, amely egy tdjat mas tajrészletektdl
megkiilonboztethetévé tesz. A telepiiléstervezési jogszabalyok a tajjal kapcsolatban laza
keretrendszert fogalmaznak meg. A telepiilésrendezési eszkozok elsédlegesen az épitési
szabalyozasokra fokuszalnak, amelyek jelen esetben nem befolyasol6 tényezék.

Osszességében elmondhaté, hogy a konkrét beavatkozasi teriilet tajszerkezete 4talakul, viszont a

.....
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6. RENDKIVULI ESEMENYEK

A rendkiviili (havaria) események olyan el6re nem lathat6 balesetek, melyek a kornyezet varatlan
és hirtelen szennyez&désével vagy karosodasaval jarnak. Szlikebb értelemben az ipari baleseteket
tekintjiik havarianak, tagabb értelemben a természetben hirtelen bekévetkezd eseményekkel
boéviil a havaria események lehetséges kore.

Havaria helyzet alakulhat ki:
e elemi csapas (foldrengés, arviz, stb.) esetén;

e lizemi vagy kozlekedési baleset bekdvetkezésekor;
o miikodo lizemek esetében technoldgiai probléma, lizemzavar esetén;

e szandékos vagy gondatlan emberi tevékenység (pl. gazvezeték munkagéppel torténd
megrongalasa) kovetkeztében.

A banya elmult 6t évi lizeme soran a banyatelken rendkiviili esemény nem tortént.

A havaria helyzetek megel6zésére Uin. dltalanos megel6z6 intézkedéseket foganatositanak, melyek
kore - a teljesség igénye nélkiil - az aldbbiakra terjed ki. A rendkiviili események megel6zését
altaldban a technolégia soran alkalmazott anyagok felhasznalasanak az adott anyag
veszélyességével és a technoldgidval 6sszhangban levd biztonsagi intézkedéseket tartalmazo
tervezése szolgalja, a vonatkozé specidlis technoldgiai, kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai,
munkavédelmi, tlizvédelmi rendeletek, szabvanyok, miiszaki el6irasok betartdsaval. A banya
lizemeltetése idGszakaban els6sorban a fed6réteg és a haszonanyag mozgatdsa, szallitasa,
deponadlasa, illetve a kisegitd tevékenységek kozben jelentkezd tlizveszély, anyag kiomlési és
kiszérédasi kockazat hordozta magaban a veszélyhelyzetek lehet6ségét. A technolégia soran
veszélyes anyagokat nem fognak alkalmazni (a munkagépek iizemanyagan kivil), ezért
kiilonosebb biztonsagi intézkedések a targyi teriileten nem indokoltak.

Elemi csapasok esetére — azok gyakorisagat és erGsségét figyelembe véve - szabvanyok és
rendelkezések rogzitik az el6irdsokat, amelyek megtartasanak ellen6rzése a létesitési és
hasznalatbavételi engedélyezési eljarasok soran a megfelel6 szakhat6sagok kompetencijja.
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7. OSSZEFOGLALO

7.1 Tevékenység lényegének ismertetése

A Muhi és Onod Kkiilteriiletét érinté Muhi IV. - kavics, homok, kevert dsvdnyi nyersanyagok II.
védnevi banyatelek teriiletén Kkijelolt banyaiizemet a banyavallalkozé Danubiusbeton Dunantul
Kft. (7634 Pécs, Nagy-Berki ut 3) lizemelteti.

A BAZ Megyei Kormanyhivatal Hat6sagi Féosztaly Banyaszati Osztaly BO/15/1994-11/2016.
szamon hagyta jova a banyailizem tertletére tervezett 2017-2021. évekre vonatkozé miszaki
lizemi tervét. A banyavallalkoz6 2019. novemberében kérte a MUT modositasét a piaci igények
feler6sodése miatt. A BAZ Megyei Kormdanyhivatal illetékes osztalya BO/15/2560-15/2019.
szdmu hatarozatdban jovahagyta a vallalkozé kérelmét.

A BAZ Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly BO/16-1590-
26/2016. szamu hatarozataban a banyaszati tevékenység végzésére kornyezetvédelmi miikodési
engedélyt adott, melynek id6beni hatalya 2027. december 31.

A banyavallalkozé az engedély modositasat kezdeményezte 2021 év végén, azonban a kiszallitasi
utvonal moédositdsara vonatkoz6é kérelem a BO/32/00186-11/2022. szadmu hatarozatban
elutasitasra kertilt.

A Banyavallalkoz6 jelen dokumentacioval kérelmezi az alabbiakat:

BO/16/1590-26/2016. {ligyiratszamu Kkornyezetvédelmi engedély Leveg6tisztasag-védelmi
szempontu el6iras 6. pont modositdsa (Annak érdekében, hogy a lakossagot éré kornyezeti
terhelés leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl minimadlisra csokkenjen. - kikeriilve a Muhi
belteriiletén 1év6 3 lakdhazat - a haszonanyagot szallité gépjarmiivek nem térhetnek ra a 3606.
szamu 0sszekoto utra, hanem a 09/2 helyrajzi szamu foldaton keresztiil a 3308. szamu
o0sszekoto utat kell hasznalniuk.) az alabbiak szerint:

1. Utvonal

Onod iranyaban térténé kihajtas egyedi engedély alapjan a 09/2 helyrajzi szamt tton a 3606.
szamu 6sszekotd atra maximum 100 000 t/év mennyiségben. Teherforgalomban ez a telepiilésen
250 munkanap/év, 25 t teherbirasa jarmiivekkel szdmolva max. 16 fordul6t 32 elhaladast jelent
naponta.

2. Utvonal

A banyatelek DNy-i oldalan 1évé Muhi 029 hrsz-u kozut, mintegy 1 km szakasz hasznalataval
torténdé kihajtas a 3308. szamu 06sszekotd Utra az emlékmii (autdpalya) irdnydban maximum
500000 t/év mennyiségben. A kitermelt nyersanyag kiszallitdisa 25t teherbirasu
tehergépjarmiivekkel térténik (250 munkanap/év), maximum 80 fordulét, azaz 160 elhaladast
jelenthet naponta.

»,Muhi IV. - kavics, homok, kevert asvanyi nyersanyagok II” banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén
megyében, Muhi kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el, Muhitél ENy-ra, Onodtél 138 méterre
D-re.

Maximalis kitermelés: 306 326 m3/év =500 000 t/év
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Bdnyatelek védneve:

Telephely KT] szama:

Telepiilés statisztikai azonosito:

Helyrajzi szamok

,Muhi IV. - kavics, homok, kevert 4svanyi nyersanyagok I1”
102 646 583

02158 (Muhi)

Muhi 027/1, 027/8-11, 027/15-26, 027/28, 027/29, 029,
028, 030/2 hrsz.

Onod 09/15; 09/16;09/2; 09/4; 010/1; 017; 018; 019; 020;
021/6

Tertilet nagysdga 78,2404 ha
Tulajdonos részben sajat tulajdon
Feddlap 105,00 mBf
Alaplap 72,00 mBf
Telepiilés Hrsz Miivelési ag
09/15 szanté
09/16 szanto
09/2 ut
09/4 anyagbanya
010/1 ut
Onod 017 szanto, kivett anyagbanya, legelé
018 foldat
019 homokbanya, legeld, sajat hasznalatu ut,
szemétlerakd tele
020 kozuat
021/6 szanto
027/1 kavicsbanya
027/8 szanto
027/9 szanto, erdd
027/10 szanto, erd6
Mubhi 027/11 kavicsbanya
027/15 - 26,
28,29 szanto
028,029 kozut
030/2 szanto
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7.1.1 Az alkalmazott technolégia lépései:

o teriilet el6készités, takaroréteg és meddd eltavolitasa;

e haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz aléli kotras;
e belsd szallitas, kitermelt haszonanyag deponalasa;

e akitermelt haszonanyag osztalyozasa, torése (sziikség esetén);
o értékesitéskor a termék szallitjarmiivekre rakodasa;

e aletermelt teriiletrészek tajrendezése.

Letakaras és fed6 kozet kitermelése

A medd6 legfels6 részét adé humusz vastagsaga 30-50 cm. Szelektiven jovesztik, majd egy részét
a banyatelek hatar mentén meghagyott 5 m szélességii véd6savban helyezik el. A humusz tovabbi
része humusz depdniara kertil, vagy azonnal elszallitjak. A humusz letakaritdsa homlokrakodoval
torténik, és minimum 15 m-rel el6zi meg a meddé letakaritasat. A fed6kézet kitermelése a humusz
kitermeléséhez hasonlé technolégiaval fog torténni.

Haszonanyag kitermelése

Homok kitermelés:

A homok kitermelése a humusz letakaritasat kdvet6en, a letakaritasi munkahelyt6l minimum 20
méteres tavolsag elhagyasaval kezdhet6 meg. A banyatelek teriiletén taldlhaté homok kézvetlentil
a humusz alatt - az sszes teriilet 90-95%-4an - talalhat6. A kitermelés soran kialakul6 banyaudvar
szintjeinek kialakitasat a jovesztett termék igény szerinti minGsége hatarozza meg. A jovesztést
és a rakodast homlokrakodoéval fogjak végezni. Az asvanyi nyersanyag jovesztésénél ligyelnek
annak tisztasdganak megérzésére. A jovesztési mélységet, illetve magassagot mindig ennek
figyelembe vételével hatadrozzak meg.

Kavics kitermelése:

Vizszint feletti szdraz szint fejtése

A vizszint feletti szelet fejtésének - a kavicstermelés banyafalainak - homlokmagassagat a mar
kitermelt homok banyaudvaranak talpfeliilete és a szarazszinti hatarszintje kozti kiilonbség
hatarozza meg. A fejtést homlokrakodé végzi, mely a haszonanyagot kozvetleniil tehergépkocsira
rakja. Az elsé szelet fejtése 20-25 méterrel el6zi meg a masodik szelet rézsiivonalat.

Viz aloli kitermelés

Az uszoékotré 1997-t6l végzi a banyatavak utankotrdsat. A banyaté partvonalat a kijeldlt
hatarvonal, illetve a véddsavokra valé tekintettel kozelitik meg. Az iszékotron mélységmérd van
felszerelve. Akkor allnak at Gjabb termelési helyre, ha a markolékanal kavicsot mar nem hoz fel.
vagy a fekiire kijelolt pillérben a rézsiire szamitott vizmélységet elérte. A banyatéban
partbemos6das miatt iszapréteg rakddott le. A markol6kanal tartalmat csak akkor engedik a
szallitésorra, ha a kavics min6sége osztalyozasra megfelel. A banyaté maradé partvonalatol a
tavolsag 10 m-es vizmélységnél 27,5 m. 20 m-es vizmélységnél 55 m.
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Belso szallitas

Az Uszékotroval kitermelt kavicsbél az uszdékotron a nagyobb agyag darabokat és a 63 mm-nél
nagyobb szemnagysagu kavicsot a kaliberracs levalasztja, és egy szallitészalagra Uriti, amely a
banyatdba visszajuttatja. A kaliberracson athullé termelvény egy viztelenitd vibratoron at az isz6
szalagokra keriil. Az Usz6 szalagok a parti szalagra szallitjdk a termelvényt, amely a nyers
kavicsbol egy deponidt képez. A nagyobb mennyiség errél a deponiardl keriil gépkocsival
elszallitadsra. A depdénidb6l homlokrakod6 az osztilyoz6 bunkereibe juttatja a banyakavicsot,
amelyet szallitészalagok szallitanak a szaraz és nedves osztalyozora, majd depdniakra.

Osztalyozas, torés, feldolgozas

A banyaban termelt kavics osztalyozasa az uszokotré kaliberracsan kezdddik. A nyers kavics
deponidra csak 0-63 mm kozotti szemnagysag keriil. Az Gszékotré szallitérendszere és a parti
szalagsor kozé egy el6osztalyozdval, kardos mosoval és dehidratoros homokvisszanyerdvel
rendelkez6 elémosot telepitettek, amely iszap- és agyagtalanit, tovabba egy tord segitségével a
kivant szemnagysag hatarig (0 - 24) vegyes betonkavicsot allit el8. Tord nélkiil elémosott (0-63-
as) banyakavics keriil depdniara. Az elé6mosd folyamatosan iizemel a termelési idészakban. A
termelvényt a szallitészalag (elszallitja a kardos mosé fol6tti rostara, ahol a felszerelt széréfejek
vizsugarral mossdk. A 4 mm alatti szemnagysdg az iszapos mosdvizzel a dehidrator
meriil6kerekére aramlik. A vizsugarral nem bonthaté agyagrogok a 4 mm-nél nagyobb
szemnagysagu kaviccsal a kardos moso6ba kertilnek. A megtisztult kavicsot a lapatok az emelkedd
helyzetli tekn6ben a kiomlé nyilashoz toljak, ahol az a szallitoszalagra omlik. A dehidrator
tekndben a szlirovei felszerelt merit6kerék a kavicsot és a homokot ugyancsak a szallit6szalagra
juttatja, ahol a 4 mm szemnagysag feletti kaviccsal keveredik. A mertiil6kerék szlir6jén az iszapos
vizzel athullé homok a teknd aljara siillyed, ahonnan a spiral kerék a meriil6kerékbe tolja. Alebeg6
iszap a mosdvizzel egy bukégaton at tavozik. A vizkivétel szivattyid 80 m3/h teljesitményii
szivattyuval torténik a 2. szamu banyat6 északi partvonala mentén. A kitermelt vizet 100 mm
atmérdji csévezeték szallitja a kardos moso feletti szoréfejekhez. Az elhasznalt viz nyitott arkon
keresztil ilepit6 medencébe keriil. A deritébdl a megtisztult mosdviz ezutan visszafolyik az
utankotras alatt all6 toba

Az 1. szama és 1. szamu osztalyozoéra az el6mosott 0-63 mm-es frakcio keriil feladasra. Itt toré és
rostaméret segitségével vegyes termékek és 0-4, 0-5, 5-8, 8-12-es frakcidk allithaték el6 A
kavicsosztalyozéhoz egy 72 m3/h teljesitmény(i szivattya a banyatd keleti partvonala mentén
termeli ki a vizet, melyet egy 120 mm atmérojli csévezeték szallit a rostarendszerre. A mos6miibol
az elhasznalt viz egy 1000 m3-es befogadd képességii fold/kavics medr medencébe jut.

Rakodas, szallitas

A banyaban homlokrakodé végzi a nyers kavics feladasat és az értékesitett termék gépkocsira
rakodasat. A banyalizem nem rendelkezik sajat szallité kapacitassal, a késztermék elszallitasat
vallalkozdk végzik tehergépkocsikkal.

Felhagyas

A felhagyasi fazis volumenében legjelent6sebb szakasza a teriilet rekultivacidja, amely a
haszonanyag talajviz al6li kitermelését kovetSen visszamarado teriilet rendezésébdl: partvonal és
végrézsik kialakitdsabol és novényesitésébdl all a tajrendezési terveknek megfelel6en. Ehhez a
nem értékesitett anyagot, tovabba a korabban letermelt és depoézott feltalajt hasznaljak fel. A
rekultivacio elvégzése ugy gazdasagos a banyavallalkozé szamara, ha a kitermelést kovet6en a
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mar letermelt teriileten rogton el is végzik azt. Igy a rekultivaciés tevékenységet is gyakorlatilag
folyamatosan végzik a haszonanyag kitermelését kovetéen.

A tajrendezési el6terv szerint a banyatelek hatarvonaldnak 8. és 17. sz. toréspontjaitol K-re es6
teriilet feltoltésre kertl. Ez a teriilet kitermelésb6l mar kivont teriilet, melyen két elkiiloniilt
vizfeliilet talalhaté az Onod 017 hrsz.-t és 09/4 hrsz.-t ingatlanokon. A tervezett feltltését oly
modon végezik, hogy a teriileten 100.5 -101.5 mBf szinten egyenletes térszint alakitanak Ki.
Feltoltésre a 2022-2027 tervidészakban a haszonanyagként kitermelt kevert asvanyi
nyersanyagot tervez a BAnyavallalkoz6 felhaszndlni. A feltoltést Ny-rél K-i iranyba haladva hajtjak
végre elébb az Onod 017 hrsz.-t (2022-2024), majd az Onod 09/4 hrsz.-u (2025-2027)
ingatlanokon, részben a partszakaszokon ideiglenesen elhelyezett medd6t dézerral eltolva,
részben a kitermelt kevert asvanyi nyersanyagot kozvetlen ideszallitva. Ahol a tevékenység mar
kialakult nadast érint, a benétt teriilet feltoltését fészkelési id6szakon kiviil, augusztus 15. és
marcius 1. kozotti idészakban lehet végezni. Tervek szerint ebben tervidészakban az Onod 017
hrsz.-i1 ingatlanon talalhato kisebb t6 teljes egészében feltoltésre kertiil és ott a jelzett 100.5-101.5
mBf szinten egyenletes térszint alakitanak ki.

7.1.2 Sziikséges gépek

A kitermelés soran alkalmazni kivant technikai felszerelések, eszkozok:

-

1db  Uszdkotro és uszdszalag rendszer
1db Késes moso

1db Toré-osztalyozo berendezés
1db Parti kotré
2db Homlokrakodé gép

3db  Szallitéjarmi
Maximalis termelési volumen esetén a banya élettartama 51-52 év.

7.2 A kornyezeti elemekre gyakorolt hatas

7.2.1 Atalaj

A banydaszat normal lizemvitel mellett megsziintet6 hatassal jar, ezért a humuszmentési terv
alapjan a kitermelni kivant anyagot fed6 ,meddét” kiilon kell deponalni. A kitermelés mértéke a
Banyakapitanysag altal jovahagyott kitermelési miiszaki lizemi tervben megadott mennyiségii.
Talajszennyezés normal lizemi kortilmények kozott nem varhato.

A hatastertilet megegyezik a miivelésre kijel6lt banyatelek teriiletével.

7.2.2 Viz

A banya véddpillérrel hatarolt, ezért a banya teriiletére hullé csapadékok a banyateriileten kiviilre
nem juthatnak, ehelyett azok a banyatavakban gyiilekeznek. A banyateriiletnek vizfolyassal
kozvetlen kapcsolata van.
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A felszin alatti vizek vonatkozasiaban a banydaszat els6dlegesen a talajvizet érinti, mivel a
banyaszat soran kialakulé kavicsbanya-tavak talajvizes tonak tekinthet6k. A tevékenység felszini-
és felszin alatti vizek min&ségére gyakorolt hatdsa nem jelentds. Az alkalmazott technolégia
vegyszert nem alkalmaz. A potencidlisan szennyezé tevékenységeket (gazolajtoltés, szennyviz
tarolas, stb.) megfelel6 miiszaki védelemmel folytatjak.

A fentiek figyelembevételével elmondhatd, hogy a létesitendd banyaté maximadlis mérete,
kedvezétlen hidrogeoldgiai koriilmények kozott sem lesz kiemelkedd hatasu a térséget vizsgalva.

7.2.3 Alevegd

A pontszerii légszennyezd és bejelentés koteles diffuz forrasok a telephelyen nem talalhatok.

A mozgd légszennyez6 forrasok (a munkagép és a szallitéjarmiivek) kibocsatasai a lefutatott
hatasbecslések alapjan a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 1.1. szamu melléklete szerint
hatarértékeket nem éri el. A teriileten leggyakoribb 3,0 m/s-os szél eredményeként a
légszennyezb6anyagok a 1égkdrben gyorsan higulnak, elkeverednek.

A kozlekedési utvonalakon, a kapcsolddd forgalombol szarmazd vonalforras mentén jelentkez6
légszennyez6anyag immisszié elhanyagolhato.

A levegébterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyez6é pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 4/2011. (I. 14.) VM rendelet hatarértékei a védendd épiileteknél
minden esetben teljesiilnek. A varhaté hatasteriileten védendd ingatlan nem talalhaté. Ennek
megfelel6en a 24 6ras szallé por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem
haladhatja meg az 50 pg/ms-t.

Az elvégzett modellszamitasok alapjan megallapithat6, hogy a banyaban jelenleg folytatott, és
folytatni tervezett tevékenység sehol sem okoz olyan mértékdi levegbterhelést, amely a
tevékenységet meg nem engedhet6vé tenné. A tervezett bdanyaszati tevékenység
megvalodsitasanak jogszabalyi akadalya nincsen, javasolt ugyanakkor szabalyozott lizemvitellel a
kiilszini homok/kavicsbanyaszat leglényegesebb levegémindségi vonatkozasanak tekinthetd
diffz porkibocsatast lehet6leg megakadalyozni, illetve csokkenteni.

Ebbdl a célbdl az alabbi intézkedések foganatositasa javasolt:
e szdraz id6ben a kozlekedési utvonalak locsolasa a kiporzas megel6zésére;

e szelesid&szakokban a nagyobb porral jaré humusz lefejtési munkak sziineteltetése.

7.2.4 Hulladék

A banydaszati tevékenység sordn keletkez6 hulladék gyfijtése a jogszabalyi el6irdsoknak megfeleld
modon, a banya teriiletén fog megvaldsulni. A badnyaszati tevékenység soran keletkez6 hulladék a
banyatelket érint6 kornyez6 teriiletekre nem gyakorol hatast. A hulladékgazdalkodasi szemponti
hatasteriilet banyatelek teljes teriiletével vehet6 azonosnak.
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7.2.5 Zaj ésrezgés

A Dbanyaszati tevékenység zajvédelmi szempontd hatasteriilete a 284/2007. (X.29.)
Kormanyrendelet 6.§ d) pontja alapjan, a banya lizemidejét alapul véve a nappali id6szakra
vonatkozban keriilt meghatarozasra, tekintve hogy a banyat koriilvevd teriiletek
telepiilésrendezési besoroldsa Ma - Aaltalanos mezdgazdasagi teriilet és Kb - kiilonleges
banyateriilet. Legkdzelebbi lakdépiilet a végzett tevékenységt6l 138 m-re talalhato.

A hivatkozott jogszabalyhely szerint a 1étesitmény zajvédelmi szempontd hatasteriilete nappali
id6szakra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés zajtél nem védendd kérnyezetben -
gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozd, tidiil6teriiletre megallapitott
zajterhelési hatarértékkel, azaz a szamitdsok soran 45 dB-es zajterheléssel érintett teriiletet
hataroztuk meg.

Ale/kitermelés hatastertilete a banyatelket koriilvevé 127 m-es hataron beliil alakul ki.

A banyatelek banyaudvaron végzett feldolgozasi, értékesitési tevékenység hatasteriilete 276 m-es
hataron beliil alakul ki. A legkozelebbi zajtol védend6 épiilet ezen a hatasteriileten nem talalhato.

7.2.6 Elévilag

A banyatelek teriiletét az Orszagos Okoldgiai Halézat Okoldgiai folyosé odvezete érinti. A
banyatelek horizontalis bévitése nem tervezett, igy a tervezett tevékenység 6sszhangban all a
2018. évi CXXXIX. torvény vonatkozd el6irasaival. A vizsgalt banyatelek tertilete és a tevékenység
kovetkeztében kialakulé hatasteriilet semmilyen egyéb természetvédelmi oltalom alatt nem all,
sem orszagos, sem helyi jelent6ségli védett természeti teriiletet nem érint, nem része a
Natura2000 halézatnak sem.

Jelen engedélymddositas a szallitasi utvonalat érinti. Természetvédelmi szempontbél a 3606 sz.
utvonalon torténé szallitis akar Onod, akar Muhi iranyaban elfogadhatd, kockazatmentes
megoldas, mivel meglévo burkolt és viszonylag forgalmas titvonalon torténne, melyen jelenleg is
zajlik teherforgalom. A tervezett szallitds hatasteriiletén nem taldlhaté természetvédelmi
szempontbol védendd érték. A banyatelek DNY-i oldaldn hizédé tervezett szallitasi itvonalon
jelenleg is 1étezik foldut, melyet egyértelmiien hasznalnak tobbek kozott a kdrnyék foldjeinek
gazdalkodoi. Kornyezetében nincs nagyméretl allo fa, mely fészkelési lehet&séget biztositana
védett ragadozomadaraknak és egyéb védendo érték sem taldlhatd. Az at kozelében nagytablas,
intenziv szant6foldek talalhatok, valamint a kozelben helyezkedik el a Muhi III. nevli m{ikodé
kavics, agyag banya is. Ezek tiikrében ezen folduton torténd szallitasnak sincs természetvédelmi
jellegii akadalya.

7.2.7 Tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

A tervezési teriiletet nem érint orszagos jelentdségii védett, vagy védelemre tervezett természeti
teriiletet, eurdpai k6zosségi jelentdségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletet (Natura 2000
teriiletet), orszagos Okoldgiai halézat oOvezetét, illetve egyéb taj- és természetvédelmi
szempontbol jelentds tertiletet.
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Tajvédelmi szempontbol a tervezett banyaszati tevékenység a kivitelezési és lizemelési
stadiumaban sziikségszerlien kedvezdétleniill hat a tajképre, ez a negativ hatds azonban
jelentésebb tajképi értéket az adott teriileten nem veszélyeztet.

A banyaszati tevékenység nem rontja a hatastertilet tajképi értékét, funkciondlis tajhasznalati
konfliktust nem okoz, valamint nem veszélyeztet egyedi tajértéket. Tajokoldgiara gyakorolt
hatasa nem jelentés. A tertilet tajvédelmi értéke nem valtozik.

»Az aggregatumok banyaszata azonban elsésorban az infrastrukturalis beruhazasok, valamint az
épitéipar szempontjabdl stratégiai jelentéségi, igy igen fontos a jelenleg még szabadon elérhetd
készletek kiemelt kezelése.” [Nemzeti Tajstratégia 2017-2026]

Osszességében a vizsgalt teriileten a banyaszati tevékenységet a miiszaki iizemi tervet
kovetve, ellendrzott koriilmények kozott, a kornyezetvédelmi miikodési engedélyben
foglaltak betartasaval tervezik. A banya miikodtetése jelentés kornyezetterheléssel nem
jar, kornyezetszennyezést nem okoz. A terhelési hatarértékek tullépésére nem Kkell
szamitani, a hatasteriilet védendo teriileteket varhatoan nem érint.

Magléd, 2022. méajus 10.

Varga Laszl6
Banyagép Kft.
Ugyvezetd
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szakterileten a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §.
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartisba vettem, szaméra a szakértdi tevékenységet
engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

hAd

Budapest, 2012. szeptember .,

1016 Budapest Mésziros u, S8/, Levéleim: 1539 Bp. P 673 www,orszagoszoldhatosap. gov. hu
Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszagosiizoldhatosag.bu
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:l Technoldgiai tér

Osztalyozas zajvédelmi (kdzvetett) hatasterilete (466 m)

I:l Onod - Muhi telepiiléshatar
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Danubiusbeton Dunantul Kft. Datum: B
Muhi IV.— 2022.majus
kavics,‘ homok, kevert Méretarany:
Gsvanyi nyersanyag 1:10000

Atnézetes helyszinrajz 2. melléklet



AutoCAD SHX Text
Muhi IV.-  kavics, homok, kevert ásványi nyersanyag


= S/ 019 T~F = \\\\\ \ S 3 > © B2 mellék
oo o - / o~ = o - S| Nytsz.: Mud 22021 Miit22-27 melieklet
o o o Szeméttelep / =) ¥ o o o o
o & é\/ o o \ o o o o

2L . , ,

. . Danubiusbeton Dunantdl Kit

7634. Pécs Nagy-Berki Gt 3.
e L | "Muhi IV.-kavics,homok,kevert asvanyi nyersa.ll." banyatelek

E

(Muhi és Onod kiilteriilete)

Miiszaki Uzemi Terv 2022-27 térkép

M-41
101.30

M = 1:2000

Temeté

A banyatelek terulete: 0.78 km2

(a korabbi Onod IIl. banyatelek megosztasabdl)
Alaplap magasséaga: 72.0 mBf

Feddlap magassaga: 105.0 mBf

Vetiileti rendszer: EOV

Az alaptérkép készult: 2004.oktober

Mérési alappont: RTK GPS mérés-GNSS NET

Utolsé véltozas meérés: 2021.09.08.

Felhasznalt m dholdas korrekcid szolgaltatdja: GNSS
Felhasznalt szoftver: ITR5

A térkép készilt: 2021.november

8/120
11120

A térkép az allami ingatlan-nyilvantartasi térkép

(Miskolci és Tiszaujvarosi Jarasi Fh) adatbazis tartalmanak
digitalis masolatan késziilt:2_2098 2020

Készitette: Geoditer Bt., Miskolc

296 0 \
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A banya veszélyességi min  ésitése: nem min dsitett
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI

KORMANYHIVATAL
Ugyiratszam: BO/32/09403-2/2021. Targy: Ertesités teljes eljarasra torténs attérésrol
Hiv. szam: EPAPIR-20211115-3802
Ogyintézé: Halmagyi Aneit Ugyintézéjuk: Kocski Attila

ERTESITES

A DANUBIUSBETON DUNANTUL KFT (7634 Pécs, Nagy-Berki at 3. KUJ: 100 276 279;
KTJ: 101 017 528) megbizasébél a HATAS-KOR 2000 Bt (3528 Miskolc, Lajos Arpad Gt 19.)
2021.  november 15. napjan  kéreimet nyljtott be a  kérnyezetvédelmi hatésaghoz
a DANUBIUSBETON DUNANTUL KFT - ,Muhi IV. — kavics, homok, kevert asvanyi nyersanyag 1l."
védnev(i banya - izemi karelharitasi tervének jovahagyasa irant.

A targyi Ggyben — tekintettel arra, hogy annak feltételei nem allnak fenn - a sommas eljaras szabalyait
mellézdm, és a kérelem elblralasa soran a teljes eljaras szabalyai szerint jarok el.

Az altalanos kozigazgatési rendtartasrol szold 2016. évi CL. torvény (Akr) 43. § (2) bekezdése
értelmében az aldbbi tajékoztatast adom:

A telies eljaras Ugyintézési hatarideje az Akr. 50 § (2) bekezdés c) pontja alapjan 60 nap, lejartanak
napja 2022. januar 14,

Az Ugyintézési hatariddbe nem szamit be

‘a) az eljaras felfuggesztésének, sziinetelésének és

b) az ugyfél mulasztasanak vagy késedelmének idétartama.
(Akr. 50. § (5) bekezdése)

Az lgyintézési hataridé tillépésének jogkdvetkezményei:

Az Ugyintezési hataridd tllépése esetén a hatdsag intézkedik a kérelmezd ugyfél részére az eljaras
lefolytatasaért lerott illetéknek vagy az illetékekrdl sz6l6 torvény szerinti kozigazgatasi hatosagi
eljarasokert, vagy igazgatési jellegli szolgaltatasok igénybevételért fizetett igazgatasi szolgaltatasi dijnak
(a tovabbiakban: dif) megfeleld dsszeg, ennek hianyaban tizezer forint a kérelmezé tugyfélnek torténd
megfizetésérdl, aki mentesil az eljarasi koltségek megfizetése alol is.

A hatosag az Ugyfél kérelmére a hataridé-tallepésrél igazolast allit ki,

(Akr. 51. § (1) és (2) bekezdése)

Az fgyfeli jogokra és kotelezettségekre vonatkozé tajékoztatas:

Az eljaras valamennyi résztvevije koteles jchiszemlien eljarni és a tobbi résztvevével egytttmiikadni.
Senkinek a magatartdsa nem irdnyuthat a hatésdg megtévesztésére vagy a doéntéshozatal,
illetve a végrehajtas indokolatlan késleltetésere. (Akr. 6. § (1) és (2) bekezdése)

Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdilkodasi Féosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: {36-46) 517-399 KRID: 521067758

E-mail: kornyezet.fo. miskoic@borsod.gov.hu




Az Ugyfél az eljaras barmely szakaszaban és annak befejezését kbvetden is betekinthet az eljaras soran
keletkezett iratba.

Az iratbetekintés soran az arra jogosult masolatot, kivonatot készithet vagy — kormanyrendeletben
meghatarozott koltségtérités ellenében — masolatot kérhet, amelyet a hatésag kerelemre hitelesit.

Nem lehet betekinteni a déntés tervezetébe.

Nem ismerhetd meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelybdl kdvetkeztetés vonhatd le valamely
védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének térvényben meghatarozott feltételei
nem éllnak fenn, kivéve, ha az adat — ide nem érive a mindsitett adatot — megismerésének hianya
megakadalyoznd az iratbetekintésre jogosultat az e tdrvényben biztositott jogal gyakoriasaban.

(Akr. 33-34. §-ai)

Az  iratbetekintéssel Osszefliggd  koltsegtéritésrdl a  koltségek  megfizetésérsl, valamint
a koltségmentességrol szolo 469/2017. (XH. 28.) Kormanyrendelet rendelkezik.

Az Ugyfél az eljaras soran barmikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. (Akr. 5. § (1) bekezdése)

Ha a tényallas tisztazasa azt szlkségessé teszi, a hatdésag az Ugyfelet nyilatkozattételre hivhatja fel.
(Akr. 63. §-a)

Ha jogszabaly nem zarja ki, az Ugyfél a nyilatkozataval pdtolhatja a hidnyzd bizonyitékot, ha annak
beszerzése nem lehetséges. A hatdsag figyelmezteti az (igyfelet arra, hogy a hamis, hamisitott vagy
valétian tartalm( bizonyiték szolgaltatasa jogkdvetkezményeket von maga utan.

(Akr. 64. § (1) bekezdése és 64. § (3) bekezdése)

Ha az ugyfél vagy képviseldje mas tudomasa ellenére az Ugy szempontjabdl jelentds adatot valstianul
allit vagy elhaligat, eljarasi birsaggal sujthatd.

(Akr. 64. § (2) bekezdése)

Miskolc, 2021. november 18.

dr. Alakszai Zolan

kormanymegbizott
T-E“"““r}}?yeben és megbizasabol:
X 3 ‘J,;::ﬁ,,%

qu(;:_‘ﬁ,‘
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Kapjak:
DANUBIUSBETON DUNANTUL KFT - 7634 Pécs, Nagy-Berki ut 3.- (CK 11104373)

1.
2. HATAS-KOR 2000 Bt. - 3528 Miskolc, Lajos Arpad ut 19. - (CK 20695402)
3. lratokhoz






» Terex Finlay 150 E (,,Hydrasander” viztelenité dehidrator kerékkel)

Az osztalyozorendszer milkodéséhez szitkséges vizmennyiséget a banyaszati tevékenység
soran kialakult banyatobdl emelik ki. Az osztalyozas soran keletkez6 zagy ulepitésre keriil,
az lilepitobdl kikeriild vizet a banyatoba vezetik vissza.

A vizigény meghatarozasa:

Osztalyozasra keriild nyersanyag: 150 000 t/év (750 t/nap)

Eves osztalyozasra tervezett nap: 200 nap/év

Osztalyozo ¢éves lzemeltetési idOszaka: marcius 15. és november 15. (fagymentes
idészakban és igény esetén ett6l hosszabb is lehet).

A kitermelésre keriil 6 viz (8 6ras munkarend mellett) varhatoan ~110 m’/h.

Vizkészletjarulék fizetési kitelezettséget meghatarozo altalanos adatok:

Vizkészletjarulék szempontjaboél lek6tott vizmennyiség 180 000 m*/év

a vizkészlet jellege és vizmindségi osztaly: talajviz 1. kategéria;
a vizhasznalat jellege: egyéb gazdasagi céla.

A vizhasznalat mennyiségi szempontbol mért.
A vizhasznalattal érintett felszin alatti viztest j0 mennyiségi allapoti.

2.)Vizkivétel és -tovabbitas

A banyaban a vizkivétel az osztalyozotol D-DK-i iranyban 1€v6, banyatdba telepitésre keriilo
csOvezetékkel €s a vizparton az osztalyozd kozelében vb. alapra (2,50 x 1,70 m) telepitésre
kerillé Grundfos NK 100-200/186/A/BQQV tipusu szivattyuval (Q= 252 m3/h, H=35 m,
P=37 kW) torténik.

A vizkivétel @200 szivokosarral ellatott flexibilis tomlével (Heduflex S/D) torténik. A
szlirdkosar szintjét 3 db 501-es uszoballon tartja a tdvizszint alatt 1 m-el. A toml6 tovabbi
szakaszat 2 db 50 l-es mianyag ballon tartja a viz felszinén. A vizparttol 9,2 fm D200
Heduflex S/D cs6vezeték csatlakozik a szivattythoz. A szivattyitol 20 fm hossza D200 KPE
nyomo vezeték talalhatd, a vizoraval. A nyomoévezetek az osztalyozoig emelkedik (0,16%),
vezetékben kialakulo aramlasi sebesség max. 2,7 m/s.

Vizkivételi pont: EOV: X: 295 660,1 m; Y: 7893529 m

A vizkivételi pontot kévetden, a szivattyu utan keriilt telepitésre egy darab ARAD WSTsb
150 tipusq, kettdés magneskuplungos belszerkezetli vizora.

A szivattyut egy DEUTZ F4L 1011F tipusa dieselmotor miikédteti, a motor 3000 1/min
fordulatszamon tizemel. A szivattyu inditasa €s leallitasa kézi kapcsolassal torténik.

3.)Zagyviz elvezetés
A mosott anyagot kihorddszalagokon frakcionként kidepozzak, az iszapos zagyvizet pedig

DN250 KG-PVC csovon vezetik el az osztalyozo mellett kialakitott ilepité medencébe
[vizszintje: 98,30 mBf (2021.05.04)]. A DN250 KGPVC gravitacios csévezeték 24,8 fm
hosszban 0,08 %-os lejtéssel épiilt ki.

Vizbevezetési pont EOV: X: 295679, 1 m;Y: 789343 9m

4.)Zagyviz iilepité medence
A keletkezd iszap mennyisége ~12 000 m’/év, 60 m*/nap.



A zagyiilepitdé medence (Vh= 940 m?®) a mar meglévd, banyaszati tevékenység sordn
kialakult banyaté mellett, annak NY-i oldalan és a belsé kozlekedési ut kozott keriilt
kiépitésre. Létesitése a helyben 1évo anyag kitermelésével ~ 1:1,5 rézsii hajlasu medence
kialakitasaval tortént.

Zagyiilepité medence fobb paraméterei:
> teljes feliilet: 750 m?

max.toltési szint: 2,40 m

hasznos térfogat: 940 m’

rézsthajlas; ~1:1,5

zagyilepitd also szintje: 96,00 mBf

zagyilepitd rézsi tetd szintje: 99,1 — 100,5 mBf kozott valtozik
hozzafolyas szintje: 98,69 mBf

viz elvezetés szintje: 98,40 mBf

Y V. V¥V ¥V ¥V V¥V V¥

A medence max. iizemi vizszintjét a beépitett, kdagyba fektetett 3 fm. D250 PVC
talfolyocsd hatarozza meg. A tulfolydcsé az ilepitd tofeldli kavicsrézsijébe keriilt
elhelyezésre. Folyasfenék szintje: 98,2 mBf.

A zagyiilepitd6 medence amennyiben megtelik a banyavallalkozéd az iszapos anyagot
kitermeli €s a terilleten deponiaba helyezi el (ez eldzetes becslés szerint 15 naponként valik
szikségessé).

5.)Viziigvi objektumazonositék

VOR Objektum név Objektum tipus

AOZ309 Muhi Gt I1. 6 Létesitett meder-
Mesterséges alloviz

Vizhasznalati helyek-Ipari

ASK312 Muhi IV. kavicsbanya ] o
vizhasznalati telep
Muhi IV. kavicsbanya kavicsosztalyozo Vizterhelési helyek- Felszin
APM217 Lo S .
vizkivétel alatti vizelvonas
Muhi IV. kavicsbanya kavicsosztalyozo Vizterhelési helyek- Felszin
APM2138 o . S C iats
vizvisszavezetés alatti vizbetaplalas

IV. Eléirasaink:

1. A nagyvizi mederben fekvé ingatlan tulajdonosa, illetve hasznaloja a nagyvizi mederben
tevékenységet kizarolag sajat felelosségére, az arvizek levezetésének akadalyozasa nélkiil
folytathat.

2. Atevékenység ajelenlegi lefolyasi viszonyokat kedvezoétleniil nem befolyasolhatja.

3. Be kell tartani a hatalyos viziigyi jogszabalyok folyok nagyvizi medrének hasznalatara
vonatkoz6 el6irasait.

4. Engedélyes koteles a kialakitott vizilétesitmények megfelelé miszaki allapotat
fenntartani, annak folyamatos karbantartasardl és szakszerii iizemeltetésérol gondoskodni.

5. A kavicsmosas-osztalyozas céljara kivett vizmennyiséget folyamatosan mérni és legalabb
havi rendszerességgel naplézni kell.

6. Az uzemnaploban a vizellatd és a zagyvizelvezeto-ilepitd rendszer tzemeltetésével
kapcsolatos minden Iényeges korilményt (pl.: elvégzett mérések, beavatkozasok,
javitasok, a fellépett problémak ¢s elharitasuk modja stb.) fel kell jegyezni.



7. A tevékenység végzése soran ki kell zarni a felszini és a felszin alatti vizek
elszennyezddésének lehetdségét, igy a tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapoti, a
kornyezetvédelmi elbirasokat kielégitd gépekkel lehet végezni.

8. A kavicsmosorol lekeriilé iszapos viz megfeleld tlepités nélkiil nem kertlhet a toba. Az
osztalyozémi teriletén keletkezd egyéb csurgalékvizek oOsszefogasarol és rendezett,
karokozas nélkiili elvezetésérdl gondoskodni kell.

9. A banyatoba visszavezetett viz a banyatd vizminoségét nem ronthatja! Ennek igazolasara
a nedves osztalyozora keriilé kitermelt nyersvizbol és a tdba visszavezetett tisztitott vizbdl
¢vente az ¢év azonos idOszakaban vizmintat kell venni a jellemzd vizmindségi
komponensek (KOI, pH, 6sszes s6, NH,*, NOy, NO., PO, CI, SO, Fe*', Mn*+,
Osszes keménység, lebegd anyag) vizsgalatara. A mosordl elvezetett hasznaltvizek
olajtartalmanak ellenérzése érdekében meg kell hatarozni a vizmintak TPH-GC (Gsszes
alifas szénhidrogén) tartalmat is. A mintavételezésnél ¢s a mintdk analitikai vizsgalatanal
be kell tartani a foldtani kozeg €s a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez
szitkséges hatarértckekrol €s a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV.14.) KvVM-
EiM-FVM egyiittes rendeletben meghatarozott kovetelményeket. A mintavételt és
vizsgalatokat minden vizmindségi komponens tekintetében akkreditalt laboratériummal
kell végeztetni.

10. A vizvizsgalati eredményeket évente, a korabbi adatokat is figyelembe véve értékelni kell,
¢s javaslatot kell tenni a szitkséges intézkedésekre, észlelési rend moddositasara. Az
¢szlelési eredményeket és az értékeld jelentést a targyévet kovetd év februar 15. napjaig
meg kell kiildeni az Igazgatosag részére.

11. Rendkiviili szennyezés vagy vizmindségben észlelt romlo tendencia észlelése esetén soron
kivul értesiteni kell az Igazgatosagot.

12. Uzemeltetd az iizemeltetés, fenntartas sordn az érintett hatdsagok eseti vizsgalatait tiirni és
elésegiteni koteles.

13. Az iizemeltetés soran bekovetkezdé rendkiviili szennyezéseket, havariakat a vizvédelmi
hatosagnak ¢és az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosignak haladéktalanul be kell
jelenteni ¢s a karelharitast azonnal meg kell kezdeni.

14. Az iizemeltetéshez be kell tartani az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosig E2021-
1671-009/2021. szamu vagyonkezeldi hozzajarulasaban foglaltakat.

15. A vizgazdalkodasrdl szold 1995. évi LVIL torvény 15/A § (1) bekezdése alapjan a
vizhasznalot vizkészletjarulék fizetési, a 15/E § (1) bekezdése alapjan pedig
nyilatkozattételi kotelezettség terheli.

V. Az érintett szakhatdésag allasfoglalasa:

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly BO/32/07286-2/2021. szamon
szakhatosagi hozzajarulasat eldiras nélkiil megadta.

VI. Az engedély 2027. december 31-ig hatalyos, de a kiilén jogszabalyban meghatarozott
feltételek, tovabba események bekovetkezése esetén, hivatalbol vagy kérelemre a
hatosag modosithatja, sziineteltetheti ¢s vissza is vonhatja.

VII. Az engedély hatalyanak meghosszabbitdsa iranti kérelmet az eljarasi hataridd
figyelembevételével, — a hataly lejaratat megel6zé — legalabb 60 nappal korabban be
kell nyujtani a viziigyi hatosaghoz. Az elobbick figyelmen kivill hagyasanak
Jjogkovetkezményei az engedélyest terhelik.



VIII. A tulajdonos vagy az tizemeltetd személyében beallott valtozast engedélyes koteles a
viziigyi hatésagnak 30 napon beliil bejelenteni. Ennek elmulasztasa esetén az
engedély gyakorlasaval 9sszefiiggd kotelezettségek az engedélyest terhelik.

IX. A hatarozat véglegessé valasat kovetéen az e hatarozatbol ereddé jogok és
kotelezettségek és az ezzel Osszefiiggd adatok az e-vizikényvi nyilvantartasba
bejegyzésre keriilnek.

X. E hatarozat ellen a kézhezvételtdl szamitott 15 napon beliil a Beliigyminisztérium

Orszagos Katasztrofavédelmi Fdigazgatosagnak, mint orszagos viziigyi hatdosagnak
cimzett, de a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésaghoz,
mint teriileti viziigyi hatdsaghoz elektronikus uton benyujtott fellebbezésnek van
helye.
A jogorvoslati eljaras dija az alapeljaras dijtételének S0%-a, azaz 40.000 Ft, melyet
a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag  10027006-
00283580-00000000 szamlaszamara kell befizetni és a befizetés tényét igazolo
dokumentum masolatat a fellebbezéshez csatolni szitkséges.

INDOKOLAS

A Kavics Homok Kft. — 3893 Fony, F6 at 32. — megbizasabol a Green Side Kft. — 3525
Miskolc, Nagy Imre utca 11. — a VIZEK keretrendszerben érkezett beadvanyaban (VIZEK
tgyszam: 2021/18696) a ,Muhi-1V. jelii kavics, homok, kevert asvanyi nyersanyagok II.”
védnevil banya vizes kavicsosztalyozodja vizellatasanak és zagyvizelvezetésének vizjogi
tizemeltetési engedélyezését kérte.

A MUHI-IV. jelii kavics, homok, kevert dsvanyi nyersanyagok II” védnevi banya teriiletén
tervezett vizes kavicsosztalyozd  vizellatasanak és  zagyvizelvezetésének  kiviteli
munkalataihoz 35500/6893-12/2020. alt. szamon, a Kavics Homok Kft. — 3893 Fony, F6 at
32. —engedélyes részére vizjogi létesitési engedélyt adott.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasra 2021. aprilis 16-an keriilt sor.

A kérelmet €s a benyujtott dokumentaciot megvizsgaltam, és megallapitottam, a kérelem nem
felel meg teljes koriien a jogszabalyban foglalt kovetelményeknek, a kérelem elbiralasahoz a
kérelmezd részérdl torténd hianypotlasra van szikség.

Megallapitottam tovabba, hogy, az altalanos kozigazgatasi rendtartasrdl szolo 2016. évi CL.
torvény 55. § (1) bekezdése és az egyes kozérdeken alapuld kényszerité indok alapjan eljard
szakhatosagok kijelolésérdl szolo 531/2017. (XI1. 29.) Korm. rendelet 1. szama mellékletének
16/10. pontja szerint szakhatosag kotelezo allasfoglalasat kell beszerezni.

A fentick alapjan az altalanos koézigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény
(tovabbiakban: Akr.) 43. § (1) ¢) pontja szerint a Muhi-IV. jelii kavics, homok, kevert asvanyi
nyersanyagok II.”  védnevli banya vizes kavicsosztalyozoja vizellatasanak ¢&s
zagyvizelvezetésének vizjogi tizemeltetési engedélye ligyében teljes eljaras lefolytatasardl
dontottem.

35500/6144-1/2021.4lt. szdmon értesitettem a kérelmez6t annak meginditasardl, és az Akr.
43. § (2) bekezdése alapjan arrdl, hogy a viziigyi hatosag a teljes eljaras szabalyai szerint jar
el.






sp.2.8.1 ,Sajo-Hernad-volgy” sekély porozus viztest érintett, jo mennyiségi és gyenge kémiai
dllapotun.”

Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag E2021-1671-010/2021. szamon viziigyi
objektumazonositasi nyilatkozatat megadta.

A 35500/6893-12/2020. alt. szamu vizjogi létesitési engedély indokolasaban a terilet arvizi
¢rintettségével kapcsolatban a kovetkezo szerepel:

Az Eszak-magyarorszdgi Viziigyi Igazgatosag E2020-2017-006/2020. szdmii vagyonkezeldi
nyilatkozataban az aldbbiakat foglalta:

. Onod 017 hrsz-ii ingatlan a Sajo-folyd nagyvizi medrében, annak dramldsi holtterében
helyezkedik el, de nem érinti a folyot, annak parti savjdt, valamint arvizvédelmi toltést, illetve
annak toltéslabtol szamitott 10-10 méteres védo- és 60-110 méteres biztonsdgi savjait.”

Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag targyi engedélyezéshez a felszin alatti vizek és
azok természetes viztartd képzodményeinek vagyonkezeldjeként adott, E2021-1671-
009/2021. szamon vagyonkezeldi hozzajarulasa szerint:

Az dilepitd medence koriili védotoltés, valamint a medencébdl kikeriilo-, és a teriileten
depondlandd finomfrakcios iiledék a korabbi miivelés sordn kialakult bdnyagodorben, a
banyateriiletet koriilvevé 102,0-102,5 mBf. magassagnal (eredeti terepfelszin) mélyebben
keriil elhelyezésre, igy az a lefolydsi viszonyokat nem befolydsolja kedvezdtleniil, ezért az a
nagyvizi mederben elhelyezheto.

A nagyvizi mederrel és levezetd savjainak hasznadlataval és hasznositasaval kapcsolatban a
,hagyvizi medrek, parti savok, a vizjdrta és a fakado vizek dltal veszélyeztetett teriiletek
haszndlatarol, hasznositdsarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv
készitésének rendjére és tartalmdra vonatkozo szabdlyokrol™ szolo 83/2014. (II1.14.) Korm.
rendelet 5-6 § eldirdsai az irdnyadoak.”

A "Muhi IV. - kavics, homok, kevert asvanyi nyersanyagok II." védnevii banyatelken
banyaszati tevékenység végzésére a Danubiusbeton Dunantul Kft. — 7634 Pécs, Nagy-Berki at
3. — rendelkezik komyezetvédelmi miikodési engedéllyel, amely 2027. december 31-ig
hatalyos.

Kérelmez6 az igazgatasi szolgaltatasi dijat megfizette.

Az engedély hatalyat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-at figyelembe véve, a
banyaiizem kérnyezetvédelmi mikodési engedélyével megegyezoen allapitottam meg.

A viziigyi feligyeleti kategériat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-aban foglaltak
szerint eljarva hataroztam meg.

A vizilétesitmény beilleszkedik a vizgazdalkodas rendjébe, ezért a hatarozatomat a
vizgazdalkodasrol szolo 1995, évi LVIL térvény 29. § (1) bekezdése alapjan, a
vizgazdalkodasi hatosagi jogkor gyakorlasardl szold 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. és 21.
§, és az altalanos kozigazgatasi rendtartasrol szold 2016. évi CL. torvény (tovabbiakban:
Akr.) 80.8 (1) és 81.8 (1) bekezdése szerint eljarva kiadtam.

A hatarozat vizikényvi nyilvantartasba torténd bejegyzésrol a 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet 22. § (3) bek. alapjan rendelkeztem.



Az Igazgatosag hataskorét a viziigyi igazgatasi €s a vizigyi, valamint a vizvédelmi hatosagi
feladatokat ellatd szervek kijelolésérdl szold 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,
valamint a 2. melléklet 8. pontja allapitja meg.

Jelen hatarozat elleni jogorvoslati lehetéséget az Akr. 112. § (1) és 116. § (1) bekezdése, és a
vizgazdalkodasrol sz6lo 1995. évi LVIL. torvény 29/A §-a biztositja.

A fellebbezés el6terjesztésének hataridejét az Akr. 118. § (3) bekezdése alapjan allapitottam
meg.

A jogorvoslati eljaras dijanak mértékét a viziigyi €s a vizvédelmi hatosagi eljarasok igazgatasi
szolgaltatasi dijair6l szoldé 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfeleléen
allapitottam meg.

Felhivom az engedélyes figyelmét, hogy a vizkészletjarulék fizetés modjat, mértékét, tovabba
a nyilatkozattételi, adatszolgaltatasi kotelezettség rendjét a vizgazdalkodasrol szolo 1995, évi
LVIL torvény (tovabbiakban Vgt) 15/A.-15/E. § valamint a vizkészletjarulék kiszamitasarol
57016 43/1999. (X11.26.) KHVM rendelet szabalyozza.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegzd szerint

Liptak Attila tiizolté dandartabornok
tiizoltosagi tanacsos
megyei igazgato
helyett és nevében

dr. Csapé Zoltan
katasztrofavédelmi hatésagi
szolgalatvezetd-helyettes

Kapjak: kiilon jegvzék szerint






’ Felszin alatti
AMP604 Onos F-3 jeli figyeldkut vizilétesitmények —
kat

4. Az engedély IV, El6irasaink cimii fejezetének 5. és 6. pontjait térlém, helyébe az
alabbiakat iktatom:

5. A mintavételezést és a laborvizsgalatokat arra jogosultsaggal rendelkezo,
akkreditalt szervezettel (laboratorium) kell végeztetni, a 6/2009. (IV.14.) KvVM-
EiM-FVM egyiittes rendeletben felsorolt paraméterek esetén a rendeletben
meghatarozott kovetelményeknek megfelelden.

6. A mintavételezés koriilményeit dokumentalni kell.

III. A moddositas a 16.763-3/2006. szamu vizjogi iizemeltetési engedély egyéb pontjait,
rendelkezéseit nem érinti €s csak azokkal egyiitt érvényes.

IV. A hatarozat véglegessé valasat koveté 8 napon belil az ¢ hatarozatbol eredd jogok ¢s
kotelezettségek és az ezzel Osszefiiggd adatok a vizikoényvi nyilvantartasba bejegyzésre
kertilnek.

V. E hatarozat ellen a kézhezvételtdl szamitott 15 napon beliil a Beligyminisztérium
Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosagnak, mint orszagos viziigyi hatdsagnak
cimzett, de a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosaghoz, mint
teriilleti viziigyi hatosaghoz ketté példanyban benyujtott fellebbezésnek van helye.

VL

A jogorvoslati eljaras dija az alapeljaras dijtételének 50%-a, azaz 2800.-Ft melyet a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi [gazgatosag 10027006-00283580-
00000000 szamlaszamara kell befizetni és a befizetés tényét igazolé dokumentum
masolatat a fellebbezéshez csatolni sziitkséges.

INDOKOLAS

A Danubiusbeton Dunantal Kft. — 7634 Pécs, Pellérdi Ut 55. — engedélyes részére az ,,Onod
II. kavics”™ veédoénevi banya monitoringrendszerének (6 db monitoring kuatjanak)
hasznalatbavételére, tzemeltetésre ¢s fenntartasara 16.763-3/2006. szamon vizjogi
tizemeltetési engedelyt adott a viziigyi hatdsag. Az engedély 2021. november 30-ig hatalyos.

A Danubiusbeton Dunéantil Kft. — 7634 Pécs, Nagy-Berki ut 3. — megbizisabol a HATAS-
KOR 2000 Bt. (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) a 2018. méjus 9-én érkezett beadvanyaban
kérte az ,.Onod III. - kavics és homok” védénevii banya monitoringrendszerére vonatkoz6
vizjogi uizemeltetési engedély modositasat a monitoringkutak szamanak és a banya nevének
modositasara vonatkozdan.



A kérelmezé a képviseleti jogosultsagat az engedélyestol szarmazé meghatalmazassal
igazolta.

Kérelméhez csatolta a Miskolci Banyakapitanysag 1415-16/2015. szamu hatarozatat, amely
az ..Onod III. kavics” védénevii banyatelket torélte és megallapitotta a kovetkezd
bany atelkeket:

- Muhi IV. - kavics, homok, kevert asvanyi nyersanyag 11.”

,.Muhi V. - kavics, kevert asvanyi nyersanyag 11.”

- ..Onod VI. - kavics, homok, kevert asvanyi nyersanyag I1.”
Az engedélyes a ,,Muhi IV. — kavics, homok, kevert asvanyi nyersanyag I1.” védénevii
banyatelken tervezi folytatni a banyaszati tevékenységet, a masik két banyatelek bezarasra
keriilne.

Az aramlasi viszonyokat figyelembe véve a banyaszati tevékenység hatasanak nyomon
kovetésére az engedélyes az F-1 és F-3 jeli kutakat tervezi iizemeltetni.

A t6r6lt ,Onod II1. - kavics és homok™ védénevii banya 6 db monitoring kitja koziil az F-2,
F-4, F-5 és F-6 jelii kutak eltomedékelésre hatosagom 35500/5187-11/2017. alt. szamon
megsziintetési engedélyt adott.

A csatolt dokumentacidk alapjan megallapitottam, hogy az F-2, F-4, F-5 ¢s F-6 jelii kutak
cltomedékelése 2017. augusztus 14-én megtortént, az cltomedékelés miiszaki adatait
tartalmazo jegy zOkonyveket mellékelték.

Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag E2018-1164-005/2018. szamon vagyonkezel6i
hozzajarulast és viziigyi objektumazonositasi nyilatkozatot adott.

A fentick alapjan a kérelemnek helyt adtam, és a 16.763-3/2006. szamu hatarozatot a
rendelkez6 részben foglaltak szerint médositottam.

A vizilétesitmények beilleszkednek a vizgazdalkodas rendjébe, e¢zért a hatarozatomat a
vizgazdalkodasrol szold 1995, évi LVIL torvény 30. § (1) bekezdése alapjan, a
vizgazdalkodasi hatosagi jogkor gyakorlasardl szold 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. §-a,
és az altalanos kézigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény (tovabbiakban: Akr.)
80.8 (1) ¢s 81.§ (1) bekezdése szerint eljarva kiadtam.

A hatarozat vizikonyvi nyilvantartasba torténd bejegyzesérél a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend.
22.§ (2a) bek. alapjan rendelkeztem.

Az Igazgatdsag hataskorét a viziigyi igazgatasi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatdsagi
feladatokat ellatd szervek kijelolésérdl szolo 223/2014. (IX. 4) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,
valamint a 2. melléklet 8. pontja allapitja meg.

Jelen hatarozat elleni jogorvoslati lehetdséget az Akr. 116. § (1) bek. alapjan a
vizgazdalkodasrol sz616 1995. évi LVIL. torvény 29/A §-a biztositja.

A jogorvoslati eljaras dijanak mértékét a viziigyi és vizvédelmi hatosagi eljarasok igazgatasi
szolgaltatasi dijairol szolé 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelden
allapitottam meg.



Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegzo szerint

Liptak Attila tiizolté dandartabornok
tiizoltésagi tanacsos
megyei igazgato
helyett és nevében

Toro Attila tiizolto alezredes
tiizoltosagi tanacsos

katasztréfavédelmi hatosagi szolgalatvezetd
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Helyszini mérések * nem akkreditalt mérés
) / n¢
M‘A C”L .(;7‘ = 00 C
Mendikas Kft. MF 18 Mintavételi jegyzékonyv felszini vizek

., Oldalszam: 1/2
Mintavételi Csoport : mintavételére ? /

Készitette: Boros Zoltan Détum: 2018-12-11 Viltozat: 1.




MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV
Mendikds Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok
Mérési eredmény Mértékegység id6épont
Mindség-ellenérzési eljarasok:
MEEIEEYZESEK: ..ottt e s s e a e s a e r st s n e aneeee
Mintavételi berendezés tipusa:......cccccovevnmurienececsercccriennne (a mintavételi terv szerint)

Egylittm{ik6d6 vizsgaldlaboratérium neve, cime: Borosodviz Zrt.

A Mendikas Kft. Mintavételi Csoportjanak mintavételi jegyz6konyvét kérjiik csatolni a
vizsgalélaboratorium jegyzékonyvéhez.

Mintavétel soran alkalmazott szabvanyok: MSZ EN I1SO 5667-1:2007;

MSZ EN ISO 5667-3:2004(visszavont szabvany); MSZ ISO 5667-4:1995;

MSZ ISO 5667-6:1995(visszavont szabvany);

Vizsgaland6é komponensek: KOl,; SZOE; pH; oldott O,; dsszes s6; keménység; lebegbanyag;
NH4"; NOy; NOs; PO,%; CI'; SO,%; Fe?'; Mn®';

Datwm: 90 /8. 17 I o
Y o A mintat atadta-atvette: /ﬁ@

Mfandlk,as lfft. MF 18 Mmtavete{l jegy’zok?nyv felszini vizek Oldalszdm: 2/2
Mintavételi Csoport mintavételére

Készitette: Boros Zoltan Datum: 2018-12-11 Véltozat: 1.




420
168

MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV

Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja

3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. 11/4.043545 Miskolc, Pf. 513. ® & (46) 411-404 E-mail: mendikas.kft@upcmail.hu
A NAH &ital NAH-7-0053/2015 szamon akkreditélt mintavevd szervezet.

Mintavételi jegyz6kényv azonosit6ja:2/1800_16 Munkaszam:1800_16
Mintavétel id6pontja:2018.12.11. Mintavevd neve: Boros Zoltan
Mintavétel mddja, folyamatdnak leirdsa: kézi; gépi (a mintavételi terv szerint)
Mintavétel helye: Danubiusheton
Azono- | At- Ny. Talp | Szami- Tisztitd sziv | Kidllds | Hofok |pH* Fajl. el.
sité mérd | vizszint | (m) | tott3x |Hozam |Viz- {m) {°C)* v.kép
(m) (m) viztérfo- | (I/min) | szint uS/cm*
gat(l) (m)
F1 [Q /L | 3 &80 |/, 50 con D /L
F3 o/ 4,07 1940 050 | <27 |~ | 543

* nem akkreditalt mérés

Mintavétel: akkreditalt @ nem akkreditalt O

Mintavételi berendezés tipusa:...MP-1 Grundfos ............. (a mintavételi terv szerint)
Az alkalmazott mintatartositds e, (a mintavételi terv szerint)

Mmtavetellel kapcsolatos fontos informdcidk (pl. hdmérséklet, meteoroldgiai viszonyok,
stb.):.... 5 rsi““‘”'/ ..... o el i S

Els6dleges-, parhuzamos- és kontroil mintak szama, elhelyezése:
Helyszini vizsgalatok, mérések: pH, h6mérséklet, fajlagos vezetGképesség mérése, a tisztito
szivattyuzas ideje alatt

ld6pont Tisztfté szivattv'ﬁzés. Héfok pH* Fajl. el. vez.kép
Hozam (I/min) Viz-szint {m) {°C)* pus/cm*

T4 09 414 734
e o 2,0 Y12
F/ /(;&)” «/.)1, ] 7\2 l’(
o o A0,7 L1
x:rz é’;? A /lﬁ/}’ S h.E
”‘L_‘ A0, 7 /( “ﬂ milezals 47
* nem akkreditalt mérések A "":“’" “3“@31&/!"& adotigk
Egylttm(ik6dé vizsgaldlaboratérium neve, cime:... Green Par“’? 000 %%@ﬁ\?ﬁ\/@@e@i\f@gmto
Laboratérium ......... ; adenczki I Lajos
A Mendikas Kft. mintavételi jegyz6konyvét kérjiik csatolni a vizsgél6labg é Q@’dﬁmé&ﬂ"‘ \,r(g,?gsk'j
ﬁgﬁ:;tel soran alkalmazott szabvanyok: MSZ EN SO 5667-1:2007; I;?‘:Z);g IS %Z}&Mrwﬁwﬁsq&}}?

: % 1
Vizsgalandé komponensek: TPH ye‘neij\%é,i é’:’kﬁ Labo ‘atérium,

3
Datum 1)) / g. /2 1 A mintdt dtadta- atvette:  .......... /5 AN}
............. \i’ W A

Mendikas Kft. MF 12. Mintavételi jegyz6konyv felszin ah’t’m 0 I:ia Iszdm: 1/1

Mintavételi Csoport vizek mintavételéhez

Készitette: Boros Zoltan Datum: 2018-12-11 Viltozat: . 1.




MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV

Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja

3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. 11/4.043545 Miskolc, Pf. 513. & &8 (46) 411-404 E-mail: mendikas.kft@upcmail.hu
A NAH altal NAH-7-0053/2015 szdmon akkreditalt mintavevd szervezet.

Mintavételi jegyz6kdnyv azonositéja:2/1800_16 Munkaszam:1800_16
Mintavétel id6pontja:2018.12.11. Mintavevs neve: Boros Zoltan
Mintavétel médja, folyamata’nak leirdsa: kézi; gépi (a mintavételi terv szerint)

Azono- f\t- Ny. Talp | Széami- Tisztité sziv | Kialldas | Héfok |pH* Fajl. el.
sité mérd | vizszint| (m) | tott3x |Hozam | Viz- {m) (°c)* v.kép
(m) {m) viztérfo- | {I/min) | szint pS/cm*
gat (I) (m)
F1 |02 & €2 | /0 090 | A,n | ~ i
P o]y |44 0k /0,1 5%

* nem akkreditéit mérés

Mintavétel: akkreditait i nem akkreditdlt O

Mintavételi berendezés tipusa:...MP-1 Grundfos ................ (a mintavételi terv szerint)

Az alkalmazott mintatartdsitds 0 .. (a mintavételi terv szerint)
Mintavétellel kapcsolatos fontos informaciok (pl. hémérséklet, meteoroldgiai viszonyok,
sth.):.... ﬁ..a.p.?.f?....c.@:.?:.&:.é.f.....f../e...!...‘3.’1. leteftlnnin

o ...’tf .................................

Minta tulajdONSAZaI:. ...ttt e e e e sae e en s ans
Elsédleges-, parhuzamos- és kontroll mintak szama, elhelyezése:

Helyszini vizsgélatok, mérések: pH, h6mérséklet, fajlagos vezetSképesség mérése, a tisztité
szivattylzas ideje alatt

ld6pont TiSthté szivatty’ﬁza's' Héfok oH* Fajl. el. vez.kép
Hozam (I/min) Viz-szint (m) (°c)* uS/cm*

1 0p VRS e )

£ ( //Z/ 2 - ?’2 2

P / :7 2 ¥ 74

Iy & A/ - 5 <7

B Tp 40,7 - SrL

rs 10p s - A0T

! - rd r 4 r 4
* nem akkreditalt mérések
Egyiittm(ik6dé vizsgalolaboratérium neve, cime:...Borsodviz Zrt Vizsgélé Laboratérium.........

A Mendikds Kft. mintavételi jegyz6kényvét kérjiik csatolni a vizsgéldlaboratdérium jegyz6konyvéhez.
Mintavétel sordn alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007; MSZ EN iSO 5667-3:2013; MSZ ISO 5667-

11:2012;
Vizsgalandé komponensek: KOl,; pH; oldott Oy; dsszes s6; keménység; lebegbanyag; NH,";
NO,; NOs; PO, ; Fe?*; Mn**;

N
. %ol

Datum Oy'],,/«@ A A mintat dtadta- dtvette:  ............. 7 /" .........................

Mgndlk,azs Ifft MF 12 Mmta-veteh j'egyzclwkor'ryv felszin alatti Oldalszém: 1/1

Mintavételi Csoport vizek mintavételéhez

Készitette: Boros Zoltan D&tum: 2018-12-11 Vdltozat: 1.
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Vizsgalé Laboratérium

WB ORSODViz ZRT 3527 Miskole, Tomosi it 2.

Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423
A NAH iltal NAH-1-1641/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

. 752
Borsodviz Zrt. )00 )

Mintaszam:  3524/2018

A minta szarmazasa: Megrendeld neve és cime:
Danubiusbeton F-1 Munkaszam:1800_16 Viz MENDIKAS Kit.

3525 Miskolc, Kazinczy t 28.

Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2018.12.11.

Bevétel: 2018.12.11. Kiadéds: 2018.12.18.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
(sszes sotartalom MSZ 260-3:1973 508 mg/L
pH MSZ 1484-22:2009 7,50
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 4,80 mg/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 185 CaO mgl/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 0,13 mg/L
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. 0,74 mg/L
Ammonium MSZ ISC 7150-1:1992 <0,05 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 0,01 mgl/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1 mg/lL
Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 1,74 mg/l 02
Lebegbanyag tartalom MSZ 448-33:1985 66,0 mg/L
Osszes foszfat MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz, 8.2. szakasz 0,26 mg/L

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgélt mintara vonatkoznak.
A vizsgélati jegyzokdnyv - a laborat6rium irdsbeli engedélye néikiil - csak teljes terjedelmében mésolhato.

Vizsgalé laborgiérium vezetd

Mintaazonosité 3524/2018 Rudas & Karig Kft. 1 . oldal

o (}I{S{ 10

Srologr, & Otk .
Laltaes Zir "0" "f’éliy;_«at e
Vizsgs [hrijey, Mg {(C ey
WMistor 90 Lapgy., . LKodg .
el 3525 - ato,,Um L

o 10mgg;,
3. Sl 2



I Borsodviz Zrt.
Vizsgalé Laboratérium

—@Va ORSODVIZ ZRT 3527 Miskolc, Tomosi wt 2.

Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

[ —

A NAH altal NAH-1-1641/2015 szAmon akkreditalt vizsgidlélaboratérium.

VIiZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam: ~ 3525/2018
A minta szarmazasa: Megrendeld neve és cime:

Danubiusbeton F-3 Munkaszam:1800_16 Viz MENDIKAS Kift.

- 3525 Miskolc, Kazinczy ut 28.
Mintavevs: megrendeld
Mintavétel: 2018.12.11.

Bevétel: 2018.12.11. Kiadas: 2018.12.18.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
Osszes sétartalom MSZ 260-3:1973 734 mg/L
pH MSZ 1484-22:2009 7,40
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 7,90 mg/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 269 CaO mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 3,50 mg/L
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. 0,24 mg/L
Ammoénium MSZ ISO 7150-1:1992 <0,05 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 0,01 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. 1,04 mg/L
Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 1,44 mg/l 02
LebegBanyag tartalom MSZ 448-33:1985 46,0 mg/L
Osszes foszfat MSZ 448-18:2009 8.1, szakasz, 8.2. szakasz 0,39 mg/L

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintéra vonatkoznak.
A vizsgélati jegyzokonyv - a laboratérium frasbeli engedélye nélkiil - csa_ljt?es terjedelmében masolhatd.

/
Hegediyg Viktor
Vizsgald lab’})ratérium vezetd

Mintaazonosité 3525/2018 Rudas & Karig Kft.

""_"(‘:’UU Vi

A Onk s
Sl (O
12t 7 4y M g oy
Vizsars - den Miks, 28 s 1my
L

1 . oldal




Vizsgalé Laboratérium

’@VBORSODWZ et 3527 Miskolc, Tomosi it 2.

Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

_l l Borsodviz Zrt.

A NAH 3altal NAH-1-1641/2015 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

FELSZINI ViZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam:  3523/2018
A minta szdrmazasa: Megrendeld neve és cime:

Danubiusbeton Muhi t6-1 Munkaszam:1800_16 Viz MENDIKAS Kft.
- 3525 Miskole, Kazinczy 1t 28.
Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2018.12.11.
Bevétel: 2018.12.11. Kiadas: 2018.12.18.
Megjegyzés:

Kémiai vizsgilatok
Osszes sétartalom MSZ 260-3:1973
UV olaj index MSZ 12750-23:1976 4. fejezet (visszavont szabvany)
pH MSZ 1484-22:2009
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992
Osszes keménység MSZ 448-21:1986
Klorid MSZ 1484-15:2009
Vas MSZ 1484-3:2006 6.
Mangan MSZ 1484-3:2006 6.
Amménium MSZ ISO 7150-1:1992
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5.
Permangandtos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fuggelék
LebegBanyag tartalom MSZ 448-33:1985
Osszes foszfat MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz, 8.2. szakasz

520
<0,2
771
10,9

192
53,0
0,07
0,01
0,06
0,01

<1

1,72

180
6,00
0,07

mg/L
mg/L

mg/L
CaO mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/l 02
mg/L
mg/L
mg/L

A vizsglati eredmények csak a megvizsgélt mintéra vonatkoznak.
A vizsgélati jegyzokonyv - a laboratérium frasbeli engedélye nélkiil - csak teljes terjedelmében masolhaté.

7

Hege_&” Viktor
Vizsgalé lajdratorium vezetd

Rudas & Karig Kfi.

Mintaazonositd 3523/2018

1 . oldal




F-5.10-01/4
Green Park 2000 Kft 57 F %Lg /8

Kornyezet-analitikai Laboratérium
8527 MISKOLC Jozsef A.u. 59.

D<73526 Miskolc, Huszdr. 1t 27.
& 00/36/20/434-7038

- E-mail: green.parki@chello. hu
A NAH jltal NAH-1-1720/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaberatérium.

A vizsgilati jegyzOkonyv azonosité szdma: 1630-1631/V/2018

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendel6 neve: Mendikds Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft
: ~ Cime: 3525 Miskolc Kazinczy u.28.11/4
A minta szérmazasi helye: Danubiusbeton, 2/1800 16
Minta megnevezése: - Felszin alatti viz
Mintavételt végezte: Boros Zoltan a Mendikas Kft képvisel6je
Mintavétel ideje: 2018.12.11
Mintavétel jellege: akkreditalt — nem akkreditalt
Minta mennyisége: 1,5L
Mintadtvevd neve: Dr.Kadenczki Lajos
A vizsgalt minta gtvételének idépontja: 2018.12.11
A vizsgalat elvégzésének id6pontja: 2018.12.12

| A mintak kiilsé meg]elenese : e megfelel_(’i‘ [
Vizsgalati eredmenyek
. | | TPH kimutatdsi hatar | _ .
laborta | Minta azonositdja (LOQ) ' Me"(:; ‘;:;“é“y |
\ N (ugl) .
1630 F1. , 50 ug/L <L0Q
1631 ~ F3 o 50 ug/L ' <LOQ -

Magyarézat: <LOQ: A mért érték kisebb, mint az alsé méréshatar.
Vlzsgalan mbdszer, !—:é:-:zea!e._ és a mérések becsult blzonytalansag:ﬁ. ’

Vizsgalat neve | - -~ Médszer ' Késziilék Bizonytalansig |
y MSZ 1484-4:1998 | GC/FID Head Space Varian 3800 -+ 10rel.%
TPH=V PR EPH 7148472005 | GC/FID Varian 3900 %10 rel%

A vizsgilati eredmények csak a megvizsgalt mintéré vonatkoznak!
A vizsgalati Jegyzt'ikonyv a vizsgdlé laboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében
masolhatd'

Miskolc, 2018. 12.12

«-_.;—_l-;

Dr. Kadenczk1 Lajos
Laboratorium vezeto




MINOSEGIRANYITAS]I KEZIKONYV

Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok

MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja

3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. 11/4.6<13545 Miskolc, Pf. 513. & & (46) 411-404 E-mail: mendikas.kft@upcmail.hu
A NAH éltal NAH-7-0053/2015 szamon akkreditalt mintavevé szervezet.

Mintavételi jegyz6konyv azonositdja:1/1800_16 Munkaszam:1800_16
Mintavétel mddja, folyamatanak leirdsa: i (a mintavételi terv szerint)
Helyszin{ek):... természetes vagy mesterséges tavak, folydk, patakok
...Danubiusbeton...(Muhi £6-1)..........correreriieceiet e v e seesn s
Datum: 2018.... Ev......... 06.. ho ..........15..nap
A vizmérce allasa:.....ccoeerrevereencaene. térfogat.................

oo 20
A mintavétel idépontja: kezdés ... 2. 0.......... befejezés D,

A mintavétel mddszere:

egyesitett vertikalis atiagminta MINtasorozat .......cccceeveceerecerereseecreseeeene
kiilonb6z6 mélységekbdl ..........ccovrenunnnnne.
egyesitett vertikalis atlagminta esetén:.mintavétel .......... M ES creervrrrennes m kozott
Megfigyelések a mintavételi ponton:........ v evnencrern o eneees
Befagyott felszin ... ﬁéval/hé nélkdil Zavarossag, liledék ............ plankton miatt
Szin ....x.5zag ... Vizindvények. e, vizfelszin alatt teljesen vagy részben a
felszinen Usznak vagy kiallnak
A mellékfolyok hozamanak becslése:......ornnnrnnnn, (nagy/kozepes/kicsi)
Helyi id6jarasi feltételek:. 5245, LuiZum o L e
Levegé-hémérséklet:g.%ﬁ ...... Széler......ccveueeennn. SzZElIrANY:...covceeeveceececereanan
FEINGIRAOESER (%6):.. 55 2 e rrrrse s ssssssesssses e s s ssmsessssssssssssssseesse s

Helyszini mérések * nem akkreditalt mérés

Mol ds -4 94,0°C

Mfendxk’as Ifft. MF 18 Mmtavete{: /egy’zokfmyv felszini vizek Oldalszdm: 1/2
Mintavételi Csoport mintavételére

Készitette: Boros Zoltan Datum: 2018-06-15 Véltozat: 1.




MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV
Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok
Mérési eredmény  Mértékegység Id6pont
Mindség-ellenérzési eljarasok:
IVIEEIEEYZESEK: .nveeieierieeeie ettt bbb et
Mintavételi berendezés tipusai.....cccvevvsinsrcnioennerensennenns (a mintavételi terv szerint)

Egylittm(ik6édé vizsgalSlaboratérium neve, cime: Borosodviz Zrt.

A Mendikas Kft. Mintavételi Csoportjdnak mintavételi jegyz6konyvét kérjiik csatoini a
vizsgalélaboratorium jegyz6konyvéhez.

Mintavétel soran alkalmazott szabvanyok: MSZ EN 1SO 5667-1:2007;

MSZ EN ISO 5667-3:2004{visszavont szabvany}; MSZ ISO 5667-4:1995;

MSZ ISO 5667-6:1995(visszavont szabvany);

Vizsgalandé komponensek: KOi,; SZOE; pH; oldott O,; dsszes s6; keménység; lebegbanyag;
NH4"; NOy; NO3; PO, €I SO,%; Fe?'; Mn™;

Datum: 77 Q ‘
A mintat dtadta-atvette: //” ...........................

.................................................

M.endlk'as Ifft. MF 18 Mmtavete{l jegy’zok?nyv felszini vizek Oldalszém: 2/2
Mintavételi Csoport mintavételére

Készitette: Boros Zoltan Datum: 2018-06-15 Véltozat: 1.




MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV

Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja

3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. 11/4.543545 Miskolc, Pf. 513. @ 3 (46) 411-404 E-mail: mendikas.kft@upcmail.hu
A NAH aital NAH-7-0053/2015 szdmon akkreditalt mintavevd szervezet.

Mintavételi jegyz6kényv azonosit6ja:1/1800_16 Munkaszdm:1800_16
Mintavétel id6pontja:2018.06.15. Mintavevd neve: Boros Zoltan
Mintavétel mddja, folyamaténak leirasa: kézi; gépi (a mintavételi terv szerint)

Azono- i\t- Ny. Talp Szémi— Tisztito sziv | Kialldas | Héfok |pH* Fajl. el.

sité mér6 | vizszint| {(m) | tott3x |Hozam |Viz- {m) (°C)y* v.kép
{m) {m) viztérfo- | (I/min) | szint usS/cm*
gat(l) (m)

1 o205 10645 PO [GFE T~ | R4¢

Y
%

Fr 10,2382 940 A o541 \‘f\e%

* nem akkreditalt mérés L{ é’ QT

Mintavétel: akkreditalt\d nem akkreditdlt O
Mintavételi berendezés tipusa:...MP-1 Grundfos ................ (a mmtaveteh terv szermt
Az alkalmazott mintatartositas 1o Ngrereseenenenneresense

Mintavétellel kapcsolatos fontos informacio
stb.): Gnglen. Cromat (e, nomm.. [E(Z(FC‘ ...... J( ........ SR

......................................................

VRS IR AVIET]o (o)1 13- 1= | OO v

Elsédieges-, parhuzamos- és kontroll mintak szama, elhelyezése:

Helyszini vizsgalatok, mérések: pH, h6mérséklet, fajlagos vezetSképesség mérése, a tisztitd
szivattyuzas ideje alatt

Idépont Tisztitd sivattylzas Héfok oH* Fajl. el. vez.kép
Hozam {I/min) Viz-szint (m) (°C)* us/cm*

F A1 QP yes ) 9 J4g

N B kA
Fi__ b 17,3 74%
2 1,5 351
2 6 41,4 344

FA 40y 11,4 3¢

* nem akkreditalt mérések
Egyiittmiikodé vizsgalélaboratérium neve, cime:... Green Park 2000 Bt. Kornyezet - Analitikai

Laboratérium .........

A Mendikés Kft. mintavételi jegyzékdnyvét kérjlik csatolni a vizsgélolaboratérium Jegyzokonyvehe
Mintavéte! soran alkalmazott szabvanyck: MSZ EN ISO 5667-1: 2(}9\7%%%@) §Bj§‘ee7-
11:2012;

Vizsgalandé komponensek: TPH

Dat A mintét dtadta- dtvette! 3 ié [

atum mintat atadta- atvette: 2z /
oK /g Q@Kﬁc" 7/

6oratonum

Knrnvez.e{—an S\ ﬂ garan

Mfendlk?s Ifft. MF 12. Mintavételi jegyzokanyv felszin alatt{l Oldalszém: 1/1
Mintavételi Csoport vizek mintavételéhez

Készitette: Boros Zoltan Datum: 2018-06-15 Véltozat: 1.




MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV

Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok

MENDIKAS Mérniiki Kornyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja

3525 Miskoic, Kazinczy u. 28.11/4.0x3545 Miskolc, Pf. 513. @ =2 (46) 411-404 E-mail: mendikas.kft@upcmail.hu
A NAH dltal NAH-7-0053/2015 szamon akkreditélt mintavevd szervezet.

Mintavételi jegyz6kényv azonosit6ja:1/1800_16 Munkaszam:1800_16
Mintavétel id6pontja:2018.06.15. Mintavevs neve: Boros Zoltan
Mintavétel médja, folyamatanak leirasa: kézi; gépi (a mintavételi terv szerint)

Azono- | At- Ny. | Talp | Szami- | Tisztité sziv | Kialldss | Héfok |pH* Fajl. el.
sito mérd | vizszint | {m) | tott3x |Hozam |Viz- {m) (°c)* v.kép
(m) {m) viztérfo- | (I/min) | szint pS/cm*
gat (l) {m)
F 02 1%k 1645 0,5% |493 Y4€
Fa (00 138) |540 0,55 44% 943

* nem akkreditalt mérés

Mintavétel: akkreditélt @ nem akkreditélt O

Mintavételi berendezés tipusa:...MP-1 Grundfos ................ (a mintavételi terv szerint)

Az alkalmazott mintatartdsitas s (a mintavételi terv szerint)
Mintavétellel kapcsolatos fontos informaciok (pl. hémérséklet, meteoroldgiai viszonyok,
stb.)-'gi@e"” Cor—in 1°/a }Cc’/‘*’a Lol D3,.6.C

sseiesiessecanscasecsssanrestsscsosananasnccevestorareacngitennsesgbesasncasscssasscceslesosssssssssscasanas

Elsédleges-, parhuzamos- és kontroll mintak szama, elhelyezése:
Helyszini vizsgalatok, mérések: pH, h6mérséklet, fajlagos vezet6képesség mérése, a tisztitd
szivattyuzas ideje alatt

1déoont Tisztito szivattylzas Héfok - Fajl. el. vez.kép
opon Hozam (I/min) Viz-szint (m} (°C)y* P us/cm*
e 0 A7,2 F 45
7 1, AT £52
el 47,3 738
5 op A& G454
F3 £ 14,9 g 4¢

* nem akkreditalt mérések

Egylittm(ikédd vizsgéldlaboratérium neve, cime:...Borsodviz Zrt Vizsgélé Laboratorium.........

A Mendikds Kft. mintavételi jegyz6kényvét kérjiik csatolni a vizsgaldlaboratérium jegyz6kdnyvéhez.

Mintavétel soran alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007; MSZ EN ISO 5667-3:2013; MSZ 1SO 5667-
11:2012;

Vizsgalandd komponensek: KOI,; pH; oldott O,; dsszes s6; keménység; lebegbanyag; NH4";
NO,; NOs; PO, Fe®*; Mn™;

Détum A mintat dtadta- atvette:  ......... // ..............................
uo““‘\(g ........ s
Mendikas Kft. MF 12. Mintavételi jegyz6konyv felszin alatti

(g Oldalszam:
Mintavételi Csoport vizek mintavételéhez alszdm: 1/1

Készitette: Boros Zoitan

Datum: 2018-06-15 Viltozat: 1.
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Green Park 2000 Kft RGN /Z/ /8

Kérnyezet-analitikai Laboratérium

3527 MISKOLC Jézsef A.u. 59.
DS 3526 Miskolc, Huszar. 1t 27.

& 00/36/20/434-7038

E-mail: green.park@chello.hu

A NAH iltal NAH-1-1720/2017 szimon akkreditalt vizsgilélaboratérium.

A vizsgalati jegyzO0konyv azonosito szama: 644-645/2018

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendel6 neve:
Cime:

A minta szarmazasi helye:
Minta megnevezése:

Mendikds Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft
3525 Miskolc Kazinczy u.28.11/4
Danubiusbeton 1/1800_16

Felszin alatti viz

Mintavételt végezte: Boros Zoltan a Mendikas Kft képviseldje
Mintavétel ideje: 2018.06.15
Mintavétel jellege: akkreditalt — nem akkreditalt
Minta mennyisége: 0,5L
Mintaatvevo neve: Dr.Kadenczki Lajos
A vizsgalt minta atvételének idopontja: 2018.06.15
A vizsgalat elvégzésének idopontja: 2018.06.21
| A mintak kiilsé megjelenése: | megfeleld ]
Vizsgalati eredmények
Minta Minta TPH kimutatdsi hatar Mért eredmény
labor szama azonositéja (LOQ) (ug/L)
(ug/L)
644 F-1 50 ug/L <LOQ
645 F-3 50 ug/L <LOQ)

Vizsgélati médszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansiga

Vizsgalat neve Madszer Késziilék Bizonytalansag
MSZ 1484-4:1998 | GC/FID Head Space Varian 3800 +10rel.%
= +
TPH=VPHEPH MSZ 1484-7:2005 GC/FID Varian 3900 + 10 rel.%

A vizsgilati eredmények csak a megvizsgalt mintira vonatkoznak!
A vizsgalati jegyz6kényv a vizsgdlG laboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében

masolhato6!

Miskolc, 2018.06.26

" Dr. Kadenczki Lajos ",
Laboratérium vezetd '




| —

Vizsgalé Laboratérium

WB ORSODYIZ ZRT 3527 Miskolc, Tomési it 2.

Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

A NAH altal NAH-1-1641/2015 szidmon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

ViZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam: 1776/2018
A minta szarmazasa: Megrendeld neve és cime:

Danubiusbeton F-1 Munkaszam:1800 16 Viz MENDIKAS Kift.

- 3525 Miskolc, Kazinczy 1t 28.
Mintavevs: megrendeld
Mintavétel: 2018.06.15.

Bevétel: 2018.06.15. Kiadas: 2018.06.25.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
Osszes sétartalom MSZ 260-3:1973 542 mg/lL
pH MSZ 1484-22:2009 7,56
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 4,23 mg/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 186 CaO mgiL
Vas MSZ 1484-3:20006 6. 0,15 mg/L
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. 0,77 mg/L
Ammoénium MSZ ISO 7150-1:1992 < 0,05 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 <0,01 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1 mglL
Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 0,84 mg/l 02
Lebegdanyag tartalom MSZ 448-33:1985 4,00 mg/L
Osszes foszfat MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz, 8.2. szakasz 0,17 mg/L

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintdra vonatkoznak.
A vizsgalati jegyzokonyv - a laboratérium irasbeli engedélye nélkiil - csak teljes terjedelmében masolhaté.

Z

Hegedus/Viktor
Vizsgalod atdrium vezetd

Mintaazonosité 1776/2018 Rudas & Karig Kft.
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l Borsodviz Zrt.
Vizsgalé Laboratérium

IL_....

/ N 3527 Miskolc, Tomasi tt 2
Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423
A NAH iltal NAH-1-1641/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaberatérium.
VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam: 177772018

A minta szirmazisa: Megrendeld neve és cime:
Danubiusbeton F-3 Munkaszam:1800 16 Viz MENDIKAS Kft.

3525 Miskole, Kazinczy t 28.

Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2018.06.15.

Bevétel: 2018.06.15. Kiadas: 2018.06.25.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgidlatok
Osszes sotartalom MSZ 260-3:1973 742 mg/L
pH MSZ 1484-22:2009 7,28
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 5,67 mg/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 262 CaO mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 21,8 mg/L
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. 1,47 mg/L
Ammoénium MSZ ISO 7150-1:1992 < 0,05 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 0,01 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1 mglL
Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 2,04 mg/l 02
LebegBanyag tartalom MSZ 448-33:1985 68,0 mg/L
Osszes foszfat MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz, 8.2. szakasz 2,43 mg/L

A vizsgilati eredmények csak a megvizsgait mintra vonatkoznak.
A vizsgalati jegyzokonyv - a laboratdrium irasbeli engedélye nélkiil - csak teljes-tsrjedelmében masolhatd.
e

Hege?té iktor
Vizsgéld 171)0 torivm vezetd

Mintaazonosité 1777/2018 Rudas & Karig Kf. . oldal
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I Borsodviz Zrt.
Vizsgélé Laboratérium

WB S 3527 Miskolc, Tomdsi it 2.

Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423
A NAH altal NAH-1-1641/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

FELSZINI VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam: 1778 /2018
A minta szarmazésa: Megrendelé neve és cime:
Danubiusbeton Muhi t6-1 Munkaszam:1800_16 Viz MENDIKAS Kft.
3525 Miskole, Kazinczy ut 28.

] —

Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2018.06.15.

Bevétel: 2018.06.15. Kiadas: 2018.06.25.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
Osszes sotartalom MSZ 260-3:1973 532 mg/L
UV olaj index MSZ 12750-23:1976 4. fejezet (visszavont szabvény) <0,2 mg/L
pH MSZ 1484-22:2009 7,82
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 9,34 mg/L
(sszes keménység MSZ 448-21:1986 187 CaO mg/L
Klorid MSZ 1484-15:20609 51,0 mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 0,27 mg/L
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. 0,02 mg/L
Ammonium MSZ I1SO 7150-1:1992 0,05 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 <0,01 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 S. <1 mglt
Permanganéatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 1,92 mg/l 02
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fiiggelék 187 mg/L
Lebegbanyag tartalom MSZ 448-33:1985 6,00 mg/L
Osszes foszfat MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz, 8.2. szakasz 0,13 mg/L

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.
A vizsgalati jegyzOkényv - a laborat6rium irasbeli engedélye nélkiil - csak teljes terjedelmében masolhato.

He;é s Viktor
Vizsgaléttaboratorium vezetd

Mintaazonositd 1778/2018 Rudas & Karig Kft. . oldal
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MINGSEGIRANYITASI KEZIKONYV

Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja

3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. 11/4.053545 Miskolc, Pf. 513. @ & (46) 411-404 E-mail: mendikas.kft@upcmail.hu
A NAH altal NAH-7-0053/2015 szdmon akkreditdlt mintavevé szervezet.

Mintavételi jegyz6kdnyv azonositdja:1/1700_16 Munkaszam:1700_16
Mintavétel médja, folyamatanak leirasa: i (a mintavételi terv szerint)
Helyszin(ek):... természetes vagy mesterséges tavak, folydk, patakok
...Danubiusbeton...{Muhi t0-1).......ccccoimriiiinrir e
Datum: 2017.... Ev.......06.. hoé .............13..nap
A vizméree dllasa............. irraseesasees térfogat.....crmmnn.n.

[ %4
A mintavétel id6pontja: kezdés ...../f.g)..%?..........befejezés ....... / 35: .................

A mintavétel mddszere:

egyesitett vertikalis atlagminta MINtASOrozat ..........cciimnniinccnnnecnnncanens
, 7
kiilénb6z6 mélységekbdl ........... I
egyesitett vertikalis atlagminta esetén:.mintavétel ...<....m és .................m kozott
Megfigyelések a mintavételi ponton:........vniinn i
Befagyott felszin .....hdval/hé nélkiil Zavarogg, iledék ... plankton miatt
Szin ..‘...{.Szag ceveesfrronrens VIZINOVENYEK e, vizfelszin alatt teljesen vagy részben a
felszinen Usznak vagy kialinak
A mellékfolydk hozamanak becslése.:......cc.................. R (nagy/kozepes/kicsi)
Helyi id6jarasi feltételek:..N20es. ezl (efo .
Levegc’i-hc’imérséklet:.jgé.'?..Széleré’: .................... SZElIrANY:...ucveveereeeceeeenen.
FelhGfedettSEg (26) ... ettt et s e st e e sraeas
Helyszini mérések * nem akkreditalt mérés
~ “ o
N(A,lfv. —(Q - // Q /lg C
dikas Kft. MF 18 Mintavételi jegyz6konyv felszini vizek ,
Mendikas Kft F18 tav jegyz6kdnyv f e Oldalszdm: 1/2

Mintavételi Csoport mintavételére

Készitette: Boros Zoltan Datum: 2017-06-13 Vdltozat: 1.




MINOSEGIRANYITAS! KEZIKONYV

Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok
Mérési eredmény Mértékegység Id6pont
Mingség-ellendrzési eljarasok:
IMLEEIEEYZESEK: .eeiviiiiiriieriee ettt tee et e st e sete s e e e s b s ae s e b e e e s s b e s et s ar e s an e e b s R b b e s e b s e ar e e abeeatas
Mintavételi berendezés tipusa:....covivevecrereververeerenreens {(a mintavételi terv szerint)

Egyuttm(ik6dé vizsgaldlaboratérium neve, cime: Borosodviz Zrt.

A Mendikas Kft. Mintavételi Csoportjanak mintavételi jegyz6konyvét kérjlik csatolni a
vizsgaldlaboratérium jegyz6konyvéhez.

Mintavétel soran alkalmazott szabvanyok: MSZ EN ISO 5667-1:2007;

MSZ EN ISO 5667-3:2004(visszavont szabvany); MSZ ISO 5667-4:1995;

MSZ ISO 5667-6:1995(visszavont szabvanyy);

Vizsgalandé komponensek: KOl,; SZOE; pH; oldott O,; 0sszes s6; keménység; lebegBanyag;
NH4'; NO;; NOs'; PO,Y; CI; SO.7; Fe™; Mn™;

Datum:
'9 04£.0¢c. 43 A mintat atadta-atvette: f/%(

M?ndlk?s lfft. MF 18 Mmtavete{l jegy’zokfmyv felszini vizek Oldalszdm: 2/2
Mintavételi Csoport mintavételére

Készitette: Boros Zoltdn Datum: 2017-06-13 Véltozat: 1.




MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV

Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok

MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja

3525 Mliskolc, Kazinczy u. 28. 11/4.d3545 Miskolc, Pf. 513. & & (46) 411-404 E-mail: mendikas.kft@upcmail.hu
A NAH &ltal NAH-7-0053/2015 szdmon akkreditalt mintavevéd szervezet.

Mintavételi jegyz6konyv azonositdja:1/1700_16 Munkaszam:1700_16
Mintavétel id6pontja:2017.06.13. Mintavevs neve: Boros Zoltan
Mintavétel médja, folyamatanak leirasa: kézi; gépi (a mintavételi terv szerint)

Azono- | At- Ny. Talp | Szami- Tisztité sziv | Kialldas | Hofok | pH* Fajl. el.
sito méré | vizszint | (m) tott 3x | Hozam | Viz- {m) (°C)* v.kép
(m) (m) viztérfo- | {I/min) | szint pus/cm*
gat (1) (m)
4 o2 [3,8% /050 QIO |45 [ A [F45
8  lo [3,44 489 058 1403 ¢ [ g4%

* nem akkreditdlt mérés

Mintavétel: akkreditait (% nem akkreditalt O

Mintavételi berendezés tipusa:...MP-1 Grundfos ................ (@ mintavételi terv szerint)

Az alkalmazott mintatartdsitas Teeereereceeseeseanenees (a mintavételi terv szerint)
Mintavétellel kapcscilz;c‘os, fontos informécidk (pl. h6mérséklet, meteoroldgiai viszonyok,

stb)p“MW‘/okE”’a%«Q@;éQ

Els6dleges-, parhuzamos- és kontroli mintak szama, elhelyezése:
Helyszini vizsgélatok, mérések: pH, h6mérséklet, fajlagos vezet6képesség mérése, a tisztitd
szivattyuzas ideje alatt

dépont Tisztitd szivattytzas Héfok oH* Fajl. el. vez.kép
Hozam (I/min) Viz-szint (m) (°C)* puS/cm*

(Y 454 & 752
A 3Sp 15,2 Am{ﬁzza;-, 5 A
ZIT /7] SRk Teltetelak agora
38 0p 49,2 | Je9dBtelgeshety |
73 ip @5 | FeNagencEkibaing L4
TS Moy Q5 | “PROratbriug Vdooss <1
* nem akKreditdlt mérések ) Sreen Park 2000 Bw X
Egylittm(ikddé vizsgaldlaboratérium neve, cn’me:...%PJQVQ&EM@EEWK%nH%zgt - E\'nglijcikai
Laboratérium ......... Oratdrium,

A Mendikas Kft. mintavételi jegyz8kényvét kérjiik csatolni a vizsgaldlaboratérium jegyzSkényvéhez.

Mintavéte! soran alkalmazott szabvanyok: MSZ EN 1SO 5667-1:2007; MSZ EN ISO 5667-3:2013; MSZ 1SO 5667-
11:2012;

Vizsgalando komponensek: TPH

Datum JO /,_Z O( / 2 A mintat atadta- atvette:

Mendikas Kft. MF 12. Mintavételi jegyz6kényv
Mintavételi Csoport vizek mintavételéhez
Készitette: Boros Zoltan

Datum: 2017-06-13 Vdéltozat: 1.




MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV

Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok

MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja

3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. 1i/4.0413545 Miskolc, Pf. 513. B = {46) 411-404 E-maii: mendikas. kft@upcmail.hu
A NAH altal NAH-7-0053/2015 szdmon akkreditdlt mintavevé szervezet.

Mintavételi jegyz6kényv azonositéja:1/1700_16 Munkaszdam:1700_16
Mintavétel id6pontja:2017.06.13. Mintavevd neve: Boros Zoltan
Mintavétel mddja, folyamatanak leirdsa: kézi; gépi (a mintavételi terv szerint)

Azono- | At- Ny. Talp | Szami- Tisztité sziv | Kidllds | Hofok | pH* Fajl. el.
sité mérd | vizszint| (m) | tott3x |Hozam |Viz- {m) (°C)* v.kép
(m) (m) viztérfo- | (I/min) | szint uS/cm*
gat (1) (m)
4 1042 | 3,3F[495° 0,50 (490 |84 | FLI
Fa sz | 5811385 958 | N3 [ #e | S

* nem akkreditalt mérés

Mintavétel: akkreditalt ® nem akkreditalt O

Mintavételi berendezés tipusa:...MP-1 Grundfos ............... (a mintavételi terv szerint)

Az alkalmazott mintatartdsitas Tererrereseeeenosannens (a mintavételi terv szerint)

Mintavétellel kapcsolatos fontos informacidk (pl. h6r2érséklet, meteoroldgiai viszonyok,
. > 'So o Ké'"o 23 <

stb.)...&2PeD (OO R F G A !

..................

Els6dleges-, parhuzamos- és kontroli mintak szama, elhelyezése:
Helyszini vizsgéalatok, mérések: pH, hémérséklet, fajlagos vezet6képesség mérése, a tisztitd
szivattylzas ideje alatt

. Tisztito szivattylzas Héfok * Fajl. el. vez.kép
IdSpont Hozam (I/min) Viz-szint (m) {°C)* pH us/cm*

[T 154 | 6,1 758

7/ 5p AL | 84 i

71 0 152 | & 7€

T4  ep 49,2 7C A2

74 .;‘P /@, % 75 f/f

7S 40 104 | F¢ T2

* nem akkreditalt mérések
Egylittm{ik6dé vizsgaldlaboratorium neve, cime:...Borsodviz Zrt Vizsgalé Laboratorium.........

A Mendik3s Kft. mintavételi jegyz8kényvét kérjlk csatolni a vizsgaldlaboratérium jegyz6konyvéhez.
Mintavétel sordn alkalmazott szabvanyok: MSZ EN iSO 5667-1:2007; MSZ EN ISO 5667-3:2013; MSZ ISC 5667-

11:2012;
Vizsgalandé komponensek: KOl ; pH; oldott O,; 8sszes s6; keménység; lebegSanyag; NH,;

NO;’; NOs’; PO,”; Fe®'; Mn™;
Datum 90/(7.06. (3 A mintat dtadta- tvette: ... // ... A L.

Lo ol -

Mfandlk?s Ifft. MF 12. Mmta.veteh j.egyzclwkor’ryv felszm\&lattl Oldalszém: 1/1
Mintavételi Csoport vizek mintavételéhez

Készitette: Boros Zoltan Datum: 2017-06-13 Véltozat: 1.
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A4
F-5.10-01/4 L2077

Green Park 2000 Bt

\  Kornyezet-analitikai Laboratérium
35627 MISKOLC Jézsef A.u. 59.

593526 Miskolc, Huszar, ut 27.
& 16/358-027; Fax: 46/358-027

E-mail: green.park@chello. hu

A NAH altai NAH-1-1720/2017 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

A vizsgalati jegyz6konyv azonositd szama: 470-471/2017

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendel$ neve:

Cime:

A minta szarmazasi helye:

Minta megnevezése:

Mintavételt végezte:

Mintavétel ideje:

Mintavétel jellege:

Minta mennyisége:

Mintaatvevé neve:

A vizsgalt minta atvételének id6pontja:
A vizsgéalat elvégzésének idépontja:

Mendikas Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft

3525 Miskolc Kazinczy u.28.11/4
Danubiusbeton 1/1700_16

Felszin alatti viz

Boros Zoltan a Mendikas Kft képviseloje
2017.06.13

akkreditalt — nem akkreditalt

1,5L

Dr.Kadenczki Lajos

2017.06.15

2017.06.17

| A mintak kiilsé megjelenése:

| megfeleld |

Vizsgalati eredmények

Minta . oz TPH kimutatdsi hatar Mért eredmény
labor szama Minta azonositéja (LOQ) (ug/L)
(ug/L)
470 F-1 50 ug/L <LOQ
471 F-3 50 ug/L <L.LOQ

Magyarazat: <LOQ: A mért érték kisebb, mint a kimutatasi hatar.

Vizsgalati modszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansaga

Vizsgalat neve Médszer Késziilék Bizonytalansag
MSZ 1484-4:1998 | GC/FID Head Space Varian 3800 + 10 rel.%
= +
TPH=VPH+EPH MSZ 1484-7:2005 GC/FID Varian 3800 *+ 10 rel.%

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzOkényv a vizsgalé laboratorium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében

masolhato!

Miskolc, 2017.06.21

/ Dr. Kadenozki 1z J({S%. ¥

g
Laboratonﬁ@xpvezéto -

P.h.




Borsodviz Zrt. /i ék@

] —

I
WBORSODWZ et 3527 Miskole, Tomosi at 2.

Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

A NAT altal NAT-1-1641/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

-

Mintaszam:  1831/2017
A minta szdrmazasa: Megrendeid neve és cime:
Danubiusbeton F-1 Munkaszam:1700 16 Viz MENDIKAS Kift.
- 3525 Miskolc, Kazinczy ut 28.
Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2017.06.13.

Bevétel: 2017.06.13. Kiadas: 2017.06.19.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
Osszes sotartalom MSZ 260-3:1973 510 mg/L
pH MSZ 1484-22:2009 7.50
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 4,53 mg/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 196 CaO mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 0,02 mg/L
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. 0.10 mg/L
Amménium MSZ ISO 7150-1:1992 <0,05 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 0,01 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1 mg/L
Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 1,26 mg/l 02
Lebegdanyag tartalom MSZ 448-33:1985 26,0 mg/L
Osszes foszfat MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz, 8.2. szakasz 0,12 mg/L

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak. )
A vizsgélati jegyzGkonyv - a laboratorium irasbeli engedélye nélkil - csaltgliés terjedelmében masolhato.

HegedGs Viktor
Vizsgélé laboraforium vezetd

Mintaazonosité 1831/2017 Rudas & Karig Kft.

Vizsgalé Laboratorium JZ(}/?

1 . oldal



iI Borsodviz Zxt.
I Vizsgald Laboratorium

WBORSODVTZ ZRT 3527 Miskolc, Tomosi ut 2.

Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

] —

~ A NAT altal NAT-1-1641/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV
Mintaszam: 1832 /2017
A minta szdrmazasa: Megrendeld neve és cime:

Danubiusbeton F-3 Munkaszam:1700_16 Viz MENDIKAS Kft.
- 3525 Miskolc, Kazinczy at 28.

Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2017.06.13.

Bevétel: 2017.06.13. Kiadas: 2017.06.19.

Megjegyzés:

Kémiat vizsgialatok
Osszes sétartalom MSZ 260-3:1973 750 mg/L
pH MSZ 1484-22:2009 7,29
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 4,47 mg/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 286 CaO mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 0,15 mg/L
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. 035 mg/L
Amméhium MSZ ISO 7150-1:1992 0,10 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 0,01 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1 mg/L
Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 0,45 mg/l 02
Lebegdanyag tartalom MSZ 448-33:1985 190 mg/L
Osszes foszfat MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz, 8.2. szakasz 2,61 mg/L

A vizsgéalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.

A vizsgalati jegyzdkonyv - a laboratérium irasbeli engedélye nélkiil - csa/’/ﬁ terjedelmében masolhato.

Hegedyis ¥iktor
Vizsgalo labgratérium vezetd

Mintaazonosité 1832/2017 Rudas & Karig Kft.

1 oldal



‘I = Borsodviz Zrt.
{ Vizsgalé Laboratérium
'@ME ORSODVIZ ZRT 3527 Miskolc, Tomosi it 2.
Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423
A NAT altal NAT-1-1641/2015 szamon akkreditilt vizsgalolaboratérium.

FELSZINI VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam:  1833/2017
A minta szdrmazasa: Megrendeld neve és cime:
Danubiusbeton Muhi t6-1 Munkaszam:1700 16 Viz MENDIKAS Kft.
- 3525 Miskolc, Kazinczy at 28.
Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2017.06.13.

] —

Bevétel: 2017.06.13. Kiadas: 2017.06.19.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
Osszes sétartalom MSZ 260-3:1973 510 mglL
pH MSZ 1484-22:2009 8,07
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 9,41 mg/L
Osszes s keménység MSZ 448-21:1986 201 CaO mg/L
Klorid MSZ 1484-15:2009 54,0 mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 0,02 mg/L
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. <0,01 mg/L
Amménium MSZ ISO 7150-1:1992 <0,05 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 0,01 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1 mg/L
Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 3,11 mg/l 02
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. figgelék 189 mg/L
Lebegdanyag tartalom MSZ 448-33:1985 34,0 mg/L
Osszes foszfat MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz, 8.2. szakasz 0,13 mg/L

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintira vonatkoznak.
A vizsgalati jegyzokonyv - a laboratérium irasbeli engedélye nélkiil - ¢éaK teljes terjedelmében masothaté.

= Vizsgald laporatérium vezetd

Mintaazonoeitd 1833/2017 Rudas & Karig Kit. 1 . oldai



MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV

Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok

MENDIKAS Mérndki Kornyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja

3525 Miskole, Kazinczy u. 28. 11/4.043545 Miskolc, Pf. 513. & & (46) 411-404 E-mail: mendikas.kft@upcmail.hu
A NAH &ltal NAH-7-0053/2015 szdmon akkreditdit mintavevé szervezet.

Mintavételi jegyz6kdnyv azonosit6ja:2/1700_16 Munkaszam:1700_16
Mintavétel médja, folyamatanak leirdsa: i (a mintavételi terv szerint)
Helyszin{ek):... természetes vagy mesterséges tavak, folyok, patakok
...Danubiusbeton...(Muhi t-1)............cooocrmroreie e et

Datum: 2017.... Ev......... 11.. hé ............22..nap

Avizmérce alldsa:.....ccrrrvreeenresenene. térfogat.......70.......

A mintavétel id6pontja: kezdés ...... ”4“0 ........ befejezés oD,

A mintavétel médszere:

egyesitett vertikdlis atlagminta MINtASOTOZAt ..ccuveeeviiiniinire e ercaecreaeanens
kiilonb6z6 mélységekbdl ........ccoccnrnnnnee.

egyesitett vertikalis atlagminta esetén:.mintavétel ...<...m és ... m kézott

Megfigyelések a mintavételi ponton:.... .o,

Befagyott felszin ..=-héval/hé nélkiil  Zavarossag, iiledék ... .....plankton miatt

Szin ... Szag ...« Vizindvények... e, vizfelszin alatt teljesen vagy részben a

felszinen usznak vagy kidlinak

A mellékfolydk hozamanak becslése.......c2 ... S— (nagy/kézepes/kicsi)

Helyi idéjarasi feltételek: Bamams. A Pa A8 2. Lo rrerseserine

Levegé-h6mérséklet: £\ A4 Sz6ler6:nniiiirnn SZENIFANY: oo e

FelhGFedettség (%):. 000 L meermiseeeesssseeesssss s sssss s

Helyszini mérések * nem akkreditdit mérés

Mfendnk,as Ifft. MF 18 Mmtavete{l jegy'zok?nyv felszini vizek Oldalszém: 1/2
Mintavételi Csoport mintavételére

Készitette: Boros Zoltan Datum: 2017-11-22 Véltozat: 1.




MINOSEGIRANYITAS! KEZIKONYV
Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok
Mérési eredmény Mértékegység Id6épont
Mingség-ellenérzési eljarasok:
IMIEEIEEYZESEK: ..nvierereeieetreeeeieniesr ettt e e e bbb e bbb e s eSS e
Mintavételi berendezés tipusa:......cccocovmmeniriiniercimsunncnenes (a mintavételi terv szerint)

Egylittm(ikddd vizsgalélaboratérium neve, cime: Borosodviz Zrt.

A Mendikas Kft. Mintavételi Csoportjanak mintavételi jegyz6konyvét kérjiik csatolni a
vizsgaldlaboratérium jegyz6kdnyvéhez.

Mintavétel sordn alkalmazott szabvanyok: MSZ EN 1SO 5667-1:2007;

MSZ EN ISO 5667-3:2004(visszavont szabvany); MSZ 1SO 5667-4:1995;

MSZ ISO 5667-6:1995(visszavont szabvany);

Vizsgalandé komponensek: KOl,; SZOE; pH; oldott O,; 6sszes s6; keménység; lebegbanyag;
NH4"; NO; NOs; PO, CI; SO,%; Fe®'; Mn™;

Datum: ‘ ‘
AL 4722 . Q;
J0 T 412 A mintat stadta-atvette: ......,7. e eeress e
\ /
........... O
Mfend|k:as lfft. MF 18 Mmtavete{l jegy’zokfmyv felszini vizek Oldalszém: 2/2
Mintavételi Csoport mintavételére

Készitette: Boros Zoltan Datum: 2017-11-22 Véltozat: 1.




MINGOSEGIRANYITASI KEZIKONYV

Mendikas Kft., Mintavételi Csoport

Formanyomtatvanyok

MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja

3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. 11/4.543545 Miskolc, Pf. 513. ® 3 (46) 411-404 E-mail: mendikas kft@upcmail.hu
A NAH altal NAH-7-0053/2015 szédmon akkreditalt mintavevé szervezet.

Mintavételi jegyz6kényv azonositdja:2/1700_16 Munkaszam:1700_16
Mintavétel id6pontja:2017.11.22. Mintavevs neve: Boros Zoltan
Mintavétel mddja, folyamatanak leirasa: kézi; gépi (a mintavételi terv szerint)

"X{c;}}'c;'- """" At | | :ii v. "'T"aii; """ Szami- | Tisztitdsziv | Kiallas | Héfok |pH* | Fail. el.

sitd méré | vizszint | (m) | tott3x |Hozam |Viz- {m) {°C)* v.kép
' {m) (m) viztérfo- | (I/min) | szint puS/cm*
gat (1) {m)

f7  Jof2 [3f¢ |490 0,50 |14% |S.e | 735

F3 012 4,23 15,45 074 1428 18,3 [900

* nem akkreditalt mérés

Mintavétel: akkreditait 0 nem akkreditalt O

Mintavételi berendezés tipusa:...MP-1 Grundfos ................ (a mintavételi terv szerint)

Az alkalmazott mintatartésitas - (a mintavételi terv szerint)
Mintavétellel kapcsolatos fontos mformauok (p& homerseklet meteoroldgiai viszonyok,
stb.): Boasp. pArma. iee.. a0y hfR T

Minta tulajdONSAZaIi.....cvrcee ettt s s s s e

Els6dleges-, parhuzamos- és kontroll mintak szdma, elhelyezése:

Helyszini vizsgalatok, mérések: pH, hémérséklet, fajlagos vezet6képesség mérése, a tisztito
szivattyuzas ideje alatt

Id6pont TiSZ'f.l'té SZiVGﬁV}iZéS_ Héfok oH* Fajl. el. vez.kép
Hozam (I/min) Viz-szint {m) {°c)* usS/cm*
Ff £p A4, ¢ S/ & 945
F4 5P R £9 72
1 10 A ¥ | 5,¢ F35
R op 4 | &5 K 14
FL  9p | 13 | 3.5 £38
F3 /0, 28 | &2 300

* nem akkreditalt mérések
Egyiittm(ikédé vizsgaldlaboratérium neve, cime:...Borsodviz Zrt Vizsgalé Laboratorium.........

A Mendikas Kft. mintavételi jegyz6kdnyvét kérjiik csatolni a vizsgaldlaboratérium jegyz6kényvéhez.

Mintavétel soran alkalmazott szabvényok: MSZ EN 1SO 5667-1:2007; MSZ EN 1SO 5667-3:2013; MSZ 1SO 5667-
11:2012;

Vizsgalandé komponensek: KOI,; pH; oldott O,; dsszes s6; keménység; lebegbanyag; NH4";
NO,’; NOs; PO,; Fe*; Mn®;

Datum 947 41 22 A mintat dtadta- dtvette: ... 7’ ‘Q ...........................
M.endlk’as !fft. MF 12. Mintavételi jegyz6konyv felszin alatti Oldalszém: 1/1
Mintavételi Csoport vizek mintavételéhez

Készitette: Boros Zoltan Datum: 2017-11-22 Véltozat: 1.







MINOSEGIRANYITASI KEZIKONYV
Mendikas Kft., Mintavételi Csoport
Formanyomtatvanyok

MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft. mintavételi csoportja

3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. 11/4.543545 Miskolc, Pf. 513. B &2 (46) 411-404 E-mail: mendikas kft@upcmail.hu
A NAH altal NAH-7-0053/2015 szdmon akkreditélt mintavevé szervezet.

Mintavételi jegyz6kényv azonositéja:2/1700_16 Munkaszam:1700_16

Mintavétel id6pontja:2017.11.22. Mintavevs neve: Boros Zoltan
Mintavétel médja, folyamatanak leirdsa: kézi; gépi (a mintavételi terv szerint)

Mintavétel helye: Danubiusbeton

Azono- | At- Ny. Taip | Szami- Tisztit sziv | Kidllas | Héfok |pH* Fajl. el.
sito méré | vizszint | (m) | tott3x |Hozam | Viz- {m) {°c)* v.kép

(m) {m) viztérfo- | (I/min) | szint us/cm*
gat (1) (m)
F{ 0,/23,66 | 40,57 0,50 [4,¥ (gL | %3S
FS o f21h23 15,85 05& (41,5 [§3 | S00

* nem akkreditalt mérés
Mintavétel: akkreditalt @ nem akkreditalt O

Mintavételi berendezés tipusa:...MP-1 Grundfos ................ (a mintavételi terv szerint)

Az alkalmazott mintatartdsitds e (a mintavételi terv szerint)
Mintavétellel kapcsolatos fontos mformaaok ~£¢ merseklet meteoroldgiai viszonyok,
sth.): Bemed.. parsa 0 LSy ket A5

Minta tulajdONSAZAI . cce ettt e

Elsédleges-, parhuzamos- és kontroll mintdk széma, elhelyezése:

Helyszini vizsgalatok, mérések: pH, hémérséklet, fajlagos vezetSképesség mérése, a tisztité
szivattyUzas ideje alatt

d6pont Tisztité szivattylzas Héfok pH* Fajl. el. vez.kép
Hozam (I/min) Viz-szint (m) (°C)* us/cm*

f1__ op 24,6 | it Ly

fl__ 5o 1Y | §€ 723

Fi fop 14,5 | &€ T35

5 on 1,5 | £§3 | 9//

F3 50 12,8 5,5 &3

FL  /0p 12,6 | &5 Joe

* nem akkreditalt mérések
Egylittm(ikédé vizsgalolaboratérium neve, cime:... Green Park 2000 Bt. Kornyezet - Analitikai

Laboratérium .........
szakj feltetelek adottak
A Mendikas Kft. mintavételi jegyz6konyvét kérjiik csatolni a vnzsgalolaboratonum Jegyzg onyvel

Vegeshedd

Mintavétel sorn alkalmazott szabvényok: MSZ EN ISO 5667-1:2007; MSZ £ $eZ5HgR

11:2012; Dr. Kadenczki Lajos
Vizsgéalando komponensek: TPH Labo at;’; ; vezetd
: P
Datum . ' A mintat dtadta- atvette: M Eind.
oA 132 KEF /g et § WK ”‘fb raténum.
Pz s ‘&‘:
Mendikas Kft. MF 12. Mintavételi /egyzokonyv felszm albm; AETT S
Mintavételi Csoport vizek mintavételéhez @ld&@% m: 1/1

Készitette: Boros Zoltan Datum: 2017-11-22 Véltozat: 1.
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Vizsgalé Laboratérium

WB ORSODVIZ ZRT 3527 Miskolc, Tomdsi ut 2.

Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

A NAT aital NAT-1-1641/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
FELSZINI VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam:  3751/2017
A minta szdrmazésa: Megrendeld neve és cime:
Danubiusbeton Muhi t6-1 Munkaszdm:1700 16 Viz MENDIKAS Kft.
- 3525 Miskolc, Kazinczy ut 28.
Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2017.11.22.

Bevétel: 2017.11.22. Kiadas: 2017.11.24.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
Osszes sotartalom MSZ 260-3:1973 508 mg/L
pH MSZ 1484-22:2009 7,85
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 11,9 mg/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 180 CaO mg/L
Klorid MSZ 1484-15:2009 50,0 mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 0,04 mg/L
Mangan MSZ 1484-3:2006 6. 0,01 mg/L
Ammoénium MSZ ISO 7150-1:1992 <0,05 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 0,01 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1 mg/L
Permanganétos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 1,70 mg/l O2
Szulfat MSZ 448-13:1983 5. fiiggelék 168 mg/L
Lebegdanyag tartalom MSZ 448-33:1985 2,00 mg/L
Osszes foszfat MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz, 8.2. szakasz 0,21 mg/L
Hexannal extrahalhaté anyagok MSZ 1484-12:2002 <2,0 mg/L

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.
A vizsgalati jegyz8kdnyv - a laboratérium irasbeli engedélye nélkil - (%elj es terjedelmében masolhaté.

’ SURSUDVLZ, Onkorményzat Kolizor
Hogehth Viktor Svalgiltats Zértkbrien Mikods Rt
Vizsgalo lapgratorium vezetd . Vizsgdls Laboratorium '

Wiskolc, 3527 Témdsi u, 2.
Mintaazonosité 3751/2017 Rudas & Karig Kft. 3

I Borsodviz Zrt. 54 % //%,

1 . oldal



l Borsodviz Zrt. By a A ey %

Vizsgalé Laboratérium

WBOR SoDviz ZRT 3527 Miskole, Tomdsi it 2.

Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423
A NAT altal NAT-1-1641/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

IL—

Mintaszam: 3753 /2017
A minta szdrmazasa: Megrendeld neve és cime:

Danubiusbeton F-1 Munkaszam:1700 16 Viz MENDIKAS Kft.

- 3525 Miskolc, Kazinczy ut 28.
Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2017.11.22.

Bevétel: 2017.11.22. Kiadas: 2017.11.24.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
Osszes sétartalom MSZ 260-3:1973 512 mg/L
pH MSZ 1484-22:2009 7,75
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 7,30 mg/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 194 CaO mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. <0,01 mg/L
Mangén MSZ 1484-3:2006 6. 1,07 mg/L
Amménium MSZ ISO 7150-1:1992 0,19 mg/l
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 0,03 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1 mg/L
Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 1,60 mg/l 02
Lebegdanyag tartalom MSZ 448-33:1985 44,0 mg/L
Osszes foszfat MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz, 8.2. szakasz 0,34 mg/L

A vizsgélati eredmények csak a megvizsgalt mintdra vonatkoznak.
A vizsgalati jegyzokonyv - a laboratdrium frésbeli engedélye nélkil - csa/lﬁelj es terjedelmében masothato.

BURSCODVIZ Onkorminv;is; IE&G
. 3 zemi
Hegedfs Viktor Srolgaltatd Zirtkorden Mikéds Re,

Vizsgalé laboratorium vezetd . Vizsgdlo Laboratérium
Miskolc, 3527 Temssi u. 2.

Mintaazonosité 3753/2017 das & Karig Kft. 3 1 . oldal




_l I Borsodviz Zrt.
= Vizsgil6é Laboratorium

'@VBORS oDviz ZRT 3527 Miskolc, Témési fit 2.

Telefon: (46) 343-044; Fax: (46) 342-423

A NAT altal NAT-1-1641/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.
VIZ VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Mintaszam: 3754 /2017
A minta szdrmazasa: Megrendeld neve és cime:

Danubiusbeton F-3 Munkaszdm:1700 16 Viz MENDIKAS Kft.

- 3525 Miskolc, Kazinczy 1t 28.
Mintavevd: megrendeld
Mintavétel: 2017.11.22.

Bevétel: 2017.11.22. Kiadas: 2017.11.24.

Megjegyzés:

Kémiai vizsgalatok
Osszes sétartalom MSZ 260-3:1973 734 mg/L
pH MSZ 1484-22:2009 7,20
Oldott oxigén MSZ ISO 5813:1992 3,90 mg/L
Osszes keménység MSZ 448-21:1986 269 CaO mg/L
Vas MSZ 1484-3:2006 6. 3,30 mg/L
Mangédn MSZ 1484-3:2006 6. 0,52 mg/L
Amménium MSZ ISO 7150-1:1992 0,23 mg/L
Nitrit MSZ 1484-13:2009 6 0,01 mg/L
Nitrat MSZ 1484-13:2009 5. <1 mg/lL
Permanganatos kémiai oxigénigény MSZ 448-20:1990 1,34 mg/i 02
Lebegdanyag tartalom MSZ 448-33:1985 24,0 mg/L
Osszes foszfat MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz, 8.2. szakasz 0,43 mg/L

A vizsgilati eredmények csak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.
A vizsgalati jegyz0konyv - a laboratérium irasbeli engedélye nélkiil - CSW es terjedelmében masolhato.

/ BORSGDVIZ Onior Frtipern
TIVDV e Mményza
Hegedab Viktor Srolgaitats Zértkﬁr&en]\lﬁtkiﬁ(g;u theml
Vizsgalo labomatprium vezetd ¢ Vizsgals Laboratériym '

" Miskolc, 3527 Témosiu, 2,
Mintaazonositd 3754/2017 Rudas & Karig Kft. 3

1 . oldal



F-5.10-01/4

Green Park 2000 By
Xornyezet-analitikar Laboratérium
3527 MISKOLC Jozsef A.u. 59.

93526 Miskolc, Huszdr. ut 27.
- 46/358-027; Fax: 46/3 38-027

E-mail: green.park@chello. hy

1-1720/2017 szdmon akkreditalt vizsgilélaboratérium.,
A vizsgélati Jjegyz6konyv azonosito szama: 1097-1098/2017

A NAH iltal NAH-

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A megrendel neve:

Cimze:

A minta szarmazasi helye:

Minta megnevezése:

Mintavételt végezte:

Mintavétel ideje:

Mintavétel jellege:

Minta mennyisége:

Mintaatvevd neve:

A vizsgalt minta atvételének id6pontja;

Mendikis Mérnski Kérnyezetvédelmi Kfe
3525 Miskolc Kazinczy v.28.11/4
Danubiusbeton 2 /1 700 16

Felszin alatti viz

Boros Zoltan a Mendikés K képviseldje
2017.11.22

akkreditalt — nem akkreditlt

1,5L

Dr Kadenczki Lajos

2017.11.22

A vizsgalat elvégzésének id6épontja: 2017.11.22

A mintak kiilsé megjelenése:

Vizsgalati eredmények

Minta TPH kimutatisi hatar , i
labor Minta azonositéja (LOQ) Mért eredmény

szima (ug/L) (ug/L)
1098 | F-3 ! 50 ug/L, | <LoQ

Magyarazat: <LOQ: A mért ertak kisebb, mint az alsg méréshatar.

Vizsgalati niodszer, késziilék és a mérések becsiilt bizonytalansaga

Vizsgilat neve Médszer Késziilék Bizonytalansa
MSZ 1484-4:1998 GC/FID Head Space Varian 3800 + 10 rel.%
= +
TPH=VPH+EPH MSZ 1484-7:2005 GC/FID Varian 3900 + 10 rel. %

A vizsgalati eredmények csak a megvizsgilt mintira vonatkoznak!
A vizsgilati Jegyzékonyv a vizsgalé laboratérium engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében
masolhato!

Miskolc, 2017.11.28

Dr. Kadenczki Lajos‘
Laboratérium vezets

Ph.
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