Harom Kor DELTA Kornyezetgazdalkodasi Kft.
< 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.
Tel.: 46/505-506, 46/505-507
E-mail: haromkor@haromkor.hu
Web: haromkor.hu

Megbizé: KOKA Ké- és Kavicsbanyaszati Kft. Munkaszam: 47/2022.
1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2.

KOKA KO- ES KAVICSBANYASZATI KFT.

»MISKOLC-MEXIKOVOLGYI” MESZKOBANYA
KAPACITASBOVITES

KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY MODOSITASI KERELEM

MISKOLC, 2022. JULIUS



,,MISKOLC-MEXIKOVOLGYI” MESZKOBANY A
KAPACITASBOVITES

2 MUNKASZAM: 47/2022.
KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY MODOSITASI KERELEM

A munka cime

Tervtipus

Megrendel6

Munkaszam

Vonatkozo jogszabalyok

ALAIROLAP

KOKA KO- S KAVICSBANYASZATI KFT.
,sMISKOLC-MEXIKOVOLGYI” MESZKOBANYA
KAPACITASBOVITES

KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY MODOSITASI KERELEM

KOKA KO- S KAVICSBANYASZATI KFT.
1117 BUDAPEST, GABOR DENES U. 2.

47/2022.

1995. évi LIII. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas modjarol,
123/1997. (VII. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
6/2009. (IV.14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kézeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyair6l

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl

140/2001. (VIIL. 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kovetelményeirdl és megfeleldségiik tanusitasarol
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozdsségi jelentGségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kdzodsségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol
2012. évi CLXXXYV. torvény a hulladékrol

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a telepiilési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairol

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladé¢kjegyzékrol
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

A KOKA Ko6- ¢és Kavicsbanyaszati Kft. , Miskolc-Mexikovolgyi” mészkdbanya
kornyezetvédelmi engedély modositasi kérelem dokumentacidjaban szerepld tervezési
alapadatokat a KOKA Ké- és Kavicsbanyaszati Kft. (1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2.)

szolgaltatta.

A dokumentumban kozolt szamitdsok és értékelések helyességéért a Harom Kor Delta

Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskole, Lonovics Jozsef u. 6.) felelds.

Miskolc, 2022. augusztus 1.
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1 ELOZMENYEK

A KOKA K§- és Kavicsbanyészati Kft. (1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2.) ,,Miskolc Mexiko-
vOlgyl Mészkd” védnevil banyatelek teriiletén kiilfejtéses banyat iizemeltet.

A banyahatosagi engedélyt a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Miiszaki Engedélyezési és
Fogyasztovédelmi Foosztaly BO/15/1150-10/2016. szamu hatarozata tartalmazza, a 2016-
2025. évekre készitett Miiszaki Uzemi Terv jovahagyasaval.

A tevékenységre vonatkozo kornyezetvédelmi engedélyt a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
8158-46/2015. szamu hatarozataval modositott 8158-43/2015. szam1 hatarozataban adta meg.

Hivatkozott hatarozatok érvényességi ideje 2025. november 1. Az engedélyezett termelési
mennyiség 600.000 tonna/év mészko.

Tekintettel a banyaiizemben feldolgozott mészkd, mint termék iranti megnovekedett igényre, a
KOKA Kft. eziiton kezdeményezi a hivatkozott kornyezetvédelmi engedély modositasat,
a kitermelhetd — és értékesithetd — mészkd engedélyezett mennyiségének évi 696.000 tonnara
novelésével.

A KOKA Kft. (a tovabbiakban Banyavallalkozo) 2022. januar 25-én kelt levelében tajékoztatta
a Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztalyat
az engedélye szerinti termelés 2022-ben tervezett novelésérdl.

A Foosztaly BO/32/00851-2/2022. szamu 2022. marcius 28-an kelt levelében valaszként
tajékoztatta a Banyavallalkoz6t, mely szerint:

A kornyezetvédelmi hatosag a kornyezet6bvédelmi engedélyt — hivatalbol vagy kérelemre —
modosithatja, ha az engedélyezéskor fennallo feltételek megvaltozdasa a korabban kiadott
engedely visszavondsat nem teszi sziikségessé.

Ennek alapjan, amennyiben a benyujtott 2022. évi iizemeltetési terv szerint kivanja a
tevékenységét folytatni, ugy sziikséges kérnie a kornyezetvédelmi engedély modositasat.”

Banyavallalkoz¢ altal tervezett tevékenység alapadatai az alabbiakban foglalhatok ssze.

A megndvekedd termelés nem igényli Uj forrasok (zaj, légszennyezés) létesitését, vagy a
meglévo technoldgia megvaltoztatasat.

A kapacitas novekedését részben a terven kiviili tizemidok csokkentésével érik el, amit a
rendszeres karbantartas, valamint a berendezések korszerti vezérlése (PLC, frekvenciavezérlés)
érnek el. A technologia hatékonysdganak javuldsa teszi lehetévé a napi értékesités
mennyiségének novelését, igy nincs sziikség az éves munkanapok szamanak novelésére.

Viltozas a termék-kiszallitas napi mennyiségében tervezett.
A 2021. évi adatok szerint a kdzuton értékesitett terméket 30-210 jarmi szallitotta el, naponta.
Az egy oOra alatt kilépd jarmii szdma max. 25 db. A felsé korlatot a mérlegelés és annak

crer

A tovabbiakban az egy ora alatt kilépd jarmiivek maximalis szama nem valtozik.

KOKA KO- £S KAVICSBANYASZATI KFT.
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A kozuti szallitason tul a Ladi telep-en kialakitott vasuti rakod6 all rendelkezésre.

Ennek éves forgalmat az alabbi tdblazat tartalmazza.

1. tablazat
. 2022.
Ev 2017 2018 2019 2020 2021 06.30-ig |
tonna/év | 95.055 | 46.710 | 53.003 | 36.445 | 34.707 30.684

A vasuti szallitas aranyat a megrendeldi fogado-készség hatarozza meg.

Az elmult 5 éves idészakban a STRABAG ¢és a Colas nagy mennyiségii megrendelései tették
lehetévé a vasuti szallitdst, harom fogadohellyel: Debrecen-Apafa, Nyiregyhaza-Oros és
Kisvarda térségében.

A vastti és kozuti szallitas aranyat a célallomasok tavolsaga, a szallitandé mészkd mennyisége,
az ideiglenes tarolasra alkalmas telephely megléte alapvetden befolyasolja.

100 km-es tavolsagon beliil a kozuti szallitas egyértelmilien gazdasagosabb.
2021. évben az 50 km-es tavolsadgon beliili szallitdsok ardnya meghaladta a 75% -ot.

A 100 tonna (4-5 tgk) alatti megrendelések aranya 2021-ben 65.000 tonna f616tt alakult, ennek
25%-a 50 km-nél tavolabbi célallomasra iranyult.

A vasuti szallitas aranyanak novelése érdekében a KOKA Kft. kiilsé telephelyek 1étesitését
tervezi. A megfeleld helyszin kivéalasztdsa, az egylittmiikodd partnerek megtaldlasa az

elkovetkezo évek feladata.

A kapacitas bovitésével valtozo jellemzoket a 2. és 3. szamu tablazatokban tiintettiik fel.

2. tablazat
Fazisok Negyedéves Kapacitasbhdovités Kapacitasbhdovités
jellemzok elott utin
fives munkanapok 240 munkanap/év
L. negyedév
1 neavedéy 3 miiszak 3 miiszak
Termelés, feldolgozas — 4 - 24 6ra / nap 24 6éra/nap
III. negyedeév 6 nap / hét 6 nap/hét
IV. negyedév
koézuton vasuton . ,
hétfs- hétfs- kézaton vasuton
. . hétfo-péntek | hétfo-péntek
pentek pentek 00 00 00 00
Termelvény 0621820 | og0_jgoo | 067=187 | 06718~
s s , . , . ora kozott | ora kozott
elszallitas jellemzoi ora kozott | ora kozott
606.000 - 30.000-
510.000- 30.000- 666.000 90.000
570.000 90.000 L o
. . tonna/év tonna/év
tonna/év | tonna/év
Robbantas gyakorisaga 25-30 30-35

KOKA KO- £S KAVICSBANYASZATI KFT.
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3. tablazat
Eves szillitis koziton jelenleg | Eves szillitas koziiton tervezett
Idészak E tonna/ Jarmii/nap E tonna/ Jarmii/nap
negyedév db negyedév db
I. negyedév 110-120 75-80 130-140 85-90
II. negyedév 160-170 110-120 180-200 120-130
I11. negyedév 160170 110-120 180-200 120-130
IV. negyedév 100-110 75-80 120-125 80-85
Osszes tervezett termelés 696.000 tonna/év
Tervezett vasiti szallitas 30.000-90.000 tonna/év

A forgalom 2/3 része az els¢ 6 6rdban bonyolddik, atlag 16 jarmiiforduldval, 6ranként. A
délutani 12-18 oraig terjedd idészakban 8 jarmiifordulo a vevok atlagos oraforgalma.
A megnovekedd szallitas a 12 6ras kiszolgalasi idészakban oszlik el, a maximalis éraforgalom

valtozasa nélkiil.

A megnovekedd kapacitdsbol szarmazd kornyezetterhelés valtozasat a kovetkezdkben

részletezzik.
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2  ALTALANOS ADATOK
2.1 A kérelmezo adatai

Cég megnevezese: KOKA Ké- és Kavicsbanyészati Kft.

Cég roviditett elnevezése: ~ KOKA Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. Infopark D épiilet
Adoszam: 11945943-4-43

Statisztikai szamjel: 11945943-0811-113-01

Tel.: 46/531-306

E-mail: koka.mexikovolgy@mineral.eu

Ugyvezetdk neve: Lengyel Zoltan Csaba, Halmai Zoltan
Banyaiizem-vezeté neve: Csordas Otto

Tulajdonosok:

> Magyar Allam
» First Immo Hungary Kft. (1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. Infopark D épiilet)

KUJ szém: 100 170 726

2.2 A dokumentacio készitGjének adatai

A tervdokumentaci6 elkészitésére vonatkozd megbizast a Fiiggelekhez csatoltuk.

Megnevezés: Harom Kor Delta Kft.

Székhely: 3530 Miskole, Lonovics Jozsef utca 6.
Telefon: 46/505-506, 505-507

E-mail: haromkor@haromkor.hu

Vezeto tisztségviselo: Radeczky Janos (iigyvezeto)

A dokumentacid elkészitéséhez sziikséges szakértdi jogosultsagokkal rendelkeziink:

» Radeczky Janos (Magyar Mérnoki Kamarai szdm: 05-0782):
- SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas
- SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
- SZKV-1.1. Hulladé¢kgazdalkodasi szakértd
- SZKV-1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakértd
- SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd
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> Koscsd Jénps:
- SZTV Eldvilagvédelem

A szakért6i engedélyek masolatat a Fiiggelékhez csatoltuk.

2.3 A telephely adatai
Megnevezés: ,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkdbanya

Telephely cime: 3533 Miskolc, Mexikotelep 133.

A banyatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi szamai:
Miskolc 02030 (kivett anyagbanya), 02033 (erdd), 02034 (erdo),
01008 (erdd), 01012 (erdd, kivett koparsag), 01015/1 (kivett
udvar és géphaz), 01015/2 (kivett ut), 01015/3 (erdd, kivett
koparsag), 01016 (kivett anyagbanya) hrsz-u teriiletek

Banyatizemi létszam: 24 16
A banyatelek teriilete: 1,329 km?
KTJ szam: 100 829 700

Telepiiles statisztikai azonositoja:
Miskolc — 30456

Elhelyezkedés: Az EK-DNy-i lefutasu Tatar-arokban haladd, a vérost és Biikkszentlaszlot
0sszekotd ut K-i oldalan, a Vasarhely-tetd €s a Veres bére altal hatarolt térségben.

M A

KOMUOSTETO

BUKKSZENTLASZLG,

1. abra: A ,,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkébanya elhelyezkedése (Google Earth, 2021)
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2.4 A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek

Az alabbi tiblazatban a KOKA Ké- és Kavicsbanyaszati Kft. ,Miskolc-Mexikovolgy”
mészkObanyajara vonatkozo banyahatdsagi és miiszaki, valamint kdrnyezetvédelmi €s vizligyi

hatosagi engedélyeket foglaltuk dssze.

4. tablazat

Ugyiratszim

Hatésag

Targy

Ervényesség

2070/1973.

Keriileti
Banyamiiszaki
Feliigyel6ség

,Miskolc-Mexikovolgy” védonevii banyatelek
megallapitasa

499/1988.

Keriileti
Banyamiiszaki
Feliigyeloség

»Miskolc-Mexikovolgy” védonevi banyatelek
1. sz. bovitése

8158-43/2015.

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi
Foosztaly

»Miskolc-Mexikovolgy” védonevil
mészkdbanya kornyezetvédelmi engedélye

2025.11.30

BO/15/1150-
10/2016.

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal
Hatosagi Féosztaly
Banyaszati Osztaly
(Miskolci
Banyakapitanysag)

Miiszaki iizemi terv engedélyezése 2016-2025
tervidészakra

2025.11.30.

BO/15/2114-
4/2016.

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal
Hatosagi Foosztaly
Banyaszati Osztaly
(Miskolci
Banyakapitanysag)

Robbanodanyag felhasznalasi engedély

2025.11.30.

BO/32/5085-8-
2021.

Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei
Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi €s
Természetvédelmi
Foosztaly

Levegdtisztasag-védelmi engedély

2025.11.30.

BO/16/7337-
6/2016.

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi
Fosztaly

Zajkibocsajtasi hatarérték hatarozat

BO-08/KT/539-
4/2018.

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi
Foosztaly

Hulladék tizemi gytijtéhely miikddésének
jovahagyo hatarozata

B0O/32/06001-
5/2021.

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi €s
Természetvédelmi
Foosztaly

Uzemi kérelhdritasi terv jovahagyasa

A téblazatban felsorolt engedélyek masolatait a Fiiggelékben mellékeltiik.
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3 A TEVEKENYSEG ISMERTETESE
3.1 A banyaiizem elhelyezkedése, Kkiterjedése

A ,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkObanya Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Miskolc-
Biikkszentlaszlo telepiilés kiilteriiletén, a Vasarhely diilében helyezkedik el. A banya Miskolc
Ny-i részétdl D-i iranyban a Miskolc - Biikkszentlaszlo 6sszekotd 2519. sz. at mellett fekszik.

A banyat tobb iranybol megkozelithetd. K-i iranybdl a Csermdkei uton, a Battyhdnyi soran,
majd a Gézon Lajos utcan és a Mexikovolgyi uton, Ny fell a Muhi és Mexikovolgyi uton, E-i
iranybdl a Gozon Lajos utcan és a Mexikovolgyi uton, vagy a Lorantffy Zsuzsanna utca - Muhi
utca, Mexikovolgyi ut utvonalon keresztiil.

A banyatelekkel érintett ingatlanok az alabbiak: Miskolc 02030 (kivett anyagbanya), 02033
(erdd), 02034 (erdd), 01008 (erdd), 01012 (erdd, kivett koparsag), 01015/1 (kivett udvar és
géphaz), 01015/2 (kivett Gt), 01015/3 (erdd, kivett koparsag), 01016 (kivett anyagbanya) hrsz.-
u teriiletek.

A banyatelken beliil a banyamiiveléssel érintett ingatlanok:
» Miskolc 02030, 01016 hrsz.

Az 4svanyi nyersanyag megnevezése:
> kohaszati mészkd (siirlisége: 2,68 t/m?).

A banyailizem a miskolci Keriileti Banyamtszaki Feliigyeldség altal 2070/1973. szam alatt

megallapitott és a 499/1988. sz. hatarozat alapjan bdvitésre keriilt ,,Miskolc-Mexikovolgy”

védoénevii banyatelken miikodik. A bényahatdsag a banyatelek bovitéssel megsziintette a

2070/1973 KBF. sz. hatarozatban megallapitott banyatelek 1-10 sz. téréspontjait, ezzel egyben

a korabban megallapitott hatdrvonalat is teljes egészében. A banyatelek teriilete igy jelenleg:
> 1,329 km?.

A kovetkezd tablazat a banyatelek hatdr toréspontjainak koordinatait tartalmazza EOV
rendszerben.

5. tablazat

Pont EOVY EOV X Pont EOVY EOV X

jele [m] [m] jele [m] [m]
2 773 065,7 | 305117,7 18 772 340,6 | 304 042,9
11 773 255,7 | 305105,7 19 772 389,6 | 304 238,9
12 773 687,6 | 304 980,6 20 772 393,7 | 304 572,9
13 773 692,6 | 304 557,7 21 772 455,7 | 304 593,9
14 773 681,5 | 304 166,7 22 772 508,7 | 304 652,9
15 773 453,5 | 304 017,7 23 772 573,7 | 304 805,8
16 773 061,5 | 303 935,8 24 772 677,7 | 305001,8
17 772 677,6 | 303 920,9 25 772 808,7 | 305118,8

A banyatelken feddlapjanak tengerszint feletti magassaga:
» +467,9 mBf.

A banyatelken alaplapjanak tengerszint feletti magassaga:
> +314,6 mBf.
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Az alabbi térképek mutatjadk be a banyatelek elhelyezkedését, a banyaiizem megkozelitését,

valamint a banyatelek hatarpontjait.

Biikkszentlaszlo

—

I‘.'Iexikt} -

omlostetd

WEREELELY

Miskolctapolcal

2. abra: A banyatelek elhelyezkedése és megkozelitési utvonalai (OSM, 2022)

13

"MISKOLC-ME}EIKOVGLGYI"
MESZKGBANYA

|

MISKOLC-Tapolcal

3. abra: A banyatelek megkozelitése, valamint a banyatelek torésponti koordinatai (e-Kézmii, 2022)

KOKA KO- £S KAVICSBANYASZATI KFT.



,,MISKOLC-MEXIKOVOLGYI” MESZKOBANY A 15 MUNKASZAM: 47/2022.
KAPACITASBOVITES KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY MODOSITASI KERELEM

3.2 A tevékenység részletes ismertetése
3.2.1 A tevékenység bemutatasa

A KOKA Kft. ,,Miskolc-Mexikovolgy” banyaiizemében folyo kiilfejtéses banyaszati
tevékenység TEAOR szama: 0811’08 (kofejtés, gipsz, kréta banyaszata).

A ,,Miskolc-Mexikovolgy” mészkdbanyaban az épitdipar szamara allitanak el alapanyagokat.
A termékek széles palettdt mutatnak, a mély- ¢s magasépités hasznalt épitdipari alapanyagok
gyartasdhoz allitanak el6 20/80-as mészkovet, valamint az Gtépitéshez, tovabba az aszfalt és
betongyartashoz zuzottkovet.

A banya haszonanyaga a Biikk-hegység f6 tomegét képez0, tridsz koru képzoddmények koziil a
ladini emeletbe sorolt fehér-sziirke mészkd Osszlet, melynek robbantasos jovesztéssel €s
kiilszini miiveléssel torténd kitermelését €s feldolgozasat végzik.

A banya engedélyezett termelési kapacitasa: 600.000 t/év.

A KOKA Kft. , Miskolc-Mexikovolgyi” mészkdbanya tevékenységét két f6 részre lehet
osztani:
» kiilszini banyaszat:
o letakaritas,
o kozetjovesztés robbantassal,
o rakodas és szallités.
» zUzottkd gyartas:
o torés,
o osztalyozas,
o deponalés.

A feldolgozas harom technologiai soron torténik az el6torés és medddlevalasztas utan:
» aszfalt alapanyag (NZ) gyarto sor,
» 20/80 (Baumit) gyarto sor,
» utdfeldolgozo (kis) sor.

A banyaban a belsd szallitast és anyagmozgatast, valamint a furast alavallalkozok végzik.

3.2.2  Alkalmazott technologia, létesitmények

Koézetjovesztés, rakodas

A koOzetjovesztés modja: robbantds. A kézet jOvesztése nagyatmérdjii furdlyukas
sorozatrobbantéssal torténik a felsé termeld szinten 15-20 méteres atlagos falmagassagokkal,
az also +330 mBf — fels6é +345 mBf, valamint az als6 +345 mBf — fels6 +370 mBf szintek
kozott, mig 8-12 méteres falmagassagokkal az als6 +345 mBf — felsé +360 mBf szintek kozott.

A rakodast alvallalkozo végzi, a lejovesztett készletbol bontokanalas lanctalpas rakodogéppel.
A vevoOi igénytdl fiiggden, épitdkd értékesitésekor a rakodéast gumikerekes homlokrakodoval
oldjak meg.
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A robbantott kdzet rakodasat a lanctalpas rakodogép két helyrdl végezheti:
- akar a készlet feletti szintrol-,
- akar a készlet also szintjérdl torténik a rakodas.

A 0,8 métert meghalad6 méretli kédarabokat a robbantassal lejovesztett készletbdl a rakodogép
rakodas kozben kiilon depondlja, nem rakhatja fol a béanyabeli koszallitast végzd
tehergépkocsikra.

A masodlagos kdzetdarabolast 10 000 J-ig terjedd iitéenergidju nehéz mobil bontdkalapacs
végzi.

Egy robbantasi teriilet szélessége altalaban 30-60 méter.

A rakodas akkor van befejezve, ha a kdzetfal teljes magassagabdl kitakaritottak a lerobbantott
készletet, a tulfuras okozta készletkivetéssel egyiitt.

A banyabeli készallitast alvallalkozo végzi 2-3 db nehéz, billendplatds tehergépkocsival. A
szallitas soran folyamatosan karban kell tartani a belsé kozlekedési utakat. Sziikség esetén
gondoskodnak az utak portalanitasarol.

A jovesztett készlet magas nedvességtartalmi €s magas agyagtartalmt hanyadat nem lehet az
osztalyozo6i rendszerre feladni, ezért ennek elhelyezése ideiglenes szétteritett depdkban
torténik, azért, hogy kiszaradds utan azt osztalyozni, vagy értékesiteni lehessen. Az
osztalyozhatatlan agyag, és kdzettartalmu agyag a I1I. szdmu meddéhanyora kertil.

Feldolgozds

A banya termelésének megkozelitdleg a teljes mennyisége apritasi osztalyozasi folyamatba
keriil, és az osztalyozasbdl kikeriilt végtermékek mindegyike ideiglenes deponalast kovetden
kertil értékesitésre.

A lerobbantott kdzetet teherautoval szallitjak a XII. pofas el6tord egységéhez. A térébe garaton
keresztiil vibraciés adagold segitségével keriil. A toré altal megtort kézet (0-200 mm)
szallitdszalagon halad tovabb a Bl jelii MOGENSEN pdlcas rostara, ahol 50 mm alatti rész
levalasztasra kertil, majd a 0/50 mm-es agyagbol a B2 jelii palcas MOGENSEN segitségével a
0/32 frakciot kiosztalyozzak és 3/B szalag segitségével depondljadk. Mindkét MOGENSEN
rosta felsd termékét 50/200 mm €s 32/50 mm a 4-es szalag viszi tovabb. A technolédgia a 4-es
szalag utan ketté valik egy valtolap segitségével, attol fliggden mit kivannak gyartani.
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4. abra: El6torés, meddélevalasztas technologiai folyamatabraja (KOKA Kift.)

Amennyiben 20/80-as terméket kivannak gyartani akkor a valtdlap segitségével kozvetleniil a
hengertordbe juttatjak a 32/200-as toretet. Ez a 20/80-as (BAUMIT) gyartd sor, ahol a
Hengertord a 32/200 termékbdl 0/80 tortet gyart. A 0/80-as toretet a 6-os szalag segitségével a
B3-as jeli SVEDALA vibratorral szétvalasztjak 0/22- es €s 20/80 termékre, melyek ezutan
deponalésra keriilnek a 7, 8 és 10 szalagok segitségével.

Svedala VFS
6 42118 rostax

% B3

00O

Henger tard ;r/

5. abra: 20/80 termék (Baumit) gyarté sor technolégiai folyamatabraja (KOKA Kft.)
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A masik irdny az aszfaltalapanyag gyartd (NZ) sor, a valtolap segitségével az 5-0s és 11-es
szalag és egy IFE adagol¢ asztal segitségével a 32/200 tortet a Liezen ropitd tordre adjak fel. A
LIZEN tor6 torete 0/5X mm, melyet a burkolt Al-es szalag segitségével a B4 jelit METSO 3
siki vibratorral szétosztalyozzdk 0/4 mm-es, 4/11 mm-es, 11/22 mm-es és +22 mm-es
frakciokra, melyek az A2, A3, A4 és AS szalagok segitségével deponalasra keriilnek.

l 32/200
\

5-0s szalag <

11-es szalag

-Q Liezen ropith tord

Al-es szalag

3

Metso CVB 2661 rosta B4 m
T Ab-8s szalag
A Ad-es szalag

A3-as szalag

A2-es szalag

6. abra: Aszfalt alapanyag gyarté (NZ) sor technolégiai folyamatabrija (KOKA Kft.)

Amennyiben a piaci igények megkovetelik, akkor az utantord (kis) technoldgian a piac szdmara
felesleges termékekbdl (0/22, 11/22, 4/11 vagy +22,) értékes frakcidkat gyartanak (nagyrészt
0/4 mm-es, de 4/11 mm-es, és 11/22 mm-es). A kistechnologiara egy feladé bodonon keresztiil
homlokrakoddval adjak fel a letorni kivant termékeket. A VORTEX tordvel eldallitott toret
(0/11 vagy 0/22) az Ul-es szalag segitségével a B5 jelii Sveldala vibratorra keriil a
szétosztalyozott termékek (0/4, 4/11 vagy 11/22) az U3, U4 ¢és US széllitészalagok ¢és
homlokrakodo segitségével deponidkba keriilnek, ezt kovetden keriil értékesitésre. Egy valtolap
¢s az U6 jell szalagon keresztiil a 4 mm feletti anyagot visszavezetik a Vortex torore.
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7. abra: Utantoré (kis) technolégia folyamatabraja (KOKA Kft.)

A mészkd feldolgozasa soran keletkezd port, az elmult tervidészakban kiépitett vizpermetes
modszerrel kotik meg.

8. abra: Aszfaltalapanyag gyartoésor

Depondlas

Elsésorban kornyezetvédelmi megfontolasbol a banyaiizem teriiletén két deponiatér kertilt
kialakitasra.

A banyaudvar belsO térrészén a porzasra hajlamosabb kisebb frakciokat (0/4, 4/11, 11/12)
taroljak.

A kiilsé — 315 mBf — szinten talalhaté depdniatéren a durvabb (0/22-es és 20/70-es) frakciok
helyezkednek el.
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UzemelS depo
= terllet

Szallitas

A banyan beliili szallitast 2-3 billendplatds nehézgépjarmii végzi. Mind a kiils6-, mind a belsd
deponidkrol a vevok jarmiivei — tobbségiikben 25 t teherbirdsti nyerges tehergépkocsik —
szallitjak el a termékeket.

3.2.3  Személyi feltetelek, létesitmények, gépek és berendezések

A banyamiivelést a banyaiizem vezetd vagy helyettese iranyitja.

Banyaiizem vezeto:
» Neve: Csordas Otto
> Lakhelye: 3525 Miskolc, Arok utca 103/4.
» Telefonszam: 30/475-5530

Banyaiizem vezet6 helyettes:
» Neve: Vago Laszlo
» Lakhelye: 3700 Kazincbarcika Rézsa it 13/A. sz.
» Telefonszam: 30-662-6072

A banya dolgozoi létszama:
- 1 f6 banyamérnok,
- 116 gépészmérnok,
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- 5 f6/szak technikus,
- 13 f6/szak szakmunkas,
- 4 {6 adminisztracio.

Létesitmenyek

A banyaban az alabbi épiiletek, 1étesitmények kaptak helyet:

- irodaépiilet,

- szocialis helység,

- raktar,

- mérleghaz,

- diszpécser kozpont,
- konténerek,

- kommunalis és veszélyes hulladékok gytijtéhely.

Alkalmazott gépek (alvallalkozoi géppark):

Banyatizemi termelés:
- 1db Tamrock T40 robbantolyuk farogép,
- 2 db DAF 4 tengelyes szallitojarmii,
- 1db Iveco 4 tengelyes szallitojarmii,
- 1db Catepillar 322B korto,
- 1db Catepillar 326F kotro,
- 1db CASE gumikerekes kotr6 roxonfejjel.

6. tablazat: Osztilyozo6 berendezések

Bl Mogensen 2000x3380 VL 1546

2 db 4 kW-o0s motor MJ 1399/6 975 1/min

B2 Mogensen 1500x2700 VK 1046

2 db 3 kW-o0s motor MJ 1161/6 975 1/min

B3 Svedala VFS 42/18-2 (20/80 Baumit gy.sor)

1 db 15 kW-0s motor

B4 METSO CVB2661-3 (Aszfaltalapanyag NZ gy.sor)

1 db 30 kW-0s motor

B5 Svedala VP3-150x400 (utofeldolgozoé (kis) sor)

1 db 15 kW-0s motor

IFE 7 | IFE adagolo; (Aszfaltalapanyag NZ gy.sor)

2 db 2,685 kW motor

- Sikracs

130 mm pélca osztas

7. tablazat: Gumihevederes szallitészalagok

1. 0. 8 600 0 70 1,03 2,2
2. 1. 16 1000 13 68 2,24 30
3. 2. 28 1000 16 65 2,13 22 =
4. 3. 12 800 0 104 1,63 55 s &
5. 3/a 12 800 (zsebes) 35 130 2,04 11 jg E;
6. 3/b 12 650 0 85 1,33 4 =3
7. 4 40 800 14 49 1,62 30 2
8. 4/a 27,5 650 5 63 0,99 75
9. 4/b 7 650 15 63 0,99 75
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o0
Lo
— >
10. 5 8,8 800 0 64 2,12 11 SR
ZE
[o+4
11. 6 232 800 14 64 1,77 7,5
12. 10 650 0 90 1,41 2,2 S E
S 2
13. 8 75 650 -5 79 1,84 4 &
14. 10. 7 650 0 90 1,41 7,5
15. 11. 15,3 800 15 63 1,19 15
N
16. Al 40 800 5 94 2,09 4 z
on
]
17. A2 12 650 0 72 1,68 4 g
o
18. | A3 27 800 5 72 1,68 4 =
=
19. A4 12 300 5 72 1,68 4 g
20. AS 20 650 10 72 1,68 4
21. Ul 16,17 650 14 72 1,13 4
22. U2 19.9 650 14 90 1,41 4 §
23. U3 18 650 14 142 1 75 =
o
24. U4 9,86 650 14 60 11 2,2 o
25. Us 5,7 650 14 62 1 2,2 2
26. U6 17,13 650 14 69 1,65 4

XII-es Blake t6r6 (El6torés,
medd6levalasztas)

8. tablazat: Toro és egyéb berendezések

160 kW-os csillag-delta motor

Henger t6r6 (20/80 Baumit
gyartosor)

2 db 22 kW-os, 420 ford./perc, 12 kivezetéses.

Répité t6r6 (LIEZEN)
(Aszfaltalapanyag gyartosor)

160 kW-os csillag-delta motor

ROpitd tord (Vortex)
(Utofeldolgozé (kis) sor)

160 kW-os csillag-delta motor

Garat takarito berendezés

5,5 kW-o0s motor

Adagol6 asztal

45 kW-0s motor

Késztermék rakodo gépek:
- 1db Volvo 120L homlokrakodo,
- 1db CASE 921 homlokrakodo,

- 1 db KOMATSU 470 homlokrakodo.

3.3 A tevékenység volumene, a kapacitas-kihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

Kitermelés

A tevékenységre vonatkozo kornyezetvédelmi engedélyt a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
8158-46/2015. szamu hatarozataval modositott, 8158-43/2015. szdm1 hatarozataban adta meg.
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Hivatkozott hatarozatok érvényességi ideje 2025. november 1. Az engedélyezett termelési
mennyiség 600.000 tonna/év mészko.

A kapacitasbdvitéssel tervezett, megnovelt kitermelési kapacitas: 696.000 tonna/év.

A kapacitas novekedését részben a terven kiviili lizemidék csokkentésével érik el, amit a
rendszeres karbantartas, valamint a berendezések korszerti vezérlése (PLC, frekvenciavezérlés)
érnek el. A technologia hatékonysdganak javuldsa teszi lehetévé a napi értékesités
mennyiségének novelését, igy nincs sziikség az éves munkanapok szamanak novelésére.

A banyailizem mukodése egész évben folyamatos, kivételt képez ezaldl a téli lizemsziineti
(karbantartasi) idészak (jellemzéen november kozepe — januar kozepe), melynek feladata, hogy
biztositsa a gépek és berendezések szakszerii karbantartasi munkalatainak elvégzését, ezaltal a
folyamatos és biztonsagos tizemmiikodést.

Eves iizemnapok szama: 240 nap/év.

A banyaiizemben a banyészati tevékenységet (termelés, torés-osztalyozas) 0-24 o6rdban végzik,
3 miuszakban, hétkoznapokon. Piaci igény esetén, szombaton is végeznek termelést. A
haszonagyag kiszllitisa hétfotdl péntekig, 62°-18% 6ra kozott torténik.

4

Asvdanyvagyon

A ,Miskolc-Mexikovolgy” véddnevii banyatelek dsvanyvagyonanak aktudlis mennyisége (a
2022. januar 1-i allapot szerint):

A haszonanyag megnevezése:
kohaszati mészkd, kodja: 4500, 1533

A haszonanyag (kohaszati mészkd) asvanyvagyona:
foldtani vagyon: 85.213.005 m*
pillérekben lekotdtt vagyon: 14.161.195 m?
kitermelhetd vagyon: 71.051.810 m?

Ingatlan-igéenybevétel iitemezése

A jelenlegi muszaki iizemi terviddszak 2025-ig tart. Az id0szak hatralévd részében — terv
szerint — még a kovetkezd ingatlanokat érintik a fejtési munkalatok: Miskoelc 02030, 01016
hrsz.

Ezek, a mar kordbban is miivelt teriiletek banyaszati célra , kivett” ingatlanok, melyek a First
Immo Hungary Kft. (1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2.) tulajdondban allnak. A KOKA Kft. a
targyi ingatlanokat bérleti keretmegallapodas keretében bérli a tulajdonostol. Az érintett
ingatlanok tulajdoni lapjait, valamint a bérleti szerz6dés masolatat a Fiiggelékben mellékeltiik.

Az aktualis (2016-2025.) miiszaki tervezési idészak még hatralévd fejtési teriileteinek
elhelyezkedését az alabbi sématérkép szemlélteti.
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10. Abra: Ingatlan-igénybevétel a 2016-2025. kozotti MUT idészakban

A 2016-2025. idészak hatralevo részében tervezett fejtési teriileteket a Fiiggelékben mellékelt
Miiszaki tizemi tervtérkép (M = 1 : 1.000) részletes szemléleti.

34 A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

A bényaiizemen beliili szallitast 2-3 db billendplatds — 40 t teherbirdsu — nehézgépjarmii végzi.
Mind a kiilsé-, mind a bels6é deponidkroél a vevok jarmiivei — tobbségiikben 25 t teherbirdsu
nyerges tehergépkocsik — szallitjdk el a termékeket. A kozuti kiszallitds jellemzden a
Mexikovolgyil at — Gozon Lajos utca — Battyhdnyi sor — Csermokei ut — Futd utca Gtvonalon
keresztiil torténik.

A kozati szallitdson tul vasuti szallitas is torténik, melyhez a Ladi telepen kialakitott vasuti
rakodo all rendelkezésre. A banyaiizembdl tehergépkocsikkal szallitjak a rakodo teriiletére a
haszonanyagot, ahol tehervagonokba rakodjak, €s az értékesités helyére szallitjak azt.

A 2021. évi adatok szerint a kozton értékesitett terméket 30-210 jarmii szallitotta el, naponta.

Az egy oOra alatt kilépd jarmli szama max. 25 db. A felsé korlatot a mérlegelés és annak

crer

A tovabbiakban az egy ora alatt kilépd jarmiivek maximalis szama nem valtozik.

A vasuton torténd szallitashoz kapcsolodoan a Ladi telepen kialakitott vasati rakodd éves
forgalmat az alabbi tablazat tartalmazza.
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9. tablazat
, 2022.
Ev 2017 2018 2019 2020 2021 06.30-ig |
tonna/év | 95.055 | 46.710 | 53.003 | 36.445 | 34.707 30.684

A vasuti szallitas aranyat a megrendeldi fogadd-készség hatarozza meg.

Az elmult 5 éves id6szakban a STRABAG ¢és a Colas nagy mennyiségli megrendelései tették
lehetové a vasuti szallitdst, harom fogadohellyel: Debrecen-Apafa, Nyiregyhdza-Oros ¢és
Kisvarda térségében.

A vasiti szallitas aranyanak novelése érdekében a KOKA Kft. kiils6 telephelyek 1étesitését
tervezi. A megfeleld helyszin kivalasztasa, az egyiittmiikod6 partnerek megtaldlasa az
elkovetkezd évek feladata.

A kapacités bdvitésével valtozo jellemzoket a kovetkezd tdblazatokban tiintettiik fel.

10. tablazat

Fazisok Negyedeyes Kapacltz:sbowtes Kapaclta’sbowtes
jellemzok elott utan
Eves mun kanapok 240 munkanap/év
szama
L. negyedév
1L neovedey 3 miszak 3 miszak
Termelés, feldolgozas — £y - 24 6ra / nap 24 6ra/nap
1L negyedév 6 nap / hét 6 nap/hét
IV. negyedév
kbzhaton vastiton - ,
hetfo- hetfo- kdzaton vasuton
. X hétf6-péntek | hétfé-péntek
péntek péntek 0690_1 300 06%0_1 300
Termelvény 06%-18% | 06%-18% | ™ 7 e
1res . e e ora kozott | ora kdzott
elszallitas jellemzoi ora kozott | ora kozott
606.000 - 30.000-
510.000- | 30.000- 666.000 90.000
570.000 90.000 L o
. . tonna/év tonna/év
tonna/év | tonna/év
Robbantés gyakorisaga 25-30 30-35
11. tablazat
Eves szillitis koziton jelenleg | Eves szillitas koziiton tervezett
Idészak E tonna/ Jarmii/nap E tonna/ Jarmii/nap
negyedév db negyedév db
L. negyedév 110-120 75-80 130-140 85-90
II. negyedév 160-170 110-120 180-200 120-130
I11. negyedév 160170 110-120 180-200 120-130
IV. negyedév 100-110 75-80 120-125 80-85
Osszes tervezett termelés 696.000 tonna/év
Tervezett vasuti szallitas 30.000-90.000 tonna/év

A forgalom 2/3 része az els¢ 6 6rdban bonyolddik, atlag 16 jarmiiforduldval, 6ranként. A
délutani 12-18 oraig terjedd idészakban 8 jarmiifordulo a vevok atlagos oraforgalma.
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A megnovekedo szallitas a 12 6rés kiszolgaléasi idészakban oszlik el, a maximalis oraforgalom
valtozéasa nélkiil.

Az alabbi abra a kozuti és a vasuti szallitasi itvonalakat mutatja be.

Diosgyor} MISKOLC
Vasgyar]
/
4
MISKOLC-MEXIKOVOLGY!
MESZKOBANYA
om %m

11. abra: A banyatelek elhelyezkedése és a szallitasi titvonalak — kozut és vasut (OSM, 2022)

3.5 A tevékenység telepitéséhez, megvalositaisahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek és létesitmények

Vizellatas

A banya elsd szintjén 16v6 szocialis épiiletben az ivovizellatast a MIVIZ Kft. kezelésében 16v6
kozmiihalozatra valé csatlakozéssal biztositjak.

Az osztdlyoz6 szinten a porlekotéshez hasznalunk még porlasztott vizet, a teriileten egyéb
vizfelhasznalas nincs.

Szennyvizkezelés

A banyaiizem teriiletén kizarolag szocialis jellegli szennyviz képzddik. Ennek keletkezési helye
az irodaépiiletben kialakitott helyiség. Az elvezetés a MIVIZ Kft. véarosi szennyvizhaldzatra
kapcsolddva torténik.

A mivelési teriileten TOI-rendszerti mobil WC (melyet sziikség szerint cserélnek) biztositja a
dolgozok ellatasat.
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Elektromosenergia-ellatas

A banyaiizem elektromos energiaigényét sajat tulajdona, 630 KVA teljesitményt 20/0,4 kV
fesziiltségi szintli transzformatoron keresztiil elégitik ki. A transzformator allomés a f6ldon van
elhelyezve és villamharitoval védett.

Fiités

Tavhdszolgaltatas nincs az tizemben.

A szocidlis épiilet flitése elektromos flitéssel €s fatiizeléssel megoldott.

Hirkozleés, kapcsolattartas

A banyaiizemben mobiltelefon biztositja a kapcsolattartast a dolgozok kozott.

Uzemanyag tdrolds

A banyatelek teriiletén {izemanyag tarolas nem torténik. A munkagépek lizemanyaggal valo
feltoltése tartalykocsibol torténik a banya bejaratanal talalhatd fogado épiileténél, az esetleges
elfolyast megakadalyozo6 cseppfogo talca hasznalataval.

A gépjarmiivek tankoléasa tankolasi utasitas szerint torténik.

Az éves atlagos lizemanyag fogyasztas 250e liter gazola;.

Hulladékkezelés

A banyatizemben képz0dé kommunalis hulladékok gytijtésére a feldolgozo technolodgiai sor,
illetve az irodaépiilet mellett alakitottak ki tarolot. Elszallitasat igény szerint — alkalmanként —
szerzOdés szerinti alvallalkozé végzi.

A veszélyes hulladék iizemi gylijtOhely egy betonozott, négy oldalan zart, illetve fedett szin,
amely az irodaépiilet mellett talalhatd. Az olajjal szennyezett veszélyes hulladékokat zarhatd
fedelii, acéllemez edényzetben taroljak az engedéllyel rendelkezd, szerzddés szerinti szallitonak
torténd atadasig. A KOKA Kft. az iizemi hulladéktaroléjahoz rendelkezik Uzemeltetési
Szabalyzattal.

Csapadékviz-elvezetés

A banya teriiletén a kdzet jellegébol adodoan a csapadékviz elszivarog, kiilon kiépitett elvezetd
rendszer nincs.

Az esetlegesen bekovetkezd karesemények, pl. gépjarmli meghibasodds soran torténd
olajcsepegés, -elfolyds kovetkeztében a csapadékviz szénhidrogén-szarmazékokkal
szennyezddhet. A szennyezO0dés megakadalyozasa érdekében a munkagépek és gépjarmiivek
rendszeres karbantartasa sziikséges.
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3.6 A természeti katasztrofaknak valo kitettség bemutatasa

Ebben a fejezetben részletesen is bemutatjuk a banyaiizem telepitési helyszinének, a természeti
katasztrofaknak (kiilonds tekintettel a foldrengéseknek és a vizkaroknak) vald kitettségét,
veszélyeztetettségét.

Kitettség a foldrengések szempontjabol

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatdrozza meg.
Az értéket az alabbi térkép segitségével hatdrozhatjuk meg, melyen a Magyarorszag teriiletére
vonatkozo, 50 évre sz0l6, 10%-os valoszinliségi meghaladas melletti (1/475 év) horizontalis
gyorsulési értékek lathatdak, az alapkdzetre vonatkoztatva, m/s® mértékegységben.

»~Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettségi térképe” alapjan a ,,Miskolc-Mexikovolgyi”
mészkébanya teriilete a 0,80-0,85 m/s? kdzotti maximalis vizszintes talajgyorsulas értékkel
jellemezhetd, alacsony szeizmicitdsu kategoriaba sorolhato, a térség foldrengéseknek vald
kitettsége alapjan tehat a kevésbé veszélyeztetetett, alacsony kitettségii kategoriaba tartozik.

D Tiuh ex al, 2006

“MISKOLC-MEXIKOVOLGYI"
MESZKOBANYA

12. abra: A vizsgalt teriilet foldrengés-veszélyeztetettségi térképe

Kitettség a vizkarok (arviz, belviz) szempontiabol

A ,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkdbanya teriilete a hatas tipusu, kézéphegységi helyzetii
felszinek kozé tartozik. Uralkodd lejtésiranya ENy-i, illetve DK-i. A Tatar-arok felé
hegyvonulat-menti nagy kiterjedésti meredek lejtok talalhatok. A Vasarhely- és a Galya-tetd
hegycsucsai kozott egy fennsiki medence helyezkedik el, amelyen és kdrnyékén tobb mint tiz
tobor talalhato, a karsztos alapkdzetnek kdszonhetden.

Ezek alapjan is lathatd, hogy a kozvetlen banyateriileten (a banyalizemben, a miivelési
teriileteken) nem talalhatok felszini vizfolyasok. A mészkdbanya térségének legjelentdsebb
felszini vizrajzi eleme a kb. 5 km hossz Tatar-arok (Biikkszentlaszloi-patak). Forrasvidéke
Biikkszentlaszlo ENy-i vége folott, a rossz viznyeld képességti vulkanikus teriileten alakult ki.
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A patakot taplalo fakadd vizek masik hdnyada a mederbe szivarog at kozvetleniil a
feddrétegbdl, idonként a karsztbol. A Tatar-arok DidsgyOrben a Szinva-patakba torkollik.

Az , Arvizveszély mértéke Magyarorszdg kistdjaiban” c. térkép szerint a vizsgalt teriileten az
arvizveszély kismértékii. A banyaiizem teriilete ezek alapjan, vizkaroktol vald Kkitettség
szempontjabol, illetve arvizvédelmi szempontbdl kevésbé veszélyeztetett, alacsony kitettségii
helyzetben van.

Az drvizveszély mértéke Magyarorszag kistéjaiban. -1 = az
drvizveszély jelentéktelen; 2 = kismértéki; 3 = kbzepes; 4 =
sulyos; 5 = alacsonyabb drviz veszélyességi fokozatba tartozik a
kistdj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a, 7 = 75%-a; 8 = a kistdj egyes e -
részeit az dtlagosndl lényegesen nagyobb drvizveszély fenyegeti /‘y )’-:'f’-l"v i‘i!‘tf
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13. abra: Arvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban

Megjegyezziik, hogy a banyaszati tevékenység teriilete nem érint parti savot, ill. nagyvizi
medret.

A ,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkébanya az EK-DNy-i lefutast Tatar-drokban haladé, a
Miskolcot és Biikkszentlasz16t 6sszekotd 2519-es ut K-i oldalan, a Vasarhely-tetd, a Galya-tetd
¢s a Veres-bérc altal hatarolt térségben helyezkedik el. A banyatelek legmagasabb pontja a
teriilet Ny-i részén, kb. 460 mBf magassagban helyezkedik el, mig a legalacsonyabb pontja a
Tatér-arok teriiletén talalhat6, kb. 240 mBf magassagban, igy a szintkiilonbség a banyatelek
teriiletén beliil jelentds, kb. 220 m. A jelenleg mivelt teriiletek ~330-370 mBf magassagban
talalhatoak.

A vizsgilt térségben a hegy- és domboldalak teriiletén nem beszélhetiink egységes, 0sszefliggd
talajviztikorrdl, legfoképpen a vizvezetésre, -tarolasara alkalmas talajok hianya, ill.
vékonysaga miatt, masrészt, a lejtésviszonyok kovetkeztében. Tényleges talajviz csupan a
keskeny volgyek sziik volgytalpan jelentkezik, azonban ezek jelentdsége ugyancsak alarendelt.

A Biikk-hegység legnagyobb vizkincse a karsztviz, ami tulajdonképpen a vizfolyasokon at
tavozik. A banyaiizem a Biikkfennsiki Mészké Formacion (ennek anyagat banyasszak)
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helyezkedik el, ami a jo vizvezetd kozettestek kategoriaba sorolhato, tehat jelentds karsztviz-
készlettel rendelkezik. A mértékadd karsztvizszintet a banyatelek bejaratanal, a Tatar-arok
térségében, a patak vizjarast is figyelembe véve 255 mBf szinten hataroztak meg. Minimalisan
245 mBf, maximalisan 257 mBf lehet.

Altalanossagban jellemzé a teriiletre, hogy a hoolvadaskor, vagy hirtelen lezidulé nagy
csapadekok esetén is gyors a teriiletrdl torténd elfolyas, illetve beszivargas. A ,,Belvizveszély
mértéke Magyarorszag kistajaiban” c. térkép szerint a teriileten a belvizveszély jelentéktelen
mértéki.

A belvizveszély mértéke Magyarorszdg kistdjaiban. - 1 =a
belvizveszély jelentéktelen; 2 = kismértéki; 3 = kézepes; 4
= sulyos; 5 = alacsonyabb belviz-veszélyességi fokozatba

tartozik a kistdj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 = 75%-a; 8 =

a kistdj egyes részeit az atlagosnadl lényegesen nagyobb

belvizveszély fenyegeti

14. abra: Belvizveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban

Osszefoglalva megéllapithatd, hogy a vizsgalt teriilet belvizek szempontjabol nem
veszélyeztetett, alacsony kitettségli helyzetben van.

Kitettség egyeb termeészeti katasztrofak szempontjabol

A tervezett tevékenység telepitési helyszine a foldrengéseknek, és a vizkaroknak valo kitettség
mellett még az alabbi f6 természeti katasztréfaknak lehet kitéve:

- aszaly,

- szélerozio,

- felhoszakadas, villamarviz,

- tomeg(felszin)mozgasok.

A vizsgalt banyaiizem az Eszaki-kozéphegységben, a Biikk-hegység peremén, hegyvidéki
teriileten, a Vasarhely- és a Galya-tetd hegycsucsai kozott egy fennsiki jellegli teriileten
helyezkedik el. Aszalykaroknak, széler6zionak valo kitettsége jelentéktelen mértékii.
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Felhdszakadas a tervezési teriilet térségében eléfordulhat, a domborzati viszonyok miatt az
ebbdl adodo esetleges karok okan a teriilet kozepesen veszélyeztetett, kozepes kitettségii. Az
esetleges villamarviz kialakuldsa pedig a teriilet hegyvidéki elhelyezkedésébdl, valamint
fekvésébol adodoan kozepesen veszélyeztetett, de magas kitettségii, melyet ,,Magyarorszag
villamarvizi veszélytérképe”, valamint a ,,Magyarorszag telepiiléseinek villamarvizi kockazat-
besorolasa” c. térkép is aldtdmaszt.

MISKOLC-MEXIK GYT"
MESZKOBANYA

Jelmegyarizat
Té

B Folvo

) Megye

Kockazai
Kiemelkedd
Magas
Kozepes
Mérsekeh

) 3 e
- . L Alacsony

15. 4bra: Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

Tomegmozgasok (felszinmozgasok) a tervezési teriilet térségében eldfordulhatnak (a tertilet
domborzati viszonyainak és foldtani adottsagainak megfelelden), igy a banyaszati fejtési
miiveletek felszinmozgasok szempontjabol kismértékben veszélyeztetett, kozepes kitettségi
helyzetben van. Ezt a , Felszinmozgdsok veszélye Magyarorszag kistajaiban” c. térkép is
alatdmasztja, melyen az érintett teriileten a felszinmozgas bekovetkezésének valoszinlisége
kismérékdi.
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A felszinmozgdsok veszélye Magyarorszdg kistdjaiban. - 1 = a felszinmozgdsok veszélye jelentéktelen, 2
= kismértéki; 3 = kbzepes; 4 = siilyos; 5 = a kistdj egyes részeit az atlagosndl lényegesen nagyobb

felszinmozgds-veszély fenyegeti

16. abra: A tomegmozgasok veszélye Magyarorszagon
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4 AZEGYES HATOTENYEZOK RESZLETEZESE

A KOKA Kft. , Miskolc-Mexikovolgyi” mészkdbanya évtizedek 6ta miikodd banyaiizem. Ilyen
értelemben nem beszélhetiink elokészitési-, vagy épitési fazisrol. Tekintettel a rendelkezésre
allo asvanyvagyonra a mivelés beldthaté idon beliill nem fejezddik be, igy a felhagyasra
vonatkoz6 adatok becslés szintliek, nem hordoznak relevans informaciot a targyalt
kapacitasbdvitéssel kapcsolatban.

A vizsgdlt tevékenység miikodésként értelmezhetd. Az egyes hatdtényezdk a jelenlegi
résztevékenységekhez kapcsolodnak, valtozas nélkiil.

A valos és potencialis* hatotényezOk 0sszefoglalasat a kovetkezo tdblazat tartalmazza.

12. tablazat: A hatétényezok részletezése

Kozvetlen Kozvetett
Kornyezeti elem Tevékenysé Hatétényezo A .
ornyezeti ele evekenység totényezo hatas hats
. . w1t s . , talajtakard
Geokornyezet teriilet-elokészités teriiletfoglalas Jtakar -
e . megszinik
(talaj, foldtani p — o - ;
képzédmények) kozet fejtés Kbzetanrozodas asvanyvagyon érték (termék)
P Y (robbantas, batarozas) p csokkenés teremtés
szennyezéanyag
Felszini vizek technologia, szallitds | havarids szennyezés | vizmindoség romlas kozvetités a f.a.
vizekbe
robbandanya ivoviz
robbantas inyag vizminoség romlas mindségének
bemosodas 4
romlasa
Felszin alatti , ., , S, , . l},}o,wz,
vizek feldolgozas havarias szennyezés | vizmindség romlas mindségeének
romldsa
ivoviz
szallitas havarias szennyezés | vizmindség romlas mindségének
romldsa
mivelés levegdmindség
, orszennyezes romlasa a -
feldolgozas P 4 . o
,, banyatérségben
Levegd ” -
or- €s égéstermek- kérnyezeti
szallitas p . levegd tartos életmod valtozas
szennyezés .
terhelése
koézvetlen
lizemi tevékenység zajkibocsatas kornyezet -
zavarasa
L, . koézvetlen
Epitett kornyezet, . . , L ,
ember forgalomzavaras kornyezet életmod valtozas
i, zavarasa
szallitas -
koézvetlen
zajkibocsatas kornyezet életméd valtozds
zavarasa
helyvaltoztatasra
a technologia és a képes egyedek
1 e 12 bels6 forgalom elvandorlasa, faj-Osszetétel
miikodés . : vorne , .
jelenléte, helyhez kotott valtozas
E kibocsatasai egyedek
Eldvilag gyece
pusztulasa
helyvaltoztatasra
.. . (1 .. . képes egyedek faj-Osszetétel
tertiletfoglalas ¢lohely csokkenés pes cgye 4-0 .
elvandorlasa, valtozas
helyhez kotott
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Kozvetlen Kozvetett
Kornyezeti elem Tevékenysé Hatétényezo , .
Yy yseg Y hatas hatas
egyedek
pusztulasa
megvaltozo s r s
. .. , g . i , , esztétikai érték
T4j teriiletfoglalas domborzat és latkép modosulas N .
. ror csokkenése
felszinboritas

*A banyaiizem rendelkezik a potencidlis karos hatasok megel6zésére-, illetve felszamolasara
vonatkozo, aktualizalt Uzemi karelharitasi tervvel.
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5 A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK LEIRASA, A VARHATO
KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

5.1 Geokornyezeti viszonyok
5.1.1 Foldrajzi és domborzati viszonyok

A KOKA Kft. ,,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkébanyaja Miskolc véros kiilteriiletén, Didsgydr
és Komlostetd varosrészek, valamint és Tapolca és Biikkszentlaszlé kozott talalhato, az EK-
DNy-i lefutasu Tatar-arokban halado, a Miskolcot és Biikkszentlaszlot 6sszekotd 2519-es ut K-
i oldalan, a Vasarhely-tetd, a Galya-tetd €s a Veres-bérc altal hatarolt térségben.

A mészkSbénya teriilete az Eszak-magyarorszagi-kozéphegység nagytajon beliil, a Biikk-vidék
kozéptdj, Kozponti-Biikk kistajcsoport, Déli-Biikk kistdj teriiletén helyezkedik el. A teriilet a
hétas tipust, kozéphegységi helyzetii felszinek kozé tartozik. Uralkodd lejtésiranya ENy-i,
illetve DK-i. A Tatar-arok fel¢ hegyvonulat-menti nagy kiterjedésii meredek lejtok talalhatok.
A Vasarhely- és a Galya-tetd hegycsucsai kozott egy fennsiki medence helyezkedik el, amelyen
¢s kornyékén tobb mint tiz tobor talalhatd, a karsztos alapkdzetnek koszonhetden.

A banyatelek legmagasabb pontja a teriilet Ny-i részén, kb. 460 mBf magassagban helyezkedik
el, mig a legalacsonyabb pontja a Tatar-arok teriiletén talalhatd, kb. 240 mBf magassagban, igy
a szintkiilonbség a banyatelek tertiletén beliil jelentds, kb. 220 m. A jelenleg miivelt teriiletek
~330-370 m magassagban talalhatoak.

A teriiletet teljes egészében a kozépso-felso tridsz Biikkfennsiki Mészkd Formacio épiti fel.
Nagy vastagsagu, karbonat-platform faciesti, vildgossziirke, anchimetamorf mészkd ,,fennsiki
mészkd”. Vastagsaga elérheti az 1000 m-t is.

A ,,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkobanya, €s térségének domborzatat mutatja be a kovetkezo
3D topografiai térkép, melyre egy 2022-es Google Earth mitholdfelvételt illesztettiink.

< MISKOLC

“MISKOLC MEXIKOVOLGYT
MESZKOBANYA

- Bilkkszentlaszlo

u’.
h
g

17. abra: A banyaiizem elhelyezkedése és térségének domborzata (Google Earth, 2022)
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A tevekenység hatasa a domborzati viszonyokra

mor

A ,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkdbanyaban, a tervezett kapacitasbdvités sordn a jelenlegi
600.000 m*/év kitermelési kapacitast 696.000 m*/év mennyiségre tervezik emelni.

A domborzati viszonyok tekintetében a banyaszati tevékenység hatasai koz¢ sorolandé magéaval
a banyaszati tevékenységgel jaro teriilet-atalakitds, az ideiglenes deponiak (humuszos talaj,
meddd), szallitasi Gt, mint ) tajképi elemek ideiglenes megjelenése, valamint a teriilet lefolyasi
viszonyainak megvaltozasa.

A Dbanyaszati tevékenység tovabbi folytatdsa (miikodés) soran a banyatelek domborzati
viszonyai megvaltoznak, hiszen a tervezett évi 696.000 m® volumenti kapacitas kitermeléséhez
jelentds lefejtéseket végeznek majd (bar ezek a valtozasok a jelenlegi 600.000 m?/év kitermelési
kapacitashoz képest nem szamotteviek.). Ezen valtozasok azonban a mar jelenleg is mikodo
banyatelken, illetve banyagddron, fejtési szinteken beliil kovetkeznek be, a banya
kornyezetében nem torténik munkavégzés, fejtés, igy a domborzati viszonyok tekintetében a
kiilso teriileteken nem torténik valtozas.

A tervezett kapacitasbovités a domborzati viszonyok tekintetében nem okoz tobbletterhelést,
hiszen a bdvitett tevékenység a korabbiakkal teljesen azonos technologidval zajlik, csupan a
kitermelési kapacitds, €s a napi értékesités mennyisége ndvekszik meg, a terven kiviili
tizemiddk csokkentése altal a technoldgia hatékonysaganak javitasaval.

A banyatelek teriiletén kiviil alakitottak ki korabban a vasuti rakodot, melyet egy mar meglévd
telephelyen alakitottak ki, tehat e tekintetben sem tortént valtozas a domborzati viszonyokban,
az utdbbi években.

A banyaszati tevékenység tovabbfolytatasaval a jelenlegi tdjképben nem varhatd jelentds
valtozds. A banyamiivelés befejezése utan visszanyert teriiletek rekultivaciojanak,
ujrahasznositdsdnak maodja erddsitett, fasitott bokros teriilet kialakitasa.

Az el6zéekben elmondottak alapjan lathato, hogy a banyaszati tevékenység soran a domborzati
viszonyok tekintetében terheld hatdasu, azonban az ismertetett tajrendezési és rekultivacios
tevékenységnek koszonhetden a bekévetkezo valtozasok kismértékiiek, igy mindenképpen
elviselhetonek mindsithetok.

5.1.2 Foldtani és tektonikai viszonyok, talajok

Foldtani fejlodéstorténet

A felso-triasz foldtorténeti korban iilepedett le az a tobbszazezer méter eredeti vastagsagu
sekély tengeri mésziszap, ami a késobbi diagenezis, majd metamorfézis soran mészkové
,,szilardult”.

A Keleti-Biikkben ezutan tengerfenéki vulkanizmus termékei rakodtak le. A jura idészakban a
leterhelt mésziszap Osszletre tjabb tengeri liledéksor: foként agyag és homok telepiilt, amibol
a gylrddések kovetkeztében, a kdzetté valas soran agyagpala, homokkd keletkezett. A kréta
idészakban (80 millié éve) E felé tolodé Afrikai-tabla intenziv kéregmozgasai kovetkeztében a
tridsz €s jura rétegek elszenvedték elsé nagy gylirédéses atalakulasukat. A ,,darnés” iranyt
nagyszerkezeti atalakulds nyoman hidrotermalis tevékenység (els6é fazis) bontja meg a
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karbonatos kézettomegeket. Ebbol visszamaradt Uin. gombfiilkés tlireg rendszerek legszebb
példai a Tapolcai Barlangfiirdében, és a Varhegyi Mészkdbanyaban lathatok.

Az eocén 1d0szak mésodik felében (mintegy 60 milli6 éve) a hidrotermalis iiregekbe és a sziklas
partszakaszokra mészhomokkd sszlet telepiil, amely er6zios roncsai a Blikk-hegység miskolci
peremén is megmaradtak. (Kiralykut, Diosgy0r). A kréta-eocén idészaki kiemelkedés soran a
felgylir6dott mezozoos hegységtakard nagy vastagsdgban lepusztult. A mészkd antiklinalis
vonulatok tetejérdl a vulkanit féként az E-i szarnyon maradt meg. A jura kort agyagpalas,
homokkoves reddtakarok teljesen eltlinnek, és csak a tdvolabbi szarnyakon maradnak meg
szakaszosan (Di6sgyo6r, Csokas-volgy).

Az oligocén 1d0szaki hegységsiillyedéskor - az jabb adatok, feltételezések szerint - jelentds
kifejlodésti margas, homokos Osszlet takarta a hegység nagy részét. Az oligocén-miocén
korhataron bekovetkezd jabb nagy kéregmozgasi, (szavai orogén) fazisban tolodik a Biikk
hegység - horizontalisan - a mait megkdzelité helyére. Az el6z6 idészakban K-Ny-i csapasu,
gylirt hegységszerkezet ivesen meghajlik, K-i oldala E-i irAnyba elfordul. A hegység kozponti
tomegét alkotd fennsiki antiklinalis a Lillafiired-Biikkszentlaszl6-Csokas-Kékmez6i vonalon
elnyirodik, és a fennsik litologiai folytatasat képezé Mexikovolgy-Nagykodmazsa-Tapolcai
mészkotomeg a fennsiktol elszakadva keriil a mai DK-i helyére. Ez magyarazza, hogy a jelzett
torésvonaltol K-re talalhatdé mészkéd miért kiilonbozik, mar makroszkdposan is, az un.
répashutai mészkotol.

A tobb km-es mélységben haté nagy nyomads kovetkeztében plasztikustoréses alakvaltozast
szenvedd mészkdtomeg lakohaz nagysagrendii tombokre szakadozva ,keresi meg” az yj
egyensuly allapotot. Ez a tombds, blokktektonikus szerkezet markdnsan felismerheté a
"Mexikovolgyi Mészkdbanyaban. Ezt a hegységképzd fazist kdvetd miocén eleji (alpesi
orogén) kiemelkedés hozza meg az els6 nagymértékii karsztosodast. A ma lathato, foként
banyaszattal feltart tobrok, karsztliregek also kitolté anyagaban megjelend lilasvords, cserepes
agyag, kavics, agyagosodott riolittufa eggenburgi koru (22-24 millio éves). Csak a kitoltés felsd
sargasvoros, majd humuszos talaja a pleisztocén kori karsztosodas tlireg kitoltése, korjelzd csont
maradvanyokkal, kdeszkozokkel. A miocén kor k6zépso idészakaban az akkori hegység nagy
részét vulkani iiledékek boritjak be. Ezek nyomai is megtalalhatok. Ezt az idészakot a masodik
hidrotermalis (lefojtott) tevékenység jellemzi (nagy vastagsagh kvarcit telérek, fémes
metamorf6zis nyomok).

A Biikk-hegység mai nagyszerkezeti formdja a felso-miocén idészakban, 8-10 millié évvel
ezelott kezd kialakulni, és a pliocén idOszak végén, a pleisztocén elején, 2-5 millio éve
fejez6dott be a tektonikus kiemelkedés. Ekkor jelentkezik a harmadik hidrotermalis fézis,
amely metaszomatikus nyomai a Didsgyor folotti hegygerinceken tanulmanyozhatdk, de ezzel
fligg 6ssze a NagykOmazsa-Tapolcai teriileten tobrokben, barlangi akndkban talalhat6 riolittufa
utolagos kaolinosoddsa is (egy ilyen nagyobb eléfordulast hasznositott a Didsgyori
Kdedénygyar a NagykOmazsa volgyoldali kaolin banyabal).

A foldtani fejlodéstorténet utolsd szakaszaként meg kell emliteniink az antropogén (emberi)
torténelmi tevékenység néhany helyi mozzanatat. A Tatar-arok patakvolgyének Ny-i oldalan
avar korll nagy sanc nyomai lathatok. A tatarjaras idején a Szinva-volgy lakossaga a Szurdok-
volgy iiregeiben bujkalt, innen kapta a Tatar-arok elnevezést. A XVIII. szazad elso felében a
mai Biikkszentlaszl6 telepiilésen indult meg a biikki {iveggyartéds, felhaszndlva a térségben
talalhatd kovas agyagpala murvat. A szomszédos Banya-biikkon ércbdnyaszati kisérletek
torténtek. (Pl. a Mexik6i-volgy név elnevezés a mexikoi aranyldz idején itt talalt ilmenit
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felfedezésébdl szarmazik; a TiO, tartalom egyes mintakban elérte a 2-5%-ot a MAFI elemzések
szerint.)

Hegységszerkezeti felépités

A kb. 15 km? felszin kozeli kiterjedésti Miskolc-tapolcai mészkStomeg hegységi részét E-rol a
palds szerkezetli bazikus metamorf magmatit (metabéazit) vonulat, DNy-r6l az tjabban
eltolodasi zonanak mindsitett Biikkszentlasz16-Kékmez6i agyagpalas zona hatarolja. A kibuvas
tovabbi hatarait (Di6sgyo6r, Tapolca és Leanyvar fel¢) elfedik a medence perem miocén koru
iiledékei.

A mészkétomeg Balogh K. (1964) szerint a felsé-ladini-karni kor, 1300-1500 m eredeti
telepiilési vastagsagu répashutai mészkofacieshez tartozik. Mar 6 is megfigyelte, hogy a
tapolcai mészkdtomeg makroszkoposan is eltéré megjelenésti a Biikkszentkereszt-Kékmezoi
agyagpala kozbetelepiiléstdl Ny-ra esd, tulajdonképpeni ,,répashutai” mészkotol. (Ttuzko
hianya, vildgosabb, melegebb tonusu szin) utal arra, hogy ,,anyaga alig kiilonboztetheté meg a
fennsiki mészk6jétdl”. A mészko kémiai 6sszetétele alapjan igen jol oldodo, karsztosodo (CaO:
54-55%, kovasnal 49%. Si02: 0,3-0,8%, kovasnal 1,0-5,7%.).

A mészkdtomeget E-rol hatarold, karni kora, kelet-biikki vulkanit Balogh K. (1964) szerint:
,,Fotomegét olykor zold palava atalakult, maskor kevésbé préselt diabaz és diabaztufa mellett
tobbé-kevésbé elvaltozott kvarcporfir és kvarcporfirtufa alkotja.”

A D-i perem K-i részén (Biikkszentlaszld kornyékén), ahol az eruptiv vonulat D-i hatdrat
répashutai tipusu mészko alkotja, a két képzédmény eltéré mozgékonysaga folytan a késobbi
hegységképzddés tobb diabdztufaban ,,usz6” mészkdpikkelyt hozott 1étre. A hataros mészkd
rétegek egyes kloritos csikjai azonban még itt is a fokozatos &tmenet maradvanyait
képviselhetik.” CaO: 1-10%, SiO,: 44-80%.

Az 0jabb vélemények (Csontos L. 1999) az el6bbi megfigyelésre is tamaszkodva szerkesztik
be a fennsiki antiklinalis tengelyét a bazikus vonulatba, a réteghatartél E-ra kb. 800 m-re.
Megjegyzendd, hogy ezt mar Szlabdczky P. 1975-ben késziilt kéziratos 25:000-s hidrogeologiai
térképe is hasonldan értelmezte a rétegdolés iranyok alapjan. A mészkd tomeg DK-i hatara a
Biikkszentkereszt-Csokasi eltolodasi zona, amit régebben, az agyagpala iddsebb ladini korba
sorolasaval, atbuktatott reddszarnyként értelmeztiink. A részletesebb rétegcsapas mérések
alapjan tovabbi redd tengelyek (antiklinalis és szinklinalis) jelolhet6 ki, melyek a f6 karsztviz
aramlasi zonak kijelolésénél birnak jelentdséggel. Ezek koziil a biikkkszentlaszl6i volgy-fordulo
D-i pontjatol, Kismocsolyas iranyaba htizodo nyeregszerti mélyedés jeldli ki az egyiket, amely
értelmezésiink szerint a karsztviz tapolcai iranya aramlasi mez6jét, Biikkszentlaszlo-Mexiko-
volgy feldl lehatérolja.

Figyelemre mélto a mészkétomeg K-i lefutdst volgyiranyainak legyezészerii szétnyilasa: E-on
a Biikkszentlaszl6i-volgy azimutja 45°, a valodi Tobros aroké 65°, Nagykémazsa-volgy
karsztos szakaszdé 85°, Cseh-volgyé 120°. Hegységszerkezeti értelmezéssel ez a
Nagykomazsai térségli mészkdtomeget ért utolso, jelentds tektonikai hatas huzasos jellegét
sejteti, amelyet Gn. nyitott, jo vizvezetd torés rendszer kell, hogy kdvessen.

Az alabbi abran a banyatérség foldtani térképe lathato, mely a teriilet f6bb tektonikai elemeit is
bemutatja.
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JELMAGYARAZAT

“MISKOLC-MEXIKOVOLGYT
MESTKOBANYA

18. abra: A banyatelek térségének fedetlen foldtani térképe (MAFTI, 2005)

Lathato, hogy a banyaiizem teriiletén, a felszinen is megtalalhat6 (és a fejtési miiveletek soran
is ¢érintett) {6 kozetféleség a kozépsod-felsd tridsz kori Biikkfensiki Mészké Formaécid
mészkdosszlete.

Kozetleiras (produktiv osszlet)

A Mexiko-volgyli mészkObanyaszattal érintett sziikebb teriilet kdzetanyaga tridsz idOszaki
fels6-ladini emeletbe sorolt, kis mértékben kristalyosodott mészkd. A metamorfozis
hipabisszikus mélységben (8-10 km) jatszodott le, még a mezozoikumban. Az eredetileg
vizszintes rétegek a hegységképzddési fazisokban meggylirddtek, préselddtek, blokkosan
osszetoredeztek. Ezért a rétegdblés mai képe E-i iranyu, 35-55° dbléssel.

A tektonikus zéndkban ettdl eltérd iranyt €és dolést értékeket mérhetiink. A vetdkarcokat is
mutatd torésiranyok kaotikusan rendezetlenek, a blokk-tektonikai mozgas miatt. Tobbszori
kozelitéssel ki lehet jelolni egy kozel észak-délies haranttorési irdnyt. A kétségkiviil
tektonikusan preformalt patak volgy, szurdokban halad6 szakasza is azért kanyargds, mivel a
nagy haranttorés irdnyokat koveti. Masik morfotektonikai jelenség a volgyet keresztezd
mészkd-eruptivum hatar elnyirddasa. Itt a mikrotektonikai mérésekbdl 100 m nagysagrendii
tényleges diagonalis elmozdulas adodik (Szlaboczky P., 1993).

Hangstlyozni kell, hogy a vetotiikros elvonszolddasi nyomokat megdorzott (banyaszattal, vagy
erdzioval feltart) kistektonikai elemek tilnyomo6 részben horizontélis elmozdulasokra utalnak.

Az 1981-83. évi kutatasokban a vetdtiikor és furémagbeli elmozdulasi iranyok eloszlasa a
,»Mexikoi Kébanyaban” a kdvetkezd volt: horizontalis 62%; diagonalis 30%; vertikalis 8%.

A horizontalis elmozdulési irany dominancidjabol kovetkezik, hogy a mészkotomeget felépitd,
tektonikusan préselt blokkhalmaz egyes elemei kibillenhetnek a fejtés nyoman. Egy ilyen
eredetli katasztrofalis baleset volt a 70-es években.

KOKA KO- £S KAVICSBANYASZATI KFT.



,,MISKOLC-MEXIKOVOLGYI” MESZKOBANY A 40 MUNKASZAM: 47/2022.
KAPACITASBOVITES KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY MODOSITASI KERELEM

A fejlodéstorténet €s a hegységszerkezeti kép alapjan a kObanyaszattal feltart mészkd mélységi
kiterjedését legalabb a tengerszint alatt 500 m-ig feltételezziik.

Bényafoldtani témakorben kell megemliteni a mészkdben lathato karsztosodasi formékat. Ezek
megjelenése a banyaiizem teriiletén 4 csoportba sorolhato:
» Karsztvizszint folotti kisebb barlang tiregek. Ilyenek lathatok a Szurdok-volgyben és
esetenként a banyafalakon, ill. észlelhetok voltak egyes furasokban.
» Aktiv viznyel6k a patak mederben.
» Vorosagyagos iiledékkel kitoltott karsztosodott torészonak, zsombolyok. Ezekbdl a
banyészat soran tobbtucatnyi jelentkezett, féként a +360 mBf szint folott.
» Természetes tobor mélyedések a 10:000-s térkép tanulsaga szerint ezek szama a banya
térségében legalabb 18 db volt. Ezek egy része ma is felismerhetd a Vasarhely-tetdn,
Galya-tetdn, ill. a Tobros-arok valddi helyén.

A banyaszat kezdetén a +375 mBf szint folotti fedd letoldsi térszinen kiilonleges formaju
karsztosodott k6tombok boritottak az erdds, bokros felszint.

Talajok

A ,,Miskolc-Mexikovolgyi” banyaiizem teriiletén, a kordbban, valamint a jelenleg fejtéssel
érintett részeken a humuszos talajréteget mar korabban eltavolitottak, lefejtették. Vékony
talajtakard inkabb csak a banyatelek fejtéssel nem érintett, D-i és Ny-i részén talalhato.

A banyatelek teriiletének jelentds részét eredetileg a karbonatos talajképzd alapkdzeten,
mészkovon kialakult karbonat-maradvanyos, Ramann-féle barna erdétalaj fedte. Ezek a talajok
ott alakulnak ki, ahol az erddtalajokat kialakitd kilugzasi folyamat gyengesége miatt a sok
karbonatot tartalmaz¢ talajképzd kozet szénsavas meszét nem képes teljességgel kioldani. A
banyatelek K-i részén aldrendelten, foltszerlien eléfordulnak agyagbemosddasos barna
erddtalaj is.

Az MTA-TAKI agrotopografiai adatbazisa szerint a banyatelek teriiletén, ¢és kornyezetében
Ramann-féle barna erdétalajok, valamint agyagbemosodasos barna erddtalajok fordulnak eld.

A humuszos talajréteg atlagos vastagsaga (ahol fellelhetd) 0,5 m kortli.

A tevekenység hatasa a foldtani viszonyokra és a talajokra

A foldtani kozeg tekintetében a banyaszati tevékenység hatasa a banya-, ill. a fejtési teriileteken
gyakorlatilag azonos az dsvanyvagyonnal leirtakkal, hiszen az ott telepiild foldtani kozeg maga
az asvanyvagyon. Ilyen modon a foldtani kozeget érd esetleges szennyezések elsdsorban nem
a foldtani kozeget veszélyeztetik, hanem a kdzetek jarataiban, repedéseiben lejutva a
karsztvizeket (ez utobbiakat a késobbiekben részletesen bemutatjuk).

A banya, ill. a fejtés teriiletén a feddtalajok megsziinése kovetkeztében a foldtani kdozeg (maga
az asvanyvagyon, a haszonanyag) a felszinre kertilt, igy az esetleges havaria események soran
(pl. lizemanyag, hidraulikaolaj csepegése, elfolyasa) e szennyezdanyagok itt kozvetleniil
érintkezhetnek vele. Ugyanigy, a robbantasos fejtés soran is kialakulhat minimalis mértéki
szennyezOdés. E foldtani kozeg anyagabol adoddéan oOnmagaban nem érzékeny a
szennyezddésekre, mivel igen rossz vizvezetd, igy a felszinrdl (legyen az a felszin akér a
banyagodorben, akér a szallitasi Gtvonalak mentén, a vasuti rakodo kornyezetében) érkezd

KOKA KO- £S KAVICSBANYASZATI KFT.



,,MISKOLC-MEXIKOVOLGYI” MESZKOBANY A 41 MUNKASZAM: 47/2022.
KAPACITASBOVITES KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY MODOSITASI KERELEM

esetlegesen bejutd, bemosddd szennyezOdések magat a mészkdvet, ill. a kornyezd
metavulkanitokat nem szennyezik el anyagukban, csupan feliiletiikon, felsziniikon.

A kozetek repedései, jaratai mentén ugyan eléfordulhat e szennyezddések mélyebbre jutdsa, de
ebben a kornyezetben is jellemzden a kdzetfelszint szennyezhetik el kisebb mértékben. Ennek
kovetkeztében a (kézet-) felszinre keriil esetleges szennyezddések egyrészt jellegiiknél fogva
sem képesek jelentOs beszivargasra, masrészt konnyen lokalizalhatok, felszedhetdk, igy nem
terjedhetnek el sem horizontdlisan, sem vertikdlisan szdmottevé mértékben. Az esetleges
szennyezOdések elsdsorban a karsztvizeket veszélyeztetik, ezt a késObbiekben részletesen is
bemutatjuk.

A foldtani kozeg kozvetetten érintkezhet szennyezdanyagokkal, egyrészt a talajokon
esetlegesen atszivargd szennyezodések kovetkeztében (bar ennek esélye igen kicsiny, amint azt
korabb részleteztiik), masrészt a légszennyezés hatésteriiletén. Ezen hatdsok mértéke
nagysagrendileg kisebb, mint a kdzvetlen szennyezddések esetében.

A tervezett kapacitasbdvités a foldtani kozeg, valamint a talajok tekintetben nem okoz
tobbletterhelést, hiszen a bdvitett tevékenység a korabbiakkal teljesen azonos technologidval
zajlik, csupan a kitermelési kapacitas, €s a napi értékesités mennyisége novekszik meg, a terven
kiviili izemidok csokkentése 4ltal a technoldgia hatékonysaganak javitasaval.

A banyaszati tevékenység kovetkeztében az asvanyi nyersanyag tekintetében megsziinéssel, mint
hatasfolyamattal lehet szamolni. Ennek hatasteriilete csupan a banyatelek, pontosabban a fejtés
teriiletére korlatozodik, a korabban bemutatottak szerint a tervezett kapacitasbovitéssel egyiitt
is. A banyaszati tevékenység teljes egészének hatasa a foldtani kozeg tekintetében terheld,
azonban a bekévetkezo valtozdasok mindenképpen elviselhetonek mindsithetok. A banyadszati
tevékenység hatdsa az asvanyi nyersanyag tekintetében megsziinteto, azonban magasabb
ertéken torténo hasznosulasa miatt mindenképpen elviselhetének mindsithetok a bekovetkezo
vdltozasok.

5.1.3 Felszini vizek

A foldtani felépités targyaldsanal bemutatottak szerint a kozvetlen banyateriileten (a
banyaiizemben, a miivelési teriileteken) nem talalhatok felszini vizfolyasok.

A mészkdbanya térségének legjelentdsebb felszini vizrajzi eleme a kb. 5 km hosszu Tatar-arok
(Biikkszentlaszloi-patak). Forrasvidéke Biikkszentlaszlo ENy-i vége folott, a rossz viznyeld
képességli vulkanikus teriileten alakult ki. Vizgyujtéje felnytulik a Bilikkszentkereszt-
Fehérkolapa kozotti rétig (600 mBf), ill. D felé Biikkszentkeresztig (650 mBf). Ezen a teriileten
7-8 kisebb forrast ismeriink. (Kaan Karoly-forras, Ho&sok-kutja stb.) Az egyik
(Blikkszentkereszt alatt) a *70-es években mélyiilt urdnkutatdé ferde furas kifolyd vize. A
patakot taplalé fakado vizek masik hanyada a mederbe szivarog at kozvetleniil a fedorétegbdl,
idonként a karsztbol. A Tatar-arok Didsgydrben a Szinva-patakba torkollik.

A patak vizhozamanak, vizmennyiségének ~80-90%-at a csapadék, hoolvadas iddszakos
lefolyési hanyadai adjak. A patakvolgy hegységi része meredeken bevagodott felsd szakasz
jellegli, amely els6 fele a vulkanit és mészkd rétegcsapas-iranyat koveti egy nagy eltolodasi
z6na mentén. A telepiilés alatt 90°-al E-felé fordul a mészké, majd ismét a vulkanit haranttorési
rendszerét kdveti. A banya kortili szakasza kb. 1 km hosszon szurdok volgyben kanyarog. A
Biikkszentlasz16i-volgy eruptiv kdzetaljzatu teriiletérél a meder a telepiilés also6 szakaszan a
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mészko, palas rétegeire ér, majd a biikkszentkereszti utelagazasnal éles kanyarral rafordul a
karsztosodd mészkd teriiletre. Itt tobb helyrdl ismeriink viznyelds szakaszt. Ezek koziil a
legjelentdsebb a Vasarhely-tetd alatti mederoldalban kibontott viznyelds barlang. Itt hosszu
szarazsag utan 5-10 ezer m*/d vizmennyiség is elnyelddik, intenziven taplalva a tapolcai hideg
vizbazist.

A tapasztalatok, karsztkutatasok alapjan a patak mértékadd hozama a telepiilés alatti
szelvényben 500 1/min koriili. Az éves lefolydsi 6sszeg 1,8-2,0 millié m® kozétti (Szlaboczky
P., 1995.), amibdl évi 150-200 ezer m* nyelédik el a telepiilés alatti két nagyobb és tovabbi
harom kisebb viznyelés szakaszon. A MIVIZ Kft. megbizasabél 1995-ben marciustél
augusztus végeig végzett eseti mérések adatait alapjan a banyaig eljut6é vizhozamok 0-10 ezer
m’/d kozott valtakoztak. A banyandl jellemzé atlagos hozam 300 m?/d volt. Tobb évtizedes
tapasztalatok szerint a banya el6tti mederszakasz évente 50-100 napon keresztiil szaraz.

A banyabejarattal szemben fakado egykori kis forrds hozama néhany 1/min volt. A kérnyezetét
érint0 kiillonféle beavatkozasok miatt a forras mara nehezen lelhetd fel.

Maga a patakmeder a volgytalpi tormelékbe bevagodott, a kozut szintjétdl 2-3 m mélységig. Az
utpalya feloli mederrézsii szinte végig falazott. Néhany szelvényben, igy a banya alatt két
helyen fenéklépcsd lathatd. A patakmeder a banya vasuti rakoddé alatti szakasztdl zart
szelvényben halad ~400 m hosszon. A mederfenék a Szurdok-volgyben sziklas, tormelékes.

Bar a tertilet része a Tatar-arok (Biikkszentlaszldi-patak) vizgytijto teriiletének, a repedezett,
karsztosodott kdézettomeg jellegébdl adododan a teriiletre hulld csapadék meghatarozo része
helyben szivarog el (erddvel fedett teriileteken ~30-40%, a banya teriiletén, fedetlen teriileteken
~40-50%), a patak medrébe csupan a kdzvetleniil szomszédos teriiletekrdl juthat be felszini viz.
Ez a keskeny sav a Miskolcot Biikkszentlaszloval 6sszekotd 2519-es Gt mentén huzodik, tehat
a szallitas kozvetleniil érinti, amit a késdbbiekben részletesen bemutatunk.

A vizfolyasbol fakado, és ezt taplald vizek masik hanyada a mederbe szivarog at, kozvetleniil
a fedorétegbdl, idonként a karsztbol. A volgyben nagyobb esdzések, gyors hoolvadas idején
iddszakos vizfolyasok jelentkeznek. A csapadék egy része a Tatar-arkon keresztiil a Szinvaba,
masik része a repedések, torések mentén a mélybe szivarog, €s a banyaszati miiveletek szintje
alatt vandorol a teriileten kialakult mélyebb karsztviz szintje felé¢ (min./max. szint: 245/257
mBf, mértékékado szint: 255 mBfY).

Megjegyezziik, hogy a banyaszati miiveletekkel érintett teriilet, valamint maganak a
banyateleknek a teriilete nem érint parti sdvot, nagyvizi medret.

A tevékenység hatdasa a felszini vizekre

A, Miskolc-Mexikovolgyi” mészkébanya teriilete, amint kordbban részleteztiik, nincs
kozvetlen kapcsolatban felszini vizfolyassal. Felszini vizek kozvetlen szennyezOdése a
banyaszati tevékenységgel kapcsolatban csupan havaria esetén, a munkagépek,
szallitojarmiivek patakba torténd beborulasa esetén lehetséges, bar ennek valdszintisége (és
egyben mértéke, nagysdga) is minimalis, szinte elhanyagolhatd. Ugyanezek érvényesek a
tervezett vasuti rakod6 esetében is. A kitermelt 4svanyi nyersanyag mennyiségének a
megemelkedésével a kozati szallitas mértéke nem fog ndvekedni, mivel a jelenlegi mennyiséget
meghalado6 termelvény elszallitasat meglévo iparvaganyon tervezik megvalositani. A szallitas
nem jelent a patakra nézve kockazat ndvekedést.
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A felszini vizek esetleges szennyezddése tobbféle kozvetett tton kovetkezhet be: a szallitasi
utvonalak, illetve a vasuti rakodo teriiletén, havaria soran a felszinre keriil szennyezdéanyagok
lemosodasaval, lefolyasaval, de ennek esélye igen kicsiny, minimalis amiatt, hogy ezek a
szennyezddések a kordbban részletezett modon kdnnyen lokalizalhatok, felszedhetdk. Ezen
kockazatok csdkkentése érdekében a banya Uzemi Karelharitasi Terve rendelkezik az esetleges
havaria kovetkezményeinek felszamolasadhoz sziikséges eszkdzok €s anyagok helyi tarolasarol.
Az aktualizalt Uzemi karelhéritasi tervet a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Fdosztaly BO/32/06001-5/2021. sz. hatarozatdban hagyta jova.
Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben is csatoltuk.

Kozvetett uton szennyezOdhetnek a felszini vizek minimalis mértékben a légszennyezés
hatésteriiletén (mind a banya kdrnyezetében, mind a szallitasi Gtvonalak mentén, a tervezett
vasuti rakodd kornyezetében), a kililepedd szennyezdanyagok altal (por, kipufogdgazok,
robbantési maradékanyagok).

A tervezett kapacitasbdvités a felszini vizek tekintetében nem okoz tobbletterhelést, hiszen a
bovitett tevékenység a korabbiakkal teljesen azonos technologiaval zajlik, csupan a kitermelési
kapacitas, és a napi értékesités mennyisége ndvekszik meg, a terven kiviili lizemiddk
csokkentése altal a technologia hatékonysaganak javitasaval.

A banyaszati tevékenység teljes egészének hatasa a felszini vizek tekintetében minimalis
mértékben terhel6, azonban a bekovetkezo valtozasok mindenképpen elviselhetonek
minosithetok.

5.1.4 Felszin alatti vizek
Talajviz

A tertilet hidrogeologiai viszonyait részben mar érintettiik a foldtani felépités ismertetése soran,
hiszen igy a sziikebben vett teriileten, mint joval tagabb kornyezetében a felszin alatti vizek
tekintetében elhanyagolhatd a talajvizek jelentOsége. A vizsgalt térségben a hegy- és
domboldalak teriiletén nem beszélhetiink egységes, 0sszefiiggo talajviztiikkorrol, legfoképpen a
vizvezetésre, -tarolasara alkalmas talajok hidnya, ill. vékonysdga miatt, masrészt, a
lejtésviszonyok kovetkeztében. Tényleges talajviz csupéan a keskeny volgyek sziik volgytalpan
jelentkezik, azonban ezek jelentdsége ugyancsak alarendelt.

Ahogy azt részletesen bemutattuk, a dombok, hegyoldalak (tehat a banya és kornyezete)
teriiletén nem beszélhetiink egységes, Osszefliggd talajvizrol, sokkal inkabb a vékony,
helyenként akar hianyzo felso talajrétegben szivargd, csekély mennyiségii, lokalis elterjedésti
felszin alatti vizekrdl. A banya teriiletén és kornyezetében a banyaszott haszonanyag (mészko)
telepiil, melynek vizfelvevd képessége kicsiny, elsédleges porozitdsa gyakorlatilag
elhanyagolhato, igy talajvizek sem jelentkeznek benne. A banyaszat altal kozvetleniil érintett
teriileteken nem fordulnak el talajvizek, igy a banyaszati tevékenység e teriileten nincs hatassal
a talajvizekre.

A bemutatottak szerint a talajvizek elsdsorban a volgytalpon jelentkeznek, a keskeny,
szurdokszerli volgy talpan a patak hordalékanyagédban, jelentdsége alarendelt. Emiatt a
banyaszati tevékenység kovetkeztében a szallitasi utvonalak mentén, egyrészt az esetleges — a
korabbiakban foglaltaknak megfeleléen — jol lokalizalhatd, kezelhetd, megszlintethetd havaria
események sordn a felszinre keriild, ill. a légszennyezés teriiletén a felszinre kitlilepedd
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szennyezOanyagok beszivargasa, bemosddasa kovetkezhet be. Ez a kézvetett hatds azonban
igen korlatozott, minimalis mértékii terhelést okozhat a talajvizek tekintetében is. Kozvetlen
hatasként meriilhet fel a szallitasi Gtvonalak mentén az esetlegesen patakba borul6 jarmiivek
altal okozott terhelés (havaria), mivel a patak vize kozvetlen kapcsolatban all a talajvizzel.

Karsztviz

A Biikk-hegység legnagyobb vizkincse a karsztviz, ami tulajdonképpen a vizfolyadsokon at
tavozik. Beldle bovizl forrasok is erednek (Biikkszentkereszt: Pénzpataki-forras 567-1,5 1/p).
Ez egyben messze a legérzékenyebb felszin alatti viz-féleség, melyre a Miskolc-tapolcai vizmi
is telepiilt. A vizsgalt banyalizem, vizmi, ill. ezek helyszinét, kornyezetét bemutatod
hidrogeologiai alaptérképen (a jellemzé fOldtani forméciok vizfoldtani szemponta
besorolasaval) lathatjuk a kovetkezd abran. A banyaiizem a Biikkfennsiki Mészké Formacion
(ennek anyagat banyasszak) helyezkedik el, ami a jo vizvezetd kozettestek kategériaba
sorolhato.

B o vhrvered kimemestch | koo, o sk m— liahidisi Sl verdaing
B o vieveseid kmenesek © nem tiris karbondibreek —— iguib jelbegt venkrns
B ircied hdeoncwrad £ alamelihen Gloddhios hirosek s mesayullian — arikoahd pellopl veideing
T o virveretd fodbharack | dorvaméurki . felbemed unadoroliakg
D] wirded fehbbofenek / nirmehihes iledikek & vulkanit a8 iy iy faglall Rk

19. abra: A jo és a rossz vizvezetd, valamint a vizrekeszté képzédmények teriileti elhelyezkedése
(Németh, 2006)

A foldtani, vizfoldtani jellemzdk szdmbavétele soran kell megemliteniink azt is, hogy a tapolcai
forrasok felé tobb korabbi viznyomjelzéses vizsgalat is tortént, ezek irdnya lathato a kovetkezo
térképen. Ezen vizsgalatok soran 4 db viznyeldvel allapitottak meg hidrogeologiai kapcsolatot.
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20. abra: Nyomjelzéses vizsgalatok a teriilet tagabb kornyezetében
(Alaptérkép: Hernadi B. 2010, Pelikan et al. 2005 foldtani térképen)

A geologiai kép alapjan egyértelmii, hogy a ,,Mexikdi” kdébanyaszat a tapolcai hideg
karsztvizbazis kozvetlen utanpotlodasat biztositd mészkd tomegben miikddik, és igy raesik a
Miskolc véros vizellatasara foglalt karsztforrasok szabad felszinti védéidom részre. A
mészkdbanya kornyezetében a volgytalp magassdgaban ingadozo szintli karsztviz jellemzi a
teriilet foldalatti vizhaztartasat. A statikus karsztviz tomeg természetesen Osszefiigg a patak
vizjaréasatol fliggd volgytalpi talajvizzel €s a banya térségében beszivargo csapadékvizzel.
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21. abra: Biikki karszt, Tapolcai részvizgyiijto, vizkivételek gradualt megjelenitésével (Toth R. 2011.)

A viztermelési pontok (MIVIZ Kft., Miskolc-tapolcai vizmii), és a banya legkisebb tavolsaga
4200 m.
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A karsztviz vizsgalata céljabol mélyiilt 1971-ben a Mexiko-13 jelii kutatdo furas az also
banyaudvar bejaratdnal 150 m talpmélységgel. A kut kivitelezdje az OFKFV volt. A furés
terepszintje 257,5 mBf. A faras rétegsorarol - a rossz magkihozatal miatt - elsdsorban az alapos
programmal késziilt karotazs szelvénybdl kapunk tdjékoztatast. (Gradiens SP, 3 féle elektromos
ellenallés, természetes gamma €s neutrongamma aktivitas).

A karotazs-kiértékelés szerint a mérés idején a viznivo -11,4 m-ben volt.
» Agyagosan repedezett mészkd jelentkezett, 7 szakaszon, 6sszesen 14 m;
» Tiszta repedezett mészkd, 4 szakaszon, 60 m;
> Ude tomor mészké 7 szakaszon, 69 m;
» Egyéb nem értelmezhetd kdzet 2 szakaszon, 7 m hosszusagban.

A furatot karsztkit kiképzés céljabol 90 m-ig béléscsovezték. Alatta 1évo nyitott szakasz 127,0-
143,8 m kozotti részét itélték vizadonak. A viztermelés alapjan a kit gyakorlatilag medddnek
mutatkozott. 45 m-es leszivasnal is csak 28 dm®/min vizet adott a furatban elvégzett savazas
ellenére. A QH gorbébdl, valamint visszatoltédésbdl szamitott horizontélis szivargasi tényezo
3-5x102 m/d. Ez gyakorlatilag vizzaré kézetet jelent. Ezt alatamasztia a volt DIGEP
sportpalyanal a vulkanitba mélyitett 250 m-s furas k-értéke, ami 5x102 m/d-nek adédott. A
horizontalis ,,vizzar6sag” a széban forgd 2 kut kornyezetében a meredek rétegddlésbol is
kovetkezik. A réteglapok menti szivargdsi tényezé - az anizotrOpia miatt -legalabb 1
nagysagrenddel magasabb értékii lehet. Ezt bizonyitja, a DIGEP-es furasbol vett vizminta cian
tartalma, €s a Me-13 vizminta patak feloli szennyezettsége.

A mértékado karsztvizszintet a firas kdrnyezetére a patak vizjarast is figyelembe véve 255 mBf
szinten hataroztdk meg. Minimalisan 245, maximalisan 257 mBf lehet. A flréaskori,
minimalishoz kozeli szint a széraz nyari idészakkal és tapolcai vizmil leszivo hatdsaval
magyarazhato. fgy a jelenlegi 330 mBf talpszint(i, majd a 314,6 mBf szintig (alaplapig)
tervezett siillyesztd alatt a maximalis karsztvizszint kb. 57 m-el (57,6 m), a +305 mBf kutatasi
talpszint alatt 48 m-el mélyebben varhat6. A Me-13 faras vizmindség vizsgalati adatai szerint
kémiailag a viz kdzepesen szennyezett volt -1971 juniusaban- a Na, NH4, Cl, SO4, NO3, KOI
¢s Osszes oldott tartalom alapjan. Ezt egyértelmiien a telepiilésrdl szennyezett patakviz
hatdsanak tulajdonitottak, a rétegsikok, ill. béléscsd menti leszivargdssal. A banyateriilet
korzetében mélyiilt nyersanyagkutaté furdsok nem érték el a 300 mBf szintet, igy a
karsztvizszintet sem.

A teriiletet érintd tucatnyi hidrogeologiai kutatds alapjan egyértelmii, hogy a ,,Mexikdi
Kdbanya” teriilete alatti karsztviz Tapolca fel¢ aramlik. Hegységszerkezeti és hidroldgiai
meggondoldsok alapjan a Biikkszentlaszl6i-volgy feloli f6 aramlasi zonan kiviil, ill. részben
annak hatarara esik a kébanya tertilete.

Beszivargasi szempontbol figyelembe kell venni, hogy a banyaszati hegybontas ¢s meddd
elhelyezés megnovelte a felszini beszivargast. Ennek atlagos évi mennyiségét a megbolygatott
terlilet nagysaga (50 ha) a 670 mm/év szerkesztett csapadék érték 45%-os beszivargasaval
kereken évi 150 ezer m® csapadékviz hanyad jut be a tapolcai rendszerbe, amely évi hidraulikai
teljesitménye atlagosan 12,9 millio, min. 9,9 max.15 millié6 m>. (Szlaboczky P., 1998) Igy a
banya feldli beszivargasi hanyad a tapolcai dinamikus vizkészlet 1-2%-at adja.

Figyelembe kell venni a tapolcai vizgy(ijtén végzett viznyomjelzési vizsgalatok eredményeit is.
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A szamitott linedris sebességek (a jelz0 anyag megjelenési intenzitasi gorbe kiillonbozd
értelmezésével):

1959. évben Nagykdmazsa-volgyi viznyel6tdl NaCl+spora jelzd anyaggal 1,2-2,8 km/d
(52-115 m/h)
1966-67. évben Nagykdmazsai V/7 firasbol NaCl jelz6 anyaggal 5,5-5,9 m/d
VIII/8 farasbol 6,7 km/d
VIII/4 farasbol 3,8 km/d
(20-50 m/h)
1971-ben Nagykémazsa V/7 farastol 30m? oldott NaCl jelzdanyaggal 1,9 km/d
(12-20 m/h)
1972 Mexikoi viznyel6tol, NaCl jelzdanyaggal 0,45 km/d
(24-34 m/h)
1973 Vérhegyi kutaté aknabol 2,6 km/d
(110 m/h)

Védoteruleten vald elhelyezkedés, aramlasi viszonyok

Az é&ramlasi viszonyokat a teriileten tobben is vizsgaltdk egy 1994-ben késziilt hidraulikai
modell alaprajza lathat6 az alabbi abran, jeldlve rajta az 1, 5, 10 és éves elérési idokhoz tartozéd
izovonalak. A térkép szerint a vizsgalt teriilet az 5 éves elérési idohoz tartozd izochron vonal
hataran, azon kiviil helyezkedik el.

'HMCHREEL hidroulikal e
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=
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22. abra: Miskolctapolca hidraulikai modelljének alaprajza (Simonffy, Cserpedi, Izapy 1994)

A 2012. év ota jogerds ,,Miskolc varos ivovizellatasaba bekapcsolt hideg vizes karsztforrasok
védoovezet rendszerének kijeldlése” c. dokumentumban szerepld térkép a Miskolctapolcai
vizmi teljes véddovezet rendszerét mutatja, ezt lathatjuk a kovetkezo oldal térképén. A vizsgalt
banya teriilete a 20 napos elérési idejli védoteriilet belsd véddteriileten kiviili részén helyezkedik
el (kovetkezd abrak).
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25. abra: Miskolc, Mexikévilgyi Mészkébanya, banyatelek térkép — védéteriilet (KOKA Kft., Bp., 2012.)

KOKA KO- £S KAVICSBANYASZATI KFT.




. MISKOLC-MEXIKOVOLGYT” MESZKOBANY A 51 MUNKASZAM: 47/2022.
KAPACITASBOVITES KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY MODOSITASI KERELEM

A fentiek alapjan lathato, hogy a teriilet vizet jol vezetd karsztosodott mészkdteriileten fekszik,
melyben a vizvezetés repedésrendszereken és kavernadkon keresztiil valésul meg. Mint lattuk, a
teriilet egyértelmiien a Miskolctapolcai vizmi hatasteriiletén fekszik, a kiilonb6z6 vizsgalatok
szerint 20 nap - 1 év kozotti, a mészkotesten beliili elérési idokkel jellemezhetd teriileten. Amint
koradbban mar emlitettiik, a Mexik6-volgyi viznyeldbarlang €s a Miskolc-tapolcai vizmii kozott
igazoltan (nyomjelzéses) hidraulikai kapcsolat mutathato ki.

Erzéken ység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet osztalyozza a
teriileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabbad mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonbdztetett (fokozott) védelem alatt all6 teriiletek figyelembe
vételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabol a teriiletek érzékenységi besoroldsat a
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében a KOKA Kft. ,,Miskolc-
Mexikovolgyl” mészkdbanya térségének érzékenységi besorolasa: fokozottan érzékeny (la
alkategoria — Uzemeld és tavlati ivévizbdzisok, dsvany- és gyogyvizhasznositdst szolgalé
vizkivetelek - kiilon jogszabaly szerint - kijelolt, illetve elozetesen lehatarolt belso-, kiilso- és
végleges vizjogi hatarozattal kijelolt hidrogeologiai védoteriiletei.). Ezt az alabbi térkép is
szemlélteti.

Erzékenységi kategoriak ST A,

[l Fokozottan érzékeny - MISKOLC-Diosgyor
Erzékeny
Kevésbe érzékeny

Biikkszentlaszlo

"MISKOLC-MEXIKOVOLGYT
MESZKOBANYA

MISKOLC-Tapolca

26. abra: A felszin alatti vizek érzékenysége a banyaiizem térségében

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1€v0 telepiilések felsoroldsat. A rendelet értelmében
Miskolc varos fokozottan érzékeny besoroldsu, kiemelten érzékeny f. a. teriilet.

Fontos ismét megjegyezni, hogy a ,,Miskolc-Mexikdvolgyi” mészkObanya nyilt karsztos
teriileten talalhato, a banyaiizem a MIVIZ Kft. Miskolc varos ivovizellatasaba bekapcsolt hideg
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vizes karsztforrasainak, azon beliill is a Miskolc-tapolcai vizmiinek a hidrogeoldgiai
védéidoman, annak 20 napos elérési idejli, belsé védoéteriiletén helyezkedik el. A vérosi
vizellatast iizemelteté MIVIZ Kft. a banyaban évenként végez feliilvizsgalatot. A felvett
jegyzokonyvek alapjan, a teriileten végzett tevékenység nem veszélyezteti a felszin alatti viz
mindségeét.

A banya teriiletén a felszint boritdo képzoddmények kodzetfizikai és hidrogeologiai paraméterei
alapjan nem zarhat6 ki, hogy egy esetlegesen bekovetkezd havéria esetén a felszin alatti
vizkészlet - bar csak nagyon csekély mértékben - karosodhat, ezért a felszin alatti vizkészlet
mindségének megovasa érdekében a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni.

A tervezett tevekenység hatdasa a felszin alatti vizekre

Mivel a teriileten a karsztos Osszletnek értelemszeriien nyitott repedésrendszere van (erésen
tektonizalt, karsztosodott), az abba keriil6 idegen anyagok néhany hetes vagy honapos
tartozkodasi idot kovetden a miskolctapolcai kutak térségébe jutnak. A karsztos teriiletek
sajatossaga, hogy a foldtani kézegbe jutd szennyezddések eltavolitasdra mar nincs mod,
mikozben a képzédmények szennyezddés-visszatartdé és megkotd hatasa elenyészden kicsi.
Mindezek miatt a létesitmény tizemelése kozben a teriiletre a veszélyes anyagok kijutasat kell
megakadalyozni, nem lehetséges a havaria-helyzetet kovetd beavatkozasok sikerében bizni.

A tapolcai vizmii vizmindségének alakulasa a banya teriilete fel6l els6sorban a Tatar-arok
(Biikkszentlaszloi-patak) vizmindségétdl fiigg. Ez annak kdszonhetd, hogy — amint korabban
bemutattuk — a két teriilet vizfoldtani szempontbo6l nagyon szoros kapcsolatban all (viznyeld
barlang stb.). A két helyszin vizmindségét, ill. azok kapcsolatat Szlabdczky P. 1995-ben
részletesen vizsgalta. Azota a telepiilés (Blikkszentlaszlo) szennyviz csatornazasat elvégezték.
Természetesen az egyéb haztaji, ill. bekotetlen kommunalis szennyezddések a patakot tovabbra
is terhelik, azonban ez nem a banya miikddésének, kapacitas bovitésének kovetkezménye, attol
onmagaban fliggetlen tényezO, azonban a szennyviz elvezetd gerincvezeték csak igen
kedvezotlen koriilmények kozott volt elhelyezhetd. Emiatt mégis van kismértékii kapcsolat
(csOtoreés esetén — havaria).

A korabban bemutatottak szerint a banyamivelés teriiletén az érzékeny karsztos kozetek a
felszinre kertiltek, keriilnek, igy védettségiik lecsokkent, tehat a beszivargés a karsztvizek felé
nagyobb mértékii, mint a fedetten maradt részek esetében.

A banya terliletén nem végeznek karbantartasi munkalatokat, nem tarolnak {izemanyagot, igy
ezek nem jelentenek kockazatot, csupan az el6z6kben megfogalmazottak szerinti havaria
események soran. Az esetleges olaj- vagy ilizemanyag-csopogés, elfolyds nagysagrendje,
mennyisége ezekben az esetekben nem jelentékeny, maximum néhdny tiz liter, de
természetesen ez sem engedhetd meg, hiszen a szennyezddések rovid id6 utan (lasd fentebb)
eljuthatnak a vizmii kutjaiba.

A banyamiivelés esetleges hatasait tekintve a fentieken til, normal tizemi koriilmények kozott
két tényezd, paraméter keriilhet szoba, melyek terheldek lehetnek a vizmiiben termelt
karsztvizek mindségére. Ezeket a banyaban végzett robbantdsos fejtéshez lehet esetlegesen
kapcsolni:

» zavarossag,

» nitrat-szennyezddés.
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Az esetleges hatasok kimutathatosaga érdekében adatszolgaltatasként megkértiik a MIVIZ Kft.-
t6l a 2016-2022.07. kozotti idészak viztermelési, zavarossadgi €s nitrat-szennyezettségi
adatsorokat, valamint a KOKA Kft. , Miskolc-Mexikovolgyi” banyaiizemtél az ebben az
idészakban végzett robbantasok id6pontjait, az egyes robbantidsok alkalméval alkalmazott
robbandanyagok mennyiségi adatait.

Ezeket az adatokat diagramokon abréazoltuk annak érdekében, hogy az esetleges kapcsolatok,
tendenciak kimutathatok legyenek.
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27. abra: Miskolc, Tapolcai vizmii, kutakbél kitermelt vizmennyiség adatok (m3/d) (2016-2022.07. kozott)
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Détum

w Robbandanyag menmysége (kg) Robbantas iddpontja i Tavarossdg (NTU)

28. abra: Miskolc, Tapolcai vizmii, kitermelt viz zavarossag értékek — banya robbantas,
robbanéanyag mennyiség értékek valtozasa (2016-2022.07. kozott)
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29. abra: Miskolc, Tapolcai vizmii, kutakbél kitermelt vizmennyiség adatok (m3/d) (2016-2022.07. kozott)
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30. abra: Miskolc, Tapolcai vizmii, kitermelt viz nitrat koncentracié — banya robbantas,
robbanéanyag mennyiség értékek valtozasa (2016-2022.07. kozott)
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31. abra: Miskolc, Tapolcai vizmii, kitermelt vizmennyiség - nitrat koncentracio értékének valtozasa
(2016-2022.07. kozott)
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Zavarossag

Elséként a zavarossdg és a robbantasok esetleges kapcsolatat vizsgaltuk a diagramok
segitségével.

A diagramokat vizsgalva nem fedezhetiink fel kapcsolatot a robbantasok id6pontjai, ill. az
azokat kovetd iddszak, a robbantdsokhoz hasznalt robbandanyag mennyisége és a termelt
karsztviz zavarossaga kozott. A diagramokon lathatok egymasnak teljesen ellentmondo
tendencidk, azaz a robbantéskor, ill. az azt kovetd 20 napos iddszakban akar csokkend, akar
novekvo zavarossagot is tapasztaltak, ugyanigy a robbantasokkal nem terhelt idészakokban is
valtozékony volt a zavarossag mértéke. Igaz ez olyan idészakokra is, amikor viszonylag stiriin
kovették egymast a robbantasok, és olyan iddszakokra is, mikor sziineteltek vagy ritkék voltak
a robbantasok.

A zavarossag mértékét Osszevetettiik a viztermelés hozaméval is ugyanerre az idészakra. A
diagramokat vizsgalva az tlinik fel, hogy a termelt viz zavarossdg azokban az idészakokban
novekszik meg, amikor a vizhozam kisebb és megforditva.

Itt tartjuk fontosnak megemliteni, hogy a banya feloli vizmindség vesz€lyeztetés vizsgalata
szempontjabol egy lényeges esemény volt az 1976. marciusi agyagos szennyezés. A szoban
forgd idépontban a ,,Mexikodi Kobanyaban™ egy rendkiviili erds €s brizans robbantast végeztek.
Ennek hatasara 20 perc mulva hirtelen a tapolcai hidegviz termeld rendszerben - els6sorban a
kozépsd szivornyas kutnal - szokatlanul erds vords agyag bekeveredést észleltek.

Az akkor elvégzett vizsgalat szerint (Szlabdczky P.) az agyagos szennyezést a robbantas altal
keltett, karszt jaratokban keletkez 2 m/sec-nak szdmitott nyomashulldm inditotta el, ami a
tapolcai vizbazis kutjainak kozvetlen kornyezetében felhalmozodott vords agyag tomeget
hidraulikusan mobilizalta. Azdta ilyen okra visszavezetett agyagos szennyezOdést nem
¢észleltek. Szlaboczky P. (2000) tanulmanya szerint a tapolcai vizbazison mar a kiépités eldtti
id6szaktol kezdve, néhany évenkénti -10 évenkénti- gyakorisaggal jelentkezett agyagosodas a
hideg forrasokban, kishozamu id6szakot kdvetd nagy esézések, hoolvadasok kezdetén. Példaul
a mult évszazad utolso évtizedében 5 alkalommal.

Osszességében megdallapithatjuk tehdt, hogy a termelt karsztviz zavarossaga tekintetében a
banya normal, az eldirasoknak megfelelo miikodése nem okoz a tapolcai vizmii tekintetében
terhelést. A robbantasok nagysaganak korlatozasa biztositja, hogy az 1976. évihez hasonlo eset
ne kévetkezhessen be.

Nitrat-szennyez0dés

A robbanodanyagok elrobbanasakor ugyan ideélis esetben nem keletkeznek nitrat-vegyiiletek,
melyek szennyezhetik a kornyezetet (jelen esetben a karsztvizeket), hanem nitrogén keletkezik
(N2), mely vizben nehezen, alig oldodik. Nem tokéletes robbandskor (pl. toltetek el nem
robbandsakor a robbantdszerek szemcséi okozhatnak anyagukbol fakaddan esetleges nitrat-
szennyezddést (mert jol oldodnak vizben). A vizmiiben termelt karsztviz nitrat-koncentracidjat
els6sorban e miatt érdemes vizsgalni.

Természetesen egyrészt ennek mértéke eleve kicsiny, mésrészt a banya jelenlegi, ill. tervezett
talpszintje (330 mBf, ill. 314,6 mBf) meglehetdsen tavol helyezkedik el a tényleges karsztviz-
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szinttdl (mértékado: 255 mBf, maximalis: 257 mBfY), igy a kozvetlen, szennyez0dés beoldodas
nem valdsziniisithetd.

A termelt viz nitrat-koncentraciojarol a 2016-2022.07. iddszakra vonatkozé adatok allnak
rendelkezésiinkre. Ezeket az adatokat a zavarossaghoz hasonlé metodikaval vizsgaltuk
diagramok segitségével.

A diagramon abrazoltak alapjan ez esetben sem tudtunk kimutatni kapcsolatot a robbantasok
id6pontja, a hasznalt robbandanyag mennyisége €s a nitrat-koncentracio alakuldsa kozott. Nem
mutathatok ki trendek, a nitrat-koncentracié jelentdsen valtozhat a robbantasoktol fliggetlentil
is.

A vizhozam ¢és a nitrat-koncentracio esetleges Osszefliggését kiséreltiik meg elemezni. Ez
esetben a zavarossdg esetében tapasztalt korrelaciot fedezhetiink fel, azaz a vizhozam
csokkenésével minimalis mértékben nd a nitrat-koncentracio, és megforditva.

Szakirodalmi adatok alapjan a robbantasok soran keletkezd nitrogénben (N2) a 15-0s izotop
tomegaranya kimutathatéan nagyobb, mint a levegdben 1év0 nitrogén esetében. Ez a
megfigyelés vezetett arra, hogy a tapolcai vizmiiben termelt karsztvizben oldott nitrogén i1zotop-
ardnyat is megvizsgaltassuk (Magyar Tudomanyos Akadémia Atommagkutatd Intézete
Hertelendi Ede Kornyezetanalitikai Laboratorium, Debrecen).

A vizsgalat soran a kovetkez0 metodikat alkalmaztuk: a termelt karsztvizben oldott nitrogén
14-es ¢és 15-0s izotOpjainak aranyarat vonatkoztattdk a laboratdoriumban a természetes
(levegbben mérhetd) izotop-aranyra. E logika szerint amennyiben a robbantasok hatasara
keletkez6 nitrogén bekeriil, beoldddik a karsztvizbe, akkor ott meg kell emelkednie a 15-6s
izotop aranyanak. Ez onmagaban ugyan nem jelentene semmiféle kockéazatot, azonban azt
jelezheti, hogy az egyéb esetleges szennyezddések (nitratok) is bekeriilhetnek a karsztvizbe,
szennyezve azt. Tehat e paraméter elsdsorban indikator szerepet tolt be.

Az alabbi diagramokat tanulmanyozva lathatjuk, hogy a természetes (levegdben mérhetd)
izotop-aranyhoz (8N : 8'N = 99,71 : 0,29 %) képest az eltérés -3,0 £3.5 %o kdzotti. Mindez
azt jelenti, hogy idénként a természetes aranyhoz képes kisebb a 15-0s izotop aranya, idonként
attol nagyobb, de az eltérés minden esetben hasonlo, ezrelékes nagysagrendii, ami inkébb utal
természetes, mint egyéb (pl. robbantas) eredetii ingadozésra.

Anndl is inkébb igaznak tlinik ez a megallapitas, mert a diagramra tekintve nem tudunk
jellegzetes tendenciat kimutatni, tehat gyakorlatilag a robbantds nagysagatol, idépontjatol
fiiggetlentil valtozik az izotop-arany.
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33. abra: Nitrat koncentracié és N-15 izotép-arany 2017. marcius
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36. abra: Nitrat koncentracié és N-15 izotép-arany 2018. oktéber
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37. abra: Nitrat koncentracié és N-15 izotop-arany 2019. marcius-aprilis
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40. abra: Nitrat koncentracié és N-15 izotop-arany 2020. szeptember-oktober
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41. abra: Nitrat koncentracié és N-15 izotép-arany 2021. marcius
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42, abra: Nitrat koncentracié és N-15 izotép-arany 2021. szeptember-oktéber
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43. abra: Nitrat koncentracié és N-15 izotép-arany 2022. marcius-aprilis

Osszességében megdllapithatjuk, hogy a karsztvizek robbanéanyagok dltali szennyezédésének
esélye (elsosorban a kemiai szennyezodés — nitratok) minimalis, gyakorlatilag kizarhato,
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mindaddig, amig az eloirasoknak megfelelo modon torténik a tevékenység (felhasznalt anyagok,
azok mennyisége — robbantasok nagysaga, technologiai fegyelem betartasa stb.).

A banyaban végzett robbantasokrdl, azok technologidjardl, ill. a robbantas elméletérdl,
gyakorlatardl Dr. Bohus Géza kandidatus, egyetemi docens egy igen alapos szakvéleményt irt
(Szakvélemény a KOKA Kft. Miskolc-Mexikovolgyi mészkdbanya alatti karsztviz nitrat
szennyezOdésének megakadalyozasa, Miskolc, 2012. november). Ugyanezt bizonyitottak a
nitrogén-izotdpok aranyainak vizsgalatai is (mint indikator).

Az alkalmazott robbandanyagok, a technologiai fegyelem betartdsa, a robbantdsok nagysaga
biztositja azt, hogy a robbantasok esetleges karos hatdsai (mind a kémiai jellegli — nitrat stb.,
mind a fizikai jellegli — hulldmkeltés miatti zavarossag) elkeriilhetok.

Havaria esemény (lizemanyag, olaj csepegése, kiomlése, stb.) soran, amint kordbban mar
bemutattuk, az esetleges szennyezdanyagok a banyaiizem aktualis Uzemi Kéarelharitasi
Tervében leirtaknak megfeleléen, a sziikséges karelharitasi eszkozokkel viszonylag jol
lokalizalhatok, amennyiben idében észlelik és kezdik meg a lokalizalast, felszamolast, valamint
nem ¢érik el az esetleges beszivargasi helyeket (repedéseket, jaratokat). Ez utobbi esetben a
szennyezOanyagok eljuthatnak a karsztvizig, szennyezve azt. Természetesen ezen anyagok
mennyisége nem jelentdés (max. néhany I-tiz 1), ami a termelt viz mennyiségéhez képest
elenyész0, ennek ellenére nem engedhetd meg.

Az elobbiek alapjan a karsztvizek elhelyezkedésiik folytan (min. 48 m-rel a tervezett banyatalp
alatti) csak kozvetetten szennyezddhetnek, bar ez viszonylag gyorsan bekovetkezhet adott
esetben. A szallitas soran egy esetleges havaria soran a karsztvizek a talajvizekkel analdg
moddon szennyezddhetnek, mivel a Biikkszentlaszloi-patakba (Tatar-arok) esetlegesen bekertiild
szennyezOanyagok konnyen kapcsolatba keriilhetnek a karsztvizekkel (viznyeld, stb.).
Ugyanigy, a légszennyezés teriiletén a felszinre kililepedd szennyezdanyagok beszivargisa
utjan kovetkezhet be a karsztvizek szennyezddése, azonban ez a kozvetett hatds, az elmondottak
miatt joval korlatozottabb, minimalis mértékii terhelést okozhat.

A tervezett kapacitasbdvités a felszin alatti vizek (els6sorban a karsztvizek) tekintetében nem
okoz tobbletterhelést, hiszen a bdvitett tevékenység a kordbbiakkal teljesen azonos
technologiaval zajlik, csupan a kitermelési kapacitds, és a napi értékesités mennyisége
novekszik meg, a terven kiviili tizemidok csokkentése altal a technologia hatékonysaganak
javitasaval.

A banyaszati tevékenység teljes egészének hatasa a felszin alatti vizek (elsosorban karsztvizek,
Miskolc-tapolcai  vizmii) tekintetében normal iizemi koriilmények kozott minimalis,
elhanyagolhato mértékben terheld, esetleges havariaesemény soran terheld, azonban a
bekovetkezo valtozasok mindenképpen elviselhetonek mindsithetok.

5.2 Leveg6
5.2.1 Kornyezeti adottsagok

A banya Miskolc varos kozigazgatasi teriiletén, az Eszakkelet-déInyugati lefutast Tatrarokban

haladd, a varost és Biikkszentlaszlot 0sszekotd ot keleti oldalan, a Véasarhely-tetd, Galya-tetd
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¢s a Veres bérc altal hatarolt térségben taldlhato. Tengerszint feletti magassaga 250-425 mBf
kozott valtozik.

44. abra

A legkozelebbi lakotertiletek tavolsaga ~1200 m (Miskolc-Komldstetd-, ill. Biikkszentlasz16).
Az uralkodd széliranyoknak (E-EK) koszonhetSen a banyabol szarmazé potencialis hatasok
szerencsésen elkeriilik a telepiiléseket (a mellékelt sz€élrozsa az AKUSZTIKA Kft. altal a 2014.
évi vizsgalat idején mért széliranyokat abrazolja).

5.2.2 Légszennyezo technologiak

Por

A mivelést és a kapcsolddd szallitast kisérd légszennyezésben meghatarozé a mészkd
feldolgozasa €s a jarmiivek mozgasa soran képzddo por.

A Borsod Abatj Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya altal BO/32/05085-8/2021. szdmon kiadott levegbtisztasag-
védelmi engedélyben rogzitett diffuz forrasok:

- DI - banyaudvar,

- D2 —kozlekedési ut,

- D3 —tor6 osztalyozo6 kornyéke.
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A levegdterheltségi szint hatarértéke a hivatkozott hatarozat alapjan:

13. tablazat

, o Hatarérték m3 Hatarérték m3 Hatarérték m3
Légszennyezo anyag 6rés["g/ ! 24 6r2’1[;l gl éves["g/ !

SZallo por (PM o) : 50 40

Nitrogén-dioxid 100 85 40

Banyamiivelési térség
A miivelés elokészitdé fazisaban a furolyukak kialakitdsat végzd gép automatikus elszivo
berendezése gatolja meg a kiporzast.

Szallitasi utvonalak
- A burkolatlan kozlekedési feliiletek porzasanak csokkentése érdekében akéar naponta
tobbszor is locsolast végeznek.
- A szilard burkolata utakat sziikség szerint takaritjak.

Feldolgozas, deponiak
- A tor6-osztalyozo berendezések kiporzasdnak megeldzésére burkolatokat, porlasztasos
nedvesitést alkalmaznak.
- A porzésra hajlamos — kisebb szemcsetartomanyba esé — késztermék depdnidkat a
banyaudvar mélyebb, védettebb részén alakitjak ki.

2014-ben az AKUSZTIKA Mérnoki Iroda Kft. végzett a banya tevékenységéhez kapcsolodo
immisszios levegbtisztasdg-védelmi mérést, a szalld és iilepedd por mennyiségének
meghatarozasat.

45. abra: A mérési pontok elhelyezkedése 2014-ben

2010-ben a nem-fiitési id6szakra estek a mérések, 2014-ben a fitési és nem fitési idGszak
egyarant megfigyelésre keriilt. Ez utdébbi alkalommal nem csupan a banya kozvetlen

KOKA KO- £S KAVICSBANYASZATI KFT.



,,MISKOLC-MEXIKOVOLGYI” MESZKOBANY A
KAPACITASBOVITES

66

MUNKASZAM: 47/2022.
KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY MODOSITASI KERELEM

kornyezetében végeztek méréseket, hanem a szomszédos Miskolc-Komlostetd csaladi hazas
teriiletén is elhelyezésre keriilt egy kontroll vizsgalati pont.

A vizsgalat eredményeit a kovetkezd tablazatok tartalmazzak.

14. tablazat

Hatarértékek [ug/m?]
Légszennyez6 anyag i
24 oéras Eves
Szallé por PM10 50* 40
Ulepedé por 30 nap éves
[g/m?*30nap] [t/km?*¢év]
Ulepedd por [g/m?*30nap] 16 120

* a naptari év alatt 35-nél tobbszor nem lépheto tul

15. tablazat: Szall6 por 2010

- PMio PMio
Méroéhely ug/m’ %
1. m.p. 2519 sz. ut és a banya kozotti teriilet, Ny-i irdny 15,9 32
2. m.p. a banya északi oldala, a belso uttol kb. 50 m-re 11,9 24
3. m.p. a banya keleti oldala 25,9 52
4. m.p. a bedntd garattodl kb. 100 m-re DNy-ra 32,4 65
Teriileti atlag 21,5 43,3

16. tablazat: Ulepedé por 2010

osszes hatarérték
()
Méraohely g/ll:lgw &
nap
1. m.p. 2519 sz. Gt és a banya kozotti teriilet, Ny-i irany 4,9 31
2. m.p. a banya északi oldala, a bels6 uttol kb. 50 m-re 9,5 59
3. m.p. a banya keleti oldala 8,9 56
4. m.p. a bedntd garattol kb. 100 m-re DNy-ra 13,9 87
Teriileti atlag 9,3 58

17. tablazat: PM1o mérési eredmények 2014

Idészak VT Koncentl;:icié Hatarérték
ug/m %
Kontroll
e atla 16,59 33%
Nem-fiitési i 36,05 72%
er s atlag 38,19 76%
Fitesi ML aximum| 57,97 115%
Eves atlag 27,39 68,5%
Tullépések szama 3 db
Uzemi teriilet
Nem-flitési atlag 33,03 66%
maximum 63,95 128%
Fiitési M2 atlag 42,06 84%
maximum 65,23 130%
Eves atlag 37,55 93,9%
Tullépések szama* 14 db
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18. tablazat: Uleped6 por mérési eredmények 2014

Ulepedé por
g/m**30nap

Nem-fiitési félév Futési félév
0sszes por 0sszes por

Mérési pont Eves Hatérérték %

Kontroll

M1

Uzemi teriilet
M2 10.4 12.81 11.61 73%
M3 15.36 8.76 12.06 75%
M4 19.14 9.74 14.44 90%
M5 11.74 4.31 8.03 50%

Teriileti atlag 14.16 7.78 10.97 69%

A méréssel egyidoben Miskolc tobbi mérépontjan regisztralt 1égszennyezettségi szinteket az
alabbi diagram szemlélteti.

PM10 mérési eredmények
Miskolc
2014 .szeptember - november
120
100
80 —¢— Miskolc - Biiza tér
g —=— Miskolc - Martintelep, Alfoldi u.
o0 —— Miskolc - Géromboly, Lavotta u.
o: 60 - A —<— Mexiké-banya
E \ = Kontroll
~ -.
40 /
20 - 3
0 T T T T T T T T T T T T T T T T
o~ < — [o%) < — [e o] v [a\] [ O on S O on S o~
e 7 a4 a4 < = = d4 9 < = 4 o0 < -1 ad
® W W B AN A X QA OSSOSO S D o~ = =
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1. diagram

A diagram alapjan megallapithat6, hogy a kontrollnak valasztott komldstetdi mérdhely
levegdjének mindségét alapvetden Miskolc altalanos 1égszennyezettségét befolyasolo tényezdk
hatarozzak meg. A banyaiizem hataran elhelyezett méréallomas adatai szerint a banyaszati és
szallitasi tevékenység légszennyezd hatdsa a nyari €s téli idészakban is kdzel azonos volt. Ezzel
szemben a miskolci méréhelyeken szignifikdinsan megmutatkozott a fiitési nem fiitési idoszak

jellegzetes megoszlasa.

Tovabbi méréses vizsgalatra keriilt sor, 2020. szeptember 17. - oktober 17. kdzott. Ekkor a B.-
A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Népegészségligyi FoOosztdly Laboratoriumi Osztaly
Kornyezetvédelmi Mérékozpontja végzett a banyaiizem teriiletén, valamint Komlostetd csaladi
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hazas Ovezetében szallopor (PMio) mintavételezést-, ill. a banya kdrnyezetében 5 ponton
iilepedd por meghatarozasat.

A vizsgalat eredményének Osszefoglalasat a 19. tablazat tartalmazza.

19. tablazat

Miskolc, Miskolc, Méréillomdsok
Megnevezés Szegedi u. 12. Mexiko-volgy, Iroda itlaca
Ml M2 8
percentilis(99.9%) 264 82.1 32.8
Percentilis (98%) 25.4 81.4 32.6
percentilis(95%) 24.3 72.6 324
atlag 14.4 25.5 19.3
gyakorlati db 31 31 31
elméleti db 31 31 31
adatrendelkezés % 100 100 100
Hatarérték 50 50 50
hatarérték atlépés db 0 3 0
hatarérték atlépés % 0 9,7 0
minimum 5,0 3.3 5.8
minimum hely 2020.09.27 2020.10.14 2020.10.13
maximum 26.5 82.1 32.8
maximum hely 2020.09.17 2020.09.21 2020.09.22

A vizsgalat alapjan a lakotertilet terhelésében nem jelentkezik szignifikansan a banya hatasa.
A részletes vizsgalati eredményeket tartalmazo jegyzokonyvet a Fliggelékben csatoltuk.

Robbantés

A robbantds soran az daltaldnosan haszndlt ammodnium-nitrat alapu anyag gyors exoterm
reakciodja soran lejatszodo atalakulas az alabbi egyenlettel irhato le:

NH4NO3; — N2 + 2 H20 + 42 Oz + 30,2 keal.
A képz6do anyagok nem mindsiilnek 1égszennyezonek.
Szallitas

A teherforgalom kornyezeti levegére gyakorolt hatasdban jellemzden a nitrogén-oxid
kibocsatasa a meghatarozo.

Az egyes jarmitipusok kibocsatasat illetéen a KTI 2014-ben elkészitett vizsgalatara

tamaszkodunk. Tekintettel a technikai fejlddésre, az aktualis viszonyok az alkalmazott fajlagos
értékeken nagy biztonsaggal beliil maradnak.

20. tablazat: A személygépkocsik fajlagos emisszids tényezdi (g/km)

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske Szén-

km/h monoxid hidrogének NO: S0: Pm dioxid
co CH (FID) CO:

50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 166,9
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21. tablazat: A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényez6i (g/km)

Uzemméd Szén- Szén- Nitrogén- Kén-dioxid Részecske | Szén-dioxid
km/h monoxid hidrogének oxid SO: Pm CO:
Cco CH (FID) NO2
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
22. tablazat: Autébuszok fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h monoxid hidrogének NO: S0: Pm CO:
co CH (FID)
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 873,2

A tovabbiakban a 2021-es év legkisebb-, ill. legnagyobb forgalméabol szarmazo NO; eloszlast
modelleztiik az IMMI 2018. évi verzidjaval.

A 2505-0s ut csatlakozasanal érvényes jarmiiszam a 2020. évi keresztmetszeti
forgalomszamlalas alapj an':
23. tablazat
Ve Elhaladas Elhaladas Fajlagos emisszio NO: kibocsatas
(jarmii/nap) (jarmii/ora) (g/km) (g/(km*h)
I. 11.387 655 1,42 930
11 99 6 5,46 33
II1.* 96 6 5,99 36
TIT.%* 458 28 5,99 168
Osszegzett kibocsatas* 999
Osszegzett 1.131
kibocsatas**

* a banyahoz kothetd legkisebb forgalommal
** a banyahoz kothet6 legnagyobb forgalommal

! https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-adatbank/forgalomszamlalas/
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46. abra: A nitrogén-dioxid eloszlisa alacsony teherforgalomnal
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47. abra

A banyahoz kapcsolddo legkisebb forgalom esetén a megkozelito utvonal ~5 m-es zénahataran

véarhaté NO2 —koncentracid ~ 64 pg/m?>.
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772500 773000 773500 774000 xim 775000

305500

48. abra: A nitrogén-dioxid eloszlisa nagy teherforgalom esetén

A maximalis szallitasi kapacitas esetén az utt6l ~5 m-re varhaté NO»-koncentracio értékében
nincs szamottevo valtozas.
A ~64 ng/m? koncentracio teljesiilésének vonala 2-3 m-el tdvolodik az it tengelyétél.

773800 773900 7T4000 774100 TT4200 774300 774400 xim TT4600
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49. abra
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A tervezett termelés-bovités mértéke ~16 %, melyhez nem kapcsolddik 1 1égszennyezd forras.
A miivelés sordn alkalmazott intézkedések a miikodés hatékonysagat fokozzak, a kornyezeti
terhek novekedése nélkiil.

A szallitas éves mennyiségének novekedése a teherforgalom iddbeli eloszlasanak valtozasaval
érhetd el.

Osszességében kijelenthetd, hogy a termelés tervezett novelése nem jar a kdrnyezeti levegd
¢szlelhetd romlaséval.

A valtozassal kapcsolatos hatasteriilet nem jelolhet6 ki.

5.3 Hulladék

A KOKA Kft. ,,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkébanyaja veszélyes hulladék iizemi gyiijtéhely
lizemeltetési szabalyzattal rendelkezik, melyet a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO-
08/KT/539-4/2018. szamon hagyta jova. A hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

A veszélyes hulladékok elkiilonitett gyljtése az irodaépiilet melletti zart, fedett taroloban
helységben lett kialakitva.

A bényaszinten kialkitott veszélyes hulladégyiijté karmentdvel ellatott. A miszak végén a
veszélyes hulladékokokat atszallitjak az irodaépiilet melletti taroloba.

A bényan beliil képz6dé kommunalis jellegti hulladékok gytijtésére a feldolgozo technologiai
sor-, ill. az irodaépiilet mellett alakitottak ki tarolot.

A mikodés soran képzddd hulladékok Osszetételét és mennyiségét a kovetkezd tablazatban
foglaltuk Gssze.

24. tablazat: Az évente képz6do hulladékok mennyisége (2016-2021. évek)

Azonosito Meonevezés kg/év
kéd g 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

veszélyes anyagokkal
szennyezett
abszorbensek,
szlirdanyagok
torlokendok,
védoéruhazat
asvanyolaj alapt,
klérvegyiiletet nem
1302 05% tartalmazé motor-, ) 30 ) ) ) )
hajtomii- és kendolaj
veszélyes anyagokat
tartalmazo,
kiselejtezett
elektromos és
elektronikus
berendezések
veszélyes anyagokat
1501 10* maradékként 20 - 70 85 25 30
tartalmazo, vagy azzal

1502 02* 115 100 235 218 47 108

20 01 35*
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Azonosito Megnevezés kg/év
kod 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
szennyezett
csomagolasi hulladék
17 04 05 vas €és acél 4590 | 19200 - - 20020 -

A hulladékok elszallitdsara és artalmatlanitasara arra engedéllyel rendelkezd véallalkozdval
kotott szerzodés keretében kertil sor.

A veszélyes hulladékok elszéllitdsara szerz0dott partnerek: Cirkont-Neo Zrt. (3527 Miskolc,
Zsigmondy Gt 34.), EMK Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. (3792 Sajobabony,
Gyartelep), UD Stahl Recycling Kft. (4242 Hajduhadhaz, Hunyadi u. 51.), ERECO Zrt. (1106
Budapest, Granatos u. 1-3.).

A banyaiizem az éves hulladék-bevallasait az eléirdsoknak megfeleléen rendszeresen teljesiti.
A kommunalis (telepiilési) hulladékok elszallitdsa kozszolgaltatas keretében folyik.

5.4 Zaj és rezgés
5.4.1 A teriilet érzékenysége

,Miskolc Mexikovolgyi Mészkd” banyaiizem Miskolc kdzigazgatasi teriiletén (kiilteriiletén)
talalhat6. A legkdzelebbi védendo 1étesitmények a banyatelek hataratol:

~1.100 m-re, Komlosteto,

~1.200 m-re Tatardomb,

~ 1.700 m-re, Biikkszentlaszlo belteriileti hatara.

A technoldgia tdvolsaga ennél nagyobb, a Tatardomb és Komlostetd irdnyaban ~1.500-1.800
m, Biikkszentlaszlo kozség védendd belteriilete iranyaban ~1.900 m.

"Miskolc, Mexiko-vilgyi
banyatelek ;

50. abra: A banyaszati tevékenységhez legkozelebb elhelyezkedd lakoteriiletek
(hattérkép forras: Google Earth)
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Miskolc Megyei Jogli Varos Teriiletrendezési Terve és Epitési Szabalyzata alapjan a tervezési
tertilet besorolésa ,,kiilonleges banydaszati zona” (Kb). A tervezés teriilethez legkdzelebb 1évo
védendd teriiletek besorolasa a kovetkezd: egyéb ipari gazdasagi zona (Ge), kisvarosias
lakézona (Lke) — Komldstetd és Tatardomb, nagyvarosias lakoteriilet (Ln) - Komlostetd €s
védelmi rendeltetésti erd6zona (Ev).

51. abra: Miskolc Varos telepiilésszerkezeti terve részlet (a lathatosag érdekében:

http://miskolc.hu/cd_net/pdf szabalyozas/kul/sz_37.pdf)
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52. abra: Miskolc Varos télepﬁlésszérkezeti terve részlet (a léthatc’).ség ¢rdekében:
http://www.miskolc.hu/cd_net/pdf szabalyozas/bel/sz_38-1.pdf
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53. abra: Miskolc Varos telepiilésszerkezeti terve részlet

(a lathatosag érdekében: http://www.miskolc.hu/cd_net/pdf szabalyozas/bel/sz_27-4.pdf és
http://www.miskolc.hu/cd_net/pdf szabalyozas/bel/sz_37-2.pdf)

(A telepiilésszerkezeti tervtérképek jelmagyardzata a kovetkezd cimen megtekintheto:
http://miskolc.hu/cd net/k3 net.pdf)

A tervezési teriilethez legkozelebb esé védendd teriiletek zajvédelmi besorolésa, a fent leirtak
értelmében: ,, kertvarosias, illetve nagyvarosias lakéteriilet .

5.4.2  Jelenlegi zajhelyzet, hattérterhelés

Uzemi eredetii zaj

Hattérterhelés

A Tatardomb lakdovezetének kornyezetében szdmos iizem taldlhatd tigymint, Didsgyori Ipari
Park, Shinwa, Magyarorszag Kft. illetve Ceres Siitd Zrt.
Komloéstetd kornyezetében lizemi zajkibocsatdoak nem talalhatoak.

A tevékenységbol szarmazo zaj

A technologiat két f6 részre lehet osztani: kiilszini banyaszatra és zuzottkd gyartésra.

A kiilszini banyaszat a felszin letakaritasabol, robbantasos kézetjovesztésbol, rakodasbol és
szallitasbol, a zOzottkd gyartds torésbol, osztilyozasbol, deponalasbol all. A deponalt
osztalyozott kdzetet nehéz-teherautok szallitjak ki a banyabol.

A lerobbantott kdzetet teherautdval szallitjak a XII-es pofas el6tord egységhez. Innen a B1 jelt

Mogensen rostara keriil, majd az 50 mm alatti rész levalasztasa utan a B2 Mogensen rostan a
32 mm alatti frakciot is levalasztjdk. A maradék frakciot a gyartastol fliggden a 4-es szalag
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tovabbitja vagy a Baumit gyarto sorra, ahol harom frakciéra osztalyozzak, vagy a Liezen ropitd
tordre, amely utan négy kiilonboz0 frakcidra osztalyozzak aszfalt alapanyagnak.

A banyan beliili szallitast 2-3 billendplatoés nehézgépjarmii végzi.

Az osztalyozott frakciok deponiairdl tobbséglikben 25 t teherbirasti nyerges tehergépkocsik
szallitjak el a termékeket. A rakodast 3 m3-es kanalas gumikerekes homlokrakodo végzi. A
szallitds, ¢és a rakodds a kornyezeti zajkibocsatas szempontjabol elhanyagolhatd, mert a
deponidk és a kiszallitds banyan beliili Gtvonalai a domborzat altal arnyékoltak, emberi fiillel
sehol sem érzékelhetdek a banya hatasteriiletén beliili védendo ingatlanoknal.

A domindns zajforradsok az alabbiak:
25. tablazat

Sforra Uzemidé
Zajforras . Zajforr’as . Zajkibocsatas
. Megnevezése magassaga (0ra) .
jele jellege
nappal/éjje
(m) ppal/éjjel
Z1 | Xll-es Blake el6tord 2 8/0,5 Szakaszosan dllandg
nappal / &jjel allando
Szakaszosan
zp | B~ Mogensen  rosta 3 8/0,5 allandé nappal /
osztalyozd e 1 ,
¢jjel allando
Szakaszosan
73 B2 Mogensen osztalyozo 3 8/0,5 allando nappal /
¢jjel allando
Szakaszosan
74 Hengertoro 3 8/0,5 allando nappal /
¢jjel allando
Szakaszosan
VA Svedala osztalyozo 3 8/0,5 allando6 nappal /
¢jjel allando
Szakaszosan
76 Liesen ropito tord 1,5 8/0,5 allando nappal /
¢jjel allando
Szakaszosan
77 Metso rosta osztalyozo 3 8/0,5 allando nappal /
¢jjel allando
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5.4.3 Zajvédelmi eldirasok

Az lizemi létesitményekbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a vonatkozo 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM egyiittes rendelet 1. szdmua melléklete tartalmazza.

26. tablazat

Hatarérték (Ltn) az Lam megitélési
Sor- Zajtol védends teriilet szintre® (dB)
szam Nappal Ejjel
06-22 ora 22-06 ora
1. Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
egészségiigyi teriiletek
2. Lakoétertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil 50 40
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
z0ldteriilet
3. Lakétertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
N 55 45
teriilet
4 Gazdasagi tertilet 60 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvéany szerint

A B-A-Z Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya
BO/16/7337-6/2016. szamu hatdrozatdban zajkibocsatdsi hatarértéket allapitott meg a
banyaiizem szdmara.

Ennek értelmében a Tatdirdomb és Komlostetd védendd épiiletei szdmra megallapitott
hatarérték nappal 50 dB, ¢jjel 40. dB.

A hatarozat mésolatat a Fiiggelékben csatoltuk.

A Banyavallalkozd a tevékenységébdl szarmazd zaj ellendrzésére méréses vizsgalatot
végeztetett 2020. oktoberében.

A vizsgalat soran meghatarozasra keriil a tevékenység hatastertilete.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6. §. (1) kimondja, hogy a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriiletének hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.

A hatasteriilet meghatarozadsanal azt a napszakot kell figyelembe venni, ahol a nagyobb
hatastertilet adodik.

Esetiinkben ez az ¢jszakai id6szak, melyben a lakoteriiletek felé a 30 dB-es izobar vonalon
beliili teriilet jelenti a hatasteriilet hatarat. A telephely éjszakai hatésteriiletét az 54. dbran
mutatjuk be.
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54. abra

Az ¢éjszakai hatésteriileten a Tatdrdomb alabbi lakoépiileti talalhatok.

773900 773950 774000 774050 774100 774150 774200 x/m 774300
! ! L L L L h L h

306500

y/im-

306400 -

3063504

306300
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55. abra

KOKA KO- £S KAVICSBANYASZATI KFT.



,,MISKOLC-MEXIKOVOLGYI” MESZKOBANY A 79 MUNKASZAM: 47/2022.
KAPACITASBOVITES KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY MODOSITASI KERELEM
27. tablazat
Zajterhelési Za-Jterheles1
: szint (Lam)
Hazszam (helyrajzi szam), funkcié szint (Lam) | ) o okitve
[dB] [dB]
Tatar k6z 13. (hrsz:33714), lakohaz 32,5 33
Tatar koz 1. (hrsz:33713), lakohaz 31,8 32
Tatar koz 3. (hrsz:33712), lakohaz 32 32
Tatar k6z 5. (hrsz:33711), lakohaz 31 31
Biikkszentlaszl6 hatésteriileten beliili épiiletei:
(=1} [ FET e [l SOINCH FaLA] STty SN =im .'fo'.U_
' = . ._ J l i
e ; - ; }
;’/j/
RLURC M)
56. abra
28. tablazat
Zajterhelési f:il;:l;:eleil
Hazszam (helyrajzi szam), funkci6 szint (Lam) S
[dB] kerekitve
[dB]
Biikkszentlaszl6, F6 u. 1. (hrsz:39742), lakohaz 32,6 33
Biikkszentlaszl6, F6 u. 3. (hrsz:39741), lakohaz 32,2 32
Biikkszentlaszl6, F6 u. 5. (hrsz:39740), lakohaz 32 32
Biikkszentlaszl6, F6 u. 7. (hrsz:39739), lakohaz 31,6 32
Biikkszentlaszl6, F6 u. 2. (hrsz:39245), lakohaz 323 32
Biikkszentlaszlo, F6 u. 4. (hrsz:39346), lakohaz 31,8 32
Biikkszentlaszlo, F6 u. 6. (hrsz:39247), lakohaz 314 31
Biikkszentlaszl6, F6 u. 8. (hrsz:39248), lakohaz 314 31
Biikkszentlaszl6, F6 u. 10. (hrsz:39249), lakohaz 31,2 31

A termelés tervezett novelése nem igényel ij berendezések (1 zajforrasok) telepitését.
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Kozlekedési eredeti zaj

A teriilet kozvetlen megkdozelitése a 2519 szamu Ut Miskolc-Biikkszentlaszlo kozotti szakasza
szolgal. Ez a nyomvonal a banya ilizemi Utjanak becsatlakozasatol 2.300 m-re kot be a 2505
szamu Eger — Miskolc 0sszekotd Gt Miskolc beltertileti szakaszara.

A banyahoz kothetd forgalom a 2021. évi adatok alapjan 30-210 jarmii /nap kozott valtozott.
A forgalom meghatarozo része a 6-18 6ra kozotti nyitvatartasi id6 elsd 8 drajaban lefut.

ISR T4

29. tablazat
2021 JANUAR | FEBRUAR | MARCIUS APRILIS MAJUS TUNTUS JULIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 2021 év
Kiszalitis ideje
dral i 27 |28 | 10|25 | 12|30 ¢ 13 | 6 |26 | 3 |29 | 6 26 | 25 | 30 | 8 20 | 4 nm | 2 L] 2 3 24 nap tlaga

6:00-7:00 7] . e [ wm] al ] el a3 mf we| a7 e[ 4] 18] 0 136

7:00-8:00 10 1] 2 o1 w[ 12| 1] 10| 23] 4] 13] [ 16] 2 o [ w6 w7 1o 5| 1| 26| 10 8 163

8:00-9:00 s| 3w e[ ws| as] as| u| w7 e[ 14| 23 16 16| a0 5| 2| 8| 1] 1s] 25| 5 3 16,0

9:00-10:00 8| s| el w4l v e[ us| 16 as[ 4] 0] e[ 18] 15 s| 8] a7 a4 oz u] w0 5 7 155

10:00-11:00 7 4 21 19 20 23 23 15 2 17 17 23 17 16 16 16 pr) 18 20 2 20 17 3 3 16,7

11:00-12:00 s| 5[ us[ a3 as| 23] a4 us| se| 2] e 23| 14| 15| 1e| 15| 16| 1] as[  ae[  m| 24 3 3 161

12:00-13.00 sl wrl e[ e[ ze]  wf s 3| as[ 13| e8|  we|  ze] a3 15| | w14 m u[ o 3 5 147

13:00-14:00 10 5 18 17 19 13 16 16 15 20 18 17 16 21 12 16 19 17 14 19 16 26 2 3 152

14:00-15:00 i 2 [ Y Il I 1] 4] auf w] wl 1] v | 15| u| 10 e [ & 5 2 101

15:00-1600 5 7 2 6] 12 5| 18] 16 5 5] 1 7 5 7 g 3 55

16:00-17:00 ] 7 5 2 u] s 2 5 3 3 1 2 [l 4 3z

17:00-18:00 3 2 2 2 5 0.6

Napi teherauto db/nap s4| 44| 35| 1as| 57| ass| wen| 32| uss[ 167] 1ss[ 213 162 17| w30| 162 73| 63| 17e| 17s| 1ar| u1s6] 36| 32 144

Napi tonna: 1128) 966| 2853) 3317| 3622) 4326| 3499 3338| 3857 4030) 4440] 5249| 3073| 4201 3123| 4073) 4044| 4053 4107] 4526 3512| 30946 795 707 3408

A 2519 szamu ut mentén védendo l1étesitményeket nem érint a nyomvonal.

A 2505-6s uton a szallitas tulnyomo6 tobbsége az igynevezett Déli tehermentesitén a Varga-
hegy iranyéaba-, illetve a Gézon Lajos Uton Miskolc belteriilete fel¢ halad. Miskolc varos
kozlekedési halozatdban a Déli tehermentesitd Ut féutvonali funkciot tolt be.

A 2505-06s ut érintett szakaszarol nem allnak rendelkezésre forgalomszamlalasi adatok

A banyahoz kapcsolddo forgalom az év egyes id6szakaihoz kotédden jelentdsen ingadozik

A legkisebb napi jarmiiszam (a 2021. évi adatok alapjan) 32 db-, a legnagyobb forgalom 213
jarmii/nap.

Az atlagos érték 144 jarmi (288 elhaladés) naponta.

Az egy 6rdban elhaladd jarmiivek maximalis szdmat a banyan beliili mérlegelés korlatozza
25db/6ra mértékben.

Az oranként 50 elhaladéasbol szarmazo zaj értéke a belteriileten megengedett 50 km/h sebesség
esetén, Laeq(7,5)wek~ 67 dB.

Az atlagos forgalombol (12 jarmii/ora, 24 elhaladds/ora) szarmazd zaj, Laeq(7,5)wek~ 64 dB.

Ehhez az értékhez adodik az egyéb teherforgalom, a személyforgalom valamint a kdzosségi
kozlekedés zaja.

A napi 32-, ill. 213 jarmiiforduléhoz tartozd kozlekedési zaj értékét a 30-31. szamu
tablazatokban foglaltuk dssze.

30. tablazat

ANF1= 11387 V1,meg: 50 | km/h
ANF2= 99 V2,meg. 50 | km/h
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ANF3= 98 V3 meg: 50 | km/h
Jarmii Q
Jarmii kat. nappal [Jarmii/h] v [km/h] p K K{dB] Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
l. 10715 670 50 0 0,49 75,56 -5 70,56
Il. 93 6 50 0 0,49 79,49 -25,7 53,79
1. 96 6 50 0 0,49 83,09 -25,5 57,59
Laeq7.5)g.st, i (nappal) = 70,9 dB

31. tablazat

ANF1= 11387 VA1, meg: 50 | km/h

ANF2= 99 V2,meg. 50 | km/h

ANF3= 488 V3,meg: 50 | km/h

Jarmii Q

Jarmii kat. nappal [Jarmii/h] v [km/h] p K K{dB] Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
l. 10715 670 50 0 0,49 75,56 -5 70,56
Il. 93 6 50 0 0,49 79,49 -25,7 53,79
. 458 29 50 0 0,49 83,09 -18,7 64,39

Laeq.5)g.st, i (nappal) = 71,6 dB

A valtozas ~0,7 dB. A valtozashoz kapcsolodo hatasteriilet nem jelolhet6 ki.

A 2505-06s ut beltertileti szakaszai — Vargahegy, Ruzsinsz6l6 — mentén talalhatd ingatlanok
tavolsaga 5-25 m kozott valtozik, a tavolsagbol szarmazod zajcsokkenés az épiiletek jelentds
részénél nem érvényesiil.

A banya kapacitasdnak boviilése nem jar az 6ranként elhalad6 jarmiivek maximalis szdmanak,
azaz a teherforgalombdl szdrmaz6 zaj maximalis értékének ndovekedésével. Valtozas a forgalom
napi-, ill. éven beliili eloszlasaban varhato.

Zajvédelmi eldirasok
A 27/2008.(XI1.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 4.§ (4.) és (5.) pontja értelmében:

A kozlekedéstdl szarmazo kornyezeti zajterhelésre megadott hatarértékeket csak 0j kozlekedési
zajforras létesitése esetén a meglévo védendo teriileteken kell betartani.

A meglévo kozlekedési utvonal vagy létesitmény korszerUsitése, utkapacitds bovitése utani
allapotra:

a megadott hatarértékek érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megeldzo allapotra vonatkozo
szamitasok és mérések a hatarérték teljesiilését igazoljak;

legalabb a valtozast megel6z0 zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megel6zo allapotra vonatkozo szamitasok vagy mérések a hatarérték tallépését igazoljak.
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Hatarérték (Ltn) az Ly megitélési szintre!
[dB]
Az orszagos koziit-halozatba | Az OfSZégOS kﬁzﬁt-l}z’llézatl}ar
tartozé mellékutaktol, a tele- | tartozo gyors,forgalml “tf‘kml és
piilési onkormanyzat futaktol, a telepiilési
tulajdonaban 1évé onkormanyzat tulajdonaban
gydjtéutaktol és kiil-teriileti | 16v6 belteriileti gyorsforgalmi
Kiszolgilé Gtt6l, lakéuttol kozutaktél, a vasati utaktol, belteriileti elsérendii
Sorszam Zajtol védendé teriilet 2 L mellékvonaltol és foutaktol és belteriileti masod-
szarmazo zajra . = =
palyaudvaritél, a rendii foutaktél, az autobusz-
repiil6tértol, illetve a nem palyaudvartol, a vasiti
nyilvanos fel- és févonaltol és palyaudvaratél, a
leszallohelyekt61® szirmazé repiiltértdl, illetve a nem
zajra nyilvanos fel- és
leszallohelyt6’szarmazé zajra
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
6.00-22.00 22.00-6.00 6.00-22.00 22.00-6.00 6.00-22.00 22.00-6.00
Udiiléteriilet, kiilonleges
1. teriiletek koziil 50 40 55 45 60 50
az egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitésii),
2. kiilonleges teriiletek koziil 55 45 60 50 65 55
az oktatasi 1étesitmények
tertilete, a temetdk, a
zoldteriilet
Lakoteriilet (nagyvarosias
3. beépitésii), 60 50 65 55 65 55
a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

A kozlekedésbdl szarmazo zaj szamitott értéke — fiiggetleniil a Mexikovolgyi Mészkdbanyahoz
kapcsolddo teherszallitastol — Miskolc Varos egyes belteriileti szakaszain meghaladja az uj
épitésil, vagy megvaltozott kapacitidsu utvonalakra megadott hatarértéket.

A banya teherforgalmanak hatasa a teljes kozlekedési zajkibocsatasra ~1 dB. Ezt az esetleges
jelentds vasuti szallitas sem befolyasolja.

Tekintettel a banya altal kiszolgalt teriiletre — gyakorlatilag a teljes Tiszantil — a KOKA Kft.
vizsgalja kiilsé deponidk 1étesitését, melynek révén a kozati szallitds mérsékelhetd.

5.5 Elovilag

A Mexik6-volgyi mészkObanya Magyarorszag kistaj-felosztasa szerint (Dovényi, 2010) az
Eszak-magyarorszagi kozéphegység nagytaj, Biikk-vidék kozéptajanak Déli-Biikk kistajan
helyezkedik el Miskolc és Biikkszentlaszl6 varosrész kozott, az 6ket 6sszekotd 2519-es ut keleti
oldalan, a Galya- és Vasarhely-tetok, valamint Veres-bérc elnevezési teriileteken, atlagosan
345 mBf tengerszint feletti magassagban.

A kiilszini banya a Biikki Nemzeti Park teriiletét (mint orszagos jelentdségli védett teriilet)

nem érinti, azzal nem hataros.
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A banya Magyarorszag Okolégiai halézataban

— pufferteriilet (a banyaudvar)

— magteriilet (a banyatelek miiveléssel nem érintett, jellemzden erdéboritasu felszinei)
ovezetekkel érintett (lasd 57. abra).

57. abra: Okolégiai halézat 6vezeteinek elhelyezkedése a mészkébanya és kornyezetében

Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu tajékoztatd célu honlap

A banyatelek és tagabb térsége része a Biikk hegység és peremteriiletei [HUBN10003]
kiilonleges madarvédelmi teriiletnek, csak Miskolc-Biikkszentldsz16 belteriilet nem tartozik
bele (lasd 58. abra). A madarvédelmi tertilet altal érintett helyrajzi szamok:

Miskole, kiilteriilet 01016 és 02030 (banyaudvar, a jelenlegi/jovobeli miivelési helyszinek)
Miskolc, kiiltertilet 01008, 01012, 01015/3, 02033, 02034 (banyatelek tovabbi részei)

A Mexiko-volgyi mészkoébanya déli harmada a Miskolctapolcai Tatdar-arok - Voros-bérc
[HUBN20006] eurdpai kozosségi jelentoségii Jovahagyott kiemelt jelentoségii természet-
megorzési teriilettel van atfedésben (ldsd 59. abra). A természetmegOrzési teriilet érintett
helyrajzi szamok: Miskolc, kiilteriilet 01008, 01012, 01015/3b, 02033, 02034, miivelési agukat
tekintve zommel erdo, kisebb részben kivett koparsag.

A Natura 2000 teriilet északi, Vasarhely-tetd kornyéki teriiletrészeinek és a banyatelek
miiveletekkel nem érintett ,,déli harmadénak” egymashoz viszonyitott elhelyezkedését egy
nagyobb méreti M = 1 : 10 000 méretaranyu ,,Natura 2000 teriiletek” térképen is bemutatjuk,
amit a Fiiggelekben csatoltunk.
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Biikk-hegység és peremteriilete
[HUBN10003]

Biikk-hegység és peremteriletei
[HUBN10003]

Biikk hegyseg és peremteriileted
[HUBN10003]

58. abra: A Biikk-hegység és peremteriiletei kiilonleges madarvédelmi teriilet
a Mexiké-volgyi mészkobanya és tagabb kornyezetében
Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu tajékoztatd célu honlap
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59. abra: A Miskolctapolcai Tatdr-arok—Véros-bérc Jovahagyott természetmegorzési teriilet
elhelyezkedése Miskolc-Biikkszentlaszlo és Miskolc-Komlostetd varosrészek kozott
Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR &lang=hu tajékoztatd célu honlap
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A tervezett kapacitasbovités (600.000 t/évrdl 696.000 t/évre) meglévo, valtozatlan technoldgiai
feltételek mellett érvényesiilne, valtozds a naponta — igényektdl fliggd — értékesitett
mennyiségben, ezaltal a banyatelken mozgd szallitd gépjarmiivek szamanak emelkedésében
mutatkozhat, a technoldgiai hatékonysag javitasa teszi lehetévé a napi értékesithetd mennyiség
novekedését igy, hogy a napi munkaidd nem valtozik.

A mészkdbanya elfogadott Miszaki Uzemi Terv (2016-2025) mellett, érvényes
kornyezetvédelmi engedéllyel is rendelkezik, aminek lejarati ideje: 2025. november 30.

A banyatelken folytatott kiilszini miivelés jelenleg és a tervezett megnovekedett kapacitas
mellett a kovetkez6 években (tehat 2025-ig, a kovetkezd aktudlis feliilvizsgalat idépontjaig)
kizarolag a banyaudvar teriiletét érinti, a banyaszat ¢és kapcsoldédd miiveletei
ndvényzetmentes vagy gyér, pionir novényzettel rendelkezd felszineken zajlik, a banyatelek
részét képezoé természetkozelibb allapoti, nagyrészt erddé boritasi felszinek
igénybevételére nem Kkeriil sor, tehat ujabb teriiletfoglalassal nem kell szamolni!

2014. év vegetacios idészakaban egy alapos novény- és allattani (els6sorban lepke, madar)
felmérést végeztliink a banyatelek hatarain beliil, 2022. év erdsen aszalyos junius-juliusa az
akkoriban rogzitett biotikai megfigyeléseknek csak kis részének megfigyelését tette lehetdvé.
Mivel a banyamuvelés, szallitasok tovabbra is azon a banyaudvaron zajlanak, mint az elmult
években, igy a ,,Miskolc-Biikkszentlaszlo Mexiko-volgyben tervezett megnovelt kapacitasu
banyaszati tevékenység hatdasa az érintett /HUBN10003/ Kiilonleges Madarvédelmi és a
banyaszati tevékenységgel kozvetleniil nem érintett /HUBN20006/ Kiemelt jelentoségii
természetmegorzeési teriiletek jelolo élohelyeire és fajaira” Natura 2000 hatdsbecslési
dokumentdcio (2015) megallapitasait tovabbra is érvényesnek, iranyadonak tartjuk.

A tanulmanyban emlitett ¢éléhelyek, vegeticios foltok tovdbbra is megvannak, ezek az
Altalanos Nemzeti El0hely-osztalyozasi Rendszer napjainkban elfogadott és hasznalt valtozata
(ANER 2011) alapjan a kovetkezok:

Banyatelek miiveléssel NEM érintett részein:

Szurdokerddk [LY'1]
[Natura 2000 él6helykod: 9180 Tormeléklejto- és szurdokerdok]

Tormeléklejté-erdok /Hars-koris sziklaerdd/ [LY2]
[Natura 2000 ¢l6hely: 9180 Tormeléklejto- és szurdokerdok)

Gyertyanos-kocsanytalan tolgyesek [K2]
[Natura 2000 él6hely: 91G0O Pannon gyertydnos-tolgyesek)

Biikk6sok /Gyertyanos biikkosok/ [K5]
[Natura 2000 él6hely: 9130 Szubmontdn és montdn biikkosok)

Mész- és melegkedveld tolgyesek [L1]
[Natura 2000 ¢l6hely: 91HO Pannon molyhos-télgyesek]

Molyhos tolgyes bokorerddk. /Sajmeggyes bokorerdé/ [M1]
[Natura 2000 ¢l6hely: 91HO Pannon molyhos-tilgyesek]

Koves talaju lejtésztyepek [H3a]
[Natura 2000 élohely: 6240 Pannon lejtésztyeppek és sziklafiives lejtok]
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Banyaudvar Miivelés alatt allo, vagy rovid ideje felhagyott teriiletein:

US — Meddéhanyodk

A banyaudvar E-i szomszédsagaban természetesebb, K-DK-i sz&lén zavartabb allapoti hanyok
novényzete tartozik ide. Agyagos termelvény szallitdsa mar csak az utdbbi, III. szamu hanyora
torténik bizonyos idékozonként.

U6 — Nyitott banyafeliiletek
Az éppen muvelés alatt all6 vagy nemrégiben felhagyott teriiletek tartoznak ide.

U11 - Uthdlozat

A belsd szallitdsi majd a banyat elhagyva a Miskolc felé tartd ,kiilsé” utak tartoznak ide,
amelynek mentén, rézstikon és/vagy arkokban OF — Magaskoros ruderdlis gyomndvényzet
jellemzd, amelybe természetkozeli kiséréfajok egyedei is belekeveredhetnek.

OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek
Elsésorban a banyaudvar kornyezetében, illetve a belsé szallitasi utak mellett, bolygatas
¢és/vagy er0sebb zavaras hatdsara jelennek meg.

P1 — Oshonos fafajii fiatalosok

Elsédlegesen a banyaudvar azon részein, ahol nem tal rég felhagytak a muveléssel és mar
kiilonbozd faju (részben mar kortl) fak és cserjék jelentek meg a sziklas, termoréteget alig
tartalmazo felszineken.

Banvaudvar madr régebben felhagyott részein:

G2 — Mészkedvelo nyilt sziklagyepek (kialakulas kezdeti stadiumaban).
A mar régebb ota felhagyott felsébb banyaszintek felszinén megjelend vegetaciotipus.

P2b — Galagonyas-kokényes szaraz cserjések.

A banyaudvar muvelés aldl felhagyott vagy kimaradt, tobbnyire valtozatosabb domborzati
adottsagokkal rendelkezd ,,szurdokszerli mélyedéseiben” alakult ki, illetve a banyaperemek
sz¢élén az erdd-gyep érintkezési zonajaban, valtozoé kitettség mellett talalkozhatunk veliik.

RA — Oshonos fajii facsoportok, fasorok, erdésavok.

A banyaudvar azon részein jelentkeznek, ahol mar régebb ota felhagytak a miiveléssel és mar
megjelentek a mara kiilonb6z6 korq, illetve faju fak és cserjék a vékony termorétegii, vagy
csupasz, kézettormelékes felszineken.

A banyaudvar déli harmadéra, tehat a Natura 2000 Jovahagyott kiilonleges természetmegdrzési
tertilettel atfedésben 1€évé felszinek éldhelyeinek aktualis felmérése a Biikki Nemzeti Park
Igazgatosag altal a korabbi években lezajlott. 2019. november 5-én Miskolcon tartott Natura
2000 Fenntartdsi terv — egyeztetd forumon érdekelt felek — tobbek kozott a KO-KA Kft. —
megismerhették a Miskolctapolcai Tatar-arok — Vords-bérc Natura 2000 teriilet és az altaluk
»kezelésben 1€vo” teriiletek kozotti kapcsolatot, egymashoz viszonyitott elhelyezkedésiiket. A
forumon egy Eldhelytérkép is bemutatasra keriilt, amit a Fiiggelékben mellékeltiink.

A fentebb emlitett Nincs ujabb teriiletfoglalas mellett az életkdzosségek, €161ények zavarasa a
banyaudvaron ¢és annak kd&zvetlen kornyezetében (robbantdsok, torés-osztalyozassal,
szallitassal jard zaj- €s rezgésartalmak, valamint levegd-porterhelések altal) tovabbra is fennall,
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ugy gondoljuk azonban, hogy a korabbi banyaszati tevékenységnek koszonhetden
megteremtddd és igy az utobbi években jellemzdé ugynevezett ,kulisszas” (a banyaudvar
mélyiilésével jard) miivelés hatdsara a hatasfolyamatok kisebb intenzitasu lefolyasaval lehet
szamolni. Kiegészitve ezt — a légszennyezettségi és zajmérési eredményekkel is alatdmasztott
— az ¢lovilagra kifejtett, évtizedek oOta folyamatosan jelenlévd zavarassal, az ehhez nagyobb
részben mar alkalmazkodott ¢é16lények szamara tovabbra is elviselheté mértékii hatasokrol
beszélhetiink.

A jelenleg jovesztett kdzet €s a tervezett kapacitasbdvitéssel megndvelt mennyis€ég egy
részének szallitdsa vasuton torténik. A banyabodl belsd szallitasi Gt, majd a 2519-es szamu
Miskolc-Biikkszentlaszlot 6sszekotd tton teherautdkkal ,leszallitott” termelvény Miskolc
belteriiletére érkezve majd jobbra tartva a Kerekdomb szomszédsdgaban, az egykori Ladi
rakodo helyén kialakitott vasuti rakodon valosul meg. Itt 10 terlletfoglalasr6l nem
beszélhetlink, az éldvilagot ért tobb iranyu zavarasbol kifolydlag az mar alkalmazkodott a
jorészt mesterséges koriilményekhez, igy véleményiink szerint elviselheté mértékii zavarasrol
beszélhetlink a megndvekedett kapacitassal jard termelés mellett is.

5.6 A projekt vizsgalata az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

Az éghajlatvaltozas valamilyen modon minden tevékenységet, beruhazast, projektet érint. A
felmelegedés novekvo iiteme és nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas
valtozasok novelik a sulyos, atfogo és esetenként visszafordithatatlan karos hatasok kockazatat.
Az éghajlatvaltozas mar jelenleg is befolyasolja, és a jovében egyre nagyobb mértékben
befolyasolni fogja a kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a fizikai
eszkozoket és infrastruktarakat, és azok kolcsonhatasat ezekkel a rendszerekkel.

A banyaszati tevékenység éghajlatvaltozassal kapcsolatos vizsgéalatdt a Miniszterelnokség
megbizasabol a  Klimapolitika Kft. altal Osszeallitott, Utmutaté projektek
klimakockazatanak becsléséhez és csokkentéséhez cimli dokumentécioja alapjan készitettiik
el. A dokumentaciot a Fiiggelékben csatoltuk.

A klimakockdzati elemzés eldzetes értékelése soran megallapitottuk, hogy tervezett
tevékenység az éghajlatvaltozas altal potencidlisan befolyasolt projekt, igy sziikséges volt az
elemzés elvégzése.

Elsé 1épésben érzékenység-vizsgalatot végeztiink, a banyaszati tevékenységre vonatkozoan.
Ezutan a telepités hely kitettségének vizsgalatat vizsgaltuk, annak eldontésére, hogy a
tevékenység megvalositasanak helyszine (a banyaiizem) ki van-e téve, és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak. Az érzékenység és a kitettség egyiittes értékelésével meghataroztuk a
tevékenységet érd potencialis fizikai hatasok korét. Az elemzés soran megallapitottuk, hogy a
tevékenység, €s a telepitési hely is érintett az éghajlatvaltozas miatt, azonban a tervezett projekt
nem kifejezetten sériilékeny az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd szélsdséges iddjarasi
eseményekkel szemben.

A potencidlis hatdsok elemzése utan kockdzatelemzést is készitettiink, melynek segitségével, a
banyészati tevékenység esetében azonositottuk a klimavaltozds hatasara létrejovo
kovetkezményeket/hatdsokat. A meghatarozott kockazati paraméterek tekintetében
Osszegyujtottiik azokat a lehetséges adaptacids (alkalmazkodési) intézkedéseket, melyek
segitségével a tervezett beruhazas klimavaltozashoz vald alkalmazkodasa javithato, a projekt
sériilékenysége mérsékelhetd, a lehetséges kockdzatok pedig minimalizalhatéak.
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A tevékenység klimara és klimavaltozasra gyakorolt hatisinak szdmszerlsitésére szamitast
végeztlink, egyrészt a banyalizemben mikodd gépek és berendezések CO»-kibocséjtasanak,
masrészt a kitermelt dsvanyvagyon szallitasat végzd tehergépjarmiivek CO» kibocsatasanak
meghatarozasara. Ezek alapjan megallapitottuk, hogy a tervezett tevékenység — volumenébol
adodoan — az éghajlatvaltozasra nem gyakorol jelentds, kozvetlen vagy kozvetett hatast, jelen
projekt csak elhanyagolhaté mértékben jarul hozza a klimavaltozashoz.

5.6.1 Az iiveghazhatasu gazok varhato kibocsdjtasanak — éves és tonnaban megadott —
bemutatasa szamitasokkal alatamasztva

Munkagépek okozta CO> kibocsatas

32. tablazat: Kibocsatott CO2 mennyiség

e Mennyiség CO; kibocsatas
[db] [t/év]
kotrd 3 456
homlokrakod6 3 456
Osszesen 912

Osszegezve, a maximalis kitermelési kapacitas esetén a banyaiizemben dolgoz6 munkagépek
kb. 912 t CO:-t bocsajtanak a légkorbe évente.

Ezen hatotényezo a klimavaltozast elhanyagolhaté mértékben ugyan, de erdsité folyamat,
mely az lizemelés ideje alatt folyamatosan fennall6 kibocsatast jelent.

A kitermelt asvanyvagyon szallitasat végzo tehergépjarmiivek okozta CO> kibocsatas

A banyatizemben a belso szallitast két f6 fazisra lehet osztani.

Az elsé fazisban a lerobbantott kdzetet 40 tonna teherbirasu szallitojarmiivek a toro-
osztalyoz6 berendezésekhez szallitjak. A masodik fazisban a feldolgozott készterméket 25
tonna teherbirasu szallitéjarmiivek kiszallitjak a banyaiizembdl. Mivel a banyaban eldallitott
termékek kiszallitdsanak pontos helye nem ismert, igy jelen esetben a szallitast végzd
tehergépjarmiivek CO»-kibocsajtasra vonatkozo kalkulaciot csak a banyaiizemen beliil torténd
belso szallitasra (belsd szallitasi utvonalra) végeztiik el.

Az elsd fazisban, az atlagos szallitasi tdvolsaggal, napi ~95 gépjarmiiforduldval, 40 t/forduld
teljesitménnyel, ~25 1/100 km atlagos iizemanyag (dizel) fogyasztassal kalkulalva éves szinten
kb. 5.760 1{izemanyag elégetésére keriil sor, ami 6sszesen ~15 t COz2 kibocsatasat eredményezi.
A masodik fazisban, az atlagos szallitasi tdvolsaggal, napi ~150 gépjarmuforduloval, 25
t/forduld teljesitménnyel, ~20 1/100 km atlagos lizemanyag (dizel) fogyasztassal kalkulalva
éves szinten kb. 21.600 1 lizemanyag elégetésére kertil sor, ami 6sszesen ~57 t CO2 kibocsatasat
eredményezi. Osszegezve tehat a kalkulaciot, a banyaiizemen beliili belsé szallitas éves szinten
kb. 72 t CO2 kibocsatassal jar.

A munkagépek és az asvanyi vagyon szallitast végzéd munkagépek CO»-kibocséjtasanak
szamitasat a Fiiggelékben mellékelt Klimakockdzati elemzésben részletesen bemutatasra keriilt.
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5.6.2 Az olyan, lehetséges alkalmazasi intézkedések, valamint az tiveghazhatasu gdzok
kibocsatasanak csokkentéséet, illetve ellentételezését szolgalo intézkedések bemutatasa,
amelyek éghajlati, okologiai és kornyezeti szempontbol hasznosak, tovabba
megvalositasuk nem jar aranytalanul magas koltségekkel

A sziikséges klimavédelmi intézkedések:

alacsony fogyasztasu ¢s karos anyag kibocsatasi munkagépek hasznalata;

alacsony fogyasztasu €s karos anyag kibocsatasu tehergépkocsik hasznalata;

gépek és berendezések jo lizemallapotanak fenntartasa, megfeleld karbantartasa;

a banyalizemen beliili atgondolt logisztika kialakitadsa a bels0 anyagmozgatasok
minimalizalésa érdekében.

YVVVY

5.6.3 Annak szamitasokkal alatamasztott bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan
erinti az tiveghdzhatasu gazok megkétését vagy novenyzet dltali elnyelését

A szadmitasokat €s részletes bemutatasukat a Friggelekben talalhatd Klimakockazati elemzésben
részletesen bemutatasra keriilnek.

Fentiek alapjan kijelentheto, a tervezett tevékenység éghajlatvédelmi szempontbol nem
kifogasolhato.

5.7 Baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatisa, kiilonos tekintettel a
felhasznalt anyagokra és az alkalmazott technologiara

A KOKA Kft. , Miskolc-Mexikovolgyi” mészkSbanyaban folyd tevékenységet potenciélis
banyaveszélyként a kdzetomlds, -pergés jellemzi. Ennek eléforduldsa extrém iddjarasi
koriilmények kozott-, illetve robbantdsok sordn valdszinilisithetd. A veszélybdl szarmazo
balesetek elkeriilésére vonatkozd intézkedéseket a banyabiztonsagi szabalyzat alapjan
kidolgozott Miiszaki Uzemi Terv tartalmazza.

Kornyezetszennyezést el6idézé meghibasodasként a belsé forgalomban résztvevd jarmiivek
balesetei emlithetok. Tekintettel a banyaudvaron mozgd viszonylag csekély szamu jarmiire,
iitk6zéses baleset valdszinlisége alacsony. Egyéb motorikus meghibasodds soran elfolyd
iizemanyag, kendanyag mennyisége szintén korlatozott.

Mivel a gépek lizemanyaggal valo feltdltése nem a fejtési teriileten torténik, az ebbdl szarmazd
esetleges szennyezések nem jelentenek kdzvetlen veszElyt a felszin alatti vizekre.

Valos veszélyként értelmezhetd a robbandanyagbdl kiold6dd vegyi anyag (ammonium-nitrat)
karsztvizbe keriilése. Ennek megel6zése érdekében csakis kedvezd — szaraz — iddjarasi
kortilmények kozott végeznek betdltést-, ill. robbantast.

A banya rendelkezik a potencidlis kornyezeti karok megelézésére, valamint elhéritasara
vonatkoz¢6 intézkedéseket tartalmazo, aktualizalt Uzemi karelharitasi tervvel.
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6 KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

6.1 A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6zo, csokkento,
kompenzald, illetve elharité intézkedések

A kornyezetszennyezést, -karositast megeldz0, elharitd intézkedéseket — az el6z6 fejezetekben
részletesen leirtak alapjan — az alabbiakban foglaljuk 6ssze.

Felszin alatti vizeket érd hatdsok megeldzése:

» az ammoOnium-nitrat miitrdgya bemosodasanak elkeriilése érdekében a robbanotdltetek
elhelyezése €és robbantas csak szaraz idében torténik;

» a banyatérségben csak a technoldgidhoz feltétleniil sziikséges eszkozoket ¢&s
berendezéseket tarolnak;

» amiivelési teriileten vegyi anyagokat, hulladékot nem tarolnak;

> az esetleges karesemények megelézését és elharitasat célzo intézkedéseket Uzemi
Karelharitasi Tervben foglaltaknak megfeleléen végzik.

Légszennyezés megelozése, csokkentése:

» a porzasra hajlamos termékdepdnidkat a banyaudvar szEIltél jobban védett belso
teriiletén alakitottak ki;

» a technoldgiai porzas csokkentése érdekében az anyagatadasi pontokon vizes
permetezést alkalmaznak;

» akozlekedési utvonalakat sziikség szerint nedvesitik,

» abelsd szallitasi Gitvonal lerdviditése érdekében a feldolgoz6 technoldgiat a banyaudvar
mélyebb-, a fejtéshez kozelebbi zonajaba telepitik.

Elévildgra gyakorolt hatdsok csékkentése:
» amivelés sordn csak a technologidhoz feltétleniil sziikséges teriiletet veszik igénybe;
» 1j terlilet miivelésbe vonasanak elokészitését vegetacios peridduson kiviil végzik.

6.2 A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének méodja a tevékenység folytatasa
soran

A béanya miikodése soran a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok mérésére vonatkozo
eljarasok az alabbiak lehetnek.

Légszennyezettségi vizsgdlatok:

» A 2010-ben, 2014-ben és 2020-ban elvégzett szallo por és tilepedd por mérések alapjan
kijelenthetd, hogy a banyatelken kiviil nem mutathaté ki a vonatkoz6 kornyezet-
egészségligyl hatarértékeket meghaladd porszennyezés. Tovabbi rendszeres mérések
elvegzése nem indokolt. Jelentds technologiai valtas-, ill. hosszabb id6szakot atfogo
feliilvizsgalat vagy teljesitményértékelés elkészitése soran kontrollvizsgalat
javasolhato.

Zajméreések:
» A banyailizem zajkibocsatasanak-, ill. az ebbdl szarmazo terhelés meghatarozasara
végzett mérések (Oko-Phon Bt. 2010., Harom Kér Delta Kft. 2014-2015, 2020.) szerint
a banyabol szarmazo iizemi zaj nem haladja meg a vonatkoz6 hatarértékeket a krnyezo
lakoteriiletek védendd létesitményei el6tt. Ellendrzé mérések elvégzése jelentds
technoldgiai valtoztatasok esetében javasolt.
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Felszin alatti vizek (karsztviz) mindségének vizsgdlata:

» A felszin alatti viz — karsztviz — mindségének vizsgélatara a banyatelken beliil jelenleg
nincs lehetdség. Az esetleges hatasokat megfigyel6 monitoring létesitmény (kut)
helyének meghatarozasa — tekintettel a karsztban 1étrejott tényleges aramlasi rendszer
ismeretével kapcsolatos bizonytalansagra — problematikus.

» A karsztviz-készletet potencidlisan veszélyeztetd komponensként altalanosan a kdzet
jovesztésére szolgald robbandanyagbol torténd nitrat bemosddas jeldlhetd meg. Ennek
ellendrzése céljabol, a MIVIZ Kft. Miskolc-Tapolcai vizmiiben termelt nyersvizbél,
évente 2 id0szakban — a jellemzden csapadékosabb, tavaszi (marcius-majus), valamint
az altaldban kevésbé csapadékos, Oszi (szeptember-november) iddszakban —
Tarsasagunk, a Harom Kor Delta Kft. mintavételezést végez. A vizsgalat soran a
kovetkezd metodikat alkalmazzuk: a termelt karsztvizben oldott nitrogén 14-es és 15-
0s izotOpjainak aranyat vonatkoztatjuk a laboratdériumban a természetes (levegdben
mérhetd) izotop-aranyra. E logika szerint, amennyiben a robbantasok hatasara keletkezd
nitrogén bekeriil, beoldodik a karsztvizbe, akkor ott meg kell emelkednie a 15-6s izotop
ardnyanak. Ez 6nmagaban ugyan nem jelentene semmiféle kockazatot, azonban azt
jelezné, hogy az egyéb esetleges szennyezddések (nitratok) is bekeriilhetnek a
karsztvizbe, szennyezve azt. Tehat e paraméter elsdsorban indikator szerepet tolt be.

» A 2016-2022. kozotti idészakban végzett mintavételezések eredményei alapjan
egyértelmiien kijelenthetd, hogy a viz 8N (NOs) tartalma kisebb ingadozassal a
kornyezeti levegOben tapasztalhatoval megegyezd, a mért értékek alapjan nem
kovetkeztethetlink sem szerves-, sem szervetlen eredetli terhelésre, tehat nagy
biztonsaggal kijelenthetd, hogy a ,,Miskolc-Mexikovolgyi” mészkdbanya iranyabol a
vizsgalati periddusban nem szdrmazott nitrat-szennyezgs.

Elévildg:
» A tevékenység élovilagra gyakorolt hatasanak vizsgalata hosszabb tavon (~5 évenként)
megismételt felméréssel javasolhato.

6.3 Az utoellenérzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen.

Jelenleg nem relevans.
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ALTALANOS:
> MEGHATALMAZAS (KOKA KO- £:S KAVICSBANYASZATI KFT.)

» TAJEKOZTATAS KORNYEZETVEDELMI MUKODESI ENGEDELLYEL KAPCSOLATBAN (B.-A.-
Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES
HULLADEKGAZDALKODASI FOOSZTALY BO/32/00851-2/2022.)

» KORNYEZETVEDELMI MUKODESI ENGEDELY (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL
KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVEDELMI FOOSZTALY 8158-43/2015., 8158-
46/2015.)

» MUszakl  UzeEMI  TERVET JOVAHAGYO  HATAROZAT (B.-A.-Z  MEGYEI
KORMANYHIVATAL MUSZAKI ENGEDELYEZESI ES FOGYASZTOVEDELMI FOOSZTALY
BO/15/1150-10/2016.)

» ROBBANOANYAG FELHASZNALAS ENGEDELYEZESE (B.-A.-Z MEGYEI
KORMANYHIVATAL MUSZAKI ENGEDELYEZESI ES FOGYASZTOVEDELMI FOOSZTALY
BO/15/2114-4/2016.)

> TULAJDONI LAPOK, BERLETI SZERZODES (KOKA KFT. — FIRST IMMO HUNGARY KEFT.)

> ATTEKINTO TERKEP (M = 1 : 10.000)

» MUT 2016-2025 — TERVTERKEP (M = 1 : 1.000)

> MUT 2016-2025 — TERVSZELVENYEK (Mu =1 : 1.000, My =1 : 200)

» MUT 2016-2025 — KORNYEZETVEDELMI TERKEP (M =1 : 1.000)

» ,,MISKOLC-MEXIKOVOLGY” MESZKOBANYA, KAPACITASBOVITES — KLIMAKOCKAZATI
ELEMZES

ELOVILAG:

» NATURA2000 TERKEP

> ELOHELY TERKEP
HULLADEK:

» UzeMI GYUJTOHELY UZEMELTETESI SZABALYZATANAK JOVAHAGYASA (B.-A.-Z.
MEGYEI KORMANYHIVATAL KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVEDELMI FOOSZTALY
BO-08/KT/539-4/2018.)

LEVEGO:
» LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI ENGEDELY (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL

KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVEDELMI FOOSZTALY BO/16/9094-6/2016.)
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» LEGSZENNYEZETTSEGI VIZSGALATI JEGYZOKONYV (B.-A.-Z. MEGYEI

KORMANYHIVATAL KORNYEZETVEDELMI MEROKOZPONT, 2020.)
Viz:

> KOKA KFT. — MIVIZ KFT. - MINTAVETELI MEGALLAPODAS

> MIVIZ KFT. — JEGYZOKONYV ViZVEDELMI TERULETI BEJARASROL (2021. £V)

» UZzEMI KARELHARITASI TERV JOVAHAGYO HATAROZATA (B.-A.-Z. MEGYEI
KORMANYHIVATAL KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVEDELMI FOOSZTALY
B0O/32/06001-5/2021.)

ZAJ:

» ZAJKIBOCSAJTASI HATARERTEK HATAROZAT (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL
KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVEDELMI FOOSZTALY BO/16/7337-6/2016.)

» ZAJIVIZSGALATIJEGYZOKONYV (HAROM KOR DELTA KFT., 2021)

SZAKERTOI ENGEDELYEK
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