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Vonatkozo jogszabalyok, rendeletek, szabvanyok:

— 1995. évi LIIL. Torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol;

— 1996. évi LIII. Torvény a természet védelmérdl;

— 1995. évi LVIL Torvény a vizgazdalkodasrol;

— 306/2010. (XIL 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol,

— 4/2011.(I.14.) VM rendelete a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

— 6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint €s a helyhez kotott 1égszennyez6
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol;

— 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezetei zaj értékelésérdl és kezelésérol;

— 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl;

— 93/2007 (XIL.18.) KvVM rendelete a =zajkibocsatasi értékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjaro;

— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol;

— 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol;

— MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése;

— 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabodl érzékeny
teriileteken levo telepiilések besorolasardl;

— 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol;

— 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a

szennyezések mérésérol.
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ELOZMENYEK, BEVEZETES

Az ARGON-KER Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (1143 Budapest, Hungaria krt. 134.)
banyaszati tevékenységet folytat a ,,Hejopapi X. —atmeneti tormelékes nyersanyagok”
védnevill banyatelek teriiletén. A banyaszati tevékenység végzésére vonatkozdéan a Borsod-
Abatj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal BO-16/7277-22/2016.  szamon  kiadott
kornyezetvédelmi mikodési engedélyt adott.

A Kft. részére a banya engedélyezett éves termelési kapacitasa:

1.500.000 m3/év (~ 2 625 000 t/év).

A kornyezetvédelmi hatosaggal folytatott egyeztetés eredményeként jelen dokumentacioban a
banyatelek észak-nyugati részén, a miivelésre szant (1)) teriileteken (melyeket a késébbiekben
ismertetiink) végzett banyaszati tevékenység kornyezeti hatasait vizsgaljuk. A hatastertiletet a
vonatkoz6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. szdmu mellékletében foglaltak szerint

ismertetjik.

A jelenleg érvényes kornyezetvédelmi miikodési engedély alapjaul szolgdlo teljes kort
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat az alapja a koOrnyezeti elemekre gyakorolt hatasok

vizsgélatanak.

A banyatelek altal érintett, (ij) teriiletek miivelés ala vonisa nem jar az engedélyezett

kapacitas és a banyatelek teriiletének novelésével.
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1. ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

Roviditett név: ARGON-KER Kft.

Cégjegyzékszam: Cg. 01-09-676381

KSH azonosito szam: 11780335-0812-113-01

KUJ szém: 100 371 895

Székhely: 1143 Budapest, Hungaria krt. 134. 2. em. 1.
Telefon: +36-1-222-4549, Fax: +36-1-422-0532

Honlap: www.argonker.hu

Vezetok neve, beosztasa: Vargha Viktor Laszl6 ligyvezetd

Kuris Katalin tizemvezetd

2. TELEPHELYEK ADATAI

Megnevezés: ,,Hejopapi X. — atmeneti tormelékes nyersanyagok” védnevii banya
Cim: 3594 Hej6papi, kiilteriilet
KTJ szam: 102 659 608

3. A VIZSGALATOT VEGZO SZERV

Megnevezés: GREEN SIDE Kornyezetgazdalkodasi, Tervezo és Tanacsado Kft.
Székhely: 3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11. Tel: 46/507 — 240, Fax: 46/507 — 260

E-mail: greenside @ greenside.hu

Toth Robert Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 05-0854.
Szakeértdi engedélyt kiado szerv: B.-A.-Z. Megyei Mérnok Kamara
Szakteriilet: SZKV-1.3. Viz- és foldtani kdzeg védelem

Mihics Dalma Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 05-01740.
Szakeértdi engedélyt kiado szerv: B.-A.-Z. Megyei Mérnok Kamara
Szakteriilet: SZKV-1.2. Levegotisztasag-védelem
Szakteriilet: SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem

A jogosultsadgok igazolasat a Melléklethez csatoltuk.
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4. A TEVEKENYSEG HELYE ES TERULETIGENYE, AZ IGENYBE VEDENDO
TERULET

Bdnyatelekkel érintett ingatlanok:

Hejépapi Kkiilteriilet: 054; 053/1; 053/2; 071; 082/11; 082/12; 082/15; 082/16; 082/22;
082/23; 082/24; 082/31; 082/33; 082/34; 082/37; 082/46; 082/47; 082/44; 082/45; 086; 087/1;
087/3; 087/5; 087/7; 087/8 és 088 hrsz. Igrici Kiilteriilet: 046/18; 046/19; 046/20; 064/2;
064/19; 064/20; 064/21 hrsz.

Megjegyzés:

- 082/43 hrsz. megosztasra kertilt: 082/46, 082/47 hrsz.
- 087/4 hrsz. megosztasra keriilt: 087/5, 087/6 hrsz.

- 087/6 hrsz. megosztasra keriilt: 087/7, 087/8 hrsz.

A 2016-2031. évek kozott banydszati tevékenységgel érintett teriiletek:
082/15; 082/16; 082/22; 082/23; 082/24; 082/31; 082/45; 082/33; 082/34; 082/37; 088 hrsz.

A 2021-2031. évek kozott banyaszati tevéekenységgel érintett uj teriiletek:
087/3, 087/5, 087/7; 082/44, 082/46 hrsz.

A kovetkezo abran a miiveléssel érintett teriiletet ismertetjiik:

Jelmagyarazat

|| Hejépapi X. banyatelek

~ [] Miiveléssel érintett teriilet

[] Miiveléssel érintett (j teriiletek
Széllitasi Utvonal 1.

= Sz3llitasi Utvonal II.

1. abra: Miveléssel érintett teriilet, azon beliil is miiveléssel érinteni tervezett 0] teriiletek
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5. TECHNOLOGIA

Letakarits

A teriileten a letakaritdsi és feddanyag eltavolitasi munkdkon a mélydsd kotrogépek,
négytengelyes jarmiivek és a homlokrakodokbdl 2-3 db dolgozik egy iddben, a tdbbi
mobilgép esetenként miikodik.

A humuszt egyrészt értékesitik, masrészt ideiglenes deponidkban keriil elhelyezésre.

Viz aloli kitermelés

A homokos kavics kitermelése usz6-markolod kotrogépekkel torténik. A banyaiizemben két
technologiai sort iizemeltetnek, melyek teriiletileg egymastol elkiiloniilnek. Hejopapi X.
banyatelek teriiletén a technologiai berendezések megnevezése a korabbi banyatelkek nevei
alapjan kertiltek meghatarozasra, mint Hejopapi L. uszokotrd; Hejopapi II1. iszokotro.

Az uszokotrokrol a natir homokos kavics a kitermeldgéphez tartozod uszdszalagokon és
partiszalagokon keresztiil jut ki a partra, ahol vagy kozvetlen depozasra keriil, vagy
szallitoszalag rendszeren keresztiil az osztalyozd berendezésekre jut. A szalagrendszerek
hossza a tervezett kotras tavolsaganak megfeleléen tetszOlegesen valtoztathatd. A
banyamiivelés eldrehaladtaval a mar meglévé Usz6 és partiszalag berendezések mellé, a

tavolabb esd teriiletek elérése érdekében ijabb szallitoszalagok beszerzése varhato.

Osztalyozés

A natar homokos kavics athordo szalagok segitségével jut az osztalyozokra, ahol megtorténik
a kitermelt haszonanyag frakciokra bontasa.
Az elektromos meghajtas és vizes nyersanyag, illetve a viz hozzdadasa miatt az osztalyozas

légszennyezOanyag kibocsdjtasaval nem szamoltunk.

Szallitas
A depdnidkba rakott kiilonb6z6 frakcioji kavicsot kanadlmérleggel felszerelt gumikerekes
homlokrakodok toltik a szallitdjarmiivekre. Az értékesitett anyag banyabol torténd
elszallitasat kiilsé vallalkozok végzik jarmiiveikkel. Kismennyiségli lakossagi eladés is van,
mértéke elhanyagolhatd. A belsé szallitdsban a sajat négytengelyes jarmiiveink is részt
vesznek.

A szallitashoz hasznalt jarmiivek 3, 4 és 5 tengelyes tehergépjarmiivek.
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Szallitasi utvonal 1.: A mérlegelés utdn a tehergépkocsik a HejOpapi I. és Hejopapi III.
banyatizemrészbdl 3307. kozutra hajtanak ki. A becsatlakoz6 szakasz hossza kb. 100-250
méter, melynek kb. 50 m szilard kéburkolata van. A pormentesités egy darab locsold kocsi €s

egy sepros takaritd gép végzi.

Szallitdsi utvonal 11 :

A vizsgalt teriilethez kapcsolodo szallitdsi Gtvonal ~750 m-es szakasza banyatelken kiviil
esik. A szallitasi tvonal hasznalataval, a szallitasi kapacitas nem fogja meghaladni a hatdsag
altal engedélyezett mennyiséget.

A banvyaszati tevékenységhez kapcsolddd berendezések

A fixen telepitett gépi berendezések elektromos meghajtasuak, 1égszennyezd hatassal nem

szdmolunk.
- 1 db Rohr gyartm. RS 8.0/280BF tip. Gszokotrd a hozza kapcsolddo tiszdszalagokkal
- 1 db Ridinger gyartm. SG45K tip. uszokotr6 a hozza kapcsolodo uszoszalagokkal
- 1 db 3B katamaran és parti szalagrendszer
- 1 db Simon-Integra Kft. gyartm. SFG-500 tip. eldosztalyozo
- 1 db Binder gyartm. SS1600/5700 tip. osztalyozo
- 1 db Svedala gyartm. 2MM 4000/1800 tip. osztalyozo
- 1 db 3B gyartm. kavics osztalyozo rendszer
Mobil munkagépek:
- 2 db Hitachi gyartm. ZW 250-6 tip. homlokrakodo
- 2 db Hitachi gyartm. ZW 310-6 tip. homlokrakodo
- 1 db Hitachi gyartm. ZX 300-6 lanctalpas mélyaso kotro

- 1 db Komatsu PC 210 LC -11 lanctalpas mélyaso kotr6

- 1 db XCG 240 LC-8 lanctalpas mélyaso kotrogép, eseti miikodésti

- 1 db Fiat-Kobelco gyartm. B200 4PS aso-rakodo gép, eseti mitkddtetésii

- 1 db JCB gyartm. 4CX Pro AEC gumikerekes kotro-rakoddgép eseti miikodtetésii
- 1 db IFA gyartm. W50-es locsoloauto, eseti miikodtetésii

- 1 db Mercedes Axor négytengelyes tehergépjarmii

- 1 db Iveco Magirus négytengelyes tehergépjarmi

GREEN SIDE KFT. MISKOLC 9
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6. FELSZIN ALATTI VIZKESZILETEK

A jelenleg érvényes kornyezetvédelmi miikodési engedély alapjaul szolgald teljes kort
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat (TKF 2016) az alapja a felszin alatti vizkészletekre gyakorolt

hatasok vizsgalatanak.

Talajvizszint adatok

A banyatelken beliil a megismert homokos, kavicsos kdzetlisztes rétegek talajvizet tarolnak.
A lemélyiilt kutatofurasok szerint a nyugalmi talajvizszint 2,3 és 5,9 m kozotti mélységben
talalhato, atlagos szintje —3,79 m. A sokéves vizszint +93,78 mBf és +95,08 mBf szintek
kozottinek mutatkozott, atlagos magassaga: +94,28 mBf. Azaz vizsgalatunk soran 94,3 mBf

atlagos vizszinttel szamoltunk.

Szivargasi tényez6k

A lemélyiilt kutaté furasok adatai szerint a durva szemcsés képzdédményeket valtozo
kiterjedésii és vastagsagu iszapos, agyagos kozbetelepiilések tagoljak.
A kutataskori laborvizsgalatok alapjan érintett teljes kozet Osszlet atlagos szivargasi

tényez6jét 6 x 10 m/s-nak becsiiljiik (TKF 2016).

Felszin alatti vizkészleteket érintd hatasok

Vizszintek:
Vizsgaljuk meg, hogy a banyaszati tevékenység okozta vizmélység és - feliilet novekedés
milyen hatdssal van a banyato vizszintjére €s a depresszios tavolhatasra.
A banyato atlagos vizmélységei (H):
e ~30 m ~+65,0 mBf-nél (2021)
¢ ~40 m ~+55 mBf-nél (2031)
A mindennapi gyakorlatban altalanosan hasznalatos statikus (analitikus) modellt hasznaljuk,

amikor azt feltételezziik, hogy a kitermelt kdzettérfogat helyét mar kitoltotte a talajviz.

Az analitikus modelliinket kiegészitjiik a kitermelésbdl adodo 0,90 m/m? ,»latszolagos”

vizveszteséggel. Igy a parolgasbol adodo veszteségen til az eldbbi értékkel is szamolunk.
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A banyatava(ka)t elméletileg egyenértékli nagyatmérdjii kuttd alakitjuk at. A nyilt tiikri
rendszerbe mélyiilt banyagddrok esetében a banyatoba aramlo Q vizhozam és az R tavolhatas

az alabbi abra jeldlései alapjan a kovetkezoképpen szamithatok.

= w8 T
¢ a2 ®
£ = 4 1"--.‘:.. N o 9w
et B 0w e e igvezetd | o
FITTTTTV T T T T T T TN T T T T T TR T T T AT T AT T T 77T

r R vizzaro
D -
X L
7
HE _ h: .
= k- mw-———— Dupuit — Thiem (nyilt tiikra
R+r Y
].IITD'
0

ahol a depresszio s=H - h

A tavolhatas Sichardt dsszefiiggése alapjan: R = (3000 + 5000) sk

F (m?) szabad vizfeliiletdi banyat6 esetében:

A fenti Osszefiiggésekbdl iterdlassal szamithatd a banyaszati tevékenység altal okozott
mértékadd vizszint csokkenés (s) €és a hozzatartoz6 tavolhatds (R), amit az alabbi

tablazatokban fogalunk Ossze, az idei évre (2021) és a kovetkezd terviddszak vegére (2031).
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1. tablazat

Maximalis  Depresszio,

Vizfeliillet = Vizmélység termelési vizszint Tavolhatas
(ha) H (m) kapacitas csokkenés R (m)
(Mm?/év) s (m)
2021 78 30 1,5 0,80 60
2031 126 40 1,5 0,70 50

A szamitasi eljarasban alkalmazott kozelitések miatt a depressziot 10 cm-re a tavolhatast 10
m-re kerekitést alkalmazzuk.

Banyatavak osszfeliilete: F = 78 ha (2021), 126 ha (2031)

Parolgasi veszteség: 220 mm/év (Szesztay K. 1966. kadparolgas mérési eredményeibdl)
Meértékado szivargasi tényezd k = 6 x 10 m/s

Latszolagos vizveszteség: 0,90 m*/m?

Maximalis kitermelés: 1.500.000 m3/év

Vizszint feletti termelés: 10 %.

Osszefoglalasként megdllapithato, hogy a mértékadé banyaté vizszint a 2031 évig tarté
termelési idoszakban varhatoan 10 cm-t novekszik, ami igy 93,60 mBf-en valosziniisitheto,

a mértékado tavolhatas pedig 10 m-rel csokken.

| Hej6papi X. banyatelek
Vizvédelmi hatéstertilet 2031

2. abra: Vizvédelmi hatasteriilet 2031-ben
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Azért csokkenhetett kismértékben a parolgasi depresszio és a tdavolhatds, mert a
vizmélységgel négyzetesen névekszik a bedaramldas, mig a feliilet novekedéssel csak
linedarisan novekszik a parolgdsi veszteség, valamint a kitermelés ,ldatszolagos”

vizvesztesége tobbszoriose a parolgdsi veszteségnek.

Mivel a terségben szamos banyato van, vizsgaljuk meg a szomszédos banyatavak
figyelembevételével is az egyiittes vizszintcsokkenést és tavolhatast.
Az alabbi védnevii szomszédos banyakat vettiik figyelembe a ,,Hejopapi X. - dtmeneti

tormelékes nyersanyagok” banya mellett:
e |, Hejopapi IX. - kavics, homok, dtmeneti térmelékes nyersanyag”
o | Igrici V. - kavics, homok”

e , Hejopapi lV. - kavics, agyag”

Az ujraszamolt és értelmezett eredményeket az alabbi tablazatban foglaljuk ossze:

2. tablazat
Osszesitett .
Atlagos maximalis Depresszio,
Vizfeliilet vizmélvsé termelési vizszint Tavolhatas
(ha) yseg " csokkenés R (m)
H (m) kapacitas i)

(Mm?/év)
2021 215 (78) 25 4,2 (1,5) 1,90 (0,80) 140 (60)
2031 320 (126) 35 42(1,5) 1,50 (0,70) 110 (50)

Zardjelben csak 6nmagaban a Hejopapi X. kavicsbanyara vonatkozo értékeket tiintettiik fel.

Regionalis talajvizhaztartas vizsgalata soran is megallapithatd, hogy novekvé parolgasi-
és nagyobb utanpotlodo feliiletnél (mélyebb td), de nem novekvé Kkitermelés esetén

CSOKKENHET a depresszio és ebbél kovetkezoen a tavolhatas is!
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S Jelmagyarazat

| Vizvédelmi hatasteriilet 2031
| Hej6papi X. banyatelek
Hej6papi IX. banyatelek
[ Hej6papi IV. banyatelek

d Igrici V. banyatelek

3. abra: Vizvédelmi hatasteriilet 2031-ben, a szomszédos banyak figyelembevételével

Megjegyzem az oOsszesitett maximalis termelési kapacitdist a tényleges termelés jelenleg
jelentosen alulmulja (~50%), igy erdsen a biztonsag javara tértiink el. A tényleges termelésre

(2020) is meghataroztuk a vizszintcsékkenést és a tavolhatast, ami igy jelentosen kisebb.

3. tablazat
1 . Depresszio,
Vizfeliilet Vl,?lgzlgyosséo rl;::.?;ll:éess vizszint Tavolhatas
: g v ,
(ha) H (m) (Mm?/év) csokkenés R (m)
S (m)
2020 215 25 2,1 1,10 80
Hatasteriiletek:

Felszin alatti vizvédelmi kozvetlen hatasteriilet kialakuld nyilt vizfelillet, maguk a
banyatavak, mig a kozvetett hatasteriilet az el6zéekben meghatarozott és abrazolt

tavolhatas (R) teriilete.
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Vizbazisok:
A béanya meghatarozott hatasteriiletének a birtokaban tovabbra is kijelenthet, hogy a
kozelben 1€vo tizemeld ivovizbazisokat (Hejoszalonta 3,7 km, Szakald 4,5 km, Hejobéaba 3,2

km, Igrici 2,6 km) tovabbra sem érinti banyaszati tevékenység.

7. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A levegotisztasag-védelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott eldirasok

- 1995. évi LIII térvény a kornyezet védelmérol,

- 306/2010. (XIL 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol,

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

- 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos

szabalyokrol.

Alapallapot, hattérszennyezettség

A beruhazasi teriiletr6l nem allnak rendelkezésre mért immissziés adatok, az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhalozat (OLM) nem miikddtet relevans mérdallomast a vizsgalt
teriilet kozelében (a tiszaujvarosi, ill. oszlari allomasok ipari eredetli 1égterhelést mérnek). A
banyatelek és kozvetlen kornyezetének levegdmindségét a regiondlis hattérszennyezettségi

adatok jellemzik.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat legkozelebbi mérdallomasa Hernadszurdokon
talalhatd, ahol az elmult 1 évben az aldbbi &brakon lathaté Iégszennyezdanyag-

koncentracidkat mérték.
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| NOZ m PM10

4. abra: Hernadszurdok

A PM10 szall6 por koncentracié természetes kornyezetben is viszonylag magas. Ezt mutatjak
a Borsod megyére jellemzd Hernaddszurdok hattérallomas adatai, mely szerint a PM10 éves

atlaga, 2020 méjustol -2021 méjusig 19,1 pg/m?, az NO; 4tlaga 7,2 pg/m?.

Meteoroldgiai adatok

rom

Eves gyakorisag eloszlasa dontéen EENy-EEK-i.(az abra eltéréen a szokasostol a szél alatti
iranyokat mutatja) A K-NY-i irdnyt szelek gyakorisaga alacsony. A kornyezo telepiilések ez
kedvezd meteoroldgiai paraméter. A talaj kozeli szélsebesség kb. 2 m/s. A stabilitdsi

kategoridk kozott a 6-os semleges 1égallapot a jellemzo.

Az emisszios értékekbol az MSZ 21459-es sorozat, az MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ

21459/2-81 szabvanyok alapjan keriiltek az immisszios értékek meghatarozasra.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan diffuz forrds minden
,,olyan levegdterhelést okozo tevékenység, kibocsato feliilet vagy berendezés, amely nem
minosiil légszennyezé pontforrdsnak, tovabba a szabadban végzett tevékenység, amely
légszennyezoanyag kibocsatassal jar”. Tehat a jarmiiforgalom is diffuz forrasnak mindsiil,

melynek hatasteriilete:
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- helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatdarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek
hianyaban jellemzo itizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatdrozhato -
légszennyezo anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezo diffuiz forras kornyezetében a talaj
kozeli és magas legkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a

vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talaj kézeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMjo esetében 24 oras) légszennyezettsegi hatarérték 10%-
anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMjo esetéeben 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Munkagépek egviittes kibocsatasanak legszennyezo hatdsa:

Az Uj terlileteken a letakaritasi, fedéanyag eltavolitasi, depondlési, rakodasi munkalatokhoz

hasznalt dizel lizemli munkagépek a kovetkezok:

- 2 db Hitachi gyartm. ZW 250-6 tip. homlokrakodo

- 2 db Hitachi gyartm. ZW 310-6 tip. homlokrakodo

- 1 db Hitachi gyartm. ZX 300-6 lanctalpas mélyaso kotrod

- 1 db Komatsu PC 210 LC -11 lanctalpas mélyaso kotr6

- 1 db XCG 240 LC-8 lanctalpas mélyaso kotrogép, eseti miikodésti

- 1 db Fiat-Kobelco gyartm. B200 4PS aso-rakodd gép, eseti mitkddtetésii

- 1 db JCB gyartm. 4CX Pro AEC gumikerekes kotro-rakoddgép eseti miitkodtetésii

- 1 db Mercedes Axor négytengelyes tehergépjarmii (belsd szallitasnal szamolunk vele)

- 1 db Iveco Magirus négytengelyes tehergépjarmii (belsd szallitdsnal szamolunk vele)

Az Osszes gép egyiittes milkddése csak feltételezés, a maximalis terhelés meghatirozasat
szolgalja.
A munkagép altal okozott 1égszennyezd hatas az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2016/1628
rendelet eldirasai alapjan, maximalisan 310 kW-os teljesitményt feltételezve hatarozhaté meg.
A fajlagos kibocsatasok az alabbi tablazatban foglaltak szerint alakulnak:

— nitrogén oxidok, mint NO> 0,4 g/kWh

— PM10 részecskék 0,015 g/kWh
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A szamitott emissziok

4. tablazat
Teljesitmény
Munkagép —
kW
Hitachi gyartm. ZW 250-6 tip.
homlokrakodd 2 250 0.2 0.007
Hitachi gyartm. ZW 310-6 tip.
homlokrakodd 2 310 0.2 0.009
Hitachi gyartm. ZX 300-6 lanctalpas
mélyaso kotro 1 300 0.1 0.004
quz}ts'u PC ?10 LC -11 lanctalpas | 210 0.08 0.003
mélyaso kotro
JCB gyartm. 4CX Pro AEC 1 80 0.03 0.001
XCG 240 LC-8 lanctalpas kotrogép 1 240 0.09 0.003
Fiat-Kobelco B200 4PS 4so-rakodo 1 200 0.08 0.003

Osszes kibocsatas

— nitrogén-dioxid 0,78 kg/h
— PMjp részecskék 0,03 kg/h

A kibocsatas nagysagat és a légszennyezettségi hatarértéket figyelembe véve a ,kritikus”
légszennyezd a nitrogén-dioxid. Az egyiittes miikodést 100 méteren beliil vélelmeztik. A
kritikus szennyezd a nitrogén-dioxid, ezért a szamitdsok elvégzéséhez elegendd ezt a

szennyezOt figyelembe venni.

A szamitasnal alkalmazott paraméterek

Szélsebesség= 2 m/s.

Stabilitasi kategoria= D semleges
Domborzat= sik teriilet
Erdesség zo= 0,1

Alapterhelés= NO, 7,2 pg/m’
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. No2
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) =2 m/s

I I I I I
A Hatastavolsag - 8.0.05
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X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 ——. A -feltétel: 10 pg/m3 - ——. C-feltétel: 26 pg/m3 - —— Atlag: 4.86 pg/m3
— . Maximum: 32.5 pg/m3 - 14 1M3m m
m B - feltétel: 18.6 pg/m3
-49m

5. abra: Hatastavolsag (NOy)

Hatasteriilet meghatdrozasa

a) Az NO> hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd forrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
alapjan — 100 pg/m*, melynek 10%-a 10 ug/m’ - a hatasteriilete 113 méter,

b) A terhelhetdség a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegdterheltség kiilonbsége.
Az OLM adatok alapjan az NO»-hattérterheltség ~ 7,2 pg/m?, igy a terhelhetség ~92,8
ug/m3-nek adodik, ennek 20%-a 18,6 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 49 méter

¢) A 24 6ras maximélis érték a modellezés eredményei alapjan 32,5 pg/m?® kériili érték,

melynek 80%-a 26 ug/m’ - a hatasteriilete ~29 méter.

Belsé anvagszallitasok légszennyezo hatasa

A banya belsé utvonala kb. ~ 1000 méter. Halad4si sebesség 10 km/h. A belsé szallitasnal a
dizel lizeml jarmiivek egyiittes lizemelését vettiik figyelembe. A termelési kapacitasbol
szamitott orankénti fuvarok szama kb. 18, ez forduléban szamolva 36 elhaladas 6ranként.

Az ilyen tipusu utakon torténé mozgas esetében nem a kipufogdgazok 1égszennyezd hatdsa a
dominans, hanem az utrél felvert por. A PM10-nél nagyobb szemcseméretli részecskék

viszonylag magas iilepedési sebességiik miatt az uton, illetve annak kozvetlen kornyezetében
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szedimentalodnak. A kitermelés kiilonboz6 idépontjaiban az aktualis muvelési helyeirdl az

tizemudvarra szallitjak a termelvényt. A megkdzelitési utak maximalis hossza kb. 1250 méter.

Az egyes porfrakciok iilepedési sebessége (Dr. Szepesi Dezs6é szamitasai alapjan):

Részecske atmerG [um] 10 30 50 70 100 200
(méret-intervallum kozepe)
Ulepedési sebesség [m/s] 0,006 0,05 0,15 0,25 0,45 1,0

Burkolatlan utak emisszios-faktor gylijteményét az U.S. EPA altal 1998-ban kiadott
,Emission Factor Documentation for AP-42, Section 13.2.2, Unpaved Roads” tartalmazza.

A legutolsd, wvalidalt tapasztalati képlet, mely alapjan a PMI10 forrdsintenzitas
meghatarozhato:

E10 = 2.6 (s/12)%8 (W/3)*4/(M/0.2)%3

2,6 (k PM10 jellemz6 faktora)

E10 =PM10 emisszios faktor (Ib/VMT — font/megtett-jarmtimeérfold)

s = a felszin finomanyag (iszap) tartalma (%)

W = atlagos jarmii tdmeg (tonna)

M = a felszin finomanyag nedvességtartalma (%)

Angolszasz-metrikus atszdmolasi tényez6: 281,9 (font-gramm, mérféld-kilométer)
Megjegyzés: validalas soran megallapitottak, hogy a vizsgalt sebességtartomanyban az eltéré

sebességek nem okoznak szignifikans eltérést.

Az .87 javasolt értéktdl 2,5%. Szaraz, nem csapadékos idOben a nedvességtartalom ,,M”

atlagban 10%.

;A szallo por, PM10 frakcio terjedésének modellezése
Jarmi haladasi sebessége= 10 km/h

Sz¢lsebesség= 2 m/s,

Stabilitasi kategoria ,,6” p=0,282

Domborzat= domborzati elemek, dombok

Erdesség zo= 1,00

Alapterhelés PM10=19.1 pg/m?

A forrésintenzitas, E10: 0,22 mg/m*s
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Szilard PM10 frakeié: S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet: u(10 m) = 2 m/s
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= Szildrd PM10 frakcic __. A-feltétel: 5pg/im3-126  _ _ C -feltétel: 16.6 pg/m3 — Atlag: 2.52 pg/m3
— . Maximum: 20.8 pg/m3 - 11 m -24m

m B - feltétel: 6.18 pg/m3
-99m

6. abra: PM10 hatastavolsag

Hatasteriilet meghatdrozasa a diffiiz vonalforrads esetében.:

a) A PMio 24 6ras egészségiigyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1. 14.)
VM rendelet alapjan — 50 pg/m®, melynek 10%-a 5 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 126
méter,

b) A terhelhetdség a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegdterheltség kiilonbsége.
Az OLM adatok alapjan a PMo-héttérterheltség ~ 19,1 pg/m?, igy a terhelhetdség ~30,9
ug/m>-nek adodik, ennek 20%-a 6,18 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 99 méter,

c) A 24 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 20,8 pg/m?> koriili érték,

melynek 80%-a 16,67 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 24 méter.

Szallitas

A korabbi kornyezetvédelmi engedélyeztetés soran elvégzett vizsgalatok ismertetik a
maximalis kapacitds kihasznaltsag esetén a 3307-es kozuttol, illetve a banyatelken beliil
jelenleg is lizemeld szallitasi Utvonalaktol szarmazé tehergépjarmii forgalom levegdtisztasag-

védelmi hatasait, hatasteriiletét.
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A kovetkezOkben az északi-nyugati teriileten végzett miveléshez kapcsolodd utvonalat
(szallitasi tutvonal II.) haszndld tehergépjarmiivektdl szarmazéd levegdtisztasag-védelmi
hatasokat vizsgaljuk.

A szallitasi utvonal II. maximalis napi kiszallitasi mennyiség 5000 tonna.

A szallitasi utvonal II — n tervezett banyaszati tevékenységhez kothetd szallitasi kapacitas
~7000 t/nap anyagmennyiség 95%-at 190 db 25 tonnas nyerges vontatd, mig 5%-at 16 db 15
tonnas sz0l6 tehergépkocsi szallitja ki. Ezek alapjan a napi fordulok szama 0sszesen 206 db,
azaz 412 db elhaladast vettiink figyelembe.

A jarmiivek a banya mellett huzodo 3307. szamu 6sszekotd uton érkeznek, ill. tavoznak, déli

iranyban, az M3 autdpalya felé.

A szallitasi utvonal II. légszennyezd (NO: kibocsdtas) hatasa:

A szamitdsok soran, a peremfeltételek meghatdrozdsakor a teriiletre jellemzd, illetve a
meteoroldgiai szempontbol atlagos értékek alapjan dolgoztunk, figyelembe véve a domborzat,

illetve a ndvényzet és a beépitettség hatasat is.

A gépjarmiivek égéstermékei esetében a figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem
szlikséges valamennyivel elvégezni a szdmitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a
vonatkoz6 immisszios hatarértéke legkisebb ¢€s a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb,
mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak. Szamszertien kifejezve: En/In = maximalis.
Erre az anyagra szamitott ,,megfelel6” levegdmindséget biztositd tavolsagon tul a tobbi
szennyezOanyag koncentrdcidja sem Iépheti tal a hatarértéket. A  hatasteriilet

meghatarozasanal is erre a tényre hivatkoztunk.

A terjedés szempontjabol kritikusnak tekinthetd szennyezdanyag megallapitdsdhoz hasznalt
viszonyszdmok a KTI altal kozolt legfrissebb, 2004. évi fajlagos emisszios tényezdkkel
szamolva, 10 000 szgk/nap és a kiilteriiletre vonatkozd 90 km/h atlagsebesség esetén az aldbbi

tablazatban lathaté modon alakulnak. Az emisszio6 a fajlagos emisszio ¢s a MOF szorzata.
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5. tablazat
Oras (PM esetében

Szennyez0o- Eml/sszm 94 (i) i
anyag [mg/mxs] [ngimd]
SO2 0,003 0,25 0,012
NO, 0,737 0,1 7,37
CO 1,783 10 0,1783
PM* 0,039 0,05 0,78

* A por esetében a KTI dltal kozolt fajlagos emisszios tényezo az osszes szilard részecskére vonatkozik, de
hatarérték-eldiras csak a PM o frakciora van, igy az emittalt 6sszes por mennyiségét a PMo-re vonatkozo
immisszios hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal szigorubb feltételt szabva.

Az értékekbdl lathatd, hogy a ,Kritikus” szennyezé a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok
elvégzéséhez elegendd ezt a szennyezdt figyelembe venni.

A kozlekedésbol szarmazd NO»-emissziot az alabbi tdblazatban lathato, jarmitipusok szerinti
kibocsatasi adatokkal szamoltuk. Az emisszié értéke az egyes jarmiitipusok esetében,
sebességtdl fliggden: a mértékadd oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozo
emisszids tényezdvel. Az 0Osszes emisszid (E) a jarmitipusonként kapott emissziok

Osszegeként adodik.

6. tablazat: Jarmiivek fajlagos emisszios tényezoi

alapjarat

szgk tgk. busz motor

lizemmod NO; ‘ NO, NO, NO;
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]

5 1,4 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884

100 2,4 11,17 10,04 0,96

(forrasok: Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004, Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak,
Miiegyetemi Kiado, Budapest)
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A mértékado oraforgalom (MOF) az atlagos napi forgalom (ANF) 12%-a. Az 4tlagos napi
forgalom szamitasakor a tehergépjarmiivek szdmat 2,5, a buszok szamat 2, a motorkerékparok

szamat 0,8 szorzdval vessziik figyelembe.

Fentiek alapjan az 5000 t/nap kiszallitas esetén varhaté forgalom légszennyezo hatasat az

alabbiak szerint szdmitjuk.

7. tablazat: A mértékado oraforgalom — vizsgalt Utszakasz esetében

Osszesen  szgk. ‘ tgk. busz mkp.

% 100%  00%  1000% 00%  0.0%
- NE(jmap] [ 0 412 0 0
ANF [E/nap] O 0 1030 0 0
VO 124 0 49 0 0

8. tablazat: A NO,-emisszid — vizsgalt Gtszakasz esetében

tizemmod
[km/h]

E

[g/kmxh]

E
[mg/mxs]

Haladasi sebesség= 30 km/h
Szélsebesség= 2 m/s.

Stabilitasi kategoria ,,6” p=0,282
Domborzat= sik teriilet

Erdesség zo= 0,1

Alapterhelés= NO> 7,2 ug/m’
Eno2= 0,086 mg/m*s
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NO2 szallitasi utvonal
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 25.7 pg/im3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u(10 m)= 2 m/s

30 I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

20

(2}
E
o 15
=
(]
10 ‘\
5 \'-.._

o © N ® ¥ @ © o © ¥ Q © N O T Q © o © T 9O © N ® T Q
- r N B ® w W W & © ~ K o & & O 06 r N N O B =w b
- v - +r r ¥ = = =
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 3.85 ug/m3 ‘

7. abra: NO; hatastavolsag

Hatasteriilet nagysaga NO; vonatkozdsaban:

a) Az NO: hatarérteke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd forrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
alapjan — 100 pg/m?, melynek 10%-a 10 ug/m’ - a hatasteriilete 10 méter,

b) A terhelhetdség a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegdterheltség kiillonbsége. Az
OLM adatok alapjan az NO»-héttérterheltség ~ 7,2 pg/m?, igy a terhelhetéség ~92,8 pg/m?-
nek adodik, ennek 20%-a 18,6 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 6 méter

c) A 24 6rads maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 3,85 pg/m® koriili érték,

melynek 80%-a 3,08 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 45 méter.

A szallitasi utvonal 1L. légszennyezd (PM o kibocsatas) hatdsa:

A burkolatlan utakon torténé mozgas esetében a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasa mellett a
domindns meg az utrdl felvert por. A PMio-nél nagyobb szemcseméretli részecskék
viszonylag magas iilepedési sebességiik miatt az Gton, illetve annak kozvetlen kdrnyezetében

kitilepedik.
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Burkolatlan utak emisszids-faktor gytijteményét az U.S. EPA altal 1998-ban kiadott
»Emission Factor Documentation for AP-42, Section 13.2.2, Unpaved Roads” tartalmazza.

A legutolso, validalt tapasztalati képlet, mely alapjan a PM o forrdsintenzitds meghatarozhato:

Eio = 2.6 (s/12)°% (W/3)%4/(M/0.2)%3

E10 = PM emisszids faktor (Ib/VMT)!
s = a felszin finomanyag iszap tartalma (%)
W = atlagos jarmi tomeg (tonna)

M = a felszin finomanyag nedvességtartalma (%)

/Megjegyzés: validalas soran megallapitottak, hogy a vizsgalt sebességtartomanyban az eltérd
sebességek nem okoznak szignifikans eltérést./

Az ,s” javasolt értéktdl 2,5%. Széaraz, nem csapadékos idében a nedvességtartalom ,,M”
atlagban 10%.

Fentiek alkalmazasaval és 20 t atlagos jarmitomeggel szdmolva az emisszios faktor a

kovetkez6 modon szamithato:

E10 = 2,6 (2,5/12)*8 (25/3)%4/(10/0,2)** = 0,5 Ib/VMT = 151 g/VKT

Oranként a banyatelken kiviili szallitishoz oranként 36 tehergépjarmii elhaladas tarsul. A
burkolatlan ut hossza kb. ~ 750 méter.
Megjegyeznénk, hogy a banya burkolatlan széllitasi Utvonalain a porzas hatésteriiletét

mérséklik a folyamatos locsolassal.

A szallo por, PM o frakcio terjedésének modellezése:

Jarmi haladasi sebessége = 30 km/h
Szélsebesség = 2 m/s,

Stabilitasi kategoria ,,6” p = 0,282
Domborzat = sik teriilet, novényzettel
Erdesség z0=0,1

Alapterhelés PMo= 19,1 pg/m’

I Angolszasz-metrikus atszamolasi tényezd: 281,9 (font-gramm, mérfold-kilométer)
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Epmio: 0,70 mg/m*s

Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2 m/s

I I I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

(2=
o
= e e e

C (Hg/m3)

Y
0 i1
o 2 o 9o © o 2 9 © 9 0 e o O 9 o 2 © 9 o 9o 2o 9 o 9 o
- ==] o™ (=] (=] - w o™ (=] (=] = [-=) o~ pr=} Qo - ==} ™ (7=] (=] - ==} o™ o (=]
- v 8 4 8 8 O F ¥ ¥ b B O @ B M~ K~ O ® 0 o o 9
X (méter)
— Szilard PM10 frakcio __. A-feltétel: 5 pgim3 - 98 __. C-feltétel: 25.4 pgim3 — Atlag: 2.08 pg/m3
— . Maximum: 31.8 pg/im3 - 10 m -21m
m B - feltétel: 6.18 pg/m3
-84m

8. abra: Hatastavolsag PM,o

Hatasteriilet meghatarozasa a diffuz vonalforrds esetében

a) A PMjo 24 6ras egészségiigyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.
14.) VM rendelet alapjan — 50 ng/m?, melynek 10%-a 5 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 98
méter,

b) A terhelhetdség a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegOterheltség
kiilonbsége. Az OLM adatok alapjan a PMo-héttérterheltség ~ 19,1 pg/m?, igy a
terhelhetéség ~30,9 pg/m3-nek adodik, ennek 20%-a 6,18 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 84
méter

c) A 24 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 31,8 pg/m® koriili érték,

melynek 80%-a 25,4 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 21 méter.

Terjedési hatasteriilet

A termelési tevékenysé€g soran a hatasteriilet mértéke, a letakaritasi, feddanyag eltavolitasi,

depondlasi, rakodasi munkalatok teriiletein a geometriai kozépponttodl szamitott 113 méter
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(NO» szennyezés miatt). Folduton az ut tengelyétdl mért 98 méteres sav a hatastertilet (PM10
szennyezés miatt).
A hatasteriiletet az alabb térképen mutatjuk be. A hatésteriilet az 0j teriiletek igénybevételének

id6szakara vonatkozik.

% Jelmagyarazat
‘B 2+ [ Hej6papi X. banyatelek

5 [ Miiveléssel érintett (j teriiletek
[ 1 Miivelés hatasteriilete
[T Széllitas hatasteriilete

o

st : == Szallitasi Utvonal II.
9. abra: LevegOtisztasag-védelmi hatasteriilet

8. ZAJVEDELEM

A zajvédelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott eldirasok:

= 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kdrnyezetei zaj értékelésérdl és kezelésérdl,

= 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl,

= 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

= 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

= MSZ 18150-1:1998. A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése

= MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban

= MSZISO 9613-2. Akusztika. A hang csillapitasa szabadtéri terjedése esetén,

1. rész: A szamitas altalanos modszere.
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A vizsgalt miivelési teriilet kozvetlen kozelében fekvd teriiletek funkcidja —Hejopapi Kozség
Onkormanyzata Képviselé-testiiletének helyi épitési szabalyozasi illetve telepiilésszerkezetei
tervérdl szolo 10/2017. (VIL. 10) szamu hatdrozatanak alapjan —, kiilonleges teriilet —
nyersanyaglelohely (K,y), erddteriilet (E) és altalanos mezdgazdasagi teriilet — szanto (Ms,),
rét legeld (Mr). Az erdétertilet besorolas funkcidjat vesztette.

A fejtési teriilethez 1évé védendd falusias lakoteriilet, HejOpapi belteriilete, Batthyany u.
légvonalban ~1200 m-re talalhato.

A védendd homlokzatok mogotti helyiségek rendeltetése: lakoszoba.

Hatarértékek:

A tertilet funkcioja €és adottsagai figyelembe vételével alkalmazott hatarértékeket a vonatkozo

27/2008. (XI1.3.) KvVM- EiiM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete tartalmazza.

9. tablazat: A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileten

Hatarérték (Lm) az Lamks megitélési szintre
Zajtél védendd terilet
[dB]

Kiszolgald uttdl, lakéuttol Az orszagos kozut-haldzatba Az orszdgos kozut-haldzatba tartozé

szarmazo zajra tartozé mellékutaktdl, a tele-  gyorsforgalmi utaktdl és féutaktdl, a
pulési 6nkormanyzat telepllési onkormanyzat tulajdonaban
tulajdonaban lévé 1évé belterileti gyorsforgalmi utaktol,
gy(jt6utaktol és kul-terlleti belterileti els6rendi féutaktol és
kozutaktdl, a vasuti belteriileti masod-rend(i féutaktdl, az

mellékvonaltdl és autébusz-pélyaudvartdl, a vasuti
palyaudvaratdl, a repll6tértél, févonaltdl és palyaudvaratol, a
illetve a nem nyilvanos fel- és  repul6tértdl, illetve a nem nyilvanos fel-

leszalldhelyektdl szarmazd és leszallohelyt6l szarmazo zajra
zajra
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
6.00-22.00 22.00-6.00 6.00-22.00 22.00-6.00 6.00-22.00 22.00-6.00
1. Udiiléteriilet, kiilonleges
terile-tek kozl 50 40 55 45 60 50

az egészségligyi terilet

2. Lakéterdilet (kisva-rosias,
kertvéro-sias, falusias,
telepszer(l beépi-tésti),
kulonleges teruletek 55 45 60 50 65 55
kozull az oktatasi
létesitmé-nyek terilete, a
temetdk, a z6ldterulet

3. Lakoterllet (nagyvérosias
beépités), 60 50 65 55 65 55
a vegyes terilet

4. Gazdasagi terllet 65 55 65 55 65 55
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A 27/2008.(XI1.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 4.§ (4.) és (5.) pontja értelmében:

A kozlekedéstdl szarmazd kornyezeti zajterhelésre megadott hatarértékeket csak 1j
kozlekedési zajforras létesitése esetén a meglévd védendd teriileteken kell betartani. Az
Oonkormanyzati tulajdonban 1év ut meglévo tutvonal.

A banyatelken beliili szallitasi utvonaltol, illetve a banyamiiveléstdl szarmazé zajkibocsatasra

az {izemi zajra vonatkozd hatarértékek” érvényesek.

10. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektd] szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd
teriileteken

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre*
((15)

Zajtol védendo tertilet W
06-22 dra 22-06 ora

45 35

Udiil8teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
egészségiigyi teriiletek

2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
zoldtertilet

3. Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
teriilet 55 45

50 40

4. Gazdasagi teriilet 60 50
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint

A korabbi kornyezetvédelmi engedélyeztetést soran elvégzett vizsgdlatok ismertetik a
maximalis kapacitas kihasznaltsag esetén a 3307-es kozhttdl, illetve a banyatelken beliil
jelenleg is tlizemeld szallitdsi utvonalaktdl szarmazd tehergépjarmt forgalom zajvédelmi

hatasait valamint az osztalyozas €és rakodas hatasteriiletét.

A kovetkezokben a banyatelek észak-nyugati részén végzett letakaritasi, fedéanyag
eltavolitasi, deponalasi, rakodasi munkalatok és a szallitas utvonal II -t hasznalo

tehergépjarmiivektol szarmazé zajvédelmi hatasokat vizsgaljuk.

Miivelestol szarmazo zajterhelés

A feddanyag eltavolitasi, deponalasi, rakodéasi munkalatok zajforrasai:

2 EMI-KTVF 18691-5/2012. sz. zajkibocsatasi hatarértéket megallapito hatarozata
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11. tablazat

Megitélési idore
iizemelési ido6 (6ra) vonatkoztatott
zajteljesitmény (dBA))

Zajteljesitmény
szint (dB(A))

Munkagép

Hitachi gyartm. ZW 250-6 tip.

homlokrakodo (2 db) 103 103
Hitachi gyartm. ZW 310-6 tip.

homlokrakodé (2 db) 103 103
Hitachi gyartm. ZX 300-6

lanctalpas mélyaso kotr6 (1 db) 104 104
Komatsu PC 210 LC -11 101 101
lanctalpas mélyasé kotr6 (1 db) 0-24

.(Tl 83 gyartm. 4CX Pro AEC (1 99 99
XCG 240 LC-8 lanctalpas

kotrogép (1 db) 103 103
Fiat-Kobelco B200 4PS aso-

rakodé (1 db) 101 101
Szallit6 jarmiivek (gépjarmi

elhaladas) % %

Megjegyzés: Az uszokotrd elektromos meghajtast, zajkibocsatas szempontjabol

elhanyagolhat6.

A szamitdsokat az egyes terliletek igénybevétele esetén a varhatd legnagyobb zajterhelést ado
folyamatokra mutatjuk be. A szamitads sordn kapott zajterhelés a tevékenység jellegébdl
kovetkezoen folyamatosan valtozik, nem allandd, ezért a teljes miivelési tevékenység soran
atlagosan a szamitottol alacsonyabb értékek varhatoak.

A szamitasokat a tervezési terlilethez legkozelebb esé védendd létesitmények eldtt felvett
megitélési pontra végezziik el.

A megitélési pontok pontos helyét az alabbi tablazatban mutatjuk be:

12. tablazat

Jel Cim

Mi Hejopapi, Batthyany u. 37 sz. lakohéz
védend6 homlokzata eldtt 2 m-re

M2 Hejopapi, Kossuth u. 14. sz. lakohaz
védend6 homlokzata eldtt 2 m-re

M3 Hejopapi, Rakoczi u. 12. sz. lakohaz
védend6 homlokzata eldtt 2 m-re
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5 Jelmagyarazat
£2% [ Hej6papi X. banyatelek
[T Miiveléssel érintett (j teriiletek
Szallitasi utvonal 1.
me Szallitasi Gtvonal I1.
® Zajterhelési pont

o

10 dbra: Zajterhelési pont

A védendd létesitmények zajterhelése ,,L” az alabbiak szerint alakul (93/2007. (X11.18.)
KvVM. rendelet 11. melléklete):

Ahol:

L
Ly
Ky
Ka
K4
KL
Kn
K,
K.
St

= Lw+ Kir+ Ko- Kg— K - Kn—K,— K¢

Zajterhelés a kijelolt vizsgalati pontban.

Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.

A zajforras iranytényezdje a sugarzo épiilethomlokzatok alapjan.

A sugarzasi térszog miatti korrekcio a hangvisszaverd feliiletek alapjan.
A tavolsagtol fiiggd tényezo.

A levego csillapitod hatasa

A talaj és meteorologiai viszonyok hatasa

A novényzet csillapito hatasa

Akadalyok hangérnyékolo6 hatasa miatti korrekciod

A kibocsatasi pont és a megitélési pont tavolsaga

A szamitast a vizsgalt 1étesitmény kornyezetében allo épiiletek homlokzata elétt 2 méter

tavolsagban felvett megitélési pont vonatkozasaban hajtjuk végre.
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13. tablazat: Uzemelési tevékenység okozta zajterhelés, nappal

Zajtol védendd legkozelebbi Batthyany u. Kossuth u. RE1GIVARTE
épiiletek RIEA 14. sz. 12. sz.
mivelés 1500 m 1900 m 1800 m
hatarérték (nappal) 50 dBA
hatarérték (éjjel) 40 dBA

Munka- folyamatok kialakulé zajterhelés/ tillépés (dABA)
miivelés (nappal, éjjel) 30 dBA/- 27 dBA /- 28 dBA/-

A szamitési eredmények alapjan kijelenthetd, hogy a Iétesitmény egyetlen vizsgalt ponton

sem okozza a zajvédelmi hatarérték tallépését a nappali és az ¢jszaki id6szakban.

A hangterjedés szamitasat az MSZ 15036 — Hangterjedés a szabadban c. szabvany alapjan

végezzik el, figyelembe véve a tavolsag, a levegd hangelnyelése €s a talaj hatés csillapitasat.

Kozvetlen hatastertlet

A tevékenységbdl szdrmazd zaj hatasteriiletének megadasahoz a vonatkozo 284/2007.
(X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.
»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiildtertiiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢jjel
(6:00-22:00) 45 dB.”

A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet alapjan kornyezeti zajforras hatésteriiletének
lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb
hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato, esetiinkben ez a nappali idészakot jelenti.

A vizsgalt létesitmény esetében a hatasteriilet definicigja a hivatkozott bekezdés a) pontjanak

felel meg.
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14. tablazat: Hatasteriilet lehatarolasara vonatkozo6 adatok

Zajterhelés
. - qq Zath:r!nel’e o Hattérterhelés eryteke:a Hatasteriilet
Szabalyozasi terv szerinti hatarérték fos hatasteriilet a9
nappal/éjjel . = éjjel*
(dB) hatarvonalan m)
: nappal/éjjel ‘
(dB)

besorolas nappal/éjjel
(dB)

Lf-falusias lakoteriilet 50/40 - 40/30 1500

* A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet alapjan kornyezeti zajforrds hatasteriiletének
lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb

hatasteriilet mérhetd, illetve szamithatd, esetiinkben ez az ¢jszakai idészakot jelenti.

A szallitas zajvedelmi hatasanak vizsgalata

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo szallitasi utvonal II. a maximalis napi
kiszallitasi mennyiség 5000 tonna.

A széllitasi utvonal II — n tervezett banydaszati tevékenységhez kothetd szallitasi kapacitas
~7000 t/nap anyagmennyiség 95%-at 190 db 25 tonnas nyerges vontatd, mig 5%-at 16 db 15
tonnas szo6l6 tehergépkocsi szallitja ki. Ezek alapjan a napi fordulok szama 0sszesen 206 db,
azaz 412 db elhaladast vettiink figyelembe.

A jarmivek a banya mellett hizodo 3307. szamu 6sszekotd uton érkeznek, ill. tdvoznak, déli

iranyba, az M3 autopalya felé.

Fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysagbél (ANF) az évi atlagos
oraforgalom (Q) jarmikategoridnként meghatarozhatd. A szamitast a 25/2004. (XII. 20.)
KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megtelelden végeztiik.

Napszak forgalom (Aix) aranyanak meghatdrozasa hivatkozott rendelet 3. sz. tablazata szerint
tortént, a mértékado sebességként 30 km/h vettiik alapul. A vizsgalt utak két forgalmi
savosak, a rajta zajlo forgalmat egyenletesnek tekintettiik. Az utburkolati korrekcio értékét
K= 0,29 - nek valasztottuk. A terhelési paraméter zérus. Az adott Utszakasz 1atoszoge 180°. A
terjedés szamitdsa sordn csak a tavolsagtol fliggd Ka és a tobbszords visszaverddés miatti

K. 60 korrekeidt vettiik figyelembe.
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A vizsgalt utvonal kozlekedéstol szarmazo zaj

Latészog: 180 ANF;= 20
Jelleg: 2 ANF= 2
Forg.sav: 1 ANF;= 412
15. tablazat
Jarmi Jarmi
kat. nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K([dB] Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
1. 11.2 0.7 30 0 0.29 69.56 -32.6 36.96
2. 7.4 0.5 30 0 0.29 73.53 -34.1 39.43
3. 378.2 23.6 30 0 0.29 78.5 -17.3 61.2
Jarmi
kat. Jarmii éjjel | Q [Jarmii/h] v [km/h] P K KdB] Kp[dB] Laey(7,5)i[dB]
1. 0.8 0.1 30 0 0.29 69.57 -41.1 28.47
2. 0.6 0.1 30 0 0.29 73.54 -41.1 32.44
3. 33.8 4.2 30 0 0.29 78.5 -24.8 53.7

Lacq(7,5)25, j (nappal) = 62 dB
Lacq7.5)¢s..j (nappal) = 54 dB

Az elvégzett vizsgalatok alapjan a vizsgalt kiszolgédld uton zajlé kozlekedéstdl szarmazod

zajterhelés nem okoz hatarérték tallépést.

Kozvetett hatasteriilet

A kozvetlen hatésteriileten a tevékenységhez — jelen esetben az 4svanyanyag kiszallitdsa -

kothetd jarmiivek 4ltal hasznalt Utvonalon megndvekedett forgalom miatti zajszint

novekedéssel érintett teriiletet értjiik.

A tevékenységtdl szdrmazd zaj hatasteriiletének megadasdhoz a vonatkoz6 284/2007.

(X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

»0. § (1) A Ilétesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras

hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10

dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de

ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a

zajforrasra vonatkozo, tidiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
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e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.”

A hangterjedés szamitasat az MSZ 15036 — Hangterjedés a szabadban c. szabvany alapjan

végezziik el, figyelembe véve a tavolsag, a levegd hangelnyelése ¢és a talaj hatas csillapitasat.

Formalisan — (A jelolések a szabvany szerint.)

L, =L +K +K,-K,-K, -K,_-K_+K,

Aeq

A szamitas soran a zajforrasok elhelyezkedését, a vizsgalati ponttdl mért tdvolsagat, a levegd
elnyelését, a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat vettiik figyelembe, melynek
soran 10 °C hémérséklettel és 70 % relativ paratartalomhoz tartozé értékkel szamoltunk. A Kr

reflexios tényezot a lakoteriiletnél 2 dB re becsiiltiik.

A hatasteriilet tdvolsagat a zajforrastol kiindulva az alabbi tdblazatban foglaljuk dssze:
16. tablazat

Szabalyozasi terv Zajterhelés Hatastertiilet
szerinti besorolas értéke a nagysaga
hatasteriilet (éjjel)
hatarvonalan, (m)
nappal/éjjel
(dB)

kozlekedéstol gazdasagi tertilet
SZArmazo zaj esetében

A Kkozlekedéstél szarmazé zaj legnagyobb hatasteriilete, éjjel 100 m. Az iizemi
tevékenységtol szarmazo zaj legnagyobb hatasteriilete, éjjel 1500 m (a legnagyobb

hatasteriiletet abrazoljuk).

GREEN SIDE KFT. MISKOLC 36



ARGON-KER KFT. ,,HEJOPAPI X. — ATMENETI TORMELEKES NYERSANYAGOK” VEDNEVU BANYA
KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY MODOSITAS

Jelmagyarazat

[ Hej6papi X. banyatelek

[ Miiveléssel érintett (j teriiletek
Szallitasi Gtvonal 1.

w— Szallitasi Gtvonal II.

77 Zajvédelmi hatasteriilet

11. abra: Zajvédelmi hatasteriilet

A banya miikodése az EMI-KTVF altal, a 18691-5/2012. sz. kiadott zajkibocsatasi

hatarértéket megallapito hatarozattal rendelkezik.

9. REGESZET

10. OSSZEFOGLALAS

Az elvégzett szamitasok alapjan megallapitjuk, hogy az uj teriiletek igénybevétele - a
hatalyos jogszabalyok betartasa mellett — soran bekovetkezé hatasok, valtozasok
semlegesek vagy elviselhet6 mértékiiek a kornyezetre nézve, illetve a tervezett
tevékenység a kornyezetvédelmi engedélyben foglaltaktél nem tér el, az abban foglalt
eldirasoknak maradéktalanul megfelel.

A dokumentacié elkészitéséhez felhasznaltuk a 2016 aprilis havi keltezésti, GS-158-
TFK/2016. szamu, a GREEN-SIDE Kft. altal készitett ,,HejOpapi X.-atmeneti tormelékes

nyersanyagok” védnevii banya teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat.
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Mellékletek:

— Megbizés
— Szakért6i engedélyek
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MEGBIZOLEVEL

Alulirott Vargha Viktor, mint az ARGON-KER Kft. (1143 Budapest, Hungaria krt. 134.)

ligyvezetdje
megbizom

a GREEN SIDE Kft-t (3525 Miskolc, Nagy Imre u.11.), hogy ,.Hejopapi X. — atmeneti
tormelékes nyersanyagok™ védnevii banya kornyezetvédelmi miikodési engedélyének
modositasdhoz sziikséges dokumentéciot elkészitse, illetve az illetékes Hatosaghoz benyujtsa,
nevemben és helyettem eljarjon az eljaras soran.

Hej6papi, 2021. méajus 27.

"
/. \  ARGON-KER

Vargha Vjjktor
Ugyvezéid



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszim: 05-206/2018 Kelt: 2018. junius 12.
Ugyintéz6 neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

N¢v: Toth Roébert

Lakcim: 3534 Miskolc Rona utca 1-2. H Iph. 3. em. 1.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0854

Vegzettségek:

okl. foldtudomanyi mérnok (szidma: 14-B/1991.06.24., kelte: 1991/06/24)
humain térinformatikai szakmérnok (szama: 10.594, kelte: 1997/05/15)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel dGsszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének cleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.06.08-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezdnek a névjegyzékben a kivetkezd jogosultsaga szerepel:

KB-T - Kornyezetmérnoki (1étesitményi és technologiai)

Jelen hatésagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldsi
tevekenységekrol szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos
kozigazgatasi rendtartasrél szolo 2016. évi CL. térvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara dltal vezetett mérndk kamarai
névjegyzeki nyilvantartasban rendelkezésre allo adatokbol, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyujtott tovdbbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

oczki Nandor
titkar

Kapidk:
1. Toth Rébert
2. Irattar



Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 303/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Levegétisztasig-védelem szakérts tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mihics Dalma

Lakcim: 3776 Radostyan Rakdéczi u. 41.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: MKANKME-16/2007, kelte: 2007/06/21)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740

szamdra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett nevjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérts

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezi- és szakérts mérnckok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6
1996. évi LVIII. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységral szolé 297/2009.(X11.21. ) kormanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemncek helyt adott, ezért g kozigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgaltatds
altalanos szabadlyairél sz616 2004. évi CXL, torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. szeptember 8. e ~S3-ZE}

~

M;l_j nyoczki Nandor
/

Kapidk: |
1. Mihics Dalma (3776 Radostyan Rakéczi u. 41. )
2. Irattar

Kelt: 2014. szeptember 8. 1/ 1. oldal Ugyszam: 303/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 305/2/05/2014
Ugyintézd neve: Balogh Babett

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérto tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mihics Dalma

Lakcim: 3776 Radostyan Rakoczi u. 41.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: MKANKME-16/2007, kelte: 2007/06/21)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezo- és szakérté meérnokok, valamint épitészek szakmai kamardairdl szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodadsi
és tajvédelmi szakeértoi tevékenységrdl szolo 297/2009.(XI1.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskéromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas
altaldnos szabalyairdl szolo 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvoslatrol sz6106 tajékoztatast mell6ztem.

Kelt: 2014. szeptember 8. 2 ¥

titkar

/f Al
p.h. \"':?T A'[A'SKU\_\: ot

Yni ko>
Kapiak:
1. Mihics Dalma (3776 Radostyan Rakoczi u. 41.)
2. Trattar

Kelt: 2014. szeptember 8. 1/1. oldal Ugyszam: 305/2/05/2014




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum MIHICS
DALMA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.05.28. 09.31.34

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziletési név: MIHICS DALMA
Sziletési hely: MISKOLC

Sziletési datum: 1984.05.24.

Anyja neve: BARTUS HAJNALKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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