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FONTOSABB MEGALLAPITASOK

1-Je|en kornyezeti hatastanulmany (tovabbiakban KHT) moddositas targya a ,,A 37. sz fout
8+444 - 27+182 km szelvények ko6zotti szakaszanak 2x2 forgalmi savra valé
kapacitasbovitésének és 11,5 tonnas burkolat megerdsitésének kivitelezése.”, a
tervezett valtozas jelen dokumentumban szerepl6 vizsgalat targyi fout 9+000 — 25+550 km
sz. k6zotti szakaszat érinti.

2-A dokumentacio célja, a tervezett, moddositott sebesség kérnyezeti hatasainak becslése és
vizsgalata, a karos hatasok lehet0ség szerinti minimumra csokkentésére iranyuld intézkedések
megfogalmazasa, valamint a tevékenységet kornyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizard
okok felderitése. Ezaltal biztosithatd a hatalyos kornyezetvédelmi elbirasok teljesiilése,
tovabba az épitési engedélyhez és kivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi hatosagi
hozzajarulas megszerzése.

3-Jelen dokumentacio a hatalyos kérnyezetvédelmi jogszabalyok, a kérnyezet védelmének
altaldnos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIII. torvény, a természet védelmérdl szolo 1996. évi
LIII. térvény, valamint a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasral sz0lo 314/2005. (XII.25) Kormany rendelet
figyelembevételével keriilt 6sszeallitasra.

4-Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a tervezett
valtozasok megvalédsitasa esetén a zajvédelem szempontjabdl a varhaté kedvezétien
hatasok hatarérték ala valé csokkentésére zajvédelmi intézkedések nem
sziikségesek.

5.A 314/2005. (XI1.25) Kormany rendelet 2. § (2) pontjat figyelembe véve a
dokumentacidban bemutatott modositast nem tartjuk , jelentés”-nek.

6.A modositas nem ériti a beruhazas megvaldsitasaval, épitésével kapcsolatos, a
korabbi koérnyezetvédelmi tervekben szerepl6, valamint a kornyezeti hatarozatokban a
kivitelezési id6szakra el6irt kérnyezeti hatasok, illetve kévetelmények valtozasat.
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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

A 37. sz. masodrend( féut Borsod-Abauj-Zemplén megye fontos, FelsGzsolcat és Satoraljaujhelyet
0sszekotd masodrend( féutvonala, amely kozvetlen kapcsolatot biztosit olyan jelentés megyei
varosokkal, mint Satoraljaujhely, Sarospatak, és Szerencs, valamint Szlovakia DK-i részével koti
0ssze a térséget, mivel csatlakozik a szlovak 79. sz. féuthoz.

A 37. sz. féut Miskolc kérnyékén agglomeracios forgalmat bonyolit le, aztan Gesztelytdl Szerencsig
a jelenlegi 2x1 savos kapacitas jelent6s hanyadat az atlagos napi jarmiforgalom teszi ki. A
regionalis forgalom Satoraljaujhelyig a felére csbékken, mig a hatar kézelében az 6todére.

A projekt elGkészitésére a NIF Zrt. 2009. évben a Global-Construct Kft. bizta meg a 37. sz. fout 8
+444 - 27+310, 27+310 - 28+333, 28+510 - 29+950 és 30+295 - 39+800 km sz. kozotti
szakaszok Megvaldsithatdsagi tanulmanyanak elkészitésével.

A tanulmany eredményeit alapul véve a NIF Zrt. 2013. szeptemberében a Via Futura Kft-t bizta
meg a 37. sz. féut 8+444 - 27+310 km szelvények kozotti szakasz 11,5 tonnas burkolat-
megerisitése 2x2 sav kiépitésével, és a 29+950 - 40+000 km szelvények kozotti szakasz 11,5
tonnas burkolat-megerdsitésének: megvaldsithatdésagi tanulmany korszerlségi fellilvizsgalatat,
tanulmanytervet, részletes kérnyezeti hatastanulmanyt (KHT), kisajatitasi tervet, illetve egyesitett
(engedélyezési és kiviteli) tervdokumentacidinak elkészitésével.

A Via-Futura Kft. altal 2014. majusdban készitette el a részletes megvaldsithatdsagi tanulmany
korszerliségi felllvizsgalatadt, amelynek kornyezetvédelmi O6sszefoglaldjat a Via Futura Kft.
megbizasabdl a Coaching Team Kft. készitette el 2014. augusztus 8-an (szama: 014/2014).

A Via Futura Kft. a Coaching-TEAM Kft-t bizta meg a 37. sz. fout 8+444-27+310 km szelvények
2x2 sav kiépitésével és 11,5 tonnas burkolat megerGsitésével, valamint a 37. sz. féut 29+950-
40+000 km szelvények 11,5 tonnas burkolat megerdsitésével érintett szakaszok kornyezeti
hatastanulmanyanak és Natura 2000 hatasbecslésének elkészitésével.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 623-23/2015 Ugyiratszamon adta ki a 37 sz. foat
8+444 - 27+310 km szelvény kozotti szakaszanak 2x2 sav kiépitésére és 11,5 tonnas burkolat
megerositésére vonatkozé koérnyezetvédelmi engedélyét. A kornyezetvédelmi engedély 2021-ben
modositasra kertlt a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/02975-8/2021
Ggyiratszamon kiadott hatarozataban.

A 37 sz. fout 8+444-27+310 km szelvény kozo6tti szakaszanak 2x2 savra térténd blvitése és
burkolat megerésitése jelenleg folyamatban van - az atadas 2023-ban varhatd - az Utszakaszon a
tervezett sebesség jelenleg 90 km/h.

Az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel Osszefiiggé kozigazgatasi hatdsagi Ulgyek
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent6ségli (iggyé nyilvanitasardl és az eljardé hatésagok
kijelolésérdl" sz6l6 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 1.2.25 pontja szerint:
~A 37. szamu f6ut, Gesztely és Szerencs k6zé6tti szakasz fejlesztése” nemzetgazdasagi szempontbdl
kiemelt jelent6ségli beruhazasnak mindsul.

Jelen kornyezeti engedélyt mddosité dokumentaciot a Via Futura Kft. megbizasabdl a Vibrocomp
Kft. késziti.

A moédositas kezd6 szelvényének (9+000 km) meghatarozasnal f6 szempontvolt, hogy a fout a
telepilés mellett hlizédd toltéses szakaszrol a bevagasba érjen és csak ezutan lehessen nagyobb
sebességgel haladni, ezzel is csokkentve a zajterhelés névekedését a telepllés szélén allo éplletek
esetében. A 25+550 km szelvény esetében ebben a szelvényben kezdddik meg a 2 forgalmi sav
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0sszehlzasa annak érdekében, hogy a tervezett bekecsi korforgalomba mar csak egy forgalmi
savon érkezzen a forgalom. Ahol a bels6 forgalmi sav megsziintetése kezdédik, ott 80 km/h
sebesség korlatozas kihelyezése sziikséges.

Jelen kornyezeti hatastanulmany maddositas nem tartalmaz a mindsitett adat védelmérdl szoélo
2009. évi CLV. térvény 3. §-a szerint értelmezett mindGsitett adatot, sem a Polgari Torvénykonyvrdl
sz0l6 2013. évi V. torvény 2:47. § (1) bekezdése szerint értelmezett Gzleti titkot.

1.1.A KERELEM TARGYA

Kornyezeti engedély modositas targya

A modositas targya, a 37. sz. fout 9+000 és 25+550 kmsz kozotti szakaszan a
megengedett legnagyobb sebesség emelése 110 km/-ra. A korabbi kdrnyezetvédelmi
hatarozatok alapjat képez6 dokumentacidkban a kornyezeti hatasok vizsgdlata soran a
szamitasoknal figyelembe vett legnagyobb megengedett sebesség 90 km/h volt.

A kornyezeti engedély modositas kérelem indoka

A 37. sz. fout tervezési szakaszt megel6zd részén (8+444 km szelvény el6tt) 110 km/h 6ras
sebesség a megengedett, ezért cél a fout tovabbi 2x2 savos szakaszain is az emelt sebesség
biztositasa.

Kornyezeti engedélyt médosité dokumentacié célja

A kornyezeti hatastanulmany célja a tervezett modositas megvaldsulasa esetén fellépd kdrnyezeti
hatdsok becslése és vizsgalata, a karos hatdsok lehetdség szerinti minimumra cs6kkentésére,
kikliszobolésére iranyuld javaslatok megfogalmazasa.

Fenti célok elérése érdekében a korabban készilt kornyezeti hatastanulmanyban és
kérnyezetvédelmi engedély modositasara beadott alatdmasztdé dokumentaciéban megvizsgalasra
kerult az érintett terllet jelenlegi kérnyezeti allapota, kérnyezeti viszonyai és folyamatai, valamint
étékelésre kerllt a tervezett kozutfejlesztés és kapcsolodo |étesitményeinek kivitelezése, illetve
Uzemelése kapcsan fellépo kérnyezeti hatdsokat, azok mértéke és kovetkezményei.

Az egyes kornyezeti elemek, rendszerek és hatotényezdok jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terllet lehatarolasaval, a védekezés lehetséges moddozataival
szakteriletenként kiilén-kulon foglalkoztak a fent emlitett dokumentumok.

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

Targyi féuti szakaszra vonatkozo miiszaki kialakitds megegyezik a korabbi koérnyezetvédelmi
engedélyezési eljaras soran benyujtott kdrnyezeti hatastanulmany - mely eljarast a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal 623-23/2015 lgyiratszamon kiadott kornyezetvédelmi engedélye
zart le - majd az engedély mddositasahoz benyujtott dokumentacioban megfogalmazotakkal -
mely mddosité hatarozatot az illetékes Kormanyhivatal BO/32/02975-8/2021 Ugyiratszamon adott
ki.

Jelen kornyezetvédelmi engedély modositast alatdmaszté mliszaki dokumentacid a Via futura Kft.
megbizasabadl készilt.

Vizsgalataink soran jelenlegi allapotnak a 90 km/h megengedett sebességet vettik figyelmbe, 2x2
savos tervezett kialakitas mellett, a korabbi dokumentaciéhoz képest 2022 évre aktualizalt - a
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korabbi engedélyezés soran hasznalt adatoktdl kis mértékben eltéré - forgalmi adatok
felhasznalasaval.

A tavlati allapotra (2037) vonatkozd szamitasaink soran figyelembe vettiik a forgalomtechnika altal
lehetdvé tett megengedett legmagasabb sebességet. A vizsgalt szakasz egyes részen a kovetkezd
sebességkorlatozasok lesznek kitablazva:

Szerencs iranyaba:

9+000-tél 110 km/h
15+394-t6l 80 km/h
15+444-t6l 60 km/h
Koérforgalom
15+800-t6l 110 km/h
22+550-t6l 80 km/h
22+600-t6l 60 km/h
Koérforgalom
22+900-tdl 110 km/h
25+550-t6l 80 km/h

YV VYV VYV VYVYVYY

Y

Miskolc iranyaba:

25+650-t6l 110 km/h
23+010-t6l 80 km/h
22+960-tdl 60 km/h
Korforgalom
22+700-tdl 110 km/h
15+855-t6l 80 km/h
15+805-t6l 60 km/h
Kérforgalom
15+500-tél 110 km/h
9+000-tél 90 km/h

Y

YV YV VVYVYVVYVY

3. VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

A kornyezeti hatasok kapcsan az aldabbi kérnyezeti elemek tekintetében fenntartjuk korabban
készitett kornyezeti hatastanulmanyban és koérnyezetvédelmi engedély modositdsara beadott
alatamaszté dokumentacioban megfogalmazottakat, mivel a tervezett megengedett legnagyobb
sebesség moddositasa ezek tekintetében nem okoz érdemi valtozast, nem jar tobblet karos hatassal.
Az emlitett dokumentumokhoz kapcsolédd eljarast a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal 623-23/2015 (igyiratszamon kiadott kornyezetvédelmi engedélye zart le, majd a
BO/32/02975-8/2021 ligyiratszamon kiadott kornyezetvédelmi engedély mdédositasa maddositott:

talaj és felszin alatti viz,

felszini vizvédelem,

élévilagvédelem,

tajvédelem,

épitett kornyezet, kulturalis 6rokség védelme,
rezgésvédelem

hulladékgazdalkodas,

Viz Keretirdnyelv vizsgalat.

O O 0O O O O O O
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3.1.LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Az épités soran varhaté hatasok tekintetében fenntartjuk a korabban készitett
kornyezeti hatastanulmanyban megfogalmazottakat, melyhez kapcsolddé eljarast a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 623-23/2015 (gyiratszamon kiadott kérnyezetvédelmi
engedélye zart le, majd a BO/32/02975-8/2021 lgyiratszamon kiadott kérnyezetvédelmi engedély
modositdsa mddositott.

E mellett fenntartjuk a korabbi kérnyezeti hatastanulmany minden 8+444 - 9+000 kmsz. illetve
254550 - 27+310 kmsz. koz6tti szakaszokra vonatkozo levegétisztasag-védelmi megallapitasat.

3.1.1. Jogszabalyi hattér

A levegOtisztasag-védelmi fejezet a hatalyban |évé rendeletek és elGirasok figyelembe vételével
vizsgalja a tervezett fejlesztés levegémindségre gyakorolt varhatd hatasat:
> 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;
> 4/2011. (1.14.) VM rendelete a leveglterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;
> 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet a Iégszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl.

3.1.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet — vizsgalati médszer

Uzemelés kozvetlen hatasteriilete

Az lizemelés alatt a levegbterheltség hatasteriiletét a sebességemeléssel érintett Gt (1asd. Atnézeti
helyszinrajz) forgalmabdl adodo karosanyag-kibocsatasa és a terjedési torvényszerliségek alapjan
szamoltuk.
Jelen kortlmények kozott a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §. 14. a), b) és c) pontja szerinti
hatasterlilet lehatarolas a sebességemeléssel tervezett Utszakasz esetében:
a) az egyoras (PMio esetében 24 éras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
Terhelhet6ség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegGterheltség kiilonbsége.

Kozvetlen hatasteriilet — szamitasi modszer

Uzemelés kozvetlen hatasteriilete

Az Uzemelés alatti kdzvetlen hatasteriletet a sebességemeléssel érintett Ut szakaszaira szamoltuk.
Az aldbbiakban a 90/70 és 110/70 km/h sebességhez tartozo hatastertletet is szamszerUsitjuk.

a): Az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb (NO2: 10 ug/m?3).

b): A nitrogén-dioxidra vonatkoz6 egy oras légszennyezettségi hatarérték 100 pg/m3 a 4/2011.
(I.14.) VM rendelet szerint; a terhelhetdség a tervezési terlilet alap légszennyezettségét (17,6
ng/m3) figyelembe véve, igy 82,4 ng/m3. Ennek 20%-a 16,5 pug/ms3.

c): pont alapjan a szamitott maximalis érték NO2 esetében 87,4 ng/m?3, melynek 80%-a 69,9 ug/ms3.

Az Ut hatasteriiletének lehatarolasa az a) feltétel szerint tortént, mivel ez adja a legnagyobb
hatasteriiletet. A hatasterlletet az Atnézeti helyszinrajz szemlélteti.
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A kézvetlen hatastertlet:

> 90/70 km/h sebesség esetén 134 m-en belll,

> 110/70 km/h sebesség esetén 148 m-en belll hatarolhatd le.
Osszességében megadllapithatd, hogy szamottevd kiildnbség nincs a sebességek kozott a
hatdsteriletet illetéen.

A kézvetlen hatastertlettel érintett terlletek:

> Dbelterileten: lako- és gazdasagi éplletek, kereskedelmi és szolgaltato épliletek, utak és
egyéb novényzettel boritott tertiletek talalhatdk a kézvetlen hatasterlileten belll.

> kulterGleten: gazdasagi éplilet, mezGgazdasagi terlletek és utak taldlhatok a kdzvetlen
hatastertleten bellil.

3.1.3. Vizsgalati modszer

A vizsgalat soran két idGsavot vettlink figyelembe, a jelenlegit (2022) és a tavlati vele (2037)
id6szakot.

A jelenlegi allapotban levegGterhelésének meghatarozasahoz:

e a tervezési terllethez legkozelebbi OLM automata mérdallomas adatai, mint alap
légszennyezettség, valamint
e a jelenlegi kozuti kozlekedésbdl szarmazo karosanyag kibocsatasanak vizsgalata

Az alap légszennyezettség meghatarozasa soran a legkdzelebbi mérdallomas elmult 5 évének éves
atlagait vizsgaltuk.

A tavlati idészakban a tervezett beruhazas levegémindségre gyakorolt hatasat vizsgaljuk, amely a
kovetkez6 forrasokat foglalja magaba:

e atavlati kozuti kozlekedésbdl szarmazod karosanyag kibocsatasanak vizsgalata

A jelenlegi és tavlati allapot jellemzését

e a zonaba sorolas
e a rendelkezésre all6 OLM mérési adatok,
e valamint a szamitott kozuti kozlekedéstdl szarmazé kibocsatas alapjan mutatjuk be.

Ezek kozll az értékelést gyakorlatilag a szamitott kozuti kozlekedéstdl szarmazé levegdterhelés
jelenlegi és tavlati allapot 6sszevetése adja, mivel:

e A zonaba sorolas a tervezési terlletre nem ad értékelhet6 adatot, mert a zénan beltli atlagot
jeleniti meg.

e Az OLM mérési pont a tervezési terilettel nem minden szempontbdl azonos jellemzék altal
befolyasolt kérnyezetben taldlhatok, igy csupan tajékoztatd jelleggel kerlilnek bemutatasra
a mért adatok. Az OLM mérési adatok utolsé 5 év atlagat vettik figyelembe alap
légszennyezettségként.

e A tervezési terlileten a flitési szezonban tapasztalhaté kommunalis levegéterhelésen tul,
teljes évre nézve a kozuti forgalomtdl szarmazoé kibocsatas a meghatarozo.

Forgalmi adatok

A leveg6 immisszids szamitasokat a Via Futura Kft. altal rendelkezéslinkre bocsatott kozati forgalmi
adatok alapjan végeztiik. A forgalmi vizsgalat eredményei a Forgalmi mellékletben talalhatok. A
jelenlegi (2022) és tavlati (2037) allapot jarmikategéridk szerinti kozuti forgalmi adatai a
hazankban jelenleg érvényben [|év6, matricas dijszedési rendszerben feltintetett
jarmUlosztalyoknak felelnek meg (D1, D2, D3, D4). A levegGterhelés szamitashoz a k6zuti forgalmat
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a rendelkezésre allo jarmUliosztaly felosztas alapjan két f6 kategéridba soroltuk. Az 1. kategorianak
a D1 (személygépkocsi, kistehergépkocsi) jarmuikategoria felel meg. A II. kategoria a D2 és D3
(autdbusz, kdzepesen nehéz és nehéz tehergépkocsi), valamint a D4 (potkocsis tehergépkocsi,
nyergesvontatd, specialis nehéz jarmivek) kategoridja. A levegbemisszid szamitasahoz a
mértékado oraforgalom (MOF) értékeket kell alapul venni. A mértékadoé éraforgalom (MOF) értéke
az altaldnos napi forgalom (ANF) adataibdl hatdrozhaté meg, MOF = 10% * ANF.

Az emisszié szamitasanal alkalmazott forgalmi kategériak (MOF 1., MOF II.) adatait az egyes
allapotok (2022-es és 2037-es allapot) szerinti bontasban ,,Az emisszido meghatarozasa” pont alatt
mutatjuk be.

A tertlet levegiterhelése a kdvetkezo id6tavokra kerilt vizsgalatra:

» 2022-es jelenlegi allapotban,
» 2037-es tavlati allapotban.

A levegGterhelési szamitasok els6 |épéseként a mértékadod oraforgalomra (MOF) vonatkozd 2022-
es és 2037-es levegb emisszids (g/m 06ras) koncentracioit szamitottuk ki, majd ebbdl immisszids
értéket kalkuldltunk. A kibocsatasokat nitrogén-dioxidra (NO2), szallé porra (PMio) és szén-
monoxidra (CO) végeztik el.

Az emisszié meghatarozasa

A vonalforrasokra vonatkozd kibocsatasok meghatarozasat az MSZ 21459 szabvanyban foglaltak
szerint végeztik el.

Az egyes Utszakaszokra és allapotokra az emisszié meghatarozasat a forgalmi adatok és az egyes
allapotokra vonatkoz6 fajlagos emisszios értékek (HBEFA1) felhasznaldsaval végeztik el a
kovetkez6 terhel6é komponensekre: szén-monoxid (CO), nitrogén-dioxid (NO) és szallé por (PM1o).

A kozuati forgalom kibocsatasainak meghatarozasahoz a BME altal honositott (a 2006. évi hazai
jarmdallomany tipus és kor Gsszetételére bevizsgalt) HBEFA emisszids adatbazisat hasznaltuk fel.
A HBEFA 4.1 adatbazis un. jarm(rétegekhez (jarm(ikategoria, lizemanyag, emisszidés szabvany,
Grtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszids faktorokat, amelyeket motorpadi
vagy valds helyszini mérésekkel hataroznak meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarm(iparkja, illetve a jarm(ivek futasteljesitménye
ismeretében ezekbdl meghatdrozhaté az atlagos emisszidés faktor. A HBEFA adatbazis az
Utkategoria, forgalmi helyzet (pld. kézut Ut, 50 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalom lefolyas,
stb.) figgvényében kiilonb6z6 emisszids faktorokat ad meg.

A BME altal elvégzett vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a
magyarorszagi személygépkocsi park koézott emisszié szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradas
volt megallapithatd, azaz a 2006-0s atlagos magyar emisszids faktor a 2002-es németorszaginak
felelt meg.

A jarmUpark korszer(isodésének lassulasat feltételezve a vizsgalatok id6tavlatdahoz igazodva a
fentiek alapjan 4 helyett 5 éves eltolédast alkalmazva a 2022-es allapothoz a 2017-es, a tavlati
2037-es allapot esetében pedig a szamitds soran a forgalmi prognézis adataihoz a 2029. évi
emisszids faktorokat parositottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolédast alkalmazva. Igy a
megadott emisszids értékek a biztonsag javara nagyobb mértékiek, mint a varhatdan ténylegesen

t Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 4.1, Graz University of Technology — Institute
for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2019 November 1.
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realizalddo értékek.

Az emisszié6 meghatarozasanal a HBEFA adatbazisban rendelkezésre all6, azonosnak tekinthetd
kozlekedési szituaciot vettiik figyelembe.

A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezésilinkre all6 jarmUosztaly besorolas és a HBEFA adatbazisbol
lekérdezhet6 jarm(iréteg szerinti emisszidos faktorok kozidl a MOF 1. kategoridhoz a
személygépkocsi, a MOF II. kategéridhoz a nehéztehergépjarml emisszios faktort alkalmaztuk.

Az egyes Utkategoriak és forgalmi viszonyok mellett a kovetkez6 emisszids faktorokat alkalmaztuk:

3.1.1. tablazat: Fajlagos emisszios tényezok 2022.

Légszennyezo CO (g/km/j) NOx (g/km/j) PM;io (g/km/j)
Sebesség L. kat. IL. kat. I kat. II. kat. I kat. IL. kat.
(km/h)
60 0,2316 0,8948 0,3068 2,0682 0,0034 0,0354
90/70 0,2669 0,9896 0,3382 1,5793 0,0036 0,0329

3.1.2. tablazat:

Fajlagos emisszios tényez6k 2037.

Légszennyezo CO (g/km/j) NOx (g/km/j) PM;io (g/km/j)
Sebesség
(km/h) I. kat. II. kat. I. kat. II. kat. I. kat. II. kat.
60 0,1829 0,2518 0,0915 1,0575 0,0009 0,0117
90/70 0,2255 0,2496 0,1004 0,8106 0,0010 0,0108
110/70 0,3050 0,2496 0,1240 0,8106 0,0014 0,0108

A kibocsatott NOx komponens kiilonb6z6 nitrogén-oxidokbdl all. A kibocsatast kovetben a terjedés
és elkeveredés soran a nitrogén-oxidok nitrogén-dioxidda alakul at amellett, hogy kismérték(i
visszaalakulas is torténik. Mérési tapasztalatok alapjan a koézlekedési vonalforrastdl jellemzé
hatasterileti tdvolsdgokban az NO2 ardanya az NOx-en belll mintegy 50%. A forrastdl valé tavolsag
fuggvényében az NOx koncentracio csokken, ezen belll a |égkdrben lezajlé atalakulasi folyamat
miatt az NO: részaranya pedig novekszik. A szamitasok soran fentieknek megfeleléen az NOx-ra
vonatkozoé fajlagos emisszids értékekkel szamoltunk, majd az igy kapott emisszios értékeknek az
50%-at vettlk, és ennek terjedési szamitasaval hataroztuk meg az NO2 koncentraciokat. Az NOx-
NO: valésagban lezajlé dinamikus atalakulasa és id6beli eltolddasa miatt a kibocsatod forras melletti
savban, mintegy 10 és 20 m-es tavolsagokban a szamitott terhelési értékek a biztonsag iranyaba
tulbecsultek.

3.1.3. tablazat: A vizsgalt szakaszok és az azokhoz tartoz6 sebességek jelenlegi és tavlati
allapotban:

, Jelenlegi sebesség . . p

Utszakasz (km/h) Tavlati sebesség (km/h)
37. sz. féut 9+000 - 90/70 90/70 (csomdpont 110/70 (csomépont
154669 km sz. kozott kérnyezetében 60) kérnyezetében 60)
37. sz. fout 15+669 - 90/70 90/70 (csomdpont 110/70 (csomopont
25+550 km sz. kozott kornyezetében 60) koérnyezetében 60)
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Az 0Osszehasonlithatésdg érdekében a tavlati
sebességekre is elvégezziik.

allapot vizsgalatat 90/70 és 110/70 km/h

Az immisszié meghatarozasa

A modellszamitasok elvégzésére a leveg6 immisszids szamitasokat 2022-es jelenlegi, valamint
2037-es tavlati allapotra szamitott emissziés eredmények felhasznalasaval készitettik el Lakes
Environmental altal kifejlesztett AERMOD View 11.0.0 szoftverrel. A modell Gauss tipusu
faklyamodell képes a pontforrasok, vonalforrasok és diffuz forrasok kiilon, illetve egylttesen
torténo kezelésére. A modell alkalmas a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet szerinti hatasterllet
meghatarozasara.

Az AERMOD View 11.0.0 szoftverrel tavlati allapotra modellezett kdézuti szakaszok levegémindségi
helyzetét légszennyezettségi térképeken abrazoltuk (LevegGtisztasag-védelmi melléklet). A
térképek segitségével NO2, PMio és CO légszennyez6-anyagot szemléltetjlk, illetéleg értékeljik. A
levegbminGség 2022-es jelenlegi, valamint tavlati (2037) allapotat atlagos meteoroldgiai
koérilmények kozott és mértékadd oraforgalom (MOF) figyelembe vételével vettiik szamitasba.

3.1.4.

Hattérszennyezettség, zéna besorolas

A leveg6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl szél6 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet
II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag terliletét a |égszennyezettség alapjan zénakba kell
sorolni. A zénaba sorolds kritériumait a 4/2011 (I.14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a
kilonb6z6 zdénatipusokhoz (A-F csoport) tartozé hatarértékeket.

Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

Magat a zonaba sorolast (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeracidk és zdonak kijeldlésérdl
sz06l6 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Zbéna besorolas
A tervezési terllet a kbvetkez6 légszennyezettségi zonaba sorolhato:
10. Az orszag tobbi terilete

3.1.4. tablazat: Légszennyezettségi zonabesorolas

2 . a . ) L L allo
Zonacsoport a vizsgalt Ken- Nitrogeéen- Szén- Szallo
= . .. . ; por Benzol
szennyezo0 anyagok szerint dioxid dioxid monoxid
(PMyo)
10. Az orszag tobbi
teriilete F F F E F

A modositott jogszabaly a PM1o-b6l meghatarozandd komponensekkel egytitt 11 szennyez6 anyagra
vonatkozodan allapitja meg az agglomeracidk és zénak besorolasat.

B-t4l F-ig terjed6 kategodridakhoz koncentracié tartomanyok rendelhetdk:

3.1.5. tablazat: Zonatipusokhoz tartozé koncentracié tartomanyok

Zo6nak SO; (ug/m?3) NO: (pg/m3) PMyo (Hg/m3) CO (ng/m3)
B zéna - 58 felett 44 felett -
C zbna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
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Zonak S0, (ug/m3) NO: (pg/m3) PMio (Hg/m?3) CO (Hg/m3)
D zbna 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E z6na 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F z6na 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon terllet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tébb Iégszennyezd anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely |égszennyez6 anyagra
tliréshatar nincs megallapitva, de a terileten e |égszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a tertiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb |égszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar kozott van.

D csoport: azon terilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tébb légszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 vizsgalati kliszob és a |Iégszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon terlilet, ahol a |Iégszennyezettség egy vagy tébb |égszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 és az alsd vizsgalati kliszéb kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegé6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobét nem haladja
meg.

O-I csoport: azon tertlet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a cél értéket.

A jogszabalyok az egyes zdnacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak el6. Az A — D csoportra
méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy m(iszaki becslés az
el6irt meghatarozasi modszer.

Alap levegoterheltségi szint - OLM mérdallomas adatai alapjan

A levegGtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapvet6 feladat- és hataskoroket a 306/2010. (XI1.23.)
Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag I|égszennyezettségét az Orszagos
Légszennyezettségi MérGhalozat (OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.

Az OLM automata m(ikodés(i (on-line) mérGhaldzatbol és manualis (szakaszos) méréhaldzatbal all.

A térségre jellemzd levegéminGségi értékeket az Orszagos Légszennyezettségi MérGhalozat
részeként a tervezési teriilethez legkozelebbi mérdallomas - Miskolc, Alfoldi utcaban talalhatd
automata mérdallomas - adatai alapjan hataroztuk meg. A Miskolcon taldlhaté méréallomas ~11-
28 km-re helyezkedik el a ‘tervezési terllett6l, amely varosi hattérb6l szarmazo
légszennyezettséget mér.

7.

A legkozelebbi mérdallomas varosi hattér légszennyezettségét méri, mely a tervezési terlileten
tulbecsultnek tekinthetd, mivel a nyomvonal tobbnyire kilterlleten, mez6gazdasagi teriileten
halad.

Alap légszennyezettség meghatarozasa

A tervezési terilet alap levegdterheltségi szintjének meghatdrozdsahoz a bemutatott OLM
mérdallomasok napi adatait hasznaltuk.
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3.1.6. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidinak éves atlagértékének alakulasa
az automata méroallomas adatai alapjan

Miskolc

Id(fPont I.(én_- Nitrog_én- NitrPgén- PM1o

(év) dioxid dioxid oxidok
Atlag (ng/m?3)

2017 8,1 23,3 36,0 43,2
2018 7,4 20,2 32,7 33,1
2019 7,6 18,6 31,6 32,1
2020 15,4 17,8 29,0 28,2
2021 4,8 23,5 39,6 31,3
Atlag 8,7 20,7 33,8 33,6

A legko6zelebbi mérdallomas varosi hattérbdl szarmazoé légszennyezettséget mér, mely a tervezési
terlleten tulbecstiltnek tekinthetd. Ennek okan a biztonsag felé tévedve a kévetkezd szakmai
becslést alkalmaztuk: a vizsgalt komponensek esetén 85%-at tekintettlik a tervezési terllet alap
légszennyezettségének.

3.1.7. tablazat: A légszennyezo anyagok koncentracidinak éves atlagértékének alakulasa
az automata méroallomas adatai alapjan

A tervezési teriilet alap légszennyezettsége

Idéintervallum Kén- Nitrogén- Nitrogén- PM
(2017-2021) dioxid dioxid oxidok 10
Atlag (ug/m?3)
Atlag 74 | 176 | 287 | 286

Ahogy a fent bemutatott tablazatban lathatd, a tervezési teriilethez legkdzelebb elhelyezkedd
automata mérdallomason az elmult 5 évet tekintve éves hatarérték tullépés nem tortént egyik
vizsgalt komponens esetében sem, igy a vizsgalt terilet levegémindsége jonak tekinthetd.

3.1.5.

Egy terllet leveg6jének aktualis kémiai mindségét tobb alapvet6 tényez6 egylttesen befolyasolja:

Jelenlegi allapot levegotisztasag-védelmi vizsgalata

1. a kibocsatott szennyez6 anyagok mennyisége és minGsége;
2. a kibocsatas (emisszid) intenzitdsa és helyszine;

3. a terilet foldrajzi elhelyezkedése és topoldgiaja és

4. a meteorologiai viszonyok.

Az emlitett tényezOk gyakran 6sszefliggenek egymassal.
A |légszennyez6 anyagok kozott megklilonboztetlink elsédleges és masodlagos Iégszennyezdket:

> elsddleges légszennyezbk (pl. SO2, CO, NO, korom): kozvetlenil keriilnek a levegbbe, és
forrasuk lehet természetes vagy antropogén.
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> masodlagos |égszennyezdk: a légkorben keletkezd, kiilonb6z6 kémiai reakcidk termékeként
létrejovo anyagok (pl. O3).
A tervezési teriileten a levegbé mindségét jelenleg a lakossagi flités (téli id6szakban), a kozlekedés
(meglévo 37. sz. fout), tovabba a szezonalisan jelentkez6 mezégazdasagi eredet(i levegbterhelés
hatarozza meg.

3.1.8. tablazat Vizsgalt Gtszakaszok jelenlegi allapotra

Utszam Szakasz

37. sz. féut (94000 - 15+669 km sz. kdzott)
90/70 km/h

37. sz. féut (154669 - 25+550 km sz. kozott)
90/70 km/h

Levegb emisszios szamitdsok

A 2022-es jelenlegi allapot levegd emisszids (g/m 6ras) koncentraciok a mértékadd oraforgalmi
adatok (MOF), valamint a gépjarmuallomany fajlagos emisszios értékei (HBEFA) felhasznalasaval
végeztik el.

3.1.9. tablazat A tervezési teriilet Gtszakaszaira, mértékadé 6raforgalomra vonatkozo
jelenlegi levegémindségi emissziés koncentraciék (g/m ora)

Emisszio
2022 g/m oras
Utszakasz co NO> PM;,
1 0,3302 0,2279 0,0067
2 0,4409 0,2994 0,0084

Levegl immisszidos szamitdasok

A leveg6 immisszids szamitasokat a 2022. évi mértékadd draforgalmi adatok, valamint az ehhez
tartozé emisszids értékek felhasznalasaval végeztiik el.

A levegbminOségi szamitasokat mértékadd oraforgalomra, a legjellemz6bb komponensekre; a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NOz) és a szall6 porra (PMi0) modellezéssel végeztiik el.
A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszios értékek.

A jelenlegi allapot leveg6é immisszios (ug/m?3) koncentracidk tavolsag (m) fliggvényében szamitott
értékei (MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteoroldgiaval szamolva) az alabbi tablazatban
kerlilnek ismertetésre.

A jelenlegi allapot kozlekedésbdl szarmazé immisszidk a Levegbvédelmi melléklet LJ1 - L13 jell
abrain kerlilnek bemutatasra.
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megerdsitésének kivitelezése.

VIBROCOMP

3.1.10. tablazat A tervezési teriilet Utszakaszaira, jelenlegi allapotban mértékado
oraforgalomra vonatkozé levegominoségi koncentraciok (pg/m3) a tavolsag (m)
fliggvényében

Immisszio
_ 2022 CO immi (ug/m?3) NO; immi (ug/m?3) PM;io immi (ug/m?3)
Utszakasz
C10 C20 C50 C10 C20 C50 C10 C20 C50
(m)* (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)*
1 145,1 114,5 69,2 62,2 58,5 47,1 2,9 2,0 1,6
2 193,7 152,8 92,4 81,7 76,9 61,9 3,6 2,6 2,0
* m=méter

A fenti tablazatban lathatd immisszios értékek alapjan megallapithatd, hogy jelenlegi allapotban
minden vizsgalt komponens esetén teljesliinek az éras (CO, NOz) és 24 6ras (PM1o) egészségigyi
hatarértékek mar 10 m-es referencia tavolsagban. Fenti szakaszokon az at tengelyétdl a
legkozelebbi védend6 éplletek 60 m tavolsagra helyezkednek el, kovetkezésképpen a legkdzelebbi
lakdéplleteknél sem allapithatd meg hatarérték tullépés.

3.1.6. Uzemelés (iizemeltetés) alatti Iégszennyezés

A kozlekedési eredetl leveg6szennyezést elsGsorban a gépjarmuivek 6sszkibocsatasa és a terjedési
viszonyok hatarozzak meg, amelyek az alabbi tényezdktdl fliggenek:

> a forgalom nagysaga, 6sszetétele, a gépjarm(ivek fajlagos emisszidja,

> a forgalom sebessége, akadalyoztatottsaga,

> az Utvonal geometriai kialakitasa,

> meteoroldgiai viszonyok,

> beépitettségi viszonyok.
A leveg6 immisszids szamitdsokat a Via Futura Kft. altal rendelkezéslinkre bocsatott forgalmi
adatok alapjan a 2037. évi mértékado oraforgalmi adatok, valamint a gépjarmdallomany varhaté
korszerlis6désébadl kalkulalt fajlagos emisszids értékek (HBEFA) felhasznalasaval végeztik el.

A kovetkezbkben a beruhazas megvaldsulasa esetén 2037-re (jelenleg +15 év), a gépjarm(ivek
forgalmabodl szarmazd emisszids és immisszios értékek keriilnek bemutatasra.

Az 6sszehasonlithatdsag érdekében az alabbiakban a tavlati forgalmat 90/70 km/h és 110/70 km/h
sebességekre is elvégezzik.

3.1.11. tablazat Vizsgalt Gtszakaszok tavlati allapotra

Utszam Szakasz
1 37. sz. féut (94000 - 15+669 km sz. kozott)
90/70 km/h és 110/70 km/h

2 37. sz. fout (94000 - 15+669 km sz. kozott)
60 km/h - csomépont kdrnyezetében

3 37. sz. féut (15+669 - 25+550 km sz. kozott)

90/70 és 110/70 km/h

4 37. sz. féut (15+669 - 25+550 km sz. kozott)

60 km/h - csomopont kérnyezetében
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A 37. sz f6ut 84444 - 27+182 km szelvények kézitti szakaszanak 2x2 forgalmi sdvra vald kapacitdasbévitésének és 11,5 tonnas burkolat
megerdsitésének kivitelezése.
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Levegbemisszios szamitasok

A 2037-es tavlati allapot levegbemisszids (g/m 6ras) koncentraciok (MOF forgalmi adatokkal és
atlagos meteoroldgidval szamolva) az alabbi tablazatban talalhatdak.

3.1.12. tablazat: A tervezési teriilet utszakaszaira a mértékado oraforgalomra vonatkozo
tavlati levegominéségi emisszios koncentraciok (pg/m3) — 90/70 km/h sebesség

Emisszio
_ 2037 g/m oéras
Utszakasz co NO> PM;,
1 0,2712 0,1178 0,0028
2 0,2280 0,1335 0,0028
3 0,3818 0,1447 0,0034
4 0,3181 0,1605 0,0033

3.1.13. tablazat: A tervezési teriilet Gtszakaszaira a mértékadoé oraforgalomra vonatkozoé
taviati levegomindségi emisszios koncentraciok (pg/m3) — 110/70 km/h sebesség

Emisszio
_ 2037 g/m oéras
Utszakasz co NO> PMio
1 0,3522 0,1298 0,0032
2 0,2280 0,1335 0,0028
3 0,5010 0,1634 0,0039
4 0,3181 0,1605 0,0033

Levegl immisszidos szamitdasok

A leveg6 immissziés szamitdsokat a 2037. évi mértékadd Odraforgalmi adatok, valamint a
gépjarmallomany varhatd korszerlisodésébdl kalkulalt fajlagos emisszidés értékek (HBEFA)
felhasznalasaval végeztik el.

A levegbminGségi szamitasokat mértékadd oraforgalomra, a legjellemz6bb komponensekre; a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO2) és a szallé porra (PM1o) modellezéssel. A 10, 20 és
50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A 2037-es tavlati allapot levegé immisszids (ug/m3) koncentraciok tavolsag (m) fliggvényében
szamitott értékei (MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteoroldgidaval szamolva) az alabbi
tablazatban kertilnek ismertetésre.

A tavlati allapot kozlekedésbdl szarmazd immisszidok a LevegOvédelmi melléklet LT1 - LT3 jeld
abrain kerlilnek bemutatasra.
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A 37. sz f6ut 84444 - 27+182 km szelvények kézitti szakaszanak 2x2 forgalmi sdvra vald kapacitdasbévitésének és 11,5 tonnas burkolat
megerdsitésének kivitelezése.
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3.1.14. tablazat: A tervezési teriilet Gtszakaszaira, tavlati allapotban mértékadé
oraforgalomra vonatkozé levegominoségi koncentraciok (pg/m3) a tavolsag (m)
fliggvényében - 90/70 km/h

Immisszié
_ 2037 CO immi (ug/m3) NO; immi (ug/m?3) PMio immi (ug/m3)
Utszakasz
C10 C20 C50 C10 C20 C50 C10 C20 C50
(m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* | (m)* | (m)* | (m)*
1 97,0 83,4 57,2 28,7 24,5 16,4 0,8 0,7 0,5
2 89,7 77,2 52,8 32,8 28,0 18,7 0,8 0,7 0,5
3 137,9 118,7 81,3 36,1 30,9 20,6 1,0 0,9 0,6
4 125,1 107,7 73,7 36,1 30,9 20,6 1,0 0,9 0,6
* m=méter

3.1.15. tablazat: A tervezési teriilet uGtszakaszaira, tavlati allapotban mértékadé
oraforgalomra vonatkozdé levegémindségi koncentraciok (pg/m3) a tavolsag (m)
fliggvényében - 110/70 km/h

Immisszio
_ 2037 CO immi (ug/m3) NO; immi (ug/m?3) PMio immi (ug/m3)
Utszakasz
C10 C20 C50 C10 C20 C50 C10 C20 C50
(m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* (m)* | (m)* | (m)*
1 138,5 119,2 81,7 31,9 27,2 18,2 0,9 0,8 0,5
2 89,7 77,2 52,8 32,8 28,0 18,7 0,8 0,7 0,5
3 197,0 169,5 116,1 40,1 34,3 22,9 1,2 1,0 0,7
4 125,1 107,7 73,7 39,4 33,7 22,5 1,0 0,8 0,6
* m=méter

A fenti tablazatban kozolt szamitdsok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a
sebességemeléssel érintett Utszakaszon mar 10 m-es referencia tavolsagban teljestilnek az oras
(CO és NO2) a 24 6ras (PM1o) egészségligyi hatarértékek atlagos meteoroldgiai kortilmények kozott.
Az Uttdl a legkdzelebbi védendd épliletek 60 m tavolsagban talalhatok (Gesztely, Ady Endre u. 43.).
Jelenlegi allapothoz képest tavlatban a gépjarmuivek javulé mUiszaki allapota, ezaltal alacsonyabb
karosanyag-kibocsatasa miatt ~50%-0s immisszidocsokkenés varhato.

A 90/70 km/h és a 110/70 km/h sebességekhez tartozé immisszios értékek kozott szignifikans
kilonség nem allapithatd meg leveg6védelmi szempontbdl. A kritikusnak tekinthet6 NO:
légszennyez6-anyag ~10 %-kal emelkedik a sebességemelés hatdsara, azonban az oras
egészségligyi hatarérték 110/70 km/h esetén is nagy biztonsaggal teljesiil mar 10 m-es referenca
tavolsagban.

A kovetkezd tablazatban a hattérterhelés és a tervezett Gttdl szarmazod levegbterhelés egylttes
hatdsat mutatjuk be 50 m-es referencia tavolsagban 110/70 km/h sebességre a legnagyobb
immisszidval rendelkez6 szakaszon. Mivel a védends éptiletek 60 m-re helyezkedik el az uttdl, igy
az 50 m-es referencia tavolsagot figyelembe véve a biztonsag felé tévedink. Az alap
leveglterhelést az OLM automata mér6allomas értékei alapjan szamoltuk.
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A 37. sz f6ut 84444 - 27+182 km szelvények kézitti szakaszanak 2x2 forgalmi sdvra vald kapacitdasbévitésének és 11,5 tonnas burkolat
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3.1.16. tablazat: Levegoterheltség a hattérterheléssel (tavilat allapot)

Kozlekedésbol
szarmazo G i . .
G2 L p . . Hatarérték Tavlat
Légszennyezé anyag Hattérterhelés | levegoterhelés | Terheltség ?6?;: é: terZ:I:s:é
(ng/m?3) 50 m-es (ng/m?3) 2 Ll
tivolsdgban 24 oras) mértéke
(Hg/m?3)
Nitrogén-dioxid 17,6 22,9 40,5 100 (6ras) 40,5 %
. . 10000
Szén-monoxid = 116,1 116,1 2ot 1,2 %
(oras)
50 (24
PM1o 28,6 0,7 29,3 . ( 58,6 %
oras)

Fenti tablazatban a legkdzelebbi védends épllthez tartozo Utszakasz 50 m-es tavolsagaban varhato
tavlati terheltségét értékeltik. A tavlati terheltséget az OLM automata mérdallomas értékeinek és
a kozlekedésbdl szarmazdé 50 m-es tdvolsdgban varhatd tavlati levegdterhelés értékeinek
Osszeadasaval kalkulaltuk. A tavlati terheltséget az éras (CO és NOy), valamint a 24 6ras (szallé
por PM1o) egészségliigyi hatarértékekhez viszonyitottuk. A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy
tavlati allapotban varhatéan mindharom vizsgalt komponens esetében teljesliinek az o6ras és 24
oras egészségligyi hatarértékek: NO, esetében a hatarérték 40,5 %-at, CO esetében 1,2 %-at,
PM1o esetében pedig 58,6 %-at érik el a kapott értékek.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett

levegovédelem szempontjabél konfliktust.

sebességemelés nem jelent

3.2.ELOVILAG-VEDELEM

A hatalyos kérnyezetvédelmi engedélyhez készitett kérnyezeti hatastanulmanyban az Ut 100-100
méteres savjat vizsgaltak, ezek megallapitasait tovabbra is fenntartjuk. A kdérnyezé névényzetre
nyilvanvaldan nincs hatassal a koziton megengedett sebesség novelése, védett allatok (madarak)
vonatkozasaban a megengedett sebesség 90 km/h-rél 110 km/h-ra tértén6é ndvelése nem okoz
kockazatot jelent6 valtozast.

A kornyez6 terilletek zajterhelése kis mértékben n6 a sebesség névelése altal, de ennek hatasa
elenyész6, a hatas elfogadhaté mértékd.

3.3.ZAJVEDELEM

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terlilet varhatd kornyezeti zajterhelésének meghatarozasa
és értékelése, és sziikség esetén javaslattétel a kdrnyezeti zajterhelés cstkkentésére alkalmazhatd
intézkedésekre, azok hatasara a védendgd terileten varhatd hatas mértékének bemutatasaval.

A hatasteriilet lehatarolas, valamint az épités soran varhatoé hatasok tekintetében
fenntartjuk a korabban készitett kdornyezeti hatastanulmanyban megfogalmazottakat,
melyhez kapcsolédd eljarast a Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 623-23/2015
Ugyiratszamon kiadott kornyezetvédelmi engedélye zart le, majd a BO/32/02975-8/2021
Ggyiratszamon kiadott kérnyezetvédelmi engedély moddositasa modositott.

E mellett fentartjuk a korabbi kornyezeti hatastanulmany minden 8+444 - 9+000 kmsz. illetve
25+550 - 27+310 kmsz kozotti szakaszokra vonatkozo6 zajvédelmi megallapitasat.
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A 37. sz f6ut 84444 - 27+182 km szelvények kézitti szakaszanak 2x2 forgalmi sdvra vald kapacitdasbévitésének és 11,5 tonnas burkolat
megerdsitésének kivitelezése.
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3.3.1. Tervezési teriilet kornyezetének bemutatasa
A tervezési terlilet kOrnyezetében a 37. sz. fout a zajterhelést meghatarozé kozati zajforras.

A 37. sz. fOut vizsgalt szakaszainak hatasterilete az alabbi zajtdl védend6 bel- és kilterileteket
érinti (ahol zajtol védendd létesitmény talalhato):

e Gesztely ,Lke” épitéstvezeti jelli kertvarosias lakoteriletét — ZR. 3. sz. melléklet 2. sora:
(kertvarosias) lakéterilet,

A teleplilésrészek érintett terlletein jellemzéen fszt, illetéleg fszt+1 szintes falusias, valamint
csaladi hazas beépités jellemzé.

A nyomvonal tovabbi kérnyezetében zajtél nem védendé mezGgazdasagi és gazdasagi terlletek,
valamint véderdé terlletek taldlhatdak, ahol zajtél védendé létesitmények nem talalhatdak.

3.3.2. Vizsgalati modszerek, fobb felhasznalt jogszabalyok

A hattérterhelést méréssel, a jelenlegi és tavlati zajterheléseket szamitassal hataroztuk meg.

A vonatkozd zajvédelmi jogszabalyok a zajterhelés meghatdrozasahoz nem hatdroznak meg
feltételként zajmérések elvégzését, hanem lehetGséget adnak vagy méréssel, vagy szamitassal
meghatarozni a zajterhelést. A zajmérések helyszini vizsgalatot jelentenek zajszintméré muszer
alkalmazasaval, mig a szamitasok ma mar jellemz6en szamitégépes programmal torténd
zajterhelés meghatarozast jelentenek (megfeleld bemeneti adatok alapjan).

Szamitasi modszer

A kozlekedési zaj szamitasat, a terjedést a német SoundPlan 8.2 programmal szamitottuk. A
SoundPLAN 8.2 program tartalmazza a 93/2007 (XII.18) KvVM rendelet szerinti magyar szamitasi
el6irasokat. A program lehet6séget ad pl. az éplletrészek egymasra gyakorolt arnyékold
hatasanak, vagy a rézsl hatasanak figyelembevételére is. A program nemcsak 1-1 metszetet,
hanem az egész szakasz sugarszer( nyalabolassal koveti végig. A program a rendelkezésinkre
bocsatott forgalmi téblazat adatai alapjan kiszamitja a zajemissziét és a kornyezet, tervezett
beruhdzas 3D helyszinrajza alapjan meghatarozza a tertlet kivalasztott érzékelési pontjaira, akar
minden épllet, minden emeletére a zajterhelést. (Tehat nem a mérési pontok alapjan készit
szimulaciot.) (Megjegyezzik, hogy tébbek kozott ezzel a programmal készilt Budapest 2012, 2017.
évi stratégiai zajtérképe is.)

meg. A zajtérképes abrakon a terepszint +1,5 méteres magassagban abrazoltuk a varhato
zajterhelés mértékét, ami altalanossagban a foldszinti nyilaszarok k6zépvonalanak felel meg.

A jelenlegi és tavlati mértékadd forgalmi adatokat (lasd. Forgalmi mellékletben) a Megbizo
adatszolgaltatasa alapjan vettlk figyelembe.

A napszaki aranyokat a 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet 5. sz. melléklet 3. tablazata szerint vettik
figyelembe.

Szamitasnal alkalmazott napszakok: nappal (06-22 6ra), éjjel (22-06 6ra).

Forgalom: I., II., III. jarm{akusztikai osztalyokba sorolva az ANF (&tlagos napi forgalom) alapjan
(lasd. Forgalmi melléklet adatsora).

Az aszfalt burkolatokra vonatkozoan a tervezett utak esetében a 93/2007. (XII. 18) KvVM rendelet
5. sz. melléklet 6. tablazata szerint tavlatban minden szakaszon a ,B” kategoriat alkalmaztuk, ezzel
feltételeztik az uUtkezel6 idordl-idére tortén6é karbantartasi tevékenységét, amellyel a ,C”
kategorids (vagy annal kedvezétlenebb) allapot nem kovetkezik be.
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A 37. sz f6ut 84444 - 27+182 km szelvények kézitti szakaszanak 2x2 forgalmi sdvra vald kapacitdasbévitésének és 11,5 tonnas burkolat
megerdsitésének kivitelezése.
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A jelenlegi és tavlati allapotra vonatkozéan a megkdzelité Utszakaszok esetében a ,B” kategoriat
alkalmaztuk.

Emissziéo szamitas: A terliletnek megfeleld (dokumentacidoban feltlintetett) sebességgel és a
megadott forgalombdl szamolva 7,5 m-re meghatarozva.

Eloirasok

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl
szarmazo zajterhelés Lamks megitélési szintje Uj tervezés(li, vagy megvaltozott terilet-felhasznaldsu
terlileteken az épliletek ZR. szerint meghatarozott védenddé homlokzatai el6tt, falusias, illet6leg
gazdasagi beépités, valamint temetOk esetén, orszagos kbzuthaldzatba tartozo6 foutaktdl szarmazo
zajra

nappal Lamks = 65 dB
éjjel Lamks = 55 dB
értéket nem Iépheti tul.
A vonatkoztatasi id6: nappal 16 o6ra, éjjel 8 ora.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylittes rendelet 4.8 (5) szerint a meglévd kozlekedési Utvonal
vagy létesitmény korszer(isitése, Utkapacitas bdvitése utani allapotra az alabbiakat irja el6:

> a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kézvetlenll megel6zd allapotra
vonatkozd szamitasok és mérések a hatarérték teljesilését igazoljak;

> legalabb a valtozast megel6z6 zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megeldz6 allapotra vonatkozd szamitasok vagy mérések a hatarérték tullépését igazoljak.

Szamitasi modszerek, felhasznalt irodalom
SoundPLAN 8.2 c. német grafikus szamitégépes program
Alkalmazott szabvanyok, el6irasok:

> 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylittes rendelet

MSZ 18150/1-98. sz. Kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany
e-UT 03.07.42 sz. Kozuti kozlekedési zaj szamitasa c. Utligyi Miszaki El6iras
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

YV V V VY

3.3.3. Hatasterdilet

A zajvizsgalat a kozvetlen hatasterllet védendé |étesitményeire készllt a kdrnyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5., 6. és 7. § elGirasai
szerint.

A kozvetlen hatasterlilet lehatarolasat a 2037. évre vonatkozd éjszakai zajterhelési értékbol
szamitassal allapitottuk meg. A kozvetlen hatdsterlletet minden esetben az éjjeli idétartamra
hataroztuk meg, a zajforrdsok magassdganak és a védendd létesitmények elhelyezkedésének
figyelembevételével 1,5 m-es magassagra. Nappal az éjjelinél kisebb hatasterilet hatarolhatd le,
ezért ennek bemutatasatél a Kr. 6. § (3) pontja alapjan eltekintettink.

A hatasterllet lehataroldsdhoz sziikséges hattérterhelés mérést az MSZ 18150-1:1998. sz.
szabvany 6.4.2. szerint végeztik el.
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A vizsgalati helyszint Ugy hataroztuk meg, hogy az jellemezze a nyomvonal menti teriletek
hattérterhelését.

A hatasteriletet térképi megjelenitését a ,Kornyezetvédelmi helyszinrajzok” c. melléklet térképi
abrai tartalmazzak.

A hattérterhelés meghatarozasanak vizsgalati eredményét az alabbi tablazat tartalmazza.

3.3.1. tablazat: Hattérterhelés zajvizsgalata

Jelenlegi
L hattérterhelés
Vizsgalati pontok (nappal/éjjel)

LAeq (dB)

3715 Gesztely, Ady Endre u. 19. 45,3/43,8

A hattérterhelés mérési eredményeibGl megallapithatd, hogy a kdrnyezeti zajforras vélelmezett
hatasteriletén, a tervezett (vizsgalt) zajforras mikddése nélkil, de a forras tipusanak megfelel6
zajterhelés jellemzden legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.

Fentieknek megfeleléen hatastanulmanyban bemutatott kézvetlen hatasterlletet a 284/2007. (X.
29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) valamint e) bekezdésének értelmében lakoteriletek esetében
éjszakara 45 dB értékre allapitottunk meg. Targyi lehatarolas altal kijelolt hatasterilet a
legnagyobb lehatarolast adé zaj szempontu kritérium alapjan kerilt meghatarozasra.

A kozvetlen hatasterliletet az 3.3.2. tablazat az an. ,hatasterileti tavolsag” adatai mutatjak be,
illet6leg jellemzik. A szamitast 110/70 km/h-s és 90/70 km/h-s sebességekre is elvégeztik.

3.3.2. tablazat: Kozvetlen zajvédelmi hatasteriilet adatai a jelenlegi és a korabbi
tervezési sebesség esetén

Tavlat (2037)
L ; ; Zajterhelési Zajterhelési
TELEPULES / UTSZAKASZ (SZELVENY) hatarérték/hatas- hatarérték/ Sebesség
terllet hatasterilet (km/h)
teljeslilésének lehatarolasa szgk/tgk
tavolsaga (m) éjjel (dB)
37. sz. féut
37. sz. fout 9+000 - 154669 km sz. kozott 61/280 55/45 110/70
37. sz. fout 15+550 - 25+550 km sz. kozott 72/330 55/45 110/70
Taviat (2037)
. ; ; Zajterhelési Zajterhelési
TELEPULES / UTSZAKASZ (SZELVENY) hatarérték/hatas- hatarérték/ Sebesség
terllet hatasterilet (km/h)
teljeslilésének lehatarolasa szgk/tgk
tavolsaga (m) éjjel (dB)
37. sz. fout
37. sz. fout 9+000 - 15+669 km sz. kozott 53/245 55/45 90/70
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Tévlat (2037)

. ; ; Zajterhelési Zajterhelési
TELEPULES / UTSZAKASZ (SZELVENY) hatarérték/hatas- hatarérték/ Sebesség
terllet hatasterilet (km/h)
teljestilésének lehatdrolasa szgk/tgk
tavolsaga (m) éjjel (dB)
37. sz. fout 15+550 - 25+550 km sz. kdzott 62/285 55/45 90/70

3.3.4.

Kozvetlen hatasteriilet

Jelenlegi allapot bemutatasa

A kozvetlen hatastertlet jelenlegi zajhelyzetét a meglévé 37. sz. fout forgalma, valamint a
természet hangjai hatarozzak meg.

A kozvetlen hatasterlilet esetében az Ut kornyezetét, és a legkozelebbi lakd-, védendd éplletek
jelenlegi allapotat a ZJ1. dbran, valamint az alabbi tablazatban szemléltetjlik.

3.3.3. tablazat: Jelenlegi kozuti zajterhelési allapot - kozvetlen hatasteriilet, szamitas

Sl | g, | G
zajterhelés [dB] mértéke
Vizsgalati pontok Besorolds | Szint | Lamxs [dB] [dB]
Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel | Nappal | Ejjel
Fsz. 58,0 51,6 65 55 - -
Gesztely, Ady Endre u. 1. LKe
l.em. 58,3 52,0 65 55 - -
Fsz. 59,4 53,0 65 55 = =
Gesztely, Ady Endre u. 19. LKe
l.em. 59,7 53,3 65 55 - -
Fsz. 59,6 53,2 65 55 - -
Gesztely, Ady Endre u. 43. LKe
l.em. 60,5 54,1 65 55 - -

A jelenlegi, zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-
EUM egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel Gsszehasonlitva megallapithatdé, hogy a ko&zuti
zajterhelés a koOzvetlen hatasterilet kdrnyezetében sem éjjel, sem nappal nem Iépi tul a
jogszabalyban meghatarozott hatarértéket.

A jelenlegi zajterhelési adatok eltérnek a Vibrocomp Kft. altal 2014-ben készitett 006/2014-es
projektszamu ,37. sz. fout 8+444 - 27+310 km szelvények kozotti szakasz 11,5 tonnas burkolat-
megerdsitése 2x2 sav kiépitésével és a 29+950 - 40+000 km szakasz kozotti szakasz 11,5 tonnas
burkolat-megeréGsitése” c. Kérnyezeti Hatastanulmanyban szereplé adatokhoz képest. Ennek fébb
oka a frisitett, pontosabb terepi adatokkal kiegészitett zajvédelmi modell, illetve a szamitas soran
hasznalt 2022-es évre aktualizalt forgalmi adatok.
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3.3.5. Tavlati allapotban varhato zajterhelés

A tavlati allapotban varhatd zajterhelés értékeit a tavlati 2037. évre vonatkozd forgalmi adatok
alapjan a tervezett Ut paraméterei, tervezési sebesség, beépitési valtoztatdsok stb.
figyelembevételével szamitassal allapitottuk meg. A felhazsnalt aktualizalt (2022 és 2037 évre
vonatkozd) forgalmi adatok kis mértékben térnek el a kdrnyezetvédelmi engedélyben hasznalt
adatoktdl.

A tavlati allapotban varhatd zajterhelést zajtérképes formaban az immisszids pontok helyének
jelolésével, az ZT1. abra szemlélteti.

Az aldbbi tablazatban a zajtdl védendé létesitményekre vonatkozé immisszids értékeket tlintettiik
fel nappali és éjjeli id6szakra vonatkozodan.

3.3.4. tablazat: Tavlati kozati zajterhelési allapot

Taviati | otirertek | Ullepes
zajterhelés [dB] mértéke
iy . . Lamws [dB] [dB]
Vizsgalati pontok Besorolas | Szint
Nappal | Eijjel Napp Ejjel | Nappal | Ejjel

al

Fsz. 59,6 53,3 65 55 = =

Gesztely, Ady Endre u. 1. LKe
l.em. 60,0 53,6 65 55 - -
Fsz. 60,6 54,3 65 55 - -
Gesztely, Ady Endre u. 19. LKe
l.em. 60,9 54,6 65 55 - -
Fsz. 60,8 54,5 65 55 = =
Gesztely, Ady Endre u. 43. LKe

l.em. | 61,7 55,4 65 55 - -

A zajterhelés a Gesztely, Ady Endre u. 43. lakdingatlan homlokzata el6tt ugyan 55,4 dB, viszont az
ingatlan nem a tervezési terilet kozvetlen kérnyezetében helyezkedik el, tovabba a kerekités
szabalyait alkalmazva a 55,4 dB 55 dB-nek felel meg, igy az esetén nem allapitunk meg
hatarérték tallépést. Mindemellett szikséges megjegyzeni, hogy a jelenlegi zajterheléshez
viszonyitva a tavlati zajterhelés ezen ingatlan esetén 1,3 dB-lel névekszik, mely alacsonyabb, mint
az emberi flil altal érzékelhetd 3 dB klilonbség. A Gesztely, Ady Endre utca esetén szamitott tavlati
forgalombol eredd zajterhelés nagysagara csekély hatassal van a sebesség nagysaganak novelése.

A tavlat, zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM
egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithaté, hogy a kozuti
zajterhelés a vizsgalt terllet kornyezetében |évé védends éplileteknél nappal és éjjel sem
haladja meg a megengedett hatarértéket.

A 37. sz. f6ut vizsgalat (9+000 - 25+550 kmsz.) szakaszan kijelolésre kerllt zenél6 Utburkolati
jel, melynek pontos helyét és akusztikai fellilvizsgalatat a Vibrocomp Kft. altal készitett
102/5/2021. témaszamu ,37. szamu 2x2 forgalmi savos féut Gesztely-Szerencs kozotti szakaszon
zenél6 burkolati jel elhelyezéséhez szlikséges - Akusztikiai felllvizsgalati dokumentacid” c.
dokumentacio tartalmaz. A dokumentacioban megallapitasra kerUlt, hogy a 37. sz. fout a 184+670-
20+109 kmsz jobb oldala a legalkalmasabb a zenél6 burkolat kijeldlsére. A kijel6lt szakasztol
védend6 épllet tobb mint 1200 méterre talalhatd (Bekecs, Hrsz.: 0116/18). Vizsgalatunk
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bizonyitotta, hogy a 90/70 km/h-as megengedett sebességet figyelembevéve a zenél6 aszfalt
kérnyezetében talalhatd legkozelebbi lakdéplilet kornyezetében sem éjjel, sem nappal nincs
hatarérték tullépés.

Szamitasaink alapjat a 67. sz. f6uton kiépitett akusztikus aszfalt kérnyezetében 2020. évben
végzett zajemisszié méréseink adtak. A megengedett sebesség ezen a szakaszon 90/70 km/h.
Mérési adatunk a 110/70 km/dras sebbességre nem all rendelkezésre, ezért jelen projekt keretében
erre a sebbességre a korabbi tapasztalatink és a fent emlitett hasonld mérést figyelembe véve
becsléssel hataroztuk meg az akusztikus aszfalt kérnyezetében taldlhatd legkézelebbi lakdépilet
zajterhelését. A becslés soran azt feltételeztiik — mint legkedvezétlenebb eshet6ség — hogy minden
elhaladd gépjarmi a zenél6 burkolati jellel ellatott savban halad 110/70 km/h-val.

A becsllt eredményt a kovetkezd tablazat mutatja be:

3.3.5. tablazat: Tavlati kozuati zajterhelési zenél6é burkolati jel esetén

Zajterhelés

a aram Tallépés
Tavlat ,zenélo
i burkolattal Hatarérték [dB] mértéke
Helyszin Laeq [dB] [dB]
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

Bekecs, Hrsz.: 0116/18 55,2 48,5 65 55 = -

A fenti tablazat alapjan lathatd, hogy az akusztikus burkolat kérnyezetében talalhaté legkozelebbi
lakdéplilet kornyezetében sem éjjel, sem nappal nem lesz hatérértéktullépés.

Megjegyezzlk viszont, hogy az akusztikus burkolat 110 km/h sebesség esetében a funkcidéjat nem
tudja ellatni, a tervezett dallamot nem képes ilyen sebesség mellet megfeleléen megszodlaltatni.
Zavard hatasra lehet szamitani.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a 37. sz. féUton 9+000 - 25+550 kmsz. kézétt a 110 km/h
sebesség a teljes vizsgalati szakaszon tarthatd, a kézeli lakoépiletek kornyezetében a hatalyos
jogszabalyban elGirt hatarértéket nem |épi tal, igy tovabbi zajvédelmi intézkedésre nincs sziikség.

3.3.6. Javasolt monitoring vizsgalatok

A kornyezet allapotanak rogzitésére és folyamatos figyelemmel kisérésére - az ezen
dokumentumban vizsgalt Utszakaszon - az alabbi helyen javasolunk monitor pontot felallitani:

> MP1: Gesztely, Ady Endre Ut 19. (megegyezik az érvényes kérnyezetvédelmi engedélyben
meghatarozott mérdponttal)

Mérések ideje:

> Uzembe helyezés utan: Uzembe helyezést kovetden

Mérendoé értékek: Mértékado egyenértékl A-hangnyomasszint nappalra és éjszakara.
Minden esetben sziikséges a forgalmi adatok régzitése is.

A méréseket a kijel6lt mérépontok kozelében sziikséges elvégezni, ahol a mérések elvégzéséhez a
szlikséges feltételek fennallnak.

Hatarértéknek valé megfeleléség vizsgalatat a 27/2008. (XII. 03.) sz. KvwWM - EUM rendelet
mellékletei szerint kell végezni.
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4. 0SSZEFOGLALO ERTEKELES

Levegoltisztasag-védelem

Osszefoglalva megéllapithatd, hogy a tervezett sebességemelés levegdvédelmi szempontbdl nem
okoz konfliktust, az déras (CO és NO2) és 24 6ras (PMio) egészségligyi hatarértékek nagy
biztonsaggal teljeslinek mar a legkozelebbi védendé épliletek tavolsagaban is.

Zajvédelem

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a 37. sz. féUt vizsgalt szakaszédn a 110 km/h-as sebesség a
teljes tervezési szakaszon tarthato, a vizsgalt szakasz kornyezetében hatarértéktiullépés nem

varhatd, zajvédelmi intézkedésre nincs szlikség.

Budapest, 2022. december 6.
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Ugyszam: 01-49/2022
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: igazolas kiillitdsa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Név: Bite Palné Dr.Palffy Miria
Lakcim: 1125 Budapest Gyorgy A. utca 32.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-0193)

A tervezb- és szakérté mémokok, valamint épitészek szakmai kamarairél sz6lé 1996. évi
LVIIL torvény 43. §-ban foglalt hataskéromben eljarva igazolom, hogy Bite Palné Dr.Palffy
Maria a fenti nyilvéntartdsi szaimon a Budapesti és Pest Megyei Mémndki Kamara éltal
vezetett névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorldsi jogosultsagok:

D-2. - Komyezetvédelem a kozlekedésben

G-EF - FEpiiletfizikai tervezés

SZEMI - Kozlekedési épitmények szakértése
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegétisztasdg-védelem szakérts
SZKV-1.3. - Viz- ¢s foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Tko - Telepiiléstervezési kozlekedési szakteriilet

Tanusitvanyok:
A-EP - Epitészeti akusztika

Jelen igazolast az ligyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitas napjan hatéalyos allapotaval.

Kelt: 2022. aprilis 22, (\
/.-" o

Dr. Ronkay Ferenc
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1. Bite Palné Dr.Palffy Méria
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Ugyszam: 01-57/2022
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: igazolas kiallitasa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Név: Sill6 Szabolcs
Lakcim: 1125 Budapest XII. keriilet Béla kiraly ut 13/B. 1. em. 4.
Kamarai nyilvantartasi szam: (13-13573)

A tervez6- és szakértd mérnskok, valamint épitészek szakmai kamarairdl szold 1996. évi
LVIIIL. torvény 43. §-ban foglalt hataskéromben eljarva igazolom, hogy Sillé Szabolcs a fenti
nyilvantartdsi szdmon a  Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara 4ltal vezetett
névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegoétisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Tanusitvanyok:

K-Sz - Klimavédelmi szakértd

Jelen igazolast az tigyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitas napjan hatalyos 4llapotéval.
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L8 VIZUGYT FOPELUCYELOSEG
Jogi, Kozigazgatisi és Koordindeiés Fooszidly

Togi és Koordinacids Oszialy

Ugviratszam: 14/6488-2/2009. Sz-036/2009.
Bloads: dr. Zoliner Polett

HATAROZAT

Sill6 Szaboles (lakik: 2310 Szigetszentmiklds, Arpad utea 4/¢.) kérelmezdt, aki
sritletetf

anvja neve:
diplomajanak (eklevelénel)) kidllitoja, sedma, kelte:

Debrecem Hgyetem
Természettudomanyi Kar, 1-188/2001., 2001. janius 24,

szaldiénzetisége: oll. geografus
t=1 fand D

SZTV tajvédelem
SZTV él6vilagvédelem

hfertletcken a

\ o
.
[
e

TEI200 L 230 Korm. rendelet 6. ( ) bekezdése alapjan a termcszet
¥ édmm, ividelmi szakértGk névjegyzeékébe bejegyezte

A névijegyzeéki bejegyzés visszavondsig érvényes.

Budapest, 2009. oktéber Z8.

; bowazga‘to -hel V@ftcs
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016 Budapest, Mészaros u. 3874, Levéleim: I\) Bp. Pf 675
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MAGYAR MERNOK| KAMARA

MMK ikt. sz.: 382/2020

TANUSITVANY

A Magyar Mérnoki Kamara tanusitja, hogy

Sillé Szabolcs
okl. geografus

kamarai nyilvantartdsi szdma: 13-13573

lakcime: 2310 Szigetszentmiklds, Arpad fejedelem utca 4/C.
sziiletési helye, ideje: Debrecen, 1978.04.02.

anyja neve: Szabo Ilona Irén

oklevelének kiallitoja: Debreceni Egyetem

aki a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara és a Magyar Mérnoki Kamara
Kdérnyezetvédelmi Tagozatanak tagja, a Kérnyezetvédelmi Tagozat klimavédelmi szakértéi
tanusitasi rendszerének megfelel és az el6irt szakmai vizsgét sikeresen letette, ez alapjan

Klimavédelmi szakérté (K-Sz)
tandsitvannyal rendelkezik.

A tanusitvany érvényessége 2025.11.23. napon jar le.

A tanlsitvany 5 évre szdl, meghosszabbitdsa a tan(sitdsi szabalyzatban el6irt feltételek
teljesitéséhez kotott.

Fent nevezett, tevékenységét a tervez$- és szakérté mérndkok, valamint az épitészek
szakmai kamardirél sz6lé6 1996. évi LVIIL. térvény, a szakmai szabélyok és el6irdsok,
valamint a Magyar Mérnoki Kamara Etikai-fegyelmi Szabalyzat rendelkezéseinek
ismeretében végzi.

Kelt: Budapest, 2020. december 3.

- Parragh Dénes

& Ké&rnyezetvédelmi Tagozat
elndk

HUNGARIAN CHAMBER OF ENGINEERS * UNGARISCHE INGENIEURKAMMER * CHAMBRE HONGROISE DES
INGENIEURS
1117 Budapest, Szerémi Ut 4.
Telefon: 455-7080 * E-mail: info@mmbk.hu



“pit!l??:g.ﬁ‘lilal Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
sy Telefon: (1) 455-88-60
Cim: Budapest XI. keriilet 1117 Kaposvdir utca 5-7.
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Ugyszam: 01-55/2022
Ugyintéz6 neve: Tréfa Judit

Targy: igazolas kiallitasa a névjegyzék adataibdl

IGAZOLAS

Név: Bencsik Timea
Lakcim: 1094 Budapest IX. keriilet Viola utca 43. 4. em. 13.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-14704 )

A tervezo- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairdl szolo 1996. évi
LVIIL. torvény 43. §-ban foglalt hatiskéromben eljarva igazolom, hogy Bencsik Timea a
fenti nyilvéntartasi szamon a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett
névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kézeg védelem szakértd

Jelen igazolast az ligyfél kérelmére éllitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitds napjan hatalyos allapotaval.

Kelt: 2022. 4prilis 29.

Dr. Ronkay Ferenc
titkar
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1. Bencsik Timea A B
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u Telefon: (1) 455-88-60
Cim: Budapest XI. keriilet 1117 Kaposvdr utca 5-7.
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Ugyszam: 01-58/2022
Ugyintéz6 neve: Tréfa Judit

Targy: igazolas kidllitisa a névjegyzék adataibodl

IGAZOLAS

Név: Bite Pal Zoltan
Lakcim: 1121 Budapest Fiilemile Gt 12-18. 6. ép. B. Iph. L. em. 4.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-12481)

A tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairol szoléd 1996. évi
LVIIL torvény 43. §-ban foglalt hataskérémben eljarva igazolom, hogy Bite Pal Zoltan a
fenti nyilvantartasi szdmon a Budapesti és Pest Megyei Mérndki Kamara altal vezetett
névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

G-EF - Epiiletfizikai tervezés

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Jelen igazolast az tigyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitas napjan hatalyos allapotaval.

N
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Kelt: 2022. aprilis 29.

Fa Megy o Dr. Ronkay Ferenc
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II. FORGALMI MELLEKLET



Forgalmi melléklet

Akusztikai jarmidkategoériak (ANF J/nap - db)

Utvonal/szakasz -
Nappal (06-22 6) Ejjel (22-06 06)
Jelenleg 2022 l. I1. 1. l. I1. 1.
37. sz. f6ut 8+462 - 15+669 km sz. kozott 7418 245 744 707 34 122
37. sz. f6ut 15+669 - 29+000 km sz. kdzott 10909 323 743 1040 45 122

Akusztikai jarmikategériak (ANF J/nap - db)

Utvonal/szakasz "
Nappal (06-22 6) Ejjel (22-06 0)
Tavlat 2037 I. 1. 1. l. 1. 1.
37. sz. f60t 8+462 - 15+669 km sz. kdzott 9317 318 1099 888 45 180
37. sz. f60t 15+669 - 29+000 km sz. kozott 13700 403 1097 1305 56 180




III. LEVEGOTISZTASAGVEDELMI
MELLEKLET
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IV. ZAJVEDELMI MELLEKLET
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L Telefon: +36 1 436-8100; Fax: +36 1436-8110 02.
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Orszagos Okoldgiai Haldzat
- pufferterdilet

Natura 2000 SPA
Natura 2000 SAC

| Hidrogeoldgiai B

Hatésteriletel

wme Zajvédelmi - €jjel 45 dB
tizemelés alatt
110/70 km/h

Levegovédelmi - 148 m
lizemelés alatt
110/70 km/h

l 37 J 37. sz. ut bdvitese és korforgalmu csomopont epitese

Megrendeld:

EEW NEMZETI
r l I INFRASTRUKTURA
B¥ reiesziozre.

Kivitelezd:

Generaltervezd:

via futura

érnoki tanacsadé és szolgaltats kit.

Szakagi tervezd:

VIBROCOMP

Bite Palné dr.
0-0193

. Terv targya:

PST kod:
1134 Budapest, Vaci ut 45, AB poria
Levelezési cim: 1439 Budapest, Pf.: 695

Telefon: +36 1 436-8100; Fax: +36 1436-8110 K037.02.73
E-mail: info@nif. hu

Duna Aszfalt Zrt.

Cim: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Telefon:+36 76 540-060

Fax: +36 76 540-061

E-mail: kozpont@dunaaszfalthu

Tervszam:
VIA FUTURA KFT.
Cim: 1111 Budapest, Zentau. 1.

Telefon: (+36 1) 336-0587
E-mail: viafutura@viafutura.hu 2 1 02

Tervszam:

121/2022

Vibrocomp Kit.

1118 Budapest, Bozdkvaru. 12,
Tel.:1/310-7292, Fax:1/319-6303
email: info@vibrocomp.hu

Tervezd:

Silld Szaboles
01-13573

Pomucz Anna Boglarka

37. sz. fout 8+444 - 27+182 km sz. kozotti szakasz 11,5 tonnas
burkolat-megerésitése 2x2 sav kiépitésével

Tervfazis:

Szallitasi Utem:

KIVITELI TERV V01

Szakag jele:

KORNYEZETVEDELEM E1

Megnevezés:

Kornyezetvédelmi engedély modositas
Atnézeti helyszinrajz

. Méretarany:

Tervkad:

Rajzszam:
2022.11.22 1:10 000 K_00_E1_03.01_V01
K_00_E1_03.01_V01
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Jelmagyarazat

Tervezett elemek
—— Nyomvonal
—— Burkolatszél

Rézsl

Q Mtargy

Alaptérke

[ Telepiiléshatar

== Jelentosebb Uthaldzat
=+ Vasuthaldzat

=== Csatorna

—— Vizfolyas

[ Alldviz

[ Belteriilet

[ Uzemtervezett erdéteriilet

Természetvédelem

Orszagos Okoldgiai Haldzat
- magtertilet

Orszagos Okoldgiai Haldzat
- Bkoldgiai folyoso

Orszagos Okoldgiai Haldzat
- pufferterdlet

Natura 2000 SPA
Natura 2000 SAC

Vizhdzis védéteriletel
"] Hidrogeoldgiai B

Hatasteriiletel

e Zajvédelmi - éjjel 45 dB
lzemelés alatt
110/70 km/h

Levegovédelmi - 148 m
lizemelés alatt
110/70 km/h

37. sz. ut bévitése és korforgalmu csomopont épitése

Megrendelé: PST kéc:
1134 Budapest, Vaci ut 45, AB poria
r l I Y NEMZETI Levelezési cim: 1439 Budapest, Pf.: 695

r INFRASTRUKTURA Telefon: +36 1 436-8100; Fax: +36 1436-8110 K037.02.73
FEJLESZTO ZRT. E-mail: info@nif.hu

Kivitelezd: Duna Aszfalt Zrt.

Cim: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
Telefon:+36 76 540-060

Fax: +36 76 540-061

E-mail: kozpont@dunaaszfalthu

Generaltervezd: Tervszam:
VIA FUTURA KFT.

1 Cim: 1111 Budapest, Zentau. 1.
cvia futura  Sponseme 2102

mérnoki tanacsado és szolgaltatd kft. E-mail: viafutura@viafutura.hu

Szakagi tervezd: Tervszam:

121/2022

TR Vibrocomp Kit. Tervezd:
1118 Budapest, Bozdkvaru. 12,
v I B R D E D M P Tel :11/310-7292, Fax:1/319-6303 _

email: info@vibrocomp.hu

Sillé Szaboles

0112573

Ugyvezets:
% Bite Palné dr.

0-0183 01-1470 Pomucz Anna Boglarka

. Terv targya:

37. sz. fout 8+444 - 27+182 km sz. kozotti szakasz 11,5 tonnas
burkolat-megerésitése 2x2 sav kiépitésével

Tervfazis: Szallitasi Utem:

KIVITELI TERV V01

Szakag jele:

KORNYEZETVEDELEM E1

Megnevezés:

Kornyezetvédelmi engedély modositas
Atnézeti helyszinrajz

. Méretarany: Rajzszam:

2022.11.22. 1:10 000 K_00_E1_03.02_V01
Tervkad:
K_00_E1_03.02_Vv01




Jelmagyarazat

Tervezett elemek

—— Nyomvonal

—— Burkolatszél

Rézs

l 37 | 37. sz. ut bdvitese és korforgalmu csomopont epitese

Megrendeld:

PST kaa:

1134 Budapest, Vaci ut 45, AB poria
rl I Y NEMZETI Levelezési cim: 1439 Budapest, Pf.: 695

r INFRASTRUKTURA Telefon: +36 1 436-8100; Fax: +36 1436-8110 K037.02.73
FEJLESZTO ZRT. E-mail: info@nif.hu

. : 55 LV 8 2K L3 L K9 25 &, - Q Mutargy

gl ! r | r
[ Telepiiléshatar
e== Je|lentosebb Uthaldzat

VasuUthalozat

Csatorna

Kivitelezd:

Generaltervezd:

Duna Aszfalt Zrt.

Cim: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.

Telefon: +36 76 540-060
Fax: +36 76 540-061
E-mail: kozpont@dunaaszfalthu

VIA FUTURA KFT.
Cim: 1111 Budapest, Zentau. 1.
Telefon: (+36 1) 336-0587

Tervszam:

i i ki tanacsadd és szolgaltatd kft. E-mail: viafutura@viafutura.hu 2 1 02
Vizfolyas

[ Aldviz
[ Belteriilet
[ Uzemtervezett erdéteriilet

Természetvédelem

OrSZégOS Ok0|ég|a| Hélézat Szakagi tervezd: Tervszam:

- magteriilet 121/2022

2 s L L4 i P ——————————————— Vibrocomp Kit T .
Orszagos Okoldgiai Haldzat VIBROGCOMP !Hsusest sossra iz erezs
2 t')kolc')giai fO|YOSC’) Tel.:1/310-7292, Fax: 1/319-6303

B email: info@vibrocomp.hu
Orszagos Okologiai Halozat
- puffertertilet

Silld Szaboles

Tervezd

Natura 2000 SPA ; Bite Pané dr. - .. BencskTimea

0-0193 01-14 Pomucz Anna Boglal
Natura 2000 SAC Terv targya:

Vizbazis véddteriletek 37. sz. féut 8+444 - 27+182 km sz. koz6tti szakasz 11,5 tonnas
[ Hidrogeolégiai B burkolat-megerésitése 2x2 sav kiépitésével

Tervfazis: Szallitasi Utem:

Hatasteriletek KIVITELI TERV V01
wme Zajvédelmi - éjjel 45 dB _
lizemelés alatt Szakag jele:

110/70 km/h KORNYEZETVEDELEM E1

Levegﬁvédelmi -148 m Megnevezés: . i . i i o,
lizemelés alatt Kornyezetvédelmi engedély modositas

110/70 km/h Atnézeti helyszinrajz

Méretarany: Rajzszam:

2022.11.22. 1:10 000 K_00_E1_03.03_V01

Tervkad:
K_00_E1_03.03_V01

Taktaszada




Jelmagyarazat

Tervezett elemek
Nyomvonal | 37. sz. ut bévitése és korforgalmu csomopont épitése

—— Burkolatszél

s Megrendeld:
Rezsu

Q Mtargy
ALa.D_te_EKe_Q Kivitelezt: Duna Aszfalt Zrt.

vy 7 Cim: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.
[ Telepiiléshatar ; Telefon:+36 76 540-060

" Fax: +36 76 540-061
e Jelentosebb Uthalozat

E-mail: kozpont@dunaaszfalthu

PST kaa:

1134 Budapest, Vaci ut 45, AB poria
.l I L4 ::IEF E"_;'RUK“.‘RA Levelezési cim: 1439 Budapest, Pf.: 695
r L Telefon: +36 1 436-8100; Fax: +36 1436-8110 02.
FEJLESZTO ZRT. KOS? 02 ?3

E-mail: info@nif. hu

= VaSUthalozat Generaltervezd: Tervszam:
VIA FUTURA KFT.

=== (satorna = VIa futu ra Cim: 1111 Budapest, Zenta u. 1.

bl Telefon: (+36 1) 336-0587
, , mérndki tanacsadd és szolgaltatd kft. o eranes ) 2 1 02
—— Vizfolyas

E-mail: viafutura@viafutura.hu
] Alldviz

[ Belteriilet
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Vizbazis véddteriletek 37. sz. féut 8+444 - 27+182 km sz. koz6tti szakasz 11,5 tonnas
[ Hidrogeolégiai B burkolat-megerésitése 2x2 sav kiépitésével

Hatasterdletek - KIVITELI TERV VO

oama g V01
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lizemelés alatt Kornyezetvédelmi engedély modositas

110/70 km/h Atnézeti helyszinrajz
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