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1. AZ ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO TARGYAT
KEPEZO BERUHAZAS ELOZMENYEI

A Fuzéri var helyreallitasanak és ujjaépitésének elokészitése 104 éves munkat
olel fel. Levéltari kutatas, régészeti feltaras, torténeti-, miveészeti-, épitészeti kutatas,
epitészeti- és belséépitészeti tervek (17 db jogerds épitési engedély), valamint a var
kiallitasi és berendezési program tervei, turisztikai hasznositasanak tervei utalnak az
elvégzett munkara. A tervezett var rekonstrukcio Il. iitemében (FUZER REG-ELO
VAR)

- folytatédik a Felsévar épitése,

- kibévul a Var-parkolo és a hozza vezet6 sétany

- megujul a Var-forras kornyezete (vizfeluletek, jatékkert).

- Var-sétany és Hadi ut sétany jellegl 6sszekottetése is megtorténik déli iranybdl.

- A fenntarthatésag szempontjait figyelembe véve a var ellatasat szolgalé 100

KW-o0s napelem park fejlesztés torténik beltertleten.

1.1. A tanulmany elkészitésének jogszabalyi hattere

Jelen El6zetes Vizsgdlati Dokumentécié (tovabbiakban EVD) tdrgya a FUZER
REG-ELO VAR cimii projekt védett természeti és Natura 2000-es teriileten
torténo fejlesztéseinek vizsgalata kiilonos tekintettel a torendszer felujitasara és
a csatlakozé vizfolyasrendezésre, valamint a védett teruleten kialakitandé
szabadidé eltoltésére szolqalé allandé szabadtéri létesitményekre. A
dokumentacio célja,
- atervezett beruhazasok kornyezeti hatasainak becslése és vizsgalata,
- a karos hatasok lehet6ség szerinti minimumra csokkentésére iranyul6
intézkedések megfogalmazasa, valamint
- a tevékenységet kornyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizar6 okok
felderitése.

Ezaltal biztosithatd a hatalyos kérnyezetvédelmi elbéirasok teljestilése, tovabba az
épitési engedélyhez és Kkivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi hatésagi
hozzajarulas megszerzése.

Jelen EVD tartalma a hatalyos koérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kérnyezet
védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIIl. térvény és a kérnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes koérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz016 314/2005. (X1l.25) Kormany rendelet el6irasai alapjan kerilt 6sszeallitasra. A
tervezett beruhazas és kapcsolodd miveletei a 314/2005. (XIl.25) Korm. rendelet 3.
sz. mellékletének 112. b); 122. b) és 124. c), valamint 127. c) pontjai értelmében a
kornyezetvédelmi hatésag elbzetes vizsgalatban hozott déntésétél fiiggéen
kérnyezeti hatasvizsgalat kételes tevékenység.
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1. tablazat. A 314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklete alapjan. A
kérnyezetvédelmi hatésag elbzetes vizsgalatban hozott déntéséetél fliggéen kérnyezeti
hatasvizsgalatra kbtelezett tevékenységek.

A. B. C.
Sorszam | A tevékenység megnevezése Kiszobérték, feltétel
Szabadidé eltoltésére a) 5000 6 egyidejl
112. | szolgdlé dlland6 szabadtéri | befogaddképességtsl vagy 3 ha
létesitmények tertletfoglalastol vagy 300 db

parkolohelytél

b) védett természeti teriileten, Natura
2000 teriileten, barlang véddéoévezetén
1 ha-tol

Duzzasztémi vagy tarozé
122. | (amennyiben nem tartozik az
1. szamu mellékletbe)

a) 1 millié m3 duzzasztott, illetve
tarozott vizmennyiségtél

b) vizbazis védéovezetén (ha a
tevékenység megkezdését a
vizbazisok, a tavlati vizbazisok,
valamint az ivévizellatast szolgalé
vizilétesitmények védelmérél szolé
jogszabaly a védoéovezeten nem
zarja ki), védett természeti teruleten,
Natura 2000 teriileten, barlang
védoéovezetén méretmegkotés nélkiil

Halasto vagy térendszer a) 30 ha-tol
124. | (amennyiben nem tartozik az | b) 5 ha-tdl intenziv halastd vagy
1. szamu mellékletbe) térendszer esetében

c) védett természeti teriileten, Natura
2000 teriileten méretmegkétés nélkiil
Vizfolyasrendezés (kivéve a) 1 km vizfolyashossztol

127. | az eredeti vizelvezets- b) 50 m vizfolyashossztdl vizbazis
képesség helyredllitdsara védbovezetén (ha a tevékenység
iranyuld, fenntartasi célu megkezdését a vizbazisok, a tavlati
iszapeltavolitast és vizbazisok, valamint az ivovizellatast

rézstrendezeést, amennyiben | szolgald vizilétesitmények védelmérdl
az a vizgyijté-gazdalkodas sz016 jogszabaly a véd6ovezeten nem

egyes szabalyairdl sz6lo zarja ki)

kormanyrendeletben elSirtak | ¢) védett természeti teriileten, Natura
szerint a vizek allapota 2000 teriileten, barlang

romlasanak megel6zéseét, védéovezetén méretmegkotés nélkiil

megakadalyozasat szolgalja)
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Megjegyzend§, hogy a kdzvetlen hatasterlleten a Felsévar épitéséhez csatlakozéan
jelentés forgalomnovekedés varhaté az omladék elszallitas, illetve az épitbanyag
felszallitasa kapcsan. A parkolé és sétany bévitése ugyancsak forgalomnévekedést
general, illetve a vizfolyasrendezés kérdésének miszaki megoldasat is befolyasolja.
igy ezeket az épitési és szallitasi folyamatokat, mivel azonos szallitasi utvonal mentén
talalhatdak, illetve koncentraltan egymasra, egymast feltételezve épullnek 6sszevontan

kezeltik.

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a tervezett
beruhazas komplex megvaldsitasa (kivitelezése) soran elsGsorban zaj- és
levegéminéség-védelmi szempontbdl lehet ideiglenesen fellépd kedvezétlen
hatassal szamolni, de a javasolt intézkedések betartasaval a kornyez6 lakoteruleteken
a fejlesztés varhatéan nem okoz konfliktust. A megvalésitast és lizembe helyezést
kbévetben az egyes kornyezeti elemek szempontjabél a varhatoé hatas
elfogadhato, nem jelentés.

A tervezett beruhazas megvaldsitasanak idészakara, valamint az Uzemelés és
Uzemeltetés idejére becsult hatasok megel6zése, mérséklése céljabol az egyes
kornyezeti elemek  (pl. zajvédelem, élévilag-védelem)  szempontjabdl
javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kornyezeti elemmel
foglalkozo fejezetben.

A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhazas megvaldsitdsa és
Uzemeltetése soran el6zetesen feltart, varhatéd kérnyezeti hatdasok jellege és
mértéke a hatalyos koérnyezetvédelmi elbirasok és jogszabalyok szerint
mindeniitt elfogadhatonak tekinthet6. A létesitmény megvalésulasa a vonatkozé
kornyezetvédelmi elbirasoknak megfelel.

1.2. A tanulmany elkészitésében résztvevok adatai

Neve: DR. NYARI LAszLO

Végzettségek, jogosultsagok:

- Okleveles erdémeérnok (Okl. ssz: PT A 000291, Sz: 36/1998);

- Okleveles kornyezetvédelmi szakmérnok (Okl. ssz: PT D 000142, Sz:

22/2003);

- Erdészeti és vadgazdalkodasi tudomanyok doktora (Okl. ssz: NYME
27/2005);

- OKI. Infrastruktura-épitémérnok (Okl. ssz: PT E 027255, Sz: L_MIE-
021/2017);

- Természetvédelmi, tajvédelmi szakért6 (Ssz: Sz-009/2009, a 378/2007.
(XI1.23.) Korm. rendelet 6 § (1) bekezdése alapjan)

SZTV - foldtani természeti értékek és barlangok védelme
— élovilagvedelem
SZTjV — tajvédelem
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2475-4/2016/HERMAN ssz. szakérté az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet szerinti, az
agrargazdasagi és agrar-vidékfejlesztési szakterlleteken végzett, szakertdi
tevékenységrol az alabbi szakteruleteken:

15. Vadgazdalkodas és vadaszat

15.1. Vadaszati jog, vadaszterlletek kialakitasa, haszonbérlete

15.2. Vadgazdalkodasi tervezés

15.3. Erdei vadkar

15.4. Mezbgazdasagi vadkar

15.5. Zarttéri vadtartas, vadgazdalkodasi berendezések és létesitmények
értékelése

15.6. Vadaszati balesetek, vad-gépjarmi Utkdzése

15.7. Vadgazdalkodas természetvédelmi kdlcsdnhatasanak vizsgalata

18. Erdégazdalkodas

18.1. Erdészeti szaporitbanyag-termesztés

18.2 Erd6veédelem

18.3. Erd6hasznalat és fakitermelés

18.5. Erdéfeltaras és erdészeti utépités

18.6. Erd6gazdalkodasi okondémia

18.7. Erdészeti kdrnyezetvédelemi hatasvizsgalat és felllvizsgalat
18.8. Erdészeti termbhely-feltaras és térképezés

18.9. Erdételepités és fasitas tervezése

18.10. Erdbtervezés, erdészeti Uzemtervek készitése

18.11. Erd6k és zoldfeluletek, zoldteruletek tervezése, tajrendezés

2. A TERVEZETT BERUHAZAS

2.1 Tervezett beruhazas célja

(1. Az 1. vagy a 3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén
a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozassal jaro
tevékenység esetében a kozérdek bemutatasaval egyiitt;

A jelen vizsgalat targyat képezs tevekenyseg, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3.
sz. melléklet 112. b); 122. b) és 124. c), valamint 127. c) pontjai (térendszer
felujitdsara és a csatlakozé vizfolyasrendezésre, valamint a védett terlleten
kialakitand6 szabadidd eltoltésére szolgalé allandé szabadtéri létesitményekre)
értelmében a felligyel6ség dontésétdl fliggden kornyezeti hatasvizsgalat koteles.

A tervezett tevékenységgel szorosan 6sszeflggd, kapcsolddd tevekenységek miatt, a
kérelem targyat képezi tovabba parkolé és sétany bdévitése (burkolt padka
kialakitasa), a Felsévar épitéséhez csatlakozé forgalomnévekedés, valamint a
Var-hegyet délrdl Olel6 turistadsveny rekonstrukcido — utobbi, mint kis volumeni
Okoturisztikai beruhazas.
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Az elbzetes vizsgalati dokumentacio célja a tervezett tevékenységek megvaldsitasa
kovetkeztében varhato kornyezeti hatasok becslése és vizsgalata, a karos hatasok
lehet6ség szerinti minimumra csOkkentésére iranyulé javaslatok megfogalmazasa,
valamint a kivitelezést kornyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizar6 okok
feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az el6zetes vizsgalati dokumentacioban felmérésre
kerGlt a beruhazasi terllet jelenlegi kornyezeti allapota, kdérnyezeti viszonyai és
folyamatai, valamint a rendelkezésre all6 tervek és dokumentumok alapjan értékelésre
kerlltek a tervezett tevékenység kivitelezése kapcsan fellépd kdrnyezeti hatasok, azok
mértéke és kovetkezményei.

Az egyes kornyezeti elemek, kornyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas
utani) allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terllet lehatarolasaval, az esetlegesen
szukségesse valo védekezes lehetséges modozataival szaktertletenként kilon-kulon
foglalkozunk, @ majd  Osszefoglal6  értékelésben  Osszegezzuk  vizsgalati
eredményeinket.

2.2. Tervezett beruhazas bemutatasa

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszerii telepitési,
technolégiai vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett
valtozatok), akkor azok alapadatai:

2. tablazat. Beruhazassal érintett "Natura2000-es" helyrajzi szamok Flizér k6zség
kézigazgatasi teriletén.(Incl. hrsz. alrészletek és erdérészletek.)

1.4. Zempléni-
1.8. Eszaki- hegység a
Hrsz. Zempléni- Szerencsi- Beruhazasok leirasa
heqvsé dombsaggal
gyseg és a
Fuzér | (HUBN20085) Hernad-
volggyel
(HUBN10007)

02 X X 3) Fuzéri varparkoloba vezetd
ut burkolt padka kialakitasa és
napelempark elektromos
vezeték a burkolt padka
palyaszerkezete alatt a Var-
parkoldig

03/7 X X 4) Var-parkol6 bévitése
(03/5) (03/5-bél kerdl kivonasra)
0161/1 X X Erintett erd6részletek:
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Flzeér 70 A erdérészlet 2) Var fuggokert - minimalis
beavatkozas, csak integracios
jelleggel.

Flzér 70 B erdérészlet 2) Var fuggokert, kdzjoléti

vizfellletek (3 db), kézjoléti
objektumok, sétanyok,
kllterUleti jatékok

0161/2 X X Erintett hrsz alrészletek:

"c" rom alrészlet 1) Fuzéri var ujjaépitésének IlI.
uteme.

"j" sétany 2) Var fuggdkert, kozjoléti

"f" erdd objektumok, sétanyok,

kiltertleti jatékok
"f" erdd érintett része a "j"

sétany

alrészletbe kerll bevonasra.
"k" Osvény és 5) turistadsveny rekonstrukcio
"a" erd6 (turistatérképen jelolt)
"g” kivett ut 5) szervizut

KIEMELT JELENTOSEGU TERMESZETMEGORZESI TERULET:
1.8. Eszaki-Zempléni-hegység (HUBN20085)

KULONLEGES MADARVEDELMI TERULET:

1.4. Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel
(HUBN10007)

2.2.1. FELSO VAR Rekonstrukcioja Il. iitem kivitelezése, érintett
hrsz: Fuzér 0161/2 "c" hrsz.

2.2.1.1. Rimay haz - Papai haz (jogerds épitési engedéllyel rendelkezik)

A déli Palotaszarny egyik keleti helyisége, a Kapolna és a Kapubastya kozotti
varfalszakaszon a Rimay-haz. Négyszog alaprajzu, egykor foldszintes, félkdrives
dongaboltozattal fedett, magas tetds, oromfalas épulet volt. Az irott forrasokban Rimay
bolt, Rimay haz néven szerepel. A tervezett fejlesztés funkcidja szerint a foldszinten
és a tet6térben is kiallitas- és rendezvénytér lesz. A pinceszinti fatarold folott uj vb.
fodém készul. A foldszint téglaburkolatos, k6- és vasbeton kialakitasu dongaboltozattal
rendelkezé kiallité teremmé valik — allando kiallitasi helyszinkeént.

Felette a tet6tér id6szakos kiallito termi funkcidt kap — padozata uj flrészelt kélap
burkolatu lesz. Az uj nyilaskeretezésekbe és a meglévé ablaknyilasokba tolgy
nyilaszardk kerulnek beépitésre. A Rimay-haztdl keletre valosul meg az un. Papai haz
helyén az 0] vertikalis kdzlekedd, melynek belsejében — vasbeton magszerkezettel —
harom megallés akadalymentes lift kerul kialakitasra. Az Uj haromkaru |épcsé
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Osszekoti a vezérszintet a padlasszinti kiallitd részekkel, s a pincei technikai
helyiségekkel. Itt lesz kialakitva a meglévd drotkotélpalya teherfelvondjanak uj
fogadodallomasa.

A jelenlegi arbocos technikaval rogzitett 6nallé miszaki egységként 1991 6ta szolgalo
TK500 teherkotélpalya, a Fuzeéri Safarhaz Kft. tulajdonaban all. A korabbi fejlesztések
épitéseit hibatlanul, problémamentesen kiszolgalta és atépités-beépités utan
kiszolgalja majd — valamint egyeduli megoldasa a tuzel6anyag, épitbanyag és
mikodéshez sziikséges egyéb anyagok mozgatasara. A felvonét beépiteni sziikséges
a falszerkezetbe, az indulé allomast hozzaigazitani a végleges iranyhoz, a beépitést a
kiviteli terv részletesen 4&brazolja majd. Az épulletbdévitmény hagyomanyos
acsszerkezettel lesz ellatva és természetes kdpalaval lesz fedve.

2.2.1.2. A léréses bastyafal melletti fejlesztések (jogerds épitési engedéllyel
rendelkezik)

A Papai-haz mellett a pinceszinten U] raktar-egységek (fa, diszlet, szék, udvari sator,
pad és asztal tarolasara) épulnek, melyek egy emelészerkezet segitségével kerlilnek
be, illetve ki a raktarbdl. E felett a 16réses bastyafalhoz tapadva a vezérszinten
kétnemi{ és akadalymentesitett vizesblokkok, valamint a mobil szinpad és nézétér
elemeinek tarold helységek épullnek zoldtetds kialakitassal ugy, hogy felette
gyilokjaros kialakitasu védvonal épul. Az udvar felé — a 16réses bastyafal melletti
zOldtet6s vizesblokk tetején és attdl északra rézsis lelatd kerul megvalositasra. Ez a
lelatd a varudvari szinpadra fokuszal. Mind a szinpadnak, mind a lelaténak
tervezett provizérikus sator lefedése készll, ami reneszansz stili drapériakkal és
zaszldkkal oltozkodik.

2.2.1.3. Fejlesztések az északkeleti varfalhoz tamaszkodva (jogerds épitési
engedéllyel rendelkezik)

Az udvar masik oldalan, az északi varfalhoz tapadva valosul meg a Deak-haz
rekonstrukciodja. Ez egy elpusztult emeletes, magas tetés épulet ujjaépitését jelenti, a
Var kert és a Gazdasagi épuletek kozt. A Var kert északi falan konzolosan ul6
gyilokjaro koti 0ssze a Palotaszarny tornacat a Deakhaz faszerkezetl korbefuto
loggidjaval. A Deak-hazban a fejlesztést kovetéen a foldszinten papirmerité mihely,
oklevélkészité helyiség és kiallitd tér, mig az emeleten a varkapitany szobdja lesz
megjelenitve. A tetétér raktaraban férfi néi 61t6z6, ruhatar butorraktar funkciot kap. A
meglévd alapfal teljes magassagig lesz felfalazva. Fagerendas fabeton fodém készdl.
Uj télgy anyagu ajtok és ablakok késziilnek a rekonstrualt kékeretekbe. A kiilsé és
bels6 oldalakon vakolt falak és varfalak lesznek megjelenitve.

Uj aszimmetrikus fedélszék késziil, ragasztott fa fétartdkkal, kiilsé oldalon megemelt
térdfallal. A fedélhéjazat uj, kett6s, szegezett kbpalafedést kap. A gazdasagi épuletek
(konyha, sutéhaz) a var helyreallitasanak korabbi Utemében nyerték el jelenlegi
formajukat. Jelen fejlesztési Gtemben mindkét helyiség tovabbi funkcidfejlesztése a
feladat — a konyha hasznalhatésaga érdekében. A két helyiség a korabeli alacsony
belmagassagu rendet kdveti, mint ahogy a foléjuk épitend6 — inventariumok szerinti —
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darabont katonak szallasainak és raktarainak megjelenitett térsora is. E fol6tt — szintén
a leirasok szerinti - gyilokjaro kerul kialakitasra.

2.2.2. Var fuggokert kialakitasa (épitési engedélyes terv
elbkészitése)

A Var-hegytdl északra a (Fuzér 0161/1 hrsz: Fuzér 70 A és 70 B erddrészletekben,
valamint a 016/2 "j" sétany hrsz-on) torténik a fejlesztés. A parkol6tdl keletre
tamfalas rézsis flggbkertes tereprendezéssel pihendkert, gyermekjatszé helyszinek
kerulnek kialakitasra.

Ett6l keletre a meglévé forras altal taplalt harom tavacska rekreacios ligetet jelent.
Ulépadjai, sétanyai a varhoz induld, az onnan megérkezé turistak megpihenését fogja
szolgalni. A természeti kOrnyezetre tekintettel a figgdkert a varparkolo folott épul meg,
a parkolo6tdl varfalszerl tamfal valasztja el. Az ingyenesen igénybe vehetd szolgaltatas
pihend pontokat, gyerek jatszoteret tartalmaz, (a varostrom tematikajahoz kothetéen)
regek mondak vilagat, egyedi formaban kialakitott jatékokkal. A jatszotér célcsoportja
a 3 — 10 éves korosztaly.

Elkészil harom egykori 300-500 m?3 térfogatl élmény t6 rekonstrukcidja is mely a
varuradalom egykori gazdalkodasanak bemutatdasat célozza meg. A tavak
elhelyezkedése, formaja most is felismerheté. A Var-forras elfolyé vizének
bevezetésével ujra él6vé tennénk 6ket, vizforgatd szivattyu és megtaplalé vezeték,
valamint tulfolyd létesitésével. Az erdei kornyezetben, a jatékkert melletti tavak a
pihenést, elmélkedést szolgaljak. A parkoldbdl vezetd gyalogosvény mellett kertlne
kialakitasra a var fuggokertje, jelentds szamu élményelemmel, mely novelné a
turisztikai kinalatot és a helyben eltoltott 6rak szamat.

2.2.3. Fuzéri Var-parkol6 boévitése (épitési engedélyes terv
eldkészitése)

Parkold bdvités (Fuzér 03/5 hrsz.) amely a var 2016. évi Uzemeltetési tapasztalatai
alapjan elengedhetetlen a folyamatosan ndvekvé latogatéforgalom érkeztetéséhez és
kiszolgalasahoz. A tervezett esti programokhoz diszkivilagitas kiépitése. Fuzér 02
hrsz. at altal feltart terulet, a Var-parkold bévitése csak nyugati, azaz lejtéiranyban
kivitelezhetd, melyhez a terepi adottsagok megfelel6ek. Keleti és észak-keleti iranyban
mar fokozottan védett teruleten lenne szukséges terepi bevagas kialakitasa. Viszont a
szukséges infrastruktura (incl. kbzmivek a 02 hrsz. ut mentén) mar kiépitésre kerultek.

Hozzavetdlegesen mintegy 9 db buszparkold kialakitasa, 40 db személygépkocsi
parkold kialakitasa, elektromos kocsi toltési parkoldk kialakitasa szikséges 18 db, 16
kikoté hely 12 db 16 fogadasara, 2 db lovas kocsi parkol6d kialakitdasa szikséges
infrastrukturaval (itaté stb.), kerékparos parkolé kialakitasa 40 db, elektromos kerékpar
toltd parkoldk kialakitasa 20 db, mindezek tamfalazasa, szilard burkolatanak
elkészitése. A meglévd parkoldkban a tervezett funkcio kialakitasahoz nincs megfelelé
terllet, ezért ingatlanvasarlas szukséges, melynek terllet igénye 117 m hosszon,
mintegy 18-30 m szélességgel 6sszességében mintegy 2738 m?, mely alkalmassagat
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elézetes forgalomtechnikai, valamint talajmechanikai vizsgalatok alapjan hataroztak
meg.

2.2.4. Turistaosvény felujitasa (Fuzér 27 és a 0161/2 "a” és "k" hrsz)

Szabadsag utca - Var-hegy - var szervizat kozott. F6 el6nye, hogy alternativ
Okoturisztikai megkozelitési lehet6séget biztosit.

2.3. A beruhazas volumene, idébeli megoszlasa

ba) a tevékenység volumene,
bb) a telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja
és id6tartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa,

A Var-forras a Var-parkol6tél mintegy 100-120 m-re talalhatd, mar az Or-hegy aljaban,
a Varhegy és a Biso-volgy domblabi forrascsoportjanak legjelentésebb eleme. Az
allandé hozamu forras kiépitett, az 1980-as években kialakitott forrasfoglalast
terméské falazat hatarolja. Jelenleg a falban harom kivezet6 csovon jon a viz, de
emellett tobb helyen szivargas figyelheté meg a kdvek kdzott.

A forrastél induld kis patak — melynek a Varforras-patak nevet adtuk — természetes,
kéves mederben folyik lefelé. Terepmélyedést keresztez, ahol elteril, majd atjut az
egykori téltés maradvanyan. Itt jol felismerhet6 a toltés ,elrontasanak” nyoma, azaz a
toltés atvagasa a viz levezetése érdekében. Az itt |étesuld erdei tonak a Réz-t16 nevet
adtuk, a Fehérlofia meséhez illeszkedve.

A patak atereszben keresztezi a var szervizutjat, majd a parkolot elérve zart
csatornaban folytatodik. A zart szelvénybdl a viz a mostani parkol6 rézsijén folyik
tovabb, a parkol6 alatti Pap-rétet szabalytalan, kanyargds, helyenként kiszélesedd,
ellaposodo foldmederrel keresztezve jut a falu belterlletének északi szélén a Nagyfej-
patakba, mely a Bis6-patak vizrendszerének része.

A parkolétdl a var felé indulva a szerviz aton, az ut bal oldalan a Varforras-pataktol
mintegy 80 m-re ujabb mélyedés talalhato. Innen ateresz és foldarok vezeti le a lefolyo
vizet a faluba vezetd ut vizelvezet6 arka felé. Az itt épulé t6 az EzUst-t6 nevet kapta.
A kialakitando tavak vizes él6helyet jelentenek a térség kétéltlii szamara (sarga hasu
unka, havasi gbte, foltos szalamndra).

Keleti iranyban felfelé tekintve ujabb mélyedés van, melynek mesterséges elgatolasi
maradvanya latszik. Ez lesz majd az Arany-t6. E folétt mar meredeken emelkedik a
hegyoldal. Ezt a vizlevezet§ arkot, a mesei hitvilaghoz illeszkedve Tejut aroknak
neveztik el.

A beruhazas megvalositasanak kezdete az 6szi kisvizi id0szakra esik. Egyrészt a
vizépitési foldmivek ekkor készithet6ek el a legcsekélyebb viztelenitési munkaval,
masrészt a parkold bdvités foldmi épitésére is kedvezd az idészak. A foldmunka
ulepedésére, konszolidaciojara a téli idészak is kedvezb. Volumen a teruletigény
kapcsan lesz részletezve.
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A foldml alapozasara vizelvezetd szivargd kavicsréteget alkalmaznak -
dréncsovekkel kiegészitve, majd Maccaferri TerraMesh talajtamfal vasaloelemeket
épitenek be, amelyek a projekt esetében 3 m szélességben 3 m benyulassal
készllnek. A vasalt talajtamfal elemeket Paragrid 100/05 monoaxialis georacsokkal
kotik be a foldma alsé talapzati részébe, amivel stabilitasat és allékonysagat novelik.

A Var-parkol6 és Fuzér beltertlete k6zott a hegy fel6li oldalon burkolt, erésitett padka
tervezett, mely a kétiranyu forgalom megoldasaban segit. A 60 cm vastagsagu
palyaszerkezet épitésében a sikhalé beépitése, vasbeton lemez kialakitasa eltér6 a
normal palyaszerkezettél. Szélessége 1,20+0,15 m (423,68 fm), melytdl két szakaszon
tér el, ahol 2,0+0,15 m-es szélességl (58,93 fm). A padkaban jelenleg is
kozmivezetékek haladnak, melyekhez a tervezett napalempark elektromos kabele is
becsatlakozik a kivitelezéskor a palyaszerkezet ala beépitve.

Az Felsbvar épitési munkai soran a varfal kulsé oldalan lévé sziklagyepen anyagokat,
eszkozOket deponalni tilos, kivételt az allvanyzat nyomvonala jelent. Az allvanyzat
felallitasanal és munkak soran arra kell térekedni, hogy 0161/2 b) hrsz-u koparsag
ingatlanon talalhaté sziklagyep ne, vagy csak minél kisebb mértékben sértljon.

2.4. Beruhazas helye és teruletigénye
bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett modja,

A Var-forras vizét levezetd patak a Biso-patak vizrendszeréhez tartozik. A Bisé-patak
nem onallo viztest, a Bozsva-patak vizrendszeréhez tartozik.

A Vizgy(jt6-gazdalkodasi Tervben:

Viztest kéd AEP349

Viztest neve Boézsva-patak felsé vizgyiijtéje

Tipus kddja 3S

Tipus leirasa dombvidéki — kbzepes esési — meszes —
durva és kdzepes-finom mederanyagu — Kicsi
vizgyQjtéji

A Biso-patak a Bozsva baloldali mellékaga, Palhazanal torkollik a befogaddba. A
betorkolas elétti jellemzé adatai az EVIZIG adatai? szerint:

Q1%=42m3/s
Q2% =33md/s

125 Tokaj-Hegyalja alegység kiadja: Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatésag, 2016. aprilis, 1-1
melléklet. Felszini viztestek

2 Nyilvantartasi terv, 6/328/69 munkaszamon, készitje az EVIZIG Miszaki Tervezési Iroda (Miskolc
Szemere u. 2.), tervezéje Gal Pal.

13



El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
FUZER REG-ELO VAR

Q3% =30m?3s
KOQ =150 I/s
vizgy(jté terilet: 38 km?

A Var-forras-patak mértékado vizhozamat racionalis médszerrel szamitottuk, mértékado
a nagycsapadeékok esetén a vizgy(jton lefolyo viz.

A patak mértékado vizhozamat tekintve elegendé lenne a Qio%-0s nagyvizhozam
levezetésed. De a tavak esetében mértékadonak a Qi%-.0s valoszinliségi
nagyvizhozamot tekintjik*, a Varparkold kozelségére és a tavak kornyezetében
elhelyezni tervezett jatékkertre figyelemmel.

Telepiilés  hrsz Megnevezés Tulajdonos Teriiletigény
ciger 016172 Ut Magyar Allam beépités = 100m?
g alrészlet  (szervizat) ~ vagyonkezels: MNV Zrt.  |dejglenes = 80 m?
o 0161/2 Sétany Magyar Allam Kozjoléti teriilet =
Fazer C - kezeld: NFA 2
jalrészlet  (fuggdkert) vagyonkezelo: 1683 m
Magyar Allam Erintett teriilet
- 0161/2 3 kazalé: NFA o
Flazér . Erdd vagyonkezelo: , sétannya nyilvanitasa
f alrészlet ANPI

folyamatban

. Magyar Allam
Fuzer 01612 - Kivettudvar o kezels: MNV zrt 3436 m?
c alrészlet és Fluzéri var

) Magyar Allam
Flizér 0161/2 ) Ut vagyonkezel6: NFA, 90 m2
k alrészlet (Osvény) ANPI
3 Magyar Allam
Fuzer 01612 Erdo vagyonkezels: MNV Zrt 612 m?2
a alrészlet (Osvény)
Magyar Allam . L )
Fizér 01611  Flggdkert vagyonkezels: NFA, IdA('a'?T:r?e; 5032(?6%2
Eszakerdd ZRT g

3 A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalo tevékenységekre és
létesitményekre vonatkoz¢ éaltaldnos szabalyokrol sz6l6 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. § (1)
bek. § b) pont szerint

4147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. § (1) § a) pont, (2) bek. és 50. § (1) bek.
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Telepiilés  hrsz Megnevezés Tulajdonos Teriiletigény
699 m2
+ arokrendezés, ill.
Fuzér Kdzség 1526 m? Var-parkolo
Flzér 02 kozut Onkormanyzata, és sétany fejlesztése,
MNV Zrt kabelépités, koromfal-
tamfalépités, rézsi
rendezés
] Flzér Kozség
Fiizér 03/5 parkolo Onkormanyzata, 2738 m?
bovites Maganszemély
o ] Flzér Kozség )
Flzér 03/7 parkold Onkormanyzata 2957 m
. beépitetlen Flzér Kozség
Fuzér 27 (Osvény) Onkormanyzata 21 m?
kivett Flzér Kozség 825 m?
Flzér 5 beépitetlen Onkormanyzata ebbdl burkolt
tertlet Szabadsag utcai parkold 239 m?
18/1 Kivett Fuzér KOZSég
Flizér 332 beépitetlen Onkormanyzata 3402 m?
326 teriilet Napelem park

A telepllés és a fuzéri var szellemiségéhez igazoddan torténik a fliggbkert kialakitasa.
A tajkarakter megbrzése fontos szempont. A ndvényhasznalat egyszer(, természeti
elemekbdl épitkezik, klimattrd, bioldgiai aktivitast ndveld ndvényfajokkal gazdagodik.
A meglévd faallomanyt a lehetd legteljesebb mértékben meg kell &rizni.

A terlleten szamos jaték elhelyezése torténik, melyek a Fehérléfia mesét dolgozzak
fol. Az egyedi megjelenési jatéekok fabodl készulnek, a Varparkold és a Var-forras
kozotti terllet egészén megjelennek, egy Osvény mentén veégigjarhatok, szort
burkolatu, részben kivilagitott sétannyal.

A parkolé és az erd6 hataran 1évé rézslit a rézsl labanal alacsony kéromfal tamasztja
meg. A kialakult rézsl diszes, gazdag novénykilltetési. A var felé vezetd gyalogut
indulépontjanal terméskd 1épcsd és tamfal épll, a latogatét a varat jelképezd griff
szobra fogadja.

Parkolé bdvités (Fuzér 03/5 hrsz.) amely a var 2016. évi Uzemeltetési tapasztalatai
alapjan elengedhetetlen a folyamatosan novekvé latogatéforgalom érkeztetéséhez és
kiszolgalasahoz. A tervezett esti programokhoz diszkivilagitas kiépitése. Fuzér 02
hrsz. at altal feltart terulet, a Var-parkol6é bévitése csak nyugati, azaz lejtéiranyban
kivitelezhetd, melyhez a terepi adottsagok megfeleléek. Keleti és észak-keleti iranyban
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mar fokozottan védett terlleten lenne szikséges terepi bevagas kialakitasa. Viszont a
szukséges infrastruktura (incl. kbzmivek a 02 hrsz. ut mentén) mar kiépitésre kerultek.

Mintegy 9 db buszparkol6 kialakitasa, 40 db személygépkocsi parkold kialakitasa,
elektromos kocsi toltési parkolok kialakitasa sziukséges 18 db, 16 kikotd hely 12 db 16
fogadasara, 2 db lovas kocsi parkold kialakitasa szukséges infrastrukturaval (itato
stb.), kerékparos parkol6 kialakitasa 40 db, elektromos kerékpar tolt6 parkolok
kialakitasa 20 db, mindezek tdmfalazasa, szilard burkolatanak elkészitése. A meglévd
parkolékban a tervezett funkcié kialakitasdhoz nincs megfeleld tertlet, ezért
ingatlanvasarlas szikséges, melynek tertlet igénye 117 m hosszon, mintegy 18-30 m
szélességgel Osszességében mintegy 2738 m2, mely alkalmassagat el6zetes
forgalomtechnikai, valamint talajmechanikai vizsgalatok alapjan hataroztak meg.

Az Felsbvar épitési munkai soran a varfal kulsé oldalan lévé sziklagyepen anyagokat,
eszkozOket deponalni tilos, kivételt az allvanyzat nyomvonala jelent. Az allvanyzat
felallitasanal és munkak soran arra kell torekedni, hogy 0161/2 b) hrsz-u koparsag
ingatlanon talalhaté sziklagyep ne, vagy csak minél kisebb mértékben sérljon.

2.5. A beruhazas megvaloésitasahoz sziikséges
létesitmények

bd) a tevékenység megvalésitasahoz szilkséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodé létesitmények felsorolasa és helye,

- épitési terulet

Telepiilés  hrsz Megnevezés Tulajdonos Teriiletigény
ciger 016172 Ut Magyar Allam ZTK, Natura 2000
g alrészlet  (szervizat) ~ vagyonkezelS: MNV Zrt. teriilet
Fuger 016172 Sétany Magyar Allam ZTK, Natura 2000
jalrészlet  (fiigg6kert) vagyonkezelS: NFA teriilet
, ZTK, Natura 2000
Magyar Allam teriilet
Flizér 01(,31/2 Erdd vagyonkezel6: NFA, Flzéri var
Falreszlet ANPI Gjjaépitésének Il.

uteme

. 0161/2  Kivett udvar Magyar Allam
Flazer , g vagyonkezel6: MNV Zrt
c alrészlet és Fuzéri var

ZTK, Natura 2000
terulet

. Magyar Allam
Fiizér 0161/2 ) Ut vagyonkezeld: NFA, ZTK, Nat"ura 2000
k alrészlet (Osvény) ANPI tertlet
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Teleplilés

Fazer

Flzér

Fazer

Flzér

Fazer

Fazer

Fazér

Fazér

- telephely

hrsz

0161/2
a alrészlet

0161/1

02

03/5

03/7

27

18/1
332
326

Megnevezés

Erd6
(Osvény)

Flggokert

kozut

parkolé
bévités

parkolo

beépitetlen
(Osvény)
kivett
beépitetlen
tertlet

kivett
beépitetlen
tertlet

2.6. Tervezett technoldgia

Tulajdonos

Magyar Allam
vagyonkezel6: MNV Zrt

Magyar Allam
vagyonkezeld: NFA,
Eszakerdé ZRT
Flzér Kdzség
Onkormanyzata,
MNV Zrt
Fuzér Kdzség
Onkormanyzata,
Maganszemély

Flzér Kdzség
Onkormanyzata

Flzér Kdzség
Onkormanyzata

Fuzér Kbzség
Onkormanyzata
Szabadsag utcai parkold

Flzér Kdzség
Onkormanyzata
Napelem park

Teriiletigény

ZTK, Natura 2000
terulet, turistatérképen
jelolt, Var-hegy déli
oldal

ZTK, Natura 2000
tertlet

ZTK, Natura 2000
terulet

ZTK, Natura 2000
terulet

ZTK, Natura 2000
terulet
Zempléni Tajvédelmi

Korzet

Zempléni Tajvédelmi
Korzet

Zempléni Tajvédelmi
Korzet

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fébb mutatéinak

megadasat,

Meghatarozé kornyezetterhelési szempontok

- épitési technoldgia

- munkagépek
- rakodasi mivelet
- szallitasi forgalom.

Preventiv intézkedések

- alacsonyabb hangnyomasszintli gépek, berendezések alkalmazasa,
- kizarélagos a munkavégzés alatti gépuzem,
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- a keletkezd zaj terjedésének korlatozasa,

- szallitasi utvonalakat ugy kell kijeldlni, hogy az a meglévé féuthalozatot vegye
igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kdrnyezetet.

- zajszegény eépitési technoldgia és eljaras valasztasa.

2.7. A beruhazashoz szukséges teher- és személyszallitas

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast
igénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is,

Fuzér kdzség szerkezete - a zempléni telepulések vonatkozasaban - a kozség foldrajzi
elhelyezkedésnek megfeleléen a_hegyek labanal fekvd, mely alapjan egyik oldalrol
erdd, masik oldalrél pedig mez6gazdasagi teruletek veszik korul. Tobb utcabdl allo,
valamilyen kozpont koré (altalaban a templom) kiépitett falvak. Jellemzd rajuk az egy
iranyban torténd elnyulas, az un. fésis szerkezet. Itt a beépités mar szabalyos képet
mutat. (A telepulések tobbsége a Zemplénben fésls szerkezeti).

Ez azt jelenti, hogy a telepllés alatt — mez&gazdasagi teruletek szomszédsagaban
talalhatd tervezett telephelylnkrél a telepulés kodzéppontjan (templomok térsége)
athaladva jutunk el az erdéterulet hatara mentén, majd az erdétertleten belll az
épitési tertletre. Ez az utvonal, kildndsen az un. 'szerviz uton’ azaz a Var-parkolo és
a Felson¢ alsé fogaddépulete kozotti szakaszon is kellbképpen alatamasztja a 3,5 t,
illetve 5 t teherbirasu 6sszkerék-meghajtasu szallitéjarmi alkalmazasat.
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2.7.1. Be- és kiszallitas

SZALLITASI UTVONALAK : A

u}/ At B 4 -

Széllitdsi utvanal

N

Telephely
L]

Forrds
[ ]

Vizelvezetés, dteresz

N

Vizes élohelyek

L
Belterdlet

(I

/ iy E Lyl : \ 1000
I L X - A5 = = = e e

1. dbra Epitési és bontasi anyagok szallitasi utvonalai a k6zségen bellil.
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2.8. Kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések,

Higrofil erdei él6helyeken (Var-forras kornyéke, Var-parkol6 és szerviz ut talalkozasa),
vizfolyasoknal ezeken az épitési helyszineken a kétélti vonulasi idészakot is
figyelembe szukséges venni.

A forrasviz elvezetése a Var parkolo alatt biztositott, igy jut ki a Pap-rétre, ahol a tobb
a hegylabtol ered6 patakkal egyetemben — Iévén a Fuzéri medence falu feletti része is
a Biso-patak felsé vizgyjté tertlete a Bisé-patakba torkollik.

A szallitasi utvonal a Var-parkolé és a felvond alsdé fogaddépulete kozott vizes
éléhelyekként leirhaté kornyezetben halad, vizfolyasokat keresztez. Az un. szerviz
uton két ateresz talalhaté a Var-parkol6tdl szamitott 30 m és 115 méternél (ez utébbi
havaria esetére), amelyek allandoé (Var-forras) és idészakos vizfolyasok fold felszinén
lefoly6 vizét vezetik a Biso-patak vizgyijtdje felé.

A beruhazas soran a 115 méternél levd ateresz kivaltasra kertl, a 30 méternél levd
atereszre. Ezt a parkol¢6 teruletén gyijt6- és bukoaknak rendszerével gydijti és vezeti
at a felszini és felszin alattrél érkez6 vizeket.

2.9. A beruhazas telepitéséhez, megvalésitasahoz és
felhagyasahoz szukséges kapcsol6do miiveletek

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolédé miiveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermeléhely vagy
lerakéhely létesitése és Ulizemeltetése, a telepitéshez sziikséges
tereprendezés vagy mederkotras,

2. a telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés,

3. amegvalésitas soran keletkez6 hulladékokkal torténdé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

4. az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik,

5. . egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szerepl6 - kapcsolédo miivelet,

A munkaarkok nyitva hagyasi idejét is minimalizaljdk — révid szakaszos épitési
technolégia révén. A munkaarokba esett allatok tulélése érdekében e helyszineken:
erdei kornyezet, rézsiiket is kiképeznek, melyek kiképzését az illetekes Aggteleki
Nemzeti Park munkatarsaival egyeztetik.

A mélyépitési munkaarkok kiasasa soran —biztositjak a gyeptéglazast, a talajrétegek
elkulonitett kezelését, majd a visszatoltésnél az eredeti talajrétegezettség megtartasat
és gyeptéglak visszahelyezését.

20



El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
FUZER REG-ELO VAR

A munkaarkokban az esetlegesen bennrekedt puhatestiieket, kétéltlieket és hllléket
kimentik.

Fa és cserjeirtast csak a vegetacios id6szakon kivul, kilon engedély alapjan végzik el.

A kivitelezés soran a min6ség biztositasara készitett bizonylatokat, videokameras
allapotfelmérés jegyz6konyveit, nyiltarkos geodéziai beméréseket, a Kkiviteli terv
alapjan elkészitett mintavételi és mindsitési tervben meghatarozott vizsgalati
jegyz6konyveket, a beépitett anyagok miibizonylatait a kivitelezés kdzben bemutatjak.

Kiirasi dokumentacioban kozolt forgalomiranyitasi terv elbirasait a kivitelezés
folyamataban maradéktalanul betartjak.

Az esetlegesen felszinre kerll6 régészeti leletek azonositasa és mentése céljabdl a
miskolci Hermann Otté Muzeumtdl a szakfelugyeletet megkérik.

2.9.1. Ideiglenes lerakdhely létesitése és Uzemeltetése

A tervezett létesitményeknél a kitermelt anyagok deponalast igényelnek. Ezen
tertleteket ugy kell kijelolni az atalakitas kovetkeztében, hogy az a lehetd legkisebb
igénybevetelt, karos, zavard hatast ne jelentsen a kornyezet szamara.

A munkalatok soran a Kkiviteleznek gondoskodnia kell ideiglenes lerakohely
létesitésérdl, Uzemeltetésérdl, valamint felhagyas utan az igénybevett terlletek
rekultivacidjarél. A szallitas és tarolas soran el6re alapos bejaras soran kell
kivalasztani a szallitasi utvonalakat és az ideiglenes raktarozasi teruletet.

Az épitési terlletre minden esetben csak a beépithetd6 mennyiséget szabad
kiszallitani. Az ideiglenes tarolas soran az épitési anyagokat ugy kell tarolni, hogy az
a kornyezettdl el legyen kulonitve és azon a beépités soran maradéktalanul
felhasznalhatdk legyenek. Amennyiben az épitési anyag nem kerul beépitésre azt
azonnal vissza kell szallitani a szarmazasi telephelyre.

A parkol6 bdvitésekor a toltésanyag meszezése sziukséges. Az azonnali reakcio a
nehéz agyag és CaO dsszekeverésekor a vizhaztartas valtozasaban jelentkezik, ami
a szivoer6k megnovekedéseben és a morzsalékossa valasban jut kifejezésre. Ebben
a kezdeti stadiumban indul meg az ionkicserélés. A natrium és egyes mas kationok
kalcium ionokkal cserélédnek ki. A szivoer6k és a részecskék kozott megvaltozott
kapcsolatok miatt megindul egy strukturavaltozas: az agyagrészecskék nagyobb
szemcsékké egyesulnek, tapadnak 6ssze.

Talajmechanikai szempontbdl ez alatt az idé alatt né meg a plasztikus hatar, csdokken
a plasztikus index, és né meg a konzisztencia index. Ezzel egy id6ben megvaltozik a
Proctor-gorbe helyzete is, a legnagyobb szaraz haloms(irliség lecsdkken, az optimalis
tomoritési viztartalom megné. A pH értéktdl fuggd Osszetapadasi folyamat a talaj
finomrész tartalmatdl és a talajhoz adott mész mennyiségétdél fugg. A reakcio 2-3%
meésztartalom utan kimerul. A CaO-val torténé bekeverés elsd fazisa az ideiglenes
taroldhelyen torténik, munkavédelmi felszerelések hasznalataval.
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2.9.3. Hulladékgazdalkodas

6. a telepitést megel6zdé bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran
keletkezd hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az
elébbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa;

Hulladék keletkezésére mind az épités, mind az Uzemelés soran szamitani kell. Az
épitkezés és Uzemeltetés soran be kell tartani a ,hulladékrol” szolé 2012. évi CLXXXV.
sz. torvény, ,a hulladékgazdalkodassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos
egyes szabalyokrdl és feltételekrdl” szold 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet, ,a
hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas végzésének feltételeirdl” szold 385/2014. (XII.
31.) Korm. rendelet valamint ,az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol” szol6 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyuttes rendelet elirasait.

2.9.3.1. Hulladékgazdalkodasi kovetelmények (eldirasok)

Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos fobb jogszabalyok:

1. 2012. évi CLXXXV. toérvény a hulladékrol

2.72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékeérél

3. 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

4. 385/2014. (XIl. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kbzszolgaltatas
végzésének feltételeirdl

5. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyduttes rendelet az épitési é€s bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl

6. 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

7. 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl

2.9.3.2. Teruleti hulladékgazdalkodas

A tervezett létesitmény altal FUzér telepullés érintett, ahol a telepulési szilard hulladék
gyljtését a Zempléni ZHK Hulladékkezelési Kbzszolgaltaté Nonprofit Kft. végzi. A
telepllés nem rendelkezik hulladékleraké létesitménnyel.

Hulladékkezel6k

A keletkezd hulladékok jogszabaly szerinti elhelyezésével (hasznositas,
artalmatlanitas) kapcsolatban megadjuk a néhany lehetséges hulladékkezel6
létesitmény nevét, cimét és a kornyezetvédelmi hatosag altal kiadott hulladékkezelési
engedélyének a szamat.

Lehetséges hulladékkezel6k a tervezési terulet kozelében a Foldmivelésugyi
Minisztérium altal Gzemeltetett Elektronikus Hulladékgazdalkodasi Informacios
Rendszer alapjan (lasd. http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR):

Ugyfél név KOALFEM Kit.
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Cim (székh.)
Engedélyszam
Kiadmanyozas
Eng. hatésag
Tevekenysegek
Telephely
Ervényesség

Ugyfél név
Cim (székh.)
Engedélyszam
Jogero6

Eng. hatésag

Teveékenységek
Telephely
Ervényesség

Ugyfél név
Cim (székh.)
Engedélyszam
Kiadmanyozas
Eng. hatésag

Teveékenységek
Telephely
Ervényesség

Ugyfél név
Cim (székh.)
Engedélyszam
Jogero6

Eng. hatésag

Tevékenységek
Telephely
Ervényesség

Ugyfél név

Cim (székh.)
Engedélyszam
Jogero6

Eng. hatésag
Tevekenysegek
Telephely
Ervényesség

Ugyfél név
Cim (székh.)

3526 Miskolc, Repulétéri ut 3-5.

10/004749-006/2014

2014.09.09.

Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féfelligyeléség
Nem veszélyes hulladék szallitasa

3526 Miskolc, Repuléteri ut 3-5.

Nem értelmezett

Eszak-magyarorszagi MEH Nyersanyag-hasznosité Zrt.

3527 Miskolc, Besenydi ut 16.

14/005029-031/2014

2015.01.05.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal- Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fbosztaly

Veszélyes hulladék szallitasa

3527 Miskolc, Besenydi ut 16.

2020.01.05.

Eszak-magyarorszagi MEH Nyersanyag-hasznosité Zrt.

3527 Miskolc, Besenydi ut 16.

10/009919-005/2013

2013.09.12.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal- Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fbosztaly

Nem veszélyes hulladék el6kezelése

3527 Miskolc, Besenydi ut 16.

Nem értelmezett

Eszak-magyarorszagi MEH Nyersanyag-hasznosité Zrt.

3527 Miskolc, Besenydi ut 16.

10/009489-014/2014

2014.09.11.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal- Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fbosztaly

Veszélyes hulladék el6kezelése

3527 Miskolc, Besenydi ut 16.

2019.08.31.

KOALFEM Kit.

3526 Miskolc, Repulétéri ut 3-5.

10/001376-010/2014

2014.08.11.

Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féfelligyeléség
Nem veszélyes hulladék el6kezelése

3526 Miskolc, Repuléteri ut 3-5.

2019.07.15.

BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika, Bélyai tér 1.
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Engedélyszém 10/004092-001/2012

Jogeré 2012.02.27.

Eng. hatésag Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal- Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fbosztaly

Tevékenységek  Veszélyes és nem veszélyes hulladékok el6kezelése

Telephely 3700 Kazincbarcika, Bélyai tér 1.

Ervényesség 2018.01.31.

2.9.3.3. Kivitelezés soran varhatéan keletkezo hulladék

A Kivitelezés soran visszamarado, a tervezett fejlesztés keretein belll felhasznalasra
nem kerll6 épitési és bontasi hulladékok keletkezésével kell szamolni, melyeket a
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 1. és 2. szamu melléklete szerint kell besorolni.

A 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvWM egyuttes rendelet az épitési és bontasi hulladek
kezelésének részletes szabalyairdl elbirja az épitbipari kivitelezési tevékenysegrél
sz6lo kormanyrendelet szerinti ,Bontasi hulladék nyilvantartd lap a bontasi
tevékenység végzése soran keletkez6 hulladékhoz’, illetve ,Epitési hulladék
nyilvantarté lap az épitési tevékenység végzése soran keletkezé hulladékhoz”
kitdltését az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését kdvetden.

Az épités, szerelés idején veszélyes és veszélyesnek nem mindsilé hulladékok
kovetkezd fobb csoportjainak keletkezése varhato:

- épitéanyag (cement, beton, tégla, stb.) tormelék, hulladék,

- tomité-, szigetel6anyag hulladék,

- bitumen hulladék,

- festékek, lakkok és egyéb bevono, korréziovedd anyagok hulladékai,

- szennyezett higitd és oldoszerek,

- fémhulladék (vas, acél),

- fahulladékok,

- papirhulladékok,

- muianyag hulladékok,

- olaj- és olajos hulladékok,

- egyéb hulladékok.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok megfelel6 gyljtésérdl és az erre kijelolt
gyUjtéhelyen tortéend tarolasardl az érvényes jogszabalyoknak, valamint a bels6
utasitasoknak, szabalyozasnak megfeleléen gondoskodni kell. A begydijtott hulladékot
atmeneti gydjtéhelyen taroljak, illetve kozvetlenul a megfelelé engedélyekkel
rendelkez6 hulladékkezel6nek adjak at.

A munkalatok soran keletkeznek veszélyesnek mindsulé hulladékok (lasd. 4.9.1.
tablazat), melyekre bejelentési kdtelezettség van, veszélyes hulladék-lerakéban valo
elhelyezésukrél és/vagy veszélyes hulladék-égetében vald artalmatlanitasukrdl a
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerint kell gondoskodni.

Amennyiben veszélyes hulladék kezelése valik szikségessé, ugy az azokkal valo
tevékenységet a fenti kormanyrendeletekben el6irtaknak megfeleléen kell megoldani,
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vagyis gydjtésuk, szallitasuk sordan a kornyezetet nem veszélyeztethetik,
szennyezhetik. Ez vonatkozik a felvonulasi, az anyagnyer6- és az épitési teruletekre
egyarant.

A veszélyes hulladékokat csak az atvételukre jogosult személyeknek, szervezeteknek
szabad atadni. Gydjtésuket az elbirasok szerint kell biztositani. A hulladékok
elszallitasa az anyagszallitasi utvonalakon torténik, a kiépitett utak eléréséig.

3. tablazat. Az épitési teriileten varhatban és esetlegesen keletkez6 veszélyes
hulladékok jegyzéke a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerint.

Azonosito

6d Megnevezés Lehetséges szarmazas

13 01 13* | Egyéb hidraulika olajok Gépjavitas, karbantartas

13 02 05* | Asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet Gépjavitas, karbantartas
nem tartalmazo6 motor, hajtoma-és
kenbolaj

13 02 08* | Egyéb motor-, hajtdmu és Faradt olaj (gépjavitas,
kenéolajok karbantartas)

13 07 02* | Benzin Gépjavitas, havaria elharitas,

Uzemanyagtoltés

1501 10* | Veszélyes anyagokat maradékként | Felhasznalt kenéanyagok

tartalmazo, vagy azokkal csomagolasa (gépjavitas,
szennyezett csomagolasi karbantartas)
hulladékok

15 02 02* | Veszélyes anyagokkal szennyezett | Gépjavitas, havaria elharitas,
abszorbensek, sziirbanyagok (ide | Uzemanyagtoltés

értve a kdzelebbrél meg nem
hatarozott olajsziir6ket),
torlékendék, védbruhazat

17 03 01* | Szénkatranyt tartalmazoé bitumen Burkolatbontas, szigetelés

keverékek

17 03 03* | Szénkatranyt és katranytermékek | Burkolatbontas, szigetelés

17 05 03* | Veszélyes anyagokat tartalmazo Havaria esemény, szennyezett
fold és kovek talaj eltavolitasa épitési teruletrdl

*veszélyes hulladek

Az épitkezés soran keletkezd inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazoé
épitési tormelék) a legkozelebbi - engedéllyel rendelkez6 - telepulési inerthulladék-
lerakéban szikséges elhelyezni.

Az épitkezésen dolgozok létszamatdl fuggd mennyiségli kommunalis hulladék
folyamatosan keletkezhet. Keletkezésuk az alkalmazandé kivitelezési technolégiaktol
fuggben a teljes beruhazasi idészakban varhat6. Mennyiséglik jelenlegi tervezési
fazisban nem becsulhetd.

A tervezett épitkezés soran keletkezd hulladékok — kornyezetvédelmi szempontbdl
megfelel6 — gyljtéseérdl és elszallitasarol gondoskodni kell. Ellenkez6 esetben a
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hulladékok a kérnyezetet szennyezhetik, pl. szabalytalan gy(jtés, rakodas soran a por,
mudanyag (félia) és papirhulladékok szél altali elhordasaval.

A keletkez6 hulladékok jelentds része nem veszélyes hulladék. Ezek gydjtését,
elszallitasat — atvev6hoz, teruletfeltoltésre, vagy kommunalis lerakora (szeméttelepre)
— a kornyezet szennyezéseének (pl. a porzasnak) megakadalyozasaval kell elvégezni.

A nem veszélyes hulladékok kozul az értékesithet6ket, hasznosithatokat célszeri
elkllénitetten gydjteni, majd értékesiteni, hasznositani.

Az épitkezés atmeneti kozvetlen hatast gyakorol a koérnyezetre, mely az épitkezés
befejezésével megszlinik. Megfeleld épitési technoldégia betartasaval - a
lehetéségeken belll - térekedni kell a hulladékképz&dés csOkkentésére.

A kommunalis, épitési és veszélyes hulladékok megfelel6 gyljtése és tovabbi
kezelése a Kivitelez6 feladata.

2.9.3.4. Uzemelés és lizemeltetés soran varhatoan keletkez6 hulladék

A komplex beruhazasi teruleten — a kiépulést és hasznalatba vételt kovetbéen — kis
mennyiségben nem veszélyes és veszélyesnek mindsuld hulladékok keletkezésével
elérelathatolag elenyész6 mértékben lehet szamolni. Fajtankénti mennyiségukrdl a
tervezés jelenlegi szakaszaban nincs informacio.
Az utszakasz Uzemelése soran a keletkezd hulladékok szarmazasuk szerint lehetnek:
- karbantartasbdl, fenntartasbdl, hasznalatbdl szarmazoé hulladékok
(kommunalis hulladék, biolégiailag lebomlé hulladékok, veszélyes hulladékok,
épitési- és bontasi hulladékok);
- balesetekbdl, havaria jellegl eseményekbdl szarmazd hulladékok.

Az épitkezés és Uzemelés alatt jellemzben keletkezb hulladékokat a 72/2013. (VII1.27.)
VM rendelet szerinti azonosité kddokkal egyutt a 4.9.2. tablazatban ismertetjik.

4. tablazat. A tervezett Utszakasz megépitése és lizemelése soran varhatéan képzbdé
hulladékok jegyzéke a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerint.

Azonosité Megnevezés
kéd

08 01 11* | szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazo
festék-vagy lakk-hulladékok

08 0112 | festék-vagy lakk-hulladékok, amelyek kuldnboznek a 08 01 11-t6l

08 04 09* | szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazé
ragasztok, tomitbanyagok hulladékai

12 01 01 vasfém reszelék és esztergaforgacs

13 01 10* | klorozott szerves vegyuleteket nem tartalmazé asvanyolaj alapu
hidraulika olajok

13 02 05* | asvanyolaj alapu, klérvegyuletet nem tartalmaz6 motor-, hajtému- és
kenéolajok

13 05 08* | homokfogobdl és olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo hulladék
keverékek

13 07 02* | benzin
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14 06 03* | egyéb olddszerek és oldbszer keverékek

15 01 01 papir-és karton csomagolasi hulladékok

1501 02 | mdanyag csomagolasi hulladékok

150104 | fém csomagolasi hulladékok

1501 05 | vegyes 0sszetételll kompozit csomagolasi hulladékok

15 02 02* | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliréanyagok
(ideértve a kdzelebbrdl meg nem hatarozott olajsziriket),
torlékendék, véddruhazat

1502 03 | abszorbensek, sziréanyagok, torlékenddk, védéruhazat, amelyek
kilénbdznek a 15 02 02-t6l

16 01 03* | hulladékka valt gumiabroncsok

17 01 01 beton

170102 | téglak

17 01 03 | cserép és keramia

170201 |fa

17 02 03 | mldanyag

17 03 02 | bitumen keverék, amelyek kulénbbéznek a 17 03 01-tél

17 04 02 aluminium

17 04 05 vas és acél

17 0504 | kevert épitkezési és bontasi hulladék, amelyek kulénbéznek a 17 09
01,17 09 02 és a 17 09 03-tél

19 08 09 | olaj-viz elvalasztasabdl szarmazo, étolajbdl és zsirbdl eredd zsir olaj
keverék

19 08 10* | olaj-viz elvalasztasabol szarmazé zsir-olaj keverék, amely kildnbdzik
a 19 08 09-tél

20 02 01 kerti hulladékok, bioldgiailag lebomlé hulladékok

20 02 02 | Kkerti hulladékok, talaj és kovek

20 02 03 | kerti hulladékok, biologiailag lebonthatatlan hulladékok

20 03 01 egyéb telepulési hulladék, ideértve a kevert telepilési hulladékot is

20 03 03 | uttisztitasbol szarmazo hulladék

*veszélyes anyagok

A nem hasznosithato, veszélyesnek nem minésiilé hulladékok a telepulési szilard
hulladékokhoz hasonldéan, illetve azzal egyultt kezelenddk.

Az Uzemelés soran keletkez6 hulladékok gyuljtésérdl az illetékes kodzutkezeld
gondoskodik.

A veszélyes hulladékok elkulonitett gyljtése, majd hasznositasa vagy
artalmatlanitasa a hulladék minéségétél fuggben kell, hogy torténjen. Elsésorban a
karbantartasi tevékenységek soran a 4. tablazatban feltintetett, csillaggal jeldlt
veszélyes hulladékok keletkezhetnek. Veszélyes hulladékok keletkezése nagy
mennyiségben elére lathatdéan nem varhaté.

A veszélyes hulladékokkal 6sszefliggd tevékenységeket a veszélyes hulladékokrol
sz0l6 225/2015. (VIII.7.) Kormanyrendelet eldirasai szerint kell megszervezni.

A balesetekbél, havaria jellegli eseményekbél szarmazé hulladékok tipusa és
megjelenési formaja, fizikai és kémiai tulajdonsagai elére nem megmondhatok. A
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tapasztalatok szerint ilyen esetekben a kidmléses balesetekre kell felkészulni. A
keletkez6 hulladékok els6sorban a karelharitasi tevékenységekbdl szarmaznak. A
keletkezd hulladékok donté tobbsége, veszélyes hulladéknak minésul, igy kezelése és
szallitasa kulon jogszabalyhoz kotott.

Havaria esetében elsGsorban a vizelvezet6 arok és a talaj, ill. ezeken keresztul a
felszini vizek és a talajviz szennyezédhet, és ez kozvetve okozhatja a felszin alatti a
viz szennyez8dését. Az Uzemelés soran keletkez6 kommunalis, ill. havaria esetében
keletkezd veszélyes hulladék elhelyezésérél a Magyar Kézut Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Igazgatésaga gondoskodik. A tervezés jelen fazisaban a keletkezé hulladékok
pontos mennyiségét, gyljtésének, kezelésének elszallitdsanak modjat meghatarozni
nem lehet, ezek az adatok a késébbi tervfazisban pontosithatdak.

2.9.3.5. Kapcsolodé tevékenységek megvalésitasa soran varhaté hatasok

A tervezett utcsatlakozas kivitelezése, valamint Uzemelése soran a 4.9.3. és 4.9.4.
fejezetben bemutatott hulladékok keletkezhetnek, azonban a kiépitend6 szakaszok
hosszat figyelembe véve kisebb mennyiségi hulladék keletkezése varhaté.

Elektromos vezeték épitési fazisaban a kdovetkezd hulladékok keletkezésével lehet
szamolni:

5. tablazat. Elektromos vezeték épitése soran varhatéan képzédd hulladékok
Jjegyzéke a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerint.

Azonositoé Megnevezés
kod

13 01 13* | Egyéb hidraulikai olajok

13 02 05* | Asvanyolaj alapu klérvegyiiletet nem tartalmazé motor, hajtémi-
kendolaj

17 01 01 Beton

17 04 05 Vas és acél

17 0504 | Fold és kovek

17 0504 | Fold és kdvek, amelyek kulénbbéznek a 17 05 03-tdl

20 03 01 Egyéb telepulési hulladék, ideértve a kevert telepulési hulladékot is

Talajpban vezetett elektromos vezeték Uzemszerii mikoédése soran hulladék
keletkezése nem varhaté. Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a vezetékek
Uzemelésének varhatd kornyezeti hatasa semleges.

2.9.3.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagyasa nem varhat6. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak
soran a kivitelezési munkalatok alkalmaval keletkez6 épitési-bontasi hulladékokhoz
hasonléak keletkezhetnek, amelyek a megfelel6 jogszabalyok betartasaval
kornyezetszennyezést nem okozhatnak.

28



El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
FUZER REG-ELO VAR

2.9.4. Az energiaellatas

A beruhazas ebben a szakaszaban nincs informacio a tervezett aramellatasra. Fontos,
hogy a kivitelezés soran az érintett tertlet kornyezetében csak a vonatkozo el6irasok
szigoru betartasaval lehet munkat végezni.

Amennyiben a kivitelezésnél alternativ aramforras (aggregator) fogja biztositani a
vilamos aramot, fontos, hogy ez az aggregator hol kerul elhelyezésre. Ha az
aggregator a talajfelszinen kerll elhelyezésre, az aggregat tobb éras uzemeltetéshez
elegendd Uzemanyagtartaly az alternativ aramforrason belll legyen és az elfolyd
kéolajtermékek felfogasara szolgald kaddal egyutt helyezzék el az épitési terlleten. A
felfogd kad Urméretének az Uzemanyagtartaly méretéhez kell igazodnia.

2.10. Magyarorszagon uj, kulfoldon mar alkalmazott
technoloégia bevezetése esetében kulfoldi referencia

bi) Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében kilfoldi referencia,

Az alkalmazand¢ technoldgiak ismertek, magyarorszagi viszonylatban elfogadottak
hasonlo feladatok megoldasa esetében a gyakorlatban rendszeresen alkalmazasra
kerllnek, igy kulféldi referencia nem szikséges.

2.11. Az adatok bizonytalansaga

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késdbbi szakaszaban és milyen informaciok
ismeretében lehet azokat pontositani,

Az elbzetes vizsgalati dokumentacié készitése soran alkalmazott modszereket, azok
korlatait és alkalmazasanak korulményeit; az elbrejelzések érvényességi hatarait
(valészinliségét); a hatasok és vizsgalati eredmények értékelésénél felmerilt, a
tudomanyos ismeretekben lévé hianyossagokat és bizonytalansagokat — ha ilyen
felmerilt — minden esetben érintett szakaganként ismertetjik.

Az alapadatok esetében a bizonytalansag elsésorban a forgalmi elérebecslésben, a
tavlati emissziés adatokban, az épitéshez kapcsolédd adatokban van.

Epitéshez kapcsolédé adatok: A jelenlegi tervfazisban — el6zetes vizsgalati
dokumentacio - a kivitelezé és az azzal kapcsolatos adatok még nem ismertek. igy
nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik majd a vallalkoz6, milyen
Utemezés szerint kivanja megvaldsitani a tervezett fejlesztést, valamint arrdl sincs
informacionk, hogy az egyes épitésvezetdségeket, keverdtelepeket, munkagépek
tarolasara szolgalo telepeket hol kivanja majd megvalésitani. Ugyancsak nem tudjuk
pontosan az anyagnyer6-helyeket és a humusz elhelyezésére szolgald teruleteket
sem. Ezek kijeldlése és engedélyeztetése a vallalkozo feladata.
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Az épitéssel kapcsolatos konkrét adatok a kivitelezés soran allnak rendelkezésre, igy
az ez eldbtti tervfazisok esetében csak altalanos elbirasokat lehet tenni, melyek nem
fuggnek a kivitelez6tdl, annak gépparkjatol és az épités Utemezésétol.

Forgalmi elérebecslés: A forgalom nagysagara vonatkozé elérebecslés
altalanossagban +/- 20 % bizonytalansagot tartalmazhat. Eltérés még a jelenleqgi
allapot egyes hal6zati elemein is el6fordulhat a rendelkezésre all6 hivatalos
forgalomszamlalasi adatok és a haldézaton modellezett terhelési értékek kozott. A
tavlatra vonatkozo, 15-20 évre el6rebecsilt forgalom esetén ekkora bizonytalansag
elfogadhatd, melyet a vizsgalt id6tavliatra becsulheté kiindulasi adatok (gépjarma-
ellatottsag, tervezett halézati elemek tényleges megvaldsulasa stb.) bizonytalansagai,
a tarsadalmi-gazdasagi viszonyok nem pontosan prognosztizalhaté valtozasai
indokolnak.

A gépjarmliivek legszennyezb-anyag kibocsatasanak prognosztizalasnal a jarmUvekre
vonatkoz6 nemzetkozi szabalyozast és a jarmivek kicserél6désének — gazdasagi
fejlédéstol fuggd — trendjét veszik figyelembe.
A szamitasoknal figyelembe kell venni az alabbi bizonytalansagi tényezdket:
- Aforgalmi adatokat ilyen hosszu tavra viszonylag nagy bizonytalansaggal lehet
becsulni, mivel nagymértékben fliggnek a gazdasagi és politikai helyzettél, és
attol, hogy az egyes szakaszokat milyen utemben épitik meg.

- A fajlagos emisszios adatok szintén egyrészt a gazdasagi helyzettel
Osszefuggésben lévé gépjarmdallomany valtozasatdl, masrészt az EU
iranyelvek altal meghatarozott, hazankra nézve, az uj gépjarmivek forgalomba
helyezésekor mar kotelezd, elbirasoktol fuggnek, és ezek a technologia
fejlédésével fokozatosan szigorodnak.

A hazai gyakorlatban kulonb6zd tipusu és igényességl transzmissziés modelleket
alkalmaznak.
Az altalunk hasznalt magyar szabvanyban is sok a bizonytalansagi tényezé:

- Meteoroldgiai adatok (szélirany, szélsebesség, |égkari stabilitas),

- Utvonal kialakitas: geometria, toltés, bevagas,

- Talajfelszin jellege.

A magyar szabvany MSZ 21457-4:1980 adta lehet6ségek miatt a "szabvanyos" médon
szamitott eredmények kdzétt is jelentds eltérések lehetnek.
A zajvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van
szoros 0sszefuggésben

- forgalmi progndzis,

- el6irt sebesség betartasa, ill. betartatasa kdzuton (kulonosen éjjel).

- jarmivek zajemisszioja,

- meteoroldgiai kériimények,

- érvényes zajszamitasi szabvanyok,

- utburkolat allapota, stb.
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A forgalmi progndzis bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitas pontossaga +1-2
dB-re becsulhet6. A jarmivek zajemisszioja tavlatban csOkkenni fog, igy a jelen
szabvannyal szamitott értékeknél 2-3 dB-el kisebb =zajterhelés lesz 15-20 év
tavlataban varhatd. Ezt alapozza meg az Eurdpai Unid A gépjarmivek zajszintjerél
{COM(2011) 856 végleges}, ill. {SEC(2011) 1505 végleges®} sz. célkitlizése, amely a
hivatkozott meértékl emisszié csOkkentést az egyes gépjarmui-kategoriakban 2015, ill.
2015. januar 1-tél tervezi bevezetni.

Zajszamitas alapjaul szolgalé adatbazis bizonytalansagi tényezéi az elérebecslés
alapjaul szolgalé6 tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének
bizonytalansagabdl adodik. A folyamatok volumenének meghatarozasan tul a
gazdasag szerepl6inek (vallalkozasok) méreteitdl (kis és nagyvallalkozas),
aktivitasatol és tevékenységétdl fuggd tényezokrél van sz6. Ez utdbbi adatok
szolgalnak alapul a jarm(tipus megoszlasara vonatkoz6 adatbazis létrehozasanak,
ahol a bizonytalansag els6sorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak
elérebecslésében jelentkezik.

Az épitési id6 és a forgalomba helyezés id6épontjanak bizonytalansaga szintén
fennallhat.

2.12. A telepitési hely lehatarolasa térképen

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld -
tervezett teriilet-felhasznalasi médokat,

Nemzeti Okolégiai Hal6zat (NECONET) teriiletei

A Nemzeti Okologiai Halézat létrhozasa kormanyzati feladat, szikségességét
nemzetkozi elvarasok: pl a biologia sokféleségrél szélé6 egyezmény, a Pan-Eurdpai
Biodiverzitas és Tajképdiverzitasi Stratégia, az EU Habitat (él6helyvédelmi) direktivaja
és az erre épulé Natura 2000 program, illetleg az EECONET (European Ecological
Network).

A NECONET és az EECONET Iétrehozasa azon felismerésen alapult, hogy nem
elegendd csupan a természetes vagy ahhoz kozel allé éléhelyeket védeni, hanem
szikség van a természetes él6helyek megfelel6 kiterjedésére, az éléhelyek kozotti
kapcsolatok, illetve a természetes folyamatok (génaramlas) dinamizmusanak
fenntartasara. Az egyediségen és a szigetelven nyugvé természetvédelem nem képes
biztositani a természetes elemek fennmaradasat; az Okolégiai halézat térben
kapcsolodo rendszerbe foglalja az egyedileg védett és nem védett, bidldgiailag értékes
éléhelyeket.

Magyarorszag okologiai halézatat tekintve a szarazfoldi éléhelyek szempontjabdl négy
nagy, egymast szamtalan esetben atfedd alhalozat rajzolhato ki.

5 https://www.cep.eu/Analysen_ KOM/KOM_2011_856_KFZ-Laerm/SEC_2011__1505_IA.pdf
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Els6ként a montan-szubalpin éléhelyek sorozata, amely az Alpokaljatél a Tokaiji-
hegyseégig (Zempléni-hegység) nyugat — keleti iranyban keresztulivel a kozéphegység
magasabb részein.

Masodik a szubmontan éléhelyek sorozata, amely szintén a kdzéphegységet kiséri
végig a Keszthelyi-hegységtél Tokaj-Hegyaljaig. Erre az dvezetre jelents és diverz
természetkozeli és féltermészetes Okoszisztémak az er6sebb antropogén
befolyasoltsag, a jelentés szubmediterran klimahatas, a nagyfoku mozaikossag és a
csekélyebb mértékl stabilitas jellemzé.

A harmadik, terlletileg leginkabb széttagolt rendszer a Dunantuli-dombsag és a
szigethegységek él6helyei. A megmaradt természetkdzeli és féltermészetes éléhelyek
jelentés diverzitasuak, de antropogén él6helyek altal nagymértékben izolaltak.
Jellemz6 a valtozo er6sségi atlantikus és a jelent6s szubmediterran klimahatas és a
nagyfoku mozaikossag.

A negyedikként emlitend6k a sikvidéki él6helyek, melyek terlletileg az orszag
legnagyobb hanyadat alkotjak, viszont itt a legkisebb a természetkdzeli éléhelyek
aranya. Jelentés a nyugat-kelet iranyban ndvekv®d kontinentalitds, tobb teruleten
jelentés a mozaikossag; a stabilitas az ariditas mértékének ndvekedésével csdkkenést
mutat.

Otodik a vizek, és a folydvizek mentén huzodo ékologiai folyosok, amelyek atszovik az
el6z6 négy alhaldzatot; és kulondsen jelentéssé vallnak az el6z6 dvezetek érintkezési
savjaiban, illet6leg magan a siksagi tertleteken is, ahol fontos stabilizal6 szerephez
jutnak.

Az Ookolégiai halézat kontinuitasat tekintve a legjobb helyzetben az Eszaki-
k6zéphegység és a Nyugat-Dunantul tertlete van, ahol nemcsak nagyobb egybefliggd
habitat komplexek maradtak fenn, de az 0&kologiai kapcsolatok sem pusztan
folyosdszerlien, hanem szervesen valdsulnak meg Szlovakia valamint Ausztria
hegyvidéki terlletei felé.

A Zempléni Tajvédelmi Korzet északi részének tulnyomoé része, illetve a
Kozponti-Zemplén teruletei okolégiai magteriiletek, a medencedombsagi részek
pufferteriiletnek mindsiilnek. Kéked kbzséghataraban a Balazs- és a Lapis-patak
mentén, valamint a Hernad arterében az 6koldgiai folyosok a jellemzbek.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Onkormanyzat Kézgyilésének 10/2009. (V. 5.) szamu
rendelete a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Teriiletrendezési Terv szabalyzatarol
alapjan:
17. § (1) Az dvezetben beépitésre szant tertilet nem jeldlhetd ki, kivéve, ha:
a) telepulési teruletet a magterulet vagy a magterulet és az 6koldgiai folyoso
korulzarja, és
b) a kijelolést mas jogszabaly nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szerepl6 kivételek egyuttes fennallasa esetén, a beépitésre
szant terllet a kildn jogszabaly szerinti terlletrendezési hatdésagi eljaras alapjan
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jeldlhetd ki. Az eljaras soran vizsgalni kell, hogy biztositott-e a magterulet, a magterilet
és az okologiai folyosd természetes és természetkozeli éléhelyeinek fennmaradasa,
valamint az okologiai kapcsolatok zavartalan mikodése.

(3) Az dvezetben kdzmivezetékeket és jarulékos kozmiépitményeket tajba illesztett
modon, a természetvédelmi célok megvaldsulasat nem akadalyoz6 muiszaki
megoldasok alkalmazasaval — beleértve a felszin alatti vonalvezetést is — kell
elhelyezni.

(4) Az ovezetben a kozlekedési infrastruktura halézatok elemeinek nyomvonala a
magterilet természetes éléhelyeinek fennmaradasat biztosité mddon, az azok kozotti
Okologiai kapcsolatok mikodését nem akadalyozd6 milszaki megoldasok
alkalmazasaval helyezhet6 el.

(5) Az Ovezetbe tartozd telepllés helyi épitési szabalyzataban és szabalyozasi
tervében el6 kell irni a tajszerkezetbe illeszkedd beépitési mod, a tajra jellemzé
épitészeti hagyomanyok és épitmények megdrzését és ezek kdvetelményeit.

(6) Az dvezetben uj kllszini mlvelési banyatelek nem létesithetd, meglévd kilszini
mivelésl banyatelek nem bévithet6

A telepulésrendezési terv szerint az érintett terlletek legnagyobb része Zempléni
Tajvédelmi Korzet, és Natura 2000 terilet besorolas ala tartoznak. (/d. 2. abra, illetve
kiilbn térképmellékletet.)

2.13. A teruletrendezési tervek vagy a telepulésrendezési
eszkozok moédositasa

bl) a tevékenység megvaloésitasa szilkkségessé teszi-e teriiletrendezési tervek
vagy a telepiilésrendezési eszk6z6k modositasat,

Az érintett Kvar 6vezet elbirasainak modositasa nem szikséges.

2.14. Nyilatkozat

bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor keril-e
osszetartozé tevékenységnek mindsiild uj tevékenység megvaldsitasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel oOsszeadédva eléri-e a
tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott
kiiszobértéket,

Mellékletben. (Ld. tervdokumentaciok ismeretében)
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2. abra. A kivitelezési teriilet természetvédelmi viszonyai.
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2.15. A vizekbe torténo beavatkozassal jaré beruhazas
tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek bemutatasa, koltség-
haszon elemzés

bn) a vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan;

A beruhazas tarsadalmi-gazdasagi elényeinek bemutatasat a 2.2. fejezet tartalmazza.

El6zetes vizsgalati dokumentacio
Vizjogi létesitési és izemeltetési engedély Elfogadd hatdrozat hatdsagi oldalrdl Monitoring feladatok

3. abra. tervezési-engedélyeztetési folyamat.

Koltség-haszon elemzés nem kerult elvégzésre jelenleg a beruhazas jelenlegi
fazisaban, ezért abbdl nem vonhaté le kovetkeztetés. Fontos megjegyezni az egyes
folyamatok koltségeire az engedélyezési tervdokumentaciéban szukséges kitérni
(el6készité szakasz, elbterv, elvi engedélyezési terv, engedélyezési terv, ajaniati terv,
kiviteli terv ajanlattételi utan - www.mmk.hu Vizi épitményekkel kapcsolatos tervezési
szolgaltatasok ajanlott dijszabasa alapjan).

2.16. A szamitasba vett valtozatok osszefliggése

c) a szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése olyan korabbi, kiilonésen teriilet-
vagy telepilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési
dontésekkel és természeti er6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvalésitasi mod kivalasztasat;

A parkolé bdvités mintegy 2000 m3-el kevesebb foldmunkat feltételezé valtozata
elvetésre kerilt, mivel az igy kialakitandd, 3 m-es szintkuldnbség athidalasara szolgalé
rampak a teruleti veszteségek (max 10%-o0s esések fedetlen terepen) okafogyotta
tették az elképzelést.

A jelenlegi egy szintes valtozat forgalomtechnikailag biztonsagosabb és egyben
elfogadhaté megoldast jelentenek.
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2.17. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal
tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének ismertetése

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése;

A modellabra (4. abra) a kiemelt turistaforgalommal érintett Flizér kdzség, a Var-hegy
és a var latogatdinak iranyitasat mutatja. A kdézmduellatottsag fejlesztése, a vizes
blokkok kiépitése hivatott a tertlet allanddan jelentkezd, a vegetacios periédus
hétvégeéin kicsucsosodo latogato-terhelés ellatottsagat megoldani. Mindezek mellett a
kiépitésre kerul6 letesitmények (kerités, korlat) az allandé nyomvonal elhagyasanak
lehetéségét zarjak ki, illetbleg a Fuggékert kialakitasaval a latogatdforgalmat
koncentraljak.

A latogatok fogadasa és az objektum bemutatasa a Var-parkoldban indirekt médon
torténik. Itt a cél, hogy a latogatét a Iétesitésre kerlld berendezésekkel (Iépcsbzetes
turistaut becsatlakozasok, korlattal lehatarolt terlletek, iranyité ismerteté6 és
figyelmeztet6 tablak) ravezessik az als6 varhoz vezetd turistautra, amely mellet a
Fugg6kert is kialakitasra kerult a kozjoléti vizfellletekkel.

A kozvetlen fogadas az alsé varban kovetkezik, ahol a beléptetés torténik. Itt kertinek
bemutatasra az els6 tervezett latnivalok. A terulet egyfajta pufferzonaként szolgal a
keskeny sziklalépcs6n mozg6 latogatdk ,széthuzasat” illetéen. A latogatd fakorlattal és
részben jardfelllettel ellatott sziklalépcsén biztonsagosan és korhl, tajba ill6
faépitészeti mikromiliében jut fel a fels6 varhoz. Lehetéség nyilik a sziklagyepre
torténé kilépéshez is: vezetdvel szabalyozott, biztonsagos mddon sziklagyep
(kerengd) sétany réevén.

A latnivalok és program mintegy masfél-két oras tartalmas tartézkodast tehet lehetéveé,
amely magaban foglalja a kaputorony, varkapolna, részleges ujjaépitésre keruld
palotaszarny, var fuggbkert, a var ellatd helyiségek valamint az Alsobastya
bemutatasat.

A Var-parkol6 térségébdl tovabbi két erdészeti ut indul el a Milic-tdmbije fele. Kilépésik
a Var-parkolébdl, majd beérkezésik a Var-parkoléba forgalomtechnikailag
megtervezett.
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— Mokrina

— Nagy-Milic

— Laszl6 tanya

— Bodo-rét

— Remete-bérc
Etc.

ZTK

— Kék tara
— Tandsvény
— Var forras
— Fliggokert
latogatok

Beépitett
falusi
lakokornyezet

Jarda,
aszfaltu

Alsobastya

Korlattal
lehatarolt

(Also)
Var

Kavics- Puffer- |sziklalépcsd
stabilizal teriilet  /és sziklagyep
t . -
" Korlattal wc
lehatarol
turistaat
Terkészetkozeli és
Var- szarmazékerdok:
parkolo Fiiggokert,
beerdosiilo irtasrét
WC

Flizér Terkészetkozeli és
Falukdzpont szarmazékerdok,
Turisztikai kp. beerddsiilé legelok,
Vargondnoksag irtasrétek

Kézmiives haz
WC
l Latogatok fogadasa

4. abra. A Fiizéri var latogato-fogaddsanak folyamatabraja.
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3. A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyitt: hatétényez6k) varhaté mértékének
eldzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve,
az esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok
eléfordulasi lehetdségeire figyelemmel;

f) a tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti
elemekre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése, figyelembe véve
a c) pontban leirt befolyasolé tényezéket is, kiilonésen

Ismertetése a 3.3 fejezetben torténik.

3.1. Hatétényezok

fa) a hatétényezék milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Uj
telepitésnél annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként
valtozhatnak meg a telepités kovetkeztében, beleértve az éghajlatvaltozast,

Az alabbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrol, hatasokrdl, a hatasvisel6k
allapotanak valtozasardl, valamint a hatasteruletek lehatarolasanak altalanos elveirdl,
az egyes szakagi fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval,
jelentéségével, a hatasteruletek konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink
alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiakra bonthatdk a beruhazas
hatasai:

- Kivitelezés — meghatarozott ideig tarté tevékenység, melynek hatasai a
munkateruleten belll (igénybevételre keruld terulet), annak kdzvetlen
kornyezeteében, illetve a szallitasok altal a terulet uthal6zatan és a kornyez6
teleplléseken jelentkezhetnek.

- A létesitmény hatasa — elsGsorban az atépités miatti tertletfoglalasban
jelentkezik. A hatasok a létesitmény létrejottével a forgalomtdl fuggetlendl
fennallnak.

- Alétesitmény uzemelésének hatasa — a forgalom altal |étrejovd hatasok,
melyek elsésorban a gépjarmiivek zaj- és légszennyez6 anyag kibocsatasaval
fuggnek Ossze.

- A létesitmény Uzemeltetésének hatasa — a fenntartasi és karbantartasi
folyamatok altal Iétrejové hatasok.

- Felhagyas — kdzutak esetén nem jellemzé a tevékenységre, de minden
kornyezeti kozegnél bemutatasra kerul a felhagyas hatasanak vizsgalata. A
felhagyas hatasai megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.
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3.2. Hatasfolyamatok

fb) a hatasfolyamatok milyen teriletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen

is koriil kell hatarolni,

6. tablazat. Hatotényezdk kiterjedése.

épitési alapanyagok
szallitasa

légszennyez6 anyagok
kibocsatasa

porképz8&dés, zajkibocsatas

al- és megkozelitési
utak kovetlen
koérnyezete

felépitmények
terlletfoglalasa

talajfunkcio elvesztése

épitkezés soran
keletkez6 kommunalis
és veszélyes

nincs (szakszeri
hulladékgazdalkodas
esetén nincs kibocsatas)

felépitmények és
megkozelitési utak
kovetlen kdrnyezete

Hatotényez6 Kozvetlen emisszio A hatétényez6 térbeli Idétartam,
kiterjedése gyakorisag
tereprendezés porképz8&dés, zajkibocsatas | al- és
foldmunkak felépitmények és
felépitmények porképz6dés, zajkibocsatas | megkozelitési utak
kialakitasa kovetlen kornyezete

Az épitkezes
ideje alatt.

hulladékok

A végezni kivant tevékenység egyes valtozatainak a természeti kornyezetre gyakorolt
kedvezétlen hatasai csOkkentését célzé intézkedések:
- szaraz, szeles idoben a porképzddés csokkentését célzé intézkedések
0 az épitési terulet és a kdzlekedési utvonalak locsolasa,
0 a jarmuivek tisztitasa,
0 a poros anyagok eltakarasa;

- a szennyezbanyagok természeti valé
megakadalyozasa
0 az épitébgépek és jarmuivek kitiiné mlszaki allapotban torténé tartasa,

o kdolajtermékeket és olajokat csak az arra kijelolt helyen lehet kezelni;

kornyezetbe kijutasanak

- az épitkezésen keletkezett hulladékok
o a hulladékok fajtajanak megfelel6 mddon, a hatalyos jogszabalyok
el6irasainak megfelel6en torténd kezelése;
- a tervdokumentacié kidolgozasanak tovabbi szakaszaiban 6ssze kell allitani a
tervezett beruhazas épitése soran alkalmazando karelharitasi intézkedési tervet;
- az épitkezés soran be kell tartani az 6sszes vonatkozé jogszabalyi elirast,
valamint a karelharitasi tervben rogzitett munkabiztonsagi eldirast és utasitast.
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3.2.1. A hatasterulet kijelolése

A hatasterllet az a terilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben
érzékelhet6k. A hatasterulet lehatarolasanal 314/2005 (XII.25) szamu Kormany
rendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat vesszuk figyelembe.

A hatasterulet részét képezik potencialisan a havariabdl adédo szennyezések (leveg6,
viz, talaj) altal érintett tertletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatok le (a
hatasterllet szamos tényez6tél figg, mint pl. a havaria esemény jellegétél, a
kornyezetbe kikerll§ szennyez6anyag tipusatél és mennyiségétdl, az iddjarasi
viszonyoktol).

A veszélyeztetett terlletek k6zé sorolhatdk pl. a nyomvonal-kdzeli lakott terlletek,
tanyak, a felszini vizek, illetve azok a természetszerl él6helyek, melyek kozvetlenul
az ut mentén talalhatok.

3.2.1.1. Kozvetlen hatasteriilet

Kbzvetlen hatasterulet a 314/2005 (XI1.25) szamu Kormany rendelet 7. Melléklete
szerint "az egyes hatotényez6khbz hozzarendelheté teriiletek, amelyek lehetnek
- a fbldbe, vizbe, levegbbe valéo egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok
terjedési tertiiletei az érintett kérnyezeti elemben,
- aféld, viz, élévilag, épitett kbrnyezet kbzvetlen igénybevételének teriiletei.”

Minden egyes kornyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhazas hatasaival,
ezért a hatasterlletet kornyezeti elemenként szikséges megadni. A hatasteruletek
térképi abrazolasa az |. Altalanos mellékletben talalhato.

Foldtani kozeg

Epités kbzvetlen hatasteriilete

A talaj vonatkozasaban a kozvetlen hatasterllet alatt a nyomvonal teljes épitési
teruletét értjuk, beleértve a csatlakozd utakat, felvonulasi és depodnia terlleteket,
esetlegesen kialakitand6 anyagnyer6 helyeket. Ezen a teruleten belll érheti kozvetlen
hatas a talajt az épités stadiumaban, illetve kozvetlen szennyezés havaria esetén.

Uzemelés kézvetlen hatasteriilete

A beruhazas és kapcsolddo létesitményei altal kivont terlleten érheti szennyezés a
foldtani kdzeget az lUzemelés idészakaban. A szennyezés torténhet kozvetlendl a
talajra baleset kdvetkeztében kifolyt szennyezéssel, illetve a felszin alatti viz
kozvetitésével.

Felszini és felszin alatti viz

A vizek esetében a kozvetlen hatasterllet a beruhazas és a kapcsolodo jarulékos
létesitmények terlletein, azaz a kisajatitasi teruleten belul helyezkedik el, ahol a
foldtani adottsagtol fuggl vizellatasi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg, amelyek
kozvetett hatasként a felszin alatti viz utanpoétlodasaban eredményezhetnek
modosulast. Ez a hatas azonban a vonalas létesitmény esetében minimalis, nem, vagy
alig érzékelheté.
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Levegéminéség
A levegbvédelmi hatasterulet lehatarolasat a 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet 2. §.
14. a), b) vagy c) pontja alapjan kell megtenni, mely szerint:
14. helyhez kététt pontforras hatastertilete: a vizsgalt pontforras korul lehatarolhaté
azon legnagyobb terulet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas
mellett kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd
pontforras koérnyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzék
mellett, a flUstfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato
talajkdzeli levegbterheltség-valtozasa) az egyodras (PM10 esetében 24 06ras)
légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis értéek 80%-anal nagyobb

Terhelhetbéség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap leveg6bterheltség
kulonbsége

Epités kbzvetlen hatdsteriilete

Epitkezés alatt a kozvetlen hatasteriilet az épitkezés soran kdzvetlendiil igénybevett
terllet és a tervezett ut nyomvonala melletti terlet. A Iégszennyez6 anyagok és a
meghaladd) mértéke a munkateruleten kivali 20 méteres korzetben varhatdé. A
munkaterulettdl szamitott 50 méteres korzetben az épitési eredetl levegbterhelés
mertéke korulbelul a felére csokkenhet. Széls6séges id6jarasi tényez6k esetén az
epitésbdl ered6 levegbterhelés 100 méteres korzeten belll fordulhat eld, azon tul
varhatdéan nem terjed.

Uzemelés kbézvetlen hatdsteriilete

Az Uuzemelés alatti hatasteriilet NO2 komponensre nézve kerult lehatarolasra. Jelen
tervezési korulmények kozott ennél a komponensnél szamithatunk a legnagyobb
hatasteruletre.

Targyi tervezett Uj nyomvonal tervezési szakaszan az egyoras légszennyezettségi
hatarérték 10%-anal nagyobb (NO2 - 6ras: 10 ug/m3, PM10 — 24 6ras: 5 ug/m3) feltétel
a kozuttél 10 m-en beluli tavolsagban teljesul.

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. §. 14. b) pontja szerinti lehatarolas nem ad
megbizhaté eredményt, hiszen a tervezési terlleten kdzvetlenil nem térténik
légszennyez6 anyagok monitorozasa.

A nitrogén-dioxidra vonatkozé egy 6ras légszennyezettségi hatarérték 100 ug/m3 a
4/2011. (1.14.) VM rendelet szerint; a terhelhet6ség a tervezési terllet alap
légszennyezettségét figyelembe véve, igy 84,8 ug/m3. Ennek 20%-a ~17 ug/m3, mely
szintén a kozuttél 10 m-en beluli tavolsagban teljesul.

A c) pont alapjan az egyéras maximalis érték az alacsony kozuti forgalom miatt NO2
esetében csupan ~3 ug/m3 korul van a vizsgalt 10 m-en tavlati allapotban, ennek 80
%-a 2,4 ug/m3, ez az érték mar 14 m-en belul teljesul.
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Elbvilag

Hatasviselok: A teljes hatasterileten el6forduld természetkozeli élShelyek, azok
noveény- és allatvilaga.

A kozvetlen hatasteruletnek a ténylegesen igénybevett, az épitési munkalatokkal
érintett teruletet tekintjuk. Ezek figyelembevételével a kozvetlen hatasteruletet a
burkolatlan szallitasi utvonalakban és az épitési teruletben hataroztuk meg.

Tajvédelem
A munkatertiilet taji besorolasat tekintve az MTA Fdldrajztudomanyi kutatdintézete
altal készitett tajbesorolas szerint (Marosi, Somogyi szerk. 1990) a célterllet
elhelyezkedése a tajfelosztas hivatalos rendszerében az alabbi.
Nagytaj: Eszak-magyarorszagi-kdzéphegység
Kbzéptdj: Tokaj-zempléni-hegyvidék
Kistaj: Hegykozi-dombsag,
Telepulés: Fuzér
A taji lehatarolast tekintve itt korantsem a kozséghatar alapu lehatarolasrol
beszélhetunk, jelen besorolas a kozségek belteruletére érvényes. A kistaji lehatarolas
a biotop szemlélet alapjan készult el, igy egy-egy kdzséghataron belll tébb kistaj is
reprezentalja magat.

Tajhasznalati szempontbdl a kdzvetlen hatastertletbe tartozik a nyomvonal altal
igénybevett tertlet, mint mas hasznositasbadl kivont terllet. Kézvetlen hatasteriletnek
tekinthet6k tovabba azon tajrészletek, melyekrdl nyilé latvany vonatkozasaban, a
tajkép kozvetlen eléterében (nézéponttdl mért 300 méter) szemmel jol érzékelhetd
minéségi valtozas varhato. Tajképi szempontbdl a kozvetlen hatasterlletbe igy
nagyrészt a erdé teruletek tartoznak.

Epitett kérnyezet

Epitett kdrnyezet szempontjabdl kozvetlen hatasteriletnek a kisajatitasi teriilet
tekinthet6, melyen belll akkor beszélhetlink kdzvetlen hatasokrél, ha az ut épitése
kovetkeztében a terlletfoglalas altal mivi (miemléki) értékek, régészeti leletek
érintettsége varhatdé a nyomvonal mentén.

Zaj és rezgés

A hatasterulet lehatarolasat a tavlati éjszakai zajterhelési értékbél szamitassal
allapitottuk meg. A kozvetlen hatastertletet minden esetben az éjjeli idétartamra
hataroztuk meg, a =zajforrasok magassaganak és a védendé létesitmények
elhelyezkedésének figyelembe vételével 1,5 m-es magassagra. Nappal az éjjelinél
kisebb hatasterulet hatarolhatd le, ezért ennek bemutatasatdl a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6. § (3) pontja alapjan eltekintettink. A kézvetlen hatastertletet jelzé
zajgorbék a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) bekezdésének értelmében
éjszakara 40 dB értékekre allapitottunk meg.

Targyi tavolsagon belll talalhatd zajtdl védendd létesitmények tekinthetbk
hatasvisel6nek (a kdzvetlenul érintett telepulések szélsd hazsora).
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Fenti hatasterllet lehatarolas jelenti a legnagyobb lehatarolhaté hatasterlletet, igy a
hatar mindkét oldalan ezt meghatarozast alkalmaztuk.

A vizsgalt utszakaszok hatasterllete az alabbi zajtél védendd teruleteket érinti:
- FUzér belteruleten:
.FI” épitésovezeti jell falusias lakoterulet (ZR. 2. sora),
Fuzér kllteruletén:
- nincs érintettség.
A telepulések zajvédelmi szempontbdl védendd részein jellemzéen féldszintes (néhol
fszt+1 szintes) csaladi hazas beépités jellemzé.

Hulladékgazdalkodas

Kbzvetlen hatasterulet hulladek szempontjabol a fejlesztési terulet, amelyen hulladék
keletkezik, illetve gyijtésre kerul. Ugyancsak a kozvetlen hatasterulet része az épités
altal ideiglenesen igénybe vett felvonulasi teruletek, ahol szintén keletkezhet hulladék,
és gyljtése szlksegesse valhat.

3.2.1.2. Kozvetett hatasteriilet

A fent emlitett rendelet szerint "A kbzvetett hatasok teriiletei a kbzvetlen hatasok
teriiletein  bekdvetkez6 kdrnyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjedé
hatasfolyamatok terjedési teriilete, amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

Foldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz

A kozvetett hatasterllet a talaj és a felszin alatti vizek esetében dsszefonddik. A
kozvetett hatasterlleten a leszivargd csapadékvizekkel bemosodo felszini
szennyezések hatasai érvényesulhetnek, melyek a felszin alatti vizet a foldtani kozeg,
talaj kozvetitésével érhetik el. Hatasterulete nehezen becsulhetd, kiterjedése a foldtani
kozeg min6ségétdl, a szennyez6 anyagtdl, annak tulajdonsagaitol, s kijutott
mennyiségétél, valamint a szennyezés ota eltelt id6tdl fugg €s a néhany centimétertél
akar tobb szaz méterig valtozhat.

Levegéminéség

Epités kdzvetett hatdsteriilete

Epitkezés alatt a kdzvetett hatasteriilet részét képezhetik a szallitasi utvonalak elsd
burkolt, kozforgalmi utig tarté szakasza, valamint a deponiak és Uzemi terlletek
kornyezete.

Uzemelés kdzvetett hatasteriilete

Leveg6szennyezés esetén forgalmi szempontbol azok az utak és csomopontok
tekinthet6k kozvetetten levegbtisztasag védelmi szempontbdl hatasterileteknek,
amelyeknél 20 %-ot meghaladd forgalomvaltozast okoz a tervezett létesitmény.
Targyi, mintegy 20%-os valtozas eredményezhet ugyanis kimutathaté leveg6terhelés
valtozast, ezért jogszabalyi elbirasok hianyaban ezzel a lehatarolasi jellemzével
hatarozhaté meg objektiven a kapcsoldd uthalézatokra vonatkozo levegbvédelmi un.
kozvetett hatasterulet.
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A rendelkezésunkre bocsatott forgalmi vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a
tervezett fejlesztés kdzvetett hatasterilettel nem rendelkezik, mivel a 2032-es tavlati
allapotra a forgalom 20%-ot meghaladé mértékl forgalomvaltozas nem varhato a
referencia allapothoz képest.

Elévilag

A kozvetett hatasterlletet a kozvetlen hatasterllet, azaz a munkaterulet
hatarvonalanak szélétél szamitott tovabbi 100-100 m-es szélességben hataroztuk
meg.

Tajvédelem

Tajesztétikai értelemben mindazon terllet kdzvetett hatasterllet, ahonnan a
nyomvonal lathato. A lathatosag érvényesulése a tengerszint feletti magassagtol, a
lejték hajlasatol, hosszatdl és a hegy-volgy formaciok jellegétél fugg. A lathatdsagot,
az at-, a ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznalati
mod és a beépitettség hatarozza meg. Tekintve, hogy a tervezett ut felszin kdzelben,
alacsony toltésen vezet majd, a kdzvetett hatastertlet nem nyulik tul a tajkép eléterén
(300-1000 m), jelen esetben max. 300 m tavolsagra tehetd.

Epitett kérnyezet

Telepliléskép-védelmi szempontbdl kozvetett hatasteriletnek azokat a terlleteket
tekinthetjuk, ahonnan a tervezett beruhazas még észlelhetd latvanyelemkeént jelenik
meg — ez a tavolsag pontosan nem definialhatd, pontszerten valtozik.

Zaj és rezgés

A megkozelitd utakra vonatkozdan un. kozvetett hatasteruletrél a forgalmi becslés
adatai alapjan nem beszélhetlink, mivel a telepuléseket kiszolgald létesitendd uj ut, ill.
hataratkeld a kapcsoldédd uthalézatra nem gyakorol kdrnyezeti zaj szempontjabdl
kimutathaté mértékl valtozast.

Hulladékgazdalkodas

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhazas kbézvetett hatasok terliletéhez
kapcsolhato az a térség, amely az épitkezésbdl szarmazo, és az uUzemelés
id6szakaban keletkez6 hulladékokat befogadja.
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3.3 Rendelkezésre allé kornyezeti allapot

fc) az fb) pont szerinti teruletrél rendelkezésre allé kornyezeti allapot,
teriilethasznalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének
ismeretében milyen és mennyire jelentés kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok)
Iéphetnek fel

A létesitmény megvaldsitasa nélkul varhatd hatasokat minden egyes kornyezeti elem
vizsgalatanal kulon (jelenlegi allapot bemutatasahoz csatlakoz6 fejezetekben)
kerulnek ismertetésre.

3.3.1. Talaj, felszin alatti viz

3.3.1.1. Foldtani és talajtani adottsagok

Domborzat

A hegyvidék teruletén nem egy nagyméreti vulkani felépitmény alakult ki, mint
példaul a Visegradi-hegységben, a Borzsdényben és a Matraban. Ehelyett a vulkani
kézetek tobb kisebb-nagyobb méreti kitorési kdzpontbdl és hasadékvulkanbdl tortek
a felszinre. A hegyvidék felszinalaktani szempontbdl ,centrolabialis rétegvulkan
rendszer vulkani kupsor maradvanyokkal”’, azaz a vulkani kitérési kdzpontok egy
torészénahoz kotédnek (pl. mélytoréshez, hasadékhoz, kontinentalis — rifthez).

A vulkani tevékenység idoben elhuzodott — az utols6é vulkanok csak a panndniai
emeletben (kb. 9,5 millio éve) fejezték be mikodésuket. Ennek kovetkeztében a
vulkani formak fiatalabbak, eredeti jellemzéiket jobban megbrizték. A domborzat
jellegét még napjainkban is a vulkani formak hatarozzak meg, melyek harmadlagos
formaknak, un. vulkanromoknak minésulnek.

A vulkani tevékenységgel parhuzamosan valamint azt kdvetéen erés hidrotermas
tevékenység zajlott. A forrovizes oldatok a kbzeteket helyenként lebontottak,
helyenként dsszecementaltak, s a keményebbé valt kbzetrétegek a késbbbi
lepusztulas soran kornyezetukbdl gyakran kipreparalddtak. A vulkani utomiakodeés
soran uj felszinformak (limnokvarcit-takarok, hidrokvarcit-telérek, gejzirkupok) is
létrejottek.

A bels6 er6k mikodése eredmeényekent Iétrejott nagyformak jelentds része a felszini
vulkani mikoédéshez kothetd. Egykori kitdrési kozpontnak tartjadk a Holléhaza és
Panyok kozotti hegyeket, amelyek a késébbi lepusztulas soran eréziés kalderava
alakultak. A flizéri Var-hegy egy lavacsatornaban megszilardult dacit kézetdugd
(neck), amely korll az erdzio az egykori vulkani kupot elbontotta.

A medencét 300-896 m (jellemzbéen 450-650 m) tengerszint feletti magassagu
hegyek veszik koriil, északi felén a Nagy-Milic hegycsoport E-D iranyban elhtiz6dé
hegyei talalhatéak. A névaddé Nagy-Milic 896 m magassagaval a Tokaj-Zempléni-
hegyvidék legmagasabb hegycsucsa. A Telkibanya és Bozsva kozott huzodod
volgytdl délre esd hegyek a Haromhutai-hegycsoport tagjai. A hegyoldalak meredek
lefutasuak, hajlasszégik 5-30°, jellemzéen 15-25°
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Foldtani felépités
Az Eszak-Hegykdz a Karpatok belsé-vulkani vonulatahoz tartozé Tokaj-Zempléni-
hegyvidék északi részén helyezkedik el.

A hegység aljzatat a foldtorténeti 6s- és didében (tobb mint 900 millié évvel ezelbtt)
keletkezett atalakult kb&zetek (gneisz, csillampala) alkotjak. Ezek a hazank
legidésebb képzédmeényei kozé tartozo kbOzetek Felséregmec és Vilyvitany
térségében (Vitanyi-rog, Matyas-hegy) bukkannak a felszinre. A hegység tdbbi
részén akar 1500 m-nél is mélyebben helyezkednek el.

A hegység mai arculatat déntéen befolyasolé vulkani mikédés a szarmata emeletben
(kb. 15 milli6 éve) kdvetkezett be. Ekkorra a tenger visszahuzdodott, lagunarendszerekre
szakadozott. Az agyagos, homokos Uuledékek lerakodasa tovabb folytatédott. A
vulkanizmus ismét heves tufaszorasokkal kezd6dott, melynek anyaga vagy helyben
halmozddott fel (hullott tufa), vagy a csapadék és vizfolyasok segitségével a tengerbe
mosodott és athalmozodott (athalmozott tufa). A Hegykdzi-medencében ezek a
tufaféleségek vannak a felszinen (pl. FUzérkajata,, Fizérkomlos).
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6. abra. A Tokaj-Zempléni-hegység északi részének geoldgiai térképe. (Forras:

FRISNYAK, 1990).

A vulkanikus eredeti fedéheqgység kialakulasa a miocén kor badeni emeletében (kb.
13,5 millio éve) kezdddaott. A hegyséeg terulete ekkor sullyedésnek indult, amelynek
kovetkeztében teruletére benyomult a tenger. Az ezzel egy id6ben induld vulkani
tevékenység igy féként a tenger szintje alatt zajlott.
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A vulkani tevékenyséqg csak a panndniai emeletben (kb. 9,5 millié éve) fejez6détt be.
E fiatal vulkanizmus terméke a hegyek tetdrégiojaban sokfelé megtalalhato lemezes
andezit (6. abra). A mészalkali jellegl vulkanizmus igy két ciklusban: a badeniben
illetbleg késbbb a szarmata folyaman riolitos-riolittufas, majd andezites-dacitos és
bazaltos-andezites 0sszetétell lavakat és tormelékeket szolgaltatott.

A tobb millié évig tarté vulkani tevékenységet hidrotermas jelenségek kiserték. A
forré vizek egyes helyeken a kemény lavakézeteket elbontottdk, mashol a puha
tufakat elkovasitottak. Az asvanyi anyagokban gazdag oldatok a hasadékokban
hidrokvarcit-teléreket (pl. Komldéskai-medence, sarospataki Kiraly-hegy), a felszini
mélyedésekben limnokvarcit-takarokat hagytak hatra. Részben a vulkani
utomikodés soran keletkeztek a kulonféle szilikatasvanyok (pl. kvarc, opal,
kalcedon, jaspis) is, amelyeket a hegységben szinte mindenfelé el6fordulnak.

A hegyseég terulete a pliocén kortdl kezd6déen (kb. 5,6 millié éve) aszimmetrikusan
kiemelkedett. A kiemelkedés kovetkeztében feler6sodott a lepusztulas, amely a
hegyeket lealacsonyitotta, az elsédleges vulkani formakat atalakitotta. A lepusztult
tormelék felhalmozddasaval a hegység peremén hegylabfelszinek éplultek.

A pleisztocén korban (2,4 millié éve) folytatédott a kiemelkedés és a tektonikus
feldarabolédas. Az éghajlat lehillésével feler6sodott a fagy kbzetaprozo
tevékenysége, amely a hegyeket tovabb bontotta. A tormelék részben a volgyekben
halmozodott fel, részben a hegység peremeén ujabb hegylabfelszint hozott létre. A
negyedidészak kozepén egy uUjabb emelkedéssel parhuzamosan a volgyek
bevagdédasa és a medencék felszabadulasa kovetkezett be. Ekkor keletkezett a
Hegykozi-medence is, amelynek alacsonyabb részein a jégkorszakban nyirok és |0sz
halmozddott fel (Frisnyak S. 1990).

A holocénban (jelenkor, 10 ezer éve) uj tajformalé tényezdéként megjelent az ember.
Tevékenységének emlékei a sokfelé el6forduld kisebb-nagyobb kébanyak. A
tervezési terulet foldtani veszélyforras dvezetén nem vezet at Borsod-Abauj-Zemplén
Megye Teruletrendezési Terve alapjan.

Talajtani adottsagok

A Kozponti-Zemplén tertletén kulonbozé geoldgiai korokban mas-mas vulkani anyag
tort a felszinre. Ezért az északi részt riolit, riolittufa, mig a kdzbulsé és déli részt
andezit, andezittufa alapkdzet jellemzi. A volgyeket és az enyhébb lejtdket
harmadidészakban Uledék, barna és vorosagyagok fedték be. A talajok az
agyagbemosddasos barna erdétalajok, barnafdldek és fekete nyirok (erubaz) tipusaba
tartoznak.
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A Nagy-Milicen és szomszédos Remete-hegyen jellemzé a podzolos barna erdétalaj
is. A Fuzér 70 A és 70 B erddrészletek talajtipusa savanyu barna erdétalaj.

3.3.1.2. Felszin alatti viz viszonyok

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terlleteken levé telepulések
besorolasarol szolé 27/2004.(X11.25.) KvWM rendelet modositasarol szolo 7/2005.
(l1.1.) KvWM rendelet alapjan Fluzér telepulés érzékeny felszin alatti vizmindségi
Ovezetbe tartozik.

Az Orszagos Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terulet a 2-5. Tokaj-
Hegyalja tervezési alegység részét képezi. A vizsgalt terlleten az alabbi felszin alatti
viztestek talalhatok:

Az alaphegységi metamorf és magmas képzédmények altalaban rossz vizadok, de
helyileg ezek is lehetnek vizvezet6k. A paleogén és neogén vulkani kbzetek szintén
nem képeznek nagyobb kiterjedési vizvezet6 rendszert, helyenként azonban ezek is
vezetik a vizet, és a csapadékban gazdagabb vidékekeken belblik is szamos forras
fakad (KARATSON D. 2002). llyen a vizsgalati teruleten talalhaté Var-forras (474 m Bf),
atlagosan 5 | / min vizhozammal.

A hozzavetdlegesen meghatarozhato felszin feletti, és szinte pontosan soha meg nem
hatarozhaté felszin alatti vizgy(jté terllettel rendelkezé forrrasok, azaz féldfelszin alatti
vizfolyasok felszinre bukkanasi helyei fontos szerepet téltenek be az altaluk érintett
terllet névény- és Aallatvildagaban, de allapotuk az emberi kdrnyezet minéségét is
nagymértékben befolyasolja. A forrasfoglalas tamfala folotti toltésterlleten kedvezd
éléhelyet biztosit a fehér madarsisak (Cephalanthera damasonium) szamara.

Valamennyi forrasunk a hatalyos termeészetvédelmi torvény (1996. évi LIl tv.)
értelmében védett. Ezek a természetes képz6dmeények nemcsak, mint védett értékek
erdemelnek figyelmet, hanem fontos informaciét szolgaltathatnak az altaluk
megcsapolt felszin alatti vizkészletrdl. A kiemelt latogatdéforgalom okan javasolt a
forras vizminéségének vizsgalata.

3.3.1.3. Epités hatasai

A kivitelezési id6szak negativ hatasait a beruhazas teruletfoglalasa, a foldmunkak
nagysagrendje, a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny terlletek és vizbazisok
érintettsége jelentik.

A humuszos termétalajt a “Term&foldrél” szold tobbszor mddositott 1994. évi LV.
torvény alapjan, valamint az MSZ 21476-98. sz., "A talaj terméréteg-védelmének
kovetelményei foldmunkak végzésekor" szabvany elbirasai szerint kell letermelni. A
letermelt humuszos termétalajt elkulonitetten kell deponalni, ugy hogy a tarolas ideje
alatt erozios elhordas miatt ne karosodjon. Az épitkezéshez szukséges felvonulasi
utak és az épitbanyag tarolasara szolgalé depdniak helyét ugy kell kijeldlni, hogy a
fold- és talajvédelem mellett az élévilag- védelem (pl. Grgepopulacid) érdekei minél
kevésbé sérlljenek. A porszennyezés csOkkentése céljabol az anyagszallitd
teherautdkat le kell fedni, a deponalt féldanyagot ujrafelhasznalasig kiporzas elleni
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védelem érdekében rendszeres id6kdzokben locsolni szikséges. A megépitett
szakaszoknal a kiporzas csokkentése érdekében a rézsiiket célszerli minél hamarabb
— lehet6ség szerint az ajanlott id6szakban — locsolni, esetleg el6irt kovetelményeknek
megfelel6en fuvesiteni célszer.

LA felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teruleteken levé telepulések
besorolasarol” szolo 27/2004. (XIl. 25.) KvwWM rendelet melléklete szerint Fuzér
fokozottan érzékeny felszin alatti vizminéség védelmi tertleten 1évé telepulés.

A beruhazas altal igénybe vett terlletek, felvonulasi és deponalasi terlletek végleges,
illetve id6leges miivelés aldli kivonasahoz a terlletileg illetékes foldhivataltél kell
engedélyt kérni.

Ezeken a helyeken a fels6 humuszréteget le kell termelni az engedélyezési terv
szintjen készitend6 humuszgazdalkodasi terv alapjan, majd szelektaltan ideiglenes
deponiakban kell tarolni, és a kivitelezés soran kerulhet felhasznalasra.

A kivitelezés soran, a nagytomegl munkagépek kovetkeztében a talaj tomorodik. A
talaj tomorodés mértékét a munkatertlet kiterjedésének csokkentésével lehet
minimalizalni, amit a szukséges mértékinél szélesebb letaposast kerllésével,
valamint a munkagépek minél rovidebb idejl terhel6 hatasaval és munkaszervezéssel
lehet elérni. Az épitkezés befejez6dését kovetben a talajt rekultivalni kell
(talajlazitassal). A talaj minG6sége valtozatlan marad, feltételezve, hogy szennyez6
hatas a munkalatok idején nem éri. A kiporzas altal esetlegesen okozott talajmin6ség-
romlast a lazitas soran talajpa kevert szerves tragyaval, zoldtragyaval lehet
helyrehozni.

A tervezési terlleten a felszin alatti vizszint viszonylag mélyebben helyezkedik el,
ezért a kivitelezés varhatoan viztelenitési megoldasok nélkil is megvaldsithato.

A beruhazas vizbazis védbéovezetet, valamint kiemelten vagy fokozottan érzékeny
terletet nem érint.

A tervezett nyomvonalon és a szallitdsi utvonalakon havaria esetén a
szennyez0désbél szarmazod karositd hatasok tulléphetnek a kozvetlen hatasterulet
hataran. A foldtani kozeg kozvetett szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében
szennyezOdott felszin alatti viz) kozvetitésével torténhet, a hatasterulet nehezen
becsulhet6. Havaria esetekre a kivitelez6nek, majd Uzemelés soran a kezel6nek
megfelel6 havaria tervvel kell rendelkeznie.

Az esetleges Uzemanyag- és olajelfolyasbdl szarmazd nagyobb szennyezddés
esetében talajcserét kell alkalmazni.

Torekedni kell arra, hogy az épitkezés tertletén csak jol karbantartott munkagépek
vegyenek részt a létesitmény kiépitésében. Az épitkezés soran a megfelel
kornyezetvédelmi intézkedések betartasaval altalaban nem fordulhat el6 nagyobb
talajszennyezés. Az esetlegesen gondatlansagbdl vagy balesetbdl keletkezé
szennyezett talaj kezelésérdl a "hulladékok jegyzékérél" szélo 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendelet elbirasait kell kovetni, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
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tevékenységek részletes szabalyairdl a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet el6irasai
szerint kell a kivitelez6-vallalkozonak eljarnia.

A beruhazashoz kapcsoldéddéan szikseégesse valé kozmi kivaltasok tobblet
teruletfoglalassal, foldmunkaval, illetve taposasi karral jarhatnak. A foldbe helyezett
vezetékek a talaj szerkezetére csak a vezeték nyomvonalaban fejthetnek ki hatast.

3.3.1.4. Létesitmény (tevékenység) hatasai

A létesitmény hatasa elsOdlegesen a Vartavak és a Var-parkolé bdvités altal
igénybevett teruletre terjed ki, ahol a talaj eredeti funkciéja megvaltozik, addigi
természetes allapota megsziinik. A terméfold védelmérdl szold 2007. évi CXXIX.
torvény alapjan mas célu hasznositas engedélyeztetése utan térténhet mivelés aldli
kivonas, amit az illetékes foldvédelmi hatésag engedélyez.

Az épités a felszin alatti viz-szintekben érzékelhetd, szamottevd valtozasokat akkor
okozhat, altalaban idészakosan, ha a toltésben haladé palya duzzasztja a felszini
lefolyas vizeit, amely lokalisan, tobblet-beszivargashoz vezet, vagy bevagasban a
felszin alatti viz drénezése megnoveli az oldaliranyu felszin alatti viz hozzafolyast.

3.3.1.5. Létesitmény uzemelésének és lizemeltetésének hatasai

Uzemelés soran a talaj és a felszin alatti viz szennyezddését elsésorban a
légszennyez$ anyagok bemosddasabdl érheti szennyezés. A tervezési szakaszon
homokos-kavicsos fedétalaj talalhato, ami j6 vizvezetd képességl mind vertikalis,
mind horizontalis iranyban. Ennek kovetkeztében egy esetleges szennyezédés
kénnyen tud mélyebb rétegekbe, akar a felszin alatti vizbe szivarogni. Ugyanakkor a
talajviztikor viszonylag mélyen helyezkedik el. A 219/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet
alapjan, a feltétlenul sziikséges legkisebb mennyiségli szennyezb anyag bevezetése
felszin alatti vizbe, foldtani kozegbe engedélyezhetd: a felszin alatti vizek allapota
szempontjabol érzékeny vagy kevésbé érzékeny terlleten olyan alacsony
koncentracidban vagy kis mennyiségben, hogy a felszin alatti viz min6ségének
romlasa sem a kozeli, sem a tavoli jovében nem kovetkezhet be. A forgalom hatasara
légszennyez6 anyagok csapddnak ki, diffuz jelleggel. Azonban ezen anyagok
koncentracidja felhigul és ezért az ut melletti terlleteken nem fejtenek ki jelentés
hatast. A varhatéan kisszamu forgalom (lasd. Il. Forgalmi melléklet) alacsony
koncentracioju karosanyag kibocsatassal jar. Ennek kovetkeztében, az érzékeny
besorolasu teruleten, kulon védelmi intézkedés betervezése nem szikséges a foldtani
kozeg és a felszin alatti vizek védelme érdekében.

Az Uzemelés soran a szennyezés nagysaga elsésorban a havariak, tehergépkocsik
(3,5 t alatt) balesetével kapcsolatban lehet szamottevd.

Az Uzemeltetés soran a téli sikossag-mentesités szintén szennyezheti beszivargas
utjan a talajt, illetve a felszin alatti vizeket. Ennek kockazatat jelentés mértékben
csokkenti, hogy a karositd hatas viszonylag révid ideig jelentkezik és amennyiben a
kiszért sémennyiség nem halmozodik fel, akkor a jelentés mértékl felhigulas
kovetkeztében nem tud a kdrnyezetére kimutathaté negativ hatast kifejteni.
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3.3.1.6. Kapcsolodé tevékenységek megvalositasa soran varhaté hatasok

A kapcsolddo erdészeti utcsatlakozasok kiépitése funkciovaltassal nem jar, a terulet
jelenleg is a foldutrendszer forgalmanak kiszolgalasara szolgal. Talaj- és felszin alatti
vizvédelmi szempontbdl érdemi hatasrdél nem beszélhetink a 25+15 m hosszon
bekovetkezd burkolas tekintetében.

A foldbe helyezett vezetékek a talaj szerkezetére csak a vezeték kortli talajrétegek
koralbelll 0,5 m-es teruletére fejthetnek ki hatast. A vizvezeték izemszerli mikddése
nem gyakorol hatast a talajra és felszin alatti vizekre, azokkal nincsen kapcsolatban.

3.3.1.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhazas keretében kiépitendd Vartavak és parkolé esetében nem
jellemzb a felhagyas valdszinisége. Amennyiben mégis felmertlne a felhagyas
igénye, ugy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhato hatasokkal, illetve a
bontasi munkalatok befejez6désével a teljes teruletet rekultivalni kell, aminek
keretében talajlazitast kell végezni. A talaj minésége ez altal helyreallitasra kerdl,
feltételezve, hogy szennyezd hatds a munkalatok idején nem éri. Az esetlegesen
okozott talajminéség-romlas a lazitdas soran talajpa kevert szerves tragyaval,
zoéldtragyaval helyrehozhato.

A tervezett mitargy atalakitas és esetleges meder kotrasok felhagyasa soran
gondoskodni szukséges a beruhazas el6tti allapot visszaallitasardl. Az ,otthagyott”
mederben felgyulemlett viz szerves anyagokban feldusulhat — a folyamatot fokozhatja
a szarvasmarha legeltetés és vele jaro egyéb allapotok — a terllet id6vel ellaposodhat,
ami valtozast okoz a kornyezetben, és az eredeti lapos teruletrdl visszaaramlé viz
kdvetkeztében az Egerlap teriilete kiszaradhat.

Kiemelten védendd terulet Iévén nagy hangsulyt kell ra fektetni, hogy ezen peridédus
ne kdvetkezzen be.

Valamint a munkalatok befejeztével vissza kell allitani az eredeti kdrnyezetet, az
esetlegesen hasznalt szallitasi utvonalakat megfeleld novényzettel el kell latni,
fUvesiteni, cserjésiteni szikséges a Nemzeti Park Igazgatésaganak bevonasaval.

3.3.1.8. Rendkiviili események

Szennyezés a munkafolyamatokban részt vev6 munkagépek balesete,
meghibasodasa esetén johet Iétre, amikor Uzemanyag vagy hidraulika olaj kerul a
talajra. A rendkivlli helyzetek megel6zését szolgalja, hogy csak megfeleld miszaki
allapotu munkagép dolgozhat, melyek rendszeres miiszaki ellenérzése kotelezé. Az
épitkezés soran a munkagépek, berendezések, szallitdé jarmivek esetleges
meghibasodasabdl szarmazo kené- és Uzemanyagok talajra kerulése esetén az elfolyt
szennyezbanyagokat az atitatott kdzeggel (talaj) egyltt haladéktalanul zart tarold
edénybe dssze kell gydjteni és a 225/2015. (VIII. 7.) kormanyrendelet elbirasai szerint
kell kezelni. Az épités kozben csak kifogastalan allapotu gépek és szallitoeszkozok
alkalmazhatok a szennyezés elkerulése érdekében.
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A dolgozdk szamara munkavédelmi oktatast sziikséges tartani, mely bemutatja az
olajszennyezés megakadalyozasanak és felszamolasanak moddszereit.

Havaria esetben, amikor Uzemzavar vagy baleset kovetkeztében kornyezetet karositd
anyag kerul a talajra vagy a felszin alatti vizekbe, biztositani kell a szennyez6 anyag
tovabbterjedésének megakadalyozasat az illetékes Kornyezetvédelmi Hatosag
azonnali értesitése mellett.

3.3.2. Felszini viz védelme

3.3.2.1. Alapallapot, jelenlegi adottsagok

A Hegykozi-medence a Bdzsva-patak vizgy(jté tertlete, mely a medence kdzepén
folyik NY-K-DK iranyban. A Bozsvaba északrol és délrél szamos kisebb patak torkollik,
melyek koézul Bis6-, Nyiri-, Kemence-, Méhes- és a Kovacsvagasi-patak a
jelentésebbek. A terilet keleti hatarat jel6lé6 Ronyva mar a Hegykdzon kivul a Bozsva
vizét is magaba fogadja, majd a Bodrogba folyik.

A Kistaj vizrajzara jellemzd a szélsbséges vizjaras és vizhozamok, amelyek a
mellékpatakokon a leginkabb jellemzbek. A befogadoban (Ronyva, Bodrog) az
arhullamok kiegyenlitik egymast. A f6 kora tavaszi arhullam mellett jellemz6 még
egy mérsekeltebb nyari és 6szi aradas (MAROSI S; SOMOGYI S. szerk. 1990). A kist3j
forrasai kozul leginkabb jellemz6 a fuzéri Var-forras 5 |/p vizhozamaval. A
domborzattal kdzel parhuzamosan emelkedik a talajviztikér. A dombok kozotti
laposokban néhany dm-re, esetleg 1-2 m-re talajvizet talalunk, és a kiemelkedd
dombok alatt sem kell 6-10 m-nél mélyebbre asni vizért. A hegyperemeken a
talajviz altalaban kevés oldott s6t tartalmaz, keménysége 20 nkf. korll jar. A talajviz
aramlasi iranya a vizgy(jté folydok medre felé tart. A vizadé rétegek elég béviziek.

Borsod-Abauj-Zemplén megye Teruletrendezési terve alapjan a tervezési teruleten
rendszeresen belvizjarta, vizerozionak kitett tertlet, valamint nagyvizi meder dvezete
nem talalhato.

3.3.2.2. Epités hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasol6 hatasokat az épitési és Uzemelési id6szakban
egyarant els6sorban az U beruhazas vizelvezetésének modja és hatékonysaga,
valamint a vizfolyas keresztezések szabjak meg.

A Varforras-patak, mint felszini vizfolyas talalhat6é a beruhazas koérnyezetében.

A Var-forras a Varparkol6tdl mintegy 100-120 m-re talalhatd, mar az Orhegy aljaban,
a Varhegy és a Biso6-volgy domblabi forrascsoportjanak legjelentésebb eleme. Az
allandé hozamu forras kiépitett, az 1980-as években kialakitott forrasfoglalast
terméské falazat hatarolja. Jelenleg a falban harom kivezet6 csovon jon a viz, de
emellett tobb helyen szivargas figyelheté meg a kovek kozott.

A forrastol induld kis patak — melynek a Varforras-patak nevet adtuk — természetes,
koves mederben folyik lefelé az erd6ben. Terepmélyedést keresztez, ahol elterul, majd
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atjut az egykori toltés maradvanyan. Itt jol felismerhetd a toltés ,elrontasanak” nyoma,
azaz a toltés atvagasa a viz levezetése érdekében. Az itt Iétesuld erdei tonak a Réz-
to nevet adtuk, Fehérldfia meséjéhez illeszkedve. A patak atereszben keresztezi a var
szerviz utjat, majd a parkol6t elérve zart csatornaban folytatddik. A zart szelvénybdl a
viz a mostani parkolo rézsijén folyik tovabb, a parkold alatti Pap-rétet szabalytalan,
kanyargos, helyenként kiszélesed6 - ellaposodd foldmederrel keresztezve jut a falu
belterlletének északi szélén a Nagyfej-patakba, mely a Bis6-patak mellékaga.

A parkolétdl a var felé indulva a szerviz aton, az ut bal oldalan a Varforras-pataktol
mintegy 80 m-re Ujabb mélyedés talalhatoé az erdében. Innen ateresz és foldarok vezeti
le a lefolyd vizet a faluba vezet6 ut vizelvezetd arka felé. Az itt épuld té6 az Ezlst-to
nevet kapta. Keleti iranyban felfelé tekintve ujabb mélyedés van, melynek mesterséges
elgatolasi maradvanya latszik. Ez lesz majd az Arany-t6. Efolott mar meredeken
emelkedik a hegyoldal. Ezt a vizlevezetd arkot, a mesei hitvilaghoz illeszkedve Tejut
aroknak neveztik el.

Az utpalyardl lemosddd és beszivargd viz, a foldmedrli arokszennyezd anyag
visszatartd hatasa révén felfogja az esetlegesen keletkez6 szennyezés kb. 60 %-at. A
szerviz ut kis forgalomnak kdszdnhetben a beszivargo vizekkel a felszin alatti vizek és
azok kozvetitésével elérhet, tavoli felszini vizfolyasok szennyezésre nem
valoszinUsithetd.

3.3.2.3. Létesitmény uzemelésének és lizemeltetésének hatasai

Az Uzemelés alatt els6sorban kozvetett mddon érheti szennyezés a felszini
vizfolyasokat. A szennyezés a felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a
vizfolyasokba, a jarmuUalkatrész kopasbodl szarmazo fém, gumi és csOpogésbdl
szarmazo Uzemanyagok, egyéb olajok és hitdéfolyadékok, valamint az parkol6 burkolat
porlodasabol keletkezd por és a burkolatra kiszort sikossag-mentesité anyag altal. A
vizfolyas tavolsaganak, a kis forgalomnak és a nyomvonal (Uzemelésébdl eredd
alacsony szennyez6désnek koszOnhetéen a felszini vizek szennyezése még
kozvetetten sem varhaté. Tehat a bévitett parkolé izembe helyezése és forgalma nem
gyakorol jelentés hatast a felszini vizek mennyiségi és minéségi paramétereire.

A Var-forrasbol szarmazo vizhozam a kisvizi értékeket hatarozza meg, a forras minimalis
hozama 5 l/perc (nyilvantartasi érték). 2017. augusztus 28-an végzett helyszini
bejarasunk alkalmaval — nyar végén, szaraz, meleg id6északot kovetéen — 10,5 I/perc
vizhozamot meértunk.

A Var-forrasbdl kifolyd viz megosztasra kerll, az egyik ag a Réz-tavon keresztul folyik le
a Varforras-patakban. A masik ag az Arany és Ezust-tavon keresztul folyva kertl
visszavezetésre a Varforras-patakba. A patakot a viz megosztasa 97 m hosszban érinti.
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7. abra. A vizrendszer miikbdési elve Fiiér 161/1 hrsz-en (Fiizér 70 A és 70 B
erdérészletek. Forras: VELKEYNE STEFAN I. miiszaki leirasa alapjan).
A tavakbol vizkivétel nem torténik. A szigetelt medrekben a talajvizzel kapcsolat nincs. A
tofellletek parolgasa kozel megegyezik a rajuk hulld6 csapadék mennyiségével.
Feltoltésuket kovetbéen a Var-forrasbol és a vizgyUijtérol érkez6 vizek automatikusan
tovabb folynak.

3.3.2.4. Kapcsolodé tevékenységek megvaldsitasa soran varhaté hatasok

Az utcsatlakozasok burkolasa a felszini lefolyasi viszonyokra nem fejt ki érdemi hatast.

A foldben vezetett vezetékek a lefolyasi viszonyokat nem befolyasoljak, a felszini
vizekkel nincsen kapcsolatban, ezaltal Uzemszerl mikddésuk nem gyakorol hatast a
felszini vizekre.

3.3.2.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhazas keretében kiépitend6 vartavak és parkolo bévités esetében nem
jellemzd a felhagyas valészinlsége. Amennyiben mégis felmertlne a felhagyas
igénye, ugy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhato hatasokkal.

3.3.2.6. Rendkiviili események

Havaria esetén a felszini vizfolyasokat érheti kdzvetlendl, illetve kozvetett médon, a
foldtani kozeg, illetve a felszin alatti viz kozvetitésével szennyezés. Havaria épités
alatt a munkagépek, Uzemelés soran a gépjarmivek esetleges meghibasodasa soran
kovetkezhet be. Amennyiben havaria torténik, meg kell kezdeni a karmentesitést.
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3.3.3. Levegotisztasag-védelem

3.3.3.1. Jogszabalyi hattér

A levegétisztasag-védelmi el6irasokat “a leveg6 védelmérdl” szold 306/2010. (X11.23.)
Korm. rendelet tartalmazza. A Iégszennyezettségi hatarértékeket “a levegbterhelési
szint hatarértékeirél, és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirél sz6l6” 4/2011. (1.14.) VM rendelet hatarozza meg. A légszennyezd
anyagok veszélyességuk alapjan négy veszélyességi fokozatba vannak sorolva az |.
kilonosen veszélyes fokozattol a IV. mérsekelten veszélyes fokozatig.

3.3.3.2. Vizsgalati médszer

A jelenlegi allapot jellemzését
- zbOnaba sorolas
- arendelkezésre all6 OLM mérési adatok
- a szamitott kozlekedéstdl szarmazo levegbterhelés, illetve kibocsatas alapjan
mutatjuk be.

Ezek kozul az értékelést gyakorlatilag a szamitott kozlekedéstél szarmazod
levegbterhelés, illetve kibocsatas jelen és tavlati allapot 6sszevetése adja:

- azonaba sorolas a tervezési tertletre nem ad értékelhet adatot, mert a zénan
bellli atlagot jeleniti meg;

- az OLM mérési pont, de a tervezési terllettel nem minden szempontbdl azonos
jellemzbk altal befolyasolt kornyezetben talalhatdk, igy csupan tajékoztatd
jelleggel kerllnek bemutatasra a mért adatok;

- a tervezési teruleten a flOtési szezonban tapasztalhaté kommunalis
levegbterhelésen tul, teljes évre nézve a kozuti forgalomtdl szarmazod
kibocsatas a meghatarozo.

Forgalmi adatok

A kozuti forgalomtdl szarmazé emisszié meghatarozasa a forgalmi elérebecslésen
alapul. A forgalmi vizsgalat eredményei a Forgalmi mellékletben talalhatok. A 2017. és
2032. allapot jarmUkategoriak szerinti forgalmi adatai a hazankban jelenleg érvényben
levé, matricas dijszedési rendszerben feltlintetett jarmiosztalyoknak felelnek meg (D1,
D2, D3, D4). A levegbterhelés szamitashoz a kozuti forgalmat a rendelkezésre allé
jarmlosztaly felosztas alapjan két f6 kategdériaba soroltuk. Az |. kategérianak a D1
(személygépkocsi, kistehergépkocsi) jarmikategoria felel meg. A Il. kategoria a D2 és
D3 (autébusz, kdzepesen nehéz és nehéz tehergépkocsi), valamint a D4 (pdtkocsis
tehergépkocsi, nyergesvontatd, specidlis nehéz jarmivek) kategéridja. A
levegbemisszio szamitasahoz a mértékado oraforgalom (MOF) értékeket kell alapul
venni. A mértékadd oraforgalom (MOF) értéke az altalanos napi forgalom (ANF)
adataibol hatarozhaté meg, MOF = 10% * ANF.

Az emisszio szamitasanal alkalmazott forgalmi kategoriak (MOF 1., MOF |l.) adatait az
egyes allapotok (2017. és 2032.) szerinti bontasban ,Az emisszi6 meghatarozasa”
pont alatt mutatjuk be.
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A terllet levegbterhelése a kdvetkez6 idétavokra kerdlt vizsgalatra:
- 2017-os jelenlegi allapotban,
- 2032-es nélkule allapotban,
- 2032-es vele allapotban.

Az emisszié meghatarozasa
A vonalforrasokra vonatkozd kibocsatasok meghatarozasat az MSZ 21459
szabvanyban foglaltak szerint végeztik el.

Az egyes Utszakaszokra és allapotokra az emisszié meghatarozasat a forgalmi adatok
és az egyes allapotokra vonatkozé fajlagos emisszios értékek (HBEFA1)
felhasznalasaval végeztik el a kdvetkezb terhel6 komponensekre: szénmonoxid (CO),
nitrogén-oxidok (NOX), nitrogén-dioxid (NO2) és szall6 por (PM10).

A kozuti forgalom kibocsatasainak meghatarozasahoz a BME altal honositott (a 2006.
évi hazai jarmiallomany tipus és kor Osszetételére bevizsgalt) HBEFA emisszios
adatbazisat hasznaltuk fel. A HBEFA 3.2 adatbazis un. jarmirétegekhez
(jarmikategéria, Uzemanyag, emisszidés szabvany, (rtartalom alapjan létrehozott
csoportok) rendel hozza emisszios faktorokat, amelyeket motorpadi vagy valos
helyszini mérésekkel hataroznak meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarmdparkja, illetve a jarmlvek
futasteljesitménye ismeretében ezekbdl meghatarozhatd az atlagos emisszios faktor.
A HBEFA adatbazis az utkategodria, forgalmi helyzet (pld. autout, 110 km/h
sebességkorlatozas, szabad forgalom lefolyas, stb.) fuggvényében kulonb6z6
emisszios faktorokat ad meg.

A BME Altal elvégzett vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi,
valamint a magyarorszagi személygépkocsi park kdzott emisszid szempontjabdl
mintegy 4 éves lemaradas volt megallapithatd, azaz a 2006-os atlagos magyar
emisszids faktor a 2002-es németorszaginak felelt meg.

Az utobbi évek gazdasagi valsaga miatt a jarmipark korszerlisodésének lassulasat
feltételezve a vizsgalatok id6taviatahoz igazodva a fentiek alapjan 4 helyett 5 éves
eltolédast alkalmazva a 2017-es allapothoz a 2012-es, a tavlati 2032-es allapot
esetében pedig a szamitas soran a forgalmi progndzis adataihoz a 2024. évi emisszios
faktorokat parositottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolodast alkalmazva. igy a
megadott emisszids értékek a biztonsag javara nagyobb mértékiiek, mint a varhatéan
ténylegesen realizalddo értékek.

A megkozelitd, felvezetd utszakaszokat leird kozlekedési helyzetet az adatbazisban
rendelkezésre allé, azonosnak tekintheté kozlekedési szituacidval vettiuk figyelembe.

A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezésunkre all6 jarmiosztaly besorolas és a HBEFA
adatbazisbodl lekérdezhetd jarmidréteg szerinti emisszidés faktorok koézul a MOF |.
kategdriahoz a személygépkocsi, a MOF Il. kategériahoz a nehéz tehergépjarmi
emisszios faktort alkalmaztuk. Az egyes utkategoriak és forgalmi viszonyok mellett a
kovetkezd emisszids faktorokat alkalmaztuk:

57



El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
FUZER REG-ELO VAR

Légszennyezd CO (g/kmlj) NOX (g/kmlj) PM10 (g/kmlj)
Sebesség (km/h) | I. kat. l. kat. l. kat.

50 0,2578 0,2860 0,0073
Légszennyezd CO (g/kmlj) NOX (g/kmlj) PM10 (g/kmlj)
Sebesség (km/h) | I. kat. l. kat. l. kat.

50 0,1146 0,1280 0,0022

90 0,1319 0,1146 0,0020

3.3.3.3. Meteorolégiai és klimatikus viszonyok

Eghajlati szempontbdl a Hegykdzi-dombsag a mérsékelten hiivés és a mérsékelten
szaraz, de észak felé haladva a mérsékelten nedves éghajlati ovet kozeliti.

A napsutéses orak szama évente 1850 6ra korul van. Nyaron atlagosan tobb mint 700
oran at, télen 160-180 6ran at sit a Nap, de a legmagasabb pontokon eléri a 200 érat
is.

Az évi kdzéphémérséklet a kistaj E-i teriiletein 8,0-8,5 °C, D-en 9,0- 9,5 °C. A
vegetacios idészak kézéphémérséklete E-rél D felé 14,5-16 °C-ig né. A 10 °C feletti
kozéphdmeérsékletl napok atlagosan aprilis 20-21-én kezddédnek és oktéber 10-ig
tartanak, ez évente mintegy 170 napot jelent. A fagymentes idészak hossza az E-i
részen nem éri el a 160 napot, D felé novekszik és ott a D-i lejtékon, meghaladja a 180
napot is. A legmagasabb nyari hémérséklet atlaga 31,5 °C, a leghidegebb téli napoké
-16,5 °C.

A csapadék évi 6sszege 620-700 mm kodzott van, ebbdl a nyari félévben altalaban 400-
420 mm es6 hull. A legtdbb egynapos csapadékot, 86 mm-t, Flizérkomléson mérték.

A téli félévben mintegy 50 napon at szokta a talajt hotakard boritani, az atlagos
maximalis hévastagsag 20-25 cm.

Az ariditasi index E-on 1,05-1,08, D felé nd és ott eléri az 1,12-1,16-0s értéket.
Az uralkodé szélirany E-EK-i és D-i, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili.

Meteorolégiai viszonyok

Napfénytartam <1850 dra/év 70(,) ora/ev 1 6 0-170 oralev
nyaron télen
Evi kézéphémérséklet 8,3-9,0 °C max. 31,6 °C | -16,5°C
Evi csapadékmennyiség 620-650 mm/év | nyari félévben: 400 - 420 mm
Hotakards napok szama 40 nap
Atlagos maximalis hdvastagsag | 16-18 cm
Ariditasi index 1,05-1,08 kozotti
o alis Leggyakoribb széliranyok D-i és az EK-i
Uralkodo szelirany Atlagos szélsebesség: 2,5 m/s koriili.
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3.3.3.4. Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

Zona besorolas

A leveg6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl szold 306/2010. (XII. 23.)
Kormanyrendelet Il. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag terlletét a
légszennyezettség alapjan zénakba kell sorolni. A zénaba sorolas kritériumait a 4/2011
(1.14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a kilénb6z6 zénatipusokhoz (A-F csoport)
tartozo hatarértékeket.

Magat a zénaba sorolast (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeraciok és zénak
kijelolésérél szold 4/2002. (X.7.) KWWM (mddositotta: 2/2008. (1.16.) KvWM rendelet) 1.
szamu melléklete tartalmazza. A tervezési terllet a ,10. Az orszag tobbi terulete”
légszennyezettségi zonahoz sorolhato.

6. tablazat. Légszennyezettségi zonabesorolas.

Zonacsoport a Kén- Nitrogén- Szén- Szallé por | Benzol
vizsgalt szennyezé | dioxid dioxid monoxid (PM10)

anyagok szerint

10. Az orszag tobbi F F F E F
terilete

A moddositott jogszabaly a PM10-b6l meghatarozanddé komponensekkel egyatt 11
szennyezd anyagra vonatkozéan Adllapitia meg az agglomeraciok és zdénak
besorolasat. B-tél F-ig terjedd kategériakhoz koncentracié tartomanyok rendelhetdk:

7. tablazat. Zonatipusokhoz tartozé koncentracio tartomanyok.

Zonak SO2 (ug/m3) NO2 (ng/m3) | PM10 (ug/m3) | CO (ug/m3)
B zona - 58 felett 44 felett B

C z6na 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D zo6na 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E z6na 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon terulet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha
valamely légszennyez$ anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a teruleten e
légszennyez6 anyag tekintetében a Iégszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a
tertiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terulet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb lIégszennyezd anyag
tekintetében a légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar k6zott van.

D csoport: azon terulet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyez6 anyag
tekintetében a fels6 vizsgalati kiszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.
E csoport: azon terllet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb lIégszennyez6 anyag
tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiszob kozott van.
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F csoport: azon terllet, ahol a levegbterheltségi szint az alsé vizsgalati kliszobot nem
haladja meg.

O-I csoport: azon terllet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél
ertéket.

A jogszabalyok az egyes zonacsoportokra eltéré intézkedéseket irnak el6. Az A - D
csoportra méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés
vagy miiszaki becslés az el6irt meghatarozasi modszer.

Orszagos Légszennyezettségi Méréohalézat adatai
A levegGbtisztasag-levegébtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapveté feladat- és
hataskordket a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag
légszennyezettségét az Orszagos Légszennyezettségi Mérbhaldézat (OLM)
segitségeével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.

Az OLM automata-mikodési (on-line) meérdhalézatbdl és manualis (szakaszos)
meérbéhaldzatbadl all. A tagabb térségre jellemz6 levegbmindségi értékeket az Orszagos
Légszennyezettségi  Mérdhalézat részeként a  terllethez  legkdzelebbi,
Hernadszurdokon talalhaté automata méréallomas alapjan hataroztuk meg.

Az automata mérdallomas mérési adatait az alabbiakban adjuk meg. A méréallomas
S02, NO2, NOX, CO, O3 és PM10 értékek folyamatos rogzitését végzi.

8. tablazat. Hernadszurdokon a talalhaté automata méréallomas levegémindségi
adatai 2017. nem f(tesi félévben (aprilis-szeptember) és a 2016-2017 flitési
(oktober-marcius) félévében.

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Nitrogén-oxidok
Mérés Atlag | Haté. | Atlag | Haté. | Atlag | Hat.é.
Hernadszurdok tullépés tullépés tullépés
ug/m3 % ug/m?3 % ug/m3 %
f2é(|);5 nem fltési 6 0 10 0 1 )
f2é(|);\€/5-2017 fatési 12 0 15 0 2 )
Ozon Szén-monoxid Sza&llé por PM1o
Mérés Atlag | Haté. | Atlag | Haté. | Atlag | Hat.é.
Hernadszurdok tullépés tullépés tullépés
ug/m3 % ug/m3 % ug/m3 %
f2é0|;3 nem fltesi 67 ) 457 ) 16 0
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2016-2017  fltési
felév

41 - 568 - 34 18

A tablazatok adatai alapjan a levegdbminéségi helyzetet az alabbiak szerint lehet
értékelni:

A Hernadszurdokon talalhaté automata mérdallomas adatai alapjan 2016-2017 fltési
félévben PM10 esetében a 174 mérési napbdl 32 napon volt hatarérték tullépés (a
mérési napok 18,4%-a). A tobbi komponens esetében nem volt hatarérték tullépés.

A szall6é por atlaga télen tobb esetben meghaladja a 24 6ras hatarértéket.

A PM10 napi hatarérték-tullépések nagy része télen, valamint a szarazabb, hiivosebb
tavaszi és Oszi id6szakokban torténik. llyen esetekben a levegd keveredése nem
torténik meg, a légszennyez6 komponensek feldusulnak. A h6mérsékleti inverzio és a
kis szélsebesség gyakran vezet a hideg id6szakokban hatarértéket meghalado
légszennyezettség kialakulasahoz PM10 vonatkozasaban.

Hlvosebb idészakokban a flités nagymértékben hozzajarulhat a PM10 hatarérték
tullépés kialakulasahoz, és a kozlekedés szintén hozzajarulnak a levegd

Ve

3.3.3.5. Jelenlegi allapot levegétisztasag-védelmi vizsgalata

Eqgy terllet levegbjének aktualis kémiai minéségét tobb alapvet6 tényezé egylttesen
befolyasolja:

1) a kibocsatott szennyez6 anyagok mennyisége és mindsége;

2) a kibocsatas (emisszi0) intenzitasa és helyszine;

3) a terulet foldrajzi elhelyezkedése és topoldgisja és

4) a meteoroldgiai viszonyok.

Az emlitett tényez6k gyakran osszeflggenek egymassal.
A légszennyez6 anyagok kozott megkulonboztetlink elsédleges és masodlagos
légszennyezbket:

- elsédleges légszennyezbk (pl. SO2, CO, NO, korom): kézvetlenul kerllnek a

levegbbe, és forrasuk lehet természetes vagy antropogén.

- masodlagos légszennyezdk: a légkorben keletkez6, kilonbdzé kémiai reakciok
termékekeént létrejové anyagok (pl. Os).

A tervezési terlleten a leveg6 minfségét legnagyobb részben a kozlekedés, a
lakossagi fltés és az ipari tevékenyseégb6l szarmazd szennyezések hatarozzak meg,
de a meteoroldgiai helyzettdl fuggben idészakosan szerepe van a nagyobb tavolsagrol
érkez6 szennyezésnek is. A telepllésen a fitési id6szakban a nitrogén-oxidok (NOXx)
és a kisméret( szallopor (PM10), nyaron a felszin kdzeli 6zon szennyezettség jelenthet
problémat.

A jelenlegi allapot levegbmindségét tekintve megallapithaté, hogy jelentés
szennyezdforras a beruhazas kornyezetében nem talalhato.
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3.3.3.6. Epitkezés alatti légszennyezés

Az épitési idészakban egyrészt maguk az épitési munkak, masrészt az azokhoz
kapcsolodd szallitasok jarnak légszennyezd anyag kibocsatassal. Az épitési
munkaknal egyrészt porterheléssel, masrészt a munkagépek kipufogd gazainak
kibocsatasaval kell szamolni.

A gépjarm kozlekedésbdl, a szallitott anyagok rakodasabdl, az épitési technoldgiabdl,
a foldkitermelésb6l és a tereprendezésbdl lehet porkeltésre szamitani. Az
épitbanyagok kozuti szallitasabdl, a munkagépek Uzemelésébdl elsésorban
nitrogénoxidok, korom és szallé por formajaban szarmazik levegéemisszié-terhelés.

Az épitkezés ideje alatt varhato levegbterhelés kedvezdtlen hatasai a munkaterulettél
szamitott maximum 100 méteren belll jelentkezhetnek. A levegévédelmi szempontbdl
varhaté kedvezétlen hatasok tér és id6tartam tekintetében atmenetileg lesznek
érzékelhet6k.

Feluleti légszennyezés

Az épitkezés alatt a Iégszennyezettség szempontjabdl az egyik legfontosabb emisszio
forrasnak a durva foldmunka tekinthetd.

A teruletfoglalas, tereprendezés, alapozasi munkalatok ideiglenes kiporzassal,
légszennyezéssel jarnak. A kiporzas mértéke a talaj pillanatnyi tulajdonsagaitdl
(szerkezet, nedvesség), valamint a meteoroldgiai viszonyoktol fugg.

Az anyag-nyerGhelyeken kibanyaszott homokot, kavicsot deponalas nélkll,
banyanedves allapotban rakodjak és szallitjak. A szikséges foldmunkak soran a
felhasznalt (féld) anyagok porterhelésével lehet szamolni.

A fajlagos PM10 emisszitt jelen esetben a tapasztalatok alapjan max. 0,5-0,8 kg/m3
mozgatott fold értékkel lehet szamolni. A létesités fazisaban egy adott (az épitési
terulet kornyezetének levegbterhelését

meghatarozd) munkavégzeési Utemben egyszerre napi mintegy 1000 m3 beépitési
kapacitas esetén a szaraz allapotban keletkezé6 PM10 mennyiség kb. 800 kg/6 o6ra.

Az épitési munkalat soran figyelembe kell venni az MSZ 21476:1998. "A talaj
terméréteg-védelmének kdvetelményei foldmunkak végzésekor" szabvany elbirasait.

A megépitett szakaszoknal a rézsliket - a kiporzas csdkkentése céljabdl - célszeri
minél hamarabb flvesiteni, és ndvénytelepitést végezni.

A szennyez6anyag terjedését az MSZ 21459-2:1981 elGirasainak megfeleléen
szamitottuk ki, a fustfaklya tengelye alatti koncentracié szamitasi el6irasai szerint. A
légszennyez6 anyag terjedésének szamitasanal kulonb6z6 szélsebességeknek
megfelel6 szennyezbanyag koncentraciok értékeit szamitottuk egyoras atlagolasi
idére. A szamitas eredményeit, azaz a hatarérték teljesulési tavolsagat a szélcsend
kozeli allapot és az atlagos szélsebesség kozotti sebességi adatok kozotti
tartomanyaban tekinti at a tablazat.
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9. tablazat. A PM10 szennyezés hatarértékének teljesilése kiilbnb6zé
szélsebességeknél

Szélsebesség (m/sec) 1,0 2,5
PM10 szennyezés 130 45
hatarértékének tavolsaga (m)

A PM10 kibocsatas szempontjabol elvegzett, a fent emlitett szabvany szerinti szamitas
alapjan elmondhato, hogy a kiulonb6z6 szélsebességeknél a tablazatban megadott
tavolsagokon belul éri el a PM10 tartalom a 24 éras hatarértéket, azaz 50 pg/m3-t. A
meg jellemz6 2,5 m/sec szélsebesség esetén a PM10 porszennyezés hatarértéke 45
m utan teljesul.

Az burkolt padkaépités légszennyezéssel (elsésorban porszennyezéssel) terhelt
tertletei els6sorban az épitési és felvonulasi teruletek és ezek kdzvetlen, kb. 20 — 50,
maximum 100 m-es kdrnyezete.

A burkolt padka épités hatasat 6sszességében kissé terhelbnek minésitjuk, mivel a
targyi beruhazassal érintett szakasz lakott tertlethez kozel helyezkedik el.

A kissé terhel6 minésités az alabbiakkal indokolhaté:
- atmeneti, viszonylag rovid idejl a terhelés,
- mértéke az Uzemelés terheléséhez képest elhanyagolhato,
- helyi, egyszerre csak rovid szakaszokon torténik az épités.

Az épitkezés kozben keletkez6 — bizonyos mértékig elkerulhetetlen —
kornyezetterhelést a megfelel6 szabvanyok betartasaval és gondos kivitelezéssel kell
mértékben csdkkenteni lehet, és lakott terlleteken varhatéan nem okoz hatarérték
feletti szennyezést.

Epitési technolégia

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, teruleti mozgasa, miszaki allapota
hatarozza meg a légszennyezés mértékét. Jelen esetben szukség lehet elsésorban
foldmunkaképekre, szallitojarmivekre. Légszennyezd anyag kibocsatassal jar a
szallitd jarmivek mellett a munkagépek kozlekedése altal felvert por és a gépek

mikodése.  Kipufogogazuk  jellemzéen  szénmonoxidot,  nitrogén-oxidokat,
szénhidrogént tartalmaz.

Foldmunkavégzés soran alkalmazott gépek:
- Dobzerek (Motorteljesitmény: ~110 kW)

- Rakodogépek (Motorteljesitmény: ~100-120 kW)
- Gréderek (Motorteljesitmény: 110 kW)
- Kotrogépek (Motorteljesitmény: 80-125 kW)
A fenti felsorolasban szerepl$ dsszes jarmi motorja kivétel nélkul dizel Gzemd.

A munkagépek max. teljesitménye 50 — 250 kW kdzott valtozik, és ennek altalaban
csak 70 %-at hasznaljak ki, naponta kb. 6-8 6rai munkaval.
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A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terlileti mozgasa, miiszaki allapota
hatarozza meg a légszennyezés mértékét. Az épitési tevékenység idészakaban egy
munkateruleten becsléseink szerint maximum mintegy 5 nehéz munkagép és mintegy
10 tgk/6ra mozog nem kozuti forgalomban, hanem kozvetlenul az épitési terlleten.

A szamitott kibocsatas értékeket az alabbi fajlagos emisszios értékekkel becsultuk:
nitrogén-dioxid: 4,5 kg/t, CO: 63 kg/t, PM: 1,5 kg/t.

A szamitasnal figyelembe vettlk a gazolaj slriiségét, ami 0,00085 t/I; és a
munkagépek kilonb6z6 fogyasztasait. Az eredményeket a gazolaj slrliségének, az
adott munkagép fogyasztasanak és fajlagos emisszidjanak szorzata adja. A szamitott
értékeket az alabbi tablazat mutatja:

10. tablazat. Munkagépek varhato légszennyezd anyag kibocsatasa.

Kibocsatas egy Szén-monoxid Nitrogén-dioxid PM [kg/h]
munkagépre (CO) [kg/h] (NO2) [kg/h]
dozer 1,34 0,09 0,035
henger 0,91 0,06 0,022
gréder 1,34 0,09 0,035

Egy-egy munkaterlleten 5 db nagyteljesitményl diesel meghajtasu munkagép
kibocsatasaval szamoltunk. A szamitott értékeket az alabbi tablazat mutatja:

11.tablazat. Munkagépek varhato légszennyezd anyag kibocsatasa ésszesen.

Kibocsatas egy Szén-monoxid Nitrogén-dioxid PM [kg/h]
munkatertileten (CO) [kg/h] (NO2) [kg/h]

dozer 2 db 2,68 0,19 0,070

henger 2 db 1,82 0,13 0,044

gréder 1 db 1,34 0,09 0,035
Osszesen 5,84 0,41 0,149

Az épitési munkak kipufogd gaz emissziok hatasteruletének becsléséhez a napi
épitési teruletet, mint teruleti forrast tekintetve a mar emlitett szabvany koralményeinek
megfeleléen szamitottuk azokat a tavolsagokat ahol a becsult koncentracid értékek
meghaladjak az immisszios hatarértékeket.

Szélcsendes idében (0,3 m/sec szélsebesség mellett) a nitrogén-dioxid esetében 50
m-es terlileten tul a hatarérték alatti koncentraciok becsiilheték. Atlagos szélsebesség
(3,5 m/sec) esetén a hatasterilet ennél kisebb. A fenti szamitasok eredményeinek 20
%-at a munkageépek és szallitdé jarmlvek un. off-road, azaz terepi kdzlekedése altal
felvert por Iégszennyez6 hatasa teszi ki.

Lehet6ség szerint korszerl, kis légszennyezéanyag-kibocsatasu munkagépeket
szilkséges alkalmazni. Altalanossagban javasolt korszer(, kdrnyezetbarat gépek,
technoldgiai berendezések alkalmazasa (BAT).
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Az utépités (toltés, palyaszerkezet és a burkolat kilonb6zé rétegeinek kialakitasa)
légszennyezése minden esetben ideiglenes, és mivel vonalas létesitményrdl van szo,
a szakaszt viszonylag rovid ideig terheli, a hatasterilet egészén mind térben, mind
idében jol eloszlik.

A foldmUépités légszennyezéssel (f6leg porszennyezéssel) terhelt teruletei
els6sorban az épitési és felvonulasi teruletek és ezek kb. 20 — 50 m-es kornyezete.
Tehat az épités alatti porszennyezés ezen tavolsagon belll jelentkezik.

Az utépités hatasat Osszességében kissé terhelének, szakaszonként terhelének
mindsitjik, mivel az utépités csak egy-egy szakaszon torténik lakott teruletek
kozelében, hatasa elsésorban a kérnyezdé mezégazdasagi teruleteket érinti.
A kissé terhel6 minésités az alabbiakkal indokolhaté:

- atmeneti, viszonylag rovid idejl a terhelés,

- mértéke az Uzemelés terheléséhez képest elhanyagolhato,

- helyi, egyszerre csak rovidebb szakaszokon torténik az épités.

Az épitkezés kozben bizonyos mértékig elkerulhetetlen a kornyezetterhelés,
nagysagat a fenti szabvanyok betartasaval és gondos kivitelezéssel megfelel6en
csOkkenteni lehet, és varhat6an a lakott terUleteken nem okoz hatarérték feletti
szennyezést.

Szallitasi forgalom
Az elbontott- és épitbanyagok kozuti szallitasabol, a munkagépek Uzemelésébdl
szarmazo levegb emisszié terhelés - elsésorban nitrogénoxidok, korom és szall6 por -
térben és id6ben valtozd, de az épitkezés teruletén tul nem okoz jelentds
levegbszennyezést.

Légszennyezd anyag nemcsak a munkagépek, hanem a szallitéjarmivek forgalma
miatt is kibocsatasra kerul. Itt is jellemz6en nitrogén-dioxid, szénmonoxid és korom
kibocsatas varhato.

Véglegesen a kivitelezd donti el azt, hogy melyik anyagnyerd helyet hasznalja fel, és
hogyan Utemezi a munkat, és neki kell figyelembe venni a kdérnyezetvédelmi
el6irasokat.

A porszennyezés csOkkentése céljabdl az anyagszallitd teherautdkat le kell fedni, a
szallitasra hasznalt utvonalakat és a deponalt féldanyagot ujrafelhasznalasig kiporzas
elleni védelem érdekében rendszeres id6k6zokben locsolni kell.

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes terhel. Varhatéan a szallitas
kozlekedési forgalmatdl eredd levegbterhelés a vonatkozé hatarérték alatt marad.
3.3.3.7. Uzemelés (iizemeltetés) alatti légszennyezés

A koOzlekedési eredetl levegOszennyezést els6sorban a gépjarmivek 0Ossz-
kibocsatasa és a terjedési viszonyok hatarozzak meg, melyek az alabbi tényezdktél
fuggnek:
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1) a forgalom nagysaga, dsszetétele, a gépjarmivek fajlagos emisszioja,
2) a forgalom sebessége, akadalyoztatottsaga,

2) az utvonal geometriai kialakitasa,

4) meteoroldgiai viszonyok,

5) beépitettségi viszonyok.

Az alapterhelés tavlati alakulasa nehezen becsllhetf. Feltételezve, hogy a
levegbminéség értékek nem romlanak a jovében (a jelenlegi tendencia is stagnald/
enyhén csdkkend értékeket mutat), a rendelkezésre allé méréallomas adatait alapul
véve becsultuk meg a hatarértékek tavlati teljesulését. (Fontos megjegyezni, hogy a
rendelkezeésre allé mérdallomasok adatai elhelyezkedésukbdl adéddan nem egyeznek
teljesen a tervezési terulet levegbminéségi adataival.)

A vizsgalati id6tavlatok nagysaga miatt a jelenlegi gépjarmi parkban bekovetkez6
nagymértékll javulas kovetkeztében a fajlagos emisszidk varhatéan jelentésen
csokkenni fognak.

A Nélkiile allapotot az un. Vele allapottal 6sszehasonlitva, a Vele allapotban, vagyis a
megépités esetében, a vizsgalt megkdzelitd uton enyhén kedvezbtlenebb
levegbminéségi helyzet alakulhat ki.

A tavlati allapotban szamitott koncentracio értékek valamennyi vizsgalt Iégszennyez6
anyag, és mindharom tavolsag esetén jelentésen a 24 éras és éves hatarértékek alatt
maradnak.

A zajvédelmi intézkedés céljabdl javasolt 40 km/h sebességkorlatozas levegbvédelmi
szempontbdl semlegesnek mindsithetd.

3.3.3.8. Kapcsolodé tevékenységek megvalositasa soran varhaté hatasok

Az elektromos vezeték kiépitése a kulterlleti 02 hrsz ut padkajaban kultertleten. A
kiépités soran fellép6 hatasok jellegukben alapvetéen megegyeznek (féldmunkakbdl
szarmazo porkeltés, foldmunkak soran Uzemel6 munkagépek kipufogdgazai,
szallitas), azonban volumenét tekintve elmaradnak egy utépités, vagy a parkolo-
foldmd, illetve gattestek kiépitése soran varhato leveg6terheléstél.

A hatasok csak lokalisan és ideiglenesen, csak a munkafolyamat id6tartamara
korlatozodva jelentkeznek. A vezeték épitési munkalataibol szarmazoé kibocsatasok
altal okozott levegOszennyezés hatasterulete gyakorlatilag az érintett beruhazasi
tertletre korlatozodik, és itt lokalizalodik.

Az erdészeti utcsatlakozasok nagyrészt kulterlleten talalhatdéak, levegémindség-
védelmi szempontbdl kedvezbtlen hatas igy a lakott terlleten kiépitésik miatt jelentés
mértékben nem varhat6. Kiépitésik soran varhaté hatasok megegyeznek az
utfejlesztés soran fellépd hatasokkal, de a kiépitendd szakaszok hosszabdl adéddan
azoknal kisebb mértékiek.

66



El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
FUZER REG-ELO VAR

Tekintettel arra, hogy az utcsatlakozasok mez6égazdasagi és erdészeti gépeknek a
tervezett utra fald fel- és lehajtasat szolgalja, az azokbol szarmazé karosanyag-
kibocsatas nem jar jelentds terheléssel, igy annak szamszerUsitése nem indokolt.

3.3.3.9. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas keretein belil a bontasi munkalatok soran az épités alatti
levegbterheléshez hasonld mértékl levegbterheltségi  szint varhaté. Ennek
kedvezébtlen hatasa csak atmenetileg lesz érzékelhetd6 és varhatéan nem okoz
hatarérték feletti kornyezeti terhelést. Ez a tobbletterhelés elsGsorban a szallitasi
forgalombdl, a munkagépek kipufogd gazaibdl, valamint a durva foldmunkakbdl (pl.
rekultivacidhoz szikségessé valo tereprendezés) szarmaztathato.

Levegdltisztasag-védelmi szempontbdl a felhagyasbdl kedvezétlen jelentés hatas nem
varhato.

3.3.3.10. Rendkiviili események

Havarias szennyezés els6sorban az lizemeltetés soran jelentkezhet kdnnyen illé
folyékony, valamint gaznem( anyagok szallitdsa esetén véletlen meghibasodas
kovetkeztében. Teljesen az épités alatt sem zarhato ki el6fordulasuk.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott terllet kozelében bekovetkezett havaria
hatasa lehet jelent6s. Ekkor kis teruleten, rovid ideig a hatarérték akar tobbszorosét is
elér6 levegbszennyezés jelentkezhet, ami erételjesen érintheti a kozvetett
hatasvisel6ket is (talaj, viz, élvilag, ember).

A Kkozuti kozlekedés (szallitas) soran el6forduld esetleges havaria események
levegbszennyezési hatasara, a terjedési tulajdonsagokra a veszélyezteté anyag
fajtaja, ill. a tarolasanak tipusa jelentés befolyassal van.

A leggyakoribb eset a nyomas alatt cseppfolydsitott gazok (pl. propan butan, klérgaz)
kiszabadulasa, amikor a gaz egy része spontan modon (hirtelen) elparolog, mig masik
része aeroszol szemcsékké alakulva szétoszlik. A spontan parolgas nagyon gyorsan
a meérgez6 anyag magas koncentraciojahoz vezethet.

Levegbvédelmi szempontbdl a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakulast
befolyasol6 tényezok:

» id6jaras/évszakok:

o szél

o hémérséklet

o légnyomas

o para

o hémérsékleti inverzid
» tavolsag
» domborzati viszonyok

Iddjarasi viszonyok, évszakok
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A szél a veszélyes anyagokat a telepulések felé fujhatja, vagy idealis esetben tavol
tarthatja ket a lakott tertletektél. Stabil légnyomas esetén (pl. este vagy é€jjel) a
gazkoncentracié a baleset helyszinén gyorsan emelkedhet, mig a szél és a turbulencia
(amelyet a napkodzbeni hémérséklet-emelkedés okoz) Osszekeverik a gazokat a
levegbvel, amely a koncentraciot csokkenti. A légkori inverzid napokig
megakadalyozhatja a levegl kicserél6dését, amely sulyosbithatja a helyzetet. A
paratartalom, valamint a levegdé és a kornyezet hédmérséklete kémiai reakcidkat
indithat el, amely Ujabb veszélyes anyagok képzdédését vagy elbomlasat okozhatja. A
nedves vagy szdaraz anyagok kicsapddasa a haszonnévényzeten ndvekedési vagy
aratasi idészakokban nagyobb kart okozhat, mint a téli hénapokban.

A baleset helyszinét6l mért tavolsag

Az altalanos szabaly a kovetkez6: minél messzebb vagyunk a baleset helyszinétdl
annal kisebb a veszély és a szennyezddés. Altalanossagban feltételezhets, hogy a
baleset helyszinét6l szamitott 7-10 km-s sugaru koron kivul a rendkivul erésen
mérgez6 anyagok nem jelentenek akut veszélyt — kedvezétlen id6jarasi viszonyok
kozott.

Mivel az adott id6jarasi viszonyok miatt a szennyezett levegd felemelkedhet,
mozoghat, és Ujra leszallhat, igy kivételes esetekben a baleset helyszinétél tavol 1évd
terlletek jobban szennyezddhetnek, mint a baleset kdzvetlen kdrnyezetében lévok.

Fentiek miatt kilonos figyelmet kell forditani a veszélyes aruk szallitasara, melyrél a
veszélyes aruk nemzetkdzi kozuti szallitasardl szold Europai Megallapodas
kihirdetésérél szold 1979 évi 19. szamu torvényerejl rendelet, valamint az egyes
veszélyes arukat szallitd kézuti jarmlvek utvonalanak kijelolésérdl szold 122/1989.
(XII. 5.) Mt. rendelet rendelkezik.

Nagyobb havarias eseménynél az Orszagos Katasztrofavédelmi Fbigazgatdésag mint
illetékes szerv jar el, és az illetékes Kornyezetvédelmi Hatésag végzi a kdrnyezeti
karelharitas szakmai iranyitasat.

Az el6forduld események elbre korvonalazasa a lehet6ségek széles spektruma miatt
meglehetdsen nehézkes, minden esetben be kell tartani az elkészitendé Uzemelési
tervben rogzitetteket. A cél a kornyezetterhel6 események minél gyorsabb
megszuntetése, semlegesitése.

3.3.3.11. Monitorozas tervezés

Levegbmindségi monitoring pontokat a tervezési tertleten nem tartunk indokoltnak
kijelOIni.
3.3.4. El6vilag-védelem

3.3.4.1. Vizsgalati moédszerek, fobb felhasznalt jogszabalyok, tanulmanyok
Vizsgalati médszerek
Botanikai vizsgalati médszerek
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A botanikai felmérés soran elkészitettik az Var figgdkert és Var- parkolo és kdzvetett

hatastertletének aktualis

él6helytérképét

és

természetességi allapotat. A

természetesség megallapitasahoz az alabbi kritérium-rendszert hasznaltuk fel:

12. tablazat. A természetességi értékszamok és révid jellemzésiik SEREGELYES (1995)

alapjan.

Erték: | Kritérium: Példa:

1 A természetes allapot teljesen leromlott, | Szantok, intenziv erdészeti és
az eredeti vegetacié nem ismerhetd fol, gyumolcskulturak, banyaudvarok,
gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen | medddhanydk, vizek betonparttal,
fajok fordulnak eld. gyomtarsulasok, stb.

2 A természetes allapot er6sen leromlott, Intenziv gyepkulturak, fenyérfuves,
az eredeti tarsulas csak nyomokban van | csillagpazsitos legel6k, szanto,
meg, dominans elemei szérvanyosan, vagy gyep helyére telepitett erdék,
nem jellemzé aranyban fordulnak eld, vizek mesterséges mederrel, stb.
tOmegesek a gyomjellegli névények.

3 A természetes allapot kozepesen romlott | Tulhasznalt legeldk, intenziv
le, az eredeti vegetacio elemei megfelelé | turizmus altal érintett terlletek, stb.
aranyban vannak jelen, de szinez6
elemek alig fordulnak elé, jelentds a
gyomok és a jellegtelen fajok aranya.

4 Az allapot természetkdzeli, de Felhagyott spontan cserjésedd
mérsékelten zavart, a szinez6 elemek legel6k, legelberddk, fiatal erdok,
még eléfordulnak, de aranyuk nem kaszalt csatornapartok, gatak,
jelentbs, inkabb a természetes tarsulasok | kubikerddk, felhagyott sz616k
zavarast(ré fajai valnak jellemzéveé. stipa-s gyepjei, stb.

Gyomok alig.
5 Az allapot természetes, ill. annak Oserd6k, 6slapok, meredek,

tekinthet, a szinez6 elemek (zomuk
védett faj) aranya kiemelked6, koztuk
reliktum jellegl ritkasagok is, gyomnak
minésulé fajok alig.

hasznositatlan sziklagyepek,
sziklaerddk, fajgazdag hegyi
kaszaldreétek, fajgazdag
sztyepprétek, stb.

Zoologai vizsgalati médszerek
A zoologiai vizsgalatokat 2017. év juniusaban terepi bejarasokkal, a térséegre

vonatkozé

publikaciok adatfeldolgozasaval

adatszolgaltatasa alapjan vegeztuk.

F6ébb felhasznalt jogszabalyok
1996. évi LIII. torvény a természet védelmerdl.

1996. évi XXI. torvény a teruletfejlesztésrél és a tertletrendezésrél.
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdzosseégi jelentésegi

természetvédelmi rendeltetés( tertletekrol.

és terepi mintavételek révén

13/2001. (V. 9.) KM rendelet a védett és a fokozottan védett ndvény- és
allatfajokrdl, a fokozottan védett barlangok korérél. valamint az Eurdpai
Kbzosségben természetvédelmi szempontbdl jelentés ndvény- és allatfajok
kozzétételérdl - Magyar K6zlény 2001/53: 3446-3484.
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- 100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett ndvény- és
allatfajokrol, a fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az Eurdpai
K6zosségben természetvédelmi szempontbdl jelentés novény- és allatfajok
kozzétételérdl szold 13/2001. (V. 9.) KOM rendelet és a ndvényvedelmi
tevékenységrdl szolo 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet modositasarodl - Magyar
Kb6zlény 2012/128: 20903

- Eurépai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon €16 madarak
védelmérol.

- Eurépai Tanacs 92/43/EEC iranyelve (1992. majus 21.) a vadon élé ndévény-
és allatfajok, valamint éléhelyek védelmérél.

- Az Eurodpai Parlament és a Tanacs 1143/2014/EU Rendelete (2014. oktober
22.) az idegenhonos invazids fajok betelepitésének vagy behurcolasanak és
terjedésének megel6zesérdl és kezeléseérol.

- T/12590. szamu torvényjavaslat egyes torvényeknek az idegenhonos invaziés
fajok betelepitésének vagy behurcolasanak és terjedésének megelézésével és
kezelésével dsszefliggésben torténé mddositasardl

3.3.4.2. Ajelenlegi allapot bemutatasa

A Tokaj-Zempléni-hegyvidék északi része a Palhaza - Nagyhuta - Telki-banya vonaltél
északra fekvo terulet, vagyis a Nagy-Milic és Fuzér kornyéke mar a Pannonicumot
Oovezd karpati floratartomany kis darabja. A karpati, magas-hegyvidéki novényfajok
el6fordulasa alapjan a karpati flératartomany (Carpaticum) észak-karpati floravidéke
(Eucarpaticum) kassai flérajarasanak (Cassovicum) tagja. Az e lehatarolastol délre
es® terllet a magyar flératartomanyba (Pannonicum) sorolt északi-k6zép-hegységi
floravidékének (Matricum) tokaiji florajarasaba (Tokajense) tartozik.
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8. abra. A kassai florajaras (Cassovicum) és a tokaji florajarasaba (Tokajense)
hatara

A korabbi elképzelések szerint a Carpaticum, kassai flérajarasa (Cassovicum) nyulik
at a magyar hataron, amely itt a Milic-csoport hegyeit oleli fel Pusztafalu-Fuzér és
Hollbhaza kozott. Ezt a Fuzér és Laszldtanya kornyékén eléfordul. magashegyi
bukkds, fenydovi és praealpin fajok (pl. Cardamine glanduligera, Coralliorhiza trifida,
Minuartia hirsuta ssp. frutescens, Petasites albus, Polygonatum verticillatum, Pyrola-
fajok, Saxifraga paniculata, S. adscendens, Thlaspi kovatsii ssp. sudichii, Vaccinium
myrtillus, V. vitis-idaea, Woodsia ilvensis) el6fordulasaval indokoltak.

i

A potencialis erd6takarét elsésorban a gyertyanos kocsanytalan tolgyes (Querco
petraeae- Carpinetum boreo-praecarpaticum), a bukkds tarsulasok (Aconito-
Fagetum), a mészkeruld tolgyesek (Luzulo Quercetum) képviselik. A kopar fellleteken
a magyarperje sziklagyepek, a riolit alapkézeten pedig a karpati szilikat sziklagyepek
a jellemzdk. A tertlten 6shonosnak tekinthetd az erdei feny6 (Pinus silvestris) és a luc
(Picea excelsa). Lagyszaruak szintjében a piroslo hunyor (Helleborus purpurascens),
a tatrai holgymal (Hieracium bupleuroides), a karpati kutyatej (Euphorbia carpatica) és
a kover daravirag (Draba lasiocarpa) az elterjedtebb karpati elemek.
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Az erddégazdasagilag muvelt terileteken zommel k6zép- és idéskoru keménylombos
és elegyes feny6erd6k tenyésznek. A mezdgazdasagi kulturak koézual a buza, a rozs, a
tavaszi arpa valamint a voroshere a fontosabb.

A kistérség erddsultsége magas, eléri az osszterllet 52,2 %-at. Az itteni erd6k 71 %
gazdasagi erd6, 29 % véderdd.

Allattani adottsagok

Kétéltliek kozul a kecskebékak (Rana esculenta) gyakoriak. Rokonai koézul az
erddkben is elterjedt a barna erdei béka (Rana dalmatina), amely csak szaporodaskor
vonul a vizek felé. Ugyanez mondhaté el a barna varangyrol (Bufo bufo) és a zold
levelibékarol (Hyla arborea) is. Talalhaték még vordshasu unkak (Bombina bombina),
sargahasu unkak (B. variegata). Farkos kétéltlek kozul a pettyes gbte (Triturus
Sulgaris) a legelterjedtebb a vidéken.

A hallék kozdl a furge gyik (Lacerta agilis), és a zoldgyik (L. viridis) is megtalalhato. A
kigyok kozul legelterjedtebb a vizisiklé (Coronella austriaca), nem ritka a rézsiklo
(Coronella austriaca), melyet kdnnyen dsszetévesztenek a keresztes viperaval. Sokan
mérges kigyonak vélik és agyonverik a torékeny kuszmat (Anguis fragilis), pedig
Magyarorszagon minden kétéltd és hullé torvény altal védett.

A madarak haromszaznal is tobb faja fordul el6 Alséregmec kornyékén.
Legnevezetesebbik kdzuluk azonban az Eurépaban is ritkanak szamito a legel6k folott
vadaszo parlagi sas (Aquila heliaca).

A nagy ragadoz6 madar jelenléte a legeltetés abbamaradasa miatt eltinében van az
urge (Spermophilus citellus). Az erd6kben nem ritka a mékus (Sciurus vulgaris).

Az emlds allatok kdzll ismert még a védett denevér is a kérnyéken, a horgasszori
denevér (Myotis natteren), a bajuszos denevér (M. mystacinus), a pisze denevér
(Barbastella barbastellus), a r6t korai denevér (Nyctalus noctula), a barna hosszufull-
denevér (Plecotus auritus), és a vizi denevér (Myotis daubentoni). Talalhaté erdei
fulesbagoly (Asio otus), erdei cickany (Sorex araneus), torpecickany (S. minutus),
keleti cickany (Crocidura suaveolens), kozonséges erdei egér (Apodemus sylvaticus),
sarganyaku erdei egeér (A.flavicollis), pirok egér (A.agrarius), hazi egér (Mus
musculus), guzu egeéer (M. spicilegus), torpeegér (Micromys minutus), mezei pocok
(Microtus arvalis), kdzonséges vizipocok (Arvicola terrestis), vakond (Talpa europaea),
keleti sun (Erinaceus roumanicus).

A ragadoz6 emlésdk kozal nyest (Martes foina), borz (Meles meles), vorés roka
(Vulpes vulpes) gyakori a kdrnyéken.

A vadaszhaté patasok koézil az 6z (Capreolus capreolus), gimszarvas (Cervus
elaphus) és a vaddisznd (Sus scrofa) is talalhaté a teruleten.

Védett természeti teriiletek és Natura 2000 teruletek bemutatasa
Orszagos jelentéségii védett természeti teriiletek érintettsége
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A beruhazas a hatasteruleten belll jogszaballyal vagy egyedi hatarozattal kihirdetett
.eX lege” védett lapteruletet, szikes tavat, forrast, foldvarat tekintve - a Var-forrashoz
(Fuzér 0161/1 hrsz) csatlakozik.

Helyi jelent6ségli védett természeti teriiletek érintettsége
Helyi jelent6ségi védett természeti tertlet nem érint.

Orszagos Okolégiai Hal6zat

Az Orszagos Okoldgiai Halézat a Paneurdpai Okoldgiai Haldzat része. Legfontosabb
alkotorészei a magteruletek, amelyek természetes, vagy természetkozeli éléhelyeket
foglalnak magukba, eurdpai, illetve hazai jelentéségl teruletek, fajok populacidinak
éléhelyei. Az o6koldgiai folyosdk a vandorlé fajok mozgasat, az értékes éléhelyek,
populaciok Osszekottetését biztositjak térbeli és genetikai szinten egyarant. Az
Okologiai folyosdk halézatanak elemei szervesen illeszkednek az eurdpai, orszagos,
megyei, telepllési és élOhely szintli Okologiai halozati felépitésbe. Az Okoldgiai
folyosok kialakitasanal torekedtek a folytonos halézati elemek kijelolésére, de
elé6fordulhatnak megszakitott (un. "stepping stone") haldzati elemek is. Az orszagos
Okoldgiai halézat terlletét az Orszagos Teruletrendezési Tervrél (OTRT) szd6lé 2003.
évi XXVI tv. jeldli ki. A tervezett beruhazas magteriilet érintésével valosul meg.

Natura 2000 teriilet érintettsége

A ,Natura 2000” az Eurdpai KozOsség tagallamai altal meghatarozott, egységes
szempontrendszer szerint javasolt és kijelOlt, szikséges nagysagu és elhelyezkedésd,
europai jelentdségl természeti terlletek &6kologiai halézata. Létrehozasuk
tudomanyos, politikai és jogi kereteit az Eurdopai Kozosség természetvédelmi
szabalyozé rendszerének két f6 pillére: a madarak védelemérdl 1979-ben (a Tanacs
1979. aprilis 2-i 79/409/EGK iranyelve a vadon él6 madarak védelmérél); valamint a
természetes él6helyek, vadon él6 allatok és nbvények védelmérdl szbéld 1992-ben
megalkotott irdnyelvek hatarozzak meg. (A Tanacs 1992. majus 21-i 92/43/EGK
iranyelve a természetes él6helyek, illetve a vadon él6 novény és allatvilag védelmérdl.)

A jovot tekintve a jelolt Kozosseégi Jelentéségl teruletek listat részletes szakmai
értékelés utan az Europai Bizottsag a tagallammal egyetértésben elfogadja, attol
szamitva hat éven belul biztositani kell a terlletek védelmét. A gyakorlati
Megvalosulast a KozOsség a tagallamokra bizza. Az iranyelvre alapozva barmilyen
megfelel6 jogszabalyi, hatdsagi vagy szerz6déses megoldas alkalmazhaté. Bizonyos
esetekben éléhely-rekonstrukciét kell végrehajtani, vagy bizonyos helyekrél eltiint
fajok allomanyainak megerésitésére visszatelepitési programokat kell beinditani.
Amennyiben szikséges, kezelési tervet kell késziteni, és annak végrehajtasardl
gondoskodni kell.

Az élbhelyvédelmi iranyelv 6(3) cikkének megfeleléen barmely olyan projektre vagy
tervre, aminek jelentds hatasa lehet a Natura 2000 teruletre, hatasvizsgalatot kell
végezni. A hatasvizsgalatnak az adott terllet természetvédelmi ceélkitizéseire kell
dsszpontositani, ami elsésorban az iranyelv |. mellékletében szerepl él6helytipusokat
és a Il. mellékletben szereplé fajokat jelenti. Ugyanezen cikk szerint nemzeti
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hatésagok nem jarulhatnak hozza olyan terv vagy projekt megvaldsitdsahoz, amely
feltehet6en kedvezétlen hatast gyakorol majd a terllet természetvédelmi allapotara.

Bizonyos kulonleges esetekben a tagallam kivitelezheti vagy engedélyezheti ilyen
projektek megvalosulasat is, de egyidejlileg kompenzacios intézkedéseket kell
foganatositania, azaz a veszélyeztetetett teruleten talalhato él6helytipusok és fajok
szamara mas, a jegyzékben nem szereplé terlleteken azonos mértékben kell a
kedvez6 természetvédelmi helyzetet biztositani.

Az Eurdpai Bizottsag elkészitett egy szakanyagot a 6. cikk magyarazatara, mivel
ennek rendelkezései mar eddig is igen fontosnak bizonyultak, a tagallamok koérében
ugyanakkor sok félreértésre adtak okot. A dokumentum a ,terv’, illetve ,projekt
ertelmezésére széles korl definiciot alkalmaz, de az altalanos jogi megfogalmazasra
nem kerult sor. Példaul a kovetkez6k tartoznak ide:

Epitési munkalatok,

Asvanyvagyon kitermelése,

A mezbgazdasagi tevékenység intenzifikalasa,

Teruletfejlesztési tervek,

> Infrastrukturafejlesztés, vizgazdalkodas stb.

YV V V

A jelentés hatds meghatarozasanal kiemelten hangsulyozni kell, hogy nem csupan
a Natura 2000 teruleten beliili tevékenységet kell figyelembe venni, hanem az
azon kiviil es6, de lehetséges hatassal biro terveket és tevékenységeket is.
Fontos szempont annak megitélése, hogy a tervek vagy projektnek van-e, lehet-e
hatasa a teruleten el6forduld |. mellékletben szereplé él6helytipusra és a Il
mellékletben szerepl6 fajokra.

A Natura 2000 teruleteken alkalmazott kornyezeti hatasbecslés kivitelezésének
modszertanat a Natura 2000 terUletekre jelentés hatassal 1évé tervek és projektek
hatasbecslése c. utmutaté irja le.

Az ,El8helyvédelmi Iranyelv” okan kijeldlt ,K6zosségi Jelentdségii Teriiletek (SCI)”
a természetvédelmi oltalom alatt all6 tertletekkel mutatnak atfedést. A ZTK északi
részén az Eszak-Zemplén (~ 1817,3 ha, HUBN20085) és a fiizéri Pal-hegy (~ 732,7
ha, HUBN20089) SCI teruletek kerultek kijelolésre.

Az Eszak-Zemplén HUBN20085 SCI teriilet jel6l6fajait és tarsulasait koézoljiik.
Az Eszak-Zemplén fontos él6helyvédelmi teriilet déli hatara a belteriilet északi
hataraval egyezik meg.

A Kulonleges Madarvédelmi teriiletek (SPA) koziil a Zempléni-hegység (ideértve
a Szerencsi-dombsagot és a Hernad-volgyet) SPA-teriilete, amely a belterilet
kivételével a telepiilések teljes kozigazgatasi teruleteit érinti.

3.3.4.3. Epités soran varhaté hatasok
Az épités varhato hatasai

Altalanos hatdsok
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A fejlesztés megvaldsitasa soran, az él6helyekben terlletveszteség kdvetkezik
be. Az érintett terlletek min6sége, természetességi allapota fuggvényében
terlleti veszteség altalaban nem potolhaté.

A megnovekvé forgalom a térségben

Epitési id6szakban vdrhaté hatdasok

A kivitelezésnél fellép6 foldmunkak soran bolygatott tertletek jonnek létre. A
roncsolt terlleteknek azonban csak egy része kerul beépitésre, a masik része
jarulékosan karosodik pl. munkagépek mozgasa, épitési anyag mozgatasa
szallitdsa soran vagy a jarulékos mutargyak épitésével. Ezek a be nem épitett
tertletek minden esetben gyomosodasnak indulnak, ezért a beruhazas kotelez6
eleme a rekultivacio!

A parkolo kiszélesitése és burkolattal torténé ellatasa kis mértékben él6hely
veszteséget, tovabba fokozottabb zavarast és él6helyfragmentaciot okoz. A
mértéke fugg az ut méretétdl, a kapcsoldédd létesitmények nagysagatol,
elhelyezkedésétél és az érintett természetkozeli él6helyek szamatal,
kiterjedésétél és mindségétél. A mindség az éléhely természetességi allapotat
jelenti. Minél magasabb a természetességi érték, annal nagyobb lesz az ut
létesitése altal okozott negativ hatasok mértéke.

Az épités viszonylag kis teruletre korlatozédik. A kdrnyezd élettér jelentésen
nem valtozik, hiszen a felvonulasi utak és az épitéshez kapcsoldédo
létesitmények (ideiglenes telephelyek, szerel6tér, depdnia tér stb.) kialakitasa
a mar meglévd uton elvégezhetd. Ez a tevékenység akkor jelent6s, ha ezeket
a helyeket és féleg a felvonulasi utakat természetvédelmi szempontbdl értékes
terlleteken helyezik el. llyen esetben, amennyiben lehetéség van ra, mashol
kell kialakitani ezeket a helyeket, vagy ha a miiszaki technolégia ezt nem teszi
lehetévé, akkor minimalizalni kell az éléhely-igénybevételt.

Az épitéssel kapcsolatos anyag-nyer6helyek szintén eredményezhetik
éléhelyek tartés megvaltozasat, illetve megsziinését. Ezért az anyagnyer6-
helyek kivalasztasanal alapvetd fontossagunak kell lennie a természetvédelmi
szempontok figyelembe vételének. Ertékes él6vilagu vagy értékes taplalkozo
terileteken nem szabad anyagnyer6-helyet kialakitani (jelen esetben a
fokozottan védett, védett, Natura 2000 teriileten, vagy Orszagos Okoldgiai
Halozat teruletén).

Az épités soran a kdzvetlen hatasterlleten belll az alabbi, névényzettel boritott
éléhelyeken kodvetkezik be terlleti csokkenés:

Minden esetben szamitani kell invazios novényfajok betelepulésére. Az 6zonnovények
terjedésének kedvez az uj szegélyek kialakulasa. A nyomvonalas |Iétesitmények igy a
kozutak szegélyében is tobb invazids faj terjedése is tapasztalhatd, amely a vizsgalt
terlleten is varhato.
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Az 6zOnnodvények megjelenése csak akkor tekinthetdé atmeneti hatasnak, ha az
irtasukrél gondoskodnak, a terjedésuket megakadalyozzak.

- A kivitelezési id6szakban a fokozott emberi jelenlét, munkagépek altal okozott
zaj- és porterhelés az érzékenyebb fajok (pl. tuzok) el6fordulasat id6szakosan
zavarhatja. Ez a zavaras az Uzemeltetési idGszakban azonban jelentGsen
csOkken, vagy akar meg is szlnhet.

- Az épités soran a szdllitas és épités okozta megndvekedett nehézgépjarmi
forgalommal kell szamolni, ami ideiglenesen a kornyezeti elemek
tobbletterhelését okozhatja (leveg6-szennyezés, tdbblet zajkibocsatas stb.).
Ezek ideiglenesen az élévilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités ideje alatt
azzal, hogy a teruletr6l egyes érzékenyebb fajok elvandorolnak, illetve
viselkedésuk megvaltozik. A rendszeres emberi jelenlét is zavaro hatassal jar,
igy az elvandorlas ennek kovetkezménye is lehet.

3.3.4.4. Az lizemelés varhato hatasai

A nyomvonalas létesitmények Id. maga a parkolotér a 02 hrsz miut kiszélesedése -
okologiai értelemben, ahonnan két makadam palyaszerkezetl és egy stabilizalt ut is
indul.) igy izemelésekor a legjelentésebb hatas a fragmentéacids hatas (amely mar az
épités soran is jelentkezhet). Azaz a bévités az éléhelyeket feldarabolja, elvalasztja,
elszigetelheti egymastol, amely egy-egy populacié genetikai elszigetelédésével jarhat,
igy kozvetve genetikai sodrédashoz vezethet. A kisebb, megmarad6é populacidk
ellenall6 képessége sok tekintetben csdkkenhet. Az él6hely-fragmentacié mind a
novényzetre, mind pedig az allatvilagra kihathat. Az ut leszikiti az allatok napi
mozgasterét, illetve vandorlasi utvonalakat vaghat ketté.

- A jelenlegi Fuzér 02 hrsz ut forgalmahoz képest a fejlesztés utan az uton a
forgalom, illetve a jarmivek szama néni fog. A megnovekedett forgalommal
egyutt jar a vadelltés valdszinliségének ndvekedése is. A vadaszhaté vadfajok
(pl. vaddiszno, gimszarvas) mellett védett allatfajok elltésével is szamolni kell
(pl. rovarevék, énekes madarak).

- A szegélyndvényzetnek, de maganak az uttestnek, parkold burkolatnak is van
specialis csalogatd hatasa. A megépitett utak, burkolt fellletek padka- és a
rézsi novényzete, vagy arokrendszerének novényzete rendszerint eltér a
kornyezd teruletek vegetaciojatdl, igy tavolabbrdl is odavonzza az allatokat.
Hasonldan csalogaté hatasu lehet a kornyezettdl eltéeré6 hémeérsékletl burkolat,
vagy az arokrendszerben megmaradd csurgalékvizek. Sok esetben
tapasztalhatd, hogy az utak arokrendszere jelentés kétéltli szaporoddhellyé
alakult. Sok madarfaj az burkolat aszfaltjat vizfellletnek nézi, amely szintén
vonzza Oket az uttest felé.

3.3.4.5. Kapcsolodoé tevékenységek megvaldsitasa soran varhaté hatasok

Az épités soran, kulterlleten két helyen erdészeti utcsatlakozast is kiépitenek,
azonban természeti terlletet, természetvédelmi szempontbdl jelentésebb
éléhelytipust nem érint, védett faj éléhelyét nem veszélyezteti. Az uthoz ezen kivul
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vizelvezetd arok is csatlakozik. Tovabbi kildnleges, a természeti kdrnyezetre hatd
létesitmeényrdl nincs informacionk.

Az padkaerGsitéssel egyutt a tervezett uttal parhuzamosan halado elektromos vezeték
padkaban tortén6 megépitése is a kulterlleti szakaszon a 02 hrsz ut mentén a parkold
kiszolgalo épuletéig.

3.3.4.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A bontasi szakasz természetvédelmi szempontbdl ugyanolyan negativ hatasokkal
jarhat, mint az épitési szakasz, igy azokat még egyszer nem részletezzik ebben a
fejezetben.

3.3.5. Tajvédelem

Jelen fejezet célja, hogy a hatarkapcsolat kiépitésének megindulasa el6tt 6sszegezze
a fejlesztési terllet tdji-, természeti értékeit, a terilet jelenlegi allapotat; valamint
bemutassa a varhato hatasokat.

3.3.5.1. Jelenlegi allapot ismertetése

Tajszerkezet, tajhasznalat alakulasa

A honfoglalastol a tatarjarasig terjed6 id6szakban a Tokaj-Zempléni-hegyvidék
peremvidékei és az Als6-Hegykoz népesiultek be. A Xlll. szazad masodik felétdl a
fuzéri var ellatasat szolgal6 falvak létrejottével a telepulésterulet a Fels6-Hegykozbe is
felhlzodott (KONKOLYNE GYURO E. 1990).

A megtelepuléssel egy id6ben megvaltozott az erdd iranti szemlélet. A telepllés a
mez6gazdasagi terlletnyerés céljabdl végzett erddirtas mellett az erdé tdbbcélu
hasznositasa is altalanossa valt. A korabban szinte kizarélagos vadaszat mellett az
erdei legeltetés, tlizi- és éplletfa kitermelés, az erdei melléktermékek gylijtése egyre
fontosabb része lett az erd6hasznalatnak. Az erd6 a keveés foldterulettel rendelkez6
irtasfalvak lakoinak létalapjat képezte. Az erd6hasznalat miatt mas erdékép volt
jellemzd a falvak kornyékén, és megint mas az ezektél tavol esd vidékeken. A lakott
helyeken az allandéan hasznalt erd6k a mindennapi tuzel6szukségletet fedezték, és
itt legeltették az allatokat is (silva usuales). Ezek rovid vagasforduldkban kezelt
sarjerdék, korabeli elnevezést hasznalva ,eresztvény” erdék voltak.

A teruleti és a természetvédelmi célu tervezési és kutatasi tevékenységek soran
nem csak a vizsgalt terllet jelenlegi allapotanak ismerete szikséges, hanem
alapveték azok az informaciok is, amelyek a terulet korabbi allapotardl
tajékoztatnak, illetve arrél a folyamatrol, amelynek soran az elnyerte jelenlegi
arculatat. Kiemelked6 taji, természeti értékekkel rendelkezd védett teruleteken
kulonos jelent6sége van a torténeti hattér ismeretének. Ezek az informacidk
nélkulozhetetlen elemei a biomonitoring programok, természetvédelmi kutatasi,
rekonstrukcios és rehabilitacios tevékenységek, természetkimélé gazdalkodasi
formak szakmai megalapozasanak.
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Az alabbi abrakon jol kivehetd, hogy a Varhegyet és kornyékét a XVIIIl. szazad
végén, a Il. Jozsef korabeli felmérésen irtastertletként abrazoltak (/d. 9. abra). A

megfigyelhetd irtas kiléndsen a Szakadasi magaslat nyugati felét, a Kopaszka déli,
dél-nyugati oldalat jelentette.

S| "‘;‘ i - ' s f mj i “
9. abra. Az Eszaki-Hegykc'jz vidéke Magyarorszag 1. katonai felmérése

id6szakaban, (Forras: MAGYAR HADTORTENETI MUzEuM, XXIV/IX és XXIV/X
szelvények; modositott méretarany= 1:50 000).

10. dbra. Az Eszaki-Hegykéz vidéke Magyarorszag Il. katonai felmérése
id6szakaban, (Forras: MAGYAR HADTORTENETI MuUzeum, XLII/40 szelvény;
modositott méretarany= 1:50 000).

A XIX. szazad kdzepén (Id. 10. abra) pedig mar jelentés a Varhegytdl északra fekvd
kaszalo és szantoterllet is, illetéleg az észak-keletre eltertld ,irtas” legelbterllet: a
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Kopaszka déli, dél-nyugati oldala, illetéleg a Var-hegy és a Kopaszka gerince
kozotti nyereg; mely terlletek jelenleg a fokozottan védett terllet részét képezik.

A mai Var-parkolo feletti hegylabakon a helyszini terepviszonyok és a megfigyelhetd
lefolyasi utvonalak egykori foldmivekre utalnak. A Var-hegy téveében, a var felé
mené ut mentén tobb mesterséges terepmélyedés és leromlott téltésnyom
figyelheté6 meg, melyek a varuradalom egykori halastavaiként azonosithatok
(VELKEYNE STEFAN I, 2017).

Ugyancsak az egykori tavakra és a halfogyasztasnak az uradalom mindennapi
életében betoltott szerepére utalnak a varrdl fennmaradt levéltari dokumentumok. A
var XVII. szazadbdl megbrzott inventariumai szerint a var alatt vadaskert és halastavak
voltak. Az uradalomnak volt halasz jobbagya, a falusi udvarhazban 6sszeirt konyhai
eszkozOk kozott halsutd és haltarold edény volt talalhato:

e Az 1620-as inventariumban vadaskertet, az 1667. évi urbariumban halastavat
is felsorolnak a varaljai objektumok kdzott. A vadaskert a varhegy északi
oldalan lehetett, a halastonak ma mar nyoma sincsen.”®

e Anno 1616 Fuzér varahoz tartozandé joszagban levd jobbagyok szama. Et
Primo.”

Komlds vocatum.
.Bebek Imre egész zsellér. Halaszsagaval szolgal.”

e Az var alatt valo udvar haz8 (9. old.): ...

,Ezen bels6 keritésben vagyon egy safar haz, ajtaja dupla vas sarkos reteszes,
hal sutd rossz kettd. Ablakja kett6 vas halds, egy 6reg szuszék benne, két pad
szék, egy hus-tartdé rama, egy kenyér tarté lada fedelestdl, egy bor hivesité fa
csObor, hat élés tarté hordd, egy kadacska, egy asztal fia, tejesfazék egy, egy
hus vago bard, egy halas tonna”®.

Tajképi adottsagok

A tavolabbi makrotajképet tekintve a Hegyk6zi medence szamtalan pontjarél a sator
formaju tajképformalé hegyek (vulkanromok) medencét Ovezd koszoruja a
meghatarozo tajképi elem. A volgységi peremterlletek, a medence a zart, teljes
foldrajzi tajegység érzetét adja. (Makrotajképrél szabad ralatas, ill. 400 m-nél
nagyobb latétavolsag esetében beszélink, magas kilatépontrdl, nagy kiterjedési
siksagon vagy vizfellleteken levé ,pontok”-rél lathato tajrészlet esetében PAJER J.
2000).

6 SIMON ZOLTAN: A fiizéri var a 16-17. szazadban (Borsod-Abatj-Zemplén megye régészeti emlékei 1.
Miskolc, 2000) 22. old.

7 VARKONYI GABOR: Fiizéri fels6var kidllitas koncepcio, szovegkonyv és torténeti forrasok 190. oldal
Uc153, 1616 Szovegh( atiras

8 VARKONYI GABOR: Fiizéri fels6var kidllitas koncepcio, szovegkonyv és torténeti forrasok 190. oldal
Uc158, 1665. Uc158, 1665.

Inventarium Fizerianum In Anno 1665. Die 18 7bris In Rationes Georgyi Szilagyi extradatum. 176.
old. Széveghi atiras

9 tonna: folyadék-lrmérték, cseber (tartalma 12 ejtel)
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Egyedi tajértéknek tekintheték azok a leginkabb kultertleten eléfordulé antropogén
hatas soran kialakult foldrajzi képz6dmeények, vagy épitett emlékek, melyek nem allnak
semmilyen orszagos vagy helyi védelem alatt, de meg6rzésuk a helyi k6zbsség
szamara fontos lehet. llyen jellegi értéknek tekinthetbk kbékeresztek, gémeskutak,
vizimalmok, emlékhelyek, hatarkovek, kéhidak, stb.

3.3.5.2. Epités és a létesitmény hatasai

Tajhasznalati médokban bekovetkezd valtozasok

Targyi projekt kapcsan legszembetlinébb, tajat ér6 valtozas a meglévd, a tavak
kornyéki és parkolé menti ndvényzet részbeni eltlinése. A tavak és parkold
megeépitése esetén valtozast jelent a tajban, a nyomvonal kdzvetlen kornyezetében
meglévd novényzet, féként idds fak, fas legelbteriletek részbeni eltinése az épités
terlletfoglalasaval (és az esetlegesen sziukségessé vald kdzmiikivaltasokkal) érintett
tertleten. Ez a hatas alapvet6en a varhatéan szukségesse valo, a fejlesztések menti
fakivagasokban nyilvanulhat meg.

Tajképben bekovetkez6 valtozasok

A foldmdvek, illetve a mitargyak kialakitasa altalaban meghatarozé a tajképben. A
Fuzér 70 B erdérészletben (0161/1, flUggbkert) megépulé gattestek a mar amugy is
szaggatott, vapasodott, szakadasos terepfelszin kapcsan nem jelentenek latvanyi
zavart. A fabutorok, jatékelemek erdéesztétikailag az idds, kdzépkoru allomanyhoz
illeszkednek.

Szamottevébb tajképi valtozast mutat a parkold bdvitésének foldmive, amely a
természetes tereplefutastol eltér, mintegy platot képez a Var-hegy oldalaban. A
parkolé keleti oldalanak rézslje — csatlakozéan a sétany-fuggbkerthez torténd
belépéshez — ornamentikailag rekultivalt. A nyugati oldal rézsije szintén rekultivaciora
tervezett, ahol a novényvalasztas figyelembe veszi az altalaj rézsistabilitashoz
szikséges meszezését is. A rézsli tove talajvasalassal — az ehhez szukséges elemek
beépitésével biztositott.

3.3.5.3. Uzemelése és iizemeltetés soran varhato hatasok

Az objektumok Uzemelésének hatasait a kulonb6zd szakagi fejezetek (zaj, levegd)
részletesen targyaljak. Itt csak azokat a hatasokat emeljik ki, melyekkel részletesen
nem foglalkoznak ezek a fejezetek.

A rendszeres karbantartasi munkak soran az Urszelvényt, a rézsiket, az oldalarkokat
az ott megtelepedett novények mechanikai, illetve szikség szerint vegyszeres
irtdsaval megtisztitjiak. A vegyszermaradvanyok nem megfelel6 hasznalat esetén a
kapcsolodo teruletekre is atterjedhetnek. A téli s6zas az ut menti novényzet, parkold
rézsi rekultivacio novényzete egészségi allapotara lehet kedvezétlen hatassal.

3.3.5.4. Kapcsolodé tevékenységek megvalositasa soran varhaté hatasok

A tervezett tevékenység megvalositasahoz szikséges erdészeti Utcsatlakozasok
kiépitése plusz teruletfoglalast nem jelent a fejlesztendé fluggdkert és parkold altal
igénybevett terllteken kivil. A kiépités meglévd utcsatlakozasokon fog tdérténni,
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kizardlag a foldutak ingatlanjait veszi igénybe, plusz teruletszerzést a kiépitések nem
igényelnek.

Az elektromos kozmiivezeték elhelyezése, kiépitése a felvezetd 02 hrsz ut
padkajaban a sétany bévitése alatt, mely a 100 KW-os napelem parkot kapcsolja a var
energia-ellato rendszerébe. Az épitéssel kapcsolatos tevékenységek soran tajvedelmi
szempontbdl varhato hatasok:

- meglévé felszini ndvényboritas sérllése, megsziinése, atalakulasa;

- bolygatott, nyilt talajfelszin altal lokalisan kialakulé kisebb ideiglenes rombolt

felszin megjelenése (munkagodrok, csévezetékek, munkaterilet);
- érintett foldrészlet mivelésének korlatozasa;
- mavi eredetl tajalkoto elemek atrendezése.

Az Uzemszer( mikodés esetén a elektromos kozmivezeték elhelyezése, kiépitése a
tajra nincs hatassal.

3.3.5.5. Létesitmények felhagyasanak hatasai

A létesitmények felhagyasa nem varhato. Az esetleges felhagyas miatti bontasi
munkak soran az épitési tevékenységhez hasonlé hatasok varhatok, ami elsésorban
az ideiglenes terulethasznalatban és emiatti felszinboritds valtozasban jelentkezik
tajvédelmi szempontbal.

3.3.6 Epitett kornyezet védelme

3.3.6.1. Jelenlegi allapot ismertetése

Flzér kozseget, mint a hegyek labanal fekvo falvakat a Hegykdzi medencében egyik
oldalrél erdd, masik oldalrél pedig mezdégazdasagi teruletek veszik korul. Az utcak
elrendezésében még megfigyelhetd a fésls telepulésszerkezet, mely utcakban a
hagyomanyos tornacos, elétornacos épitészeti formak sok helyutt megérzddtek.

Infrastrukturalis szempontbdl a falu kulterlletének leginkabb id6jaras biztos
megkozelitési lehetéségét napjainkban még a Var-parkolobdl induld stabilizalt
palyaszerkezetl erdészeti utak jelentik. A Var parkol6 megkdzelitése a kdzségen
athaladva problémamentesen megoldhato az épitbanyagot szallité jarmivek szamara.
Nem jelent nagyobb zaj és szennyezbanyag terhelést, mint a latogato-csoportok
jelenleg is gyakorlott, a parkoldig busszal torténé feljutas maodja.

Miiemléki védelem
Flzéren talalhatdé miemléki vagy helyi védelem alatt allé épitmény.

13.tablazat. A Kulturalis Orékségvédelmi Hivatal az alabbi milemléki védettség alatt
&ll6 objektumokat tartja nyilvan FUZER kézségben.

Toérzsszam Cim Hrsz Objektum
1288 Arpad u. 1. 1 Rémai katolikus templom
1289 Arpad u. 1. 1 Kékereszt
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9070 Arpad u. 11, 14 Népi lakéhaz
1291 Arpad koéz 11 Reformatus templom
1290 Var-hegy 0161/2 Var

Régészeti lel6helyek
A FUzéri var régészeti lel6hely azonositoszama: 16582. A fuzéri Varhegy miemléki

védelem alatt all, mGemléki torzsszama 1290, jellege: rom.

3.3.6.2. Kivitelezés, lizemelés hatasai

Az elbzetes régészeti dokumentacio alapjan az érintett régészeti lel6hely esetén a
Fels6évarban prébafeltarast szikséges végezni.

Amennyiben masutt a kivitelezési foldmunkak soran régészeti lelet kerllne el6 az
Orokségvedelmi térvény vonatkoz6 irasaiban foglaltak szerint kell eljarni, és
haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Muzeumok Igazgatdsagat.

A tervezett létesitmény Uzemelése és forgalma nem gyakorol hatast az épitett
kornyezetre, a telepulési kornyezet varosképét nem befolyasolja kedvezdtlenul.

3.3.6.3. Kapcsolodé tevékenységek megvalésitasa soran varhaté hatasok
A tervezett utcsatlakozasok kiépitése régészeti lel6hely teriletét nem érinti.

3.3.6.4. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagyasa nem varhat6. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak
soran az épitési tevékenységhez hasonlé hatasok varhatok, melyek azonban nem
gyakorolnak hatast az épitett kdrnyezetre.

3.3.7. Zaj elleni védelem

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terllet varhatd kornyezeti zajterhelésének
meghatarozasa és értékelése, és sziukséges esetén javaslattétel a kornyezeti
zajterhelés csokkentésére alkalmazhatd intézkedésekre, azok hatasara a védendd
tertleten varhato hatas mértékének bemutatasaval.

3.3.7.1. Vizsgalati médszerek

A mértékadd forgalmi adatok (lasd. Il. Forgalmi melléklet), helyszinrajzok, beépitési
jellemzdk, valamint korabbi mérési tapasztalataink alapjan a jelenlegi mértékado
zajterhelést szamitassal, az e-UT 03.07.42 sz. ,Kozuti kozlekedési zaj szamitasa” c.
Utiigyi Miszaki Eléiras és a 25/2004. (XI1.20.) KvWWM rendelet el6irasai szerint
hataroztuk meg.

A kozlekedési eredetl tavlati zajterhelést a tavlati forgalmi adatok, az utak jellemzéi
(forgalmi savok, utburkolat, emelked6 stb.), sebesség elbirasok, beépitési
tulajdonsagok, a helyszinre, terjedésre jellemz6 korrekciok, stb. figyelembevételével
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az e-UT 03.07.42 sz.. ,Kdzuti kdzlekedési zaj szamitasa” c. Utligyi Miszaki El&iras, ill.
a 25/2004. (XI1.20.) KvWM rendelet el6irasai szerint hataroztuk meg.

3.3.7.2. A jelenlegi allapot

A szamitasokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egydlttes rendelet (tovabbiakban:
ZHR.) 5. § (1) a) bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztuk el.

A jelenlegi és tavlati szamitott zajterhelési értékek alapjaul szolgalo referencia
tavolsagra (7,5 m) kiszamitott zajkibocsatas értékeit a mértékado forgalmi adatok
tablazata mutatja be.

Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszié pont magassaga,
burkolat min6ésége, terjedés akadalyozatlansaga (ill. akadalyozottsaga - épitett
kornyezet objektumainak hatasa, lasd. visszaverdédés, arnyékolas adott esetben).

A szamitast a német SoundPLANessential szamitdogépes programmal készitettik. A
program a fenti magyar el6irasok szerint szamol. A geometriai adatok digitalizalasa,
bemend adatok megadasa utan a program szamitja ki a varhaté zajterhelést. Ennek
megfeleléen a magyar szabvany szerinti korrekciok nem kerulnek kulon
meghatarozasra. Megjegyezzik viszont, hogy a program a terjedési viszonyokat az
MSZ 15036: 2002 ,Hangterjedés a szabadban” c. szabvany szerint veszi figyelembe.

Alkalmazott szabvanyok, eléirasok

. 284/2007. (X. 29.) Korm. rend

. 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet

. 27/2008. (XII. 3.) sz. KvwwWM-EUM egydttes rendelet

. MSZ 18150/1-98. sz. KOrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany

. e-UT 03.07.42 sz. Kézuti kdzlekedési zaj szamitasa c. Utligyi Miszaki El8iras
. e-UT 03.07.46 sz. Keskeny kdzuti zajarnyékolo falak c. Tervezési Utmutato

. MSZ 15036:2002 sz. Hangterjedés szabadban — szabvany

. 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

A 284/2007. (X. 29.) Korm. sz. kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl szolé rendelet (tovabbiakban ZR.) értelmében a kdrnyezetbe zajt vagy
rezgést kibocsato létesitményeket ugy kell tervezni és megvaldsitani, hogy a védendd
terlleten, épuletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és
rezgésterhelési kovetelményeknek.

A 27/2008. (XIl. 3.) sz. KWM-EUM egyuttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a
kozlekedéstél szarmazo zajterhelés LAM’k6 megitélési szintje uj tervezésl, vagy
megvaltozott terllet-felhasznalasu terileteken az éplletek ZR. szerint meghatarozott
védendé homlokzatai el6tt, falusias, kertvarosias terlletek esetén, orszagos
koézuthaldzatba tartozé mellékutaktdl, dnkormanyzat tulajdonaban 1évé gyijté utaktdl
és kulteruleti kozutaktol szarmazoé zajra

0O ~NO OB WN =

o

- nappal Lawks = 60 dB
- éjjel Lamks = 50 dB érteket nem Iépheti tul.

83



El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
FUZER REG-ELO VAR

A vonatkoztatasi id6: nappal 16 6ra, éjjel 8 éra.

Az épuletek helyiségeiben zart nyilaszardk mellett a fenti rendelet 4. sz. Mellékletében
el6irt értékeket kell betartani. A hatasterulet meghatarozasat a kornyezeti zaj és
rezgeés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.
és 6. § el6irasai szerint kell elvégezni.

Bizonytalansagok
A zajvédelmi szamitasok pontossagat befolyasol6 bizonytalansagi tényezéket a 2.4.
fejezet foglalja 6ssze.

A kedvezétlen meteoroldgiai korilmények a zajarnyékold létesitmények hatasat
leronthatjak. A zajarnyékolo létesitmények zajterjedésre gyakorolt hatasat éppen ezért
egy német program (SoundPLAN zajszamité program) segitségével hataroztuk meg,
amely figyelembe veszi a meteoroldgiai hatasokat is.

A mértékado zajterhelés mérési adatait az alabbiakban foglaltuk ossze:

A jelenlegi, zajméréssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KWM-EUM  egylttes rendelet  szerinti  hatarértékekkel  dsszehasonlitva
megallapithatd, hogy a zajterhelés a vizsgalt lakééplletek kornyezetében nappal és
éjjel nem meghaladja az uj tervezési terlletekre eldirt hatarértéket. Fuzér, Kossuth
utca esetében a helyi forgalom csekély mértéke nem tett lehetbvé zajtérképes
abrazolast.

A fent hivatkozott szamitdssal meghatarozott eredmények alapjan a jelenlegi
zajterhelés a vizsgalt lakoépuletek kornyezetében nappal és éjjel sehol nem
meghaladja az uj tervezési teruletekre elGirt hataréertéket.

3.3.7.3. Az épités hatasai

Az épitkezési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kornyezeti
zajszennyezeést: épitési technoldgia, munkagépek, rakodasi mivelet, szallitasi
forgalom.
Az épités kortlményeirél, technoldgiajardl, stb. a jelenlegi fazisban csak tajékoztato
jellegli informacidk allnak rendelkezésre — mivel a kivitelez6 még nem ismert, és igy a
pontos technoldgia, gépek, stb. sem -, igy a varhat6 hatasok a korabbi tapasztalatok,
vizsgalatok alapjan becsulhetok.
Az épitési tervvel egyutt zajvédelmi tervet kell késziteni. Az immisszios eértékek
betartasa fugg

- a helyszini viszonyoktal,

- az épitési eljarashoz szikséges gépek és berendezések zajteljesitmény

szintjétdl,
- gépek, berendezések mikodési tertletétdl, idejétél,
- technolégiai sorrendtél, stb.

Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehet6ségek vannak:
- kisebb zajteljesitményl gépek, berendezések alkalmazasa,
- akeletkez6 zaj terjedésének korlatozasa,
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- szallitasi utvonalakat ugy kell kijeldlni, hogy az a meglévé uthalézatot,
féuthaldzatot vegye igénybe, és minél kisebb meértékben terhelje az eddig
terheletlen kdrnyezetet,

- zajszegeny épitési technologia és eljaras valasztasa.

A vonalas épitési munkak jellemzdje, hogy a hosszan elnyuld, 2-6 m szélességi
munkateruleten szakaszosan végzik a munkat. 1-1 szakaszon a végzett gépesitett
0sszmunka nem tobb fél évnél.
Az épitési munkara vonatkozé hazai zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvWM-EUM egyuttes rendelet 2. sz. melléklete szerint:

- falusias lakéteruletek esetén: 65 dB/ 50 dB (nappal/éjjel)

A 15. tablazatban néhany jellemz6 épitkezésnél hasznalt gép zajszint adatait
gyUjtottik dssze. Ez alapjan az épités zajkibocsatasat (az épitkezés egy-egy szlikebb
tertletére koncentralva) Lwa = 115 dB mértéklre becsuljuk azzal a megjegyzéssel,
hogy a zajkibocsatas helye az épitkezés soran természetesen valtozik.
Korabbi vizsgalatainkbol megallapithatd, hogy egy mélyépitési munka zajkibocsatasa
az épitési terulet kozéppontjatol atlagosan 15 m-re kijelolt mérési ponton:

Lag,15m = 81 dB
llyen hangnyomasszintet egy a kozéppontba koncentralt LWA = 113 dB
hangteljesitmény-szintl zajforras okoz.
Megallapithatjuk tehat, hogy az épitési munkara javasolt

Lwa =115 dB
a tovabbi szamitashoz kelléen megbizhaté eredményt szolgaltat.
Mivel az utszakasz kiépitése a zajtél védendd lakoterlletekhez helyenként kdzel esik
(a legkdzelebbi zajtol védendd éplletek mintegy 8-20 m-re talalhatéak), ezért itt kilon
zajvédelmi intézkedéseket (hatarértek tullépési keérelem) kell alkalmazni ahhoz, hogy
az épitési munka ne okozzon hatarérték feletti zajterhelést.

15. tablazat. Egyes épitbipari gépek zajszint adatai.

Géptipusok Zajemisszio Vonatkoztatasi | Hangteljesitmény
szint LAm, dB tavolsag (m) szint LAW, dB

Colopverék

furt colopverd 84,5 10 -
robbandfejes 108,2 10 -
Vibratorok (telj. és 68-83 7 -
muikodestdl fuggben)

Kulénb6z6 tipusu 86-92 7 -

daruk (telj. fuggben)

Szallitas gépei

nyerges vontato (tel]. 82-96 7 -
fuggben)
tehergépkocsik (dizel) 82-90 7 -
domperek (tel]. 56-83 7 -
fuggben)
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Univerzalis 79,5 10 99
foldmunkagép

Kotrok 72,5 10 -
Arokasok 75-92 7 -
Foldgyalu 85 7 -
Tomoritd gépek, 84-102 7 -
uthenger (tel].

fuggben)

Alapozas gépei

buvarszivattyuk | 75-80 \ 7 \ -

Az épitésre vonatkozo jelenleg még tajékoztatd jellegl adatok késébbi pontositasat
kovetden, valamint a szamitasok pontositasa utan minésithet6 az épitkezés zajhatasa,
valamint hatarozhatéak meg pontosan a szikséges zajvédelmi intézkedések.

Az épitkezéstdl szarmazd zajterhelést a fentiek mellett még az anyagszallitd
gépjarmivek elhaladasa fog jelenteni. A kozvetlen szallitasi utvonalak a meglévé
telepiilési 37121. jelli orszagos kdzut (Petdfi utca). A Rakoczi, Szabadsag és Arpad
utca, 02 hrsz. dnkormanyzati utak, illetbleg az épulé parkolé utpalya nyomvonalat
erintik.

A kulonbozé (toltésanyag, burkolatanyag) szallitasi tevékenységek az épitkezeés
kulonboz6 szakaszaiban folynak, igy egyidejlileg csak egyfajta szallitasi tevékenyseég
terheld hatasa jelentkezik.

A szdllitdsok szervezése soran megoldhatd, hogy a téltésanyagot beszallitd jarmivek
visszfuvarként szallitsak a bevagasbadl kitermelt anyagot, igy utdbbinak a szallitasa
kuldn kornyezeti terhelésként nem jelentkezik.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés utemezésétdl fuggben a tervezési
tertletre mintegy 8-10 tgk/ora szallitas fog torténni.

Tapasztalataink és el6zetes becslésunk alapjan megallapithatd, hogy az épitkezeési
anyagszallitdsa a szallitassal potencialisan érintett meglévé telepulési utak menti
épuletek kornyezetében kismeértékl, érzékelési kuszobon beluli mértéka zajszint
novekedést eredményez (az emberi ful altal kb. min. 2 dB valtozas az érzékelhetd
klldnbség).

3.3.7.4. A létesitmény lizemelése és Uzemeltetése soran varhaté

Tavlati (2032. évi) referencia allapotban

Referencia allapot alatt azt a tavlati 2032. évben kialakuld helyzetet értjuk, ami akkor
jonne létre, ha a vartavak és parkold tervezett kiépitése nem valésulna meg. Ebben
az esetben a tervezeési terulet kornyezetében a zajterhelést a projekttél fuggetlen
zajforrasok hataroznak meg.

Nélkule allapotban kialakul6 zajterhelést a felvezetd ut mentén a jellemz6 immisszids
pontok helyének jeldlésével: Fuzér, Petdfi utca és Szabadsag utca esetében a helyi
forgalom csekély mértéke nem tett lehetdévé zajtérképes abrazolast.
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A tavlati (2032. évi) referencia allapotban a vizsgalt ut (FlUzér 02 hrsz) mentén a
varhato zajterhelés a jelenlegi allapothoz képest Fuzér belterlletén nappal és éjjel
mintegy 0,5 dB-lel néne,

Tavlati (2032. évi) megvalésulasi allapotban

Tavlati (2032. évi) allapotban kiépitésre kerulne az uj vartavak és parkolo bovitése. A
zajterhelési allapot hatarértékekkel valdé 0sszehasonlitdsanak pontos bemutatasara
meghataroztuk az érintett telepulésrész vizsgalt uthoz legkbzelebbi zajtél védendd
létesitmény tavolsagara kiszamitott zajterhelés értékeit.

Tavlati (2032. évi) megvaldsulas allapotaban a vizsgalt felvezet6 utszakaszok mentén
zajterhelésnek leginkabb kitett épuleteknél a varhaté zajterhelés a jelenleqi, ill. nélkile
tavlati allapothoz képest n6, és az igy kialakulo zajterhelés nem haladja meg a
vonatkozo zajterhelési hatarértékeket:

Zajvédelmi intézkedések

A tervezett vartavak és parkoldé felvezetd utja és a beépitési tavolsagok miatt
zajarnyékol6 fal létesitése nem lehetséges, ezért a meglévé utburkolat folyamatos
allapotmegévasat - ,A” érdességi kategdria fenntartasa (pl. SMA 8 45/80-60
kopéréteg, SPBI 69,6 dB 40 km/h esetén) - javasoljuk zajvédelmi intézkedésként. Az
utburkolat minésitését az MSZ EN ISO 11819-1:2003 ,Akusztika. Az utburkolatok
kOzlekedési zajra gyakorolt hatasanak mérése” c. szabvany hatarozza meg.

Ezt az aszfaltréteget az érintett zajtol védendd létesitmények kornyezetében, az
érintett szakaszokon, azok teljes hosszaban mindkét forgalmi iranyban szikséges
megvalodsitani. Az alkalmazni kivant zajvédelmileg minésitett burkolatnak a fentiekben
leirt zajcsdkkent6 hatassal kell birnia.

Az ut burkolatara vonatkozoé ellen6rzé zajméréseket a mérés-vizsgalatarol szél6 MSZ
EN ISO 11819-1 2003 szamu ISO szabvany "Az utburkolatok kdzlekedési zajra
gyakorolt hatdsanak mérése" c. elbirasai szerint kell elvégezni.

Fent hivatkozott abrak alapjan megallapithato, hogy a tervezett létesités zajvédelmi
intézkedés esetén megfelel a vonatkozé zajvédelmi jogszabalyi el6irasoknak.

3.3.7.5. Kapcsolodé tevékenységek megvalésitasa soran varhaté hatasok

A tervezett erdészeti utcsatlakozasok nagyrészt kilterlleten talalhatéak, igy ennek
zajvédelmi vonatkozasai nincsenek — meég az épités id6északaban sem; a
csatlakozasok kiépitésebdl ered6 zajterhelés Iéptékébdl addddan kisebb az utépités
varhaté zajterhelésénél.

Az elektromos kozmiivezeték elhelyezése, kiépitése a felvezeté 02 hrsz ut
padkajaban a sétany bévitése alatt, mely a 100 KW-o0s napelem parkot kapcsolja a var
energia-ellaté rendszerébe. igy az az Ut nyomvonalaban talalhaté kézvetlendil, ezért
ennek a telepulési kulteruleti szakaszokon az épités alatt varhatd atmeneti zajterhelé
hatasa. Mivel targyi munkalatok zajkibocsatas szempontjabdl relevans meértékben
foldmunkat jelentenek, és helyileg az épitések kozvetlen kornyezetében, ill. tertletén

87



El6zetes Vizsgalati Dokumentacio
FUZER REG-ELO VAR

talalhatéak, az épités alatti zajhatas vonatkozasaban az parkol6 épitésre, bdvitésre
vonatkozo hatasok és megallapitasok itt is érvényesek — azzal a megjegyzéssel, hogy
az elektromos épitési hatasideje jelentésen rovidebb, mint a foldma és palyaszerkezet
épitésé: a burkolt padka épitéséé — ezért ebbdl eredben az épités alatt kisebb mérteki
hatarérték tullépések még nem varhatoak.

3.3.7.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas zajvédelmi hatasa gyakorlatilag megegyezik az épités zajvédelmi
hatasaval, illetéleg a burkolat bontasi muiveletei kismértékben nagyobb terheld
zajhatassal jarhatnak.

3.3.7.7. Monitorozas tervezése

A kornyezet allapotanak rogzitésére és folyamatos figyelemmel kisérésére az alabbi
helyeken javasolunk monitor pontokat felallitani megvaldsulas esetén:

Alapallapot mérés - zajmérési helyek

Azokon a megkdzelité uthaldzati elemeken, ahol az épitési szallitas alatti allapotban
varhatéan hatarérték feletti zajterhelés ndvekedés varhatd, javasolt zajmonitoring
vizsgalatokat végezni:

Zajmérési helyek:

1. mérési pont: Fuzér, Petdfi utca 10.

2. mérési pont: Fuzér, Szabadsag utca 5.

Mérések ideje

Alapallapot mérés: épités megkezdése elbtt

A kozlekedési zaj mérését, a vizsgalatot a mértékado zajterhelés meghatarozasat az
»A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. MSZ 18150/1-98. sz. szabvany, 93/2007.
(XI1.18.) KvWM rendelet el6irasainak és a helyi adottsagok, forgalmi viszonyok
figyelembevételével kell végezni.

Hatarértéknek valo megfelel6ség vizsgalatat a 27/2008. (XIl. 03.) sz. KWWM — EUM
rendelet 3. sz. melléklete szerint kell végezni.

Mérendd értékek: Mértékadd egyenértékli A-hangnyomasszint nappalra és éjszakara.
Minden esetben szlikséges a forgalmi adatok régzitése is.

Epités alatt a legnagyobb szallitasi kapacitasi munkafolyamat alatt.

Hatarértéknek valé megfeleléség vizsgalatat a 27/2008. (XII. 03.) sz. KvwWM — EUM
rendelet 3. sz. melléklete, ill. a rendelet 4.§ (5) bekezdése szerint kell végezni.
Mérendd értékek: Mértékadod egyenértéki A-hangnyomasszint nappalra.

Atadas utan az Ut (izembe helyezését kdvetd 90. és 120. nap kdzott.
Mérendd értekek: Mértékadd egyenértékli A-hangnyomasszint nappalra és éjszakara.
Minden esetben szikséges a forgalmi adatok rogzitése is.
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3.3.8. Rezgés elleni védelem

3.3.8.1. Rezgésforrasok bemutatasa
A rezgésforrasok megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal.

3.3.8.2. Rezgésvédelmi kovetelmények

A kornyezeti rezgésekre vonatkozo hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvwWM-EUM
egyuttes rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

3.3.8.3. Védendo létesitmények

A kornyezeti rezgésterheléstél veédend6 létesitmények megegyeznek a zajtél védendd
létesitményekkel. Emellett kitérink a tervezési terllet mentén talalhaté templomokat
épités alatt ér6 szerkezeti rezgésterhelésre is.

3.3.8.4. Jelenlegi rezgésterhelés bemutatasa

Rezgésvédelmi szempontbdl a kdzvetlen hatasterlleti utak menti vizsgalt tertleteken
ahol meglévé utak mentén védendd funkcioju épuletek talalhatéak, az ut és az
épuletek kozotti tavolsag alapjan sokéves, hasonld forgalmu és kialakitasu tertleteken
végzett mérési tapasztalatunk alapjan megallapithatd, hogy a meglevé épuletekben a
rezgés sulyozott egyenértékl gyorsulasa nem haladja meg a 27/2008. (XIl. 3.) sz.
KvwWM-EUM egyduttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel
AM =5 mm/s2 ill. a maximalis Amax=200 mm/s2 értéket. A vonatkozo rezgésterhelési
hatarértékek <5 m tavolsagon belll teljestlnek.

3.3.8.5. Epitkezés alatti rezgésterhelés

Az épités-felvonulasi helyszinekhez legkozelebbi védend6 épuletek tavolsaga mintegy
9-20 m kozotti.

Az utépitések soran fellépd kornyezeti hatasokat, igy a =zajterhelést is, a
Kbézlekedéstudomanyi Intézet Rt. (ma: Kozlekedéstudomanyi Intézet Nonprofit Kft.)
vizsgalta korabban behatdéan. Az alabbiakban ,Az utépitési tervezések kérnyezeti
hatastanulmanyahoz sziikséges épitkezési hatasok kbrnyezetvédelmi megalapozasa
- Zarojelentés” c. (KTl Rt munkaszam 250-055-1-1) kutatas eredményeibdl levont
kovetkeztetések felhasznalasaval mutatjuk be az utépités esetén fellépd
rezgeésterhelés valtozas értékelését.

Targyi létesitmények épitése soran mértékado rezgésterhelésre a foldmunkaknal, igy
elsésorban a vibrohenger miikddése kdzben kell szamitani, valamint a szallitas soran,
a szallitasi utvonalakhoz kozeli beépitésnél.

A rezgés hatasa, nagysaga az alabbiaktdl fugg:
» épitési terulet — védendd létesitmény kozotti tavolsag,
> létesitmény jellemzéi:
o vonalvezetés (emelkedé, lejtd, kanyar, stb.)
o Utburkolat fajtaja, kialakitasa, allapota,
o al- és felépitmény szerkezete (rétegek szama, vastagsaga, tipusa),
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o al- és felépitmény dinamikai jellemz6i (nyirdsi modulus, csillapitasi
tényez6, slrlség, Poisson tényez6, sajat frekvencia, hullamterjedési
sebesség).

» terjedés (vapanal és ut- valamint foldmuU épitésénél is):

o talaj fajtdja (laza, sziklas), szerkezete, viztartalma, hémérséklete
(fagyos),

o talaj dinamikai jellemz&i (nyirasi modulus, hullamterjedési sebesség,
csillapitasi tényez6, sliriség, Poisson tényezd, sajatfrekvencia),

o hullamterjedési formak a talajban, testhulldamok (nyirds, nyomas),v
felUleti hullamok (Rayleigh, Love)

o talajpban levé épitmények (cOlop, injektalas), talajpan levd csovek,
csatornak, régi épulletdarabok,

o terjedési uton lev faallomany (gyokérzet).

» védend6 épulet alapozasi, atviteli tulajdonsagai.

Az elvégzett vizsgalatok soran megallapitast nyert, hogy az épitési fazisok soran a
szallitasokbol, ill. a vibrohenger mikodése soran keletkezik az épités 30 m-es
kornyezetéeben érzékelhet6 rezgés.

Ez a rezgésterhelés-valtozas azonban nem eredményez hatarérték feletti mértéki
rezgést. Az iranyértéket tullépé rezgésterhelés esetén is csak jellemzéen a forrashoz
ezen tavolsagon bellli, statikailag nem megfelel§ allagu épuleteknél lenne varhaté
valamiféle karosodas (kedvezdtlen, talaj fliggb terjedési és épuletalapozasi feltételek
esetén).

Az épités alatti rezgésterhelés jelen esetben a jellemzben rendezett, statikailag is
stabil épuleteknek koszonhet6en a kozvetlen hatasteruleten (30 m) belul talalhato
szamos védendd épuleteknél varhatéan nem eredményez kornyezetvédelmi
kockazatot.

Az épitési rezgés az MSZ ISO 2631-1:2002 (Mechanikai rezgés és Iokés. Az emberre
hat6 egésztest-rezgés értékelése) ciml szabvany ,C” melléklet (Iranyelv a rezgésnek
a komfortra és az érzékelésre val6é hatasairdl) meghatarozasa szerint elviselhetének
min&sithetd.

A nyomvonal mentén talalhaté templomok, az el6zetes épuletszerkezeti allagfelmérés
alapjan statikailag épnek tekinthetbéek, amelyre az épités alatti rezgésterhelés
varhatdéan nem jelent szamottevé kockazatot. Ennek ellenére javasoljuk, hogy mind a
templomokat, mind a 30 m-en bellli lakéépuleteket az épités elbtt részletesen mérjék
fel — és panasz esetén monitorizaljak a lehetséges valtozasokat.

3.3.8.6. A létesitmény lizemelése és Uzemeltetése soran varhaté hatasok

Rezgésvédelmi szempontbdl dsszefoglalva megallapithatd, hogy a tervezett felvezetd
utak és az épuletek kozotti tavolsag alapjan megallapithatd, hogy a tervezett
fejlesztések a meglevé éplletek rezgésterhelése szempontjabdl nem jelentenek
Iényeges valtozast.
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Rezgésvédelmi szempontbdl a kdzvetlen hatasterlleti utak menti vizsgalt tertleteken
az ut és az épuletek kozotti tavolsag alapjan megallapithaté, hogy a meglevd
épuletekben a rezgés sulyozott egyenértékll gyorsulasa tavlati allapotban tovabbra
sem haladja meg a 27/2008. (XIl. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet szerinti
hatarértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s?, éjjel AM = 5 mm/s? ill. a maximalis
Amax=200 mm/s? értéket.

3.3.8.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

Rezgésvédelmi szempontbdl a felhagyas hatasai az épités hatasaival kozel
megegyezonek tekinthetbek.

3.3.8.8. Monitorozas tervezése

Rezgésvédelmi szempontbdl nem indokolt.

3.4 Hatasterlileten 1évo védend6d teruletek a Natura 2000
teruletet érinté hatasok, a terulet kijelolésének alapjaul
szolgalé fajokra és él6hely-tipusokra gyakorolt hatasok
alapjan

fd) a védett természeti teruletet, barlangot, Natura 2000 teruletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatol fiiggetlenil a védett fajokat érinté hatasok
ismertetése,

fe) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt
hatasok ismertetése,

Zempléni hegység a Szerencsi dombsaggal és a Hernad-vélggyel SPA-teriilet
IBA koéd: HU42

Terlletkéd: HUBN10007

lletékes NPI: ANPI

llletékes KTVF: EMIKTVF

Megye: Borsod-Abauj-Zemplén

Foldrajzi koordinatai: 48° 14’ E, 21° 25' K

Tengerszint feletti magassag: 110-120 m

Terulet: 102000 ha

Kritérium: A1, B2

Eléhelyek: erdék és facsoportok (80 %), mesterséges éléhelyek (10 %), bokrosok
(5%), gyepek (5%)

Féldhasznalat

Erd6gazdalkodas (90 %), turizmus és udulés (20 %), természetvédelem és kutatas (10
%), mezbégazdasag (5 %).

Veszélyeztetd tényez6k: madarak zavarasa (A), intenziv erd6gazdalkodas (A),
mez6gazdasagi mlvelés felhagyasa (B), erddsités (B), gatak, csatornak, duzzasztok
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épitése (B), kitermel6 iparagak (B), infrastruktura fejlesztése (B), udulés, turizmus (B),
iparositas, varosiasodas (C), tizifa-gydjtés (C).
Védettség: részleges

Teriiletleiras

Eszakkelet-Magyarorszagon talalhatd vulkanikus eredet(i kézéphegység, amit a
Bodrog és a Hernad fognak kozre. Féként szubmontan és montan bukkosok,
gyertyanos tolgyesek boritjadk. A volgyekben hegyi kaszalérétek, fas legelék, idds
gyumolcsosok talalhatdk. A legfontosabb emberi tevékenységek: az erdégazdalkodas,
a vadgazdalkodas, a turizmus, a sz6l6- és gyumolcstermesztés, a szantéfoldi
gazdalkodas.

Madartani jelentéség

Els6sorban az erdei madarfajok talaljak meg itt életfeltételeiket. A ragadoz6 madarak
szama alapjan nemzetkozi jelentéségl terulet, de ezek mellett jelentés a kozép
fakopancs, szurke kullg, orvos légykapo allomanya is.

Természetvédelmi kijelolések:

26496 hektar a Zempléni TK,

Eszak-Zempléni-hegység kiemelt jelentdségii természetmegdrzési teriilet'®
Azonosito: HUBN20085

llletékes NPI: ANPI

llletékes KTVF: EMIKTVF

Teljes terulet: 1817.39 hektar

Jellemz6k

A terllet magaban foglalja a Zemplén északi, hatarmenti részét, ahol a karpati
biogeografiai hatasok er6sddése a jellemzd. Ez mind a fas (Id. montan bukkésok),
mind a fatlan tarsulasok (sziklagyepek, hegyi rétek) fajkészletében megmutatkozik. A
Flzéri Varhegy karpati jellegl sziklagyepje unikalis jelentéségl (Woodsia ilvensis,
Saxifraga paniculata, Poa pannonica ssp. scabra elofordulasaval).

A hegyi rétek kezelt, még természetszerl allomanyaira (pl. Drahos-rét) jellemzéek a
montan réti fajok megléte (pl. Gladiolus imbricatus, Gentiana spp., Iris sibirica, Achillea
ptarmica), melyet a cserjésedés, beerdbsulés kozvetlenll veszélyeztet. A terllet
sérulékenysége magas. A hegyi réteket a spontdn becserjésedés, beerddsulés

Kilbénleges természetmegdrzési teriilet: olyan kozosségi jelentéségl terllet, amelyen kdzosségi
jelentéségi faj jelentds allomanya, éléhelye vagy kozosségi jelentéségi éléhelytipus talalhatd, az
Eurépai Unid jogi aktusaval tortént jévahagyast kdvetéen a természetes éléhelyek, valamint a vadon
€l6 novény- és allatvildag védelmérdl szold, 1992. majus 21-i 92/43/EGK tanacsi iradnyelv (a
tovabbiakban: él6helyvédelmi iranyelv) 4. cikke (4) bekezdésének megfeleld természetvédelmi
célkitizés meghatarozasaval jogszabalyban kihirdetésre kerilt, és amelyre a kijeldlés alapjaul szolgalo
k6zbsségi jelentdségi fajok vagy kdzdsségi jelentéségi éléhelytipusok természetvédelmi helyzetének
helyredllitasa, illetve fenntartdsa érdekében az e rendelet szerinti természetvédelmi el6irdsok
alkalmazandok.
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veszélyezteti a hagyomanyos gazdalkodas megsziinésévei (kaszalas, legeltetés). A
tertlet 100%-ban természetvédelmi oltalom alatt all (Zempléni TK).

Természetvédelmi célkitlizések

Altalanos célkitizés: A Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkitiizése az azon
talalhatd, a kijeldlés alapjaul szolgald kozosségi jelentéségl fajok és éléhelytipusok
kedvez6 természetvédelmi helyzetének megbrzése, fenntartasa, helyreallitasa,
valamint a Natura 2000 teruletek lehatarolasanak alapjaul szolgal6 természeti allapot,
illetve a fenntarté gazdalkodas feltételeinek biztositasa.

Specifikus célok:

* A sik- és dombvidéki, illetve hegyi kaszalorétek fennmaradasa évenként egyszer
lehetbleg nyar végére kitolt kaszalassal biztositandd, a beerdésulé tertleteken
a cserjésedés-erddsulés folyamatosan visszaszoritando, elsésorban szelektiv
kézi cserjeirtassal, mely beavatkozas esetében kimélendé a védett flles fliz
(Salix aurita).

+ A természetkodzeli allapotban |év6 szubmontan és montan bukkdsok
fennmaradasa a zavartalansag megérzésével biztositando.

* A szubmontan és montan bukkosok termdhelyén allé idegenhonos allomanyok
(els6sorban lucosok) atalakitanddk, az erdégazdalkodassal érintett allomanyok
szalalo jellegl beavatkozassal (szalalas, szalalovagas) kezelenddk.
Nevel6vagasok (tisztitasok, gyeéritések) soran az elegyfafajok és a labon allé
holtfa kimélenddk, az idegenhonos fafajok (Pinus sylvestris, Picea abies, Larix

decidua, stb.) eltavolitanddk, egészségugyi termelések esetében 5 m3/ha
mértékig allé (vastag) holtfa visszahagyando.

+ Az illatos csengettyiivirag allomanyanak megdrzése érdekében él6helyeit évente
egyszeri alkalommal kaszalni szikséges, valamint amennyiben szikséges, az
éléhelyén kézi szelektiv cserjeirtas végzendo.

* A zempléni futrinka allomanyainak fennmaradasa érdekében a szegélyzonak
(bokros erd6szegélyek, magaskordésok) megérzése szikséges.
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4. ViZ KERETIRANYELYV VIZSGALAT

ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairdl szo6lé6 kormanyrendelet szerinti, az ivévizkivételre kijelolt és
megkiulonboztetett védelem alatt allé teriileteket érinté hatasok a vizgyiijto-
gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével,;

g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott - a vizek allapotromlasat okozé -
kedvezétlen kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések;

A Viz Keretiranyelv (VKI) altalanos, f6 célkitlizései a kovetkezok:

- Afelszini és felszin alatti viztestek ,jo allapotba” kerulése,

- A vizekkel kapcsolatban Iévé él6helyek védelme, allapotuk javitasa,

- Afenntarthato vizhasznalat el6segitése a hasznosithaté vizkészletek hosszu
tavu védelmével,

- Avizminbség javitasa a szennyez&anyagok kibocsatasanak csokkentésével,

- Afelszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csOkkentése, és tovabbi
szennyezesuk megakadalyozasa.

Egyes beruhazasok (vizi létesitmények) akkor valdsithatdk meg, ha betartjak az uj
infrastrukturalis fejlesztésekre (fizikai modositasokra) vonatkozo eldirasokat (EU Viz
Keretiranyelve 4.7 cikk), ha nem veszélyeztetik mas viztestekben a jo allapot eléerését,
ha nem veszélyeztetik mas EU jogszabalyok elGirasainak a teljesitését (értik itt a
Natura 2000 tertletek védelmét, ill. a hatasbecslést is).

Ennek eldontésére szolgal az un. VKI4.7 teszt, melynek elsd pontja igy szol:

»,1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai médosulasat, vagy a felszin
alatti viztest szintjének valtozasat eredményezi, amely a felszini viztest jo 6kologial,
vagy kémiai allapota, adott esetben a jo 6koldgiai potencialja, illetve a felszin alatti
viztest j6 mennyiségi allapota el nem éréséhez, vagy egy felszini, vagy egy felszin
alatti viztest allapota romlasanak nem megakadalyozasahoz vezethet?

Vagy a beavatkozas egy Uj fenntarthaté fejlédéssel kapcsolatos emberi tevékenység
eredménye, amely a felszini viztest kivalod allapotrél jo allapotra valé romlasanak nem
megakadalyozasahoz vezet?”

A fenti kérdésekre jelen el6zetes vizsgalati dokumentacié 3.3.1 és 3.3.2
fejezeteiben targyaltak alapjan az alabbi valasz adhato:

A Var-forrasbodl szarmazo vizhozam a kisvizi értékeket hatarozza meg. A Var-forrasbdl
kifolydé viz megosztasra kerul, az egyik ag a Réz-tavon keresztil folyik le a Varforras-
patakban. A masik ag az Arany és EzUst-tavon keresztul folyva kerul visszavezetésre a
Varforras-patakba. A patakot a viz megosztasa 97 m hosszban érinti.

A tavakbol vizkivétel nem torténik. A szigetelt medrekben a talajvizzel kapcsolat nincs. A
tofellletek parolgasa kozel megegyezik a rajuk hulld6 csapadék mennyiségével.
Feltoltésuket kovetbéen a Var-forrasbdl és a vizgyljtérdl érkezé vizek automatikusan
tovabb folynak.
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A tervezett parkold bévités felszini vizfolyast mar nem keresztez, burkolata alatt a
vizatfolyas ateresszel mar megoldott. A burkolatrol lefolyé csapadékvizek az parkolo
vizcsapda rendszerébdl kerulnek bevezetésre a meglévé atereszbe. A meglevd
ateresz meghosszabbitasra kerul a rézsUtoltésnél. Kivezetése kdrakassal biztositott
és ezutan visszavezetésre kerul e természetes mederbe.

Tanulmanyok igazoljak, hogy a foldarkok TPH visszatarté hatasa 60% koruli (Id. Var-
fuggobkert). A visszatartd pozitiv hatas mellett, figyelembe véve az alacsony forgalmat,
nem varhaté az Uzemelés soran olyan szennyez6 hatas, mely a beszivargé vizekkel a
felszin alatti vizek mennyiségi, illetve mindségi valtozasat okozna.

A magyarorszagi beruhazas kivitelezése és lUzemelése nincsen hatassal a szlovak
oldal felszini és felszin alatti vizeinek allapotara.

A Fiizér REG-ELO VAR Projekt beruhdzdsai: fejlesztések, majd iizemelések a
felszini viztest fizikai tulajdonsagainak modosulasat, illetve a felszin alatti viztest
szintjének valtozasat nem eredményezi, a vizek kémiai és 6koldgiai allapotat
varhatéan nem befolyasolja negativan, igy a VKI iranyelveivel nem ellenkezik.
Megallapithaté, hogy a VKI. 4.7 teszt elsé6 kérdéscsoportjara adhato valasz
minden esetben nemleges, igy nem sziikséges a 4.7 cikk alkalmazasa.
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5. KLIMA KOCKAZATELEMZES

h) az éghaijlatvaltozassal 6sszefliiggésben

ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni
érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés),
hb) a telepitési hely és a feltételezhet6 hatasteriilet kitettségének értékelése,
hc) az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozéan a lehetséges hatasok elemzése,
hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett
kockazatértékelés,

he) a tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valoé
alkalmazkodas bemutatasa,

hf) annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhet6
hatasterulet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére;

hg) az 1. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén szamszerien be kell
mutatni az egyes uveghazhatasu gazok varhaté éves kibocsatasat tonnaban
kifejezve;

i) a megalapoz6 informaciok bemutatasa.

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban torténé barmilyen valtozasra, legyen az akar
természetes valtozékonysag, akar emberi tevékenység eredménye. Az
éghajlatvaltozas hatasai mar jelenleg is érzékelhetbk, és a hatasok a jovében egyre
érezhetébbé valnak majd.

A hbémérsékleti és csapadékviszonyok valtozadsainak és e valtozasok
kdlcsdnhatasainak kdszdonhetbéen az éghajlat valtozékonysaga varhatéan megnd
majd, aminek kovetkeztében gyakoribb és sulyosabb természeti csapasok varhatok:
er6s viharok sok csapadékkal és nagysebessegl széllel, folyami és villamarvizek
illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégesé, erésebb UV-B sugarzas, stb.

A vizsgalat, az elemzés az ide vonatkoz6 utmutatd (Non-paper guidelines for Project
Managers: Making vulnerable investments climate resilient; tovabbiakban: Utmutaté!")
szempontrendszerét és eszkdzeit is figyelembe veszi.

Erzékenység

Egy adott rendszert attél fliggéen neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz koét6dé id6jarasi jelenségek kdzvetlen vagy kozvetett hatasaira.
Az utak érzékenysége elsésorban a kovetkezd id6jarasi hatasokkal szemben magas:
héségnapok és héhullamos napok szamanak névekedése, 30 mm-t elérd csap. napok
szamanak novekedése, felh6szakadasi események szamanak és intenzitasanak
novekedése, villamarviz gyakorisaganak és intenzitasanak ndvekedése, arhullamok
gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése, tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa,
erdétlizek gyakorisaganak ndvekedése.

" https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-
managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf
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16. tablazat. Utak érzékenysége a klimavaltozas hatasaira.

novekedése

Klimatikus, vagy idéjarasi hatasok Létesitmény | Hasznalok | Koézlekedési
kapcsolatok

1. Felszini levegd atlaghémérsékletének Kbzepes Alacsony Alacsony

lassu nbvekedése

2. Fagyos napok szamanak cs6kkenése Alacsony Alacsony Alacsony

(napi min. <0 °C)

3. H6ségnapok szamanak névekedése Magas Magas Magas

(napi maximum = 30 °C)

4. Hbhullamos napok szamanak Magas Magas Magas

névekedése (napi kbzéphémérséklet >

25 °C)

5. Eves csapadékmennyiség Alacsony Alacsony Alacsony

csbkkenése

6. Atlagos napi csapadékossag Alacsony Alacsony Kozepes

névekedése (csapadékos napok atlagos

csapadéka, mm/nap)

7. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak Magas Kozepes Magas

névekedése (napok szama, amikor a

napi csapadékdsszeg = 20 mm, nap)

8. Megnbévekedett UV sugarzas, Kozepes Kbzepes Alacsony

csOkkent felh6képzbdeés

9. Felhészakadasi (viharos id6jarasi) Magas Magas Magas

események szamanak és

intenzitasanak névekedése

10. Villamarviz el6fordulasi Magas Alacsony Magas

gyakorisaganak és intenzitasanak

névekedése

11. Arhullamok gyakoriséganak és Magas Alacsony Magas

intenzitasanak névekedése

12. Belviz kialakulasanak Kozepes Alacsony Kozepes

gyakorisaganak névekedése

13. Témegmozgas gyakoribb Magas Magas Magas

eléfordulasa

14. Széler6zio Kbzepes Alacsony Alacsony

15. Erdétiizek gyakorisaganak Magas Kozepes Magas

névekedése

16. Aszalyos id6szakok hosszanak Alacsony Alacsony Kozepes
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Kitettség

A kitettség azt jelenti, hogy tobbek kozt az infrastruktura is, illetve az emberek jelen
vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett teriileten. igy ki vannak téve az id&jaras
szélsbségeinek, vagy egyéb éghajlatvaltozassal kapcsolatos hatasoknak. A Flzéren
fejleszteni tervezett aszfaltozott fellletnek elsdsorban az extrém hémérséklet-
emelkedés (héségriaddés napok szamanak novekedése) szempontjabol magas a
kitettsége. A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szamaban valtozas alig varhaté
a jovében. Egyéb érzékenységi szempontokbdl a projekt kitettsége alacsony.

Sériilékenység

A sérulékenység egyarant flgg a rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és
érzékenységétdl. A fejlesztés foként az extrém hémérséklet emelkedés hatasaival
szemben sérulékeny.

Kockazatok

A felszini levegd atlagh6meérsékletének lassu novekedése miatt az aszfaltburkolatok
élettartama rovidulhet (repedések, deformaldédd aszfaltburkolatok), a h6ségnapok és
héhullamok szamanak ndvekedése szintén a deformalédashoz, nyomvalyusodashoz
jarul hozza szélséséges esetben egyes szakaszok lezarasat, az ezeken zajlé
kozlekedés korlatozasat is szikségessé teheti). A megndvekedett UV sugarzas a
bitumen Oregedésének felgyorsulasahoz vezethet, valamint hozzajarulhat a fellleti
repedések kialakulasahoz.

A kockazatok kezelése
Az infrastrukturalis beruhazasi projekt az alabbi klimavaltozasi kockazati tényezbket,
és hatascsokkent6 intézkedéseket tartalmazza.

17. tablazat. Utak kockazati tényezdbi és mérséklési intézkedési lehetéségek

Kockazati tényezé Hatascso6kkenté intézkedés
Teruletfoglalas: erdd, Utkorona altal igénybe Novénytelepités az ut
mezégazdasagi, stb. vett terulet mellett, csereerdésités
teriiletek csokkenése
Uveghazhatasa gazok Forgalom altal kibocsatott | Eurdpai kibocsatasi
kibocsatasa emisszio normak jogszabalyi

keretrendszere
Homérséklet-valtozas Burkolatszél Aszfalt/beton receptura
repedezésének jovébeli megvaltoztatasa
kockazati tényez6ként
feltérképezése

Aszfalt és terméskod burkolatok
A hbémérséklet-emelkedése az aszfaltok deformacio-hajlamanak novekedését
eredményezi. A deformacié-hajlam elsésorban az alkalmazott kotéanyag minéségétol
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fugg, ezért merevebb kotéanyagok, magas hémeérséklet-tlir6 képességl bitumen-
tipusok hasznalataval ez a hatas kezelhetd.

Az ultraibolya sugarzas novekedésével a kopodréteg fels6 részén a bitumen
gyorsabban oregszik, ridegebb lesz. Emiatt a keletkez6 feszlltségeket kevésbé tudja
felvenni, és a koporéteg felulrdl megreped. Ennek kezeléséhez az ut menti ndvényzet
is hozzajarulhat, amennyiben elhelyezhet6 ugy, hogy az ut arnyékolasahoz hozza tud
jarulni.

Az éghajlati valtozasokhoz valé adaptacié megfelelé bitumen és aszfaltkeverékek
alkalmazasat jelenti a koporétegben.

Novénytelepités,rekultivacio

A megfelel6 novénytelepités kialakitasa amellett, hogy az éghajlatvaltozashoz valo
adaptaciohoz jarul hozza (pl. arnyékolassal UV sugarzas elleni védelem), hozzajarul
az parkol¢ terlletfoglalasanak, mint kozvetett kockazati tényez6 okozta kedvezdbtlen
hatas csokkentéséhez. Az ut melletti novénytelepités megoldasaval az ut altal
igénybevett bioldgiailag aktiv kiegyenlitd fellletek igénybevétele kompenzalhaté. Az
utat kisérd tajadekvalt novénytelepités kialakitdsa kdzvetve talajvédelmi, klimajavitd
hatasu is. Hatascsokkent6 javaslatként (6sszefoglaléan) megfogalmazhaté a
bioldgiailag aktiv fellletek potlasa a nyomvonalas létesitmények épitése soran.
Klimavédelemi szempontbdl a projekt hatasai:

- Az uj Osszekottetés, a gyorsabb, rovidebb eljutas az Uzemanyag-fogyasztas
szempontjabdl kedvezd. igy, ha kis mértékben is, de a beruhazas pozitivnak
tekinthetd a fosszilis energiahordozok készleteinek megébrzése, illetve az
Uveghazhatasu gazok kibocsatasanak mérséklése vonatkozasaban.

- Az utat kisér6 tajadekvalt novénytelepités kialakitasa kozvetve talajvédelmi,
klimajavito hatasu is.

- Az épités fazisa idbleges, az egyes munkalatok hatasai mind térben, mind
idében lokalisan jelentkeznek, maradandd valtozas nem jelentkezik.

Hatascsokkenté javaslatként (6sszefoglaléan) megfogalmazhat6 a bioldgiailag aktiv
feliletek pétlasa a nyomvonalas létesitmények épitése soran, és megfeleld
aszfaltburkolat alkalmazasa.

Osszességében megadllapithaté, hogy klimavédelmi szempontbél a projekt —
volumenébél adoédoan — elhanyagolhatoé hatast képvisel.
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6. AZ 1-3. SZAMU MELLEKLETBE TARTOZO
BERUHAZASOK DOKUMENTACIOJANAK EGYEB (KOZOS)
KOVETELMENYEI

3. Az 1-3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek dokumentaciéjanak egyéb
(k6zos) kovetelményei
a) az engedélykéro azonosité adatai;

Fuzéri Vargondnoksag
Levélcim: 3996 Fuzér Petdfi u. 3/A
Tel.: 47/540-048, fax: 47/540-047, e-mail: vargondnoksag@fuzer.hu

b) minésitett adatot, vagy a kornyezethasznalé szerint lzleti titkot képezé
adatot, igy megjelolve, elkulonitve kell ismertetni a dokumentacioban és a
nyilvanossagra hozandé részben ezeket az adatokat olyan informaciékkal kell
helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetévé teszik;

A beruhazas nem tartalmaz lUzleti titoknak min6siulé adatokat.

Javasolt a beruhazas népszerisitése, tobb nyilvanos sajtotajékoztatdo megtartasa
orszagos szinten, de a térségi médiumokra is hangsulyt fektetve, ujsagirok, térségi
szereplOk, a projekttertlet kapcsan érintett Gnkormanyzat képviseldk jelenlétével.

igy elmondhaté, hogy a nyilvanossag szoros bevonasaval, kampanyok, szérélapok
kiadasaval, tandsvények kialakitasaval kivanjak népszerisiteni a fuzéri Var-hegyet
és kornyezetét.

c) ha a tevékenység soran alkalmazandoé technolégia, felhasznalandé anyagok
és elballitand6 termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént,
a vonatkoz6 minésitési okiratot (okiratokat) csatolni kell;

A tervezés jelen szakaszaban nem allt rendelkezésre elegendé informacié a kivitelezé
vallalat altal beépiteni kivant anyagok, a Kkivitelezés soran hasznalt anyagok
kérnyezetvédelmi minésitésrél. igy ezen okiratok csatolasa nem tértént meg. Javasolt
a vizjogi engedélyezési tervet elfogadd hatarozatot kovetben, a Kkivitelezb
kozbeszerzési kiirdsa soran az engedélyezési dokumentacidéban szerepldé szabvany
csaladok min&ségi okiratainak benyujtasat kotelezéve tenni.

d) orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége;

A beruhazas nem jar orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatassal.

e) Ha az el6zetes vizsgalatra erdd igénybevételével jaré6 beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsolodéan keriil sor, és korabban az erdészeti hatésag
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem kerult lefolytatasra, az
elézetes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolni kell
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ea) a tervezett igénybevétellel érintett erdé ingatlan-nyilvantartas (helység,
fekvés, helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatésagi nyilvantartas szerinti
(helység, tagszam, részlet jel) terilletazonosité adatait,

eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized
hektaros pontossaggal,

A beruhazas soran érintett helyrajzi szamok:

Erdéteriilet allandé igénybevétele (Fiizér 0161/1 hrsz; Fiizér 70 A és 70 B
erdérészletek)

Réz-t6 = 908 m?

Arany-t6 = 625 m?

Ezlst-t6 = 384 m?

Varforras-patak = 111 m? (meglévé, megmarado)

Osszesen = 2028 m?

Erdéteriilet ideiglenes igénybevétele ((Fiizér 0161/1 hrsz, Fiizér 70 A és 70 B
erdérészletek)

32+59+56 m? (Varforras-patak mellett)

159 m? (EzUst- és Arany-t6 mellett)

Osszesen = 306 m?

Miivelésbél torténé kivonas igénybevétel (legeld)
Fuzér 03/5 (03/7) hrsz = 2738 m? Var-parkol6 bévitése

Fiizeér 27, valamint Fiizér 0161/2 hrsz ’j” és ”a” alrészletek turistabsvény
rekonstrukcié ingatlanrendezés folyamatban = 702 m?

Fiizér 0161/2 g hrsz Ut (szervizut)
Beépités = 100 m? (mliszaki létesitmények, mederburkolas)
Ideiglenes igénybevétel = 80 m?

ec) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10
000 méretaranyu helyszinrajzot,

Ld. 1; 4; 5. abrak, és térképmellékletek.

ed) érintettség esetén a csereerdodsitésre tervezett teriilet megjelolését és
ee) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valé 6sszhangjanak indokolasat.

Kiemelt feladat a fuzéri Var-hegy természetvédelmi kezelése és Okoturisztikai
megismertetése, a kiszaradt erdei tdmedrek vizpétlasa, tovabba a térendszer
revitalizacioja, azok visszakotése a lefolyasi mederbe. Tovabba fontos szerepet kap a
tertleten kisalakitandd mesepark (Fehérlofia, Kapanyanyi Monyok) természeti
kornyezetbe illeszkedé kialakitasa és Uzemeltetése.
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Fontos a helyi lakossag szemléletformalasa, a jelentés természetvédelmi terilet
fontossaganak kihangsulyozasa, valamint az Var-hegy él6helyeinek Okologiai
rendszerének megismertetése, kulonos tekintettel azok sérulékenységeére, valamint a
tarsadalmi felel6sségre a hosszu tavu fenntartas érdekében.
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7. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

A koérnyezeti vizsgalatok és szamitasok alapjan a varhatdé kornyezeti hatasokkal
kapcsolatban az alabbi megallapitasok teheték.

Talajvédelem

A kistajat gyakorlatilag két talajtipus uralja, nevezetesen a pszeudoglejes barna
erdbtalajok (68,3%) €s a nyers ontéstalajok (31%). A savanyu nem podzolos barna
€s az agyagbemosodasos barna erdétalajok jelentéktelen teruleti részarannyal
fordulnak el6. A barna erd6talajok mechanikai Osszetétele agyagos valyog;
vizgazdalkodasuk kedvezdtlen, ami miatt a talajszelvény egészében pangova jelenik
meg. Rosszul levegdzott, nehezen miivelhetd talajok, kémhatasuk erésen savanyu.
Az agyagos valyog mechanikai Osszetételli, kozepes vizvezetd és jO viztartd
képességl nyers oOntéstalajok talalhatok. Szénsavas meszet nem vagy csak
kismértékben tartalmaz.

Az ideiglenesen elfoglalt teruleteket, a kivitelezés befejezbdését kdvetden rekultivalni
kel. A beruhazas foldvédelmi szempontb6l megvalésithaté, nem varhaté
jelentés hatas.

Felszini és felszin alatti vizek védelme

A Var-forras vizére alapozva harom kis, turisztikai célu erdei t6 létesul:
- a Réz-t6 a Varforras-patakon,
- az EzUst-t6 és Arany-t6 a patakkal parhuzamos vizlevezetd arkon, mely a
mese alapjan a Tejut arok nevet kapta, a Var-forras vizének atvezetésével. Az
EzUst-t6 alatt a viz visszakerul a Varforras-patakba a Tejut csatornan keresztul.
- Két vizforgaté gondoskodik a tavak vizének frissitésérol.

A tavak létesitéséhez kapcsolodoan rendezésre kerul a Varforras-patak és a Tejut
arok érintett szakasza.

A terv kibévult a Varforras-patak Varparkolé bdvitéséhez kapcsolddod rendezésével. A
parkold teruletét a Fuggdkerttel ellentétes oldalon, a volgy felé bdvitik. A korabbi
tamfalas megoldastél eltéréen rézsis feltdltés készll, igy szikséges a patakot a
parkol6 alatt atvezet6 zart szelvény meghosszabbitasa.

Az szabalyozott forgalomnak és tdltéseknek, a mélyen huzddd talajviztukornek
koszOnhetbéen a tervezett vartavak és parkolo a felszini és felszin alatti vizekre
érzékelhetd, jelentés, illetve hatranyos hatast nem fejt ki.

Levegdmindéség-védelem

A tervezett Vartavak és Var-parkol6 bovités kiépitése kovetkeztében a levegbterhelés
valtozas elhanyagolhaténak tekintheté az alacsony forgalomnak kdszdnhetbéen, a
beruhazas megvalésulasa tehat nem valtoztata meg a tervezési terllet
levegbminéségét. Az egészségugyi hatarértékek a szikséges intézkedések
betartasaval minden esetben teljesiilnek. Osszefoglalva megallapithatd, hogy a targyi
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beruhazas levegévédelmi szempontbol semlegesnek minésithetd, jelentés hatas
nem varhato.

Elévilag-védelem

A fejlesztés altal természetvédelmi szempontbdl értékes teruletek kozul egyedul
Natura 2000 terulet kozvetlen érintettsége az egymast atfed6 ,HUBN10007 ,Zempléni
hegység a Szerencsi dombsaggal és a Hernad-volggyel SPA-terllet’-nél valamint a
,HUBN20085 Eszak-Zempléni-hegység kiemelt jelent6ségli természetmegérzési
tertlet’-nél allapithaté meg.

A 3. fejezetben ismertetett feladatok, elbirasok és védelmi javaslatok teljestlésével a
varhato kedvezébtlen hatasok csOkkenthet6k, egyes esetekben kikliszobolhetdk.
Elévilag-védelmi szempontbdl a tervezett beruhazas kovetkeztében jelentds
kedvezétlen hatas nem varhaté.

Tajvédelem

Tajvédelmi szempontbdl legszembetlinébb, tajat éré valtozas a meglévé ndvényzet
részbeni eltinése. A beruhazas soran a plusz teruletszerzéssel (kisajatitassal) érintett
terlletek hasznalata megvaltozik (meglévd tajhasznalat megsziinése, korlatozasa). A
burkolt felUletek aranyanak ndvekedése, szemben a meglévd zodldfellletek
eltnésével, tajvédelmi szempontbdl kedvezdtlen, am az parkoléhoz kapcsoldéddan
telepitésre kertulé novényallomany (parkol6 fasitas, rézsd rekultivacidé) miatt
elfogadhaténak mindsithetd, nem jelentés a valtozas.

Epitett kdrnyezet védelme
A tervezett beruhazas a telepulési és épitett kornyezetre nincs jelentds hatassal.
Zaj- és rezgés elleni védelem

Tavlati (2032. évi) megvaldsulas allapotaban a vizsgalt ut és parkol6 mentén
zajterhelésnek leginkabb kitett éplleteknél a varhatd zajterhelés a jelenlegi allapothoz
képest n6, és a zajterhelés helyenként meghaladja meg a vonatkozé zajterhelési
hatarértékeket. Az Vartavak és Var-parkold bovités megvalosulasa esetén zajvédelmi
intézkedés alkalmazasara (sebesség csokkentés, felvezetd ut burkolatanak fokozott
allagmegodvasa) van szukség. A tervezett létesités a javasolt zajvédelmi intézkedések
esetén megfelel a vonatkozo6 zajvédelmi jogszabalyi elGirasoknak.

Az épités idészakaban, mivel az Vartavak és Var-parkolé bévités kiépitése a zajtdl
védendd lakoteruletekhez helyenként kdzel esik (a legkdzelebbi zajtél védendd
épuletek/terlletek mintegy 9-20 m-re talalhatdak a belterileti szallitast tekintve), ezért
itt klon zajvédelmi intézkedéseket (idébeli korlatozas) kell alkalmazni ahhoz, hogy az
épitési munka ne okozzon hatarérték feletti zajterhelést.

A vizsgalt terlleten a tervezett szallitd utvonal és az épuletek kozotti tavolsag alapjan
megallapithatd, hogy a tervezett létesités a meglevd épuletek rezgésterhelése
szempontjabol nem eredményez érzékelheté mértékl kedvezbtlen valtozast, mivel a
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megerdsitett, j6 minéségl burkolatnak kdszénhetben az elhaladasok soran keletkezd
rezgésterhelés mértéke nem lesz szamottevo.

A tavolsagok miatt megallapithatd, hogy a rezgés sulyozott egyenértékli gyorsulasa
tovabbra sem haladja meg sehol a 27/2008. (XIl. 3.) sz. KWWM-EUM egyuttes rendelet
szerinti hatarértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s?, éjjel AM = 5 mm/s? ill. a maximalis
Amax=200 mm/s? értéket.

Hulladékgazdalkodas

Az épités és Uzemelés soran keletkezd hulladékok minimalizalasaval, megfeleld
gyljtésével, elszallitasaval hulladékgazdalkodasi szempontb6él nem emelhetd
kifogas.

A fentiek alapjan a FUZER REG-ELO VAR projekt fejlesztései a kornyezetvédelmi
eléirasok és intézkedések betartasaval, kornyezetvédelmi szempontbol nem
kifogasolhatd, tarsadalmi szempontbél pedig kedvezé hatasu.

2017. decemberében

Dr. Nyari Laszlo
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régeszeti emlékei 1. Miskolc, 2000) 22. old.
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VARKONYI GABOR: Fuzéri felsévar kiallitas koncepcid, szdvegkdnyv és torténeti
forrasok 190. oldal Uc158, 1665. Uc158, 1665.

VELKEYNE STEFAN | (1997): ,FUZER REG-ELO VAR’ ciml projekt (Projekt
kodja/szama: 7.1.1-15-2016-00022) VARURADALMI FUGGOKERT, Vartavak vizjogi
engedélyezési és kiviteli terve, V-1.Miszaki leiras.

Fébb felhasznalt jogszabalyok

1996. évi LIll. torvény a természet védelmeérdl.

1996. évi XXI. torvény a terlletfejlesztésrél és a terlletrendezésrél.

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozOssegi jelentéségl természetvedelmi
rendeltetési teruletekrol.

13/2001. (V. 9.) K&M rendelet a védett és a fokozottan védett novény- és allatfajokrol,
a fokozottan védett barlangok koérérél, valamint az Eurdpai Koézdsségben
természetvédelmi szempontbdl jelentés novény- és allatfajok kozzétételérél - Magyar
Kb6zlény 2001/53: 3446-3484.

100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett ndvény- és
allatfajokrol, a fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurdpai Kézdsségben
természetvédelmi szempontbdl jelentés ndvény- és allatfajok kodzzétételérdl szold
13/2001. (V. 9.) KOM rendelet és a novényvédelmi tevekenysegrél szo6lo 43/2010. (1V.
23.) FVM rendelet médositasardl - Magyar KézIény 2012/128: 20903

Eurépai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon él6 madarak
védelmérol.

Eurépai Tanacs 92/43/EEC iranyelve (1992. majus 21.) a vadon él6 novény- és
allatfajok, valamint él6helyek védelmerdl.

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1143/2014/EU Rendelete (2014. oktéber 22.) az
idegenhonos invaziés fajok betelepitésének vagy behurcolasanak és terjedésének
megel&zésérdl és kezelésérol.

T/12590. szamu torvényjavaslat egyes torvényeknek az idegenhonos invazios fajok
betelepitésének vagy behurcolasanak és terjedésének megel6zésével és kezelésével
Osszefuggésben torténé modositasardl

Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos fobb jogszabalyok
2012. évi CLXXXV. toérvény a hulladékrol

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékeérél

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas
végzeésének feltételeirdl

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyluttes rendelet az épitési é€s bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl
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309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

20/2006. (V. 5.) KvWWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl
Alkalmazott szabvanyok, jogszabalyi eléirasok

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjardl

27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egyuttes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

MSZ 18150/1-98. sz. KOrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany
e-UT 03.07.42 sz. Kézuti kézlekedési zaj szamitasa c. Utiigyi Miiszaki El&iras
e-UT 03.07.46 sz. Keskeny kdzuti zajarnyékolo falak c. Tervezési Utmutaté
MSZ 15036:2002 sz. Hangterjedés szabadban — szabvany

25/2004. (XIl. 20.) KvWWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezeési eljarasrol
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9. ZARADEK
NYILATKOZAT

Alulirott Dr. Nyari Laszl6 (Asz: 62511306-2-39) ezuton nyilatkozom, hogy a kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet, valamint a kornyezetvédelmi, természetvédelmi,
vizgazdalkodasi és talajvédelmi szakértoi tevekenységekrdl szold 297/2009. (XI11.21.)
Korm. rendelet elbirasainak megfeleld kornyezetvédelmi szakértdi jogosultsaggal
rendelkezem, valamennyi részszakteruletre vonatkozéan.

Magyar Mérnoki Kamara koérnyezetvédelmi szakértbi engedélyei
https://www.mmk.hu/nevjegyzek?id=65670 19-01096 kamarai szamra:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakért6

SZKV-1.2. - Levegbtisztasag-védelem szakert6

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

-0 -

Termeészetvédelmi, tajvédelmi szakeért6 (Ssz: Sz-009/2009, a 378/2007. (XI1.23.)
Korm. rendelet 6 § (1) bekezdése alapjan)
SZTV - foldtani természeti értékek és barlangok védelme
— élévilagvedelem
SZTjV — tajvédelem

- o -
2475-4/2016/HERMAN ssz. szakérté az 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet szerinti, az
agrargazdasagi és agrar-vidékfejlesztési szakterlleteken végzett, szakertdi
tevékenységrol az alabbi szakteruleteken:
18. Erd6gazdalkodas

18.7. Erdészeti kdrnyezetvédelemi hatasvizsgalat és felllvizsgalat

2018. julius 9.

Dr. Nyari Laszlo
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10. MELLEKLETEK

Fuzéri Var-hegy és kornyezete foldiigyi nyilvantartasa

- Tulajdoni lapok: Fuzer 03/3; 03/4; 0161/1; 5; 17; 333/2; 18; 332; 0157/3; 02;
03/2; 0161/2; 326;

- Nem hiteles térképmasolat FUZER kiilteriilet 0161/2 hrsz

- Valtozasi Vazrajz a 0161/1 helyrajzi szamu foldrészlet erd6 igénybevételérdl
- VAZLAT a 0161/2 helyrajzi szamu féldrészlet erdé miivelési ag kivonasahoz
- Vazlat 03/5 és (03/7) helyrajzi szamu foldrészletek hatarrendezéséhez

Térképi fedvény a Var-hegy koriili erdérészletekrol
(Orszagos Erd6allomany Adattar)

Erdoérészlet adatlapok

- Fuzéer70 A
- Fuzér70B

Beruhazoé nyilatkozata

FUZER REG-ELO VAR Projekt, Fejlesztési helyszinek (M = 1:2500)
(Tervezett ingatlanrendezés feltintetésével)
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum OROSZNE TOTH REKA (igyféltsl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.07.11. 15.05.38

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: rekatoth89@freemail.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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