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1.

FONTOSABB MEGALLAPITASOK

Jelen El6zetes Vizsgalati Dokumentacié (tovabbiakban EVD) targya Kazincbarcika, Mucsonyi
ut korrekcidja megvalésitasanak elbokészitése. A dokumentacido célja a tervezett
beruhazas koérnyezeti hatasainak becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehetdség szerinti
minimumra csOkkentésére iranyuld intézkedések megfogalmazasa, valamint a tevékenységet
kérnyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizard okok felderitése. Ezaltal biztosithaté a
hatalyos kornyezetvédelmi elbirasok teljesiilése, tovabba az épitési engedélyhez és
kivitelezéshez sziikséges kérnyezetvédelmi hatésagi hozzajarulas megszerzése.

Jelen EVD tartalma a hatdlyos koérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kérnyezet
védelmének altalanos szabalyairél sz6l6 1995. évi LIII. térvény és a koérnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé
314/2005. (XI11. 25.) kormanyrendelet elGirasai alapjan kerllt dsszeallitdsra. A tervezett
beruhdzas a 314/2005. (XI1I. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 87. a) pontja
értelmében (orszagos kozut épitése) a kornyezetvédelmi hatésag elézetes vizsgalatban
hozott dontésétol fiiggéen koérnyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a tervezett
beruhazds megvaldsitasa (kivitelezése) soran els6sorban zaj- és levegéminéség-
védelmi szempontbdl lehet ideiglenesen fellépd kedvez6tlen hatdssal szamolni, de a javasolt
intézkedések betartasaval a kornyez6 lakoterileteken a fejlesztés varhatéan nem okoz
konfliktust. A megvaldsitast és iizembe helyezést kovetéen az egyes kornyezeti
elemek szempontjabdl a varhaté hatas elfogadhatdé, nem jelentés.

A tervezett beruhazas megvaldsitasanak id6szakara, valamint az lizemelés és lzemeltetés
idejére becsllt hatasok megel6zése, mérséklése céljabol az egyes kornyezeti elemek
szempontjabol javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kérnyezeti
elemmel foglalkozo fejezetben.

A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhdzas megvaldsitasa és
Uzemeltetése sordn az el6zetesen feltart, varhatoé kérnyezeti hatasok jellege és mértéke
a hatalyos kornyezetvédelmi elbirasok és jogszabalyok szerint elfogadhaténak
tekintheté. A Iétesitmény megvalésulasa a vonatkozé kornyezetvédelmi
eléirasoknak megfelel.
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.BEVEZETES

1.1. ELOZMENYEK

Targyi projekt tervezési el6zményeit az alabbiakban foglaljuk 6ssze.

A 26 sz. II. rend(i féut Miskolcnal a 3 sz. futbdl észak felé kiagazva a Sajé volgyében - annak
el6szOr nyugati, majd Vadna utan északi partja mentén - vezet Szlovakia iranyaba, a Banrévénél
lIév6 hataratkelOhely felé.

A Miskolctél négynyomd, ill. 2x2 savos, majd nagyobbrészt kétnyomua féut a Sajé volgyében a
miskolci agglomeraciéval, az ipari korzetekkel és a jelent6sebb teleplilésekkel (Sajészentpéter,
Kazincbarcika, Putnok) ad kozuti Osszekottetést. Els6sorban Miskolc és Kazincbarcika kozott
jelent6s nehézforgalmat és személyforgalmat bonyolit le, és a forgalom folyamatos - majd az M30
atadasa utan ugrasszerl - novekedése megkivanja a kapacitasbovitést.

Az M30 autépalya megéplilt és éplil6 befejezd szakasza altal szallitott forgalomndvekmény miatt -
melynek a 26-o0s Ut az északi hatar felé folytatasa a Fels6zsolca el6tti korforgalombdl kiinduléan -
slirgetové valik a beavatkozas, a még érintett telepllések elkerllésével. Jelenleg Miskolc és
Sajészentpéter kozott mar a 11,9 km-ig — a 2008. évben megvaldsult NIF-projektnek megfelel6en
- négy forgalmi sav all rendelkezésre (z6mében 2x2 savos, elvalasztésavos Kkivitelben).
Sajoszentpéteren - a beépitettség jelentds megbolygatasa és a forgalom okozta kérnyezeti karok
nélkll — a négy forgalmi nyomot és ezzel egyltt a névekvd forgalmat nem lehet keresztilvezetni,
ezért itt a mar kordbban a Sajoé folyo tuloldalan betervezett elkerild jelenti a végleges megoldast.

Sajoszentpéter elkerlilésére a domborzati, telepulésfoldrajzi viszonyok és az azt kozvetlendl
kovetd, beépitett berentei (ipartertleti) Utszakasz elhelyezkedése miatt csak a jelenlegi Uttdl jobbra
- kelet, északkelet felé —, a Sajé folyd volgyében van méd.

Az elkertl6 els6sorban Sajoszentpéter tehermentesitését célozva a 11,5-12,0 km sz.-nél a
meglévd utbol jobbra, a Sajé volgyébe kivalva tervezhetd. Mivel a parhuzamos vasutvonalon és a
kanyargd Sajon és arterén koltséges atjutni, és vissza is kell térni, ezért adédik a tovabbvezetés,
Berente és a BorsodChem Rt.-vel fémjelezhet6 iparterileti Utszakasz és Kazincbarcika egylttes
elkeriilése. Magyarorszag és a kormanyzat infrastrukturalis fejlesztési elképzelései szerint a 260
sz. f6ut Sajdszentpéter-Kazincbarcika elkerlil6 szakaszanak I. és II. Utemét szikséges
megvaldsitani, mely mar a nemzetgazdasagilag kiemelt jelentdségl fejlesztések korébe tartozik.

A 260 sz. elkeril6 Gt tervezése id6ében, még a 2000-es évek elején kezdddott tanulmanyok és
vizsgalatok formajaban, amely aztdn a 2013-2015. évben nyerte el végso, kiviteli terv formajat,
mely alapjan a kivitelezés a szlikséges kGzbeszerzési eljaras lefolytatasa és a nyertes vallalkozoval
torténé szerz6déskotés utan valdsulhat meg.

A kordbbi tervezések alapjan el6térbe kerllt a 260 sz. féut 1. és II. Gtemének kiépitése soran
Sajbészentpéter beltertileti szakaszan a nehézgépjarmui-forgalom kitiltdsa. Emiatt a BorsodChem Rt.
megkozelitése a 2606 j. 6k. Ut mentén fog lebonyolddni, mely a jelenlegi szintbeni vasuti atjaroé és
a 2606 j. 6k. Ut és 26 sz. fout forgalmi csomodpontjan keresztlil lehetséges.

A jelenlegi vasuti atjaro és a 2606 j. 6k. ut és 26. sz. fout forgalmi csomoépontja nem alkalmas a
megndvekedett nehézgépjarmi-forgalom lebonyolitdsara, ezért emiatt a 2606 j. 6k. Ut korrekcidja,

rrrrrr

A korabbi tervezések soran a 260 sz. fout nyomvonaldanak kérnyezetvédelmi engedélyezetése is
lezajlott, melyre koérnyezetvédelmi engedély keriilt kiaddsra az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Felligyel6ség altal, 1181-4/2015 (16344/2015)
iktatdoszamon.
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A 260 sz. féut kiviteli terveinek elkészitését megel6zGen épitési engedélyezés is lezajlott, melynek
eredményeként a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BOT/02/24-1/2016.
iktatdoszamon, illetve BOT/02/367-58/2015. iktatészamon épitési engedélyt adott ki.

A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 1.43. pontjaban szerepel a 26 sz. fout,
Sajészentpéter és Kazincbarcika elkeriil6 szakasz megépitésének kijeldlése. Ennek értelmében a
tervezett beruhazashoz szorosan kapcsolddik a 2606 j. 6k. Ut korszer(sitésének igénye a megfelel6
forgalomlefolyas és forgalombiztonsag biztositasa érdekében.

” s

Kazincbarcika Varos Onkormanyzata ,,Kazincbarcika varos térségében a 26 sz. féat tavlati és
meglévé nyomvonalanak osszekotése a 2606 j. ok. it nyomvonalan” targyaban irt ki
palyazatot a sziikséges tervek elkészitésére. A tervezésre az eljaras nyertesével, a RODEN Mérnoki
Iroda Kft.-vel kotott szerzédést.

A Kazincbarcikat elker(lé Ut harom tUteme kozll az els6 kettd mar megvaldsult, jelen beruhazas a
projekt I11. lGteme.

A fejlesztés el6zménytervei elkésziltek az aldbbiak szerint.

El6zményterv: 260. sz. fout Sajoszentpéter—-Kazincbarcika elkeriilé I. és II. iitem

Megrendeldje | Készitéje Szama Ideje Szintje

I. Gtem épitési engedély:
EM/KA/NS/A/1323/56/2008.

II. Utem épitési engedély:

NIF Zrt. RODEN Kft. EM/KA/NS/A/1324/49/2008. | 2907~ engedelyezesi
2008 terv
épitési engedély
modositasa:
EM/KA/NS/A/332/31/20009.
NIF Zrt. RODEN Kft. 201,0' kiviteli terv
oktober

Va4

Elézményterv: 260. sz. fout Sajoszentpéter—-Kazincbarcika elkeriilé I. és II. iitem
megvalésitashoz torténé elékészitése

Megrendeldje | Készitéje Szama Ideje Szintje

korszer(isségi felllvizsgalat

DR ! kiviteli tervek
alapjan épitési engedély:

NIF Zrt. RODEN Kft. BOT/02/24-1/2016., 2013 I;é)lli'jsl,\z/?azrsusgggt;
BOT/02/367-58/2015. 9
2015
NIE Zrt. RODEN Kit. kdrnyezetvedelmi engedely: KHT

1181-4/2015 (16344/2015)

Kazincbarcika Varos Polgarmesteri Hivatala a Roden Kft.-t bizta meg a projekt kérnyezetvédelmi
engedélyének beszerzésével, illetve az engedélyezési és kiviteli tervek elkészitésével, a kapcsolddo
hatdsagi eljarasok lebonyolitasaval. A szerzédés 2019. majus 31-én kerlt aldirasra.

A Roden Kft. megbizasabdl fenti targyban el6zetes vizsgalati dokumentacio készllt a Vibrocomp
Kft. kbzremU(kodésével.

A tervezés korai fazisdban a Roden Kft. még két nyomvonalvaltozatot készitett az elkeril6
szakaszra. Az ,A"” valtozat a szeméttelepet délr6l, mig a ,B” valtozat északrdl kerlli meg. A
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természetvédelmi és egyéb érintettségek miatt az ,A” valtozat kerllt kivalasztasra, igy jelen
el6zetes vizsgalati dokumentacidoban ezt a valtozatot mutatjuk be.

Az Orszagos Terlletrendezési Terv (roviden: OTrT) és Borsod-Abauj-Zemplén Megye
Terlletrendezési Terve nem tartalmazza a tervezett Gt nyomvonaldat, mig Kazincbarcika
teleplilésszerkezeti terve masik nyomvonalat tiintet fel.

A tervezett Utfejlesztéshez kapcsoldddan kozmlikivaltas is sziikséges.

1.2. A KERELEM TARGYA ES CELJA

A jelen vizsgalat targyat képezo tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet
87. a) pontja értelmében a hatésag dontésétdl fliggben koérnyezeti hatasvizsgalat koteles
tevékenység.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacio célja a tervezett |étesitmény kornyezeti hatasainak becslése
és vizsgalata, a karos hatdsok lehet6ség szerinti minimumra csokkentésére iranyuld javaslatok
megfogalmazasa, valamint a telepitést kornyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizard okok
feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az elGzetes vizsgalati dokumentacidoban felmérésre kerllt a
beruhazasi terilet jelenlegi kornyezeti allapota, kérnyezeti viszonyai és folyamatai, valamint a
rendelkezésre allé tervek és dokumentumok alapjan értékelésre kerliltek a tervezett |étesitmény
(elkerul6 at) épitése kapcsan fellépd kornyezeti hatdsok, azok mértéke és kovetkezményei.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet, 2.§ e) szerinti 6sszetartozé tevékenységgel targyi fejlesztés
soran nem szamolunk.

Az egyes kornyezeti elemek, kornyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terilet lehatarolasaval, a védekezés lehetséges modozataival
szakterilletenként kilén-kilon foglalkozunk, majd 6sszefoglald értékelésben 6sszegezziik vizsgalati
eredményeinket.

Jelen tervdokumentacio a Kazincbarcika, Mucsonyi ut korrekciojahoz sziikséges

El6zetes Vizsgalati Dokumentaciot tartalmazza.

Az EVD dokumentacio készitésekor a jelenleg érvényes kérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint
jartunk el. A koérnyezetvédelmi dokumentacié a tobbszér mddositott, ,a kérnyezet védelmének
altaldnos szabalyairdl” sz6l6 1995. évi LIII. torvény és a ,kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol” sz6lé 314/2005. (XI1. 25.) szamu kormdanyrendelet
elGirasai alapjan késziilt.

A 275/2004. (X. 8.) sz., az eurdpai kozOsségi jelentéségli természetvédelmi rendeltetésl
tertiletekrél sz6l6 kormanyrendelet alapjan, amennyiben a beruhazas Natura 2000 teriletre akar
6nmagaban, akar mas tervvel vagy beruhdazassal egyitt hatassal lehet, vizsgalni kell a beruhazas
hatdsat a Natura 2000 terlletre. A beruhazdsi terllet Natura 2000 terlletet kézelit meg, illetve
keresztez, emiatt jelen dokumentdciéhoz Natura 2000 el6zetes hatasbecslési dokumentacio
késziilt.

Az el6zetes vizsgdlati dokumentacido nem tartalmaz a mindsitett adat védelmérdl sz6lé6 2009. évi
CLV. toérvény 3. §-a szerint értelmezett mindsitett adatot, sem a Polgari Torvénykonyvrél szolo
2013. évi V. torvény 2.47. § (1) bekezdése szerint értelmezett Gzleti titkot.

10
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.A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

21. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA; ENGEDELYKERO
ALAPADATAI

A tervezett beruhazas célja a Sajészentpétert és Kazincbarcikat elkertlé 260. szamua féut
Kazincbarcikara visszatérd Utkapcsolatanak megvaldsitasa, valamint a Mlcsonyi Ut és a 26. szamu
fout csomoépontjanak korforgalomma alakitasa.

Engedélykéro alapadatai

Kazincbarcika Varos Polgarmesteri Hivatala
3700 Kazincbarcika, F6 tér 4.

Tervezo
RODEN Mérnoki Iroda Kft.
1089 Budapest, Villam utca 13.

Cégjegyzékszam: 01-09-160257

22. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

A tervezett beruhazas mliszaki adatai, volumene, terlletigénye, kapcsolodo létesitményei és
megvaldsitasanak modja keril 6sszefoglalasra.

2.2.1. A tevékenység volumene, miiszaki adatai

Meglévo allapot

A meglévl 2606 j. 0sszekotd Ut tervezett szakasza a 26 sz. fout csomopontjatél a tervezett 260 sz.
elkerild féut végcsomadpontjaig tart. A meglévd Gt belterlileten és kilterileten egyarant halad. A
26 sz. fouttal alkotott csomoépont jelz6lampas forgalomiranyitasu. A belterileti, ipari kornyezetet
elhagyva, a 2606 j. 6k. Ut keresztezi a MAV Miskolc-Banréve vasutvonalat szintbeni vasuti
atjaroval. Az atjaréban a biztositasi mdéd fény.- és félsorompods biztositasu. Ezt kovetben a
rekultivalt szeméttelep keleti oldalan halad az ut, kilterileten. A hulladéklerakot kévetben taldlhatéd
egy Sajoé-hid. A beavatkozasi hatar el6tt taldlhatd egy arapasztdé mitargy. A meglévl burkolat
szélessége nem megfeleld, a burkolat allapota leromlott, hulldmos, nem megfelel6 szolgaltatasi
szinvonald.

Tervezett allapot

A tervezett nyomvonal a Jészerencsét Ut és a 26 sz. f6ut meglévd jelz6lampas csomodpontjanak
térségébdl indul, a meglévd vizml telep mellett nyugatra. A 92 sz. MAV Miskolc-Banréve
vasUtvonalat kulénszintben keresztezi a 0+425,05 km szelvényben, ezt kdveti egy kis sugaru jobb
iv. A tervezett nyomvonal a rekultivalt hulladéklerakdt délrél megkerilve csatlakozik a tervezett
koérforgalmi csomodpontba. A korforgalomba csatlakozik a régi 2606 j. 6k. Ut - mely a szintbeni
utan, egy rovid nyomvonal-korrekcidt kovetéen a meglévé nyomvonalon halad tovabb, a
hulladéklerakdt keletrdl elkerilve. A meglévé nyomvonalon burkolatfelljitas tervezett, bal oldali
palyaszerkezet-szélesitéssel. A meglévl Sajo-hid és arapasztd miitdrgy nem kerul atépitésre.

A 2606. j. ut 2x1 forgalmi savos kialakitdssal tervezend6. Az (j forgalmi csomdpontok tipusanak,
kialakitdsanak meg kell felelnie a tavlati forgalmi terhelésnek.

A 2606. j. ut Sajo arapaszto-artéri hidjatdl a Sajo-hidig terjedé szakaszanak nyomvonala
megmarad, a Sajo-hidat kovetéen pedig korrekciora keril sor oly médon, hogy a meglévd szintbeni

11
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vasUti atjaro helyett kulénszintl( atvezetés kerul kialakitasra. Az Uj nyomvonal és a meglévo 26.
sz. féut altal alkotott csomodpont tervezendd, figyelembe véve a meglévé csomodpontok (MOL-kut
jelz6lampas csomodpont, 26. sz. f6ut - Jdészerencsét Ut jelz6lampas csomodpont) kialakitasat,
esetlegesen a csomopontok Osszevonasat. Tovabba tervezendd a kialakitott csoméponttdl a
Joszerencsét Ut 26. sz. fout és az Irinyi Janos utca kozotti szakaszanak 2x2 savra vald blOvitése.

A beruhazas a ,Sajoszentpétert és Kazincbarcikat elkertil6 260. szamu fout Kazincbarcikara
visszatérd Utkapcsolatanak, valamint a Mdcsonyi Ut és a 26. szamud fout csomopontjanak
koérforgalomma alakitdsa megvaldsitasahoz sziikséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentacio
elkészitése” projekt keretében valdsul meg.

A tervezett szakaszok 6sszhossza 1,745 km.

5 '*ak;'e% AT
; &{4‘%‘* |
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2 %%"aq
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2.2.1. abra: A tervezett GUtszakasz atnézeti képe

Tervezési osztalyok, miiszaki paraméterek

A tervezett létesitmények geometriai jellemzdi az e-UT 03.01.11 Koézutak tervezése c. Utligyi

M(szaki ElGiras feltételeinek megfelelnek.

12
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Az (t tervezési paraméterei:

2606 j. ok. ut 26(?: eJ - I‘é’;'é,"t 26 sz. fout Joszerencsét ut
(tervezett, uj glevo (belteriileti (belteriileti
belteriileti
nyomvonal) szakasz) szakasz)
nyomvonal)
Tervezesi K.V.B. B.V.c.B B.IV.b.B B.V.c.B
osztaly
Megengedett
(tervezési) vt=70 km/h vt=50 km/h vt=60 km/h vt=50 km/h
sebesség

A 2606 j. ut 2x1 savos kialakitassal kerilt megtervezésre, a belterileti és a kilterileti szakaszon
is 3,25 m széles forgalmi savokkal, a kiltertleti szakaszon 1,50 m széles padkaval, igy ott
0sszességében 9,50 m széles koronaval.

A 26. sz. fout belterileti szakasza szintén 2x1 savos kialakitassal kerllt megtervezésre, 3,25 m
széles forgalmi savokkal és 1,50 m széles padkaval, igy 6sszességében 9,50 m széles koronaval.

A Jbszerencsét Ut belterileti szakasza 2x2 savos kialakitassal kerilt megtervezésre, 3,25 m széles
forgalmi savokkal és 6sszességében 21 m széles koronaval.

Magassagi vonalvezetés

A tervezett Ut a 0+4425,05 km szelvényben tervezett fellljaré kivételével
terepviszonyokat kévetve halad.

a meglévd

Az elkeriil utat, illetve a csomdponti elemeket az E.1 Attekintd térképen, illetve az E.2 Atnézeti
helyszinrajzon abrazoltuk.

Keresztmetszeti kialakitas

A burkolat oldalesése egyenesben valamennyi szakaszon 2,5%-0s.

A rézsilhajlas a 2606. jeld Ut Uj nyomvonalédn, valamint a 26. sz. féut beltertleti szakaszan 1:1,5.
A padkak oldalesése 5%.

Miitargyak

A meglév6 Sajo-hid és arapaszté mitargy nem kerll atépitésre.

A tervezett elkerild szakaszon 1 db vasutat keresztez6 felliljard létestl a 0+425 km szelvényben.

A vizelvezetést leird alapallapot, illetve tervezett allapot az 5.2.3. Vizelvezetési megoldasok c.
fejezetben talalhato.

2.2.2. A megvaldsulas és a miikodés megkezdésének idopontja,

utemei

Az Utépités megkezdésének idépontja elbrelathatéan a 2021. év, a forgalomba helyezés 2022.
évben varhato.

2.2.3. Tevékenység helye és teriiletigénye

A tervezett fejlesztés Kazincbarcika és Mucsony telepllések kozigazgatasi terlletét érinti. A
tervezett beruhdzas bel- és kilteriletet egyarant érint. A tervezési teriilet térképi abrazolasat a
mellékletekben talalhaté Attekintd és Atnézeti helyszinrajzok tartalmazzak.

13
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Igénybe veendo teriiletek

A Kazincbarcika tertletén érintett helyrajzi szamokat az alabbi tadblazat tartalmazza.

Miivelési ag Helyrajzi szam
szemétlerakd 052
vasut (MAV felhagyott 043
vonal)
vasut (MAV 2628/2
kdzforgalmu)
vasut .(MAV fellhagyott 2164
iparvasut)
szanté 040/14
szanté 040/1-040/11
belte;rulet, kivett 2166/1
ingatlan
beIte_ruIet, kivett 2166/2
ingatlan
beltgrulet, kivett 2167
ingatlan
belte_:rulet, kivett 2620/2
ingatlan
belte_rulet, kivett 2390
ingatlan
beIte_ruIet, kivett 2391
ingatlan
belte_:rulet, kivett 2626/2
ingatlan
kozut 2174
kozut 2624
kozut 2629
kézut 2450/5
sportpalya 2622/1

Erdoteriiletek igénybevétele

A tervezett beruhdzas az Orszagos Erd6allomany Adattarban nyilvantartott (Gzemtervezett) erdot
nem érint.

2.2.4. Sziikséges létesitmények, kapcsolodo miiveletek

NOvénytelepités

A kivagasra kerul6 fas szaru névényzet potlasa javasolt az Uj Utszakasz mentén. Els6sorban honos,
a helyi adottsagokat jol tolerald névényfajok alkalmazasa a cél, nem telepithets invaziv vagy erésen
allergizalo faj és fajta. Telepilési kornyezetben (pl. a Hadak utja kézelében) nagyobb diszit6 értékd,
varost(iré kertészeti valtozatok alkalmazhatok.

14
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A MAV vasutvonal kilonszintl keresztezésével kialakulé magas rézs(ifeliiletek tajbaillesztését és
allékonysagat a rézsl oldalaba tervezett, terjed6 tovl cserjék telepitésével lehet elGsegiteni. A
kozel terepszintben haladd, nagy sugard ivek kiils6 oldalan fasor telepitése javasolt, mely a
kozlekeddk optikai vezetését is segiti. A korforgalomba valtozatos, dekorativ, alacsony
cserjetelepités javasolt. A belterlileti szakaszon a rendelkezésre allo tertlet fliggvényében van
lehet6ség az utat kiséré novényzet telepitésére.

A novénytelepitéssel Uj, egyszerre tébb funkcidt is betoltd zoldfelliletek jonnek létre, melyek az Uj
létesitmény tajbaillesztése mellett elGsegitik a biztonsagos koézlekedést, a kornyezetvédelmi
szempontok érvényesilését. Ezenkivil okoszisztéma-szolgaltatasokat nyujtanak (erdzidvédelem,
vizvisszatartds és parologtatds, arnyékolas, légtisztitds, oxigéntermelés, biodiverzitds novelése
stb.), és a teleplilésképre esztétikailag is kedvezd hatassal birnak.

Buszmegallo

A tervezési Utszakaszon kozosségi kdzlekedést kiszolgald buszmegalld nem tervezett.
Ko6zmiifolyoso

A 2606 j. ut korrekcidja és csomopontja kapcsan az alabbi kézmukivaltasok tervezettek:

> 04075 km sz.: FGSZ vezeték (NNY) kivaltasa sajat nyomvonalon 25 m hosszon, meglévé
uton

> 04070 km sz.: hirkozlési kabel kivaltasa 4j nyomvonalon 70 m hosszon, meglévd Uton

> 04460 km sz.: FGSZ vezeték (NNY) kivaltasa sajat nyomvonalon 50 m hosszon, tervezett
uton

> 04470 km sz.: hirkozlési kabel kivaltasa sajat nyomvonalon 50 m hosszon, tervezett Gton

> 04695 km sz.: FGSZ vezeték (NNY) kivaltasa Uj nyomvonalon 50 m hosszon, tervezett
aton

> 04710 km sz.: hirkozlési kabel kivaltasa Uj nyomvonalon 70 m hosszon, tervezett Uton

> 04785 km sz.: FGSZ vezeték (NNY) kivaltasa Uj nyomvonalon 40 m hosszon, tervezett
aton

> egyéb, elektromos (10 kV), tavkozlési és viz-, illetve szennyvizvezetékek kivaltasa is
szlkséges.

A felsorolt kézmUkivaltasok kozlil az FGSZ Zrt. foldgazeloszto vezetékei a 314/2005. (XI1. 25.)
Korm. rendelet szerint el6zetes vizsgalati eljaras kotelesek. Az el6zetes vizsgalati dokumentacié a
tervezés kés6bbi fazisaban kertl elkészitésre, engedélyeztetésre.

Vizelvezetés

A tervezett vizelvezetés leirdsa az 5.2.3. Vizelvezetési megoldasok c. fejezetben talalhato.

2.25. Tevékenység megvalodsitasanak Ileirasa, alkalmazandoé
technologiak

A megvaldsitashoz sziikséges engedélyek beszerzését kovetben a kivitelezési munkalatok térbeli
és id6beli Utemezésének, illetve az alkalmazasra keril6 technoldgidk részletei jelentés mértékben
fuggnek a kivalasztasra kerul6 kivitelezd eszkozparkjatol, illetve a gyakorlatban alkalmazott
madszereitol.

A tervezett beruhdzas jellegére valé tekintettel, dltaldnossagban elmondhatd, hogy megvaldsitasa
az alabbi ttemekben, munkafazisokban varhato:

> munkaterilet kijellése és atadasa a kivitelez6 részére, tertletfoglalas;
> esetlegesen szlikségessé valé anyagnyerdhelyek kialakitasa;
> fakivagas, cserjeirtas, humuszeltavolitas;
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foldmunkak, tereprendezés;

esetlegesen szlikségessé vald bontasi munkak;

(j at és kapcsolddo Iétesitmények épitése;

vizelvezetd, viztelenitd rendszer épitése és miikodése;

novények telepitése;

kérnyezetvédelmi létesitmények épitése — amennyiben szilikséges;

> munkaterilet atadasa a megbizé és lizemeltetd részére, izembe (forgalomba) helyezés.

VV VY VVY

Tovabb a tervezett |étesitmény (izemelése soran az alabbi eseményekkel lehet szamolni:

> forgalom a mikodés alatt;

> esetleges forgalomvaltozas mas kozlekedési palyakon;

> milkodbképesség fenntartasa (pl. Utkarbantartas, téli sézas);
> balesetek, nem természeti eredetl havaria.

2.2.6. Tevékenységhez sziikséges szallitasok

Célszerl az épitéshez legkozelebbi banyak nyersanyagat felhasznalni és a szallitasokat a meglévé
utakon, lehet6ség szerint a telepiilések belteriiletének elkeriilésével végezni. Hasonloképpen kell

,,,,,

Az 5.1.1 tablazat tartalmazza a beruhazas kozelében |évé homok- és kavicsbanyakat.

Epitési toltésanyag nyeréhelyeinek kijeldlésére a Vallalkozd kivalasztasakor keriilhet sor. A foldm(i
védelmét szolgaldo humuszmennyiség az épitési terlilet lehumuszolasabodl nyerhetd.

A humuszmentési talajvédelmi terv a kés6bbiek soran alapot szolgaltat a beruhazas tervez6éjének

- a beruhdzas pontos adatainak ismeretében - a konkrét humuszmennyiség mentésével,

felhasznalasaval, elhelyezésével kapcsolatos humuszgazdalkodasi terv elkészitéséhez.

2.27. Mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények,
intézkedések

Tervezett koérnyezetvédelmi |étesitményrél, intézkedésrél a jelenlegi tervek alapjan nincs
tudomasunk.

2.2.8. Magyarorszagon 0j, kiilffoldon mar alkalmazott technoldgia

Magyarorszagon Uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése jelen projekt esetében nem
varhato.

2.3. FORGALMI MODELL

A forgalmi adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezéstinkre.

A jelenlegi, referencia és tavlati mértékado forgalmi adatokat a Forgalmi mellékletben feltlintetett
adatszolgaltatas alapjan vettlk figyelembe.

2.4. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

A zajszamitas alapjaul szolgald adatbazis bizonytalansagi tényezd6i az elérebecslés alapjaul szolgald
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabdl adddnak. A folyamatok
volumenének meghatdrozasan tul a gazdasdg szerepl6inek (vallalkozasok) méreteitdl (kis- és
nagyvallalkozas), aktivitasatdl és tevékenységétdl fliggd tényez6krél van sz4. Ez utdbbi adatok
szolgdlnak alapul a jarmdltipus megoszldsara vonatkozd adatbdzis létrehozasanak, ahol a
bizonytalansdg elsdsorban a tehergépkocsi-forgalom tipusmegoszlasanak el6rebecslésében
jelentkezik.
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25. TERULETRENDEZESI ES TELEPULESRENDEZESI TERVEKKEL
VALO OSSZHANG
A tervezett elker(l6é Ut nyomvonalat az OTrT és a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Terliletrendezési

Terv nem tartalmazza, Kazincbarcika Varos Telepllésrendezési Terve pedig a megvaldsitasra kertilo
nyomvonaltdl eltéré nyomvonalon tartalmazza.

.ORSZAGHATAROKON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK

Orszaghataron atterjed0 kornyezeti hatasok a tervezési terllet foldrajzi helyzetébdl eredéen a
tervezett beruhazas kapcsan nem jelentkeznek.

.HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASVISELOK,
HATASTERULETEK

4.1. A HATASTERULET KIJELOLESE

Az alabbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrdl, hatasokrdl, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasardl, valamint a hatdsteriletek lehataroldséanak altaldnos elveirél, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentOségével, a hatasterlletek
konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiakra bonthatdk a beruhazas hatasai:

> Kivitelezés - meghatarozott ideig tartdé tevékenység, melynek hatasai a munkatertleten
belll (igénybevételre kerl6 terilet), annak kdzvetlen kérnyezetében, illetve a szallitdsok
altal a terilet Uthalézatan és a kdrnyez6 telepiléseken jelentkezhetnek.

> A létesitmény hatasa - elsGsorban az atépités miatti terlletfoglalasban jelentkezik. A
hatasok a létesitmény |étrejottével a forgalomtol fuggetlentl fennallnak.

> A létesitmény iizemelésének hatasa - a forgalom altal létrejové hatasok, melyek
elsGsorban a gépjarmlivek zaj- és légszennyez6 anyag kibocsatasaval fliggnek ossze.

> A létesitmény iizemeltetésének hatasa - a fenntartasi és karbantartasi folyamatok altal
létrejovo hatasok.

> Felhagyas - kdzutak esetén nem jellemzo a tevékenységre, de minden kérnyezeti kozegnél,
ahol indokolt, bemutatasra kerlil a felhagyas hatdsanak vizsgalata. A felhagyas hatasai
megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.

A hatastertlet az a tertlet, ahol a hatdsok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetdk. A
hatastertlet lehatarolasanal a 314/2005. (XIl. 25.) szamU kormanyrendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vesszlik figyelembe.

A hatasterilet részét képezik potencidlisan a havaridabdl adédé szennyezések (levegd, viz, talaj)
altal érintett tertletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatok le (a hatasterlilet szamos
tényezotol fligg, mint pl. a havaria esemény jellegétdl, a kdrnyezetbe kikertl6 szennyezé anyag
tipusatodl és mennyiségétdl, az idéjarasi viszonyoktol).

A veszélyeztetett teriletek kozé sorolhatdok pl. a nyomvonal-kozeli lakott teriiletek, tanyak, a
felszini vizek, illetve azok a természetszer( él6helyek, melyek kdzvetlenil az ut mentén taldlhatok.
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4.1.1. Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatastertilet a 314/2005. (XIl. 25.) szdamu kormanyrendelet 7. Melléklete szerint ,az
egyes hatotényez6khdz hozzarendelhet6 teriiletek, amelyek lehetnek

> a foldbe, vizbe, leveglbe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési teriiletei az
érintett kornyezeti elemben,
> a fold, viz, élovilag, épitett kérnyezet kézvetlen igénybevételének teriletei.”

Minden egyes kornyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhdzas hatasaival, ezért a
hatasteriletet kdrnyezeti elemenként sziikséges megadni.

4.1.2. Kozvetett hatasteriilet

A fent emlitett rendelet szerint ,a kozvetett hatdsok terliletei a kodzvetlen hatasok teriletein
bekovetkezd kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjed6 hatasfolyamatok terjedési teriilete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint”.

42. A TEVEKENYSEG (LETESITMENY) MEGVALOSITASA NELKUL
VARHATO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK

A |étesitmény megvaldsitasa nélkll varhatd hatdsokat minden egyes kornyezeti elem vizsgalatanal
kalon (a Jelenlegi allapot bemutatasa c. alfejezetekben) ismertetjik.

.KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEzZOK
VIZSGALATA

5.1. TALAJ ES FELSZIN ALATTI Viz
Jogszabalyi hattér

> 2007. évi CXXIX. térvény a term6fold védelmérdl,

> 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egylttes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez szilkséges hatarértékekrdl és a szennyezések
méréséral,

> 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

> 27/2004. (XI1l. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny
terileten 1évé teleplilések besorolasardl,

> 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgdld vizlétesitmények védelmérol.

5.1.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Foldtani kozeg

A létesitmény kézvetlen hatdsa az Utpalya és kapcsolddd létesitményei altal igénybevett tertletre
terjed ki, ahol a talaj eredeti funkciéja megvaltozik, addigi természetes allapota megszilnik.

Az épités alatti kbézvetlen hatasteriilet alatt a talaj vonatkozasaban a nyomvonal teljes épitési
terlletét értjuk, beleértve a csapadékviz-elvezet6 arkokat, a felvonulasi és deponiatertleteket és
az esetlegesen kialakitand6 anyagnyerdhelyeket. Ezen a terileten belil érheti kézvetlen hatas a
talajt az épités stadiumaban, és ezen a teriileten bellil érheti kbzvetlen szennyezés havaria esetén.
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A koérnyezetszennyez6 hatason kivil meg kell emliteni az Utpalya és a kapcsolddd jarulékos
létesitmények altal okozott termofoldkivonast és felszinroncsolast, valamint az épitési
munkalatokkal kapcsolatos terlilet-igénybevételt (anyagnyerbhelyek, deponaldhelyek terlilete).

Felszini és felszin alatti viz

A felszini vizek esetében a kozvetlen hatasteriletet a kozati forgalom emisszidi és a havaria
helyzetek hatarozzak meg a nyomvonal és a jarulékos létesitmények mentén kialakitott
csapadékviz-elvezetd rendszeren. Ezen a terlleten a lefolyd csapadékvizekkel bemosddd felszini
szennyezések hatasai érvényesiilhetnek. A felszini vizeket érinté hatasteriilet a nyomvonal és a
jarulékos létesitmények mentén kialakitott csapadékelvezeté arokig, valamint a befogadd
vizfolydsok felvizi oldalan kb. 25-50 m-ig, alvizi oldalan nagyjabdél 100 m-ig terjedhet. A
hatasterlletet befolyasolja a viz aramlasi iranya, a vizhozama, a szennyez6 anyag fajtaja stb., igy
minden esetleges terhelésnél mas-mas hatasteriilet adédhat (azonban a jelenlegi allapotokhoz
képest a nyomvonal kiépitésének hatasara nem varhat6 érdemi valtozas).

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasteriilet nehezen és csak modellezéssel jelolhetd
ki (talaj mint kozvetit6 kozeg befolydsold hatdsa). A beruhdzas koriltekinté tervezése és
kivitelezése esetén a felszin alatti vizek szennyezése nem varhatd, ezért nem sziikséges a
hatdsterilet lehatarolasa.

A vonalszakasz és a kapcsolédd jarulékos létesitmények (padka és arok) teriletein, azaz a
kisajatitasi terlleten belll, a foldtani adottsagtol fiiggb vizellatasi viszonyok (beszivargas)
valtoznak meg, amelyek koézvetett hatasként a felszin alatti viz utanpotliédasaban eredményeznek
modosulast. Ez a hatds azonban a vonalas létesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig
érzékelhetd.

Kiemelt figyelemmel kell lenni a vizbazisok védéovezetein (belsd, kilsd, hidrogeoldgiai A, B), a
szennyez6désre fokozottan (és kiemelten) érzékeny terlileteken a felszin alatti vizek vizmindségi
és mennyiségi allapotara.

Kozvetett hatasteriilet

Foldtani koézeg, felszini és felszin alatti viz

A kozvetett hatasterllet a talaj és a felszin alatti vizek esetében Gsszefonddik. A két kdérnyezeti
elem szennyezése esetén a kozvetett hatasteriiletet a Iétesitmény és a hozzd kotheté kozuti
forgalom emisszidi, valamint a havariahelyzetek hatarozzak meg. Hatasterlilete nehezen
becslilhetd, kiterjedése a foldtani kozeg min6ségétdl, a szennyez6 anyagtol, annak tulajdonsagaitdl
és kijutott mennyiségétdl, valamint a szennyezés 6ta eltelt id6tél fligg, és a néhany centimétertdl
akar tobb szdz méterig valtozhat.

A kozvetett hatasterlileten a lefolyd csapadékvizekkel bemosddd felszini szennyezések hatasai
érvényestlhetnek.

A felszini vizek kozvetett hatdsterilete a vizfolyds beruhdazas altal érintett vizgydljt6teriletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett teriletekre terjed ki.

5.1.2. Foldtani és talajtani adottsagok

A tervezési terlilet Borsod-Abalj-Zemplén megyében taldlhaté. Az MTA Foldrajztudomanyi
Kutatdintézete altal 2010-ben kiadott ,Magyarorszag kistdjainak katasztere” alapjan
természetfoldrajzi szempontbdl a vizsgalt teriilet a Eszaki-kozéphegység nagytdjon, az Eszak-
magyarorszagi-medencék kozéptajon és a Sajé-volgy (6.8.41.) kistdjon helyezkedik el.
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Domborzati adottsdgok

A térség szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyévolgy. A bal parton a II-V. sz.
akkumulacios teraszok kisérik a folydt, a jobb part a Bikk pereméhez szorulva csuszamlasos. K-i
részén a II—IIl. sz. terasz szintje 6sszefonddik a Bddva teraszaival. A felszin fele artér, fele pedig
a kézepes magassagu tagolt siksagi domborzattipusba sorolhatd. Az abszolut tszf-i magassag 123
és 181 m kozott valtozik, az atlagos relativ relief 34 m/km2. A kistdj gyenge horizontalis
felszabdaltsagu (vizfolyass(lirlség: 1,4 km/km?2). Intenzivebb erdzidés-derazidos formak és
folyamatok a kistaj ENy-i és EK-i részén jellemzéek.

Féldtani adottsagok

A kistdjat kozéptajon metszi a Darné-vonal, s ez tikrozédik a mélyszerkezetben is: a tektonikai
vonaltél K-re devon-karbon metamorf képzédmények, Ny-ra pedig tridsz karbonatos kOzetek
alkotjak az alaphegységet. Erre a késbbbiek soran fdéleg oligocén marga, homok,
barnakészéntelepes miocén és homokos-homokkoves 6sszletek telepliltek. A felszin kb. 60%-at
folyévizi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15%-at 10sz és l6szderivatum (foként a II. és IV.
sz. teraszon), kb. 15%-at glacidlis valyog fedi. A felszini-felszin kdzeli képzédményekre az ENy-
DK-i, Ny-K-i szerkezeti irdny, a feltolttt medencére és idSsebb képzddményeire pedig az EK-
DNy-i irdny a jellemzé.

A kistdj a borsodi barnakdszén-el6forduldsok egyik sulyponti terilete. A paleozoos-mezozoos
kézetekre, részben pedig a harmadidGszaki Uledékekre telepilt a kora-miocénben tengerparton
keletkezett tobbtelepes kdszéndsszlet. A szénbanydaszat az 1990-es években megsz(int, nyomai
azonban ma is latszanak a tajon.

Talajtani adottsagok

A kistdj talajtakardjat a magasabb dombok harmadid6szaki lledékeit boritd glacidlis valyog és
I6szszer( Uledékein képzOdott agyagbemosddasos barna erd6talajok, valamint azok erodalt
valtozatai alkotjdk. E talajvdltozatok mechanikai Osszetétele valyog vagy agyagos valyog.
Vizgazdalkodasuk az erodalt, sekély termoérétegl(i valtozatok esetében széls6séges. Az enyhe
lejtés(i, D-i kitettség(i lejtékon csernozjom barna erdétalajok is talalhaték, az agyagbemosddasos
barna erdétalajokkal azonos kiterjedésben. Mechanikai Osszetételiket, vizgazdalkodasi
tulajdonsagaikat és a talajképz6 kozetet tekintve sem klilonb6znek az agyagbemosodasos barna
erdé6talajoktél, azonban szénsavasmész-tartalmuk novekedése, a csernozjomosodassal egyitt jard
szervesanyag-felhalmozddas és kedvezObb talajszerkezet miatt a kistaj legtermékenyebb talajai
(ext. 50-80, int. 70-95). Szantoterlletként hasznosithatdk. A foldes és a kdves koparok részaranya
jelentéktelen (2%). A nyers ontések terileti részaranya 13%, az 6ntés réti talajoké 57%, a réti
talajoké pedig 6%. E talajok mechanikai Osszetétele a valyogtdl az agyagos valyogig valtozik.
Vizgazdalkodasuk ennek megfeleléen alakul, vizvezet6 képességlik csokken, viztartd képességiik
pedig nd.

A tervezési teriilet foldtani, talajtani adottsagai

Magyarorszag agrotopografiai térképe alapjan (http://enfo.agt.bme.hu/gis/korinfo/) a beruhazas
réti ontéstalajt érint.
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5.1.1. abra: Genetikai talajtipus a tervezési teriileten és kornyezetében (a tervezési

teriilet piros korrel jelolve az abran)
(http://enfo.agt.bme.hu/gis/korinfo/)

A réti ontés talajtipus jellemzGi az alabbi tablazatban talalhatok:

Talajtipus Réti ontéstalajok
termoéréteg vastagsaga | >100 cm
talajérték szama 40-50

talajképzo kozet

glacidlis és alluvidlis tledék

vizgazdalkodasi

tulajdonsagai

jo viznyelésli és vizvezetd képességli, jo vizraktarozo képességd, jo
viztarté talajok

A talaj termékenységének egyik fontos mutatdja a talajértékszam. A talajértékszam a kiilonb6z6
talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj termékenységének %-aban.

A réti ontéstalajok kézepes termékenységliek a talajértékszamuk (40-50) alapjan.

Borsod-Abaulj-Zemplén Megye Terlletrendezési Terve alapjan a tervezett beruhazas nem érinti
kivald termé6helyi adottsagu szantoterlilet 6vezetét.

Banyateriiletek

A vizsgalt teriilet kornyezetében (5 km-es sugaraban) a Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat
(réviden MBFSZ) nyilvantartasa alapjan az alabbi m(ikod6 banyatelkek helyezkednek el:
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5.1.1. tablazat: Banyateriiletek a tervezési teriilet kornyezetében

. . Banyaszott | Banyavallalkozé (jogositott vy e gz
Banyatelek védneve - v (J, < ) Mukodése
anyag megnevezése
., , , ORMOSSZEN Szénkitermeld és v
Sajokaza III. - szén barnaszen . MUkddo
Kereskedelmi Zrt.
, , , ORMOSSZEN Szénkitermel8 és § B
Izsofalva IV. - szén szen . Szlneteld
Kereskedelmi Zrt.
Rudolftelep II. - szén barnaszén »~Nincs jogositott” Szilinetel6
Kazincbarcika Ill. - szén barnaszén »hincs jogositott” M(ikodo

A vizsgalt terllet szildrd asvanyi nyersanyag, illetve szénhidrogén- és foldgazlel6helyeket nem

érint.
5.1.3. Felszin alatti viz viszonyok

A tagabb térség talajvizviszonyai

A volgynek tetemes ,talajvizkincse" van, atlagosan 2-4 m koézott mindenhol megtaldlhaté. Hasonld
érték(i a rétegvizkészlet is. A viz minGségileg meglehetésen kemény és szulfatos is. A Sajo-

vOlgyben sok az artézi kut, a vizhozamok azonban valtozéak.

Jellemz6 talajvizszint

A tervezési terlileten Magyarorszag talajviztérképe alapjan a felszin alatti viz szintje jellemzéen 2-

4 m mélyen talalhaté (lasd 5.1.2. abra).

E Talajvizszint mélység
Talsjviztlkér nyugalmi szintje & felszin alatt
telgjvizmentes terllst
0-Tm
1-2m
2-4m

4-8m

=8m

—

Kazincbarcika

Eerente

5.1.2. abra: A felszin alatti vizek mélysége a tervezési teriileten és kdornyezetében (a

tervezési teriilet pirossal jelolve az abran)
(forras: Magyar Féldtani és Geofizikai Intézet)
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A teriilet érzékenységi vizsgalata

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levl teleplilések besorolasardl sz6ld
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan Kazincbarcika érzékeny tertileten helyezkedik el.

A fellilvizsgalt Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terllet a 2-6. Sajo
a Bodvaval alegység teriiletén helyezkedik el.

A vizsgalt teriileten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatok:

> sp. 2.8.1 Sajéo-Hernad-volgy ,
> h. 2.5 Blukk, Borsodi-dombsag - Sajé-, Hernad-vizgy(jto,
> pt. 2.5 Eszaki-k6zéphegység medencéi.

A felsorolt viztesttipusok kozlil a sekély porézus (sp. 2.8.1.) viztestre fejthet ki elsGsorban hatast
a tervezett beruhdzas. Az Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv felllvizsgalatanak 7.1. melléklete
alapjan az sp. 2.8.1. sekély pordzus viztest jelenlegi kémiai minGsitése gyenge (oka: szennyezett
vb.: SO4), a mennyiségi allapota jo.

Vizbazisok

Az orszagos, illetve a ,Sajé a Bodvaval” tervezési alegység vizgy(ijto-gazdalkodasi tervének
mellékletei alapjan a vizsgalt terilet nem érint vizbazis-véditerlletet. A tervezett beruhazashoz
legkdzelebb 1évé vizbazis az EK-i irdnyban 4,8 km-re 1év6 Edelény Varosi vm. vizbazis védéteriilete.
A tavlati vizbazis sérilékeny, védend6 termelése 40 000 m3/nap.

Nitratérzékeny teriiletek
A beruhazas altal érintett terilet teljes egésze nitratérzékenynek mindsitett.

Nitratérzékeny terileteknek azok mindsiilnek, amelyek geoldgiai, talajtani adottsagaik és a vizeik
magas nitrattartalma miatt kilonés figyelmet érdemelnek. A nitratérzékenynek mindsilé
terlleteket a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet hatdrozza meg. A ,nitrat-rendelet” célja a vizek
védelme a mezdgazdasagi eredet(i nitratszennyezéssel szemben, és a vizek meglévo
nitratszennyezettségének tovabbi csokkentése. Magyarorszag 2008-2011 id6szakra vonatkozo
masodik nitratjelentése szerint, dominansan felszini vizek allapotértékelésének eredményei
alapjan, felll kellett vizsgalni a nitratérzékeny teriletek kijelolését, amelynek eredményeként az
el6z0 kijeloléshez viszonyitva 23,1%-0s névekedést (az orszag terlletének 70%-ara) iranyzott el6.
Ennek megfeleléen 2013. szeptember 1-jétdl, a 27/2006. (ll. 7.) Korm. rendelet alapjan a
nitratérzékeny terlletek kiegésziltek.

5.1.4. Epités hatasai

A kivitelezési id0szak negativ hatasait a beruhazas tertliletfoglalasa, a foldmunkak nagysagrendije,
a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriiletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A felszin alatti vizek védelme tekintetében vizbazisok érintettségével nem kell szamolni, és a
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan a tervezési terlilet fokozottan érzékeny felszin alatti
vizminOség-védelmi terlletet nem érint.

A beruhdzas kapcsan a talaj mindségi és fellleti csokkenése elkertilhetetlen, az Utpalya és
kapcsolddd Iétesitményei altal elfoglalt terlilet az infrastrukturalis létesitmény része lesz.

A 2606. j. Ut nyomvonala a Sajé arapaszto-artéri hidjatél a 0+800 km sz.-ig megmarad, ezt
kévetéen pedig korrekciéra kertl oly mdédon, hogy a meglévé szintbeni vasuti atjaré helyett
kalonszintli atvezetés keril kialakitdsra. A 0+000-0+800 km sz. ko6zott burkolatcsere,
burkolatfelljitds fog torténni, a meglévd Ut keresztmetszetileg nem fog valtozni, tehat tobblet
teriletfoglalds sem szikséges.
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A teljesen Uj nyomvonalon vezet6 szakaszon, a 0+800 km sz. és az Uj nyomvonal meglévl 26. sz.
fouttal alkotott csomdpontja kozott kell szamolni az Gt teruletfoglaldasanak hatasaval. A
terliletfoglalas kedvezGtlen hatasat csokkenti talajvédelmi tekintetben, hogy értékes
termoterileteket nem érint a nyomvonal. A 2606. j. Ut 2x1 forgalmi savos kialakitassal tervezend®é.

A beruhdzas altal igénybe vett terliletek, felvonuldsi és deponaladsi terliletek végleges, illetve
id6leges mivelés aléli kivonasahoz a tertletileg illetékes foldhivataltél kell engedélyt kérni.

Ezeken a helyeken a felsé humuszréteget le kell termelni a humuszgazdalkodasi terv alapjan, majd
szelektaltan ideiglenes depdniakban kell tarolni, és a kivitelezés soran kertlhet felhasznalasra.

A kivitelezés soran, a nagy toémeg( munkagépek kdvetkeztében a talaj tomorodik. A talajtomordodés
mértékét a munkaterilet kiterjedésének csokkentésével lehet minimalizalni, amit a szikséges
meértéklnél szélesebb letaposas kerilésével, valamint a munkagépek minél révidebb idejl terheld
hatdsaval és munkaszervezéssel lehet elérni. Az épitkezés befejezGdését kovetben a talajt
rekultivalni kell (talajlazitassal).

Talajvédelmi szempontbodl |égvezeték, foldkabel és gazvezeték kivaltasa tobblet teriletfoglalassal,
foldmunkaval jar. A tavvezetékek atépitése kovetkeztében a beavatkozassal érintett
nyomvonalszakaszok mentén szdllitdsi és vezetékhlzasi tevékenységet fognak végezni, ami
nyoman taposasi kar keletkezik. A kivitelezés soran a kialakitand6 oszlophelyek mellett nagy
tomeg( munkagépek elhaladasaval, ennek kovetkeztében kedvezétlen mérték(i talajtomorédéssel
kell szamolni. A foldkabel és gazvezeték fektetése soran munkagédor keril kialakitdsra, majd
feltoltésre. A beavatkozasnak ezaltal a vezetékek nyomvonaldban van kozvetlen hatdsa a talaj
szerkezetére.

A beruhdzashoz kapcsolodd kozmdlkivaltdsok tobblet kisajatitassal jarnak a felszin alatti vizek
tekintetében, azonban kozvetlen hatasterilet nem jeldlhetd ki. Tavvezeték esetén az oszlopok
alapozasa modosithatja a talajviztiikor térbeli helyzetét, viszont az oszlopok pontszer(inek
tekinthet6k, és az altaluk kifejtett hatds minimalis.

A munkaterileteken az esetleges havariahelyzeteket leszamitva talajszennyezéssel nem Kkell
szamolni. A talaj szennyezése a kivitelezés soran a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
berendezések, szallité jarmlvek balesete, meghibasodasa esetén johet létre, amikor lizemanyag
vagy motorolaj kerll a talajra.

A tervezett nyomvonalon és a szallitasi Utvonalakon havaria esetén a szennyez6désbdl szarmazo
karositd hatasok tulléphetnek a kozvetlen hatdsterlilet hataran. A foldtani kozeg kozvetett
szennyezése vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyezddott felszin alatti viz) kozvetitésével
torténhet, a hatasterlilet nehezen becsiilhetd. Havariaesetekre a kivitelez6nek, majd Uzemelés
soran a kezel6nek megfelel6 havariatervvel kell rendelkeznie.

5.1.5. Létesitmény (tevékenység) hatasai

A létesitmény hatasa az Uj nyomvonalon haladd Utpalya altal igénybevett terlletre terjed ki, ahol
a talaj eredeti funkcidja megvaltozik, addigi természetes allapota megsziinik.

A tervezett Ut Uj nyomvonalon haladé szakasza szantéterileteket érint. A term6fold védelmérdl
sz0lo 2007. évi CXXIX. térvény alapjan mas céll hasznositas engedélyeztetése utan torténhet
mi(ivelés aldli kivonas, amit az illetékes foldvédelmi hatésag engedélyez.

A vonalszakasz, a kapcsolédd jarulékos létesitmények és anyagnyerdhelyek teriletein a foéldtani
adottsagtdl fliggé vizellatasi viszonyok (beszivargas) valtoznak meg, amelyek kozvetett hatasként
a felszin alatti viz utanpdtldodasaban eredményeznek modosulast. Ez a hatds azonban a vonalas
|étesitmény esetében minimalis, nem vagy alig érzékelhetd.
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5.1.6. Létesitmény lizemelésének és lizemeltetésének hatasai

Uzemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyez8dése elsésorban a koézUti kdzlekedés
emissziodi, a leveg6bdl kilileped6 poron megkoététt szennyez6 anyagok és az Ut mentén olajosan
szennyez0d6 porszemcsék kovetkeztében léphet fel. Ilyenek a kopasanyagok, kenéanyagok,
benzin-, dizelcseppek, téli s6zasbdl szarmazd 1€, Gleped6 por. Normal m(ikodés esetén ezek az
anyagok a csapadékkal kerilnek le az Utpalyarol, és az Ut melletti padka és arok fogja fel.

A varhatd szennyezOk (CH-szarmazékok és nehézfémek) kismértékben a talajba szivarognak,
azonban szakirodalmi és kutatdsi eredmények alapjan a szennyez6 anyagok a talaj fels6 30 cm
vastag rétegében megkotddnek, illetve a csapadékkal az &rokba mosdédd szennyezések
talajszemcsékhez kotédve vékony iszapréteg formajaban lerakédnak. A beszivargd szennyez6
anyagokat a novényzet gydkérzonajaban él6 biofilm bontja le. A burkolatlan féldmedri arkok CH-
szarmazék eltavolitasa 500 m-en 70-80%-0s hatasfoku alacsony csapadékmennyiség esetén. Ez
azt jelenti, hogy a befogaddba érve a mennyiséglik elhanyagolhato.

A forgalom hatdsara diffuz jelleggel kicsapddd légszennyezd anyagok koncentracidja felhigul, és az
ut melletti tertileteken mar nem fejt ki jelentds hatast.

Az lUzemeltetés soran a téli sikossdgmentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Az esetlegesen felhalmozédd somennyiség megvaltoztatja a talaj pH-
értékét és tapanyag-Osszetételét, a talaj szikesedését idézi eld, valamint rossz vizvezetés(
talajokon a névényzet karosodasat okozhatja. Ennek kockazatat jelentés mértékben csokkenti,
hogy e karositd hatas viszonylag rovid ideig, jellemz6en az Ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es
savon belll jelentkezik, az Gt szélétdl tavolodva csbkkend koncentraciéban.

Az AAK Zrt. gyorsforgalmi utak kapcsan 2008 augusztusaban vizsgdlatot végeztetett, mely az
Utpadka talajanak minGségét célozta meg, valamint azt, hogy ezt a mindséget mennyire
befolyasoljak a téli fagymentesités céljabdl az uUttest felliletére kijuttatott anyagok. A vizsgalat azt
allapitotta meg, hogy a kloridok felhalmozédasa még a gyorsforgalmi utak menti mintdkban sem
jellemzo.

A megfeleld viztelenitési megoldasok hivatottak biztositani, hogy minél kevesebb so6 tudjon pangd
vizi korilmények kozott felhalmozddni, és a lemosddd vizek biztonsagosan elvezetésre keriljenek.

Az Uzemelés soran a szennyezés nagysaga els6sorban a havaridk, tehergépkocsik balesetével
kapcsolatban lehet szamottevé.

A tervezett Utszakaszon és a szallitasi Utvonalakon havaria esetén a szennyez6désbdl szarmazé
karositd hatasok tulléphetnek a kozvetlen hatasterlilet hataran. A talajok kOzvetett szennyezése
vizek (pl. havaria kovetkeztében szennyez6dott talajviz, ill. szennyezett felszini viz) kézvetitésével
torténhet, a hatasterilet nehezen becslilhetd.

5.1.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhdzas esetében nem jellemz6 a felhagyas valdszinlisége. Amennyiben mégis
felmerilne a felhagyas igénye, gy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhato hatasokkal,
illetve a bontasi munkalatok befejezédésével a teljes terlletet rekultivalni kell, aminek keretében
talajlazitast kell végezni. A talaj min6sége ezaltal helyreadllitasra kertl, feltételezve, hogy szennyezd
hatds a munkalatok idején nem éri.

5.1.8. Rendkiviili esemény, havaria

Szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete, meghibdsodasa esetén johet
létre, amikor lzemanyag vagy motorolaj kerll a felszinre. A rendkivili helyzetek megel6zését
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szolgalja, hogy csak megfelel6 miszaki allapotd munkagép dolgozhat, amely rendszeres muiszaki
ellendrzése kotelezd.

Esetlegesen bekovetkezd havaria esetén a szennyezOdés terjedése ellen azonnali intézkedést kell
tenni. Az épités soran esetlegesen bekovetkez6 karesemények kezelésérél a Magyar Kozut
Nonprofit Zrt. kdzponti havariaterve szerint kell gondoskodni.

Szennyezés esetén a terlileten dolgozdknak értesiteniiik kell a mlivezet6t. Az elfolyt szennyezd
anyagokat az atitatott kézeggel (talaj) egyltt zart taroldedénybe kell gyUjteni, és a 225/2015. (VII.
7.) Korm. rendelet elGirdsai alapjan kell kezelni. A mlivezet6 ellen6rzi a szennyez6 anyag,
szennyezett talaj lehet6leg maradéktalan felszedését, a szennyezett felliletek megtisztitasat. A
munkavezetl koteles a fél liter veszélyes anyag vagy anndal nagyobb kiomléssel jaré eseményt
dokumentalni.

A dolgozok szamara oktatdst szikséges tartani, mely bemutatja az olajszennyezés
megakadalyozasanak és felszamoldsanak mddszereit.

A kivitelezés soran, a munkaterileten olajfelszivé anyagot, az olajos hulladék 6sszegy(ijtésére
alkalmas eszkozt és taroldedényzetet kell biztositania a kivitelezének.

A munkagépek és anyagszallitd gépjarmlvek varatlan meghibdasodasa esetén a kifolyd olaj
felszedésekor keletkezd olajos felitatd anyagot (pl. homok, fold) veszélyes hulladékként kell kezelni
és atadni ilyen hulladék atvételére engedéllyel rendelkez6 vallalkozas részére.

5.1.9. Javasolt védelmi intézkedések

A kivitelezés soran termé6fold igénybevétele esetén gondoskodni kell a humuszos termdéréteg
megmentésérdl és hasznositdsarol. A letermelt humuszt a felhasznalasaig szelektaltan ideiglenes
deponiakban kell tarolni.

A humuszdepdnidkat felhasznaldsukig folyamatosan gyommentesen kell tartani. Az ideiglenes
depdnidk felszinén a gyomosodast meg kell akadalyozni a rovid idon bellli visszateritésig. A
gyomosodas ellen kaszalassal kell védekezni, a maghozas el6tti allapotban.

Az ideiglenes deponidk helyén, azok felszamoladsa utan a talaj lazitédsaval alakitando ki a végleges
allapot.
A munkalatok befejezését kovetben az id6legesen (pl. ideiglenes felvonuldsi helyek, konténerek

7.

Epités kozben csak kifogastalan allapotl gépek és szallitdeszkozok alkalmazhatok a szennyezés
elkeriilése érdekében, melyek rendszeres mliszaki ellen6rzése kotelez6. A kivitelezés soran a
technologiai fegyelem betartasaval megakadalyozhatd a szennyez6 anyagok kérnyezetbe jutasa.

Esetlegesen bekdvetkez6 havaria esetén a szennyezOdés terjedése ellen azonnali intézkedést kell
tenni. Az elfolyt szennyez6 anyagokat az atitatott k6zeggel (talaj) egyitt zart taroldoedénybe kell
gyljteni, és a 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet elGirasai alapjan kell kezelni. A kivitelezés soran,
a munkaterileten olajfelszivdo anyagot, az olajos hulladék 6sszegyljtésére alkalmas eszkozt és
taroléedényzetet kell biztositania a kivitelezének.

A kivitelezés soran csak jogerGs és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (k6, kavics, homok, agyag vagy ezek barmilyen aranyl keveréke) hasznalhato fel. Az
anyagnyerdhelyek kivalasztasanal az épitési helyekhez kozelebb eséket valasztottak ki a szallitasi
tavolsagok csdkkentése érdekében.

Az U(tépités soran a talaj tomoérodik, aminek a mértékét a munkaterilet kiterjedésének
csOkkentésével, a sziikséges mérték(inél szélesebb letaposas kertilésével, valamint a munkagépek
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minél révidebb idejli terhel6 hatasaval és munkaszervezéssel lehet minimalizalni. Az épitkezés
befejezését kovetben a talajt talajlazitassal rekultivalni kell.

5.2. FELSZINI VIZVEDELEM
Jogszabalyi hattér

» 1995. évi LVII. torvény a vizgazdalkodasrol,

> 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min6sége védelmének szabalyairdl,

> 28/2004. (XIl. 25.) KvVMrendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozoé
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

> 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeirdl és azok
alkalmazasanak szabalyairdl.

5.2.1. Hatasteriilet

A hatastertlet lehatarolasa az 5.1. fejezetben talalhato.
5.2.2. Alapallapot, vizrajzi adottsagok
Tagabb térség vizrajzi adottsagai

Sajo-vélgy (6.8.41.)

A kistdj a Sajonak az orszaghatartdl a Bodva torkolatdig terjed6é 58 km-es voélgyére, valamint a
Bddvanak a Szuhogyi-patak torkolata alatti volgyére terjed ki.

A Sajo két mércéje kozott kb. 25%-os vizgyUljté-névekedés van, ami azonban a kiegyenlitédés
miatt nem tlnik ki a vizhozamokbdl. Arvizek f6leg kora tavasszal és nyar elején fordulnak el8, de
lehetnek 6szi arvizek is. A széles volgy egyes részeit nem 0Osszefliggd védgatak oltalmazzak az
elontéstol.

A tervezési teriilet vizrajzi adottsagai
A tervezési terililet a vasut és a 260 sz. Ut csomopontja kozoétti részen, a Mlcsony-Sajokazai atéri

Oblozetben fekszik. Az 6blozet szama: 2.22.

Jelen beruhdzas keresztezi a Sajot. A 2606. j. ut a 0+425 km. sz.-nél lév6é Sajo-hidon athaladva
keresztezi a folyot.

A Sajoé Magyarorszag kilencedik legb6vebb vizl felszini vizfolyasa. Szlovakiaban a GOmor-Szepesi-
érchegységben ered, Dobsinatél nem messze. Szlovakiai szakaszanak hossza 98 km. Teljes hossza
a szabalyozasok 6ta valamivel kevesebb, mint 223 km; ebbdl magyarorszagi szakaszanak hossza
124 km. Szélessége a magyar szakaszon altaldban 20 és 80 méter kdzé esik. Atlagmélysége sebes
folyasa miatt a fels6bb magyarorszagi szakaszon 0,8-1,2 méter korlli, am ez a torkolat el6tt néhol
elérheti a 3,6 métert is. Vizgy(jto teriilete 12 708 km2. A Sajé kozépszakasz jellegl, a kanyarulat-
fejlettségi viszonyokat tekintve a magyarorszagi szakasza kozepes fejlettségli meanderezd
(5=1,78) tipusba sorolhatd, esése a Hernad-torkolatig viszonylag nagy (50-70 cm/km), onnan a
torkolatig (Tisza) fokozatosan csdkken.T6bb ponton |étesitettek ko6zépvizi szabalyozasi miveket,
melyek célja féként a homoru part biztositasa, valamint a kozeli hidak, utak, vasutvonalak védelmét
szolgalta. A gyakran nem megfelel6 modon és helyen kialakitott védm(iveket azonban a Sajo tobb
helyen kikezdte vagy elrombolta, igy nagy kiterjedés(i arvizvédelmi toltések hidnyaban a folyd
egyes szakaszain napjainkban is intenziv és szabad kanyarulatfejlodés zajlik.

A tervezési szakasz eleje megkoézeliti (kb. 30 m-re) a Szuha-patakot, és a Sajo-hidig fokozatosan
tavolodva, de a patak mellett halad az Ut nyomvonala.
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Borsod-Abaulj-Zemplén Megye Terlletrendezési Terve alapjan a tervezett beruhazas nem érinti
rendszeresen belvizjarta terilet 6vezetét.

Arvizvédelem

A tagabb térségre vonatkozdan a teleplilések ar- és belviz-veszélyeztetettségi alapon torténd
besorolasardl szolé 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egylittes rendelet mellékletében a tervezési
tertiletet magaba foglalé Kazincbarcika terilete ,A” er6sen veszélyeztetett kategdriaba tartozik.
Er6sen veszélyeztetett ,A” kategdridba tartozik a telepilés, ha a hullamtéren lakdingatlannal
rendelkezik, illetéleg, amelyet a védmui nélkili folydk és egyéb vizfolyasok mederbdl kilépd arvize
szabadon eldnthet.

Borsod-Abauj-Zemplén Megye Terlletrendezési Terve alapjan a tervezési terilet nagyvizi meder

dvezetét érinti.
Szuhakal e‘ & o

,% HM >

s‘\_r

Nagyvizi meder dvezete
r —— i

5.2.1. abra: Nagyvizi meder 6vezete a tervezési teriileten és kornyezetében (a tervezési
teriilet piros korrel jelolve az abran)
(http://gis.teir.hu/rendezes_baz_trt_ov/)

A 2007/60/EK eurodpai parlamenti és tanacsi irdnyelvben foglalt tagallami kételezettségnek eleget
téve elkésziilt Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatérozasra keriiltek a
vizek tobbletébsl eredd kockazattal érintett teriletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockdazatkezelési tervek.

A 100 éves valdszinliségl potencidlis elontési térképek alapjan a tervezési terllet a hulldmtér
szélén talalhato, érinti azt (Iasd 5.2.2. abra).
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5.2.2. abra: Arvizzel veszélyeztetett teriiletetek a 100 éves elontési térkép szerint a
tervezési teriileten és kornyezetében
(http:// www.vizugy. hu/Arvizi kockdzatkezelés)

Az 1000 éves gyakorisagu eléntési térkép szerint a terep felett 0,75-1 m vizboritottsag varhato a
tervezett Ut nyomvonalan (lasd 5.2.3. abra).
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5.2.3. abra: Arvizzel veszélyeztetett teriiletetek az 1000 éves elontési térkép szerint a
tervezési teriileten és kornyezetében
(http:// www.vizugy.hu/Arvizi kockézatkezelés)
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A 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyok mértékadd arvizszintjeirdl alapjan a Sajo vonatkozd
adatai a tervezési szakaszra:

A mérce helye, LNV [cm] - Kazincbarcika-mucsonyi kozuati hid
Szelvény [tkm] - 7 700

Mértékadd arvizszint, MASZ [mBf] - 132,74

Szelvény [fkm] - 86 550

Arvizvédelmi toltés csak a folyd bal partjan taldlhaté. A tervezési teriilet magasparton fekszik.
Kazincbarcika arvizi mentesitése az 1870-es években megkezd6dott, amelynek az alapja a Miskolc-
Banréve vasutvonal megépitése volt. Ezzel Kazincon és Barcikan is megsziint az arviz. A kézelmult
arvizi kockazatat inkabb a talajviz jelentette. A megaradt Sajé vizszintje magasabb, mint ahol
Barcika fekszik, ennek koszonhetéen nagy arvizekkor (pl. 2010) buzgarok keletkeznek, és ez onti
el a tervezési terilett6l par szaz méterre, nyugatra elteriilé Fels6-Barcikat.

A vasut, a Borsodchem arvédelmi m(ivei és a feljebb emlitett bal parti téltés megéplilése a Sajon
levonuld nagy arvizeket képes kontrollalni.

A Sajo teljes hulldamtere ezen a részen 400-600 m ko6zott valtozik, holtdgakkal szabdalt.
Szelvényszliklletet ezen a részen 3 hid okoz - a Sajo szelvényezése szerint haladva

> a Kazincbarcika-Mucsony ko6zo6tti miat hidja, amely 1958-ban épult (burkolata felGjitasra
keril a projektben),

> a volt vasuti delta vagany hidja (95. sz. vonal - ,B” vagany kozotti szakasz) — romos
allapotu,

> a 95. sz. vasutvonal hidja.

A tervezett Utszakasz vasut és 0+870 kozotti szakasza a folyon levonuld arviz tekintetében aramlasi
holttérben helyezkedik el. Ez egy olyan terllet, ahol nincs aramlas, de mint tarozé térfogat szerepe
van az arvizek levonulasdban. A nagyvizi hozamok vizszallitdsdban nincs szerepe, és az ut
megépitése nem csokkenti a terilet viztarozoé térfogatat.

A geodéziai felmérés alapjan a vasut és a 2606-0s Uton tervezett kérforgalom kozétt 0,2 m - 1,2
m kozotti magassaghianyos a terep jelenlegi szintje a mértékadd arvizszinthez képest.

5.2.3. Vizelvezetési megoldasok
Utpalyara hullé csapadékvizek elvezetése

Az (j ut épitésével a felhagyott delta vagany és a fovonal kozo6tti bezart terilet viztelenitésére, a
pangé vizek elvezetésére kiegyenlité atereszt kell épiteni az 4j at ala.

A viztelenités az Ujonnan épuld szakaszon tarozd-parologtatd arok segitségével megoldhato. A
tervezett 2606 j. Ut vasut és a 260. — 2606 sz. Ut csomopontja kozotti szakaszanak talajadottsagai
a szikkasztast is megengedik.

A vasUt és a 26. sz. Ut csomodpontja kdzotti szakasz szennyviztelep és ipari terlilet kozé esik, a régi
deltavagdny nyomvonalan halad. Legkozelebbi természetes befogadd csak a vasut keresztezésével
elérhetd, igy ennek a résznek a viztelenitését tarozo-parologtatd arokkal kivanjak megoldani.

Az Ut viztelenitésére igy természetes befogadét nem haszndlnak fel.

A 2606. j. Ut 0+870 - 260. sz. fout kozotti szakaszan, ahol csak a burkolat cseréje fog torténni, a
meglévd vizelvezetést tervezik megtartani.

5.2.4. Epités hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasold hatasokat az épitési és l(zemelési id6szakban egyarant
els6sorban az Utszakasz vizelvezetésének mddja és hatékonysaga szabja meg.
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A légszennyezG6 anyagok burkolatra torténd kitlepedése és lemosddasa az idéjarasi viszonyoktol, a
csapadék intenzitasatdl és a forgalom nagysagatdl fligg. A forgalom hatdsara diffuz jelleggel
kicsapddd légszennyez6 anyagok koncentracidja az ut melletti terileteken felhigul, és ezért nem
fejtenek ki jelent6s hatast.

Epités alatt a vizfolydsok és egyéb felszini vizek minéségére gyakorolt hatdsok jelentések lehetnek.
A vizsgalt nyomvonal keresztezi a Sajo folydt, tovabba a nyomvonal eleje megkodzeliti (kb. 30 m-
re) a Szuha-patakot, és a Sajé-hidig fokozatosan tavolodva, de a patak mellett halad az at
nyomvonala. A Kkivitelezés soran kedvezétlen hatasok adodhatnak abbdl, ha a vizfolyas
kérnyezetében gépkarbantartast, -javitast végeznek. A mltargyak és a palyaszerkezetek
épitésénél ezért tigyelni kell arra, hogy a vizfolyast ne érje szennyezés.

A toOltésen vagy bevagasban haladdé nyomvonal megvaltoztathatja a vizgy(jté terileteket,
feldarabolhatja azokat. Ezt a hatast azonban csOatereszekkel, hidakkal és az arokrendszer
koriltekinto tervezésével semlegesiteni lehet. Rosszul kialakitott atvezetések esetén kimosasok,
illetve az alvizi oldalon ebbdl kdvetkezben feliszapolddasok alakulhatnak ki. Megfelel6 méreti
csOateresz alkalmazasa esetén a mederallapotban, vizmozgasokban jelentls valtozas nem varhato.

A tervezett beruhazas esetén a palya teljes hosszban toltéses kialakitasu.

A beruhdzas kovetkeztében felmerilé kdzmlkivaltdsok meghatdrozott ideig tartd tevékenységek,
melyeknek hatdsai a munkaterlleten bellil, annak kdzvetlen kérnyezetében, illetve a szallitasok
altal a terllet Uthalozatan és a kérnyezl teleplléseken jelentkezhetnek. Légvezeték és gazvezeték
kivaltasaval (épités) kapcsolatos tevékenységek vizhasznalatot nem igényelnek. A lefektetett
gazvezetéket nyomasprobanak kell alavetni az izembe helyezést megel6z6en, amihez a vizet a
vezetékes ivovizhalozatrél vagy a tlzivizhaldzatrél kell venni. A nyomasprdba utan a kdzcsatornaba
kell engedni az elhasznalt vizet. A hasznalt viznek a kibocsatasa el6tt tisztitdsra kell kerilnie. Az
igy leengedett viz minéségének meg kell felelnie a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet elirdsainak.

Amennyiben a vezeték nyomvonala felszini vizfolyast érint, annak kozelében a munkagépek
hasznalata, gépkarbantartasok, -javitdsok okozhatnak szennyezéseket, de ezek a megfeleld
mUszaki allapotban 1évé munka- és szallitdgépek alkalmazasaval minimalizalhatok.

5.2.5. Létesitmény lizemelésének és lizemeltetésének hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasold hatdsokat az (zemelési idészakban elsGsorban az Utszakasz
vizelvezetésének modja és hatékonysaga szabja meg. A vizelvezetés tervezése soran figyelembe
kell venni a terilet foldtani adottsagait és kozmliellatottsagat.

A létesitménynek a vizhdztartdsi mérleg elemei kézll az evapotranspiraciéra és a felszini vizek
beszivargasara lesz hatdsa. A burkolt fellileteknek kdszénhetéen megnd a terlileti parolgas, viszont
ugyanitt csokken a felszini beszivargas, igy a mérleg is egyensulyban marad. A létesitménynek a
vizhaztartasra érzékelhetd hatdsa nem lesz.

Az lizemelés alatt els6sorban kozvetett mdédon érheti szennyezés a felszini vizfolydsokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba, a jarmdalkatrész-kopasbdl szarmazé
fém, gumi és csopogésbdbl szarmazd (zemanyagok, egyéb olajok és h(it6folyadékok, valamint az
Utburkolat porlédasabol keletkez6 por és az Utburkolatra kiszért sikossdgmentesité anyag altal. A
so6zas kedvezl6tlen hatdsa csak rovid ideig és kis mértékben érvényeslilhet a befogaddkban a
hoolvadaskor keletkez6 viz higitdé hatdsa kdvetkeztében.

Kozvetlen szennyezés havariaesetekben érheti a vizfolyadsokat, melyet elsGsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megszlintetni. A hatds nagysaga fligg a vizfolyas vizhozamatdl, a
meder allapotatdl és nem utolsé sorban a vizfolyas medrének esésviszonyaitol. Az Ut Gzeme soran
el6forduld havarids szennyezések kozil legkedvezdtlenebb hatdsa a vizfolydsok vizmindségére és
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nem utols6 sorban élGvildgara a szénhidrogén-szarmazékoknak lehet. A havaridk
bekbvetkezésének valdszinlisége és az, hogy pont vizfolyas kérnyezetében torténik, azonban kicsi.

Mivel az it nyomvonala vizfolyast keresztez, tovabba a nyomvonal eleje csatornaval parhuzamosan
halad, kulénésen figyelni kell az esetleges szennyezések megel6zésére.

Csapadékvizek elvezetése

TPH-szennyezdldés vizsgalata, tanulmany

A Budapesti Mlszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem (BME) Vizi kdzm{ és Kornyezetmérnoki
tanszéke (dr. Buzads Kalman és Budai Péter) 2008-ban készitette el ,Az autdpalyakrdl és
nagyforgalmu kozutakrol lefolyd csapadékviz TPH szennyezettsége” cim(i publikaciot, amelyet egy
kozel masfél éves, az MO és az M7 autépalya mentén, az utrél lefolyd csapadékviz
szennyezettségére vonatkozd vizsgalat el6z6tt meg. Dr. Buzas Kalman 2009-ben készilt doktori
(PhD) értekezése ,A kozuti kozlekedés hatasa a felszini csapadékviz-lefolyds szénhidrogén
szennyezettségére” is a fent emlitett tanulmanyra épllt. E két értekezésre tdmaszkodva mutatjuk
be a lefolyas TPH-szennyezésének jellemzdbit és lefolyasat.

Az Utburkolatrél lefolyd vizben a TPH jelent6s hanyada a 28-as szénatomszamu motorolaj
kiszérédasabdl keletkezik, és a felszinen talalhaté mikron mérettartomanyu szilard szennyez6dések
szemcséihez, illetve az utfellilethez tapad hozza. Ahhoz, hogy ezek a részecskék a felszinrdl
lemosddjanak, nem elegendé a csapadék esemény, illetve a szél energidja, szlikség van a csapadék
idején elhaladé jarmilvek kerekei okozta behatdsra is. A nagy daramlasi sebesség és a
nyomascsokkenés felszivja és levalasztja a felszinre tapadt olajos szennyez6déseket, majd
vizpermet formajaban a levegobe emeli. A TPH-szennyezettség mértékét a csapadékmagassag és
a csapadék esemény idején az aktualis forgalom mértéke hatarozza meg. A lemosddd olaj nem
alkot emulziét a csapadékvizzel, ezért eltdvolitdsdra az olajfogdk és oleofil adszorbensek csak
alacsony hatasfokkal képesek. A tanulmanyok igazoltak, hogy a befogaddéig vezet6 arokrendszernek
van TPH-visszatarto hatdsa, azaz a szennyezettség mértékét csokkenti. Megfeleléen méretezett és
flvesitett drok esetében 60%, burkolt drokrendszer esetén 20% a visszatartas hatdsa. Amennyiben
a csokkentés utan is hatarérték feletti koncentracié adédik a szennyez6 anyagra vonatkozdan,
tisztitas szlikséges.

A lefolyasok TPH-szennyezettségét kifejez6 jellemzé értéknek az esemény atlagkoncentraciot
célszer(i tekinteni, ami a mindenkori lefolyd hozam és a hozzd rendelt szennyezbanyag-
koncentracié szorzatanak a teljes csapadéklefolyas idGtartamara vonatkozd integralja, valamint a
teljes lefolyd vizmennyiség hanyadosa.

A befogaddba vald kozvetlen vizbevezetés szennyezettségének hatarértékeit a 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet 2. szamu melléklete hatarozza meg. A tervezési teriileten id6szakos és allandd

..

megengedett mennyisége 5 mg/l, az allandé vizfolyds esetén a szerves olddszer extrakt
megengedett mennyisége 10 mg/I.
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5.2.1. tablazat: Az esemény atlagkoncentraciok varhatoé alakulasa az autépalyak aktualis
forgalmi intenzitasa és a csapadékmagassag fliggvényében, burkolt vizelvezeto rendszer
esetében

Csapadékmagassag H

J,
10°
jarmii

mm
15‘2|3|4|5‘6‘7‘8‘9‘10‘]5‘2@|25|30|4D|50

Cp. esemény atlagkoncentricio, mgTPH/I

02| 0.79 | 0.76
03 | 1.22 | 1.20 | LI5 | 110 | 1.05
04 | 1.66 | 1.63 | 158 | 1.53 | 148 | 1.43 | 1.38 | 1.33 | 1.28
05| 209 | 206 | 201 | 1.96 | 1.91 | 1.86 | 1.81 | 1.76 | L71 | 1.66
06 | 252 | 250 | 245 | 240 | 234 | 2.29 | 2.24 | 2,19 | 2.14 | 2.09 | 1.84
07 | 295 | 293 | 2.88 | 2.83 | 2.78 | 2.73 | 2.68 | 2.63 | 2.57 | 2.52 | 2.27 | 202
075 | 317 | 315 | 3.10 | 3.04 | 299 | 294 | 2.89 | 2.84 | .79 | 2.74 | 249 | 2.23 | 198
0.8 | 339 | 336 | 331 | 326 | 3.21 | 3.16 | 3.11 | 3.06 | 3.001 | 296 | 2,70 | 245 | 2.20 | 1.94
09 | 3.82 | 3.80 | 3.74 | 3.69 | 3.64 | 359 | 354 | 349 | 344 | 339 | 3.14 | 2.88 | 2.63 | 2.38
1.0 | 425 | 423 | 418 | 413 | 408 | 403 | 308 | 302 | 387 | 3.82 | 3.57 | 3.32 | 3.06 | 2.81 | 2.30
1.2 | 512 | 500 | 504 | 499 | 494 | 489 | 484 | 479 | 474 | 469 | 444 | 418 | 3.93 | 3.68 | 3.17 | 2.66
1.4 | 599 | 596 | 591 | 586 | 581 | 576 | 571 | 5.66 | 561 | 556 | 530 | 505 | 479 | 4.54 | 403 | 3.53
1.6 | 685 | 683 | 6.78 | 6.73 | 6.67 | 6.62 | 657 | 652 | 647 | 642 | 6.17 | 591 | 5.66 | 541 | 490 | 439
1.8 | 772 | 769 | 7.64 | 759 | 7.54 | 749 | 744 | 739 | 734 | 729 | 7.03 | 6.78 | 6.53 | 6.27 | 577 | 5.26
2.0 | 858 | 856 | 851 | 846 | 841 | 836 | 831 | 825 | 820 | 815 | 7.90 | 7.65 | 739 | 7.14 | 6.63 | 6.13
22| 945 | 942 | 937 | 932 | 927 | 922 | 917 | 9142 | 9.07 | 9.02 | 877 | 851 | 826 | 801 | 7.50 | 6.99
24 (1032 |10.29 |10.24 |10.19 |10.14 |10.09 |10.04 | 999 | 994 | 9.80 | 9.63 | 938 | 9.12 | 887 | 836 | 7.86
26 [11L18 | 1L16 | ILI11 |1L06 [11.00 |10.95 |10.90 |10.85 |10.80 |10.75 |10.50 |10.24 | 999 | 9.74 | 923 | 8.72
2.8 [ 12,05 | 12,02 | 1197 |11.92 |11.87 |11.82 |11.77 |1L.72 |1L67 |11.62 |11.36 | 1L.I1 |10.86 |10.60 |10.10 | 9.59
3.0 1291 [12.89 |12.84 (12,79 [12.74 |12.69 |12.64 |12.58 |12.53 |12.48 |12.23 | 1198 |1L72 |11.47 [10.96 |10.46

Az 5.2.1. tablazatbdl leolvashato, hogy 700 jarm(/o6ra forgalmi intenzitas értékig nem indokolt
beavatkozas, mivel a szennyez6 anyag koncentracidja hatarérték alatti marad.

~Az autopalyakrdl és nagyforgalmu kozutakrol lefolyd csapadékviz TPH szennyezettsége” cimd
tanulmanyban a vizsgalati eredmények tanulmanyozasan tulmenden szamitasi eljarast dolgoztak
ki a varhatd oOsszes alifds szénhidrogén szennyezés meértékének (atlagkoncentracio)
meghatarozasara a kdzut forgalmanak fliggvényében.

A tanulmany alapjan alkalmazott 6sszefliggés burkolt arok esetén:
CE = (4.33 * J - 0.0507 * H), (mgTPH/1), ahol
CE - a TPH esemény atlagkoncentracioja,

J - a csapadék idején kozlekedd egységjarmiivek szama ezer egységjarmiben kifejezve (1000
egységjarmi/ora), és

H - a lehullott csapadék magassaga (mm).
A tanulmany szerint a kapott érték 60%-kal csokkentendd flvesitett arok esetén.

A mértékadd csapadékmagassagot 10 mm-re vettiik fel a tanulmany ajanlasa alapjan. Az
eredményll kapott koncentracioértéket kell a megengedett hatarértékekkel Gsszevetni és a
beavatkozas médjat meghatarozni.

A 2606. jeld at jelen szakaszan a 2035. évre becsllt mértékadé ora forgalma 1550
egységjarmi/éra, amely a kétiranyu forgalomra vonatkozik. Irdanyonként 775 egységjarmi/odra
vehet6 alapul.

Tet6szelvényl palya esetén a 775 egységjarmui/ora a mértékado:
CE =(4.33 * 0,775 - 0.0507 * 10) = 2,85 mgTPH/I, amely burkolt arok esetére vonatkozik.
Foldarok esetén 1,71 mg TPH/I adodik.
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A tervezési szakaszon tehat sem burkolt medernél, sem féldmedrl talparkok épitése esetén a
becslések szerint a befogadokba jutd olajszennyez6dés hatarértéke nem haladja meg a
befogaddkra (a szigorubb, idészakos vizfolyasokra) vonatkozoé 5,0 mg/| hatarértéket.

5.2.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhdzas esetében nem jellemz6 a felhagyas valdszinlisége. Amennyiben mégis
felmerilne a felhagyas igénye, gy annak hatasai megegyeznek az épités soran varhaté hatasokkal.

5.2.7. Rendkiviili esemény, havaria

A szennyez6 anyag jellege szerint els6sorban az Ut terlletén jelentkezd szilard és folyékony
szennyezOdés minél gyorsabb elhatarolasara, O0sszegyljtésére, elszallitasara kell felkészllni. A
szilard halmazallapotl szennyezdk esetében ez viszonylag konnyebben megoldhaté feladat, mert
a szennyezd anyag terjedése jol behatarolhato, igy az Osszegylijtése — segédanyag hozzaadasa
nélkul is — kénnyen kivitelezhetd. A folyékony szennyez6 anyagok viszkozitastdl és mennyiségtol
fiuggGen az utpalyardl a rézsloldalon vagy a hosszcsatornan keresztlil a csapadékelvezetd
rendszerbe kerllhetnek, majd onnan a befogaddba. Az intézkedések soran egyidejlileg meg kell
akadalyozni a tovabbi szennyez6dés lehetfségét (a szennyezés forrdasanak megsziintetése), a
szennyez6 anyag szétterjedését, befogado felé kozeledését, valamint a szennyezéssel érintett
terlileteken torténd elszivargasat. Az esetleges havariak bekovetkezésekor a terlletileg illetékes
kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagot értesiteni kell.

5.2.8. Javasolt védelmi intézkedések

A technoldgiai berendezéseket, |étesitményeket Ugy kell Gzemeltetni, a munkafolyamatokat ugy
kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennyezést. Altaldnossdgban javasolt
korszer(, kornyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazasa.

A rendkivli, varatlan szennyezés, szennyezddés elkerlilése érdekében a technoldgiai eldirdsok
betartasat és a berendezések mliszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellenérizni kell.

Az épités ideje alatt, a gépek tisztitdsa esetén torekedni kell arra, hogy a szennyezett viz felszini
vizfolyasba kerilése ne kovetkezzen be. A nyomvonal altal megkozelitett vizfolyds kérnyezetében
szennyezOanyag-elfolyassal jard tevékenység nem végezhet6 (munkagépek karbantartasa,
Uzemanyag-feltoltés stb.), gépek tarolasara szolgald telep nem alakithatd ki. Gépjarmivek
tisztitasat kizardlag a célnak megfelel6 mosdkban lehet végezni.

A palyaszerkezetek épitésénél ugyancsak lGgyelni kell arra, hogy a vizfolydsokat, mélyvonulatokat
szennyezés ne érje. Az épités soran keletkez6 szennyezett viz kérnyezetre gyakorolt hatasa
megfeleld szervezéssel elkerlilheto.

Az épités id6szakaban a munkavégzés helyszinein keletkez6 kommundlis szennyvizeket zart
tartalyokban kell gy(jteni, és azok artalmatlanitasat el6kezel6vel rendelkezd szennyviztisztitd
telepen kell végezni.

5.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A levegOGtisztasag-védelmi fejezet célja a tervezési terllet alap Iégszennyezettségének bemutatasa,

tovabba az épitési és Gzemelés alatti id6szak levegoterhelésének értékelése.

5.3.1. Levegotisztasag-védelmi eldirasok

A levegétisztasag-védelmi fejezet a hatdlyban 1év6 rendeletek és elGirdsok figyelembevételével
vizsgalja a tervezett fejlesztés levegémindségre gyakorolt varhatd hatasat:

> 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;
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> 4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;
> 4/2002. (X. 7.) KVWM rendelet a |égszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl.

5.3.2. Hatasteriilet
Kozvetlen hatasteriilet — vizsgalati médszer

Epités kozvetlen hatdsteriilete

Az Utépités légszennyezéssel (foként porszennyezéssel) terhelt terliletei elsGsorban az épités soran
kozvetlenil igénybe vett teriletei, valamint a felvonulasi terliletek és ezek kdzvetlen kdrnyezete.

Uzemelés kézvetlen hatasteriilete

Az U(zemelés alatt a levegGszennyezettség hatasteriletét a kozuti forgalom nagysagabol,
Osszetételébll adddo karosanyag-kibocsatas és a terjedési torvényszerliségek alapjan szamoltuk.

Jelen korilmények kdzott a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §. 14. a), b) és ¢) pontja szerinti
hatasterllet-lehatarolas kozut esetében:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
Terhelhet6ség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegbterheltség kilonbsége.

Kozvetlen hatasteriilet — szamitasi modszer

Epités kozvetlen hatdsteriilete

Atlagos szélsebesség esetén a kdzvetlen hatdsterilet az épitési teriilet kb. 21-26 m-es kdrnyezete.
A porszennyezés kritikus meteoroldgiai korilmények kozott (szélcsend) az épitési terilettdl
maximum 84 m-ig terjedhet, azon tul mar Iégszennyezés nem varhaté.

A kozvetlen hatastertlettel érintett tertletek:

> Dbelterileten: atlagos szélsebességhez (21-26 m) és szélcsendhez (84 m) tartozo tavolsagok
esetében is 1 védends épllet talalhatd (~27 m-re elhelyezkedé lakdéplilet, Kazincbarcika,
Joszerencsét Ut 57.) a kdzvetlen hatasterileten bellil. Ezenkivil kereskedelmi és szolgaltatd
éplletek, valamint lakoterilletek taldlhatdk a kdzvetlen hatasterlileten bell.

> kdilterileten: 21-26 m-en, illetve 84 m-en belll elhelyezkedd kereskedelmi és szolgaltatd
éplletek, valamint mezdgazdasagi terlletek taldlhatok a kozvetlen hatasterileten beldl.

Uzemelés kézvetlen hatasteriilete

a) a nyomvonal szakaszain az egyodras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb (NO2: 10
ng/md).

b) A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti lehatarolds nem ad megbizhaté eredményt, hiszen
a tervezési terlleten koézvetlenlil nem térténik Iégszennyez6é anyagok monitorozasa.

A nitrogén-dioxidra vonatkozd egydras légszennyezettségi hatarérték 100 ug/ms a 4/2011. (1. 14.)
VM rendelet szerint; a terhelhet6ség a tervezési teriilet alap légszennyezettségét (14 ng/m?3)
figyelembe véve igy 86 ug/ms. Ennek 20%-a 17,2 pg/m3.

c) pont alapjan a szamitott maximalis érték NO: esetében 39,0 pg/m?3 tavlati allapotban. Ennek
80%-a 31,2 pg/ms.

A hatasteriilet lehatdroldsa az a) feltétel szerint tortént, mely 35 m-en belll teljesil. A
hatastertletet az LH1 jell abra szemlélteti.
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A kozvetlen hatasterilettel érintett teriletek:

EV (Védelmi célu erdbteriilet) besorolasu terileten 1évo erdoteriiletek

Gip (Ipari terlletek) besorolasu terlileten 1év6 kereskedelmi és szolgaltatd épiletek
Lke (Kertvarosias lakoterlilet) besorolasu terileten 1évo lakdépuletek

Gksz (Kereskedelmi, szolgaltatd tertlet) besorolasu terileten |év6 kereskedelmi és szolgaltatéd
éplletek

Vt (Telepliléskdzponti vegyes terlilet) besorolasu terileten |év6 kereskedelmi és szolgaltatd
épliletek

K/3 (Uszoda terlilete) besorolasu terileten |év6 uszoda épilete

K/10 (Szennyviztisztitd terilete) besorolasu terileten 1évo lUzemi épliletek

Kozvetett hatasteriilet — vizsgalati modszer

Epités kézvetett hatasteriilete

rrrrr

20%-ot meghaladé forgalomvatozas varhatd, a burkolatlan utak, valamint a depéniak, anyagnyerd
helyek és Gzemi terlletek kérnyezete.

Uzemelés kézvetett hatdsteriilete

A fent bemutatott feltételeket figyelembe véve jelen beruhazas esetében kozvetett hatasterilet
nem hatarolhaté le.

5.3.3. Vizsgalati médszer

A vizsgalat soran két idésavot vettink figyelembe, a jelenlegit (2019), referencia (2035 nélkile)
és a tavlati (2035 vele) id6szakot.

A jelenlegi allapot leveg6terhelésének meghatarozasahoz:

> a tervezési terlilethez legktzelebbi OLM automata mérGallomas adatai, mint alap
Iégszennyezettség, valamint
> a jelenlegi kozuti kozlekedésbdl szarmazd karosanyag kibocsatasanak vizsgalata

szolgalt alapul.

Az alap légszennyezettség meghatarozasa soran a legkézelebbi méréallomas elmult 5 évének éves
atlagait, tovabba a legutobbi flitési és nem flitési idGszak hatarérték-tullépéseinek vizsgalatat
végeztik %-ban kifejezve.

A tavlati idészakban a tervezett beruhazas levegémindségre gyakorolt hatdsat vizsgaljuk, amely a
koévetkez6 forrasokat foglalja magaba:

> a tavlati kézuti kozlekedésbdl szarmazd karosanyag kibocsatdsanak vizsgalata.

A jelenlegi és tavlati allapot jellemzését

> a zdénaba sorolas,
> a rendelkezésre all6 OLM mérési adatok,
> valamint a szamitott kozati kozlekedésbdl szarmazo kibocsatas alapjan mutatjuk be.

Ezek kozll az értékelést gyakorlatilag a szamitott kozuti kézlekedésbdl szarmazo levegbterhelés
jelenlegi és tavlati allapot 6sszevetése adja, mivel:

> A zdnaba sorolds a tervezési terliletre nem ad értékelhetd adatot, mert a zénan beliili atlagot
jeleniti meg.
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> Az OLM mérési pont a tervezési terllettel nem minden szempontbol azonos jellemzdék altal
befolyasolt kdrnyezetben talalhatd, igy csupan tajékoztatd jelleggel kerilnek bemutatasra a
mért adatok. Az OLM mérési adatok utolsé 5 év atlagat vettlik figyelembe alap
légszennyezettségként.

> A tervezési terileten a fltési szezonban tapasztalhaté kommunalis levegbterhelésen tul,
teljes évre nézve a kozuti forgalombdl szarmazo kibocsatas a meghatarozo.

Forgalmi adatok

A levegbimmisszids szamitdsokat a Roden Kft. altal rendelkezésiinkre bocsatott koézuti forgalmi
adatok alapjan végeztik. A forgalmi vizsgalat eredményei a Forgalmi mellékletben talalhaték. A
jelenlegi (2019), referencia (2035) és tavlati (2035) allapot jarm(ikategériak szerinti kézati forgalmi
adatai a hazankban jelenleg érvényben lév6, matricas dijszedési rendszerben feltlintetett
jarmUosztalyoknak felelnek meg (D1, D2, D3, D4). A levegGterhelés szamitédshoz a kozuti forgalmat
a rendelkezésre allé jarmlosztaly-felosztas alapjan két f6 kategdridba soroltuk. Az I. kategdrianak
a D1 (személygépkocsi, kistehergépkocsi) jarmiikategéria felel meg. A II. kategdéria a D2 és D3
(autdbusz, kozepesen nehéz és nehéz tehergépkocsi), valamint a D4 (pdtkocsis tehergépkocsi,
nyergesvontatd, speciadlis nehéz jarmlvek) kategdridja. A levegbemisszié szamitdasahoz a
meértékadd oraforgalom (MOF) értékeket kell alapul venni. A mértékado oraforgalom (MOF) értéke
az altaldnos napi forgalom (ANF) adataibdl hatdrozhaté meg, MOF = 10% * ANF.

Az emisszié szamitasanal alkalmazott forgalmi kategéridk (MOF 1., MOF II.) adatait az egyes
allapotok (2019-es és 2035-6s allapot) szerinti bontasban ,,Az emisszié meghatarozasa” pont alatt
mutatjuk be.

A terillet leveglterhelése a kovetkez6 idotavokra kerdlt vizsgalatra:

» 2019-es jelenlegi allapotban,
» 2035-0s referencia (nélkile) allapotban,
» 2035-0s tavlati (vele) allapotban,

A levegoéterhelési szamitasok elsé |épéseként a mértékadod oraforgalomra (MOF) vonatkozé 2019-
es és 2035-0s levegl emisszids (g/m 6ras) koncentracidit szamitottuk ki, majd ebbdl immisszids
értéket kalkuldltunk. A kibocsatasokat nitrogén-dioxidra (NO2), szdll6 porra (PMio) és szén-
monoxidra (CO) végeztiik el.

Az emisszié meghatarozasa

A vonalforrasokra vonatkozé kibocsatasok meghatarozasat az MSZ 21459 szabvanyban foglaltak
szerint végeztik el.

Az egyes Utszakaszokra és allapotokra az emisszié meghatarozasat a forgalmi adatok és az egyes
allapotokra vonatkozd fajlagos emisszids értékek (HBEFA1) felhasznalasaval végeztik el a
kovetkezo terhel6 komponensekre: szén-monoxid (CO), nitrogén-dioxid (NO2) és szallé por (PMio).

A koOzuti forgalom kibocsatasainak meghatarozasdhoz a BME &ltal honositott (a 2006. évi hazai
jarmdallomany tipus- és korOsszetételére bevizsgalt) HBEFA emisszids adatbazisat hasznaltuk fel.
A HBEFA 3.3 adatbazis un. jarmlrétegekhez (jarmikategdria, izemanyag, emisszios szabvany,
Grtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszids faktorokat, amelyeket motorpadi
vagy valds helyszini mérésekkel hataroznak meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarmdlparkja, illetve a jarmdvek futasteljesitménye
ismeretében ezekbdl meghatarozhatdé az atlagos emisszidos faktor. A HBEFA adatbazis az
Utkategodria, forgalmi helyzet (pld. autddt, 50 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalomlefolyas

1 Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 3.3, Graz
University of Technology - Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2017. aprilis 24.
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stb.) fliggvényében kiilonb6z6 emisszios faktorokat ad meg.

A BME 4&ltal elvégzett vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a
magyarorszagi személygépkocsipark kézott emisszié szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradas volt
megallapithatd, azaz a 2006-o0s atlagos magyar emisszios faktor a 2002-es németorszaginak felelt
meg.

A jarmipark korszer(isodésének lassulasat feltételezve a vizsgalatok idétaviatahoz igazodva a
fentiek alapjan 4 helyett 5 éves eltolddast alkalmazva a 2019-es allapothoz a 2014-es, a tavlati
2035-6s allapot esetében pedig a szamitds soran a forgalmi prognozis adataihoz a 2027. évi
emissziés faktorokat parositottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolédast alkalmazva. Igy a
megadott emisszids értékek a biztonsag javara nagyobb mértékliek, mint a varhatdan ténylegesen
realizalodo értékek.

Az emisszié meghatarozasanal a HBEFA adatbazisban rendelkezésre alld, azonosnak tekinthet6
kozlekedési szituaciét vettik figyelembe.

A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezésiinkre allé jarmliosztaly-besorolds és a HBEFA adatbazisbdl
lekérdezhetd jarmliréteg szerinti emissziés faktorok kozil a MOF 1. kategéridhoz a
személygépkocsi, a MOF II. kategéridhoz a nehéztehergépjarmil emisszids faktort alkalmaztuk.

Az egyes Utkategoriak és forgalmi viszonyok mellett a kovetkez6 emisszios faktorokat alkalmaztuk:

5.3.1. tablazat: Fajlagos emissziés tényez6k 2019.

Légszennyezé CO (g/km/j) NOx (g/kmZ/j) PMio (gZkm/j)
Sebesség
(km/h) I. kat. 11. kat. I. kat. 1l. kat. l. kat. 1l. kat.
50/50 0,2126 0,9382 0,3510 3,0490 0,0056 0,0455
90/70 0,2006 0,8787 0,3182 2,4522 0,0049 0,0410

5.3.2. tablazat: Fajlagos emisszios tényezok 2035.

Légszennyezo CO (g/km/j) NOx (gZ/km/j) PMio (g/km/j)
Sebesség
(km/h) 1. kat. 11. kat. 1. kat. 1. kat. . kat. 1. kat.
50/50 0,1035 0,1604 0,1211 0,3663 0,0020 0,0052
90/70 0,1928 0,1343 0,1240 0,2754 0,0019 0,0046

A kibocsatott NOx komponens kiilonb6z6 nitrogén-oxidokbal all. A kibocsatast kovetben a terjedés
és elkeveredés soran a nitrogén-oxidok nitrogén-dioxidda alakulnak at amellett, hogy kismértékd
visszaalakulds is torténik. Mérési tapasztalatok alapjan a kozlekedési vonalforrastdl jellemzo
hatasterleti tavolsagokban (50-150 m) az NO2 aranya az NOx-en belll mintegy 50%. A forrastdl
valé tavolsag fluggvényében az NOx-koncentracid csbkken, ezen belll a légkorben lezajld atalakulasi
folyamat miatt az NO» részaranya pedig novekszik. A szamitasok soran fentieknek megfeleléen az
NOx-ra vonatkozdé fajlagos emisszidés értékekkel szamoltunk, majd az igy kapott emisszids
értékeknek az 50%-at vettik, és ennek terjedési szamitasaval hataroztuk meg az NO2-
koncentracidkat. Az NOx-NO- valésagban lezajlé dinamikus atalakuldsa és idObeli eltolédasa miatt
a kibocsato forras melletti sdvban, mintegy 10 és 20 m-es tavolsdgokban a szamitott terhelési
értékek a biztonsag iranyaba tulbecsiltek.

Megjegyezzik, hogy a korabban hatalyos, de mar hatalyon kivil helyezett, a |1égszennyezettségi
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hatarértékekrol szolo 14/2001. (V. 9.) K6M-EUM-FVM egylttes rendeletben az NO2-re vonatkozo
egészségligyi oras hatarérték (100 pg/ms3) az NOx-re vonatkozd 6ras hatarérték (200 pg/m?) fele
volt, ami szintén arra a gyakorlati tapasztalatra utal, hogy a kialakulé koncentraciok esetében az
NO- levegébterheltség mintegy fele az NOx levegéterheltségnek.

Vizsgalatunk soran mértékadd allapotnak tekinthetjik az éras NO2-terhelést, mellyel egyidében a
mértékadd éraforgalom (MOF) halad el a vizsgalt vonalszakaszon.

A fenti allitas igazolasara a kovetkez6 tablazatokat készitettlik:

5.3.3. tablazat: Egy Gtszakasz atlag kibocsatasa és a hatarértékek

Hatérérték (ug/m®) Egy vonalszakasz,étlag kibocsatasa
Komponens (g/6/m)
Eves 24 6rés Ords Eves 24 6rés Orias
CcO 3000 5000 10000 0,0698 0,0997 0,2731
NOx* 70 150 200 0,1636 0,2338 0,6115
NO- 40 85 100 0,0818 0,1169 0,3057
PMio 40 50 - 0,0106 0,0152 0,0394

*14/2001. (V. 9.) K6M-EiiM-FVM egyilittes rendelet alapjan

A levegbemisszids értékeket az MSZ 21459 szabvany alapjan a vonalforrdsok esetében a g/m/h
dimenzidban adjuk meg. Ez a kibocsatasi mutatd az egyes vizsgalati esetek (6ras, napi, éves)
allapotok kozotti kilonbséget jol tikrozi, a hatarértékkel vald kozvetlen 6sszevetésre azonban nem
alkalmas. A veszélyesség mértékének kimutatasanal azonban az egyes esetek (6ras, napi, éves)
kibocsatasi értéke és a vonatkozd hatarérték dimenzid nélklli 6sszevetése a fentiek alapjan
egyértelmden kijeloli, hogy mely id6tartamra és terhel6 komponensre vonatkozik a legszigoribb
kovetelmény. Ez alapjan valasztottuk ki a kritikus, mértékadd vizsgalati idétartamot és a terheld

komponenst.

5.3.4. tablazat: Veszélyesség (kibocsatas/hatarérték) meghatarozasa

Hatarérték (pg/m?)
Idészak
(e{@) NOx NO2 PMio
Orés 0,00003 0,00306 0,00306 =
Napi 0,00002 0,00156 0,00137 0,00030
Eves 0,00002 0,00234 0,00204 0,00027
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0,0035
0,003
0,0025
0,002
0,0015 - = .

0,001 e i / NOX

0,0005

5.3.1. abra: Veszélyesség (kibocsatas/hatarérték) abrazolasa

A fenti tadblazatbdl és a grafikonon is jél latszik, hogy a kibocsatas és a hatarérték aranya a rovid
idejl, 1 éras hatarérték az NO» és az NOx komponens esetében a legnagyobb (illetve azonos). Mivel
NOx-re vonatkozodan nincsen hatalyos egészségligyi hatarérték, igy az NO> komponensre hataroztuk
meg a levegdbterhelést. Tehat amennyiben az NO- eléfordulé mértékadd 6ras kibocsatasra szamitott
terhelés esetén a hatarérték teljeslil, akkor a tobbi anyagra vonatkoztatott hatarértékek is
teljesiilnek.

Az immisszié meghatarozasa

A modellszamitasok elvégzésére a levegdimmisszids szamitasokat 2019-es jelenlegi, 2035-0s
referencia és 2035-06s tavlati allapotra szamitott emisszidés eredmények felhasznalasaval készitettik
el a Lakes Environmental altal kifejlesztett AERMOD View 9.6.5 szoftverrel. A modell Gauss-tipusu
faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrdsok és diffuz forrasok kilon, illetve egytlttesen
torténé kezelésére. A modell alkalmas a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 2. § 12c. és 14.
bekezdés szerinti hatasterllet meghatarozasara.

Az AERMOD View 9.6.5 szoftverrel modellezett levegémindségi helyzetet légszennyezettségi
térképeken abrazoltuk (Levegdvédelmi melléklet). A térképek segitségével az NO2, PMio és CO
légszennyez6 anyagokat szemléltetjlk, illetéleg értékeljik. A levegémindség 2019-es, referencia
(2035) és tavlati (2035) allapotat a kritikus meteoroldgiai kortilmények kozétt és a mértékado
oraforgalom (MOF) figyelembevételével vettliik szamitasba.

A kritikus meteoroldgiai kérilmények kozott a kovetkezd paraméterekkel szamoltunk:

> szélcsend kozeli dllapot (0,5 m/s),
> er6s inverzids allapot.

Az erGs inverzios allapot a talaj koézeli inverzidt jelenti, amely az erds talaj menti lehdlés
kovetkezménye. Altaldban kora reggel vagy éjszaka, derilt égbolt és szélcsend esetén alakul ki. A
hémérsékleti inverzié a fliggbleges légmozgdst, a légrétegek cseréjét lefékezi, ezért kedvez a
felszinrdl szarmazé légszennyezddés helyi felhalmozodasanak. Igy a mértékadd allapotnak a
legnagyobb terhelést eredményezd helyzetet vettlik figyelembe. Ezért a tobbi légallapot
el6forduldsa esetén mind kedvez6bb terhelési helyzet adddik. Tehat amennyiben a mértékadd
koérialmények kozott a vizsgalt terhel6 komponensre vonatkozo hatarérték teljesul, akkor a tobbi
esetben is biztosan teljesil.
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5.3.4. Meteoroldgiai és klimatikus viszonyok

A tervezési teriilet az Eszaki-magyarorszagi-k6zéphegység nagytdjon, az Eszak-magyarorszagi
medencék kozéptajon, valamint a Sajé-volgy kistajon talalhatd. A tervezési teriilet meteoroldgiai
adottsagait az Hiba! A hivatkozasi forras nem talalhaté. foglalja 0ssze.

5.3.5. tablazat: Meteoroldgiai adatok

Eghajlati jellemzék
Kistaj Sajo-volgy
Homérséklet évi kozépértéke 8,8-9,3 °C
Legmelegebb nyari h6mérséklet 31-33 °C
Leghidegebb téli h6mérséklet -16 - -17 °C
Fagymentes napok szama 165-170 nap
Evi csapadékosszeg 550-600 mm
Vegetacids idGszak csapadéka 360-380 mm
Hotakards napok atlagos szama 40-50 nap
Atlagos maximalis hévastagsag 20 cm
A napsUltéses orak évi 6sszege 1800 o6ra
Uralkodé szélirdny ENy, DK
Atlagos szélsebesség 3 m/s

5.3.5. Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

Hattérszennyezettség, zonabesorolas

A levegl védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdél szélé 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet
II. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag teriletét a Iégszennyezettség alapjan zénakba kell
sorolni. A zénaba sorolds kritériumait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza, akdrcsak a
kilénb6zd zdnatipusokhoz (A-F csoport) tartozd hatarértékeket.

Magat a zonaba sorolast (A-F csoport) a |égszennyezettségi agglomeraciok és zénak kijelolésérol
sz0l6 4/2002. (X. 7.) KvWM (modositotta: 2/2008. (I. 16.) KvVM rendelet) 1. szamu melléklete
tartalmazza.

A tervezési terilet a 8. Sajo-volgy l|égszennyezettségi zonahoz sorolhatd, melynek
koncentracidkategoériait az alabbi tablazat tartalmazza.

5.3.6. tablazat: A Sajo-volgy légszennyezettségi zonabesorolasa

Zonacsoport a vizsgalt szennyezé Kén- | Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
anyagok szerint dioxid dioxid monoxid | (PMio)
1. Sajé-volgy F C D B E

A modositott jogszabaly a PMio-b6l meghatarozandd komponensekkel egylitt 11 szennyez6 anyagra
vonatkozoéan allapitja meg az agglomeraciok és zonak besorolasat.

B-t6l F-ig terjedd kategoridkhoz koncentracidtartomanyok rendelhetdk:

5.3.7. tablazat: Zzénatipusokhoz tartozé koncentraciotartomanyok

Zoénak SOz (Hg/m?3) NOz (pg/m?3) PMio (Hg/m?3) CO (ug/m?3)

B zéna - 58 felett 44 felett -
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Zoénak SOz (Hg/m?3) NO2 (ug/m?) PMio (Hg/m?3) CO (pg/m?3)
C zbna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D zbna 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E z6na 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon tertilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely |égszennyez6 anyagra
tlréshatar nincs megallapitva, de a terlileten e légszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon tertilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyezd anyag tekintetében
a felsd vizsgalati kiiszob és a |égszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében
a fels6 és az alsod vizsgalati kliszéb kozott van.

F csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsd vizsgalati kliszobot nem haladja
meg.

O-I csoport: azon terilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a cél értéket.
A jogszabalyok az egyes zénacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak eld.

Az A-D csoportra mérés, az E csoportra mérés vagy modellezés, az F csoportra modellezés vagy
miszaki becslés az eldirt meghatarozasi médszer.

Levegomérések a tervezési teriilet kornyezetében

A levegGtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapveté feladat- és hataskoroket a 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag |égszennyezettségét az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhalézat (tovabbiakban OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és
értékelni kell.

Az OLM az automata mikodésl (on-line) méréhalézatbol és a manualis (szakaszos) méréhalozatbdl
all.

Az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat (OLM) részeként a terlilethez legkdzelebbi automata
mérdallomas Kazincbarcikan (Lini Istvan tér 1.) talalhatd. A mérdallomas varosi hattérbdél szarmazo
légszennyezettséget mér, és 2 km-re talalhato a tervezési terilettdl.

Méroallomasok

A Kazincbarcikdn m(kod6é automata mérdallomas az SOz, CO, NO, NO2, NOx, Os, PM2s €és PMio

. 7.7
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5.3.8. tablazat: A Kazincbarcikan talalhaté automata méréallomas levegomindségi adatai
(24 oras adatok atlagértékei)

Nem fiitési félév Fiitési félév
X X 2019.04.01.- 2019.09.30. 2018.10.01.- 2019.03.31.
Kazincbarcika = p
Atlag Hat. é. Atlag Hat. é.
ug/m?) tullépés (%) ug/m?) tullépés (%)
Nitrogén-dioxid 7,93 - 19,05 -
Kén-dioxid 3,05 - 6,58 -
Szén-monoxid 434,15 - 802,96 -
6zon 60,19 - 32,58 -
Nitrogén-oxidok 10,47 - 31,12 -
Szallé por (PM1o) 14,51 2,81 30,93 9,89

Kazincbarcikan a szallé por (PM1o) tekintetében a fiitési és a nem fiitési idészakban egyarant volt
hatarérték-tullépés. A fltési idészakban a 182 mérési napbdl 18 napon (a mérési napok 9,89%-
aban), mig a nem f(itési idészakban a 178 mérési napbdl 5 napon (a mérési napok 2,81%-aban)
figyelheté meg hatarérték-tallépés.

Alap légszennyezettség meghatarozasa

A tervezési terlilet alap légszennyezettségének meghatarozasdhoz a bemutatott OLM méréallomas
napi adatait hasznaltuk.

5.3.9. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidinak éves atlagértékének alakulasa
az automata mérdéallomas adatai alapjan

1aépont | Kén-dioxia | NEOIET | SIS Ozon i Pk

(év) p
Atlag (ng/m?3)
Kazincbarcika

2014 4,2 12,6 637,8 43,2 19,5 31,5
2015 4,5 13,7 732,7 47,9 20,4 29,3
2016 4,5 13,8 712,9 45,1 21,3 30,1
2017 6,7 15,9 697,7 48,5 24,2 33,3
2018 4,3 13,8 572,6 49,6 21,2 26,6
Atlag 4,8 14,0 670,7 46,9 21,3 30,2

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezési teriilet alap légszennyezettsége jo, éves
hatarérték tullépés egyik vizsgalt komponens esetében sem tortént az elmualt 5 évben. A
koncentracids értékek a koévetkezdk: NO2: 14 ug/ms3, CO: 670,7 ug/ms3, NOx: 21,3 ug/ms, PMio:
30,2 ug/m3, SO2: 4,8 ug/m3, Oz: 46,9 ug/ms kordli.

5.3.6. Jelenlegi allapot levegotisztasag-védelmi vizsgalata

Egy terllet leveg6jének aktualis kémiai mindségét tébb alapvets tényez6 egylittesen befolyasolja:

1. a kibocsatott szennyezd anyagok mennyisége és mindsége;
2. a kibocsatés (emisszid) intenzitdsa és helyszine;

3. a terllet foldrajzi elhelyezkedése és topologiaja és

4. a meteoroldgiai viszonyok.

Az emlitett tényezOk gyakran 6sszefliggenek egymassal.

A légszennyezd anyagok kozott megkilonboztetiink elsédleges és masodlagos légszennyezdket:
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> elsOdleges légszennyezdk (pl. SOz, CO, NO, korom): koézvetlenill keriilnek a leveglbe, és
forrasuk lehet természetes vagy antropogén.

» masodlagos légszennyezbk: a légkorben keletkezd, kiilonb6z6 kémiai reakcidk termékeként
létrejovo anyagok (pl. Os).

A tervezési terileten a levegd minGségét legnagyobb részben a kodzlekedés és a lakossagi flitésbol
szarmazd szennyezések hatarozzdk meg, de a meteoroldgiai helyzettél fiiggéen idészakosan
szerepe lehet nagyobb tavolsagrdl érkezé szennyezésnek is. Kazincbarcikan a f(itési idészakban a
nitrogén-oxidok (NOx) és a kisméret( szallé por (PM1o), nyaron a felszin kézeli 6zonszennyezettség
jelenthet problémat.

A jelenlegi allapot levegOémindségét tekintve megallapithatd, hogy jelentés szennyezd forras a
beruhazas kérnyezetében nem talalhato.

5.3.10. tablazat: Vizsgalt Gtszakaszok jelenlegi allapotra

Utszakasz :
azonosité Utszakasz
szama

26. sz. féut (194675 - 20+943) belterilet
26. sz. fout (19+675 - 20+943) kiltertlet
26. sz. fout (20+943 - 21+080)

26. sz. féUt (214080 - 29+165)
2606. j. Ut (0+000 - 0+800) beltertlet
2606. j. Ut (0+000 — 0+800) kiilterilet
2606. j. Gt (0+800 - 3+295)
Jészerencsét Ut (0+000 - 0+330)

(I N|O|AA|A|W|IN|PF

Levegb emisszios szamitdsok

A 2019-es jelenlegi allapot leveg6 emisszids (g/m 6rds) koncentracidinak szamitasat a mértékadd
oraforgalmi adatok (MOF), valamint a gépjarm(allomany fajlagos emisszidés értékei (HBEFA)
felhasznalasaval végeztik el.

5.3.11. tablazat: A tervezési teriilet Gitszakaszaira a mértékado oraforgalomra vonatkozo
jelenlegi levegominoségi emisszios koncentraciok (g/m oras)

Emisszio

2019 g/m oras

Utszakasz coO NO> PM1o
1 0,3877 0,4426 0,0136
2 0,3648 0,3758 0,0121
3 0,5690 0,6356 0,0195
4 0,2157 0,2425 0,0074
5 0,2834 0,3071 0,0095
6 0,2669 0,2633 0,0084
7 0,1487 0,1467 0,0047
8 0,2384 0,2585 0,0080

Levegb immisszios szamitdasok

A levegl6 immissziés szamitasokat a 2019. évi mértékadd oraforgalmi adatok, valamint a
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gépjarmulallomany fajlagos emisszids értékeinek (HBEFA) felhasznalasaval végeztik el.

A levegbminbségi szamitasokat mértékadd odraforgalomra, a legjellemzébb komponensekre: a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO) és a szallé porra (PMio) végeztiik el modellezéssel.
A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszios értékek.

A jelenlegi allapot levegd immisszids (ug/m?3) koncentracidk tavolsag (m) fliggvényében szamitott
értékei (MOF forgalmi adatokkal és kritikus meteoroldgidval szamolva) az aldbbi tablazatban
kerilnek ismertetésre.

A jelenlegi allapot kozlekedésbdl szarmazd immisszid a Levegbvédelmi melléklet LJ1-LJ3 szamu
abrain kerll bemutatasra.

5.3.12. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhaté utakra, a jelenlegi
allapotban mértékado o6raforgalomra vonatkozoé levegémindségi koncentraciok (ug/m?)
a tavolsag (m) fiiggvényében

Immisszio
_ 2019 CO immi (gg/m?3) NOz immi (ug/m3) | PMio immi (gg/m3)
Utszakasz
C10 C20 C50 C10 Cc20 C50 C10 Cc20 C50
(m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (Mm)*
1 62,96 | 41,03 | 22,97 | 76,67 | 47,55 | 24,50 | 2,31 1,69 0,85
2 59,25 | 38,61 | 21,62 | 65,10 | 40,38 | 20,80 | 2,06 1,51 0,76
3 92,40 | 60,22 | 33,72 | 94,30 | 56,20 | 27,30 | 3,32 2,43 1,22
4 35,02 | 22,83 | 12,78 | 42,02 | 26,06 | 13,42 | 1,27 0,93 0,47
5 46,03 | 30,00 | 16,80 | 53,21 | 33,00 | 17,00 | 1,61 1,18 0,59
6 43,34 | 28,25 | 15,82 | 45,60 | 28,29 | 14,57 | 1,43 1,05 0,53
7 24,16 15,74 8,81 | 25,41 | 15,76 | 8,12 0,80 0,58 0,29
8 38,73 | 25,24 | 14,13 | 44,78 | 27,78 | 14,31 | 1,36 0,99 0,50
* m=meéter

A fenti tablazatban lathatd immisszios értékek alapjan jelenlegi allapotban NO: |égszennyezd
esetében a 26. sz. fout 20+943 - 21+080 kmsz. belterileti szakaszan, 50/50 km/h sebesség
esetén, valamint kritikus meteoroldgiai korilmények kozott 24 6ras egészségligyi hatarérték
tullépés allapithaté meg. A legkdzelebbi lakéépllet azonban tobb mint 280 méterre taldlhaté a fent
emlitett Utszakasztdl, igy a lakoépliletek kozelében az immisszié elhanyagolhaté mértéklinek
tekinthet6.

5.3.7. Epités alatti Iégszennyezés

Az épités alatti levegbterhelés kapcsan a kovetkez6 porterhel6 forrdsok kerlilnek bemutatasra:

> Fellleti légszennyezés - durva foldmunka porszennyezése
> Az épitési terlleten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazo levegéterhelés
> Az Uj utpalya még le nem burkolt szakaszan a szallitojarmivek altal felvert por

Az egységnyi idére és teriletre vonatkoztatott fellileti porterhelést a beépités volumenétdl fliggéen
hatdroztuk meg a legkdzelebbi védends épllet tavolsagara. A szallitéjarmlvek a vizsgalt
Utszakaszok forgalmat figyelembe véve 20%-ot meg nem haladé forgalomnoévekedést okoznak, igy
ezek kipufogdgazabdl szarmazé leveglterhelés szamszer(lisitése nem indokolt.

Jelen tervezési fazisban organizacid még nem all rendelkezésre, igy a munkagépek szamat és
tipusat hasonl6 volumend munkdkbdl szarmazé kordbbi tapasztalatok alapjan hataroztuk meg.
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Fellleti Iégszennyezés — porszennyezés

Az épités alatt a légszennyezettség szempontjabol a legfontosabb emissziéforrasnak a durva
foldmunka tekinthetd.

Az épitési munkak soran a kornyezet porterhelésének atmeneti ndvekedésével kell szamolni az
Ujonnan létesililo szakaszok esetében, mivel a teriletfoglalds, tereprendezés, alapozasi és egyéb
foldmozgatassal jaréo munkalatok ideiglenes kiporzassal, |égszennyezéssel jarnak. Ennek mértéke
nehezen becslilhetd, és jelentGsen befolyasoljak a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete,
nedvessége), valamint a mindenkori meteoroldgiai viszonyok.

Az anyagnyer6helyeken kibanyaszott homokot, kavicsot deponalas nélkil, banyanedves allapotban
rakodjak és szallitjak. A foldmunkak soran toltésépités és hidraulikus Utalapozas torténik, és ennek
soran a felhasznalt (féld) anyagok porterhelésével lehet szamolni.

A fajlagos PMio-emissziot jelen esetben a svédorszagi Department of Civil, Environmental and
Natural Resources, Division of Soil Mechanics and Foundation Engineering altal a Natural Science
2013. Vol.5, No.12. szdmaban megjelent Measurement of dust emission from a road construction
using exposure-profiling method c. cikkében leirt tapasztalatok, valamint az EPA (U.S.
Environmental Protection Agency) ide vonatkozé ajanlasai alapjan hataroztuk meg.

5.3.13. tablazat: Utépités fajlagos poremisszidja

. o Emisszios
Forras Szennyezo faktor
PM1o 0,26 g/m?*nap
Utépités
PMz 5 0,08 g/m?*nap

A létesités fazisaban egy adott (az épitési terlilet kérnyezetének levegdterhelését meghatarozo)
tertiletre vonatkozoan atlagosan az épités porkeltd fazisatdl eredéen napi mintegy 400 m? beépitési
kapacitas esetén az épitési munkalatokbdl szaraz allapotban keletkez6 PMio mennyiség kb. 4,3
a/h.

Az épitési munkdk soran a PM1o emisszid hatasterliletének becsléséhez a kdvetkezd alapvetéseket
tettik:

> A PMaio kibocsatdsa szempontjabol a napi épitési teriletet, azaz a becsléseink alapjan 400
m? munkaterlletet, mint terlleti forrast vettik alapul, 2 m effektiv magassaggal, a
talajszinten felvett receptorponttal szamoltunk.

> A szennyez6 anyag terjedését az MSZ 21459-2:1981 eldirdsainak megfeleléen szamitottuk
ki, a fustfaklya tengelye alatti koncentracié szamitasi el6irasai szerint, a korabban megadott
4,3 g/h kibocsatassal.

> A sik, novényzettel boritott terlileten a turbulens szérodasi egyutthatdkat a ,,D” Pasquill-féle
stabilitédsindikatornak megfeleléen hataroztuk meg.

> A terjedést a legkritikusabb idéjarasi korilménynek megfeleléen, azaz a csapadékmentes
id6szakban vizsgaltuk.

> A légszennyez6 anyag terjedésének szamitasanal kiilonb6z6 szélsebességeknek megfeleld
szennyez&anyag-koncentraciok értékeit szamitottuk egyodras atlagolasi idore.

A szamitas eredményeit, azaz a hatarérték teljesiilési tavolsagat a szélcsendes idoszak és az

atlagos szélsebesség kozotti sebességi adatok kozotti tartomanyaban tekinti at az
5.3.14 tablazat.
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5.3.14. tablazat: A PMio szennyezés hatarértékének teljesiilése kiilonb6z6
szélsebességeknél

Szélsebesség (m/sec) 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

PM1o szennyezés hatarértékének tavolsaga

84 50 35 26 21
(m)

Atlagos 2,5-3 m/sec szélsebességnél a PMio porszennyezés hatarértéke 21-26 m utdn teljesdil.

Fentiek alapjan a fellleti légszennyezés hatasat, a durva foldmunkak soran varhaté
részecsketerhelést, a vonatkozd szabvany koérilményeinek megfeleléen szamitottuk ki a
legkozelebb fekvd védendd épllet tavolsagara (~27 m tavolsagban, Kazincbarcika, Joszerencsét ut
57.) - atlagos meteoroldgiai szélsebességre (3 m/s), ill. szélcsend (1,0 m/s) allapotara.

5.3.15. tablazat: Feliileti légszennyezés, durva foldmunkak porterhelése a legkoézelebbi
védendo épiiletnél (~27 m)

Szélsebesség (m/sec) 1,0 3,0

PMio szennyezés (ug/ms) 132 53

A fenti tablazat adatai alapjan lathatd, hogy a durva foldmunkabdl szarmazé porterhelés atlagos 3
m/sec szélsebesség esetén hatarérték koril alakul, szélcsend esetén varhatéan meghaladhatja a
24 6rds egészségligyi hatarértéket (50 ug/ms3) a legkozelebbi védendo éplilet tavolsagaban.

Mivel egy-egy munkaterlileten a porszennyezéssel jaro tevékenységek (pl. alapozas,
tereprendezés) csak viszonylag rovid ideig tartanak, a karosité hatas tényleges megjelenésének
kicsi a kockazata.

Az (tépitési munkalatok soran figyelembe kell venni a ,MSZ 21476:1998, A talaj termdréteg-
védelmének kovetelményei foldmunkak végzésekor” elbirasait.

A megépitett szakaszokndl a rézsliket — a kiporzas csokkentése céljabol — célszerli minél hamarabb
flvesiteni, és névénytelepitést végezni.

Epitési technoldgia

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terileti mozgasa, mlszaki allapota hatarozza meg
a légszennyezés mértékét. Jelen esetben szikség lehet elsGsorban kotrogépekre,
szallitdjarmlivekre, hengerre, illetve rakoddgépre.

Légszennyezd anyag kibocsatassal jar a szallitéjarmlvek mellett a munkagépek kozlekedése altal
felvert por és a gépek miikodése. Kipufogogazuk jellemzéen szén-monoxidot, nitrogén-oxidokat,
szénhidrogént tartalmaz.

A  munkagépek, valamint a szdllitéjarmlvek kipufogdogazabol szarmazd porterhelése a
foldmunkakhoz képest elhanyagolhaté, az épités alatti teljes tébblet porterhelésnek kevesebb, mint
10%-4t adja.

A legtébb munkagép egyideji mikodése a foldmunkak soran sziikséges, igy ennek a fazisnak a
munkagépeit vettik alapul a szamitasok soran, mint legrosszabb esetet feltételezve.

Homlokrakodd - 1 db

Motorteljesitmény: 130 kW
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Nagykotrd - 1 db

Motorteljesitmény: 120 kw

Tehergépkocsi - 2 db

Motorteljesitmény: 250 kW
Henger — 1 db
Motorteljesitmény: 90 kw

A munkagépek kibocsatasanak szamitasahoz ,a nem kozuti mozgd gépekbe épitends bels6é égésli
motorok gaznemd és részecskékbdl alldé szennyezGanyag-kibocsatasanak korlatozasardl” széld
75/2005. (I1X. 29.) GKM-KVVM egylttes rendelet szabalyozasat vettik figyelembe, amely el6irasnak
a munkagépeknek mindenképpen meg kell felelnie. A munkdk soran varhatdéan uUjabb tipusu
motorral rendelkez6 munkagépeket fognak alkalmazni, igy a szamitasok soran a III/A. szabalyozasi
Iépcs6 kibocsatasi hatarértékeit vettiik figyelembe:

5.3.16. tablazat: Munkagépek kibocsatasi hatarértékei

Leadott Szén- Szénhidrogének és nitrogén- . L
ot 2 . s o Részecskék

teljesitmény monoxid oxidok Osszege (PT: g/KWh)

(P: KW) (CO; g/KWh) | (HC+NOXx; g/KWh) ' 9

A: 130 < P <560 3,5 4,0 0,2

B: 75 <P <130 5,0 4,0 0,3

C:37<P<75 5,0 4,7 0,4

A munkagépek varhatdé kibocsatdsat a névleges teljesitménylik és a fenti lehetséges maximalis
kibocsatas alapjan szamoljuk ki, igy a legrosszabb korilményekre készitve a szamitast. A szamitas
tovabba azt feltételezi, hogy a munkagépek a maximalis teljesitmény mellett izemelnek, azonban
ennek altalaban csak 40%-at hasznaljak ki, naponta kb. 8 6rai munkaval.

5.3.17. tablazat: Munkagépek varhaté kibocsatasa

Névleges teljesitmény . HC+NOXx Részecskék
co h*gé Z P
(kW) (9/h79€P) | (g/h*gép) | (g/h*gép)
Homlokrakod6 | 130 455 520 26
Nagykotré 120 600 480 36
Tehergépkocsi 250 875 1000 75
Henger 90 450 360 27
Tobb munkagép egylittes mikodtetése sordn a varhato 6sszkibocsatas:
5.3.18. tablazat: Munkagépek osszkibocsatasa
HC+NOXx Részecskék
Darab CO (g/h
e (g/h) (g/h)
Dézer 1 455 520 26
Nagykotrd 1 600 480 36
Tehergépkocsi | 2 1750 2000 150
Henger 1 450 360 27
Osszesen 5 3255 3360 239
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Varhatéan nem Uzemel majd egyidejlileg az 6sszes munkagép, igy a gépek 60%-anak egyidejl
m(ikodésével és 40%-os teljesitménykihasznalassal szamolva, a kovetkez6képpen alakulnak a
kibocsatasi értékek:

CO (g/h) HC+NOx (g/h) Részecskék (g/h)
781 806 57

Fenti adatok alapjan az épitési munkagépek kipufogdgdz emissziok részecsketerhelésének
szamitottuk ki a legnagyobb foldmunkahoz legkodzelebb fekvs épllet kritikus tavolsagara. A
munkagépek emisszidéjabdl eredd porterhelést - atlagos meteoroldgiai szélsebességre (3,0 m/s),
ill. szélcsend (1,0 m/s) allapotara a legkdzelebbi védendd épiiletnél (~27 m tavolsagban
Kazincbarcika, Joszerencsét ut 57.).

5.3.19. tablazat: Munkagépek varhaté porterhelése a legkozelebbi védend6 épiiletnél
(—27 m)

Szélsebesség (m/sec) 1,0 3,0

PM31o szennyezés (ug/m3) 1,2 0,2

A legkozelebbi védendl éplletek tavolsagban a munkagépekbdl szarmazd porterhelés nagy
biztonsaggal a 24 6éras hatarérték alatt marad, a védendd épllet tavolsdgdban varhatéan mar
elhanyagolhatd mértékdl lesz az épitési technoldgiabdl szarmazé porterhelés.

A fenti tabldzat adatai alapjan lathatd, hogy a munkagépek levegémin6ségre gyakorolt hatdsa
kismérték( levegbterhelést jelent, hatarérték alatt marad mind atlagos 3 m/sec szélsebesség, mind
szélcsendes idd esetében egyarant.

A munkagépek altal kibocsatott légszennyez6 anyagok a levegbbe keriilve az aktualis meteoroldgiai
koérilményektdl fliggden felhigulnak. A higuladst alapvetéen befolyasolja a szélsebesség, szélirany,
kérnyez6 beépitettség és a légkori stabilitas.

Az épitéshez kapcsolddd szallitasi tevékenyséqg leveglterhelése

Légszennyez6 anyag nemcsak a munkagépek, hanem a szallitdjarmivek forgalma miatt is
kibocsatasra kerdl. Itt is jellemzden nitrogén-dioxid, szén-monoxid, korom és porterhelés varhato.
A szallitojarm(livek altal okozott porterhelés Gigy az aszfaltozott utakon, mint a burkolatlan utakon
(itt jelentésebb mértékben) eléfordul.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés (temezésétdl fliggben a tervezési terliletre mintegy
10-15 tgk/ora szallitas fog torténni.

,,,,,

A tehergépkocsik varhatdan a 26. sz. féuton, az Ipari Uton és a 2606. j. Uton fogjak megkozeliteni
a tervezési teriletet.

A fent felsorolt utak burkolattal ellatottak, igy nem képezik a kdzvetett hatasterilet részét.

Figyelembe véve a kapcsolodd utak jelenlegi forgalmat, a szallitdshoz kapcsolodd tehergépkocsik
20% alatti tébbletforgalmat jelentenek, mely kimutathaté mérték(i levegoterhelést nem okoz ezen
Utvonalakon, ennek szamszerlsitése nem indokolt.

A szdllitasra altalanosan kulonbozd tipusu, pl. SCANIA, MAN tehergépjarmiveket hasznalnak,
melyek kapacitasa 8-18 (m?3) kozott valtozik.
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A porszennyezés csOkkentése céljabol az anyagszallitd teherautokat le kell fedni, a szallitasra
hasznalt Gtvonalakat és a deponalt foéldanyagot Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem
érdekében rendszeres id6kozokben locsolni kell.

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, és egy-egy szakaszt viszonylag révid ideig
terhel.

Az épités alatt bizonyos mértékig elkerllhetetlen a szallitéjarmivek kdrnyezetterhelése, nagysagat
a fenti szabvanyok betartasaval és gondos kivitelezéssel megfeleléen csékkenteni lehet, és
varhatoan a lakott terlileteken nem okoz hatarérték feletti szennyezést.

Az épitési munkalatok alatt varhaté levegoéterhelés osszefoglalasa

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, és egy-egy szakaszt viszonylag rovid ideig
terhel. Ez a tObbletterhelés els6sorban a szallitasi forgalombdl, a munkagépek kipufogdgazaibdl,
valamint a durva féldmunkakbdl szarmaztathato.

A munkagépek, valamint a szallitéjarmivek porterhelése a foldmunkakhoz képest elhanyagolhatd,
az épités alatti teljes tobblet porterhelésnek kevesebb, mint 10%-at adja. Az ideiglenes hatarérték-
tullépés a szallitasi utak mentén felvert por miatt alakulhat ki, ami a javasolt védelmi intézkedések
betartasaval jelent6s mértékben csékkenthetd.

Teljes épités alatti porszennyezés

A levegb6szennyezéshez legkozelebbi védendd épllet kritikus tavolsagara (~27 m tavolsagban:
Kazincbarcika, Joszerencsét Ut 57.)

> Fellleti légszennyezés — durva foldmunka porszennyezése
> Az épitési terlileten a munkagépek kipufogdgazabdl szarmazoé levegoterhelés
> Az Uj utpalya még le nem burkolt szakaszan a szallitéjarmivek altal felvert por

egylttes eredd porterhelését az atlagos meteoroldgiai szélsebességre (3 m/s), ill. szélcsend (1,0
m/s) allapotara az alabbi tablazatban Osszegeztiilk, tovabba a teljes tobblet porterhelést
0sszegeztlik az alapallapot porterhelésével is.

5.3.20. tablazat: Ered6 porterhelés a legkozelebbi védendo épiiletnél (~27 m)

PMio szennyezés (ug/m?3)
Szélsebesség (m/sec) 1,0 m/s 3,0 m/s
Fellleti porterhelés 132 53
Munkagépek porterhelése 1,2 0,2
Osszes épitési porterhelés 133,2 53,2
Alapallapot porterhelése 30,2
Eredé porterhelés 163,4 | 83,4

A fenti tablazatok értékei alapjan megallapithatd, hogy a tervezett Utkorrekcid porterheld hatasa
—27 m-es tavolsagban varhatdéan (intézkedés nélklil) meghaladhatja a jogszabalyban
meghatarozott egészségligyi levegltisztasag-védelmi hatarértéket. A porkeltdo tevékenység
végzése a talaj anyagnedves allapotaban varhaté, valamint a Javasolt védelmi
intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozé kornyezetvédelmi

”wr

elbirasok betartasaval a kedvezotlien hatasok jelentés mértékben csokkenthetok.

5.3.8. Uzemelés (lizemeltetés) alatti légszennyezés

A kozlekedési eredetl levegGszennyezést elsGsorban a gépjarmlivek dsszkibocsatasa és a terjedési
viszonyok hatarozzdk meg, amelyek az alabbi tényez6ktdl fliggenek:
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a forgalom nagysaga, Osszetétele, a gépjarmlvek fajlagos emisszioja,
a forgalom sebessége, akadalyoztatottsaga,

az utvonal geometriai kialakitdsa,

meteoroldgiai viszonyok,

> beépitettségi viszonyok.

YV V V V

A levegbimmisszids szamitasokat a Roden Kft. altal rendelkezésiinkre forgalmi adatok alapjan a
2035. évi mértékado forgalmi adatok, valamint a gépjarm(allomany varhatd korszerlisodésébdl
kalkuldlt fajlagos emisszids értékek (HBEFA) felhasznalasaval végeztik el.

Referencia — megvaldsulas nélkiili allapot

A kovetkezdkben a referencia allapotban a gépjarmivek forgalmabdl szarmazd emisszids és
immisszids értékek kerlilnek bemutatasra, arra az esetre, ha a beruhazas nem valdsulna meg.

5.3.21. tablazat: Vizsgalt Utszakaszok referencia allapotra

Utszakasz ’
azon,osité Utszakasz
szama

1 26. sz. fout (19+675- 20+943) beltertlet
2 26. sz. fout (19+675- 20+943) kulterilet
3 26. sz. fout (20+943 - 21+080)
4 26. sz. f8Ut (21+080 - 29+165)
5 260. sz. fout
6 2606. j. ut (0+000 - 0+800) beltertlet
7 2606. j. Ut (0+300 — 0+800) kiilterilet
8 2606. j. Ut (0+800) - 260. sz. féut
9 260. sz. fout - 3+295
10 Jészerencsét ut (0+000 - 0+330)

Levegb emisszios szamitasok

A 2035-0s referencia allapot leveg6 emisszids (g/m éras) koncentracidinak szamitasat a mértékado
oraforgalmi adatok (MOF), valamint a gépjarm(iallomany fajlagos emisszios értékei (HBEFA)
felhasznaldsaval végeztik el.

5.3.22. tablazat: A tervezési teriilet Gtszakaszaira a mértékado oraforgalomra vonatkozé
referencia levegémindségi emisszios koncentraciok (g/m o6ras)

Emisszio

} 2035 g/m oras

Utszakasz co NO> PM1o
1 0,0876 0,0663 0,0020
2 0,0950 0,0534 0,0017
3 0,2812 0,2099 0,0063
4 0,1117 0,0838 0,0025
5 0,1901 0,1067 0,0033
6 0,2442 0,1814 0,0054
7 0,2666 0,1464 0,0046
8 0,1921 0,1066 0,0033
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Emisszio
9 0,0898 0,0492 0,0015
10 0,1223 0,0885 0,0026

Levegbimmisszios szamitasok

A levegbimmisszidés szamitasokat a 2035. évi mértékadd draforgalmi adatok, valamint a
gépjarmdlallomany varhatd korszerlisodésébol kalkulalt fajlagos emisszids értékek (HBEFA)
felhasznaldsaval végeztik el.

A levegbminbségi szamitasokat mértékadd odraforgalomra, a legjellemzébb komponensekre: a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NOz) és a szallé porra (PMio) végeztiik el modellezéssel.
A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A referencia allapot leveg6 immisszids (ug/m3) koncentracidk tavolsag (m) fliggvényében szamitott
értékei (MOF forgalmi adatokkal és kritikus meteoroldgidval szamolva) az alabbi tablazatban
kerlilnek ismertetésre.

A referencia tavlati (2035) allapot kozlekedésbdl szarmazd immisszid a LevegOvédelmi melléklet
LR1-LR3 szamu abrain kerlilnek bemutatasra.

5.3.23. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhaté utakra, a referencia
allapotban mértékadoé 6raforgalomra vonatkozo levegomindéségi koncentraciok (pg/m?)
a tavolsag (m) fiiggvényében

Immisszio
_ 2035 CO immi (ug/m?2) NOz immi (ug/m3) | PMio immi (ug/m3)
Utszakasz
C10 Cc20 C50 C10 c20 C50 Cc10 c20 C50
(m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (Mm)>
1 14.55 7,13 4,04 14.63 8,52 3,80 0,35 0,25 0,12
2 15,78 7,73 4,38 | 11,77 6,85 3,06 0,29 0,21 0,10
3 46,72 22,88 | 12,97 | 46,32 | 26,96 | 12,05 1,10 0,80 0,38
4 18,56 9,09 5,15 | 18,49 | 10,76 4,81 0,44 0,32 0,15
5 31,58 15,47 8,77 | 23,55 | 13,71 6,12 0,59 0,43 0,20
6 40,57 19,87 | 11,27 | 40,03 | 23,30 | 10,41 0,95 0,69 0,33
7 44,30 | 21,70 | 12,30 | 32,30 | 18,80 8,40 0,80 0,58 0,28
8 31,93 15,64 8,86 | 23,53 | 13,69 6,12 0,59 0,42 0,20
9 14,93 7,31 4,14 | 10,85 6,31 2,82 0,27 0,20 0,09
10 20,31 9,95 5,64 | 19,54 | 11,37 5,08 0,47 0,34 0,16
* m=méter

A fenti tablazatban lathatd immisszids értékek alapjan megallapithatd, hogy referencia allapotban
minden vizsgalt komponens esetében teljesiiinek az éras és 24 6ras egészségligyi hatarértékek
mar 10 m-es referencia tavolsagban az uthaldzat belterileti (50/50 km/h) és kultertleti (70/90
km/h) szakaszain egyarant. Ebb6l addddan a lakdéplletek atlagos tavolsdgaban sem varhaté
egészségligyi hatarérték tullépés.

Referencia allapot szamitasanal mar figyelembe vettik a tervezett 260. sz. fout forgalmabol adodo
leveg6terhelést is.
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Referencia tavlati (2035) allapotban a 26. sz. f6ut 194675 - 20+943 kmsz. kozotti szakaszok
kivételével minden vizsgalt Utszakaszon forgalomnévekedés varhatdé a jelenlegihez képest. A
forgalomnovekedés ellenére a gépjarmulvek javuld miszaki allapota és alacsonyabb kibocsatasi
értékei miatt kedvezObb emisszids és immisszios értékek varhatok a jelenlegihez képest.

Tavlat — vele allapot (2035)

A kovetkezOkben a beruhdzas megvaldsulasa esetén 2035-re a gépjarmuivek forgalmabdl szarmazé
emissziods és immisszids értékek kerlilnek bemutatasra.

5.3.24. tablazat: Vizsgalt Utszakaszok tavlati allapotra

Utszakasz :
azonosito Utszakasz
szama
1 26. sz. fout (194675 - 21+010) belterilet
2 26. sz. fout (19+675 - 21+010) kiltertlet
3 26. sz. fout (21+010 - 29+165)
4 260. sz. fout
5 2606. j. Ut (0+000 - 0+870) Uj szakasz
6 2606. j. Gt (0+870 - 260. sz. féut)
7 2606. j. ut 260. sz. féut - 3+295
8 2606. j. Ut (0+000 - 0+930) régi szakasz,
belterilet
9 2606. j. Ut (0+000 - 0+930) régi szakasz
kllterdlet
10 Joszerencsét Ut (0+000 - 0+330) Uj
nyomvonal

Az alabbi szakaszok esetében 11,5 t burkolatmeger0sités, valamint kisebb atépités tervezett:

> 26.sz. fout (19+675 - 21+010) kultertlet

26. sz. fout (214010 - 29+165)

260. sz. féut

2606. j. Ut (0+870 - 260. sz. f8ut)

2606. j. ut 260. sz. féut — 3+295

2606. j. ut (0+000 - 0+930) régi szakasz, belterilet
2606. j. ut (0+000 - 0+930) régi szakasz kiltertlet
> Joszerencsét Ut (0+000 - 0+330) Uj nyomvonal

YV VYV VYV Y

Az (j 2606. j. Ut 0+000 - 0+870 szakasza teljesen Uj nyomvonalnak tekinthet6.

Levegbemisszios szamitasok

A 2035-0s tavlati allapot leveg6 emisszids (g/m 6ras) koncentracidinak szamitdasat a mértékado
oraforgalmi adatok (MOF), valamint a gépjarm(allomany fajlagos emisszidés értékei (HBEFA)
felhasznaldsaval végeztik el.
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5.3.25. tablazat: A tervezési teriilet Gtszakaszaira a mértékado oraforgalomra vonatkozo
taviati levegominéségi emisszios koncentracidok (g/m oras)

Emisszio

2035 g/m ords

Utszakasz coO NO» PMio
1 0,0950 0,0534 0,0017
2 0,0876 0,0663 0,0020
3 0,1117 0,0838 0,0025
4 0,1901 0,1067 0,0033
5 0,2500 0,1145 0,0032
6 0,1765 0,1323 0,0039
7 0,0898 0,0492 0,0015
8 0,0938 0,0687 0,0021
9 0,1030 0,0556 0,0017
10 0,1223 0,0885 0,0026

Levegbimmisszios szamitdasok

A levegl8immissziés szamitdsokat a 2035. évi mértékadd oraforgalmi adatok, valamint a
gépjarmdlallomany varhatd korszerlisodésébol kalkulalt fajlagos emisszids értékek (HBEFA)
felhasznalasaval végeztik el.

A levegébminbségi szamitasokat mértékadd odraforgalomra, a legjellemz6bb komponensekre: a
szén-monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO2) és a szalléporra (PMio) végeztiik el modellezéssel.
A 10, 20 és 50 méterre megadott értékek a modellbdl kapott immisszids értékek.

A 2035-0s tavlati allapot levegé immisszidés (ug/m3) koncentracidk tavolsag (m) fliggvényében
szamitott értékei (MOF forgalmi adatokkal és kritikus meteorolégidval szamolva) az alabbi
tablazatban kerilnek ismertetésre.

A tavlat vele (2035) allapot kozlekedésbdl szarmazé immisszid a Levegbvédelmi melléklet LT1-LT3
szamu abrain kerltilnek bemutatasra.

5.3.26. tablazat: A tervezési teriileten talalhaté utakra, tavilati allapotban mértékadé
oraforgalomra vonatkozé levegomindségi koncentraciok (pg/mS3) a tavolsag (m)
fliggvényében

Immisszié

_ 2035 CO immi (gg/m?3) NO. immi (ug/m?) PMio immi (ug/m3)
Utszakasz

c10 c20 C50 ci10 c20 C50 Cc10 c20 C50

(m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)*

1 19,88 14,77 | 10,83 | 12,92 | 6,99 4,52 0,32 0,24 0,15

2 18,33 | 13,63 | 9,99 | 16,05 | 8,68 5,62 0,37 0,28 0,18

3 23,38 17,37 | 12,73 | 20,30 | 10,98 | 7,10 0,47 0,36 0,23

4 39,79 29,57 | 21,67 | 25,84 | 13,98 | 9,04 0,63 0,48 0,31

5 52,33 | 38,89 | 28,50 | 27,71 | 14,99 | 9,69 0,61 0,46 0,30

6 36,95 | 27,47 | 20,13 | 32,03 | 17,33 | 11,21 | 0,75 0,57 0,36
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Immisszié

_ 2035 CO immi (gg/m?3) NO2 immi (ug/m?3) | PMaio immi (ug/m3)
Utszakasz

C10 C20 C50 C10 Cc20 C50 C10 C20 C50

(m)> | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)*  (m)* | (m)*

7 18,80 13,98 | 10,24 | 11,90 | 6,44 4,16 0,29 0,22 0,14

8 19,64 14,60 | 10,70 | 16,64 | 9,00 5,82 0,39 0,30 0,19

21,56 16,02 | 11,74 | 13,45 | 7,28 4,71 0,33 0,25 0,16

10 25,59 19,02 | 13,94 | 21,44 | 11,60 | 7,50 0,50 0,38 0,25

A fenti tablazatban vizsgalt Utszakaszok belterileti és kilterileti szakaszainal minden vizsgalt
komponens esetében varhatdan teljesliinek az 6ras és a 24 6ras egészségigyi hatarértékek mar
10 m-es referencia tavolsagban. A lakééplletekhez kozeli legnagyobb forgalmu beltertileti szakasz
a Jészerencsét ut (0+000 - 0+300) Uj nyomvonala. Itt mind6éssze atépil a meglévé Joszerencsét
Ut - 26. sz. fout T-csomodpontja korforgalmi csomdpontta. Ennek a korforgalmi ag kiépitéshez
legkozelebb esé éplilet a tervezési szakaszhatar kezd6 szelvényében a Joszerencsét ut 57. sz.
lakdéplilet, ahol az immisszid elhanyagolhaté mérték( terhelést jelent a kdrnyezet szamara.

Tavlati allapotban referencia allapothoz képest a vizsgalt Utszakaszok tekintetében a 2606. j. ut
0+000 - 0+930 szakaszatdl eltekintve forgalomvaltozas nem varhatd. Az emlitett szakaszon az
elkertl6 Ut Uj szakaszanak (2606. j. ut 0+000 - 0+870) kdszonhetéen megkozelitleg 60%-ot
meghalado forgalomcsokkenésre kell szamitani.

Az (j elkertl6 Gt (2606. j. Ut 0+000 — 0+870) szakaszatol a Kossuth utcai lakdéplletek tobb mint
280 méterre talalhatdak, igy a tervezett Uj elkertl6 uttédl eredd levegbterhelés érzekelhet6
mértékben nem emeli meg a hattérszennyezettséget.

A kovetkezd tablazatban a hattérterhelés és a legnagyobb forgalmu Ut szakasza (2606. j. Gt (0+870
- 260. sz. fout)) mentén a kozlekedésbdl szarmazod levegbterhelés egylittes hatasat mutatjuk be.
NO2, PMio és CO esetében az OLM automata méréallomas értékeit hasznaltuk, mint alap
leveg6terhelés.

5.3.26. tablazat: Levegoterheltség a hattérterheléssel (tavlati allapot) a kozvetlen
hatasteriileten

Kozlekedésbol
szarmazo
Crrs p tavilati Téviati Lo Taviati
Légszennyezo6 anyag Hat(tﬁ;i}e’;g;eles levegéterhelés | terheltség H.;t:r’er,tek terheltség
10 m-es (ng/m?) | (240ras) | éke
tavolsagban
(ng/m?)
Nitrogén-dioxid 14 32,03 46,03 85 54,2 %
Szén-monoxid 670,7 36,95 707,65 5000 14,2 %
PMs1o 30,2 0,75 30,95 50 61,9 %

V&4

A fenti tablazatban a 2606. j. ut 0+870 - 260. sz. féutig tarto szakaszanak 10 m-es
referencia tavolsagban a varhato taviati terheltségét értékeltiik. A taviati terheltséget az
OLM automata mérdallomas értékeinek és a kozlekedésbol szarmazé 10 m-es
tavolsagban varhaté taviati levegoterhelés értékeinek osszeadasaval kalkulaltuk. A
taviati terheltséget a 24 6ras egészsagiigyi hatarértékekhez viszonyitottuk. A szamitasok
alapjan megallapithaté, hogy taviati allapotban varhatéan mindharom vizsgalt
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komponens esetében nagy biztonsaggal teljesiilnek a 24 06ras egészségiigyi
hatarértékek: NO: esetében a hatarérték 54,2%-at, CO esetében 14,2%-at, PMio
esetében pedig 61,9%-at érik el a kapott értékek.

5.3.9. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas keretein belil a bontasi munkalatok soran az épités alatti levegéterheléshez hasonld
mértékld levegbterheltségi szint varhatd. Ennek kedvezOtlen hatdsa csak atmenetileg lesz
érzékelhetl, és varhatéan nem okoz hatarérték feletti kdornyezeti terhelést. Ez a tobbletterhelés
els6sorban a szallitdsi forgalombdl, a munkagépek kipufogogazaibdl, valamint a durva
foldmunkakbal (pl. rekultivaciohoz szlikségessé vald tereprendezés) szarmaztathato.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl a felhagyasbdl kedvezétlen jelentds hatas nem varhato.

5.3.10. Rendkiviili esemény, havaria

Havarias szennyezés els6sorban az iizemeltetés soran jelentkezhet konnyen ill6 folyékony, valamint
gaznemd( anyagok szallitasa esetén véletlen meghibasodas kévetkeztében. Teljesen az épités alatt
sem zarhato ki eléforduldasuk.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott terlilet kozelében bekdvetkezett havaria hatasa lehet
jelentds. Ekkor kis tertileten, rovid ideig a hatarérték akar tobbszorosét is elérd levegbszennyezés
jelentkezhet, ami erételjesen érintheti a kozvetett hatasvisel6ket is (talaj, viz, élévilag, ember).

A kozlti kozlekedés (szallitds) soran el6forduld esetleges havariaesemények levegOszennyezési
hatdsara, a terjedési tulajdonsagokra a veszélyeztet6 anyag fajtdja, ill. a taroldasanak tipusa
jelentds befolyassal van.

A leggyakoribb eset a nyomas alatt cseppfolyositott gazok (pl. propan butan, klorgaz)
kiszabaduldsa, amikor a gaz egy része spontan maddon (hirtelen) elparolog, mig masik része
aeroszol szemcsékké alakulva szétoszlik. A spontan parolgas nagyon gyorsan a mérgez6 anyag

.77

Levegbvédelmi szempontbdl a legfontosabb terjedést, szennyezettségkialakulast befolyasolo
tényezok:
> id6jaras/évszakok:
o szél e para
e hOmérséklet o hOmérsékleti inverzid
e légnyomas
> tavolsag
» domborzati viszonyok

Idojarasi viszonyok, évszakok

A szél a veszélyes anyagokat a lakoéteriletek felé fujhatja, vagy idealis esetben tavol tarthatja Gket
a lakott teriletektdl. Stabil légnyomas esetén (pl. este vagy éjjel) a gazkoncentracié a baleset
helyszinén gyorsan emelkedhet, mig a szél és a turbulencia (amelyet a napkoézbeni hémérséklet-
emelkedés okoz) Osszekeverik a gazokat a levegdvel, ami a koncentraciot csokkenti. A légkori
inverzié napokig megakadalyozhatja a levegl kicserél6dését, ami sulyosbithatja a helyzetet. A
paratartalom, valamint a leveg6 és a kornyezet hémérséklete kémiai reakcidkat indithat el, ami
Ujabb veszélyes anyagok képzddését vagy elbomlasat okozhatja. A nedves vagy szaraz anyagok
kicsapédasa a haszonndvényzeten novekedési vagy aratasi idészakokban nagyobb kart okozhat,
mint a téli hénapokban.
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A baleset helyszinétol mért tavolsag

Az altalanos szabaly a kovetkezd: minél messzebb vagyunk a baleset helyszinétél, annal kisebb a
veszély és a szennyez8dés. Altaldnossagban feltételezhetd, hogy a baleset helyszinétdl szamitott
7-10 km-s sugaru koron kivil a rendkivil er6sen mérgezé anyagok nem jelentenek akut veszélyt
- kedvezétlen id6jarasi viszonyok kozott.

Mivel az adott idéjarasi viszonyok miatt a szennyezett leveg6 felemelkedhet, mozoghat, és Ujra
leszallhat, igy kivételes esetekben a baleset helyszinét6l tavol |év6 teriletek jobban
szennyezO6dhetnek, mint a baleset kézvetlen kdrnyezetében lévok.

A veszélyes aru kozuti szallitdsdara vonatkozdé szabalyok (ADR) betartdasa, az azonnali
balesetelharitasi terv szerinti karelharitds megkezdése csokkenti a karesemény altal okozott
terhelést. Nagyobb havariaeseménynél az Orszdgos Katasztréfavédelmi Fdigazgatdésag, mint
illetékes szerv szakmai iranyitasaval torténik a karelharitas, az illetékes kérnyezetvédelmi hatdsag
bevonasa mellett.

Az el6forduld események el6re korvonalazasa a lehetGségek széles spektruma miatt meglehetésen
nehézkes, minden esetben be kell tartani az elkészitend6 Gzemelési tervben rogzitetteket. A cél a
kérnyezetterhel6 események minél gyorsabb megszlintetése, semlegesitése.

Osszességében megallapithatd, hogy mind az épités, mind az {izemelés alatti idészakban
havariaesemény bekodvetkezésének valdszinlisége csekély.

5.3.11. Javasolt védelmi intézkedések

Az épités alatt a munkateriletet gy kell kialakitani, mikoédtetni, fenntartani, hogy a lehetd
legkevesebb |égszennyez6 anyag kerliljon a kornyezetbe.

Az anyagnyerd helyeket a nyomvonalhoz minél kozelebb kell megvalasztani, és a szallitasi
utvonalakat lehetdleg a lakott teriiletek elkerillésével kell kijeldlni.

Az épitéshez hasznalt gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kdzelebb, a lakott
tertiletektdl tavol kell kijel6ini, és kerllni kell a foloésleges mozgdasokat a kérnyez6 utakon.

A kivitelezés soran felhasznalt anyagok szallitasat zart konténerben vagy a kiporzast és kiszérdédast
megakadalyozd ideiglenes takarasu konténerben, vagy e feltételeket biztositd célgéppel,
szallitéjarmlivel, levegoterhelést kizaréo moédon kell végezni.

A munkagépeknek és a szallitdojarmliveknek meg kell felelniiik a hatalyos jogszabalyokban eldirt
levegbvédelmi kovetelményeknek.

A munkagépek és a szallité gépjarmivek optimalizadlt Gzemeltetésével kell csokkenteni a
légszennyezd anyag kibocsatasokat.

A szabadban végzett anyagtarolast uUgy kell kialakitani, hogy abbdl a leheté legkevesebb
légszennyezd anyag keriljon a kérnyezetbe.

Rakodas soran megfelel6 intézkedés megtételével gondoskodni kell arrdl, hogy a mozgatott anyag
porterhelést ne okozzon.

Szlikség esetén, a munkaterileten locsolassal kell csokkenteni a kiporzast, erre alkalmas eszkoz
biztositasaval.

A megépitett szakaszokndl a rézsliket minél hamarabb kell flvesiteni, és novénytelepitést
szlikséges végezni a kiporzas cstkkentése céljabal.
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5.4. ELOVILAG-VEDELEM

Jelen fejezet célja, hogy feltarja az élovilag-védelmi szempontbdl varhaté hatdsokat, és az
esetlegesen felmeril6é kedvezé6tlen hatdsok lehetséges mérséklésére javaslatokat forgalmazzon
meg.

54.1. Hatasterilet

Kozvetlen

A kozvetlen hatasteriilet él6vilag-védelmi szempontbdl a tervezési terlilet minden olyan része,
amelyet az épitéssel, kivitelezéssel kapcsolatos munkalatok fizikailag érintenek. Ebbe beleértjik a
munkateriilet minden részét, igy az ideiglenes deponalasi teriletet, a kivitelezést végzo
munkagépek felvonulasi terlleteit is. A kézvetlen hatasteriletet a nyomvonal tengelyétol mért
10-10 m-es savban hataroztuk meg. Ezen a terlileten a beruhazas hatasa az élShelyek
vonatkozasaban megsziintets, az élévilagot alkotd novény- és allatfajok érintett populacidi szamara
megsziinteté vagy karosité (ndvényfajok, rovarok), illetve zavard (gerincesek). A nyomvonalak
hossza a tervezési terilleten (a 92. sz. vasutvonal palyajatél mérve) kb. 430 m (5.4.1. abra).

A telepiilési beltertileten (Kossuth L. u.) haladé nyomvonalat is megvizsgaltuk (6ssz. kb. 400 m),
a 2. fejezetben jellemezziik (5.4.2. abra).
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- Meglévd 2606 . ok. Ut
onal komekcio 65 mh

5.4.2. abra: A Kossuth Lajos utcaban haladé nyomvonal helyszinrajza (kivagat)
(Forras: Roden Kft.)
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Kozvetett

Az él6vilag szempontjabdl a kozvetett hatasteriilethez soroljuk azokat a terilleteket, ahol az
épitési munkalatok hatasai nem kozvetlenil fizikai értelemben, hanem kdzvetve, mas kérnyezeti
elemre (pl. levegére, felszin alatti vagy felszini vizre) gyakorolt hatasukon keresztil érzékelhetben
befolyasoljak a fajok, ill. populaciéik életfolyamatait, viselkedését, ezaltal befolyasoljak az adott
terlileten az adott faj allomanyanak (populacidméretének) alakulasat. Ide tartoznak az épitési
munkalatok zaj- és vibracids terhelésén, a kivitelezést végz6 munkasok és munkagépek altal az
épitést megel6z6 allapothoz képest keltett vizudlis zavarasan keresztil kozvetetten jelentkezd
hatasok is. Az él6vilagra gyakorolt varhato kdzvetett hatasok megitélése igen nehéz, mert az egyes
fajok eltérd érzékenységet mutatnak a klilonb6z6 kdrnyezeti hatasokra, példaul eltér6 mértékben
érzékenyek a légszennyezésre, a zaj- és vibracidés hatasokra vagy a vizualis zavard hatasokra. A
beruhazasi terlileten ténylegesen és rendszeresen el6forduld gerinces allatok (kilondsen a
madarfajok) gyakorlati tapasztalatokon alapuld, akusztikus és vizuadlis zavard hatasokkal szemben
mutatott érzékenysége alapjan a munkateriilet szélétél szamitott 100 m-es tavolsagban
jelolhet6 ki a kozvetett élovilag-védelmi hatastertlet.

5.4.2. Jelenlegi allapot jellemzése

Foldrajzi adottsagok
Eghajlat
A tervezési terlilet a Sajoé-volgy kistajban talalhatdé (Dévényi 2009).

A Sajoé-volgy jellemz6 éghajlata mérsékelten hilvos-mérsékelten szaraz, de az északi és
északnyugati terileteken kozelit a mérsékelten nedves éghajlati tipushoz. Az évi napfénytartam
1800 éra korul van, a varhaté évi csapadékmennyiség Ny-on 600 mm, K-en 380 mm. A
leggyakoribb szélirdny az ENy-i és a DK-i, az atlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s folétt van. Fontos
itt megemliteni azt, hogy a Sajo-volgy kozponti részén, Kazincbarcika és Miskolc térségében és
tagabb kérnyezetiikben az orszagos atlagnal alacsonyabb az atlaghémérséklet, tébbnyire gatolt,
gyenge a légmozgas, amelyek tulnyomorészt kedvezGbtien 1égkiri stabilitasi helyzetet teremtenek
(forras: Natura 2000 fenntartasi terv).

Vizrajz

A vizsgalt terllet f6 vizfolydsa a Sajo, amely a tervezett elkerdldé Gttol kb. 120 m tavolsagra
talalhatd. A Sajo vizhozamara az erdételjes, révid lefutasu, kora tavaszi, nyar eleji, esetleg Gszi
arhullamok és a nyar végi kis vizhozamok jellemzék. Kozépszakaszu folyd, er6s meanderez6
medermozgassal, amely részben a laza, homokos altalajnak és az alatta huzédoé kemény
kavicsterasznak, valamint a gyorsan valtozé vizhozamnak k&szonhet6. A Sajo folyd mentén
Osszefliggd arvizvédelmi toltésrendszer nem épllt ki, igy a folyd keresztirdnyl atjarhatdésaga
biztositott. A Sajoé esetében az dsszesitett mindsitést alapvetéen a makrofita mindsitése hatarozza
meg, aminek kovetkeztében a Sajo-felsé mérsékelt (3), mig a Sajo-also jo (4) osztalyba sorolt. A
Sajé folyd hosszirdnyu atjarhatésaga is korlatozott a folydra telepitett berentei erémdvi
mederduzzasztd miatt (a tervezési terilettél kb. 4000 m-re, alvizi helyzetben). A hallépcsé nélkiili
arvizvédelem érdekében szikséges rendszeres névényzetirtds miatt a jelenlegi mederallapotok és
mederformak nem megfeleléek, valamint a vizfolydsok parti savjaban nincsenek meg az 6koldgiai
szempontbdl megfeleld névényzdonak (forras: Natura 2000 fenntartasi terv).

Talaj

A tervezési terileten a réti ontéstalaj és nyers 6ntéstalaj jellemz6; a talajviz mélysége 0-2 m k6zotti
(forras: AGROTOPO adatbazis).
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Novényvilag
Potencialis vegetacio

A tervezési terllet novényfoldrajzilag a Pannodniai flératartomany (Pannonicum) Eszaki-
kézéphegység floravidékén (Matricum) talalhatd, a Blkk és kornyéke (Borsodense), valamint az
Aggteleki-karszt és Cserehat (Tornense) flérajaras hataran. Vegetacids tajbeosztas: Sajé és Hernad
vOlgye (80) (Molnar et al 2008).

A potencialis vegetacio artéri ligeterdok és mocsarak, mocsarrétek (Zélyomi 1989).
Aktualis vegetacio

A tervezési terlleten taldlhaté novényzet a 2019. szeptember 22-én tortént terepbejaras soran
kerilt felmérésre. Az egyes élShelyek az Altalanos Nemzeti ElShely-osztalyozési Rendszer 2011-es
kategdridi alapjan (tovadbbiakban: ANER), a termdhely, a fiziognémia és a fajkompozicié
figyelembevételével kerliltek meghatarozasra. A felmért él6helyek természetessége/degradaltsaga
a Németh-Seregélyes-féle ,Természetességi/Degradaltsagi Osztalyok” (tovabbiakban: TDO)
rendszer alapjan lett mindsitve (Boloni et al. 2011). Az o6tfokozatl skala értékei:

1. teljesen leromlott, tonkrement allapot

2. erbsen leromlott allapot

3. kozepesen leromlott/regenerdlodé allapot

4. természetkozeli allapot

5. természetes, illetve annak tekintheto allapot.

A vizsgalat soran fényképes dokumentacié készilt, amely a teljes tervezési terllet ndvényzetét
mutatja be (lasd El6vilag-védelmi melléklet).

A tervezési terlileten talalhato, 2015-ben atadott rekultivalt hulladéklerakd novényzetét degradalt
gyomnévényzet uralja. Az egykori ipari vagany mentén invaziés fasszartuak spontan allomanyai
verodtek fel az utdbbi 10-15 évben. Természeti értékkel a Sajé partjan megmaradt puhafaliget-
toredékek birnak, amelyek azonban jelentdsen fertézottek invazids novényfajokkal. Szintén lokalis
értéket képvisel a 92. sz. vasUtvonaltdl északra taldlhatd félszaraz kaszalorét is (vo. ElGhelytérkép).
A Kossuth L. u.-ban mindkét oldalt hidanyos fasorok (did, akac) taldlhatdk, a vasutvonal mellett a
nyomvonalak gyomos szarazgyepet metszenek.

Eléhelyek

J4=Flz-nyar artéri erddk (kiemelt jelentdséqgil kdzbsségi éléhely)

El6fordulas: a Sajé mentén taldlhatd, természetkozeli allapotu éléhelyfragmentumok a kézvetett
hatastertleten, invaziés névényfajokkal erGsen terheltek (S6, OD)

Jellemz6 fajok:

Y

fehér flz (Salix alba)

fehér nyar (Populus alba)

nemes nyar (Populus x euramericana)
fehér eper (Morus alba)

z6ld juhar (Acer negundo)

akac (Robinia pseudoacacia)

fekete bodza (Sambucus nigra)

komlé (Humulus lupulus)

nagy csalan (Urtica dioica)

podagrafli (Aegopodium podagraria)
pelyhes kenderkefl (Galeopsis hirsuta)

VVVYVVYVYVYVYYVYYV
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hamvas szeder (Rubus caesius)

mocsari sas (Carex acutiformis)

vizmelléki csukdka (Scutellaria galericulata)
mocsari nészirom (lIris pseudacorus)

» magas aranyvessz0 (Solidago gigantea)

YV VYV V

Természetesség: 3-4

OC=Jellegtelen szaraz, félszaraz gyep

El6fordulas: a vasut melletti félszaraz kaszaldérét, invazids lagyszaruakkal terhelt (OD); a feltdltésen
(rekultivalt hulladéklerakd) ruderalis magaskdrdssal (OF) mozaikol

Jellemz6 fajok:

Y

k6zbnséges tarackblza (Elymus repens)
csomos ebir (Dactylis glomerata)
franciaperje (Arrhenaterum elatius)
siskanad (Calamagrostis epigeios)

arva rozsnok (Bromus inermis)

pongyola pitypang (Taraxacum officinale)
ligeti zsalya (Salvia nemorosa)

mogyoros lednek (Lathyrus tuberosus)
pasztortaska (Capsella bursa-pastoris)
farkasalma (Aristolochia clematitis)

réti here (Trifolium pratense)

mezei cickafark (Achillea collina)
kézbnséges babakalacs (Carlina vulgaris)
vadmurok (Daucus carota)

mezei katang (Cichorium intybus)

nagy csalan (Urtica dioica)

mezei aszat (Cirsium arvense)

egynyari seprence (Erigeron annuus)
selyemkéro (Asclepias syriaca)

VVYVYVVVYVYVVYVVYVYVVYYVY

Y

Természetesség: 3

P2b=Széraz cserjések

El6fordulas: az erdGszegélyben és a spontan fasszartak allomanyaival vegyesen (hibrid kategoria)
Jellemz6 fajok:

> egybibés galagonya (Crataegus monogyna)
> kokény (Prunus spinosa)
> vadrozsa fajok (Rosa spp.)

Természetesség: 3

S6= Nem Gshonos fafajok spontdn allomanyai

El6fordulas: az egykori ipari vdgany mentén, nagy terilleten
Jellemz6 fajok:

> z6ld juhar (Acer negundo) - dominans
> balvanyfa (Ailanthus altissima)
» gyalogbodza (Sambucus ebulus)
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> akac (Robinia pseudoacacia)
» cseresznyeszilva (Prunus cerasifera)

Természetesség: 1-2

S7=Nem 0Oshonos faju facsoport, fasor

El6fordulas: az egykori ipari vagany nyomvonalan és a Mucsonyi Ut mellett; pusztuld vadgesztenye
facsoport a tervezési teriilet EK-i részén

Jellemz6 faj:

> akac (Robinia pseudoacacia)
> nemes nyar (Populus x euramericana)
» vadgesztenye (Aesculus hippocastanum)

Természetesség: 1-2

OF=Magaskdroés ruderalis gyomtarsulasok

El6fordulas: a rekultivalt hulladéktarold tetején és rézs(ijében, az OC és OD kategodriaval alkot
hibridet

Jellemz6 faj:

» mezei aszat (Cirsium arvense)
> fekete Girém (Artemisia vulgaris)
» gyalogbodza (Sambucus ebulus)

Természetesség: 1

OD=Lagyszaru 6z6nfajok allomanyai

Eléfordulas: a teljes tervezési terileten el6fordulnak kisebb-nagyobb foltokban, a Sajé mentén a
puhafaliget tisztasain is

Jellemz6 faj:

> magas aranyvessz0 (Solidago gigantea)
Természetesség: 1
Védett novényfajok

A nyomvonalak altal érintett terileteken a terepbejaras soran védett névényfaj allomanya nem valt
ismertté, és az éléhelyek alapjan el6fordulasuk nem is valdszinUsitheto.

Allatvilag

A tervezési terlleten részletes zooldgiai vizsgadlatok nem torténtek. A helyszini bejards soran
megvizsgalt éléhelyek alapjan nem valdszinlsithet6 jelent6s természetvédelmi értéket képviseld
faj el6fordulasa, az él6helyekre jellemzd generalista, illetve az agrarélGhelyekhez és teleplilésekhez
kotéd6 gyakori fajok figyelhet6k meg. A Natura 2000 fenntartasi tervben leirt jel6l6fajok lelGhelyei
a beruhdazas altal nem érintettek.

Zoologiai értéket csupan egyes védett madarfajok jelentenek, de itt is igaz, ami altaldnossagban
elmondhatd, hogy foként generalistak és mezei fajok jelennek meg. A teriilet vonuldsi szempontbdl
nem jelent6s, az értéket a fészkeld és taplalkoz6 egyedek jelentik.

Ornitoldgiai aspektusbdl a Sajo menti ligeterdé-fragmentumok és a spontan cserjések nyujtanak
fészkelésre alkalmas helyet. A helyszinelés sordan ragadozdémadarak voltak megfigyelheték
(karvaly).
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A nyomvonalak mentén, illetve a kdzvetett hatasterlileten nem valtak ismertté védett emldsok
allomanyai. Védett emlGsfaj a dus aljnévényzetd, ritkas ligeterdében és a cserjésekben, teleplilések
kornyékén valdszin(lisitheto.

Természetvédelmi érintettség (védett és nem védett természeti teriiletek)

A tervezett beruhdzas az Eurdpai Unié Natura 2000 haldzatat, valamint az Orszdgos Okoldgiai
Haldzatot is érinti (5.4.3., 5.4.4. abra).

A tervezett beruhdzads hatastertletén belil az aldbbi természeti tertletek helyezkednek el
(tavolsaggal és irannyal megadva):

> Sajo-volgy kiemelt jelent6ségl természetmegodrzési terlilet (SAC - KjTT)
a tervezett nyomvonal a Natura 2000 teriiletet megkézeliti kb. 150 m-re E-i irdnyban
Orszagos Okoldgiai Halozat 6koldgiai folyosdja a nyomvonal 6ssz. kb. 420 m hosszan érinti

Saja-volay

Sajé-vélgy

Sajé-vilgy

Sajé-vélgy

ERV.Zrt. szennyviztisziitd telep

EPSG:23700 - HD72 / EOV
X: 769088.6455367164 Y: 324987.56639314455

5.4.3. abra: A Natura 2000 teriilet lehatarolasa a tervezési teriileten (Forras: OKIR)
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> 4

Y y
ERV.Zrt. szennyviztisztitd telep. ,

EPSG:23700 - HD72 / EOV DN <
X: 769026.6035927541 Y: 325176.18819653685 M/ \

5.4.4. abra: Az okoldgiai folyoso lehatarolasa a tervezési teriileten (Forrds: OKIR)

5.4.3. Epités soran varhaté hatasok
Fobb épitési tevékenységek

> fa- és cserjeirtas (fasszard novények irtasa)

rrrrr

» munkagépek forgalma (talaj témorilése, zajhatas)
A tervezett beruhazas jelentésebb kedvezoétlen hatasai

> terlletfoglalas

> bioldgiailag aktiv felliletek csokkenése
> por- és zajszennyezés

> zavaras

> invazids fajok elszaporodasa

Teriiletfoglalas

A beruhazas legjelentdsebb hatadsa a terliletfoglalds, amely a tervezett Ut kozvetlen hatasteriiletén
(10-10 m az ut tengelyétdl mérve, a feltltéseknél ez szélesebb is lehet) belll jelentkezik. Ezen a
terlileteken a fas allomanyt letermelik, a bioldgiailag aktiv fellletek aranya ezért csokken.

A Natura 2000 terlletet a beruhazas kb. 150 m-re kozeliti meg, igy a kézosségi jelentdségi jelold
fajokra és él6helyekre az Ut épitése varhatéan nem lesz hatdssal. A kozdsségi jelentéségli éléhelyek
kézdal a ,91E0* - Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kéris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterdék (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” jel6ld él6hely fordul elé. Az él6hely
esetében feltétlenlil gondoskodni kell arrol, hogy az épitkezés munkagépei ne hajthassanak ra,
illetve rajta depdniat ne alakithassanak ki.

Az épités idején ideiglenes élbhelyveszteségekkel is szamolni kell. Az épitési anyagok deponiai, a

11111
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Forgalom (zavaras)

Az épités szakaszaban a munkagépek forgalmaval lehet szamolni. Az épitésben részt vev6 gépek
miatti por- és zajszennyezést, valamint a gyakori emberi jelenléttel egyitt jaré zavarast kevésbé
toleral6 fajok (els6sorban a madarak) elvandorolnak a teriletrél. Az épités folyaman ezeknek a
kedvezotlen hatdsoknak a novekedése varhatd atmenetileg. Az Gizemelés soran az uj elkerilo uton
a gépjarmlivek kozlekedésébdl torténd zavaras jelentésen megnovekszik.

A tervezett tevékenység a Natura 2000 terlletre jelentds kérnyezeti hatast nem gyakorol.
Bolygatas hatasa

A kozvetlen hatasterlleten redlis veszélyt jelent az invazids, ill. gyomfajok tulzott mértékd
elszaporodasa.

Fenti negativ hatdsokat csokkentd éldvildg-védelmi intézkedéseket az 5.4.6. fejezetben mutatjuk
be.

5.4.4. Uzemelés soran varhaté hatasok
Fragmentacio

A nyomvonalas létesitmények legjelentékenyebb veszélyezteté hatdsa az él6hely-feldarabolas
(fragmentacio) és ennek legfontosabb kovetkezménye, a populacidk izolacidja. Az élShelyek
elszigetelése egy-egy populacié genetikai allomanyanak elszigetel6désével jar. A megmaradd
kisebb populaciok életképessége sok tekintetben csékken. Az éléhely-fragmentéacid elsésorban a
vegetacidoban idéz el6 valtozdsokat, ami kdzvetve a faunara is visszahat. Az él6hely-fragmentacio,
a forgalom hatdsa ,leglatvanyosabban” az allatok eliitésében mutatkozik meg. A palya lesz(kiti,
illetve lesz(ikitheti a napi mozgasteret, és vandorlasi Utvonalakat vaghat el.

A nyomvonalas létesitmények, igy az utak épitése is a felszin roncsoldasdval, a természetes
novényzet megbontasaval utat enged a jévevényfajoknak az addig természetes él6vilagu teriletek
belsejébe, elgyomositva azokat, igy ,negativ 6koldgiai folyosdként” mikodik. Ez a hatds az
Uzemeltetési szakaszban a rézslik megfelel6 karbantartdsdval, a novényzet gondozasaval (az
esetlegesen megjelen6 invazids fajok irtasaval) elkerilhet6, ill. cs6kkenthet6. A herbicidek
elsodrédasa azonban veszélyeztetheti a féltermészetes, ill. természetes névényzetet.

Fényszennyezés

Els6sorban az Uizemelés soran jelentkezhet az utat hasznalé gépjarmivek altal kibocsatott
fényszennyezés. Ez elsGsorban a fényre replld rovarfajok esetében okozhatja a fényszorora repulé
egyedek pusztulasat.

Zajszennyezés

Az Uzemelés miatt keletkez6 zajterhelés jelent6s novekedésére kell szamitani, tekintve, hogy egy
teljesen Uj Ut létesdl.

Vizek szennyezése

Figyelembe véve, hogy a nyomvonal a Sajot keresztezi, ezért potencidlis veszélyforrasként jelenik
meg az élévizekbe kerlld szennyezett csurgalékviz. A széban forgd veszélyforras els6sorban az
esetlegesen bekdvetkez6 havaria eseményekbdl (pl. balesetek) szarmazhat.

Légszennyezés

A szakirodalom alapjan elmondhatd, hogy a kozlekedésbdl szarmazd /égszennyezés a kilterileti
nyilt térségekben nem gyakorol jelentds mérték( negativ hatdst az allatvildgra. Kedvezé6tlen
idéjarasi feltételek mellett a l|égszennyez6 anyagok azonban nagyobb koncentraciéban
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jelentkezhetnek (Kazincbarcika térségében ez jellemz@). Ez a rovarokra, klilonGsen a nappali
lepkékre lehet negativ hatassal.

5.4.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai
A felhagyas hosszu tavon nem tervezett.

5.4.6. Javasolt védelmi intézkedések

A tervezett tevékenységgel 6sszefligg6é kedvezoitlen hatasok mérséklése az alabbi intézkedésekkel
valdsithaté meg.

A szallitasi Utvonalat, az anyagnyerd helyeket és depdnidkat ugy kell kijel6lni, hogy természeti
értéket kozvetve vagy kodzvetlenll ne karositsanak, valamint a térség természetes vizjarasat ne
valtoztassdk meg. A Natura 2000 teriileten és az OOH 6koldgiai folyoso teriiletén anyagnyerd hely,
deponia, felvonulasi terilet, egyéb szemétlerako kialakitadsa még ideiglenesen sem megengedett.

A fak és cserjék kivagasat csak a feltétlen indokolt helyeken és mértékben szabad végezni. A
fakivagast a madarak fészkelési id6szakan kivil, augusztus 15. és marcius 15. kozotti idoszakban
kell végezni (aprilis 1. és julius 15. kdzotti idészakon kivl).

A terlleten el6forduld Gsszes védett gerinctelen és (nem madar) gerinces aktiv id6szaka télen
szlinetel (téli almot alszanak, a talajba hizodnak, vagy csak petéjlk, larvajuk, babjuk telel at). Az
épitést ezért javasolt az inaktiv idészakban elvégezni, lehet6ség szerint november 1. és marcius 1.
kozott (a végso tereprendezés kitolddhat marcius 31-ig).

A munkaarkokat a lehetd legkevesebb ideig szabad nyitva hagyni, mert a talajon mozgd allatok
beleeshetnek. Ha az épités az emlitett téli idészakra esik, ez a hatas gyakorlatilag nem jelentkezik.

A munkalatok szaraz talajviszonyok mellett végezhetdk, torekedve a legkisebb terileti
igénybevételre.

A kivitelezést kovetden fokozottan kell tgyelni a gyom- és invazios fajok visszaszoritasara, ezt a
vegetacios idészakban végzett rendszeres kaszalassal lehet megvaldsitani.

5.5. TAJVEDELEM
55.1. Hatasteriilet

Kozvetlen

A kozvetlen tajvédelmi hatasterilet megegyezik a tervezett létesitmény altal koézvetlen
igénybevétellel érintett terllettel, valamint a kapcsoldédd létesitmények, tervezett mltargyak
tertleti igénybevételével.

Kozvetett

Tajvédelmi szempontbodl kdzvetett hatasteriletnek tekinthetd a telepliléskép azon része, ahonnan
az Uj létesitmény latvanya a teleplilésképben beazonosithato.

5.5.2. Jelenlegi allapot ismertetése

A vizsgalt terllet a Sajoé-volgy kistajon helyezkedik el. Az érintett kistdj szerkezeti arokban
kialakult, aszimmetrikus, teraszos folyovolgy. A felszin fele artér, fele pedig a kézepes magassagu
tagolt siksagi domborzattipusba sorolhaté. Az abszolUt tszf-i magassag 123 és 181 m kozott
valtozik, az atlagos relief 34 m/km?.

A tervezett Utkorrekcié nyomvonala Kazincbarcika északi és Mucsony déli részén kerlt kijel6lésre.
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Az alabbi abran a tertilet 2019-es allapota lathato.

o3

5.5.1. abra: A tervezési teriilet kornyezete (a tervezési teriilet piros ellipszissel jelolve)

Kazincbarcika teleplilésszerkezeti terve alapjan a tervezett nyomvonal kdérnyezetében
kereskedelmi-szolgaltaté-gazdasagi terililet, szennyviztisztitdé terllete, ipari-gazdasagi terllet,
vasUti kozlekedési terilet és védelmi rendeltetés(i erdétertilet taldlhatdé. Mucsony
teleplilésszerkezeti terve szerint a 2606 j. Ut nyomvonala altalanos mezdgazdasagi terilet extenziv
hasznositasl dvezetén halad keresztil. A tervezett nyomvonal lizemtervezett erd6terileteket nem
érint.

Egyedi tajértékek

Egyedi tajértéknek tekintheték azok a leginkabb kilteriileten el6forduld, antropogén hatas soran
kialakult féldrajzi képz6dmények vagy épitett emlékek, melyek nem allnak semmilyen orszagos
vagy helyi védelem alatt, de megl6rzésiik a helyi k6z6sség szamara fontos lehet. Ilyen jellegl
értéknek tekinthetdk a k6keresztek, gémeskutak, vizimalmok, emlékhelyek, hatarkovek, kéhidak
stb.

A tervezési terlileten a Tajértékkataszter (http://tajertektar.hu) alapjan nem talalhaté egyedi
tajérték.
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Tajképi jellemzdk

Borsod-Abaulj-Zemplén megye teriletrendezési terve szerint a tervezési terilet sem az orszagos,
sem a térségi jelent6ségli tajképvédelmi teriilet 6vezetét nem érinti.

A vizsgalt terllet tagabb kornyezetének képét els6sorban a siksagi jelleg és a az ipari-gazdasagi
funkcié hatarozza meg. A tervezési terlileten a jelenlegi novényboritdst nagyrészt az Ut menti
fasorok, a szeméttelepet boritd gyep, valamint a Sajot kiséré zéldsav adjak.

55.3. Epités és a létesitmény hatasai

A |étesités soran a tertiletfoglalads, tereprendezés, gépjarmihasznalat és az abbdl fakado zaj- és
lzemanyag-szennyezés, valamint az esztétikai zavaras jelennek meg hatasként.

Tajhasznalati mddokban bekdvetkezd valtozds alapvetfen a kisajatitasra kerilé terlleteken
jelentkezhet: a korabbi terilethasznalat megsziinésével és a helylikon kozlekedési terilet
kialakuldsaval jarhat. Az elkeril6 Ut l|étesitése a régi vasut nyomvonalaban, a rekultivalt
hulladéklerakotdl nyugatra és délre, illetve a tervezett korforgalom kozelében fas-bokros teriletet
érint, ezért a meglévl novényzet eltavolitasaval, fakivagasokkal jar.

A tervezett fejlesztés egyedi tajértékeket nem érint, azokra hatdssal nem lesz.

Az elkerll6 Ut kialakitasa kismértékben atformalja a térség korabbi kapcsolatrendszerét. ElsGsorban
a kozuthalodzat alakul at, de a valtozasok kihatnak az 6koldgiai kapcsolatokra is.

Targyi projekt kapcsan a legszembet(in6bb, tajat érd valtozas a meglévdé novényzetnek az Uj
nyomvonalszakaszok mentén tervezett koronaszélességben torténd teljes eltlinése; Uj utpalya, Gj
csomopontok és mdtargy (a kalonszintl vasuti keresztezésnél tervezett mitargy) kialakitasa;
valamint meglévé utak felszamolasa.

A beruhdzas soran a kisajatitassal érintett tertiletek haszndlata megvaltozik (meglévd tajhasznalat
megsz(inése, korlatozasa), a tervezett nyomvonal mentén taldlhato zoldfellletek atalakulnak. A
varhatdéan kisajatitassal érintett terileteken nyilvantartott erdétag nem talalhatd, igy
erdémdvelésbdl vald teriletkivonas nem varhaté.

A tervezett beruhdazas soran kialakitandd féldmdivek, mdtargy, csomdpontok latvanya eltérd,
meghatarozd elemként jelenhet meg a tajképben. Az elkerllé Ut a tervezett vasuti fellljaro
kivételével a meglévo terepviszonyokat kdvetve halad. Az Uj vasuti fellljard viszont joval a terep
folé emelkedik, és Uj mUvi elemként jelenik meg a tajképben.

55.4. Uzemelés és iizemeltetés soran varhato hatasok

Az Ut Gzemelésének hatdsait a kilonb6z6 szakagi fejezetek (levegltisztasag-védelem, zaj- és
rezgésvédelem, élévilag-védelem) részletesen targyaljak. Itt csak azokat a hatasokat emeljlk ki,
melyekkel részletesen nem foglalkoznak ezek a fejezetek.

Az (zemelés hatdsa a tajra, mint komplex egységre hat, a klilonb6z6 kdérnyezeti elemek valtozasan
keresztiil.

A rendszeres karbantartasi munkak soran az (rszelvényt, a rézsliket, az oldalarkokat az ott
megtelepedett noévények mechanikai, illetve vegyszeres irtdasaval megtisztitjdk. A
vegyszermaradvanyok nem megfelel6 hasznalat esetén a kapcsolddé terliletekre is atterjedhetnek.
A téli sézas az Ut menti névényzet egészségi allapotara lehet kedvezdtlen hatassal.
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5.5.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az épitési tevékenységhez hasonlé hatdasok
varhatdk, ami elsOsorban az ideiglenes teriilethasznalatban és emiatti felszinboritds-valtozasban
jelentkezik tajvédelmi szempontbal.

5.5.6. Javasolt védelmi intézkedések

A felvonulasi Utvonalakat ugy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek ne sériljenek
maradandd (tartds) és visszafordithatatlan modon. A felvonulasi Utvonalakkal a nem védett
természeti terlleteket is szikséges elkerilni. A felvonuldsi uUtvonalak pontos megtervezése és
kijeldlése a kivitelezési fazishoz sziikséges, részletesebb, pontosabb miiszaki adatok, technoldgiak
ismeretében valik teljesithetévé.

A tervezett nyomvonal teljes szakaszan a kivitelezés soran hatramaraddé rombolt felszineket
rehabilitalni kell. Tovabba figyelmet sziikséges forditani ezeken a terlileteken a kivitelezést
kovetben elvégzett tereprendezés és novénytelepités elvégzése utani 3-5 éven keresztil a
rehabilitalt terllet, illetve az azon megjelené noévényallomany utdégondozasara (els6sorban a
megjelen6 gyom- és invaziv fajok kézi Gton torténd irtasara).

A kisajatitott terileteken bellil a felhagyott foldutak és arkok rehabilitacidja utan végezhets a
novénytelepitési munka. A rehabilitacié elvégzend6 az uUtpdlya és az arok teriletén kivil, a
kisajatitasi hataron belll; illetve a kisajatitott tertileteken kiviil es6, az épitkezés soran igénybe vett
egyéb munkaterlleteken - az épitkezés el6tti terlilethasznalat alapfeltételeinek és Gkologiai
adottsagainak biztositasaval. Az igy rehabilitalt terilet a szomszédos teriilet mlvelési aga szerinti
m(ivelésbe visszaadando.

Tovabbad a beruhdzashoz kapcsolédd egyéb tevékenységek megvaldsitdsahoz sziikséges
létesitmények (pl. kézmdkivaltdsok) kialakitasa kovetkeztében visszamaradd rombolt felszinek
rehabilitaciéjat is biztositani kell a fent megjeldlt szakaszokéhoz hasonloéan.

Tajvédelmi szempontbdl tekintve az elkerild Ut és kapcsolodd létesitményei tajba illesztését a
tervezett vonalvezetés kialakitasa, valamint a tervezett novénytelepités oldhatja meg. Az Utépités
miatt kivagasra kerlld, Ut menti fas szard noévényzet pétlasardl gondoskodni kell, az uton
kozlekeddk biztonsagos kozlekedését is el6segit6é optikai vezetést biztositva.

Gyepesités javasolhatd az 5 méternél alacsonyabb téltések rézsiljén, valamint fas szaru (cserje
vagy ligetes) novénytelepités javasolhatdé az Ut menti egyéb létesitmények kozvetlen
kérnyezetében. Az Utpalya mentén, a csomodpontok és Utkeresztezédések kornyezetében
els6sorban a mindenkori koézlekedésbiztonsagi elGirasok figyelembevételével és betartasaval
javasolt névénytelepités céljabol terileteket kijeldlni.

A MAV vasUtvonal kilonszintl keresztezésével kialakulé magas rézs(ifeliiletek tajbaillesztését és
allékonysagat a rézsl oldalaba tervezett, terjed6 tov( cserjék telepitésével lehet el6segiteni. A
kozel terepszintben haladd, nagy sugaru ivek kilils6 oldalan fasor telepitése javasolt, mely a
kozlekedok optikai vezetését is segiti. A korforgalomba valtozatos, dekorativ, alacsony
cserjetelepités javasolt. A belterlleti szakaszon a rendelkezésre allo terlilet fiiggvényében van
lehet6ség az utat kiséré novényzet telepitésére. Telepllési kérnyezetben, pl. a Hadak utja
kozelében nagyobb diszit6 értékd, varostliré kertészeti valtozatok alkalmazhatok. Jelzd facsoportok
telepithetok a csomopontok kihajté agai mellett, amely facsoportok kdrnyezetikbdl kitlinve jelzik
az Utszakasz forgalmi valtozasait.

A novénytelepités soran alkalmazott névényekkel szembeni kovetelmény, hogy a kozlekedés
hatdsaival szemben ellenalld, a termdhelyi adottsdgoknak megfeleld, lehetéség szerint honos fajok
legyenek. Nem telepithetd invaziv vagy erdsen allergizalo faj és fajta. Altalanos elvards, hogy sik
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terepen haladd szakaszon a kiépitésre kerulé atpalyatdl szamitott 3-5 méteren belll
kozlekedésbiztonsagi okokbdl fas szard novény telepitése erésen kerlilendo.

A novénytelepitéssel Uj, egyszerre tébb funkciot is betoltd zéldfelliletek jonnek Iétre, melyek az Gj
létesitmény tajba illesztése mellett elGsegitik a biztonsagos kozlekedést, a koérnyezetvédelmi
szempontok érvényeslilését. Ezen kivil 6koszisztéma-szolgaltatdsokat nyujtanak (erdzidvédelem,
vizvisszatartas és parologtatas, arnyékolas, légtisztitas, oxigéntermelés, biodiverzitas novelése
stb.), és a teleplilésképre esztétikailag is kedvezd hatassal birnak.

5.6. EPITETT KORNYEZET, KULTURALIS OROKSEG VEDELME

Jelen fejezet célja a tervezett beruhazas altal érintett teleplilések épitett kérnyezetére gyakorolt
hatasok felmérése, kiilonos tekintettel azok miemléki értékeire, valamint kulturalis orokségére.

5.6.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Epitett kornyezet szempontjabdl akkor beszélhetiink kozvetlen hatdsokrdl, ha a beruhdzas
kivitelezése kovetkeztében a terlletfoglalas altal mlvi értékek, régészeti leletek érintettsége
varhato.

Kozvetett hatasteriilet

Teleplléskép-védelmi szempontbdl kozvetett hatasteriletnek azokat a terileteket tekinthetjik,
ahonnan a tervezett beruhazas a teleplilésekr6l még észlelhet6 valtozasként jelenik meg - ez a
tavolsag pontosan nem definidlhatd, pontszerlien valtozik.

5.6.2. Jelenlegi allapot ismertetése

Az épitett kornyezet védelmével kapcsolatos legfontosabb jogszabalyok:

> 1997. évi LXXVIII. tv. az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdl,

> 2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rokség védelmérol,

> 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl.

A tervezett beruhdazas Kazincbarcika és Mucsony kézigazgatasi teriiletét érinti.
Miiemlékek

A tervezett beruhazds a www.muemlekem.hu és Kazincbarcika, valamint Mucsony szabalyozasi
terve szerint védelem alatt allé objektumokat nem érint.

Kulturalisorokség-védelem

Kazincbarcika és Mucsony szabalyozasi terve alapjan a tervezett nyomvonal kézelében egy
régészeti lel6hely taldlhaté a 2606 j. Ut mentén, a Sajo mellett. A lel8hely neve Sajépart, KOH-
azonositéja: 15975.

A lel6hely elhelyezkedése a kdrnyezetvédelmi helyszinrajzon kerll bemutatasra.

A nyilvantartott régészeti lel6helyek altaldnos védelem alatt alinak (2001. évi LXIV. tv. 11. §). A
régészeti lel6helyeket csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok allomanya
szamottevden ne csdkkenjen, illetve eredeti 6sszefliggéseik jelentésen ne karosodjanak (2001. évi
LXIV. tv. 9. §).
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A régészeti 6rokség elemeit lehetdleg eredeti lel6helylikon, eredeti allapotukban és eredeti dssze-
fuggéseikben kell megérizni. A régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetlikbdl csak régészeti feltaras
keretében mozdithatok el.

A nyilvantartott régészeti leléhelynek a beruhazassal kapcsolatos foldmunkaval érintett részén
megel6z6 régészeti feltarast (régészeti megfigyelést, probafeltarast vagy teljes felllet(i feltarast)
kell végezni (2001. évi LXIV. tv. 22. § (1)).

A mar ismert régészeti lel6helyek kozvetlen kérnyezete régészeti érdek(i teriiletnek szamit.

Régészeti érdek( teriletnek szamit minden olyan terlletrész, ahol régészeti lelOhely elGkerlilése
varhatd vagy feltételezhet6. E teriletekre ugyanazok a szabalyok vonatkoznak, mint a beruhazas
soran nem vart modon elGkerild régészeti leletekkel és objektumokkal fedett tertiletekre (2001.
évi LXIV. tv. 7. § 29. pont).

5.6.3. Epités és a létesitmény iizemelése, ilizemeltetése soran
varhato hatasok

A tervezett beruhazas kivitelezése és (izemelése kdzvetlen hatdst nem gyakorol védett épitészeti
értékekre, azonban egy régészeti leléhely a nyomvonal kézelében helyezkedik el. Ezt a lelGhelyet
a tervezett beruhazas veszélyeztetheti.

5.6.4. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény felhagydsa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontdsi munkdk soran az
épitési tevékenységhez hasonlé hatasok varhatdok, melyek azonban nem gyakorolnak hatast az
épitett kérnyezetre.

5.6.5. Javasolt védelmi intézkedések

A régészeti lel6helyeknek a jovébeli beruhazasokkal kapcsolatos foldmunkaval érintett részén
megel6z6 régészeti feltarast (régészeti megfigyelést, probafeltarast vagy teljes fellilet(i feltarast)
kell végezni.

Amennyiben régészeti feltarason kivil régészeti emlék vagy lelet kerll eld, a felfedezd (a munka
felel6s vezet6je), az ingatlan tulajdonosa, az épitteté vagy a kivitelez6 kételes az altala folytatott
tevékenységet azonnal abbahagyni és a jegyz6 utjan a hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni,
amely arrdl haladéktalanul tajékoztatja a ment6 feltaras elvégzésére jogosult intézményt és a
hatdsagot, valamint a tevékenységet sziineteltetni, tovabba a helyszin és a lelet Grzésérdl - a
felelGs Orzés szabalyai szerint — a feltarasra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni (2001.
évi LXIV. tv. 24. §).

5.7. ZAJVEDELEM

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terlilet varhatd kornyezeti zajterhelésének meghatarozasa
és értékelése, és szlikség esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhato
intézkedésekre, azok hatasara a védendd terilleten varhatd hatas mértékének bemutatasaval.

5.7.1. Hatasteriilet

Zajvédelmi szempontbdl a tervezett létesitmény hatasaval érintett tertlet (vizsgalt terllet) azon
része tekinthet6

> kozvetlen hatasteriiletnek, amelyen a tervezett létesitmény zajterhelést vagy zajterhelés-
valtozast,
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> kapcsolédd utak hatastertiletének, amelyen a tervezett létesitményhez kapcsolodo
jarmiforgalom jarulékos zajterhelést vagy zajterhelés-valtozast okoz.

A kozvetlen hatasterilet zajviszonyait vizsgaltuk a kovetkez6 helyzetekben:

> jelenlegi allapotban (2019),
> tavlati referencia allapotban (2035),
> tervezett tavlati allapotban (2035).

A zajvizsgalat a kOzvetlen hatasterllet védendos létesitményeire készllt, a kornyezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabdlyairdl szélé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § elbirasai
szerint.

A tervezési teriiletet a H1. térképmellékleten szemléltetjik.

A kozvetlen hatastertlet jelenlegi zajhelyzetét a 2606. j. 6k. ut (Mdcsonyi Ut), a 26. sz. fout, a
Hadak Utja és a Jészerencsét Ut kozuti forgalma hatdrozza meg.

A hatasterilet lehatarolasanak meghatarozasahoz meg kell vizsgalni a hattérterhelést a tervezési
tertilet kérnyezetében. A vizsgalati helyszint igy hataroztuk meg, hogy legyen jellemz6 a tervezési
terlilethez kozel es0, zajtdl védendé teriletekre.

A hattérterhelés meghatarozasanak vizsgalati eredményét az alabbi tablazat tartalmazza.

Mérési , Laeq Nappal Laeq €jjel
Helyszin
pont 4 (dB) (dB)
1 Kossuth Lajos u. 32. 47,8 39,7

Igy a kozati zajterhelésre vonatkozodan a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szél6
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (tovabbiakban Kr.) 6. § (1) bekezdés a) d) és e), valamint (2)
bekezdés a) pontjai, illetéleg (3) bekezdése szerint a zajszamitasok eredményei alapjan a mellékelt
Z3. abra megfelel6 zajgorbéi altal lehatarolt hatasteriletet allapitottuk meg. A hatasterilletet jelz6
zajgorbe zajtdl védendd kornyezetben 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték isophon
gOrbéje, azaz kertvarosias és falusias lakoterileten 40 dB, gazdasagi terilet zajtol nem védendé
részén és telepiléskdzponti vegyes terilleten 45 dB-es isophon.

A kozvetlen hatasterililetet, a rendelet el6irdsai alapjan, minden esetben az éjjeli idGtartamra
hataroztuk meg, a zajforrdsok magassaganak és a védendl létesitmények elhelyezkedésének
figyelembevételével 1,5 m-es magassagra. Nappal az éjszakainal kisebb hatastertlet hatarolhatd
le, ezért ennek bemutatasatél a Kr. 6. § (3) pontja alapjan eltekintettlink.

A szamitasok alapjan lehatarolt kdzvetlen hatasterllet (lasd H1. dbra) kertvarosias és falusias
lakoteriletet, gazdasagi, illetve telepliléskdzponti vegyes terlletet érint.

Kapcsolodo utak hatasteriilete

A kapcsolddé utakra vonatkozoan hatastertilet a (tavlati 2035. év) forgalmi becslés adatai alapjan
nem hatarolhaté le, mivel a kapcsoléodd uthalézatra kérnyezeti zaj szempontjabol kimutathato
mértékd valtozast nem gyakorol.

Epitési szallitas hatasteriilete

Az épitési szdllitds zajvédelmi hatasterliletére vonatkozéan a 284/2007. Kr. 7. §-aban
meghatarozottak, valamint a vizsgdlati dokumentacié 5.7.5. fejezetében foglaltak alapjan az alabbi
megallapitasok tehetdk.
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Az épitési szallitas zajvédelmi hatasterilete az anyagnyerd és aszfaltkeverd telepekig tart. Targyi
megkozelité utak mentén a szallitéasi és fuvarozasi tevékenység varhatéan nem okoz 3 dB-nél
nagyobb mértékl jarulékos zajterhelés-valtozast.

,,,,,

kérnyezeti karok keletkezzenek.
5.7.2. Vizsgalati modszerek

A helyszinrajzok, beépitési jellemz6k alapjan a mértékadé zajterhelést a mértékadd forgalmi adatok
alapjan szamitassal, az e-UT 03.07.42 sz. ,KozUti kozlekedési zaj szamitdsa” c. Utligyi M(iszaki
ElGiras és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet elGirdsai szerint hataroztuk meg.

A jelenlegi, referencia és tavlati mértékadd forgalmi adatokat (Iasd. Forgalmi mellékletben) a Roden
Kft. adatszolgaltatasa alapjan vettlk figyelembe.

Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforrdas és immissziopont magassaga, burkolat
minGsége, terjedés akadalyozatlansaga (ill. akadalyozottsaga — épitett kdrnyezet objektumainak
hatdsa, lasd visszaver6dés, arnyékolas adott esetben).

A terjedési szamitasokat a SoundPlan 7.4 szoftver segitségével készitettiik el. A program a magyar
el6irdsok szerint szamol. A geometriai adatok digitalizdlasa, bemen6é adatok megadasa utan a
program szamitja ki a varhato zajterhelést.

A mértékadd éplletek esetében a varhatd zajterhelés mértékét a homlokzat el6tti 2 méteres
tavolsagban hataroztuk meg. A zajtérképes abrakon a terepszint +1,5 méteres magassagban
abrazoltuk a varhatdé zajterhelés mértékét, ami altalanossagban a foldszinti nyildszardk
kozépvonalanak felel meg.

Az egyes Utszakaszokon az adott allapotban varhatd nappali és éjjeli zajkibocsatast a forgalmi
vizsgalatban megadott forgalomnagysdg (az egyes Utszakaszokra szamitott Atlagos Napi
Forgalmak (ANF) és jarml(itipus-megoszlas), a napszaki forgalommegoszlas és a jarmikategdridk
szerinti haladasi sebesség alapjan hataroztuk meg a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendeletben foglaltak
szerint.

Szamitasnal alkalmazott napszakok: nappal (06-22 6ra), éjjel (22-06 6ra).

Forgalom: I., II., III. jarmiiakusztikai osztélyokba sorolva az ANF (&tlagos napi forgalom) alapjan
(1asd Forgalmi melléklet adatsora).

Az aszfaltburkolatokra vonatkozdan a tervezett utak esetében a 93/2007. (XI1. 18.) KvVM rendelet
5. sz. melléklet 6. tablazata szerint tavlatban minden szakaszon a ,,B” kategériat alkalmaztuk, ezzel
feltételeztik az Utkezel6 id6rél id6re torténd karbantartasi tevékenységét, amellyel a ,,C” kategérias
(vagy annal kedvezitlenebb) allapot nem kovetkezik be.

A jelenlegi és tavlati allapotra vonatkozdéan a megkédzelité Utszakaszok esetében a ,B” kategdriat
alkalmaztuk.

Az alkalmazott sebesség az elkeril6 ut esetén 70 km/h.

Emisszido szamitas: A terliletnek megfelel6 (dokumentacidban feltlintetett) sebességgel és a
megadott forgalombdl szamolva 7,5 m-re meghatarozva.

5.7.21. Szamitasi modszerek, felhasznalt irodalom

SoundPLAN 7.4 c. német grafikus szamitégépes program.

Alkalmazott szabvanyok, elGirasok:
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284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

93/2007. (XIIl. 18.) KvVM rendelet

27/2008. (XIl. 3.) sz. KWM-EUM egyittes rendelet

MSZ 18150/1-98. sz. Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany
e-UT 03.07.42 sz. KozUti kdzlekedési zaj szamitasa c. Utligyi Miszaki ElGiras
MSZ 15036:2002 sz. Hangterjedés szabadban - szabvany

» 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

YV V.V V V V

Adatok hidnya, bizonytalansaga

A zajvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van szoros
Osszefliggésben:
> forgalmi progndzis,
eldirt sebesség betartasa, ill. betartatasa (kilondsen éjjel),
jarmlvek, munkagépek zajemisszidja,
meteoroldgiai korilmények,
érvényes zajszamitasi szabvanyok,
Utburkolat allapota
> stb.

YV VV V V

A forgalmi progndzis bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitds pontossaga *1-2 dB-re
becstilheté.

A jarmulvek zajemisszioja tavlatban csokkenni fog, igy a jelen szabvannyal szamitott értékeknél 2-
3 dB-lel kisebb zajterhelés lesz 15-20 év tavlataban varhaté.

A felsorolt hidnyokat, bizonytalansagokat Ugy kezeltiik a szamitasok soran, hogy inkabb a biztonsag
irdnydba tévedjlink. Ennek megfeleléen a tényleges immisszids terhelések, védoétavolsagok,
hatdsteriletek varhatdan alacsonyabbak lesznek, mint a vizsgalat sordan bemutatottak.

5.7.22. Vonatkozé hatarértékek, védend®d teriiletek, létesitmények

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedésbdl
szarmazo zajterhelés Lamws megitélési szintje (j tervezésl vagy megvaltozott tertletfelhasznalasu
terlileteken az éplletek ZR. szerint meghatarozott védendé homlokzatai el6tt, falusias
lakéteriletek és gazdasagi teriletek esetén, orszagos kozuthalézatba tartozé féutaktol, belterileti
féutaktol szarmazo zajra

nappal Lamks = 65 dB
éjjel Lamks = 55 dB

kertvarosias, falusias l|akoterliletek esetén, orszagos kozuthalézatba tartozé mellékutaktdl,
belterileti gytjtéutaktdl szarmazo zajra

nappal Lamks = 60 dB
éjjel Lamks = 50 dB
értéket nem lépheti tul.
A vonatkoztatasi id6: nappal 16 6ra, éjjel 8 ora.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EUM egydttes rendelet 4.§ (5) szerint a meglévo kozlekedési utvonal
vagy létesitmény korszer(sitése, Utkapacitas bévitése utani allapotra az alabbiakat irja eld:

> a 3. melléklet hatarértékei érvényesek, ha a valtozast kozvetlenll megel6z6 allapotra
vonatkozd szamitdsok és mérések a hatarérték teljestlését igazoljak;
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> legalabb a valtozast megel6z6 zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megel6z6 allapotra vonatkozd szamitasok vagy mérések a hatarérték tullépését igazoljak.

5.7.3. Kornyezetleiras

A tervezési terilet jelenlegi zajhelyzetét a 2606. j. 6k. Ut (Mucsonyi (t), a 26. sz. féat, a Hadak
Utja és a Jészerencsét ut kozati forgalma hatarozza meg.

A tervezési teriilet és a hozza legkozelebb talalhatd védendd Iétesitmények a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KvVM-EUM egyittes rendelet (tovabbiakban: ZR) 3. sz. melléklete szerint besorolva falusias,
kertvarosias lakoterlileten, gazdasagi terileten taladlhatdak. Kertvarosias lakdterlilet a Joszerencsét
ut mellett, falusias lakétertilet és gazdasagi terlilet a 26. sz. f6ut mellett talalhato.

A tervezett Utépitéshez legkdzelebb es6 védendd épiilet 26 m tavolsagra helyezkedik el:
» Kazincbarcika, Joszerencsét Ut 57. (hrsz.: 2394)

A tervezési terlleten jelen projekt keretein beltl védendd funkciéju éplletek nem kertlnek
elhelyezésre.

5.7.4. A jelenlegi allapot

A tervezési terllet megkozelité Gtjai mentén a kozuti forgalombdl ered6 zajterhelését az 5.7.1.
tablazat szemlélteti.

A Z1. abra az éjszakai meglévé kozlekedési zajterhelést mutatja be immisszids zajterhelési pontok
adataival szemléltetve.

5.7.1. tablazat: Jelenlegi koziti zajterhelési allapot

Zajterhelési sz
Jelenleg hatsrérték Tullépés

Erintett vizsgalati Sointek Lamcs Lam's Lamks Lamks
helyek (dB) (dB)
(dB) (dB) (dB) (dB)

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

Jészerencsét Ut 57. Fsz. 61,7 53,7 60 50 1,7 3,7

Kossuth Lajos u. 32. Fsz. 47,9 39,9 60 50 - -

Kossuth Lajos u. 38. Fsz. 45,2 37,3 60 50 - =
Fsz. 58,7 50,7 65 55 - -

Széchenyi u. 110.

1. em. 60,2 52,2 65 55 - -

A jelenlegi, zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-
EUM egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithatd, hogy a koziti
zajterhelés a vizsgalt terilet kdrnyezetében, a Jdszerencsét Ut menti kertvarosias lakétertleti
lakéépuletnél nappal 1,7 dB-lel, éjjel 3,7 dB-lel 1épi tul az elbirt hatarértéket. A tobbi vizsgalt
védendos épuletnél sem nappal, sem éjjel nem Iépi tdl az elGirt hatarértéket a kozuti kdzlekedéstol
szarmazo zajterhelés.

5.7.5. Az épités hatasai

Az épitési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kérnyezeti zajszennyezést:

> épitési technoldgia,

76



Kazincbarcika, Mucsonyi Ut korrekcidja — Elézetes vizsgalati dokumentacioé VIBROCOMP

> munkagépek,
> rakodasi m(ivelet,
> szallitasi forgalom.

Az immisszids értékek betartasa fligg

> a helyszini viszonyoktol,

> az épitési eljarashoz szlikséges gépek és berendezések zajteljesitményszintjétdl,
> gépek, berendezések mikodési teriletétdl, idejétol,

> technoldgiai sorrendtél stb.

A koOzvetlen hatasteriletet érintd épités koridlmeényeirdl, technoldgiajarél, az alkalmazni kivant
gépekrdl az 5.7.2. tablazat ad tajékoztatast. Mivel a kivitelez6 még nem ismert, a tablazatban
megadottaknal pontosabb technoldgiai és miiszaki leirds nem all rendelkezésre.

Az épités soran alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési munkatdl
szarmazd kornyezeti zajterhelést irodalmi adatok, illetve a korabban elvégzett zajmérések alapjan
becsuljuk.

A teljes épités tervezett idétartama varhatdéan tébb mint 1 év, ezen belll az egyes, zajvédelmi
szempontbdl figyelembe vett épitési fazisok tervezett idGtartama 1 hdnaptdl 1 év id6n belll
varhatd. Az épités fébb zajos munkafazisai: foldmunkak, palyaszerkezet-épités.

A zajterhelés az épit6-, szallitd-, rakodégépek mozgasabdl ered. A munkagépek zaja a tervezési
terilet 100 m-es kérnyezetében okozhat problémat.

A tervezett elkertl6 Ut kozvetlen kornyezetében tulnyomorészt gazdasagi, teleplléskozponti
vegyes és erdobterliletek taldlhaték (védend6 épiletek nélkil). A nyomvonal legkdzelebbi
lakéépilete Kazincbarcika térségében 26 m-re talalhatd kertvarosias lakéterileten.

Ejszakai munkavégzés elérelathatélag nem tervezett.

Az épités idétartamara vonatkoz6 hatarértékek a fenti épitési fazisokban a védendé terlletek
iranyaban az alabbiak:

> kertvarosias és falusias lakéterileteknél 1 hénaptdl 1 évig tarté munkavégzés esetén: 60/45
dB (nappal/éjjel),
> gazdasagi terlleteknél 1 honaptdol 1 évig tartd munkavégzés esetén: 70/55 dB
(nappal/éjjel).
5.7.2. tablazat: Egyes épitoipari gépek zajszintadatai

Foldmunkak (atépités)

5 elhaladas d= 7,5 m
Géptipus Murzlr:.)ai do SEL Law
Leq (dB) (dB) tmin (sec) | (dB)
Kotrogép mélyaso szerelékkel 8 69,9 90,7 2 95,4
Liebherr-541 homlokrakodd 8 74,1 90,7 0,46 99,6
Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4
Tatra billenés tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8
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Palyaszerkezet-épités (utépités)

- elhaladas d= 7,5 m
Géptipus Murz ::‘;' do SEL Law
Lea (@B) | gy | tmn (s€€) (dB)
Liebherr-541 homlokrakodd 8 74,1 90,7 0,46 99,6
Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4
F-105 A gréder 5 75 92,2 0,52 100,5
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8
Tatra billends tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8

A tablazatban kozolt munkagépek és szallitojarmlvek épitési fazisonként és azon bellil egy-egy
munkafolyamat soran a kiterjedt felvonulasi terileten tobbnyire kiilonb6z6 helyszinen és nem
azonos id6ben lGizemelnek.

Az épités soran az 5.7.2. tablazat alapjan és az 5.7.3. tablazatban kozolt zajparaméterekkel
szamitottuk a védendé éplletek elGtt varhatd zajterhelést az alabbiak szerint:

5.7.3. tablazat: Az egyes munkafolyamatoktol a legkozelebbi lakoteriileteken keletkezo
zajterhelés nappal

b Kazincbarcika, | Kazincbarcika, | Tillépés | Hatérérték
Munka- miikédé- | Law | Jészerencsét | Széchenyi u.
folyamatok si ido Ut 57. (Lke) 110. (Gksz) (Lke/Gksz) (Lke/Gksz)
(6ra) (dB) 26 m 47 m (dB) (dB)
Foldmunkak 8 109,2 69,9 64,8 9,9/- 60/70
Palya:;;;zezet_ 8 109,6 70,3 65,2 10,3/- 60/70

Az épitési munka a tavolsag figyelembevételével Ugy becsiilhetd, hogy a fentiekben kozolt,
becsiilt mikddési és zajparaméterek megtartasaval a legkozelebbi védendo teriiletek
esetén hatarérték feletti zajterhelés varhato.

Az épitésre a kiviteli terv szintjén, az organizacios terv ismeretében kell zajvédelmi tervet
késziteni a kedvezétlen hatdsok minimalis értéken tartdsa, ill. a hatarértékek betartasa
érdekében.

Az épitésbdl szarmazo zajterhelést a fentiek mellett még az anyagszallité gépjarmlivek elhaladasa

,,,,,

Utpalya nyomvonala, a 26. sz. féut, a 2606. j. 6k. Ut és az Ipari Ut.

A 26. sz. fout, a 2606. j. 6k. Ut és az Ipari Ut mentén az érintett teleplilésrészen gazdasagi tertletek
talalhatok.

A kilénb6z6 (toltésanyag,
szakaszaiban folynak,
jelentkezik.

burkolatanyag) szdllitasi tevékenységek az épités kllonb6z6
igy egyidejlleg csak egyfajta szallitdsi tevékenység terhel§ hatasa

A szdllitdsok szervezése soran megoldhatd, hogy a toéltésanyagot beszallitdé jarmlvek
visszfuvarként szallitsak a bevagasbdl kitermelt anyagot, igy utdbbinak a szallitasa klilon kdrnyezeti
terhelésként nem jelentkezik.
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Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés Utemezésétdl fliggben a tervezési terlletre mintegy
10-15 tgk/dra szallitas fog torténni.

Megallapithatdé tovabba, hogy az anyagszallitas altalaban a meglévs, 6nmagaban is forgalmas
Utszakaszokon torténik, megfelel6 szervezéssel, éjszakai szallitds elkerilésével jelentOs
zajnévekedésre nem kell szamitani.

Az épitési zaj csokkentésére az aldbbi lehetéségek vannak:

> kisebb zajteljesitmény(i gépek, berendezések alkalmazasa,

> a keletkez6 zaj terjedésének korlatozasa,

> a szallitasi utvonalakat ugy kell kijeldlni, hogy azok a meglévé autdpalyat, fouthaldzatot
vegyék igénybe, és minél kisebb mértékben terheljék az eddig terheletlen kérnyezetet,

> zajszegény épitési technoldgia és eljaras valasztasa.

Az épitésre vonatkozo, jelenleg még tajékoztatd jellegli adatok késObbi pontositasat koévetden,
valamint a szamitasok pontositdsa utan mindsithetd az épitkezés zajhatasa, valamint hatdrozhatdk
meg az esetleg szlikséges zajvédelmi intézkedések.

5.7.6. A létesitmény lizemelése és iizemeltetése soran varhato
hatasok

Tervezett beruhazas megvalosulasa nélkiil

A referencia allapot alatt azok a tavlatra vonatkozoé zajterhelési viszonyok értenddk, amelyek akkor
jonnének létre, ha a tervezett beruhazas nem valdosulna meg. A kozutak forgalma tavlatban
megnovekszik a természetes forgalomndvekedés miatt.

A referencia allapotban varhatd zajterhelést zajtérképes formaban, az éjszakai id6szakra
vonatkozdan, az immisszidés pontok helyének jelolésével a Z2. abra szemlélteti. Az abran és az
alabbi tablazatban a zajtdl védendd épliletekre vonatkozd immisszios értékeket is feltlintettiik
nappali és éjjeli id6szakra vonatkozodan.

5.7.4. tablazat: Referencia kozuti zajterhelési allapot

. Zajterhelési Crrs o &
Referencia hatirérték Tullépés
Erintett vizsgalati Szintek Lamis Lams Lamks Lamo
helyek (dB) (dB)
(dB) (dB) (dB) (dB)

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

Joszerencsét Ut 57. Fsz. 62,8 54,8 60 50 2.8 4,8

Kossuth Lajos u. 32. Fsz. 50,2 42,3 60 50 - _

Kossuth Lajos u. 38. Fsz. 48,1 40,1 60 50 - -
Fsz. 60,2 52,2 65 55 - -

Széchenyi u. 110.
1. em. 61,6 53,6 65 55 = =

Referencia allapotban a természetes forgalomnodvekedés hatdsara kismértékben né a zajterhelés.

A referencia allapot, zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KVwWM-EUM egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithatd, hogy a
kozuti zajterhelés a vizsgalt teriilet koérnyezetében, a Jdszerencsét Ut menti kertvarosias
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lakoterileti lakéépuletnél nappal 2,8 dB-lel, éjjel 4,8 dB-lel Iépi tul az elGirt hatarértéket. A tobbi
vizsgalt védendsé éplletnél sem nappal, sem éjjel nem |épi tul az elGirt hatarértéket a kozuati
kozlekedésbdl szarmazo zajterhelés.

A jelenlegi zajterheléshez képest nappal és éjjel is 1,0-2,9 dB-lel n6 a kdzuti zajterhelés a referencia
allapotban.

Tervezett beruhazas megvaldsulasa esetén

Tavlati allapotban, az elkeriil6 Ut megvaldsulasa esetén a 2606. j. o0k. Gt (Mlcsonyi Ut) belterileti
szakaszan cstkkenni fog a forgalom. A Jészerencsét Ut kdrforgalomba be- és kivezetd, Uj szakaszan
30 km/h sebességgel szamoltunk.

A tavlati allapotban varhato zajterhelést zajtérképes formaban, az éjszakai idészakra vonatkozoan,
az immisszios pontok helyének jelolésével a Z3. abra szemlélteti. Az abran és az alabbi tablazatban
a zajtél védendd éplletekre vonatkozd immisszios értékeket is feltlintettiik nappali és éjjeli
id6északra vonatkozdan.

5.7.5. tablazat: Tavlati kozuati zajterhelési allapot

. Zajterhelési P
Tavl . Tull
aviat hatareérték ullepes
Erintett vizsgalati Szintek Lamcs LaMks Lamks Lamks
helyek (dB) (dB)

(dB) (dB) (dB) (dB)

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

Joszerencsét Ut 57. Fsz. 62,3 54,3 61,7* 53,7* 0,4 0,4

Kossuth Lajos u. 32. Fsz. 55,4 47,5 60 50 - -

Kossuth Lajos u. 38. Fsz. 55,7 47,8 60 50 - -
Fsz. 60,3 52,3 65 55 - -

Széchenyi u. 110.

1. em. 61,7 53,7 65 55 - -

A tavlati allapotban a zajtérképezéssel meghatarozott zajterhelési értékeket a 27/2008. (XII. 3.)
sz. KwWM-EUM egylttes rendelet szerinti hatarértékekkel 6sszehasonlitva megallapithatd, hogy egy
védendd éplilet esetében jelenleg hatarérték-tullépés van, ezért a valtozast megel6z6 allapotot
(tablazatban *-gal jel6lve) tekintjik kovetelménynek, nappal és éjjel sem Iépi tul ezt a
kévetelményt a zajterhelés. (A kerekités szabalyai szerint nem valtozik a jelenlegihez képest a
zajterhelés.)

5.7.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai
A felhagyas zajvédelmi hatasa gyakorlatilag megegyezik az épités zajvédelmi hatasaval.
5.7.8. Javasolt védelmi intézkedések

A tervezett it megéplilése zajvédelmi szempontbdl nem jelentds, a zajterhelés valtozas megfelel a
jogszabalyokban el6irtaknak. Nem igényel kilon intézkedést.

5.7.9. Javasolt monitoring vizsgalatok

A kornyezet allapotanak rogzitésére és folyamatos figyelemmel kisérésére az aldbbi helyeken
javasolunk monitorpontokat felallitani:
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MZ1.: Kazincbarcika, Jészerencsét Ut 57. (hrsz.: 2394)
Zajforras: Joszerencsét ut forgalma.

Mérések ideje:

> Alapallapot mérés: épités megkezdése elGtt
> Epités alatt: a legnagyobb zajhatéssal jaré munkafolyamat alatt
> Uzembe helyezés utan: iizembe helyezést kdvetden

Mérendoé értékek: Mértékado egyenértékl A-hangnyomasszint nappalra és éjszakara.

Minden esetben sziikséges a forgalmi adatok rogzitése is.

A hatarértéknek valé megfelel6ség vizsgalatat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvwWM - EUM rendelet
mellékletei szerint kell végezni.

5.8. REZGESVEDELEM

Rezgésvédelmi szempontbol kordbbi mérési tapasztalataink alapjan az aldbbiak allapithatok meg:

A tervezett elkerlld megépitése a meglev6 épliletek rezgésterhelése szempontjabdl nem jelent
Iényeges valtozast. A tavolsagok miatt megallapithato, hogy a tervezett Ut kozvetett hatasara a
meglévlé éplletekben nem kell rezgésterhelés-novekedésre szamitani, a rezgés sulyozott
egyenérték(i gyorsulasa tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EUM egylttes
rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Av = 10 mm/s?, ill. a maximalis Amax=200 mm/s?
értéket.

5.8.1. Rezgésforrasok bemutatasa

A rezgésforrasok megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal.

5.8.2. Rezgésvédelmi kovetelmények

A kornyezeti rezgésekre vonatkozd hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylttes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

5.8.3. Védendo létesitmények

A koOrnyezeti rezgésterheléstdél védendd Iétesitmények megegyeznek a zajtol védendd
|étesitményekkel.

5.8.4. Jelenlegi rezgésterhelés bemutatasa

Jelenleg a tervezési terileten, illet6leg annak kérnyezetében a rezgésterhelés nem haladja meg a
vonatkozd hatarértékeket, sokéves tapasztalat alapjan a rezgésforras és a védendo épliletek kozotti
kell6 tavolsagbdl adédoan.

5.8.5. Epités alatti rezgésterhelés

Rezgésbdl ered6 karok az épitkezések soran gyakran keletkeznek. JelentOs kockazati tényez6 az
épitési tevékenység, a foldmunkak végzése, az épitéanyagok és a fold szallitasa.
A karok egy része altalaban a nem magas gépjarmuforgalomra méretezett forgalmi, kiszolgalé utak

rrrrr

Ebbdl a tapasztalatbdl kiindulva javasoljuk, hogy a szallitdsi Gtvonalak a kornyékbeli féutakat
vegyék erre a célra igénybe, és a kisforgalmu lakdutcakat kertljék el. A kiszolgald ut kismértékd
szallitasi forgalma nem fog rezgésproblémat okozni.
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5.8.6. A létesitmény lizemelése és iizemeltetése soran varhato
hatasok

A tervezett Gt épitése a meglévd éplletek rezgésterhelése szempontjabdl nem jelent Iényeges
valtozast.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tervezett Ut hatasara a meglévé épliletekben nem kell
kimutathaté mértékl rezgésterhelés-novekedésre szamitani, a rezgés sulyozott egyenértékdl
gyorsulasa tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egyiittes rendelet szerinti
hatarértéket, azaz nappal Awv = 10 mm/s?, éjjel Awv = 5 mm/s? ill. a maximalis Amax=200 mm/s?
értéket.

5.8.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

Rezgésvédelmi szempontbdl a felhagyas hatdsai az épités hatdsaival kozel megegyezbnek
tekinthetok.

5.8.8. Javasolt védelmi intézkedések

Nem igényel kilon intézkedést.

5.9. HULLADEKGAZDALKODAS
5.9.1. Jogszabalyi hattér

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a kovetkez6 jogszabalyok elbirdsainak betartasa szlikséges:

> 1995, évi LIII. térvény a kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl,

> 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrdl (tovabbiakban Ht.) — az eurdpai parlamenti és tanacsi
irdnyelvvel vald jogharmonizaciét figyelembe véve,

> 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol,

> 225/2015. (VIII. 7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl,
részletes szabalyairdl,

> 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitGipari kivitelezési tevékenységrol,

> 72/2013. (VIIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl,

> 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol,

> 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kbdzszolgaltatas végzésének
feltételeirdl,

> Orszagos Kornyezetvédelmi Informacidés Rendszer (www.okir.hu).

Tekintettel arra, hogy hulladék keletkezésére mind az épités, mind az lGzemelés soran szamitani
kell, a hulladékok képz6dését két esetben vizsgaljuk:

> épitési munkalatok soran keletkez6 hulladékok,
> Uzemelés soran keletkezo6 hulladékok.

A fejezet készitése soran a hulladékrél szél6 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) és
az 1995. évi LIII. torvény elveit figyelembe véve tettiik meg javaslatainkat.

> El6vigyazatossag elve
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A hulladékok gyljtése, kezelése esetén, illetve a kockazat valds mértékének ismerete hianyaban
ugy kell eljarni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak kockazattal lennének. A hulladékkeletkezés
csOkkentésével, a természetes és az eldallitott anyagok visszaforgatasara és Ujrafelhasznalasara
torekedve kell a tevékenységet végezni.

> Megeldzés elve

A leghatékonyabb megoldas, tovabba a kilon jogszabalyban meghatarozott tevékenységek esetén
az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval térekedni kell arra, hogy a hulladék keletkezését
megel6zziik, minimalizaljuk.

> Az Ujrahasznadlat és az Ujrahasznalatra elGkészités elve
A hulladékképz6dés megel6zése érdekében a termékek Ujrahasznalatat, javitasat, Ujratoltését, a
hulladék Ujrahasznalatra elGkészitését, az Ujrahasznalati és javitd haldozatok kiépitését jogi,
gazdasagi és milszaki eszkozokkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozo
kritériumok és szamszerUsitett célok kit(izésével kell el6segiteni.

> Kozelség elve

Biztositani kell a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c) pont szerinti haldézat lehetévé tegye a
hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfelelé hulladékgazdalkodasi létesitményben és a
leginkabb alkalmas mddszerek, valamint technoldgidk segitségével torténd hasznositdsat vagy
artalmatlanitdsat, figyelembe véve a kornyezeti adottsdgokat, a kornyezeti és gazdasagi
hatékonysagot, az elérhet6 legjobb technikat, valamint az adott hulladék klilonleges kezelési
igényét.

> A szennyez0 fizet elve

A hulladéktermel6, a hulladékbirtokos vagy a hulladékka valt termék gyartéja felel6és a hulladék
kezeléséért, a hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért.

> A bioldgiailag lebomld hulladék hasznositasanak elve

El6 kell segiteni a bioldgiailag lebomlé hulladék elkllonitett gyljtését és hasznositasat annak
érdekében, hogy a hasznositds utan a természetes szervesanyag-korforgasba minél nagyobb
tisztasagl anyag kerililhessen vissza, valamint a hulladéklerakdkon lerakasra keril6 telepulési
hulladék bioldgiailag lebomlé tartalma csokkenjen.

5.9.2. Hatasteriilet

Kozvetlen

Kozvetlen hatasterilet hulladék szempontjabdl a fejlesztési tertlet, amelyen a hulladék keletkezik,
gy(lijtésre kerll. Ugyancsak a kdzvetlen hatastertilet része a kivitelezés altal ideiglenesen igénybe
vett felvonulasi terilet, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gy(ijtése szlikségessé valhat.

Kozvetett

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhazas kdzvetett hatasainak tertletéhez kapcsolhat6 az a
térség, amely az épitésbll szarmazo és az lizemelés idészakaban keletkez6 hulladékokat befogadja.

5.9.3. Jelenlegi allapot

A beruhdzas tervezett helyszinén, a jelenleg is izemel6 Mucsonyi Ut terlletén az 5.9.5. fejezetben
ismertetett hulladékok jelenleg is keletkezhetnek. A tervezett beruhdzas hulladéklerakd telepet
vagy felhagyott, illetve rehabilitalt hulladéklerakd tertletét nem érinti.
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5.9.4. Epitési munkalatok soran keletkezé hulladék

A létesitmények épitési-kivitelezési munkalatai (beleértve az anyagnyerd helyeket) soran nem
veszélyes, veszélyes és kommunalis hulladékok keletkezésével kell szamolni, a teljes beruhazasi
id6szakban, a munkak Gtemezésének megfelelden.

A hulladékok jogszabaly szerinti gy(jtésére a felvonulasi (organizacios) terileten keril sor, a kiviteli
terv tartalmazza részletesen a hulladékok gy(jtésére, kezelésére, bizonylatoldsara vonatkozdkat.
A tervezett Utkorrekcid belteriileti szakaszon halad, amelyet sziikséges figyelembe venni az
organizacios terllet kijelolésénél.

A keletkez6 hulladékok fébb csoportjai a kovetkezdk:

Y

épitdbanyag (cement, beton, tégla stb.) tormelék, hulladék,
tomitod-, szigetel6anyag hulladék,

bitumenhulladék,

festékek, lakkok és egyéb bevond, korrézidvédo anyagok hulladékai,
szennyezett higito és olddszerek,

fémhulladék (vas, acél),

fahulladékok,

papirhulladékok,

mianyag hulladékok,

olaj- és olajos hulladékok,

egyéb hulladékok.

VVVYVVVYVYVYVYY

A\

Az épités soran keletkez6 hulladékok alcsoportszam azonosité kdd szerint:
Megnevezés

Olajhulladékok és folyékony lizemanyagok hulladékai

> Hidraulikaolaj hulladéka 1301
> Motor-, hajtomu- és kendolaj hulladék 13 02
> Folyékony lizemanyag hulladékai 13 07

Hulladékka valt csomagold anyagok

» Csomagolasi hulladékok 1501
> Abszorbensek, szlirbanyagok, torlékenddk és védbruhazat 15 02

Epitési és bontasi hulladékok

> Beton, tégla, cserép, keramia 17 01
> Fa, Uveg, mlanyag 17 02
> Bitumenkeverék, szénkatrany és katranytermék 17 03
> Fold (ideértve a szennyezett tertletekrdl szarmazo kitermelt foldet),

koévek és kotrasi meddo6 17 05
> Egyéb épitési és bontasi hulladékok 17 09

Telepllési hulladékok

> Elkulonitetten gyUjtott hulladékfrakcidk 20 01
> Kerti és parkokbol szarmazo hulladékok 20 02
> Egyéb telepulési hulladék 20 03
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5.9.1. tablazat: A tervezett (tszakasz épitése soran varhatéan képzodo6 fobb hulladékok
jegyzéke

Azonosité Megnevezés
kod 7
08 01 11+ | Szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék- vagy

lakkhulladékok
08 01 12 festék- vagy lakkhulladékok, amelyek kiilonbdznek a 08 01 11-t0l

szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazd ragasztok,
tomitéanyagok hulladékai

08 04 09*

08 04 10 ragasztok, tomitéanyagok hulladékai, amelyek kiilonb6znek a 08 04 09-t4l

12 0101 vasfém reszelék és esztergaforgacs

klérozott szerves vegylileteket nem tartalmazd, &svanyolaj alapu

*
1301 10% | jidraulikaolajok

asvanyolaj alapu, klorvegytliletet nem tartalmazé motor-, hajtom(- és

130205 kendolajok

13 05 88* | homokfogdbdl és olaj-viz szeparatorokbdl szarmazdé hulladékkeverékek

14 06 03* | egyéb olddszerek és oldbdszerkeverékek

1501 01 papir és karton csomagolasi hulladékok

15 01 02 mianyag csomagolasi hulladékok

1501 04 | fém csomagolasi hulladékok

15 01 05 | vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladékok

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok (ideértve a

15 02 02* - z 2 o o - Y p
kozelebbrol nem meghatarozott olajszliroket), tériokendbék, vedoruhazat

abszorbensek, sz(irbanyagok,  torlGkendok, védoéruhazat, amelyek
kilonboéznek a 15 02 02-t6l

16 01 03 gumiabroncs

170101 beton

17 01 02 | téglak

17 01 03 cserép, keramiak

17 02 01 fa

17 02 03 mUianyag

17 03 02 bitumenkeverék, amelyek kilénbéznek a 03 01-t6l
17 04 02 aluminium

17 04 05 Epitési és bontasi hulladék, vas és acél

17 05 04 | fold és kovek, amelyek kilonboznek a 17 05 03-tdl

Epitési és bontasi hulladék, kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek
kilénboznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tdl

20 02 01 | Kerti hulladékok, biolégiailag lebomlé hulladékok

20 02 02 Kerti hulladékok, talaj és kdvek

20 02 03 | Kerti hulladékok, biolégiailag lebonthatatlan hulladékok

20 03 01 | egyéb telepulési hulladék, ideértve a kevert teleptilési hulladékot is
20 03 03 Uttisztitasbol szarmazo hulladék

20 03 07 Lom hulladék

15 02 03

17 09 04

85



Kazincbarcika, Mucsonyi Ut korrekcidja — Elézetes vizsgalati dokumentacioé VIBROCOMP

Azonosito
kod
20 03 99 Kozelebbrdl nem meghatarozott lakossagi hulladék

20 02 01 | Bioldgiailag lebomlé hulladékok
* veszélyes anyagok

Megnevezés

A hulladékgy(jt6 helyet vagy edényzetet el kell 1atni jol I1athatd, idojarasnak ellenalld felirattal, mely
tartalmazza a hulladék azonositd kddjat és megnevezését.

A nem veszélyes hulladékok gy(ijtéhelyének kialakitasa a veszélyes hulladéktdl elktlonitetten kell
torténjen. Burkolatlan gy(jtéhely csak akkor engedélyezett, ha nem veszélyes hulladékokra
vonatkozik, és a hulladék fizikai, kémiai jellemzdibol adéddan normal idéjarasi korilmények kozott
a kérnyezetre nem jelent kockazatot.

A Ht. 65. §-a alapjan a hulladék termeldjének az elGirasoknak megfelel6en a keletkez6 hulladékrol
a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezetni.

A varhatéan képz6dd hulladék nagy része nem veszélyes hulladék.

A keletkez6, 17-es focsoportba tartozo hulladékok nem tekinthet6k veszélyes hulladéknak, ezért
elhelyezhetOk az érintett telepilésekhez legkdzelebbi hulladéklerakéban. Tovabba a nem veszélyes
hulladékok kozll az értékesithetOket, hasznosithatokat célszer( elkilonitetten gyUjteni, majd
értékesiteni, hasznositani.

A kivitelezés soran keletkez6 inert hulladékok - mivel jelent6s fizikai, kémiai és bioldgiai
atalakulason nem mennek at - valogatasi, apritasi, daralasi mlveleteket kovetéen felhasznalasra
kerulhetnek utak, foldutak Utalapjainak épitéséhez és szilarditdsahoz, (j aszfaltkeverékekhez
adalékanyagként, betonadalék anyagként, toltéanyagként. Inert hulladéklerakoba torténd
szallitdsuk csak abban az esetben indokolt, amennyiben anyagaban tortén6é hasznositasra nincs
mod. A felel6s miszaki vezet6é a kilon jogszabalyban meghatarozottak szerint dént az épitési
terlletrdl szarmazd bontott épitési anyagok tovabbi kezelésérdl.

Az esetleges bontasi munkalatok soran a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet melléklete
szerint kiallitott bontasi hulladék elszamolast a kornyezetvédelmi hatdsagnak be kell nyujtani.

Az éplletek létesitése soran vegyes épitési tormelék keletkezésével szamolunk, mely kezelének
tortén6 atadasardl a kornyezethasznald gondoskodni fog.

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
191/2009. Korm. rendelet) 12. § (2 bek. c) pontja alapjan a vallalkozo kivitelez6 feladatai k6zott
szerepel egyebek mellett az épitési munkaterlileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési napléban. A 191/2009. Korm. rendelet
12. § (5) bekezdés szerint a vallalkoz6 kivitelez6 a sajat elektronikus épitési napléjanak a
vezetésével megbizhatja a felel6s m(iszaki vezetdjét.

A 191/2009. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés i) pontja alapjan a felel6s mliszaki vezetének
kotelessége az épitGipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési naplé alapjan az
emlitett rendelet 5. melléklete szerinti hulladék-nyilvantartd lap kitoltése és az épittetének torténo
atadasa.

A 191/2009. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja szerint a kivitelezési szerzédésnek
tartalmaznia kell az épit6ipari kivitelezés soran keletkez6é hulladékok - engedéllyel rendelkezé
kezel6hoz torténd - elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezését.

//////

KvVM egylttes rendelet 1. szamu mellékletében foglalt mennyiségi kliszobértéket, az épittetd
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koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot — a hulladék tovabbi kénnyebb hasznosithatosaga
érdekében - a tobbi csoporthoz tartozé hulladéktol elkilonitetten gyljteni mindaddig, amig a
hulladékot a kezel6nek at nem adja.

Amennyiben az épitési és bontdasi hulladék mennyisége egyik csoportban sem éri el a 45/2004.
(VIl. 26.) BM-KvVM egyilittes rendeletének |. szamu melléklete szerinti tablazatban kozolt
mennyiségi kliszébértéket, az épittet6 mentesiil a 8-11. §-ban foglalt kotelezettségek aldl.

Az épitési munkak soran veszélyes hulladékok elsGsorban a gépek, berendezések (izemeléséhez
kapcsoldddan, illetve a karbantartasi tevékenységekbdl, valamint havaria esetén keletkezhetnek
(pl. festékes gongyodleg, feliletkezeld anyagok maradvanyai, olajtartalmd hulladékok stb.). A
veszélyes hulladékok a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. sz mellékletében (*)-gal megjelolt
hulladékok, melyek esetében a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirasait kell betartani.

Kommunalis hulladék keletkezésére els6sorban az épitési fazisban kell szamitani. Mennyiségiik
jelenlegi tervezési fazisban nem becslilhet6, a munkavallalok 1étszamatodl fligg.

Szilard kommunalis hulladék a felvonuldsi terilet szocidlis és irodahelyiségeiben keletkezik.
Megfelel6 gy(ljtésrél (ideértve a szelektiv hulladékgy(ijtést is), id6északos elszallitasukrél a
kézml(iszolgaltatd felé gondoskodni kell. A szilard kommunalis hulladék megfelel6 gyljtésére a
munkaterlileten szabvanyos edényzetek kihelyezése sziikséges. A folyékony kommunalis hulladék
gyUlijtésére az épitési terlleteken telepitett mobil WC-kben keril sor.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségeket a 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet hatdrozza meg.

A hulladékok nyilvantartasat ugy kell vezetni, hogy:

> a telephelyi hulladékforgalom tételesen nyomon kovethetd legyen hulladéktipusonként és
technolégianként,

> alkalmas legyen az adatszolgaltatasi kotelezettség teljesitésére, a hatdsagi ellen6rzések
kiszolgalasara,

> a kidllitott szallitdjegyek és SZ kisérojegyek alapjan a hulladék sorsa nyomon kovethet6
legyen, a bizonylatokat ugy kell kiallitani, hogy tartalmazza a szallitas idépontjat, a hulladék
keletkezésének helyét (teleplilésnév, teleplléskdd), a hulladék tipusanak megnevezését,
azonositd kdodjat, mennyiségét és halmazallapotat.

A naprakész hulladék-nyilvantartas fogalmat sem a Ht., sem a végrehajtasi rendelet nem definialja,
a naprakész azt jelenti, hogy az adott napon keletkezett veszélyes hulladék mennyiségét és fajtajat
be kell jegyezni a hulladék-nyilvantartasba (munkahelyi gyUljtéhely esetében) vagy az izemnaploba
(Gtzemi gyU(jtGhely esetében). Nem veszélyes hulladék képzGdésére vonatkozo napi adatokat heti
rendszerességgel kell nyilvantartasba venni.

Veszélyes hulladék, ill. nem veszélyes hulladék 1 évig tarthatd Gzemi gy(jt6helyen, tovabba 6
hénapig munkahelyi gy(ijtéhelyen, az 1 év, ill. 0,5 év lejarta el6tt a hulladékbirtokos koteles a

hulladék kezeltetésérdl és elszallittatdsardl gondoskodni, hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkez6 szervezettel.

A hulladékok elszallitasa minden esetben engedéllyel rendelkez6 atvevl telephelyére kell
torténjen, a kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladék
hasznositassal torténd kezelési modjat el6nyben részesitve.

A kozszolgaltatast Kazincbarcikdn a BMH Nonprofit Kft. latja el.

Lehetséges hulladékkezel6k a tervezési terllet kbézelében az Elektronikus Hulladékgazdalkodasi
Informacios Rendszer alapjan is fellelhetOk (lasd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR).
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5.9.5. Uzemelés soran keletkez6 hulladék

A tervezett Utszakasz terliletén az (izemelés fazisaban — a kiépUlést és hasznalatba vételt kbvetGen
- kis mennyiségben veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésével kell szamolni. Ezek
fajtaja jelenleg csak részben ismert, illetve tapasztalat alapjan becsiilhetd.

Kozvetlen hatastertletiik az Ut terliletére, kdzvetett hatasteriletiik a keletkezés helyétél a végleges
elhelyezés helyéig tart.

Az lUzemelési idoszakra vonatkozd elGirasokat a kezelési tervek fogjak tartalmazni, melyekben el6
kell irni a vonatkozd jogszabalyok szerint a gyljtésre, kezelésre, nyilvantartasra és
adatszolgaltatasra vonatkozodkat.

Az Utszakasz Gzemelése soran az alabbi tevékenységekbdl keletkezhet hulladék:

> az ut szerelvényeinek karbantartas és javitas (korlatok, oszlopok festése és mosasa),
> utat szegélyez6 zéldfelllet gondozasa,

> kommunalis hulladék elszallitasa,

> az utfelllet javitasa (kitermelt aszfalt),

> esetleges havariaesemények, balesetek.

Keletkez6 nem veszélyes hulladékok:

5.9.2. tablazat: Fenntartas, hasznalat soran keletkez6 nem veszélyes hulladékok

Nem veszélyes hulladék

Azonosito

Megnevezése K6d Keletkezés helye Javaslat kezelésre

Bioldgiailag lebomld 20 02 01 Utat szegélyez6 zoldfelilet | Komposztalasra torténd
hulladékok karbantartasa atadas

Egyeb  telepulesi llegélis  hulladéklerakas,

hulladék, ideértve a
vegyes telepilési
hulladékot is

20 03 01 | kozlekedés soran utasok | Lerakdba torténd elhelyezés
altal elhagyott hulladék

Uttisztitasbol 200303 |

szarmazoé maradék Uttisztitas, karbantartas Lerakoba torténd elhelyezés
hulladék

Aluminium 17 04 02 Karosodott Utszerelvenyek Hasznositas

karbantartasa, cseréje
Fémek ) (pl. 20 01 40 Kérosodott, L’Jtszercla!vények
vashulladék) karbantartasa, cseréje
Hulladékka valt
gumiabroncsok

Hasznositas

16 01 03 | Illegalis hulladéklerakas Hasznositas

Keletkezo veszélyes hulladékok

Els6sorban a karbantartdsi tevékenységek soran az 5.9.2. tablazatban feltlintetett, csillaggal jel6lt
veszélyes hulladékok keletkezésével kell szamolni. Veszélyes hulladékok keletkezése nagy
mennyiségben el6relathatéan nem varhaté.

5.9.6. A létesitmény felhagyasa

A létesitmény felhagyasa nem varhatd. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran a

//////

a megfelel6 jogszabalyok betartasaval kornyezetszennyezést nem okozhatnak. Amennyiben a
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létesitmény felhagyasa bekodvetkezik, ugy kotelezd lefolytatni az akkor hatalyos jogszabalyoknak
megfeleld engedélyeztetést a bontasi tevékenységre vonatkozdan.

5.9.7. Rendkiviili események

A balesetekbdl, havaria jelleg(i eseményekbdl szarmazé hulladékok tipusa és megjelenési formaja,
fizikai és kémiai tulajdonsagai el6re nem becsiilhet6k.

Balesetek, havariak esetén hulladékok, elfolydsok keletkezhetnek, valamint ezekbdél gazok, illetve
g6zok juthatnak a levegbbe. Az igy keletkez6 anyagok mindségétdl fliggben azokat kezelni kell.
Emiatt a keletkez6 hulladékok elsGsorban a karelharitasi tevékenységekbdl szarmaznak.

Havaria esetében elsGsorban a vizelvezetd arok és a talaj, ill. ezeken keresztlil a felszini vizek és a
talajviz szennyezddhet, és ez kdzvetve okozhatja a felszin alatti viz szennyez6dését.

5.9.8. Javasolt védelmi intézkedések

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység soran be kell tartani a 2012. évi CLXXXV. térvényben,
valamint a végrehajtasara kiadott rendeletben elGirtakat.

A tevékenységet Ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben érintse, vagy a koOrnyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kérnyezetveszélyeztetést vagy kdrnyezetszennyezést.

Az épitési munkalatok soran kell torekedni a keletkez6 hulladék mennyiségének
minimalizalasara, a keletkez6 épitéanyagok kivitelezésen beliili felhasznalasara, hasznositasara.

A kivitelezés soran a kitermelt anyagmennyiség besorolasat és kezelését, elhelyezését, illetve a
keletkezd hulladékok részletes kezelési szabalyozasat a kiviteli terv keretén belll rogziteni kell.

Kiemelt figyelmet kell forditani a hulladékok gyUjtésére; a veszélyes hulladék gy(ijtoedényzeteit,
ideiglenes taroldit, valamint a foldmunkagépek lizemanyag-taroléit a talaj- és felszin alatti vizek
szennyezését kizaré6 maodon, karmentd edényzetet hasznalva, szigetelGréteggel ellatott vagy mar
burkolt fellleten szlikséges elhelyezni.

A keletkez6 hulladékot kizarélag engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel6nek lehet atadni, a kdzelség
elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladék hasznositassal torténé kezelési
madjat elényben részesitve.

Az épités befejezése utan az épitési terliletet — beleértve az ideiglenesen hasznalt teriileteket is
- meg kell tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktdl, és el kell
szallittatni azokat.

Az lizemelési id6szakra vonatkozé el6irdsokat a kezelési tervekben javasolt régziteni.

Ugy az épités, mint az lizemelési idészak soran be kell tartani a vonatkozd jogszabalyokban el@irt
eljarasokat és adatszolgaltatasi kotelezettségeket.

Az épités soran keletkez6 inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazo épitési
tormelék) a legk6zelebbi - engedéllyel rendelkez6 - telepilési inerthulladék-lerakéban sziikséges
elhelyezni.

Az épités és lizemelés soran keletkezd telepiilési szilard hulladékot (kommunalis hulladékot)
zart hulladéktaroléban kell gy(jteni, és azt rendszeresen nem veszélyes hulladéklerakdba
(kommunalis hulladéklerakoéba) kell elszallitani.

Az épités és lizemelés soran keletkez6 veszélyes hulladékokat a jogszabaly elGirdsai szerint
egymastol elkllonitve, kornyezetszennyezést kizaré modon szikséges Gsszegyljteni, azokrdl
nyilvantartast vezetni, bejelentést tenni, és tovabbi kezelésérdl, illetve veszélyeshulladék-
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lerakoban valo elhelyezésérdl gondoskodni kell. Veszélyes hulladék szallitasat, kezelését csak arra
jogosult, engedéllyel rendelkezd cég végezheti.

.ViZ KERETIRANYELV VIZSGALAT

Viz Keretiranyelv (VKI) célkitiizése

Az Eurdpai Unid Uj vizpolitikajanak, a ,Viz Keretirdnyelvnek” (2000/60/EK iranyelv - VKI)
kidolgozadsa 2000. december 22-én |épett hatalyba az EU tagorszagaiban. Célja, hogy 2015-re a
felszini és felszin alatti viztestek ,jo allapotba” kerlljenek. A keretiranyelv szerint a ,,jo allapot”
nemcsak a viz tisztasagat jelenti, hanem a vizhez két6do éléhelyek minél zavartalanabb allapotat,
illetve a megfelel6 vizmennyiséget is.

A VKI altalanos, fo célkitl(izései a kévetkezok:
> A vizekkel kapcsolatban 1évé él6helyek védelme, allapotuk javitasa,
> A fenntarthatd vizhasznalat elGsegitése a hasznosithatd vizkészletek hosszu tavua
védelmével,
> A vizmin&ség javitdsa a szennyez0 anyagok kibocsatasanak csokkentésével,
> A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa.

Egyes beruhazasok (vizi Iétesitmények) akkor valdsithatok meg, ha betartjdk az Uj infrastrukturadlis
fejlesztésekre (fizikai mddositasokra) vonatkozé elGirasokat (EU Viz Keretiranyelve 4.7 cikk), ha
nem veszélyeztetik mas viztestekben a jo allapot elérését, ha nem veszélyeztetik mas EU
jogszabalyok elGirdsainak a teljesitését (értik itt a Natura 2000 teriletek védelmét, ill. a
hatasbecslést is).

Ennek eldéntésére szolgal az un. VKI 4.7 teszt, amelynek célja, hogy el lehessen donteni, hogy a
tervezett beavatkozasoknak jelent6s hatdsa lehet a viztest allapotara, vagy sem (ez leginkabb vizi
|étesitményekre, nem infrastrukturalis m(itargy beruhazasokra vonatkozik).

A kornyezeti hatasvizsgalati eljarasok soran a VKI elGirasainak a betartasat szinte mindig ellendrizni
kell, legaldbb olyan szintig, hogy sziikség van-e VKI 4.7 teszt (illetve VKI tesztek) elvégzésére.

Ha a tervezett beavatkozasoknak nem lesz jelent6s hatdsa a viztestek allapotara, akkor a VKI 4.7
tesztben elGirt részletes vizsgalatokat nem kell elvégezni.

A Viz Keretiranyelv folyamat abrajat a kovetkez6 abra szemlélteti:
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1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai modosulasat, vagy a felszin
alatti viztest szintjének valtozasat eredményezi, amely a felszini viztest jo 6koldgiai,
vagy kémiai allapota, adott esetben a jo 6kologiai potencialja, illetve a felszin alatti
viztest jo mennyiségi allapota el nem érés¢hez, vagy egy felszini, vagy egy felszin
alatti viztest allapota romlasanak nem megakadalyozasahoz vezethet?

Vagy a beavatkozas egy 11j fenntarthato fejlodéssel kapcsolatos emberi tevékenység
eredménye, amely a felszini viztest kivalo allapotrol jo allapotra valo romlasanak nem

megakadalyozasahoz vezet? Nem
> > sziikséges a

Nem 4.7 cikk
alkalmazasa

lgen Igen J,
Nem 2. Minden lehetséges intézkedést megtettek a
viztestek allapotara gyakorolt negativ hatasok
csokkentésére?

Igen |

3. Elérhetdk azok a hasznos célok, amelyek a viztest modositasat

Igen eredményezik, mas olyan eszkdzokkel is, amelyek miiszakilag

kivitelezhetoek, nem jarnak aranytalanul magas koltségekkel, és
Iényegesen jobb kdrnyezeti lehetdséget jelentenek?

A4

Attervezhet§ 4
beavatkozas?

[y

Nem

Nem

y - 4. A beavatkozasok oka elsdrendii kozérdek és/vagy a hasznokat, amelyek a

Mis a 4.7 cikknek kornyezet és a tarsadalom szdméra a VKI célok megvalosulasabol fakadnak,
megfeleld VKI N feliilmiljék-e a beavatkozasok hasznai az emberi egészség, az emberi biztonsag

célok nem tiizhet6k em megtartasa, vagy a fenntarthat6 fejlédés tekintetében?

ki

lgen

5. Kizérja a beavatkozas ugyanazon vizgy(ijté mas
viztestein tartosan a VKI célok megvalosulasat, vagy
veszélyezteti azokat?

lgen

Nem
\4

6. A beavatkozas Osszeegyeztethetd az

Nem
egyéb kozosségi eldirasokkal?

lgen

7. A beavatkozas biztositja legalabb azt a
Nem védelmi szintet, amit a meglévo kdzosségi
el6irasok?

Igen

A 4.7 pont szerint kitlizhetdk mas VKI célok

!

A beavatkozasok okait a vizgyiijt6-gazdalkodasi terv részletesen bemutatja, a
célokat 6 évente feliilvizsgaljak.

6.1. abra: Viz Keretiranyelv folyamatabraja
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A Kazincbarcika, Mlcsonyi Ut korrekcidjanak kiépitése, illetve lizemelése a felszini viztest fizikai
tulajdonsagainak modosulasat vagy a felszin alatti viztest szintjének valtozasat nem eredményezi,
a vizek kémiai és Okoldgiai allapotat varhatéan nem befolyasolja negativan, ezért a VKI 4.7 teszt
elvégzésére nincs sziikség.

A fenti allitads alatdmasztasara a 5.1., 5.2. és 5.4. fejezetek megallapitasainak figyelembevételével
roviden ismertetjik a tervezett projekt hatasait.

I. Hidroldégia

A tervezési terilet az Orszagos Vizgy(lijto-gazdalkodasi Terv alapjan a 2-6. Sajo a Bodvaval
tervezési alegységet érinti.

2-6 Sajo a Bodvaval

A tervezési alegység lehatarolasat a természetes vizgy(jtGhatarok mellett a teriletének egységes
medence jellege tette indokoltta. A vizsgalt vizgy(ijtd a Hernad és a Takta-Szerencs-Kesznyéteni
csatorna vizgy(jt6je nélklli Sajé-vizgydijto. A vizgy(jté nagysaga osszesen 6 651 km2, amelybdl a
Sajo vizgylijtéje osszesen 4 924 km2, és a Bddva vizgyUjtéje 1 727 km2. A vizgyUjtéteriletbdl
0sszesen 4 075 km2 esik Szlovakia terliletére, a Sajo vizgy(ijt6jébdl 3 217 km2, a Bodvaébdl 858
km2, A vizgy(jt6teriletbdl 6sszesen 2 576 km2 esik Magyarorszag teriletére, a Sajé vizgy(djt6jébol
1 707 km?2, a Bodvaébdl 869 km2. A hazai vizgy(jt6t valtozatos siksagi, dombsagi és alacsony
kozéphegységi domborzat alkotja. A terllet dombvidékét 200-400 m-es tengerszint feletti
magassagok jellemzik.

Az alegység két f6 vizfolyasa a Sajo és a Bdodva. A Sajo a Tisza jobb oldali mellékfolydja. A Sajo
mellékvizei a vizgyUjto alegység terlletén a Keleméri-patak, Hangony-patak, Ban-patak, Tardona-
patak, Szuha-patak, Nyog6-patak, Bédva, Szinva-patak, Hernad, Szerencs-Takta és az Inérhati-
focsatorna. (A Szerencs-Takta nem tartozik az alegységbe.) A Bodva a Sajo bal oldali
mellékvizfolyasa.

Az alegység terliletén 32 db vizfolyas viztest kerilt kijelolésre. Az alegység teriletén 4 db alloviz
viztest lett kijelolve. Az alegység teriletén 4 felszin alatti viztest talalhatd, 11 tovabbi pedig érintett.

Az alegységben Gsszesen 3 db felszini, 62 db (zemeld, 1 db tartalék és 1 db tavlati felszin alatti
ivovizbazis szerepel. Az zemel6 vizbazisok 6sszes védendl vizkészlete 144.028 m3/nap (felszini
és felszin alatti védendé vizkészlet). A tavlati vizbazis réteg- és parti szlirés(i, 6sszes védendd
vizkészlete 100.000 m3/nap. A nyilvantartas szerint mindéssze 26 db felszin alatti és 1 db felszini
kozcélu vizbazis rendelkezik védoterileti hatarozattal.

II. Felszini vizek védelme

A felllvizsgalt Orszagos VizgyUljt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terllet az 2-6. Sajé a
Bdédvaval alegység teriletén helyezkedik el.

Jelen beruhdazas keresztezi a Sajot. A 2606. j. ut a 0+425 km. sz.-nél |év6é Sajo-hidon athaladva
keresztezi a folyot.

A tervezési szakasz eleje megkoézeliti (kb. 30 m-re) a Szuha-patakot, és a Sajo-hidig fokozatosan
tavolodva, de a patak mellett halad az Ut nyomvonala.

Az Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv feliilvizsgalatanak 7.1. melléklete alapjan az érintett
vizfolyasokra vonatkozdan az alabbi adatok allnak rendelkezésre.
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6.1. tablazat: Vizfolyasok mindsitése

Szuha-patak alsé

Viztest neve Sajo felso D o
J (Sajo-vizgylijto)

VOR kéd AOC799 AEQO025
Alegység 2-6 2-6
A viztest kategoridja er6sen modositott természetes
B;IOIOgIaI elemek szerinti mérsékelt mérsékelt
allapot
Fizikai-kémiai elemek L, .

. e jé mersékelt
szerinti allapot
Specifi 0 , s

y2] .I ll_(u's szennyezok = adathidny

szerinti allapot
Hidromorfolégiai elemek

L rossz rossz
szerinti allapot
Okolégiai mindsités j6 mérsékelt
Kémiai allapot jo adathiany

Okolégiai célkitiizés

A j6 vagy kivalo
allapot fenntartandd

A jo6 allapot elérend6

Kémiai célkitiizés

A jo allapot
fenntartando

A j6 allapot elérend6

Vizfolyasok fizikai-kémiai
allapotat javito
intézkedések

2.1;17.1;17.9;29.2;

2.1;2.3;2.4;17.1;17.5
;17.6;17.8;17.9;29.2;
30.1;

Vizfolyasok allapotat javito intézkedések ismertetése

2.1 - A mezbgazdasagi termelés tdpanyagszennyezésének csokkentésére vonatkozd altalanos
szabalyrendszer, a tdpanyag-kihelyezés tényleges korlatozasa szantd és Ulltetvény terileteken

2.3 - Tapanyag-gazdalkodasi terv alapjan torténd tapanyag-kihelyezés szantok esetében, agrar-
kérnyezetgazdalkodasi programok (AKG) keretében

2.4 - Mlvelésiag-valtas (szanto-gyep, szanté-erdd, szanto-vizes élGhely konverzid)

17.1 - SzennyezbGanyag- és hordaléklemosddas cstkkentése gyepesitéssel, fasitassal, lejtos
terileteken

17.5 - Szennyezbanyag-lemosddas csokkentése sikvidéki terlileten agrar-kérnyezetgazdalkodasi
program (AKG) keretében (pl. tdbla menti szegélyek, mélyszantas...)

17.6 - A legeltetés és a takarmanygazdalkodas jé gyakorlata legel6kre

17.8 - Vizfolydsok és tavak melletti pufferzéndk kialakitdsa gyepesitéssel vagy agrar-erdészeti
modszerrel (6sszehangolds a parti ndévényzénak rehabilitédcidjaval, arvizvédelmi és fenntartdsi
szempontok figyelembevételével

17.9 - Az erdzié és a lefolyas csokkentése erdlterlileteken, a jo erd6gazddalkodasi gyakorlat
alkalmazasaval (zart korona vagy aljndvényzet, tarvagas mell6zése, erdei utak kijeldlése)

29.2 - Allattartd telepek korszer(isitése az EU Nitrat Iranyelv alapjan
30.1 - A viz mennyiségét érint6 intézkedések az EU NATURA 2000 iranyelvekkel 6sszhangban

A felsorolt intézkedések alapjan lathatd, hogy a kozuti fejlesztéssel kdzvetlenll megvaldsithatd
célkit(izést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fenti felsorolt vizfolyas viztestekkel
kapcsolatban.

93



Kazincbarcika, Mucsonyi Ut korrekcidja — Elézetes vizsgalati dokumentacioé VIBROCOMP

Arvizvédelem

A 2007/60/EK eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelvben foglalt tagallami kotelezettségnek eleget
téve elkésziilt Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Terve, melyben meghatéarozasra keriiltek a
vizek tobbletébdl ered6 kockazattal érintett terliletek, a veszély- és kockazati térképek, valamint a
kockdazatkezelési tervek.

A 100 éves valdszinliségli potencialis elontési térképek alapjan a tervezési terllet a hullamtér
szélén taldlhatd, érinti azt. Az 1000 éves gyakorisagu elontési térkép szerint a terep felett 0,75-1
m vizboritottsag varhaté a tervezett it nyomvonalan.

Arvizvédelmi toltés csak a folyé bal partjan taldlhatd. A tervezési teriilet magasparton fekszik.
Kazincbarcika arvizi mentesitése az 1870-es években megkezd6dott, amelynek az alapja a Miskolc-
Banréve vasutvonal megépitése volt. Ezzel Kazincon és Barcikan is megsziint az arviz. A kézelmult
arvizi kockazatat inkabb a talajviz jelentette. A megaradt Sajé vizszintje magasabb, mint ahol
Barcika fekszik, ennek készonhetbéen nagy arvizekkor (pl. 2010) buzgarok keletkeznek, és ez onti
el a tervezési terilett6l par szaz méterre, nyugatra elteriil6 Fels6-Barcikat.

A vasut, a Borsodchem arvédelmi muvei és a feljebb emlitett bal parti toltés megépllése a Sajon
levonuld nagy arvizeket képes kontrollalni.

A tervezett Utszakasz vasut és 0+870 kodzotti szakasza a folyon levonuld arviz tekintetében aramlasi
holttérben helyezkedik el. Ez egy olyan tertlet, ahol nincs aramlds, de mint tarozé térfogat szerepe
van az arvizek levonulasdban. A nagyvizi hozamok vizszallitdsdban nincs szerepe, és az ut
megépitése nem csokkenti a terilet viztarozo6 térfogatat.

A geodéziai felmérés alapjan a vasut és a 2606-0s Uton tervezett kérforgalom kozétt 0,2 m - 1,2
m kozotti magassaghianyos a terep jelenlegi szintje a mértékadd arvizszinthez képest.

A keretiranyelvnek valé megfelelés a Kazincbarcika, Micsonyi Gt korrekciéjanak
kiépitésével 6sszefiiggésben

Az (j Ut épitésével a felhagyott delta vagany és a févonal kdzotti bezart terilet viztelenitésére, a
pangd vizek elvezetésére kiegyenlité atereszt kell épiteni az Uj ut ala.

A viztelenités az Ujonnan éplld szakaszon tarozé-parologtatd arok segitségével megoldhatd. A
tervezett 2606 j. Ut vasut és a 260. - 2606 sz. Ut csomodpontja kozotti szakaszanak talajadottsagai
a szikkasztast is megengedik.

A vasut és a 26. sz. it csomodpontja kozotti szakasz szennyviztelep és ipari terilet kozé esik, a régi
deltavagany nyomvonalan halad. Legkdzelebbi természetes befogadd csak a vasut keresztezésével
elérhetd, igy ennek a résznek a viztelenitését tarozd-parologtatd arokkal kivanjak megoldani.

Az (t viztelenitésére igy természetes befogadot nem hasznalnak fel.

A 2606. j. ut 0+870 - 260. sz. fout kozotti szakaszan, ahol csak a burkolat cseréje fog térténni, a
meglévl vizelvezetést tervezik megtartani.

Az Uzemelés alatt elsGsorban kozvetett mddon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. Ez a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba, a jarmualkatrész-kopasbdl szarmazo
fém, gumi és csopogésbdl szarmazd lizemanyagok, egyéb olajok és hiitéfolyadékok, valamint az
Utburkolat porlédasabdl keletkezé por és az Utburkolatra kiszért sikossagmentesité anyag altal.

Kozvetlen szennyezés havariaesetekben érheti a vizfolyasokat, melyet elsGsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megszintetni.

A tanulmanyok igazoltak, hogy a befogaddig vezetd arokrendszernek van TPH-visszatarté hatasa,
azaz a szennyezettség mértékét csokkenti. Tanulmanyok igazoljak, hogy az utpalyarol lemosodo
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és beszivargd viz, a foldmedri arok szennyezlanyag-visszatartd hatasa révén felfogja az
esetlegesen keletkez6 szennyezés kb. 60%-at.

A tervezett Utépités a kialakult vizaramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti vizek kapcsolatat
nem valtoztatja meg.

Mindezek alapjan a Kazincbarcika, Micsonyi Ut korrekciéjanak megvaldsitasa a

keletkezett vizfolyasok meglévo allapotat nem rontja le, nem veszélyezteti.

I11. Foldfelszin, felszin alatti vizek védelme

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan bemutatdsra kerlilnek a tervezési terileten
talalhato viztestek, amelyek kozil a tervezett beruhdzas els6sorban a felszin kodzeliekre (sekély
porézus, sekély hegyvidéki és porozus viztestek) lehet hatassal.

A vizsgalt terlileten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatok:

> sp. 2.8.1 Sajé—-Hernad-volgy,
> h. 2.5 Blkk, Borsodi-dombsag - Sajé-, Hernad-vizgy(ijtd,
> pt. 2.5 Eszaki-kzéphegység medencéi.

A viztestek mennyiségi és kémiai allapotat az aldbbi tabldzat mutatja be.

6.2. tablazat: Felszin alatti viztestek mindsitése

Mennyiségi P .
. . .. P . ) Kémiai allapotat
P L Viztest | Mennyiségi Keéemiai allapotat . ’p 0
Viztest neve | Alegység P . . . Jjavito
kodja allapota allapota Jjavito . s L
. s L intézkedések
intézkedések
sp. 2.8.1 gyenge, oka: 78.2:8.1:8.2
Sajé-Hernad- 1-1 AlQ634 j6 - szennyezett A 21.7;21.1;29.2
vblgy vb.: SO4 8.4;23.2;31.1
h. 2.5 Blkk,
Borsodi- gyenge, oka:
dombsag - . - szennyezett 7a.2;8.1;8.2; 2-3:-21.7:21.10:21
-, 2-6 AIQ509 jo vb.: NH4 1o et s
Sajo-, - felszini vizek 8.4;23.2 .921.1;21.5;36
Hernad- allapota
vizgyujto
pt. 2.5
Eszaki- 1-8, 2-6 iy .,
. . ’ ’ o] o] .2;7a.5;8.2;
kozéphegység | 2-7. 2-1 AIQ565 i i 7a.2;7a.5;8.2; 36
medencéi

A viztestek fizikai-kémiai allapotat javito intézkedések ismertetése

2 - MezdGgazdasagi eredetl tapanyagszennyezés csokkentése

3 — MezOgazdasagi eredetli peszticidszennyezés csokkentése

7a.2 - Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, feltlvizsgalata, modositasa, engedélyezése

7a.5 - Termalvizek hasznositdsa, a hasznalt termalvizek visszasajtolasanak szabalyozasa,
Osztbnzése és korszer(lisitése
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8.1 - Viztakarékos megoldasok alkalmazasa noOvénytermesztésben (novénykultira, 6ntozési
technoldgia, energiahatékonysag)

8.2 - Technolégiai és haldzati veszteségek csokkentése

8.4 - Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban

21.1 - Kommunalis hulladéklerakok megfelel6 kialakitasa, mikodtetése és ellenbrzése
21.5 - Illegalis hulladéklerakok felszamolasa, a hulladéklerakas ellen6rzése, birsagolasa
21.7 - A Szennyviz Program megvaldsitasa (csatornazas, egyedi szennyvizkezelés)
21.9 - Tovabbi csatornarakotések eldsegitése és megvaldsitasa

21.10 - Csatornahalézatok rekonstrukcidja

23.2 - Csapadékgazdalkodas, tablaszintl vizvisszatartas a tablakon belll a beszivargas novelése
és a lefolyas csokkentése érdekében

29.2 - Allattartd telepek korszer(isitése az EU Nitrat Irenyelv alapjan
31.1 - Talajvizdusitas szabalyozasa
36 - Szakszer(tlendl kiképzett kutak ellendrzése, rekonstrukcidja, felszamolasa

A fenti tablazat alapjan megallapithatd, hogy a felszin alatti viztestek mennyiségi allapota jo, a
kémiai allapot inkabb gyenge (oka: szennyezett vb.: SO4, szennyezett vb.: NH4).

A felsorolt intézkedések alapjan lathato, hogy a tervezett beruhdzassal kdzvetlenlil megvaldsithatd
célkitlizést, intézkedést a 7.1 melléklet nem tartalmaz a fent felsorolt viztestekkel kapcsolatban.

A keretiranyelvnek valé megfelelés a Kazincbarcika, Micsonyi Gt korrekciéjanak
kiépitésével 6sszefiiggésben

A tervezett Utszakasz lUzemelése soran a talajra és felszin alatti vizekre kifejtett esetleges
szennyez6 hatdsainak bemutatdsara az 5.1.3., 5.1.4., 5.1.5. fejezetben kerilt sor, ahol
megallapitasra kertilt, hogy a hatasok mértéke elhanyagolhaté.

A felszin alatti vizek védelme tekintetében vizbazisok érintettségével nem kell szamolni, és a
27/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet alapjan a tervezési terliletet fokozottan érzékeny felszin alatti
vizminGség-védelmi terlilet sem érinti.

A viztelenités az Ujonnan épuil6 szakaszon tarozo-parologtatd arok segitségével megoldhato.

A 2606. j. Ut 0+870 - 260. sz. fout kozotti szakaszan, ahol csak a burkolat cseréje fog torténni, a
meglévl vizelvezetést tervezik megtartani.

Uzemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyez8dése elsésorban a koézuti kdzlekedés
emisszioi, a leveg6bdl kilileped6 poron megkotétt szennyez6 anyagok és az Ut mentén olajosan
szennyez6d6 porszemcsék kovetkeztében Iéphet fel. Ilyenek a kopasanyagok, kendanyagok,
benzin-, dizelcseppek, téli s6zasbol szarmazod 1€, lileped6 por. Normal mikodés esetén ezek az
anyagok a csapadékkal kerilnek le az Utpalyarol, és az Ut melletti padka és arok fogja fel.

Az Utburkolatrél lefolyd vizben a TPH jelent6s hanyada a 28-as szénatomszamu motorolaj
kiszordédasabdl keletkezik, és a felszinen taldlhaté mikron mérettartomanyu szilard szennyez6dések
szemcséihez, illetve az tfelllethez tapad hozza. A TPH-szennyezettség mértékét a
csapadékmagassag és a csapadék esemény idején az aktualis forgalom mértéke hatarozza meg. A
lemos6doé olaj nem alkot emulzidét a csapadékvizzel, ezért eltavolitdsara az olajfogdk és oleofil
adszorbensek csak alacsony hatdsfokkal képesek. A tanulméanyok igazoltdk, hogy a befogaddig
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vezetd arokrendszernek van TPH-visszatartd hatdsa, azaz a szennyezettség mértékét csokkenti.
Burkolt arokrendszer esetén 20% a visszatartas hatasa.

A forgalom hatasara diffuz jelleggel kicsapddé légszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul, és az
Ut melletti terileteken mar nem fejt ki jelentés hatast.

Az lUzemeltetés soran a téli sikossdgmentesités szintén szennyezheti beszivargas utjan a talajt,
illetve a felszin alatti vizeket. Ennek kockazatat jelentés mértékben csokkenti, hogy e karositd hatas
viszonylag rovid ideig, jellemz6en az Ut tengelyétdl szamitott 10-15 m-es savon belll jelentkezik,
az ut szélétdl tadvolodva csokkend koncentracidban.

A tervezett beruhazas megvaldsitasa a kialakult vizaramlasi viszonyokat, a felszini és felszin alatti
vizek kapcsolatat nem valtoztatja meg.

A tervezett vizelvezetés, valamint a fentiek alapjan nem valdszinii a foldtani kozeg és a
felszin alatti viz min6ségének romlasa a Kazincbarcika, Miacsonyi Gt korrekciéjanak
kiépitése, valamint lizemelése alatt.

IV. El6vilag-védelem

A tervezett fejlesztés nem vesz igénybe védett természeti terliletet (orszagos, helyi jelent6ségd,
~€X lege” védelem alatt allo teriletet), illetve Natura 2000 teriletet.

A tervezett nyomvonal kb. 420 m hosszan metszi az Orszagos Okoldgiai Halézatot.

A tervezési terlileten talalhato, 2015-ben atadott rekultivalt hulladéklerakd névényzetét degradalt
gyomnovényzet uralja. Az egykori ipari vagany mentén invaziés fasszartuak spontan allomanyai
verodtek fel az utébbi 10-15 évben. Természeti értékkel a nyomvonal altal keresztezett Sajé partjan
megmaradt puhafaliget-toredékek birnak, amelyek azonban jelentésen fertézéttek invazids
novényfajokkal.

A védelmi intézkedések betartdasa mellett a tervezett Ut kivitelezése és lizemelése nem gyakorol
jelentds negativ hatast az érintett vizfolyasra.

Az 5.4. fejezet részletesen tartalmazza az élovilag-védelmi felmérés megallapitasait.

a’s

Az el6z6 fejezetrészekben foglaltak alapjan Osszefoglalva megallapithaté, hogy a
Kazincbarcika, Mucsonyi ut korrekcidjanak kiépitése, majd iizemelése a felszini viztest
fizikai tulajdonsagainak moédosulasat, illetve a felszin alatti viztest szintjének valtozasat
nem eredményezi, a vizek kémiai és okoldgiai allapotat varhatéan nem befolyasolja
negativan, igy a VKI iranyelveivel nem ellenkezik. A VKI 4.7 teszt folyamatabra elso
kérdéscsoportjara adhaté valasz tehat minden esetben nemleges, igy nem sziikséges a
4.7 cikk alkalmazasa.

.KLIMA KOCKAZATELEMZES

7.1. JOGSZABALYI HATTER, FELHASZNALT DOKUMENTUMOK,
IRANYELVEK

> Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve az egyes kdz- és maganprojektek
kérnyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatardl

» Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve az egyes kdz- és maganprojektek
kornyezetre gyakorolt hatdsainak vizsgalatardl sz6lé 2011/92/EU irdnyelv mddositasardl

> Utmutatd projektek klimakockadzatédnak értékeléséhez és csokkentéséhez (Rovid neve:
Klimakockazati Utmutatd)
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» Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

> Részletes mddszertani leirds a Klimakockazati Utmutatéhoz

> Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégidja

> A globalis klimavaltozas: Hazai hatasok és valaszok (KvWM - MTA ,VAHAVA projekt”)

> Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR)
https://map.mbfsz.gov.hu/nater/

> Dovényi Z. (szerk.) 2010.: Magyarorszag kistadjainak katasztere. MTA-FKI, Budapest

» https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html

7.2. EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO HATASOK

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban torténd barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysdag, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas hatdsai mar jelenleg is
érzékelhetOk, és a hatasok a jovében varhatdéan egyre érezhetébbé valnak maijd.

A h6émérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozdsok kolcsénhatdsainak
koszonhetéen az éghajlat valtozékonysaga varhatéan megné majd, aminek kovetkeztében
gyakoribb és sulyosabb természeti csapasok fordulhatnak el6: erds viharok sok csapadékkal és
nagy sebességl széllel, folyami és villamarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégesd,
erésebb UV-B sugarzas stb.

Jelen vizsgalat figyelembe veszi a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrél sz6l6 314/2005. (XI11. 25.) kormanyrendelet vonatkozé elbirdsait, tartalmi
kévetelményeit.

Az elemzést a Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate
resilient (tovabbiakban: Utmutatd) szempontrendszere alapjan hataroztuk meg.

Az Utmutaté 1-4. moduljai:

> Erzékenység - SA;

> Kitettség - EE;

> Sérilékenység - VA;
> Kockazatok — RA.

Ezen egymasra épilé modulokat kovetve mutatjuk be, miként és mely kockazatokat azonositottunk
az éghajlatvaltozas-biztossdg szempontjaibdl relevansnak. Az Utmutatd tovabbi moduljait csak
annyiban koévetjik, hogy bemutatjuk, a beazonositott kockazatokat miként kezeltilk a projekt
el6készitésének és megvaldsitasanak szakaszaiban, hogyan kertlltek beépitésre, figyelembevételre
a klimavédelmi szempontok, megfontolasok, javaslatok.

A kozlekedési létesitményeknek hosszU a varhaté élettartama(10-100 év). A klimamodellek a XXI.
szazad kozepéig, illetve végéig vizsgaljdk az éghajlatvaltozas varhatd hatasait. A jelen
tanulmanyban az évszazad kdzepéig szo6lé klimamodellek megallapitdsait vettiik figyelembe, igy az
éghajlatvaltozassal szembeni biztossag, illetve rugalmassag vizsgalata is ehhez igazodva, a 2021-
2050-es intervallumot fedi le jelen elemzésben.

7.2.1. Klimavaltozassal szembeni érzékenység

Egy adott rendszert attédl fliggbéen nevezink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6d6 idéjarasi jelenségek kdzvetlen vagy kozvetett hatasaira.

Az érzékenységelemzés soran a projekt érzékenysége kerlil meghatarozasra az elsddleges
éghajlatvédelmi tényezb6kre és masodlagos hatasokra/éghajlatvédelmi kockazatokra vonatkozoéan.
A vizsgalt tényezlket az érzékenységi matrix tablazat tartalmazza (7.2.1. tablazat).
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Az elemzésben kiemelt figyelmet érdeml6 éghajlati valtozok és kapcsolodo veszélyek azok, amelyek
az érzékenységi matrixban magas vagy koOzepes érzékenységgel jellemezhet6k tobb vizsgalati
szempont szerint. A zold, illetve sarga szinl celldk jelzik a vizsgalt els6dleges és masodlagos
szempontok enyhe (kdzepes) hatasat a projektre, a piros szinl celldk pedig azt, ahol jelent6s hatas
varhato.

7.2.1. tablazat: Az Gt érzékenysége a klimavaltozas varhaté hatasaira

s . . Kozlekedési
Potencialis klimatikus vagy f o . oz
s s . Létesitmény Hasznalok kapcsolatok/
idojarasi hatasok . .

szolgaltatasok

1. Felszini levegé atlaghémérsékletének Kozepes Alacsony Kozepes
lassu névekedése
2. Fagyos napok szamanak csékkenése Alacsony Alacsony Alacsony
(napi min. < 0 °C)
3. Héségnapok szamanak névekedése Magas Magas Kozepes
(napi maximum = 30 °C)
4. H6hullamos napok szamanak Magas Magas Kozepes
névekedése (napi kézéphémérséklet >
25 °C)
5. Csapadék intenzitasanak noévekedése Magas Magas Kozepes
6. Megnévekedett UV-sugarzas, Kozepes Kozepes Kozepes
csO6kkent felh6képzbdés
7. Széler6sség névekedése Magas Magas Kozepes
8. Viharos id6jarasi események Magas Magas Kozepes
szamdanak és intenzitasanak
névekedése
9. Villamarviz el6fordulasi Magas Magas Kozepes
gyakorisaganak és intenzitdasanak
névekedése
10. Belviz kialakulasanak Magas Kozepes Kozepes
gyakorisdganak névekedése
11. T6megmozgas gyakoribb Kbdzepes Kbdzepes Kbdzepes
el6forduldsa
12. Erdétiizek gyakorisaganak Magas Magas Magas
noévekedése
13. Aszalyos id6szakok hosszanak Alacsony K6zepes Alacsony
névekedése

A 7.2.1. tabladzatban, az alkalmazott szinkddok segitségével keriil bemutatdsra annak vizsgalata és
osztalyozasa, hogy mennyire érzékenyek az utak (létesitmények), hasznaldik és a kozlekedési
kapcsolatok a kulonb6z6 éghajlati tényez6kre és a tényezOk - éghajlatvaltozasbdl eredd -
valtozasaira.
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Ezen szempontok alapjan megallapithatd, hogy a jelen tervezett beruhazas érzékenysége
els6sorban a kovetkez6 idéjarasi hatasokkal szemben magas:

> 3. héségnapok szamanak novekedése,

. héhulldmos napok szamanak névekedése,

. csapadék intenzitdasanak névekedése,

. széler6sség novekedése,

. viharos id6jarasi események szamanak és intenzitdsanak névekedése,
. villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése,
10. belviz kialakulasanak gyakorisaganak névekedése,

11. tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa,

> 12. erd6tizek gyakorisaganak novekedése.

YV YV VYV VY
O 00N O b~

Megallapithato, hogy a kozlekedési létesitmények a szélsOséges id6jarasi eseményektdl karosodnak
leginkabb: viharos szél, intenziv csapadék, héhullamok. Az infrastrukturdlis |étesitmények az
éghajlati paraméterek (hémérséklet, csapadék stb.) atlagértékeiben hosszabb tdvon bekdvetkez6
valtozasokra kevésbé érzékenyek.

A szélsGséges idGjarasi események hatdsai érinthetik mind a létesitményeket, mind a
szolgaltatasokat.

A szolgaltatdsok altaldban érzékenyebbek az éghajlati hatdsokra, mint a létesitmények. A
kozlekedési lzemben, a forgalom lebonyolddasaban hamarabb keletkeznek zavarok, mint az
infrastrukturaban. Az infrastruktira jellemzéen azokra a hatasokra érzékeny, amelyek el6fordulasa
a szokasos iddjaras valtozasahoz viszonyitva kevéssé valdszin(.

7.2.2. Klimavaltozassal szembeni kitettség

A kitettség azt jelenti, hogy a kiilonb6z6 természeti, tarsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis
értékek, er6forrasok, illetve az emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal érintett terlleten.
Igy ezek az értékek ki vannak téve az idéjaras szélsGségeinek vagy egyéb, éghajlatvaltozassal
kapcsolatos hatasoknak.

Magyarorszag éghajlati adottsagai

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulaciék eredményei szerint Magyarorszag
éghajlata a XXI. szdzad soran 0sszességében melegszik és szarazabba valik. A meleg széls6ségek
gyakorisaga erételjesen novekszik, a hideg szélsGségek el6fordulasa kisebb mértékben csokken.
Eves viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék csokkenése, valamint az &6szi csapadék
novekedése valdszin(i. Kevesebb csapadékos nap varhato, n6 a tartds szarazsaggal jard idészakok
hossza. A csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok formajaban fog lehullani, ami
esetenként arvizi jelenségeket okozhat.

Globalis viszonylatban a Karpat-medence foldrajzi adottsagai miatt kilénésen gyakoriak az ar- és
belviz, valamint aszaly okozta problémak, amely ennélfogva fokozottan sérlilékeny régidnak
mindsll. A modellszimulaciok elemzése alapjan e széls6ségek varhatéan Magyarorszag k6zépso,
keleti és északkeleti tertleteit érintik kedvezétlendl, igy a klimavaltozas negativ kdvetkezményei
jelentés hatast gyakorolhatnak a koérnyezetbiztonsag megvalositasara, valamint a kritikus
infrastrukturak védelmére.

Magyarorszagon varhatdé a klimavaltozassal jaré felmelegedés, szarazsag, extrém iddjarasi
jelenségek gyakorisaganak noOvekedése, ezzel parhuzamosan a valdszinlsithet6 karok
nagysaganak noévekedése is, ami varatlanul és sokoldaltan hathat a tédrsadalomra, a gazdasagra
és a természeti kornyezetre.
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Magyarorszagon a kozlekedési agazat részesedése a teljes energiafogyasztasbol 21%, amely
ennélfogva az egyik legjelentésebb komponens. Az éghajlatvaltozasban tehat komoly szerepe van
a kozlekedés altal generalt kibocsatasnak, ezért a kdzlekedésbdl szarmazé emisszié csokkentése
fontos feladat. Ez a kdzlekedési-szallitasi igények észszer(isitésével, mérséklésével, a kerékparos,
gyalogos kozlekedés bovitésével, a tomegkozlekedést hasznaldk aranyanak javitasaval, tovabba a
kérnyezetbarat kozlekedési-szallitasi mdédok (vasut, kombinalt aruszallitds) népszerlibbé valasaval
valdsulhat meg.

A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia 6sszefoglalja a kibocsatdsok csokkentésének legfontosabb
lehet6ségeit. JelentOs feladatként irja el6 a kozlekedéssel 6sszefliiggben hatékony, fenntarthato
kozlekedési rendszer kialakitasat.

Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhaté hatdsai Magyarorszagon az aldbbiak:

> fokozatos novekedés az éves atlaghOmérsékletben, a legnagyobb névekedés a nyari
évszakban varhato,

fokozatos novekedés a héhulldmok el6fordulasi valdszinliségében és tartdossagaban,

hideg szélsGségek csokkenése/cs6kkenés a fagyos napok szamaban,

az éves atlagos csapadékmennyiség csdkkenése,

aszalyos id0szakok hosszanak novekedése,

a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

a csapadékos események intenzitdsanak ndvekedése,

> megnovekedett UV-sugarzas, csokkent felh6képzodés.

V VY VYY

Az éves kozéphdmeérséklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021-2050 k6zo6tti id6szakban, a felmelegedés
mértéke a 2071-2100-as idészakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NES-2 szerint.

Targyi beruhazassal érintett régié éghajlati adottsagai
A tervezési terllet a Sajo-volgy kistajban talalhato (Dovényi, 2009).

A Sajoé-volgy jellemz6 éghajlata mérsékelten hilvos-mérsékelten szaraz, de az északi és
északnyugati terlileteken kozelit a mérsékelten nedves éghajlati tipushoz. A Sajé-volgy kdzponti
részén, Kazincbarcika és Miskolc térségében és tagabb koérnyezetiikben az orszagos atlagnal
alacsonyabb az atlaghémérséklet, tobbnyire gatolt, gyenge a légmozgas, amelyek tilnyomorészt
kedvezotlen 1égkori stabilitasi helyzetet teremtenek (forrds: Natura 2000 fenntartasi terv). A téli
idészakban nagy a kddos idészakok szama, illetve a térség télen hofuvasveszélyes.

Mind az évi, mind a nyari félévi csapadékmennyiségében a Ny-i és a K-i terliletek kozott eltérés van
(Ny-on: 600 mm kordl, illetve 380 mm; K-en: 550-570 mm, illetve 360 mm koéril). A 24 6ras
csapadékmaximum 100 mm; a kistaji egységen bellil Putnokon észlelték. A hotakards napok szama
atlagosan évi 40-50, az atlagos maximalis hovastagsag 20 cm koruli, de Kazincbarcikan a 2010-
2011. évi téli id6szak soran 30 cm feletti hoesést is regisztraltak.

Az E-i és az ENy-i részeken az ariditasi index 1,10 korili, a Sajé és Bddva 6sszefolydsanal viszont
1,15-1,20.

7.2.2. tablazat: Meteoroldgiai adatok 6sszefoglalasa

Eghajlati jellemz6k
Kistaj Sajo-volgy
HOomérséklet évi kbzépértéke 8,8-9,3 °C
Legmelegebb nyari hdmérséklet 31,0-33,0 °C
Leghidegebb téli h6mérséklet -16,0 °C és -17,0 °C kozott
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Eghajlati jellemzék

Fagymentes napok szama 165-170 nap
Evi csapadékosszeg Ny-on 600 mm, K-en 380
mm
Hoétakards napok atlagos szama 40-50 nap
Atlagos maximalis hovastagsag 20 cm
A napsltéses orak évi 6sszege 1800 édra
Nyari idészak napfénytartama 740-750 ora
Téli id6szak napfénytartama 150 6ra
Uralkodd szélirdny ENy-i és a DK-i
Atlagos szélsebesség 2,0 m/s felett

A Kkitettség értékelésekor annak felmérése és osztalyozasa torténik, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, érzékenynek mindsitett |étesitmények, hasznaldok és kozlekedési
kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a karos éghajlati tényezdknek, a tényez6k
valtozasabdl eredd varhatd hatasoknak féldrajzi elhelyezkedés szempontjabol.

A kitettséget a jelenlegi és a jovdbeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni, a jov6beni allapot a
2021-2050-es idOszakra vonatkozé varhato Adllapotokat jelenti. A
vizsgalatahoz a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR) adatbazisat hasznaltuk,
a beruhdazas elhelyezkedését is figyelembe véve.

terlilet kitettségének

7.2.3. tablazat: A tervezett beruhazas kitettségi szintje a klimavaltozas varhato

hatasaival szemben

Vizsgalt teriilet Vizsgalt teriilet
. . g mas s . kitettsége a jelenlegi kitettsége a 2021-
Klimatikus vagy idojarasi hatasok idészakra 2050-es idészakra
vonatkozéan vonatkozéan
1. Felszini levegé atlagh6mérsékletének . .
lassu névekedése Kozepes Kozepes
2. Fagyos napok szamanak csékkenése
(napi min. < 0 °C) Magas Magas
3. H6ségnapok szamanak névekedése . B
(napi maximum = 30 °C) Kozepes Kozepes
4. H6hullamos napok szamanak
névekedése (napi kézéphémérséklet > Kozepes Kozepes
25 °C)
5. Csapadék intenzitasanak noévekedése Magas Magas
6. Megnévekedett UV-sugarzas, . B
csokkent felhbképzbdés Kozepes Kozepes
7. Szélerbsség novekedése Alacsony Alacsony
8. Viharos idGjarasi események . .
szaménak és intenzitdsédnak névekedése Kdzepes Kozepes
9. Villamarviz eléfordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak Magas Magas
noévekedése
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10. Belviz kialakuldasanak

gyakorisdgénak névekedése Alacsony Alacsony
11. Témegmozgas gyakoribb . )
el6fordulésa Kozepes Kozepes
12. Erdébtiizek gyakorisaganak . N
névekedése Kbzepes Kbzepes
13. Aszalyos id6szakok hosszanak

névekedése Alacsony Alacsony

A tervezett beruhazas altal érintett Utszakasz és kapcsolddo |étesitményei elsGsorban:

> 2. afagyos napok szamanak novekedése,

> 5. a csapadék intenzitasanak novekedése,

> 9. villamarviz el6fordulasanak valdszinlisége,
> 12. erd6tlizek gyakorisdganak novekedése

szempontjabdl kiemelten kitettek a XXI. szazad kozepéig tarté (2021-2050) id6szakra
vonatkozodan.

7.2.3. Klimavaltozassal szembeni sériilékenység

Egy rendszer akkor sériilékeny, ha a klimavaltozas hatdsai nagy eséllyel okoznak benne jelentds
karokat -azért, mert nagy a rendszer érzékenysége és/vagy a Kkitettsége, és/vagy nincs
megfeleléen felkészlilve a hatdsok kivédésére, kezelésére. A sérlilékenység egyarant fligg a
rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétol és érzékenységétdl.

A rendszer érzékenységének, valamint a terllet kitettségének értékeib6l egy matrixot képziink,
mellyel meghatarozhato6 a vizsgalt rendszer sériilékenysége.

7.2.4. tablazat: A tervezett beruhazas sériilékenysége a klimavaltozassal szemben

Kitettség a 2021-2050-es idészakra vonatkozéan
Alacsony Koézepes Magas
Létesitmény
Alacsony 10., 13. 2.
Koézepes 1.,6.,11.
Magas 7. 3.,4., 8., 12. 5., 9.
‘g Hasznaldék
5 Alacsony 1. 2.
75 Koézepes 10., 13. 6., 11.
N Magas 7. 3., 4., 8., 12. 5., 9.
Kézlekedési kapcsolatok/szolgaltatasok
Alacsony 13. 2.
Kézepes 7., 10. 1,3.,4.,6.,8.,11. 5., 9.
Magas 12.

Osszességben megallapithatd, hogy jelen projekt a kdvetkezd hatdsokkal szemben tekinthetd
sérilékenynek:
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. h6ségnapok szamanak névekedése,

. héhulldamos napok szamanak novekedése,

. csapadék intenzitasanak novekedése,

. viharos id6jarasi események szamanak és intenzitasanak névekedése,
. villdmarviz el6fordulasi gyakorisdganak és intenzitdsanak ndvekedése,

> 12. erd6tlzek gyakorisaganak novekedése.

YV V V VY
O U AW

Az éghajlat valtozékonysaga és a kulonféle extrém idGjarasi és hidrometeoroldgiai jelenségek
mindig jelent6s nyomot hagytak a tarsadalmi-gazdasagi életlinkben és a természeti kornyezetben.
A medgfigyelések alapjan ezen extrém jelenségek szama és intenzitdsa az elmult évtizedek soran
tovabb emelkedett. Az éghajlatvaltozas tekintetében az elmult években Magyarorszagon és
kulfoldon is el6fordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alatamasztjak az idéjarasi
anomalidk gyakoribba és egyre sulyosabba valasanak tendencidjat. A modellszimulacidk és
megfigyelések alapjan megallapithatd, hogy ez a tendencia kiilonésen az aszalyok, aradasok, heves
esOzések és héhulldamok esetében mutathaté ki.

A klimavaltozashoz kapcsolodoan felmért fenyegetd események koézul a tervezett beruhazas az
extrém homérséklet-emelkedés, a csapadék intenzitdsanak novekedése, a viharos idGjarasi
események, villamarviz kialakuldsanak és erdoOtlizek gyakorisdganak novekedése szempontjabdl
jarhat karos kovetkezményekkel.

7.3. KOCKAZATERTEKELES

A valtozd éghajlat hatdsainak kovetkeztében gyakoribba valo extrém id6jarasi események, a
homérsékleti és csapadékbeli mddosulasok, valamint a széler6sség fokozddasa kedvezétlenl
hatnak az utakra, a forgalomra, valamint komoly baleseti kockazatot jelenthetnek.

Magyarorszagon a varhato klima- és idGjaras-valtozassal jaro felmelegedés, szarazsag, extrém
idéjarasi jelenségek gyakorisaganak, valamint a valdszinUsithetd karok nagysaganak névekedése
varatlanul és sokoldaltan hathat a tarsadalomra, a gazdasagra, a természeti kérnyezetre, amit
pontosan nehéz prognosztizalni.

Az éghajlatvédelmi szempontokat mar a tervezés elsé fazisaban figyelembe kell venni, a
javaslatoknak ki kell térni a kivitelezés és Gizemelés fazisaira is.

Az aldbbiakban bemutatasra keriilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a Kazincbarcika
elkerll6 Ut épitése, lzemelése soran a korabbi részben bemutatott kockazatok eliminaldsara, a
rendszer éghajlatvaltozas-biztosabba tételére, illetve az alkalmazkodasi képességének,
rugalmassaganak novelése érdekében javasoltak.

A jarmilvekre, a kozleked6kre, a forgalomra, a kozlekedési infrastruktirara és éplletekre
kozvetlenll is negativan hat a varhatd éghajlatvaltozas (elsodleges hatasok). Ezen hatasok
magasabb fenntartasi koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi koltséget
tehetnek szlkségessé.

A baleseti kockazat valtozasa varhatd (a kockazat csokkenése a hideg széls6ségek cstkkenése
miatt, a kockazat névekedése a szélsGséges idGjarasi események gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése eredményeképpen), és ebbdl kovetkezéen valtozasok varhatdk a személyi sériilések
és haldlozasok szamaban.
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7.3.1. tablazat: A kovetkezmények bekovetkezésének valdszinilisége, hatasuk
nagysagrendje

Kockazat. kévetkezmény tipusa A bekovetkezés Hatas kévetkezmény
’ y tip valésziniisége nagysagrendje
{ . Utbu[kglat e/ettartamqnak révidiilése, Kozepes valoszintiség(i Kézepes
Oregedésének felgyorsulasa
2. Utbu,rkollat dleformalodasa, Kbzepes valdszinlségl Kicsi
nyomvalyusodas
3. Repedések, katyuk kialakulasa Kbdzepes valészinliségli Kicsi
4. Utalap kimosdédasa, toltés ) PP .
.. - ’ Kozepes valdszinlségl Kdzepes
stabilitasanak csékkenése P & P
5. Utpdlya beszakadasa Nem valészin(G Nagy
6. Teherbiras cs6kkenése, slillyedés Nem valészinG Kozepes
7 _A/a,csonyan fekve utszakaszok Kbézepes val6szinlségl Kbézepes
eléntese
8. Kiegészité infrastruktura karosodasa Kozepes valbszinliségl Kozepes
9.__ Rossz latasi viszonyok (homokvihar, Nagy Nagy
koéd)
10. Kbzlekedési kapcsolatok romlasa Kozepes val6szinliségl Kozepes

7.3.2. tablazat: A kockazatok kategorizalasa

Hatas/kovetkezmény

Kicsi Kozepes Nagy
) N,em, , 6 5
‘g valoszini
'3 Ko
S rozepes 2,3 1.,4.,7.,8.,10.
N valdésziniségu
\°]
g Valészinii 9.

Az értékelés alapjan kezelend6 kockazatok és kovetkezmények a kovetkezok:
> 9. rossz latasi viszonyok (homokvihar, kod).

Kiemelten kezelend6 a jellemzGen téli idészakban el6forduld kéd miatti baleseti kockazat (9), ami
a terilet kitettségébdl adodik.

Tovabbi, masodlagos hatasok is el6fordulhatnak, amelyek kihatnak a tarsadalom és a gazdasag
egészére is. Igy szintén figyelembe veendd, de kisebb kockazatot jelentd kovetkezmények:

> A fizikai infrastrukturat érint6é negativ hatasok magasabb fenntartasi koltségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhazasi kéltséget tehetnek sziikségessé.
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> A személy- és teherforgalom akadalyoztatasanak tarsadalmi koltségei kdzé tartozik pl. az
aruk megromldsa, a termelési nyersanyagok késése, az utazasi id6 meghosszabbodasa,
slirg6sségi ellatas akadalyoztatasa stb.

> Az idGjarassal kapcsolatos balesetek akar személyi sériilést, haldlozast is okozhatnak.

Ezen hatadsok klimavédelmi szempontbdl kockazatként kezelhetdék, mely kockazatok projektszintd
megelbzésére, csokkentésére és kezelésére tett |épéseket a kovetkezl fejezet részletezi.

7.4. EGHAJLATVALTOZAS-BIZTOSSAGI VIZSGALAT, JAVASLATOK

A tervezési terlilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében taldlhatd, Kazincbarcika telepilésen.

A vizsgalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyek a projekt megvaldsitdsanak
kilonb6z6 szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, lizemelés) javasoltak, ezaltal is
biztositva, illetve noévelve a beruhazds hosszi tavu biztossagat, rugalmassagat az
éghajlatvaltozassal szemben, csokkentve a kockazatokat, noévelve a rendszer alkalmazkodasi
képességét.

A kozlekedési létesitmények a szélsGséges idGjarasi eseményektdl karosodnak leginkabb:

> a viharos széltol,
> az intenziv csapadéktdl,
> a héhulldmoktol.

Az adaptacids stratégidk kidolgozasanal tudomasul kell venni, hogy nem lehet minden lehetséges
negativ hatast elkerlni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a megel6z6 intézkedések
bevezetése.

A gyakoribba valé rendkivili h6ségek hatdssal vannak a kozlekedésre, mivel egyes szakaszokon
sebességkorlatozasok valhatnak szikségessé az utak fellletének tulzott felmelegedése,
deformalédasa miatt. H6csapda szerepik kovetkeztében az Utburkolatok élettartama rovidilhet
(repedések, deformalodod Utburkolatok). Széls6séges esetben egyes szakaszok lezarasat, az ezeken
zajlo kozlekedés korlatozasat is szlikségessé teheti. Az utak karosoddsa miatt romlanak a
kozlekedési kapcsolatok, n6 a baleseti kockazat, valamint a jarmdvekre is karos hatassal lehet azok
tulmelegedése, a gumik fokozott kopdsa, tonkremenetele okan.

A hasznaldék szempontjabol a komfortérzet csokkenése nagyobb baleseti kockazathoz vezethet,
hiszen a kozlekedési eszk6z6k belsejében a hOmérséklet tobb fokkal is meghaladhatja a szabadban
lévét (kiemelten igaz ez a kdzbsségi kdzlekedés résztveviire).

A héhulldmos napok gyakorisaga a 2021-2050 kozo6tti idészakban, az ALADIN-Climate klimamodell
alapjan az 1991-2020 kozotti id6szakhoz képest jelentésen névekedni fog. A 7.4.1. abra szerint a
tervezett beruhazas teriletén 78%-kal is néhet évente a h6hulldmos napok gyakorisaga a jovében,
ami az utburkolatok ellenallé képességét nagyban befolyasolja. A tervezett beruhdazas terilete
orszagos viszonylatban az alacsonyan napsutott tertiletek kozé tartozik. Azonban a nyari
idészakban megnovekedett UV-sugarzas miatt a koporéteg felsé részén a bitumen gyorsabban
oregszik, ridegebb lesz. Emiatt a keletkezd feszlltségeket kevésbé tudja felvenni, és a koporéteg
fellilr6l megreped. Emiatt a hasznalok komfortérzete is cs6kken.

Adaptacios javaslatok:

> A szemszerkezet, a kétéanyag-tartalom és -min6ség, a modifikalészerek megvalasztasakor
elényben kell részesiteni azokat a megoldasokat, amelyekkel a palyaszerkezet megfeleld
merevségl és faradasellendlld lesz a magas homérsékleti értékeknek vald kitettséggel
szemben.
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> Az optimalis bitumen- és aszfalttartalom kivalasztasa a koporétegben hozzajarul az aszfalt
élettartamanak novekedéséhez (atlagosan 7 évente szilkséges lenne a magas
homérsékletnek és nagy igénybevételnek kitett kopdréteg felljitasa).

> A kivitelezés soran a helyszinen dolgozdok szamara védett pihendhely, illetve megfelel
folyadék biztositasa sziikséges.

/“
ATER

Jelmagyarazat
57,2-652
653-713
714-781

B 752862
| EGERCLR

7.4.1. abra: H6hullamos napok szamanak valtozasa (%) 2021-2050 k6zott az ALADIN-
Climate modell alapjan, az 1991-2020 id6szakhoz képest Magyarorszagon. A tervezett
beruhazas kék szini korrel jeldlve.

A széler6sség miatt hoéatfuvasok gyakoribb el6forduldsa varhatd, ami forgalmi fennakadast
okozhat. Az elkerll6 Ut széllokések szempontjabdl kézepes kitettséggel bir. A viharos szél tovabba
jelz6lampakat, fakat stb. donthet az Gtra, ami komoly karokhoz vezethet.

Adaptacios javaslatok:

> Az utak folyamatos tisztitdsa valhat sziilkségessé.

> Az utvonal mentén talalhato fak allapotfelmérése és azon agak, fak eltavolitasa szlikséges,
amelyek balesetet okozhatnak.

> A hasznaldk tajékoztatasa, figyelmeztet6 tablak elhelyezése szliikséges.

A kiegészitd infrastruktiura viharos események miatti kdrosodasa foként utdlagos javitassal
oldhaté meg.

Adaptacios javaslatok:

> MegelGzés a vizelvezetés (lejtés, arok, alagcsévek) tokéletesitésével, az Ut menti névényzet
megfeleld megvalasztdsaval és gondozasdaval lehetséges.

> A szélsOséges csapadékhullas miatt kialakulé arhulldmok karos hatdsainak megel6zését a
szomszédos orszagokkal kézésen megvaldsithatd vizhozam-szabalyozas segithetné.

> A tervezett beruhdzas altal érintett terilileten a vizelvezetd arkok tisztitdsa, illetve felljitasa
valhat szikségesé. Ezen beavatkozasokat nem lehet figyelmen kivil hagyni, hiszen az
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egyszerre nagy mennyiségben lehullé csapadék, amely egyre gyakoribba valik hazankban,
komoly problémakat és balesetveszélyes helyzeteket teremthet.

> A hasznaldk tajékoztatasa, figyelmeztet6 tablak elhelyezése szlikséges.
> A havariaesemények modellezése javasolt.

A nagy intenzitasu csapadék rombold hatdsa megnd, igy az utat védeni kell a kimosddas ellen. A
klimavaltozas varhato hatasaként a megnodvekedett csapadékintenzitads is problémakat okozhat. A
palyaszerkezetbe bekertilt és ott 6sszegy(il6, nem tavozod viz a bitumennek a kévazrél valé levalasat
eredményezi. A csapadék intenzitasanak novekedése az utak szerkezeti karosodasahoz vezethet
(alap kimosddasa, beszakadas, sillyedés, toltés stabilitasanak csokkenése), valamint hozzajarul a
tomegmozgds okozta karok kockazatanak noveléséhez. A viztartalom novekedése emellett a
teherbirds csOkkenéséhez vezethet, illetve a magasabb teriletekrdl leziduld vizek elmoshatjak,
alamoshatjak az utakat és egyéb mitargyakat.

Ezen hatasok ellen a megfelel6 vizelvezetéssel védekezhetiink, amely adaptacids javaslat mar a
tervezés elso fazisaban megfogalmazodik.

Adaptacios javaslatok:

> A megfelel6 vizelvezetés biztositasa: megfelel6 vizgazdalkodasi infrastruktira segitségével
kell megoldani a viz hatékony tavoltartasat és elvezetését a létesitménytdl. Erre a tervezés
fazisaban kiemelt figyelmet kell forditani megfelel6 m(itdrgyak beépitésével, azok
meéretezésével.

> A vizelvezetés tervezése soran kezelni kell a felszin alatti vizfolyasokat, fel kell készulni az
intenziv csapadékok soran keletkez6 csapadékmennyiségre, tervezni kell a keletkez6
arhulldmok levonulasanak utjat.

> Az Uzemelés fazisdban az arkok, atereszek Utkezel6 altali ellendrzése, karbantartasa,
hirtelen lezddulé nagyobb mennyiségli csapadék esetén az Gzemszer( allapot visszaallitasa
szikséges.

> A hasznaldk tadjékoztatasa, figyelmeztetd tablak elhelyezése javasolt.
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7.4.2. abra: Belviz-veszélyeztetettségi valoszinliség mértéke Magyarorszagon. A
tervezett beruhazas kék szini korrel jeldlve.

A belviz el6forduldsat nagyon sok helyi tényez6 befolydsolja, éppen ezért a belvizveszély
valtozasanak elGrejelzése sok bizonytalansagot hordoz. A klimamodellek eredményei alapjan a
beruhazas nem kitett a belvizveszélynek, azonban varhaté a belviz kialakuldsanak gyakorisaganak
novekedése. Az utak kifejezetten érzékenyek a belvizek hatasaival szemben.

Adaptacios javaslatok:

> A tervezett beruhazas altal érintett terlileten a vizelvezet6 arkok, csatorndk és mitargyak,
valamint a kérnyez6 novényzet gyakori karbantartasa, a palyaszerkezet karbantartasa.

A tartdés aszalyos id6szak is rontja a mdtargyak allékonysagat (slippedést okozva). A latasi
viszonyokat befolydsolé homokviharok valdszinliségének novekedése varhatd, ezdltal a baleseti
kockazat novekedése. A tervezett beruhazas kismértékii aszalyveszélyeztetettségl terileten
valésul meg.

Adaptacios javaslatok:

> A megfelel6 novénytelepités kialakitdasa amellett, hogy az éghajlatvaltozashoz vald
adaptaciohoz jarul hozza (pl. rézslstabilizalds, arnyékolassal UV-sugarzas elleni védelem),
hozzajarul az Ut teriletfoglalasanak mint kézvetett kockazati tényez6 okozta kedvezGtlen
hatasnak a csékkentéséhez.

> Az Gt melletti novénytelepitéssel az ut altal igénybevett bioldgiailag aktiv kiegyenlitd
fellletek igénybevétele kompenzalhatdé. Az utat kisér6é tajadekvat novénytelepités
kialakitasa kozvetve talajvédelmi, klimajavité hatasu is.
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7.4.3. abra: Az aszalyveszély mértéke Magyarorszag kistajaiban. -1 = az aszalyveszély
jelentéktelen; 2 = kismértéki; 3 = kozepes; 4 = silyos; 5 = alacsonyabb
aszalyveszélyességi fokozatba tartozik a kistaj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 = 75%0-a;
8 = a kistaj egyes részeit az atlagosnal lényegesen nagyobb aszalyveszély fenyegeti. A
tervezett beruhazas kék szinii korrel jeldlve.

Erdoteriiletet nem érint a nyomvonal, fas csoportosulasok taladlhatok a nyomvonal kézelében. T(iz
esetén az utat fust borithatja, amely a latasi viszonyok romlasat okozza, valamint akadalyozhatja
a forgalmat, igy a balesetveszély kockazatat noveli. A klimatikus viszonyok és a vegetacio
Osszetétele miatt az erd6tlizek természetes Uton vald keletkezése nem jellemz6 - ardnyuk 1%
alatti. A tlizek tobbsége emberi gondatlansag vagy szandékossag kovetkezménye.

A tervezett beruhdzas altal igénybevett terilet (Borsod-Abauj-Zemplén megye) orszagos
viszonylatban nagymértékben veszélyeztetett erdétlizveszélyes terilet, emiatt javasolt:

> a tervezett beruhazast korllvevé novényzet megfelel6 megvalasztasa és annak folyamatos
karbantartasa,

> kiemelt figyelmet forditani a kiegészit6 infrastruktira elektromos berendezéseinek
védelmére.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast elGsegit6 intézkedések hossz( tavon fenntarthatok.
A projekt teljes életciklusa alatt az Uzemeltetének javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre, melynek segitségével az alkalmazkodas tovabbra is fenntarthatd, a rendszer
rugalmas és igy éghajlatvaltozas-biztos. A katasztréfakkal szembeni ellendlld képessége a
megel6z6 tevékenységekkel kezeltnek tekinthet6.

7.5. A PROJEKT HATASA A KLIMAVALTOZASRA
Az alabbi fejezet foglalja 6ssze a projekt lehetséges hatasait a klimavaltozasra vonatkozodan.
A tervezett beruhdzas kozvetett mdédon az aldbbi két klimavaltozasi kockazati tényez6t tartalmazza:

> az elkeriilo at teriiletfoglalasa, mivel csokken a bioldgiailag aktiv kiegyenlitd fellletek
nagysaga,
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> a forgalombdl adddé iiveghazhatasu gazok kibocsatasa.

A varos kiterjedt zoldfelllettel rendelkezik, melynek nagysaga az Arborétum Varosiizemeltetési
Nonprofit Kft. adatszolgaltatdsa alapjan 1.328.213 m?2. A varos terliletén 29 db park talalhaté. A
bioldgiailag aktiv terilet potlasa az elkerild ut teriletfoglaldasat kompenzalhatja. Az 4t mentén
torténd tajadekvat novénytelepités kialakitasa kodzvetve talajvédelmi, klimajavitd hatasu is,
valamint Uj éléhelyek kialakulasat eredményezi.

Az elkerllé Ut épitésével (j nyomvonal kialakitéasa torténik, igy a forgalomban, ezaltal az
Uveghdazhatasu gazok képzédésében is varhatd valtozas.

Az épités fazisa idb6leges, az egyes munkalatok hatasai mind térben, mind idében lokalisan
jelentkeznek, maradandé valtozas nem jelentkezik.

Az (izemelés fazisaban is lokalis jelleg(i az liveghazhatasu gazok kibocsatasa; a meglévé Gthaldzat
parhuzamos eljutast jelenté Utszakaszain viszont a forgalmi atterhel6dés hatdasa miatt kisebb
kibocsatasra kell szamitani. Ez utdbbi jelentoségét felértékeli, hogy a kibocsatas csokkenése a
slirlin lakott, teleplilési atkelési Utszakaszokat is érinti, a Kazincbarcika belteriiletét jelenleg
igénybevevé forgalom hatdsat jelentésen mérsékli, a varos klimajat, az ott él6 emberek
egészségét, komfortérzetét javitva, tehat életmin6ség szempontjabdl egészségesebb koérnyezet
alakul ki ezeken a lakott terlleteken.

A megépllé at igénybevétele gyorsabb, egyenletesebb haladast jelent, ami az lzemanyag-
fogyasztas szempontjabol is kedvezonek tekinthet6.

A bemutatott, varhatéan nagyobb szamban jelentkez6 kedvezGtlen hatasok kozlekedésbiztonsag
szempontjabdl is kedvezébtlenek, sebességkorlatozas bevezetését, a forgalom fennakadasat
okozhatjak.

A javaslatok kozott felsorolt intézkedésekkel, megoldasokkal, illetve forgalomszabalyozassal,
megfeleld tajékoztatassal a kockazatokra fel lehet készilni.

7.6. A KLIMAKOCKAZATI ELEMZES KOVETKEZTETESEI

A  XXI. szazad egyik jelentds kihivasa a globalis felmelegedés és éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatdsainak csdkkentése, valamint a varhaté
valtozasokra valé felkésziilés, azokhoz valé alkalmazkodas.

Hatascsokkentd javaslatként (Osszefoglaléan) megfogalmazhatd a bioldgiailag aktiv fellletek
potlasa, az extrém idGjarasi korlilményeknek ellenalld Utburkolat alkalmazasa, valamint a megfeleld
vizelvezetési rendszer kialakitasa a fejlesztés megvaldsitasa soran.

A tervezési, kivitelezési és Uzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt elimindljdk azokat, masrészt biztositjdk a rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat. Az U(zemeltetési szakaszban az alkalmazott
adaptacids intézkedéseket nyomon kell kévetni, a gyakorlati tapasztalatoknak megfelel6en szlikség
szerint Uj reagald intézkedéseket kell alkalmazni.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhaté hatasok tekintetében. Tovabba a tervezett beruhazas
hatasa a klimavaltozasra - volumenébdl adédoéan - kismértéki. A klimavaltozas
hatasainak csokkentését szolgaldé javaslatok megfelel6 alkalmazasa jelentés mértékben
enyhitheti a varhaté negativ hatasokat a tervezett beruhazasra vonatkozéan.

A tervezett elkeriilo Ut kiépitése O0sszességében noveli a kozati forgalom biztonsagos
lebonyolitasat a jelenlegi allapothoz képest.
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.OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Talaj és felszin alatti viz védelme

A kivitelezési id0szak negativ hatdsait a beruhazas terlletfoglaldsa, a féldmunkak nagysagrendje,
a fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teriiletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A 2606. j. ut nyomvonala a Sajo arapasztd-artéri hidjatél a 0+800 km sz.-ig megmarad, ezt
kovetéen pedig korrekcidéra keril oly mdédon, hogy a meglévd szintbeni vasuati atjaré helyett
kilonszintli atvezetés kertl kialakitasra. A 0+000-0+800 km sz. kozott burkolatcsere,
burkolatfelljitas fog torténni, a meglévd Ut keresztmetszetileg nem fog valtozni, tehat tébblet
terlletfoglalas sem sziikséges. A teljesen Uj nyomvonalon vezetd szakaszon, a 0+800 km sz. és az
Uj nyomvonal meglévé 26. sz. féuttal alkotott csomodpontja kozétt kell szamolni az at
tertletfoglalasanak hatasaval.

A felszin alatti vizek védelme tekintetében vizbazisok érintettségével nem kell szamolni, és a
27/2004. (XI1. 25.) KvWM rendelet alapjan a tervezési terlletet fokozottan érzékeny felszin alatti
vizmindség-védelmi terllet sem érint.

A tervezett Ut Gzemelése sordn a szennyezés nagysaga els6sorban a havaridk, tehergépkocsik
balesetével kapcsolatban lehet szamottevd.

Mindezeket figyelembe véve foldvédelmi szempontbdl az eldirt kornyezetvédelmi
intézkedések betartasa mellett a tervezett beruhazas megvalodsithato.

Felszini viz védelme

Jelen beruhdazas keresztezi a Sajot. A 2606. j. ut a 0+425 km. sz.-nél lév6é Sajo-hidon athaladva
keresztezi a folyot. A tervezési szakasz eleje megkozeliti (kb. 30 m-re) a Szuha-patakot, és a Sajo-
hidig fokozatosan tavolodva, de a patak mellett halad az Gt nyomvonala.

Magyarorszag Arvizi Kockazatkezelési Tervében szerepeld 100 éves valdszinlség(i potencidlis
elontési térképek alapjan a tervezési terlilet a hulldmtér szélén talalhatd, érinti azt. Az 1000 éves
gyakorisagu elontési térkép szerint a terep felett 0,75-1 m vizboritottsdg varhato a tervezett Gt
nyomvonalan.

A viztelenités az Ujonnan épul6 szakaszon tarozo-parologtatd arok segitségével megoldhato.

A 2606. j. Ut 0+870 - 260. sz. fout kozotti szakaszan, ahol csak a burkolat cseréje fog torténni, a
meglévl vizelvezetést tervezik megtartani.

Az lizemelés alatt els6sorban kozvetett modon érheti szennyezés a felszini vizfolydsokat. Ez a
felszin alatti vizek kGzvetitésével juthat el a vizfolydsokba. Kézvetlen szennyezés havariaesetekben
érheti a vizfolyasokat, melyet elsGsorban karelharitas keretében lehet lokalizalni és megszlintetni.

A forgalom hatdsara diffuz jelleggel kicsapodd légszennyez6 anyagok koncentracidja felhigul, és
ezért az ut melletti tertleteken nem fejtenek ki jelent6s hatast. Az Ut izemelése soran nem varhato
olyan szennyezd hatas, mely a beszivargd vizekkel a felszin alatti, ezeken keresztll pedig a felszini
vizek mennyiségi, illetve min6ségi valtozasat okozna.

Mindezek alapjan a tervezett beruhazas vizvédelmi szempontbél az el6irt
kornyezetvédelmi intézkedések betartasa mellett megvalésithaté.

Levegémindség-védelem

A tervezett elker(ld Ut kiépitésének hatdsat az épitési fazisban szakaszonként kissé terhelének
mindsitjliik, melyek a javasolt védelmi intézkedések betartasaval jelentésen csokkenthetok. Az
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épités légszennyezése minden esetben ideiglenes, és egy-egy szakaszt viszonylag rovid ideig
terhel. A porkeltd tevékenység végzése a talaj anyagnedves allapotdban varhatd, valamint a
Javasolt védelmi intézkedések fejezetben bemutatott, épités idejére vonatkozo kdrnyezetvédelmi
el6irdsok betartasaval a kedvezétlen hatdsok kell6 mértékben csdkkentheték.

A legkézelebbi védendd épiilet ~27 méterre taldlhaté a tervezett nyomvonaltdl. Uzemelés alatt
ebben a tavolsagban mar nem varhatd egészségligyi hatarérték tallépés. A beruhazas
Osszességében kedvezOnek tekinthetd, mert jelent6sen tehermentesiti a 2606. j. ut (0+000 -
0+930 régi) beltertleti szakaszat.

Osszességében megallapithaté, hogy Ggy épités, mint ilizemelés alatt a fejlesztés
varhatéan nem okoz konfliktust.

El6vilag-védelem

A tervezett fejlesztés nem vesz igénybe védett természeti terliletet (orszagos, helyi jelent6ség(,
~€X lege” védelem alatt allé teriletet), azonban megkodzeliti, illetve keresztezi a Sajo-volgy kiemelt
jelent6ségl természetmegOrzési teriletet, és érinti az orszagos o©koldgiai halézat Okoldgiai
folyosojat.

Megallapithato, hogy ugy épités, mint iizemelés alatt a fejlesztés varhatéan nem okoz
konfliktust. Az értékes természeti teriiletek védelme érdekében be kell tartani a javasolt
intézkedéseket.

Tajvédelem

A tervezett elkerild Ut egyedi tajértéket nem érint, |étesitése kapcsan terliletfoglalas és a tajkép
kismérték( megvaltozasa varhato Kazincbarcika teriletén.

Epitett kérnyezet védelme

A tervezett beruhdazas a teleplilési és épitett kbrnyezetre nincs jelent6s hatassal, miemléket nem
érint, viszont egy régészeti lel6helyet megkozelit.

Zaj- és rezgésvédelem

Zajvédelmi szempontbdl a tervezett Ut teleplilési kornyezetében a jelenlegi zajterhelés a vizsgalt
Uthalézati szakaszokon nappal és éjjel is egy védendd éplletnél tullépi a vonatkozo
kovetelményértékeket, a tobbi vizsgalt védendo6 éplletnél sem nappal, sem éjjel nem |épi tul az
el6irt hatarértéket a kozuti kézlekedésbol szarmazo zajterhelés.

A létesités soran, a tervezett nyomvonalszakaszokhoz legkdzelebb (26 m-re) fekvé, zajtdl védendd
létesitmény kozelében, ahol az épités ideje alatt tullépés varhato, kilén zajvédelmi intézkedéseket
kell alkalmazni ahhoz, hogy az épitési munka ne okozzon hatarérték feletti zajterhelést.

E helyeken a tullépés mértékének fliggvényében a tullépéssel érintett épliletekre és terlletre
zajterhelési hatarérték tullépési kérelmet kell kérni a terileti kérnyezetvédelmi hatdésagtél mint I.
foku kornyezetvédelmi hatosagtol.

Az épitési szallitas atlagos mértéki varhatd zavaro hatasa és a hatarértéknek megfelel6 zajterhelési
szintje miatt az épitési szallitds jelenleg feltételezheté utvonalaira vonatkozdan zajvédelmi
intézkedési javaslatot nem indokolt megfogalmazni.

Tavlati megvaldsitas esetén, az elvégzett zajszamitasok alapjan megallapithaté, hogy a
tervezési teriilethez legkozelebb fekvo, zajtol védendo épiileteknél a varhato zajterhelés
nem haladja meg a megengedett hatarértéket. Zajvédelmi intézkedésre nincs sziikség.

Hulladékgazdalkodas
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A hulladékgazdalkodas elveinek megfeleld kiviteli tervezéssel, az épités és Uzemelés soran
keletkez6 hulladékok minimalizalasaval, megfelel6 gy(ijtésével, elszallitdsdval a felel6s
hulladékgazdalkodasi tevékenység megvaldsithatd, a beruhazas jelent6és hatassal nem
bir.

Klima-kockazatelemzés

A klimavaltozas hatdsainak csokkentését szolgaldé adaptaciés javaslatok megfelelé alkalmazasa
jelentés mértékben enyhiti a varhaté negativ hatasokat a tervezett beruhazasra vonatkozoéan.
Emiatt az éghajlatvédelmi szempontokat mar a tervezés els6é fazisaban figyelembe kell venni, a
javaslatokat a kivitelezés és lGizemelés fazisaiban is be kell tartani.

Budapest, 2019. oktober 18.
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)" g BUDAPESTI ES PEST MEGYEI MERNOKI KAMARA
I 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

|i¥n""ﬂ] "“,"II“ Telefon: 455-8860, fax: 455-8869, honiap: www.bpmk.hu

Hatarozat szama: 1055/2013 Ugyintézénk: Hujbert-Biré Olga

Az 1986. evi LVIII. térvény, illetve a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rend. felhatalmazésa alapjan, a Budapesti és Pest Megyei
Mérnéki Kamara az On jogosultsag iranti kérelmét elbiralta, és az alabbi hatarozatot hozta:

HATAROZAT

A 24/1971. (V1. 8.), a 104/20086. (IV. 8.), a 244/2006. (XII. 5.) és a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a
miniszteri rendeletek felhatalmazasa, és a Magyar Mérndki Kamara Jogosultsag Elbiralasi Szabalyzata eléirasainak
megfeleléen

Dr. Bite Palné Palffy Maria részére, akinek

merndki kamarai nyilvantartasi szama: 01-0193

szlletési helye: Budapest, ideje: 1950. 07. 12., anyja neve: Kalman Eleonéra
lakcime: 1125 Budapest, Gyérgy A. u. 32.

értesitési cime: 1118 Budapest, Bozékvar utca 12.

oklevél: okl. villamosmérndk, szama: 92/1973, kelte: 1973. 06. 25.

kiallitéja: Budapesti Miliszaki Egyetem Villamosmérnoki Kar

okleveél: okl. kérnyezetvédelmi szakmérnék, szama: 5292, kelte: 1979. 04. 19.
kiallitéja: Budapesti Miiszaki Egyetem

ENGEDELYEZI a(2)

K1d-1 kamarai koddal jelzett Telepiilésrendezési kézlekedési tervezést

KB-T kamarai koddal jelzett Kérnyezetmérndki (létesitményi és technoldgiai)
tervezést

EF-T kamarai koddal jelzett Epliletfizikai (hé-, hang-, rezgés elleni védelem)
tervezést

EF kamarai kéddal jelzett  Epiiletfizikai Tervellensr

SZEM-1. kamarai koddal jelzett Koézlekedési szakértést

D-2, kamarai kéddal jelzett Kérnyezetvédelem a kdzlekedésben szakértést

SZKV-1.1. kamarai kéddal jelzett Hulladékgazdalkodasi szakértd szakértést

SZKV-1.2. kamarai kéddal jelzett Levegétisztasag-védelem szakértd szakértést

SZKV-1.3. kamarai kéddal jelzett Viz- és foldtani kbozeg védelem szakértést

SZKV-1.4, kamarai kéddal jelzett Zaj- és rezgésvédelem szakértd szakértést

Az engedély megujitasi/tovabbképzési hatarideje: 2018. 03. 04., de az engedélyezett tevékenységet csak akkor
vegezheti, ha a Magyar Mérncki Kamara éltal vezetett — az adott id6szakra hatalyos — orszagos Névjegyzékében
szerepel. A képzettségének megfelels szakterilleten rendelkezik illetékességgel, ezt nem lépheti tul; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Mérnoki Kamara Etikai-fegyelmi Kédexében megfogalmazottakat. Amennyiben jogszabély a jelen
engedely mellett, tovabbi kévetelményt (pl. vizsgat, tovabbképzést, stb.) is eldir, akkor kérelmezd feladata, hogy ennek
is eleget tegyen.

INDOKLAS

A kerelmezd igazolta, hogy a hivatkozott jogszabalyban a jogosultsag megadasahoz meghatarozott kévetelményeket
kielégitette, igy az engedé_ly/ferlji feltételekkel megadhato.

Kassai Ferenc ! Dr. Ronkay Ferenc
(elnok) ot (titkar)
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Budapesti és Pest Megyei Mérnioki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-207/2019
Ugyintéz6 neve: Seresné Paschek Rita

Téargy: igazolis kiallitdsa a névjegyzék adataibél

IGAZOLAS

Név: Bite Palné Dr.Palffy Maria
Lakcim: 1125 Budapest Gyorgy A. utca 32.
Kamarai nyilvantartdsi szam: (01-0193 )

A tervezl6- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo 1996. évi
LVIIL térvény 43. §-ban foglalt hataskdromben eljarva igazolom, hogy Bite Pélné Dr.Palffy
Miria a fenti nyilvantartasi szamon a Budapesti és Pest Megyei Mérndki Kamara altal

vezetett névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

D-2. - Kornyezetvédelem a kozlekedésben
G-EF - Epiiletfizikai tervezés

SZEMI - Kozlekedési épitmények szakértése

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2, - Levegotisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kézeg védelem szakérto

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértod
Tko - Teleptiléstervezési kozlekedési szakteriilet

Jelen igazolast az iigyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az

elektronikus névjegyzéknek a kiallitas napjan hatalyos allapotaval.

Kelt: 2019. méjus 21. (/)

Dr. Ronkay Ferenc
titkar

1. Bite Palné Dr.Palffy Maria
2, lrattar

Kelt: 2019. majus 21. 1/ 1. oldal Ugyszam: 01-207/2019



Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

“ Telefon: (1) 455-88-60
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca I-3.
Honlap: http://www.bpmk.hu
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Ugyszam: 01-205/2019
Ugyintézd neve: Seresné Paschek Rita

Targy: igazolas kidllitisa a névjegyzék adataibdl

IGAZOLAS

Név: Sillo Szaboles
Lakcim: 2310 Szigetszentmiklos Arpad fejedelem utea 4/c.
Kamarai nyilvantartasi szam: (13-13573)

A tervezl- és szakértdé mérnokok. valamint épitészek szakmai kamardirol szold 1996. évi
LVIIIL. toérvény 43. §-ban foglalt hataskdrémben eljarva igazolom, hogy Sillé Szabolcs a fenti
nyilvantartdsi szamon a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara éltal vezetett
névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlisi jogosultsagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasdg-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kzeg védelem szakértd
SZKV-14, - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Jelen igazolast az tigyfél kérelmére allitottam ki. a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitds napjan hatalyos éllapotaval.

Kelt: 2019. méjus 20. i
(. /) /
....... V2R O
Dr. Ronkay Ferenc
titkar

t’ ‘ipjé 3
1. Sill6 Szabolcs
2, Irattar

Kelt: 2019. majus 20. 1/ 1. oldal Ugyszam: 01-205/2019



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES ViZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Kozigazgatasi és Koordinaciés Féosztaly
Jogi és Koordinaciés Osztaly

Ugyiratszdm: 14/6488-2/2009. Sz-036/2009.
Eldads: dr. Zollner Polett

HATAROZAT

Sillé6 Szaboles (lakik: 2310 Szigetszentmiklés, Arpad utca 4/c.) kérelmez8t, aki
sziiletett 1978. aprilis 2-an, Debrecenben;

anyja neve: Szabé Ilona Irén;

diplomajanak (oklevelének) kidllit6ja, szima, kelte:

Debreceni Egyetem
Természettudomanyi Kar, T-188/2001., 2001. junius 24.

szakképzettsége: okl. geografus

SZT)V tajvédelem
SZTV élovilagvédelem

szakteriileteken a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a természet-
védelmi, tdjvédelmi szakértdk névjegyzékébe bejegyeztem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.
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Budapest, 2009. oktober 28.

‘Dﬁ%Hecsez Pal
Fo1ga2‘g§fo-hel§ée es

1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levéleim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagos@zoidhatosag.hu




Il. Forgalmi melléklet






Forgalmi melléklet

Utvonal/szakasz Akusztikai jarmikategoriak (ANF J/nap - db)
Nappal (06-22 6) Ejjel (22-06 06)
Jelenleg 2019 l. I. Il l. Il. Il
26. sz féut 19+675-20+943 10210 415 1098 816 33 88
26. sz féut 20+943-21+080 15750 769 1279 1259 61 102
26. sz féut 21+080-29+165 5880 288 508 470 23 41
2606. j it 0+000-0+800 8364 492 411 668 39 33
2606. j it 0+800-3+295 4663 274 229 372 22 18
Joszerencsét Ut (0+000-0+330) 7028 414 347 562 33 28

Utvonal/szakasz Akusztikai jarmikategoriak (ANF J/nap - db)
Nappal (06-22 6) Ejjel (22-06 06)
Referencia 2035 l. Il. I. l. Il. .
26. sz féut 19+675-20+943 6116 236 708 488 19 57
26. sz féut 20+943-21+080 20090 881 1872 1606 70 150
26. sz féut 21+080-29+165 7911 369 766 632 30 61
260. sz. fout 12249 471 1411 979 38 113
2606. j ut 0+000-0+800 17591 804 1500 1406 64 120
2606. j it 0+800 - 260. sz féut 12540 531 1244 1002 42 99
2606. j Ut 260. sz. fout - 3+295 5947 276 483 476 22 39
Jészerencsét ut (0+000-0+330) 9167 477 457 732 38 37







Utvonal/szakasz Akusztikai jarmikategoriak (ANF J/nap - db)

Nappal (06-22 6) Ejjel (22-06 6)
Tavlat 2035 l. Il. Il l. Il. Il
26. sz féut 19+675-21+010 6116 236 708 488 19 57
26. sz féut 21+010-29+165 7911 369 766 632 30 61
260. sz féut 12249 471 1411 979 38 113
2606. j ut 0+000-0+870 Uj szakasz 10432 401 1201 834 32 96
2606. j it 0+870 - 260. sz féut 12540 531 1244 1002 42 99
2606. j Ut 260. sz. féut - 3+295 5947 276 483 476 22 39
2606. j ut 0+000-0+930 régi szakasz 6918 351 438 553 28 35
Jészerencsét ut (0+000-0+330) Uj nyomvonal 9167 477 457 732 38 37







lll. Levegominoség-védelmi melléklet






Kazincbarcika Mucsonyi ut korrekcio

, Ilao 4*3"9
?"" -A#/m 2606. sz. ok. it

% Mucsonyi at korrekcié

g L

2 11'|| Szemet-ip.

-y

—_—— w
Jészerencse Ut,;, , gguengih { 26. sz. fout . |
.nf“ " \\."',‘ L o (£ ™ |

WA
b Y%

\ ~
. Sp.Kazincbarcika

0 o

Y-Direction [m]
324400 324500 324600 324700 324800 324900 325000 325100 325200 325300 325400 325500

YL 2R, N
[*] 3-0\\-::\ ) b 10 TN _ﬂ.
N e "‘f'|_|||'||'7|| /|f|\\|'| =
768400 768500 768600 768700 768800 768900 769000 769100 769200 769300 769400 769500
X-Direction [m]
Kozvetlen hatasteriilet
szemléltetése
LH ViBROCOMP
reo00 | fulhen e
Fax: +36 13196303
0, 10,3 km www.vibrocomp.com
Datum Témaszam
2019. 10. 17. 097/2019

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Lakes\AERMOD View\Kazinhatas\Kazinhatés.isc



Kazincbarcika Mucsonyi ut korrekcio
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Kazincbarcika Mucsonyi ut korrekcio
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Kazincbarcika Mucsonyi ut korrekcio
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Kazincbarcika Mucsonyi ut korrekcio
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Kazincbarcika Mucsonyi ut korrekcio
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Kazincbarcika Mucsonyi ut korrekcio
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Kazincbarcika Mucsonyi ut korrekcio
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Kazincbarcika Mucsonyi ut korrekcio
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IV. Elévilag-védelmi melléklet






Kazincbarcika elkertld ut
Eléhelytérkép

OF x OC xOD

A

0 25 50 100 ANER, Név
m

J4 x S6 x OD, puhafaliget x invazios fasszartak és lagyszaraak
:] N2000 J4 x S6, puhafaliget x invazios fasszariak
ut OC x 0D, jellegtelen félszaraz kaszalorét x dzonfajok
— 10 m OC x OF, jellegtelen félszaraz kaszalorét x magaskoros
feltoltés OC, jellegtelen félszaraz kaszalorét
— ttengely

OF x OC x OD, magaskoros x gyomos szarazgyep x lagyszara 6zonfaj
P2b x S6, szaraz cserjés x invazios fasszaruak

56, Invazios fasszariak spontan allomanyai

S7, nem dshonos faju facsoportok, fasorok




Fényképek (2019. szept. 22.)

2. kép: Magaskoros ruderalis 1. kép: Spontan cserjésedo teriiletek (P2b)

gyomnévényzet a rézsiilabon (OF) (felhagyott ipari vagany kornyéke),

(rekultivalt hulladékleraké) hattérben félszaraz kaszaloérét (OC)

———

4, kép: Invazioés fafajok spontan allomanya 3. kép: Magaskoros ruderdlis

a rézsiilab eléterében (S6) gyomnégveényzet (OF) és gyomos | B

(rekultivalt hulladékleraké) szarazgyep (OC) a hulladéklerakoé tetején -
nyomvonal kozvetleniil nem érinti

5. kép: Invaziés fafajok spontan allomanya 6. kép: Pusztul6 vadgesztenye facsoport
a rézsiilab el6terében (S6) CLp
(rekultivalt hulladéklerako)



7. kép: Félszaraz kaszalérét (OC) 8. kép: Félszaraz kaszalorét (OC) invazios
selyemkoroéval

9. kép: Jellegtelen, gyomos félszaraz gyep 10. kép: Invazids fasszaruak spontan
(00) allomanya (S6)
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VI. Kornyezetvédelmi helyszinrajzok
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