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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technolégia

kivalasztasanak indokai

Az ERV ZRt. Ozd és térségének biztonsagos vizellatasa céljabdl Borsodnadasd és Ozd telepiilések
kozott ivoviz tavvezeték épitését tervezi.

A tervezett V-1-0 jelii tavvezeték D225 KPE épiil, 6sszesen 16.152,0 m hosszusagban.

A tervezett V-1-1 jelii vizvezeték D225 KPE cs6bél épiil, 6sszesen 530,0 m hosszusagban.

A tervezett tevékenység a 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 79. b) pontja szerint
El6zetes Vizsgélat kdteles tevekenység, mivel a tervezett nyomvonal Natura 2000 védelem alatt allo
terlletet, a BUkki Nemzeti Park lIgazgatésag teruletén talalhaté kilonleges természetmegbrzési
tertletnek jeldlt HUBN200015 teruletet Izra-volgy és Arléi-té SCI terlletet érint.

Az ERV Zrt. felkérte a Titan Csillag Kft.-t (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) az engedélyes
dokumentacio elkészitésére.

Jelen dokumentacié célja, hogy bemutassa az Ozd és Borsodnadasd kozott tervezett tavvezeték
épitési munkalatokat és az ezzel jaré kdrnyezetterhelési hatasokat.

2. Altaldnos adatok

2.1. Az El8zetes vizsgalat készitje

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamas (Kérnyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Kisfaludy u. 3.

Jogosultsagat igazold okiratszam: 05-1677 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jézsef Laszlé (El6vilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazold okiratszam: Sz-066/2012

A tervezéi jogosultsagok masolatat mellékeltik.

2.2. Kérelmez6 adatai

Kérelmezé: ERV Eszak-magyarorszagi Regionalis Vizmiivek ZRt.
Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.



3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

Az ERV ZRt. ivoviz tavvezeték kiépitését tervezi a Borsodnadasd 035 hrsz.-G ingatlanon 1évé Vizmi
teleptsl kiindulva, Jardanhaza és Arl6 telepiiléseken keresztiil, Ozd telepiilésig az lizembiztonsag
névelése és a vizigények biztonsagos kielégitése érdekében.

A tervezett V-1-0 jelG vizvezeték kezd6 0+000 szelvényében meglévdé vasbeton zarkamraban
csatlakozik le az GUzemel6 NA 150 KMPVC vizvezetékrdl (1. szami csomdpont). Ez egyben a
févizmeérési pont. A tervezett vizvezeték végpontja a 16+152 szelvényben van.

A tervezett V-1-0 jell tavvezeték D225 KPE éplil, 6sszesen 16.152,0 m hosszusagban.

A tervezett V-1-0 jell tavvezetékrél egy V-1-1 jell vizvezeték ledgazas tervezett a 0+00 szelvényben
D225 KPE cs6bél, dsszesen 530,0 m hosszusagban.

A V-1-1 jelt ledgazd vizvezeték tdbbszori irdnytérésekkel éri el a Borsodnadasd 0145/1 hrsz.-u
ingatlanon Iévd Vizm tertletét, ahol a meglévé medence terlletén cséveéglezarassal végzddik.

A részletes miiszaki leirast a 8.fejezetben ismertetjlk.

Az el6zetes vizsgalati dokumentaciéo mindsitett adatot vagy lizleti titkot képez6é adatot nem
tartalmaz.

A tevékenység végzése soran felhasznalandé anyagok koérnyezetvédelmi mindsitése nem
sziikséges.

A tevékenység végzése soran orszaghataron atterjedé hatasok nem lépnek fel.

Erdé teriilet igénybevételére nem keriil sor.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
A tervezett tevékenységet a szilkséges engedélyek beszerzését kdvetben, 2019. IV. negyedévben.
A kivitelezés varhato id6tartama: 14 honap

3.3. Ateveékenység helye, terlletigénye, az igénybe veendd terllet hasznalatanak
jelenlegi és a telepUlésrendezési eszkdzokben rogzitett modja

A tervezési teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében talalhaté. Ozd és Borsodnadasd telepiilések
kozotti tertletet foglalja magaban.
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1. dbra A tervezett ivéviz-tdvvezeték nyomvonala Forrds: https://data2.openstreetmap.hu/hatarok/index.php?admin=8
(sajat szerkesztés)

A terllet atnézetes helyszinrajzat mellékeltik.
A beruhazas altal érintetett ingatlanok helyrajzi szamai és m{ivelési aga:



A tervezett ivoviz tavvezeték a kovetkezé terileteket érinti:

1. tdbldzat Erintett helyrajzi szdmok

Telepiilés

Helyrajzi szam

Borsodnadasd

035

0145/1

0145/4

0145/5

0145/7

0156

286

28717

288/1

289

497

498

1034/5

1098

1114

1124

1128

1132

1191

1192/2

1787/1

1787/2

1788/1

1788/5

Jardanhaza

0112/2

0167

783/1

836

Arlé

031

604/1

1353/4

Ozd

0571

8013

8044

8183

8226/1

8227/2

8227/6

8239/7

8241

16555/3

19160

19582

19586




Tervezett V-1-0 jell vizvezeték kezdbészelvényének (0+000) EOV koordinatai:
Y=741 174 m;

X=307 355 m

Tervezett V-1-0 jell vizvezeték végszelvényének (16+152) EOV koordinatai:
Y=740 279 m;

X=320 143 m

Tervezett V-1-1 jell vizvezeték kezdészelvényének (0+00) EOV koordinatai:
Y=739 026 m;

X=309 826 m

Tervezett V-1-1 jell vizvezeték végszelvényének (0+530) EOV koordinatai:
Y=738 798 m;

X=309 789 m

A tervezett V-1-1 jelii vizvezetékszakasz a V-1-0 jelii vizvezetékr6l a 4+545 szelvényben agazik
le.

A tervezett tevékenység nem teszi szilkségessé a telepiilésrendezési tervek moédositasat,
osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervekkel.

4. A tervezési terllet természetfoldrajzi jellemzdi
4.1. Domborzat

A tervezési teriilet a Heves-Borsodi — dombsag (Ozd-Pétervasarai-dombsag) kistajban helyezkedik el.
A Heves-Borsodi — dombsag kistaj foldrajzilag az Eszak-magyarorszagi-kézéphegység nagytdj
Eszakmagyarorszagi-medencék kozéptajanak Borsodi-dombsag kistajcsoportiaban fekvé feltltott
hegykézi dombsag. Eszakon a Sajovélgye, a szlovak oldalon a Rima- medencében futé Macskas-
patak, illetve a Tarna — és Gortva -patakok alacsony vizvalasztéja hatarolja. Nyugaton a Barna-patak
volgye valasztja el a medvestdl, bar ezen a részen a két tajegység kbzetei szinte egybeolvadva
keverednek egymassal. Délen a Matra északi el6terében vonulé Méatrahat vizvalasztéja mig Keleten a
Bukk-hegység alacsony el6éterén keresztil futé Darnd-vonal Iépcsdje hatarolja.

E

A

2. dbra A kistdj elhelyezkedése a kistdjkataszter tdjbeosztdsa alapjan (Marosi S.-
Somogyi S. 1990)



A Kkistdj tulnyomé része 300-500 m magas tagolt dombsagi, kisebb része medencedombsagi
domborzattipusba tartozik. Legmagasabb pontja az Okérhegy csucsa
(541 m), mig a Hangony-patak északkeleten 150 m-es tszf-i magassagban hagyja el a kistajat.
Az Okoér-hegy szomszédsagaban még 5 csucs emelkedik 500 m foélé (a Szarvas-ké egyik csucsa
(537 m), Vajdavar (530 m), a Kobdl vara (520 m) és a Vermes-hat két csucsa (511 és 507 m)) és a
Leleszi-vdlgy n yugati oldalan is talalunk még egy 500-as kiemelkedést (Debornya-f6, 510 m). Ezeket
szamos 400 m-es magaslat veszi kérul. A ,400-asok” sorozata volgyekkel meg-megszakitva északon
egészen a Han gon y, nyugaton a Tarna volgyéig tart. Az egy négyzetkilométerre esé atlagos relativ
szintkllénbség 120 m. A kozépsd, magasabb részen 150-200 m/km?, a lealacsonyod6 peremi
részeken 60-100 m/km?. A felszint a tdbbnyire észak—délies irdnyu, sok esetben szerkezeti vonalak
mentén kialakuld volgyekben futd patakok sirlin felszabdaltak. A kistaj északkeleti fele a Sajo,
délkeleti fele a Tarna vizgydjt6tertletéh ez tartozik.

A taj alapvetéen kett6s arculati. A terilet kdzépsd része nemcsak nagyobb tengerszint folotti
magassagaval, de formakincsbeli adottsagaival is eltér az 6t kortlvevd, alacsonyabb térszintél.

4.2. Eghajlat

A kistaj éghajlata mérsékelten hlvos—mérsékelten szaraz, a magasabban fekv® részeken és az
északi futasu volgyekben hiivos—mérsékelten szaraz. Az évi k6zéphémérséklet elmarad az orszagos
atlagtol, mindéssze 8,2-8,5 °C. Nem csak a nyar hiivés (a nyari félév kdzéphémérséklete
15,2-15,5 °C), de a tél is hideg. A téli minimumok sokéves atlaga északon -20 °C koéril van. Zabaron
az utébbi években évszazados napi hidegrekordok déltek meg (2005. januar 29-én - 22,6 °C-ot,
2003. januar 12-én -30,9 °C-ot mértek). Az év 195-200 napjan sillyedhet a hémérd higanyszala
fagypont ala. Az évi csapadékmennyiség 600-650 mm. Evente 45-50 hétakarés napra szamithatunk, a
hétakaré maximalis atlagos vastagsaga 20-25 cm. Az uralkodd szélirdny nyugati és északnyugati,
ami a felszin kézelében a tagolt domborzathoz (volgyekhez, gerincekhez) igazodva mdédosulhat.

Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurépahoz hasonlé
viselkedést mutat.

Az orszagos évi csapadékdsszeg 1971 és 2000 kdzdtti atlaga 568 mm. Az alabbiakban ezen idészak
atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések id6sorait mutatjuk be éves és évszakos skalan.
A csapadékvaltozdsokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint a linearis kozelitésbdl adédo,
milliméterben kifejezett csdkkenés, illetve novekedés. A szazalékos valtozas becslésére az
exponencidlis koézelités a megfelel6, ezért a csapadék esetén exponencidlis trendbecslést
alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szadzad elsé felében Iéptek fel (2. abra). Az utdbbi néhany év atlagon
fellli csapadékosszegének kovetkeztében a csdkkenés nem szignifikans a 95 %-os megbizhatdsagi
szint tekintetében.
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3 dbra Az évi csapadékisszegek orszagos atlagainak anomaliai az 1901-2009 id6szakban a tizéves mozgo
atlaggal és a trenddel. A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlaghoz viszonyitottuk
(Adatok forrésa: OMSz)

A csapadék térben és id6ben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara bekdvetkez6 —
tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hémérséklet esetén. Mig az évi kdzéphémérséklet az elmult
30 évben szignifikans ndvekedést mutat, addig a csapadék valtozasa még egy hosszabb, 50 évet
feldleld id6szakban sem mutathaté ki egyértelmien. A térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjik.
Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott bekdvetkezett valtozasokat bemutatd térkép (3. abra) az
exponencialis trendillesztésbél adodé 50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szdzad kézepétdl végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas teruleti
eloszlasat abrazoltuk a 3. abran. Az orszag teriletének legnagyobb részén jelentésen csokkent a
csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.

10
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4. dbra
Az atlagos évszakos csapadékdsszegek, 1971-2000
(Adatok forrésa: OMSz)

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb idébeli valtozékonysagot mutatnak, mint az éves
anomalidk idésora (4. abra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy évszak
Osszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kdvetkezett be, értéke megkdzeliti
a 20%-ot a tobbb mint egy évszazadot ativeld id&sor alapjan. A nyarak sokéves orszagos
csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak el6fordulasa a mult szazad
kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly hazank éghajlatdnak korabban is
rendszeresen ismétlédd tulajdonsaga volt. A nyari csapadék valtozasa névekedd tendenciara utal, de
a valtozas nem szignifikans. Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas
jelent6s, a csdkkenés iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelm(i a tendencia. A tél a
legszérazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 k&zotti teleken. A mult
szazad elejétdl a téli csapadék szintén csdkkent, de nem szamottevd mértékben.

11



Csapadék szélséségek alakulasa

Az atlagosnal bdségesebb csapadékkal, vagy tartés szarazsaggal jaré események, periddusok
el6fordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek id&soraival és a bekdvetkezett valtozasukkal
jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez kozelitiink (5. abra).
A 20 mm-t meghaladd csapadéku napok viszont enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz idészakok
hossza (vagyis a leghosszabb id&szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
jelentésen megndvekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitds, mas néven atlagos napi
csapadékossag (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok szamanak
hanyadosa) nyaron szintén jelentésen megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra
utal, hogy a csapadék egyre inkabb révid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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5. dbra

Néhdny extrém csapadék klimaindex homogenizadlt és rdacshdldra interpoldlt orszdgos dtlaga a tizéves mozgo dtlag
(Adatok forrdsa: OMSz)

Az 1961-2016 id6szakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 6. abra
trendtérképe.
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> 12%

6. abra A nydri dtlagos napi csapadékintenzitds (dtlagos csapadékossdg) valtozdsa az 1961-2016 idGszakban
(Adatok forrdsa: OMSz)

A nyari napi intenzitds orszagos atlagban délnyugati-dunéntuli és az északkeleti orszagrészben
csdkkent, mig az Eszaki-kdzéphegység magasabban fekvé teriiletein, valamint az Eszak-Dunanttlon
ndvekedés tapasztalhatd. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozdsok csak kisebb tertleteken
szignifikansak.

Eghajlatvaltozassal suembeni érzékenység

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak hémérseklete tukrozi, a mult szazad elejétdl napjainkig
az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghémérséklete 1971-2000 kozott 19,7 °C. Az utobbi
évtizedben is el6fordult egy-egy hiivésebb nyar, de az alacsony értékek inkabb a szazad elsé felét
jellemezték. A legutébbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot emelkedett a nyari k6zéphémérséklet.
Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhatd. Az atlagos napi csapadékok névekedése arra utal,
hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik. Az
emelkedd hémeérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az alkalmazandd
technoldgia. Az atlag hémeérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarok, nem nehezitik a dolgozdk
munkakdorilményeit.
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4.3. Talajok

A domborzat valtozatossaga, a vizrajzi adottsagok és az éghajlati jellemzékben mutatkozd kisebb
eltérések a talajokban mind-mind visszatikrézddnek. Legjellemz8bb talajtipus, a terilet tébb mint
haromnegyedét borit6 agyagbemosddasos barna erdétalaj. Ahol kisebb mértékli a beszivargas és
ezért kevésbé jelentds az agyagbemosdédas, pl. lejtén (a csapadékviz egy része lejtéiranyban lefolyik),
vagy az erd6t felvaltd a szantofdldon (nagyobb parolgas) barnafdldek alakulnak ki. Ahol viszont a
beszivargéd vizek megrekednek a talajpan, mert az agyagos-margas alapkézet, vagy a magas
talajvizszint miatt nem tudnak elszivarogni, savanylu kémhatasu pangodvizes barna erd6talajok
képz6dnek. Erésen tagolt térszineken, meredek lejtékdn neHezen képzddik talaj, a mar kialakult
talajtakard pedig konnyen lepusztulhat. Ezeken a helyeken foldes koparok, kdves, sziklas vaztalajok
alakulnak ki. Jellemzdjik, hogy vékonyak, termékenységik gyenge, a felszint csak foltokban takarjak
(pl. meredek sziklafalakon), illetve az alapkézet foltokban a felszinre bukkan (erodalt volgy- és
domboldalakon). Elsésorban erdd és legel6teriletek, sziklagyepek talajai. A lejtékrél erézidsan-
deraziésan lepusztuld termékeny rétegek a lankasabb részeken és a lejték labainal felhalmozédnak
és un. lejtéhordalék-talajokat alkotnak. A patakvolgyekben jellemzé gyenge terméképességi
Ontéstalajokat a szélesebb vdlgytalpakon altalaban mez8gazdasagilag hasznositjak.
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5. A tervezési terllet vizrajza

Az Ozd-Pétervasarai-dombsag vizfolyasai a Sajé és a Tarna vizrendszeréhez tartoznak. Terliletének
(561 km? ) kétharmada (376 km? ) a Sajo, egyharmada (185 km? ) a Tarna vizgy@gjtiteriiletének része.
Mindkét folyd érinti a kistdjat. A Kkistaj északkeleti fele a Sajé, délkeleti fele a Tarna
vizgyUjt6teriletéhez tartozik. A Sajo legjelentésebb mellékvize és egyben a kistaj leghosszabb
vizfolydsa a 33 km hosszu Hangony. VizgyG6jt6terilete is a legnagyobb, 292 km®—a kistdj terlletének
kicsivel tobb, mint fele (52 %,). Masodik legnagyobb vizgysjtével (79 km? ) a Rima rendelkezik, mely
azonban csak mintegy 6 km hosszan jelenik meg a teriilet E-i hatara mentén. Kiterjedt vizgysjt6jét a
Macskas-pataknak (Macaci p.) kdszonheti, mely a dombsag 65 km? -érél lefolyd vizeket vezeti bele.

A terllet északi részének legjelentésebb vizfolyasa a Hangony-patak, mely Domahazatél délkeletre
ered és a kistaj hatarain tul 6mlik a Sajoba. A Hangony legfontosabb mellékvize a Hodospatak, mely
Borsodnadasd déli hataratol észak felé tartva, miutan felvette a kistaj keleti részének kisebb-nagyobb
vizfolyasainak vizét (pl. Cselény-, Gyepes-,Szentgydrgyi-patak) Ozdnal talalkozik a Hangony-patakkal.
A Tarna Zabarnal éri el a terilet hatarat, majd dél felé folyva és Osszegylijtve a nyugati rész
vizfolyasait (pl. Vermes-, Hosszu-volgyi-patak) Pétervasara déli hataraban hagyja el a dombsagot.
A kistaj déli részének vizeit (pl. Domonkos-, Nagy-volgyi-, Darazs-patak) a Leleszi-patak szallitia a
Tarnaba.

Kisebb vizfolyasok
osszesen

Bukkszéki-p. (43.2 km?, 8%)
(12,0 km?, 2%)

Hosszu-volgyi-p.
(23,6 km?, 4%)

Fedémesi-p.
(29,5 km?, 5%)

Leleszi-p.
(76,7 km?, 14%)

\
} Hangony
] (2924 km?, 52%)

Kisebb vizfolyasok
osszesen

(4,6 km?, 1%)

T
P

Rima
(136 km?, 2%)  Macskas-p.
(65.1 km?, 12%)

[ Tama vizgytijtétertlete
[ Saj6 vizgydjtstertlete

8. dbra A vizgydijtéteriilet megoszldsa a kistdjon

A 27/2004.(XI11.25.) KvWM rendelet a feszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken 1évé
telepiilések besorolasa szerint: Ozd, Arlé, Jardanhaza és Borsodnadasd Erzékeny felszin alatti
vizminéség védelmi terileten talalhatoak.

Vizgazdalkodasi szempontbdl a vizsgalt patak a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK iranyelv, tovabbiakban
VKI) hazai végrehajtasanak egyik eszkdzeként elkészilt Orszagos Vizgyljtégazdalkodasi Terv
analdgiaja szerint a Tisza részvizgydjtén belll a 2-6 szamu Sajé a Bédvaval megnevezési tervezési
alegység teriletén helyezkedik el.
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Q. dbra Vizgylijté, viztestek térképe (Forrds: http://euvki.hu/)

A 2-6 sorszamu Sajo a Bodvaval megnevezési tervezési alegység a Sajé magyarorszagi vizgy(jtéjéet
foglalja magaba. Vizféldtani szempontbdl az alegység meghatarozé két eleme a Biikk és az Aggteleki-
karszt. Mindkét hegység mezozods karsztosodott kézeteiben nagy mennyiségl hideg viz raktarozodik.
Az alegység délkeleti része ala nyulik be a kt.2.1 Bukki termalkarszt viztest, melyre a MiskolcTapolcai
furdd épllt. Az alegységet keresztiilszel6 Sajoé kavicsterasza is jelentds vizraktarozas szempontjabdl.
A pleisztocén kavics, homokos kavicsrétegek kapcsolatban allnak a folyéval. Az alegység teriletén a
fels6 pannon felsd 100-300 m-ében j6 vizadd6 homok, homokos rétegek talalhatok. Az alegyseég
délkeleti része ala benydléd pt.2.2 Eszak-Alféld porézus termal viztest felsé pannon homok rétegeibél
szarmazd hévizre épllt a tiszadjvarosi termalfird6. A VKI analdgiaja szerint a felszini vizeket
viztestek alkotjak. ,Felszini viztest” a felszini viznek egy olyan kilénall6 és jelentds elemét jelenti,
amilyen egy t6, egy tarozd, egy vizfolyas, foly6é vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.

A vizsgalt tevékenység nem keriil kapcsolatba a vizgazdalkodasi alegység felszin alatti

viztestjeivel. A tervezett beruhazas ivovizbazis hatosagi hatarozatban kijelolt, illetve el6zetesen
lehatarolt hidrogeolégiai védéteriiletét, védéidomat nem érinti (6. abra).
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10. dbra Ozd-Borsodnddasd térségében 16vé kijeldlt hidrogeoldgiai véddidomok
Megjegyzés: vizbdzis kéksz szinnel, vizvezeték utvonala piros szinnel jel6lve
Forrds: sajdt szerkesztés

6. A tervezési terlilet geoldgiai viszonyai

A vidék kialakuldasdnak nyomon koévetéséhez a foldtorténeti mult Ujidejének (kainozoikum)
harmadid6szakaig kell visszatekinteni. Ennél id6sebb képz6dmények sem a felszinrél, sem
mélyfurasbdl nem ismertek. A harmadidészak elején, a paleocén korszakban kilénb6z6 mélységl és
aramlasi viszonyu tengerekbdl valtozatos Uledékek rakodtak le, melyek ma a kistaj f6 kbzeteit alkotjak.
Eocén képzédmények a medencealjzatban valészinlsithet6ek. Erre utal a Recsk — Pétervasara —
Bukkszék térségében, mélyfurasokbdl ismert tufitos, homokké zsinéros marga, mészmarga,
agyagmarga (Budai Marga Formacio).

Az eocén és az oligocén korszak hataran lejatszodott kéregmozgas kovetkeztében az észak-
magyarorszagi tengeri Uledékgyljtd medence elzarédasaval rosszul szell6zétt, oxigénszegény
tengermedencében so6tét szinl, magas szervesanyag tartalmu, mikrorétegzett agyag (Tardi Agyag
Formacid) tovabba homokkdves, tufas rétegeket is tartalmazé agyag (Kiscelli Agyag Formacid)
rakodott le.

Az oligocén korszak végén, miocén korszak elején megvaltozott az 6sféldrajzi kérnyezet. Az ekkor
kialakult normal sétartalmu, nagyobb aramlasoktél mentes, kb. 200 m mély tengermedencében
halmozddott fel a Szécsényi Slir Formacié vilagosszirke, finomhomokos, agyagos aleuritja.
Ez a k6zet mar a felszinen is nagy tertilen és nagy vastagsagban fordul el6.
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A felszin masik jellemzé dsszlete a Pétervasarai HomokkS Formacié. Anyaga az elébb emlitett mély
tengermedencét szegélyezd, illetve annak feltoltédésével a helyét atvevd, aramlasokkal, hullamzassal
mozgatott sekélytengerben rakédott le.

Az oligocénben lezajlé Ujabb kéregmozgas (szavai hegységképzé szakasz) hatasara felgyorsult a
hattér és a medenceperemek emelkedése, fokozédott a szarazfoldi anyag behordédasa az
Uledékgyijtébe. A kistaj tagabb kornyezetében gyakoriva valnak a delta képzédmények: kereszt
rétegzett homokos kavicsok, homokkovek, agyagos aleuritok, lencsés margak. A szavai
hegységképzddés hatasara fellépd KDK-NyENy-i iranyl nyomohatas koévetkeztében a Biikk és
kérnyékének idésebb kézeteihez torlddd lledékek EEK—DDNYy-i iranyd redékbe gylrédtek. E reddk
egyike az er6sen aszimmetrikus Bikkszéki boltozat (keleti szarnya csak cstkevényesen van meg).
A redbket, igy a Blkkszéki boltozatot is, késébbi vetdk er6sen tagoltak. A boltozat északi szarnyanak
folytatasa szinklindlisba megy at, melynek mélypontja Heves és Borsod—Abauj-Zemplén megye
hataran (a térszin legmagasabb része alatt) van. A Leleszi-pataktdl északra a rétegek meredeken
sullyednek a mélybe. A Blkkszéki boltozat és a Vajdavari teknérész kézott a Tarnai térés a hatar.
A szavai hegységképzédési fazis befejez6 szakasza a térségben mar huzéfeszultségekkel jart, ami az
alaphegység szerkezeti hatarai mentén (pl. Tarna-volgy) riolitos-dacitos vulkanizmust okozott.

Az er6sen mallott, helyenként bentonitosodott vulkani termékek foltokban megtalalhatéak a kistajon.
A bentonitot Istenmezeje hataraban banyasszak is.

Fiatalabb harmadid6szaki képz6dmények a sziikebb értelemben vett dombsagon nem ismertek. Azok
vagy teljes egészében lepusztultak, vagy a kistaj ezutan mar kiemelt térszin lehetett, ezért nem is
képzddtek. A lassan siillyedésnek indulé Ozdi-medencét azonban még el-eléntdtte a sekélytenger,
mocsarakat, lagunakat alakitva ki. Ebben a kérnyezetben képz6dtek a miirevalé barnakészén telepek
és homokos, aleuritos, homokkéves meddé- és fed6dsszleteik (Salgotarjani Barnak,szén Formacio).

A harmadidészakot kdvetd negyedidészakban (kvarter) a vilgyekben és a medencékben a lejt6s
tomegmozgasok altal lepusztitott deraziés, a vizfolyasok szallitotta alluvidlis és a szél altal
felhalmozott Uledékek rakédtak le. A szé&l munkaja kiléndésen a jégkorszakokban (periglacialis
éghajlaton) volt hatékony, hiszen ekkor a mainal Iényegesen gyérebb névénytakard védte a felszint.
A kistaj szélvédettebb felszinei az akkumulacié szinterei voltak. Ekkor halmozddott fel a szélarnyékos
lejtékodn, a volgyekben, a medencékben a derazié altal is mozgatott homokos lejté- 16sz, mas néven
paléclosz.
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11. dbra Magyarorszdg féldtani téképe (részlet)
Forrds: https://map.mbfsz.qov.hu/
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7. Hidraulikai vizsgalatok

Az lizemelteté ERV Eszak-magyarorszagi Regionalis Vizm{vek ZRt. adatszolgaltatasa alapjan:
Napi atlagos vizigény: 5000 m*/d
Oracstcs: 50 m*h

A tervezett ivéviz tavvezeték indulasi (0+000 szelvényben) pontjaban - amely a Borsodnadasd
2x250 m>-es medencéjének a zarkamrajaban van — a medencében 1évd vizoszlop magassag 0,5 bar
nyomast biztosit.

Az épiilé tavvezeték végpontjaban — amely az Ozdi Bolyki-medence, osztéaknaban van - biztositani

szlikséges nyomas értékére a Bolyki medence fenék szintjén uralkodé (medence szint miatti) 0,5 bar
nyomas ad méretezési alapot.

8. Tervezett létesitmeények

8.1. Tervezett ivoviz-tavvezeték
o V-1-0jell D225 KPE ivovizvezeték 16.152,0 m hosszban,;
o V-1-1jeli D225 KPE ivdvizvezeték 530,0 m hosszban.

8.2. Tervezett vizvezeték helyszinrajzi vonalvezetése

V-1-0 jelli tavvezeték

A tervezett D225 KPE ivoviz-tavvezeték 0+000 kezdd szelvénye a Borsdonadasd 035 d alrészleti
helyrajzi szamu ingatlanon meglévd vasbeton zarkamrabdl indul, itt csatlakozik le az tzemel6 NA 150
KMPVC  vizvezetékrél (1. szamu csomopont). Ez egyben a f6évizmérési pont.
A 0+002 szelvényben a vezeték balra, ENY-i iranyba fordul 75°-os iranytéréssel (2. szdmu
csomopont), majd ismét balra 90°-os iranytéréssel (3. szamu csomdépont). Ezutan a vezeték balra
egy 30°-os iranytoréssel ( 4. szamu csomopont) halad tovabb a Borsodnadasd 1098 helyrajzi szamu
szort ut nyomvonalat kévetve. Majd a 0+531 szelvényében (10. szamu csomépont). egy 1,50 x 2,50
m vasbeton akna (Uritési és mosatasi pont) beépitése tervezett. Innen a tervezett vezeték a Kdlcsey
Ferenc utcaban (Borsodnadasd 1124 hrsz.) halad. Borsodnadasd telepiilés tertiletén a vezeték tébb
helyen keresztez utakat, arkokat, ahol D315 KPE véddcs6 beépitése torténik. A 2+400 szelvényben
(Borsodnadasd 1192/2 hrsz.) egy 1,50 x 2,50 m vasbeton akna (Uritési és mosatasi pont) beépitése
tervezett (10. szamu csomoépont). A tervezett vezeték a Kéztarsasag utcaban halad tovabb. A 3+800
szelvényben egy 1,50 x 2,50 m vasbeton akna (Uritési és mosatasi pont) beépitése tervezett
Borsodnadasd 1788/1 hrsz. -0 ingatlanon. (10. szamua csomépont). A vezeték 3+821 szelvényében
16,0 m D400 KPE hészigetelt védécs8ben a Hédos-patakot keresztezi, a kdzuti hid szerkezetére
er@sitett cs6hiddal, a patak 12+776 szelvényében. A 3+829 szelvényben 2 x 90°-os iranytorés
tervezett, légtelenitési pont (9. szamu csomoépont). A 3+953 és a 3+941 szelvényekben 22°-o0s
iranytdréssel a tervezett vizvezeték E-i iranyban halad. A vezeték 3+953 szelvényében légtelenits
hidrdns beépitése tervezett csapszekrénnyel és vasbeton gallérral. (LH jelii csomoépont).
A tervezett vizvezeték a 4+545 szelvényében egy 2,50 x 2,50 m vasbeton akna (7. szamu

19



csomépont) beépitése tervezett, ahol az épuld V-1-1 jell vizvezeték ledgazasa valdsul meg.
Ez Uritési és mosatasi csomopont is. Az éplld vizvezeték 5+022 szelvényében 90°-os iranytéréssel K-
re fordul a vezeték, majd az 5+050 szelvényben ismét 90°-os iranytorés tervezett (3. szamu
csomopont). A vezeték orszagos kozuton halad tovabb. Az 5+893 és a 6+365 szelvényekben egy-
egy 1,50 x 2,50 m vasbeton akna (Uritési és mosatasi pont) beépitése tervezett (10. szamu
csomopont). A tervezett vezeték a 6+381 szelvényében 22,0 m D400 KPE védécsével a Hodos-
patakot keresztezi, annak 10+243 szelvényében. A 6+976 szelvényben 14,3 m D400 KPE
védbcsovel a vezeték kerékparutat keresztez. Az épllé vizvezeték a Dozsa Gyodrgy utcaban halad
tovabb. A 8+218 szelvényben egy 1,50 x 2,50 m vasbeton akna (Uritési és mosatasi pont) beépitése
tervezett (10. szamu csomoépont). A 8+375 szelvényben 12,6 m D400 KPE védbcsd beépitése
mosatasi pont) beépitése tervezett (10. szamu csomépont). A 9+932 szelvényben 9,9 m D400 KPE
védbcsd beépitése tervezett a kerékparutat keresztezé foldarok alulrdl torténé keresztezéséhez. A
10+112 szelvényben 18,0 m D400 KPE védbcsé beépitése tervezett. A vezeték 8+218 szelvényében
egy 1,50 x 2,50 m vasbeton akna (uritési és mosatasi pont) beépitése tervezett (10. szama
csomopont).

A 10+528 szelvényben 29,8 m D400 KPE véddcsG beépitése tervezett. A vezeték 11+200
szelvényében egy 1,50 x 2,50 m vasbeton akna (Uritési és mosatasi pont) beépitése tervezett (10.
szamu csomoépont). Az épulé vizvezeték 11+300, 11+392, 12+100 szelvényeiben D500 KPE
véddcsd beépitése tervezett. A vizvezeték 11+394 szelvényébe légtelenitd hidrans beépitése
tervezett (LH jelii csomépont). A vizvezeték 12+355 szelvényébe egy 1,50 x 2,50 m vasbeton akna
(figgoleges iranytorés, szakaszolasi pont) beépitése tervezett (12. szamu csomépont). A tervezett
vezeték a 12+370 szelvényében 30,0 m D400 KPE véd&csbvel a Hédos-patakot, a patak 4+093
szelvényében keresztezi.A vizvezeték 12+385 szelvényében egy 1,50 x 2,50 m vasbeton akna
(fugglleges iranytorés, Uritési és szakaszolasi pont, haszoncsd kihuzasi lehet6ség) beépitése
tervezett (13. szamu csomopont). A vizvezeték 12+600 szelvényébe légtelenité hidrans beépitése
tervezett (LH jelii csomoépont). Az épllé vizvezeték 13+096, 13+800, 14+104, 14+213, 14+323,
144350, 14+475 szelvényeiben D500 KPE véddcsd beépitése tervezett. A vezeték 13+798
szelvényében egy 1,50 x 2,50 m vasbeton akna (Uritési és szakaszolasi pont) beépitése tervezett
(10. szamu csomdpont). A vizvezeték 14+320 szelvényébe légtelenitd hidrans beépitése tervezett
(LH jelii csomoépont).A vezeték 14+479 szelvényében egy 2,00 x 2,50 m vasbeton akna (uritési és
szakaszolasi pont, 90°-os iranytorés) beépitése tervezett (14. szamu csomoépont). Az épllbé vezeték
14+494 és 15+351 szelvényeiben 90°-0s iranytorés tervezett (3. szamu csomdpont). A tervezett
vezeték 75 °-os és 90°-os iranytorésekkel halad tovabb.A tervezett vizvezeték végpontja a 16+152
szelvényben van.

V-1-1 jel(i tavvezeték

A tervezett vizvezeték a 0+00 szelvényben leagazik a V-1-0 jel(i vezeték 4+545 szelvényében egy
tervezett 2,50 x 2,50 m vasbeton aknaban (7. szamd csomépont). Ez Uritési és mosatasi
csomopont is. A vezeték a 0+209 szelvényében 75°-os iranytéréssel balra fordul. Az épulé vizvezeték
0+283 szelvényében egy 1,30 x 2,00 m vasbeton akna (légtelenitési pont) beépitése tervezett (11.
szamu csomopont). A vezeték 0+431 szelvényében egy 1,50 x 2,50 m vasbeton akna (Uritési és
szakaszolasi pont) beépitése tervezett (10. szamu csomopont). A vezeték tdbbszori iranytérésekkel
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éri el a Borsodnadasd 0145/1 hrsz.-u ingatlanon [év6 Vizm{ teruletét, ahol a meglévé medence
terlletén csévéglezarassal vegzédik.

A tervezett vezetékek vizszintes vonalvezetését lasd az dtnézetes helyszinrajzokon, a
magassadgi vonalvezetését lasd a hossz-szelvényen.

8.3. Csomopontok

A szerelvény aknak el6re gyartott vasbeton aknak lesznek, egyedi vasaldssal, gyartd szerinti
kialakitassal. Az el6re gyartott vasbeton aknak a gyarté altal garantalt mindsitési tanusitvannyal
rendelkeznek mind terhelésre, mind szallitasra. A talajba keriilé beton minésége: C30/37, megrendeld
koévetelményeiben elGirtakat be kell tartani, szulfatalld cement. Aknak fedlapja d600 mm,
csuklopantos, szilikon tdomitéssel. Az aknakba vald lejutast mGianyag bevonatos hagcsok kiépitésével
kell megvaldsitani! A meglévd és tervezett csomodpontok részletes rajzait, kialakitasait a csomoponti
tervek), helyeit a részletes helyszinrajz és hossz-szelvények tartalmazzak!

9. Kézmkeresztezések

A Kkeresztezési helyeken a szabvanyban el8irtakat és a kdézmi-egyeztetési jegyz6kdnyvekben
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. Az épités idején feltart keresztezd kdzmivek allaganak
megovasat biztositani kell!

A tervezési terlleten tébb meglévé kézmi taldlhatd, igy meglévd vizvezeték, szennyvizcsatorna,
Uzemeld gazvezeték, elektromos haldzat, tavkozlési haldzat.

A mar meglév$ foldalatti kdézmivek helyére vonatkozd pontos adataink csak részben alltak
rendelkezésre; azok nyomvonalat az érintett Gzemelteték kézmi-nyilvantartasi térképeirdl kézvetlenal
vettlk at.

A helyszinrajzon és hossz-szelvényen feltlintetett kdzmivek helye igy tajékoztatd jellegl, az épités
soran a pontatlansagok és az esetleges karokozas elkerulése végett kutatdéarkok kézi féoldmunkaval
valo kidsasa utan tarhaté fel a kdzmivek valds helyzete. Amennyiben a tényleges helyzet Iényegesen
eltér a tervezett allapottdl tervezdi, ill. Gzemeltetdi miivezetést kell kérni.

A munkalatok soran a keresztezéseknél kizardlag 6vatos, kézi fdldmunkaval lehet dolgozni, az érintett
kézm( Gzemeltetbk szakfelligyelete mellett, a csatolt koézmii-egyeztetési jegyz6konyveknek
megfeleléen. A keresztezett koézmivek feltardsa utan azokat megdfeleléen rogziteni kell
felflggesztéssel, vagy alatamasztassal.

Barmely kdzm{ megrongalasa esetén az érintett kézma Uzemeltetét azonnal értesiteni kell!
A részletes helyszinrajzon fel lettek tlntetve a tertleten talalhaté kézmiivek lzemeltet6itdl atvett
nyomvonalak.

Gazvezeték

A tervezett vizvezeték tdbb helyen keresztez, illetve parhuzamosan halad az Uzemeld gazvezetékkel,
illetve keresztezi annak csatlakozoit. A foldgazelosztd6 vezetékek nyomvonalat a tervek
mérethelyesen, hianytalanul tartalmazzak.

A keresztezési helyeket a részletes helyszinrajzokon és a hossz-szelvényen feltintetettik. A
keresztezés alulrdl torténik. A keresztezési pontokon a szikséges védoétavolsag biztositott (csépalast
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kozott vertikalis értelemben 0,2 m). Parhuzamos nyomvonal esetén, a gazvezeték és a vizvezeték
palasttavolsaga min. 0,7 m kell, hogy legyen!

Kivitelezés soran a 2008. évi XL. Torvény rendelkezéseinek végrehajtasarol szolé 19/2009. (1. 30.)
Kormanyrendelet 166. § szerinti, illetve a banyaszatrol szolé 1993. évi XLVIII. térvény végrehajtédsarol
sz6lo 2003/1998 (XI1.19) Korm. rendelet 19/A § szerinti el6irasokat, valamint a tilalmakat és
korlatozasokat maradéktalanul be kell tartani.

Telefon kabelek keresztezése, oszlopok megkézelitése
A tervezett mivek megkozelitik, illetve keresztezik a terlleten talalhaté tavkozlési foldkabeleket,
létesitményeket. A Kkivitelezés soran a keresztezési helyeken csak kézi féldmunka végezhetd, a

munkavédelmi szabalyok betartasaval.

A tavkozlési oszlopok 2-2 m kornyezetében nem végezhet6 féldmunka arok és munkagodor nyitas
céljabol, ezeken a helyeken a vezetéket nyilt arok nélkil furassal védécsében kell megépiteni.

Az épités idejére a szakfelligyelet megrendelése elengedhetetlen.

Elektromos kdbelek, oszlopok megkézelitése
A tervezett vizvezeték lzemeld elektromos légvezetékeket, foldkabeleket keresztez, illetve azokkal

parhuzamosan halad.

Az oszlopok 2-2 m kdérnyezetében nem végezheté foldmunka arok és munkagodor nyitas céljabdl,
ezeken a helyeken a vezetéket nyilt arok nélkil furassal véd6csében kell megépiteni.

Az épités idejére a szakfelligyelet megrendelése elengedhetetlen, melynek soran a foldkabeles
bekotések egyeztetését is kell kérni.

Szennyvizcsatorna

A tervezett ivoviz tavvezeték az tzemelS szennyvizcsatornakkal parhuzamosan halad, illetve tdbb
helyen keresztezi.

Az épités idején feltart keresztezd vezetékek, allaganak megdvasat biztositani kelll A munkavégzés
idejére szakfelligyelet megrendelése sziikséges.

Csapadékviz elvezetd kbzmii
A tervezett vezeték keresztezi, illetve parhuzamosan halad nyilt csapadékviz elvezet6 arkokkal,

atereszekkel.
A vizvezeték épitése soran a csapadékviz elvezetd miivek nem sérulhetnek.
A kivitelezés idétartama alatt is gondoskodni kell a csapadékvizek zavartalan elvezetésérél.

10. Vizfolyasok, kdzutak keresztezése, megkozelitésev

Orszagos kozut keresztezése és megkozelitése
A tervezett ivéviz-tdvvezeték aszfalt utakat érint. Orszagos kozut keresztezése a 10+112 szelvényben
a 25. szamu Il. rend( féutat Arldn keresztezi D400 KPE véddcsdben.

Vizfolyasok keresztezése
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A vezeték 3+821 szelvényében 16,0 m D400 KPE hészigetelt véddcs6ben Hodos-patakot keresztezi,
annak 12+776 szelvényében.

A tervezett vezeték a 6+381 szelvényében 22,0 m D400 KPE véddcsbvel a Hodos-patakot keresztezi
a patak 10+243 szelvényében.

A tervezett vezeték a 12+370 szelvényében 30,0 m D400 KPE védécsével a Hodos-patakot, annak
4+093 szelvényében keresztezi.

A D225 KPE haszoncsd D400 KPE véd&csébe kerll furassal, a patakmeder megbontasa, a rézs,
illetve mederfenék érintése nélkiil.

11. Vezetéképités

A tervezett vezetékek KPE anyagu, 10 bar nyomasallésagu csébdl épllnek hegesztett kotéssel. A
KPE vezetékeket elektrofittinges eljarassal, automata mikodésl, folyamat-regisztralé hegeszt6
berendezéssel kell hegeszteni! Az egyenes csészakaszok kivitelezésénél a tompavarratos hegesztés
is megengedett!

A vezetéképités soran a Biztonsagtechnikai-, és Egészségvédelmi Tervfejezetben, tovabba a
Technoldgiai Utasitasban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A foldvisszatoltés el6tt nyiltarkos geodéziai bemérést el kell végeztetni. A bemérést az egységes
elektronikus kdézminyilvantartasrol szélo 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet el6irasai alapjan, a
Megrendeldi Kdvetelményekben foglalt tartalmat (hegesztések helyei, keresztezett kozmivek, stb.) is
figyelembe véve, geodéziai szakcéggel kell elvégeztetni.

A tervezett vezetéken a hegesztéseket elektrofitting eljarassal, vagy az egyenes csOszakaszok
esetében tompavarratos hegesztéssel kell kivitelezni. Ennek sordn maradéktalanul betartanddk a
Megrendel6i Kovetelmények, a Technoldgiai Utasitas, tovabba a cségyartd és az elektrofitting gyartoé
cégek vonatkozo elbirasai.

A vezeték elkészlltével szakaszos és teljes nyomasprébat kell végezni a Megrendeldi
Kévetelmények, valamint a vonatkozd szabvany (MSZ-10-310:86) el6irasai alapjan.

Nyilt munkadrok esetében a munkaarkot atlagosan 1,40 m meélységgel, és 0,80 m szélességgel,
lehetbleg kozvetlenll a cséfektetés elétt kell kiemelni. Ett6l mélyebb munkaarok az tzemeld felszin
alatti kdzmivek esetén — kulén indoklassal — alakithatok Ki.

A csbvezeték ala 15 cm vastag homok agyazatot kell tenni. A foldvisszatdltés rétegesen, rétegenként
tomoritve torténjék. Egy réteg vastagsaga max. 40 cm lehet. Az els6é réteg homok vagy kémentes
helyi anyag.

A vezeték fektetésénél, atmeneti tarolasanal, mozgatasanal a gyarté elbirasait maradéktalanul be kell
tartani.

A vezetékek felett 50 cm-re ,vizvezeték”, vagy ,ivoviz’ feliratd mlanyag jelzészalagot kell elhelyezni.
A nyiltarkos épitési technoldgia soran a hasznalaton kivili azbesztcement cséveket a tervezett KPE
anyagu vezeték 2 méteres véddsavjan belll ki kell bontani, és engedéllyel rendelkezé vallalkozéval
kell elszallitatni a legkdzelebbi, fogadasi kapacitassal és azbesztcement tartalmu hulladékok
kezelésére engedéllyel rendelkezé hulladéklerakoba. Az Uj vezeték 2 méteres védGsavjan kivll
megmarado csészakaszok a Megrendel8i Kévetelmények vonatkozo el6irdsai alapjan kiinjektalandok.

A munkalatok befejeztével a tereprendezést az eredeti allapotnak megfeleléen kell elvégezni.
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El6készités

A szikséges agyazati anyagot az arok szélére kell leddnteni, olyan sirliségben elhelyezkedd
depdniakban, hogy az agyazati anyagot egyszeri bekarolassal végleges helyére lehessen juttatni. Az
agyazati anyagot az arokba kell lapatolni és ott az elGirt vastagsdgban egyenletesen elteriteni. A
csOveket, cs6idomokat, csékotési elemeket és a beépitendd szerelvények illesztédarabjait el6szor
szemrevételezéssel ellendrizni kell. Nem lehet a csdveken és csdkotéseken réteges levalas, valamint
a vizzarésagot befolyasolo sériilés, illetve deformacio. Az esetleges repedés megallapitasa érdekében
a csOveket és csGidomokat fakalapaccsal végig kell kopogtatni. A csdvek szarazak és méretpontosak
legyenek. A csévégeket drotkefével le kell tisztitani. Ha a csévég vastag, vagy nem sima, a folosleges
vastagsagot, illetve egyenetlenséget szakszerien le kell reszelni. Uzemeld (nyomas alatti) vezetékre
torténd rakotés esetén a vonatkozé elbirasok szerint kell eljarni (megfeleld toldézarak lezarasa,
nyomasmentesités, Urités).

Nyomdécsdé méretre vagasa

A vagas megkezdése el6tt a vagas helyét a csére ra kell mérni és pontosan bejeldlni, majd megoldani
a csO teljes hosszaban torténd biztonsagos alatamasztast. Csévagas géppel: A csOvek vaghatok
gépel is az anyaguknak megfelel6 vagoékoronggal. A vagas utan a csévéget le kell sorjazni és az elbirt

anyaggal passzivalni kell.

Nyomoécsd és csdidom leeresztés munkaarokba

A cséleeresztést a szerelés ltemének megfeleléen kell elvégezni. A cs6kotések ala fejgodrot kell
kialakitani. Kotéllel torténd leeresztés esetén: A csbleeresztéshez a csé alatt két helyen kételet kell
athazni és a csdvet az arok szélére gorgetni, majd fokozatosan a munkaarokba engedni. Daruval
torténd leeresztés esetén: a cséleeresztéshez a csd alatt sodronykotelet kell athuzni, vagy a csdvet
kétélhimban régziteni, majd a terhet a daru emel8horgara biztonsagosan felerésiteni. A daruval a
csovet meg kell emelni és a munkaarokba engedni.

Csoéleeresztés munkaarkon kiviil szerelt csdvezeték esetén

A munkaéarok mellett folytonos Utemben szerelhet§ a csOvezeték és szerelt allapotban térténhet a
munkaarokba vald leengedés. A munkaarkon keresztlil megfeleld teherbirasu tartokat kell fektetni,
majd az Osszeszerelt vezetékszakaszt az é&rok mell8l a tartéfdkra kell racsusztatni. A
vezetékszakaszon egyenld tavolsagokban kétélmegfogasokat kell késziteni. A vezetékszakaszt a
tartéfak fokozatos kivaltdsaval - kdtélmegtartas mellett - a munkadarokba kell leereszteni, majd évatos
igazitd mozgatassal az agyazaton tengelyiranyban be kell allitani és a szintet ellenérizni. A
vezetékszakaszt megtdmaszté agyazati anyagot két oldalon egyidejlileg kell beteriteni és 6vatosan
kézi dongoléssel kell tomoriteni, mikdzben a cs6kapcsolasi helyeket szabadon kell hagyni.
Munkaarokban tértént szerelés esetén a szintet minden egyes csé6kdtésnél ellenérizni kell, majd a
csovet kétoldalon visszatoltott és tomoritett folddel rogziteni kell. A beépitett idomdarabok terv szerinti
kitdmasztasat el kell késziteni. A jelz6szalagot, a vezeték fektetési mélységének felében kell a
munkaarokba helyezni, de a vezeték felsé alkotdjat legfeljebb 0,3 m-re kdzelitheti meg.

Nyomaspréba
A nyomasprébazandé szakasz hosszat az erre vonatkozé el8irasok figyelembevételével az épittetd, a

beruhazé és a kivitelezé k6z6s megallapodassal hatarozza meg, figyelembe véve az MSZ 2873:1989
elbirasait. Feltdltés elétt a vizsgalandd vezetékszakasz végeit le kell zarni és ki kell tamasztani.
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Ellenérizni kell, hogy a vezetékszakasz a terv szerint készilt-e el, a fejgddrok kihagyasaval a fold
csévallig fel van-e toltve és tomoritve, tovabba a beépitett idomok és szerelvények kitamasztasa
megfelel6-e. Ellenérzés utan a vezeték legmélyebb pontjara csatlakoztatott szivattydaval kell elvégezni
a vizfeltoltést, Ugyelve a vezeték légtelenitésére. A feltoltott vezetéket 24 6raig pihentetni, majd ujbal
légteleniteni kell a gazok eltavozasanak érdekében. A nyomasprdoba kezdési és befejezési idpontjat
a kornyezeti hémérseékletvaltozas hatasanak kiiktatasa érdekében ugy kell megvalasztani, hogy a
kezdési és befejezési id6pontban a kérnyezeti hdmérséklet azonos legyen. Es6ben nyomasprébat
nem szabad tartani. A nyomasprébardél jegyzékonyvet kell késziteni. A nyomaspréba akkor megfeleld,
ha szivargast nem tapasztaltak, a kdvetelmények teljesiltek, illetve a csévezetékek, a kitamasztasok
és a lehorgonyzasok nem mozdultak el. A nyomasproba elétt ellendrizni kell: - a cs6kdtéseket - a
tartoszerkezeteket - a csatlakozasokat, csévég lezarasokat - a vezeték hétagulasi lehetéségét - a
vezeték légtelenitett allapotat Ha a feltdltéshez hasznalt viz hémérséklete jelentésen eltér a
cs6vezeték hdmérsékletétél a feltdltést lassabban kell elvégezni.

Helyreallitas
A munkalatok befejezése utan az igénybe vett teriiletet az eredeti allapotanak megfeleléen helyre kell

allitani. Az épités és helyredllitas soran az Onkormanyzati utak és kdzterlletek vonatkozasaban
kiadott tulajdonosi, valamint a kiadott kezel6i hozzajarulasaban foglaltakat maradéktalanul be kell
tartani! A munkalatok befejezése utan az igénybe vett kdzuti terliletet — adott esetben beleértve a
csapadékviz elvezetd arkot is —, tovabba az egyéb érintett terlleteket (z6ldsavot, jardat, stb.) annak
tulajdonosa illetve kezel6je eltéré rendelkezése hianyaban — eredeti allapotanak megfeleléen helyre
kell allitani. A burkolatbontas ill. aszfaltozas miatt sérilt vagy megsemmisilt burkolati jeleket a
meglév forgalmi rendnek megfelelen fel kell festeni. A burkolat végleges helyreallitasat kdvetéen a
burkolati jeleket tartds kivitell (3-4 év élettartamu) festékanyaggal kell felfesteni. A megbontott padkat
nemesitett zGzalékkal kell visszatolteni és Try=95%-os mértékire kell tomdriteni. Az utpadkat az arok
felé torténd 5%-os lejtés kialakitasaval kell helyreallitani.

Nyomoévezetékek szerelvényei

A nyomovezeték szerelvényeinek szereléséhez készen kell lennie: - Ujonnan épitendd vezeték esetén
fedlappal letakart, a szerelvény beépitéséhez szilkséges mitargynak, - tol6zar szereléséhez a
csBvezetékbe ideiglenesen beépitett, a tolézar méreteinek megfeleld illesztédarabnak ugy, hogy a
peremes csatlakozas furatainak allasa lehetévé tegye az illesztédarab helyére kerll6 tol6zar
fuggbleges beépithetdségét. A munkavégzés folyamatossaga érdekében az alabbiakat kell
rendelkezésre bocsatani:

Munkateriilet:

- legalabb egy, a beépitendd szerelvény méretéhez szikséges, de minimum 2 m2 alapteruletl
munkagddor,

- a munkagddor, illetve munkaarok egyik oldalan 1-3 m széles szabad sav az anyagok mozgatasara.

El6készités

Ellenérizni kell, hogy a beépitendb szerelvény a terven megadott helyre kerlljén. A tarolasi helyen
lévé szerelvényeket és a szerelési anyagokat el6szor szemrevételezéssel ellenérizni kell. A
csatlakozé elemek illesztési felliletének épségérdl és deformaciémentességérél kiulon meg kell
gy6z6dni!
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12. A mUszaki beavatkozasok szikségessége

Az ERV ZRt. ivéviz-tavvezeték kiépitését tervezi a Ozd és térségének biztonsagos vizellatasa céljabol
Borsodnadasd és Ozd telepiilések kdzott.

Epiil: V-1-0 jelli D225 KPE ivévizvezeték 16.152,0 m hosszban és V-1-1 jelii D225 KPE
ivovizvezeték 530,0 m hosszban.

A miiszaki beavatkozasok sziikségességét a ivovizellatds Uzembiztonsaganak nodvelése
indolkolja.

13. A tevékenységhez szikséges teher- és személyszallitas
nagysagrendje, szallitasigényessége

A teher és személyszallitas kdrnyezeti hatasai Iényegesen elmaradnak a munkaterileten mozgé és
munkat végz6 onjardé gépi berendezések kibocsatasaitdl és kdrnyezetterhelésétél. Ezért az érdemi
hatasok meghatarozasat elésegitdé és a munkaterileten varhatéan fellépd maximalis teljesitményi
gépi Uzemelési id6kre (egy 8 6ras miiszakra) az alabbi becslést adjuk:

A k6zm{ épitésénél hasznalandd géppark: arokaso és teherauto.

14. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
szUkséges kapcsolddo miveletek

2. tabldzat
Eszkdz Eszkéz 8 oras meglt_elsm idére vonatkozo
. .. idétartam
megnevezése mennyisége [db] (h]
Arokaso 1db 8
Teherauté 1db 4

Az anyagszallitas a jelenlegi napi forgalmat, feltételezéstink szerint, 10 jarmi/nap értékkel ndveli a lll.
jarmlkategoériaban az agyazé homok szallitasa idején (a munkalatok elsé fazisaban) és 4 jarmi/nap
értékkel a tovabbi idészakban.

14.1. A telepités miatt megnyitott banyalzem, célkitermel6hely vagy lerakdhely
|étesitése és Uzemeltetése, a telepitéshez szikséges tereprendezés vagy mederkotras
A tervezett ivoviz-tavvezeték kiépitéséhez banya, célkitermel6hely, lerakéhely |étesitése nem
kapcsolodik, a tevékenység ezen kapcsolodd miveletek miikddtetését nem igényli. Foldmunkavégzés
a teljes szakaszon torténik. A munkaarok mélysége 1,11-3,38 m kdz6tt valtozik, de atlagosan 1,60 m.
A kiemelésre kerll6 foldmennyiség visszatomoritésre keril a munkaarokba, valamint a felesleg
tereprendezés céljara forditddik. A kiemelt féld igy nem valik hulladékka. A nyomvonal kialakitdsat
kizardlag lanctalpas arokaso gépekkel végzik. A napi munkaidé 8 ora.
A kivitelez6 személye még nincs kivalasztva, ezért az ilyen jellegli munkdkhoz hasznélatos géptipust
neveziink meg.
Az alkalmazhaté gépek tipusa a kdvetkezd lehet:

e Caterpillar 320, (Teljesitmény: 68 kW) lanctalpas, 1,7 m3 kanaltérfogat
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e teherauto (teljesitmény: 115 kW)

A helyszinen egyszerre csupan 8-10 ember tartézkodik majd, 6ket személygépkocsival szallitjak a
helyszinre. Tisztalkodasukat a telephelyen oldjak meg. Az arokasd gép a munkaterllet helyszinén
maradnak. A beruhazas soran ezért kulon létesitmény megépitésére nem kerdl sor.

14.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz szlkséges szallitds, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A telepitéshez szikséges szallitas kornyezetvédelmi hatasait a levegbtisztasag-védelmi és a
zajvédelmi fejezetben elemezzik. Raktarozasra, tarolasra és vizrendezésre nem kerdl sor.

A szallitas Ozd iranyabdl a 25. szamu II. rendi féuton torténik.

A szdllitas intenzitasa: A KPE csoéveket a D400 mérettartomanyban (~16,5 km 6ssz hosszban) 12, 18
méteres szalakban szallitjak. A csdvek kiszallitasa kiilénb6zd napokon térténik, igy maximum napi 2
forduléval szamolhatunk. Tovabbi gépjarmi forgalmat jelent a sziikséges homok (kb. 5000 m3)
szallitasa. Ezt a mennyiséget 20 m3 kapacitasu teherautdkkal szallitidk a helyszinre. A homok
kiszallitasara is max. napi 4 forduléval szamolhatunk. Mindez azt jelenti, hogy éranként 1 teherauto
elhaladassal szdmolhatunk az érintett utszakaszokon.
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12. Gbra Szdllitdsi utvonal a 25. szamu féuton



Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat az alabbi tablazat tartalmazza, a 2018-as
forgalomszamlalasi adatok alapjan.

3. tabldzat A szdllitdsi utvonal 2018-as jarmiiforgalma

) , , hatarszelvényei . forgalom| . szamlaléallomas
ut szama szelvénye hossza | fekvése | . I tipusa o
[km+m] [ [km+m] jellege kédja
61+800 |55+629|62+291| 6,662 L c2 M1 4467
25. szamu Il. rendii 64+800 |62+291|64+984 | 2,693 L c2 M2 7697
fout 65+761 |64+984|67+430| 2,446 L a2 F+JA 1105
67+909 |67+430(68+600| 1,17 L a2 F+J 1106
2507. szamu 0+200 | 0+000 | 3+056 | 3,056 | L d3 M1 7719

osszekotd ut

14.3. A megvalodsitas soran keletkezd hulladék- és szennyvizkezelés
A telepités soran szennyviz nem keletkezik, a keletkezhetd minimalis hulladék sorsat a
hulladékgazdalkodasi fejezet tartalmazza.

14.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A tervezett ivoviz tavvezeték Kkiépitéséhez szikséges gépi eszkOzok diesel UGzemiek.
A munkavégzéshez vizellatasi igény nem mertil fel. A munkat végzd gép lizemanyaggal valé feltdltése
mobil t6lt6 gépjarmivel lesz megoldva.

14.5. Egyéb kapcsoldodd mivelet
A beruhazas befejezésétél kézcélu ivovizszallitas. A telepités soran egyéb kapcsolédd mivelet — az
ismertetetteken kivil — nem jelentkezik.

14.6. A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkez§
hulladékok és a kezelésukre tervezett intézkedések, tovabba az el6bbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsanak bemutatasa

A telepitést bontasi munkalatok nem el6zik meg, Uj nyomvonalon valésul meg.

Ahol a régi ivoviz-tavvezeték az Uj nyomvonal 2 méteres véddsavjan belil fut, azokat kibontjdk és a
megszintetésre kerll6 azbesztcement csdveket érvényes engedéllyel rendelkezé vallalkozéval
elszallittatjak a legk6zelebbi, fogadasi kapacitassal és azbesztcement tartalmua hulladékok kezelésére
engedéllyel rendelkezd hulladéklerakéba.

A kivitelez8nek a kiemelt azbesztcement csévek ideiglenes deponalasat, szikség szerinti darabolasat
— a koérnyezet szennyezésének kizarasaval — meg kell oldania.

15. Magyarorszagon Uj, kulféldon mar alkalmazott technoldgia
bevezetése esetén kulfoldi referencia

Az alkalmazasra keril6 technoldégia Magyarorszagon mar bevezetett, ismert.




16. Az ismertetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen
informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

A tervezett tevékenységrél az eddigiekben bemutatasra kerilt adatok 100 % - os bizonyossaguak,
elvileg véglegesek, tovabb nem pontosithatok. A tényleges kivitelezé ugyan jelenleg még nem ismert,
de a megvaldsitas soran alkalmazhatd gépi berendezések, eszk6z6k adatai azonosak.

17. A telepitési hely lehataroldsa térképen, megjeldlve a telepitési hely
szomszédsagaban meglevé vagy — a telepllésrendezési tervekben
szerepl@ — tervezett tertlet-felhasznalasi modokat

A helyszinrajzokat a mellékletek tartalmazzak, mig az érintett tertlet terllet-felhasznalasi adatai a 3.1..
pontban talalhatok meg.

18. A tevékenység megvaldsitasanak osszhangja a terlletrendezési
tervekkel, telepllésrendezési eszkozokkel

A tervez6 ezuton nyilatkozik arrél, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévd
terlletrendezési tervek moédositasara nincs sziikség, az ivoviz-tavvezeték létesitése a meghatarozott
teruleti besorolasokat nem valtoztatja.

19. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését kdvetben esetlegesen
kialakuld 0Osszetartozd tevékenységnek mindsulé Uj tevékenységek
hatasara kialakulhato kiszobérték feletti terhelésekrdl, a telepitési
helyen vagy annak szomszédsagaban

Az elbzetes vizsgalati dokumentacido készitbje ezuton nyilatkozik arrdl, hogy a tevékenység
megkezdését kdvetben sem tervszerlien, sem elére nem lathaté okokbdl, nem keril sor dsszetartozé
tevékenységnek mindsulé uj tevékenység megvalodsitasara, sem megvaldsulasara. A telepitési helyen
vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegii méas tevékenység nem folyik és ilyen
tevékenység tervezése nincs folyamatban, igy a tevékenységeknek a 314/2005. (XII.25.) Korm.
rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatarozott kiiszobértékek szerinti modon torténé esetleges
Osszekapcsolédasa sem képzelhet6 el.

20. A vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-
gazdasagi el6nyeinek bemutatasa, kdltség-haszon elemzés alapjan

A vizsgélt tevékenység soran ,vizekbe torténd beavatkozas” nem valdsul meg, hiszen a vizsgalt
munka sem a felszini, sem a felszin alatti vizek mennyiségi és mindségi viszonyait nem valtoztatja
meg az igénybevett terlleten.
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21. A beruhdzas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa
21.1. Viz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni.

A létesités soran a felszini-, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrasai a kdvetkezok:

A terlleten allandé szennyez6 forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, izemanyag tarold,
stb.) nem lesz.

A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld Uritése.

A talgj illetve a felszin alatti viz elszennyez8dése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazék kerll a talajra és ez a szennyezbdés leszivarog a talajvizig. A vizsgalt
terlileten azonban iszapos rétegek alkotjak a felszin kozeli rétegeket, igy az esetlegesen
talajra juté szennyez6 anyagok nehezen szivarognak le a talajvizbe.

A talajra csak véletlenszerli géphiba soran kertlhet kdolaj szarmazék. Ez a jellegl hiba
csOszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabdl
adddhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a talaijt.

A beruhazas megvalésulasa soran a kovetkezdéket kell betartani a felszin alatti vizek védelme
érdekében:

Az épitbanyagok helyszinre szallitasanal csak megfelel§ miszaki allapotu, rendszeresen
karbantartott, a kérnyezetvédelmi eléirasoknak megfelel6 szallité jarmivet hasznalnak.

Az alkalmazott féldmunkagépek csak megfelel6 miszaki allapotu, rendszeresen karbantartott,
a koérnyezetvédelmi eldirasoknak megfelel6 munkagépek lehetnek.

Az épités soran a tertletre kihelyezett mobil WC tartalyait rendszeresen ellendrizni és Uriteni
kell.

A tevékenység végzése soran szennyez$ anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helyszini karbantartas esetén olajfogé talcéat
alkalmaznak).

A beruhazas soran Uzemel§ gépek Uzemanyag feltdltését tartédlyautdkbdl karmentd talca
alkalmazasaval fogjak megvalésitani, igy felfogjak az esetleges olajcsdpogést és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatti vizbe kertlését.

A tevékenységhez kapcsolédd gépek karbantartdsa nem a munkaterlleten, hanem a
kivitelez6 telephelyén torténik. igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.

A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyd, elcsbp6gd
olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabdl adédhat. Ez a
jellegli hiba cs6szakadasbdl, szivattydhibabdl vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Rendkivili olajelfolyds esetén azonnal intézkedni kell a szennyezés flirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitdsarol.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockézata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra
csokkentheté.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel
megelézheték.
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A tervezett beruhazas nem lesz karos hatassal a felszini- és felszin alatti vizekre.

21.2. Leveg@szennyezés

21.2.1. Alevegé alapallapota, el6irt hatarértékek

A tervezési terillet Borsod-Abauj-Zemplén megyében talalhatod, Ozdi kistérésgben, -Borsodnadasd
telepllések kozotti térségét fogalalja magaba. A levegémin&séget természeti tertleten (kilterileten)
hattérszennyezettségi adatokkal jellemezhetjik. Az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat
putnoki méréallomasa szolgaltathat immisszids adatokat a vizsgalt teriletrél.

Az immisszios értékeket donté mértékben a lakossagi tlizelés hatarozza meg. Ebbél a szempontbdl
kedvezd helyzetet teremt, hogy a teleplléseken bevezetésre kerult a gazfités, igy a fltésbdl
szarmazo korom, kén-dioxid, nitrogén-oxidok mennyisége az elmult id6szakban csokkent.

A telepités soran jelentkezé foldmunkak (PM10) illetve a gépjarmiivek okozta kipufogégazok
(kritikus légszennyez6 NOXx) leveg6terhelésével kell szamolni.

A hattérszennyezés meértékének megallapitdasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat
putnoki allomasanak 2019. januar-szeptemberi adatait haszalatuk fel.

A légszennyez6 anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2019.01.01-2019.09.30:

4. tbldzat SO, NO2 NOX PM10

[ng/m3] [ug/m3 ] [ug/m3] [ng/m3]
13,4376 9,372334 11,51734 31,94258
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13. dbra NO2, NOx, PM10 és SO2 napi dtlagok 2015.01.01.-2014.12.31. kézétt (Putnok) Forrds: http.//www.levegominoseg.hu

A 4/2002. (X.7.) KvwWM rendelet szerint — mely a légszennyezettségi agglomeraciok és zdénak
kijelolésérdl szol — a vizsgalt térség a 10. zénacsoportba tartozik:

32


http://www.levegominoseg.hu/

5. tabldzat

aen- | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PM10) | Benzol
F F F E F

E csoport: azon terllet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb I1égszennyezd anyag tekintetében a fels6 és az also vizsgalati
kiiszob kdzott van.
F csoport: azon tertlet, ahol a Iégszennyezettség az also vizsgalati kiisz6b6t nem haladja meg.

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kdrnyezetének levegémindsége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi kdvetelményeit tartalmazé 4/2011. (1. 14.)
VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirél szolé rendelet hatarértékeit vettilk figyelembe. Altalanos esetben az
egészségugyi hatarértékek az iranyaddoak. A munkagép és szallitdé jarmiivek mikddése soran
kibocsatott kipufogdgazokban Iévé Iégszennyezé anyagok kozil az alabbiak a meghatarozoak:

6. tdbldzat A levegébterheltségi szint egészségligyi hatdrértékei, célértékei, hosszu tavu célkitiizései (1. melléklet a 4/2011. (1.
14.) VM rendelethez)

Légszennyezd Hatarerték [ug/m3] ) -
— — = Veszélyességi fokozat
anyag oras 24 6ras éves
Kén-dioxid 250 125 50* 11,
Nitrogén-dioxid 100 85 40* Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il.
Szall6 por (PM10) 50 40** Il

* Meghatarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy, véletlenszeriien kivalasztott 24
o6ras mérés, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az év soran egyenletesen elosztott, legalabb 8 héten keresztiil végzett
mérés

** Meghatarozasara alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy, véletlenszeriien kivalasztott 24
o6ras mérés, egyenletesen elosztva az év soran; vagy az év soran egyenletesen elosztott, legalabb nyolc héten keresztiil
végzett 24 6ras mérés.

A tervezett nyomvonal a Natura 2000 védelem alatt all6 terliletet, a Bukki Nemzeti Park Igazgatdsag

terlletén talalhaté kilénleges természetmeg6rzési tertletnek jeldlt HUBN200015 terlletet Izra-volgy
és Arloi-to SCI teruletet érint.
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HUBN200015
Iza-vdgy és Arldi-t

14. ébra Tervezett nyomvonal és NATURA tertiilet elhelyezkedése
Forras: OKIR (sajat szerkesztés)

Az 6koldgiai rendszerek védelmében a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb kritikus
levegbterheltségi szinteket hatdroz meg:

» Nitrogén-oxidok (mint NO,) esetében éves hatarérték : 30 [pg/m3]

» Kén-dioxid esetében éves hatarérték 20 [pg/m3].

A tervezett tevékenység légszennyezb hatdtényezdként a kornyezeti levegd mindségének romlasa
mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegé mindségére gyakorolt hatas elbiralasahoz a
levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyez® pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirél széld 4/2011. (. 14.) VM rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési
iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levegd egészségiigyi kdvetelményeit tartalmazza. A
mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettink annak eldontésére, hogy a forrastdl
tavolodva, milyen kdrnyezeti levegéminéség valtozas prognosztizalhaté a védett tertletek, objektumok
(receptor pontok) teriletén. A modellszamitasok alapjan jeloltik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendeletben meghatarozott hatasterllet nagysagat. A széllitds esetében, amely vonalforrasként
hatarozhaté meg, szintén igy jartunk el. A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell
alapjan végeztik el, az MSZ 21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

21.2.2. A kivitelezés okozta légszennyezés

A vizvezeték fektetése soran a kdvetkez6 Iégszennyezd forrasokkal szamolhatunk:
» Nyomvonal kialakitasa (arokasas): Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas gép
» felesleges anyag elszallitasa és a vizvezeték épitési anyagok beszallitasa:
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Az alkalmazhat6 gépek tipusa a kdvetkez6 lehet:
» Caterpillar 320, (Teljesitmény: 68 kW) lanctalpas, 1,7 m® kanaltérfogat
» teheraut6

A tehergépjarmiivek és munkagépek égéstermék-kibocsatasa

A gépjarmilvek égéstermékei esetében a figyelembe vehet§ légszennyez6 anyagok kdozil nem
szUkséges valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkozé
immisszidés hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési,
higulasi paraméterek azonosak. Szamszeriien kifejezve: En/In = maximalis. Az erre az anyagra
szamitott ,megfeleld” biztosit6 tavolsagon tul a tobbi
koncentraciéja sem lépheti tul a hatarértéket. A hatasterllet meghatarozasanal is erre a tényre
hivatkozunk. A terjedés szempontjabdl kritikusnak tekinthet§ szennyez6anyag megallapitasahoz
hasznalt viszonyszamok a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kézolt legfrissebb, 2004. évi fajlagos
emisszidés tényezdkkel szamolva, 10 000 szgk/nap és 50 km/h atlagsebesség esetén az alabbi
tablazatban lathatd moédon alakulnak. Az emisszié a fajlagos emisszié és a mértékadd oraforgalom
(1200 szgk/h) szorzata.

levegbéminéséget szennyez8anyag

7. tabldzat
Sl s Oras (PM10
Szennyezéanyag tényezs Emisszio esetében 24 6ras) E/l
. [mg/mxs] hatarérték [m2 /s]
(50 km/h esetén) [mg/m3]
[g/km]

S02 0,00709 0,002 0,25 0,008

NO2 1,42 0,473 0,1 4,73

CO 10,1 3,367 10 0,3367

PM* 0,105 0,035 0,05 0,7

* A por esetében a KTI altal kdzolt fajlagos emisszids tényezd az dsszes szilard részecskére vonatkozik, de hatarérték-el6iras
csak a PM10 frakciora van, igy az emittalt 6sszes por mennyiségét a PM10-re vonatkozé immissziés hatarértékhez

viszonyitottuk, ezaltal szigorubb feltételt szabva.

Az értékekbdl lathatd, hogy a ,kritikus” szennyez6 a nitrogén-dioxid, ezért a szdmitasok elvégzéséhez
elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

A tervezett tevékenység soran veégzett szallitdsbdl szarmazd NO,- emisszidt az alabbi tablazatban
lathato, jarm(tipusok szerinti kibocsatasi adatokkal szamoltuk.

8. tabldzat: Jarmiivek fajlagos NO-emisszids tényezdi

szgk tgk.
NO, [g/h] NO, [g/h]

alapjarat 3,28 36,4
tzemmod szgk. tgk.
[km/h] N0, e

[9/km] [g/km]

5 1,4 9,37
10 1,38 8,39
20 1,29 6,87
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30 1,33 6,25
40 1,34 6,00
50 1,42 5,99
60 1,62 6,31
70 1,84 6,88
80 2,06 7,78
90 2,21 9,07
100 2,4 11,17

(forrasok: Jarmivek fajlagos emissziéi — KTl, 2004; Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kbzlekedéstervezés — Utak, Miegyetemi
Kiado, Budapest)

Az emisszio értéke az egyes jarmitipusok esetében, sebességtdl fliggéen: a mértékadd oraforgalom
(MOF) szorzata az adott sebességhez tartozé emisszids tényezdvel. Az Gsszes emisszié (E) a
jarmitipusonként kapott emissziok osszegeként adodik. A mértékadd oraforgalom (MOF) az atlagos
napi forgalom (ANF) 12%-a. Az atlagos napi forgalom szamitasakor a tehergépjarmiivek szamat 2,5
szorzéval vesszik figyelembe.

A létesitési szakaszban (agyazé homok szallitasa idején ) az anyagszallitas a jelenlegi napi forgalmat,
feltételezésiink szerint, 10 jarmi/nap értékkel noveli a lll. jarmikategdriaban (a munkalatok elsé
fazisaban).

Az érintett Utszakaszok esetén akusztikai jarmikategorianként a napi forgalom az alabbi
tablazatokban lathaté:

9. tablazat
o . hatarszelvényei . |forgalom | ,. szamlaloallomas
ut szama | szelvénye hossza | fekvése | . tipusa 4
[km+m] | [km+m] jellege kédja
61+800 | 55+629 | 62+291 | 6,662 L c2 M1 4467
25.szamU | 64+800 | 62+291 | 64+984 | 2,693 L c2 M2 7697
Il. rendii
féut 65+761 | 64+984 | 67+430 | 2,446 L a2 F+JA 1105
67+909 | 67+430 | 68+600 | 1,170 L a2 F+J 1106
10. tabldzat
Tehergépkocsi Autdbusz Motor
- Nehéz | (sszes Kis li/nap] . )
Szamlélo Gsszes | 9% | motoros | teher | Személy | teher [i/nap] kerék-
motoros 2 q
forgalom forealom forgalo gépkocsi par
all. kédja [i/nap] .g m gépkocsi | [j/nap] | gépkocsi kbzepes pot
[i/nap] li/nap] | [i/napl li/napl | hey | MEhé? nyerges | specidlis | egyes | csuklés | /o
kocsis ]
4467 4291 4008 205 129 2917 767 24 31 24 50 0 96 4 83
7697 4904 4855 255 196 3064 857
1105 7150 6797 258 212 5435 817 31 52 26 103 0 66 11 247
1106 6880 6600 304 71 5137 960 52 18 1 0 0 224 61 144
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11.. tdblazat

o , hatarszelvényei . |forgalom| . szamlaloallomas
ut szdma | szelvénye hossza | fekvése | - I tipusa Kodi
[km+m] [ [km+m] ellege 6dja
2507.
szamu 0+200 | 0+000 | 3+056 | 3,056 L d3 M1 7719
O6sszekotd
ut
12. tabldzat
Tehergépkocsi Autoébusz Motor
. Nehéz | Qsszes Kis li/nap] , ,
Szamlalé D n?(jtscjfjs motoros | teher | Személy | teher e (i/nap] I
forgalom f | forgalo gépkocsi pér
all. kédja [i/nap] O_rgaom m gépkocsi | [j/nap] | gépkocsi kézepes pét
Bzs] li/nap] | Li/nap] li/napl |~ pe, | Neheéz | nverges | specidlis | egyes | csukl6s | oy
kocsis ]
7719 2249 2069 72 42 1585 319 33 5 0 4 59 4 49
ALAPFORGALOM, valamennyi érintett Utszakaszra vonatkozoéan:
13. tdbldzat
Osszesen | szgk. thgk. autdbusz | motorkerékpar
% 100 89,85 2,67 2,16 2,15
NF
[i/nap] 24329 21858 650 525 523
ANF
[E/nap] 24951,4 21858 1625 1050 418,4
MOF [j/h] | 2994,17 | 2622,96 195 126 50,21
Létesités forgalomndvekménye valamennyi érintett Utszakaszra vonatkozéan:
14. tabldzat
% Osszesen | szgk. thgk. autobusz | motorkerékpar
% 100 89,81 2,71 2,16 2,15
NF
[i/nap] 24339 21858 660 525 523
ANF
[E/nap] 24976,4 21858 1650 1050 418,4
MOF [j/h] | 2997,17 | 2622,96 198 126 50,21
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A létesitési szakasz 10 jarm(/nap tehergépjarmiivel ndévelt forgalomnévekményébdl szarmazoé
NO,-kibocsatas szamitdsa valamennyi érintett Utszakaszra vonatkozéan az alabbi tablazatokban
lathato:

15. tdbldzat Ill. jarmiikategdridra vonatkozd NO2 emisszid a sebesség fiiggvényében

lizemmod 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
[km/h]
25.sz. Il
regﬂugg?)m E [g/kmxh] | 402,91 | 360,77 | 295,41 | 268,75 | 258 | 257,57 | 271,33 | 295,84 | 334,54 | 390,01 | 480,31
szelvényéb
en E [maimxs] | L1191 [ 0,10021 [ 0,08205 [ 0,07465 [ 0,07166 | 0,07154 | 0,07536 | 0,08217 [ 0,09292 [ 0,10833 | 0,13341
g 9 4 8 3 7 7 9 8 8 6 9

A munkagépeket (arokaso gépek) a viszonylag kismértékl elmozdulas miatt pontforrasokként vettik
figyelembe, fajlagos NO,-kibocsatasukat a tehergépjarmivek alapjarati értékével (36,4 g/h) tekintettiik
azonosnak.

Az ily médon fellépé NO,-szennyezés mértékének szamitasat és abrazolasat a Hatastavolsag 8.0.0.4.
programot hasznaltuk fel. A szamitasok leggyakoribb meteorolégiai viszonyoknak megfelel
(szélsebesség: 2 m/s, nappal, derult) id6jarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehet6ség
ezeknél kedvez6bb eredményeket szolgaltat. A szamitasokat minden esetben foldfelszin felett 1,5 m
magassagra végeztik el.

A munkagépek (arokasd) esetében a transzmissziés szamitas eredményeit az Uzemel6 gépek
helyétdl kiindulva a mért tavolsag fliggvényében az alabbi abran mutatjuk be:

A 11. abra alapjan NO, az 1 6ras maximumaban (5,75 pglmS) a hatarérték 5,75 %-a, igy
érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.
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0Ozd-Borsodnadasd
==10ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2,5 m/s

I I I [ I I I [ I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.04

C (ugim3)

2

\.‘
—
\\‘
o 2 9 2 9  © 2 Q o 9o 9 @ 9 o o o 9o 9o 9 9
4 ® ©9 ¥ ®© N ® © ¥ & N ® 0 ¥ ® N © ©0 w & N4 © o
T T 8§ &8 8 6 60 FT T T L L O O O® K~ KO 0 0 0 6 9
X (méter)
Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ Maximum: 5,75 yg/m3-60 _ _ C -feltétel: 4,6 pg/m3 - — Atlag: 1,09 pg/m3
NO2 konc. m m

15. dbra NOx 1 6rds koncentrdcio

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint torténik.
A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a hatasteriilet a legszigorubb feltétel
szerint nem jelolhetiink ki, NO2 esetében, hiszen a fiistfaklya tengelye alatti talajk6zeli egy éras
(oras hatarértékkel nem rendelkezé légszennyez6 anyag esetében 24 6ras) légszennyezettség
nem éri el a 10 %-os hatart.

A szallitéjarml esetében &atlagosan 30 km/h sebességet feltételezve, a vonalforras emisszidja
alapjan hatastertlet Gttengely k6zépvonalatél mért 33 méterre alakul.
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[B] INSZM KH KTFO - Hatastavolssg - 8004 . ¢ x
FOMENO || WY Vonatforrda  Diagram |

JrAL SZAMITASOKX () IIFORMACIO ) SEGITSEG | KORMANYMIVATALOK
A projekt cime:| Ozd-Borsodnidasd

Atlagoldsi idok Eredd terheltségek
(®) 1 éeia maximumn () 24 ords maxtemun () Eves maxieum ) 1 ocs eredd ) 24 écbs eredd () Eves eredd
Napi gépjdmi forgalom Méndkadd orai forgalom (MOF)
Személygépidrmd 21858 Hamidinap Sremélygéparma 1256.835 peméen
350> tehergépidmd 660 Jrmiinap 350> tohergépibema  37.95 JhrmiSen
Autdbusz 525 emi/nap Autdbusz 30.1875 prmilocn
STABILITAS! INDEX. S =  S=6 norméles, p~0.282 v FELULETI ERDESSEG. 20 = 0.10 - sik. ndwényzettol boritolt terGlet < m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY £S AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 1807), alfa = 10 s
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: Nitrogén-dioxsd. NO2
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= | 100  woim3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG~ 10 poim3
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: 30 km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIOIA® 000515 | mata’m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 m

Sz3mitasi arodmények - T &rds dliaq lorhellséq

xew) | 1+ | e | 200 [ w0 | o | s [ e | w0 [ s | oo
C(wm3)l sn I 413 l 238 I 72 I 157 I 11a | 29 I 875 | 786 | 7.16

Atlagénék 232 pgim3

1 Oréds hatdeérték 100 pg/md Hatindniék helyn: 32 m

VONALFORRAS 2019, 10, 07.

16. dbra Létesités okozta forgalomnévekmény hatdsteriilete NOx

A szamitasok altal kapott értékeket osszehasonlitva az o©kolégiai hatarértékekkel
(Nitrogénoxidok esetében: 30 [pg/m3]) megallapithatjuk, hogy a tevékenység okozta
levegészennyezés nem haladja meg a jogszabalyi el6irasokat.

A tervezett tevékenység volumenébdl adédéan nagyon csekély mértékii légszennyezést okoz
majd, az is mindésszesen maximum 14 hénapig tart (egy-egy szakasz pedig 2-3 hénapig). igy
elmondhatjuk, hogy a vizvezeték fektetés nem okoz karos kévetkezményt a kornyék levegojére.

A telepités technoldogiai folyamatanak légszennyez6 anyag kibocsatasa megjelenik.
A hatasok folyamatosan jelentkeznek a vizvezeték fektetés soran. A vezetékfektetés
Jardanhaza Kkivételével, a telepiiléseken (()zd, Arl6 és Botrsodnadasd) halad keresztiil.
Azonban a hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithat6. A varhaté hatasok
kiilonb6zd miiszaki intézkedésekkel csokkentheték és jol kézben tarthatok. A levegében, mint
kornyezeti elemben visszafordithatatlan folyamat nem jatszédik le. A valtozasok mar tartés,
stabil intenzitasu valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolédé melléktevékenységek nem
okoznak olyan hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak. Ebben a szakaszban a
hatasok mindsitése: elviselhetd.

21.2.3. A m(kddés okozta légszennyezés

A telepitett vizvezetékek a miikddési szakaszban a légtérbe nem bocsat ki szennyez6 anyagot, igy
szennyez6 forras hianyaban karos kornyezeti hatas nem lép fel. A vizvezetékek mikoédésik soran
esetlegesen azok karbantartasi munkalatai illetve havaria esetén az alkalmazott mukagépek (arokaso,
tehergépjarm) altal okozott (PM10, kipufogdgazok (NOx) kdrnyezetterheléssel szamolhatunk.
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21.3. Zaj-és rezgés

21.3.1. Zaj alapallapota

A tervezési teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében talalhats. Ozd és Borsodnadasd telepiilések
kozotti terlletet foglalja magaban.

A teriilet kdrnyezetében jelent6s levegé szennyezéssel jaré ipari tevékenység (OAM, Aicher Beton)
folyik.

21.3.2. Munkalatok okozta zajterhelés

A vizvezeték fektetése soran a kdvetkez6 zajforrasokkal szamolhatunk:

= Vizelvezetd arkok kialakitasa: Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas gép,

= felesleges anyag elszallitasa és a vizvezeték épitési anyagok beszallitasa teherautéval

A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtél védendd terlleteken a 27/2008. (XIl.3.) K&6M-EGM
rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszamu pontja el6irt hatarértékeit kell teljesiteni. A vizvezeték
fektetés tevékenység max. 14 hoénapot vesz igénybe. Az egyes szakaszok kialakitasa azonban
kevesebb, mint 1-1 hénapot vesz igénybe, ezért a zajvédelmi hatarértékek a kdvetkez6k szerint
alakulnak:

Sor- Hatarérték (LTH) az LAM megitélési
szam Zajtol védendo teriilet szintre (dB)
nappal 6-22 dra éjjel 22-6 ora

Lakéterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszeri beépités(i), kildnleges teriletek kozul az
oktatasi létesitmények teriiletei, a temeték, a
zobldterilet

65 50

16. tdbldzat: Zajvédelmi hatdrértékek

A vizvezeték fektetés Ozd, Arlo és Borsodnadasd belteriiletén halad keresztiil, Jardanhaza esetében
kultertleten folynak a munkalatok.

A vizvezeték fektetés sordn hasznélt géptipus még nincs kivalasztva, ezért egy olyan berendezés
adatait hasznaljuk fel a szamitds soran, melyhez hasonlét (teljesitményben) hasznalnak majd. Az
alkalmazhat6 gépek tipusa a kdvetkez6 lehet:

= Caterpillar 320, (Teljesitmény: 68 kW) lanctalpas, 1,7 m? kanaltérfogat

= teherautd

A CATERPILLAR tipusu arokdsd gép és teherautd, melyek diesel Uzemd munkagépek
zajkibocsatasuk megfelel a mai kor igényeinek.

A berendezések hangteljesitményszintiének meghatarozasa az egyes kiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési modszerérdl sz6lé 29/2001 (XI1.23.) K&M-
GM egylttes rendelet segitségével tortént. A két gép (arokaso, illetve teherautd) nem Ulzemel
egyszerre, illetve egy helyen, ezért a nagyobb teljesitményl arokaso (68 KW) zajterhelését vesszik

Lanctalpas foldmmunkagép esetén a hangteljesitményszintet az alabbi képlettel szamoljuk
84+111Ig P
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Berendezés Hangteljesitményszint (dBA)
Caterpillar 320 104

Teherauto 70
17. tdbldzat: Arokdsé gép hangteljesitményszintje

A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételezzik fel a foldmunkagép és a teherauté egyszerre
Uzemel a helyszinen.

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alabbi 6sszefliggés szerint szamithato:
2
_ Z 0.1 Ly
i=1

A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételezzilk fel: az arokasé és egy teherautdé egyszerre
Uzemel a helyszinen:

Lwer = 104,00 dB(A)

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.

A miveletek soran a kérnyezetben valoszin(isitheté zaj mértéke

Lav= Lwa - 20*Ig r+ 10*|gD -11 + K=K -Km - K,

Osszefliggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol

Lav : @ berendezések altal “r’ tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

K. : alevegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekciéd

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejezd korrekcio
Kn: névényzet csillapité hatasa

K: hangvisszaverédési korrekcio (0 dB)

r: az elsé védendd épulet tavolsaga (m)

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrekciok szamitasa:

o AK (levegb elnyeld hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3. tablazata
alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvenciahoz tartozé6 hémeérséklet (10°C) és relativ
légnedvesség (70 hr %) értékek figgvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag
aranyaban adodik.

e Kn (a névényzet csillapité hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja alapjan:

Kn = ansn
ahol:
a,: 0,05 dB/m
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Sy: nbvényzona vastagsaga
e K., (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid) szamitasa a

kovetkez6 Osszefliggés alapjan tortént:

=22

ahol: Sy a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hn,: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)
Az els6 védendb épiletnél (mely 20 méterre talalhato) a zajterhelés mértéke:

Laeq = 104,00 dB-20*10g(20) - 11 + 3 — 0 dB - (4,8-(h4u/20)*(17+300/10))-1,93*0,02

Laeg = 74,54 dB

A miiveleteket csak nappali idé6szakban végzik, igy a 27/2008. (XIl.3.) KOM-EUM rendelet 2.sz.
mellékletének 2. sorszamu pontja eléirt nappali hatarérték (65 dB) 32 méterre teljesiil.

Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A |létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kérnyezeti zajforras
hatastertiiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarértek,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtél nem védendd kbrnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrasra
vonatkozo, Udl6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

€) gazdasagi terliletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjaban megfogalmazott feltétel szerint
jeldljuk ki a hatastertletet (55 dB).

Lay= Lwa- 20*lg r + 10*IgD - 11 + K;— K, - Km
r=5833m

Ebben az esetben 58,33 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a munkalatok idejére.

A hatéasterilletet szelvényenként abrazoltunk a vezeték hossza miatt (mellékletként csatolva).
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21.3.3. Szallitas okozta zajterhelés

A szallitas Ozd iranyabdl a 25. szamu Il. rendii féuton torténik.

A szallitas intenzitasa: A KPE csOveket a D225 mérettartomanyban (~ 16.600,0 m 6ssz hosszban)
12, 18 méteres szalakban szallitjak. Tovabbi gépjarmi forgalmat jelent a sziikséges homok (kb. 5000
m3) szallitasa. Ezt a mennyiséget 20 m® kapacitasu teherautdkkal szallitjiak a helyszinre. A homok
kiszallitasara is max. napi 4 forduléval szamolhatunk. Mindez azt jelenti, hogy éranként 1 teherauté
elhaladassal szdmolhatunk az érintett utszakaszokon.

A jarm(tipusok kdézul a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az I., az egyes busz, a
kdzepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a Il., a csuklés autébusz, a nehéz, nyerges és
pétkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmu a lll. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut 2-1.302
Miszaki elSiras szerint.

Az egyes akusztikai jarmikategoériakhoz tartozoé évi atlagos nappali 6raforgalom (Q;,):

Qin = (Ain *ANFi)/16

Ahol:

A, az Ut 2-1.302 Eliras altal meghatarozott tényezdk, mely az I. és Il. kategoria esetén 0,91, a lll.
kategoria esetén 0,90.

ANF; az i.-edik jarm(ikategoria atlagos napi forgalma

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmat az alabbi tablazatok tartalmazzak, a 2018-as
forgalomszamlalasi adatok alapjan:

18. tdbldzat

Gtszama | SZelvénye | hatarszelvényei |posssa |fekvase | forgalom tipusa | SZamléléallomas
| [km+m] | [km+m] jellege kodja
25. szamu 61+800 | 55+629 | 62+291 | 6,662 L c2 M1 4467
II. rendii 64+800 | 62+291 | 64+984 | 2,693 L c2 M2 7697
fout 65+761 | 64+984 | 67+430 | 2,446 L a2 F+JA 1105
67+909 | 67+430 | 68+600 1,170 L a2 F+J 1106
19. tabldzat
Tehergépkocsi Autdébusz Motor
- Nehéz | (sszes Kis li/nap] . )
Szamlalo Gsszes | °% | motoros | teher | Személy | teher (i/nap] kerek-
motoros ) :
forgalom . | forgalo gépkocsi pér
all. kédja [i/nap] o'rgaom m gépkocsi | [j/nap] | gépkocsi kbzepes pot
[i/nap] li/nap] | [i/napl /map] | ones nehéz e nyerges | specidlis | egyes | csuklos | /o0
|
4467 4291 4008 205 129 2917 767 24 31 24 50 0 96 4 83
7697 4904 4855 255 196 3064 857
1105 7150 6797 258 212 5435 817 31 52 26 103 0 66 11 247
1106 6880 6600 304 71 5137 960 52 18 1 0 0 224 61 144
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20. tabldzat

hatarszelvényei

forgalom szamlaléallomas

Ut szama | szelvénye hossza | fekvése | '~ tipusa e
[km+m] | [km+m] jellege kédja
2507. 0+200 0+000 3+056 3,056 L d3 M1 7719
21. tabldzat
Tehergépkocsi Autdébusz Motor
. Nehéz Osszes Kis [i/nap] : 4
Szamlalé Osszes | 9% | motoros | teher | Személy | teher (i/nap] kerék-
motoros . .
forgalom f | forgalo gépkocsi par
all. kédja [i/nap] C[’_r/g:aOT m geépkocsi | [j/nap] | gépkocsi HEEES pot
J/nap [i/nap] li/nap] [i/nap] nehéz nehéz . nyerges | specialis | egyes | csuklds li/nap
kocsis ]
7719 2249 2069 72 42 1585 319 33 5 0 4 0 59 4 49

22. tdbldzat Atlagos foralom az érintett titszakaszok esetében

Akusztikai
jarmiikategoéria

Atlagos forgalom [j/nap]

25. sz. Il. rendii féout 61+800
szelvényében az alapforgalom

25. sz. Il. rendii féut 61+800
szelvényében a forgalomnévekmény

jarmiikategoria

. 3684 3684

Il. 179 179
. 133 143
Osszeg 3996 4006
Akusztikai Atlagos forgalom [j/nap]

szelvényében az alapforgalo

25. sz. ll. rendi féout 64+800

25. sz. Il. rendii féut 64+800
szelvényében a
forgalomnévekmény

m

jarmiikategoria

l. 4461 4461
1. 180 180
i, 153 163
Osszeg 4794 4804
Atlagos forgalom [j/na
Akusztikai gos forgalom [i/nap}

25. sz. Il. rendii féut 65+761

25. sz. Il. rendii fout 65+761

jarmiikategoéria

szelvényében az alapforgalom szelvényeében a
forgalomnévekmény
l. 6252 6252
1. 313 313
. 223 233
Osszeg 6788 6798
Akusztikai Atlagos forgalom [j/nap]

szelvényében az alapforgalo

25. sz. ll. rendii fout 67+909

25. sz. Il. rendi féut 67+909
szelvényében a
forgalomnévekmény

m

6097

6097
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Il. 368 368
L 132 142
Osszeg 6597 6607

Atlagos forgalom [j/nap]

ATl 2507. sz. 6sszekot6 ut 0+200 2507. sz. 6sszekoto ut 0+200
IO szelvényében az alapforgalom szelvényében a
forgalomnévekmény
. 1904 1904
Il 108 108
[l 46 56
Osszeg 2058 2068

A mértékadd nappali forgalom NAF = 0,92*ANF A mértékado éjszakai forgalom EAF = 0,08*ANF

Az egy 6rara vonatkozé mértékadé nappali forgalom Qn = NAF/16

Az egy 6rara vonatkozé mértékado éjszakai forgalom Qé = EAF/8

Alapforgalom

25. at:

Q1n =20494 * 0,92/16 = 1178,41 j/6ra
Q2n = 1040 * 0,92/16 =59,8 j/éra

Q3n =641*0,92/16 = 36,86 j/ora

2507. at:

Q1n =1904 * 0,92/16 = 109,48 j/6ra
Q2n =108 * 0,92/16 = 6,21 j/6ra
Q3n = 46* 0,92/16 = 2,65 j/6ra

Elegendd hosszusagu, egyenes, egész hosszaban kdzelitbleg azonos forgalomsiriségl ut esetén az
LAeq(7,5) kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint értékét a kovetkezd Osszeflggéssel kell

szamitani (a kézut kézépvonalatol mert 7,5 m-es referenciapontra):

LAfﬂ(7!5) = 101gz 100 Lael75)

ahol: LAeqi(7,5) az i-edik jarmikategéria forgalmatdl szarmazdé kiindulasi egyenértékli A-

hangnyomasszint a referenciaponton.

25. ut:

LAeq,1(7,5) =15 +101g1178,41 + 16,7 Ig 90 = 78,35 dB
LAeq,2 (7,5) = 17,3 + 10 Ig 59,8 + 19,0 Iy 70 = 70,12 dB
LAeq,3 (7,5) = 23,2 + 10 1g 36,86 + 16,7 Ig 70 = 69,68 dB
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A szamitashoz a sebességet valamennyi jarmikategéria esetében a féutvonalra engedélyezett
maximalis értékben vettem fel.

A nappali idészakra vonatkozé egyenértékii A-hangnyomasszint mindharom kategoériat figyelembe
véve:

LAE'Q — lUEg[lUD'”‘q”l + 100.113‘.:_3@2 + lDD.lLﬂeqa]

Laeg=79.44 dB

2507. at:

LAeq,1(7,5) =15 +10Ig 109,48 + 16,7 Ig 90 = 68,03 dB
LAeq,2 (7,5) = 17,3 + 10 Ig 6,21 + 19,0 Ig 70 = 60,29 dB
LAeq,3 (7,5) = 23,2 + 10 1g 2,65 + 16,7 Ig 70 = 58,25 dB

A szamitashoz a sebességet valamennyi jarmikategéria esetében a féutvonalra engedélyezett
maximalis értékben vettem fel.
A nappali id6szakra vonatkozé egyenérték(i A-hangnyomasszint mindharom kategoériat figyelembe

: LAE'Q —10 Ig[lﬂﬂ.lmeql 4+ 10%1Laeaz 4 lnﬂ.lmeqa]

Laeq=69.08 dB

A tervezett tevékenyséq megkezdését kovetd megnovekedett forgalom altal okozott
tobbletterhelés szamitasa

A szdllitas a lll. jarmUkategériaba tartozé jarmivekkel végzik igy:
25. ut:

Q3n =681* 0,92/16 =39,15 j/6ra

2507. at:
Q3n = 56* 0,92/16 = 3,22 j/6ra

A-hangnyomasszint értéke:
25. ut:

LAeq,3 (7,5) = 23,2 + 10 Ig 39,15 + 16,7 Ig 70 = 69,94 dB

2507. ut:
LAeq,3 (7,5) = 23,2 + 101g 3,22 + 16,7 I 70 = 59,1 dB

A-hangnyomasszint értéke mindharom kategériat figyelembe véve:
LAE'Q' — 1UIg[1UD.1Lﬂeql 4+ l{]':'-lff.qﬁ’"-?z + lﬂﬂ.lmgqal
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25. at:

Laeg=79.47 dB

2507. at:

Laeg= 69,16 dB

Osszesitve:

23.tabldzat Szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

25.sz ut

2507. sz. ut

A szdllitas nélkiili forgalom
okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B)

A szillitassal megnovelt
forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B)

Alapforgalom 79,44 69,08

Szallitas okozta novelt
forgalom 79,47 69,16

A 25. sz. Il. rend( ut esetén a legnagyobb névekedés mértéke 0,03 dB, mig a 2507. sz. 6sszekotd at
esetén a legnagyobb névekedés mértéke is minddsszesen csak 0,08 dB.

Osszességében elmondhatjuk, hogy a szallitis nem okoz jelentds zajterhelés novekedést az
érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitdsi tevékenység
hatasterllete az a szallitasi Utvonallal szomszédos zajtél védendd terulet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékl jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbol eredéen a zajterhelés valtozas kismértékd, nem éri el a
fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheté ki, ezért ennek
térképes abrazolasara sem kerl sor.

21.4. Talaj

A teriileten allandd veszélyforrast jelent6 objektum (pl.: Uzemanyag tarold) nem lesz. A vizvezeték
fektetési tevékenységhez kapcsolddd gépek karbantartasa nem a munkaterileten, hanem a kivitelezd
telephelyén térténik. igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.: faradt olaj) tarolasara
sem.

A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerlien géphibabdl adodhat. Ez a
jellegl hiba cs6szakadasbdl, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabdl
adodhat. A felsorolt miszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a kézetanyagot, vagy a fedét
képez6 talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a felel6s miszaki vezet6 koteles intézkedni a szennyezés
flrészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék
telephelyre torténé szallitasarol.

21.5. Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a kdvetkezé hulladéktipusok keletkezhetnek:
» Kilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kuldnleges kezelést nem igényld, nem veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék
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A hulladékok gy(jtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly médon torténik, hogy a
kérnyezeti elemek (talaj, viz) szennyez6dése kizart.

Veszélyes hulladék

Az alkalmazhat6 gépek tipusa a kdvetkezb lehet:
= Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,7 m® kanaltérfogat
= teherautd

A tevékenység soran potencialisan képz8d6 veszélyes hulladékok koére a gépi berendezések
miikddéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kétédik. Igy a jarmivek,
rakoddégép lizemanyaggal torténd feltdltése, lizemelése kdzben elfolyd, elcsepegd szénhidrogénekkel
szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajszlrék és olajos géngyodlegek, elhasznalt
akkumulatorok képz&désével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartisa nem a munkaterileten, hanem a Kkivitelezé
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran keletkez6 veszélyes hulladékok a miihelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkezé cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania. Az Gizemi
korilmények kozott keletkezé veszélyes hulladékok megnevezését és becsilt éves mennyiségét a
72/2013 (VII. 27.) VM rendelet alapjan a kdvetkez§ tablazatban foglaljuk 6ssze:

24. tablazat Keletkezd veszélyes hulladékok

A hulladék Fécsoport EWC Becsiilt
Csak asvanyolaj
szarmazékokat
tartalmazé
hidraulikaolajok Olajhulladékok 1301 10 ~70
Klérmentes motor-
hajtom- és
kendolajok 13 02 05* ~ 100
Vegyes
Osszetétell, Csomagol6anyagok,
tarsitott kozelebbrél nem
csomagoléanyagok meghatarozott 15 01 05 8
veszélyes felitatéanyagok,
anyagokkal torlékendék,
szennyezett szliréanyagok és
torlékendak, véddruhazat
védéruhazat 15 02 02* 15
Olomakkumulatorok 16 06 01* 1db
Olajsziiré 16 01 O7* 2
Kitermelt talaj és nem
kéhulladék 17 0501 | becsllhetd

A vizvezeték fektetést és a szdllitast csak kifogastalan allapotu gépekkel és jarmlvekkel végzik,
elkeriilend6 a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtdmlvek olajcseréje a beépitési helyikdn térténik az esetlegesen
elcsopdgd anyag Osszegylijtésére olajfogd edényt hasznalnak. Az esetlegesen kifolyt olajat homokkal
itatjak fel és kulon, zart edényben gylijtik és azonnal a javité mihelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabdl adodhat. Ez a
jellegli hiba cs6szakadasbdl, szivattyuhibdbdl vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabdl
adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt. llyen esetekben a
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szennyezett talajt vagy kézetanyagot a jogszabdlyi el6irdsoknak megfeleléen gydijtik és szintén a
javitdo mihelybe szallitjak.

Akkumulator tarolasara nem keril sor, mivel Uj akkumulator vasarlasa esetén hasznalt akkumulatort
rogton leadjak.

Nem veszélyes hulladék

A beruhazas soran keletkezé6 foéld (EWC kod: 17 05 04, varhatd mennyiség: 5000 m?®)
tereprendezésre kerul felhasznalasra, igy a kitermelt talaj elszallitdsardl nem kell gondoskodni.

Kommunalis hulladék

A dolgozék kommunalis hulladékainak gydjtésére rendszeresitett hulladékgyljté edény kerult
kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitasa biztositott.

Kommunalis szennyvizek

A munkavégzés teriiletén mobil WC kerllt elhelyezésre, melynek tartalyat rendszeresen (Uritik és
elszallitjak.

21.6. Elévilag

A beruhazas a Natura 2000 védelem alatt all6 terlletet, a Bikki Nemzeti Park Igazgatésag terlletén
talalhato kulénleges természetmegdérzési terlletnek jeldlt HUBN200015 tertletet lzra-volgy és Arloi-to
SCI teriletet érint.

A terllet 6koldgiai felmérését mellékeltiik.

21.7. Kulturalis 6rokségvédelem

A vizvezeték fektetéssel érintett terliletet mar megbolygattak. Nagy valdszinliség szerint régészeti
lelet nem kerdl el6 a munkalatok soran.

A kulturalis 6rokség védelmérdl széld 2001. évi LXIV. toérvény 7.§ 31. pontja alapjan a tervezett
vizvezeték fektetés nagyberuhazdsnak minésul. A szikséges El6zetes Régészeti Dokumentaciét az
ERV Eszak-magyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt. a vizjogi engedélyeztetés keretében készitetti el
és nyujtja be a hatdsag részére.

Az 6rokségvédelmi nyilatkozatot mellékeltik.

50



