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1 BEVEZETES

A BorsodChem Zrt. az Uzemi biztonsag fenntartdsa érdekében a Sajo arvizi toltésének 81+950-
85+000 fkm kozotti szakaszanak fellilvizsgalatat rendelte meg az Aqua-Duo-Sol Kft.-t6l (9400
Sopron, Turista u. 8) 2019 elsd negyedévében. A helyszini bejarasok, és szamitdsok, illetve érintett
hatdsagokkal tortént egyeztetések alapjan meghatarozasra kertiltek azon szakaszok a vizsgalt arvizi
toltésszakaszon, illetve annak kdrnyezetében, ahol a MASZ+1,4 m szint figyelembevétele mellett
beavatkozas végrehajtasa szlikséges.

Kiemelendd, hogy a tervezett beavatkozas nem a Sajo-folyd arvizvédelmi toltésének terve, hanem
kizarolag a BorsodChem Zrt. teriletét biztositd arvizvédelmi fejlesztéseket tartalmaz.

A felmérés eredményei alapjan tervezett beavatkozasok:

e 0+002 - 0+054 kmsz. kozott foldtoltés épitése (ERV kerités és zagytarozok kozott.) MASZ
+1,4 m szint eléréshez 0,6-0,85 méteres toltésépités szlikséges 54 méter hosszban.
e 0+467 kmsz. régi szennyviztisztitd telepi tulfolyd megsziintetése
e 0+494 - 0+531 kmsz. k6z6tt megléve téltés magasitasa 0,4-0,8 méteres magassaggal
e 2+170 - 2+580 kmsz. k6zott vasbeton tdmfal tervezése. (Olajtalanité medence és vizkivételi
mU kozott.) atlagosan 0,5 méter magassaggal
e 2+240 kmsz. Gzemen kivili D160 cm csatorna megsziintetése
e 24590 - 24960 kmsz. kozott foldtoltés tervezése (Vizkivételi mi és ipari Ut magaspont
kozott) 0,4-1,3 méter magassaggal.
Az Osszegzett tervezett beavatkozasok a 314/2005 (XI1.25.) Kormanyrendelet elGirdsait figyelembe
véve:

e Allandé &rvizvédelmi m(i médositésa orszagos jelentdségli védett természeti terileten: 0 m
e Allandé arvizvédelmi mi modositasa Natura 2000 tertleten: 38 m
e Allandé arvizvédelmi mi egyéb nem védett terlleten, illetve nem beltertileten: 788 m

A beruhdazassal érintett terllet mérete figyelembe véve a téltés magasitds, és toltés épités, valamint
a tamfal telepités kivitelezéssel ténylegesen érintett terlletét 8 163 m2-nek adodik.

Az érintett helyrajzi szamok:

e Kazincbarcika 044/2, 064, 065, 067/3
e Berente 09, 010, 011, 576

A beruhdzas a fentiek figyelembe vételével a 314/2005 (XII.25.) Kormanyrendelet hatalya ald
tartozik az aldbbiak szerint:

Fentiek alapjan:

Elézetes vizsgdlat 3. szdmU melléklet 102. pont: Allandd arvizvédelmi m
koteles tevékenység vizbazis védédvezetén (ha a tevékenység megkezdését

a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizelldtast szolgald vizilétesitmények védelmérdl
sz0l6 jogszabaly a véddovezeten nem zarja ki), védett
természeti terileten, Natura 2000 teriileten, barlang
védOovezetén és telepllési belterlleten

Tehat a fentebb ismertetett tertlet kijelolés, a tervezett beavatkozasokat is figyelembe véve el6zetes
vizsgalat koteles, mely kapcsan elbzetes vizsgalati eljaras lefolytatdsa szlikséges.

Az elGzetes vizsgalati dokumentacidhoz csatolasra kerlil a tervezett tevékenységre vonatkozo
NATURA 2000 hatdsbecslés is, mely a dokumentacié mellékletében talalhato.

A dokumentécié elkészitésével az Aqua-Duo-Sol Kft. az Oko-Nett-Solution Kft.-t, illetve a VESTIA
Mérnoki, Szamitastechnikai és Szolgaltatd Bt. bizta meg.
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2 ALAPADATOK
Az elGzetes vizsgalati eljaras alapadatait az aldbbiakban foglaltuk 6ssze.

2.1. A VIZSGALT LETESITMENYRE VONATKOZO ADATOK

Engedélyes megnevezése BorsodChem Zrt.

Engedélyes székhelye 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1
Beruhazasi teriilet elhelyezkedése A 2. tablazatban foglaltak szerint
FelelGs vezetd Csl-csang Liu elndk-vezérigazgato
KUJ szam: 100199163

Telepiilés statisztikai azonosité szama 34290

A beruhazasi teriilet kiterjedése A 2. tablazatban foglaltak szerint
Teriilet tulajdonosa A 2. tablazatban foglaltak szerint
Jellemz6 EOV koordinatak X= 324173.5 Y= 770321

2.2. A DOKUMENTACIOT KESZITETTE

Oko-Nett-Solution Kft.

9081 Gydrujbarat, Biborka u. 4-6. A ép. B Iph. 2. em 2. ajto

A felel8s szakértdk fébb adatait az alabbi tablazat tartalmazza.
1. tablazat: A dokumentum készitéséért felelés szakért6k fé6bb adatai

Szakerto Végzettség, szakértéi szam Szakteriilet

megnevezése

okl. erdbmérnok, okl. erdészeti

névényvédelmi szakmérnck, c.

Dr. Szab6 Sandor egyetemi docens, Természetvédelmi és
tajvédelmi szakértd

Nyilvantartasi szam Sz-027/2013

Természetvédelem,
Tajvédelem

LevegOGtisztasag-védelem,

okl. kérnyezetgazdalkodasi hulladékgazdalkodas,
Nagy Tamas agrarmérnok. Mérnok kamarai szam: felszini viz, felszin alatti
16-0731 viz, talajvédelem,
zajvédelem

Szakért6i engedélyek masolata az 1.6. Mellékletben talalhatd.
2.3. RENDELKEZESRE ALLO ENGEDELYEK, ES VONATKOZO0 JOGSZABALYI INTEZKEDESEK

A tervezett tevékenység engedélyeztetése jelen dokumentacié kapcsan kezddédik el, igy a modositasi
beavatkozasok vonatkozasdban engedélyek nem allnak rendelkezésre.

Az arvizvédelmi m{ kapcsan vizjogi létesitési engedélyes dokumentacio kidolgozasa van folyamatban
az Aqua-Duo-Sol Kft. altal. A NATURA 2000 érintettségre tekintettel a vizjogi |étesitési engedély iranti
kérelem benyujtasat meg kell, hogy el6zze az elézetes vizsgalati eljaras, illetve az ahhoz kapcsolédd
NATURA 2000 hatasbecslés hatdsagi értékelése.
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2.4. A TERVEZESSEL ERINTETT INGATLAN HASZNALATA, TULAJDONI VISZONYAI

A tervezéssel kdzvetlen(l érintett ingatlanok helyrajzi szamai a 2. tablazatban keriltek felsoroldsra.

2. tablazat: A tervezéssel kézvetlendl érintett ingatlanok helyrajzi szamai, illetve fébb adatai

Helyrajzi
szam

Telepiilés

Tulajdonos

Tulajdoni lap szerinti
besorolas

Terilet [m?2]

Teljes

Erintett

Magyar Allam/ Kivett Sajé folyé
044/2 EM V'Zl’ng' Natura 200JO terﬁlet 29951 28
Igazgatosag
Kivett sajaéthasznalatu 460
. ) 064 BorsodChem Zrt. Kivett szivattyuhaz 8 979 5 806
Kazincbarcika .
Ret 1622
Szanté 44 126
Kazincbarcika
065 Varosi Kivett kozut 295 62
Onkormanyzat
067/3 BorsodChem Zrt. Kivett zagytarozo 186 659 815
09 BorsodChem Zrt. Kivett szennyviztisztitd | 334 576 209
Berente 010 BorsodChem Zrt. Kivett drétkét,ézlpély'a, 4124 102
011 BorsodChem Zrt. Kivett szennyviztisztito 74 332 1141
576 BorsodChem Zrt. Kivett ipartelep 12 071 575
Osszesen: 745 387 8 163

2.5. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN, MEGJELOLVE A TELEPITESI HELY SZOMSZEDSAGABAN
MEGLEVO VAGY TERVEZETT TERULET-FELHASZNALASI MODOKAT

A tervezési teriilet Kazincbarcika és Berente kézigazgatdsi teriiletét érinti. A tervezési terilettdl EK-
i irdnyban tavolabb Mulcsony teleplilés kdzigazgatasi terllete helyezkedik el.

A beavatkozasi teriletek kornyezetében elhelyezked6 ingatlanok teleplilésrendezési tervben
szabdlyozott besoroldsa az alabbi tablazat, illetve térkép szerint adhatd meg.

3. tablazat: A beavatkozassal érintett ingatlanok kérnyezetének szabalyozasi tervi besorolasa

Telepiilés

Funkcio, besorolas

E-i irany

Mlcsony és Berente

Kazincbarcika: Ma/2, Va/f;

Mulcsony: V1 és Ma-E;
Berente: Gip-1

EK-i irany

Mlcsony és Berente

Mucsony: V1 és Ma-E

K-irany Berente Gip-1, V-av
DK-i irany Berente Gip-1, V-av
D-i irany Kazincbarcika és Berente Kazincbarcika: Gip1

DNy-i irany

Kazincbarcika és Berente

Berente: Gip-1, Kazincbarcika:

Gip-1
Ny-irany Kazincbarcika Gip-1 és Ev
ENy-i irany Kazincbarcika Gip-1 és Ev

A roviditések értelmezése a szabalyozasi tervek szerint:

e Ma-I:
e V1:

e Gip-1: Gazdasagi terilet, ipari terilet

Vizgazdalkodasi terilet - allandé vizfelllet

Altaldnos mezdgazdasagi teriilet - gyep

e V-av:

e Ev: Erdétertlet - védelmi
. Mé/Z:

e Va/f: Folyovizek terilete

Altaldnos mezdgazdasagi teriilet extenziv hasznositdsu dvezet
Vizgazdalkodasi terilet (folyd, patak)
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flervezett
killfejtés

iz

Lane rél

2. abra: A tervezett beavatkozasi tertiletek (magenta) kérnyezete mihold felvétel alapjan (Forras: oogle Earth)

Készult: 2019. oktdber 9




3 A DOKUMENTACIO KIDOLGOZASANAK MENETE
3.1. A KIALAKIiTASRA KERULO VALTOZAT KIVALASZTASANAK INDOKAI

A BorsodChem Zrt. Uj gyaregységek épitését tervezi. A tervezési teriileten mar elkezdédtek az épitési
munkalatok. A BorsodChem Zrt. tobb GUtemben tervezi a SITE 1IV. terllet teljes beépitését. A Site IV.
terlilet a BorsodChem meglévé szennyviztisztité telepe mellett épll a Sajoé-folyoval parhuzamosan
elhelyezkedd teriileten. A meglévd szennyviztisztitd telepen a Sajé-folydn levonuld arhulldmok mar
tobbszor problémakat okoztak. A jovébeli arvizek okozta karok megel6zése érdekében a BorsodChem
Zrt. a Sajo-folyd jobb partjan arvizvédelemi fejlesztések végrehajtasat tervezi a Sajo arvizi téltésének
81+950-85+000 fkm kozotti szakaszan.

A felllvizsgalat végrehajtasra kerllt az Aqua-Duo-Sol Kft. altal, mely értékelés, illetve a helyszini
bejarasok, és szamitasok, illetve érintett hatésagokkal tértént egyeztetések alapjan meghatarozasra
keriiltek azon szakaszok ahol a MASZ+1,4 m szint, mint kritérium figyelembevétele mellett
beavatkozas végrehajtasa szilikséges.

A vizsgalt szakaszon a tervezett beavatkozdsok az alabbi megfontolasok alapjan kerlltek
meghatarozasra:

e Ahol a felmérések alapjan az arvizvédelmi mi jelenlegi magassaga eléri, vagy meghaladja a
MASZ+1,4 m szintet, és az arvizvédelmi mi &llapota megfelel, ott beavatkozds nem
szlikséges és nem tervezett.

e Ahol a rendelkezésre all6 felllet lehet6séget ad erre, a szilkséges masodlagos arvizvédelmi
védémi biztositdsa foldtoltés kialakitasaval tervezett

e A kutgéphdz, illetve az egyéb meglévd technoldgiai és infrastrukturalis elemekkel
parhuzamosan vasbeton tamfal telepitése tervezett.

A jelen dokumentacidban bemutatott fejlesztési tervek nem a Sajo-folyd arvizvédelmi toltésének
terve. A fejlesztések kizardlag a BorsodChem Zrt. terlletét biztosité arvizvédelmi beavatkozasokra
terjednek ki.

3.2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMBA VETT VALTOZATAINAK RESZLETES LEIRASA

A jelen dokumentacidban bemutatdsra ker(l6 valtozat a beruhazéval, illetve az érintett hatdsagokkal
tortént tobbszori egyeztetés eredményének figyelembe vételével kerllt kidolgozasra. A beruhazé és
a hatdésagok altal elvetett korabbi valtozatok alacsony kidolgozottsagara tekintettel az itt nem
bemutatott korabbi valtozatok kapcsan részletes vizsgalat a kornyezeti hatasok kapcsan nem
lehetséges.

3.3. A TEVEKENYSEG TERVEZETT VOLUMENE

A tervezett arvizvédelmi toltések teljes hossza 826 méter, melybdl 38 méter érint NATURA 2000
terliletet. A beavatkozasok altal érintett térrész teljes kiterjedése 8 163 m2, melyb6l NATURA 2000
érintettséggel rendelkezd terlileten 28 m2-nyi beavatkozasi tertilet helyezkedik el.

A tervezett beavatkozdsok anyagmennyisége az aldbbiak szerint alakul:

e foldtoltések kialakitasa: 8 000 m3 fold és toltéanyag
e tamfal épités: 600 m?3 beton

3.4. A TELEPITES ES MUKODES TERVEZETT IDOPONTIA

A kivitelezési munkalatok megkezdése 2021. II. negyedévében tervezett és maximalisan 6 honapig
tartanak.
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3.5. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO
LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

A bemutatott arvizvédelmi mtargyakon tul a kivitelezés soran egyéb létesitmények kivitelezése nem
tervezett. Az alabbiak szerinti vizi létesitmények elbontdsa a hasznalat hidanya miatt tervezett, igy
tovabbi létesitmények kialakitdsa ezen beavatkozasok kapcsan sem indokolt.

e 04467 kmsz. régi szennyviztisztitd telepi tulfolyd megsziintetése
e 24240 kmsz. tizemen kivili D160 cm csatorna megsziintetése

A tervezett |étesitmények elhelyezkedése a 2.1 és 2.2 Mellékletben csatolt atnézeti helyszinrajzon
megtalalhato.
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4 BERUHAZAS LEIRASA
4.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG MUSZAKI ISMERTETESE

A tervezési terlleten belll, mely a Sajé 81+950-85+000 fkm kozotti szakaszat érinti, tébbszori
bejarassal és helyszini mérésekkel kerllt meghatarozasra az arvizvédelmi koncepcid, melyet az
érintett hatésagokkal torténd egyeztetések eredményei alapjan véglegesitettek.

Az érintett hatésdgok altal el6zetes egyeztetések alapjan elfogadott koncepcidé részletes muiszaki
paramétereit a mellékletben csatolt helyszinrajz, hossz- és keresztszelvények mutatjak.

A foldtoltések koronaszélessége 4 méter, foldrézsl oldalaranya 1:3. A tamfal vasbeton szerkezettel
rendelkezik. A tamfal szélessége 0,3-0,5 méter, mig az alapozasi mélység meglévd terepszint alatt
~2,0 m. A tdmfal telepitése ott tervezett, ahol a foldtoltésnek nem all rendelkezésre elegendd hely.

4.2. GENERALODO FORGALMAK
4.2.1. GENERALODO FORGALOM AZ EPITES IDOSZAKABAN

A foldtoltés és a vasbeton tamfal kialakitdsa kapcsan megbizdi adatszolgaltatas szerint az alabbi
anyagmennyiségek terlletre torténd beszallitdsa sziikséges:

e Talaj: 8 000 m3
e Beton: 600 m3

A fenti anyagmennyiséget a 6 hdnapos kivitelezési id6szakon belil, a kivitelezési terlletek
el6készitését is figyelembe véve 3-4 hdnapos id6étavon fogjék a teriletre beszallitani, mely kapcsan
az alabbi maximalis forgalomndévekmény kialakuldsa varhatd.

Talaj beszallitas:

8 000 m3/ 10 m3 / 120 nap / 12 6ra = 0,6 tgk/dra, mely az érintett kézutakon duplan jelentkezik,
tehat a varhato terhelés 1,2 tgk/oéra, és 13 tgk/nap.

A varhat6 forgalomnovekmény a beton beszallitasa kapcsan:

600 m3/ 5m3 /60 nap / 12 éra = 0,16 tgk/ora, mely az érintett kdzutakon duplan jelentkezik, tehat
a varhato terhelés 0,32 tgk/oéra, és 4 tgk/nap.

A tervezési terllethez legkézelebb elhelyezkedd anyagbanya Sajdecseg, Sajokeresztur teleplilések
kultertletén helyezkedik el, mely a 26-os uton kozelitheté meg. A beton beszallitdsa Berente, vagy
Kazincbarcika telepilésekrél varhatéan megoldhato.

A fentiek szerint tehat a szallitasi tevékenység a 26-o0s utat, illetve a beruhazasi teriletre vezetd
2606-0s utat fogja érinteni. A beton és a féldanyag egylttes szallitdsa nem zarhaté ki, ezért a tovabbi
szamitasok soran a maximalis 17 tgk/nap értékkel szamolunk.

4.2.2. GENERALODO FORGALOM AZ UZEMELES IDOSZAKABAN
A tervezett tevékenység kapcsan az lizemelés id6szakara vonatkozo6 forgalom nem értelmezhetd.
4.3. A MEGVALOSITAS SORAN KELETKEZO HULLADEKOKKAL TORTENO GAZDALKODAS ES SZENNYViZKEZELES

A kivitelezés és lizemelés soran keletkezd hulladékok gy(jtése, megfelelé kezelése vonatkozasaban
részletes informacidkat a 6.5.2 fejezet tartalmaz.

Az 5.5.3 fejezetben foglaltak szerint a tervezési terilileten valtozé rétegvastagsag és Osszetétel
mellett feltoltés kerllt feltédrasra. A talajmechanikai szakvéleményben megfogalmazottak alapjan a
tertileten talalhatd feltoltés rostalas, és az inert hulladékok eltavolitasat kovetden alkalmazhaté a
foldtoltés kialakitasara, mely alapjan, amennyiben a beruhazasi tertleten belll kitermelésre kertl6
talaj hasznositasa tervezett, kisebb mennyiségben inert hulladék keletkezése varhato.
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A kivitelezés id0szakaban a kommunalis szennyviz megfelel6 kezelése érdekében mobil WC-k, vagy
szocialis konténerek telepitése torténik meg.

A szennyezések elkerilése érdekében a teriileten folyamatosan be lesznek tartva a vonatkozo

jogszabalyi el6irdsok a hulladékok tarolasa, valamint a szennyviz megfelel6 gyljtése kapcsan.
4.4. AZ ENERGIA- ES VIZELLATAS, HA AZ SAJAT ENERGIAELLATO-RENDSZERREL VAGY VIZKIVETELLEL TORTENIK

A létesitményben nem tervezett erémd, illetve talajviz vagy rétegviz kitermeld rendszer létesitése.
A fejlesztési projekt kapcsan a kérdés érdemben nem vizsgalhaté.
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5 A BERUHAZASI TERULET ES KORNYEZETENEK ALAPALLAPOTA
5.1. TELEPULESI KORNYEZET BEMUTATASA

A tervezési terlleten belll a beavatkozassal érintett térrészek kdrnyezete jellemzGen ipari, illetve
kozlekedési funkcioval rendelkezik. A beruhazasi teriletek kozvetlen koérnyezetében ennek
megfeleléen jellemz6en burkolt, vagy flives teriiletek helyezkednek el. A lakott terlletek a
beruhazdssal érintett ingatlanoktdl tavolabb, minimalisan 700 méter tavolsagra helyezkednek el.

5.2. DOMBORZATI VISZONYOK

A kistaj Borsod-Abauj-Zemplén megyében helyezkedik el. Terllete 183 km? (a k6zéptaj 5,5%-a, a
nagytdj 1,7%-a). A térség szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyévélgy. A bal
parton a II-V. sz. akkumulacios teraszok kisérik a folyot, a jobb part a Bikk pereméhez szorulva
csuszamlasos. K-i részén a II—Ul. sz. terasz szintje 6sszefonddik a Bodva teraszaival. A felszin fele
artér, fele pedig a kozepes magassagu tagolt siksagi domborzattipusba sorolhatd. Az abszolut tszf-i
magassag 123 és 181 m kozott valtozik, az atlagos relativ relief 34 m/km?2. A kistdj gyenge
horizontalis felszabdaltsagu (vizfolyass(irliség: 1,4 km/km?2). Intenzivebb erdzids-deraziés formak és
folyamatok a kistdj ENy-i és EK-i részén jellemzdek.

5.3. EGHAJLAT, METEOROLOGIA!

Mérsékelten hlivés-mérsékelten széraz, de az E-i és ENy-i részeken kozeliti a mérsékelten nedves
éghajlati tipust. Az évi napfény tartam 1800 dra korili, a nyari 740-750 6ra, a téli csak kevéssel 150
ora folotti a nagy kédgyakorisag miatt. A hémérséklet évi és nyari félévi atlaga 8,8-9,3 °C, ill. 15,5-
16,0 °C. Apr. 15-18. k6zott a napi kdzéphémérséklet dltaldban mar meghaladja a 10 °C-ot, 178 nap
kordli idétartam utédn, okt. 12-én ismét 10 °C ald csokken. A fagyoktdl mentes id6tartam 165-170
nap; kezdete apr. 25. kornyékére, a vége kb. okt. 7-re esik. Az évi legmagasabb és legalacsonyabb
hémérsékletek sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, ill. -16,0 és -17,0 °C kozotti. Mind az évi, mind a nyari
félévi csapadékmennyiségben a Ny-i és a K-i terlletek k6zott eltérés van (Ny-on: 600 mm kordl, ill.
380 mm; K-en: 550-570 mm, ill. 360 mm koril). A 24 6ras csapadékmaximum 100 mm; Putnokon
észlelték. A hétakards napok szama atlagosan évi 40-50, az atlagos maximalis hovastagsag 20 cm
korili. Az E-i és az ENy-i részeken az ariditasi index 1,10 korili, a Sajé és a Bédva dsszefolydsanal
viszont 1,15-1,20. A leggyakoribb szélirdny az ENy-i és a DK-i; az atlagos szélsebesség kevéssel 2
m/s folott van. Télen héfavasveszélyes a térség. A megmlvelhetd terlileteken a szantofoldi és a
kevésbé héigényes kertészeti novények termesztéséhez kedvez6 az éghajlat.

5.4. LEVEGO

A vizsgalt terilet levegéminGsége a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi
agglomeraciok és zénak kijelolésérél cim{ jogszabaly 1. sz. melléklete alapjan a 8. sz.
légszennyezettségi zénaba - ,Sajé Volgye” - tartozik.

4. tablazat: A Sajo Vilgyére jellemzé hattérszennyezettség a szennyez6 anyagok szerint

Légszennyezo6 anyag 8. zéna

Kén-dioxid F
Nitrogén-dioxid C
Szén-monoxid D
PMio B
Benzol E
Talajkozeli 6zon O-1

e Kéndioxid esetében a leveglterheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

¢ Nitrogén-dioxid esetében a leveglterheltségi szint a leveglterheltségi szintre vonatkozé
hatarérték és a tliréshatar kozott van.

e Szén-monoxid esetében a leveglterheltségi szint a felsé vizsgalati kiszob és a
leveglterheltségi szintre vonatkozé hatarérték kozott van

! Forras: Magyarorszag Kistajainak Katasztere (2010)
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e PMjo esetében a leveglterheltségi szint a vonatkozd hatarértéket és a tlréshatart
meghaladja

e Benzol esetében a levegGbterheltségi szint a felsd és az alsé vizsgalati kliszob kozott van.

e Talaj kozeli 6zon esetében a levegbterheltségi szint meghaladja célértéket.

5. tablazat: A légszennyezettség egészségligyi hatarértékei

Arérté 37%
Légszennyez6 anyag [CAS szam] Hatarertek [ug/m*]

oras 24 6ras | éves
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 85 40
Szén-monoxid [630-08-0] 10 000 5000 3000
Szallé por - 50 40

*4/2011. VM rendelet 1. melléklete

Az érintett terllet levegémindségérél az Orszagos Légszennyezettségi MerGhaldézat (OLM)
legkdzelebbi mikoédé automata mérGpontjaibol nyert adatok es az immisszids hatarértékek
Osszevetésével is jellemezhetjik. A beruhdzasi terllethez legkbzelebb Kazincbarcikdn (zemel
mér6allomas.? (Kazincbarcika, Egressy Béni ut 1, jellemz6 koérnyezet: varosi hattér, minimalis
tavolsaga:3,188 km)

6. tablazat: Levegltisztasag-védelmi alapallapoti adatok Kazincbarcika automata méréberendezés adatai
alapjan (ug/m’)

Méropont
Kazincbarcika 697 - 24,6 16,1 33 48,2 6,7

5.5. FELSZIN ALATTI Viz ES FOLDTANI KOZEG3

5.5.1. A TERULET FOLDTANI JELLEMZOI

A térség szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyovolgy. A bal parton a II-V. sz.
akkumulacids teraszok kisérik a folyot, a jobb part a Bukk pereméhez szorulva csuszamlasos. K-i
részén a II—III. sz. terasz szintje 6sszefonddik a Bdodva teraszaival. A felszin fele artér, fele pedig a
kozepes magassagu tagolt siksdgi domborzattipusba sorolhaté. Az abszollt tszf-i magassag 123 és
181 m kozott valtozik. A kistdj gyenge horizontdlis felszabdaltsagu, intenzivebb erdzids-derazios
formak és folyamatok a kistaj ENy-i és EK-i részén jellemzéek.

A kistajat kozéptajon metszi a Darnd vonal, s ez tukrozddik a mélyszerkezetben is: a tektonikai
vonaltél K-re devon-karbon metamorf képzddmények, Ny-ra pedig tridsz karbonatos kdézetek
alkotjak az alaphegységet. Erre a késObbiek soran f6leg oligocén marga, homok, bamak&széntelepes
miocén és homokos-homokkoves Osszletek teleplltek. A felszin kb. 60%-at folydvizi homok, kavics,
teraszkavics, mintegy 15%-at 10sz és l6szderivatum (foként a II. és IV. sz. teraszon), kb. 15%-at
glacidlis valyog fedi. A felszini-felszin kozeli képz6dményekre az ENy-DK-i, Ny-K-i szerkezeti irdny, a
feltoltott medencére és idésebb képzédményeire pedig az EK-DNy-i irdny a jellemz8. A kistdj a
borsodi barnakdszén-eléforduldsok egyik sulyponti terilete. A paleozoos-mezozoos koézetekre,
részben pedig a harmadidGszaki lledékekre telepllt a kora-miocénben tengerparton keletkezett
tobbtelepes kGszénosszlet. A szénbanyaszat az 1990-es években megsz(int, nyomai azonban ma is
latszanak a tajon.

A BC Rt. gyartelep a Sajé-volgyben, a jobb parton, a Sajé-volgyi vagy Borsodi barnaszénmedencében
taldlhatd, a Biikkhegység E-i peremén. A medencét - mely lényegében az upponyi és szendrdi
paleozds vonulatot megszakitd slillyedés, - harmadiddszaki képzédmények toltik fel. Ezek kozll a
miocén széntelepes Osszletek a legjelent6sebbek, legjobban megkutatottak. A széntelepek kdzott
felvaltva vizzard és vizvezetl rétegek fejlédtek ki. Agyag és féképpen aleurit alkotja a vizzaro
rétegeket, amelyek kozott vizvezeté homokrétegek helyezkednek el. A homokok kifejlédése nem
lencseszer(, hanem vizszintesen az egész terlileten elterjedtek és az egyenletes d6lés kovetkeztében
nyugat felé Szuhakallé-Sajokaza vonalaban felszin kdzelbe kerlilnek. Ezek a homokok itt érintkeznek
a korlatlan vizutanpotlassal rendelkez6 Sajo-folydi kavicsterasszal. A széntelepes Osszletre a Sajo és
mellékfolydinak pleisztocén (szarmata) kavicsterasza telepll 2-5 m atlagos vastagsagban. Ezt a
rétegsort 2-7 m atlagos vastagsagu pleisztocén és holocén agyagos, iszapos, homokos rétegek

2 Orszagos Meteorologiai Szolgalat: 2018. évi Osszesitd értékelés hazank levegémindségérdl az automata
mérdhaldzat adatai alapjan
3 Forras: Magyarorszag Kistajainak katasztere (Budapest 2010.)
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zarjak. A hidrogeoldgiai viszonyokat tekintve a kistdj a Sajonak az orszaghatartoél a Bédva torkolataig
terjed6 58 km-es volgyére, valamint a Bddvanak a Szuhogyi-patak torkolata alatti volgyére terjed
ki. A széles volgy egyes részeit nem 6sszefliggé védgatak oltalmazzdk az elontéstél. A vélgynek
tetemes ,talajvizkincse" van, atlagosan 2-4 m kozott mindenhol megtaldlhatd. Hasonlé érték(i a
rétegvizkészlet is. A viz min0ségileg meglehetésen kemény és szulfatos is. A Sajé vélgyben sok az
artézi kut, a vizhozamok azonban valtozdéak. A vizsgdlt terlletet 6vezd él6vizek (Sajo, Szuha,
tavolabb a Bddva) korlatlan vizutanpotlast biztositanak a felszin kozeli kavicsterasznak. A kavics
eredeti vastagsaga a mainal vastagabb is lehetett, de a holocén id6szakban bekovetkezett erételjes
délborsodi felszinslillyedést kovetéen a folydk az Osszlet tetejét lehordtdk, athalmoztak. A
kavicsterasz jobbara nyilt tikr(i nyugalmi vizszintje koveti a Sajé vizszintmozgasat. A regiondlis
talajviz dramldsi képet a domboldalak feldl érkez6 vizutdnpoétlds és a volgyben az esés irdnyaban
torténd aramlas jellemzik, azonban a valtozatos rétegek miatt nem kizart az aramlasi képben lokalis
anomalidk kialakulasa.

5.5.2. TALAJTANI JELLEMZOK?

A kistdj talajtakaréjat a magasabb dombok harmadiddszaki Uledékeit boritd glacidlis valyog és
l6szszer(i Uledékein képz6dott agyagbemosoddasos barna erdGtalajok, valamint azok erodalt
véltozatai alkotjak. E talajvaltozatok mechanikai Osszetétele valyog vagy agyagos valyog.
Vizgazdalkodasuk az erodalt, sekély termdrétegl valtozatok esetében szélsGséges. Ott, ahol az
andezit vulkdnossag kbzetei a felszinhez kozeliek és malladékuk a lejt6k anyagaba keveredett, az
erdGtalajok mintegy 1/4-e nyirokszer(i anyagon képzddott, nehéz mechanikai Osszetételli, kis
vizvezet6 és erds viztartd képességli. Az erdétalajok termékenysége az alapkdzet anyagatdl figg
(ext. 15-55, int. 20-65). Az Ozd folétti harmadidészaki tledékeken képzédott valyog mechanikai
Osszetételli és kedvez6bb vizgazdalkodasu valtozatok a termékenyebbek kozé tartoznak. JelentGs
résziik (64%) szantéként hasznosithato.

Magyarorszag Foldtani Térképe® alapjan a Sajé vizsgdlat szakasza mentén a felszini Gsszletet
Ujholocén kori folyovizi Giledék (fQhz) alkotja, mely alatt a miocén (ottnangikarpati) kori Salgotarjani
Barnak6szén Formacid (s*Mo-k), valamint a badeni-alsépanndniai Sajovolgy Formacid (sYMb-Paj)
taldlhaté. A terlletet borité felszini 6sszletek az aldbbi abran, Magyarorszag Foldtani Térképén
lathatdk.

3. abra: A tervezési terlilet elhelyezkedése Magyarorszag féldtani térképén

A folyovizi lledékek (fQhz) nagyobb folydk alluvidlis Uledékeinek alacsony artéri képz6dménye,
kézetanyaga altaldban finomszer(i, durvédbb Uledék ritkan fordul el6 benne. A Salgoétarjani
Barnakészén Formacid (stMo-k) képzédményeit mocsari, csokkentsdsvizi, tengeri homok-, aleurit-,
agyag- és barnakOszénrétegek épitik fel. A Kelet-Borsodi (Sajovolgyi-) medencében kifejlédése
nagyobbrészt paralikus (tengerparti). A Kelet-Borsodi-medencében az uralkoddéan paralikus
széntelepes Osszlet a telepek kozott csokkentsdsvizi-tengeri aleurit- és homok betelepliléseket

4 Magyarorszag Kistajainak Katasztere. Szerkesztette Dévényi Zoltan. (MTA Féldrajztudomanyi Kutatéintézet
Budapest, 2010)

5 Talajvizsgalati jelentés Kazincbarcika, BorsodChem Zrt. Szennyviztisztitd telep és IV-es teriilet drvizvédelmi
fejlesztési tervek (EFERTE Kft. Ikt. szam:2019/129/03)
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tartalmaz. A Sajovolgyi Formacié (sYMb-Pa;) uralkoddéan szarazfoldi és édesvizi Uledékek
(vulkanomikt kavics, homok, agyagmargas aleurit, diatomit, limnoopalit) valtakozasabdl all.

5.5.3. TALAJMECHANIKAI FELTARASOK EREDMENYEI®

A feltarasok alapjan a felszint jellemz6en 0,70-1,90 m vastag feltdltés boritja. A meglévo
arvizvédelmi toltéseken -, amelyek a zagytdrozé medencék toltéseként szolgdlnak - a feltdltés
vastagsaga 2,2-3,6 m kozott alakul. A feltdltés a zagytarozo toltéseken kivil es6 részeken homokos,
tormelékes, tébb furdsban szerves, a toltésekben viszont magasabb finomrész tartalommal
rendelkezik, jellemzéen homokos agyag, agyag vagy iszap. A felt6ltés alatt valtozd vastagsagban
homokos iszapos agyag, homokos agyag réteget tartak fel -1,8-4,2 m mélységig, mely a 8/18F jel(i
feltarasban a feltaras aljaig, 5,0 m mélységben is jelentkezett. Ezen réteg Osszletében, foltokban
magasabb konzisztenciaju, szirke és barna kdvér és nagyon kovér agyag betelepllések talalhatok.
A réteg jellemzGen a feltoltés alatt jelenik meg, helyenként meszes, tormelékes. Toltés alatt -2,50-
2,90 m mélységben jelenik meg és jellemzben a felszint6l szamitott -4,90-5,10 m mélységig van
jelen. A 17/18F jell, gattoltésen készult feltarasban az A réteg alatt -4,30-5,30 m koz6tt taldlhato
meg a réteg, mig a 6/18F jell feltarasban, felszin kézelben, -0,70-1,50 m ko6zo6tt. Konzisztencia
vizsgalatok alapjan a réteget merev kemény kovér és nagyon kovér agyag talajok alkotjak.
Helyenként vildgosbarna-sziirke, durvaszemu, egyszemcsés homokot tartak fel. A feltoltés alatti els6
termett talajréteg alatt jellemz6en ~128-130,5 mAf szintek kozotti mélységtdl, valtozé 0,6-2,10 m
vastagsagban barna/szlirke iszapos/agyagos homok rétegeket, illetve Helyenként vildgosbarna-
szlirke, durvaszemd(, egyszemcsés homokot tartak fel. A réteget a 3/18F furasban 131,13-130,53
mAf szintek kozott, 1,80-2,40 m mélységek kozott, a 12/18F jelli feltarasban 127,00-129,90 mAf
szintek kozo6tt, 3,10 m mélységtdl, valamint a 17/18F feltarasban, 6,50 m mélységtdl 129,27 mAf
szint alatt a feltédrds aljaig harantolak. A fenti két réteg kozott atmeneti talajok teleplltek. A
kovetkezd réteget iszapos homok - homokos iszap - homokos, iszapos agyag talajok alkotjak.
Néhany feltaras kivételével, valamennyi furasban vildgosbarna, barna, szlirke homokos kavics,
kavicsréteget harantoltak, melynek fels6 réteghatara 126,58-129,79 mAf szintek kozott, 3,3-6,7 m
meélységekben jelentkezett. A réteget tobb esetben is a feltaras aljaig harantoltak.

A talaj szennyezettségi allapota vonatkozasaban mérési eredmények nem allnak rendelkezésre.
5.5.4. FELSZIN ALATTIViZ

A tervezési terlileten végrehajtott 18 furas kozlil 3 kivételével mindegyikben elérték a talajvizszintet.
A feltaradsok egy része a meglév6 gat tetején, egy része az eredeti terepszinten készllt, igy a
feltarasok sordan a megutott talajvizszintet a terepszinttél széles mélységtartomanyban 1,36-6,55 m
mélységben érték el, mig a nyugalmi talajvizszintet 1,40-6,22 m mélységben, jellemz6en a szemcsés
réteg fels6 zonajaban 128,35-129,76 mAf szinten mérték.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat honlapjan elérhet6 Magyarorszag talajvizszint térképe,
amely az atlagos talajviz szintjét adja meg. A talajvizszintet 0-8 m mélységek kozott abrazold térkép
alapjan a talajviz atlagos mélysége 2-4 m kozott talalhatd; a talajvizet 0-20 m mélységek kozott
abrazolo térkép a talajviz atlagos mélységét 0-2 m k6zott adja meg a vizsgalt terlileten, mely kézel
megegyezd a fent megadottal.

A Sajo folyd jelolt keresztszelvényeiben megadott mértékado arvizszintek (a tervezett toltésszakasz
elején MASZ=131,94 mBf (=132,61 mAf), a végén MASZ=130,25 mBf (=131,92 mAf)) alapjan a
Sajo teljes szakaszan a biztonsdgi magassag 1,0 m-ben van meghatéarozva.

A szakirodalmi adatok, valamint a Sajo kozeli helyzetének figyelembevételével a becsilt maximalis
talajvizszint a mindenkori mértékadé arvizszinten hatarozhaté meg.

6 Talajvizsgalati jelentés Kazincbarcika, BorsodChem Zrt. Szennyviztisztitd telep és IV-es teriilet drvizvédelmi
fejlesztési tervek (EFERTE Kft. Ikt. szam:2019/129/03)
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5.5.5. VizBAzis VEDELMI VEDOTERULETEK

A beruhdzasi terllet nem érint vizbazis védelmi védoterilet. A legkdzelebbi vizbazis védelmi terlet
Kazincbarcika teleplilésen helyezkedik el és az ERV II. telep azonositoval rendelkezik. Minimalis
tavolsaga 1,6 km.

Jelmagyarazat
[ veavatkozssi teruietek

Elérési idd

I soev

N [ s
.1-L 1 05 0 1 Kilometers R
. — — .

4. abra: Vizbazis védelmi védétertiletek elhelyezkedése

A fentiek figyelembe vételével a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgaloé
vizi létesitmények védelmérdl szo6lé 123/1997. (VIL. 18.) Korm. Rendelet szerinti kotelezettségek a
projekt kapcsan nem allnak fenn.

Készult: 2019. oktdber 18



5.5.6. A FELSZIN ALATTI VIZ ERZEKENYSEGE

A tervezéssel érintett tertlet, illetve kdrnyezete érzékeny kategoridba tartozik a 219/2004 (VII.21)
Kormanyrendelet el6irasai szerint.

A terilet besorolasa: 2c, f6 vizadd 100 méteren beldl.

Jelmagyarazat
[ vesvathozssi teruister
B 12 - vizbazievedeimi vedsteruiet
23~ 20 mmenél nagyobb utanpatiodsi teriistek
| 2c-Fovizadd 100 m meélységen belol
25 - Egyéh védett lermészall érték
B - Kevésbe érzékeny tertiet

5. dbra: A tertlet felszin alatti vizre vonatkozd érzékenységi besoroldsa
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5.6. FELSZiNI VIZEK

A tervezési terllet kozvetlen kornyezetében helyezkedik el a Sajd. A tervezési terilet tdgabb
kornyezetében a kovetkezd viztestek taladlhatdéak az aldbbiak szerint.

A tervezési terllethez legkdzelebbi felszini viztestek:

e Szuha-patak: 100 méter
e  Tardona-patak: 660 méter
e Mucsonyi-arok: 2040 méter

A felszini vizfolydsok alapallapotara vonatkozdan informacidk nem allnak rendelkezésre.

Jelmagyarazat
D beavatkozasi teruletek
.-'L 1 05 0 1 Kilometers —— Faieaini vizicydsak
I I ] Anvizek

6. dbra: Felszini vizek elhelyezkedése a tervezési tertilet kérnyezetében
5.7. TERMESZET ES TAJVEDELEM
5.7.1. TERMESZETVEDELEM

A BorsodChem terlilete alapvetGen telephely vegyipari épuletekkel, kozlekedési infrastukturaval,
szennyviztisztitd mlivel, nagyfokl beépitettséggel. A fejlesztési teriiletet természetvédelmi
szempontbdl talajbolygatottsdg, gyomosodas és 6zonndvények jelenléte jellemzi. A szennyviztisztitd
Ulepits és tisztitomedencéiben bar jellemzd vizindvényzet nem maradt fenn bennlk, vagy rajtuk, de
a nagy vizfelllet alkalmanként vizimadarak élettere.

A fejlesztési tertilet nem all természetvédelmi oltalom alatt, de a kis mértékben (38 m-en)
kozvetlenll érintett Sajo folyd része a 63 km hosszisdagd HUAN20006 Sajo-volgyi kiemelt
jelent6ségl természet-meglrzési terliletnek. A Natura 2000 terilet legnagyobb része az Orszagos
Okologiai haldzatba tartozé 6koldgiai folyosd.
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Jelmagyarazat
— Megedisiteni kivant védvonal
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7. dbra: HU2006 Sajé-vélgy kiemelt jelent6ségli természet meglrzési terlilet

A Natura 2000 terilet kodja: HUAN20006

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUAN20006

A tervezési terilet kiterjedése: Rendeletben 2074,77 ha

K6zOsségi jelentéségl élohelyek és fajok a site teljes terlletére vonatkozodan.

”

7

A jelol6 élohelyek:

91E0* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kéris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterd6k (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

3150 Természetes eutrdf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition névényzettel
3270 Iszapos partu folydk részben Chenopodion rubri, és részben Bidention
novényzettel

6430 Siksagok és a hegyvidéktdl a magashegységig tartd szintek hidrofil magaskoéros
szegélytarsulasai

6440 Folydvdlgyek Cnidion dubiihoz tartozé mocsarrétjei

6510 Sik- és dombvidéki kaszaldrétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).

A jelol6 fajok:

4045 diszes légivadasz (Coenagrion ornatum)
1042 piros szitakot6 (Leucorrhinia pectoralis)
1037 erdei szitak6tdé (Ophiogomphus cecilia)
1032 tompa folyamkagylé (Unio crassus)

1060 nagy tlzlepke (Lycaena dispar)

1059 vérfli-hangyaboglarka (Maculinea teleius)
1138 Petényi-marna (Barbus peloponnesius)

Készult:
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1149 vagdcsik (Cobitis taenia)

1124 halvanyfoltu killé (Gobio albipinnatus)

2511 homoki kill6 (Gobio kessleri)

1157 selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)
1134 szivarvanyos 6kle (Rhodeus sericeus amarus)
1146 kéfuro csik (Sabanejewia aurata)

1160 német bucd (Zingel streber)

1188 voéroshasu unka (Bombina bombina)

1307 hegyesorru denevér (Myotis blythii)

1324 kozonséges denevér (Myotis myotis)

1303 kis patkdsdenevér (Rhinolophus hipposideros)
1130 balin (Aspius aspius)

1086 Skarlatbogar (Cucujus cinnaberinus)

1220 mocsari teknGs (Emys orbicularis)

1074 sarga gyapjasszove (Erigaster catax)

1355 vidra (Lutra lutra)

1145 réti csik (Misgornus fossilis)

1335 kézbnséges lirge (Spermophilus citellus)
1032 tompa folyamkagyld (Unio crassus)

1160 német bucd (Zingel streber)

1159 magyar bucd (Zingel zingel)

A tervezett beavatkozasok vonatkozasaban NATURA 2000 hatasbecslés kertlt kidolgozasra, mely a
dokumentacié mellékletében taladlhatd.

A Sajo-folyd vizsgalt 81+950 fkm és 85+000 fkm szakaszan az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag
biotikai adatbazisa alapjan a fokozottan védett, a védett és a Natura 2000 jel6l6 fajok kozul az
aldbbiak talalhatdk:

fokozottan védett fajok: homoki kull6 (Gobio kessleri), petényi marna (Barbus
peloponnesius), német bucd (Zingel steber), magyar bucé (Zingel zingel), vidra (Lutra
lutra), nagy kocsag (Egretta alba),

védett fajok: tompa folyamkagyld (Unio crassus), sujtasos kisz (Alburnoides
bipunctatus), kovi csik (Barbatula barbatula), vagd csik (Cobitis elongatoides),
fenékjard kullé (Gobio gobio), nyuldomolykd (Leuciscus leuciscus), szivarvanyos okle
(Rhodeus sericeus), halvanyfoltd kill6 (Gobio albipinnatus), eurazsiai héd (Castor
fiber), dankasiraly (Larus ridibundus),

Natura 2000 jel6l6 faj: nagy kardkatona (Phalacrocorax carbo).

Forras: Natura 2000 adatbazis folyamatosan aktualizalt online valtozata (natura2000.hu), illetve az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag 1369/2019 iktatdszamu adatszolgaltatasa (lasd a NATURA 2000
hatdsbecslés mellékletében).
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8. bra: Sajo a fejlesztési tertilettsl ENy-ra
Jelolo él6hely, vagy védett novényfaj az iparteriileten nem fordul el6. Védett allatfajok is csak

alkalmilag, taplalkozasi célbdl jelennek meg. Kivételt képeznek ez alél az llepitémedencék (9. abra),
ahol a kdcsag, a dankasiraly, a kardkatona, valamint a hdd és a vidra alkalomszer(ien megjelennek.

9. dbra: Egy beton szegély(i lilepité medence

A szomszédos Sajé legfontosabb él6helye a fliz-nyar artéri erd6 (4. abra). Az edifikator fajok - fehér
és torékeny flz (Salix alba, S. fragilis), fehér és fekete nyar (Populus alba, P. nigra) — mellett gyakori
a z0ld juhar (Acer nedundo), a kései meggy (Prunus serotina) és az amerikai koris (Fraxinus
pennsylvanica), a szegélyen a gyalogbodza (Sambucus ebulus), a gyepszintben a hidrofil gyomfajok,
de szamos védett madarfaj, pl. berki tliicsékmadar (Locustella fluviatilis), geze, halvany geze
(Hippolais icterina, H. pallida), nagy fulemule ((Luscinia luscinia), zold kullé6 (Picus viridis), a
szegélyben foltos nadiposzata (Acrocephalus schoenobaenus) stb. élGhelye.
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10. dbra: Galériaerds a Micsonyi hid alatti folyészakasz mellett, a tervezési tertilettsl ENy-ra

A tervezett beavatkozdsok helyszinrajza, hossz- és keresztszelvénye a mellékletben kerdilt
csatolasra.

5.7.2. TAJIVEDELEM

A tervezési terllet a Kazincbarcikat atszeld ENy — DK-i irdnyU 26-0s szamu Hadak Gtja és a Sajo
folyd kozott helyezkedik el, Berente E-i részén taldlhatd, a szennyviztelep E-i oldala mentén halad a
Sajé 81+950 - 85+000 fkm kozotti szakaszat érinti. A vizsgalt szakasz a Mucsonyi hidtdl a IV. szamu
erémiig tart, teljes tervezési hossza 2+960 tkm. Az arvédelmi toltés nyomvonaladt EK-i irdnybdl a
Sajo, DNy fel6l a szennyviztisztito telep és a zagytarozok hataroljak (11. abra).

11. dbra: A védmii nyomvonala

A BorsodChem terlilete alapvetOen telephely vegyipari éplletekkel, kozlekedési infrastukturaval,
szennyviztisztitd mdvel, nagyfokl beépitettséggel. A fejlesztési teriiletet természetvédelmi
szempontbdl talajbolygatottsag, gyomosodas és 6zonnovények jelenléte jellemzi (12. abra). A
vizsgalt terlleten védett tajképi elem, nyilvantartasba vett egyedi tajérték nem talalhatd.
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A beépitett terlletek aranya, a néps(iriség, a teleplilésszam, és az urbanizacid foka a térségben
nagyon magas, magas az iparosodottsag is. Az 1966-0s és a jelenlegi allapotot mutatja a 12. abra.

Térkép  Mihoia -

12. abra: A terlilet 1966-ban készitett Iégifényképe és a mai allapot (a képek kbézepén a Mucsonyi Sajé hid)
Forras: fentrol.hu és Google maps

Osszességében a térségre a human aktivitads dominanciaja nyomja ra bélyegét. Ez a vizsgalt teriiletre
hatvanyozottan érvényes. Természetkozeli terliletek tobbnyire csak a volgytalpon, a folyépartokon
talalhatok. A Sajo és a kdzvetlen partmenti sav is Natura 2000 védelmet kapott.

13. &bra: Galériaerdd a Micsonyi hid alatti folyészakasz mellett, a tervezési tertilettél ENy-ra

Az él6vilagot a zavartsdg és a kornyezetszennyezés szegényitette. A potencialis vegetacid a
folydmenti ligeterdd és mocsarrét, az itt él6 értékes novényfajok (békaliliom, tavirdzsa, nyari tozike,
tiszaparti margitvirdg) visszaszorultak, csupan néhany helyen maradtak fenn. Az intenziv human
terhelés kovetkeztében szamos 6zonfaj terjedt el, a galériaerdében szamos zo6ldjuhar és amerikai
koéris talalhato (14. abra).
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14. abra: Japan keserlifl a galériaerd6é mellett

5.8. MUVI ELEMEK VEDELME

Az érintett helyrajzi szdmu ingatlanok az aldbbiak kivételével nem szerepelnek a nyilvanos
adatbazisban (https://oroksegvedelem.e-epites.hu/).

Az alabbi helyrajzi szamu ingatlanok régészeti lel6helyként vannak nyilvantartva, melyek a Sajopart
nev(i, 15975 azonosité szammal rendelkezd régészeti lel6hely részei:

e Kazincbarcika 044/2
e Kazincbarcika 064

5.9. HULLADEKGAZDALKODAS

A tervezési terlleten helyszini bejaras soran illegalis hulladék lerakatok nem voltak fellelhet6k. A
talajmechanikai szakvéleményben foglaltak szerint a beavatkozassal érintett térrészen tormelékkel
vegyes felt6ltés van jelen 0,7-3,6 méter mélységben. A szakvélemény alapjan a feltoltés rostalast,
és az inert anyag eltavolitadsat kévetden a foldtoltés kialakitdsdhoz felhasznalhatd, melybdl adédoan
a tertileten a beavatkozas soran kisebb mennyiségben inert hulladék keletkezése varhato.

Az arvizvédelmi ml telepitését kovetéen a foldtoltésen végzett kaszalashoz kapcsoléddan
esetlegesen keletkez6 zoldhulladékon tul egyéb hulladék keletkezése nem varhato.

5.10. ZAIVEDELEM

A beavatkozasi teriletek kozvetlen kornyezetében zajtél védendS objektum nem taldlhatd. A
tervezési teriilet kdrnyezetében alapallapoti zajmérés kerllt végrehajtasra 2019. janius 11.-én a
nappali idészakban 5 ponton.

A mérési eredményeket az alabbi tablazat tartalmazza.
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7. tablazat: A létesitmény kérnyezetének zajvédelmi alapallapota [LAss dB(A)]

Mérési Mérési pont

Zajallapot rovid osszefoglalasa

Zajterhelés

pont jele megnevezése nappal
Az éplilet mogott alapvetden a
Kazincbarcika, Hotel természeti eredet(i hangjelenségek
K1 Fremon épuletének EK-i észlelhet6k, a hangarnyék ellenére kis 41,1
homlokzata el6tt részben a BorsodChem Uzemi teruletérdl
is hallhatd ipari eredet( zaj.
A Hotel déInyugati homlokzata el6tt a 26.
. ) sz. fokozlekedési Ut kozuti kozlekedési
Kazincbarcika, Hotel . A s
f s zaja, valamint a BorsodChem teruleterdl,
K2 Fremon épiletének S, M , 37,7
DNy-i homlokzata elétt az ipari vaganyokon dizelizemu
mozdonyokkal torténd vontatas-tolatas
soran emittalt zaj dominal
A vizsgalati pont a BorsodChem
telekhatara mellett, a zsakutca végén all.
Berente, Marx K. u. 22. Kozuti forgalom csak céliranyd, az
B3 sz. lakdingatlan utcai észlelhet6 koérnyezeti zajhatasok a 39,6
telekhatéara el6tt mammutlizem terlletérdl szarmaznak,
gyakorisaguk és idGtartamuk teljességgel
esetleges
Kazincbarcika- Kazincbarcika, Als6-Barcika telepulésrész
Sajokazinc, Kossuth u. peremén all. Kérnyezetében egyetlen -
K4 39. sz. lakédingatlan szolgaltatast nyujto - telephely (Celtic- 36,0
ENy-i telekhatara Elektro KFT) mUkodik. Gyakorlatilag
mellett beépitetlen zoldterillet dvezi.
Mdcsony, Dedk F. u. Zangntes kulteruletlnre,sz, Z?_]_]al )
.. gyakorlatilag csak a telepllésen atvezet6
M5 114. sz. lakdingatlan i PN 1z 29,3
) , 4 2605 sz. 6sszekdtd kodzuton lebonyolddo
DNy-i telekhatara el6tt . .
kdzuti forgalom terheli
- . A telepllés teljes mértékben mentes
Sajoszentpéeter- P . . , s .
. barmilyen lzemi-szolgaltato jellegl
Dusnokpuszta, Maria u. o x . , .
D6 . - zajtol, kdrnyezetében gyakorlatilag 28,4
2. sz. lakéingatlan déli L . . .
. kizarolag természeti eredeti
telekhatara mellett . . . 0
hangjelenseégek észlelhetok.

A zajmérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a BorsodChem Zrt. telephelyéhez kozelebb
elhelyezkedd terlleteken lzemi, és kozlekedési jellegli zajterhelés észlelhetd, mig a tavolabbi
vizsgalt zajmérési pontokon a kisebb hatdssal rendelkez6 kézlekedési zajterhelésen tul jellemz&en
természeti eredetli hangjelenségek észlelhetdk. A zajvédelmi hatarérték tullépése egyetlen vizsgalt

ponton sem volt kimutathatd.

5.11. KOzLEKEDES

Az érintett orszagos kozut alapallapoti forgalmat az alabbiak szerint adjuk meg az alapallapot, a

kivitelezés és az lizemelés éveire.

8. tablazat A tertilet kbrnyezetében talalhaté orszagos kézutak alapallapoti forgalmi terhelése [j/nap] (2018)

Kozut szama

26-0s fout

2606-0s Ut

Személygépkocsi 8633 4042

Kis tehergépkocsi 2099 868

Sz616 busz 161 112
Csuklds busz 145 54

Kozepesen nehéz tehergépkocsi 210 115
Nehéz tehergépkocsi 93 70
Potkocsis tehergépkocsi 83 36
Nyerges szerelvény 820 79
Specialis 0 0
Motorkerékpar 66 3
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A kivitelezés az elGzetes tervek szerint a 2020-ban zajlik le. Az arvizvédelmi m{ vonatkozasaban az
Uzemelés id0szakaban generalddd forgalmak nem értelmezhetdk.

A forgalom eléreszdmitdsa az UT 2-1.118:2005, valamint az e-UT 02.01.21:2009 Gtiigyi el8irdsok
figyelembe vételével tortént meg.

5.11.1.VARHATO FORGALOM AZ EPITES FAZISABAN

A varhatd, novekménnyel megnovelt forgalmak az aldbbiak szerint alakulnak az érintett
Utszakaszokon:

9. tablazat A beruhazasi teriiletek kérnyezetében talalhaté orszagos kézutak varhaté forgalmi terhelése az
épités fazisaban [j/nap] (2020)

Kozuat szama 26-o0s fout 2606-0s ut
Személygépkocsi 8978 4204
Kis tehergépkocsi 2183 903

Sz0616 busz 163 114

Csuklés busz 146 55

Kozepesen nehéz tehergépkocsi 221 120
Nehéz tehergépkocsi 115 90
Potkocsis tehergépkocsi 87 37
Nyerges szerelvény 861 82
Specialis 0 0
Motorkerékpar 68 3

5.12. SzABALYOZASI TERVI ELOIRASOK

A tervezett beavatkozasok kapcsan, mivel a beruhazas célja masodlagos arvizvédelmi védmd
kialakitasa, a szabdlyozasi tervi besorolas nem értelmezhet6.

Az érintett ingatlanok besorolasat, illetve az arra vonatkozé elGirdsokat az alabbiakban adjuk meg:

10. tablazat: Jelenleg érvényben Iévé szabalyozasi tervi elbirdsok
Az Telek megengedett

Telepiiésnéu  HRSz  POCS  LSIMESYD  Lemagvens  aretmin
jele m?2 ‘ % %
044/2 Va/f - - -
Kazincbarcika 064 Gipl 3000 40 10
065 Gipl 3000 40 10
067/3 Gipl 3000 40 10
09 Gip-1 3000 40 25
Berente 010 Gip-1 3000 40 25
011 Gip-1 3000 40 25
576 Gip-1 3000 40 25

A Vaf terllet kapcsan alkalmazandé elGiras:

e A terlleten csak a vizkdrelharitds céljat szolgald épitmények és kiszolgald éplletek
helyezhetdk el
A tervezett beavatkozasok paraméterei a fenti kritériumoknak megfelelnek, igy a szabalyozasi terv
modositdsa nem sziikséges.

5.13. NYOMVONALAS LETESITMENY TOVABBVEZETESENEK LEHETOSEGE

A létesités kapcsan egyéb, a jelen dokumentacid targyat nem képezé nyomvonalas létesitmények
kialakitéasa nem tervezett. A |étesitmény kornyezetre gyakorolt hatasai
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6 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

6.1. ALAPALLAPOT

A beruhazasi terllet levegbtisztasag-védelmi alapéllapotat az 5.4 fejezetben mutattuk be.
6.2. HATASOK A KIVITELEZES IDOSZAKABAN

6.2.1. MUNKAGEPEK ES TEHERGEPJARMUVEK EMISSZIOJA

A kivitelezés soran a munkagépek és tehergépjarmiivek altal kibocsatott kipufogdgazok, illetve a
felvert por okozhat levegéterheld hatast.

A beruhazasi terlileteken a 4.2.1 fejezetnek megfelel6en, t61t6fold, vagy beton beszallitasa, valamint
a beszallitott anyagok elteritése, illetve toltéstest épitése fog megtorténni.

Az épitési munkafolyamatok soran a foldmunkagépek és a szallité gépjarmlivek - mint mozgo
légszennyez6 forrasok - kibocsatasaival kell szamolni.

A kivitelezést a beavatkozasi tertilete kiterjedése alapjan harom részterlletre osztjuk (a két kisebb
részt méretét tekintve kdzel azonosként kezelve), mely terilleteken a beavatkozasi terlletek kapcsan
(ENy feldl DK felé haladva):

1. 2 db féldmunkagép és 4 db nehézteher gépjarmd
2. 2 db foldmunkagép, 3 db nehézteher gépjarm(i és 1 db betonpumpa
3. 1 db foldmunkagép és 2 db nehézteher gépjarmd

egylttes jelenlétével, és ebbdl addédd légszennyez6 anyag kibocsatassal kell szamolni, a
Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kidolgozott emisszié kataszter, valamint a 75/2005 (IX.29) GKM
rendelet adatainak figyelembevétele mellett.

A tehergépjarmlivekre vonatkozéan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsatasokra vonatkozd
fajlagos értékeket az alabbi tablazatok tartalmazzak.

11. tablazat Fajlagos kibocsatasi adatok a 3,5 tonna megengedett Gssztémegnél nagyobb tehergépjarmiivek
vonatkozasaban (g/km)

Uzemmaéd

CH (FID)
2,4

km/h

10 22,69 8,39 0,152 2,55

A terlletek elhelyezkedésébdl adéddan a maximalis beruhazasi terlileten belll megtett tavolsagokat
az alabbi tablazatban adjuk meg. A szamitas soran 12 6ras lizemidét feltételezink.

12. tablazat Tehergépjarmiivek varhaté maximalis emisszids értékei a tervezési tertileten (kg/h)

Munkateriilet  Tavolsag co [ GE)) NO: \ PM
1 1 000 0,363 0,038 0,134 0,040
2 1 350 0,490 0,051 0,181 0,055
3 4 700 0,004 0,000 0,001 0,000

A munkagép altal okozott |égszennyezd hatds a 75/2005 (IX.29) GKM-KvVM rendelet 15. szamu
mellékletének elGirdsai alapjan, maximalisan 75 kW-os teljesitményt feltételezve hatarozhatdak
meg. A fajlagos kibocsatasok az alabbi tablazatban foglaltak szerint alakulnak:

13. tablazat Fajlagos emisszidk, maximalisan 75 kW teljesitmény(i munkagépek esetén (g/kWh)

14. tablazat Munkagépek varhaté maximalis emisszids értékei a tervezési tertileteken (kg/h)

Munkateriilet co CH \'[0)4
1 0,560 0,020 0,330 0,002
2 0,560 0,020 0,330 0,002
3 0,280 0,010 0,160 0,001
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A varhato kibocsatasok, illetve a kivitelezés soran kibocsatasra keril6 6sszeadddd emisszidk
szamithatdak 12 éras napi munkavégzés mellett

15. tablazat Varhato teljes emisszié a kivitelezési munkak soran [g/h]

Munkateriilet (of0] CH (FID) NO> PM
1 0,920 0,050 0,470 0,043
2 1,050 0,070 0,510 0,057
3 0,280 0,010 0,170 0,001

A fenti emisszidk orankénti 75%-o0s mukodési kihasznaltsagot feltételeznek a féldmunkagépek
esetében.

A fenti emisszidk, valamint a beavatkozasi terlletek kiterjedése figyelembevételével a varhato
immisszids terhelés kozelitéen szamithato.
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6.2.1.1. PORKEPZODES A MUNKATERULETEN

A beruhazasi teriileten jellemzé talajrétegek figyelembe vételével nem zarhaté ki a foldmunkak soran
kialakuld kiporzas. A varhatdo maximalis porképzédést 4 méteres porkeltési magassagra és 8 m/s
szélsebességre hatarozzuk meg.

1
v_l—g(pp—pz)-y-dz

" (em/s

Ha a levegd slir(iségét az alacsony értékre tekintettel figyelmen kivil hagyjuk:

.2,6-980- (8-1073)?

18
v= 1814107

= 6,24 cm/s
Rakodaskor a maximalisan 4 méter magasra felvert por kitilepedési ideje:

_S
t—;(s)

Ahol:
t: az Ulepedéshez szikséges idd (sec)
s: a megtett Ut (m)
v: sebesség (m/s)

4

t= 04992 = 89

A 8 m/s |égsebességnél felvert por altal a kililepedésig megtett ut:
s=v-t=8:-8=64m

Alternativ megkézelitéssel élve a levegbbe keril6 por mennyisége a US EPA7 altal kidolgozott
Osszefliggésekkel szamithatod, igy a beruhazasi tertletet fellileti forrasként figyelembe véve a varhaté
maximalis koncentracio és a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja szerinti hatastertlet
megallapithatd.

A szélerdzid okozta porképz6dés szamitdsara az alabbi 6sszefliggést alkalmazzuk:

Ahol:

e k aszemcse méretétdl fiiggd szorzd tényezd

e N a zavarasok szama éves szinten

e P alegnagyobb szélsebességhez tartozo erdzids potencial g/m2-ben
P =58u" —u)?+ 25" —up)

e U a 10 méteren mért maximalis sebesség [m/s]
e U* a sUrldédasi sebesség [m/s]

e U"t a surlodasi sebesség kiiszobértéke [m/s] (értéke a feltalaj jellemzGi alapjan 0,43)

7 Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition,
Volume I: Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion illetve Section 13.2.2.
Unpaved Roads
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u*=u=*0,053=11%0,053=0,583m/s
P = 58(0,583 — 0,43)% + 25(0,583 — 0,43) = 5,18

A szemcseméret alapjan meghatarozott szorzétényezd értéke 0,5.

i=1
E =0,5%5183 = 2,59 g/m?

1 6ra alatt 100 m2-es terilet foldmunkajaval szamolva és a féldmunkat fellleti forrasként modellezve
a fentebb ismertetett mddszerekkel a varhaté maximalis koncentracio 24 éras atlagolasi id6 esetén
0,101 pg/m?3  a szamitott hatasterllet 86 méter.

A kivitelezés idészakdaban a fentiek kozul a legnagyobb hatasterlilet értéket figyelembe véve
maximalisan 86 méteres hatastertlet jeldlhetd ki a beruhazasi terilet hataratdl szamitva.

6.2.1.2. KOZLEKEDES EMISSZIO

A beruhazasi terlletre irdnyuld, és azt elhagyd tehergépjarmivek varhatdé mennyisége a 4.2.1
fejezetben kerilt ismertetésre. A vizsgalatok sordn az érintett orszagos jelent6ségl kézutakon
megjelent hatast vizsgaljuk. A varhaté emisszidk és immisszidés koncentracidk, figyelembe véve az
érintett kozutak jelenlegi, és az épitési id6szakban jellemz6 forgalma is az aldbbiak szerint alakulnak.

A tehergépjarmlivek fajlagos emissziés értékeit a Kozuti Kozlekedés Kézikényv Emisszios Tényezdi
(HBEFA) segitségével hataroztuk meg. Ez a kézikdnyv a német, svajci, és osztrak kérnyezetvédelmi
hivatalok, valamint az Eurdpai K6zos Kutatékozpont (JRC) altal kifejlesztett szoftveres adatbazis. Az
adatbézis, és a magyarorszagi emissziés adatok egymésnak torténé megfelelését a BME Aramléstani
tanszéke vizsgalta 2015-ben, 2001 és 2006 kozotti adatokat, illetve helyszini méréseket alapul véve,
mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki a németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kozott.
Tekintettel arra, hogy az elmult években a két orszag gépjarmi allomanyanak atlagos kora kozotti
eltérés 2 évvel novekedett a vizsgalt id6szakhoz képest, ezért szamitdsaink sordn a németorszagi
adatok 6 évvel korabbi értékeit vettik figyelembe az emisszidok meghatdrozdsa soran.

A szamitas soran az MSZ 21457-4 és MSZ 21459-2 szabvanyok eldirasait alkalmazzuk.

17. tablazat Az érintett Utszakaszok fébb paraméterei a levegétisztasag-védelmi modellezés kapcsan

Kozut megnevezése 26-os fout 2606-0s ut
Kozut tipusa Fout Fout
Sebességkorlat Személy, k:j:zher, motor 28 38
(km/h) Egyéb tgk 50 70
Ut vs szélirany (°) 15 90
Szélsebesség (m/s) 2 2
Legkozelebbi védend6 tavolsaga (m) 15 280
Kibocsatasi magassag (m) 0,3 0,3
Stabilitas értéke D D
Erdességi paraméter telepiilés telepiilés

18. tablazat Levegétisztasag-védelmi szamitasi eredmények a kivitelezés fazisaban (2020)

K6zut megnevezése \ 26-0s fout 2606-os ut \ Egészségligyi hatarérték
Emisszidé (mg/m¥*s) 0,141 0,053
Immissziés maximum (pg/m?3) 30,0 8,3 10000
CO | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2
CH Emisszié (mg/m¥*s) 0,016 0,005
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K6zt megnevezése \ 26-0s f6ut  2606-0s Uit Egészségligyi hatarérték
Immissziés maximum (pug/m?3) 3,4 0,8 500
a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,317 0,122
Immissziés maximum (pug/m?3) 67,7 18,9 200
NOy | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 5 N.E
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2
Emisszio (mg/m*s) 0,059 0,025
Immissziés maximum (pug/m?3) 12,6 3,9 100
NO; | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 1 N.E
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2
Emisszid (mg/m*s) 0,007 0,003
Immissziés maximum (pug/m?3) 0,4 0,1 50
PM | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 2

19. tablazat A kézlekedd utak levegltisztasag-védelmi terhelésének valtozasa a kivitelezési fazisban (2020)
(varhaté névekmények)

K6zut megnevezése 26-o0s fout 2606-o0s ut
Emisszi6é (mg/m*s) 0,00052 0,00052
co Immissziés maximum (ug/m?3) 0,11009 0,08008
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0
Emisszié (mg/m*s) 0,00005 0,00005
CH Immissziés maximum (pg/m?3) 0,01066 0,00775
Hatasteriilet médosulds [m] 0 0
Emisszié (mg/m*s) 0,00180 0,00180
NOy Immissziés maximum (ug/m?3) 0,38359 0,27902
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0
Emisszio (mg/m*s) 0,00017 0,00017
NO, Immissziés maximum (ug/m?3) 0,03527 0,02566
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0
Emisszid (mg/m*s) 0,00003 0,00003
PM Immissziés maximum (ug/m?3) 0,00133 0,00097
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0

20. tablazat Szamitott immissziés koncentraciok a legkézelebbi védendbk vonalaban a kivitelezési fazisban

(2020)

P

26-o0s fout

2606-0s ut

K6zut megnevezése

co Immissziés maximum (ug/m?3) 5,43 0,10
CH Immissziés maximum (ug/m?3) 0,61 0,01
NO Immissziés maximum (ug/m?3) 12,25 0,24
NO; Immissziés maximum (ug/m?3) 2,28 0,05
PM Immissziés maximum (pug/m?3) 0,07 0,00
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Ahogy az a modellezési eredményekbdl [athatd, az uralkodd szélirdny figyelembe vételével szamitott
immissziés koncentraciok az érintett Utszakaszok esetében nem eredményezik az egészségligyi
hatdrértéket meghaladd koncentracidk kialakuldasat sem a kozleked6 Ut tengelyében, sem pedig a
legkdzelebbi védendé vonaldban.

6.2.2. HATASOK AZ UZEMELES IDOSZAKABAN

Az arvizvédelmi védmi kapcsan az lizemelés id0szakara vonatkozé hatasok nem értelmezhetbek. Az
esetlegesen megjelend, a foldtéltésre korlatozodd akkumulatoros, vagy robbandmotoros flinyiro,
esetleg flikasza adapterrel felszerelt traktor jelenléte id6szakos, hatasa elhanyagolhaté. A foldtoltés
flvesitése megakadalyozza a kiporzas okozta difflz terhelés kialakulasat.

6.2.3. HATASOK A FELSZAMOLAS IDOSZAKABAN

A felszamolas soran a kivitelezés idészaka vonatkozasaban a 6.2 fejezetben bemutatotthoz hasonlo
hatadsok varhatoak.

6.2.3.1. KOZVETLEN HATASTERULET

Kozvetlen hatasterllet a kivitelezés fazisaban és az lizemelés fazisaban kialakuld leveg6tisztasag-
védelmi hatasterlletek, mely a kivitelezés id6szakdban maximalisan 86 méternek adddott.

Az érintett helyrajzi szdmok a kovetkezdk:

¢ Kazincbarcika kiilteriilet:
044/2, 044/4, 044/5, 053/2, 053/3, 054, 055/14, 055/15, 055/16, 055/17, 056, 058/22,
058/23, 058/24, 058/25, 058/26, 059/1, 059/2, 059/3, 059/4, 059/5, 059/6, 059/7, 064,
065, 067/3,

¢ Mlcsony kiilteriilet:
0137/2, 0137/4, 0140/1, 0140/6, 0140/7

¢ Berente kiilteriilet:
09, 010, 011, 014, 026, 030

o Berente belteriilet:
571, 573, 574, 575, 576, 577

6.2.3.2. KOZVETETT HATASTERULET

Kozvetett hatasteriiletként a tervezett arvizvédelmi beavatkozasok altal generdlt kozlekedés
kornyezetre gyakorolt hatadsai vizsgalhatéak. Ahogy az a 6.2.1.2 fejezetben ismertetésre kerilt a
varhatd hatasterllet novekmény a beavatkozéds kapcsan nem varhatd. A tervezett beavatkozasok
kapcsan kozvetett levegbtisztasag-védelmi hatasterilet igy nem jel6lhetd ki.

6.3. FELSZIN ALATTI Viz ES FOLDTANI KOZEG
6.3.1. ALAPALLAPOT

Az 5.5 fejezetben ismertettek szerint. A talajmechanikai szakvéleményben megallapitottak szerint a
beavatkozasi teriileten valtozd rétegvastagsagban feltoltés talalhatd. A feltdltés szennyezettségi
alapallapotardl informacidokkal nem rendelkeziink. Tekintettel azonban arra, hogy a tamfal épités
soran kitermelésre kerl0 talaj részben, vagy egészében felhasznalasra keril a beruhazasi tertleten
beliil, javasoljuk beavatkozasi terliletenkénti atlagmintdk figyelembe vételével értékelni a kiszoruld
talaj felhaszndlhatésagat.
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6.3.2. HATASOK A KIVITELEZES IDOSZAKABAN

A kivitelezési tevékenység soran bekovetkez6 havarids esemény kialakuldsa esetén torekedni kell a
szennyez6 forras miel6bbi felszamolasara.

Havarids eseményként a munkagépek, tehergépjarmivek meghibdsodasa feltételezhetd. Ilyen
esetekben a talaj és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy l(zemanyag szennyezése lehetséges. A
koérnyezetterhelés megakadalyozasa érdekében a szennyez6 forrds megsziintetését, hibaelharitas,
szennyezOanyag felitatdsat, a szennyezddott talaj eltavolitasat, cseréjét sziikséges haladéktalanul
megkezdeni. A kitermelt szennyezett talajt zart edényzetben illetve vizzard félian kell tarolni az
elszallitasig a kornyezeti elemek masodlagos szennyezddésének elkeriilése érdekében.

A felszin alatti viz és a foldtani kozeg szennyezddésének megel6zése érdekében sziikséges a
kivitelezési munkalatok soran keletkez6é hulladékok megfelel6 tarolasa, gy(ijtése, artalmatlanito
szervezetnek torténd atadasa.

A szocidlis igények kielégitése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepitett konténerek
kerilnek telepitésre, melyekkel a szennyvizek gy(jtése biztosithato.

6.3.3. HATASOK AZ UZEMELES IDOSZAKABAN

Az (zemelés id6szakaban az arvizvédelmi m( jelenléte a felszin alatti vizre, illetve a foldtani kézegre
jelentGs hatast nem gyakorol. A foldtoltés kialakitasa kapcsan csak olyan alapanyagok felhasznalasa
engedélyezett, mely a kérnyezetre kockazatot nem jelent, igy a csapadékvizek altali szennyez6anyag
kimosddas kizarhato.

6.3.4. HATASOK A FELSZAMOLAS IDOSZAKABAN

A felszamolas soran a kivitelezés idészaka vonatkozasaban a 6.3.2 fejezetben bemutatotthoz hasonld
hatasok varhatdak.

6.3.5. HATASTERULET LEHATAROLAS

A kivitelezés, az lizemelés és a felszamolas soran a kornyezeti elemekre gyakorolt hatédsok kézvetlen
hatasterilete egyarant a jarmdlvek és a munkagépek kozlekedési terlilete, valamint az arvizvédelmi
mivek altal érintett teriletek.

6.4. FELSziNI viz

6.4.1. ALAPALLAPOT

Az 5.6 fejezetben foglaltak szerint.
6.4.2. HATASOK A KIVITELEZES IDOSZAKABAN

A tervezési terllet kdzvetlen kdrnyezetében taldlhaté a Sajo folyd. A beruhazas célja a Sajon levonuld
arhullamok negativ hatdsainak kikliszobolése. Kiemelendd, hogy a tervezett beavatkozasok nem a
Sajo-folyd arvizvédelmi toltését érintik. Kizardlag a BorsodChem Zrt. tertletét biztositd arvizvédelmi
fejlesztések keriilnek végrehajtasra.

Az épitkezés soran a vizelldtds mobil viztartalyokkal, kés6bb kdzmlves vizzel torténik a keletkezd
kommunalis szennyvizeket mobil, vagy telepitett tartdlyos WC-vel gy(jtik, tartalmukat rendszeresen
artalmatlanitas céljabdl elszallitjak.

A terlleten gondoskodni kell a felszini és felszin alatti viz havarids eseményekre visszavezethetd
szennyezO0désének megakadalyozasarol.

Ilyen jelleg(i havarids eseménynek mindsll a munkagépek, vagy tehergépjarmivek borulasa, mely
soran veszélyes anyagok (lizemanyag, kend és hidraulika olajok) kertilhetnek a kérnyezetbe. A
jelentésebb havarids szennyezés elkerllése érdekében a munkaterileten biztositani kell a
karelharitas altalanos eszkozallomanyat az alabbiak szerint:

Készult: 2019. oktober 36



o felitaté anyag (homok)
e lapat és vodor
e medfeleld edényzet a szennyezett talaj és felitaté anyag gy(ijtésére

6.4.3. HATASOK AZ UZEMELES IDOSZAKABAN

Az arvizvédelmi m( kialakitasa a folyd normal lefolyasi viszonyait nem befolyasolja.

Az drhulldmok negativ hatdsainak kikliszObolése érdekében a tervezett beavatkozasok
eredményeként a SITE IV beruhdzasi terilet teljes hosszdban a MASZ+1,4 méter (vagy a folotti)
magassaggal rendelkez6 védmi fog rendelkezésre alini.

Az arvizvédelmi md kialakitdsa az Uzemelés id6szakaban egyéb hatdssal varhatéan nem fog
rendelkezni a felszini vizek kapcsan.

6.4.4. HATASOK A FELSZAMOLAS IDOSZAKABAN

Az arvizvédelmi mi felszamoldsa, abban az esetben sem varhatd, ha a BorsodChem termelési
tevékenysége megszlinik, mert ipari utakat, mas célra is hasznosithaté terileteket véd. Csak
esetleges jovobeli elére nem lathatd "érdeklitkozés" esetén fordulhat el6 a felszamolasa.

A kivitelezés soran a 6.4.2 fejezetben bemutatotthoz hasonld hatasok kialakulasa varhaté.
6.4.5. HATASTERULET LEHATAROLAS

Tekintettel arra, hogy az arvizvédelmi ml kialakitdsa a BorsodChem Zrt. terlletének kiegészit6
védelmét szolgdlja, hatasterilet lehatarolds nem értelmezhetd.

6.5. HULLADEKGAZDALKODAS

6.5.1. ALAPALLAPOT

Az 5.9 fejezetben ismertetettek szerint.
6.5.2. HATASOK A KIVITELEZES IDOSZAKABAN

A tervezett beavatkozasok kapcsan a tamfal kialakitdsa soran ahol szlikséges, burkolat bontasa kertil
végrehajtasra. A tamfal -2 méter alapozasi mélységgel fog rendelkezni, melyhez kapcsoléddan a
kitermelt talaj elhelyezésre kell, hogy keriljon. A talajmechanikai szakvéleményben foglaltak szerint
a beruhazasi terllet egészén jellemz6 kisebb-nagyobb mélységben feltoltés melynek egy részében
tormelék van jelen. Azt feltételezve, hogy a tamfal nyomvonalabdl kiszoruld talaj a foldtoltésekben
felhasznalhaté a tormelék rostalassal torténd elvalasztasat kovetben, a terlileten térmelék
keletkezésével kell szamolni.

Ahogy az a 6.3.2 fejezetben ismertetésre kerllt, a feltoltés Gsszetétele, esetleges szennyezdanyag
tartalma nem ismert, igy amennyiben a javasolt vizsgalatok eredménye alapjan a feltoltés
szennyezOanyag tartalma a ,B” szennyezettségi hatarértéket meghaladé mérték(i, abban az esetben
a tdmfal nyomvonaldban kitermelésre keril6 talaj a beruhazasi terileten belll nem felhasznalhaté.
Ebben az esetben a kivitelezési tevékenység soran keletkezd hulladék mennyisége nagyobb lesz.

Az emberi jelenlétre visszavezethetfen varhatd tovabba teleplilési szilard és folyékony hulladék
keletkezése. A szennyviz gyljtése, a higiéniai igények kielégitése érdekében mobil, vagy telepitett
tartalyos WC-vel torténik. A telepllési szildrd hulladékhoz hasonld hulladék gyljtésére telepitett
konténer sziikséges. A keletkezd szennyviz és hulladékok elszallitdsat és artalmatlanitasat arra
engedéllyel rendelkez6 vallalkozasok végzik el.

A tervezési terlleten tervez6i becslés szerint varhatéan a 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM egylttes
rendelet 1. mellékletben megadott mennyiségnél tobb hulladék keletkezik az adott hulladékfajtakbdl,
igy a kivitelez6 a hulladékok elkllonitett gy(ijtésére kotelezett. A kivitelez6 cég bevallasra kotelezett,
amennyiben a 309/2014 (XII.11) Kormanyrendelet 11. §-ban meghatarozottnal nagyobb
mennyiségl hulladék elhelyezését, artalmatlanitasat végzi targyévben.
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A varhatdan keletkez6 hulladékok fajtadja és mennyisége az alabbiak szerint alakul:

21. tablazat Az épitkezés fazisaban keletkez6 hulladékok

A hulladék megnevezése Hulladék azonosito Becsiilt mennyiség
Betontormelék 17 01 01 2t
Fahulladék 17 02 01 0,5t
Fémhulladék 17 04 05 1,5t
Fold és kovek 17 05 04 22,5t

Az épitkezés alatt keletkezé veszélyes hulladékokat a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletnek
megfeleléen elkilénitetten, szelektiven gydjtik, a minél nagyobb aranyl hasznosithatdsag
érdekében. Hasznositasukrdl vagy artalmatlanitasukrdl arra jogosult szakcég bevonasaval kell
intézkedni.

Az épités alatt a munkagépek, beépitésre keriil6 gépészet elemeinek meghibasodasa, karbantartasa,
soran keletkez6 veszélyes hulladék a mUiveletet végz6 szakcég felelésségi korébe tartozik, illetve a
beruhdazo felelésségi korébe tartozo veszélyes hulladék esetén ideiglenes veszélyes hulladék tGzemi
gyUjtéhely kialakitasa torténik meg a munkaterileten.

Utdbbi esetben a beruhazénak figyelembe kell venni a 246/2014 (IX.29.) Kormanyrendelet elbirasait
az alabbiak szerint:

e A gy(jtéhelynek megfeleld burkolattal kell rendelkeznie

e Célszer(i veszélyes hulladék gyjté konténert beszerezni, mely gyarilag kdrmentdvel ellatott,
és kialakitasa olyan, mely a tarolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai hatasainak ellenall.
(Jellemz6en hulladékolajok, és olajokkal szennyezett adszorbensek keletkezése
feltételezhetd.

e A konténer zarhatd kell, legyen, és amennyiben erre lehet6ség van, a kornyezetétdl
megfeleld maddon el kell, hogy legyen szeparalva.

o A fentiek betartdsa esetén szivargd réteg és szigetel6réteg telepitése nem sziikséges
6.5.3. HATASOK AZ UZEMELES IDOSZAKABAN

A fejlesztés lizemelése soran hulladékképzddés a foldtoltés idékozénkénti karbantartasan (flnyiras,
stb.) tal nem varhatd. A levagott

6.5.4. HATASOK A FELSZAMOLAS IDOSZAKABAN

Az arvizvédelmi mi felszdmolasa, abban az esetben sem véarhatd, ha a BorsodChem termelési
tevékenysége megszlinik, mert ipari utakat, mas célra is hasznosithatd terlleteket véd. Csak
esetleges jovGbeli elére nem lathaté "érdekitkozés" esetén fordulhat el6 a felszamolasa. A
felszamolas soran kiszoruld fold, valamint beton és vas hulladék keletkezésével kell szamolni.

6.5.5. HATASTERULET LEHATAROLAS

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a hatdstertlet kijelolése nem értelmezhet6. A tevékenység altal
okozott |égszennyez6 és zajhatds, valamint a generdlt tobblet forgalom hatdsa a vonatkozé
fejezetekben kerilt megadasra.

6.6. TERMESZETVEDELEM ES TAJVEDELEM
6.6.1. TERMESZETVEDELEM

A fentiek szerint tehat a szdllitasi tevékenység a 26-o0s utat, illetve a beruhazasi teriletre vezetd
2606-0s utat fogja érinteni. A beton és a fdldanyag egylttes szdllitdsa nem zarhatd ki, ezért
maximalisan 17 tgk/nap értékkel lehet szamolni. A szallitasi tevékenység azonban a Natura 2000
terliletet alapvetéen kozvetlentl nem érinti, és miutan aszfaltozott, vagy korabban kialakitott
foldutakon torténik, kozvetett hatasa sincs a jelold fajokra, vagy jelold él6helyekre.
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A munkagépek (foldmunkagépek, rakodogépek, teherautdk, betonmixerek, betonszivattyd) a Natura
2000 tertleten kivil kézlekednek/dolgoznak.

A toltés és tamfalépitéshez felvonulasi [étesitmények kialakitdsa nem sziikséges. A szallitas a jelenleg
is hasznalt aszfalt és foldutakon megoldhatdé. Amennyiben épitéanyagok rovid ideig tarté ideiglenes
tarolasa szlikségessé valik, az a gyartelepen belll megoldhatd, a Natura 2000 terlletre hatdsa nem
lesz.

A Kkivitelezés id6szakaban torténd gépjarmli mozgasok, munkdk a madarvildgot természetesen
zavarhatjak, azonban ez a zavaro hatas varhatdan fél év utan megsziinik. Ezt kovetéen, az izemelés
id6szakaban a toltéseknek, tamfalaknak semmilyen hatasa nem lesz az él6vilagra. Hosszabb tavon,
a termelés esetleges megszlinése esetén is a védmulvek fennmaradnak, a Sajo arvizvédelmi
rendszerének a részévé valnak.

Osszefoglalva a BorsodChem Zrt. teriiletét biztositd arvizvédelmi fejlesztések természetvédelmi
érdeket nem sértenek, a Natura 2000 terlletre szamottevd hatast nem gyakorolnak. A tevékenység
a vizsgalati terlleten jelolé él6helyet, védett novényfajt, kozvetlenll-, vagy aktudlisan
veszélyeztetett allatfajt nem érint.

6.6.2. TAJVEDELEM

A tervek szerint a vasbeton tamfal 0,5 m magassagu, a toltés tobb szakaszon 0,4 - 1,3 m
magassaggal léteslil, és a flivesitését tervezik. A jelenleg is ipari kOrnyezetben tervezett
beavatkozasnak nincs zavardé tajképi hatasa, a teleplilés, a 26-0s Ut és a vasut fel6l nem lesz lathatd.
A Sajé bal partjan mezégazdasagi terliletek vannak, de a galériaerd6 egyébként is takarja a latvanyt.
A tervezett beruhazas mellett sz6l még az arvizi biztonsdg novelése.

6.7. KLIMAADAPTACIO LEHETOSEGEINEK VIZSGALATA A TERVEZETT PROJEKT KAPCSAN

6.7.1. A TERULET EGHAJLATA DOMBORZATI VISZONYAI, ES FOLDTANANAK ALAPALLAPOTA

6.7.1.1. DOMBORZAT

A terllet domborzata részleteiben az 5.2 fejezetben kerilt bemutatasra.

6.7.1.2. FOLDTAN

A tertlet foldtana részleteiben az 5.5.1 fejezetben kerilt bemutatasra.

6.7.1.3. EGHAJLAT

A terllet éghajlata részleteiben az 5.3 fejezetben keriilt bemutatasra

6.7.2. VALTOZATELEMZES

Klimavédelmi, klimaadaptacids szempontbdl két iranyd valtozaselemzés lehetséges:

. A tervezett |étesitmény kialakitasa kilénb6z6 helyszineken milyen éghajlati hatdsokkal,
megfontolasokkal rendelkezhet
. Az adott helyszinen a létesitmény hatdsa éghajlatvédelmi szempontbdl jelentés-e, illetve

az éghajlatvaltozas létesitményre gyakorolt hatdsai az adott helyszinen milyen moédon
adaptalhatoak.

Jelen projekt kapcsan tébb, egymastol foldrajzi szempontbdl jelent6sen eltéré helyszin vizsgalata
nem volt lehetséges.

A 2. pont szerinti vizsgalatot, a varhaté éghajlati valtozasok el6rejelzését a 7.7.4 fejezetben mutatjuk
be.
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6.7.3. A LETESITMENY KITETTSEGENEK VIZSGALATA AZ ELMULT, ILLETVE A KOVETKEZO 30 EV KLIMATIKUS ADATAINAK
FIGYELEMBE VETELEVEL

6.7.3.1. AZERTEKELES MODSZERTANA

Az értékelés soran a https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.htm/ honlapon ingyenesen
elérheté ClimateEU szoftver altal szolgaltatott adatok alapjan vonunk le kovetkeztetéseket az
alabbiakban.

Kiemelendd itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetkozi viszonylatban tobb, egymastdl
nagysagrendjét tekintve szamos esetben eltér6 adatforras all rendelkezésre. Valasztasunk két okbdl
esett ezen szoftverre:

. Ingyenesen elérhetd, azonban folyamatos frissitése biztositott a fejleszté garda altal.
o Hely specifikus adatokkal szolgal, ami a tobbi adatforrasra nem jellemz6.

Az értékelés soran az alabbi klimatikus adatok multbeli és jovébeli valtozasait elemezzik:

. havi atlag hémérséklet

. havi atlag csapadék

. havi atlag max. hdmérséklet
. havi atlag min. h6mérséklet

A fenti adatok elemzését, vizsgalatat indokolja:

. A csapadékviz mennyiségi valtozdsa a tervezés soran figyelembe veendd, amennyiben
jelent6sebb valtozasok varhatdak (megemlitve itt az elmult évek jelentés napi maximum
értékeit is, mely sajnos azonban az aladbbi vizsgalatokban a havi atlagértékek miatt nem
jelennek meg élesen)

. A havi atlag, havi atlag maximum és minimum hd&mérsékletek jelentés hatast
gyakorolhatnak a létesitmény lizemeltetésére, energiafelhasznalasara.
. Jelentds hatasok esetén a kozvetett, az éghajlat valtozasara attételesen hatast gyakorld

tényezok jelent6sége is megnd.
6.7.4. VARHATO EGHAJLATI VALTOZASOK

6.7.4.1. EVI ATLAGOS HOMERSEKLET

Evi atlag hémérséklet
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15. &bra: Evi 4tlag k6zéphbmérséklet 1981-2009, és 2050-es id6szakokra
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A terlleten az évi atlag kozéphémérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. 16l [athato, hogy
egy altaldnos melegedési tendencia érzékelhet6 az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés
alapjan majus, ebben a hdénapban 0,1°C-os csokkenés varhatd atlag hémérsékleti értékekben. A
legnagyobb névekedés februarban lathatd, mely 3,9°C-os névekmény formajaban jelenik meg. Az
1981-2009 koOzotti idOszaknak az évi atlag hémérséklete 10,32°C, mig a 2050-re készitett
modellezésé 12,26°C-nak adddott. Ez a vizsgalt peridédusban egy 1,94°C-os atlagos hOmérséklet
novekedést jelent. Az globalis torekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az iparosodas
el6tti allapothoz képest.

6.7.4.2. EVI ATLAGOS MAXIMALIS HOMERSEKLET

Evi atlag max. h6mérséklet

28,4 28,7

e 1981-2009 ====2(050
16. dbra: Evi maximélis tlagos kézéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es id6szakokra

A terlleten az évi atlagos maximalis h6mérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. J6I lathato,
hogy egy altaldanos melegedési tendencia figyelhetd meg. Erételjes ndvekedés érzékelhet6 a jovobeni
id6északban az oktéber-november intervallumban. Jelentés emelkedés tovabba meég februar -
marciusban figyelheté meg, mely 3,5°C-0s, és 2,0°C-os névekmény formajaban jelenik meg. Az
1981-2009 kozotti idészaknak az évi atlagos maximalis hémérséklet 15,53°C, mig a 2050-re
készitett modellezésé 17,23°C-nak adddott. Ez a vizsgalt peridodusban egy 1,70°C-os atlagos
maximalis hdmérséklet novekedést jelent.
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6.7.4.3. EVI ATLAGOS MINIMALIS HOMERSEKLET

Evi atlag min. hGmeérséklet
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17. dbra: Evi minimélis atlagos k6zéphémérséklet 1981-2009, és 2050-es idészakokra

A terileten az évi atlagos minimalis hémérséklet valtozasait a fenti diagram szemlélteti. 16l Iathato,
hogy egy altalanos melegedési tendencia figyelheté meg az év egészében. Erételjes novekedés
érzékelhet6 a jovoébeni idGszakban az oktdber-marcius intervallumban. A legnagyobb valtozas
februar hénapban jelentkezik, egy 4,4°C-os abszolut ndvekmény formdajaban 2050-ben. Az 1981-
2009 kozotti id6szaknak az évi atlagos minimalis hdmérséklete 5,13°C, mig a 2050-re készitett
modellezésé 7,31°C-nak adoédott. Ez a vizsgalt periddusban egy 2,18°C-os atlagos minimalis
hémérséklet ndvekedést jelent.

6.7.4.4. HOMERSEKLETI VALTOZASOK OSSZEFOGLALO

Osszefoglaléan a hdmérsékleti értékek kapcsan az aldbbi kdvetkeztetések vonhatdk le:

Az atlag homérséklet valtozasa kapcsan a fltési igények csokkenése, és a hlitési igények
novekedése feltételezhetd. Ki kell itt azonban emelni, hogy egyes szakirodalmak a
szélsGértékek novekedését jelzik elére, mely a havi atlag értékekben nem jelenik meg
marginalisan, azonban az atlagértékekre alapozva nem is zarhato ki.

A h(itési igények névekedése noveli a l1étesitmény energiafogyasztasat, de ez ellensulyozhatd
példaul hdszivattyus rendszer, vagy napelemek telepitésével.

Az atlaghémérséklet emelkedése egyuttal az Ontozési igények ndvekedését okozhatja,
mellyel szemben hat a kés6bbiekben ismertetésre kerlild, a csapadékvizekre vonatkozé
tendencia
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6.7.4.5. EVI ATLAGOS CSAPADEKMENNYISEG

Evi atlagos csapadékmennyiség
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18. dbra: Evi dtlagos csapadékmennyiség 1981-2009, és 2050-es idészakokra

A terlleten az évi atlagos csapadékmennyiség valtozasait a fenti diagram szemlélteti. J4I lathato,
hogy egy altalanosan novekedd tendencia figyelhet6 meg az év nagy részében. Kivételt képez a
modellezés alapjan az oktdber honap, ahol a jovébeni idészakban egy 2 mm-es csékkenés figyelhet6
meg. Erételjes névekedés érzékelhetd a jovébeni id6szakban az aprilis-szeptember intervallumban.
A legnagyobb valtozas julius hénapban jelentkezik, egy 16 mm-es névekmény formajaban 2050-
ben. Az 1981-2009 ko6z6tti id6szaknak az évi atlagos csapadékmennyisége 44,5 mm, mig a 2050-re
készitett modellezésé 53,92 mm-nek adddott. Ez a vizsgalt periddusban egy 9,42 mm-es atlagos
csapadékmennyiség novekedést jelent.

A csapadékmennyiség a terlleten az 1981-2009-es id0szakra 534 mm/évnek adddott. A modellezés
alapjan a 2050-es id6szakra ez 647 mm/év-re fog valtozni.

6.7.4.6. CSAPADEKMENNYISEG VALTOZASOK OSSZEFOGLALO

Osszefoglaléan a csapadékmennyiség értékek kapcsadn az aldbbi kévetkeztetések vonhatok le:

e varhatdan tobb csapadék fog jelentkezni a terlleten, mind havi, mind éves szinten

e a megnoévekedett csapadékmennyiség el6revetiti nagyobb pufferkapacitas kiépitésének
szlikségességét a megfeleld tarolashoz

e medfelel taroldkapacitas kialakitasa lehet6séget biztosit a szarazabb/melegebb
id6szakokban a hatékonyabb 6ntozésre.

6.7.5. AZ EGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZO KOCKAZATERTEKELES

Az értékeli a bekovetkezési valdszinliségét az egyes id6jarasi eseményeknek, és egyben megadja a
hozzajuk tarsitott kovetkezmények mértékét is. Az egyes kategoridk leirdsa alabb lathato.

22. tablazat: Kockazatelemzési tablazat

S Kovetkezmény
Valdszinliség — - p
Kicsi (1) Meérsékelt (2) Jelentds (3)
Gyakori (3) Alacsony (3) Kozepes (6)
Lehetséges (2) Alacsony (2) Kozepes (4) Kozepes (6)
Ritka (0-1) Alacsony (1) Alacsony (2) Alacsony (3)
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Valésziniiség:
Ritka: Csak kivételes esetekben kdvetkezik be.

Lehetséges: Bekodvetkezhet a kozeljovében, vagy a létesitmény miikodési idészakaban (5 éven
beldl).

Gyakori: Nagy valdszinliséggel bekovetkezik a kozeljovében, vagy a létesitmény mikodési
id6szakaban (1 éven beldl).

Koévetkezmények:

Kicsi: Kismértékl kar keletkezik, nincs komolyabb hatadsa a kérnyezetre, illetve a létesitményre.
Anyagi karok nincsenek, vagy csak minimalisak.

Mérsékelt: Lathatd karokat okoz a kornyezetben, illetve a I|étesitményben. Fizikai karok
keletkezhetnek a létesitményben, melyek kijavitasa komolyabb anyagi terhekkel jar.

Jelentdés: Komoly karok keletkeznek mind a természetes, mind az épitett kérnyezetben. Igen
komoly anyagi terhekkel jarnak a javitasi munkalatok.

23. tablazat: Bekévetkezési valdszinlisége az egyes idGjarasi eseményeknek
Kovetkezmén Varhaté
4 hatas/Kockazat

Esemény Alesemény | Valdsziniiség Javasolt beavatkozas

Szélvihar 3 1 A tervezett beavatkozdsok

alapvetd célja a részben a viharok
altal okozott villamarvizek
hatasainak minimalizalasa.

Sulyos
viharok Hévihar 2 1

Jégeso 2 1

A szélsGséges hémérséklet a
tamfalra nagyobb, a féldtoltésre
kisebb negativ hatast gyakorolhat.
A foldtoltés kapcsan problémat az
aszaéllyal egylttesen okozott hatds
gyakorolhat a foldtoltést boritd
novényzet kiritkuldsaval, mely
porterhelést, eréziét okozhat

Hé6hullam 2 1

SzélsGséges

hémérséklet | yigachullam 2 1

A foldtoltést boritd ndvényzet

kiszaradasa, kiritkulasa okozhat

problémat az erézid és deflacio
altal.

Aszaly - 2 1

Jelentds negativ hatas kialakulasa
nem varhatd. Tekintettel arra,
hogy az 4rvizvédelmi toltés a
BorsodChem Zrt. részét képezé
Site IV terllet védelmét biztositja,
igy a megfelel6 védekezés a
foldtoltés esetében biztositott
lesz, a tamfal esetében jelentds
negativ hatds nem feltételezhetd

Tlizkar - 2 1

A tervezett beruhazas célja az

Arviz - 3 1 . . .
arviz elleni védekezés

A talajviz maximalis szintje a
terepszinttel megegyezd, igy a
Belviz - 2 2 4 belviz karral szembeni védekezés a
tervezés sordn figyelembe

veendd.
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6.7.6. AZ EGYES EGHAJLATI TENYEZOKRE VONATKOZO JAVASLAT TETEL

A tervezés, kivitelezés, lizemelés soran fontos a kornyezeti valtozok figyelembevétele. A tervezés
korai id6szakdban megtett lépések sokban hozzdjarulhatnak ahhoz, hogy a valtozé klimatikus
viszonyok csak minimalisan legyenek hatassal a létesitményre.

6.7.7. TERVEZETT BERUHAZAS EGHAJLATVALTOZASRA GYAKOROLT HATASAINAK ERTEKELESE

A tevékenység nem befolyasolja jelentdsen a feltételezhet6 hatasteriilet alkalmazkodasi képességét
a klimavaltozashoz. A beruhazas célja az arvizek okozta kartétel minimalizaldsa, vagy megszlintetése
az érintett terlleten. Ennek kovetkeztében nem varhatd jelentds valtozas a kdrnyezet adaptacios
képességében.

6.8. MUVI ELEMEK VEDELME

Az érintettség figyelembe vételével dontés el6készitd orokségvédelmi hatastanulmany régészeti
adatgy(jtés és terepbejarasi dokumentacié kerllt megrendelésre és végrehajtasra a Herman Otto
Muzeum (3529 Miskolc, Gorgey Artur u. 28.) bevonasaval.

A hatastanulmany eredménye alapjan: az adattari adatok alapjan a vizsgalt terilet északnyugati
részén egyértelmi régészeti érintettség all fenn. Az itt megvaldsitandd beruhdzas veszélyezteti a
régészeti 6rokség ismert elemeit, melyek - jelen tudasunk alapjan - a tervezett gat nyomvonalanak
északnyugati szakaszara koncentradléodnak. Mivel a terllet rét/legel6 jellegli novényzettel valod
fedettsége miatt egyértelmlien nem azonosithatd a régészeti érintettség mértéke, ezért a fent
nevezett gat nyomvonaldnak régészeti érintettségének pontosabb tisztazdsara javasoljuk, hogy a
2001. évi LXIV. toérvény (a tovabbiakban Kotv.) 7. § 19.-nak megfeleléen a kordbban mar
lel6helyként azonositott terileten magnetométeres eszkdzzel milszeres lel6hely-felderitést
végezzenek. A miszeres lel6hely-felderitéssel folytatott kutatds alkalmas a féldalatti épitmények és
targyak, vagy azok maradvanyainak, lenyomatainak geofizikai Uton torténd, roncsoldsmentes
felmérésére. A tovabbiakban sziikséges régészeti szaktevékenységre vonatkozéan a 044/2 hrsz.
terliletén javasolt geofizikai felmérést kovetden, a kutatdas eredményeinek ismeretében tudunk
javaslatot tenni. A Kazincbarcika 010, 044/4 és 065 helyrajzi szamu terliletek esetében azok fekvése,
valamint modern kori bolygatottsdga (lizemterllet kialakitdsa) miatt a tovabbi régészeti
feladatellatast nem tartjuk indokoltnak.

A teljes dokumentacié a mellékletben kerdlt csatolasra.
6.9. ZAIVEDELEM
6.9.1. ALAPALLAPOT

Az 5.10 fejezetben foglaltak szerint.

A zajmérési eredmények alapjan megallapithaté, hogy a BorsodChem Zrt. telephelyéhez kézelebb
elhelyezkedd terlileteken Uzemi, és koOzlekedési jellegli zajterhelés észlelhet6, mig a tavolabbi
vizsgalt zajmérési pontokon a kisebb hatassal rendelkezd kozlekedési zajterhelésen tul jellemzéen
természeti eredetl hangjelenségek észlelhet6k. A zajvédelmi hatarérték tullépése egyetlen vizsgalt
ponton sem volt kimutathatd.

6.9.2. ZAJVEDELMI KOVETELMENYEK
6.9.2.1. ZAJKIBOCSATASI HATARERTEKEK

A tervezett arvizvédelmi beavatkozasok kapcsan zajvédelmi hatarérték megallapitdsa a zajforrasok
hidnydban nem értelmezhetd.

6.9.2.2. A LETESITESRE (KIVITELEZESRE) VONATKOZO ZAJVEDELMI KOVETELMENYEK
Az épitési kivitelezési tevékenységtdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-

EUM egylittes rendelet 2. melléklete a zajtol védendo terllet jellege és az épitési munka idGtartama
szerint hatarozza meg.
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A tervezett |étesitmény kivitelezési munkalatai varhatéan 1 hénapnal hosszabb, de 1 évnél révidebb
id6tartamot érintenek.

Gazdasagi teriuletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 70 dB / 55 dB

Lakoterllet (nagyvarosias), vegyes terilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 65 dB / 50 dB
Kisvarosias, kertvarosias lakéterilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 60 dB / 45 dB
Udul8teriilet vonatkozdsdban nappal/éjjel = 55 dB / 40 dB

6.9.2.3. AZ UZEMELTETESRE VONATKOZO ZAJVEDELMI KOVETELMENYEK

A tervezett arvizvédelmi toltés kapcsan az Gizemelési id6szak zajterhelése zajforras hianyaban nem
értelmezhetd.

6.9.2.4. A KOZLEKEDESI LETESITMENYEKRE VONATKOZO HATARERTEKEK

A |étesitmény kozvetlen kérnyezetében a teriletre kdzvetlen vezet6 bekoétéut, a 2606-os Ut, illetve
az annak elérését biztositd 26-o0s Ut.

Az érintett utakra az épitési kivitelezési tevékenységtll szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egylttes rendelet 3. melléklete szerint:

26-0s-0s ut:

o Uduléterilet: 60/50 dB(A)
e Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer( beépitési): 65/55 dB(A)
e Lakotertlet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes teriilet: 65/55 dB(A)
e Gazdasagi terilet: 65/55 dB(A)

2606-0s ut:

o Udul8tertlet: 55/45 dB(A)
e Lakoéterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer( beépitési): 60/50 dB(A)
e Lakoterllet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes terllet: 65/55 dB(A)
e Gazdasagi tertlet: 65/55 dB(A)

6.9.3. HATASOK A KIVITELEZES IDOSZAKABAN
6.9.3.1. EPITESI Z4J

A beavatkozasi terilletek jellemzOen flives, novényzettel boritottak. A kivitelezés soran foldtoltés
kialakitasa esetén a foldtoltéshez sziikséges anyag teriletre szallitdsa, majd elhelyezése, illetve
tomoritése szikség. A tamfal kialakitdsa esetén tamfal alapjanak kidsasa, majd vasalasa, ezt
kévet6en betonozas torténik. A kitermelt talajt a foldtoltés épitése soran felhasznalhatjak szikség
szerinti el6kezelést kdvetben (rostalas a feltdltésben taldlhatd inert anyag eltavolitasara)

Az épitési munkalatok soran foldmunkagépek, kéziszerszdmok, vibracidos tomoritd berendezés,
valamint tehergépjarm(ivek altal okozott zajterheléssel kell szamolni.

A figyelembe vett jelent6sebb zajterheléssel jard berendezések becsult hangteljesitményszintje az
aldbbiak szerint alakul.

24. tablazat Munkagépek és tehergépjarmiivek varhato zajterhelése az épités idészakaban
Hangteljesitményszint

Munkagép, berendezés Teljesitmény hatarértak
Univerzdlis foldmunkagép P =75kW Lw = 106 dB
Rakodogép P =75kW Lw = 103 dB
Vibralé henger P =70 kW Lw = 109 dB
Betonpumpa - Lw = 102 dB
Tehergépjarmiivek - Lw = 98,0 dB/db

A terileten a munkavégzés a korabbi fejezetekben ismertetettek szerint tobb jol elkllénithetd
terlileten egymast kovetéen, vagy egyszerre keril végrehajtasra. A kivitelezést a beavatkozasi
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tertilet kiterjedése alapjan harom részterliletre osztjuk (a két kisebb részt méretét tekintve kozel
azonosként kezelve), mely terlileteken a beavatkozasi terlletek kapcsan (ENy fel6l DK felé haladva):

4. 2 db féldmunkagép és 4 db nehézteher gépjarm( (vagy egy vibralé henger)
5. 2 db foldmunkagép, 3 db nehézteher gépjarmi és 1 db betonpumpa
6. 1 db foldmunkagép és 2 db nehézteher gépjarmi (vagy egy vibrald henger)

A legrosszabb esetet feltételezve, a zajforrasok hatdsat egy pontba O0sszegezve az eredl zajszint
szamithatd a 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendelet elbirdsai szerint.

A vibrald henger egy foldmunkagéppel egyitt dolgozhat az adott térrészen, ebben az esetben tehat
1 munkagép és egy vibral6é henger jelenléte varhato.

Az Osszegzett zajterhelés: Lvw = 110,8 dB(A)

A védendo létesitmény zajterhelése ,L” az alabbiak szerint alakul (93/2007 (XII. 18.) KvVM rendelet
11. melléklete):

Lt = Lw + Kir + Ko- Kg = KL - Km =K —=Ke

Ahol
Lt Zajterhelés a kijel6lt vizsgalati pontban.
Lw Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.
Kir A zajforras irdnytényezdje a sugarzé éplilethomlokzatok alapjan.
Ko A sugarzasi térszdg miatti korrekcié a hangvisszaverd fellletek alapjan.
€] A tavolsagtol fliggd tényezé.
KL A leveg0 csillapité hatasa
Km A talaj és meteoroldgiai viszonyok hatdsa
Kn A novényzet csillapitd hatasa
Ke Akadalyok hangarnyékold hatasa miatti korrekcio
St A kibocsatasi pont és a megitélési pont tavolsaga

A szamitast a legktzelebbi védend6k homlokzata el6tt 2 méter tadvolsagban felvett megitélési pontok
vonatkozasaban hajtjuk végre azt feltételezve, hogy a két nagyobb beavatkozasi terilet kivitelezése
egymassal parhuzamosan torténik. A kisebb beavatkozasi tertletek varhatoéan ezt kévetben relative
rovid id6 alatt kivitelezhetdk lesznek.

A szamitasokat az 5.10 fejezetben ismertetett alapallapoti zajmérési pontok vonatkozasaban hajtjuk
végre. Tekintettel arra, hogy a Hotel Fremon épllete K1 és K2 forrasként is szerepel a tablazatban,
mely az EK-i és a DNy-i homlokzatot jelenti, ezért a szamitds sordn csak a kritikus K2-es pontra, a
DNy-i homlokzatra hajtjuk végre a szamitast.

25. tablazat: Szamitott zajterhelés a legk6zelebbi védendd épiilet vonatkozasaban [dB(A)]
Védendé6

Munkaterilet iy

 homlokzat
K2 I T 110,8 | 3070 0 80,74 | 0,21 | 4,78 | 0O 0 28 1
2 110,8 | 3300 0 3 81,37 [ 0,23 14,78 | 0 0 | 274
B3 1 110,8 | 1868 0 3 |7643 013|476 | O 0 32,5
2 110,8 | 2037 0 3 |77,18 014 | 4,77 | O 0 31,7
1 110,8 | 809 0 3 /69,16 0,06 |4,71| O 0 39,9
K4 2 110,8 | 1140 0 3 17214 /0,08 |474| 0 0 36,8
M5 1 110,8 | 2290 0 3 |7820|016 (4,77 | O 0 30,7
2 110,8 | 2490 0 3 7892|017 (4,77 | O 0 | 29,9
D6 1 110,8 | 4500 0 3 84,06 032(4,78| 0 0 | 24,6
2 110,8 | 4752 0 3 [84,54/033(4,79| 0 0 | 241

A munkateriletek 0sszegzett hatasat az alabbiakban adjuk meg a vizsgalt megitélési pontokra.
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26. tabldzat: Osszegzett zajterhelés a legkézelebbi védendd éplilet vonatkozéséban [dB(A)]

Védendé homlokzat Szamitott 6sszegzett zajterhelés Hatarérték
K2 30,8 70
B3 35,1 60
K4 41,6 60
M5 33,3 60
D6 27,4 60

A szamitasok szerint a kivitelezés id6szakaban a beruhdazasi terllethez legkozelebb védend6 épliletek
vonatkozasaban a nappali hatarérték tullépése nem varhato.

A beruhdzasi terlileten 22:00 és 06:00 kozo6tt munkavégzés nem tervezett. Az egyéb
munkaszakaszok és védenddk vonatkozasaban a szamitdsok szerint, az épitési munkalatokra
vonatkozd hatarértékek tarthatéak maradnak.

Az épitési fazis vonatkozasaban a beavatkozasi terllet kapcsan a szamitott maximalis zajvédelmi
hatasterilet az alabbiak szerint alakul:

e Beruhazasi tertlet; 60 dB-es hatarérték figyelembe vételéve mellett 88 méter a
munkateriletek hataraitél szamitva

6.9.3.2. KOZLEKEDESI ZAJ

A kivitelezési munkalatok kapcsan az 0 fejezetben ismertetett terhelésnévekménnyel kell szamolni.

A szamitas soran a 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendelet elGirasai szerint jarunk el. A figyelembe vett
kiinduladsi adatok az alabbiak:

27. tablazat Kiindulasi adatok a zajszamitas kapcsan

26-0s fout 2606-0s U
Hosszesés 0° 0°
Utburkolat B B

Tipus Masodrend( féut Osszekdtd at

Iranyonkénti forgalmi sdvok szama 1 1

Forgalom jellege egyenletes egyenletes
Megengedett Személy, kisteher, motor 50 90
sebesség Busz 50 70
(km/h) Egyéb 50 70

Az Gt és védend6 kozotti burkolat jellege Flaves Flves

A nappali idészakra vonatkozd szamitott zajterhelések az 5.11.1 fejezetben megadott forgalmak
alkalmazasaval a ténylegesen alkalmazott kozlekedési sav kézépvonaldtdl szamitott 7,5 m-re az
alabbi tablazatokban kertlt feltlintetésre.

28. tablazat: A vizsgalt Utszakaszok alapallapoti zajterhelésének szamitasi eredményei a kivitelezés idészakaban

26-o0s fout 2606-0s ut

Szamitott zajterhelés Nappal 70,9 dB(A) 70,5 dB(A)

referencia tavolsagban Ejjel 62,6 dB(A) 60,2 dB(A)
Szamitott zajterhelés a Nappal 67,1 dB(A) 50,9 dB(A)
védendonél Ejjel 58,8 dB(A) 40,5 dB(A)

A szamitott értékekbdl jol lathatd, hogy a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok
mellett a zajvédelmi hatarértékek tullépése feltételezhet6 a védendd ingatlanok kapcsan a 26-os Ut
vonatkozasaban.

A varhato forgalomnovekmény (17 tehergépjarmi/nap) napon bellli megoszlasat a folyamatos
munkamenet, és a kizadrdlag a nappali idészakban torténd kivitelezésre tekintettel dranként
maximalisan 2 tehergépjarm( novekmény figyelembe vételével szamitjuk 08:00 és 19:00 kozotti
idészakban.
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29. tablazat: Szamitott zajterhelés a vizsgalt Utszakaszok vonatkozasaban a kivitelezés id6szakaban

Novekménnyel egyiittes terhelés 26-0s fout 2606-0s ut
Szamitott zajterhelés Nappal 70,9 70,6
referencia tavolsagban Ejjel 62,6 60,2
Szamitott zajterhelés a Nappal 67,1 50,9
védenddénél Ejjel 58,8 40,5
. , . Nappal 0,0 0,0

Novekmény mértéke Z

v y mer Eijel 0,0 0,0

Ahogy a tablazatban lathatd a vizsgalt Utszakaszokon érzékelhetd mérték(i valtozast a valtozast a
kivitelezés altal generalt forgalom nem okoz.

Osszességében megallapithatd, hogy az érintett Utszakaszon a kivitelezési munkak altal generalt
forgalom kapcsan nem varhatd észlelheté mérték(i zajterhelés valtozas kialakulasa.

6.9.4. HATASOK AZ UZEMELES IDOSZAKABAN

Az arvizvédelmi mdivek kialakitasat kovet6en Uzemi jellegli zajterhelésrél érdemben nem
beszélhetiink. Az esetlegesen felmerlld kaszalasi, apolasi igény idészakos, hatdsa elhanyagolhato.

6.9.5. HATASOK A FELSZAMOLAS IDOSZAKABAN

A megszlintetés fazisdban a 6.9.3 fejezetben bemutatotthoz hasonlé hatasok varhatoak.
6.9.6. ZAJVEDELMI HATASTERULET

6.9.6.1. KOZVETLEN HATASTERULET

Az épitési fazis vonatkozasaban a beavatkozasi terlilet kapcsan a szamitott maximalis zajvédelmi
hatdsterilet az aldbbiak szerint alakul:

e Beruhazasi tertilet; 60 dB-es hatarérték figyelembe vételéve mellett 88 méter a
munkateriletek hataraitél szamitva

6.9.6.2. KOZVETETT HATASTERULET

A létesitmény kozvetett hatasterllete a kézlekedd utak hatasterllete, amely, figyelembe véve a
284/2007 (X.29.) Kormanyrendelet 7. § 1. bekezdésben foglaltakat, az érintett Utszakaszok
vonatkozasaban nem megallapitando.

6.9.6.3. A HATASTERULETEN ELHELYEZKEDO INGATLANOK

Kazincbarcika telepiilés kézigazgatasi teriiletén:

044/2, 044/4, 044/5, 052, 053/2, 053/3, 054, 055/14, 055/15, 055/16, 055/17, 056, 058/22,
058/23, 058/24, 058/25, 058/26, 059/1, 059/2, 059/3, 059/4, 059/5, 059/6, 059/7, 064, 065,
067/3

Micsony telepiilés kozigazgatasi teriiletén:
0137/2,0137/4, 0140/1, 0140/6, 0140/7

Berente telepiilés kézigazgatasi teriiletén:

09, 010, 011, 014, 026, 030, 571, 573, 574, 575, 576, 577,

A zajvédelmi hatastertleten védendé épllet nem talalhato.
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7 A KORNYEZETRE GYAKOROLT HATASOK ATTETELES HATASA A LAKOSSAG EGESZSEGI ALLAPOTARA

A létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kézegre gyakorolt hatasai nem tekinthet6ek jelentdsnek,
igy az egészségi allapotra gyakorolt attételes hatasok sem vizsgalhatdéak ezen kérnyezeti elemek
vonatkozasaban.

A levegétisztasag-védelemi hatasok az Uzemelés id6szakdaban nem értelmezhetéek. A kivitelezés
id6szakaban az egészségligyi hatarértékek tullépése nem varhato.

A kivitelezés id6szakaban varhaté zajterhelés a fentebb bemutatottak szerint a zajterhelési
hatarérték alatt marad.

A forgalom novekedése altal okozott tobbletterhelés nem okozz érzékelheté mérték( valtozast a
vizsgalt Utszakaszok kozvetlen kdrnyezetének zajallapotaban.

Osszességében kijelenthetd, hogy a létesitmény altal okozott kérnyezeti hatdsok varhatéan nem
okoznak az egészségre karos hatasokat.

8 MAGYARORSZAGON U], KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA BEVEZETESE ESETEBEN KULFOLDI
REFERENCIA

A tervezett beavatkozas kapcsdn U(jonnan bevezetésre kerlild technoldgia alkalmazdsa nem
tervezett.

9 ORSZAGHATARON ATNYULO HATASOK

A beruhdazas kapcsan az orszaghataron atnyuld hatasok kialakuldasa nem valdszinUsitheto.

10 UZLETI TITOK HATALYA ALA TARTOZO ADATOK ES INFORMACIOK

A projekt kapcsan ilyen jellegl informaciok nem mertltek fel.
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11 KOzZERTHETO OSSZEFOGLALO
11.1. A FEJLESZTES LENYEGENEK ISMERTETESE

A BorsodChem Zrt. az lzemi biztonsag fenntartdasa érdekében a Sajdé arvizi toltésének 81+950-
85+000 fkm kozotti szakaszanak fellilvizsgalatat rendelte meg az Aqua-Duo-Sol Kft.-tél (9400
Sopron, Turista u. 8) 2019 elsé negyedévében. A helyszini bejarasok, és szamitasok, illetve érintett
hatésagokkal tortént egyeztetések alapjan meghatérozasra kertiltek azon szakaszok a vizsgalt arvizi
toltésszakaszon, illetve annak kdrnyezetében, ahol a MASZ+1,4 m szint figyelembevétele mellett
beavatkozas végrehajtasa szlikséges.

Kiemelendd, hogy a tervezett beavatkozas nem a Sajo-folyd arvizvédelmi toltésének terve, hanem
kizarélag a BorsodChem Zrt. tertletét biztositd arvizvédelmi fejlesztéseket tartalmaz.

A felmérés eredményei alapjan tervezett beavatkozasok:

e 0+002 - 0+054 kmsz. kozott foldtoltés épitése (ERV kerités és zagytarozok kozott.) MASZ
+1,4 m szint eléréshez 0,6-0,85 méteres toltésépités sziikséges 54 méter hosszban.

e 04467 kmsz. régi szennyviztisztitd telepi tulfolyd megsziintetése

e 04494 - 0+531 kmsz. k6z6tt meglévd toltés magasitasa 0,4-0,8 méteres magassaggal

e 2+170 - 2+580 kmsz. kéz6tt vasbeton tdmfal tervezése. (Olajtalanité medence és vizkivételi
m( kozott.) atlagosan 0,5 méter magassaggal

e 24240 kmsz. tzemen kivili D160 cm csatorna megsziintetése

e 2+590 - 24960 kmsz. kozott foldtoltés tervezése (Vizkivételi ml és ipari Ut magaspont
kozott) 0,4-1,3 méter magassaggal.

Az 6sszegzett tervezett beavatkozasok a 314/2005 (XII.25.) Kormanyrendelet eldirdsait figyelembe
véve:

e Allandé &rvizvédelmi m(i médositasa orszagos jelentéségli védett természeti terileten: 0 m
e Allandé arvizvédelmi mld modositdsa Natura 2000 tertleten: 38 m
e Allandoé arvizvédelmi mi egyéb nem védett tertleten, illetve nem beltertleten: 788 m

A beruhazassal érintett terllet mérete figyelembe véve a toltés magasitas, és toltés épités, valamint
a tamfal telepités kivitelezéssel ténylegesen érintett terlletét 8 163 m2-nek adodik.

11.2. A KORNYEZETI HATASOK BECSLESE, ERTEKELESE
11.2.1. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A létesitmény kialakitasahoz kapcsoléddan a munkagép és tehergépjarm(i mennyiségre tekintettel
id6északosan megemelkedik a kozvetlen kdérnyezet immisszidos terhelése, mely a kivitelezés nagy
gépigénnyel jaro fazisat kovetden lecseng.

A kipufogdogazok hatdsa a munkaterilet kornyezetében markansabban lesz észlelhetd, azonban a
maximalis hatasteriilet (86 m) sem érint lakd Ovezetet. A kivitelezési munkalatok végrehajtasat
kovetden a levegGterhelés lecseng, a hatdsok id6szakosak. Tekintettel arra, hogy az atlagosnal
jelentésen nagyobb szélsebesség esetén a porterhelés idészakosan nagyobb teriiletet is érinthet, igy
lakossagi panasz esetén a munkalatok atutemezése, illetve a munkaterilet locsoldsa valhat
indokoltta.

A koézleked6 utak mentén a forgalmi eredetl légszennyezGanyag kibocsatas kismérték(i valtozasa
varhatd, mely azonban a legkdzelebbi lakéterlletek vonatkozasaban tovabbra is az egészséglgyi
hatarérték alatt marad. A kozlekedési Utvonalak mentén a hatasteriilet modosuldsa nem varhato.

11.2.2. FELSZINI ES FELSZIN ALATTI VIZ, TALAJ

A talajmechanikai szakvéleményben megdllapitottak szerint a beavatkozdsi terlleten valtozo
rétegvastagsagban feltoltés talalhatd. A feltdltés szennyezettségi alapallapotardl informacidkkal nem
rendelkezink. Tekintettel azonban arra, hogy a tamfal épités soran kitermelésre keril6 talaj részben,
vagy egészében felhasznalasra kerll a beruhdazasi terileten belll, javasoljuk beavatkozasi
terlletenkénti atlagmintak figyelembe vételével értékelni a kiszoruld talaj felhasznalhatdsagat.
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Havarids eseményként a munkagépek, tehergépjarmivek meghibdsodasa feltételezhetd. Ilyen
esetekben a talaj és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy l(zemanyag szennyezése lehetséges. A
koérnyezetterhelés megakadalyozasa érdekében a szennyez@ forrds megsziintetését, hibaelharitas,
szennyezOanyag felitatasat, a szennyez6détt talaj eltdvolitdsat, cseréjét sziikséges haladéktalanul
megkezdeni.

A felszin alatti viz és a foldtani kozeg szennyezddésének megel6zése érdekében sziikséges a
kivitelezési munkalatok soran keletkezé hulladékok megfelel6 tarolasa, gyljtése, artalmatlanitod
szervezetnek torténd atadasa.

11.2.3. HULLADEKGAZDALKODAS

A tervezett beavatkozasok kapcsan a tamfal kialakitasa soran ahol sziikséges, burkolat bontasa kerdl
végrehajtasra. A tamfal -2 méter alapozasi mélységgel fog rendelkezni, melyhez kapcsoléddan a
kitermelt talaj elhelyezésre kell, hogy keriljon. A talajmechanikai szakvéleményben foglaltak szerint
a beruhazasi terlilet egészén jellemz6 kisebb-nagyobb mélységben feltoltés melynek egy részében
térmelék van jelen. Azt feltételezve, hogy a tamfal nyomvonalabdl kiszoruld talaj a foldtoltésekben
felhasznalhaté a tormelék rostalassal torténd elvalasztasat kovetben, a terlileten térmelék
keletkezésével kell szamolni.

A feltoltés Osszetétele, esetleges szennyezbanyag tartalma nem ismert, igy amennyiben a javasolt
vizsgalatok eredménye alapjan a feltdltés szennyez6anyag tartalma a ,B” szennyezettségi
hatarértéket meghaladdé mérték(, abban az esetben a tamfal nyomvonalaban kitermelésre keril6
talaj a beruhazasi terileten belil nem felhasznalhatd. Ebben az esetben a kivitelezési tevékenység
soran keletkez6 hulladék mennyisége nagyobb lesz.

Az emberi jelenlétre visszavezethetéen varhatd tovabba telepllési szilard és folyékony hulladék
keletkezése. A szennyviz gyljtése, a higiéniai igények kielégitése érdekében mobil, vagy telepitett
tartalyos WC-vel torténik. A telepllési szildrd hulladékhoz hasonld hulladék gyljtésére telepitett
konténer sziikséges. A keletkezd szennyviz és hulladékok elszallitdsat és artalmatlanitasat arra
engedéllyel rendelkez6 vallalkozasok végzik el.

11.2.4. TERMESZETVEDELEM

A BorsodChem Zrt. teriletét biztositd arvizvédelmi fejlesztések természetvédelmi érdeket nem
sértenek, a Natura 2000 terliletre szamottevd hatast nem gyakorolnak. A tevékenység a vizsgalati
terlleten jel6ld él6helyet, védett ndvényfajt, kdzvetlenll-, vagy aktudlisan veszélyeztetett allatfajt
nem érint.

11.2.5. TAJVEDELEM

A jelenleg is ipari kérnyezetben tervezett beavatkozasnak nincs zavaro tajképi hatasa, a telepllés, a
26-0s Ut és a vasut fel6l nem lesz lathatd. A Sajé bal partjan mez6gazdasagi tertiletek vannak, de a
galériaerd6 egyébként is takarja a latvanyt. A tervezett beruhazas mellett sz6l még az arvizi
biztonsag novelése.

11.2.6.ZAIVEDELEM
11.2.6.1. KIVITELEZESI ES UZEMI ZAJ

A létesitmény kivitelezése soran a legkdzelebbi védenddk vonatkozasaban nem varhaté a zajvédelmi
hatarértékek tullépése.

A Kkivitelezés idGszakaban a zajvédelmi hatdsterlletek 60 dB-es hatarérték figyelembe vételéve
mellett 88 méter a munkaterilet kiilsé hataratél szamitva.
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11.2.6.2. KOZLEKEDESI ZAJ

A kivitelezés id6szakaban:

e Az érintett Utszakasz mentén talalhaté védendGk vonatkozasaban alapallapotban nem
zarhatd ki a hatarérték tullépése.

e A beruhazas altal generalt tobblet forgalom azonban nem okoz valtozast az érintett
Utszakaszok kozvetlen kérnyezetében

11.3. A KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK ALTAL ERINTETT EMBEREK EGESZSEGI ALLAPOTABAN,
ELETMINOSEGEBEN ES ELETMODJABAN VARHATO VALTOZASOK

Az alacsony kornyezeti hatdsokra tekintettel a |étesitmény altal generalt negativ egészséglgyi
hatdsok kialakulasa kizarhatd.

11.4. A KORNYEZET ES AZ EMBERI EGESZSEG VEDELMERE FOGANATOSITANDO INTEZKEDESEK

Az emberi egészség védelmére intézkedések kidolgozasa és alkalmazasa nem sziikséges.
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33.



BorsodChem

Chemistry for generations

Cim: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
Telefon: 48/511-092
E-mail:klara.ferkel-kovacs@borsodchem.eu
Honlap: www.borsodchem-group.com

Cégjegyzékszam: 05-10-000054

Miskolci Torvényszék Cégbirésaga

BorsodChem Zrt. Kiv.Ir/ 265/2019.
Beruhdzdsi Foosztily Kazincbarcika, 2019.10.04.
Nyilatkozat

a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. Mellékelt 1. bm) bekezdése szerint

Alulirottak, mint a BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) aldirdsra jogosult

képvisel6i

nyilatkozunk,

hogy a Kazincbarcika 044/2, 064, 065, 067/3 és Berente 09, 010, 011, 576 helyrajzi szdmu
tertileteken a BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) Site IV-es telephely és
meglévé szennyviztisztito telephely arvizvédelmi fejlesztése tevékenység megkezdését
kdvetden nem keriil sor olyan, a Kormanyrendelet szerint Osszetartozé tevékenységnek
mindsiilo Uj tevékenység megvalositasara, amely jelen dokumentaciéban nem keriilt részletesen
ismertetésre, és a tevékenység a telepitési helyén vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli més tevékenységgel osszeadodva nem éri el a tevékenységre a
Korményrendelet 1. vagy a 3. szdmu melléklet szerinti meghatérozott, jelen projekt kapcsan
nem érintett egyeb kiiszobértékeket.

BorsodChem 2Zrt.
3700 Kazincbarcika,

Bolyai tér 1.
Beruhazasu Fdosztaly

Purzsa Tamas osiczki Arpad
Vice President & Director Projekt
Chief General Engineer Implementation

@ @ @@



Cim: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
Telefon: 48/511-092

B o rs o dCh e m E-mail:klara.ferkel-kovacs@borsodchem.eu
Honlap: www.borsodchem-group.com
Chemistry for generations . o
Cégjegyzékszam: 05-10-000054
Miskolci Térvényszék Cégbirésaga

Beruhazasi Féosztaly Ui. sz: Kivit. Ir/264/2019

Meghatalmazas

A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) alairdsra jogosult képviseléi
meghatalmazzuk az Oko-Nett-Solution Kft. (9081 Gyorujbarat, Biborka u. 4-6. A ép. B Iph.
2. em 2. ajtd.) képviseldjét, az Aqua-Duo-Sol Kft. (9400 Sopron, Turista u. 8)
alvallalkozojat, hogy a BorsodChem Zrt. Site [V-es telephely és meglévé szennyviztisztitd
telephely arvizvédelmi fejlesztése targyn elzetes vizsgalat eljaras soran az engedélyezd

hatésagnal, illetve a szakhatésagoknél a BorsodChem Zrt. nevében eljarjon.

Jelen meghatalmazds nem mentesiti a Megbizottat a Megbizéval torténé elbzetes

egyeztetés, jovahagyaskérés alol.

Kazincbarcika, 2019. 11. 04.

BorsodChem Zrt.
3700 Kazincbarcika,
Bolyai tér 1.
Beruhazasi Foosztaly
L / / W% s @
Purzsa Tamas “ Kosiczki Arpad
Vice Premden & Director Projekt
Chief General Engineer Implementation
Megbiz6 MEgbizé

Oko-Nett-Solution Kft.
Megbizott

SGS SGS SGS



Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Alulirott Szabé Adam kijelentem, hogy a BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika,
Bolyai tér 1) altal megrendeit ,BorsodChem Zrt. Site |V-es telephely és meglévd
szennyviztisztité telephely arvizvédelmi fejlesztése elGzetes vizsgalat® targyd
elézetes vizsgalati dokumentacio elkészitéséhez az Oko-Nett-Solution Kft. (9081
Gyérajbarat, Biborka u. 4-6. A ép. B Iph. 2.em 2. ajt6.) szamara szolgaitatott adatok
megfelelnek a valésagnak, azokért feleldsséget vallalok.

Sopron, 2019. 10. 21.

g Bl

T Szabb Adam iy
AQUA-DUO-SOL Kft. Ad6szim: 13914374-2-08
3.

Alulirott Nagy Tamas kijelentem, hogy az AQUA-DUO-SOL Kft. (9400 Sopron,
Turista utca 8.) altal megrendelt ,BorsodChem Zrt. Site [V-es telephely és meglévé
szennyviztisztitd telephely arvizvédelmi fejlesztése elGzetes vizsgéalat® targyu
elGzetes vizsgalati dokumentacié kidolgozasa soran a vonatkozd jogszabalyi és
szabvanyi elGirdasok szerint jartunk el. A dokumentacié szakmai tartaimaért
felelésséget vallalunk.

Gyérajbarat, 2019. 10. 21.

Nagy Ta as ‘?ﬂa?'?
Oko-Nett-Solution Kift.



JASZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MERNOKI KAMARA
5000 Szolnok, Boldog Séndor I, krt. 4, ¢ Levélcim: 5001 Szolnok, Pf. 11. e Tel: (56) 410-204
Honlap: www.szmmk.hu, Fax: 56/340-723 e-mail: mernokikamara@szmmk.hu

Hatarozat szama: 48-S7/2014.
Ui: Lesesinszky Katalin

Targy: Szakért6i tevékenység engedélyezése

Nagy Tamuds

1064 Budapest
Vordsmarty u. 64.

HATAROZAT

Az 1996. ¢vi LVIIL torvény felhatalmazas alapjan a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Mérndki
Kamara az On kérelmét elbiralta és az alabbi hatérozatot hozta.

NAGY TAMAS
okleveles kdrnyezetgazdalkodasi agrarmérndk

kamarai nyilvantartasi szama: MK-16-0731
sziiletési helye: Szolnok, ideje: 1979. januar 16., anyja neve: Munkacsi Julianna,
lakcime: 5000 Szolnok, Facan u. 2.
oklevelének kiallitdja: Debreceni Egyetem Mezdgazdasagtudomanyi Kar, szama: K-6/2002.,
kelte: Debrecen, 2002. jinius 22.
kérelmére

ENGEDELYEZL,

hogy a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértdi
tevékenységrol szolo 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet felhatalmazasanak megfeleléen
végezzen
kornyezetvédelmi szakértést
az alabbi szakteriileteken:

SZKV 1.1 Hulladékgazdalkodas

SZKV 1.2 Levegdétisztasiag-védelem
SZKYV 1.3 Viz- és foldtani kizeg védelem
SZKV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem

Az engedély visszavonaisig érvényes.

Kérelmez6 igazolta, hogy a hivatkozott jogszabalyokban a szakértéi tevékenység
engedélyezéséhez meghatarozott kovetelményeket kielégiti, az igazgatasi szolgaltatasi dijat
megfizette, igy a fenti szakért6i tevékenység engedélyezhetd.

Hatdrozatom indokldsat és a jogorvoslatrol sz6lo tajekoztatast a 2004. évi CXL torvény 72. §
(4) bekezdése alapjan mell6ztem.

FA L el B,

Szolnok, 2014. februar 28. b o e
Lescsmszky atalin
titkar



B orszacos KORNYEZETVEDELME, TERMESZETVEDELMI
ES VIZ0GYT FOFELUGYELOSEG

i

Tl

aul

Inamds 14967842013, Tdege: 5 cakdrihi tevikenysig engeditycatse
lpeinning: ilr. Geri:e Wi Mytfvdmreorchl sedee  SZ0272010

Scakmal Gqvinide it Kellnes Szilied

Tulipin Tibor

HATAROZAT
Dr. Szabi Sandor {lakik: 2040 Budaiies, [asig w. 40.) kérehmezi, aki
soilllegett: Bokds, 194980502
anvja mever Seics Hona,
diplomiinak {okleveleinek) kifllitaj, scama, kelce:
L Erclismen és Foipars Egyetem;
Ercdimémaki Far;
4741973, 1973, jlmius 14,
x Ercéspenl é5 Faipar Egveten:

Erdimeérniaki kar,
201976, feboanr £1.

tuwdmiinyes flozatinak srimas, kbelie:
Erdésreti €5 Faipari Egyetem;
miikszaki dokrer {Or. Tocha.
1ETA 980, FOED, september 0F.

srakképretisépe:

akleveles endimeémik
aklevebes endéseeti nivényvédelmi seakmérmik

STV Eldviligvédelem
STV Tajvédelem

szakierlileteken a 29772009, (XT1. 21.) Korm. rendeles 1.  (3) bekexdés a) poat ab) alpontja, a &
4, valamint o % & (1) bekexléss alapjin oyilvinaridsba vetiem, szdmdrn a8 szakémdd

pevéxenysépe enpedéfyeram,
A méviegyedki beiegyeds visezanondaig devidayes.
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Jelen egyszerisitetl hatirozat a kizigaegatisi hatosigl eljdeis & seolgihatis dhalinos
srabdlvaind] sxdls 2004, dvi CXL. whrvény 72, -dnak (4) bekerdése seerint nem tartalmoosza az
indokolast és a jogorvoslatrd] s2616 tjékonatdst

Budapest, 2013, Ok-21- "

Tolnai Janosné D,
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Edelényi Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztaly

3780 Edelény Istvan kirdly Gtja 52/A. Oldal: 1/2
Hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat
Megrendelés szam:30005/12662/2019
2019.03.26
BERENTE Szektor : 34
Kiilteriilet 010 helyrajzi szam
LRESZ

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
mivelési &g/kivett megnevezés/

tertlet kat.t.jév. alosztéaly adatok

Kivett drétkotélpalya 0

1. tulajdoni hényad: 1/1
bejegyz® hatdrozat, érkezési idd: 37632/2010.06.11
eredeti hatarozat: 37462/2003.05.06
jogcim: adasvétel
jogdllas: tulajdonos
név: BORSODCHEM ZRT.
cim: 3700 KAZINCBARCIKA Bolyai tér 1.
toérzsszam: 10600601

ILRES Z
1. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 37632/2010.06.11
eredeti hatdrozat: 44393/1999.09.07
Vezetékjog
175 m2-re.
jogosult:
név: BORSODCHEM ZRT. tdrzsszam: 10600601
cim 3700 KAZINCBARCIKA Bolyail tér 1.

2. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 37632/2010.06.11
eredeti hatarozat: 36020/2003.04.11
Banyaszolgalmi jog
1916 m2-re.
jogosult:

név: LINDE GAZ MAGYARORSZAG ZRT. td&rzsszam:
cim 9653 REPCELAK Carl von Linde Gt 1.

11300184

5. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd&: 37632/2010.06.11

0n&l116 szdveges bejegyzés a hrsz a(z) KAZINCBARCIKA kiilterlilet 111 hrsz-bél keletkezett.

6. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 32215/2/2011.03.03
Vezetékjog
A terlletkimutatds szerinti 61 m2-re.
jogosult:
név: EMASZ HALOZATI KFT. tdrzsszam: 13804495
cim 3525 MISKOLC Dbzsa Gydrgy Gt 13.

Folytatas a kovetkezd lapon



yi Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztaly
3780 Edelény Istvan kiraly utja 52/A.

Oldal: 2/2
Hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat
Megrendelés szam:30005/12662/2019
2019.03.26
BERENTE Szektor : 34
Kiilteriilet 010 helyrajzi szam
Folytatas az el6zd laprol
ILRESZ
7.

bejegyzd hatédrozat,

érkezési ido:
Vezetékjog

34397/2011.04.29

A VMM-70/2011 engedély szdmld (7694) KAZINCBARCIKA aldllomds KBAR-S. Péter E 20 kV szami
vezeték az ingatlan terQiletébdl 48 m2-t érint
jogosult:

név: EMASZ HALOZATI KFT. tOrzsszam: 13804495

cim 3525 MISKOLC Dézsa Gydrgy Gt 13
8. bejegyzd hatlrozat, érkezési 1dd: 31635/2/2013.02.14
Banyaszolgalmi jog
Az ingatlanbdl 540 m2-re, A 2003.évi XLII.tv.85.§8 (4) bek.alapjan, A 37.632/2010.06.11.
(48.326/2003.11.03. ) szaml bejegyzés rangsordban.
jogosult:

név: FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZRT. tdrzsszam
cim

12543331
8600 SIOFOK Tandcshdz utca 5
bejegyzd hatédrozat,
Banyaszolgalmi jog n
Az ingatlanbdl 70 nm-re, A 37.632/2010.06.11. (48.326/2003.11.03. ) szaml bejegyzés
rangsordban, A 2003.évi XLII.tv.85.§8 (4) bek.alapjan.
jogosult:

érkezési idd:

31635/2/2013.02.14

név: FGSZz FOLDGAZSZALLITO ZRT. torzsszéam: 12543331
cim 8600 SIOFOK Tandcshaz utca 5

A hiteles tulajdonilap-mésolat tartalma a kiadédst megeldzd napig megegyezik az

ingatlan-nyilvantartasban szerepld adatokkal. A szemle mAsolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes misolat valamennyi bejegyzést tartalmazza

© o

e, 2019.03.26
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Edelényi Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztaly
3780 Edelény Istvan kiraly Gtja 52/A. Oldal: 1/2

Hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat
Megrendelés szam:30005/12663/2019 -

2019.03.26
BERENTE Szektor : 34
Kiilteriilet 011 helyrajzi szam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terfilet kat.t.jov. alosztdly adatok
miivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.£il1. ter. kat.jév
ha m2 k.fill
Kivett szennyviztisztitd 0 7.4332 0.00
ILRESZ

1. tulajdoni hényad: 1/1
bejegyz® hatdrozat, érkezési idd: 37632/2010.06.11
eredeti hatdrozat: 40440/1991.09.12
jogcim: &talakulds 40440/1991.09.12
jogadlléds: tulajdonos
név: BORSODCHEM ZRT.
cim: 3700 KAZINCBARCIKA Bolyai tér 1.
térzsszam: 10600601

HLRESZ
1. bejegyzd hatédrozat, érkezési idd: 37632/2010.06.11
eredeti hatdrozat: 36020/2003.04.11
Banyaszolgalmi jog

1357 m2-re.

jogosult:
név: LINDE GAZ MAGYARORSZAG ZRT. tdrzsszdm: 11300184
cim : 9653 REPCELAK Carl von Linde 4t 1.

2. bejegyzd hatédrozat, érkezési 1dd: 37632/2010.06.11

6nalld szdveges bejegyzés a hrsz a(z) KAZINCBARCIKA kilteriilet 112/1 hrsz-bél keletkezett.

3. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 32215/2/2011.03.03

Vezetékjog
A terliletkimutatds szerinti 350 m2-re.
jogosult:
név: EMASZ HALOZATI KFT. tOrzsszdm: 13804495
cim : 3525 MISKOLC Dbézsa Gydrgy Gt 13.

Folytatas a kovetkezd lapon




%si Hivatal Foldhivatali Osztaly
-delény Istvan kiraly ttja 52/A. Oldal: 272

Hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat
Megrendelés szam:30005/12663/2019
2019.03.26

BERENTE Szektor : 34
Kiilteriilet 011 helyrajzi szim

Folytatas az elozd laprol

A hiteles tulajdonilap-mdsolat tartalma a kiadist megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartasban szerepld adatokkal. A szemle mdsolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza.

G d‘(‘j\)vrr% , 2019.03.26
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Edelényi Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztaly

172

3780 Edelény Istvan kiraly dtja 52/A. Oldal:
Hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat
Megrendelés szam:30005/12661/2019
2019.03.26
Szektor : 34
09 helyrajzi szdm
LRESZ

an adatai:
zlet adatok

terlilet kat.t.jév. alosztidly adatok

ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.£fill

,TRQVett szennyviztisztitd o 33.4576 0.00
ILRESZ
1. tulajdoni hényad: 1/1

bejegyz®d hatdrozat, érkezési idd: 37632/2010.06.11

eredeti hatdrozat: 35342/2009.04.08

jogeim: &dtalakulds 40440/1991.09.12

jogdllas: tulajdonos

név: BORSODCHEM ZRT.

cim: 3700 KAZINCBARCIKA Bolyai tér 1.

tbérzsszam: 10600601

MRESZ

1. bejegyzd hatdrozat, érkezési i1dd: 37632/2010.06.11

eredeti hatérozat: 35342/2009.04.08

Vezetékjog

2 ha 4679 m2-re., Eredeti bejegyzd hatdrozat szédma: 44393/1999.

jogosult:

név: BORSODCHEM ZRT. t&rzsszam: 10600601
cim : 3700 KAZINCBARCIKA Bolyai tér 1.

2. bejegyz® hatérozat, érkezési idd: 37632/2010.06.11 s
eredeti hatdrozat: 35342/2009.04.08
Fo6ldmérési jelek elhelyezését biztositd haszndlati jog biztositd hasznidlati jog .
Allandé jelleg®i 50 m2-re. Pontszam: 98-3343.

jogosult:
név: BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI KORMANYHIVATAL FOLDHIVATALI FOOSZTALY
cim : 3525 MISKOLC Vologda utca 4.

3. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 37632/2010.06.11
eredeti hatdrozat: 35342/2009.04.08
Banyaszolgalmi jog
312 m2-re., Eredeti bejegyzd hatdrozat szama: 36020/2003.

jogosult:
név: LINDE GAZ MAGYARORSZAG ZRT. tdrzsszdm: 11300184
cim : 9653 REPCELAK Carl von Linde Ut 1.

8. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 37632/2010.06.11
eredetl hatdrozat: 35342/2009.04.08

0nallé széveges bejegyzés kialakitva a 095/2 helyrajzi szémd ingatlan megosztasabdl.

Folytatas a kovetkezo lapon



uclényi Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztaly
3780 Edelény Istvan kiraly ttja 52/A. Oldal: 2/2
Hiteles tulajdoni lap - Szemle mésolat
Megrendelés szam:30005/12661/2019
2019.03.26

BERENTE Szektor : 34
Kiilteriilet 09 helyrajzi szam

Folytatas az elozd laprol

ILRESZ
9. bejegyzd hatédrozat, érkezési 1dd: 37632/2010.06.11

6ndl1é széveges bejegyzés a hrsz a(z) KAZINCBARCIKA kiiltertilet 95/4 hrsz-bdl keletkezett.

14. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 32215/2/2011.03.03

Vezetékjog
A tertletkimutatds szerinti 914 m2-re.
jogosult:
név: EMASZ HALOZATI KFT. t&rzsszam: 13804495
cim : 3525 MISKOLC D&zsa Gydrgy 0t 13.

15. bejegyzd hatarozat, érkezési id&: 34397/2011.04.29
Vezetékjog
A VMM-70/2011 engedély szam( (7694) KAZINCBARCIKA aldllomis KBAR-S. Péter E 20 kV szami
vezeték az ingatlan terliletébdl 9531 m2-t érint.

jogosult:
név: EMASZ HALOZATI KFT. t&rzsszam: 13804495
cim : 3525 MISKOLC Ddzsa Gydrgy Gt 13.

17. bejegyzd hatérozat, érkezési idd: 31635/2/2013.02.14
eredeti hatdrozat: 37632/2010.06.11
Bényaszolgalmi jog
Eredeti bejegyzd hatdrozat szdma: 21431/1985., Az ingatlanbdl 4 ha 5828 m2-re., A
37.632/2010.06.11 ( 36.047/2010.05.04.) szadmQ Ugyirat rangsordban, A 2003.évi XLII. tv. 85§
(4) bek.alapjan.

jogosult:
név: FGSZ FOLDGAZSZALLITO ZRT. tdrzsszdm: 12543331
cim : 8600 SIOFOK Tandcshdz utca 5.

A hiteles tulajdonilap-mésolat tartalma a kiaddst megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartédsban szerepld adatokkal. A szemle médsolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes mdsolat valamennyl bejegyzést tartalmazza.

L iy

3 2019.03.26
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2019.10. 17.

Foldhivatal
Online

Foldhivatali Informaciés Rendszer

Kijelentkezés

UGYFELSZOLGALAT

Telefon: 1818 (1-es menii 7-es meniipont)
Elérhet6: 0-24 6ra

Kezdélap Szolgaltatasok Keresési mod Keresési feltétel Ingatlan Fizetés Dokumentum
valasztas megadasa valasztas letoltés
Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
=
[x]
—
E Eddényi Jarasi Hivatal Foldhivatali Ozataly
= 3780 Edelény Istvin kirdlyitja SHA Oldal: 141
'J__g' Nem hiteles tulajdoni lap - teljes masolat ;
0 Megrendelés szdm: 16 153947 6/2019
]
¥ 2019.10.17
.J—?
=  EERENTE BEERLHL
E Ealtarilet 576 halyrajzi szam
LRESE
Foldrézzlet terilete waltozas elbtt: 12071 im2) toérlé hatarozat:37650/2010.
1. Bz ingatlan adatai:
alrézzlet adatsok terilet kat.t.qg
mirrelézi dgikivett megnevezész/ min.o ha m2
. Kiwett ipartelep u 1.2071
ORESZ
1. tulajdeni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezészi idé: 3TE3I2/2010.06.11
eredeti hatirezat: 363%5/2009. 04 29
jegoim: czere
jegallasz: tulajdenes
= név: BORSODCHEM ZRT.
— cim: 3700 HASIWCEARCIHA Bolyai téxr 1.
= térzeszam: 10600601
=]
= MLEEST,
-LIG 1. bejsgyzé hatdrozat, érkezézi id&: 3T6I2/2010.06.11
E eredeti hatarezat: B1l962/2008.12.10
el 2
% &nallé =zdveges bejegyzés kialakitwa a 3325 helyrajs zama ingatlan megeszta=za felytan.
=
E 2. bejeqyzé hatareszat, érkezési idé:r 37632720
LP] eredeti hatarezat: B61l962/2002.12.10
Z Banyaszolgalmi jog
a wazrajs sserinti 675 mi2-re, A 323R2/ 12, szami bejegyzés rangsordban.
jegoe=solt: e
néw: TIGRE-DS0 FOLDGAZELOSETS HET. am: 13960430
cim ;4200 HAIDOSZOROSILG Rakéc 4.
3. bejegyzdé hatareozat, erkezémsi id 2720100611
fnalla szoveges bejegyzéz a hrsz HAZIWMCEARCIKA belterilet 232542 hrzz-hoél keletkezett.
4. bejegyzé hatareozat, ér I22L5F2/2011 02 .02
Wezetékjog i .
A terdletkimatatis = 6 mi-re.
Jjogesult: v
o néw: EMASE HALOZE torze=szam: 13804495
,L.G cim 3525 MI zza Gyorgy ot 13,
E TULAJDONI LAP VEGE
25
g
%]
L
[F
g
z

Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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Udvozoljiik: SZABO ADAM Kijelentkezés

FOldh |Vata| UGYFELSZOLGALAT

Telefon: 1818 (1-es menii 7-es meniipont)
n | ne Elérhetd: 0-24 6ra
Kezdélap Szolgaltatasok Keresési mod Keresési feltétel Ingatlan Fizetés Dokumentum
valasztas megadasa valasztas letoltés

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Edelényi Tirdsi Hivatal Féldhivatali Osztily
3780 Edelémy Tstvin kirdly ttja 524 Cldal: Lz @
Nem hiteles tulajdoni lap - teljes misolat
Megrendelés s24m: 1 615826/6/2019
2019.10.17

KAEINCEBARCIKA SRR

Kilterilst 044/2 helyrajei szdm \
LRESE %

Poldrészlet teriilste valtozis sldtt: 32120 (m2) tbrlé hatérozat“]UBlO/ZOlz&

Nem hiteles tulajdoni lap

1. Az ingatlan adatai:

alrészlat adatok teriilat kat.t.jév ily adatok
mivelési ag/kivett megneveséa/ min.e ha m2 ke Eill kat . jow
te mz K.FiLL

. Kivett Sajs folys 0 2.5951

2. bejegyss hatarozat: 40614/2008.04.01 &

Matura 2000 teriilat

MRESZ
#*tulajdoni hanyad: 11 térls hatarozat: 46120/2018.11.30

jogeim: eredeti felvétel
jogallas: tulajdenes
név: MRGLAR ALLEM

cim -

. hanyad: 171
jogoim: eredeti falvital

jogallas: kezels

név: ESZAR-MAGYARORSZAGI VIZUGYI IGAZGATOS. i@

18 hatirozat: 46120/2018.11.30

cim: 3530 MISKOLC Vérosmarty ukca 77
torzeezam: 15308445

Nem hiteles tulagloni lap

3. tulajdeni hanyad: 1/1 9
bejegyss hatarozat, érkesési idd; 18.11.30
jogeim: eredeti Felvétel
jogallaz: tulajdenos
név: MAGYAR RLLAM
cim: - !
B Magyar Allamot megillet onosi jegok éo kotelezettségek Seszességét az 4llami wagyon
feliigyelatéért falelds min . a Magyar Wemzeti Vagyorkszel® Zrt. Gfjin latja =l.
= MLRESEZ
2. bejegyzé hatarezat, Ge1 idé: 5903/1881/1980.12.05

530 m2-re.
jegosult:
néw: BORSODV; YZATI KOZOUZEMI SZOLGALTATO ZRT. torzeszam: 11072092
cim 1 3522 C Toméai utca 2.
0 Folytatss a kovetlezd lapon

N

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tuljdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulagloni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Edelényi Jardsi Hivatal Féldhivatali Osztily
3780 Edelény Tstvin kirdly utia SYA.

KAEZINCEARCIKA

Xilterilat 044/2 helyrajzi szdm

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap - teljes masolat
Megrendelés s2im:1 615826/6/2012
2A195310:1.3

Nem hiteles tulajdoni lap

Oldal: ey ]

Falytatas az £1620 ordl
RES

3. bejeqyzé hatarezat, érkezémi idd:

Szektor ]ﬁ i

40310/2012.09.21

I, 4
Gnallé sséveges bejegyzés az ingatlan terilete térképezéai éz terbletsxéﬂu’.ﬁhﬂ

kijavitasa miatt 3 ha 2120 m2-r&l

ha 9951 m2-re valtozott. (FM. 1238/2

Nem hiteles tulajdoni lap

TULAJDONI LAP VEG]

Nem hiteles tulajdoni lap

N2
5

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap



Edelényi Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztaly
3780 Edelény Istvan kiraly atja 52/A. Oldal: 1/1

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle mas olat
Megrendelés szam:30005/36260/2018

2018.10.17
KAZINCBARCIKA Szektor : 34
Kiilteriilet 064 helyrajzi szam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok tertilet kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési &g/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
a szantd 3 4.4126 111.20
b rét 4 1622 3.94
c Kivett szivattyuhéaz 0 8979 0.00
d Kivett sajat hasznédlatu ut 0 460 0.00
A foldrészlet Osszes teriilete: 5.5187 115.14
ILRESZ

1. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 40440/1991.09.12
jogcim: atalakulés
jogallas: tulajdonos
név: BORSODCHEM ZRT.
cim: 3700 KAZINCBARCIKA Bolyai tér 1.
torzsszam: 10600601

INLRES Z
8. bejegyzd hatéarozat, érkezési idd: 34399/2011.04.29
Vezetékjog
A VMM-70/2011 engedély szami (7694) KAZINCBARCIKA aldllomés KBAR-S. Péter E 20 kV szami
vezeték az ingatlan teriiletébdl 670 m2-t érint.

jogosult:
név: EMASZ HALOZATI KFT. torzsszam: 13804495
cim : 3525 MISKOLC Dézsa Gydrgy ut 13.

Az E-hiteles tulajdoni lap mésolat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartasban szerepld adatokkal. A szemle mésolat a fennadlld bejegyzéseket,
a teljes mésolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum
kinyomtatva nem mindsiil hiteles bizonyitd erejl dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VEGE
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Kijelentkezés

Fo I d h ivatal UGYFELSZOLGALAT

Telefon: 1818 (1-es menii 7-es meniipont)
O N I ne Elérhets: 0-24 6ra
Kezdélap Szolgaltatasok Keresési mod Keresési feltétel Ingatlan Fizetés Dokumentum
valasztas megadasa valasztas letoltés

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
g
—
E Eddényi Jarasi Hivatal Foldhivatali Ozataly
7= 2780 Bdelény Istvan kdrdlyutja 52/A Oldal:
‘=
E Nem hiteles tulajdoni lap - teljes masolat
% Megrendelés szdm: 16 1539220672019
T 2019.10.17
-H 2
2 xarINcRARCIEA sgEktar & 63
E Kiltarilet 065 halyrajzi szam
LRESE
1. Bz ingatlan adatai:
alré=zlet adatok terilet kat._t.jow.
mirrelémi Agikivett megnevezéz/ min.o ha m2 k. £illg
2
. Eiwett kozot 1] 295
ORESZ
3. twlajdeni hanyad: 1/1 :
bejegyzé hatareozat, érkezési idé: 3238971991 0L 24 4
jogoim: jogutodlas
jogallas: tulajdonos
név: HAZINCBARCIHA VARCSI OWHORMANYZAT
cim: 3700 EAEINCEBARCIKA F& tér 4.
= térzz=zam: 15726454
]
=]
=
=
E
L7a]
-
¥
=
z
=
3]
—
=]
=
w
%]
L
[F
g
E

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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2019.10. 17.

Foldhivatal
Online

Kezdélap Szolgaltatasok Keresési mod

valasztas

Nem hiteles tulajdoni lap

megadasa

Nem hiteles tulajdoni lap

Keresési feltétel

Foldhivatali Informaciés Rendszer

Kijelentkezés

UGYFELSZOLGALAT

Telefon: 1818 (1-es menii 7-es meniipont)

Elérhet6: 0-24 6ra

Ingatlan
valasztas

Fizetés

Nem hiteles tulajdoni lap

Dokumentum
letoltés

Nem hiteles tulajdond lap

jot)
=
E Edelényi Tarisi Hivatal Foldhiseatali Ozataly
% 3780 Bdalérmy Intvan kirily 0fja S2/A Oldal:
= Nem hiteles tulajdoni Iap - teljes masolat
s}
% Megrendelés szam: 1615936/6/2019
= 2019.10.17
% KAZINCEARCIKA RIEER SRR
z Kilterilet 067/3 helyrajzi szam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alréeszlet adatok terilet
mavelesi agfkivett megnevezéas min.e ha m2
. Hivett zagytarezé U 18.6659
MLRESZ
1. twlajdeni hanyad: 171
bejegysd hatdrozat, érkezési id&: 4044071991 .0%.12
Jjeqoim: atalakwolas
jegallas: twlajdenes
név: BORSCDCHEM ZRT.
cim; 3700 HAZIWCEARCIHA Bolyai tér 1.
torzeszam: 1UG00A01L
:% HLRESZ
g i"."'bejegyzé hatar ozat, érkezémi idd: 38365/2010.07.05
:g_] térlé hatarozat: 3118372011 .02.02
,g Kerethiztezitéki jelzialegjeq 2 192 100 000 EUR
kétmilliard-=zazkilencvenharommillie—=zazezer rejéig .
%] Lazd a Kazincharcikai 064, 095443, berentei U ficbarcikai 263072, berentei 1, 557, 560,
"ﬁ 582, 583, 598, 602, 606, kazincharcikai 3329 rentei BU7, kazincbarcikai 3329/32,
i berentei 608, kazinckarcikai 3329/34, 3930 939, 394171, berentei 612, kazinckarcika:i
= 394341, 3943/2, 3943/4, 3946, 3947, 3950, berentad A19% Bol; B 635, 638 638 BdD;
o 642, /44, 647, 648, kazincharcikai 4 ei A57, A58, kazincbarcikai 4002, berentei 661,
Z 662, kazinckarcikai 4014, kerentei 622, 696, 649, 650, 0307, kazincharcikai 2614,
3949, 3952, berentei 615, 616, 517, 620, 693, 632, 699, 627, 629, 656, 664, B95,
707, kazincharcikai 2613/4, 3922, 3928, 3929, 3931, 3932, 3934, 3935, 3936, 3934,
3942, 294373, 32944, 3948, 3951, 3 9 3956, 32957, berentei 613, 614, 618, 620, 622, 624,
626, 630, 631, 632, 633, 634, & 639, 641, 543, 645, 646, 651, 652, 653,
kazinckarcikai JU0U0f), berentel 55, 659, kazincharcikai 400771, berentei 66U, 863,
kazinckarcikai 4U13, keredtei 665, 664, 687, 668, 669, 870, 671, 672, 672, &74, 675, 678, 678,
681, 622, 684, 686, 1, 692, 693, 694, 695, 697, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706,
e, ot incharcika 0215, U212, 0213, 471, 615, 616, 617, 627, 637, 679, 680,
683, 698, 4656, 685, ai 3923, 3924, kasincharcikai 3925, 3940, 3945, 067/3, 629,
07 helyrajzi szami dkat, egyetemlegez kerethiztositéki jelzalegjegq, Jegviszzeony:
"Szenior Hitelkeret 52 2"-be foglalt hiteljegvizzeny.
Jjogosalt:
néwi: UHMICREDIT LOMDOH BRANCH
cim LOWDIHW WALL Lendeon EC2Y SET
E Folytatas a hovethezd lapon
Q
=
]
£
:
Z

Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdond lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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Foldhivatali Informaciés Rendszer

Nem hiteles mlajdoni lap Nem hiteles mlajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
jot)
=
E Edelényi Tarizi Hivatal Foldhiseatali Ozztily
% 3780 Bdalémy Istvan kirdly 0ja S2/A Cldal:
= Nem hiteles tulajdoni lap - teljes misolat
%]
% Megrendelés szam: 1615936/6/2019
3| 2019.10.17
% KAZINCEARCIKA R ERE
“ Kulterilet 067/3 helyrajzi szim
Folvtatas az €36z6 laprol
ONLRESE
#bejagysé hatarozat, érkezési idé: 3IB3IA5/2010.07.U5
wétali jog 2015 06 28-ig
Jjeqozult:
néw: UMICREDIT BANK ARG, LOWDOH BRENCH
cim ¢ MOOR HOOSE, 120 LOWDCH WALL Lenden EC2Y SET
#*hejegysd hatdrozat, érkezési idé: 31187/2011 .02 .02
rozat: 33737/2015.04.22
Kerethbiztozitéki jelzalegjeg 1 350 0O0 000 EUR,azaz egymilliard-har zazstvenmillia EUR
S2Ezeq erejéig.
Jogwiszony: a silogkoteleszett mint hitelfelwewd, Bank of Chi ted, Shandong Fidktelep
mint kijelélt fézzerwvezd, a =zerzédézsben megjelslt bankeok gyi intézmények, a
jelzalegjege=zult mint Ggynok, Bank of China Limited, =h ! telep mint garanciit
'E-l kibocedtéd Ggynok é= a zdlegjogosult mint biztositéki Og: tt létrejott hitelkeret
£ szerzadés zzerink.
g jeqe=ualt:
=1 néwv: BANK OF CHIWA (HUMGERIM) HITELIWTEZET ZRT. 12899926
g cim i L0554 BUDARFPEST Szabadsag téxr 7.
1 #™bejegyzé hatirozat, érkezési idd: 31187/2011 .0
'T% torlé hatdromat: 33737/2015.04 .22
= vételi jog 2016 01 30-ig
E Jjegozult:
o név: BANK OF CHIWA (HUNGARIA) HITE térzeszam: 12899986
Z cim ¢ 1054 BUDRPEST Ssakadsag t
5. bejegyzd hatarozat, érkezé=i idé: 3 1.04.29
Wezzték jog
B VMM-70/2011 engedély =zama (76 fINCERRCIKA alillomis KBRR-S. Péter E 20 kV =zzamd
wezeték az ingatlan teriletébél 2—-t érint.
Jegosualt:
néw: EMASZ HALOZATI KE‘T’ =zam: 13804495
cim t 3525 MISKOLC Déz rgy at 13.
Folytatas a hovethezd lapon
Q
=
]
8
2
Z

Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdond lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles mlajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hitelss tulajdoni lap
jot)
8 )
'H i g e g
o  Edelényi Tardsi Hivatal Faldhivarali Osatily =)
% 3780 BEdelémy Istvian kiraly 0tja S27A Cldal: é-’
= Nem hiteles tulajdoni lap - teljes misolat :
%!
% Megrendelés szam: 1615936/6/2019 '%
3| 2019.10.17 =
% KAZINCEARCIKA R ERE 2
“ Kulterilet 067/3 helyrajzi szim
Folvtatas az €36z6 laprol
ONLRESE
#bejagysé hatarozat, érkezési idé: 3IB557/2012 08 .01
torlé hatarozat
Egyetemleges keretbiztozitéki jelzidlegjeq 300 UOQ VOO EUR,azaz haromszdzmil
legmagasabb oSzszeg erejéig . f
Jogwiszony: Bz okiratha foglalt biztositott kotelezettzégek biztomitiasa =cl a Berente
belterileti 1, 471, 473, 557, 560, 582, 523, 598, 602, 606, 607, 6082 5. G4, 7615, RIS,
€17, 619, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, £32, 633, 634, 635,
636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, A48, 651, 652, 653, 654,
655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 6&63, 664, 665, 666, 667, 870, 671, 672, 672,
£74, 675, 676, 677, 679, 679, 680, 681, 622, 693, 684, 685, 696, , 689, 690, 691, 692,
£93, 694, 695, 695, 697, 698, 699, J00, 01, F02, 03, F04, 7 706, 707, 708 helyrajzi
zzamb, a Berente kiGltercleti W9, 0212, U213, 0215, U307 hel zams, a Kazincharcika
belterileti 261d, 263072, 3328/30, 3329/32, 3329/3d, 3922, 3 924, 3925, 3926, 3928, 3929,
3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3932, 3939, 3 17, 394371, 3943/2, 3943/3, §..
E-' 3943/4, 3944, 3945, 3946, 3947, 3248, 3242, 3950, 3851, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, T
£ U001, 4001, 400771, 4douf, 4013, 4uUld, 4059 helyrajz éz a Mazincharcika kilterilets E
£ 064, UAT/3 é= 095/3 helyrajei szamd ingatlanokat. 0 _8_’
:g_’ Jjogo=alt: =
név: BANK OF CHIMA (HUMGERIA] HITELIWTEZET 12899924 E
oim ¢ 1054 BUDRPEST Szabadsag tér 7. %]
7 £
T’E VEGE =
= =
= g
E L5
E pa
Z
=) =)
i) A
o 1
i =
g gz
B 5
Z i,
Nemm hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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ZAJMERESI JEGYZOKONYV

KORNYEZETI
ALAPZAJMERESEKROL

Készitette:

OKO-PHON
Kornyezetvédelmi Tanacsado és Szolgaltaté BT

Munkaszam: KZ-18/2019.

E mérési jegyzékonyv 9 oldalt
és 3 lapon 2 db mellékletet tartalmaz.




E mérési jegyzékdonyv az OKO-NETT-SOLUTION KFT (9012 Gyér,
Harmashatar ut 4-8.) megbizasabdl készult.

Célja: Arvizvédelmi toltés magasitasa soran végzendd épitési tevékenység altal
a védendd épitmények kdrnyezetébe emittalt zajhatasok bemutatasara
szolgalo el6zetes vizsgalati dokumentacié részét képezd zajvedelmi
munkafejezethez alapadatok szolgaltatasa.

1. Méréshez és értékeléshez alkalmazott eldirasok:

284/2007. (X. 29.) Korm. rend. a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/ 2007. (XII. 18.) KWWM rend. a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének maodjarol

27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyuttes rend. a zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értekelése

2. A mérésekhez hasznalt miiszerek:

- Larson Davis gyartm. 831 tip. |. pontossagi osztalyu integralé hangszintméré
gyartasi szama: 0002337

Hitelesitd szerv: Budapest Févaros Kormanyhivatala
Metrologiai és Miszaki Felugyeleti F6osztaly
Mechanikai Mérések Osztaly

Hitelesités szama: M 1209544

Ervényességi hataridé:  2020. 04. 15.

- Tartozékok: Bruel-Kjaer gyartm. 4231 tip. akusztikus kalibrator,
szélvédd szivacs,
anemomeéter,
léghémérséklet méré.




3. A mérések idopontjai és az idojarasi viszonyok:

2019. junius 11. nappali mérések 16 és 18,30 ora kozott
szaraz, napos ido,

leveg6 hémérséklete: +29...26 °C,
szélcsend.

4. Mérési pontok helye és jele:

Mérési pontokat a Megbizéval egyeztetve olyan helyeken vettiink fel, ahol az
Los-0s szintek értékei jol reprezentaljdgk a kornyezetbdl szarmazé,
mesterségesen keltett és/vagy természeti eredetli hanghatasok mértékét.

A pontok talajszinttél szamitott magassaga: 1,5 méter.

Mérési pontok

jele helye

Kazincbarcika, Hotel Fremon épiiletének EK-i
K1. ,,
homlokzata el6tt

Kazincbarcika, Hotel Fremon épuletének DNy-i
K2. "
homlokzata el6tt

Berente, Marx K. u. 22. sz. lakoingatlan utcai
B3. i v
telekhatara el6tt

K4 Kazincbarcika-Sajokazinc, Kossuth u. 39. sz.
" |lakoingatlan ENy-i telekhatara mellett

Mucsony, Deak F. u. 114. sz. lakéingatlan DNy-i
M5. 4 <
telekhatara el6tt

D6 Sajoszentpéter-Dusnokpuszta, Maria u. 2. sz.
" |lakoingatlan déli telekhatara mellett

1. sz. tablazat

A mérési pontok helyét az 1...5. sz. abrakon mutatjuk be.

-3-




Névtelen térkép
N Kazincharcika
~

Berente

Jelmagyarazat

A
N
500 m

Jelmagyarazat

H W
IN NS

N
200 m

2. sz. abra: Berente, Marx K. u. 22. sz. el6tti mérési pont
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4. sz. abra: Mucsony, Deak F. u. 114. sz. melletti mérési pont
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5. sz. abra: Sajoszentpéter-Dusnokpuszta, Maria u. 2. sz. melletti mérési pont

5. A mérési pontok kornyezete:

-K1.jeli m.p.: A mérési pontot a Hotel Fremon épuletének északkeleti
homlokzata el6tt, a beépitetlen zoldterllet iranyaban vettuk
fel. Az épulet mogott alapvetéen a természeti eredeti
hangjelenségek észlelheték, a hangarnyék ellenére Kkis
részben a BorsodChem Uuzemi teruletérél is hallhato ipari
eredetl zaj.

- K2. jelG m.p.: A Hotel délnyugati homlokzata elétt a 26. sz. f6kdzlekedési ut
kozuti kdzlekedési zaja, valamint a BC teruletérdl, az ipari
vaganyokon dizelizeml mozdonyokkal torténd vontatas-
tolatas soran emittalt zaj dominal.

- B3. jel(d. m.p.. Berente beltertletén, a Marx K. u. 22. sz-u széls6é lakdhaz
kozvetlenul a BC telekhatara mellett, a zsakutca végén all.
Koézuti forgalom csak céliranyu, az észlelhetd kornyezeti
zajhatasok a mammutizem terlletér6l  szarmaznak,
gyakorisaguk és id6tartamuk teljességgel esetleges.

-K4. jell m.p.: Kazincbarcika, Kossuth u. 39. sz-u lakéhaz Alsé-Barcika
(Sajokazinc) telepilésrész peremén all. Kornyezetében
egyetlen - szolgaltatast nyujté - telephely (Celtic-Elektro KFT)
mikodik. Gyakorlatilag beépitetlen zdldtertlet dvezi.




- M5. jeli m.p.: Mduacsony, Deak F. u. 114. sz. lakbhaz a telepulés keleti
peremének legszélsé lakdépilete. Zajmentes kulterlleti rész,
zajjal gyakorlatilag csak a telepulésen atvezetdé 2605 sz.
0sszekotd kdzuton lebonyolddd kdzuti forgalom terheli.

A Deak F. u. északi oldala mogott egy hosszan elnyuld, kb.
25-30 m magas dombvonulat képez észak felél egy
természetes hanggatat.

- D6. jeli m.p.: Kozigazgatasilag Sajoszentpéterhez tartozé6 Dusnokpusztan,
a néhany utcanyi kiterjedési telepulés Ny-i peremén, a Maria
u. 2. sz-u lakéingatlan déli telekhatara mellett.
A telepulés teljes meértékben mentes barmilyen Uzemi-
szolgaltatd  jellegl  zajtol, kornyezetében gyakorlatilag
kizardlag természeti eredetli hangjelenségek észlelhet6k.
Néhany eészakkeleten-keleten allé lakoépulet érintett az
Edelényt Sajoszentpéterrel 6sszekotd 27 sz. kozut forgalmi
zaja altal.

6. A mérések lefolytatasa:

A feladat a Megbizd altal kijeldlt pontok kérnyezetében észlelhetd Los-0s szintek
értékének miszeres meghatarozasa volt.

Méréseket csak a nappali id6szakban végeztunk.

A mérések megkezdése elbtt feltérképeztik a kijeldlt mérési pontok
kornyezetében esetlegesen szamba vehetd, Uzemi-szolgaltatasi zajt emittalo
létesitményeket, telephelyeket.

Egy-egy mérés idétartama 10-15 perc/m.p. volt. Valamennyi mérést minden
ponton legalabb egyszer megismételtink. A megismételt mérések
eredményeinek szoérasa 1-1,5 dB/A-n bellli volt.

7. Mérési eredmények:

Lasd a 2. sz. tablazatot!




Mérési Mérési pont Los
pont
jele helye [dB]
KA. Kazincbarcika, Hotel Fremon épuletének EK-i 411

homlokzata el6tt

Kazincbarcika, Hotel Fremon épuletének DNy-i
K2. e 37,7
homlokzata el6tt

B3. Berente,’l\/’larx K. u. 22. sz. lakéingatlan utcai 39.6
telekhataran

K4 Kazincbarcikg-Sajékazinc, Kossuth u. 39. sz. 36.0
" |lakéingatlan ENy-i telekhatara mellett ’

M5. ML']CSOH)’/, Deélk F. u. 114. sz. lakéingatlan DNy-i 29,3
telekhatara el6tt

D6 Sajoszentpéter-Dusnokpuszta, Maria u. 2. sz. 28 4
" |lakoingatlan déli telekhatara mellett ’

2. sz. tablazat

Miskolc, 2019. junius 13.
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MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: Szakértdi jogosultsagot igazolé
dokumentum

2. sz. melléklet: Miszer hitelesitési bizonyitvany




BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI MERNOKI KAMARA
3525 Miskole, Kossuth u. 11. » Telefon: (46) 505-483 » Fax: (46) 505-484
Postacim: 3501 Miskolc Pf: 370 * E-mail: bomek(@1t-online.hu
(gytéltogadds: hétls, kedd, csiitortok: 8—12-ig

Hatdrozat szdma: 6017201 1
Ugyiniézd: Dr. Paldsti Péter
Tdrgy. szakértdi tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

JOBBAGY GYULA villamosmérnisk
akinck

mérnoki kamarai nyitvanitaridsi szamao: 05-0667,
sziiletési helye: Miskale, ideje: 1950. 06. 15., anyja neve: Bodd Magdolna,
lakeime: 3530 Miskole, Kirdly u. 29.
oklevelének kidglliioja, Kandd Kalman Villamosipari Miiszaki Foiskola, szdma: 114/1974, kelte: 1974, jolius 09,
kérelmére
ENGEDELYEZEM
hogy,
SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem

szakterlleten szakéridi tevékenyscget végezzen,

Ezzel egyidejlileg a Magyar Mémdki Kamara altal vezetett Orszdgos Tervezdi és Szakértdi
Néviegyzékbe SZK V-zr 05-0667 szamon bejegyeztem. '

Jelen engedély visszavondsig érvénves, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magvar Mérniiki Kamara altal vezetett — az adott idoszakra hatalyos — orszagos
Névjegvzékében szerepel.

Téjékoztatom, hogy a telepiiléstervezési és a kornyezetvédelmi szakérldi jogosulisdg szabdlyvairol szolé
297/2009. (X1I. 21.) Kormm. rendelet alapjan a szakmagyakorld a bejegyzett adataiban bekdvetkezett
valtozast 8 munkanapan belil irdsban koteles bejelenteni a teriileti szakmai kamaranak.

A hatdrozatot a tervezd- és szakértdo mérntksk, valamint épitészek szakmai kamardir6l sz6lo 1996. évi
LVIIL térvény 42. §-dban és a telepiiléstervezési és a kornyezetveédelmi szakértdi jogosultsag részletes
szabalvairél sz6l6 297/2009. (XI1. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében biztositott hataskdrémben
hoztam.

A B-A-Z Megyci Mérntki Kamara jclen hatdrozattal hatosdgi bizonyitvanyt allitort ki, melynek
ipazgatasi szolgaltatdsi dija 20.000 Ft., melyet kérelmezd megfizetett.



I~

Az indoklast és a jogorvoslatrdl 57616 tdjékoztatdst a kdzigazgatasi hatosagi cljaras €s szolgaltatas
altaldnos szabdlvairdl szolo 2004, évi CXL. térvény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
melldztem.

Miskelc, 201 1, szeptember 3.

i ; ] r'u"i '] : |||||||||||||
, PalaggpPéter

titkar






VESTIA Mérndki, Szamitastechnikai és
Szolgaltato Betéti Tarsasag
2040 Budadrs, Ifjusag u. 40.

NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacio

a

BorsodChem Zrt. teriiletét biztosito arvizvédelmi
fejlesztések hatasarol

Budaors, 2019

Dr. Szabo Sandor

¢lovilagvédelmi és tajvédelmi szakértd
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NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacio
a

BorsodChem Zrt. teriiletét biztosito arvizvédelmi
fejlesztések hatasarol

1. Azonosito adatok

1.1. A beruhazé neve, cime, elérhetdsége

Engedélyes megnevezése BorsodChem Zrt.
Engedélyes székhelye Kazincbarcika, Bolyai tér 1, 3700
Kazincbarcika 044/2, 064, 065, 067/3,

Tervezési teriilet elhelyezkedése Berente 09-011, 576

Felelds vezetd Csti-csang Liu elnok-vezérigazgatod
Telepiilés statisztikai azonositdé szama 06691
A tervezési teriilet kiterjedése 745 378 m?

Teriilet tulaidonosai Magyar  Allam, BorsodChem  Zrt,
) Kazincbarcika Varos Onkorméanyzata.
1.2. Az adatlap kitoltésében részt vevOd személyek, szervezetek neve, cime,
elérhetdsége, szakmai referenciainak leirdsa

A hatésbecslési dokumentacio készitdjének adatai

VESTIA Mérndki, Szamitastechnikai és Szolgaltatd Betéti Tarsasag
2040 Budaors, Ifjusag u. 40.

Adoészam: 21529533-1-13

Fontosabb szakmai referenciak:

- Kornyezeti hatastanulmany a Gy6r és Gonyl kiilteriiletén 1évé 89 hektar erdd
kivondsahoz. 2011. Készitette a Magyartolgy Mérnokiroda Kft szakértdi csoportja
- Az Audi Hungéria Motor Kft. beruhazasdban megvaldsult Natura 2000
kiegyenlitd intézkedések feliilvizsgalata. Természetvédelmi fejezet, 2016.
Készitette: dr. Szabdé Sandor természet- €s tajvédelmi szakértd



- NATURA 2000 hatasbecslési dokumentacio a Sopron Fert6i Vizitelep tertiletére
tervezett fejlesztésrél 2017. Készitette a Pannon-Agro-Natur Kft. szakért6i
csoportja

- A Matrai Erémi Zrt. visontai telephelyén i) CCGT blokk, a régi IT1I-VII. blokkok
¢s az RDF biomassza kiserOmii Osszesitett hatasteriiletén az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacid” targya projekt Elévilag-
védelmi munkarész 2019 Készitette a Pannon-Agro-Natur Kft. szakértoi csoportja

A felelds szakérté megnevezése:

- Dr. Szabo Sandor okl. erddmérndk
¢lovilagveédelmi és tajvédelmi szakértd
Nyilvantartasi szam: SZ-027/2013.

A szakért6i engedély masolata a mellékletben talalhato.

2. Az érintett Natura 2000 teriiletek

2.1. A Natura 2000 teriiletek neve és kodja, amelyre a beruhdzas varhatéan hatéssal
van

A tervezett beruhazas a HUAN20006 Sajo-volgy kiemelt jelentdségili
természetmegdrzesi teriiletet érinti.

Jelmagyarazat
— egerdsiteni kivant védvonal

[ Huanza00s

1. abra HU2006 Sajo-volgy kiemelt jelentdségli természetmegorzesi teriilet



A Natura 2000 teriilet kodja: HUAN20006
http://natura2000.eca.europa.cu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUAN20006

A tervezési teriilet kiterjedése: Rendeletben 2074,77 ha

A teriilet statusza (megjelolendd):

O kiilonleges madarvédelmi tertilet

o kiilonleges természetmegdrzési teriiletnek jelolt teriilet

0 kiemelt jelentdségii természetmegdrzési teriiletnek jelolt tertilet
O jovahagyott kiilonleges természetmegOrzeési teriilet

0 jovahagyott kiemelt jelentoségii természetmegorzési teriilet
0 kiilonleges természetmegdrzési teriilet

0 kiemelt jelentdségii természetmegdrzeési teriilet

2.2. Azoknak a koOzosségi jelentOségli fajoknak, illetve ¢élohelytipusoknak a
felsorolasa, amelyeknek valamely allomanyara, vagy természetvédelmi helyzetére a
Natura 2000 teriileten hatassal lehet a beruhazas

Kozosségi jelentdségli élohelyek és fajok a site teljes teriiletére vonatkozdan.
A jelold éldhelyek:

91E0* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koéris (Fraxinus excelsior) alkotta
ligeterddk (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

3150 Természetes eutr6f tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition
novényzettel

3270 Iszapos parta folydk részben Chenopodion rubri, és részben Bidention
novényzettel

6430 Siksagok és a hegyvidéktdl a magashegységig tartdé szintek hidrofil
magaskords szegélytarsuldsai

6440 Folyovolgyek Cnidion dubiihoz tartozé mocsarrétjei

6510 Sik- és dombvidéki kaszalorétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis).

A jelolo fajok:

4045 diszes légivadasz (Coenagrion ornatum)
1042 piros szitakotd (Leucorrhinia pectoralis)
1037 erdei szitakotd (Ophiogomphus cecilia)

1032 tompa folyamkagylo (Unio crassus)

1060 nagy tlizlepke (Lycaena dispar)

1059 vérfii-hangyaboglarka (Maculinea teleius)
1138 Petényi-marna (Barbus meridionalis)

1149 vagocsik (Cobitis taenia)

1124 halvéanyfoltu kiill6 (Gobio albipinnatus)

2511 homoki kiill6 (Gobio kessleri)

1157 selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)
1134 szivarvanyos okle (Rhodeus sericeus amarus)
1146 kofuro csik (Sabanejewia aurata)



1160 német buco (Zingel streber)

1188 voroshast unka (Bombina bombina)
1307 hegyesorri denevér (Myotis blythii)
1324 kozonséges denevér (Myotis myotis)
1303 kis patkdsdenevér (Rhinolophus hipposideros)
1130 balin (Aspius aspius)

1086 Skarlatbogar (Cucujus cinnaberinus)
1220 mocsari teknds (Emys orbicularis)

1074 sarga gyapjasszovo (Erigaster catax)
1355 vidra (Lutra lutra)

1145 réti csik (Misgornus fossilis)

1335 kozonséges iirge (Spermophilus citellus)
1032 tompa folyamkagyl6 (Unio crassus)
1160 német bucd (Zingel streber)

1159 magyar buc6 (Zingel zingel)

A Sajé-folyd 81+950 fkm és 85+000 tkm szakaszan az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatosag biotikai adatbazisa alapjan a fokozottan védett, a védett és a Natura 2000
jelold fajok koziil az alabbiak talalhatok:

Forras: Natura 2000 adatbazis folyamatosan aktualizalt

fokozottan védett fajok: homoki kiill6 (Gobio kessleri), petényi marna (Barbus

peloponnesius), német bucod (Zingel steber), magyar bucé (Zingel zingel), vidra

(Lutra lutra), nagy kocsag (Egretta alba),

védett fajok: tompa folyamkagyld (Unio crassus), sujtasos kiisz (Alburnoides
bipunctatus), kovi csik (Barbatula barbatula), vagé csik (Cobitis elongatoides),
fenékjard kiilldé (Gobio gobio), nyaldomolykd (Leuciscus leuciscus),

szivarvanyos 0kle (Rhodeus sericeus), halvanyfoltl kiilld (Gobio albipinnatus),

eurazsiai hod (Castor fiber), dankasirdly (Larus ridibundus),

Natura 2000 jel6lo faj: nagy karokatona (Phalacrocorax carbo).

online valtozata

(natura2000.hu), illetve az Aggteleki Nemzeti Park Igazgat6sag1369/2019 iktatészamu
adatszolgaltatasa (lasd a mellékletben).



2. abra Sajo a fejlesztési teriilettd] ENy-ra

3. A terv vagy beruhazas

3.1. A Natura 2000 teriiletre hatdssal 1év0 beruhazas/fejlesztés bemutatasa, céljanak
meghatarozasa

A BorsodChem Zrt. meglévd telephelyének, szennyviztisztité telepének ¢és 1j
gyaregységeinek az arvizek karos hatdsai elleni védelme alapvetd gazdasagi és
tarsadalmi érdek. A veszélyes lizem esetleges elontése elleni megel6z6 intézkedések
meghozatala katasztrofavédelmi szempontbdl is elsddleges. Egy esetleges arvizi
elontéssel a teriiletrdl €s a tarozokbol kimosodo vegyi szennyezddeések veszélyeztethetik
a befogadod Saj6 folyo jelolo fajait, jelolo éldhelyeit, €s a természetvédelmi oltalom alatt
allo ¢lovilagat. Veszélyeztetheti tovabba a folyd melletti vizbazisokat.

A BorsodChem Zrt. j gyaregységek épitését tervezi a ,,Site IV.” jell teriileten, a
meglévd szennyviztisztitd mellett, a Sajo folydval parhuzamosan elhelyezkedd részen.
A szennyviztisztité telepen a folyon levonulod arhullamok a koradbbi években tobb
problémat okoztak. A meglévd kialakitasnak, toltéseknek tobb gyenge pontja van. A
jovobeli arvizek okozta karok megelézése érdekében a szennyviztisztitd telep és a Site
IV. teriilet megvédése érdekében BorsodChem Zrt. a védmii mértékadd arvizszint
(MASZ) + 1,4 m magassagra fejlesztését tervezi. Ezen a szinten talalhato a vizkivételi
mii padlosikja és az olajtalanito medence toltésének a sarka is. Igy a teljes hosszban
egységes védelmi szint alakithato ki. L=450 m hosszan f61dtoltés, illetve ahol erre nincs
mod (a meglévo aszfaltos ut leszlikiti a rendelkezésre allo teriiletet) ott L=400 m hosszan
vasbeton tamfal fog épiilni.



3. dbra A Sajo folyoba jelenleg is benyulo vizkivételi mi

50T

18,0 m )

4. dbra A vizkivételi mi miiszaki rajza

3.2. A terv vagy beruhdzas mérete, jelentdsége, tervezett idétartama

A tervezett arvizvédelmi toltések teljes hossza 826 m, melybdl 38 m érint Natura 2000
teriiletet. A beavatkozasok altal érintett térrész teljes kiterjedése 8.163 m?, melybdl
Natura 2000 teriiletre esik 28 m?. A nyomvonal olyan helyen halad, amit a BorsodChem

folyamatosan karbantart, évente 2-3-szor kaszaljdk, sziikség esetén kisebb
bozétirtasokat végeznek. Eldrelathatolag kisebb csejeirtasra lehet sziikség lizemi
tulajdond, nem Natura 2000 tertileten.

Az érintett helyrajzi szdmokat az 1. tablazat tartalmazza.



Tulajdoni lap szerinti Teriilet [m?]
besorolas Teljes  Erintett

Helyrajzi

Telepiilés Tulajdonos

M:flgyar,AIIam/ Kivett Sajoé folyd
044/2 EM VIZL,ngI Natura 20(1)0 ter\:JIet 29951 28
Igazgatosag
Kivett saja:cjthasznalatu 460
. . 064 BorsodChem Zrt. Kivett szivattyuhdz 8979 5 806
Kazincbarcika p
Rét 1622
Szanté 44 126
Kazincbarcika
065 Varosi Kivett kozut 295 62
Onkormanyzat
067/3 BorsodChem Zrt. Kivett zagytdrozé 186 659 815
09 BorsodChem Zrt. | Kivett szennyviztisztité | 334 576 209
Berente 010 BorsodChem Zrt. Kivett drotkotélpalya 4124 102
011 BorsodChem Zrt. | Kivett szennyviztisztitd | 74 332 1141
576 BorsodChem Zrt. Kivett ipartelep 12 071 575
Osszesen: 745387 | 8163

1. sz. tablazat A fejlesztéssel érintett hrsz-ok
A tervezett beavatkozdsok anyagmennyisége az aldbbiak szerint alakul:

- foldtoltések kialakitasa:  8.000 m?® fold és toltdanyag,
- tamfalépités: 600 m? beton.

A foldtoltés koronaszélessége 4 méter, a foldrézsii oldalaranya 1:3. A rézsiit fiivesitik.
A vasbeton szerkezet 0,3 — 0,5 m szelességli, a meglévd terepszint alatt ~ 2,0 m alapozasi
mélységgel. A tamfalak alapozési sikjat minden esetben a feltoltések alatti termett
talajrétegben kell kialakitani.

A kivitelezési munkalatok megkezdése 2021. I1. negyedévben tervezett, ¢s maximalisan
hat honapig tartanak.

A tervezési terlilethez legkdzelebbe esd anyagbanya Sajoecseg ¢és Sajokeresztar
telepiilések kiilteriiletén helyezkedik el, mely a 26-os tuton kozelitheté meg. A beton
szallitasa Berente, vagy Kazincbarcika telepiilésekrdl varhatoan megoldhato.

A kitermelt anyag (kiilonb6z0 mindségli f6ld, humusz) a BorsodChem teriiletén,
ideiglenes depoban keriil elhelyezésre. A kitermelt anyag a toltés ¢épitésnél
felhasznalésra keriil. Hulladék keletkezése nem varhatd. Ha mégis, azt a BorsodChem
belsd szabalyzata szerint kezelik, helyezik el.

Ideiglenes anyagtarolasra a toltés/tdamfal nyomvonala melletti tizemi tertliletek lesznek
hasznalva. (Uzemi utak, kavicsos teriiletek.) A toltés épitéshez l1ényegében csak
megfeleld mindségh "fold" sziikséges. Ideiglenesen, maximum kb. 1 honapig sziikség
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lehet egy atmeneti folddepo kialakitdsara. A tamfal épitéséhez betonacél és zsalu
szlikséges. Ezek az épités ideje alatt a tdmfal melletti iizemi Uton, vagy az Ut mellett
tarolhatok.

A fentiek szerint tehat a szallitasi tevékenység a 26-os utat, illetve a beruhazasi teriiletre
vezetd 2606-os utat fogja érinteni. A beton és a foldanyag egyiittes szallitisa nem
zarhatdo ki, ezért maximalisan 17 tgk/nap értékkel lehet szamolni. A szallitasi
tevékenység azonban a Natura 2000 teriiletet alapvetden kozvetleniil nem érinti, és
miutan aszfaltozott, vagy korabban kialakitott foldutakon torténik, kozvetett hatisa
sincs a jelolo fajokra, vagy jelolo éldhelyekre.

A munkagépek (foldmunkagépek, rakoddgépek, teherautok, betonmixerek,
betonszivattyll) a Natura 2000 teriileten kiviil kézlekednek/dolgoznak.

3.3. A terv vagy beruhazas térbeli kiterjedése, az altala igénybe vett teriilet €s az okozott
hatas nagysaga, kiterjedése, térképi abrazolasa

A tervezési teriilet a Kazincbarcikat atszelé ENy — DK-i iranyt 26-o0s szamt Hadak utja
és a Sajo folyod kozott helyezkedik el, Berente E-i részén talalhato, a szennyviztelep E-i
oldala mentén halad, a Saj6 81+950 — 85+000 fkm kozotti szakaszat érinti. A vizsgalt
szakasz a Mucsonyi hidtol a [V. szdmu erémiiig tart, teljes tervezési hossza 2+960 tkm.
EK-i iranybol a Sajo, DNy feldl a szennyviztisztito telep és a zagytarozok hataroljak. A
gat 0+000 — 0+210 tkm kozotti szakasza DNy — EK-i iranyitottsaga, majd a 0+210 tkm
szelvényt6l fordul ENy — DK-i irAnyba. A Sajo a nyomvonaltél EK-i irAnyban cca 35 —
450 m valtozo tavolsagban halad, medre kanyarulatokban gazdag.

A BorsodChem Zrt. 0j gyaregységek épitését tervezi a ,,Site IV.” jell teriileten, a
meglévd szennyviztisztitd mellett, a Sajo folydval parhuzamosan elhelyezkedd részen.
A szennyviztisztitdé telepen a folyon levonuld arhulldmok a korabbi években tobb
problémat okoztak. A megléved kialakitasnak, toltéseknek tobb gyenge pontja van. A
jovobeli arvizek okozta karok megeldzése érdekében a szennyviztisztito telep és a Site
IV. teriilet megvédése erdekében BorsodChem Zrt. a védmii mértekadd arvizszint
(MASZ) + 1,4 m magassagura fejlesztését tervezi. Ezen a szinten talalhaté a vizkivételi
mii padlosikja és az olajtalanito medence toltésének a sarka is. Igy a teljes hosszban
egységes védelmi szint alakithat6 ki. L=450 m hosszan f61dtoltés, illetve ahol erre nincs
mod (a meglévo aszfaltos ut lesziikiti a rendelkezésre allo teriiletet) ott L=400 m hosszan
vasbeton tdmfal fog épiilni.
A tervezett beavatkozasok a védmii nyomvonaléan (6. dbra):
- 0+000 — 0+054 kmsz. kozott foldtoltés épitése (az ERV kerités és a zagytarozok
kozott) MASZ + 1,4 m szint eléréséhez 0,6 — 0,85 méteres toltésépités sziikséges
54 m hosszon,
- 0+467 kmsz. régi szennyviztisztito telepi tulfolyd megsziintetése,
- 0+494 — 0+531 kmsz. kozott meglévo toltés magasitasa (a szennyviztisztito telep
sarkanal) 0,4 — 0,8 m magassaggal,
- 2+170 — 2+580 kmsz. kozott vasbeton tdmfal tervezése (az olajtalanité medence
és a vizkivételi mii kozott) atlagosan 0,5 m magassaggal,
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- 24240 kmsz. tizemen kiviili D160 cm csatorna megsziintetése,

- 2+538 kmsz. meglévo csatorna feliilvizsgalata,

- 24590 — 2+960 kmsz. kozott f6ldtoltés tervezése (a Vizkivételi mii és az ipari ut
magaspont kozott) 0,4 — 1,3 m magassaggal.

5. abra Egy beton szegélyl iilepitdmedence

A tervezett beavatkozds nem a Sajé folyd arvizvédelmi toltésének terve, hanem
kizarolag a BorsodChem Zrt. teriiletét biztositd arvizvédelmi fejlesztéseket tartalmazza.

Az arvizvédelmi fejlesztések  helyszinrajza, hossz-szelvénye  és  a
mintakeresztszelvények a mellékletben talalhatok.

Jelmagyarazat
MegerGsiteni kivant védvonal
[ Huanzoo0s

wag

6. abra A védmii nyomvonala
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3.4. A terv vagy beruhdzas kivitelezésének varhatd iddtartama, valamint a kivitelezés
soran varhaté atmeneti hatdsok bemutatasa (felvonulasi Iétesitmények, anyag-
nyer6helyek, a szallitas vagy egyeb személy- és gépjarmiiforgalom zavar6 hatasa stb.)

A kivitelezési munkalatok megkezdése 2021. II. negyedévben tervezett, €s maximalisan
hat honapig tartanak.

A tervezési terlilethez legkdzelebbe esd anyagbanya Sajoecseg ¢€s Sajokeresztar
telepiilések kiilteriiletén helyezkedik el, mely a 26-o0s uton kozelithetd meg. A beton
szallitasa Berente, vagy Kazincbarcika teleptilésekrdl varhatdan megoldhato.
Felvonulasi létesitmény nem ¢épiil, az esetleges idOszakos tarolds (pl. betonvas,
zsaluanyag, fold) a gyartelepen beliil megoldhato. A fold és toltéanyag atmeneti depdba,
illetve a beton, kdzvetlen beépitésre kertiil.

A beton ¢és foldanyag egylittes szallitasa nem zarhato ki, igy a tovabbi szamitasok soran
17 tgk/nap értékkel lehet szamolni a kivitelezés alatt. A szallitds nem védett teriileten,
kozutakon (26-0s €s 2606-o0s utakon) és korabban kialakitott, bels6 foldutakon torténik.
Hatésa a Natura 2000 teriiletre nincs.

3.5. A terv vagy beruhazas megvaldsitasahoz sziikséges 1étesitmények ismertetése

A toltés és tamfalépitéshez felvonulasi 1étesitmények kialakitdsa nem sziikséges. A
szallitas a jelenleg is hasznalt aszfalt és foldutakon torténik.

Amennyiben épitéanyagok rovid ideig tarto, ideiglenes taroldsa sziikségessé valik, az a
gyartelepen beliil (lizemi utak, kavicsos teriiletek) megoldhato, a Natura 2000 teriiletre
hatdsa nem lesz.

3.6. A terv vagy beruhédzas hatasteriiletén 1évo természeti allapot ismertetése

A Natura 2000 teriilet a Banréve és Sajopetri kozotti folyovolgy-szakaszt foglalja el (az
orszaghatarnal kezdddik és a Hernad torkolatatol északra, attdol mintegy o6t km
tavolsagban végzddik). Osszteriilete 2074,77 ha, tilnyomorészt csak a folyot és a
partokat kisérd vizes ¢lohelyek keskeny savjat foglalja magaban, viszont hosszlisaga
mintegy 63 km.

A folyovolgy négy foldrajzi kistajat érint: 6.8. 31. Ozd—Egercsehi-medence, 6.5.31.
Tardonai-dombsag, 6.8.41. Sajo-volgy és 1.9.32. Sajo—Hernad sik. Jelentds része az
utdbbi két kistdj tertiletére esik, a Sajo-volgy kistajra a legtobb: 58 km. (7. abra) Mivel
a tervezett tevékenység amugy is e szakaszt érinti, részletesen csak ezt mutatjuk be.
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7. dbra Sajo-volgy kistdj

A kistaj aszimmetrikus teraszos folyovolgy, amely szerkezeti d&rok mentén alakult ki. A
vizfolyas a kistd) DK-1 hatara kornyékétdl maga épitette alacsony (89,5-160 mBf)
hordalékkup-siksagon folyik tovabb. A teriilet fele artér, masik fele pedig kozepes
magassagu tagolt siksag. A felszint paleozoos metamorfitokra, illetve (a Darn6-vonaltol
Ny-ra) mezozoos karbonatos alaphegységi képzoddményekre telepiilt oligocén-miocén
tiledékek (benne barnakdszén telepekkel), illetve az ezeket fedd pleisztocén-holocén
folyovizi iiledékek: teraszkavics, folydvizi homok és kavics; a magasabb fekvésekben,
a folyoteraszokon 16sz, 10szderivatum, illetve glacidlis valyog alkotja. Az éghajlat
mérsékelten hilivos-mérsékelten szaraz, 1800 6ra koriili éves napfénytartammal és 9°C
atlaghOmérséklettel. A csapadék évi 600 mm koriili, az ariditasi index 1,1-1,2: ENy felol
DK irdnyba haladva emelkedik.

A kistdj vizrajzat a Sajo, illetve K-en a Bodva hatdrozza meg. A Szuha-patak a tervezett
tevékenység helyszinétél ENy-ra, a Mucsonyi hidtol DK-re torkollik a Sajoba. A
voOlgyben a talajviz-tartalom jelentds, de mindeniitt szennyezett és fertdzott. Ivoviz
ellatasra ezért a szintén bodséges rétegviz-készletet hasznaljak, amelyet magas
keménység és szulfat-tartalom jellemez.

A talajok a magasabb fekvésekben agyagbemosodasos, valamint csernozjom barna
erddtalajok, a volgyfenéken kiilonb6zd Ontéstalajok. Tobbségiikben szantofoldi
mivelésre €s gyepgazdalkodasra alkalmasak.

A kozlekedési halozat legjelentésebb elemei a Miskolc-Ozd villamositott vasati févonal
¢s a 26. sz. masodrendl fkl. Gt. Mindkettd forgalma jelentds. Banrévén hataratlépd
mikodik, vastuton €s kdzaton egyarant. A beépitett teriiletek aranya, a népsiiriség, a
teleptilésszam, és az urbanizacid foka a kistdjban nagyon magas, magas az
iparosodottsag is. Az 1966-0s ¢és a jelenlegi allapotot mutatja a 8. 4bra.
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Streethap contiBate

8. abra A teriilet 1966-ban készitett 1égifényképe és a mai allapot (a képek kdzepén a
Mucsonyi Sajo6 hid)
Forras: fentrol.hu ¢s Google maps

Osszességében a kistdjra a humdan aktivitdis dominancidja nyomja ra bélyegét,
természetkdzeli teriiletek tobbnyire csak a volgytalpon, a folyopartokon talalhatok.

9. dbra Galériaerd6 a Mucsonyi hid alatti folyoszakasz mellett, a tervezési teriilettol
ENy-ra

Az ¢ldvilagot a zavartsdg és a kornyezetszennyezés szegényitette. A potencialis
vegetacid a folyomenti ligeterdd és mocsarrét, az itt €lo értékes ndvényfajok
(békaliliom, tavirdzsa, nyari tézike, tiszaparti margitvirdg) visszaszorultak, csupan
néhany helyen maradtak fenn. Az intenziv human terhelés kovetkeztében szdmos
0zOnfaj terjedt el. A fajszam és a védett fajok szama alacsony.
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10. &bra Japan kesertifii allomany a Sajo parton

Jelmagyarazat
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11. abra ElShelytérkép

A tervezett tevékenységgel érintett teriiletrdl €s a szomszédsagaban 1évé Natura 2000
folyoszakaszrol késziilt élohelytérképet a 11. abra, a természetességi térképet a 12. dbra
mutatja be.
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Az abrazolt él6helyek a kovetkezok:

U2 Kertvarosok

A tervezett tevékenységtdl legtavolabbi éldhely, a kozit masik oldalan, Berente
belteriiletének DK-1 szegélyén taldlhato. Kerti kultirnovények — gylimolesfak,
diszndvények és veteményeskerti ndvények, és az emberi jelenléthez jol alkalmazkodott
allatvilag jellemzi, természetessége 2.

U4 Telephelyek, roncsteriiletek, hulladéklerakok
Teljes egészében idetartozik a BorsodChem Zrt. lizemi teriilete, maga a tervezett
munkdval érintett szennyviztisztitomli és a Site4 teriilete, valamint a kozlekedési
teriiletek, kozutak, vasut. Nagyfoku beépitettség, talajbolygatottsdg, gyomosodas,
0zonnovények jelenléte jellemzi, természetessége 1.

U9 Allévizek

A szennyviztisztitd iilepitdé és tisztitbmedencéi tartoznak ehhez az ¢l6helyhez. A
roncsteriiletektdl elvalasztasat azért lattuk indokoltnak, mivel jellemzd vizindvényzet
ugyan nem marad fenn rajtuk, de sok védett vizimadar alkalmi élettere. Természetessége
ezért legalabb 2.

RB Oshonos fafajii puhafis jellegtelen, vagy pionir erdék

A Sajo régen lefliz6dott egykori medre kornyékén kialakult, de erdteljesen
degradalodott ¢l6hely, a meder mentén fehér és torékeny flizzel (Salix alba, s. fragilis),
ozonfajokkal: zold juhar (Acer negundo), amerikai koris (Fraxinus pennsyvanica), kései
meggy (Padus serotina), de hazai gyomfajok is gyakoriak, pl. gyalogbodza (Sambucus
ebulus). A gyepszintben domindl az aranyvessz0 (Solidago agg). A teriileten kordbban
mocsarrét is lehetett, de erdteljesen cserjésedett. Természetessége 3.

OC Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

Magasabb fekvésben a homoktalajon kialakult él6hely, amely azonban a gazdalkodasi
hibak, majd a hasznalat felhagyiasa miatt cserjésedett ¢s gyomosodott. A hazai
cserefajok — egybibés galagonya (Carataegus monogyna), gyeplirozsa (Rosa canina),
kokény (Prunus spinosa) mellett itt is megjelentek az 6zonfajok, pl. zo6ld juhar,
nemesnyar spontan hibridek magoncai. A természetesség legfeljebb 3, de a nagyon
gyomos részeken 2.

OB Jellegtelen iide gyepek

A vizsgal teriileten tobbfelé taldlhatd. Van amelyik mocsarrétbdl (D34), vagy patakparti
¢s lapi magaskorosbol, van amelyik laprétbdl degradalodott a vizviszonyok
megvaltozasa és gyomfajok, 6zOnfajok térhoditdsa miatt. Az ¢él6hely mindségére
érzékeny novényfajok altaldban kiszorultak, a zavarastiirék és a gyomok dominaljak a
fajosszetételt. Az ide sorolt gyepek némelyike szinte szétvalaszthatatlanul mozaikol a
vizparti puhafas galériaerdokkel. A botanikai szempontbol alacsonyra értékelt €16helyek
azonban néhany védett, illetve Natura 2000-es rovarfajnak, igy pl. a nagy tlizlepkének
(Lycaena dispar), €és a vérfi-hangyaboglarkanak (Maculinea teleius) adnak otthont. A
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természetesség igy is legfeljebb 3., de a nagyobb kiterjedésti 6zonfaj-polikormonok
helyén akar 1. is lehet.

J4 Fuz-nyar artéri erdok

A Natura 2000 teriilet egyik legfontosabb élohelye. Az edifikator fajok — fehér és
torékeny fliz (Salix alba, S. fragilis), fehér és fekete nyar (Populus alba, P. nigra) —
mellett gyakori a zold juhar (Acer nedundo), a kései meggy (Prunus serotina) és az
amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica), a szegélyen a gyalogbodza (Sambucus
ebulus), a gyepszintben a hidrofil gyomfajok, de szamos védett madarfaj, pl. berki
tiicsokmadar (Locustella fluviatilis), geze, halvany geze (Hippolais icterina, H. pallida),
nagy fillemiile ((Luscinia luscinia), zold kiillé (Picus viridis), a szegélyben foltos
nadiposzata (Acrocephalus schoenobaenus) stb. ¢€lohelye. A természetesség az
0zonfajok és a gyomosodas ellenére 4.

US. Folyovizek

Az €l6helyhez a Sajo medre és a Szuha-patak tartozik. Foként a folyon talalhato értékes
¢lovilag. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag biotikai adatbazisaban a Sajé 81+950
¢és 85+000 fkm kozotti szakaszan a kovetkezd fokozottan védett, védett és jelold fajok
eléforduldsa szerepel: tompa folyamikagyld (Unio crassus), homoki killé (Gobio
kessleri), petényi marna (Barbus peloponnesius petenyi), német buc6 (Zingel streber),
magyar buco (Zingel zingel), kovi csik (Barbatula barbatula), vagodcsik (Cobitis
elongatoides), fenékjaro kiillé (Gobio gobio), halvanyfoltu kiill6 (Gobio albipinnatus),
szivarvanyos okle (Rhodeus sericeus amarus), nyuldomolykd (Leusiscus leuciscus). A
madarfajok koziil megfigyelték a dankasiraly (Larus ridibundus), a kardkatona
(Phalacrocorax carbo), a nagykocsag (Egretta alba); az emldsok koziil a vidra (Lutra
lutra) és a hod (Castor fiber) jelenlétét (utobbi madarak és emldsok az U Allovizek
¢léhelyhez tartozo iilepitdbmedencéken is rendszeresen megjelennek). Az éldhely
természetességét ezért, a degradalt és gyomokkal, 6zonfajokkal fertdzott, vagy hianyzo
novényzet ellenére is 4-re értékeltiik.

T1. Egyéves, intenziv szantofoldi kultarak
Tavaszi, vagy 0szi vetésli nagyiizemi kulturdk, vagy learatott helylik, rendszeresen
szantott teriiletek dontden a bal parton. Természetessége 1.

S2 Nemesnyarasok

Nemes nyar (Populus x euramericana) fajtdkkal, szabalyos haldzatban telepitett
faiiltetvények, jellegtelen cserje- €s gyepszinttel. Természetessége 2.
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12. dbra A fejlesztési teriilet természetességi térképe

3.7. A terv vagy beruhdzas tarsadalmi, gazdasagi kovetkezményeinek leirdsa

A fejlesztés kovetkeztében varhatd kornyezeti hatdsokat értékelve elmondhat6, hogy a
jelenleg is igénybe vett teriilet atstrukturaldsa, a teriilet hasznositdsanak optimalizalésa,
illetve az arvédelmi toltések magasitdsa az érintett kornyezet szempontjabol semleges
hatastinak mindsithetd. Zavaro, terhel6 tényezok a megvaldsitas 1ddszakaban
felléphetnek, am tartds kornyezetdllapot valtozast nem okoznak. Az arvizi biztonsag
novelése kedvezd hatasu.

4. A terv vagy beruhazas kedvezétlen hatdsai

4.1. A varhato természeti allapotvaltozas leirdsa a terv vagy beruhazas megvalosuldsat
kovetden vagy annak kovetkeztében

A tervezett fejlesztés a Natura 2000 teriiletet kdzvetleniil rendkiviil csekély mértékben
érinti és ez a kis rész sem természetes allapotu. A vizkivételi mii melletti, 38 m hosszban
torténd toltés és tamfalépités a jelenlegi, mesterségesen kialakitott allapotot sem a
megvaldsitds sordn, sem azt kdvetden alapvetden nem véltoztatja meg. A tovabbi,
kereken 800 m-nyi toltés és tamfalépitésnek a Natura 2000 teriiletre nem lesz hatasa,
természeti allapotvaltozas sem a beruhdzas megvaldsulasat kovetden, sem annak
kovetkeztében nem varhato.
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4.2. A Natura 2000 teriileten megtalalhatod, a kijelolés alapjaul szolgalod éléhelyekre és
fajokra  gyakorolt,  véarhatéan  kedvezdtlen  hatdsok leirdsa, = bemutatd
térképmellékletekkel

A 2074 ha 6sszteriiletli, tlnyomorészt csak a folyot és a partokat kisérd vizes éldhelyek
keskeny savjat magaban foglalé Natura 2000 teriilet hossziisaga 60 km. A tervezett
arvizvédelmi toltések teljes hossza 826 m, amelybdl 38 m érint Natura 2000 teriiletet
(ez a teljes Natura 2000-es Sajo szakasz 0,0006 %-a). A beavatkozéssal €rintett térrész
teljes kiterjedése 8.163 m?, melybdl Natura 2000 érintettségli 28 m? a meglévd
vizkivételi mi melletti teriiletek, ahol toltés, illetve tamfal épiil a vizkivételi mi
padloszintje magassagig (3. és 13. abra).

Tekintettel arra, hogy a vizrdl, vagy a viz fel6l nem végeznek munkalatokat, kozvetlen
¢rintettség csak 28 m?-en van, ami az 6ssz Natura 2000 teriilet 0,0000013 %-a. Itt a folyo
egyébként sem természetes medrii, mivel a vizkivételi mii 1étesitésekor a szivofej
biztonsagos lizemeléséhez kotrasokat végeztek, vasbeton szerkezetet alakitottak ki.

A beavatkozassal érintett kozel tovabbi 800 m hosszon is a kivitelezési munkalatokat az
tizem feldli oldalrél végzik, igy kdzvetlen hatds nem éri a védett teriiletet.

o
_3BETON TAMFAL piT,
- méter H'_'_:"_'

13. dbra Natura 2000 érintettség a vizkivételi miinél
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4.3. A Natura 2000 teriileten megtalalhato, a kijelolés alapjaul szolgald éléhelyek és
fajok természetvédelmi helyzetében varhatod kedvezotlen hatdsok becsiilt mértéke

A Natura 2000 teriilet altalanos természetvédelmi célkitiizése az azon talalhato, a
kijelolés alapjdul szolgdldo fajok ¢és ¢€lohelytipusok kedvezd természetvédelmi
helyzetének megorzése, fenntartasa, helyreallitdsa, valamint a Natura 2000 teriiletek
lehatarolasanak alapjaul szolgald természeti allapot és a kedvezd természetvédelmi
allapottal 6sszhangban lévd gazdalkodas feltételeinek biztositasa.

A kiemelt jelentdségli halfajok allomanyok fennmaradasa érdekében a Sajon
természetkozeli allapot,, gyorsabb folyasti mederszakaszok fenntartasa sziikséges,
amelyeken a hosszirdnyu atjarhatosag biztositott. A vizkivételi mi koriili kozvetlentil
¢rintett teriiletek a védetté nyilvanitas eldtti beavatkozasok miatti nem természetkdzeli
allapottiak, a beavatkozas a hosszirdnyu atjarhatdosagot nem befolyasolja. A kozvetve
érintett terlileteken a mederallapot, igy az atjarhatosadg sem valtozik.

A Sajon a kavicspadok, mint szaporodohelyek megmaradéasa is sziikséges. Ilyen a
kozvetleniil érintett teriileten nincs, a kozvetve érintett teriileteken talalhato kavicspadok
természetes allapotat a beavatkozas nem befolyésolja.

A kozvetleniil érintett teriileten a korabbi vizépitési munkalatok miatt nincs fés
vegetacio, a kozvetve ¢érintett terlileteken tervezett munkalatok a védett teriilet
fadllomanyat nem érintik, arra hatassal nincsenek.

Jelolo fajt a beavatkozassal érintett (28 m?-nyi) teriileten nem tudtunk kimutatni, a
mesterségesen kialakitott mederszakasz nem alkalmas sem a diszes 1égivadasz, sem az
erdei szitakotd allomanyanak megtelepedésére.

Minden, a hatasteriileten taldlhato és vizhez kot6dd faj allomanyanak fennmaradasa,
illetve novekedése érdekében fontos a szennyezd forrasok felszdmolasa. Ezt a célt
szolgalja a beavatkozas részben az esetleges elontésekkel a folyoba mosddo,
iparteriiletrél szarmazd szennyezddések elleni prevencidval, részben a hasznalaton
kiviili becsatlakoz6 miitargyak megsziintetésével (pl. a 0+467, vagy a 2+560 kmsz.-nél).

5. Alternativ (egyéb ésszerii) megoldasok

5.1. A tervezd, illetve beruhédzo altal tanulmanyozott alternativ megoldasok bemutatasa
(a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, nagysagrend, modszer szempontjabol)

A terv kizarolag a BorsodChem Zrt. teriiletét biztositd arvizvédelmi fejlesztéseket
tartalmazza. A jelentds termeldi kapacitassal rendelkezd vegyipari objektumban a
zavartalan, biztonsagos lizemelés, a termelOkapacitdsok védelme €s ezen beliil a varatlan
arvizek miatti kimosddasok okozta kdrnyezetszennyezés megelézése nem csak a Zrt
célja, hanem tarsadalmi és gazdasagi természetli kiemelt fontossdgii kozérdek A
meglévd arvizvédelmi szakasz helyenként megszakitott, nem megfelel6 magassaggal
rendelkezé részeinek MASZ+1,4 m szintig valo magasitasa csak az tervezési helyszinen
valdsithatd meg, alternativ megoldas nem lenne életszer.
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5.2. A szbba johetd alternativ megoldasok megvalositasat megnehezitd vagy kizard
okok leirasa

Mivel egy meglévé arvizvédelmi rendszer MASZ+1,4 m szintig torténé magasitasarol
van sz0, nincs szoba johetd alternativ megoldas.

6. A megvalositas indokai
6.1. A terv vagy beruhdzas megvalositasa sziikségszerliségének ismertetése

A BorsodChem Zrt. meglévl telephelyének, szennyviztisztitdo telepének és 1;j
gyaregységeinek az arvizek kéaros hatdsai elleni védelme alapvetd gazdasagi és
tarsadalmi érdek, miutan a Sajo folyon levonuld arhullamok mar tobbszor okoztak
problémat. A veszélyes ilizem esetleges elontése elleni megeldz6 intézkedések
meghozatala katasztrofavédelmi szempontbdl is elsddleges. Egy esetleges arvizi
elontéssel a teriiletrdl és a tarozokbol kimosodo vegyi szennyezddések veszélyeztethetik
a befogadd Sajo folyd jelolo fajait €s jelold éldhelyeit, a természetvédelmi oltalom alatt
allo ¢élovilagat. Veszélyeztetheti tovabba a folyd melletti vizbazisokat.

A Natura 2000 védettség alatt all6 folyo viztestjének és él6helyeinek védelme tarsadalmi
¢s gazdasagi természetli kiemelt fontossagu kozérdek, amelynek a beruhazd sajat
forrasbdl kivan eleget tenni.

6.2. A terv vagy a beruhdzas megvalositasanak sziikségszerliségét a kovetkezd indokok
valamelyike tdmasztja ala (a kivant rész megjeldlendd)

O tarsadalmi vagy gazdasagi természetli kiemelt fontossagu kézérdek (amennyiben az
kiemelt jelentdségili €l0helytipust vagy fajt nem veszélyeztet)

O emberi egészség vagy ¢€let védelme

0 a kdzbiztonsag fenntartasa, megdrzése vagy helyreallitasa

0 a kornyezet szempontjabol kiemelt jelentdségii kedvezo hatas elérése

0 a fenti kategoriakba nem sorolhato, egyéb kiemelt fontossagu kozérdek
(amennyiben az kiemelt jelentoségii élohelytipust vagy fajt veszélyeztet)

7. A kedvezotlen hatasok merséklese

A tervezett, illetve javasolt, a terv vagy beruhazas révén bekovetkezd kedvezdtlen
hatdsok enyhitését, csokkentését, mérseéklését szolgald intézkedések

A tervezett fejlesztés nagyon csekély mértékben érinti a 63 km hosszan elnyulo Natura
2000 tertiletet. A kozvetleniil érintett 28 m2-nyi teriilet a kijelolés eldtti miiszaki
beavatkozasok miatt egyébként sem természetes allapot. A toltés, vagy tamfalépités
nem okoz kedvezdtlen hatast. A kozvetve érintett teriiletekre a fejlesztésnek nem lesz
hatasa. A kedvezdtlen hatdsok megjelenésével nem kell szdmolni, azok enyhitését,
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csokkentését, mérséklését nem lehet értelmezni. A fejlesztéssel megvalosulod arvizi
biztonsag novelése a Natura 2000 teriilet megdvasa szempontjabol is kivanatos.

8. Kiegyenlito (kompenzacios) intézkedések

A tervezd, illetve a beruhdzo altal javasolt, felajanlott, a kedvezdtlen hatdssal legalabb
azonos nagysagu kiegyenlitd intézkedések, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo,
valamennyi érintett faj vagy ¢élohelytipus természetvédelmi helyzetére iranyuld
kedvezdtlen hatasok vonatkozéasaban (példaul élohelyrekonstrukcid vagy -1étesités, az
allomanynagysagot mar korabban is kedvezdtleniil befolyasolo tényez6 megsziintetése,
az allomanynagysagot pozitivan befolyasolo intézkedések bevezetése)

A Natura 2000 teriilet megovasa szempontjabol is kivanatos tervezett fejlesztés, az
arvizi biztonsag novelése kompenzacios intézkedést nem igényel.
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W) Unio crassus, Alburoldes bipunctatis. Barbatule barbatula, Caobitis sfongatpédes,
Gobio gobsn, Leuciscus. wuciscis, Rhodeus senceas Gobio aloipinnates, Castor fiber, Lares
rigibundus, (EK jeléidfa)); Pralacrocomax carba.
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Igazgatisiy (tovAbbiskbat  BMP) mOkodési lerilerére esik. Bz okbdl a kért thwédelmd
infarmaciskat. iferee tovdbbi BEOTIA-F adatokat is 3 BNM tudja dndknak szolpditatni

losvafd, 201, jlus 15 e

RN
e P
DebebElobial: | & = T
lzlel ]
) s
kagak: - cimzett elektrordkusen; spabo sdamfaguaduo.au, pratakarcyBgmail.com

- Irattir

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag adatszolgaltatasa

28



DONTESELOKESZITO OROKSEGVEDELMI HATASTANULMANY
REGESZETI ADATGYUJTES ES
TEREPBEJARASI DOKUMENTACIO

BorsodChem Zrt. Site I'V-es telephely és meglévo szennyviztisztito telephely

arvizvédelmi fejlesztése

Miskole
2019



BorsodChem Zrt. Site IV-es telephely és meglévd szennyviztisztito telephely drvizvédelmi fejlesztése Déntéseldkészité orokségvédelmi
hatdstanulmdny

1. A TEREPBEJARASI DOKUMENTACIO ES REGESZETI ADATGYUJTES TARGYA, ELKESZITESENEK
CELJA, KESZITO

1.1. A terepbejarasi dokumentacio és régészeti adatgyiijtés targya:

Kazincbarcika 010, 044/2, 044/4 és 065 helyrajzi szamu ingatlanokat érintd teriileteken
tervezett arvizvédelmi fejlesztés elOkészitéséhez kapcsoloddan régészeti Orokségi elemek
felmérése.

1.2. A helyszin részletes leirasa:

A Kazincbarcika varoshoz tartozdo 010, 044/2, 044/4 és 065 hrsz.-u ingatlanok
Kazincbarcika varos északi részén, részben a BorsodChem Zrt. iparteriiletén taldlhatéak. A
vizsgalt teriiletek a Sajo folyo déli oldalan, att6l 1égvonalban maximum 500 m-re fekvo teriileten
helyezkednek el. Az sszesen 850 m hossza nyomvonal és 1.800 m? kiterjedésii teriilet pontos
elhelyezkedését az I. sz. melléklet abrazolja, torésponti koordinatait pedig az 1. sz. tabldzatban
foglaltuk dssze.

1. sz. tablazat

Pontszam LIE R 2 LBE R Pontszam LIE R 2 onry
koordinata | koordinata koordinata | koordinata
1 771230,91 | 323191,99 23 769666,52 | 324547,68
2 77124932 | 323178,02 24 76960587 | 324604,72
3 771219,73 | 323140,05 25 769589,57 | 324620,38
4 771200,43 | 323152,24 26 769560,05 | 324648,32
5 771089,61 | 323508,78 27 769563,75 | 32465245
6 77112573 | 323493,15 28 769607,57 | 324611,49
7 771120,02 | 32347821 39 769677,52 | 324546,09
8 771084,96 | 323492,97 30 769694,88 | 324530,32
9 771079,25 | 32349736 31 769697,42 | 324532,65
10 769853,31 324568,42 32 769697,00 324538,47
11 769796,69 324598,05 33 769695,51 324552,33
12 769794,04 324597,10 34 769698,90 324562,18
13 769822,20 32458927 35 769720,60 324580,70
14 769791,19 324597,42 36 769740,28 324582,71
15 769785,58 324600,81 37 769759,65 324603,77
16 769779.86 | 324602.29 38 769792,99 | 324613,29
17 769771,40 32459943 39 769821,88 324602,29
18 76975616 | 32458165 40 769856,70 | 32457223
19 769725,57 324574,98 41 769539,20 324661,98
20 76970673 | 32455625 42 76952999 | 324669,07
21 769705,99 324528,73 43 769518,45 324656,05
22 769696,25 324518,26 44 769494,22 324628,00




BorsodChem Zrt. Site IV-es telephely és meglévd szennyviztisztito telephely drvizvédelmi fejlesztése Déntéseldkészité orokségvédelmi
hatdstanulmdny

Pontszam EOY X LAOVAL
koordinata | koordinata
45 769454,53 | 32467531
46 76944130 | 324701,14
47 769430,51 | 32472294
48 769416,22 | 324766,54
49 769396,53 | 324825,70
50 769374,73 | 324892,59
51 769384,36 | 32489523
52 769404,47 | 32483438
53 769430,82 | 324754,48
54 769440,24 | 324725,79
55 769464,06 | 324679,44
56 76949464 | 32464377
57 769528.61 | 324682,51
58 769545,12 | 324670,02

1.3. A Terepbejarasi dokumentacié megrendeldje:
Aqua—Duo—Sol Kft. (9400 Sopron, Turista u. 8.)

1.4. A Terepbejarasi dokumentiacio megrendelésének célja:

A Terepbejarasi dokumentacio elkészitésének célja a vizsgalt teriilet régészeti
érintettségének tisztazasa, a régészeti Orokség elemeire vonatkozd ismeretek (kiilonosen a
leléhely jellegének, koranak, kiterjedésének ¢€s intenzitasanak) megszerzése €s pontositasa,
valamint az ebbdl kovetkezéen elvégzendd régészeti feladatellatds formdjanak, id6- és
koltségvonzatainak meghatarozdsa az ismert adatok és forrasok feldolgozasaval, valamint
terepbejarassal.

1.5. A Terepbejarasi dokumentacio készitoje:
Herman Otté6 Muzeum (3529 Miskolc, Gorgey Artur u. 28.)

1.6. Nyilatkozat

A Dontéseldkészité Orokségvédelmi Hatastanulmany régészeti szakteriileti munkarészét a
68/2018. (IV. 9.) Kormanyrendelet (tovabbiakban Korm. rend.) 83. § (1) b) pontja és a Korm.
rend. 83. § (3) bekezdése alapjan készitjiik el a Korm. rend. 15. melléklete szerinti tartalommal.
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hatdstanulmany

Déntéseldkészité orokségvédelmi

2. REGESZETI ERTEKVIZSGALAT, LELOHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGALATOK

2.1. Az értékvizsgalat soran alkalmazott médszerek
A Dontéselokészité Ordkségvédelmi Hatastanulmény elkészitése soran adattari,
szakirodalmi és térképészeti adatgytijtést, valamint régészeti helyszini szemlét és terepbejarast

végeztiink.

2.2. Az érintett 0rokségi elemek szambavétele, allapotanak ismertetése

2.2.1. Adattari, szakirodalmi, térképészeti adatgyiijtés
Az értékvizsgalat soran Kazincbarcika varos kozigazgatasi hataraban talalhato, az 1.2.
alfejezetben részletezett teriileteket és azok 500 méter sugarti pufferzonajat (2. sz. melléklet)

vizsgaltuk.

Adattari adatok, a kozhiteles lelohely-nyilvantartds aktudlis adatai:

A Herman Ott6 Muzeum (a tovabbiakban HOM),
Tertiletfejlesztési

Kozpont Nonprofit Zrt. Régészeti Igazgatdosiga (kordbban
Orokségvédelmi Hivatal, a tovabbiakban KOH), valamint a Magyar Nemzeti Muzeum (a
tovabbiakban MNM) adattaraiban szerepld, a vizsgalt sajopetri teriiletre és annak 500 méteres

a Varkapitanysag Integralt

Kulturalis

pufferzondjara vonatkozé dokumentumok adatait az alabbi, 2. sz. tabldzatban foglaltuk 6ssze:

2. sz. tablazat:

Lel6hely/teriilet
neve

Orszagos
azonosito
szama!

Lel6hely
jellege

Régészeti
korszak

Adattari jelzet/Mizeum/ dokumentum jellege

A vizsgalt
teriilettel valo
viszony

Kazincbarcika -
Sajépart

15975

Telepnyom
(felszini)

neolitikum,
csaszarkor

Jelentés helyszini szemlérél [HOM Rég. Ad. 1239-
1975.]

A vizsgalt
teriilet ENy-i
részén fekszik.
A tervezett
beruhazas
érinti a
lel6helyet.

Kazincbarcika - Sajopart (15975)
1975-ben Albodk Istvan és Simko Janos kazincbarcikai lakosok értesitették a muzeumot,

hogy a Sajoparton cserepeket vettek észre. A lelhely a Sajo szabalyozéasakor tlint el6. Az 1975.

szeptember 9-1 kiszéllas soran Hellebrandt Magdolna neolitikus keramiatoredékeket, paticsot és
pattintékokat talaltak. Ugyanezen a helyen par darab korongolt, szilirke szinli, hullimvonallal
diszitett, csaszarkori keramiatoredéket és Orlokovet is gyujtottek. A4 tervezett beruhazas
nyomvonala érinti a régészeti leléhelyet.

I Jelen dokumentaciohoz csatolt térképeken ugyanezek az orszagos azonositoszamok jeldlik az egyes, késébb a
szovegben is ismertetett régészeti lel6helyeket.
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A Herman Otto Muzeum éves kutatdsi jelentései

A Herman Ott6 Muzeum Evkonyvei 1957-1990-ig, valamint 2006-t6] rendszeresen
ismertették az adott év régészeti kutatasait (HOME 1 (1957) — 28-29. (1991), HOME 47 (2008) —
HOME 53 (2014)). A kutatasi jelentések kozott az aldbbi bejegyzéseket talaltuk a vizsgalt
tertliletre és annak 500 m-es pufferzonajara vonatkozoan (3. sz. tablazat):

3. sz. tablazat:

Telepiilés Féldrajzi név/hely Lel6hely jellege| Régészeti korszak | Kutatas éve Kutato
neolitikum Gidor Judit -
Kazincbarcika Sajopart telepiilés P 1975 Hellebrandt
csaszarkor
Magdolna

A Herman Otté6 Muzeum évkonyveinek bejegyzései kozott a mar részletezett
lelohelyen Kiviil nem talalhaté olyan ujabb, régészeti jelenségre vagy lelohelyre utalé adat,
melyet a tervezett beruhazas érintene.

A Herman Otté Muzeum leltarkonyvei

A HOM Régészeti Gylijtemény nyilvantartasa, azaz a leltarkonyvek sok esetben egy-egy
ismert régészeti leldhelyre, illetve muzeumba keriilt leletre vonatkozdéan az egyediili
informaciokat tartalmazzak, ily moédon nem allnak mindig atfedésben a HOM Régészeti Adattar
dokumentumaival, valamint az éves kutatasi jelentésekkel. A leltarkdnyvek kozott az alabbi
bejegyzéseket talaltuk a vizsgalt teriiletre és annak 500 m-es pufferzonajara vonatkozdan (4. sz.
tablazat):

4. sz. tabldzat:

Telepiilés Féldrajzi név/hely Leltari szam Régészeti korszak | Kutatis éve Kutato
. . 73.11.451 - . R
Kazincbarcika - 73 11.457. rézkor, bronzkor - Rozsnyo6i Marton
Kazincbarcika Sajopart 75281752830,  neolitikum, 1975 Hellebrandt
csaszarkor Magdolna
Kazincbarcika:

A leldhely pontos foldrajzi elhelyezkedése ismeretlen. Nem lehet kizarni, hogy a vizsgalt
tertilet pufferzondjaban talalhato.

Kazincbarcika — Sajopart:
A leldhelyre vonatkoz6 ismereteket mar fent emlitettiik.
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A leltarkonyvekben az adattari dokumentumoknal és a HOM éves Kkutatasi
jelentéseinél mar emlitett régészeti lelohelyen kiviil nem talaltunk djabb adatot a vizsgalt
teriilet S00 m-es pufferzonajaban.

A teriiletre vonatkozo torténeti térképes anyag, foldrajzi térképek, valamint légifelvételek:

A régészeti felmérés soran fontos az adott teriiletre vonatkoz6 foldrajzi és torténeti
térképanyag, illetve a 1égi-/ miiholdas felvételek vizsgalata az esetleges régészeti lelohelyekre,
jelenségekre utaldé foldrajzi nevek, domborzati jellegzetességek vonatkozasaban. A
megfigyelések hozzasegithetnek korabban fel nem ismert lel6helyek (pl.: Oskori telepiilési és
temetkezési halmok, foldvarak, elpusztult kozépkori telepiilések, templomok, stb.)
felfedezés¢hez, tovabbad az ismert régészeti leldhelyek pontos foldrajzi helyzetének
meghatarozasahoz.

A vizsgilt teriiletre vonatkozéan a FOMI 2000. évi, geodéziai céllal készitett 1égifelvétel-
sorozat vonatkozd szelvényét tekintettikk at. Hasonloan a torténeti térképi allomanyokhoz, e
felvételeket illesztettiik az EOV f6ldrajzi alaptérképhez. A tervezett beruhdzas nyomvonala az
¢szaknyugat — délkeleti irany kozut északi oldalan helyezkedik el. A tervezett toltés nyomvonala
rét/legeld jellegli novényzettel fedett foldteriileten halad. A szakasz keleti fele részben beépitett
terliletet €rint; a nyomvonalszakasztol északra erdds/ligetes, mig attol délre rét/legeld jellegli
fedettséget azonosithatunk. A tervezett beruhazas keleti felén, a 010 hrsz. teriiletén részben
beépitett, korabbi foldmunkak soran mar bolygatott foldrészleten kivanjak megvaldsitani a
fejlesztést. A jelenleg vizsgalatba vont teriiletekre vonatkozoan a légifelvételen nem lathatoak
olyan jelenségek, melyek régészeti lelohely meglétére utalnanak (3. sz. melléklet).

Jelen esetben a tajtorténeti térképek koziil az 1. katonai felmérés (1782—1785), a IL
katonai felmérés (1829-1866) ¢és a III. katonai felmérés (1872-1884) térképszelvényeit
tanulmanyoztuk at (4; 5; 6. sz. mellékletek). A térképrészletek georeferaltak, mindazonaltal nem
teljes az egyezés a jelenleg hasznalt foldrajzi koordinatahaloval (EOV).

Az 1. katonai felmérésen Kazincbarcika teriilete messze nem éri el mai kiterjedését; a
beépitett teriilet az altalunk vizsgalt foldrészletektdl nyugatra helyezkedik el; Als6é— és Felso—
Barcika, valamint Kazincz telepiilésekként abrazoljak azokat. A Sajo folyo szabalyozdsa sem
tortént meg még ekkor; a folyo térképszelvényen lathatd nyomvonala nem egyezik meg a ma
tapasztalhato allapotokkal. A most vizsgalat ala vont terliletek koziil az 1. katonai felmérés
szerint a tervezett nyomvonal északnyugati, kb. 130 méter hosszl szakasza szant6foldi miivelésii
tertileten, a Sajo nyugati partjan fekszik. Ezt kovetden a nyomvonal 4thalad a Sajon, majd annak
keleti partjan, a folyo arterében halad tovabb. A 010 hrsz. teriiletén tervezett létesitmények
Berente telepiilést]l északra, a Sajotdl délre, szintén szant6foldi miivelés ala vont teriileten
helyezkednek el. A térképszelvényen nem azonosithatd olyan dilonév, jelenség, mely régészeti
lel6hely létére utalna. Ugyanakkor az arvizmentes teriiletek alkalmasak lehettek a torténeti
korokban az emberi megtelepedés szamara (4. sz. melléklet).

A precizebb kidolgozasu I1I. katonai felmérés az 1856—60-as id0szak képét mutatja be. Az
altalunk vizsgalatba vont teriiletek tovabbra is Kazincz kozségtol keletre helyezkednek el. A

5
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tervezett gat nyomvonalanak északnyugati része még mindig szant6foldi miivelésre alkalmas,
magasabb fekvésii teriileten talalthatd; nagyobb része tovabbra is a Sajé déli arterében halad, ahol
néhany holtagat/meandert is feltiintettek a térképlap készitdi. A 010 hrsz. teriiletén tervezett
beruhdzas esetében sem tortént sok valtozas az I. katonai felmérésen lathatohoz képest. Az
érintett terliletek tovabbra is a Sajotol délre fekvo, szant6foldi miivelésre alkalmas teriileten
fekszenek. A térképszelvényen nem azonosithato olyan diilonév, jelenség, mely régészeti lelohely
1étére utalna. (5. sz. melléklet).

A 1II. katonai felmérés térképe a mai térképekhez hasonldéan pontos, aranyos kidolgozast,
az 1883-84-es idOszak képét mutatja. Kisebb eltérésekkel, de a Sajé nyomvonala mar a mai
allapotahoz kozelit a térképszelvényen. A vizsgalt teriiletektdl délre megépiilt a vasit. A tervezett
gat nyomvonalanak északnyugati, kb. 1/3 része mar arvizmentes, szantofoldi mivelést teriileten
fekszik, a nyomvonal tobbi része azonban még mindig a Sajo arterében, vizenyds foldrészleten
halad. A 010 hrsz.-on tervezett beruhdzasok szintén szant6foldi miivelés ala esd foldrészleten
helyezkednek el (6. sz. melléklet).

Osszegzésképpen elmondhato, hogy a tajtorténeti térképeken egyértelmii régészeti
lelohelyre utalé nyomot nem talaltunk, am a vizsgalt teriiletek koziil a tervezett gat
nyomvonalanak északnyugati, kb. 130 m hossziusaga szakasza, tovabba a 010 hrsz.-on
tervezett létesitmények a kornyezetiikbol enyhén kiemelkedd részen, vizpart kozelében
fekszenek, igy emberi megtelepedésre alkalmas helynek tarthatéak. Ezt bizonyitja a vizsgalt
teriileteken és azok kozvetlen kozelében fekvd, fent részletezett egy régészeti lelohely
megléte is.

Felhasznalt forrasok:
térképészeti forrasok:

EOV 1:10.000 méretaranyu térképlapok: 97-422

FOMI archivum 2000. évi légifelvétele

Az els6 katonai felmérés. A Magyar Kiralysag teljes teriilete 965 nagyfelbontasu szines
térképszelvényen. 1782—-1785. DVD. Arcanum Digitalis Tudomanytar, 2004.

A masodik katonai felmérés. A Magyar Kiralysag és a Temesi Bansag. 1806—1869.
DVD. Arcanum Digitalis Tudomanytar, 2005.

A harmadik katonai felmérés. Osztrak-Magyar Monarchia. 1869-1887. DVD.
Arcanum Digitalis Tudomanytar, 2007.

a régészeti adatgyiijtés forrasai:
Varkapitanysag Integralt Teriiletfejlesztési Kozpont Nonprofit Zrt. Régészeti
Igazgatosaga (korabban Budavéri Ingatlanfejleszté és Uzemeltetd Nonprofit Kft.)
kozhiteles lelohely-nyilvantartasa
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Herman Ott6 Muzeum Régészeti Adattara, Magyar Nemzeti Muzeum Régészeti
Adattara, Herman Ott6 Muzeum éves kutatasi jelentései, Herman Ott6 Muzeum
régészeti leltarkonyvei

2.2.2. Terepbejards

A Herman Ott6 Muzeum munkatarsa (Bakos Géabor) 2019. szeptember 13-an helyszini
szemlét és terepbejarast végzett Kazincbarcika 010, 065, 044/4, 044/2 helyrajzi szamu
ingatlanokon. A tervezett beruhazas altal érintett teriilet egésze rét/legeld jellegi novényzettel
fedettnek bizonyult. A tervezett beruhazas keleti szakaszan érintett teriiletek ebben az idépontban
elkeritettek voltak. Tekintettel ezen koriilményekre, a terepbejaras nem bizonyult eredményesnek
(7. sz. melléklet).

A terepbejaras alkalmaval a vizsgalt teriileteken az itt talilhato rét/legelo jellegii
novényzettel valo fedettség miatt érdemben nem tudtunk informéaciokat gyiijteni.

3. AZ ERTEKVIZSGALAT EREDMENYEINEK OSSZEFOGLALASA

A muzeumi_ adattari _dokumentacié értékelése, valamint a szakirodalmi és
térképészeti kutatasok soran, tovabba a kozhiteles lelohely-nyilvintartas attekintése
alkalmaval a vizsgalt teriileten és annak 500 méter sugaru pufferzondjaban egy régészeti
lelohelvet (Kazincbarcika - Sajopart) talaltunk.

Ez _alapjan__elmondhaté, hogy a vizsgalt teriiletek koziil a tervezett gat
nyomvonalanak északnvugati szakaszan régészeti érintettség all fenn.

4. FELTARASI PROJEKTTERV

4.1. A valtoztatadsi szandékok ismertetése

A vizsgalt teriileten Megrendeld pontosan megadott sarokponti koordinatakhoz igazodva
tervezi a banyamivelési teriilet kialakitasat (Lasd az [. sz. tabldzatot!). A dontéselokészitd
orokségvédelmi hatastanulmany készitésekor, illetve az azt megalapoz6 terepi vizsgalatok és
adattari/térképi kutatasok sordn e tervet vettiik figyelembe.

4.2. Orokségvédelmi hatdselemzés, orikségvédelmi hatdscsokkentd javaslatok

A dontéseldkészitd orokségvédelmi hatdstanulmany készitése folyaman Megrendeld altal
megjelolt, tervezett arvizvédelmi teriileteken a mar ismert és regisztralt régészeti lelGhely
felszinén a terepbejarast annak novényzettel vald fedettsége miatt eredményesen nem tudtuk
elvégezni.

Osszegzésként elmondhaté, hogy az adattari adatok alapjan a vizsgalt teriilet
északnvugati részén egyértelmi régészeti érintettség all fenn. Az itt megvalositando

7
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beruhazas veszélyezteti a régészeti orokség ismert elemeit, melyek — jelen tudasunk alapjan

— a tervezett gat nyomvonalanak északnyugati szakaszara koncentralodnak. Mivel a teriilet

rét/legelo jellegii novényzettel valo fedettsége miatt egyértelmiien nem azonosithato a

régészeti_ érintettség  mértéke, ezért a fent nevezett git nyomvonalinak régészeti
érintettségének pontosabb tisztizasira javasoljuk, hogy a 2001. évi LXIV. térvény (a
tovabbiakban Kotv.) 7. § 19.-nak megfeleloen a korabban mar lelohelyként azonositott
teriileten magnetométeres eszkozzel miiszeres lelohely-felderitést végezzenek (8. melléklet).
A _miiszeres lelohely-felderitéssel folytatott kutatas alkalmas a foldalatti épitménvek és
targyak, vagy azok maradvanyainak, lenyomatainak geofizikai _titon _ torténd,
roncsolasmentes felmérésére.

A tovabbiakban sziikséges régészeti szaktevékenységre vonatkozdéan a 044/2 hrsz.
tertiletén javasolt geofizikai felmérést kovetden, a kutatas eredményeinek ismeretében tudunk
javaslatot tenni.

A Kazincbarcika 010, 044/4 és 065 helyrajzi szdmu teriiletek esetében azok fekvése,
valamint modern kori bolygatottsaga (iizemteriilet kialakitdsa) miatt a tovabbi régészeti
feladatellatast nem tartjuk indokoltnak.

Az orokségvédelmi intézkedésekre vonatkozo javaslatok kidolgozasa soran a Kotv.-ben és
a Korm. rendeletben foglalt szempontokat vettiik figyelembe.

A Kotv. alapjan a régészeti lelohelyek altalanos védelem alatt allnak, a régészeti 6rokség

elemei csak feltaras keretében mozdithatok el eredeti helyzetiikbdl:

L10.§(1) A régeszeti oOrokség elemeit lehetoleg eredeti lelohelyiikon, eredeti
adllapotukban, eredeti osszefiiggéseikben kell megorizni.

(2) A regészeti lelohelyek védelmére iranyulo intézkedéseknek elsésorban
megelozo, sziikség esetéen mento jellegiieknek kell lenniiik.

11.§ A nyilvantartott régészeti lelohelyek e torveny erejénél fogva altalanos védelem
alatt dllnak.

19.§ (1) A foldmunkaval jaro fejlesztésekkel, beruhazasokkal, beleértve az dsvanyi
vagyon kitermelését is (a tovabbiakban egyiitt: fejlesztesek, beruhdzasok), a
nyilvantartott régészeti lelohelyeket jogszabdlyban meghatarozott esetekben és
maodon el kell keriilni.

(2) A regészeti orokseg elemei eredeti helyzetiikbol csak régészeti feltardas
keretében mozdithatok el.”

A miiszeres lelohely-felderitéssel folytatott kutatas alkalmas a foldalatti épitmények és
targyak, vagy azok maradvanyainak, lenyomatainak geofizikai ton tdrténd, roncsoldsmentes
felmérésére. A Kotv. alapjan:

7.8 (19) Miiszeres lelohely- és leletfelderités: a légi felvételezes, a fold és viz alatti

épitmenyek és targyak vagy azok maradvanyainak, lenyomatainak geofizikai uiton
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torténo felmerése, a femkereso miiszerrel (detektorral) vegzett lelettérképezes vagy
-gylijtés, geodéziai felmerés, és minden egyéb miiszerrel folytatott olyan
tevekenyseg, amely régészeti lelohelyek vagy leletek felderitésére iranyul.”

4.3. A javasolt orokségvédelmi intézkedések koltség- és idokalkuldcidja

A Kotv. 19. § (3) bekezdés alapjan a régészeti feltarasok koltségeit — a mentd feltaras,
valamint a 23/F. § (6) bekezdésében foglalt eset kivételével — a 10. § (1) bekezdésére
figyelemmel annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendé foldmunka vagy a
nyilvantartott régészeti lelohely bolygatasa sziikségessé valt.

4.3.1. Régészeti lelohelyeken

A jelen Orokségvédelmi hatdstanulmany 2.2.1. fejezetében részletezett, a tervezett
arvizvédelmi toltés északnyugati szakaszan (044/2 hrsz.) elhelyezkedd régészeti leldhely
esetében javasoljuk a foldmunkaval jar6 beruhazasok megkezdése eldtt magnetométeres
eszkdzzel miiszeres lel8hely-felderités elvégezését, dsszesen 1.251 m?-t érintd teriileten (8.
melléklet).

Magnetométeres vizsgalat Netto egységar” Kalkulalt netté keretosszeg
tervezett idévonzata
(munkanap)
2 munkdra alkalmas terepi 40 Ft/m? 1.251 m? x 40 Ft = 50.040 Ft +
munkanap és AFA
5 munkanap adatfeldolgozas

*Kotv. 19. § (4) alapjan, a Korm. rend. 8. mellékletében meghatarozott hatosagi egységarak szerint

4.4. A régészeti lelohely és a régészeti szakmunkak altal érintett teriiletek elhelyezkedése

A geofizikai felmérésre javasolt teriiletek torésponti koordinatakkal Iehatarolt
elhelyezkedését a 4. sz. tabldzat mutatja be.
4. sz. tablazat:

Pontszam L2 O
koordinata koordinata
1 769374,73 324892,59
2 769384,36 324895,23
3 769404,47 324834,38
4 769423,10 324777,90
5 769413,41 324774,98
6 769389,17 324848,28




BorsodChem Zrt. Site IV-es telephely és meglévd szennyviztisztito telephely arvizvédelmi fejlesztése Déntéseldkészité orokségvédelmi
hatdstanulmdny

5. A régészeti feladatellatasra jogszabaly altal a régészeti feladatellatasra Kijelolt
intézmények

A 4.2 alfejezetben javasolt geofizikai mérés és régészeti megfigyelés elvégzésére a miskolci
Herman Otto Mizeum jogosult.

A Jelen Orokséovédelmi Hatastanulmany megallapitasai és javaslatai 5 évig érvényesek, 5

év mulva feliilvizsgalandok.

Miskole, 2019. oktober 09.

Miskolczi Melinda Dr. Szoérényi Gabor Andras
régész régész - igazgatdhelyettes
Herman Ott6 Mizeum Herman Ott6 Mizeum
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BorsodChem Zrt. Site IV-es telephely és meglévd szennyviztisztito telephely arvizvédelmi fejlesztése Déntéseldkészité orokségvédelmi
hatdstanulmdny

NYILATKOZAT

Alulirott, Dr. Szorényi Gabor Andras régész kijelentem, hogy a 68/2018 (IV. 9.)
Kormanyrendelet 83. § 2) (a) alapjan jogosultsaggal rendelkezem orokségvédelmi
hatastanulmany régészeti szakteriileti munkarészének elkészitésére.

Nyilatkozom, hogy jelen régészeti munkarészt a fenti Korm. rend. 83. §-a szerint,
a 12. és 13. mellékletben meghatarozott tartalommal készitettem el. A tanulmanyban javasolt
orokségvédelmi hatdscsokkentd megoldasok megfelelnek a hatalyos oOrokségvédelmi

jogszabalyoknak és hatosagi eldirdsoknak.

Miskole, 2019. oktober 09.

Dr. Szorényi Gébor Andras
régészeti szakértd

Herman Ottd6 Muazeum
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BorsodChem Zrt. Site IV-es telephely és meglévd szennyviztisztito telephely drvizvédelmi fejlesztése Dontéselokészits orokségvédelmi
hatdstanulmdny

FOTODOKUMENTACIO

1. foté

2. foto
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BorsodChem Zrt. Site IV-es telephely és meglévd szennyviztisztito telephely drvizvédelmi fejlesztése Dontéselokészits orokségvédelmi
hatdstanulmdny

3. foto

4. foto
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BorsodChem Zrt. Site IV-es telephely és meglévd szennyviztisztito telephely drvizvédelmi fejlesztése Dontéselokészits orokségvédelmi
hatdstanulmdny

5. foto

6. foto
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BorsodChem Zrt. Site IV-es telephely és meglévd szennyviztisztito telephely drvizvédelmi fejlesztése Déntéseldkészité orokségvédelmi

hatdstanulmdany

Fotonaplo

Sorszam EOV koordinatak Fotdzas iranya
. - 324663 ENy > DK
2 N 324663 DK > ENy
| o
4 N: 323530 DNy > EK
s B ooy
. N 323530 K> Ny
T T o
: N 323133 DNy > K
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BorsodChem Zrt. Site IV-es telephely és meglévd szennyviztisztito telephely drvizvédelmi fejlesztése Dontéseldkészitd orokségvédelmi
hatdstanulmdny

LELOHELY-BEJELENTO ADATLAP

1. A leldhely megjeldlése

1.1. Megye, varos, telepiilés neve, keriilet, utca, hazszam
Borsod-Abauj-Zemplén megye, Kazincbarcika kiilteriilet
1.2. Nyilvantartasi azonosito szama: 15975

2. A lel6hely neve(i): Kazincbarcika - Sajopart

3. A lel6hely pontos helye: (a melléklet térképen berajzolva)
3.1. A mellékelt térkép(vetiilet) fajtaja: EOV 1:15 000
3.2. A térképlap szama: 98-331

Kozépponti koordinatak: 7694065 324813

3.3. Helyrajzi szam(ok): Kazincbarcika 044/2

3.4. Foldrajzi leiras:

3.5. A helymeghatarozas pontossaga: hozzavetdleges

4. A lel6helyen talalt régészeti jelenségek adatai:

Jellege: Kora:
telepiilés neolitikum
szorvanylelet csaszarkor

5. A leldhely allapota: fedett (rét/legeld jellegii névényzet)

6. A leldhely veszélyeztetettsége: arvizvédelmi toltés épitése

7. A leldhely ismertsége:

Jelentés a Kazincbarcika, Sajopart helyszini szemlérél [HOM Rég. Ad. 1239-1975]
8. A lel6helyen végzett tevékenység

év tevékenység név megjegyzes
1975 helyszini szemle Hellebrandt Magdolna
2019 adatgyiijtés Miskolczi Melinda - Dr. Szorényi Gabor Andras

9. A leleteket fogado muzeum: Herman Ott6 Mizeum, Miskolc

10. A bejelentd természetes személyazonositd adatai, munkahelye: Miskolczi Melinda, régész

Herman Otté Mizeum

11. Megjegyzés: ,,BorsodChem Zrt. Site IV-es telephely és meglévé szennyviztisztito
telephely arvizvédelmi fejlesztése” cimi projekthez kapcsolodo Dontéselokészitd
Orokségvédelmi Hatastanulmany keretében adatgyiijtést folytattunk. Nevezett lelohelyet a

beruhazasi teriilet érinti.

12. A bejelentés kelte: 2019. oktéber 09.
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BorsodChem Zrt. Site IV-es telephely és meglévd szennyviztisztito telephely drvizvédelmi fejlesztése Déntéseldkészité orokségvédelmi

hatdstanulmdany

1. melléklet:

2. melléklet:

3. melléklet:

4. melléklet:

5. melléklet:

6. melléklet:

7. melléklet:

8. melléklet:

TERKEPMELLEKLETEK

A vizsgalt teriilet torésponti koordinatai térképre vetitve.

A vizsgalt teriilet és 500 m-es pufferzondjanak elhelyezkedése topografiai
térképen.

A vizsgalt teriilet és kornyezete 1égifelvételen.

A vizsgalt teriilet és kornyezete az 1. katonai felmérés georeferalt térképlapjara
vetitve.

A vizsgalt teriilet és kdrnyezete a II. katonai felmérés georeferalt térképlapjara
vetitve.

A vizsgalt teriilet és kornyezete a III. katonai felmérés georeferalt
térképlapjara vetitve.

A régészeti terepbejaras nyomvonala és a felszini leletek alapjan azonositott
régészeti lel6helyek.

A vizsgalt teriiletre vonatkozod, elvégzett régészeti terepbejaras eredményei
alapjan javasolt intézkedések.
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Mellékletek

2. Térképi melléklet

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Atnézeti helyszinrajz (Google Earth)
Részletes helyszinrajz

Tervezett beavatkozasok hossz-szelvénye
Tervezett beavatkozasok keresztszelvénye
Hatasterllet lehatarolasa térképen
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