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FoldiBltes 1. tervezeési helyszin 0+010 tkm M=1:100
4.0m
i 3,0m I
Stabilizalt toltéskorona
1A 132,52mAf. /131,85mBf.
(H;(;“_ufgti;'qt)es , NN R&zsliképzas MASZ+1,4 m=132,32mAf/131.65mBH.
Tb’ltéstest/
Alapszint: 130.00 mAf./129.33 mBf. Trg=2907%
-30 -25 -20 -15 -10 5 0 /Humusz letermelgs 10 15 20
(20—30 cm)
Foldtoltés 1. tervezési helyszin 0+040 tkm M=1:100
135,67mAf. /135.00mBf.
Zagytarozd toltéskorona N
\\\\\ 0+043 tkm szelvénytdl csatlakozas
T~<_ a zagytdrozd rézsujéhez
Stabilizalt toltéskorona T~
Tté 132,52mAf. /131,85mBf. \\\\\
(H;(;T‘_Ufgti;'qt)es . X / ceretkenes S MASZ+1,4 m=132,32mAf/131.65mBf.
CD e SN ey EzstUképzés ~~
\'\4',.«- IS % >~
o ”‘w“_‘ ~/‘ s s 004 4_; =~ -
Toltéstest
Alapszint: 130.00 mAf./129.33 mBf. Trg=907%
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Humusz letermelés
(20—30 cm)
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Foldtoltés 2. tervezesi helyszin 0+505 tkm M=1:100
4,0m
|——3,0m——|
Stabilizalt toltéskorona
133,15mAf. /132,48mBf.
Humuszterités
(20—40 cm) RézsUképzés MASZ+1,4 m=132,95mAf. /132,28mBf.
Toltéstest
Trg=290%
Alapszint: 130.00 mAf./129.33 mBf.
-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
Meglévd toltéskorona
anyag/humusz
letermelés (20—30 cm)
Foldtoltés 2. tervezeési helyszin 0+510 tkm M=1:100
’—74,Om
|——3,0m——|
Stabilizalt toltéskorona
L 133,15mAf. /132,48mBf.
Humuszterités
(20—40 cm) \ 4NN Rézslképzés MASZ+1,4 m=132,95mAf./132,28mBH.
/\ < . T LT T e e it
Toltéstest / /
Trgzgo%/ /
Alapszint: 130.00 mAf./129.33 mBf.
-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 / 5 10 15 20
Meglévd toltéskorona
anyag/humusz
letermelés (10—20 cm)
Foldtoltés 2. tervezesi helyszin 0+518 tkm M=1:100
Beruhazo/Megbizo: BorsodChem Z.rt.
H-3700 Kazi . C s dEorsodChem
- azincbarcika, Bolyai tér 1. Chemistry for generations
0.0 Terv: Szennyviztisztito telep és SITE IV. teriilet
B ol ARVIZVEDELMI FEJLESZTESEK TERVE
4,Om 4 V4 r V4 Id r ’ 5 2 .
e 3,0m—- Tervtipus:  viZJOGI LETESITESI ENGEDELYEZESI Rajzszam:
Stabilizalt tdltéskorona TERVDOKUMENTACIO AQD/2019/27/eng/10
PP PTR PP i v Raiz: i i e i . | Méretarany:
: I A Vezetd tervez8:  Qzabé Adam @ dﬁl lM) Datum:
Sy 7 [ Kamarai sz 05-0838 2019. november 3.
/ Szerkeszté mérnokok: K% Q&k \I Ojgl/ Tervfazis: E1.0 - 2019.11.
Toltéstest i o— . l(/'lr’/'/@/f?zéy lii‘dkﬂbcf/:llﬁ[l’z’{)’ a’//a"/
Pt Krenner Rébert Var Tibor lepecsételt terv alapjan kezdheté meg.
Alapszint: 130.00 mAf./129.33 mBf. Trg290% Torvesd: AQUA-DUO-SOL KTt
-30 -25 -20 -15 -10 -5 5 10 15 20 :
Meglavd ToTtéskorong — 9400 Sopron, Turista u. 8.
anyag/humusz Elérhetdségek:

letermelés (20—30 cm)

WWW.AQUADUO.HU %

Jelen terv az 1999. évi LXXVI. Torvény Szerint szerzéi jogvédelem alatt all.
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