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STATIKAI MUSZAKI LEIRAS

arvizvédelmi tamfal l1étesitéséhez
Kazincbarcika, Borsodchem teriilete

EPITTETO: BorsodChem Zirt.
Kazincbarcika, Bolyai tér 1. 3700

MEGBIZO:  Aqua-Duo-Sol Kft.
Sopron, Turista utca 8. 9400

ALTALANOS ISMERTETES

A BorsodChem Zrt. Site IV. elnevezésii teriiletén fejlesztési munkak vannak eldiranyozva.
Az lizem zavartalan lizemelése érdekében sziikséges egy arvizvédelmi tamfal megépitése a
2 +185 és 2+580 szelvények kozott. A tamfal a Sajo folyo aradasa idején ad védelmet az tizem
mitargyainak.

A tamfal vasbeton tervét az Aqua-Duo-Sol Kft. adatszolgaltatasa alapjan készitettiik el. A
kiindulo adatok tartalmaztak a tdmfal fobb méreteit, a helyszinrajzi elhelyezkedést, a tdmfal
tengerszint feletti magassagat. A tervezéshez megkaptuk a teriiletr6l készitett talajvizsgalati
jelentést.

A TAMFAL ALTALANOS LEIRASA

A tervezett arvizvédelmi tamfalmagassaga 2,5 m, vastagsaga 50 cm, a hossza pedig
400 m. A tamfal talajbol kiallo része valtozo magassagi, atlagosan 40-60 cm. A tamfal két
oldalan a terep enyhén lejtds. A tamfal fold alatti része kiemelt alaparok kibetonozasaval
késziil, a fold feletti része pedig zsaluzatban. A tamfal felszine lejtos, hogy az esoviz ne
alljon meg rajta. A lejtés iranya megegyezik a terep lejtésével, a lejtés mértéke pedig 2%
legyen.

A TAMFAL STATIKAI MODELLJE

A tamfal statikai modellje egy faltartd, amely a talpanal folyamatosan ala van tdmasztva a
talaj altal, és oldaliranyban is meg van tamasztva a talajjal. Nem szamolunk azzal tamfal
¢lettartama alatt, hogy valamelyik oldalon elhordjdk a talajt a timfal mell6l. A fal fligg6leges
terhe ezttal csak a sajat sulya, az ebbdl eredf talajfesziiltség 100 kN/m? alatt van. Ezért széles
talp épitése nem sziiksége a tdmfal alatt, és nem sziikséges merdleges kitdmaszto falszakaszok
épitése sem. Vizszintes teher az arvizeknél jelentkezd viznyomas, de ezt a hatést is kozvetiti a
fal a megtamasztd foldtomegre. A vasbeton fal f6 feladata esetiinkben tehat a vizzaras, nem
pedig a fold megtamasztdsa. A vizzarast az 50 cm-es falvastagsdggal, a fal vasalasaval,
megfeleld betonozési technologidval, utdkezeléssel, esetleg adalékszerekkel kell biztositani.

STATIKAI LEIRAS -3/5- Arvizvédelmi tamfal
Batki Mérndki Kft. — Sopron, Teleki Pal ut 18. Kazincbarcika, BorsodChem szennyviztisztito telep



A TAMFAL SZAKASZOILASA

A 400 m hossza tdmfalat dilataciés hézagokkal 6ndllo szakaszokra bontjuk. A dilatacios
hézagok lehetoveé teszik a falszakaszok kis mértékii, 6nalldo elmozduléasat, vagy a zsugorodasi
jelenségek lejatszodasat anélkiil, hogy a betontestben fesziiltségek, majd repedések
keletkeznének. A dilataciés szakaszok hossza maximum 40 m. A dilaticional 2 cm-es
hézagot és Z alaprajz csatlakozési feliiletet terveztiink. Kozépen duzzadd szalagot kell
beépiteni fiiggdlegesen a vizzaras érdekében.

A TAMFAL BETONJA

A talajviz agressziv a teriileten, ezért a talajvizet XA2 kornyezeti kategoriaba soroltak.
Ehhez C30/37 szilardsagi jelii betont kell alkalmazni. A maximdlis szemnagysdg 32 mm, a
konzisztencia F2. Betonfedés a vasaldson 5-5 cm. A betonfedés biztositdsira a vasarmatira
kiils6 feliiletére tavtartokat kell felerdsiteni. Talajviz jelenlétére szamitani kell a betonozés
soran. Viztelenités helyett javasolt a viz alatti betonozasi technoldgia.

A TAMFAL VASALASA

A tamfal vasaldsit a vizzardsi kovetelmény indokolja, nem pedig a mechanikai
igénybevételek. A vasalast kétoldali hegesztett halos vasaldssal terveztiik, a vasatmérd 10 mm,
a kiosztas 150 mm mindkét irdnyban. A hegesztett halé6 mérete 5000/2150 mm, azaz célszerii
fektetve betenni a halokat, feliil pedig potvasalast alkalmazni. A kétoldali halokat célszert elore
osszeszerelni atkotévasakkal, és a térbeli armatirat daruval beemelni. Igy biztositani lehet a
vasalas pontos helyét a betontestben. A halok atfedésénél két keresztszalat kell figyelembe
venni.

KIVITELEZESI SZEMPONTOK

Az épitési munka megkezdése elott gondoskodni kell a felszini vizek elvezetésérdl. Fagyott
vagy atazott talajon nem szabad alapozni.

A kivitelezésnél nagy feleldsség harul az arokas6 markoldgép kezeldjére, mert rajta all,
hogy mennyire lesz egyenes a tamfal, mennyire lesz fliggbleges a két oldalfal, mennyire lesz
pontos az arokmélység stb. A tamfal foldben 1év6 részének kis alaprajzi pontatlansagait lehet
korrigalni a kiallé rész zsaluzésakor, de a nagy eltérések nem javithatok. Az arok mélységét
folyamatosan ellendrizni kell az droké4sés soran.

A talajvizsgélat szerint kotott és szemcsés talajok egyarant eléfordulnak a teriileten.
Szemcsés talajoknal a foldpartok allékonysaga valojdban csak ducolédssal biztosithatd ilyen
mélységben. Ha ezt nem lehet elkeriilni és valoban ducolni kell a munkagddrot a kibetonozésig,
akkor a vasalas emlitett megoldasa (hegesztett halok alkalmazasa) atgondolando.

Monolit vasbeton szerkezetek — A vasszerelés megkezdése elott a zsaluzat méreteit
ellendrizni kell. A zsaluzatnak kellden allékonynak és teherbironak kell lenni. A vasalési tervtdl
eltérni nem szabad. Eltérés esetén a statikus tervezdvel egyeztetni kell. Az also és felsd vasakat,
tovabba a kengyeleket a vasalasi tervnek megfeleléen kell elhelyezni. A folydométerben
megadott vasak toldasi hossza a terv szerinti legyen. A vasalasi terven szerepld vasalakok
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kiilméretek, kivéve, ahol az kiilon meg van jelolve. A fiiggdlegesen allo kétoldali halokat
egyszerre kell beemelni, ehhez elbtte fektetve kell 6sszeszerelni az épitéshelyen. Az §sszekotd
vasak adjak meg a halok tavolsagat, a vasarmatura alaktartasarol ferde vasakat is kell
alkalmazni a fiiggdleges €s a vizszintes sikban. Betonozas elott a zsaluzatbol minden idegen
anyagot el kell tavolitani. A kész vasszerelést a miiszaki ellendrrel at kell vetetni. A betont
kellden tomoriteni kell. A friss beton utokezelésérdl az id6jarasnak megfeleléen gondoskodni
kell. A tliz- és munkavédelmi eléirdsokat be kell tartani. Vasszerelést csak arra szakképesitéssel
rendelkezd személy végezhet.

SZABVANYOK, ELOIRASOK

MSZ EN 1990 A tartoszerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1991-1-1  Altaldnos hatasok. Siirtiség, onsuly és az épiiletek hasznos terhei

MSZ EN 1991-1-2  Altaldnos hatasok. A tiiznek kitett szerkezeteket éré hatasok

MSZ EN 1991-1-3  Altalénos hatésok. Héteher

MSZEN 1991-1-4  Altalanos hatésok. Szélhatés

MSZ EN 1991-1-5  Altaldnos hatasok. Hémérsékleti hatisok

MSZ EN 1991-1-6  Altaldnos hatasok. Hatisok a megvaldsitas soran

MSZ EN 1991-1-7  Altaldnos hatsok. Rendkiviili hatdsok

MSZ EN 1992-1-1  Betonszerkezetek tervezése. Altalanos és az épiiletre vonatkozo szabalyok
MSZ EN 1992-1-2  Betonszerkezetek tervezése. Altalanos szabalyok. Tervezés tiizterhelésre
MSZ EN 1993-1-1  Acélszerkezetek tervezése. Altalanos és az épiiletre vonatkozo szabalyok
MSZ EN 1993-1-8  Acélszerkezetek tervezése. Csomdpontok tervezése

MSZ EN 1996 Falazott szerkezetek tervezése

MSZ 4798:2016 Beton. Miiszaki kovetelmények, tulajdonsagok, készités és megfeleldség,
valamint az EN206 alkalmazasi feltételei Magyarorszagon

A fentieken til az Aqua-Duo-Sol Kft. miiszaki leirasban talalhato 6sszes torvény, szabvany, eldiras,
munkavédelmi kdvetelmény természetesen jelen tervfejezetre is vonatkozik.

Sopron, 2019. november 3.
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