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Mellékletek jegyzéke

Rajzszam Megnevezés Méretarany
AQD/2019/27/eng/01 Miszaki leirds X
AQD/2019/27/eng/02 Atnézeti helyszinrajz M=1:2000
AQD/2019/27/eng/03 Részletes helyszinrajz 1. M=1:500
AQD/2019/27/eng/04 Részletes helyszinrajz 2. M=1:500
AQD/2019/27/eng/05 Attekint6 hossz-szelvény M=1:50; 1:5000
AQD/2019/27/eng/06 Részletes hossz-szelvény 1. M=1:100; 1:1000
AQD/2019/27/eng/07 Részletes hossz-szelvény 2. M=1:100; 1:1000
AQD/2019/27/eng/08 Attekinté keresztszelvények M=1:100; 1:2000
AQD/2019/27/eng/09 Mintakeresztszelvények M=1:100
AQD/2019/27/eng/10 Foldtoltés keresztszelvények 1. M=1:100
AQD/2019/27/eng/11 Foldtoltés keresztszelvények 2. M=1:100
AQD/2019/27/eng/12 Tamfal keresztszelvények M=1:100

AQD/2019/27/13_statika

Tamfal statikai tervek

Kilon tervesomag

AQD/2019/27/14_talajved

Mas célt hasznositas dokumentumai

Kulénallé dokumentacio

AQD/2019/27/15_regeszet

Régészeti munkarész

Kilonalld jelentés

AQD/2019/27/16_termeszetv

El6zetes hatdastanulmany,

természetvédelmi felmérés, dokumentacio

Kiilon tervesomag

AQD/2019/27/17/eng

Tulajdonosi hozzajarulasok, kezel6i,

lizemeltet6i nyilatkozatok
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TervezOi nyilatkozat

Datum:

Tervszam:

Felel8s tervezd neve, telephelye:

Megbizé/Beruhazé:

Tervezési megbizas targya:

2019. november hé
AQD/2019/27/eng

AQUA-DUO-SOL Mérnoki Iroda Kft.
H-9400 Sopron, Turista u. 8.

BORSODCHEM Zrt.
H-3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

BorsodChem Zrt.

Szennyuviztisztito telep és SITE IV. teriilet
ARVIZVEDELMI FEJLESZTESEK TERVE

ViZJOGI LETESITESI ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIO

Tervezésre, kivitelezésre vonatkozo EU direktivdk, térvények, rendeletek:

312/2012.(X1.8.) sz. Korm. rendelet
2014/34/EU

2014/68/EU

2/2016 (1.5.) NGM rendelet

1997. évi LXXVIII. Torvény

2000. évi XXV. Torvény

17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
191/20009. (IX.15.) Korm. rendelet
OTEK. 76.§ és 77. §

45/2004 (VI1.26.) BM-KVWM rendelet
309/2014 (XII. 11.) korm rendelet

2012. évi CLXXXV torvény
1996. évi XXXI térvény
16/2008 (VII1.30) NFGM rendelet

23/2016 (VII. 7.) NGM rendelet

275/2013 (VII. 16.) korm rendelet

1995. évi LVII. torvény
1995.évi LIIl. torvény
1996. évi LIIl. torvény
2007.évi CXXIX. torvény
2009. évi XXXVII. torvény
2017. évi LVI. torvény

Az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrol és
ellenérzésekrdl, valamint az épitésiligyi hatdsagi szolgaltatasraol.
Robbandsveszélyes légkorben vald hasznalatra szant felszerelések
és védelmi rendszerek.

Nyomdstartd berendezések.

Nyomadstartd rendszerek besorolasa.

Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdél.

A kémiai biztonsagrol.

Egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kovetelményei.
Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiaddsaral.

Az épitGipari kivitelezési tevékenységrdél

ISR

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl

A hulladékrél

A tliz elleni védekezésrél, a mlszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol
A gépek biztonsagi kovetelményeirsl és megfelel6ségének
tanusitasarol

A meghatarozott feszultséghataron beliili hasznalatra tervezett
villamossagi termékek forgalmazasardl, biztonsagi kovetelményeirdl
és az azoknak valé megfelelGség értékel ésérdl

Az épitési termék épitménybe torténs betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsanak részletes
szabalyairol

a vizgazdalkodasral

a kérnyezet védelmének altalanos védelmérdl

a természet védelmérdl

a termdéfoldrél

az erdérél, az erdd védelmérdl és az erdégazdalkodasrdl

az erdérél, az erdd védelmérdl és az erd6gazdalkodasroél szol6 2009.

évi XXXVII. térvény és egyéb kapcsolddo torvények médositasardl

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet
10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet

Agua-Duo-Sol Kft.
www.aquaduo.hu

a vizgazdalkodasi hatésagi jogkor gyakorlasardl
a vizek kartételei elleni védekezés szabalyairdl
az arviz- és a belvizvédekezésrdl
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178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet
30/2008. (XIl. 31.) KvWM rendelet

a vizgazdalkodasi feladatokkal 6sszefliggd alapadatokrol
a vizek hasznositdsat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald

tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo miiszaki szabalyokrdl

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat szolgald

tevékenységekre és |étesitményekre vonatkozo szabalyokrdl

74/2014. (XIl. 23.) BM rendelet
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

tartalmarol

a folyok mértékadd arvizszintjeirdl
a vizjogi engedélyezési eljdrashoz sziikséges dokumentacid

Vonatkozo harmonizalt szabvanyok:

MSZ EN 1127-1:2012
MSZ ISO 4067-6:2003

MSZ 7487-2:1980
MSZ 4798:2016

MSZ-10-301-1:1981
MSZ -10-304:1981
MSZ -10-305:1981
MSZ 18290-1:1981
vizsgalat Bbhme mddszerrel
MI-10-239:1982
MSZ 21476:1988
végzésekor
ME-10-266:1993
MI-10-231-2:1993
MSZ 15290:1999
MSZ 15295:1999
MSZ 15296:1999

eszkOzei, mérése és mindsitése

MSZ EN 13251:2001

Robbanas megel6zés és robbandasvédelem.

M(szaki rajzok. Rendszerek. 6. rész: A talajban levd vizellato és
vizelvezetd rendszerek rajzjelei.

Kozm( és egyéb vezetékek elrendezése kozterileten.

Beton. Ml(iszaki kovetelmények, tulajdonsagok, készités és
megfelelség, valamint az EN206 alkalmazasi feltételei
Magyarorszagon

Vizligyi |étesitmények. Foldgatak

Vizligyi létesitmények: RézsU burkolatok és tamfalak

Vizligyi |étesitmények: K6- és vegyes mUvek

Epitési kdanyagok feliileti tulajdonsagainak vizsgélata. Kopasi

/////

A talaj termé&réteg-védelmének kovetelményei foldmunkak

Vizmérceallomasok épitményei

Hidroldgiai mérések. Felszini vizek vizallasa

Vizépitési foldmivek témorségi elGirdsai

Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak vizsgélata
Arvizvédelmi toltések talajanak és épitési anyaganak vizsgalati

Geotextilidk és rokon termékeik. A féldmunkak és az alapozdsok

soran valamint a gy(ijt6szerkezetekben vald alkalmazas elGirt jellemzGi

MSZ EN 13383-1:2003
MSZ EN 13383-2:2003
MSZ EN 12371:2010
meghatarozasa.

MSZ 339

MSZ 4737-1:2002
MSZ 4798-1:2004

Vizépitési terméskd 1. rész: Miszaki elGirds
Vizépitési terméskd 2. rész: Vizsgdlati mddszerek
Természetes épit6kovek vizsgalati mddszerei. A fagyalldsag

Melegen hengerelt betonacél
Kilonleges cementek. 1. rész: Szulfatallé cementfajtak
Beton. 1. rész: Muszaki feltételek, teljesit6képesség, készités és

megfelel6ség, valamint az MSZ EN 206- 1 alkalmazasi feltételei Magyarorszagon

MSZ EN 197-1:2000

kovetelményei és megfelelGségi feltételei

MSZ EN 206-1:2002
megfelelGség
MSZ EN 934-2:2002

Cement. 1. rész: Az dltalanos felhasznaldsi cementek Osszetétele,
Beton. 1. rész: Muszaki feltételek, teljesitGképesség, készités és

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektaléhabarcshoz. 2. rész:

Betonadalékszerek. Fogalommeghatdrozasok, kovetelmények, megfelelGség, jeldlés és cimkézés

MSZ EN 934-6:2002

Adalékszerek betonhoz, habarcshoz és injektalohabarcshoz. 6. rész:

Mintavétel, megfelelség-ellendrzés és megfelelGség-értékelés

MSZ EN 1008:2003

Kever@viz betonhoz. A betonkeverékhez sziikséges viz mintavétele,

vizsgalata és alkalmassaganak meghatarozasa, beleértve a betongyartasi folyamatbdl visszanyert vizet is

MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2:
épuletre vonatkozo szabalyok
MSZ EN 1992-1-2:2005 Eurocode 2:

tlizterhelésre

MSZ EN 1992-2:2006 Eurocode 2:

Agua-Duo-Sol Kft.
www.aquaduo.hu

Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altaldnos el8irasok és az
Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Altalanos szabalyok. Tervezés

Betonszerkezetek tervezése. 2. rész: Hidak 11/ 24
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MSZ EN 1992-3:2006 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 3. rész: Gatak és folyadéktarold
szerkezetek

MSZ EN 12350-1:2000 A friss beton vizsgalata. 1. rész: Mintavétel

MSZ EN 12350-2:2000 A friss beton vizsgalata. 2. rész: Roskadasvizsgalat

MSZ EN 12350-4:2000 A friss beton vizsgalata. 4. rész: Tomorodési tényezd (helyesen:
Tomoritési mérték)

MSZ EN 12350-5:2000 A friss beton vizsgalata. 5. rész: Tertlésmérés ejtéasztalon

MSZ EN 12350-6:2000 A friss beton vizsgalata. 6. rész: Tests(rliség

MSZ EN 12371:2002 Természetes épitGkovek vizsgalati modszerei. A fagyalldsag
meghatarozasa

MSZ EN 12390-1:2001 A megszilardult beton vizsgalata. 1. rész: A probatestek és sablonok
alak-, méret- és egyéb kdvetelményei

MSZ EN 12390-3:2002 A  megszilardult beton vizsgdlata. 3. rész: A prébatestek
nyomdszilardsaga

MSZ EN 12390-7:2001 A megszilardult beton vizsgalata. 7. rész: A megszilardult beton
tests(ir(isége

MSZ EN 12390-8:2001 A megszilardult beton vizsgalata. 8. rész: A vizzardsag vizsgalata

prEN 12390-9:2002 Testing hardened concrete — Part 9: Freeze-thaw resistance — Scaling (A megszilardult beton
vizsgalata. 9. rész: Fagy-, olvasztosdallésag. Fellleti hamlas)

MSZ EN 13369:2004 El6re gyartott betontermékek altalanos szabalyai
MSZ ENV 13670-1:2000 Betonszerkezetek kivitelezése. 1. rész: Altaldnos elGirdsok
UT 2-3.601:2006 Utépitési ztzottkdvek és zizottkavicsok

Vonatkozé munkavédelmi kévetelmények:

1993. évi XCIII. Térvény A munkavédelemrd|

31/1995. (VII.25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Biztonsagi Szabalyzat

253/1997.(XI1.20.) Korm. rendelet OTEK

44/2000. (XI1.27.) EGM rendelet A veszélyes anyagok és veszélyes készitményekkel kapcsolatos
egyes eljarasokrol

25/2000.(1X.30.) EiM-SzCsM rendelet Munkahelyek kémiai biztonsagardl

3/2002.(11.8.) SzCsM-EUM rendelet Munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl

4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM rendelet Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn

megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl
3/2003.(l11.11.) FMM-ESzCsM rendelet Potencidlisan robbandsveszélyes kdrnyezetben |évé munkahelyek
minimalis munkahelyi kovetelményeirdl

10/2016. (IV.5.) NGM rendelet Munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és eli. kovetelményeinek
minimalis szintjérél.

143/2004.(X11.22.) GKM rendelet Hegesztési biztonsagi Szabalyzat kiadasardl

2/2016 (I. 5.) NGM rendelet A nyomadstarto és toltélétesitmények miszaki-biztonsagihatdsagi

felugyeletérdl

A fenti jogszabalyoknak és szabvanyoknak valé megfelelés deklaralasa:

Alulirott felel8s tervez6 a jelen nyilatkozatba foglalt adatok alapjan kijelentem, hogy a munkavédelemrél sz616
1993. évi XCIIl. Torvény 18§(1) bekezdésében és a fent nevezett jogszabalyokban, szabvanyokban elGirtakat
szerz6dés szerinti tervezési feladat soran megtartottam. A teljesitésként atadott tervdokumentacio teljes

mértékben megfelel a hatalyos munkavédelmi el&irdsoknak.

Sopron, 2019. november hd

Szabé Adam - okl. épitémérnok - VZT 08-0838
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1. El6zmények

A BorsodChem Zrt. 4j gydregységek épitését tervezi. A tervezési teriileten mar elkezd6dtek az
épitési munkalatok.

A BorsodChem Zrt. tobb Gtemben tervezi a SITE IV. terilet teljes beépitését. A Site IV. teriilet
a BorsodChem meglévd szennyviztisztitd telepe mellett épll a Sajo-folydval parhuzamosan
elhelyezked6 terileten.

A meglévd szennyviztisztito telepen a Sajo-folydn levonulé arhullamok az aramlasi holttéren
keresztiil visszajutva a telepre mar tobbszor problémakat okoztak.

A jovGbeli arvizek okozta karok megel6zése érdekében a BorsodChem Zrt. tarsasdgunkat, az
az AQUA-DUO-SOL Mérndki Iroda Kft.-t bizta meg a Sajo-folyd jobb partjan sziikséges
arvizvédelemi fejlesztések megtervezésével.

A tervezési folyamat elején az érintett hatdsagokkal tobb egyeztetés is lefolytatdsra kerilt a
jovébeli konnyebb vizjogi engedélyeztethetfség érdekében, melynek soran sikeriilt megtalalni
a megoldast, mely varhatdan viszonylag konnyen megkaphatja a vizjogi létesitési engedélyt.

Az elGzetes egyeztetések alapjan készilt el 2019. szeptemberében az AQD/2019/27/vazlat
tervszamu vazlatterv ,BorsodChem Zrt. Szennyviztisztitd telep és SITE IV. terilet -
ARVIZVEDELMI FEJLESZTESEK TERVE” cimmel.

Avazlatterv bemutatta a meglévé allapotot és a sziikséges beavatkozasok helyszineit és az elvi
kialakitast. Célja olyan engedélyezési tervdokumentacio el6készitése volt, melyre a vizjogi
|étesitési engedély beszerezhet6, és olyan elvi kialakitas valasztasa, mely koltséghatékonyan
kivitelezhetd.

Jelen vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentacid a megrendel6vel egyeztetett
vazlatterven alapul, annak megoldasait dolgozza ki engedélyezési szinten.

Jelen terv nem a Sajo-folyé arvizvédelmi toltésének terve. Jelen terv kizardlag a
BorsodChem Zrt. teriiletét biztosité arvizvédelmi fejlesztéseket tartalmazza.

A megbizas f6 célja olyan arvizvédelmi fejlesztések tervezése, mely hosszutavon biztositja a
BorsodChem teriiletének arvizvédelmét.

A tervdokumentacio céljai:

- A helyszini adottsagok, terepszintek Osszeegyeztetése a koézelmultban
megvaltozott jogszabalyok szerinti mértékado arvizszintekkel, sziikség szerint
beavatkozasok tervezése.

- A BorsodChem Zrt. arvizvédelmi biztonsaganak novelése.

- Az eddigi problémakat okozé aramlasi holttér lezarasa.

Aqua-Duo-Sol Kft. 7/21
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2. Tervezési alapadatok

Y4

2.1. Meglévo allapot ismertetése

A BorsodChem Zrt. tobb tGtemben tervezi a SITE IV. teriilet teljes beépitését. A Site IV.
terlilet a BorsodChem meglévé szennyviztisztitd telepe mellett épil a Sajé-folydval
parhuzamosan elhelyezkedé teriileten. A meglév6 szennyviztisztitéd telepen a Sajo-
folydn levonulé arhulldmok mar tobbszor problémakat okoztak.

A részletes geodéziai felmérés alapjan a MASZ+1,0 m-hez viszonyitott magassagi hiany
a BorsodChem Zrt. teriiletén az aldbbi szakaszokon jelentkezik:
1. 0+000 — 0+054 kmsz. kozott (ERV kerités és zagytdrozok kdzott),
2. 0+494 — 0+531 kmsz kdzott meglévd toltés (Szennyviztisztitd telep sarkanal),
3. 2+170 - 2+580 kmsz. kozott (Olajtalanitd medence és vizkivételi mi kozott),
4. 2+590 - 2+960 kmsz. kozott (Vizkivételi md és ipari ut kozott).
Elmondhatd, hogy magassagi kiépitettség szempontjabdl - teljes hosszaban - egyik
toltésszakasz sem felel meg az 1,0 m-es biztonsagnak.

Természetesen a teljes 0+000 — 2+960 hossz felmérése, vizsgalata elvégzésre kerlilt. A
nem felsorolt szelvényszakaszokon a meglévé magassagi viszonyok (zagytarozok,
szennyviztisztitd telepi toltések, magaspartok) megfelelGen kielégitik az arvizvédelmi
igényket.

Az elkészilt nagyvizi mederkezelési terv a tervezési teriilet tobb részére elontést jelez.
A Sajé foly6 bal partjara esé teriileten beliil hizédik az EMVIZIG kezelésében 1évé
08.06.05-06. szamu védelmi szakaszhoz tartozé Sajo bp. 2+450-4+350 tkm szelvények
kozotti févédvonala.
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BorsodChem Zrt. — Szennyviztisztitd telep és SITE IV. teriilet arvizvédelmi fejlesztések terve — Engedélyezési terv

Az NMT teriilethasznalati elGirasai szerint a tervezési terilet ipari terilet, amely
helyenként aramlasi holttér kategdriaba sorolt a modellezés eredménye alapjan.

" Jelmagyarazat
D Miszaki nagyedz hatar
— Eivdcvonal
— Sap

Egyel virihas
Abdvizek, haltagak
Kategoria
B c=ocieges
[: Masodlagos
T—
8 Ammiisi hottsr
Terlilethasznal ati eldiras
[ ecteruiet
i
B e
[ ] Aet legein
[ e o
- Suny_erdo
- S fsm_now.
[ | &mnm

B2 tones

Az dramlasi holttér épitményeinek szabdlyozdsdandl az drviz elleni védettség biztositani
kell, de ennek figyelembevételével meglevé (idiil6teriilet beépitetlen telkén uj épiilet
helyezheté el a vonatkozd dvezeti elbirdsok keretei kozétt. Meglévs épitmény
felujitdsa, dtalakitdsa, bévitése az épitési engedélynek és kezel6i hozzdajdruldsnak
megfeleld, 10 éven tul létesiilt épiilet/épitmény esetén legfeljebb 25 m2 alapteriilettel
torténhet. Epitési dvezetben az épitési engedély és kezelSi hozzdjdrulds nélkiil épiilt
létesitményeket sziikség szerinti fel kell szamolni.

A tervezett fejlesztésekkel megsziintetendé daramlasi holttér nincs érdemi
befolyassal a Sajo-folyé aramlasi viszonyaira.

A levonuldsi sav és zondcid abrazolasa az alabbi képen lathaté:

Jelmagyarazat
D Miszaki nagyvizi hatar
— Fdvédvonal
——— Sajd
Egyéb vizfalyas

| Alidvizek, holtagak
Zonacio
- glsbdlegas

' masodlagos

- sramidsi holtbér

atmenat
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BorsodChem Zrt. — Szennyviztisztitd telep és SITE IV. teriilet arvizvédelmi fejlesztések terve — Engedélyezési terv

Az Arvizi Kockazat Kezelés térképei (Q1% toltésszakadassal) erre a térségre nem
mutatnak veszélyt:

Jelmagyarazat | F Edelény

/. Feltételezett szakadasi szelvények ]
Vizmélység (m)

0-05 | \

0,5-1 ] | b
-5 -
il 15-3 —
-5
| EH

A szennyviztisztitd telepi arviz okozta problémadk f6 oka, hogy az dramlasi holtéren
keresztil a viz megkerili a magasabban fekvd szennyviztisztité telepet és ,hatulrél” a
mélyebben fekvé d&rkokon keresztiil bejut a telep teriiletére, problémakat
nehézségeket okozva a tisztitasi technoldgidban.

A lefolytatott egyeztetések alapjan a legfontosabb feladat az aramlasi holtteret
megszlintetni, amelyhez Uj toltések, tamfalak épitését kell elvégezni.

Emellett két rovidebb szakaszon a meglévd toltések magasitasat, meghosszabbitasat
kell megtervezni.

A beavatkozasokat MASZ +1,4 méter szintre tervezziik, mert ezen a szinten talilhaté
a Vizkivételi mii padldsikja és az olajtalanité medence téltésének sarka is.

7 s

Fontos, hogy a meglévé arvizvédelmi vonalat tobb lizemen Kkiviili csatorna is
keresztezi. Ezek megsziintetése, lezarasa feltétleniil sziikséges.

Jelen terv nem a Sajo-folyd arvizvédelmi toltésének terve, kizarélag a BorsodChem Zrt.
terlletét biztosité arvizvédelmi fejlesztéseket tartalmazza.
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BorsodChem Zrt. — Szennyviztisztitd telep és SITE IV. teriilet arvizvédelmi fejlesztések terve — Engedélyezési terv

2.2. Geodézia

A teljes tervezési teriilet geodézia felmérése megtortént. A tervdokumentacio
helyszinrajzan lathatdak a felmért pontok. Kb. 800 db tereppont geodézia felmérését
végeztik el. A geodéziai felméréshez Leica GNSS geodézia GPS-t és Leica mérGallomast
hasznaltunk.

Az adatokat a Megrendel6 kérésére Adria és Balti alapszinthez képest is feltiintettik a
tervdokumentdciéban.

2.3. Talajmechanika

Tdrsasagunk talajmechanikai szakvéleményt készittetett az EFERTE Kft-vel az érintett
Sajo part teljes hosszan. Az egyes szelvényekben mélyitett furasok alkalmasak arra,
hogy megfelel§ képet kapjunk a toltés-, valamint az altalaj talajszerkezetérél. A teljes
talajvizsgalati  jelentést mellékeltik. A tervben bemutatott kialakitds a
talajvizsgalatokat figyelembe véve késziilt.

2.4. Mértékado arvizszintek

A toltések tervezéséhez a jelenlegi mértékadd arvizszinteket A folydk mértékadd
arvizszintjeirdl sz6l6 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet alapjan hatdroztuk meg. A 1. § (3)
szerint az 1. mellékletben meghatdrozott toréspontok kozotti értékeket az egyenes
ardnyossag maodszerével kell kiszamitani.

A Sajo folyd bal partjan a BorsodChem Zrt toltéséhez tartozé toréspontok szintjei az

alabbiak:
Sajo szelvény (fkm) BorsodChem Zrt MASZ (mBf)
toltés szelvény (tkm)
81+950 0+000-0+210 130,25
82+430 0+447 130,84
82+810 0+897 131,00
83+336 1+367 131,21
83+722 1+767 131,38
84+200 2+170 131,59
84+362 2+240 131,66
84+590 2+538 131,77
85+000 3+160 131,94
Aqua-Duo-Sol Kft. 11/21

www.aquaduo.hu



BorsodChem Zrt. — Szennyviztisztitd telep és SITE IV. teriilet arvizvédelmi fejlesztések terve — Engedélyezési terv

3. Tervezett létesitmények ismertetése
Az engedélyezési tervdokumentacid az alabbi feladatokra vonatkozik:

o 0+000 - 0+054 tkm. kozotti foldtoltés.
(ERV kerités és zagytarozok kozott.)

o 0+467 tkm. régi szennyuviztisztito telepi tulfolyé megsziintetése.
A toltés alatt L= 15 méter hosszan habbeton injektalassal kell lezarni
a D600 mm beton csatornat.

o 0+494 - 0+531 tkm. koz6tt meglévé toltés magasitasa.
(Szennyviztisztito telep sarkanal.)

o 2+170 - 2+580 tkm. k6z6tti vasbeton tamfal.
(Olajtalanité medence és vizkivételi mi kozott.)

o 2+240 tkm. Gizemen kiviili D160 cm csatorna megsziintetése.
A tamfal alatt L= 5 méter hosszan habbeton injektalassal kell lezarni a
D160 mm beton csatornat.

o 2+590 - 2+960 tkm. kozo6tt foldtoltés.
(Vizkivételi mi és ipari ut magaspont kozott)

Az arvizvédelmi vonalon az 1+767 tkm-nél és az 2+538 tkm-nél a meglévé csatornakon lévé
zsilipakndk feldjitasa lesz szlikséges a kozeljov6ben. Ezen zsilipakndk feldjitdsa nem vizjogi
engedély koteles feladat, ezért jelen tervfazisban nem keriilnek részletezésre.

3.1. Atoltés és altalaj dllékonysagi vizsgalat

A méretezés soran a hidraulikai és értékel6 jellemzéket az EFERTE Kft-altal készitett

talajmechanikai feltaras és szakvélemény, valamint a sajat geodéziai felmérése alapjan
lett szamitva.

A2+170—-2+580 tkm kdz6tt vasbeton tamfal épiil, amelynek elkésziilt a statikai vizsgalata,
amely alapjan a tervezett beavatkozasokat kovetéen a fejlesztett toltés altalaj-
allékonysag, elcsuszas és mentett oldali rézs(iallékonysag szempontjabdl mindenitt
megfelel az elGirtaknak. A tdmfal statikai tervei kiilon tervmellékletben megtalalhatok.

A tervezett beavatkozasokat az aldbbiakban részletesen ismertetjik.
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BorsodChem Zrt. — Szennyviztisztitd telep és SITE IV. teriilet arvizvédelmi fejlesztések terve — Engedélyezési terv

3.2. Vizszintes és magassagi vonalvezetés

A toltésfejlesztés a jelenlegi nyomvonalon valdésul meg. A toltésfejlesztés vizszintes
vonalvezetését meghatdrozza a Vizkivételi ml padldsikja és az olajtalanitd medence
toltésének sarka is, ehhez igazitottuk a MASZ+1,4 m magassagot. A teriilet igénybevétel
minimalizaldsa hatarozta meg a sziikséges beavatkozasokat, szem el6tt tartva a magassagi
kialakitast, a meglévé toltés jelenlegi vonalvezetését, valamint a talajmechanikai feltaras
eredményeit.

A fejlesztett toOltés koronaszintjét a tengelyben — burkolat nélkili nyers féldm
tekintetében MASZ +1,4 méter szintre tervezzilk, mert ezen a szinten taldlhatd a
Vizkivételi md padldsikja és az olajtalanitd medence toltésének sarka is. Ezzel egyben
magasabb arvizi biztonsagot is elériink.

A tervezett toltés 4,0 m koronaszélességli 3,00 m széles koét6anyag nélkili szemcsés
palyaszerkezettel ellatott foldm, és 1:3 rézs(ihajlasi mind a mentett, mind a vizoldalon.

A magassagi hiany (meglévé vizoldali korona él és a MASZ+1,0 m kiilénbsége):

- 0,0-0,8 m kozott valtozik az 0+000 — 0+054 kmsz. kozotti foldtoltés és 2+170 —
24580 kmsz. k6zott vasbeton tamfal esetében;

- 0,0-1,0 m kozott valtozik a 04494 — 0+531 kmsz. kozott meglévs toltés
magasitasa esetében;

- 0,0-1,5 m kozott valtozik a 2+590 — 24960 kmsz. kozott tervezett foldtoltés
esetében.
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BorsodChem Zrt. — Szennyviztisztitd telep és SITE IV. teriilet arvizvédelmi fejlesztések terve — Engedélyezési terv

3.3. Keresztszelvényi kialakitas

A tervezett toltés 4,0 m koronaszélesség(, 1:3 rézsiihajlasu az aldbbi szakaszokon:
0+000 — 0+054 kmsz. kozott meglévé toltés hosszabbitdsa.

0+494 — 0+531 kmsz. kdzott meglévd toltés magasitdsa. (Az atjarondl 1:10 rézs(ivel.)
2+590 — 2+960 kmsz. kozotti foldtoltés.

A talajmechanikai feltards és vizsgalatok alapjan a kovetkez6 beavatkozasokat irdnyoztuk eld:
- Mentett oldal felé torténé fejlesztés esetén a mentett oldali toltéstest fejlesztése a
jelenlegi toltés anyaganal kevésbé vizzaré anyagbdl, mig a magasitas (jelenlegi
toltéskorona feletti rész) vizzard kotott anyagbdl kell, hogy épiljon.

- A vizoldal/hullamtér felé torténd fejlesztés esetén a vizoldali toltéstest fejlesztése
vizzard kotott anyagbdl kell, hogy épliljon.

- A MASZ feletti toltésmagasitds kialakitasat anyagnyerdhelyrél hozott vizzaré kotott
anyagbol (Trp=90 % tomorséggel), a mentett oldali toltéstest kevésbé kotott (a jelenlegi
toltés anyaganal kevésbé vizzard) anyagbdl torténd kiépitését (Trp=85 % tomorséggel), a
megléve toltés sziikség szerinti visszabontasaval.

A 2+170 — 2+580 kmsz. kdzott tervezett vasbeton tamfal 50 cm széles, a meglévé vizoldali
korona élbél indulva a sziikség szerinti magasitas kb. 50 cm, és 2,0 m alapozasu, amely
feltételt a talajmechanikai szakvélemény irta el8. Fels6 sikja a teljes szakaszon MASZ+1,4
m biztonsaggal keril kialakitasra. Az izemi terilleten levé kézmdlvek, helyi adottsagok
miatt az épitési terllet szlik, ezért ezen a szakaszon foldtoltés nem férne el.

A tervezett keresztszelvényi kialakitdsokat a Mintakeresztszelvény cimd rajzok tartalmazzak.

3.4. Tervezési teriilet, érintett kozmlivek

A tervezési terilet nagyrésze BorsodChem Zrt. tulajdondban |évd ingatlanokat érint. A
tervezés soran a BorsodChem Zrt. kollégaitél kapott koézmilinyilvantartasokat,
alaptérképeket haszndltuk fel, melyet sajat helyszini felmérésekkel és az e-kézmiibdl
let6ltott adatokkal egészitettiink ki.

A helyszinrajzot EOV koordinata rendszerében készitettiik el. A BorsodChem sajat geodéziai
rendszert hasznal, de a vizligyi kapcsolédas miatt engedélyezési tervfazisban az EOV rendszert
hasznaltuk. Kivitelezési fazisban a kitlizésrél a BorsodChem geodétaival kell egyeztetni. A
kitlzést a .dwg helyszinrajz alapjan kell elvégezni.

Fontos, hogy a gyari térinformatika Adria feletti _magassagban kezeli. A Megrendel6
kérésére Adria és Balti alapszinthez képest is feltiintettiik a tervdokumentacidban az
adatokat.

A lokalis tertilet domborzata sik jellegli a ~129,0-135,0 mAf. tengerszint feletti magassagon.

Aqua-Duo-Sol Kft. 14 /21
www.aquaduo.hu



BorsodChem Zrt. — Szennyviztisztitd telep és SITE IV. teriilet arvizvédelmi fejlesztések terve — Engedélyezési terv

Erintett ingatlanok

o S o Teriilet [m?]
Telepiilés Hely’rajn Tulajdonos/kezel6 TUIald: 4 Iapl ?Z&I’Intl 9
Szam ESOroas Teljes Erintett
vizkivételi mlinél K114 Kivett Sajé folyé
1 044/2 érintjiik révid '\E,/':/Ig{fr..A”f’r’/ 29 951 28
szakaszon lzugyl ig. Natura 2000 teriilet
Kivett sajat hasznalatu ut 460
Foldtoltés és a tamfal Kivett szivatty(haz 8979
2. e 064 nagyrészt ezen fog BorsodChem Zrt. 5806
kS haladni. Rét 1622
@©
2 Szanté 44126
c
3
Kazincbarcika
3. o5 | Vékony sav, a tamfallal Vérosi Kivett kozit 295 62
érintjik. . .
Onkormanyzat
Tamfallal érintjik, szv.
4. 067/3 tarozé medencék BorsodChem Zrt. Kivett zagytarozo 186 659 815
terllete
5 09 L o BorsodChem Zrt. Kivett szennyviztisztito 334576 209
Toltés magasitassal
6. o) 010 érintjik. (Sajo felé BorsodChem Zrt. Kivett drotkotélpdlya 4124 102
T vezet§ féldutnal) ——
7 v 011 BorsodChem Zrt. Kivett szennyviztisztitd 74 332 1141
w 2
o0 ERV telep melletti
8. 576 toltésszakasszal BorsodChem Zrt. Kivett ipartelep 12 071 575
érintjuk.

Erintett kozmiivek:

A vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentacio készitése soran a kozmd érdekeltségeket
tisztdzni kellett és le kellett folytatni a kozmUegyeztetéseket.

A tervezett létesitmények , koziizemi” az e-kdzm(iben szerepl6 kozmiveket nem érintenek.

A tervezett arvizvédelmi fejlesztés kizardlag BorsodChem lizemeltetésl gyari vezetékeket
érint.

A helyszinrajzon a BorsodChem altal atadott kézmiinyomvonalakat feltiintettiik. A
telekhataron beliili belsé terlletek kozmdinyilvantartdsanak pontossagat nem all médunkban
ellendrizni, ezért a kivitelezés soran kizarolag évatos kézi féldmunkaval kutatéarkokat kell
nyitni és a BorsodChem Zrt-t6l szakfeliigyeletet kell kérni.

A tervezett arvizvédelmi fejlesztések tobb helyen érintik a BorsodChem vezetékeit, ezért
fokozott dvatossag sziikséges.

Jelen terv elGirja az érintett tars kozmiivek kézi feltarasat, szakfeliigyelet biztositasat az
épités megkezdése elGtt.

Uzemeltet6tél fiiggetleniil kihangstlyoznank, hogy barmely a teriileten taldlhaté vezeték

legaldbb 2-2 méteres kornyezetében tiltott a gépi foldmunka!!!
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4. Kivitelezés és épitési folyamat

11111

épités sorrendje altalanossagban az alabbiak szerint alakul:

A munkaterileten taldlhato fak, cserjék irtasaval kezdédik az épitkezés. A tuskdkat is
maradéktalanul el kell tavolitani, és azokat — a kitermelést kdvetéen — az arra kijelolt
teriileten el kell temetni.

A toltésfejlesztéssel érintett meglévé toltésrézs(ir6l a humuszt 20 cm vastagsagban, a
csatlakozd vizszintes fellletekrél a miszakilag sziikséges 30 cm vastagsdgban, a fas
novényzet eltdvolitasat kovetben lehet letermelni. A humuszt a munkaterilet szélén -
az Ujrahasznositasig az MSZ 21476 sz. szabvany elGirasait figyelembe véve — deponalni
kell.

A terilet el6készit6 munkdi utdn a toltésépitéssel érintett vizszintes csatlakozo
fellletek szdntassal torténd alapozasa, illetve a toltésfejlesztéssel érintett rézslk
lépcsGzése sziikséges.

A kitermelt foldanyag minGségétél fliggben, beépitheté vagy a mentett oldali
toltésfejlesztésbe, vagy a toltésmagasitasba, illetve valamelyik oldali fenntartdsi savba.
A beépitésig a foldanyagot a munkaterilet szélén deponalni kell. A tikorszintet
tomoriteni kell. Az anyagnyer6helyrél kitermelt anyagot a beépités helyén 15-20 cm-
es rétegekben kell teriteni, folyamatos tomorités mellett, az MSZ 15290/1999 sz.
szabvany elGirasainak betartasaval. (Trp = 90 %)

A toltés elGirt szintig torténé magasitdsat minden esetben anyagnyeréhelyrdl hozott
kotott anyagbdl kell megépiteni a vizszintes fellilet alapozasat kovetéen, az el6z6
pontban leirt technolégidval Trp = 90 %-ra tomdoritve.

Mentett oldali toltésfejlesztés esetén, ugyancsak az el6z6 technoldgiat kell kovetni, de
lényeges kilonbség, hogy a mentett oldali toltéstestnek a meglévénél kevésbé
vizzardénak kell lennie, ezért kevésbé kotott vagy szemcsés anyagbol és csak Trp = 85 %-
ra tomoritve kell megépiteni.

A toltésfejlesztés irdnyatdl fliggetlenlil a fejlesztés soran a beépitett anyag réteges
teritésének fellilete a toltés tengelyétdl kifelé kell hogy lejtsen (~1:20-as hajlassal),
ezzel megakadalyozva csapadékos id6ben a toltéstest feldzasat. A teritéssel
parhuzamosan gondoskodni kell a rézs(s felliletek csatlakoztatasardl, melyet dozerrel
lehet elvégezni, oly médon, hogy a toldlap szélével 0,5-1,0 m szélességben bevagnak a
meglévd toltés oldaldba. Az erre vonatkozd épitési szerelési elGirasokat az MSZ-
10 301/1-81 sz. vizligyi agazati szabvany tartalmazza.

A feliiletek finom-rendezését kovet6en végezheté el a humuszterités és a
toltéskoronan a 3,00 m szélességli kotbéanyag nélkili szemcsés pdlyaszerkezet
kialakitasa.

A kétoldali 0,5 m szélességli padkak épitése utan kerilhet sor a gyepesitésre.
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A kivitelez6 munkavédelmi felelGst, esetleg felelGsoket koteles kijeldlni és biztositani a
munkavégzés idejére.

Vallalkozdnak az épités megkezdése el6tt az alabbi dokumentumokat kell
szolgdltatnia beruhazé felé:
e mintavételi és mindsitési terv,
e beépitési technoldgiai utasitas, alapanyagok mindségét igazold tanusitvany.

- Az épités soran a kivitelezést csak zart ducolas védelme mellett szabad végezni. Kilon
figyelmet kell forditani az épitmények allag megdvasara.

- A meglév6 kdozmliveket dvatos kézi foldmunkaval fel kell tarni az épités megkezdése
el6tt.

- Afoldtoltést max. 20 cm vastagsagu rétegenként kell tomoriteni.

- A beton megtdmasztdsokat terhelni a beton 28 napos szilardsagi értékének elérése
utdn lehet.

- Az épités kivitelezési munkalatai sordn, a mélyebb szakaszokon viztelenitéssel kell
szamolni, f6leg csapadékosabb id6jaras esetén.

A munkak elkészitése sordan a munkavédelemrél sz6lé 1993. évi XClII. torvény 18. § (1)
bekezdésében, valamint a tiz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a tlizoltosagrol
52616 1996. évi XXXI. torvény 21. § (1) bekezdésében foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
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5. Munkavédelmi eldirasok a kivitelezo részére

A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi (biztonsagtechnikai) intézkedéseket az épités és
szerelés idejére az érvényben Iévé elGirdsok alapjan mindig a kivitelezd vallalkozé felelGs
m{Uiszaki vezetdjének kell el6irnia, és betartasukrél gondoskodnia.
e A munkavégzést csak olyan dolgozok folytathatjak, akik altalanos munkavédelmi
oktatasban részesiltek, ill. a sajat szakteriletiknek megfelel6 részletes oktatasban is
részesiltek. A munka- és egészségvédelmi elGirdsok betartdsdt, a véddéruhdzat, a
véddfelszerelések és a véd6berendezések hasznalatat rendszeresen ellendrizni kell!
e A munkateriiletet, munkadrkot védékorlattal kell elhatarolni a jarm( és gyalogosforgalom
eldl.
e Az (tadtvagasokat hid provizériumokkal atjarhatéva kell tenni, teher és gyalogos forgalom
szamara egyarant.
rendet jelzGtablakkal kell elGjelezni, és figyelmeztetni kell a jarmU- és gyalogos forgalomban
résztvevoket.
e A Kkivitelezés soran az ide vonatkozdé munkavédelmi elGirdsokat, szabalyokat
maradéktalanul be kell tartani.
e A munkadrkokat az allékonysag biztositdsa és a munkadrokban dolgozék védelme
érdekében, valamint a nyomvonalhoz koézel esé létesitmények allaganak
veszélyeztetettsége miatt zartsori vagy nagytablas ducolas védelme mellett kell
kiemelni!
e A munkalatok soran alkalmazott minden munkagép (féldmunkagépek, emel6k, tomorité
eszkozok, stb.) gondos kezelést és karbantartast igényelnek, illetve a munkavégzés soran a
gépkonyvben el6irt kezelési és munkavédelmi elGirasokat szigorian be kell tartani és
tartatni. A munkagépek hatdsugaran beliil senki sem tartdzkodhat, illetve a munka addig
nem folytathatd, amig ott emberek tartézkodnak.
o A kozlekedési utvonalakat, beleértve a szabadtéri munkahelyeket, a épcséket, a rogzitett
|étrakat és a rakodofiilkéket vagy rdmpdkat (rakoddkat) ugy kell elhelyezni és méretezni,
hogy a gyalogosok és a jarm(ivek részére konny(, biztonsagos és megfelel§ hozzaférést
tegyenek lehet6vé Ugy, hogy az ilyen kozlekedési utvonalak kozelében dolgozd
munkavallalék ne kerilhessenek veszélyes helyzetbe.
e Azokat a szabadtéri munkahelyeket, kozlekedési Utvonalakat és egyéb teriileteket vagy
berendezéseket, amelyeket a munkavallalok tevékenységiik soran elfoglalnak vagy
hasznalnak, ugy kell kialakitani, hogy kozellikben a gyalogosok és a jarmdvel haladdk
biztonsagosan kozlekedhessenek. A f6 kozlekedési Utvonalakra, a munkahelyekhez vezetd
utvonalakra, a rendszeres karbantartasi helyekhez vezet6 kozlekedési utakra, a munkahelyi
berendezések karbantartasi és ellenGrzési helyeihez vezet6 kozlekedési utvonalakra,
valamint a rakoddterekre a vonatkozd rendelkezéseket megfelelGen alkalmazni kell.
e Szabadtéri munkahelyen torténé munkavégzés esetén biztositani kell, hogy a
munkavallalék
e a) védve legyenek az id6jaras karos kdvetkezményei és a bioldgiai kéroki tényez6k
ellen, a lehulld targyaktdl, a zaj, gaz, g6z vagy por artalmas hatdsaitdl;

e b) veszély esetén gyorsan el tudjak hagyni a munkavégzés helyét, vagy gyorsan
segitséget kaphassanak;

® ) az elcsuszas, elesés veszélyétdl védve legyenek.
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5.1. Tizvédelem

Az épitési terlilet mértékadd kockdzati osztdlya:
Az OTSZ 54/2014 (XI1.5) 10 § 3. bekezdés szerint AK (alacsony kockazatu).

TlizmegelGzéssel kapcsolatos tervez6i elGirasok:

A kivitelez6 koteles a kivitelezési munkadkat az 1996. évi XXXI. torvény a tlz elleni
védekezésrél, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol, valamint az Orszédgos Tlizvédelmi
Szabalyzat kiaddsardl szol6 54/2014. (XIl. 5.) OTM rendelet, tovabbd a BorsodChem ,,BC-EHS-
601 Tlizvédelmi Szabalyzata” és a ,BC-EHS-217 Utasitas a Kivitelez6 Tarsasagok EBK
kévetelményeirdl” sz6l6 szabalyzat alapjan, eléirdsainak betartasaval végezni.

A tlizveszélyességi osztalyba soroldssal kapcsolatos tervezéi elGirasok:

A tlizveszélyességi osztdlyba soroldssal kapcsolatos esetleges valtozasokat a kivitelezés
megkezdése el6tt koteles a beruhazd, illetve a kivitelezd irasban kozolni a tervezbvel és
koteles a terv alkalmazhatdsagaval kapcsolatos nyilatkozatat kikérni.

5.2. Koérnyezetvédelmi elbirasok

A kivitelezés sordn a kornyezet védelmére vonatkozd elGirasokat be kell tartani. Az
alkalmazott technoldgiak és anyagok tekintetében szigoruan be kell tartani a 225/2015 (VII.7.)
Korm. rendelet a veszélyes hulladékokrdl elGirdsait.

A kivitelezés soran torekedni kell a talaj, a talajviz és a leveg6 legkisebb mértékd
szennyezésére. Lehetdség szerint j6 mdlszaki allapotu gépparkkal kell dolgozni, amely
csokkenti a szennyezés kockazatat.

A kilonboz6 létesitmények épitésekor minden kivitelez6nek kotelessége az altala végzett
épitési-, bontasi-, és szerelési munkavégzés sordn keletkezett barmilyen anyagl és
mennyiségl (veszélyes vagy nem veszélyes) hulladék anyag keletkezés szerinti elkiilonitett
tadrolasa. A keletkez6 hulladékok tarolasa csakis tovabbi szennyezést nem okozé mddon
torténhet az épitési tertileten, majd a munkavégzés végss fazisaban az ideiglenesen tarolt
hulladék elszallittatdasardl és artalommentes elhelyezésér6l vagy megsemmisitésérdl
gondoskodni kell. Hulladéknak min&sitendé minden olyan beépitésre nem kerild, illetve
beépitésre alkalmatlan anyag, amely az épitési és bontasi munkak soran keletkezik (csomagolo
anyag, felbontott beton, épitési anyagok maradéka), illetéleg a kordbbrdl visszamaradt
barmilyen hulladék anyag, vagy az épités soran feltarasra keriil6 épitménymaradvanyok
bontdsi tormeléke, szennyezett talaj, stb.

A hulladék anyagok artalmatlanitdsa azok minGsitésének fliggvénye (veszélyes hulladék illetve
nem veszélyes hulladék). A nem veszélyes hulladékok hasznosithatdk, vagy taroléba
helyezhet6k.

A hasznositds vagy az épitési terlileten torténd beépitéssel, vagy mas vallalatnak, illetve
intézménynek hasznositds céljara torténd atadassal valdsithatdé meg. A veszélyes
hulladékokat kornyezetszennyez6dést megakadalyozé médon, fajtanként elkilonitve kell az
épités teruletén ideiglenesen tarolni, illetve megsemmisités vagy atmeneti tarolas céljabdl el
kell szallittatni.
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Veszélyes hulladék mindaz a killonb6z6 tevékenységek sordn visszamaradt anyag amely, vagy
amelynek barmely bomlasterméke az emberi életre és egészségre, illetGleg az él6vilagra
kozvetleniil vagy kozvetve, karosité hatdst fejt ki. Kérnyezetszennyezd anyag az a veszélyes
hulladék, amely a talajba, a felszini vagy felszinalatti vizbe, vagy a leveg6be kerilt. A jelenleg
érvényes jogszabalyok szerint minden veszélyes hulladék vagy kérnyezetszennyezé anyag
haladéktalan bejelentési kotelezettség ala tartozik. A veszélyes hulladékok felsoroldsat, illetve
azok hulladék azonosité kdédszamat a hulladékok jegyzékérdl szélé 72/2013 (VIII.27.) VM
rendelet tartalmazza. A nem veszélyes hulladék anyagok elhelyezésével kapcsolatban a
megbizd elSirasai a mértékadodk.

A kornyezetvédelemrdl szélé 1995. évi Llll. torvény meghatdrozdsa szerint védelem alatt
all a féld, a viz, a levegd, az élévilag, a taj és a telepiilési kornyezet. A torvény rendelkezése
szerint az allami szervek, a vallalatok, a szovetkezetek, a tarsadalmi szervezetek és az
allampolgarok kotelesek az emberi kérnyezet védelmét szolgald szabalyokat megtartani és a
kornyezetvédelmet a tevékenységi koriikben el6mozditani.

A kivitelezés vizfolyas kozelében torténik, ezért meg kell akadalyozni, hogy a munkak soran
esetlegesen kiker(il6 szennyez6anyagok a vizfolyasba keriljenek. Ez megel6zhet6 azzal, hogy
ha a munkateriiletre sem keriilnek szennyezé anyagok, illetve az esetleges havaria helyzet
bekovetkezténél a miel6bbi karelharitas megkezdése érdekében a sziikséges minimalis
vizminGségi karelharitdsi anyagokat raktaron javasolt tartani (pl. olajszennyezés esetére).
Szennyez6dés csak a kivitelezési munkak sordn alkalmazott anyagok, ill. azzal kapcsolatos
tevékenységek soran, valamint a gépek Gizemeltetése, vagy meghibasoddsa soran esetlegesen
a talajra, talajvizbe keril6 kend-, hidraulikus-, vagy motorolajok bemosddasaval érheti a
felszini és felszin alatti vizeket.

A kivitelezési munkdk végzése sordn a szallitdé és munkagépek zaj kipufogdgaz terhelésére
szamithatunk. A leveg6t érint8 karos kibocsatasok nem varhatdk. A légszennyezés a munka
id6szakos jellege miatt valdszinlleg elenyész6 lehet. A kivitelezés soran gondoskodni kell
arrél, hogy a hatalyos rendeletben elGirt zajszint nem |éphet6 tul.

A kivitelezés ideje alatt a talajszennyez6dés a foldmunkagépek esetleges meghibasodasa,
Uzemzavara miatt kovetkezhet be. Amennyiben talajszennyezés kévetkezik be, a szennyezett
talaj eltavolitdsardl és artalmatlanitd helyre szallitdsardl gondoskodni kell.

Az alkalmazott gépekkel, technolégidkkal és eljarasokkal szemben szigoru el6irdsok vannak
érvényben, melyek betartdsa esetén jelents kornyezetszennyezés nem allhat el6.

Az épitési tevékenység varhato kérnyezeti hatdsai:

e A leveqd vonatkozdsdban:
A foldmunkak esetében légszennyezés nem fordulhat el§, ha az alkalmazott munkagépek
Uzemanyag és kenGanyag fogyasztasa kell6en beadllitott. Ezt, valamint a gépek mdszaki
allapotat a felel6s m(iszaki vezet6nek rendszeresen ellendrizni kell.

e Atalaj és a viz vonatkozdsdban
Az épités soran vizszennyezést okozdé anyag hasznalata nem szikséges, igy vizminGséget
karosité hatas nem varhaté (az épitési terlileten munkagépjavitds, olajcsere nem toérténhet,
a kivitelezének kiilon telephelyet kell erre kijeldlni, ahol a feltételek ehhez biztositottak, vagy
a munka szakszervizben végzendd.)

A hatalyos jogszabalyokon kiviil a BorsodChem Zrt. teriiletén a BC sajat EBK szabalyai az
iranyadoék (BC-EHS-217 utasitas és annak mellékletei)!!!
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6. Kulturalis 6rokségvédelem

A miskolci Herman Otté Muzeum tdrsasagunk megbizasabdl elkészitette a ,Dontéselbkészits
orokségvédelmi hatastanulmanyt”.
A hatastanulmdnyt az engedélyezési tervcsomaghoz mellékeltiik.

7. Természetvédelem

A Sajo-folyd és a folyopart Natura 2000 terilet. A tervezett beruhdzas ezt minddssze par méter
hosszan a vizkivételi mU kornyezetében érinti.

Az Oko-Nett-Solution Kft. tarsasagunk megbizasabdl elkészitette az ,El6zetes vizsgalati
dokumentaciét” melynek része a ,,Natura 2000 hatasbecslés”.

Ezen dokumentumokat az engedélyezési tervcsomaghoz mellékeltiik.

8. Talajtan

A tervezett létesitmény nagyobb része iparteriileten létesdl.

Az arvizvédelmi toltés a 064 ingatlant is érinti, mely rét, illetve szanté besorolasu. Az ehhez
szikséges talajvédelmi tervet és valtozasi vazrajzot jelen tervcsomaghoz mellékeljiik.

A tervezési terlleten taldlhaté humusz mentése és kezelése a tervben foglaltaknak
megfelel6en torténik.

Kivitelezés soran gondoskodni kell a toltés nyomvonaldn levé termdréteg megfelel6
letermelésérél és felhasznaldsardl. A humusz visszatoltését és tomoritését kovetden
gondoskodni kell a flivesitésérdl.

9. Asvanyi vagyon
A toltés épitése anyagnyerShelyrél vagy banyabdl vasarolt foldanyaggal torténik.
10. Uzembe helyezés

A tervezett létesitmények csak joger8s vizjogi létesitési engedély birtokaban épitheték meg.
A megvaldsulas utan el kell késziteni a megvaldsult allapotot bemutatd vizjogi lizemeltetési
tervet az emlitett rendelet elGirasainak betartasaval. A részletes lizemeltetési és karbantartasi
utasitasok a vizjogi lizemelési engedélyezési terv fogja tartalmazni.

11. Felhasznalt tervek és irodalomjegyzék

AQD/2019/27/vazlat; 2019. szeptember: BorsodChem Zrt. Szennyviztisztitd telep és SITE IV.
terlilet — Arvizvédelmi fejlesztések terve - vazlatterv

Nagyvizi Mederkezelési Terv: 08.NMT 04.

Arvizi kockazati térképezés és stratégiai kockazatkezelési terv a 2007/60/EK Iranyelv alapjan
(KEOP-2.5.0/B/09-12-2013-000)
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