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Dokumentaciot készit6 adatai

KORNY-ACE Kit

3521 Miskolc, Szerb A. u. 13.
Tel./Fax: 46/405-185

Mobil: 70/384-9895

Kovacs Kornél
okl. kdrnyezetmérndk, kérnyezetvédelmi szakértd
Mérndki Kamarai tagsag: 05-1448

Szakért6éi engedély szama:
05-216/2018. (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4, KB-T)
Ervényességi idé: 2023. 06.15.

Az engedély masolata az 1. sz. mellékletben megtalalhato.

El6zmények, az el6zetes Vvizsgalati dokumentacié kidolgozasi
folyamatanak ismertetése

A MAIP Miskolc-Alsézsolca Ipari Park Kft Alsdzsolca, hrsz.: 097/31 alatti
ingatlanon egy 9000 m? logisztikai csarnokot kivan épiteni.

Az ingatlan tulajdonosa a MAIP Kft, a tulajdoni lapot a 2. mellékletként,
csatoljuk.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kdrnyezethasznal6 elézetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani a kérnyezetvédelmi hatésaghoz, ha
a tevékenység a rendelet 3. szamu mellékletében szerepel.

A 3. szamu melléklet 128. pontja szerint ,egyéb, az 1-127. pontba nem tartoz6
épitmény vagy épitmény egyulttes beépitett vagy beépitésre szant terlileten 3
ha tertletfoglalastél.

A vizsgalt ingatlan a tulajdoni lap szerint 6,0000 ha, igy el6zetes vizsgalati
iranti kérelem benyujtasa sziikséges.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fbéosztaly a BO-08/KT/11230-3/2018.

,,,,,

dokumentacio benyujtasat.

Az el6zetes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolni kell a rendelet 4.
szamU melléklete szerinti tartalmi koévetelményeknek megfelel6 elb6zetes
vizsgalati  dokumentaciét, amelynek egyes részeit a tartalmi
kovetelményeknek megfelel6 rész-szakterlileteken — a kornyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértéi tevékenyseégrol
sz6l6 jogszabaly alapjan — szakértdi jogosultsaggal rendelkezé szakértd készit
el.
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1))

2)

2.1.)

Az el6zetes vizsgalati dokumentacio6 elkészitésével a MAIP Kft a KORNY-ACE
Kft-t bizta meg. A dokumentaciot készitd szakértéi jogosultsagat igazold
dokumentumot az 1. mellékletben csatoljuk.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacié elkészitése a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 4. szamu melléklete szerint tértént.

Az el6zetes vizsgélati dokumentécio készitése soran felhasznalt tervezési
alapadatok az épittetd (MAIP Kift) altal rendelkezéslinkre bocsétott, az
ANPLAN Kift Aaltal készitett épitési engedélyezési tervdokumentaciobdl
szarmaznak.

A tervezett tevékenység célja (a vizekbe torténdé beavatkozassal jaré
tevékenység esetében a k6zérdek bemutatasaval egyiitt)

A tervezett tevékenység célja:

Az Alsdzsolca, hrsz.: 097/31 alatti ingatlanon egy 9000 m?-es logisztikai
csarnokot kivan megvalésitani a MAIP Kit.

A csarnokban bérraktarozast terveznek.

Logisztikai funkciét 1at el az épllet. A beérkez6, és a kiszallitott aruk is a keleti
oldalon elhelyezett kiegyenlit6 rampakon keresztil mozognak a tarol6
terlletek és a szallité eszkdzdk kdzbtt, vagy az oldalsd kapukon kertl "side-
loading" technolégiaval (targoncas teherauté-pakolas). Az aru mozgatasat
kézi hidraulikus emelékkel és elektromos targoncékkal végzik.

A raktarakban polcos tarolas torténik.

Vizekbe t6rténd beavatkozassal jar6é tevékenység nem lesz.
A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatanak alapadatai

A terllet mlvelési aga — a mellékelt tulajdoni lap szerint — kivett telephely. Mas
ésszer( telepitési, technoldgiai vagy egyéb véaltozat nem kerillt szamitasba.

A tevékenység volumene

Ingatlan elhelyezkedése: Alsdzsolca, kilterllet
Ingatlan helyrajzi szdma: 097/31

Ingatlan teriilete: 6 ha 0000 m?

Tervezett logisztikai csarnok: 7 899,97 m?
Porta: 100 m?

Beépitettség: 13,33 %

Epitménymagassag: 12,06 m

Zéldfelillet: 40 300 m? (67,17 %)

Ingatlanon kialakitott parkolék szama: 51 db
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2.2.) A telepités és a mikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato
idépontja és idétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli
megoszlasa

A munkalatok kivitelezés id6tartama 6-12 hoénap, terv szerint 2019. |.
negyedeév.
Hasznalat megkezdésének varhato idépontja: 2020. 01. 01.

A MAIP Kift uagy tervezi, hogy a logisztikai csarnok elkészilte, a
hasznalatbavételi engedély megszerzése utdn a teljes csarnokot raktarként
kivanja bérbe adni.

2.3.) A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkd6zékben régzitett
madja

Ingatlan elhelyezkedése: Alsdzsolca, kilterllet

Ingatlan helyrajzi szama: 097/31

Ingatlan teriilete: 6 ha 0000 m?

Tervezett logisztikai csarnok: 7 899,97 m?

Logisztikai csarnok kdzponti EOV koordinatai:
EOVx: 306139 m; EOVy: 787896 m
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Atnézeti helyszinrajz (ANPLAN Kift)
A mellékelt tulajdoni lap szerint a terllet mivelési aga:
A beruhazassal kbzvetlen szomszédos ingatlanok

mivelési ag szerinti besorolasa tulajdoni lap szerint:
* hrsz.: 097/21 kivett telephely

e hrsz.: 090 kivett sajat hasznalatu ut
* hrsz.: 1523 kivett telephely
e hrsz.: 097/36 kivett ut

Alsdzsolca érvényben 1évé kilterlleti szerkezeti terve
ingatlan 6vezeti besorolasa: Gip — ipari gazdasagi

kivett telephely

helyrajzi szama, illetve

szerint a 097/31 hrsz-U
terulet

Als6zsolca helyi épitési szabalyzata, annak térképi mellékletei az interneten

az alabbi linken fellelhet6:
https://www.alsozsolca.hu/?oldal=109
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hrsz.: 097/3\

A tervezett épulet a fenti kdvetelményeknek megfelel.
2.4.) A tevékenység megvaldsitasahoz szilkséges létesitmények
A bérraktarozas a tervezett logisztikai csarnokban fog térténni.

Az épitési munkélatok helyszinén konténerépulleteket (munka és szocidlis
célokra) helyeznek el, melyek az épités végén elszallitasra kerllnek.

Az épitési munkak elvégzésére kilénb6zé tipusu munkagépeket (arokaso,
homlokrakodo, vibrohenger, stb.) széllitanak a helyszinre, valamint az épités
idejére mobil WC kerl kihelyezésre.

2.5.) A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység
megvalodsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fébb
mutatéinak megadasat

Az Alsézsolca, kultertlet, hrsz.: 097/31 alatti ingatlanon tervezett logisztikai
csarnokban raktarozasi tevékenységet fognak folytatni.

A tervezett épulet vasbeton tartdvdzas csarnokszerkezet, lapostetdvel. Az
épllet szabalyos téglalapot formaz. Rasztermérete 21,6 x 18,0 méter, 5,4 x
6,0 méter egységekre tovabb osztva a homlokzaton. A keleti sav kétszintes,
galériazott épulletrész, a galériaszint alatt dokkoldkapukkal kialakitva, mely
manipulacios térként szolgal, itt tdérténik az aru be- és kiszallitdsa. Ennek a
savnak az északi és déli végében kerll kialakitasra 1-1 db vasbeton
lepcs6haz és fobejarat, valamint itt alakitottak ki a tehergépkocsi vezetdk
részére fogadoteret-varét és vizesblokkokat. A galériaszinten Olt6z6ket,
teakonyhakat, vizes blokkokat és irodakat alakitottak ki, valamint itt kap helyet
a gépészeti tér is. A csarnok nagyobbik része magasraktarként funkcional. A
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2.6.)

homlokzatokon menekilé ajtokat, valamint Iégpétlé kapukat és aruszallitashoz
ipari szekcionalt kapukat kivannak telepiteni.

Szikséges munkafolyamatok fébb 1épései:
- féldmunkék, alapozas,
- logisztikai csarnok épitése,
- logisztikai csarnok izemeltetése.

A raktarozasra szant anyagok, csomagok ki-és berakodasa térténik majd
kamion dokkol6kon keresztil.

Az anyagmozgatashoz targoncékat (elektromos), illetve kézi hidraulikus
emeldket fognak hasznalni. Targoncak tervezett szama: ~ 7 db

Az épuletben a keleti oldalon 8 db fedett dokkoldé rampa kerdl kialakitasra a
rakodashoz. Déli homlokzaton fedett-nyitott tér is kialakitasra kertl, 6 db
szekciondalt kapun keresztiil térténhet a "side-loading" rakodas (targoncéas
teherautopakolas) is.

Mivel az éplletben csak raktarozas lesz, igy az anyagfelhasznalads csak a
targoncak mikddéséhez szlikséges Uzemanyag-, illetve villamos energia
felhasznalas.

A munkalatok (rakodas) nappali és éjszakai id6szakokban is egyarant varhato.
A logisztikai csarnokban varhatéan négy miszakban fognak dolgozni.

A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast
igénybe vevok altal keltett jarmi- és személyforgalomé is

A raktadrozasra szant anyagok, csomagok ki- és berakodasa kamion
dokkolékon keresztll fog térténni.

A csarnokban a keleti oldalon 8 db fedett dokkolé rampa, illetve a déli oldalon
6 db szekcionalt kapu kerl kialakitasra a rakodashoz.

A rakodas altal okozott tehergépjarmi forgalom, valtoz6 mértéki lehet. A
becsllt legnagyobb tehergépjarmi-forgalom 8+6 tehergépjarmi/ora,
feltételezve a legrosszabb esetet, azaz azt, hogy valamennyi dokkolénal
torténik rakodas, és a rakodas ideje 1 6ra.

Az ingatlanon kialakitott parkolok szama: 51 db

Az épitmény tervezett befogaddképessége: max. 50 f6 / miiszak.
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2.7.)

2.8.)

A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A bérraktarozast a logisztikai csarnokban fogjak végezni, a rakodashoz 8 db
fedett dokkol6 + 6 fedett szekciondlt kapu kerll kialakitasra. A telephelyen a
kdzlekedésre, parkolasra szant terlletek burkoltak, aszfaltozottak.

A logisztikai csarnok mikddése soran varhatéan csak kommunalis hulladék
képz6dik, annak elszallitdsat a kdzszolgaltaté fogja végezni. A hulladék
gyUljtése kukakban fog térténni.

Mivel veszélyes hulladék nem képzédik, igy veszélyes hulladék Uzemi
gyUjtéhely kialakitasa sem sziikséges.

A logisztikai csarnokon tul egy portaépulet épul, tovabbi épllet nem létesdl,
igy kérnyezetvédelmi létesitmény sem.

Az elektromos targoncak akkumulatorainak téltése a raktarcsarnokon beldl,
egy erre a célra kialakitott helyen fog térténni.

A munkélatok soran a kérnyezetvédelmi és munkavédelmi elGirasokat be kell
tartani, ezzel a tevékenység koérnyezetre gyakorolt esetleges negativ
hatdsanak kockazata minimalizalhato.

A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
szilkséges kapcsolodé miiveletek

1. A telepités miatt megnyitott banyaizem, célkitermeléhely vagy
lerakdhely létesitése és Uizemeltetése, a telepitéshez sziikséges
tereprendezés vagy mederkotras

A logisztikai csarnok "kivett telephely" mivelési agu terlleten épul meg. A
telepités miatt nem tértént banyalzem megnyitds, nem létesilt
célkitermel6hely vagy lerakéhely. A telepitéshez szilkséges tereprendezés
sajat ingatlanon belll térténik, mederkotras nincs.

2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A telepitéshez az alapanyagokat, a mikédéshez a gépeket, berendezéseket
kdzuton szallitjdk a helyszinre.

A logisztikai csarnokban bérraktarozas fog torténni.

Vizrendezés nem szlikséges.

3. A megvalodsitas soran keletkezé hulladékokkal térténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

A megval6sitas soran a Kift térekszik arra, hogy minimalizalja a
hulladékképz6dést.

Szennyviz nem keletkezik. Az épitkezés soran mobil WC-k kerllnek
kihelyezésre, szilkség esetén elszallittatjak, cseréltetik.
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2.9.)

4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy
vizkivétellel térténik

Az energia- és vizellatds nem sajat energiaellato-rendszerrdl térténik, hanem
k6zmarél.

Magyarorszagon uj, kiilfé6ldén mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kulfoldi referencia

A bérraktarozas Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia, igy kalfoldi
referencia nem szikséges.

2.10.) Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

Az el6z6 pontokban szereplé informaciok az épitési engedélyezési
tervdokumentaciébdl, illetve a Megbiz6tdl szarmaznak. Jelentés valtoztatas
nem varhato.

A tevékenységgel egyltt jaré hatdsok a Tarsasag, hasonlé tevékenysége
alapjan szamolhatd, illetve becsllhetd, a bizonytalansag alacsonynak
mondhaté.

A tervezett tevékenység jellegébdl adéddan az adatok bizonytalansaga nem
olyan mértékl, ami a kdrnyezeti hatasok megitélését lehetetlenné tenné.

A kornyezeti elemek terhelését a maximdlis kapacitason vizsgaljuk, igy
flggetlentl attél, hogy a tényleges terhelés milyen mértékd lesz,
kedvezétlenebb eset nem fordulhat eld.

2.11.) A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelélve a telepitési hely

szomszédsagaban meglévé vagy — a telepilésrendezési tervekben
szerepl6 — tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

Ingatlan elhelyezkedése: Alsdzsolca, kilterllet
Ingatlan helyrajzi szdma: 097/31

Ingatlan terilete: 6 ha 0000 m?

Tervezett logisztikai csarnok: 7 899,97 m?

A telepitési hely atnézeti helyszinrajzat az 1. kép, a logisztikai csarnok
helyszinrajzat a 2. kép mutatja be.

Alsbdzsolca ervényben l1évé kilterileti szerkezeti terve szerint a 097/31 hrsz-u
ingatlan 6vezeti besorolasa: Gip — ipari gazdasagi terllet (3. kép)
Als6zsolca helyi épitési szabalyzata, annak térképi mellékletei az interneten
az alabbi linken fellelhetd:

https://www.alsozsolca.hu/?oldal=109
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A telepitési hely szomszédsagaban meglévé ingatlanok besoroldsa a
kdvetkezo:

o északi iranyban: Gip ipari tertlet

o nyugati iranyban: Gip ipari terulet

o déliiranyban: Gip ipari terllet
keleti irdnyban: V2 t6

O

A legkbzelebbi védendd épliletek, létesitmények:

Telepiilés / Cim Rendezési terv szerinti besorolasa

Lf - falusias lakoterllet
Lke - kertvarosias lakoterilet

1. tablazat

Alsézsolca, Deak F. u. lak6épiletei

A védendd éplletek funkcidja épitményjegyzék alapjan:
1110 Egylakasos lakoépliletek

1655/

Ggogle Earth

~

o

" Legkdzelebbi védends Iétesitmények

4. \:
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2.12.) A tevékenység megvaldsitasa sziilkségessé teszi-e teriiletrendezési
tervek vagy a teleplilésrendezési eszk6z6k modositasat

A tevékenység megvaldsitasa nem teszi szikségessé a telepulésrendezési
terv modositasat.

Alsdzsolca érvényben 1évé kilteriileti szerkezeti terve szerint a 097/31 hrsz-U
ingatlan 6vezeti besorolasa: Gip — ipari gazdasagi tertlet

2.13.) Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kévetéen sor keriil-e
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvaldsitasara,
és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon
folytatott vagy tervezett azonos jellegi mas tevékenységgel
6sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott kiiszobértéket

Nem Kkerll sor 0&sszetartozd tevékenységnek mindsilé () tevékenység
megvaldsitdsara, illetve a szomszédos ingatlanokon folytatott tevékenységgel
Osszeadddva nem éri el a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerint meghatarozott kliszdbértéket.

2.14.) A vizekbe t6rténd beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység soran nem térténik felszini, vagy felszin alatti vizekbe
beavatkozas.

3.) A szamitasba vett valtozatok

A tevékenység megvaldsulasanak helyszine kapcsan nem merdlt fel mas
valtozat, nincs ilyen 6sszefliggés. A terilleten tervezett tevékenység nem
Utkdzik a jelenlegi rendezési tervvel, illetve a telepllés jovobeli
telepulésfejlesztési tervével.

4.) Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének
és tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
0sszegzése

A beruhazas nem nyomvonalas épitmény.
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5.

A szamitasba vett valtozatok koérnyezetterhelése és koérnyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatotényezék) varhaté
mértékének elézetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2)
bekezdés] elkulénitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozé
balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetéségeire figyelemmel

A hatétényez6k varhatd mértékének elézetes becslését a 314/2005 (XII. 25.)
Kormany rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kévetkezé
tevékenységi szakaszok szerint kell meghatarozni:

- telepités

- megvalositas

- felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorlasahoz sziikséges feltételek megteremtése,
kilénésen a terlletfoglalas, az épitési terlilet el6készitése, az épités.

Ebben a szakaszban jellemz6 tevékenységek: felvonulas épitkezés
megkezdéséhez, tereprendezés, alapasas, épitési alapanyagok helyszinre
szdllitasa, tartészerkezet megépitése, padlézat kialakitasa, betonozasa,
homlokzat szerelése (szendvicspanel), tetézet szerelése (tet6panel),
levonulas a munkaterdletrdl, technolégia telepitése.

Megvalositas: a tevékenység tényleges gyakorlasa, kiléndsen a létesitmény
mikodtetése, lizemelése, hasznalata.

Ebben a szakaszban térténik a raktarozni kivant alapanyagok, aruk be- és
kiszallitasa, be- és kirakodasa dokkolon keresztll, illetve raktarozasa.

Felhagyas: a tevékenység megszlntetése.
A beruhazas teljesen U, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Gzemeltetni, igy felhagyassal a kézeljévében nem kell szamolni.

Az esetlegesen koérnyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok
el6fordulasi lehetéségeinek valészinlisége igen csekély. Tervszer(i megel6zd
karbantartassal a g@gépek meghibasodasat, az el6irasok betartasaval a
baleseteket minimalisra lehet csdkkenteni.
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A hatétényezok jellege, hagysaga, idobeli valtozasa, térbeli kiterjedése

A telepités soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorl6 hatotényezék az
alabbiak szerint csoportosithatok:

Koérnyezeti ex " . . . Hatas tertileti . X .
elem Hatotényezé Varhaté hatas lehatarolasa Hatas jellege Osszegzés
geokdmyezet - - nem varhato kdzvetlen kérnyezet semleges A kornye;eh glem
domborzat nem valtozik.
geokc:;r;a):jezet i anyggirtrr(c;zzg(;éztas, min&ségi romlas | kbzvetlen kérnyezet elviselheté Elviselhetd hatas.
felszini viz - nem varhat6 kdzvetlen kdrnyezet semleges Vizhasznalatot nem
felszin alatti viz - nem varhaté kdzvetlen kérnyezet semleges érint.
anyagrpngatas, szennyezés . kozvetlg_n es elviselheté
szallitas kbzvetett kérnyezet
gépjarmivek, . 3
levegd munkagépek szennyezés kézbgtzgtetlg:nesézet elviselheté Elviselhetd hatés.
kipufogbgazai y
nyitott fellletek szennvezés kdzvetlen kdrnyezet, elviselhetd
kiporzasa y az épitkezés terllete
épitési munkak szennyezés kdzvetlen kdérnyezet elviselheté
zaj gépjarmiivek, Szennvezés kdzvetlen és elviselhets Elviselhet6 hatéas.
munkagépek y kdzvetett kdrnyezet
élévilag - nem varhat6 kdzvetlen kdrnyezet semleges A kornyelzetl (_elem
nem valtozik.
taj - nem varhat6 kdzvetlen kdrnyezet semleges A kornye;eh glem
nem valtozik.
épitett ith 4l 4rhaté Ko Ko | Elviselhets hats
kormyezet Uthasznalat nem varhaté Ozvetett kdrnyezet semleges viselhet6 hatas.

2. tdblazat
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Az lzemelés soran a kérnyezeti elemekre hatast gyakorlé hatétényezék az
alabbiak szerint csoportosithatok:

Koérnyezeti - L . . . Hatas terileti L = .
elem Hatotényezd Varhato6 hatas lehatarolasa Hatas jellege Osszegzés
geokérnyezet - . . . . N N A kérnyezeti elem
Uzemelés nem véarhat6 kdzvetlen kdrnyezet semleges P
domborzat nem valtozik.
geokornyezet - lzemelés nem varhato kdzvetlen kdrnyezet semleges A kbrmyezeti elem
talaj y 9 nem valtozik.
geokornyezet - A kérnyezeti elem
foldtani Uzemelés nem varhato kdzvetlen kdrnyezet semleges yezeli
4 nem valtozik.
adottsdgok
felszini viz lzemelés nem varhato kdzvetlen kdrnyezet semleges A kbrnye’zeti glem
nem valtozik.
felszin alatti viz Uzemelés nem varhat6 kdzvetlen kdrnyezet semleges A kornye;etl glem
nem valtozik.
S| e | aenetenée | owsenes
levegé putogog y Elviselhet6 hatas.
fatés, lzemelés szennyezés kozvetlen kérnyezet |  elviselhetd
gépjarmavek szennyezés kbzvetlen és elviselhetd
zajkibocsatasa y kdzvetett kdrnyezet
zaj Elviselhet6 hatas.
Uzemelés/rakodas szennyezés kdzvetlen kdrnyezet |  elviselhetd
P . . . . ) ) A kdrnyezeti elem
élévilag Uzemelés nem varhato kdzvetlen kérnyezet semleges et
nem valtozik.
t4j Uzemelés nem varhat6 kdzvetlen kdrnyezet semleges A kornye;etl glem
nem valtozik.
"epltett utak terhelése |gg'nybeve,tel kdzvetett kdrnyezet elviselheté Elviselhet6 hatas.
kérnyezet névekedés

3. tablazat
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6.)

A)

A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok

Levegdre gyakorolt hatas

Fontosabb levegékdrnyezeti jogszabalyok:
- 1995. évi LIll. tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
- 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl
- 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotétt 1égszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A kovetkezbkben vizsgaljuk, hogy a tervezett logisztikai csarnok kialakitdsa,
mikddése soran milyen légszennyezbéanyag kibocsatasokkal kell szamolni, és
teljestlnek-e a levegd védelmérdl sz6lo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben
foglalt el6irasok. A vizsgalatok soran értékeljlk a tervezett tevékenység
levegdmindségre gyakorolt hatasat, meghatdrozzuk a tevekenység kdzvetett
és koOzvetlen hatasterlletét, illetve amennyiben indokolt, Ggy javaslatot
teszink azokra a szikséges Uzemelteti intézkedésekre, amelynek
betartdsaval a levegévédelmi elbirdasok teljesithetdk.

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjat elsésorban az uralkodd szélirany
befolyasolja, hiszen értelemszerllen megszabja a szennyezd anyagok
terjedésének iranyat, ugyanakkor a szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy a
kibocsatott szennyez&anyagok a forrastél milyen tavolsagra jutnak el, illetve a
tavolsag flggvényében hogyan alakul a szennyez&anyag koncentraciéja
(higulas).

Légszennyezettségi alapallapot
Alsézsolca telepulés a 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi

agglomeraciok és zénak Kkijeldlésérél légszennyezettségi zonabesorolasa
szerint a "8. Sajé volgye" kategdridba tartozik (4. tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi z6na Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
dioxid dioxid monoxid (PM10)
8. Sajo volgye F C D B E
4. tablazat

- B csoport: azon tertilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tébb
legszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozé
hatarértéket és a tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt
tabldzat 3-6. soraban szerepld anyagok esetén a célértéket
meghaladja. Ha valamely légszennyezé anyagra tliréshatar nincs
megallapitva, de a terlileten e Iégszennyez6 anyag tekintetében a
levegbterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet
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1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepld anyagok
esetén a célértéket, a terlletet ebbe a csoportba kell sorolni

- C csoport: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tébb
legszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozé
hatarérték és a tliréshatar kézoétt van.

- D csoport: azon terillet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tébb
légszennyez6 anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiszdéb és a
levegbterheltségi szintre vonatkozd hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1.
pontjdban foglalt tdblazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetében a
célérték kdzott van.

- E csoport: azon tertilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tébb
legszennyezd anyag tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kliszéb
k6z6tt van.

- F csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint az als6 vizsgalati
klsz6bot nem haladja meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

.alap levegéterheltség: a vizsgalt légszennyezé forras mikoédése nélkil a
kérnyezetében  kialakult, jogszabdlyban  meghatarozott idétartamra
vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi szint, amelyhez a vizsgalt
légszennyezb forras kibocsatasanak hatasa hozzaadodik”

Az ingatlan Als6zsolca kuilterlletén talalhatd. A tervezett ingatlan kbzvetlen
kérnyezetében mezdgazdasagi foldterlletek, té, illetve egyéb gazdasagi,
szolgaltat6 létesitmények talalhatok.

A teleplilésen a hattérterhelések a kévetkezdk:
- szén-monoxid: 615,4 ug/m?
- nitrogén-dioxid: 22,1 pg/m®
~ nitrogén-oxidok: 39,8 pg/m?®
- sz4ll6 por: 32,4 pg/m®

Létesités:

Hat6tényezd (normal Gzemi kdrilmények kdzott):
- Gépjarmivek és munkagépek kipufogdgazai
- Anyag mozgatasa, beépitése
- Foéldmunka
- Nyitott fellletek kiporzasa

Hat6tényez8k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
- Kozvetlen hatasterilet: a telepités terllete
- Kozvetett hatastertlet: szallitasi utvonal
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Koézvetlen hatas:

Az épitéskor a diesel Uzem(l munkagépek és tehergépkocsik kibocsatasai
(NO,, SO,, CO, szilard), valamint a talaj porzasa hat a kornyezeti levegd
allapotara. Az intenzivebb emisszi6 a miveleti terlleten és a kdzvetlen
kérnyezetében jelentkezhetnek, ennek megfeleléen a gépjarmivek,
munkagépek kibocsatasa a  kdérnyezetében  kismértékld, atmeneti
levegdminéség romlast okozhat. A munkélatok soran ideiglenesen
megndvekedhet a terllet porkibocsatasa, az épitési miveletek, a
szélmozgasok és a helyszinen térténd kdzlekedés soran.

Kiporzas a munkaterileten, a munkatertletre vezet6 utakon lehet szamottevd.
Amennyiben sziikséges locsolassal, a gépjarmiivek sebességének
korlatozdsaval kell védekezni a kiporzas ellen.

Az épitési tevékenységhez kapcsoléddéan arokasé, homlokrakodd,
vibrohenger, lancos kotré munkagépek fordulnak elé a munkaterileten.

Az ingatlanhoz legk6zelebbi védendd Iétesitmények, és azok tavolsaga:
» Alsézsolca, Dedk F. u. 155, hrsz.: 655/1 970 m

A terlleten dolgozé munkagépek altal keltett emisszidk elhanyagolhatéak a
kdérnyezetben lévé féuton (37106. sz. Alsézsolcai hazgyari bekétéut) haladod
gépjarmivek kibocsatasaihoz viszonyitva. A 2017-6s forgalmi adatok szerint
az érintett szakaszon elhalad6 6sszes tehergépkocsi 404 jarmi/nap.

Az emisszi6 meghatarozasahoz az alabbi adatokat vessziik figyelembe:
A 3,5 t megengedett 06ssztémegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos

emisszids tényezdi (2004-es adat, g/km) — interneten fellelt adat (munkagépre
vonatkoz6an nem volt kilén adat)

Uzemmoéd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h co CH (FID) NO, SO, PM CO,
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
5. téblazat
Munkaterileten dolgoz6 munkagépek szama éranként: max. 4 db

A karosanyagok kibocsatasa a kdvetkezéd mdédon szamithato:

2
Zﬂj e,
_ A

Y3600°
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937014
3,600°

:_%§2i9%§.:(1029711ng/(sEh0
3,600

Evo =0,0104 mg/(s [n)

CcO

A munkagépek szennyezbanyag kibocsatasa kdvetkeztében a koncentracié
szamitasa, felszin-kézeli receptorpontban az alabbi képlettel térténhet:

T sina [0,

1
— 2 2
sz - (GZO + GZF

o, =0,38 p" [68,7 - IH(EJJ [X 23 exp(=2:35p)
Z

Alapadatok a szamitashoz:
- p=0,343
- H=2m (munkagépek esetén)
- 2o =0,1 (sik, nGvenyzettel boritott terdlet)
- atlagos szélsebesség: 2,6 m/s (ENY-i)
- Az észlelési pont tavolsagat 5 m-nek vesszik.

cnoz = 2,0 pg/m°
cco = 5,8 ug/m®

A gépjarmlvek altal keltett emisszidés értékek mar 5 m-es tavolsagban is
elhanyagolhaté mértékben szennyezik a kérnyezetet.

A szamitott értékek joval a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében
szerepld egészséglgyi hatarértékek alatt maradnak (CO esetében: 5,8 <
10000 ug/m®, NO, esetében: 2,0 < 100 ug/m®). Hatasuk varhatéan nem lesz
érzékelhetd.

Alsézsolcan a szén-monoxid hattérterhelése 615,4 pug/m®, a nitrogén-dioxidé
pedig 22,1 ug/m?®.

Fenti adatok alapjan kijelenthet6, hogy a munkagépek/tehergépkocsik hatasa
varhatéan nem lesz érzékelheté.

Az igénybe vett szallitdsi Utvonal kérnyezetében atmeneti levegémindség
romlas, esetleges id6szakos porszennyezés kovetkezhet be. Mértéke a
jelenlegi allapothoz képest varhatéan nem érzékelhetd.

Koézvetett hatas:
Az igénybe vett szallitasi Utvonalak kérnyezetében atmeneti levegémindség

romlas, esetleges idészakos porszennyezés. Mértéke a jelenlegi allapothoz
képest varhatéan nem érzékelhet®.
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Megvaldsitas, miikédés:

Hatotényezd (normal Uzemi korilmények kdzott):

- Gépjarmivek kipufogogazai
— Ftésbdl eredd flstgazok

Hatétényezok okozta hatasok terileti lehatarolasa:
- Kozvetlen hatasterilet: az ingatlan tertlete
- Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Koézvetlen hatas:

Az Gzemeltetés A&ltal okozott leveg6szennyezés a logisztikai csarnok
mikddéséhez kapcsolddd gépjarmiforgalombdl, valamint a telepen mikddd
pontforrasok emisszidibdl adédik.

A gépjarmiforgalom személygépjarmi- és tehergépjarmi forgalombdl all. A
szemelygépjarmi-forgalom a  miszakok véltdsakor (miszakkezdet,
miszakvég) jelentés, mig a tehergépjarmi-forgalom — Iévén, hogy a
csarnokban végzett tevékenység raktarozas — eloszlik a nap folyaman.

Az ingatlanon kialakitott parkolok szama: 51 db, igy a legrosszabb esetben
oranként 51 db személygépkocsi, mig tehergépkocsik esetében 14 db (8
dokkol6 allas + 6 kapu) lehetséges.

A telephelyen megengedett maximalis sebesség: 20 km/h

Személygépkocsik fajlagos emissziés tényez6i (2004-es adat, g/km) —
interneten fellelt adat

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h (o0) CH (FID) NO, SO, Pm CO,
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181 230,6
6. tablazat
A 3,5 t megengedett 06ssztémegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos

emisszios tényezdi (2004-es adat, g/km) — interneten fellelt adat

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h (o0) CH (FID) NO, SO, Pm CO,
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
7. tablazat

A karosanyagok kibocsatasa a kdvetkezéd mdédon szamithato:
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_1290[51+6870[14

NO 3 6[][06 =0,0450 mg /(S Lin)
21400[51+16500([14
E. = =0,3673 mg /(s Un
co 3,6[]106 g /( )

A gépjarmiivek szennyezbanyag kibocsatasa kdvetkeztében a koncentracié
szamitasa, felszin-kézeli receptorpontban az alabbi képlettel térténhet:

T sina [0,

1
— 2 2
sz - (GZO + GZF

o, =0,38 p" [€8,7 - IH(EJJ [X 23 exp(=2:35p)
Zg

Alapadatok a szamitashoz:

- p=0,343

- H=0,3m

- 20 = 0,1 (sik, nbvényzettel boritott terllet)
atlagos szélsebesség: 2,6 m/s
Az észlelési pont tavolsagat 5 m-nek vesszik.

cno = 7,4 pg/m?®
Cco = 60,1 yg/m®

A gépjarmlvek altal keltett emisszidés értékek mar 5 m-es tavolsagban is
elhanyagolhaté mértékben szennyezik a kérnyezetet.

A szamitott értékek joval a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében
szerepld egészséglgyi hatarértékek alatt maradnak (CO esetében: 60,1 <
10000 ug/m?®, NO, esetében: 7,4 < 100 ug/m®). Hatasuk varhatéan nem lesz
érzékelhetd.

Alsézsolcan a szén-monoxid hattérterhelése 615,4 pug/m®, a nitrogén-dioxidé
pedig 22,1 ug/m?®.

A hdigény biztositasara, melegviz ellatadsra a tervek szerint 100 kW-os
kondenzacios gazkazanok kertilnek beépitésre iddjarasfliggd szabalyozassal.
A kazanok zart égésterliek. Az égési levegd / égéstermék elvezetés
készllékenként lesz megoldva, ebben az esetben a kazanok kéményei nem
tartoznak az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet hatalya ala, nem bejelentéskételes
légszennyez6 pontforrasok.

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 36 . § értelmében a 140 kW, névleges
hételjesitményd, kizardlag flstgazt kibocsatoé tlzel6berendezés forrasaval
kapcsolatos  leveg6tisztasag-védelmi  hatésagi  Ugyben a  megyei
kormanyhivatal jarasi hivatala jar el.

A kazanok flstgaz kibocsatasa kismértékl levegéminéség romlast idézhet eld
a kémények kérnyezetében.
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Levegétisztasag-védelmi hatasteriilet

A fatési tevékenység sordn kialakuld levegdbtisztasag-védelmi hatasterilet
meghatarozasa:

A hatastertilet szamitasdhoz egy HOVAL TOP GAS tipusu 120 kW-os
kondenzacios gazkazan mérési adatait vettik alapul.

A légszennyez6 anyagok hatasterlletének meghatarozasara az MSZ 21459/1-
81, MSZ 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, illetve az MSZ 21460 szabvanyok
el6irasai vonatkoznak.

A kazan &ltal kibocsatott 1égszennyez6 anyagok terjedését a ,Hatastavolsag —
8.0.0.5.” terjedési modellez6 programmal hataroztuk meg.

A levegd védelmérdl szo616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja
szerint:

.helyhez kotoétt pontforras hatasterllete: a vizsgalt pontforras  kordl
lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis
kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott Iégszennyezé anyag terjedése
kdvetkeztében a légszennyezé pontforras kérnyezetében a talajkbzeli és
magaslégkdri meteorologiai jellemzdk mellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhaté talajkézeli levegéterheltség-
valtozas

a) az egyédras (PM, esetében a 24 6ras) légszennyezettségi hatarértek 10 %-
anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyéras (PMyo esetében a 24 6ras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb;”

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu melléklete szerint az alabbiak
egészségugyi hatarértékek:

- szén-monoxid: 10000 ug/m®

- nitrogén-oxidok: 100 pg/m?®

A szamitashoz felhaszndlt alapadatok:
- stabilitasi index, S=5, (p = 0,343)
- 20 =0,1 m (sik, névényzettel boritott tertilet)
- Up = 2,6 m/s (atlagos szélsebesség)
- emisszids értéek, szén-monoxid: E = 0,0056 kg/h
- emisszibs érték, nitrogén-oxidok: E = 0,0027 kg/h
- Q=130 m%h
- Ts=324K
- Th =273 K (tervezési adat)
- A =0,008 m? (tervezési adat)
- h =14 m (tervezési adat)
- haéttérterhelés, szén-monoxid: 615,4 pg/m®
- hattérterhelés, nitrogén-oxidok: 39,8 pg/m?®
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Légszennyezd anyag Szén-monoxid | Nitrogén-oxidok, NO, mint NO,
Maximum érték [ug/m°] 0,451 ug/m° 0,217 ug/m°
Tavolsag [m] 114 m 114 m
LA feltétel érték [ug/m’] / 1000 ug/m° 20 pg/m®
Tavolsag [m] - -
B’ feltétel érték [ug/m”] / 1877 ug/m° 32,0 yg/m’
Tavolsag [m] - -
,C” feltétel érték [ug/m®]/ | 0,361 pg/m> 0,174 pg/m’
Tavolsag [m] 191 m 191 m
8. tdblazat

A szamitasok szerint a légszennyez6 anyagok talajkbzeli leveg6terhelés
valtozasa nem éri el az egyédras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at, illetve a
terhelhetéség 20 %-at, igy nincs hatasterlletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitdsok és az alabbi rajz alapjan megallapithatdé, hogy a ,c”
feltétel szerint kialakulé hatastavolsagon belil nincsenek védenddé épiletek,
lakbéhazak.

tervezesiterulet

Google Earth

’ B s b ). .a. ‘,
Levegétisztasag-védelmi hatasterllet 5. kép
Kézvetett hatas:
Az igénybe vett szallitasi Utvonalak kérnyezetében atmeneti levegémindség

romlas lehetséges. Mértéke a jelenlegi allapothoz képest varhatéan nem
érzékelhet6.
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B)

Havaria, baleset:

Kbézvetlen hatas:

Az elbirasok szerint kialakitott és zemel& csarnokban, telephelyen havaria
helyzet csak rendkivili esetben keletkezhet (kdzlekedési balesetbél, vagy
barmilyen egyéb okbdl keletkezd tliz, mely soran a terjedd flst er6sen toxikus
anyagokat is tartalmazhat). Az égés anyagatdl, id6étartamatdél és a
meteoroldgiai kérilményektdl fliggéen jelentds terlileteket veszélyeztethet, a
tlz eloltasaig. A tlizvédelmi szabalyok betartasa esetén a havaria helyzet
kialakulasanak veszélye minimalis kockazatot jelent.

Felhagyas:

A beruhazas teljesen Uj, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Gzemeltetni, igy felhagyassal a kézeljévében nem kell szamolni.

Geokérnyezetre (domborzatra, talajra, féldtani kézegre) gyakorolt hatas

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagu hordalékkup-siksag. D felé
lejté felszinének E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik, mig k6zépsé
és D-i, alacsonyodd része szigetszerllen 8-10 m magasra kiemelkedik. A
terliletet a Sajé és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folydk
erézidjanak hatasara alacsony vélgykdzi hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos
relativ relief domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba sorolhaté
terlletté valt. A Sajo és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefd
hullamos, illetve enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine 16szbs

anyagokkal fedett.

Domborzati viszonyok 6. kép
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Az ingatlan domborzati viszonya: sik, a telephely terllete 106-109 m tszf-i
magassag kézott valtozik.

Féldtan

Az alaphegység E-on alsd- és kdzépsd tridsz karbonatos képzddményekbdl
all, D-en pedig Ujpaleozoos €s mezozoos kézetek fordulna eld. A felsé-
panndniai rétegekre atmenet nélkil telepil a pleisztocén durva Uledéke, amely
a sullyedés miatt vastagon boritja be a korabbi képzédményeket. A folydk
teraszai Miskolc és Szikszd fOlott elvégzddnek, illetve belesimulnak a
hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajétél Ny-ra kavicsos, K-re inkabb finom
Uledékekbdl all. A hordalékklup épitése az egész pleisztocénban tartott, s
kilénésen a Sajo-Hernadtél Ny-ra rakddott le tébb rétegben sok kavicsos
Uledék. A holocénban a Sajé-Hernad sajat hordalékkupjaba vésédott. A
felszin legelterjedtebb képzédménye a folydvizi kavics (gyakran homok és
murva is kapcsolddik hozzajuk). A kistajban rendkivil sok, nagy készlettel
rendelkez6 kavics-el6fordulas ismert, a nagyobbak: Alsdzsolca, Nyékladhaza,
Mezd8csat, Sajoszdged, Hejépapi, Hejékeresztar, Muhi, Sajéérs, Arndt, Kérdm,
Sajopetri, Bécs. A Sajo-Hernad arterén |6sz0s-agyagos Uledékek, illetve
holocén 6ntésanyagok vannak a felszinen.

Magyarorszag féldtani alapszelvény térképrészletét a 7. képen mutatjuk be
(forras: map.mbfsz.gov.hu). Alsdzsolca telepilés és kérnyezete folyovizi
uledék.
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Magyarorszag foldtani atlasza térképrészletét a 8. képen mutatjuk be (forras:
map.mbfsz.gov.hu). A telepen a k&ézetdsszetétel: folyovizi agyag, aleurit,
homok, kavics.
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Talajok

A t3j a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon, amelynek
egy része kavics, Ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) talalhatok. Mechanikai
Osszetétellk valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %. Termékenységi
besorolasuk a 40-50 (int.) féldminéségi kategéria. A Saj6-volgy talajai -
amelyek k6zo6tt kevés nyers 6ntés is van - inkdbb savanyuak. Az 6ntés réti
talajokéhoz hasonl6 fizikai és kémiai jellemz6ji, de nagyobb (> 4%)
szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.)
ponthatarokkal jellemezheté. Hasznosithatosaguk mintegy 50 %-ban szanto
és 30-35 %-ban rét-legel6 lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyeppesedd réti szolonyecek (2-
2 %) kis foltokban fordulnak eld. A réti szolonyecek 80 %-ban legeléként, mig
a kedvezdbb termékenységl sztyeppesedd réti szolonyec talajok 25 %-ban
legel6ként és 75 %-ban szantoként hasznosithatok.

A teraszok |6sz és |6szszer( Uledékein - féként a kistdj alsé harmadaban - a
réti talajképzddményekhez csatlakoz6 térszineken réti csernozjomok (11 %), a
magasabb teraszokon alféldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a
hegységel6terekhez csatlakozban pedig csernozjom barna erdétalajok (23 %)
keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai 6sszetétele altaldban valyog,
viz- és tapanyag-gazdalkodasuk kedvez, termékenységik valtozé 65-105
(int.). A réti csernozjomoké a legkedvezébb, az alféldi mészlepedékes
csernozjomoke - fizikai féleséguktél figgden - (valyog vagy homokos valyog)
szintén nagy lehet, mig a csernozjom barna erd6talajoké er6sen savanyu
kémhatasuk miatt kisebb. E talajok féként (75-90 %) szantdként, de 5-10 %-
ban gyep-, sz616- és erdbterlletként is hasznosithatok.
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A talajtipusok teriileti megoszlasa

Talajtipus kéd  TerUleti részesedés (%)
11 23
14 20
16 11
22 2
23 2
25 12
26 30
9. tablazat

A kistajra jellemz8 adatokat a Magyarorszag kistdjainak katasztere (2010.) c.
kiadvanybdl vettik.

A teriiletre vonatkozéan Trauer Norbert okl. geologusmérndk Tajékoztatd
talajvizsgalati jelentést készitett. A dokumentaciét a 4. mellékletként csatoljuk.

"A felszint 20-30 cm-nyi laza, szantott, nagyon rossz tehervisel6 homok,
homokos agyag, iszap talajok fedik, ill. e talajok telepilnek 1,2 m mélységig,
de még e mélységben sem javasolhatok a teherviselésbe térténd bevonasra.
Ezek alatt 4,0-3,1 m-ig sdarga, vilagos szirkés-sargas, meszes, limonitos,
esetleg homokos iszapok, sovany és kdzepes agyagok telepllnek az AZS1F
és AZS3F furasokban, mig az AZS2F furdsban 2,1 m-ig sététszirke homokos
kovér agyag telepull, majd alatta 2,4 m-ig a tébbihez hasonlé talajok. E talajok
k6zepesen tdémor telepllésiek, elfogadhatoé teherviseldk.

Ezek alatt vilagossziirke sargafoltos, limonitos, esetleg barna, nehezen furhaté
iszapos, ill. kézepes homokok telepiinek, melyek megfeleld teherviseldk.

E rétegek alatt mar egyre durvabb szemcséjli homokok, majd a kérnyéken
nagy tertleteken banyaszott kavicsok varhaték."

A jelentés alapjan a vizsgalt terlleten a tervezett beruhazas megvalosithato,
geotechnikai szempontb6l nem meril fel kizaré tényezd, de a terilet
adottsggaibdl fakaddéan néhany dologra figyelemmel kell lenni mind a
tervezés, mind a kivitelezés soran.

A vizsgalt terlileten a feltardsok soran egyik furasban sem érték el a talajvizet
3,1-4,5 m mélységig. Az észleltek és a koérnyékbeli tapasztalatok alapjan a
talajviz maximalis szintjét (nyomasszintjét) a felszin alatti ~1,5 méteres
mélységben lehet becsilini. A maximalis talajvizszintek ideje a tavaszi félévre
tehetd, a nagycsapadékokhoz, hbolvadasokhoz kéthetd.

Létesités:

Hatotényezd (normal Gzemi kérilmények kdzott):
- Munkagépek Gzemeltetése, épitkezés

Hat6tényez8k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kdzvetlen hatastertlet: a telephely
— Kdzvetett hatasterillet: szallitasi utvonal
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Hat6tényezd (balesetek, meghibasodasok eléfordulasa esetén):
- Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. Gzemanyag-, ken6anyag
kifolydsa) okozta szennyezés

Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
- Kbzvetlen hatasterilet: a telephely
— Kdzvetett hatasterillet: szallitasi utvonal

Az épités soran a természetes talajt és a talajvizet szamottevé kézvetlen és
kbzvetett igénybevételek, hatasok nem érik.

A jelentés szerint a felszint 1,2 m mélységig nem javasolja a szakérté6 a
teherviselésbe bevonni, azok kedvezétlen talajfizikai paraméterei miatt.
Javasoljak a minél mélyebb alapozasi sik megvalasztasat, mert ott a talajok
viztartalmanak szezondlis valtozasa kisebb, igy az esetleges duzzadas-
zsugorodas is kisebb mértékl. Ez azért is lényeges, mert a terlleten kilénféle
mértékben térfogatvaltozd talajok telepllnek. Alapozasi médként megfeleld
lehet a tervezett beton t6mbalapozas. Esetlegesen felmerilhet a
cOlépalapozas rovid coOlépdkkel, a homok vagy kavicsrétekig. Mindezek
eldéntése statikus szaktervezi kompetencia kérébe tartozik.

A munkavégzés soran valészinileg nem kell szamitani a talajviz
megjelenésére, bar lokdlis szivargé vizek barhol, barmely mélységben
jelentkezhetnek.

Amennyiben az épitési tevékenység folyaman szennyezésre utald nyomot
észlel a kivitelezd, azt jelenteni kbteles a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztalya felé.

Megvaldsitas, miikédés:

Az (zemelés soran a természetes talajt és a talajvizet szamottevé kbzvetlen
és kodzvetett igénybevételek, hatasok nem érik.

A rakodas dokkolon keresztll térténik, a belsd kdzlekedési utvonalak
burkoltak. A terlletre kizarélag kifogastalan miiszaki allapottal rendelkezé
gépjarmiveket fognak beengedni.

A logisztikai csarnokban kizarélag kommunalis szennyviz keletkezik. A
keletkez6 szennyvizek elvezetése a kiépitésre kerll6 kilsé alapvezeték
rendszerbe, majd az ingatlanon kiépll6é vezetéken keresztil a kilsd
szennyvizcsatorna-rendszerbe torténik.

Havaria, baleset:

Az elbirasok szerint kialakitott és Uzemeld csarnokban, telephelyen havaria
helyzet csak rendkivili esetben keletkezhet, ugyanakkor a munkavédelmi,
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kdérnyezetvédelmi és a tlzvédelmi szabdlyok betartdsa esetén a havaria
helyzet kialakulasanak veszélye minimalis kockazatot jelent.

Egy esetleges baleset soran a kisz6rddo, kifolyé veszélyes anyagok, a talajra,
talajpa, kbézvetve a felszin alatti vizekbe kerlilve okozhatnak szennyezést.
Els6dleges szempont, hogy a leheté legrévidebb idén belll el kell haritani a
veszélyt, és a szennyezddést a lehet6 leggyorsabban meg kell sziintetni. Ha a
szennyezés jellege megengedi, akkor a karelharitds megkezdéséig a
szennyezés tovabbterjedését meg kell akadalyozni.

Felhagyas:

A beruhdzas teljesen uj, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Gzemeltetni, igy felhagyassal a kdzeljovében nem kell szamolni.

Felszini és felszin alatti vizre gyakorolt hatas

Vizek

A Kbozép-Tisza Ny-i oldalan a Sajé és a Hernad kdzds hordalékkup-siksaga,
amelyhez a Saj6 (229 km, 12 708 km?) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km,
7782 km?-rel), a Hernadnak (282 km, 5436 km?) Alsédobsza alatti szakasza
(33 km, 513 km?), tartozik. A Sajé ezen a szakaszon veszi fel a Hernadon
kiviil a Bodvat (111 km, 1727 km?) balrél, tovabba a Kis-Sajét (21 km, 86 km?),
jobbrél pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernadnak a mellékvize jobbrdl
a Vadasz-patak 233,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna
(68 km, 267 km*). A Sajoval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km,
243 km?), amelynek mellékvize a Kulcsér-vélgx patak (26 km, 70 km?),
tovdbba a Rigési-fécsatorna (39 km, 148 km<). Szdaraz, gyér lefolyasu,
vizhianyos terUlet.
Lf =1 I/s.km?; Lt = 6 %; Vh = 100 mm/év.

Minden nagyobb folyérol vannak vizjarasi adatok.

Vizfolyas Vizmérce LKV_| LNV KQ_ | K3() Q | NQ
cm m-/s
Sajé Onod 21 520 9,5 63,1 710
Hernad Hernadnémeti -70 420 -6,5 31,0 450
Bodva Borsodszirak -8 252 1,3 7,4 80
Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,70 45
Hej6 Nyékladhaza -19 154 0,3 0,45 15
10. tablazat

A Sajbén és a Hernadon a tavasz, a Hején a kora nyar az arvizek idészaka. Az
év masodik fele altalaban kisvizli. A karsztforrasbél ered6é Hején jellegzetes a
karsztos vizgy(ijté kiegyenlitd, taroz6 hatasa. A folydok mentén csak helyenként
vannak véddégatak. A belvizelvezetb csatornahalézat hossza kb. 100 km.

Alldvizeinek egyik csoportjaba a természetes kis tavak tartoznak, amelyekbél
négy van, 15 ha felszinnel (a legnagyobb a Hej6 mentén Oszlar kbzelében 9
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ha-os). A Sajé hordalékkupjaba Nyéekladhaza és Malyi kérnyékén tdbb
kavicsbanyatavat mélyitettek, felsziniik valtozo, 6sszesen kb. 4 km?-re teheté.

A talajviz mélysége Igricitél E-ra 4-6 m, a Hejé als6 szakasza mentén 2 m
felett, mashol 2-4 m kozoétt van. Mennyisége jelentés, de a peremek felé
csOkken. Kémiai tipusa féleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.
Keménysége Fels6ézsolcatol E-ra és a telepllések koérzetében 25-35 nk?,
mashol 15-25 nk®. A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/l felett, mashol
az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentés. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységuk
altalaban sekély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez&csat
mélyfurasa 49 °C, Sajéhidvégé 95 °C-os vizet ad.

A kistijra jellemz8 adatokat a Magyarorszag kistajainak katasztere (2010.) c.
kiadvanybdl vettik.

Az MBFSZ honlapjan megtalalhatdé ,Potencidlis hulladéklerakdk elhelyezési
lehet&ségei elnevezésl” tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép a telephely
helyét mint sérlilékeny vizbazis védétertlet tartja nyilvan (9. kép).

Hernadnémeti

9, kép
Az MBFSZ honlapjan megtalalhaté ,Magyarorszag talajviz térképe”
elnevezésl tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép alapjan a telephelyen a

talajviz mélysége 8 m (10. kép).
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. Magyarormgtalaijﬁedwpe 1,2,4, 8 méteres kstegériékkal bemutatva MBFSZ térképek P i= @& 8 )
T P T ? 3 ’ . JoSarany
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=

gyarorszag talajwzterkepe ‘ . . 10, kép

A vizsgalt terllet Alsb6zsolca kdzigazgatasi terlletén talalhaté. A telepllés
fokozottan érzékeny felszin alatti vizminéség-védelmi teriileten fekszik a
27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

Az Als6zsolca, hrsz.: 097/31 ingatlan kbzvetlen szomszédsagaban (kézut
tulodalan) talalhaté egy banyato.
A terllet a Sajétdl Iégvonalban mintegy 2 km-re talalhatoé.

A terliletre vonatkozbéan Trauer Norbert okl. geolégusmérndk Tajékoztatd
talajvizsgalati jelentést készitett. A dokumentaciét a 4. mellékletként csatoljuk.
A jelentés alapjan a vizsgalt terlleten a feltarasok soran egyik furasban sem
érték el a talajvizet 3,1-4,5 m mélységig. Az észleltek és a kornyékbeli
tapasztalatok alapjan a talajviz maximalis szintjét (nyomasszintjét) a felszin
alatti ~1,5 méteres mélységben lehet becstilni. A maximalis talajvizszintek
ideje a tavaszi félévre tehetd, a nagycsapadékokhoz, héolvadasokhoz
koéthetd.

Létesités:

Hatotényez6 (normal Gzemi kérilmények kdzott):
- Munkagépek lzemeltetése, épitkezés

Hatotényez6k okozta hatasok terlleti lehatarolasa:
- Kdzvetlen hatasterlet: a telephely
- Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Hat6tényezd (balesetek, meghibasodasok eléfordulasa esetén):
- Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. Uzemanyag-, kenbéanyag
kifolydsa) okozta szennyezés
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Hat6tényez8k okozta hatasok terileti lehatéarolasa:
— Kdzvetlen hatastertlet: a telephely
— Kdzvetett hatasterllet: szallitasi utvonal

Vizkivétel a telepités soran nem térténik a tertleten.

A tervezett tevékenység hatasat a felszini és felszin alatti vizekre
elhanyagolhaténak mindsitjik. A felszin alatti vizek elszennyez&désének
kockazata szakszer(ien végzett kivitelezés mellett kizarhato.

A munkavégzés soran val6szinileg nem kell szamitani a talajviz
megjelenésére. Amennyiben mégis jelentkezne, Ugy a talajvizet a kotott
talajokban nyiltviztartassal is el lehet tavolitani.

Az épités nem jelent veszélyt a szomszédos banyatd, valamint a Sajé-foly6
vizminéségére, a felszini és felszin alatti vizeket kbzvetlen és kdzvetett
igénybevételek, hatasok nem érik.

Megvaldsitas, miikédés:

Az (zemelés soran a banyatavat, a Sajé-folyédt, illetve a felszin alatti vizeket
kbzvetlen és kdzvetett igénybevételek, hatadsok nem érik.

A logisztikai csarnokban kizardlag kommunalis szennyviz keletkezik, melyet a
klilsé szennyvizcsatorna-rendszerbe vezetnek.

A tetbzetrél lefolyd szennyezetlen csapadékviz a sajat terlleten
elszikkasztasra kerdl.

Havaria, baleset:

Az el6irasok szerint kialakitott és zemel& csarnokban, telephelyen havaria
helyzet csak rendkivlli esetben keletkezhet, ugyanakkor a munkavedelmi,
kdérnyezetvédelmi és a tlzvédelmi szabdlyok betartdsa esetén a havaria
helyzet kialakulasanak veszélye minimalis kockazatot jelent.

Egy esetleges baleset soran a kisz6rddo, kifolyé veszélyes anyagok, a talajra,
talajpa, kbézvetve a felszin alatti vizekbe kerlilve okozhatnak szennyezést.
Els6dleges szempont, hogy a leheté legrévidebb idén belll el kell haritani a
veszélyt, és a szennyez8ddést a lehet6 leggyorsabban meg kell sziintetni. Ha a
szennyezés jellege megengedi, akkor a karelharitds megkezdéséig a
szennyezés tovabbterjedését meg kell akadalyozni. A banyatavat, illetve a
Sajé-folyét hatasok nem érik.

Felhagyas:

A beruhazas teljesen U, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Gzemeltetni, igy felhagyassal a kézeljévében nem kell szamolni.
Amennyiben mégis, Ugy a bontas sordn a banyatavat, illetve a Sajo-folyét
kbzvetlen és kdzvetett igénybevételek, hatdsok nem érik.
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Hulladék

Létesités:

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyait a 45/2004.
(VIIl. 26.) BM-KvVM egydttes rendelet szabalyozza.

A hivatkozott rendelet Iényege az, hogy amennyiben a bontasi, épitési
hulladékok anyagminésége szerinti csoportban a keletkezd bontasi, épitési
hulladékok mennyisége meghaladja az anyagcsoportra megallapitott
kiiszdbértéket, akkor az adott csoportba tartozé hulladékot a tébbi csoporthoz
tartoz6 hulladéktdl elkildnitetten gydjteni szikséges mindaddig, mig a
hulladékot a hulladék tulajdonosa, az épitteté kezelének at nem adja. A
hulladékot kezel6 vallalkozasnak érvényes engedéllyel kell rendelkeznie az
atadott hulladékokra vonatkozéan.

Az épités soran az épitteté megbizza a kivitelezét, hogy nyilvantartast vezet
az épitési hulladékokrél a rendelet szerinti nyilvantartd lapon (Epitési hulladék
nyilvantarté lap).

Amennyiben a kivitelezési munkalatok soran a keletkezé hulladékok valamely
komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egydttes
rendelet 1. szamld mellékletében meghatarozott kiiszobértékeket, ugy a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontjanak
megfeleléen — a felelés miszaki vezetének kell értesiteni az illetékes
kérnyezetvédelmi hatésagot arrdl, hogy az épitési munkatertleten keletkezett
épitési-bontasi hulladék mennyisége elérte a fenti rendeletben elGirt
kiszdbértékeket.

A hasznélatbavételi eljards sordn az épitési hulladék nyilvantarté lapot,
valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat az épitteté koteles a
hasznalatbavételi engedély iranti kérelemmel egyUtt az épitéstigyi hatésagnak
benydujtani.

Az épitési hulladék mennyiségének anyagcsoportonkénti nyilvantartasanal a
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet el6irasait is be kell tartani.

Az épitési hulladékokra vonatkoz6 eléirasokat az épittet6 teljesiteni fogja.

A tevékenység megvaldsitasa soran kitermelt humuszt maradéktalanul a
tertleten felt6ltésre, tereprendezésre kivanjak felhasznaini.

A munkalatok soran térekednek arra, hogy minimalis legyen az épitési-bontasi
hulladék képz6édése (gazdasagi szempontok miatt is). Esetleges keletkezés
esetén csak arra engedéllyel rendelkez§ vallalkozdnak fogjak atadni.

A munkatertleten keletkez6 kommundlis hulladékot arra rendszeresitett
edényben fogjak gydjteni, kbzszolgaltatéval elszallitatni.
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Az épitési folyamatban a munkagépek, szallitdjarmivek esetleges
meghibasodasa soran képzddhet veszélyes hulladék. A keletkezé veszélyes
hulladékokat a kivitelezének a 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet el6irasai
szerint kell kezelni. Szerz6déskdtéskor erre célszerl utalni.

Megvaldsitas, miikédés:

Az Uzemelés soran varhatéan csak kommunalis hulladék fog képzddni. A
keletkez6 kommunalis hulladékokat a tarolokban elhelyezett kukdkban gydijtik,
heti rendszerességgel kdzszolgaltatéval elszallittatjak.

Az épllet karbantartasabol addéddéan a karbantartdsi szerzddéseket ugy
kivanja megkétni a cégekkel, vallalkozdkkal, hogy a karbantartas soran
keletkez6 hulladékok (fénycsd, hidraulikaolaj, akkumulator, gumiabroncs, stb.)
a karbantart6 cég tulajdonat képezze, azok kezelésérél neki kell gondoskodni.

Havaria, baleset:

A munkagépek, teherautdék sériilése soran kilonbdz6é olajszarmazékok
kertlhetnek a szabadba, igy a talajra. Amennyiben ez bekdvetkezik, ugy
tovabbi szivargast, elfolyast meg kell sziintetni, a terlletet el kell keriteni, a
szén-hidrogén szarmazékkal szennyezett talajt veszélyes hulladékként kell
kezelni, megfelel6 elszallitasardl és artalmatlanitadsarol gondoskodni kell.

Felhagyas:

A beruhazas teljesen U, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Gzemeltetni, igy felhagyassal a kézeljévében nem kell szamolni.
Amennyiben mégis, Ugy a bontas soran keletkezd épitési-bontasi hulladékokat
a vonatkoz6 jogszabaly szerint kell majd kezelni.

Természetvédelem

A tervezett logisztikai csarnok terllete vedett természeti teriiletet, Natura 2000
terlletet, védelemre tervezett természeti terlletet, ex-lege védett természeti
tertletet nem érint (11. kép).
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11. kép

A legkézelebbi Natura 2000 teriletek az alabbiak:

* 1,9 km-re a Hernad-volgy és Sajoladi-erd6 kiemelt jelentéségi
természetmegdrzési tertlet (kod: HUAN20006)

2 km-re a Sajo-vOlgy kiemelt jelentéségl természetmegérzési terilet
(kéd: HUAN20006)

3%\ Natura 2000 Network Viewer European Environment Agency

/e Sites (pSCI, SCI or SAC)
i rective Sites (pSCI, SCI or
N SAC)

Sam
AR
\\
0.6km R
Esri Romania, Esri, HERE, Garmin, INCREMENT 7, NGA, USGS | EEA Copenhague 2015 | Esr, HERex]

12. kép
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A tervezett logisztikai csarnok Alsézsolca kilterlletén, egy beruhazasi
tertleten valdosul meg. A teriilet természetvédelmi szempontbdl jelentésebb
allatkbzésseéggel nem rendelkezik. A térségben el6fordulé védett fajok
alkalmilag megjelenhetnek a teruleten, azonban az jelentésebb életteret,
otthonterlletet egyik fajnak sem biztosit.

Osszességében megallapithatd, hogy a tevékenység természetvédelmi
szempontbdl korlatozasok nélkil megval6sithatd.

Tajvédelem

A fekvés, domborzati, geol6giai, taji adottsagok alapveté részei és
meghatarozéi a telepllés arculatanak.

A tervezett logisztikai csarnok terllete a Sajo-Hernad-sik kistajhoz tartozik.

A tertlethaszndlatok megfelelnek a talaj-, a domborzati, vizrajzi és az éghajlati
adottsagoknak.

A tervezési terllet tajvédelmi &vezetet, komplex tajgazdalkodast igényl6
térséget nem érint.

A  megépitendd logisztikai csarnok latvanya &sszhangban lesz a
telepllésrendezési terv részleteivel. A kdrnyezetében ipari, gyartd
létesitmények talalhatok.

TES crouks e
i 'VEDETT TERMESZETI TERULETEK
i VW
“&%\ )
o BN
) Fon
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G Zajvédelem

Jogszabalyi hattér:

- 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM egyiittes rendelete a kérnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl

- 93/2007. (XII. 18.) KvwWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének
médjarol

A kornyezeti zajforrasok kozil — a zajforrasok jellegének megfeleléen — a
kdvetkezOk befolydsolhatjak dominans modon a védett terlletek
zajhelyzetének alakulasat:

» kozlekedési jellegli zajforrasok,

» Uzemi jellegl zajforrdsok
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Vizsgéljuk a zajhatasokat a kulonb6zé létesitési és Uzemeltetési fazisokra
vonatkozoan is. A varhaté zajhatasok bemutatasa:

» szabalyozasi kdvetelmények, hatarértékek,

» épités-létesités varhatd hatasanak vizsgalata

* (Uzemelés varhatd hatdsanak vizsgalata

» hatasterllet meghatarozésa, bemutatasa

Szabalyozasi kovetelmények, hatarértékek

Alsézsolca ervényben lévé kilterileti szerkezeti terve szerint a 097/31 hrsz-u
ingatlan 6vezeti besorolasa: Gip — ipari gazdasagi terllet (3. kép)
Als6zsolca helyi épitési szabalyzata, annak térképi mellékletei az interneten
az alabbi linken fellelhetd:

https://www.alsozsolca.hu/?oldal=109

A telepitési hely szomszédsagaban meglévé ingatlanok besorolasa a
kdvetkezd:

o északi iranyban: Gip ipari tertlet

o nyugati iranyban: Gip ipari terllet

o déliiranyban: Gip ipari terllet

o keleti irdnyban: V2 t6

A legkdzelebbi védendd éplletek, létesitmények:

Telepiilés / Cim Rendezési terv szerinti besorolasa

Lf - falusias lakoterllet
Lke - kertvarosias lakoterilet

Alsézsolca, Deak F. u. lak6épiletei

11. tablazat
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Als6zsolca helyi épitési szabalyzata, annak térképi mellékletei az interneten
az alabbi linken fellelhetd: https://www.alsozsolca.hu/?oldal=109

A védendd épuletek funkcidja épitményjegyzék alapjan:

1110 Egylakasos lakééplletek

Tavolsag a tervezési terilettdl:

Telepilés / Cim

Tavolsag [m]

Alsbzsolca, Deak F. u. 155., hrsz.: 655/1

970

1110 Egylakasos lakééplletek

12. tablazat
A védendd épliletek funkcioja épitményjegyzék alapjan:

Az épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
ElM egylttes rendelet 2. sz. melléklete hatarozza meg.

Hatarérték (Lty) az Lay megitélési szintre (dB)
ha az épitési munka id6tartama
Sor- o, . 1 hénap vagy 1 honap felett Al s
orAm Zajtél védends teriilet kevesebb 1 évig 1 évnél tébb
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
0622 | 22-06 | 06-22 | 22-06 | 06—22 | 22—-06
6ra 6ra 6ra 6ra 6ra 6ra
1. |Uduléterilet, kildnleges tertletek kdzill az
egészséglgyi terulet 60 45 55 40 50 35
2. |Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerl beépitési), kildnleges teriletek kézil
az oktatasi létesitmények terlletei, a temetok, a 65 S0 60 45 95 40
z6ldterilet
3. |Lakoterilet (nagyvarosias beépitési), a vegyes 70 55 65 50 60 45
terdlet
4. |Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50
13. tablazat
Az épités varhaté id6tartama: 1 hdnap felett 1 évig, nappali idészakban
A csarnoktol elsugarzott lzemi zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008.
(XIl. 03.) KvWWM-EUM egytttes rendelet 1. sz. melléklete az alabbiak szerint
szabalyozza:
Hatarérték (Ltn)
Sor- Az Lay megitélési szintre
rAm Zajtol védends teriilet (dB")
Nappal éjszaka
6-22 6ra 22-6 6ra
1. Udiilétertilet, kiildnleges teriiletek kdzill az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakéterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitési),
2. klldnleges teriuletek kdzll az oktatasi létesitmények terilete, a temetdk, a 50 40
z0ldterllet
3. Lakotertlet (nagyvarosias beépitési), vegyes tertlet 55 45
4. Gazdaségi terilet 60 50

14. tablazat
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! Ertelmezése és ellenérzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint, a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasahoz alkalmazasa az MSZ-13-111

,,,,,

ora, éjjeli 0,5 ora.

A logisztikai

csarnokban varhatdéan

folyamatos

id6szakban egyarant) lesz a rakodas, ki- és beszallitas.

(nappali

€és éjszakai

A kozlekedéstél szarmazd zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
ElM egyittes rendelet 3. sz. melléklete hatarozza meg.

Hatarérték (Lty) az Lavks megitélési szintre (dB)

kiszolgalo uttdl,

az orszagos
kdzuthalézatba tartozé
mellékutaktol, a
teleptlési 6nkormanyzat
tulajdonéban lévé
gyUljtéutaktdl és

az orszagos kdzuthalozatba
tartozé gyorsforgalmi utaktol és
féutaktdl, a telepilési
dnkormanyzat tulajdonaban 1évé
belterlleti gyorsforgalmi utaktol,
belteruleti elsérendi féutaktdl és

Sor- - ) ,Iakél]!tél . k[]lt,erﬂleti lfézutakt(:)I,,a beIter[JIe,ti méso@rendﬁ f6ut’aktél,
szAm Zajtél védend® terilet | szarmazd zajra | vasuti mellékvonaltol és |  az autdbusz-palyaudvartol, a
palyaudvaratél, vasuti févonaltél és
a repllétértdl, illetve a palyaudvaratdl, a repllétértol,
nem nyilvanos fel- és illetve a nem nyilvanos fel- és
leszall6helyektdl** leszallohelytol***
szarmazé zajra szarmazé zajra
nappal | éjjel nappal gjjel nappal éjjel
06-22|22-08 | o300, 25 086ra | 06-55 ora 2206 ora
6ra ora
1. |Uduléterdlet,
‘;9"’.?"9965 terdletek | 54 | 49 55 45 60 50
6z0l az
egészsegugyi teriilet
2. |Lakoterulet
(kisvéarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszeri beépités),
kilénleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
k6z0l az oktatési
létesitmények
terlletei, és a
temeték, a zéldterilet
3. |Lakoterulet
(nagyvarosias 60 | 50 65 55 65 55
beépitési), a vegyes
terdlet
4. |Gazdasagi terllet 65 55 65 55 65 55
15. tablazat
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Megjegyzes:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének
részletes szabdlyairdl szo6l6 25/2004. (XIl. 20.) KvVM rendelet 3. szamu
melléklet 1.1. pontja és 5. szadmu melléklet 1.1. pontja szerint.

** Olyan repuléterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszall6helyek, ahol 5,7 tonna
maximalis felszall6 tdmegnél kisebb, Iégcsavaros replilégépek, illetve 2,73
tonna maximalis felszallé tdmegnél kisebb helikopterek kdzlekednek.

*** Olyan repUl6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallbhelyek, ahol 5,7
tonna maximalis felszalld témegl vagy annal nagyobb, l|égcsavaros
repllégépek, 2,73 tonna maximalis felszall6 tdmegl vagy annal nagyobb
helikopterek, valamint sugarhajtasu légijarmivek kdzlekednek.

Létesités:

Ebben a szakaszban jellemz6 tevékenységek: felvonuldas épitkezés
megkezdéséhez, tereprendezés, alapasas, épitési alapanyagok helyszinre
szdllitasa, tartészerkezet megépitése, padlézat kialakitasa, betonozéasa,
homlokzat szerelése (szendvicspanel), tetézet szerelése (tet6panel),
levonulas a munkatertletrél, technoldgia telepitése

Az épitési tevékenységhez kapcsoléddéan a legnagyobb terhelés esetén az
alabbi munkagépek fordulnak elé a munkaterileten:

- 2 db arokaso Volvo BL 71 B (Lwa = 102 dB) — miikédési id6: 6/8 6ra

1 db Arokasé JCB 4CX (Lwa = 102 dB) — miikodési idé: 6/8 dra

1 db Homlokrakodé Fiat-Hitachi (Lwa = 103 dB) — miikédési id6: 6/8 ora
1 db vibrohenger Bomag (Lwa = 106 dB) — mikddési idd: 4/8 6ra

1 db lancoskotr6 JCB 260 (Lwa = 99 dB)— mikddési idd: 6/8 éra

2 db nyerges vontaté MAN (Lwa = 90 dB) — mikddési id6: 2/8 éra

A gépek hangteljesitmény-szint adatai részben gyari adatok, részben pedig a
29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyuttes rendeletben elirt hatarértékek.
A szamitasoknal a fenti dominans zajforrasokat vettik figyelembe.

A  munkagépek 0&sszhangteljesitmény-szint értéke a mikédési iddk
figyelembevételével:
Lswa = 108,9 dB

MA-Z1: Alsézsolca, Deak F. u. 155., hrsz.: 655/1

Forrasok St I-W Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke Lt
[m] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lzwa,
munkze:gépek 970 (108,9 0 3 70,741 193 | 1,5 | 4,75 0 0 0 34,55

16. tablazat

A K, (nbvényzet csillapitdé hatasa), K. (akadalyok hangarnyékol6 hatasa) miatti
korrekcidkkal nem szamoltunk — biztonsag javara.
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Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Megitélési Szamitott mértékadé Lty T;
pont A-hangnyomasszint [dB] [dB] [dB]
Alsézsolca, Deak F. u. 155., hrsz.: 655/1 35 60 -
17. tablazat

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM. egyittes rendelet 2. mellékletében szerepld
zajterhelési hatarértékekkel 6sszehasonlitva a védendd homlokzat el6tt
kialakuld hangnyomasszintet, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a
zajkibocsatas a kdvetelmény értéknek nappali id6szakra megfelel.

Ejszakai id6szakban épités nem térténik.

Megvaldsitas, miikédés:

Az Alsézsolca, hrsz.: 097/31 alatti ingatlanon tervezett logisztikai csarnokban
raktarozasi tevekenységet fognak folytatni.

Koézvetlen hatas

A raktarozasra szant anyagok, csomagok ki-és berakodasa térténik majd
kamion dokkol6okon keresztiil.

Az anyagmozgatashoz targoncédkat (elekiromos), illetve kézi hidraulikus
emeléket fognak hasznalni. Targoncak tervezett szama: ~ 7 db

Az épliletben 8 db fedett dokkold + 6 db kapu kertl kialakitasra a rakodashoz.

A kamionok a rakodas idején nem jaratjak a motort.

A logisztikai csarnokban varhatéan harom miszakban, nappali és éjszakai
idészakokban is dolgoznak majd.

Egy hasonld logisztikai csarnokban (Miskolc, RepuUlétéri at 4.) kordbban
méréseket végeztiink az épuletben, illetve annak kdrnyezetében, amelyet
most a varhatd zajterhelés és zajvédelmi hatasterlilet szamitassal térténd
meghatarozasahoz felhasznalunk.

A fal mentén (éplletben, a dokkold mellett) kialakult hangnyomasszint értéke:
L, =72,6 dB.

Kiltéren a kamionon térténd ki-, berakodas hangteljesitményszintjét Ly = 95
dB értéknek hataroztuk meg.

Az egyes hataroléfelliletek eredd hanggatlasa:

Rer = 10 Ig S/(zSi 10-0,1 Ri)
képlettel szamolhato.
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A fal és f6dém geometriai és akusztikai paraméterei

Falazat: Kingspan KS1150NF fekvé falpanel, rejtett mechanikus
rogzitéssel kbdzvetlenll a tartdszerkezethez. A panelek
téltete IPN hab, vastagsaguk 10 cm. Ry = 26 dB
(interneten fellelt prospektus alapjan)

Ajtdk, kapuk:  H&szigetelt szekcionalt ipari kapuk, ajték, Rw O 20 dB
(interneten fellelt prospektus alapjan)

Ablak: Héhidmentes mlanyag nyilaszarok, Rw (022 dB

Tetd: Migyanta kétésl, telijes keresztmetszetében viztaszito,
kétrétegi (inhomogén), csupasz kbézetgyapot Ilemez
hészigetelés 24 cm, Lindab LTP150 magasprofilu

trapézlemez, Rw = 26 dB

D-i homlokzat:
Mérete:  1047,8 m?
Ajt6, kapu: 13,86 + 96,0 = 109,86 m?
Ablak: 35,31 m?
Falazat: 902,63 m?

Az ajtok, ablakok zarva vannak, a kapuk a rakodas idején lehetnek nyitva (a
biztonsag javara mind a 6).
Rw,p = 10,26 dB

Ny-i homlokzat:
Mérete:  1091,1 m?
Ajté6: 4,62 m?
Ablak: 4,18 m?
Falazat: 1082,3m?

Az ajtok, ablakok zarva vannak.
Rw, ny = 25,92 dB

E-i homlokzat:
Mérete:  1047,8 m?
Ajt6: 13,86 m?
Ablak: 47,19 m?
Falazat: 986,75 m?

Az ajtok, ablakok zarva vannak.
Rw, g = 25,56 dB
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K-i homlokzat:
Mérete:  1091,1 m?
Ajt6, kapu: 2,31 + 72 = 74,31 m?
Ablak: 138,33 m?
Falazat: 878,46 m?

Az ajték, ablakok zarva vannak, a dokkoldk a rakodas idején vannak nyitva (a
biztonsag javara mind a 8), a kamion teljesen raall a dokkoldkra.

Rw x = 11,62 dB
Telb:

Mérete: 7900 m?

Rw. T = 26 dB

A fal és fédém altal kisugarzott hangteljesitmény szamitasa
I—Wsug = Lp(belsé’tér) +101g S-R-6

D-i homlokzat: Lwp=72,6 +101g 1047,8 — 10,26 — 6 = 86,54 dB
Ny-i homlokzat: Lwny =72,6 + 1019 1091,1 —25,92 -6 = 71,06 dB
E-i homlokzat: Lwe=72,6 +101g 1047,8 — 25,56 — 6 = 71,24 dB
K-i homlokzat: Lwk=72,6 + 101g 1091,1 — 11,62 — 6 = 85,36 dB
Tetd: Lwrt=72,6 +101g 7900 — 26 — 6 = 79,58 dB

A szamitasokat a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 7. szamu melléklete
szerint végeztik Microsoft Excel programmal.

MA-Z1: Alsézsolca, Deak F. u. 155., hrsz.: 655/1

St Lw | Ki Kq Ky K¢ h K K Kg K Ly

Forrasok il m n o e
[m] [[dB] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw b 970 |86,54 0 0 70,74 | 1,87 | 6,75 | 4,56 0 0 0 9,37
Lw. ny 1025 |71,06| -10 0 71,21 1,98 | 6,75 | 4,57 0 0 0 0
Lw g 1060 | 71,24 | -20 0 71,51 | 2,05 | 6,75 | 4,58 0 0 0 0
Lw « 1010 | 85,36 0 0 71,09| 1,95 | 6,75 | 4,57 0 0 0 7,76
Lw T 1015 | 79,58 | -5 0 71,13| 1,96 | 6,75 | 4,57 0 0 0 0
Lw. kamion 990 95 0 3 70,91 | 1,91 1,5 | 4,75 0 0 0 20,43
20,97
18. tablazat

A K, (nbvényzet csillapitdé hatasa), K. (akadalyok hangarnyékol6 hatasa) miatti
korrekcidkkal nem szamoltunk — biztonsag javara.
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Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

I-TH
Megitélési Szamitott mértékadoé [dB] T
pont A-hangnyomasszint [dB] | nappal/ | [dB]
éjszaka
Als6zsolca, Deak F. u. 155., hrsz.: 655/1 21 50/40 -/-
19. tdblazat

A 27/2008. (XII. 38.) KvWM-EUM. egytittes rendelet 1. mellékletében szerepld
zajterhelési hatarértékekkel 6sszehasonlitva a védenddé objektum el6tt
kialakuld6 hangnyomasszintet, megallapithaté, hogy a zajterhelés, illetve a
zajkibocsatas a kdvetelmény értéknek nappali €s éjszakai idészakra megfelel.

Hatastertilet meghatarozasa

A kdrnyezeti zajforras hatasterlletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §
(2) szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi
hatésagnak — a tevékenység, illetve letesitmény jellegétél figgetlentl — 6. §
szerint mért, szamitott terlletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény
zajvédelmi szempontu hatasterilet megallapitdsanak modjat.

A kérnyezeti zajforras lehatarolasakor az éjszakai idészakot vettik figyelembe
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan.

Ejszakai id6szak

Ejszakai idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a)

€s e) pontjai szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontl hatésteriletet.

a) A létesitmény zajvédelmi szempontlu hatasterilete nappali id6szakra az a
vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.

e) gazdasagi tertletek zajtél nem védendd részén éjjel 45 dB.

A korabbiakban leirtak alapjan meghatarozasra keril éjszakai idészakra a 30
dB-es, illetve a 45 dB-es zajvédelmi hatastertilet hatara.

A zajforrds hatésterlletének meghatarozasahoz a szamitasokat a
korabbiakhoz hasonléan végeztik el, a részszamitasokat nem mellékeljik.
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Ejszakai id6szak
A szamitasok szerint a 30 dB-es hatasterlleti gbrbe az épllettdl a
kdvetkez6képpen alakul:

D-i irdnyban: 399 m

Ny-iiranyban: 374 m

E-iiranyban: 375 m

K-i iranyban: 397 m
A szamitasok és a rajz alapjan megallapithaté, hogy a vonatkozd
hatasterileten belll nincs védendd létesitmény, lakéhaz (16. kép).

Google Earth

16. kép

A szamitasok szerint a 45 dB-es hatésterlleti gbrbe az épllettdl a
kdvetkez6képpen alakul:

D-i irdnyban: 85m

Ny-iiranyban: 69 m

E-iiranyban: 69 m

K-i iranyban: 84 m
A szamitasok és a rajz alapjan megaéllapithaté, hogy a vonatkozé
hatasterileten belll nincs védendd létesitmeény, lakéhaz (17. kép).
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Google Earth

17. kép

Kézvetett hatas

A logisztikai csarnok betizemelését kdvetéen a raktarozni kivant alapanyagok,
termékek be- és kiszdllitasat nehéz tehergépkocsikkal, nyerges
szerelvényekkel fogjak megoldani.

A logisztikai csarnokban megforduld gépjarmiivek pontos szamarél egyelére
nincs informécié, a biztonsag javara az alabbi (maximalis) adatokkal
szamolunk.

Az ingatlanon kialakitott parkolok szdma: 51 db, igy a legrosszabb esetben 3
miszak sordn naponta 3x2x51 = 306 db személygépkocsi forgalom tébblet
lehetséges, mig tehergépkocsik esetében 2x14x24/2 = 336 db (8 dokkolé allas
+ 6 kapu, 2 0ras rakodasi idével szamolva).

A szdllitas utvonala: 37106. sz. bekété ut — 37. szamu Il. rendi féut — 3. sz.
elsérendi fout.

A szdllitas nem érint beltertleti els6- és masodrendi féutat, ugyanakkor a
vizsgélatot a 37. szamu Il. rendl féut kilterlleti szakaszara vonatkozéan
elvégeztik.
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il s jarmiikategéria megnevezése UT2- Akusztikai 87 sz. fout
Jelblések o . Jel forgalma
1.109 jarmikategoria o9

jarmi/nap

1. Személy- és kistehergépkocsi I szgk 9740

2. Autdbusz, sz6l6 1] busz 111

3. Autbébusz, csuklés 11 cs-busz 22

4. Tehergépkocsi, kdnny( Il ktgk 228

5. Tehergépkocsi, sz6l6 nehéz 1 ntgk 78

6. Tehergépkocsi szerelvény 1 tgk-sz 1055

7 Motorkerékpér és segédmotoros I mk 65

' kerékpar P

20. tablazat

Szamlaléallomas kdédja: 3382 (hatérszelvényei: 0+000 — 8+462 km+m)

A szamitas alapjat képezd forgalmi adatnak a Magyar Kézut Nonprofit Zrt

2017. évi adatait vettik.

Alapallapot

Az akusztikai jarmlkategériak besorolasat a vonatkozd rendelet szerint

végeztik el.

Ennek megfelelGen:

ANF; = 9740 jarmi/nap
ANF2,4,7 = 404 jarml/nap
ANF3+5+6 =1155 jérmﬁ/nap

Q1,napkdz = 608,75 jarmi/éra
Q2,napkdz = 25,01 jarmd/éra
Q3,napkdz = 70,84 jarmi/éra

Q1,este = 394,47 jarm(/6ra
Q2,este = 16,16 jarmi/6ra
Q3,este = 45,62 jarm(/6ra

Q1,éjjel = 107,14 jarm{/6ra
Q2,éjjel = 4,90 jarmi/éra
Q3,éjjel = 15,30 jarm{i/6ra

(Nagyaranyu nemzetkézi forgalmat lebonyolité féut.)

Az atlagsebesség értékeit 90 illetve 70 km/h-nak vesszik (lakott terlleten

kiviil).
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A[ K] gstjiSzamitasa:

(K 1ganii =m_lg[mﬂi’f[l{]g,s,t.j,i"ﬁilog{v] B.etid +10Ci +Iy lof™) g ot i +11]E5 +E log{11 +P3,s,t,j,i}':|
A [ Ki] gs.ji ertékei a kdvetkezok:
[dB] napkdzben este éjjel
[Ktg.s.ti 83,74 83,89 84,00
[Ktlgstic 84,44 84,72 84,90
[Ktlostis 87,63 87,90 88,08

21. tablazat

A Kgsiji® (akusztikai érdességi kategodria) érték meghatarozasanal a ,D”
akusztikai érdességi kategériat vettik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett

aszfalt koporéteg).
A [ Kp] gs,ji SzZamitasa

[Ko] g.stji = 1019 (Q gsji

A g,s,t,j,i) - 16,3

A moddszer alkalmazhato.

A [ Kp] ggs.iértékei a kovetkezdk:

AZ Laeq(7,5)gs1) €rtékei a kbvetkezok:

Napkéz Este Ejjel
[Kpls.tit -7,90 -9,84 -15,54
[Kplas.tiz -20,60 -22,59 -27,84
[Kplastis -16,07 -18,09 -22,90
22. tablazat

[dB] Napkdéz | Este | Ejjel
Laca(7,5)qsti1 | 75,84 | 74,05 | 68,46
Laea(7,5)qstiz | 63,84 | 62,12 | 57,06
Laea(7,5)qstia | 71,56 | 69,81 | 65,18
Laca(7,5)astiz | 77,41 | 75,64 | 70,34

23. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 77,03 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 70,34 dB
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Logisztikai csarnok altal okozott tdbbletforgalom

A logisztikai csarnok varhatéan folyamatos harommiszakos munkarendben
fog mikddni, igy a kovetkezOképpen alakulhat a maximalisra becsult
tébbletforgalom.

Q1,napkdz = 608,75 + 12,75 = 621,50 jarmi/éra
Q2,napkdz = 25,01 jarmd/éra
Q3,napkdz = 70,84 + 14 = 38,78 jarmi/éra

Q1,este = 394,47 + 12,75 = 407,22 jarm{/6ra
Q2,este = 16,16 jarm(/6ra
Q3,este = 45,62 + 14 = 59,62 jarmi/éra

Q1,éjjel = 107,14 + 12,75 = 119,89 jarm{/éra
Q2,éjjel = 4,90 jarm(i/6ra
Q3,éjjel = 15,30 + 14 = 29,30 jarmi/éra

(Kis éjszakai forgalmu utak.)

Az atlagsebesség értékeit 90 illetve 70 km/h-nak vesszik (lakott terleten
kival).

A [ K] gs.tii Szamitasa:
B D g i =10 lg[lﬂﬁ‘i+ [ lgensi#Biloa gstid |0 Ci+Dyloat® g, ii

+10

" lﬂEi +E log(11 + pg,s,t,j,i):|

A [ Ki] gs.ji ertékei a kdvetkezok:

[dB] napkdzben este éjjel
[Ktlq.stit 83,72 83,88 83,99
[Ktlqstiz 84,40 84,69 84,90
[Ktlostia 87,60 87,87 88,07

24. téblazat

A Kgstji” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,D”
akusztikai érdességi kategériat vettik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett
aszfalt koporéteg).

A [ KD ] 9,S;L,j,i szamitasa:

[Kp] g:stii = 1019 (Q gsti /V gsiii) - 16,3

A modszer alkalmazhato.
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A [ Kp] ggs.iértékei a kdvetkezdk:

Napkéz Este Ejjel
[Kplgs.tit -7,81 -9,70 -15,05
[Kolgsti2 -20,58 -22,58 -27,84
[Kolgstis -15,28 -16,91 -20,07
25. tablazat

AZ Laeq(7,5)gs 1) €rtékei a kbvetkezok:

[dB] Napkéz | Este | Ejjel
Laea(7,5)astis | 75,91 | 74,18 | 68,94
Laeg(7,5)qstiz | 63,82 | 62,11 | 57,05

)

)
Lpeg(7,5)qssis | 72,32 | 70,96 | 68,00
Laea(7.5)astis | 77,67 | 76,05 | 71,66
26. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + tébbletforgalom = 77,32 dB
Laeq(7,5)€éjjel, alapallapot + tobbletforgalom= 71,66 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 77,03 dB.

A logisztikai csarnok altal okozott tdbbletforgalommal névelt szédmitott A-
hangnyomasszint nappal Laeq, nsvett = 77,32 dB.

A megndvekedett forgalom altal okozott tébbletterhelés 0,29 dB-es eértéket
mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjszaka Laeg,alap = 70,34 dB.

A logisztikai csarnok altal okozott tdobbletforgalommal névelt szamitott A-
hangnyomasszint éjszaka Laeq, nsveit = 71,66 dB.

A megndvekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 1,32 dB-es értéket
mutat.

Meg kivanjuk jegyezni, hogy a valésagban ennél kisebb eltérés varhatd, mivel
a szamitast maximalisra becsllt forgalom esetére végeztik el, illetve a
vizsgalt Utszakaszon jelenleg is miszakvaltdsok idején jelentés a
gépjarmiforgalom (beleértve az éjszakai idészakot is).

A szdllitasi tevékenységnek nincs hatasterllete, mivel a logisztikai csarnok
altal okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység jarulékos zajterhelés valtozasa
nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

Havaria, baleset:

Nem relevans.

Felhagyas:

A beruhdzas teljesen uj, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Gizemeltetni, igy felhagyassal a kézeljovében nem kell szamoilni.
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6.1.) A vizsgalt teriletr6l rendelkezésre all6 koérnyezeti allapot,

teriilethasznalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok
jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentés kérnyezeti
allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

A logisztikai csarnokot Als6zsolca Kkulterlletén, a hrsz.: 097/31 alatti
ingatlanon kivanjak létrehozni. A terllet kdérnyezetében mezégazdasagi
terlletek, illetve ipari, gazdasagi létesitmények talalhatok.

A terllet a Saj6-Hernad-sik kistajhoz tartozik.
A kistijra jellemz8 adatokat a Magyarorszag kistajainak katasztere (2010.) c.
kiadvanybdl vettik.

A tervezési terllet a kistaj északkeleti peremén helyezkedik el,érintkezik az
azonos nagy- és kdzéptajcsoportba tartozé Tardonai-dombsag megnevezési
kistajjal.

A vizsgalt terllet sik, a tengerszint feletti magassaga 137-147 mBf kdzétti,
északkelet felé kissé lejt.

Domborzat

A kistaj 89,5 és 160 m kozdtti tszf-i magassagl hordalékkip-siksag. D fele
lejté felszinének E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik, mig k6zépsé
és D-i, alacsonyodd része szigetszerllen 8-10 m magasra kiemelkedik. A
terlletet a Sajé és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folydk
erézidjanak hatasara alacsony vélgykdzi hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos
relativ relief domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba sorolhat6é
terlletté valt. A Saj6 és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ relief{
hullamos, illetve enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine 16szés

anyagokkal fedett.

Foldtan

Az alaphegység E-on alsé- és kdzépsd tridsz karbonatos képzddményekbdl
all, D-en pedig Ujpaleozoos é€s mezozoos kézetek fordulna elé. A felsé-
panndniai rétegekre atmenet nélkll telepll a pleisztocén durva tledéke, amely
a sUllyedés miatt vastagon boritja be a kordbbi képzddményeket. A folyok
teraszai Miskolc és Szikszd fOlott elvégzddnek, illetve belesimulnak a
hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajétél Ny-ra kavicsos, K-re inkabb finom
Uledékekbdl all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s
kilénésen a Sajé-Hernadtél Ny-ra rakddott le tébb rétegben sok kavicsos
Uledék. A holocénban a Sajé-Hernad sajat hordalékkupjaba vésédott. A
felszin legelterjedtebb képzédménye a folydvizi kavics (gyakran homok és
murva is kapcsolddik hozzajuk). A kistajban rendkivil sok, nagy készlettel
rendelkez6 kavics-eléfordulas ismert, a nagyobbak: Alsdzsolca, Nyékladhaza,
Mezd8csat, Sajoszdged, Hejdépapi, Hejékeresztar, Muhi, Sajéérs, Arnot, Kérom,
Sajopetri, Bécs. A Sajo-Hernad arterén |6sz0s-agyagos Uledékek, illetve
holocén 6ntésanyagok vannak a felszinen.
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Eghajlat:

Mérsékelten meleg, szaraz kistaj.

Az évi napsités orabsszege az E-i részeken 1850 6ra alatti, D-en 1900 6ra
kordli, Nyaron E-on 730, D-en 740-750 éra kdzétt, télen 170 éra napfény
valészind. )

A taj D-i feleben 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3-96 °C az évi
kozéphémeérseklet, mig a tenyészidészake D-en 17,0 °C, E-on 16,6 °C. Aprilis
4-8-t6 (E-on apr. 10-t8l) okt. 15-17-ig, azaz 190-195, E-on mintegy 185 napon
at a napi k6zéphémérséklet meghaladja a 10°C-ot. A fagyoktél mentes
idétartam E-on 175 nap korili (apr. 20-25. és okt. 15. kdzott), a kdzépsd
vidékeken 185 nap korlli (apr. 15. és okt. 20. kézott), D-en viszont 195 nap
(@pr. 10-12. és okt. 25. kozott). A legmelegebb nyari napok maximum
hémérsékletének sokévi atlaga E-on 33,5 °C, a kdzépsd részeken 34,0°C, D-
en kevéssel 34,0°C folotti. A téli abszolut hémérsékleti minimumok atlaga
-16,0 és -16,5 °C. )

A csapadék évi 6sszegének terlleti eloszlasa 540 és 580 mm kozétti (E-r6l D
felé csbkken). A tenyészidészakban 330-350 mm korlli es6 a megszokott, de
D-en ennél kevesebb. A 24 6ras csapadékmaximum 86 mm. A hétakards
napok atlagos szama évi 38 kortili, az atlagos maximalis hévastagsag 16-17
cm.

Az arriditasi index E-on 1,20, D-en 1,30.

A Sajo volgyében inkabb E-ENy-i, a Hernad-vélgyében - egészen a Tisza
torkolatig - E-EK-i az uralkoddé szélirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s
koérdli.

Vizek

A Kbdzép-Tisza Ny-i oldalan a Sajé és a Hernad kdzds hordalékkup-siksaga,
amelyhez a Saj6 (229 km, 12 708 km?) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km,
7782 km?-rel), a Hernadnak (282 km, 5436 km?) Alsédobsza alatti szakasza
(33 km, 513 km?), tartozik. A Sajé ezen a szakaszon veszi fel a Hernadon
kiviil a Bédvat (111 km, 1727 km?) balrél, tovabba a Kis-Sajét (21 km, 86 km?),
jobbrél pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernadnak a mellékvize jobbrdl
a Vadasz-patak 233,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna
(68 km, 267 km®). A Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km,
243 km?), amelynek mellékvize a Kulcsér-vc")ng| patak (26 km, 70 km?),
tovabba a Rigosi-fécsatorna (39 km, 148 km©). Szaraz, gyér lefolyasu,
vizhianyos terUlet.

Minden nagyobb folyérél vannak vizjarasi adatok.

e o LKV | LNV KQ | K&6Q | NQ

Vizfolyas Vizmérce 3
cm m-/s

Sajo Onod 21 520 9,5 63,1 710

Hernad Hernadnémeti -70 420 -6,5 31,0 450

Bbédva Borsodszirak -8 252 1,3 7,4 80

Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,70 45

Hej6é Nyékladhaza -19 154 0,3 0,45 15

27. tablazat
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A Saj6én és a Hernadon a tavasz, a Hején a kora nyar az arvizek id6szaka. Az
év masodik fele altalaban kisvizli. A karsztforrasbél ered6é Hején jellegzetes a
karsztos vizgy(jté kiegyenlitd, taroz6 hatasa. A folydok mentén csak helyenként
vannak véddégatak. A belvizelvezet6 csatornahalézat hossza kb. 100 km.

Alldvizeinek egyik csoportjaba a természetes kis tavak tartoznak, amelyekbél
négy van, 15 ha felszinnel (a legnagyobb a Hej6 mentén Oszlar kbzelében 9
ha-os). A Sajé hordalékkupjaba Nyeklddhaza és Malyi kdérnyékén tdbb
kavicsbanyatavat mélyitettek, felsziniik valtozd, dsszesen kb. 4 km?-re tehetd.

A talajviz mélysége Igricitdl E-ra 4-6 m, a Hej6 als6 szakasza mentén 2 m
felett, mashol 2-4 m kézétt van. Mennyisége jelentés, de a peremek felé
csOkken. Kémiai tipusa féleg kalcium-magnézium-hidrogenkarbonatos.
Keménysége Fels6zsolcatdl E-ra és a telepllések korzetében 25-35 nke,
mashol 15-25 nk®°. A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/l felett, mashol
az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységuk
altalaban sekeély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez&csat
mélyfurasa 49 °C, Sajéhidvégé 95 °C-os vizet ad.

Talajok
A t3j a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon, amelynek

egy része kavics, Ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) talalhatok. Mechanikai
Osszetétellk valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %. Termékenységi
besorolasuk a 40-50 (int.) féldminéségi kategéria. A Saj6-volgy talajai -
amelyek kdz6tt kevés nyers 6ntés is van - inkdbb savanyuak. Az 6ntés réti
talajokéhoz hasonl6é fizikai és kémiai jellemz6ji, de nagyobb (> 4%)
szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.)
ponthatarokkal jellemezhet6é. Hasznosithatésaguk mintegy 50 %-ban szanto
és 30-35 %-ban rét-legel6 lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2
%) kis foltokban fordulnak elé. A réti szolonyecek 80 %-ban legeléként, mig a
kedvezébb termékenységli sztyepesedd réti szolonyec talajok 25 %-ban
legel6ként és 75 %-ban szantoként hasznosithatok.

A teraszok |6sz és I6szszer( Uledékein - féként a kistdj alsé harmadaban - a
réti talajképzddményekhez csatlakoz6 térszineken réti csernozjomok (11 %), a
magasabb teraszokon alféldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a
hegységel6terekhez csatlakozban pedig csernozjom barna erdétalajok (23 %)
keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai 6sszetétele altaldban valyog,
viz- és tapanyag-gazdalkodasuk kedvez, termékenységik valtozd 65-105
(int.). A réti csernozjomoké a legkedvezébb, az alféldi mészlepedékes
csernozjomoké - fizikai féleséguktél fliggéen - (valyog vagy homokos valyog)
szintén nagy lehet, mig a csernozjom barna erdétalajoké er6sen savanyu
kémhatasuk miatt kisebb. E talajok féként (75-90 %) szantdként, de 5-10 %-
ban gyep-, sz616- és erdéterlletként is hasznosithatok.
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A talajtipusok teriileti megoszlasa

Talajtipus kéd | Terlleti részesedés (%)
11 23
14 20
16 11
22 2
23 2
25 12
26 30

28. tablazat

Koérnyezeti allapotvaltozasok vizsgalata

Osszességében kijelenthetd, hogy a hatasfolyamatok jellegének ismeretében

a logisztikai csarnok elkésziltével, Uzemelésével a  kdrnyezeti
allapotvaltozasok (hatasok) nem jelentések.
A hatasok dsszefoglald értékelése:
Koérnyezeti Hatast kivalté Hatotényezok Hatés Hatas Véltozas
elem tevékenység idétartama mindsitése jellemzése
Levegd Dizel motorok Flstgaz Létesités Nem jelentés | A tevékenység
lzeme kibocsatas Uzemelés befejezésével
megszlnik
Anyagmozgatés Szallé por Létesités Nem jelentés | A tevékenység
befejezésével
megszlnik
Fltés Flstgazkibocsatas Uzemelés Nem jelentés | A tevékenység
befejezésével
megszinik
Fold Anyagmozgatas Esetleges humusz Létesités Elviselhet6 Tereprendezés
roncsolédasa
Felszini viz Nincs Nincs Nincs Nem Nincs
érzékelheté
Felszin alatti Nincs Nincs Nincs Nem Nincs
viz érzékelhet6
El6vilag Dizel motorok Flstgazkibocsatés, Létesités Nem jelentés | A tevékenység
lizeme zaj, rezgés lizemelés befejezésével
megszinik
Csarnok Bolygatott teriiletek Létesités Nem jelentés | A tevékenység
kivitelezése befejezésével
megszinik
Telepulési Dizel motorok Flstgaz kibocsatas, Létesités Nem jelentés | A tevékenység
kérnyezet lzeme zaj Uzemelés befejezésével
megszinik
Anyagmozgatas, Zaj Uzemelés Nem jelentés | A tevékenység
rakodas befejezésével
megszinik

29. tablazat
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A koérnyezeti hatasok koézil a zajvédelmi és levegdbtisztasag-védelmi
hatasterlletet kivéve valamennyi a telekhataron belll alakul ki. Az Gzemi
tevékenységb6l addédd  zajvédelmi  valamint  levegétisztasag-védelmi
hatastertlet Als6zsolca kbdzigazgatasi hataran belll alakul ki, mas telepulést
nem érint (18. kép).

2088335 o3

iszremiksdsi (ODbL 1.0, Data CC-By-SA by Oy
Permalink

18. kép
Legnagyobb zajvédelmi hatasterilet (30 dB)
D-i irdnyban: 399 m
Levegétisztasag-védelmi Ny-i iranyban: 374 m
hatasterilet, r = 191 m E-i irdnyban: 375 m
K-i iranyban: 397 m
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7.  Eghajlatvaltozas

A tervezett tevékenység és az éghajlatvaltozas Osszefliggéseinek vizsgalata a
Miniszterelnbkség megbizdsabdl, a Klimapolitka Kft altal &sszedllitott

"Klimakockazati utmutaté" cim( tanulmany alapjan készult.

Eghajlatvaltozas dltal befolydsolt projektek azonositdsa

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a | igen/nem
projekt tervezett mikddése legalabb 15 év?
2. A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl | igen/nem
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozisnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)
3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | igen/nem
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzdket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csOkkent termelékenységhez, magasabb koéltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?
4, A viz szerves része-e a projekt miikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt | igen/nem
altal el6allitott termékeknek vagy szolgéltatdsoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsol6dd
infrastruktdra valamint az ezektdl figgd termékek és szolgéltatasok. Amennyiben a viznek
jelentés szerepe van a projekt lizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus)
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.
5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvéltozas? (pl. vezetékek kdrosoddsa extrém iddjarasi események kdvetkeztében,
viz, biomassza vagy egyéb megujulé energia potencial véltozasa az éghajlatvaltozas
kévetkeztében, stb.)
6. A projekt dltal eléallitott termékek és szolgdltatasok drat vagy mennyiségét | igen/nem
befolyasolja-e az éghajlatvéltozas, illetve azok fliggnek-e mas kézbensé termékektdl vagy
szolgaltatasoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek
vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozés, turizmus, stb.)
7. A projekt szallitasi utvonalai kildndsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e | igen/nem
idéjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, ttmegmozgasok, stb.)?
8. A projekt Uzemeltetéséhez szikséges munkaeré kuléndsképpen ki van-e téve | igen/nem
hémérsékleti stressznek vagy szélséséges idéjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 épuletekben, vagy kint dolgozik)?
9. A projekt termékei és szolgaltatdsai irdnti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy | igen/nem
éghajlat? (pl. éplletek hiitése és fltése, stb.)

30 tablazat
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Fentiek alapjan a vizsgalt projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt

projekt.
A projekt érzékenységéenek el6zetes vizsgalata
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! Felszini levegs nem nem nem nem nem nem
atlaghémérsékletének lassi ndvekedése
2 Nyari napok szamanak
.. y . i nem nem nem nem nem nem
névekedése (napi max. > 25 °C)
3 Fagyos napok szaménak
. ,agyos napc o nem nem nem nem nem nem
csbkkenése (napi min. < 0 °C)
4 Héségnapok szamanak
.. . ) . nem nem nem nem nem nem
névekedése (napi maximum = 30 °C)
5 Trépusi éjszakak szamanak
.. . oo o nem nem nem nem nem nem
névekedése (napi minimum = 20 °C)
6 Ho6hulldmos napok szaménak
névekedése (napi k6zéphémérséklet > 25 nem nem nem nem nem nem
OC)
7 Atlagos napi héingas névekedése
(napi maximum és minimum kilénbsége, nem nem nem nem nem nem
OC)
8 Eves csapadékmennyiség
. - nem nem nem nem nem nem
csbkkenése
9 Csapadékos napok szaménak
csbkkenése (napi csapadékdsszeg = 1 nem nem nem nem nem nem
mm, %)
10 Atlagos napi csapadékossag
névekedése (csapadékos napok atlagos nem nem nem nem nem nem
csapadéka, mm/nap)
11 Max. szaraz idészak hosszanak
névekedése (leghosszabb idészak, amikor nem nem nem nem nem nem
a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
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12 Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb idészak, amikor a
napi csapadékdsszeg = 1 mm, nap)

nem

nem

nem

nem

nem nem

13 20 mm-t eléré csap. napok
szamanak névekedése (napok szama,
amikor a napi csapadékdsszeg = 20 mm,

nap)

nem

nem

nem

nem

nem nem

14 Felszini vizek
atlaghémérsékletének lassi ndvekedése

nem

nem

nem

nem

nem nem

15 Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa

nem

nem

nem

nem

nem nem

16 Megndvekedett UV sugarzas,
csokkent felh6képzddés

nem

nem

nem

nem

nem nem

17 Felh&szakadasi (viharos id6jarasi)
esemeények szamdanak és intenzitasanak
névekedése

igen

nem

nem

nem

nem nem

18 Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
névekedése

igen

nem

nem

nem

nem nem

19 Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak névekedése

nem

nem

nem

nem

nem nem

20 Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak névekedése

nem

nem

nem

nem

nem nem

21 Vizkészletek csbkkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csoOkkenése, tavak alacsony vizallasu
idészakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csékkenése)

nem

nem

nem

nem

nem nem

22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa

nem

nem

nem

nem

nem nem

23 Témegmozgas gyakoribb
eléfordulasa

nem

nem

nem

nem

nem nem

24 Erd6tizek gyakorisaganak
névekedése

nem

nem

nem

nem

nem nem

25 Széler6zio

igen

nem

nem

nem

nem nem

31. tablazat
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A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

| Hatas/kévetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Koézepes Nagy Katasztrofalis

Eszk6z6kben A hatas a normalis
keletkezett kar . .

(miiszaki, Uzemmeneten belul
Uzemeltetési) kezelhet6.
Biztonsag és Elsésegélynyujtast

egészség igényel

Lokalizalt hatas a projekt
Kernyezet helyszinén/lzemen bell
Helyreadllitas 1 hdnapon
belul lehetséges.
Tarsadalom Helyi, atmeneti tarsadalmi
hatasok
Gazdasagi/pénzlgyi x% IRR
<2% Bevétel
L, Lokalis, atmeneti
Hirnév
hatas
32. tablazat
A valosziniiségek értékelése
1 2 3 4 5
Ritka Nem valoszini Koézepes Valészini Majdnem
valésziniiség bizonyos

5% esély évente

33. tablazat
Forras:Guidelinesfor Project Managers: Makingvulnerableinvestmentsclimateresilient

Kockazatok kategorizalasa
Valosziniiség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis | Jelentos | Mérsékelt | Kicsi | Inszignifikans

Majdnem
bizonyos
Valészini
Lehetséges
Nem
valészinii

Ritka Alacsony Alacsony
34. tablazat

Forras: ACT projekt
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8.1)

8.2)

8.3)

8.4)

8.5)

Az 1-3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek dokumentaciojanak
egyéb (k6zos) kovetelményei

Az engedélykéré azonosit6 adatai

Megbizé, épitteté6 neve: MAIP Miskolc-Alsdzsolca Ipari Park Kft
székhelye: 3526 Miskolc, Repulétéri Ut 4.

cégjegyzékszam: Cg.05-09-007346
adoszam: 11758219-2-05

cégjegyzékszam: 05-09-007346

KSH térzsszam: 11758219-6810-113-05

KUJ: 100485066

KTJ: n.a.

Szamlaszam: 11734004-25967537-00000000
Erdemi Uigyintéz6: Vagoé Zsolt ligyvezets

Mindsitett adatot, vagy a kérnyezethasznald szerint lzleti titkot képezd
adatot, igy megjeldlve, elkiilénitve kell ismertetni a dokumentaciéban és
a nyilvanossagra hozandd részben ezeket az adatokat olyan
informacidkkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést
lehetoveé teszik

A dokumentéacié mindésitett adatot, illetve a kbérnyezethasznal6é szerint Gzleti
titkot képez6 adatot nem tartalmaz.

Ha a tevékenység soran alkalmazandé technolégia, felhasznalandé
anyagok és eléallitand6é termék koérnyezetvédelmi mindsitése korabban
mar megtortént, a vonatkozé mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell
A tervezett tevékenység bérraktarozas, nincs minésité okirat.

Orszaghataron atterjed6 kérnyezeti hatas bekévetkezésének lehetésége

A tervezett logisztikai csarnok jellegébdl, elhelyezkedésébdl és kiterjedésébél
adododan orszaghataron atterjedé hatasa nem lesz.

Ha az el6zetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsolédoan keriil sor, és korabban az erdészeti
hatésag igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem kerilt
lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolni kell

A tertlet nem jar erdd igénybevételével.
A tertlet mlvelési aga — a tulajdoni lap szerint — kivett telephely.
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8.  Osszefoglalas

Az elbzetes vizsgalati dokumentaciéban megvizsgéltuk a tervezett
tevékenység technolégiai lépéseit, a lehetséges havaria eseteket, majd
ezeknek a kibocsatasait és a kibocsatasok kérnyezetre gyakorolt hatasait.

Osszességében megallapithatd, hogy a tevékenység a kdrnyezet hatasvisel6
elemeire jelentds hatassal nem bir.

Miskolc, 2018. december 11.

KORNY-ACE KFT
3521 Miskolc, Szerb Antal u. 13.
Adbszam: 26345363-2-05

/Blsz.11734094-25965786

Kovacs Kornél
okl. kérnyezetmérndk
kérnyezetvédelmi szakértd
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Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentéciodban foglaltak:

 a hatdlyos jogszabalyoknak, az altalanos érvényl rendeleteknek és
el6irasoknak figyelembevételével késziilt,

* abenne szerepl6 adatok, illetve az azok feldolgozasabol nyert megallapitasok
és informacidk a valésagnak megfelelnek,

» akészitdék a szilkséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

» a dokumentacié elkészitéséhez szilkséges adatokat, informaciokat a Megbiz6
bocsatotta rendelkezésilinkre, az adatok, informéaciok valédisagaért az adatok
szolgaltatoja felelSs.

Miskolc, 2018. december 11.

Ll . £a
Kovacs Kornél

okl. kdrnyezetmérndk
kérnyezetvédelmi szakértd

64/64





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS KORNEL (igyféltl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.12.12. 20.18.21

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: kovakornel@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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