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1. BEVEZETES

A Hulladékos Kft. jelenleg veszélyes és nem veszélyes hulladékok kereskedelmével és
gyljtésével foglalkozik a Tiszaujvaros, ipari park Vasut ut 3- cimen talalhatd bérelt
telephelyén. A telephelyen az atvett hulladékok el6kezelésével és hasznositasaval is
kivannak foglalkozni. A telephely Tiszaujvaros varos vizmivének hidrogeolégiai ,B"
védbzdnajaban talalhato.

A tervezett tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.(XI11.25.) Korm rendelet 3. melléklete 107. pont
Nem veszélyeshulladék-hasznosité telep, valamint 108. pont alapjan a
.,Fémhulladékgylijts, -elbkezeld, -hasznositd telep (beleértve az autdroncstelepeket)’
valamint a felugyel6ség dontésétdl fuggbéen kornyezeti hatasvizsgalat koteles
tevékenység méretmegkotés nélkiil vizbazis véddovezetén.

A tervezett tevékenység kapacitasa 28 t/nap 7.000 tonna/év fémhulladék gydjtése,
elékezelése, fémhulladék hasznositasa 3000 tonna/év, nem veszélyes hulladék
hasznositasa 20 tonna/nap 5000 tonna /év.

A Hulladékos Kft. az Titan Csillag Kft. -t bizta meg a szikséges el6zetes vizsgalati
dokumentacio elkészitésével.
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2. ALTALANOS ADATOK

2.1. A kornyezetvédelmi felulvizsgalatot végzok:

2.1.1. neve: Titan Csillag Kft.

2.1.2. székhelye: 3528 Miskolc, Kisfaludy u.3.

Nagy Mihaly tgyvezetd,
kornyezetvédelmi szakertd )
kornyezetvédelmi szakért6i eng.sz.: SZEM 8-05 1677
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2.2. Az érdekelt adatai
1.1. neve: Hulladékos Korlatolt Felel6sségl Tarsasag
1.2. székhelye: 4440 Tiszavasvari, Gombas Andras utca 23/C.
1.3. cégjegyzékszama: 15-09-084154

KSH szam: 25882007-4677-113-15

2.3. Atelephely adatai

telephely cime: 3580 Tiszaujvaros, Ipartelep Vasut ut 3.
telephely helyrajzi szamai: 636,638/2 Hrsz
KUJ: 103579995
KTJ: 101189526
EOV: 798522 ; 288772
A telephelyre vonatkoz6 engedélyek:

1. tablazat
E:ég;dely E:t_ci’)est;eglyezo Engedély targya ﬁﬁ;sa Ervényes
Nyilvantartasi | Tiszaujvaros Tevékenyseg 2018.05.23 hatarozatlan
szam:  11/4784 Onkormanyzati nyilvantartasba
12/2018 Hivatal vétele
Jegyzéje
BO- BAZ  Megyei Hulladék gyUjtése 2018.07.19 2023.07.31.
08/KT/7638- kormanyhivatal és kereskedelme
11/2018
PEKTFO/02 Pest Megyei | Hulladék 2018.08.10 2023.08.09.
269-8/2018 Kormanyhivatal orszagos
szallitasa,
kereskedelme
Szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai
Helyrajzi szam muvelési ag
637/2 kivett telephely
635 kivett kozterulet
638/3 erdd

2.4. Az el6zetes vizsgalati dokumentacié célja és targya:

A Hulladékos Kft. fémhulladék gydijtéssel, el6kezeléssel, hasznositassal, és nem
veszélyes hulladék hasznositassal kivan foglalkozni a 3580 Tiszaujvaros, lpartelep
Vasut ut 3. cimen talalhaté telephelyén. A telephely a Tiszaujvaros vizmivének
hidrogeolégiai ,B" veddzdénajaban talalhatd. A tervezett tevékenység a kornyezeti
hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szold
314/2005.(XI11.25.) Korm rendelet 3. melléklete 107 és 108. pont alapjan a feligyel6ség
dontésétdl fuggben kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység meéretmegkotés
nélkul vizbazis védéodvezetén.

A tanulmany célja a tervezett hulladék kezelési tevékenység kornyezeti hatasainak
bemutatasa, becslése, kornyezeti hatasteriletek lehataroldsa, a karos hatasok
lehetéség szerinti minimumra csokkentésére iranyuld javaslatok megfogalmazasa,
valamint az U] létesités megvalodsitasat kornyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen
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kizaré okok felderitése. A tanulmany soran szamitasba vettuk a jelenleg és a jov6ben is
végezni kivant veszélyes és nem veszélyes hulladék gy(jtési, kereskedelmi,
el6kezelési, valamint a hasznositasi tevékenység kornyezeti hatasait is.

Fenti célok elérése érdekében az elvégzett elbzetes vizsgalat soran a rendelkezésre
allo adatok és ismeretek felhasznalasaval elvégeztik a jelenlegi allapot vizsgalatat. Ezt
kovetben a rendelkezésinkre bocsatott adatok és informacidok alapjan elézetesen
becsultuk a tervezett technoldgia telepitése, mikodése, felhagyasa, tovabba a havariak
kOvetkeztében létrejové hatasokat, valamint a kornyezet allapotaban varhatd
valtozasokat. Megvizsgaltuk a tervezett tevékenység folytatasahoz szikséges un.
kapcsolédd miveletek hatasait is.

2.5. Avizsgalat elkészitésének jogszabalyi hattere

Az elbzetes vizsgalat lefolytatasat, illetve az annak eredményeit Osszegzé jelen
elézetes vizsgalati dokumentaciéo oOsszeadllitasat a kornyezeti hatasvizsgalati és
egyseéges kornyezeti engedélyezési eljarasrol szoldo 314/2005 (XI1.25.) Kormany
rendelet el6irasai szerint, illetve a jelenleg hatalyos egyéb szakterileti
kornyezetvédelmi jogszabalyok és szabvanyok szerint végeztik el. Az alkalmazott
szakterlleti jogszabalyok az 1995. évi LIIl. torvény a kornyezet védelmének altalanos
szabalyairol sz6l6 kerettorvény mellett a kdvetkez6k.

Veszélyes anyagok és készitmények

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

25/2000.(1X.30.) EUM-SzCsM egyduttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl
18/2006 (1.26) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrél

44/2000. (XII.27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol

41/2000. (X11.20.) EUM-K6M egylttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve
veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasardl

Levegd tisztasag védelem

4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zdnak
kijelolésérdl

306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

23/2001.(XI.13.) K6M rendelet a 140 kW és az ennél nagyobb, de 50 MW-nal kisebb
névleges bemend hdételjesitményl tlzel6berendezések légszennyez6 anyagainak
kibocsatasi hatarértékeirdl

10/2001. (IV.19.) K6M rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony
szerves vegyulet kibocsatasanak korlatozasarol

Vizminéségvédelem

1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairol
28/2004 (XI.25) KvWM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairol

27/2005 (XI.6) KvVM rendelet a hasznédlt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

Hulladékgazdalkodas

2012. évi CLXXXYV. térvény a hulladékokrol
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225/2015 (VII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

440/2012 (XI1.29) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl

443/2012. (XIl. 29.) Korm. Rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrél

Talgj

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmeérdl

Zaj, rezgeés

284/2007 (X.29.) Korm. rendelet kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007 (XI1.18) KvVM rendelet zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint
zaj és rezgéskibocsatas ellenbrzésének modjarol

27/2008 (XI1.3.) KOM-EUM egylttes rendelet zaj- és rezgésterhelési hatarérték
megallapitasardl

280/2004.(X.20.) Kormany rendelet a kdrnyezetvédelmi zaj értékelésérél és kezelésérdl
29/2001. (XI.23.) Ko6M-GM egyuttes rendelet egyes kiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas meérési modszerérdl

2.6. A felhasznalt adatok és az alkalmazott mdédszerek értékelése,
bizonytalansagok

Az elbzetes Vvizsgalat lefolytatasa soran dontéen a Megbizd altal torténd
adatszolgaltatas alapjan értékeltink. A tervezett volumeni tevékenységbél szarmazo
hulladékok és masodnyersanyagok mennyisége, illetve a tevékenységgel egyutt jard
hatasok a Titan Csillag Kft. és szakértbje altal végzett korabbi gépjarmibontd
kornyezetvédelmi felllvizsgalati, ill. elézetes vizsgalati eljarasok soran tapasztaltak
alapjan szamolhato, illetve becsulhetd.

A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra,
megalapoz6 anyagokra és azok forrasaira az adatok kdzlésének helyén hivatkozunk.
Az elbzetes vizsgalat soran alkalmazott mdédszereket, azok korlatait és alkalmazasanak
elényeit, az elbrejelzések érvényességi valdszinlségét, a hatdsok és vizsgalati
eredmények értékelésénél felmertlt, a tudomanyos ismeretekben lévé hianyossagokat
és bizonytalansagokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjuk.
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3. ALAPADATOK
3.1. A tevékenység, létesitmény célja és sziikségessége

A hulladékgazdalkodasi alapelvek k6zott megfogalmazott célok kdzott kiemelt szerepet
kapott a keletkez6 hulladékok minél nagyobb mértékl visszagyUjtése, ujrahasznositasa.
A Kft. tevékenységének célja, hogy a térségben keletkezé csomagolasi papir, mianyag,
fa, fém, elektronikai hulladékot visszagydjtse, a gydjtott hulladékokat hasznositasra
elékészitse, elbkezelje, egyes hulladékokat hasznositsa pl: fa, fém, salak hulladékok.
Fontos cél, hogy a begydjtési -atvételi lehetéség létesitésével csOkkenjen a telepulési
hulladékba kerul6 hasznosithatd hulladékok mennyisége, novekedjen a hasznositott
hulladék mennyiség. Az atvett hulladékok mennyiségének alakulasa azt mutatja, hogy a
begydjthetdé hulladékok mennyisége novekszik.

3.2. A tervezett tevékenység telepitési, technolégiai valtozatai

A tevékenység végzése szempontjabdl a vizsgalt hely kedvez6 adottsagu, hiszen a
telephelyen jelenleg is hulladékgazdalkodasi tevékenységet végeznek. A hulladékok
fogadasara a szlkséges infrastruktura, berendezések részben rendelkezésre allnak, a
hulladékok be- és kiszallitasa megfeleléen biztosithatd kdézuton. A nem veszélyes és
veszélyes hulladék gyujtés tevékenységet jelenleg is végzi a Tarsasag az telephelyen.

A vizsgalat soran mas lehetéségek, mas telephely vagy technolégia nem merdlt fel.

3.3. A tevékenység alapadatai

3.3.1. A tevékenyseg volumene

A tervezett el6zetes vizsgalathoz kotott tevékenység kapacitasa:

Fémhulladék gyiijtése, elokezelése: 28 t/nap; 7000 tonnalév,

Fémhulladék hasznositasi kapacitas 12 t/nap; 3000 tonnalév,

Egyéb (nem fém) Nem veszélyes hulladékok hasznositasa: 20 t/nap; 5000
tonnal/év

Az el6kezelni és hasznositani kivant hulladékok:

Azonositd

kéd Hulladék megnevezése

02 01 07 erd6gazdalkodas hulladéka (fahulladék)

020110 fémhulladék

030101 fakéreg és parafahulladék

03 01 05 fUrészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és furnér, amely
03 03 01 fakéreg és fahulladék

12 01 01 vasfém részek és esztergaforgacs

12 01 02 vasfém részek és por

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgacs

12 01 04 nemvas fém részek és por

12 01 99 kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék (gyartaskézi lemezhulladék)
1501 02 mianyag csomagolasi hulladék

10
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15 01 03 fa csomagolasi hulladék
1501 04 fém csomagolasi hulladék
16 01 06 hulladékka valt gépjarm{i, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem
16 01 16 cseppfolyositott gazok tartalyai
16 01 17 vasfémek
16 01 18 nemvas fémek
veszélyes anyagokat tartalmazé kiselejtezett berendezés, amely
16 02 13* klénbozik a 16 02 09-t6l 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol
kiselejtezett berendezés, amely kilénbozik a 16 02 09-t61 16 02 13-ig
16 02 14 terjedd hulladéktipusoktol
16 02 15* Kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott veszélyes anyag

kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag, amely kulonbozik a 16
16 02 16 02 15-16l

17 02 01 fa

17 04 01 vorosréz, bronz, sargaréz

17 04 02 aluminium

17 04 03 6lom

17 04 04 cink

17 04 05 vas és aceél

17 04 06 on

17 04 07 fémkeverék

17 04 11 kabel, amely kildnbdzik a 17 04 10-t6l

19 01 02 kazanhamubdl eltavolitott vas tartalmi anyag (fenék hamu)
190112 kazanhamu és salak, amely kilonbozik az 19 01 11-tél
191001 vas- és acélhulladék

1910 02 nemvas fém hulladék

1912 02 fém vas

1912 03 nemvas fémek

veszeélyes anyagokat tartalmazd, kiselejtezett elektromos és
elektronikus berendezések, amelyek kulonbdznek a 20 01 21-t6l és a
20 01 35* 20 01 23-tol

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek

2001 36 kilonboznek a 20 01 21-t6l, a 20 01 23-t6l és a 20 01 35-t6l
2001 38 fa, amely kulonbozik a 20 01 37-t6l
20 01 40 fémek

3.3.2. A tevékenyseg megkezdésének varhato idépontja, kapacitas kihasznalas
tervezett idbbeli megosziasa

Az engedélyezési eljarasok ugyintézeési idejét és a kivitelezés idejét figyelembe véve a

tevékenységet varhatéan 2019. februarjaban lehet megkezdeni.

3.3.3. A tervezett tevekenyséq helye, teriiletigenye, a tertilet jelenleqi
teleplilésrendezési besorolasa.

Az ingatlan Tiszaujvaros Vasut ut 3. sz. alatt, a Vasutpalyaudvar kozelében lév6
ipartelepen talalhaté.. Az ingatlan GKSZ —gazdasagi kereskedelmi zoéna épitési
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besorolasu. A telephely az Eszak-magyarorszagi MEH Zrt. tulajdona, ahol kdzel 50 éve
hulladékgazdalkodasi tevékenység torténik. A telephely koérnyezetében mas
Tarsasagok telephelyei, raktarépuletei talalhatéak. A legkdzelebbi lakéhaz mintegy
350m-re talalhatd, a 35. szamu féut masik oldalan. Az ingatlant D-rél ipartelep (Tuzép),
K,Ny, E-rél védé erdéteriilet dvezi.

A tevékenység helyszine a 9278 m2-es telephelyen és a rajta talalhaté raktar és
bontocsarnokokban fog torténni. A Tarsasag jelenleg a telephelyen veszélyes és nem
veszélyes hulladék gyjtésével, kereskedelmével foglalkozik.

N

3.3.4. A tevékenyséq meqvalositasahoz sziikséqges létesitmények:

A telephelyen jelenleg is végeznek veszélyes és nem veszélyes hulladék gyujtést,
kereskedelmet. A telephelyen a tervezett tevékenységhez szikséges létesitmények
megtalalhatoak. ujabb létesitmények kialakitasa nem tervezett

A telephelyen meglévé létesitmények:

A telephely terllete: 9.278 m2

Beépitett tertlet: 725 m2

Jelenlegi beépitettseg: 7,81 %

A telepen a kovetkez6 létesitmények talalhatoak:

iroda és szocialis épulet 81 m2
Szocialis rész 54 m2
Raktarépulet 268 m2
Hidmérleghaz 16 m2
Raktar 354 m2
ivoviz

szennyviz csatorna
elektromos aram 230-400 V ipari aram
1 db hidmérleg
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1db digitalis mérleg

A telephelyen tervezett lIétesitmények
Nem terveznek uj létesitményt. A tervezett el6kezelési, hasznositasi miveleteket a
meglévo telephelyen és Iétesitményekben kivanjak végezni.

Hulladékok fajtaja Taroloterllet nagysaga Egyszerre tarolhato hull
(m?) mennyisége (t)

vas hulladék 5500 betonozott+ 4500
zuzottkoves

szinesfém 200 raktarban 100

papir 200 zuzottkoves 100

mianyag 200 zuzottkoves 100

elektronikai hull. 148 raktarban 100

fa 200 zuzottkoves 100

uveg 3db 5m3- konténer 30

egyeb nem veszélyes 1500 zuzottkoves terulet 1000

veszeélyes hulladékok 120 raktarban 80

A technologiahoz szukséges és rendelkezésre allé gépek, berendezések:

MuUszaki feltételek:
A tevékenység végzéséhez az alabbi gépek allnak rendelkezésre:

2 db targonca

2 db gumikerekes forgo rakoddgép
1db digitalis hidmérleg

1db digitalis mérleg

korflirész, flex, kéziszerszamok
langvago felszerelés

1 db magneses szeparator

1 db hordd kicsopdgtetd allvany

A tervezett tevékenységhez tovabbi gépek beszerzése nem szikséges. A tervezett
hulladék bontas jellemzben kézi szerszamokkal torténik.

3.3.5. Tervezett technolbgia, anyagfelhasznalas:

A vas és lemez hulladékok gylijtésére, 500 m2 —es betonozott tertlet valamint 5000 m2
zuzottkdves terllet all rendelkezésre. Az olyan vashulladékok részére, amelyek esetleg
filmszeriien olajjal szennyezett lehet (pl: gépalkatrészek), 2 db 5 m*-es konténer van
kihelyezve. Az egyidejlleg tarolhatoé hulladék mennyisége 4500 tonna.
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A vasfém hulladékokat a telephelyen valogatjak, langvagoval daraboljak, bérelt mobil
oll6z6 berendezéssel ollézzak.

Fizikai el6kezelés, atalakitas:

a) EO2 — 01 szétvalasztas (szeparalas);

c) E02 — 03 apritas (zuzas, torés, darabolas, 6rlés);

e) EO2 — 05 valogatas alaki jellemz6k szerint (osztalyozas);

f) EO2 — 06 valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas);

A nem vas fém, szinesfém hulladék gyiijtése raktarban 200 m?-es helyiségben torténik.
Az egyidejlleg tarolhato hulladék mennyisége 100 tonna.
A szinesfém hulladékok a fajtanként torténd szétvalogatasa, egyes hulladékok kézi
bontasa, flexel torténd darabolasa, szétszerelése torténik.

Fizikai el6kezelés, atalakitas:

a) EO2 — 01 szétvalasztas (szeparalas);

c) E02 — 03 apritas (zuzas, torés, darabolas, 6rlés);

e) EO02 — 05 valogatas alaki jellemz6k szerint (osztalyozas);
f) EO2 — 06 valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas);

A papir hulladék gyUjtése 200 m®es zUzottkdves udvari teriileten torténik. Az
egyidejlleg tarolhaté hulladék mennyisége 100 tonna.

A mianyag hulladék gyljtése nem betonozott 200 m?es teriileten torténik. Az
egyidejlleg tarolhaté hulladék mennyisége 100 tonna.

A papir és mianyag hulladékokat szlkség esetén valogatjak, balazzak.

a) EO02 — 01 szétvalasztas (szeparalas);

d) EO2 — 04 tomorités, balazas, darabositas (pl. agglomeralas, regranulalas);
e) EO02 — 05 valogatas alaki jellemz6k szerint (osztalyozas);

f) EO2 — 06 valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas);

A veszélyes és nem veszeélyes elektronikai hulladék gyijtése, elbkezelése148 m2-es
raktarcsarnokban fog torténni. Az egyidejlleg tarolhaté mennyiség 100 tonna.

Az elektronikai hulladékokat valogatjak, bontjak, hasznositjak. A hasznositasi miveletet
a kovetkez6 fejezetben részletezziuk. Az el6kezelés soran amennyiben nem
hasznosithaté elektronikai hulladék esetén kézi szerszamokkal anyagmindségekre
szerelik szét: vas, aluminium, réz, stb, ill. NYAK panel.

Az elOGkezelés soran eltavolitidk a veszélyes Osszetevbket a nem veszélyes
hasznosithaté alkatrészektél, vagy anyagaban hasznosithaté részektél (Pl:vas)

Egyéb hulladékok:
Egyéb nem veszélyes hulladék gydjtése 1500 m2-es zuzottkdves teruleten fog torténni.
Egyidejlleg tarolhaté mennyiség: 1000 tonna

A Tarsasag altal atvett nem veszélyes hulladékokat amennyiben szukséges kézi
valogatassal a hasznosithatd és nem hasznosithatd frakcidkra osztalyozzak
anyagmin@ség szerint. llletve a hulladékokbdl a nem azonos anyagfajtaju hulladékokat
eltavolitjak a tovabbi hasznosithatésagot elésegitve.
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Egyes hulladéktipusoknal a fizikai darabolas is torténhet a szallitas megkonnyitése
érdekében. Ehhez a meglévé eszkozoket hasznalhatjak: langvago, korfirész, flex.
Fizikai el6kezelés, atalakitas:

a) EO2 — 01 szétvalasztas (szeparalas);

c) EO2 — 03 apritas (zuzas, torés, darabolas, 6rlés);

e) EO2 — 05 valogatas alaki jellemzék szerint (osztalyozas);

f) EO2 — 06 valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas);

Kabel hulladék el6kezelés (kabelnyuzas):

Az atvett kabel hulladékokat kivanjak el6kezelni- kabelnyuzas. A kabeleket a megfelel6
0,5-1 méteres darabokra daraboljak, utana a kabelnyuzo6 géppel a szigeteldé burkolatot
hosszanti iranyba atvagjak. Az atvagott szigetelést kézi erbvel lehuzzak a belsd
fémhuzalrdl. A keletkez6 fémhulladékot a tobbi anyagaban egyezé fémhulladékkal
egyutt gydjtik, majd értékesitik. A lenyuzott milanyag szigetelést amennyiben
lehetséges mianyag hasznositonak értékesitik vagy lerakoba szallitjak.

Veszélyes csomagolasi hulladék elékezelése:

A tevékenység soran csak olyan csomagolasi hulladék el6kezelését kivanjuk végezni
melybdl a veszélyes anyag, hulladék egyszerlien kézi erbével eltavolithato, tisztithato.
Els6sorban fém hordok el6kezelését kivanjuk végezni.

A fém hordok leeresztésére, kicsopogtetésére fém allvany lesz rendszeresitve. Az
allvanyra felhelyezik a hordét forditott allasban. A hordd szajat megnyitva a benne 1évd
kis mennyiségli szennyez6 anyag (olaj) az allvany ala helyezett 20-50 I-es
gyljtéedénybe folyik. Az dsszegyljtott veszélyes anyagot a veszélyes hulladék Gzemi
gyljtéhelyen 1évé 200 l-es tarold6 horddkban, vagy 1m3-es IBC tartalyban taroljak
atadasig. A horddkbdl kicsOpogtetett veszélyes anyagok kozul csak az egyféle, és
ismert anyag-Osszetétellieket lehet 6sszekeverni (pl.: motor és hidraulika olaj) a
veszélyes kémiai reakciok elkerulése végett. A csdpdgés-mentesen Kkidritett
csomagolasi hulladékot a tovabbiakban az anyagminéségének (vas, aluminium stb.)
megfeleléen kezelik tovabb a Tarsasag meglévd nem veszélyes hulladék kezelési
engedélye alapjan.

Elektronikai hulladékok elokezelése, bontasa

A Tarsasag veszélyes és nem veszélyes elektronikai és elektromos hulladékok
elbkezelését, hasznositasat tervezi a telephelyen. A tervezett tevékenység nem tartozik
a 314/2005 (XI1.25.) Kormany rendelet hatalya ala.

Az elektronikai hulladékok bontasa a 148 m2-es E-hulladék bonté csarnokban fog
torténni.

Az E-hulladék bonté csarnok 148 m2 alapterlletli, betonozott aljzatu téglaépulet. Az
elektronikai hulladékok bontasa soran a kulsé burkolat eltavolitasa utan a bels6
berendezéseket fajtanként kiszerelik. A csarnokban a kézi erével és szerszamokkal 2-3
ember szétszereli a hulladékokat.

A Tarsasag legféképpen asztali szamitdogépek, szérakoztatd elektronikai cikkek, nagy
haztartasi gépek (pl: mosogép) villanymotorok, telefonkézpontok és mas alaplapot
tartalmazo veszélyes és nem veszélyes elektronikai hulladékokat kivannak szétbontani.
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A hazai és nemzetkOzi hasznositasi eljarasoknak és atvételi kritériumoknak valamint a
197/2014 (VIII.1.) Korm. rendelet 26§. elbirasainak megfeleléen az alabbi alkatrész
egyseégek kerulnek eltavolitasra:

197/2014 (VIII.1.) Korm. rendelethez 26 §.

1. A hulladékka valt elektromos és elektronikus berendezésbdl az alabbi alkotoelemek
és alkatrészek eltavolitasa szukseéges:

a) a PCB, valamint PCB-t tartalmazé berendezések kezelésének részletes szabalyai
rol szo6lé miniszteri rendeletben meghatarozott PCB-t tartalmu kondenzatorok;

b) higanyt tartalmazé 6sszetevék, igy kiléndsen kapcsoldk, hattérvilagitast biztositd
lampak

C) az elem- és akkumulatorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységekrél szold kormanyrendelet hatalya ala tartozo elemek, akkumulatorok;

d) a mobiltelefonok nyomtatott aramkorei altalanosan, tovabba egyéb eszkdzok
nyomtatott aramkaorei , ha a nyomtatott aramkori lap nagyobb mint 10 cm2;

e) tonerek, folyadék-, zselés- és szines tonerek egyarant;

f) bromtartalmu gyulladasgatlot tartalmazé mianyagok;

g) azbeszthulladékok, valamint azbeszttartalmu 6sszetevok;

h) katodsugarcsovek;

i)  klorofluorokarbonatok  (CFC),  hidroklorofluorokarbonatok  (HCFC)  vagy
hidrofluorokarbonatok (HFC), hidrokarbonatok (HC);

j) gazkisllés elvén miikédé lampak;

K) 100 cm2-nél nagyobb felUleti folyadékkristalyos ki jelz6k (lehetbéség szerint
burkolattal egydtt), valamint az 6sszes olyan Kkijelz6, amelynek hattérvilagitasat
gazkisuléses lampaval oldottak meg;

) kuilsé elektromos vezetékek;

m) a kulon jogszabaly szerint meghatarozott nehezen feldolgozhat6 keramiaszalakat
tartalmazo6 dsszetevok;

n) radioaktiv alkotokat tartalmazoé Osszetevék, kivéve a hatarérték alattiak;

0) 25 mm-nél nagyobb magassagu, 25 mm-nél nagyobb atméréji vagy hasonld
méretl, veszélyes anyagokat tartalmazé elektrolitikus kondenzatorok.

2. Az atvett és elkulonitetten gydjtott hulladékka valt elektromos és elektronikus
berendezésbél az alabbi alkotoelemeket és alkatrészeket kell eltavolitani , amelyeket
kulon jogszabalyban meghatarozottak szerint kell kezelni :

a) katédsugarcsovek fluoreszkalo rétege,

b) az 6zont lebontd gazokat tartalmazd elektromos, elektronikus berendezések,

c) gazkisluléses lampak higanytartalma

A tevékenység soran elsésorban fém, miianyag és nyomtatott aramkéri lapok (NYAK)
EWC 16 02 16 hulladék frakcidk keletkeznek.

A keletkez6 fém és milanyag alkatrészek tovabbi kezelését és tarolasat az a telephely
kijelolt részén a tobbi azonos anyagfajtdju hulladékokkal kezelik a tovabbiakban. A
NYAK lapokat a bonté mihelyben taroljak elszallitdsig 1 m3-es konténerekben vagy
big-bag zsakokban.

Elektronikai hulladékok hasznositasa, ujrahasznalat
A Tarsasag egyes elektronikai berendezéseket hasznositani, Ujrahasznalatra

ertékesiteni kivanja. Az elektromos és elektronikai hulladékok ujrahasznalatat a
197/2014 (VIII.1.) Korm. rendelet 24 § szabalyozza.
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A hulladékként atvett elektromos és elektronikus berendezéseket megvizsgaljak és
mikodéképesség esetén, amennyiben még értéket képvisel Ujrahasznalatra,
termékként kivanjak értékesiteni. Egyes esetekben az elektronikai hulladékok egyes
bontott részegységeit értékesitik alkatrésznek (pl: szamitégép memoria). Az ilyen
bontott alkatrészekre van piaci kereslet. Az atvett hulladékokat manualisan kiprébalva
megvizsgaljak mikodoképesseguket.

A atvételt kovetben az ujrahasznalatra torténd elbkészités soran az alabbi
kovetelményeket vizsgaljak a rendeletnek megfeleléen.

1. Altalanos kévetelmények:
1.1. A hasznalt elektromos, elektronikus berendezésnek és a hulladékka valt
elektromos, elektronikus berendezésnek, amelyet Ujrahasznalatra el6készitettek (a
tovabbiakban egyutt: berendezés) mikodoképesnek kell lennie. A berendezés akkor
mikodéképes, ha valamennyi funkcidjat, amellyel eredetileg rendelkezett,
maradeéktalanul teljesiteni képes, és rendeltetésszeriien Uzemel.
1.2. A Dberendezésnek valamennyi olyan alkotorésszel, illetve alkotoelemmel
rendelkeznie kell, amely a mikoddképesseéghez szukséges.
1.3. A berendezésnek és alkotorészeinek, illetve alkotdelemeinek j6 allapotunak kell
lennilk. Az alkotorészek, illetve alkotoelemek akkor tekintheték j6 allapotunak, ha azok
sértetlenek (pl. nem torottek, nem rozsdasak, az anyaguk nem kopott és nem
hasznalddott el), tisztak (pl. nem porosak és nem szennyezettek) és nem hibasak.
1.4. Ha a berendezés rendelkezik szigeteléssel, annak sértetlennek kell lennie és a
berendezésnek hianytalanul, teljes egészében részét kell képeznie.
1.5. Ha a berendezés rendelkezik flitéelemekkel, azoknak jé allapotuaknak kell lenniuk,
meszesedésre utald6 nyomot nem mutathatnak. Az elmeszesedett flitéelemekkel
rendelkezé berendezés csak akkor hozhaté ismételten forgalomba, ha a benne lévd
hasznalt fit6elemeket sértetlen és teljes egészében ép flitéelemekre cserélik.
1.6. A berendezésnek az eredeti vagy az eredetivel azonos minéségu burkolattal
kell rendelkeznie.
1.7. A berendezésnek biztonsagosnak kell lennie. A berendezés nem lehet
sugarveszélyes.
2. Kornyezetvédelmi kdvetelmények:
2.1. A berendezés nem tartalmazhatja a kovetkezd veszélyes anyagokat:
2.1.1. poliklérozott bifenil (PCB),
2.1.2. poliklérozott terfenil (PCT),
2.1.3. polibrémozott bifenil (PBB),
2.1.4. polibrémozott bifenil-éter (PBDE),
2.1.5. higany,
2.1.6. kadmium,
2.1.7. azbeszt,
2.1.8. olom,
2.1.9. hat vegyertéekd krom.
2.2. A berendezés nem tartalmazhatja a kovetkez6 szénhidrogéneket:
2.2.1. Kklérozott-fluorozott szénhidrogén (CFC),
2.2.2. részlegesen halogénezett klérozott-fluorozott
szénhidrogének (HCFC).

Fémhulladék hasznositasa:
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A telephelyen atvett fémhulladékok sokszor olyan targyakat alkatrészeket,
épitbanyagokat tartalmaznak, amelyek vagy kozvetlenll a korabbi funkciéjuknak
megfeleléen még hasznalhatéak, vagy egyéb felhasznalasra hasznosithatdéak. A
lakossag gyakran keres a fémhulladékos telephelyeken nekik alkalmas vas vagy egyéb
fém targyakat, amelyeket otthonukban fel tudnak hasznalni. llyenek lehetnek pl kerités
elemek, szogvas darabok, lemez darabok, egyéb szalas vasak betonvasnak, racsok,
lemez hordok, bojler tartalyok, lemez felnik stb.

A hasznositani kivant fémhulladékok alapveté feltételei:

- nem tartalmazhat idegen anyagot
- nem tartalmazhat veszélyes szennyezdanyagot (olajat, emulziot stb.)

Technolodgia részei:

1. szemrevételezés- mindsités
2. valogatas (amennyiben sziikséges)
3. értékesités

Fa hulladék hasznositas:

1. Fahulladék hasznositas tiizeldanyagként

Az atvett kezeletlen fa hulladékokat (raklapok, erdészeti hulladékok stb.) a Tarsasag
hasznositas- mindsités utan alternativ tuzel6anyagkeént kivanja értékesiteni.

Az atvett fahulladékokat szemrevételezik, hogy tartalmaz-e valamilyen veszélyes
anyagot- festéket, fakonzervald szert. A kezeletlen natur fa hulladékokat kilon gydijtik. A
hasznositott fa tiizeléanyagot a TUV akkreditalt laboratériumaban bevizsgaltatjak, majd
alternativ tuzel6anyagként értékesitik.

Technoldgia részei:

1. szemrevételezés- mindsités

2. apritas korflirésszel amennyiben szukséges

3. csomagolas big-bag zsakba amennyiben szukséges
4. értékesités csomagoltan, vagy dmlesztve

2. Fa raklap hulladék elokezelés, hasznositas (R3):

Valogatas

Valogataskor a raklapok szelektalasa fajta és allapot szerint torténik, amely villas
targoncas anyagmozgatast és kézi valogatast jelent. A valogatott raklapokbdl rakatokat
képeznek: j6-Ujrahasznalhato, felujithaté-hasznosithaté és nem hasznosithaté raklapok.
Az Ujrahasznalhato raklapokat értékesitik.

Bontas

Bontaskor a torott, hianyos raklapokat olyan raklapelemekre bontjak, melyek ujra

felhasznalhaték raklapok készitéséhez. A bontas kézi munkaval (feszitbvas,
szodgkihuzd) torténik. A bontott raklapelemeket fajtanként gyujtik.
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Raklapjavitas

A bontasbol szarmazé raklapelemekbél, valamint Uj elemekbél a javitas soran az uj
raklap készitésével azonos technoldgia alkalmazasaval hasznositott raklapokat
készitenek. A hasznositott raklap miszaki paramétereiben az U raklappal megegyezé,
csak alapanyagaul nem uj raklapelemeket, hanem a hulladékbdl visszanyert elemeket
hasznalnak fel. A hasznositott raklapokbdl rakatokat képeznek, és értékesitésig
raktarozzak oket.

Salak hulladék elokezelés, hasznositas:

A Tarsasag a hulladékégetés soran keletkez6 magas vastartalmu salak
(HAK 190102, HAK 190112) el6kezelését, hasznositasat kivanja végezni.

A salakokat a telephelyen betonozott terlletre rakodjak. A telephelyen magneses
szeparalé szalaggal atszeparaljak, kivalogatva ezaltal a salakban [év6
fémhulladékot(elbkezelés).

A maradék salakhulladékot hasznositani kivanjak. Epit&ipari laborvizsgalat és minésités
utan feltdltési anyagnak értékesitik.

1. magneses szeparalod szalaggal szeparalas

2. kiszeparalt HAK 170504 vashulladék értékesitése

3. vastalanitott salak bevizsgalasa és mindsitése akkreditalt laboratériummal
4. hasznositott salak épitbanyag értékesitése

Miianyag csomagolasi hulladék hasznositasa:

A Tarsasag HAK 150102 kédszamu nem veszélyes mianyag csomagolasi hulladékokat
kivan hasznositani. Els6ésorban nem veszélyes anyag (pl alkohol, élelmiszeripari
adalékok stb.) tarolasara hasznalt IBC 1m3-es tartalyok és mianyag hordok
hasznositasat kivanjak végezni. Az ilyen mldanyag tartalyokra van kereslet, a lakossag
altalaban eséviz gyljtésre hasznalja tovabb. A hasznositani kivant hulladékoknak, nem
szabad maradékanyagot tartalmaznia, ill. az atadonak nyilatkoznia kell, hogy tisztitva
lett. a Tarsasag a nem tisztitott csomagoloeszkozoket engedéllyel rendelkezé
tarsasaggal ENVISZAM Kft- Debrecen, tisztittatja. Az atvett hulladékokat
szemrevételezéssel ellendrzik.
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Anyagfelhasznalas fé6bb mutatoi
A tarsasag telephelyén a beérkezett hulladék gydjtése, elbkezelése, hasznositasa
torténik. Klasszikus alapanyag felhasznalas, mivel nem termelé tarsasagrél van szo,

nincs, c¢sak a rakoddogép Dberendezés milkodtetéséhez, karbantartashoz,
anyagmozgatashoz hasznalnak fel kulonb6z6, els6sorban &svanyolaj alapu
segeédanyagokat.

3.3.5.1. Veszélyes anyagok felhasznalasa

Veszélyes anyagok kozul a Tarsasag telephelyén kulonb6zd asvanyolaj termékek
felhasznalasa torténik.

Felhasznalt asvanyolaj alapu anyagok:
- Hidraulika olaj

Motorolaj
Gazolaj

veszely jel: Xi
veszely jel: Xi
veszely jel: Xi

Hidraulikaolajok jellemz6 adatait a kdvetkez6 tablazat ismerteti:

1. tablazat
Minéségi jellemzék Tipikus érték MOL Hidro
32 46 68
SiirGség 15 °C-on, 0,872 0,877 0,887
g/lcm?®
Viszkozitas 40 °C-on, 32 46 68
mm?/s
Lobbanaspont 210 215 220
(COQC),°C
Folyaspont, °C -18 -15 -12
- A felhasznalt motorolaj jellemzd adatait a kovetkezd tablazat ismerteti:
2. tablazat
Minéségi Tipikus értékek - MOL motorolaj
SRS S DIESEL ST
AR
Viszkozitasi 10W 20W- 30 40 50 15w- 20W- 20
fokozat SAE 20 40 40 W-
50
SiriGség 20°C- (0,875 0,890 |0,900 [0,905 0,905 |0,890 0,9
on, glcm® 10
Viszkozitas 40 30 65 110 160 250 115 178
°C-on, mm?/s
Viszkozitas 5,3 8,6 119 15,8 21,2 15,5 20,
100 °C-on, 0
mm?/s
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Minéségi Tipikus értékek - MOL motorolaj
JellemEzok S DIESEL ST
AR

Viszkozitasi 113 100 100 100 100 140 128
index
Folyaspont, °C -30 -27 -24 -24 -21 -27 -27
Lobbanaspont 225 230 235 240 245 230 240
(COQC),°C
TBN, mg 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,
KOH/g 5
A felhasznalt gazolaj (dizelolaj) fontosabb jellemzéi:

3. tablazat

Minéségi jellemzék Hatarértek
legalabb legfeljebb

Siriiség 15 °C-on, g/cm® 0,82 0,86

Cetanszam 49 -

Kinematikai viszkozitas 40 °C-on, mm/s 2,00 4,5

Lobbanaspont (COC),°C 55 -

Kéntartalom % (m/m) - 0,05

Hamutartalom % (m/m) - 0,01

Viztartalom mg/kg - 200

Kokszosodasi maradék (10%-os leparlasi - 0,30

maradékbdl) % (m/m)

Osszes szennyez6dés mg/kg - 24

Oxidaciés stabilitas g/ml - 25
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A telephelyen felhasznalasra kerul6 segédanyagok becsult mennyiségét a kovetkez6
tablazat ismerteti.

4. tablazat
segédanyagok éves mennyiség [liter]
Motorolaj 50
Hidraulikaolaj 100
Gazolaj 1000

3.3.5.2. Veszélyes anyagok beszallitasa, tarolasa

A felhasznalt anyagok gépkocsin érkeznek a telephelyre a tarolasuk zart betonozott
raktarhelyiségben torténik. A hidraulika és motorolaj tarolasa 200l-es hordokban,
olajtaroloban torténik. Egyidejlleg csak a mikodeés biztositasahoz szukséges készletet
tarolnak. A gazolajat a gépjarmivekbe uUzemanyagtolté allomason tankoljak. A
masodnyersanyagok telephelyre torténé beszallitasa nagyrészt teherautdval torténik.

A veszélyes anyagokat kijelolt 10 m2 —es raktarhelyiségben taroljak. Az
raktarhelyiségben a hordok alatt vas karmentdé talca van, megakadalyozanddé az
elcsepegést. A hidraulikai és motorolajt kézi pumpaval fejtik at 10 l-es fém kannaba,
amelybdl a veszélyes anyag a munkagépbe biztonsagosan betodlthetd. A
rakodogepekbe 200 I-es fémhordobdl elektromos Uzemanyagpumpaval és
toltépisztollyal toltik a gazolajat.

3.3.5.3. Energiafelhasznalas

A villamos energia felhasznalas csak az épuletek vilagitasara, ill. a bontas soran a kézi
szerszamok pl: sarokcsiszold v. vagdkorongos gép Uzemelésébdl lesz villamos
energiafelhasznalas. Az éves becsllt energiafelhasznalas 1.000 kW.

3.3.5.4. Vizfelhasznalas

A technoldgia soran ipari viz felhasznalas nincs. A telephelyen a szocialis igények
kielégitésére szikséges vizmennyiséget vezetékes ivoviz halozatbdl vételezik. A
terlleten furt, vagy asott kut nem talalhatd. A vizfelhasznalas ill. keletkez6 szennyviz
varhato éves becsiilt mennyisége 375 m® lesz.

3.3.6. _Kapcsolodo miiveletek

A Tarsasag telephelyén egyéb hulladékok kereskedelmével és elGkezelésével is
foglalkozik a telephelyen. Ezek a tevékenységek jellegiknél és kapacitasuknal fogva
nem tartoznak a 314/2005.(XI1.25.) Korm rendelet hatalya ala.

A személy és teherszallitas nagysagrendje

Szallitas: A telephelyre a hulladékokat a hulladék tulajdonosa, lakossag, beszallitok, de
els6sorban a tarsasag sajat tehergépjarmiveivel szallitia be. A kiszallitas 20 tonnas
tehergépjarmivekkel torténik.

A tevékenység soran varhaté gépjarmuiforgalom:

szemeélygépkocsi: 15 forduldé/nap (=30 db/nap)

nehéz tehergépkocsi 3 fordulé/nap (=6 db/nap)

A telepre beérkez6 hulladékokat a telepvezetd / raktaros utasitdsanak megfeleléen a
kijelolt helyre rakodjak le.

A telephely elhelyezkedését és a szallitasi utvonalakat a térképmellékleten bejeldltik.
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3.4. A Kkivalasztott technolégianal tervbe vett kornyezetvédelmi
létesitmények, intézkedések

A tervezett technoldgiat 9278 m2-es telephelyen részben betonozott terileten fogjak
végezni. A elektronikai hulladékok bontasat zart raktarépuleten belll végzik. A
zuzottkoves terlleten csak olyan nem veszélyes hulladékot tarolnak amelybdl
szennyezGanyag nem mosodhat a talajba, vagy felszin alatti vizbe. Az esetlegesen
veszélyes anyagokat nyomokban tartalmazé hulladékokat pl: fémforgacsok,
konténerben taroljak atadasig. A keletkez6 veszélyes hulladékok gydjtése a kijelolésre
keril6 munkahelyi gydjtéhelyen fog térténni atadasig. A tevékenység soran
felhasznalasra kerll6 veszélyes anyagok tarolasara (olajszarmazékok), veszélyes
anyagtarolo helység kerul kijelolésre a raktarépuleten beldl.

Az raktarhelyiségben a hordok alatt fém karmentd talca lesz, megakadalyozandd az
elcsepegést. A hidraulikai és motorolajat kézi pumpaval fejtik at 10 I-es fém kannaba,
amelyb6l a veszélyes anyag a munkagépbe biztonsagosan betoltheté. A
rakodogépekbe 200 |-es fémhorddébdl Gzemanyagpumpaval és toltépisztollyal toltik a
gazolajat.

3.4.1. _Felkésziiles vészhelyzetekre

Havaria esetén bekovetkez6 veszélyes anyag kiomlés soran a karmentés

megkezdéséhez a kovetkezd anyagoknak kell rendelkezésre allni.

A veszélyes anyag tarolé helyen sziukséges karmentesitési segédanyagok:

- a felhasznalt veszélyes anyagok Biztonsagi adatlapjai altal el6irt felitato,
semlegesité anyagok,

- 0,5 m® homok, annak szarazon tartasat biztosito hordoéban, zsakban vagy ladaban,

- lapat,

- seprl

- 3 db gumilap a csatornanyilasok lezarasara

1 db Ures, tetével rendelkez6 acélhordé vagy mianyaghordo

A karelharitas Iépései:

- A kidmlés, folyas lehet6ség szerinti megszintetése,

- A mar kifolyt anyag lehatarolasa, a tovabbterjedés megakadalyozasa,

- Csapadékviz nyel6- és kivezetd nyilasok lezarasa,

- A kifolyt anyag felitatasa,

- Az atitatott felitaté anyagok veszélyes hulladékként vald kezelése, szakcéggel vald
elszallittatasa,

- [Esetlegesen szennyez6dott talaj kitermelése, veszélyes hulladékként valo
artalmatlanittatasa,

- Jelentés a vészhelyzet jellegérél, elharitasardl a kornyezetvédelmi vezetének.

3.5. A tevékenység telepitéséhez, megvalésitasahoz, felhagyasahoz
szikséges kapcsoloddé miiveletek

3.5.1. _Atelepités miatt banyatizem meqgnyitas, célkitermelbhely vaqy lerakohely
létesiteése, lizemelése.

A tervezett tevékenység megvalositasahoz nincs sziukség banyauzem, célkitermelShely

vagy lerakohely Uzemelésére.
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3.5.2. A telepités soran felmertil6 szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés
A tervezett tevékenység megvalositasahoz nincs szukség telepitésre. A szukséges
létesitmények a telephelyen megtalalhatoak.

3.5.3. A telepités soran keletkez6 hulladék és szennyviz.
A tervezett tevékenység megvaldsitasahoz nincs szukség telepitésre. A szikséges
létesitmények a telephelyen megtalalhatoak.

3.5.4. _Vizellatas, energiaellatas o
A vizellatas és energia ellatas a varosi kozmu ill. EMASZ haldzatarol torténik. Sajat
energiaellaté rendszer vagy vizkivétel nincs és nem tervezett.

3.5.5. Eqgyéb kapcsolodd miivelet a telepités soran nem foq torténni.

3.6. A tervezett technoldgia referenciai

A tervezett technologia nem uj Magyarorszagon, szamos helyen végzik. A Titan Csillag
Kft. engedélyezési dokumentaciot 5 telephelyen készitett. A hulladék gydjtés,
kereskedelem tevékenységet a Tarsasag jelenleg is végez a telephelyen. A technolégia
a helyszinen megtekinthet6.

3.7. Adatok bizonytalansaga

Az elbzetes vizsgalat lefolytatasa soran dontéen a Megbizd altal torténd
adatszolgaltatas alapjan értékeltunk. A tervezett volumen( tevékenységbdl szarmazé
hulladékok és masodnyersanyagok mennyisége, illetve a tevékenységgel egyutt jard
hatasok az a Tarsasag altal jelenleg kisebb kapacitassal végzett azonos
tevékenységbdél ill. a Titan Csillag Kft. és szakértbje altal végzett korabbi
kornyezetvédelmi felllvizsgalati ill. elézetes vizsgalati eljarasok soran tapasztaltak
alapjan szamolhatd, illetve becsulhetd, a bizonytalansag rendkivil alacsony.

A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra,
megalapoz6 anyagokra és azok forrasaira az adatok kdzlésének helyén hivatkozunk.

Az elbzetes vizsgalat soran alkalmazott modszereket, azok korlatait és alkalmazasanak
elényeit, az elbrejelzések érvényességi valdszinlségét, a hatasok és vizsgalati
eredmények értékelésénél felmertlt, a tudomanyos ismeretekben lévé hianyossagokat
és bizonytalansagokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjuk.

3.8. A telepitési hely lehatarolasa

A tervezett technologia telepitési helye a Tiszaujvaros 636,638/2 Hrsz-u ipari park
ingatlan. Az ingatlant D-rél ipartelep (Tiizép), K,Ny, E-rél védé erdéteriilet dvezi.

A tervezett technoldgia telepitési helyét, a szomszédos ingatlanok terllet felhasznalasi
modjait a mellékelt atnézeti térképen, valamint a zajvédelmi térképen lehataroltuk ill.
jeléltik.

3.9. Telephely teruletrendezési besorolasa, esetleges

teruletrendezési tervek médositasanak sziikkségessége
A Tiszaujvaros rendezési tervben a telephely és kornyezete kijeldlt ipari park, ,Gksz-1"
kereskedelmi, szolgaltat6 gazdasagi terulet besorolasu, ahol a tervezett nem jelentés
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kornyezeti hatasu kereskedelmi, gazdasagi jellegi tevékenység folytathato. A
tevékenység végzéseéhez telepulésrendezési terv modositasara nincs szukség. Jelenleg
a teruleten a tervezett tevékenység egy részét- hulladék gydijtés, kereskedelem- végzi a
Tarsasag.

3.10. Osszetartozé, vagy azonos tevékenységek megvalodsitasa a
telephelyen vagy szomszédos ingatlanon

A Tarsasag nyilatkozza, hogy a telephelyen vagy szomszédos ingatlanon a
tevékenység megkezdését kovetben nem Kkerul sor Osszetartozé vagy azonos
tevékenység megvalositasara.

3.11. Vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység bemutatasa

A tevékenység soran nem torténik felszini vagy felszin alatti vizekbe beavatkozas

3.12. Szamitasba vett valtozatok oOsszefliggése telepulésfejlesztési
vagy rendezési tervekkel.

A tevékenység megvaldsulasanak helyszine kapcsan nem merdlt fel mas valtozat. A
jelenlegi helyszin a legidealisabb, mivel a berendezések ott rendelkezésre allnak. A
terlleten tervezett tevékenység nem utkodzik sem a jelenlegi rendezési tervvel sem a
varos jovébeli telepulésfejlesztési terveivel.

3.13. Nyomvonalas létesitmények kornyezeti hatasainak 6sszegzése

A telephely és technoldgia megvaldsitasa soran nyomvonalas létesitmények kiépitése
nem torténik.
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4. A TEVEKENYSEG HATASA KORNYEZETI ELEMEKRE,
HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASTERULETEK

4.1. A hatasteriilet jelenlegi kornyezeti alapallapota:

4.1.1. Topogréfia, vizrajz

A vizsgalt tertlet Tiszaujvarostél délre talalhatd, amely természet-foldrajzilag a Borsodi-
artér kistajhoz tartozik. A tagabb értetemben vett terilet armentes részekkel tagolt, de
egészében artéri szintl tokéletes siksag. A gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a
rossz lefolyasu terlletek, uralkodéak a nagy kiterjedésli laposok. Felszini
megjelenésében valtozatossagot a max. 5-6 méterre kiemelkedd, gyakran egymasba
nétt futbhomok-formak (a vizsgalt tertlet kornyezetében), valamint a Tisza, Saj6é-Hernad
és Hejo folyok korabbi futasiranyat jelz6 elhagyott folydmeder-generaciok visznek.

A telephely és kornyéke koézel siknak tekinthetd, -95 méteres tengerszint feletti
magassaggal. Baltira vonatkoztatva.

4.1.2. Geoldgiai adottsagok

A vizsgalt terllet a Sajo-Hernad pleisztocén hordalékkupon helyezkedik el. A
hordalékkup kora, a pleisztocén és a holocén idészakot egyuttesen tekintve masfélmillid
evre tehet6. A Sajé és Hernad eltemetett hordalékkupja mintegy 1250 km2 kiterjedésd,
vastagsaga 80-320 m kozott valtozik. A Tisza csak a kavicsterasz kialakulasanak
legvégeén jelent meg a teruleten, medre a kavicsteraszba vagodott, melyben lerakodott
sajat finomszemda iszap -homokliszt - homok anyagu hordaléka. Az Gledéksor valtakozo
rétegeiben tobbféle, egymastdl eltéré talajfizikai jellemzdji réteg talalhaté. Gyakran az
azonos tipusu rétegek 50-100 méter tavolsagon belll kiékelédnek. A felszint kb. 4,0 -
6,0 m vastagsagban agyag, agyagos losziszapos képzédmény boritja. Alatta kb. 6,0 m
vastag durvahomok, kavics, kavicsos homok talalhaté, mely a fels6 vizadd réteget
képviseli. Ezen képz6dmények alatt a hordalékkup rétegei talalhatdok, melyeket a felsé
vizadé rétegtél atlagosan 8-10 m vastagsagu vizzard agyag valaszt el. A furasok adatai
utalnak a vizzaro réteg nem Osszefuggd kifejlédésére, lencsézettségére.

A terlleten, a pleisztocén végén jelentés futbhomok és |6szképzddés folyt, mely a
kornyezd térséget érintette. A folydvizi eredetli homok egy része futbhomokka alakult,
mely a térségben kisebb foltokban fordul el6. Vastagsaga 1,0-25,0 méter. Féként 0,1-
0,2 mm-es homokszemcsékbdl all. Anyaga keresztrétegzett, vékony, slriin egymasra
rakodott rétegekbdl all, melyeket finomabb és durvabb rétegek alkotnak. A mélyebb
medencék kavicsa, homokja, artéri anyaga ritmikusan ismétlédik a sullyedési
periodusoknak és a lehordast - feltdltédést befolyasold éghaijlati ciklusnak megfeleléen.

A pleisztocén Osszletét mindenitt holocén koru vizzaré agyagréteg fedi. Ez vizfoldtani
szempontbdl a terllet érzékenysége szempontjabol kedvezé helyzet. A kiemeltebb
részeken agyag, 16szo6s homok, homoklisztes homok, iszapos homokliszt talalhato.

Az Alféld foldtani atlasza (1:200 000, MAFI, 1983;) alapjan a tagabb értelemben vett
tertlet felszinén pleisztocén kori iszapos 10sz, infuzids |0sz talalhaté. Ez alatt, a fedetlen
foldtani térkép alapjan pliocén (pannoniai) kori homok, agyag, kavics valtakozasa fordul
el6. A vizsgalt terlleten a negyedid6szaki képzédmények fekuje -150 méteres
mélységben talalhato, az Adriahoz vonatkoztatva.

A kornyezd terlletek talajai részben a Tisza alluviumain, részben 16sz6s uledékeken
alakultak ki. A réti ontés, réti és a nyers Ontéstalajok dominalnak. Réti ontés talajok a
Tisza artéri terlletén talalhatd, fizikai tulajdonsaga valyog, agyagos valyog,
szervesanyag-tartalma a nyers Ontéstalajokénal nagyobb {1 % kordl). A nyers
Ontéstalaj valyog mechanikai 0sszetételli, mészmentes, kis szervesanyag-tartalma (0,5
%). Ez a talajtipus szegélyezi a Tiszat. A réti talajok alluvidlis anyagokon, vagy |6sz6s
uledékeken képzbdtek, agyagos valyog, agyag mechanikai dsszetétellek.
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4.1.3. Hidrogeoldgiai adottsaqgok

Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan a teruleten a talajviz atlagos mélysége 2-4
meéter kozott valtozik. Ezt az Alfold foldtani atlaszanak a terlletre vonatkozé vizfoldtani
térképe is alatamaszt, mely szerint a talajviz 2-3 méteres mélységben talalhatd

A legkozelebbi felszini vizfolyas délkeletre a Tisza -2 km-re, északra a Sajo 3 km-re és
délre a Hej6 -6 km-re. A regionalis talajvizdomborzat igen enyhén D-DK felé, a Tisza
iranyaba lejt, a gradiens 0,0004 m/m. A Tisza és a Sajo kozelében a folyok vizjarasa
szamottevden befolyasolja a talajvizszint alakulasat. A Tisza éves vizszintingadozasa
eléri a 7,0-8,0 métert, ennek megfeleléen a partéltél néhany szaz méter tavolsagon
belll a talajvizszint még 3,5-4,0 m-t ingadozik. A folyotol tavolodva a hatas egyre kisebb
meértékl, és csak késleltetve jelentkezik. A partéltél 1,0-1,5 km-nél nagyobb
tavolsagban a felszini vizjaras hatasa altaldban mar nem jelentds. Itt a talajvizjarast
els6sorban a szezonalis valtozasok befolyasoljak, az éves vizszintingadozas mintegy
0,8-1,5m.

A hordalékkup vizkészletének alakulasara legjelentésebb hatassal a Tisza van, mely a
hordalékkupot kb. 10 km hosszon szeli at, medre belemetsz az elsé homokos, kavicsos
vizadd rétegbe. A Tiszabdl torténd utanpotiddas mértéke sokéves atlageredmeények
alapjan 100-110 I/s/km értékd.

A Saj6é folyé hidraulikai kapcsolata a hordalékkup vizkészletével, a Tiszaval
O0sszehasonlitva kevésbé jelentds, de nem elhanyagolhaté. A folyébdl kb. 15-33 I/s/km
vizmennyiség szivarog a kavicsteraszba mintegy 30 km hosszon keresztul.

A teraszrétegben tarolt viz utanpétiodast kap a Blikk-hegység, valamint a Taktakoz és a
Szerencsi-dombsag feldl.

Az ingatlan Tiszaujvaros varos vizmivének hidrogeologiai ,,B" védézonajaban talalhato,
igy a telepiteni kivant tevékenységnek meg kell felelnie a 123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo
vizilétesitmények védelmérél vonatkozoé elbirasainak.

4.1.4. A vizsqalando teriilet szennyezbdés érzékenyséqi besorolasa a 27/2004 (XI11.25)
KvVM rendelet szerint

A felszin alatti vizek védelmérdl szélé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz.
melléklete tartalmazza az egyes teruletek szennyez6dés érzékenyseégi besorolasanak
feltétel rendszerét. A rendelet alapjan megtortént Magyarorszag valamennyi
telepulésének besorolasa. A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
tertleteken 1évd teruletek besorolasarol szolé 27/2004 (XI1.25) KvWM rendelet
melléklete alapjan a telephely a Tiszaujvaros ,kiemelten érzékeny” teruleten talalhato.
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4.1.1.1. 4.1.6. Felszini vizek minésége

A telephelyhez legkdzelebbi felszini vizfolyasa a kb. 2 km-re 1évé Tisza folyo.

A Tisza folyo vizmin&ségi jellemzéi a Tiszaujvarosi mérépontnal:

120434 - Krom 0sszes [mikrogramm/liter] 3,18
120461 - Nikkel [mikrogramml/liter] 4,15
120470 - Réz [mikrogramm/liter] 8,52
120489 - Cink [mikrogramm/liter] 127,90
120498 - Arzén [mikrogramm/liter] 1,50
120526 - Kadmium [mikrogramm/liter] 0,14
120553 - Higany [mikrogramm/liter] 0,05
120562 - Olom [mikrogramm/liter] 4,79
120728 - Nitrat [milligramm/liter] 4,19
120737 - Nitrit [milligramm/liter] 0,07
120746 - Ammonium [milligramm/liter] 0,15
141385 - Natrium [milligramm/liter] 13,77
155164 - Kalium [milligramm/liter] 2,50
155173 - Magnézium [milligramm/liter] 6,57
155182 - Kalcium [milligramm/liter] 36,20
155201 - Klorid [milligramm/liter] 26,83
156075 - pH (labor mérés) 7,92
156204 - Réz (oldott) [mikrogramml/liter] 4,15

156286 - Szerves szén
mint o0sszes C,
[milligramm/liter]

(TOC) o6sszesen,
vagy COD/3 |3,40

156754 - Ammaonia-ammonium-nitrogén

[milligramm/liter] 2
156800 - Arzén (oldott) [mikrogramm/liter] 1,18
157050 - Cink (oldott) [mikrogramm/liter] 61,20
157472 - Higany (oldott) [mikrogramm/liter] 0,04
157601 - Kadmium (oldott)
[mikrogramml/liter] e
157665 - Klorofill-a [mikrogramm/liter] 4,36
157739 - Krom (oldott) [mikrogramm/liter] 1,66
157885 - Nikkel (oldott) [mikrogramm/liter] 2,36
158099 - Olom (oldott) [mikrogramm/liter] 1,58
158109 - Ortofoszfat [mikrogramm/liter] 176,67
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158154 - Osszes foszfor [mikrogramm/liter] 112,50
158420 - Oxigén (oldott) [milligramm/liter] 9,20
158439 - Hidrogén-karbonat 152.25
[milligramml/liter]
158448 - Karbonat [milligramm/liter] 3,00
158484 - Osszes szerves nitrogén (N-ben)
e : 0,17
[milligramml/liter]
158970 - Biokémiai oxigénigény (BOIS)
o : 2,62
[milligramm/liter]
158998 - Natrium-egyenérték [egyenérték
P 0,60
(mg egyenértéktomeggel osztva)/l]
159001 - Oxigénfogyasztas (KOId) eredeti
o ) 10,67
[milligramml/liter]
159047 - Oxigénfogyasztas (KOlps) eredeti
o : 3,67
[milligramm/liter]
159184 - Metilorange-lugossag (m-
. . : 2,50
lugossag) [mval/liter]
159193 - Fenolftalein-lugossag (p-lugossag)
) 0,05
[mval/liter]
159294 - Leveg6 hémérséklet [°C] 13,16
159322 - Vizhémérséklet [°C] 13,23
159331 - Szin (mérés szerint) [mg Platina/l] 0,00
159368 - Szag 0,00
159405 - . Osszes nitrogén 136091
[mikrogramm/liter]
15.9469.- o Vezetbképesség 439,08
[mikroSiemens/centiméter]
159487 - Oldott oxigén (oxigén telitettségi
e s i 84,42
szazalék) [szazalék]
159506 - Osszes keménység [CaOmgl/l] 65,75
159515 - Karbonat vagy valtozé keményseg
6,98
[CaOmag/l]
159542 - Kation 0sszeg (egyenérték)
[egyenértek (mg egyeneértéktomeggel (3,01
osztva)/l]
160551 - Nitrit-nitrogén (NO2-N)
o . 0,02
[milligramml/liter]
160560 - Nitrat-nitrogén (NO3-N)
o . 0,96
[milligramml/liter]
160689 - Kalcium egyenérték [egyenérték
ot as 1,81
(mg egyenértéktomeggel osztva)/l]
160708 - Klorid egyenérték [egyenérték (mg |0,76
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egyeneértéktomeggel osztva)/l]

160717 - Kalium egyenérték [egyenérték
(mg egyenértéktomeggel osztva)/l]

160726 - Magnézium egyenértek
[egyenérték (mg egyenértéktomeggel (0,54
osztva)/l]

0,06

4.1.2. 4.1.7. Kérnyék élévilaga

A telephely névényzete

A telephely kb. 50 éve hulladékgyjtd telepként mikodik. A telep jelenleg hasznalt része
zuzottkGvel boritott foldfelszin vagy beton. A bdvitésre kijelolt telephely teruletén
mindegyikik gyomfajok és gyep talalhaté.

A telepen belll elszérva mindenfelé talalunk gyomndvényeket, de csak kis csoportok,
egy-egy szal képes fennmaradni, gyakoribbak: keszegsalata {Lactuca serriola),
betyarkérd {Conyza canadensis), zold muhar {Setaria viridis) stb.

A telephely allatvilaga

A telep helyén valaha az Alfold nagy részére jellemz6 keményfaligetek huzddhattak,
amelyeknek meglehetésen gazdag allatvildga is volt. Ebbdl gyakorlatilag semmi sem
maradt. Mivel azonban a Tiszaujvarost kornyez6 erdé valtozatos - még ha nem is csak
6shonos fafajokbdl all -, és idés fak is vannak benne, valamiféle allatvilag
megtelepedését lehetévé teszi. Az ilyen erd6kben aranylag sokrétii a madarfauna; az
ember kdzvetlen kozelségét is elvisel6 fajokon kivul ,félénkebb" fajok is megtalalhatok.
llyenek a szlrke légykapd {Muscicapa striata), a kakukk {Cuculus canorus) vagy a
csilpcsalp fuzike {Phylloscopus collybita), valamint az egyre inkabb az ember kbzeiébe
huzédd o6rvos galamb {Columba palumbus). Az id6sebb fakban nagyobb termeti
szaproxilofag (elhalt fakhoz ko6t6d6) rovarok is megélnek, amilyen példaul a diofacincér
{Megopis scabricornts). A telep épliletei koril természetesen ott vannak az emberhez
ragaszkodé madarak, igy a hazi rozsdafarku (Phoenicurus ochmros), a hazi veréb
{Passer domesticus) és tarsaik.

Védendé faj a teruleten nem talalhaté.

4.1.3. 4.1.8. Leveqgbminbséq

Jelenleg a terulet levegéminéségeét a kdzelben levé ipari 1étesitmények és a kornyéken
athalado jelentdés gépjarmiforgalom befolyasolja. Ezen a teruleten E, Eny szél jellemz6.
Tiszaujvarosban nem uzemel automata méréhalozat.

A terllet jelenlegi levegbtisztasagat az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat
manualis méréhalézatanak adataibol ismerhetjuk meg.

Légszennye26 ImiSSZio’s értékek [I.lg/m3]
anyag Minimum Maximum Atlag
INO, | 8.98 | 32.13 | 20.5

30



HULLADEKOS KFT. ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

TISZAUJVAROS

A légszennyezettségi agglomeraciok és zénak kijeldlésérdl szold 4/2002. (X. 7.) KvwWM
rendelet szerint Tiszaujvaros 8. (Sajovolgye) lIégszennyezettségi zonaba tartozik. Ennek
megfeleléen Tiszaujvaros szennyezd anyagok szerinti besorolasat a kdvetkezd tablazat

mutatja:
6.tablazat
kén- dioxid nitrogén- szén- szilard benzol
dioxid monoxid (PM10)
F C D B E

B csoport: azon terulet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezé anyag
tekintetében a levegébterheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tlréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. soraban szerepl6 anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tlréshatar nincs
megallapitva, de a teruleten e Iégszennyez6 anyag tekintetében a levegbterheltségi szint
meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6.
soraban szerepld anyagok esetén a célértéket, a terlletet ebbe a csoportba kell sorolni.
3. C csoport: azon terulet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6
anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tlréshatar
kozott van.

4. D csoport: azon terllet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6
anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozé
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. soraban szerepl6
anyagok esetében a célérték kozott van.

5. E csoport: azon terulet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé
anyag tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszdb k6zott van.

6. F csoport: azon terulet, ahol a levegbterheltségi szint az alsé vizsgalati kiszobot nem
haladja meg.

4.2. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése
4.2.1 Levegébmindségre gyakorolt hatas

Légszennyezd gaznemi anyag kibocsatas:

4.2.1. Hatotenyezbk
Létesités:
A tevékenységhez nincs szukseég létesitésre.

4.2.1.1. Normal iizemmenet soran varhaté hatétényez6k

Miik6dés
Légszennyezést okozo folyamatok és a légszennyez6 komponensek:
. . Légszennyez Légszennye
Sorsz - Légszennyezés -€9 y °9 y
. Technologia . 6 zés
am jellege
komponens helye
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Helye szerint
Vas és szinesfém valtoz6 forras, a szilard  anva
hulladékok légszennyezd . Yagd: | Telephely
,, . ; szén-monoxid,
el6kezelése anyagok nincsenek ) . ! udvar
. g ] . nitrogén-oxidok
(langvagas, flexezés) pontforrasban
Osszegyljtve
Szilard nem
Szilard tizelési Pontforras toxikus por, (Jzemcsarnok
kazan kémény CO, NO,, SO,,
CH, CO,
Nem veszélyes .
4. hulladék  eldkezelés | WNCS , i Telephely
iy légszennyezés udvar
hasznositas
kézi szerszamokkal
5, E-hulladék bontés tortenik : E-hulladék
nincs bonté csarnok
légszennyezés
e e Szilard nem
Kdzuti szallitas, ik Kézlekedési
6 belsé gépi | Mozgé forras toxikus_— por, ozlekedesi
) anyagmozgatas CO, NO,, SO, utvonalak
korom, CO,

Technoldgiai jellegl kibocsatasok

A langvagas és flexezéskor a telephely udvaran képzédnek légszennyezd anyagok, de
ezek mennyisége elhanyagolhaté. A tevékenység helye valtoz6, a |égszennyezd
anyagok elszivasara nincs sziukség, nem kertl kialakitasra pontforras.

Kazan kémeény

A telephely irodainak fitését elektromos klimaberendezés biztositja jelenleg.

A csarnoképuletek fltését egy 70 kW vegyes szilard tizelésl kazan fogja ellatni. A
telephelyen bejelentés koteles légyszennyezé pontforras nem talalhato.

Kozuti szallitas, belsé gépi anyagmozgatas

A telephelyen belil nem tekintheté jelentdésnek a bels§ anyagmozgatas, valamint a
hulladékok be-és kiszallitasa.

A szennyezésre hatast gyakorlé paraméterek

A szallitasok soran fellépd légszennyezés a megfelel6 milszaki allapotu jarmdvek
hasznalataval, s az lUzemoérak minimalisra csokkentésével érhet6 el.

A szdllitds soran fellépd, utak porzasabdl szarmazo szalldpor képzédés a telephely
utjainak pormentesitésével, tisztan tartasaval lehet csokkenteni, illetve megszuntetni.

Kozvetlen hatasok
Pontforrasok karos anyag kibocsatasa:
A telephelyen nincs bejelentés koteles pontforras.

Kozvetett hatasok

Kbzvetett hatasoknak a szallitas hatasabdl ered6 1égszennyezést tekinthetjuk.
személygépkocsi: 15 fordulé/nap (=30 db/nap)

nehéz tehergépkocsi 3 forduld/nap (=6 db/nap)

A telephelyet elhagyva a tehergépjarmiivek az ipari park aszfaltozott uthaldézatan at,
kozvetlendl a nagy forgalmu 35. szamu fékozlekedési utra hajtanak fel és haladnak. Fenti
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gépjarmivek kibocsatasai elhanyagolhatok az uton haladé egyéb jarmivek
kibocsatasaihoz viszonyitva.

Felhagyas

A tevékenység felhagyasaval a tevékenységhez kapcsolodo jarmiforgalom megszinik,
igy a gépjarmivek altal okozott légszennyez6 anyag kibocsatas is. Bontasi munkalatok
esetén a bontas id6tartamaig a telephelyen Uzemel6 munkagépek és szallitd jarmivek
fustgazkibocsatasa jelent atmenetileg nagyobb levegéterhelést.

4.2.1.2. Havariak kévetkeztében varhaté hatétényez6k

A létesités, mikodés és felhagyas szakaszokban tlz kialakulasa soran Iégszennyezé
anyagok kerulhetnek a kornyezeti levegdbe, ezért javasolt a tlizcsapok, tlizoltétomlbk és
tlzoltd készilékek megfelelé darabszamban valé elhelyezése és rendszeres
karbantartasa.

4.2.2. Hatasfolyamatok, hatasviselok

4.2.2.1. Normal iizemmenet soran varhaté hatasfolyamatok és hatasvisel6k
A levegd védelmeérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

2. § 14. helyhez kététt pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras korul lehatarolhato
azon legnagyobb terulet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idétartamra
szamitott, a 1égszennyez6 pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett, a flstfaklya tengelye alatt varhaté talajkozeli levegéterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) Iégszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb, vagy
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb;”

A fenti rendelet szerint nem értelmezhetd hatasterulet, mivel a telephelyen nincs
bejelentés koteles pontforras vagy diffuz forras.

A szallitasi és a hulladékkezelési tevékenység (be, illetve kiszallitas; rakodas) soran a
szallitd jarmlvek, rakoddgépek altal kibocsatott kipufogd gaz (CO, NOx, CH) és az
altaluk felvert por kdzvetlenul a levegébe kerul. A telephely megkodzelitési utvonalainak-
utak , utcak - kdzvetlen terllete tekinthetbk hatasvisel6nek. A telephely Iétesitésekor és a
felhagyas soran a bontasi miveleteket végz6 munkagépek, valamint a mikodés
szakaszban a rakodogépek uzemeltetésekor levegdbe keruld légszennyezd anyagok
hatasterllete a telephelyen belll hatarolhaté le. Mindharom szakaszban az eréforras (pl.
vilamos  energia, munkagépek Uzemanyaga, stb.) felhasznalas kozvetett
hatasfolyamataként azonosithaté az erbforras elballitdsa soran bekdvetkezd
kornyezetterhelés, mely hatasfolyamatnak a koérnyezet minden eleme, igy a levegé is
hatasviseld.

A telephelyen mindharom szakaszban a keletkezd veszélyes, illetve nem veszélyes
hulladék kezelésének kozvetlen hatasfolyamata a kornyezetterhelés, melynek a
hasznositasi technolégiatol fliggéen a kodrnyezet barmely eleme lehet hatasviseld. Mivel
a hasznositdas nem a telephelyen torténik, igy biztosan csak a szallitds soran
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bekodvetkez6 hatasfolyamatok hatasvisel6jének lehet a leveg6t azonositani. A
telephelyen keletkez6 kommunalis hulladékok kozvetett hatasteruletként a legkozelebbi
hulladéklerakd helyen jelentkezd blzterheléshez jarulhatnak hozza.

A nem veszélyes hulladékok mindségi osztalyozasakor, rakodasakor szaraz id6szakban
por kerllnek a levegbbe. Ezen tevékenység soran torténd levegbterhelés kozvetett
hatasterilete a  munkavégzés helyére, korlatozoédik és  egészségvédelmi
munkabiztonsagi szempontbdl mérvado.

4.2.2.2. Havariak kbvetkeztében varhato hatasfolyamatok és hatasvisel6k
Mindharom szakaszban a veszélyes anyag tarolasa, a veszélyes hulladék gyUjtése,
valamint a mudkodés soran bekovetkez6 havaria (kiomlés, elfolyas) kozvetett
hatasfolyamata a szennyezés terjedése. A hatasterilet nagysagat befolyasolja az elfolyt
anyag mennyisége, de megfelel tarolas /gyljtés esetén, illetve megfelel lokalizacios
anyagok és eszk6zOk hasznalatat feltételezve a hatasterilet a tarold /gydjtéhely/
tertletére korlatozodik.

Veszélyes anyagok tarolasakor (diesel olaj, kenbéanyag), veszélyes hulladék gydjtésekor,
karbantartaskor (hegesztés) tliz és/vagy robbanas esetén légszennyez6 anyagok
kertlhetnek a levegbbe, mely atmenetileg levegbminéseég romlast okoz.

Osszességében megallapithatjuk, hogy tevékenység Uzemszerli folytatdsa a
levegbminéségere nem gyakorol jelentés hatast.

4.3. Talaj-, felszin alatti viz-védelem

4.3.1. Hatotenyezdk

Az elbzetes kornyezeti hatasvizsgalat soran vizsgalt telephely kornyezetének vizrajzi-,
foldtani- és vizfoldtani adottsagait a talajtani jellemzdkkel egyitt részletesen ismertettik.
A telepitend6 tevékenység talajra és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasait a vonatkozo
20/2001. (l1.14.) Korm. rendelet elGirasai szerint kalon-kulon vizsgaltuk a telepités, az
Uzemelés és a felhagyas idészakaban. Kulon foglalkoztunk az egyes fenti id6szakokban
esetlegesen fellép6 havariak kovetkezményeivel is.

Létesités

A tevékenységhez nincs szUkség létesitésre.

MUkodés
Normal iizemmenet soran varhatoé kibocsatasok

A telephelyen végzett tevékenységek és technologiak részletes bemutatasa a 3.
fejezetben talalhato. Az aldbbiakban a talaj- és talajvizminéség szempontjabdl kiemelten
vizsgalando hatétényezéket értékeljik.

A tevékenység soran technoldgiai vizfelhasznalas nem torténik. A tevékenység soran
semmilyen szennyviz kibocsatas nem lesz. Normal Gzemmenet soran talajba felszin
alatti vizbe szennyez6 anyag bevezetés nem torténik.

A telephelyen gyjtott, el6kezelt veszélyes hulladékokat csak zart csarnokban taroljak ill.
elb6kezelik. Veszélyes anyagot tartalmazo hulladék tarolasa nyitott tertleten nem torténik.
Esetlegesen filmszer(ien olajat tartalmazoé fémhulladékokat betonozott terlleten taroljak.
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Az atvett nem veszélyes fém forgacs hulladékot atadasig konténerben taroljak.
A tevékenységhez felhasznalt veszélyes anyagokat (motorolajok, gazolaj) zart épuleten
belul taroljak.

A tevékenység folytatasahoz igénybevett teruletek foldtani kdzegeinek- illetve felszin
alatti vizeinek min6ségének negativ valtozasara a rendes uUzemmenet soran, az
alkalmazni tervezett megel6z6 intézkedések és a betervezett technoldgiai biztositékok
rendelkezésre allasa miatt nem kell szamitani.

Havariak kévetkeztében varhaté kibocsatasok
Az alabbiakban a tevékenység folytatasa soran a foldtani kdzegek, ill. a felszini- és
felszin alatti vizek min6ségét veszélyeztetd havaria eseményeket értéekeljuk.

A rakodogépek és mas hidraulikus berendezések, valamint szallito jarmivek
meghibasodasakor veszélyes anyag, olajszarmazékok kerulhetnek a betonozott
manipulacios teruletre, azonban ezek mennyisége egyszerre nem jelentés.

Havaria helyzetekben gondoskodni kell a kikerult szennyezéanyag lokalizaciéjarol, majd
azok dsszegyujtésérdl (veszélyes hulladékként), illetve esetleges visszafejtésérél.

A karelharitdas soran alkalmazott felitatd anyagok és a szennyezett talajtomegek
veszeélyes hulladékként kezelend6k, elszallittatasukrol- ill.  artalmatlanitasukrél a
veszeélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szold
225/2015 (VIII.7.) Korm. rendelet el6irasai szerint kell gondoskodni.

4.3.1.1. Felhagyast kévetoé allapotok

A tevékenység felhagyasa esetén biztositani kell a beruhazas helyszini berendezéseinek
leszerelését és elszdllitasat. A tevékenység felszamolasat kovetéen a tertlet
rekultivacidjarol, az eredeti felszini allapotok visszaallitasarol gondoskodni kell.

4.3.2. Hatasfolyamatok, hatasvisel6k

4.3.2.1. Létesités

A telepités alatt a fel- és levonulas szakaszaban, a szallitas soran, az épités
id6szakaban a veszélyes anyagok, hulladékok tarolasa, illetve a munkagépek
uzemeltetése soran kiomlé veszélyes anyag, hulladék kozvetlenul veszélyeztetheti a
talajt, illetve kozvetetten a talajvizet. A szennyezés terjedése soran hatasvisel6ként
azonosithatdé a felszin alatti viz. A telephelyen mar meglévé és a munkagépek és
anyagok tarolasara felhasznalhatd betonozott terilet miatt a talaj, talajvizszennyezés
veszeélye elhanyagolhato.

4.3.2.2. Miikédés

Az Uzemelés soran a veszélyes anyagokat tartalmazé gépjarmi hulladékok tarolasa és
kezelése zart csarnokban fog torténni. A gépjarmi szarazra fektetése utan a
fémhulladékok és az egyéb forrasbdl begydjtott fémhulladékok kezelése a meglévd
betonozott csapadékviz tisztitéval ellatott manipulacids terllete n fog torténni. Ezért
normal Uzemmenet és havaria eseménykor sem szennyez6édhet a felszin alatti viz, tehat
hatasvisel6ként nem azonosithato a felszin alatti viz.

4.3.2.3. Felhagyas
A bontas id6szakaban a szallitas soran a veszélyes anyagok, hulladékok tarolasa, illetve
a munkagépek Uzemeltetése soran kiomlé veszélyes anyag, hulladék kozvetlenul
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veszeélyeztetheti a talajt. A szennyezés terjedése soran hatasvisel6ként azonosithatd a
felszin alatti viz.

4.4. Felszini viz-védelem

4.4.1. Hatotenyezbk

Létesités
A létesités soran a felszini vizfolyastdl valé nagy tavolsag miatt, létesités soran nem
szamolunk felszini vizet érintd kornyezeti hatasokkal.

4.4.1.1. Normal lizemmenet soran varhatoé hato tényezék
Miikédés

Vizfelhasznalas

A telephely szocidlis viz és tuziviz igénye a varosi kozmirdl biztosithaté. Az éves
vizfelhasznalas varhaté mennyisége 375 m>. A tevékenységet a telephelyen 1
miszakban 10 f6 fogja ellatni.

A tevékenység soran technoldgiai vizfelhasznalas nem fog torténni.

Szennyvizkeletkezés, szennyvizqylijté létesitmények

A telepen folytatott tevékenység soran technoldgiai szennyviz nem keletkezik. A
kommunalis szennyviz mennyisége a vizfelhasznalas alapjan becsiilhetd, 350 m®/év
mennyiséggel lehet szamolni. A kommunalis szennyviz szennyvizcsatornan keresztul a
kozcsatornaba kerul elvezetésre.

Csapadékviz elvezetés

A telephelyre juté csapadékviz nyilt arkon keresztul kerll elvezetésre, majd a telep
mellett elszikkad

Felhagyas
A tevékenység felhagyasa soran megszinik a vizfelhasznalas, igy a keletkez6
kommunalis szennyviz is.

4.4.1.2. Havariak kbvetkeztében varhato hatotényezbék

A legkozelebbi 2 km-re talalhato felszini viz a Tisza folyd. Mivel a technolégia soran nem
keletkezik szennyviz ill. a havaria eseményekkor sem valdszinlsitheté nagy mennyiségu
veszeélyes anyag elfolyasa, igy a felszini viz szennyezése kizarhato.

4.4.2. Hatasfolyamatok, hatasvisel6k

4.4.2.1. Normal iizemmenet soran varhaté hatasfolyamatok és hatasvisel6k

A telephelyen folytatni kivant tevékenység nem igényel technoldgiai vizfelhasznalast, igy
csak szocidlis vizfelnasznalas lesz, melynek varhaté mennyisége ~375 m®év. A
vizfelhasznalas kozvetlen hatasfolyamata a viz, mint eréforras fogyasa. Kozvetett
hatasfolyamatként azonosithaté a viz eléallitdsa soran bekovetkez6 kdrnyezetterhelés,
mely hatasfolyamatnak a kornyezet minden eleme hatasvisel6je lehet. EbbdI
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kovetkezben a felszini viz hatasviseld lehet a telephelyen felhasznalt mas eréforrasok
el6allitasa soran is.

A szennyvizkibocsatas kozvetett hatasa a tiszaujvarosi szennyviztisztito telep terhelése.
Szintén kozvetett hatasvisel6ként azonosithatd a felszini viz a telephelyen keletkez6
hulladékok kezelésével jard kornyezetterhelésnek. Ennek a kornyezetterhelésnek a
hasznositasi technolégiatol fuggéen barmely kornyezeti elem hatasvisel6je lehet,
ugyanakkor a hasznositasra val6 el6készités pozitiv hatasaként jelentkezik az eréforras
megtakaritasa.

A szadllitas tevékenység soran a levegb6be keruld légszennyez6 anyagok ulepedésének
hatasvisel6jeként a felszini viz is azonosithato.

4.4.2.2. Havariak kbvetkeztében varhaté hatasfolyamatok és hatasvisel6k

A havariak kovetkeztében felszini viz tekintetében nem azonosithatdék kérnyezetkarosito
hatasfolyamatok vagy hatasviselék.

4.5. Elévilag-védelem

45.1. Hatotenyezbk

Létesités
A tevékenyseg veégzéseéhez nincs szukség létesitésre.

4.5.1.1. Normal iizemmenet soran varhaté hatétényezdok
A telephelyen jelenleg is torténik hulladék raktarozas, gydijtés. A feldolgozasi kapacitas
novekedése nem lesz hatassal a teruleten talalhato élévilagra.

4.5.1.2. Havariak kbvetkeztében varhato hatotényezék
A telephely el6forduld havariak nem érintenek élévilagot.

4.5.2. Hatasfolyamatok, hatasvisel6k

4.5.2.1. Normal iizemmenet soran varhaté hatasfolyamatok és hatasvisel6k

A tevékenység soran a telep élévilaga az eddiginél nem kéarosodik jobban. Uzemszer(i
mikodeés esetén a tevékenység az élévilagra nem lesz hatassal. A veszélyes anyagok
kezelése megoldott, szigoruan szabalyozott, a fokozott jarmiforgalommal jaré hatasok
nem szamottevok.

4.5.2.2. Havariak kbvetkeztéeben varhato hatasfolyamatok és hatasviselok
Havaria esetén az élovilag — kulonosen az allatvilag — veszélyben lehet. A telep
novényzete és allatviliga nem képvisel természetvédelmi szempontbdl kiléndsebb

értéket, valamint a telep nagy része betonozott ill. beépitett. Artalmas gazok
felszabadulasa soran telephelyen kivuli élévilagra nem jelent veszélyt.

4.6. Zaj, rezgésvédelem

4.7. Miikédésbébl eredé zaj

Kornyezetvédelmi kovetelményértékek
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A telephelyrél elsugarzott zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008.(XI1.03.) K6M-

EUM egyuttes rendelet 1 sz. melléklete az alabbiak szerint szabalyozza:

Hatarérték (LTH) az LAM
Sor- megitélési szintre*
" Zaijtol védendo terulet (dB)
szam
nappal éjjel
06-22 éra 22-06 6ra
1. Uduléterilet, kilonleges tertiletek 45 35
kozul az egészségugyi teruletek
2. Lakoteriilet (kisvarosias, 50 40
kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitésii), kilonleges teruletek
kozul az oktatasi létesitmények
terilete, a temetdk, a zoldteriilet
3. Lakoterllet (nagyvarosias 55 45
beépitésli), a vegyes terllet
4. Gazdasagi terilet 60 50
Megjegyzes:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint, a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasahoz alkalmazasa az MSZ-13-11 szerint. A
megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést add folyamatos nappali 8 6ra, éjjeli 0,5 éra.

A létesitményben egymiiszakos nappali munkavégzés fog toérténni.

A telephely kornyezete:

A telephely terllete GKSZ -—gazdasagi kereskedelmi zéna épitési besorolasu. A
telephelyen belul tobb vallalkozas is végez tevékenységet, valamint a telephely
kornyezetében szintén gazdasagi tarsasagok telephelyei és raktarai talalhatdéak. A

legkdzelebbi lakéhaz mintegy 350m-re talalhatd, a 35 sz féut masik oldalan.
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Az egyes berendezések zajteljesitmény szintjét a 29/2001 (XI1.23.) K6M-GM egylttes

rendelet 1. sz mellékletében meghatarozattak szerint az alabbiakban adjuk meg:

zajkibocsatasbol adddik. A telepen tervezett gépek:

A zajteljesitmények 6sszegzése:
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A-hangnyomasszintet az 25/2004 (XII.20). Kormany rendelet alapjan az alabbi képlet
segitségével szamitottuk:

Lki= Lwt K+ Kg - Kgt+ K = KL = Ky = Ky = Kg — Ke
ahol:

Lk, a vizsgalati ponton az egyes ponton az egyes zajforrasok varhatd
zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje (szamitandd)

Lw a zajforrasok 0sszegzett A-hangteljesitményszintje

Ky a zajforras iranytényezéje

Kao a sugarzasi térszog miatti korrekcid

Kqg a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekciod

KL a levegb elnyeld hatasat kifejezd korrekcio
Knm a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6

Kn  andvényzet csillapitdé hatasat kifejez6 korrekcid

Kg  beépitettség (természeti elem) csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid

Ke  zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége

Ky a védendd homlokzati visszaverédéstél fliiggd korrekcid
A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasolé korrekciok
szamitasa:
- A K (zajforras iranytényezéje) korrekcié ertéke 0 dBA, mivel nem
epulethomlokzat sugarzasarol van szo,

- A Ko (sugarzasi térszog miatti korrekcio) értéke +0 dBA, mivel a hangforras
kdzelében nincs visszaverd felllet.

- A Ky (tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezé korrekcid) szamitasa
a kovetkez6 Osszefuggés alapjan tortént:

Kg =20 * Ig (s¢/se)+11
ahol:
S, a vonatkoztatasi tavolsag (1 m)
St  a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (m)

- A K_ (leveg6 elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid) megallapitasa az MSZ
15036:2002.sz. szabvany 3. tablazata alapjan tortént. A tablazatban 500 Hz
frekvencian, 10 °C és 70 h, % légkori paraméterek mellett a levegdelnyelé hatasa
1,93 dBA/1 km. A tényleges értéke a tavolsag aranyaban adédik.

- A K, (n6vényzet csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid) értéke 0 dBA.

- A Kg (terulet beépitésének csillapitd hatasat kifejezd korrekcid) értéke 0 dBA,
mert nincs a forrasnal beépitettség

- A Ky, (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitdé hatasat kifejezé korrekcio)

- A K. (mesterséges akadalyok hangarnyékolé hatasa) korrekcio értékkel
szamolnunk kell.

Az 50 dB hatarérték teljestlésének szamitasa:
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Lue s, Ky Ko || Ka K. K K K Ke L,

Hatdrérték 107, 60 3" 46,56303 0,1158] 3,7, 0] 0 10j 50

o

A zajvédelmi hatarérték 60 m-re teljesul.

A tevékenység zajvédelmi hatasterlletének szamitasa:
A telephely hatasterliletének meghatarozasa szamitassal torténik. A 284/2007.(X.29.)
Korm. r. 6 § a.) pontja alapjan szamitjuk a hatasterllet hatarat.
Eszerint:,A |étesitmény zajvédelmi szempontu hatastertletének (a koérnyezeti zajforras
hatasterlletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazo zajterhelés:

a)10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10

dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

Jelen esetben a hatasterulet a 40 dB értéki koron van.

Lue s, Ky Ka || Ka Ky K Ky Ky Ke L,

Hatdsterllet 107 160 3" 55,0824 0,3088|| 4,446094] 0] 0] 10 40|

o

A tevékenység hatasterulete 160m-es sugaru koron belul van. A hatasterilet nem érint
védett ingatlanokat.

Jelmagyarazat

&» 1. funkci /

@ Hulladékos Kft |
@l & Huladekos Kt

ZajcsOkkentes

A szamitasok szerint a védendé épuleteknél zajterhelési hatarérték tullépés nem varhato,
a tevékenység zajvédelmi hatasteruletén védendd épulet nem talalhatd. Tovabbi
zajcsOkkentési intézkedésre nincs szukség.
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4.7.1. Kozlekedési zaj-és rezqgésforras engedélyezési terv zajvédelmi munkarésze
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 14 § (1) bekezdése elbirja a kovetkezbket:

,A kozlekedési vonalas létesitmény létesitésre vonatkozd engedélyezési tervének zaj- és
rezgésvédelmi munkarészében igazolni kell, hogy a kulon jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékek a tavlati forgalom nagysaga mellett teljesulnek.”

Az engedélyezési terv zaj és rezgés elleni védelmi dokumentaciojanak tartalmi
kovetelményeit a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint kell
osszeallitani, annak 4. pontja szerint.

4.7.1.1. A tervezett forras zajkibocsatasanak jellemzdi

1.1.1. Kozlekedési zajterhelés vizsgalata

A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 7. §-a alapjan:

(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi tevékenység
hatasterllete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd terilet,
amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasterlletet azokra a szallitasi, fuvarozasi
tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kdzuton vagy helyi kdzutak kézul belterileti elsd- és masodrendi
féutakon valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kdrnyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatastertlet megallapitasahoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi utvonalak mentén az alaptevékenység megvaldsitasi helyszinétdl legfeljebb
25 km tavolsagon beludl kell vizsgaini.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteruletet a kozutkezeld altal nyilvantartott, legutolso
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység varhaté legnagyobb napi forgalma alapjan kilon jogszabaly
szerinti szamitassal kell meghatarozni.

A telep mikodése kozben a kozlekedési zaj vizsgalata szempontjabol az alabbi
eseményekkel szamolhatunk:

A tevékenység soran az alabbi forgalomndvekedéssel szamolunk:

személygépkocsi: 15 forduldé/nap (=30 db/nap)

Tehergépkocsi 3fordulé/nap (=6 db/nap)

Az érintett ut a 35 sz féut 5-18 km szelvénye.

A forgalmi jarmikategoériaknak akusztikai jarmikategéridkka torténé dsszevonasa utan
adddo jarmiszamok:

Utszakasz. |. jarmikategoria 1. 1l
[db] jarmiikategoria jarmikategoria

42



HULLADEKOS KFT. ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

TISZAUJVAROS

[db] [db]

35. sz. kozut 6745 157 573

Fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysagbol (ANF) az évi atlagos
oraforgalom

(Q) jarmUkategorianként meghatarozhaté. A szamitast a 25/2004. (XIl. 20.) KvwWM rend.
2. sz. mellékletében rogzitetteknek megfeleléen végeztik.

Napszak forgalom (Aix) aranyanak meghatarozasa hivatkozott rendelet 3. sz. tablazata
szerint tortént, a mértékadd sebességként pedig a lakott terlleten belll hatésagilag
engedélyezett haladasi sebességet (lakott terileten:50 km/h) vettik alapul.

1.1.2. Részletes forgalmi adatokat és a szamitas részeredményeit

35 sz. féut belterilet ,jelenleg”

Latoszdg: 180 ANF1= 6745
Jelleg: 2 ANF2=157
Forg.sav: 2 ANF3=573

Elegendd hosszusagu, egyenes, egész hosszaban kozelitéleg azonos forgalomsiriségi
Ut esetén az Laeq(7,5) kiindulasi egyenértékli A-hangnyomasszint értékét a kdvetkezé
Osszefuggéssel kell szamitani (a kdzut kézépvonalatél mért 7,5 m-es referenciapontra):

Lo (7.5)=101g 310" Haet

A képlethez az Laeqi(7,5) értékeit a kovetkezd dsszefliggéssel kell szamitani:
Nappal:

Laeqi1(7,5) = 15,0 + 10 IgQ; + 16,7 Igv;

Laeqi2(7,5) = 17,3 + 10 1gQ2 + 16,7 Iy

Laeqi3(7,5) = 23,2 + 10 1gQ3 + 16,7 Igv3

Q1—Q3 — az egyes jarmiikategoriak mértékado nappali, illetve éjszakai forgalma, jarmu/h,
V1—V3 — az egyes jarmikategoriakra érvényes, az adott utszakaszon megengedett
legnagyobb menetsebesség, km/h.

A szamitasok soran egységesen 50 km/h — val szamoltunk.

Jarmi | Jarmii Q v [km/h] LAeq(7,5)i[dB]
kat. [Jarmi/
l. 6745 | 281,04 50 67,86
Il 157 6,54 50 53,83
Il. 573 23,88 50 65,35
L Aeq (7,5)=10lg ¥ 10 1 -Aed 0= 69,90
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A tervezett kapacitasbdvitéshez kapcsolédé teherforgalom zajterhelését a
kovetkezékben ismertetjiik.
35 sz. féut ,varhatd”

Latoszdg: 180 ANF1= 6775

Jelleg: 2 ANF2= 157

Forg.sav: 2 ANF3= 579

Jarmi | Jarmii Q v [km/h] LAeq(7,5)i[dB]
kat. [Jarmii/

l. 6775 | 282,29 50 67,88
Il. 157 6,54 50 53,83
II. 579 24,13 50 65,40
L Aeq (7,5)=10lg ¥ 10 %t - 9= 69,93

A jelenlegi kiszallitashoz képest nappal 0,03 dB-el né a forgalomtél szarmazé
zajterhelés a lakott telepilésen beliil, ami nem éri el a 3dB zajterhelés ndovekedést
vagyis a szallitasi tevékenység zajvédelmi hatasteriilete nem lehatarolhaté.

4.8. Hulladékgazdalkodas

4.8.1. Hatotenyezbk

4.8.1.1. Létesités
A tevékenyseg vegzéseéhez nincs szukség létesitésre.

4.8.1.2. Miikédés

4.8.1.3. Normal iizemmenet soran varhaté hatétényez6k

Az el6zetes tanulmany targykorébe esé, elékezelni és hasznositani kivant fém és egyéb
hulladékok:

Azonositd

kod Hulladék megnevezése

02 01 07 erdégazdalkodas hulladéka (fahulladék)

020110 fémhulladék

030101 fakéreg és parafahulladék

03 01 05 flrészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és furnér, amely
030301 fakéreg és fahulladék

12 01 01 vasfém részek és esztergaforgacs

12 01 02 vasfém részek és por

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgacs
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1201 04 nemvas fém részek és por

12 01 99 kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék (gyartaskodzi lemezhulladék)
1501 02 mianyag csomagolasi hulladék

15 01 03 fa csomagolasi hulladék

15 01 04 fém csomagolasi hulladék

16 01 06 hulladékka valt gépjarm(i, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem
16 01 16 cseppfolyositott gazok tartalyai

1601 17 vasfémek

16 01 18 nemvas fémek

16 02 13* veszelyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés, amely
16 02 14 kiselejtezett berendezés, amely kulonbozik a 16 02 09-t61 16 02 13-ig
16 02 15* kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott veszélyes anyag

16 02 16 Kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag, amely kulonbozik a 16 02
17 02 01 fa

17 04 01 vorosréz, bronz, sargaréz

17 04 02 aluminium

17 04 03 olom

17 04 04 cink

17 04 05 vas és acél

17 04 06 on

17 04 07 fémkeverék

1704 11 kabel, amely kildnbdzik a 17 04 10-t6l

19 01 02 kazanhamubdl eltavolitott vas tartalmu anyag (fenék hamu)

190112 kazanhamu és salak, amely kilonbozik az 19 01 11-tél

191001 vas- és acélhulladék

19 10 02 nemvas fém hulladék

1912 02 fém vas

1912 03 nemvas fémek

20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett elektromos és elektronikus
20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek
20 01 38 fa, amely kuldnbozik a 20 01 37-t6l

20 01 40 fémek

Keletkez6 hulladékok

A tevékenység soran veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésére lehet
szamitani. Az elektronikai fémhulladék, valamint egyéb hulladékok el6kezelése soran
hasznosithaté és nem hasznosithatd —lerakasra kerul6- hulladékok is keletkeznek.
Havaria eseményekkor és rogzitett gépek karbantartasakor keletkezhetnek a tipikusan
olajos hulladékok faradt olaj, olajos rongy és felitat6 anyag. Ezek gyUljtése veszélyes
hulladék munkahelyi gyijtéhelyeken torténik. A teljes kapacitas mellett keletkez6
hulladékok becsult mennyiségét az alabbi tablazat tartalmazza:
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Varhato
HAK mennyis Tovabbi
i Hulladék megnevezése ég kezelés
kod [tonna/é médja
vl
asvanyolaj alapt,
13 02 05* klowegyu,letet | em 3 hasznositas
tartalmazo motor-, hajtomii-
¢s kendolaj
kiselejtezett berendezésbol
16 02 16 eltavolitott anyag, amely 200 hasznositas
kiilonbozik a 16 02 15-t61
16 02 15* kylseleptezett b’erendezesbol 200 hasznOSItE}S’/ar
eltavolitott veszélyes anyag talmatlanitas
191202 fém vas 500 hasznositas
191203 nemvas fémek 100 hasznositas
. . . hasznositas/le
1912 04 mianyag és gumi 200 rakas
Karbantartas, havaria eseményekkor keletkezd hulladékok
Keletkez6 hulladékok Gyilijtés modja Becsiilt éves Kezelés
mennyiség maddja
EWC 150104 fém 1-4 m3-es 0,5 tonna hasznositas
csomagolasi hulladékok konténerekben
EWC 130205* faradt olaj 200 l-es 300 kg hasznositas
fémhorddéban
EWC 150202 *veszélyes 10 m2-es 30 kg artalmatlanit
anyagot tartlamazé gy(jtéhelyen 200 as
abszorbens, térlékendd I-es fémhorddban
EWC 200301 kevert 4 m3-es 100 tonna lerakassal
telepulési hulladék konténerben torténd
artalmatlanit
as

A tobbi tervezett ill. jelenleg is végzett hulladékgylijtés, elékezelés tevékenységnél( fém,
papir, mdanyag, veszélyes hulladékok) hulladék keletkezésre nem kell szamitani.
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Az E-hulladék bontas anyagmérlege nagyban flgg az atvett elektromos és elektronikai
hulladékok fajtajatol és anyag dsszetételétol.

4.8.1.4. Havariak kbvetkeztében varhato hatotényezék

A hulladékkeletkezést kivaltd havaria eset veszélyes anyag, illetve hulladék elfolyasa
esetén kdvetkezhet be. Ez az elfolyas burkolt betonozott terlileten kdvetkezhet be, mivel
a kozlekedési és manipulacios teruletek betonozottak. A betonozott terlleten torténé
elfolyas csak a veszélyes anyag esetén jelent megndvekedett mennyiségli veszélyes
hulladék keletkezést, amely azonban kozvetlen kornyezetterhelést nem okoz.

A havaria eseményekhez kapcsolddo hulladékok gylijtésére vonatkozé informaciokat az
alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

ARG EWC kéd Gyiljtés médja
megnevezése
Szennyezett . ] . ’
abszorbensek (pl. 15 02 02* 200 literes ac,elhordoban / fém
: o konténerben
perlites felitatbanyag)

A havariakbdl keletkez6 veszélyes hulladékokat kezelésre engedéllyel rendelkezé
cégeknek kell majd atadni tovabbi kezelésre.

4.8.1.5. Felhagyas

Normal iizemmenet soran varhaté hatotényezék

A tevékenység felhagyasara vonatkozd tervekkel egyelére nem rendelkeznek. A
felhagyasi tevékenység, illetve a mas tevékenységre torténd attérés azonban minden
esetben bontasi, illetve épitési-bontasi hulladékok keletkezését vonja maga utan. Ezek
megfelel6 artalmatlanitasardl az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl szélo 45/2004. (VII.26.) BM-KvWM egylttes rendelet elirasai szerint kell
majd gondoskodni.

Havariak kévetkeztében varhato hatotenyezék

A felhagyas soran tarolt veszélyes anyagok, illetve készitmények tarolasa, illetve az ott
gyujtott veszélyes hulladékok gyiljtése és elszallitast szolgalé anyagmozgatasa soran a
kornyezetbe jutas esetén, azok felszedésébél veszélyes hulladékok keletkezhetnek.
Ennek megel6zésére megfeleld tarold és gydjtbedények hasznalata szikséges. A
keletkezd hulladékokat, a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen kell kezelni.

4.8.2. Hatasfolyamatok, hatasviselok

4.9.2.1 Létesités :
A tevékenység megkezdéséhez nincs szukség létesitésre.

4.8.2.1. Miik6dés
A tervezett tevékenység mikodése soran a keletkez6 hulladékok minden esetben
kozvetett hatasokat okoznak majd, mivel nem a telephelyen kertlnek kezelésre. Ez a
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kezelés jelenthet hasznositast, illetve lerakassal torténé artalmatlanitast. A hasznositas
soran foként a szallitas hatasfolyamataival kell szamolni. Ebben az esetben a
hasznositas pozitiv hatasa dominal, amelynél minden kornyezeti elem kozvetett
hatasvisel6ként jel6lhetd meg.

A hasznositasra kerul6 hulladékokon kivul jelentkezik majd a hulladékok lerakassal
torténé artalmatlanitasanak hatasa is. A lerakas kozvetett hatasfolyamata a
terlletfoglalas (hatasviseld: telepullési kornyezet, taj, szarazfoldi 6koszisztéma), bomlas
(hatasviseld: levegl) és a blzkibocsatas (hatasviseld: ember).

A hulladékok telephelyen kivlli szallitasa a vizsgalt teruleten kivul is — kozvetett
hatasterilet — hatassal van a kornyezet védendd6 elemeire. A szallitas hatasanak
minimalizalasa érdekében az atvevdé megvalasztasa soran a szallitasi tavolsagot is
figyelembe kell venni.

A veszélyes hulladékok szallitasa, tarolasa és anyagmozgatasa soran bekovetkez6
esetleges kiomlés soran a kovetkezd hatasvisel6ket érintd hatasfolyamatok indulhatnak
meg: talaj, felszini viz, mivi elemek, szarazfoldi Okoszisztéma, ember, illetve a
szennyezes terjedésével a felszin alatti viz, a vizi 6koszisztéma, a leveg6 és az ember. A
hatasfolyamatok sulyossaga attol fligg, hogy az elfolyas burkolt tertleten tortént-e, nagy
mennyiségben kerult-e ki az anyag, felitatasra kerult-e, érintette-e a talajt, illetve hogy
mennyire parolog az adott hulladék. Mivel a folyékony veszélyes hulladékok telephelyen
bellli gyljtése és mozgatasa ellenérzott korilmények kozott torténik, ez nem jelent
szamottevd veszélyt.

Egy esetleges robbanas soran a veszélyes hulladékok egy része is meggyulladhat, igy
égésuk soran a leveg6t szennyez6 anyagok szabadulhatnak fel. Ennek soran kozvetlen
hatasként maga a robbanas jelentkezik, ahol az ember, a leveg6, a telepulési kdrnyezet
és a mdvi elemek lehetnek a hatasvisel6k. Az oltas soran oltbanyag jut a kdrnyezetbe,
amely a talajra, a levegore, illetve a felszini vizek min6ségére lehet hatassal.

4.8.2.2. Felhagyas
A felhagyas soran az épitéshez hasonlé hatasok jelentkezhetnek, azonban a bontasi
tevékenység kovetkeztében joval nagyobb mennyiségi inert hulladék keletkezik.

4.9. Natura 2000 teruletet érintdé hatasok

NATURA 2000 terlletet nem érintenek a tevékenység kornyezeti hatasai sem
kozvetlenul sem pedig kozvetve

4.10. A felszini és felszin alatti viztesteket , ivovizkivételre Kkijeldlt
teriileteket érinté hatasok

A tevékenység hatasait a felszini és felszin alatti vizkészletre a 4.3, 4.4 pontokban
részleteztuk. A tevékenységbél és a tervezett miszaki védelembdl adoddan, a
vizkészletek szennyez8dése kizarhatd.

4.11. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok
A tervezett tevékenységnek nincsenek orszaghataron atterjedd kérnyezeti hatasai.
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5. AHATASTERULET KIJELOLESE

5.1. Avizsgalando terilet levegétisztasag-védelmi lehatarolasa

A telephelyen a beruhazast kovetben végzett tevékenység soran levegéterhelést a
szallitdé jarmlvek, rakodogépek mikodtetéséhez tartozd porképzdédés és légszennyezd
anyag kibocsatas jelent. A szallitasi tevékenység altal okozott levegbterhelés
hatasterllete az érintett utvonalak kozvetlen kornyezete. A telephelyen lévé gépek
muikodésebdl keletkezé légszennyez6 anyag a telephely terlletére van hatassal,
hatasterllete a munkavégzés teruletére korlatozodik, egészségugyi hatasa jelentosebb,
mint a kornyezeti.

5.2. A vizsgalando teriilet talaj- és felszin alatti vizvédelem szempontu
lehatarolasa

Foldtani kbzegek vonatkozasaban a tevékenység kulonb6zd fazisai (létesités,lizemelés,
felhagyas) altal érintett tertlet a telephely terulete, ezen belll a manipulacios teruletre
koncentralodik. A kozvetlen hatasterllet a telephely tertlete, nem betonozott terlleten
torténé havaria eseményekkor (Iétesités soran) veszélyes anyag elfolyaskor kozvetve a
kornyez6 teruleteken is hatassal lehet ennek valoszinlisége azonban nagyon csekély az
egyszerre a telepen tarolt illetve a rakoddgépekben I[évd veszélyes anyagok
mennyiségébdl adododan.

5.3. Avizsgalandé terulet felszini vizvédelem szempontu lehatarolasa

A telephelyen keletkez6 kommunalis szennyviz szennyvizcsatornan keresztlil a
kdzcsatornaba kerul elvezetésre. A szennyvizkibocsatas hatasterllete a kozcsatorna és
a varosi szennyviztisztité. A felszini viz tavolsaga valamint a technoldgiabdl adédoan
felszini vizre a tevékenységnek nincs hatasa.

5.4. A vizsgalandé terulet élovilag-védelem szempontu lehatarolasa

A tevékenység létesitése az élovilagot tekintve csak a telephely teruletét érinti. A
telephelyen nincs természetes élévilag, a tervezett tevékenység nincs hatassal az
elévilagra.

55. A vizsgalandé teriilet hulladékgazdalkodas szempontu
lehatarolasa

A telephelyen végzett tevékenység hulladékgazdalkodasi szempontbdl pozitiv, mivel a
hulladékok hasznositasra vald el6készitésével (el6kezelés) fontos kornyezetvédelmi
célkitlzést valosit meg. A hulladékkezelés végzésével a cég hozzajarul az eréforrasok,
nyersanyagok megtakaritasahoz, lerakék teruletfoglalasanak visszaszoritdsahoz.. Ennek
soran természetesen nem hasznosithatdo hulladékok is keletkeznek, azonban ezek
mennyisége elkerllhetetlen és jéval kisebb mennyiséglii (3 %) a hasznosithatd
hulladékokénal illetve az elballitott masodnyersanyagnal. A hasznositas — illetve az
annak helyére torténd szallitds — soran az atvevdk telephelyén, valamint a szallitasi
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utvonalakon kdzvetett hatasfolyamatok indulnak. Ezek ismertetésére az ott alkalmazott
technologiak ismeretének hianyaban nincs lehetség.

A keletkezett veszélyes hulladékok vészhelyzetszerli kornyezetbe kerulése esetén a
telephelyen kozvetlen hatasfolyamatok is indulhatnak, azonban ezek féként burkolt
terlleteket érinthetnek, igy csak komoly meghibasodas esetén okozhatnak sulyosnak
mondhatd kornyezetszennyezést. Amennyiben meégis bekovetkezne, ugy kizarolag a
telephely kdzvetlen teruletét érinti, tovabb nem terjedhet.

5.6. A tevékenység osszevont hatasterilete

A tevékenység hatasainak 0sszevont hatasterulete a telephelyen belll marad, kivéve a
zajvédelmi hatasteruletét, de ez sem érint védend6 objektumot, lakdhazat. A
hatasteruleteket térképen lehataroltuk.
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6. OSSZEFOGLALAS

Az elb6zetes vizsgalati dokumentacio keészitése soran szamba vettlk a tervezett
tevékenység technoldgiai Iépéseit, a lehetséges havaria eseteket, majd ezeknek a
kibocsatasait és a kibocsatasok kdrnyezetre gyakorolt hatasait.

Az elbzetes vizsgalat soran a kovetkezbkre jutottunk:

A tevékenység nem jar jelentés kornyezeti hatassal. A tevékenység
kornyezetvédelmi hatasterllete a telephelyen belul marad kivéve a zajkibocsatast, de ez
sem hatarérték feletti a védendé homlokzatoknal. A tevékenység soran nem torténhet
olyan havaria esemény sem, amely jelentds, kornyezetkarositast okozna.
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7. CSATOLT MELLEKLETEK

melléklet:  lgazgatasi szolgaltatasi dij
melléklet:  Meghatalmazas

melléklet:  Cégkivonat

melléklet:  Tulajdoni lap + Foldhivatali térképmasolat
melléklet:  Engedélyek

melléklet:  Telephely bérleti szerz6dés
melléklet:  Atnézeti helyszinrajz
melléklet:  Szabalyozasi terv részlet

. melléklet:  Részletes helyszinrajz
10.melléklet:  Osszevont hatasterdilet
11.melléklet:  Szallitasi utvonalak
12.melléklet:  Felel6sségvallalasi nyilatkozat,
13.melléklet:  Szakeért6i engedély

CoNoOO~WNE
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