Haromfazisu inverter

SE12.5K - SE27.6K

12-20
év
garancia

AJd31d3AANI

Kifejezetten a teljesitmény-optimalizalokhoz fejlesztettiik ki

J Magas hatasfok 98% I Fix feszlltségU inverter hosszabb stringek
kialakitasahoz
I Kicsi, kategorigjaban a legkénnyebb; 7

. ., Y Intelligens energiafelligyelet-szabalyozas
egyszer(en telepithetd 9 9 9y y

I Opcionalisan integralhato DC biztonsagi
kapcsold - kilon kilsé DC levalaszté kapcsolo
nem szlikséges
(csak SE25K és SE27.6K esetén)

I Integralt modulszintl feligyelet

I Internet kapcsolat Ethernett el vagy Wifivel
(opcionalis)

J Bel-és kiltéren is telepithetd (IP-65 védelmi J Opcionalisan DC tulfesziiltség levezetdvel és
osztaly) DC megszakitdkkal (csak SE25K és SE27.6K
esetén)
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/ Haromfazisu inverter

SE12.5K - SE27.6K

KIMENET

SE12.5K

SE15K SE16K SE17K

SE25K SE27.6K

Névleges AC teljesitmény

12500

15000 16000 17000

25000 27600

VA

Maximalis AC teljesitmény

12500

15000 16000 17000

25000 27600

VA

Névleges kimeneti AC feszultség - vonali, vagy
fazis-nulla

380/ 220; 400/ 230

Vac

Kimeneti AC feszultségtartomany (vonali, vagy
fazis-nulla)

184 - 264,5

Vac

AC frekvencia

50/60 £ 5

Hz

Max. folyamatos kimeneti aramerésség

20

23 25,5 26

38 40

Tamogatott haldzatok — haromfazisu

3/ N/ PE (kozépponton foldelt, csillag héldzat, nullvezetével)

Halozat figyelése, szigetizem elleni védelem,
konfiguralhatd teljesitmény tényezé, orszagonként
bedllithatd tartomanyok

Igen

BEMENET

Maximaélis DC teljesitmény (STC korulmények)

16850

20250 21600 22950

33750 37250

Transzformator nélkul, foldeletlen

Igen

Maximalis bemeneti feszultség

900

V DC

Névleges DC bemeneti feszultség

750

Vv DC

Maximalis bemeneti dramerdsség

21

22 23 23

37 40

Adc

Forditott polarités elleni védelem

Igen

Foldelési hiba érzékelése

Erzékenység: 700kQ)

Erzékenység: 350kQ®

Inverter maximalis hatasfoka

98

98,3

%

Eurdpai (sulyozott) hatasfok

98 98

%

Ejszakai energiafelhasznalas

<4

TOVABBI FUNKCIOK

Tamogatott kommunikaciés feltletek®

RS485, Ethernet, Zigbee (opcionalis), Wi-fi (opcionélis), Beépitett GSM (opcionalis)

Intelligens energiafeltigyelet

Exportkorlatozésok, otthoni energiafeltigyelet

DC OLDALI VEDELEM (OPCIONALIS)

Kétpdlusi megszakitd

Nincs

1000V /40 A

DC tulfeszultség levezetd

Nincs

II. tipusd, cserélhetd

DC megszakitok, DC+ és DC-

Nincs

Opcionélis, 20 A

Megfelel6ség

Nincs

UTE-C15-712-1

TELJESITETT SZABVANYOK

Biztonsag

IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100

Haldzati csatlakozas®

VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777,EN 50438 , CEI-021,VDE 0126-1-1, CEI-016%), BDEW

EMC

IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , [EC61000-3-11, [EC61000-3-12

RoHS

Igen

MECHANIKAI JELLEMZOK

Kimeneti AC szigetelt vezeték kulsé dtmérdje /
keresztmetszete

15-21mm / Tomor vezeték 2,5-16 mm?,
Sodort vezeték 2,5-10 mm?

18-25mm / Tomor vezeték
2,5-16 mm?, Sodort vezeték 2,5-10
mm?

DC bemenet

2 par MC4

3 par MC4

DC bemenet (biztonsagi egységgel)

Nincs

Szigetelt vezeték kulsé atméré 5-10

mm

Vezeték keresztmetszet 0,5-13,5

mm?

Méretek a DC zarlatvédelmi készulékkel egyutt
(hossz x szél x mély)

Nincs

775 x 315 x 260

Suly

33,2

45

kg

Suly (biztonsagi egységgel)

Nincs

48

kg

Uzemi hémérséklet tartomany

-20 - +60© (M40 valtozat: -40 - +60)

HUtés

Ventilator (cserélhet)

Zajkibocsatas

<50

<55

dBA

Védettsegi kategoria

IP65 — kultéri és beltéri

Tartora szerelhetd (a tartot is szallitjuk)

1 24.99kVA az Egyesult Kiralysagban
@ Ahol a helyi szabalyozas megengedi

¥ Lasd adatlapok -> Kommunikacié kategoriaban a Letoltések oldalon, az opcionalis kommunikacios lehetéségek elirasainal: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads
“ Minden tanusftvany letolthetd: http://www.solaredge.com/groups/support/downloads

% Csak SE25K és SE27.6K esetén

© A teljesitménycsokkentéshez lasd az alabbiakat: https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-temperature-derating-note.pdf

© SolarEdge Technologies Ltd. Minden jog fenntartva. SOLAREDGE, a SolarEdge logé, az OPTIMIZED BY SOLAREDGE

a SolarEdge Technologies, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye. A dokumentumban szereplé valamennyi tobbi marka az adott tulajdonos tulajdona. Datum: 11/2018/V01/HU.

Valtoztatasok joga fenntartva.

C€ RoHS



