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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

A CreativEnergy Kft.,, mint beruhazo oOsszesen 496,8 kW névleges teljesitoképességii
fotovoltaikus eromiivet kivan Iétesiteni Gelej, 0128/8 hrsz.-ti ingatlanon. A kiserdmii
tervezésével a beruhazdé Mészaros Lajos villamos tervezot (1022 Budapest, Alvinci Ut 46.
[1/5.) bizta meg.

A telepitési teriilet része a Natura 2000 halézathoz tartozé Borsodi-sik elnevezés,
HUBN10002 nyilvantartasi szamu kiilonleges madarvédelmi teriiletnek, illetve a Borsodi-
Mez6ség elnevezésli, HUBN20034 nyilvantartdsi szamu, kiemelt jelentOségli természet
megOrzési teriiletnek. Az ingatlan a Nemzetko6zi Jelentdségli Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett
hazai védett vizek és vadvizteriiletek kihirdetésérdl szold 119/2011 (XII.5.) VM rendelet
szerint a Ramsari Egyezmény hatalya ala tartoz6 teriilet, Borsodi-Mez6ség Ramsari Tertilet
néven.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 128. d) pontjaban szerepld el6irasa
miatt ,,védett természeti teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang védéovezetén 1 ha
teriiletfoglalastol” a 1étesités elézetes vizsgalat koteles.

elkészitésével a Titan Csillag Kft.-t (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) bizta meg, aki bevonta a
Hatas-Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) az eldzetes vizsgalati dokumentacié
elkészitésébe.

A dokumentacio a 314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet 4. szamt melléklet szerinti tartalmi

kovetelmények illetve az egyéb kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint késziilt.

2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitoje

Megnevezése: Nagy Mihaly (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
Székhelye: 3528, Miskolc, Kisfaludy u. 3.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1677 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)

8



Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpéd u. 19.

Jogosultsagat igazolo6 okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (ElSvilagvédelem, tajvédelmi

szakértd)

Jogosultsagat igazolo6 okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

2.2. Kérelmezo6 adatai

Kérelmezo: CreativEnergy Kft.

Székhelye: 3535 Miskolc, Erd6 utca 42.

Adodszama: 11690911-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-018845

TEAOR szama: 4322 Viz-, gaz-, flités-, légkondiciondlo-szerelés

3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene
A tervezett beruhdzas Gelej 0128/8 hrsz.- teriileten valosul meg. A létesitmény
teriiletfoglalasa 27.058 m2. A tervezett napelemes kiseromi 496,8 kW névleges

teljesitOképességii.

3.2. A telepités és a miikédés vagy haszndlat megkezdésének varhato
idopontja és idotartama, a kapacitds- kihaszndlds tervezett

idobeli megoszldsa
A tervezett tevékenységet a sziikséges engedélyek beszerzését kovetden, 2019. Il
negyedéveében kezdenék el.
A Kkivitelezés varhato ideje: 1 — 1,5 honap
Kapacitaskihasznalas: folyamatos ¢és valtozo. A napelemek alapanyaguktol és
technologiajuktol fiiggben kiillonb6zé hatasfokkal képesek villamos energiat termelni,
valamint a kornyezeti tényezok egyarant befolyasoljak. A kornyezeti tényezék kozil a

homérséklet a legfontosabb, de ide lehet sorolni a cella feliiletének tisztasagat, a
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megvilagitas er6sségét is. A beépitésre Keriild szilicium polikristalyos foto elemek
hatasfoka 13 — 16,9 % (ez a napsugarzas atalakitasanak hatasfoka). A termelt egyenaram

valtoaramma alakitasa és vezetékbe taplalasa 98 %-0s.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben
rogzitett modja

A tervezett napelem park Gelejtol keletre, Gelej kiilteriiletén a 0128/8/a hrsz-i ingatlanon

valosulna meg. Az erdmu 27.058 m2-es ingatlanon valosul meg. A teriilet atnézetes

helyszinrajzat az 1. szamu dbra, mig ingatlan nyilvantartasi térképét a 2. szamu dabra
tartalmazza. A részletes helyszinrajzot a 2. szamu melléklet tartalmazza.

A beruhazassal érintett ingatlan Gelej kozség kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el.

Hrsz. Teriilet Miivelési ag
Gelej 0128/8/a 27 058 m* kivett major

1. tablazat: A beruhdzdssal érintett ingatlan

A tervezett beruhdzas kdzponti EOV koordinatai:

Y =781 456, X =278 167

34. A telepitési hely szomszédsagaban meglévé vagy - a
telepiillésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-

felhasznalasi modok

A tervezett beruhdzassal szomszédos teriiletek kimutatisat a 2. szdmu tabldazat tartalmazza.

Hrsz. | Miivelési 4g
Gelej
0122/2 kivett sajat hasznalath it
0125/2 kivett sajat hasznalatl Gt
0126/2 b legeld
0128/7 legeld
0128/8 b kivett arok
0128/8 ¢ Kivett major
0128/9 legeld

2. tablazat: A tervezett beruhdzdassal szomszédos teriiletek

A vizsgalt teriiletek Gelej kozség telepiilésszerkezeti terve alapjan ,,Gip. - gazdasdgi teriilet”
besorolds ald esik, igy a tervezett beruhdzas nem igényli a telepiilésszerkezeti terv

modositasat. Gelej kozség jelenleg érvényes telepiilésrendezési tervének 19 §. 6) pontja
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alapjan a tervezett tevékenység nem tartozik a ,betelepiilésre nem engedhetd tevékenységi

korok” kozé.
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4. A tervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése
A napelemes kiseromii Iétesitése:

» teljesitmény: 499,95 kW

» napelemek darabszam: 1818 db

» napelemek tipusa: Sharp ND-RB275 275W

» Inverter tipusa: SolarEdge SE27.6K

» Transzformator tipusa: BK0O05-630kW
A teriileten 1818 db 275W-os polikristalyos PV (Photovoltaic)-modul keriil elhelyezésre. A
napelemekb6l DC optimizereken keresztiil 33-34 db-ot sorba kotnek, majd ezeket
csatlakoztatjak a 18 db ,,string” inverter ,,A” ,,B” és ,,C” bemeneteire. A ,,string”invertereket
AC gyiijtd szekrényeken keresztiil a tertilet szélén elhelyezett kapcsolod allomasban 1évé AC-
FO jeli gytijtdszekrénybe csatlakoztatjdk. Innen torténik a megtermelt villamos energia
halozat felé torténd kitadplalasa. A napelemek miiszaki adatlapjat a 4. szdmu melléklet, mig az

inverterek adatlapjat az 5. szamu melléklet tartalmazza.

4.1. Arendszer elemei
Modul elektromos adatai:

e Sharp ND-RB275 275

e UOC STC=38,5

e |SC STC=9,25A
Inverterek elektromos adatai:

e SolarEdge SE27.6K 27,6 kW, 3 fazis, TN-S

A modulokat egymassal a rajtuk talalhat6 patch kabelekkel gyorscsatlakozokon keresztiil kell
Osszekotni SolarEdge P600 tipusi DC optimalizalokon keresztiil. A string elsé és utolséd
moduljahoz tartozd optimizalé gyorscsatlakozoval csatlakoztatott, UV all6 1x4mm?2
szolarkabel segitségével, 3 stringet parhuzamositva a tartoszerkezeten elhelyezett inverterekbe
kell bekotni, amelyekben a gyarilag beépitett DC tulfesziiltség levezetdk talalhatok.

Az inverter kimenetén AC 400V fesziiltség jelenik meg. Az inverter az AC haldzatbol veszi a
szinkronozasi jelet.

2 db egymashoz kozel 1€vo inverter altal eldallitott fesziiltséget a tartoszerkezetre rogzitett AC
gyljtédobozba vezetjiik. Ebben keriil elhelyezésre az AC oldali talfesziiltség levezetd és

levalaszto kapcsold valamint az inverterek zarlat és tilaram védelme.
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Az inverterek kommunikaciés kimenetekkel is rendelkeznek. A kommunikaciés kdzpontot a
kapcsolohdzban kell elhelyezni. Az egyes késziilékek RS485-porton keresztiil
kommunikalnak egymassal. Az innen inditott Cat6F/FTP kommunikacios kabelekkel kell
felflizni a terepen elhelyezendd String invertereket. Egy vonalra maximalisan 32db késziilék
flizhetd fel.

A kapcsold hazban kap helyet a kiilsé kommunikaciét biztositd router. Itt lehetdség nyilik

helyi szamitogépet a kommunikacios feliiletre csatlakoztatni.

4.2. Napelem, inverter darabszamok

PV modul: 275 W 1818 db

1db SolarEdge SE27.6K inverter 3db 34panel/string
1db SolarEdge SE27.6K inverter 3db 33panel/string
Inverter szam:

SolarEdge SE27.6K inverter 12 db 102 panel/inverter
SolarEdge SE27.6K inverter 6 db 99 panel/inverter
Kapcsol6 allomas szam: 1db

Beépitett DC osszteljesitménye: 499,95 kWp

A napelemek elhelyezési helyszinrajzat a 3. szamiu melléklet szemlélteti.

4.3. Villamos energiaellaté rendszer felépitése
A terepre kihelyezett inverterekbe szolar kabelen keresztiil csatlakoznak a napelemek. Az
inverterek és az AC gyljtészekrények kozott réz kabeles Osszekotést terveztiink. Az AC
gyljtészekrény aluminium foldkabeleken keresztiil csatlakoznak a kapcsold allomasba
elhelyezett kozponti gylijtdszekrényhez. A kozponti gylijtdszekrény aluminium kébellel
csatlakozik az olajos transzformatorhoz. A teljes kéabelhdlozaton maximalisan 1,5%-0S
fesziiltségesést terveztiik.
Az inverterek a halozat kimaradas esetén kikapcsolnak, szigetlizemben nem mitkodnek!
A kozépfesziiltségli Schneider RM6 ID berendezést (ID) és ES-01-M-24-R mérdcella a
kapcsolo 4llomasban kell elhelyezni. A kozépfesziiltségli berendezések a kovetkezdek:

e 1 db ID szakaszoldkapcsolos és olvaddbiztositos késziilék

e 1db ES-01-M-24-R elszamolasi mérdcella
A KOF halozat méretlen nyomvonalat, valamint annak 4dramszolgaltatéi halozatra vald

csatlakozasat kiilon dokumentacio fogja tartalmazni.
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4.3.1. Kozépfesziiltségii halozat
Csatlakozasi pont:
A KOF berendezés biztositja a termelt villamos energia tovabbitasat az dramszolgaltatd altal
kijelolt csatlakozasi pontba, amely a Tiszaujvaros 132/22/11 kV-os aldllomas Mezdcsat
kapcsoloallomas - Gelej elnevezésii 22 kV szabadvezetéki halézatan, a hrsz.: 0128/9
ingatlanon lévo, 8556. sz, a nap 24 orajaban munkagéppel megkozelitheté oszlopra
telepitendé, uj TMOK termeldi vezeték feldli kapcsai.
Tulajdonjogi hatar:
Megegyezik a csatlakozasi ponttal, tehat a Tiszadjvares 132/22/11 kV-os alallomas
Mezécsat kapcesoléallomas - Gelej elnevezésii 22 kV szabadvezetéki halézatan, a hrsz.:
0128/9 ingatlanon lévo, 8556. sz, a nap 24 orajaban munkagéppel megkozelitheté
oszlopra telepitendd, i TMOK termeldi vezeték fel6li kapcsai.

e aleagaz6 oszlop és a TMOK(k) az ELMU-EMASZ Halézati Kft. tulajdona

e a22kV termeldi vezeték, valamint annak a TMOK(K)-hoz torténd csatlakozas elemei,

aramkotései az erému tarsasag tulajdona.

A kozépfesziiltségii kapcsold allomasban Schneider gyartmanyt kozépfesziiltségli berendezés
lesz elhelyezve.
A transzformator allomasba kozépfesziiltségii berendezéseket kell telepiteni. A transzformator
kamraba 630kVA-es olajszigetelésii transzformator keriil elhelyezésre. A transzformator
gazvédelemmel szerelt. A héfok elGjelzése a 0,4 kV-os QF megszakitot kapcsolja Ki.
Amennyiben a hofok csokken gy a QF megszakitot automatikusan visszakapcsoljuk.
A tilmelegedés, nyomasemelkedés, olajszint alacsony jelzés a KOF berendezés ID cella
szakaszolokapcsoldjat kapcsolja. Automatikus visszakapcsolas ebben az esetben nincs.
A transzformétor allomas KOF helyiségbe keriill egy 2 mezds 22kV-os KOF elosztd
berendezés
(ID berendezés) és egy mérbcella (ES 01-M-24-R cella).
A transzformator allomas tipusa: BK005-630kW.
Az é4ramszolgéltatoi halozat feldl érkezd kabelt egy Schneider RM6 ID tipust KOF
berendezésben fogadjuk. Ezt kovetden taldlhatd a mérés kozépfesziiltségen, amely egy ES 01-
M-24-R cellaban torténik (mérésrdl kiilon engedélyezési terv késziil). A mér6 cella kimeneti

kapcsairol kabeles atvezetéssel kapcsolodnak a transzformator 22 kV-0s kapcsaira.
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A 22/0,4kV-0s, 630kVA-es olajszigetelésii transzformator gazvédelemmel rendelkezik. A
gazvédelem két szinten ad jelzést. Az elsO szint egy eldjelzés tilmelegedésrdl. A masodik
szint a transzformatort levalasztja a koOzépfesziiltségli halozatrdl. A kozépfesziiltségii

berendezések segédiizemii energiaellatasat az installacids elosztordl kell biztositani.

4.3.2. KOF védelem

A szolgaltat6i levélben eldirt zarlatszamitast a lehetséges alallomésok 22 kV-os gytijtdsinjérdl
indulva a kiserémiiig az alabbiak mutatjak be. Az erdmii csatlakozasi pontja Tiszadjvaros
132/22/11 kV-os alallomas Mezocsat kapcsoléallomas - Gelej elnevezési 22 kV
szabadvezetéki haléozatan, a hrsz.: 0128/9 ingatlanon lévd, 8556. sz, a nap 24 orajaban
munkagéppel megkozelitheté oszlopra telepitendé, ij TMOK termeldi vezeték feldli
kapcsai.

A muszaki feltételek kozott szerepel, hogy normal iizemallapottél eltéré iizemallapotban a

Kiseromiinek le kell valnia a halozatrol.

4.3.3. Segédiizem

Az erémi szamara segédiizemu energia sziikséges. Ez a kovetkezd berendezéseket és
funkciokat taplalja:

- Installacios rendszerek (dugalj, vilagitas)

- internetes kommunikécio, feliigyeleti rendszer

- Behatolas védelem

- KOF segédiizem

A segédenergiat az erémii KIF oldalan, tizemiddben az erdmi altal megtermelt energiabol,

tizemidon kiviil az dramszolgaltatoi halozatbol vételezziik.

4.3.4 Fogytjtoszekrény/foeloszto

Az erdmill AC fOelosztoja a transzformator dllomasban talalhat6. Ebben keriil elhelyezésre a 9
db terepi AC gytijtészekrény (+1 tartalék) fogadasat és védelmét biztositd védelmi késziilék.
Mindegyik AC terepi gyljtd kiilon-kiilon kiszakaszolhato, igy hiba vagy karbantartas esetén
az erdmii tobbi része tovabbra is mitkodoképes.

A f6elosztdo 1 db QF motoros megszakiton keresztiil csatlakozik a transzformator 0,4 kV-0s
oldalara. A 0,4 kV-os fomegszakitot el kell latni ,,ki” és ,,be” tekercsekkel tovabba segéd és
hibajelz0 érintkezdkkel. Ez a megszakito latja el a 0,4 kV-os fesziiltségmentesitd (levalasztd)

kapcsold szerepét. Ezt a megszakitot miikodteti az OVRAM engedélyes MainsPro védelem,

17



amelynek érzékelési pontja a KOF berendezésben 1évé sajat fesziiltségvaltd tekercsen, 6nallo
kismegszakito utan van.

Az eloszté fémhazas, IP 31 védettségli kapcsolo-berendezés. Zarlati aram 15 kA. Az 0sszes
beépitett késziiléknek el kell viselni a fellépé maximalis zarlati &ramot.

A fbelosztd berendezés Osszes szerelvényét €s az aramkorok azonositdsat felirati tablak
biztositjak.

A féeloszto berendezés az MSZ EN 61439 szabvany szerinti tipizalt berendezések lesznek.

Késziilek kivalasztasi szabvany: MSZ EN 60947

4.3.5. Terepi AC eloszto-/gytijtoszekrény

A 9 db AC terepi gylijto biztositja az inverterek altal termelt energia eljuttatasat a fogytijtobe.
2 db inverterhez kapcsolodik 1-1 terepi AC gyiijtd, amelyben egy levalasztod kapcsolo, az AC
oldali talfesziiltség védelem és az inverterek tularam védelme talalhato.

Az AC gylijték rendelkeznek 6nalld levalasztd kapcsoloval, amellyel karbantartas vagy hiba
esetén lekapcsolhatdak az erémii tobbi részérol.

hatasoknak ellenalldan, megfeleld védettségben kell kialakitani. A kiltéren elhelyezett
gyujtoket, csatlakozd dobozokat javasolt napsugarzas és eso ellen védett helyekre telepiteni.
Az elosztd berendezések, gylijtdszekrények, a szerelvények és az dramkorok azonositdsat
felirati tablak biztositjak.

A gyljték elhelyezésénél biztositani kell a megfeleld mechanikai védelmet €s az eldirt

kezelési tavolsagokat. IP védettségiik IP65.

4.3.6. Installacio

A modulok, 6sszekotddobozok 0Osszekdtésére hasznalt kettds szigetelt kabelek UV allo
tipustiak. A modulok csatlakozasat a modulokon taldlhato gyarilag elhelyezett PATCH
kabelekre erdsitett gyorscsatlakozok biztositjak. A lengd kabeleket a tartoszerkezethez kell
rogziteni, esetleges szélhatasok altal okozott mechanikai sériilések elkeriilése érdekében. A
modulsorok és a csatlakozodobozok 0sszekotésére hasznalt kabelek a lehetd legrovidebb tton
kell fektetni. A stringek kozti kabelvezetés jellemzden a modulok tartdszerkezetére rogzitve
torténik, adott esetben azonban sziikség lehet foldbe fektetve vezetni a kabelt, ebben az
esetben a pozitiv és negativ DC kabeleket kiilon-kiilon zart véddcsdben kell vezetni. A terepi

AC ¢és az AC 16 gyljtészekrény kozotti kabelezés foldben torténik.
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4.3.7. Transzformator allomas, épiiletinstallacio

A kapcsold allomas minden helyiségébe installaciot kell kiépiteni. Kiilon ledgazast kell
kiépiteni az esetleges gyengearamu rendszerek szamara.

Az installacio védettsége IP 44. Megvilagitasi szint 200lx fénycsd-, ill. izzélampas
armaturakkal.

Szerelés technoldgia falon kivill, védett kivitelben. A vildgitdsi aramkorok 10A-es
vezetékvédd kismegszakitokkal védett 3x1,5mm?2 kettds szigetelésii kabelszerii vezetékek
véddcsdbe huzva. A dugaszold aljzatok vezeték atmérdje 3x2,5mm2, az aramkdroket védo
kismegszakitok értéke 16A.

Az éplilethez tartozo6 installacids elosztot a 0,4 kV-os hélozatrdl, de a transzformator €s a QF
megszakito kozotti pontrdl taplaljuk meg.

Az installacios elosztd védettsége IP31. Zarlati szilarsaga 10kA. Elhelyezése: oldalfalon
elhelyezve. A szekrény anyaga fém. Az Gsszes beépitett késziiléknek el kell viselni a fellépd
maximalis zérlati &ramot.

Az installacids eloszto-berendezés Osszes szerelvényét és az aramkorok azonositasat felirati

tablak biztositjk.

4.4. Napelem tartoszerkezet

A napelemek foldre telepitett, fix déli tajolast 30° ddlésszogli, gyartmanyként beszerezhetd
tartoszerkezetre kerlilnek felszerelésre, 4 soros vizszintes kiosztdsban A termék gyartoi
tipizalt termék, mely rendelkezik a megfeleld statikai méretezési szamitasokkal illetve gyartoi
megfeleloségi nyilatkozattal. A tartdszerkezet rogzitésének mikéntjét (colopozés mélysége,
stb.) a helyszinen készitett talajmechanikai vizsgalatok, illetve probacolopozés eredményei

fogjak meghatarozni. A tartoszerkezetek miiszaki rajzat a 6. szamu melléklet tartalmazza.

4.5. Mérés

A halézatra kiadasra keriild villamos energia elszamoléasi mérése a kiserOmi teriiletén 1évo
transzformator 4llomas KOF berendezésében, 22 kV-0s fesziiltségszinten torténik. A
beépitésre keriild aramvaltok osztalypontossaga 0,5S, a fesziiltségvaltok osztalypontossaga
0,5. Minden mérési célu mérévaltonak allami (BFKH) hitelesitéssel kell rendelkeznie. Az
eromil elszdmolasi mérdinek tavleolvasasat biztositani kell.

A villamos energia fogyasztas elszamolasat kozvetett csatlakozast (mérdvaltos) elektronikus
fogyasztasmérési hely kialakitdsaval a csatlakozasi ponttal megegyezd fesziiltségszinten kell

biztositani. A fogyasztdsmérési hely kialakitasa a termeld feladata, melyet a szolgaltatonal
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regisztralt vallalkozoval kell elvégeztetni. A mérési hely kialakitasarol kiviteli tervet kell
késziteni, melyet kiilon tervesomagként engedélyeztetni kell.

A haélozati engedélyes altal elfogatott tipusu felszerelésre keriilé fogyasztasméroket, vizsgalo,
csatlakozd sorozatkapcsot, tavleolvasashoz sziikséges modemet a termeld illetve tizemeltetd
biztositja és szereli fel. A késziilékek mérdhelyen torténd elhelyezhetdség biztositasa a
termeld feladata. A tavleolvashatosagot fesziiltségmentes / kikapcsolt allapotban is biztositani
kell.

A méréshez sziikséges 6 és ellendrzé mérdk, kiilon-kiilon aramvaltokra vagy mérdmagokra
(KOF) keriilnek kialakitdsra, amelyek termel6i tulajdonban maradnak, beszerzésérol,
hitelesitésrdl, lizemeltetésiikrél, mérési cella kialakitasarél a termeld gondoskodik. Az
elszdmolasi mérés céljait szolgdlo magokra mas berendezés nem csatlakoztathatd. A
hitelesitési okméanyok masolatat a Iétesitéssel egy idoben a szolgaltato részére at kell adni.
Energiagazdéalkodashoz sziikséges jelkiadast a fomérordl lehet biztositani, optikai levalaszton
keresztiil. Az optikai levalasztd beépitését, mliszaki megoldasat, tipusat szintén szerepeltetni
kell a mérési tervben. Az elszamoldsi célu mérési korok és berendezések zartsagat biztositani
kell.

A mérok tavleolvasasa GSM modemen keresztiil 900/1800 MHz-es antenna segitségével
torténik. A mérék RS485 kimenetiikon keresztiill kommunikdlnak a modemmel. A
tavleolvasashoz sziikséges GSM adatforgalmi kartyat az elosztéi engedélyes biztositja,

koltségét erdmii lizemeltetdje/tulajdonosa fizeti.

4.6. Levalasztas, tiizvédelmi lekapcsolas

A napelemes kiserdmii tlizvédelmi 4ramtalanitdsa tobb helyen torténhet. A létesitményen
kiviil, az d4ramszolgaltatoi haldzati csatlakozast biztositd kozépfesziiltségli kapcsolo
berendezés szakaszoldkapcsolojaval valosithatd meg.

Tertileten beliil lekapcsolds a kozépfesziiltségli berendezésnek az D cella megszakitojanak
tavmiikodtetésével torténhet, vagy kisfesziiltségen az AC-FO szekrényben a QF
megszakitoval.

Fenti tlizvédelmi lekapcsoléasi lehetdségeket a berendezéseken figyelemfelkeltd tablakkal
jelezziik.

Ezekben az esetekben a kiserémli AC oldala fesziiltségmentes allapotba keriil, de a DC
oldalon a napelemek generator jellege miatt akar 1000 Vdc is felléphet! A tiizoltasi és egyéb

munkalatok végzeésénél ezt figyelembe kell venni!
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A napelemes kiseromii tartalmaz DC optimizereket, amelyek, az AC oldali fesziiltség
megsziinése esetén a DC oldali fesziiltséget néhany 10V nagysagrendbe korlatozzak, azonban
tiizvédelmi szempontbdl a TvMI eldirasainak megfelelden, ezzel nem szamolhatunk.

A berendezések lekapcsolasa kiilon-kiilon is torténhet. Az inverterek karbantartasanak
biztositasara, azt levalasztd eszkozzel kell ellatni, mind az egyendramt oldalon, mind a
valtakoz6 aramu oldalon. Az AC oldali levalasztas az AC terepi gyiijté szekrényekben 1€évo
levalasztd kapcsoloval, az DC oldali levalasztas pedig az inverterbe szerelt DC kapcsoloval
valosithato meg.

Modulok fesziiltségmentesitése csak az azokat érd napsugarzas gatlasaval lehetséges. Nem
elégséges 1 db napelem modul letakarasa, fesziiltségmentesitéshez a teljes string letakarasa
sziikséges.

A transzformator haz fesziiltségmentesitése a kozépfesziiltségli halozat levalasztidsival
lehetséges. Ebben az esetben az inverterek leallnak szinkronjel hidnya miatt, igy feléliik sem

kap fesziiltséget.

4.7.Villam- és tulfesziiltség védelem

Az OTSZ- ¢és a jelenleg érvényes MSZ EN 62305 szabvanysorozat eldirasait figyelembe
véve, elvégeztiik a napelem parkra vonatkozo villamvédelmi kockazatelemzést, melynek
eredménye szerint LPS kiépitése nem sziikséges, csak SPM kiépitése és figyelmeztetd tablak
Kihelyezése.

A kockézatelemzést jelen tervesomag mellékleteként rendelkezésre bocsajtjuk.

A fentiekbdl kifolydlag a 1étesitendd villamvédelmi berendezés fokozata a kdvetkezdképpen
alakul:

LPS nem Kkeriil kiépitésre

SPM H1-1V (teljes napelem park)

Az inverterekben 2. tipusu, mig az AC terepi és AC {0 jeli gylijtészekrényekben 1+2. tipusu
tulfesziiltség levezetd eszkoz keriil beépitésre.

A kockazatelemzésbdl adodoan zivataros idOben a naperOmii teriiletére lépni tilos! A
keritésen ezt felirati tablakkal jelezni kell. A felirati tablakat olyan gyakorisaggal kell a
keritésen elhelyezni, hogy az erdmii barmilyen iranyu megkozelitése esetén jol olvashatd
legyen.

Karbantartas:

A tulfesziiltség védelmi eszkozoket minimum havonta szemrevételezéssel ellendrizni kell. A

feliilvizsgalatot a jogszabalyi eldirasoknak megfeleld idokozonként és modon el kell végezni.
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4.8. Erintésvédelem

Erintésvédelmi rendszer kialakitasa: IT, TN-C-S

A teriileten elhelyezésre keriil6 napelemek akkor is fesziiltség alatt maradnak (DC oldalon),
ha a transzformator és az inverterek le vannak kapcsolva. A modulok fesziiltségmentesitése
csak az azokat érd napsugarzas gatlasaval lehetséges. Nem elégséges 1 db napelem modul
letakarasa, fesziiltségmentesitéshez a teljes string letakarasa sziikséges. Emiatt KOTELEZO
figyelmeztetd tablak kihelyezése, amely felhivja a figyelmet az 1000 Vdc fesziiltség
jelenlétére, még lekapcsolt berendezések esetén is!

A teriileten a MSZ EN 50310 és az MSZ HD 60364-5-54 eldirasai alapjan EPH halézatot kell
kialakitani.

A f6 EPH csomopont a kapcsolotérben keriil kialakitasra. Ide keriilnek bekotésre a
kapcsolotér

EPH csatlakozasai.

Tilos az EPH-ba bekdtni:

e az ¢pilethez csatlakozd fémes csOvezetékeknek, ill. fémszerkezeteknek azokat a
részeit, melyek szandékos mddon el vannak szigetelve az épiilet belsé csdvezetékeitol
¢és egyeb fémszerkezeteitdl;

e azokat a segédeszkoz nélkiil el nem érhetd fémszerkezeteket, amelyek szandékosan el
vannak szigetelve kornyezetiiktdl és a foldpotencialtol;

e az ¢piiletet elhagyd, ill. oda csatlakozd gyengearamu kabelek és arnyekolt vezetékek
fémkopenyeit, kivéve, ha ezek lizemeltetdje az 6sszekdtéshez hozzajarul.

A fémszerkezet csavarkotésekkel van dsszeszerelve, ezért folytonosnak tekintjiik. Dilatacios
pontoknal flexibilis atkotéseket hasznalunk (16mm2 MKH zold-sarga). A PV-panel 4 helyen
van rogzitve csavaros kotéssel a tartoszerkezethez. A szerkezet sorait 10mm atmérdji
tiizihorganyzott koracéllal kotjiik 0Ossze, melyet fOldbe siillyesztett szereléssel kell

megvalositani. Az EPH gerincvezetot 0ssze kell kotni a kapcsolohaz EPH sinjével.

4.9. Felhagyas
A napelemes erémi varhato élettartama kb. 30 év. A kiserdmi szétbontasakor a napelemek,
fémtartok, villamos berendezések hulladékka vallnak, amelyek hasznosithatok lesznek.

Kezelésiik az akkori eldirasok szerint kell, hogy torténjen.
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6do6 miiveletek

5.1. A beruhazas targyi feltételei

A 4.1. és 4.2. fejezetekben részletesen ismertettiik.

5.2. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A tervezett napelem park Gelejtdl keletre, a 0128/8 hrsz-u teriileten valdésulna meg. A

beruhazés helyszinének megkozelitése a 3305. szdmu kézuton keresztiil torténik. A szallitasi

utvonal térképet az 5. szdmiu abra szemlélteti.

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 4. tdblazar tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

I. jarmiikategoria | II. jarmiikategoria | IIl. jarmiikategoria

Vizsgalt utszakasz cr cr o
g (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)

3305. sz. 6sszekoto ut

(7+500- 13+400) 29 4 >

ryr e r

Telepités soran felmeriil6é gépjarmii forgalom:

» 2 szgk/nap

» max. 5 nagyteherautd/nap
Uzemelés soran felmeriils gépjarmii forgalom: nem lesz gépjarmii forgalom. Az
ellendrzéskor egy személygépkocsival szamolhatunk. Ellendrzés heti 1, esetleg 2 alkalommal
lesz.
A kivitelezés és lizemelés soran varhatd kornyezeti hatdsokat a kornyezeti tényezdnként
elemezziik a késdbbiekben.

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem kertil sor.
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3. dabra: Szallitasi utvonal
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5.3. A megvalésitas soran Kkeletkezé hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés

A telepités soran keletkezd hulladékokat a hulladékgazdalkodasi fejezetben mutatjuk be
bovebben. Mivel a tervezett napelem park részei eldre gyartott szerkezetbdl keriilnek
megépitésre, ezért a keletkezd hulladékok mennyisége aranyaiban kicsi. A helyszinre a
legyartott elemek keriilnek kiszallitasra, amelyet Osszeszerelnek. fgy az épitésbdl szarmazo
hulladékmennyiség nem jelentds.

Szennyviz keletkezés: Az épitési tevékenységbol kozvetleniil nem keletkezik szennyviz. A
épitkezésen keletkez6 szennyvizek elsdsorban kommunalis jellegiiek. A kivitelezé szerzodést
kot mobil WC ¢és mosdo kihelyezésérol, amelynek keretén beliil a szennyviz elszallitas
rendszeresen megtorténik szippantd gépjarmiivel. Kivitelezés sordn szennyvizet a felszini
vizfolyasba, foldtani kozegbe vezetni tilos!

A részletes hulladék kezelésre a 7.5 fejezetben kertil sor.

5.4. Aberuhazas energia sziikséglete
A tervezett munkalatoknak nincs kiilon energia sziikséglete. A gépek lizemanyaggal vald

feltdltése mobil to1t6 gépjarmiivel lesz megoldva.

5.5. Vizellatas

Technologiai vizfelhasznalas:

Nem keriil sor technoldgiai vizfelhasznalasra.
Szocialis vizfelhasznalas:

Az ivovizet palackozott viz formajaban biztositjak.

5.6. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint
az azokhoz kapcsol6do létesitmények felsorolasa és helye

A Kkivitelezés soran mindosszesen egy darab mobil WC keriil kihelyezésre, tovabbi

1étesitmények kihelyezésére nem keriil sor.

5.7. Vizekbe torténo beavatkozassal jaré tevékenység bemutatasa

A tevékenység sordn nem torténik felszini vagy felszin alatti vizekbe beavatkozas.
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5.8. Nyomvonalas létesitmények kornyezeti hatasainak 6sszegzése
A napelem park épitésének kornyezet hatasait a 7. fejezet tartalmazza, mig az lizemelésnek

semmilyen kdrnyezeti hatdsa nem lesz.

5.9. Osszetartozd, vagy azonos tevékenységek megvaldsitasa a
telephelyen vagy szomszédos ingatlanon
A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor Osszetartozd vagy azonos tevékenység

megvalositasara.

5.10. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa
Az elOzetes vizsgalat lefolytatdsa soran dontéen a Megbiz6 altal torténd adatszolgaltatés
alapjan értékeltiink. Ezért az adatok bizonytalansaga rendkiviil alacsony.
A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra, megalapozd
anyagokra és azok forrasaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk.
Az eclézetes vizsgalat soran alkalmazott modszereket, azok korlatait és alkalmazasanak
elonyeit, az elérejelzések érvényességi valoszinliségét, a hatasok és vizsgalati eredmények
értekelésénél  felmeriilt, a tudomdnyos ismeretekben 1évé  hidnyossdgokat és

bizonytalansagokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjiik.

5.11. A telepitési hely lehatarolasa

A beruhazasi hely pontos lehatarolasat a 3.3 fejezetben ismertettiik.

5.12. Magyarorszagon uj, Kkiilfoldon mar alkalmazott technoldgia
bevezetése esetében Kkiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia alkalmazésara keriil sor, nem sziikséges 1j

technologia alkalmazasa.
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6. A teriilet geokdornyezete

6.1. Foldtani kornyezet

Perm ~ felso kréta osszlet

A medencealjzatot D felé haladva iiledékes kozetek, metamorf paldk majd ismét iiledékes
képzédmények pasztai alkotjak. Hataraik megvondsa csak nagyjabol ad keretet, a valosagban
a hegységrogok szabalytalan "sakktabla"- szerlien helyezkednek el.

Eocén sziirke-voros agyag- meészko

A tridsz képzodményekre telepiilve vékony foltokban fordul eld. Az agyagrétegek néha
hianyoznak, ilyenkor az eocén mészkd kozvetleniil a triaszra telepiik azzal k6zds karsztviz
rezervoart képezve.

Oligocén agyagmadrga, agyag, homokké

Mezokeresztes kornyékén ez a rétegsor kb. 350 m vastag agyagmarga betelepiiléses homokkd
Osszlettel kezdddik. Erre 30-50 m vastag agyagmarga. 100-125 m homokkd Osszlet végiil
mintegy 100 m vastagsagu agyagmarga kovetkezik.

Az agyagmargaba zart tufas homokkd és tufarétegekben halmozodtak fel szénhidrogének.
Ezek a rétegek mar eredetileg is ki¢kelddden iktatdédtak az egykori iiledékek kozé.
Sajohidvégeénél a teljes paleogén rétegsor hidnyzik. Ny- felé viszont egyre teljesebbé valik. A
jelenség oka a miocén eleji nagy lepusztitas.

Miocén terresztrikum, riolittufa, agyag, homok

Fo tomegét a 400-500 m vastag riolittufa alkotja, melynek fekiije a Biikkalja als6-miocénkori
lepusztulasi térszine, illetve az ennek mélyedéseiben felhalmozodott terresztrikum. Az dsszlet
altalaban rétegzetlen vagy keresztrétegzett, ami szaraztérszini, folyovizi felhalmozddast jelent
Sajohidvég felé a riolittufaval szemben a homokos- agyagos rétegtagok jutnak talstlyra.

Pliocén _also pannon agyag agyagmdrga,homok, homokkd, néhol aprészemii kavics, vékony

barnakdszenes agyagcsikok

D-1 irdnyban a sziirke agyag, agyagmarga kifejlodés jut uralomra, néhdny m vastag homok €és
homokkdlencsékkel. Az 0Osszlet jellegzetes képzédménye a 100-300 m vastag szintalld
agyagmarga, marga Osszlet, amely elvalasztja a klopidos és hidrogén-karbonatos rétegvizeket.
Erre 10-30 m vastagsdgi egyedi homokkodrétegek, majd egymadssal 0Osszefliggd
homokkdsorozatok ¢és ismét egyedi homokkorétegek telepiilnek agyagba, agyagmargéaba
agyazottan. Altalaban egyenletes rétegvastagsag jellemzi, amely egyenesen aranyos a homok

kiterjedésével.
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Pliocen felso pannon homok, homokko, agvag, agyagmaroa a homokos tagok tulsulydaval

helyenkéni néhdany m_vastagsdagot is_elérd foldes-fas barna készéntelep kiozbeiktatdsdval

A Mezékovesd-Mezdkeresztes vonaltol D-re a felsé pannon az alsobol fejlodott ki, E felé
azonban a fels6 pannon Osszlet kozvetleniil a miocén riolittufara telepiil. Kivétel a Vatta-
Maklari arok, ahol alsd-felsd pannon egyarant el6fordul.

A felsé pannon als6 részén nagy oldalirdnyu kiterjedésti. 5-15 m vastagsagu tagolt homok-
homokkdrétegek telepiiltek. A felsé szintben vékony homok, agyag, agyagmérga rétegek
alkotnak ugynevezett "szendvics" rétegsort. Az Osszlet tavi, folyovizi iilepedésii, ebbdl
kovetkezOéen gyakori a keresztrétegzddés, a hullambarazdak, a homok és agyagmarga strii
valtakozasa, lencséssége. Alsd szintjében csak vékony, lencsés homoktestek hatarolédnak le
kis teriileten beliil ki¢kelodés, kimargasodas kovetkeztében. Kozépsd és felsd szintjében
viszont vékony gyorsan kiékel6dé lencsés homokrétegek talalhatok, helyenként
egybekapcsolodva. Tehat a rétegek fiiggdleges tagoltsaga felfelé megsziinik és ezzel az
oldaliranyu kifejlodés szintallésaga is. A felsOpannon vastagsaga a hegység szegélytdl a
medence belseje fele novekszik.

A Tiszapalkonya-1 sz. furasban vastagsaga meghaladja az 1600 m-t.

Kvarter kavics, durva homok, iszap

A fels6 panndniai rétegekre atmenet nélkiil telepiil a pleisztocén durva tiledéke, amely a
stillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi képzodményeket. A hordalékkup épitése az
egész pleisztocénben tartolt, s kiilondsen a Sajo-Hernadtdl Ny-ra rakddott le tobb rétegen sok
kavicsos Osszlet vastagsaga 26-44 m kozott valtozott. A kavicsos dsszlet teriiletiinkon vékony
homok, illetve iszapréteggel fedett.

6.1.1. Tektonikai viszonyok

A hordalékktup keletkezését tektonikai hatdsok befolyésoltak, azok hatidroztdk meg annak

elsédleges formajat.

6.2. Vizfoldtani jellemz6k

6.2.1. Felszini vizek

A vizsgalt teriilet a Saj6 — Herndd hordalékkap déli részén talalhato. A Saj6 — Hernad
hordalékkup-siksdghoz a Sajé Sajészentpéter alatti szakasza, valamint a Hernad Alsédobsza
alatti szakasza tartozik. A Sajo ezen a szakaszon veszi fel a Hernadon kiviil a Bodvat balrdl,
tovabba a Kis-Sajot, jobbrol pedig a Szinvat. A Hernadnak a mellékvize jobbrol a Vadasz-

patak és a Kishernad- Barsonyos-malomcsatorna.
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A Sajoval parhuzamosan folyik a Tiszdba a Hejo, amelynek mellékvize a Kulcsar-volgyi-

patak, tovabba a Rigosi-fécsatorna.

A fent emlitett jelentésebb folyok jellemzd vizallas adatait a kovetkezd tablazat tartalmazza:

Vizfolyds | Vizmérce LKV (cm) |[LNV (cm) |KQ (m%s) |KOQ (m°s) [NQ (m?/s)
Sajo Onod 92 520 9,5 63,1 710
Hernad  |Hernadnémeti -70 420 6,5 31,0 450
Bodva Borsodszirak -8 252 1,3 7,4 80
Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,7 45
Hej6 Nyékladhaza -19 154 0,3 0,45 15

4, tablazat: Jellemzo vizallas adatok

A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hejon a kora nyar az arvizek idészaka. Az év masodik fele
altalaban kisvizu.

A vizsgalt teriilet a Tisza részvizgyljton beliil a 2-8 Biikk és Borsodi-mezoség alegységen
helyezkedik el.

A vizsgalt teriilethez legkozelebbi élovizfolyas a Csincse-patak, amely 2,2-km tavolsagban
huzodik a vizsgalt teriilettol.

A részvizgylijté tovabbi jelentdsebb vizfolyasai, belvizcsatorni: Lasko-patak, Csincse-
csatorna, Rima-patak, Kanya-patak, Eger-patak, Hor-patak, Csincse-ovcsatorna, Tardi-ér,
Nad-ér, Kacsi-patak, Tiszavalki-, Sulymos-, Rigos-fécsatorna, és az arvédelmi toltések
melletti szivargd csatornak.

A tervezett tevékenység esetében kornyezetet karosito vagy veszélyezteté emisszioval
nem kell szamolni, igy annak iizemeltetésének az elozéekben felsorolt, potencialisan

érintett felszini és felszin alatti viztestekre hatasa nincs.

6.2.2. Felszin alatti viz

A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasardl szolod
27/2004 (XI1. 25.) KvWM rendelet szerint Gelej érzékeny besorolasu telepiilés.

A vizsgalt terlilet a Tisza részvizgytjton beliil a 2-8 Biikk és Borsodi-mezdség alegységen
helyezkedik el. A tervezett beruhazas az sp.2.9.2 sekély porozus viztesten talalhatd, azonban a
vizsgalt tevékenység nem kerlil kapcsolatba a vizgazdalkodasi alegység felszin alatti

viztestjeivel.
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6.2.2.1. Rétegviz

A tridsz mészkovek vizfoldtani viszonyairdl a Sajohidvég-3 szénhidrogén kutatd furas nyujt
informaciét. Ebben a furasban 1857,1 — 1880,0 m kozott triasz mészkOben tortént a szlird
elhelyezése. Utanpotlodasa a biikki karszton keresztiil torténik és a leszalld6 mélykarszton
melegszik fel (Bocker T. et al. 1975, Szlaboczky P. 1978). A foldtani felépités alapjan
megallapithatd, hogy a beruhdzéas semmilyen hatassal nem lehet az alaphegységi karsztvizre.
Az also- és kozépsd-pannon koru képzéddmények kiilonbozd “vizemeleteket” alkotnak, ez
eltérd nyomdsviszonyaikban és kémiai Osszetételiikben nyilvanul meg. Ezek azt igazoljak,
hogy a kett6 kozott nagyon lassu kommunikaci6 all fenn. A felsé-pannon un. “levantei” agyag
réteg vizzaro. Az also-pannon képzddmények rétegvizeinek utdnpdtlodasa nagyobb részt a
mélykarsztbol tektonikai vonalak mentén, kisebb részt a felszini és felszin kozeli rétegfejek
mentén torténik.

Forditott a helyzet a fels6-pannon kort iiledékeknél, ugyanis a csapadékbdl beszivargd vizek
a pannon-negyediddszak denudacios felszinén ki¢kelddd rétegfejeken keresztiil jut a
rétegviztartokba €s szivarog — a rétegddlésnek megfeleléen — a Nagyalfold medencéjébe.

A pannon kort képzddmények rétegvizeinek kommunikaciojat a tormelékkap vizével a
hidrodinamikai feltételek kizarjdk, mivel a pannon rétegvizek nyugalmi nyomasszintje
magasabb, mint a tormelékkupban tarozott rétegvizé. Tehat a vertikdlis kommunikécio csakis
alulrol felfelé torténhet, de ennek megvalosulasahoz a “levantei” rétegek hianya is sziikséges.
A feliilrdl lefelé torténd kommunikacio kizart, ezért a pannon rétegek vizeinek szennyezddése
még havdria esetén sem lehetséges.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, védéidomat nem érinti.
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4. abra: Gelej térségében 1évé kijelolt hidrogeologiai véddidomok

6.2.2.2. Talajviz

A Saj6-Hernad tormelékkupjanak fels6 20 m-ben 1évé vizeket tekintjik talajviznek. A
tormelékkup nyilttiikril vizet tarol.

A tormelékkiip vize EENy - DDK irdnyd aramlast mutat (Rénai A. 1975).

A talajviz utdnpotlasi viszonyait a becsiilt nagysagrend sorrendjének megfeleléen a
kovetkezOoképpen valoszinusithetjiik:

» Kozvetlen csapadék eredetii utanpotlodas, fiiggéleges szivargassal (infiltracio).

» Magas vizallas esetén a vizfolyasok medrén keresztiil.

» Egyes szerzok (Bocker T. 1975) szerint nagyon lasst felaramlassal a mélykarsztbol.
A talajviz mélysége Igricité]l E-ra 4-6 m, a Hej6 also szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4

m kozott van. Mennyisége jelentds, altalaban 5-7 1/s.km?-re becsiilik, a peremek felé csokken.

Kémiai sszetételét tekintve féleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.
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A VITUKI talajvizszint-észleld kutak adatsora szerint a talajvizszint évszakos ingadozasa
elérheti a 2 m-t, de hosszabb tavon a széraz vagy csapadékos idészak miatt akar 3,5 m-es

vizszintkiilonbség is adddhat.

6.3. A tervezési teriilet éghajlati jellemzo6i

Klima adatok:

Evi napsiitéses 6rak szama: 1.900 6ra

Evi felhézet: 60% borultsag

Deriilt napok szama: 70 nap

Borult napok szama: 120 nap

K06dos napok szama: 40 nap

Evi kozéphémérséklet: 10,0 C°

Fagyos napok szama: 110 nap

Atlagos évi legmagasabb hémérséklet: 34,0C°

Atlagos évi legalacsonyabb hémérséklet: - 19,0C°

Evi paranyomas: 7,4 mm

14 6rai légnedvesség évi atlaga: 60%

Evi csapadékeloszlas: 550 mm

Havas napok szama: 25 nap

Szélirany évi gyakorisaga (Ujszentmargitta dllomds adatai): E-EK-D-DNy-Ny-K-ENy-DK
Evi tengerszint fol6tti légnyomas: 1016,6 hPa

Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz
hasonld viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568
mm. Az aldbbiakban ezen iddszak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések iddsorait
mutatjuk be éves €s évszakos skéalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos
valtozés, mint a linedris kozelitésbdl adodo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve
novekedés. A szazalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a
csapadek esetén exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazad elsé felében 1éptek fel (6. dbra). Az utdbbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0s

megbizhatdsagi szint tekintetében.
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5. abra: Az éves csapadékisszeg orszdagos datlaganak anomalidi, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek dtlagahoz vannak viszonyitva.
A csapadék térben és idoben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatdsara
bekovetkez6 — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphdmérséklet az elmualt 30 évben szignifikdns ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld idészakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutato térkép (6. dbra) az exponencialis trendillesztésbol adodo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.
A mult szédzad kozepétdl végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
teriileti eloszlasat abrazoltuk a 7. dbrdn. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csokkent a csapadéekellatottsag az elmult fél évszazadban.
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6. dbra: Az éves csapadékisszeg %-os valtozdsa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
¢ves anomalidk iddsora (8. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
¢vszak 0sszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkdzeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld idésor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szdzad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszély
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlédo tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozasa novekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 8sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti
teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem szamottevo

mértékben.
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1. dabra: Az évszakos csapadékisszegek orszdgos dtlagainak anomadliai, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlagokhoz viszonyitottuk.

Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal boségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jard események, periodusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival €és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink (8. d@bra). A 20 mm-t meghalado csapadékti napok viszont enyhe ndvekedést
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mutatnak, s a szdraz id6szakok hossza (vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék
nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megndvekedett a 20. szazad eleje ota. A napi
intenzitas, mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a
csapadékos napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelentdsen megnovekedett. Az atlagos
napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto,

intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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8. dbra: Néhdny extrém csapadék klimaindex racsponti atlaganak iddsora, a tizéves mozgo

dtlag gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitds-valtozast jeleniti meg a 9.
abra trendtérképe. A nyari napi intenzitds orszagos atlagban novekedett, ezt a ndvekedést a
délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti

valtozasok csak kisebb teriileteken szignifikansak.
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9. dbra: A nyari datlagos napi csapadékintenzitas (dtlagos csapadékossdg) viltozasa az 1960-

2009 idoszakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszadgos Meteorologiai Szolgalat
(http://Iwww.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendencidt leginkdbb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szazad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben is el6fordult egy-egy hiivdsebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.

Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

Az emelkedé hoémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny a
tervezett beruhazas. A vizmosasok, patakok vizjardsa heves, a csapadékossdg szerint
szeszélyes. Feljegyzések szerint ritkabban fordulnak el6 szélséséges nagyvizek hoolvadasbol,
sokkal veszedelmesebbek a tavaszi-, dszi, kiilonésen pedig a nyari heves nagycsapadékok
okozta arhulldmok, melyek gyorsan levonulnak és magas vizallasokat idézhetnek el6.

Ezt a megallapitast timasztja ala 2006. jinius 2-4n, 3-a4n és 2010. majus — jinius honapokban
keletkezett igen heves, nagycsapadék okozta arhullam, amely magas vizallassokkal vonult le a

bilikki patakokon, vizmosasokban jelentds vizkarokat okozva. Mar korabban is jelentOs
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arhullamok alakultak ki, igy 1974. oktoberében és 1997. juniusdban, de a 2010. évi majusi
arvizet azonban egy intenziv, am tobbnapos esézést okozd mediterran ciklon valtotta ki (a
lehullott csapadék mennyisége nagyobb volt, mint 100 mm). A majusi ciklon, a kiterjedt
intenziv esézés végiil a nagyobb vizfolyasokat rekordkozeli, vagy azt meghalad6 szintre
duzzasztotta, amelyek a csapadék-esemény elmultaval elhuzodd apadasba kezdtek. Junius
elején szokatlan médon egy ujabb mediterran ciklon érkezett térségiinkbe — régebben kb. 10
évente érkezett egy ilyen ciklon Magyarorszdgra, most pedig néhdny héten beliil kettd is.
Ennek csapadékmennyiségét a még apadd vizfolydsok mar nem tudtdk befogadni és ujabb
vizallasrekordot dontve megaradtak, hatalmas karokat okozva.

Az emelkedé homérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazandé technologia. Az atlag homérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarok, nem

nehezitik a dolgozok munkakoriillményeit neheziti.
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7. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

A felszini, felszin alatti viz valamint a talaj lehetséges szennyezo forrasai a kivitelezés

soran a kovetkezok:

e A talaj illetve a talajviz eclszennyez6dése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kdolajszarmazék keriil a talajra és ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig.

o A tervezett tevékenység folyaman veszélyes anyag csak véletlenszerien géphibabol
keriilhet a talajra. Ez a jellegli hiba cs6szakadasbol, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a szennyezést flirészporral, homokkal
vagy duzzasztott perlittel kell felitatni, hogy az elcsepegd olajszdrmazékok a
csapadékvizzel nehogy a felszin alatti vizbe kertiljenek. A szennyezett talajt zart edénybe
rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 225/2015. (V111.7) Korm. rendelet szerint.

e A teriileten allandé szennyezd forrast jelenté objektum (pl: szennyviztarold, lizemanyag
tarolo, stb.) nem lesz.

e A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld tiritése.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartdssal és odafigyeléssel

megelézhetdk.

A beruhazas teriiletén a kivitelezés sordan az alabbiakat tartjak be a felszini és a felszin alatti

vizek védelme érdekében:

o A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszdrmazék) hasznalata esetén
megfeleld miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartds esetén
olajfogo6 talcat alkalmaznak).

e A beruhazas soran iizemeld gépek iizemanyag feltoltését tartalyautokbol karmentd talca
alkalmazasaval fogjak megvalositani, igy felfogjak az esetleges olajcsopogést és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatti vizbe kertilését.

o A tevékenységet csak megfelel6 miiszaki allapotu, korszerti gépekkel lehet végezni. Az
tizemeld gépeket rendszeresen kell ellendrizni, karbantartani.

e A kivitelezési munkalatok soran a felszin alatti viz, foldtani kézeg (B) szennyezettségi

hatarértéknél kedvezobb allapotat lehetdség szerint megorzik.
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e A kivitelezési munkalatokhoz kapcsolodo gépek karbantartdisa nem a munkateriileten,
hanem a kivitelezé telephelyén torténik, igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes
hulladék (pl.: faradt olaj) tarolasara sem.

e A mobil WC tartalyt rendszeresen iiritik és allapotat ellendrzik.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekdvetkezik a felszin alatti viz

szennyezésének kockdzata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra

csOkkenthetd.

A napelem park iizemelése semmilyen kornyezetkarosito hatassal nem jar. Az iizemelés

soran a felszin alatti viz elszennyezddésére nem keriilhet sor.

7.2. LevegOszennyezés
7.2.1. A leveg6 alapallapota, eldirt hatarértékek
A tervezett beruhdzas Gelej 0128/8 hrsz.-u teriileten valosul meg.
A vizsgalt terililethez legkozelebbi automata méréallomas Oszlaron talalhato, melyl7 km-re
van a vizsgalt teriilett6l. A méréallomason NO2, NOx, CO, PM10 és SO, mérésére keriil sor.
A légszennyezd anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2017.01.01.-2017.12.31. kozott:
e NOz 24,0 ug/m®
e NO, 44,0 ug/m?
e SOy 9,0ug/m?
e CO: 634pg/m®
e PM10: 25 pg/m®
A 2017.01.01. és a 2017.12.31. kozotti idoszakra mért NO,, NOx, PM10 ¢és SO2 értékeket a

10. szamu dabra, mig a CO értékeket a 11. szamu dbra szemlélteti.
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10. abra: NO,, NOx, PM10 és SO; napi dtlagok 2017.01.01.-2017.12.31. kozott
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11. dbra: CO napi dtlagok 2017.01.01.-2017.12.31. kozétt (Oszlar)

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérol szol - Gelej a 10. zonacsoportba tartoznak:

Kén-dioxid

Nitrogén-dioxid
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S. tablazat: Légszennyezettségi agglomerdcio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyl kovetelményeit tartalmazé 4/2011.

(I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd

pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szo6lo rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.

Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép ¢€s szallito jarmivek miikodése soran kibocsatott kipufogodgazokban 1évo

légszennyezd anyagok koziil a kdvetkezOk a meghatarozdak:

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m°) Veszélyességi
anyag 1 6ras 24 éras Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 .
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 I
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.
Szall6 por (PM 10) - 50 40 .

6. tablazat: A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei
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A telepitési teriilet része a Natura 2000 halézathoz tartozé Borsodi-sik elnevezési,
HUBN10002 nyilvantartasi szamu kiilonleges madarvédelmi teriiletnek, illetve a Borsodi-
Mezbség elnevezésti, HUBN20034 nyilvantartdsi szamu, kiemelt jelentOségli természet
megorzési teriiletnek. Az ingatlan a Nemzetkozi Jelentéségli Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett
hazai védett vizek és vadvizteriiletek kihirdetésér6l szold 119/2011 (XIL.5.) VM rendelet
szerint a Ramsari Egyezmény hatalya ald tartozo teriilet, Borsodi-Mezdség Ramsari Teriilet
néven.
Az Okoldgiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete
szigorubb kritikus levegoterheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m°]

Kén-dioxid esetében 20 [pg/m?]
A tervezett tevékenység légszennyezd hatdtényezoként a kornyezeti levegd mindségének
romldsa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas
elbirdlasdhoz a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatarértékeket és tervezési irdnyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levegd
egészségligyi kovetelményeit tartalmazza.
A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettlink annak eldontésére, hogy a
forrastol tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatdo a védett
teriiletek, objektumok (receptor pontok) teriiletén.
A modellszamitasok alapjan jeloltik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben
meghatarozott hatasteriilet nagysagat.
A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhat6é meg, szintén igy jartunk el.
A szémitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

7.2.2. Az épitési-Kivitelezési tevékenység okozta légszennyezés
A kivitelezd személye még nincs kivalasztva, igy a pontos géptipusok még nem ismertek.
Ezért az ilyen jellegli munkakhoz hasznélatos géptipusokat neveziink meg, melyeket nagy
valoszinliséggel hasznalnak majd:

e Autddaru (pl.: DAF 95 autdédaru, teljesitmény: 135 kW)
A dieselmotorok altal emittalt szennyez6 anyagok mennyiségét a 7. tdbldzatban talalhato,

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.
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. Emisszio [g/kWh
Szakirodalom =7 co NO Korom SO,
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

1. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdsa

Tovabbi adatok:
» A gép kipufogocsovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogdocsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
> A cs végén kidramlo fiistgaz hdmérséklete: 250 °C
» Fiistgaz térfogatiramanak meghatarozasahoz hasznalt levegdtényezd: 1,05
A munkagép teljesitményének (135 kW) 70 %-at (94,5 kW) vettiik figyelembe.
A 202 kW teljesitmény €s a 7. tablazatban 1évo atlagértékek alapjan a hosszatavu, nappali
kibocsatasok:
CH =56 mg/s
CO =414 mg/s
NOx =560 mg/s
Korom = 234 mg/s
SO, = 26 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely
¢s az 1d6 fiiggvénye az égés/karos anyag kibocsatds soran. Jelen esetben (kordbbi
tapasztalatok alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NO,.
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teherautd okozta kibocsatast is. A jarmiivek atlagos

fajlagos gaznemi szennyezOanyag kibocsatasat a 8. tdbldzat tartalmazza.
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Jarmiikate- Fajlagos emisszi6 qin, mg/m*s*db
goria CcO CH NOy SO, Korom Pb
3,84 5,1 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyii 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

8. tablazat: Kiilonbozo kategoridju gépjarmiivek fajlagos szennyezoanyag kibocsdtdsa
A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. A transzmisszids szamitdsok eredményeit
az tizemeld gép helyétél mért tavolsag fiiggvényében a 9. szdmu tablazatban és a 12.-13.

szdmu abrakon mutatjuk be.

Levegészennyezés a gépektol mért Levegészennyezés a gépektol mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt id6ben [nappal, deriilt id6ben
(u=2,5m/s)] (szélcsend)]

CO | CH | NO; | NOk | SO, Tavolsé CO | CH | NO, | NOy | SO,
pg/m® | pg/m® | pg/m?* | pg/m® | pg/m® & | pg/m®|pg/m® | pg/m® | pg/m?* | pg/m®
35.67 | 413 | 7.71 |13.10| 4.37 50 28.54| 3.31 | 6.17 |10.48| 3.49
2296 | 2.89 | 426 | 7.24 | 241 100 18.37| 2.31 | 3.41 | 5.79 | 1.93
1224 | 155 | 283 | 4.81 | 1.60 150 9.79 | 124 | 226 | 3.85 | 1.28
6.57 | 0.87 | 1.50 | 2.54 | 0.84 200 5.26 | 0.69 | 1.20 | 2.03 | 0.68
3.82 | 048 | 0.66 | 1.12 | 0.37 250 3.05 | 038 | 0.53 | 0.90 | 0.30
254 | 033 | 049 | 0.84 | 0.28 300 2.03 | 0.26 | 0.39 | 0.67 | 0.23
1.76 | 0.24 | 0.36 | 0.62 | 0.21 350 1.41 | 0.19 | 0.29 | 0.49 | 0.17

124 | 0.18 | 0.29 | 0.48 | 0.16 400 099 | 0.14 | 0.23 | 0.38 | 0.13
092 | 0.11 | 0.24 | 0.40 | 0.13 450 0.74 |1 0.09 | 0.19 | 0.32 | 0.11
0.65 | 0.08 | 0.19 | 0.33 | 0.11 500 0.52 | 0.07 | 0.15 | 0.27 | 0.09

0.52 | 0.06 | 0.18 | 0.31 | 0.10 550 042 | 0.05 | 0.14 | 0.25 | 0.08
041 | 0.03 | 0.15 | 0.26 | 0.08 600 0.33 | 0.03 | 0.12 | 0.21 | 0.07
0.36 | 0.02 | 0.14 | 0.24 | 0.08 650 0.29 | 0.02 | 0.11 | 0.19 | 0.06
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0.31 | 0.02 | 0.11 | 0.20 | 0.06 700 0.25 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.05
O. tablazat: Levegoszennyezés a gépektol mért tavolsag fiiggvényében
Immissziés koncentraciok
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12. abra: Levegd szennyezés a munkagépektil és egy teherautotol mért tavolsdag

fiiggvényében (nappal deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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13. dbra: Levegd szennyezés a munkagépektol és egy teherautotol mért tavolsag

fiiggvényében (nappal deriilt idoben [szélcsendes])

45




A 12.-13. szamu abrdak azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétél 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil
egészen kicsi értékre csokkennek le.

A 1égszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010. (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszerlinek talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 0ras hatarérték 10 %-a hatarozza meg a hatésteriilet vonalat.

A 6. szamu tablazat (,,A 1égszennyezd anyagok egészségiigyi hatarértékei”) adatait
Osszevetve a 9. tabldzat adataival a kovetkezoket allapithatjuk meg:

Az NO;, CO, a szénhidrogének és a SO, immisszioja a leggyakoribb meteorolégiai
feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at az egészségiigyi hatarértékek
esetében, igy ezeknek a légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét Kkijelolni.
Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket osszehasonlitva az 6koldégiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pg/m®]; Kén-dioxid esetében: 20 [ug/m’]), megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszabalyi eldirasokat.

7.2.3. Az iizemelés okozta légszennyezés

A létesitmény iizemelése soran nem bocsat ki 1égszennyezd anyagokat a 1égtérbe, szennyezd
pontforrasnak nem mindsiil, hatasteriilet nem értelmezhetd. A rendszeres ellenérzés, valamint
a ritkan eléfordul6 karbantartds miatt a dolgozok személykocsival kozelitik meg a napelemes

erdmiivet, melybdl adodo 1égszennyezés elhanyagolhato.
7.2.4. A gépjarmiiforgalom okozta légszennyezés

7.2.4.1 Az épitési-kivitelezési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
légszennyezés

A tervezett napelem park Gelejtdl keletre, a 0128/8 hrsz-u teriileten valdésulna meg. A
beruhazas helyszinének megkozelitése a 3305. szamu kozaton Keresztiil torténik.

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 10. tdblazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

I. jarmiikategoria | II. jArmiikategéria | III. jarmiikategdria

Vizsgalt utszakasz er s cr s s
g (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)

3305. sz. §sszekotod ut

(7+500— 13+400) 29 4 S

10. tablazat: A szdllitdsi utvonal 2017-es jarmiiforgalma

Telepités soran felmeriilé gépjarmii forgalom:

46



> 2 szgk/nap

» max. 5 nagyteherautd/nap
Uzemelés soran felmeriils gépjarmii forgalom: nem lesz gépjarmii forgalom. Az
ellendrzéskor egy személygépkocsival szamolhatunk. Ellendrzés heti 1, esetleg 2 alkalommal
lesz.
A szallitds utvonaldn a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallé por
koncentracid6 novekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatidrozd, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk
kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok 1égszennyez6 hatasat vessziik figyelembe.
A szallitdsban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.
A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.
A gépjarmiivek jarmukategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.

S .. | Akusz-
Jarmiikategori el
Jelolés: k | a megnevezése P Jarmiivek fébb jellemzoi Jel
(UT 2-1.109) | J3rmit
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anelkiil, kis autébusz 16 féréhely alatt,
1 . személy- és . | tehergépkocsi, amelyngk megengedett szgk
kistehergépkocsi legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasi)
1z , KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz616 autobusz . 16 férc’ihelggl alattiakat) busz
3. CSL}kIOS 1. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autobusz
4 konnyti I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii ktg
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasi)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 sz616 nehéz m nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 0ssztomegii ntg
' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasi)
6. tehergépkrocsi, m tehergépkocsi pétkoFsival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. ¢s segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar
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11. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldasa

A forgalomszamlalési adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomnovekedés a

kovetkez6 tablazat szerint alakul:

3305. sz. 6sszekotd ut (7+500— 13+400)

jér?xi(;lf;?el;?’)lria alap fo‘%t;?fg]su Inap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 512 516
Il. 73 73
11 90 100
Osszesen 675 689

r,r e r

A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten

kivil torténd haladasra vonatkozo adatok talalhatok:

Gremmia| S | it | | erdinia [
co CH NO, 2 PM

5 41,6 342 1,40 0,0149 0,299
10 332 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 214 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

13. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi a (g/km)

Uzemmaod mifle:x-i q Szén-hidrogének Nlt(:';ﬁjen- Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO, SO, PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
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80 573 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
14. tablazat: A I1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Uzemméod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO, SO, PM10

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,563
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

15. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszié meghatarozasara szolgald képlet:

E, = E im ¢ Qe JK{GX 124)].
ahol:
Ek = a folytonosan miik6do vonalforras rovid idGtartamra vonatkozé szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
V = a gépjarmi iizemmodja (sebessége) [km/h]
sV = az adott izemmodban megtett Ut [km],
g = fajlagos emisszios tényezd [g/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarmi stirtiség [jarmii/nap].

Az emisszié szamitas eredményei az érintett szallitasi ut esetében:

3305. sz. osszekotd ut (7+500— 13+400)
Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO; SO, PM10
l. 2.57 0.40 1.03 0.18 0.02
Il. 0.63 0.11 1.04 0.05 0.11
II. 0.49 0.14 0.75 0.14 0.14
Osszesen 3.68 0.64 2.82 0.38 0.27
16. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitast nem tartalmazza)

Akusztikai
jarmiikategoria
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3305. sz. 6sszekotd ut (7+500— 13+400)
Emisszio [mg/(m*s)]

CO CH NO; SO, PM10
l. 2.59 0.40 1.04 0.18 0.02
. 0.63 0.11 1.04 0.05 0.11
1. 0.54 0.16 0.83 0.16 0.16

Osszesen 3.75 0.66 291 0.39 0.29

17. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitdst tartalmazza)

Akusztikai
jarmiikategoria

A szallitas mértéke olyan kis mértéki az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz

novekedést az emisszidban.
A fenti emisszids értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznélasaval kertiltek

az immisszids értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

a

C = I';'_
Y\

E,

1 ‘ H
SN - U0 2\o,

I
ahol:
Ek = a folytonosan mitk6do vonalforras rovid idotartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
o = a sz¢€lirany és a vonalforras 4ltal bezart szog
u =folytonos vonalforras flistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid idétartam alatti
kozépértéke [m/s],
o, a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egyliitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kozbensd és végeredményei a kovetkezok:
— 0z: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fligg6leges turbulens szorodasi
egylitthatoja: 7,225 m,
— oz fliggbleges turbulens szorodasi egyiitthato: 7,067 m,
— sz¢lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
A széllitas altal érintett kozut forgalma, valamint a szallitds altal egyiittesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt id6jarasi viszonyok kozott [ug/m®] a 18.

tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.
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Tavolsag az Szdllitds nélkiil Szdllitassal névelt forgalom
ut

tenszel,;éto”l co CH NO, S0, PMy, co CH NO, SO, PMy
m

3305. sz. 6sszekoto ut (7+500— 13+400)

10 42.03 | 439 | 1158 | 0.19 052 | 4281 | 447 | 11.80 | 0.19 0.53
20 28.74 | 2.96 8.03 0.09 0.37 | 29.28 | 3.01 8.18 0.09 0.37
30 18.79 | 1.94 5.04 0.07 026 | 19.14 | 1.97 5.13 0.08 0.26
40 12.14 | 1.24 3.40 0.02 019 | 1236 | 1.26 3.46 0.02 0.19

18. tablazat: Szallitds okozta légszennyezés a 3305. sz. 6sszekoté ut (7+500— 13+400)

szakaszan

Hatasteriilet:
> 3305. sz. osszekotd ut (7+500- 13+400): Kivitelezés eldtti idészakban az NO;

hatasteriilete 17,0 m, mig a tobbi komponens esetében nem jeldlhetiink ki
hatasteriiletet. A kivitelezés ideje alatt az NO; hatastertilete szintén 17,0 m, mig a tobbi
komponens esetében nem jeldlhetliink ki hatasteriiletet, mivel a kiszallitdas mértéke
nagyon Kicsi.
A szallitas okozta novekmény olyan kismértékii, hogy elhanyagolhato levegdészennyezés
novekményt okoz.
a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarértékektol.
A szamitas altal kapott értékeket osszehasonlitva az okoldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m’]), megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszabalyi eldirasokat.

7.2.4.2. Az iizemelési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
légszennyezés

A rendszeres ellendrzés, valamint a ritkdn el6forduld karbantartds miatt a dolgozok
személykocsival kozelitik meg a napelemes erdmiivet, melybdl adodd légszennyezés

elhanyagolhato.

7.2.5. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6zo technologiai folyamatok alatti 1égszennyezd anyag kibocsatds megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tdvolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a

szennyezdanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
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jelentkeznek az iizem élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhatd hatdsok kiilonboz6
muszaki intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kdrnyezeti
elemben visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozasok mar tartds, stabil
intenzitdsu valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem
okoznak olyan hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselhetd

Felhagvasi szakasz:

A tevékenység megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekovetkezo kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

Az ¢épitkezés, szallitds a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhat6 mértékli 1égszennyezettséget.

Az lizemelés kornyezetterheld hatasat a kdrnyezo telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegbterhelés megeldzését/mérséklését szolgdld intézkedések betartisa esetén
levegoéterheltségi szint nem ndvekszik szamottevden, a tervezett kerékparut miikodése nem
kifogasolhato.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a napelem park hatdsai a kornyezeti levegdben
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kornyezd telepiiléseken az ott €16k életmindségét

nem rontja.

A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezotlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgéalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredéen hatasok
nem jelentkeznek a kdrnyezd telepiiléseknél.

A hatésok a kerékpartt élettartama alatt id6ben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak.

A terhelés iddbeli eloszldsa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz

visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten.
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Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet érd hatasok alapvetden nem

befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen ¢l6k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése

A levegoterheles megelozesét/meérseklését szolgalo intézkedések:

- A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A Ki- és beszallitast végzoé gépjarmiivek EURO 5 mindsitésii motorokkal rendelkeznek,
igy a kibocsatasaik a megengedett értékek alatt maradnak.

A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja:

A levegdszennyezés hatdsanak vizsgalatat — tekintettel a szamitdsok eredményeire — nem
tartjuk indokoltnak.

Az utdellendrzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetden:

A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezéje megszinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

szlikségtelen.
7.3. Zaj

7.3.1. Zaj alapallapota

A tervezett napelem park Gelejtdl keletre, Gelej kiilteriiletén a 0128/8/a hrsz-i ingatlanon
valosulna meg.

A kornyezd teriileteken kevés szantofoldi mezdgazdasagi termelés arpa, buza, lucerna és
kevés kukorica, valamint nagyrészt szold és gyiimdlcstermesztés jellemzé. A banya

kornyezetében jelentOs zajterheléssel jaro tevékenységet nem folytatnak.

7.3.2. Az épitési-kivitelezési munkalatok okozta zajterhelés
A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtol védendd teriileteken a 27/2008. (XII.3.) K6M-
EiUM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszamu pontja eldirt hatarértékeit kell teljesiteni. Az

épitési tevékenység max. 1-1,5 honapot vesz igénybe.

Sor- Hatarérték (LTH) az LAM
sZam Zajtol védendé teriilet megitélési szintre (dB)
nappal 6-22 ora| ¢éjjel 22-6 6ra

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,

telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil 60 45
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az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetok, a
zoldtertilet

19. tablazat: Zajvédelmi hatdrértékek

A kivitelez személye még nincs kivalasztva, igy a pontos géptipusok még nem ismertek.
Ezért az ilyen jellegli munkakhoz hasznalatos géptipusokat neveziink meg, melyeket nagy
valosziniiséggel haszndlnak majd:

e Autddaru (pl.: DAF 95 autodaru, teljesitmény: 135 kW)
A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozasa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarél €s a zajkibocsatds mérési modszerérdl szold 29/2001
(XII.23.) KoM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént. A rendelet 2. szamu melléklet
alapjan a max. hangteljesitmény-szintje 101 dB az autédarunak.
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A fejtési miiveletek soran a kornyezetben valdszinlisithetd zaj mértéke:

Lam= Lwa- 20*Igr + 10*IgD - 11 + K- K, - Km - K,

Osszefiiggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol

Lam : a berendezések altal “r”” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL : alevegd elnyel6 hatasat kifejezd korrekcio

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejez6 korrekcio

Kn: ndvényzet csillapito hatasa

K:: hangvisszaverddési korrekcid (2 dB)

r: az els6 védendo épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekcidk szamitasa:

e A K (levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozé hdmérséklet (10°C)
¢s relativ légnedvesség (70 hr %) értekek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges
értéke a tavolsadg aranyaban adodik.

e Kn (a ndvényzet csillapité hatdsa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn = anSn
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ahol:
an: 0,05 dB/m
Sp: ndvényzona vastagsaga
e Ky (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatdsat kifejezd korrekcio)

szamitasa a kovetkezo Osszefliggés alapjan tortént:

=2

ahol:  St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga

Az els6é védendo lakéépiiletnél (1200 méterre a tervezett beruhazas helyétol):
Lam =101 dB - 20*Ig (1200) + 3dB +2dB -11dB — 2,3 dB — 4,7 dB = 26,42 dB
Megallapithatjuk, hogy az épitési munkak soran a terhelési pontokban fellépo

maximalis hangnyomasszintek alatta maradnak a nappali (60 dB) hatarértéknek.

Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-/el kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyvenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatdarérték,
d) zajtol nem védends kornyezetben - gazdasdagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.
Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a €) pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint (mivel a tervezett beruhazas kdzelében ,,mez6gazdasagi” besorolasu teriiletek vannak)
jeloljiik ki a hatasteriiletet (55 dB).
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K, — K, — Km
55dB=101dB-20*lgr+3-11dB-4,7dB
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r=46,2m
Az 55 dB-es hatasteriiletet (melyet a beruhazasi teriilet hataratol abrazolunk) a 7. szamu
melléklet szemlélteti, melybdl latszik, hogy védendé épiilet a hatasteriileten nem talalhato.
A hatasteriilet térképen nem Keriilt feltiintetésre a telepiilések kozigazgatasi hatara,

mivel csak Gelejt érinti a hatasteriilet.

7.3.3 Az iizemelés okozta zajterhelés

Az lizemelés alatt a 1étesitmény teriiletén van 18 db SolarEdge SE27.6K tipusu inverter,
valamint 1 db BKO005-630kW tipusi betonhazas transzformator allomas. Zaj- ¢és
rezgésvédelmi szempontbol a tavolsdgokat, a berendezések méreteit figyelembe véve az
inverterek folyamatosan {izemeld, all6, pontszerli, szabadtéri =zajforrasnak, mig a
transzformatorgép helyiségben 1év6, folyamatosan iizemeld, allo, pontszerii zajforrasnak
mindsiilnek.

Az inverter részeit egy viszonylag kisméretii doboz tartalmazza, melyet tartéoszlopra
szerelnek a sorok végén. Az inverterek valtakozé mértékben bocsajtanak ki zajt, a termelt
aram mennyiségétdl fliggden. Maximalis dramtermeléskor van a legnagyobb zajkibocsatas. A
maximalis hangteljesitményszint a beépitésre keriild tipusoknal Ly = 55 dB, mely érték a
gépkonyvbol szarmazo adat (4. szamu melléklet).

Az inverterek hatasteriiletének meghatarozasa:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyair6l szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrads
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrdstol szarmazo zajterhelés:

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Nappal:
Lam= Lwa- 20*lg r + 10*IgD - 11 + K, — K, — Km
55dB=55dB-20*Igr+3-11dB
r=04m
Ejjel:

Lam= Lwa-20*Igr + 10*IgD - 11 + K;— K, — Km
45dB=55dB-20*Igr+3-11dB
r=126m
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A szamitasi eredményekbdl lathato, hogy a zajvédelmi hatasteriilet hatara az inverteltél
szamitva a telekhataron beliil marad. Kiilon abrazolasara nem is Keriil sor, a

hatasteriilet kis nagysaga miatt.

A transzformator hatasteriiletének meghatarozasa:

» 1 db Schneider RM6 ID tipusu hermetikusan zart olajszigetelésti transzformator.
» 1 db BK 005 tipusu kiils6 kezel6teri betonhdzas kompakt transzformatorallomas,

melybe elhelyezik az 1 db 630 kKVA névleges teljesitményi transzformatort.

A transzformatorgép hangteljesitmény szintje (a Beruhdzé adatszolgaltatasa alapjan): 45 dB
A zajkibocsatas szamitasanal abbol indulunk ki, hogy a transzforméator, mint zajforras, egy
kisméretli helyiségben van. A helyiség falai elnyelik a transzformator altal kibocsatott zaj egy
részét. A helyiség téglatest alaku. Az adllomashaz méreteit fentebb ismertettiik.

Az allomas oldalfalai 1 db betonfal, melyen szelléz6elemekkel ellatott ajto talalhatd, 2 db teli
ajtos fal van és 1 db tomor beton fal talalhatd. Az ajto és a szellozéelemek anyaga 1 mm acél.
A hazon beliil a kis-, és kozépfesziiltségli tér kozott elvalasztok vannak, nem teljes falak, s
ezért a belso teret egybefiiggd térként kezeljiik.

A Lp kint hangnyomasszint:
Lp kint =Lpbent+10-lgS—R—14—20-lgr—ZK+KR

ahol:
S = lesugarzo feliilet (m?)
R = léghanggatlas (dB)
r = zajforrastol mért tdvolsag (m)
Kgr = 3 dB visszaverddési hangkorrekciod
YK =0
A lesugarzo feliilet (S) a transzformatorhaz hosszabb oldallapja, melynek nagysaga:
S=3x15=45m’
Az egyenértékii elnyelési feliilet (A):
A =Si, X O
ahol:
a =elnyelési tényezo, értéke = 0,1
Sissz. = a transzformatorhaz belso feliilete.

Sisr =2 X (3X 1,5+ 3% 1,58 + 1,5 x 1,58) = 23,22 m?

57



A=23,22x0,1=2322m?
A hasab alaku, 1 db transzformatort tartalmazoé kisebb zengdtérben a belsé hangnyomésszint:
Lppent = Lw + 10 Ig(4/A)
Lp pent = 45 + 10 19(4/2,322) = 47,36 dB

Az ered6 léghanggatlas anyagi mindségtol fliggd, mely az alabbiak szerint szamolhat6:

R, = 10-1g (Z S, /S; - 107OLRi
A transzformatorhaz lesugéarzo feliilete: a kisebb méretli fal 10 cm vastag vasbeton, melynek
500 Hz-en a léghanggatlasa: Rpeton = 41 dB (léghanggatlasi adatok: Sarvari Laszlo: Ipari
l1étesitmények kornyezeti zajanak szamitasa, Budapest 1984.)
A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szol6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvedelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
Nappali hatasteriilet:
55=47,36 +101g4,5-41-14-201Igr + 3
r=0,00221 m=0,22 cm
Ejszakai hatasteriilet:
45=4736+101g45-41-14—-201gr+3
r=0,00699 m = 0,699 cm
A transzformatorgépek zaja nem fogja terhelni a kornyezé védendé ingatlanokat, mivel
a hatasteriilet (mind a nappali, mind az éjszakai) a transzformatorhiazban marad). A

hatasteriiletet nem is abrazoljuk, annak kis mértéke miatt.

7.3.4. Az épitési-Kivitelezési munkalatokhoz kapcsoléodé gépjarmiiforgalom
okozta zajterhelés

A tervezett napelem park Gelejtdl keletre, a 0128/8 hrsz-u teriileten valosulna meg. A
beruhdzas helyszinének megkdzelitése a 3305. szamu kdzuton keresztiil torténik.

A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmi a II1. akusztikai kategoriaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki el6iras szerint.

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali éraforgalom (Qip):
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Qin = (Ain * ANF})/16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényezok, mely az 1. és II. kategéria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategéria atlagos napi forgalma

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 20. tdblazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgélt itszakasz I. jarmiikategoria | II. jarmiikategoria | IIl. jarmiikategoria

(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3305. sz. 6sszekoto ut 29 4 5

(7+500- 13+400)

20. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jarmiiforgalma

Telepités soran felmeriilé gépjarmii forgalom:

» 2 szgk/nap

» max. 5 nagyteherautd/nap
Uzemelés soran felmeriils gépjarmi forgalom: nem lesz gépjarmii forgalom. Az
ellendrzéskor egy személygépkocsival szdmolhatunk. Ellendrzés heti 1, esetleg 2 alkalommal
lesz.
A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eldiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes Ut- ¢és iddszakaszhoz tartozd referencia egyenértékli A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:

Laeq(7.5) g5 = 10 - log [z 1001 Laea(7 g sesi 4 z 1001 Laeq(? 5>gsuv]

i=1
ahol a g-edik oran belil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik

idészakaszon beliil Laeq (7,5)gszji 8z i-edik akusztikai jarmiikategéria forgalmatdl szarmazo
kiindulési egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,9)gstjv @z egyes villamos tipusoknak a forgalmatol szarmazo kiinduldsi egyenértéki
A-hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)g,stj,i kiszamitasa:

LAeq (7'5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:

(K)gstji — értékét z adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozé a szabvany A jeli

fodiagram;jabol kell venni.
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A szamitas soran egyenletesen aramld forgalommal szamoltunk, mely sordn p = ¢ = 0
utlejtést vettlink figyelembe.
Ennek megfelelen az egyes jarmiikategoridk esetén a (Ki)gs i értékei a kovetkezok:

l. jarmukategoria: 74,5 dB

Il. jarmukategoria: 77,7 dB

[1l.  jarmikategoéria: 81,8 dB

Kp értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:

km jarmi
K, =10-1g (Q/v>—16,3 (UT'Q] u)

h

A szallitas okozta zajterhelés eredményeit a 21. tdbldzat tartalmazza.

A szallitassal megnovelt

A szallitas nélkiili forgalom forgalom okozta

Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés

zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B) L Acq (7J5 szAmitott) (d B)
3305. sz. 0sszekotd ut 58,94 59,76

(7+500- 13+400)

21. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A 3305. sz. 0sszekotd ut esetében a novekedés mértéke is mindossze csak 0,82 dB.
Osszességében elmondhatjuk, hogy az épitkezés alatt szallitis nem okoz jelentés
zajterhelés novekedést az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatastertilete az a szallitasi tvonallal szomszédos zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitési,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbdl eredéen a zajterhelés valtozas kismértékii, nem
éri el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto ki,

ezért ennek térképes abrazolasara sem keriil sor.

7.3.5. Az iizemeléshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta zajterhelés
A rendszeres ellendrzés, valamint a ritkan el6forduld karbantartds miatt a dolgozdk
személykocsival kozelitik meg a napelemes erdmiivet, melybdl adodd légszennyezés

elhanyagolhato.

7.3.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:
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A kiilonbozé technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a telepiilési
kornyezetben a tdvolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan jelentkeznek az tizemelés
soran, térben nem ¢érik el a telepiilések hatarat. A hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is
biztosithatd. A vérhaté hatdsok kiilonbozé miszaki intézkedésekkel csokkenthetok és jol
kézben tarthatok. A valtozasok mar tartds, stabil intenzitasa valtozasok. Az
alaptevékenységhez kapcsolddé melléktevékenységek nem okoznak olyan hatasokat, amelyek
kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: elviselhetd

Felhagyasi szakasz:

A kivitelezés befejezése utan a zajterhelés megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito
A bekovetkezd kornyezeti dllapot valtozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A kivitelezés és a szallitas a tapasztalatok €s a szdmitasok szerint sem okozhat kornyezetében
kifogasolhaté mértéki zajterhelést.

A munkagépek lizemelésének kornyezetterhelé hatasat a kornyezo telepiiléseken nem lehet
kimutatni.

A zajterhelés megel6zését/mérséklését szolgald intézkedések (korszeri gépek alkalmazasa)
betartdsa esetén a zajterhelési szint nem ndvekszik szamottevden. A terhelésnovekedés lakott
teleptilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai visszafordithatatlan kirokat nem
okoznak, a kornyez6 telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.
A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezotlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgdlni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eléidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatdsok
elviselhetOk az iizem kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyezd lakott telepiiléseket.

A terhelés iddbeli eloszldsa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kdzeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem

befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen €16k mindennapjait.
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A kornyezeti karok mérséklése
- A zajterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon
intézkedést nem tartunk sziikségesnek.
A kornyezetet éro hatisok mérésének, elemzésének modja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetden:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. Igy
akkort6l nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

szlikségtelen.

7.4. Talaj

A teriileten allando veszélyforrast jelentd objektum (pl.: {izemanyag tarolé) nem lesz. A
kivitelezési tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasa nem a munkateriileten, hanem a
kivitelez6 telephelyén torténik. gy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) taroldséara sem.

A kivitelezési munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabodl adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattyihibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a feddt képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a
felelds miszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy
duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd
szallitasarol.

Az ilizemelés sordn nem szamolhatunk a talaj szennyezésével.

7.5. Hulladékgazdalkodas

7.5.1. Létesités

Veszélyes hulladék:

A tevékenység sordn potencialisan képzddo veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartisihoz, illetve az esetleges meghibasodasdhoz kotddik. gy a
jarmuvek, rakoddgép lizemanyaggal torténd feltoltése, tizemelése kozben elfolyd, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajsziir6k €s olajos

gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.
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A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelezo
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékok a miihelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkez6é cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania.
Az lizemi koriilmények kozott keletkezoé veszélyes hulladékok megnevezését €s becsiilt éves

mennyiségét a 72/2013 (VIL. 27.) VM rendelet alapjan a kovetkezd tablazatban foglaljuk

ossze.
o, Becsiilt éves
A hulladék megnevezése EWC kédszama L
mennyiség (kg)
Csak asvanyolaj szarmazékokat tartalmazo 1301 10* ~10
hidraulikaolajok
Klérmentes motor-hajtomii- és kendolajok 13 02 05* ~10
Vegyes 0sszetételll, tarsitott csomagoldanyagok 1501 05 2
veszélyes anyagoklfalﬂszer’myezett torlokendok, 15 02 02* 3
véddruhazat
Olomakkumulatorok 16 06 01* 1db
Olajsziird 16 01 07* 1
Kitermelt talaj és kéhulladék 170501 nem becstilhetd

22. tablazat: Keletkezo veszélyes hulladékok (Kivitelezés)
A kivitelezést és a szallitast csak kifogéstalan allapotih gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkeriilend6 a szennyezddéseket.
Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helylikon torténik az esetlegesen
elcsOp0gd anyag Osszegylijtésére olajfogd edényt hasznilnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytjtik és azonnal a javitdo miihelybe szallitjak.
A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabol
adodhat. Ez a jellegli hiba csOszakadasbol, szivattytthibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy kdzetanyagot a jogszabalyi eldirdsoknak
megfelelden gytijtik és szintén a javitd miihelybe szallitjak.
Akkumulator tarolasdra nem keriil sor, mivel 1 akkumuldtor vasarldsa esetén hasznalt
akkumulatort rogton leadjak.
Nem veszélyes hulladék:
A kivitelezési munkalatok soran a kovetkezé nem veszélyes hulladékok keletkezésével lehet

szamolni.
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A hulladék megnevezése EWC kédszama mnglsyigtézv(fg)
kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t61 1704 11 35
papir €s karton csomagolasi hulladék 150101 300
milanyag csomagolasi hulladék 150102 300

23. tablazat: Keletkezo nem veszélyes hulladékok (Kivitelezés)

A keletkez6 hulladékokat engedéllyel rendelkezé céggel szallitatjak el.
Kommunalis hulladék:
A dolgozok kommunalis hulladékainak gytijtésére rendszeresitett hulladékgyijté edény keriilt

kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitasa biztositott.

7.5.2. Uzemelés

Nem keletkezik semmilyen hulladék az tizemelés soran.

7.5.3. Felhagyas
Kb. 30 év mulva, a napelemek kimeriilésével keriil erre sor. A bontasbol szarmazo
hulladékokat, az akkori el6irdsoknak megfelelden kezelik majd. A kdvetkezd hulladék fajtak

keletkezéséve szamolhatunk a felhagyas soran:

A hulladék megnevezése EWC kdédszama If:ﬁll;llts:;i:)
e | 10021
fémkeverék 17 04 07 1300
kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-tdl 1704 11 200
beton 170101 350

24. tablazat: Keletkezo nem veszélyes hulladékok (Felhagyas)

7.5.4. Szennyvizkezelés

Létesités:

Az épitési-kivitelezési munkdk soran csak kommunalis szennyviz keletkezik, melynek
gylijtésére mobil WC keriil kihelyezésre, melynek tartalyat rendszeresen tiritik és elszallitjak.
Uzemelés:

Nem keletkezik szennyviz az lizemelés soran.
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Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatasa semleges, a technoldgiai fegyelem
betartasa esetén havarids esemény eléforduldsanak valdszinlisége minimalis, a tevékenység

hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

7.6. Elévilag
A teriilet statusza:
» Kkiilonleges madarvédelmi teriilet: a Biikki Nemzeti Park Igazgatosag miikodési
teriiletén:
Borsodi-sik (HUBN 10002 jel6l6szamat)
. kiilonleges természetmegorzési teriiletnek jelolt tertilet
. kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriiletnek jelolt tertilet
. jovahagyott kiilonleges természetmegdrzési teriilet
. jovahagyott kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriilet
. kiilonleges természetmegdrzési teriilet
> kiemelt jelentdségii természetmeg6rzési teriilet: a Biikki Nemzeti Park Igazgatosag
mikodési teriiletén: Borsodi-Mezéség (HUBN 20034 jel6lészamai)
> egyéb védettség: Borsodi-Mez6ség Tajvédelmi Korzet, Ramsari teriilet: 145034

Borsodi-Mez8ség, Nemzeti Okologiai Halozat: ,, magteriilet”.

A teriilet Okologiai felmérést és a Natura 2000-es hatasbecslést a 8. szamu melléklet
tartalmaz, melynek az 6sszefoglalasa a kovetkezoket:

A tervezett naperdmi Gelej kozség kozepétdl északkeletre, 1égvonalban 2,1 km-re, a Gelejt
Mezdcsattal 6sszekotd 3305 szamu kézutbol északi iranyba elagazo 0125/2 hrsz-u Gton érhetd
el, a 0128/8 hrsz-u Forray-tanyaban, annak keleti szélén. A naperémii teriilete 27.058 m?, a
napelem tabldkkal 6.270 m2-en fedett. A tanya terlilete mezOgazdasagi (juhdszat)
hasznositasu épitett kornyezet, gazdasagi épiiletekkel, istalokkal. A kornyezete legeltetett
szikes gyep, telepitett deleld erdd, vizallas talalhatd, elhagyott tanyakkal.

A vizsgalt teriilet és kornyékre (szikes) jellemz6 novényfajokbol allo gyeptarsulasok alakultak
ki az évszazadok Ota tartd legeltetéses (szabadtartas) 4allattartas eredményeként, de
megjelennek az allattartas kovetkeztében megtelepedett gyomtarsulasok is.

A hatéasbecslés, a major teriilete az emberi tevékenység évszdzadok ota tartd tajhasznalat
kovetkeztében teljesen atalakult. A telepen az allattartas és egyéb gazdalkodas tevékenységek

kovetkeztében jellemzéen gyomnovényekbdl alkot tarsulasokat, a kdrnyékre (szikes) jellemzd
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novényfajokbol all6 gyeptarsulasok alakultak ki az évszazadok oOta tartd legeltetéses
(szabadtartas) éllattartas eredményeként.

A szakirodalom szerint a napelemtablak vonzzak, foleg a vizhez kotodé rovarfajokat,
ezért, az alkalmazott napelemtablak depolarizaléo (a fehérrdacsos napelemtablik ,a
polaros fényszennyezés csokkentésének ellesheté modszere”) racsokat tartalmaznak,
melyek kovetkeztében a napelemtabla veszit a rovarokra kifejtett vonzasabol.

Adatokat gyiijtottem a Természetvédelmi Informdciés Rendszer adatai alapjan a vizsgalt
tertiletr6l, megallapitottam, hogy az a Borsodi mezdség Tajvédelmi Korzet teriiletébe esik,
Ramsari teriilet, Natura 2000 védelem alatt 4ll, mint ,,magteriilet” része a Nemzeti Okolégiai
Halézatnak.

A Natura 2000 kategoriaba tartozik, mint, kiilonleges madarvédelmi teriilet: a Biikki Nemzeti
Park Igazgatosag miikodési teriiletén: Borsodi-sik (HUBN 10002 jeléldszamai), kiemelt
jelentségli természetmegOrzési teriilet: a Biikki Nemzeti Park Igazgatosag miikodési
terliletén: Borsodi-Mezdség (HUBN 20034 jeloloszamu).

Ez sziikségessé¢ teszi a Natura 2000-es kozosségi jelentOségii élohelyeket és kozosségi
jelentdségli  fajokat ¢éré hatasok bemutatisat az eurdpai  kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl szolo 275/2004. (X.8.) Kormanyrendelet 10.§ (1)
bekezdésében eldirt és a 266/2008. (X1.6.) Kormanyrendelettel modositott hatasbecslési
dokumentacio alapjan.

Az érintett Natura 2000-es teriileten Osszesen 51 prioritas és jelold fajra, 2 kozdsségi
jelentdségli élohelyre és 6 kdzosségi jelentdségli fajra végeztem el a hatasbecslést.

Az elvégzett hatdsbecslése eredménye a kovetkezo:

Nincs hatdssal:

- 49 prioritas és jelolo fajra

Kismértékii hatdssal:

- 2 prioritas és jel6l6 fajra

Nincs hatdssal:

- 1 kozosségi jelentdségli éldhelyre

Kismértékii hatdssal:

- 1 kozosségi jelentdségli él6helyre

Nincs hatdssal:

- 6 kOz0sségi jelentdségl fajra

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a beruhazéssal érintett kiilonleges

madarvédelmi teriilet: a Biikki Nemzeti Park Igazgatdosdg miikodési teriiletén: Borsodi-sik
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(HUBN 10002 jelol6szamu), kiemelt jelentéségii természetmegOrzési teriilet: a Biikki Nemzeti
Park lgazgatosag miikodési teriiletén: Borsodi-Mezdség (HUBN 20034 jelolészamu) és a
Nemzeti Okologiai Halozat részeként, mint ,magteriiletre” csak részben kismértékii, de
jelentds hatast nem gyakorol, a teriilet természeti allapotat nem veszélyezteti.

Az elvégzett vizsgalatok és informaciok alapjan tovabbi részletes vizsgalatok lefolytatasa

természetvédelmi szempontbdl nem indokolt.”

Napelemtablak és napkollektorok polaros fényszennyezése

A zoldtechnologidk alkalmazédsa lecsokkenti a légszennyezés mértékét, az épiiletek szén-
dioxid-kibocsatasat, ugyanakkor hasznalatuk soran karos, elére nem vart hatasok is
folmeriilhetnek, mint példaul a szélturbindknak repiild madarak pusztulasa. A napelemtablak
¢s a napkollektorok folhasznaldsa a zdldenergia termelésében jelentésen megndvekedett az
utobbi években, kdszonhetéen a hatékonysagukat jelentésen noveld 1 fejlesztéseknek, és a
haztartasok szamara is megfizethetd aruknak. A napelemtdblak €és a napkollektorok a fizikai
jellemzdik miatt fontos Uj forrdsat jelentik a polaros fényszennyezésnek.

A polaros fényszennyezés ellenszerei

A polaros fényszennyezés egyik hatékony ellenszere az azt okoz6 tiikrozo feliiletek annyira
durvava, érdessé tétele, hogy a roéluk visszaver6dd, s részben depolarizalédd fény
polarizaciofoka a vizi rovarok polarizacios ingerkiiszobe ala essen. A feliileti érdesség tovabbi
elénye, hogy a durva felszinrdl visszavert fény polarizacidirdnya éaltalaban nem vizszintes, igy
nem vonzza a vizi rovarokat. Egy masik lehetdség a polaros fényszennyezés csokkentésére,
hogy a fényt visszaverd feliileteket minél vilagosabba tessziik. Bizonyos polaros
fényszennyezd feliileteknél, példaul a napelemtablakndl vagy ablakiivegeknél azonban a
funkcidjukbdl kifolydlag nem lehet a feliiletet érdessé vagy vilagossa tenni. A napelemtablak
¢s napkollektorok azért feketék, hogy a lehetd legtobb fényt nyeljék el, s alakitsak at
elektromossagga vagy hové. Szerencsére ma mar ezen esetekben is csokkenthetd a polaros
fényszennyezés a depolarizald racshatas alkalmazésaval. Ha erdsen és vizszintesen polarizalo
mesterséges feliileteket egy vékony, akar 1-2 mm-es csikokbol allo, polarizalatlan fényt
visszaverd racsmintaval latunk el, akkor elvesztik a rovarokra kifejtett vonzasukat. Minél
stiribb a fényt depolarizalo fehér racs, annal kevesebb rovart vonzanak az egyébként fényes
¢és fekete feliiletrészek. A repiilé vizi rovarok vizszintesen polaros fényt tiikkr6zé olyan

feliileteket keresnek az optikai kornyezetiikben, melyek kiterjedése a fajra jellemzd kiiszob
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értéknél nem kisebb. Ennek az a biologiai jelentdsége, hogy a tul kicsi viztestek hamar
kiszaradhatnak, s a vizi rovarok benniik fejl6dé larvai konnyen elpusztulhatnak. Egy
hasonlattal ¢lve, egy adott vizi rovar egy pohdr vizbe még nem petézik bele, mert azt tul
kicsinek itéli a larvai kifejlédéséhez, de egy kad vizbe mar lerakhatja a petéit, mert az mar
elegendden nagy viztomeget képvisel. Ha a kddat nem Osszefliggden toltjiik fel vizzel, hanem
sok teli pohar vizet tesziink bele, akkor az ilyen kéd elveszti a vizi rovarra val6 vonzasat, mert
az egyedi vizespoharakban nem tudnénak fejlédni a larvak. Ehhez hasonldan, egy a
depolarizal6 raccsal felaprézott, erdsen €s vizszintesen polarizalo feliilet sem csalja magahoz
a vizi rovarokat. E felismerésiink lehetdséget ad arra, hogy csokkentsiik, vagy akar meg is
sziintessiik a napelemtabldk ¢és napkollektorok poléros fényszennyezését, polarizacios
csapdahatasat. A napfényt elnyeld aktiv feliiletet megfelelden kis részekre kell folosztani egy
fehér raccsal. A kereskedelemben az Osszefiiggd fekete feliileti napelemtabldk mellett
olyanok is sz&p szammal kaphatoak, amelyekben az elemi napelemcelldkat vékony fehér falak
valasztjak el egymastol.

Jelen beruhiazas soran napelem tablak ilyen depolarizaléo racsokat tartalmaznak a
fényszennyezés csokkentése érdekében.

A Sharp napelem tovabbi anti-reflexios — (fényvisszaverodést csokkenté) bevonatot is
tartalmaz. Ez csokkenti a visszaver6dé napfény fényerejét a modul feliiletén, és tobb
fény érheti el a napelemeket, ami noveli a modul hatékonysagat. Az anti-reflexios réteg
csokkenti a visszaver6do napfény altal okozott titkrozodést és csillogast. A visszaverddés
mértéke a beesé fény szogétol fiigg. Az alabbi gorbe a visszaverodd fény tipikus
valtozasat mutatja be, a fény beesési szogének aranyaban. Az iivegfeliiletek szerkezete

szétszorja a fényt, ami a csillogas / tiikor hatas tovabbi csokkenését eredményezi.
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7.7. Beruhazas hatasa a tajképre

A tervezett naperdmii Gelej kozség kozepétdl északkeletre, 1égvonalban 2,1 km-re, a Gelejt
Mezdcsattal 6sszekotd 3305 szamu kozatbol északi irdnyba eldgazd 0125/2 hrsz-u Gton érhetd
el, a 0128/8 hrsz-u Forray-tanyaban, annak keleti szélén. A naper8mii teriilete 27.058 m? a
napelem tablakkal 6.270 m2-en fedett. A tanya teriilete mezdgazdasagi (juhdszat)
hasznositasu épitett kornyezet, gazdasagi épiiletekkel, istdlokkal. A kornyezete legeltetett
szikes gyep, telepitett deleld erdd, vizallas talalhatd, elhagyott tanyakkal.

A vizsgalt teriilet és kornyékre (szikes) jellemz6 névényfajokbol alld gyeptarsulasok alakultak
ki az évszazadok oOta tartd legeltetéses (szabadtartas) allattartas eredményeként, de

megjelennek az allattartas kovetkeztében megtelepedett gyomtarsulasok is.

7.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhazas altal érintett telepiilések:

Gelej kozség az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a
MezGcsati jarasban, a Borsodi Mez6ségben.

A telepiilés hatara 32,12 km?, lakossaga 580 8 (2015.01.01). Mez6gazdasagi telepiilés, kevés
ipari tevékenységgel, jelentés a turizmus, vendéglatas, teljes infrastruktaraval -ellatott
telepiilés.

A 7.1-7.7. kozotti fejezetekben bemutatasra keriilt, hogy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentds kornyezetterhelést, igy kijelenthetjiik, hogy a hatasfolyamatok ismeretében nem

kovetkeznek be jelentds kornyezeti allapotvaltozasok.

7.9. A tevékenység Kkornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak

osszefoglalasa

A 7.1-7.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk a tervezett tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 25. tdablazatban ezen hatasokat foglaljuk Gssze.
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Kornyezeti elem Szennyezo forras tipusa Hatas erossége S (o 13 18 E T 0K
y y P g kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
Felszini viz nincs nincs nincs nincs -
Havaria jellegii szennyezés (pl.: kis mértékii minimalis . oL
Felszin alatti viz ! g . y P Visszafordithato
géphiba)
Munkagépek 1égszennyezd et . , . 1
Leveg6 (kivitelezés) &P & Y kis mértéki - Napi 10 éra Visszafordithatod
anyagai
L Szallit6 jarmiivek 1égszennyezd S . . . L
Leveg6 (szallitas) ) kis mértéki nincs nincs Visszafordithato
anyagai
Zaj (kivitelezés) Munkagépek zajterhelése kis mértékii 46,2 m Napi 10 ora Visszafordithato
Zaj (szallitas) Szallité jarmiivek zajterhelés kis mértéki Nincs hatéstertilet nincs Visszafordithato
Az lizemelés soran keletkez6 . S ., . munkalatok ) , ,
Hulladékgazdalkodas i kis mértéki beruhazas teriilete i Visszafordithato
hulladékok idétartama
Havaria jellegli szennyezés (pl.: e ., . munkalatok . , ,
Talaj ] g ; 4 (p kis mértéki beruhézas teriilete . Visszafordithato
géphiba) id6tartama
, Az lizemelés okozta zaj és e beruhazas teriilet és munkalatok ) , ;
El6vilag B \ . kis mértéki .. . s Visszafordithato
leveg6szennyezés kozvetlen kornyezete id6tartama

25. tablazat: A tevékenység kiornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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8. Munkavédelem

A kivitelez6 cég vezetdjének gondoskodni kell a Munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII.
Torvény ¢és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés ¢és munkakoriilmények
kovetelményeirdl szold 25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirdsai szerint a munkavallalok
ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VII.14.)
Kormany rendelet szerint.

A munkateriileten a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocidlis
ellatottsagarol lizemorvosi megbizatassal rendelkezé korzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosndl torténik az 01 felvételes dolgozok alkalmassaganak elbiralasa, valamint az id6szakos
orvosi vizsgalat.

Az elsdsegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miiszakban legalabb egy elsOsegélynyujtdé van. Védoéruhdkat, védofelszereléseket

elhasznalodésuk esetén folyamatosan biztositjak.

9. Havaria

A munkagépek meghibasodasa kovetkeztében olajelfolyas kovetkezhet be, ami a talajra
kertilhet.

Ennek hatdsira a talaj szennyezddhet. A teriilet talajviztartd rétegeire a gyenge vizvezetd
képesség jellemz0, igy az esetlegesen talajra jutd szennyezd anyagok nehezen szivarognak le
a talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinen csak olajfogé talca f6l6tt lehet végezni.
Szén-hidrogén szadrmazék talajra jutdsa esetén a szennyezO anyagot azonnal fel kell itatni
fiirészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 225/2015 (VI11.7) Korm. Rendelet szerint. Rendszeres miiszaki
ellendrzéssel, a biztonsagi eldirdsok betartdsaval a havaria bekdvetkezése csokkenthetd.
Havaria esetén a kovetkez6 intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségil olaj kiomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek tizemzavarai esetén
szennyezOdhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell

szallitani.
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A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres iizemanyag feltoltése

csak a munkateriileten kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. Uzemzavarok

elharitasat, gépek javitasat, lizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

A munkavégzés teriiletén keletkezd szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben

gyujtik, majd elszallitjak a hatdsagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a munkateriileten az illegalis hulladéklerakast.

A meddohasznositas végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol

adodhat. Ez a jellegti hiba cs6szakadasbol, szivattythibabdl vagy a hidraulikus munkahenger

meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fed6t képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miiszaki

vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torténd felitatasarol €s a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasardl. A szennyezett

talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 225/2015 (VIIL.7) Korm.

rendelet szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. Igy a gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes hulladék a teriiletet

nem szennyezheti. Gépjarmuivek és kotrogépek lizemanyaggal valamint hidraulika olajjal valo

feltoltése szintén az emlitett telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartdsaval a havaria bekdvetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitasat a munkateriileten csak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkalatok sordn az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilhetd:

e A termelés soran iizemeld gépek ilizemszeri karbantartisat rendszeresen sziikséges
elvégezni.

e A munkagépek ¢és szallitd jarmiivek csak megfelel6 miszaki allapotuak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevd allapotban lehetnek.

Varatlan szennyezések elhdritdsara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasdhoz

sziikséges eszkozoket €s anyagokat.
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12. A 314/2005 (XII.25.) Korm rendelet 4. szamu mellékletében eldirt

tartalmi kéovetelményeknek valo megfelelés

a) a tervezett tevékenység célja: 1. fejezet

b) a tervezett tevékenység, tovibba ha vannak mds ésszerii telepitési, technologiai vagy
egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitisba vett valtozatok), akkor azok

alapadatai:
ba) a tevékenység volumene: 3.1 fejezet

bb) a telepités és a miikédés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontia és

idétartama, a kapacitaskihaszndlds tervezett idébeli megoszlasa: 3.2 fejezet

bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi

és a telepiilésrendezési eszkozokben réogzitett modja: 3.3 fejezet

bd) a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz

kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye: 5.7. fejezet

be) a tervezett technologia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvalositisanak

leirdsa, ideértve az anyagfelhaszndlas f6bb mutatoinak megadasat: 4. és 5. fejezet

bf) a tevékenységhez  sziikséges teher- és  személyszallitas  nagysdagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevok altal

keltett jarmii- és személyforgalomé is: 5.2. fejezet

bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések: A tevékenység nem
igényli kornyezetvédelmi létesitmények kialakitasat. A tevékenység kovetkeztében Kis
mértékii, rovid ideig tarté kornyezet terheléssel szamolhatunk, mely nem igényel
kiilonosebb intézkedéseket. A 7. fejezetben felsorolt intézkedések betartiasaval

elkeriilhetok lesznek a szennyezések.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo

muveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése és

lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotrdas: Nem alkalmazhaté
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2. a telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolads, vizrendezeés:

5.3. fejezet
3. a megvalositas soran keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés: 7.5. fejezet

4. az energia- és vizellatds, ha az sajdt energiaelldato-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik:

6.4 fejezet.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szereplé - kapcsolodo miivelet: Nincs a fenti

pontokhoz kapcsolodo egyéb miivelet.

6. a telepitést megelozo bontasi munkdlatok ismertetése, az azok soran keletkezo hulladékok
és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elobbieknek az egyes kérnyezeti elemekre

gvakorolt hatdsanak bemutatdsa” Nem Keriil sor bontasi tevékenységre.

bi) Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében kiilfoldi

referencia: A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot nem Kkell vizsgalni.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dllasa, megadva azt, hogy
a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat

pontositani: 7.7. fejezet

bk) a telepitési hely lehatdaroldasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagdaban
meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-felhasznaldsi

modokat: 3.4 fejezet

bl) a tevékenység megvalositisa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a

telepiilésrendezési eszkozok modositasat. 3.3 fejezet

bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keriil-e dsszetartozo
tevékenységnek minosiilé uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevekenységgel osszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket: Hasonlé jellegii tevékenység — amellyel 6sszeadédva eléri

az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket — nem keriil sor.
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bn) a vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan Nem Keriil sor a vizekbe torténd

beavatkozasra.

C) a szamitisba vett valtozatok Osszefiiggése olyan korabbi, kiilondsen teriilet- vagy
telepiileésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
termeészeti eroforras felhasznaldsi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltik a

telepitési hely és a megvalositdsi mod kivalasztasat, 1. fejezet

d) nyomvonalas Iétesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kérnyezeti

szempontok, feltart kornyezeti hatasok osszegzése; Nem alkalmazhat6

e) a b) pontban szamitdsba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) varhato mértékének elozetes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibdsoddsok eléfordulasi lehetdségeire figyelemmel,

7. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
9. Haviria esetén sziikséges intézkedések

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hatasok eldzetes becslése, kiilondsen:

fa) a hatotényezék milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a telepités

kovetkeztében: 7. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata

fb) a hatdsfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki, e teriileteket térképen is koriil kell
hatarolni,

7. fejezet: A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata

7. szami melléklet: Kornyezetvédelmi hatasteriilet térkép

fc) az tb) pont szerinti teriiletrél rendelkezésre dallo kérnyezeti dllapot, teriilethasznalati és
demografiai adatok, valamint a hatdsfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire
jelentds kornyezeti allapotvaltozasok (hatdasok) léphetnek fel, 7. A kornyezeti elemek

allapotanak vizsgalata

fd) a Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijelélésének alapjaul szolgalo fajokra

es elohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan. 8. szami melléklet
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fe) a tajra (a tdj szerkezetére, haszndlatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatdisok

ismertetése, A tajszerkezetben semmilyen jellegii valtozas nem kovetkezik be.

ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijté-gazdalkodas egyes szabalyairol
§z0lo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilonboztetett védelem alatt
allo teriileteket érinto hatasok a vizgyiijto-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével.

Nem alkalmazhato.

g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott - a vizek dallapotromldsdt okozo - kedvezdtlen
kornyezeti hatdsok csokkentése érdekében javasolt intézkedések; Nem Kkeriil sor a vizek

allapotanak romlasara.
h) az éghajlatvaltozdssal osszefiiggésben: 6.3. fejezet

ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni

érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés), Nem relevans
hb) a telepitési hely és a feltételezhetS hatasteriilet kitettségének értékelése, Nem relevans
he) az egyes éghajlati tényezékre vonatkozoan a lehetséges hatdsok elemzése, 6.3. fejezet

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozdsaban készitett

kockazatertékelés, Nem relevans

he) a tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatviltozads hatasaihoz valo alkalmazkodds

bemutatdsa, 6.3. fejezet

hf) annak bemutatdisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhets hatasteriilet

éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkoddsi képességére; 6.3. fejezet

hQ) az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszeriien be kell mutatni az
egyes tiveghdazhatasu gazok varhato éves kibocsatdasat tonmnaban kifejezve; Nem

alkalmazhato
1) a megalapozo informaciok bemutatdsa. 5.9. fejezet
2. A csak a 2. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén’ Nem alkalmazhaté

a) a létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzdi,
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b) a tervezett létesitmény, illetve tevékenység leirasa, beleértve a telephelyen [évé

miszakilag kapcsolodo létesitményeket,
C) a tervezett létesitmény, illetve tevékenység 2. melléklet szerinti besoroldsa,
d) a létesitmény tervezett termelési kapacitdsa,
e) az alkalmazando technikdk rovid ismertetése,
f) a létesitmény varhato kornyezeti hatasainak leirdsa,

Q) a létesitményben tervezett tevékenység hatdsteriiletének meghatdirozasa a szakteriileti

jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszaghataron dtterjedo hatdsokat,
h) az engedélykérd altal tanulmanyozott f6bb alternativik révid leirdsa,

1) a nyilvanossag tajékoztatasa érdekében esetlegesen megtett intézkedések bemutatasa és a

velemények osszefoglaladsa,

1) ha a létesitmény a Natura 2000 teriiletre hatdssal lehet, a hatdsok elézetes becslése a
teriilet kijelolésének alapjaul szolgadlo fajokra és élohelytipusokra gyakorolt hatdasok
figvelembevételével.

crer

kovetelményei

a) az engedélykérd azonosito adatai; 2.2. fejezet

by minésitett adatot, vagy a koérnyezethasznadlo szerint iizleti titkot képezd adatot, igy

megjeldlve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentdcioban és a nyilvanossagra hozando
részben ezeket az adatokat olyan informdciokkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység

megitélést lehetové teszik; Nem alkalmazhato

C) ha a tevékenység soran alkalmazando technoldgia, felhaszndlandé anyagok és eléallitando
termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonatkozo mindsitési

okiratot (okiratokat) csatolni kell; Nem alkalmazhato

d) orszdghataron dtterjedé  kiornyezeti hatas bekdvetkezésének lehetésége;,  Nem

alkalmazhato
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e) Ha az elbzetes vizsgalatra erdd igénybevételével jaro beruhdzdashoz vagy tevékenységhez
kapcsolodoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi
igénybevételi eljardasa nem keriilt lefolytatasra, az elozetes vizsgalatra vonatkozo kérelemhez

csatolni kell: Nem jar erdé igénybevételével

ea) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység, tagszam, részlet jel)

teriiletazonosito adatait,

eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros

pontossdaggal,

ec) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositdasdra alkalmas legfeljebb 1:10 000

méretaranyu helyszinrajzot,
ed) érintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjeldlését és

ee) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valo osszhangjanak indokolasat.
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