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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO hianypétls
ligyiratszam: BO-08/KT/01539-16/2008
Kérelmez6  MCH Rendezvényhaz Kft. 1075 Budapest, Karoly korut 1. 1/2.
Torzsszam: 2370/2017 EVD

Tisztelt Cimzett!

Az MCH Rendezvényhaz Kft. (1075 Budapest, Karoly korat 1. 1/2. Tovébbiakban:
Engedélykéré) felkérése alapjan benytjtott EVD dokumentacioval kapesolatos hivatkozott
szamu hianypotlasi felszolitasnak ezuton tesziink eleget.

Szeged, 2018.03.07.
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Mellékletek: AV
A Fillit Kft. szakmai vélasza, 1. pld. nyomtatott €s 1pld. CD-re irt hidnypdtlas
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A Miskolci Jarasi Hivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly, 2018. februar
20-4n kelt, BO-08/KT/01539-16/2018. iigyiratszamu végzésében hianypotlasi felhivasdban
tényallds tisztazasara szolitotta fel a Jozsa és Tarsai Kft.-t. A hidnypdtlasnak az alabbiakat kell
tartalmaznia az Avalon Business Center épitésére iranyulé el6zetes vizsgélati eljarashoz:

Mutassa be, hogy a beruhazas milyen hatassal lehet a hidraulikailag egységesnek
tekinthet karsztrendszerre.

Mutassa be, hogy a beruhdzas veszélyezteti-e Miskolc véros termal és hideg vizes
karsztrendszerét, illetve ezaltal Miskolc varos ivovizellatasat.

A két kérdésre dsszevontan valaszolunk, mivel az elsé kérdésre adott véalasz véleményiink
szerint indokolatlanna teszi a masodik kérdés feltevését.

A tervezett beruhazas helyszinén a talajviz atlagos szintje a felszin alatt 4,0 méterre
huzédik, vagyis ~125 méterrel Balti szint felett. A talajviztartdé negyedidészaki
képzédmények alatt €s a karsztosodott kézetek kozott kb. 450 méter vastag kozépso- és felso-
miocén homokos, iszapos, agyagos rétegsorozat és also-panndniai kavicsos, homokos,
agyagmargas aleurit Osszletek huzédnak. E nagyvastagsagu, jelentds agyagtartalmu rétegek
miatt a talajviz, valamint az alatta htiz6do rétegviz, végiil a legalsé karsztosodott kézetekben
tarozott kasztviz kozott atadoédo vizkészlet mennyisége gyakorlati értelemben jelentéktelen
nagysagu. Réaadasul az agyagos rétegek nagyon kismértékii vizvezetd képessége miatt az
aramlasi sebesség nagyon Kkicsi, ezért az aramlasi id6 tobb szaz, de akéar tobb ezer éves
nagysagrendi is lehet.

A vizsgalt teriilet kozelében tobb mélyfurasu kutat mélyitettek, melyek hidraulikai adataibol
ismerjilk a kasztviz és a felette huzodd rétegviz hidrosztatikai viszonyait (Vizgytjto-
gazdalkodasi Terv, 2-6 Sajo a Bodvaval tervezési alegység, 3.11. melléklete alapjan).

Karsztvizes kutak:

1. Az épitési teriilet kozvetlen kozelében mélyiilt Erzsébet flirdé kutjaban (B-72/a) a
karsztviz nyugalmi nyomasa 133,4 mBf.

2. Az épitési teriilettél kb. 2000 méterre mélyiilt Augusztus 20. Strandfiirdé 1. (B-10)
kutjaban a kasztviz nyugalmi nyomasa 129,0 mBf.

3. Az épitési teriilettél kb. 2100 méterre mélyiilt Augusztus 20. Strandfiirdé II. (B-69)
kutjaban a kasztviz nyugalmi nyomasa 129,3 mBf.

4. Az épitési teriilett6l kb. 3000 méterre mélyiilt Miskolci Egyetem ME-II. jelt
hévizkuatjaban (B-187) a kasztviz nyugalmi nyoméasa 128,85 mBf.

Rétegvizes kutak:

1. Az épitési teriilettél kb. 1250 méterre mélyiilt Transport Rt. (B-71) kutjaban a rétegviz
nyugalmi nyomasa 113,3 mBf, a sziir6zott szakasz a felszin alatt 32 és 37 méter
kozotti.

2. Az épitési teriilettdl kb. 2150 méterre mélyiilt Drétmiivek 2/a (B-106) kutjdban a
rétegviz nyugalmi nyomasa 118,19 mBf, a szlir6zott szakasz a felszin alatt 140 és 167
méter kozotti.

3. Az épitési teriilettdl kb. 2100 méterre mélyiilt Drotmiivek 2/b (B-116) kutjdban a
rétegviz nyugalmi nyomésa 105,58 mBf, a sziir6zott szakasz a felszin alatt 132,8 €s
169 méter kozotti.
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4. Az épitési teriilettél kb. 2100 méterre mélyiilt Ross Mould 2. (B-105) kutjaban a
rétegviz nyugalmi nyomasa 115,52 mBf, a sziir6zott szakasz a felszin alatt 171,5 és
209,6 méter kozotti.

5. Az épitési teriilettél kb. 2150 méterre mélyiilt Ross Mould 1. (B-74) kutjaban a
rétegviz nyugalmi nyomasa 118,54 mBf, a sziirdzott szakasz a felszin alatt 142,6 és
192,1 méter kozotti.

Az adatok alapjan megallapithatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kozelében a karsztviz atlagos
hidrosztatikai nyomdsa 130 mBf szint koriil lehet. A rétegvizeket tartalmazé porézus
kézetek 30 és 210 méter kozott hizédnak a felszin alatt, a hidrosztatikus nyomasuk pedig
106-119 mBf kozotti. Ebbdl kovetkezéen a rétegvizek nyomasallapota a legalacsonyabb,
ezért a talajviz és a karsztviz is a rétegvizek felé aramlik. Mivel a karsztviz hidrosztatikai
nyoméasa meghaladja a talajvizét is, ezért lehetetlen, hogy a talajviz elérje a karsztvizet.

E nyomadsviszonyok tehat kizarjak annak a lehet6ségét, hogy az esetlegesen elszennyez6dd
talajviz mélyebb szintre jutva elérje a karsztviztartd réteget. Ebbdl kovetkezéen
kijelenthetjiik, hogy a beruhdzas semmilyen hatdssal nem lehet a karsztvizrendszerre, igy nem
veszélyeztetheti Miskolc véros ivovizellatasat sem.

Balassa Géza sk.

ligyvezetd
hidrogeoldgus mérnsk
MMK nyilv. szam: 11-0695
Szakteriilet: VZ-TEL, VZ-TER, VZ-VKG,
Pilismardt, 2018. marcius 07. SZKV-1.3,SZVV-3.9,SZVV-3.10
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