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Vonatkozo jogszabalyok, rendeletek, szabvanyok:

— 1995. évi LIIL Toérvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol;

— 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

— 1996. évi LIII Torvény a természet védelmérdl;

— 1995. évi LVIL Torvény a vizgazdalkodasrol;

— 2012. évi CLXXXV. Torvény a hulladékrol;

— 306/2010. (XIL 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;

— 4/2011.(1.14.) VM rendelete a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

— 6/2011. (I.14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint €s a helyhez kotott 1égszennyez6
forrdsok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol;

— 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kdrnyezetei zaj értékelésérdl és kezelésérdl;

— 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol;

— 93/2007 (XIL.18.) KvVM rendelete a =zajkibocsatasi értékek megéllapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjaro;

— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl;

— 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol;

— 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol;

— 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az ¢épitési €s bontasi hulladékok
kezelésének részletes szabalyairdl;

— 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol;
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— 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
tertileteken levo telepiilések besorolasarol;

— 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol;

— 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol ¢és a

szennyezések mérésérol.
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1. ELOZMENYEK

A ,NICHOLAS BROTHERS” Kft. (3950 Sarospatak, Nagy L. ut 12.) a Bodroghalom
0155/1 hrsz-u teriileten egy 36 MW névleges teljesitményii villamosenergia-termelé napelem

kiserOmi létesitését kivanja megvalositani.

A dokumentacid célja, a tervezett beruhdzas kornyezeti hatasainak becslése és vizsgalata, a
karos hatasok lehetdség szerinti minimumra csokkentésére irdnyuld intézkedések
megfogalmazasa, valamint a tevékenységet kdrnyezetvédelmi szempontbol esetlegesen kizaro
okok felderitése. Ezaltal biztosithato a hatadlyos kornyezetvédelmi eldirasok teljesiilése,
tovabba az ¢épitési engedélyhez és kivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi hatdsagi

hozzajarulas megszerzése.

A tervezett napelempark, a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szo6l6 modositott 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 3. szdmu
mellékletének alabbi pontjaba tartozik:

128. pont: Egyéb, az 1-127. pontba nem tartoz6 épitmény vagy épitmény egyiittes beépitett

vagy beépitésre szant teriileten b) 1 ha teriiletfoglalastol.

A 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 3. § (1) bek. alapjan a kérnyezethasznalé — az 1. §
(5) bekezdésben foglalt eset kivételével — eldzetes vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani
a kornyezetvédelmi hatosaghoz, ha olyan tevékenység megvalositasat tervezi, amely a) a 3.
szamu mellékletben szerepel.

Fentiek alapjan:

- A létesitmény kapcséan a beruhazas el6zetes vizsgalati eljarasra kotelezett.

A ,NICHOLAS BROTHERS” Kft. (3950 Sarospatak, Nagy L. ut 12.) tarsasagunkat, a
GREEN SIDE Kornyezetgazdalkodasi, Tervezé ¢és Tanacsado Kft-t (3530 Miskolc, Nagy
Imre u. 11.) bizta meg az elozetes vizsgalati dokumentacio elkészitésével.

A dokumentaci6 ,a kornyezeti hatisvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol" szoldo 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet
alapjan késziilt. Jelen eldzetes vizsgéalatnal a megrendeld altal rendelkezésiinkre bocsétott

dokumentaciokat és tervrajzokat hasznaltuk fel a tervezett 1étesitmény ismertetéséhez.
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2. ALAPADATOK

2.1 Az engedélykéro, beruhazo azonosito adatai

Megnevezés: ,2NICHOLAS BROTHERS” Kft.
Székhelye: 3950 Sarospatak, Nagy L. at 12.
Telefon: +36 /47/312/500

Képviselo: Vinnai Miklos

2.2 Az elozetes vizsgalatot végzo szervezet

Megnevezés: GREEN SIDE Kornyezetgazdalkodasi, Tervezo és Tanacsado Kft.
Székhely: 3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11. Tel: 46/507 — 240, Fax: 46/507 — 260

E-mail: greenside@greenside.hu

Elozetes vizsgalat végzésére jogosito engedélyek:

Toth Robert

Mihics Dalma

Molnar Péter Pal

Okos Szilveszter

Magyar Mérnoki Kamarai reg. szdm: 05-0854.

Szakértdi engedélyt kiado szerv: B.-A.-Z. Megyei Mérnok Kamara
Szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodas

Szakteriilet: SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem

Magyar Mérnoki Kamarai reg. szam: 05-01740.

Szakértdi engedélyt kiado szerv: B.-A.-Z. Megyei Mérnok Kamara
Szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladé¢kgazdalkodas

Szaktertilet: SZKV-1.2. Leveg0tisztasag-védelem

Szakteriilet: SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem

Szakteriilet: SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem

Szakértdi engedély szama: SZ-015/2010.

Szakértéi  engedélyt kiaddo  szerv:  Orszagos  Kornyezetvédelmi,
Természetveédelmi- és Viziigyi Fofeliigyeloseég

Szakteriilet: SZTV Elévilag védelem

Szakteriilet: SZTjV Tajvédelem

Szakértdi nyilvantartasi szam: 006/2016.

Szakértéi engedélyt kiado szerv: Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal

Szaktertilet: Talajvédelem

A jogosultsagok igazolasat Mellékletben csatoljuk.
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3. AZ ELOZETES DOKUMENTACIO KOTELEZO TARTALMA AZ 1. VAGY A 3.
SZAMU MELLEKLETBE TARTOZO TEVEKENYSEGEK ESETEN

a) a tervezett tevékenység célja

A megujuld energiaforrasok Ggy hasznélhatok fel energiatermelésre, hogy kozben nem, vagy
csak igen kis mértékben bocsatanak ki a kornyezetre karos anyagokat. A napenergia, illetve
mas megujuld energiaforrasok ésszerli hasznositasa hozzdjarul az iiveghdzhatdsu gazok
kibocsatasanak csokkentéséhez. A megljulo energiaforrasok hasznositasa tovabba csokkenti a
fosszilis energiahordozoktol valo fliggést, igy hozzajarul az ellatasbiztonsag noveléséhez. Az
Eurdpai Uni6 Energia és Klimacsomagjdhoz kapcsoléddéan 2020-ig 13 %-os megujulod-
részaranyt kell elérnie Magyarorszagnak. Ebben fontos szerepet kap a magyar kormény 4ltal
2008 szeptemberében elfogadott ,,Stratégia a magyarorszagi megujuld energiaforrasok
felhasznalasanak novelésére 2008—2020”, valamint a 28/2009/EK megujuld energia iranyelv.
Az elézetes vizsgalati dokumentdcid célja a tervezett tevékenység megvaldsitasa
kovetkeztében varhatd kornyezeti hatdsok becslése €s vizsgalata, a karos hatdsok lehetdség
szerinti minimumra csokkentésére iranyulé javaslatok megfogalmazasa, valamint a
kivitelezést kornyezetvédelmi szempontbol esetlegesen kizard okok feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az eldzetes vizsgélati dokumentacioban felmérésre kertilt a
beruhazasi tertilet jelenlegi kornyezeti allapota, kdrnyezeti viszonyai és folyamatai, valamint a
rendelkezésre allo tervek és dokumentumok alapjan értékelésre kertiltek.

A tervezett fejlesztés végrehajtasaval a beruhazo hozzajarul Magyarorszag megujulo

energiaforrdsok részaranyanak névelésére vonatkozo célkitiizések megvalosuldasdhoz.

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszerii telepitési, technologiai vagy

egyéb valtozatai (a tovabbiakban egviitt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok

alapadataiba)

A telepitési helyre vonatkozoan egyéb valtozat nem meriilt fel.

ba) a tevékenység volumene

A tervezett beruhazas és a hozza kapcsolodo, kiszolgalo létesitmények altal érintett helyrajzi
szamok: 0155/1 (napelempark, alallomasok), 0158 (bekotd at: meglévd foldut felyjitasa,
megerdsitése).

Az érintett helyrajzi szdmok tulajdoni lapjait a Melléklethez csatoltuk.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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A napelem kiserdmii miiszaki adatait az alabbi tablazat foglalja 6ssze.

1. tablazat: Napelempark fobb miiszaki adatai

Napelempark fobb miiszaki adatai

Beépitett teljesitmény 40154 kWp

PV panel tipusa 400-440 Wp polikristalyos napelem
modul

PV panel darabszama ~100 000 db
Napkoveto, vagy fix foldre telepitett

PV panel telepitési modja tartoszerkezetre telepitve, a napelem
tablak sorokba rendezve

Inverterek darabszama ~200 db

Transzformatorok darabszama 20-22 db

Halozati csatlakozés lehetésége: EMASZ Halozati Kft. kozeéla 132/22 kV-os haldzatahoz
csatlakozo alallomas.

A fajlagos villamosenergia-termelési értékek alapjan meghatirozhat6é az elsé évben termelt
villamos energia mennyisége.

2. tablazat: Els6 évben megtermelhetd villamos energia mennyisége

Csucsteljesitmény = Evi atlagos villamosenergia-termelés Becsiilt termelés az els6 évben
[kWp] [KWh/kWp] [KWh]

40154 1750 70 269 500

bb) a telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idopontja és

idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A létesités megkezdésének idOpontja: az épitési engedély jogerdre emelkedését kdvetden.

Az tlizemeltetés megkezdésének idOpontja: az ¢€pités befejezését kovetden, a jogerds
hasznalatbavételi engedélynek megfelelden.

Miikddés idétartama: min. 25 év — a varhato élettartam alapjan, a szerkezeti elemekbdl
eredden.

Kapacitaskihasznalas idébeli megoszlasa: folyamatos.

A kivitelezés teljes idotartama az adott létesitmény tervezésével foglalkozo szakemberek

tapasztalatai szerint eldrelathatolag 4-6 honapot fog feldlelni.

bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénvbe veendo teriilet hasznalatanak

jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja

A tervezési teriilet elhelyezkedése: Bodroghalom kiilteriilete

A beruhéazassal érintett ingatlanok helyrajzi szama: 0155/1, 0158 hrsz.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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Napelempark sulyponti EOV koordinatai:
EOVX: 333 088 m; EOVY: 846 680 m

Jelmagyarazat
Vizfobydsok

— Tersezet Ll
Kizut

[0 Tenwezett napebem park

[ Talepiiés kichgazgatasi hatar

BN Alicvizek

1. abra: A tervezési teriilet elhelyezkedése

Bodroghalom kozség Képvisel6-testiilete altal elfogadott 8/2010. (XII.1.) rendelete alapjan az

érintett terillet Ovezeti besorolasat a kovetkez6 tablazat ismerteti.

3. tablazat: Teriilet felhasznalasi mod

létesitmény hrsz. | teriilet-felhasznalasi mod

Mak — korlatozott, altalanos mez6gazdasagi teriilet
okologiai halozat

ut* 0158 | Kou — kozlekedési teriilet, kozut

napelempark 0155/1

*napelem megkozelitésére szolgalod Gt, meglévdé nyomvonal

A jelenleg érvényben 1évd helyi épitési szabalyzatnak és a telepiilésrendezési terveknek nem
felel meg a tervezett napelem kiserdmi létesitése, ezért a beruhazd kezdeményezésére az
Onkormanyzat moédositja a szabélyozasi elemeket. A Pacini K6zd6s Onkormanyzati Hivatal
Bodroghalmi Kirendeltség BOD/15-2/2020. szamu eldzetes szakhatosagi allasfoglalasat
Mellékletként csatoltuk, amelyben az Onkormanyzat a fejlesztéshez hozzijarul.

Az 0t megerdsitésére vonatkoz6 dnkorményzati hozzajaruléds kiadasa folyamatban van, illetve
a Magyar Ko6zat Nonprofit Zrt. hozzajaruld nyilatkozata is rendelkezésre all (Mellékletként

csatolva).

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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4. tablazat: A beruhazassal érintett teriilet helyrajzi szamai és miivelési aga/kivett megnevezése

miivelési ag/kivett Ingatlan teriilete
megnevezés ha.m?
0155/1 szantd 58.1926
0158 kivett it 1.3163

Az érintett ingatlanok tulajdoni lap mésolatat a Melléklethez csatoltuk.

bd) a tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitménvek, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A napelem megkozelitését szolgalo ut

A tervezett napelempark 3805 sz. Sarospatak-Alsobereckiosszekotd ut jobb oldalan a (8+170
km szelvény) helyezkedik el. Az orszagos kozuthoz csatlakozik a 0158 hrsz-u ut, amely
jelenleg foldut. Ez az 0t vezet a tervezett napelempark létesitményhez, azonban ennek allapot
nem megfeleld, ezért sziikséges a foldut stabilizdldsa. A stabilizalds zuzottkd burkolat
épitésésével torténik. A folduat orszagos kozuthoz csatlakozik, ahol a kozit szennyezésének
illetve sarfelhordas megakadalyozasara sarrazo burkolatot kell kiépiteni. A tervezett burkolat

20 méter hosszu aszfalt. Csomopont kialakitasara nincs sziikség.

Sajatos villamosenergia épitményekre vonatkozo csatlakozas tervezett elemei:

Kompakt transzformator allomas:

A kiserdmti telepitési helyszinrajz / nyomvonalrajz szerint:
Tr. allomas: 20-22 db Tipizalt betonhédzas transzformator allomas, 2000kVA 22/0,8kV
késziilékkel. RM6 tipusi KOF betaplalo-, mérd- és ledgazé mezdvel, a kisfesziiltségii elosztd

1000A sinezéssel, megszakitoval.

132/22kV-os alallomas:
Az 0j erdmii a 132 kV-os vezeték (KFAL-KISV) 2 db 132 kV- os vonali mezén keresztiili

felfiizésével egy Uj, az EMASZ Halozati Kft. tulajdonaba keriild 132 kV-on egy gyiijtésines

alallomason keresztiil csatlakoztathato.

EMASZ Gllomdsi rész
2 db 132 kV-os tavvezetéki mez6

132 kV-o0s egyszeres gylijtésin

1-1 szakaszolos gytijtdsinbontas

1 db 132 kV-os transzformator mezd, tavlati kiépitési lehetdség

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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a fenti berendezések lizemeléséhez sziikséges szekunder rendszert és berendezéseket

befogadd vezényldépiilet

- 1db22/0,4 kV —os kompakt tr. allomas, allomasi teriileten beliili elhelyezve

- késziilékszallito ut

- kabelcsatorna

- kommunalis kiszolgalas 1étesitményei (vizhaldzat)

- tlziviz ellatast biztositod csatlakozasi pont a létesiilo tiiziviz tdrolohoz (mely alkalmas
lesz a jovobeni transzformator oltoviz mennyiségének fogadasara is)

- fenti berendezéseket koriilvevo kerités és az azt koriilvevd dvarokrendszer, beleértve a

koz06s oldalon 1évo keritésszakaszt

Naperomiipark dallomasi rész

1 db 120/20 kV-o0s (40 MVA) transzforméator és mez0

1 db, kiilon épiiletben elhelyezett 22 kV-os légszigetelésii tokozott kapcsolo-

berendezés 5 db leagazassal (1db tr. betap, 4 db ledgazas)

- a fenti berendezések iizemeléséhez sziikséges szekunder rendszert és berendezéseket
tartalmazod vezényld és kapcsoloépiiletek

- késziilekszallito és transzformatorszallitd Gt

- szénhidrogén levélaszto rendszer

- tlizivizellatast biztositod csatlakozasi pont a létesiild tliziviz tarolohoz

- kommunalis kiszolgalas 1étesitményei (vizhaldzat)

- fenti berendezéseket koriilvevo kerités és az azt korilvevd Ovarokrendszer, nem

beleértve a kozos oldalon 1évo keritésszakaszt

Epitészeti miitargyak EMASZ allomdsrész

Az éllomas primer technologiai berendezéséhez tartozo tartdszerkezetek, alapok, portalok,
tipusterv” szerinti kialakitasban keriilnek megvalositasra.

A kapcsolo-berendezés szekunder technologiai és segédiizemi berendezéseinek elhelyezése
céljabol egy vezényldépiilet 1étesiil az dllomas keleti oldalan.

Az épiilet hossztengelye, ezzel egyiitt a késziilékszallito uttal parhuzamos. Bejarata a nyugati
homlokzaton nyilik. Az ¢épiilet egy szintes, hagyomdnyos nyeregtetds fedéssel, iires
padlastérrel. A tervezett belsd padloszint a tervezett kiilsd terepszinthez képest 35 cm-rel

feljebb van. A belmagassiaga 295 cm a padlovonaltdl szamitva. A helyiségek méreteit a

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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technologiai berendezések mérete, a kezelésiikkhoz, szerelésiikhoz sziikséges helyigények
hataroztak meg.A belsé padlovonal az épiilet koriili jardahoz képest 30 cm-rel magasabban
huzodik. Ezt a magassagkiilonbséget a nyugati irdnybdl egy 10 % lejtésli, monolit vasbeton
rampa hidalja at, melyben a nagy technoldgiai szekrények szallitasat is biztositja.

Az ¢épiilet fObejaratat egy acél tartdoszerkezetli eldteté védi. A belsd el6térbdl nyilik az
iddszakos kezeld személyzet szamara fenntartott mosdo, WC helyiség, valamint egy altalanos
hasznalatra szant raktar is. A vezényld relétéren keresztiilhaladva talalhat6 a klimatizalt
akkumulator tér, melynek belsé homérsékletét 20°C-on kell tartani. A vezényld relétérben
szerelt, MERO 4lpadlo késziil, mig a tobbi helyiségben az alaplemezen kialakitott
homokfeltoltésre épitett aljzatbetonra késziil el a padldburkolat.

A magastetd alatt buijhatd padlastér alakitando ki, mely az el6tér mennyezetébe beépitett,
lenyithat6 padlasfeljard 1étra segitségével kozelithetd meg.

Az épiilet tomegformalasa visszafogott. A szabalyos téglalap alaprajza tomeget kelet-nyugat
— tengelyl, egyenes gerincli nyeregtetd fedi. A visszafogott homlokzati megjelenést az egyes
nyilaszarokhoz kapcsolodo, kiegészitd épiiletszerkezetek, illetve eltéré homlokzatburkolata
feliiletek gazdagitjak. A fobejarati poziciot +3,60 m alsé sikkal épitett, markans, 30 cm
Osszvastagsagu acélszerkezetli eldtetd jelol ki. A 25 cm magas ldbazati sav kiilso sikja a
homlokzat kiilsé sikjatol egységesen 3 cm-rel beljebb huzodik.

A vezényléépiilet nyugati oldala feldl csatlakozd felszini kabelcsatorna csdatvezetéseken

keresztiil biztositja a kabelek bejutasat a relétér alpadlo szerkezetének terébe.

Epitészeti miitargyak, naperémii dllomdsrész

A naperlempark teriiletén késziiléktarto alaptestek €s acél tartoszerkezetek létesiilnek, melyek
a berendezések igénybevételei alapjan keriilnek kialakitasra. Az acélszerkezetek
feltiletvédelme tiizihorganyzas. A berendezések megkdzelitését 4,5 m széles transzformator
szallito 1t biztositja.

Kiszolgald létesitményként a teriileten kiviil elhelyezett tliziviz tarold és a teriileten
elhelyezett parkold, szénhidrogén levalaszté rendszer, szabad EMASZ villamvédelmi és
vilagitasi rendszer valosul meg.

A 132 kV —os transzformator mezd szekunder technoldgiai berendezései kiilon-kiilon

kapcsolo és vezényld épiiletben keriilnek elhelyezésre.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC
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Az éplilet kialakitasa:

Befoglalé méretek

(hosszusag/szélesség) 15,16 m X 4,8 m
Brutto beépitett teriilet 72,8 m?

Brutto szintteriilet 72,8 m?

Szintek szdma 1 (foldszint)

Szint belmagassaga 2,95 -3,70 m (valtozo)
Terepszint -0,05 m

Padloszint +0,30 m

Az épiilet relétér része alpadloval kialakitott szerkezet, a szekunder technologiai szekrények
acé¢l zsamolyszerkezeteken kertilnek elhelyezésre. A szekunder kabelek csatlakozasa az épiilet
mellett kialakitott kdbelaknan keresztiil torténik. A kapcsoldtér tokozott berendezések alatti
részében kabelfogadd tér épiil ki, mely biztositja a 22 kV —os kdbelek bevezetését és
berendezéshez vald csatlakozdsat, minimalis sziikséges mélység 1,5 m. A tokozott
berendezések acél jaroracsokkal lefedett tartoszerkezeten keriilnek elhelyezésre. A primer
kabelek Haufftechnik tipusu kabelatvezetd rendszereken jutnak be az épiiletbe.
Az ¢piilet hagyoményos szerkezeti kialakitdsu, az egyes ¢épiiletszerkezeti elemek,
épiiletgépészeti rendszer, villamos installacids rendszer, tlizjelzd és behatolasjelzd rendszer
kialakitasa az engedélyezési és kiviteli tervezés fazisaban torténik meg. A 132 kV —os mezdk
¢és ¢plilet kiszolgalasara ondlloé egyen ¢€s valtakozd aramu segédiizemi rendszer épiil ki. A
rendszer konkrét felépitése a késdbbi tervfazisokban keriil meghatarozasra.
Az allomasrész teriiletén az alabbi kiszolgalo 1étesitmények megvalodsitasa sziikséges:

- tr. szallito ut

- szénhidrogén levalaszto rendszer

- tliziviz tarold

- parkold

- beruhazoi igénytdl fliggden az épiiletek vizellatasa

- szabadtéri vilagitasi és villamvédelmi rendszer

132kV-os csatlakozo vezeték:

A meglévé nyomvonalba, a nyomvonallal parhuzamos karsikkal felallitando kétrendszerii

végfeszitd oszlop (T1) az aldllomas eldtti (jelenleg jeldletlen) végfeszitdvel gyakorlatilag
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szemben, az 52-53. oszlopkdz kozepén keriil kialakitasra. A 2 db végfeszit oszlop tipusa

Budapest 11, 1. megbizhatdségi szint.

EMASZ Hdlbzati Kft tulajdonii 20kV-os légvezetékeke kivaltdsa:

A beruhazasi teriileten EMASZ Halozati Kft tulajdoni 20kV-os légvezetékes haldzat
talalhato.

A beruhazas érdekében az alabbi kivaltasok, épitések sziikségesek:

- Karolyfalva-Bodrogkoz Eszak gerincvezeték 85292 szamu oszlop cseréje méretezett
oszlopra. Innen a légvezetékes haldzat kivaltasa foldkabelre a 85293-85294 szamu
oszlopkozben allitandd uj végfeszitd tartoszerkezetig. A kabel elképzelt nyomvonalat a
NIPLANVILL Kft. (3950 Sarospatak, Vak Bottyan u. 1/A) éaltal készitett NI-2019/188-1
szdmu helyszinrajza tartalmazza, amelyet a Melléklethez csatoltunk. A tervezett aldllomas
teriiletén a kabel felflizésével segédiizemi BHTR allomas kialakitasa sziikséges, mely az
alallomas tartalék betaplalasi iranyat biztositja.

Légvezeték bontasa 85292 és 85293-85924 oszlopkdzben: 392 m
Epités: 630 m 20 kV-os foldkabel, 1db BHTR 20/0,4 kV 160 kVA

- Karolyfalva-Bodrogkéz FEszak Bodroghalom kozségi ledgazas er6miivi teriileten
halad6 részének kivaltasa foldkabelre. A 85216-85223 szamu oszlopkozben a légvezeték
elbontdsa 790 m hosszban. Helyette 20 kV-os foldkabel épitése 887 m nyomvonalhosszban.

A két végfeszitd oszlop sziikség esetén torténd cseréje. 1470 szamu oszlopkapcsolo atépitése

fliggbleges oszlopkapcsolova.

be) a tervezett technologia, vagy ahol nem értelmezheto, a tevékenység megvalositasanak

leirasa

Kapcsolodo uthalozat épitése

A kiserOmii utépitéséhez a bevagasoknal és a feltdltéseknél alkalmazott munkagépek:

- gréder
- uthenger (vibrohenger)
- tehergépkocsi

Tartoszerkezet alapozasa

A napelemek horganyzott kivitelli tartoszerkezeten keriilnek elhelyezésre. A tartoszerkezet

alapozas nélkiil keriil rogzitésre. A cOlopok rogzitése sajtolassal 1,5-2 m mélyen torténik. A
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tartoszerkezet épitése soran foldmunkavégzés nem torténik. A tartoszerkezet E-D-i tajolasu
egytengelyes forgatd rendszerrel ellatott szerkezet. A tartdszerkezeten egy sorban allitva

keriilnek elhelyezésre a napelemek.

bf) a tevékenvységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,

szallitasigénvyessége, szolgaltatast nyiajto tevékenységnél a szolgaltatast isénvbe vevok

altal Keltett jarmii- és személyforgalomé is

Teherszallitas a beruhdzas épitési fazisaban jelentkezik, mértéke: 4-10 jarmii/nap, max. 20
elhaladas/nap. A személyforgalom ekkor 3-4 jarmii/nap.
Az lizemelési fazisban teherforgalom nem lesz. A telephelyen nem tartdzkodik majd allandé

kezeld személyzet. A karbantartasi idészakban 1-2 személygépkocsi/hét forgalom varhato.

bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kornyezetvédelmi intézkedéseket a tanulmany tovabbi 6 fejezetei ismertetik.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges

kapcsolddo miiveletek

bd) pontban részleteztiik, a tervezett Iétesitmények nem teszik sziikségessé egyéb miiveletek

végrehajtasat sem a kivitelezés, sem az tizemelés, sem a felszamolas fazisaban.

A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeld hely vagy lerakohely létesitése és
iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras:
A projekt kapcsan banyalizem, vagy lerakohely létesitése nem sziikséges. A sziikséges

alapanyagok beszerezhetdk a jelenleg is tizemeld €pitdipari létesitményekbdl.

A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés:
A telepitéshez sziikséges szallitasi kapacitasok a bf) pontban kertiltek megadasra.

Az eldzetes tervek szerint a létesités szoros litemterv alapjan keriil végrehajtasra, igy
jelentdsebb tarolds, raktarozas a kivitelezés soran nem lesz sziikséges. A csapadékviz

elvezetés ismertetése kiilon fejezetben keriil bemutatasra.
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A megvalositas soran keletkezo hulladékokkal torténo gazdalkodas és szennyvizkezelés:

A tervezett beruhazas épitési szakaszahoz kothetd hulladékképzodést az ff) fejezet ismerteti.,

forrdsa a napelem egységek csomagolasa. Becsiilt mennyiségiiket az aldbbi tdblazat
tartalmazza.

A kivitelezés iddszakaban a szocidlis igények kielégitése érdekében mobil WC keriil
elhelyezésre, melyekkel a szennyvizek gyiijtése biztosithatd. A kommunalis szennyvizet

szippantd gépjarmu szallitja el a kozeli (Alsdberecki) szennyviztisztitd telepre.

A tervezett 1étesitmény miikodése soran keletkezd hulladékok jelentds része telepiilési szilard
hulladékbol tevodik Ossze. A keletkezd hulladékok gytijtésére hulladék gytijtéhelyek kertil
kialakitasra az alallomads épiiletein beliil. A hulladékok szelektiv gylijtése tervezett.

A hulladékok elszallitasat, kezelését a megfeleld engedéllyel rendelkezd szervezetekkel
végezteti az lizemeltet6. A  hulladékgazdalkoddas modjarél részletes leirdas a
hulladékgazdalkodasi fejezetben talalhato.

Az épliletekben keletkezd szennyviz fold alatti taroloba (eldregyartott vasbeton/milanyag)
keriil gylijtésre és szippantdkocsival rendszeresen elszallitjdk azt a kozeli (Alsoberecki)
szennyviztisztito telepre.

Technoldgiai szennyviz az lizemeltetés soran nem keletkezik.

Az energia- ¢és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik:
A létesitményben a tervezetten kiviil egyéb erdmil és sajat hasznalat kuat létesitése nem

torténik.

A telepitést megel6zo bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezo
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elébbieknek az egyes
kornyezeti elemekre gyakorolt hatisinak bemutatasa:

A tervezett l1étesitmény esetében nincs jelentds kornyezeti terheléssel jard bontasi miiveletek,
amelyek a telepitéséhez sziikségesek.

A Kérolyfalva-Bodrogkoz Eszak gerincvezeték 85292 szamu oszlop cseréje tervezett
méretezett oszlopra. Innen a légvezetékes (légvezeték bontdsa) haldzat kivaltasra kertil
foldkabelre. Illetve a Karolyfalva-Bodrogkoz Eszak Bodroghalom kozségi ledgazas erémiivi

tertileten halad6 részének kivaltasa foldkabelre (1égvezeték bontésa).
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A bontasi munkélatok sordn a létesitmények épités alatti terheléshez (levegd, zaj) hasonld
mértékli szint varhat6. Ennek kedvezdtlen hatdsa csak atmenetileg lesz érzékelhetd ¢és

varhatéan nem okoz hatarérték feletti kornyezeti terhelést.

bi) Magvarorszagon uj, Kkiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében

kiilfoldi referencia

Magyarorszagon ismert €s alkalmazott technoldgiat kivannak alkalmazni.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,

hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet

azokat pontositani

Az elbzetes vizsgalat lefolytatdsa sordn dontden a Megbiz6 altal torténd adatszolgaltatas
alapjan értékeltiink. A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra,
adatbazisokra, megalapozo anyagokra és azok forrasaira az adatok kozlésének helyén
hivatkozunk. Az eldzetes vizsgdlat soran alkalmazott moddszereket, azok korlatait és
alkalmazdsanak eldnyeit, az elérejelzések érvényességi valdszinliségét, a hatasok és vizsgalati
eredmények értékelésénél felmeriilt, a tudomanyos ismeretekben 1évé hianyossagokat ¢és

bizonytalansagokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjiik.

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban

meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi

modokat

A tervezéssel érintett Bodroghalom kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el.

A tervezési teriilet kornyezetében elhelyezkedd (szomszédos) ingatlanok telepiilésrendezési
tervben szabalyozott besoroldsa (a beruhazassal kozvetlen szomszédos ingatlanok helyrajzi
szadma, illetve miivelési ag szerinti besorolasa):

5. tablazat: A létesitmény kornyezetének szabalyozasi tervi besorolasa
helyrajzi szam szomszédos teriilet-felhasznalasi mod

napelem Kiserémiivel szomszédos helyrajzi szamok

0155/5 . ) o ) o
0155/6 Mak — korlatozott, altalanos mezdgazdasagi teriilet
0154 Koéu - kozut
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helyrajzi szam

szomszédos teriilet-felhasznalasi mod

0136 drok Ma — altalanos mezdgazdasagi teriilet
0157/1-4
glévo bekoto uttal szomszédos helyrajzi szamok
0159/14 Ma — éltalanos mezdgazdasagi teriilet
0159/13
0156 arok Mak —altalanos mezdgazdasagi teriilet
0165 Kou - kozut
0163/2 Mak — korlatozott, altalanos mezOdgazdasagi teriilet
8 1 ggﬁ 0 Vizgazdalkodasi teriilet
0162
0161/1 Ma — éltalanos mezdgazdasagi teriilet
0161/2
0171/6 Kou - kézut

A tervezési teriilet szabalyozési terv szerinti besoroldsat, illetve telepitési hely lehatarolasat

ismertetd részletes helyszinrajzot a lathatdsag érdekében Mellékletként csatoltuk.

2. abra: Bodroghalom kozség telepiilésrendezési tervtérképe — részlet

bl) a tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriilletrendezési tervek vagy a

telepiilésrendezési eszkozok modositasat

A jelenleg érvényben 1év0 helyi €pitési szabalyzatnak €s a telepiilésrendezési terveknek nem
felel meg a tervezett napelem kiserdmi létesitése, ezért a beruhazd kezdeményezésére az

Onkormanyzat moédositja a szabalyozasi elemeket. A Pacini Kozds Onkormanyzati Hivatal
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Bodroghalmi Kirendeltség BOD/15-2/2020. szamu eldzetes szakhatosagi allasfoglalasat
Mellékletként csatoltuk.

bm) nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetoen sor Keriil-e

osszetartozo tevékenységnek minosiilo uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység

a telepitési helven vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegi

mas tevékenységgel osszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet

szerinti meghatarozott kiiszobértéket

A Kft. nyilatkozza, hogy amennyiben a telephelyen vagy szomszédos ingatlanon a
tevékenység megkezdését kovetden sor keriil Osszetartozd vagy azonos tevékenység
megvalositasara, akkor annak lehetdségét a vonatkozd eldirdsoknak megfeleléen
megvizsgalja, annak igazoldséara, hogy a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos
ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadodva NEM éri
el a tevékenységre a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3. sz. melléklet szerinti

meghatarozott kiiszobértéket.

bn) a vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi- gazdasagi elonyeinek

bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tervezett tevékenység szempontjabol nem relevans.

4. A TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK ALAPALLAPOTA

4.1 Domborzati viszonyok

A Bodrogkoz kistdj artéri szintli siksdg. A szabdlyozdsokig mocsaras, vizenyds teriiletet
futbhomoksziget tarkitja. A Bodrog menti alluvialis siksagot elhagyott morotvak ¢és
mederszakaszok tagoljak.

A felszin 4tlagos relativ reliefe 4 m/km?, a kdzépsé részén élénkebb, a Bodrog és a Tisza
mentén kevésbé valtozatos a felszin.

Az érintett teriilete sikvidéki jellegli, igy itt az er6zi6 nem jellemz6. Az érintett teriileten mBf
magassag 95,50 — 96,00 kozott valtozik. A tervezési teriileten 3 db mélyvonulat figyelhetd

meg.
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4.2 Eghaijlat, Meteorolégia

A beruhézassal érintett (Bodroghalom 0155/1 hrsz.) teriilet mérsékelten hlivos — mérsékelten
szaraz €ghajlata kistajon helyezkedik el.

Az évi napfénytartam 1800 ora koriil van, amelybdl nyaron 700 6ra korili, télen mintegy
170—-180 6ra napsiités varhato.

Az ¢évi kozéphomérséklet atlagos értéke 9,5-9,7 °C, E felé csokken. A vegetacios idOszak
kozéphémérséklete 14,0-16,0°C, E felé szintén csokkend tendenciat mutat. A legmelegebb
nyari nap maximum hémérsékletének sokévi atlaga 29-33,0 °C, E felé csokken, a leghidegebb
téli napoké —16,0—18,0 °C koriili.

A csapadék évi mennyisége: 580—600 mm. A hotakards napok atlagos szama mintegy 35-38
nap a maximalis hovastagsag 15-20 cm.

Az uralkod6 E-i és D-i szelek atlagos szélsebessége a tetékon 3—4 m/sec, a volgyekben 2-2,5

m/sec korili értéket mutat.

4.3 Levegotisztasag-védelem

A vizsgalt terliletre vonatkozd transzmisszids adatbazist Dr. Szepesi Dezsd allitotta eld, a

forrasadatok alapjan a sz€lirany gyakorisagot az alabbi abrak szemléltetik.

DDNy  DDK DDNy b DDK

3. abra: Szélirdny gyakorisag [%] 4. abra: Sebesség iranymegoszlasa [m/s]

A tervezett napelem kiserdmli kozvetlen kornyezetében feltételezhetéen alacsony a
légszennyezettség, mivel a vizsgalt teriileten nincsenek ipari emisszids forrasok, és a helyszin
nagy forgalmu utaktdl viszonylag tavol helyezkedik el. A térség levegdmindségét elsdsorban
a kommunalis eredetli forrasok, a kozlekedés, illetve a regionalis hattérszennyezés hatarozzak

meg.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC

24



ELOZETES VIZSGALAT

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat a hernddszurdoki mérdallomas vidéki
hattérszennyezettséget mér, igy ezek adatsorai feltehetden jol kozelitik a Bodroghalom
kornyékén jellemzd levegdmindséget. A mérdallomas 2019-ben mért légszennyezettségi

adatok atlagos értékei a kovetkezok:

6. tablazat: Az OLM mérdallomason rogzitett 2019. évi atlagos légszennyezettségi értékek
Szennyezéanyag Hernadszurdok

SO: [ug/m?] 6,7
NO: [ng/m’] 142
CO [ug/m?] 485
PMio [ng/m’] 28.0

(forras: www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat)

7. tablazat: [ égszennyezdanyagok immisszios hatarértékei (4/2011. (I. 14.) VM rendelet)
Légszennyezettségi Légszennyezettségi | Légszennyezettségi

Szennyezoanyag hatarérték - 60 hatarérték - 24 oras  hatarérték — éves
perces (ug/m’) (ng/m’) (ng/m’)
Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Nitrogén-dioxid 100 85 40

Szilard nem toxikus
por

4.4 Foldtani-, és hidrogeologiai adottsagok

Regionalis foldtani-, hidrogeologiai jellemzdk

A miocén kor szarmata emeletében a Zempléni—hegységben végbemend erdteljes
vulkanizmus a Bodrogkozt is érintette. A vulkanikus eredetli rétegek felhalmozodasa miatt a
korabban még tengerrel boritott teriilet nagyobb része szdrazulatta valt. A pannodniai
emeletben ez a teriilet siillyedni kezdett, és a Pannon-t6 fokozatosan elboritotta. A pannon
Osszletnek egyeldre csak a felsd 1-200 m-es vastagsaga ismert.

A negyedidészak els6 harmadiban elkezd6dott a Bodrogkdz siillyedése és az
iiledékfelhalmozodas. Az Os-Bézsva, Ronyva-volgyi fiatal pleisztocén kora kavicsos osszlet
elnyirddott, lesiillyedt és athalmozodott a Bodrog-koz 1dds holocén kori besiillyedésével. A
pleisztocén kor végén az Os-Bodva és Os-Ronyva patak a Nyirség északi oldalan, egyesiilve
az Ond, Tapoly, Latorca patakokkal dél majd délnyugat felé¢ haladtak Szolnok iranyaba (Ldsd:
Mike Karoly: Magyarorszag osvizrajza és felszin alatti vizeinek torténete, AQUA kiado, Bp
1991.).

Pollenvizsgalatokkal igazolt rétegtani megfigyelések alapjan bizonyitott, hogy a fiatal

pleisztocén kor végéig a Tisza a Nyirség D-i oldalan a mai Er-viz helyén haladt Csongrad
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iranyaba. A holocén kor eleji utolsé nagy Kérpar-medencei tektonikus mozgéasok idején a
Szamos-k6z, Bodrog-koz és Rét-koz, Takta-koz medenceszerli besiillyedése nyoman a
gravitacids erdzido észak felé terelte a Tiszat nekivezetve a Tokaji -hegység besiillyedo
peremének. A Tisza ekkor a Bodrog orszagunk mai teriiletére esd szakaszan folyt, majd
fokozatosan dél fel¢ vandorolt, ezzel athalmozva ¢és eliszapositva a pleisztocén kori
kavicsrétegeket. Ekkor az iddsebb holocén kor idején a Bodrogkoz besiillyedésével mintegy
lefejez0dott az észak feldli vizfolyasok, igy Ronyva és Bdzsva pleisztocén kori volgytalpi
kavicsrétege.

A wiirm végén a Bodrogkoz teriilete a Nyirséghez képest megemelkedett. A térszin valtozasa
miatt a Tisza a Nyirség déli szegélyérél az Ermellék-Berettyd vonalatol a Szatmari Sikagon
keresztiil a Bodrogkoz felé helyezddott at. A Bodrog folyasa is a Tokaji-hegység pereme felé
tolodott el, és alakult ki a Tokaji-hegység és az Eszak-Alfold felszinének mai arculata.

A Bodrogkozben a késobbick folyaman az Alfoldi-tabldhoz képest nem volt jelentds
térszinvaltozas.

A holocén iddszakban a Bodrogkdzben a folydvizi feltdltés volt jelentds. Ennek vastagsaga
15-20 méter, anyaga féleg homok, kisebb vastagsdgban artéri ontésagyag.

A XIX. szdzadtél megindult mederszabalyozasi, folyoszabalyozasi munkalatok jelentds
mértékben megvaltoztattak a teriileten a folyok lefolyasi viszonyait, az arterek teriiletét és a
hordalékszallitasi-lerakasi viszonyokat is egyben.

A negyedidészaki képzddmények, holocén, pleisztocén folyodvizi iiledékek altaldban jo
vizadok, jo vizvezetd képességliek.

A fels6 miocén, pliocén rétegek félig ateresztok, vizvezetd képességiik horizontalisan a benne
talalhato kozetliszt, homok, agyag, kavicsrétegek, agyagos és agyag-homok rétegek stirli
valtakozasabol allo artéri iiledékeknek koszonhetden kozepes és gyenge. A vertikalis
vizvezetd képességiik inkdbb gyengének mondhato. E képzddmények alatt talalhatd felsd
pannodniai képzdédmeények feélig ateresztéek, horizontalis vizvezetd képességiik kozepes vagy
gyenge, vertikalis vizvezetd képességiik inkabb gyengének mondhat6, mivel az agyag, vagy
agyag-homok siiri valtakozasabol 4llo tavi iiledékek egymastol elszigetelt, kis tdvolsdgon

beliil ki¢kel6dé medrekben telepiiltek.

Lokalis foldtani-, hidrogeologiai jellemzok

Magyarorszag talajvizszint mélység térképe szerint a talajviztiikor nyugalmi szintje a felszin

alatt ~1-2 m mélységben talalhaté a célteriileten:
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it
Vizsgalt
teriilet

o =/pyscberachi Talajviztiikor nyugalmi szintje
o , felszin alatt 1-2 m

Talajviztiikor nyugalmi szintje
felszin alatt 2-4 m

- Vadacska

. Talajviztiikor nyugalmi szintje
b felszin alatt 4-8 m

1

— r:*F:I"] il

Talajviztiikor nyugalmi szintje
R | felszin alatt >8 m

A ]
'!',_ (Az adatok dtlagos talajvizszint értékeket
' tiikroznek, tdjékoztato jellegiiek.)

5. 4abra: Magyarorszag talajvizszint mélység
térképe (részlet)!

A régio talajviz 4ramlasi viszonyait €s a talajvizszinteket legpontosabban a térségben
talalhaté, az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag altal iizemeltetett allando észlelésii
regionalis torzshalézati kutak adataival lehet jellemezni. Bodroghalom 01779 torzsszamu
talajvizszint-figyelokat 1992-ig mikodott. 1992. novembertl - 2019. majusig a vizsgalt
tertilettdl 1,5 km-rel D-re kialakitott Bodroghalom 003661 torzsszdmu kut (tovabbiakban:
3661 tsz.) mikodott. A kut eltomedékelésre kertiilt és 2019. juliustél a Bodroghalom 006964
(tovabbiakban: 6964 tsz.) kut iizemel észlelési pontként.

A kovetkezo tablazatokban foglaltuk 6ssze a kutak 2010-2019. évek kozotti kisviz, kozépviz,
nagyviz adatait (tablazatban szereplé A.H.: adathidany)

8. tablazat: Magyarorszag talajvizszint mélység térképe (részlet)?

, KOV 4% NV
| % Ingadozas
terep alatt (m) terep alatt (m) | terep alatt (m)

Bodroghalom 3661 regionalis talajvizfigyel6 kit adatai (2010.01.-2019.05.)

Peremmagassag [mBf] 96,33

Terepmagassag [mBf] 95,73

EOV X [m] 331105,99

EOV'Y [m] 846702,39
2010 -1,09 -2,18 -0,40 1,78
2011 -1,58 -2,22 -0,58 1,64
2012 -1,49 -2,88 -2,00 0,88
2013 -1,46 -2,77 -0,99 1,78

! https://map.mbfsz.gov.hu/tvz100 1248/
2 https://map.mbfsz.gov.hu/tvz100 1248/
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2014 -1,44 -2,82 -2,38 0,44
2015 -1,46 -3,27 -2,42 0,85
2016 -1,53 -3,19 -2,29 0,90
2017 -1,59 -2,87 -2,01 0,86
2018 -1,66 -2,90 -1,45 1,45
2019 -1,76 A.H. -2,74 A.H.

Bodroghalom 6964 regionalis talajvizfigyel6 kit adatai (2010.01.-2019.05.)
Peremmagassag [mBf{] 96,74

Terepmagassag [mBf] 95,79
EOV X [m] 331066,89
EOV'Y [m] 846742,32
2019 -3,17 -3,31 -3,29 0,02

9. tablazat: Bodroghalom 3661 és 6964 regionalis talajvizfigyel6 kutak kisviz, kozépviz, nagyviz
adatai mBf (2010-2019.¢évek)

KOV 4% NV
terep alatt terep alatt terep alatt Ingadozas
(mBf) (mBf) (mBf)
Bodroghalom 3661 regionalis talajvizfigyel6 kit adatai (2010.01.-2019.05.)
Peremmagassag [mBf] 96,33
Terepmagassag [mBf] 95,73
EOV X [m] 331105,99
EOV Y [m] 846702,39
2010 94,64 93,55 95,33 1,78
2011 94,15 93,51 95,15 1,64
2012 94,24 92,85 93,73 0,88
2013 94,27 92,96 94,74 1,78
2014 94,29 92,91 93,35 0,44
2015 94,27 92,46 93,31 0,85
2016 94,20 92,54 93,44 0,90
2017 94,14 92,86 93,72 0,86
2018 94,07 92,83 94,28 1,45
2019 93,97 AH. 92,99 AH.

Bodroghalom 6964 regionalis talajvizfigyel6 kit adatai (2019.07.-2019.12.)
Peremmagassag [mBf] 96,74

Terepmagassag [mBf] 95,79
EOV X [m] 331066,89
EOV Y [m] 846742,32

2019 92,62 92,48 92,5 0,02

A regionalis talajvizfigyeld kutakban a vizszint ingadozas rapszodikus eredményeket mutat, a
3661 tsz. kut esetén kozel 10 éves idOtartamot vizsgalva 85 cm-tdl 178 cm-es éves vizszint
ingadozas is volt tapasztalhato. A vizsgalt idéperiodus alatt 2010-ben volt a legmagasabb a
vizszint, ami terepszint alatt 40 cm-t jelentett. 2010. év majus-junius hénapokban jelentds,
nagy mennyiségli csapadékviz hullott, ezen iddszakban orszdgosan 160 ezer ha teriilet volt
belviz alatt.

A vizsgalt teriilettél ~1 km-re K-i irdnyban taldlhatd 2014-ben rekultivalt kozségi
hulladékleraké. A lerako kezeldje az Abatj-Zempléni Szildrdhulladék Gazdalkodasi
Tarsulas (3910 Tokaj, Rakoczi ut 54.). A felszin alatti viz védelme, megfigyelése érdekében a
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hulladékleraké teriiletén 3 darab monitoring kut Iétesiilt. A kutak a BAZ Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag altal kiadott 35500/518-5/2015. alt. szdmu engedély alapjan

uzemelnek.

10. tablazat: Bodroghalom rekultivalt hulladéklerakd monitoring rendszer f6bb adatai

MK-1 ‘ MK-2 MK-3 ‘
X:332967,53 X:332912,16 X:332 966,19
Y: 848 117,81 Y: 848 125,72 Y: 848 073,46

ZterepZ 96,72 mBf

Zterepf 97,90 mBf

Zterep: 96,09 mBf

chéperem: 97,36 mBf

chﬁperemC 98,92 mBf

chéperem: 96,85 mBf

A rekultivalt hulladéklerakd mellett 1étesiilt monitoring kutak csdvezett talpmélysége 10,0 m,
a mért talajvizszintek 2-5 m kozott adodnak. A kutakat fél évente mintazzak, a mintavételi
eredmények kozil a tavalyi évi vizsgalati jegyzokonyv all rendelkezéslinkre. 2019
évi vizsgalatok alapjan mind a 3 katban a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM egyiittes

rendeletben régzitett ,,B” szennyezettségi hatarérték felett jelenik meg a bor koncentracioja

Az MK-1 és MK-3 kutban fajl. vezetoképesség, szulfat, nitrat és klorid értéke is hatarérték
felett volt. Az MK-3 kutban a nikkel koncentracidja is kismértékben tullépte az eldirt ,,B”
értéket. A magasabb koncentraciokat vélhetden a miszaki védelem nélkiil 1étesiilt
hulladékleraké szennyezd hatdsa okozhatja.

Bodroghalmon ¢€s a kornyezo kis telepiiléseken rétegvizre telepitett furt kit nem talalhatd. A
térség teriiletén parti sziirésli, hasadék-, talaj-, illetve karsztviz kitermelése ivoviz biztositas

c€ljabol nem torténik.

A beruhazasi terilet kozvetlen kozelében nem talalhatd felszin alatti vizbazis védoterulet.
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Jelmagyarazat
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6. abra: Vizbazis védelmi teriiletek elhelyezkedése a tervezési teriilet kdrnyezetében

A telepiilési ivovizellatast a Zempléni Vizmi Kft. (3980 Satoraljagjhely) a Séatoraljatjhely-
Sarospatak-Ricse vizellatd rendszeren keresztiil biztositja. Satoraljaujhely ivovizbazisat a
Ronyva pleisztocén homokos kavics hordalékkupja jelenti. Ez a negyedidészaki homokos
kavics képz6dmény jo viztarolo képességii, a varostol északra elhelyezkedd vizmii teriiletén
25-26 méter vastag. Ivoviznyerés céljara 16 km? kiterjedésti és 252 millié m? térfogata vizadd
képzédmény all rendelkezésre.

Az ¢érintett teriileten 2019. oktober 26-an a Geofront Geotechnika Kft. (3525 Miskolc,
Paloczy u. 13.) talajmechanikai farasokat (6 db) mélyitett le. A terepi feltardsok és
szondazasok vizszintes koordinatait, abszolit magassagait, és a jellemzd talajvizszinteket a
kovetkezd tabldzat ismerteti.

11. tablazat: Terepi feltarasok és szondazasok adatai

Fuaras (F) / dinamikus | EOVY EOVX Magassag  megiitott t.v.

szondazas (Dszo) jele,

mélysége [m]: ] ] [m.B.f] [n;l;eé;ep
BHL-01 3,0 | 846671 | 332950 95,68 -
BHL-02 3,0 | 846982 | 333376 94,87 2,70
BHL-03 6,0 | 846908 | 333486 95,77 2,85
BHL-04 3,0 | 846954 | 333612 95,29 2,90
BHL-05 3,0 | 846898 | 333910 95,00 2,70
BHL-06 3,0 | 846807 | 334493 96,22 -
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A vizsgdlt teriileten az altalaj a kdvetkez6 szerkezeti blokkokra bonthato:

e humuszos agyag;

e kovér agyag;

e iszap és kozepes agyag;

e szemcsés rétegek.
Az altalaj részletes ismertetését ¢és jellemzoit a Geofront Geotechnika Kft. altal készitett
talajvizsgalati jelentés tartalmazza, melyet Mellekletként csatoltunk.
A feltarasokban megjelend talajvizszintek adatait a /2. szamu tablazat tartalmazza. A BHL-
01 és BHL-06 jelt feltarasban nem jelent meg talajviz. A tobbi feltarasban jellemzden 2,7-2,9
m mélységben {itotték meg a talajvizszintet. A csovezetlen feltardsok beomlottak, igy
nyugalmi talajvizszintet nem mértek.
A furatokbol akkreditalt talaj és talajviz mintavételt a Planum’ 97 Kornyezetvédelmi ¢és
Kornyezetgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft. (4032 Debrecen, Fiiredi Ut 76.; Akkreditalasi
szdm: NAH-1/1423-/2017) végezte. A laboratoériumi vizsgalatok koziil a fémek és félfémek
vizsgalatat a WESSLING Hungary Kft. (H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.; Akkreditalasi
szam: NAH-1-1398/2019.), mig a PAH ¢és TPH komponensek vizsgalatat a Green Park 2000
Kft. (3527 Miskolc, Huszar ut 27.; Akkreditalasi szam: NAH-1/1720-/2017.) laboratérium

végezte. A mintavételi eredményeket a kdvetkezd tabldazatokban foglaltuk 6ssze

12. tablazat: Talajmintavételi eredmények
Bodroghalom Bodroghalom 6/2009 (IV.14.)

MERTEK-

PARAMETER i
EGYSEG

BHL-3 furat — BHL-3 furat — ,,B”

1m

1-2 m

HATARERTEK

Minta gzonosnto 1884 1885 } _
szama

Naftalin < < 1,0 mg/kg
1-metil-naftalin 0,02 0,01 1,0 mg/kg
2-metil-naftalin < < 1,0 mg/kg
Osszes naftalin 0,02 0,01 1,0 mg/kg
Acenaftilén < 0,01 1,0 mg/kg
Acenaftén < 0,01 1,0 mg/kg
Fluorén < 0,01 1,0 mg/kg
Fenantrén < 0,02 1,0 mg/kg
Antracén 0,04 0,03 1,0 mg/kg
Fluorantén 0,08 < 1,0 mg/kg
Pirén < < 1,0 mg/kg
Benz(a)antracén < < 1,0 mg/kg
Krizén < < 1,0 mg/kg
Benz(b)fluorantén < 0,01 1,0 mg/kg
Benz(k)fluorantrén < < 1,0 mg/kg
Benz(a)pirén < < 1,0 mg/kg
Indenol(1,2,3-cd)pirén < < 1,0 mg/kg
Dibenz(ah)antracén < < 1,0 mg/kg
Benz(ghi)perilén < < 1,0 mg/kg
Osszes PAH 0,14 0,09 1,0 mg/kg
TPH 13,6 12,4 100 mg/kg
Krém 53 27 75 mg/kg
Kobalt 9 10 30 mg/kg
Nikkel 41 36 40 mg/kg
Réz 30 19 75 mg/kg
Cink 55 43 200 mg/kg
Arzén 8 9 15 mg/kg
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Bodroghalom Bodroghalom 6/2009 (IV.14.)

PARAMETER BHL-3 furat — BHL-3 furat — ,,B” MERTEI=
» | EGYSEG
1m 1-2 m HATARERTEK
Szelén < 0,4 1,0 mg/kg
Molibdén < < 7,0 mg/kg
Kadmium < < 1,0 mg/kg
On 1 < 30 mg/kg
Barium 239 104 250 mg/kg
Higany 0,08 0,05 0,5 mg/kg
Olom 23 14 100 mg/kg
Eziist <0,9 < 2,0 mg/kg
Antimon 0,8 0,5 - mg/kg
Bor < < - mg/kg

*< paraméter kimutatdsi hat(;r alatti;
A talaj vizsgalati eredmények alapjan megallapithato, hogy a mért koncentraciok koziil a
nikkel paraméter eredméye, a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben
meghatarozott szennyezettségi hatarértékhez kozeli. A mélyebbrél vett mintdban mar

hatarérték alatt volt kimutathat6 a nikkel koncentracioja

13. tablazat: Talajvizmintavételi eredmények
6/2009 (IV.14.)
,’B”
HATARERTEK

MERTEK-
EGYSEG

Bodroghalom

PARAMETER BHL-3 furat

Minta a}zonosnto 1903 _ }
szama
Naftalin < 2,0 ng/l
1-metil-naftalin < - ng/l
2-metil-naftalin < - ug/l
Osszes naftalin < 2,0 ng/l
Acenaftilén 0,01 0,2 ng/l
Acenaftén 0,01 0,05 ng/l
Fluorén < 0,05 ug/l
Fenantrén < 0,1 ng/l
Antracén 0,01 0,05 ng/l
Fluorantén < 0,1 ng/l
Pirén < 0,1 ng/l
Benzo(a)antracén < 0,02 ng/l
Krizén < 0,02 ng/l
Benz(b)fluorantén 0,01 0,03 ng/l
Benz(k)fluorantrén 0,01 0,03 ng/l
Benz(a)pirén 0,01 0,01 ng/l
Indenol(1,2,3-cd)pirén < 0,01 ng/l
Dibenz(a,h)antracén < 0,02 ng/l
Benz(g,h,i)perilén < 0,02 ng/l
Osszes PAH 0,06 2,0 ug/l
TPH 87,6 100 ng/l
Kréom < 50 ng/l
Kobalt 2,0 20 ng/l
Nikkel 4,1 20 ug/l
Réz < 200 ng/l
Cink 1,1 200 ng/l
Arzén 3,0 10 ug/l
Szelén < 10 ug/l
Molibdén 1,1 20 ug/l
Kadmium < 5 ng/l
On < 10 g/l
Barium 75,7 700 ug/l
Higany < 1,0 ug/l
Olom < 10 ng/l
Eziist < 10 ng/l
Antimon 1,8 - ug/l
Bor 50 500 ug/l
Aluminium 4 200 ng/l

*< paraméter kimutatasi hatar alatti;
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A talajviz vizsgélati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt paraméterek
koncentracidja nem lépte tal 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendeletben

meghatarozott szennyezettségi hatarértékeket.

Talajtan
Az érintett teriiletre a term6fold védelmérdl sz616 2007. évi CXXIX. tv. (tovabbiakban: Tfvt.)

50.§ (2) b. pontja értelmében a talajvédelmi terv készitése sziikséges. A talajvédelmi terv
célja, hogy a rendelkezésre all6 adatok, valamint a helyszini és a laboratoriumi vizsgalati
eredmények alapjan meghatarozza a mentésre érdemes humuszos termdréteg vastagsagat ¢s
mindségét; ismertesse a kapcsolodé talajvédelmi kovetelményeket, valamint a 400 m2-nél
nagyobb teriiletigényli beruhdzas kiilon jogszabaly szerinti engedélyezése céljabol készitett —
a humuszos termdréteg letermelésével, megmentésével, hasznositasaval, tovabba a teriilet
helyreallitasaval kapcsolatos munkalatokat tartalmazé — humuszgazdéalkodasi talajvédelmi

terv elkészitését megalapozza.

Vizsgalt teriilet bemutatasa

Az érintett teriilet a Bodrogkoz kistajban talalhatd. A kistaj a Tisza és a Bodrog folyok kozott,
az Alfold nagytaj EK-i részén a Fels6-Tiszavidék kozéptaj részeként teriil el. Teljes teriilete
945 km?.

A Bodrogkozt 94-98 m kozotti tengerszint feletti magassag a jellemzi, melybdl a 98-114 m
kozotti homokbuckak, homokvonulatok emelkednek ki és teszik szabdaltta és valtozatossa a
sik, artéri felszint. A jelenlegi domborzat és foldtani viszonyok kialakuldsat dontéen a
pleisztocén végén kialakult alfoldperemi siillyedékbe érkezd folyok hordaléklerako és
athalmozé munkaja irdnyitotta. Az Eszakkelet-Karpatokbol érkezd Tapoly, Ondava és Laborc
50-100 m vastagsdgi, zomében durva szemil, 4altaldban mészmentes, vagy csekély
mésztartalmi homokot rakott le. A pleisztocén hideg, szeles periglacialis idszakai alatt a
gyér novénytakar6 nem tudta megvédeni a felszint az erds szelektdl, igy a hordalékkup
anyagabol megindult a futohomok képzdédése, illetve a kiilonb6zd futdbhomokformak
kialakuldsa. A mintegy 20 ezer évvel megjelend Tisza erre a szél altal lepusztitott felszinre
rakta ledrtéri tUledékeit. A Tisza és mellékfolydi vizrendszerének gyakori véaltozasai,
meanderezései oldalaz6 erdzidval letaroltak a bodrogkdzi homokbuckéak nagy részét, jelentds

valtozasokat hozva a teriiletre.
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A vizsgalt teriilet Bodrogalom kozség E-i kiilteriileti részén taldlhato a 3805 sz. Sarospatak-
Alséberecki 0sszekotod t, a 381 sz. Satoraljaujhely-Pacin-Cigand-Kisvarda masodrendi fout
¢s a 3806 sz. Bodroghalom-Tiszakarad 0sszekoto utak kozott.

A topografiai térkép elnevezési szerint a tervezési teriilet a Dobosérhat és a Berecki-rész
kozott talalhato.

A célteriilet a Vajdacskai-csatorna, a Vécsei-csatorna és a Luka-nagytdi-csatorna kozott
helyezkedik el. A Vécsei- és a Vajdacskai csatornat a Mély-ér koti 6ssze, ami keresztiilszeli a
célteriiletet. A tengerszint feletti magassag 95-96 m. A térkép vizesedo tertileteket is mutat
ezek mellett pl. Péter-fenék.

A talaj teljes elnevezése: nem karbonatos Ontés réti talaj.

E tipusban mind a réti folyamat, mind a talajok ontésjellegének nyomai fellelhetdk. A réti
talajokra jellemz6 humuszképzddés, valamint az Ontésteriiletek hordalékanyaganak
rétegezettsége €s kialakulatlansaga egymas mellett jelenik meg. A szelvények humuszos
szintje jol kiveheto, altaldban 30-40 cm vastag és 2-3 % szerves anyagot tartalmaz, tehat
elmarad a tobbi réti talajtipusétol.

Ugyanugy kevésbé kialakult az ontés réti talajok szerkezete is, legtobbszor csak gyengén
szemcsés. Hidnyoznak az erdteljes dinamikdt mutatd, nagyméretli vasborsék és
mészgdbecsek. A talajképzd kozetlil szolgaldo Ontés rétegezettsége azonban fennmaradt, a
homokos, az iszapos €s az agyagos rétegek az iiledékképzddés valtozo viszonyait kovetik. A
vasmozgas €s a kalciumdinamika kismértékii, ezért a talajszelvényben csak apré rozsdafoltok,
mészerek fordulnak eld. Kémhatasukat €s savanylsagi viszonyaikat elsdsorban az Ontés
jellege szabja meg, éppugy, mint a kicserélhetd kationok eloszlasat és az agyagtartalom

valtozasat.

4.5. Vizrajz
Vizikonyvszam: Bodrog/472.

Viziigyi feliigyeleti kategoria: IV.

A térség meghatarozo vizfolyasa a Bodrog foly6. A folyd eredendden természetes vizfolyas
volt, de mara mar erésen modositott viztestnek kell tekinteni. A Bodrog teljes vizgylijtd
teriilete 13.579 km?. A Bodrog medrének 4tlagos esése a magyarorszagi szakaszon 0,2 m/km,
a viz atlagos sebessége 0,4 m/s, atlagos mélysége 4-5 m, helyenként 7-8 m-es
kimélyiilésekkel, a kdzépvizi meder szélessége 80-100 m. Vizhozama 300-800 m?/s kozott
van (GodaL.1965, Laczay I. 1975.) A hordalékszallitas — a nagyvizes iddszakok kivételével —

valosziniileg igen csekély, mivel a tiszaloki duzzasztds miatt a lebegtetett hordalék
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legnagyobb része a duzzasztasi hatar (~37 tkm szelvény térsége) kornyezetében, a folyo felsd
szakaszan lerakodik. A beruhazéassal érintett teriilethez legkodzelebb esik a Holt-Bodrog

holtag, a napelemparktdl mért tavolsag légvonalban tobb, mint 2 km.

BODROGKOZ

02 46 8 10km

Erintett
teriilet

A felsd-pleisztoceén (ledékek &s a holtmedrek térbeli helyzete a Bodrogkdz terdletén
(GAsris Gy, 2001) Jelmagyardzat (Osszevont kategéridk): 1 - elhagyott kanyarulat; 2 - fiatalabb
(késtglacidlis-dholocén) futdhomok; 3 - idisebb futdhomok, 4 - ldszds homok, homokos l6sz; 5 - 165z
(szdraz térszinek); 6 - lejths lbsz; 7 - vulkani képzGdmények; 8 - tengeri Uledékek,

7. abra: Bodrogkozi holtmedreket és felszini képzédményeket abrazold térkép

A térség meghatarozo jellemzdje, hogy teljes teriilete belvizvédelmi 6blézetnek mindsiil. A
belvizek levezetésére kozel 700 km-es csatornahalozat épiilt, ebbdl 164 km viziigyi és 383 km
tarsulati kezelésti. A Bodrogkoz vizrendszere mesterségesen kialakitott csatornak osszefiiggd
rendszere, a sikvidéki teriilet miatt ennek megfeleléen a vizelvezetési iranyok is
mesterségesen kialakitottak, de igazodnak a domborzati viszonyokhoz.

Bodroghalom telepiilés komplex belvizelvezetd csatornarendszerrel rendelkezik. Ezen
csatornarendszer megfeleld tisztitassal, kotrassal és folyamatos karbantartdssal biztositani

tudja a beltertilet vizeinek levezetését.

A telepiilés csapadékvizeinek befogadodi:

e Karos-Szerdahelyi-csatorna,
e Vajdacskai-csatorna,

e Vécsei-csatorna,
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e Luka-Nagytoi-csatorna,

e Gerindeki-csatorna,

e Bodroghalom-legeldi-csatorna,
e Puszta-lapi-csatorna,

e Daruhizi-csatorna.

MR 1 16 Jelmagyarazat
\WFonrimrach I Tesvepdsd borillet

B Alicvinek
Wizfolgdsok
L | Bekesthier
Tedepiiks kizioaegatasi hiatde
EJ Orszagthatar
it

—— Masndrenci
—— Harmpcrendi

8. abra: Felszini vizek elhelyezkedése a vizsgalt teriileten és tagabb kornyezetében

A beruhazéssal érintett Bodroghalom a Vajdacskai-csatorna, Vécsei-csatorna és a Luka-
Nagytoi-csatorna kozott helyezkedik el. A Vécsei-, és a Vajdacskai csatornat a Mély-ér koti
Ossze a célteriilettél E-i irdnyban. A tervezett napelempark teriiletén és kornyezetében a
Mellékletként csatolt atnézetes helyszinrajz vizesedd teriileteket is mutat, pl. Péter-fen¢k. A
tervezési teriileten 3 db mélyvonulat figyelhetd meg.

Valosziniisithetd, hogy a teriileten szinte minden évben jellemzd a néhany hétig, esetleg

néhany honapig tarto belvizi elontés.

A naperdmii és kapcsolodo 1étesitményeinek rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélata belviz
elontés esetén is biztosithato, ha a Iétesitmény (kiillondsen: aldllomas, transzformator
allomasok, tartészerkezetek €s napelemek) Balti feletti magassagagainak meghatarozasa a
mértékado belviz figyelembe vételével torténik. A mértékadd belvizszint adat megkérése

sziikséges a kiviteli tervek készitéséhez.
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A legjelentdsebb belvizi elontés 1999 marciusaban fordult eld, amikor a Bodrogkdzben az
elontott teriiletek nagysaga kb. 30 000 ha-t tett ki.

A térségben felszini ivovizkivétel nem talalhato.

4.6 A teriilet érzékenységi jellemzoi

A vizsgalt teriilet és annak kornyezete a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VIL.
21.) Kormanyrendelet 2. szdmua melléklete alapjan a ,,2. Felszin alatti viz allapota
tertiletek, ahol a porézus 6 vizadd képzédmény teteje a felszin alatt 100 m-en beliil talalhato)

tartozik.

Jelmagyardzat

I Ververisi tenible

[T 3 Orsragratd

D Fegpyehatan

Felszin mlath wizek ersdkmnyege
L] 1s - Wirtdormdaiiobrs wrkiberdibst
D 14 - Felsoni kot

1< - Fedsan| fldig
(irederdRid saamibort 0,75-1,0 Fm kiadn dvepene)

1d - Vipes ik
R 7= - 30 et meghalacd wanpoEKls teaiete
I 2t - Karse B alatt (00 m-em bl

20 - Pondees [ wigall kipetiiding e & Ssoen alsi
100 mr-een el

2el - Al tulagdonkan ke fesriv dlkivinsk medendiil
szamintt 0,25-1,0 km sz St
2= - Ag 1 d) pootian pem amithet, klide jogs:abaly alnl
ki ki wiviett bermeseal teidietek

E:| 1 - Febszin aletti vz dfapots ssemponijabdl

ikl o pidiany Lo ikl

- _ .} o
. o o 55 i L
9. abra: A felszin alatti vizek érzékenysége a tervezési teriileten és tagabb kornyezetében

A vizek mezOgazdasagi eredetli nitrat szennyezéssel szembeni védelmérdl szolo 27/2006.
(I.7.) Korm. Rendeletének mellékletének A) részében, az 5.§ (1) bekezdés aa), bc) és a bd)
pontjaban foglalt nitrat érzékeny tertiletek (a telepiilés kozigazgatasi Kornyezetgazdalkodasi

tertiletének legalabb 10%-dban érintett telepiilések felsoroldsa) telepiilési listajaban

Bodroghalom szerepel, tehat a teriilet nitrat érzékeny.

A vizsgalt teriilet csapadékviz befogadodja a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. szamu

melléklete szerint 3. kategdridba sorolhaté (idészakos vizfolyas). A 3. kategoriaba tartozik a
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felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 3. §-anak 17. pontja

szerint értelmezett minden olyan vizfolyas, melynek medre iddszakosan kiszarad.

4.7. Teriilet ismert szennyezoi

A KvVM FAVI-KARINFO informatikai rendszerének adattartalma 1996-t61 folyamatosan
kertilt feltoltésre pontszerli szennyezd forrasokra vonatkozd adatokkal. A rendszer, azokat a
szennyezett teriileteket mutatja be, melyek klasszikus karmentesitési miiszaki beavatkozasi
technoldgiakkal felszamolhatdak - €s nem foglalkozik a vonalas és diffuz szennyezésekkel. A
FAVI-KARINFO feldolgozott adatai 10 évet Slelnek fel. A 2007. évi jogszabalyvaltozas
kovetkeztében megvaltozott adatszolgaltatas eredményei a kovetkez6 VGT iddszakban
dolgozhatok fel.

Bodroghalom teriiletén (pontszerii szennyezd forrasnak tekinthetd) nagy létszamu allattartd
telep nincs, karmentesités alatt all6 teriilet a nyilvantartasban nem szerepel.

A térségben jellemzd intenziv mezdgazdasagi miivelés megnovekedett mitragya hasznalattal
jar egyiitt. A magas talajvizallés, illetve a hatsagi teriiletekre jellemzd lazabb szerkezetii
talajok a tdpanyagok (azon beliil is a nitrat) felszin alatti vizbe vald bejutdsat segiti eld. A
mezdgazdasagi muvelés nagy teriileteken valo kiterjedése kovetkeztében a nitrat tobblet
felszin alatti vizbe val6 jutasa diffiz eredetii szennyezésnek mindsiil.

Potencialis szennyezd forrasként jelenik meg a telepiilés teriiletén lehulld csapadékbol eredd,
esetlegesen szennyezett felszini lefolyas.

A teleplilésen szennyvizcsatorna haldzat épiilt ki, melynek ataddsa 2010. év végén tortént. A
szennyvizek befogadoja Alsoberecki kozségben 1étesiilt szennyviztisztito telep.

Bodroghalom K&zség Onkorményzata a kozségtdl K-i iranyban a 014/2 hrsz-u ingatlanon
miiszaki védelem nélkiil 1étesiilt telepiilési szilard hulladéklerakot ilizemeltetett, melynek
rekultivacidjara  és  utégondozasira az  Eszak-magyarorszagi ~ Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség 3999-4/2010. szamu engedélyt adta ki. A lerako,
godor feltoltéssel jott létre. A kornyezetre gyakorolt kedvezdtlen hatas kivédése
szempontjabol a lerakd semmiféle miiszaki védelemmel nem rendelkezik. A leraké feliilete
novényzettel bendtt, vékony foldréteggel takart. A lerakora foként haztartasi hulladék és inert
hulladék kertiilt 1984-2003 évek kozott. A hulladék atlagos vastagsdga 2,6 m, teljes
mennyisége 8700 m>-re becsiilt, a hulladékkal boritott teriilet nagysaga 3355 m?. A felhagyott

hulladéklerako mellett 3 db monitoring kut iizemel, kutak adatait az eldz6ekben részleteztiik.
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4.8 Természet és tajvédelem

A teriilet nem része t4jvédelmi vagy természetvédelmi korzetnek. A létesitmény tagabb
kornyezetében természetvédelmi €s tdjvédelmi szempontbdl értékes teriiletek taldlhatoak. A

beruhazas teljes teriilete a Nemzeti Okoldgiai Halozat — Okoldgiai folyoso része.

Jelmagyarazat
[0 Ennkett terilet
Natura 2000 tertilet
| Okl
B Alovioek,

Telepiilés kizigazaatisl hatir |

10. abra: A vizsgalt teriilet és a természetvédelmi szempontbdl védendo teriiletek elhelyezkedése a tervezési
teriilet kornyezetében

4.9 Miivi elemek védelme

A napelempark Iétesitése kapcsan miiemléki érintettség nem mertil fel.
Az érintett helyrajzi szama ingatlan nem szerepel a nyilvdnos adtabazisban

(https://oroksegvedelem.e-epites.hu/).

A kulturalis 6rokség védelmérol” szold 2001. évi LXIV. torvény 7. § 20. pontja alapjan
nagyberuhdzasnak mindsiil a tervezett beruhdzas ezért ,NICHOLAS BROTHERS”
Kft. 2020. januar 31-én szerzOdést kotott a Varkapitanysdg Integralt Teriiletfejlesztési
Ko6zpont Nonprofit Zartkoriien Mikodé Részvénytarsasdggal (1013 Budapest, Ybl Miklos tér

6.) a beruhazasra vonatkoz6 Eldzetes Régészeti Dokumentacié (ERD) elkészitésére.
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4.10 Zajvédelem

A létesitési helyek kornyezetében jelenleg olyan, ipari-szolgaltatasi eredetii zajforras és/vagy
tevékenység nem talalhat6, amelyt6l szdrmazd zaj a tervezési teriiletre emittdlédna és
amelynek miikodése, illetve végzése kovetkeztében, annak hatasteriilete elérné a vizsgalt
teriiletet.

A tervezett napelem kiserdmii kornyezetében a zajszintet jelenleg jellemzden a tavoli meglévo
mellékutak és foldutak forgalma, valamint a természet hangjai hatdrozzak meg. A meglévo
zajterhelés hatarérték alatti zajterhelést jelent a legkdzelebbi (a tervezési tertilet
telekhataratol), mintegy 250 m-re talalhato (Bodroghalom) zajtol védendd létesitményeinek

kornyezetében.

A teriilet érzékenysége:

Uzemelés szempontjabol a tervezési teriilet és a legkdzelebb taldlhatd védendd létesitmények
a Szabadsdg u. védendd lakdépiiletei legkisebb tavolsag a tervezett napelempark
telekhatarahoz viszonyitva ~250 m. A védendd lakokdrnyezet telepiilésrendezési terv szerinti
besorolasa Lke — kertvarosias lakoteriilet.

A vizsgalt teriilet tagabb kornyezetében talalhato teriiletek Gvezeti besorolasanak ismeretében,
zajvédelmi szempontbdl a vizsgalt teriilet kornyezetében elhelyezkedd védendd teriiletek
zajvédelmi besorolésa: ,, Lakoteriilet (kertvarosias beépitésii)”.

A beruhazassal érintett teriiletek zajvédelmi besoroldsa: ,, Gazdasagi teriilet ™.

¢) a szamitasba vett valtozatok osszefiiggése

A jelenlegi helyszin a legidealisabb, megfeleld hely all rendelkezésre a tervezett 1étesitmény

elhelyezésére.

d) nyvomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati

Kiépitésének ismertetése

A létesités kapcsan egyéb, a jelen dokumenticioban nem vizsgilt, illetve a beruhazéssal
érintett telekhataron kiviili nyomvonalas létesitmény kialakitasa, bovitése, tovabbvezetése

nem tervezett.
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e) a szamitasba vett valtozatok Kkornvezetterhelése és kornvezet — igénybevétele a

hatotényezok varhato mértékének elozetes becslése a tevékenvség szakaszaiként

elkiilonitve, az esetlegesen kornvezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok

elofordulasi lehetoségeire fisyelemmel

A hatétényezdk varhatd mértékének eldzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet
6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi szakaszok szerint kell
meghatarozni:

- telepités

- megvalositas

- felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorlasdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilondsen a
tertiletfoglalés, a teriilet elokészitése, az épités. Ebben a szakaszban jellemzd tevékenységek:
sziikség esetén tereprendezés, illetve munkagépek helyszinre széllitasa. A telepités kornyezeti
hatésait a késobbiekben részleten ismertetjiik.

Megvalésitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilondsen a létesitmény miikddtetése,
lizemelése, haszndlata. A megvalositds kornyezeti hatdsait a késObbiekben részleten
ismertetjik.

Felhagyas: a tevékenység megsziintetése.

A Kkivitelezés, iizemelés sordan a kornyezeti elemekre hatdst gyakorld hatoétényezok az

alabbiak szerint csoportosithatdk:

14. tablazat: A kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok telepités soran
Varhaté Hatas teriileti Hatas

Kornyezeti elem Hatotényezo hatés lehataroldsa jellege Osszegzés
eokornyezet - , .
& dombgrza ¢ - nem varhato
. szallitojarmuvek,
geokornyezet -
talaj alkalmazott a
gépek , , kozvetlen kdrnyezeti
geokornyezet - nem varhatd koérnyezet semleges elem nem
fldtani - (kiveve valtozik
adottsagok havaria)
felszini viz iizemelés
felszin alatti viz
szallitas, kézvetlen és a
gépjarmiivek szennyezEs kozvetett elviselhetd kornyezeti
levegd kipufogogazai kornyezet elem nem
. , , , valtozik
iizemelés nem varhato -
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. . " = arhat6 Hatas teriileti . ,
Kornyezeti elem Hatotényezo v 0 s’ ¢ v H Osszegzés
lehatarolasa
szallitas, kozvetlen és
épjarmiivek ¢lohel kozvetett . i . i
. gepjarmuve Y N elviselhetd | elviselhetd
zaj kipufogdgézai zavaras kornyezet ,
- hatas
. , kozvetlen
iizemelés N
kornyezet
szallitas, &l8helvek kozvetett és kérnaeze i
berendezések Y kozvetlen elviselhetd Y
1w 17 zavarasa N elem nem
miikddése kornyezet e
R valtozik
élovilag .
. , . . kozvetl . . | kO ti
iizemelés teriiletfoglalas ozvetien elviselhetd | “o Y <ZeH
kornyezet elem nem
valtozik
a
. . . . , kozvetlen kdrnyezeti
taj iizemelés nem varhato N semleges
kornyezet elem nem
valtozik
" " kivitelezés:utak | igé Stel kozvetl . . | elviselhet6
épitett kdrnyezet 1vite eze’s uta 1ge:nybeverte E)zvet en elviselhets € VISG’ eto
terhelése novekedés kornyezet hatas

f) a tevékenység egves kornyezeti elemekre varhatoan gvakorolt hatasok elozetes

becslése

Ja) Levegdtisztasag-védelem

Jogszabalyi hattér

- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl;

- 4/2011.(1.14.) VM rendelete a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott

1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

- 6/2011 (I.14.) VM rendelet a levegOterheltségi szint €s a helyhez kotott 1égszennyezd

forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol.

faa) Alapallapot

A beruhézasi teriilet levegOtisztasag-védelmi alapallapotat a 4.3. fejezetben mutattuk be.

fab) Hatasok a kivitelezési idoszakaban

Az épitési idOszakban egyrészt maguk az épitési munkak, masrészt az azokhoz kapcsolodo

szallitasok jarnak légszennyezd anyag kibocsatassal. Az épitési munkdkndl egyrészt

porterheléssel, masrészt a munkagépek kipufogd gazainak kibocsatasaval kell szamolni.

A gépjarmii kozlekedésbol, a szallitott anyagok rakodasabol, az épitési technoldgiabol, a

kismértékli foldkitermelésbél és a tereprendezésbdl lehet porkeltésre szdmitani. Az
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épitdanyagok kozuti szallitdsdbol, a munkagépek iizemelésébdl elsésorban nitrogénoxidok,
korom ¢és szallo por formajaban szarmazik levegdemisszid-terhelés.

Az ¢épitkezés ideje alatt varhaté levegdterhelés kedvezOtlen hatdsai a munkateriilettol
szamitott maximum 100 méteren beliil jelentkezhetnek. A levegévédelmi szempontbol
varhat6 kedvezdtlen a hatasok tér és idOtartam tekintetében dtmenetileg lesznek érzékelhetdk.
A kivitelezés véarhatdé munkafolyamatai a kovetkezdk: Az utépités, a belsd foldkabelek,
valamint a kapcsoldodo épitmények, transzformator-allomasok, kapcsoloallomas) kiépitése
soran kiilonbozé munkagépeket: grédert, uthenger stb., illetve colopdzogépet (napelem
tartoszerkezet helyének kialakitdsa) fognak hasznélni.

A munkalatok tervezett idétartama varhatéan a 4 honapot nem fogja meghaladni. Ebbdl a
l1égszennyezéssel jard miiveletek id6tartam 2 honapon beliil marad.

A tervezési teriileten legfeljebb 3 db gép egyidejli — és szakaszos — miikodésével lehet
szamolni.

Az ¢épités sordn az miikodtetett gépi berendezések koziil a benzin, illetve dizel ilizemi
munkagépek, illetve kéziszerszdmok kibocsatdsat kell figyelembe venni. A tervezett

munkafolyamatok térben jol elkiilonithetd helyeken torténnek.

Munkagépek és tehergépjarmiivek emisszioja

A kivitelezési teriileten 2 db munkagép €s 1 db nehézteher gépjarmi egyiittes jelenlétével, €s
ebbdl adodo 1égszennyezd anyag kibocsatassal szdmoltunk, a Kozlekedés Tudomanyi Intézet
altal kidolgozott emisszi6 kataszter, valamint a az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2016/1628
rendelet adatai figyelembevétele mellett.

A késobbiekben hivatkozott HBEFA altal kidolgozott emisszid kataszter jelen esetben nem
hasznalhat6, mivel az csak 30 km/h feletti sebességek vonatkozasdban ny1;t adatokat.

A tehergépjarmiivekre vonatkozdéan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsatasokra

vonatkozo6 fajlagos értékeket az aldbbi tdblazatok tartalmazzak.

15. tablazat: Fajlagos kibocsatasi adatok tehergépjarmiivek vonatkozasaban (g/km)

Uzemméd km/h ‘ (6{0)
10 22,69 8,39 0,15 2,55

A teriilet méretébdl, illetve a tervezett beruhdzas teriiletének elhelyezkedésébdl addoddan

maximalisan 500 m vizsgalt teriileten beliili mozgast és 8 6ras lizemidot feltételezve:
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16. tablazat: Tehergépjarmiivek varhaté maximalis emisszios értékei a tervezeési teriileten (kg/h)

0,010 0,003 0,002

A munkagépek altal okozott 1égszennyezd hatas az Europai Parlament és a Tanacs 2016/1628
rendelet eldirdsai alapjan, maximalisan 75 kW-os teljesitményt feltételezve (foldmunkagép
kotro, dozer), illetve a c6lopozogép esetén 5 kW-os teljesitményt feltételezve hatarozhatok

meg. A fajlagos kibocsatasok az alabbi tablazatban foglaltak szerint alakulnak:

17. tablazat: Fajlagos emissziok, maximalisan 5 és 75 kW teljesitményli munkagépek esetén (g/kWh)

5 8 7,5 0,4

75 5 0,4 0,015

A varhat6 kibocsatasok, illetve a kivitelezés soran kibocsatasra keriilé 6sszeadddd emissziok

szdmithatok 8 6rds napi munkavégzés mellett.

18. tablazat: Munkagépek varhaté maximalis emisszios értékei a tervezési teriileten (kg/h)

Telj es1tmeny ‘

() 04 0 04 0 002
75 0,28 0,05 0,001

19. tablazat: Varhato teljes emisszi6 a kivitelezési munkék soran

Teljes emisszio (kg/h) 0,4 0,09 0,005

A fenti emissziok figyelembevételével a varhatd immisszios terhelés kozelitden szamithato.

20. tablazat: Varhaté immisszios terhelés a kivitelezési munkak soran

Mértékegység

Hatasteriilet [m] — ,,A” feltétel
Hatasteriilet [m] — ,,B” feltétel - 30
Hatasteriilet [m] — ,,C” feltétel 4 9

A szamitasnal alkalmazott paraméterek

Szélsebesség= 2,5 m/s.

Stabilitasi kategéria= D (4) semleges
Erdesség zo= 0,1 (sik)
Alapterhelés NO>= 14,2 pg/m’

A forras intenzitdsa, Enoz 24,2 mg/s
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A kibocsatas nagysagat és a légszennyezettségi hatarértéket figyelembe véve a ,kritikus”

1égszennyez0 a nitrogén-dioxid. Az egyiittes miikodést 100 méteren beliil vélelmeztiik.

200 —

160 -

1040 -

C (ugim3)

50

0 Fil) L) &0 a0 100 120 140 160 180 200
. X [méter)
w— Mg lionkd, NOZ =, B - Pultiiel: 10 pgimd - = - Bubtatel: 129 pg'md w— Al 11,45 ppimd
=i Maxirmism: 157 pghmd - 1 m G m im

B felebnel: 97,2 ppim3

10 m

11. abra: Hatastavolsag (NO,) - munkagépek

Hatasteriilet meghatdrozasa a feliileti forrds esetében.:

a)Az NO, hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeir6l €s a helyhez kotott
légszennyez0 forrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
alapjan — 100 pg/m®, melynek 10%-a 10 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 46 méter,

b) A terhelhetdség a légszennyezettségi hatarérték és az alap leveg6terheltség kiilonbsége.
Az OLM adatok alapjan az NO»-hattérterheltség ~ 14,2 ng/m>, igy a terhelhetdség ~85,8
ug/m3-nek adodik, ennek 20%-a 17,2 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 30 méter

¢) A 24 6ras maximdlis érték a modellezés eredményei alapjan 151 pg/m* koriili érték,

melynek 80%-a 121 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 3 méter.

Ertékelés:

A munkagépek miikddése eredményez kismértékli tobbletterhelést, azonban mértéke nem
haladja meg a megengedett hatarértéket.

A kipufogdgazok hatdsa a munkateriilet kornyezetében markansabban lesz észlelhetd, de az
egészseégligyl hatarértékek tullépése itt sem varhato.

A tervezési teriilet kornyezetében elhelyezkedd legkdzelebbi védenddknél (Bodroghalom
belteriilet) az alacsony emisszids magassag - mely a szennyezdanyagok rosszabb keveredését,
illetve terjedését okozza - mellett sem varhatoé az egészségligyl hatarértékek tullépése egyik

vizsgalt komponens esetében sem.
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Porképzodés a munkateriileten (szallitasi tevékenységbol adodo):

A kivitelezés soran a kornyezet porterhelésének atmeneti novekedésével kell szamolni a
kabelfektetés, utépités ¢és egyéb foldmozgatassal (aldllomas teriiletének elokészitése) jard
munkak miatt. Ennek mértéke nehezen becsiilhetd ¢és jelentésen befolyadsoljak a talaj
pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori meteorologiai

viszonyok.

A szallo por (PM 1) kibocsatas hatdsa:

A kivitelezés  kovetkeztében fellépd emissziok kornyezetre gyakorolt hatasat
modellszamitdsokkal ellendrizziik és hatdrozzuk meg a szallitasi tevékenység altal okozott
terjedési hatasteriiletet. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. szdmu melléklet szerint a
kozvetlen hatasok teriiletei azok ahol a kibocsatas még észlelhetd és feltehetden valtozast
okoz az érintett kornyezeti elem allapotaban. A hatasteriiletet pontosabban definidlja a

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, 2. § 12 a. pontja:

- helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forrds koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek
hianyaban jellemzo tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhato -
légszennyez6 anyag terjedése kévetkeztében a légszennyezo diffuz forras kornyezetében a talaj
kozeli és magas légkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talaj kozeli levegoterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMjo esetében 24 6rés) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) azegyodras (PMio esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
A tobbszor modositott 4/2011. (1. 14.) VM rendelet alapjan az alabbi tdblazat foglalja 0ssze a
hatarértékeket.

21. tablazat: PM10 hatarérték

Hatarérték [ug/m?]

Légszennyezo
anyag 24 oras
Szall6 por >0
(PM0) - a naptari év alatt 35-nél 40

tobbszor nem Iéphet6 tal
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A burkolatlan utakon térténé mozgas esetében a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasa mellett a
dominans meg az utrdl felvert por. A PMio-nél nagyobb szemcseméretii részecskék
viszonylag magas lilepedési sebességlik miatt az ton, illetve annak kézvetlen kornyezetében
kiiilepedik.

Burkolatlan utak emisszios-faktor gylijteményét az U.S. EPA 4ltal 1998-ban kiadott
»Emission Factor Documentation for AP-42, Section 13.2.2, Unpaved Roads” tartalmazza.

A legutolso, validalt tapasztalati képlet, mely alapjan a PM o forrasintenzitas meghatarozhato:

Ei10=2.6 (5/12)°% (W/3)*4/(M/0.2)°3

E10 = PM ) emisszios faktor (Ib/VMT)?
s = a felszin finomanyag iszap tartalma (%)
W = atlagos jarmi tomeg (tonna)

M = a felszin finomanyag nedvességtartalma (%)

/Megjegyzés: validalas soran megallapitottdk, hogy a vizsgalt sebességtartomanyban az eltérd
sebességek nem okoznak szignifikans eltérést./

Az ,s” javasolt értéktdl 2,5%. Szaraz, nem csapadékos idoben a nedvességtartalom ,,M”
atlagban 10%.

Fentiek alkalmazéasaval és 15 t atlagos jarmiitomeggel szamolva az emisszios faktor a

kovetkez6 mdodon szamithato:

E10=2,6 (2,5/12) 0,8 (25/3)0,4 / (10/0,2)0,3 = 0,5 Ib/VMT = 123 g/VKT

Oranként a belsé anyagmozgatashoz, szallitishoz mozgas (gréder, henger, tehergépjarmiivek)

oranként maximum 2 elhaladés sziikséges.

A szallo por, PM o frakcio terjedésének modellezése:

Az el6bbi emisszios értékekbdl az MSZ 21459-es sorozat, az MSZ 21460, MSZ 21457 és

MSZ 21459/2-81 szabvanyok alapjan kertiltek az immisszios értékek meghatarozasra.
Jarmi haladasi sebessége = 20 km/h

Szélsebesség= 2,5 m/s.

3 Angolszisz-metrikus 4tszdmolasi tényezd: 281,9 (font-gramm, mérfold-kilométer)
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Stabilitasi kategéria= D (4) semleges
Erdesség zo= 0,1 (sik)

Alapterhelés PMo= 28,0 pg/m?
Epmio: 0,34 mg/ms
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12. abra: Hatastavolsag (PMo) - munkagépek

Hatasteriilet meghatarozasa a diffuz vonalforras esetében.:

a) A PMio 24 6ras egészségligyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet alapjan — 50 pg/m?, melynek 10%-a 5 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 11 méter,

b) A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap levegdterheltség kiillonbsége. Az
OLM adatok alapjan a PMo-hattérterheltség ~ 28 ug/m>, igy a terhelhetdség ~22 pg/m*-nek
adodik, ennek 20%-a 4,4 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 12 méter

c) A 24 6rds maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 73 pg/m® koriili érték,

melynek 80%-a 15,4 ug/m’ - a hatasteriilete ~ 3 méter.

Hatasteriilet
A kivitelezés levegobtisztasag-védelmi szempontjabol legnagyobb hatasteriiletét a kdvetkezo

abran ismertetjik.
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Jelmagyarazat
Vizlelyphsok
= Tervezett ut
Kozt
Bl Tervezett napelem park
Telepliés kizigazgatas hatar
Leveghtisatacio-videl mi hatistariier

13. abra: A kivitelezés legnagyobb leveg6tisztasag-védelmi hatasteriilete

Ertékelés:
A munkagépek mikodése eredményez kismértékii tobbletterhelést, azonban mértéke nem

haladja meg a megengedett hatarértéket.

Megjegyzés: A jelen dokumenticié készitése sordn nem volt ismert a kivitelezés soran
alkalmazott berendezések tipusa és darabszdma. A munkagépek, szerszamok meghatarozasa
feltételezésen alapul. Az Osszes gép egylittes mikodése csak feltételezés, a maximalis terhelés

meghatarozasat szolgalja.

A kivitelezéshez kapcsolodo szallitas 1égszennyezo hatasanak vizsgalata:

Légszennyezd anyag nemcsak a munkagépek, hanem a szallitojarmiivek forgalma miatt is
kibocsatasra kertil. Itt is jellemzden nitrogén-dioxid, kibocsatas varhatd. A kivitelezéshez
kapcsolodo széllitasi tevékenység légszennyezése minden esetben ideiglenes terhelés. A
szallitas kozlekedési forgalmatol eredd levegdterhelés a vonatkozo hatarérték alatt marad.

Az alabbiakban az 0sszes beruhazas kivitelezéséhez kapcsolodd szallitas légszennyezd
hatdsait ismertetjiik. Feltételezziik, hogy az alapanyag beszallitasa egy idOben torténik az

Osszes tervezett 1étesitmény esetében.
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Teherszallitdis a beruhdzas ¢épitési fazisaban jelentkezik, mértéke: 5-10 jarmii/nap, 20
elhaladas/nap. Belathato, hogy ez az elhaladas szdm, a vizsgalt teriilet kornyezetében talalhato

utak meglévo teherforgalmaban 1égszennyezettség szempontjabol nem okoz érdemi valtozast.

Kivitelezés soran betartandé kornyezetvédelmi intézkedések:

A kivitelezési munkélatok ideiglenes 1égszennyezéssel jarnak. Altalanossagban javasolt
korszerti, koOrnyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazéasa. Az épités
légszennyezéssel (elsOsorban porszennyezéssel) terhelt teriiletei elsdsorban az épitési és
felvonulési teriiletek és ezek kozvetlen, kb. 10 - 40 m-es kornyezete. A tapasztalatok szerint

az emisszio nagy higitasban terjed a vizsgalt teriileten kiviilre.

A beruhdzési fazisban kialakuld 1égszennyezés a térség jelenlegi immisszids értékeit csak

lokalisan, a helyszinre korlatoz6an noveli meg.

fac) Hatdasok az iizemelés idoszakaban

A tervezett napelem kiserdmii lizemelése semmiféle légszennyezd hatissal nem jar. A
napelem 4ramtermelés a fosszilis energiahordozok  kivaltdsdval hozzajarul a
1égszennyezettség csokkentéséhez.

A tervezett napelem kiserdmii miikddése soran légszennyezd anyag kibocsatas nem varhato,
illetve a létesitmény a levegd mindségére nem gyakorol hatast.

Az uthéalozat igénybevétele nem lesz nagy, a gépjarmiivek csak a telephely ellendrzése,
valamint a sziikséges karbantartdsi munkalatok (pl. napelemek mosasa) miatt fogjak
hasznalni. Ezekbdl a gépjarmiivekbdl szdrmazd karosanyag-kibocsatds nem jar jelentds

terheléssel, igy annak szdmszer(isitése nem indokolt.

fad) Hatasok a felszamolds idészakdaban

A felhagyas keretein beliill a bontdsi munkalatok sordn a Iétesitmény épités alatti
levegdterheléshez hasonld mértékii levegoterheltségi szint varhato. Ennek kedvezdtlen hatasa
csak atmenetileg lesz érzékelhetd és varhatdan nem okoz hatarérték feletti kornyezeti
terhelést. Ez a tobbletterhelés elsdsorban a széllitasi forgalombol, a munkagépek kipufogd
gazaibol, valamint a durva f{6ldmunkakbol (pl. tereprendezés) szarmaztathato.

Levegotisztasag-védelmi szempontbol a felhagyasbol kedvezdtlen jelentds hatas nem varhato.
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fb) Talajtan

fba) Alapallapot

A 4.4 fejezetben ismertetettek szerint.

fbb) Hatasok a kivitelezés idoszakaban

A telepités soran tereprendezést elenyész6 mértékben végeznek, a jelenleg kialakult terepre
helyezik el a napelemtablakat. A teriileten humuszmentést nem kell végezni. Foldmunkaval a
tartoszerkezetek alapozasa, valamint a létesitendd kabeldrkok kialakitdsa jar. A foldkabel
l1étesitésekor a talajt atmeneti terhelé€s, tomorodés éri, amely az arok visszatemetésével
helyreall.

A napelemek tartészerkezete sav vagy colopalapozast kap, a kabelek pedig a tartdszerkezeten
¢s kabeltartokon kertilnek elhelyezésre, illetve ahol ez nem lehetséges a foldbe keriilnek. Az
¢épités hatisa a talajra els6sorban a munkagépek mozgasaval, a széllitassal fiigg Ossze. A
telepitéskor alkalmazott gépek rendszeres karbantartasa esetén nem okoz szennyezddést a
beruhazas.

A létesitend6 foldmii, valamint az 0t kialakitasa soran a csapadék és egyéb vizek szabalyozott
modon torténd elvezetését meg kell oldani a tervezett nyomvonal, és annak kornyezete esetén
is.

Havaria esetén a foldre kifolyt lizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A foldre kifolyt
lizemanyagot a megfeleld anyaggal fel kell itatni, a szennyezett foldet 0ssze kell gytijteni, és
mint veszélyes hulladékot az eldirasoknak megfelelden el kell széllitani, és az
artalmatlanitasardl gondoskodni sziikséges. Gépjavitast az érintett teriileten nem végeznek,
lizemanyag tarolés nincs.

A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehetd legkisebb mértékii
legyen. A munkalatok befejezése utan az esetleg mégis fellépd szennyezddésektdl a teriiletet

mentesiteni kell.

fbc) Hatasok az tizemelés idoszakdaban

A napelem kiserdmi miikddésekor a talajt terheld hatdsok nem érik.
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fbd) Hatasok a felszamoldas idoszakdaban
A felhagyas miveletei hasonloak a telepités hatasaival. Hatasuk ugyanolyan, mint a
telepitésre vonatkozd hatasok. A tevékenység soran bekovetkezd hatdsok semlegesnek

mindsithetoek a talaj szempontjabol. Rekultivacio megvalosithato.

Ertékelés: A beruhazo a Bodroghalom 0155/1 hrsz alatt szantd miivelési agban nyilvantartott
teriileten egy 36 MW névleges teljesitoképességii napelem kiseromiivet kivan létesiteni. Az
érintett teriiletre a termo6fold védelmérdl szolo 2007. évi CXXIX. tv. (tovabbiakban: Tfvt.)
50.§ (2) b. pontja értelmében a talajvédelmi terv készitése sziikséges. A termofold végleges

mas célu hasznositasa indokolt.
fo) Felszin alatti viz és foldtani kozeg

Jogszabalyi hattér:

— 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
tertileteken levo telepiilések besorolasarol;

— 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol;

— 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a
szennyezések mérésérol,

— 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, valamint az ivovizellatasat szolgald

vizilétesitmények védelmérol.

fca) Alapallapot
A 4.4 — 4.7 fejezetekben foglaltak szerint.

fcb) Hatasok a kivitelezés idoszakaban

A tervezett napelem kiserdmil és bekotout létesitésének helyszine kozelében nem talalhatod
felszin alatti vizbazis véddteriilet illetve, kiemelt érzékenységli felszin alatti vizmindség-
védelmi teriilet.

A napelempark létesitésekor a felszin alatti vizeket, illetve a talajokat és a foldtani kozeget
normal koriilmények kozott nem érhetik szennyezddések, azonban havéria (pl. munkagépek,

szallitojarmiivek, stb. tizemanyaganak, hidraulika olajanak elcsopogése) esetén bekdvetkezhet
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a felszin, a foldtani kozeg szennyezddése, igy kozvetetten (beszivargas itjan) a felszin alatti
vizek esetleges szennyezddésére.

A talajt és a felszin alatti vizeket eléré szennyezddés (pl. lizemanyagok-kendanyagok
elfolyasa) a kivitelezéshez hasznalt munkagépek meghibasodasa, iizemanyag tdltése, nem
megfelelden karbantartott munkagépek, illetve havaria esetében kovetkezhet be, ezért a
munkagépek megfeleld karbantartasara kiilonos figyelmet kell forditani

A felszin alatti viz és a foldtani kdzeg szennyezddésének megeldzése érdekében sziikséges a
kivitelezési munkalatok sordn keletkez6 hulladékok megfelelé tarolasa, gytjtése,
artalmatlanito szervezetnek torténd atadasa. A szocialis igények kielégitése érdekében mobil
WC keriil elhelyezésre, melyekkel a szennyvizek gyiijtése biztosithatd. A kommunalis
szennyvizet szippanto gépjarmii széllitja el a kozeli (Alsoberecki) szennyviztisztito telepre.
Az épitési tevékenységek felszin alatti vizekre gyakorolt hatasait illetden csak a kozvetett
hatasok (havaria események) teriileti kiterjedése becsiilheto. Hatasteriilet ennek

megfeleléen nem terjed tul az épitési teriileten.

fcc) Hatdsok az tizemelés idoszakaban

A tervezett napelemparkot kiszolgdldo 2 db ilizemviteli épiilet viz-, és tlziviz ellatasat a
Satoraljatjhely-Sarospatak-Ricse regionalis vizvezetékrdl lecsatlakozva kivanjak megoldani.
A vizvezeték az allomast megkdzelité Ut padkdjaban épiil, a munkagddorbe esetlegesen
megjelend vizek nyiltviztartassal keriilne elvezetésre a Vajdacskai - csatornaban. Az
lizemelési teriileten megjelend talajvizek szennyezddésmentesek, csatornaba vezethetok.

Az ¢épiiletekben keletkezd szennyviz fold alatti taroloba (eléregyartott vasbeton/milanyag)
keriil gylijtésre és szippantdkocsival rendszeresen elszallitjak azt a kozeli (Alsoberecki)
szennyviztisztito telepre.

Az éves karbantartds sordn a napelem feliileteket mososzermentes vizzel megtisztitjdk. A
vegyl anyagoktél mentes mosoviz — a csapadékvizhez hasonléan — a napelem tablakrol
lefolyva helyben elszikkad, illetve elfolyik vagy a talajba szivarog.

Az egyes villamos berendezésekben 1év6 olaj (a berendezések hiitését és villamos szigetelését
biztositja) zart rendszerben van jelen, normal izemben olajjal szennyezett viz nem keletkezik.
Havaria esetén fordulhat eld, hogy az olaj a zart edényzeten kiviil keriill. A szennyezés
elterjedésének megakadalyozésara, lokalizalasara €s a kornyezeti karmegel6zés céljabol keriil
kialakitasra zart kavicsdggyal feltoltott tartdly, mely havaria esetén a villamos
berendezésekbdl kijutd olaj felfogasara szolgdl. Kéarmentesités a szennyezett kavicsagy

kitermelésével és elszallitasaval torténik.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC

53



ELOZETES VIZSGALAT

A napelem Kkiseromii és kiszolgalo 1étesitmények iizemeltetése soran felszin alatti vizeket
érintd karos hatas nem varhato. Az iizemelési fazis esetleges hatasai (havaria) is a

beruhazasi teriileten beliill maradnak.

fcd) Hatasok a felszamolas idészakaban

A felhagyas soran a napelemeket €s tartoszerkezeteiket szétszerelik, az alapokat elbontjak, az
alkatrészeket, a bontasi hulladékot a teriiletrdl elszallitjdk, majd a teriiletet helyreallitjak. A
felhagyas soran igy gyakorlatilag a felszini-, felszin alatti vizek szempontjabol is az épitéshez
hasonlo6 hatdsokra lehet szamitani.

A napelem Kkiseromii bontasi, illetve leszerelési munkai a telepitéshez hasonloak, ezért

hatasuk is ennek megfelelden jellemezheto, idétartamuk azonban varhatéan rovidebb.

fd) Felszini viz
Jogszabalyi hattér:
— 220/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének

szabalyairol.

fda) Alapallapot
A 4.4 — 4.7 fejezetekben foglaltak szerint.

fdb) Hatasok a kivitelezés idoszakaban

A tervezés soran figyelembe vették a teriilt belvizi veszélyeztetettségét (vizgazdalkodasi
adatok, elontések mértéke/gyakorisaga/tartossaga stb.) és a napelemek kiosztasa, allomas
kozpont elhelyezése ezen ismeretek birtokaban a teriilet legmélyebb fekvésii részét szabadon
hagyva tortént.

A tartészerkezeteket, a napelemek elhelyezése és az aldllomdas kialakitdsa a mértékado
belvizszint figyelembe vételével keriil meghatarozasra a kiviteli tervek készitése soran. Az
alapozasi szamitdsoknal a magas talajvizszintek miatt telitett talaj allapotokat is feltételezni
kell.

A tartoszerkezet konszignacioja (beleértve az anyagat) a kiviteli tervekben kertl
meghatdrozasra, igy az alapozas pontos tervezése is.

A napelem kiserémiivet megkozelité foldut feltjitasa, stabilizdldsa sordn az utdrok és
csatornak megfeleld vizelvezetésének €s az arkok folytonossdganak biztositasara 3 db beton

ateresz kertil beépitésre.
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A kivitelezési munkalatokat arvizes-belvizes ¢és csapadékos iddszakon kiviil tervezik
elvégezni.

Felszini vizekbdl val6 vizkivétel, illetve azokba valo szennyviz, vagy egyéb anyag bevezetése
az €épités soran nem torténik.

Az ¢épités soran felszini viz szennyezés jellemzden csak balesetek folytan, veszélyes vagy
kockazatos anyagok (pl. kendolaj, lizemanyag a munkagépekbdl) elfolyasaval, kiomlésével
keletkezhet, amennyiben a szennyezés az érintett teriiletérdl elfolyva vagy elszivarogva eljut
valamely, a kornyezetben 1évd felszini vizfolyasba (csatorndba). Amennyiben létrejon a
szennyezés, az terheld hatést jelent a kornyezetre. Ennek megeldzése érdekében ilyen esetben
azonnal be kell avatkozni, a kiomlott anyag szétterjedését meg kell akadalyozni.

A felszini vizek szennyezddésének megeldzése érdekében sziikséges a kivitelezési
munkalatok sordn keletkezd hulladékok megfeleld taroldsa, gylijtése, artalmatlanito
szervezetnek torténd atadasa. A szocialis igények kielégitése érdekében mobil WC kertil
elhelyezésre, melyekkel a szennyvizek gylijtése biztosithatd. A kommundlis szennyvizet
szippant6 gépjarmi szallitja el a kozeli (Alsdberecki) szennyviztisztito telepre

Az épités jarulékos kockazatai iddszakosan, az épités ideje alatt allnak fenn, és
jellemzoen annak teriiletére, illetve kozvetlen kornyezetére korlatozodnak. Ez a hatas

kockazata a felszini vizek minéségére nézve minimalis.

fdc) Hatasok az iizemelés idészakdaban

Az erémil lizemszeri miikodése soran felszini vizbdl valo vizkivétel nem torténik.

A transzformator €s a csillagponti berendezés alapok zart kéagyakkal késziilnek havaria
esetén az esetlegesen kijutd olaj karmentd tartalyba felfogasra kertil.

Az aldllomédson keletkezd vizek Osszegylijtésére Ovarok létesiil. Az Ovarokban
Osszegylilekezd csapadékvizek a 0156 hrsz-u Onkormanyzati tulajdont kivett arokba
csatlakoznak, ahonnan déli iranyba haladva torkollik a teriilet belviz-elvezetd rendszerébe

(Luka-Nagytoi csatornaba).

A tervezett ut vizelvezetése oldalesésének segitségével biztositott. Az Gt mellett szikkaszto
arok létesiil. Az orszagos kozuthaldzathoz csatlakozasnal az ut oldalesésének segitségével az
0sszegylld csapadék a kozat mellett meglévo arokba keriil.

A fentieknek megfeleléen felszini vizek tekintetében az iizemelési fazisra vonatkozoan
hatasteriilet nem hatarozhatd meg. A napelem Kkiser6mii iizemeltetése vizgyiijto-

gazdalkodasi érdekeket nem sért.
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fdd) Hatasok a felszamoldas idoszakdaban

A felhagyas soran a napelemeket €s tartoszerkezeteiket szétszerelik, az alapokat elbontjak, az
alkatrészeket, a bontasi hulladékot a teriiletrdl elszallitjak, majd a teriiletet helyreallitjak. A
felhagyas soran igy gyakorlatilag a felszini-, felszin alatti vizek szempontjabol is az épitéshez
hasonl6 hatdsokra lehet szamitani.

A napelem Kkiseromii bontasi, illetve leszerelési munkai a telepitéshez hasonloak, ezért

hatasuk is ennek megfeleléen jellemezhetd, idétartamuk azonban varhatoéan rovidebb.

fe) Zaj- és rezgésvédelem
Jogszabalyi hattér:
— 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezetei zaj értékelésérol és kezelésérol,
— 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol,
— 93/2007 (XII.18.) KvVM rendelete a zajkibocsatasi értékek megallapitdsanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjaro,
— 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairodl,
— 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

— MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése.

fea) Alapallapot
A 4.10 fejezetben foglaltak szerint.

feb) Hatasok a kivitelezési szakaszban
Az épitési kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM egyiittes rendelet 2. melléklete a zajtol védendd tertilet jellege és az épitési munka

id6tartama szerint hatarozza meg.
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22. tablazat: Epitési kivitelezési tevékenységbol szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védend teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Lam, megitélési szintre

(dB)
N Zajtol védendo teriilet ha az épitési munka idétartama
szam ‘ 1 hénap vagy kevesebb 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra  22-06 6ra  06-22 6ra 22-06 6ra  06-22 6ra  22-06 6ra
1. Udﬁl(?terﬁ'lef, k}'ilér{}eges teriiletek kozil 60 45 55 40 50 35
az egészségiigyi teriilet
2. |Lakoteriilet (kisvarosias, Kkertvarosias,
falusias, telepszerii beépitési),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 65 50 60 45 55 40
Iétesitmények teriiletei, a temetdk, a
zoldteriilet
3. Lakoterul?t (nagyvarosias beépitésil), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

A tervezett 1étesitmény kivitelezési munkalatai varhatéoan 1 honapnal tovabb fog tartani, de az
egy évet nem haladja meg.

— Kertvarosias lakoteriilet vonatkozasaban nappal= 60 dB

— Gazdasagi teriiletek vonatkozasédban nappal= 70 dB
Ejszakai id6szakban kivitelezési munkalatok nem lesznek.
A napelemek vazszerkezetének tartooszlopait a sajtolassal vagy talajcsavaros eljarassal
mélyitik a foldbe.
A farasokat készithetik hidraulikus sajtologéppel, colopozéssel.
A berendezés zajteljesitmény szintjérl sem gyari-, sem méréssel megallapitott adattal nem
rendelkeziink, becslésiink alapjan — figyelembe véve a munkavédelmi kdvetelményeket is —
nem haladja meg az Lw= 100 dB-t.
A napelem kiserdmil létesitéséhez sziikséges munkalatok nagyobb része kézi munkaerdvel
torténik.
A vizsgalatban kozolt egyes zajforrasoknal nem rendelkeztiink szabvanyos/gyartd altal
megadott zajteljesitmény szinttel. A feltlintetett értékeket irodalmi adatok alapjan hataroztuk
meg.
- teheraut6 (20 elhaladas/nap)

23. tablazat: Munkagépek és tehergépjarmiivek varhat6 zajterhelése az épités idoszakaban

Hangteljesitményszint
Munkagép, berendezés gleljesttmenyszi

Lwa

gréder 102 dB

uthenger 102 dB

tehergépjarmii 100 dB

hidrau‘l'il'(.ui s?jtol(), 100 dB
c616poz6
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A teriileten a munkavégzés sordn a legnagyobb zajterheléssel jaro foldmunka idején 2 db
foldmunkagép, 1 db nehézteher gépjarmi és 1 db c6l6pozogép egyiittes jelenlétével és ebbol
ad6do zaj kibocsatassal kell szamolni.

A téblazatban kozolt munkagépek ¢és szallitojarmiivek épitési fazisonként és azon beliil egy-
egy munkafolyamat soran a kiterjedt felvonulasi teriileten tobbnyire kiilonb6z6 helyszinen és

nem azonos idében lizemelnek.

24. tablazat: Munkagépek zajteljesitmény-szintje

Zajteljesitmény-szintje

Lwa, (dB) Uzemido, h

Megnevezése

kivitelezés

Az elméleti zajkibocsatasi pontokat az alabbi abra szerint felvéve, és a lakoteriiletek
kozelségére tekintettel irdnyonként a legkisebb tdvolsagra elhelyezkedd védendd
tdvolsagat meghatarozva a varhatd =zajterhelés szamithat6. A védendS létesitmény

zajterhelése ,,L.” az aldbbiak szerint alakul (93/2007. (XII.18.) KvVM. rendelet 11.

melléklete):
Li=Lw+ Kir+ Ko- Ka— Ki - Kn—Kn— Ke
Ahol:
L Zajterhelés a kijelolt vizsgalati pontban.
Lw Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.
Kir A zajforras iranytényezdje a sugarzo épiilethomlokzatok alapjan.
Ko A sugéarzasi térszog miatti korrekcio a hangvisszavero feliiletek alapjan.

Kq A tavolsagtol fiiggd tényezo.

K¢ A levego csillapito hatasa

Km A talaj és meteorologiai viszonyok hatasa

Ka A novényzet csillapito hatasa

K. Akadalyok hangarnyékol6 hatdsa miatti korrekcio

St A kibocsatasi pont €s a megitélési pont tavolsaga

A szamitast a beruhazas kornyezetében allo épiiletek homlokzata el6tt 2 méter
tavolsagban felvett megitélési pont vonatkozasaban hajtjuk végre.
Az épitése soran az alabbi zajterhelési szintekre szamithatunk a védendd épiileteknél. (A

szdmitast az MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban c. szabvany alapjan késziilt).
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25. tablazat: Epitési tevékenység okozta zajterhelés
Tancsics M.

Zajtol védendo legkozelebbi Ady u. Szabadség u.

épiiletek u.
Epités tdvolsag 250 m 390 m 1000 m
hatarérték (nappal) 60 dBA

Munka- folyamatok L, kialakulé zajterhelés/

, tallépés (dBA)
Epités 43 dBA/- 39 dBA /- 32 dB/A

A kivitelezési tevékenység soran hatarérték tullépés nem varhatdé a védendd

lakokornyezetben.

A Kkivitelezéshez kapcsolddo szallitasi hatasa:

A kivitelezéshez kapcsolodo szallitasi tevékenységtdl szdrmazo zaj minden esetben ideiglenes
terhelés. A szallitas kozlekedési forgalmatol eredd zajterhelés a vonatkozd hatarérték alatt
marad.

A tervezési teriiletre kozlekedés a 381-es és 3805 fOutakrdl letérve a tervezett bekotduton
keresztiil lehetséges. A kivitelezéshez kapcsolodd forgalomtdbblet atmeneti jellegli. A
tervezett tevékenységhez kapcsolodo széllitasi tevékenység a nappali idészakban torténik,
¢jszakai megitélési idon beliili szallitds nem varhato.

Zajvédelmi szempontbdl elhanyagolhato a naponta 20 tehergépjarmti elhaladdsa a

megkozelitési utvonalakon.

Epités hatasteriilete

Kozvetlen hatastertilet:

Az épités hatasteriiletének lehatarolasat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
c¢), valamint (2) bekezdés b) pontjai, illetdleg (3) bekezdése szerint a zajszamitdsok
eredményei alapjdn nappal az adott épitési fazis iddétartamatol fiiggden meghatarozott
hatarértékhez viszonyitva lehet meghatarozni.

A kivitelezési iddszakaban (nappal) az épitési hatarértékekkel Osszefiiggésben az épitési
zajvédelmi hatasteriilete a napelempark és kapcsolodo ut kivitelezése esetében 70 m — en

beliil teljesiil. A kivitelezés hatésteriiletén védendd 1étesitmény nem talalhato.

GREEN SIDE KFT. MISKOLC

59



ELOZETES VIZSGALAT

B Jelmagyarazat

Wity dsok
= Tervezett it
Kizit
Bl Tervezett napebem park
Teleplilés kizoargatasi hatar
0] Zajuisteimi hatasteriiet

14. abra: A kivitelezési tevékenység zajvédelmi hatésteriilete

Kozvetett hatastertilet:

A megkozelitd utak hatésteriiletén az épitéstdl szarmazod zajterhelést az anyagszallitd
gépjarmiivek elhaladdsa jelenthet. A szallitdsi tutvonalat a kivitelezOnek 1ugy kell
megvalasztania, hogy a lehetd legkisebb ut- és egyéb kornyezeti karok keletkezzenek.

A megkozelitdé utakon a becsiilhetd forgalomvaltozas (naponta max. 20 tehergépjarmi
elhaladas) hozzaadodo tobblet forgalma miatt az épités-szallitasi utvonalak mentén az épités
id6tartama alatt a zajterhelés gyakorlatilag nem valtozik.

A létesitmény megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi tevékenység zajvédelmi szempontu
hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definialja. E szerint
kozvetett hatésteriileten a szallitojarmiivek altal hasznalt tvonalakkal szomszédos, zajtol
védendo teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés

valtozast okoz.

fec) Hatdsok az iizemelési szakaszban
Az iizemi ¢€s szabadidds 1étesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit zajtol védendd
tertileten (a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklete) az alabbi

tablazat mutatja be:
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26. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo6 zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd
teriileten
Hatarérték (Lru) az Lam megitélési
szintre (dB)

Zajtol védendo teriilet Nappal Ejjel
06-22 ora 22-06 ora

Udiildteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
egészségligyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerli beépitésii), kiilonleges
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények
teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a 55 45
vegyes teriilet

4. Gazdasagi teriilet 60 50

45 35

50 40

Zajforrasok leirasa

A napelemek iizemelése jelents zajkibocsatdssal nem jar. Minimadlis zajkibocsatast a
kapcsolodo inverterek, illetve transzformatorok okoznak.

A zajforrasokat az alabbi tdblazatban ismertetjiik:

27. tablazat: Zajforrasok

] Zajteljesitmény-  Uzemelési id6
LG db | Zint** Lua (dB)
, HOKS 40000/145 1 71 nappal, jjel
Transzformator UK 3048 ~20-22 61 folyamatos
HUAWEY SUN2000- nappal
Inverter 185KTL-H1 ~ 200 76 folyamatos

*a kiviteli tervek készitése soran valtozhat
**forgalmaz¢ altal rendelkezésiinkre bocsatott adat (CG Electric System Hungary,

Photomate)

A 29. tablazatban szerepld berendezések elhelyezkedése a tervezési teriileten:
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=
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M Jeimagyarazat
Inverter
* Betonhdzas transzformator
*  Srabadon AllG transzformator
| Erintett terilet

15. abra: A tablazatban szerepl6 berendezések elhelyezkedése a tervezési teriileten

A vizsgalt tevékenységtdl szarmazod zajterhelést a nappali megitélési idon beliil a CadnaA
zajtérképezd programmal modelleztiik. A nappali megitélési idon beliil a transzformatorok és
inverterek is egyarant muikddnek. A telepitendé berendezések koziil az inverternek a
legnagyobb a zajteljesitmény szintje. Az éjjeli megitélési idén beliil csak a transzformatorok
miikddnek, a zajteljesitmény szintjiilk nem szamottevd, a védendd objektumok (lakoteriilet)

kell6 tavolsaga miatt sziikségtelen az altaluk okozott zajterhelés szamitésa.
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a 00 200 300 400 500 m
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! B 350<  <=40.0
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\- 50.0 <. <= 55.0

,

16. abra: Zajterjedés a nappali megitélési idoszakban

A nappali zajkibocsatasi hatarérték a tervezési teriilet telekhataran beliil teljestil.

Kozvetlen hatasterilet

A tevékenységbdl szdrmazo zaj hatasteriiletének megadasahoz a vonatkozo 284/2007.
(X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.
,0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarértek,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajt6l nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢jjel
(6:00-22:00) 45 dB.”
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A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet alapjan kornyezeti zajforras hatasteriiletének
lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb
hatasteriilet mérhetd, illetve szamithatd, esetiinkben ez a nappali id0szakot jelenti.

A vizsgalt létesitmény esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a) pontjanak

felel meg.

28. tablazat: A vizsgalt 1étesitmény zajvédelmi hatésteriilete

. o Zajterhelés értéke
Szabalyozasi Zajterhelesi a hatasteriilet Hatasteriilet nagysaga
. . hatarérték  Hattérterhelés , .
terv szerinti hatarvonalan
besorolas (dB)
nappal/éjjel

(dB) (dB)

telekhataron nem terjed
Lf-falusias 50 - 40 tal, 1 db inverter
lakotertiilet hatasteriilete:15 m

Az lizemi tevékenységtol szdrmazo zaj hatasteriiletének kiterjedése (16. &bra) a tervezési
tertilet telekhataraval megegyezo.
Az ellendrzési, javitasi, illetve karbantartasi tevékenységekbdl, illetve az ezekhez kapcsolodo

minimalis szallitasi forgalombol eredd zaj- és rezgéskibocsatas elhanyagolhatdé mértékii.

Kozvetett hatasteriilet

Kozvetett hatésteriileten a tevékenységhez kothetd jarmiivek altal hasznalt Gtvonalon
megnodvekedett kozuti forgalom miatti zajszint novekedéssel érintett teriiletet értjiik.

A létesitmény megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi tevékenység zajvédelmi szempontu
hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definidlja. E szerint
kozvetett hatésteriileten a szallitojarmiivek altal hasznalt Gtvonalakkal szomszédos, zajtol
védendo teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés
valtozast okoz. A karbantartdsi idészakban 1-2 személygépkocsi/nap forgalom vérhato,
belathato, hogy ez nem okoz 3 dB-es mértékii valtozast.

A vizsgalt beruhazas zajkibocsatasa jelen dokumentacioban rogzitett iizemelés mellett a

vonatkozo zajvédelmi eléirasoknak megfelel.

fed) Hatas a felszamoldasi idoszakban

A megsziintetés fazisaban a kivitelezés bemutatotthoz hasonl6é hatasok véarhatoak.
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[P Hulladékgazdalkodds

Jogszabalyi hattér:

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol,

225/2015. (VIL.7) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyair6l

309/2014. (XII. 11.) Kormanyrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol,

442/2012. (XIL. 29.) Korm. rendelet a csomagoldsrél és a csomagolasi hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol,

72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol,

45/2004. (VIL26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontdsi hulladékok

kezelésének részletes szabalyairdl.

ffa) Hatdasok a kivitelezés iddszakaban

A tervezési terlileten tervezOi becslés szerint varhatéoan a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM

egyiittes rendelet 1. mellékletben megadott mennyiségnél kevesebb hulladék keletkezik az

adott hulladékfajtakbol, igy a kivitelezd a hulladékok elkiilonitett gylijtésére nem kotelezett.

A kivitelez0 cég bevallasra kotelezett, amennyiben a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet 11.

§-ban meghatarozottnal nagyobb mennyiségii hulladék elhelyezését, artalmatlanitasat végzi

targyévben.

Az épitési tevékenység soran torekedni kell egyrészt a minimalis hulladékképzddésre illetve

az esetlegesen keletkez6 hulladékok - pl. csomagoléanyagok? - ujrahasznositasara.

A varhat6an keletkez6 hulladékok fajtaja €s mennyisége az aldbbiak szerint alakul:

4442/2012. (X11. 29.) Korm. rendelet
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29. tablazat: Az épités soran varhatoan keletkez6 hulladékok mennyisége

45/2004 BM-
KvVM

rendeletben

megadott

mennyiségi
kiiszob
(tonna)

Becsiilt

A hulladék anyagi Hulladék Kkeletkezé

minésége szerinti EWC
csoportok kédja

Megnevezés

mennyiség
(tonna)

Fold és kovek, melyek
. . 170504 kiilénboznek a 17 05 03-t61
Kitermelt talaj — - - 20
17 05 06 Kotrasi meddd mely
kiilonbdzik a 17 05 05-t61
papir és karton csomagolasi
150101 hulladék 0,01
Hulladékka valt milanyag csomagolasi
csomagoloanyag 150102 hulladék 0.2 )
150103 fa csomagolasi hulladék -
Betontormelék 17 01 01 beton 0,1 20,0
.. , bitumen keverék, amely
Aszfalttormelék 1703 02 Kiilonbézik a 17 03 01-t61 - 5,0
Fahulladeéek 17 02 01 fa - 5,0
17 04 01 vOrosréz, bronz, sargaréz
17 04 02 aluminium
17 04 03 6lom
17 04 04 cink
Femhulladeék 17 04 05 vas és acél 0,9 2,0
17 04 06 on
17 04 07 fémkeverékek
kabelek, melyek
704111 yiitonboznek a 17 04 10461
Miianyag hulladék 17 02 03 milanyag 0,3 2,0
kevert épitkezési és bontasi
Vegyes épitési és hulladékok, amelyek
bontdsi hulladék 170904 1 yiitonboznek a 17 09 01, 17 1.0 100
09 02 és 17 09 03-tol
1701 02 téglak
1701 03 cserép és keramiak
beton, tégla, cserép és
170107 keramia fra’kmo vagy azok
keveréke, amely
Ssvanvi eredetii kiilonbdzik a 17 01 06-t6l
ipitGanyag-hulladée |11 0202 iveg - 40,0
P g szigetel6 anyagok, melyek
17 06 04 kiilonbdznek a 17 06 01 és
17 06 03-t61
gipsz-alapu épitdanyag,
1708 02 amely kiilonbozik a 17 08
01-t61
Osszesen: 1,70

*légvezeték bontasabol keletkez6 hulladék

Tehat a beruhdzas soran kiilonféle hulladékok keletkezésével kell szamolni. Az épités,
szerelés, belizemelés idején veszélyes és veszélyesnek nem mindsiilé hulladékok kovetkezd
fobb csoportjainak keletkezése varhato:

= festekek, lakkok és egyéb bevond, korr6zidvédd anyagok hulladékai,
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* mianyag hulladékok,
= olaj- és olajos hulladékok,

= gumi hulladékok.

Az ¢épitkezés alatt esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékokat elézetes tervek szerint a
246/2014. (I1X.29.) Korm. rendeletnek megfelelden elkiilonitetten, szelektiven gytjtik, a minél
nagyobb aranya hasznosithatosag érdekében. Hasznositasukrol vagy artalmatlanitasukrol arra
jogosult szakcég bevonasaval kell intézkedni.

Az ¢épités alatt a munkagépek, beépitésre keriild gépészet elemeinek meghibasodasa,
karbantartasa, soran keletkezd veszélyes hulladék a miiveletet végzd szakcég feleldsségi
korébe tartozik, illetve a beruhdzo feleldsségi korébe tartozd veszélyes hulladék esetén
ideiglenes veszélyes hulladék munkahelyi gytlijtéhely kialakitdsa torténik meg a
munkateriileten.

Utobbi esetben a beruhazonak figyelembe kell venni a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet

eloirasait az alabbiak szerint:

A gytjtéhelynek megfeleld burkolattal kell rendelkeznie.

Célszert veszélyes hulladék gyiijté konténert beszerezni, mely gyarilag karmentével
ellatott, és kialakitasa olyan, mely a tarolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai
hatasainak ellenall. (Jellemzden hulladékolajok, ¢és olajokkal szennyezett
adszorbensek keletkezése feltételezhetd.)

— A konténernek zéarhatonak kell lennie és amennyiben erre lehetéség van, a

kornyezetétol megfeleld modon el kell szeparalni.

A fentiek betartasa esetén szivargo réteg €s szigeteloréteg telepitése nem sziikséges.
A telepiilési szilard és veszélyes hulladékok megfeleld gylijtése €és tovabbi kezelése a

kivitelezo feladata.

[ffb) Hatdsok az iizemelés idoszakaban

A tervezett beruhdzéas ilizemelése soran minddssze a karbantartasi (pl. napelem feliiletek
tisztitdsa) munkalatokbdl szarmazdé hulladékok keletkezésével sziikséges szamolni, a
naplempark lizemszerli miikddése sordn nem varhaté hulladék keletkezése. A karbantartasi
munkalatok soran a kivitelezéshez hasonldan szerelési anyagok hulladéka, illetve csomagolasi
hulladékok keletkezése varhatd. Veszélyes hulladékok keletkezésére a telepitett berendezések,

valamint az elhasznalddott akkumulatorok cseréjekor lehet szamitani.
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A nem hasznosithatd, veszélyesnek nem mindsiild hulladékok a telepiilési szilard
hulladékokhoz hasonldan, illetve azzal egylitt kezelendok.

A veszélyes hulladékok elkiilonitett gyiijtése, majd hasznositdsa vagy dartalmatlanitisa a
hulladék mindségétdl fiiggden kell, hogy torténjen. Elsésorban a karbantartasi tevékenységek
soran lehet veszélyes hulladékok keletkezésére lehet szamitani. Veszélyes hulladékok
keletkezése nagy mennyiségben eldre lathatéan nem varhato.

A veszélyes hulladékokkal Osszefiiggd tevékenységeket a veszélyes hulladékokrol szold
225/2015. (VIIL7.) Korm. rendelet eldirasai szerint kell megszervezni. Havéria jellegli
eseményekbdl szarmazé hulladékok keletkezése jelen beruhazas tekintetében nem varhato.

A létesitmény lizemeltetése kapcsan a karbantartas soran keletkez6 hulladékok a karbantartasi
szerzddésben foglaltak szerint a szerz6dott partner feleldsségi korébe tartozik.

A keletkezé hulladékok atvételére az igényeket eldrelathatéan megfelelden kielégitdé cégek

keriilnek megkeresésre.

Hatasteriilet lehatarolas

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a hatésteriilet kijelolése nem értelmezhetd.

ffc) Hatdsok a felszamolas idészakaban

A felszdmoléas sordn bontdsi hulladék keletkezése varhato. A beépitésre tervezett anyagok
kivalasztasakor a tervezok torekednek arra, hogy a felhasznélasra keriilo anyagok a késObbiek
soran hasznosithatok legyenek. A keletkezd hulladékok tipusa, és a vonatkoz6 kotelezettségek
megegyeznek a kivitelezéskor keletkezett hulladékokkal, a jogszabalyi eldirasok valtozatlan

fennallasat feltételezve.

fg) Elovilag

A vizsgalt teriilet rovid természetfoldrajzi jellemzése:

Bodroghalom a Bodrogkoz kistéj része, amelynek jellemzdje a vizjarasok dominans szerepe a
teriilet domborzati kialakuldsban. A negyediddszakban szamos olyan kis és kozepes
vizfolyam formalta a t4jat, amelyeknek gyakorlatilag mar csak talajszelvényezés, vagy sekély,
kézi kutatofurasok soran taldljuk meg a nyomat. A taj végsoé formdjat is a jégkorszakok idején
nyerte el, amikor is a homokos iiledékekben gyér-leginkabb lagyszaru fiives ndvényzet tudott
megtelepedni, a hideggel és kevés csapadekkal jellemezhetd glacidlisokban. Jellemz6 volt a

futbhomok jelenléte, amely buckédkat épitett vandorldsa soran. Jelen idé szerint ezeket
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leginkabb itt, Bodroghalom kornyékén érhetjiik nyomon. Ma mar csak nevében ismeretes az a
képzddmény, amelyet Hosszurétnek hivtak, és gyakorlatilag egy Bodrogkoz egészén ativeld
mocsar volt. Kordbbi partjara vannak a mai telepiilések rendszere felfiizve, igy Vajdacska és
Bodroghalom is. A torténelme soran a kistd) mindig is kisparcellds novénytermesztést
folytatott, mivel a talajadottsagok gyors térbeli véltozatossaga nem tette lehetdvé a nagyobb
egységek kialakitasat. Mindemellett a hagyomanyos legeltetd allattenyésztés is nagy szerepet
kapott. Ezen a gazdasagfoldrajzi helyzeten a bodrogkdzi melioracids program egésze sem
valtoztatott sokat, az arkok, csatornak rendszere ugyan levezetést kapott focsatornakba valo
bekotéssel, mindazonaltal az elaprozott foldhasznalat és a taj nagy dkologiai potencialja nem
valtozott jellegében.
Ezekbdl a mozaikos elemekbdl az alabbiakat tartjuk természetvédelmileg értékesnek:
1. Vizes élohelyek, csatorndk, iddszakos ¢és allandd sekély vizboritdsok, holtagak és
kisvizfolyasok rendszere, amelyek 0sszességében egy kék dkoldgiai folyosot alkotnak
2. A mozaikos szantok, gyepek, mez6védd fasorok rendszere, amelyek elsdsorban a

vonuld és vonulés kdzben pihendhelyet keres6 fajok szdmara fontos.

Altalanos vélekedések szerint Magyarorszag nem wetland jellegli vizes teriiletei koziil a
taktakozi, bodrogkozi és a felsé-tiszai foldrajzi kistajak a leginkébb érintetlen folyovizes
terliletei, amelyek kialakulasa altaldban erds humdn behatasokat tiikroz, de ezzel egyiitt
formagazdagsaga, oOkologiai értéke igen gazdag. Ez a vizi-halozat kisebb-altalaban
szabalyozott vizfolyasokbol, csatornakbol és melioracids arkokbol all-ez utdbbi nem allando
vizhozammal bird viztest. Sok esetben kismiitargyak-zsilipek, tiltok, illetve az ehhez
kapcsolodo szivattytthazak szakitjak meg a vizfolyasok természetes menetét, iddben azonban
nem folyamatos jelleggel.

Mindemellett nagyon sok levagott és az eutrofizacio kiillonbozd stddiuméban 1évé holtagak
talalhatéak meg a teriileten- a szentély jellegli tiindérrozsas kopolyaktol kezdve, az egészen
benadasodott vizekig, amelyek azonban igy is jelentds vizimadar fészkel6helyként vannak
szamon tartva. Sajndlatos moédon legtobbjiik partmenti zéndja erésen bendtt kiilonféle
fliggdbnyndvényzetet alkotd fajokkal (stintdk, amerikai vadsz616), illetve zold juhar. Mindezek
miatt ezt a vizfolyas halozatot-rendszert kék 6koldgiai folyosoként tartjuk szdmon. A parti
novényzet néhany bodrogzugi kaszalt réttdl eltekintve jorészt zavarastiird és gyom jellegii
novényfajokbol all.

Ezek a vonalas rendszerii vizi éléhelyek fokozottan sériilékenyek, integritdsuk konnyen

megszakadhat, illetve barmilyen szennyezddésiik messze elérhet. Lecsapolas, vizelvezetés,

GREEN SIDE KFT. MISKOLC

69



ELOZETES VIZSGALAT

vagy csak egyszerlien egy-két aszalyos év irreverzibilisen karosithatja a rendszert. Sajat
felméréseim alapjan emlithetném példdul az Aranyosapati Tisza-holtagat, ami Ot-hat éve
szaradt ki eloszor és a két év nanocyperion ndvényzet utan gyakorlatilag az egész holtag
begyomosodott, elsdsorban kesertifiivekkel, amelyeket feltételezhetéen kovetnek majd az

egyre kevésbé vizigényes 6zongyomok.

Az emlitett vizeket lassan aramlo, konnyen felmelegedd, humuszsavaktol barna szind,
altalaban kozepesen benétt csatornaként, érként, kisebb vizfolyasokként jellemezhetjik, az
alabbi novényekkel ¢és tarsulasokkal, amelyek legtobb esetben egy feliileten, mozaikosan
fordulnak eld, ¢€s a teriilet értékes tarsulasai kozott tartjuk ezeket szamon:
Lemno-Urticularietum vulgaris- Rence-békalencse tarsulas. Altalaban kisebb foltokban
fordul el6, mas tarsulasokba beékelodve.

Stratiotetum aloidis-Kolokanos, amelybe békatutaj (Hidrocharis morsus ranae) is gyakorta
megtalalhat6. A kolokan, Voros Konyves faj, leginkabb itt a Bodrogkdzbe talalhatdo meg, az
Alf6ldon joval ritkabb, a Dundntilon pedig egyedi el6fordulast. Megjegyzendd, hogy ez a
tarsulas tobb ritka szitakotd larvajanak biztosit életteret (Aeshna viridis).

Hydrocharitetum morsus-ranae- Békatutaj hinar. Sekélyebb, melegek vizrészek mozaikos
tarsulasa.

Trapetum natans-Sulymos Errél a tarsulasrol is elmondhatd, hogy magyarorszagi
elterjedésének stlypontja a Tisza vonaldban, illetve a Tisza 6blitd és levezetdcsatornaiban és
mellékfolydsaiban taldlhato meg nagyobb szamban. Védett ndvény-a tarsuldsban gyakran
eldéfordul az ugyancsak védett Salvinia natans-rucadrom nevil vizipafrany.

Nymphetum albo-luteae-Tiindérrozsas nagyhindr tarsulas. A mélyebb, lassan folyd vizekben
fordul eld, szintén nagyobb gyakorisdggal, illetve a jo allapoti, mélyebb vizli holtagak
novénye. Ugyancsak védett novény. A tarsulds 4ltaldban kétszintes, az alsdé része
Ceratophyllum demersum-érdes tocsagazbol all.

A parti tarsuldsok koziil a Phragmitetum communis ¢s a Typhetum angustifoliae nadasos,
gyékényes tarsulasokat kell megemliteni. A nadasok tobbféle szubasszociacioban fordulnak
eld, igy megkiilonboztethetjiik a nedves, de alapvetden nem vizboritott talajon novod
allomanyokat, a holtagak teljes bendttségét okozod nadasokat, illetve a vizfolyasok mentén
1évo szegélyfoltokat. A holtdg bendtt nddasainak nagy szerepe van a gazlomadarak
fészkelésében (nagykdcsag, kanalasgém), valamint a kisebb testli poszatak, tiicsokmadarak,

nadirigok teriileten tartasaban.
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Megjegyzendd, hogy a tobbnyire kaszalt vizes rétek is jo allapoti €léhelynek mindsiilnek,
ahova tobb hegyvidéki faj ereszkedett ald (Szent-Laszl6 tarnics példaul) valamint a Tisza-
parti margitvirag is szamos alloméannyal képviselteti magat. Kisebb vizlevezetdé arkokban
fellelhetd tovabba a mocsari békaliliom (Hottonia palustris)-, amely kimondottan jellemz6 a
bodrogkozi florara.

A novénytarsuldsokon tul a vizes éldhelyek leginkdbb szamontartott és kutatott rovarjai, a
szitakotok (Odonata) és a csiborok, csikbogarak csalddja. Tobb szitakoto faj larvaja preferalja
a lassu aramlasu, bendtt, felmelegedd vizl vizeket. Ilyen példaul a nadi acsa (Aeshna mixta),
a lapi acsa (A. isoceles) és a z0ld acsa (A. viridis), amelynek életmenete kifejezetten a
kolokanhoz kotédik, mivel a néstény petéit a ndvény tolevélrozsajaba rakja. A faj fokozottan
védett statuszban van, mivel a kolokdnosok eltiinésével a faj élettere is zsugorodik.

Halak koziil mindenképpen emlitendd a lapi péc (Umbra krameri), amely halfaj él6helyeinek
eltlinése miatt erésen visszaszoruloban van és tulélését a hajdani lapvidékek helyett, a
kisvizfolyasok, csatornak és kubikgodrok biztositjak. A poc elterjedési térképe szerint (Harka
Akos 2004) a Bodrogkoz kiemelt védelmi teriiletnek szamit, sok adata ismert innen. A hal
szdmara leginkabb veszélyt jelent a kisvizek kiszaradésa, szennyezddése, fragmentdlodéasa

elrekesztéssel vagy elvezetéssel, illetve kismitargyak beépitésével.

Szantok, rétek madarmegtartd és vandorlast el0segitd szerepe:

A Bodrogk6z, mint emlitésre keriilt, kevésbé érintett a nagyiizemi gazdalkodas altal. Ennek
tobb oka van, amelyek koziil a két leginkabb meghatarozé tényezé a foldek alacsony
aranykorona értéke, valamint a mikrodomborzattal jar6 talajviz magassadg, amely miatt nem
lehetséges egységes kezelésli nagy szant6foldi parcellak kialakitdsa, hanem legeldk,
kisparcelldk, nadasfoltok diverz rendszere alakult ki a gazdalkodas soran. Ennek megfeleléen
szerepik els6sorban az 6szi madarvonulaskor keriil elétérbe, mint a darvak pihend és
taplalkoz6 teriilete. Tobb alkalommal is megfigyelték Osszel ezeknek a madaraknak a
jelenlétét. Szamuk ugyan messze elmaradt a hortobagyi teriiletekétdl, de igy is szazas
nagysagrendekrdl beszélhetiink. Ugyanez igaz a libafélékre-leggyakoribb koziilik a nagy
lilik. Ragadoz6 madarak koziil pedig ugyancsak nem ritka télen a kékes rétihéja, amelyet
lassan imbolyogva latunk szallni a szantok ¢€s gyepteriiletek folott, mezei ragcsaldkra
vadaszva.

A Bodrogkoz teriilete ad otthont egy masik rétihéja fajnak is, amely kolt is Magyarorszagon-a
hamvas rétihéjanak. A madar nagyon megritkult él6hely vesztés miatt, mivel azok a turjanos,

mocsaras teriiletek egyre inkabb-gyorsul¢ iitemben eltlind félben vannak, amelyeket a rétihéja
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preferdl koltése soran. Ezek hidnyaban szant6foldi novénykulturdkban is megkisérli a koltést.
Ebben az esetben nagyon fontos a fiokanevelés zavartalansaganak biztositasa. Az elterjedési
térképeken a Bodrogkoz egyes részei lehetséges fészkeld helyként szerepelnek, a koltés nem

bizonyitott, de a faj észlelése megtortént.

A bodrogkozi helyszin nagyléptékli 0kologiai vizsgalata utdn érdemes par szot szolni a
szolareromiivek elényeirdl €s vélelmezett hatranyairdl, mivel a telepités soran nyilvan elonyt
¢lveznek a kozosségi céli és nemzetgazdasagi 1éptékben is fontos beruhdzasok, szemben
példaul a lokalis intenziv tartdsu allattenyésztd telepekkel, vagy egyéb, természeti

eréforrasokat egyoldaluan kiaknaz6 telepekkel, banyakkal, telephelyekkel.

A naperdémiivek egyértelmi eldnye a megujuld energiaforrason alapuld hasznalat, amelynek
preferenciai orszagonként és orszagokon beliili adottsagokkal is valtozoak. Jelen id6 szerint
Magyarorszag a napenergia felhasznalasa mellett érvel, szemben a széleromiivekkel, amelyek
a vélekedések szerint (Kaderjdk Péter energetikai és klimapolitikaért felelds allamtitkar)
kornyezetbardt és szintén megujuld energiaforras felhasznéaldsa mellett tobb hatrannyal is
birnak. gy emlitésre keriilt a nehéz tajba illeszthetSségiik és kornyezetiik lakossagat zavard
mivoltuk, a folyamatos vibralassal és suhogéssal. A naperdmiivek horizontélis telepitésiik
miatt ilyen hatassal nincsenek a tdjra és lakossagra. A hozzaférhetd kiilfoldi szakirodalom is
annyit emlit meg szisztematikusan, hogy teret vesznek el a természeti kornyezettdl, illetve a
honos novényzet allapota romlik, a toleransabb gyomfajok térnek elére az erémiivek
tertiletén. Tobb cikk is kiemeli a napelem celldk polarizalt fény visszaverd hatdsat, melynek
kovetkeztében a repiild vizirovar fajtak vizfeliiletnek nézik a teriiletet és tévesen itt szallnak le
Uj teriileteket keresve. Ez fOleg a csibor-csikbogar és vizipoloska fajokra igaz. Ugyancsak
megemlitik karos hatdsat a madarvilagra, kiilonosebb indoklas nélkiil. Mivel a madarak joval
fejlettebb lokalizacids készséggel rendelkeznek, ez a hatas vélhetéen nem all fenn résziikrol.

Osszességében azonban elmondhatd, hogy beruhdzis és barminemii zavards nélkiil nem
létezik energia output, igy tehat a hatdsokat egy skalan kell kezelni, ahol a napenergia-
felhasznalas jo helyet foglal el, még a megljuld energidk soriban is. Igy telepitése

mindenképpen indokolt a természetvédelmi teriiletek kivételével.

Az épitésre keriil6 napelem kiserémiu legfontosabb adatai:

- tervezett helye: Bodroghalom hrsz 0155/1

- teriilet jelenlegi miivelési aga: szantd
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- teriilet nagysaga: 58,5243 ha

- ateriilet 6kologiai folyosoként van nyilvantartva

- az erémii elektromos aramot termel, amely betéplalasra keriil az EMASZ halozataba
- napelem: ~ 100.000 db

- inverterek (aramatalakitok) ~200 db.

A tartoszerkezetek esetében foldmunka végzése nem torténik, a tartokat sajtolassal rogzitik a
talajpan. A beruhdzashoz tartozik még egy transzformator allomas kiszolgalo
1étesitményekkel, csatornazassal, szennyvizelvezetéssel a , kisallomas tipusterv” szerint.

Fontos eleme a létesitménynek a kozépfesziiltségli 1égvezetékek bontasa és kivaltasa
foldkabelre. A Karolyfalva-Bodrogkoz Eszak gerincvezetéken 392 méter hosszan, a Gerinc
Bodroghalom leagazasdn pedig 887 méter hosszban. A szigeteletlen kozépfesziiltségli
tartdoszlopok nagyon sok haldlos madar-aramiités okozoi, amelyek fdleg a sik fatlan
teriileteken torténnek meg, mivel a ragadoz6 madarak az oszlopokat pihend és lesfdknak

hasznaljak.

Torvényi hivatkozasok:

2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési
terverol 26. § (1) Az okologiai halozat okologiai folyosdjanak ovezetében - kivéve, ahol az
Orszag Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeracio Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt
Udiil6korzet Szerkezeti Terve telepiilési térséget hatiroz meg - csak olyan megyei
teriletfelhasznalasi kategoria és megyei ovezet, valamint a telepiilésrendezési eszkozokben
olyan ovezet és épitési ovezet jelolheto ki, amely az okologiai halozat magteriilete és az
okologiai hadlozat okologiai folyosoja természetes és természetkozeli élohelyeit és azok
kapcsolatait nem veszélyezteti.

(4) Az okologiai halozat okologiai folyosojanak ovezetében a kozlekedési és energetikai
infrastruktura-halozatok elemeinek nyomvonala, tovabba az erémiivek az 6kologiai folyoso és
az érintkez6 magteriilet természetes élohelyeinek fennmaradasat biztosito modon, az azok
kozotti  okologiai  kapcsolatok  miikodését nem  akadalyozo  miiszaki  megoldasok

alkalmazasaval jelolhetok ki és helyezhetok el.

A bejaras soran, ami 2020 februdr 7-én keriilt sor, a fenti elvek teljesiilését vizsgaltuk,
természetesen a beruhdzasra kijelolt teriilet természeti viszonyaival egyiitt, az alabbi

megallapitdsok megtételével:
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A teriilet bejaraskor a kovetkezOket tapasztaltuk: a teriilet, amelyen a szolarerémii 1étesiilne,
szantd miivelésu teriilet. Ennek megfelelden a teriilet nagyjabol fele lucerndval van telepitve,
masik része szantott. A mezsgye utan északi iranyba egy legeld kovetkezik villanypasztorral
keritve. A gyep nem telepitett, hanem kisebb legeltetés-hozamu csenkeszes sgyep.

A teriiletet két csatorna szegélyezi a Luka-Nagytdi csatorna kelet-nyugati iranyban, a
Vajdacskai-csatorna pedig északkelet-nyugati irdnybdl. A csatorndk a foldutak menti arkok
vizét szedik Ossze €s torkollanak az emlitett két csatornaba, amelyek viziiket a Tiszakaradi-
focsatornaba viszik. Jelen allapotban a csatornak szarazok voltak, az aljukon némi pangéviz
mellett békaszitttydos (Juncus effusus) allomanyok utalnak a kordbbi vizboritottsagra.
Mindenesetre elmondhat6, hogy a fejezet elején emlitett értékesebb condzisok koziil egyik
sem taldlhatdo a vizes teriileteken, tekintettel a kis befogadd kapacitdsra és a szdrazodo
nyarakra. Igy a terillet és kornyezete igazabol nem is vizes élShelyként értékes, mivel
okologiai folyos6d funkcidja igen korlatozott, hanem a t4j egésze-mozaikossaga jelenti az
okologiai sokféleség alapjait. Ezen beliil is a legelok-szantok-erd6foltok valtozatossaga,
amely ugyan messze nem éri el a bodrogzugi mértéket, de ezzel egyiitt, nagyobb 1éptékben jo
¢l6helynek mindsiil. Tovabbi értéke még a sokfelé Osszefliggd sovényrendszer, hosszan
elnyulo jegenyések, amelyek szintén 0sszekotd folyosot és €éldhelyet jelentenek elsdsorban az

énekesmadarak szamara.

A ta) madarvilaga a felmérés alkalmaval a szokéasos folyomenti (Hernad, Taktakoz,
Bodrogkoz) képet mutatta. Kékes rétihéja parral (Circus cyaneus), karvallyal (Accipiter nisus)
¢s hatalmas fenyOrigd (Turdus pilaris) csapatokkal lehetett talalkozni. A teriilet szakmai
kezel¢jének informécioi szerint, a vonuld daru és liba csapatok keletebbre, Cigand felé

tartanak vonulas kozbeni pihendt-egybevagva a mi informécionkkal.

Osszességében elmondhaté, egybevetve az Orszagos Okolédgiai Alaptérkép informacioival is,
hogy a jelen telepitési hely vonalas vizi létesitményeket (arkokat, csatornakat) nem vag ketté,
nem zavarja az ott 1évd ¢éldvilag iddszaki, vagy vandorld mozgéasat. Tovabba a 17. &bran
jelzett vizes terliletek integritasa sem sziinik meg-voltaképpen a telepités helye optimalisnak
tinik természetvédelmi szempontbol, tekintettel a fentiekre, valamint szantd besorolasu

mezdgazdasagi teriilet mivoltara.
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Jelmagyarazat

Wizegalt terilet . Eplletek D ue
D Srantofold D Gyrlimdlcsds D Gyap
. Fak, csarjek D Vizes sichely

17. abra: Jelenlegi teriilet-felhasznalasi mod

A napelem kiserOmii nyilvanvaldéan hatassal lesz dkoldgiai értelemben a vizsgalt tajjal, de a
hatas mértékét csekély jelentoséglinek itéljiik.

A jelzett 6kologiai folyosok- vizi és szarazfoldiek- integritasa nem torik meg és voltaképpen
az erOmi teriilete sem lesz teljesen atalakitott kulturtdj, mivel a szant6d és lucernds részen
beindul majd valamilyen féle szukcesszid, amelynek remény szerinti zarotarsulasa,
valamilyen fiives legel6tarsulés lesz, az egyéves €s éveld szant6foldi gyomok visszaszorulasa

utan.

o) A vizek allapotromlasat okozo — kedvezotlen kornyezeti hatasok csokkentése

érdekében javasolt intézkedések

A napelempark esetében nem relevans.

h) Az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben

A tervezett tevékenység az éghajlatvaltozasra jellemzOen nem érzékeny. Tekintettel arra,
hogy a tervezett napelem parknak nincs emisszids kibocsatésa.
A miszaki kialakitdsa soran figyelembe vették az éghajlatvaltozas hatdsaihoz (jegesedés,

sz¢élviszonyok, belviz) vald alkalmazkodast.

5. KLIMAADAPTACIO LEHETOSEGEINEK VIZSGALATA A TERVEZETT
PROJEKT KAPCSAN
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A jelen értékelést a tervezett beruhdzas tekintetében a Klimapolitika Kft. altal készitett
Utmutat6 projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez cimii dokumentuma

alapjan készitettiik el.

Eghajlatvaltozas altal befolyésolt projekt azonositisa

A klimakockazati értékelés elsé 1épéseként meg kell hatarozni, hogy a jelen beruhdzas az
éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt-e. A beruhdzas esetében annak tervezett €lettartama,
valamint a tervezett miikodése tobb mint 15 év. Az ilizemeltetés a tervezési fazisba joval

meghaladja a 15 évet.

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulds maximalis értéke hatarozza meg.
A vizsgilt teriilet és térsége a 0.90-1.0 m/s> kozotti maximalis vizszintes talajgyorsulas
értékkel jellemezhetd, mérsékelt (Magyarorszagon alkalmazott szeizmikus zoénatérkép alapjan
a vizsgalt terlilet a 2. zdéndba tartozik, forras: http://www.georisk.hu/Maps/maps.html)
szeizmicitasu kategdridba sorolhato, a térség foldrengéseknek valo kitettsége alapjan tehat a
mérsékelt kitettségli kategoridba tartozik. Vizkaroktél wvalo kitettség szempontjabol

tekintetében a beruhazasi teriilet védettnek mondhatd.

A projekt éghajlati érzékenységének meghatarozasa, potencialis hatasok azonositasa

A projekt megvaldsulasat befolyasold éghajlati valtozasok:
- atlagos felszini homérséklet lassii novekedése,
- hoéhullamok gyakorisaganak €s intenzitdsanak novekedése,
- csapadék intenzitasanak novekedése,
- megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhdképzddés,

- viharos idgjarasi események szamanak és intenzitdsanak ndovekedése,

Az egyes éghajlati valtozasok bekovetkezd fizikai hatdsok, amik a szolgaltatast 1is
befolyasolhatjak. Az egyes éghajlati valtozasokhoz az alabbi hatdsok tartozhatnak:
- alétesitmények szerkezetének stabilitdsa csokken,

- viharok iddjaras kovetkeztében bekdvetkezd karok (pl.: villam okozta karok).

A fenti elsddleges hatdsok tovabbi masodlagos hatdst okozhatnak, melyek kihathatnak a

tarsadalom és gazdasag egészére.
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A fizikai infrastrukturdt érintdé negativ hatdsok magasabb fenntartasi koltségeket
eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhdzasi koltséget tehetnek sziikségessé.
Az értékelés sordn a https://sites.ualberta.ca/~ahamann/data/climateeu.html honlapon
ingyenesen elérhetdé ClimateEU szoftver altal szolgaltatott adatok alapjan vonunk le
kovetkeztetéseket az alabbiakban.
Kiemelend6 itt, hogy hazai, mind EU, illetve Nemzetkdzi viszonylatban tobb, egymadstol
nagysagrendjét tekintve szdmos esetben eltérd adatforras all rendelkezésre. Valasztasunk két
okbdl esett ezen szoftverre:

— Ingyenesen elérhetd, azonban folyamatos frissitése biztositott a fejleszté garda

altal.

— Hely specifikus adatokkal szolgdl, ami a t6bbi adatforrasra nem jellemzd.

Az értékelés soran az alabbi klimatikus adatok multbeli és jovobeli valtozasait elemezziik:
- havi atlag hdmérséklet
- havi atlag csapadék
- havi atlag max. hdmérséklet

- havi atlag min. hémérséklet.

A fenti adatok elemzését, vizsgalatat indokolja:

- A csapadékviz mennyiségi valtozasa a tervezés soran figyelembe veendd (megemlitve
itt az elmult évek jelentds napi maximum értékeit is, mely sajnos azonban az alabbi
vizsgalatokban a havi atlagértékek miatt nem jelennek meg €lesen)

- A havi atlag, havi atlag maximum ¢és minimum hdémérsékletek jelentds hatést
gyakorolhatnak a létesitmények iizemeltetésére.

- Jelentds hatasok esetén a kozvetett, az éghajlat valtozasara 4attételesen hatast gyakorlod

tényezok jelentdsége is megnd.

Evi atlagos hémérséklet

A teriileten az évi atlag kozéphOmérséklet valtozasait mutat, egy 4altaldnos melegedési
tendencia érzékelhetd az év nagy részében. Kivételt képez a modellezés alapjan majus honap,
ahol 0,1°C-os csokkenés varhato az atlag homérsékleti értékekben. A legnagyobb ndvekedés
februarban volt, mely 3,8°C-os novekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti
idészaknak az évi atlag hdmérséklete 10,97°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 12,83°C-

nak adddott. Ez a vizsgalt periddusban egy 1,86°C-os atlagos hdmérséklet novekedést jelent.
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Az globalis torekvések szerint ezen értéket 2 °C alatt kellene tartani az iparosodas eldtti

allapothoz képest.

Evi atlagos maximalis hOmérséklet

A terilileten az évi atlagos maximalis hémérséklet valtozasaiban egy altalanos melegedési
tendencia figyelheté meg, mely alol a méjus honap kivételt képez egy 0,6°C-os csokkenés
formajaban. Erdteljes ndvekedés érzékelhetd a jovobeni idészakban az oktober-februar
intervallumban. A legjelentdsebb emelkedés februdrban figyelhetdé meg, mely 3,3°C-os
novekmény formajaban jelenik meg. Az 1981-2009 kozotti idészaknak az évi éatlagos
maximalis hdmérséklete 15,45°C, mig a 2050-re készitett modellezésé 17,17°C-nak adodott.

Ez a vizsgalt periodusban egy 1,72°C-os atlagos maximalis hdmérséklet novekedést jelent.

Evi atlagos minimélis hdmérséklet

A teriileten az évi atlagos minimalis homérséklet valtozasaiban egy altalanos melegedési
tendencia figyelhetd meg az év egészében. Erdteljes novekedés érzékelhetd a jovObeni
idészakban az oktober-december, illetve a februdr-aprilis intervallumokban. A legnagyobb
valtozas februar honapban jelentkezik, egy 4,2°C-os abszolut ndvekmény forméjaban 2050-
ben. Az 1981-2009 kozotti idoszaknak az évi atlagos minimalis homérséklete 6,5°C, mig a
2050-re készitett modellezésé 8,51°C-nak adodott. Ez a vizsgalt periddusban egy 2,01°C-os

atlagos minimalis hdmérséklet ndvekedést jelent.

Evi atlagos csapadékmennyiség

A terlileten az évi atlagos csapadékmennyiség valtozdsaiban egy altaldnosan ndvekedd
tendencia figyelhetd meg az év nagy részében. Kivételt képeznek a modellezés alapjan az
oktober €s november honapok, ahol a jovébeni iddszakban egy 2 mm-es, illetve egy 3 mm-es
csokkenés figyelhetd meg. Erdteljes ndovekedés érzékelhetd a jovobeni idészakban a jalius-
szeptember intervallumban. A legnagyobb valtozas julius honapban jelentkezik, egy 14 mm-
es novekmény formdjaban 2050-ben. Az 1981-2009 kozotti iddszaknak az évi atlagos
csapadékmennyisége 45,50 mm, mig a 2050-re készitett modellezésé 51,75 mm-nek adddott.
Ez a vizsgalt periodusban egy 6,25 mm-es atlagos csapadékmennyiség novekedést jelent.

A csapadékmennyiség a teriileten az 1981-2009-es iddszakra 590 mm/évnek adddott. A

modellezés alapjan a 2050-es idOszakra ez 652 mm/év-re fog valtozni.
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Osszefoglaloan a csapadékmennyiség értékek kapcsan az alabbi kovetkeztetések vonhatok le:
- varhatéan tobb csapadék fog jelentkezni a teriileten, mind havi, mind éves szinten
- amegndvekedett csapadékmennyiség eldrevetiti nagyobb pufferkapacitas kiépitésének
sziikségességét a megfeleld tarolashoz
- megfeleldé tarolokapacitds kialakitdsa lehetdséget biztosit a szarazabb/melegebb

idészakokban a hatékonyabb 6ntdzésre

Az egyes éghajlati tényezOkre vonatkoz6 kockazatértékelés

Az 32. tablazat értékeli a bekovetkezési valdszinliségét az egyes iddjarasi eseményeknek, €s
egyben megadja a hozz4ajuk tarsitott kovetkezmények mértékét is. Az egyes kategoridk leirasa

alabb lathato.

Valoszintiség:
30. tablazat: A bekdvezett valoszinliség értékelése
Kovetkezmény
Valoszinliség
Kicsi (1) Meérsékelt (2) Jelentos (3)
Gyakori Alacsony i
Kozepes (6
3) 3) 20
Lehetséges Alacsony . .
Kozepes (4 Kozepes (6
?) 2) pes (4) pes (6)
Ritka (1) Ala(cls)o ny Alacsony (2) Alacsony (3)

Ritka: Csak kivételes esetekben kovetkezik be.

Lehetséges: Bekovetkezhet a kozeljovoben, vagy a létesitmény mitkddési iddszakaban (5
éven beliil).

Gyakori: Nagy valoszinliséggel bekovetkezik a kdzeljovében, vagy a l1étesitmény miikodési

idészakaban (1 éven beliil).

Kovetkezmények:

Kicsi: Kismértékli kar keletkezik, nincs komolyabb hatasa a kornyezetre, illetve a
létesitményre. Anyagi karok nincsenek, vagy csak minimalisak.

Mérsékelt: Lathatd karokat okoz a kornyezetben, illetve a létesitményben. Fizikai karok
keletkezhetnek a 1étesitményben, melyek kijavitdsa komolyabb anyagi terhekkel jar.

Jelentés: Komoly karok keletkeznek mind a természetes, mind az épitett kornyezetben. Igen

komoly anyagi terhekkel jarnak a javitasi munkalatok.
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31. tablazat: Az egyes iddjarasi események kockazatértékelése

Esemény

Alesemény

Valo6sziniiség

Kovetkezmény

Viarhatoé
hatas/Kockazat

Javasolt beavatkozas

Stlyos viharok

Szélvihar

3

2

6

Sz¢élsdséges viharok]

Hoévihar

2

2

4

kapcsan nagyobb
figyelmet a hirtelen

Jégesd

lehullé nagyobb
csapadékhozamokra,
illetve annak
elvezetésére kell
forditani a csapadékviz
gylijté és a befogadd
rendszer megfeleld
méretezésével.

Szélséséges
homérséklet

Hoéhulldm

A fiitési (az lizemviteli
¢épiiletben nem lesz

Hideghullam

huzamosabb emberi
tartozkodas) rendszer
nem kertiil kiépitésre a
terlielten

Aszaly

Az aszaly hatasainak
csokkentése
érdekében javasolhato
csapadékviz puffer
tarozo telepitése,
mellyel a
csapadékszegény
iddészakok
kezelhetove
valhatnak.

Tiizkar

A tlizkar varhat6
hatasainak
minimalizalasa
érdekében a
tizvédelmi elbirasok
betartasa, a
védotavolsagok
figyelembe vétele
javasolhato.

Arviz

A tertilet
kornyezetében
tényleges kockazatot
jelentd felszini
vizfolyas nem
talalhato, igy tobblet
beavatkozas nem
indokolt

Belviz

A tartoszerkezeteket, a
napelemek elhelyezése és
az alallomas kialakitasa a

mértékado belvizszint
figyelembe vételével kertil
meghatarozasra a kiviteli

tervek készitése soran.

Tervezett 1étesitmény éghajlatvaltozasra gyakorolt hatasainak értékelése

A tevékenység nem befolydsolja a feltételezhetd hatésteriilet alkalmazkodési képességét a
klimavaltozashoz. A teriilet hasznalata megvaltozik a beruhdzas kapcsan, illetve a teriilet

jellege, €s képe is kis mértékben atalakul.
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A fentebb leirtak kovetkeztében nem varhatd jelentds valtozds a kornyezet adaptacios

képességében.

A megujul6 energiaforrasok ugy hasznalhatok fel energiatermelésre, hogy kozben nem, vagy
csak igen kis mértékben bocsatanak ki a kornyezetre karos anyagokat. A napenergia, illetve
mas megujuld energiaforrdsok ésszeri hasznositdsa hozzajarul az iiveghazhatasti gazok
kibocsatasanak csokkentéséhez. A megljulo energiaforrasok hasznositasa tovabba csokkenti a

fosszilis energiahordozoktol vald fliggést, igy hozzajarul az ellatasbiztonsag noveléséhez.

6. AZ 1-3. SZAMU MELLEKLETBE TARTOZO TEVEKENYSEGEK
DOKUMENTACIOJANAK EGYEB KOVETELMENYEI

a) az engedélvkéro azonosito adatai

Altalanos adatok fejezet alatt azonositva.

b) mindsitett adatok, vagy a kornyezethasznald szerint iizleti titkot képezo adatok

A projekt kapcsan ilyen jellegli informacidk nem meriiltek fel

¢) ha a tevékenység soran alkalmazando technologia, felhasznalando anyagok

A létesitményben ijonnan bevezetésre keriild technologia alkalmazasa nem tervezett.

d) orszaghataron atterjedo kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetosége

A beruhéazas kapcsan, az orszaghataron atnyalo hatasok kialakuldsa nem valosziniisithetd.

e) ha az elozetes vizsgalatra erdo igénybevételével jaro beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsolodoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi
vagy elvi igénybevételi eljarasa nem Keriilt lefolytatasra, az eldzetes vizsgalatra
vonatkozo kérelemhez csatolni kell

A teriilet nem jar erd6 igénybevételével.
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7. OSSZEFOGLALAS

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan a tervezett beruhdzds megvalodsitasa
(kivitelezése) soran elsOsorban zaj- €és levegémindség-védelmi szempontbdl lehet
ideiglenesen fellépd kedvezdbtlen hatdssal szdmolni, de a javasolt intézkedések betartdsaval a
kornyezd lakoteriileteken a fejlesztés varhatéan nem okoz konfliktust. A megvalésitast és
iizembe helyezést kovetden az egyes kornyezeti elemek szempontjabdl a varhaté hatas
elfogadhato, nem jelentds.

A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhazas megvalositasa és lizemeltetése
soran eldzetesen feltart, varhaté kornyezeti hatasok jellege és mértéke a hatalyos
kornyezetvédelmi eldirasok és jogszabalyok szerint elfogadhatonak tekintheté. A

létesitmény megvalosulasa a vonatkozoé kornyezetvédelmi eléirasoknak megfelel.
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Mellékletek

Iratmelléklet:
1. Megbizolevél

2. Felelosségvallalési nyilatkozat
3. Szakértdi jogosultsagot igazolo okiratok
4. Tulajdoni lapok
5. Talajvizsgalati jelentés
6. Talajtani szakvélemény
7. Pacini Ko6zos Onkormanyzati Hivatal Bodroghalmi Kirendeltség —
szakhatosagi allasfoglalas
8. Magyar Kozt Nonprofit Zrt. Koztkezeldi hozzéjarulas
Térképi melléklet:
0. Atnézeti helyszinraj
10.  Részletes helyszinraj
11.  Telepiilésrendezési tervtérképek
12. A levegltisztasag-védelmi, zajvédelmi hatésteriiletek (épités) térképi
megjelenitése
Egyéb:
13.  Fotodokumentécio
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum MIHICS
DALMA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.02.27. 20.46.02

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziletési név: MIHICS DALMA
Sziletési hely: MISKOLC

Sziletési datum: 1984.05.24.

Anyja neve: BARTUS HAJNALKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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