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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technoldgia

kivalasztasanak indokai

Az elmult évek csapadékosabb jellege egész Borsod-Abatj-Zemplén megyében el6térbe
helyezte a megoldatlan vizrendezési kérdéseket. A korabbi évek, de kiilondsen a 2010. év
tavaszi honapjaiban bekovetkezett rendkiviili csapadékos iddjaras soran a Tiszababolna
telepiilés egyes részén a vizelvezetd arkok a lehullott csapadékmennyiséget nem tudtak
elvezetni.

A projekt célja a telepiilés kornyezeti allapotanak javitisa, a helyi vizkar csokkentése. A
fejlesztés rovid, kozép és hosszatavon is garantalja a rendkiviili csapadék/belviz biztonsagos
elvezetését a belteriiletrél a kiilteriiletek veszélyeztetése nélkiil, igy a lefolyd viz rendezett,
egyenletes modon tud a befogadd felé aramolni, ezaltal csdkkentve a telepiilés helyi vizkar
veszélyeztetettséget.

A mederrendezéssel érintett ingatlanok kozil az éllami tulajdonban 1évd, Nemzeti
Foldalapkezeld Szervezet kezelése alatt allo, védett teriiletként (Borsodi Mezdéségi Tajvédelmi
Korzet) besorolt Tiszababolna 0189/23 hrsz-G ingatlant (5,094 ha), illetve Tiszababolna
kozségi Onkormanyzat tulajdonaban all6 0196/1 hrsz-u (0,7817 ha) Natura 2000-es teriilet.
fgy a tervezett tevékenység a 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 3. szami melléklet 128. d)
pontja szerint El6zetes Vizsgalat koteles tevékenység.

Tiszababolna Onkormanyzata felkérte a Titan Csillag Kft.-t (3528 Miskolc, Kisfaludy u.
3.) az engedélyes dokumentacio elkészitésére. A Titan Csillag Kft. bevonta a Hatas-Kor
2000 Bt.-t a dokumentacio elkészitésébe.

Jelen dokumentacio célja, hogy bemutassa a Tiszababolna telepiilésen tervezett csapadékviz

elvezetési munkalatokat és az ezzel jaro kdrnyezetterhelési hatasokat.

2. Altalanos adatok

2.1. AzElo6zetes vizsgalat készit6je

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamas (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
Székhelye: 3528, Miskolc, Kisfaludy u. 3.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1677 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)
Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.



Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elévilagvédelem, tajvédelmi

szakért6)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat az 1. szdmii melléklet tartalmazza.

2.2. Kérelmez6 adatai

Kérelmezo- Tiszababoln Kozség Onkormanyzata
Székhelye: 3465 Tiszababolna, F6 ut 113.

3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

A telepiilés mintegy felében rendezésre keriilnek a f6ldmedrii arkok, Kinizsi Pal, Bartok Béla
valamint a Zo6ldfa utcaban, ezek jelenleg nagyrészt szikkasztd arokként lizemelnek, illetve
burkolésra keriil a Tancsics, a Réakdczi és a FO utca egy szakasza, hogy a befogaddba torténd
bevezetés biztositott legyen a burkolt arok kialakitasaval, mivel a meglévd arok olyan
mértékben nem mélyithetd, hogy féldmederként a mértékadod vizhozamot szallitani tudja a
befogadoig.

A beruhazas soran kialakitasra keriil 3283,0 fm csapadékesatorna, ebbdl 99,0 fm
meglévé megmaradd, igy dsszesen épiil: 3184,0 fm

A részletes miiszaki leirast a 8. fejezetben ismertetjiik.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
A tervezett tevékenységet a sziikséges engedélyek beszerzését kovetden, 2019. aprilisaban

kezdenék el. A kivitelezés varhato id6tartama: 2019. aprilis — 2019. november.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkézokben
rogzitett modja

Tiszababolna kozség a Borsodi-Artér megnevezésti kistdj ENy-i részén, Borsod-Abauj-

Zemplén megyében, a Hortobagy teriilettél ENy-i iranyban, a Holt-Tiszatél kb. 2 km-re

fekszik. A teriilet atnézetes helyszinrajzat a 2. szamit melléklet szemlélteti.
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A beruhazas altal érintetett ingatlanok helyrajzi szamai:

Beépités helye Erintett ingatlanok
F6 ut 231
Téancsics Mihaly utca 353, 0189/23
Rakoczi Ferenc utca 287
Bartok Béla utca 385
Kinizsi Pal utca 412
Z06ldfa utca 352, 0196/1

1. tablazat: A beruhdzdssal érintett ingatlanok helyrajzi szdmai

Az ingatlanok Tiszababolna Onkormanyzat és a Magyar Allam tulajdonaban vannak.

A tervezett beruhazas 1étesitményeinek koordinata jegyzékét a 2. tablazat foglalja 6ssze.

Létesitmény St Koordinatak

megnevezése Y (m) X (m)
CS-1-0 0+000 782 805,37 262 291,87
0+281 végszelvény 783 011,06 262 484,45
CS 1-1 0+000 783 011,06 262 484,45
0+253 végszelvény 782 837,71 262 540,69
CS 1-1-1 0+000 782 795,12 262 329,69
0+217 végszelvény 782 827,20 262 544,08
CS 1-1-1-1 0+000 782 796,53 262 349,52
0+414 végszelvény 782 652,98 262 597,05
CS 1-1-1-2 0+000 782 798,12 262 361,11
0+387 végszelvény 782 663,50 262 598,26
CS 2-0 0+000 782 954,56 262 429,71
0+107 végszelvény 783 188,39 262 567,21
CS 30 0+000 782 954,56 262 429,71
0+417 végszelvény 783 163,40 262 908,73
CS 4-0 0+000 782 827,20 262 544,08
0+319 végszelvény 782 874,84 262 859,86
CS 4-1 0+009 782 837,71 262 540,69
0+330 végszelvény 782 874,84 262 859,86
CS 5-0 0+000 782 687,81 262 791,62
0+198 végszelvény 782 652,98 262 597,05
CS 6-0 0+000 782 700,70 262 797,84
0+203 végszelvény 782 663,50 262 598,26
CS 7-0 0+000 783 004,90 262 648,95
0+116 végszelvény 783 013,62 262 533,14

2. tablazat: A beruhdazas létesitményeinek koordindta jegyzéke

A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési terv moédositasat,

osszhangban van a hatilyos telepiilésrendezési tervvel.




34. A telepitési hely szomszédsagaban meglévé vagy - a
telepiillésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-

felhasznalasi modok

A beruhdzas menti szomszédos teriiletek kimutatasat a 3. szdmui tablazat tartalmazza.

Hrsz. Miivelési Hrsz. Miivelési ag
ag
Tiszababolna
212/1,2, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, ;
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230/1,3,4,5, 233, 215 Ut

236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
247/1,2, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 394 arok

279,280, 281, 282,283, 284/1, 285,286, 288/1,2, | | . o
289/1,2, 294, 30812, 354/1,2, 355/1,2, 356, 357, 358, | 1101

359, 360/1,2, 361, 362, 363, 364, 365, 366/1,2, 367, _

368/1,2, 369/1,2, 371, 372/2, 373, 374, 375, 376, 309 295 Kivett
377/1,2,3, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 386, 387, 388, ' kozteriilet
389, 390, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 398, 399, 400,
401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411,
413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 0412 szantod

424, 425

3. tablazat: A beruhdzdssal szomszédos teriiletek

4. Atervezési teriilet természetfoldrajzi jellemzoi

DOMBORZAT: Tiszababolna kozség a Borsodi-Artér megnevezésii kistdj ENy-i részén,

Borsod-Abatij-Zemplén megyében, a Hortobagy teriiletté] ENy-i irAnyban, a Holt-Tiszatol kb.
2 km-re fekszik. A teriilet 88 és 95 m kozotti tengerszint felettimagassagn, E-i részén
armentes részekkel tagolt, de egészében artéri szintli tokéletes siksag. A teriilet kis atlagos
relativ reliefll, egyhangu felszinii. A gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolyasu
teriiletek, uralkoddak a nagy kiterjedésti laposok. Felszini megjelenésében valtozatossagot a
max. 5-6 m-re kiemelkedd, gyakran egymasba nétt futbhomok-formak, valamint a Tisza-,
Sajo-Hernad és Hejo-folyok korabbi futasiranyat jelzdé elhagyott folyomeder-generaciok
visznek.

EGHAJLAT: A kistaj éghajlata mérsékelten meleg, E-on mar mérsékelten szaraz, mashol
inkabb szaraz. Evi mintegy 1950 6ra napsiités a megszokott, nyaron 780 éra koriili, télen 180-

185 6ra napfénytartam valdszinti. Az évi kdzéphdmérséklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C.
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A fagymentes idészak hossza D-en 191-193 nap, E-on 188-189 nap. Az évi abszolat
hémérsékleti maximumok és minimumok atlaga 34,0-34,5, illetve -17,0-17,5 °C.

A csapadék évi 6sszege 570 mm koriili, de E-on megkézeliti a 600 mm-t. Evente mintegy 36
hoétakards nap valoszinii, az atlagos maximalis vastagsaga 16 cm. Az ariditasi index 1,23, E-
on 1,17. Az uralkodé szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisaga a Ny-i és DNy-i. Az atlagos
szélsebesség kevéssel 2,5 m/s feletti.

Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas hatasai

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurépahoz
hasonld viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékdsszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568
mm. Az aldbbiakban ezen iddszak atlagaihoz viszonyitott szdzalékos eltérések iddsorait
mutatjuk be éves és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos
valtozas, mint a linearis kozelitésb6él add6dd, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve
novekedés. A szazalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a
csapadék esetén exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazad els6 felében 1éptek fel (1. dbra). Az utobbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikdns a 95 %-0S

megbizhatdsagi szint tekintetében.
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1. abra: Az éves csapadékosszeg orszdgos atlaganak anomadlidai, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara

bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a homérséklet esetén. Mig az évi
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kozéphémérséklet az elmult 30 évben szignifikdns novekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld idészakban sem mutathat6 ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekdvetkezett valtozasokat bemutatd térkép (2. dbra) az exponencialis trendillesztésbdl adodod
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kozepétdl végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
teriileti eloszlasat abrazoltuk a 2. dbrdn. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.

<-25
-25--15
-15--5
-5-5
5-15
15-25
25-35

ousz 1 >35%

2. dbra: Az éves csapadékiosszeg %-os valtozdsa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak id6sora (3. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
évszak 0sszehasonlitdsdban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszdzadot ativel6 iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlodd tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozasa ndvekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentés, a csokkenés

iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmi a tendencia.
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A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti
teleken. A mult szdzad elejétél a téli csapadék szintén csokkent, de nem szamottevd

mértékben.

(a) avasz

g # 0§ ¢

§ 4
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3. dbra: Az évszakos csapadékisszegek orszdagos dtlagainak anomdlidai, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es dtlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék széls6ségek alakulasa

Az atlagosnal bdéségesebb csapadékkal, vagy tartds szarazsaggal jard események, periodusok
eléfordulasi gyakorisdgat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink (4. dbra). A 20 mm-t meghalado csapadéku napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szaraz idoszakok hossza (vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék
nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20. szazad eleje ota. A napi
intenzitds, mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a
csapadékos napok szdmanak hanyadosa) nyaron szintén jelent6sen megnovekedett. Az atlagos
napi csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto,

intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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4, abra: Néhany extrém csapadék klimaindex rdacsponti dtlaganak iddsora, a tizéves mozgo

atlag girbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 5.

dbra trendtérképe. A nyari napi intenzitas orszagos atlagban ndvekedett, ezt a novekedést a
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délnyugat-dunantali, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek

csapadékintenzitdsanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti

valtozasok csak kisebb teriileteken szignifikansak.

5. dbra: A nydri atlagos napi csapadékintenzitds (dtlagos csapadékossdg) valtozdsa az 1960-

2009 idészakban rdacsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat

(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

A varhato elorejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak hémérséklete tiikrozi, a mult szazad elejétol
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is el6fordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.

Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

Az emelkedé homérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny a
tervezett beruhazas, éppen ellenkezdleg a heves zivatarok okozta problémak megoldasat

szolgalja. A vizmosasok, patakok vizjarasa heves, a csapadékossag szerint szeszélyes.
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Feljegyzések szerint ritkabban fordulnak elé szélséséges nagyvizek hoolvadasbol, sokkal
veszedelmesebbek a tavaszi-, 6szi, kiilonosen pedig a nyari heves nagycsapadékok okozta

arhullamok, melyek gyorsan levonulnak és magas vizallasokat idézhetnek el6.

Ezt a megallapitast tamasztja ald 2006. junius 2-an, 3-an és 2010. majus — junius honapokban
keletkezett igen heves, nagycsapadék okozta arhullam, amely magas vizallassokkal vonult le a
biikki patakokon, vizmosasokban jelentds vizkarokat okozva. Mar korabban is jelentds
arhullamok alakultak ki, igy 1974. oktdberében és 1997. juniusdban, de a 2010. évi majusi
arvizet azonban egy intenziv, am tobbnapos esézést okoz6 mediterran ciklon valtotta ki (a
lehullott csapadék mennyisége nagyobb volt, mint 100 mm). A majusi ciklon, a kiterjedt
intenziv es6zés végiil a nagyobb vizfolyasokat rekordkdzeli, vagy azt meghalad6 szintre
duzzasztotta, amelyek a csapadék-esemény elmultaval elhtizodod apadasba kezdtek. Junius
elején szokatlan modon egy ujabb mediterran ciklon érkezett térségiinkbe — régebben kb. 10
évente érkezett egy ilyen ciklon Magyarorszagra, most pedig néhany héten beliil kettd is.
Ennek csapadékmennyiségét a még apado vizfolydsok mar nem tudtdk befogadni és ijabb
vizallasrekordot dontve megaradtak, hatalmas karokat okozva.

Az emelkedé hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazand6 technologia, éppen ellenkezdleg a heves zivatarok okozta problémak
megoldasat szolgalja. Az atlag homérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarok, nem

nehezitik a dolgozok munkakdriilményeit neheziti.

TALAJOK: A Karpat-medence legmélyebb részét képezd Tisza mente a Tisza és
mellékfolydinak jellegzetes alluvialis siksdga, amelynek kialakuldsa nem valaszhato el a
Medence egészének geologiai fejlédéstorténetétdl, bar annak tilnyomoérészt csak leglijabb
fejezetét képezi. A folyohalozat és a medenceperemek fel6l az Alfold felé iranyuld lateralis
erozid legutobbi idokig, s6t a jelenben is aktiv tevékenysége miatt ugyanis csak viszonylag
,,rovid ideje” indulhattak meg a zavartalan talajképzédési folyamatok.

Az artéri kistaj talaja részben a Tisza aluviumain, részben 16sz0s iiledékeken alakultak ki. A
réti ontés, réti €s a nyers ontéstalajok dominalnak. A Tiszat szegélyezd, valyog mechanikai
Osszetételli, mészmentes, kis szervesanyag-tartalma (0,5 %) nyers Ontések 10 % teriiletet
biztositanak. Az ugyancsak a Tiszahoz csatlakoz6 artéri teriilet valyog, agyagos valyog fizikai
féleségli talajai az Ontés réti talajok, amelyek szervesanyag-tartalma a nyers ontésekénél

nagyobb (1 % koriili).
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5. Atervezési teriilet vizrajza

A kistaj teriilete a Tisza artere a Sajo-torkolat és Tiszaflired kozott. A Tiszanak e szakasza 62
km hosszt. Csak jobbrol kap mellékvizeket. Ezek: Sajo (229 km, 12709 kmz), Hejo 44 km,
293 km?), Rigosi-focsatorna (39 km, 148 km?) és Sulymosi-fécsatorna (17 km, 105 km?).
Balrél érinti a kistajat a Kiraly-ér (35 km) — Alsoselypes-ér (89 km, 630 km?) vizrendszere is,
amely a Hortobagy-Berettyohoz csatlakozik. Attol D-re pedig a Tiszaflired-focsatorna (28

km, 79 km?) kvetkezik. Széaraz, gyér lefolyasu teriilet.

Lf=1,5 I/s.km?, Lt=8%, Vh=100 m/év.
Vizfolyas | Vizmérce LKV | LNV KQ | KOQ | NQ
cm m°/s
Tisza Tiszakeszi -212 713 109 530 4135
Sajo Onod 92 520 9,5 63,1 710
Hej6 Nyékladhaza 19 154 0,3 0,45 15

4, tablazat: Vizjarasi adatok

A Tiszan az arvizek tavasszal, a kisvizek Osszel gyakoriak. A Hejé vizjarasat karsztforras
teszi kiegyenlitetté. A Tisza hullamterét végig védgatak kisérik.

A talajviz mélysége 2-4 m kozott van. Mennyisége csak a kistaj E-i felében szamottevé (3,5
I/s.km?). Kémiai jellege Kalcium-magnézium- hidrogénkarbonatos. Keménysége 15-25 nk°
kozott van. Szulfattartalma a 60-300 mg/l-t nem haladja meg.

A rétegviz mennyisége 1 1/s.km? alatt marad. Nagy a viz vastartalma.

Az érintett teriilet ivévizbazis hatésagi hatarozatban kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeoldgiai védéteriiletét, védéidomat nem érinti.
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6. dbra: Tiszabdbolna térségében léva kijelolt hidrogeologiai véddidomok

A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levé telepiilések besorolasardl szold

27/2004 (XI1. 25.) KvWM rendelet szerint Tiszababolna érzékeny besorolasu telepiilés.

A vizsgalt teriilet a Tisza részvizgylijtén beliil a 2-8 Biikk és Borsodi-mezdség alegységen
helyezkedik el.

6. A Tervezési teriilet geoldgiai viszonyai

A Borsodi-artéren a kavicsos, illetve homokos hordalékkip-felszint a Ny-i részen vékony (1-
1,5 m-es) 16sz6s homok takarja. A korabbi lefolyast jelzd, gyengébben kiemelkedd részek
kozti mélyedésben Ontésiszap talalhatd, a nagyobb kiterjedésti mocsaras laposokra t6zeges-
kotus talajok a jellemzdéek. Kelet felé¢ a felszin kozelében a finomabb, elsésorban 18sz0s,
iszapos anyagok az uralkoddak. Ezek fedik be az egykori biikki hordalékkap D-i,

homokosabb részét. Az anyagok széttelepitésében a holocénban megjelend Tisza is részt vett.
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A pleisztocén végén a korabbi hordalékkup-felszinen a kavicsos jelleg miatt kevés helyen
futbhomok-formak is keletkeztek, ezeket gyakran 16sz6s homok fedi. Potencidlis szeizmitas a

teriileten 7° MS.

7. Meglévo vizelvezetési létesitmények

A telepiilés csapadékvizeinek elvezetése nem tekinthetd egységesnek. A lehullott csapadék
egy része elparolog, a masik része a talajba szivarog, a harmadik része elvezetésérdl
gondoskodni kell (burkolt, illetve beépitett teriiletek).

A telepiilésen foleg nyilt foldarkok és jardalappal burkolt arkok talalhatéak, melyek befogadoi
adott esetben a telepiilést koriilvevé, illetve azon atfolyd foldmedrii arkok, csatornak illetve
végs6 befogadd a Sulymos-csatorna.

A nyilt vizelvezetd arkok hivatottak megoldani a felszini vizek elvezetését, de allapotuk
valtozd képet mutat. A nyilt foldmedrti arkok sok helyen feliszapolddtak, elgazosodtak,
részben kezeletlenek, lefolyastalanok. Az ut melletti arkoknal az atereszek hidnyoznak, nincs
meg az Osszefiiggd, folyamatos felszini vizelvezetés.

A helyszini bejaras alapjan megallapitasra keriilt, hogy a telepiilés belteriileti felsziniviz-
elvezetd rendszerét szinte kizardlag nyilt felszinli, zdmében foldmedri, szikkaszto jellegii
arkok és kisebb részben burkolt arkok alkotjak, amelyek jelenleg csak részben képesek a
burkolt feliiletekrdl dsszegyiilekez6 felszini vizek elvezetésére. Ennek oka, hogy a foldmedrii
arkok jelentés része feliszapolodott, tobb helyen az ingatlantulajdonosok feltdltotték,
beiiltették, stb., annak karbantartasarél nem gondoskodtak. Az Onkorméanyzat kdzmunka
program keretén beliil elvégeztette a f6 befogadd arkok tisztitasat, karbantartasat, azonban ez
hosszutavra nem jelent megoldast. Az tutburkolatok, illetve egyéb burkolt feliiletek alatti
atereszek legtdbbje hordalékkal, illetve kiillonbozoé hulladékokkal eltomddott; az drokrendszer
lejtésviszonya, illetve hidraulikai jellemz6i a karbantartdsok hianya miatt teljesen
megvaltozott, sok helyen ellenlejtések alakultak ki, ezaltal vizelvezetd funkcidjat nem tudja
ellatni, a felszini vizeket sok esetben pangé vizz¢é alakitja.

Az ingatlantulajdonosok egyedi atereszeket épittettek be (20, 30 nyilasu, beton, illetve
milanyag), amelyek adott esetben teljesen megvaltoztatjak a lefolyasi-hidraulikai viszonyokat,
a biztonsagos csapadék elvezetést nem biztositjak. A mellékutcakban egyaltalan nincs vagy
nem megfeleld szelvényl a vizelvezetd arok, igy az ingatlanokrdl a csapadékviz az utcara
folyik. A telepiilés rendelkezik megfeleld befogaddval, ezért fontos, hogy a csapadékviz

minél elébb a megfeleld befogaddba jusson.
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8. Tervezettvizelvezet6 részletes ismertetése

A meglévé utburkolatok, jardak elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb
kozmiivek elhelyezkedései miatt a csapadékvizek gyiijtését €s elvezetését nyilt arkok
kialakitasaval tervezik megoldani.

Jelenleg megépitésre tervezett csapadékcsatornak minden esetben tigy keriiltek szakaszolasra,
hogy a meglévé — késdbbiekben esetleg atépitésre keriild — becsatlakozd arkokbdl is
problémamentesen lehessen a csapadékvizeket elvezetni, illetve a tovabbi iitemekben
megépitésre keriild csapadékviz elvezetd rendszerhez illeszkedjen.

A tervezett rendszer kialakitasanal figyelembe vették a meglévd ut alatti atereszeket, mivel
miiszaki szempontbol megfeleléek voltak, igy a tervezett rendszer részévé valtak, valamint
tovabbra is befogadoként fognak tizemelni.

A tervezési teriilet részletes helyszinrajzat a 3.1 és 3.2 szdmit melléklet tartalmazza.

8.1. Nyilt arkok kialakitasa

A meglévé tutburkolatok, jardak elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb
kozmiivek elhelyezkedései miatt a csapadékvizek gylijtését és elvezetését a tervezéssel
érintett utcakban tobbségében nyilt arkok kialakitasaval tervezik.

A kiépitésre keriild csapadékviz elvezetd arkok esését, a mértékadé vizhozamot, a
fenékszinteket, a kiépitési hosszokat a hossz-szelvények tartalmazzak.

A foldmedrii csatornak 1:1,5 rézsiivel 0,2-0,3-0,4 m-es fenékszélességgel késziilnek.

Jelen tervezési szakaszban a telepiilés mintegy felében rendezésre keriilnek a foldmedrii
arkok, Kinizsi Pal, Bartok Béla valamint a Zoldfa utcaban, ezek jelenleg nagyrészt szikkaszto
arokként izemelnek, illetve burkolasra keriil a Tancsics, a Rakoczi és a F6 utca egy szakasza,
hogy a befogaddba torténd bevezetés biztositott legyen a burkolt arok kialakitasaval, mivel a
meglévo arok olyan mértékben nem mélyithetd, hogy foldmederként a mértékado vizhozamot
szallitani tudja a befogadoig.

A F6 utca egy szakaszan atépitésre, felljitasra keriil a meglévé 40x40x10 beton lapburkolat
annak felhasznalasaval, mivel lejtési viszonyai nem alkalmasak arra, hogy a mértékado
csapadékvizeket szallitani tudjak.

Az arokburkolast el6regyartott vasbeton mederburkolod elemekkel tervezik. A hidraulikai

méretezést a KV Kft. altal gyartott mederburkol6 elem csalad jellemzdinek felhasznalasaval
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veégeztek el. Az eldre gyartott elemek alda 10 cm vastag homokos-kavics agyazat épitése

sziikséges a mii allékonysaga érdekében.

Nagyobb atjarékban és utkeresztezédésekben D40, D60 beton csovekbdl késziilnek az
atereszek. Egyes helyeken megfeleléek az atereszek, igy azok atépitését nem tervezik,
azonban mosatasukrél gondoskodni kell.

Az Ut alatti beton atereszek homokos kavics feltoltése felett 20 cm sovanybeton + 5 cm AC 22
kotoréteg + 5 cm AC 11 koporéteg szerkezettel keriilnek kialakitasra.

A Kiépitésre Keriillé csapadékviz elvezeté arkok esését, a mértékadé vizhozamot, a
fenékszinteket, a kiépitési hosszokat a hossz-szelvények tartalmazzak (4.1-4.12 szami

melléklet). A keresztszelvényeket az 5.1-5.5. szamii mellékletek tartalmazzak

8.2 Kapubejarok kialakitasa

A kapubejarokat a meglévo telkek kapubejaroinal atereszek beépitésével tervezik kialakitani,
kialakitasuk tdmfalas jellegii.

A tervezett vizelvezetd arok haldzat kiépitése a meglévo arokhalozat nyomvonalaban torténik,
valamennyi ingatlanhoz 0j kapubejard keriilt betervezésre. Amennyiben azonban a meglévé
kapubejard atereszek miiszaki allapota megfeleld illetve miiszaki paraméterei, esésviszonyai
megegyeznek a tervezettel, abban az esetben azokat javasoljuk meghagyni. Ahol a jelenlegi
ateresz nem megfeleld, ott a térkoves, illetve burkolt kapubejarokat a munkalatok soran fel
kell bontani, amelyet a munkalatok végén az eredeti allapotnak megfelelden helyre kell
allitani.

A meglévo 15 db 1,0 méteres kiskapubejaro helyreallitasarol is gondoskodni kell.

A kapubejarok 4,0 méter szélességben késziilnek D30, D40 cm-es atmérdvel talpas
betoncsovekbol, eléregyartott tamfalas befogassal. A betoncsovekre a sziikséges homokos-
kavics kiegyenlitést kovetden egy sor betonacél haldval (osztaskéz 100x100, 6x6)
megerdsitett 20 cm vtg. teherelosztd lemezt (C16-32/KK) kell késziteni az ttpadka és a
jérda/telekhatar kozotti szakaszon max. 4,0 méter hossziisagban.

A kapubejarok kialakitasat az 5. szdmii melléklet tartalmazza.
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8.3. Epiil6 vizelvezet6 létesitmények
CS-1-0 jelii csatorna 281,0 m, ebbdl:
238,0 m foldmeder (b=0,3 m, hyin=0,5 m, p=1:1,5)
15,0 f6ldmeder (b=0,4 m, hmir=0,5 m, p=1:1,5)
28,0 fm kapubejar6é 330 beton,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-14 %eo.
Befogadd: meglévd @80 beton atereszen keresztil a meglévo
csapadékviz elvezet arok
CS-1-1 jelii csatorna 253,0 m, ebbdl:
148,0 fm KV30/200 mederelem,
34,0 fm KV40/200 mederelem,
66,0 m @ 30 beton ateresz,
5,0 m O 80 beton dteresz meglévé megmarado,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-3 %o.
Befogad6: CS-1-0-0 j. arok 0+000 sz. szelvénye
CS-1-1-1 jelii csatorna 217,0 m, ebbdl:
154,0 KV30/200 mederelem,
23,0 fm KV40/200 mederelem,
32,0 m @ 30 beton ateresz,
8,0 m @ 60 beton ateresz meglévo megmarado,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-7 %o.
Befogado: meglévo @80 beton ateresz
CS-1-1-1-1 jelii csatorna 414,0 m, ebbdl:
164,0 m KV40/200 mederelem,
167,0 m 40x40x10 beton lapburkolat felujitasa,
20,0 m @ 30 beton ateresz,
20,0 m @ 40 beton ateresz,
35,0 m @ 60 beton ateresz,
4,0 m 9 40 beton dteresz meglévé megmarado,
4,0 m @ 30 beton dteresz meglévo megmarado,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-3 %eo.

Befogado: CS-1-1-1j. arok 0+019 sz. szelvénye
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CS-1-1-1-2 jelii csatorna 387,0 m, ebbdl:
145,0 m KV30/200 mederelem,
166,0 m 40x40x10 beton lapburkolat felujitasa,
70,0 m @ 30 beton ateresz,
6,0 m @ 30 beton dteresz meglévé megmarado,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-3 %o.
Befogado: CS-1-1-1 j. arok 0+031 sz. szelvénye
CS-2-0 jelii csatorna 148,0 m, ebbdl:
136,0 fm foldmeder (b=0,2 m, hmin=0,3 m, p=1:1,5),
12,0 m @ 30 beton ateresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-3 %o.
Befogad6: meglévd 60 beton atereszen keresztil a meglévo
csapadékviz elvezetd arok
CS-3-0 jelii csatorna 417,0 m, ebbdl:
342,0 fm foldmeder (b=0,3 m, hmin=0,5 m, p=1:1,5),
75,0 m @ 30 beton ateresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-3 %o.
Befogadd: meglévd @60 beton atereszen keresztil a meglévo
csapadékviz elvezetd arok
CS-4-0 jelii csatorna 319,0 m, ebbdl:
255,0 KV30/200 mederelem,
64,0 m @ 30 beton ateresz,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-3 %o.
Befogadd: meglévo csapadékviz elvezetd arok
CS-4-1 jelii csatorna 330,0 m, ebbdl:
277,0 KV30/200 mederelem,
44,0 m @ 30 beton ateresz,
9,0 m @ 80 beton ateresz meglévo megmarado,
Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-3 %o.
Befogado: meglévé csapadékviz elvezetd arok
CS-5-0 jelii csatorna 198,0 m, ebbdl:
162,0 m 40x40x10 beton lapburkolat felgjitasa,
36,0 m @ 30 beton ateresz,

Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-3 %o.
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Befogado: meglévé csapadékviz elvezetd arok
CS-6-0 jelii csatorna 203,0 m, ebbdl:

163,0 m 40x40x10 beton lapburkolat felujitasa,

40,0 m @ 30 beton ateresz,

Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-3 %o.

Befogado: meglévé csapadékviz elvezetd arok
CS-7-0 jelii csatorna 116,0 m, ebbdl:

27,0 fm foldmeder (b=0,3 m, hmir=0,5 m, p=1:1,5),

26,0 fm kapubejar6é @30 beton,

63,0 fm meglévo foldmeder felujitas,

Lejtése hossz-szelvény szerint: 1-3 %o.

Befogado: meglévé csapadékviz elvezetd arok

Az elozdekben leirtaknak megfeleloen Tiszababolna kiozség belteriileti csapadékviz

elvezetése kapcsdn épiil:

I3

Epiil 6sszesen: 3283,0 fm csapadékesatorna, ebbdl
99,0 fm meglévé megmaradd, igy dsszesen épiil: 3184,0 fm
Mederburkolo elemek: KV 40/200 221,0 fm
KV 30/200 979,0 fm
Foldmeder: 136,0 fm (b=0,2 m, hy,in=0,3 m, p=1:1,5)

607,0 fm (b=0,3 m, hyin=0,5 m, p=1:1,5)
15,0 fm (b=0,4 m, hpir=0,5 m, p=1:1,5)
Beton dtereszek: 513,0 m @ 30 beton ateresz
20,0 m O 40 beton ateresz,
35,0 m O 60 beton ateresz,
266 db ateresz végfal (tamelem)
Epiil tovabba: 658,0 fim meglévd 40x40x10 cm vtg. betonlap burkolat felujitisa meglévé

anyag részbeni felhasznalasaval.
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9. A miiszaki beavatkozasok sziikségessége

Az elmult évek csapadékosabb jellege egész Borsod-Abatj-Zemplén megyében el6térbe
helyezte a megoldatlan vizrendezési kérdéseket. A korabbi évek, de kiilondsen a 2010. év
tavaszi honapjaiban bekdvetkezett rendkiviili csapadékos iddjaras soran a Tiszababolna
telepiilés egyes részén a vizelvezetd arkok a lehullott csapadékmennyiséget nem tudtak
elvezetni.

A projekt célja a telepiilés kornyezeti allapotanak javitdsa, a helyi vizkar csokkentése. A
fejlesztés rovid, kozép €s hosszutavon is garantalja a rendkiviili csapadék/belviz biztonsagos
elvezetését a belteriiletrdl a kiilteriiletek veszélyeztetése nélkiil, igy a lefolyd viz rendezett,
egyenletes modon tud a befogadd felé aramolni, ezaltal csokkentve a telepiilés helyi vizkar

veszélyeztetettségét.

10. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsol6do miiveletek

10.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A tarozok kialakitasat kizarolag lanctalpas arokaso gépekkel végzik. A napi munkaidé 8 ora.
A kivitelez személye még nincs kivalasztva, ezért az ilyen jellegli munkakhoz hasznalatos
géptipust neveziink meg. Az alkalmazhaté arokaso tipus a kovetkezo lehet:

= Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,7 m® kanaltérfogat

fgy a helyszinen egyszerre csupan négy-6t ember tartozkodik majd, Sket személygépkocsival
szallitjak a helyszinre. Tisztalkodasukat a telephelyen oldjak meg. Az arokaso gépek a
munkateriilet helyszinén maradnak. A beruhazas soran ezért kiilon 1étesitmény megépitésére

nem keril sor.

10.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A tervezett tevékenység célja a teriilet vizrendezése. A kivitelezési munkak nem igényelnek

kiilon raktarozasi munkalatokat.

A szallitas a 3302.sz. kdziiton keresztiil torténik.

A szallitds intenzitasa: A beszallitandd (kiilonb6z6 méretll) beton atereszek, mederburkold

elemek (pontos mennyiségiik: 8.3. és 10.5. fejezet) 10 db tehergépjarmii szallitja a helyszinre.

A betonelemek kiszallitdsa kiilonb6zé napokon torténik, igy maximum napi 1 forduloval
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szamolhatunk. Tovabbi gépjarmii forgalmat jelent a keletkezd hulladékok elszallitasa, de ezek
esetében is maximum napi ketté fuvarral szamolhatunk.

A szallitasi utvonalat a 2. szdmu dbra szemlélteti.

Az emlitett Wtszakasz jelenlegi forgalmat az 5. tdblazar tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

I. jarmiikategoria | IL. jarmiikategoria | IIL. jarmiikategoria

Vizsgalt utszakasz e T Rt Py
g (jarmii/6ra) (jarmii/éra) (jArmii/éra)

3302. sz. 6sszeko6to

(27+000 — 41+739) 13 3 >

5. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jarmiiforgalma

10.3. A megval6sitas soran keletkezd hulladék- és szennyvizkezelés
Tisztalkodasra nincs mod a teriiletén, igy szocialis szennyviz nem keletkezik. Mobil WC
iizemel majd, melynek rendszeres {iritését az izemeltetd végzi.

A részletes hulladék kezelésre a 11.5 fejezetben kertil sor.

A kivitelezés soran keletkez6 foldet (EWC kod: 17 05 04, varhaté mennyiség: 250 m3)
deponiaépitésre €s tereprendezésre keriil felhasznalasra, igy a kitermelt talaj elszallitasarol
nem kell gondoskodni. A keletkez6 beton hulladékot (EWC:17 01 01, varhaté mennyiség: 20

m°) engedéllyel rendelkezd inert hulladéklerakdban.

10.4. A beruhazas energia sziikséglete
A tervezett munkalatoknak nincs kiilon energia sziikséglete. A rendezést végzd gép

lizemanyaggal valo feltdltése mobil t61t6 gépjarmiivel lesz megoldva.

10.5. A beruhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége

A beépitésre keriilé anyagok mennyiségét a 6. tibldzat tartalmazza.

Megnevezés Mennyiség
KV 40/200 221'm
KV 30/200 979 m
@ 30 beton ateresz 513 m
@ 40 beton ateresz 20m
@ 60 beton ateresz 35m
ateresz végfal (tamelem) 266 db

6. tablazat: Vizrendezés sordn beépitésre keriilé anyagok mennyisége
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10.6. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint
az azokhoz kapcsolodo l1étesitmények felsorolasa és helye
A Kkivitelezés sordn mindOsszesen egy darab mobil WC keriil kihelyezésre, tovabbi

létesitmények kihelyezésére nem keriil sor.

10.7. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

A munkalatokhoz sziikséges anyagigény meghatirozasa megtortént (10.5. fejezet) A

késObbiekben bemutatasra keriil6 szamitasok (zaj-, levegészennyezés) soran mar ezeket a

pontos adatokat hasznaltuk fel.

11. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

11.1. Viz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni.

A létesités soran a felszini-, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a

kovetkezok:

e A teriileten allando szennyezd forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, lizemanyag
tarolo, stb.) nem lesz.

e A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld iiritése.

e A talgj illetve a felszin alatti viz elszennyezédése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kbolajszarmazék keriil a talajra és ez a szennyezO8dés leszivarog a talajvizig. A vizsgalt
teriileten azonban iszapos rétegek alkotjak a felszin kozeli rétegeket, igy az esetlegesen
talajra jutd szennyez6 anyagok nehezen szivarognak le a talajvizbe.

e A talajra csak véletlenszerli géphiba sordn keriilhet kdolaj szarmazék. Ez a jellegli hiba
csOszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol
adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt.

A beruhdzdas megvalosuldsa sordan a kovetkezoket kell betartani a felszin alatti vizek

védelme érdekében:

e Az ¢épitdanyagok helyszinre szallitasanal csak megfeleld muszaki allapoti, rendszeresen

karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld szallito jarmiivet hasznalnak.
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Az alkalmazott foldmunkagépek csak megfeleldé miiszaki allapoti, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfelel6 munkagépek lehetnek.

Az ¢épités soran a teriiletre kihelyezett mobil WC tartalyait rendszeresen ellendrizni és
tiriteni kell.

A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén
megfeleld6 miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén
olajfogo talcat alkalmaznak).

A beruhazas soran lizemeld gépek lizemanyag feltoltését tartalyautokbol karmentd talca
alkalmazasaval fogjak megvaldsitani, igy felfogjadk az esetleges olajcsopogést ¢és
megakadalyozzék a talajfelszinre, felszin alatti vizbe keriilését.

A tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartisa nem a munkateriileten, hanem a
kivitelezd telephelyén torténik. {gy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.

A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforrds a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsopogod olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabdl
adodhat. Ez a jellegi hiba cs6szakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabdl adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén azonnal intézkedni kell a szennyezés
firészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasarol és a szennyezett
hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekdvetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizdlasaval minimalisra

csokkenthetd.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és odafigyeléssel

megeldzhetdk.

A tervezett beruhazas nem lesz karos hatassal a felszini- és felszin alatti vizekre.
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11.2. Levegdszennyezés
11.2.1. Alevegd alapallapota, eldirt hatarértékek

Tiszababolna kozség a Borsodi-Artér megnevezésii kistaj ENy-i részén, Borsod-Abatj-
Zemplén megyében, a Hortobagy teriilettél ENy-i iranyban, a Holt-Tiszatol kb. 2 km-re
fekszik.

A telepiilés kornyezetében jelentOs 1égszennyezéssel jard tevékenység (ipari, mezogazdasagi)
nem folyik. Jelentds ipari légszennyezd forras nincs a kozelben. Az immisszios értékeket
donté mértékben a lakossagi tiizelés hatarozza meg. Ebbdl a szempontbol kedvezd helyzetet

teremt, hogy a }telepﬁlésekerﬂ bevezetésre keriilt a gazfiités, igy a fiitésbdl szarmaz6 korom,

[ Megjegyzés [KA1]:

kén-dioxid, nitrogén-oxidok mennyisége az elmult idészakban csokkent.
A vizsgalt teriilethez legk6zelebbi automata méréallomas Oszlaron talalhatd, mely 27 km-re
van Tiszababolnatol. A méréallomason NO;,, NOx, CO, PM10 és SO, mérésére keriil sor. A
légszennyez6 anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2017.01.01.-2017.12.31. kozott:

e NOz 24,0 pg/m?

e NO, 44,0 pg/m?

e SO, 9,0 pg/m

e CO: 634pug/m’

e PMI10: 25 pg/m®
A 2017.01.01. és a 2017.12.31. kozotti idbszakra mért NO,, NOx, PM10 és SO2 értékeket a

8. szamiui abra, mig a CO értékeket a 9. szdmu dbra szemlélteti.
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8. dabra: NOy, NOx, PM10 és SO, napi dtlagok 2017.01.01.-2017.12.31. kozott (Oszlar)
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9. dbra: CO napi dtlagok 2017.01.01.-2017.12.31. kézott (Oszldr)

A 4/2002. (X.7.) KVvWM rendelet szerint — mely a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérdl szol — Tiszababolna és térsége a 10. zonacsoportba tartozik:

F F F E F

7. tablazat: Tiszababolna légszennyezettségi zona besoroldsa

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegémindsége jo.
A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szo6ld6 rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép és szallitd jarmiivek miikddése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1évo

légszennyez6 anyagok koziil az alabbiak a meghatarozoak:

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 l.
Szall6 por (PM 10) - 50 40 1l.

8. tablazat: A levegditerheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei
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A mederrendezéssel érintett ingatlanok koziil az allami tulajdonban 1évd, Nemzeti
Foldalapkezeld Szervezet kezelése alatt all6, védett teriiletként (Borsodi Mezdségi Téjvédelmi
Korzet) besorolt Tiszababolna 0189/23 hrsz-ii ingatlant, illetve Tiszababolna kdzségi
Onkormanyzat tulajdonaban 4116 0196/1 hrsz-i Natura 2000-¢s teriilet
Az Okoldgiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete
szigorubb kritikus levegdterheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m°’]

Kén-dioxid esetében 20 [ug/m).
A tervezett tevékenység légszennyezd hatdtényezdként a kornyezeti levegd mindségének
romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas
elbiralasahoz a levegéterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levegd
egészségiigyi kdvetelményeit tartalmazza.
A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitdsokat készitettiink annak eldontésére, hogy a
forrastol tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhaté a védett
teriiletek, objektumok (receptor pontok) teriiletén.
A modellszamitasok alapjan jeloltik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben
meghatarozott hatasteriilet nagysagat.
A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatarozhatdé meg, szintén igy jartunk el.
A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ

21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

11.2.2. A Kkivitelezés okozta légszennyezés

A csapadékviz elvezetés rendezése soran a kovetkezd légszennyezd forrasokkal
szamolhatunk:

= Tarozé kialakitasa, vizelvezetd arkok kialakitasa: Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas

géppel

= felesleges anyag elszallitasa és a vizépitési anyagok beszallitasa

Az arokasé gép dieselmotorja altal emittdlt szennyezd anyagok mennyiségét a 9.
tablazatban talalhatd, szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan

szamitottuk ki.

32



. Emisszi6 [g/kWh
S oL CH co NO, Korom S0,
2] - 16,0 5.0 0.2 0,99
3] 26 123 158 0,63 -
[4] 17 20,1 6.5 013 -
Atlag 2.15 16,13 9,10 0,32 0,99

O. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdatdasa

Tovabbi adatok:
> A gép kipufogocsovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogdcsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
> A csb végén kiaramlé fiistgaz hémérséklete: 250 °C
» Fistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezo: 1,05
Az arokas6 munkagép (68 KW) esetében a teljes névleges teljesitmény 80 %-at vettiik
figyelembe A 55 kW teljesitmény és a 9. tabldzathan 1év6 atlagértékek alapjan a hosszutavu,
nappali kibocsatasok:
CH =33 mg/s
CO =248 mg/s
NOx = 140 mg/s
Korom = 4,9 mg/s
SO, = 15,1 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely
és az id6 figgvénye az ¢égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi
tapasztalatok alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, mint NO,.
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teherautd okozta kibocsatast is. A jarmiivek atlagos

fajlagos gaznemii szennyez6anyag kibocsatasat a 10. tdbldzat tartalmazza:

Jarmiikate- Fajlagos emisszié ., mg/m*s*db

goria co CH NO, SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -

személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -

Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
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kénnyl 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 09 03 0,75 -
gépkocsi 35 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 435 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -

nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -

Atlag 29,3 49 24,3 2,7 0,45 -

10. tablazat: Kiilonbozd kategoridju gépjarmiivek fajlagos szennyezéanyag kibocsdtdsa

A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezébb eredményeket szolgaltat. A transzmisszios szdmitasok eredményeit az {izemeld

gép helyétél mért tavolsag fliggvényében a 11. Szdmi tablazatban és a 10-11. szamu

dbrdakon mutatjuk be.

Levegoszennyezés az arokaso géptél mért Levegbszennyezés az arokaso géptol mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]
CO CH | NO; | NOy |PMy | SO, Tévolsa CO | CH | NO; | NOy |PMy | SO,
| pg/m® | pg/m?® | ug/m?® | ug/m® | ug/m® | pg/m® £ | pg/m® | pgim® | pgim® | pgim? | po/m?® | pg/m®

38,45 | 445 | 831 | 1413 | 471 | 1,73 50 30,76 | 356 | 6,65 | 11,30 | 3,77 | 1,38
2475 | 3,12 | 459 | 7,80 | 2,60 | 1,20 100 19,80 | 2,50 | 3,67 | 6,24 | 2,08 | 0,96
13,19 | 1,67 | 3,05 | 519 | 1,73 | 0,70 150 1055 | 1,34 | 2,44 | 415 | 1,38 | 0,56
709 | 094 | 161 | 2,73 | 0,91 | 0,42 200 567 | 0,75 | 1,29 | 2,19 | 0,73 | 0,33
411 | 052 | 0,71 | 1,21 | 0,40 | 0,27 250 329 | 042 | 0,57 | 0,97 | 0,32 | 0,22
2,73 | 0,35 | 0,53 | 0,90 | 0,30 | 0,20 300 219 | 0,28 | 043 | 0,72 | 0,24 | 0,16
190 | 0,25 | 0,39 | 0,67 | 0,22 | 0,16 350 152 | 0,20 | 0,31 | 0,53 | 0,18 | 0,13
133 | 0,19 | 0,31 | 0,52 | 0,17 | 0,12 400 1,07 | 0,15 | 0,24 | 0,42 | 0,24 | 0,10
099 | 012 | 025 | 043 | 0,24 | 0,11 450 0,80 | 0,10 | 0,20 | 0,34 | 0,11 | 0,09
0,70 | 0,09 | 0,21 | 0,36 | 0,22 | 0,09 500 0,56 | 0,07 | 0,17 | 0,29 | 0,10 | 0,07
0,57 | 0,07 | 0,19 | 0,33 | 0,11 | 0,07 550 0,45 | 0,05 | 0,45 | 0,26 | 0,09 | 0,05
0,44 | 0,03 | 0,47 | 0,28 | 0,09 | 0,03 600 0,35 | 0,03 | 0,13 | 0,23 | 0,08 | 0,03
0,38 | 0,02 | 0,15 | 0,25 | 0,08 | 0,03 650 0,31 | 0,02 | 0,12 | 0,20 | 0,07 | 0,03
0,33 | 0,02 | 0,23 | 0,21 | 0,07 | 0,02 700 0,26 | 0,02 | 0,10 | 0,27 | 0,06 | 0,02

11. tablazat: A munkagép és egy szallito jarmii okozta levegdszennyezés az it tengelyétol
mért tavolsdg fiiggvényében [nappal, deriilt idében]
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10. dbra: Levegd szennyezés az drokdsotol és egy teherautotol mért tavolsdg fiiggvényében
(nappal deriilt idében [u = 2,5 m/s])
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11. dabra: Levegd szennyezés az drokdsotol és egy teherautotol mért tavolsag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [szélcsendes])
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A 10-11. szdmu abrak azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétél 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tdvolsagon beliil
egészen kicsi értékre csdkkennek le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszeriinek talaltuk a legszigortibb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték 10 %-a hatarozza meg a hatasteriilet vonalat.

A 8. tablazat (,,A 1égszennyezd anyagok egészségiigyi hatarértékei”) adatait osszevetve a 11.
tablazat adataival a kovetkezoket allapithatjuk meg:

Az NOx, a CO, a szénhidrogének és a SO, immisszioja a leggyakoribb meteorolégiai
feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at az egészségiigyi hatarértékek
esetében, igy ezeknek a légszennyezének nem tudjuk a hatasteriiletét Kkijelolni.
Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a tervezési teriileten
kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket 6sszehasonlitva az 6kolégiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pg/ma]; Kén-dioxid esetében: 20 [ug/m3]), megallapithatjuk, hogy a
tevékenység okozta levegdszennyezés nem haladja meg a jogszabalyi eldirasokat.

A tervezett tevékenység volumenébdl adédéoan nagyon csekély mértékii 1égszennyezést
okoz majd, az is mindosszesen maximum 8 hénapig tart. gy elmondhatjuk, hogy a

csapadékviz elvezetés rendezés nem okoz karos kovetkezményt a kornyék levegojére.

11.2.3. Szallitas okozta légszennyezés

A szallitas a 3302.sz. kozaton keresztiil torténik.

A szallitas intenzitasa: A beszallitandd (kiilonb6z6 méretil) beton atereszek, mederburkold
elemek (pontos mennyiségiik: 8.3. és 10.5. fejezet) 10 db tehergépjarmii szallitja a helyszinre.
A betonelemek kiszallitasa kiilonb6z6 napokon torténik, igy maximum napi 1 forduloval
szamolhatunk. Tovabbi gépjarmi forgalmat jelent a keletkez6 hulladékok elszallitasa, de ezek
esetében is maximum napi ketté fuvarral szamolhatunk.

tablazar tartalmazza, a 2017-es

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 12.

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizspaltutszakasz l. Ja.r’mulia!:egorla II. Jztl:mulfa’tegorla III. ]?rmu}(z}tegorla
(jarmii/6ra) (jarmii/éra) (jArmii/éra)

3302. sz. 6sszekotd

(27+000 — 41+739) 13 3 >

12.

rrrrr
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A szallitds utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szall6 por
koncentracié novekedésével lehet szadmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk
kiemelten.

A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszio tobb komponensti szennyezéanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO, felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbdz6é emmisszidk
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozéd immisszids
hatarértéke a legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A széllitdsban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszios
paramétercknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten S0 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

A gépjarmivek jarmilkategoridba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.

- .. | Akusz-
Jarmiikategori el
Jelolés: k | a megnevezése S Jarmiivek fobb jellemzoi Jel
(2 e kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autébusz 16 féréhely alatt,
1 személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
' kistehergépkocsi ' legnagyobb 0ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasi)
1 , KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. $z616 autdbusz 1. 16 fér(’ihel%/ alattiakat) busz
3. CSl%klOS 11, KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autobusz
4 konnyt I tehergépkocsi, 3500-7000 kg &ssztomegii ktg
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasi)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 sz616 nehéz m nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb Ossztomegii ntg
' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirast)
6. tehergepkrocsu m tehergépkocsi potkoF51val, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. és segédmotoros . KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

37




13. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasa

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomnévekedés a

kovetkez0 tablazat szerint alakul:

3302. sz. 6sszekotd (27+000 — 41+739)
ji’llélll(l';jliizl:g;?ria alap fo%t;?gr?\s[j Inap] A szillitassal novelt forgalom [j/nap]
I 224 224
Il. 44 44
i 77 79
Osszesen 345 347

ror e r

A kovetkezd tablazatokban, a KTT Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten

kiviil torténd haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:

Uzemméd Szén- . . Szén’- Mttogén- Kén-dioxid Részecsk
kn/h monoxid hidrogének oxid so, e

coO CH NO, PM
5 41,6 342 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 308 1,38 0,0125 0,246
20 214 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 221 0,00798 0,118

15. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi a (g/km)

Uzemmaéd mﬂile(;lx-i d Szén-hidrogének ngzﬁjen- Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO, SO; PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
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16. tablazat: A 1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO, SO, PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

17. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszié meghatarozasara szolgald képlet:

X e ix{G_\- 124)],

3 [vas0f
&R

E, -

ahol:
Ek = a folytonosan miik6dé vonalforras rovid idtartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
V = a gépjarmi lizemmodja (sebessége) [km/h]
sv = az adott iizemmoddban megtett ut [km],
g = fajlagos emisszids tényez6 [g/km],
G = a vizsgalt kategoriahoz tartozo gépjarmi slrliség [jarmii/nap].

Az emisszio szamitas eredményei az érintett utak esetében:

o 3302. sz. 6sszekotd (27+000 — 41+739)
jélﬁll(#lz::;;.ia Emisszié [mg/(m*s)]
CO CH NO; SO, PM10
l. 1.23 0.19 0.49 0.09 0.01
I1. 0.38 0.07 0.63 0.03 0.07
1. 0.42 0.12 0.65 0.12 0.12
Osszesen 2.03 0.38 1.77 0.24 0.20

18. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitdst nem tartalmazza)
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3302. sz. 6sszekotd (27+000 — 41+739)
Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO, SO, PM10
l. 1.23 0.19 0.49 0.09 0.01
1. 0.38 0.07 0.63 0.03 0.07
I1. 0.43 0.12 0.66 0.12 0.12
Osszesen 2.05 0.38 1.79 0.24 0.20
19. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitdst tartalmazza)

Akusztikali
jarmiikategoria

A szallitas mértéke olyan kis mértékii az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz

novekedést az emisszidban.
A fenti emisszids értékekbol az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznalasaval keriiltek

az immisszios értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

c = E,

" Nr osine-u-o,

|I.J|

1 | i
SeEpl ——- | — | |,
2Vo ) |

ahol:
Ek = a folytonosan miik6dé vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
o = a szélirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras flistfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid idStartam alatti
kozépértéke [m/s],
6, a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggéleges turbulens szorodasi
egyiitthat6ja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kdzbensé és végeredményei a kovetkezok:
— oy a folytonos vonalforras esetén a flistfaklya fiiggbleges turbulens szorodasi
egyiitthatoja: 7,225 m,
— oz fiiggbleges turbulens szorodasi egyiitthato: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
Oranként max. 1 gépkocsi forduloval szamolhatunk. A szallitas altal érintett kozat forgalma,

valamint a szallitas altal egyiittesen okozott légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal,
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deriilt id6jarasi viszonyok kozott [ug/m®] a 20. tdbldzat tartalmazza. A szamitisok soran

figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tavolsdg az Szallitas nélkiil Szallitassal novelt forgalom
ut

tenézeb)’éto"l Cco CH NO;, SO, PMy Cco CH NO; SO, PM;y
m

3302. sz. 6sszekotd (27+000 — 41+739)
10 23.20 2.42 6.39 0.10 0.29 23.42 2.45 6.45 0.11 0.29
20 15.86 1.63 4.43 0.05 0.20 16.01 1.65 4.47 0.05 0.21
30 10.37 1.07 2.78 0.04 0.14 10.47 1.08 2.81 0.04 0.14
40 6.70 0.68 1.88 0.01 0.10 6.76 0.69 1.89 0.01 0.11
20. tablazat: Szallitdas okozta légszennyezés a 3302. sz. osszekotd (27+000 — 41+739)
szakaszdn

Hatasteriilet:

» 3302. sz. dsszekotd (27+000 — 41+739): Egyik komponens esetében sem jelolhetiink ki
hatasteriiletet.
A szallitas okozta novekmény olyan kismértékii, hogy elhanyagolhaté levegészennyezés
névekményt okoz.
A szamitas altal kapott értékeket 6sszehasonlitva az 6kolégiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m’]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m®]), megallapithatjuk, hogy a
tevékenység okozta levegdszennyezés nem haladja meg a jogszabalyi eldirasokat.

rer s 1

a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.

11.2.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kiilonboz6 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezbanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a az arokrendszer kialakitisa soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is biztosithatdo. A vérhatd hatasok kiilonbozd
miiszaki intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kdrnyezeti
elemben visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozasok mar tartds, stabil
intenzitasu valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem
okoznak olyan hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselhetd
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Felhagyasi szakasz:

A kialakitas utan (8 honap) a 1égszennyezés megszinik.
Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito
A bekivetkezo kornyezeti dllapot viltozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint
A csapadékviz elvezetés rendezés és a szallitds a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem
okozhat kdrnyezetében kifogasolhatdo mértéki légszennyezettséget.
A munkagép iizemelésének kornyezetterheld hatdsat a kornyezd telepiiléseken nem lehet
kimutatni.
A levegbterhelés megelozését/mérséklését szolgald intézkedések betartdsa esetén
leveg6terheltségi szint nem novekszik szamottevoen. A terhelésnovekedés lakott telepiilést
nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai a kornyezeti levegdben
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kérnyez0 telepiiléseken az ott é16k életmindségét
nem rontja.
A hatds erdssége, tartossdga, visszafordithatosdga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa,
kedvezd vagy kedvezétlen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet amelyre a tevékenység
altal elidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetk a sz6ldteriiletek kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyez6 lakott
teleptiléseket.
A terhelés idGbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden a
légszennyez6 anyagok felhigulnak, €s a teriilet kornyezetében kiiilepednek. A tevékenység
befejezését kdvetden hamarosan visszadllnak az alapallapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet éré hatdsok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezébtleniil a telepiilésen é16k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése

- A levegoéterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet érd hatisok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
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Az utdellendrzés modja a tevékenység felhagyadsdt kovetden:
A tevékenység felhagyasat kovetéen annak minden addigi hatétényezdje megsziinik. gy
akkortdl nem kovetkezhet be szennyezodés a kornyezeti elemekben, az utédellenérzés is

sziikségtelen.

11.3. Zaj

11.3.1. Zaj alapallapota
Tiszababolna kozség a Borsodi-Artér megnevezésii kistaj ENy-i részén, Borsod-Abatj-
Zemplén megyében, a Hortobagy teriilettél ENy-i iranyban, a Holt-Tiszatol kb. 2 km-re
fekszik.
A teriilet kornyezetében jelentds levegd szennyezéssel jard tevékenység (ipari,

mez0gazdasagi) nem folyik.

11.3.2. Munkalatok okozta zajterhelés
A csapadékviz elvezetés rendezése soran a kovetkezd zajterheléssel szamolhatunk:
= Taroz6 kialakitasa, vizelvezeté arkok kialakitasa: Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas
géppel

= felesleges anyag elszallitasa és a vizépitési terméskd beszallitasa

A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtol védendo teriileteken a 27/2008. (XI1.3.) KOM-
EGM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszamu pontja eldirt hatarértékeit kell teljesiteni. A
csapadékviz elvezetés rendezési tevékenység max. 8 honapot vesz igénybe. Az egyes
szakaszok kialakitdsa azonban kevesebb mint 1-1 hénapot vesz igénybe, ezért a zajvédelmi

hatarértékek a kovetkezok szerint alakulnak:

Sor- Hatarérték (LTH) az LAM megitélési
Szam Zajtol védendé teriilet szintre (dB)

nappal 6-22 6ra éjjel 22-6 ora

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil
az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zOldteriilet

60 45

21. tablazat: Zajvédelmi hatdrértékek

A csapadékviz elvezetés rendezéséhez hasznalt géptipus még nincs kivalasztva, ezért egy
olyan berendezés adatait hasznaljuk fel a szamitas soran, melyhez hasonlot (teljesitményben)
hasznalnak majd: CATERPILLAR tipusu arokasod gép, mely diesel tizemli foldmunkagép

zajkibocsatasa megfelel a mai kor igényeinek.
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A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozasa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési modszerér6l szoldo 29/2001
(XI1.23.) K6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

Az arokasé gép esetében a hangteljesitményszint a kovetkez6 képlettel szamolhato:
82+111IgP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény (kW) Hangteljesitményszint (dBA)

Caterpillar arokaso 68 kW 102,1

22. tablizat: Arokdsé gép hangteljesitményszintje

A kornyezetben valoszintisithetd zaj mértéke:
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A homlokzati hangvisszaver6dést Ky, = 2 dB-nek vessziik.
Az egyenlet altalanos formaban hangelnyeld talaj felett (a védendd épiiletek (beépités)
pereméig)):
Laeq = Lwa-20*log(d)-11- (4,8-(hs/d)*(17+300/d))-0,0019*d+2 (dB)
A védendd épiileteknél (melyek atlagosan 15 méterre talalhatok) a zajterhelés mértéke:
Laeq = 102,1 dB-20*log (15)-11- (4,8-(hs/15)*(17+300/15))-0,0019*15+2 (dB)
Laeq = 64,9 dB

A miiveleteket csak nappali idészakban végzik, igy a 27/2008. (XI1.3.) K6M-EUM rendelet
2.sz. mellékletének 2. sorszami pontja el6irt nappali hatarérték (65 dB) 14,5 méterre teljestil.
Hatéasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szol6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatastertilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kérnyezeti zajforrdas
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-le! kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenid a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatdarérték,
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d) zajtol nem védends kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jel6ljiik ki a hatastertiletet (55 dB).
Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K,— K, - Km
r=46,7m
Ebben az esetben 46,7 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a munkalatok idejére.
A hatasteriiletet a 7. melléklet szemlélteti. A benyljtott térképen nem keriilt sor a
kozigazgatasi hatas feltiintetésére, mivel a vizsgalt szakaszok tobb mint 3 km-re talalhatok a

legkozelebbi szomszédos telepiilés hataratol.

11.3.3. Szallitas okozta zajterhelés
A szallitas a 3302.sz. kdzliton keresztiil torténik.
A szallitas intenzitasa: A beszallitand6 (kiilonbdzé méretii) beton atereszek, mederburkolo
elemek (pontos mennyiségiik: 8.3. és 10.5. fejezet) 10 db tehergépjarmii szallitja a helyszinre.
A betonelemek kiszallitasa kiilonb6zé napokon torténik, igy maximum napi 1 forduldoval
szamolhatunk. Tovabbi gépjarmii forgalmat jelent a keletkezd hulladékok elszallitasa, de ezek
esetében is maximum napi ketté fuvarral szamolhatunk.
A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a II., a csuklos autdbusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehéz jarmii a III. akusztikai kategoridba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki el6iras szerint.
Az egyes akusztikai jarmikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF;)/16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatéarozott tényez6k, mely az I. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategéria atlagos napi forgalma

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 23. tiblizar tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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I. jarmiikategoria | II. jarmikategéria | III. jarmilkategoria

Vizsgalt utszakasz e Ay T
g (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)

3302. sz. 6sszekotd

(27+000 — 41+739) 13 3 5

rrrrr

23. tablazat: A szadllitdsi utvonal 2017-es jarmiiforgalma

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes ut- és idGszakaszhoz tartozd referencia egyenértékii A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:

3 n
Lieq(7.5) g, = 10+ log IZ 1001 Lacq(7S)gseji 4 Z 10°r1'LAeq<7'5>g.s.rJ.vl
i=1 v

ahol a g-edik oran belil az s-edik szamitasi Gtszakaszhoz tartozdj-edik ut- és t-edik
idészakaszon belill Laeq (7,5)gs4ji aZ i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékli A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)gsjv az egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazo kiindulasi egyenértékii A-

hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)g;s.,i Kiszamitasa:

LAeq (715)g,5,t,j,i = (Kt + KD)g,s,t,j,i

ahol:
(Kogstji — ertékét z adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozd a szabvany A jeli
fédiagram;jabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0
utlejtést vettiink figyelembe.
Ennek megfelelden az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ky)gs.ji értékei a kovetkezok:
l. jarmtikategoéria: 74,5 dB
1. jarmtikategoéria: 77,7 dB
. jarmikategoria: 81,8 dB
Kp értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kovetkez6 képlettel szamoltuk ki:

km _jarmi
Kp = 10-lg<Q/v>—16,3 (UT'Q h )

A szamitasok soran oranként egy gépkocsi forduld plusszal szamolunk, az igy kapott

eredményeket a 24. tdbldazat tartalmazza.
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A szallitassal megnovelt

A szallitas nélkiili forgalom forgalom okozta

Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés

zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (dB) L Acq (7Js szamitott) (dB)
3302. sz. dsszekotd 57,63 58,13

(27+000 — 41+739)
24. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A novekedés mértéke is minddssze csak 0,5 dB. Osszességében elmondhatjuk, hogy a
szallitas nem okoz jelentds zajterhelés novekedést az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi Gtvonallal szomszédos zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbél eredden a zajterhelés valtozas kismértékii, nem
éri el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto ki,

ezért ennek térképes abrazolasara sem kertiil sor.

11.3.4. AKkornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kiilonb6z6 technologiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a telepiilési
kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan jelentkeznek a az
arokrendszer kialakitdsa soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A hatarértékek
betartasa ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhaté hatdsok kiilonb6z6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A valtozasok mar tartds, stabil
intenzitasu valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem
okoznak olyan hatdsokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselhetd

Felhagyasi szakasz:

A kialakitas utan (8 honap) a zajterhelés megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: javito

A bekovetkezd kornyezeti dllapot viltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A csapadékviz elvezetés rendezés €s a szallitas a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem

okozhat kérnyezetében kifogasolhaté mértékii zajterhelést.
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A munkagép iizemelésének kornyezetterheldé hatasat a kornyezd telepiiléseken nem lehet
kimutatni.
A zajterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések (korszerii gépek alkalmazasa)
betartasa esetén a zajterhelési szint nem névekszik szamottevéen. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatasai visszafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kdrnyez6 telepiiléseken az ott él6k életmindségét nem rontja.
A hatas erdssége, tartossdga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa,
kedvezd vagy kedvezotlen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet amelyre a tevékenység
altal eloidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a patak kornyezetében. A hatasok nem érik el a kdrnyez6 lakott telepiiléseket.
A terhelés idobeli eloszlasa id6ben nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszadllnak az alapallapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatdsok alapvetSen nem
befolyasoljak kedvezébtleniil a telepiilésen é16k mindennapjait.
A kornyezeti kdarok mérséklése

- A zajterhelés mértéke eclhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kérnyezetet éré hatisok mérésének, elemzésének modja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasdt kovetden:
A tevékenység felhagyasat kovetéen annak minden addigi hatétényez6je megsziinik. gy
akkortol nem kdvetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utoellendrzés is

sziikségtelen.

11.4. Talaj

A teriileten allando veszélyforrast jelentd objektum (pl.: iizemanyag tarold) nem lesz. A
csapadékviz elvezetés rendezési tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a
munkateriileten, hanem a kivitelezd telephelyén torténik. gy a munkateriileten nem keriil sor

veszélyes hulladék (pl.: faradt olaj) tarolasara sem.
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A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabol adodhat.
Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattytthibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kézetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyds esetén a felelés miiszaki
vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torténd felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

11.5. Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a kdvetkez6 hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényl6, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, nem veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

11.5.1. Veszélyes hulladék
Az alkalmazhato arokaso tipus a kovetkezd lehet:
= Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,7 m* kanaltérfogat
A tevékenység soran potencialisan képz6dé veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
mitkodéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotodik. fgy a
jarmivek, rakodogép tlizemanyaggal torténd feltoltése, lizemelése kozben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajszlirék és olajos
gongyodlegek, elhasznalt akkumulatorok képzédésével szamolhatunk.
A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasa nem a munkateriileten, hanem a kivitelezd
telephelyén torténik. Ezen tevékenység sordn keletkezd veszélyes hulladékok a miihelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkezé cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania.
Az lizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését és becsiilt éves
mennyiségét a 72/2013 (VIL. 27.) VM rendelet alapjan a kdvetkezd tablazatban foglaljuk

0ssze.
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3 Becsiilt éves
A hulladeik Fécsoport EWC kédszama .
megnevezése mennyiség (kg)
Csak asvanyolaj
szarmazékokat 1301 10* ~ 40
tartalmazoé Olaihulladékok
hidraulikaolajok ajuladexo
Klérmentes motor-
hajtomii- és 13 02 05* ~ 60
kendolajok
Vegyes Osszetételi, | Csomagoldanyagok,
tarsitott kozelebbrél nem 150105 5
csomagoldanyagok meghatarozott
veszélyes anyagokkal felitatdanyagok,
szennyezet tordkenddk, 15 02 02+ 10
torldkendok, szliréanyagok és
védéruhazat védéruhazat
Olomakkumulatorok 16 06 01* 1db
Olajsziiré 16 01 07* 2
Kitermelt talaj és i1
KShulladek 170501 nem becsiilhetd

25. tablazat: Keletkezd veszélyes hulladékok

A csapadékviz elvezetés rendezést és a szallitast csak kifogastalan allapota gépekkel és
jarmiivekkel végzik, elkeriilend6 a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomtivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsopdgd anyag Osszegyijtésére olajfogd edényt haszndlnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytjtik és azonnal a javité mithelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerien géphibabodl
adodhat. Ez a jellegili hiba cs6szakadasbol, szivattyihibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy kdzetanyagot a jogszabalyi eléirasoknak
megfelelden gytjtik és szintén a javitd mithelybe szallitjak.

Akkumulator tarolasara nem keriil sor, mivel 0j akkumulator vésarlasa esetén hasznalt

akkumulatort rogton leadjak.

11.5.2. Nem veszélyes hulladék
A Kkivitelezés soran keletkez6 foldet (EWC kod: 17 05 04, varhaté mennyiség: 250 m®)

deponiaépitésre és tereprendezésre keriil felhasznalasra, igy a kitermelt talaj elszallitasarol
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nem kell gondoskodni. A keletkez6 beton hulladékot (EWC:17 01 01, varhaté mennyiség: 20

m°) engedéllyel rendelkezd inert hulladéklerakoban.

11.5.3. Kommunalis hulladék
A dolgozdok kommunalis hulladékainak gyiijtésére rendszeresitett hulladékgyiijté edény keriilt

kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitasa biztositott.

11.5.4. Kommunalis szennyvizek
A munkavégzés teriiletén mobil WC kertilt elhelyezésre, melynek tartalyat rendszeresen tiritik

és elszallitjak.

11.6. Elévilag

A mederrendezéssel érintett ingatlanok kozil az éllami tulajdonban 1évé, Nemzeti
Foldalapkezeld Szervezet kezelése alatt allo, védett teriiletként (Borsodi Mezdéségi Tajvédelmi
Korzet) besorolt Tiszababolna 0189/23 hrsz-0i ingatlant, illetve Tiszababolna kozségi
Onkormanyzat tulajdondban 4116 0196/1 hrsz-i Natura 2000-es teriilet.

A Natura 2000-es hatasbecslést a 8. melléklet tartalmazza.

11.7. Kulturalis 6rokségvédelem

A csapadékviz elvezetés rendezéssel érintett teriiletet mar megbolygattak. Nagy valosziniiség
szerint régészeti lelet nem keriil el6 a munkalatok soran.

A kulturalis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV. térvény 7.§ 31. pontja alapjan a
tervezett banyaszati tevékenység nem mindsiil nagyberuhdzasnak, igy nem sziikséges

elozetes régészeti dokumentacié készitése.

11.8. A tervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhazas altal érintett telepiilés:

Tiszababolna kozség Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a MezOkovesdi jarasban. A megye
délkeleti részén, a Borsodi Mezdség Tajvédelmi Korzetben 1évo, Tisza-melléki telepiilés. A
telepiilés hatara 32,69 km?, lakossaga 343 f6 (2015.01.01).

A 11.1-11.7 kozotti fejezetekben bemutatasra keriilt, hogy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentds kornyezetterhelést, igy kijelenthetjilk, hogy a hatdsfolyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jelentds kdrnyezeti allapotvaltozasok.

A tervezett tevékenység a lakossag érdekeit szolgalja, hiszen alapvetd cél a lehullo csapadék

rendezett elvezetése.
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11.9. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak

osszefoglalasa

A 11.1-11.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti

elemekre gyakorolt hatasat. A 26. tablazatban ezen hatasokat foglaljuk 6ssze.
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Havaria jellegli szennyezés (pl.:

Felszini viz . kis mértékii minimalis Visszafordithato
géphiba)
Felszin alatti viz Havaria jellegli s.zennyezes (pl.: kis mértéki minimalis Visszafordithato
géphiba)
Levegd (csapadékviz Munkagépek légszennyezé o ) L munkalatok . o
i i . kis mértékl Nincs hatasteriilet . Visszafordithatd
elvezetés rendezés) anyagai iddtartama
AT Szallité jarmiivek 1égszennyezd e, . - . , . s
Levegd (szallitas) ) anyagai & 4 kis mértéki Nincs hatésteriilet Napi max. 8 ora Visszafordithato
Zaj (csapadékviz elvezetés ;
. . ot munkalatok . L,
, Munkagépek zajterhelése kis mértéki 46,7m i Visszafordithato
rendezés) id6tartama
Zaj (szallitas) Szallité jarmiivek zajterhelés kis mértékii Nincs hatasteriilet Napi max. 8 ora Visszafordithato
; ; . A csapadékviz elvezetés rendezés . munkalatok .
Hulladé¢kgazdalkodas p’ . i kis mértékii patak tertilete iy Visszafordithatd
soran keletkezd hulladékok id6tartama
. Havaria jellegli szennyezés (pl.: o, .. munkalatok . , ,
Talaj J gu . Y (p kis mértéki patak tertilete o Visszafordithatd
géphiba) id6tartama
AP A csapadékviz elvezetés rendezés . atak tertilet és munkalatok .
El6vilag P L N i kis mértékli N P . . Visszafordithato
okozta zaj és levegGszennyezés kozvetlen kdrnyezete id6tartama

26. tablazat. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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12.Munkavédelem

A csapadékviz elvezetés rendezési munkalatok soran max. 4-5 {6 dolgozik.

A kivitelezd cég vezetdjének gondoskodni kell a Munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII.
Torvény ¢€s az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakoriilmények
kovetelményeirdl szold 25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirasai szerint a munkavallalok
ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-egészségligyi ellatasukrol a 89/1995. (VII.14.)
Kormany rendelet szerint.

A munkateriileten a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocialis
ellatottsagardl lizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosnal torténik az 0j felvételes dolgozok alkalmassaganak elbiralasa, valamint az idészakos
orvosi vizsgalat.

Az elsdsegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentédobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miiszakban legalabb egy elsdsegélynyujtd van. Védéruhakat, védofelszereléseket

elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

13. Havaria

Az arokaso gép meghibasodasa kovetkeztében olajelfolyds kovetkezhet be, ami a talajra
kertilhet.

Ennek hatdsara a talaj szennyezddhet. A teriilet talajviztartd rétegeire a gyenge vizvezetd
képesség jellemz0, igy az esetlegesen talajra jutd szennyezé anyagok nehezen szivarognak le
a talajvizbe.

Mozgésképtelen munkagép javitasat a helyszinen csak olajfogé talca f616tt lehet végezni.
Szén-hidrogén szarmazék talajra jutdsa esetén a szennyezé anyagot azonnal fel kell itatni
fiirészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet szerint. Rendszeres miiszaki
ellenérzéssel, a biztonsagi eldirasok betartasaval a havaria bekovetkezése csokkenthetd.
Havaria esetén a kovetkezd intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségli olaj kiomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén
szennyezOdhet.

e Az iizemzavart azonnal meg kell sziintetni.
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e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

Olajszennyezés szabad vizfeliileten

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.

e A vizfelilletre keriilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacios terv szerint.

e A viz felszinén 1sz6 olajat perlittel fel kell itatni.

e A szennyezett perlitet le kell f616zni.

e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe Ossze
kell gytjteni.

e A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtéhelyre kell
szallitani.

A tevékenységhez hasznalt gépek taroldsa, karbantartasa, rendszeres lizemanyag feltoltése

csak a munkateriileten kivill, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok

elharitasat, gépek javitasat, lizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogo talcakat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

A munkavégzés teriiletén keletkezd szildrd, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben

gyljtik, majd elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a munkateriileten az illegalis hulladéklerakast.

A csapadékviz elvezetés rendezés végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien

géphibabol adodhat. Ez a jellegii hiba csdszakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj

szennyezheti a kbézetanyagot, vagy a fed6t képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a

felelds miszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy

duzzasztott perlitporral torténé felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd

szallitasarol. A szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a

98/2001 (V1. 15.) Korm. rendelet szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasa nem a munkateriileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. fgy a gépek karbantartasabol szarmazé veszélyes hulladék a teriiletet

nem szennyezheti. Gépjarmiivek és kotrogépek lizemanyaggal valamint hidraulika olajjal valo

feltoltése szintén az emlitett telephelyen torténik.
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Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartasaval a havaria bekdvetkezése
csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitasat a munkateriileten csak olajfogé talca folott
lehet végezni.

A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedések betartdsaval a szennyezés elkeriilhet6:

e A rendezés soran iizemeld gépek iizemszer(i karbantartisat rendszeresen sziikséges
elvégezni.

e Az arokas6 gép ¢és szallitd jarmlvek csak megfeleld miszaki allapotiak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

o Arokasé gép patakba boruldsa: Azonnal emeldgépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az iizemzavar nem hatdsagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késlelteté akadalya.

Viaratlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elhdritdsdhoz

sziikséges eszkdzoket és anyagokat.
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14. A 314/2005 (XI1.25.) Korm rendelet 4. szamu mellékletében eldirt

tartalmi kdovetelményeknek valé megfelelés
) a tervezett tevékenység célja: 1. fejezet

b) a tervezett tevékenység, tovabbda ha vannak mds ésszerii telepitési, technologiai vagy
egyéb valtozatai (a tovdabbiakban egyiitt: szamitisba vett valtozatok), akkor azok

alapadatai:
ba) a tevékenység volumene: 3.1 fejezet

bb) a telepités és a miikédés vagy haszndlat megkezdésének varhaté iddpontja és

idétartama, a kapacitdskihaszndlds tervezett idobeli megoszidasa: 3.2 fejezet

bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet haszndlatanak jelenlegi

és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja: 3.3 fejezet

bd) a tevékenység megvaldsitisahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz

kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye: 10.6 fejezet

be) a tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvaldsitdsanak

leirdsa, ideértve az anyagfelhaszndldas f6bb mutatoinak megadasat: 8. fejezet

bf) a tevékenységhez  sziikséges teher- és  személyszallitds  nagysdgrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevék altal

keltett jarmii- és személyforgalomé is: 10.2. fejezet

bg) a mdr tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések: A tevékenység nem
igényli kornyezetvédelmi létesitmények kialakitasat. A tevékenység kovetkeztében
kismértékii, rovid ideig tarté kornyezet terheléssel szamolhatunk, mely nem igényel
kiilonosebb intézkedéseket. A 11. fejezetben felsorolt intézkedések betartasaval

elkeriilheték lesznek a szennyezések.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo

miiveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése és

tizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras: 8. fejezet
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2. a telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés:

10.2. fejezet
3. a megvalésitas soran keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés: 11.5. fejezet

4. az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaelldto-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik:
10.4 fejezet: Kiilon energia és vizellitisra nincs sziikség a tevékenységhez. Csak a

gépek miikodéséhez sziikséges gazolajat kell biztositani.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szerepld - kapcsolodo miivelet: Nincs a fenti

pontokhoz kapcsolodé egyéb miivelet.

bi) Magyarorszagon vy, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében kiilfoldi

referencia: A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot nem kell vizsgalni.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dllasa, megadva azt, hogy
a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat

pontositani: 10.7. fejezet

bK) a telepitési hely lehatdrolisa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsdagdban
megléve vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-felhasznalasi

modokat: 3.4 fejezet

bl) a tevékenység megvaldsitisa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a

telepiilésrendezési eszkozok modositasat. 3.3 fejezet

bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kivetéen sor keriil-e dsszetartozo
tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel dsszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatdarozott kiiszobértéket: Hasonlo jellegii tevékenység — amellyel 6sszeadédva eléri

az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket — nem keriil sor.

bn) a vizekbe torténd beavatkozdssal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elényeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan Nem Kkeriill sor a vizekbe torténd

beavatkozasra.
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C) a szamitasba vett valtozatok Osszefiiggése olyan kordbbi, kiilondsen teriilet- vagy
telepiilesfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
termeszeti erdforrds felhasznalasi vagy vedelmi koncepciokkal, amelyek befolydsoltik a

telepitési hely és a megvalositasi mod kivalasztasat; 8.-9. fejezet

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovibbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kérnyezeti

szempontok, feltart kérnyezeti hatasok dsszegzése; Nem alkalmazhaté

e) a b) pontban szamitdsba vett valtozatok kornyezetterhelése és kdrnyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) varhaté mértékének eldzetes becslése a tevékenység
szakaszaikent [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kérnyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasok elofordulasi lehetoségeire figyelemmel,

11. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
13. Havaria esetén sziikséges intézkedések

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése, kiilondsen:

fa) a hatotényezék milyen jellegii hatdsfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a telepités

kovetkezteben: 11. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata

fb) a hatdsfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki, e teriileteket térképen is koriil kell
hatarolni,

11. fejezet: A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata

7. szamu melléklet: Kérnyezetvédelmi hatasteriilet térkép

fc) az fb) pont szerinti teriiletrdl rendelkezésre allo kornyezeti dllapot, teriilethaszndlati és
demogrdfiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire
jelentos kérnyezeti dllapotvaltozasok (hatdasok) léphetnek fel, 10. A koérnyezeti elemek

allapotanak vizsgalata

fd) a Natura 2000 teriiletet érinté hatdsok, a teriilet kijelélésének alapjaul szolgdlo fajokra

és éléhelytipusokra gyakorolt hatdsok alapjan. 8. szamu melléklet

fe) a tajra (a tdj szerkezetére, haszndlatdira, jellegére és a tdjképre) gyakorolt hatasok

ismertetése, A tajszerkezetben semmilyen jellegii valtozas nem kovetkezik be.
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ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijté-gazdalkodads egyes szabalyairdl
szolo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijel6lt és megkiilonbéztetett védelem alatt

allo teriileteket érinto hatasok a vizgyiijté-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

g) az f) pont ff) alpontja alapjin azonositott - a vizek dallapotromlasdt okozé - kedvezdtlen

kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések; 10.1. és 10.1.1 fejezet
h) az éghajlatviltozdssal dsszefiiggésben: 4. fejezet

ha) a b) pontban szamitisba vett viltozatoknak az éghajlatviltozdssal szembeni

érzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés), Nem relevans
hb) a telepitési hely és a feltételezhets hatdsteriilet kitettségének értékelése, Nem relevans
hc) az egyes éghajlati tényezékre vonatkozoan a lehetséges hatdsok elemzése, 4. fejezet

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatdisok vonatkozdsiban készitett

kockazatértékelés, Nem relevans

he) a tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatviltozas hatasaihoz valé alkalmazkodds

bemutatdsa, 4. fejezet

hf) annak bemutatisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd hatdsteriilet

éghajlatvadltozdshoz valo alkalmazkoddasi képességére, 4. fejezet

hg) az 1. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén szamszeriien be kell mutatni az
egyes iiveghdzhatasu gazok varhato éves kibocsatasat tonnaban - kifejezve; Nem

alkalmazhaté
i) a megalapozo informdciok bemutatdsa.
2. A csak a 2. szamii mellékletbe tartozé tevékenységek esetén’ Nem alkalmazhato
a) a létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzdi,
b) a tervezett Iétesitmény, illetve tevékenység leirdsa, beleértve a telephelyen [évd

miiszakilag kapcsolodo létesitmeényeket,
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C) a tervezett létesitmény, illetve tevékenység 2. melléklet szerinti besoroldsa,
d) a létesitmény tervezett termelési kapacitdsa,

) az alkalmazandé technikdk rovid ismertetése,

f) a létesitmény varhato kérnyezeti hatdsainak leirdsa,

0) a létesitményben tervezett tevékenység hatdsteriiletének meghatdrozasa a szakteriileti

Jjogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszaghatdaron dtterjedé hatasokat,
h) az engedélykéré dltal tanulmanyozott f6bb alternativik rovid leirdsa,

i) a nyilvanossdg tajékoztatasa érdekében esetlegesen megtett intézkedések bemutatdsa és a

vélemények dsszefoglalasa,

) ha a létesitmény a Natura 2000 teriiletre hatdssal lehet, a hatdsok eldzetes becslése a
teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo fajokra és élGhelytipusokra gyakorolt hatdsok
figyelembevetelével.

crer

kovetelményei

a) az engedélykérd azonosito adatai; 2.2. fejezet

by mindsitett adatot, vagy a kérnyezethaszndld szerint iizleti titkot képezd adatot, igy

megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentdcioban és a nyilvanossagra hozando
részben ezeket az adatokat olyan informdaciokkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység

megitélést lehetévé teszik; Nem alkalmazhato

C) ha a tevékenység sordan alkalmazando technologia, felhaszndlandé anyagok és eldallitandé
termék kérnyezetvédelmi mindsitése korabban mdr megtortént, a vonatkozo mindsitési

okiratot (okiratokat) csatolni kell; Nem alkalmazhaté

d) orszdghatiron dtterjeds  kornyezeti hatds bekovetkezésének lehetdsége; Nem

alkalmazhato6

€) Ha az eldzetes vizsgdlatra erdd igénybevételével jaro beruhdzashoz vagy tevékenységhez

kapcsolodoan keriil sor, és kordbban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi
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igénybevételi eljardasa nem keriilt lefolytatasra, az elozetes vizsgalatra vonatkozo kérelemhez

csatolni kell: Nem jar erdé igénybevételével

ea) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartds (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység, tagszam, részlet jel)

teriiletazonosito adatait,

eb) a tervezett igémybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros

pontossaggal,

eC) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasdara alkalmas legfeljebb 1:10 000

méretaranyu helyszinrajzot,

ed) érintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjelolését és

ee) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valo 6sszhangjanak indokolasat
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