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1995. évi LIIL torvény a kdrnyezet védelmének 4dltaldnos szabdlyairdl
1996. évi LIIL torvény a természet védelmérol

2003. évi XXVI. torvény az Orszdgos Teriiletrendezési Tervrol
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatdsvizsgalati és az
egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljardsrol

123/1997. (VIIL.18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgal¢ vizilétesitmények védelmérdl

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl
220/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabdlyairdl

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz éllapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarél
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatdrértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatdrértékeirdl
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott
1égszennyezd forrdsok kibocsdtasdnak vizsgélataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

284/2007 (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyair6l

29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyiittes rendelet az egyes Kkiiltéri
berendezések zajkibocsdtdsdnak korldtozdsdrdl és a zajkibocsdtds
mérési moédszerérol

140/2001. (VIIL. 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsétasi kovetelményeirdl és megfeleldségiik tantsitasarol
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentOségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet a telepiilési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyair6l

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Az Ozd-Susa — Jéne magyar-szlovak hatdron ativeld 6sszekotdit korszeriisitéséhez készitett
Eldzetes vizsgalati dokumentéicidban szerepld tervezési alapadatok a PK-Terv Kft. (3526
Miskolc, Eperjesi utca 8/B.) adatszolgaltatasdbol szarmaznak.

A dokumentéciéban kozolt szamitdsok, értékelések megfelelosége a tervezd Harom Kor Delta
Kft. (3530 Miskolc, Foldes Ferenc utca 6.) feleldsségi korébe tartozik.

Miskolc, 2017. februar 20.

Papp Gabor Radeczky Janos
tervezd ligyvezetd igazgatd
PK - TERV Kft. Harom Kor Delta Kft.
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BEVEZETES

Magyarorszag és Szlovakia kozos érdeke a hatdr mentén fekvd régiok fejlesztése. Ennek
keretében a két orszag kormanya — kdszonhetoen a hatarok ellendrzés nélkiil torténd atlépését
biztosité schengeni egyezménynek — kezdeményezte a hatdrok mentén fekvd, szomszédos
telepiiléseket 0sszekotd utszakaszoknak a mai kor kdvetelményeinek megfeleld feldjitasat.

A két orszdg kozotti megédllapoddsnak egyik ilyen tervezett helyszine Ozd-Susa varosrész,
illetve a vele nyugatrél szomszédos, mar szlovdk teriileten fekvo Jéne (Janice) telepiilés
Osszekotése. A 1étez6 nyomvonald, de nem stabilizalt foldut korszerti kiépitése hozz4djarulna a
hatdrokon atnyuld, gazdasigi és tarsadalmi kapcsolatokat is élénkitd koziti kozlekedési
kapcsolat lehetdségének megteremtéséhez.

A tervezett nyomvonal Ozd-Susa belteriilet E-i végén taldlhat6 autébusz-fordulétél indul,
nagyobb lejtésti dombok volgyaljdban, részben volgyoldalaban haladna az orszaghatérig, majd
szlovdk teriileten, hasonlé domborzati adottsigok mellett érkezik Jéne (szlovdkul Janice)
kozség belteriileti hatarahoz.

///////

a NIF Nemzeti Infrastruktira Fejlesztd Zrt. (1134 Budapest, Vdaci u. 45.), mint Beruhdz6
megbizdsabdl a PK — TERV Kift. (3526 Miskolc, Eperjesi utca 8/B), mint Tervezd készitette el
,0zd-Susa (H) — Jéne (SK) kozotti hatdrkapcsolat megvalositdasa, engedélyezési és kiviteli terv
tervhez kapcsoléddan a Tervezd Elbzetes vizsgdlati dokumentédcidban vizsgalta a varhat6
hatdsok, illetve hatdsfolyamatok meglétét, azok kiterjedését.

A NIF Zrt. a beruhdzas kornyezeti hatasait El6zetes Vizsgalat keretében kivanta megvizsgalni.
A Tervezd a Beruhdzé altal megadott szempontok alapjan készitendd dokumenticid
Osszedllitdsaval a Harom Kor Delta Kft-t (3530 Miskolc, Foldes F. u. 6.) bizta meg.

A korszerusités kovetkezményeként nem vérhaté a kornyezeti terhek térséget éré jelentds
novekedése. Az utszakasz szilard burkolattal torténd atépitése — az ut meglévé nyomvonala
lévén — nem jar jelentdsebb kiterjedésti 4j teriilet elfoglaldsaval, ugyanakkor egy it épitésével,
felujitdsaval jar6 munkdélatok hatdst gyakorolnak a kornyezeti elemekre, igy vizsgélni
sziikséges ezen hatdsok meglétét, kiterjedését. Az ennek megallapitdsara szolgald vizsgalatok
elvégzésével, az Eldzetes vizsgdlati dokumentdcié Osszedllitasdval a Nemzeti Infrastruktira
Fejleszto Zrt. mint beruhdz6 a Harom Kor Delta Kft-t (3530 Miskolc, Foldes F. u. 6.) bizta meg.

A dokumentéciét a 314/2005. (XII. 25.) Korméanyrendelet (a kornyezeti hatdsvizsgalati és az
egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrdl) 4. sz. melléklete alapjan készitettiik el.

Jelen tanulmany a beruhazas Magyarorszagot érinté szakasza megvalositasanak hatasait
elemzi. Amint az értékelésbdl Kitiinik nincsenek gyakorlati jelentoségd hatdron dtterjedd
hatdsok.

A beruhazas szlovakiai szakaszanak kornyezeti hatasai természetszeriileg hasonléak a
magyar oldalon megjelenékhoz. Ertékelésiiket az illetékes szlovak hatésagok végzik.
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1 ALTALANOS ADATOK
1.1 Az engedélykéro azonosit6 adatai

Megnevezés: Nemzeti Infrastruktira Fejlesztd Zrt

Székhely: 1134 Budapest, Vici u. 45.
Tel: +36 1 4368-100
Fax: +36 1 4368-110
E-mail: info@nif.hu

1.2 Az eldzetes vizsgalatot végzo szerv

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdilkodasi Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Foldes F. u. 6.
Tel.: 46/505-506, 505-507
Tel./fax: 46/505-508

Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenység végzésére jogosito engedélyek szama:
+ Borsod-Abatdj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-158/2015 szamui hat6sagi
bizonyitvdnya, kamarai nyilvantartdsi szam: 05-0782
+»+ Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 305/2/05/2014 szamu hatdrozata,
kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740
*» Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeldség SZ-004-
2012. szamu hatarozata

A szakértdi engedélyek masolatét a Fiiggelékben mellékeltiik.

1.3 A tervezett tevékenység célja

A tervezés célja a Magyarorszag-Szlovakia hatdrokon ativeld, jelenleg meglévo burkolatlan tt
nyomvonaldnak korszerisitése, szildrd burkolattal torténd ellatdsa, ezdltal a két orszag
hatdrmenti kapcsolatainak erdsitése, mind tarsadalmi, mind gazdasagi téren.

Stratégiai cél: a teljes szlovak-magyar hatarszakaszon a jelenleg egymastol elvagott telepiilések
és hatarvidékek:

e gazdasdgi-tarsadalmi integracidjanak eldsegitése,
® az egylittmiikddési potencidl kiaknadzasa,
e ¢&skiilonodsen a leszakad6 hatar menti teriiletek felzarkdzésa.

Atfogé célkitiizés: a két orszdg kozotti fobb gyorsforgalmi- és féuthdlézat és az azokhoz
kapcsolod6 mellékuthélézat fejlesztési lehetdségeinek feltdrdsa, elokészitése és megvaldsitasa
annak érdekében, hogy a jovoben a kozos hatiar ne jelentsen akaddlyt semmilyen szinti,
rendszerességll és céli személy - és druforgalom szamdra.
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Specifikus célok:

1. A munkaerd-, az aru és szolgéltatasi piacok kiszélesitése.

2. A hatartérségben megvaldsult magan- és kozcélu fejlesztések hatdsainak erdsitése a
szinergikus kapcsolatok erdsitése révén.

3. A személyes és intézményi kapcsolatok és egyiittmiikodések eldsegitése.

4. A hatartérségben hidnyos vérosi funkcidk, kozszolgéltatasok, intézmények, stb.
elérhetoségének javitisa — akar a hatartérségen kiviil es6 funkciokkal rendelkezd varosok
elérésének javitasaval.

5. A hatar altal mesterségesen elvélasztott tdji egységek turisztikai egyiittmiikodéseinek
erositése.

6. A torténelmileg elvagott teriiletek kozos hagyomanyainak erdsitése, tjjaélesztése.

Operativ célok:

1. A hatarok kialakuldsdval megsziint, meg sem jelend, latens kozlekedési igények figyelembe
vétele alapjdn az adott hatarszakaszokon indokolt kozlekedési kapacitdsok, feltételek
megteremtése.

2. A jelenleg hidnyz6 kozlekedési kapcesolatok miatt felmeriilo futdsteljesitmény / utazési id6 /
baleseti kockdzatok csokkentése.

3. A kozlekedés altal okozott lokalis kornyezeti problémak és sziikds kapacitasok eliminélésa,
ugy, hogy a kornyezeti terhelés jelentésen mas telepiilések kornyezetében sem lesz szamottevo.
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2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.1 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett médja

A tervezési helyszin Ozd-Susa varosrészének ENy-i szé&létél az autébusz-fordulétdl indul
meglévé nem stabilizdlt uton az orszdghatarig, majd onnan Jéne (Janice) szlovédk telepiilés
belteriilet hatdrdig. Susa, Ozd északi vérosrésze megkozelithetd a 25 sz. f6uitrél a Vasitallomas
elstt az Ozdi-patakon étkelve, majd balra a mésodik Petéfi utcdra kanyarodva, amelyen
haladva, Ozd-Uraj telepiilésrész érintésével (Uraj tt) érjiik el Susa varosrész E-i hatdrat (Susa
it).

1. abra: A tervezési teriilet elhelyezkedése és megkozelithetésége

A tervezett Ut a két telepiilés kozotti, hatdron atnyild kozati kozlekedési kapcsolatot teremti
meg. Az it nyomvonala Magyarorszag teriiletén nagyobb lejtdszoggel jellemezhetd dombok
kozott volgyalji helyzetben fut, mig szlovék teriiletre érkezvén a volgyaljbol felkapaszkodik a
domboldalba, ahol valdsziniileg irtds eredetii cserjés-gyepes teriileten halad az dt, amely Jéne
kozség kozelében ujra visszajut a volgybe, mely mar csak lankds, tdjba simuld
kiemelkedésekkel rendelkezik.

A Kkorszerlisiteni tervezett it nyomvonaldn jelenleg egy nem stabilizalt foldit hizodik. A
magyar oldalon Susa buszvégéllomasbdl kiindulva 850 méteren 2x1 savos, mig szlovik oldalon
mintegy 1.250 méteren ugyancsak 2x1 sdvos ut kialakitdsa tervezett. A dombvidéki
kornyezetben az ut kis ivekkel val6 kiépitése lehetséges. Az tut végszelvénye szlovdk oldalon
Jéne (Janice) telepiiléshez kozel a II1. /57131 sz. Gt 2+470 km. szelvényéhez csatlakozik.
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2.1.1 Telepiilésszerkezeti terv

Ozd viros telepiilésszerkezeti tervének vonatkozé részletét a Fiiggelékben mellékeljiik, illetve
az aldbbi dbran szemléltetjiik. Ennek alapjin a tervezési teriilet besoroldsa kozuti kozlekedési
teriilet (piros sav). A telepiilésszerkezeti terv alapjan a szomszédos teriiletek falusias lakéteriilet
(téglapiros), legeld és erddteriilet (zold) besoroldssal rendelkeznek.

A beavatkozassal érintett ingatlanok és teriilet-felhaszndldsi modjuk:

1. tablazat

A tervezett uttal szomszédos ingatlanok teriilet-felhaszndldsi modjat az aldbbi

tartalmazza.

Hrsz. Teriilet-felhasznalas Hrsz. Teriilet-felhasznalds
12047 orszagos koziit 01003/4 sajit haszndlatd ut, legeld
01054/10 | legeld, ut 01006/4 legel6
01005 ut 01006/9 legel6
01002/1 erdd, legeld, drok 01006/10 legeld
01003/2 | legeld, ut 01006/11 | szant6
01002/4 | legeld, arok, ut 01006/12 | szant6
01002/5 | szantd 01006/13 | sajat kezelési ut, legeld
01003/1 | sajat haszndlatu ut, legeld

2. tablazat
Hrsz. Teriilet-felhasznalas

12048 lakéhaz

12049 lakéhaz

01054/11 | legeld

01002/3 | erdd

01006/5 | legeld

01007 at, erd6

tablazat

MEGBIzO: PK — TERV KFT.

2017. FEBRUAR



OzD-Susa (HU) — JENE (SK)
OsSZEKOTO UT KORSZERUSITESE 8 MUNKASZAM: 20/2017.
ELOZETES VIZSGALAT

2.1.2 Orszdgos Teriiletrendezési Terv

Az alédbbiakban a tervezett Ut kornyezetét az Orszdgos Teriiletrendezési Tervben (2003. évi
XXVI. torvény) meghatarozott dvezeti besoroldsok alapjan jellemezziik. A tervezési helyszint
piros korrel jeloltiik a térképrészleteken.

A tervezett Ut nyomvonala és tdgabb kornyezete az Orszdg Szerkezeti Tervében
erdogazdalkodasi térségben (zold szin jeloli az aldbbi dbran) helyezkedik el, amelybe olyan
meglévd erddteriiletek és erddtelepitésre alkalmas teriiletek tartoznak, amelyeknek
erdogazddlkodasra val6 alkalmassidga termohelyi viszonyaik alapjan kedvezd és az

erddtelepités kornyezetvédelmi szempontbdl is sziikséges vagy indokolt.

3. abra: Az Orszag Szerkezeti Terve Ozd kiornyékén
/forras: www.terport.hu — Orszagos Teriiletrendezési Terv 2. szamu melléklete/

A tervezési teriilet egy szakasza az orszagos okolégiai halézat 6vezetének része, amelyhez az
orszagos jelentdségli természetes és természetkozeli teriiletek, valamint az azok kozott
kapcsolatot teremtd 6koldgiai folyosok egységes, Osszefiiggd rendszere tartozik, és amelynek

részei a magteriiletek, az okoldgiai folyosdk és a pufferteriiletek. A korszerlisitésre tervezett
nyomvonal 6kolégiai folyosot érint.
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4. abra: Orszagos okolégiai halézat svezete Ozd kornyékén

A Mitra és igy Kékestetd a tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendo teriilet
Ovezetének része, amelybe a természeti adottsigok, rendszerek, valamint az emberi
tevékenység kolcsOnhatdsa, véltozdsa kovetkeztében kialakult olyan teriiletek tartoznak,
amelyek a tdj latvdnya szempontjdbol sajatos €s megkiilonboztetett fontossdgld, megdrzésre
érdemes esztétikai jellemzOkkel birnak.

5. abra: Tajképvédelmi szempontbél kiemelten kezelendé teriilet svezete Ozd kornyékén
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A vizsgalt teriilet és kornyéke nem érinti az aldbbi Gvezeteket:

- vilagorokségi és vilagorokségi vairomanyos teriilet 6vezete

- kival6 termOhelyi adottsdgu erddteriilet Ovezete

- kivélé termdhelyi adottsagu szantoteriilet Gvezete

- orszagos vizmindség-védelmi teriilet ovezete

- nagyvizi meder és a Vdasdrhelyi-terv tovabbfejlesztése keretében megvaldsuld vizkar-
elharitasi célu sziikségtarozok teriiletének dvezete

- kiemelt fontossagu honvédelmi teriilet 6vezete

2.2 A tevékenység volumene

A magyar oldalon Ozd-Susa belteriiletének északi végén taldlhaté buszfordulébl indulva 2x1
savos (mintegy 850 méteren), mig a szlovak oldalon ugyancsak 2x1 savos (mintegy 1.250
méteren) Uj ut épitése valdsul meg, a tervezett utburkolat teljes hossza tehat 2,1 km. A
dombvidéki kornyezetben hizédé tut vonalvezetésénél kis sugard iveket alkalmaznak. A
tervezett Ut végszelvénye szlovak oldalon Jéne (Janice) telepiilés belteriiletén a III/57131.
szamu ut ~2+470 kilométer-szelvényében csatlakozik.

/////

akkor a térségben 1év0 utak forgalma az altalanos forgalomfejlddési ratdnal nagyobb mértékben
fog novekedni.

Az j hatdratkeld vérhaté 4tlagos napi forgalma (ANF):

Id6tav ANF (Elhaladé jarmii/nap)
2018-ban 510
2024-ben 618
2030-ban 680

A tervezett ttszakaszon folyamatosan biztositott lesz a forgalom, a tervezett kapacitds illetve a
max. tengelyterhelés 11,5 t, a kdozepesen nehéz €s nehéz tehergépjarmiivek, buszok Osszes
varhat6 forgalma max. 50 jarmii/nap.

2.3 A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja és
idétartama, a kapacitas-kihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A kivitelezésre a vonatkozo6 kornyezetvédelmi, illetve épitési engedélyek beszerzését kovetden
keriil sor, az épités id6tartama nem haladja meg a 1 évet.

A beruhdzas kivitelezése 2018. julius 15. — 2018. oktéber 30. kozott tervezett. Ezen kiviil
kisebb, befejez6 munkdkat Osszel, télen is lehet végezni. Marcius 1 - jdlius 15. kozott nem
végezhetd novényzet eltdvolitisa, foldmunka, pdélyaszerkezet épitése, azonban kisebb
kiegészito tevékenységek végezhetdk (pl. burkolatfestés).

A felvonulési teriilet kialakitdsat a kivitelez6 fogja majd meghatdarozni, azonban ez nem lehet
védett természeti teriileten, vizfolyds kozvetlen kozelében, lakott épiilethez kozel.

MEGBIz0: PK — TERV KFT. 2017. FEBRUAR



OzD-Susa (HU) — JENE (SK)
OsSZEKOTO UT KORSZERUSITESE 11 MUNKASZAM: 20/2017.
ELOZETES VIZSGALAT

2.4 A tevékenység megvalositasanak leirasa

A tervezet magyar oldalon kozel 850 méter, szlovék teriileten pedig egy megkozelitdleg 1250
méteres utszakasz korszeriisitését, szilard burkolattal torténo ellatasat foglalja magaban.

A felvonulési teriilet kialakitdsat a kivitelez6 fogja majd meghatdrozni, azonban ez nem lehet
védett természeti teriileten, vizfolyds kozvetlen kozelében, lakott épiilethez kozel.

A kialakitasra keriil6 1étesitmények a kovetkezok:

Palyaszerkezet:
5 cm AC-11 ,,F” koporéteg
10 cm AC-22 F” kotoréteg
20 cm FZKA zuizottkd alap
20 cm homokos-kavics alapréteg
geotextilia terités

tomoritett talaj
55 cm Ossz. palyaszerkezet vastagsag

Keresztmetszeti Kialakitds: Az it magyar oldalon az e-UT 03.01.11 (UT 2-1.201 KTSZ)
Utiigyi Miiszaki El6iras szerint K. V1. tervezési osztalyba sorolhatd, koronaszélesség: 8.00 m, a
tervezett burkolat szélessége: 6,0 m. A tervezett keresztmetszeti kialakitast M=1:100 1éptékii

rajz abrazolja.
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6. abra: A tervezett it mintakeresztszelvénye

Utcsatlakozas:
- A tervezett Ut a tervezési szakasz kezdetén Ozd-Susa buszforduléhoz csatlakozik.

Forgalomtechnika, attartozékok

- Jelzotdbldk: utasitast ado és tiltd, elsObbséget szabidlyozo és veszélyt jelzi tabldk. A koziti
jelzétabldk horganyzott alaplemezzel, hatoldalan porszort kivitelben késziilnek, betontombbe

agyazva kerlilnek kihelyezésre.
- Burkolati jelek: Az utburkolati jeleket hideg vagy meleg plasztik, un. tartds festékanyaggal

kell felfesteni.
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- Vezetdoszlopok: a tervezett it mindkét oldalan 50 m-enként milanyag vezetdoszlopokat kell
elhelyezni. A tervezési szakaszon vezetokorlat elhelyezésére nincs sziikség.

2.5 A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezheti, a tevékenység
megvalositasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb mutatéinak
megadasat.

A felvonulési teriilet kialakitdsat a kivitelez6 fogja majd meghatdrozni, azonban ez nem lehet
védett természeti teriileten, vizfolyds kozvetlen kozelében, lakott épiilethez kozel.

Tervezési alapadatok: A tervezett 1t becsiilt forgalma alapjan az ,,B” /Konnyt/ forgalmi
terhelési osztdlyba sorolhaté az ,,Aszfaltburkolatd ttpédlyaszerkezetek méretezése és
megerdsitése e-UT 06.03.13 (UT 2-1.202:2005)” c. dtiigyi miiszaki el6irds alapjan. E szerint
egy javasolhat6 palyaszerkezet 6sszesen 12 cm aszfalt (hdrom rétegben) alatta 20 cm folytonos
szemmegoszlasu zuzottkd FZKA alap, alatta fagyvédo réteg.

tervezési osztaly, kornyezeti koriilmény: K. V. C
burkolat szélessége: 5,5 m

utkorona szélessége: 8,0 m

tervezési sebesség: 50 km/h

Foldmunka: A tervezett nyomvonalakba eso teriiletrdl a novényzetet és a felszini laza, novényi
gyokerekkel atszott alkalmatlan (humuszos) réteget el kell tavolitani. Fik kivagédsa esetén
tuskoirtds is sziikséges. Az alkalmatlan fedéréteg vastagsdgara nézve a tervezési szakasz Uj
nyomvonaldba esd szakaszdn ~0+000 ~0+850 km sz. kdzotti dtlagosan 50 cm irdnyozhato eld,
melyet a késébbi tervezések sordn a talajmechanikai furdsok talajrétegz6désének ismeretében
pontositani kell. A nyomvonalakat keresztezd arkok oldalardl és aljarol a feliszapolddott
hordalékréteget el kell tdvolitani. A felhagyasra keriil6 vizelvezetd arkokat a befolyasi oldalon
agyagdugds tomitéssel le kell zarni. A megtisztitott arkokat toltésépitésre alkalmas talajjal
rétegesen teritve és tomoritve szint re kell hozni. A feltéltésben min. Trr=90%-os tomorséget
kell biztositani.

Toltésalapozas, toltésépités: A ~0+000 - ~0+300 km sz. k6zott a kis teherbirasd, holocén
ontéstalajjal boritott teriileten az alkalmatlan feddéréteg -eltdvolitdson tdl sziikséges
toltésalapozasaként 1 réteg geotextiliat, georacsot kell fektetni és arra jol tomorithetd kivalo
foldmiianyagot (M-1) beépiteni. A ~0+300 - ~0+850 km sz. kozoétt, a kb. 50 cm vastag
alkalmatlan fedoréteg eltavolitdsa utan a tolté€salapozas elkészithetd.

Kialakitandé padka mindségi kovetelményei: A tomorség Trr>96% legyen, ami az itt
alkalmazhat6 kisebb tomorité eszkozokhdz igazodéan vékonyabb, az (UT 2-1.222) e-UT
06.02.11 miiszaki eldirds 4.4.1 pont szerinti tomoritési rétegvastagsagot kivan. A teherbirds
4tadaskor elvarhat6 iranyértéke E» 265 MN/m?

Padka épitésénél az alabbi szabalyokat kell betartani: A pdlyaszerkezet alatti felso,
szemcsés anyagu javito-védoréteget S0 cm vastagsagban tovabb kell vezetni a szabad kifolyasi
feliilethez. A padkat a javit6-védo réteg also sikjdig vissza kell bontani és tjra kell épiteni. Ez
az alatti rézstt vissza kell bontani, le kell 1€pcsozni, a 1épcsOk szélességét ugy kell
megvalasztani, hogy a rézsii kisméretli tomoritdgépekkel tomorithetd legyen. Az elébbi folé
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kivalé vagy j6 anyagu, nem erdzidérzékeny, nem fagyveszélyes, de lehetleg kozepes, de
legfeljebb j6 vizvezetdképességli anyagbol kell elkésziteni a felso réteget.

A tomorség Trr>96% legyen, kisebb tomoritd eszkdz alkalmazésa esetén, vékonyabb max.25
cm-es tomoritési rétegvastagsag. Teherbirds ataddskor elvarhat6 iranyértéke E, >65 Mpa. A
felszin oldalesése 5%, és fiivesités sziikséges.

Toltésanyag: Az elézéekben leirt toltésalapozast, ill. a foldmi felsé 0,5 m vastag rétegének
kivételével a toltések anyagnyerShelyrél hordott talajbél épiilnek. A foldmunkdba az e-UT
06.02.11 (2-1.222:2007) utiigyi miiszaki elOirds szerinti toltésépitésre alkalmas talajok
épithetdk be. A foldmi felsé 0,5 m vastag rétegének tervezése A foldmi felsé 0,5 m vastag
rétegének felsé 0,20 m vastag rétegét fagydllo szemszerkezeti (0,1 mm alatti szemcsék
tomegszdzaléka max. 25 %, a 0,02 mm alatti szemcsék tomegszazaléka max. 10% lehet), jol
tomorithetd, jol gradudlt (M-1) foldmiianyagbdl kell megépiteni. A foldmi felsé 0,5 m vastag
rétegének als6 0,30 m vastag rétegét jol tomorithetd kivalé (M-1) vagy jéo (M-2)
foldmiianyagbél kell megépiteni a vonatkozé e-UT 06.02.11 (UT 2-1.222) titiigyi miiszaki
eldirds alapjan.

Tomorség: A foldmi fels6 0,5 m-nek felsé 0,20 m vastag rétegében a megkivant tomorség
Trr>96%. A foldmi fels6é 0,5 m-nek alsé 0,30 m vastag rétegében a megkivint tomorség
Trr>93%. A f6ldmi tobbi részében Trr>90%-o0s tomorséget kell biztositani.

Teherbiras: A foldmi épitésekor az alabbi teherbirasi értékeket kell biztositani: A fo6ldmi felsd
50 cm-es rétegének alsé 30 cm-es zondjanak tetején: E» >50 MN/m, fels6 20 cm-es zondjanak
tetején: Ez>65 MN/m

Rézsiivédelem: Az elkésziilt foldmiiveket a teljes szakaszon a sz€l és viz, karosit6 hatdsa ellen
azonnali védelemmel term6fold felhordas, fiivesités vagy egyéb médon (pl.: gyepnemez) kell
ellatni, védeni. A rézsliromldsok gyors megel6zésére véddanyagként bevalt mdodszer még a
vegyes flimaggal telepitett geotextilia, valamint a méhsejtszerti, kemény geordcs, melynek
sejtjei koz€ gyorsan novO ndvényzet iiltethetd, és 15-20 cm mélységig véd az erdzio ellen.

2.6 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz ¢és felhagyasahoz sziikséges
kapcsol6dé miiveletek, 1étesitmények

2.6.1 Vizelvezetés

A tervezett utszakasz kivitelezése soran a meglévo lefolydsi viszonyokat lehetdség szerint nem
tervezik megvéltoztatni, ill. csupdn minimélis mértékben. Az eddig a felszinen, valamint a
meglévd kovezett tton, szabadon, az esésviszonyoknak megfeleld irdnyban, nagy feliileten
lefoly6 csapadékvizeket it menti drkokkal irdnyitottan vezetik majd le a meglévd aszfaltit
menti utdrokba. Az Ut melletti talparkok altaldban fiivesitett foldmederrel, de esés és szdllitott
vizhozam fiiggvényében esetenként burkolt mederrel keriilnek megtervezésre. A talparkok
vizelvezetd arkok, melyek befogaddéi a keresztezett allandé és iddszakos vizfolydsok,
csatlakozé utak talpéarkai. Jelentds hosszesés fiiggvényében energiacsillapité fogak és
energiatord miutargyak beépitése valhat sziikségessé. Nagyobb beviagdsok esetén bevagasi
folyoka — esetleg viznyelokkel ellatott hossz- illetve keresztcsatorna — beépitése vdlhat
sziikségessé. A burkolatra hullé csapadékvizek — a palya hossz- és oldalesésének fiiggvényében
— lepelszerlien vagy vizvezetO szegéllyel 0sszegytijtve, surrantokon keresztiil keriil bevezetésre
a talparokba.
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A burkolatszerkezet viztelenitése a homokos kavics szivargdé paplan rétegen és a kb. 200
méterenként elhelyezett keresztszivargdkon keresztiil torténik. Az utfeliiletrél, valamint a
padkékrol 6sszegyllt csapadékviz befogaddi tehat az it mentén kialakitott talparkok, melyek a
csapadékvizet elszikkasztjdk. Ilyen értelemben a csapadékviznek nincs természetes felszini
viztest befogadoéja.

Az Ut magyar teriileten az alabbi szelvényekben keresztez allando illetve id6szakos vizfolyast:
e (0+052 km szelvény mélyvonulat, mitargy: meglévé atépitendé @ 100 csbateresz,
e (0+337 km szelvény mélyvonulat, mitargy: @ 100 csbateresz.

A nyomvonalat keresztezd dllandé és idOszakos vizfolydsok ut alatti atvezetését biztositd
miutargyak nyildsainak ellendrzését a vizfolyas kezel6ktdl kapott adatok (mértékadd vizhozam,
mederadatok) illetve a lehatdrolt vizgylijté teriiletek alapjdn meghatdrozott mértékado
vizhozamokra tekintettel kell elvégezni. A keresztezett névtelen vizfolydsok és mélyvonulatok
helyén — a szdmitott mértékadd 100 éves vizhozam fliggvényében — a tisztithatosag érdekében
minimalisan @ 80-as csdatereszt vagy 80x80-as keretelemet kell beépiteni.

Mind a kivitelezés, mind az iizemelés sordn egy esetleges havéria kovetkeztében (munkagépek,
széllitéjarmiivek hidraulikaolajanak, iizemanyagénak elfolyédsa) keriilhet szennyezbanyag a
felszinre, azonban az Ut mellett kialakitott ovarkok, a foldtani felépités, illetve a felszini vizektdl
val6 jelentds tdvolsdg megakadalyozzédk, hogy az esetleges szennyezddések felszini vizekbe
juthassanak. A szennyezddés idOben torténd észlelésével és lokalizalasdval-felszamolasdval az
is megakadalyozhatd, hogy elszikkadds kozben esetlegesen a talajba, illetve a felszin alatti
vizekbe keriiljon.

2.6.2 Hulladékkezelés

A tevékenység kivitelezése sordn keletkezi hulladékok:

- Kommundlis hulladékok (mobil illemhely stb.)

- A munkagépeket csak konnyen elhdrithaté meghibdsodds esetén javitjdk a helyszinen,
egyébként az lizemképtelen munkagépeket jarmiijavité szakszervizekben javitjdk, igy faradt
olaj és olajjal szennyezett textilia a helyszinen nem keletkezik.

- Az épités soran képzddo épitési tormelék (fold, talaj)

- Irtasbol szarmaz6 z6ld hulladék

A hulladékok gytjtését, depondldsat, szallitasat a jogszabdlyoknak megfelelden, és engedéllyel
rendelkezd hulladék gyiijtd-szallitoval fogjdk lebonyolitani. A kommundlis folyékony
hulladékot a mobil illemhely iizemeltetdje (kivdlasztdsa a késdbbiekben torténik) iiriti és a
legkozelebbi, szennyviztisztito telepre szallitja.

Az izemelés sordn keletkezi hulladékok:
- Az utak forgalomba helyezése utdn a rajta bonyol6dé forgalom hatdséara kisebb mennyiségii
hulladék képzédhet (,,elhagyott” kommundlis szilard hulladék max. 110 m>/év).

Hulladékgyijto helyek és kialakitasuk:

A kivitelezés sordn keletkezi és helyben nem udjrahasznosithat6 épitési tormeléket (talaj, fold)
a felvonulési teriileten gy(jtik majd elszéllitasig. A kommunadlis folyékony hulladék gytijtésére
mobil illemhely (pl. TOI-TOI Classic, 320 1 —es tartallyal) lesz telepitve a felvonulési teriileten,
ahol kommunalis szilard hulladékgyijtd edény is lesz elhelyezve. A hulladékgyiijtd edényzetek
szabvanyos 120 I-es milanyag kukak.
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Allandé hulladékgyiijtd hely (iizemelés soran) nem keriil kialakitdsra, a hulladék begyiijtése
id6szakosan torténik (pl. kozmunkdsokkal). Az esetleg keletkezd vagy foldmunka végzés sordn
talalt veszélyes hulladékok ideiglenes taroldsardl gondoskodni kell. A hulladék égetése tilos!

A veszélyes hulladékot eredményezd vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységnél
betartandé alapvetd kovetelmény, hogy torekedni kell a hulladék képzddésének és
veszélyességének megeldzésére és csokkentésére, illetve minél nagyobb ardnyu hasznositasara,
biztositani kell a hulladék sorsdnak nyomon kovethetdségét, ellendrizhetdségét, és meg kell
akadélyozni a kdrnyezet szennyezését, illetve az egészség karositasit. Kiemelt kovetelmény a
leghatékonyabb megoldas, a legjobb elérhetd technika alkalmazasanak eléirdsa (BAT), amelyet
mind a veszélyes hulladékot eredményezd termelési, szolgdltatdsi tevékenységek, mind a
veszélyes hulladékok kezelése soran tekintetbe kell venni.

A magyar hulladékgazdélkodasi torvény bevezette az EU-szabdlyozdsnak megfeleld, szélesebb
értelemben hasznalt kezelés fogalmat, amely a hulladék fizikai vagy kémiai tulajdonsdgainak
tényleges valtozasat eredményezd kezelési Iépéseken tul a hulladék gyujtését, tarolasat és
széllitasat is magdban foglalja. E szélesebb értelemben is a veszélyes hulladék termeldjének,
majd mindenkori tulajdonosanak, illetve birtokosdnak alapvetd kotelezettsége, hogy a
veszélyes hulladékot gy kezelje, hogy azzal megakadélyozza a kornyezet, illetdleg elemei
szennyezését és karosodasat, ennek megfelelden gondoskodjon a hulladék kornyezetkimélod
kezelésérol €s végsO soron dartalmatlanitdsar6l. Az artalmatlanitasi kotelezettségnek - a
kornyezetvédelmi hatésag engedélyének megfelelden - eleget tehet sajat maga, vagy teljesitheti
azt a hulladéknak az annak dartalmatlanitisiara engedéllyel rendelkezd szolgdltatonak —
(kezelonek) torténd atadasaval.

A veszélyes hulladékok kezelésének altalanos szabalyait a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabdlyairdl jogszabalyok
tartalmazza. A hulladékgazdalkoddsi torvény is kimondja, hogy tilos a veszélyes hulladékot
mas hulladékkal vagy anyaggal Osszekeverni, illetOleg ehhez a kornyezetvédelmi hatosag
engedélye sziikséges.

A veszélyes hulladékot hulladékgylijtd udvarba a hulladékfajtdnak megfeleld specidlis
gyljtohely kell szallitani.

A veszélyes hulladék mindenfajta kezelése engedélykoteles tevékenység. Ez aldl a képzddés
helyén torténd, a termeld altal végzett gylijtés és eldkezelés képez kivételt, valamint a
begylijtéshez kapcsolddé hulladékszallitds néhany specidlis esete (kis mennyiségli veszélyes
hulladék termeld éltali széllitdsa a begylijtéhoz vagy més kezel6hoz).

2.7 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitis nagysagrendje,
szallitasigényessége

A szallitasi igény a tervezett tevékenység kivitelezése soran jelentkezik:
e ¢pitdanyagok beszallitdsa
* munkdsok szallitdsa

A tervezett tevékenység sordn a beépitésre keriild épitd anyagokat a helyszinre kell szallitani.
A projekt jelenlegi fazisdban nem lehet meghatdrozni, hogy az épitdanyagokat honnan és
milyen vallalkozok széllitjak be, mivel ezt a késébbiek folyaméan kozbeszerzés soran dontik el.
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A munkagépek kifogastalan miiszaki dllapotban (zoldkartya stb.) miitkddtethetik, megfelelve az
kipufogégaz kibocsatdsra vonatkozd, a kivitelezés megkezdésekor érvényben 1évé Euro
szabvanynak.
e ¢pitdanyagok beszéllitdsa: A sziikséges beton mennyiség keverdteleprdl érkezik
mixerkocsiban, koziton. Egyéb épitdanyagok szintén koziton keriilnek beszallitasra.
e munkdsok szallitdsa: a kivitelezést végzi személyzet napi be- és elszillitidsa, egyéb
kisebb méretii €s mennyiségli anyagok €s eszk6zok beszéllitasa.

Az ij hatédratkeld vérhaté 4tlagos napi forgalma (ANF):

Id6tav ANF (Elhaladé jarmi/nap)
2018-ban 510
2024-ben 618
2030-ban 680

A tervezett ttszakaszon folyamatosan biztositott lesz a forgalom, a tervezett kapacitas illetve a
max. tengelyterhelés 11,5 t, a kozepesen nehéz €s nehéz tehergépjarmiivek, buszok Osszes
varhat6 forgalma max. 50 jarm{i/nap.

2.8 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések, eldirasok a kivitelezés ideje alatt:

- felvonuldsi hely létesitése kivett teriileten: A felvonulasi teriilet kialakitasat a kivitelez6 fogja
majd meghatdrozni, azonban ez nem lehet védett természeti teriileten, vizfolyds kozvetlen
kozelében, lakott épiilethez kozel. Ezen kiviil nem torténne anyagdepondlds, munkagép tarolas.
- a kivitelezésének végrehajtasa julius 15 - oktober 30 kozotti idoszakban: Ezen kiviil kisebb,
befejez0 munkdkat dsszel, télen is lehet végezni. Marcius 1 - jalius 15. kozott nem végezhetd
novényzet eltdvolitdsa, foldmunka, pdlyaszerkezet épitése, azonban kisebb kiegészitd
tevékenységek végezhetok (pl. burkolatfestés).

A talajvédelemmel kiilon Talajtani szakvélemény foglalkozik. Egyéb kornyezetvédelmi
l1étesitmény, illetve intézkedés nem tervezett.

2.9 Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

engedélyezési dokumentéacidjdhoz készitett Elozetes vizsgdlat alapjan — minden sziikséges adat
rendelkezésre 4ll.

2.10 Nyilatkozat Osszetartozoé tevékenységrol

Az utépitést kovetéen nem keriil sor Osszetartozd tevékenységnek mindsiild 1j tevékenység
megvaldsitdsdra. Az ut a mar meglévo koziut kiegészitése, folytatdsa.

2.11 A tervezett nyomvonal tovabbvezetése

A kiépitend0 tutszakasz adott, a nyomvonal tovdbbvezetését nem tervezik.

A tervezett ut tovabbfejlesztése, illetve kiépitése Szlovdk oldalon Jéne felé tervezett, igy
lehetdség nyilik egy hataratlépési pont nyitdsdra a két orszdg kozott. A tervezett utszakasz
csatlakozik a meglévo uthal6zathoz a hatar mindkét oldaléan.
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3 KQRNYEZETTERHELES ES ]
MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE

Az aldbbiakban a tervezett 1étesitmény kornyezetterhelését €s- igénybevételét a tevékenység

szakaszaiként elkiilonitve ismertetjiik.

KORNYEZET-IGENYBEVETEL VARHATO

3. tablazat
Kornyezeti elem | Hatotényezo | Jellege Hatasteriilet
Epitési fizis
tervezett utszakasz és
Domborzat és depénidk ideiglenes, ill. végleges, beruhdzasi teriilet és
felszinformak teriiletfoglaldsa, kisebb elviselhet6 véltozasok kozvetlen kornyezete
tereprendezések

Talaj és foldtani

ideiglenes dep6nidk és
esetleges szennyezések

minimalis, elviselhetd

beruhdzasi teriilet és
kozvetlen kornyezete

kozeg

havaria esetén
szennyezddés

egy-egy teriiletrészre
korlatozddik, elviselhetd

beruhazasi teriilet és
kozvetlen kornyezete

Felszini és felszin

lefolydsi viszonyok
megvaltozdsa

ideiglenes, ill. minimalis
mértékben végleges,
elfogadhaté mértékii

beruhdzasi teriilet és
kozvetlen kornyezete

alatti vizek

havaria esetén

egy-egy teriiletrészre

beruhdazasi teriilet

szennyezddés korlatozédik, elviselhetd kozvetlen kornyezete
munkagépek és
Levegd szallitéjarmiivek ideiglenes, kismértékii ~50-100 m
kibocsatisa
- atmeneti jellegli zajterhelés,
Zai ml.m.kagélzeg - térb/el/i }(iterjeflésé tekintvea | 50-120 m
zajkibocsatdsa telepitési hely és annak
kozvetlen kornyezete
tervezett ut és a depénidk | - végleges (egyedek, beruhdzasi teriilet és
teriiletfoglaldsa életkozosségek pusztuldsa) kozvetlen kornyezete
(ndvényzet irtdsa, - ideiglenes (taplalékforrasok
e s humusz leszedés, szlkiilése)
Eldvilag felszi bolveata
elszin megbolygatasa)
munkagépek miikodése ideiglenesen fellépd hatas beruhdzisi teriilet és
(lathatds, zajhatds) (é161ények zavardsa) kozvetlen kdrnyezete
Téj ut teriiletfoglaldsa végleges (tajképi viltozas) beruhdzasi teriilet és
részben mdr lezajlott! kozvetlen kdrnyezete
Uzemelési fizis
Dom})orzat s me.gepult uts}zakasz elviselhetd beruhdzisi teriilet
felszinformak terliletfoglaldsa
Talaj és foldtani havdria esetén egy-egy teriiletrészre beruhdzasi teriilet
kozeg szennyezddés korlatozddik, elviselhetd kozvetlen kornyezete
Felszini és felszin | havéria esetén egy-egy teriiletrészre beruhdzasi teriilet
alatti vizek szennyezddés korlatozddik, elviselhetd kozvetlen kornyezete

allando, a beruhazas teriiletére

(migracié befolydsoldsa)

Levegd forgalom 1égszennyezése Korldtorodik ~0-25 m
- éllando6 zajterhelés
. forgalombdl szarmazé - térbeli kiterjedését tekintve a
Zaj . < . ~50 m
zajterhelés nyomvonal kozvetlen
kornyezete
P ut teriiletfoglaldsa végleges/részben mdr lezajlott | beruhdzasi teriilet és
Eldvilag

kozvetlen kornyezete
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Kornyezeti elem

Hatotényezo

Jellege

Hatasteriilet

ut haszndlata
(lathatds, zajhatas)
(gazolas)

folyamatosan jelentkezd
(é16lények zavardsa)
él6lények pusztuldsa

beruhdzasi teriilet és
kozvetlen kornyezete

Téj

ut teriiletfoglaldsa

végleges (mesterséges akadaly
kialakulasa)

t4jképi valtozds (részben mar
lezajlott)

beruhdzasi teriilet és
kozvetlen kornyezete

Felhagyadsi fdzis
Domborzat és az ut teriiletfoglalasa . B e
) . & elviselhetd beruhdzasi teriilet
felszinformak megmarad
Talaj és foldtani megsziinnek a kdzvetett | beruhdzasi teriilet
kozeg hatdsok kozvetlen kdrnyezete

Felszini és felszin
alatti vizek

megsziinnek a kozvetett
hatdsok

beruhdzasi teriilet
kozvetlen kdrnyezete

Levegd

megsziinik a
1égszennyezés

beruhdzasi teriilet
kozvetlen kornyezete

Zaj

kozlekedéstdl szarmazd
zajterhelés megsziinik

beruhdzasi teriilet
kozvetlen kdrnyezete

Elévilag, T4j

ut teriiletfoglaldsa

végleges - elviselhetd
(migraci6 befolydsoldsa)

beruhdzasi teriilet
kozvetlen kdrnyezete
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4 A KGRNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

4.1 Geokornyezet
4.1.1 Domborzat és felszinformdk

A vizsgalt teriilet a magyar-szlovdk hatartérségben talalhatd, mely igen véltozatos természeti
adottsdgokkal rendelkezik, természetfoldrajzi szempontbdl tagas alfoldi jellegli teriiletekkel, az
ezeket Ovezd hegy- és dombvidéki peremvidékekkel, valamint hegyvidéki jellemzdkkel. A
tervezett Gt magyar oldalon a Borsod-Abatij-Zemplén megye Ozdi jardsdban taldlhaté Susa
telepiilés (mely 1978 6ta Ozd viros része), mig szlovdk oldalon a Besztercebdnyai keriilet
(Banskobystricky kraj) Rimaszombati jardsdban (Okres Rimavska Sobota) fekvd Jéne (Janice)
telepiilés kozigazgatasi teriiletén halad.

A projekt helyszinének tajbesoroldsa Susa tekintetében a kovetkezo:

e Nagytaj: Eszak-magyarorszagi-kozéphegység
e  Kozéptaj: Eszak-magyarorszagi medencék
e Kistaj: Pétervasarai-dombsag

A szomszédos, szlovdkiai hatdr menti telepiilés, Jéne esetében pedig:

e Nagytaj: Bels6-nyugati Karpatok (Vnitorné Zapadné Karpaty)
o  Kozéptaj: Matra-Sajo egység (Matransko-slanska oblast’)
o Kistaj: Cseres-hegység (Cerova vrchovina)

A beruhdzas elhelyezkedésének tekintetében, illetve az ut vonalvezetésében a magyarorszagi
Pétervasdrai-dombsdg kistdj a meghatdrozd (mely a hatar tiloldaldn a Cseres-hegységhez
kapcsolddik), ezért a domborzati viszonyokat ezen a teriileten keresztiil mutatjuk be.

A dombvidék Borsod-Abatj-Zemplén és Heves megye hatdran fekszik, teriilete kb. 400 km?.
A teriilet 150 m és 550 m kozotti tengerszint feletti magassagu, tobbnyire DNy-i lejtésiranyd
hegykozi dombsag, felszinének 80%-a 300-500 m magas tagolt dombsagi, 20%-a medence
dombségi orogréafiai domborzattipusba tartozik. A relativ relief atlagos értéke a tervezett
titszakasz térségében, a kistdj Hangonytdl E-ra es részén 60-80 m/ km?>. A felszint tobbnyire
E-D-i futdst patakok intenziven felszabdalték, az E-D-i futdsd volgykozi hatak 4tlagosan 350-
400 m magasak. Az dtlagos vizfolyassiiriiség értéke 5,7 m/ km?, a kozéps6 részen 3-4 m/ km?,
a K-i, D-i peremeken 5-6 m/ km?.

A tervezett tt szlikebb kornyezetének domborzata hegyes-dombos teriilet, mely Susa telepiilés
fels6 végétol, kb. 210 mBf magassagbdl kiindulva kb. 245 mBf magassidgban keresztezi az
allamhatart, majd tovdabb emelkedve 265 mBf kornyékén, méar szlovik teriileten éri el
csucspontjat, és innen ereszkedik le Jéne telepiilésre kb. 170 mBf magassdgra. Magdra a
tervezett ttra dombvidéki vonalvezetés a jellemzd, jelentds (kozel 100 m) szintkiilonbséggel.
Az antropogén hatdsokkal mar eleve terhelt teriileten a tervezett Gtépités soran nem kovetkezik
be jelent0s véltozds a domborzati viszonyokban, minddssze bevdgédsokat alakitanak ki. A
domborzati viszonyok tekintetében a kivitelezés idészakdban az ideiglenes anyagdepoénidk
okoznak ideiglenes valtozast, de ezeket a kivitelezés végeztével felszdmoljék, és visszaallitjak
az eredeti viszonyokat.

A tervezett beruhdzds legszembet(inObb hatdsa a teriiletfoglalds. A teriiletfoglalds a meglévo

/////
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kb. 2,1 km hosszban, mely mind a telepitési (kivitelezési), mind a megvaldsulési (iizemelési),
mind pedig a felhagydsi szakasz sordn megmarad.

A telepitési szakasz sordn az épitkezéshez, a kivitelezéshez kapcsoléddan, a jelenleg meglévo
foldut kornyezetében bekovetkezik még kisebb mértékii ideiglenes teriiletfoglalds, ami a
kivitelezés sordn felhasznalt épitési anyagok, ideiglenes humusz, fold, valamint dgyazati
anyagdeponidk, stb. kialakitdsdbol, ideiglenes taroldsdbol addédik, melyeket a kivitelezés
végeztével felszamolnak, helyiiket rendezik. A végleges teriiletfoglalds a tervezett ut
megvaldsuldsaval kovetkezik be, de ez, mint emlitettiik, részben mar részben kordbban
megtortént.

Az elozoeket figyelembe véve megdllapithato, hogy a tervezett beruhdzds a telepitési
(kivitelezési) szakaszban az ideiglenes deponidk dltal minimdlis mértékben ideiglenesen, a
bemutatott kisebb tereprendezések kismértékben véglegesen megvdltoztatjdk a domborzati
viszonyokat. Elobbi hatdsa valoban csak ideiglenes, a bekovetkezo vdltozdsok elviselhetonek
minosithetok, hatdsa a beruhdzds teriiletére, ill. kozvetlen kornyezetére terjed ki, mig utobbiak
hatdsa végleges, a bekovetkezo vdltozdsok elviselhetonek mindsithetok, hatdsa csak a
beruhdzas teriiletére terjed ki. Az tizemelési és felhagydsi szakaszban tovdbbi hatdsok nem
vdrhatok a domborzati viszonyokban, igy e szakaszokban hatdsuk semleges. Megdllapithatjuk
tovdabbd, hogy a tervezett beruhdzdssal a jelenlegi dllapothoz képest az iit kiszélesitése miatt
kovetkezik be jjonnan maradando (végleges) teriiletfoglalds, mely a telepitési (kivitelezési), a
megvalosuldsi (iizemelési) és a felhagydsi szakaszban is megmarad, igy a beruhdzds hatdsa
ebben a tekintetben elviselhetonek mindsitheto.

4.1.2 Talajok

A térség uralkod¢ talajtipusa az agyagbemosddasos barna erddtalaj, amely a felszin kozel 90%-
at boritja. Ez a talajtipus foként harmadiddszaki iiledékeken képzodott, valyog mechanikai
Osszetételll, kozepesen viznyeld és vizvezetd képességli, nagy vizraktiroz6 képességl, jo
viztarté tulajdonsdgd. A teriilet legnagyobb részét erddk boritjdk, de a tagolt felszin miatt
meglehetdsen kiterjedt a foldes és a koves koparok eléforduldsa, amelyek foként a patak- és
folyovolgyeket kisér6 domboldalak nagy erdzids potencidld lejtdin taldlhatok. Talajképzo
kdzetiik megegyezik az agyagbemosddisos barna erddtalajokéval, vagyis harmadiddszaki
iledék; mechanikai Osszetételiilk is véalyog. Vizgazddlkoddsuk kedvezd, termékenységiik
azonban gyenge. Ezek a teriiletek erdo- és legelOteriiletként is hasznosithat6ak. A patakvolgyek
nyers Ontés talajainak teriileti részardnya kicsi. Mechanikai Osszetételilk agyagos valyog,
vizgazdilkoddsukra a kozepes vizvezetd és a nagy vizraktirozé képesség jellemzo.
Termékenységiik valtozo, és foként mezdgazdasagilag hasznositjak oket.
A tervezett ut a meglévo foldut nyomvonalan, annak helyén 4j tutként keriilne kiépitésre. A
beruhdzas soran az épitési teriileten a talajokat csak a legsziikségesebb mértékben bolygatjak.
A tervezett utszakasz kismértékben kilép a meglévo foldut teriiletébdl, ezért mezdgazdasagi és
gazdasdgi erdoteriiletek igénybevétele a meglévd foldit mentén sziikséges. A talaj
szerkezetének, tomorségének valtozdsdval nem kell szamolnunk, mivel magas toltések nem
1étesiilnek.
A kivitelezés (telepités) szakaszaban az uton kiviil esd, a beruhdzas kozvetlen kozelében fekvo
talajokat tobbféle hatds is érheti:

¢ azideiglenes deponidk hatasa,

* amunkagépek, szallitéjarmiivek miikodésébdl fakado kililepedd szennyezdanyagok,

* havdria esetén olaj, illetve lizemanyag-elfolyas.
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Az ideiglenes depodnidk hatdsa értelemszerlien ideiglenes, a kivitelezés végeztével ezeket
felszamoljdk. A munkagépek, szallitojarmivek tizemelésének hatdsara egyrészt a szalld por,
masrészt a kipufogdgédzok iilepedhetnek ki a kornyezd talajokra. JelentOségiik kicsiny,
hatasteriiletiik megegyezik a 1€gszennyezés hatésteriiletével.

Havaria esetén a gépekbdl kifolyé hidraulika olaj, vagy az esetlegesen elfoly$ iizemanyag
jelenthet kockézatot, azonban ezek csak lokdlis hatdsok lehetnek, hiszen egyrészt a felszint
boritd képzodmények rossz vizvezetdk, mdsrészt ezek az esetleges szennyezOdések
itatdanyaggal jol lokalizalhatdk, igy konnyen felszamolhatok.

Az tizemelés sordn normadl tizemi koriilmények kozott a talajokat nem érik kdzvetlen hatasok,
hiszen a jarmiivek csak a mar burkolt feliileteken kozlekednek. Kozvetett hatasként jelentkezik
a légszennyezés (ill. kiiilepedés, szdll6 por) ennek mértéke azonban kicsiny. Az iizemelési
szakaszban esetlegesen bekovetkezd havaridk teljes mértékben megegyeznek a kivitelezési
fazisban el6fordulhat6 havariaeseményekkel, ezek sordan hasonl6 kockédzatokkal kell szamolni,
mint a kivitelezési szakaszban, de ebben a szakaszban ennek mértéke is joval kisebb. Az
esetleges javitdsok sordn a kivitelezéshez hasonld hatdsok érhetik a talajokat. A talaj
szerkezetének, tomorségének valtozasaval nem kell szdmolnunk, hiszen magas toltések nem
1étesiilnek.

Az épitési tevékenység sordn fellépi talajterhelések:

® humuszleszedés: A kivitelezési munkdk sordn a fels6 0,5 m humuszos réteg letermelésre
keriil sor (foldmii épitése sordn), melynek egy részét a kivitelezés befejezése utin a
toltések, és az arkok rézsilijére visszateritenek. A fennmaradoé rész a telepiilés teriiletén
feltoltésre felhasznalhato.

e munkagépek daltal okozott talajtomorodés: minimalis, csak a tervezett ut
nyomvonaldban, a kisajatitasi hatdron beliil. A kivitelezést a kisajatitasi hataron beliil
végzik, igy a kornyezi teriiletek felesleges degradacioja elkeriilheto.

¢ munkagépek meghibdsodasbol eredd talajszennyezés: a munkagépekbdl szarmazo olaj-
vagy lizemanyag csopOgés miatt a talaj esetleges elszennyezddése kovetkezhet be.

Az lizemeltetés talajterhelései:
® az lizemelés sordn talajszennyezés, terhelés csak havdrias helyzetekben fordulhat el6.

Az elozoeket osszefoglalva megdllapithato, hogy a telepitési (kivitelezési) szakaszban a
talajokat éro hatdsok mértéke minimdlis, hatdsteriiletiik a beruhdzds teriiletére, ill. a kozvetlen
kornyezetére (a légszennyezés hatdsteriiletére) korldtozodik, a bekovetkezo vdltozdsok
elviselhetonek mindsithetok. A megvalosuldsi (iizemelési) szakaszban a talajokat éro, azt
kozvetleniil terhelo hatdsok normdl iizemi koriilmények kozott nem mutathatok ki (csupdn a
karbantartdsi munkdlatok idején, havdria esetében), melynek mértéke, hatdsteriilete kisebb
(egy-egy teriiletrészre korldtozodik), mint a kivitelezési szakaszban. Az iizemelési szakaszban a
talajokat kozvetetten érhetik terhelo hatdsok a légszennyezés hatdsdra (ennek hatdsteriilete
értelemszeriien megegyezik a légszennyezés hatdsteriiletével). Az el6zok alapjdn a bekovetkezo
vdltozdsokat elviselhetonek lehet mindsiteni.

4.1.3 Foldtani felépités

A térség jellemzé szerkezeti irdinya EEK-DDNy-i, amely az E-i részeken EK-DNy-i irdnydva
vilik. A Darné-vonaltél Ny-ENy-ra féként oligocén képzédmények talalhaték a felszin
kozelében, benniik mozaikszertien k6zépso- és felsd-miocén iiledékes kozetek foltjai, Ny-on
riolittufa foltok helyezkednek el. A 0 szerkezeti vonaltdl K-re esd felszint also- és kozépso-
miocén tengeri és vulkanit képzodmények fedik. Az oligocén korszak végén, miocén korszak
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elején megvaltozott az dsfoldrajzi kdrnyezet. Az ekkor kialakult normal sétartalmu, nagyobb
aramlasoktél mentes, kb. 200 m mély tengermedencében halmozddott fel a Szécsényi Slir
Forma4ci6 vildgossziirke, finomhomokos, agyagos aleuritja. Ez a kdzet mar a felszinen is nagy
teriileten és nagy vastagsagban el6fordul. Helyi, paloc elnevezése az apoka (megjegyzendd,
hogy ezt az elnevezést a hasonlé megjelenésii, de sokkal késObb képzddott lejtdloszre is
haszndljék). A felszin masik jellemzd Osszlete a Pétervasarai Homokkd Formacié. Anyaga az
elobb emlitett mély tengermedencét szegélyezo, illetve annak feltdltddésével a helyét atvevo,
aramlasokkal, hulldmzassal mozgatott sekélytengerben rakddott le. A véltozatos
kdzettipusokbdl 4ll6 kdzettest finomszemii, agyagos, aleuritos homokkal, homokkdvel indul,
melyre kozép- és durvaszemil, gyakran keresztrétegzett homokkd kovetkezik. Jellemzd a
rétegsorra a felfelé durvulé szemcsenagysdag (egészen a kavicsig, konglomerdtumig), ami a
tenger feltoltodését jelzi.

A Darné-vonal mentén a fiatalabb képzddmények réitolédtak az oligocén rétegekre. A
pleisztocén €s a pannon iddszakban az erds feldarabolést intenziv szoliflukci6 (talajfolyésodas)
kovette. A harmadiddszakot kovetd negyediddszakban (kvarter) a volgyekben és a
medencékben a lejtés tomegmozgasok altal lepusztitott derdzids, a vizfolydsok szallitotta
alluvidlis és a szél altal felhalmozott iiledékek rakddtak le. A sz€l munkdja kiilondsen a
jégkorszakokban (periglacidlis éghajlaton) volt hatékony, hiszen ekkor a maindl 1ényegesen
gyérebb novénytakard védte a felszint. A kistdj sz€élvédettebb felszinei az akkumulaci6 szinterei
voltak. Ekkor halmozddott fel a sz€larnyékos lejtokon, a volgyekben, a medencékben a derdzid
altal is mozgatott homokos lejtd- 16sz, mas néven paldclosz (erre a kdzetre is hasznélatos az
apoka elnevezés). A tagabb térség foldtani térképét az alabbi dbra mutatja be.

0 1 km JELMAGYARAZAT

PLEISZTOCEN-HOLOCEN
Felsé-pleisztocén—6holocén

Qpsh} Folyévizi kavics, homokos kavics
«Qprhy | prhy Folyévizi-proluvidlis Gledék
Fels6-pleisztocén—holocén
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7. abra: A teriilet fedetlen foldtani térképe (MAFT, 2006)

Lathat6, hogy a vizsgélt teriileten, a felszinen is jelen vannak az oligocén-miocén kori
Szécsényi Slir Formdacié rétegei, pleisztocén-holocén kori eluvidlis-deluvidlis maélladékok,
valamint fels6-pleisztocén-holocén kori deluvidlis iiledékek is.

A foldtani kozeget a tervezett beruhdzdas kovetkeztében ér0 hatdsok nagymértékben
hasonlitanak a talajokat éré hatdsokhoz, gyakorlatilag megegyeznek azokkal.

Az elbzoeket osszefoglalva megdllapithato, hogy a telepitési (kivitelezési) szakaszban a foldtani
kozeget normdl koriilmények kozott éré hatdsok mértéke minimdlis, hatdsteriiletiik a beruhdzds
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teriiletére korldtozodik. Havdria esetén szintén kicsiny a foldtani kozeget éro hatdsok mértéke,
igy a bekovetkezo vdltozdsok elviselhetonek mindsithetok. A megvaldsuldsi (iizemelési)
szakaszban a foldtani kozeget éro, azt kozvetleniil terhelo hatdsok normdl tizemi koriilmények
kozott nem mutathatok ki (csupdn a javitasi munkdlatok idején, havdria esetében, melynek
mértéke, hatdsteriilete kisebb teriiletrészre korldtozodik, mint a kivitelezési szakaszban). Az
elozok alapjdn a bekovetkezo viltozdsokat elviselhetonek lehet mindsiteni.

4.1.4 Felszini vizek

A tervezett ut térségében nem taldlhato jelentOsebb vizfolyds, csak néhany kisebb, tobbnyire
id6szakos patak. Ezek magyar teriileten az Uraj-patak, mely Ozd belteriiletén a Hangony-
patakba Omlik, szlovéak teriileten pedig a Jénei-patak (Janicky potok), melynek vize a
Poganyvari-patakon (Pohansky potok) keresztiil a Macskas-patakba (Macaci potok) folyik.
Ezeknek a vizeknek a Rima (Rimava) foly6 a befogaddja. A kistdj dllovizei magyar teriileten a
Hangony-patakon 1étesitett halasté (6,3 ha), valamint szlovak teriileten a Poganyvari-patak
felduzzasztasdval kialakitott Jénei-viztarozo (Vodnej nddrZze Janice) (4,6 ha). A Hangony-
patakrdl Centerrdl vannak vizmérceadataink, melynek adatai a kovetkezok:

4. tablazat

Vizfolyas Vizmérce | LKV | LNV | KQ | KOQ | NQ
[em] [m3/s]

0 | 294 [019] 067 | 60

Hangony-patak | Ozd-Center

A teriilet vizfolydsain az arvizek idopontja a héolvadas és a nyar eleje. A volgytalpak ritkdn és
rovid ideig keriilnek viz ald. Fontos megemliteni, hogy a teriilet nem arvizveszélyes.
Hazéank az Eurépai Unié tagjaként koteles az EU vizpolitikdjdban, a Viz Keretirdnyelvben
foglalt intézkedések végrehajtdsara. A Viz Keretiranyelv eredeti célja az volt, hogy a felszini
és felszin alatti viztesteink jé allapotba keriiljenek, 2015-6s céldatummal. A VKI szerinti jé
allapot kiterjed a vizek mindségi és mennyiségi dllapotara, valamint a vizzel kapcsolatos
élohelyek minél zavartalanabb éllapotanak elérésére, és a megfeleld 6koldgiai vizmennyiség
biztositasdra is. Ezeknek a céloknak az eléréséhez sziikséges intézkedéseket a Vizgyiijto-
gazdilkodasi Tervben (roviden VGT) fogalmaztdk meg. A 2015-6s céldatum elérésével
sziikségessé valt a VGT feliilvizsgalata, aminek keretében megsziiletett a masodik Orszagos
Vizgytijté-gazdalkodasi Terv (VGT 2), melynek célja, hogy védje és javitsa vizeink allapotat,
megakadalyozza azok dallapotromldsit ¢és Dbiztositsa vizkészleteink hosszd tavua
hasznosithatésagat.
A Viz Keretirdnyelv gyakorlati megvalésitisa sordn az Eszak-magyarorszdgi Viziigyi
Igazgatésag a Viziigyi és Kornyezetvédelmi Kozponti Igazgatésdggal karoltve 2010.
aprilisdban adta kozre a ,,2-6 Saj6é a Bodvaval vizgyiijté” mint kezelési alegység Vizgyiijto-
gazdilkodas Tervét. Ezt a méasodik Orszagos Vizgyujté-gazdilkodasi Terv elkészitése sordn
feliilvizsgaltak, és elkészitették a ,,2-6 Sajé a Bodvaval vizgyiijtdé” vizgylijtd-gazdilkodasi
tervezési alegység masodik Vizgytijto-gazdalkodas Tervét.
A vizsgdlt teriilethez legkozelebb esd felszini viztest a ,,2-6 Sajé a Bodvaval vizgylijt6”
alegységen beliil a ,,Hangony-patak” névre hallgat. A Hangony-patak az utépitéssel érintett
teriilettol kb. 4 km-re D-i irdnyban taldlhatd. A vizfolyds adatai a kovetkezok:

e viztest kod: AEP561,

e viztest tipus: 3M — dombvidéki — kdzepes esésli — meszes — durva és kozepes-finom

mederanyagu — kozepes vizgyljtoji.
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A viztest allapotjelz6i koziil a targyi tevékenységnek az aldbbiakra vonatkozdlag van

jelentdsége:

e afelszini viztest 6koldgiai allapota:
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8. abra: Felszini viztestek okoldgiai allapota (VGT, 2016)
A Hangony-patak érintett szakaszdnak ©koldgiai mindsitése a terv készitésének idejében:

mérsékelt. A cél a j6 allapot elérése 2027 utédnig.

a felszini viztestek kémiai dllapota:

Jelmagyarazat
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9. abra: Felszini viztestek kémiai allapota (VGT, 2016)
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A Hangony-patak érintett szakaszanak kémiai mindsitése a terv készitésének idejében: jo. A cél
ebben az esetben a j6 dllapot tovabbi fenntartasa.
A viztest fizikai-kémiai allapotat javité konkrét intézkedések a kovetkezok:
® gszennyviztisztité telepek épitése és korszerlsitése,
e diffuz terhelés (szerves anyag, tipanyag) csokkentése,
e talajer6ziobdl €s/vagy felszini lefolydsbol szarmazo hordalék és szennyezdanyag-
terhelés csokkentése,
e mezogazdasagi telepekrdl (dllattartdasbdl) szarmazo terhelés csokkentése,
hordalék és tdpanyag visszatartds felszini befogaddkba torténd bevezetés elott,
e gszabdlyozottsagot, illetve annak okoldgiai hatdsat csokkentd intézkedések.

A vizsgalt teriilethez legkozelebb esO szlovdkiai felszini viztest a Rima (Rimava), melynek
legfontosabb adatai a kovetkezok:
e viztest kod: SKS0015,
e viztest tipus: S(K2V) (Nagy vizszallitasu, kozépszakaszu vizfolyds a Karpatokban, a
Sajo vizgyljto teriiletén, 200-500 m kozotti magassadgban - Vel'ké toky strednej Casti
povodia Slana v nadmorskej vyske 200 — 500 m v Karpatoch).

A kivitelezés sordn a meglévd lefolydsi viszonyokat lehetdség szerint nem tervezik
megvéltoztatni, ill. csupdn minimélis mértékben. Az eddig a felszinen, szabadon, az
esésviszonyoknak megfeleld irdnyban, nagy feliileten lefolyé csapadékvizeket vizvezetd
szegéllyel Osszegyljtve, surrantdkon keresztiil fogjdk bevezetni a tervezett aszfaltit melletti
talparokba, tehét jelentds valtozas a lefolydsi viszonyokban nem kovetkezik be. A talparkok az
0sszegyljtott csapadékvizet elszikkasztjak. Az uj lefolydsi viszonyokat a kivitelez€s ideje alatt
kialakitjdk, az iizemelés sordn a lefolydsi viszonyok mar nem véaltoznak tovabb.

Mind a kivitelezés, mind az iizemelés sordn egy esetleges havéria kovetkeztében (munkagépek,
széllitéjarmiivek hidraulikaolajanak, iizemanyagédnak elfolydsa) keriilhet szennyezbanyag a
felszinre, azonban az Ut mellett kialakitott ovarkok, a foldtani felépités, illetve a felszini vizektdl
val6 jelentds tdvolsdg megakaddlyozzdk, hogy az esetleges szennyezddések felszini vizekbe
juthassanak. A szennyezddés idOben torténd észlelésével és lokalizalasdval-felszdmolasdval az
is megakadalyozhatd, hogy elszikkadds kozben esetlegesen a talajba, illetve a felszin alatti
vizekbe keriiljon.

Elmondhato tehdt, hogy a beruhdzds nem veszélyezteti a mdsodik Vizgytjto-gazddlkoddsi
Tervben leirtakat. A telepitési (kivitelezési) szakaszban a lefolydsi viszonyok kis mértékben
ideiglenesen megvdltoznak, ill. ekkor alakulnak ki a lefolydsi viszonyok minimalis,
elhanyagolhato mértékii végleges megvdltozdsai is. Mind az ideiglenes, mind a végleges
hatdsok hatoteriilete a beruhdzds teriiletére korldtozodik. Az esetleges havdridk sordn a felszini
vizek minoségének romldsa a tervezett utszakasz megfelelo miiszaki kialakitdsa miatt nem
vdrhato. A bekovetkezo vdltozdsokat elfogadhatéknak mindsithetjiik.

4.1.5 Felszin alatti vizek

A tervezett utszakasz teriiletén talajviz csak a volgytalapak alatt taldlhaté. A talajviztiikor
felszin alatti atlagos mélysége 4-6 m, a talajviz mennyisége mely még a Hangony-patak
szélesebb volgyében sem jelentds. A talajviz kémiai jellege kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos, helyenként nagyobb koncentricidban szulfatos is. Jellemzden magas
keménységli. Elsddleges és masodlagos tényezok kovetkeztében a talajviz az értékelt teriileten
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agresszivan hathat az épitkezési szerkezetekre. A tervezett burkolt ut kialakitdsa a talajvizjarast
nem befolydsolja. A teriileten a rétegvizek 0sszmennyisége atlagos. Az artézi kutak vizadd
képessége egyenetlen, kevés nagy mélységii kit taldlhaté a térségben.
A tervezési teriileten vizmi kutak, ivévizbazisok érintésérdl nincs tudomdsunk sem magyar,
sem pedig szlovdk teriileten. A koziizemi vizellatas 1ényegében megoldott a térségben (2008:
85,6 %), ettdl jelentdsen elmarad a kdzcsatorndval ellatott lakdsok ardnya (2008: 52,3 %). Az
utébbi érték is jorészt Ozd j6 elldtottsagat mutatja, mivel a falvak kozel harmaddban egyaltalan
nincs csatornahdlézat.
A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmin6ség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
értelmében Ozd-Susa telepiilés érzékenységi besoroldsa: érzékeny.
A 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletéhez tartozé térkép alapjan a tervezett ut
terlilete az érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi kategdridba tartozik.
A tervezett utszakasz €rintett szakaszan 1évo felszin alatti viztest a ,,Biikk, Borsodi-dombsag -
Saj6-vizgyljtd” sekély hegyvidéki viztest. A viztest kozvetleniil a beruhdzassal érintett teriilet
alatt taldlhat6. A viztest legfontosabb adatai:

e VOR: AIQ510,

e viztest kod: sh.2.5,

e viztest tipus: tormelékes — porézus — hideg vizes — vegyes tiikrii — nem nyomads alatti —

kozéphegységi morfoldgiai — kdzepesen tagoltsagu.

A viztest allapotjelz6i koziil a targyi tevékenységnek az aldbbiakra vonatkozdlag van
jelentdsége:

e a felszin alatti viztest mennyiségi dllapota:

Jelmagyarazat

=== orszaghatar Viztestek mindsitése

=== glegységhatar jo
. Vizugyiigazgatosag jo, de gyenge allapot kockazata
hatar

gyenge

vizfolyas viztestek
alloviz viztestek
egyeéb vizfolyas
[ egyéb alloviz

== viztesthatar

10. abra: Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota (VGT, 2016)
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A Hangony-patak érintett szakaszan a felszini alatti viztest mennyiségi mindsitése a terv
készitésének idejében: jo. A jo allapot a tovabbiakban is fenntartando.
e afelszin alatti viztestek kémiai allapota:
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Jelmagyarazat
e orszaghatar Viztestek mindsitése
=== glegységhatar jo
Ly Vizugyiigazgatosag jo, de gyenge kockazata
hatar
gyenge
— vizfolyas viztestek
alloviz viztestek
— egyeéb vizfolyas
[] egyeb alloviz
== viztesthatar

11. abra: Felszin alatti viztestek mindségi allapota (VGT, 2016)
A Boddva érintett szakaszdn a felszin alatti viztest kémiai mindsitése a terv készitésének
idejében: jo. A jo6 dllapot a tovabbiakban is fenntartando.
A szomszédos, szlovdkiai teriilet a szlovak vizfoldtani beosztas szerint Jéne (Janice) telepiilés
az alabbi hidrogeoldgiai egység (hydrogeoldgické rajon) teriiletén fekszik:
e viztest kod: NV 135,
e viztest név: Cseres-hegység neogén (Neogén V Casti Cerovej vrchoviny).

Amint lattuk, a felszin alatti vizeket (talajvizek, rétegviz) megfelel0 kivitelezés, illetve normal
tizemi koriilmények mellett sem a kivitelezési (telepitési), sem pedig a megvaldsulasi
(izemelési) szakaszban nem érhetik szennyezddések, mennyiségiik és elterjedésiik okan.

Osszefoglalva elmondhaté tehdt, hogy a beruhdzds nem veszélyezteti a mdsodik Vizgyiijt6-
gazddlkoddsi Tervben leirtakat. A felszin alatti vizek normdl koriilmények kozott mind a
telepitési (kivitelezési), mind a megvalosuldsi (iizemelési) szakaszban kelloen védettek a felszin
felol érkezo esetleges szennyezodésekkel szemben. Az esetleges havdridk sordn a felszin alatti
vizek mindségének romldsa a tervezett itszakasz megfelelo miiszaki kialakitdsa esetén miatt
nem vdrhato. A bekovetkezo vdltozdsokat elfogadhatonak mindsitjiik.
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4.2 Leveg6
4.2.1 Meteorologiai viszonyok

A vizsgilt teriilet éghajlata mérsékelten hlivos, mérsékelten széraz.

A jellemz6 évi kozéphomérséklet 8,5-9,0 °C, a vegetdcios idoszaké 14,5-15,5 °C. Az évi
abszolit hdmérsékleti maximumok sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, a téli abszolit minimumok
atlaga igen alacsony, -20,0 °C koriili.

Evente 580-620 mm csapadékkal szamolhatunk, a tenyésziddszakban 350-380 mm valdszinii.
A leggyakoribb széliriny a Ny-i és az ENy-i, az dtlagos szélsebesség 2 m/s koriili.

(forrds: Dovényi Zoltdn szerk.: Magyarorszdg kistdjainak katasztere)

A teriiletre jellemzd csapadék és parolgasi értékeket az alabbi dbrdkon tiintettiik fel Szesztay K.

altal szerkesztett eloszlasi térképek alapjan.
) 21°

12. abra: Eves atlagos csapadékisszeg 13. 4bra: Eves atlagos parolgas

A 600 mm/év koriili csapadékosszeg mellett szintén ~600 mm-es parolgasi érték jellemzi a
teriiletet.

4.2.2 Alapdllapot, hdttérszennyezettség

A vizsgdlt teriiletr6l nem dallnak rendelkezésre mért immisszidés adatok. Az Orszigos
Légszennyezettségi Mérohdldzat legkdzelebbi mérdallomasa Putnokon taldlhatd, mely azonban
tipusa (kiilvdrosi) miatt nem alkalmas Ozd-Susa kornyékének jellemzésére. A tervezési teriilet
vidéki jellegii, és a dontéen Ny-i, ENy-i széliranyok miatt Ozd varosi, ipari légszennyez6 hatdsa
jellemzden nem erre terjed.

Az Eszak-Magyarorszdgon miikod6 OLM mérédllomdsok koziil Rudabanyin és
Hernadszurdokon mérnek vidéki hattérszennyezettséget, az elmult évben ezeken a helyeken
mért 1égszennyezettségi adatokat mutatjdk az aldbbi diagramok.
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14. abra: Rudabanya

A NO; éves 4tlagos koncentréicidja Rudabanyén tavaly 6,8 pug/m?® volt, a 24 érds egészségiigyi
hatdrértéket (85 pg/m?) egy esetben sem 1épte tiil.
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15. abra: Hernadszurdok

Hernadszurdokon 2016-ban a kén-dioxid és a nitrogén-dioxid nem, a szall6 por koncentrécidja
viszont néhdnyszor meghaladta a vonatkozé 24 6rds egészségiigyi hatdrértéket, jellemzden a
téli, fiitési idészakban (24 6rds hatdrértékek: SO, — 125 pg/m?®, NO2 — 85 pg/m®, PMo — 50
pg/m?).

A SO, éves dtlagos koncentricidja 8,31 pg/m?, a NO»-é 11,4 pg/m?®, a PMo-é pedig 22,1 pg/m?
volt.

Mivel a tervezési teriileten nincs jelentds 1égszennyezd forrds, ezért itt is a Hernddszurdokon
mért értékekhez hasonld szennyezettséget feltételeziink.
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4.2.3 A tervezett tevékenység hatdsa

A tervezett 1t kivitelezése sordn, ill. haszndlatba vétele utan fellépd 1€gszennyezés mértékének
szamitasat és abrazoldsat szabvanyositott terjedési modellek alapjan, a német Wolfel GmbH
IMMI zaj- és 1égszennyezettség térképezd szoftverének segitségével (a Lagrange-féle
részecskemodellt alkalmazé modullal) végeztiik. A szamitdsokat minden esetben foldfelszin
felett 1,5 m magassagra végeztiik el. A peremfeltételek meghatarozasakor a teriiletre jellemzo,
illetve a meteorologiai szempontbdl atlagos értékek — meghatarozéan széladatok — alapjan
dolgoztunk, figyelembe véve a domborzat és a beépitettség hatasit is.

Epités

A tervezett 1t 1étesitése sordn az aldbbi 1égszennyezd hatdsok 1éphetnek fel:
- atereprendezés porzésa,
- amunkagépek fiistgdzkibocsatasa,
- aszdllitgjarmiivek fiistgazkibocsatasa.

A foldmunkdk sordn leveglbe keriild6 por foként nagyobb szemcseméretli, a munkdlatok
kozelében kiiilepszik, szamottevo levegotisztasag-védelmi kockazatot nem jelent.

A beruhdzasi teriileten két munkagép (egy aszfaltteritogép és egy uthenger) segitségével
végzik majd a munkalatokat, egy teherauto segitségével. Az épitéanyagok beszallitasat max.
napi 20 tehergépjarmii biztositja, ami 40 elhaladast jelent.

A gépjarmiivek égéstermékei esetében a figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem
sziikséges valamennyivel elvégezni a szdmitdsokat, csupdn azzal az eggyel, melynek a
vonatkozé immisszids hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel
a terjedési, higuldsi paraméterek azonosak. Szdmszertien kifejezve: En/I, = maximalis. Erre az
anyagra szamitott ,megfelel6” levegdmindséget biztositdé tdvolsdgon til a tobbi
szennyezOanyag koncentracidja sem lépheti tul a hatarértéket. A hatasteriilet meghatarozasanal
is erre a tényre hivatkoztunk.

A terjedés szempontjdbol kritikusnak tekinthetd szennyezOanyag megéllapitasdhoz hasznalt
viszonyszamok a KTT altal kozolt legfrissebb, 2004. évi fajlagos emisszids tényezokkel (5.
tdbldzat) szamolva, 10 000 szgk/nap és a belteriiletre vonatkoz6 50 km/h atlagsebesség esetén
az alabbi tablazatban lathaté médon alakulnak. Az emisszié a fajlagos emisszié és a MOF
szorzata.

5. tablazat

" . Oras (PMo esetében
Szennyez0- Emisszio "y . E/1
anyag [me/mxs] 24 6rés) hatarérték [m?s]
[mg/m?]
SO> 0,002 0,25 0,008
NO» 0,473 0,1 4,73
CO 3,367 10 0,3367
PM* 0,035 0,05 0,7

* A por esetében a KTI éltal kozolt fajlagos emisszids tényezd az Osszes szilard részecskére vonatkozik, de
hatarérték-el6irds csak a PMjo frakcidra van, igy az emittdlt 6sszes por mennyiségét a PMjo-re vonatkozé
immisszids hatarértékhez viszonyitottuk, ezéltal szigorubb feltételt szabva.
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Az értékekbdl lathatd, hogy a ,Kkritikus” szennyezé a nitrogén-dioxid, ezért a szamitdsok
elvégzéséhez elegendd ezt a szennyezd6t figyelembe venni.

Az épitési munkdlatok sordn a szallitdsi tevékenységbdl szarmazé NO»-emisszidt az aldbbi
tablazatban lathatd, jarmtipusok szerinti kibocsatasi adatokkal szamoltuk. Az emisszio értéke
az egyes jarmitipusok esetében, sebességtdl fiiggben: a mértékadd oraforgalom (MOF)
szorzata az adott sebességhez tartozd emisszids tényezdvel. Az Osszes emisszid (E) a
jarmutipusonként kapott emisszidk 6sszegeként adodik.

6. tablazat: Jarmiivek fajlagos NO:-emissziés tényezéi

szgk tgk. busz
NO; NO, NO;
[g/h] [g/h] [g/h]
alapjarat 3,28 36,4 34,1
szgk tgk. busz motor
tizemmod NO; NO» NO» NO»
[km/h] [e/km] [g/km] [g/km] [g/km]
5 1,4 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96

(forrdsok: Jdrmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004;
Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miiegyetemi Kiado, Budapest)

A mértékadé Sraforgalom (MOF) az atlagos napi forgalom (ANF) 12%-a. Az atlagos napi
forgalom szamitdsakor a tehergépjarmiivek szamat 2,5, a buszok szamat 2, a motorkerékparok
szamat 0,8 szorzoval vessziik figyelembe.

Fentiek alapjan a tervezett utépités idején a kovetkezd tablazatokban lathatéan alakul a
helyszinre iranyulé forgalom és annak NO:z-kibocsatasa.
7. tablazat: A mértékado 6raforgalom

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.

% 100% 0,0% | 100,0% | 0,0% 0,0%
NF [j/map] 40 0 40 0 0
ANF [E/map] | 100 0 100 0 0
MOF [j/h] 12 0 5 0 0

MEGBIiz0: PK — TERV KFT. 2017. FEBRUAR



OzD-Susa (HU) — JENE (SK)
OsSZEKOTO UT KORSZERUSITESE 32 MUNKASZAM: 20/2017.
ELOZETES VIZSGALAT

8. tablazat: A NO:z-emisszio szamitasa

izemmod
[knv/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 44,98 140,27 | 32,98 | 30,00 | 28,80 | 28,75 [ 30,29 | 33,02 | 37,34 | 43,54 | 53,62
[g/kmxh]
E 0,012 {0,011 0,009 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,010 | 0,012 | 0,015
[mg/mxs]

Az Gtépités teriiletén miikodé munkagépek fajlagos emisszids tényezdit a tehergépjarmiivekre
adott értékkel azonosnak tekintjiikk, €s a munkagépeket a kismértékli elmozdulds miatt
pontforrdsként vessziik figyelembe. gy esetiikben az alapjdratra vonatkozé NOz-emisszids
értékkel (36,4 g/h) szamolunk.

A Susa feldl érkezd széllitojarmiivek esetében 50 km/h-s &tlagsebességet feltételezve, a
munkagépeket pedig egymas kozelében elhelyezve az €pités ideje alatt a tervezési helyszinen a
kovetkez6 abran lathaté NOz-eloszlas varhato.
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16. abra: Atlagos éves NO2-koncentricié az épités idején

A levegd védelmérdl szol6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjén a helyhez kotott diffuz
forrasok és pontforrasok hatasteriilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a forrds 4ltal maximaélis kapacitdskihaszndlds mellett kibocsétott 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd forrds kornyezetében, a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a filistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anél nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximadlis érték 80%-andl nagyobb.
Ebben az esetben ezek az értékek a kdvetkezoképpen alakulnak:
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a) A NO> oras egészségiigyl hatarértéke — a levegoOterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (L.
14.) VM rendelet alapjan — 100 ug/m?, melynek 10%-a 10 ug/m?>.

b) A terhelhetdség a 1€gszennyezettségi hatarérték és az alap levegbterheltség kiilonbsége.
Alap terheltségként az el6z0 fejezetben ismertetett hattérszennyezettséget feltételezve a
tervezési teriileten az alap NO»-terheltség ~11,4 ug/m?, igy a terhelhetdség ~88,6 pug/m?-
nek adédik, ennek 20%-a 17,7 ug/m’.

c) Az 6rds maximadlis érték a munkagépek kozvetlen kozelében 1€p fel, a modellezés
eredményei alapjan 130 pg/m? koriili érték, melynek 80%-a 104 ug/m’.

A hatésteriiletet a legkisebb érték, azaz a 10 pg/m? jeloli ki, mely a munkagépektdl szamitott
~50-100 méteren teljesiil, az it mentén (a szallitasbol adéddan) pedig nem értelmezhetd. A
hatasteriilet hatarat vildgoskék szin jeloli az aldbbi dbrdn. Amennyiben a munkagépek nem
egymas kozvetlen kozelében, ill. nem egyszerre miikddnek, a NO»>-kibocsatasuk hatasteriilete
ennél kisebb lesz.
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17. abra: A keletkez6 NO: hatasteriilete az épités idején

A tervezett Gt épitési munkalataibol szarmazo 1égszennyezés hatasteriilete csak akkor éri el Susa
sz€Is6 lakohazait, ha a gépek egyszerre, egymds mellett dolgoznak, még a tervezett ut legelsd
szakaszan.
Az okozott 1égszennyezés mértéke alkalmanként elérheti az 6ras egészségiigyi hatarértéket, de
csak a munkagépek par méteres kornyezetében, amennyiben azok egyszerre, egymas mellett
tizemelnek.

A kivitelezés soran fellép6 hatasok tovabb csokkenthetOk az alabb intézkedésekkel:
- j6 miszaki 4llapotd, korszerti, karbantartott munkagépek és széllitéjarmiivek
alkalmazasa, a sebességkorlatok betartdsa,
- a megfeleld technoldgia alkalmazdsaval az épités idétartaménak lehetd legrovidebbre
csokkentése,
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- széraz idOben a jarmuvek 4ltal felvert szallo por mennyiségének mérséklése helyi
sebességkorldtozassal,
- a burkolt szallitasi, felvonulasi titvonalak és munkateriilet rendszeres tisztitasa.

Miikodés

Az it haszndlatba vétele utdn annak 4tlagos napi forgalma a becslések szerint 2030-ra kb. 680
egységjarmii mértékiire nd (2.2 fejezet), melynek 12%-a a mértékado oraforgalom, azaz 81,6.
Ez alapjdn a szdmitdsokat elvégezve, 90 km/h atlagsebességet feltételezve az aldbbi dbran
bemutatott NO2-immisszi6 varhat6 az uj ut kdrnyezetében.
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18. abra: Atlagos éves NOz-koncentricié az iizemelés idején

A fentebb ismertetett definicié alapjdn a tervezett Uit miikodése sordn fellépd hatasteriilet
nagysaga:
a) A NO, 6rds egészségiigyi hatarértéke 100 ug/m?, melynek 10%-a 10 ug/m’.
b) A terhelhet6ség az el6zéekben bemutatottak szerint ~88,6 ug/m3, ennek 20%-a 17,7
ug/m’.
¢) Az 6ras maximalis érték az it teriiletén 1ép fel, a modellezés eredményei alapjan 43 pug/m?
koriili érték, melynek 80%-a 34,4 ug/m’.
A hatésteriiletet a legkisebb érték, azaz a 10 pg/m? jeloli ki, mely az 1t tengelyétol szamitott
~0-25 méteren teljesiil. A hatasteriilet hatarat vilagoskék szin jeloli az alabbi dbran.
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737800 738000 738200 738400 738600 x/m 739

326800

326400
—

326200

19. abra: A keletkez6 NO: hatasteriilete az iizemelés idején

Ahogy az édbran is l4thatd, a tervezett ut haszndlatbavétele utdn, a forgalombdl szarmazé
1égszennyezés hatdsteriilete nem érint lakott teriiletet.

Az okozott 1égszennyezés mértéke messze a megengedett Ords egészségiigyi hatarérték alatt
marad, annak max. ~40%-at éri el.

4.3 Zajvédelem
4.3.1 A zajvédelmi munkarész elkészitése sordn alkalmazott jogszabdlyok, szabvdny

= 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezetei zaj értékelésérol és kezelésérol,

= 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl,

= 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl,

= 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

= MSZ 18150-1:1998. A kornyezeti zaj vizsgélata és értékelése,

= MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban,

= MSZISO 9613-2. Akusztika. A hang csillapitdsa szabadtéri terjedése esetén
1. rész: A szamitds éltalanos modszere.

A tervezett utszakasz épitésének és a milkodésének zajkibocsédtdasat és zajtérképen torténd
bemutatdsat a német Wolfel MePsysteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI 2016 zajtérkép
készitd szoftverével hataroztuk meg, mely a Kornyezetvédelmi €s Viziigyi Minisztérium
allasfoglaldsa alapjan a 280/2004 (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004 (XI1.20.) KvVM
rendelet szerinti szdmitdsi modszereket alkalmazza.
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Jelen zajvédelmi munkarészben modellezett, az épitéstél és a kozlekedéstol szarmazo
zajterhelési hatasteriilet a magyarorszagi nyomvonalra lett kiszamitva, de ugyanezen
hatasteriilettel lehet szamolni a magyar-szlovak hatartél folytatédé nyomvonalon is.

4.3.2 A helyszin bemutatdsa

A tervezett tt a két telepiilés kozotti, hatdron 4tnydld koziti kozlekedési kapcsolatot teremti
meg. A magyar oldalon Susa telepiilés belteriileti részére esik, a buszvégallomdsbdl kiindulva
850 m 2x1 sdvos, mig szlovdk oldalon mintegy 1.250 m ugyancsak 2x1 sdvos 4j tt 1étesiil. A
dombvidéki kornyezetben az ut kis ivekkel vald kiépitése lehetséges. Az ut végszelvénye
szlovdk oldalon Jéne telepiilésen a III. /57131 sz. at 2+470 km. szelvényéhez csatlakozik. A
vizsgalt teriilet kornyezetének méretardnyos helyszinrajza a kovetkezd dbran lathato.

Magyarazat

AN orszaghatar

o® tervezett utszakasz

Szlovakia \ Magyarorszag

20. abra: Helyszin bemutatasa (hattérkép: GoogleEarth)

A tervezési teriilet kornyezetében fOként mezdgazdasigi teriiletek, illetve erdd taldlhatd. A
kiinduld6 és a végpont lakott teriileten taldlhato.

4.3.3 A teriilet érzékenysége

A tervezési teriilethez - a telepiilés (Ozd-Susa) szabalyozasi terve alapjan — legkdzelebb esd
védendd objektumok— Susa kozség lakdépiiletei — Lf-falusias lakéteriilet besoroldsu.

A vizsgalt teriilet Gvezeti besoroldsat Ozd Viros Onkormanyzata képviseld testiiletének
14/2011. (V.20.) szami Onkorményzati rendelete Ozd Viros helyi épitési szabdlyzatardl és

szabdlyozasi tervérdl tartalmazza. A telepiilésszerkezet vonatkozé részletét a kovetkez6 dbra
ismerteti.
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21. 4bra: Ozd-Susa Telepiilésszerkezeti Terv (részlet)

A tervezési teriilethez legkozelebb esd lakohdz:
Susa, Susa utca 1., tdvolsdga ~ 25 m.

Te

e

L3

0105410

_____ ﬁ §
22. abra: A vizsgalt teriilethez legkozelebb es6 lakéhazak

A belteriilet zajvédelmi besoroldsa: ,, Lakoteriilet (kisvdrosias, kertvdrosias, falusias, telepszerii
beépitésii)”.

A beruhdzas kornyezetére tehdt az altaldnos zajvédelmi eldirdsok érvényesek, kiilonleges
védettségli teriiletek-, 1étesitmények az érintett térségben nem taldlhatok.
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4.3.4 Epités zajkibocsdtdsa

A teriilet telepiilésrendezési tervben rogzitett funkcidja alapjan az alkalmazott hatarértékeket a
vonatkoz6 27/2008. (X1.03.) KvVM- EiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

9. tablazat: Epitési kivitelezési tevékenységhol szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendé
teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM, megitélési szintre

(dB)
Sor- Zajtol védendd teriilet ha az épitési munka id6étartama

1 hénap vagy | 1 hénap felett | 1 évnél tobb
szadm| kevesebb 1 évig

nappal| éjjel | nappal| éjjel | nappal| éjjel
06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06 | 06-22| 22-06

ora ora ora ora ora ora

1. | Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
egészségiigyi teriilet
2. | Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitésti), kiilonleges teriiletek
koziil az oktatdsi létesitmények teriiletei, a
temetOk, a zoldteriilet

60 45 55 40 50 35

65 50 60 45 55 40

3. | Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
teriilet

4. | Gazdaséagi teriilet 70 55 70 55 65 50

70 55 65 50 60 45

Az épités nem haladja meg az 1 évet, ezért a vonatkozd hatarérték 60 dB/A (csak nappali
1id6szakban lesz kivitelezés).

A vizsgédlatban kozolt egyes zajforrasokndl nem rendelkeztiink szabvanyos/gyarté 4ltal
megadott zajteljesitmény szinttel. A feltiintetett értékeket irodalmi adatok alapjan hataroztuk
meg.

10. tablazat

tizemido
LWAeq
8 6ras miiszak [dB(A)]
Megnevezés Lwa [dB(A)] alatt 10*log(t/T)

[dB] a megadott
t tizemiddkre

aszfaltteritd gép 103 6 h -1,2 102

uthenger 100 6h -1,2 99

tehergépkocsi 95 6 h -1,2 94

Az épitési munkalatok 8:00-16:00 6ra kozott végzik. A gépek miikddési ideje nyolc Ords
miiszak alatt 6 dra.
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Az épitési tevékenység (a legkedvezodtlenebb zajkibocsatast add épitési fazis, amikor a
tdblazatban felsorolt gépek egyszerre miikddnek) zajkibocsdtdsdnak meghatdrozdsat és
zajtérképen torténd bemutatdsat a német Wolfel Mefsysteme Software GmbH & Co. tarsasag
IMMI zajtérkép készitd szoftver 2016 verzidjat haszndltuk, mely a Kornyezetvédelmi és
Viziigyi Minisztérium élldsfoglaldsa alapjan a 280/2004 (X.20.) Korm. rendelet, illetve a
25/2004 (XIL.20.) KvVM rendelet szerinti szamitasi modszereket alkalmazza.

Mappal
Szint
dB(A)
*..-35
»35-40
»40-45
»45-50
»50-55
»55-50
>B0-65
»§55-T70
»70-75
»75-80
»EB0-..

Mappal
Szint
dB(A)
Fa.—35
>35-40
>40-45
>45-50
>50-55
>55-60
>60-65
>685-70
>70-75
>75-80
>B20-..

24, abra: Az épités zajhatasa
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A legkozelebbi lak6épiiletek (Susa u. 1.) homlokzata eldtt az épitéstdl szarmazo zajterhelés 61-
62 dB/A koriil alakul.

Tekintettel arra, hogy az épitési tevékenység szigoru technoldgiai eldirdsok szerint folyik, aktiv
zajcsokkentésre nincs mod.
A modellezés alapjan ~ 2 dB-es hatarérték tullépés prognosztizalhaté a legkdzelebbi
lakéépiiletek tdvolsagdban.

A 284/2007. (X.29.) a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairél Korm.
rendelet 13. § értelmében a kivitelez6 felmentést kérhet a kiilon jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarérték betartdsa aldl a kornyezetvédelmi hatésagtol.

A kivitelezéshez kapcsolddé szallitaskor a legrosszabb esetben, az épitdanyag széllitdsakor (2
nap) ~ 20 db tehergépkocsi/nap (40 elhaladas) gépjarmii forgalmat feltételeziink. A kivitelezés
tobbi napjan 2 tehergépjarmiivet feltételeziink naponta. Mivel a szallitdsi tevékenység
ideiglenes jellegli, emiatt szamottevd zajjal nem fogja terhelni kdrnyezetet.

4.3.5 Epités hatdsteriilete

A tevékenységtdl (épités) szarmazé zaj hatasteriiletének megadasidhoz a vonatkoz6 284/2007.
(X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.
,0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontd hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a héttérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajt6l nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozé, iidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtdl nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

A vizsgalt 1étesitmény esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a) pontjanak
felel meg, ami a nappali id6szakban az 50 dB/A szint teljesiilésének vonalét jelenti.

11. tablazat

. ‘. Zajterhelési oy ‘ 23 terhf’:les ?rteke ? | Hatdsteriilet

Szabdlyozasi terv o foz Hattérterhelés hatasteriilet .

. ) hatarérték . < nagysaga
szerinti besorolds (dB) hatarvonaldn

(dB) (m)
(dB)
Lf — falusias
lakéteriilet 60 ) >0 50-120

Az épités hatésteriilet kiterjedését az aldbbi térképeken mutatjuk be.
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50 100%r
I ]

25. dbra: Epités hatasteriiletének bemutatasa

A 25. dbrdn a kezdeti szakasz épitésének zajkibocsatést vizsgdltuk, a nyomvonal épitésének
eldrehaladédsaval a hatésteriilet kiterjedése hasonldan alakul, mint a modellezett kezdeti szakasz
épitésének hatdsteriilete. Az épités hatdsteriilete dtmenetileg a Susa utca lakdépiileteit érinti.

4.3.6 Vdrhato zajhelyzet ismertetése

A teriilet funkcidja és adottsdgai figyelembe vételével alkalmazott hatarértékeket a vonatkozd
27/2008. (XI1.3.) KvVM- EiiM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete tartalmazza.
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12. tablazat: A kozlekedéstél szarmazoé zaj terhelési hatarértékei zajtol védendé teriileten

Hatarérték (Ltn) az Lavis megitélési szintre!
[dB]
Az orszdgos kozit- Az orszigos koziit-halézatba
halézatba tartozd tartoz6 gyorsforgalmi utaktél és
mellekutaktol, a tele- féutaktdl, a telepiilési
puleS} onk/ormar}yzuat onkorményzat tulajdonédban 1év6
tl%,llajwdonab/an/lev? belteriileti gyorsforgalmi
Zaitél védendd Kiszoledlé gl gyljtoutaktol és kil- | yeakeol, belteriileti elsérendil
Sorszam ajto” vecendd 1szolg@OUHOL - teriileti kozutaktSl, a | fgytaks] és belteriileti masod-
teriilet lakénittol szarmazo zajra | yagiiti mellékvonaltdl és rendii féutaktdl, az autébusz-
PE_/‘.IXa‘}dYaI étél’ a pélyaudvart6l, a vasiiti
repuldtértdl, illetve a | f5yonaltél és palyaudvaratdl, a
nem nyilvanos fel- és repiil8tértdl, illetve a nem
leszall6helyektd1? nyilvénos fel- és
szdrmazo zajra leszallShelyté13szarmazé zajra
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
6.00-22.00 | 22.00-6.00 | 6.00-22.00 | 22.00-6.00 | 6.00-22.00 22.00-6.00
Udiil6teriilet,
kiilonleges teriiletek
1. koziil 50 40 55 45 60 50
az egészségligyi
teriilet
Lakéteriilet
(kisvarosias,
kertvarosias,
falusias, telepszerti
beépitésii),
2 kiilonleges teriiletek 22 = 60 >0 65 33
koziil az oktatasi
létesitmények
teriilete, a temetdk, a
zoldteriilet
Lakéteriilet
3, (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitési),
a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

1 Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl sz616

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szdmu melléklet 1.1. pontja és 5. szdamu melléklet 1.1. pontja szerint.

2 Olyan repiiléterek vagy nem nyilvanos fel- és leszdllohelyek, ahol 5,7 tonna max. felszallo tomegnél kisebb,
légcsavaros repiildgépek, illetve 2,73 tonna max. felszallé tomegnél kisebb helikopterek kozlekednek.

3 Olyan repiilSterek vagy nem nyilvanos fel- és leszdllohelyek, ahol 5,7 tonna max. felszall6 tomegii vagy annal
nagyobb, légcsavaros repiildgépek, 2,73 tonna max. felsz4llé tomegli vagy anndl nagyobb helikopterek, valamint
sugarhajtasu 1égi jarmiivek kozlekednek.
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A 27/2008.(XIL.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 4.§ (4.) és (5.) pontja értelmében:

A kozlekedéstdl szarmazé kornyezeti zajterhelésre megadott hatarértékeket csak 1j
kozlekedési zajforras létesitése esetén a meglévd védendo teriileteken kell betartani.

A meglévd kozlekedési utvonal vagy létesitmény korszeriisitése, utkapacitds bovitése utdni
allapotra:

a) a megadott hatarértékek érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megel6z6é éllapotra
vonatkoz6 szdmitasok és mérések a hatarérték teljesiilését igazoljak;

b) legaldbb a valtozast megeldzé zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megeldzd 4allapotra vonatkoz6é szamitdsok vagy mérések a hatarérték tallépését
igazoljak.

Esetiinkben a zajterhelési hatarérték a tervezett kiszolgdld ut esetében, mely 2150 m Wj
utszakaszt jelent:

LTHnappal =55 dBA

Lnejjet = 45 dBA.

Forgalombecslés:

Feltételezhetd, hogy ha az orszdghatiaron vald dtkelés lehetdsége a jelen terv szerinti
utszakaszon biztositva lesz, a térségben 1év0 utak forgalma az éltaldnos forgalomfejlodési
ratanal nagyobb mértékben fog novekedni.

Az Uj hataratkeld varhato atlagos napi forgalma (ANF):
Id6tav ANF (Ejarmii/nap)
2018-ban 510

A tervezett ttszakaszon folyamatosan biztositott lesz a forgalom, a tervezett kapacitis illetve a
max. tengelyterhelés 11,5 t, a kozepesen nehéz €s nehéz tehergépjarmiivek, buszok Osszes
varhat6 forgalma max. 50 jarm{i/nap.

Vizsgalt u.:

ANF; = 520, ANFy = 20, ANFi =20
Ql,nappal =489 Q2,nappal =19 Q3, nappal = 19
Qigjjer =31 Q2gjjer = 1 Qs, gjjer = 1

Az utszakaszra jellemz0, az utpalya akusztikai kozépvonalatdl 7,5 m-re fellépd zajkibocsatas a
25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. mellékletének 4. pontjdban el6irt szamitdsokat
alkalmazva:

LAeq(7,5)nappal =56 dBA

Laeq(7,5)sj5e1 = 47 dBA.

(Szamitasaink sordn a kiszolgald tt, a kis éjszakai forgalmat lebonyolité utak kozé soroltuk és
az ehhez tartozé napszak forgalomarannyal (25/2004.(X11.20.) KvVMr. 2. melléklet 3. tablazat,
jelleg: 3 — atlagos €jszakai forgalmu ut) szdmitottuk ki a jarmii/6ra adatokat.)
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Az aktudlis szamitdsi utszakaszokat nem osztottuk résszakaszokra (r=1), a forgalom
idofiiggésével nem szamolunk (f=1), az adott utszakaszon beliil azonos ttburkolati mindséget
és emelkedési viszonyokat tételeztiink fel (n=1), ezért az indexek elhagyhatok.

Az ut 2 forgalmi sdvos, a rajta zajlé forgalmat egyenletesnek tekintettiik. Az utburkolati
korrekci6 értékét K=0-nak vdlasztottuk. Az adott ttszakaszok latoszoge 180°. A gépjarmiivek
tervezési sebessége 50 km/h. A terjedés szamitdsa sordn csak a tdvolsagtol fiiggd Kq és a
tobbszoros visszaverddés miatti K. b korrekcidt vettiik figyelembe.

A tavlati allapotban varhat6 zajterhelés értékét, a jelenlegi forgalmi adatok alapjdn a tervezett
ut paraméterei (Gtburkolat), tervezési sebessége, beépitési mdédok (stb.) figyelembevételével

keriilt megallapitasra.

Az ij hatédratkeld vérhat6 4tlagos napi forgalma (ANF):

Id6tav ANF (Ejarmii/nap)
2024-ben 618
2030-ban 680

A tervezett ttszakaszon folyamatosan biztositott lesz a forgalom, a tervezett kapacitds illetve a
max. tengelyterhelés 11,5 t, a kdzepesen nehéz €s nehéz tehergépjarmiivek, buszok Osszes
varhat6 forgalma max. 50 jarmii/nap.

Vizsgalt u. 2024-ben:

ANF = 628, ANFy = 20, ANFi = 20
Ql,nappal = 591 QZ,nappal =19 Q3, nappal = 19
Qi gjjet =37 Q2gjjet =1 Qs, gjjer =1

Az utszakaszra jellemz0, az ttpalya akusztikai kozépvonalatdl 7,5 m-re fellépd zajkibocsatas a
25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. mellékletének 4. pontjdban el6irt szdmitdsokat
alkalmazva:

LAeq(7,5)nappal =56 dBA

Laeq(7,5)¢j501 = 47 dBA.

Vizsgalt u. 2030-ban:

ANF; = 690, ANFy = 20, ANF = 20
Ql,nappal = 649 QZ,nappal =19 Q3, nappal = 19
Qi gjjer =41 Q2gjie1 = 1 Qs, gjjer =1

Az utszakaszra jellemz0, az utpalya akusztikai kozépvonalatdl 7,5 m-re fellépd zajkibocsatas a
25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. mellékletének 4. pontjdban el6irt szamitdsokat
alkalmazva:

LAeq(7,5)nappal =56 dBA

Laeq(7,5)sj5e1 = 47 dBA.

(Szamitasaink sordn a kiszolgald tt, a kis éjszakai forgalmat lebonyolité utak kdzé soroltuk és
az ehhez tartozé napszak forgalomarannyal (25/2004.(X11.20.) KvVMr. 2. melléklet 3. tablazat,
jelleg: 3 — atlagos €jszakai forgalmu ut) szdmitottuk ki a jarmii/6ra adatokat.)
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Az aktudlis szdmitdsi utszakaszokat nem osztottuk résszakaszokra (r=1), a forgalom
idofliggésével nem szdmolunk (f=1), az adott Gtszakaszon beliil azonos dtburkolati mindséget
és emelkedési viszonyokat tételeztiink fel (n=1), ezért az indexek elhagyhatok.

Az ut 2 forgalmi sdvos, a rajta zajlo forgalmat egyenletesnek tekintettiik. Az utburkolati
korrekci6 értékét K=0-nak vélasztottuk. Az adott ttszakaszok latészoge 180°. A gépjarmiivek
tervezési sebessége 50 km/h. A terjedés szamitdsa sordn csak a tdvolsigtdl fiiggd Ka és a
tObbszords visszaverddés miatti K sbb korrekciot vettiik figyelembe.

A vizsgdlt utszakasztdl szdrmazd zaj meghatdrozdsat és zajtérképen torténd bemutatdsit a
német Wolfel MefBsysteme Software GmbH & Co. tarsasdg IMMI zajtérkép készitd szoftver
2016 verzidjat hasznaltuk, mely a Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium 4lldsfoglaldsa
alapjan a 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet szerinti
szamitdsi modszereket alkalmazza.

A vizsgélt 6sszekoto tt zajkibocsatdsit az alabbi dbrakon mutatjuk meg.

Mappal
Szint
dB(A)
»..-35
»35-40
»>40-45
»45-50
»50-55
»55-60
»80-65
»85-70
o »>70-75

- | I 3 >75-80
f f »B0-..

r ’ "‘\.‘/' —
.// o / P / -
26. abra: A vizsgalt utszakasz zajkibocsatasa, nappal
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Ejjel
saint

S ————— ; £ dBIA)
3 >..-35
»>35-40
>40-45
»45-50
»50-55
>55-60

- - >60-65
™ ] Ve —— >85-T70
vorloNs T N rees

/o >4 ! \\ ~ >80-..

27. abra: A vizsgalt utszakasz zajkibocsatasa, éjjel

A vizsgélt 1) dtszakasz dtadasat kovetden, varhatdan, a vonatkozé hatarérték tillépésével nem
kell szamolni.

4.3.7 Kozlekedéstdl szdrmazo zaj hatdsteriilete (kozvetlen)

A tevékenységbdl szarmazo zaj hatasteriiletének megaddsdhoz a vonatkozé 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatésteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrdsra vonatkozd, tidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasdagi teriiletek zajtdl nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

A vizsgilt 1étesitmény esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a) pontjanak
felel meg.
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13. tablazat
Szabdlyoz4si Zajterhelési Hattérterhelés | Zajterhelés értéke Hatasteriilet
terv szerinti hatdrérték (dB) a hatéstertilet nagysdga
besorolas (dB) hatarvonaldn (m)
(dB)
nappal | éjjel | nappal | éjjel nappal éjjel | nappal | éjjel
Fl — falusias
lakoteriilet 55 45 - - 45 35 30-50
E- erd6

A hatésteriileten védendd objektumok nem taldlhatéak.

4.3.8 Ertékelés

28. abra: A tervezett ut zajkibocsatasnak hatasteriilete

A dokumenticiéban kozolt szamitds és modellezés alapjan kijelenthetd hogy a tervezett
tevékenység — j Utszakasz épitése az dtadasat kovetden a rajta draml6 forgalom nagysdga nem
okoz hatarérték folotti zajterhelést.
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4.4 EKlévilag
4.4.1 A tdgabb kornyezet jellemzése, természetvédelmi vonatkozdsok

Téjfoldrajzi értelemben az it nyomvonala az Eszak-magyarorszdgi-kozéphegység NAGYTAY,
Eszak-magyarorszagi-medencék KOZEPTAJ Pétervdsdrai-dombsdg KISTAJan helyezkedik el.

A vidék nagy részét osszefiiggd erddség boritja, legnagyobb Kkiterjedésti zondlis tarsuldsa a
cseres-tolgyes. Volgyalji helyzetben alakultak ki a gyertydnos-tolgyesek és a biikkdsok
allomanyai. Néhany faj (pl. Aruncus dioicus, Dentaria glandulosa, Daphne mezereum, Primula
elatior) méar a kozéphegység magasabb régidira jellemzd, de €l itt boldogasszony papucsa
(Cypripedium calceolus) is. A meredek vizmosasok, szurdokvolgyek ritka fajai is a hegyvidéki
elemekbdl keriilnek ki (Aconitum vulparia, Petasites albus, Phyllitis scolopendrium,
Polystichum aculeatum). A savanyu, kiligozott talajui teriileteken mészkeriild tolgyeseket és
biikkosoket taldlunk. Ezek ritka fajai kozé tartoznak az Epipactis pontica, Lycopodium
clavatum, Phegopteris connectilisés a Pyrola minor. A bdvizli patakok mentén égeres
ligeterdok huzédnak, melyekben eléfordul Equisetum telmateia, Equisetum hyemale, Geranium
palustreés a Listera ovata.

A hegyhdtakon nagy teriileten kiirtottak az erddt, ezek helyén legelOk, tovises cserjések,
bordkasok alakultak ki, sokszor invaziés fajokkal betelepiilve. A kopar homokkdkibtivasokon
deres csenkeszes (Festuca pallens) homokké sziklagyepeket taldlunk. Gazdag fajkészleti
gyapjusasos laprétek, mocsarrétek és magaskordsok alakultak ki a dombsdgban (Angelica
sylvestris, Cardamine amara, Carex buekii, Carex flava, Carex nigra, Dactylorhiza incamata,
Dactylorhiza majalis, Eriophorum angustifolium, Eriophorum latifolium, Geranium palustre,
Triglochin palustre, Valeriana dioica). Az erddk sokfelé elakdcosodtak, a dombvidék belsd
részein tobb nagy fenyotelepités taldlhatd. Az utak mentén terjed a selyemkord (Asclepias
syriaca) és a parlagfli (Ambrosia artemisiifolia).

Jelentésebb 6zonfajok az akdc (Robinia pseudoacacia), gyalogakic (Amorpha fruticosa),
tdjidegen Oszirdzsa- (Aster spp.), aranyvesszo- (Solidago spp.) és japankeseriifii-fajok (Fallopia
spp.), selyemkoérd (Asclepias syriaca), zold juhar (Acer negundo), balvanyfa (Ailanthus
altissima), kisvirdgd nebdncsvirdg (Impatiens parviflora). A kistdjon €16 fajok szdma
meghaladja az 1200-at, ebbdl védett fajok 60-80 (VOITKO A. - in DOVENYI 2010).

A kistdjon el6fordul6 vegetdcidtipusok az Altaldnos Nemzeti Eléhely-osztilyozasi Rendszer
modositott (A-NER 2007) él6hely-kategdriai alapjan:

Gyakori él6helyek:

L2a: Cseres-kocsadnytalan tdlgyesek

KS: Biikkdsok

OC: Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskordsok
K2: Gyertyanos-kocsanytalan tolgyesek

RC: Keményfis jellegtelen vagy telepitett egyéb erdok

H4: Félszaraz irtasrétek, szaraz magaskorésok és erddssztyeprétek
P2b: Galagonyas-kokényes-borékas cserjések

OB: Jellegtelen iide gyepek és magaskdrdsok

Kozepesen gyakori él6helyek:

L1: Mész- és melegkedveld tolgyesek

Bla: Nem t6zegképzd nddasok, gyékényesek és tavikdkasok

H5a: Kotott talaji sztyeprétek (16sz, agyag, nem koves lejtéhordalék, tufk)
J5: Egerligetek

E1: Franciaperjés rétek
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E34: Hegy-dombvidéki sovany gyepek és szorfligyepek

P2a: Ude cserjések

P45: Faslegelok, faskaszalok, felhagyott legelderddk, gesztenyeligetek
RA: Oshonos faju, elszérva 4ll6 fik csoportja vagy egy egyed szélességii, erdévé még nem zarédott ,,fasorok”
RB: Puhafis pionir és jellegtelen erdk

K7a: Mészkeriil6 biikkosok

L4a: Zart mészkeriild tolgyesek

D34: Mocsarrétek

OA: Jellegtelen fétlan vizes él6helyek

E2: Veres csenkeszes hegyi rétek

H3a: Lejtégyepek egyéb kemény alapkdzeten

Ritka éléhelyek:

P7: Osi fajtajd, gyepes vagy erd6sodo, extenziven miivelt gyiimélesosok
G3: Nyilt szilikatsziklagyepek

BA: Kubikgodrok, csatorndk mozaikos hinar- és mocsarnovényzete
D5: Patakparti és lapi magaskordsok

L2b: Cseres-kocsanyos tdlgyesek

D6: Artéri és mocséri magaskérésok

G2: Mészkedveld nyilt sziklagyepek

B5: Nem zsombékolémagassasrétek

L4b: Nyilt mészkeriild tolgyesek

LY1: Szurdokerddk

LY4: Tolgyes jellegti sziklaerddk, tetderddk

MB8: Szaraz-félszaraz erd6- és cserjésszegélyek

B2: Harmatkdkas, békabuzogdnyos mocsari-vizparti novényzet

D1: Laprétek (Cariciondavallianae)

K7b: Mészkeriild gyertydnos-tolgyesek

B1b: Nadas sz6lapok, 1dpos, tézeges nddasok és télisdsosok

C1: Forrasgyepek

I4: Arnyéktiird nyilt sziklanovényzet

A23: Tiindérrdzsas, vizitokos, rencés, kolokdnos (ldptavi) hindr
B3: Vizparti virdgkdkas, csetkdkds, vizi hidéros, mételykérds mocsarak
B4: Lapi zsombékosok

J2: Eger- és kérislapok, égeres mocsarerdok

LY3: Biikkos sziklaerdok

M1: Molyhos t6lgyes bokorerdék

Novényfoldrajzi szemmel nézve Ozd-Susa hatdra a Panndniai flératartoméany (PANNONICUM),
Eszak-magyarorszdgi  kizéphegység (MATRICUM) fléravidék  biikki (BORSODENSE)
flérajardsdnak teriiletére esik. A tervezett nyomvonal Ozd kozigazgatdsi teriiletének északi
részén fekvd Susa vdrosrész E-i végén a buszfordul6tdl halad kozel K-Ny-i irdnyban az
orszaghatarig, majd mar szlovak oldalon Jéne (Janice) kozség belteriiletének keleti széléig.

A tervezett nyomvonal MAGYAR oldalon Natura 2000 kiilonleges madarvédelmi teriiletet,
kiilonleges vagy kiemelt jelent6ségii természetmegorzési teriiletet nem érint.

- Tervezett nyomvonaltdl D-re (3,0-3,3 km): (29. dbra)
Ozdi Harmaci-dombok [HUBN20027] — Kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriilet

- Tervezett nyomvonaltdl K-re (6,6-6,9 km):
Sajo-volgy [HUAN20006] — Kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriilet

- Tervezett nyomvonaltdl K-re (14-15 km):
Biikk-hegység és peremteriiletei [HUBN10003] — Kiilonleges madarvédelmi teriilet
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Tervezett nyomvonal

Ozdi Harmaci-dombok

HUBN20027 -

! . B o &N, 4 ity 3
29. abra: A tervezett nyomvonal és a legkozelebb kijelolt Natura 2000 teriilet elhelyezkedése
/Forrés: GoogleEarth és a Natura 2000 hal6zat fedvénye/

A nyomvonal SZLOVAK oldalon Natura 2000 kiilonleges madarvédelmi teriiletet, kiilonleges
vagy kiemelt jelentoségii természetmegorzési teriiletet nem érint.

- Tervezett nyomvonaltdl E-ra (07-1,2 km): (30. dbra)
Cseres-hegység [SKCHVUO003] — Kiilonleges Madarvédelmi Teriilet

/Forrés: http://natura2000.eea.europa.eu/
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Az Okolégiai Hal6zatban a nyomvonal részben 6kologiai folyosot érint. (31. abra)

ke

31. abra: A nyomvonal és az Okolégiai Halézat elhelyezkedése Ozd északi teriiletein

(barna-magteriilet, kék—-okologiai folyoso, lila—pufferteriilet)
[Forras: Természetvédelmi Informaciés Rendszer tdjékoztatétérképrészlete)

4.4.2 A vizsgadlt teriilet élovilagdrol

A vizsgalt magyarorszagi nyomvonal kornyezetének domborzata dombvidéki, kozelebbrdl az
erdsebben tagolt dombsdg tipushoz sorolhaté. Jelentdsek a szintkiilonbségek, a meglévo
folduttdl sokszor csak meredek kaptatdkon juthatunk fel a tetOkre. A kérnyez6 domboldalakon
a korabbi erddirtasoknak koszonhetden tetten érhetd a viz munkdja, a felszin itt-ott felszabdalt,
sok helyen talajer6zié jellemz6. A dombok oldaldban agyagbemosddasos erddtalajok
dominancidja jellemzd.

A dombvidéki jellegli t4) meglehetdsen mozaikos, ezéltal valtozatos €él6helyi képet mutat. A
hajdani nagy kiterjedésii erdoket az ember a legtobb helyen eltiintette, de azért még igy is
meghatdrozoak a tdj Osszképe tekintetében. Tajképileg meghataroz6é napjainkban a telepitett
erdok jelenléte, mint a nyomvonal déli szomszédsdgaban emelkedd Mogyorés dombon lathato,
kiterjedt erdei fenyves.

A hajdani erddirtdsok, égetések nyomdn kialakult fatlan termOhelyeket kordbban legeltették,
esetleg kaszdltdk, napjainkban e kezelések visszaszoruléban vannak, pedig ezek a
teriilethaszndlatok kedveztek a fiives, sztyepp jellegili él6helyek kialakuldsdnak. A miivelések
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felhagydsa a vegeticié képében is jelentkezik, egyes teriiletek elgyomosodnak, mdsok
erdteljesen cserjésednek, spontdn erd6sodés is megfigyelhetd a kornyéken.

A jelenlegi foldut — tervezett Gj nyomvonal — kornyezetében masodlagos eredetii gyepek
lelhetdk fel, foként zavarastiird, részben 6zonfajok allomanyaival. Az i1d6 muldsaval itt
természetkozelibb dllapoti gyepek, lejtésztyeppek kialakuldsa varhatd, a dombok felsd
harmaddban e folyamat mér részben lejatszodhatott. A jobb éllapoti gyepek tobbsége mér
stabilizadlodott félszaraz gyepek kozé sorolhatd.

Az Uraj-patak Susa kornyezetében kordbban 1étez6 ,,vizes” él6helyei szinte teljesen eltlintek,
részben vizszabdlyozasi munkdk, beépitések vagy beszantds okan, igy a patak mente égeres-
puhafés ligetei, bokorfiizesei, magaskorés és magassasos dllomanyai egyaltalan nem, vagy csak
toredék €él6hely formdjéban lelhetdek fel.

A nyomvonal kornyezetében fellelhetd vegetaciotipusok /feketével aldhdzva a nyomvonal
altal érintett élohelyeket/ az Altalanos Nemzeti Elohely-osztdlyozasi Rendszer alapjan:

» A kistdj teriiletén Gyakori él6helytipusok:

P2b - Galagonyas-kokényes-borokas cserjések: az itt-ott mar cserjésedd gyepes részek
tartoznak ide, bar a nyomvonal mentén nem jelentds kiterjedésben.

OB - Jellegtelen iide gyepek és magaskorésok: a nyomvonal buszfordulé kozeli részein
jellemzd, kordbban természetesebb mocsarrét 1étezhetett rajta fakkal, bokorfiizekkel.

OC - Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskorosok: a nyomvonal érintettsége
szempontjadbél a legmeghatirozébb vegeticidtipus, daltaldnosan jellemz6 a dombok
alacsonyabban fekvd, emberek 4ltal elsddlegesen haszndlt részein. A nyomvonal kezdeti,
Susahoz kozeli szakaszan, annak szomszédsagaban T6 — Extenziv szantok él6hely is el6fordul,
részben érintheti a tervezett beruhazas.

L2a — Cseres-kocsanytalan tolgyesek: lejtdk felsé harmaddban, tobbnyire tetdhelyzetben
maradtak fenn dllomanyai.

K2 — Gyertydnos-kocsanytalan tolgyesek: féleg északi kitettségben jellemzo.

H4 — Félszéraz irtasrétek, szaraz magaskordsok és erddssztyeprétek: A domboldalak régebben
felhagyott részein jellemz0, tobbnyire peremhelyzetii részeken, erdészéleken.

» A kistdj teriiletén Kozepesen gyakori élohelytipusok:

L1 — Mész- és melegkedveld tolgyesek: tetOhelyzetli részeken, szorvanyosan el6fordulhatnak a
kovetkezo él6hellyel mozaikolo, kis kiterjedésii foltokban.

H5a — Kotott talaja sztyeprétek: az el6z6 vegetaciotipussal részben elegyesen jellemzd, dombok
fels6 harmadaban, peremhelyzetben 1€v0 részein.
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RA — Oshonos faju, elszérva 4116 fak csoportja: spontdn kialakult dllomanyok, vagy egykori
miivelés felhagydsa kovetkeztében visszamaradt, sokszor véltozatos fajosszetételli facsoportok.

S4 — Ultetett erdeifenyvesek: A nyomvonal déli szomszédsdgdban emelkedé Mogyords nevii
dombon kiterjedt dllomanya létezik, elképzelhetd, hogy koparfésitasi céllal iiltették a teriileten.

A teNezet1 itszakasz

32. abra: A vizsgalt nyomvonal kornyezetében eléfordulé éléhelyek
/jelmagyardzatot 1asd a térkép felett a 4.4.2. fejezetben/

Osszefoglalva:

A nyomvonal — meglévd foldit — altal érintett teriileten mdsodlagosan 1étrejott, jorészt
zavardstiird, részben gyomfajokkal is jellemezhetd, zavart gyepes éléhelyek dominancidja
jellemz8. Ozd-Susa autébusz-forduld ,,alatt” a vélgyalji mocsérrétek zavartabb véltozata fordul
eld, amelyben a kordbbi fas vegetdcid jorészt eltlint, a jellemzd fafajoknak csak szdlankénti
eléfordulasa jellemz0, puhafa-ligetekrol, bokorfiizesekrdl nem beszélhetiink.

Ertékesebb él6helyek, a mdr stabilizdlédott félszdraz gyepek (ANER 2007 szerint: H4) a
nyomvonalat magédba foglalé volgyaljtél tdvolabb, a lejtdk magasabb fekvd térszinein
jelentkezhetnek, a munkdlatok nem lehetnek rdjuk hatdssal.

Természetkozelibb erdds részek a domboldalak magasabban fekvd, jorészt tetohelyzetii részein
(cseres-tolgyesek, részben  gyertydnos-tolgyesek, ritkdbban melegkedveld tolgyes
lejtosztyeppekkel alkotott mozaikja) élnek, rajuk az utépitésnek nem lehet kdzvetlen hatdsa.

A nyomvonal mentén védett novényfajpk eléforduldsardl nincs tudomdasunk.
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KETELTUEK

A teriileten mind az erdei él6helyek, mind a bokrosok és gyepek alkalmasak kétéltiiek szamara.
Megfeleld fedezéket és tapldlkozasi teriiletet nytjtanak az ott él6 fajoknak. A vadak 4ltal
hasznalt dagonydk is biztosithatjdk létfeltételeiket. A vizsgélt teriileten a kovetkezd fajok
alkalomszerti felbukkandsara lehet szamitani:

7Z0ld levelibéka (Hyla arborea)

Bokros novényzetben gazdag, napsiitotte szegélyteriileteken, erddszéleken gyakori, de réteken,
kertekben is eléfordul. Altaliban pérds, napos helyeken taldlhat6, ahol a ndvényzet 1 méternél
magasabb.

Erdei béka (Rana dalmatina)

A lombos és kevert dllomanyu erddkhoz kotddik. Erdokben és azok tisztasain, hegyi réteken élI.
Petéit erdei tavakba, holtagakba, keréknyomokba rakja. Szarazfoldi életmddot folytat, vizben
csak a parzds idején tartézkodik, att6l nagyon tavol is eléfordulhat.

Z061d varangy (Bufo viridis)
A belteriilet kozeli élohelyeken vérhat6 felbukkandsa.

HULLOK

A teriileten 1évé meredek, néhol erodalt, ezéltal ,,kdzet-kibukkandsos” lejtok jé szaporodasi,
napozdsi lehet0séget nyujtanak hiillok szamédra. A bokros és fiives vegetdcié alkalmas
rejtézkodési és taplalkozasi teriilettel szolgdl szdmukra. A legtobb faj szivesen latogatja a
gazdag rovarvilaggal jellemezhetd nyiltabb gyepes részeket. A vizsgilt teriileten a kovetkezo
fajok alkalomszer felbukkandsara lehet szamitani:

Fiirge gyik (Lacerta agilis)

Magyarorszagon éltaldnosan elterjedt, mind sikvidéken, mind hegyvidéken. Széles dkologiai
tiroképességli allat, de a zart erdoket €s a teljesen csupasz felszineket keriili. Megtaldlhat6
kaszdlokon, réteken, mezOgazdasigi teriiletek szélein, tOltéseken, kertekben. A
novényboritottsdg novekedésével eléforduldsi valészintisége is nd. Aprilis elejétdl oktSberig
aktiv.

701d gyik (Lacerta viridis)

Magyarorszagon foként domb- és hegyvidéken ¢él, alfoldeken ligetekhez, erddszélekhez
kotddik. Erdei réteken, utakon, kdgorgeteges helyeken, dis novényboritottsag mellett fordul
eld. Kedveli a bokrokat, melyekre fel is kapaszkodik. Marcius végétdl szeptember végéig aktiv.

Erdei sikl6 (Elaphe longissima)

Magyarorszagon elsdsorban hegy- és dombvidékeken gyakori, alf6ldon ritkdbb. Tipikus hazai
élohelyei déli fekvésli ritkds cserjések, de erdei kaszalokon, réteken, koves lejtékon is
el6keriilhet, keriili a teljesen zdrt és teljesen kopdr, szdraz él6helyeket. Aprilistél oktSberig
aktiv.
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MADARAK

A vizsgalt teriilet térségében legjelentdsebb madaréldhelyek a belteriilet mellett a kocsanytalan
tolgyesek, cserjésedd, erdosiilé éléhelyek. molyhos tolgyesekkel mozaikold sztyeprét foltok.
Natura 2000 maddrvédelmi teriiletek bar nem fordulnak el Ozd térségében, kozosségi
jelentdségli fajok koziil egyik-masik felbukkandsara lehet szamitani a térségben, atmeneti
jelleggel, elsddlegesen taplalkozasi célbol:

- Darazsolyv (Pernis apivorus) — Atrepiild, alkalmi tapldlkozds céljabél. Hazénk
tolgyeseinek jellemzd, de nem tdl gyakori fészkeldje.

- Fehér golya (Ciconia ciconia) — A kornyezd telepiiléseken bizonyara fészkel, igy
taplalkozasi célbol sem lehet kizarni felbukkandsat.

- Fekete harkaly (Dryocopusmartius) — Az utébbi évtizedekben dllomanya emelkedd
tendencidt mutat hazdnkban, kiilondsen kedveli a magas, sima torzsii fak alkotta erddket,
igy leginkabb a gyertyanos-tolgyesek, biikkosok, hegyi juharral elegyes erddk lakéja.

- Orvos légykapé (Ficedulaalbicollis) — Lombos erdékben gyakorinak mondhaté faj,
kedveli a magasabb térszineken kialakult erd0ségeket, a vizsgdlt teriileten ezért csak
kisebb egyedszamban fordulhat eld.

- Erdei pacsirta (Lullulaarborea) — Eurdpa szerte elterjedt faj, mely kedveli a kopar
felszinekkel tarkitott bokrosokat. Hazdnkban gyakrabban taldlkozhatunk vele szdl6k,
felhagyott szO6lok és cserjésedd teriiletek kornyékén, foldon fészkeld faj, egyszer
fliszalakbdl font fészkét fiives koparokon, cserjék tovébe késziti.

- Karvalyposzata(Sylvia nisoria) — A bokrosok, erddsiilo teriiletek lakdja, mely Eurépa
nyugati teriiletein er0sen megritkult, azonban hazankban még jelentds dllomdanya fordul
eld. Hegylabi bokrosokban is gyakorinak mondhat6 fa;.

- Tovissziro gébics (Laniuscollurio) — A bokrosok, erddsiil teriiletek lakéja, mely Eurépa
szerte megritkult, azonban hazankban jelentds allomédnya fordul el6. Hegylabi
bokrosokban is gyakorinak mondhaté faj. A nyomvonal teriilletén az 6
felbukkanasanak a legnagyobb a valdésziniisége!

Tovédbbi jellemzd, tobbségében védett fajok, amelyeknek él6-, szaporodd-, buvohelye,
taplalkozasi teriilete lehet a tervezett nyomvonal, Ozd-Susa térsége:

Barna rétihéja (Circus aeruginosus), Egerészolyv (Buteo buteo), Orvos galamb (Columba
palumbus), Kakukk (Cuculus canorus), Zold killd (Picus viridis), , Nagy fakopdncs
(Dendrocopos major), Fisti fecske (Hirundo rustica), Molnarfecske (Delichon urbicum),
Bardzdabillegetd (Motacilla alba), Okorszem (Troglodytes troglodytes), Vordsbegy (Erithacus
rubecula), Hazi rozsdafarka (Phoenicurus ochruros), Fekete rigd (Turdus merula), Enekes rigd
(Turdus philomelos), Léprigd (Turdus viscivorus), Baratposzéta (Sylviaa atricapilla), Siseg0
fiizike (Phylloscopus sibilatrix), Csilpcsalpfiizike (Phylloscopus collybita), Sargafeji kirdlyka
(Regulus regulus), Oszap6 (Aegithalos caudatus), Barétcinege (Parus palustris), Kék cinege
(Parus caeruleus), Széncinege (Parus major), Csuszka (Sittaeuropaea), Kis 6rgébics (Lanius
minor), Szajké (Garrulus glandarius), Holl6 (Corvus corax), Seregély (Sturnus vulgaris), Hazi
veréb (Passer domesticus), Erdei pinty (Fringilla coelebs), Zoldike (Carduelis chloris),
Tengelic (Carduelis carduelis), Meggyvagd (Coccothraustes coccothraustes), Macskabagoly
(Strix aluco), Karvaly (Accipiter nisus), Voros vércse (Falco tinnunculus), Filemiile (Luscinia
megarhynchos), Mezei veréb (Passer montanus), Csicsorke (Serinus serinus), Kenderike
(Carduelis cannabina).
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EMLOSOK

Elsésorban kisemldsok, részben kisragadozok és a vadaszhat6 fajok megjelenésére — vaddisznd
(Sus scrofa), eurépai 6z (Capreolus capreolus), gimszarvas (Cervus elaphus) —felbukkandsara
lehet szdmitani. Ertékesebb ragadozdk (farkas, hitiz) megjelenése majdnem kizarhatd, esetleg
vadmacska (Felis silvestris) élhet a térségben.

Keleti siin (Erinaceus roumanicus)

Ko6zép-Eurdpaban édltaldnosan elterjedt, hazdnkban pedig kifejezetten gyakorinak mondhato faj.
Sokféle éldhelytipust kedvel, de leginkabb a fas, bokros teriiletek lakdja. Téli dlmat védett
helyen, gyokerek alatt, foldalatti tiregekben, avar kozott alussza.

Mezei cickany (Crocidura leucodon)

A Brit-szigetek €s a Skandinav-félsziget kivételével Eurdpa szerte elterjedt faj. Magyarorszag
egész teriiletén elterjedt, gyakori rovarevd, mely kedveli a szaraz fiives él6helyeket, melyek
nedvesebb foltokkal mozaikolnak.

Ko6zonséges vakond (Talpa europaea)
Eurépa kozépsé és keleti teriiletein él, hazdnkban gyakori, sokféle él6helytipusban
megtalalhat6. Jelenlétérdl tirdsainak megfigyelésével lehet kovetkeztetni.

Mogyorés pele (Muscardinus avellanarius)

A legészakibb teriiletek kivételével egész Eurdpdban elterjedt ragcsalé. Magyarorszagon a
leggyakoribb pelefajnak szamit, mely inkabb dombsagi, kozéphegységi tdjainkon él. Kedveli a
felhagyott gytimolcsosoket és az erdoszélekkel érintkezd cserjéseket. Téli dlmot alvé faj, mely
foldalatti tiregekben, fatuskok alatt vészeli at a téli idészakot.

Torpeegér (Micromys minutus)

Szinte egész Eurdzsidban elterjedt, apré ragesald. Leggyakrabban magas fiivii, bokrosokkal is
tarkitott lagyszari vegetdcioban €l és épiti gomb fészkét. Hegyldbi teriiletek felhagyott
sz0ldiben, illetve kaszalorétjein tobbfelé eléfordulhat.

4.4.3 A tervezett munkdlatok élovildagra gyakorolt hatdsa

A vizsgalt nyomvonal Natura 2000 teriiletet nem érint.
Védett novények populaciéi a nyomvonal mentén tudomasunk szerint nem élnek.

Epitési fdzis
» A tervezett lit és a deponidk teriiletfoglaldsa

A tervezett beruhdzds legszembetlin6bb hatdsa a teriiletfoglalds, ami a novényzet irtdsét, a
humusz leszedését, tehat a felszin megbolygatdsat foglalja magaba. Elsddlegesen a meglévo
foldut szélesitése, szilard alappal és burkolattal torténd kiépitése tartozik ide, valamint az
ideiglenes deponidk éaltal elfoglalt teriilet. A munkdlatok egy néhdny méter széles sdvra
koncentralédnak majd, ahol tébbségében zavart él6helyek fordulnak eld.

A felvonulési teriilet kialakitasit a kivitelezd fogja majd meghatdrozni, ez nem lehet védett
természeti teriileten, vizfolyas vagy lakott épiilet kozvetlen kdzelében.
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Ideiglenes kerités épitésére nincs sziikség, mert védett természeti teriilet a nyomvonal szlikebb
kornyezetében nem taldlhaté. Mind a felvonuldsi, mind az épitési munkalatok teriiletfoglaldsa
kapcsan csak a legsziikségesebb mértékil teriilet-igénybevétel javasolt!

A novényzet eltdvolitdsa, a fels6 humuszos réteget érintd foldmunkdk, a palyaszerkezet
kiépitése a marcius 1. — augusztus 1. kozotti idészakon kiviil térténjen!

A munkalatok idObeni korl4tozdsat indokolhatja védett madarak kozeli fészkelése is.

Kisebb munkdk elvégzése — példaul burkolatfestés — természetesen ebben az idészakban is
lehetséges, illetve kis volumen{i munkafolyamatok elvégzésére alkalmas lehet a téli idOszak is.

» Munkagépek mitkodése (1athatés, zajhatds)
A munkagépek miikodésébol eredd hatidsok (zaj, rezgés, kipufogd gdzok stb.) az épitési
fazisban zavaré hatéssal lesznek a kornyé€k élovilagéara. A zajok, szallo por zavaréan hat majd
egyes allatfajokra, azonban e hatds atmeneti jelleglinek tekinthetd, az épitési fazis befejeztével
megsziinik.

Uzemelési fazis

> Uthaszndlat (14thatds, zajhatds, gdzolds)

A mar meglévd ut esetében tovabbi teriiletfoglaldsr6l nem beszélhetiink, azonban majd a
kozlekedésbdl eredd zajhatdsok, a mozgd jarmiivek latvanya s tulajdonképpen a méar meglévo
palyatest zavardan hathat az itt é16 bizonyos fajok egyedeire. Els6sorban a meglévd migracids
utvonalak korldtozasat emlitjiik meg, amely magédban foglalja egyes fajok — fiirge gyik, siin,
mezei nyul, vaddisznd, roka, 0z, szarvas — eliitésének kockazatat, amely sebességkorlatozassal
(maximum 60 km/6ra) és fokozott odafigyeléssel elkeriilhetonek tiinik. Kétéltlieck nagyobb
aranyd vandorldsdra az él6helyi adottsdgokbdl fakadéan nagy valdszinliséggel nem kell
szamitani.

Kozvetlen hatdsok:

- teriiletfoglalds, élohelyek megsziinése: a nyomvonal jelenleg haszndlatban 1évo folditon lett
kijelolve, amely zavart gyepekkel — legalabbis a foldut kozvetlen, par méteres
szomszédsdgaban — hatdros. Ertékesebb él6helyek a domboldalak magasabban fekvé részein,
tet6helyzetben taldlhatéak. Ertékes él6helyek megsziinése tehat nem varhatd, 4m a kozelben
nagy a valdészintisége mar értékesebb, stabilizdlddott félszaraz gyepek jelenlétének.

- irtdsi munkdlatok: A novényzet irtdsa miatt élohely megsziinés varhatd, melynek lokalis
jellege miatt nincs jelentds hatdsa, védett novényzetet nem érint.

- humuszleszedés: az ut kialakitdsanal a foldmu épitéséhez humuszleszedés sziikséges, ez
nagyrészt jelenleg is meglévd foldut melletti teriiletet érint, ahol nem alakult ki értékes
novényéllomény, tarsulés.

- optikai és zajinger: elsOsorban a kivitelez€s sordn dtmeneti zavard tényez0, az épités sordn
irreverzibilis valtozdsokat nem eredményez. A munkagépek 4altal keltett zavard zaj-és
rezgéshatdsokat a legkorszeriibb technoldgia alkalmazdsaval tudjdk minimadlisra csdkkenteni.
A tervezett utszakasz kiépitése olyan teriileten torténik, ahol eddig burkolatlan, foldalapu tdton
bonyolddott koziti forgalom, itt az eddigi dllapothoz képest, a miitit kialakitdsaval megjelenik
egy mesterséges tajképi elem (ami konkrét fizikai akadélyt is képez), és az ezzel jaré forgalmi
artalmak (zaj és rezgésterhelés, levegdszennyezés, gdzolds, élohely zavaras stb.).
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4.5 Taj

A dombvidéki jellegli tdj meglehetdsen mozaikos és véltozatos tajképpel rendelkezik. A hajdani
nagy kiterjedésii erdoket az emberi tevékenység a legtobb helyen eltiintette, de azért még igy is
meghatdrozéak a t4j Osszképe tekintetében. A természetes tdj képének meghatarozdja
napjainkban a telepitett erdok jelenléte, mint a vizsgalt nyomvonal déli szomszédsagaban fekvo
Mogyorés dombon l4thatd, kiterjedt erdei fenyves.

A vizsgalt teriilet kozelében magas mutargy, kiemelt Gt nem taldlhatd, igy a burkolt ut jelenléte
nevezheto tajkép-védelmi szempontbdl az egyetlen zavard tényezdnek, amely tgy gondoljuk a
madarvildgra kevésbé lesz hatdssal, elsdsorban a migraciés dtvonal keresztezd6désébol adodod
€101ény-pusztuldssal lehet szdmolni, ennek mértéke azonban nem becsiilhetd. Mivel a tervezett
burkolt utszakaszrél volgyalji elhelyezkedése révén a nagyrészt fatlan domboldalak
beldthatéak, igy fokozott odafigyeléssel, esetleg kisebb sebesség megtartdsa (maximum 50
km/6ra) mellett minimélisra csokkenthetd az él6vildg érintett fajait, azok egyedeit érintd
veszteség.

Fasszaru egyedek uthoz kozeli telepitése a mikroklimatikus viszonyok javitasa szempontjabol
kedvez0 lehet, ugyanakkor takarasukkal nagyobb esély mutatkozik az eliitéssel jar6 pusztuldsok
bekovetkeztére.

4.6 Klimakockazat értékelés

Annak megallapitdsara, hogy a tervezett tevékenységet — esetiinkben utépités, utkorszeriisités
befolyésoljdk-e éghajlati tényezdk, egy vdrhatéan a kozeljovoben (2017. méjus) életbelépd
jogszabalyt megalapoz6 dokumentacidban — lasd a tdblazat végén — olvashaté kérdések alapjan
kivanunk nyilatkozni.
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Ellenorzo lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara:

1. Fizikai beruhdzds esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas
esetén a projekt tervezett mikodése legaldbb 15 év?

igen/nem

2. A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége
szempontjabol relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett
helyszinek-e? (1d. 4. rész)

igen/nem

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
homérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati
paraméterek felsoroldsdhoz 1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati
jellemzdket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez,
magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasoddsahoz?

igen/nem

4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a
projekt éltal eldéllitott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az
arviz, belviz, esovizelvezetés, ivoviz €s csatornaviz halézatok, hutoviz, stb. €s
ezekhez kapcsolddo infrastruktira valamint az ezektdl fiiggd termékek és
szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt
tizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljards sordn), illetve része a
terméknek (pl. italok gyartdsa) vagy a szolgéltatdsnak (pl. vizparti turizmus)
Ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvéltozas.

igen/nem

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az id6jaras véltozékonysiga vagy
az éghajlatvéltozas? (pl. vezetékek kdrosoddsa extrém iddjardsi események
kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujuld energia potencidl valtozasa
az éghajlatvaltozas kovetkeztében, stb.)

igen/nem

” o,

6. A projekt dltal elddllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét
befolydsolja-e az éghajlatvéltozas, illetve azok fliggnek-e més kozbenso
termékektol vagy szolgdltatdsoktol, amelyek arat vagy mennyiségét
befolyésolhatjdk éghajlati paraméterek vagy iddjarasi események? (pl.
élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

igen/nem

/////

e ido6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

igen/nem

8. A projekt tizemeltetéséhez sziikséges munkaero kiillonosképpen ki van-e téve
homérsékleti stressznek vagy sz€lsdséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem
1égkondicionalt, illetve rosszul szell8z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

igen/nem

9. A projekt termékei €s szolgéltatdsai irdnti keresletet befolydsolja-e az
1ddjards vagy éghajlat? (pl. épiiletek hiitése és flitése, stb.)

igen/nem

HA a tablazat 1. kérdésére a valasz ’IGEN’, és emellett a 2-9. kérdések
barmelyikére ’‘igen’-nel valaszolt, az On 4ltal végrehajtandé projekt az
éghajlatviltozas 4ltal potencidlisan befolyédsolt projekt, ezért a projekt
sériillékenységi elemzésének elvégzése €s a projekt klima-biztossd tétele az
adaptécids utmutatoban foglaltak szerint javasolt!

HA a tablazat minden kérdésre NEM vilaszt adott, akkor tovdbbi elemzésre
nincs sziikség.

Forras: Utmutaté projektek klimakockazatdnak értékeléséhez és csokkentéséhez. — Lezdrva: 2016.

november 11.

Késziilt: Miniszterelnokség megbizdsabdl a Klimapolitika Kft. altal 6sszedllitott tanulmény alapjan.

MEGBIz0: PK — TERV KFT.

2017. FEBRUAR



OzD-Susa (HU) — JENE (SK)
OsSZEKOTO UT KORSZERUSITESE 60 MUNKASZAM: 20/2017.
ELOZETES VIZSGALAT

S TRODALOM

Pétervasarai-dombsdg. — Dovényi Z. (szerk., 2010): Magyarorszdg kistdjainak katasztere.
Masodik 4tdolgozott és bovitett kiadds, MTA Foldrajztudoményi Kutatéintézet, pp.: 827-830.

PK-Terv Kft.: Ozd-Susa (H) — Jéne (SK) kozotti hatdrkapcsolat tervezése, utépitési
engedélyezési tervének eldzetes vizsgédlati dokumentacidja. Miskolc, 2017 (kézirat).

PK-Terv Kft.: Ozd-Susa (H) — Jéne (SK) kozotti hatdrkapcsolat megvaldsitdsa - engedélyezési
és kiviteli terv. Miskolc, 2017 (kézirat).

Hegediis Andrds (2005): Az Ozd-Pétervasdrai-dombsdg természeti és kulturdlis emlékei.
Holocén Természetvédelmi Egyesiilet, Miskolc, 28. p.

Kiss Gébor (szerk.): A Karancs-Medves és a Cseres-hegység T4jvédelmi Korzet Nograd és
GOmor hatdran. Biikki Nemzeti Park Igazgatésag, Eger, 2007.

Masodik Orszagos Vizgyijto-gazdalkodasi Terv (VGT 2). ,,2-6 Saj6 a Bodvaval” Vizgyiijt6-
gazdéalkodasi Tervezési Alegység. Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatésag, Miskolc, 2016.
aprilis.

Szlovdk Hidrometeorolgiai Intézet (Slovensky Hydrometeorologicky Ustav - SHMU)
weboldala. www.shmu.sk.

Szlovdk Allami Geoldgiai Intézet (Stitny Geologicky Ustav - SGU) weboldala.
www.geology.sk.

MEGBIz0: PK — TERV KFT. 2017. FEBRUAR



OzD-Susa (HU) — JENE (SK)
OSSZEKOTO UT KORSZERUSITESE 61
ELOZETES VIZSGALAT

MUNKASZAM: 20/2017.

FUGGELEK

> ATNEZETI TERKEP
» OzD TELEPULESSZERKEZETI TERVE (RESZLET)

» SZAKERTOI ENGEDELYEK

MEGBIiz0: PK — TERV KFT.

2017. FEBRUAR
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 05-158/2015 Kelt: 2015. szeptember 11.
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének igazolisa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Radeczky Janos

Lakcim: 3533 Miskolc Szegedi 1t 12.

Kamarai nyilvantartdsi szam: 05-0782

Végzettségek:

okl. banyamérnok (szama: 399/1983, kelte: 1983/06/22)

az épitésiigyl és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorldasi tevékenységekrél szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2020.09.11-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezdnek a névjegyzékben a kiovetkez0 jogosultsiga szerepel:

SZVV-3.9. - Vizfeltaras, katfiras, vizfoldtani, vizbazis-védelem
SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindéségi karelharitas
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérto

SZEM4 - Banyaszati épitmények szakértése

Jelen  hatésagi  bizonyitvanyt az  épitésiiggvel  dsszefiiggd  szakmagyakorldsi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatdsi
hatésdgi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl szolo 2004. évi CXL. térvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvantartas rendelkezésre allé adataibol, valamint a jogosult kérelmére az 4ltala
benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

(&éf M - L.
% /\"G:.:ki\‘ {\M’iehnyoczkl Nandor
titkéar
p. h.

ik
1. Radeczky Janos
2. Irattar



Borsod-Abarij-Zemplén Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 302/2/05/2014
Ugyintézg neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakérté tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mihics Dalma

Lakcim: 3776 Radostyin Rakoczi u. 41.

Végzettségek:

okl. kérnyezetmérnok (szima: MKANKME-16/2007, kelte: 2007/06/21)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740

szamdra az alabbi tevékenység folytatisat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a Jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezé- és szakérid mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz0lo
1996. évi LVIII torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevekenységrél sz616 297/2009.(XI1.21. ) kormanyrendeletben biztositott
hataskéromben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért ¢ kozigazgatdsi hatosagi eljdrds és szolgaltatds
dltalanos szabadlyairél sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolést
¢s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2014. szeptember 8.

myoczki Nandor
/  titkar

Kapjak:
1. Mihics Dalma (3776 Radostydn Rikoczi u. 41. )
2. Irattar

Kelt: 2014. szeptember 8. 1/1. oldal Ugyszam: 302/2/05/2014



Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 303/2/05/2014
Ugyintéz neve: Balogh Babett

Targy: Levegétisztasig-védelem szakérts tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mihics Dalma

Lakcim: 3776 Radostyan Rakdczi u. 41.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: MKANKME-16/2007, kelte: 2007/06/21)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740

szamdra az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett nevjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérts

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezi- és szakértd mérnckok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6
1996. évi LVIII. térvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol szolé 297/2009.(X11.21. ) kormanyrendeletben biztositott
hatask6rémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért g kozigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgaltatas
altalanos szabadlyairél sz616 2004. évi CXL, torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. szeptember 8. P S3-ZE

~

M;l_j nyoczki Nandor
v/

Kapidk: |
1. Mihics Dalma (3776 Radostyan Rakéczi u. 41. )
2. Irattar

Kelt: 2014. szeptember 8. 1/1. oldal Ugyszam: 303/2/05/2014



Borsod-Abaiij-Zemplén M. egyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 304/2/05/2014
Ugyintézd neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mihics Dalma

Lakcim: 3776 Radostyan Rakoéczi u. 41.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnék (szima: MKANKME-16/2007, kelte: 2007/06/21)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740

szamdara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett nevjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté

Az engedély hatirozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezé- és szakértd mérnckok, valamint épitészek szakmai kamarairol szélé
1996. évi LVIIIL. t6rvény 42. $-aban és a kornyezetvédelmi, termeszetvédelmi, vizgazddlkodasi
és tajvédelmi szakértGi tevékenységrol szolo 297/2009. (XI1.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért kozigazgatasi hatésagi eljdrds és szolgaltatds
altalanos szabalyairél sz616 2004. évi CXL, torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast mell6ztem.

Kelt: 2014. szeptember 8. T
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1. Mihics Dalma (3776 Radostyan Rakéczi u. 41. )

2. Irattar

Kelt: 2014. szeptember 8. 1/1. oldal Ugyszam: 304/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484

Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 305/2/05/2014
Ugyintézd neve: Balogh Babett

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérto tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Mihics Dalma

Lakcim: 3776 Radostyan Rakoczi u. 41.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: MKANKME-16/2007, kelte: 2007/06/21)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairdl szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvedelmi szakértoi tevékenységrdl szolo 297/2009.(XI1.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskéromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatosagi eljaras és szolgaltatas
altaldnos szabalyairdl szolo 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvoslatrol sz6106 tajékoztatast mell6ztem.

Kelt: 2014. szeptember 8. Y ¥
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ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG

mb. Foigazgato-helyettes

i_if'!aimze%m; 14/6948-3/2011, S7-004-2012
Ugyintézd: dr. Gerecz Néra o T
Szakmai tigyvintézd:  Molndmé Ercsény: Marta

HATAROZAT

Koscso Janos (lakik: 3529 Miskole, Salyi 1 u.16. 3/1.) kérelmez0t, aki
sziiletett: Miskolc, 1981.07.21;
anyja neve: Gégény Maria,
diploma (oklevél) kiallitoja, szama, kelte:
Debrecent Egyetem;
Természettudomanyt Kar;
T-90/2006.; 2006. februar 10.
szakképzettség:

okleveles kbrnyezetkutatd

SZTV Elovilagvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (X11. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8,

§, valamint a 9. § (1) bekezdese alapjan nyilvantartasba vettem, szAmara a szakért0i tevékenyseé-
get engedélyezem.

A néviegyzeki bejegyzeés visszavonasig €rvenyes.
3 4 b

Budapest, 2012. februar,, 45 7
%/g BB e b
NS Y e L .t
Tolnai Janosne Dr. -~ .
mb. féigazgato-helyettes-
016 Budapest, Mészaros u, 58/a, Leveleim: 1539 Bp. PL 675 www.orszagoszoldhatosag gov.hu

]
Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszazosiyzoldhatosag hu |

i
i




