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Dokumentaciot készit6 adatai

KORNY-ACE Kit

3521 Miskolc, Szerb A. u. 13.
Tel./Fax: 46/405-185

Mobil: 70/384-9895

Kovacs Kornél
okl. kdrnyezetmérndk, kérnyezetvédelmi szakértd
Mérndki Kamarai tagsag: 05-1448

Szakért6éi engedély szama:
05-216/2018. (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4, KB-T)
Ervényességi idé: 2023. 06.15.

Az engedély masolata az 1. sz. mellékletben megtalalhato.

El6zmények, az el6zetes Vvizsgalati dokumentacié kidolgozasi
folyamatanak ismertetése

A Logicon Invest Magyarorszag Kft a Fels6zsolca, Ongai u., hrsz.: 046/8 alatti
ingatlanon 1évé logisztikai csarnokot kivanja bdéviteni, "9-10-es csarnok”
létrehozésa.

Az ingatlan tulajdonosa a Logicon Invest Magyarorszag Kft, a tulajdoni lapot a
2. mellékletként csatoljuk.

A vizsgalt ingatlan a tulajdoni lap szerint 3,6699 ha, a meglévd éplletrész
14084,70 m?, a bévitmény 3399,28 m?.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kdrnyezethasznal6é elézetes
vizsgalat iranti kérelmet kdteles benydujtani a kérnyezetvédelmi hatésaghoz, ha
a tevékenység a rendelet 3. szamu mellékletében szerepel.

A 3. szamu melléklet 128., 132. pontja szerint el6zetes vizsgalat iranti kérelem
benyujtasa sziikséges.

Az elbzetes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolni kell a rendelet 4.
szamu melléklete szerinti tartalmi kdvetelményeknek megfeleld elbzetes
vizsgalati  dokumentaciét, amelynek egyes részeit a tartalmi
kévetelményeknek megfelel6 rész-szakterlileteken — a kérnyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakértéi tevékenyseégrol
sz6l6 jogszabaly alapjan — szakértdi jogosultsaggal rendelkez6 szakértd készit
el.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacido elkészitésével a Logicon Invest

Magyarorszag Kft a KORNY-ACE Kift-t bizta meg. A dokumentaciét késziték
szakeért6i jogosultsagat igazolé dokumentumokat az 1. mellékletben csatoljuk.
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1))

2)

2.1.)

2.2))

Az el6zetes vizsgalati dokumentacié elkészitése a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 4. szamu melléklete szerint tértént.

Az el6zetes vizsgélati dokumentécio készitése soran felhasznalt tervezési
alapadatok az épittetd (Logicon Invest Magyarorszag Kift) altal
rendelkezéslinkre bocsatott, Kiss Csaba okl. tervezd épitészmérndk altal
készitett épitési engedélyezési tervdokumentaciébdl szarmaznak.

A tervezett tevékenység célja (a vizekbe torténdé beavatkozassal jaré
tevékenység esetében a k6zérdek bemutatasaval egyiitt)

A tervezett tevékenység célja:

A Fels6zsolca, Ongai u., hrsz.: 046/8 alatti ingatlanon |évé logisztikai csarnok
bdvitése, "9-10-es csarnok" épitése.

A csarnoképlilet bévitésével tovabbi raktarozasi teriiletet, irodai részt kivannak
létrehozni. A jelenlegi tevékenységhez kivanjak béviteni a csarnoképuletet.

Vizekbe t6rténé beavatkozassal jar6 tevékenység nem lesz.
A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatanak alapadatai

A tertlet mlvelési 4ga — a mellékelt tulajdoni lap szerint — kivett telephely. Mas
ésszer( telepitési, technoldgiai vagy egyéb valtozat nem kerilt szamitasba.

A tevékenység volumene

Ingatlan elhelyezkedése: Felsézsolca, Ongai u.
Ingatlan helyrajzi szama: 046/8

Ingatlan teriilete: 3 ha 6699 m?

Meglévd épliletrész: 14084,70 m?

Tervezett bévitmény: 3399,28 m?
Beépitettség: 48,44 %

Epitménymagassag: 9,06 m

Zoldfelllet: 6 943,30 m? (19,04 %)

Ingatlanon kialakitott parkolék szama: 39 db

A telepités és a miikédés vagy hasznalat megkezdésének varhaté
idépontja és idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli
megoszlasa

A tervezett bdvités Kkivitelezésének id6tartama 7-8 hénap, kezdésének

idépontja terv szerint 2019. |. negyedév.
Hasznalat megkezdésének varhato idépontja: 2019. 09. 01.

5/65




El6zetes vizsgalati dokumentacio
LOGICON Invest Magyarorszag Kft
Csarnoképilet bévités
Fels6zsolca, Ongai u., hrsz.: 046/8

2.3.) A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkd6zékben régzitett
madja

Ingatlan elhelyezkedése: Felsézsolca, Ongai u.
Ingatlan helyrajzi szama: 046/8

Ingatlan teriilete: 3 ha 6699 m?

Meglévé éplletrész: 14084,70 m?

Tervezett bévitmény: 3399,28 m?

Csarnokbdvités kdzponti EOV koordinatai:
EOVx: 309079 m; EOVy: 785257 m

Google Earth

<

»

“Atnézeti helyzinra (Googe rt 1. kép
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5o |
]

Bivimeny

2]
[ 04610

5040

Atnézeti helyszinrajz (Kiss Csaba épitészmeémdk terve) 2. kép
A mellékelt tulajdoni lap szerint a terililet mlvelési aga: kivett telephely

A beruhazassal kbzvetlen szomszédos ingatlanok helyrajzi szama, illetve
muvelési ag szerinti besorolasa tulajdoni lap szerint:

e hrsz.: 046/6 szanté

* hrsz.: 046/2 kivett telephely

* hrsz.: 046/14 kivett telephely

e hrsz.: 047/5 kivett sertéstelep

e hrsz.: 051 kivett orszagos kozut

A Dberuhazassal koézvetlen szomszédos ingatlanokat a tulajdoni lap
térképmasolaton mutatjuk be (3. kép).
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U4orT4

telephely

ILRetfald

04715
Sertestelep—

046/8
telephely

i

Tulajdoni lap térképmasolat 3. kép

Fels6zsolca érvényben lévé kilterlleti szerkezeti terve szerint a 046/8 hrsz-u
ingatlan 6vezeti besorolasa: Gip-1 — védéterlletet igényld ipari-gazdasagi
Ovezet

Fels6zsolca helyi épitési szabalyzata, annak térképi mellékletei az interneten
az alabbi linken fellelhetd:
http://www.felsozsolca.hu/useruploads/files/Hatalyos%20Telepulesrendeze
Si%20terv.zip
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2.4.)

2.5.)

hrsz.: 097/3\

\
VAN
WA\
TA LN
v %
33 \ o

Klltertleti szabalyozasi tervrészlet

A tervezett épulet a fenti kbvetelményeknek megfelel.
A tevékenység megvaldsitasahoz szilkséges létesitmények

Az épitési munkélatok helyszinén konténerépulleteket (munka és szocidlis
célokra) helyeznek el, melyek az épités végén elszallitasra kerllnek.

Az épitési munkak elvégzésére kilénb6zé tipusu munkagépeket (arokaso,
homlokrakodo, vibrohenger, stb.) széllitanak a helyszinre, valamint az épités
idejére mobil WC kertl kihelyezésre.

A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység
megvalodsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fébb
mutatéinak megadasat

A Fels6zsolca, kiltertlet, hrsz.: 046/8 alatti ingatlanon a jelenlegi
tevékenységeket (raktarozas, ipari gongydlegtisztitas) kivanjak tovabbra is
folytatni. A beruhazéssal a raktarozasi terlletet kivanjak béviteni. A beruhazas
soran Uj technoldgia nem kerdl letelepitésre.
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2.6.)

2.7.)

2.8.)

A megvalositashoz szikseges munkafolyamatok f6bb Iépései:
- féldmunkék, alapozas,
- logisztikai csarnok bdvitése,
- logisztikai csarnok bévitményének hasznalatbavétele.

A raktarozasra szant anyagok, csomagok ki-és berakodasa térténik majd
kamion dokkolékon keresztiil.

Az anyagmozgatashoz a csarnokban targoncakat (elekiromos), illetve kézi
hidraulikus emeléket hasznalnak.

A tevékenységet nappali és éjszakai idészakokban is egyarant végzik. A
logisztikai csarnokban négy miiszakban dolgoznak.

A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast
igénybe vevok altal keltett jarmi- és személyforgalomé is

A raktarozasra szant anyagok, csomagok ki- és berakodasa kamion
dokkol6kon keresztll térténik.

A rakodas altal okozott tehergépjarmi forgalom valtoz6 mértékd. A
legnagyobb tehergépjarmi-forgalom 5 tehergépjarmi/éra.

Az ingatlanon kialakitott parkolok szama: 39 db

A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A csarnok bdvitésével tovabbi kdrnyezetvédelmi Iétesitmények nem
létesliinek.

A hulladékokat szelektiven gyujtik a vonatkoz6 jogszabalyban el8irtak szerint.
A cég rendelkezik ISO 14001 min&sitéssel.

Az elektromos targoncak akkumulatorainak téltése a raktarcsarnokon beldl,
egy erre a célra kialakitott helyen térténik.

A munkélatok soran a kérnyezetvédelmi és munkavédelmi elGirasokat be kell
tartani, ezzel a tevékenység koérnyezetre gyakorolt esetleges negativ
hatdsanak kockazata minimalizalhato.

A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
szilkséges kapcsolodé miiveletek

1. A telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermeléhely vagy
lerakéhely létesitése és Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges
tereprendezés vagy mederkotras

A logisztikai csarnok bdvitése "kivett telephely” mivelési agu terileten épdl
meg. A telepités miatt nem tértént banyalizem megnyitas, nem létesllt
célkitermel6hely vagy lerakéhely. A telepitéshez szlikséges tereprendezés
sajat ingatlanon belll térténik, mederkotras nincs.
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2.9.)

2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A telepitéshez az alapanyagokat, a mikédéshez a gépeket, berendezéseket
kdzuton szallitjdk a helyszinre.

A logisztikai csarnokban bérraktarozas fog térténni.

Vizrendezés nem szlkséges.

3. A megvaldsitas soran keletkezo hulladékokkal térténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

A megval6sitas soran a Kft tdrekszik arra, hogy minimalizalja a
hulladékképzbdést.

A megvalositas soran szennyviz nem keletkezik. Az épitkezés soran mobil
WC-k kerlinek kihelyezésre, szikség esetén elszallittatjak, cseréltetik.

4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy
vizkivétellel térténik

Az energia- és vizellatds nem sajat energiaellaté-rendszerrdl térténik, hanem
k6zmarél.

Magyarorszagon uj, kilféldén mar alkalmazott technoldgia bevezetése
esetében kulfoldi referencia

A tevékenység Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia, igy kualfoldi
referencia nem szikséges.

2.10.) Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

Az el6z6 pontokban szereplé informaciok az épitési engedélyezési
tervdokumentaciébdl, illetve a Megbiz6tdl szarmaznak. Jelentés valtoztatas
nem varhato.

A tevékenységgel egyitt jar6 hatasok a Tarsasag jelenlegi tevékenysége
alapjan szamolhatd, illetve becsllhetd, a bizonytalansag alacsonynak
mondhaté.

A tervezett tevékenység jellegébdl adéddan az adatok bizonytalansaga nem
olyan mértékl, ami a kdrnyezeti hatasok megitélését lehetetlenné tenné.

A kdrnyezeti elemek terhelését a maximdlis kapacitason vizsgaljuk, igy

flggetlentl attél, hogy a tényleges terhelés milyen mértéki lesz,
kedvezétlenebb eset nem fordulhat el6.

11/65




El6zetes vizsgalati dokumentacio
LOGICON Invest Magyarorszag Kft
Csarnoképilet bévités
Fels6zsolca, Ongai u., hrsz.: 046/8

2.11.) A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelélve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy — a telepilésrendezési tervekben
szerepl6 — tervezett teriilet-felhasznalasi modokat

Ingatlan elhelyezkedése: Felsézsolca, Ongai u.
Ingatlan helyrajzi szama: 046/8

Ingatlan teriilete: 3 ha 6699 m?

Meglévé éplletrész: 14084,70 m?

Tervezett bévitmény: 3399,28 m?

A telepitési hely atnézeti helyszinrajzat az 1. kép, a logisztikai csarnok
bévitésének helyszinrajzat a 2. kép mutatja be.

Fels6zsolca érvényben lévd kiilterlleti szerkezeti terve szerint a 046/8 hrsz-u
ingatlan 6vezeti besorolasa: Gip-1 —ipari-gazdasagi évezet (4. kép)
Fels6zsolca helyi épitési szabdlyzata, annak térképi mellékletei az interneten
az alabbi linken fellelhetd:
http://www.felsozsolca.hu/useruploads/files/Hatalyos%20Telepulesrendeze
Si%20terv.zip

A telepitési hely szomszédsagaban meglévé ingatlanok besoroldsa a
kdvetkezd:

északi irdnyban: Gip ipari-gazdasagi évezet

o nyugati iranyban: Gip ipari-gazdasagi évezet

o déliirdnyban: Gip ipari-gazdasagi évezet

o keleti irdnyban: Gip ipari-gazdasagi 6vezet

O

A legkdzelebbi védendd lakééplletek:
. Fels6zsolca, Mester u. lakéépliletei
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2.12.) A tevékenység megvaldsitasa sziilkségessé teszi-e teriiletrendezési
tervek vagy a teleplilésrendezési eszk6z6k modositasat

A tevékenység megvaldsitasa nem teszi szikségessé a telepulésrendezési
terv modositasat.

Fels6zsolca érvényben Iévé kilteriileti szerkezeti terve szerint a 046/8 hrsz-u
ingatlan 6vezeti besorolasa: Gip-1 — védéterlletet igényld ipari-gazdasagi
Ovezet (4. kép)

2.13.) Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kévetéen sor keriil-e
Osszetartozo tevékenységnek mindésiilé uj tevékenység megvaldsitasara,
és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon
folytatott vagy tervezett azonos jellegi mas tevékenységgel
0sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott kiiszébértéket

A Logicon Invest Magyarorszag Kft a Fels6zsolca, Ongai u., hrsz.: 046/8 alatti
ingatlanon 1évé logisztikai csarnokot kivanja béviteni.

A vizsgalt ingatlan a tulajdoni lap szerint 3,6699 ha, a meglévd éplletrész
14084,70 m?, a bévitmény 3399,28 m?.

2.14.) A vizekbe t6rténo beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység soran nem térténik felszini, vagy felszin alatti vizekbe
beavatkozas.

3.) A szamitasba vett valtozatok

A tevekenység megvalosulasanak helyszine kapcsan nem merdlt fel més
valtozat, nincs ilyen 6sszefliggés. A terlleten végzett tevékenység nem
Utkdzik a jelenlegi rendezési tervvel, illetve a telepllés jovobeli
telepulésfejlesztési tervével.

4.) Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének
és tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
figyelembe vett koérnyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
Osszegzése

A beruhazas nem nyomvonalas épitmeény.
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5.

A szamitasba vett valtozatok koérnyezetterhelése és koérnyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatotényezék) varhaté
mértékének elézetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2)
bekezdés] elkulénitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozé
balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetéségeire figyelemmel

A hatétényez6k varhatd mértékének elézetes becslését a 314/2005 (XII. 25.)
Kormany rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kévetkez6
tevékenységi szakaszok szerint kell meghatarozni:

- telepités

- megvalositas

- felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorlasahoz sziikséges feltételek megteremtése,
kilénésen a terlletfoglalas, az épitési terlilet el6készitése, az épités.

Ebben a szakaszban jellemz6 tevékenységek: felvonulas épitkezés
megkezdéséhez, tereprendezés, alapasas, épitési alapanyagok helyszinre
szdllitasa, tartészerkezet megépitése, padlézat kialakitasa, betonozasa,
homlokzat szerelése (szendvicspanel), tetézet szerelése (tet6panel),
levonulas a munkaterdletrdl, technolégia telepitése.

Megvalositas: a tevékenység tényleges gyakorlasa, kilondsen a bévitmény
mikodtetése, lizemelése, hasznalata.

Ebben a szakaszban térténik a raktarozni kivant alapanyagok, aruk be- és
kiszallitasa, be- és kirakodasa dokkolon keresztll, illetve raktarozasa, ladak
mosasa.

Felhagyas: a tevékenység megsziintetése.

A beruhazas a meglévd csarnok bévitése, az épitteté hosszu ideig kivanja a
logisztikai csarnokot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kdzeljvében nem kell
szamolni.

Az esetlegesen koérnyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok
el6fordulasi lehetdségeinek valészinlisége igen csekély. Tervszer(i megel6zd
karbantartassal a g@gépek meghibasodasat, az el6irasok betartasaval a
baleseteket minimalisra lehet csdkkenteni.
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A hatétényezok jellege, hagysaga, idobeli valtozasa, térbeli kiterjedése

A telepités soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorl6 hatotényezék az
alabbiak szerint csoportosithatok:

Koérnyezeti ex " . . . Hatas tertileti . X .
elem Hatotényezé Varhaté hatas lehatarolasa Hatas jellege Osszegzés
geokdmyezet - - nem varhato kdzvetlen kérnyezet semleges A kornye;eh glem
domborzat nem valtozik.
geokc:;r;a):jezet i anyggirtrr(c;zzg(;éztas, min&ségi romlas | kbzvetlen kérnyezet elviselheté Elviselhetd hatas.
felszini viz - nem varhat6 kdzvetlen kdrnyezet semleges Vizhasznalatot nem
felszin alatti viz - nem varhaté kdzvetlen kérnyezet semleges érint.
anyagrpngatas, szennyezés . kozvetlg_n es elviselheté
szallitas kbzvetett kérnyezet
gépjarmivek, . 3
levegd munkagépek szennyezés kézbgtzgtetlg:nesézet elviselheté Elviselhetd hatés.
kipufogbgazai y
nyitott fellletek szennvezés kdzvetlen kdrnyezet, elviselhetd
kiporzasa y az épitkezés terllete
épitési munkak szennyezés kdzvetlen kdérnyezet elviselheté
zaj gépjarmiivek, Szennvezés kdzvetlen és elviselhets Elviselhet6 hatéas.
munkagépek y kdzvetett kdrnyezet
élévilag - nem varhat6 kdzvetlen kdrnyezet semleges A kornyelzetl (_elem
nem valtozik.
taj - nem varhat6 kdzvetlen kdrnyezet semleges A kornye;eh glem
nem valtozik.
épitett ith 4l 4rhaté Ko Ko | Elviselhets hats
kormyezet Uthasznalat nem varhaté Ozvetett kdrnyezet semleges viselhet6 hatas.

1. tablazat
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Az lzemelés soran a kérnyezeti elemekre hatast gyakorlé hatétényezék az
alabbiak szerint csoportosithatok:

Koérnyezeti - L . . . Hatas terileti L = .
elem Hatétényez6 Varhato6 hatas lehatarolasa Hatas jellege Osszegzés
geokdmyezet - Uzemelés nem varhato kdzvetlen kdérnyezet semleges A kornye’zetl glem
domborzat nem valtozik.
geokornyezet - lzemelés nem varhato kdzvetlen kdrnyezet semleges A kbrmyezeti elem
talaj y 9 nem valtozik.
geokornyezet - A kérnyezeti elem
foldtani Uzemelés nem varhato kdzvetlen kdrnyezet semleges yezeli
4 nem valtozik.
adottsdgok
felszini viz lzemelés nem varhato kdzvetlen kdrnyezet semleges A kbrnye’zeti glem
nem valtozik.
felszin alatti viz Uzemelés nem varhat6 kdzvetlen kdrnyezet semleges A kornye;etl glem
nem valtozik.
S| e | aenetenée | owsenes
levegé putogog y Elviselhet6 hatas.
fatés, lzemelés szennyezés kozvetlen kérnyezet |  elviselhetd
gépjarmavek szennyezés kbzvetlen és elviselhetd
zajkibocsatasa y kdzvetett kdrnyezet
zaj Elviselhet6 hatas.
Uzemelés/rakodas szennyezés kdzvetlen kdrnyezet |  elviselhetd
P . . . . ) ) A kdrnyezeti elem
élévilag Uzemelés nem varhato kdzvetlen kérnyezet semleges et
nem valtozik.
t4j Uzemelés nem varhat6 kdzvetlen kdrnyezet semleges A kornye;etl glem
nem valtozik.
"epltett utak terhelése |ggnybevgtel kdzvetett kdrnyezet elviselheté Elviselhet6 hatas.
kérnyezet névekedés

2. tablazat
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6.)

A)

A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok

Levegdre gyakorolt hatas

Fontosabb levegékdrnyezeti jogszabalyok:
- 1995. évi LIll. tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
- 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl
- 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotétt 1égszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A kovetkez6kben vizsgaljuk, hogy a logisztikai csarnok bévitése, mikddése
sordn milyen légszennyezbanyag kibocsatasokkal kell szamolni, és
teljestlnek-e a levegd védelmérdl sz6lo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben
foglalt el6irasok. A vizsgalatok soran értékeljlk a tervezett tevékenység
levegdmindségre gyakorolt hatasat, meghatérozzuk a tevekenység kdzvetett
és koOzvetlen hatasterlletét, illetve amennyiben indokolt, Ggy javaslatot
teszink azokra a szikséges Uzemelteti intézkedésekre, amelynek
betartdsaval a levegévédelmi elbirdasok teljesithetdk.

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjat elsésorban az uralkodd szélirany
befolyasolja, hiszen értelemszerllen megszabja a szennyezd anyagok
terjedésének iranyat, ugyanakkor a szélsebesség nagysagatol is fligg, hogy a
kibocsatott szennyez&anyagok a forrastél milyen tavolsagra jutnak el, illetve a
tavolsag flggvényében hogyan alakul a szennyez&anyag koncentraciéja
(higulas).

Légszennyezettségi alapallapot
Fels6zsolca telepulés a 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a légszennyezettséqi

agglomeraciok és zénak Kkijeldlésérél légszennyezettségi zonabesorolasa
szerint a "8. Sajé volgye" kategdridba tartozik (4. tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi z6na Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
dioxid dioxid monoxid (PM10)
8. Sajo volgye F C D B E
3. tablazat

- B csoport: azon tertilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tébb
legszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozé
hatarértéket és a tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt
tabldzat 3-6. soraban szerepld anyagok esetén a célértéket
meghaladja. Ha valamely légszennyezé anyagra tliréshatar nincs
megallapitva, de a terlileten e Iégszennyez6 anyag tekintetében a
levegbterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet
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1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepld anyagok
esetén a célértéket, a terlletet ebbe a csoportba kell sorolni

- C csoport: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tébb
legszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozé
hatarérték és a tliréshatar kézoétt van.

- D csoport: azon terillet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tébb
légszennyez6 anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiszdéb és a
levegbterheltségi szintre vonatkozd hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1.
pontjdban foglalt tdblazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetében a
célérték kdzott van.

- E csoport: azon tertilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tébb
legszennyezd anyag tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kliszéb
k6z6tt van.

- F csoport: azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint az als6 vizsgalati
klsz6bot nem haladja meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

.alap levegéterheltség: a vizsgalt légszennyezé forras mikoédése nélkil a
kérnyezetében  kialakult, jogszabdlyban  meghatarozott idétartamra
vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi szint, amelyhez a vizsgalt
légszennyezb forras kibocsatasanak hatasa hozzaadodik”

Az ingatlan Fels6zsolca kulterlletén talalhaté. Az ingatlan kdzvetlen
kdérnyezetében mezbgazdasagi foldtertletek, illetve egyéb gazdasagi,
szolgaltat6 létesitmények talalhatok.

A teleptilésen a hattérterhelések a kévetkezdk:
- szén-monoxid: 626,9 ug/m?
- nitrogén-dioxid: 22,6 pg/m®
~ nitrogén-oxidok: 41,6 pg/m®
- szall6 por: 33,0 ug/m®

Létesités:

Hat6tényezd (normal Gzemi kdrilmények kdzott):
- Gépjarmivek és munkagépek kipufogdgazai
- Anyag mozgatasa, beépitése
- Foéldmunka
- Nyitott fellletek kiporzasa

Hat6tényez8k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
- Kozvetlen hatasterilet: a telepités terllete
- Kozvetett hatastertlet: szallitasi utvonal
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Koézvetlen hatas:

Az épitéskor a diesel Uzem(l munkagépek és tehergépkocsik kibocsatasai
(NO,, SO,, CO, szilard), valamint a talaj porzasa hat a kornyezeti levegd
allapotara. Az intenzivebb emisszi6 a miveleti terlleten és a kdzvetlen
kérnyezetében jelentkezhetnek, ennek megfeleléen a gépjarmivek,
munkagépek kibocsatasa a  kdérnyezetében  kismértékld, atmeneti
levegdminéség romlast okozhat. A munkélatok soran ideiglenesen
megndvekedhet a terllet porkibocsatasa, az épitési miveletek, a
szélmozgasok és a helyszinen térténd kdzlekedés soran.

Kiporzas a munkaterileten, a munkatertletre vezet6 utakon lehet szamottevd.
Amennyiben sziikséges locsolassal, a gépjarmiivek sebességének
korlatozdsaval kell védekezni a kiporzas ellen.

Az épitési tevékenységhez kapcsoléddéan arokasé, homlokrakodd,
vibrohenger, lancos kotré munkagépek fordulnak elé a munkaterileten.

A logisztikai csarnokhoz legkbzelebbi védendd Iétesitmény, és annak
tavolsaga:
» Fels6zsolca, Mester u. 6., hrsz.: 1558 180 m

A terlleten dolgoz6 munkagépek altal keltett emisszidk elhanyagolhatéak a
kérnyezetben 1évé kbzutakon haladé gépjarmivek kibocsatasaihoz
viszonyitva.

Az emisszi6 meghatarozasahoz az alabbi adatokat vesszik figyelembe:
A 3,5 t megengedett 06ssztémegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos

emisszids tényezdi (2004-es adat, g/km) — interneten fellelt adat (munkagépre
vonatkoz6an nem volt kilén adat)

Uzemmoéd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h co CH (FID) NO, SO, PM CO,
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
4. tablazat
Munkaterileten dolgoz6 munkagépek szama éranként: max. 2 db

A karosanyagok kibocsatasa a kdvetkezéd mdédon szamithato:

2
Zﬂj e,
_ A

Y3600°
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. 9370(2
3,600°

26740102
=———=0,0148 mg /(s Lin
3,600° g )

E,, =0,0052 mg /(s Gn)

co

A munkagépek szennyezbanyag kibocsatasa kdvetkeztében a koncentracié
szamitasa, felszin-kézeli receptorpontban az alabbi képlettel térténhet:

T sina [0,

1
— 2 2
sz - (GZO + GZF

o, =0,38 p" [68,7 - IH(EJJ [X 23 exp(=2:35p)
Z

Alapadatok a szamitashoz:
- p=0,343
- H=2m (munkagépek esetén)
- Zp = 1,0 (kis varos) )
- atlagos szélsebesség: 2,6 m/s (ENY-i)
- Az észlelési pont tavolsagat 5 m-nek vesszik.

cnoz = 0,8 pg/m°
cco = 2,3 pug/m®

A gépjarmlvek altal keltett emisszidés értékek mar 5 m-es tavolsagban is
elhanyagolhaté mértékben szennyezik a kérnyezetet.

A szamitott értékek joval a 4/2011. (. 14.) VM rendelet 1. mellékletében
szerepld egészséglgyi hatarértékek alatt maradnak (CO esetében: 2,3 <
10000 ug/m®, NO, esetében: 0,8 < 100 ug/m®). Hatasuk varhatéan nem lesz
érzékelhetd.

Fels6zsolcan a szén-monoxid hattérterhelése 626,9 pg/m®, a nitrogén-dioxidé
pedig 22,6 pug/m?®.

Fenti adatok alapjan kijelenthet6, hogy a munkagépek/tehergépkocsik hatasa
varhatéan nem lesz érzékelheté.

Az igénybe vett szallitdsi Utvonal kérnyezetében atmeneti levegémindség
romlas, esetleges id6szakos porszennyezés kovetkezhet be. Mértéke a
jelenlegi allapothoz képest varhatéan nem érzékelhetd.

Koézvetett hatas:
Az igénybe vett szallitasi Utvonalak kérnyezetében atmeneti levegémindség

romlas, esetleges idészakos porszennyezés. Mértéke a jelenlegi allapothoz
képest varhatéan nem érzékelhet®.
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Megvaldsitas, miikédés:

Hatotényezd (normal Uzemi korilmények kdzott):

- Gépjarmivek kipufogogazai
— Ftésbdl eredd flstgazok

Hatétényezok okozta hatasok terileti lehatarolasa:
- Kozvetlen hatasterilet: az ingatlan tertlete
- Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Koézvetlen hatas:

Az Gzemeltetés A&ltal okozott leveg6szennyezés a logisztikai csarnok
mikddéséhez kapcsolddd gépjarmiforgalombdl, valamint a telepen mikddd
légszennyezb forrasok emisszidibol adodik.

A gépjarmiforgalom személygépjarmi- és tehergépjarmi forgalombdl all. A
szemelygépjarmi-forgalom a  miszakok véltdsakor (miszakkezdet,
miszakvég) jelentés, mig a tehergépjarmi-forgalom — Iévén, hogy a
csarnokban végzett tevékenység raktarozas — eloszlik a nap folyaman.

Az ingatlanon kialakitott parkolok szama: 39 db, igy a legrosszabb esetben
oranként 39 db személygépkocsi, mig tehergépkocsik esetében 5 db.

A telephelyen megengedett maximalis sebesség: 20 km/h

Személygépkocsik fajlagos emisszios tényez6i (2004-es adat, g/km) —
interneten fellelt adat

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h Cco CH (FID) NO, SO, Pm CO,
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181 230,6
5. téblazat
A 3,5 t megengedett 06ssztémegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos

emisszids tényez6i (2004-es adat, g/km) — interneten fellelt adat

Uzemmoéd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h (o]0) CH (FID) NO, SO, Pm CO,
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
6. tablazat

A karosanyagok kibocsatasa a kdvetkezé mdédon szamithato:

an @ij

21/65




El6zetes vizsgalati dokumentdcid
LOGICON Invest Magyarorszag Kft
Csarnoképilet bévités
Fels6zsolca, Ongai u., hrsz.: 046/8

1290139+ 687015

E = 0.0235 mg /(s On

No 3.600° g /(s Lin)
21400139 + 16500 (5

E._ = =0.2548 me /(s Tn

co 3.6 10° g /( )

A gépjarmiivek szennyezbanyag kibocsatasa kdvetkeztében a koncentracié
szamitasa, felszin-kézeli receptorpontban az alabbi képlettel térténhet:

T sina [0,

1
— 2 2
sz - (GZO + GZF

o, =0,38 p" [€8,7 - IH(EJJ [X 23 exp(=2:35p)
Zg

Alapadatok a szamitashoz:
- p=0,343
- H=0,3m
- Zp = 1,0 (kis varos)
- atlagos szélsebesség: 2,6 m/s
- Az észlelési pont tavolsagat 5 m-nek vesszik.

cno = 3,2 pg/m?®
Cco = 34,3 pg/ms

A gépjarmlvek altal keltett emisszidés értékek mar 5 m-es tavolsagban is
elhanyagolhaté mértékben szennyezik a kérnyezetet.

A szamitott értékek joval a 4/2011. (. 14.) VM rendelet 1. mellékletében
szerepld egészséglgyi hatarértékek alatt maradnak (CO esetében: 34,3 <
10000 ug/m?®, NO, esetében: 3,2 < 100 ug/m®). Hatasuk varhatéan nem lesz
érzékelhetd.

Fels6zsolcan a szén-monoxid hattérterhelése 626,9 pg/m®, a nitrogén-dioxidé
pedig 22,6 pug/m?®.

A hdigény biztositasara, melegviz ellatdsra az irodai részben kondenzacios
gazkazan, mig a csarnokban HOVAL tipusu hélégfuvék kerlltek beépitésre. A
csarnok bévitése soran is ilyen hélégfuvékat kivannak telepiteni.

A kazan/hélégfuvo égési leveg6 / égéstermék elvezetése készilékenként van
megoldva, ebben az esetben a kazan/hélégfuvé kéményei nem tartoznak az
53/2017. (X. 18.) FM rendelet hatalya ala, nem bejelentéskételes
légszennyez6 pontforrasok.

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 36 . § értelmében a 140 kWi, névleges
hételjesitményl, kizardlag flstgazt kibocsaté tlzeléberendezés forrasaval
kapcsolatos  leveg6tisztasag-védelmi  hatésagi Ugyben a  megyei
kormanyhivatal jarasi hivatala jar el.
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A kazan/hélégfuvé  flstgaz  kibocsatdsa  elhanyagolhatd  mértéki
levegdmindség romlast idézhet el6 a kémények kdrnyezetében.

Levegétisztasag-védelmi hatasteriilet

A fatési tevékenység sordn kialakuld levegdbtisztasag-védelmi hatasterilet
meghatarozasa:

A hatastertilet szamitasdhoz egy HOVAL TOP GAS tipusu 120 kW-os
kondenzacios gazkazan mérési adatait vettik alapul.

A légszennyez6 anyagok hatasterlletének meghatarozasara az MSZ 21459/1-
81, MSZ 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, illetve az MSZ 21460 szabvanyok
el6irasai vonatkoznak.

A kazan &ltal kibocsatott 1égszennyezé anyagok terjedését a ,Hatastavolsag —
8.0.0.5.” terjedési modellez6 programmal hataroztuk meg.

A levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja
szerint:

.helyhez koétdétt pontforras hatasteriilete: a  vizsgalt pontforras  korQl
lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis
kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott Iégszennyezé anyag terjedése
kdvetkeztében a légszennyezé pontforras kérnyezetében a talajkbzeli és
magaslégkdri meteorologiai jellemzdk mellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhaté talajkézeli levegéterheltség-
valtozas

a) az egyédras (PM, esetében a 24 6ras) légszennyezettségi hatarértek 10 %-
anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyéras (PMyo esetében a 24 6ras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb;”

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu melléklete szerint az alabbiak
egészségugyi hatarértékek:

- szén-monoxid: 10000 ug/m®

- nitrogén-oxidok: 100 pg/m?®

A szamitashoz felhaszndlt alapadatok:
- stabilitasi index, S=5, (p = 0,343)
- 2z0=1,0 m (kis varos)
- Up = 2,6 m/s (atlagos szélsebesséq)
- emisszids értéek, szén-monoxid: E = 0,0056 kg/h
- emisszibs érték, nitrogén-oxidok: E = 0,0027 kg/h
- Q=130 m%h
- Ts=324K
- Th =273 K (tervezési adat)
- A =0,008 m? (tervezési adat)
- h =11 m (tervezési adat)
- haéttérterhelés, szén-monoxid: 626,9 pg/m®
- hattérterhelés, nitrogén-oxidok: 41,6 pg/m?®
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Légszennyezé anyag Szén-monoxid | Nitrogén-oxidok, NO, mint NO,
Maximum érték [ug/m°] 0,508 ug/m° 0,244 ug/m°
Tavolsag [m] 57 m 57 m
LA feltétel érték [ug/m’] / 1000 ug/m° 20 pg/m®
Tavolsag [m] - -
,B” feltétel érték [ug/m’] / 1875 ug/m° 31,7 ug/m®
Tavolsag [m] - -
,C” feltétel érték [ug/m°]/ | 0,406 pg/m° 0,195 pg/m°
Tavolsag [m] 96 m 97 m
7. tablazat

A szamitasok szerint a légszennyez6 anyagok talajkbzeli leveg6terhelés
valtozdsa nem éri el az egyoras légszennyezettségi hatarériék 10 %-at, illetve a
terhelhetéség 20 %-at, igy nincs hatasterlletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitdsok és az alabbi rajz alapjan megallapithatdé, hogy a ,c”
feltétel szerint kialakuld hatastavolsagon belil nincsenek védendd épuletek,
lakéhazak.

«
» - -
sagnokbovites® %
b -
LY o = .
/ W

Google Earth

)‘-" > s H':\

Levegétisztasag-védelmi hatasterilet " 6. kép

Kézvetett hatas:
Az igénybe vett szdllitasi utvonalak kdérnyezetében atmeneti levegédminéség

romlas lehetséges. Mértéke a jelenlegi allapothoz képest varhatéan nem
érzékelheté.
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B)

Havaria, baleset:

Kbézvetlen hatas:

Az el6irdsok szerint kialakitott és UGzemel6 csarnokban, telephelyen havaria
helyzet csak rendkivili esetben keletkezhet (kdzlekedési balesetbél, vagy
barmilyen egyéb okbdl keletkez6 tliz, mely soran a terjedé fust erésen toxikus
anyagokat is tartalmazhat). Az égés anyagatdl, id6étartamatdél és a
meteoroldgiai kdrilményektdl figgben jelentds terlleteket veszélyeztethet, a
tlz eloltasaig. A tlizvédelmi szabalyok betartasa esetén a havaria helyzet
kialakulasanak veszélye minimalis kockazatot jelent.

Felhagyas:

A beruhazas a meglévd csarnok bdvitése, illetve az épittetd hosszu ideig
kivanja a logisztikai csarnokot Gzemeltetni, igy felhagyassal a kézeljévében
nem kell szamolni.

Geokornyezetre (domborzatra, talajra, féldtani ké6zeqre) gyakorolt hatds

A kistaj 89,5 és 160 m kozétti tszf-i magassagl hordalékkip-siksag. D felé
lejté felszinének E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik, mig k6zépsé
és D-i, alacsonyodd része szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A
terlletet a Sajé és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folydk
erézidjanak hatasara alacsony vélgykdzi hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos
relativ relief domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba sorolhat6é
terlletté valt. A Saj6 és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ relief(
hullamos, illetve enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s

anyagokkal fedett.

Google Earth

Dmorztviszonok ' 2 kép
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Az ingatlan domborzati viszonya: sik, a telephely terilete 111-115 m tszf-i
magassag kézott valtozik.

Féldtan

Az alaphegység E-on alsd- és kdzépsd tridsz karbonatos képzddményekbdl
all, D-en pedig Ujpaleozoos €s mezozoos kézetek fordulna eld. A felsé-
panndniai rétegekre atmenet nélkil telepil a pleisztocén durva Uledéke, amely
a sullyedés miatt vastagon boritja be a korabbi képzédményeket. A folydk
teraszai Miskolc és Szikszd fOlott elvégzddnek, illetve belesimulnak a
hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajétél Ny-ra kavicsos, K-re inkabb finom
Uledékekbdl all. A hordalékklup épitése az egész pleisztocénban tartott, s
kilénésen a Sajo-Hernadtél Ny-ra rakddott le tébb rétegben sok kavicsos
Uledék. A holocénban a Sajé-Hernad sajat hordalékkupjaba vésédott. A
felszin legelterjedtebb képzédménye a folydvizi kavics (gyakran homok és
murva is kapcsolddik hozzajuk). A kistajban rendkivil sok, nagy készlettel
rendelkez6 kavics-el6fordulas ismert, a nagyobbak: Alsdzsolca, Nyékladhaza,
Mezd8csat, Sajoszdged, Hejépapi, Hejékeresztar, Muhi, Sajéérs, Arndt, Kérdm,
Sajopetri, Bécs. A Sajo-Hernad arterén |6sz0s-agyagos Uledékek, illetve
holocén 6ntésanyagok vannak a felszinen.

Magyarorszag féldtani alapszelvény térképrészletét a 8. képen mutatjuk be
(forras: map.mbfsz.gov.hu). Felsézsolca telepllés és kdrnyezete folyovizi
Uledék.

VESHRBTEO

% 1op ~| = ! ¢ =

Foldtani alapszelvény
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Magyarorszag foldtani atlasza térképrészletét a 9. képen mutatjuk be (forras:
map.mbfsz.gov.hu). A telepen a k&ézetdsszetétel: folyovizi agyag, aleurit,
homok, kavics.

MBI

FSZ térképek - -
\ \zirmabesenyc’i 7
{ \ /.f._,\@

P

}\ /- \xgrnét Q :/
: (an2 ?\ b

homok, kavics :

Gsszes megjelenitése

opVent+gas+-+T..pdf ~ T Hoval+csalsd+pro..pdf ~ Freemail melleklet_...z.. A K0_2019-000005 (2)pdf A KO_2013-000005 (1).pdf ~ Epitési Engedélye...docx A KO_2019-000005pdf  ~
Foldtani atlasz 9. kép

A terlletre vonatkoz6an a Geokomplex Kft talajvizsgalati jelentést készitett. A
dokumentaciot a 3. mellékletként csatoljuk.

A dokumentaciéban leirtak alapjan a teriilet altalanos morfolégiai és féldtani
jellemzése a kévetkez6:

"Sik vélgyi tertlet, minimalis 0,5-1,0 m szintkllénbségekkel Felsézsolca keleti
oldalan. Helyi er6zidébazis a Kis-Sajo, mely északnyugatra kb. 800 m-re folyik.
Végs6 erdzidbazis a Sajo folyd DK-re kb. 1,5 km-re.

Foldtanilag a terllet a Bulkk keleti el6teréhez tartozé sik, kiszélesedd
folyévolgy. Mélyebb szinten fels6-pannoniai kori képzddmények talalhatok
tébb szaz méteres vastagsaggal. Feddjukben 20-60 m vastag negyediddszaki
kavicsos Osszlet taldlhaté. A fluvidlis, nagyrészt meder és zagyar eredeti
kavicsos képzédménysor legtetején finomabb szemi{ artéri agyagos és
kézetlisztes képzédmények teleplilnek. Legfdllil a holocén termétalaj takard.”

Talajok

A taj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon, amelynek
egy része kavics, 6ntés réti és réti talajok (30 és 12 %) talalhatok. Mechanikai
Osszetétellk valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %. Termékenységi
besorolasuk a 40-50 (int.) féldminéségi kategoéria. A Sajo-volgy talajai -
amelyek kozott kevés nyers 6ntés is van - inkdbb savanylak. Az Ontés réti
talajokéhoz hasonlé fizikai és kémiai jellemzéji, de nagyobb (> 4%)
szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.)
ponthatarokkal jellemezheté. Hasznosithatésaguk mintegy 50 %-ban szanté
és 30-35 %-ban rét-legelb lehet.

27/65




El6zetes vizsgalati dokumentdcid
LOGICON Invest Magyarorszag Kft
Csarnoképilet bévités
Fels6zsolca, Ongai u., hrsz.: 046/8

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyeppesedd réti szolonyecek (2-
2 %) kis foltokban fordulnak el6. A réti szolonyecek 80 %-ban legeléként, mig
a kedvezdbb termékenységl sztyeppesedd réti szolonyec talajok 25 %-ban
legel6ként és 75 %-ban szantéként hasznosithatok.

A teraszok 16sz és I6szszerl Uledékein - f6ként a kistdj alsé harmadaban - a
réti talajképzddményekhez csatlakoz6 térszineken réti csernozjomok (11 %), a
magasabb teraszokon alféldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a
hegységel6terekhez csatlakozban pedig csernozjom barna erdétalajok (23 %)
keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai 6sszetétele altaldban valyog,
viz- és tapanyag-gazdalkodasuk kedvezé, termékenységik valtozé 65-105
(int.). A réti csernozjomoké a legkedvezébb, az alféldi mészlepedékes
csernozjomoké - fizikai féleségiktél fliggéen - (valyog vagy homokos valyog)
szintén nagy lehet, mig a csernozjom barna erdétalajoké erésen savanyu
kémhatasuk miatt kisebb. E talajok féként (75-90 %) szantdként, de 5-10 %-
ban gyep-, sz616- és erdéterlletként is hasznosithatok.

A talajtipusok teriileti megoszlasa

Talajtipus kéd  TerUleti részesedés (%)
11 23
14 20
16 11
22 2
23 2
25 12
26 30
8. tablazat

A kistajra jellemz6 adatokat a Magyarorszag kistajainak katasztere (2010.) c.
kiadvanybal vettik.

A terlletre vonatkoz6an a Geokomplex Kft talajvizsgalati jelentést készitett. A
dokumentaciot a 3. mellékletként csatoljuk.

A jelentésben leirtak szerint a faras rétegsora a kévetkezé:

0,0 - 0,2 m: feltdltés, vastagsag: 0,2 m (Fekete, sététsziirke. Kététt, de
kisebb-nagyobb rogdkben szétes6. Szaraz-nyirkos. Fekete termétalaj
és barna agyagrogOk, kaviccsal és mészkétoérmelékkel (zUzottkd)
keverve. Recens névényi téredékeket, gydkereket béven tartalmaz.)

0,2 - 0,7 m: termétalaj, vastagsag: 0,5 m (Sététbarna, koétoétt, de aprd
rogokre és porra szétes6. Mészmentes, humuszos, aprécsillamos.)

« 0,7 - 29 m: agyag, vastagsag: 2,2 m (Sarga-sargasbarna. Kotott,
kézzel torhetd. Torése egyenetlen, térési fellilete szemcsés-breccsas.
Eleg tdmér. Mészmentes, de 2,4 m-t6l kisebb-nagyobb mészfoltok
lathatok. Ezen a szakaszon néhany kavics is megfigyelheté beagyazva
az agyagban. Kissé finomhomokos-kézetlisztes, de csak elszértan
csillamos. Nedves. 1,4 m-ig nem, vagy csak rosszul sodorhaté, ez alatt
sodorhat6. Kbzepes-kévér. Aprd fekete mangan pdéttydket-zsindrokat
tartalmaz.
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2,9 - 3,3 m: iszapos (k&zetlisztes) kavicsos homok, vastagsag: 0,4 m
(Barnasszirke, szétes6. Osztalyozatlan. Kézetliszt tartalma jelentds,
kb. 9-10 %. Emellett 2-3 cm-es 6sszedlld, sodorhatoé kézetlisztes agyag
rogoket is tartalmaz. A kavicsos homok aprékavicsos durvahomok
jellegli. Kavicstartalom jelentds, kb. 40-45 %, de ebbdél a 4,0 mm feletti
kb. 15-25 %. Maximalis méret 16 mm. A kavicsok koptatottak, de
gbmbdlyitettségik valtozd, sok a toért kavics. Fellletikdédn gyakran
vastag iszapos-agyagos bevonat lathaté. Gyakori a lapos termet.
Nedves-nyirkos, nem atazott.

» 3,3 - 4,3 m: kavicsos homok, vastagsag: 1,0 m (Barna, laza, szétesé.
Osztalyozatlan, alapvetéen aprokavicsos homok jellegl. Kavicstartalom
40 % kordli, ebbdl 10-15 % a durvabb. Maximalis meret 24-32 mm. A
kavicsok anyaga zémmel kvarc. Altaldban jél koptatottak, és valtozé
mértékben gémbolyitettek.

* 4.3 - 8,0 m: homokos kavics, vastagsag: 3,7 m (Halvany sargasbarna,
vilagosszirke. Laza, szétesO, iszapban szegény. Osztélyozatlan.
Kavics-homok arany kb. 50-50 %. Jelentés az aprdkavics és
durvahomok frakcié. Maximdlis méret 32 mm, a nagyobb kavicsok
eloszlasa egyenlétlen. A kavicsok anyaga zd6mmel kvarc. Jél
gbmbdlyitettek. Az anyag nedves, felazott.

Létesités:

Hatotényezd (normal Gzemi kérilmények kdzott):
- Munkagépek Gzemeltetése, épitkezés

Hat6tényez8k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kdzvetlen hatastertlet: a telephely
- Kbzvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Hat6tényezd (balesetek, meghibasodasok eléfordulasa esetén):
- Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. Gzemanyag-, ken6anyag
kifolydsa) okozta szennyezés

Hat6tényez8k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kdzvetlen hatastertlet: a telephely
- Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Az épités soran a természetes talajt és a talajvizet szamottevé kbdzvetlen és
kbzvetett igénybevételek, hatasok nem érik.

Amennyiben az épitési tevékenység folyaman szennyezésre utaldé nyomot
észlel a kivitelezd, azt jelenteni koteles a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kérnyezetvedelmi és
Természetvédelmi F6osztalya felé.
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Megvaldsitas, miikédés:

Az (zemelés soran a természetes talajt és a talajvizet szamottevé kbzvetlen
és kodzvetett igénybevételek, hatasok nem érik.

A rakodas dokkolon keresztll térténik, a belsd kdzlekedési utvonalak
burkoltak. A terlletre kizardlag kifogastalan milszaki allapottal rendelkezé
gépjarmiveket fognak beengedni.

A logisztikai csarnokban keletkezé szennyvizet kbézcsatornaba vezetik. Az ipari
gongydlegtisztitds soran keletkez6 szennyvizet Barczy BMA1150 tipusi
olajffog6 (EME engedéllyel rendelkezd) mutargyon keresztil vezetik a
kbézcsatorndba. Az olajkiszlré akna leirdsat a 4. melléklet tartalmazza.

A gdngyodlegtisztitashoz hasznalt tisztitoszer: Forchem 26 Box cleaner
Antisztatikus mulanyag tisztitdszer. Koncentralt savas készitmény, olyan
mdlanyagok tisztitdsara, mint a mdlanyag rekeszek, csomagolé ladak,
raklapok, mianyag konténerek, stb. Kézepesen habzd, alkalmas a ladamoso6
berendezésekhez. Citromsavon alapul, magas zsiroldé képességgel
rendelkezik, feloldja a vizkdévet. Tisztitdszer adagolas:0-5 %.

Havaria, baleset:

Az elbirasok szerint kialakitott és Uzemel& csarnokban, telephelyen havaria
helyzet csak rendkivili esetben keletkezhet, ugyanakkor a munkavédelmi,
kdérnyezetvédelmi és a tlzvedelmi szabalyok betartdsa esetén a havaria
helyzet kialakulasanak veszélye minimalis kockazatot jelent.

Egy esetleges baleset soran a kiszérddo, kifolyé veszélyes anyagok, a talajra,
talajpa, kézvetve a felszin alatti vizekbe kerlilve okozhatnak szennyezést.
Els6dleges szempont, hogy a lehet6 legrévidebb idén belll el kell haritani a
veszélyt, és a szennyezddést a lehet6 leggyorsabban meg kell sziintetni. Ha a
szennyezés jellege megengedi, akkor a karelharitas megkezdéseéig a
szennyezés tovabbterjedését meg kell akadalyozni.

A kiomlott tisztitoszert ilyen célra alkalmas abszorbenssel kell felitatni, befedni,
majd a megfelel6 felirattal ellatott tartalyba 6sszegyijtott hulladékot a hatalyos
el6irdsoknak megfelel6en kell artalmatlanitani.

Felhagyas:
A beruhdzas a meglévd csarnok bdvitése, illetve az épittetd hosszu ideig

kivanja a logisztikai csarnokot tGzemeltetni, igy felhagyassal a kbzeljévében
nem kell szamolni.
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C)

Felszini és felszin alatti vizre gyakorolt hatas

Vizek

A Kbzép-Tisza Ny-i oldalan a Saj6é és a Hernad kdzds hordalékkup-siksaga,
amelyhez a Saj6 (229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km,
7782 km?-rel), a Hernadnak (282 km, 5436 km?) Alsédobsza alatti szakasza
(33 km, 513 km?), tartozik. A Sajé ezen a szakaszon veszi fel a Hernadon
kivil a Bodvat (111 km, 1727 km?) balrél, tovabba a Kis-Sajét (21 km, 86 km?),
jobbrél pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernadnak a mellékvize jobbrdl
a Vadasz-patak $33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna
(68 km, 267 km*). A Sajoval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km,
243 km?), amelynek mellékvize a Kulcsér-vblg%/l patak (26 km, 70 km?),
tovabba a Rigési-fécsatorna (39 km, 148 km®). Széaraz, gyér lefolyasu,
vizhianyos terulet.
Lf =1 I/s.km?; Lt = 6 %; Vh = 100 mm/év.

Minden nagyobb folyérol vannak vizjarasi adatok.

Vizfolyas Vizmérce LKV_| LNV KQ | Kgo Q | NQ
cm m°/s

Sajé Onod 21 520 9,5 63,1 710
Hernad Hernadnémeti -70 420 -6,5 31,0 450
Bodva Borsodszirak -8 252 1,3 7,4 80
Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,70 45
Hej6 Nyékladhaza -19 154 0,3 0,45 15

9. tablazat

A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hején a kora nyar az arvizek idészaka. Az
év masodik fele altalaban kisvizl. A karsztforrasbél ered6 Hején jellegzetes a
karsztos vizgy(jté kiegyenlitd, taroz6 hatasa. A folydk mentén csak helyenként
vannak veédégatak. A belvizelvezeté csatornahalézat hossza kb. 100 km.

Alldvizeinek egyik csoportjaba a természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl
négy van, 15 ha felszinnel (a legnagyobb a Hej6 mentén Oszlar kbzelében 9
ha-os). A Sajé hordalékkupjaba Nyéekladhaza és Malyi kérnyékén tdbb
kavicsbanyatavat mélyitettek, felsziniik valtozo, 6sszesen kb. 4 km?-re teheté.

A talajviz mélysége Igricitdl E-ra 4-6 m, a Hejé alsé szakasza mentén 2 m
felett, mashol 2-4 m k&z6tt van. Mennyisége jelentés, de a peremek felé
csOkken. Kémiai tipusa féleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.
Keménysége Felsdzsolcatdl E-ra és a telepiilések korzetében 25-35 nke,
mashol 15-25 nk®. A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/l felett, mashol
az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentés. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységuk
altalaban sekély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez&csat
mélyfurasa 49 °C, Sajéhidvégé 95 °C-os vizet ad.
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A kistdjra jellemzd adatokat a Magyarorszag kistajainak katasztere (2010.) ¢
kiadvanybdl vettik.

Az MBFSZ honlapjan megtalalhatdé ,Potencidlis hulladéklerakdk elhelyezési
lehet&ségei elnevezésl” tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép a telephely
helyét mint sérlilékeny vizbazis védéterilet tartja nyilvan (10. kép).

- Magyaromag potencislis hulladek-lerakéhelye. MBFSZ térképek
a0 i

Az MBFSZ honlapjan megtalalhaté ,Magyarorszag talajviz térképe”
elnevezésli tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép alapjan Felsézsolca
kérnyezetében a talajviz mélysége 8 m (11. kép).

MBFSZ térképek

Magyarorszag taIaJV|z térképe
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Az ingatlantdl a Kis-Sajé északnyugatra mintegy 800 m-re folyik, a Sajé foly6
délkeleti irAnyban mintegy 1,5 km-re.

A vizsgalt terllet Fels6zsolca kbzigazgatasi terliletén talalhaté. A teleplilés
fokozottan érzékeny felszin alatti vizminéség-védelmi terlileten fekszik a
27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A terlletre vonatkoz6an a Geokomplex Kft talajvizsgalati jelentést készitett. A
dokumentaciot a 3. mellékletként csatoljuk.

A dokumentacidban leirtak alapjan a terilet talajviz, vizféldtan jellemzése a
kdvetkezd:

"A furas 4,3 m-ben (tétte meg a talajvizszintet. Nyugalmi vizszintet nem
tudtak regisztralni, mert a rudazat kiépitésekor a farélyuk a kavicsos 6sszlet
tetejéig  O6sszeomlott. A  furébmesteri beszamol6 és a mintak
nedvessségtartalma alapjan feltételezheté, hogy a nyugalmi talajvizszint
megegyezik a megutési vizszinttel és az is 4,3 m.

Az észlelt vizszint kdzepes-kdzepesnél kisebbnek becslilheté. A maximalis
vizszint a kavicsréteg tetejénél 3,3 m-ben feltételezhetd.

Felll, 2,9 m-ig a feltart talajréteg j6 vizzard, szivargasi tényezéje k = 5x107"°
m/s.

A talajvizaramlast a Kis-Saj6 és a Sajo szabalyozza. Valdszinl aramlasi irany
K-Ny."

Létesités:

Hatotényezd (normal Gzemi kérilmények kdzott):
- Munkagépek Gzemeltetése, épitkezés

Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
- Kdzvetlen hatasterilet: a telephely
- Kozvetett hatasterllet: szallitasi utvonal

Hat6tényezd (balesetek, meghibasodasok eléfordulasa esetén):
- Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. zemanyag-, ken6anyag
kifolydsa) okozta szennyezés

Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
- Kdzvetlen hatasterlet: a telephely
- Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Vizkivétel a telepités soran nem toérténik a tertleten.
A tervezett tevékenység hatasat a felszini és felszin alatti vizekre

elhanyagolhaténak mindsitjik. A felszin alatti vizek elszennyez&désének
kockazata szakszer(ien végzett kivitelezés mellett kizarhato.
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A munkavégzés soran valészinileg nem kell szamitani a talajviz
megjelenésére. Amennyiben meégis jelentkezne, ugy a talajvizet a kotott
talajokban nyiltviztartassal is el lehet tavolitani.

Az épités nem jelent veszélyt a Kis-Sajé, valamint a Sajé-folyd vizmindségére,
a felszini és felszin alatti vizeket kdzvetlen és kdzvetett igénybevételek,
hatasok nem érik.

Megvaldsitas, miikédés:

Az Gzemelés soran a Kis-Sajét, a Sajo-foly6t, illetve a felszin alatti vizeket
kbzvetlen és kdzvetett igénybevételek, hatadsok nem érik.

A logisztikai csarnokban keletkezé szennyvizet kbzcsatornaba vezetik. Az ipari
gbngyodlegtisztitas soran keletkezd szennyvizet Barczy BMA1150 tipusu
olajfogé (EME engedéllyel rendelkezd) miitargyon keresztll vezetik a
kbézcsatornaba. Az olajkiszlré akna leirasat a 4. melléklet tartalmazza.

A gdngyédlegtisztitashoz hasznalt tisztitoszer: Forchem 26 Box cleaner
Antisztatikus mulanyag tisztitdszer. Koncentralt savas készitmény, olyan
mdanyagok tisztitdsara, mint a mdanyag rekeszek, csomagolé ladak,
raklapok, mianyag konténerek, stb. Kézepesen habzé, alkalmas a ladamosé
berendezésekhez. Citromsavon alapul, magas zsiroldd képességgel
rendelkezik, feloldja a vizkévet. Tisztitdszer adagolas:0-5 %.

A tetdzetr6l lefolyd szennyezetlen csapadékviz a sajat teriileten
elszikkasztasra kertil.

Havaria, baleset:

Az elbirasok szerint kialakitott és Uzemel& csarnokban, telephelyen havaria
helyzet csak rendkivili esetben keletkezhet, ugyanakkor a munkavédelmi,
kdérnyezetvédelmi és a tlzvedelmi szabalyok betartdsa esetén a havaria
helyzet kialakulasanak veszélye minimalis kockazatot jelent.

Egy esetleges baleset soran a kiszérddo, kifolyé veszélyes anyagok, a talajra,
talajpa, kézvetve a felszin alatti vizekbe kerlilve okozhatnak szennyezést.
Els6dleges szempont, hogy a lehet6 legrévidebb idén belll el kell haritani a
veszélyt, és a szennyezddést a lehet6 leggyorsabban meg kell sziintetni. Ha a
szennyezées jellege megengedi, akkor a karelharitas megkezdéseéig a
szennyezés tovabbterjedését meg kell akadalyozni. A Kis-Sajot, illetve a Saj6-
folyét hatdsok nem érik.

Az éplletben esetlegesen kiémlott tisztitészert ilyen célra alkalmas
abszorbenssel kell felitatni, befedni, majd a megfeleld felirattal ellatott tartalyba
Osszegyjtétt  hulladékot a hatdlyos el6irdsoknak megfeleléen kell
artalmatlanitani.

Felhagyas:
A beruhazas a meglévd csarnok bdvitése, illetve az épittetd hosszu ideig

kivanja a logisztikai csarnokot Gzemeltetni, igy felhagyassal a kézeljévében
nem kell szamolni.
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D)

Hulladék

Létesités:

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyait a 45/2004.
(VIIl. 26.) BM-KvVM egydttes rendelet szabalyozza.

A hivatkozott rendelet Iényege az, hogy amennyiben a bontasi, épitési
hulladékok anyagminésége szerinti csoportban a keletkezd bontasi, épitési
hulladékok mennyisége meghaladja az anyagcsoportra megallapitott
kiiszdbértéket, akkor az adott csoportba tartozé hulladékot a tébbi csoporthoz
tartoz6 hulladéktdl elkildnitetten gydjteni szikséges mindaddig, mig a
hulladékot a hulladék tulajdonosa, az épitteté kezelének at nem adja. A
hulladékot kezel6 vallalkozasnak érvényes engedéllyel kell rendelkeznie az
atadott hulladékokra vonatkozéan.

Az épités soran az épitteté megbizza a kivitelezét, hogy nyilvantartast vezet
az épitési hulladékokrél a rendelet szerinti nyilvantartd lapon (Epitési hulladék
nyilvantarté lap).

Amennyiben a kivitelezési munkalatok soran a keletkezé hulladékok valamely
komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egydttes
rendelet 1. szamld mellékletében meghatarozott kiiszobértékeket, ugy a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontjanak
megfeleléen — a felelés miszaki vezetének kell értesiteni az illetékes
kérnyezetvédelmi hatésagot arrdl, hogy az épitési munkatertleten keletkezett
épitési-bontasi hulladék mennyisége elérte a fenti rendeletben elGirt
kiszdbértékeket.

A hasznélatbavételi eljards sordn az épitési hulladék nyilvantarté lapot,
valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat az épitteté koteles a
hasznalatbavételi engedély iranti kérelemmel egyUtt az épitéstigyi hatésagnak
benydujtani.

Az épitési hulladék mennyiségének anyagcsoportonkénti nyilvantartasanal a
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet el6irasait is be kell tartani.

Az épitési hulladékokra vonatkoz6 eléirasokat az épittet6 teljesiteni fogja.

A tevékenység megvaldsitasa soran kitermelt humuszt maradéktalanul a
tertleten felt6ltésre, tereprendezésre kivanjak felhasznaini.

A munkalatok soran térekednek arra, hogy minimalis legyen az épitési-bontasi
hulladék képz6édése (gazdasagi szempontok miatt is). Esetleges keletkezés
esetén csak arra engedéllyel rendelkez§ vallalkozdnak fogjak atadni.

A munkatertleten keletkez6 kommundlis hulladékot arra rendszeresitett
edényben fogjak gydjteni, kbzszolgaltatéval elszallitatni.

Az épitési folyamatban a munkagépek, szallitdjarmivek esetleges
meghibasodasa soran képzédhet veszélyes hulladék. A keletkezd veszélyes
hulladékokat a kivitelezének a 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet el6irasai
szerint kell kezelni. Szerz6déskotéskor erre célszeri utalni.
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Megvaldsitas, miikédés:

Az (zemelés soran keletkezdé hulladékokat szelektiven gylijtik a vonatkoz6
jogszabalyban el6irtak szerint, arra engedéllyel rendelkezé szakcégnek adjak
at artalmatlanitasra. A cég rendelkezik ISO 14001 mindsitéssel.

A hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartast és adatszolgaltatast a 309/2014.
(XIl. 11.) Korm. rendeletben el8irtak szerint végzi a Logicon Invest
Magyarorszag Kift.

Havaria, baleset:

A munkagépek, teherautdék sériilése soran kilonbdz6é olajszarmazékok
kerllhetnek a szabadba, igy a talajra. Amennyiben ez bekdévetkezik, ugy
tovabbi szivargast, elfolyast meg kell sziintetni, a terlletet el kell keriteni, a
szén-hidrogén szarmazékkal szennyezett talajt veszélyes hulladékkéent kell
kezelni, megfelel6 elszallitasardl és artalmatlanitdsarol gondoskodni kell.

Az éplletben esetlegesen kidmlbtt tisztitdszert ilyen célra alkalmas
abszorbenssel kell felitatni, befedni, majd a megfeleld felirattal ellatott tartalyba
OsszegyUjtétt  hulladékot a hatdlyos elbirdsoknak megfeleléen kell
artalmatlanitani.

Felhagyas:

A beruhazas a meglévd csarnok bdvitése, illetve az épittetd hosszu ideig
kivanja a logisztikai csarnokot Gzemeltetni, igy felhagyassal a kézeljévében
nem kell szamolni.

Amennyiben mégis, ugy a bontas soran keletkezd épitési-bontasi hulladékokat
a vonatkoz6 jogszabaly szerint kell majd kezelni.
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E) Természetvédelem
A logisztikai csarnok terllete védett természeti teriiletet, Natura 2000 terUletet,
védelemre tervezett természeti terliletet, ex-lege védett természeti teriletet
nem érint (12. kép).
R )
A legkdzelebbi Natura 2000 teriletek az alabbiak:
* 1,5 km-re a Sajé-volgy kiemelt jelentéségl természetmegdbrzési teriilet
(k6d: HUAN20006)
’Qi;. Natura 2000 Network Viewer European Environment Agency . = == '
+] 0
7
%

Esri Romania, Esri, HERE, Garmin, INCREMENT P, NGA, USGS | EEA, Copenhague 2017 | HERES|

B talgjtanijelentéspat A | B imc_20180820 00..paf A | T Top pai ~ | W 4 pdf ~ | B Freemail melleklet..z.. ~ T ko_2019-000005 @pat ~ | TE K0.2019-000005 (1)pdf Osszes ms egjelenitése | x
13. kép
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F)

A logisztikai csarnok Fels6zsolca kllterlletén, gazdasagi terileten talalhatd. A
terllet természetvédelmi szempontbdl jelentésebb allatk6z6sséggel nem
rendelkezik. A térségben el6fordulé védett fajok alkalmilag megjelenhetnek a
terlileten, azonban az jelentésebb életteret, otthonterlletet egyik fajnak sem
biztosit.

Osszességében megallapithatd, hogy a tevékenység természetvédelmi
szempontbdl korlatozasok nélkil megvalésithaté.

Tajvédelem

A fekvés, domborzati, geol6giai, taji adottsagok alapveté részei és
meghatarozéi a telepllés arculatanak.

A logisztikai csarnok teriilete a Sajé-Hernad-sik kistajhoz tartozik.

A tertlethaszndlatok megfelelnek a talaj-, a domborzati, vizrajzi és az éghajlati
adottsagoknak.

A tervezési terllet tajvédelmi &vezetet, komplex tajgazdalkodast igénylé
térséget nem érint.

A logisztikai csarnok latvdnya 6sszhangban van a telepllésrendezési terv
részleteivel. A koérnyezetében mez8gazdasagi foldterlletek, illetve ipari,
gazdasagi létesitmények talalhatok.

A kérelmezett létesités beépitett kdrnyezetben (ipari telephelyen), meglévé
raktarcsarnok bévitésével valésul meg.

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYE JELMAGYARAZAT
TEROLETRENDEZESI TERVE stashurorks names

'VEDETT TERMESZETI TERULETEK T

A Hotérozot 1.1 szém melékiete- I
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O -
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYE JELMAGYARAZAT

TEROLETRENDEZES! JETT T S—

KOMPLEX TAJGAZDALKODAST | ——
IGENYLG TERSEGEK po———

G Zajvédelem

Jogszabalyi hattér:

- 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM egyiittes rendelete a kérnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl

- 98/2007. (XIl. 18.) KvwWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének
médjarol

A kornyezeti zajforrasok kozil — a zajforrasok jellegének megfeleléen — a
kdvetkezOk befolydsolhatjak dominans modon a védett terlletek
zajhelyzetének alakulasat:

» kozlekedési jellegli zajforrasok,

» Uzemi jellegl zajforrdsok

Vizsgéljuk a zajhatasokat a kulonb6zé létesitési és Uzemeltetési fazisokra
vonatkozdan is. A varhaté zajhatdsok bemutatésa:

» szabalyozasi kbvetelmények, hatarértékek,

» épités-létesités varhaté hatdsanak vizsgéalata
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» (Uzemelés varhatd hatdsanak vizsgalata
» hatasterllet meghatarozésa, bemutatasa

Szabalyozasi kdvetelmények, hatarértékek

Fels6zsolca érvényben Iévé kilteriileti szerkezeti terve szerint a 046/8 hrsz-u
ingatlan 6vezeti besorolasa: Gip-1 —ipari-gazdasagi évezet (4. kép)
Fels6zsolca helyi épitési szabalyzata, annak térképi mellékletei az interneten
az alabbi linken fellelhetd:
http://www.felsozsolca.hu/useruploads/files/Hatalyos%20Telepulesrendeze
Si%20terv.zip

A telepitési hely szomszédsagaban meglévé ingatlanok besorolasa a
kdvetkezd:

o északi iranyban: Gip ipari-gazdasagi 6vezet

o nyugati iranyban: Gip ipari-gazdasagi 6vezet

o déliiranyban: Gip ipari-gazdasagi évezet

o keleti irdnyban: Gip ipari-gazdasagi 6vezet

A legkbzelebbi védendd lakoépiiletek:

Telepiilés / Cim Rendezési terv szerinti besorolasa
Fels6zsolca, Mester. u. lakbéplletei Lke - kertvarosias lakédvezet
10. tablazat

Belterlleti teleplilésrendezési tervrészlet
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A védendd épuletek funkcidja épitményjegyzék alapjan:

1110 Egylakasos lakééplletek

Téavolsag a tervezési terllet k6zéppontjatol:

Teleptilés / Cim

Tavolsag [m]

Felsézsolca, Mester u. 6., hrsz.: 1558

195

1110 Egylakasos lakééplletek

10. tablazat
A védendd épuletek funkcidja épitményjegyzék alapjan:

Az épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-
ElM egyittes rendelet 2. sz. melléklete hatarozza meg.

Hatarérték (Lty) az Lay megitélési szintre (dB)
ha az épitési munka idétartama
Sor- L, L 1 hénap vagy 1 honap felett Al s
zAm Zajtél védends tertlet kevesebb 1 évig 1 évnél tobb
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
0622 | 2206 | 0622 | 22-06 | 06—22 | 22—06
ora ora ora ora ora ora
1. |Uduléterilet, kildnleges tertletek kdzill az
egészséglgyi terllet 60 45 55 40 50 35
2. |Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszer( beépitési), kildnleges terlletek kdzil
az oktatasi Iétesitmények terlletei, a temetok, a 65 S0 60 45 95 40
z0ldterllet
3. ;arlacl);?rulet (nagyvérosias beépitési), a vegyes 70 55 65 50 60 45
4. |Gazdasdgi terllet 70 55 70 55 65 50
11. tablazat
Az épités varhat6 idétartama: 1 hénap felett 1 évig, nappali idészakban
A csarnoktol elsugarzott lzemi zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008.
(XIl. 08.) KvWM-EUM egyuttes rendelet 1. sz. melléklete az aldbbiak szerint
szabalyozza:
Hatarérték (Lty)
Sor- Az Lay megitélési szintre
) Zajtél védends teriilet (dB")
szam =
Nappal éjszaka
6-22 dra 22-6 ora
1. Uduléterilet, killdnleges teriiletek kdzill az egészségiigyi terliletek 45 35
Lakéterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerl beépitési),
2. klldnleges teruletek kdzll az oktatasi létesitmények terilete, a temetdk, a 50 40
z0ldterllet
3. Lakéterilet (nagyvarosias beépitési), vegyes terilet 55 45
4. Gazdasagi terllet 60 50
12. tablazat
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! Ertelmezése és ellenérzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint, a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasahoz alkalmazasa az MSZ-13-111

sy sz

ora, éjjeli 0,5 ora.

A logisztikai csarnokban folyamatos (nappali és éjszakai id6szakban egyarant)

munkarend van.

A kozlekedéstél szarmazd zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
ElM egyittes rendelet 3. sz. melléklete hatarozza meg.

Hatarérték (Lty) az Lavks megitélési szintre (dB)

az orszagos az orszagos kdzuthalozatba
kézuthalézatba tartozd | tartoz6 gyorsforgalmi utaktdl és
mellékutaktol, a féutaktdl, a telepilési
telepllési 6nkormanyzat| dnkorméanyzat tulajdonaban lévé
tulajdonéban lévé belterlleti gyorsforgalmi utaktol,
kiszolgéld uttol, gyUljtéutaktdl és belterlleti els6rendl féutaktol és
Sor- - o ,Iakél]!tél . k[]lt,erﬂleti lfézutakt(:)I,,a beIter[JIe,ti méso@rendﬁ f6ut’aktél,
szAm Zajtél védend® terilet | szarmazd zajra | vasuti mellékvonaltol és |  az autdbusz-palyaudvartol, a
palyaudvaratél, vasuti févonaltél és
a repllétértdl, illetve a palyaudvaratdl, a repllétértol,
nem nyilvanos fel- és illetve a nem nyilvanos fel- és
leszall6helyektdl** leszallohelytol***
szarmazé zajra szarmazé zajra
nappal | éjjel nappal gjjel nappal éjjel
06-22 | 22-06 (305 | 5o 0p6ra | 06-55 ora 2206 6ra
ora ora
1. |Uduléterdlet,
‘;9"’.?"9965 terdletek | 54 | 49 55 45 60 50
6z0l az
egészsegugyi teriilet
2. |Lakoterulet
(kisvéarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszeri beépités),
kilénleges teriiletek 55 45 60 50 65 55
k6z0l az oktatési
létesitmények
terlletei, és a
temeték, a zéldterilet
3. |Lakoterulet
(nagyvarosias 60 | 50 65 55 65 55
beépitési), a vegyes
terdlet
4. |Gazdasagi terllet 65 55 65 55 65 55
13. tdblazat
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Megjegyzes:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének
részletes szabdlyairdl szo6l6 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 3. szamu
melléklet 1.1. pontja és 5. szadmu melléklet 1.1. pontja szerint.

** Olyan repuléterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszall6helyek, ahol 5,7 tonna
maximalis felszall6 tdmegnél kisebb, Iégcsavaros replilégépek, illetve 2,73
tonna maximalis felszallé tdmegnél kisebb helikopterek kdzlekednek.

*** Olyan repUl6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallbhelyek, ahol 5,7
tonna maximalis felszalld témegl vagy annal nagyobb, l|égcsavaros
repllégépek, 2,73 tonna maximalis felszall6 tdmegl vagy annal nagyobb
helikopterek, valamint sugarhajtasu légijarmivek kdzlekednek.

Létesités:

Ebben a szakaszban jellemz6 tevékenységek: felvonuldas épitkezés
megkezdéséhez, tereprendezés, alapasas, épitési alapanyagok helyszinre
szdllitasa, tartészerkezet megépitése, padlézat kialakitasa, betonozéasa,
homlokzat szerelése (szendvicspanel), tetézet szerelése (tet6panel),
levonulas a munkatertletrél, technoldgia telepitése

Az épitési tevékenységhez kapcsoléddéan a legnagyobb terhelés esetén az
alabbi munkagépek fordulnak elé a munkaterileten:

- 1db arokaso Volvo BL 71 B (Lwa = 102 dB) — mikédési id6: 6/8 6ra

1 db Homlokrakodé Fiat-Hitachi (Lwa = 103 dB) — miikédési id6: 6/8 6ra
1 db vibrohenger Bomag (Lwa = 106 dB) — mikddési idd: 4/8 6ra

1 db lancoskotr6 JCB 260 (Lwa = 99 dB)— mikddési idd: 6/8 éra

2 db nyerges vontaté MAN (Lwa = 90 dB) — mikddési id6: 2/8 éra

A gépek hangteljesitmény-szint adatai részben gyari adatok, részben pedig a
29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyuttes rendeletben el6irt hatarértékek.
A szamitasoknal a fenti dominans zajforrasokat vettik figyelembe.

A  munkagépek 0&sszhangteljesitmény-szint értéke a miikédési iddk
figyelembevételével:
Lswa = 107,3 dB

L-Z1: Fels6zsolca, Mester u. 6., hrsz.: 1558

Forrasok St I-W Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke Lt
[m] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lzwa,
munkze:gépek 195 |107,3| O 3 |56,80| 0,38 | 1,5 | 4,51 0 0 0 48,61
14. tablazat

A K, (n6vényzet csillapitdé hatasa), K. (akadalyok hangarnyékol6 hatasa) miatti
korrekcidkkal nem szamoltunk — biztonsag javara.
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Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Megitélési Szamitott mértékado Lty T;
pont A-hangnyomasszint [dB] [dB] [dB
Felsézsolca, Mester u. 6., hrsz.: 1558 49 60 -
15. tablazat

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM. egyittes rendelet 2. mellékletében szerepld
zajterhelési hatarértékekkel 6sszehasonlitva a védendd homlokzat el6tt
kialakuldé hangnyomasszintet, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a
zajkibocsatas a kdvetelmény értéknek nappali id6szakra megfelel.

Ejszakai id6szakban épités nem térténik.

Megvaldsitas, miikédés:

A Fels6zsolca, kiltertlet, hrsz.: 046/8 alatti ingatlanon a jelenlegi
tevékenységeket (raktarozas, ipari géngyélegtisztitds) kivanjak tovabbra is
folytatni. A beruhazassal a raktarozasi terlletet kivanjak béviteni. A beruhazas
soran 0j technoldgia nem kerdl letelepitésre.

Koézvetlen hatas

Mivel a beruhazas soran Uj technoldégia nem kerll telepitésre, csak a
raktarozasi tertletet kivanjak bdviteni a csarnok bévitésével, igy a bdvitést
kdvetben a telephely altal okozott zajterhelés varhatéan megegyezik a
jelenlegi zajhatassal, amelyet méréssel hataroztunk meg.

A mérés idején a szokasos Uzemallapot volt a jellemzd (raktarozasi munkak,
ipari géngydlegtisztitas).

A zajemisszié mérését nappali és éjszakai id6szakokban is elvégeztik.

A mérést 1. pontossagi osztalyu muiszerrel, ,A” sulyozoészirével, ,S”
idéallandé kapcsolasaval végeztik el.

Tonalitas, impulzusossag nem volt kimutathato.

Mérési id6: 3 x 5 perc/mérési pont

Az alapzajt olyan helyen mértik, ahol mar nem volt hatasa a Logisztikai
csarnoknak.

A zajmérés soran hasznalt miszer tipusa:
Gyarté: Briiel & Kjeer®
Tipus: 2250L (1. osztalyu modularis, preciziés integralé-atlagolé zajszint
analizator BZ 7130 zajszintmeéré szoftverrel)
Gyartasi szam: 2620671
Hitelesitési jel sorszama: M1207809 (kibocsatdé: Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal Metrolégiai Hatosag)
Hitelesitési érvényességi ideje: 2020. 01. 30.
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Mérés helye:

Mérési pont
Jele Helye Magassaga | Jellege
[m]
L-Z1 Felsézsolca, Mester u. 6., hrsz.: 1558 1,5 ZT
L-Z2 Felsézsolca, Mester u. 20., hrsz.: 1551 1,5 ZT

16. tablazat

ZT: zajterhelési pont

b e Vo g0 GoogleEartr
T _ : 3 R
Mérési helyek 17. kép

A helyszinen a kdvetkez6 értékeket mértik:

Nappali id6szak:
Mérési pont jele Laeqmert.1 [0B] L aeqmert.2 [0B] L aeqmert.3 [AB]
L-Z1 38,8 39,6 39,1
L-Z2 39,3 38,4 38,6

17. tablazat

Az alapzaj értékek a kdvetkezdk:

Mérési pont jele Laa [dB]
L-Z1,LZ-Z2 38,1

18. tablazat
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Az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.5.1. pontja szerint a vizsgalt zaj Laeq
egyenértékli A-hangnyomasszintjét az alapzaj korrekcid alkalmazasaval kell
meghatarozni:

A Kj alapzaj-korrekcié értékei a kdvetkezék:

Mérési pont jele Ka [dB] Ka2 [dB] Kas [dB]
L-Z1 NA NA NA
L-Z2 NA NA NA
19. tablazat

NA: A ALa kiildnbség kisebb, mint 3 dB, igy a vizsgalt zajforrastol szarmazé
zaj egyenértéklii A-hangnyomasszintje az alapzajtdél flggetlendl nem
hatarozhaté meg. A K, korrekcié nem alkalmazhaté.

Az Laeq €gyenértéki A-hangnyomasszint értékei a kdvetkezok:

Mérési pont jele Laeq1 [dB] Laeq2 [dB] Laeqs [dB]
L-Z1 NH NH NH
L-Z2 NH NH NH
20. tablazat

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg.

Az Lau megitélési szintet a mérési eredményekbdl a vonatkozé szabvany
4.6.1. a) és b) pontjai szerint hataroztuk meg.

Az Lav értékei a kdvetkezok:

Mérési Mérési pont Megitélési szint
pont jele (Lam)
[dB]
L-Z1 Fels6zsolca, Mester u. 6., hrsz.: 1558 NH
L-Z2 Fels6zsolca, Mester u. 20., hrsz.: 1551 NH
21. tablazat

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg. Az izem zaja nem kilénUl
el az alapzajtdl.

Ejszakai id6szak:

Mérési pont jele Laeqmert.1 [AB] Laeqmert.2 [dB] Laeqmert.s [AB]
L-Z1 29,2 29,5 29,8
L-Z2 29,7 29,4 29,2

22. tablazat
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Az alapzaj értékek a kdvetkezdk:

Mérési pont jele Las [dB]
L-Z1, LZ-Z2 29,2
23. tablazat

Az MSZ 18150-1:1998 szabvany 4.5.1. pontja szerint a vizsgalt zaj Laeq
egyenértékli A-hangnyomasszintjét az alapzaj korrekcid alkalmazasaval kell
meghatarozni:

A Kj alapzaj-korrekcié értékei a kdvetkezék:

Mérési pont jele Ka1 [dB] Ka2 [dB] Kas [dB]
L-Z1 NA NA NA
L-Z2 NA NA NA
24. tablazat

NA: A ALa kiildnbség kisebb, mint 3 dB, igy a vizsgalt zajforrastol szarmazé
zaj egyenértéklii A-hangnyomasszintje az alapzajtdél flggetlendl nem
hatarozhaté meg. A K, korrekcié nem alkalmazhaté.

Az Laeq €gyenértéki A-hangnyomasszint értékei a kdvetkezok:

Mérési pont jele Laeq.1 [dB] Laeq.2 [dB] Laeq.s [dB]
L-Z1 NH NH NH
L-Z2 NH NH NH
25. tablazat

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg.

Az Lam megitélési szintet a mérési eredményekbdl a vonatkozé szabvany
4.6.1. a) és b) pontjai szerint hataroztuk meg.

Az Lay értékei a kovetkezOk:

Mérési Mérési pont Megitélési szint
pont jele (Lam)
[dB]
L-Z1 Fels6zsolca, Mester u. 6., hrsz.: 1558 NH
L-Z2 Fels6zsolca, Mester u. 20., hrsz.: 1551 NH
26. tablazat

NH: A vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg. Az izem zaja nem kilén(l
el az alapzajtdl.
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Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Nappali idészak:

et Szamitott mértékado Lty
Meggﬁ:eSI A-hangnyomasszint [dB] [J'B
[dB] nappal
Fels6zsolca, Mester u. 6., hrsz.: 1558 NH 50 -
Felsézsolca, Mester u. 20., hrsz.: 1551 NH 50 -
27. tablazat
Ejszakai id6szak:
o re Szamitott mértékado Ly
Meg:)tﬁ:eSI A-hangnyomasszint [dB] [(;r'B
P [dB] nappal
Fels6zsolca, Mester u. 6., hrsz.: 1558 NH 40 -
Fels6zsolca, Mester u. 20., hrsz.: 1551 NH 40 -
28. tablazat

A 27/2008. (XII. 38.) KvWM-EUM. egytittes rendelet 1. mellékletében szerepld
zajterhelési hatarértekekkel 6sszehasonlitva a védenddé objektum el6tt
kialakuld6 hangnyomasszintet, megallapithaté, hogy a zajterhelés, illetve a
zajkibocsatas a kdvetelmény értéknek nappali és éjszakai id6szakra megfelel,
nem kuléndl el az alapzajtél.

Zajveédelmi hatastertlet meghatarozasa

A kérnyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §
(2) szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kbérnyezetvédelmi
hatésagnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétél fliggetlendtl — 6. §
szerint mért, szamitott terlletet kell hatasteriletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény
zajvédelmi szempontu hatasterilet megallapitdsanak modjat.

A koérnyezeti zajforras lehatarolasakor az éjszakai idészakot vettik figyelembe
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan.

Mivel a beruhazas soran Uj technoldégia nem kerll telepitésre, csak a
raktarozasi tertletet kivanjak bdviteni a csarnok bévitésével, igy a bdvitést
kdvetben a telephely altal okozott zajterhelés varhatban megegyezik a
jelenlegi zajhatassal.
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Ejszakai idészak

Ejszakai id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a)

€s e) pontjai szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontl hatasteriletet.

a) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterilete nappali id6szakra az a
vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.

e) gazdasdgi tertletek zajtdél nem védendd részén éjjel 45 dB.

A korabbiakban leirtak alapjan meghatarozésra kerll éjszakai idészakra a 30
dB-es, illetve a 45 dB-es zajvédelmi hatastertilet hatara.

A zajforras hatasteriiletének meghatarozasdhoz méréseket, szamitasokat
végeztink.

Ejszakai id6szak

A mérések szerint a 30 dB-es hatasterileti gérbe a telepilésrendezési terv
szerinti Lke (kertvarosias lakddvezet) besorolasu teriiletet nem érint, igy
védend§ lakoéplletet sem, abrazolasat nem tartjuk indokoltnak.

A mérések szerint a 45 dB-es hatasterlleti gérbe telekhataron beldl alakul ki,
abrazolasat igy nem tarjuk indokoltnak, azonosnak vesszik a telekhatarral.

Kézvetett hatas

A raktarozni kivant alapanyagok, termékek, valamint a mosni kivant ladak be-
és kiszallitasat nehéz tehergépkocsikkal, nyerges szerelvényekkel oldjak meg.

Az ingatlanon kialakitott parkolok szama: 39 db, igy a legrosszabb esetben 3
miszak soran naponta 3x2x39 = 234 db személygépkocsi forgalom tébblet
lehetséges, mig tehergépkocsik esetében nappali idészakban maximalisan
mintegy 80x2 = 160 db, éjszakai id6szakban 5x2 = 10 db.

A szallitas dtvonala: 3605. sz. 6sszek6tdé Ut — 37. szamu Il. rendl fé6ut — 3.
sz. els6rendl f6ut — 306. sz. masodrend( féut

A szallitas nem érint belterlleti els6- és masodrend( féutat, ugyanakkor a
vizsgalatot a 37. szamu Il. rendl féut kilterlleti szakaszara vonatkozéan
elvégeztik.
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il s jarmiikategéria megnevezése UT2- Akusztikai 87 sz. fout
Jelblések o . Jel forgalma
1.109 jarmikategoria o9

jarmi/nap

1. Személy- és kistehergépkocsi I szgk 9740

2. Autdbusz, sz6l6 1] busz 111

3. Autbébusz, csuklés 11 cs-busz 22

4. Tehergépkocsi, kdnny( Il ktgk 228

5. Tehergépkocsi, sz6l6 nehéz 1 ntgk 78

6. Tehergépkocsi szerelvény 1 tgk-sz 1055

7 Motorkerékpér és segédmotoros I mk 65

' kerékpar P

29. tablazat

Szamlaléallomas kdédja: 3382 (hatérszelvényei: 0+000 — 8+462 km+m)

A szamitas alapjat képezd forgalmi adatnak a Magyar Kézut Nonprofit Zrt

2017. évi adatait vettik.

Alapallapot

Az akusztikai jarmlkategériak besorolasat a vonatkozd rendelet szerint

végeztik el.

Ennek megfelelGen:

ANF; = 9740 jarmi/nap
ANF2,4,7 = 404 jarml/nap
ANF3+5+6 =1155 jérmﬁ/nap

Q1,napkdz = 608,75 jarmi/éra
Q2,napkdz = 25,01 jarmd/éra
Q3,napkdz = 70,84 jarmi/éra

Q1,este = 394,47 jarm(/6ra
Q2,este = 16,16 jarmi/6ra
Q3,este = 45,62 jarm(/6ra

Q1,éjjel = 107,14 jarm{/6ra
Q2,éjjel = 4,90 jarmi/éra
Q3,éjjel = 15,30 jarm{i/6ra

(Nagyaranyu nemzetkézi forgalmat lebonyolité féut.)

Az atlagsebesség értékeit 90 illetve 70 km/h-nak vesszik (lakott terlleten

kiviil).
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A[ K] gstjiSzamitasa:

(K 1ganii =m_lg[mﬂi’f[l{]g,s,t.j,i"ﬁilog{v] B.etid +10Ci +Iy lof™) g ot i +11]E5 +E log{11 +P3,s,t,j,i}':|
A [ Ki] gs.ji ertékei a kdvetkezok:
[dB] napkdzben este éjjel
[Ktg.s.ti 83,74 83,89 84,00
[Ktlgstic 84,44 84,72 84,90
[Ktlostis 87,63 87,90 88,08

30. tablazat

A Kgsiji® (akusztikai érdességi kategodria) érték meghatarozasanal a ,D”
akusztikai érdességi kategériat vettik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett

aszfalt koporéteg).
A [ Kp] gs,ji SzZamitasa

[Ko] g.stji = 1019 (Q gsji

A g,s,t,j,i) - 16,3

A moddszer alkalmazhato.

A [ Kp] ggs.iértékei a kovetkezdk:

AZ Laeq(7,5)gs1) €rtékei a kbvetkezok:

Napkéz Este Ejjel
[Kplgs.tit -7,90 -9,84 -15,54
[Kplas.tiz -20,60 -22,59 -27,84
[Kplastis -16,07 -18,09 -22,90
31. tblazat

[dB] Napkdéz | Este | Ejjel
Laca(7,5)qsti1 | 75,84 | 74,05 | 68,46
Laea(7,5)qstiz | 63,84 | 62,12 | 57,06
Laea(7,5)qstia | 71,56 | 69,81 | 65,18
Laca(7,5)astiz | 77,41 | 75,64 | 70,34

32. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 77,03 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 70,34 dB
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Logisztikai csarnok altal okozott tdbbletforgalom

A logisztikai csarnok bévitésével a kdvetkezéképpen alakul a tébbletforgalom.

Q1,napkdz = 608,75 + 9,75 = 618,50 jarmi/6ra
Q2,napkdz = 25,01 jarmd/éra
Q3,napkdz = 70,84 + 13,33 = 84,17 jarm{/éra

Q1,este = 394,47 + 9,75 = 404,22 jarm{/6ra
Q2,este = 16,16 jarm(/6ra

Q3,este = 45,62 jarmii/6ra

Q1,éjjel = 107,14 + 9,75 = 116,89 jarm{/6ra

Q2,éjjel = 4,90 jarm(i/6ra

Q3,éjjel = 15,30 + 1,25 = 16,55 jarm{i/6ra
(Nagyaranyu nemzetkézi forgalmat lebonyolitd féut.)

Az atlagsebesség értékeit 90 illetve 70 km/h-nak vesszik (lakott terleten
kival).

A [ K:] gs.tiiSzamitasa:

(K 1ganii =m_lg[mﬂi’f[l{]g,s,t.j,i"ﬁilog{v] gstii oGt Piles® e i o oFi* 5ol +P3,s,t,j,i}':|
A [ Ki] gs.ji ertékei a kdvetkezok:
[dB] napkdzben este éjjel
[Ktlqstis 83,72 83,89 84,00
[Ktlostio 84,41 84,71 84,90
[Ktlostis 87,60 87,89 88,07

33. tablazat
A Kgstji” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a ,D”
akusztikai érdességi kategériat vettik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett
aszfalt koporéteg).
A [ KD ] 9,S;L,j,i szamitasa:

[Ko] gs.tji = 1019 (Q gstji /V gstji) - 16,3

A modszer alkalmazhato.
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A [ Kp] ggs.iértékei a kdvetkezdk:

Napkéz Este Ejjel
[Kplgs.tit -7,83 -9,73 -15,16
[Kolgsti2 -20,58 -22,59 -27,84
[Kolgstis -15,31 -18,08 -22,56
34. tablazat

AZ Laeq(7,5)gs 1) €rtékei a kbvetkezok:

[dB] Napkéz | Este | Ejjel
Laeq(7,5)qstit | 75,89 | 74,15 | 68,84
Laeq(7,5)qstj2 | 63,82 | 62,12 | 57,06
)
)

»VY)a.s.t.i.3 72,29 69,81 65,52
Laea(7,5)qsris | 77,65 | 75,71 | 70,69

35. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + tébbletforgalom = 77,24 dB
Laeq(7,5)€éjjel, alapallapot + tdbbletforgalom= 70,69 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 77,03 dB.

A logisztikai csarnok altal okozott tdbbletforgalommal névelt szédmitott A-
hangnyomasszint nappal Laeq, nsvett = 77,24 dB.

A megndvekedett forgalom altal okozott tébbletterhelés 0,21 dB-es eértéket
mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjszaka Laeg,alap = 70,34 dB.

A logisztikai csarnok altal okozott tdobbletforgalommal névelt szamitott A-
hangnyomasszint éjszaka Laeq, nsveit = 70,69 dB.

A megndvekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 0,35 dB-es értéket
mutat.

A szdllitasi tevékenységnek nincs hatasterllete, mivel a logisztikai csarnok
altal okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység jarulékos zajterhelés valtozasa
nem haladja meg a 3 dB-es értéket, valamint a szallitds nem érint belterlleti
els6é- és masodrendi féutat

Havaria, baleset:

Nem relevans.

Felhagyas:

A beruhazas csarnoképllet bévités, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a
csarnokot Gzemeltetni, igy felhagyassal a kézeljévében nem kell szamolni.

53/65




El6zetes vizsgalati dokumentdcid
LOGICON Invest Magyarorszag Kft
Csarnoképilet bévités
Fels6zsolca, Ongai u., hrsz.: 046/8

6.1.) A vizsgalt teriletr6l rendelkezésre all6 koérnyezeti allapot,

teriilethasznalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok
jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentés kérnyezeti
allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

A logisztikai csarnok Felsdzsolca, hrsz.: 046/8 alatti ingatlanon talalhat6. A
terllet kdérnyezetében mezégazdasagi teruletek, illetve ipari, gazdasagi
létesitmények talalhatok.

A terllet a Saj6-Hernad-sik kistajhoz tartozik.
A kistijra jellemz8 adatokat a Magyarorszag kistajainak katasztere (2010.) c.
kiadvanybdl vettik.

Domborzat

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagu hordalékkup-siksag. D felé
lejté felszinének E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik, mig k6zépsé
és D-i, alacsonyodd része szigetszerllen 8-10 m magasra kiemelkedik. A
terliletet a Sajé és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folyok
erézidjanak hatasara alacsony vélgykdzi hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos
relativ relief domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba sorolhat6é
terlletté valt. A Sajo és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefd
hullamos, illetve enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s
anyagokkal fedett.

Féldtan

Az alaphegység E-on alsé- és kdzépsd tridsz karbonatos képzddményekbdl
all, D-en pedig Ujpaleozoos é€s mezozoos kézetek fordulna eld. A felsé-
panndniai rétegekre atmenet nélkil telepil a pleisztocén durva Uledéke, amely
a sullyedés miatt vastagon boritja be a korabbi képzédményeket. A folydk
teraszai Miskolc és Szikszd fOlott elvégzdédnek, illetve belesimulnak a
hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajétél Ny-ra kavicsos, K-re inkabb finom
Uledékekbdl all. A hordalékklup épitése az egész pleisztocénban tartott, s
kilénésen a Sajé-Hernadtél Ny-ra rakddott le tébb rétegben sok kavicsos
Uledék. A holocénban a Sajé-Hernad sajat hordalékkupjaba vésédott. A
felszin legelterjedtebb képzédménye a folydvizi kavics (gyakran homok és
murva is kapcsolddik hozzajuk). A kistajban rendkivil sok, nagy készlettel
rendelkez6 kavics-el6fordulas ismert, a nagyobbak: Alsdzsolca, Nyékladhaza,
Mezd8csat, Sajoszdged, Hejépapi, Hejékeresztar, Muhi, Sajéérs, Arnot, Kérom,
Sajopetri, Bécs. A Sajo-Hernad arterén |6sz0s-agyagos Uledékek, illetve
holocén 6ntésanyagok vannak a felszinen.

Eghajlat:

Mérsékelten meleg, szaraz kistaj.

Az évi napsités oradsszege az E-i részeken 1850 ora alatti, D-en 1900 éra
kérdli, Nyaron E-on 730, D-en 740-750 oOra kozétt, télen 170 6ra napfény
valészind.
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A ti D-i felében 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3-9,6 °C az evi
kozephomerseklet mig a tenyészidészaké D-en 17,0 °C, E-on 16,6 °C. Aprilis
4-8-16l (E on apr. 10-t6l) okt. 15-17-ig, azaz 190-195, E-on mintegy 185 napon
at a napi k6zéphdémerséklet meghaladja a 10°C-ot. A fagyoktdl mentes
idétartam E-on 175 nap korili (apr. 20-25. és okt. 15. kdzott), a kdzépsd
vidékeken 185 nap kordli (apr. 15. és okt. 20. k6z6tt), D-en viszont 195 nap
(@apr. 10-12. és okt. 25. kozott). A legmelegebb nyari napok maximum
hémérsékletének sokévi atlaga E-on 33,5 °C, a kdzépsé részeken 34,0°C, D-
en kevéssel 34,0°C folotti. A téli abszolut hémérsékleti minimumok atlaga
-16,0 és -16,5 °C. )

A csapadék évi 6sszegének terileti eloszlasa 540 és 580 mm kdz6tti (E-rél D
felé csbkken). A tenyészidészakban 330-350 mm korlli es6 a megszokott, de
D-en ennél kevesebb. A 24 6ras csapadékmaximum 86 mm. A hoétakards
napok atlagos szama évi 38 kortli, az atlagos maximalis hévastagsag 16-17
cm.

Az arriditasi index E-on 1,20, D-en 1,30.

A Sajo volgyeben inkabb E-ENy-i, a Hernad-vélgyében - egészen a Tisza
torkolatig - E-EK-i az uralkodé szélirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s
korali.

Vizek

A Kbzép-Tisza Ny-i oldalan a Saj6é és a Hernad kdzds hordalékkup-siksaga,
amelyhez a Saj6 (229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km,
7782 km?-rel), a Hernadnak (282 km, 5436 km?) Alsédobsza alatti szakasza
(33 km, 513 km?), tartozik. A Sajé ezen a szakaszon veszi fel a Hernadon
kiviil a Bodvat (111 km, 1727 km?) balrél, tovabba a Kis-Sajét (21 km, 86 km?),
jobbrél pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernadnak a mellékvize jobbrdl
a Vadasz-patak $33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna
(68 km, 267 km®). A Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km,
243 km?), amelynek mellékvize a Kulcsér-vélg%/l patak (26 km, 70 km?),
tovabba a Rigoési-fécsatorna (39 km, 148 km®). Szaraz, gyér lefolyasu,
vizhianyos terulet.

Minden nagyobb folydrol vannak vizjarasi adatok.

Vizfolyas Vizmérce Lkv__| LNV KQ | KsOQ [_NQ
cm m°/s
Sajé Onod 21 520 9,5 63,1 710
Hernad Hernadnémeti -70 420 -6,5 31,0 450
Boédva Borsodszirak -8 252 1,3 7,4 80
Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,70 45
Hejé Nyékladhaza -19 154 0,3 0,45 15
36. tablazat

A Sajbén és a Hernadon a tavasz, a Hején a kora nyar az arvizek id6szaka. Az
év masodik fele altalaban kisvizli. A karsztforrasbél ered6é Hején jellegzetes a
karsztos vizgy(ijté kiegyenlitd, taroz6 hatasa. A folydok mentén csak helyenként
vannak véddégatak. A belvizelvezetb csatornahalézat hossza kb. 100 km.
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Allévizeinek egyik csoportjaba a természetes kis tavak tartoznak, amelyekbél
négy van, 15 ha felszinnel (a legnagyobb a Hej6 mentén Oszlar kbzelében 9
ha-os). A Sajé hordalékkupjaba Nyékladhaza és Malyi kérnyékén tdbb
kavicsbanyatavat mélyitettek, felsziniik valtozo, 6sszesen kb. 4 km?-re teheté.

A talajviz mélysége Igricitél E-ra 4-6 m, a Hejé als6 szakasza mentén 2 m
felett, mashol 2-4 m kozoétt van. Mennyisége jelentés, de a peremek felé
csOkken. Kémiai tipusa féleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.
Keménysége Fels6ézsolcatol E-ra és a telepllések koérzetében 25-35 nk?,
mashol 15-25 nk®. A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/l felett, mashol
az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentés. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységuk
altalaban sekély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez&csat
mélyfurasa 49 °C, Sajohidvégé 95 °C-os vizet ad.

Talajok
A taj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon, amelynek

egy része kavics, 6ntés réti és réti talajok (30 és 12 %) talalhatok. Mechanikai
Osszetétellk valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %. Termékenységi
besorolasuk a 40-50 (int.) féldminéségi kategoéria. A Sajo-volgy talajai -
amelyek kdzo6tt kevés nyers dntés is van - inkdbb savanylak. Az Ontés réti
talajokéhoz hasonlé fizikai és kémiai jellemzéji, de nagyobb (> 4%)
szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.)
ponthatarokkal jellemezheté. Hasznosithatésaguk mintegy 50 %-ban szanté
és 30-35 %-ban rét-legel6 lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2
%) kis foltokban fordulnak elé. A réti szolonyecek 80 %-ban legeléként, mig a
kedvezébb termékenységli sztyepesedd réti szolonyec talajok 25 %-ban
legeléként és 75 %-ban szantoként hasznosithatdk.

A teraszok 16sz és I6szszerl Uledékein - f6ként a kistdj alsé harmadaban - a
réti talajképzddményekhez csatlakoz6 térszineken réti csernozjomok (11 %), a
magasabb teraszokon alféldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a
hegységel6terekhez csatlakoz6an pedig csernozjom barna erdétalajok (23 %)
keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai 6sszetétele altaldban valyog,
viz- és tapanyag-gazdalkodasuk kedvezé, termékenységik valtozé 65-105
(int.). A réti csernozjomoké a legkedvezébb, az alféldi mészlepedékes
csernozjomoké - fizikai féleséguktél fliggéen - (valyog vagy homokos valyog)
szintén nagy lehet, mig a csernozjom barna erdétalajoké er6sen savanyu
kémhatasuk miatt kisebb. E talajok féként (75-90 %) szantdként, de 5-10 %-
ban gyep-, sz616- és erdbterlletként is hasznosithatok.
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A talajtipusok teriileti megoszlasa

Talajtipus kéd | Terlleti részesedés (%)
11 23
14 20
16 11
22 2
23 2
25 12
26 30

37. tablazat

Koérnyezeti allapotvaltozasok vizsgalata

Osszességében kijelenthetd, hogy a hatasfolyamatok jellegének ismeretében

a logisztikai csarnok elkésziltével, Uzemelésével a  kdrnyezeti
allapotvaltozasok (hatasok) nem jelentések.
A hatasok dsszefoglald értékelése:
Koérnyezeti Hatast kivalté Hatotényezok Hatés Hatas Véltozas
elem tevékenység idétartama mindsitése jellemzése
Levegd Dizel motorok Flstgaz Létesités Nem jelentés | A tevékenység
lzeme kibocsatas Uzemelés befejezésével
megszlnik
Anyagmozgatés Szallé por Létesités Nem jelentés | A tevékenység
befejezésével
megszlnik
Fltés Flstgazkibocsatas Uzemelés Nem jelentés | A tevékenység
befejezésével
megszinik
Fold Anyagmozgatas Esetleges humusz Létesités Elviselhet6 Tereprendezés
roncsolédasa
Felszini viz Nincs Nincs Nincs Nem Nincs
érzékelheté
Felszin alatti Nincs Nincs Nincs Nem Nincs
viz érzékelhet6
El6vilag Dizel motorok Flstgazkibocsatés, Létesités Nem jelentés | A tevékenység
lizeme zaj, rezgés lizemelés befejezésével
megszinik
Csarnok Bolygatott teriiletek Létesités Nem jelentés | A tevékenység
kivitelezése befejezésével
megszinik
Telepulési Dizel motorok Flstgaz kibocsatas, Létesités Nem jelentés | A tevékenység
kérnyezet lzeme zaj Uzemelés befejezésével
megszinik
Anyagmozgatas, Zaj Uzemelés Nem jelentés | A tevékenység
rakodas befejezésével
megszinik

38. tablazat
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A koérnyezeti hatasok kdzll a levegbtisztasag-védelmi hatéstertletet kivéve
valamennyi a telekhataron belil alakul ki. Az Gzemi tevékenységbd6l adodd
hatastertlet Fels6ézsolca kbézigazgatasi hataran belll alakul ki, mas telepulést

nem érint (18. kép).

* © 0 :

2087368, 4810968

Leveg6btisztasag-védelmi
hatastertilet, 97 m

—_—

kdzigazgatasi hatar

58/65




El6zetes vizsgalati dokumentdcid
LOGICON Invest Magyarorszag Kft
Csarnoképilet bévités
Fels6zsolca, Ongai u., hrsz.: 046/8

7.  Eghajlatvaltozas

A tervezett tevékenység és az éghajlatvaltozas Osszefliggéseinek vizsgéalata a
Miniszterelnbkség megbizdsabdl, a Klimapolitka Kft altal &sszedllitott

"Klimakockazati utmutaté" cim( tanulmany alapjan készult.

Eghajlatvaltozas dltal befolydsolt projektek azonositdsa

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a | igen/nem
projekt tervezett mikddése legalabb 15 év?
2. A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl | igen/nem
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozisnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)
3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | igen/nem
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzdket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csOkkent termelékenységhez, magasabb koéltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?
4, A viz szerves része-e a projekt miikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt | igen/nem
altal el6allitott termékeknek vagy szolgéltatdsoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsol6dd
infrastruktdra valamint az ezektdl figgd termékek és szolgéltatasok. Amennyiben a viznek
jelentés szerepe van a projekt lizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus)
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.
5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvéltozas? (pl. vezetékek kdrosoddsa extrém iddjarasi események kdvetkeztében,
viz, biomassza vagy egyéb megujulé energia potencial véltozasa az éghajlatvaltozas
kévetkeztében, stb.)
6. A projekt dltal elballitott termékek és szolgdltatasok drat vagy mennyiségét | igen/nem
befolyasolja-e az éghajlatvéltozas, illetve azok fliggnek-e mas kézbensé termékektdl vagy
szolgaltatasoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek
vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozés, turizmus, stb.)
7. A projekt szallitasi dtvonalai kuldndsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e | igen/nem
idéjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, ttmegmozgasok, stb.)?
8. A projekt Uzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiUldndsképpen ki van-e téve | igen/nem
hémérsékleti stressznek vagy szélséséges idéjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 épuletekben, vagy kint dolgozik)?
9. A projekt termékei és szolgdltatdsai iranti keresletet befolyasolja-e az idéjarés vagy | igen/nem
éghajlat? (pl. éplletek hiitése és fltése, stb.)

39 tablazat
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Fentiek alapjan a vizsgalt projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt

projekt.
A projekt érzékenységéenek el6zetes vizsgalata
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! Felszini levegs nem nem nem nem nem nem
atlaghémérsékletének lassi ndvekedése
2 Nyari napok szamanak
.. y . i nem nem nem nem nem nem
névekedése (napi max. > 25 °C)
3 Fagyos napok szaménak
. ,agyos napc o nem nem nem nem nem nem
csbkkenése (napi min. < 0 °C)
4 Héségnapok szamanak
.. . ) . nem nem nem nem nem nem
névekedése (napi maximum = 30 °C)
5 Trépusi éjszakak szamanak
.. . oo o nem nem nem nem nem nem
névekedése (napi minimum = 20 °C)
6 Ho6hulldmos napok szaménak
névekedése (napi k6zéphémérséklet > 25 nem nem nem nem nem nem
OC)
7 Atlagos napi héingas névekedése
(napi maximum és minimum kilénbsége, nem nem nem nem nem nem
OC)
8 Eves csapadékmennyiség
. - nem nem nem nem nem nem
csbkkenése
9 Csapadékos napok szaménak
csbkkenése (napi csapadékdsszeg = 1 nem nem nem nem nem nem
mm, %)
10 Atlagos napi csapadékossag
ndvekedése (csapadékos napok atlagos nem nem nem nem nem nem
csapadéka, mm/nap)
11 Max. szaraz idészak hosszanak
névekedése (leghosszabb idészak, amikor nem nem nem nem nem nem
a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
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12 Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb idészak, amikor a
napi csapadékdsszeg = 1 mm, nap)

nem

nem

nem nem nem nem

13 20 mm-t eléré csap. napok
szamanak névekedése (napok szama,
amikor a napi csapadékdsszeg = 20 mm,

nap)

nem

nem

nem nem nem nem

14 Felszini vizek
atlaghémérsékletének lassi ndvekedése

nem

nem

nem nem nem nem

15 Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa

nem

nem

nem nem nem nem

16 Megndvekedett UV sugarzas,
csokkent felh6képzddés

nem

nem

nem nem nem nem

17 Felh&szakadasi (viharos id6jarasi)
esemeények szamdanak és intenzitasanak
névekedése

igen

nem

nem nem nem nem

18 Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
névekedése

igen

nem

nem nem nem nem

19 Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak névekedése

nem

nem

nem nem nem nem

20 Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak névekedése

nem

nem

nem nem nem nem

21 Vizkészletek csbkkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csoOkkenése, tavak alacsony vizallasu
idészakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csékkenése)

nem

nem

nem nem nem nem

22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa

nem

nem

nem nem nem nem

23 Témegmozgas gyakoribb
eléfordulasa

nem

nem

nem nem nem nem

24 Erd6tizek gyakorisaganak
névekedése

nem

nem

nem nem nem nem

25 Széler6zio

igen

nem

nem nem | nem nem

40. tablazat
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A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Hatas/kévetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Koézepes Nagy Katasztrofalis

Eszk6z6kben A hatas a normalis
keletkezett kar . .

(miiszaki, Uzemmeneten belul
Uzemeltetési) kezelhet6.
Biztonsag és Elsésegélynyujtast

egészség igényel

Lokalizalt hatas a projekt
Kernyezet helyszinén/lzemen bell
Helyreadllitas 1 hdnapon
belul lehetséges.
Tarsadalom Helyi, atmeneti tarsadalmi
hatasok
Gazdasagi/pénzlgyi x% IRR
<2% Bevétel
L, Lokalis, atmeneti
Hirnév
hatas
41. tablazat
A valosziniiségek értékelése
1 2 3 4 5
Ritka Nem valoszini Koézepes Valészini Majdnem
valésziniiség bizonyos

5% esély évente

42. tablazat

Forras:Guidelinesfor Project Managers: Makingvulnerableinvestmentsclimateresilient

Kockazatok kategorizalasa

Valosziniiség Kovetkezmény/hatas

Katasztrofalis | Jelentos | Mérsékelt Kicsi

Majdnem
bizonyos
Valészini
Lehetséges
Nem
valészinii
Ritka

Alacsony

Inszignifikdns

Alacsony

Forras: ACT projekt

43. tablazat
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8.1)

8.2)

8.3)

8.4)

8.5)

Az 1-3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek dokumentaciojanak
egyéb (k6zos) kovetelményei

Az engedélykéré azonosit6 adatai

Megbizd, épitteté neve: Logicon Invest Magyarorszag Kft
székhelye: 3561 Fels6zsolca, Ongai u. 046/8 hrsz.
cégjegyzékszam: Cg.05-09-013287
addszam: 13761846-2-05
KSH térzsszam: 13761846-5210-113-05
KUJ: 101977737
KTJ: 102309389
Szamlaszam: 11734004-21440810-00000000
Erdemi ligyintéz6: Szamel Zoltan ligyvezetd

Mindsitett adatot, vagy a kérnyezethasznal6 szerint Uzleti titkot képezé
adatot, igy megjeldlve, elkililénitve kell ismertetni a dokumentaciéban és
a nyilvanossagra hozanddé részben ezeket az adatokat olyan
informacidkkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést
lehetéveé teszik

A dokumentacié mindésitett adatot, illetve a kdérnyezethasznaldé szerint Gzleti
titkot képez6 adatot nem tartalmaz.

Ha a tevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhasznalandé
anyagok és eldallitand6 termék koérnyezetvédelmi minésitése korabban
mar megtortént, a vonatkozé mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell
Nem relevans.

Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekdvetkezésének lehetésége

A csarnoképllet jellegébdl, elhelyezkedésébdl és kiterjedésébdl adoéddan
orszaghataron éatterjed6 hatasa nem lesz.

Ha az el6zetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsoléddéan keril sor, és korabban az erdészeti
hatésag igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem Kkeriilt
lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolni kell

A terllet nem jar erd6 igénybevételével.
A tertlet mlvelési 4ga — a tulajdoni lap szerint — kivett telephely.
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8.  Osszefoglalas

Az elbzetes vizsgalati dokumentaciéban megvizsgéltuk a tervezett
tevékenység technolégiai lépéseit, a lehetséges havaria eseteket, majd
ezeknek a kibocsatasait és a kibocsatasok kérnyezetre gyakorolt hatasait.

Osszességében megallapithatd, hogy a tevékenység a kdrnyezet hatasvisel6
elemeire jelentds hatassal nem bir.

Miskolc, 2019. januar 7.

KORNY-ACE KFT
3521 Miskolc, Szerb Antal u. 13.
Adbszam: 26345363-2-05

/Blsz.11734094-25965786

Kovacs Kornél
okl. kérnyezetmérndk
kérnyezetvédelmi szakértd
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Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentéciodban foglaltak:

 a hatdlyos jogszabalyoknak, az altalanos érvényl rendeleteknek és
el6irasoknak figyelembevételével késziilt,

* abenne szerepl6 adatok, illetve az azok feldolgozasabol nyert megallapitasok
és informacidk a valésagnak megfelelnek,

» akészitdék a szilkséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

» a dokumentacié elkészitéséhez szilkséges adatokat, informaciokat a Megbiz6
bocsatotta rendelkezésilinkre, az adatok, informéaciok valédisagaért az adatok
szolgaltatoja felelSs.

Miskolc, 2019. januar 7.

Ll . £a
Kovacs Kornél

okl. kdrnyezetmérndk
kérnyezetvédelmi szakértd
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ygyszam: 05-216/2018 Kelt: 2018. junius 15.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Kovacs Kornél

Lakcim: 3521 Miskolc Szerb A. utca 13.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1448

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 101-MF/2000, kelte: 2000/06/26)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.06.15-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezdnek a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KB-T - Kornyezetmérnoki (1étesitményi és technoldégiai)
SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

Jelen hatdsagi bizonyitvanyt az épitéstigyi és épitésiiggyel osszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrol szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos
kozigazgatasi rendtartdsrol szolo 2016. .évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett mérndok kamarai
névjegyzéki nyilvantartasban rendelkezésre all6 adatokbodl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

s B i
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o chnyo6czki Nandor
N MERY titkAr

Kapidk:
1. Kovacs Kornél
2. Irattar




ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI ES
TERMESZETVEDELMI FOFELUGYELOSEG

Iktatoszdm:  14/03740-5/2014. Tdrgy: szakértoi tevékenység engedélyezése
Ugvintézd:  Dr. Schimek Szilvia Nyilvantartasi szam:  Sz-062/2014,
Kellner Szilard
HATAROZAT
Megallapitom, hogy Kdlman Miklés (2022 Tahitotfalu, Szentendrei it 121.)
sziiletett: Mosonmagyardvar, 1982.01.22.
anyja neve: Ipacs Rozalia Gyongyi

szakiranvu végzettsége:

. A Nyugat-magyarorszagi Egyetem Erdémérnski Kar EM-15/2006.. szama, 2006. junius
30. napjan kelt oklevele alapjan okleveles erdémérnik

a kornyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdl sz616 1995. évi LIIL torvény (a tovabbiakban:
Kvt.) 92. §-aban, ¢és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddalkoddsi és tdjvédelmi
szakértdi  tevékenységrél szolo 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendeletben meghatarozott
feltételeknek megfelel, ezért kérelmére

SZTV Természetvédelem szakteriilet Elovilagvédelem részteriileten
SZTjV Tajvédelem szakteriileten

szakert6i tevékenység végzését a Kvt. 92. § (2) bekezdés a) pontja alapjan engedélyezem, és a
Kvt. 92. § (4) bekezdése alapjan a természetvédelmi és tajvédelmi szakértéi néviegyzékbe
felveszem.

Jelen engedély visszavonasig érvényes.

Jelen egyszerisitett hatdrozat a kdzigazgatdsi hatdsdgi eljdrds és szolgdltatds dlialdnos
szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. térvény 72. §-dnak (4) bekezdése alapjan nem tartalmazza az
indokolast és a jogorvoslatrol sz616 téjékoztatast.

Budapest, 2014. szeptember 19.

Busi Lajos

A Kiadmany hitela0i toigazgatd megbizdsibol

Irodavezets. 3 ekl
- Kavaleczné Dr. Komolai Edina s.k.
f6osztalyvezeto-helyettes
| lOlGTZudapcst. Mészéros u. 58/a. Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 [ www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

[ Telefon: 224-9100 Fax: 224-9163 | orszagosiazoldhatosag.hu




Lrtesiilnek:
1. Kalman Miklos (2022 Tahitotfalu, Szentendrei Gt 121.)
2. IHnyr
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

=N
=
g Miskoleci Jarasi Hivatal
% 1525 Miskole Vologda u. 4. P£. 196, Oldal: 1/4 @
= Nem hiteles tulajdoni lap - szemle masolat
%]
% Megrendelés s2am:982991/4/2018
= 2018.12.07 @
% FELS3ZSOLCA BHEERLRL
7 Kilterilet 04€/8 helyrajzi szam
"cimképzés alatt"
LRESZ
1. Bz ingatlan adatai:
alrézszlet adatok teridlet kat.t.jowv.
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k. fill.
. Kivett telephely v 3.6699 .
O.RESZ
12. twlajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 63821/2018.10.26
jogcoim: adisvétel tulajdoni hanyad: U/1 64994/2013.12.11
jogoim: telekalakitas tulajdoni hanyad: 32790733690 3667372 U3 .04
jogoim: telekhatar-rendezés tulaijdeni hanyad: U071 63529/2 1 4
jogcim: kozos tulajdon megszintetése tulajdoni hanyad: 900433 6352972018 .10.24
jogoim: telekalakitis tulajdoni hanyad: 071 6382172018 10"
jegallas: tulajdenos
— név: LOGICOW INVEST MAGYARORSZAG LOGISZTIKAI SZOLGALT BNACSADS KET
g cim: 3561 FELSOZSOLCA Ongai utca U46/9
:'2 torzsszam: 13761846
’g Sz
iﬁ 1. bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 55698;’1994@
QL
ﬁ Onallé =zovegez bejegyzés kialakitva U46/1 = gozztasabol.
L f
Z 4. bejegyzd hatarozat, érkezézi idé: 1 4.02.03
Onallsé =zovegez bejegyzés miv.Aag. v .5/251/2004 .=z, walt. wazrajz, 10147-2/2003 .=z.
hatarozat.
7. bejegyzd hatarozat, érkezéei idd: 372/2010.08.31
Vezeték jog
A VMM-129/2010. engedély = 12103) FELSOZSOLCAT ALALLOMAS 3 .SZ. VEZETEKRENDSZER 35kV.
=zami vezeték az ingatl te etébdl 3654 m2-t érint.
jogo=zult:
név: EMBSZ HALOZAT torzsszam: 13804495
cim ¢ 3525 MISKS Dogza Gyorgy utca 13.
g bejegyzd hatar érkazési idé: 43806/2012.04.11
,g.‘ Snallé =zoveg jegyzés mivelé=i Ag valtozas. Az ingatlan megnevezéze telephelyre
‘2 valtozott. 10255-3/2010, 1012/2012.
Q
=]
'g & \) Folytatis a kbvethezd lapon
8 "4
=
é
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Miskolei Jarasi Hivatal
3525 Miskole Vologda u. 4. Pf. 196, Oldal: 24 @
Nem hiteles tulajdoni lap - szemle méasolat ~
Megrendelés sz2am:982991/4/2018 <\)
2018.12.07 @
FELSOZSOLCA FRERERL, &

Nem hiteles tulajdoni lap
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Kilterilet 04€/8 helyrajzi szam
Folvintéﬂrazélﬁzﬁ laprol e

ONLRESZ
bejegyzdé hatarozat, érkezési idd: 36673/2014.03.04
Onallé =zovegesz bejegyzéz a Felzdzzolca U150 helyrajzi =zami ingatlannal tor

telekegye=sités soran az ingatlan terilete 1 ha 5258 m2-r8l 3 ha 2790 m2 altozott. (FM

10

szam: 2741/2013).
&

. bejegyzé hatarozat, érkezé=zi idd: 36673/2014.03.04
Banyaszolgalmi jog
Bz 59631/2009.09.10. =zami bejegyzés ranghelyén., A 6/324/2008. =zamen zaradékolt waltozasi

wazrajz =szerinti tartalemmal az ingatlan 5332 m2 nagysagara.
jogosult:
név: TIGAZ-DSO FOLDGAZELOSZTO KFT. torzzszam: 13960430
cim  : 4200 HAJDOSZOROSZLO Rakéczi Gt 194.

[
[

bejegyzé hatarozat, érkezészi idd: 36673/2014.03.04
Vezeték jog
A 32030/2011.01.20. =zami bejegyzés ranghelyén., -336/2010. engedély =zama (7249)
FELSOZSOLCA alallomis Felzdzzolca-Kesznyéten 20kV. =z vezeték az ingatlan terdletébél 23
m2-t érint.
jogo=sult:

név: EMASZ HALOZATI KFT. torzsszam: 138044

cim : 3525 MISKOLC Dézsa Gyorgy utca 13\

)
(2]

bejegyzé hatarozat, érkezési idd: 3??3”]3.04

Jelzalogjeg 34 309 999 FT,azaz

harmincoégymillié-haromzzazkilencezexr-! zzdzkilencvenkilenc FT é= jarulékai erejéigq.
A 49312/2013.(06.28.) =zami bejegyz ranghelyén. A jarulék mértéke a Buxlapesten, 2013.
jenivs 26-an kelt 11016/0/935/2013 ama koz jegyzdéi okiratban foglalt tartalommal., .

jogo=ult:
név: WEMZETI FEJLESZTESI (GYMOKEE Srzzszam: 15598323
cim : 1077 BUDBPEST ’l\!fselény.\. tca 20-22.
| 4

24.

be jegyzé hatarozat, érke@dé: 5344672014 .08 .26

A

26

Nem hiteles tulajdoni lap

4nallé =zoveges beje*{i&let feltontetése. FM=zam: 1401/2014.

bejeqgyzé hataroz ezésl idd: 68799/2014.11.27
Jelzalogjeg 72
jarulékai erejéa
A jarulék mérté
okiratban £

22 T,azaz hetvenkétmillio-haromzzaztizenhatezer—kétzszazhuszonnégy FT é=

wdapesten, 2014 november 27-én kelt 11016/(/1482/2014/1 =zami kozjegyzdi
artalommal ., .

DASAGI MINISZTERIUM torzsszam: 15303392
BUDAPEST Jézzef nador tér 2-4.

Folytatas a kbvetkezo lapon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulagdoni lap

oni

Nem hiteles tulagd



Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

o

]

E Miskolei Jarssi Hivatal

% 1525 Miskole Vologda u. 4. P£. 196, Oldal: 34 @

B Nem hiteles tulajdoni lap - szemle masolat ~
[7¢]

&L Megrendels s24m:982991/4/2018

[}

| 2018.12.07 @

é FELSOZSOLCA FRERERL, &

OLRESZ
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Kilterilet 04€/8 helyrajzi szam
Folytatas az £16z0 laprol e

. bejegyzdé hatarozat, érkezé=i iddé: 30099/2015.01.05
$nallé =zoveges bejegyzéz épllet létesitéze FM=z.: 1968/2014.

51

bejegyzdé hatarozat, érkezézi idd: 36441/2017.02.16 ;

Jelzalogjeg 425 200 000 FT, azaz négyszazhuszonotmillié-kétzzazezer >egzeq erejélqg .
A jogviszony a Miskolcon, 2017. februwar 13-an kelt jelzalogzzerzd e glalt tartalommal .
jogo=zult:

név: OTP BANK WYRT. torzs=zzam: 10537914

cim ¢ 1051 BUDARPEST Wador untca 16.

32

bejegyzé hatarozat, érkezészi idd: 36441/2017.02.16
Elidegenitési é=z terhelési tilalem bejegyzett jelzalog biz a=zara
utalas: III/31.
jogo=sult:
név: OTP BABNK WYRT. torzs=zam: 10537914
cim : 1051 BUDRPEST Wador utca 16.

2

bejegyzé hatarozat, érkezészi idd: 4117472017
Jelzalogjog 2 565 UUU EUR,azaz kétmillidé-ot=zi
A jogviszony a Miskolcon, 2017. marcius 20-34

notezer EUR oszzeq erejéig .
jelzalogzzerzédésben foglalt tartalommal .

7.03.28
zett jelzalog biztoszitdszara

jogosult:
név: OTP BBNK WYRT. torzsszam: 1053?91A
cim : 1051 BUDARPEST Wador wteca 1
bejeqgyzé hatarozat, érkezészi ids: 411
Elidegenité=i é=z terhelési tilalom je
utalas: III/33. &

]
jogosult:
név: OTP BABNK NYRT. torz=s=szam: 914
cim : 1051 BUDBPEST N",ior ute 6.
14

be jegyzé hatarozat, érke@dé: 63529/2018 .10 .24

Ranghely meg’véltozta* I/31-32 =orszam alatti 36441/2017.(02.16.) =zamia, jelzalogjog é=
elidegenitési é=s ter i tilalom tényét é= a III/33-34. sorszzam alatti 41174/2017.(03.28.)
=zami jelzalogjeog & 1i enitézil é= terherlé=i tilalom ténye ranghelyét a jogosultak

megozerélték. Ezz

jegyzések ranghelye: 1. III/33-34, 2. III/31-32, R 41174/2017.03.28

=
(=}
=3
ﬁ 33
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34.
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nerm hiteles tulajdoni lap

=zami bejegyzébfhel 2
. bejegyzdé zat, érkezési iddé: 63529/2018.10.24

telekfal al =zoran az ingatlan terilete 3 ha 2790 m2-r8l, 3 ha 3690 m2-re valtozott. FM

szém:w 7.

dnallé s@ ejegyzés a Felsdzsolca U47/5 helyrajzi =zami ingatlanal tortént
1

Folytatas a kbvetkezd lJapon

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulagdoni lap

oni

Nem hiteles tulagd



Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

=N
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o Miskolci Jarasi Hivatal O
% 1525 Miskole Vologda u. 4. P£. 196, Oldal: 414 @ %
B Nem hiteles tulajdoni lap - szemle masolat \ ;
%]
% Megrendelés 52am:982991/4/2018 %
| 2018.12.07 @ p=
% FELS3ZSOLCA BHEERLRL =z
7 Kilterilet 04€/8 helyrajzi szam
Folvtatas az £36z6 laprol
OLRESZ -
40. bejegyzd hatarozat, érkezézi idé: 63821/2018.10.26
Onallé =zovegesz bejegyzéz a Felzdzzolca U46/7 helyrajzi =zamk ingatlanal tor
telekegye=ités =soranm az ingatlan terilete 3 ha 3690 m2-rél, 3 ha 6699 m2 altozott. FM
=zam: 992/2018.
TULAJDONI LAP VEGE

Nem hiteles tulajdoni lap
Nem hiteles tulagdoni lap

s

Nem hiteles tulajdoni lap
@
%
%
J’I[ "
O
Nem hiteles tulagdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nerm hiteles tulajdoni lap
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TALAJVIZSGALATI JELENTES
(Talajmechanikai szakvélemény)

Logicon kit. Felsosolca Ongai ut 046/8 hrsz.
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szikkaszto létesitési tervehez

AR

Osszedllitotta: ’/f/%"/‘ﬁ
« . £
§
...........%..... o e e e s

Toth Gyula
Okl. geologus mérnok
Foldtani Laboratoriumvezetd

Kamarai nyilvantartasi szam 05-0490
Ellendrizte:
Dr. Dedk Jdnos

OFkl. geologus mérnok

Miskolc, 2018. augusztus
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TALAJVIZSGALATI JELENTES
Logicon Invest Magyarorszag Kft. Ongai u. 046/8 hrsz. teriiletén szikkaszto létesitéséhez

TARTALOMJEGYZEK
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2. Feltarasok, anyagvizsgalatok - A ——
3. A teriilet altalanos morfologiai és foldtani jellemZEse..uuncrcnniiiinininniansecscecansnicnssncacens
4. A farasok altal feltart talajrétegek jellemzoi.... S —
5. Talajviz, vizfoldtan exBsasRAsSERTNRSE S SRS ERYSERRRLROaRs SO R RSOSSN RSN
6. Intézkedési javaslat s S
Melléklet

Attekint6 térkép (M = 1 : 10000)
Attekintd helyszinrajz (méretarany nélkiil)
Rétegleiras 1db

Furasszelvény 1db

Vizsgalati jegyzokonyv 3db

Szakért6i jogosultsag 1db




TALAJVIZSGALATI JELENTES
Logicon Invest Magyarorszag Kft. Ongai u. 046/8 hrsz. teriiletén szikkaszto létesitéséhez

1.El6zmények
Fels6zsolca Logicon Invest Magyarorszag Kft. Ongai u. 046/8 hrsz. teriiletén szikkaszto és

az ehhez kapcsolodé mitargy létesitését tervezik. Az engedélyezési tervhez talajvizsgalati
jelentés készitését rendelték meg. A jelentés célja a szikkasztas tervezéséhez sziikséges
hidrogeol6giai adottsagok tisztazasa a felsé rétegdsszletben. A helyszinr6l a megrendel6 egy

1épték nélkiili helyszinrajzot bocsatott rendelkezéstinkre.

2. Feltarasok, anyagvizsgalatok

1 db firas mélyiilt, a fardas mélysége 8m. Leflirdsara gépi furdsmoddal keriilt sor,
viszonylag nagyatméréjii 110mm-es spiralfirés mintavétellel. A mintavétel zavartnak
tekintheté. A minta-anyaghol rétegenként illetve méterenként, kb. 1-3kg anyag Kkerilt

laboratériumba, rétegleirasra és rétegazonosité talajmechanikai vizsgalatokra.

A mintakon részletes talajleirast, majd talajmechanikai vizsgalatokat végeztiink az alabbiak

szerint:

> természetes nedvességtartalom meghatdrozas

" w% MSZ 14043/6-80
> plasztikus jellemz6k meghatarozasa

" wy % w,%; Ip;  Ic MSZ 14043/4-80
» szemeloszlds meghatdrozasa MSZ 14043/3-79

A mérési eredmények alapjan szabvanyok tablazataival, vagy szdmitasokkal az alabbi
talajfizikai jellemzoket hatdroztuk meg:
» Térfogatsiirtiség (p) g/cm3 belsé surlddasi szog () fok és hézagtényezd (e)
MSZ 15002/1-87 F.1.2-3 tablazat
> hatarfesziiltség: o,; kN/m? MSZ 15004-1989 M2.1.2-3-4 tablazat
> szivargasi tényezd: k; m/s szemeloszlasbol szamitdssal Zamarin eljarassal,
plasztikus jellemz6kbdl Nishida médszerrel, grafikus uton.
A rétegleirast mellékeljik. A mért és szamitott talajfizikai jellemzoket az egyedi

furasszelvény tartalmazza.




TALAJVIZSGALATI JELENTES
Logicon Invest Magyarorszag Kft. Ongai u. 046/8 hrsz. teriiletén szikkaszto létesités¢hez

3. A teriilet altalanos morfologiai és foldtani jellemzése

Sik volgytalpi teriilet, minimélis 0,5-1,0m szintkiilsnbségekkel Fels6zsolca keleti oldalan.
Helyi er6zidbazis a Kis-Sajo, mely északnyugatra kb. nyolcszdz méterre folyik. Végsod
er6zidbazis a Sajo folydé DK-re kb. 1,5km-re.

Foldtanilag a teriilet a Biikk keleti el6teréhez tartozé sik, kiszélesedd folyovolgy. Mélyebb
szinten fels6-pannoéniai korG képzdédmények talalhatok tobb szadz méteres vastagsaggal.
Fedéjiikben 20-60 m vastag negyediddszaki kavicsos dsszlet talalhat. A fluvidlis, nagyrészt
meder és zagyar eredetli kavicsos képzddménysor legtetején finomabb szemi artéri agyagos

és kozetlisztes képz6dmények telepiilnek. Legfoliil a holocén termétalaj takaro.

4. A furasok altal feltart talajrétegek jellemzoi

A firds a 0,7m-ig tartd termdétalaj alatt sargéassziirke kozepes-kovér vizzaré agyagot tart fol
2,9m-ig.
2,9m-t61 a végleges talpmélységig laza, vizvezetd, also részén vizzel telitett kavicsoshomok-

homokos kavics telepiil.

Legtetején 0,4m vastagsaggal kotott, iszapos, kissé agyagos atmeneti szakasz lecsokkent

vizvezetd képességgel.

A feltart képz6dmények fobb talajfizikai jellemzoi:

Agyag
vizzar6 w = 20-22% p =206 g/em’
térfogatvaltozo I, =29,4% ®=16°
I. = 0,94-1,0 .= 450 kPa
k=5x10"" m/s e=006

Kavicsos homok-homokos kavics

Vizvezet6 4,3m-ig szdraz ~ w= 3,04 %

alatta nagyon nedves w = 8,48 % deo = 3-6 mm
Q=32 dio=0,3-0,5 mm
o.= 450 kPa u=6-20

k=0,015-0,02m/s  p=2,1-2,2 g/lem’




TALAJVIZSGALATI JELENTES
Logicon Invest Magyarorszag Kft. Ongai u. 046/8 hrsz. teriiletén szikkaszto létesitéséhez

Atmeneti szakasz iszapos kavics

Vizvezetd, de szivargasi

jellemz6je valtozod w=6,28 % deo = 5,3 mm

szaraz O =32 dio= 0,04 mm
o,= 450 kPa u=132,5
k=2x10" m/s p=2,0 g/em’

5. Talajviz, vizfoldtan

A furas 4,3m-ben iitotte meg a talajvizszintet. Nyugalmi vizszintet nem tudtak regisztralni
mert a rudazat kiépitésekor a firélyuk a kavicsos Osszlet tetejéig 6sszeomlott. A furdmesteri
beszamol6 és a mintdk nedvességtartalma alapjan feltételezhetd, hogy a nyugalmi talajvizszint
megegyezik a megiitési vizszinttel és az is 4,3m.

Az észlelt vizszint kozepes-kozepesnél kisebbnek becsiilhetd. A maximalis vizszint a
kavicsréteg tetejénél 3,3m-ben feltételezhetd.

Feliil, 2,9 m-ig a feltart talajréteg jO vizzaro, szivargasi tényezdje k= 510" mys.

A talajvizaramlast a Kis-Sajé és a Sajo szabalyozza. Valdszinli dramlési irdny K-NY.

6. Intézkedési javaslat

A szikkasztasra a 2,9m-tél kezdddo, talajviztarté kavicsos homok- homokos kavics réteg
alkalmas tigy, hogy célszer(i a vizbelépési felilletet az atmeneti zona aljan 3,3m-ben kiképezni
ahol biztosan jé vizvezetd képességli a réteg anyaga.

A sziikséges miitargyak megépitésére a talaj alkalmas.

A 2,9m-ig tart6 agyag térfogatvaltozo.

Munkagddrok arkok fiiggdleges fallal 1m-ig mélyithetok, ez alatt tortrézsls kivitelezes
javasolt. Biztositds omlas-pergés ellen. A kitermelt anyag visszatoltésre csak fenntartassal
alkalmazhaté mert csaknem kovér agyag és nehezen tomorithetd.

A Kkivitelezés id6tartama alatt célszerti a talajviz szintjét ideiglenes megfigyeldkutban

folyamatosan regisztralni!
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Logicon kft. talajmechanikai furds szikkaszto létesitéséhez.

EOVY = 785244
EOV X = 309080
Z=1144m

T-1 furas rétegsora

Talp mélysége: 8,0m
Talajviz megiitési mélysége: 4,3m

Talajviz nyugalmi mélysége: -

Sor-
SZam

A réteg
fels6 - alsé
hatara
m-t6l m-ig

Vastagsag
m

Kor

A réteg megnevezése

0,0-0,2

0,2

FELTOLTES

Fekete, sotétsziirke. Ko6tott, de kisebb-nagyobb rogokben széteso.
Szaraz-nyirkos. Fekete termétalaj és barna agyagrogok, kaviccsal
és mészkotormelékkel (zuzottkd) keverve. Recens novényi

toredékeket, gyokereket bdven tartalmaz.

0,2-0,7

0,5

TERMOTALAJ
Sotétbarna, kotott, de apro rogokre és porra szétesé. Mészmentes,

humuszos, aprocsillamos.

0,7-29

2.2

AGYAG

Sérga-sargésbarna. Kotott, kézzel torhetd. Torése egyenetlen,
torési feliilete szemcsés-breccsds. Elég tomor. Mészmentes, de
2,4 m-t6l kisebb-nagyobb mészfoltok lathatok. Ezen a szakaszon
néhany kavics is megfigyelhetd beagyazva az anyagban. Kissé
finomhomokos-k6zetlisztes, de csak elszortan csillamos. Nedves.
1,4 m-ig nem, vagy csak rosszul sodorhatd, ez alatt sodorhato.
Kozepes-kovér. Apré fekete mangdn pottydket-zsindrokat

tartalmaz.

0,4

ISZAPOS (KOZETLISZTES) KAVICSOS HOMOK

Barnassziirke, szétes6. Osztalyozatlan. Kozetliszt tartalma
jelentds, kb. 9-10%. Emellett 2-3 cm-es osszeallo, sodorhatd
kozetlisztes agyag rogoket is tartalmaz. A kavicsos homok
aprokavicsos durvahomok jellegii. Kavicstartalom jelentds, kb.
40-45%, de ebbdl a 4,0 mm feletti kb. 15-25%. Maximalis méret
16 mm. A kavicsok koptatottak, de gémbdolyitettségiik valtozd,
sok a tort kavics. Feliiletiikon gyakran vastag iszapos-agyagos
bevonat lathatd. Gyakori a lapos termet. Nedves-nyirkos, nem

atazott.




KAVICSOS HOMOK

Barna, laza, szétesé. Osztalyozatlan, alapvetden aprokavicsos

homok jellegli. Kavicstartalom 40% korili, ebbdl 10-15% a

5 3,3-43 1,0 .
durvabb. Maximdlis méret 24-32 mm. A kavicsok anyaga
zémmel kvarc. Altaldban j6l koptatottak és valtozé mértékben
gombolyitettek.
HOMOKOS KAVICS
Halvany sargasbarna, vilagossziirke. Laza, szétesd, iszapban
szegény. Osztalyozatlan. Kavics-homok ardany kb. 50-50%.
6 4,3-8,0 3,7 Jelent6s az aprokavics és durvahomok frakcié. Maximalis méret

32 mm, a nagyobb kavicsok eloszlasa egyenlétlen. A kavicsok
anyaga zommel kvarc. JOI gombolyitettek. Az anyag nedves,

felazott.

3,5-ben a furdlyuk osszefolyt, ezért nyugalmi vizszintet nem lehetett mérni! A kavicsos réteg
dtdzottsaga alapjdn a megiitési talajvizszint megegyezik a nyugalmi vizszinttel!

A réteget leirta és korolta:

Toéth Gyula
okl. geologusmérnok
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Vizsgalati jegyzokonyv (MSZ 14043/3-79 szerint)

GEOKOMPLEX KFT

Mintavétel helye: Fels6zsolca T-1
Vizsgalat id6pontja: 2018.08
Minta mélységkoze: 2.9-3,3m
szemcseintervallum sulyszazalék Egyenlétlenségi egyiitthat6 (U) 132,5
G K G K 10%-hoz tartozé szemnagysag (d10) 0,04 mm
128,0 128,0 )
96,0 0 60%-hoz tartozé szemnagysag (d60) 5,3 mm
96,0 96,0
48,0 0 Nedvességtartalom (W) atlag 6,28 %
48,0 48,0 . P -5
32,0 0 Szivargasi tényezd (Zam.)(k) 1,99879x10"m/s
32,0 32,0 1,95 100,0(1
24,0 0
24,0 24,0 11,24 98,05
16,0 0
16,0 16,0 5,24 86,81
12,0 0
12,0 12,0 13,30 81,57
8,0 0
8,0 8,0 13,06 68,27
4,0 0
4,0 4,0 8,61 55,21
2,0 0
2.0 2,0 6,92 46,6q
1,0 0
10 1,0 752 39,68"
0,5 0
05 05 9,65 32,16
0,25 0
0,25 0,25 5,99 22,51
0,125 0
0,125 0,125 4,43 16,52
0,063 0
0,063 0,063 3,68 12,09
0,02 0
0,02 0,02 1,58 8,41
0,01 0
0,01 0,01 2,69 6,83
0,005 0
0,005 0,005 1,89 4,14
0,002 0
"6,002 0,002 2,25 2,25
> 0
Tajékoztatoé szemeloszlasi gorbe
100,00 1, | ‘ o
80,00 / || i
: /
70,00 . Ll
] 60,00 - N | ////
X 50,00 - T
40,00 ! =4 BEE
30,00 4 Ll | AT |
20,00 +— ‘ T B
e |
10,00 t m ‘
0,00 e——T%] | | | Ll
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szitaméret
[—+—2933m|

T6th Gyula laboratérium vezetd



Vizsgalati jegyzokonyv (MSZ 14043/3-79 szerint) GEOKOMPLEX KFT

Mintavétel helye: Felsézsolca T-1
Vizsgalat id6pontja: 2018.08
Minta mélységkdze: 3,3-4,3m
szemcseintervallum sulyszazalék Egyenlétlenségi egyiitthat6 (U) 6
G K G K 10%-hoz tartoz6 szemnagysag (d10) 0,5 mm
128,0 128,0
96,0 0 60%-hoz tartozo szemnagysag (d60) 3,0 mm
96,0 96,0
48,0 0 Nedvességtartalom (W) atlag 3,04 %
48,0 48,0 . .
32,0 0 Szivérgasi tényezd (Zam.)(k) 0,01962 m/s
32,0 32,0 2,02 100,0(1
24,0 0
24,0 24,0 5,15 97,9§"
16,0 0
16,0 16,0 3,94 92,83"
12,0 0
12,0 12,0 9,33 88,89“
8,0 0
8.0 8,0 14,22 79,56“
4,0 0
4.0 4,0 13,06 65,344"
2,0 0
2,0 2,0 14,46 52,28
1,0 0
1,0 1,0 27,33 37,82
0,5 0
0,5 0,5 6,47 10,49
0,25 0
0,25 0,25 2,00 4,02
0,125 0
0,125 0,125 0,98 2,02
0,063 0
0,063 0,063 1,04 1 ,04|
0,02 0
0,02 0,02 0,004
0,01 0
“0,01 0,01
0,005 0
0,005 0,005
0,002 0
0,002 0,002
[ ;
Tajékoztaté szemeloszlasi goérbe
1080 T (1T ] TTTT] T AT 1
90,00 4——————t—t+——+ - ‘ \ |
80,00 ; Bl | / 1
70,00 +— | : .- | i
60,00 l R E— ’ ‘ | | REEE
2 50,00 | o] SE T 3 | EEEER | |
40,00 ‘ : | },/ +H
30,00 - 2 3 — N EER ‘ 4V 28
20,00 ‘ I i L/‘/T - S Rl
1000 4L | | L | | L L
0,00 1 | | | -— L ——A—-—'*PF | | } L | ‘\ |
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szitaméret

Téth Gyula laboratérium vezeto



Vizsgalati jegyzokonyv (MSZ 14043/3-79 szerint) GEOKOMPLEX KFT

Mintavétel helye: Fels6zsolca T-1
Vizsgalat id6pontja: 2018.08
Minta mélységkdze: 4,3-8,0m
szemcseintervallum sulyszazalék Egyenlétlenségi egyiitthaté (U) 19,69
G K G K 10%-hoz tartoz6 szemnagysag (d10) 0,32 mm
128,0 128,0
96,0 0 60%-hoz tartoz6 szemnagysag (d60) 6,3 mm
96,0 96,0
48.0 0 Nedvességtartalom (W) atlag 8,48 %
48,0 48,0
32,0 0 b8 109 Szivérgasi tényezd (Zam.)(k) 0,01522 m/s
32,0 32,0 4,74 98,02)
24,0 0
24,0 24,0 7,83 93,28'
16,0 0
16,0 16,0 5,96 85,4jl
12,0 0
12,0 12,0 14,05 79,4£1|
8,0 0
8,0 8,0 14,75 65,44"
4,0 0
4,0 4,0 11,12 50,69
2,0 0
2,0 2,0 10,04 39,57
1,0 0
1,0 1,0 11,56 29,53
0.5 0
0,5 0,5 11,13 17,97
0,25 0
0,25 0,25 3,78 6,8
0,125 0 j
0,125 0,125 1,40 3,06"
0,063 0
0,063 0,063 1,66 1,66"
0,02 0
0,02 0,02 0,00}
0,01 0
0,01 0,01
0,005 0
0,005 0,005
0,002 0
0,002 0,002
- o
Tajékoztaté szemeloszlasi goérbe
‘ 100,00 T r T ey - ™ T T T ‘ -
90,00 4— | | | | | 3 MERRN
80,00 | ' ‘ j
70,00 SRR Lch.] ) | | : /
60,00 |- || ? ‘ Pa d
: | — 7
® 50,00
40,00
30,00 5
20,00 + | — .4 A
10,00 - - . e J A
0,00 - ‘ L] ‘ 1 | } : i i
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Szitaméret

[—e—4,380m |

To6th Gyula laboratérium vezetd



RORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI MERNOKI KAMARA
1525 Miskelc, Kossuth u. 11. = Telefon: (46) 505-483 * Fux: (46) 505-4&4
Postacim: 3501 Miskolc P1.: 370 * E-mail: homek(@1-online.hu

gyféllogadds: hétid, kedd, csiitirtik: 8—17-ig
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Hutiirezat szaima: 2387201
Ueyineéza: Dro Palasu Péter

Targv: tervezol tevékenyséa megadase

HATAROZAT

DR. DEAK JANOS KALMAN okl banyamernéhk
akinek

kamarai nviivaniartost szame 05 0487,
sziifeidsi helve: Szegvar. ideje: 1948, 12, 28.. anyvja neve: Mihaly Margit,
fakotme: 3534 Miskole, Csavar w. 2.
oklevelének kidllitéja: Nehézipari Misszaki Egvetem Banvamérniski Kar, Miskole, szama: 287/1972  kelte: 1972,
junius 19,
kdrelmére
ENGEDELYEZEM,
hogy.
GT-T kamare koddzl jelzeu
Geotechmikai szakteriileten
tervezoi tevekenvséget vigerzzen,

Ezzel egyidejiileg a Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett Orszagos Terveszon &s Szakertdi Néviegyzckbe
GT-T 05-0487 szamon ~cjegyeztem.

Jelen enpedély visszavonasig érvénves, de as ergedélyezett terverdsi tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mdémdki Kamara altal vezelett az. adott 1doszekra hatalyos OrsZAgos
Névjegyzékeben szerepel

Téjckoztatory, hogy a telepliésiervesesi &5 az épileszett muszakn tervezsst. valament oz Cpitcstgyi
miiszaki szakértdi jogosultsig szabdlyairol szold 1042006, (IV. 28.) Korm. rendelel 2. § (/) bekezdes
korlo a bejepyzett adataiban bekdvetkezett valtozast & munkarapon belll irasban

szerint a szakmagy
kiiteles bejelenteni a teriilet: szakmai xamaranak.

A 1032006, (IV. 28 Komno rendeler cloina az épitdsiizgyel kapesolatos szakmak gvekorlasikoz
sziikséges szakmai tovabbképzést. A jogosultsag révjegyzékben tartdsa csak akkor lehietsepes, o
kérelmezéd 3 évente igazolia, hogy az 3 ¢v alatt cleget tett az eloirs wovabbkepzdsi kitelezettsépének.
Felhivom figyelmét, hogy ennek elmulasztisa a telepiiléstervezési és az épitészeti-miszaki tervesési,
valamint az épitésiigyi miszaki szakértoi jogosultsig szabadlyairol szolo 104/2006. (1V.28.) Korm.
rendelet 14. §. (1) bekezdése alapjian a névjegyzékbal valo torlését vonja maga utan.

A toviabbképzés ioazelasianak elsé idopontja: 2817, mdrcins 21




Gegtechnikai tervezoi jogosulisdggal végezhetd tevékenységek (G1-T):

o Teriiletek altalanos célt epiiéstildiani wrképezése 8s leirasa

e Lpitésioldiani szakvélemények készitése konkrét projekickhez
s Terepi talajvizsgalatok tervezése. iranyitdsa. feldolgozasa és dokumentalasa

e Laboratériumi talgjvizsgalatok terverzése. iranvitdsa. feldolgozasa és dokumentalisa
o Talgjvizsgalatl jeleniések keszitése konkrat projektekher

o (eotechnikai megvaldsithatesagi wwnulmanyok készitése konkrét projektekhez

e (eotechnikal szakvéleményeh készitése konkrét arojekiekhez

Sik- és colépalapozasok tervezése

Tamfalak as mas tldmegtamaszid szersczetek tervezdse

TalathorgonyZdsck tervezése

Talajjavilasok rervezése

Viztelenitések terveziése

Faldmuivek geotechnikal torvezdse

Folda.atu mitargvak (mélygardzsok. aluljarok. met-:0d lemasek ) sectechnikzi tervezése
Alagutas geotechnikal tervezése

Geotechnikai szerkezetek méréses vizsgalata. orobaterhelése

» Geolechnikai monitoring (megfiavelds) tervesese. rranvitdsa s ertcheldse

o Meglévd épitmények zeotechnikai helvredllitasdanak tervezeése
+  Természetes foldtani képzéddmények védelmének tervezése

A hatdrozatol a tervezo- ¢és szakértd mémikok. valamint épitészek szakmai kamarairél szola 1006, évi
LVIIL torvény 42. §-aban &s a telepiiléstervezest &s az Spliészeti-miszak. tervezdsis valamint az épitésiigvi
D06, (IV. 28.) Korm. rendelet 2. 3 (1)

miszaki s7akértdi jogosultsag részletes szabalvairol szolo 1042
bekezdésében biztesitott hataskérdmben hoztam.

A B-A-7 Megvei Mérdki Kamarz jelen hatarozattal hatosag bizonyitvényy allitott ki, melynek igazpatasi
szolgallatasi dija 20.000 Ft.. melve: kérelmezd megfizetett.

Az indoklast és a jogorvoslatrol szold tajckoztatist a kiaigazgatisi hatdsiapi eljdras és szolgaltatas
altalanes szabalyairdl szolo 2004, ¢vi CXL. tdrvény 71, § (1), valamint 72, § (4} bekezdése alapjén
meiléztem

Miskole. 2012, mércius 21.

), 3
Dr. Palast: Peter
s/ titkar
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Egy csepp is szamit

felitaté anyagok, kdarments eszkdz6k, szelektiv szGrék

Az olajjal szennyezett ipari vizek tisztitasara széles korben alkalmazott, a fajsily-
kilénbségen alapuld, nagyméretii felisztatd mitargyak kizarolag folyamatos és
egyenletes terhelés, csekély aramlas és nagyobb olajtartalom jeleniéte esetén
mikodnek hatékonyan. Turbulens aramiasi viszonyok ko6zéft, illetve az alacsony
koncentracio-tartomanyban kivalé megoldast nyljt a hasznalatiminta-oltalommal
védett SZELEKTIV SZORESI ELJARASUNK. A szelektiv sziiréberendezés aramio
vizbél is képes kivonni az apolaros, vizzel nem elegyed6 -folyadékokat (olajokat,
olajszarmazékokat, oldészereket), igy a viz a 'szennyezbanyag-tartalmatol
megszabadulva, tisztan Iép ki a berendezésbdl. A technologia alkalmazasa az
alacsony koncentracio-tartomanyban finom utétisztitasként javasolt. A kilép6 viz
olajtartalma a sziir6betét telitédéséig megbizhatéan alatta marad a legszigoribb
élévizi hatarértéknek is. —

‘A berendezés mikodése

A szelektiv sz(irési eljaras lelke a specialis olajszelektiv sziirébetét. Mikroszalas poli-
propilén -alapanyaga rendkivil finom szerkezetl, amely nagy feliilletet, ezaltal nagy
adszorpci6s kapacitast eredményez: az anyag a sajat tdmegének 10-15-szorosét
képes magaba szivni.

'AZ anyag legfontosabb jellegzetessége a szelektivitas: hidrofob és oleofil, azaz a
vizzel nem, csak az olajjal nedvesedik. E tulajdonsaga altal valik lehetévé a fazis-
szétvalasztas, a polaros folyadékbél az apolaris folyadék kisziirése.

A sziir6betét olajmegkstd kapacitasa kb. 10 kg, élettartama a terheléstsl fiiggéen
akar tébb év is lehet.

Technikai adatok:

RBO115/50 @600 x 1150 mm
RBO165/50 @600 x 1650 mm
Falvastagsaga: 7 mm

Anyaga: polietilén
CsoObekétések: @110 KPE cs6

A sziirbkeret anyaga: rozsdamentes acél
Sziir6betét: olajszelektiv polipropilén
Vizkezel6 képessége: 5 l/sec
Olajmegkéto képessége: 10 kg

Az elfolyé viz olajtartalma: SZOE < 2 mg/!

A berendezés élettartama: > 50 év

Epitdipari Miszaki Engedély: E-79/2011
Hasznalatiminta-oltalom: 3342/2007
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3 aknas olajkisziird rendszer technoldgiai vazlata

Olajszivo meriiléfal SzirGakria
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Az iszapilepitébe a szennyezett viz felszin ala érkezik, hogy lefékezédjon, és a mar
kivalt és feliszott olajat ne keverje vissza. Az Ujonnan érkezé viztbmeg a felGszott
olajban gazdag felsé réteget attolja a masodik aknaba, ahol egy specialis kialakitasa
olajszelektiv meriléfalnak Utkozik. Az olaj nagy része beszivodik a mertiléfal
anyagaba, a t6bbi a fal alatt tovabb aramlik a harmadik aknaba. A sziirbaknaban a
viz telies mennyisége atszivarog az olajszelektiv sziirébetéten, és olajtartalmat hatra-
hagyva tisztan tavozik a berendezésbad!.

Karbantartas .
-~ A berendezés nem igényel karbantartast, csak rendszeres ellenérzést és
alkalmankénti tisztitast.

A sziirgbetét ellendrzése
e Emelje le az akna fedelét
e Szemrevételezéssel ellendrizze a sziird allapotat

A sziirdbetét telitettségét két indikator jelzi:

e Megné a szirébetét ellenallasa

A sziir6tabla max. 5 liter/s ataraml6 folyadékmennyiségre van méretezve. E folyadék-
-mennyiség athaladasa esetén a sziirbetét két oldalan a vizszintek kilénbsége kb.
150 mm. A sziirébetét telitddésével a betét ellenallasa ndvekszik. Ha a vizszint eléri
a sziirkeret fels6 részét, akkor a sziirébetét cseréje sziikséges.

e ' A szirotéltetnek a vizb6l kiallé része elszinezédik:

A sziirebetét. eredeti fehér vagy matt vilagoskék szine a hasznalat soran
elszinezddik. A megkotétt olaj a sziirdbetét toltetében szétszivodik, és a betét vizbsl
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kiallé részében is megjelenik. Ha a szﬁrét;éfét vizbdl kiallé része mar atvette az olaj
bamas-fekete, csillogd szinét, akkor a sziir6betét cserére szorul. _

E két jelenség egyméssal parhuzamosan mutatkozik. Ha a betét telitodik, akkor
elszinezédik és az ellenallasa is megné.

A sziirbbetét miikod6képessége a sz(rérdl tavozo tisztitott viz olajtartalmanak
laboratoriumban t6rténé meghatarozasaval is ellenérizhetd.

A vizsgalati szabvanya: MSZ 260-22 Szennyvizek vizsgalata. Zsir- és olajtartalom
meghatarozasa (szervesoldoszer-extrakt)

A sziirobetét cseréje

A betét cseréje kdnnyen és gyorsan lebonyolithato.

e Emelje le az akna fedelét;

e Tavolitsa el az aknaban 6sszegyiilt iszapot és a vizet a sz(irétér mindkét felébal;

o Emelje ki a szlrokeretet, és fekiesse egy nagyobb méretii polietilen féliara, a
szennyezett viz esetleges elcsdpdgésének felfogasara; '

e A2 db rogzité stift eltavolitasa utan nyissa szét a szlrdkeretet;

e Vegye ki a hasznalt sziirébetétet, és helyezze be az ujat, Gigyelve arra, hogy a
betétben a toltet eloszlasa egyenletes maradjon, és pontosan illeszkedjen a keret
sarkaihoz; )

« Haijtsa ki a betét tomité fiileit a kereten kiviilre, helyezze vissza a bels keretet,
és a stiftekkel rogzitse

e Hajtsa a tomit6 filleket a keret aljara és szélére, csisztassa a keretet a
figgodleges vezetdsinbe gy, hogy a szirébetét nyitott alsé oldala a belépé oldal
felé nézzen;

o Utkdzésig nyomja a keretet a helyére.

Igény esetén teljes koril szolgaltatast nydjtunk a hasznalt szlirébetétek cseréjére és
artalmatlanitasara.

Hulladékkezelés

Az olajjal szennyezett vizet, iszapot és sziirébetétet az olajos hulladékokra vonatkozd
eléirasok szerint kell kezelni, és eme felhatalmazassal rendelkezd szolgaltatonak
atadva égetéssel kell artalmatlanittatni.

A hosszi élettartami rozsdamentes sziirdkeretet foldslegessé valasa esetén
megtisztitva adja le az acélhulladékok gy(ijtésére felhatalmazassal rendelkez6
atvevonek Gjrahasznositasra.

A mianyag akna anyaga Ujrahasznosithaté polietilén, féléslegessé valasa esetén
megtisztitva adja le a miianyaghulladékok gyiijtésére felhatalmazassal rendelkezé
atvevonek Ujrahasznositasra. g

Hulladékkédok:
Hasznalt sziirébetét *EWC150202 Veszélyes anyagot tartalmazé adszorbens
Hasznalt sziirbkosar EWC191001 Vas- és acélhulladék

Hasznalt miilanyag akna EWC170203 Miianyag



