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Tartalom

El6zmények

Az elbzetes vizsgalati dokumentaciot készité szakérték adatai

a tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység esetében a
kdzérdek bemutatasaval egyitt

a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszer( telepitési, technoldgiai vagy egyéb
valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok alapadatai

a tevékenység volumene
a telepités és a miik6dés vagy hasznéalat megkezdésének varhato idépontja és idétartama, a
kapacitas- kihasznélas tervezett idébeli megoszldsa

a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznélatanak jelenlegi és a
teleplilés-rendezési eszkbzbkben régzitett modja

a tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz kapcsolodé
létesitmények felsorolasa és helye

a tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvalésitasanak leirasa,
ideértve az anyadfelhasznalas f6bb mutatéinak megadasat

a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje, szallitasigényessége,
szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevlk altal keltett jarmi- és sze-
mélyforgalomé is

a mar tervbe vett kbrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsol6dd
miiveletek

a mar tervbe vett kbrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsol6dd
miveletek

1. bh1.) a telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermelbhely vagy lerakéhely létesitése és
lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

1. bh2.) a telepitéshez és a megvalésitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizren-
dezés

1. bh3.) a megvaldsitas soran keletkezd hulladékokkal térténé gazdalkodas, és szennyvizkeze-
1és

1. bh4.) az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel torté-
nik

1. bh5.) egyéb — a bd)-bg) pontokban nem szereplé — kapcsol6dé miivelet

Magyarorszagon Uj, kiilféldén mar alkalmazott technoldégia bevezetése esetében kilfoldi refe-
rencia

a ba)-hi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informaciék ismeretében lehet azokat pontosi-
tani

a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelblve a telepitési hely szomszédsagaban meglévé
vagy — a teleplilésrendezési tervekben szereplS — tervezett terlilet-felhasznalasi modokat

a tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a teleplilés-
rendezési eszk6z6k modositasat

nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kbvetben sor keriil-e 6sszetartozo teveé-
kenységnek mindsiild uj tevékenység megvalbsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel
6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott
kiiszbbértéket

a vizekbe térténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elényeinek bemuta-
tasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

a szamitasba vett valtozatok 0sszefiiggése olyan korabbi, kilondsen terilet- vagy teleplilésfej-
lesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési déntésekkel és természeti eréfor-
ras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a
megvalositasi mod kivalasztasat
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nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének
ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kdrnyezeti szempontok,
feltart kdrnyezeti hatasok 6sszegzése

a b) pontban szamitasba vett valtozatok kdrnyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyiitt: hatotényez6k) varhaté mértékének elézetes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkllonitve, az esetlegesen kdrnyezetterhelést okozo bal-
esetek vagy meghibasodasok eléfordulasi lehetéségeire figyelemmel

a koérnyezetre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése, kuléndsen

a hatotényez6k milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél annak becslése
is, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a telepités kévetkeztében

a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e tertileteket térképen is koriil kell hata-
rolni

az fb) pont szerinti tertiletrél rendelkezésre allo kérnyezeti allapot, teriilethasznalati és demo-
grafiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentés
kdrnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel

a Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a tertilet kijelélésének alapjaul szolgalé fajokra és
élbhelytipusokra gyakorolt hatadsok alapjan

a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyljt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl
S§z6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijel6lt és megkilbnbéztetett védelem alatt
allo teriileteket érinté hatasok a vizgydjt6-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

az f) pont fe) alpontja alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okozé — karos kdrnyezeti
hatasok csdkkentése érdekében javasolt intézkedések

2. A csak a 2. szamu mellékletbe tartoz6 tevékenységek esetén

2.a) — 2.j) pontok nemlegesek, a tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rende-
let 2 mellékletébe.

az engedélykéré azonositd adatai

mindsitett adatot, vagy a kérnyezethasznal6 szerint Uzleti titkot képez8 adatot, igy megjeldlve,
elkuldnitve kell ismertetni a dokumentacidban és a nyilvanossagra hozandé részben ezeket az
adatokat olyan informacidkkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetévé
teszik

a tevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhasznalandé anyagok és eléallitandé ter-
mék kdrnyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtértént, a vonatkozé mindsitési okiratot
(okiratokat) csatolni kell

orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekdvetkezésének lehetésége

ha az elézetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré beruhazashoz vagy tevékenységhez
kapcsolddoan kerdl sor, és korabban az erdészeti hatdésag igénybevételi vagy elvi igénybevé-
teli eljarasa nem kerdlt lefolytatasra, az elézetes vizsgalatra vonatkozo kérelemhez csatolni kell
a tervezett igénybevétellel érintett erd6 ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi szam,
alrészletjel) és erdészeti hatésagi nyilvantartas szerinti (helység, tag-szam, részlet jel) teriilet-
azonosité adatait

a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros pontossaggal
az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000 méretaranyt
helyszinrajzot

érintettség esetén a csereerdGsitésre tervezett teriilet megjelblését

a tervezett igénybevétel kbzérdekkel valé 6sszhangjanak indokolasat

Szakeértdi jogosultsagra vonatkoz6 engedély

térkép hatastertilettel

rendezési terv részlet

kiviteli tervrajz

Okoldgiai felmérés (ennek végén talalhato a természetvédelmi szakértd jogosultsagara vo-

natkozo engedély és felel6sségvallalasi nyilatkozat)

ASISCIRNES

zajvédelmi szamitas dokumentumai
rendezési terv modositas kérelme
Beruhazoé nyilatkozata
felel6sségvallalasi nyilatkozat
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El6zmények

Az Solarkaza Zéldenergia Kft (székhely: 1112 Budapest, Toércsvar u.33.) mint beruhazé 499
kW teljesitményl napelemes kiserémuvet kivan létesiteni a Sajokaza 097 hrsz.-u ingatlanon.
A kiser6m( tervezésével beruhazé Macsuga Zoltan egyéni vallalkozot bizta meg.

Mivel a napelemes kiserdmd teriilete nagyobb 3 hektarnal a 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren-
delet 3. mellékletének 128.pontjaban szereplé ,Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozé épit-
mény vagy épitmeény egyuttes beépitett vagy beépitésre szant terlleten 3 ha terlletfoglalas-
tél” el6irasa miatt a létesités elbzetes vizsgalat kdteles. A Kft. a napelemes kiserém eléze-
tes vizsgalati dokumentacio elkészitésével a Naturplusz 99 Kft-t bizta meg.

A dokumentacio a 314/2005.(XI11.25.) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti tartalmi ko-
vetelmények illetve az egyéb kdrnyezetvédelmi jogszabalyok szerint készlilt.

Az elbzetes vizsgalati dokumentaciot készitd szakértdk adatai

Rakaczkiné Kecskés Erzsébet Szakért6i engedély szama: BOMEK 558/2010.
BOMEK 263/2011

Szaktertilet

SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakérté

SZKV-1.2. Levegéttisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmin6ség-védelem, vizminéségi karelharitas

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Mercsak Jozsef Laszlbo

Szakértdi engedély nyilvantartasi szama: OKTVF SZ-066/2012
Szakteriilet:

SZTV Elévilag

SZTjV Tajvédelem

Szakértdi engedélyek az 1. mellékletbe csatoltak.

1.a) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység
esetében a k6zérdek bemutatasaval egyiitt

Solarkaza Zéldenergia Kft villamos aramot kivan eléallitani napelemes erémdivel, s azt az
orszagos 22 kV-os kdzilizemi vezetékrendszerbe fogja betaplalni. A napelemes erémiinek
vizeket érintd hatasa nem lesz. Kozérdeket szolgal, mert ez az energiatermelés kornyezetba-
rat, megujul6é napenergiat hasznal fel, kornyezetterhel§ anyagkibocsatasa nincs..

1.b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszerii telepitési, technologiai
vagy egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok
alapadatai

Egyetlen telepitési valtozat kerll kidolgozasra, mivel a beruhazo a kdvetkez6kben leirt tevé-
kenységhez, technoldgiahoz ragaszkodik, illetve a helyszint is kivalasztotta.

1.ba) a tevékenység volumene

A napelemes kiserémdi

- tertilete 7,3833 hektar.

- teljesitmény 499 kW

- Napelemek: 1924 db Amerisolar AS-6P30 polikristalyos napelem panelt helyezné-
nek el, déli tajolasu, fix tartoszerkezetekre. A napelemparkot keritéssel veszik koral.
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1.bb) a telepités és a miik6dés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontja és
id6étartama, a kapacitas- kihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

- A telepités tervezett kezdési id8pontja az épitési engedély jogerére emelkedése utan var-
hatdéan: 2017. Il. negyed év.

- A miikbédés megkezdésének iddpontja: a hasznalatbavételi engedély jogertére emelkedése
utan, varhatéan: 2017. lll. negyed év.

- A napelemes erémii létesitésének idbtartama: kb. 50 munkanap (50 x 8 éra).

- Kapacitaskihasznalas: folyamatos és valtozo. A napelemek alapanyaguktél és technologia-
juktol figgbéen kiilonbdzé hatasfokkal képesek villamos energiat termelni, valamint a kérnye-
zeti tényez6k egyarant befolyasoljak. A kdrnyezeti tényez6k kdzil a hémérséklet a legfonto-
sabb, de ide lehet sorolni a cella fellletének tisztasagat, a megvilagitas erésségét is. A be-
épitésre kerll6 szilicium polikristalyos foto elemek hatasfoka 10 — 17 % (ez a napsugarzas
atalakitasanak hatasfoka). A termelt egyenaram valtéaramma alakitasa és vezetékbe tapla-
lasa 98,6 %-os.

1.bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszk6z6kben régzitett modja

A tervezett naperédmi Sajokazatol 1,0 km-re kelet-északkeletre, észak-déli kitettségli domb-
hat oldalaban a Sajékaza lll.-szén védénevi( banyatelken belil, az Orban-volgyben helyez-
kedik el, tengerszint feletti magassaga: 152-162 m. A naperému altal termelt villamos ener-
gia Uzemszerlen a meglévé Kazincbarcika 132/22/10 kV alallomas Jakfalva nevi 22 kV-os
vonalara kerul betaplalasra, transzformator allomason keresztlil. A csatlakozas féldkabelen
at torténik.

A 097 hrsz. teljes terlletét, a napelem parkot és a transzformatorallomast az 1. mellékletben
lévé térképrészleten jeldltik. A szomszédos telepuléseket nem tintettik fel a Iépték miatt,
de megallapithat6 ez alapjan is, hogy a létesitmény és hatasteruletének teriletigénye csak
Sajokaza kdzség terlletére esik.

A napelempark és transzformator allomas EQV koordinatai (lasd 1. melléklet):

Sarokpont EOV X EOVY
betiijele [m] [m]

A 328495 766057

B 328495 766156

C 328424 766156

D 328424 766057

transzformator 328424 766111

allomas

Teriiletigény, teriilethasznalat

Az tevékenység terllete a teleplilés jévahagyott teleplilésrendezési- szabalyozasi terve sze-
rint (3. melléklet) Kk/B-n besorolasu kiilonleges, nyersanyag kitermelés / kiilszini ba-
nyateriilet.
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helyrajzi szama nagyséaga a teriilet hasznélata

Sajokaza 097 hrsz 7,3833 ha kivett banyatelep

A tervezett létesitménnyel szomszédos teriiletek

A napelemes kiserém telek szomszédjainak tertlethasznalata: meddéhanyd, banyaterilet,
legeld, szantd, kozut.

Az tevékenység terlletével szomszédos teriletek telepllésrendezési terve szerinti (3. mel-
léklet) besorolasa: Kk/B kiilonleges, nyersanyag kitermelés / kiilszini banyateriilet és
Gksz: gazdasagi kereskedelmi szolgaltato terulet.

1.bd) a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolddo létesitmények felsorolasa és helye

- 1924 db Amerisolar AS-6P30 polikristalyos napelem panelt helyeznének el, déli tajolasu, fix
tartészerkezetekre.
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- A tartészerkezet rajzat az el6bbi kép mutatja. Kb 1900 db betonalapba helyezett L profila
tartdoszlopra szerelik az U profild napelem tartét.

- 10 db Growatt 40000 TL3-NSE tipusu inverter és 3 db Growatt 33000 TL3-SE tipusu
inverter: a napelemek altal termelt egyenaramot valtéaramma alakitja at.

- 1 db Siemens Tumetic 630/24 tipust hermetikusan zart olajszigetelésl transzformator,
mely az dsszegy(ijtott villamos energiat feltranszformalja 22 kV-ra és biztositja a kézcélu
villamos haldzatba csatlakozas lehetéségét.

-1 db BK 008 tipusu transzformatorhaz, melybe elhelyezik az 1 db 630 kVA névleges telje-
sitményl transzformatort

- Termel6i vezeték: 10 folydméter 22 kV-os foldkabel vezeték, mely kiser6miii tulajdonban
all, és biztositja a megtermelt 22 kV-os villamos energia transzformator allomasbdl a kdzcélu
halozatba csatlakozasat.

A kiserdmi napelem rendszerének panelelrendezési valamint nyomvonal tervrajza a 4. mel-
lékletben lathato.
Az alabbi képen egy hasonlé naperéma lathato:

1.be) a tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység megvalosi-
tasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fé6bb mutatéinak megadasat

A napelemek a nap sugarzasat elektromos aramma alakitjak at a fényelektromos jelenség
segitségével. A szilicium - foto elem fesziltsége félvezetd zard rétegben a téltéshordozdk
felszabadulasa és szétvalasztasa révén keletkezik. A keletkezd forrasfesziltség a megvilagi-
tas er6sségével n6. A forrasfeszliltség nagy megvilagitaskor sem nagyobb 0,6 V-nal.

A napelemek alapanyaguktdl és technoldgigjuktdl fliggéen kilénbdz6 hatasfokkal képesek
villamos energiat termelni. A hatasfok szazalékosan fejezi ki, hogy a napelem mennyi nap-
energiat alakit at elektromos energiava.

A hatasfokot a kérnyezeti és a konstrukcidval dsszefliggd tényez6k egyarant befolyasoljak. A
kérnyezeti tényez6k kozll a hdmérséklet a legfontosabb, de ide lehet sorolni a cella fellleté-
nek tisztasagat, a megvilagitas erésségét is. A rovidzarasi aram a fényerésséggel aranyos. A
szilicium polikristalyos foto elemek hatasfoka 10 — 17 %.

A tervezb a helyi adottsagokat, gazdasagi tényezéket figyelembe véve valasztotta a napelem
tipust, készitette el a tervet.

Az anyagfelhasznalas fébb mutatéit a 1 bd.) pont tartalmazza.

A létesitmény telepitésénél a kdvetkez6 munkafazisok vannak:
- geodézia, tereprendezés
- kerités létesitése
- tartészerkezet betonalapjanak készitése
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- tartoszerkezet helyszinre szallitasa és felallitasa, szerelése
- napelem és egyéb villamos berendezés (inverter, transzformator, méré berendezés,
szabalyozok, féldkabelek stb.) helyszinre szallitasa

- napelem modulsor (string) szerelése, a gy(ijtd kisfeszilltségl halézat kialakitasa

- inverter, transzformator, méré berendezés, szabalyozok szerelése

- elébbiekkel parhuzamosan foldkabel fektetés

- fuvesités

- belizemelés, probaizem

- keletkezezett hulladékok, maradékanyagok, gy(jtése, elszallitasa
A terlleten a kivitelezési tervdokumentacioban meghatarozott Gtemterv szerint dolgoznak.
A terep rendezés kézi erbvel végzik. A kerités oszlopok és napelem tartoszerkezet alapo-
zasakor, felallitdsakor féld hulladék jelentéktelen mennyiségben keletkezik, amit elegyen-
getnek a tartéoszlopok kordl illetve a tertilet mélyeb helyein.. A kerités fonatott felszerelik.
Ezt kdveti a tartdszerkezet majd a napelem modul sor kézi modszerrel valé szerelése. Majd
az inverter, transzformator, méré berendezés, szabalyozok feldllitasa, vezeték rendszerek
kiépitése. A foldkabel arkot kézzel assak ki, a humuszt egyik oldalra az altalajt masik oldalra
rakjak, majd a kabelfektetés utan a talajt és humuszt visszatoltik kézi dongolével tdmoritik. A
felesleges foldhulladékot elszallitjak artalmatlanitasra /hasznositasra.
A szerelések befejezése utan a napelem sorokat kis és nagyfesziiliségli berendezéseket
belzemelik, a keletkezd villamos energiat a 22 kV-os halozatra taplaljak.

Uzemelés:

A naperdmi folyamatos és automatikus Uzemi, melyet tavfeligyelettel mikddtetnek. A
meghibasodas esetén automatikus halozati lekapcsolas torténik és csak a hiba elharitasa
utadn kapcsoljak vissza a rendszert. Tehat csak ellendrzéskor, heti 1 esetleg 2 alkalommal
valamint hiba megszintetésekor, Utemezett karbantartaskor megy a helyszinre a karbantarto
szemeélyzet. A karbantartas a villamos berendezések karbantartasabdl, a fuves terllet flnyi-
rasbol, napelemek sziikség szerinti (évi 1-4 alkalom szaraz id6szakban) mosasabdl all.
Felhagyas

A napelemes erdm( varhato élettartama kb. 30 év. A kiserdm szétbontasakor a napelemek,
fémtartok, villamos berendezések hulladékka vallnak, amelyek hasznosithatok lesznek. Ke-
zelésuk az akkori el6irasok szerint kell, hogy torténjen.

1.bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje, szallitas-
igényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe vevék altal
keltett jarmd- és személyforgalomé is

A létesitmény lizemelése alatt gyakorlatilag nincs szikség teher- és személyszallitasra. Az
ellendrzéskor egy személygépjarmiivel megy a helyszinre a karbantarté személyzet.

Az ellen6rzés heti 1 esetleg 2 alkalommal lesz, s néhany érat tart. Amennyiben meghibaso-
das van, az is megoldhato 1 db 1 tonnas tehergépjarmid vagy személygépkocsi hasznalata-
val.

Telepités és felhagyas: lasd 1 bh. pontban.

1.bg) a mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Maga a napelemes erémi kornyezetbarat, Uzemeltetése alatt nincs kornyezetszennyezd
anyag kibocsatas.

1.bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsol6doé miiveletek

1. bhl.) a telepités miatt megnyitott banyalizem, célkitermelGhely vaqy lerakéhely léte-
sitése és lizemeltetése, a telepitéshez szlikséges tereprendezés vaqy mederkotras
Nem értelmezheto.
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1. bh2.) a telepitéshez és a meqvaldsitashoz szlikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

o szallitas
A létesitmény megvalositasa nappali miszakban fog torténni. A Kivitelezd dolgozok helyszin-
re szallitasahoz 2-3 db személygépkocsi vagy 1 db kisbusz lesz igénybe véve. Beton, térme-
Iék, segédanyagok, szerelvények szallitasahoz 1 db platds tehergépkocsit hasznalnak.
A tartoszerkezet, napelemek, inverter, transzformator helyszinre szallitasa 1 db darusautoval
torténik. A jarmivek mikodési ideje: 2-5 6ra / 86ra.

e raktarozas
A kiserdma terlletén kijelolt helyen rakjak le az egy-egy tehergépjarmiivon beérkezd nap-
elemeket, tartészerkezetet stb. és a szerelés litemében hasznaljak fel onnan. Ujra szallita-
nak a betarolt minimum készlet elérésénél (kb. 1 napra elegend® szereléshez sziikséges
anyag). A kivitelezés alatt rovid ideig lesz anyag és eszkdz tarolas, melyet 6rz6é — védé szol-
galattal driztetnek. Veszélyes anyagok tarolasa nem lesz.

o tarolas
Nem lesz.

e Vvizrendezés
Nem sziikséges. A terlileten a csapadékviz elszikkad.

1. bh3.) a megvalositdas soran keletkezé hulladékokkal térténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

e hulladékok
Szerelésnél keletkezik:

- vezetékvég (azonositdé kéd:17 04 11) néhany kg-nyi mennyiségben

- papir (azonosité k6d:15 01 01), mlanyag (azonosité kod:15 01 02), csomagolasi hul-
ladék, (mennyisége 500 kg alatti), amelyet a kivitelez6 telephelyére bevisznek, és on-
nan hasznositonak adjak at.

- fold hulladék (azonosité kéd:17 05 04) kb. kis mennyiségben keletkezik, melyet a ta-
lajon elteritenek egyenlétlenségek kikiszdbolésére. Az inverter és transzformator te-
lepitésnél, foldkabel fektetésnél valamint a kerités épités kb. 20 tonna foldhulladék
keletkezik, melyet a szomszédos Sajékazai Regionalis Hulladéklerakéba szallitanak.

e szennyvizkezelés
Technoldgiai szennyviz nem keletkezik.
A dolgozdk szikségleteinek ellatasa érdekében az épités alatt mobil WC-t helyeznek ki,
kézmosodval egyutt, s azt szlikség szerint elszallitiak kommunalis szennyviztisztito telepre.

1. bh4.) az energia- és vizellatas, ha az sajat enerqgiaellato-rendszerrel vaqgy vizkivétel-
lel torténik
Nincs.
1. bh5.) eqgyéb — a bd)-bq) pontokban nem szereplé — kapcsolodd miivelet
Nincs.

1.bi) Magyarorszagon uj, kiilféldén mar alkalmazott technologia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazzak a technoldgiat.

1.bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva
azt, hogy a tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében
lehet azokat pontositani

Nincs ilyen korulmény.
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1.bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsa-
gaban meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé — tervezett teriilet-
felhasznalasi médokat

A Sajokaza 097 hrsz dsszterlletét valamint a napelemes kiseréma helyét valamint a 2. mel-
lékletben szerepl6 térkép abrazolja.

Az tevékenység terllete a telepllés jovahagyott teleplilésrendezési- szabalyozasi terve sze-
rint (3. melléklet) Kk/B-n besorolasu kiilonleges, nyersanyag kitermelés / kiilszini ba-
nyateriilet.

Az tevékenység terlletével szomszédos terlletek telepilésrendezési terve szerinti (3. mel-
léklet) besorolasa: Kk/B killonleges, nyersanyag kitermelés / kllszini banyateriilet és
Gksz: gazdasagi kereskedelmi szolgaltatoé teriilet.

1.bl) a tevékenység megvalésitdasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6z6k moédositasat

Rendezési tervmodositas sziikséges. A jelenleg vizsgalt terllet Kk/B: kilénleges, nyers-
anyag kitermelés / kilszini banyateriletként szerepel a rendezési tervben. A felszini banya
megsziint, a terlletet at kell min8siteni a rendezési tervben kiilbnleges | napelemes erémii
teriiletre. Ennek érdekében a beruhazé cég kérelemmel fordult az dnkormanyzathoz. A keé-
relmet a 7. melléklet tartalmazza.

1.bm) nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kévetden sor kerlil-e 6ssze-
tartozo tevékenységnek mindésiilé dj tevékenység megvalésitasara, és a tevékenység
a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jel-
legii mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu
melléklet szerinti meghatarozott kiiszébértéket

A beruhazo nyilatkozatat a 8. melléklet tartalmazza. Nincs 6sszetartozé tevékenység.

1.bn) a vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elénye-
inek bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan
Nem torténik vizekbe beavatkozas.

1.c) a szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése olyan korabbi, kiilondsen terilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel
és természeti eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolya-
soltak a telepitési hely és a megvalésitasi mod kivalasztasat

A telepitési hely korabban megvalasztasra kerilt, mely soran figyelembe vették a helyi adott-
sagokat. A mez6gazdasagi, erdégazdasagi hasznositasra a rekultivalt banyaterilet gazda-
sagi szempontokbdl kevéssé alkalmas, s ipartelepités szempontjabdl is ez a helytallo. A
napelemes kiserému létesitésére azonban a terllet alkalmas .

1.d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kérnye-
zeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

Nem értelmezhetd.

1l.e) ab) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyutt: hatétényezék) varhaté mértékének elbzetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok eléfordulasi lehetdségeire
figyelemmel

Egyetlen valtozat kerll ismertetésre. A telepitési hely adott, korabban a tervezé figyelembe
vette létesitmény tervezésénél a beruhazo igényeit, a mar meglévé 22 kV-os vezeték nyom-
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vonalat. A napelemek elhelyezését, tajolasat a maximalis energiatermeléshez igazitotta. A
naperdmi Uzemelése kdozben a kornyezetterhelése gyakorlatilag nulla. Kornyezetterhelést
okozo balesetek kizarhatok.

1.f) a kérnyezetre varhatéan gyakorolt hatasok eldzetes becslése, kiilonésen
A kérnyezetre gyakorolt hatasokat a kovetkez6 alpontok tartalmazzak a telepités, tzemelés,
felhagyas fazisaira vonatkoztatva.

1.fa) a hatétényezék milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, aj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkcidéi miként valtozhatnak meg a tele-
pités kovetkeztében

» Természetvédelmi szempontbdl a létesitmény hatasa sem a telepités, sem az lize-
meltetés alatt - nem mindsuil jelentésnek, a meglévé allapotot nem befolyasolja nega-
tivan.

»A vizsgalt terllet, igy a ndvénytarsulasok jelentds része a taj a tdbb évtizedes (ipari tevée-
kenység) hasznalata kévetkeztében a taj atalakitott, annak névény és allatvilaga az eredeti-
hez képest teljesen atalakult, leginkabb gyomfajokbdl tarsult.

A tervezett naperémi Sajokazatél 1,0 km-re kelet-északkeletre, észak-déli kitettségli domb-
hat oldalaban a Sajokaza lll. - szén védénevi banyatelken belll 7.3833 m2 (kivett m{ivelési
agu banyatelek), az Orban-vdlgyben helyezkedik el, tengerszint feletti magassaga: 152-162
m.

A helyrajzi szam tertlilete az ipari tevékenység kovetkeztében névényzettdl mentes, kdrnye-
zete tajidegen fafajokkal (akac, erdei és fekete fenyd) elegyes erd6, félszaraz gyep, mivelt
és mivelésbdl felhagyott (masodlagosan gyepesedett és cserjésedd) szanto, foldat (daléut),
koézut, begyepesedett meddbhanyo talalhatd. A névénytarsulasok igen szegényesek, jellem-
z6 a felhagyott szantd, spontan akacos, cserjés.

Jellemzd tarsulasok: az utszéli gyomndvényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx.
1950), taposott gyomndvényzet (Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975
corr. Rivas-Martinez & al. 1991), galagonya-kdkény cserjés (Pruno spinosae-Crataegetum
So06 /1927/ 1931), rozsnokos akacos (Bromo sterilis-Robinietum Pdécs 1954) tudott megtele-
pedni. A vizsgalt terlleten és kovetlen kérnyezetében az allatfajok taplalkoznak, vagy a ma-
darak atrepulnek a terllet folott, de azt, fészkelésre is hasznaljak.

A tervezett beruhazas tajképre gyakorolt hatasa nem minésil jelentésnek, a tdjhasznalatot
nem befolyasolja negativan. Javasolt a tartoszerkezet barna vagy z6ld szinre festése, a teru-
let fivesitése.

A Természetvédelmi Informéaciés Rendszer Kb6zénségszolgalati Modul térképes rendszere a-
lapjan nem &ll természetvédelmi és Natura 2000 oltalom alatt, nem része a Nemzeti Okolé-
giai Halézatnak.

A vizsgalt teruletet érintd névényfajok kdzll a természetes allapotokra utalé fajok kézil do-
minansak a kisérd fajok (16,0%), majd a tarsulasalkoté fajok (6,0%), és végul a pionir fajok
(3%). A degradaciora utald fajok kozil dominansak a gyomfajok (38,0%) a zavarastiré fajok
(34,0%) és a gazdasagi ndévényfajok (3,0%)- ban.

Nem talalhato a vizsgalt tertleten unikalis, fokozottan védett, adventiv ndvényfaj.

A helyszini vizsgalat idépontjaban a szanto terileten, a Sajokaza 097 hrsz-u 7,3833 ha, je-
lenleg télvégi-koratavaszi allapotban van, de jol vizsgalhato. A vizsgalt teruleten és kovetlen
kornyezetében az allatfajok taplalkoznak, vagy a madarak atrepulnek a terulet folott, de azt
fészkelésre is hasznaljak. A szakirodalom szerint a napelemtablak vonzzak, féleg a vizhez
kotédd rovarfajokat, ezért ,az alkalmazott napelemtablak depolarizald (a fehérracsos nap-
elemtablak ,a polaros fényszennyezés csotkkentésének ellesheté modszere”) racsokat tar-
talmaznak, melyek kdvetkeztében a napelemtabla veszit a rovarokra kifejtett vonzasabol.”

E megallapitasokat alatdmaszto okoldgiai felmérést az 5. mellékletbe csatoljuk.
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» A tervezett beruhazas tajképre gyakorolt hatasa nem mindsil jelentésnek, a tajhasz-
nalatot nem befolyasolja negativan. Javasolt a tartészerkezet barna vaqy zdld szinre
festése, a terlilet fiivesitése.

E megallapitasokat alatamaszté rész a 5. mellékletben, okoldgiai felmérésben talalhato:

Telepitési szakasz:

> Levegdtisztasag-védelmi szempontbdl a telepités soran a szallitdjarmivek, munka-
gépek kipufogdgaz kibocsatasa jelent terhelést a levegdre. Altalaban diesel izemiiek. A ki-
bocsatott nitrogénoxidok, kéndioxid, por, széndioxid, szénhidrogének mennyisége térben és
idében valtozo. Mivel a gépek rendelkeznek zoldkartyaval, kibocsatasuk hatarérték alatti.

A telepités kb. 50 munkanapot vesz igénybe ugy, hogy nappali 8 éras miszakban dolgoznak
a teruleten. A gépjarmivek altalaban nem egyszerre mikodnek és mikodeési idejuk joval
kevesebb, mint napi 8 éra. A kivitelezés nagy részében szerelés torténik, légszennyez6-
anyag kibocsatas nincs. A kerités tartdoszlop alapjait, az inverter alapjat valamint a féldkabel
nyomvonalat kézzel assak ki. A létesités id6tartamanak nagy részében a napelemek, tarto-
szerkezetek, vezetékek, egyéb alkatrészek dsszeszerelése kézi mddszerrel torténik. A szalli-
tas burkolt feltletl utakon torténik, a tertleten bellli minimalis anyagmozgatas miatt alig var-
haté kiporzas. Igy a gépek (izemoérabdl kiindulva kijelenthetd, hogy a kipufogdgaz altal oko-
zott terhelések olyan kismértékiiek, hogy varhatéan elhanyagolhaté mértékben, idészakosan
okoznak majd alig észlelhetd valtozast a levegl légszennyezbanyag tartalmaban.

> Zaj- és rezgésvédelemi szempontbdl a kbrnyezetre gyakorolt hatas jelentéktelen.

A Kkivitelezés kb. 50 munkanap tart, nappali érakban (délel6ttds miszak kb. 7-t6l 15 6raig)
ugy, hogy a gépek szakaszosan és nem egyszerre dolgoznak. A napelemes erémi besoro-
lasa kilbnleges besorolasu tertileten épul. A szomszédos terlleteken nincsenek lakohazak,
legkbzelebb Sajokaza, Szegfii utca kertes csaladi hazai kb. 850 méterre vannak.

A telepitésnél tehergépkocsival kiszallitjak a szilkséges anyagot, kézi mddszerrel kiassak az
alapokat, foldkabel helyét. Legnagyobb zajkibocsaté az autdésdaru.

A munkavéqgzés soran az autésdaruval torténd anyagmozqatas jar a leqgnagyobb zajkibocsa-
tassal.

A hatasterlilet szamitasanal abbdl indulunk ki, hogy az autésdarut tgy tekintjiik, mint pont-
szerli zajforras, mely szabad térben helyezkedik el, s az altala kibocsatott hang gémbhul-
lamként terjed. A hatastertiletének hatarat a kbvetkezé képlettel szamoljuk:

L,=Lw+10IlgD-201Igr—-11

ahol:

- Lw a hangteljesitményszintje max. 101 dB lehet a 29/2001. (XIl. 23.) K6M-GM rendelet 1.
melléklete szerint (el6bbi értéket azért valasztjuk, mert a colépveré gépkdnyve nem all ren-
delkezésinkre )

- az iranyitasi tényez8: D = 2, mert a zajforras félgdémb fellleten sugaroz.

- r = a hatasterulet hatara a gépt6él, mint kdzépponttdl szamitva

- Lp = rtavolsagra a hangnyomasszint, jelen esetben Lp = 55 dB a nappali hatasterulet ha-
tarara hangnyomasszint.

EI6bbi értéket meghatarozza a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., mely szerint
LA létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a kdérnyezeti zajforras hataste-
riletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:...

d) zajtél nem védendd kérnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforras-
ra vonatkozo, udtiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,.”

27/2008. (XIl. 3.) KvWM-E(iM egyiittes rendelet 2. melléklete szerint Udul6étertleten a nappali
hatarerték: Ly nappa = 60 dB
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EIS6bbi képletbe behelyettesitve:
60 =101+101g2-201Igr-11

r = 44,7 m nappal a zajvédelmi szempontu hatéasterlilet hatarara, azaz a hatastertilet a telek-
hataron (097 hrsz-en) beliil marad.

A legkbzelebbi lakbhazakat: a Sajokaza, Szegf(i utca kertes csaladi hazait, melyek kb. 850
meéterre vannak, az épitésbdl szarmazd kbrnyezeti zaj a nagy tavolsag miatt nem fogja ter-
helni.
A naponta elhaladé 2-10 db tehergépjarmii és személyszallité jarmi mozgo pontforras, kdz-
lekedési zajterhelést okoz a telepuléseken torténd athaladaskor. Azonban az 1 - 1 db jarmi
néhany perces zajkibocsatasa elhanyagolhatd zajterhelést jelent a mar meglévé forgalom
altal okozott zajterheléshez képest.

» Vizvédelem
Nem torténik beavatkozas felszini és felszin alatti vizkészletbe. Vizkivétel nincs, mivel tar-
talykocsival szallitiak a csekély mennyiségi vizet (pl: betonalap készitéshez, kézmosashoz)
a helyszinre. Szennyviz nem keletkezik. A dolgozok szocialis szlikségletének biztositasara
mobil WC-t helyeznek ki._ A hatasteriilet nem értelmezhetd.
Amennyiben az épités alatt a jarm(ivek, célopveré meghibasodna, olaj, fagyallé folyadék
elfolyna, azt azonnal 6sszegyljtik és veszélyes hulladékként tovabbi kezelésre atadjak.

» Hulladékgazdalkodas
Szerelésnél keletkezik:

- vezetékvég (azonositoé kéd:17 04 11) néhany kg-nyi mennyiségben

- papir (azonosité kéd:15 01 01), mlanyag (azonosité kod:15 01 02), csomagolasi hul-
ladék, (becsult mennyisége 500 kg alatti), amelyet a kivitelezd telephelyére bevisz-
nek, €s onnan hasznositonak adjak at.

- féld hulladék (azonosité k6d:17 05 04) kb. 20 -30 dm?® keletkezik tartéoszlopokként,
melyet a talajon elteritenek egyenlétlenségek kikiiszobolésére. A transzformatorhaz
telepitésnél, féldkabel fektetésnél valamint a kerités épités kb. 20 tonna féldhulladék
keletkezik, melynek egy részét elteritik, de a maradékot a szomszédos hulladéklera-
koba szallitjak.

A hatasteriilet nem értelmezhetd, nem a vizsqalt teriileten lesz.

» Talajvédelmi szempontbol a telepitési szakasz nincs hatassal a termdéféldre, mivel
banyatelken valosul meg a létesitmény.
Az épités, Uzemelés alatt a mar meglévé utakat hasznaljak.
Amennyiben az épités alatt a jarm(ivek, autdésdaru meghibasodna, olaj, fagyallé folyadék
elfolyna, azt azonnal 6sszegyljtik és veszélyes hulladékként tovabbi kezelésre atadjak. Gép-
javitast az érintett tertleten nem végeznek, uzemanyag tarolas nincs.

Uzemelési szakasz:

> Leveqgétisztasag-védelem

A létesitmény Uzemelése soran nem bocsat ki Iégszennyez8 anyagokat a légtérbe, szennye-
z6 pontforrasnak nem minésll, hatasteriilet nem értelmezhetd. A rendszeres ellendrzés va-
lamint a ritkan el6forduld karbantartéds miatt a dolgozok személy vagy kis tehergépjarmuvel
kozelitik meg a napelemes erémiivet, melybdl addédé |égszennyezés elhanyagolhatd.

> Zaj- és rezgésveédelem

Az Uzemelés alatt a lIétesitmény teriletén van 10 db Growatt 40000 TL3-NSE tipusu inverter
és 3 db Growatt 33000 TL3-SE tipusu inverter valamint 1db betonhazas transzformatorallo-
mas. Elrendezésiket a 4. mellékletben 1évé rajz tartalmazza. Zaj- és rezgésvédelemi szem-
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pontbdl a tavolsagokat, a berendezések méreteit figyelembe véve az inverterek folyamato-
san Uzemeld, allo, pontszer(i, szabadtéri zajforrasnak, mig a transzformatorgép helyiségben
lévé, folyamatosan Gzemel6, allo, pontszeri zajforrasnak mindsilnek.

Az inverter részeit egy viszonylag kisméretl doboz tartalmazza, melyet tartdoszlopra szerel-
nek a sorok végén. Az inverterek valtoz6 mértékben bocsatanak ki zajt, a termelt aram
mennyiségétdl fuggden. A mikddési idejuk a napsugarzastol fligg elsésorban. Maximalis
aramtermeléskor van maximalis zajkibocsatas. A maximalis hangteljesitményszint mindkét
tipusnal Ly = 55 dB, mely érték a gépkonyvbél szarmazo6 adat, a 6. melléklet tartalmazza.
EISbbi értéket meghatarozza a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., mely szerint
LA létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének (a koérnyezeti zajforras hataste-
ruletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:..

d) zajtél nem védendd kbérnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a zajforras-
ra vonatkozo, ddiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,.”

27/2008. (XIl. 3.) KvWM—E(iM egyiittes rendelet 2. melléklete szerint UdUuléterlleten a nappali
hatarérték: L1y nappa = 45 dB, éjjeli hatarérték: Lty ¢je = 35 dB

Az inverterek hatasteriiletének hatarat a kbvetkezb képlettel szamoljuk:

L, =Lw+10lgD-201Igr—-11

ahol:

- I—W inverter — 55 dB

- az iranyitasi tényez8: D = 2, mert a zajforras félgdémb fellleten sugaroz.

- r = a hatastertlet hatara a géptél, mint kézépponttdl szamitva

- Lp = rtavolsagra a hangnyomasszint, jelen esetben Lp = 55 dB a nappal, valamint éjjel Lp
= 45 dB a hatasterilet hatarara

Nappal:

45 =55+ 10192 — 20 Ig rmappa -11

I'nappa =_1,26 m nappal a zajvédelmi szempontu hatasteriilet hatarara az invertertél szamitva,
azaz a keritésen beliil marad.

Ejjel:
35=55+ 10192 — 20 Ig reje -11
Ieie = 3,98 m éjjell a zajveédelmi szempontu hatasteriilet hatarara az invertertél szamitva.

s

A 4. mellékletben Iévé tervrajzrél megallapithato, hoqy az inverter elhelyezéstél fiigq6-
en a hatasteriilet a telephelyen beliil marad.

A transzformator hatasteriiletének hatarat a kbvetkezéképen szamoljuk:

A zajkibocsatas szamitasanal abbdl indulunk ki, hogy a transzformator, mint zajforras, egy
kisméretl helyiségben van. A helyiség falai elnyelik a transzformator altal kibocsatott zaj egy
részét. A helyiség téglatest alaku. A BK 008 tipust haz hosszabb, tomor betonfal tartal-
mazo6 oldalfala kdzel parhuzamosan all a kb. 850 m-re  1évé Szegfl utcai lakohazakhoz vi-
szonyitva. Tehat a transzformatorhaz kisebb méretl oldallapja lesz a mértékadé felilet. A
lakohazak és transzformatorallomas helyzetét a kdvetkezd Google térképen abrazoljuk:
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e

Google Earth:

transzformator allomas és legkozelebbi lakbhaz kozotti tavolsag: = 850 m - ——

Siemens Tumetic 630/24 tipusu tipusu transzformatorgép lesz beépitve. A transzformator-
gép adatait és haz rajzat a 6. melléklet tartalmazza.
Transzformatorgép hangteljesitmény szintje:
Lw trafo = 60 dB (6. melléklet)
Az alloméashéaz méretei (6. melléklet): - hossza: 3,31 m

- szélessége: 1,94 m

- magassdaga a fold felett: 2,0 m

- falvastagsaga: 10 cm.
Az allomas oldalfalai 1 db betonfal, melyen szell6z6elemekkel ellatott ajto talalhatd, 2 db tel
ajtos fal van és 1 db ajtoé nélkuli beton fal talalhatéd. Az ajté és a szell6z6elemek anyaga 1mm
acél. A hazon belll a kis-, kbzépfeszlltségli tér kdzott elvalaszték vannak, nem teljes falak, s
ezért a belsd teret egybefiiggd térként kozelitjik.

Az L, it hangnyomasszintet a hatasteriilet hataranal a kévetkezé képlettel kell szamolni:
I—pkint= I—pbent + 10 Ig S-R-14- 20|g r- ZK + Kr
ahol:

S = lesugarzé feliilet [m?]

R = léghangatlas [dB]

r = zajfoffastol mért tavolsag [m]

Kr = 3 dB visszaverddési hangkorrekcio, Y K =0

A lesugarzo feliilet (S) a transzformatorhaz hosszabbbb oldallapja, melynek nagysaga:
S=3,31x1,94=6,42 m’

Az egyenértéki elnyelési fellilet (A):
A =S, Xa ahol: az elnyelési tényezé értéke: a = 0,1

Ssssz = a transzformatorhaz belsé ésszfeliilete
Sesssz =2 (3,31 x 1,94 +1,94x2,0+3,31x2,0)= 33,84 m?

A =33,84x0,1= 3,384 m*
15
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A haséab alaku, 1 db transzformatort tartalmazé kisebb zengétérben a belsé hangnyomas-
szint:
Lobent=Lw + 101g (4 /A)

Lo bent = 61,0 dB

Az eredb léghangatlas anyagi minéseg fiiggl, mely az alabbiak szerint szamithato:
Rer = 101g (3 Si/ Six10°)

A transzformatorhaz lesugarzo feliilete, a kisebb méretii fal 10 cm vastag vasbeton, melynek
500 Hz-en a léghanggatlasa: R veton= 41 dB (léghangatlasi adatok forrasa: Sarvari Laszlo:
Ipari létesitmények kbrnyezeti zajanak szamitasa, Budapest 1984.)

A hatasteriilet a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., szerint :

d) zajtél nem védendd kémyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a zajforras-
ra vonatkozd, ldtil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,.”

27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EL(iM egyiittes rendelet 2. melléklete szerint Udul6étertleten a nappali
hatarérték: Lty nappa = 45 dB, éjjeli hatarérték: Lty ¢je = 35 dB

Behelyesitve a fenti képletbe:

Nappal a hatastertlilet hatara:
45 = 61+ 10 Ig 3,384 - 41-14 - 20 Ig rnappa + 3

I'nappa = 0,03 m azaz a transzformatorhaz falanal marad a hatastertilet

Ejjel a hatéstertilet hatara:
35=61+1019 3,384 -41-14-201gr gje+ 3
I sje. = 0,09 m azaz a transzformatorhaz falanal marad a hatastertilet.

A transzformatorqépek zaja nem fogja terhelni a Szegfii utcai lakéhdzakat.

> Vizvédelem

A létesitmény Uzemelése soran a nagyon szaraz id6szakban esetleg tavasztél-6szig, néhany
(kb.1 - 4) alkalommal lehet sziikség a napelemek mosasara. Vizkivétel az izemeltetd telep-
helyén lesz és tartalykocsival szallitjak ki a mosovizet. A vegyszermenetes vizzel lemossak a
poros napelemtablakat, s a lecsurgd poros viz a talajon elszikkad. Becsult mennyisége: 10
m?® / alkalom. Egyéb folyamathoz viz felhasznalasra nincs szilkség, s igy nincs szennyviz
kibocsatas. A felszini és felszin alatti vizre gyakorolt hatas elhanyagolhatd, vizvédelmi
Szempontu hatastertilet a naperémdi teriilete.

> Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a létesitmény lUzemelése sordan nem keletkezik
hulladék. Karbantartasnal keletkezhet hulladék (szigeteld, kapcsold csere, stb.), melyeket a
legkozelebbi artalmatlanito helyre szallitanak, s ott a kornyezetvédelmi jogszabalyok elbira-
sai szerint kezelik tovabb azokat._A hatastertilet nem értelmezhetd, nem a vizsqalt teriileten
lesz.

> A villamos berendezések altal gerjesztett elektromagneses tér és sugarzas minimalis,
nem okoznak mérhetd valtozast a kérnyezetre és nem inditanak el hatasfolyamatokat.

Felhagyas szakasza:
> Hulladékok
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Kb. 30 év mulva, a napelemek kimerllésével kerll sor erre. A bontasbdl szarmazoé hulladé-
kokat, az akkori el6irasoknak megfeleléen kezelik majd. Az alabbi hulladékfajtak keletkez-
nek, melyeknek mennyisége kovetkezd:

Azonosité A hulladék tipusa Varhaté Kezelés
kodszam mennyisége megnevezése
(1)

16 02 14 napelemek 40 varhatéan hasznositas
17 04 07 fémhulladékok (tartécolépdk és profi- 60 hasznositas

lok, keritéshald, inverter és transzfor-

matorhaz)
1704 11 kabelek, vezetékek 10 hasznositas
170101 beton (kerités tartéoszlop betonalapja) 20 hasznositas

> Leveqd, zaj, talaj

A bontas idején az akkori kérnyezetvédelmi elGirasokat be kell tartani.

1.fb) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koriil kell hatarolni
A hatasfolyamatok kiterjedését az 1.fb.) pontban részleteztiik. a hatasterileteket a 2. mellék-
letben 1évd térképen abrazoltuk. Osszefoglalva az alabbiakban adjuk meg:

Kérnyezeti hatasok

Telepités

Mikédeés

Felhagyas

Levegétisztasag-védelem

Jarmuvek kozlekedése, épitési
anyagok, berendezések hely-
szinre szallitasa

Hatasa elhanyagolhaté.

Bejelentéskoteles pontf és
difuz orrasok nem létesuilnek.
Hatas: nincs, hatasteriilet
nem értelmezhetd.

Jarmuivek kézlekedése, épi-
tési anyagok, berendezések
helyszinre széllitasa

Hatasa elhanyagolhaté.

Zajvédelem A jarmivek zajkibocsatasa Az inverterek nagy részének A jarm{vek és colopverd
lakéteriletet nem érint. és transzformator allomasok- zajkibocsatasa lakoteriletet
Hatasa: nincs, hatasteriilet nak a zajvédelmi hatasteriilete | nem érint.
telekhataron beliili. a telekhataron belll van. Hatasa: jelentéktelen hataste-
Hatasa: jelentéktelen. hatas- | riilet telephelyen beliil.
teriilet telekhataron beliili.
Vizvédelem Jarmivekbdl kareset miatt kijutd | A felszini és felszin alatti vizre | Jarmivekbdl kareset miatt

olajat, fagyallo6 folyadékot felitat-
jak, kezel6nek adjak at juttatjak.
Hatas: nincs, hatasteriilet nem
értelmezheto.

gyakorolt hatas elhanyagol-
hatoé, vizvédelmi szempontu
hatasteriilet a naperémii
teriilete.

kijuto olajat, fagyallé folyadé-
kot felitatjak, kezelének adjak
at juttatjak.

Hatas: nincs, hatasteriilet
nem értelmezhet6

Talajvédelem

JarmUvekbdl kareset miatt kijutd
olajat, fagyall6 folyadékot felitat-
jak, kezel6nek adjak at juttatjak.
Hatas: nincs, hatasteriilet
telephelyen beliil.

A napelemek nincsenek ha-
tassal a talajra.

Gépekbdl esetlegesen elcsop-
pend olajat karment6 talcan
felfogjak, artalmatlanitéhoz
juttatjak

Hatas értékelése: elhanya-
golhato.

Hulladékok keletkezése

A szelektiven gyujtott —
vezetékveég hulladékot, csoma-
golasi hulladékot, a kivitelezd
telephelyére beviszik és onnan
hasznositonak adjak at. A kiter-
melt foldet artalmatlanitasra vagy
hasznositasra a legkézelebbi
kezel6hoz viszik.

Hatas: nincs, hatasteriilet
nem a vizsgalt teriileten kelet-
kezik.

A karbantartas soran valamint
az esetleges karesetek miatt
keletkezd hulladékokat a
kivitelezd kezel6knek adja at
Hatas: nincs, nem a vizsgalt
teriileten keletkezik.

A szelektiven gyUjtott —
vezetékveég hulladékot, cso-
magolasi hulladékot, a kivite-
lez6 telephelyére beviszik és
onnan hasznositonak adjak at.
A kitermelt féldet artalmatlani-
tasra vagy hasznositasra a
legkdzelebbi kezel6hoz viszik.
Hatas: nincs, hatasteriilet
nem a vizsgalt teriileten
keletkezik.

Elbvilag, ta]

El6vilagra, tajra gyakorolt hatas
jelentéktelen.

El6vilagra, tajra gyakorolt
hatas jelentéktelen.

El6vilagra, tajra gyakorolt
hatas jelentéktelen.
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1.fc) az fb) pont szerinti teriiletrél rendelkezésre allé kérnyezeti allapot, teriilethaszna-
lati és demogriéfiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen
és mennyire jelentés kérnyezeti allapotvaltozdasok (hatasok) léphetnek fel

A naperém( a kérnyezeti allapotot jelentéktelen mértékben valtoztatia meg (részletezve
1.fb.) pontban).
Demografiai adatok megvaltozasa nem varhato.

1.fd) a Natura 2000 teriiletet érinté hatdsok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalé
fajokra és éléhelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan

A vizsgalt tertlet a Természetvédelmi Informacios Rendszer K6zonségszolgalati Modul tér-
képes rendszere alapjan nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000
halézatnak és a Nemzeti Okolégiai Halézatnak.

1.fe) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizqy/ijt6-gazdalkodas egyes
szabalyairdl sz6lé6 kormanyrendelet szerinti, az ivévizkivételre kijelolt és megkiilon-
béztetett vedelem alatt allo tertileteket érinté hatasok a vizgylijté-gazdalkodasi tervben
foglaltak figyelembevételével

A telepllés teriletén nincsenek felszini és felszin alatti viztestek.

1.9) az f) pont fe) alpontja alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okoz6 — karos
kornyezeti hatasok csOkkentése érdekében javasolt intézkedések

Figyelembe véve az épités, mikdodes, felhagyas soran a vizellatds, a szennyvizelvezetés
vonatkozasaban korabban rogzitetteket valamint, hogy a tertletrél Gzemszer(i mikodés ese-
tén csak a leveg6bdl killepedett porral szennyez6dott a csapadékviz elszikkadasaval kell
szamolni, azaz vizre kockazatos anyagokat nem tartalmaz. Amennyiben az épités alatt, illet-
ve a mikodtetéskor a jarmivek, célopverd meghibasodna, olaj, fagyallé folyadék elfolyna,
azt azonnal 6sszegyiijtik és veszélyes hulladékként tovabbi kezelésre atadjak.

2. A csak a 2. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén

2.a) — 2.j) pontok nemlegesek, a tevékenység nem tartozik a 314/2005. (XIl. 25.) Korm.
rendelet 2 mellékletébe.

3. a) az engedélykérd azonosité adatai

Beruhazoé és engedélyes: Solarkaza Zdldenergia Kft
1112 Budapest, Torcsvar u.33.

Elézetes vizsgalat igazgatasi szolgaltatasi dij fizetdje:
Solarkaza Zoldenergia Kft
1112 Budapest, Torcsvar u.33.

3.b) minésitett adatot, vagy a kornyezethasznal6 szerint lizleti titkot képez6 adatot,
igy megjeldlve, elkulonitve kell ismertetni a dokumentaciéban és a nyilvanossagra
hozandé részben ezeket az adatokat olyan informacidkkal kell helyettesiteni, ame-
lyek a tevékenység megitélést lehetévé teszik

Nincsenek ilyen adatok.

3.c) ha a tevékenység soran alkalmazandé technolégia, felhasznalandé anyagok és
eléallitandé termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonat-
koz6 mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell

Nem mindgsitett a technoldgia.

3.d) orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége
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El6zetes vizsgalati dokumentacio Solarkaza Zéldenergia Kft,
Sajokaza hrsz: 097 ingatlanon Iétesitend6 499 kW teljesitményui,
halézatra kapcsolodé napelemes kiserémii

Készitette: Naturplusz”99 Kft.

mobil: 20/9886-341, tel: 46/405-192, e-mail: naturplusz99@chello.hu

A kérnyezeti hatasok nem terjednek at az orszaghataron.

3.e) ha az elb6zetes vizsgalatra erdé igénybevételével jaré6 beruhazashoz vagy teveé-
kenységhez kapcsolddoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatésag igénybevételi
vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonat-
kozé6 kérelemhez csatolni kell

A beruhazas nem érint erddbtertiletet, emiatt a kbvetkezd 3.ea)-3.ee) pon-

tok nemlegesek.

3.ea) a tervezett igénybevétellel érintett erdé ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés,
helyrajzi szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység, tag-
szam, részlet jel) teriiletazonosité adatait,

3.eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros
pontossdggal,

3.ec) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000
méretaranyu helyszinrajzot,

3. ed) érintettség esetén a csereerdbsitésre tervezett teriilet megjelélését és

3. ee) a tervezett igénybevétel kézérdekkel valé 6sszhangjanak indokoldsat.
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