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El6zmények

Kelemér, valamint Gomorsz6l6s vizellatasat az adott telepuléseken [évé egyedi vizbazisrol,
egyedi vizellatd rendszerek biztositjak. A teleplléseken lévé vizbazisokat id6szakosan
vizmin6ségi és mennyiségi problémak jellemzik.

A vizellatas biztonsagat kivanja az gy ERV Zrt. biztositani, hogy a két telepiilés vizellatasat
mas vizbazisra torténé atallassal, a regionalis rendszerre torténd csatlakozassal oldja meg.
Vizbetaplalas az Ozdi Regionalis Vizellaté rendszerrdl lesz Serényfalva iranyabdl. A létesités
soran a kdzségekben mar meglévd haldzat tovabbvezetése, dsszekdtése torténik. Ennek
soran két Uj vezeték szakasz keril kiépitésre. Az egyik, a KG-1 jelii Kelemért Gomorszélds-
sel 6sszekotbé szakasz, mely nem el6zetes vizsgalat kdteles (Natura 2000 terlletet nem érint,
belterlleten épuld szakasz kisebb, mint 1 km).

A masik szakasz, az SK1 jeli tavvezeték nyomvonala Serényfalva kdzség lakott terilet hata-
ratél Kelemér kdzség lakott tertilet hataraig a kdézuttal parhuzamosan vezet, részben Natura
2000 teruleten, illetve olyan tertleten, melynek szomszédsagaban Natura 2000 terllet van.
Az ivoviz-vezeték létesitése, amennyiben Natura 2000 terllet is érint el6zetes vizsgalathoz
kotott a 314/2005.(XI11.25. ) Korm. rendelet 3 § (1) bek. elbirasa szerint.

A Tervez6 a Naturplusz 799 Kérnyezetvédelmi és Miszaki Kft-t megbizta az elézetes vizs-
galati dokumentacidjanak elkészitésével.

A dokumentacié a 314/2005.(X11.25. ) Korm. rendelet 4. szamu melléklet szerinti tartalmi
koévetelmények illetve az egyéb kérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint készlilt.

TARTALOM
Az engedélykérdé azonosité adatai 5
1.a.) a tervezett tevékenység célja 5
1. b) a tervezett tevékenység, szamitasba vett valtozatok 6
1. ba) a tevékenység volumene 6
1. bb) a telepités és a miik6dés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépont-
ja és idétartama, kapacitaskihasznalas 7

1. bc) a tevékenység helye (EOV koordinatak) és teriiletigénye, az igénybe veen-
dé teriilet hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkb6z6kben régzitett

mddja 7
1. bd) a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolédé Iétesitmények felsoroldasa és helye 8
1. be) a tervezett technolégia, tevékenység megvalositasanak leirdsa 8
1. bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szdllitdsigényessége 9
1. bg) a mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések 9
1. bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalésitasahoz és felhagydsahoz sziiksé-
ges kapcsol6dé miiveletek 10

1.bh.1. a telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeléhely vagy lera-
kohely létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés

vagy mederkotrdas kimarad, nem értelmezhet6 10
1.bh.2. a telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés, 10
1.bh.3. a megvalésitas soran keletkezé hulladékgazdalkodads és szennyvizke-
zelés 10
1.bh.4. az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy
vizkivétellel tortenik, 11
1.bh.5. egyéb — a bd)-bg) pontokban nem szereplé — kapcsol6dé miivelet; 11

1.bh.6. a telepitést megel6z6 bontdasi munkalatok ismertetése, az azok soran
keletkez6 hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, az egyes kor-
nyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatdsa 11
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1. bi) Magyarorszagon uj, kiilféldén mar alkalmazott technolégia bevezetése ese-
tében kiilfoldi referencia, 12
1. bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, meg-
adva azt, hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informaciok is-
meretében lehet azokat pontositani 12
1. bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen és a telepiilésrendezési tervekben

1. bl) a tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek
vagy a telepiilésrendezési eszk6z6k moédositasat 12

1.bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kbvetéen sor keriil-e
Osszetartoz6 tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvalésitasdra, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegii mas tevékenységgel 6sszeadédva eléri-e a tevékeny-
ségre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszé6bértéket.

1.bn) vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatdsa, koltség-haszon elemzés alapjan: kimarad, nem értel-
mezhetd 12

1. c) a szamitasba vett valtozatok 6sszefiiggése olyan korabbi, kiilonésen terii-
let- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktiara-fejlesztési
dontésekkel és természeti eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal,
amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a megvaldsitasi méd kivalasztasat 12

1. d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és
tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése 13

1. e) az 1. b) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornye-
zet-igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényezék) varhaté mértékének eléze-
tes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetle-
gesen kornyezetterhelést okozé6 balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehe-
téségeire figyelemmel 13

1. f) a tevékenység telepitése, miikodése, felhagyasa soran az egyes kornyezeti
elemekre varhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése, figyelembe véve a

c)pontban leirt befolyasolé tényezéket is, kiilonésen 13
1. fa) a hatotényezbk milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, a teriilet al-

lapota és funkciéi miként valtozhatnak 13
1. fb) a hatdasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki, térképen valo koriil

hataroldasa 17

1. fc) az fb) pont szerinti teriiletrél rendelkezésre allé kérnyezeti allapot, teriilet-
hasznalati és demogréfiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismereté-
ben milyen és mennyire jelentés kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek
fel, 18

1. fd) a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatdl fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatasok ismerteté-
se 18

1. fe) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatdra, jellegére és a tajképre) gyakorolt
hatasok ismertetése 18

1. ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazdalkodas
egyes szabadlyairél sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és
megkiilonboéztetett védelem alatt allo teriileteket érinté6 hatdsok a vizgylijto-

gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével 18
1.9) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okozé —

karos kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések 18
1.h) az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben 18

1. ha) ab) pontban szamitdasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szem-
beni érzékenységére vonatkozé elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelem-
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zés), 18
1. hb) a telepitési hely és a feltételezheté hatasteriilet kitettségének értékelése,
1. hc) az egyes éghajlati tényezékre vonatkozoéan a lehetséges hatasok elemzé-

se, 18
1. hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készi-
tett kockazatértékelés, 19
1. he) a tervezett tevékenységre vonatkozoéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz va-
16 alkalmazkodas bemutatasa, 19
1. hf) annak bemutatadsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételez-
het6 hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére; 19

1. hg) az 1. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén szamszeriien be
kell mutatni az egyes iiveghdzhatdasu gazok varhaté éves kibocsatasdt tonnaban
kifejezve; 19

2. Kimarad, a tevékenység nem tartozik a 314/2005(XIl.25. Korm. rendelet
3.mellékletbe

3. Egyéb kovetelmények 19
3. a) az engedélykéré azonosité adatai
3. b) minésitett adatot, vagy a kérnyezethasznal6 szerint lizleti titkot képezb ada- 19
tok
3. ¢) ha a tevékenység soran alkalmazandoé technolégia, felhasznalandé anyagok
és elballitandé termék kérnyezetvédelmi minésitése 19

3. d) orszaghataron atterjedé kérnyezeti hatas bekdvetkezésének lehetdésége

3.e.) Az el6zetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré beruhdazashoz vagy tevé-
kenységhez kapcsolodoéan keriil sor, és korabban az erdészeti hatésdg igénybevételi
vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra. Targytalan, nincs tényleges
erdo igénybevétel, 3.ea.) -3.ee.) pontok kimaradnak 19

Mellékletek:

térkép hatasteriilettel

helyszinrajzok

teleplilésrendezési tervek

hatasbecslés, 6koldgiai vélemény

Szakértdi jogosultsagra vonatkozé engedély
felelésségvallalasi nyilatkozat
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Beruhazé, engedélyes és az el6ze- Eszak-magyarorszagi
tes vizsgadlat dijfizetdje: Regionalis Vizmiivek Zrt.
3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.

Tervezé: A.J. Mérnokiroda Bt.
Szekrényiné Szemennyei Anna
3529 Miskolc, Koos K. u. 26.

Elbézetes vizsgalati dokumentacioét
készitette: Rakaczkiné Kecskés Erzsébet
Mercsak Laszlo
(engedélyek az 4. és 5. mellékletbe csatoltak)

1.a.) A tervezett tevékenység célja

Jelenleg Kelemér vizellatasat a kbzség folott 1€v6 forrasok latjak el. Uzemeld vizbazis Rétkat
nev( furt kat. Jelenleg az Egres forras Gzemen kivili. A ,Rétkat” forras egy felszini gy(jtéteri
viznyerési bazis, ami nagyon érzékeny barmilyen id6jaras valtozasra. Ennek kdvetkezmé-
nye, hogy nagy csapadékok esetén az ivoviz bezavarosodik. A zavarosodas mindaddig
fennall, mig az id6jarasi viszonyok nem normalizalédnak. A forras vize a csapadékos id6-
szakban t6bb paraméter tekintetében nem felel meg az elbirasoknak. A vizm{telepen nincs
kialakitva tisztitas-technoldgia (szlrés) a zavarossag és egyéb problémak kezelésére. Masik
probléma, hogy a forras vizhozama rendkivil fligg az idéjarastol, azaz csapadékszegény
id6szakban a forrasokbol minimalis vizmennyiség termelheté ki. Azon idészakokban, amikor
a forras nem Uzemel, az Uzemeltetd lajt kocsival tolti a medencét, vagy zacskds vizet biztosit
a lakossag ellatasara, mindkett6é rendkivul koltséges megoldas.

Gbmdrsz6lésén a Kaptar-kut forras biztositja a vizellatast. A forras vizhozama a mindenkori
csapadékok fliggvénye, ennek értelmében tébbszdr van vizhiany, annak ellenére, hogy
minddssze néhany ingatlan rendelkezik bekotéssel. A lakossag nagy része a kdzkutakat ve-
szi igénybe. Ebben a kdzségben is mennyiségi problémak jelentkeznek. A vizhianyos perio-
dusokban zacskos vizzel biztositja a szolgaltaté a vizellatast. Gomorsz6l6son csétorés, vagy
vizmindség probléma esetén jelenleg a meglévd vizbazisbdl nem biztosithaté a szukséges
és elegendé vizmennyiség a haldézat mosatashoz.

2015-2020 kozétti id6szakra szol6 Nemzeti Kérnyezetvédelmi Program célkitlzései kozott
szerepel:

- A kozlUzemi ivovizellatas kozszolgaltatas biztonsaganak ndvelése, a vizkészleteket
pazarlo és tobbletkoltségekkel jaré halézati veszteségek csdkkentése.

- Egészseéges ivovizhez jutas biztositasa minden lakos szamara, beleértve a hatranyos
helyzetl csoportokat.

- A kézmives ivovizzel gazdasagosan el nem lathaté tertleteken fennall6 ellatasi hia-
nyok felszamolasa.

Elbbbiekkel 6sszhangban, Kelemér és Gémorsz6l6s kbzségekben sziikséges a biztonsagos
ivoviz ellatds megteremtése, Uj haldzati szakaszok kiépitése.

A |étesitendé téavvezeték biztositia az ERV Zrt. altal lizemeltetett az Ozdi Regionalis Rend-
szerrdl, mint vizbazisrol, a két teleplilés folyamatos ivovizellatasat Serényfalva feldl, a tele-
piilések teljes teriiletén megfelelé nyoméassal és minéséggel. Az Ozdi Regionalis Rendszer
viztermeld telepei a Lazbérci, tovabba a Borsodbdtai vizm{. A rendszerben a kitermelt viz
mennyisége megfeleld, a medencék és a gerincvezetékek kapacitasa a csucs vizigények
biztositasat is lehetévé teszi a rendszer teljes, bdvités utani terlletén is. A Lazbérci vizma-
nek korszeri a tisztitas technologiaja ultrasziirével és aktiv szénszlirvel, ezaltal a vizellatas
biztonsaga minéségi szempontbdl is gyakorlatilag 100 %-o0s.




Elozetes vizsgalati dokumentacio Naturplusz 99 Kft.
Biztonsdgos ivovizelldtds mobil: 20-9886-34, tel/fax. 46-405-192
Kelemér és Gomorszolos kézségekben

A létesités soran a kbzségekben mar meglévéd halbzat tovabbvezetése, 6sszekbtése torté-
nik. Ennek soran két Uj vezeték szakasz kerll kiépitésre, amely vezetékszakaszok nem
szomszédos hrsz. szamu terlleten fekszenek. Az egyik, a KG-1 jelt Kelemért Gomorsz6l6s-
sel 0sszekdtd szakasz, nem el6zetes vizsgalat kdteles. Az elbzetes vizsgalat az Serényfalva
— Kelemér kdzbtti SK-1 jelii tavvezetékre vonatkozik, mert a _nyomvonala részben Natura
2000 tertileten, illetve olyan teriileten, melynek szomszédsagaban Natura 2000 terdilet van.

1. b) a tervezett tevékenység, szamitasba vett valtozatok
A tervvaltozatok értékelése utan egyetlen alapvaltozat kerllt meghatarozasra. A létesitmény
kozut mellett lesz. A tervezd és a beruhazo a kérnyezeti szempontokat is maximalisan figye-
lembe vette és az alapjan a lehet6 legjobbat valasztotta, amelynek ismertetése a kovetke-
z6kben talalhato.

1.ba) a tevékenység volumene
A tervezett ivoviz tavvezetek jellemzoi:

o A tervezett nyomvonal helye: a Serényfalva-Kelemér kozotti 2601 sz. kdzut mellett, uttertle-
ten belll huzédik, az Ut szelvényezés szerinti jobb oldalan, az utarok és a fasor kozétt, illetve
néhany szakaszon az Utarok alatt. A tervezett vezeték a Serényfalva E-i részén 1évé sportpa-
lya mellett kialakitott vizmUtelep keritésétdl indul, s érkezik a keleméri elosztéhal6zathoz. A
csatlakozasi pont a KM ut szelvényezés szerinti bal oldalon van, ezért a 7+128 km szelvény-
nél utatfurassal, védécsbvel keresztezi a nyomovezeték a KM utat.

o A tervezett vezeték hossza: 4992,5 m

e Anyaga: D110 KPE nyomovezeték, két nyomasfokozatu. A 0+000 - 0+1800 szelvények
kozott D110*11,4 SDR 11 PE 100, mig az 1+1800 - 4+992,5 szelvények kozott D110*11,4
SDR 11 PE 80 nyomasfokozatu a nyomdvezeték.

o Vizfolyas keresztezés: A tervezett nyomévezeték a 0+055,5 szelvényben keresztezi a Kele-
mér patakot. A keresztezés véddcsbvel, atfurassal torténik, a patak mindkét oldalan aknaval.
A tervezett vezeték tdbb helyen keresztez kisebb vizelvezetd arkokat, ezek kialakitasa védo-
csovel torténik.

o Tolbzarak: A mintegy 5 km hosszu tavvezetékre két helyre terveztliink szakaszolé tolézarat,
ezek: 1+800 szelvény csbanyag valtas helyén

3+219 szelvény Széki-pusztai majornal.

e Tlzcsapok: A tervezett nyomovezetékre a vizmUtelepnél, valamint a 3+219 szelvényhez
tervezték fold feletti tlizcsapot.

o [ égtelenités: A lokalis magas pontokra légtelenitd, mig a mélypontokra urité csomépontokat
terveznek. Légtelenités 5 helyen, mig urités 4 helyen fordul elé.

e Mérés: A Serényfalvanal csatlakoz6 tavvezetékre a vizmiitelepre a 0+000 szelvényébe
mennyiségmeérést terveztek.

o Tervezésnél az alabbi vizigényeket vették alapul:

KELEMER GOMORSZOLOS OSSZES
Atlagos napi vizigények (m3/d)
lakossagi 32,50 4,00 36,50
kozkifoly6 0,14 0,10 0,24
intézményi 1,28 0,55 1,83
ipari 0,44 0,00 0,44
Osszesen 34,36 4,65 39,01
Atl napi hal. veszt. -tel (m3/d) 36,1 49 41,0
Legnagyobb napi (m3/d) 72,2 9,8 81,9
Oracstics (m3/h) 7.2 1,0 8,2
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1.bb) a telepités és a miikédés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja és
idoétartama, kapacitaskihasznalas

- A telepités tervezett kezdési idépontja: 2019. Ill. negyedév

- A hasznalat megkezdésének idépontja: 2019. IV. negyedév

- Az Uj vizvezetékszakasz létesitésének id6tartama: 50 munkanap (50 x 8 éra = 400
ora, azaz napi 100 m vezeték épitéssel szamolva 50 munkanap kb. 3 hénap alatt épul meg)

- Kapacitaskihasznalas: 80%

1. bc) a tevékenység helye (EOV koordinatak) és teriiletigénye, az igénybe veendé
teriilet hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6z6kben régzitett modja

A létesitmény Serényfalva kultertletérél indul, orszdgos és dnkormanyzati kdzut terlletén
halad a burkolaton és padkan kivil, majd a Kelemér DNy-i belterlileténél csatlakozik a meg-
lévé vizvezetékhez. Az ivévizvezeték nyomvonalat a 1.és 2. mellékletben 1évd térképrészle-
ten jeloltik.

EOQV koordinatak
-  kezddpont: EOVY =749 683 m
EOV X =331439m
- végpont: EOV Y =751925m
EOV X=335178m
Tertiletigény, tertilethasznalat:
> A tervezett létesitménnyel érintett teriiletek Serényfalva és Kelemér kézségekhez tar-
toznak:
0120 hrsz. Serényfalva kulterulet vizmutelep
Tulajdonos Serényfalva Onkormanyzata

A tervezett nyomovezeték az alabbi KM utterileteket veszi igénybe:
Tulajdonos: Magyar Allam; kezel6: Utgazdalkodasi és Koordinacios lgazgatosag :

096 hrsz., serényfalvi kultertlet 2+180-3+827 KM szelv. kozott

139 hrsz. serényfalvi beltertilet 2+142-2+180 KM szelv. k6zott
Tulajdonos: Magyar Allam; kezeld: Miskolci Kézuti Igazgatésag :

065 hrsz., keleméri kiltertlet 3+827-7+126 KM szelv. kozott.

Serényfalvai csatlakozasnal érintett tertlet- vizmutelep és KM ut k6zott (tulajdonos: Serény-
falva Kézség Onkormanyzata)
0119 hrsz. serényfalvi kilterilet, ut

Keleméri csatlakozésnél érintett teriilet: (tulajdonos: Kelemér Kézség Onkormanyzata)
156 hrsz. keleméri beltertlet, Névtelen tér

A létesitmény teriiletigénye: 250 m?

» A tervezett létesitménnyel szomszédos tertiletek Serényfalva és Kelemér kbzségek-
hez tartoznak.

- Serényfalvai rész: a vizvezeték terlletével szomszédos teriletek a kbézség bel-és
kulterlletéhez tartoznak. A vizvezeték kezddpontja Serényfalva falusias lakoteriiletére Lf —
re esik ahol Ures telek, sportpalya talalhaté. Majd a vezeték a 2601 ut mellett halad, keresz-
tezi azt. A szomszédos teriiletek: gyep, rét szanto, legelé. Serényfalva teleplilés csak belte-
ruleti rendezési tervvel rendelkezik a jegyz6 nyilatkozata szerint.
- Keleméri rész: a Serényfalva kilterlletét elhagyd vezeték Kelemér kulteriletén halad
tovabb a kézut szélén, majd a kdzség belteriletére ér. Ezekkel hataros terliletek mivelési
aga: rét, legeld, szanto, erdd.
Rendezési terv szerinti besorolas:
,Ma-E”- déntéen extenziv hasznositasu mez8gazdasagi tertilet
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,Ma-I"- dontéen szanté hasznositasu mezdgazdasagi terilet
LEvt” — természetvédelmi célu erdbterilet

,Gb” —birtoktest k6zpont gazdasagi terilet

L2 —zOldterulet.

A telepllésrendezési terveket a 3. mellékletbe csatoltuk.

1. bd) a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azok-
hoz kapcsol6do létesitmények felsorolasa és helye

Az U] vizvezeték szakasz a mar meglévd ivovizvezetékekhez csatlakozik. Mivel Serényfalvan
jelenleg is nyomasproblémak jelentkeznek idészakosan, ezért a vizmUtelepen létesiteni kell
egy 25 md-es szivd medencét Kelemér vizellatasahoz. Innen fordulatszam szabalyozassal
ellatott nyomasfokozo szivattyu juttatjia majd a vizet Kelemérre. A vizm{telepen fertétlenitési
lehetéség is biztositott lesz. El6bbi mitargynak, berendezéseknek a létesitésére szikség
van, hogy a vizvezeték biztositani tudja folyamatosan az ivévizet a kbzségekben. Azonban
ez nem mindslil kapcsolodo létesitménynek, mert a 314/2005.(XI11.25.) Korm r. 2 § 1év6 foga-
lom meghatarozas szerint: ,kapcsolodo létesitmény: a tevékenységet eléseqitd, kiegészitd,
kiszolgal6 épitmény a telepités helyén.” A telepités helye, azaz a vizvezeték nyomvonala a
vizm{telep keritésétél indul, tehat a szivomedence és nyomasfokozé nem a telepités helyén
lesz.

Az elb6zetes vizsgalat az ivovizvezetékre vonatkozik, a vizm( teriletén lévé medencére,
nyomasfokozora nem terjed ki.

1. be) a tervezett technoldgia, tevékenység megvalositasanak leirasa

A tervezett létesitmény ivoviz ellatast biztosit a lakdhazaknal, intézményeknél, szolgaltatok-
nal valamint biztositja a telepulések tlziviz igényét is.

o A Kkivitelezéshez, megvaldsitashoz munkaerd, munkagép, szallitbeszkdz hasznalatara és
anyagfelhasznalasra van szikség. Az ivoviz vezeték nyomvonalat a kdzut az ut szelvénye-
zés szerinti jobb oldalan, az utarok és a fasor kozott viszik, illetve néhany szakaszon az ut-
arok alatt. Aszfalt ut bontasra nem lesz sziukség.

Anyagq felhasznalas:

D110 KPE nyomovezeték, két nyomasfokozatu. A 0+000-0+1800 szelvények kozott
D110*11,4 SDR 11 PE 100, mig az 1+1800-4+992,5 szelvények koz6tt D110*11,4 SDR 11
PE 80 nyomasfokozatu a nyomovezeték, 6sszesen 4992,5 m hosszban.

Véddbesé: a kisebb vizelvezetd arkok, Kelemér patak keresztezésénél

Homokagyhoz homok: 600 m?

Tolb6zarak: 2 db

Tlizcsapok: 2 db

Légtelenitd, drité: Légtelenités 5 helyen, mig urités 4 helyen fordul elé.

Mennyiségméré: 1 db

Az ivoviz tavvezeték kivitelezésénél a kovetkezé6 munkafolyamatok vannak, melyekhez
sziikséges munkagépeket, berendezéseket, eszkbzOket és azok lizemidejét az alabbi tabla-
zat tartalmazza:

Sorszam Munkafolyamat Munkaeszkoz Munkagépek dolgozéi
megnevezése megnevezése draszama
1. Irtasi munkak Lancflrész Naponta 4 6ra
5 nap
5x4=20 oéra
2. Munkaarok féldkiemelése JCB arokasogép Naponta 7 6ra
10 nap
10x7=70 éra
3. Homokagyazat készitése Teherauté (homok és c¢s6 | Naponta 5 6ra
helyszinre szallitashoz) 5 nap
5x5=25 éra
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JCB arokaségép Naponta 6 6ra
Kézi munkaerd 5 nap
5x5=30 6ra
4. Csbvezeték fektetése Kézi munkaeré
JCB munkagép Naponta 5 6ra
20 nap
20x5=100 6ra
5. Munkaarok visszatoltése Kézi munkaerd
JCB munkagép Naponta 6 6ra
10 nap
10x6=60 ora
6. Visszatoltott anyag tdmoritése Do6ngol6 béka Naponta 6 6ra
5 nap
5x6=306ra
9. Utpadka helyreallitasa Padkafinisher Naponta 6 6ra
Padkahenger (vibrohenger) | Naponta 6 6ra
3 nap
Teherautd 3x6=18 ora
Naponta 7 6ra
2 nap
2x7=14 éra
10. Parkositas, helyreallitdsi munkak | Kézi munkaerd, dongdlé Naponta 3 6ra
5 nap
5x3=15 6ra

o A létesitmény lizemeltetésénél gyakorlatilag nincs anyagfelhasznalas (meghibasodas esetén
jelentkezhet minimalis, néhany méter viz-elvezets csé felhasznalas).

1. bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje, szalli-
tasigényessége

A létesitmény lizemelése alatt gyakorlatilag nincs sziikség teher- és személyszallitasra. A
fellépé meghibasodasok javitasat (pl. csétorés), karbantartast az izemelteté kdzszolgaltatd
fogja végezni, mely esetenként 2-3 munkanap, 3-4 f6 kézi munkajabdl all. A szikséges
anyagok, eszkdzok helyszinre szallitasahoz 1 db tehergépjarmii szilkséges, melyet az ERV
Zrt Kdzponti telephelyérdl fognak biztositani. Az épités idején adddd szallitassal az 1. bh)
pont foglalkozik.

1. bg) a mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Maga a létesitmény koérnyezetvédelmi célokat szolgal, biztositja a kézségekben éléknek az
egeszseéges, kell6 mennyiségi ivovizhasznalatot.

A kivitelezéshez szilkséges anyagokat, eszkézoket az ERV ZRt. az 6nkormanyzatok altal
kijelolt helyen betarolja és csak a napi mennyiségeket szallitja ki az adott szakaszhoz. A
Kelemér 065, illetve a Serényfalva 0120, 0119 és 096 hrsz-u terlletek mindkét oldalan
NATURA 2000 tertiletek vannak, melyeken nem lesz anyagdeponalas. A felesleges fold
hulladékot (altalajt), ami a vezeték befedésnél, fold visszatoltésnél keletkezik, folyamatosan
ugy, ahogyan el6ére haladnak tehergépjarmire rakjak és hulladéklerakora szallitjak. Mun-
kagépek nem fognak e teriletekre ramenni, mivel a kivitelezés soran a koézut burkolt és
burkolatlan Utszélét fogjak igénybe venni (egyéb helyeken is). Csak a kdzutak helyrajzi
szammal érintett terlletein lesz kivitelezési munka. Ezaltal biztositott a tertletek haboritat-
lansaga. A foldvisszatoltés utan utpadka helyreallitast, a letermelt fold és humusz visszatol-
tését, parkositast végeznek. Fakivagas nem lesz, viszont néhol kb. 1,5 m szélesen kisebb
bokrok, bozét irtasa szikséges. Az épitést gy Utemezik, hogy minél kisebb mértéki és
jelentéktelen ideig tartd zajterhelés és légszennyez&anyag kibocsatas Iépjen fel.
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1. bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagydsdahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

1.bh1. A telepités miatt megnyitott banyatizem, célkitermelb6hely vaqy lerakéhely létesitése
és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vaqy mederkotras

Nem értelmezhetd, kimarad.

1.bh.2. a telepitéshez és a megvalbsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizren-
dezés
> szallitas:
- Az épitéshez sziikséges a csbévek, homok helyszinre szallitésa. Ezeket az
anyagokat a kivitelezé cég Serényfalvi Vizmi teriletén fogja betarolni, onnan a cs6-
fektetéshez sziikséges napi mennyiséget kell a helyszinre szallittatni, olyan itemben,
ahogy azt a vezetékfektetés megkivanja. A csdvek és a homok kiszallitasa tehergép-
jarmuvel térténik kb. naponta 2-3 fordulét jelent.
- A kivitelezésnél sziikséges az utszélén, padkan fektetett csbvezeték altal ki-
szoritott féldhulladék (altalaj) valamint bozétirtas (biolégiailag lebomld) hulladékanak
elszallitasa, melyet engedélyezett hulladéklerakd helyre illetve komposztald telepre,
azaz a Zold Volgy Nonprofit Kft Sajokazai Hulladékkezel6 Centrumba visznek. A ke-
letkezd a 910 tonna hulladék kb. 190 fordulét jelent. El8bbi hulladék mennyiség 50
nap alatt képzédik, idében megosztva, ahogyan az épités munkaterilete elérehalad.
A szallitas Serényfalvan keresztul torténik Sajokaza iranyaban, ebbdl kovetkezik,
hogy a kézutakon a forgalom a hulladékszallitas miatt napi 3-4 fordulét jelent.
- A munkagépeket és eszkozoket, kézi szerszamokat a kivitelez6 a kdzség 6n-
kormanyzata altal kijel6lt helyen fogja tarolni (el6zetes egyeztetés szerint Serényfalva
sporttelepnél), tehat ezek mozgatasa, széllitdsa csak kis tavolsagon belll lesz.
- A dolgozok helyszinre szallitasa mikrobusszal vagy személygépkocsival fog
torténni Serényfalva kéryékérdl. Ez kb. 1-2 jarm{/nap volumend lesz.
Fentiekbdl kbvetkezik, hogy szallitassal érintett telepliléseken az épités ideje alatt kiilbnbdzb
helyszinekre térténd szallitas miatt a tehergépjarmi forgalom kb. max. 4-6 fordulé/nappal né
nappali idészakban. A szallitas okozta kbérnyezetterhelés elhanyagolhato a megléevéhéz ke-
peset.

> Raktarozas, tarolas
A csOveket, épitési anyagokat a felhasznalas lUtemében biztositjak, nem lesz raktarozas,
tarolas. A munkagépek az Onkormanyzat altal kijelolt teriileten (sportpalya mellett) lesznek a
munkaszunetek idején.

» Vizrendezés
Nem szikséges. A Kelemér - patak, és ideiglenes vizfolyas alatti atvezetés védécsében tor-
ténik.

1.bh.3. a meqgvaldsitas soran keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés

» Hulladékok kezelése

o veszélyes hulladék
Az épités helyszinén normal Gzemmodban nem keletkezik veszélyes hulladék.
Havarianal, karesetnél keletkezhet veszélyes hulladék. A Kkivitelezést végz6 dolgozok
amennyiben a jarmivek, munkagépek hidraulika-, motorolaja, Gzemanyaga, fagyallé folya-
déka elfolyna, azt azonnal felitatiak homokkal, s a felitaté anyagot, szennyezett féldet vastag
falu mianyagzsakba gydijtik 6ssze. Az 6sszegyUjtott hulladékot a kivitelez6 cég sajat hulla-
dékgyijté helyére szallitja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovabb (zart médon taroljak,
majd elszallittatjak kérnyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé artalmatlanitéhoz.) A teruleten
Uzemanyag tarolas nem lesz, csak a napi mennyiséget biztositjak hordébdl t6rténé utantol-
téssel. Az utantoltést ugy végzik, hogy a kornyezetszennyezés kizart legyen. Jarmi- és
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munkagépjavitast a helyszinen nem végeznek. A jarmivek, munkagépek javitasat a kivitele-
z6 cég kdzpontjaban vagy szakszervizben végzik, tehat az abbol adodo hulladékok kezelése
is ott torténik.

e nem veszélyes hulladék
A helyszinen a munkafolyamatok (bozoétirtas, cs6vezeték befedése) soran nem veszélyes
hulladék keletkezik:

A hulladék anyagi S .
minésége szerinti A;(zétys(;sa’l;;) To(ltr;eg Kezelesl Helyszine
csoportositas megnevezese
Biolégiailag lebomlé hulladék hasznosi- |kérny.védelmi engedéllyel rendelkezd
hulladékok (bokor, tas vagy artalmatla-| lerakd, kezeld ZV Zold Volgy Zrt.
. 200201 10 oy . -
bozot) nitas, lerakas - D5 Sajokaza
L s kérny.védelmi engedéllyel rendelkez8
3~ -
Kitermelt talaj | 17 0504 |720 M~ hulladék artalmatla- " o\ o "y o015 7V Z61d Volgy Zrt.
910t | nitas, lerakas - D5 Sajokaza

A Kkivitelez6 koteles el6bbi hulladékokat érvényes kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezd
hulladék kezelbtelepnek (lerakd, komposztald) atadni.

A dolgozék altal termelt teleplilési szilard hulladék (pl: élelmiszer csomagoldéanyaga) gydjté-
sét és elszallitasat a dolgozok egyénileg oldjak meg.

» Szennyvizkezelés:
A technolégiai szennyviz, hasznalt viz nem keletkezik. A WC hasznalatot mobil WC kihelye-
zésével oldjak meg, amelyet a szolgaltatd a legkdzelebbi kommunalis szennyviztelepen Urit
le.

1.bh.4. az enerqia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel tér-
ténik
A megvaldsitdsahoz, felhagyasahoz nincs szikség energia és vizellatasra.

1.bh.5. eqyéb — a bd)-bq) pontokban nem szereplé — kapcsoléodd mivelet
Nincsenek kapcsolodd miveletek.

1.bh.6. a telepitést megelb6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkezé hul-
ladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, az eqgyes kbrnyezeti elemekre gyakorolt
hatasanak bemutatasa

Nincs szlkség bontasra.

A létesités, telepités alatt nincs szUkség vizkivételre, energia biztositasara.

Uzemelés: Az ivoviz tavvezeték lizemeltetését az ERV Zrt. fogja végezni. Vizkivétel az ERV
Zrt. altal lizemeltetett az Ozdi Regionalis Rendszerrdl, mint vizbazisrol lesz. Az Ozdi Regio-
nalis Rendszer viztermel§ telepei a Lazbérci, tovabba a Borsodbétai vizmi. A rendszerben a
kitermelt viz mennyisége megfelel6, a medencék és a gerincvezetékek kapacitasa a csucs
vizigények biztositasat is lehetdvé teszi a rendszer teljes, bévités utani teriletén is. A Lazb-
érci vizminél a legkorszerlibb tisztitas technoldgia, ultraszird és aktiv szénszlrd kiépult,
ezaltal a vizellatas biztonsaga minéségi szempontbdl is gyakorlatilag 100 %-os.

1.bh.5. eqyéb — a bd)-bq) pontokban nem szereplé — kapcsoléodd mivelet

Kimarad, nem értelmezhet6

Felhagyas:
Belathaté idén belll nem varhaté a létesitmény megsziintetése, felhagyasa.
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1.bi.) Magyarorszagon uj, kiilf6ldén mar alkalmazott technolégia bevezetése eseté-
ben kiilféldi referencia
E miiszaki megoldas nem tekinthet6 ujdonsagnak, Magyarorszagon elterjedt technoldgia.

1.bj.) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva
azt, hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében
lehet azokat pontositani

Az el6z6 pontokra vonatkozéan nincs bizonytalansag, nincs kockazati tényez4é.

1.bk.) A telepitési hely lehatdrolasa térképen megjeldlve a telepitési hely szomszéd-
sdgaban meglévé vagy - a teleplilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett teriilet-
felhasznalasi médokat

A megvaldsitas helyét 1. mellékletben 1év6 térkép tartalmazza, valamint a 3. mellékletben
szerepld rendezési tervben a tervezési terlletet jeloltliik. A telepllésrendezési tervek szerint
a koévetkezd besorolasu terlletek vannak:
Serényfalva: falusias lakoterilet ,Lf”
Serényfalva telepiilés csak belterlleti rendezési tervvel rendelkezik a jegyz6 nyilatkozata
szerint. Klilteriileten a kbzuton haladd vezeték mellett gyep, rét szanto, legelé van azaz
mezdbgazdasagi tertileteknek mindsiilnek rendezési terv szempontjabol.
Kelemér: ,Ma-E”- déntéen extenziv hasznositasu mez&gazdasagi tertlet

,Ma-I"- dontben szantdé hasznositasu mezdégazdasagi terilet

,EVt” - természetvédelmi célu erdéterulet

,Gb” - birtoktest kbzpont gazdasagi tertlet

WL - zOldtertlet

1.bl.) a tevékenység megvalésitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy
a telepiilésrendezési eszk6z6k mdédositasat
Terlletrendezési tervmddositas nem szikséges.

1.bm) nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kbvetéen sor keriil-e 6sz-
szetartoz6 tevékenységnek minésiilé uUj tevékenység megvalositasara, és a tevé-
kenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett
azonos jellegii mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy
a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszé6bértéket.

A beruhazd, az elézetes dokumentacio elkészitésével megbizé nyilatkozata szerint az ERV
ZRt Kelemér és Gomorsz8lds kdzségek biztonsagos vizellatasat egy beruhazas keretében,
de két Uj vezeték szakasz kiépitésével, azoknak a mar meglévd ivévizvezetékekre vald
csatlakoztatasaval kivanja megoldani. A két szakasz nem szomszédos teruletre esik, koz-
ben a mar meglévé ivévizvezeték van. Az elsé szakasz Natura 2000 teriletet is érint, ezért
el6zetes vizsgalat koteles. A masodik szakasz (KG-1 jell) Gomorszélést ellatdé rész nem
Natura 2000 teriileten halad, nincs barlang a kdrnyékén, hossza lakott terileten kisebb,
mint 1 km, ezért nem el6zetes vizsgalat koteles. A tavvezeték Uzemeltetéséhez szikséges
a vezeték serényfalvi kiindulé pontjaval szomszédos terlleten, a Vizmiitelepen létesitend6
25 m3-es szivd medence, szivattylik lizemeltetése nem tartoznak a 314/2005 Korm. r. hata-
lya ala. A két szakasz létesitése, mikodtetése nem mindsul ,6sszetartozd tevékenység-
nek”.

1.bn) vizekbe térténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elénye-
inek bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

Kimarad, nem értelmezhet6.

1.c.) A szamitasba vett valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, kiilondésen terulet-
vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési donté-
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sekkel és természeti eré6forras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidokkal, amelyek
befolyasoltak a telepitési hely és a megvalésitasi mod kivalasztasat

Jelenleg Kelemér és Gémdrsz6lés kdzségben is vizminbségi és mennyiségi problémak je-
lentkeznek. Ezek miatt az ott él6k védelmében Uj tavvezeték kiépitésére van sziikség a helyi
és orszagos celkitlizésekkel 6sszhangban.

Az ivoviz tavvezeték helyének kijelolése a kozségi rendezési tervekkel 6sszhangban torténik.
A helykijelélésnél figyelembe vették, hogy a vezeték meghibasodas esetén annak felszamo-
lasa egyszeriien, a lehetd leggyorsabban térténhessen, az épitési munkalatok a természetet
ne haboritsak. Ezek miatt a legoptimalisabb a kézut teriiletén valé nyomvonal kijeldlés. igy
csak ez az egy megoldas kertlt kidolgozasra.

1.d.) Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tav-
lati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett
koérnyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

Nem lesz szlkség a vizvezeték nyomvonalanak tovabbvezetésére, az a mar meglévéhoz
csatlakozik, azok athelyezésére nincs szukség.

l.e.)) Az 1. b.) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatétényezdk) varhaté mértékének elézetes
becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozé6 balesetek vagy meghibasodasok elé6fordulasi lehetéségeire
figyelemmel

Az ismertetett terv - minden szempontbdl - optimalis valtozat, mely a kérnyezetet, a termé-
szetet minimalis mértékben terheli a telepités id6szakaban (bévebben az 1.f.) pontban).

1.f.) A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése, figyelembe véve
a c)pontban leirt befolyasolé tényezéket is, kiilonésen

1.fa.) a hatotényez6k milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, a teriilet alla-
pota és funkcidi miként valtozhatnak

e Kivitelezési szakasz:

> Természetvédelmi szempontbol a létesitmény hatasa sem a telepités, sem az lize-
meltetés alatt - nem mindsiil jelentésnek, a meglévd allapotot nem befolyasolja negativan.
Mercsak Laszlo élévilag védelmi, tajvédelmi szakértd altal hatasbecslés készilt (4. mellék-
let), mely szerint:

LA beruhazas bovitése és mikodtetése a Natura 2000 védelem alatt allé terllet, mint kilon-
leges madarveédelmi terllet: az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag mikodeési teriletén:
HUAN 10002 jelli Putnoki-dombsag, illetve a Nemzeti Okoldgiai Halozat: ,magterilet” és
Lpuffer dvezet’-tére vonatkozik.

Ez sziikségessé teszi a Natura 2000-es jel6ld fajokat és éléhelyeket éré hatasok bemutata-
sat az eurdpai kdzOsségi jelentéségl természetvédelmi rendeltetési teriletekrdl szoélo
275/2004. (X.8.) Kormanyrendelet 10.§ (1) bekezdésében elSirt és a 266/2008. (XI.6.)
Kormanyrende-lettel médositott hatasbecslési dokumentacio alapjan.

Az érintett Natura 2000-es terlleten dsszesen 17 kijelOlés alapjaul szolgalo és kdzosséqi je-
lent6ségl madarfajra végeztem el a hatasbecslést.

Az elvégzett hatasbecslése eredménye a kovetkezd:

Nincs hatassal:
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17. kijeldlés alapjaul szolgald és k6zdsségi jelentéségl madarfajra.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a beruhazassal érintett Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatdsag mikdodési teriletén: HUAN 10002 jelG Putnoki-dombsag, illetve a
Nemzeti Okologiai Halozat: ,magteriilet” és ,puffer dvezet’-ére hatast nem gyakorol, a teriilet
természeti allapotat nem veszélyezteti.

Az elvégzett vizsgalatok és informaciok alapjan tovabbi részletes vizsgalatok lefolytatasa
természetvédelmi szempontbdl nem indokolt.”

»A vezeték nyomvonala kidsasa kézben a kikerulé névényi szaporitd képletek a talaj vissza-
toltése utan yjra kihajtanak, vagy magrdl kikelnek. Az arok asasa kdzben eléfordulhat, hogy
allatfajok kertilnek a godorbe, 6ssze kell gylijteni 6ket és biztonsagos helyen, szabadon kell
engedni.”

E megallapitasokat alatamasztod teljes hatasbecslést, dkologiai felmérést az 4. mellékletbe
csatoljuk.

> Leveqgdtisztasag-védelmi szempontbdl a vizhaldzat épitése soran a mozgd pontforra-
sok: szallitéjarmivek, munkagépek altal kibocsatott kipufogdégaz kibocsatas, valamint az
arokasasnal 1évd jelentéktelen szalld por jelent terhelést a levegbre. Az anyagszallitasrol
kivitelez6 cég vagy annak megbizottjai gondoskodnak, a tervszerinti anyagbeszallitasi lte-
met kdvetve.

Az épitési terlileten maximum 2 db légszennyezd forras lzemel, pl: arokasé + tehergépjar-
mi. Fogyasztasa 4-15 liter gazolaj/ora, s ez napi 20 - 100 liter gazolaj elégetését jelenti. Az
elébbiekbdl kiindulva kijelenthetd, hogy a kipufogdgaz altal okozott terhelések olyan kismér-
téklek, hogy varhatéan nem okoznak észlelhets, mérhetd valtozast a levegd légszennye-
zbanyag tarfalmaban.

> Zaj- és rezgésvédelemi szempontbdl a kdrnyezetre gyakorolt hatas nem jelentds,
mivel a védendd objektumokat csak nappali id6szakban, néhany napon keresztiil, néhany
oran at éri hatarérték feletti zajhatas.
Az el6z6 bekezdésben illetve az 1.be) pontban szerepel a vizvezeték fektetés leirasa. Leg-
kedvezétlenebb esetben egyszerre egy munkaterileten maximum 2 db zajforras Gzemel, pl:
JBC arokasé6 (kotré-rakodo) + tehergépjarmi, JBC munkagép + vibrohenger. Csak nappali
idészakban (kb.7-15 dra kdzott) lesz munkavégzés, ugy hogy a munkagépeket hasznalva kb.
100 m vezetéket épitenek ki. Ez azt jelenti, hogy az elsé napokban a Serényfalva E-i részén
lévé falusias lakoterlleten elhelyezkedd lakohazakat, mig az utolso fazisban Kelemér DNy-i
terlletét éri zajhatas. Idében elérehaladva a zajhatas csékken. A legkdzelebbi lakbhaz Se-
rényfalvan, Kossuth u. 4. szam, kb. 80 méterre van az épités helyétdl, mig Keleméren a
Tompa M. 1.sz alatti haz kb. 200 méterre van.

Zajvédelmi szempontu hatasteriilet meghatarozasa szamitassal
A hatasterllet szamitasanal a legkedvezbtlenebb esetet vesszik, és abbdl indulunk ki, hogy
a JBC munkagép (kerekes foldtolo) és patkahenger (vibrohenger) egyszerre miikddik 6 6ra/8
ora munkaiddvel, nappal. Egymastdl kb. 5-10 m-re dolgoznak, ezért ugy vesszik, mint 1 db
pontszer( zajforras, mely szabad térben helyezkedik el, s az altala kibocsatott hang gémb-
hullamként terjed. A két gép egyittes hangteljesitményszintjét szamoljuk (gépkdnyve nem all
rendelkezésiinkre) a 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM rendelet 1. melléklete szerinti megen-
gedett értékeket felhasznalva:
- kerekes foldtol6 Lwi1=101 dB
- vibrohenger Lw>=108 dB
Az egyenértékl hangnyomasszintet a kdvetkez6 képlet szerint szamoljuk:

Lwe =10 Ig (1/T (t x10°1wy)

ahol:
Lwe: @ berendezés egyenértékii hangteljesitményszintje

ti: mikodési részid6
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T: vonatkoztatasi id6
Lwe= 107,5 dB

A hatasteriilet hatarat a kbvetkez6 képlettel szamoljuk:
Lp=Lw+10IlgD- 20Igr-11
ahol:
-Lw az egyenértékii hangteljesitményszint
- az iranyitasi tényez4: D = 2, mert a zajforras félgdmb fellileten sugaroz
- r = a hatasteriilet hatara a gépt6él, mint kézépponttdl szamitva
- Lp = rtavolséagra a hangnyomasszint, ami jelen esetben a 284/2007.(X.29.) Korm.
rendelet 6. § (1) bekezdésben meghatarozottak szerinti érték.

A kbvetkezd tablazatban rdgzitettik a vizhaldzat épitési terileteinek szabalyozasi terv sze-
rinti besorolasat és ahhoz tartozé hatasterilet hatart dB-ben, valamint szamitott hatasteru-
let hataranak értékeit. Az adatoknal figyelembe vettlik, hogy az épités naponta halad elére,
tehat 1 honapnal kevesebb ideig tart egy-egy védendd objektum elbtt vagy épitési teriileten
a munkavégzeés.

Rendezési Terv 27/2008(XI11.3.) 284/2007.(X.29.) Korm. A szennyvizcsatorna
szerinti besorolas KwWMr. 2. rendelet 6. § (1) bekezdés nyomvonal kézéppontja-
mell. szerinti pontja, amit a szamitasnal tél szamitott hatastertilet
hatarérték figyelembe kell venni tavolsag és a hozzétar-
tozé hangnyomasszint
(Lp)
falusias lakoterulet 65 dB a) 10 dB-lel kisebb, mint a Lp =55dB
zajterhelési hatarérték, ha
a hattérterhelés is legalabb r=168m

10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

birtoktest kdzpont gaz- | 70 db a) 10 dB-lel kisebb, mint a Lp =60 dB
dasagi terilet zajterhelési hatarérték, ha
a hattérterhelés is legalabb r=95m

10 dB-lel alacsonyabb,
mint a hatarérték,

B o 60 dB d) zajtol nem védendd L, =50dB
mez6gazdasagi terllet kdrnyezetben - gazdasagi
terlletek  kivételével - r=299m

egyenl6 a  zajforrasra
vonatkoz6, Udul6terlletre
megallapitott  zajterhelési
hatarértékkel,

s

A kivitelezés alatti zajvédelmi szempontu hatasteriiletet az 1.mellékletben Iévé térké-
pen jeloltiik. Megallapithatd, hogy Serényfalva kdzség néhany lakoé épulete a hatasterlleten
van. Azonban ez a hatasterllet csak ideiglenes, a munka jellegébdl adéddan egy-egy vé-
dendd objektumnal csak 1-2 napig értelmezhetd.

A lakbhazakat éré kbrnyezeti zajterhelés
Az épités szempontjabdl legkedvezétlenebb fekvésli a Serényfalva, Kossuth u. 4. sz. alatti
lakdhaz, melyeknek a védendd homlokzata kb. 80 méterre van a tavvezeték nyomvonalatol.
Erre a hazra — az el6bbi képletet hasznalva megallapithaté, hogy amikor a kerekes foldtold
és patkahenger (vibrohenger) egyszerre Gzemel a kdvetkez6 zajterhelés alakul ki

L, =107,5+101lg2-201g80-11
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L, = 61 dB a lak6hazat ér zajterhelés, mely a legkedvezétlenebb esetben nappali
id6szakban 1-2 munkanap kb.6 orat terheli az ott lakokat.

> A felszini és felszin alatti vizre normal kériilmények kbz6tt nincs hatassal a telepités.
A vizvezeték keresztezi a Kelemér patakot. A keresztezés meder alatt, védécsbvel torténik.
A keresztezésnél a mederfenék és a véddcsé felsd sikja kozott 1,0 m van. A védécsé DN
200 KM PVC, hossza 20 m. A keresztezés mindkét oldalan akna van, a védécs6 abba kot.
Az érintett tertlet nem esik vizma kijel6lt vagy el6zetesen meghatarozott hidrogeoldgiai vé-
déidomara. A 27/2004. (XII. 25.) KvwWM r. szerint Serényfalva és Kelemér ,érzékeny” katego-
riaba sorolt felszin alatti viz szempontjabdl.

A felszini és felszin alatti viz, valamint a talaj védelme érdekében karesetnél, amennyiben
veszélyes anyagq folyna el, azt azonnal 6ssze kell gyiijteni, s ezaltal megakadalyozhatd a
felszini viz, valamint a talaj, talajviz szennyezése. A kivitelezést végzd dolgozék amennyiben
a jarmivek, munkagépek hidraulika-, motorolaja, Gzemanyaga, fagyallé folyadéka elfolyna,
azt azonnal felitatjdk homokkal, s a felitaté anyagot, szennyezett féldet vastag falu mianyag-
zsakba gyljtik 6ssze. Az 6sszegyljtott hulladékot a kivitelez6 cég sajat hulladékgylijtdé helyé-
re szallitja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovabb (zart mddon taroljak, majd elszallittat-
jak kérnyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé artalmatlanitéhoz.) A kozség teriletén a mun-
kagépek Uzemeltetéséhez szilkséges Uzemanyag tarolas nem lesz. Javitast a helyszinen
nem végeznek.

A nyomvonal mentén az utakat, padkat, csapadék vizelvezetd arkokat a kivitelezés utolsé
szakaszaban eredeti allapotukra visszaallitjak.

A tevékenység soran nem képz8dik technoldgiai szennyviz. A WC hasznalatot mobil WC
kihelyezésével oldjak meg, amelyet a szolgaltaté a legkdzelebbi kommunalis szennyviztele-
pen urit le.

Talajvédelem szempontjabol megallapithatd, hogy ivoviz tavvezeték kivitelezése koz-

uton vagy annak padkajan folyik, csak kis részben tér el ettél, a kezd6 szakasza Serényfalva
0120 hrsz. kulterllet, a vizmUtelep keritésen kivuli terllete. A Iétesitmény termé&foldnek, er-
dének mindsllé terileten nem halad at. A nyomvonal a vizm( terlleten, flives részen, majd
kozut padkan, szélén halad, mely néhol fives, bokros — humuszréteg fedi.
Az arokasas soran letermelt humuszt kilonrakjak az altalajtél. A cséfektetés utan az altalaj
egy részét visszatoltik, masik részét fold hulladékként telepulési szilard hulladéklerakéra
szallitiak. A humuszt, az arok felsé rétegét visszatoltik, egyengetik. Az épités alatt ideiglene-
sen a vizvezeték nyomvonalon kb. 1 m széles taposasi nyomvonal keletkezik. A taposasi
nyomvonalat talajmechanikai eszk6zokkel megszintetik. Az ut melletti tertiletek nagy része
term6foldnek mindsil, de azokon nem keletkezik taposasi nyom, a gépek nem veszik igény-
be, anyagdeponalas nem lesz rajtuk.

» Hulladékok kezelése
Lasd a 1.bh)3. szakaszban. A hulladékok kezelésébdl szarmazd hatasterilet a lerakdhelyen
keletkezik.

» Tajvédelem
Mivel foldfelszin alatti az ivoviz vezeték, igy a tajelemeket, tajképet nem lesz hatassal.

e Uzemelési szakasz:

> A létesitmény Uzemelése soran nem bocsat ki légszennyez8 anyagokat a légtérbe,
szennyezd pontforrasnak nem mindstul, hatasteriilet nem értelmezheté.

> A zajvédelmi szempontu hatasteriilet nem értelmezhets, mivel zajkibocsatast nem
eredményez a létesitmény lizemeltetése.

» Felszini és felszin alatti vizvédelmi szempontbdl a hatasteriilet nem értelmezhets. A
meghibasodasok miatt nem lesz szennyezbanyag kibocsatas. A tervszeri karbantar-
tassal minimalizaljak a meghibasodasokat.
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» Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a létesitmény Gzemelése soran nem keletkezik hul-

ladék.

> A tervezett beruhazas tajképre gyakorolt hatasat nem valtoztatjia meg, a tajhasznalatot
kedvezdben befolyasolja, a teleplilés illetve a taj képébe beleillik.
» A tavvezeték megépitése védett természeti értéket nem veszélyeztet.

Az elvégzett vizsqgalatok és a rendelkezésre allé informacidk alapjan tovabbi részletes

vizsgalatok lefolytatasa kornyezet és természetvédelmi szempontbél nem indokolt.

o Uzemelés megsziintetésének szakasza:

Belathaté idén belul erre nem kerul sor.

1.fb.) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is

kortil kell hatarolni

Osszefoglalva az alabbiakban adjuk meg:

Kérnyezeti hatasok

Telepités

Miikédés

Felhagyas

Levegétisztasag-védelem

Jarmivek kozlekedése, épitési
anyagok, berendezések hely-
szinre szallitasa kovetkeztében
légszennyezbanyag kibocsatas
van.

Hatasa elhanyagolhaté.

Bejelentés koteles pont és
diffuz forrasok nem létesuinek.
Hatas: nincs, hatasteriilet
nem értelmezheté.

Jarmivek kozlekedése, bon-
tasi anyagok, berendezések
helyszinrél szallitdsa kovet-
keztében légszennyezdanyag
kibocsatés van.

Hatasa elhanyagolhaté.

Zajvédelem A jarmivek kibocsatasa jelenték- | Zajkibocsatas nincs az tzeme- | A jarmlvek kibocsatasa jelen-
telen. A hatasteriilet falusias | Iés alatt. téktelen. Hatasa: elhanya-
lakéterlileten r = 168 m, birtok- | Hatasteriilet nem értelmez- | golhaté
test k6zpont gazdasagi terileten | heté.

r = 95 m, mezégazdasagi terlle-
ten r =299 m. A hatasterilet a 1.
mellékletben  1év6  térképen
abrazolasra kerdlt.
Hatasa:jelentéktelen.
Vizvédelem JarmUvekbél kareset miatt kijuté | Vizfelhasznalas, szennyviz | Jarmlvekbdl kareset miatt

olajat, fagyallo folyadékot felitat-
jak, kezel6nek adjak at juttatjak.
Hatas: nincs, hatasteriilet nem
értelmezheto.

keletkezés nincs, igy a felszini
és felszin alatti vizre nincs
hatassal a létesitmény,
hatasteriilet nem értelmez-
heté.

kijutd olajat, fagyallé folyadé-
kot felitatjak, kezel6nek adjak
at juttatjak.

Hatas: nincs, hatasteriilet
nem értelmezheté

Talajvédelem

A jarmivekbdl kareset miatt
kijutd olajat, fagyallé folyadékot
felitatiak, kezel6ének adjak at
juttatjak.

Hatas: nincs, hatasteriilet nem
értelmezheté

A vizvezeték nem érinti a
terméfoldet.

Hatas: nincs, hatasteriilet
nem értelmezhet6.

A jarmlvekbdl kareset miatt
kijutd olajat, fagyallé folyadé-
kot felitatjak, kezel6nek adjak
at juttatjak.

Hatas: nincs, hatasteriilet
nem értelmezhetd

Hulladékok keletkezése

A kitermelt foldet artalmatlanitas-
ra vagy hasznositasra a legkoze-
lebbi kezel6hoz viszik.

Hatas: nincs, hatasteriilet
nem a vizsgalt teriileten kelet-
kezik.

A karbantartas soran keletke-
z6 hulladékokat elszallitjak.
Hatas: nincs, nem a vizsgalt
teriileten keletkezik.

A kitermelt foldet artalmatlani-
tdsra vagy hasznositasra a
legkdzelebbi kezel6hdz viszik.
Hatas: nincs, hatasteriilet
nem a vizsgalt teriileten
keletkezik.

Elbvilag, t3j

Az arok asasa kozben el6fordul-
hat, hogy allatfajok keriiinek a
g6dorbe, dssze kell gyUjteni 6ket
és biztonsagos helyen, szaba-
don kell engedni. Elévilagra,
tajra gyakorolt hatas jelentékte-
len.

El6vilagra,
hatas nincs.

tajra gyakorolt

Elévilagra, tajra
hatas jelentéktelen.

gyakorolt
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1.fc) az fb) pont szerinti teriiletrél rendelkezésre allé kérnyezeti allapot, teriilethasz-
nalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében
milyen és mennyire jelentés kornyezeti allapotvaltozasok (hatdasok) Iéphetnek fel

A terulethasznalat nem fog valtozni. Jelentés demografiai valtozas nem varhat6. A tavveze-
ték kiépitése a terileten élék életminéségének javulasat eredményezi, hiszen biztonsagosan
fognak kell6 mennyiségi és megfelelé minéségu ivovizhez jutni.

1. fd) a védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet termé-
szetvédelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatasok ismertetése

A Serényfalva és Kelemér kdzotti 2601 szamu kézut jobb oldalan 3400 m (3,4 km), a bal
oldalan 800 m (0,8 km) hosszban érinti az Aggteleki Nemzeti Park lgazgatésag mikddési
terlletén talalhato HUAN 10002 jel(i Putnoki-dombsag kildnleges madarvédelmi teriletét.

A Nemzeti Okoldgiai Halézat részeként a Serényfalva és Kelemér kdzétti 2601 szamu kdz-
ut mente 6koldgiai folyosoként és puffer dvezetként funkcional. A jeldlé és az eqyéb védett
fajokra nem lesz hatassal — e megallapitast az 4. mellékletben 1évé 6koldgiai vizsgalat tar-
talmazza.

1.fe) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok
ismertetése

A taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre nem lesz hatassal a beruhazas, mi-
vel féldfelszin alatti az ivoviz vezetékrél van szo.

1. ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyiijt6-gazddlkodds egyes
szabdlyair6l sz6l6 kormanyrendelet szerinti, az ivévizkivételre kijel6lt és megkiilon-
béztetett veédelem alatt allo tertileteket érinté hatasok a vizgytlijté-gazdalkodasi tervben
foglaltak figyelembe vételével

A vizvezeték a 0+055,5 szelvényben keresztezi a Kelemér patakot. A keresztezés meder
alatt, véddcsével torténik. A keresztezésnél a mederfenék és a véddcesé felsé sikja kozott 1,0
m van. A védécsdé DN 200 KM PVC, hossza 20 m. A keresztezés mindkét oldalan akna van,
a védocsd abba kot. A vezeték az el6bbiekben leirtak miatt nem lesz hatassal a felszini viz-
re.

A felszin alatti vizre nincs hatassal a létesitmény, ivoviz bazis nincs az érintett teriileten.

1.g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott — a vizek allapotromlasat okozé — karos
kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések
Nincs allapotromlas, nincs szukség intézkedésre.

1.h) az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben

1.ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni ér-
zékenységére vonatkoz6 elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Az el6zetes vizsgalat targyat képez6 tevékenységnél egyetlen valtozat all fenn: Uj ivoviz
tavvezeték szakasz létesitése, mely nem okoz olyan hatast, amire az éghajlatvaltozas ér-
zékenyen reagalna. Az épités, Uzemelés (karbantartas) valamint felhagyas soran jelenték-
telen mennyiségl Uveghazhatast eredményezd kipufogdgaz kibocsatas torténik a jarmivek
Uzemeltetése miatt. A kdrnyezeti tényezdk valtozasa nem mutathaté ki.

1.hb) a telepitési hely és a feltételezheté hatasteriilet kitettségének értékelése

A telepitési helyen valamint annak hatasteriiletén a létesitmény miatti kitettség nem fog
fennallni.

1.hc) az egyes éghajlati tényezékre vonatkozdan a lehetséges hatasok elemzése

Maga a létesitmény nem lesz hatassal az éghaijlati tényezdkre.
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1.hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozdsaban készitett koc-
kazatértékelés
Nem értelmezhetd.

1.he) a tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé al-
kalmazkodas bemutatasa
Nem értelmezhetd.

1.hf) annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté ha-
tasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére
Nem értelmezhetd.

1.hg) az 1. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek esetén szamszeriien be kell mu-
tatni az egyes iliveghdzhatasu gazok varhato éves kibocsatasat tonnaban kifejezve
Nem értelmezhetd.

2.) Kimarad, a tevékenység nem tartozik a 314/2005(XIl.25. Korm. rendelet
3.mellékletbe

3.) Az engedélykéré azonosité adatai
Lasd a dokumentacio elején.

3.b.) Adatok, amelyek allamtitoknak, szolgalati titoknak mindsiilnek, vagy a kornye-
zethasznalé szerint Uzleti titkot képeznek
A dokumentacio és mellékletei nem titkosak.

3.c.) A tevékenység soran alkalmazandé technolégia, felhasznalandé anyagok és
eléallitando termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonat-
koz6 mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell

A technoldgia nem minésitett.

3.d.) Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége
Nincs orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas.

3.e.) Az elbzetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré beruhazashoz vagy teveé-
kenységhez kapcsolédoéan keriil sor, és korabban az erdészeti hatésag igénybevételi
vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra. Targytalan, nincs tényleges
erdé igénybevétel, 3.ea.) -3.ee.) pontok kimaradnak
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZEKRENY! JENO LASZLO uigyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.04.02. 18.57.30

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: szekrien@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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