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1. A Kkutatasi teriilet elhelyezkedése, természetfoldrajzi jellemzoi, kornyezetének

ismert régészeti oroksége (1. abra)

A mai napon Tiszaujvaros belteriiletén az iparvasut, Dozsa Gyorgy ut, Huszar Andor 1t és
Kand6 Kalman ut altal hatarolt teriileten bokaig és térdig ér0 gazos teriileten végeztiink
magnetométeres kutatast A Tiszaujvaros-Invest Kft. megbizdsabdl a tervezett raktarcsarnok
tertiletén.

Természetfoldrajzi szempontbdl a beruhazas teriilete a Borsodi-artér kistajban talalhato,
amely egy 88 és 94 m kozotti tszf-i, E-i részén armentes részekkel tagolt artéri szintii
tokéletes siksag.

A beruhazas teriiletén és annak 100 méteres pufferzondjaban ismert régészeti leldhely a

nyilvantartdsban nem talalhato.

2. A geofizikai felmérés modszere (2. abra)

A felméréshez Sensys DLM tipusu, Fluxgate szondakkal méré miiszert hasznaltuk,
amellyel a fo6ld magneses terének valtozasait felhasznalva lehet kimutatni a felszin alatt levo
természetes vagy mesterséges eredetii jelenségeket, bolygatasokat. A gradiensmérés soran két
egymas felett elhelyezkedd szondat hasznaltunk egy id6ben, a szonddk altal mért térértekek
kiilonbségét alapul véve és elosztva a szonddk tdvolsdgaval, kaphatd meg pontonként a
magneses tér vertikalis gradiensének nagysaga. A foldben 1évd fémtargyaknak van a legjobb
magnesezhetdségiik, ezek jelentdés mértékben zavarhatjdk a mérést. Kizardlag a mérés alapjan
az azonositott jel korat jellemzden nem lehet megéllapitani, legfeljebb szerkezeti, formai
jegyek alapjan lehet egyes esetekben erre kovetkeztetni. A kutatasi teriileten egyszerre Ot
szondaparral végeztliink mérést, melyek egymastol 50 cm-re keriiltek elhelyezésre, a mérési
pontok tavolsaga a szelvények mentén 10 cm volt. Optimalis esetben a mérés soran a miiszer
hozzavetdleg 0.75 — 1 m mélységig vizsgalja at a talajt, ebbdl a maximalis mélységbdl

szolgaltat szdmunkra informaciokat a mérési teriiletre jellemz6 talajtipus fliggvényében.



A geofizikai felméréseket JAVAD Triumph-1-es bazis-rover parban miikodé RTK
segitségével végeztiik, amely centiméteres vizszintes pontossagu térbeli adatot szolgaltatott. A

terepi munka soran magnetométerrel 49567 m? mérését végeztiik el (2. abra).

3. A geofizikai felmérés értelmezése

A vizsgalt terlileteken igen jelentds mennyiségli recens fémszennyezddés talalhato,
kiilonosen a kdrnyezé utakhoz kozel esé térszineken. A D-i (HFO1l-es) teriileten tovabbi
jelentds recens szennyezddésre utald nyomok is azonosithatdéak, melyek az 1960-as években
még meglévé villanyoszlopokhoz, és egyéb teriilethasznositashoz kothetéek. A DNy-i
terliletrészen egy nagyobb kiterjedésii geoldgiai jelenség is azonosithatd, amely feltehetden
szintén az 1960-as 1égifoton® is azonosithato.

Régészeti szempontbodl bizonytalan régészeti jelenségre utalé anomalidk és ismeretlen
kort arok e geologiai jelenség kornyékén azonosithatoak, alacsony intenzitassal és szortan.

(3-4. abra).

4. Osszegzés

A beruhdzasi teriileten végzett geofizikai kutatds alapjan néhany bizonytalan jellegii
anomalia ¢és ismeretlen korti 4arok azonosithatd, magnetométeres felmérés régészeti

vonatkozasait tovabbi kutatas, probafeltaras soran javasoljuk hitelesiteni.

Budapest, 2017. majus 24.
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