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Az el6zetes vizsgalati dokumentdciot 6sszedllitotta:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.
Tel: (46) 200-120

e-mail: office@geonsystem.hu

A dokumentdciot 6sszeallitd személy:

Kiss Balazs, Kérnyezetkutatd, Hulladékgazdalkodasi technoldgus

A dokumentdaciot ellenérzé vezets szakérto:

Dr. Szabé Attila, okl. Kornyezetmérnok, Ugyvezetd

Mérnok kamarai nyilvantartdasi szam: 05-1399

Szakértdi jogosultsag: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakért6
SZKV-1.2. LevegGtisztasag-védelmi szakértd
SZKV-1.3. Viz és foldtani kozeg védelmi szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelmi szakértd

Természetvédelmi tervfejezet:

Dr. Kovacs Tibor, Zooldgus

SzakértGi jogosultsag: SZTV él6vilagvédelem

(Jogosultsag igazolasa az 1. sz. mellékletben)
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Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentaciéban foglaltak:

a hatdlyos jogszabalyoknak, az altalanos érvényl rendeletek és el8irasok figyelembe

vételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitdsok és
informacidk a valésagnak megfelelGek,

— akésziték a sziikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

— a dokumentacié elkészitéséhez szikséges adatokat, informacidkat a Megbizd

bocsatotta rendelkezésiinkre, az adatok, informacidk valddisagaért az adat

szolgaltatoja felelds.

Miskolc, 2018. prilis

Dr. Szabé Attila
Okl. kdrnyezetmérndk
Ugyvezets
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El6zmények

A MIVIZ Kft. BO/16/15092-11/2016 szamu hatarozattal kisérleti engedélyt kapott nem
veszélyes folyékony hulladékok artalmatlanitasara, amely engedélyt a
BO-08/KT/9122-8/2017 mddositotta. A kezelési engedély tartalma szerint az engedélykérd
évi 20000 tonna mennyiségben vesz at Berhida és Peremarton ipartelep szennyezett
terileteinek karmentesitéséb6l szarmazé klorbenzol kezelésen, valamint vizkezelési
folyamaton atesett szennyvizet, melyet a szennyviztisztité telepi technoldgiaval a telepulési
kommunalis szennyvizzel egylittesen kezel. A kezelési engedély 2019. junius 30-ig hatalyos.

Az engedélyben meghatdrozott kisérleti tevékenység végzését a MIVIZ Kft. a miskolci
szennyviztisztito telephelyén (Miskolc, Somlay Artur u. 11014/2 hrsz.) 2017 majusatdl végzi.

Az engedélykérd a kisérleti engedélyben meghatarozott folyékony hulladékon felil tovabbi
folyékony és iszap jellegl hulladékokat kivan fogadni.

Jelen engedélykérelem célja a MIVIiZ Kft. nem veszélyes hulladékok &rtalmatlanitasara
vonatkozd kisérleti hulladékgazdalkodasi engedélyhez kapcsol6dd, tovabbi lizemszeri
kezelést lehetévé tevd teljeskorld engedélyezési eljaras lefolytatasa, a hulladékgazdalkodasi
engedély megszerzése.

A terlleten tervezett tevékenység a 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet 3. szamu
mellékletének 107. pontja alapjan ,Nemveszélyeshulladék-hasznosité telep a) 10 t/nap

I/I

kapacitastél” a Fellgyel6ség dontésétél fliggben kornyezeti hatdsvizsgdlat koteles

tevékenységnek mindgsdil.

Az el6bbiekben idézett rendelet 3. §-a szerint:

(1) A kornyezethasznald — az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével — el6zetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benyuljtani a felligyel6séghez, ha olyan tevékenység
megvaldsitasat tervezi, amely

a) a 3. szamu mellékletben szerepel, vagy

b) a 2. és 3. szamu mellékletben egyarant szerepel.

A MIVIZ Kft. (székhely: Miskolc, Jézsef A. Gt 78., adészam: 13546904-2-05, cégjegyzékszam:
05-09-012433 ) mint a miskolci szennyviztisztitd lizemeltetéje a tervezett sziikséges
kornyezetvédelmi dokumentaciok elkészitésével a GEON System Kft.-t (székhely: 3530
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Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4., addszdm: 13605045-2-05, cégjegyzékszam:
05-09-012655) bizta meg.

Az elGzetes vizsgalati dokumentacid a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi
kovetelményei alapjan kerilt kidolgozasra.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizd bocsatotta rendelkezésiinkre.
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1. Engedélykéro azonosité adatai

Az engedély jogosultja: MIViz Kft.

Székhely: 3527 Miskolc, Jozsef Attila ut 78.
Addbszam: 13546904-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-012433

Statisztikai szamijel: 13546904-3600-113-05

KOJ: 101 488 392

Telephely: Miskolci szennyviztisztitd telep
Erintett terilet helyrajzi szdm: Miskolc, Somlay Artur u. 11014/2 hrsz.
KTJ szam: 100 359 654

2. A tervezett tevékenység célja

A tervezett technoldgia célja a miskolci szennyviztisztitd telephelyen folyékony hulladékok a
szennyviztisztitasi technoldgidban torténd artalmatlanitasa. Az engedélykéré a telephelyre
beszallitott folyékony hulladékokat a szennyviztisztitéra érkez6 kommunalis szennyvizzel
egyutt kivanja kezelni.

3. A tervezett tevékenység alapadatai

3.1. A tevékenység volumene

Az engedélykérd miskolci szennyviztisztitd telepén nem veszélyes folyékony hulladékok
artalmatlanitdsa tervezett. A technolégidban fogadhatd folyékony hulladékokat évi 50 000
tonna mennyiségben kivanjak fogadni a telephelyen.

Az artalmatlanitani kivant hulladékok kérét és mennyiségét a 3.1. tablazatban ismertetjik.
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Azonosito

Kezelésre tervezett

P mennyiség
Kk6d Megnevezés
tonna/év |tonna/nap
0207 alkoholtartalmu vagy alkoholmentes italok termelésébél szarmazo
hulladék (kivéve kavé, tea és kakad)
020702 szeszf6zés hulladéka 1500 15
zsirok, kendanyagok, szappanok, mosdszerek, fertétlenitészerek és
07 06 kozmetikumok gydrtdsabol, kiszerelésébél, forgalmazdsabol és
felhaszndldsabdl szarmazé hulladék
07 06 12 a lfolyek,o_ny hulladekn?k“ a “kfepzodese helylllen torténd kezelésébdl 3500 10
szarmazé iszap, amely kilénbozik a 07 06 11-t6l
1907 hulladéklerakébdl szarmazo csurgalékviz
1907 03 ?(;Iladeklerakobol szarmazé csurgalékviz, amely kilonbozik a 19 07 02- 25 000 300
1913 szennyezett talaj és talajviz remedidciojabdl szarmazo hulladék
szennyezett talajviz remediacidjabol szarmazd szennyviz, tomény vizes
191308 oldatok, amelyek kiilonboznek a 19 13 07-t6l 20000 >0
Osszesen 50 000 375

Osszes artalmatlanitani tervezett hulladék mennyiség: 50 000 tonna /év

3.1. tablazat

3.2. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idépontja és

idétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

MIVIZ Kft. nem veszélyes folyékony hulladék szennyviztisztitasi technolégidban térténd

artalmatlanitasat kivanja végezni a Miskolc, Somlay Artdr u 11014/2 hrsz. alatt taldlhato

telepulési szennyviztisztité telepén.

A tevékenység végzését jelen elGzetes vizsgalat lezard hatarozatanak, és a sziikséges

engedélyek kézhezvételét kovetden lehet megkezdeni.
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3.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet haszndalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben régzitett médja

3.3.1 FErintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A tervezett tevékenység a Miskolc, Somlay Artar u 11014/2 hrsz. alatt 1év6 szennyviztisztitd
telephelyen belil keriil megvalédsitasra.

A terilet Miskolc Martin Kertvaros telepilésrésztél ~ 1,9 km tavolsagra, Miskolc-Szirma
telepiilésrésztdl ~1,6 km tavolsagra (légvonalban) K-i irdnyban, ~ 1,015 km-re Felsézsolca
telepulést8l DNy-ra, a Sajo folyd mellett talalhato.

Létesitmény: szennyviztisztitd mu vizi létesitményei
Tervezett tevékenység: folyékony hulladék artalmatlanitdsa
Tevékenységgel érintett ingatlan:  Miskolc, Somlay Artur u 11014/2 hrsz.
K6zponti EOV koordinatai: EOV Y:784 196 EQV X:306 266

A teriiletet E, D és Ny-i irdnybdl mez8gazdasagi teriiletek hataroljak. A K-i oldalon a keritéssel
parhuzamosan halad az M30-as autépalya, azon tul a Sajé folyo és artere talalhato.

Az ingatlan-nyilvantartasi adatokat a 3.2. tablazat tartalmazza. Az ingatlan a MIVIZ Kft.
tulajdonaban all.

Helyrajzi szdm Mlivelési ag Teriilet [m?]

Miskolc 11014/2 Kivett szennyviztelep 125914

3.2. tdblazat: Ingatlan-nyilvantartasi adatok

A szennyviztelep Miskolcon beliil torténd elhelyezkedését a 3.1. dbra szemlélteti.
Az atnézetes és a részletes helyszinrajzot jelen dokumentacié 2/a. és 2/b. mellékleteként
csatoljuk.
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Miskolc- Rendezd
palyaudvar

®

g |
AMIVIZ Borsod
szennyyiztisztitd telep
e

3.1. dbra: A telephely elhelyezkedése

3.4. A tevékenység megvaldsitasdhoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodé létesitmények felsoroldsa és helye

3.4.1 A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények

A hulladék kezeléséhez, a tevékenység megvaldsitasahoz szlikséges gépi berendezéseket az
aldbbiakban ismertetjlik részletesen.

Gépi berendezések:
— A mechanikai tisztitas részei:

e Ké6fogd
* Durvardcsok
* Finomracsok
*  Homokfogodk
e Beépitett zsilipek
* Atemeld géphaz
* l-es osztomd
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e ElGilepit6k

— A bioldgiai tisztitas részei:
* ll-es osztomd
¢ Kevert medencék (anoxikus medencék)
e Leveg6zteté medencék (aerob reaktorok)
e Gydjtévalya
* Bels6 recirkulacios akna
* lll-as osztdm
e Utdllepit6k
* |szaprecirkulaciés géphaz
e Fuvogéphaz
e \Vegyszergéphaz
* Fert6tlenités

— Iszapkezelés részei
e Iszaprecirkulacids géphaz,
e Iszapfermentalds, kigazositas
e Iszapviztelenitd géphaz

A hulladék kezelésére, a munkavégzésre csak a kdrnyezetvédelmi el8irdsoknak megfeleld,
rendszeresen szervizelt berendezések, eszk6zdk és munkagépek haszndlhatoak.

3.4.2 A miiszakilag kapcsolddo létesitmények

3.4.2.1 Vizellatas

A telep vizelldtasa egyrészr6l vezetékes ivdvizzel biztositott, masrészrél a
35500/12147/2016. alt. szamon maddositott 15420-10/2005. szamu ipari kut fennmaradasi
engedélyében meghatarozott vizmennyiséggel és felosztassal torténik.
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Az engedélyben lek6tott éves mennyiség: 32 000 m3/év

Vizhasznalat jellege: 72 % gazdasagi egyéb
28 % Ontozés

Vizigény:
e Atelep tlizivizigénye: 200 m3/év
e Technoldgiai vizigénye 22 800 m3/év
e Z0ld terilet 6ntodz6 vizigénye 9 000 m3/év
Eves vizigény dsszesen: 32 000 m3/év

Az engedély tovabbi moddositdsa folyamatban van a Hatdsdgnal: az éves lekotott

vizmennyiséget 65.000 m3-re kivanjak modositani. A mddositas alapjan a kovetkezék szerint

fognak valtozni a vizigények:

* Atelep tiizivizigénye: 200 m3/év
» Technoldgiai vizigénye 55 800 m3/év
e 70ld terilet 6nt6z6 vizigénye 9 000 m3/év
A méddositdst kovetden az éves vizigény 0sszesen: 65.000 m3/év

3.4.2.2 Csapadékviz elvezetés

A szennyviztisztito telep csapadékviz elvezet6 haldzata tokos betoncsévekbdl, illetve @ 200-s

KG-PVC csovekbdl van kialakitva, melybe az Gizemi utakon kialakitott viznyel6kon jut a

csapadékviz.

A csapadékviz elvezetd haldzat kialakitasa olyan, hogy a csapadékviz az atemel6 géphaz

szivoterébe jut, igy esetleges szennyez8dés esetén sem szennyezheti a kdrnyezetet.

3.4.2.3 Kommunadlis szennyvizelvezetés

A kommunalis szennyvizet a szennyviztisztitd technoldgia elejére vezetik.
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3.4.2.4 Ut (iizemi)

A telephely meglévé belsé uthalézatdhoz csatlakozdéan aszfalt burkolattal rendelkezé
uthaloézat késziilt. A meglévé utak allaga megfeleld.

3.2. abra: A MIViZ Kft. telephelye
Forrés: MIVIZ Kft.

3.4.3 Kornyezetvédelmi jellemzdk

A talaj- és vizvédelem érdekében a szennyviztisztitd mdtargyak, valamint a kapcsoldédd
cs6vezetékek megfelel6en szigeteltek.

3.5. A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhet6, a tevékenység
megvalositasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatéinak megadasat

A tevékenység célja a beszdllitasra kertl6 nem veszélyes folyékony hulladék szerves anyag
tartalmanak bioldgiai bontasa, stabilizalasa.

18

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120
geonsystemkft@gmail.com www.geonsystem.hu




MIVIZ Kft. e O n
Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa

El6zetes vizsgdlati dokumentdcid 00 Sys'l'em

A MIVIZ Kft. a szennyviztelep lizemeltetését a 35500/7821-9/2015. &lt. sz., a 455-2/2011. sz.
és a H-1703-61/2003. sz. hatarozatokkal modositott H-1703-7/1995. sz. vizjogi lizemeltetési
engedély alapjan végzi.

A MIVIZ Kft. meglévd szennyviztisztitdsi technoldgidval rendelkezik, amelynek segitségével
kivanja végezni az artalmatlanitasi tevékenységet.

A miskolci szennyviztisztito telep tisztitasi technoldgidja mechanikai tisztitasi és bioldgiai
tisztitasi technoldgiak 6sszekapcsolt rendszere. A mechanikai fokozatot kdvetSen létesitett
bioldgiai fokozat egy eleveniszapos szennyviztisztitd, kaszkadszerlien sorba kapcsolt
reaktorokkal, a technoldgia elvének megfelel6 elrendezésben.

Rdcs, Elddlepité Levego:rtetd medence  Uidlilepitd Befogadsd
homokfogd

O )

Folosi

Recirkulicios 1.

—* Elszallitas. komposztalas
L’ —s[ 1+ Eiszallitis, komposztilis

Grav, Gépi viztelenités
iszapsiirite Iszapszdrirds

3.3. dbra: A szennyuviztisztitas technologiai folyamatabraja

3.5.1 A technoldgia fébb lépései:

Szennyviz vonal:

1.) Folyékony hulladék fogadasa

— Kommunalis szennyvizzel torténé homogenizalas
2.) Mechanikai tisztitas

— Mechanikai sz(irés

— Homokfogo alkalmazasa

— El6llepit6 medence
3.) Bioldgiai tisztitas

— Aerob szennyvizkezelés
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— Anaerob szennyvizkezelés
4.) Utdkezelés
— Utdllepités
— Iszap elvezetés
5.) Tisztitott szennyviz kezelése
6.) Tisztitott szennyviz befogaddba torténd elvezetése

3.5.1.1 Hulladék fogaddsa

Az atvett hulladékot a telephelyen belll nem kivanjak tarolni. A telepre érkez6 folyékony
hulladékok atvételét kovet6en a 35500/7601-5/2015.4lt. szamu hatdrozatban rogzitett rit6
helyeken vezetik a meglévs szennyviztisztitasi rendszerbe.

A fogaddallomas technoldgiai leirasa:

A fogaddallomas feladata a szennyviz beszdllitdsok automatikus kezel6 nélkili Uritése,
szennyviz mindségi ellenbrzése, a beszallitott mennyiségek dokumentalasa.

A beérkezd szennyvizek min6ség és mennyiség mérés utan gravitacios uton kerilnek a
szennyviztisztitasi technolégiara.

A szennyviz lelritését 2 db. csonk teszi lehetévé, melyeken egy idGben lelritések
valdsithatdak meg, egy idGben kett6 kocsi Urithet.

Az Urités megkezdéséhez és a leliritéshez rendelkeznie kell a beszéllitonak egy érvényes
azonositd kartydval. A kartyat az olvasdegység felliletéhez helyezve, a vezérl6 berendezés az
adatbeviteli szamitégép képerny8jén megjelenteti a kartya azonositasi szamat. A kartya
leolvasasat a vezérlé berendezés a szabad, foglalt lampa jelzések (zold, piros) felvaltott
kapcsolasaval jelzi a leliritést végz6 felé.

Az adatbeviteli panelszamitégépen megjelené kezel6i felileten keresztiil a falra szerelt
billenty(zet segitségével a beszallitas szarmazasi adatait a beszallitonak meg kell adnia. Az
adatok kitoltését és a csatlakozasra kivalasztott csonk szamanak megadasat kovetben, a
valasztott csonkhoz tartozo kiilsé villamos szekrényen elhelyezett kezel6 nyomégombokkal
elkezdhetd a tartaly leliritése.
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......

mulva a valasztott csonkon az elzard kinyit és a lelrités elvégezhetd. A lelritett szennyviz
mindsége (pH, vezet6képesség) és mennyisége mérésre kerdl.

Ha a szamitdgépen bedllitott paraméterektél eltéré az éppen Urités alatt allé szennyviz
minGsége, a toldzar zarasa megakadalyozza a veszélyes hulladék lelritését a telepilési
szennyvizhez. Minden Uritési tranzakcié archivalasra kerul, melyen megjelenik a beszallité
kartya azonositdja a hozzadrendelt név, lelrités id6pontja, lelirités mennyisége, a lelirités
alatt mért maximalis pH, vezet6képesség. Az éppen (ritett szennyvizbdl lehetéség van
vizminta vételre az elzaré szerelvény utan elhelyezett mintavevé csonkrél.

Egy Urités soran a legmagasabb értékek bizonylatolasra kerllnek. Ha ez meghaladja a pH < 5,
pH > 9 vagy vezet6képesség > 2000 us értékeket, hibajel képzddik és helyi hangjelzés, illetve
az elzard ha nincs zarva lezarasra kerdl.

A tul szennyezett viz beszallitd adatai is rogzitésre kertlnek. Ha nincs hiba lelritéskor az
Urités akkor ér véget, ha:

e 5 percig nincs észlelt vizmennyiség vagy

e 15 m3/h ald csokken a vizmennyiség vagy

e az,Urités vége” nyomdgomb benyomasra kerdil.

3.5.1.2 Mechanikai tisztitas

Feladata: A szennyviztisztitas soran a k6, az uszadék (25 mm-nél nagyobb), és a 0,2 mm -nél
nagyobb szemcsés anyagok (homok) eltavolitasa, a szennyviz elsédleges Ulepitése, illetve az
Ulepitést kdvetden annak tovabb juttatdsa a bioldgiai fokozatot megel§z6 un. Il —es osztoéra.

A mechanikai tisztitas részei:
1. kéfogd

durvaracsok

finomracsok

homokfogdk

atemeld géphaz

I-es osztdm

NowukwnN

el6llepit6k

21

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120
geonsystemkft@gmail.com www.geonsystem.hu




MIVIZ Kft. e O n
Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa

El6zetes vizsgdlati dokumentdcid 00 Sys'l'em

1. Kéfogo

Feladata: A beérkez6 szennyvizekben levé nagyobb fajsulyd anyagok (kovek, gorgetett
hordalékok) killepitésére szolgal.

Adatai: Vasbeton szerkezetl mdtargy, amely a durva racsok el6tti oszté csatornanak
fenékkiszobbel ellatott része.

Uzemeltetési el8irdsok: A kililepedett, lerakott hordalékot darupdlydn mozgé markold

szerkezettel kell eltavolitani. Az eltdvolitott hordalékot deponiara szallitjak.

2. Durva rdacsok

Feladata: A nagyobb méreti Uszé hordalékok eltavolitasa a befolyd szennyvizbdél.
Adatai:

Beéplilt: 2 db kézi tisztitasu acélracs

Palcakoz: 240 mm

Szélesség: 2x2,5m

Uzemeltetési el8irdsok: A durva racsok altal megfogott uszadékokat sziikség szerinti

idénként el kell tavolitani.
3. Finom racsok

Feladata: A durva lebeg6anyagok kiszlirése a befolyd szennyvizbGl. A racsszemét prés
feladata a kisz(irt szalas, darabos lebegGanyag gépi viztelenitése. A keletkezett racsszemét
hulladéklerakéban keril elhelyezésre.

Adatai:

Beépiilt: 2 db FSM tipusu, gépi tisztitasu finom szlréracs 8 mm-es perforacidval
Szélesség: 2x3 m

Beépllt tovabba: 1 db FSM gyartmanyu racsszemét prés

Uzemeltetési el8irdsok: A szennyviz a finomracsokra osztva keriil a durva racsokat kévetéen.

Uzemszer(en egyidejlileg egy finomracs mikodik, az Gzemen kiviil allot az el6tte, valamint
az azt kovet6 homokfogd utan elhelyezett zsilipekkel ki kell szakaszolni. A mechanikai
tisztitast  feligyel6  személyzetnek a  finomracsokon esetlegesen  fennmaradt
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szennyez8déseket az erre a célra készitett kapard szerszamokkal el kell tavolitania. A
racsokat, valamint az egész mechanikai tisztito egységet folyamatosan felligyelni kell, ezért a
személyzetnek (1 f6) folyamatosan a mechanikai egységen kell tartézkodnia.

4. Homokfogok

Feladata: A racsok utdni nyers szennyvizb6l a homok és a 0,2 mm —nél nagyobb asvanyi
anyagok eltavolitdsa és mosdsa —a szervesanyag tartalom csokkentése érdekében —,
valamint a nyers szennyviz tovabbitasa az atemeld szivattyuk szivoterébe.

Adatai:

Beépllt: 2 db, egymdssal parhuzamos kiépitésl, vasbeton szerkezet(, hosszanti atfolyasu
mdtargy, amelyben egy — egy ellenirdanyban mozgd homokkotré gydiijti a kililepedett anyagot
a homokzsompba.

A homokfogd méretei: Hossz: 27 000 mm, Szélesség: 2 x 5 000 mm, Mélység: 1 600 mm

A homokkotro:
— tipusa: lancos fenékkotro,

Beépitett zsilipek:
— homokfogdk el6tt:
mérete: NA 1500 —as hidraulikus
— a homokfogdk utan: Havaria zsilip: NA 1500 —as hidraulikus
mérete: NA 1500 —as hidraulikus
— az atemeld szivattyuk szivoterét ketté oszto:
mérete: NA 1500 —as hidraulikus

Homokmoso berendezés:
- tipusa: AP-500 HM

Uzemeltetési el8irdsok: Az dsszegy(ijtott homok eltavolitdsa egy darupalyan mozgd markold
segitségével torténik a homok zsompbdl. A homokot ezutan a homokmosd berendezésbe
kell helyezni, amely automata lizemmddban m(ikddik. A mosott homokot konténerekben
kell gydjteni. A két homokfogd egyidejd mikodtetése nagy mennyiségl szervesanyag

kitlepitését eredményezi, ami nem célja az el6émechanikai tisztitasnak.
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5. Atemelé géphdz

Feladata: A telepre érkez6 szennyvizek atemelése a homokfogdk utan kialakitott szivotérbdl
a mechanikai tisztitd fokozatot kiszolgald I-es osztora.

Adatok:
A szivétérbe a szennyviz homokfogd aganként 1 — 1 D=1500 mm atmérdjd csovon at érkezik.
A szivotér fedett kialakitdsu, vasbeton mitargy. Mérete: (LxBxH) 2200 x 4000 x 7500 mm

A szivotérhez konstrukcidsan csatlakozik egy vasbeton szerkezet(i un. telepi csapadékviz
fogado akna. Mérete: (LxBxH) 1000 x 4000 x 7500 mm

A telepi csapadékviz fogadd aknaban elhelyezett atemeld szivattyu tipusa:
- SP 3127,
Q=40 |/sec.

A telepi csapadékviz fogadd akna atemeld szivattyuja az atemelé géphaz szivattyuinak
szivoterébe nyom, a csapadékviz szivattyd meghibdsodasa esetén az akna és a szivotér
kozott vészatbukd lett kialakitva.

Az atemel6 géphazban 8 db szivattyu végzi a szennyviz | —es osztdra térténd atemelését:

— FLYGT 3300 tip. 4 db,
Q=2001/s
P= 44 kW
n= 740 |/min

— Hidrostall H12K-SS10G tip. 1 db
Q=2501/s
P=37 kW
n=975 |/min

— KSB 4-M40 732-880
Q=309 /s
P= 55 kW
n= 980 I/min

— Grundfos S3.120.300.650.8.70M.D.464.G.N.D 2 db
Q=4401/s
H= 10,6 m
P=32 kW
n= 732 |/min
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A szivattyuk inditdsat szintvezérelt automatika szabalyozza. Az | —es oszt6 felé 2 db D=NA
800 —as acélcsovon at tavozik a szennyviz.

Uzemeltetési el8irdsok: Az atemeld szivattyukat szintvezérelt automatika inditja, amelynek

alapja a beérkez6 szennyvizek mennyiségének mérésére a homokfogdk utan elhelyezett
Parshall csatornaval egybeépitett vizszintmagassag mérd. A szivattyuk teljes kiesése esetén
(pl. aramsziinet) a beérkez6 szennyvizek a homokfogdk utan kialakitott vészbukdn &t
keriil6vezetéken tavoznak a befogadoba.

6. I-es osztom(i
Feladata: A mechanikailag el6kezelt, atemelt szennyvizek fogaddsa, a fogadast kovetd
elosztdsa az el6llepit6kre. Ugyanitt lehet8ség nyilik a fogadott szennyvizek vészoldalbukdn

at torténd keril6 vezetékre (ami a nyitott csatornaba torkollik) juttatasara is.

Adatai: A szennyviz Utjanak legmagasabb pontja. Innentél kezdve a szennyviz gravitacids
uton jut el egészen a befogadoig.

Az | —es osztomU nyolc, azonos méretd, kézi mozgatasu zsilipet tartalmaz, amelyek kozil egy-
egy elGulepit6hoz 2-2 db tartozik. Az I-es osztom( fogaddaknaja kozelit a négyzet alakhoz,

amelynek nyugati oldalan lett kialakitva a vészoldalbukd. A zsilipek mérete: 1000 x 1000 mm

Az el6llepit6kre vezet6 csGvezetékek atméréje D= NA 900, anyaga acél. Egy-egy csére 2-2
zsilip dolgozik.

Uzemeltetési el8irdsok: Az I-es osztdmii zsilipjeinek beszabdlyozasa mindig a teljesen nyitott

allapotbdl kell, kiinduljon. A beérkezé szennyvizek biztonsagos tovabbitasanak érdekében az
el6ulepiték felé min. harom zsilipnek nyitott allapotban kell lennie. Amennyiben erre nincs
lehet6ség, az I-es 0sztd megkeriilése indokolt (a szennyvizeket kozvetlenil a ll-es osztomlre
kell vezetni). Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha az I-es osztdmUivon javitasi, karbantartasi
munkakat végeznek.

7. Eléiilepitok
Feladata: A mar mechanikai elGtisztitdson atesett befolyd szennyviz gravitacidés Uton

kiGlepithet6 lebegbanyag tartalmanak eltavolitasa, a finomracsokon ateresztett uszadékok
Osszegyljtése és eltavolitasa.
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A négy el6ilepit6bdl kett6 mikodik eredeti funkcidjanak megfelel6en. A fennmaradé két
egység nem eredeti funkcidjaban, hanem havaria tarozéként szolgdl, a csapadékidei éracsucs
szarazidei oracsucs feletti hozamat tarozza, megfogva a zédporviz erGsen szennyezett elejét,
amikor a kdzcsatornat atobliti a levonuld csicshozam.

Adatai:

Beéplilt: 2+2 db DORR —tipusu, sugdriranyu atfolyasu, gravitacids ulepitd.
Osszes normalis kapacitas: 140 000 m3/d

Atméré: 32 m

Hasznos feliilet: 630 m%/db

Normdlis tartézkodasi id6: 1,7 h

Normdlis feliileti terhelés: 1,7 m/h

Az elGllepitGkre a szennyviz ravezetése és elvezetése D= NA 900-as csoveken torténik. A
szennyviz ravezetése két sorban kialakitott, csillapitd lemezzel ellatott csoveken at, az
el6llepitett szennyviz elvezetése kett6s fogazott bukdéleken at torténik.

Az el6ilepit6kben kililepedett primer iszapot D= NA 200-as csévon keresztil az Ulepit6k
alatti primériszap-szivattyuk a biogaz Gizem gravitacids slritémedencéibe nyomjak, ahonnan
a rothaszté tornyokba keril fermentalasra. Az 6sszegyljtott uszadék az uszadékelvezet6
valyubdl a technoldgia elejére jut gravitacidsan.

Uzemeltetési elSirdsok: Az iszapkotré-hid mozgdsa folyamatos. Minden eliilepit6hoz

tartozik 1 db fenéktoldézar, 1 db kotrd, és a 4 medencéhez 2 db Uszdiszap toldzar. A
medencék aljan levé fenéktoldzarakkal a lelilepedett iszapot, az Uszdiszap toldzarakkal pedig
a lebeg6anyagokat lehet eltdvolitani. A kotréhid leadllitasat kovetéen folyamatos
szennyvizrataplaldas mellett max. 3 dra eltetltével az el6ilepit6t le kell Griteni, mivel a
felgyllemlett iszap a kotréhid Ujrainditdsa esetén annak karosodasat idézheti elé.

Az elBulepit6k iszap és uszadék elvételi rendjét a biogaz lizem mi(iszakvezet8je valamint a
szennyviztisztitasi mliszakvezet6 egyitt szabalyozza.

Az el6ulepitGk bukdéleinek, az lilepitdt korbevevd jarofelilet tisztitdsa napi feladat.

3.5.1.3 Biologiai tisztitds

Feladata: Els6dlegesen a befolyd, mechanikailag mar kezelt szennyviz szénalapu szerves
molekuldinak elbontdsa kemo- és bio-oxiddciés folyamatok kovetkeztében, az ekozben
ammoniava mineralizalédott ammdnia nitrifikacidja, majd denirtifikacidja. Ezzel a
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szennyvizek szervesanyag tartalmanak és nitrogéntartalmanak jelent8s csdkkenése érhetd
el, amely a befogadd él6viz védelmét szolgalja. A foszforeltavolitas vegyszerrel, szimultan
adagoldssal biztosithaté (csak kémiai foszforeltdvolitas).

A bioldgiai tisztitas célja, hogy a szerves szennyezGanyagok és nitrogénformak eltavolitasért
felel6s bakteridlis biomassza megfelel6 mennyiségben, mindségben legyen jelen és a
szamara biztositott kornyezeti feltételek megfelel6ek legyenek. A foszforeltavolitashoz
sziikséges vegyszer adagolasa is ezen a fokozaton torténik, ha mar egyéb okbdl ugyis adottak
az elkeveredés és a fazisszétvalasztas feltételei.

A bioldgiai tisztitasi fokozat m(itargyaiban az alabbi folyamatok zajlanak le:

— Aerob bontds, oxiddcio
Célja: a szerves szennyezGdések bioldgiai oxidacidja szén-dioxidda és vizzé; a redukalt
nitrogénformak bioldgiai oxidacidja nitrat ionna
Feltétele: eleveniszap jelenléte (1 kg eleveniszap szervesanyagra max. napi 0.1 kg

BOls-terhelés jusson); oldott oxigén jelenléte (alapesetben min. 2 mg/l)

Helye: LevegG6ztetett medencék; fakultativn medencék (amennyiben aerob
reaktorokként tizemelnek)

Megjegyzés: az egyéb feltételeket nem lehet (vizhéGmérséklet), vagy adott telepen nem
szikséges (lugossag) befolyasolni.

— Denitrifikdcio
Célja: a nitrat ionok eltavolitasa, atalakitasa N-gazza

Feltétele: eleveniszap jelenléte; oldott oxigén hianya (alapesetben max. 0,2 mg/l);
lehet6leg konnyen bomld szerves anyagok jelenléte (nyers szennyvizbdl vagy
hozzdadott izocukorbdl) nitrat ionok visszakeringetése a reaktorsor végérdl

Helye: Anoxikus medencék; fakultativ medencék (csak ha anoxikus reaktorként
Uzemelnek és keverés zajlik benniik)

— Foszforeltavolitds
Célja: a foszfat ionok kicsapatasa, eltavolitadsa az iszapvonal felé
Feltétele: vas- vagy aluminium ionok adagolasa a reaktorokba

Helye: Anoxikus medencék és fakultativ medencék kozott, egyesitett daramba
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Alternativ_mddja: Bioldgiai foszforeltavolitas, a soronként elsé reaktor anaerob

reaktorként torténd lizemeltetése révén. Ekkor a belsé recirkuldciot a 2. reaktorokba
kell iranyitani. Iszaprothaszté egyidejd miikddtetése mellett nem javasolt lzemmad,
mivel a keletkez6 csurgalékvizzel a foszfor visszakeril a rendszerbe a kirothasztott
iszapbol.

A bioldgiai tisztitéfokozat részei:
1. ll-es osztédmd
Kevert medencék (anoxikus medencék)
Leveg6ztet6 medencék (aerob reaktorok)
[ll-as osztém(
Utéllepité medencék
Iszaprecirkulacios géphaz
Fuvogéphaz
Vegyszergéphaz

W O N Uk WwWwN

FertGtlenités
1. ll-es Osztomii

Feladata: A mechanikai tisztitdson atesett szennyvizek fogaddsa és normalis (3000 m3/h),
illetve rendkiviili (3250 m3/h, 50%-os recirkuldcié mellett) mennyiség tovabbitasa a bioldgiai
tisztitofokozat felé. Ezen értékek felett a Il-es osztdmi bukdélein at a megkerils (nyitott)
csatornan at tavozik a szennyviz.

Adatai: Hasab alaku vasbeton ml(itargy. A bioldgiai fokozat felé vezet6 D=NA 1400-as cs6
el6tt elhelyezett motoros zsiliptoldzar segitségével szabalyozhatdé a bioldgidt terhel6

szennyvizmennyiség.

Uzemeltetési el8irdsok: Az osztdmiiben jelentkezd uszadékot folozéssel kell eltdvolitani

szikség szerint.
2. Kevert medencék (anoxikus reaktorok)
Feladatuk: A mechanikailag el6kezelt szennyvizek fogadasa, a bioldgiai tisztitofokozat

részeként az eleveniszap, a nyers és a tisztitott szennyviz kontaktjanak biztositasa az
anoxikus kortulmények kialakitasa és denitrifikacio céljabal.
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Az anoxikus elfolyd valyuba torténik a koagulans vegyszer adagolasa kémiai foszforeltavolitas
céljabdl, valamint a nyari félévbe az izocukor adagolas az utdlagos szénforrdas pdtlasara.

Adatai: Harom, azonos térfogatu és kialakitasu, vasbeton mltargy. Mindharom tovabbi
harom-harom rekeszre tagolddik, amelyek sorba vannak kapcsolva.

Osszes térfogat: soronként 4600 m3, vizmélység: 4,7 m

A keverést medencénként 1-1 db ABS SB2223 A30/4 tipusu aramlaskelté végzi folyamatos
Uzemben.

Soronként a masodik reaktorba izocukor-oldat adagolasara van lehet6ség a szomszédos
vegyszergéphdazbdl. Ez a denitrifikdcidhoz szlikséges szénforrds podtlasara szolgal. A
szénforras potlasa id6szakosan torténik a nyari félévben, amikor az elfolyd dsszes nitrogén
hatarérték 10 mg/I.

A kilépési pontra vegyszer adagoldsi pont épiilt ki. Ez egy 15 m3 tarozétérfogaty, duplafalu
mianyag-tartalyt jelent, vegyszeradagold szivattyuval. A rendszer célja a szimultan
foszforeltavolitas koagulans vegyszer adagolasa révén. A vegyszer vas-, vagy aluminium-
tartalma.

Uzemeltetési _el8irdsok: A harom kevert reaktor sor kdzotti vizmennyiségi eloszlds nem

egyenletes a nyitott ravezet6 zsilipek mellett. A kozel egyenletes elosztas érdekében a
kozépsé zsilipet szemmérték szerint fojtani kell.

A kevert medencék lizeme folyamatos, ami azt jelenti, hogy biztositani kell a keverés, az
iszaprecirkuldcié és bels6 recirkulacido sziinetmentes mikddését, szliikség esetén a
hozamaranyos izocukor-adagolast.

Koaguldns adagolo rendszer

Az anoxikus medencék kozos kilépési pontjan torténik a koagulans vegyszer adagolasa. A
legaltalanosabban haszndlt koaguldns vegyszer a vas(lll)-klorid, de elvileg lecserélhet6
vas(lll)-szulfatra, aluminium-szulfatra, polialuminium-kloridra, vagy ezek barmilyen
kombinacidjat tartalmazo készitményre. A P-hatarérték eléréséhez szikséges, hogy minden
egyes mol foszforra legaldbb masfél mol fém-ion adagolasa torténjék. Az aluminium tartalmu
vegyszerek jarulékos el6nye, hogy gatoljak az iszap fonalasodasat, javitjak az llepedést.

A koaguldns vegyszer adagoldsa folyamatos, nélkiile a P-hatarérték nem teljesitheté.
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A koagulans adagolasa torténhet:

1. Fix hozammal mdlkodik a szivattya. A PLC kiszamitja, hogy hany miliamperes
vezérl@jeleket kell beadllitania ahhoz, hogy a kivant hozamot biztositsa. Vezérlés,
mivel szamitott érték alapjan torténik a beallitds, visszacsatolas nincsen.

2. A feladott szennyviz hozamaval aranyositva, kobméterenként egy fix dézist szallit a
szivattyu.

3. A feladott szennyviz hozamaval aranyositva szallitanak a szivattyuk, a kilép8 6sszes
foszfor szint altal befolyasoltan. Az elfolyd viz 6sszes P szintjén beallithatd egy felsé
és alsé hatarérték, amelynek megiitésekor a vegyszerddzis a beallitasi lépcsével
novekszik ill. csokken. A kezelSfeliileten beallitandd, hogy milyen gyorsan reagaljon a
rendszer a foszforanalizator jelére.

Osztoakna

A kevert reaktor sorok végén lév6 bukd utan Osszegydjtott eleveniszap a harom
levegGztetett reaktor sor el6tt szétosztasra kerliil. Ezt egy térszin folé nyuld nyitott vasbeton
akna végzi. Innen indul a harom sorhoz harom betoncs6. Az aknaban szerelvény, gép
nincsen. Kezelni, itt mintat venni nem kell. Evenként elegendd a vasbeton akna &llagat
ellendrizni.

3. Levegoztetett medencék (aerob reaktorok)

Feladatuk: A mechanikailag kezelt szennyviz bioldgiai tovabb tisztitasa: a szerves anyag és az
ammonia oxidalasa aerob feltételek mellett. Az itt elhelyezkedd fakultativ reaktorok révén a
denitrifikacio folytatdsara is képesek feltételesen. Soronként 1-1 fakultativ medence
(V =1333 m3) és 1-1 aerob, azaz levegéztetett medence (V = 6666 m?) lett kialakitva.

Adatai:
— A favok tipusa ABS HST-9500-280-1-H (280 kW, 10000 Nm3/h H= 6,8 m) 3+1 db
— A levegbztet6 rendszer ABS NOPON PIK 300 tipusu, aerob medencékben soronként
1260 db tanyér, fakultativ medencékben soronként 196 db tanyér

A f6 gépészeti egység itt a fuvd, egységben a levegbztetd rendszerrel. Minden sorhoz egy
turbofavoé van rendelve, egy kozos tartalékkal. A tartalék kézi mozgatasu pillangdszeleppel
atiranyitva vehetd lzembe. Soronként 12 leszallé ag taplalja meg a tanyérokat, ezekbdl
soronként 2 jut a fakultativ reaktorokra. A kézi mozgatasu pillangdszelepek segitségével a
levegGztetés hozzavetGleges egyenletességét is be kell allitani. A favék beépitett
frekvenciavaltéval szabalyozottak az oldottoxigén-szonda jele alapjan.
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A fakultativ medencékben 1-1 db ABS SB1622 A14/4 tipusu keveré van. A kever6
mikodtetése idején a fakultativ medencében a leveg8ztetést az oda leszallo két ag
manudlisan le kell zarni. Keverd és leveg6zteté nem mikodhet egyitt! A fakultativ medence
anoxikusként torténd Uzemeltetése a nyari félévben indokolt. A fakultativ medencék
Gzemallapota nem kell, hogy minden soron megegyezd legyen.

Az aerob sorokrdl kibuko eleveniszap egy keresztiranyu gydjtévdlyuba folyik, amelynek egyik
végérdl indul a belsé recirkulacio, a masik oldalan pedig az utéilepiték felé halad tovabb az
eleveniszap.

A bels8 recirkuldcids dtemelé akndban 3 db KPL.800.45.8.T.50.A.40 (45 kW, 3000 m3/h)
Grundfos tipusu belsd recirkuldcios szivattyu taldlhatd. Ezek mindegyike egy-egy anoxikus
sort taplal nitratdus szennyvizzel. A cséveken indukcids aramlasméré helyezkedik el. A
frekvenciavaltoval elldtott szivattyuk hozama automatikusan ardnyositott a befolyd
szennyvizzel. Az aranyossagi tényezd beirhatd kézzel, de automatikus utanallitds is
valaszthato, ami a kilépd viz nitrat-szintjét veszi figyelembe.

Uzemeltetési elirdsok: A harom leveg6zteté medence kézotti vizmennyiségi eloszlas nem

egyenletes a nyitott ravezetd zsilipek mellett. A motoros szerelvények kézi inditasu
mozgatdsaval azonos ratdplalast kell kialakitani. Ehhez hozzasegitenek a reaktorban lévé
szintmérdék, melyek mutatjak, hogy a 3. sor nyugalmi vizszintje 1,5 cm-el lejjebb van, mint az
1. sor nyugalmi vizszintje.

A leveg6ztet6 medencék (izeme folyamatos, ami azt jelenti, hogy biztositani kell a
levegGztetés szinetmentes miikodését. Fuvo ledllds esetén azt haladéktalanul udjra kell
inditani. Amennyiben a fuvé nem indithaté Ujra, a tartalék fuvot kell Gizembe venni és a
meghibasodott gépegység javittatasardl haladéktalanul intézkedni kell.

A leveg6zteté medence oldott oxigén koncentracidjat normal Gzem esetén 2 mg/liter felett
kell tartani. Opcionadlisan, a leveg6zteté medence oldott oxigén koncentracidjanak beallitasi
célértéke automatikus lehet, az elfolyd ammania-N koncentracio alapjan.

4. Fuvogéphaz
Feladata: Itt nyertek elhelyezést a bioldgiai tisztitéfokozat levegbellatasat biztositod

turbofavok. A leveg6ellatasrdl soronként 1-1 turbofivd gondoskodik, egy kozos beépitett
tartalékkal. A fuvok beépitett frekvenciavaltoval rendelkeznek.
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Adatok:
3+1 db ABS gyartmdanyud HST-9500-280-1-H tipusu turbofuvé (1 db melegtartalék)
Nominélis szallitott [égmennyiség: 10000 m3/éra.

A fuvokat az oldott oxigén tartalom és ammoénium koncentracié alapjan szabalyozo
automatika egésziti ki. A fuvdk szabalyozhatd légszallitassal rendelkeznek, a szabalyozas

lehet kézi, vagy automatikus tizemdi.

Uzemeltetési elGirdsok:

A favo altal szallitott leveg6 beallitasa az alabbi médokon toérténhet:

1. Fixen beallitott szazalékos teljesitménnyel mikodik a favo. Ez a beallitds szenzor
mdszaki hiba esetén javasolt csak, mivel a telep ebben az esetben nem tud reagalni a
terhelésingadozasokra. Ha magas frekvenciat allitanak be, akkor energiat pazarolnak,
ha alacsonyabbat, akkor novelik annak esélyét, hogy nap kézben hosszabb-révidebb,
karos hatdsu oxigénhianyos allapotok alakulnak ki.

2. A medencék kilép6 oldalan Iévé oldottoxigén szonda jele alapjan soronként egy el6re
bedllitott oldottoxigén szintet (célszerlien 2 mg/l, télen 2,5 mg/l) tartanak a fuvok.

3. A medencék kilép6 oldalan Iévé oldottoxigén szonda jele alapjan soronként egy el6re
beallitott oldottoxigén szintet tartanak a fuvdok, azonban egy el6re megadott
Utemterv szerint, id6vezérléssel lizemelnek. Az Ujrainditast kovetGen el6re bedllitott
ideig blokkolt a fuvé felporgetése.

4. Mind a 2. mind a 3. (izemeltetési mod kiegészilhet azzal az opcidval, hogy a rendszer
alkalmazkodik az elfolyd ammodnia-szinthez és ahhoz igazitja az oldott oxigén
szintjének beallitasi értékét. Ebben az esetben a bekapcsolt reaktorok ammonia-
szondajanak atlagértékét veszik alapul.

5. lll-as Osztomii

Feladata: A leveg6ztet6 medencékrdl elfolyd szennyviz fogadasa és a 4 db gravitacios
utdlilepitékre torténd elosztasa, illetve azok sziikség szerinti kizarasa.

Adatok: Vasbeton m(targy, amelynek hatarolé falaiba szimmetrikusan nyertek elhelyezést az
utéulepitSkre ravezet6 (kézi) zsilipek._A zsilipek mérete: 1000x1000 mm.

Uzemeltetési el8irdsok: A Ill-as osztdmi zsilipjeinek meghibdsoddsa esetén javitasuk

betétpallok elhelyezése utan valdsithaté meg.
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A 4 utdlilepit6 felé torténd egyenletes vizelosztas érdekében a beszabdlyozas mind a 4 zsilip
teljes felnyitasaval kezd6dik, majd egyenkénti, sziikség szerinti fojtasukkal lehet a beallitast
elvégezni.

3.5.1.4 Utokezelés
1. Utdiilepiték
Feladata: A Ill-as osztom(r6l érkezd szennyviziszap elegy gravitacids fazisszétvalasztasa.

Adatai: 4 db DORR tipusu, sugarirdnyu atfolyasu, gravitacios utdilepits, uszadékelvezetd
valyuval ellatva.

Atméréje: D =40 m

Térfogat: V = 4000 m3/db

Atlagos mélység: H=3,2m

Nominalis tartézkodasi id6 (60%-os recirkulacio mellett): T = 3,2 6ra
Nominalis fellleti terhelés (60%-os recirkulacio mellett): g = 0.93 m/éra
Kotrdszerkezet tipusa: FKK — 40 VIZEP

Az utdllepit6kre a szennyviz-eleveniszap elegy az Ulepit6k kdzponti ravezetd aknajabdl, két
sorban elhelyezett, csillapitott csoveken keresztiil keril. A tisztitott szennyviz elvezetése a fal
mentén korkorosen elhelyezett bukdvalyun at torténik, ahova fogazott bukdéleken at keriil a
viz.

A killlepitett iszapot folyamatosan mozgd kotrd juttatja az Ulepit6é medence kdzpontjaban
kialakitott iszapzsompba, ahonnan a recirkulacios aknaba kerdl.

Uzemeltetési el8irdsok: Az utdtelepit6k a bioldgiai tisztitds szerves részét képezik.

Uzemeltetésiik soran az egyik alapvetd kévetelmény, hogy a miikddé utdiilepiték hidraulikai
terhelése kozel azonos legyen. Az utdllepitékrél elfolyd viz normal Uzemeltetési
korilmények kozott attetsz8, lebegbanyagot szemmel lathatéan nem tartalmaz. A viztukor
sima. Amennyiben a viz felszinén buborékképz6dés észlelhets, a jelenség okat ki kell
vizsgdlni, vagy a nitrifikaciot kovetsé spontdn denitrifikacid, vagy sulyosabb oxigénhiany
esetén anaerob bomlds okozhatja. Mind a két esetben a képz6d6 gdzok az iszapot
felflotaljak, amely a tisztitott szennyvizzel elUszva rontja annak minGségét.
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Az utdtelepit6k iszapkotrdinak folyamatos mikodése nélkilozhetetlen. A bukdélek, az
elvezetd valyu tisztantartasa egyrészt esztétikai kdvetelmény, masrészt segit megitélni az
elfolyo viz min&ségét.

A kotré meghibasoddsa esetén, amennyiben a hibat rovid idé alatt megsziintetni nem lehet
(egy-masfél ora), az llepitdt ki kell zarni, sziikség szerint leliritését meg kell kezdeni.

2. Iszap recirkuldcios géphaz

Feladata: Itt nyertek elhelyezést a recirkulacios és folosiszap szivattyuk, amelyek az un.
recirkulacidos akna terébdl sziviak a killepitett eleveniszapot. A recirkuldcids szivattyuk
feladata az eleveniszap visszajuttatasa a leveg8ztet§ medencékbe, a folsiszap szivattyuk az
eleveniszapos rendszerben a bioldgiai bontas soran képz8dd iszapndvekményt tavolitjak el
az iszapkezelés m(targyai felé.

Adatai:

Beépitésre kerult: Recirkulacids szivattyu 4 db

Tipusa: FLYGT CP 3201 LT 624, Q = 1300 m3/h szivattyunként, H=2,5m
Fo6l6siszap szivattyd 2 db

Tipusa: EMU FA 104-238 Q = 80 m3/h szivattyunként

Uzemeltetési elSirdsok: Ha a recirkulacids szivattyuk szallitasi kapacitdsa 1000 m3/h ald esik

tartésan, a szivattyd, illetve a csatlakozé csGvezeték tisztitdsa sziikséges. Ha a
folosiszapszivattyuk szallitdsi kapacitdsa 50 m3/h ald esik, a szivattyd eldugulésa, illetve
belevegGsodése valdszin(.

Az (izemeltetend6 recirkulacios szivattyuk darabszamat a szennyviz-technoldgiai izemvezeté
kilén hatarozza meg. Minimalisan 1 db recirkuldcids szivattyunak mindig tizemelnie kell.

A folosiszap szivattyuk miikddtetési rendjét a Szennyviztisztitasi miszakvezetd kilén
szabalyozza.

A folosiszapot harom lehetséges iranyba lehet kormanyozni:
- nyers szennyvizbe vezetés,
- folosiszap tdroldba és onnan az el6viztelenit6 asztalokra
- gravitacids slritére vezetés.

A folosiszap tovabbi kezelését a szennyviz-technoldgiai lizemvezet6 kilon szabalyozza.
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A szivattyuk Uzemeltetésénél figyelembe kell venni, hogy a gépek 12 kapcsolds/dra feletti
kapcsolasi szammal nem dolgozhatnak.

3.5.1.5 Tisztitott szennyviz kezelése
1. Vegyszergéphdz

Feladata: Izocukor -adagolas
Az izocukor adagolasa a nyari félévben torténik, amikor az elfolyd N hatarérték 10 mg/I. Ez
utdlagos szénforras potlasat jelenti, higitott izocukor (glikodz-fruktézszirup) formajaban, a
szikséges denitrifikacio eléréséhez.
Az izocukor elénye, hogy 6koldgiailag, toxikologiailag veszélytelen. Hatranya viszont, hogy
viszkdzus és huzamosan 35°C alatt tartva kristalyosodas kezdGdik benne.
Adatai:
Izocukor tartaly (V=17 m3) dlléhengeres, m(ianyag tartaly

— 3+1 db adagold szivattyd, NIETZSCH , tipus NMO11BY02S12B, Qmax 0, 06 m3/h, @30

m, 0,624 kWh/d;

— 1 db Prosonic M FMU 40 —ARB1 A2 tipusu ultrahangos szintmérg;

— 1db TR 13-ABF1 FASXG 3000 tipusu hémérsékletérzékels és tavado (taroldtartdly);

— 1 db TR10-AAA1JAS 12A 00A tipust h6mérsékletérzékel6 és tavado (flitékor).

Uzemeltetés:

Az izocukor adagolas télen nem sziikséges. A harom biolégiai sorra adagold csigaszivattyuk
tovabbitjak az izocukrot egy kozds tartalékszivattyuval. Az adagoldst a higitd szekrénybe
elhelyezett kapcsolasi panel biztositja. A higitd szekrény temperalt. A taroldtartaly fltését
egy tagulasi tartallyal egybeépitett flitGegység biztositja, amely fitékorben a flit6kozeget
két- egymasnak tartalék keringetd szivattyu cirkulaltatja.

A kevert medencékben a denitrifikdciot limitdlja a kdnnyen bomlé szerves anyagok alacsony
koncentracioja, illetve annak hidnya. A majus 1-t6] november 15-ig terjed6 id8szakra
kiszabott 10 mg/l TN hatarértéket lehetetlen folyamatosan és stabilan poétszénforras
adagolasa nélkil tartani, ezért izocukrot kell adagolni Az izocukor adagolasa térténhet:

1. Fix hozammal mikodnek a szivattyuk. A PLC kiszamitja, hogy mekkora frekvenciat kell
beadllitania ahhoz, hogy a kivant hozamot biztositsa. A harom szivattyunak eltéré
érték beirhatd. Vezérlés, mivel szamitott érték alapjan torténik a beallitas,
visszacsatolas nincsen.

2. A feladott szennyviz hozamaval ardnyositva, kobméterenként egy fix dozist
szallitanak a szivattyuk. A harom szivattyu nagyjabdl azonos hozamot tovabbit.
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3. A feladott szennyviz hozamdval aranyositva szallitanak a szivattyuk, a denitrifikacio
hatékonysaga altal befolyasoltan. Az elfolyé viz nitrat-szintjén beallithaté 3 sav,
amelyhez 1-1 kal6n fajlagos ddzis adhatd meg. Példaul a kivant nitrat-N szint esetén
az izocukor-ddzis a jobb oldalon beallitott dézishoz képest 1-szeres, magas nitrat-N
szint esetén pedig 9-szeres, alacsony nitrat N-szint esetén 0,8-szoros. A harom
szivattyu nagyjabdl azonos hozamot tovabbit.

2. Fertotlenités

Feladata: A mechanikai, bioldgiai tisztitdson atesett szennyvizek — a hatdsag altal elGirt
id6szakokban — fert6tlenitése klorgaz segitségével.

Részei:
- Kezel6 helyiség
- Adagold helyiség
- Klérozé kontakt medence

Uzemeltetési elGirdsok:

A bioldgiai tisztitofokozat leveg6ztet6 medencéi, az utdllepit6k, a recirkulacié és
folosiszapelvétel, valamint a bio-kémiai bontashoz szikséges levegé biztositasa olyan
Osszefliggd rendszert alkot, amely barmelyik részének kiesése esetén a bioldgiai tisztitas
egésze séril. Ennek megfelel6en a bioldgiai tisztitéfokozat alkotérészeinek kiesése az
Uzemeltetésbdl mindenképpen elkeriilendd. Els6dleges fontossaggal bir a levegd biztositasa.
Légbefuvas nélkil a bioldgiai rendszer alapjat képezd eleveniszap szerkezete gyorsan
atalakul, a tisztitds nagy részéért felel6s aerob mikroorganizmusok néhany (terheléstdl
figgben 6-12) dra alatt elpusztulhatnak, a bioldgiai tisztitas Ujrainditasa, helyreallitasa pedig
hosszu id6t vesz igénybe. Fontos ugyanakkor a recirkulacié folyamatos biztositasa is, amely
az eleveniszap visszaforgatasdval hoz létre dinamikus egyensulyt. A recirkuldcid kiesése
estén az eleveniszap az utdllepitékben gydlik ©6ssze, ahonnan nagy része elUszik, a
leveg6ztetd medencékben pedig ezzel egyidejlleg megsziinik a bioldgiai bontas
(amennyiben leallt recirkulacido mellett is szennyvizet vezetnek a bioldgiai tisztitéfokozatra).
Ledllt recirkulacié esetén a szennyvizravezetés ledllitasaval az eleveniszapos rendszer
megmenthetd, tartds (t0bb napos) un. ,helybenjiratdsa” esetén azonban szerkezete a
fokozottan oxigénigényes és szervesanyag terhelést nehezen tlr6 szervezetek felé
rendez6dik at. Az ilyen médon kialakult helyzet utani stabilizalds id6ben hosszu (altaldban
egy héttdl, tobb hétig terjedhet).
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Az utdllepit6k kiesése, amit példaul az osztdmil konstrukcids karosodasa is elGidézhet,
gyakorlatilag a bioldgiai tisztitéfokozat azonnali kiesését jelenti, a leveg6ztetSkre rataplalt
szennyviz ledllitasaval azonban az iszap itt is megmentheté (lasd a recirkulacid kiesése
esetén).

A folosiszap elvétel lehetGségének megsziinése néhany napig még atmeneti elfolyd
vizminGség javulast is képes el6idézni, amit annak rohamos romldsa koévet (nagymérték(
iszapellszas a rendszerbdl). Ennek elkeriilése érdekében (a befogadd védelme) a folosiszap
elvételt célszerd 1-2 napndl tovabb nem sziineteltetni. A bioldgiai tisztitofokozat
Uzemeltetése technoldgiai felligyeletet igényel, amely gépészetre, fizikai, kémiai és bioldgiai
vizsgdlatok eredményeire tamaszkodik. A szennyviztisztitdé telepen altaldanosan elvégzenddé
feladatokat az 1. mellékletben talalhaté Mdveleti utasitasban foglaltak szerint kell végezni.

7 7

3.5.1.6 Tisztitott szennyviz befogadoba térténé elvezetése

A tisztitott szennyviz elvezetése a SAJO folydba, a folyd 49+300 fkm szelvényében, 170 cm
atmérGjli VB csatornan keresztlil torténik. A bevezetésnél a meder betonba rakott
terméskével kerdilt burkolasra.

A tisztitott szennyviz bevezetésének EOV koordinatai:

EOV X: 306 082,87 EOVY:784 638,46

3.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarmi- és személyforgalomé is

Jelen fejezetben a 3.1 fejezetben feltlintetett mennyiségekhez kapcsolodd teherszallitas
nagysagat mutatjuk be.

3.6.1 Telephely kozuti kapcsolata

A telephely terilete kozvetlenlil megkdzelithet6 egy szildrd burkolatd bekot6uton (Somlay
Artur utca) keresztil, amely a 3604 sz. f6utat (Miskolc-Martin Kertvaros és Miskolc-Szirma
kozott 1évs 6sszekots ut) és a Miskolc Fonoda utcat koti 6ssze.
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A bekot6 at a telep zarhatd kapujan keresztil a aszfaltozott burkolattal rendelkez6 Gzemi
uthoz csatlakozik.

A telephely k6zuti megkozelithetGségét a 3.4. abra szemlélteti.
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3.4. dbra: Szennyviztisztito telep megkozelitése
Megjegyzés: A telephely korrel jeldlve.
(Forrds: kira.gov.hu)

3.6.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitas nem torténik.
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3.6.3 Teherszallitas nagysagrendje

A beszallitott folyékony hulladék (375 t/nap) szallitasabdl eredéen a jaratok varhatdan
800 - 1890 4ra kozotti idGszakban kdzlekednek majd, 250 munkanapon. Ez alapjan egy nap
maximalis esetben 15 db. 25 tonna teherbirdasu tgk érkezik be a telephelyre, ami
levegétisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbdl, (oda-vissza hatas) 30 tgk-t jelent
naponta.

A tehergépkocsi forgalom nagysdgrendjének meghatarozdsakor felhasznalt adatok:

Munkanapok szama: 250 munkanap/év
Munkaidé: 10 6ra/munkanap
Tehergépjarmd teherbirasa: 25 t/fordulo

A kezelni tervezett mennyiséget figyelembe véve naponta maximalisan 15 db teherautd be-
és kihajtasa varhaté egy 10 munkadras napon (250 munkanappal szamolva).

Hulladék fogadasa 375 tonna/nap

Napi tgk. forgalom 15db

Be és kimené forgalom
& 30db

(levegotisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbdl mérvado)

3.3. tablazat: Maximalis tehergépjarmii forgalom levegétisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbél

3.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kezelési tevékenység meglév6 szennyviztisztitd telepen kerll megvaldsitasra, a meglévé
technoldgia részeként, a telepen lévd vizi létesitmények alkalmazdasaval. A telephely
l[étesitményei megfelel6 kivitelben késziltek, azok a kdrnyezetvédelmi el6irasoknak
megfelelnek.
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3.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasdhoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

3.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelS6hely vagy lerakdhely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A telepités miatt nem keriil létesitésre, megnyitadsra banyalzem, célkitermel6hely vagy
lerakohely.

A létesitmény kialakitasahoz tereprendezés nem sziikséges.

3.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szdllitas, raktarozds, tarolas,
vizrendezés

Szallitas:

Az lzemeltetés sordn a szallitasi tevékenységet a 3.6. pontban ismertettiik.

Raktarozas, tarolas:

A telepen a beérkez6 folyékony hulladékokat nem taroljak, azok kdzvetlenil a technoldgiaba
kerilnek leuritésre.

Vizrendezés:

A vizrendezéshez kiilon intézkedés nem sziikséges.

3.8.3 A megvaldsitdas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A tevékenység végzése soran szennyviziszap képz6dik, amely kiloén vonalon keril kezelésre.
Az Ulepités soran keletkez6 nyers és folos iszap elGszor a telephelyi iszaprothaszto
tornyokban keril stabilizalasra, rothasztasra, majd viztelenitést kovetéen a telephelyrdl
kiszallitasra kerlil komposztalassal torténd hasznositas céljabal.
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A dolgozdk napi munkavitele soran telepilési szildard hulladék is keletkezik, melyet a
kdzszolgaltaténak adnak at kezelésre.

A vizi létesitmények, az utak, térburkolatok allapotat a cég rendszeresen ellendrzi, és szikség
esetén javitja.

3.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Vizelldtds

A telep vizelldtasa egyrészr6l vezetékes ivdvizzel biztositott, masrészrél a
35500/12147/2016. alt. szamon maddositott 15420-10/2005. szamu ipari kut fennmaradasi
engedélyében meghatarozott vizmennyiséggel és felosztassal torténik.

Villamoshdlozat

A telep az elektromos energia ellatassal rendelkezik.

3.8.5 Egyéb —a4.4-4.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolodé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolodik egyéb mivelet.

3.9. Magyarorszagon uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.

3.10. A 4.1 - 4.9 pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,

hogy a tervezés mely késGbbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet
azokat pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre allo informacidk birtokdaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.
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3.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely

szomszédsagaban meglévGé, vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld -
tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

A telephellyel szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai a kovetkez&k:

Teriilet Miivelési ag
11013 ut

11015/2 kivett beépitetlen tertlet
0990 kivett toltés

0229/4 kivett autopalya

0247/8 rét

0247/4 legeld, szantd

3.4. tablazat szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai

A kezeléssel érintett terllet lehatarolasa az alabbi dbran lathato.
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3.5. dbra: Részletes helyszinrajz

3.12. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a

telepiilésrendezési eszkozok mddositasat

A tevékenység megvalositasahoz nem sziikséges a telepulésrendezési terv modositasa.
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3.13. A vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi el6nyeinek
bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A kérelmezett tevékenység a szennyviztisztitas részeként értelmezhetd. A tisztitds soran a
beérkez6 szennyvizbdl, és folyékony hulladékbdl tisztitott szennyviz keletkezik, ami a Sajo
folyéba keril elvezetésre. A tevékenység nem jar vizekbe torténd egyéb beavatkozassal.

4. A szamitasba vett valtozatok Osszefiiggése olyan korabbi, kiilon6ésen
teriilet- vagy telepilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel,
infrastruktura-fejlesztési  dontésekkel és  természeti  erdforras
felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolyasoltdk a
telepitési hely és a megvaldsitasi mad kivalasztasat

Egyéb valtozatrdl nem rendelkeziink informacidval.

5. Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének
és tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
Osszegzése

Jelen tevékenységnél nyomvonalas létesitmény nem kerdl kialakitasra.

6. A 3) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyiitt: hatotényez6k) varhato
mértékének eldzetes becslése a tevékenység szakaszaiként elkiilonitve

A hatétényezék varhatdé mértékének elGzetes becslését a 314/2005 (XIl. 25.)
Kormdnyrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi
szakaszok szerint kell meghatarozni:

— Telepités
— Megvalositas
— Felhagyas
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Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilénésen a
terliletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbndsen a létesitmény miikddtetése, lizemelése,
haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.

A tevékenység gyakorlasahoz nem tervezett Ujabb kezel6 fellletek és egyéb létesitmények
telepitése, ezért a telepitési szakasz nem relevans.

A megvaldsitasi szakaszban torténik a hulladékok beszallitasa, telephelyi artalmatlanitasa.

A tevékenység felhagydsa nem tervezett, ezért a felhagyasi szakasz nem relevans.

A megvaldsitasi szakasz a komposztald telep lGzemeléséhez kapcsolddik, amely soran a
kornyezeti elemekre hatast gyakorlo hatétényez6k az alabbiak szerint csoportosithatdk:

6.1. Geokornyezet (domborzat, talaj, foldtani kozeg)

Hatdtényezd (normal Gizemi korilmények kozott):

— Hulladék fogadasa

Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasteriilet: a telephely teriilete

/////

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Hatotényezd (balesetek, meghibdsoddsok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. izemanyag-, kenGanyag kifolyasa) okozta
szennyezés

Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasteriilet: a telephely teriilete

6.2. Felszini és felszin alatti vizek

Hatotényezs (balesetek, meghibasodasok el6forduldsa esetén):

— Tisztitd-, elvezetd rendszer meghibasodas (pl. szennyviz elfolyds) okozta szennyezés
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Hatotényez6k okozta hatasok tertleti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasteriilet: a telephely teriilete
— Kozvetett hatasteriilet: a befogado terilete

6.3. Levegé

Hatotényezb (normal tizemi kérilmények kozott):

— Szallitasi tevékenység, gépjarmlivek kipufogdgazai

— Munkagépek kipufogdgazai

Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasteriilet: a telephely teriilete

11111

— Kozvetett hatasterdilet: szallitasi utvonal

6.4. Zaj

Hatotényezb (normal Gizemi kérilmények kozott):

— Szallitasi tevékenység
— Munkagépek zajkibocsatasa

Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasteriilet: a telephely teriilete

11111

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

6.5. El6vilag, taj

Hatdotényezb (normal Gizemi kérilmények kozott):

— El6hely zavaras

Hatotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasteriilet: a telephely teriilete

Hatotényezd (balesetek, meghibdsoddasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések, eszkozok meghibasodasa okozta szennyezés
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Hatotényez6k okozta hatasok tertleti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasteriilet: a telephely teriilete

6.6. Epitett kornyezet

Hatdotényezd (normal tizemi kérilmények kozott):

— Szallitasi tevékenység, utak igénybevétele

Hatotényez6k okozta hatasok tertleti lehatarolasa:

/////

— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

7. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

7.1. A hatoétényez6k milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében

Jelen fejezetben a kornyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjeldlt hatétényez6k kornyezeti elemekre varhatdéan gyakorolt hatdsainak
el6zetes becslését végezziik el.

7.1.1 Geokoérnyezet

7.1.1.1 Domborzati viszonyok

A Kft. telephelye az Alféld nagytajhoz, az Eszak-Alféldi-hordalékkupsiksaghoz tartozé Sajo-
Hernad-sik kistajon helyezkedik el. A kistdj 89,5 és 160 m kozott tszf-i magassagu
hordalékkup siksag. D felé lejt6 felszinének E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik,
mig kozéps6 és D-i, alacsonyodd része szigetszerlen 8-10 m magasra kiemelkedik. A
hatasara alacsony volgykézi hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos relativ relief(i dombldbi
hatak, lejték orografiai domborzattipusaba sorolhaté teriletté valt. A Sajo és a Hernad artéri
vidéke (Muhi siksag) kis relativ reliefd hulldmos, ill. enyhén hullamos siksag. Egyhangu
felszine 10sz6s anyagokkal fedett.
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A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A tevékenység sordn bekévetkez6 hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabdl.

7.1.1.2 Talaj

A kistaj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fital ontéshordalékon, amelynek egy része
kavics, ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) talalhaték. Mechanikai 6sszetételiik valyog vagy
agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %. Termékenységi besoroldsuk a 40-
50 (int.) foldmindségi kategdria. A Sajo-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers ontés is
van — inkdbb savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén
savanyulak. Az ontés réti talajokéhoz fizikai és kémiai jellemz6kben hasonld, de nagyobb
(>4 %) szervesanyag-tartalmd réti talajok termékenységi besoroldasa az 55-70 (int.)
ponthatdrokkal jellemezhetd. Hasznosithatdsaguk mindegy 50 %-ban szantd és 30-35 %-ban
rét-legel6 lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2 %) kis foltokban
fordulnak el6. A réti szolonyecek 80 %-ban legel6ként, mig a kedvez6bb termékenységl
sztyepesed6 réti szolonyec talajok 25 %-ban legel6ként és 75 %-ban szantdként
hasznosithaték.

A teraszok 10sz és loszszer(i Uledékein — f6ként a kistaj alsé harmaddban — a réti
talajképz6dményekhez csatlakozd térszineken réti csernozjomok (11 %), a magasabb
teraszokon alféldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a hegységel6terekhez csatlakozéan
pedig csernozjom barna erdétalajok (23 %) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altalaban valyog, viz- és tdpanyag-gazdalkoddsuk kedvezd, termékenységik
valtozd 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvez6bb, az alfoldi mészlepedékes
csernozjomoké — fizikai féleséguktdl fliggéen — (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy
lehet, mig a csernozjom barna erdétalajoké erésen savanyu kémhatasuk miatt kisebb. E
talajok féként (75-90 %) szantdként, de 5-10 %-ban gyep-, sz6l6- és erdGteriiletként is
hasznosithaték.

A Miskolc kdrnyezetére jellemz6 talajtipusokat a 7.1. dbra szemlélteti.
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7.1. abra: Miskolc telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe

Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
Jelmagyarazat

Bl Rendzina talajok BN Reti talajok

~ Savanyd, nem podzolos barna erddtalajok B RE Ejntégtaléjpk

B sgyagbemosodasos barna erdétalajok  Lapos réti talajok

" pszeudoglejes barna erddtalajok 1 siklap talajok

8 Ramann-fele barna erddtalajok " Lecsapalt és telkesitett sikidp talajok
¥ Kovarvanyos barna erddtalajok U Mocsari erdok talaja

B Csernozjom-barna erditalajok I Fiatal nyers ontestalajok

™ Csernozjom jellegd homoktalajok

(Forrds: http.//maps.rissac.hu/agrotopo/)

A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

Az lizemeltetési szakaszban talajra kézvetleniil hato tevékenység nem torténik. A tervezett
tevékenység vizzard kivitelben épliilt szennyviztisztito telepen torténik.
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A feltételezhetd havariakbdl (pl. izemanyag és ken6anyag elcsorgds, csapadék altali elmosas
stb.) ered6 szennyez6désnek a talajra vonatkozd kockdzata kicsi, mert az esetleg
bekovetkez6 szennyez6dések a bevalt karelharitdsi mddszerekkel gyorsan és hatékonyan
felszamolhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése megakadalyozhata.

Az lizemelés sordn fellépd hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.

7.1.1.3 Féldtani kbzeg

A kistaj f6 tomege a kdzépsé- és a fels6-miocén hataran képzédoétt dacit; az E-i felszineket
(mintegy 20 %-ban) riolit és riolittufa fedi. Az andezites-dacitos m(ikodés leggyakoribb
formaja a Tokaji-hegyen is a lavafolyas volt. A lava és a piroklasztit valtakozasaval kialakult
rétegvulkan szerkezete tobb kébanyajaban is tanulmanyozhata.

A hegy lejt6labi felszineit kb. 250 m magassagig kuppaldstszerlen 16sz boritja. A Tokaji-hegy
és a Zempléni-hegyvidéktdl térbelileg kissé elkllonil, de genetikailag ugyanannak a 13-15
millié évvel ezel6tti vulkanizmusnak a negyedid6szak folyaman retusalédott maradvanya. A
formakincs szempontjabdl jellemz6 tektonikus irdny az EK-DNy-i.

A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan Miskolc varos és
kornyezete jellemzd foldtanat a 7.2. dbra szemlélteti.
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7.2. dbra: Miskolc telepiilés és kornyéke felszini foldtani térképe

A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

Uzemelési szakasz:
Az Gzemeltetési szakaszban a foldtani kozegre hato tevékenység nem torténik.

A tevékenység a foldtani kézegre nem jelent kockdzatot.

7.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A Kbzép-Tisza Ny-i oldalan a Sajé és a Hernad kozos hordalékkupsiksaga, amelyhez a Sajo
(229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?-rel), a Hernadnak (282
km, 5436 km?) Alsédobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajé ezen a szakaszon
veszi fel a Hernddon kiviil a Bodvat (111 km, 1727 km?) balrél, tovabba a Kis-Sajét (21 km, 86
km?), jobbrdl pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize jobbrél a Vaddasz-patak
(33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km?). A Sajéval
parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hejé (44 km, 243 km?). Szaraz gyér lefolydsu vizhidnyos
terilet.
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A talajviz mélysége Igricit6l E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, méashol 2-4 m
kozott van. Mennyisége jelentGs, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa f6éleg kalcium-
magnézium hidrogénkarbonatos. Keménysége FelsGzsolcatél E-ra és a telepiilések
korzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/I
felett, mashol az alatt van.

A vizsgadlt teriilet Arndt kozigazgatdsi teriletén talalhaté. A telepilés felszin alatti viz
szempontjabdl fokozottan érzékeny a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A MFGI honlapjan megtaladlhaté ,Potencialis hulladéklerakdok elhelyezési lehetGségei
elnevezés(i” tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép, amely a szennyviztisztitd telep
terliletét nem tartja nyilvan, mint sériilékeny vizbazis védéterilet. (7.3. dbra).

)

2 Alsozsolca

7.3. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében
Megjegyzés: Az érintett terilet nyillal jel6lve.
(Forrds: http.//loczy.mfqi.hu/potencialis_hulladek/)

Jelmagyarazat:

& Sériilékeny vizhazis Eitnteési terliletek (0,1 %) [ Tajvédeimi korzetek
[ potenciglis hulladék-lerakahelyek Elgntési teriiletek (1 3) ] Telepilés

A MIViZ Kft. a fogadni tervezett folyékony hulladékbdl a jellemz8 paraméterek
meghatdrozasa érdekében mintat vett, melyet az aldbbi tablazatokban feltlintetett
paraméterekre vizsgdlt meg.
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A vizsgalati eredményeket az alabbiakban mutatjuk be:

Szeszf6zési hulladék

.. B L Mért érték

Vizsgalt komponens Mértékegység i oe8
KOlcr mg/| 15362
NH4-N mg/| 22
Lebeg8anyag mg/| 87260
Osszes foszfor mg/I 288
Osszes nitrogén mg/| 910

7.1. tablazat
Csurgalékviz
.. B L Mért érték

Vizsgalt komponens Mértékegység eI
pH - 8.2
Higany pg/l <0,05
Krém ug/! 1120
Mangén pg/! 660
Kadmuim pg/l 0.3
KOlcr mg/! 4144
NH4-N mg/I| 675
Nikkel pg/l 980
LebegBanyag mg/| 1120
Osszes foszfor mg/I 12
Olom ug/l 29
Arzén [ng/] pg/l 274
Kobalt [pg/] pg/l 35.2
Kjeldahl nitrogén [mg/I] mg/| 966

7.2. tablazat
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......

Vizsgalt komponens Mértékegység Mért értek
2017. 07. 25.
KOlcr mg/I 268
NH4-N mg/| 272
Osszes foszfor mg/| 0,67
Osszes nitrogén mg/! 431
Kjeldahl nitrogén mg/I 162
Hexdnnal extr. anyagok mg/I <2
Higany ug/l 0,257
Kadmuim ug/l 25
Krom ug/l 51,7
Olom g/l 8,6
Nikkel ug/l 99
7.3. tablazat
Folyékony iszap hulladék
s s . Mért érték
Vizsgalt komponens Mértékegység 2017.04.12
BOIs mg/I 200
KOlcr mg/I| 3627
NH4-N mg/| 1.5
Osszes foszfor mg/I 1.7
Osszes nitrogén mg/| 9.1

7.4. tablazat

A Miskolci szennyviztisztitd telep, mint élGvizbe kozvetlen kibocsaté (Sajo folyd
49+300 fkm szelvényében, jobb parti bevezetéssel) szennyvizelvezetésre és mintavételre
vonatkozd oOnellendrzési tervvel rendelkezik. Az onellen6rzési tervet a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag 35500/469-4/2016.4lt szamon hagyta jova.

Az oOnellen6rzési terv keretein bellil a tisztitételepre érkezé nyers szennyvizbdl, illetve az
elvezetésre kerild tisztitott szennyvizbél kéthetente mintat kell venni és akkreditalt
laboratériumban az alabbi komponensekre be kell vizsgalni:

Nyers szennyviz esetében: pH, KOlcr, BOls, NH3-NH4-N, 6sszes nitrogén, dsszes foszfor, dsszes
lebeg6 anyag, dsszes Fe, 6sszes Pb, 6sszes Cr, 0sszes Zn.
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Tisztitott szennyviz esetében: pH, KOlc, BOls, NH3-NH4-N, Osszes nitrogén, Osszes foszfor,
Osszes lebeg6 anyag, 6sszes Fe, 6sszes Pb, dsszes Cr, 6sszes Zn, Osszes lebegb anyag izzitasi
maradéka (hatarérték feletti KOlc, BOls esetén)

Komponens 05.10. 05.24. 06.07 06.21. 07.05. 07.19. 08.02. 08.16. Atlag
pH 6,90 7,13 7,29 7,01 6,97 7,35 6,98 7,35 7,12
KOlk (mg/l) 686 853 506 1017 842 755 803 793 782
BOIs (mg/l) 360 560 360 520 580 360 400 420 445
Nitrit (mg/1) 0,12 <0,02 0,03 <0,02 0,08 <0,02 0,04 0,06 0,05
Nitrit-N (mg/I) 0,04 <0,006 0,01 <0,006 0,02 <0,006 0,01 0,02 0,015
Nitrat (mg/1) 0,84 0,57 0,51 <0,5 0,90 1,1 0,84 2,5 0,97
Nitrat-N (mg/l) 0,19 0,13 0,12 <0,11 0,20 0,25 0,19 0,55 0,22
Kjeldahl N (mg/1) 54 63 51 64 57 56 56 55 57
Szerves N (mg/l) 18,0 32,5 14,9 24,8 15,1 25,7 25,4 23,2 22,45
Szervetlen N (mg/1) 36,0 30,9 36,1 39,7 41,8 30,1 30,3 32,3 34,65
0. N (mg/l) 54 63 51 65 57 56 56 56 27,25
0. P (mg/1) 8,3 10 6,5 9,1 10 7,4 6,9 6,3 8
O lebegd a. (mg/l) 188 568 232 400 488 280 172 380 338,5
NHa-N (mg/1) 36 31 36 40 42 30 30 32 34,6
Vas (ug/l) 4250 4260 5430 5660 3580 6680 3600 5470 4866
Olom (pg/1) 35 12 13 35 24 11 22 29 22,6
Krém (ug/l) 217 61,7 437 98,5 244 688 218 485 306,15
Cink (ug/l) 108 142 612 186 458 350 315 658 353,6
Nikkel (pg/1) - 11 - 56 - 3,2 - 180 62,55
Réz (ug/l) - 110 - 410 - 520 - 210 312,5
Kadmium (pg/1) - <0,1 - 67 - 57 - 36 40
Mangan (ug/1) - 38 - 240 - 190 - 320 197
Kobalt (pg/1) - 9,7 - 32,5 - 9,0 - 25,1 19
Hexannal extr. a. (mg/l) - 10,2 - 9,0 - 10,6 - 8,2 9,5

7.5. tablazat: Nyers szennyviz vizsgalati eredmények (2017)

A szennyviztisztitasi technoldgia a vizjogi Uzemeltetési engedélyben meghatarozott
kibocsatasi hatarértékekkel rendelkezik. A tisztitd teleprél a befogaddba vezetett tisztitott
szennyviz mindségének a jellemz6 komponensek tekintetében a kovetkezd kibocsatasi
hatarértékeknek kell megfelelni:

Technoldgiai hatarértékek:

KOl 125 mg/|
BOlIs 25 mg/I
0. lebegBanyag 35 mg/I
0. foszfor 1 mg/|

O nitrogén (V. 1. - XI. 15.) 10 mg/|

O. nitrogén (XI. 16. —1V. 30.) 20 mg/!
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Egyedi hatarérték
Ammadnia ammodnium N-ben 10 mg/I

VizminGség-védelmi terileti kategodria szerint meghatarozott kibocsatasi hatarérték

pH 6-9,5

SZOE 10 mg/I

Aktiv klor 2 mg/I
Komponens 05.10. 05.24. 06.07 06.21. 07.05. 07.19. 08.02. 08.16. | Hatarérték
pH 6,78 6,38 7,08 7,13 6,98 7,32 7,17 7,50 6-9,5*
KOlk (mg/!) 51 46 36 44 55 31 37 61 125*
BOIs (mg/1) 8 13 7 11 8 7 5 7 25%
Nitrit (mg/1) 0,05 0,29 0,09 0,30 0,18 0,19 0,11 0,16
Nitrit-N (mg/I) 0,01 0,09 0,03 0,09 0,05 0,06 0,03 0,05
Nitrat (mg/l) 41,1 17,9 16,1 14,1 20,1 20,3 14,9 18,2
Nitrat-N (mg/l) 9,29 4,05 3,64 3,19 4,54 4,59 3,37 4,11
Kjeldahl N (mg/l) 3,7 3,4 3,1 5,4 3,0 2,5 2,6 3,1
Szerves N (mg/l) 3,4 2,6 3,0 51 2,8 2,3 1,8 2,9
Szervetlen N (mg/1) 9,6 4,9 3,8 3,3 4,8 4,8 4,2 4,4 50%**
0. N (mg/l) 13,0 7,5 6,8 8,6 7,6 7,2 6,0 7,2 10*
0. P (mg/l) 0,82 0,63 0,44 0,66 0,59 0,45 0,44 0,39 1*
O lebegé a. (mg/) <5 16 <5 7 10 <5 <5 19 35*
NHa-N (mg/l) <0,5 0,8 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,8 <0,5 10*
Vas (ug/l) 1080 1170 1020 1390 1030 1840 412 1450 20 000**
Olom (pg/!) 8,8 2,8 3,8 7,2 5,2 3,2 8,6 6,4 200**
Krém (ug/l) 25,0 10,5 50 14,2 19,8 107 35,4 95,2 1000**
Cink (png/) 10,1 9,5 37 31,7 38,5 65,5 22,8 108 5 000**
Nikkel (pg/l) - 3,7 - 10 - 1,7 - 10 1 000**
Réz (ug/!) - 14 - 40 - 21 - 45 2 000**
Kadmium (pg/1) - <0,1 - 17 - 10 - 2,5 50%*
Mangan (ug/1) - 5,8 - 54 - 9,9 - 76 5 000**
Kobalt (ug/l) - 1,3 - 9,30 - 2,3 - 3,7 1 000**
Hexannal extr. a. (mg/l) - <2 - <2 - <2 - <2 10*

7.6. tablazat: Tisztitott szennyviz vizsgalati eredmények (2017)
Megjegyzés: * A hatdlyos vizjogi lizemeltetési engedélyben elbirt kibocsatdsi hatdrértékek
** A 28/2004 (XIl. 25.) KvWM rendelet 2. mellékletben meghatdrozott 4. teriileti kategéridra vonatkozo
kibocsdtadsi hatdrértékek

A fenti tablazatbdl lathatd, hogy a kisérleti Gzemelés ideje alatt hatarérték tullépés csak a
majus 10-i mérés alakalmaval tortént az dsszes nitrogén esetében. Ennek okat a téli id6szak
20 mg/l kibocsatasi hatarértékrél a nyari id6szak alacsonyabb, 10 mg/| értékre valé atallas
eredményezi. A hatarérték tullépés nem volt jelentds mértékd.

A szennyviztisztitd jelenlegi terhelését, és a tevékenység végzése sordn varhato terheléseket
az alabbi tablazatban adjuk meg.
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A Miskolci Szennyviztisztité Telep mértékado tervezési alapadatai a kovetkezék.

Napi mértékadd szennyvizmennyiség: Qg= 70 000 m3/d

A mértékado szarazidei éracsucs: Qn= 3215 m3/h

A mértékadd csapadékidei dracsucs: Qcs= 4500 m3/h

Az iszapvonali technoldgidbdl szarmazo csurgalékviz dtlagos mennyisége Q4= 300 m3/d.

Teljes mértékado kiilsé terhelés:

Nyers szennyviz Iszapvonali
Paraméterek Koncentracio v terhelésey technoldgidbdl szarmazo
csurgalékviz terhelése
KOl 792 g/m3 55 440 kg/d 1380 kg/d
NH4-N 45 g/m? 3150 kg/d 41 kg/d
Bssz. N 59 g/m3 4130 kg/d 78 kg/d
ssz. P 9 g/m? 630 kg/d 32 kg/d
7.7. tablazat

Az artalmatlanitani kivant hulladékok maximalis napi mennyisége:

Beérkez6 maximalis
Hulladék megnevezés napi mennyiség
(m*/nap)
Szeszf6zési hulladék 15
Csurgalékviz 300
Folyékony iszap hulladék 10
Szennyezett talajviz 50
7.8. tablazat

Az artalmatlanitani kivant hulladékok terhelése:

Szeszf6zési hulladék
Komponens Koncentracio Terhelés
KOl 15362 g/m3 230.43 kg/d
NH4-N 22 g/m3 0.33 kg/d
dssz. N 910 g/m? 13.65 kg/d
dssz. P 288 g/m3 4.32 kg/d
7.9. tablazat
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Csurgalékviz
Komponens Koncentracio Terhelés
KOl 4144 g/m3 1243.20 kg/d
NH4-N 675 g/m3 202.50 kg/d
8ssz. N 966 g/m? 289.80 kg/d
dssz. P 12 g/m3 3.60 kg/d
7.10. tablazat
Iszap hulladék
Komponens Koncentracio Terhelés
Kol 3627 g/m3 36.27 kg/d
NH4-N 1.5 g/m3 0.02 kg/d
dssz. N 9.1 g/m3 0.09 kg/d
dssz. P 1.7 g/m3 0.02 kg/d
7.11. tablazat
Szennyezett talajviz
Komponens Koncentracio Terhelés
Kol 268 g/m3 13.40 kg/d
NH4-N 272 g/m3 13.60 kg/d
8ssz. N 431 g/m3 21.55 kg/d
dssz. P 0.67 g/m? 0.03 kg/d
7.12. tablazat
Maximalis terhelési adatok: 70 000 m3/d szennyvizmennyiség esetén
Komponens Koncentracio Terhelés
KOl 761.00 g/m3 53270 kg/d
NH4-N 35.87 g/m3 2511 kg/d
dssz. N 57.93 g/m3 4055 kg/d
dssz. P 7.99 g/m3 560 kg/d
7.13. tablazat
Tt‘eth’az?t.t h‘alerjltfg.i Re’nc!elkezésre T Virhaté
Paraméterek tISZtIt_as,l tISZtIt_as,l alle sza.b,ad tobbletterhelés terhelés
kapacitas kapacitas kapacitds (ke/d) névekedés (%)
(kg/d) (kg/d) (kg/d)
KOl 56 820 53270 3550 1523,30 2,860
NH4-N 3191 2511 680 216,45 8,621
O.N 4208 4055 153 325,09 8,016
0.P 662 560 102 7,97 1,424
7.14. tablazat
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Tisztitasi ‘ . A'r t?ImatIanltar'n Artalrrlat'lamtam Kibocsatott . . . . P p
hatasfok Artalmatlanitani | kivant szennyviz kivant 4tlagos Kibocsatott Kibocsatott Varhato ElGirt
P . . | kivant szennyviz tisztitas utan szennyvizbdl g” atlagos atlagos 0sszes | szennyez6anyag | kibocsatasi
araméter tapasztalati . , P . , szennyez6anyag p 3 . .2 A
- koncentréciok varhatoé szarmazoé c s szennyezGanyag | szennyez6anyag | koncentracidk | hatdrértékek
értékek Y s Y koncentraciok , ,
alapjén (%) (mg/1) koncentraciéi | szennyez&anyag (mg/l) terhelés (kg/d) | terhelés (kg/d) (mg/1) (mg/l)
pian {# (mg/1) terhelés (kg/d) &
NH4-N 97 1014 18.252 6.844 0.55 38.50 45.345 0.644 10
0. N (V:1.-X1.15.) 79 2316 335.8345 125.938 8.026667 561.87 687.805 9.773 10
0. N (X1.16-1v.30.) 2316 335.8345 125.938 11.7 819.00 944.938 13.427 20
0.pP 90 302 23.28249 8.731 0.586667 41.07 49.798 0.708 1
SZOE 98 2 2 0.750 2 140.00 140.750 2.000 10
KOl 92 23401 1591.268 596.726 50.93333 3565.33 4162.059 59.141 125
KjeldahI N 93 2038 132.47 49.676 3.380 236.60 286.276 4.068 -
Cd - 0.013 0.013 0.005 0.005 0.36 0.366 0.005 0.05
Cr - 1.146 1.146 0.430 0.092 6.42 6.852 0.097 1
Pb - 0.033 0.033 0.013 0.006 0.42 0.434 0.006 0.2
Ni - 1.030 1.030 0.386 0.019 1.31 1.697 0.024 1

7.15. tablazat
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A technolégia lUzemeltetése sordan gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi el8irasoknak megfelel6 munkagépekkel toérténjen, lecsokkentve igy a
havaria helyzet kialakulasanak lehet6ségét, amely soran szennyez6dés keriilhet a felszin
alatti vizbe.

A telep korul 0Osszegyll6 csapadékvizeket kiépitett csapadékviz elevezeté burkolt
arokrendszer vezeti el.

A telep vizellatasat egy fuart kut biztositja. A furt kat vizjogi engedéllyel rendelkezik
(15420-10/2005. sz. engedély, modositotta: 35500/12147/2016.4lt.)

A feltételezhetd havariakbdl eredd szennyez6désnek a talajra, ezdltal a talajvizre vonatkozd
kockazata kicsi, mert az esetleg bekdvetkez6 szennyez6dések a bevalt karelharitasi
modszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése
megakadalyozhato.

Terhelési kapacitas szamitas

A szennyviztisztité 35500/7821-9/2015.4lt. szamu vizjogi lizemeltetési engedélye alapjan:
— A szennyviztisztitd hidraulikai kapacitasa: 70 000 m3/d
— A szennyviztisztitd szervesanyag eltavolité kapacitasa 350 000 LEE.

Rendelkezésre allé szabad kapacitas!

Tervezett Jelenlegi Rendelkezésre all6 Tervezett Varhaté

Paraméterek tisztitasi tényleges szabad kapacitas | tobblet terhelés terhelés-
kapacitas (kg/d) | terhelés (kg/d) (kg/d) (kg/d) novekedés (%)
KOl 56 820 53270 3550 1523.30 2.860
NH4-N 3191 2511 680 216.45 8.621
0ssz. N 4208 4 055 153 325.09 8.016
0ssz. P 662 560 102 7.97 1.424

7.16. tablazat

A szennyviztisztitd vizjogi lzemeltetési engedélyében kozolt kapacitds, és a ténylegesen
fogadott mennyiségi adatok alapjan megallapithatd, hogy a kérelmezett mennyiséget az
engedélykérd fogadni és kezelni tudja.
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A vizekre gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A telep kordl 0Osszegyll6 csapadékvizeket kiépitett csapadékviz elevezeté burkolt
arokrendszer vezeti el.

A technolégia lUzemeltetése soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi el8irasoknak megfelel6 munkagépekkel toérténjen, lecsokkentve igy a
havdria helyzet kialakuldasanak lehet6ségét, amely soran szennyez6dés kerilhet a felszin
alatti vizbe.

A feltételezhet6 havaridkbol (pl. beszdllitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszorddasa, Uzemanyag és kenBanyag elcsorgas, csapadék altali elmosds, stb.) ered6
szennyezddésnek a talajra, ezaltal a talajvizre vonatkozd kockazata kicsi, mert az esetleg
bekovetkez6 szennyez6dések a bevalt karelharitasi modszerekkel gyorsan és hatékonyan
felszamolhatdk, a szennyez&dés tovabbterjedése megakadalyozhata.

Az alkalmazott technoldgia szakszer(li, gondos és a vonatkozo jogszabdlyoknak megfelelé
lizemeltetésével a vizeket éré hatdst csekélynek mindsitjiik.

7.1.3 Levegé

7.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolé tényezék, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

7.1.3.1.1 Meteoroldgiai viszonyok

A kornyezeti levegd min6ségére gyakorolt hatdasok vizsgdlatanal, a levegémindséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolyasolo tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozé.

A Kft. telephelye fd6ldrajzilag Sajo-Hernad-sik kistajhoz tartozik. A kistdj éghajlata
mérsékelten meleg, szdraz az éghajlat.

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az aldbbiak:

Evi napfénytartam: E-i részén 1850 6ra
D-i részén 1900 6ra

Evi kdzéphSmérséklet: 9,3-9,6°C

Csapadék évi atlaga: 540-580 mm

A hoétakards napok évi atlagos szama: 38 (atlagosan)
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Atlagos maximalis hévastagsag: 16-17 cm
Jellemz8 szélirdnyok: E-ENy-i
Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakulasaban az altalanos légcirkuldcié altal meghatarozott zondlis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
maodositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyezd anyagok transzmisszidjat els6sorban az uralkodd szélirany befolyasolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatol is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél milyen
tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracidja (higulas).

Légkéri stabilitds:

A stabilitasi kategodriak kozott a D6-os semleges légallapot a jellemzé.

Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,SzennyezGanyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 7.17. tablazatban foglaltuk 6ssze.

s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

7.17. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategoriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légallapotok el6fordulasa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).
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A figzdleges homeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitas kategdria a kivetkezd:

Stabilitasi Elnevezds Fu;g{:'-'.:e Zes h{f-:";.éa".é}cl.eti
kategona gradiens “C/100 m
1 aI0s INverzis =-150
2 inverzid -1.50--1,0
3 Syengze MVErzlo 0,00 - 051
4 negativ izoterm -0.50 - -0,01
5 pozitly  izoterm 0,00 - <030
& normalis +0,51 - =100
7 labalis +1.00
Sta'mlita_ti 5 & = 4 3 2 1
kategdria
T 0,170 0,282 0,343 0,384 0,427 0,446 0464

A stabilitasi kategoriat az MSZ 2146002 szerint kell meghatarozni az alsd 300 m wvastagsago
légréteg atlages fiiggdleges homeérsékleti gradiens értéke alapjan.

A terjedésvizsgdlatoknal, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebesség(i, E-ENy iranyu széllel (D-DK-i
irdnyu elszallitédas) és semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

7.1.3.1.2 Légszennyezettség alapallapot

Miskolc telepllés a 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és
zonak kijelolésérdl légszennyezettségi zonabesorolasa szerint a "8. Sajé Volgye" kategodriaba
tartozik (7.18. tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi z6na L. Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid e . Benzol
dioxid monoxid (PM10)
8. Sajo Volgye F C D B E

7.18. tablazat: Miskolc légszennyezettségi z6nabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KvWWM rendelet

A zbéndk tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeir6l) 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

63

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120
geonsystemkft@gmail.com www.geonsystem.hu




MIVIZ Kft. g e O n

Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa @) ) Syg‘l'e m
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

B csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez8 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a
tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6
anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a terlileten e légszennyezé anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld anyagok
esetén a célértéket, a terliletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: Azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegsterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar
kozott van.

D csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez8 anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kliszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozé
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban
szerepl6 anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez8 anyag
tekintetében a fels6 és az alsd vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: Azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsd vizsgalati klisz0bot nem haladja
meg.

A levegd védelmérdl szold 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegébterheltség: a vizsgalt légszennyezd forras mikddése nélkil a kérnyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos levegGterheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez forras kibocsatasanak hatdsa hozzaadadik”

A terilet Miskolc Martin Kertvaros telepilésrészt6l ~ 1,9 km tdvolsagra, Miskolc-Szirma
telepiilésrésztdl ~1,6 km tavolsagra (légvonalban) K-i irdnyban, ~ 1,015 km-re Felsézsolca
telepulést8l DNy-ra, a Sajo folyd mellett talalhato.

A vizsgalt terlilet kozelében az Orszagos Légszennyezettségi Mér6halozat altal mért
adatokkal nem rendelkezlink.

A vizsgalt terilet levegémin6ségének alapallapotat a szdllitdas szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NO: -re (alapszennyezés) az Orszagos Légszennyezettségi
Méréhalézat honlapjan (http://www.levegominoseg.hu/) taldlhatd ,Osszesitd értékelés
hazank levegémin6ségérdl az automata méréhaldzat adatai alapjan” c. dokumentum adatai
alapjan atlagértéket adtunk meg (2016. évek adatai), mivel a terillet kozvetlen kozelében
nem talalhaté mér6allomas, illetve nem allnak rendelkezésiinkre informaciok.
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A feltlintetett atlagértékek csak a legkdzelebbi méréallomas (Miskolc Martintelep) adatait
tartalmazzak.

Méré allomas | Vizsgalt szennyez6anyag | Mértékegység Atlag
Miskolc
NO m3 17,7
Martintelep 2 [hg/m?]

7.19. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek (NO2)

7.1.3.1.2.1 Jelenlegi gépjarmiiforgalom bemutatasa

A telephelyet a hulladékszallité gépjarmivek az M30-as autdpalya feldl kozelitik meg a 304
sz. féuton keresztiil. Ezt figyelembe véve a tevékenységhez kapcsolédd forgalom
meghatarozasakor a 304 sz. f6ut forgalmat vettik alapul.

A kozutak érintett szakaszan 2016-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Kozut Allami
KozutkezelS Fejleszt6 és Informacids Kézhasznu Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté ,Orszdgos kozutak 2016. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlalddllomas forgalmi adatait a 7.20. és 7.21. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kodok és roviditések jelentése:

— szamlaloallomas fekvése: K —kalsé
— szamlalo allomas tipusa: M2 —kézi izemeltetésl mellékallomas

— forgalom jellege:
e jelleg1: E — Tranzit jelleg, hatarozott nyari (diul6é vagy turista jelleggel.
M1, M3, M5, M43 autdpalyak szakaszai, M15, M70 autéutak,
11, 33, 55, 84 sz. f6utak szakaszai, hatarhoz vezeté utak,
hatarkozeli szakaszai (2, 3, 5, 37, 42, 43, 44 és 53 sz. f6utak).
e jelleg 2: 2 - Atlagos napi forgalomlefolyds. Tébbségében féutak és
kllteruleti szakaszok.

A fejlécben szerepl§ roviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarm
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L szelvény 3 ) hossza ; forgalom ’ szamlaléallomas
ut szama hatarszelvény [km] fekvése i tipusa L.
[km] [km] jellege kodja
304 3+008 24272 ‘ 3+527 1,255 K E2 M2 10015
7.20. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai (2016.)
. ; Osszes ; . autobusz tehergépkocsi )
szamlalé- | . 0sszes motoros | nehéz motoros személy- | kisteher- motor- .., | lassa
osszes forgalom teher- , o X kozepes pot- ., |kerékpar| .,
allomas forgalom forgalom , . | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklds .| nehéz . | nyerges | specialis | kerékpar jarmd
e gépkocsi nehéz kocsis
CelpE = - - - - - - - - - - - - - - -
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]|[i/nap] | [i/nap] |[i/nap]| [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
10015 5563 6391 5563 6361 442 1105 502 3857 1159 31 0 91 33 53 325 0 13 0 1

7.21. tablazat: Vizsgalt at forgalmi adatai (2016.)
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Az egyes jarm(ikategoriakban szamlalt jarmd-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 7.22. tablazatban taldlhaté egységjarmi szorzokat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmditipus K L
(kiilteriilet) (lakott terilet)

1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autébuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmuvek 2,5 2,5

7.22. tablazat: Egységjarmii szorzok

A 304. szamu féut forgalmi adatai alapforgalom esetén, 3+008 szelvényben (csak motoros

forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% 90.17% 9.02% 0.56% 0.23% 0.02%
NF [j/nap] 5563 5016 502 31 13 1
ANF [E/nap] 6361.4 5016 1255 77.5 10.4 2.5
MOF [j/h] 763.4 601.9 150.6 9.3 1.2 0.3

7.23. tablazat: A 304. sz. féut, 3+008 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

A tablazatbdl megdllapithatd, hogy a 304 sz. f6ut 3+008 km szelvényekben jelenlegi
tehergépjarm(i forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 9,02 %-a.
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Gépjarmliforgalom szazalékos megoszlasa - 304. sz. fout 3+008 km
szelvény (alapforgalom)

W szgk. mtehergk. mautodbusz motorkerékp. M Iassu jarmd

7.5. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — alapforgalom (304 sz. f6ut, 3+008 km szelvény)

A 304. sz. foat 3+008 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzd adatai
(alapforgalom)

7000 "

6000

5000 -

4000 -

3000

2000 -

1000

0 . . . . _I _./
Osszesen szgk. tehergk. autobusz  motorkerékp. lassu jarmi
B NF [j/nap] BEANF[E/nap] EMOF [j/h]

7.6. abra: Gépjarm(iforgalom jellemzd adatai — alapforgalom (304. sz. ut, 3+008 km szelvény)

69

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu




geon

e esystem

MIVIZ Kft.
Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

Mivel a vizsgalt szallitasi Utszakasz végig aszfaltozottak, a gépjarm(ivek légszennyezésének
vizsgdlatanal, csak a kipufogd gazok légszennyez6 hatasat sziikséges figyelembe venni.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai min&ségtél (csak az
SOz-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6

emissziok kozll azt a szennyezét kell kritikusnak mingsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogd gdzok alkotdéi kozul , kritikus” légszennyez6 anyag a nitrogén-dioxid (NO.), ezért
a szallitasi forgalom légszennyezd anyag kibocsatasanak megallapitdasahoz elegendd ezt a
szennyez6t figyelembe venni.

Mivel a forgalomban résztvevé jarmuivek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési

emisszios paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettlk

figyelembe.

A lakott terileten taldlhatd mérGallomas esetén a jarmuvek sebességét 70 illetve 90 km/h
értéknek vettik.

A gépjarmlvek jarmikategdridba soroldsat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerint) az
alabbi, 7.24. tablazat tartalmazza.

o Jarmiikategoria L.
Jelolés: , Akusztikai .. L
megnevezése . .. Jarmiivek f6bb jellemzgi Jel
k= . jarmiikategoria
(UT 2-1.109)
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
L anélkil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
személy- és i .
1. . i . | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
kisteher-gépkocsi . . . i
legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)
. 3 KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a 16
2. sz0l6 autdbusz Il . . busz
féréhely alattiakat)

3. csuklds autdbusz Il KRESZ szerint meghatdrozott cs-busz
4 koénnyu " tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztémegu (kb. Ktek
) tehergépkocsi 1500-3000 kg hasznos teherbirasu) &

. , tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
sz6l6 nehéz L . . .,
5. ) . ] nélkal, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegl (kb. ntgk
tehergépkocsi i e
30000 kg-nal nagyobb hasznos teherbirasu)
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Jarmiikategoéria
Jeldlés: & Akusztikai o
megnevezése . L. Jarmiivek f6bb jellemzéi Jel
k= . jarmiikategoria
(UT 2-1.109)
tehergépkocsi, i L, . 3
6. ) M. tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontaté tgk-szer
szerelvény
motorkerékpar és
7. segédmotoros Il KRESZ szerint meghatdrozott mkp
kerékpar

7.24. tablazat: Akusztikai jarmikategoriak
(Forrds: 25/2004 (XII. 20.) KvWM rendelet)

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a vizsgalt kozut szakaszokon lévé forgalmi adatok az

akusztikai jarm(kategoridk alapjan a kovetkez8k:

Akusztikai

304. sz. kozut
(3+008 km szelvény)

Jarmdkategoria Atlagos forgalom [j/nap] | Atlagos forgalom [j/éra]
I 5016 209
1. 135 5,625
1. 411 17,125
b 5562 231,750

7.25. tablazat: Vizsgalat utszakaszok forgalmi adatai akusztikai jarm{ikategdriaba sorolas alapjan

(alapforgalom)

A kovetkez6 tablazatokban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott terileten
kivul (v = 70 és 90 km/h) torténé haladasra vonatkozé adatok taladlhaték.

Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 70 km/h esetén [g/km]
jarmiikategoria co CH (FID) NO2 SOz PMio
I 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
1. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53

7.26. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (70 km/h)

Akusztikai Fajlagos emisszids tényez6k 90 km/h esetén [g/km]
jarmikategoria co CH (FID) NO: SO; PM10
l. 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
Il. 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
1. 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

7.27. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (90 km/h)
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Az emisszié meghatdrozasara szolgalo képlet:

Az utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarmdvek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kovetkezd képlettel:

3

oy gy
=

TR

ahol: E; a vizsgalt utszakaszon athaladd gépjarml(iforgalom teljes karosanyag

kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]

ejj a ,j’"-edik jarmdfajta kibocsatdsa az ,i”-edik légszennyez6
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]

nj a jarm(ifolyam jarm(iszama az adott jarm(tipusbdl
(=1 - személygépkocsi, j=2 - 3,5 t-ndl nagyobb tomegl
tehergépjarmdi, j=3 — autébusz) [db/dra]

1/3.6*10%  a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kdzotti valtdszam.

Kibocsatas (NO3) — jelenlegi allapot [mg/(m+s)]:
= 304 sz. f6ut 3+008 km szelvény: 1,279

7.1.3.2 Légszennyezd hatdsok

A tervezett tevékenység soran levegGtisztasag-védelmi szempontbdl a jelentésebb
vizsgdlandod tevékenységek illetve levegGterhels forrasok az alabbiak:

— A hulladék beszallitasa [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM10]
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7.1.3.3 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a koézvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszié levegémindéségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

7.1.3.3.1 A légszennyez6 forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb leveqbkérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kornyezet védelmének altaldanos szabalyairdl

— 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet A leveg6 védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveglterheltségi szint hatarértékeirl és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A koézvetlen hatdsteriileten a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyezGanyag kibocsatasa dltal az egyes kornyezeti elemekre meghatarozhato
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkezd havaria helyzeteket is.
Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegdéterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatdrolt hatdsteriilettel
(tdvolabb a szennyez6anyag koncentracid mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddo kozvetlen hatasteriiletek altalaban ezen beliil maradnak.

7.1.3.3.2 Immisszids hatarértékek

A szallépor és nitrogén-dioxid (NO;) szennyezésével kapcsolatosan ,a leveg6terheltségi szint
hatarértékekrdl és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél” a
4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a 7.28. tablazatban foglalt hatarértékek
vonatkoznak.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
LégszennyezG anyag [ne/m?] [ne/m3] [ne/m3]
Oras 24 o6ras éves
Nitrogén-dioxid (NO2) 100 85 40**

7.28. tablazat: Nitrogén-dioxid (NO2) — vonatkozé hatarértékei
* Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszeriien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb 8 héten keresztiil végzett mérés.
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7.1.3.3.3 A levegdre gyakorolt hatasok el6zetes becslése

— Szallitas

A hulladékok beszéllitasabdl (375 t/nap) eredSen a jaratok varhatéan 8%°-18% 4ra kdzotti
id&szakban kozlekednek majd, 250 munkanapon. Ez alapjan egy nap atlagosan kb. 15 db. 25
tonna teherbirasu tgk, kozlekedik, ami levegstisztasag-védelmi szempontbdl, (oda-vissza
hatas) atlagosan 30 tgk-t jelent naponta.

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarmd forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk + 2,5x(tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

MOF (mértékadoé ora forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 30
ANF [E/nap] 75
MOF [j/h] 9

7.29. tablazat

A telephelyre torténé beszallitas altal érintett kozutszakaszok:
— 304. sz. féut

A 304. szamu ut forgalmi adatai hulladékhasznositasi tevékenység altal okozott
tobbletforgalom esetén, 3+008 szelvényben (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmdi
% 100% 89.68% 9.51% 0.55% 0.23% 0.02%
NF [j/nap] 5593 5016 532 31 13 1
ANF [E/nap] 6392.4 5016 1286 77.5 10.4 2.5
MOF [j/h] 767.1 601.9 154.3 9.3 1.2 0.3

7.30. tablazat: A 304. sz. ut, 3+008 szelvény forgalmi adatai (ndvelt forgalom)
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Gépjarmliforgalom szazalékos megoszlasa - 304. sz. fout 3+008 km szelvény
(szaéllitas altal okozott tobbletforgalom)

89.68%

0.02%_/

M szgk. W tehergk. m autdbusz 1 motorkerékpar W lassu jarmi

7.7. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — novelt forgalom (304. sz. ut, 3+008 km szelvény)

A 304. sz. foat 3+008 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzd adatai
(szallitas altal okozott tobbletforgalom)
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7.8. abra: Gépjarmiiforgalom jellemzé adatai — névelt forgalom (304. sz. ut, 3+008 km szelvény)
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A fenti tablazatbdl és abrakbdl megallapithatd, hogy a 304 sz. f6at 3+008 km szelvényében a
hulladék beszallitasaval novelt tehergépjarmd forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a
9,51 %-a. A hulladék beszallitasdhoz kapcsolédd tehergépjarmdl forgalom valtozas (oda-
vissza 30 jarmd/nap) a 304. féut tehergépjarmd forgalmaban 0,49 %-os valtozast jelent. A
szallitds okozta forgalom nem minGsithetd jelentds tobblet-terhelésnek.

A forgalomszamldalasi adatok és novelt forgalom alapjan a vizsgalt kozut szakaszokon 1év§
forgalmi adatok az akusztikai jarmdkategodridk alapjan a kdvetkezd6k:

304. sz. kozut

Akusztikai (3+008 km szelvény

jarmiikategoria

Atlagos forgalom [j/nap] | Atlagos forgalom [j/éra]
I 5016 209
1. 135 5,625
111. 441 18,375
b3 5592 233

7.31. tablazat: Vizsgalat ttszakaszok forgalmi adatai akusztikai jarmiikategdriaba sorolds alapjan
(szallitassal névelt allapot)

Kibocsatas (NO2) — novelt allapot [mg/(m:=s)]:
= 304 sz. f6at 3+008 km szelvény: 1,363

A jelenlegi alapallapot és a novelt allapot kibocsatdsa kozotti minimalis kilonbségekbdl
(0,084 mg/m*s) lathato, hogy a szallitasakor fellépé tehergépkocsi tobblet (30
elhaladas/nap, a legkedvez6tlenebb esetet figyelembe véve) minimalis emisszid
novekedéssel jar, amely mértékénél fogva nem jar érzékelhet6 immisszio valtozassal.

A tevékenység megvaldsuldsa esetén a szdllitds kismértékben névekszik (hulladék
beszdllitdsa), azonban ennek mértéke csekély és névelt Iégszennyezéanyag kibocsdtds (NO3)

nem jelenet szamottevd kérnyezeti kockdzatot.

Osszességében a tevékenyséq hatdsdt a levegdre elviselhetének mindsitjiik.
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7.1.4 Zajj

A telephely zajvédelmi szempontbdl kedvez6 elhelyezkedésd, lakott teriletektdl tavol
helyezkedik el. A terlilet Miskolc Martin Kertvaros telepiilésrészt6l ~ 1,9 km tavolsagra,
Miskolc-Szirma teleptilésrészt6l ~1,6 km tavolsagra (légvonalban) K-i irdnyban, ~ 1,015 km-re
Fels6zsolca telepuléstél DNy-ra, a Sajo folyé mellett taldlhaté.

A szennytisztitd telephez kozel taldlhato lakott telepiléseket az alabbi abran szemléltetjik a
tavolsagok feltlintetésével:

J@FAuchan

; ®Decathlon# ¢

Miskolc~Rendezd:
@péWaudvar

oy =

fMIV|Z Borsod
szennyyiztisztito telep
e

7.9. abra: Az iszap depdniahoz legkdzelebb talalhaté lakott teriiletek és egyéb létesitmények
(Forrds: Google Earth)

7.1.4.1 Tervezett tevékenység zajterhelése

A hulladékkezel6 telepen zajforrasként a kovetkez6 elemekkel kell szamolnunk:

— Szallitassal jaro zaj
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Szallitasbol eredd zajterhelés meghatdrozdsa:

7.1.4.2 Alapdllapot — Jarmiiforgalom zajkibocsatdsa

Az akusztikai jarm(ikategoridak besorolasat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelelGen:

ANF1 = 5016 jarm(i/nap
ANF2.44+7 = 135 jarm{/nap
ANF3.s:6 = 411 jarmi/nap

Q1,napkdz = Al,napkdz * ANF1/12
Q2,napkodz = A2,napkdz * (ANFo+ ANFa+ ANF;)/12
Q3,napkdz = A3,napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/12

Q1, napkoz = 326,04 db
Q2, napkoz = 8,74 db
Q3, napkoz = 26,48 db

Q1l,este = Al,este*ANF1/4
Q2,este = A2,este * (ANF,+ ANF4+ ANF7)/4
Q3,este = A3,este * (ANFs+ ANFs+ ANF¢)/4

Q1l, este = 188,10 db
Q2, este =5,00 db
Q3, este = 14,90 db

Q1,éjjel = A1,éjjel*ANF1/8
Q2,éjjel = A2,éjjel * (ANFo+ ANF4+ ANF7)/8
Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANFs+ ANFs+ ANF¢)/8

Q1, éjjel = 43,89 db
Q2, éjjel = 1,27 db
Q3, éjjel = 4,21 db

Az atlagsebesség értékeit 70 és 90 km/h-nak vessziik (lakott tertleten kivil).
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A [ Kt]gs,tjiszamitasa:

(K, Joor _]U_lg[luﬂiJ'[K]g,s,t,j,i*Bl105'{“] B5LE o0t Tl g i _I_lqu+Pil°E':11+133,s,t,j,i}'j|
Edestal ™
A [ Ki] gs,tji értékei a kovetkezok:

[dB] napkéz este éjjel

[Ktlgstin 83.94 83.98 84.01
[Ktlgsti2 84.79 84.88 84.92
[Ktlgsti3 87.97 88.05 88.09

7.32. tablazat

A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,D” akusztikai érdességi
kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp]gs,tji Szamitasa:

[Ko] gstii = 1018 (Qgstii /Vgstii) - 16,3

A modszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

[dB] Napkéz Este Ejjel
[Kolgstj1 -10.68 -13.09 -19.42
[Kplgsti2 -25.29 -27.75 -33.73
[Kolgstiz -20.48 -23.00 -28.50

7.33. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s,1,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz | este éjjel
Laea(7,5)gsti1 | 73.25 | 70.89 | 64.59
Laeq(7,5)gsti2 | 59.50 | 57.13 | 51.19
Laea(7,5)gsti3 | 67.49 | 65.05 | 59.59
Laea(7,5)gstiz | 74.42 | 72.04 | 65.93

7.34. tablazat

Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

10 = Ig (ﬁ (12 w 1{]{0.12 Laeg napkas) 4+ 4 % 1{]{0.12 Laeg esce])j
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Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 73,933 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 65,93 dB

7.1.4.3 Novelt dllapot - Jarmiiforgalom zajkibocsdatdsa

ANF1 = 5016 jarm{i/nap
ANF2:44+7 = 135 jarm{/nap
ANF3.546 = 411+30 = 441 jarm(i/nap

Q1, napkoz = 326,04 db

Q2, napkoz = 8,74 db

Q3, napkoz = A3, napkoz * (ANFs+ ANFs+ ANFe+ 6,2)/12 = 28,41 db

A zoldhulladék beszallitasa és a kész komposzt kiszallitasa kizarolag napkézben torténik.
Q1, este = 188,10 db

Q2, este = 5,00 db

Q3, este = 14,90 db

Q1, éjjel = 43,89 db

Q2, éjjel = 1,27 db

Q3, éjjel = 4,21 db

Az atlagsebesség értékeit 90 és70 km/h-nak vessziik (lakott terlleten kivil).

A [ Kt]gs,tjiszamitasa:

[E: 1getj0 =10 lg[mﬂi+ [K]&S’t'j’iﬂi R + IEJCi + D loaf®) g o i + 11]E5 * i loglll + pg e 1, ji )}
A [ Ki]gsti értékei a kovetkezdk:
[dB] napkéz este éjjel

[Ktlgstit 83.94 83.98 | 84.01
[Ktlgstiz2 84.79 84.88 | 84.92
[Ktlgstis 87.97 88.05 | 88.09

7.35. tablazat

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,D” akusztikai érdességi
kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

80

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu




MIVIZ Kft.
Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

geon

e esystem

A [ Kp]gstji szamitasa:

[Ko] gstii = 1018 (Qgstii /Vgstii) - 16,3

A modszer alkalmazhaté.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kplesti -10.68 -13.09 -19.42
[Kolgsti2 -25.29 -27.75 -33.73
[Kolestis -20.17 -23.00 -28.50

7.36. tablazat
Az Laeq(7,5)g,s1,,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel
Laea(7,5)gsti1 | 73.25 70.89 64.59
Laea(7,5)esti2 | 59.50 57.13 51.19
Laeq(7,5)estiz | 67.80 65.05 59.59
Laeq(7,5)estiz | 74.48 72.04 65.93

Laeq(7,5)nappal, alapallapot (névelt) = 73,986 dB

7.37. tablazat

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 65,93 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 73,933 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 73,986 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,053 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés kisebb, mint 1 dB.

A telepre vezet6 bekotdut a lakott teleplléseket elkeriili. A fogadott hulladék (375 t/nap)
beszallitdsdbdl eredBen a jaratok varhatdan 8% - 18% dra kozotti idészakban kozlekednek

majd, 250 munkanapon. Ez alapjan egy nap maximalisan 15 db. 25 tonna teherbirasu tgk,

kozlekedik, ami zajvédelmi szempontbdl, (oda-vissza hatas) maximalisan 30 tgk-t jelent
naponta. A beszallitast végz6 gépjarmlivek a telephelyet minden esetben az M30 autdpalya

81

GEON system Kft.
3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4. tel: (46) 200-120
office@geonsystem.hu

www.geonsystem.hu




MIVIZ Kft. g e O n

Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa 'Y X | Syg‘l'em
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

és a 304 sz. féuton kozelitik meg. A fenti szamitds alapjan a szallité gépjarmdvek
zajkibocsatasa elhanyagolhato.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkézelitési utak forgalmdaban minimdlis vadltozadst
eredményez. Mivel a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, kzvetett hatdsteriilet

kijelolése sziikségtelen!

Zajvédelmi szempontbdl a védendd épliletek / terliletek tdvolsdgdra vald tekintettel
beavatkozdsra nincs sziikség.

Osszességében megdllapithaté, hogy a komposztdld telep a zajvédelmi kévetelménynek
megfelel.

7.1.5 Eldvilag

— Jelenlegi allapot

A telephely él6vilag-védelmi szempont vizsgalatat Dr. kovacs Tibor zooldgus készitette el
2018 marciusaban, amelyet valtoztatas nélkil a 3. mellékletben kozliink.

— Uzemelési szakasz
Kozvetlen hatdsteriiletnek a szennyviztelep meglévd teriilete tekinthet6. Az Ulzemelési
szakaszban a megvaldsitasra kerul6 technoldgia az él6vilagra kedvezdtlen hatast nem fejt ki,

mivel egy mar egy évek dta Gzemel6 szennyviziszap lerakd medencéjében keril telepitésre.

A tervezett hulladékkezelési technoldgidk hatdsa az élévilagra elviselhetének mindsitheté.

7.1.6 Epitett kérnyezet

Az érintett terllet Miskolc kiltertletén talalhatd. A legkdzelebbi 6sszefliggé lakdovezet a
tertlettdl ~1,6 km-re Ny-i iranyba talalhato.

A terilet megkozelitését szolgadld utak burkolata alkalmas a hulladék beszallitdasahoz
szikséges szallitasi forgalom kiszolgalasara.
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Az épitett krnyezetre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatast Gizemelési szakaszban a szallitasi tevékenység okoz az
utak igénybevételével a szallitdasi Utvonalon. A tevékenységhez tartozd tehergépjarmi
forgalom novekedés kismértékd.

A tevékenység épitett kérnyezetre gyakorolt hatdsa elviselhetd (utak igénybevétele).

7.2. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koéril kell hatarolni

A tevékenység végzése soran fellépd kornyezetterhelések elsGsorban a hulladékok
beszallitasahoz kapcsoldédnak. A tevékenység kozvetlen hatasteriletével nem kell szamolni,

,,,,,

7.3. A 7.2 pont szerinti teriiletr6l rendelkezésre allé kornyezeti allapot, teriilethasznalati
és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen
és mennyire jelentGs kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

7.3.1 Miskolc kozség demografiai adatai

Telepiilés KSH kodja: 03771

Terllet: 23 666 ha (2012. januar 1-i adat)
Lakénépesség: 166 823 f6 (2012. januar 1-i adat)
Néps(rliség: 704,9 f6/km?  (2012. janudr 1-i adatok alapjan)
Lakasok szama: 76091 (2012. januar 1-i adat)

7.4. A Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijeldlésének alapjaul szolgalé
fajokra és éléhelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A telephely nem érintett Natura 2000 terilettel, illetve egyéb védett természeti terilettel,
azonban a telephely mellett taldlhaté a Sajo-folydé megnevezési [HUAN20006] kodu
természet megdrzési terilet.
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8. Osszegzés

A MIViZ Kft. a Miskolc Somlay Artdr u. 11014/2 hrsz.-G szennyviztisztitd telep teriiletén
folyékony hulladékok szennyviztisztitasi technoldgiaban torténd artalmatlanitasat tervezi. A
végezni kivant tevékenység kapacitdsa meghaladja a 10 t/nap kapacitast, emiatt a
tevékenység elGzetes vizsgalat koteles a 314/2005 (XIl. 25.) Korm. Rendelet 3. szamu
melléklet értelmében. Az el6zetes vizsgalati dokumentacid Osszeadllitdsaval a Kft. a
GEON system Kft.-t (3530 Miskolc, Gorgey Artur utca 8. F/4.) bizta meg.

Az elBzetes vizsgalat eredményét az alabbiakban foglaljuk ssze.

A tevékenység geokdrnyezetre, él@vilagra és épitett kornyezetre gyakorolt hatdsat
semlegesnek, illetve elviselhetének mingsitjik, mivel a tevékenység végzésének helye, mar
meglévé telephely, amely a kornyezetvédelmi elGirdsoknak megfelelGen lett kialakitva.

A hulladékkelési tevékenységez kapcsoldddan a hulladékbeszallitdsok okozta levegd- és
zajterhelésével kell szamolni.

A beszallitdsabodl (375 t/nap) eredBen a jaratok varhatéan 8% - 18% 4ra kdzétti idészakban
kozlekednek majd, 250 munkanapon. Ez alapjan egy nap maximalisan 15 db. 25 tonna
teherbirasu tehergépjarmdl, kozlekedik, ami levegé6tisztasag-védelmi és zajvédelmi
szempontbdl, (oda-vissza hatds) 30 tehergépjarmit jelent naponta. A szdllitds okozta
forgalom nem mindgsithet6 jelent8s tobblet-terhelésnek.

/////

A jelenlegi alapallapot és a ndvelt allapot kibocsatdsa kozétti minimalis kilonbségekbdl
(0,084 mg/m*s) lathatd, hogy a szallitdsakor fellép6 tehergépkocsi tébblet (maximum 30
db/nap, a legkedvezdtlenebb esetet figyelembe véve) minimalis NO; emisszié novekedéssel
jar, amely mértékénél fogva nem jar érzékelhet6 immisszid valtozassal.

A szallitasi utvonalon a forgalom zajterhelése alapallapotban Laegalap = 73,933dB, mig a
beszallitassal novelt forgalom szamitott A-hangnyomasszintje Laeq, néver = 73,986 dB.
A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,053 dB-es értéket
mutat.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkozelitési utak forgalmaban minimalis valtozast
eredményez.
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Nem veszélyes hulladékok drtalmatlanitdsa Sys‘l‘e m
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

A felszini és felszin alatti vizek szempontjabdl vizsgaltuk a telep tisztitasi kapacitasat, mely
soran bemutattuk, hogy a telephely tisztitasi kapacitdsa megfeleld tartalékokkal rendelkezik,
a beérkez6 folyékony hulladékok kezelhetGségét tekintve.

A szennyviztisztitd vizjogi lzemeltetési engedélyében kozolt kapacitds, és a ténylegesen
fogadott mennyiségi adatok alapjan megallapithatd, hogy a kérelmezett mennyiséget az
engedélykérd fogadni és kezelni tudja.

A tervezett tevékenység hatdsai jorészt semlegesek, vagy elhanyagolhatdak. Az lizemelési
id6szakban a technoldgia csak csekély mértékii tobbletterhelést jelent az alapallapotokhoz
viszonyitva.

Az elvégzett el6zetes vizsgalat eredményeként kijelenthetd, hogy a folyékony hulladékok
kezelési tevékenysége a vonatkozé miiszaki és kornyezetvédelmi elGirasok betartasa
mellett megvaldsithato, lizemeltethetd.

Miskolc, 2018. aprilis

Dr. Szab¢ Attila
okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezetd
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Jogosultsagok igazolasa




Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnéki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 207/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndk (szima: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakeértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdasi hatésdgi eljards és szolgaltatas
altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrdl sz6106 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.

........ L

Michnyéczki Nandor
titkar

Kapigk: |
1. Dr. Szabd Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 207/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.
Honlap: http://www.bomek.hu

Ugyszam: 208/2/05/2014
Ugyintézé neve: Balogh Babett

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara 4altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezo- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz616
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsdgi eljards és szolgaltatds
altalanos szabalyairol szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 24.

Michnyoczki Nandor
titkar

1. Dr. Szab6 Attila (3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.)
2. Irattar

Kelt: 2014. junius 24. 1/1. oldal Ugyszam: 208/2/05/2014



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara
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Ugyszam: 05-180/2015 Kelt: 2015. oktober 27.
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos u. 11.

Iyl
Emg"f mgiﬂﬂ Honlap: http://www.bomek.hu

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabo Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. u. 54. fsz/3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Végzettségek:

okl. kornyezetmérnok (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggo szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2020.10.27-ig tarté tovabbképzési
id6északban a kérelmezdének a névjegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatésagi  bizonyitvanyt az  épitésiiggvel  Osszefiiggo  szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kozigazgatasi
hatosagi eljaras és szolgaltatas daltalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvantartas rendelkezésre 4all6 adataibdl, valamint a jogosult kérelmére az altala
benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

£ Miéhnyéczki Nandor
s/ titkar
p. h.

K anidk:
1. Dr. Szabo Attila

2. Irattar



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES VIZUGYT FOFELUGYELOSEG
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I{gmzészcim: 14/03940-6/2010. : SZ-058/2010
Ugyintézg:  dr. Radi Mariann/ H.K, ’

HATAROZAT

Dr. Kovacs Tibor (lakik: 1165 Budapest, Hunyadvar u. 43/a.) kérelmez6t, aki
sziiletett: Budapest, 1965. augusztus 29.;
anyja neve: Pénzes Julianna;
diplomainak (okleveleinek) kiallitoja, szama, kelte:
1. Eotvos Lorand Tudomanyegyetem;
Természettudomanyi Kar;
1017/1990.;1990. janius 29.

Eotvos Lorand Tudoméanyegyetem;
P 1195-2003.;2003. december 17.

o

szakképzettsége:
okleveles biologia-foldrajz szakos kdzépiskolai tanar
tudomanyos fokozata:

biologiai tudomanyok (6kologia szakteriilet) doktora

SZTV élévilagvédelem

SZTV foldtani természeti értékek és barlangok védelme

szaktertleteken a 297/2009. (XIL. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantar-
tasba vettem, szamara a szakértoi tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzcki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2010. szeptember,, {$. *

:g:ij. Hecsei Pal
<foigazgatd-helyettes

1016 Budapest, Mészaros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf. 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagos(@zoldhatosag.hu
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3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4.

GEON system Kift.

Tel.:46/200-120
e-mail: office@geonsystem.hu

Megrendel6:

. . SN Datum:
MIVIZ Miskolci Vizm( Kit. 2018. 4pr.
Miskolci szennyviztisztito telep Munkaszam:

(Miskolc 11014/2 hrsz.) GS-345/2018

Hulladékartalmatlanitasi engedély | Méretarany:
El6zetes vizsgalati dokumentacié | 1:20.000

Atnézetes helyszinrajz

2/a. melléklet

Ez a terv az EHS komplex Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositja.
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GEON system Kift.

€00 3530 Miskolc, Gérgey A. u. 8. F/4.
Tel.:46/200-120

eeesystem
Y e-mail: office@geonsystem.hu

Megrendeld:

MIVIZ Miskolci Vizmd Kft. 2618, Zor.

Miskolci szennyviztisztito telep Munkaszam:
GS-345/2018

(Miskolc 11014/2 hrsz.)
Méretarany:

Hulladékartalmatlanitasi engedély
Elézetes vizsgalati dokumentacio 1:2.500

2/b. melléklet

Részletes helyszinrajz

Ez a terv az EHS komplex Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositja.
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MISKOLCI SZENNYVIZTISZTITO
ELOHELYI KORNYEZET LEIRAS
ES
TERMESZETVEDELMI ERTEKELES

Dr Kovécs Tibor



ATTEKINTES

A telephely efs emberi (antropogén) hatas alatt allé kornyezethldthatd. Keletsl az M30
autopalya, északrol pedig vasuti palya hatarolja. aEkét vonalas fitargy mesterséges
barriert is alkot, ezért a leirdsba foglalt teriliatarat is képezik egyben. Emlitésre érdemes
természeti kdrnyezet az M30 autdpalya atelleneket(keldalan elterii Sajé-volgy. Ezen
kivil a telephely tdgabb kornyezetére szantofoldiétve beépitett, urbanizalt tertletek
jellemzk.

A legkozelebbi védett terlilet az eurdpai uniosloftealatt Sajo-volgy Natura 2000 terilet, ez
azonban az M30 autopalya tuloldalan, bizonyosaastétolsagon kivil esik.

LEIRAS

A terepbejarast 2018.04.04-én végeztuk el. Az al@kép mutatja a jol elkilonithietaji
elemeket.

1. A telephely ipari jellety része, magas foku beépitettséggel, természétesyghélkil.

2. A telephely keritésen belili terliletén és kdevetl a keritésen kivil talalhaté egybeftigg
€s nagyobb kiterjedésgyepfellletek. Gondosan kaszalt (nyirt) névénypdlegtelen szaraz
gyep kategéridba sorolhatd, de természetességenkélyt megiti a kdzepes mértéket is.



Védett nbvényeket valosdileg nem foglal magéban. Az egyetlen védetetmészeti érték a
vakond Talpa europea), melynek természetvédelmi értéke 25.000 Ft/péidan

3.A telephelyet kelett, az M30 ap. felé lezaro fasor. Jellegtelen, réaztenybdl allo sor,
természetvédelmi jelefgége nincs.

4. A telephelydl nyugatra taldlhaté sorokba telepitett nyarascedddelegyesen. Természeti
ertékét csupan néhanybskbb nyarfa adja.

5. Vegyes telepités nyar és akac, helyenként kiterjedt cserjés foldbkkmelyek
gyepir6zsabodl, kokénydl és galagonyabdl allnak. A terilletnek a telephetykdzelebb é€s

inkdbb nyaras részében 2 mesterséges madarodiiurialaA tipusuk (D-odd) alapjan
kozepesebb termietmadarfajok (pl. harkalyok, egyes baglyok) adhatottkont. Eredetuik,
tulajdonosuk ismeretlen, de mivel sorszam nélkiligkldszitileg amabr telepitéssel
keriltek ide.

6. A patké alaku 5. sz. teriletbe é&ldil (débb gyepfelllet, melyet rontott és szemetes
allapota ellenére kozepes/gyenge termeészetiesgiiggtelen tUde gyep kategoéridba lehet
sorolni. Helybéli informaciok szerint alkalmankéegeltetik.

7. Az 5. sz. terlletd kordbban letermelt rész, melyet 90%-ban athatattean akac-sarjak
boritanak, természeti értéke nincs.

8. Allattenyésztésre berendezett tanyahely. Elngmiyagondozatlan, hulladékkal terhelt.

9. Szantofoldek

10. Bontasi anyagok (sitt) lerakata, bolygatotsZél. Helyenként gyepesedik, de egyuttal
magja is az invaziosan terjgalvanyfanak, ennek kisebb kolonigjat észleltiik.

MEGJEGYZES

A telephely déli keritésének kdzelében nagyobb thdéermészetes madarfészket figyeltiink
meg a keritésen belll. A kiszallas idején mozg&sh részleltiink. Nagy valésfiseggel
szarka-/varjufészek, de nem kizarhaté valamelyigadowzé madar fészkelése sem. Ezt
jelenleg elledrizni nem tudtuk, célszérlenne madarasz szak&tievonasaval alkalmanként
megfigyelni. A telep mikddése a fészkelést nem zavarja.

ERTEKELES

A telephely kialakitdsa megfelel a természetvédetdwdrasoknak, ikodése sem védett
fajokat, sem egyéb természeti érteket nem veszélyez



FENYKEPI MELLEKLET

Gondosan nyir gyep szaraz gyep a telephely nye@agérében

A telephelyen belll is rendszeres kezelt, j6 al@myep talalhatd



Akaccal elegyes nyarfasor a telephely nyugati éidal

Udébb rét telepitett nyaras-akacosba ket az északi oldalon
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