A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

POYRY EROTER\{ o ) AVDH Bélyegz6
ENERGETIKAI TERVEZO ES VALLALKOZO ZRt.
1117 Budapest, Infopark sétany 3.

1519 Budapest, Pf. 502.

Tel.: +36 (1) 455-3600

Fax: +36 (1) 218-5585

e-mail: eroterv@poyry.com

web: www.poyry.hu

&7 W1 IKY

Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdunanas 132 kV-os
tavvezetek felhasitasa a Tiszaujvaros Naperémii

132 kV-o0s kapcsolo allomasba

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

JLAZ
‘id,t Ot
g
=1
g

?uw&"@

T

Azonosité kod: 141000210/4003/0
Munkaszam: 141000210
Datum: 2019. 04. 10.
y
Nyilvantartasi szam: A tanusitvany
MS 0624-061 jegyzékszama:
MS 0624/K-061 12 310 48894 TMS

Ez atervdokumentacié a POYRY EROTERV ZRt. s;ellemi terméke. Felhasznalasa, médositasa, masolasa, adatainak atadasa a
POYRY EROTERYV ZRt. engedélye nélkiil TILOS!



Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdunanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa ~ -
ElSzetes vizsgalati dokumentacio < POYIRY

A DOKUMENTACIOT KESZITETTE

Szendi Csaba

tervezd
Kamarai nyilvantartasi szam: 13-8188

Arany Téth Attila

projektvezetd
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-11391

Romenda Tamas

Kamarai szam: 01-12548, 01-64686

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakéerté
SZKV-1.2. - Levegbtisztasdg-védelem szakeérté
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakeértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésveédelem szakeértd

Podonyi Gabor

szakteruleti f6mérndk, jovahagyo
Kamarai nyilvantartasi szam: 13-2918

2019.04.10. 141000210/4003/0 2/49



Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdunanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa
El6zetes vizsgalati dokumentéacio

O POYRY

MODOSITASOK ATTEKINTESE

Elsé kiadas datuma: 2019. aprilis 10.

Modositas D4 Modosult Kiveendd Beflizendé
; atum ;
jele fejezet oldalak oldalak

Médositas oka

2019.04.10. 141000210/4003/0

3/49



Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdunanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa

El6zetes vizsgalati dokumentéacio g POYRY
TARTALOMJEGYZEK

1. ELOZMENYEK ...ooiiiiiit ettt sttt 7
1.1, LEESIEESE AUALOK .......eeieiiiie ettt ettt ettt e e e e et e e e e e e s s saab b et e e e e e e s e sannbeneeaaeens 7
1.2, LELESIEESE COL ..ottt ettt e e e e e e et e e e e e e s na b et e e e e e e s e nanr e aeaaaeens 7
1.3, J0QSZabAlYi NALEET ...coeeeieeeeeeee e 7

2. LETES[TESI CEL ES AZZAL KAPCSOLATOS ELOZETES MUSZAKI
VIZ S G AL AT OK i e ettt ettt s e e et e et e e e et e e et e aae b aaaas 8
2.1. Alétesités szUKSEgeSSEGENEK INAOKIASA. ... ...uuvuvureriiriiiiieiiiiiiieieieieieieieeereeeeees e rerererene 8
2.2. A 132 kV-os tavvezetékek nyomvonal vizsgalati lehet8Segei ............ueevveiiiiiiiiiiiiiiiiieniiiee, 8
2.3. Atevékenység elmaraddsabdl szarmazd KOvetkezZmeENYeK..........uuvvvvvvvevveriiveieieiririeieenineninenes 8
2.4. Kornyezetterhelés és KOrnyezet IgENYDEVELE] ............uuuviiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiieieieieieeeieieiriereeeeernreene 8
2.5, Hat&sok el0ZeteS DECSIESE ... ... 8
2.5.1. KOZVEEN NALASOK .....ciiiiiiiiiiieii ettt e e e e e aee s 8
2.5.2. KOZVELEt NATASOK.....ccoiiiiiiiieii et e e 9
2.6. A tevékenység hatasainak orszaghataron tll teredése............uuvururirriririiiriiieiiiiieieieieerininreene 9
2.7. Atdjban és tkologiai viszonyokban varhatd VAILOZASOK ...............evvvvviieiiieiiiiiiiiiiiiiiieieieinininnns 9
2.7.1. A tdjban varhatl VAITOZASOK...........ccoviiiiiiiii e 9
2.7.2. Okoldgiai viszonyokban VArhatd VAItOZASOK.............c..coveieiieieeiieee e 9
2.8, Szellemi alKOtAS VEAEIME ......coiiiieieie ettt e e e e s bbb e e e e e e e seneee e s 9
3. A 120 KV-OS TAVVEZETEK TELEPITESENEK ALTALANOS VIZSGALATA............... 10
0 I N 1Y 10 Vo T (=11 =T W PSPPSRI 10
0 00 B 2o ] = 1= T PP PP U PP PURT PP 10
3.1.2. OSSZEOGIAIAS. .......cceeeeieeee e ettt ae e 10
3.2.  NyomvonalVAOZAtoK VIZSGAIALA...........uuuururrririiiuieieieieieirieieieieeereeeeeesrerererersrersrererererersrererere 11
4. A TAVVEZETEK MUSZAKI ADATAL ....oiiiiiieeeeee ettt 12
o I F= Vo = To - (o ] PRSPPI 12
4.2. Biztonsagi 0vezet MeghatarOZASa .......ccooeeeieie it 12
4.3. Atavvezetékhez tartozé transzformator AllOMASOK .............evveiiiiiiiiiiiiiee e 12
4.4, A tart0Szerkezetek VIZSAIATA .. ....ccoooie i 12
5. ATERSEG KORNYEZETI ALLAPOTA ....ct i iteeecteee ettt 14
5.1. A KOrnyezeti 1evegs AllAPOta.............eeiiiiiiiiiiiiiii et 14
5.2, HUNAAEKGAZAAIKOUAS ... .evvvveiiiiiiiiiiiiiiiiieieieieietebebe et te e es s s bs s s ts s s bs s s s ssbnbsssennnnnnes 14
RS TV o T= V.o F= 1| (o Lo F= PP PPPRPRRRt 14
T (Y0 [ 1S= 1 F=T o Lo | PPNt 14
5.5, EPIEtt KOIMNYEZEE ......eieeieeeeie ettt ettt ettt e et et e et e et e eee e e eteenaeees 14
6. A BERUHAZAS FAZISAINAK LEIRASA .....oviieieeeeeeeeeee et 15
B.1.  TOIVEZES .. .eeieiieee ettt ettt oot et e e e E b e e e e e e e e e b e beee e e e e e eab b e beae e e e e e nannrere s 15
Lo T = o1 1= 3ROSRSO 15
6.2.1. A tavvezeték épitésenek fAzisai...........cccccciiiiiii 15
6.2.2. AlaPOZASI MUNKAK ......cceeiiiiieiiieeeee e 16
6.2.3. OSzIOPSZErelés €S AllItAS........ccooviiiiiiii 16
B.2.3. 1. SZEIEIES ...ttt e e e e e e e ae e ee e e e e e e e ne 16
2019.04.10. 141000210/4003/0 4/49



TiszaUjvaros-(Tiszalok)-Hajdunanéas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa s
El(jzetjes vizsg(]élati dok)umejntéci() g POYRY
6.2.3.2. OszIopallitAs/0SZIOPBONTAS .......coooeieieieiee 16
6.2.3.3. Szigeteld szerelés, vezeték szerelés és szabllyozas...........ccooeveiieiiiiiiiiiiiis 17
6.2.3.4. Alkalmazott gépparkok, SZErSZAMOK .............cccviiiiiiiieieeee e 17
6.3. Az épitési SZakasz hatOtENYEZOI . ...ueeiiiiiii ittt 18
6.3.1. Vonalas jellegi teriletfoglalas a nyomvonalas |étesitmény kialakitasa céljabdl. ............ 18
6.3.2. Vonalas jellegi levegészennyezés az épitési és szallitisi tevékenységbdl eredéen....... 18
6.3.3. ZAJKIDOCSALAS .....cce i 18
6.3.4. TalaJSZENNYEZES VESZEIYE ....ccoe e 18
6.3.5. Talaj és alapkizet KIterMEeIESE.........couviiiiiiie e 18
6.3.6. ElBVIlAG ZAVAIASA ........cveeveviie ettt ettt ettt et 18
6.3.7. LakOKOINYEZEt ZAVAIASA........cceeeeieee e 18
L -1 F= 1)Y= Y0 (=1 1= o o T PP PSRPRRRt 18
6.5. A munkagépek talajtani NAtASAI............uuuuuuuiriiiiiiiiiiiiiiiieie e 19
6.6. LevegOtiSZtasag-VEAEIEM ..o ittt an s 19
6.7. HUIAAEKGAZAAIKOUAS ... .uvvvveiiiiiiiiiiiiieieieieieie ettt be ettt bs e s ts s es s s bs s s s bsbnbsssennnnnnes 20
6.7.1. A tavvezeték épitése soran keletkezé hulladékok besorolasa .............ccovvveeeieiiiniiiiinenn. 20
6.7.2. Az épitési munkafazisok alatt keletkezé hulladékok mennyiségi és minéségi

BIEEKEIESE ...ttt e e e e e e e e e e e e e e b e e re e e e e e e ane 20
6.7.2.1. Alapozasi MUNKAIALOK...........coeviiiiiieiiie e 20
6.7.2.2. OszIopszerelés €s AllitAS .........cocveveieiiii 21
6.7.2.3. Szigetelbszerelés, vezetékszerelés €s szabaly0zas..........ooovviiiiiiiiiiiiiiiii s 21
6.7.2.4. UZEMDENTAIMAS .......eoviieieieieieete ettt sttt et et e beeste s e sae e e ebeenbesra e e 22

6.7.2.5. Az épitési miveletek idétartama alatt keletkezett hulladékok mennyiségi és
MINGSEQI OSSZESITESE. ...eeiiiiiiiitieie ittt e e e e s n e e eaaeeas 22
6.7.3. A hulladékok kezelése az épités folyamata alatt ...........ccccceeveeeieii 22
B.7.4. OSSZEIOGIAIAS. ........ceeeeieeee e ettt 23
LS TV o T= V.o F= 11 (o Lo F= PRSPt 23
6.9, Zaj- €S TEZGESVEUEIEIM ... uuiiiiiiiiieiiieieieieieieaetebetebebe e s eeee e es e e ee s bs e esss s ssbsbs s s ssssssssbnbsssennnrnnes 23
7. AZ UZEMELES VARHATO KORNYEZETI HATASAI ....ooovvieeeee e 24
A T o F=1 (01 (=101 V= 7.o | PP U PP PP PPTT PP 24
7.2, ARAIANOS NALASOK ........cuveeiieieeieeiee ettt ettt ettt ettt eat e eaa e ess e e ess e ens 24
7.3. Az éldvilagra, természeti kdrnyezetre gyakorolt hatdsok .............cccvveeiiiiiiiiiiii e, 25
7.4. Talajra gyakorolt NALASOK ............uuueuuueueieieusieueieiereueeererereeerereaeesrsreeeeereeeeererseersreserererersrsrerenes 25
7.5. Alevegbmindségre gyakorolt NAtASOK .............euiiiiiiiiiiiiii e 25
A T o (W11 = To (=10 PV = 112 qa T TSP PPPPRRPOR 25
A YA 74 T= Vo F= 11 (o Lo F= PP PSPPIt 26
7.8. A zaj- ésrezgésallapotra gyakorolt NAtASOK..............uuuuueuerrieiiiiiiirieieieieieieeeieeerereere . 26
7.9. Villamos €s MAgNeses terek NAtASAI..........uuuuuuriiiiriiiiiiiiiiieieieieieieieieee e 26
7.10. A Koronasugarzas KOrnyezeti NAtASEAI ............uuuuuuieiiiiiiiiiiiiiiiiieieieieieieieieiereeereesrererereeersreneees 26
7.11. EQESZSEGUGYI NALASOK ....vvvvveiiiiiiiiieiiieieieieieieieeetaeeteesesseessseeesaeesbssessssssssessssssssssssnsssssssssnnnsnnes 27
7.12. Eghajlatvaltozassal tsszefiiggd hatasokra vald €rzekenyseg............coevveveeerveeereeeereeeena, 27
45 R o 1Y o I T L= 1o PSPPSR 39
KULTURALIS OROKSEGVEDELEM .....cocoviieiiieecte ettt eae e anaane e 41
9. A HATASTERULET VIZSGALATA ...oo oottt et n et 42
L o o1 = 1S3 (0] V7= Ty g T Lo 1 PPNt 42
S o Fo = 1S3 (=] 1] 1= TSP PPPT RPN 42

2019.04.10. 141000210/4003/0 5/49



'gks’jzzz;ue\;a\ziozss égllzs;iatljc;i)u:zgg;rl?gas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa g = 6YRY
9.3. Javaslat a kdrnyezeti KArok MErSEKIESEIE..........uuuuuururrriirieieiiieieiriereiniererererererrrererrre. 43
10.A BERUHAZAS ELMARADASA ......oooi oottt ettt et 44
LO. 1. FOINAGYAS ...eeeeeieiei ettt ettt e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e bbb e ne e e e e e e e nannrenees 44
11.ELOVILAG ES TAIVEDELMI FEJEZET ....viviieioeeeeeeeee et en s 45
2 1Y/ 1A 1 O ] | 46
13.OSSZEFOGLALO ERTEKELES .....coi ettt ettt ettt et 47
14 MELLEKLETEK ...ooiiiiie ittt ettt ettt eta e te e et eteeetesteeteanaanseeaesteennanannnens 49

Levegétisztasag-védelmi, zaj- és rezgesvedelmi és élévilag védelmi munkarész
Oszlopkép

Atnézeti térkép

Nyomvonalrajz

Szakeért6i jogosultsagi igazolasok

2019.04.10. 141000210/4003/0 6/49



Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdunanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa ~ -
ElSzetes vizsgalati dokumentacié < POYRY

1. ELOZMENYEK

1.1. Létesitési adatok

Beruhazo (Engedélyes): First Solar Kit. )
3580 Tiszaujvaros, Jedlik Anyos u. 1.
Uzemelteté: E.ON Tiszantuli Aramhalozati Zrt.
4024 Debregen, Kossuth Lajos u. 41.
Szaktervez6: POYRY EROTERYV ZRt.

1117 Budapest, Infopark sétany 3.

1.2. Létesitési cél

A beruhazo First Solar Kft.-nek szandékaban all a sajat tulajdondban lévé volt Tiszapalkonyai
héerémlhez tartoz6 zagytarozé terlletén lévé Tiszaujvaros 036/1 és 036/3-as hrsz.-on
egyenként 19,2 MW-os teljesitményl napelemes kiserémdivet létesiteni. A két naperdmi
jogerds épitési engedéllyel rendelkezik.

A naperémivek halozati csatlakozasanak biztositasa érdekeében a First Solar Kft. az E.ON és
az ELMU-EMASZ Halozati Kft. kozott haromoldali megallapodas jott 1étre.

A csatlakozas kialakitasaval kapcsolatban Megvaldsithatésagi Tanulmany (MT) készult melyet
az E.ON Tiszantuli Aramhal6zati ZRt. (EON) jévahagyott.

A 132 kV-os csatlakozas a meglévd Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdananas 132 KkV-os
tavvezetéknek az ujonnan létesuld Tiszaujvaros Naperémi 132 kV-os kapcsolo alloméasba valo
felhasitasaval létesul

A felhasitassal létrejové 132 kV-os tavvezeték kdzcélu osszekottetésnek mindsul.

A tvvezetékszakasz aldbbi ingatlanokat érintik:

No | Telepulés Erintett helyrajzi szamok

] 011/9, 011/36, 011/37, 011/38, 011/39, 011/40, 011/41, 011/42,
1 Polgar 011/43, 011/44, 011/45, 011/46, 011/47, 011/48,
2 | Tiszaujvaros 051, 052, 036/3

A tavvezeték biztonsagi dvezete altal érintett teriletek teljes listajat a mellékelt tartalmazza.
1.3. Jogszabalyi hattér

A tavvezeték szakasz létesitése a vonatkozd, a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes
kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2015 (XIl. 25.) Kormanyrendelet 3.
mellékletének 76. pontja szerint (,Villamos légvezeték 20 kV-t6l") a kdrnyezetvédelmi hatésag
el6zetes vizsgélatban hozott dontésétdl fuggben kornyezeti hatasvizsgélatra kotelezett
tevékenység, melyre vonatkozoan el6zetes vizsgalati eljarast kell lefolytatni.

2019.04.10. 141000210/4003/0 7149
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2. LETESITESI CEL ES AZZAL KAPCSOLATOS ELOZETES MUSZAKI
VIZSGALATOK

2.1. A létesités szikségességének indoklasa

A Beruhdz6 részt kivdn venni Magyarorszagon a megujulé villamosenergia termelés
részaranyanak novelésében, ezért Tiszaujvaros kulterlletén talalhatd, egyéb hasznositasra
alkalmatlan, korabban zagytérként funkcionald terileten 2db 19,2 MW teljesitmény
napelemes kiserdmUvet létesit. Jelen dokumentacio, ezen napelemes kiserému elosztéhaldzati
csatlakozasat biztosito 132 kV-os tavvezeték létesitésének Elézetes Vizsgalati Dokumentécioja.

A 132 kV-os tavvezetékszakasz kiépitése a két naperémditelep hélozati csatlakozdsa miatt
szukséges, megteremtve a kapcsolatot az E.ON halézat és a naperémi 132/22 kV-0s
alallomasa kozott.

2.2. A 132 kV-os tavvezetékek nyomvonal vizsgélati lehetdéségei

A meglévé 132 kV-os tavvezeték lecsatlakozasi pontjanak E.ON altal tortént meghatarozasa
alapjan és a tervezett 132/22 kV-os transzformator allomas elhelyezkedését figyelembe véve a
vizsgalt nyomvonaltdl eltéré valtozatot annak rovidsége és terileti érintettsége miatt nem
vizsgéltunk.

A nyomvonal a Polgar 7A jeli nem védett nemes nyaras erdéteruletet keresztezi, ezen felul
szantbterlleteket vesz igénybe.

Az épitendb szakasz nyomvonala a 141000210/4201/0 nyomvonalrajzon lathato.

2.3. Atevékenység elmaradasabdl szarmazo kévetkezmények

A tavvezeték épitésének elmaradasa esetén a naperédmi halozati csatlakozasa, ezaltal izembe
helyezhet6sége ellehetetlendl.

2.4. Kdornyezetterhelés és kérnyezet igénybevétel

A tervezési terllet a térségét Polgar terilletén a Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdunanas 132 kV-os
tavvezeték és 35. szamu kozut hatdrozza meg. A nyomvonal a lakott tertletektdl kb. 200 méter
tavolsagban, elsédlegesen szantoteruleteken halad.

Tiszaujvaros teriletén a tervezett nyomvonal a 35. sz. kdzut és a szemétlerako terllete kozott
szantoterlleten huzodik.

Az atalakitds végpontjaig a nyomvonal kdrnyezetét az épitendé 132/22 kV-os aléllomas és a
naperémdi fogja meghatérozni.

A jelenlegi allapothoz képest épitéskor jelent rovid ideji uUjonnan fellépé kornyezeti
igénybevételt, mig Uzemelés esetén Uj tjképi elemként jelenik meg a tavvezeték.

2.5. Hatasok el6zetes becslése
2.5.1. Kozvetlen hatasok

A tdvvezetékszakasz oszlop alapozasainak foldbe helyezése jelentkezik kbzvetlen hatasként. A
tavvezeték tartoszerkezeteinek (racsos acél oszlopok), a szigetel6k és vezetd sodronyainak
megjelenése a latotérben. A tavvezetéki oszlopok alapjai altal elfoglalt terlletek nem

2019.04.10. 141000210/4003/0 8/49



Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdunanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa ~ -
ElSzetes vizsgalati dokumentacié < POYRY

hasznosithatok, valamint az oszlopok bizonyos kornyezete csak korlatozottan lesz
hasznosithato.

2.5.2. Kozvetett hatasok

Villamos és magneses térerdsség, valamint korlatozott sugarzasi hatds, amely csak a
tavvezeték kozvetlen kdrnyezetére korlatozédik.

A tavvezetéknek és biztonsagi Ovezetének megjelenése, mely a 2/2013 (1.22.) NGM
rendeletben (biztonsagi dvezet rendelet) meghatarozott tiltAsokkal és korlatozasokkal jar. A
biztonsagi tvezet a tavvezeték és kornyezetének kdlcsonos védelmét szolgalja.

2.6. Atevékenység hatasainak orszaghatéron tul terjedése

Mivel a tavvezeték szakasz Magyarorszag terlletén helyezkedik el és hatdsai térben
korlatozottak, igy a thvvezetékszakasznak orszaghataron tul terjed hatasa nincs.

2.7. Atajban és dkoldgiai viszonyokban varhat6 valtozasok
2.7.1. At4jban véarhaté valtozasok

A rovid tavvezetékszakasz oszlopainak és sodronyainak megjelenése tartds tajképi hatas, a
kdrnyezetben jelenleg is Uzemel hasonlo méretl tavvezetéktdl latvanyaban nem eltérd.

2.7.2. Okologiai viszonyokban varhato valtozasok

Lakott Ovezetet a tavvezeték nyomvonala és biztonsdgi Ovezete nem érint. A tavvezeték
megjelenése az okoldgiai viszonyokat nem valtoztatja meg, mivel Polgar teleplilés szabalyozasi
terve alapjan éaltalanos mezégazdaséagi teruletet (M4), Tiszaujvaros szabalyozasi terve alapjan
és mezégazdasagi Uzemi terlletet (Kmg) érint.

A tavvezetékszakasz nem érint NATURA 2000 teriletet.

2.8. Szellemi alkotas védelme

A tavvezeték tervezésénél a POYRY EROTERV ZRt. szellemi tulajdonat képezé adatokat,
miszaki megoldasokat hasznalunk fel, melyeket méar korabbi tervezésnél is alkalmaztunk.
Ezeket a jelenlegi helyzetre adaptaljuk.
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3. A 120 KV-OS TAVVEZETEK TELEPITESENEK ALTALANOS VIZSGALATA

3.1. A nyomvonal leirasa

Az Gjonnan létrejov6 nyomvonal a meglévd Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdunanas 132 kV-os
tavvezeték 14-15 szamu oszlopkdzébe beépitendé (j 14/1 szami OROSZLANY-E OVSF-3
(90°-180°) oszloppal kezdédik. Innen a 35. sz. féutat fokozatosan megkozelitve, attél 230-60 m-
re halad tovabb, mez&gazdasagi terlletet és tzemtervezett erdét keresztezve majd megérkezik

a Naperé6mi 132 kV-os kapcsoloéllomasi portéljara.
A 1122 m hosszusagu nyomvonalba minddsszesen 5 db oszlop keril elhelyezésre.

=TSR
7 . ’,:? s [ ‘! 7
‘ ] Ll s
SHEEEEY) Py /7 ff
; Tn;ammusw ‘)f/ M, - ngﬂ:)ﬁ/ aft@
|

Aa\‘ @;{azw k%;;h:é/
: 3 aal 4

Szalldshd ttany N
xyk_“' a_ L\’.\
c Nla N ] TS
4 K E i o
\\ nr" 92,5 \’ (0 st\sm
A N7 f UI_ ‘\{ / wu‘f Y j
s “jFold2 =
[ *;_‘l | uibse i = /nm/‘-hf /

1. dbra: Epiilg 132 kV-os tavvezetéki halozat a meglévé tavvezeték és a naperémii kozotti szakasza

A nyomvonal NATURA 2000 teriletet, illetve régészeti lel6helyet nem érint.

A nyomvonal az alabbi besorolasu teruleteket érinti:
Polgar

- Ma Mezdgazdasagi terilet - altalanos
Tiszaujvéaros

- Kmg Mez8gazdasagi Uzemi terllet — kulonleges terilet

3.1.1. Bontas
A létesités soran tavvezeték bontasra nem kertl sor.
3.1.2. Osszefoglalas

Az épités soran Oroszlany-E tipusu oszlopok keriilnek elhelyezésre.
A nyomvonal NATURA 2000 teriletet nem érint.
Helyi védelem alatt all6 tertletet nem érint.
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A beruhdzas kornyezetéhez a legkdzelebbi lakéépilet kb. 100 méter tdvolsagban helyezkedik
el.

A tvvezetékszakasz aldbbi ingatlanokat érintik:

No | Telepulés Erintett helyrajzi szamok
011/9, 011/36, 011/37, 011/38, 011/39, 011/40, 011/41, 011/42,
011/43, 011/44, 011/45, 011/46, 011/47, 011/48,

2 | Tiszaujvaros 051, 052, 036/3

1 Polgér

3.2. Nyomvonalvaltozatok vizsgalata

A meglévé 132 kV-os tavvezeték lecsatlakozasi pontjanak E.ON altal tortént meghatarozasa
alapjan és a tervezett 132/22 kV-os transzformator allomas elhelyezkedését figyelembe véve a
vizsgalt nyomvonaltdl eltéré valtozatot annak rovidsége és terileti érintettsége miatt nem
vizsgaltunk.
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4. A TAVVEZETEK MUSZAKI| ADATAI

4.1. Alapadatok

Névleges feszlltség: 132 kV

Aramnem: haromfazisu, valtakoz6

Frekvencia: 50 Hz

Rendszerszam: kett

Oszlopok: L,OROSZLANY-E” tipusi kétrendszerii, két véddvezetds
racsos aceéloszlopok

Aramvezetd sodronyok: 250/40 ACSR fazisonként

Véddvezetsé sodronyok: ASLH-D(S)bb 1x48 SMF(AI4/ST1A 88/50 — 18,6)

Biztonséagi tvezet: 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 6. § (1) bekezdés elbirasai

szerint (132 kV esetén) a szélsé fazisvezetdk figgdleges
vetuletétdl mért 13-13 méter
Nyomvonalhossz: 1122 m
A tervezés az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2014 szabvanyok szerint torténik.

4.2. Biztonsagi 6vezet meghatarozasa

A 132 kV-os tavvezetékek biztonsagi dvezete a villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és
kdzvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl szolo 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet (a tovabbiakban:
NGM rendelet) 6. § (1) szerint a tavvezeték mindkét oldalan a szélsé nyugalomban lévd
aramvezet6ktél vizszintesen és nyomvonalukra merélegesen mért 13,0-13,0 m-ig terjed.

Az NGM rendelet 11-14. §-a részben szabalyozza, részben a villamosmi Uzemben tartojanak
hozz4jarulasahoz koti a biztonsagi Ovezeten belll végezheté tevékenységeket. Az NGM
rendelet alapjan megallapithatd, hogy a tavvezeték biztonsagi Ovezetével érintett terlleten a
kordbban végzett tevékenységek tovabb folytathatdk a tAvvezeték jelenléte azt Iényegesen nem
befolydsolja. A nagyfesziltségli szabadvezeték létesitésénél a vonatkozo torvények és
rendeletek, de elsésorban az MSZ EN 50341-1:2013 sz. ,1 kV-nal nagyobb valtakozé
fesziltségl szabadvezetékek” szabvanyt kell mérvadonak tekinteni.

Az épités utan az Uj tavvezeték biztonsagi dvezete a nyomvonalkdzéptdl szamitott 17-17 m,
azaz 34 m széles sav lesz.

4.3. A tavvezetékhez tartoz6 transzformator allomasok

A tavvezeték felhasitas kozvetlenil a tervezett zo6ldmezds Naperémi 132 KkV-o0s
kapcsoloalloméashoz kapcsolddik. A tervezett kapcsol6allomasra a tavvezetéktdl flggetlen
tervezési és engedélyezési eljaras kerill lefolytatésra.

4.4. A tartoszerkezetek vizsgalata

A tervezett tavvezeték oszloptipusa a , OROSZLANY-E” tipusl oszlopcsalad, mely az az MSZ
EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2014 szabvanyok 1. megbizhat6séagi szintje szerint kerult
megtervezésre. A tavvezetéki oszlop 6nhordd, kikotésiik nem sziikséges. A tavvezeték jelenlegi
oszlopaihoz képest nagyobb tavolsdgokban helyezhet6 el. Alléképességik a jelenlegi
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oszlopokhoz képest jelentés mértékben novelt a korszerli szabvanyok és anyagok, kétéelemek
alkalmazdsa miatt, tovdbba a kordbbi oszlopokndl alkalmazott fagyamos befogas helyett
alkalmazott monolit vasbeton alapozésoknak kdszdonhetéen. Az oszlopok korszer( duplex
(horganyzas+festes) fellletvédelemmel késziilnek.
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5. A TERSEG KORNYEZETI ALLAPOTA

5.1. A kornyezeti levegé allapota

Lasd a mellékletben szerepl6é Akusztika Kft. &ltal készitett ,Levegétisztasag védelmi
munkarészben”.

5.2. Hulladékgazdéalkodas

A térségben 1év6 vonalas létesitményeknél (kdzutak) a kozvetett hatas (talajszennyezés) jelenti
a kdrnyezeti kockazati tényez6t.

5.3. Vizgazdalkodas

A tavvezeték vizfolyast/arkot nem keresztez.
5.4. Zaj- és rezgéséllapot

Lasd a mellékletben szereplé Akusztika Kft. ltal készitett ,Zaj- és rezgésvédelmi
munkarészben”.

5.5. Epitett kdrnyezet

Az épitésre keruld tavvezeték nyomvonala révidebb szakaszon zartkertes mivelési teruletet
vesz igénybe. A terlleten az oszlopok, szigetel6k, sodronyok elhelyezése a jelenlegi allapothoz
képest nem befolydsolja a kdzvetlen kornyezet latvanyat, tajképi megjelenését, mivel a
tavvezeték oszlopai ezen terileten jelenleg is kdzel ugyanott helyezkednek el.

A tavvezeték tovabbi részei legjelentésebb mértékben mezégazdasagi, illetve szélerémi parkos
mezégazdasagi terlleten huzddik. Kisebb mértékben erdd, illetve Natura2000 erdéterileten
helyezkedik el. A jelenlegi allapothoz képest szigetelék, sodronyok elhelyezése véltozatlan
kornyezeti latvanyt, tajképi megjelenést jelent. Az Uj oszlopok a jelenlegi &llapothoz képest
ritkAbban kerililnek elhelyezésre, amely javit a tjképi megjelenésen.
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6. A BERUHAZAS FAZISAINAK LEIRASA
6.1. Tervezés

- A kivitelezési terv készitésének elsé fazisa a nyomvonal geodéziai felmérése. A geodéta
jogosult a nyomvonal mentén méréseket végezni és geodéziai jeleket elhelyezni. A
felméréshez terepjar6 gépkocsit és geodéziai miszereket hasznalnak. A geodéziai
felmérések legrosszabb esetben zoOldkar (taposési kér) okozassal jarhatnak, melyet a
beruhazé a tulajdonosoknak megtérit. A mai korszerli geodéziai méréseknél azonban
gyakorlatilag k&rokozassal nem kell szamolni.

- A tervezési folyamathoz tartozik a kijel6lt oszlophelyeken elvégzett talaj rétegzédés feltaras.
Ez a helyszinen torténik 7-10 m mély kutaté faras mélyitéssel. A talajminta vétel 5-7 cm
atmeérgju talajfaras készitésével valosul meg. Ekkor torténik a talajviz mintavétel és a
mintavétel idépontjaban Iévé talajvizszint meghatarozdsa. A terileten végzett munkak a
nyomvonal geodéziai felmérésekor jelzett esetleges karokozassal azonos mértékl, de
id6ben nem esik egybe. A tervezés tovabbi folyamata a tervezd telephelyén torténik.

- A tervezési tevékenységhez kapcsoldédd felmérési folyamatok kornyezetszennyezést
gyakorlatilag nem okoznak. Az elkészilt kivitelezési terv alapjan készitett engedélyezési
tervet a beruhazo engedély kiadasa céljabdl az illetékes Mérésugyi és Miszaki Biztonsagi
Hat6saghoz beadja.

6.2. Epités

A kivitelezés csak a tavvezeték oszlophelyeire kiadott épitési engedély alapjan kezdheté6 meg.
Az épités soran be kell tartani mindazon elGirasokat melyeket a kdrnyezetvédelmi és épitési
engedélyek, valamint a vonatkozé torvények, rendeletek és szabvanyok tartalmaznak.

6.2.1. Atavvezeték épitésének fazisai

A tavvezeték épitése az aldbbi f6 részekre tagozédik
- Elékészuleti munkalatok
- Alapgddor 4sas és alapozasi (betonozasi) munkak
- Oszlopszerelési munkak
- Vezeték bontasi munkarészek
- Oszlopbontasi munkék
- Oszlopéllitasi munkék
- Szigetel6 és vezeték szerelési munkak
- Utémunkalatok (tertlet rekultivacio)

A kivitelezés atfutasi ideje elbrelathatdlag 2 honap, amely tartalmazza az alapok
megszilardulasara szant technolégiai szinetet is. Az épités pontos datuma jelenleg még nem
ismert, varhatéan 2020. év els6 felében keril ra sor. A kivitelez6t az E.ON Tiszantuli
Aramhal6zati Zrt., mint a vezeték beruhazoja versenytargyalas alapjan fogja kijeldlni. A
kivitelezd kivalasztasanak egyik feltétele az 1SO14001 mindsités, vagyis olyan technolégia
alkalmazasa, amely kérnyezetkiméld.

Az felhasitas sordn 5 db 0j oszlop kerll elhelyezésre.

Az épitéshez szikséges — az oszlophelyeket megkdzelité — organizacios utvonalat az épités
megkezdése el6tt tartott helyszini szemlén hatarozzak meg. Az épités idejére igénybe vett
teruleteket az idéleges mivelés aldli kivonas terv tartalmazza. Ez az éllapot csak az épités
idétartama alatt all fenn, annak befejeztével megsziinik és az érintett tertleteket helyreallitjak.
Ez az utvonal lehet6leg a meglévd kozutak és dildutak mentén halad.

2019.04.10. 141000210/4003/0 15/49



Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdunanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa ~ -
ElSzetes vizsgalati dokumentacié < POYRY

6.2.2. Alapozasi munkak

Az el6zetes szamitasok szerint a tavvezeték Uj szakaszanak a nyomvonalan 5 db oszlop kerul
elhelyezésre.
Ezek az adott allapotoknak megfeleléen:

Fold feletti
Darabszam | befoglal6
méret (m?)

Elfoglalt
teriilet (m?)

Feszitéoszlopok

OVSF 90°-180° 2 40,5 81
Tartéoszlopok

oT 3 22,7 68,1
Osszesen 5 149,1

Az alapozasok beasasi mélysége a talaj teherbirasatol fliggden 2,2-2,9 m kozott valtozik.

A négyszogleti oszlop mindegyik laba alé kulon alap készul.

Sulyalapok esetén godor aljan egy szerelé betonlemezt alakitanak ki, erre keril a vaslemezbdl
késziilt zsaluzat. A munka-godrok készitésehez kanalas markoloval és told lappal ellatott
munkagépeket hasznalnak. A monolit beton alaptestekhez a betont mixer kocsikkal szallitjdk a
helyszinre.

A négyzetes keresztmetszetl, bevasalt betonalap kb. 0,5 m-rel a terepszint folé emelkedik. A
betont vibratorral tomoritik. A beton megkdtése utdn a zsalukat eltavolitjak, majd rétegenként
tomdoritve visszatemetik a godrot. A visszatoltés utdn megmaradt, rekultivaciora nem
hasznalhatd, kevert talajanyagot a helyszinrdl elszéllitiak és a kozeli hulladéklerakon
takar6anyagként hasznositjak.

A humusz elteritéssel a munkak végén az eredeti terepviszonyokat helyredllitjak.

6.2.3. Oszlopszerelés és allitas

Az alaptestek megszilarduldsara el8iranyzott négy hét alatt megkezdddik az oszlopok elére
gyartott elemekbdl torténé helyszinre széllitasa.
Az oszlopok horganyzott és festett (duplex feluletvédelm() acélszerkezetek.

6.2.3.1. Szerelés

Az oszlopszerkezetek elemei &ltalaban gépkocsin érkeznek az oszlophelyekhez. Az épitési
organizaciokor meghatarozott megkdozelité utakon torténik az oszlophelyek helyszinére torténé
szdllitas. A szereléshez sziikséges helyfoglalasuk a helyszinen — a tavvezeték nyomvonaldban
— 4ltalaban 40x20=800 m®. Egy oszlop dsszeszerelése 1-2 napot vesz igénybe. Az oszlopok
elemei gyarilag pontosan legyartottak és festettek. Ezeket kézi szerszamokkal 6sszeszerelik,
illetve csavarozzak.

6.2.3.2. Oszlopéllitas

A fent leirt oszlopszerelési miveletek befejezése utan az allitashoz el6készitett racsos
szerkezetli acél oszlopokat az elkészilt alapokra egy (esetleg kett§) darabban autddaruval
allitjak fel. Az éllithsnal az oszlop tdmegétdl fuggden egy vagy két autdédarut hasznalnak. Az
allitasnal a helyszinen a szereléskor mar igénybevett terilletet (800 m?) hasznaljak fel. Az
idétartam néhany ora oszlophelyenként.
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6.2.3.3. Szigeteld szerelés, vezeték szerelés és szabalyozas

A szigetel§ szerelés kozvetlenll az oszlophelynél torténik. A szigetel6k gyarilag készilt
csomagolasban kerllnek az oszlophelyhez. Ugyancsak csomagolasban szallitjak helyszinre a
kalonb6z6 kisebb szerelvényeket. A vezetd sodronyok kabeldobon érkeznek. A szigeteld
szereléshez az oszlopszerelés és Allitasnal igénybe vett teriiletet hasznéljak. A felhasznalt
tertlet bévil a vezeték szereléshez igénybe vett terilettel, mely a tavvezeték szakaszokon a
teljes nyomvonal hosszaban kb. 10,0 m széles sav. Részletes adatait az idéleges muvelés aloli
kivonas terv fogja tartalmazni. A szigetel6k oszlopra valo felerésitését, majd a védévezeté és
fazisvezet6k teljes nyomvonalon valo felszerelését az elSirt technologiai miveleteknek
megfeleléen végzik. A vezetékmechanikai kovetelményeknek megfeleléen az egyenes
szakaszokon un. feszit6kozok kerulnek kijeldlésre. Ezek elején és végén a vezetdsodronyok
kihuzdsahoz és szabalyozdsahoz specialis munkagépekre van sziikség.

A vezetékhlzasi technoldgia és az alkalmazott gépi berendezések biztositjdk a tavvezeték
sodronyok altal érintett terllet, a keresztezett Ut, folyam zavartalan forgalmét. A vezetékhlzas
idején ideiglenes forgalomkorlatozas szikséges a forgalom védelmére. A feszit6kozok kozott
el6szor el6kotelet huznak ki, majd azokkal a szigetel6kre helyezett kerekeken keresztil a
leveg6ben huzzak at és szabalyozzak be a sodronyokat.

6.2.3.4. Alkalmazott gépparkok, szerszamok

Az épitéshez szikséges anyag szdllitasa az organizacidés bejarads vagy terv alapjan kijeldlt
utakon, hidakon, atereszeken keresztil, ha sziikséges akkor a tdvvezeték nyomvonala mentén
torténik.

Az alkalmazott munkagépek, teherautdk, berendezések helyszinenként:

* 1 db féldmunkagép

e 1-2 db autédaru

* 1-2 db kosaras emelékocsi

* 1 db vezetékhazo

* 1 db fékez6édob

* 1-2 db teherauté

e 2 db mixer kocsi

» 1 db tolélapos foldmunkagép

» kéziszerszamok a helyszini szereléshez

A munkagépek tevékenysége oszloponként és gépegységenként kb. 5-7 nap, a teheraut6-
forgalom kb. 3x1 hét idGtartamot vesz igénybe.

Mivel a tavvezeték épitése kb. 2,5 honapig tart szakaszolva, igy az emlitett jarmivek nem
egyidejileg dolgoznak a helyszinen. A gépek egy munkaterileten csak néhany napot
dolgoznak, majd elhagyjak a teriletet (egy-egy munkaterilet egymastol kb. 250 méterre van). A
munka jelentds részét emberi erével, gépek nélkul végzik (pl. oszlopszerelés)

A beruhazasi fazis id6tartama kb. 2,5 honap. Az alapozas 2 hét, amit technoldgia szunet kovet.
Az oszlopszerelés és -allitas, a szigeteld- és vezetékszerelés, beszabalyozas, utbmunkalatok
kb. 1 hénapot vesznek igénybe. A becsilt kivitelezési 6sszesen 2,5 hénap.

A kivitelezés soran alkalmazott gépparkot a kozuti forgalomban hasznalatos munkagépek és
teherautok alkotjak.

A hidraulikus emelé berendezések vezetékei golyos szelepekkel vannak ellatva, amelyek
megakadalyozzék az esetleges meghibdsodas esetén az olaj elfolydsat.

A kivitelezés soran esetlegesen keletkezé hulladékokkal és azok kezelésével részletesen kilon
fejezetben foglalkozunk.
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6.3. Az épitési szakasz hatotényezdi

A hatotényezék felmérésekor és értékelésekor a tervezett beruhazas folyaman felmerdld,
reverzibilis vagy irreverzibilis kdrnyezeti valtozasok elinditoit, kivalté okait vesszik sorra.

6.3.1. Vonalas jellegii teriletfoglalas a nyomvonalas létesitmény kialakitasa céljabol.

Csak viszonylag kis teriileteken (az oszlopalapok helyén) jar terilet-felnasznélasi kategoria
véltozéssal, amelynek hatasa az tizemelési idészakra is kiterjed.

A terllet vonalas létesitményekkel t6rténd felszabdalasa tovabbi foldalatti |étesitmények
kiépitését részben korladtozza, de nem akadalyozza meg.

6.3.2. Vonalas jellegii levegészennyezés az épitési és szallitasi tevékenységbdl eredéen.

A gépi foldmunkak, a szallitas és kozlekedés sordn a munkagépek és teherautok szennyezd
anyag kibocsatdsa a tavvezeték létesitési idejére korlatozédik. A tavvezeték lzemeltetése
soran jelentds leveg&szennyezéssel nem kell szamolni.

6.3.3. Zajkibocsatas

Lasd a mellékletben szerepld Akusztika Kft. altal készitett ,Zaj- és rezgésvedelmi
munkarészben”.

6.3.4. Talajszennyezés veszélye

Munkagépek kenbanyag és hidraulika olaj esetleges elfolydsa, meghibasodas esetén fordulhat
elé.

6.3.5. Talaj és alapkézet kitermelése

Az oszlopalapok elhelyezéséhez szikséges munkagddor kialakitasakor a kitermelt terméfold
atmenetileg deponalasra kerul.

6.3.6. Elévilag zavarasa

A foldmunkdk soran a novényzet egy részének eltavolitdsa, a novények kisebb mértékil
atmeneti kdrosodasa, a névények gyokérzonajanak megbolygatésa.
A rovarok és az allatvildg zavarasa az épitkezés, az atmeneti zajhatas kévetkeztében.

6.3.7. Lakokoérnyezet zavarasa

A beruhézéas kornyezetéhez a legkdzelebbi lak6épllet a 14/5 sz. oszloptol korulbelil 100 m
tavolsagra, a Tiszaujvaros 053 hrsz-on talalhato.

6.4. Talajvédelem

A helyszini munkalatok viszonylag sziik terlletet érintenek, de ezen a kis tertileten atmenetileg
a talajfelszini és felszin kozeli rétegeinek bolygatasat, intenziv igénybevételét jelentik. A
beruhazasi fazisban a talajt érinté kornyezeti hatdsok minimalizalasa, a humuszréteg védelme
érdekében terméfold esetén az elére kidolgozott és jovahagyott talajvédelmi terv (rekultivacios
terv) szerint kell eljarni. A rekultivacios tervet ill. a rekultivaciot az illetékes Korméanyhivatal
Noveny- és Talajvédelmi Igazgatosaga ellendrzi.

Az alapozdsok maximalis mélysége a talajszint alatt 2,5-3 méter. A talajba csak az oszlopok
alapozasa kerill elhelyezésre. Az alapozasnal hasznalt beton nem tartalmaz kéros vagy
mérgez6 Osszetevéket, csak olyan komponensei vannak — kavics, cement, viz -, amelyek a

2019.04.10. 141000210/4003/0 18/49



Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdunanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa ~ -
ElSzetes vizsgalati dokumentacié < POYRY

természetben is megtalalhaté szervetlen anyagok. Mindezek az anyagok a kornyezetet, talajt,
el6 vizeket, leveg6t, élévildgot sem a tdvvezeték létesitése, sem annak mikddése soran nem
szennyezik, a természet biologiai folyamatait nem befolydsoljak. Egy tartboszlop alapozasakor
10-20 m®, mig feszité oszlop alapozasakor 50-100 m® betont hasznalnak fel. Az alapozas
szempontjadbol a talajt éré terhelés nem kulonbozik egy csaladi haz alapozésakor fellépd
hatastol. A felhasznalt betonbol nem figyelheté meg kéros anyagszivargéas a talajba.

A keletkezé szilard szennyez6 anyag egyedul a betonalapok korrodalasakor a karbonatosodo
beton porszeri anyaga. Ennek kéros hatasarél nem beszélhetiink, mert ez egyrészt
természetes anyag, masrészt maga a folyamat évtizedek alatt jatszédik le €s a kérnyezetbe jutd
anyagmennyiség meég 6sszességében sem szamottevo.

6.5. A munkagépek talajtani hatasai

A gépek meglévd burkolt és foldutakon, esetleg sziikség szerint kiépitett, ideiglenes utakon
kozelitik meg a munkateriiletet. Mivel a tavvezeték épitése kb. 2,5 honapig tart, igy az emlitett
jarmivek nem egyidejiileg dolgoznak a helyszinen.

A hatasteriilete a sziiken vett épitési terillet és az azokat megkozelité utak. (Epitési teriilet a 5
épitési oszlophely és az azok kdzvetlen kérnyezete.)

A munkak soran az erd- és munkagépek talajtomorodeést idéznek eld. Ezt term6fold érintettség
esetén rekultivacioval kell helyredllitani. A rekultivacié feladata a karosodott termétalaj eredeti
allapotanak visszaallitdsa. A rekultivacios tervet mezdgazdasagi szakember késziti el, és a
tervez6 az illetékes Kormanyhivatal Névény- és Talajvédelmi Igazgatosagaval jovahagyatja.

A hidraulikus emelé berendezések vezetékei golyos szelepekkel vannak ellatva, amelyek
megakadalyozzdk az esetleges meghibdsodas esetén az olaj elfolyasat. Amennyiben mégis
meghibasodik, a szennyezett talajt 6sszegydjtik és mint veszélyes hulladékot hulladéklerakéba
szallitjak.

A letermelt humuszréteg hasznositasra kertil, a szomszédos teriiletek talaja nem sérl.

A hatas mértéke elviselheté.

6.6. Levegétisztasag-védelem

Lasd a mellékletben szereplé Akusztika Kft. altal készitett ,LevegGtisztasag védelmi
munkarészben”.
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6.7. Hulladékgazdéalkodas
6.7.1. Atavvezeték épitése soran keletkezé hulladékok besorolasa

A 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet alapjan a tavvezeték épitése soran keletkezé hulladékok a
13, 15, 17 sz. fécsoportba sorolhatok. A besorolast és mennyiségi meghatéarozast az épitési
munkafézisok sorrendjében allitottuk 6ssze, majd a tavvezeték teljes épitési idejére
vonatkozban 0Osszesitettik. Az egyes fécsoportokbdl az alabbi azonosité kdédszamua hulladék
anyagokat hataroztuk meg.

13. sz. fécsoport: Olajhulladékok és folyékony tizemanyagok hulladékai.

130113 Egyéb hidraulikai olajok

130205 Asvany olajalapu klorvegyiiletet nem tartalmaz6 motor, hajtomi- és kendolaj
15. sz. fécsoport: Hulladékka valt csomagoléanyagok
150101 Papir és karton csomagoléasi hulladékok
150102 Mlanyag csomagoléasi hulladékok
150103 Fa csomagolasi hulladékok

17. sz. fécsoport: Epitési és bontasi hulladékok
170101 Beton

170201 Fa

170402 Aluminium

170405 Vas- és acél

170504 Fold és kdvek

A felsorolasbol megallapithatdé, hogy a tavvezeték épitése soran keletkez6 hulladékok
jellemzéen nem veszélyes hulladékok. Kivételt képez a 13-as fécsoportba sorolt hulladék
csoport, mely azonban kizardlag havaria esetén fordul el6. Tekintettel arra, hogy az épitkezés
soran alkalmazott munkagépek és gépjarmiveknek kotelezé kdrnyezetvédelmi bizonyitvannyal
kell rendelkezni, ennek eléfordulasa a gyakorlati tapasztalatok szerint elenyészé.

6.7.2. Az épitési munkafazisok alatt keletkezé hulladékok mennyiségi és minéségi
értékelése

6.7.2.1. Alapozéasi munkalatok

Az alapozasi munkalatok soran a 15. és 17. fécsoportba sorolhatd hulladékok keletkezhetnek.
Ezek behatarolt teriilete az oszlophely térsége kb. 25x25 m = 625 m?.

A tervezett oszlophelyek figyelembe vételével a 150101 és a 150102 hulladék, mely részben az
alapozasi munkalatokhoz sziikséges segédanyagok csomagolasébol, részben a dolgozok altal
fogyasztott élelmiszer csomagol6 anyagaibol szarmazik.

5x150101/4kg= 20 kg

5x 150102/ kg=  5kg

A 170101 beton hulladék a betonszallit6 mixer kocsibél kifolyd beton, illetve a zsaluzatok
lebontdsa utdn azok tisztitdsabdl, valamint a bontott oszlopok alapozasabdl keletkezhet, becsluilt
értéke.

5x170101/50 kg = 250 kg épitési

Az 170504 fold a betonalap helyfoglaldsa miatt visszamaradd szennyezetlen féldmennyiség,
mely a tereprendezés utan elszallitasra kerul.

5x170504/5m®*= 25m?®

Az alapozasi munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.
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6.7.2.2. Oszlopszerelés és éllitas

Oszlopszerelés

Az oszlopszerelési munkalatok soran a 15. és 17. f6csoportba sorolhaté hulladékok
keletkezhetnek. Ezek behatérolt teriilete az oszlophely térsége kb. 20x40 m = 800 m?.

A tervezett 5 db oszlophely figyelembevételével a 150101, 150102 hulladék, mely részben a
szerelési mivelethez szikséges segédanyagok csomagolasabol részben a dolgozok altal
fogyasztott élelmiszer csomagol6 anyagaibol szarmazik.

5x150101/4kg= 20 kg

5x 150102/ kg=  5kg

A 170405 vas és acélhulladék az oszlopszerelésnél sziikséges hibas csavarok és a
vasszerkezet esetleges javitdsabol keletkezhet, becsiilt értéke oszlophelyenként 5 kg.
5 x 170405/5 kg = 25 kg

Az oszlopszerelési munkalatoknal egyéb hulladék nem keletkezik.
Oszlopallitas

Az oszlopdllitds az oszlopszerelési munkalatoknal igénybe vett terlileten zajlik darus kocsival.
Az oszlopallitdshoz a helyszinen csak a darus kocsihoz tartozo, az allitds utan azonnal tovabb
szdllitott, segédanyagokat és szerszdmokat hasznélnak, igy gyakorlatilag az oszlopallitdsnél
hulladék nem keletkezik. A dolgozok altal esetleg hatra hagyott csomagolasi anyag hulladék
mértéke.

5x 150101/ kg=  5kg

5x 150102/ kg=  5kg

6.7.2.3. Szigetelbszerelés, vezetékszerelés és szabalyozas

Szigetelészerelés

A szigetel6szerelés az oszlophelyeken az oszlop kdzvetlen kdzelében zajlik. A telephelyen
felszerelvényezett szigetel6lancokat gépkocsival a helyszinre szallitjdk, majd a még fekvd
oszlop tartOkarjaira és ott az el6ére elkészitett (oszlopszerelésnél) rogzitd szerelvényhez
csatlakoztatja. Egy oszlop szigetelSvel torténd felszerelése max. 2-3 Orat vesz igénybe (6-12
db). A helyszinen csomagol6 és egyéb anyagot nem hasznélnak, igy a hulladék értéke és
mennyisége nem értékelhetd.

Vezetékszerelés és szabélyozas

A vezetékszerelés és szabalyozashoz az un. feszitdoszlopok térsége és a két feszité oszlop
kozotti nyomvonalhossza van munkélatokra igénybe véve. A vezetékszerelési munkélatoknal 8
db feszit6 oszlop térségében tartdozkodnak huzamosabb ideig munkagépek. A tartézkodas
20x40 = 800 m” teriiletigényre korlatozodik.

A nyomvonal hosszaban a feszit6oszlopok kozétti tartdoszlopok kodzvetlen térségében darus
kocsi csak addig tartozkodik, amig a vezetésodronyt a szigetelére szerelt gorgés szerkezetbe
beemeli. Egy tervezett feszitoszlop egy huzamosabban igénybevett munkahelynek szamit.
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A tervezett munkahelyek figyelembevételével a 150101, 150102 és 150103 hulladék, mely a
vezetékszerelés miveletéhez hasznalt segédanyagok csomagolasabdl és a dolgozok éltal
fogyasztott élelmiszer csomagol6 anyagaibol szarmazik.

5x150101/2 kg = 10 kg

5x 150102/ kg=  5kg

5x 150103/10 kg = 50 kg

A 170402 és 170405 hulladék a vezetdsodronyok meéretre szabasakor keletkez6 hulladék
darabokbdl (aluminium a kilsé burok acél a vezetésodrony acélerésitése) adodik.

5x 170402/ kg=  5kg

5x170405/2kg= 10 kg

A vezetékszerelés és szabalyozas id6tartamban egy mdiveletsor. A vezeték beszabéalyozasa
utan a munkateruletet elhagyjak és a tavvezeték épitési miveletei befejezést nyernek.

6.7.2.4. Uzembentartas

A tavvezeték Uzemben tartdsa alatt a terileten hulladék nem keletkezik.

6.7.2.5. Az épitési miveletek idétartama alatt keletkezett hulladékok mennyiségi és
minéségi 0sszesitése.

azonositd kddszam szerint

150101 55 kg
150102 20 kg
150103 50 kg
170101 250 kg
170402 5 kg
170405 10 kg
170504 25 m°

6.7.3. A hulladékok kezelése az épités folyamata alatt

- A 13-as fécsoportba sorolt 130113 és 130205 azonositd kodu hulladék keletkezése csak
havaria esetén fordulhat el6. Kezelése a kivitelezd, beruhazo altal kétend6 szerz6désben
foglaltak alapjan fog torténni. Ezeket a veszélyes hulladékokat a hatélyos hulladék torvény
alapjan kell gydijteni és elszallittatni.

- A 15-6s fécsoportba sorolt hulladékokat (csomagolasi hulladékok) a munkaterileteken
azonnal 0sszegyljtik és naponta gépkocsival a kivitelez telephelyére visszaszallitjak,
ahonnan kommundlis hulladéklerakdba szallitjak.

- A 17-es f6csoportba tartozé hulladékokat (pl. beton) Osszegyljtik és az alapgddorbe
helyezik. Az aluminium, vas és acél hulladékokat a beruhazé altal kétendd szerzédésben
foglaltak alapjan kezelik. Az alapozaskor kikertl6 humuszt kulon deponaljak, majd az
oszlopalapozas elkészilte utan Ujra elteritik. A kimarado toltésre alkalmas foldet vagy
toltésre elszallitiak, vagy hulladéklerakoba szallitiak. Osszességében, a munkateriileten
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hulladék nem maradhat, annak elszallitdsarol, ill. szabalyos elhelyezésérél az

épitésvezeté gondoskodik.

- Kdrnyezetvédelmi el6irdsok betartasaért felelés szemeély megnevezeése:
A Beruhazé altal kivalasztott kivitelezé felelds Epitésvezetdie.
Az eldirdnyzott kivitelezés kezdési idépont (2020. elsé féléve) valamint a versenytargyalas
miatt jelenleg konkrét személyt megnevezni nem lehetséges.

- A nem veszélyes hulladékok elszallitasa, illetve befogadasa a tdvvezeték nyomvonaléval
érintett telepulések hulladékkezels véllalataval — az épitési mlvelet megkezdése el6tt —
kotendd szerzddés alapjan torténik. Mivel a kivitelezés legkordbban 2020. év elsé felében
kezdddik, érvényes szerzddés jelenleg nem kothetd, valamint a tertleten miikodé hulladék
begyljté szervek akkori befogadoja jelenleg nem meghatarozhatdé. A kivitelezé a
kivitelezés megkezdése el6tt fog arra jogosult hulladékkezel§ szakcégekkel szerzddést
kotni.

6.7.4. Osszefoglalas

A fejezetben részletesen meghatarozott korilmények alapjdn megdéllapithaté, hogy a
tavvezeték épitése soran veszélyes hulladék nem keletkezik. A tavvezeték lzemeltetése soran
hulladékot nem termel. A teriileten végrehajtand6 rekultivdcié soran az érintett terlletek az
épitési munkalatok megkezdését megel6z6, eredeti allapotba lesznek helyreéllitva.
Hulladékgazdéalkodas és kodrnyezeti hatds szempontjabol — az épitési mivelet idétartamat
kivéve — a tavvezeték lizemeltetésének kornyezeti hatdsa semleges.

6.8. Vizgazdalkodas

A beruhazasi munkalatok a felszini vizek minéségére nincsenek hatassal. A felépitmények
alapozasa soran (munkagddor asas, betonozas) a mértékado talajvizszint alapjan esetenként
varhato a talajviz megjelenése. Ha a zavartalan munkavégzéshez szilkséges a munkagodor
viztelenitése, akkor az nyilt viztartassal, szivattydzéassal végezhet6. Ebben az esetben a
kiszivattylzott és megszirt (a szlirés utan visszamaradt tormeléket épitési hulladékként
kezelve) talajviz befogaddja a kozeli évarok lehet, ami gyakorlatilag a viz visszaforgatésat
jelenti. Ovarok hianya esetén a szirt taljaviz a munkateriletté tavolabbra (30-40 m) kertl
elvezetésre. A beavatkozas mechanikai jellegi, a talajviz minéségét nem valtoztatja meg.
Vizhaszndalatot csak a beton locsolasa igényel, a szikséges locsol6 vizet lajtos kocsival
szallitjak a terlletre.

A beruhdzasi fazis vizgazdalkodasi hatdsa semleges.

6.9. Zaj- és rezgésveédelem

Lasd a mellékletben szerepld Akusztika Kft. altal készitett ,Zaj- és rezgésvedelmi
munkarészben”.

2019.04.10. 141000210/4003/0 23/49



Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdunanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa ~ -
ElSzetes vizsgalati dokumentacié < POYRY

7. AZ UZEMELES VARHATO KORNYEZETI HATASAI

7.1. Hatotényezék

A hatétényezék felmérésekor és értékelésekor a tavvezeték mikddése sordn felmerlls,
reverzibilis vagy irreverzibilis kdrnyezeti valtozasok elinditoit, kivalté okait vesszik sorra.

Az Uzemelési szakasz hatotényezéi

Talaj és vizh&ztartds megvaltozasa
Az oszlopalapok kdrnyezetében, lokalis jelleggel.

Vizudlis-esztétikai hatas
A 132 kV-os tavvezeték latvanya allandd tajkép-befolyasolé tényez6, am figyelembe

véve azt a tényt, hogy a tervezett beruhazas eleve roncsolt degradalt terlleten,
lakoteriletek kozelségében épll a fenti zavar6 hatasok csekély mértékiek.

Villamos térerésség, magneses indukcio
Kdzegészségugyi kockazatok.

7.2. Altalanos hatasok

Helyfoglalas

A tervezett nyomvonalon 5 db oszlop kerul beépitésre. A foldbél kiallo betonalapokkal
kozrefogott terlilet oszloptipusonként megkozelitéleg az alabbi:

Fold feletti
Darabszam | befoglal6
méret (m?)

Elfoglalt
teriilet (m?)

Feszitéoszlopok

OVSF 90°-180° 2 40,5 81
Tartéoszlopok

oT 3 22,7 68,1
Osszesen 5 149,1

A tavvezeték érvényes vezetékjoggal rendelkezik, az 0j oszlophelyek altal igénybevett,
muvelésbdl kiesd teruletek utan a tulajdonosoknak értékaranyos kéartalanitas jar.

Térfoglalas

A tavvezetékek fizikai térfoglalasat az oszlopsor szélességi és magassagi méretei adjak. Jogi
térfoglalasat a biztonsagi Ovezete (a tilalmakkal és korlatozdsokkal) jelenti, épitését és
fenntartasat a vezetékjogi-engedély rogziti, szabalyozza.

Téjkeép
A tavvezetéki oszlopok duplex fellletvédelemmel vannak ellatva, amely gyari horganyzast és

(RAL 7033) E.ON szirke szinkédu festést jelent. A szigetel6k kompozit (mUanyag) szigetel6k
lesznek.
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Karbantartas

A szabadvezeték halozat lUzemeltetSje id6szakos bejaras soran ellenérzi az oszlopokat,
szigetel6ket, vezetékeket és a szerelvényeket. Az esetleges meghibasodéas elharitasa csekély
taposasi karral jar.

Uzemzavar

A tavvezeték izemzavari allapotaban sem okoz kérnyezetszennyezést.

A leggyakrabban el6fordulé Uzemzavart a foldzarlat okozza, amely tdbbnyire néhany tized
masodpercig tartd jelenség. Tartds foldzarlat esetén a hibaforrds feltdrasa utan, annak
elharitdsa megtorténik (tdbbnyire sérilt vagy erésen elszennyez6dott szigetel6lanc cserével).
Faziszarlat joval ritkdbban fordul eld, elsésorban rendkivili id6jards esetén, amikor az alsé
vezet6 a potterhétdl (zazmara, jég) hirtelen megszabadulva felcsapddik a felsé vezeté felé,
amelyen a pétteher megmarad. Tobb évtizedes magyarorszagi tizemvitel sordn csupan néhany
esetet regisztraltak.

A vis major allapotban (természeti katasztrofa) bekovetkezé Uzemzavar (oszlopkiddles,
vezetékszakadas) is elsésorban balesetveszélyt jelent. Ennek elharitasa, helyreallitasa soran a
kivitelezéskor igénybevett gépeket, berendezéseket hasznaljak. Az lzemzavar esetén a
tavvezetéket a védelmi automatikdk azonnal kikapcsoljak.

7.3. Az éldvilagra, természeti kbrnyezetre gyakorolt hatasok

Lasd a mellékletben szerepld Akusztika Kft. altal készitett ,Elévilag-védelmi munkarészben”.

7.4. Talajra gyakorolt hatasok

A tervezett tavvezeték Uzemszerl mikodésének talajvédelmi szempontbdl a természeti
kornyezetre gyakorolt hatdsa gyakorlatilag elhanyagolhato.

Termétertlet esetén a taposasi karok, valamint a termdérétegek helyreallitasat a teruletileg
illetékes Kormanyhivatal Novény- és Talajvédelmi Igazgatésdga és a Foldhivatal altal
jovahagyott rekultivacios terv szerint kell elvégeznie a kivitelezének.

A munkagépek kenbéanyag-elfolyasat, ezzel egyutt a talajszennyezést meg kell akadalyozni, a
keletkez6 hulladékot és szennyez6anyagot a teruletrél el kell szallitani.

Esés, felazott talajon a munkavégzeést meg kell tiltani.

7.5. Alevegdédminéségre gyakorolt hatasok

A tavvezeték normdl feltételek melletti tizemmenetének nincs l1égszennyezd hatésa.

A nagyfesziltségl szabadvezetékiizemeltetése légszennyezéanyag-kibocsatassal nem jar, a
legtisztabb energiaszallité 1étesitmény és leginkabb kdrnyezetbarat. A karbantartasra érkezé
jarmivektdl elhanyagolhaté mértéki légszennyezés varhato.

B&vebben lasd a mellékletben szerepl, az Akusztika Kft. altal készitett ,Levegébtisztasdg
védelmi munkarészben”.

7.6. Hulladékgazdéalkodas

Hulladék a tavvezeték uzemszerli mikodése soran nem keletkezik. Hulladékgazdalkodasi
szempontbdl a tdvvezeték lizemelésének varhato kdrnyezeti hatdsa semleges.
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7.7. Vizgazdalkodas

A tavvezeték miikodése soran sem vizhasznalat, sem szennyviz kibocsatas nem torténik. A
kész és mikodé tdvvezeték felszini és felszin alatti vizekkel nincs kdzvetlen kapcsolatban, a
tertlet vizgazdalkodasara sem mennyiségi, sem minéségi tekintetben nincs hatassal.

A talajvizbe éré, megkotott betonalapok a talajviz minéségét érdemben nem befolyasoljak.

A tavvezeték terlletérdl a csapadékviz a kdrnyezdé mezégazdasagi teriileteken elszikkad.

7.8. A zaj- és rezgéséllapotra gyakorolt hatasok

Lasd a mellékletben szerepld Akusztika Kft. altal készitett ,Zaj- és rezgésvedelmi
munkarészben”.

7.9. Villamos és mégneses terek hatasai

Minden villamos berendezés kozelében — igy a nagyfesziltségl tavvezetékeknél is —
elektromagneses tér jon létre. A villamos térer6 a feszlltségtél, a magneses indukcié az
aramerdssegtél fligg, és az aramvezet6ktél vald tavolsag novekedésével mindketté erésen
csokken. A tavvezetékek kornyezetében a villamos és a magneses erétér a vezeték fold feletti
magassagatol, a koztik 1évé tavolsagtol, elrendezésiktdl és faziselrendezéstél (R, S, T; S, R,
T, stb.) flgg.

Az élettani hatasok szempontjabdl figyelembe veendd villamos térer6sség és magneses
indukcié hatarértékeit az ENSZ Egészségugyi Vildgszervezet (WHO) keretében mikodé
Nemzetkdzi Sugarvédelmi Egyesilés (INIRC) hatarozta meg és 1991-ben ezeket az értékeket
vilagszerte elfogadtak. A hazai eldirasok 6sszhangban vannak a fejlett orszagok gyakorlataval
és a nemzetkdzi szervezetek ajanlasaival (63/2004. (VII.26.) ESZCSM rendelet a 0 Hz—300
GHz koz6tti frekvenciatartomanyl elektromos, magneses és elektromagneses terek lakossagra
vonatkozo6 egészségugyi hatarértékeirdl).

Az eddigi kutatasi eredmények szerint az egyéb biztonsagi eléirdsok kdvetelményeit kielégité
szabadvezetékek kornyezetében a villamos és magneses térer6ssegnek kimutathatd
egészségkarositd hatdsa nincs.

Fenti megallapitasok a jelenleg lUzemeld tavvezetékre és az atépités utani allapotra egyarant
érvényesek.

7.10. A koronasugarzas kdrnyezeti hatasai

A nagyfeszultségl villamos tavvezeték az lzemeltetés soran anyagi részecskéket nem bocsat
ki, a légteret nem szennyezi.
Specialis esetnek tekinthet a koronakisulés (koronasugarzas). A kdrnyezet szdmara ez az
egyik leginkabb észrevehett, érzékelheté szabadvezetéki jelenség. Ez csak nedves, kodos
id6ben észlelhetd, ha az dramvezeté sodrony fellletén kialakuld6 inhomogén villamos erétér
meghaladja a 30 kV/cm hatarértéket. Ekkor a vezeté koruli levegd ionizalodik és kisulés,
sugarzas indul meg, amelyet a sotétben lathato fényjelenség és pattogd zaj kisér.
A koronasugarzdsnak az alabbi kézvetlen kornyezeti hatdsai lehetnek:

* a sugarzasbol ered6 egészségugyi hatdsok

* nagyfrekvencigju elektromagneses hullamok keletkeznek, amelyek a vezeték kozelében

radio, TV vételi zavarokat okozhatnak

* sercegd, pattogd zaj hallhato

* a nagy helyi térerésség ionizalé hatdsa miatt 6zon képzédhet
Fenti megallapitasok a jelenleg lUzemeld tavvezetékre és az atépités utani allapotra egyarant
érvényesek.
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7.11. Egészségugyi hatasok

A villamos energia elosztasat lehetévé tévé berendezések (tavvezetékek, alallomasok,
transzformatorok, kapcsol6 berendezések) kdzelében villamos, magneses és elektromagneses
erGterek jonnek létre. Az erGtereket erésséguk, valamint frekvenciajuk alapjan kulonboztetjik
meg. A kozép- és nagyfesziltségl villamos berendezések, vezetékek 50 Hz frekvencian
alapvetéen kétfajta eréteret generalnak: elektromos, valamint magneses eréteret.
Az elektromos, magneses és elektromagneses terek tekintetében a lakossagra vonatkozé
egészsegugyi hatérértékeket a 0 Hz-300 GHz kozotti frekvenciatartomanyu elektromos,
magneses és elektromagneses terek lakossagra vonatkozé egészségugyi hatarértékeir6l szolo
63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza, mely szerint 50 Hz
frekvencianal:

Az elektromos térerésség vonatkoztatasi hatarértéke: 5000 V/m.

A magneses indukcid vonatkoztatasi hatarértéke: 100 uT.

A villamosmiivek, valamint a termel6i, magan- és kozvetlen vezetékek biztonsagi tvezetérdl
sz6l6 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint a tavvezeték biztonsagi Ovezete 132 kV-os
fesziltségszint esetén a szélsé fazisvezetbktél mért 13 méter. A biztonsagi Ovezetben a 2/2013.
(I. 22.) NGM rendelet szerinti tilalmak és korlatozasok érvényesek. A biztonsagi 6vezetben tilos
oszlop, torony, Uzemanyagtoltd allomas, gémeskut, magasles, stb. létesitése.

Mivel a thvvezeték nyomvonalatdl tavolodva a térerésség jelentésen csokken, a kdrnyezd lakott
terileteken az elektromos és magneses erdtér egészségugyi hatasokat varhatéan nem fog
okozni.

Fenti megallapitasok a jelenleg lUzemeld tavvezetékre és az atépités utani allapotra egyarant
érvényesek.

7.12. Eghajlatvaltozassal 6sszefiiggé hatasokra valo érzékenység

Az éghajlatvaltozds miatt az aldbbi kérdésekkel foglalkoztunk:

1. Mennyire sérulékeny a projekt az éghajlatvéltozas kovetkeztében fellépd szélséséges
eseményekkel szemben (hogyan lehet cstkkenteni az ebbdl adodd kockazatokat, és hogyan
lehet gondoskodni arr6l, hogy a projekt megvalésitaséat és fenntartdsat ne veszélyeztessék ezek
az esemeények)?

2. Hogyan tud a projekt hozzajarulni az Uveghazhatdsiu és a savasodast kivaltd gazok
kibocsatasanak csokkentésehez?
3. Hozz4 tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta problémak megoldasahoz, tudja-

e tAmogatni az éghajlatvaltozashoz torténé alkalmazkodéast? ”

A fenti kérdéskorok megvalaszolasahoz iranymutatoként az ,Utmutatd a projektek
klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez cimi Klimakockazati Utmutatot
hasznaltuk fel és a kiegészit6 levélben Iévd sorrendiségben épitettik fel.

A Khvr. 6. melléklet 3. A hatdsfolyamatok és a hatasterilet leirdsa

d) Eghajlatvédelmi szempontok szerint

da) A tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben érzékenyek az
éghajlatvaltozassal 6sszefliggd hatasokra

Annak érdekében, hogy meghatarozzuk, hogy egy adott projekt éghajlat altal befolyasolt-e, az
1. Tablazatban szerepld ellenérzd listat alkalmaztuk.
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1. Tablazat: Ellenérzé lista az éghajlatvaltozéas altal befolyasolt projektek azonositasara

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas | igen/nem
esetén a projekt tervezett mikodése legalabb 15 év?

2. A projekt megvalésitdsanak helyszine, illetve a projekt sikeressége | igen/nem
szempontjabdl relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozdsnak kitett helyszinek-
e? (Id. 4. rész)

2L A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a | igen/nem
magasabb hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans
éghajlati paraméterek felsoroldsdhoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati
jellemzdket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez,
magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a | igen/nem
projekt altal elGallitott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az arviz,
belviz, esévizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, hiitéviz, stb. és ezekhez
kapcsolodé infrastruktura valamint az ezektdl figgé termékek és szolgaltatasok.
Amennyiben a viznek jelentds szerepe van a projekt Uzemeltetésében (pl. hitéviz
egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a
szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) Ugy a projektet befolyasolhatia az
éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaellatdsat megzavarhatja-e az id6jarads véltozékonysaga | igen/nem
vagy az éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események
kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megujul6 energia potenciél valtozasa az
éghajlatvéltozas kovetkeztében, stb.)

6. A projekt altal elSéllitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét | igen/nem
befolydsolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fuggnek-e mas kozbensd
termékektél vagy szolgaltatasoktol, amelyek &rat vagy mennyiségét
befolydsolhatjak éghajlati paraméterek vagy iddjarasi események? (pl. élelmiszer
feldolgozés, turizmus, stb.)

7. A projekt szallitasi utvonalai kilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek- | igen/nem
e idéjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgésok, stb.)?

8. A projekt Uzemeltetéséhez szilkséges munkaerd kulonosképpen ki van-e | igen/nem
téve hémérseékleti stressznek vagy szélséséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem
légkondiciondlt, illetve rosszul szell6z6 épuletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgdltatdsai iranti keresletet befolydsolja-e az | igen/nem
idéjaras vagy éghajlat? (pl. épuletek hitése és fltése, stb.)

Tekintettel arra, hogy a projektben tervezett beavatkozasok eredményeképpen
létrejové/megujuld infrastruktira élettartama tobb évtized (lasd 1.1. tablazat), a mar jelenleg is
tapasztalhaté hatasok mellett természetesen a jovOben varhato klimavaltozassal 6sszefliiggd
hatdsokkal val6 kapcsolat vizsgélata is szikséges.
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1.1. Tabl4zat: A projektben tervezett infrastrukturdlis elemek varhato élettartama

Beruhazasi elem Elettartam (év)
Alapozas 60
Oszlopszerkezet 60
Szigetelblanc 60
Fém tartdszerelvények 60
Sodrony 60
Optikai 6sszekottetés 40

db) A tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési hely és a feltételezhetd
hatasteruleten jellemzé természeti veszélyforrasoknak val6 kitettség elemzése, az elmult
harminc évre vonatkoz6 és a klimamodellekbél szarmaztathat6, jovébeli harminc éves
adatokkal.

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsédleges és masodlagos hatasainak a
beruhdzasra és az altala nyujtott szolgéltatdsra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara
gyakorolt hatdsanak a feltarasa.

Az éghajlatvaltozés varhat6 hatdsai Magyarorszagon az alabbiak:

o fokozatos novekedés az éves atlaghémérsékletben, a legnagyobb ndvekedés a nyéri
évszakokban varhato,

o fokozatos ndvekedés a héhullamok eléfordulasi valdsziniiségében és tartdssagaban,

e hideg szélséségek csokkenése/cstkkenés a fagyos napok szadmaban,

e az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,

e aszdlyos iddszakok hosszanak ndvekedése,

e acsapadék éves eloszlasanak valtozasa,

e acsapadékos események intenzitasanak novekedése,

e megnodvekedett UV sugéarzas, csokkent felhéképzddés,

e a masodlagos hatasok kialakuldsanak gyakorisaga.

Elsé lépésben meghataroztuk a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek
telies skélajara (pl. csapadék, szél, hémeérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal
Osszeflggé hatasokra (pl. arviz, aszaly). A projektek potencidlis éghajlati veszélyekre vald
érzékenységét 6 tényezd szerint lehet osztalyozni: 1) projekthelyszinen taldlhatd eszk6zok és
folyamatok, 2) termelési tényezdk (viz, energia, stb.), 3) termékek (beleértve a sajat elballitasa
vagy vasarolt kozbensd termeékeket), 4) kozlekedési kapcsolatok, 5) a projekt altal eléallitott
termékek vagy szolgaltatasok, és 6) a projekthelyszin kodrnyezetében talalhatd meglévd
eszkdzok és infrastruktirdk, melyeket a projekt, illetve a projekt adaptacios intézkedései
befolyasolhatnak
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amikor a napi csapadékosszeg = 1
mm, nap)
13 20 mm-t elér6 csap. napok
szamanak novekedése (napok Alacso
szama, amikor a napi ny
csapadékosszeg =20 mm, nap)
14 Felszini vizek
atlaghémérsékletének lassu  ---
novekedése
15 Csapadék évszakos Alacso
eloszlasanak valtozasa ny
16 Megnovekedett UV Alacso Alacso Alacso
sugarzas, csokkent felnéképzddés ny ny ny
17 Felhdszakadasi viharos
i < G ( .. Alacso Alacso Alacso
id6jarasi) események szamanak és n -- n n
intenzitdsdnak ndvekedése y y y
18 Villamarviz eléfordulasi
gyakorisdganak és intenzitasanak ---
novekedése

19 Arhullamok gyakorisaganak és

intenzitdsanak ndvekedése
20 Belviz kialakulasanak Alacso

gyakorisdganak novekedése ny

21 Vizkészletek csokkenése

(vizfolyasok nyari kisvizi

készletének csokkenése, tavak

alacsony vizéllasu iddszakainak

gyakoribba valasa, felszin alatti

vizkészletek csokkenése)

22 Aszaly gyakoribb eléfordulasa -
23 Témegmozgas gyakoribb

eléfordulasa
24 Erdétizek gyakorisaganak Alacso ---
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A projekt helyszin kitettségének értékelése

Miutan a projekt érzékenysége meghatarozasra kerilt, a kdvetkezd lépés annak elddntése,
hogy a projekt megvaldsitdsdnak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak. Mivel az érzékenységi vizsgalat csak alacsony értékeket tartalmazott ezért
a kitettség vizsgalatot a hivatkozott dtmutaté iranymutatasan tilmenéen a rendelkezésre allé
adatéllomany alapjan ezekre a hatdsokra végeztik el. A kitettséget megallapitottuk a kontroll és
szcenario idészakban, a kitettség valtozas mértékének megallapitasa érdekében.

3. Tablazat: A projekt helyszin kitettségének elézetes vizsgéalata

1961-1990 2021-2050 2071-2100
" s ALADIN RegC ALADIN RegC
Atlagertek Climate M Climate M
Felszini leveg6
atlaghémérsékletének lassu 9,0-10,0 1,5-2,0 1,0-1,5 3,0-3,5 3,0-3,5
novekedése (°C)
Hoseg napok szamanak 0,1-0,2 10-15 0-5 25-30 0-5
névekedése (nap)
Héhulldamos napok szamanak
novekedése (nap) 2-3 15-20 0-5 45-50 15-20
Altllagos napi csapadékossag 550-575 -50-(-25) 250 -100-(-75) | 25-50
novekedése (mm/nap) mm/év
20 mm-t meghalad6 csapadékos
napok szama (nap) 0-0,5 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0,5-1
Megnovekedett UV sugérzas 200-
MI/m2 4500-4600 50-100 0-50 100-150 250

4. Tabl4zat: A projekt helyszin kitettségének értékelése

Kitettség értékelés

Alacsony

Kdzepes

Magas

Felszini leveg6 atlaghémeérsékletének lassu

novekedése

Héség napok szaméanak nbvekedése

Héhullamos napok szamanak ndvekedése

Atlagos napi csapadékossag novekedése

mm/nap

20 mm-t meghalad6 csapadékos napok szama

Megndvekedett UV sugarzas MJ/m?

2019.04.10.
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Potencidlis hatasok elemzése

5. Tablazat: Potencidlis hatasok értékelése

Kitettség
Alacsony Kbzepes Magas

» Atlagos napi

csapadékoss . "
. e Felszini levegd
ag : . .
~ . atlaghémérséklet
névekedése : . .
ének novekedése
» 20 mm-t .
. o Hb&ségnapok
meghaladé "
2 Alacsony . szamanak
g csapadékos ) .
@ ) ndvekedese
c napok szama o
o .. e Ho6hullamos
X » Megndévekede L
5 napok szamanak
= tt uv ,
‘i . emelkedése
sugéarzas
MJ/m2

dc) Azeléz6 pontokban (da, és db) elvégzett érzékenység elemzés és kitettség
értékelés elemzése

A da.) és db.) pontok elemzései és kieértékelése alapjan az 5. tabldzat dsszefoglalé hatas
értékelése alapjan megéllapithatd, hogy az érzékenységelemzés és kitettség értékelés szerint
az egyes éghajlati tényezdk alacsony — alacsony illetve alacsony-kdzepes értékeket mutatnak.
Ezaltal az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozd hatasok elemzésétdl eltekintink a 30 éves
multbeli és jovébeli idétavokra vonatkozoan.

Az 1.1 tablazatban bemutattuk a tavvezetékek kiilonb6z6 alkotd elemeinek becsiilt élettartamat,
ami 40-60 év. A tavvezetéki alkoté elemek, tdbbek kdzott a racsos szerkezetl acéloszlopok a
hazai és nemzetkdzi szabvanyel6irdsok maximalis figyelembevételével késziltek és az EN
50341 Eurbpai Uniés Direktiva valamint az MSZE 50341 szabvény 1. illetve 2. biztonsagi
szintjeinek megfelelnek.

1. biztonsagi szint: 50 éves gyakorisaggal, 2. biztonsagi szint: 150 éves gyakorisaggal
eléfordulo extrém éghajlati tényezéket is elviselnek az oszlopszerkezetek. Az 1. biztonsagi
szint kovetelményeit minden UGjonnan létesuld tavvezetéknek ki kell elégiteni. A kiemelt
fontossaguként kezelt élet- és vagyonbiztonséagot érinté szakaszokon a Beruhazé a 2.
biztonséagi szint alkalmazéasét irja elé.

dd) Kockazatelemzés

A sérllés, kér, veszteség, funkcidk ellatdsaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kdrnyezeti hatadsok lehetésége kockazatnak mindsul. A kockazat a potencidlis kar nagysaganak
és a kar bekovetkezési valdszinliségének szorzata.

A ,Jelentés Magyarorszag nemzeti katasztrofakockézat-értékelési médszertanarol €s annak
eredményeirdl” ciml dokumentum az alabbi kdvetkezmény csoportokat kiuldnbozteti meg:

. Eletvédelem és egészség (haldlesetek, sériilések és betegség, korai elhalalozas)

. Természet és kdrnyezet (tartds természeti és kdrnyezeti kar)
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. Pénzugy/gazdasag (pénzugyi és anyagi veszteségek)

. Téarsadalmi stabilitas (tarsadalmi nyugtalansag, mindennapi életben jelentkezd zavarok)
. Korméanyzoképesség és teruleti igazgatas (orszagos szintli kormanyzoképesség

meggyengllése, teriileti igazgatas meggyengiilése)

A kockéazatértékelés soran figyelembe vettik a projekt helyszinén keletkezd kdzvetlen karokat,
ugyanakkor ennél tovabb menve, vizsgaltuk ezek tovabbgylirzé tarsadalmi, gazdaséagi,
kornyezeti hatsait is.

A kockazatelemzés Iépései az aldbbiak:

1. Kdvetkezmények listajanak felallitdsa
2. Kovetkezmények bekovetkezési valdszinliségének becslése
3. Kockézatok értékelése a kovetkezmény és bekdvetkezeési valdszinliség egyuttes

meghatarozdsan keresztil
Kockazati matrix

6. Tablazat: A kockazatok mértékének és hatdsanak értékelése
Hatas/kdvetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kdzepes Nagy Katasztrofalis
Eszkdzokben X
keletkezett kar
(muszaki,
Uzemeltetési)
Biztonsag és X
egészseg
Koérnyezet X
Téarsadalom X
Gazdaségi/ X
pénzugyi
Hirnév X

7. Tablazat: A valdszinliségek értékelése

1 2 3 4 5
Ritka Nem valoszinii Kozepes Valészini Majdnem
valoszinliség bizonyos

esely évente
<<<5%
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8. Tablazat: Kockazatok kategorizdlaséara szolgalé métrix

Val6szinliség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis Jelentés Mérsékelt Kicsi Inszignifikans
Majdnem
bizonyos
Nem
valoszinii
Ritka Eszktzokben
keletkezett
kar

de) Az alkalmazkodasi intézkedések eredményességéenek nyomon kovetésére
vonatkoz6 javaslatok

A valtoz6é klimabol eredé kockézatokat és az éghajlatvaltozds hatasaihoz valo
alkalmazkodas lehetdségeit tablazatos formaban foglaltuk 6ssze. Az alabbi, 9. tablazatban
kizér6lag a projekt tervezése, megvaldsitasa és az Uzemeltetés keretében megvaldsithato
lehetéségeket foglaltuk 6ssze és — alapvetd fontossdga miatt az el6irdsok, szabvanyok, stb.
felulvizsgélatan kivil - nem szerepeltettiink olyan adaptaciés megoldasokat, melyek a projekt
felel6sségi kdrén kiviul esnek.

9. Tablazat: A valtozo klimabdl eredé kockazatokat és az éghajlatvaltozas hatdsaihoz valo
alkalmazkodas lehetéségei

Sorsz. Kockéazat Alkalmazkodasi lehetéségek
Mlszaki eléirasok, szabvanyok
moédositadsa
Megfeleld (jobban ellenalld) anyag

1 Extrém lég- Anyagfaradéas, anyaglagyulas és technoldégiak megvalasztasa

hémérséklet | szigetelések gyors dregedése Gyakoribb ellenérzés, felllvizsgéalat

Forras elkilonités a gyakoribb
karbantartés biztositasara -
Gyakoribb fenntartas

Maximalis Az alapok, oszlopok, sodronyok, | Miszaki el6irdsok, szabvanyok
széler6sség | szigetel6k és szerelvények modositdsa
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rongalédasa

Gyakoribb ellenérzés, felulvizsgalat
Forras elkilonités a gyakoribb
karbantartas biztositasara -
Gyakoribb fenntartas

Oszlop sériilés, kidélés

Monitoring és el6rejelzés, riasztas
fejlesztése
Mlszaki eléirasok, szabvanyok

3 Extrém Alapozas kortili talajfeldzas, moédositdsa
Zivatar alamosoédas rongélodas Gyakoribb ellenérzés, felulvizsgalat
Allékonysag csokkenés Forras elkilonités a gyakoribb
karbantartas biztositasara -
Gyakoribb fenntartas
Monitoring és el6rejelzés
fejlesztése
Oszlop sériilés, kidélés Mlszaki eléirasok, szabvanyok
4 Extrém Alapozas kortli talajfeldzas, moédositadsa
csapadék alamosodas rongalodas Gyakoribb ellenérzés, felulvizsgalat
Allékonysag csokkenés Forras elkilonités a gyakoribb
karbantartas biztositasara -
Gyakoribb fenntartas
Monitoring és el6rejelzés
Hirtelen e L s fejlesztése
p p Oszlop sériilés, kid6lés a A p
héolvadas . MUszaki el6irasok, szabvanyok
. Sodronyszakadas s
Jegesedeés L et s modositasa
5 o Alapozés korili talajfelazas, . o2 L
Kombinalt . "y 12z Gyakoribb ellenérzés, feltlvizsgalat
P aldmosodas rongalddas . L .
Jég és Allékonvsag csokkenas Forras elkulonités a gyakoribb
szélteher ysag karbantartés biztositasara -
Gyakoribb fenntartas
Oszlop sértlés, kidélés Mpmtorlng és elbrejelzes
Hosszan . fejlesztése
A Sodronyszakadas . o2 L
tarto csapa- J s Gyakoribb ellenérzeés, felllvizsgéalat
6 . Alapozas korili talajfelazas, . L .
dekos . iz e s Forras elkulonités a gyakoribb
Cimiaos aldmosodas rongalddas L 37
idéjaras karbantartas biztositasara -

Allékonysag csokkenés

Gyakoribb fenntartas

A fent megfogalmazott alkalmazkodasi lehetéségek jellemz&en egyszerre tobb, sok esetben az
dsszes kulénbdzé kockazatunak itélt esemény bekovetkezésének valoszinliségét mérsékli. Az
adaptacios lehetdségek részletesebb ismertetését a kdvetkezé tablazat foglalja 6ssze.

10. Téblazat: Klimaadaptacios lehetéségek

o Valbszinliséget
Fé L,ehetoseg csokkentd
kima | (PES8 | lehetdségek, ill. | 1ooaot | Eorors Egytt- Hatérids
koc- f;“ﬁ”kséztie'tésl lehetéségek a | ' C EKENYSED elelos miikodé atariao
kézat stratégiai) kovetkezmény
9 kezelésére
4,5 Mikodtetési/ | A tavvezeték Monitoring és A tavvezeték Folyama-
Muszaki allékonysaganak | elbrejelzés tulajdonosa, tosan
fenntartasa/ fejlesztése tzemeltetéje
javitasa Gyakoribb
ellendrzés,
felllvizsgalat
1-6 Miszaki Oszlop sérillés, | Monitoring és Tervezésért Tervezés
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" Lehetéség Va_l_észin us et
ima | tipusa tahetbedek, il Egyitt
ima = | ehetéségek, ill. a A . gyutt- o
Koc- Srrlnﬁuksszoilgt/és/ lehetségek a Tevékenység Felelés makodé Hatéaridé
kézat stratégiai) kovetkezmény
kezelésére
kidélés elleni elérejelzés felel6s cég, ill.
védelem fejlesztése A tavvezeték fellilvizsg
Gyakoribb tulajdonosa, alat
ellendrzés, tzemeltetéje soran,
felllvizsgalat sziikség
szerinti
modosita
saa
kivitelezé
Si
terveknek
, a
makdodtet
és
folyaman
pedig
sziikség
szerint
beavatkoz
as
1-6 Miszaki Monitoring és Eszkoz-, Uzemeltet6é llletékes Folyamat
elérejelzés, miszer- és ésa Minisztériu | osan a
valamint riasztas | informatikai teriletileg mok forrasok
és fejlesztések illetékes rendelkez
katasztrofavédel megyei ésre
em fejlesztése katasztrofa- allasanak
védelmi flggvény
igazgatésago ében
k
1-6 Stratégiai Muszaki Jogi MKEH és a llletékes Folyamat
eléirasok, szabdlyozéas E.ON Zrt. Minisztériu | osan,
szabvanyok mok sziikség
mobdositasa MKEH szerint
1-6 Miszaki Létesitmények, Hosszabb tdvon | Tervezésért Tervezés
mitargyak varhato felel6s cég folyaman,
méretezése, éghajlati illetve
berendezések hatasok fellilvizsg
és anyagok beépitése, alat,
medgfelel figyelembe sziikség
megvalasztasa vétele a szerint
miszaki tervek modosita
készitésekor, az sa
el6irasok és kivitelezé
szabvanyok si tervek
megengedett készitése
keretek kozott soran
1-6 MUkodési Gyakoribb Létesitmények, | Uzemelteté llletékes Folyamat
ellendrzés, eszkozok Minisztériu | osan
felllvizsgalat, allapotanak, mok
mikodésének
felligyelete
1-6 Stratégiai- Forrds Uzemelteté llletékes Folyamat
2019.04.10. 141000210/4003/0 38/49



Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdunanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa

S =
Elézetes vizsgalati dokumentacio < POYRY
Lehetésé Valoszinliséget
Foé tipusa 9 csokkentd
:Zlo'?_a (m’!'jsf_zaki/, :gﬂgtgzgggt’;l' Tevékenység Felelés Eﬁ}%{;o Hatéaridé
kézat ?tlrvlall(tzd'i[eelit)eS/ kovetkezmény
9 kezelésére
mkodési elklonités a Minisztériu | osan
gyakoribb mok
karbantartas
biztositasara -
Gyakoribb
fenntartas

A fenti alkalmazkodasi intézkedések részben kivil esnek a projekt targyanak tizemeltetéséért
felelés szervek hataskorén. Az alkalmazkodési intézkedések eredményességének, egyaltalan a
projektnek maganak, mint alkalmazkodasi intézkedésnek az eredményessége azonban
egyértelmiden nyomon koévethet§, hogy hosszutdvon sikeresen megfelelt-e feladatanak a
projektben megvalésult Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdunanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa,
azaz a létesitmény sikeresen latta-e el energiaellatasi feladatat a fejlesztés utan azaz nétt-e a
térség energia ellatasi biztonsaga, tovabb megfeleléve valt-e a Koméarom Ipari Park
energiaellatasa.

df) A tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasterilet
éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére

A tervezett 132 kV-os tavvezeték eépités, mint kornyezetvédelmi szempontbdl statikus és
passziv objektum:
o |étesitése,

e Uizemeltetése,
e karbantartasa
e és j0ovébeli megszuntetése soran

sem roévid, sem pedig hosszu tavon nem befolydsolja a hatasteriletének éghajlatvaltozashoz
val6 alkalmazkodo képességét.

7.13. Egyéb hatasok

A szabadvezetékek altal keltett radiofrekvencias zavarszint szamitdsara egzakt matematikai
mobdszer nincs. A gyakorlatban a radié interferencia mértéke elfogadhatd, ha a biztonségi
Ovezet szélén az ugynevezett jel/zaj viszony kisebb, mint 20-24 dB, a TV-interferencia 30-40
dB, az id¢jaras fuggvényében. A szabadvezetékeket Uzemeltet6k tobb évtizedes Uzemi
tapasztalata alapjan megallapithatd, hogy a szabadvezeték normdl Uzemi viszonyok kdzott
radio és TV vételi zavart nem okoz.

A koronasugarzasbol eredd zaj a természetes hattérzajjal egyutt sem szamottevd (éjjel 15-20
dB, nappal 30-35 dB a szabadvezeték kdzvetlen kdrnyezetében), igy véddintézkedésre nincs
sziikség. Mindezek az értékek alatta maradnak a megengedett hatérértéknek (a szabadvezeték
biztonsagi 6vezetének hatardn 40 dB; a szabadvezeték alatt 55 dB).

Szintén teljesil a 27/2008. (XI11.3.) KWM-EUM. egylttes rendelet 1. szama melléklete szerinti, a
gazdasagi teriiletekre éjszakara megengedett 50 dB hatarérték.
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A koronakisllés hataséara elsésorban 6zon (Os;) és nitrogénoxid (NOy) képzédik, amely a
mérhetéség hatara alatt van, minden egyéb mas forrashoz képest elhanyagolhato.
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8. KULTURALIS OROKSEGVEDELEM

A tavvezeték nyomvonala miemléki épuleteket, ismert régészeti lel6helyet nem keresztez.

A kulturdlis orokség védelmérdl szolé 2001. évi LXIV. tv. 19. § (2) bekezdése alapjan a
régészeti 6rokség elemei a régészeti érdekl tertletekrél vagy a régészeti lel6helyekrdl csak
régészeti feltras keretében mozdithatd el, igy a régészeti 6rokség védelme érdekében a
probafeltards elvégzése el6irhatd, amelynek formaja a foldmunkak idejére elbirt régészeti
felligyelet. A régészeti feligyelet eredményei alapjan kertlhet sor a Kkivitelezés tovabbi
folytatasara, vagy egy esetleges megel6z6 feltaras elvégzésére.

Amennyiben szikséges, régészeti szakfeladat elvégzésére az orokségvédelmi szakhatosagi
allasfoglalasban megnevezett Mizeum lesz jogosult.
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9. A HATASTERULET VIZSGALATA

9.1. Hatasfolyamatok

A hatotényez6k figyelembevételével a lehetséges hatasfolyamatokat elemezzik a
val6szinisithetd hatasvisel6k meghatarozasa céljabol.

Vonalas jellegi levegbszennyezédés az épitési idészak alatt

Atmeneti levegémindség-romlas -> A hatas a lakokérnyezetben a megengedett hatarértéken
beltl marad.

Epitési zajkibocsatas
Atmeneti zaj- és rezgésszint emelkedés -> A hatas elfogadhat6, nem jelent6s.

Talaj és vizh&ztartds megvaltozasa
Az oszlopalapokkal érintett tertileteken.

Teruletfoglalas
Romlo hasznositasi lehetéség -> A hatas elhanyagolhato.

Talaj- és alapkézet-kitermelés

A talaj atmeneti mikrobiologiai és szerkezeti valtozasa, deponalas soran a kérnyezd lagyszard
novényzet sérilése -> ROvid ideig tartd deponalassal megelézhetd a vegetacio és az
aljndvényzet pusztulasa, biztosithaté a meglévé humuszréteg védelme.

Kenédanyag elszivargéas
Talajszennyezés havaria esetén -> A szennyezés megel6zhetd.

Az élévilag zavarasa, fas szaru novények gyokerének sérilése

Egyedek pusztuldsa -> Kéarokozas kismértékli mivel fas, bokros teruletet a nyomvonal kis
mértékben érint.

9.2. Hatasterilet

A tervezett tevekenység levegévédelmi hatésteruletét a kivitelezési idészakban a folmunkéak

Py

kiterjedése az épitési tertletek szélétél mért 78 m-en belil talalhato teruletrészek.

Az Uzemelési id6szakra vonatkozéan - légszennyezdanyag-kibocsatas hianyaban —
levegévédelmi hatéstertlet nem hatérozhaté meg.

A levegbvédelmi hatésteruleteket a mellékletben szerepld Akusztika Kft. altal készitett
Jlevegltisztasag-védelmi munkarész mutatja be.

Az épitésbdl eredd zajkibocsatasra vonatkozoan a hatésterilet hatarainak meghatarozaséara
jogszabdlyi el6irds nincs. Jelen esetben hatasterulet alatt a vonatkoz6 zajterhelési hatarérték
telieslilésének hatarvonalat értjiuk, melynek legnagyobb kiterjedése a munkateriletek koruli
89 m sugaru terllet.
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Az Uizemelési id6szakban, a tAvvezeték atalakitdsa utan kialakul6 helyzetben a tdvvezeték nem
szamit zaj-, vagy rezgésforrdsnak, emiatt annak a koérnyezet zaj- és rezgésallapotara nincs
hatdsa sem kozvetlenll, sem kozvetett modon, zajvédelmi hatasterilet ezért nem Kkerult
meghatarozasra.

Az éldvilag tekintetében hatasteruletnek vesszik a beruhazasi tertilet 50 méteres korzetét és itt
vizsgaltuk az egyes, természetvédelmi szempontbdl relevans él6helyek, névény-, valamint allat-
fajok érintettségét.

Az egyéb hatasok tekintetében a hatasteriilet az épitési terlletre, illetve az oszlopalapok
kozvetlen kdrnyezetére korlatozédik.

A beruhdzas teljes hatasteriletével érintett telepulések: Polgér, Tiszapalkonya, Tiszaujvaros.

9.3. Javaslat a kdrnyezeti karok mérséklésére

Az épités soran legnagyobb terhelést a kdrnyezetre az ergépek és szallitdeszkdzok tertleten
torténd mozgéasa jelenti. Az épités szervezésénél kulénds gondot kell forditani arra, hogy a
munkavégzeés soran a gépek a lehetd legkisebb tertleten mozogjanak.

Eséds, felazott talajon a munkavégzeést meg kell tiltani.

A munkagépek kenbéanyag-elfolyasat, ezzel egyutt a talajszennyezést meg kell akadalyozni, a
keletkezd hulladékot és szennyez6 anyagot a teriletrél el kell szallitani.

A hatareérték feletti szennyezés megel6zésére a szaraz idészakban a szélsebesség és szélirany
flggvényében nedvesiteni kell a terlletet a porképz6dés megakadalyozasara. A szallitasra
hasznalt tvonalakat és az esetlegesen deponalt foldanyagot Ujrafelhasznalésig kiporzas elleni
védelem érdekében rendszeres id6kozokben locsolni kell, az anyagszallitd teherautdkat pedig
le kell fedni.

Lakoteriletek kdzelében a munkavégzeést olyan idészakban kell végezni, amikor a lakdkat a
legkevésbé zavarja.
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10. A BERUHAZAS ELMARADASA

A tavvezeték épitésének elmaradasa esetén a naperédmi halozati csatlakozasa, ezaltal izembe
helyezhet6sége ellehetetlendl.

A beruhazas elmaradasa formdlisan a tereprendezési, épitési €s szerelési munkalatokbol
szarmazo, rovid idére és kis teriletre korldtoz6do, a terlletet kis mértékben érintd kornyezeti
hatdsok elmaradasat eredményezi.

10.1. Felhagyéas

A tavvezeték berendezései kb. 50-70 évig vagy akar tovabb is Uzemelnek. A felhagyaskor, az
esetleges lebontas soran fellépd kornyezeti hatasok hasonloak az épités jellemzdihez, vagyis a
szennyez hatasok csak a tervezeési teruleten belll érvényestilnek és idészakosak.

Feltehet6en a vezetékjog engedélyese a megszerzett vezetékjog miatt, a vezetéket atépiti,
korszerdsiti ugyanazon a nyomvonalon, ugyanazon oszlophelyeken.
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11. ELOVILAG ES TAJVEDELMI FEJEZET

Jelen fejezetet a mellékletben szereplé ,Elévilag- és tajvédelmi munkarészek” (készitette
Akusztika Kft.) tartalmazza.
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12. MONITORING

A véarhatdé kornyezeti-természeti hatdsok a kornyezet elemeinek éatlagos allapotat jellemzd
paramétereket érdemben nem befolyasoljak.
Monitoring rendszer kiépitése nem indokolt.
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13. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

A létesitéshez a torvényben elGirt elézetes kornyezeti vizsgélatban feltartuk a tervezett 132 kV-
os tavvezetékszakasz varhatd kornyezeti hatasait, a kornyezeti elemek igénybe vételének
maodjat és mértékét, mind a tervezeés, a kivitelezés, illetve az izemeltetés vonatkozasaban.

A terlleti adottsagok feltarasa és a varhatd hatdsok elemzése alapjan az aldbbi megéllapitasok
tehetdk:

- A tervezett nyomvonal elsédlegesen mez6gazdasagi terileten halad a, NATURA 2000
tertletet nem érint.

- A beavatkozési terllettl mintegy 380 méterre talalhaté a legkdzelebbi kiemelt jelentéségu
természetmegdrzeési terulet (Tiszaujvarosi artéri erdék Natura 2000 terulet), a hatasterilet
nem érinti a Natura 2000 terUletet.

- Az épitési terlleten jelentds természetvédelmi értéket képviseld él6hely nem talélhato.

- Az épités nem érint Natura 2000 kiemelt k6zosségi jelentéségi éléhelyet.

- Atervezési terlileten a madarak tekintetében &llapotvaltozasokkal nem szamolunk.

- A beavatkozasok soran az épitési munkalatok kilénbdzé éléhelyeken térténnek, de egyik
esetben sem érintenek relevans természetes él6helyet.

- Terméterulet érintettség esetén a (alapozas) letermelt humuszréteg hasznositasra kerul.
Az értéktelen altalajt feltoltési célokra hasznositjak.

- Az akusztikai szamitasok segitségével kimutattuk, hogy a vizsgalt épitkezés(ek)
kornyezetében lévd zajtol védendd éplleteknél hatarérték tullépés sehol sem véarhato. Az
Uzemi zajra vonatkozban, a tavvezeték zajvédelmi hatasteriilete nem ér el védendd
terdletekig.

- Hatarérték feletti rezgésterhelés nem kimutathato.

- Az épitéséhez kapcsolddo kozlekedés-szallitas zajtol védendé tertletet nem érint.

- A célforgalmu kozlekedés a meglévé éplletek rezgésterhelése szempontjabdl nem jelent
kimutathato valtozast.

- Hulladékkezelési szempontbdl a beruhdzasi fazis kornyezeti hatasa semleges.
Uzemszer( mikodés soran hulladék nem keletkezik.

- A beruhazasi munkalatok a felszini és felszin alatti vizek min6ségére érdemi hatéssal
nincsenek. A tavvezeték mikodése vizhasznalatot nem igényel. A felszini és felszin alatti
vizekkel nincs kdzvetlen kapcsolatban, a terilet vizgazdalkodasara sem mennyiségi, sem
minéségi tekintetben nincs hatassal.

- Atdvvezeték atalakitasi munkalatainak hataron atnyulo zajvédelmi hatasa nincs.

- A kivitelezés soran alkalmazott munkagépek dizelmotorjaibdl fistgaz jut a leveg6be. A
hatds az oszlopok kivitelezése esetén, elsésorban a féldmunkdk soran koncentraltan
jelentkezik, mivel itt huzamosabb ideig, viszonylag kis tertleten torténik a munkagépek
Uzemelése. A sodronyok felszerelése esetén a jarmlvek, munkagépek Uzemelése
kevésbé koncentralt, igy annak hatasa elhanyagolhaté mértékda.

- A kulonbozb szallitdsi munkak és munkasok kozlekedése is bizonyos meértéki
légszennyez6-anyag kibocsatassal jarnak, azonban ezek intenzitAsa nem szamottevd
mérték(, ezért vizsgalatunk nem volt indokolt.

- Az oszlopok kivitelezése soran végzett foldmunkak (alapozas, tereprendezés), a talaj
manipulaciéja soran, elsdésorban szaraz idészakban jelentés kiporzas torténik a
munkaterileten.

- A terllet jelenlegi kdrnyezet-egészségigyi kockazati szintjén a tervezett beruhazds nem
valtoztat, hatdsa meérsékeltnek tekinthetd. A hatotényez6k mértéke a nemzetkdzi és
magyar el6irdsok szerinti hatarértékek alatt marad.

- A létesitmény Uzemelése légszennyezd anyag kibocsatassal nem jar.

- A villamos és magneses térerdsség a 63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet szerinti
vonatkoztatasi hatarértékeken belil nem tekinthetd egészségkéarosité tényezének, a
nagyfeszultségl tavvezetékek kozelében él6k esetében pedig ezek az értékek az elbirt
hatarértékek alatt maradnak.
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A beruhdzas teljes hatasteriletével érintett telepulések: Polgér, Tiszapalkonya, Tiszaujvaros.
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14. MELLEKLETEK
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Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (I) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszim: 1907/2/0172017
Ugyintézé neve: Hujbent-Biré Olga

Targy: Levegitisztasig-védelem szakérts tevékenység engedélyczése
HATAROZAT

Név:  Kandsz-Szabé Ervin

Lakcim: 1117 Budapest Sopron it 28. 2. em. 1.

Végzeuségek:

kirnyezetvédelmi szakmérnik (szama: 4675, kelte; 2007/04/24)
okl biomérnik (szama: 93/2004, kelte: 2004/06/16)

Kamarai nyilvantaridsi szam: 01-14510

szimdra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a Jjogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2.- Levegitisztasag-védelem szakérts

Az engedeély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a rervezé- és szakérté mérnokok. valamint épitészek szakmai kamardirdl szolé
1996. évi LVIII. térvény 42. §-ban és a kérnyezetvédelmi, természervédelmi. vizgazdalkodisi

s tapvédelmi szakértii tevekenységral szolo 297/2009.(X11. 21.) kormanyrendeletben biziositott
hatiskromben hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatosdgi eljards és szolgaltatis
altalinos szabalyairél szol6 2004. évi CXL. t6rvény 72. § (4) bekezdése alapjin az indokoldst
és a jogorvoslatrol sz6l6 tijékoztatist melldztem.

Kelt: 2017. oktober 5. REGVES )
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= — Pr. Ronkay Ferenc
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Kaniik:
|, Kanasz-Szabé Ervin (1117 Budapest Sopron (1282 em_ 1)
2, Irattar
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Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 809/2/01/2015
Ugyintéz6 neve: Tréfa Judit

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Romenda Tamas

Lakcim: 1033 Budapest Harrer Pal u.10. VI/34.

Végzettségek:

okl. kdrnyezetmérndok (szama: 106-MF/2000, kelte: 2000/06/27)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12548, 01-64686

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezé- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdadlkoddsi
és tdjvédelmi szakértii tevékenyséegril szolo 297/2009.(XI1.21.) kormanyrendeletben biztositott
hatdsk6rémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsdgi eljdarads és szolgaltatds
dltalanos szabadlyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2015. aprilis 21.

p.h.

1. Romenda Tamas (1033 Budapest Harrer Pal u.10. V1/34. )
2. Irattar

Kelt: 2015. aprilis 21. 1/1. oldal Ugyszam: 809/2/01/2015



Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 810/2/01/2015
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: Levegétisztasiag-védelem szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Romenda Tamas

Lakcim: 1033 Budapest Harrer Pal u.10. V1/34.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndok (szama: 106-MF/2000, kelte: 2000/06/27)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12548, 01-64686 '

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegoétisztasag-védelem szakért6

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakérté mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolé
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tdjvédelmi szakeértdi tevékenységril szolo 297/2009.(X11.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldanos szabadlyairdl szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolést
és a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2015. 4prilis 21.

p.h.

Kapidk:
1. Romenda Tamas (1033 Budapest Harrer Pél u.10. VI/34.)
2. Irattar
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Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 811/2/01/2015
Ugyintéz6 neve: Tréfa Judit

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Romenda Tamas

Lakcim: 1033 Budapest Harrer Pal u.10. V1/34.

Végzettségek:

okl. kérnyezetmérnok (szama: 106-MF/2000, kelte: 2000/06/27)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12548, 01-64686 '

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a fervezs- és szakért6 mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrdl szolo 297/2009.(XI1.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatésdgi eljaras és szolgdltatas
dltalanos szabdlyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2015. aprilis 21.

titkér

1. Romenda Tamas (1033 Budapest Harrer Pal u.10. V1/34.)
2. Irattar
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Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszém: 812/2/01/2015
Ugyintézd neve: Tréfa Judit

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Romenda Tamas

Lakcim: 1033 Budapest Harrer Pal u.10. VI/34.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndk (szama: 106-MF/2000, kelte: 2000/06/27)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12548, 01-64686 '

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrél szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsagi eljaras és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol sz6106 tajékoztatast mell6ztem.

Kelt: 2015. aprilis 21. o / ﬁ
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1. Romenda Tamas (1033 Budapest Harrer Pal u.10. VI/34.)
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ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES ViZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Kozigazgatasi és Koordinacios Féosztaly
Jogi és Koordinacids Osztaly

Ugyiratszam: 14/329-2/2010. Sz-006/2010.
Eldado: dr. Zollner Polett

HATAROZAT

Zalai Tamas (lakik: 3360 Heves, H6sok u. 1/a.) kérelmez6t, aki
sziiletett: Heves, 1973. méajus 15.;

anyja neve: Nobik Zsuzsanna;

diplomajanak (oklevelének) kiallitéja, szama, kelte:
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Természettudomanyi Kar, 395/1997., 1997. jinius 28.;
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szakteriileteken a 297/2009. (XIL 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvéantar-
tasba vettem, szamadra a szakért6i tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig €rvényes.
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Dani Tamas
Regisztracids szama: 06/0332.

aki 1963. december 02. napjan Kiskunmajsa helységben sziiletett, anyja neve FelfSldi Sarolta, lakcime 6726 Szeged,
Blaha L. u. 17, okl szerinti végzettsége okl.fizikus, Jozsef Attila Tudoményegyetem, Természettudoményi Karédn

1988. jhnius 25. napjan szerzett diplomat, szama: 95/1988.

A Csongrad Megyei Mérnski Kamara altal (tovabbiakban: CSMMK) a tervezd- és szakérté mérnokdk, valamint az
épitészek szakmai kamarairdl sz6l6, 1996. évi LVIIL t6rvény 3 § (1) bekezdés a) pontjéban biztositott jogosultsdga, a
428§ szerinti rendelkezések alapjan, a CSMMK elntkségének 2013. januér 22-i iilésén megtett szakmai javaslatra figye-
femmel, az alabbi

HATAROZAT

kerill meghozatalra.

A CSMMK a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet felhatalmazisa alapjan a szakért6i jogosultsagat az alabbi
szakagazati kbr(6k)ben megadja és névjegyzékbe veszi:

Kaod Megnevezés Engedély szam Hataridé
SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem SZKV-zr/06/0332/H-2634/13. 2018.01.22.

A felséfokn képességének megfeleld szakteriileten rendelkezik illetékességgel, ezt nem 1épheti til; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Mérnoki Kamara Etikai-fegyelmi K6dexében megfogalmazottakat.

Az engedélyezett szakértdi tevékenységi korének leirasa megtaldlhaté a Magyar Mérndki Kamara honlapjan
(www.mmk.hu). Amennyiben jogszabaly a jelen engedély mellett, tovabbi kiovetelményt (pl. vizsgét, tovabbképzést,
stb.) is el&ir, akkor kérelmez6 feladata, hogy ennek is eleget tegyen.

A biztositott jogosultsag érvényes, ha :

- az engedély, illetve a jogosultsag a CSMMK a4ltal vezetett — az adott id6szakra hatélyos —
névjegyzékben szerepel.
Amennyiben a névjegyzékben tartissal kapcsolatos kotelezettségét megszegi, vagy nem tartja be, Gigy a kamara
hivatalbél torli a jogosultsagot a névjegyzékbdl.

Indoklas:
Nevezett kérelme megfelelt a vonatkozé hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek. A CSMMK Kémyezetvédelmi Szak-
csoportjanak mindsitése alapjan a Kamara kérelem szerinti hatarozatot hozott, ezért a részletes indoklast mellézte. A

hatarozat — ellenérdekiiség hidnydban — jogerds.

Dr Papp Kornel

titl-Av
vilnal

Szeged, 2013. januar 22,
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1 El6zmények

A First Solar Kft. a sajat tulajdonaban lévé volt Tiszapalkonyai héerémiihoz tartozo zagytarozo
teriiletén, Tiszaujvaros kiilteriilet 036/1 és 036/3-as hrsz.-on 2 db, egyenként 19,2 MW-os telje-
sitmény(i napelemes kiserémtivet kivan 1étesiteni.

A napelemes kiserémiivet kiszolgal6, (jonnan létrejové nyomvonal a meglévé Tiszaujvaros-
(Tiszalok)-Hajdtinanas 132 kV-os tavvezeték 14-15 szdmu oszlopkozébe beépitendd uj 14/1
szamt OROSZLANY-E OVSF-3 (900-1800) oszloppal kezdédik. Innen a 35. sz. féutat fokozatosan
megkozelitve, attél 230-60 m-re halad tovabb, mez6gazdasagi terlletet és tervezett erdt ke-
resztezve majd megérkezik a naperémi 132 kV-os kapcsoldéallomasi portaljara, a 051 hrsz.-on
tervezett 132/22 kV-os transzformator allomasba.

Az 1122 m hosszusagi nyomvonalba 6sszesen 5 db Uj oszlop Kkertiil elhelyezésre.

2 A vizsgalt teriilet és kornyezetének zajvédelmi szempont
jellemzése

A tervezett tavvezeték Tiszaujvaros kiilteriiletén, Tiszaljvaros-Tiszapalkonya-Polgar telepiilé-
sek altal hatarolt teriileten épiil.

s * fervezel lavwezelek

A DNy-i oldalon a 35 szamu féut hizodik, azon til Tiszapalkonya telepiilés kiillonbozé felhaszna-
lasu tertiletei talalhatok. A térség teriileti felhasznalasai: ,KG - gazdasagi teriilet,, ,Mg - mez6-
gazdasagi teriilet, és ,Hii - hétvégi hazas dvezet”.
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A hétvégihizas évezetben a 050/12., 050/13., 2506, 2508, 2522/2. és a 4002 hrsz. telkeken
talalhaték zajt6l védendd épiiletek.

A DK-i oldalon Tiszajvaros és Polgar kiilteriiletei taldlhatok , melyek ,Ma - mezégazdasagi terii-
let - dltaldnos” 6vezeti besorolastiak. Zajtol védends létesitmény ebben az iranyban nincs.

Az EK-i irdnyban szintén tobbségében mezdgazdasagi ovezet hizddik, zajtél védendd létesitmé-
nyek nélkiil.

A Tiszaujvéros kiilteriilet 036/1 és 036/3-as hrsz.-on naperdmiivek épiilnek, melyek a térségben
hattér-zajforrasként miikodnek majd. A teriilet besorolésa: , Kk/me - beépitésre nem szant terii-
let - megujulé energia hasznosité teriilet”.

ENy-i irdnyban ,K/mg - kiildnleges teriilet, mezégazdasagi tlizemi teriilet’ besorolisi évezet
talalhaté. A legkézelebbi zajtél védendd objektum a 053 hrsz.-u telken talalhaté.

A teriilett6l tavolabb, a Tiszasziget teriiletet ,Uh - hétvégi hazas tidiil§ teriilet” és ,Z - zéldterii-
let, kdzpark” besorolasi.

e lrrvezel vwezelek

2. dbra Atnézeti helyszinrajza az évezeti besoroldsokkal.

3 Avizsgalat soran alkalmazott el6irasok

1995. évi LIIL torvény ,a kornyezet védelmének ltalanos szabalyairél”

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes kérnyezet-
hasznalati engedélyezési eljarasrol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairél
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27/2008. (XIL. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarérté-
kek megallapitasarol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készi-
tésének részletes szabalyairdl

MSZ IS0 1996-1/2/3 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirasa és mérése.

MSZ 18150-1: 1998. A kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése

MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre haté kornyezeti rezgések vizsgalata épitmények-
ben.

Szoftver (SoundPLAN 7.1 verzid): ISO 9613-2:2005 Akusztika. A hang csillapitasa szabadtéri
terjedés esetében 2. rész: A szamitas altalanos maddszere (Acoustics - Attenuation of sound
during propagation outdoors - Part 2: General method of calculation)

UT 2-1.302:2003 Utligyi Miiszaki ElSiras ,A kozuti kozlekedési zaj szamitasa”

UT 2-1.118:2005 Utiigyi M(iszaki El6fras ,Kozutak tavlati forgalmanak meghatirozasa elGreveti-
té modszerrel”

Magyar Kozut Nonprofit Zrt. - Orszagos kdzutak 2017. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma

TISZAUJVAROS VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 10/2013. (V1.05.) 6n-
kormanyzati rendelete Tiszatjvaros Epitési Szabalyzatarél

Tiszapalkonya Onkormanyzat képvisel6-testiiletének6/2002. (VIIL.30.) szamu rendelete Tisza-
palkonya telepiilésrendezési tervének szabalyozasi elGirasairol egységes szerkezetbe foglalva

Polgér Varos OnkormanyzatKépviseld-testiiletének1/2018.(1.26.) sz. 5nkormanyzati rendelete

4 Zaj- és rezgésvédelmi kovetelmények

4.1 Uzemelés

Uzemi és szabadidés 1étesitményekben folytatott tevékenységtdl szarmazé zaj terhelési hatarér-
tékeit (Lty) a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM. egyiittes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, me-
lyek az alabbiak:

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészség- 45 35
tigyi teriiletek

Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telep-
szerl beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 50 40
létesitmények teriilete, a temet6k és zéldteriilet

Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45

Gazdasagi teriilet 60 50
1. tablazat Zajterhelési hatarértékek — lizemelés
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Az Lam megitélési szintet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitisinak, valamint a zaj- és rezgés-
kibocsatas ellenérzésének médjardl sz616 miniszteri rendeletben a zajforras mérésére meghata-

.....

lést adé folyamatos nappali 8 dra, éjjel 0,5 dra.

A hatarértékek a zajtdl védendd homlokzatok el6tt 2 m tavolsagban értenddk.

4.2 Epitési fazis

Az épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajt6l védends terii-

leteken a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egytittes rendelet 2. melléklete tartalmazza, melyek az
alabbiak:

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek

e AN o e il ) 60 45 55 40 50 35
koziil az egészségiigyi teriilet

Lakoteriilet (kisvarosias, kertva-

rosias, falusias, telepszer(i beépi-

tésii), kiilonleges teriiletek koziil 65 50 60 45 55 40
az oktatdsi létesitmények teriile-

tei, a temetdk, a zoldteriilet

Lakotertiilet (nagyvarosias beépi- 70 55 65 50 60 45
tésii), a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvdny szerint.

2. tabldzat: Zajterhelési hatdrértékek — épités, kivitelezés

A zajvédelmi hatarérték megallapitasa a teriileti funkcid, valamint az épitési munka idétartama-
nak figyelembevételével térténik. A zajterhelési hatarértékek Lam megitélési szintre vonatkoz-
nak. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8 6ra, éjjel 0,5 éra.

Jelen esetben a tablazat ,1 hénap felett 1 évig” oszlopok hatarértékei alkalmazandék, mivel az
épitkezés id6tartama épitési szakaszonként (oszloponként) a tervek szerint legfeljebb 1-2 héna-
pig fog eltartani. A munkalatok csak a nappali idészakban térténnek.

Lehetdség van a teljes épitkezési id6 részekre bontasara olyan médon, hogy ha egy nagyobb zaj-
kibocsatasi tevékenységi id6szak nem halad meg 1 hénapnyi id6tartamot, arra a hénapra az
elsd oszlop-par hatarértékei vonatkozzanak.

4.3 Kozlekedés

A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiiM egyiittes
rendeletének 3. sz. melléklete hatarozza meg, a zajtél védendéd teriilet és utkategéria besorola-
sanak fiiggvényében. A rendelet részletét a kovetkez6 tablazat tartalmazza:
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Hatarérték (Ltx) az Lawko megitélési szintre* [dB]

az orszagos kozithalézatba
tartozo gyorsforgalmi
utaktol és fGutaktél, a
teleptilési 6nkormanyzat
tulajdonaba lévé belterti-
leti gyorsforgalmi utaktol,
belteriileti els6rend
foutaktdl, belterilet!
masodrendd féutaktdl,...
szarmazo zajrax

. 2L P DT IR e
nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 ¢ra | 06-226ra | 22-060ra

AZ OISZALos
koziithalbzatba tartozo
mellékutaktol, a
kiszolgdl6 Uttdl,  |telepiilési Gnkorméanyzat
lakonittol szarmazo tulajdondban 16v6
gylijtéutaktol és
kuilterileti
kozutaktol...szdrmazd
zZajrax

Zajtol védendd teriilet

Sorszam

| Udiléterilet, kilonleges teriiletek
koziil az egészségligyi teriiletek

Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii),
a vegyes teriilet
4. |z ; et Y L Sk A A i L
b 2 : > L] B ] 3 '
Megjegyzés:* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabdlyairdl sz6l6 25/2004.
(X11. 20.) KvVM rendelet 3. szdmi melléklet 1.1. pontja és 5. szdmu melléklet 1.1. pontja szerint.
x Részlet.

3. tdbldzat Zajterhelési hatdrértékek — kézlekedés

A zajterhelési hatarértékek Lamks megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési idé a vonatkoz6
jogszabaly alapjan kozlekedési zaj vizsgalata esetén nappal (6:00-22:00) 16 6ra, mig éjjel
(22:00-6:00) 8 6ra.

4.4 Rezgésvédelem

A kérnyezetet terhel6 rezgések tekintetében is a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet
5. sz. melléklete az iranyadd, mely szerint:

Az emberre hato rezgés terhelési hatarértékei épiiletekben:”

Rezgésvizsgalati  Rezgésterhelési
kiiszobérték* hatarértékek*

Epiilet, helyiség (mm/s?) (mm/s?)

Lakéépiilet, udiilsépiilet, szocilis nappal 12 10 200
otthon, szalldshely-szolgaltaté épii- 06-22 6ra

let, kérhdz, szanatérium laké- és éjjel

pihendhelyiségei 22-06 6ra 6 . s

* Ertelmezése az MSZ 18163-2 szabvdny szerint.
4. tablazat Az emberre hatd rezgés terhelési hatdrértékei épliletekben - részlet

A megitélési id6 a legnagyobb rezgésterhelést ado folyamatos nappali 8 éra, éjjel 0,5 éra
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5 A projekt leirasa

5.1 Altalanos leiras

A First Solar Kft. beruhazasaban megvaldsulé naperémii épitéséhez kapcsoléddan az alillomasi
telephelyhez nyomvonal kialakitasu tdvvezeték valik sziikségessé.

Az épités sordn Oroszlany-E tipusu két védgvezetds, fiiggbleges elrendezés(i oszlopok keriilnek
beépitésre, 6sszesen 5 db.

 Oszlop sorszam ~ EOVY koordinta  EOV X koordindta

1 803252,230 285470,523
2 803063,441 285651,714
3 802860,469 285846,518
4 802654,733 286043,742
5 802481,120 286210,600

5. tablazat Az oszlopok EOV-koordindtdi

5.2 Epitési munkak
Az épitési technoldgia alapvetéen harom részre bonthaté.

- f6ldmunkak, alap épités
- oszlop allitas
- kdbelszerelés

Kornyezeti zajkibocsatasi szempontbdl a foldmunkakkal jaré munkafazisok a figyelembe veen-
ddk, a tobbi fazis mér csak kisebb mértékii zajkibocsatassal jar. Az alapozasi munkak egyes fazi-
sai az alabbi szerintiek.

1. Nyomvonal ellenérzés (helyreallitas)
2. Munkagddor Kit(izés

3. Foldkitermelés (ducolas, szadfalazas)
4. Foldelések elhelyezése

5. Szerel6beton készitése

6. Csonkallitas

7. Betonacél szerelés

8. Zsaluzas

9. Beton bedolgozasa

10. Kizsaluzas

11. Feliiletvédelem

12. Foldvisszatoltés, tereprendezés

A MUNKAFAZISOK LEIRASA

1, 2: zajkibocsatassal nem jar6 munkafolyamat

3. Foldkitermelés (ducolas, szadfalazas)

- munkagddor kitlizése - féld alatt huz6do vezetékek feltirasa és kivaltasa - a munkateriilet biz-
tonsagos munkavégzés szempontjdbdl torténd bejarasa (arok, patak, kut, idegen mitargy) - or-
ganizacios vazlat (anyagok és munkaeszkozdk tarolasa, kozlekedési itvonalak kijeldlése).
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- munkateriilet megtisztitasa a novényzettdl, tormelékektdl - foldmunkagéppel torténd foldki-
termelés - kitermelt f6ld deponalas - a talaj mindségétdl fiiggden a munkagédor allékonysaganak
biztositasa (ducolas, szadfalazas) - munkateriilet koriilhatarolasa.

4: zajkibocsatassal nem jaré munkafolyamat

5. SzerelGbeton készités

- megfelel6en viztelenitett munkagddoér - munkagédér allékonysiaganak biztositasa (dicolas,
szadfalazas) - keretftldelés elhelyezése,

- beton bedolgozasa kozvetleniil a szallitéjarmiirél vagy betonszivattyu segitségével - beton uté-
kezelése.

6. Csonkallitas

- megfelel6en viztelenitett munkagédor - munkagddor allékonysidgdnak biztositasa (dicolas,
szadfalazas) - keretfoldelés - megfelel§ szilardsagu szerelGbeton,

- beallitokeret segitségével a csonkokat az oszlopszerkezetnek megfelel6 tavolsagba kell bealli-
tani és a kitiizott oszlop tengelyekhez kell igazitani - a oszlopcsonkokat szintezd miszer segitsé-
gével megfeleld szintmagassagba kell allitani Specialis esetekben a betonacél szerelés utan tor-
ténik a csonk allitasa.

7. Betonacél szerelés

- megfeleléen viztelenitett munkagédor - munkagodor allékonysaganak biztositasa (dicolas,
szadfalazas) - oszlopcsonkok pontos beallitasa - sziikség esetén megfelel szilardsagu szerel6be-
ton - alapozasi és vagy vasalasi terv,

- el6re méretre vagott és hajlitott betonacelok ellenérzése - betonacélok elhelyezés a terv szerin-
ti helyen és kiosztasban - betonacélok egymashoz rogzitése kotdzddrottal, vagy specialis esetben
hegesztéssel - vasalas toldasa csak a terv szerint.

8. Zsaluzas

- megfelel6en viztelenitett munkagddor - munkagodoér allékonysiaganak biztositasa (dicolas,
szadfalazas) - oszlopcsonk pontos beallitasa, betonacél szerelés - megfelel6 szilardsagi lepény-
beton vagy vasbeton lemez - zsaluzasi terv,

- kiselemes zsalutablik bedllitasa, egymashoz rogzitése - a vasalas és a zsalutablak kozott a be-
tontakaras biztositasa tavtartokkal - zsalutablak pontos szintbe allitasa, megtimasztasa és rogzi-
tése a betonozaskor fellépo terheléssekkel szemben.

9. Betonozas

- megfeleléen viztelenitett munkagddor - oszlopcsonk pontos beallitasa, betonacél szerelés -
pontosan osszeallitott és rogzitett zsaluzat,

- beton bedolgozasa kozvetleniil a szallitojarmiirél vagy betonszivatty(i segitségével - beton
megfelelé tomoritése betonvibratorral - friss beton utdokezelése - a friss beton védelme a széls6-
séges idGjarasi koriilmények esetén (hidegben illetve meleg iddben torténd betonozaskor)

10. Kizsaluzas
- betonalap megfeleld szilardsaga (id6jarasi viszonyoktol fiigg),

- zsalutablak lerogzitésének kioldasa és elbontasa - a zsaluelemek kozotti kapcsoldelemek oldasa
- zsalutablak 6vatos levalasztasa a friss betonfeliiletrél - a lebontott zsaluzat feliiletének megtisz-
titasa a rarakddott szennyez6désektél - a zsaluhéj bevonasa specialis védéanyaggal
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Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdiinanas 132 kV-os tav k felhasitasa a

TiCe7a11IvVATrnc
L 1SZAaujvard

11: zajkibocsatassal nem jar6 munkafolyamat
12. Foldvisszatdltés, tereprendezés

- foldvisszatéltése tobb rétegben munkagép segitségével - a foldrétegek szétteritése kézi erével -
a talajt rétegenként tomoritése (elektromos déngéls) - a biztonsagi dicolas elbontdsa csak a
foldvisszatdltéssel parhuzamosan térténik.

6 Az alapallapot vizsgalata

6.1 A kornyezetben jelenleg iizemel6 zajforrasok

A vizsgalati teriiletek kdrnyezetében jelenleg helyhez kotott zajforras nem talalhaté.

6.2 Hattérterhelés

A vizsgalati tertiletek kornyezetében elmondhatd, hogy zajforras hidnyiban a hétterhelés nem
éri el nappal a 40 dB(A), éjjel a 30 dB(A) értéket.

6.3 A zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa

A hatésteriilet meghatarozasat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint kell elvégezni,
mely az alabbiak szerint térténik.

»(1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatas-
teriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szdrmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenlé a héttérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforras-
ra vonatkozé udiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-
6:00) 45 dB.”

6.4 Zajvizsgalati részteriiletek
Avizsgalati teriiletek teriileti besorolasait a telepiilésrendezési tervek alapjan végeztiik.

Mivel adott iranyokban kiilonbézé besorolasu teriiletek is vannak, a hatésteriileti hatarokat ezt
figyelembe véve kell meghatdrozni. A besorolast a vizsgalati részteriiletek szerint adjuk meg.
(Csak a zajt6l védendd teriileteket vessziik figyelembe.)

T11 RESZTERULET
Tiszapalkonya zartkertes teriiletének besorolasa:

Hii: Jhétvégi hazas ovezet”
Zajterhelési hatarértékek (lizemelés): Lty = 50 / 40 dB(A) - nappal / éjjel
Az lizemi hatdsteriilet hatara: Luy= 40 / 30 dB(A) - nappal / éjjel.
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T12 RESZTERULET

Tiszakisfaludi Szallashat teriiletének besorolasa:

Mg - ,mezdgazdasagi teriilet”

Zajterhelési hatarértékek (lizemelés): Lty = 50 / 40 dB(A) - nappal / éjjel
Az lizemi hatasteriilet hatara: Lyy= 40 / 30 dB(A) - nappal / éjjel.

T41 RESZTERULET

Tiszatjvaros DK-i kiilteriiletén a védendd tertliletek besorolasa:

K/mg - kiilonleges teriilet, mez6gazdasagi izemi teriilet”

Zajterhelési hatarértékek (lizemelés): Lty = 60 / 50 dB(A) - nappal / éjjel
Az iizemi hatastertilet hatara: Luy= 50 / 40 dB(A) - nappal / éjjel.

T42 RESZTERULET

Tiszadjvaros Tiszasziget teriiletének besorolasa:

Uh - ,hétvégi hazas iidiilé tertilet”

Zajterhelési hatarértékek (lizemelés): Lty = 45 / 35 dB(A) - nappal / éjjel
Az izemi hatasteriilet hatara: Lys= 35 / 25 dB(A) - nappal / éjjel.

6.5 Ajelenlegiizemeld iizemi, épitési és szabadidés tevékenységek

A vizsgalt teriiletek kornyezetében zajkibocsatassal rendelkezd tizemi létesitmények nem talal-
hatdk, vagy az altaluk okozott hattérterhelés a vizsgalt kdrnyezetben nem érzékelhetd.

7 Az épités alatti allapot vizsgalata
7.1 Zajforrasok

A kérnyezeti zajkibocsatas oszloponként idében véltozik az 5.2. pontban részletezett munkafo-
lyamatoknak megfelelGen. A tervezés jelenlegi fazisdban a pontos épitéstechnolégia még nem
ismert, igy az alkalmazott munkagépek fajtajat és szamat csak becsiilni tudjuk. Az egyes munka-
fazisokra, az eredd napi zajkibocsatast az alabbiak szerint becstiljiik.

A kritikus munkafazisok zajkibocsatasi adatai az alabbiak.

Foldkitermelés, ducolas, szadfalazas

Forgokotro 7 106
Homlokrakodd 7 99 106
Teherauto 2 92

6. tabldzat Mértékado zajkibocsdtds az adott épitési fazisban

Betonozas, szerkezet épités
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Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdunanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa a

Tiszaujvaros Naperémi 132 kV-os kapcsolo allomasba
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
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7. tabldzat Mértékado zajkibocsdtds az adott épitési fazisban

Tereprendezés, féldvisszatdltés

Miikodési
Kivitelezési fazis [Munkagép megned .,. Zajteljesitmény- i?&ﬁgﬁ;ﬁgfsgg

megnevezése vezése szint Ly [dB]

Foldmunkak/
tereprendezes

Déngélé Fr
8. tablazat Mértékado zajkibocsdtds az adott épitési fazisban

Oszlopallitas
Miikodési | Munkafolyamat eredd

id6tartam | Z3lteljesitmeny- zajteljesitményszintje
szint Lw [dB]
t[h/nap]

9. tablazat Mértékado zajkibocsdtds az adott épitési fazisban

Az épités tobbi fazisaban zajkibocsatassal nem kell szimolni.
Az épités ilitemezése az alabbiak szerinti.

= Alapozds 3 hét

= Oszlopgyartas 1 hénap

*  Oszlopszerelés, allitas 2 hét

* Vezetékszerelés (ADSS meglévd szakaszon torténd felszerelésével) 4 hét
= Utémunkak (mérések, rekultivacid, stb.) 3 hét

A munkagépek nem egyidejlileg fognak dolgozni a helyszineken. A gépek adott munkateriileten
csak néhany napot dolgoznak, majd elhagyjak a munkateriiletet.

7.2 A kornyezeti zajkibocsatas szamitasi eljarasa

A kiiltéri zajforrasok (épitési tevékenység munkagépei, és a telephelyen folytatott tevékenység)
altal okozott kérnyezeti zajterhelés ellen6rzé szamitdsait és modellezését a Braunstein+Berndt
GmbH/SoundPLAN LLC (Németorszag) altal kifejlesztett SoundPLAN 7.1 verziéju EU konform
zajterjedés-szamité szoftver, ipari zajterjedés modellezé moduljanak segitségével készitettiik el.
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Alkalmazott szabvany az ISO 9613-2:1996 Acoustics — Attenuation of sound during
propagation outdoors — Part 2: General method of calculation. A modellezésekhez a digitalis
helyszinrajzot a szoftverbe importaltuk, majd bemennd adatként megadtuk a tapasztalati zajki-
bocsatési vizsgalatok eredményeibdl szamitott vagy a berendezések gyartéi altal megadott
kozeltéri mérésekbdl szamitott hangteljesitményszint értékeket (Lwa). A kozlekedést6l szarmazé
zaj szamitasanal input adatként megadtuk a kdzutak forgalmi adatait, a forgalom jellegét, a meg-
engedett haladasi sebességet, az utszélesség értékét, a forgalmi savok szamat és az Gtburkolat
érdességi kategoriajat.

Az épitési zaj szamitasi elmélete az, hogy meghatarozott teriileten mozgé zajforrasok (pl. rako-
ddgépek, munkagépek, szallité jarmiivek, sth.) a manipulacids teriiletek tetszés szerinti pontjan
elvileg el6fordulhatnak, ezért az eredd zajteljesitményszintet a teriileten egyenletes eloszlasi-
nak tételezziik fel, és hozzdrendeljiik az eredd zajteljesitmény-siirliség szintet a kdvetkezékép-
pen:

L'WAeq =LWAeq =10+ lgs

’’’’’

ahol:  Lwaeq: az aktualis munkafazisban tizemel6 dsszes zajforras megitélési idére vonatkozd
egyenértékii zajteljesitményszintjének ereddje [dB(A)],
S: a mozgas teljes teriilete [m2].
A manipulaciés teriiletek kornyezetében 1évé tetszdleges (x,y) ponton szamithaté egyenértékii
A-hangnyomasszint:
dxdy

] g X +y

(a Ki korrekcids tagokkal az adott iranyban fellépd zajterjedési korrekcidkat jeldltiik.)

7.3 Az épitési munkavégzésbdl eredd zajterhelés vizsgalata

Az épitési munkak vonatkozasaban részletes organizacios terv még nem all rendelkezésre, ezért
a varhato zaj- és rezgésterhelésre vonatkozéan mas, hasonlé épitési tevékenységek tapasztala-
tai, illetve szakértdi becslés alapjan lehetett el6rejelzést adni.

Az egyes épitési fazisok alatt a 6.-9. tablazatokban szereplé munkagépek és szallitéjarmiivek
lizemelése varhatd. A tablazatban feltiintettilk a munkagépek zajkibocsatasi adatait, amiket ha-
sonld jellegli gépek miikddése soran tapasztalt lizemviteli adatok adaptalasaval becsiiltiink.

A legzajosabb fazis az alapépités. A kritikus pontok zajterhelési értékeit a 10. tablazat tartalmaz-
za. A szamitast az épités helyszinéhez legkizelebbi, zajterhelés szempontjabol kritikus pozicié-
ban Iévd zajtol védendd homlokzatra végeztiik el.

Megjegyzés: Epitési zaj esetében, a hatésteriilet hatarainak meghatarozasara jogszabalyi el6iras
nem létezik. Jelen esetben hatasteriilet alatt a vonatkoz6 zajterhelési hatarérték teljestilésének
hatarvonalat értjiik.

A szamithato védétavolsagokat (melyen beliil a napi rezgésterhelés mar meghaladja a hatarérté-
ket) a 11. tablazat tartalmazza.

Kritikus pont: 053 hrsz. tanya védendo homlokzat el6tt 2 m-re
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Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdiinanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa a

Tiszaujvaros Naperomii 132 kV-os kapcsolo dllomasba
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

_ b Szamitottlegnagyobb zaj- | Hatarérték Ly, nappa
Minlalazs terhelés értékek [dB(A)] [dB(A)

Foldmunkak, alapozas 53 70
_ Betonozis 51 G
Foldmunkak, tereprendezés 54 70
Oszlopallitas 42 70

10. tablazat Az épitési kivetelézésbdl eredd, szamitott zajterhelés értékek

A szamitasi eredményekbdl az latszik, hogy a legkdzelebbi, 14/5 jel( oszlop épitésétsl szarma-
z6an sem lesz hatarérték feletti zajterhelés.

A szamithat6 védétévolsagokat (melyen beliil a napi zajterhelés mar meghaladja a hatérértéket)
az alabbi tablazat tartalmazza.

Munkafolyamat Véd6tavolsag [m]

Foldmunkak, alapozas 145

=

"Iy 1.3“ /‘,

Foldmunkak, tereprendezés 158
Oszlopallitas ‘ 40 !
11. tdbldzat Az épitési kivetelézésbdl eredd véddtdvolsdg értékek - iidiilGterileten

Fou Munkafolyamat Védbtavolsag [m]

Foldmunkak, alapozas
Betonozas Y
Foldmunkak, tereprendezés 28
Oszlopallitas 74
12. tabldzat Az épitési kivetelézésbdl eredd véddtdvolsdg értékek — gazdasdgi teriileten

Betonozas

7.4 Az épités alatti kozlekedési eredetii zajterhelés vizsgalata

Az épités soran csak kismértékii anyagszallitassal és egyéb célforgalommal kell szamolni. A ki-
termelt fold nagy részét a helyszinen deponaljik, és az oszlopalap elkésziilte utdn nagy részben
visszateritik. Emiatt a napi szallitasi célforgalom a 4-5 db nehézgépjarmii/napnal soha nem tébb.
A szallitéjarmiivek a 35 szamu féuton kozlekednek.

A munkagépek és szallitéjarmiivek a 35 szamu f6uttdl folduton érik el az épitési helyszint, me-
lyek lakotertiileteket nem érintenek, emiatt az épités soran kozlekedési eredetii zajterheléssel
nem kell szdmolni.

7.5 Rezgésterhelés

Az épitési teriiletrdl szarmazo legjelentGsebb rezgés a foldmunkak soran varhatd, mivel ekkor
dolgoznak nehézmunkagépek a teriileten, valamint a talajtomorités is a teriiletrendezési id6-
szakban torténik.

Az épités sordn, a munkagépek okozta rezgések a legkozelebbi védendé objektumoknal a nagy
tavolsag miatt nem lesznek észlelhetdk.
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A célfogalmu kozlekedés az érintett tszakaszok mentén 1évd védendd objektumok rezgésterhe-
lése a kis forgalmi volumen miatt nem lesz érzékelhetd, és az biztosan hatarérték alatti marad.

8 A tervezett allapot vizsgalata

8.1 Hattérterhelés

Mivel a kézvetlen kdrnyezetben létesiil a 2 db 19,2 MW teljesitmény(i napelemes kiserémdi, azt a
kornyezet terhelésének mindsitésekor hattérterhelésként figyelembe kell venni (a nappali id6-
szakban).

A napelemes kiserdm{ osztott inverteres kialakitasd. A teriileteken 4 db 22kV/kisfesziiltség
transzformatort tartalmazé konténer keriil elhelyezésre, egy 2,5 MVA és harom 6 MVA teljesit-
ményi. Az egyenként 42 kVA-es és 30 kVA-es inverterek kisfesziiltségen ezekbe a konténerekbe
csatlakoznak. A napelemes kiserémi teriiletén dsszesen 458 db inverter (455 db 42 kVA-es és
3 db 30 kVA-es) kertil elhelyezésre. Tovabba a teriileteken elhelyezésre keriil egy 22 kV-os gytij-
t6 (kézponti) konténer, amelybdl 22 kV-os fold kabelen keresztiil széllitjuk el a megtermelt vil-
lamos energiat a termeldi tulajdonu 132/22 kV-os transzformator allomas 22 kV-os kapcsolo
berendezésébe.

A naperémiivek zajforrasai:
= 458 db string inverter (Lwa=37 dB/inverter)
= 2db 22 kV-os gylijtékonténer (Lwa=68 dB/konténer)

Az egységek csak a nappali idészakban lizemelnek.

Elvégeztiik a naperdmii zajkibocsatasi szamitasait. Az eredmények azt mutatjak, hogy a telekha-
tarokon szamithatd zajszint messze 35 dB(A) alatti, igy a naper6mii hatasteriilete a telekhatara-
in nem terjed tul, és a kornyezetben sehol sem okoz figyelembe veendd hattérterhelést.

Mivel tovabbi lizemi zajforras a kdrnyezetben nincs, a hattérterhelésrél elmondhaté, hogy az
nappal kisebb mint 40, dB(A), éjjel kisebb mint 30 dB(A).

8.2 Zaj- ésrezgésforrasok

A tavvezeték atalakitasa utan kialakuld helyzetben a tavvezeték nem szamit szamottevd zaj-,
vagy rezgésforrasnak, emiatt annak semmilyen kdrnyezeti zaj- és rezgésvédelmi hatidsa nem
jelentds.

A zajkibocsatas problémaja leginkdbb a magas vagy extra magas fesziiltségili szabadvezetékeket
érinti. A koronakistilések mérete, keletkezéstik valdszin(isége fligg a levegd atiitési szilardsagatol
is, ezért paras, esds idében a tavvezetékek zajkibocsatasi szintje némileg magasabb, de még igy
sem éri el a zavard mértéket.

A halézat lizemeltet6k kornyezetvédelmi szabdlyzatai maximadlis (izemi zajszinteket hataroznak
meg, mely a biztonsagi 6vezet szélén maximum 40 dB, a vezeték alatt maximum 55 dB. A 120 kV-
os tavvezeték biztonsagi savja 15,6 m széles.

Ha a fenti szabalyzatot vessziik alapul, a 30 dB(A) egyenértékii hatasteriilet hatira az oszlop
koré hiizott 78 m sugaru koriv. Ezzel a kiilénb6zé besoroldsu teriiletekre vonatkozo6 hatasteriilet
tavolsagai:
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~ Tiszanjvaros-(Tiszalok)-Hajdiinanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa a

Tiszaujvaros Naperomi 132 kV-os kapcsolo allomasba
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

: | Hatasteriilet kiterjedése m
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13. tablazat A hatdsteriilet kiterjedése

Az adott 6vezeti besorolasu részteriiletek vonatkozasaban a fenti hatasteriileti hatdrokon beliil-
re zajtol védendd objektum nem esik, igy elmondhatd, hogy a tavvezeték zaja zajtol védendd
létesitményeket nem érint, hatasteriiletén zajtol védendé létesitmény nincs.

8.3 Mindsités

Az Uj tavvezeték megépiilése utdn kialakuld helyzetben szamottevd zaj-, vagy rezgésforras nem
lesz, a zaj- és rezgésterhelés mindenhol megfelel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyiittes rende-
letében eldirt terhelési hatarértékeknek.

9 Zajvédelem osszefoglalas

Az akusztikai szamitasok segitségével kimutattuk, hogy a vizsgalt épitkezés(ek) kornyezetében
1évé zajtél védendd épiileteknél hatarérték tullépés sehol sem varhaté. Az tizemi zajra vonatko-
z0an, a tavvezeték zajvédelmi hatasteriilete nem ér el védendéd teriiletekig.

Az épitéséhez és lizemeléshez kapcsolodd kozlekedés-szallitas zajtol védendd tertileteket nem
érint.
Hatérérték feletti rezgésterhelés nem kimutathatd sem a létesités, sem az lizemelés soran.

A tavvezeték atalakitasi munkalatainak hatdron dtnyulé zajvédelmi hatasa nincs.

10 Elévilag-védelem
10.1 Alapallapot jellemzése

Foldrajzi kérnyezet

Helye: .  Nagytaj: Alfold
Koézéptaj: Kozép-Tisza-vidék
Kistaj: Borsodi-artér
Kozigazgatasi hatar: Tiszatjvaros, Polgar

A kistaj Borsod-Abauj-Zemplén, Hajdu-Bihar, Heves és Jasz-Nagykun-Szolnok megyében helyez-
kedik el. Teriilete 483 km? (a kézéptaj 6,6%-a, a nagytaj 0,9%-a).
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Domborzat: A kist4j 88 és 94 m kozotti tszf-i magassagl, E-i részén armentes részekkel tagolt,
de egészében artéri szintl tokéletes siksag. Kis atlagos relativ reliefli, egyhangu felszinii. A gyen-
ge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolyasu teriiletek, uralkodéak a nagy kiterjedés
laposok. Felszini megjelenésébe valtozatossagot a max. 5-6 m-re kiemelkedd, gyakran egymasba
nétt futéhomokformak (az E-i részen), valamint a Tisza, Sajé-Hernad és a Hejé folydk korabbi
futasiranyat jelzd elhagyott folydmeder-generaddk visznek.

Foldtan: Az Ekré] DNY-ra egyre mélyebbre siillyed6 medencealjzatrél csak bizonytalan adatok
vannak. A Borsodi-artéren a kavicsos, ill. homokos hordalékkip-felszint a Ny-i részen vékony (1-
1,5 m-es) 16sz6s homok takarja. A korabbi lefolyast jelzd, gyengébben kiemelkedé részek kozti
mélyedésben éntésiszap talalhato, a nagyobb kiterjedésii mocsaras laposokra t6zegeskotus tala-
jok a jellemzéek. K felé a felszin kézelében a finomabb, elsésorban 16sz6s, iszapos anyagok az
uralkodéak. Ezek fedik be az egykori biikki hordalékkip D-i, homokosabb részét. Az anyagok
széttelepitésében a holocénban megjelend Tisza is részt vett. A pleisztocén végén a korabbi
hordalékkipfelszinen a kavicsos jelleg miatt kevés helyen futdhomokformak is keletkeztek; eze-
ket gyakran lész6s homok fedi.

Eghajlat: Mérsékelten meleg, szaraz kistaj. Evi mintegy 1 850-1 900 6ra napsiités a megszokott,
nyaron 750-760 6ra kozotti, télen 175-180 éra napfénytartam valdszini.

Az évi kozéphdmérséklet sokévi atlaga 10 °C koriil van, a vegetaciods idGszaké kevéssel 17,0 °C
folotti. Apr. 1-3. és okt. 18-19. kézé esik az az id6szak, amikor a napi kozéphémérséklet 10 °C
folé emelkedik (évente 194-197 nap). A fagymentes iddszak hossza 190-192 nap (apr. 8-10. és
okt. 20. kézott). Az évi abszolit hémérsékleti maximumok és minimumok atlaga 34,0-34,5 °C, ill.
-16,0 és -17,0 °C kozotti.

A csapadék évi 6sszege 530-550 mm, de E-on megkozeliti az 560 mm-t. A tenyészidészakban

320-330 mm (E-on kevéssel 340 mm feletti) csapadékra szamithatunk. Tiszadorogman esett a
legtobb es6 (76 mm) egy nap alatt.

Evente mintegy 36 hotakar6s nap valészint, az 4tlagos maximalis vastagsaga 16 cm.
Az ariditasi index 1,30, E-on 1,25.

Az uralkodé szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisagti a Ny-i és DNy-i. Az atlagos szélsebes-
ség kevéssel 2,5 m/s feletti.

A szarazsagra hajlo éghajlat miatt a kevésbé vizigényes novények termesztésére alkalmas a
kistaj.

Vizek: A kistaj a Tisza artere a Sajé-torkolat és Tiszafiired kozott. A Tisza e szakasza 62 km hosz-
szu. Csak jobbrol kap mellékvizeket. Ezek: Sajé (229 km, 12 708 km?), Hejé (44 km, 293 km?),
Rigdsi-focsatorna (39 km, 148 km?) és a Sulymosi-fécsatorna (17 km, 105 km2). Balrdl érinti a
kis-tajat a Kiraly-ér (35 km)-Alsoselypes-ér (89 km, 630 km?) vizrendszere is, amely a Horto-
bagy-Berettdhoz csatlakozik. Attdl D-re pedig a Tiszafiiredi-f6csatorna (28 km, 79 km?) kiovetke-
zik. Szaraz, gyér lefolyasu tertilet.

A Tiszan és a Sajon kiviil csak a Hejérél vannak mértékadé vizjarasi adatok.

A Tiszan az arvizek tavasszal, a kisvizek 6sszel gyakoriak. A Hej6 vizjarasat karsztforras teszi
kiegyenlitetté. A belvizlevezetd csatornahalézat hossza kb. 230 km. A viziiket 8 szivattyutelep
emeli arvizkor a Tiszaba. A Tisza hullamterét végig védgatak kisérik.
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A 13 all6viz koziil 9 holtag a Tisza mellett, 128 ha felszinnel (legnagyobb Tiszafiiredt6l ENy-
ra, 32 ha-os). 2 kis természetes tava 3,4 ha kiterjedés(. Tiszakeszi és Tiszafiircd mellett van 1-1
halasté is (48 ha, ill. 75 ha).

A talajviz" mélysége 2-4 m kozott van. Mennyisége csak a kistdj E-i felében szamottevd. Ké-
miai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége 15-25 nk® kozott van, szul-
fattartalma nem haladja meg a 60-300 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége csekély. Kériilbeliil Tiszakeszi vonalatél E-ra a kutak sekélyek, de b6-
vizliek. Att6l D-re erésen megné a mélységiik, vizhozamuk azonban csiokken, a vastartalmuk
nagy.

A lényegében teljes korii vezetékes vizellatas mellett latszélag jo a csatornazottsag szintje is,
mivel 2008-ban a lakasok kozel 70%-a rakapcsolédott a koziizemi csatornahalézatra. Ennek
hatterében azonban alapvetden Tiszadjvaros teljes kor( ellatottsaga allt, a falvak kozel felében
nincs csatornahalézat. Ez veszélyezteti a felszin kozeli rétegek vizének minéségét. Tiszatdjvaros
strandkutja 62 °C-os hévizet ad, mint Tiszakeszié is, Tiszacsegéé 72 °C-os.

Talajok: Az artéri kistaj talajai részben a Tisza 6ntésanyagain, részben a néhany deciméterrel,
helyenként méterrel magasabb loszos tiledékeken alakultak ki.

A Tiszat szegélyezd, vélyog mechanikai Osszetételi, mészmentes, atlagosan 0,5%
szervesanyag-tartalmui nyers dntéstalajok (10%) tobbnyire (70%) artéri ligeterd6k lehetnek. A
Tiszahoz csatlakoz6 artéri teriilet valyog, agyagos valyog fizikai féleség(i ontés réti talajainak
szervesanyag-tartalma 1% koriili, s f6ként (75%) szantd és rét-legeld lehet.

Az ontésanyagokon és a 16szos tiledékeken képzddott réti talajok (30%), agyagos valyog és
agyag mechanikai dsszetételliek, a 35-55 (int.) talajmindségi kategdriaba tartoznak. Az arteret a
Hortobagy felé csé teriileteken a sztyepesedd réti szolonyec talajok (10%), a Borsodi Mez8ség
felé pedig a réti szolonyec talajok 6vezik (12%). A harmadik szikes talajféleség, a szolonyeces
réti talaj, kisebb foltokban csupan az 6sszteriilet 2%-an talalhatd. Féként szanté hasznositasuk
lehetséges (75%). Termékenységi besorolasuk a 30-45 (int.) talajmindségi kategdria.

A Sajé-Hernad-sik szomszédsagaban 1évé 10szos kiemelkedéseken alf6ldi mészlepedékes és
réti csernozjom talajok vannak 4-4%-nyi teriileten. Ertékes biiza- és kukoricatermd tertleteket
(85-95%) alkotnak.

Biologiai kérnyezet, életfoldrajzi jellemzdék

A vizsgalt teriilet névényfoldrajzi besorolasa:
Magyar flératartomdany (Pannonicum)
Alfold fléravidéke (Eupannonicum)

A Tiszantul flérajarasa (Crisicum)

A i a Tisza egykori artere, annak hullimtéri és mentett része. Potencidlisan ligeterdei,
artéri mocsari tj, meanderez, morotvakat képz6 folyéval A tij déli része tartésan mes-
terségesen eldrasztott artér (Tisza-t6), gazdag természetkdzeli hinar-, mocsari és részben
lAposodé névényzettel (sulyom - Trapa natans, tiindérfatyol - Nymphoides peltata, gyilkos
csomorika - Cicuta virosa). Polgdrig a Tisza mente artéri novényzete szegényesebb.
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A hulldimtér erdei f(iz-nyér ligeterddk, ill zémmel legfeljebb 150 éve telepitett, spontin
regeneralodo flizesek, nyarasok, mindkét tipusban igen sok 6zonnovénnyel Az erdGszéle-
ken, mocsarak szegélyén fajgazdag magaskoérdsok alakultak ki (debreceni torma -
Armoracia macrocarpa, Tisza-parti margitvirag - Chrysanthemum serotinum, nyari tézike
- Leucojum aestivum, mocsari aggofii - Senecio paludosus). E tdjban vannak a Koézép-
Tisza-vidék taldn legszebb mocsarrétjei Kesznyétennél A Tiszabdbolna kérnyéki rétek
jellegtelenebbek, a tiszadorogmaiak részben kiszaradtak (kornistirnics - Gentiana
pneumonanthe, debreceni torma - Armoracia macrocarpa, buglyos boglarka - Ranunculus
polyphyllus). A kaszalas, legelés aldl felhagyott réteket a gyalogakac allomanyai nétték be.
Kesznyétennél lsposodé morotvakban tszéldpok alakultak ki sok lapi fajjal Osi keményfas
ligeterdé alig maradt, ugyanakkor vannak szép, sokfafajy, telepitett allomanyok a tij
északi részén. Ez a taj 6rzi az egyik legjobb allapoti hazai sziki tdlgyes - kocsordos rét-
sztyepp-mozaikot Ujszentmargita mellett (molyhos tdlgy - Quercus pubescens, tatir juhar
- Acer tataricum, magyar zergevirag - Doronicum hungaricum, réti Oszirézsa - Aster
sedifolius, sziki kocsord - Peucedanum officinale, sziki lorom - Rumex pseudonatronatus,
lapi fajokkal: zsombéksds - Carex elata, dirdas nadtippan - Calamagrostis canescens).

A mentett oldalon artéri rétekb6l kiszaradt cickdros szikes pusztik és maradvany mocsa-
rak huzdédnak. A belvizes szantokon fajgazdag a torpekakas iszapnovényzet (lAtonyafajok
- Elatine spp., iszapf(i - Lindernia procumbens).

Gyakori éléhelyek: D34, D6, J3, ]J4, RD; kozepesen gyakori él6helyek: A1, AZ3, A3a, Bla,
B2, B3, B5, BA, F1b, F2, F3, OB, P2a, RA, RB; ritka él6helyek: B1b, D5, Fla, F4, F5, H5a, 11,
J6, M3, 0A, OC, P2b, P45, P7, RC.

Fajszam: 700-800; védett fajok szama: 30-40; 6zénfajok: z6ld juhar (Acer negundo) 4, gyalogakac
(Amorpha fruticosa) 5, selyemkoré (Asclepias syriaca) 1, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica)
4, akac (Robinia pseudoacacia) 1, aranyvesszo-fajok (Solidago spp.) 1.

A vizsgdlt teriilet elhelyezkedése, teriilethaszndlati jellemzése

A beavatkozasi teriilet Tiszadjvaros és Polgar kiltertiletén, Tiszatjvarostol délkeletre, mig Pol-
gartdl északnyugatra talalhat6, a Tisza balpartjan.

A beavatkozasi teriiletek haszndalati médja erdé és mezdégazdasagi teriilet.
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Google Earth

3. dbra a beavatkozdsi teriilet dttekinté felvétele (sdrga vonal: épitendd vezeték)

Természetvédelmi adatok

A beavatkozasi teriilet érinti a Nemzeti Okolégiai Halézatot, mint ,pufferteriilet’-et (2. térkép).

o by
“Tiszasziget
\

4. dbra: a Nemzeti Okoldgiai HGlozat a beruhdzas kirnyezetében: sarga vonal: épitendd vezeték; Nemzeti
Okoldgiai Hdlézat elemei: lila: pufferteriilet; zéld kirvonal: 6koldgiai folyosd)
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A beavatkozasi teriilet nem része a Natura 2000 halézatnak (3. és 4. térkép).

A beavatkozasi teriilett6]l mintegy 380 méterre taldlhaté a legkdzelebbi kiemelt jelentGségii
természetmegdrzési teriilet (Tiszatjvarosi artéri erdék Natura 2000 teriilet), a hatasteriilet nem

érinti a Natura 2000 teriiletet.

Google Earth

5. abra: a Natura 2000 hdldzat elemei a beavatkozds kdrnyezetében (sdrga terlilet: kiemelt jelentdségii
természetmegdrzési teriilet, sarga vonal: épitendé vezeték) (forrds:
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/)

A Tiszaljvarosi artéri erd6k jévahagyott kiemelt jelentGségli természetmeglrzési teriilet

(HUBN22096) kijeldléséiil szolgalo élGhelyei:

Eléhely ok : Kiterjedés
kédja Elohely neve Reprezentativitas (ha)
6440 Cnidion dubii folydvolgyeinek mocsarrétjei C 2,6
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kéris
91E0 (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterddk (Alno- B 41,05
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Keményfas ligeterddk nagy foly6k mentén
91F0 Quer:cus robur, 'Ulmus laevis és Ulmus minor, B 29,97
Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia
fajokkal (Ulmenion minoris)
OLDAL 22

EMI-TUV SUD Kft. altal MS 0924-012 szamon MSZ EN 150 9001:2015 szerint tantsitott szervezet
MSZ EN 1S0 14001:2015 kornyezetiranyitasi rendszer az MS 0824/K-90 jelentésszamon bevezetve




A Tiszaujvarosi artéri erd6k jovahagyott kiemelt jelentGségli természetmegorzési teriilet
(HUBN22096) kijelolésétil szolgalo fajai:

Tudomadnyos név Magyar név Reprezentativitas lg’:];::,(;i(;’)]nagy =
Gerinctelenek
Hypodryas maturna diszes tarkalepke C ritka
Kétéltiiek
Bombina bombina voroshasi unka B 50-500

A HUBN22096 Natura 2000 teriilet kozdsségi jelentdségii élGhelyeinek és fajainak felsorolasa,
kédja és neve, az EU Natura 2000 halézatot bemutaté honlapjarél, a ,Standard Data Form” (SDF)
informaciéi alapjan késziilt (http://natura2000.eea.europa.eu).

A beavatkozasi tertilett6l tobb mint 4 000 méterre talalhatok a legkdzelebbi kiilonleges madar-
védelmi teriiletek (Kesznyéten KMT — HUBN10005, Hortobagy KMT — HUHN10002), a hatastert-
let nem érinti a Natura 2000 tertiletet.

£Sajaoros

‘Sajoszoged -
JO3200 Tiszagyulahaza

‘Uitikos

LTiszapalkonya

Google Earth

STiszatarjan
JU e

6. abra: térkép: a Natura 2000 halozat elemei a beavatkozds kirnyezetében (piros: Hortobdgy kiilénleges
maddrvédelmi teriilet, zéld teriilet: Kesznyéten kiilénleges maddrvédelmi teriilet; sarga vonal: épitendd vezeték)
(forrds: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/)

A beavatkozasi teriilet nem része orszagos jelentdségii védett természeti teriiletnek. A beavatko-
zasi teriilett6] tobb mint 5000 méterre taldlhat6 a legkozelebbi orszagos jelentdségili védett
természeti teriilet, a Hortobagyi Nemzeti Park és a Kesznyéteni Tajvédelmi Korzet (5. térkép). A
hatastertilet nem érinti a védett természeti tertiiletet.
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7. abra: térkép: orszagos jelentdséqli védett természeti teriiletek elhelyezkedése a vizsgdlt teriilet kézelében
(piros teriilet: Hortobdgyi Nemzeti Park, z6ld teriilet: Kesznyéteni Tajvédelmi Kérzet, sarga vonal: épitendd
vezeték)

A vizsgilt teriilet novényzete és élGhelyei

A beavatkozasok potencialis hatdsteriiletét, tekintettel az épités soran varhat6 hatasokra egysé-
gesen 50 méterben hataroztuk meg.

A teriilet bejarasara a vegetacios iddszak végén, 2018. november 25-én Kertilt sor, de tekintettel
a szegényes, degradalt él6helyekre a vegetacio jellege megitélhetd volt.

a4

A beavatkozasok sordn az épitési munkalatok kiilonb6z6 él6helyeken térténnek, de egyik eset-
ben sem érintenek relevans természetes éléhelyet.

A beavatkozasok soran érintett él6helyek:

A tervezett vezetékszakasz keleti része (a végponttél szamitott 400 méter hosszan) egyéves,
intenziv szant6foldi kultirak (A-NER: T1) taldlhatok. A bejaras idején friss Gszi buza vetés és
kukoricatarlé volt megtalalhato a teriileten.
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Tiszatjvaros-(Tiszalok)-Hajdlinanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa a
Tiszaujvaros Naperémii 132 kV-os kapcsolo dllomasba
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

1. Fénykeép: intenziv szdntoteriilet a nyomvonal mentén

A szantéteriiletekt§l északnyugati irdnyba haladva egy id6s6d6é nemesnyar iiltetvényt (A-NER:
S$1) talalunk, mely egyben lizemtervezett erdd is (lizemtervi jele: Polgir 7A). A telepitett erdd
jellegtelen, hianyzik bel6le az erdére jellemz6 szintezettség és aljnovényzet. A nemesnyar mel-
lett foltokban fehér akac (Robinia pseudoacacia) taldlhato, valamint a gyepszintben sok a ham-
vas szeder (Rubus caesia), a siska nadtippan (Calamagrostis epigeios) és foltokban az aranyvesz-
sz (Solidago spp.).

2. Fénykép: kozépkoru nemesnydras allomdny
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Tiszaiijvaros-(Tiszalok)-Hajdinanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa a

Tiszaujvaros Naperémii 132 kV-o0s kapcsolo dllomasba
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A nemesnyaras teriiletétsl északra két korosztalyban telepitett fiatal nemesnyaras (A-NER: S1)
talalhatd, mely aljnévényzetét domindlja a siska nadtippan (Calamagrostis epigeios), de kisebb
foltokban megtaldlhaté a gyalogakdc (Amorpha fruticosa) és a héjakiut macsonya (Dipsacus
laciniatus). A fiatal telepitésben kisebb foltban kékénnyel (Prunus spinosa) benétt cserjés folt
taldlhaté (A-NER: M8, szaraz-félsziraz erd6- es cserjés szegélyek), illetve a teriilet északi szegé-
lyében spontan felnévé fehér nyar (Populus alba) és keskenylevelli eziistfa (Eleagnus
angustifolia) foltok taldlhaté (A-NER: RA, 6shonos faji facsoportok, fasorok, erdésavok). A fak
kérnyékén kis kiterjedésben fekete bodza (Sambucus nigra) és komlé (Humulus lupulus) talal-
hato. A telepités szélein degradaciét jelz6 novények, mint a parlagfii (Ambrosia artemisiifolia),
fekete lirom (Artemisia vulgaris) és a vadmurok (Daucus carota) talalhaték.

3. Fénykép: fiatal nemesnydr telepités
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Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdinanas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa a
Tiszaujvaros Naperomii 132 kV-os kapcsolo allomasba
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

4. Fénykep: kékényes részlet

5. Fénykép: spontdn cserjésedd teriiletrész

A nemesnyar iiltetvénytdl északra és nyugatra betontérmelék osztalyozoként hasznositott ron-
csolt teriilet taldlhaté (A-NER: U4, Telephelyek, roncsteriiletek es hulladéklerakék), mely egyes
részein elssorban fehér nyarbél (Populus alba), kisebb mértékben fehér flizbél (Salix alba) allé
idésebb facsoportok talalhaték.
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Tiszanj

varos-(Tiszalok)-Hajdunanas 132 kV-os tavvezeték felhasitdasaa
Tiszatjvaros Naperémii 132 kV-os kapcsolo allomasba
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

6. Fénykép: roncsolt teriilet dshonos fafajokkal

A vizsgalati teriilet északnyugati végén spontan cserjésedett tertilet talalhatd, zémben siska nad-
tippan (Calamagrostis epigeios) és hamvas szeder (Rubus caesia) dominancidval, valamint fol-
tonként naddal (Phragmites australis) a gyepszintben, valamint jelent6s tajidegen fertézottség-
gel, melyben dominal a gyalogakac (Amorpha fruticosa), de jelentds boritassal rendelkezik az
amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) is (A-NER: S6, nem &shonos fafajok spontan alloma-
nyai).

7. Fénykép:: gyalogakdccal és amerikai kérissel fert6zdtt teriilet
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Osszességében elmondhaté, hogy az egész vizsgdlati teriilet jellegtelen, masodlagos, erdsen
bolygatott és tajidegen fajokkal erdsen fertzott, mely éldvilagvédelmi szempontbdl értéktelen-
nek tekinthetd.

A vizsgdlt teriilet dllatvilaga

v oz

A vizsgalati teriilet bejarasara 2018. november 25-én kertilt sor, igy a jelen 1évd allatvilagra
zomben csak kozvetett modon, az él6helyek alapjan lehetett kovetkeztetni.

A vizsgalati terlilet degradalt, szegényes, intenziv mezdgazdasagi hasznalatu él6hely, degradalt
gyep, ezért a tertilet allatvildga ehhez alkalmazkoddan vélhetfen szegényes, és nagyrészt a nagy
elterjedésti fajokbdl all, allandé faunaelemek szama kevés.

A hatasteriileten sem taldlunk természetes és természetkozeli él6helyet.

Madarak

A vizsgalati teriilet madarvilaga, az él6helyi adottsagokbdl fakaddan feltételezhetGen szegényes.
Az észlelt madarfajokon kiviil a teriileten eléfordulé madarfajok szdma lényegesen magasabb
lehet, de az él6helyi adottsagokbdl fakaddan relevans, értékes faunaelemet feltételezhetéen nem
hordoz.

A bejaras soran észleletiink nagy fakopancsot (Debdrocopos major), mely feltételezhetden fész-
kel a teriileten. Tovabba koltése valdsziniisithetd a tertiletbejaras soran észlelt szarkanak (Pica
pica), széncinegének (Parus major), erdei pintynek (Fringilla coelebs), tengelicnek (Carduelis
carduelis), zoldikének (Carduelis chloris) és a citromsarmanynak (Emberiza citrinella). A felmé-
rések soran észleltiink tovabba facant (Phasianus colchicus), szajkoét (Garrulus glandarius) és kék

cinegét (Parus caeruleus).

Emlésok

A felmérések soran az 6z (Capreolus capreolus) és a vaddisznd (Sus scrofa) jelenlétét észleltiink,
mely fajok elsésorban taplalkozéként vannak jelen a vizsgalati tertileten.

10.2 Az élovilagot éré hatasok vizsgalata - épités

Elévildgot éré épités és bontdsalatti hatdsok

Eléhelyek, névények

A beavatkozassal érintett teriileteken a jelenlegi degradalt, ruderalis él6helyek, intenziv mezé-
gazdasagi él6helyek, liltetett erdék részben (oszlopok helye) megsziinnek. Ezek az él6helyek
ugyanakkor csekély természetvédelmi, vagy tajképi értékkel birnak. Ezért az épités nem lesz
jelentds természetvédelmi hatassal az érintett tertiletre.

A novényzetre a zaj, a fényszennyezés és a forgalomnévekedés nem okoz zavaré hatast.

Allatok
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Az allatvilag esetében hatotényezdként jelentkezik az él6helyek megsziinése, de tekintettel arra,
hogy a teriilet degradalt volta miatt jelentds természetvédelmi érték nem taldlhato, ezért ez a
hatds minimalisnak tekinthetd. A fentiek értelmében ugyancsak elhanyagolhaté hatast jelente-
nek forgalomnévekedésbdl adédo zavard hatasok, az lizemi zajhatasbdl eredé zavard hatasok,
valamint a fényszennyezésbd6l adddo zavard hatasok.

Elévildgot éré épités és bontds alatti hatdsok lehatdroldsa

Az él6vilag tekintetében szakmai tapasztalatok alapjan hatasteriiletnek a beavatkozasi teriilet 50
méteres korzetét tekintjiik.

A tervezett beruhazas épitése alatt az éldvilagot az alabbi hatasok érintik:

e éldhelyek megsziinése;

e forgalomnovekedésbdl adodé zavard hatasok;

e (izemi zajhatisbdl ered6 zavard hatisok;

e lizemi fényszennyezésbol adédo zavard hatasok.

Elévildgot éré épités alatti hatdsok mérsékls intézkedései

ot

Az él6vilagot érd, épités alatti hatasok mérséklésére az alabbi intézkedések javasoltak:

1. Eléhelyek megsziinése:

A tervezett fakivagasokat és cserjeirtasokat a fészkelési id6szakon kiviil javasolt végezni. Erre a
tevékenységre a javasolt id6pont augusztus 1. és marcius 1. kzotti.

2. Forgalomnivekedésbdl adédé zavaré hatisok

Elévilag szempontjabdl minimalis hatdssal szimolunk, ezért mérsékl intézkedések bevezetése
nem indokolt.

3. Uzemi zajhatasbél eredé zavar6 hatasok

Az allatfajok tekintetében ez a hatas elhanyagolhato, illetve a kismértékii zavard hatasra az
egyes allatfajok elkeriilé magatartassal valaszolnak, ezért mérséklé intézkedések bevezetése
nem indokolt.

4. Uzemi fényszennyezésbél adéd6 zavaréd hatisok

A fényszennyezés zavar6 hatast fejthet ki az izeltlibtiakra, a madarakra és a denevérekre. A
fényszennyezésbdl adodé zavard hatasok csokkentése érdekében az alabbi mérséklé intézkedé-
sek bevezetése javasolt:

e az épités soran allandd kiiltéri vilagitast csak a kozlekedés biztonsaga érdekében, illetve va-
gyonvédelmi okbdl javasolt hasznalni;

e indokolt esetben kiiltéri megvilagitishoz csak teljesen erny6zott, a horizont ald 3-4 fokkal
takart, a talaj felé iranyitott sikburas lampa alkalmazasa javasolt oly médon, hogy az a hori-
zont folé ne vilagitson. Egyéb, ferde megviligitas csak élet és vagyonbiztonsagi okokbdl, és
csak mozgasérzékelds bekapcsoloval telepithetd;

e sziikség esetén épitkezések munkalatainal ideiglenesen alkalmazhato kiiltéri megvilagitas;

e kizarolag meleg fény( fényforrasok keriiljenek alkalmazasra. A limpatestekben alkalmazott
fényforras sargas fényt, meleg szinhémérséklet(i (legfeljebb névieges 2 700 K) legyen;
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* reflektorok, fényvetdk, alkalmazéisa nem javasolt.

10.3 Az élévilagot érd hatasok vizsgalata - iizemelés

Elévildgot éré iizemelés alatti hatdsok

Eléhelyek, névények

A beépitend{ teriileten mesterséges felszinek és él6helyek jénnek létre. Magan az épitési teriile-
ten a novényzet jelent8sége csekély. A novényzetre a fenntartis soran jelentkezd nyiladék kar-
bantartasa jelent hatast.

Allatok

Az éllatvilag esetében hat6tényezéként jelentkezik nyiladék karbantartisib6l adédé zavaré ha-
tasok, de tekintettel arra, hogy a teriilet degradalt volta miatt jelent6s természetvédelmi érték
nem taldlhaté, ezért ez a hatas minimalisnak tekinthetd. A fentiek értelmében ugyancsak elha-
nyagolhat6 hatést jelentenek az iizemi zajhatdsbél eredd zavaré hatasok. A madarak esetében
potencialis hatétényezét jelenthet a vezetékkel valo iitkdzés, mely a teriilet értéktelen volta mi-
att elhanyagolhaté jelent6ségii.

Elévildgot éré iizemelés alatti hatdsok lehatdroldsa

A beruhdzas lizemelése alatt az é16viligot az alabbi hatasok érintik:

e nyiladék fenntartasabél eredé zavaro hatasok;
e {izemi zajhatasbol ered6 zavaré hatasok;
o vezetékkel valo titkozés.

Eléviligot éré iizemelés alatti hatdsok mérséklé intézkedései

Az é16vilagot erd, épités alatti hatdsok mérséklésére az alabbi intézkedések javasoltak:
1. A nyiladék fenntartasab6l ad6dé zavaré hatasok

Novények, élohelyek és az allatok szempontjabdl minimalis hatassal szamolunk, ezért mérsékls
intézkedések bevezetése nem indokolt.

2. Uzemi zajhatasbél ered6 zavar6 hatasok

Az dllatfajok tekintetében ez a hatas elhanyagolhat6, illetve a kismértéki zavaré hatasra az
egyes allatfajok elkeriil6 magatartassal valaszolnak, ezért mérsékld intézkedések bevezetése
nem indokolt.

3. Vezetékkel valé iitkdzés

A madarak szempontjabél ez a hatds elhanyagolhatéan kismértékd, ezért mérsékls intézkedések
bevezetése nem indokolt.
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10.4 Elévilag-védelmi monitoring

Tekintettel arra, hogy a beavatkozasi teriileten nem talalhato relevans, értékes élGhely, illetve
jelentds védett vagy fokozottan védett novény- vagy allatfaj jelentds dllomanya nem indokolt
élévilag-védelmi monitoring végzése, sem az épités, sem a bontas, sem az lizemelés soran.

11 Tajvédelem

11.1 Vonatkoz6 jogszabalyok és szabvanyok ismertetése

A tdjvédelemmel kapcsolatos betartando jogszabalyok:

e 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;
e 1996. évi LIIL torvény a természet védelmérsl;

e 314/2005. (XIL 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornye-
zethasznélati engedélyezési eljarasrol;

e 2003. évi XXVL térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol;

e 2007. évi CXL torvény a Firenzében, 2000. oktéber 20-an kelt, az Eurépai Taj Egyezmény
kihirdetésérsl;

e Az 1996. LIIL tv 7.8. értelmében ,,gondoskodni kell az épiiletek, épitmények, nyomvona-
las létesitmények, berendezések kiilteriileti elhelyezése soran azoknak a természeti érté-
kek, a mesterséges kdrnyezet funkcionadlis és esztétikai 6sszehangolasaval torténé téjba il-
lesztésérsl”.

e A 2003. évi XXVL tv. IV. fejezet 12. §. rendelkezik a kiemelt térségi dvezetekrdl (pl. oko-
logiai folyosok, magteriiletek), az V. fejezet 13. §. rendelkezik az 6kolégiai halézat eleme-
inek teriilet felhasznalasarol.

11.2 Osszefiiggés teriiletfejlesztési- és rendezési tervekkel

Tiszadjvaros varos Onkorményzata Képvisel6testiiletének 11/2016. (V.27.) énkormanyzati ren-
delettel médositott 10/2013. (V1.05.) énkormdanyzati rendelete Tiszatjvaros Epitési Szabalyza-
tarol szo6l6 rendelete alapjan az érintett teriiletek k/mg: kiilonleges mez6gazdasagi lizemi terii-
let, védelmi rendeltetésii erdéteriilet és I1. rendii kozlekedési célu kozteriilet besorolastak.

Polgar Varos Képvisels-testiiletének 1/2018.(1.26.) szamu rendelete a Helyi Epitési szabalyzat-
rél sz616 rendelet alapjan az érintett teriiletek Ma: mez6gazdasagi altalanos besorolasiak.

A tervezett beruhazas nem ellentétes a fenti rendeletben rogzitett teriileten folytathaté tevé-
kenységekkel. A tervezett tevékenység megvaldsitasa nem teszi sziikségessé teriiletrendezési
tervek, vagy a telepiilésrendezési eszkdz6k modositasat.

11.3 Jelenlegi dllapot jellemzése

A tervezett tevékenység teriilete nem tartozik az orszagos teriiletrendezési térvényben (2003.
évi XXVI. torvény) és mellékleteiben meghatarozott orszagos jelentéségti tajképvédelmi terii-
let 6vezetébe.
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Tiszaujvaros-(Tiszalok)-Hajdindnas 132 kV-os tavvezeték felhasitasa a

Tiszaujvaros Naperémii 132 kV-os kapcsolé dllomasba
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A tervezett tevékenység teriilete az orszagos teriiletrendezési térvényben (2003. évi XXVI.
torvény) és mellékleteiben meghatarozott téjképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendé
teriilet 6vezetbe nem tartozik bele.

A tervezett tevékenység teriilete részben beletartozik az orszagos teriiletrendezési torvény-
ben (2003. évi XXVI. toérvény) és mellékleteiben meghatarozott vilagorokségi, illetve vilag-
orokségi varomanyos teriiletek 6vezetébe, a Hortobagyi Nemzeti Park —a puszta néven.

1.1 A tdjat ér6é kornyezetvédelmi hatasok jellemzése

A telepités, épités iddszakdban vdrhatoé hatdsok

Az épitési szakaszban a munkagépek tartds jelenléte, és a kialakitashoz felhalmozott nyers-
anyagok, épitéanyagok jelenthetnek a tajban atmeneti vizualis zavaro tényezét, de tekintettel

arra, hogy a kivitelezés eleve roncsolt degradalt teriileten, lakoteriiletek kozelségében torté-
nik, jelentds tajképvédelmi zavaro hatas nem jelentkezik.

Az dizemelés iddszakdban virhato hatdsok

Az tizemelési szakaszon beliil a teriileten kozlekedé munkagépek alkalmi jelenléte, valamint
a kialakitott oszlopok jelentenek zavaro tényezot. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a terve-
zett beruhdzds eleve roncsolt degradalt teriileten, lakoteriiletek kozelségében épiil a fenti

zavaré hatésok csekély mértékiek.

A felhagyds hatdsai

Amennyiben a felhagyas a tervezett épitmények teljes felszamolasat jelenti, a tajba illesztés, a
lathatosag tekintetében javitd hatasuként értékelhetd.
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Tervezett 132 kV-0s tavvezeték szakasz
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum FARKAS GABRIELLA tgyféltdl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.04.30. 12.58.00

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: gabriella.farkas@poyry.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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