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1. Alap adatok:

Létesitendd vezeték megnevezése:

Beruhazé megnevezése és cime:

Uzembentarté megnevezése és cime:

Tervez6 megnevezése és cime:

Beruhdazas rendeltetése:

kézcélu

2. Miszaki adatok:

Kozépfesziiltségli szabadvezeték:

Uzemi fesziiltség:
Aram neme:

Nyomvonal hossza: Epités:

Cigand, 0110/14 hrsz. villamos energia ellatasa
(22 kV-os légvezeték és OTR TPC allomas létesitése)

— 22 kV-o0s csupasz szabadvezeték hdldzat (ledgazds)
— 22/0,4 kV-os oszloptranszformdtor-dllomds (160 kVA)

EMASZ Halézati Kft.
3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 13.

EMASZ Halézati Kft.
3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 13.

Haldzat — Terv Kft.

5310 Kisujszallas, Kossuth u. 37/17.
Tel./Fax: (59) 321-243

Felel&s tervez6: Székely Attila
Tervez6-szerkesztd: Simon Istvan
Jogosultsdg: EN-T

Nyilvantartasi szam: 09-0921

Uj kozépfesziiltség(i légvezeték létesitése:

— 22 kV-o0s csupasz szabadvezeték hdldzat (ledgazds)
— 22/0,4 kV-os oszloptranszformdtor-dllomds (160 kVA)

EPITESE Uj nyomvonalon

22 kV
3 fazisu, 50 Hz periddusu valtakozo aram

22 kV-os szabadvezeték hdldzat (ledgazds)
UJ NYOMVONALON, 1 feszitékézén

A.84680 sz. oszlop — T.OTR kdzétt: 104,8 fm
Osszesen: 104,8 fm

A vezet6k szama, keresztmetszete és anyaga:

Epités:

3x50 mm’ AASC (csupasz) (49-AL3)



A vezet6k — elrendezése:

— felfliggesztése:
szerint;

— huzéfesziiltsége:

Oszlop fejszerkezetek:

Tartoszerkezetek/oszlopok anyaga, tipusa:

Tervezett

oszlop

Bontandd

A tervezett oszlopok fold feletti magassaga:
Aramkotések kialakitasa:

Alkalmazni kivant foldelés:

Erintésvédelem:

egysiku vezetd elrendezés

a fokozott biztonsagra vonatkozé el6irasok
kettds felfliggesztés

o =70 N/mm?

TBEk egysiku vezetGelrendezés tarté fejszerkezet

kettds felfiiggesztéssel (VAT-H 2-00002)

TBE-LBE  egysiki  vezetbelrendezésli  tartd
fejszerkezet kettds felfliggesztéssel, ledgazas

FBEk (180°-150°) egysiki vezetGelrendezésl
feszit6 fejszerkezet kettGs felfliggesztéssel
(VAT-H 20-1-101)

(Ld. 2. sz. melléklet, Jellemzs oszlopképek)

dttort gerincii vasbeton oszlopok — 3db
Uj nyomvonalon tervezett oszlopdllitds:

B12/4 1db T.tartéoszlop
B12-1300 1db T.OTR/ végfeszit6 oszlop

Meglévé nyomvonalon tervezett oszlopcsere:
KFAL-Bodrogkéz Dél 22 kV-os hdldzat vonaldn

B12-1300 1db 84680 sz. tartd-ledgazo

dttort gerincii vasbeton oszlopok — 1db

Meglévé nyomvonalon tervezett oszlopcsere:
KFAL-Bodrogkéz Dél 22 kV-os hdlézat vonaldn

B12/4 1db 84680 sz. tartdoszlop

10 m.
burkolt légvezetékkel

telepitett radféldel6kkel a nyomvonalrajz jel6lése
szerint, minden oszlop féldeléssel ellatva

22 kV-on védofoldelés



Transzformator allomas:

Uzemi fesziiltség:
Aram neme:

Epités:

Az allomas tipusa:

Transzformatorgép teljesitménye:

Tartdszerkezet:
Alkalmazni kivant foldelés:

Erintésvédelem:

3. Altalanos adatok:

Engedélykérs azonosito adatai:

Megnevezése:
Székhelye:
Cégjegyzék szama:
Addszdma:

A létesitéssel érintett 6nkormanyzat:

22/0,4 kV
3 fazisu, 50 Hz periddusu valtakozd dram

Oszloptranszformdtor-dllomds

OTR TPC

160 kVA

B12-1300 tip. attort gerincl vasbeton oszlop

rad- és keretfoldelés (kezel6hely)

22 kV-on védéfoldelés
0,4 kV-on nullazas

EMASZ Haldzati Kft.

3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 13.
Cg. 05-09-013453

13804495-2-05

Cigdnd Véros Onkormanyzata
Cime: 3973 Cigand, F6 utca 80.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacidoban kozrem(ikodott:

Vona Marton szakért6é

— Avizsgélatra jogosité szakért6i névjegyzék: Sz-027/2009:
SZTjV-tajvédelem; SZTV-él6vilagvédelem, természetvédelem szakértés.
— Ervényes: visszavonasig. (Engedély masolata mellékelve.)

Russdi-Patocskai Réka szakértd

— Avizsgdlatra jogositd Mérnok Kamarai engedély nyilvantartasi jele:
MMK 13-11902. SZKV-1.1, 1.2, 1.3 szakértés.
— Ervényes: hatarozatlan ideig. (Engedélyek masolata mellékelve.)

Hatta Laszlo zajvédelmi szakért6

— Avizsgdlatra jogositd Mérnok Kamarai engedély nyilvantartasi jele:
MMK 13-1337. SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértés.
— Ervényes: 2018. januar 22-ig. (Engedély masolata mellékelve.)(Ld. 8. sz. melléklet)



4. ElG6zetes vizsgalatra vonatkozo elGirasok:

Tervezett beruhazasi tevékenység a kdrnyezet védelmének altaldanos szabalyairdl sz6l6 1995.
évi LIII. torvény, és a 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet ,a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol” sz6l6é rendelet 3. szamu melléklet 76.
pontja alapjan a felligyel6ség dontésétdl fliggben elGzetes kornyezeti vizsgdlat koteles
tevékenységnek mindgsiil.

Tervezett létesitményre a 2013. évi Xll. torvénnyel mddositott 2007. évi LXXXVI. torvény a
villamos energiardl, és a végrehajtasara kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, illetve a
382/2007. (XI.23.) Kormanyrendelet a villamosenergia-ipari épitéstigyi hatdsagi
engedélyezési eljarasokrél értelmében épitési engedélyezési eljards vonatkozik.

Tervezett létesitménynél figyelembe vételre keriiltek a villamosm( biztonsagi 6vezetérdl

52016 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet elGirasai.

A kérnyezeti hatdsvizsqdlati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljardsrol
52616 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapjdn

1. Az 1. vaqgy a 3. mellékletbe tartozo tevékenységek esetén
a) a tervezett tevékenyséq célja;

A létesités célja:

Uj kozépfesziltségli légvezeték létesitése:

Uj kozcéld 22 kV-os csupasz szabadvezeték hdlézat (ledgazds) és 22/0,4 kV-os
oszloptranszformdtor-dllomds (160 kVA) létesitése a Cigand, kulterilet 0110/14 hrsz.*
ingatlan villamosenergia-ellatasa érdekében.

* Keletkezett a 0110/6 hrsz. ingatlan megosztdsdval.

El6zmények:

Az aramszolgdltaté altal kiadott tervfeladatlap alapjan az Uj fogyasztasi hely villamosenergia-
ellatasa érdekében a KFAL-Bodrogkéz Dél megnevezésl kozépfesziltségl tavvezetékrdl
ledgazast kell inditani. A ledgazas végpontjan OTR TPC transzformator allomas létesitését kell

elvégezni.

A villamos kiviteli terveket az aramszolgdltaté EMASZ Halézati Kft. megbizasabdl a
Halozat- Terv Kft. késziti.

Tulajdoni hatarok:

A tervezett hdldzat rendeltetését tekintve kézcélu. A tervezett |étesitmények a kivitelezést
kovetSen az EMASZ Haldzati Kft. tulajdonaba keriilnek.



Tervezési hatarok:

22 kV-os szabadvezeték hdldzat és 22/0,4 kV-os transzformdtor dllomds — EPITES:

A KFAL-Bodrogkéz Dél 22 kV-os hdlézat meglévs, atépitéssel érintett 84680-as sz.
oszlophelye (tervezett ledgazasi pont), valamint az Uj hdalézat végpontjaban telepitendé
22/0,4 kV-os oszloptranszformator-allomas kdzott — UJ NYOMVONALON.

A tervezett kozépfesziltségl haldzat Cigand varos kozigazgatasi teriiletét érinti.

A nyomvonal leirasa:

A tervezett 22 kV-os légvezetékes halozat (ledgazas) és a végponti 22/0,4 kV-os
oszloptranszformator-allomas a mellékelt 007/1/2017 sz. nyomvonalrajz jeldlése szerint

keriilnek kialakitasra (3. sz. melléklet, Nyomvonalrajz).

22 kV-os szabadvezeték hdlézat — EPITES:

A tervezett ledgazas egy feszit6kozon, Osszesen 104,8 méter hosszban keril kiépitésre;
3x50 mm?” AASC (49-AL3) tipust légvezetékkel, o = 70 N/mm? huzéfesziiltséggel.

A hdldzat tartéelemeiként attort gerincl vasbeton oszlopok keriilnek beépitésre.

A haldzatépités kiindulasi pontja a KFAL-Bodrogk6éz Dél 22 kV-os tdvvezeték meglévd,
atépitéssel érintett 84680-as szamu oszlophelye (egyedi kulcs: 83404).

A jelenlegi B12/4 tipusu tartéoszlopot el kell bontani, helyette — a meglévé nyomvonalban —
egy Uj, méretezett oszlopot kell Iétesiteni.

Az A.84680 sz. tarto-ledgazé oszlop B12-1300 tipusu attdrt gerincli vasbeton oszlop
TBE-LBE fejszerkezettel szerelve, befogott alapozassal ellatva.
Az oszlophoz rudfoldel6t kell telepiteni.

Az Uj szabadvezetékes ledgazast az oszloprél FAM aramkotéssel kell inditani.

A tervezett tartéoszlop (1 db) B12/4 tipusu attort gerincl vasbeton oszlop TBEk
fejszerkezettel szerelve, tdmlemezes alapozassal ellatva.
Az oszlophoz rudféldel6t kell telepiteni.

A tervezett végfeszité oszlop (T.OTR) B12-1300 tipusu attort gerincl vasbeton oszlop
FBEk (180°-150°) fejszerkezettel szerelve, befogott alapozassal ellatva.

A tervezett halézat légvezetéke a ledgazasi ponttdl kiindulva ENy-i irdnyban halad a
0103 hrsz. orszagos kozut K-i oldalan, az arok mellé kihelyezve, kilterileti szanté muvelési
agu ingatlanok szélében, kivett ut, ill. csatorna keresztezésével, egészen a végponti
transzformator allomas oszlopaig, melynek fejszerkezetén lefeszitésre kerdil.



22/0,4 kV-os transzformdtor dllomds — EPITES:

A tervezett haldzat végén egy Uj OTR TPC allomast kell 1étesiteni 160 kVA-es géppel.

A végponti oszloptranszformator-allomas a kozlekedési teriilet mellett, az energiaellatast
igényl6 foldterilettel szomszédos 0110/7 hrsz. szantéd mdvelési agu ingatlan DNy-i sarkaban
keril telepitésre.

b) a tervezett tevékenyséq, tovdbbd ha vannak mds ésszerl telepitési, technoldgiai vagy
eqgyéb vdltozatai (a tovdbbiakban eqgylitt: szamitdsba vett vdltozatok), akkor azok alapadatai:

Cigand kilterlletén a 0110/14 hrsz. ingatlan villamosenergia-ellatasa csak haldzatépitéssel, U]
22 kV-os szabadvezeték ledgazds, valamint a tervezett haldzat végpontjaban telepitendé
22/0,4 kV-os oszloptranszformdtor-dllomds (160 kVA) |étesitésével biztosithato.

A tervezett tevékenység pontos megnevezése: Kozépfesziiltségl kozcélu haldzat létesitése:

22 kV-os csupasz szabadvezeték hadldzat és
22/0,4 kV-os oszloptranszformdtor-dllomds

EPITESE Uj nyomvonalon
A tervezett tevékenység névleges feszilltsége: 22 kV, ill. 22/0,4 kv (50 Hz)

A 22 kV-os fold feletti szabadvezeték elrendezése: egysiku vezetd elrendezés,
kettds felfliggesztéssel

A 22 kV-os fold feletti szabadvezeték anyaga, keresztmetszete:  3x50 mm? AASC (csupasz)

ba) a tevékenyséqg volumene,

A jov6Gben a terileten az esetleges tobblet energiatermelés kozcéli hdaldzaton torténd
fogadasahoz elegendé lesz a most kiépitésre keriilé szabadvezeték haldzat (ledgazas) és a
telepitendé végponti oszloptranszformator-allomas, Gjabb 22 kV-os haldzatépitésre nem lesz
sziikség.

bb) a telepités és a mikédés vagy haszndlat megkezdésének vdrhatd idépontja és
idétartama, a kapacitdskihaszndlds tervezett idébeli megoszldsa,

A villamosenergia-ellaté 22 kV-os szabadvezeték haldzat (ledgazas) és a 22/0,4 kV-os végponti
transzformator dllomas épitésének tervezett id6pontja: 2017. Il. és lll. negyedév kozott.

A hdldézatépités id6tartama: kb. 1 hét.
A megépitett haldzat teljes egészében haszndlatban lesz a miszaki atadas-atvételt kovetSen.

A megépitett vezeték atviteli kapacitdsanak kihasznaldsa id6ben valtozd, de a kornyezet
szamadra az atvitt teljesitmény és villamos energia mennyisége nem érzékelhetd.



be) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd tertilet haszndlatdnak jelenlegi és
a teleplilésrendezési eszk6z6kben régzitett maodja,

A tervezett 22 kV-os szabadvezeték halézat és a ledagazas végpontjdban telepitendd
22/0,4 kV-os oszloptranszformator-allomas a mellékelt attekinté térkép szerinti helyen
keriilnek kiépitésre (1. sz. melléklet, Atnézeti helyszinrajz).

A tervezett kozépfesziltségl haldzat Cigand varos kozigazgatasi teriletét érinti.

Az igénybevett (a tervezett |étesitmények Osszesitett — |étesitési és épités utani végleges —
hatdsterilletével érintett) terileteket, az igénybevétel mdédjat a mellékelt teriletkimutatds
tartalmazza (4. sz. melléklet).

A tervezett nyomvonal és a haldzati oszlophelyek kilterileten, a 0103 hrsz. orszagos kozut
— 381-es szamu Sdtoraljaujhely-Pdcin-Cigand-Kisvdarda mdsodrendii féut — mellé kihelyezve
keriiltek kijelolésre. A vezeték nyomvonala és biztonsagi Ovezete tulnyomorészt
maganteriletet érint.

A végponti oszloptranszformator-dllomdas a kozlekedési terilet mellett, az energiaellatast
igénylé foldterilettel szomszédos 0110/7 hrsz. szanté muivelési agu ingatlan DNy-i sarkaban

keril telepitésre, magantulajdonban Iévé terlleten.

A létesitendd kozcélu hdldzat idegen ingatlanon torténé elhelyezése a szikséges fejlesztés
érdekében indokolt, és az érintett terlletek rendeltetésszerl hasznalatat nem befolyasolja.

A tervezett létesitmények Gsszesitett hatasteriletét a 7. sz. melléklet abraja szemlélteti.
A tervezett kozépfesziiltségl hdldzat légvezetékes.
A tervezett 22 kV-os légvezetékes haldzat nyomvonalhossza: 104,8 fm.

A tervezett |étesitmény altal érintett kozponti helyrajzi szam és annak EOV koordinatai:

(Tartooszlop a Cigand kiltertlet 0112/3 hrsz. ingatlan teriiletén) X:329258.88
Y: 861019.60

A tervezett nyomvonal kezd6- és végpontjanak EOV koordinatai:

Kezddpont: X:329210.71
(A.84680 sz. oszlophely a Cigand kiilteriilet 0112/3 hrsz. ingatlan teriiletén) Y: 861032.92

Végpont: X:329313.32
(T.OTR all. oszlophelye a Cigand kiilterlilet 0110/7 hrsz. ingatlan tertletén) Y: 861013.86



Biztonsagi dvezet terjedelme (2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szerint):

6. § (1) Fold feletti vezeték - ideértve a vezeték tartdszerkezetén (oszlopan) elhelyezett
atalakito és kapcsolé berendezést is - biztonsagi dvezete a vezeték névleges fesziiltségétdl
fliggben, a vezeték mindkét oldalan a széls6, nyugalomban lévé aramvezet6ktél vizszintesen
és nyomvonalukra merélegesen mért, kovetkez6 tavolsagokra lévé fliggbleges sikokig terjed:

a) fold feletti szabadvezeték esetében:

ae) 1 kV felett 35 kV névleges fesziiltségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszan, amely a
belterlletre és a fokozott biztonsagra vonatkozd elGirdsainak megtartasaval létesilt, 2,5
méter.

22 kV-os szabadvezeték: 2x(1,00+2,50m)=7,00m (fokozott biztonsag)
22/0,4 kV-os transzformator dllomds: 2 x 5,00 m=10,00 m
Az épités utani hatdsteriilet egybe esik a vezeték biztonsdagi 6vezetével.

bd) a tevékenység megvaldsitdsdhoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsoroldsa és helye,

Epitendd 22 kV-os oszlopok: dttért gerincli vasbeton oszlopok — 3db
Uj nyomvonalon tervezett oszlopdllitds:

B12/4 1db T.tartéoszlop
B12-1300 1db T.OTR/ végfeszit6 oszlop

Meglévé nyomvonalon tervezett oszlopcsere:
KFAL-Bodrogkéz Dél 22 kV-os hdldzat vonaldn

B12-1300 1db 84680 sz. tarté-ledgazd

oszlop

Bontandd 22 kV-os oszlopok: attort gerincli vasbeton oszlopok — 1db
Megqlévé nyomvonalon tervezett oszlopcsere:
KFAL-Bodrogkéz Dél 22 kV-os hdldzat vonaldn
B12/4 1db 84680 sz. tartéoszlop

Epitendd 22 kV-os szabadvezeték: 3x50 mm? AASC (csupasz) (49-AL3)  104,8 fm

Epitendd transzformdtor allomas: 1 db 22/0,4 kV OTR TPC tip. transzformator allomas,

160 kVA-es transzformatorgéppel

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenyséqg meqvaldsitdsdanak
leirdsa, ideértve az anyagfelhaszndlds f6bb mutatdinak megaddsdt,

A villamosenergia-szolgaltatas biztositasahoz a 22 kV-os tavvezeték leagazdst meg kell
épiteni, majd azt Uzemeltetni kell. A tervezett halézat végpontjdban 22/0,4 kV-os
oszloptranszformator-allomas keriil telepitésre.



A 22 kV-os szabadvezeték haldzat, ill. az OTR allomas tervezése sordn alkalmazott tipus- és
irdnytervek:

EROTERV —-VAT-H2  (Kbzépfesziiltségli szabadvezeték haldzat)
—VAT-H20  (Egyrendszer(i 20 kV-os csupasz szabadvezeték halézat)
— VAT-H3 (Kozép-/ kisfesziiltségli oszloptranszformator-allomasok)
—VAT-H30  (20/0,4 kV-os moduléris oszloptranszformator-allomasok)
MK4-2 (Kozépfesziiltségli szabadvezeték haldzatok)
MK6 (Kozép/kisfesziltségli transzformator allomasok)

F6bb anyagok:

- attort gerincli vasbeton oszlopok: 12 m magas, melybél 10 m fold felett, 2 m féldben van
- 22 kV-0s, 3x50 mm? AASC szabadvezeték (csupasz) (49-AL3)

- OTR TPC tip. transzformator allomas (160 kVA)

- horganyzott kivitel( kereszttarték, kompozit tartd- és feszit6 szigetelGk

A haldzat kialakitdsakor madarvédelmet biztositd burkolatokat és az aramkotésekhez burkolt
vezetGket terveznek.

A tervezett alapozasok tipusa: tdmlemezes alapozds

(kiscsucshuzasu tarté oszlop alapozasa)

befogott alapozds
(nagycsucshuzasu feszité oszlopok alapozasa)

Beton mennyisége tdmlemezes alapozdsndl — B12/4 tip. oszlopokhoz: 0,00 m>/oszlop
Beton mennyisége befogott alapozdsndl — B12-1300 tip. oszlopokhoz: 3,38 m®/oszlop

Az oszlopok alapozdsahoz sziikséges beton mennyisége Osszesen: 6,76 m>
bf) _a  tevékenységhez _ sziikséges _ teher- _és _ személyszdllitds __nagysdgrendje,

szdllitdsigényessége, szolgaltatdst nyujto tevékenyséqgnél a szolgdltatdst igénybe vevék dltal
keltett jarmdii- és személyforgalomé is,

A kivitelezés soran szliikséges gépjarmuivek:

A hdldzatépités soran oszlopszallité tehergépkocsi, valamint darus tehergépkocsi kerdl
alkalmazasra, illetve kisebb teherszallité jarm(ivek, furgonok.

A haldzat GUzemeltetése soran évente egyszer keril lizemviteli bejarasra sor, négyévente
pedig mindsit6 bejarasra, ami terepjard forgalmat jelent 1-1 napot. A létesitmények
esetleges (izemzavara sordn az elharitdshoz szlikség lehet darus kocsira is. A meghibdsodas
valészinlisége nagyon csekély, 10 éven bellil varhatéan nem kovetkezik be.
A karbantartasok és felujitasok sordn is varhaté csekély jarmdforgalom.
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bg) a mdr tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések,

A tervezett 22 kV-os légvezeték oszlopain az alabbi maddrvédelmi intézkedéseket kell tenni:

— Afeszit6 oszlopok daramkotéseit burkolt vezetékbél kell kialakitani.

— Feszit6 oszlopokon csak a k6zéps6 aramkotés mehet feliil.

— Els6sorban burkolattal elldtott, atszurds tipusu dramkotéseket kell hasznalni, csupasz
szerelvények alkalmazasa esetén azokat burkolni kell.

— A tervezett transzformator allomas 22 kV-os leszallo vezetékét burkolt vezetékbdl kell
kialakitani.

— A tartd oszlopok esetében a fazisvezet6 szigetel6ket el kell [atni madarvédelmi
burkolattal,
a kereszttartéra madarvédé papucsot kell elhelyezni.

Az elérhet6 madarvédelmi szigetelési technoldgidk koziil azt kell alkalmazni, amely
természetvédelmi szempontbdl a legnagyobb védelmet nydjtja, és miszaki szempontbdl is
megfelel6.

bh) a tevékenyséq telepitéséhez, meqgvaldsitdsdhoz és felhagydsdhoz sziikséges kapcsolodd
mdveletek:

1. a telepités miatt megnyitott bdnyaiizem, célkitermeléhely vagy lerakohely létesitése és
lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotrds,

2. a telepitéshez és a meqvaldsitdshoz sziikséqges szdllitds, raktdrozds, tdrolds, vizrendezés,

3. a megvaldsitds sordn keletkezé hulladékokkal térténé gazddlkodds, és szennyvizkezelés,

A hdldzatépités soran veszélyes hulladék nem keletkezik. Az épités és bontas soran keletkezé
hulladékok kezelése megoldott. A tervezett létesitmények lizemeltetésiik soran hulladékot
nem termelnek.

4. az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaelldto-rendszerrel vagy vizkivétellel térténik,

5. eqyéb - a bd)-bg) pontokban nem szerepld - kapcsolodd mivelet;

A bd)-bg) pontokban szerepl§ kapcsolédd miveleteken kiviil nincs egyéb kapcsolodd
mdvelet.

bi) Magyarorszdgon uj, kiilféldén mdr alkalmazott technoldgia bevezetése esetében kiilféldi

referencia,

Magyarorszagon mar alkalmazott, tipusterv szerinti technoldgia keril felhasznéalasra.
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bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dlldsa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késébbi szakaszaban és milyen informdciok ismeretében lehet azokat

pontositani,

A tervezés adatai pontosak, bizonytalansdg nincs, a kés6bbiekben nem lesz sziikség
attervezésre.

bk) a telepitési hely lehatdroldsa térképen, megjelélve a telepitési hely szomszédsdgdban
meqlévé vagy - a teleplilésrendezési tervekben szerepld - tervezett teriilet-felhaszndldsi
mddokat,

Szabalyozasi terv szerint a tervezett haldézat vonalan taldlhatd térségi Ovezetek
Cigand teriiletén (5. sz. melléklet, Szabdlyozdsi terv térkép):

M Altaldnos mez8gazdasagi teriilet dvezete
E Gazdasagi erd6 terilet Ovezete
\ Vizgazdalkodasi teriilet Ovezete

K61 Kozlekedési célu terilet — orszagos kozut

-----

és egyéb jogszabalyok kévetelményeivel biztosithatd az 6sszhang.

bl) a tevékenyséqg megvaldsitdsa sziikségessé teszi-e terliletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkb6z6k mddositdsdt,

A tevékenység megvaldsitdsa nem teszi sziikségessé a terlletrendezési tervek vagy a
telepulésrendezési eszk6z6k modositasat.

bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenyséqg megkezdését kdvetSen sor keriil-e bsszetartozd
tevékenységnek mindsiilé _uj tevékenyséq megvaldsitdsdra, és a tevékenyséqg a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jelleqli mds
tevékenyséqggel dsszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatdrozott kiiszbértéket;

A tevékenység megkezdését kovetben nem kerll sor 0sszetartozé tevékenységnek mingsulé
Uj tevékenység megvaldsitasara; és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos
ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadddva sem éri
el a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

bn) a vizekbe térténd beavatkozdssal jaré tevékenyséq tdrsadalmi-gazdasdgi elényeinek
bemutatdsa, kbltség-haszon elemzés alapjdn;

A tervezett tevékenység nem avatkozik a vizekbe.
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c) a _szamitdsba vett vdltozatok dOsszefiliggése olyan kordbbi, kiilbnésen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési ddntésekkel és
természeti_erdforrds felhaszndldsi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolydsoltdk a
telepitési hely és a megvaldsitdsi mod kivdlasztdsdt;

Elvi valtozatok: —foldkabel,
— univerzadlis kdbel féldben, vagy oszlopon,
— szabadvezeték,
— burkolt szabadvezeték

Koltséghatékonysagi szempontbdl a szabadvezeték volt a gyakorlati alternativa. Kiilteriletrdl
lévén szd, csak ott indokolt a foldkabeles haldzat |étesitése, ahol a légvezetékes haldzat
épitése muszaki szempontok miatt nem lehetséges: a foldkabeles haldzat [étesitése
koltségesebb, és nagyobb a kornyezeti hatdsa, a teriiletek hasznalhatésagat jobban
csokkentette volna.
Az érintettség csokkentése miatt dontottek a fokozott biztonsag mellett.

A nyomvonalat és a tavvezeték halézat biztonsagi 6vezetét tekintve a tervezési terilet allami,
ill. 6nkormanyzati tulajdonban 1évé teriilet, valamint magdanterilet.

A létesitendd kozcélu hdldzat idegen ingatlanon torténdé elhelyezése a szikséges fejlesztés
érdekében indokolt, és az érintett terlletek rendeltetésszerl hasznalatat nem befolydasolja.

A tervezett nyomvonalat a teruletek tulajdonosaival/kezelGivel tortént elGzetes egyeztetések
folyaman alakitottak ki. A nyomvonalra mas, muszakilag és gazdasdagilag a tulajdonosok
érdekeivel egyezd hasonld értéki alternativa nincs.

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovdbbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovdbbvezetés tervezése sordn figyelembe vett kérnyezeti
szempontok, feltart kérnyezeti hatdsok sszeqzése;

A 22 kV-os tavvezeték nyomvonalanak tovabbvezetésére jelen pillanatban igény nem ismert,
de szlikség esetén lehetéség van ra.

e) a b) pontban szdmitdsba vett vdltozatok kérnyezetterhelése és kdrnyezet-igénybevétele
(a tovabbiakban egyiitt: hatotényezbk) varhato mértékének elGzetes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilénitve, az esetlegesen kérnyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibdsoddsok eléforduldsi lehetdségeire figyelemmel;

A tavvezeték ledgazas nyomvonalanak és a végponti transzformdator allomas helyének
kivalasztdsakor a mdszaki szempontok mellett azonos sullyal kellett figyelembe venni a
térségben jelentkezd Osszetett kovetelményeket, amelyek féleg a kovetkezd teriiletekre
terjednek ki:

Kérnyezetvédelem
— Lakossagot ér6 hatasok minimalizalasa
Beépitett kornyezet védelme
A kornyezeti hatdsok és kockazatok minimalizalasa
Talaj, erd6védelem
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Természetvédelem, tajvédelem
— Védett teriiletek és természeti értékek esetleges kdzelsége
—  Okoszisztémak zavarasa
— Tajképi, esztétikai értékek

Miemlékvédelem, régészet
— Atérség régészeti és mlemlékei

A fenti szempontok alapjan 6sszehangolt értékelés utan alakult ki a nyomvonal:
— Alakossdg zavarasa, egészségének karositasa nélkdl
— Atermészeti kornyezetbe valé minimalis beavatkozassal
— A mez6gazdasagi terllet karositasa nélkil
— Torvényi el8irdsok betartdsaval

f) a kérnyezetre vdrhatéan gyakorolt hatdsok el6zetes becslése, kiilénésen

fa) a hatdtényez8k milyen jelleql hatdsfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkcidi miként vdltozhatnak meqg a telepités
kévetkeztében,

fb) a hatdsfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is kériil kell
hatdrolni,

fc) az fb) pont szerinti teriiletrél rendelkezésre dlld kérnyezeti dllapot, teriilethaszndlati és
demogrdfiai adatok, valamint a hatdsfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire
jelentds kérnyezeti dllapotvdltozdsok (hatdsok) Iéphetnek fel,

Negativ hatasok:
— A helyszinek munkagépekkel térténé megkozelitése sordn taposas.
— A munkalatok sordn a talajmechanikai viszonyoktdl fiiggéen 10-20 m’en az
oszlopallitdsok helyszinén a talaj bolygatasa és a novényzet elpusztulasa varhato.
— Akivitelezés soran keletkezd hulladék.

A térség kornyezeti dllapota

A kérnyezeti levegé dllapota
— A tervezési teriilet kozlekedés szempontjabdl atlagos teriletnek vehet6. Az el6z6ek
alapjan a leveg6 szennyezettségét a mezdgazdasagi tevékenységbdl szarmazd diffiz
légszennyezés, illetve a flitésbbl és kozlekedésbbl szarmazd légszennyezés hatarozza
meg.
— A térség levegltisztasag védelmi helyzetét alapvet6en a kozlekedésbdll szarmazo
levegGszennyezés hatdrozza meg és befolydsolja.

Hulladékgazddlkodds
— A terliletre jellemz6 a mez6gazdasagi termelésbdl szarmazg, illetve a fogyasztasbal
szarmazo kommunalis hulladék. A térségben |év6 vonalas létesitményeknél (kozutak)
a kdzvetett hatas (talajszennyezés) jelenti a kornyezeti kockazati tényezét.

14



Vizgazddlkodds

A targyi tevékenység a vizgazdalkoddsra nincs hatdssal, mert nincs vizvédelmi
érintettsége.

Zaj- és rezgésvédelem

A tervezési terllet kérnyezetében nem folytatnak a kdrnyezetet karos mértékben
terhel6 zajkibocsatassal jaro tevékenységet. A meglév6é tavvezetékek mentén a
koronasugarzasbol eredé6 zaj a természetes hattérzajjal sem szadmottevé.
(Ejjel 15-20 dB, nappal 30-35 dB a szabadvezeték kdzvetlen kdrnyezetében.)

Az érintett terlletek zajvédelmi paramétereit a mindenkori kozlekedési viszonyok
hatdrozzak meg.

A tervezett transzformator zajkibocsatdsa megfelel a szabvanynak.

Epitett kérnyezet

A tervezett 22 kV-os haldzat nyomvonala és a tdvvezeték ledgazas végpontjaban
telepitésre keril6 22/0,4 kV-os oszloptranszformator-allomas Cigand vaéros
kOzigazgatasi terliletét érintik.

A tervezett nyomvonal és a halézati oszlophelyek kiilteriileten, a 0103 hrsz. orszdgos
kozut — 381-es szamu Sdtoraljaujhely-Pdcin-Cigand-Kisvdrda mdsodrendd féut — mellé
kihelyezve kertltek kijelolésre, beépitésre nem szant mezGgazdasdgi Ovezetek
mentén, gazdasagi erdéterilet, ill. vizgazddlkodasi teriilet Ovezetének
keresztezésével.

A végponti oszloptranszformdtor-allomas a kozlekedési terilet mellett, az
energiaellatast igénylé foldterllettel szomszédos 0110/7 hrsz. szantd mfivelési agu
ingatlan DNy-i sarkdban keril telepitésre, beépitésre nem szant kornyezetben, a varos
belteriiletének hatdratdl 420 méter tavolsagban, E-i irdnyban.

Az oszlopok, szigetel6k, sodronyok, valamint a transzformator allomas elhelyezése
kétségtelenll befolydsolja a kozvetlen kdrnyezet latvanyat, tdjképi megjelenését.
Azonban a tervezett létesitmények lakott teriletekt8l vald viszonylagos tavolsagabdl
addddan a beruhazas a mar kialakult terileti képet csak kis mértékben befolyasolja.

Mtiemlékvédelem, régészet

A tervezett 22 kV-os tavvezeték nyomvonala, illetve valtozatai miemlékeket,
régészeti lel6helyet nem kereszteznek és kozelitenek meg.

Tdj- és természetvédelem

A tervezett tavvezeték és a transzformator allomas létesitése, mikodtetése tobbféle
hatdssal jarhat: - vizualis és esztétikai hatas (latvany)

- hatds az él6vilagra
A tervezési teriilet természetvédelmi oltalom alatt nem all. A létesités orszagos
jelent6ségli, egyedi jogszaballyal védett természeti teriletet/ értéket, ,ex lege”
védett természeti teriletet/ értéket vagy helyi jelent&ségl védett természeti
terliletet nem érint.
A tervezett nyomvonal Natura 2000 teriletet nem érint.
A tervezett nyomvonal a Nemzeti Okoldgiai Haldzat részét képezd foldteriileteket
hatdrolé kozlekedési terlilet — masodrend(i f6ut — az oOkoldgiai folyosd Ovezettel
atellenes oldalan kertilt kijelolésre.
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A tervezett vezeték és a transzformator allomas telepitése sordan nem fog
természetvédelmi problémat okozni. A kdrnyez6 természetes allat él6helyek nem
sérilnek. A létesitmények mikodésik soran értékes ndvénytarsuldsokat, védett
novényfajokat nem veszélyeztetnek, Uzemeltetésik nem okozza él6helyek
megsz(inését, illetve felszabdaldsat.

A beruhdzas fazisainak leirasa

Tervezés

A kivitelezési tervek a nyomvonal geodéziai felmérése alapjan késziilnek, ehhez
terepjard gépkocsit és geodéziai mliszereket haszndlnak. A nyomvonal régzitéséhez fa
covekeket helyeznek el.

A tervezés sordn torténé tevékenységek lényeges kornyezetkdrositassal nem jarnak.

Epitési, kivitelezési tevékenység

A kivitelezést a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal MUiszaki Engedélyezési
és Fogyasztévédelmi FSosztaly Mérésiigyi és MUszaki Biztonsagi Osztdly altal kiadott
vezetékjogi engedély alapjan lehet megkezdeni.
A szabadvezetékek és az OTR dllomas tervezett, ill. meglévs, atépitéssel érintett
oszlophelyeit a tervrajzok tartalmazzak (3. sz. melléklet, Nyomvonalrajz).
Az oszlopok szdma: 2 db Uj és 1 db meglévé oszlophelyen bedllitasra kerilé
tartoszerkezet a 22 kV-os hdaldzat és az OTR allomas szamara.
A beruhdzasi fazisban a kovetkezé munkafolyamatok elvégzése torténik:

- Az oszlophelyeken a terméréteg (humusz) letermelése és deponalasa

- Az oszlopok munkagodrének elkészitése

- Oszlopszallitas, oszlopadllitas daruval

- Oszlop alapok betonozdsa, elkészitése

- Vezetékhuzas, technoldgiai szerelés, vezetékszabdlyozas

- Tereprendezés, rekultivacid

- Uzembe helyezés
A kivitelezés soran betartanddk a kozut- és kozm(ikezel6k nyilatkozataiban, valamint a
vonatkozd jogszabdlyok és szabvanyok elirasaiban foglaltak.

Talaj védelme:

A haldzati oszlophelyek mez6gazdasagi mdlvelés alatt allé terlletek érintésével,
szantd m(ivelési agu foldrészletek szélében keriilnek kialakitasra.

Kivitelezéskor kilonos gondot kell forditani a talaj és a terméfoldek védelmére.
Torekedni kell a kérnyezetbarat technoldgiak alkalmazasara.

A munkagépek kozlekedési Utvonalan taposasi karra lehet szdmitani. Az épités
szervezésénél kilonds gondot kell forditani arra, hogy a munkavégzés soran a gépek a
lehetd legkisebb teriileten mozogjanak.
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A kivitelezés soran bekovetkez6 valtozasok a termé6talajban:

A foldmunkdk soran a talajrétegz6dés megbontasaval az ember beavatkozik, és
megvaltoztatja az ott kialakult genetikai talajszinteket, bolygatja a talajéletet és
szerkezetet.

Az oszlopok elhelyezése soran az alapok d&sdsakor, a humusz mentése soran a
talajrétegeket bolygatjuk. Az egyes genetikai talajrétegek kitermelése, majd a beton
alapok elhelyezése utan a munkaarok visszatoltése soran fokozott figyelmet kell
forditani arra, hogy az eredetivel kbzel azonos talajrétegezettség helyredlljon.

A légvezetékek épitésénél a munkagépek altal okozott taposasi kar kovetkeztében a
terméfold  erésen tomorodott allapotba kerll. Ez az optimdlis talajéletet
nagymértékben karositja, melyet a kivitelezést kbvetben lazitassal kell helyreadllitani.
A kivitelezési munka egyes fazisaiban a terméfold teriiletek mechanikai behatasoknak
lesznek kitéve. A foldmunkak sordn a talaj legértékesebb anyaganak, a humusznak és
a kialakult genetikai talajrétegek kozel eredeti helyére torténé visszahelyezésére, a
mar meglévé mluvelési ag visszadllitdsara kell torekedni. Az igénybevételre keriild
terlileteken a talaj porustérfogat viz-leveg6 aranyaban negativ valtozas (tomorodés)
els6sorban a legfelsé talajrétegben fog bekovetkezni.

A talajok humusztartalmanak els6sorban a talajszerkezetre gyakorolt hatdsa révén
van jelentGsége. Mig a tdpanyag-szolgaltatd képesség kilonboz6 természetes
(istallétragya) és mesterséges (mltragya) anyagokkal fokozhaté, a humusz
talajszerkezetre gyakorolt kedvez6 hatasa mesterséges uton, vegyszerekkel csak igen
nagy koltségek aran pétolhaté.

A talaj termGréteg-védelmének érdekében az MSZ. 21476: 1998. sz. szabvany
el6irdsait irdnyaddnak kell tekinteni a foldmunkak soran.

1. A talaj tulajdonsagaitél fliggben a termGréteget humuszos és altalaj differencialtan
kell eltavolitani az oszlophelyeken.

2. A termdréteg eltdvolitdsa a kivitelezési technoldgia sajatos kiilon mivelete.
A mentett termdéréteget helyben kell felhaszndlni, a munkdval bolygatott felilet
lefedésére kiilon kezelés nem sziikséges.

3. A foldmunkakat ugy kell elvégezni a kivitelezés soran, hogy az eltdvolitott
termdréteg és az altalaj elkilonitetten keriiljon taroldsra, azok ne keveredjenek.

4. A termGréteg kedvez6 tulajdonsagainak (humusztartalom, kedvezd rétegzettség,
talajszerkezet stb.) megGrzésér6l a tarolds és az elhelyezés sordn a lehet6ségekhez
mérten gondoskodni kell.

A beton alapok térfogata altal kiszoritott altalajt a tertletrél el kell szallitani az erre a
célra kijelolt lerakdba, vagy az nem mez6gazdasagi mivelési agu teriletek feltoltésére
hasznalhatd fel.

A kozel eredeti talajallapotok visszaallitdsanak technoldgidajdba tehat olyan
miveleteket sziikséges beiktatni, melyek a talaj viz - leveg6 aranyat helyreallitjak, a
talajtomorodést megsziintetik, a talaj mikrobioldgiai életét fokozzak, és a hasznos él6
szervezetek, igy gombdk, sugargombak, baktériumok felszaporoddsat el§segitik.
Kivitelezés utan a talajszerkezetet és a természetes novénytakarot eredeti dllapotanak
megfelel6en helyre kell allitani. A munkateriiletet rendezett és tiszta allapotban kell
visszaadni rendeltetésének.
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A létesitmények épitése, bontasa, felljitdsa sordn torekedni kell arra, hogy az
el6idézett kornyezeti hatasok ne okozzak a talaj terméképességének csdokkenését.

Vizgazddlkodds:

A kivitelezési munkalatok a felszini és felszin alatti vizek min&ségére érdemi hatdssal
nincsenek. A tavvezeték és az OTR allomds épitése vizhaszndlatot nem igényel.
A létesitmények felszini és felszin alatti vizekkel nincsenek kdzvetlen kapcsolatban,
a terililet vizgazdalkodasara sem mennyiségi, sem mind@ségi tekintetben nincsenek
hatassal.

Zajterhelés:

A tervezett 22 kV-os szabadvezeték hdlézat és a végponti oszloptranszformator-
allomas Cigand beépitésre nem szant kilterlletén keriilnek kiépitésre, zajtél nem
védendé kornyezetben.

A tervezett hadlozatépitési tevékenység kornyezetében zajtoél védendd épiiletek
legkdzelebb a tervezett ledgazdsi ponttédl mintegy 315 méter tavolsagban, D-i
irdnyban taldlhatdak, Cigdnd belteriiletén, falusias lakdéovezetben.

A haldzatépités vonaldnak, ill. a tervezett transzformator allomas telepitési helyének
100 méteres kérnyezetében a 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. 2. §. p), q) bekezdése
szerinti zajtdl védendd terilet/ épiilet, helyiség nem talalhatd.

Zajtol védend6 terliletek meghatarozasa a vizsgalt tervezési helyszin kérnyezetében:

Koérnyezet leirasa Ovezeti besorolas Zajtol védendéd teriilet
CIGAND, kiiltertilet
- K61 —jeld
0103 hrsz. tervezési teriilet . e . , ”
kozlekedési célu terilet nem védendd

(381-es sz. mdsodrend(i féut)

(orszagos kozut)

0111/1 hrsz. tervezési terilet Kozlekedési terilet nem védendd

0110/7,0112/3 hrsz. tervezési

a 0103 hrsz. kozut EK-i hatdra

o e M —jeld
terilet és kérnyezete e B . . , "
altaldnos mezdégazdasagi nem védendd

terlilet Ovezete

mentén
E—jeld
0110/8 hrsz. tervezési terllet gazdasagi erdé teriilet nem védendd
Ovezete
V—jeld
0111/2 hrsz. tervezési terllet vizgazdalkodasi terilet nem védendd
Ovezete
Az oszlopallitasi tevékenység
100 méteres kornyezetében .
) p Mgy — jelli
megtalalhato és tervezett 4 Lo . .
mezd8gazdasagi terilet, nem védendd

tertlet-felhasznalasi mdédok
(a 0103 hrsz. kézut Ny-i oldalan)

tovabbi . .
z6mében gyep Ovezete
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A

légvezetéki oszlopallitdshoz, a vezetékszereléshez, &rokasashoz hasznalt gépek,

technolégiak és azok mikodési ideje oszloponként:
(KOF légvezeték szerelés MK4-2., OTR MK-6. kézikényvek alapjan)

Alapozasnal az oszlopok szamara lyukat furnak/dsnak kb. 2 méter mélységig. A godor
feltarasa kézi foldmunkaval/ markoldval, aségéppel, furdval stb. torténhet
Uzemid6/gépmiikddés: napi 35 perc.

Oszlopszerelésnél talajszinten kézi szerszamokat haszndlnak, a légvezeték
szereléséhez kosaras teherautd sziikséges.
Uzemid6/kosaras tgk. hasznalat: napi 35 perc.

Oszlopallitashoz a beton oszlopokat hossziugém autddaruval allitjdk fel, majd a fold
visszatOltése és a dongolés befejezéséig a daru tartja az oszlopot.
Uzemid6/kosaras tgk. hasznalat: napi 30 perc.

Az oszlopokat platds tgj. hozza, a kevert beton elGallitdsahoz sziikséges anyagokat tgj.
szallitja a helyszinre, illetve tgj. szallitja el az alapok helyérdl kitermelt foldet.
Uzemidé&/tgj. rakodas ideje: napi 35 perc.

A g6dorasas torténhet kézzel, markoldéval, vagy oszlopgodor furdval. Gépi foldmunka
a kézmlivek 2 m-es korzetén kivil végezhet6. A kézi godordsast nem tekintjik
zajkibocsato tevékenységnek.

Uzemid8/gépmiikodés idejét az alapozéassal megegyez6en ott vessziik figyelembe,
mivel térben és id6ben folyamatosan valtozik.

A |étesitendd tr. dllomas tipusa: OTR TPC
A transzformator gép tipusa, teljesitménye: 160 kVA, tipusa nem ismert
Hangteljesitményszint max.: 52 dBA(Siemens, TS 5244T alapjdn)

A tervez6tdl kapott tajékoztatas szerint, miiszaki megfontoldsok alapjan:

e A hdlozatépités id6tartama kb. 1 hét, ami csak nappal jar zajkibocsdatdssal, éjszaka

nincs munkavégzés.

o A KOF Ilégvezeték iizeme normal légkéri viszonyok esetén nem jdr

zajkibocsatdssal.

e Az OTR dllomas iizeme éjjel-nappal zajkibocsatdst okoz.

e A tervezett beruhdzas kivitelezése, valamint a KOF légvezeték, ill. az OTR allomas

miikédése nem jar rezgéskibocsdtdssal.

A terv készitésekor a kivitelez6 még nem ismert, igy az alkalmazott technolégia és a hasznalt
gépek zajkibocsatdsat mfiszaki becslés alapjan vessziik szamitasba, ill. kordbbi hasonld
zajvizsgalat adatai alapjan.
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A zajvizsgalat maddja

A zajvizsgalatot jellemzGen az épitési tevékenységtdl, valamint az iizemeléstél szarmazd
hatdsterilet és zajterhelés meghatdrozdsara szamitdssal végezzik.

A hatasteriletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint szamitassal hatarozzuk meg.

A zajterhelés megitélési szintjét az MSZ 15036:2002 szabvany szerint szamitdssal hatarozzuk

meg.

A zajterhelés értékelését — az épitésre és lzemelésre vonatkozéan — a 27/2008. (XII. 3.)

besorolasnak megfelelGen.

A vizsgalat soran alkalmazott elGirasok

e

284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

93/2007.(Xll. 18.) KWWM

A zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitasanak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének modjardl

27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelete

A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

MSZ 15036:2002

Hangterjedés a szabadban

MSZ 18150-1:1998

A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

A zajterhelési hatarérték ( LTH)

A KOF szabadvezeték halézat épitése sordn a kivitelezési tevékenységtdl szarmazd zaj
terhelési hatarértékeit zajtdl védendé terileteken a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egytttes
rendelet 3. § 2. melléklete hatdrozza meg az 6vezeti besorolds szerint. (részlet)

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre* (dB),
Sor- o v ha az épitési/bontasi munka id6tartama
i Zajtol védendo teriilet . p -
szam 1 honapvagy | 1hodnap felett, 1 évnél
kevesebb 1 évig tobb
nappal | éjjel | nappal| éjjel | nappal| éjjel
6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6
ora ora ora ora ora ora
1. |Udiiléteriilet,... 60 45 55 40 50 35

*jeI: Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvény szerint.
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Az OTR 3dllomdas mikédésétél, mint lzemi tevékenységtll szarmazd zaj megengedett
zajterhelési hatarértékeit a 27/2008. (XIl. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelet 2. § 1. melléklete
hatdrozza meg. (részlet)

Hatarérték (LTH) az

Sor- N . LAM megitélési szintre (dB)
i Zajtol védett teriilet
szam nappal éjjel
6-22 6ra 22-6 Ora
1. | Udiiléteriilet,... 45 35

A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8 éra, éjszakai 0,5 éra.

Uzemi zajforras a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § i) szakasza szerint tobbek kézott a
kornyezeti zajt el6idéz6 termel6-, szolgaltatd tevékenység, vagy az ilyen tevékenységhez
hasznalt gép, berendezés.

A létesitéstol szarmazo zaj vizsgalata
A létesités zajvédelmi szempontu hatdsteriilet hatdra

A haldézatépitési tevékenység — oszlopallitds, godorasas — zajvédelmi hatasteriletének
lehatarolasahoz a nappali napszakot vettik szamitasba, éjszaka nincs munkavégzés.

A vizsgalt létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriletének hatdra a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6. § paragrafusa szerint az a vonal, ahol a forrdstdl szdrmazd zajterhelés

d) zajtél nem védend6 kornyezetben — gazdasagi teriletek kivételével — egyenl6 a
zajforrdsra vonatkozé, tidiul6teriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel (60 dB).

Jelen esetben a hatéasterilet hataran megengedett zajkibocsatas:
e zajtél nem védendd kornyezetben: Lak = 60 dB.

A hatasterlilet hataran megengedett zajkibocsatas figyelembevételével hatarozzuk meg a
hatasterilet hatarait.

Szabadtéren végzett zajos tevékenységt6l az alabbi képlet alapjan szamithaté a varhaté
zajkibocsatas:

Lak = Laeq,ati - 20*log (r/R) + 10*log (t/T) +Kg
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Laeq,sti.: @ tevékenység egész napra, jellemz&en 8 érara vonatkozd egyenértéki zajszintje
r : a hatasterilet tavolsaga az épitési tevékenységtdl

R : a zajforras tavolsaga a zaj kiindulasi, értékelési pontjatol

t = 135 perc, a zajos gépi tevékenység

Kg = 0 dB. homlokzati korrekcio

Lak : a zajkibocsatas a hatasterilet hataran

A zajkibocsatas szamitds kiindulé adatait mas hasonld épitkezéseken végzett zajvizsgalatok
alapjan vettiik fel: Laeq, s = 69 dB/10 m.

A fenti szamitdsok alapjan az oszlopépitéstdl és szerelést6l, mint épitési tevékenységtdl
szarmazo zaj hatasteriletének hatdra:

e zajtdl nem védendd kornyezetben: r =15 m/60 dB.
Az oszlopallitasi tevékenység r = 15 m-es hatdsteriiletén beliil zajtol védendé létesitmények,
lakdépiiletek nincsenek, ezért az épitési tevékenységtél szarmazd zajterhelést, valamint a
zajterhelési hatarérték teljeslilését nem vizsgaljuk.
Az épitkezéshez kapcsolodé szallitasi tevékenység

A helyszin kérnyezetében a teljes épitési folyamathoz tartozé széllitas egy honapnal révidebb
id6re tervezett.

Az alkatrészek és anyagok széllitasa kozuton megoldhato, elkeril6 ut épitése nem indokolt.

A tervezési terilet megkozelitése a 381-es szdmu Sdtoraljaujhely-Pdcin-Cigdand-Kisvdrda
mdsodrendii féut fel6l lehetséges.

A tervezett szdllitas pontos Utvonala jelenleg nem ismert.
A tervezett teljes szallitasi tevékenység és a tervezett napi jarm({imozgas:
Szallitasi igény:
» az oszlopok alapozasihoz 6,76 m? beton
= 1dbB12/4 tip. tartdszerkezet (attort gerinc(i vasbeton oszlop)
= 2 dbB12-1300 tip. tartdszerkezet (attort gerincl vasbeton oszlop)
= 1db22/0,4 kV, 160 kVA teljesitményd transzformator gép

= szerelvények, KOF kabelek dobon
= 3rokasé foldmunkagép, oszlopallitdé darus tgk., mobil betonkeveré
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A szallitasi igény alapjan a becsiilt napi gépjarmimozgas:

P . . . Becsiilt
Szallitasi tevékenység Igényelt fuvar sl
jarm(iszam/nap

Uj oszlop helyszinre szallitasa 1 oszlop/ fuvar 1
Kevert betonhoz szallitando6 anyag 1 fuvar 1
Alkatrészek szallitasa 1 fuvar 1
Egyéb munkagépek, felépitmények | tehergépjarm, platés 1
szallitasa tg]

A tervezett gépjarmd mozgdsoktdl szarmazé zajterhelés szamitdsat a varhatd napi jarm(iszam
alapjan végeztiik.

A szdllitd jarmlivek elhaladasi zajeseményszintje Lax és az elhaladds gyakorisdga alapjan

///////

zajterhelést.

A hatarérték alkalmazdsdhoz a telepliléseken dthaladdé kozutak mentén jellemzé
beépitettségnek — kisvarosias, kertvarosias, falusias — megfelel6en a legszigorubb lakoterileti
hatdrértéket vettik figyelembe.

A kozlekedést6l szarmazd zaj megengedett zajterhelési hatarértékeit a 27/2008. (XIl. 3.)
KvWM-EUM egyuttes rendelet 4. § 3. melléklete hatdrozza meg.

Hatarérték (LTH) az

S(tr- Zajtél védett teriilet LAM megitélési szmtr,e"(dB)
szam nappal éjjel
6—-22 ora 22-6 oOra

) Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias,

. L 60 50
falusias, telepszeri beépitésd), ....

A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést add folyamatos nappali 16 éra, éjszakai 8 éra.

Jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) sz. Korm. rendelet 2.§. p), q) bek. szerinti védendd (védett)
épliletek jellemzéen a telepliléseken atvezet6 Ut mentén lévé legkedvez6tlenebb helyzet(l
lakdépiletek.

Az el6zetes megfontolas szerint a legnagyobb zajterhelés az 6sszek6té utak mentén alakulhat
ki, ezért csak ezt a viszonylatot vizsgaljuk.
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Az Orszagos Kozuti Adatbank (OKA) 2015. évi keresztmetszeti forgalomszamldlasi adatai
szerint Borsod-Abauj-Zemplén megye 0Osszekotd Utjain a potkocsis és nehézjarmivek
forgalmanak atlaga az alabbi tablazat szerinti:

- L. Pétkocsis tgj. Nehéz jarmiivek

Ut kategdria ) . . .
szama, j/nap szama, j/nap

Osszekotd ut 7 20

Adatbanki adatok szerint az utak belteriileti szakaszan a nehézjarmivekt6l szarmazo
elhaladasi zaj atlaga Layx = 84,4 dB/7,5 m.

A tehergépjarmUivek forgalmatdl szarmazd zaj megitélési szintjét az elhaladasi zajok
figyelembe vételével a kovetkezd 6sszefliggés adja:

LAI\/I = L/_\)( + 10*|og N - 10*|0g T+ KR,

ahol: N=a megitélési id6ben elhaladé jarmlvek szdma,
T= 57600 sec megitélési id6, nappal,
Lax= tgj elhaladasi zaja, dB,
Kr=3 dB

LegkedvezG6tlenebb gépjarm( elhaladdsnak a szokdsos napi 2 nehézjarml-mozgdst
— oda-vissza — tekintjuk.

A szamitasi eredményeket tablazatban adjuk meg:

Szallitasi Elhaladasi zaj, Jarm(iszam a Varhato
tevékenység Lax dB megitélési Lam dB
id6ben
Meglévs forgalom, 84,4 27 54,1
szallitas nélkdl
Meglévé és szallitasi
84,4 27+4 54,7

forgalom egyiitt

A szamitasok szerint a teleplilések atvezetd Utszakaszan, a szallitastél és meglévé forgalomtdl
varhatd zajterhelés egylttes megitélési szintje a nappali megitélési id6ben megfelel,
mivel a meghatarozott legnagyobb megitélési szint Loy = 54,7 dB kisebb a nappalra
megengedett 60 dB hatarértéknél.

A szallitasi tevékenység 3 dB-nél nagyobb zajterhelés-valtozast nem okoz, mivel a meglévé
forgalomtdl varhaté zajterhelés 54,1 dB, a szdllitasi forgalommal megnovelt zajterhelés 54,7
dB.

A megvaldsuldsi helyszin 25 km-es kdrnyezetében 1évé telepliléseken az Ut mentén [évé
lakéhazakig terjed a hatasteriilet, mivel a beépités jellemz&en korlatozza a zaj keresztirdnyu
tovaterjedését.
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Az lizemeléstdl szarmazé zaj vizsgdalata

A légvezeték iizeme normal légkori viszonyok esetén nem jdr zajkibocsdtdssal, igy a
27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyittes rendelet 2. § 1. melléklete szerinti zajterhelési
hatarértéket nem vizsgaljuk.

A tr. dllomds lizemétdl szarmazo zajvédelmi hatdsteriilet

A tervezett transzformdtor allomas hatasteriiletének lehatarolasahoz az éjszakai napszakot
vettik szamitasba.

A vizsgalt létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriletének hatdra a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet a 6. § paragrafusa szerint az a vonal, ahol a forrdstdl szdrmazd zajterhelés

d) zajtél nem védend6 kornyezetben — gazdasdagi teriletek kivételével — egyenl6 a
zajforrasra vonatkozé, idilSteriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel (35 dB).

Jelen esetben a hatdsterilet hatardn megengedett zajkibocsatas:
e zajtdl nem védendd kdrnyezetben: Lak = 35 dB.

A hatasteriilet hataran megengedett zajkibocsatds figyelembevételével hatarozzuk meg a
hatdsterilet hatdrait a kovetkez6 osszefliggés felhaszndldsaval:

Laeq = Lwa+ 10*IgD—-201gr/R—11+Kg  /MSZ 15036:2002./

Lak = Laeq, Mivel a mikodési id6 egyenlS a megitélési idével
Lwa : az adott zajforras hangteljesitmény szintje

D : irdnyitasi tényez6, D =+1 dB.

r : a hatasterilet hatara a zajforrastol

R: referencia tavolsag

Kgr : homlokzati korrekcid, Kz=0 dB.

Lak : kibocsatas a hatasterilet hataran

A szamitashoz a kiinduld zajszinteket a megadott adatkozlés alapjan vettik fel.

Tr. dllomas hatasteriletének hatara: L R ] D L
OTR TPC (160 kVA) tip. tr. dllomas WA AK
Zajtol nem védendd kérnyezetben 52 1 =2,0m 1 35

A fenti szamitdsok alapjan az OTR allomas m(kodési hatasteriletének hatara:
e zajtol nem védendd kdrnyezetben: r=2,0m/35 dB.

A tervezett OTR dllomas r = 2,0 m-es miikédési hatdsteriiletén nincs zajtél védendé
létesitmény, lakdépiilet, igy a zajterhelési hatarérték teljestlését nem vizsgaljuk.
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A transzformator allomas, mint kornyezeti rezgésforras

A kapott tajékoztatas szerint a kérdéses transzformator allomas szakszerl tervezés és
telepités esetén nem tekinthetd kornyezeti rezgésforrasnak.

SzakértGi megjegyzés

A megbizd tajékoztatdsa szerint el6fordulhat, hogy nem az engedélyezett gyartmanyu és
tipusu transzformator kerdl telepitésre.

Mas gyartmanyd és tipusu telepitésre kerllé transzformatorra vonatkozé zajvédelmi
kdvetelmény:

e atelepitésre keriil6 transzformator hangteljesitményszintje nem lehet nagyobb az
engedélyezettnél,
e terc hangnyomasszintje tisztahangui komponenst nem tartalmazhat.

Az elvégzett szamitdsok szerint a tervezett 22 kV-os szabadvezeték haldzat és az OTR allomas
kivitelezésétél/ iizemétél szdrmazo zaj- és rezgésterhelés a vonatkozo hatdrérték
kovetelményeket kielégiti. (Ld. 6. sz. melléklet, Zajvédelmi szempontu hatdsteriilet 1-2.)

Hulladékgazddlkodds

— A hdlozatépités sordn a kornyezetre veszélyes hulladék nem keletkezik. Az épités
soran keletkez6 hulladékok kezelése megoldott. A bontott és az Uj haldzatra vissza
nem keriilé anyagokat szelektiven gy(ijtve az EMASZ Haldzati Kft. teriileti kdzponti
raktaraba kell beszallitani, az atadas szallitdlevélen torténik.

— A létesitmények Uzemeltetésiik soran hulladékot nem termelnek. Hulladék-
gazddlkoddas szempontjabdl — az épitési mUivelet id6tartamat kivéve — a tdvvezeték
kornyezeti hatasa semleges.

Az élévildg védelme
— Okolédgiai szempontbdl a beruhdzési szakasz a ndvényzet egy részének az atmeneti
karosoddsat okozhatja (bolygatas, letaposas), amely a munkagépek mozgdsabdl,
a szerelési tevékenységbhdl ered. Az atmeneti kdrosodds a beruhdzasi szakaszt
kovet6en kisebb mértékli mezGgazdasagi jellegli beavatkozassal, valamint a
novényzet sajat regenerdldédasi képessége folytan varhatéan rovid idén belil
megsz(inik.
— Az aramkotések burkolt vezetékkel késziilnek, madarvédd szigetelések keriilnek
felhelyezésre, ezek alkalmazasa madarvédelmi szempontbdl kifejezetten elényos.

Az iizemelés varhato kérnyezeti hatdsai
Hatotényezbk
— A hatétényez6k felmérésekor és értékelésekor a tavvezeték, ill. a transzformator

allomas muikodése sordan felmerilé reverzibilis vagy irreverzibilis kornyezeti
valtozasok elinditéit, kivalté okait vessziik sorra.
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Az lizemelési szakasz hatdtényezGi

Talaj és vizhaztartas megvaltozasa: az oszlopalapok kérnyezetében, elhanyagolhaté
lokalis jelleggel.

Vizudlis-esztétikai hatds: a 22 kV-os tavvezeték és a transzformator allomas latvanya
allandd tdjkép-befolydsold tényezd, de szinte elhanyagolhatd hatast fejt ki az Uj
létesitmények megjelenése.

Villamos térerdsség, mdagneses indukcid: kozegészségligyi, pszicholdgiai kockazat a
vezetékek kornyezetében elhanyagolhaté hatdsu.

Uzemzavar

A tavvezeték (izemzavari dllapotdban sem okoz kdrnyezetszennyezést.
A leggyakrabban el6fordulé izemzavart a féldzarlat okozza, amely tobbnyire néhany
tized masodpercig tartd jelenség. Tartds foldzarlat esetén a hibaforras feltdrasa utan
annak elharitdsa megtorténik. A vis major allapotban (természeti katasztréfa)
bekovetkez6  Uzemzavar  (oszlopkid6lés, vezetékszakadas) is elsGsorban
balesetveszélyt jelent. Ennek elharitasa, helyredllitdsa soran a kivitelezéskor
igénybevett gépeket, berendezéseket haszndljak.

Minden villamos berendezés kozelében — igy a nagyfesziiltségl tavvezetékeknél is —
elektromagneses tér jon létre. A villamos térerd a fesziiltségtél, a magneses indukcio
az aramerG@sségtdl flgg, és az aramvezetSktél vald tavolsag ndvekedésével mindkettd
erdsen csokken. A tavvezetékek kornyezetében a villamos és a magneses erétér a
vezet6k fold feletti magassagatodl, a koztik |év6 tdvolsagtdl, elrendezésiiktsl és a
faziselrendezést6l (R, S, T; S, R, T, stb.) flgg. Az élettani hatasok szempontjabdl
figyelembe veendé villamos térerésség és magneses indukcié hatarértékeit az ENSZ
Egészségligyi Vilagszervezet (WHO) keretében miikodé Nemzetkozi Sugdrvédelmi
Egyesiilés (INIRC) hatarozta meg, és 1991-ben ezeket az értékeket vildgszerte
elfogadtak. A hazai el6irasok 6sszhangban vannak a fejlett orszagok gyakorlataval és a
nemzetkozi szervezetek ajanlasaival (MSZ 151-1-2000).

A hatdsterlilet vizsgdlata

Hatasfolyamatok: a hatétényez6k figyelembevételével a lehetséges
hatasfolyamatokat elemezziik a valdszinUsitheté hatdsvisel6k meghatarozasa céljabdl.
Vonalas jellegl levegGszennyez6dés az épitési idGszak alatt: dtmeneti leveg6mindség-
romlds = a hatds a lakékornyezetben a megengedett hatarértéken beliil marad.
Epitkezési zajkibocsatds: atmeneti zaj- és rezgésszint emelkedés - a hatas
elhanyagolhaté.

Talaj és vizhaztartds megvaltozasa: az oszlopalapokkal érintett terileteken.
Terlletfoglalds: romld hasznositasi lehet6ség - a hatds elhanyagolhato.

Talaj- és alapkézet-kitermelés: a talaj atmeneti mikrobioldgiai és szerkezeti valtozasa,
depondlas sordn a kornyezd lagyszari novényzet sérilése - rovid ideig tartd
deponadlassal megel6zhetd a vegetacid és az aljnovényzet pusztuldsa, biztosithato a
meglévé humuszréteg védelme.

Talajszennyezés - a szennyezés megel6zhetd.

Az él6viladg zavardsa, fas szaru novények gyokerének sériilése: egyedek pusztuldsa - a
karokozds megfelel6en kivalasztott nyomvonal esetén elkeriilhets, védelmet nyujté
szigetelési technoldgiak alkalmazdsaval a madarpusztulds megel6zhet6.
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Hatdsterlilet

— A beruhdzds kozvetlen hatdasteriilete a legtobb kornyezeti elem szempontjabdl a
tervezési terilet (a telepitési hely) hatarain belll marad. Az elsésorban a beruhazasi
fazisban jelentkezd terhelS hatasok (légszennyezés, zajterhelés) a tervezési terilettdl
50 m-re belesimulnak az atlagos kérnyezeti hattérbe.

— A levegbmindség a légszennyezés helyétdl vald tavolsaggal valtozik. Kozlekedési
eredetli légszennyezés esetén (ami a beruhazasi szakaszra jellemz8) az imisszid
csokkenés megkozelitbleg aranyos az x-0,7 értékkel, ahol x a vonalforrastél vald
tdvolsag. A hatdsteriilet savszélessége az Utvonalak kdzépvonalatél szamitott 90 m,
ezen tdvolsagban csokken a kezdeti (maximalis) légszennyezettség 5%-ara az imisszio.
A munkagépek légszennyezése 50 m sugaru koéron belil lokalizalédik.

— A zajterhelés tekintetében a mar kordbban bemutatott Osszefliggés alapjan, a
tdvolsag fliggvényében valtozik a kornyezet terhelése, és varhatd a terhelé hatds
megsz(inése 20-50 m tavolsagon beliil.

— A tavvezeték kozvetlen hatasteriilete természetvédelmi szempontbdl nem [épi tul a
tervezési teriilet hatarait.

Javaslatok a kérnyezeti kdrok mérséklésére

— Az épités soran legnagyobb terhelést a kornyezetre az er6gépek és szallitdeszkdzok
terileten torténé mozgasa jelenti. Az épités szervezésénél kiilonos gondot kell
forditani arra, hogy a munkavégzés sordn a gépek a lehet6 legkisebb teriileten
mozogjanak.

— EsOs, felazott talajon a munkavégzést meg kell tiltani.

— A munkagépek ken6anyag-elfolyasat, ezzel egyilitt a talajszennyezést meg kell
akaddlyozni, a keletkez6 hulladékot és szennyez6 anyagot a teriiletr6l el kell széllitani.

Felhagyds
— A tavvezeték és az OTR allomas berendezései kb. 50-70 évig mikddéképesek.
A felhagyaskor, az esetleges lebontds sordn fellép6 kornyezeti hatasok hasonldak az
épités jellemzG6ihez, vagyis a szennyez6 hatasok csak a tavvezeték nyomvonalan,
doéntéen az oszlophelyek kornyékén érvényesiilnek és idészakosak.
— A létesitmények mdlszaki vagy gazdasagi okokbdl torténé megsziintetése esetén
fontos a teriilet rekultivacidja, tajba illesztése, Uj hasznositasi méd keresése.

Monitoring
— A varhaté kornyezeti-természeti hatasok a kornyezet elemeinek atlagos dllapotat
jellemz6 paramétereket érdemben nem befolyasoljak, igy monitoring rendszer
kiépitése nem sziikséges.

fd) a Natura 2000 teriiletet érint6é hatdsok, a teriilet kijel6lésének alapjdul szolgdld fajokra és
éléhelytipusokra gyakorolt hatdsok alapjan.

A tervezett nyomvonal az eurdpai kézésségi jelent6séqgli természetvédelmi rendeltetésdi
teriiletekrél sz616 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, valamint az eurdpai k6z6sségi jelentGségli
természetvédelmi rendeltetés(i teriiletekkel érintett féldrészletekrél sz6lé 14/2010. (V. 11.)
KvWM rendelet altal megjelolt Natura 2000 teriletet nem érint.
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fe) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgylijté-gazddlkodds eqyes szabdlyairdl
sz0lo kormdnyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijeldlt és megkiilénbéztetett védelem alatt
allo __ teriileteket _ érinté __hatdsok a  vizgylijté-gazddlkoddsi  tervben  foglaltak
figyelembevételével;

A létesitmény kivitelezése-felhagyasa, valamint lGzemelése alatt a felszini és felszin alatti
viztestekre nincs hatdssal.

g) az f) pont fe) alpontja alapjdn azonositott - a vizek dllapotromldsdt okozo - kdros
kérnyezeti hatdsok csékkentése érdekében javasolt intézkedések.

A Kkivitelezés soran fokozottan Ugyelni kell, hogy az esetleg el6forduld karesetek soran
amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal 06ssze kell gydjteni (id&jarastol
flggetlendl), s ezaltal megakaddlyozhato a talaj, talajviz szennyezése. A helyszinre jol karban
tartott szallitéjarm(ivek érkeznek, az esetleges olajos elfolyas esetére a sziikséges karmenté
eszkozok — lapat, felitatd anyag, lres tarold edény — rendelkezésre dallnak. A helyszinen
gépjavitds nem torténik.
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Osszefoglalas

A létesitéshez elGirt elGzetes vizsgalati dokumentacidoban feltartuk a varhatd kornyezeti
hatdsokat, a kornyezeti elemek igénybe vételének mddjat és mértékét.

A terlleti adottsagok feltdrasa és a varhaté hatdsok elemzése alapjan a kovetkezé
megallapitasok teheték:

- A tervezett 22 kV-os kozcélu halézat nyomvonala és a tavvezeték ledgazas
végpontjaban telepitésre keriil6 22/0,4 kV-os oszloptranszformator-allomas Cigand
varos kozigazgatasi terlletét érintik.

- A tervezett nyomvonal és a haldzati oszlophelyek kilteriileten, a 0103 hrsz. orszagos
kozut — 381-es szamu Sdtoraljaujhely-Pdcin-Cigdnd-Kisvdrda mdsodrendd féut — mellé
kihelyezve keriiltek kijel6lésre, beépitésre nem szant mezG6gazdasdgi 6vezetek mentén,
gazdasagi erdGterilet, ill. vizgazdalkodasi teriilet 6vezetének keresztezésével.

- A végponti oszloptranszformator-allomas a kozlekedési terilet mellett, az
energiaellatast igényl6 foldterllettel szomszédos 0110/7 hrsz. szanté mdlvelési agu
ingatlan DNy-i sarkdban kerll telepitésre, beépitésre nem szadnt kdrnyezetben, a varos
belteriiletének hatdratél 420 méter tavolsagban, E-i irdnyban.

- A vezeték nyomvonala és biztonsagi Ovezete tulnyomodrészt maganteriiletet érint.
A létesitend6 kozcélu hdaldzat idegen ingatlanon torténd elhelyezése a szlikséges
fejlesztés érdekében indokolt, és az érintett terlletek rendeltetésszerli hasznalatat
nem befolyasolja.

- A javasolt nyomvonal a megyei és helyi telepiilésrendezési szempontoknak megfelel.

- A tervezési terlilet természetvédelmi oltalom alatt nem all. A tervezett beruhazas
természetvédelmi problémat nem okoz. A tervezett létesitmények természetes
képz6dményt — folyamot, eret —, védendé fasort nem zavarnak.

- A beruhazas sordn letermelt humuszréteg hasznositasra keril. Az értéktelen altalajt
feltoltési célra hasznositjak. A szomszédos teriiletek talaja nem sériil.

- Az épitési munkalatok kibocsatasa altal okozott leveg6-szennyezés hatasterilete
gyakorlatilag az érintett beruhdzasi teriiletre korlatozédik, és ott lokalizalédik.
Az épitési terllet elhelyezkedésébdl addddan a szennyezd hatas kozvetlendl lakott
terileteket nem érint. A térség emisszios jellemz8inek érdemi valtozasa sem az épitési
munkak, sem pedig az lizemeltetés hatasabdél ered6en nem varhaté.

- Hulladékkezelési szempontbdél a beruhdzasi fazis kornyezeti hatdasa semleges.
Uzemszer(i miikddés soran hulladék nem keletkezik.

- A beruhdzasi munkalatok a felszini és felszin alatti vizek min&ségére érdemi hatdssal
nincsenek. A tavvezeték mikodése vizhasznalatot nem igényel. A felszini és felszin
alatti vizekkel nincs kozvetlen kapcsolatban, a teriilet vizgazdalkodasara sem
mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincs hatdssal.

- A beruhdzasi szakaszban varhatd zajterhelés hatasterilete az épitési tertileten belll
jelolheté meg. A hatds mértéke elviselhetd. Az Gizemelés zajvédelmi problémat nem
okoz.

- A tervezett beruhazas hatdsa a jelenlegi hatdsokon felll mérsékeltnek tekintheté.
A tavvezeték koronasugarzdsa és egyéb zavard hatasainak mértéke a nemzetkozi és
magyar el8irasok szerinti hatarértékek alatt maradnak.
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Nemzetk6zi adatok alapjan a villamos és magneses térerGsség a WHO 4&ltal ajanlott
értékeken bellil nem tekinthet§ jelentds egészségkarositdé tényezének, a
nagyfesziltségli tavvezetékek kozelében él6k esetében pedig ezek az értékek az
ajanlott hatdrokon belil maradnak.
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2. A csak a 2. mellékletbe tartozo tevékenységek esetén

A 22 kV-os tavvezeték és az OTR allomas épitése nem tartozik a jogszabaly 2. mellékletébe.

3. Az 1-3. mellékletbe tartozo tevékenységek dokumentdcidjanak eqyéb (kézds)

kévetelményei
a) az engedélykéré azonosito adatai;

A 22 kV-os haldzat és az OTR allomas tervezésére, kivitelezésére vonatkozoé adatok:

Megrendeld: EMASZ Haldzati Kft.
3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 13.

Beruhdazé: EMASZ Hélbzati Kft.
3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 13.

Tervez6: Halézat — Terv Kft.

5310 Kisujszallas, Kossuth u. 37/17.
Tel./Fax: (59) 321-243

Felel6s tervezs: Székely Attila
Tervez6-szerkesztd: Simon Istvan
Jogosultsdg: EN-T

Nyilvantartasi szam: 09-0921

Uzemeltetd: EMASZ Haldzati Kft.
3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 13.

Engedélyes: EMASZ Hélbzati Kft.
3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 13.

b) mindsitett adatot, vagy a kérnyezethaszndld szerint iizleti titkot képezd adatot,
igy megjelélve, elkiilénitve kell ismertetni a dokumentdcioban, és a nyilvdnossdgra hozando
részben ezeket az adatokat olyan informdcidkkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység
meagitélését lehetéveé teszik;

A beadott kérelem az Adat tv. jogszabadlyi elGirdsainak megfelel6 minGsitett adatokat, illetve
a Ptk. szerinti Gzleti titkot nem tartalmaz. A 22 kV-os légvezeték és az OTR allomas kozcélu,
minden adat nyilvdanos. Minden kért adat megadasra kertilt.

¢) ha a tevékenység sordn alkalmazando technoldgia, felhaszndlando anyaqok és elédllitando

......

okiratot (okiratokat) csatolni kell;

d) orszdghatdron dtterjedd kérnyezeti hatds bekévetkezésének lehetbsége;

Nincs ilyen lehetGség.
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e) Ha az elézetes vizsgadlatra erdd igénybevételével jaro beruhdzdshoz vagy tevékenységhez
kapcsoldddan keriil _sor, és kordbban az erdészeti hatdsdg igénybevételi vagy elvi
igénybevételi elidrdsa nem kerliilt lefolytatdsra, az elézetes vizsgdlatra vonatkozo kérelemhez
csatolni kell

ea) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvdntartds (helyséq, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosdgi nyilvdntartds szerinti (helyséq, tagszdm, részlet jel)
teriiletazonosito adatait,

eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektdros
pontossdgqal,

ec) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositdsdra alkalmas legfeliebb 1:10 000
meéretardnyu helyszinrajzot,

ed) érintettséq esetén a csereerdlsitésre tervezett teriilet megjelélését és

ee) a tervezett igénybevétel kézérdekkel vald dsszhangjdnak indokoldsdt.

A tervezett létesitmény nyomvonala és biztonsagi Ovezete ingatlan-nyilvantartds vagy
erdészeti hatdsagi nyilvantartds szerinti erd6teriiletet nem érint. A tervezett beruhdzas erdé
igénybevételével nem jar.
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Mellékletek
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Atnézeti helyszinrajz

Jellemz6 oszlopképek

Nyomvonalrajz

Teruletkimutatas

Szabalyozasi terv térkép

Zajvédelmi szempontu hatasterilet 1-2.

Osszesitett hatasteriilet

Kornyezetvédelmi fellilvizsgdlat végzésére jogosité engedélyek
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