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Felelosségvallaldsi nyilatkozat

Sinergy Energiaszolgaltato, Beruhazo és Tanacsado Kft. (Sinergy; 1131 Budapest, Babér utca
1-5.) megbizasabol elbzetes vizsgalati dokumentaciot allitottunk §ssze a Gibarti Vizer6mi
teljesitményndveld rekonstrukcidjahoz. A rekonstrukcidé célja a megljuld vizenergidval
villamos aramot termeld vizerémii hosszi tavi mikodésének fenntartasa. Megallapitasainkat,
kovetkeztetéseinket az ,,Elozetes vizsgalat a Gibarti Vizeromii rekonstrukeiojihoz” cimi
dokumentacioban dsszegeztiik.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacié alapadatait részben a Megbizo szolgaltatta, részben
hozzaférhet6 irodalmi adatokbol szarmaznak.

A Gibart Vizerém( miiemlék, a teljesitményndveld beruhdzashoz orokségvédelmi engedély
sziikséges. Az Orokségvédelmi engedélyezési dokumentacid készitdje PLANFIX Mérnoki
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft. (székhely: 2111 Szada, Pet6fi u. 26; iroda 1087 Budapest,
Baross tér 1). A tanulmanyban kézolt tervek az 6 munkajuk, a tervleirdsokat részben atvettiik.
Az orokségvédelmi engedélyezesi dokumentacidt a Megbizotol kaptuk, a felhasznéalasdhoz a
PLANFIX Kft. hozzajarult.

Az orokségvédelmi engedélyezési dokumentacio részét képezd épitéstorténeti kutatasi
dokumentéciot Paszterndk Istvan régész, torténész, milemlékvédelmi szakértd készitette.
Munkéjara, mint adatszolgaltatasra tdimaszkodtunk. Az épitéstorténeti kutatasi dokumentaciot
a Megbizotol kaptuk, a felhasznalasahoz Paszternak Istvan hozzajarult.

A Megbizo altal szolgaltatott adatokért a Megbizo felel, az azokbdl levont kovetkeztetésekért,
szamitasokért az ENVIRA Kft. a felelds.

Alulirott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ligyvezetd igazgatdja nyilatkozom, hogy a

rendelkezéstinkre allo adatok alapjan realis el6zetes vizsgalati dokumentacidt készitettiink. A
dokumentdcié egészéért a felelosséget vallalom.

Miskole, 2018. januar 11.

Dienes Endre

v, igazgatd

ENVIRAG6 KFT
2530 Miskolc, MElyvoigy u- 3-
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1. El6zmények

Hazénkban a vizenergia hasznositasa igen nagy miltra tekint vissza. Régebben a hegyvidéki
patakokon, folydcskdkon joforman telepiilésenként volt vizzel hajtott malom, néhol
kapahamor is. Volt olyan malom is, ahol a viz generatort vagy dinamoét hajtott meg. A
kisesésii, és viszonylag kishozamu vizfolyasokra gyartott Ganz turbindk vildgszerte ismertek
voltak. Uttor6k voltunk a kis vizerdmiivek épitésében is. A mai Magyarorszag teriiletét
tekintve a Raban és a Hernadon vannak kiserdmiivek, épitésiik a multszézad elején indult. Ez
id6 tajt épiiltek a Hernadon a ma mar ipari milemlék gibarti és felsédobszai vizerémuvek.

1. kép
Gibart Vizerém(i géphaza a két, lecserélendd generator egységgel. A generatorok és a meghajto
turbinak tengelye egyarant vizszintes. A turbinarél a meghajtast a képen baloldalon,
a géphaz falan ,atmend” tengely viszi at. Az erémd ipari miemlek

A Gibart Vizerémiit 1903-ban helyezték iizembe. A Iétesitésre és tizemeltetésre vonatkozo
eredeti vizjogi engedélyt Abatj-Torna varmegye alispanjanak 15.972/1901. szdmu végzése
alapjan az Abauj-Torna varmegyei vizi konyv XII. lapjan jegyezték be. Az akkor €pp Encs
varos kozigazgatasi teriiletéhez tartozo erdmiit 2005-ben az egyes ingatlanok miiemlékke,
valamint milemléki jelentdségl teriiletté nyilvanitasarol, illetéleg mtemléki védettségének
megsziintetésérdl szolo 25/2005. (IX. 16.) NKOM rendelet 12. § egyedi miiemlékke
nyilvanitotta, kériilstte pedig Gn. milemléki koryezetet jeldlt ki. ,.4 védetté nyilvanitds célja
az 1903-ban iizembe helyezett, tizemvizcsatornds vizerdmii létesitményeinek — duzzasztomi,
drapaszté, drapaszto-surrantd, iizemvizesatorna és géphdz —, valamint gépi berendezéseinek
megdrzése.” A védelem jellege: egyedi milemléki védelem. Milemléki torzsszam: 11123.
Azonosito: 11428.

A vizerémii jelenlegi tulajdonosa az Eszak-magyarorszagi Aramszolgaltatd Nyrt. (EMASZ;
3525 Miskole, Dézsa Gyodrgy ut 13.), lizemeltetje pedig a Sinergy Energiaszolgaltato,
Beruhazo és Tanacsado Kft. (Sinergy; 1131 Budapest, Babér utca 1-3.).

1.1. Gibarti vizeromii teljesitménynovelé atalakitisa sziikségessége
A Gibérti Vizerémi alapjat képezé turbd-gépcsoporton — turbinan €s generatoron — 1969 ota,

azaz az elmult 48 évben nem végeztek nagyobb felyjitast, holott ez addig nagyjabdl 20-25
évente megtortént. 1929. jarokerék csere, csapagy felujitas; 1947. hazi fojavitasi munkalatok;



1967-69. turbindk teljes forgérész, szabalyozo rudazat, vezetdlapatok cseréje. Elemezve az
eromii miiszaki dllapotat, a villamos energia piaci helyzetet, a tulajdonos és az
iizemelteté szakemberei arra kovetkeztetésre jutottak, hogy a tovabbi, hosszi tava
megbizhat6é miikodtetést felGjitassal mar nem lehet megoldani, elengedhetetlen az eromii
gépészeti atalakitisa. A Sinergy szakemberei a teljesitményndvelé atalakitas lehetoségét és
indokait az alabbiak szerint 6sszegezték:

» Az erdmi tobb mint szaz éve létesiilt és lizemel. Az lizembe helyezése megteremtette az

energia kinyerésének lehetdségét. Az adott helyen sok évtizede kialakult az egyenstly a

kornyezet és a megujuld energia hasznositas gyakorlata k6zott.

A létesitmény energiatermel6 berendezéseinek miiszaki allapota, hatasfoka rekonstrukciot

tesz sziikségess¢ a hosszabb tdvon fenntarthatd allapot elérése érdekében.

A hosszu tavi tizemképesség biztositasa mellett lényegesen javitani lehet az adott helyen

rendelkezésre allo természeti eréforras hasznositasanak hatasfokat.

Az EU célkitlizései kozott kiemelt hangstlyt kapott a megujuld energiaforrasok

hasznositdsa és az iveghazhatast okozd kibocsatasok csokkentése. A célkitlizések

elérésében Magyarorszag is részt vallalt. Az adott természeti erdforras, nevezetesen a

Hernad adott helyen kinyerhetd vizenergiajanak teljesebb hasznositasaval elérhetd tébblet

tiszta energia termelése kapcsolddik a hazai és nemzetkozi célkitiizések teljesitéséhez.

» A hosszl tavii miikodés gazdasdgi hatterének biztositdsara csak teljesitménynéveld
beruhdzas esetén van lehetdség.
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Uj, a mai miiszaki szinvonalnak megfelels, magas hatdsfoka, turbo-gépesoport (a turbina
Kaplan tipusu lesz) beépitése megteremtené a hosszi tavi miikodés feltételeit. Az ipari
muemléket képezd, a rekonstrukeid soran athelyezendd miiszaki berendezéseket, a latogatok
szamara az erOmi tertiletén kiallitjak.

1.2. Az elézetes vizsgalati dokumentacié készitésének indoka

A tulajdonos EMASZ és az iizemelteté Sinergy a Gibart kozség kozigazgatasi teriiletén 1év
vizerémi teljesitményndveld gépészeti atalakitdsat tervezi. A tervezett beruhazassal érintett
ingatlan része a Natura 2000 héalozatnak:

e Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsdggal és a Hernad-volggyel, Kiilonleges
Madarvédelmi Teriilet (SPA) kod: HUBN10007, és a

e Hernad-volgy és Sajoladi-erdd Kiemelt Jelentdségli Természetmegbrzési Teriilet (SAC)
kod: HUAN20004

ezért a kOrnyezeti hatdsvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz0l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 73. pontja alapjan elézetes
vizsgéalat koteles tevékenység.

e 3. melléklet a 73. pont

., Vizerémil (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe)
a) 5 MW villamos teljesitménytdl
b) vizbdzis véddovezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbdzisok, a taviati
vizbazisok, valamint az ivovizelldatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szolo
jogszabdly alapjan a véddovezeten nem zdrja ki), védett természeti teriileten, Natura
2000 teriileten, barlang védiéivezetén méretmegkités”

A eldzetes vizsgélati dokumentaciot (tovabbiakban: EVD) elkészitésére a Sinergy Kft.-t6]
tarsasagunk, az ENVIRA 96 Kft. kapott megbizast. A megbizas el6zményéhez tartozik, hogy
2010-ben, a Sinergy megbizasabol mi készitettik a szintén muemléki védelem alatt allo
Felsédobsza Vizerdmi ugyanilyen teljesitménynidveld gépészeti atalakitisanak engedélyes
terveit, koztiik az eldzetes vizsgalati dokumentaciot (a felsébobszai erdmii ingatlanja vizbazis



védoovezetére esik, ott azért volt sziikséges az eldzetes vizsgalat). Az ekkor megszerezett
tapasztalatainkat természetesen felhasznaltuk. Jelen tanulmanyban azt Kivinjuk
bebizonyitani, hogy a tervezett teljesitménynoveld gépészeti atalakitas megvalositasinak
nem feltételezhetd jelentés kornyezeti hatasa [314/2005. (XIL 25.) Korm. r. 5. § (2) ac)
pont)], soét, az — mivel letéteményese a tovabbi hosszu tava iizemelésnek — kifejezetten
elényds hatasi. Ugyanerre a kovetkeztetésre jutottunk 2010-ben a felsdédobszai beruhazas
esetében is [8], amit a kivitelezéstol eddig eltelt 5 év igazolt.

1.3. Jogszabalyi haittér

Az alabbiakban felsoroljuk azokat a legfontosabb idevagd jogszabalyokat, melyek eldirasaira
a tanulmany irasakor fokozott figyelmet forditottunk. A jelen dokumentaciot a

e kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szo6ld, tobbszor modositott 1995. évi
LIII. toérvény, és a
e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz0lo jogszabalyok eldirdsai szerint allitottuk Ossze. Ezen kiviil a szdmunkra fontosabb
idevago jogszabalyok, melyek el6irdsait szintén figyelembe vettiik, a kovetkezok:

e 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrél

e 1996. évi LIIL torvény a természet védelmérdl

e 2000. évi XLIII. torvény a hulladékgazdalkodasrol

e 123/1997. (VII. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl

e 2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Terliletrendezési Tervrol

e 219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VIIL. 21.) Korm. r. a felszini vizek min6ésége védelmének szabalyairol

e 275/2004. (X. 8.) Korm. r. az curdpai kozdsségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésu teriiletekrol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a komyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabéalyairdl

e 10/2000. (VL. 2.) KoM-EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet a felszin alatti viz és a
foldtani kézeg védelméhez sziikséges hatarértékekrol

e 26/2001. (XII. 23.) KoM-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasarol €s a zajkibocsatas mérési modszerérol

e 8/2002. (III. 22.) K6M-EUM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez$ anyagok kibocsatasaira
vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairol

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrél

e 45/2006. (XII. 8.) KvVM r. az eurdpai kozosségi jelentoségii természetvédelmi
rendeltetési teriiletekkel érintett foldrészletekrol

e 284/2007 (X.29.) Korm. r. a kérnyezeti zaj ¢és rezgésvédelem egyes szabalyairol

e Nemzeti Fghajlatvaltozasi Stratégiardl sz6lé 29/2008. (I 20.) Orszaggyiilési
hatarozat

e 6/2009. (IV.14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és
szennyezések mérésérol

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. a levegd védelmérsl



e 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

e 225/2015. (VIL7.) Korm. r. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

1.4. Az el6zetes vizsgalati dokumenticio kidolgozisanak menete

Jelen dokumentacio elkészitésekor az 1.3. pontban felsorolt jogszabalyokra tdmaszkodtunk.
Alapvetd volt szamunkra a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 4. szama mellékletében megadott
tartalmi kovetelményekre vonatkozo el6irds. Az eldzetes tanulmany tartalmazza a 275/2004
(X. 8.) Korm. r. 14. szdm melléklete alapjan elkészitett Natura 2000 hatasbecslési
dokumentaciokat is.

1.5. Az elozetes vizsgalati dokumentacio készitojének megnevezése

A jelen dokumentaciét az ENVIRA 96 Mérniki Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
(székhely: 3763 Bodvaszilas, Kossuth u. 53., fidktelephely és levelezési cim: 3530 Miskolc,
Meélyvolgy ut 3.) készitette el. Felelos vezetd: Dienes Endre iiv. igazgato. Mérndoki kamarai
szam: 05-588.

Téarsasagunk tagjai rendelkeznek a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges
szakmai feltételekrdl és a feljogositas modjarol, valamint a feliilvizsgalat dokumentacidjanak
tartalmi kovetelményeirdl sz6lo, médositott 12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet 1. § altal eléirt
szakértoi engedélyekkel (1. melléklet):

¢ Dienes Endre (05-0588) szakértoi tevékenység teljes korben:

- SZKV-1.3. viz- és foldtani kdzeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2, leveg6tisztasag védelme,
- SZKV-14. zaj- ¢s rezgés védelem.
o Kiss Péter (05-0594) szakért6i tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3 viz- s foldtani kdzeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegdtisztasag védelme.

A dokumentécid készitésében szakértOként részt vett dr. Mikita Viktéria PhD (05-1687;
SZKV-1.1, -1.2, -1.3, -1.4). Az élévilaggal foglalkozo fejezetet (Natura 2000 hatasbecslés)
Illonczai Zoltan készitette. A kdzremikddok szakértdi engedélyét az 1. melléklet tartalmazza.

1.6. Az érdekelt adatai

Az erémii tulajdonosanak adati:

e neve: EMASZ Nyrt.

e a cég székhelye: 3525 Miskole, Dozsa Gyorgy ut 13.

e cégjegyzeékszama: Cg.05-10-000067

e KSH torzsszama: 10737743-3514-114-05

e telephely adatai: a vizerdmi létesitményei Gibart kdzség kozigazgatasi

tertiletén, a 101 hrsz.-u ingatlanon talalhatok. A munkak
részben érintik 98 hrsz.-0 ingatlant is. Az erémii és az
ingatlanok EMASZ tulajdondban vannak.

e Gibart kozség KSH kodja: 2096 9
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Az erémiit szerzodés alapjan a Sinergy Kft. iizemelteti.

e Az lizemeltetd megnevezése: Sinergy Energiaszolgaltatd, Beruhazo és Tanacsado Kft.
e a cég székhelye: 1131 Budapest, Babér utca 1-5.

o Cégjegyzékszama: Cg.01-09-680396

o KSH torzsszama: 11865865-3530-113-01

o KUJ szam: 100 255 399

Az EMASZ tulajdonosi hozzajarulisat a rekonstrukciéhoz mellékeljiik (2. melléklet).
1.7. A teljesitménynioveld beruhazas orokségvédelmi terveinek készitdje

Mivel a Gibart Vizerdmii milemlék, a teljesitményndveld beruhdzashoz orokségvédelmi
engedély sziikséges. Az Orokségvédelmi engedélyezési dokumentacié [19] elkésziilt, azt a
benyujtottak a Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolei Jarasi Hivatal
Hatésdgi Foosztaly Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztilydhoz. Az orokségvédelmi
engedélyezési eljaras tehat folyamatban van.

Az orokségvédelmi engedélyezési dokumentacio [19] készitéje PLANFIX Mérnoki
Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. (székhely: 2111 Szada, Pet6fi u. 26, iroda: 1087 Budapest,
Baross tér 1). Cégjegyzésre jogosult képviseld: Kiss Roland okl. épitdmérnok.

Az orokségvédelmi engedélyezési dokumentacid részét képezd ¢Epitéstorténeti kutatdsi
dokumentdciot [21] (forraskutatds, értékleltar, épiiletleirds, helyszini megfigyelések)
Paszternak Istvan régész, torténész, miemlékvédelmi szakértd (21-0335) készitette.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacié készitéséhez mindkét tervet [19], [21] felhasznaltuk.

2. A vizerémii bemutatasa, jelenlegi allapotanak ismertetése

A vizerdmi{l mitargyait és a jelenlegi allapotot a [19], [20], [21] dokumentaciok alapjan
mutatjuk be.

2.1. A vizerémii alaplétesitményei

A Hernad-volgy t6bb évszazados energia hasznositasi hagyomanyai alapjan a gibarti malom
helyén 1902-ben létesiilt a Gibarti Vizerdmii. A vizerdmiivet a Hernad medrében €piilt
duzzasztomi(l, az drapasztd, a két miitargy kozott létesiilt arapaszto-surrantd, az lizemviz
csatorna és a red telepitett géphdz, valamint a gépi berendezések egylittesen alkotjak (1. abra).

2.2. A duzzasztomil

A Gibéarti Vizerdmi {izemviz csatornds elrendezésti. A duzzasztomii Gibart kozségben, egy
éles folyo kanyarban, a Hernad foly6 66+18-as szelvényében épiilt meg. Kézvetleniil e f6l6tt
indul ki jobb oldalon a mintegy 600 m hosszu lizemviz csatorna (1. dbra). Az elmult évszazad
soran a duzzasztomil jeges ar okozta rongalodas és alaiiregelodés kovetkeztében tobbszor
felujitasra szorult. A jégzajlas 4ltal okozhato karok megelézésére a duzzaszto két, egyenként
13,5 m-es szabad nyilasu szakaszbol 4ll, melyeket egy betonpillér valaszt el egymastol. Egy
szabadnyilasban 3 zsilipkapu van tablakkal, a tédbldkat vezetd, fenékre billenthetd acél
tartoszerkezettel (2. kép; a kép olyan szogbdl késziilt, hogy nyildsonként csak két-két kapu
latszik). Maga a gatszerkezet vasanyagl, kettdstdblas rendszeri. A pillér mindkét oldaldn
tehat 3-3 db 4,5 m széles zsiliptabla (kapu) talalhato.
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A zsiliptabldk mozgatasa eredetileg kézi erovel tortént. Jelenleg az 1., 3., 4., 6. kaputablak
tavmiikddtetéstiek, a 2. és 5. tdbldk mobil motoros hajtasuak: egy mozgathatd hajtomotor
Gall-lanccal, csigakerekes hajtomivon keresztiil mozgatja a fogasléces zsiliptablakat. A kézi
hajtas lehetdsége is megmaradt.

A duzzasztom

A duzzasztdml egykori terméské pillérburkolata valosziniileg csak gyengén vasalt
betonszerkezet volt, ezért mar 1937-ben sziikségessé valt a pillér megerdsitése. Ekkor 8 cm
vastag, erdsen vasalt vasbeton védéburkolatot kapott. Sajnos ez a burkolat bauxit-cement
felhasznalasaval késziilt és hamar tonkrement. 1963-ban ismét (1] vasbeton-kdpennyel lattak el
a pillért. 1983-ban a duzzasztomi elhasznalodott kapuzatanak, majd 2015-2017 kozott a
kaputabldk teljes cseréje megtortént.

2.3. Arapaszté és Arapaszté-surranto

Meég az erdmi létesitésével egy iddben, a duzzasztémiitél mintegy 100 m-re, az lizemviz-
csatorna bal oldala és a duzzasztomii alvizi mederszakasza kozé arapasztdt épitettek. Tervét
1901. november hénapban készitették.

Mivel az drapaszté ¢és a duzzasztdml — szemben a mértékaddnak tekintheté 300 éves
valészintiségli 550 m’/s vizhozammal — egyiittesen is csak 400 m*/s vizmennyiséget emésztett
1960-ban megépitettek a duzzasztomi és az arapasztd kozotti szigetrészen a kdagyazati
betonozott feliileti drapaszté-surrantdt. A surrantdt késébb az arviz sulyosan megrongalta,
melyet kovetden feliiletét kibetonoztak. Ennek ellenére a surrantd, a rendre megujuld
sériilések miatt, alland¢ jellegli javitasra szorul.

A 2010. jiniusi arviz idején az arapaszto zsilip és a surrant6 kozott a foldtoltésen atbuko viz a
toltést elmosta, majd gyakorlatilag a .,sziget” teljes f6ldtomegét is magéval sodorta (3. kép). A
nagy sebességgel zuduld viz a két mtargy (arapaszto zsilip és surrantd) betonszerkezetei
kozotti terepen mély kopolyat mosott ki, aldmosta az arapaszté zsilip bal parti beton
sulytamfalat és miitargy beton fenéklemezének a bal oldalat. A tamasztasat elvesztett tamfal
beleomlott a kimélyiilt kopolyaba, és magaval rantotta az arapasztd zsilip acélszerkezetét, az
allva maradt jobb parti tamfalbdl kitépve az acélszerkezet jobb parti tamfalba betonozott
részét is. A kitépett acélszerkezet ersen deformalodott, egyes helyeken eltort. Igy az
arapaszto zsilip szerkezetileg €s miikodéesileg hasznalhatatlanna valt, az arapaszté csatorna bal
parti rézstije a mutargy csatlakozasa alatt mintegy 20 m hosszban szintén leomlott, illetve
alamosodott. A zsilip helyreallitdsara 201 1-ben keriilt sor.
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3. kép
Erdmi épllete és kornyezete a 2010 evi arviz utan. A kép az arapasztd helyreallitasanak
idején keszult. Ideiglenes téltés zarja el az arapasztot az Uzemviz csatornatdl

A helyreallitott arapasztdé szabad nyildsa 12 m [10]. Négy db zsiliptablabol all, amelyek
egyenként 3 m szélesek (4-5. kép). Kiiszobszintje 199,8 mBf. A tablak kezelése ma mar gépi
erdvel torténik, de a kézi hajtés lehetdsége is megmaradt. Az 1., 3. kapu tavmuikodtetést 2., 4.
mobil motoros hajtassal rendelkezik.

4. kép 3. kép
A feldjitott arapaszté zsilip A felljitott zsilip jaroszintje, felhizo szerkezete
és az arapaszto csatorna alvizi oldala és a vezetboszlopok

6. kép 7. kép
Az arviz utén helyreallitott surranto Az Uj atjaro az arapasztd csatornan
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2.4. Az eromii épiilete

Az erémi tizemi éplilete nagyjabol az lizemviz-csatorna kdzepén talalhato (1. abra). Az 1903-
ban tizembe helyezett eredeti épiiletet 1949-50-ben az egységes épitészeti formalasi géphaz
keleti végéhez négyzetes alaprajzu, épiiletrésszel bdvitették a 20 kV-os kapcsolohaz részére.
Az igy kialakult felépitmény 60 cm vastag tégla fofalas épiilet, amelyen monolit vasbeton
fodém és bitumenes lemezzel szigetelt lapostetd van.

fibdh

2. abra
Az erdmii epulet és koérnyezetének helyszini vazlata (atvéve PLANFIX tervéb6l [19])

A géphaz épiilete (8-9. kép) 37,28 x 8,67 =323,2 m” beépitett alapteriiletli (2. dbra), melyet a
villamos berendezések részére épitett toldalék 5,05 x 5,67 =28,63 m* alapteriilettel egészit ki.
Ezéltal a teljes beépitett szintteriilet: 351,83 m”.

8. kép o 9. kép

Az erémli épulete az alvizi oldal felél. A két nagy Az erédmli épllete az felvizi oldal felél. Elétérben a
nyilas melletti kisebb, a szabadzlgoé gereb és a kezeléhid

A géphaz bejarat elotti térszintje 134,89 mBf. A bels6 padlészint 134,00 mBf. A bejarat felett
acél védotetd van. A kétszarnyi kapubejarat utan 4 lépcséfok vezet le a csarnok
padloszintjére. A bejarat utan balra kis iroda, 61t6z6 és vizes blokk van.



A géphazi csarnoktér egyter(i, daruzhato, belmagassaga 9,05 m. Az acélszerkezetl darupélya
139,75 mBf. sinkorona szinttel keriilt beépitésre. A csarnoktérben 19,68 m hosszban a
generatorok elhelyezését szolgald tizemi tér talalhaté, amelynek szintje 132,25 mBf. A
csarnoktér siillyesztett terében van elhelyezve a két darab leszerelendd generator (10. kép). A
csarnok végében, egy toldalék épiiletrészben. vannak az elektromos berendezések. A csarnok
mindkeét hosszoldalan 6-6 acélszerkezetll, nagyméreti bevilagito ablak van (8-9. kép).

EHEE

10. kép

A generatorok lesillyesztett csarnokrésze

A felvizi homlokzathoz csatlakozik a siillyesztett turbinatér melynek fenékszintje 126,36

mBf-en van. A felvizi oldalon van még egy kezel6jarda €s az uszadékok szlirésére szolgald
gereb (9. kép).

A pillérek kozott 1évo, a turbinak elhelyezését biztosito alagutak (3-4. abra) képezik az erémi
alépitményét. A turbinaalagutak zsilippel zarhatdk a felviz fel6l. Az erémii alépitménye — a
kozeli fels6dobszai erdmii rekonstrukcidjanak tapasztalatai alapjan — helyszinen kevert
betonbdl késziilt. Vasalatlan betonszerkezet a mutargy alaplemeze és pillérei is. A két
turbinaalagut mellett épitették meg a zsilippel zarhatd Gn. ,,szabadzligé™ alagutat, amellyel

megvalosithato a nagyobb méretli uszadék elvezetése (3. dbra).
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3. abra
Géphaz elrendezesi alaprajz (sikmetszet). Pirossal az elbontand6 generator-turbina egyseg
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Measurement accuracy: + 2,5 cm
4. abra
A géphaz épulletének hosszmetszete. Pirossal az elbontandé generator-turbina egység

2.5. Turbina-generator gépcsoport

Az {izemviz-csatorna kiépitési vizhozama 18,2 m’/s. Ennek a vizhozamnak a tartossiga
190 nap, azaz 52%. A hozzatartozd esés 4,4 m. Ezt az esést két vizszintes tengelyli, harom
jarokerékkel ellatott Francis turbina hasznositja (3-4. dbra; 11. kép). A turbindk elsé két
jarokereke kozos szivocsdbe dolgozik, a 3. jarokék kiilon szivocsével rendelkezik (4. dbra). A
Ganz és Tarsa Vasonté és Gépgyar altal készitett turbindk egyenként 9 m’/s vizmennyiség
elnyelésére képesek ¢s 76%-os hatasfok mellett 245-245 kW teljesitményt adhatnak le a
turbina tengelyén. A nyitott aknaban elhelyezett turbinak eredeti fordulatszama 125/min volt.
1929-ben tértek at 50 periddusra, mellyel egyidejiileg kicserélték a jarokerekeket, és a
csapagyakat is feljitottak. Azdta 150/min fordulatszammal mikédnek.

=" BN 7Y

11. kép
A turbina egyik jarokereke a terelélapat koszortval



A turbindk — kisebb javitasoktol eltekintve — 1947-ig zavartalanul mukédtek. Ekkor a
gépesoporton hazi féjavitast végeztek, mely sordn kopdsokat leginkabb a tereldlapatokon
¢szleltek. Ezt kdvetden kozel hat és fél évtizedes kifogastalan tizemelés utan, 1967. és 1969.
kozott keriilt sor a turbindk alapos felujitasira. A feltjitdsi munkélatokat a Ganz-MAVAG
végezte. Kicserélték a teljes forgdérészt, a szabalyozd rudazatot, a vezetdlapatokat és
szabalyoztak az allorészeket.

A turbindk terel6lapatjait Ganz gyartmanyt olajnyomasos szabalyozémii vezérli. Eredetileg
mindkét gépegységhez azonos tipusu fordulatszam-szabalyozd tartozott. Ezek kozil az
I. helyszamu gép szabalyozdja lényegét tekintve ma is eredeti allapotban van, az idok
folyaman — lényeges szerkezeti valtozas nélkiil — csak az elkopott alkatrészek kicserélésére
volt sziikség. A IL helyszdmu gép szabalyozdjat 1943-ban kicserélték. Az 10j szabalyozd
azonban nem felelt meg maradéktalanul a vele szemben tdmasztott kivetelményeknek, ezért
az 1967-es feltjitas sordn szerkezeti modositast kellett rajta végrehajtani, nevezetesen Uj
kialakitast vezérszelepekkel €s visszavezetéssel egészitették ki. Az I.-es és a Il.-es szamu gép
szabalyozoinak nyomo-olajtelepei szerkezetileg nem azonosak, de miikddési elv szerint igen.

Az erOmil generatorait (1., 10. és 12. kép) a Ganz és Tarsa Vasontd ¢€s Gépgyar Rt
Elektromos Gydra készitette. Abban az idében kimagaslé eseménynek szamitott a 12.000
V-os, véltakozd aramu, eredetileg 42 periddusu szinkron generatorok tizembe helyezése. A
generatorokat 1958-ban és 1959-ben attekercselték, igy ma mar az eredetitdl eltérd 3 fazisu,
400 kVA-es lendkerék generatorok lizemelnek, melyek 20 kiallé polusparral rendelkeznek,
fordulatuk 150/min. Generatoronként egy-egy kozos tengelyen elhelyezett kézi szabélyozast
mellékdramt dinamé szolgéltatja a gerjesztéshez sziikséges egyenaramot.

12. kép
I. és ll. generator a gerjesztd dinamoval

A géphazban a generatorelemek sziikség szerinti mozgatasdhoz egy 8,1 m fesztavi, 30 m
palyahosszt, futomacskaval rendelkezd, 7.600 kg teherbirasu futddaru all rendelkezésre
(13-14. kép).
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13. kép

A futdmacskaval rendelkezd futddaru

3. A teljesitménynovel6 atalakitasa célja
A vizenergia megujuld energiaforrds. A vizerémiivek altal eldallitott villamosenergia
sulyozott kornyezeti hatasai 1 kWh villamos energiara vetitve haromszazszor alacsonyabbak,
mint a lignitbdl termelt villamos energia. A 2017-2030 kozotti iddszakra vonatkozd, 2050-ig
tartd idészakra is kitekintést nyujté masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiardl szolé
tervet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017-ben készitette el, ami az interneten mindenki
szamara elérhetd. A terv II1.5.1. pontja foglalkozik a villamosenergia-termeléssel. ,,4 Nemzeti
Energiastratégia a versenyképes, biztonsdgos és fenntarthato energiaszektor megteremtése
érdekében a villamosenergia-termelés  teriiletén az  atom-szén-zéld  forgatokonyv
megvalositasat tiizi ki célul. Ez a forgatdkonyv egy technologia-semleges megkozelitésre, a
kiegyensiilyozoti, — valamennyi  erdmiitipust  tartalmazo, — sokszinti  tizeldanyag-  és
technologiaszerkezetre épiil. A cél igy a nukledris és a szénalapu villamosenergia-termelés
ardanydnak fenntartdsa és a megujuld alapii  ardnydnak novelése, figyelemmel a
villamosenergia-halozat  szabdlyozhatdsagdara és terhelhetdségére. Ez a cél rovid és
kozéptavon megfeleld keretet ad a hazai dekarbonizdcios céloknak, azonban ehhez sziikség
van a hosszu tivii dekarbonizdciot eldsegitd, de a versenyképességet nem veszélyeztetd rovid
tavi intézkedések meghatdarozdasdara. Ez egyben a fenntarthatésag felé valo elmozdulas
hatékony beinditdsdt is jelenti.” A megujuld energiaforrasok felhasznéldsara a terv rovid-,
kozép- és hosszatavon egyarant épitet. Alabb a rovidtava cselekvési iranyok elsd két pontjat
1dézzik:

e A megujulo energiaforrdsok ardnydinak névelése érdekében sziikséges Magyarorszdg
Megiijulo Energia Hasznositasi Cselekvési Tervének feliilvizsgdlata, és végrehajtasahoz a
sziikséges szabdlyozdsi és pénziigyi eszkozok biztositdsa.

e 4 megujuld energiaforrdsok hasznositisinak dsztonzése, a helyi, fogyaszidsi helyhez
kozeli, féleg megujuld energiaforrdsokat haszndalo villamosenergia-onelldtas feltételeinek
kiépitése, ami a szdllitasi veszieségek minimalizdldsaban is szerepet jdtszik. Ennek
érdekében a megujuld energiaforrdsok elterjedését — a miiszaki és gazdasagi feltételek
figvelembe vétele mellett — helyi szintii szabdlyozdsokban az dénkormdnyzatok aktiv
részvételével is sziikséges 6sztonozni.

A Gibarti Vizerémii teljesitménynoveld atalakitasa teljességgel illeszkedik a masodik
Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia céljai kozé. Az erémi tulajdonosa, az EMASZ az
elmult években mar nem egyszer kinyilvanitotta ilyen iranyu elkotelezettségét. Természetesen
egy gazdasagi tarsasag nem hagyhatja figyelmen kiviil a gazdasagi szempontokat sem. A
Magyar Energetikai és Kozmii-szabalyozasi Hivatal elndkének 17/2016. (XII. 21.) MEKH
rendelete a megUjuld energiaforrasbol termelt villamos energia mikodési tamogatasanak
mértékéré] uj Kotelezé Atvételi Tarifa (KAT) rendszere 2018. 08. 31-t81 6 piaci feltételeket
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teremt. Ez a Gibarti Vizerdmiit illetden mind a tulajdonos EMASZ-t, mind az iizemeltets
fontos nem halaszthatd dontés meghozatalara késztette.

Az 1.1. pontban mar §sszefoglaltuk a teljesitménynovel6 atalakitas sziikségességét. Itt, kissé
masképp fogalmazva ismételjik meg azokat. Az erémi felujitasa elkeriilhetetlen. Gibarton
kiss¢ mds a hajtaslanc, mint a Felsdédobsza Vizeroémiinél, ott mar hamarabb (2011-2013) sorra
kertilt az itt tervezett atalakitas. A szakemberek szerint a muzealis gépek egy nagy feldjitassal
is minddssze par évig miikddtetheték. Az energiatermel6 képesség tovabbi fenntartisara
mindenképp 1j turbina-generétor egység beépitése sziikséges. Az érvényben 1évé KAT lejarta,
pedig kikényszeritette a dontést. A jelenlegi hatasfokkal (vizenergia kihasznalassal; 1.1. pont)
az erdmil gazdasdgosan tovabb nem Uzemeltethetd. A kozép-hosszi tavi miikiddtetés
gazdasagos fenntartisihoz elengedhetetlen a Hernad foly6é energiajat csak részben
hasznosité turbinak helyett a mai miiszaki szinvonalnak megfelel, magas hatasfoku,
illetve nagyobb vizhozamot hasznosité turbinak beépitése. A teljesitménynovelo
rekonstrukeié célja a vizerémii energiatermelé képességének fenntartisa, novelése és a
rendelkezésre allo vizenergia leheté legjobb hatasfoki kihasznaldsa. Abban az esetben, ha
az Orszaggy(ilés elé keriild6 masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégidban foglaltak
teljesitése kozérdek, akkor a Gibarti Vizer6mi teljesitménynivelé rekonstrukcidja
mindenképpen kozérdek.

A jelenlegi két vizszintes tengelyli Francis-turbinat és generatort (névleges teljesitménye:
245 kW, percenkénti fordulatszdmuk 150/min) 2 db fiiggbleges tengelyii Kaplan VKC
18,05K10S tipust turbinara (499 kW, 200/min) tervezik lecserélni. A beépitéshez
nyilvanvaléan a mlemlék épiileten beliili szerkezeti valtoztatasokra is sziikség van. Az 1j
turbindk elhelyezésére csak a korabbiak helyén van lehet6ség, ezért a jelenlegi,
milemlékvédelem alatt 4116 generatorokat az éptileten beliil, illetve a beruhazas telkén tervezik
megtartani. A miiemlékvédelem alatt allo épiilet kiilsé képe nem valtozik meg.

4. A teljesitményndvelo atalakitasa alternativaja

A Gibarti Vizerdmil teljesitménynéveld rekonstrukcidjanak nincs alternativdja. Ha a
rekonstrukcié elmarad, akkor az erémii gazdasagosan nem lesz tovabb lizemeltethetd, ezért a
tulajdonosnak nem éri meg azt miikddtetni. Egy ilyen létesitménynél a mikédtetés jelenti az
allagmegdvast: csak 1d6 kérdése, és minden magdara hagyott ipari berendezés, ipartelep,
villanytelep elenyészik.

A szintén az EMASZ tulajdondban és szintén a Sinergy altal mikddtetett, par kilométerrel
lejjebb 1év6 Felsddobsza Vizerémi példdja mutatja, hogy a teljesitménynidveld rekonstrukeio
elérte céljat. Itt a vizerému tovabb és gazdasagosan miikodik. Az G turbindk beemelése utdn
az erémi épiilet lathatd kiilsé megjelenését helyreallitottak, és az egyik turbina-generator
gépegység felszini (lathatd) részét bemutathatéan kiallitottak. A rekonstrukciot gy
valositottadk meg, hogy a milemlékvédelmi (orikségvédelmi) szempontokat a lehetd
legnagyobb mértékben figyelembe vették. Ez is azt bizonyitja, hogy az EMASZ (Sinergy) a
beruhdzast koziigyként kezelte, és koziigyként kezeli a gibarti rekonstrukcional is.
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5. A tervezett beruhazas alapadatai

A beruhazasi alapadatait ismerteté fejezet elején hangsulyozzuk, hogy csupan gépészeti
atalakitasra keriil sor, az erémii vizjogi iizemeltetési engedélyben szereplé paraméterek
megvaltoztatisa nélkiil. Ezeket a paramétereket a 21.043-2/1978. szamu vizjogi lizemeltetési
engedély tartalmazza (Fliggelék 1.). Ezt — az alaphatarozatban foglaltak megtartdsaval — az
elséfok viziigyi hatosdg 1326-1/2006. szému hatérozataval az EMASZ nevérdél a Sinergy
nevére atirta.

Az arapasztd zsilipet a 2010. évi arviz elmosta. Helyreallitdsa a kordbbi helyén, a f6bb
paraméterek megtartasaval tortént. Az arapaszté helyreallitast kovetden az elsofoku viziigyi
hatéosag a 21.043-2/1978. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyt az alaphatdrozat
megtartdsdval 1114-7/2013. szamu hatarozataban (Fliggelék 2.) médositotta.

A gibarti vizerOmu teljesitménynoveld atalakitasanak alapadatait a 314/2005. (XIL. 25.)
Korm. r. 4. szamua melléklete szerint, annak sorrendjében adjuk meg. Az egyes pontok cime
utan zardjelben, dolt betlivel irva a 4. melléklet azon bekezdésének a betlijelét tiintetjiik fel,
melyre az adott pont vonatkozik.

5.1. A tevékenység volumene (ba)

A beruhazas a gibarti vizeromii teljesitménynovelo rekonstrukcidja. A jelenleg lizemelo
2 db 245 KW teljesitményii vizszintes tengely(i Francis turbindkat és a hozzajuk tartozo
generatorokat tervezik lecserélni korszer(i, a vizenergiat nagyobb hatdsfokkal haszndld,
egyenként 499 kW teljesitményii, fliggéleges tengelyli Kaplan turbindra ¢s kompakt modon
hozzakapcsolodd generatorra. Az 1j gépészeti berendezések beépitéséhez €s lizemeléséhez a
vizerému épiilet egy részének bizonyos méretli szerkezeti atalakitasa sziikséges. Ezt alapjaban
a felszinen nem lathat6é vizturbina beépitése indokolja. Az atalakitdsnal a miliemlékvédelmi
(6rokségveédelmi) céloknak és eldirasoknak megfelelden jarnak el. A vizerdmii teljesitménye a
rekonstrukcié altal varhatéan megduplazodik, 490 kW-r6l 998 kW-ra né.

Az Eurdpai Uniéban — mivel a nagyobb esésli vizfolyasok (lehetdségek) hasznositdsa mar
megtortént — a miszaki fejlesztési célkitlizéseinek sulypontja az adott szakteriileten a kis
esésii folyok (ilyen a Hernad is) hasznositasa iranyaba tolodott el. Hasonl6 fejlesztési iranyok
tapasztalhatok az észak-amerikai berendezés gyartok esetében is, ahol mar az ultra kis esést
berendezések fejlesztése keriilt eldtérbe.

A koltség-haszon elemzések alapjan a jellemzd méret a turbina jarokerék atmérd, ami
meghatarozé az er6émil megvaldsitasi kéltsége szempontjabdl. A turbina optimalizélasi
kritériumot a fajlagos vizszallitas névelése jelenti a magas hatasfok megérzése mellett. Ezek
egylittesen az axidlis turbindk vélasztdsdnak az irdnyaba hatnak, ahol:

e az dramlas irAnyvaltozasai a lehetséges legkisebbek,

e a teljesitmény-atvitel berendezése és a generator a hagyomanyos eszkozok esetén, az
aramlasi téren kiviil keriil elhelyezésre,

e a szivoesd a hosszanak tilnyomo részén kupos kialakitasu.

A vizsgalatok szerint a turbina hidraulikai veszteségeit alapvetden a jarokerék veszteségei és a
szivoceso kilépési veszteségei hatarozzak meg. Az 6sszes veszteségben masodrendii a belépes,
az allolapatok, a vezetd lapatok €s a szivocsd aramlasi veszteségeinek hatasa. Ezek koziil a
szivoeso kilépési veszteség még kedvezd esetben is hozzavetdleg 5% nagysagot tesz ki, tehat
a szivoesd kialakitasa a rekonstrukeié fokozott figyelmet kdvetelo része.
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5.2. A beruhazas és az iizemszerii miikodés tervezett idébeli iitemezése (bb)

A rekonstrukcidt a sziikséges engedélyek beszerzését kovetden azonnal elkezdik. A
rekonstrukcid engedélyezési eljardsara orokségvédelmi (ipari miemlék) ¢s természetvédelmi
(Natura 2000) okok miatt van sziikség.

A felsodobszai rekonstrukcid tapasztalatai azt mutatjak, hogy a f6 munkak jo esetben egy
¢pitési szezonban elvégezhetéek. A rekonstrukcid kezdési idépontja tehat az engedélyek
megszerzésének fiiggvénye. Az {izemszerii mikodés tervezett iddtartama a korabbi
feltjitasokhoz mérhetéen, minimum 50 év. Az idGilitemezés jelenlegi ismereteink szerint a
kovetkezd:

e az épités megkezdésének tervezett ideje: 2018. III. negyedév,
e a miikddés kezdés varhatod idépontja: 2020. L. negyedév
e a felhagyas idépontja: nem becsiilhetd, legalabb 50 év

5.3. A tervezett beruhazas helye és teriiletigénye (bc)

A beruhdzas alapvetden a Gibart kozség kozigazgatdsi teriiletén a 101 hrsz.-a allo, ,kivett
villanytelep” megnevezésti, az EMASZ tulajdondban all6 ingatlanra korlatozédik. A
vizerdmi f6épiilete és alépitményei itt talalhatdk. Az ,,alapvetden” kitételt azért tettik, mert a
szomszédos, a szintén az EMASZ tulajdondban 4116 98 hrsz.- ingatlanon (telephely) 4llitjak
ki egy fedett szinben annak a gépegységnek a turbindjat, aminek a felszini részeit az erdmi
csarnokéban visszaallitjak (2, 5-7. abra).

Encst Jans: [Ivatal Toldlanvatal Osaily
3860 Foes Petdfidt Q2 sz 1
E-hiteles térié pmdsolat
WIT 1214 148156
Helvrga vaam: GIBARY helteiaks Muprendelds sz 318112007

Meérerarany . 1 100 Ldrajrssnm 1249320602017

Villanytelep

5. abra

~ Aberuhazas terlletének ingatlan nyilvantartasi terképe.
Atvéve az droksegveédelmi engedélyezeési tervbdl (PLANFIX [19])



A Dberuhazas tehat igen kismértékii teriiletet érint: a foéplilet beépitett szinttertilete
mindosszesen 351,83 m”, amelynek csak részleges atalakitasa torténik meg. A beruhdzas
nem igényli a jelenlegi teriilethasznalat és a telepiilés-rendezési eszkozok modositasat.
Gibart kozségnek nincs elfogadott telepiilésrendezési terve, de megismételjik, a jelenlegi
terlilethasznalat semmiben nem valtozik.
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6. abra

A gibarti vizerdm( helyszinrajza az ingatlanok helyrajzi szamaival
Atvéve az droksegvédelmi engedélyezesi tervbdl (PLANFIX [19])
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Encst Jardsi Thvatal Foldhivatal Oszdly
3860 Enea Petofi it 62 fs7. |

E-hiteles térké pmasolat
201712 14 14:4922
Helyrajz szam: GIBART belteriker 95 Megrendelés szim: 7/1852/2017
Méretarany: 1: 4000 érmajsszam 1249233000201 7
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7. abra

A beruhazas tagabb koérnyezetenek ingatlan nyilvantartasi térképe.
Atvéve az 6rokségvédelmi engedélyezési tervbél (PLANFIX [19])

5.4. A beruhazas megvalodsitasiahoz sziikséges 1étesitmények (bd)

A tervezett rekonstrukcié megvalodsitasahoz nincs sziikség a jelenlegi felépitményeken kiviil
) létesitmények telepitésére. A foéplileten végzett belsd atalakitasokat foként kézi
munkaerdvel, illetve az épitkezéseknél, mélyépitésnél hasznalt gépek alkalmazasaval tervezik
megvalodsitani. A rekonstrukeié mutemlékvédelmi vonzata, a kiemelt gépegységek lehetSleg
védett helyen, az erémi tertiletén torténd, szemléltetd céla kidllitdsa. A vizerdmi géphazanak
keleti oldalan egy féltetével ellatott szérlit alakitanak ki, alatta beton alapzaton helyezik el az
az egyik turbina-generdtor gépcsoportot (8-9. abra). Annak a gépcsoportnak a turbingja,
amelynek felszinen jelenleg lathaté részét a csarnokban helyezik el, az épiilet nyugati oldalan,
a jelenlegi parkold kozepén (98 hrsz.-u ,.telephely” ingatlan) egy beton alapzaton kap helyet.
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A tervezett beruhazas letesitmenyei kiallitd helyek feltintetetesevel.

Atvéve az drokségvédelmi engedélyezési tervbdl (PLANFIX [19])

9. abra

A gibarti vizerdmU géphazanak latvanytervei a jelenlegi (fenti két rajz) és a rekonstrukciét kovetd
allapotban (lenti két rajz). Atvéve az érokségvédelmi engedélyezési tervbél (PLANFIX [19])
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5.5. A tervezett technologia, tevékenység ismertetése az anyagfelhasznalis fobb
mutatdinak megadasaval (be)

A beruhdzas sordn a vizerémi géphazaban jelenleg {izemel6 2 db 245 kW teljesitményti
vizszintes tengelyll Francis turbindk ¢s a hozzajuk tartozd generatorok cseréjét tervezik, 1j
Kossler gyartmanyu 499 kW teljesitményii, fiiggbleges, a generatorral kompakt egységet
képez6 Kaplan turbindra. A Francis turbindkat kiemelik, a helyiikre a géphaz padloszintjének
megemelését kdvetden, a padloszint ala épitik be az 4j Kaplan turbindkat (10. abra).
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10. abra
A gepeszeti elemek a jelenlegi (fent) és a rekonstrukciot kévetd allapotban (lent).
Atveve az orokségvedelmi engedélyezési tervbél (PLANFIX [19])

A Sinergy Kft. megbizasabdl a PLANFIX Kft. elkészitette a atalakitas épitészeti terveit [19].
Alabb az atalakitasokat ez alapjan ismertetjiik.
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5.5.1. Az alépitmény dtalakitdsai |19)

Az alépitményben t6rténd szerkezeti atalakitiasokat a munkagddor viztelenitését kdvetben
lehet megkezdeni, ezért az épitési tevékenységgel érintett teriiletet vizzard jaszolgattal és
szadfallal zarjak korbe. A 7,0-7.5 m mélységig huizodo jo vizvezetd képességii szemcses
rétegek vizzard agyagrétegre telepiiltek, amely agyag lehetévé teszi a szddlemezek
hasznalatat. Az alépitmény turbinacsatornak kozotti elvalasztd és hatarold savjai legalabb
1,2 m szélességben érintetlenck maradnak. Ezeket a savokat az 0j vasbeton szerkezetek
dsszekapcesoljak, egy stabil szerkezeti elemet alkotva a turbinaakna alatt.

A turbinaaknék alatt bontdsi munkalatokat nem terveznek, a szivocsovek és a takarékiiregek
megsziintetésére keriil sor. A régi turbinaaknakba az 0j hidraulikai igényeket kiszolgald
kitolté betonozasok késziilnek, amelynek szerepe az, hogy a vizet az (j kialakitasu turbindkra
aramldsi szempontbdl optimalis médon ravezessék (9-10. dbra).

A szivocsovek géphaz alatti részeinek atalakitasa sziikséges, mivel az 0 vertikélis tengely(
turbindhoz meg kell valtoztatni a viz ra- és atvezetés modjat (10. dbra). Jelenleg a Francis
turbinabol kivezetd szivocstvek 1,4 m-es, illetve 2,3 m-es atmérdji kor keresztmetszettel
indulnak, majd 6,0 m-ig novekedd ovalis keresztmetszettel torkollanak ki. Az atalakitasok
soran 1,5 m-es induld kor keresztmetszeti szivocsovet terveznek létrehozni, a kivezetés ovalis
vége kb. 4,4-4,8 m méretl lesz. A turbina szivocsdvének eredetihez viszonyitott kisebb
keresztmetszete teszi lehetdvé az Gj befoglald 50 cm vastag vasbeton szerkezet megépitését.

Az j mederszinti alépitmény a tervek szerint két, az alviz irdnyaban tdgulo szivécsdvet €s
2,0 m széles szabadziugét magaba foglald osszefiiggd szerkezet, amely a megmarado
betonsavok és az Ujonnan épiild vasbeton szerkezeti elemek Osszeépitésével jon létre. Az
Bsszeépités erdtani stabilitisat a meglévs szerkezetbe furt és beragasztott tiiskevasakkal
biztositjak. Az 0j és meglévd mederszinti szerkezeteket a felvizi tizemviz csatorna mértékado
viznyomasara méretezik, ezért minden szerkezet, amely szdraz vagy szérazza tehetd teret
hatarol, vizzaro kialakitassal késziil.

A gibarti erdmii alépitménye hasonlé a 2012-13-ban feltjitott felsédobszai vizerdmii
kialakitasdhoz, ezért az ott szerzett tapasztalatok alapjan az atalakitdsi munkalatok
nagysagrendje és iddbeli iitemezése jol becsiilheté. A vizerdmu rekonstrukciot kovetd
allapotat az elektronikus forméaban mellékelt (cd) tervrajzok szemléltetik (ETDR is).

5.5.2. A géphdz dtalakitdsai [19]

Az alépitmény szerkezeti 4talakitasan kiviil a géphéazban is feljito munkalatokat terveznek. A
turbinatér padloszintjét megemelik (az EMVIZIG szakért6i is ezt javasoltak), az 0j padlszint
132,85 mBf lesz. A megmarad6é {izemi térben a simitott betonpadld javitasa, potldsa
sziikséges. A géphazban a belsd vakolatok kijavitasa, falfeliiletek festése, belsé nyilaszarok
javitasa, festése, belsd lépcs6k burkolatdnak javitdsa, homlokzati bejaratok javitsa,
homlokzati racsok javitdsa, homlokzati vakolat javitasa, festése, épiilet korili 1abazat és jarda
javitasa, illetve a meglév6 elektromos térben a valaszfalak bontdsa szintén a tervezett
rekonstrukci6 részét képezik.

Az 0j turbindkat a géphaz vasbeton sikfodémének ideiglenesen kialakitott nyildsan at,
daruzzak a helyiikre. Ezt kdveten a kibontott fédémsavban 1j, egyedileg szerelt, kétrétegii
hélos vasalassal késziilt monolit vasbeton fodémlemezt épitenek be.
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5.5.3. Az uj gépészeti egységek [19] [21]

Az 1j, beépitendd gépészeti egységek miszaki paramétereit az 1. tablazat foglalja 6ssze, a
turbina felépitése a 11. abran lathato.

1. tdablazat
A beépitendé Kossler gyartmanyu vertikalis Kaplan turbina
és szerelvényeinek miiszaki adatai

Turbina Szinkron generator
Tipusa VKC-18,05K 108 Tipusa V2!
Gépelemek 2 db Teljesitmény 600 kVA
Névleges brutto esés Sm Sebesség 1000 ford./perc
Névleges netto esés 4,81 m Megszaladdsi sebesség | 2700 ford./perc
Névleges viznyelés 13,0 m’/s Frekvencia 50 HZ
Teljesitmény 499 kW Hiités 1CO1 (levegd hiités)
Névleges turbina sebesség 200 ford./perc Fesziiltség 400 V
Megszaladasi sebesség 530 ford./perc Csapdgyazas Gordiléd csapagy
Turbina jarokerék atméréje | 1805 mm
Jarokerék beépitési szintje 132,25 mAf |

11. Abra
A beepitendt vertikalis Kaplan turbina a generatorral (Késsler GmbH)

A nagy hatasfoku Kaplan turbina optimalisan haszndlja ki a Hernad vizenergidjat, igy az
elérhetd legnagyobb villamosenergia termelés valodsithatd meg. A turbinak teljesitménye
499 kW, igy az erdmu beépitett kapacitasa 490 kW-rol 980 kW-ra no.



29

5.5.4. Elbontott gépészeti egységek elhelyezése [19]

frtuk (5.4. pont), 1. szamt gépcsoportot (vizturbina tengely a jarokerekekkel és a tereld
lapatokkal, a generator €s a gerjesztd egység) a vizerdmii géphdzanak keleti oldalan (101
hrsz.-01 ingatlanon) kialakitott féltetével ellatott szériiben, beton alapzaton tervezik elhelyezni.

A 2. szAmU generatort és gerjesztd egységét a géphdzban, a két 1j gépegység kozotti térben,
padloszint folott kivanjak bemutatni, {gy biztositva a berendezés védett helyen torténd,
szemléltetd céli megtartisat. A berendezés vizturbina tengelyét a jarokerekekkel és a tereld
lapat csoporttal az épiilet nyugati oldalan, a jelenlegi parkold kozepén (98 hrsz.-u ingatlan)
allitjak ki (8. abra).

5.6. A tevékenységhez kapcsolédé teher-és  személyszallitds nagysagrendje,
szallitasigényessége (bf)

Az erémii beépitett teriilete egy nagyobb csaladi hazénak felel meg, az épitési beszillitas is
ennek megfeleld mértékli. Az erémi lizemeléséhez pedig nem kapcsolododik szallitas (a
keletkezd telepiilési hulladékot pl. normal iizemrendben, hetente egyszer viszik el). Az erému
felujitasadhoz kothetd teher- és személyszallitas elhanyagolhatd mértékil. A rekonstrukcio
kivitelezésének iddszakdban az épitési bontasi hulladék elszallitdsa (kb. 600-700 m’) és az
¢épitdanyagok (kb. 800-900 m’) helyszinre széllitdsa jar a legnagyobb teherforgalommal
(maximalisan 10 forduld/nap). Az (ij gépészeti berendezések kozil a turbina a legnagyobb, de
egy turbina 1 db teherautdval a helyszinre széllithatd (14-15. kép). Az épitkezésen dolgozok
széllitasa személyautdval vagy kis teherautoval is torténhet, az épitkezésnél szokdsos alkalmi

15. kép 16. kép
Egy készre szerelt cséturbina széllitasa, emelése

A vizerém( milemlék jellegébdl adoddan évente 1500-2000 f6 latogatd érkezése varhato, de
ez a forgalom nem kapcsolédik a vizerdmu tizemeltetéséhez.

5.7. Tervbe vett kirnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések (bg)

A rekonstrukci6 alkalmaval az épitkezési gyakorlatban szokasos, altalanosan alkalmazott
elvarhaté gondos kivitelezésen kiviil kornyezetvédelmi intézkedéseken til mds, specialis
intézkedések meghozatalara nincs sziikség. A tervezettel analdg felsédobszai beruhazasnal
sem kellettek specidlis intézkedések. Ott az épitkezéskor semminemi kornyezeti karokozas
nem tortént. Itt a szakkivitelezd alkalmazasa elkeriilhetetlen, ami eleve garancia az el6irasok
betartasara. Csak megfelel6en karbantartott, modern gépek alkalmazhatok.
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Potencidlis szennyezési lehetdség a munkagodrokben a gépek olajelfolydsa. A munkagddor
viszont eleve olyan kicsi lesz, hogy abba, ott mozgd nagyobb gépet beemelni nem lehet. A
munkateriiletet kiilonben is az alsd agyagrétegekbe kotott szadfalakkal tervezik korbevenni,
amely a szaraz munkagddor biztositasa mellett az esetleges szennyezések talajvizbe torténd
kijutasat is meggatolja.

A korabbi gyakorlathoz hasonloan (Felsédobsza), a gépészeti berendezések kdrnyezetvédelmi
szempontok alapjan megvalasztott kendanyagai biologiailag lebomlé olajok és zsirok.

5.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz ¢és felhagyasihoz Kkapesolodo
miiveletek (bh)

A tevékenységhez kapcsolodd miiveletek a 314/2005. (XIIL. 25.) Korm. r. 4. szam( melléklete
szerinti értelmezésnek megfelelden:

1. atelepitéshez anyagnyer6- vagy lerakohely Iétesitése és lizemeltetése nem parosul.

- a rekonstrukcio kivitelezése a mar meglévs géphaz épiiletében torténik, ezért a
telepitéshez nem szilkséges tereprendezés vagy mederkotras,

- a kiallitandd gépészeti egységek beton talpainak elhelyezése nem igényel
tereprendezést,

- az lizemviz csatorna mederkotrasra sincs sziikség, azt a 2010. évi arviz, valamint az
utana kovetkez6 helyreallitas sordn elvégezték;

2. atelepitéshez és megvaldsitashoz sziikséges
- szallitast az 5.6. pontban ismertettiik,

- az Uzemépitéssel vizrendezeés nem parosul;

3. aképzodd hulladékokrol a jelen €s a 15. fejezetben frunk. A viszonylag kevés az épitési
(bontdsi) hulladék elhelyezése nem lehet gond. A kivitelez6vel — csakigy, mint a
felsbdobszai rekonstrukcié esetén — olyan szerzédést kétnek, hogy az épitési hulladékok
el6irdsos elhelyezéséért ¢ felel. A kivitelezd még nem ismert.

4. azenergia- €s vizellatasban a jelenlegihez képest valtozas nem lesz;

egyeéb kapcsolddo miivelet nem lesz;

6. a telepitést megeldzd bontasi munkalatok ismertetése, az azok sordn keletkez6 hulladékok
és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az clébbieknek az egyes kornyezeti
elemekre gyakorolt hatdsanak bemutatasa.

o

A rekonstrukcié nem nagyméretii beruhazés. Irtuk, varhatéan kb. 600-700 m’ épitési
bontasi hulladék keletkezik. A épitési-bontasi folyamatok sordn szennyviz keletkezése
nem varhatdé. A dolgozok szdmara ideiglenesen hordozhatd illemhelyet telepitenek. Az
épitkezés befejezése utan épitési tormelék, bontott anyag az épités teriiletén nem marad.

A vizerbmi tlizemelése szamottevd hulladékképzodéssel nem jar. A keletkezd
hulladékokat tovabbra is azonosité kdéd szerint soroljak be, a 72/2013. (VIIL.27.) VM
rendeletnek megfeleléen. Az lizemeltetés alatti hulladékgazddlkodasaban valtozas csak
annyi lesz, hogy a modern gépek kevesebb karbantartast igényelnek, mint a muzedlisak,
ezért joval kevesebb karbantartasi hulladék lesz. A keletkezett veszélyes hulladékokat
elkiilonitetten, feliratozva, az erre kijelolt zart helyen gydjtik. A sziikséges nyilvantartast
vezetik. Elszallitasuk alkalomszerlien, de évenként legalabb egyszer megtorténik. A
veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyrél torténd elszéllitdsat és
artalmatlanitasat — a 98/2001. (VL. 15.) Kor. rendelet eloirdsait betartva — engedéllyel
rendelkez6 szakcéggel végeztetik. A vizerdmi tizemeltetése tizemi szennyvizkeletkezéssel
nem parosul.

A tervezett rekonstrukcid a vizerdmii géphazéban torténik, amelynek dsszesen 351,83 m’

az alapteriilete (323,51 m” + 28,63 m” toldalék). A géphézban az vj berendezések
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telepitése a régi gépészeti elemek eltavolitdsaval kezdodik. A turbinaakndk alatt
kismértéki bontasi munkaval kell csak szdmolni.

Az épitési-bontasi tervet PLANFIX Kft. készitette [19]. A berendezések eltavolitdsat
kovetden az elbontandd, alatdmaszto funkcidkat is betdlté alépitményi szerkezetek helyett,
helyettesité-kivaltd gerenddkat épitenek be. A gerenddk melegen hengerelt szélestalpt
acélgerenddk, amelyek a felmend falazatban az ablaksavok alatt helyezhetok el €s a
megmaradé eredeti betonfeliiletekre fektethet6k. Ezek a géphdz védett felszerkezetének
terheit az alépitmény megmaradd (minimum 1,20 m vastag) falaira terhelik. A kivalto
gerendak megfeleld merevitésekkel valo dsszeépitése biztositja a felszerkezet megfeleld
stabilitasat. A gerendak vésett falhoronyba torténé kétoldali elhelyezése javasolt, a
muvelet megkezdése eldtt a meglévéd fodémet a meglévd padloszerkezet felhasznalasaval
ideiglenesen meg kell tdmasztani. Az alépitményi atalakitasok soran kb. 600 m’>-re
becsiilhet6 a bontasi munka mennyisége.

A milemlék gépészeti egységek bontdsi munkalataira kilon kitér a terv. A bontési
sorrendet a kovetkezok szerint hatdroztak meg:

» Generator bontasa:
e gerjeszto felsdrész bontdsa,
e |-es, 2-es csapagyhdaz bontasa,
e tengelykapcsold bontasa,
e generator allorész kicsatlakozo elektromos kéabelek elvagasa,
e generator allorész alapesavarjainak bontasa,
e generator allorész megemelése (7 t teherbirast hévérrel vagy olajemeldvel) sziikséges
magassagra, hogy a talpak ala 200-as ,,U” gerenddk behelyezhetdek legyenek,
e a géphazi daruval meg kell tartani az allorész felsé részét, majd a daruval megemelve
kiszallitani a bejarati ajtoig,
e lapos szijtarcsa leszerelése a tengelyrol,
o forgorész szétszerelése 2-3 részre, daruval valé rogzitése, tekercsek vezetékeinek
elvagasa a bontasnal,
e forgdrész elemeinek kiszallitsa a bejarati ajtéhoz,
e generator tengely kiemelése a csapagyakbol és kiszallitasa,
e 1-es és 2-es csapagylabak bontasa, kiszallitasa
e generator allorész alsé fél részének kiemelése, kiszallitasa.
» Turbina, jarokerék és tereldlapat csoport bontasa:
e turbinakamra fedlapjainak eltavolitasa,
e a szabalyzo tengely bakjainak bontasa,
o terelélapatok rudazatainak bontasa, daruval valé kiemelése,
e fugatex csapagyhdz bontésa,
e tereldlapatok és tengelyek kiszerelése (66 db),
e siklocsapagy €s csapagyhdz bontésa (géphazban),
e 1-¢s szivocsonk bontasa, kiemelése, kifolyonyilas lezarasa fedlappal,
o tereldlapat cstiszogylrlinek bontésa,
e turbinatengely alatamasztasa,
e terel6lapatok palastjainak bontésa, illesztd szegekrél valo leemelése,
e turbinatengely jarokerekekkel valo kihtizasa az ikerszivocsobdl a felviz felé €s
kiemelése,
e ikerszivocsd bontasa, kiemelése és fedlappal valo lezarasa.
» Regulator (szabalyzémi és légiist bontasa):
e a talpcsavarok bontédsa (szabalyzobak, regulator, 1égtartaly),
e az Hsszekotd csdvezetékek szétszerelése a karimaknal,
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e a berendezések kidaruzasa a futomacskaval a bejarati ajto elé,
e Autddaruval bentrdl kiemelni a berendezéseket a bejarati ajton keresztil.

5.9. Referenciak a kivalasztott technolégiara (bi)

A tervezett rekonstrukcid referencidja a Sinergy altal megvaldsitott Felsédobsza Vizerdmi
tervezett beruhazassal analog teljesitménynovelo atalakitasa. Itt is miiemlékvédelem alatt allo
létesitményt ujitottak fel. Itt mar tehetlink utdlagos értékelést: a feldjitassal, annak
eredményével szemben panasz nem érkezett, hatdsagi elmarasztalds nem volt.

frtuk, a vizenergia primer, megujuld energiaforrasként torténd haszndlata a bioszféréra
gyakorolt kismértéki terhelése miatt és klimavédelmi szempontokbdl is elsddleges. A hazai
villamosenergia fogyasztas 10-12%-at (= 50 MW) kozel 30 vizerdmti fedezi, ezzel szemben a
hazai gazdasidgosan hasznosithaté vizerd-potencial kb. 1,0-1,3 GW lenne. Az elmult
évtizedekben tébb hazai vizerdmii gépészeti fel(jitdsi munkalatait végezték el. A
rekonstrukciok hatasat a vizerémivek teljesitményére a 2. tdblazatban foglaltuk dssze.

2. tablazat
A tervezett rekonstrukciéhoz hasonlo hazai felajitasok

i . Epités Felijitas | Korabbi | FelGjitast koveto | Turbina
Helység Foly6 . . gy T "
éve eve teljesitény teljesitmény tipusa
Csordtnek Raba 1919 2004 245 kW | 500 kW+220 kW | Francis
Fels6édobsza | Hernad 1912 2013 440 kW 780 kW Kaplan
Ikervar Réba 1900 1995 1540 kW 2280 kW Kaplan
Koérmend Raba 1930 1995 280 kW 400 kW Francis

A kivéalasztott Kossler GmbH. altal gyartott, Kaplan VK-18,05K10S tipust turbindhoz
hasonlé turbindk eurdpai referenciai az elmult évekbol a 3. tablazatban lathatok.

3. tablazat
A valasztott technologia nemzetkozi referenciai
p ; s T Fordulatszam Teljesitmény

Orszag (Helység) Turbina tipusa Beruhazas ideje [1/min) (kW]
Gorogorszag (Psyttalia) VK-15,9/VK4B 2014 250 489
Netetoszig VK-15,9/VKSE 2014 230,77 687

(Riedinger)
Németorszag VK-20,9/VK4B 2014 166,67 646
(Mittweida) VK-14,9/VK4B 230,76 306
Finnorszag (Verla) VK-23,7/VK4B 2013 187,5 1540

Németorszag
(BroyimiBach) VK-23,0/VK4B 2011 157,8 758

5.10. A kiindulasi adatok rendelkezésre allasa, bizonytalansaga (b))

A tervezett rekonstrukeid kismértékii, foként gépészeti atalakitast foglal magaba. Mivel a
Sinergy, mint beruhazo, Felsédobszan mar egy ugyanilyen rekonstrukciot elvégzett, annak
elozetes vizsgalati dokumentacidjat is mi készitettiik, és a rekonstrukciot az elejétdl a végig
figyelemmel kovettiik, kelld tapasztalatot szereztiink. Az eldzetes vizsgalat soran a kérnyezeti
hatdsok megitéléséhez minden rendelkezésre allt, a kiindulasi adatokban nincs olyan jellegili
bizonytalansdg, amely a tevékenység varhatdo kornyezeti hatdsainak eldrejelzéséhez a
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dontéshozatalhoz ne lenne elégséges. Ezért a rendelkezésre 4llé kiindulasi adatokban nines
olyan jellegii bizonytalansiag, amely a tevékenység varhaté kornyezeti hatasainak
megitélésében megmutatkozhatna.

5.11. A telepitési hely térképi lehatarolisa. A telepitési hely szomszédsagaban lévé
hasonlo teriilethasznalat (bk)

A telepitési hely térképi abrazolasa az 1-2. és 5-8. abrakon lathato. A legkdzelebbi vizerdm,
mint mar nem egyszer utaltunk ré, a felsddobszai. A telepitési hellyel szomszédos ingatlanok
tertilethasznalatat (mlivelési 4g) a 4. tdblazat tartalmazza.

4. tablazat
A rekonstrukei6 helyével szomszédos ingatlanok kimutatisa

Helyrajzi szam | Teriilet [mz] Miivelési ag
Gibart 98 1195 kivett, telephely
Gibart 99 938 kivett, toltés
Gibart 100 7621 kivett, csatorna

Gibart 104 38.867 Hernad

A beruhazassal érintett Gibart 101 hrsz.- ingatlan igen nagy, kiterjed a teljes, a Hernad és az
lizemviz csatorna kozotti szigetre (7. abra). A beruhazas a tbb hektiros ingatlanbdl csak
nagyjabél 400 m” teriiletet vesz igénybe. A 98 hrsz.-t ingatlanon lényegi munkdk nem
lesznek — itt csak az egyik turbinat allitjak ki, ezért ezt is 101 hrsz.-i ingatlannal
szomszédosnak tekintettilk. Ha nem {gy jarnank el, akkor az ezzel szomszédos ingatlan a
95 helyrajzi szamon telekkonyvezett Pet6fi Sandor utca (7. abra).

5.12. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok modositasat (bl)

[rtuk (5.3. pont), Gibért kozségnek nincs jovahagyott telepiilésrendezési terve. Ugyanitt irtuk,
a jelenlegi teriilethasznalat semmiben nem valtozik.

A beruhazassal érintett teriilet Borsod-Abatj-Zemplén Megye Terliletrendezési Terve alapjan
vegyes teriilet-felhasznalasu térségbe tartozik. A létesitmény teriilete a Nemzeti Okoldgiai
halézat dkolodgiai folyoso Gvezetébe esik, kornyezete pufferzonakkal hatarolt. A felszini vizek
tekintetében a vizminodség-védelmi vizgyljté terliletének Gvezetébe tartozik, ami a Hernad
okan nem véletlen. A teriiletrendezési tervben foglalt egyéb Gvezeteket a 1étesitmény tertilete
nem érint. A tervezett rekonstrukcié megvaldsitasahoz a megyei szinti meglévo
terliletrendezési tervek és telepiilésrendezési eszkdzok modositasara nincs szikség, a
meghatdrozott terlileti besorolasokat nem véltoztatja.

5.13. Nyilatkozat Gsszetartozonak mindsiilé tevékenységrol (bm)

Dienes Endre, mint a tanulmény egészéért egyetemleges felelosséget vallalo nyilatkozom,
hogy a tervezett beruhazashoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 2. § (2) bekezdés e) pontja
szerinti djonnan telepitendé Osszetartozo tevékenység nem pérosul, meglévd tevékenység
engedélyezett kapacitdsat e célbdl nem bovitik.



5.14. A vizekbe torténd beavatkozassal jiré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elonyeinek bemutatisa, koltség-haszon elemzés alapjan (bn)

E fejezet bevezetdjében irtuk, hogy a 21.043-2/1978. szamu vizjogi tizemeltetési engedélynek
megfelelen tizemeld erdmii vizjogi iizemeltetési engedélyben szereplé paraméterek nem
valtoznak meg. Ebben a megkozelitésben a teljesitményndveld rekonstrukeié nem tekinthetd
vizekbe torténd beruhazassal jaro tevékenységnek.

A 3. fejezetben megjegyeztik, ha az Orszaggytilés elé keriild masodik Nemzeti
Eghajlatvaltozdsi Stratégidban foglaltak teljesitése kozérdek, akkor a Gibarti Vizerdmii
teljesitménynoéveld rekonstrukcidja mindenképpen koézérdeknek szamit. A rekonstrukei6
maganberuhazas keretében fog megvalésulni.

5.15. A szamitisba vett valtozatok, amelyek befolydsoltidk a telepitési hely és a
megvaldsitasi mod kivalasztasat (¢)

A tervezett beruhazas jellegébdl adddoan a telepitési hely adott. A gibarti vizerdmi egyedi
miemlék, és kortlotte is milemléki kdrnyezetet jeloltek ki (1. fejezet; 98, 99, és 100 hrsz.-u
ingatlan). A szadmitasba vehet6 véltozatokat a milemléki védettség igen behatdrolja. Attol a
céltdl nem lehetett eltérni, hogy a lathaté létesitményekben a lehetd legkevesebb valtozas
legyen. Az erémiiépiilet kiils6 megjelenése pedig semmiben nem valtozhat. Ebbdl kifolydlag
lényegi miiszaki alternativak sincsenek (azt nem tekinthetjiik alternativanak, hogy kit6l veszik
a turbina-generator szettet).

5.16. Nyomvonalas létesitmények telepitése, ismertetése, azok hatasai dsszegzése (d)
A tervezett beruhazas jellegébol adoddan nem vonalas létesitmeény.

5.17. A hatétényezok varhaté mértékének elozetes becslése a tevékenység egyes
szakaszaiban (e)

A tervezett tevékenység hatdtényezdirdl és azok mértékérdl, kornyezetterhelést okozd
hatasairol a késdbbickben (9-18. fejezet) részletesen {runk.

5.18. A kornyezetre varhatéan hatast gyakorlo folyamatok elozetes becslése (f)

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 4. szamu melléklete 1. /) pontjara és az ezt kbvetd pontokra
vonatkozo elorejelzéseket kornyezeti elemenként a jelen dokumentacio 8-17. fejezeteiben
adjuk meg.

A tervezett rekonstrukcié kis volumend, szakkivitelezést igénylé épités és mélyépités.
Kivitelezése soran egyszeri, rovid idejli kérnyezetterhelés (levegészennyezés és zaj) varhato,
amely mértéke elhanyagolhaté. A beruhdzas szallitassal, épitési munkalatokkal valosithaté
meg. A bontdsi-épitési muiveletek soran kis mennyiségii hulladék keletkezik.

Az lizemelés fazisaban a vizerdml a kornyezeti leveg6t, vizeket és talajt nem terheli,
hatarérték feletti zaj kibocsajtast nem okoz. A balesetek ¢s meghibasodasok eléforduldsanak
valdszinlisége a munkavédelmi el6irasok figyelembevétele mellett alacsony.

A vizerdmil felhagyasa nem tervezett, a létesitmény t6bb, mint 100 éve lizemel, a
rekonstrukcid utan becstiilt miksdési ideje 50 év, de késobbi felyjitasokkal ez az idotartam
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lényegesen meghosszabbithatd. Az erémii hosszitavi iizemelése hozzajérul a klimavédelmi
és miemlékvédelmi torekvések, valamint a mar kialakult 6koszisztéma fenntarthatésagahoz.

6. A vizerémii kornyezetének foldtani, vizfoldtani viszonyai

6.1. Tajbesorolas

Gibart 130-200 mBf. kozotti térszinen fekszik, Hernadblid-Abatjkér-Encs-Hernadcéee
kozségek hataroljak. Gibart kozség természetfoldrajzi besorolds alapjan

Nagytdj: Eszak-magyarorszagi Kozéphegység
K&zéptaj: Eszak-Magyarorszagi medencék
Kistaj csoport: Hernad-volgymedence

Kistaj: Hernad-volgy

Teleptiléshatar: Gibart

6.2. A teriilet foldtani adottsagai

A Hernad-volgy egy tektonikus drokban fekvo folyovolgy. Az alaphegységet metamorfitok
alkotjdk, amelyre riolitos-dacitos tufa telepiilt. A felszint a folyé bal partjan foként felsd
pleisztocén 16sz alkotja. A folyopart pdr szaz méteres kornyezetét holocén kort agyag takarja.
Gibértnal a felszin kozelében a Vizsolyi riolittufa formaciok is el6fordulnak. A Hernad jobb
partjan foként folyovizi tiledékek telepiiltek, de lejtoképzoédmeények és proluvialis tiledekek is
megtalalhatéak a folyémeder kornyezetében (12. abra). A talajtakard féként 16sz0s liledéken

ri 6M | Heradvilgyi-agyag, folyvizi iiledék
“7 BB Vizsolyi riolitwfa, riolit, dicit, tufa
tn Amadévéri andezit, piroxénandezit, dicit
|20 Folyovizi iledékek 24
7170 Lejto-képzidmények (deluvidlis, csuszamlisos, omlsos)
| 120 Protuvialis aledék ;

0
s ("‘i

12. abra
Magyarorszag felszini féldtani térképe kivagata (Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat)

Az erdbmi teriiletén 2 db sekély mélységii furast mélyitettiink talajfizikai jellemzok
meghatarozasa céljabol (13. dbra). A firasszelvények alapjan a 12 m mélységl furdsok sziirke
agyag Osszletet tartak fel kb. 6-12 m mélységkdzben. Az agyag Gsszletre 1,5 m vastagsdgban
homokos kavics vizado telepiilt. A vizadd fed6jében a géphdz nyugati oldalan mélyiilt 1.
szamt furasban 4,5 m vastagsagu sziirke agyag Osszletek talalhatéak, a keleti oldalon
(2. szamu furas) a felszinig iszapos homok, majd kavicsos homok rétegeket harantoltak.
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13. abra

A talajvizsgalati feltard furasok helyszinrajza

6.3. A teriilet hidrografiai viszonyainak ismertetése

A beruhazasi teriilet a Magyarorszag Vizgyjté-gazdalkodasi Terv-e besorolasa alapjan a
Hernad-Takta tervezési alegység részén helyezkedik el. A tervezési teriilethez 24 felszini
vizfolyas és 12 felszin alatti viztest tartozik. A vizsgalt térség legjelentdsebb vizfolyasa a
Hernad, jobb oldali mellékvizei a Kis Hernad, a Barsonyos és a Bélus-patak. Felszini
allovizek a holt hernadi morotvak.

A Hernéd a Sajé ikerfolyéja, Onod alatt folynak ssze. A Hernad teljes vizgytijtdje 5423 km?,
amelybdl 1013 km? esik Magyarorszag teriiletére. A rendkiviil erésen meanderez folyo teljes
hazai szakasza 118,4 fkm. A folyomeder esése egyenletes, 4-5 m/km, a viz atlagos sebessége
1 m/s. A meder a pleisztocen végi kavicsisszletbe vagodott be, a kozépvizi meder szélessége
30-50 m, atlagos mélysége 2-3 m, helyenként 5-6 m-es kimélyiilésekkel. A Hernad Zsujtatol
¢északra sajat volgyének keleti oldalan folyik, majd Zsujtatol a volgyet keresztezve attér a
nyugati oldalra.

A beruhazasi teriilet kérnyezetében a Hernadra mind az alsd, mind a felsé szakasz folyési
tulajdonsagai jellemzOk, viszont korabban az alsoszakasz jelleg domindlhatott, erre utal a
folyd volgyének egész szélességére kiterjedo feltdltddes.

A folyo vizjarasa korabban szélsdséges volt, a szlovakiai ruzsini viztarozo telepitése oOta
(1967-72) folyasa egyenletessé valt. Nagyvize jellemzoen marcius-aprilisban vonul le, viszont
a nyar folyaman is bektvetkeznek arvizek, melyeket a magashegységi vizgy(ijtd orografiai
csapadéktobblete taplal. Az 6szi idészakban mérsékelt vizszint emelkedés jellemzo.
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Az Orszagos teriiletrendezési Terv besoroldsa alapjan a vizsgalt teriilet ,,Foldtani

veszélyforras teriilete”, a kozség a vizjarassal Osszefliggd foldtani veszélyek altal érintett
tertiletek koz¢ tartozik.

A gibarti vizmérce a Hernad 65,51 fkm-nél talalhato, ,,0” pontja 128,81 mBf. A vizmércén

rendszeres vizszintmegfigyelés zajlik. A vizmércén mért jellemz6 vizallas értékek az 1971-
2017 kozotti idészakra a kovetkezok:

e LKV:0cm (128,81 mBf)
e KOV: 69 cm (129,5 mBf)
o LNV: 555 cm (134,36 mBf)

A Gibartnal meért havi jellemz6 vizallasok az 1971-2017 koézotti idoszakban a 14. dbran
lathatok.
Havi jellemzé vizallasok 1971-2017 kozott
135 —

1344 Kisviz (KV) i
Kozepes viz (KOV)

Nagy viz (NV)

134 —

133.6

133

Lo
]

Vizillas [mBf]

[y

130 — 1299

anudt  Ebred accius gprlis  majes janies jutius
1971-2017

14. abra
A Hernad Gibartnal mert havi jellemzé vizallas értékei az 1971-2017 idészakban

augusTS o okembeT Gladbet cembel o combet

A Hernad kozelitéleg évente 3.300 m® gorgetett és 450.000 m® lebegtetett hordalékot szallit,
az atlagos hozamhoz viszonyitva arvizkor 200-300 szoros a szallitott hordalékmennyiség.

Vizhozam tartossagat az 5. tablazat foglalja 6ssze.

3. tablazat

A Hernad foly6 vizhozam tartéssaga

tartossag [nap] 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 190 | 150 | 140
vizhozam [m’/s] | 152 | 15,7 | 166 | 175 | 183 | 194 | 205 | 21,9 | 233
tartossag [nap] 130 | 120 | 110 | 100 90 80 70 60 50

vizhozam [m’/s] | 24.8 | 264 | 28,0 | 298 | 32,3 | 34,6 | 38,0 | 41,4 | 457

A vizerdmi jelenleg beépitett turbina kapacitdsa kozelitéen 180 nap tartdssagl vizhozamnak

felel meg. A rekonstrukcio tervezésénél 60-90 nap tartdssagi hatdrok kozé esd beruhdzasi
optimumot alkalmaztak.
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6.4. A teriilet hidroldgiai viszonyainak ismertetése

A beruhdzasi teriilet felszin alatti vizei a VizgyUjtd-gazdalkodasi Terv besorolasa szerint a
Hernad-Takta vizgy(ijté alegység Sajo-Hernad-volgy (sp.2.8.1) sekély pordzus viztestéhez
tartozik. A viztest a Sajo-Takta-vilgy ledramlasi teriiletéhez tartozik, északi részén a Hernad
¢és Takta mentett oldali holtigak kis hanyada kapcsolatban 4ll a viztesttel (hivatkozas VGT).

A talajviz szintje 4tlagosan a felszin alatt 2-3 m mélységben talalhatd. A talajvizsgalati célbol
mélyitett firasok elérték a talajvizszintet, amely az 1. szdmu furdsban 2,45 m, a 2. szamu
farasban pedig 3.8 m mélységben jelent meg.

Az iledékes viztarto és a Hernad kozott hidraulikai kapesolat all fenn, a Hernad
vizszintvaltozéasait kis késleltetéssel koveti a talajviz szintje. A talajvizszintek maximélis
mélységét a 15. dbra mutatja be. Magas Hernad vizallds esetén gyakori a térségben a belviz
kialakuldsa (16. 4bra).

Az sp.2.8.1. viztest mennyiségi allapota bizonytalan a nagy mennyiségii kdzvetlen és illegalis
vizkivétel miatt. A pordzus viztest gyenge kémiai éllapotu, melynek elsédleges oka a
mezdgazdasagi és telepiilési eredetli diffiz nitrat szennyezés.

A beruhdzasi teriilet kozelében taldlhato az sp.2.8.1 viztestre telepiilt Encs kistérségi
regiondlis vizellato rendszer amely 9 telepiilést 1at el ivovizzel, tobbek kozott Gibartot is.
Védendd termelése 3000 m*/nap. A sériilékeny vizbazis véddteriiletét a 17. abra mutatja be.
Az abran lathato hogy a beruhazas terulete nem érint 1v0v1zk1vetel célu Vedoteruletet

24 £ Abéﬁi “‘ 3 I- :
.oh ﬁ : ::.J__.‘—

Jelmagyardzat
- Talajviz maximalis mélysége 8<m
* Talajviz maximalis mélysége 8 m
1 T Talajviz maximalis mélysége 4 m
| I Talajviz maximalis mélysége 2 m

ST T
Okm  15km 31r.m

e m— y

1, 2, 4, 8 méteres kategoriakkal bemutatva

15. abra
A talajvizszint maximalis mélység térképének kivagata [16]
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16. abra
A belvizveszélyes terilletek a térségben (Mepar-Mezdgazdasagi Parcella Azonositd Rendszer adatai)

Jelmagyarazat { 3
Felszin alatti ivévizkivétel véddteriiletei

. Qrszaghatar 7 sekély pordzus B karszt .\}Qo‘

== alegységhatar [ sekély hegyvidéki 7 termal karszt c;b\“' 7

wpy Y1200y igazgatésag 5 pordzus 17 termal pordzus .
hatar B idéki ol 4

~—— vizfolyas viztestek 1

Bl andviz viztestek I:

B Felszini ivévizkivétel i

B vedoterulet

o trm

17. abra
Felszin alatti ivovizkivetelek vedéterlletei [15]
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7. A beruhazas éghajlatvaltozassal szembeni érzékenyégének elemzése

A gibarti vizerdémi az 1900-as évek elejétdl tizemeld 1étesitmény, turbindinak cseréje és
berendezéseinek korszeriisitése az éghajlati Kitettség szempontjabol nem jelent a
korabbi iizemeléshez viszonyitva eltérést, azaz a rekonstrukcié szempontjabél nem
értelmezhetd az érzékenységelemzés, ezért az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenység
elemzést a magdra a vizerémiire végeztiik el [314/2005 (XIL. 25.) Korm. r. 4. szamu
melléklet 6. /)]. Az értékelést a 6. h) pont szerinti sorrendben adjuk meg. Az értékeléshez a
Klimakockdzati Gtmutatd c¢im(i kiadvanyt [14] hasznaltuk fel. Az utmutato ellendrz6 listaja
(6. tablazat) alapjan a gibarti vizerémii éghajlatvéltozas altal befolydsolt létesitmény. A
6. tablazatban és a tovabbiakban, a Klimakockazati utmutatd széhasznalata szerint mi is a
projekt megnevezést alkalmaztuk, de ezalatt itt az tizemelés értendo.

6. tablazat
Ellenorzo lista az éghajlatvaltozas altal befoly4solt projektek azonositasa

Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a projekt | igen/nem
tervezett miksdése legalabb 15 év?

A projekt megvaldsitasdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans | igen/nem
egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

A projekt [étesitményeket és tevékenységeket negativan €rinti-e a magasabb hdmérséklet €s | igen/nem
az egyéb éghajlati paraméterek véltozdsa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent
termelékenységhez, magasabb kiltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

A viz szerves része-e a projekt miikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal | igen/nem
eldallitott termékeknek vagy szolgaltatdsoknak? Ide tartoznak az érviz, belviz, eséviz
elvezetés, ivoviz és csatornaviz halozatok, hiitdviz, stb. és ezekhez kapesolodo
infrastruktira valamint az ezekt6l fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt iizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termel€si eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus),
gy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

A projekt energiaelldtasdt megzavarhatja-e az 1dGjards véltozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodéasa extrém idojarasi események kovetkeztében,
viz, biomassza vagy egyéb megljuld energia potencidl valtozasa az éghajlatvéaltozas
kovetkeztében, stb.)

A projekt dltal elddllitott termékek és szolgditatdsok drdt vagy mennyiségét befolyasolja-e | igen/nem
az éghajlatvéltozéas, illetve azok fiiggnek-e mas kozbensd termékekiél vagy
szolgdltatdsoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati tényezok vagy
id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

A projekt szdllitdsi vitvonalai killonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idGjarasi | igen/nem
eseményekre (pl. viharok, arvizek, tdmegmozgasok, stb.)?

A projekt iizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilonosképpen ki van-e téve homérsékleti | igen/nem
stressznek vagy szélsdséges idojarasi eseményeknek (pl. nem légkondiciondlt, illetve
rosszul szell6zo épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

A projekt termékei és szolgaltatdsai iranti keresletet befolyasolja-e az iddjards vagy | igen/nem
éghajlat? (pl. épiiletek hiitése ¢és flitése, stb.)

7.1. Az iizemelés éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységének elemzése (6. /ia)

Az érzékenység vizsgalat itt az {izemelésre gyakorolt éghajlatvaltozassal Osszefiiggd
clsddleges és masodlagos hatdsokat elemzi, a vizsgdlati idészak az elmult 30 évre és a
klimamodellekb6l extrapolalt, jov6beni 30 éves idOtartomanyra vonatkozik. Az er6mu
érzékenységének kvalitativ értékelése az érzékenységi matrix alkalmazasdval végezhetd el
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(7. tablazat), a matrix segitségével a relevans éghajlati kockazati paraméterek hatarozhatok
meg. A vizerdmiivet létesitése ota folyamatosan adaptaltadk a kérnyezetéhez és az éghajlati
valtozdsokhoz (elsésorban arviz), ebb6l adoddan a beruhdzas az éghajlati paraméterek
valtozasra, a Hernad vizjarasa kivételével csak kismértékben érzékeny. Az érzékenységi
matrix (7. tablazat) alapjan azonositott relevans éghajlati kockazati tényezok az alabbiak:

e villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak €s intenzitdsanak novekedése,
e drhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése,

e ¢ves csapadékmennyiség csokkenése,

e vizkészletek csokkenése,

e tomegmozgas (foldrengés) gyakoribb eléfordulasa.

7. tablazat

Matrix a projekt érzékenységi vizsgalatahoz
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Max. szaraz id6szak hosszdnak nodvekedése
(leghosszabb  id6szak, amikor a  napi a a a a a a
csapadékosszeg < 1 mm, nap)
Max. nedves iddszak hosszanak valtozasa
(leghosszabb  id8szak, amikor a  napi a a a a a a
csapadékisszeg > | mm, nap)
20 mm-t elérd csap. napok szdmdanak novekedése
(napok szama, amikor a napi csapadékosszeg > a a a a a a
20 mm, nap)
Felszini vizek atlaghdmérsékletének lassi
o ‘ a a a a a a
novekedése
Csapadék évszakos eloszldsanak viltozasa a a a a a a
Megnovekedett UV sugdrzds,  csOkkent
%y g a a a a a a
felhdképzddés
FelhGszakaddasi (viharos idojarasi) események
;o FoE I i . a a a a a a
szamanak és intenzitasanak névekedése
Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és
; S = : k a a a a k
intenzitasanak novekedése
Arhullamok gyakorisagdnak és intenzitdsanak
> ; k a a a a k
novekedése
Belviz kialakulasanak gyakorisdganak
. a a a a a k
novekedése
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari
kisvizi készletének csikkenése, tavak alacsony
S ; et o : m m m a a a
vizallasu id6szakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)
Aszaly gyakoribb eldforduldsa a a a a a a
Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa k a a a a k
Erdotiizek gyakorisaganak novekedése a a a a a a
Széler6zio a a a a a a

m= magas, k=kozepes, a=alacsony
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7.2. A telepitési hely és a feltételezheté hatdsteriilet Kitettségének bemutatisa és
értékelése (6. hb)

A kitettségi értékelés sordn a természeti katasztrofdk lehetdségét, valamint a beruhédzdsi
helyszin és kérnyezetében azonositott éghajlati  kockdzati tényezok — eléfordulasi
valdszintiségét vizsgaljuk meg.

> A természeti katasztrofaknak (féldrengés) valo kitettség bemutatisa

A foldrengés veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatdrozza meg,
szamitdsat az érvényben 1évé FEurocode 8 foldrengés-biztonsdgi szabvany rogziti.
Magyarorszagon a foldrengés-veszélyeztetettség szamitasa valdsziniiségi modszerrel torténik.
A Gibarti Vizerdmii teriilete 0,85-0,9 m/s® vizszintes talajgyorsulis maximalis értékével
jellemezhetd (18. abra), alacsony szeizmicitasu zonaba (1. zoéna) sorolhatd a terilet.

f/' - © Téth et al, 2006 |

" PP 4 Py o .
J"‘ / Gibart vizierdmii
[
{

Horizontalis gyorsulds értékek 50 évre,10% meghaladési valosziniiség mellett (1/475 év gyakorisag) az alapkdzeten, m/s* (g) egységben

18. dabra
Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettsége (Toth L. et al, 2006)

A Kovesligethy Radd Szeizmoldgiai Obszervatorium adatai és térképi informacioi alapjan a
456-2015 évek kozotti idészakban tortént foldrengések teriileti eloszlasat és magnitudojat
vizsgaltuk meg. A vizerémii teriiletéhez a vizsgélt periddus alatt legkézelebb esé f6ldrengések
epicentrumai E-i irdnyban kb. 15 km tavolsagban, DDK-i irnyban kb. 10 km tavolsagban
(Tallya, 2010) voltak, magnitudojuk 2-3 kozotti érték. A 2,5-3,5 magnitud6ji rengések az
epicentrum kornyékén érezhetd, de karokat még nem okozd események. A beruhazashoz
kozelebb esd foldrengés nem ismert. A beruhdzas foldrengés veszélynek valo Kitettsége
nagyon alacsony.
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> A beruhazas csapadékvaltozassal dsszefiiggé kitettségének értékelése

A csapadék mennyiségének valtozasat kozvetett hatdtényezOként vizsgaljuk meg. A
csapadékmennyiség éves valtozasa, illetve évszakos eloszldsanak valtozasa, a felhdszakadasi
események szamanak és intenzitdsanak novekedése nincs direkt hatdssal a beruhizasra,
ugyanakkor a csapadékmennyiség a Hernad vizszintjét és vizhozamat befolyasolja.

» A beruhdzas villimarviz és arhullamok Kitettségének értékelése

A gibdrti vizerémil 1903-ban épiilt a Hernad-folyé 66+180-as szelvényében. Tébb mint
100 éves fennallasa alatt bekovetkezett nagy arvizek hatdsara t6bb rekonstrukciot és tovabbi
mitargyak hozzaépitését végezték el. Az 1952-es arvizet kovetden tobb arvizvédelmi
mutargyat emeltek: a meglévé 12 m széles drapaszté mellett egy 32 m széles arapaszto-
surrantot épitettek, valamint megnovelték a nagyduzzasztot. Az arapasztd-surrantd atbukasi
magassaga 139,62 mBf.

A folyé vizjarasat havonkénti eloszlasban 1971-t61 vizsgaltuk. A 14. dbran lathatd, hogy a
havonként jellemz6 kozepes és kisviz szintek egységes eloszlast mutatnak, 128,9-129,9 mBf.
kozott mozognak, a kisviz szintje nem esik 128,9 mBf. ald a vizerémil mitargyainak
koszonhetden. A Hernad 2010. 06. 06-an érte el a kozel 47 éves vizsgalati periédus
legnagyobb vizszintjét (LNV: 555cm) 134,4 mBf. szinten, amely vizillds meghaladta a
visszaduzzasztds megengedett szintjét (133,97 mBf.), t6bb mint 40 cm-rel viszont joval
(5,22 m) az drapasztd-surrant6 atbukasi szintje alatt maradt.

A Hernad vizgylijtéje 5436 km?, a csapadékmennyiség jelentésen befolydsolja a Herndd
vizjarasat, ezért egylitt vizsgaltuk az 1977-2006 kozotti idészakban a gibarti vizmércénél mért
évenkénti jellemzo vizalldsokat és az éves csapadékdsszegek eloszlasat (19. dbra). Az dbran
szignifikdns  kapcsolat lathatd a Hernad évenkénti jellemzd vizalldsai és a
csapadékmennyiségek kozott. A csapadékmennyiség valtozdsa késleltetéssel jelenik meg a
vizszintekben. A vizerdmii mitargyainak lehetséges hatdasat figyelembe vettilk, ezért
megvizsgaltuk a folyé és a csapadékmennyiség Osszefiiggéseinek jellegét a gesztelyi
vizmércénél is. A Hernad évi jellemz6 vizallasai és a csapadékmennyiség kozotti korrelaciot a
gesztelyi vizmércénél mért adatok is egyértelmiien mutatjak (20. abra).

A vizsgalt 30 éves periodusban a csapadék mennyisége a nagyviz szintekben okoz jelentds
emelkedést (2-2,5 m), az éves kézepes €s kisviz vizallasokban maximalisan 30 cm valtozast
eredményez. A 19-20. abrék alapjan megallapithaté a nagyviz csicsok és az éves csapadék
maximumok k&zotti kapesolat, viszont feltételezhetd, hogy a nagy intenzitasu, rovid idejd
csapadékok okozzék a villamarvizek és arhullamok kialakulasat.

A vizallasok eloszlasai mellett az 1977-2006 id6szakra megvizsgaltuk a Hernad Gesztelynél
mért jellemz6 hozamainak tendencidit is (21. 4bra). A vizélldsok és a vizhozamok egymasbol
szarmaztathato mennylsegek Az 1977-2006 kozotti periodusban a vizhozam maximumot
2006-ban mérték (524 m’/s), a gibarti erdm{i mitargyait a mértékadonak tekinthetd 300 éves
valészintiségli 550 m®/s vizhozam figyelembe vetelevel méretezték az atalakitdsok sordn. Igy
a mitargyak mai vizatbocsdjté képessége 577 m’/s, tehat a 30 éves periddusban mért és a
mértékadonak tekinthetd 300 éves valdsziniiségli vizhozamot is képes a vizerdmii levezetni.

Az adatok alapjan megallapithatd, hogy az elvégzett atépitések és rekonstrukcidk hatésara a
Hernad-folyo ersen ingadozé vizjarasa ellenére a teriilet kitettsége az arvizi eredetii vizkarok
szempontjabol kozepesnek itélhetd.
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21, abra
A Hernad Gesztelynel mért éves jellemzé vizhozamainak és évi jellemzd vizallasainak
kapcsolata az 1977-2006 kozotti idészakban

> A beruhazas vizkészlet-csokkenés kitettségének értékelése

A gibarti vizerdmi lizemviz-csatornds elrendezésti, atlagos évi villamos 4ram termelése
3,5 GWh, amely teljesitményére jelentés hatassal van az ingadozé vizjards. A folyémeder
esése Gibartnal 48,3 cm/km, atlagos vizhozama 28 m’/s, kisviznél 5 m’ss, nagyviznél 450
m’/s. Az lizemvizcsatorna kiépitési vizhozama 182 m’/s. A vizsgalt periodusban a
legalacsonyabb vizhozamot 2003-ban mérték (5,14 m’/s), ekkor a mederben 4athaladé osszes
vizmennyiség 656 millio m® volt (22. 4bra).
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22. abra
A Hernad Gesztelynél mért évi jellemzé vizhozamai é€s a mederben athaladod 6sszes vizmennyiség
eloszlasa az 1977-2006 kozotti idészakban
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A Hernad medrében épiilt duzzasztomU hatdsara kialakult mederduzzasztas az erémi felett,
5-7 km-es szakaszon mutathatdé ki, a megengedett duzzasztisi szint 133,97 mBf A
duzzasztomi biztositja az erdmii stabil mikodését. A tervezett beruhdzas az erémil
berendezéseinek korszer(sitését, hatdsfokanak novelését célozza meg, igy az erémi vizhozam
valtozassal szembeni érzékenysége nem nott.

Az elézéekben bemutattuk a csapadékmennyiség eloszlasanak hatasat a Hernad vizszintjére
¢s vizhozamara, ezért megvizsgaltuk a csapadékok varhaté alakuldsat a 2017-2050 kozétti
idészakra. Az Orszdgos Meteorologiai Szolgdlat statisztikai adatai alapjan a teriileten a
csapadékmennyiség valtozasa alacsony (-5%; +5%) az elmult 50 éves idészak tekintetében
(23. 4bra), de az eloszlasa térben ¢s idében valtozékony. Az elbrejelzések szerint a 2021-2050
kozotti idészakban a nyari csapadékatlag varhatéan 5-10%-kal csokken, de az éves
csapadékdsszeg valtozatlan marad, igy ez az éghajlati valtozds elérelathatéan nem okoz
szignifikans hatast a Hernad vizalldsa és vizhozama tekintetében.

Az OMSZ elérejelzeése mellett a FORESEE projekt keretében, a Dan Meteorologiai Intézet
altal ~ kifejlesztett HIRHAMS-ECHAMS  éghajlat  szimuldtor adatai  segitségével
szamszerUsitettiik a jovobeni varhaté csapadékmennyiség eloszlasokat. A vizsgalt teriileten a
becsiilt évi csapadékmennyiségek alakuldsa a 2017-2050 kozotti iddszakra a 24. abran 1athato.

Az ellre jelzett csapadékmennyiségek becsiilt éves eloszlasat figyelembe véve feltételezhetd,
hogy bér az erémi igen érzékeny a csokken6 vizkészletekre, a Hernad vizhozam csokkenése
nem véarhato a vizsgalt 2017-2050 kozotti periodusban. A jelenleg rendelkezésre allo
informdacionk alapjan, a beruhdzas (er6mu lizemeltetés) alacsony kitettségtinek tekinthetd a
Hernad vizallasanak és vizhozamanak csékkenése tekintetében. Az elére jelzettdl jelentdsen
eltérd, extrém csapadékmennyiség csokkenés esetében a Kitettség kozepesnek itélhetd.

17. kép
Az erémd vizilétesitmenyei: duzzaszto, arapasztd-surrantd, arapaszté zsilip, az arapasztd csatornaja.
Mogottuk, de a képen nem lathatd az Uizemviz csatorna felvizi szakasza.
A képet Paszternak Istvan készitette [20]
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23. abra
Az éves csapadékdsszeg %-os valtozasa 1960-2009 kozott (OMSZ, www.met.hu)
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> A belvizi kitettségének értékelése

A gibarti erébml kornyezetében az elmult 30 évben tdbbszér eldfordult elhanyagolhatd
mértékli kérnyezeti karokat okozo belviz. A mederduzzasztas az erémi felett, 5-7 km-es
szakaszon mutathatd ki, a megengedett duzzasztasi szint 133,97 mBf. A visszaduzzasztott
vizszint felvizi oldalon a foly6 mindkét partjan jelentts talajvizszint emelkedést okoz arvizes
idészakban, viszont aszalyos periddusban a magasabb talajvizszint kedvezden hat a
vizkivételekre. A terepszint az erémil kdrnyezetében 133,8-134,1 mBf. kozott valtozik. Az
erdmii berendezéseinek Kkorszeriisitését, a turbindk cseréjét nem érinti a belviz kitettség,
viszont az erdmii kdrnyezetében gyakori a belvizveszély (16. abra). Az erémii kornyezetének
belviz kitettsége kozepesnek itélhetd.

A beruhazas kitettségét dsszefoglaldan a 8. tablazat tartalmazza. Az elmult 30 év tendencidi és
elore jelzett 30 éves periodus adatai alapjan kdzepes és magas kitettséggel vettiik figyelembe
az éghajlati paraméterek valtozasat.

8. tabldzat
A beruhazas kitettségének értékelése

Eghajlati paraméter Ertékelés
Felszini levego atlaghdémérsékletének lassi novekedése
Hohullamok gyakorisaganak és intenzitasanak névekedése
Felszini vizek atlaghomérsékletének lassi novekedése
Csapadék intenzitdsdnak novekedése
Eves csapadékmennyiség csokkenése
Csapadéek évszakos eloszlasanak valtozasa
Aszalyos id6szakok hosszdnak novekedése
Hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szdméban
Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhoképzodés
Viharos id6jarasi események szamanak és intenzitdsanak novekedése
Evszakra nem jellemz0 id6jaras gyakorisaganak és intenzitasinak novekedése
Villamarviz eléfordulasi gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedése
Belvizgyakorisdganak kialakuldsa novekszik
Arhullamok gyakorisdganak és intenzitdsanak novekedése
Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa
Erdotiizek gyakorisaganak novekedése
Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallasu idészakainak gyakoribba valdsa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

e e B R e e e e e e e

7.3. Potencialis éghajlati hatasok azonositasa (6. /ic)

Potencialis hatasnak tekinthet6 az adott éghajlati paraméter, amennyiben a projekt
érzékenysége €s egyiddben a projekthelyszin kitettsége is fennall. A potencialis hatasok
azonositasat a 9. értékelo tablazat segiti.
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9. tdbldzat
A potencialis hatasok értékelése

Arhullimok  gyakorisaginak  és Kitettség

intenzitasanak novekedése : Alacsony Kozepes Magas
Alacsony

Erzékenység Kozepes kizepes
Magas

Belviz kialakuldsdnak gyakorisaganak Kitettség

noévekedése i Alacsony Kozepes Magas
Alacsony

Erzékenység Kozepes magas
Magas

Villimarviz ~ eléfordulasi Kitettség

%:I;E:;]sgsgeayak &?5. m,t. enzntasanak. Alacsony Kozepes Magas
Alacsony

Erzékenység Kozepes kozepes
Magas

Vizkészletek csbkkenése (vizfolydsok Kitettség

nyari kisvizi készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallast idészakainak

gyakoribba  valasa, felszin  alatti S lacony, Kozepes Magas
vizkészletek csokkenése) e
Alacsony
Erzékenység Kozepes
Magas magas
S W umnn s Kitettség
Tomegmozgﬁs_ gyakpgbb elofordulﬁsg Alacsony Kozepes Magas
Alacsony
Erzékenység Kozepes alacsony
Magas

Potencialis fizikai hatasként az arhullamok gyakorisdganak és intenzitidsdnak ndvekedését, a
villamarviz  el6forduldsi gyakorisdganak és intenzitdsdnak novekedése, a belviz
kialakuldsdnak gyakorisdgdnak ndvekedése és vizkészletek csokkenését azonositottuk a
vizsgalt teriileten.

7.4. Potencialis éghajlati hatasok kockazatelemzése (6. hd)

A kockdzatelemzést a mar megszirt, potencialis fizikai éghajlati hatasként azonositott
tényezOkre végezzikk el. A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekdvetkezési
gyakorisiganak korreldcidin alapszik, amelyhez sziikséges a kockdzat mértékének &s
el6fordulési gyakorisaganak meghatarozasa (10. tablazat).

10. tabldazat
Kockazatértékelési matrix

Vizkészletek csokkenése | TLatas/kovetkezmény |y oo Goeo ertekelése | Kockdzat Kategoria
nagysagrendje
Eszkozokben keletkezett kdr o ;
(miiszaki, iizemeltetési) Kicst Ritka Alagesony
Biztonsdg és egészség Jelentéktelen Ritka Nincs
Kornyezet Jelentéktelen Ritka Nincs
Tarsadalom Jelentéktelen Ritka Nincs
Gazdasagi/pénziigyi Kicsi Ritka Alacsony
Hirnév Jelentéktelen Ritka Nincs
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Vizkészletek csokkengse | atas/kovetkezmény 60 6ceo ertékelése | Kockazat kategoria
nagysagrendje
Villimarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és Hotas/kovetkeumény | e o oo értéhelése | Kockdzat kategdria
intenzitasanak nagysdgrendje
novekedése
ESZkofokb?n..k elﬂkezefr k ol Kicsi Nem valdszinii Alacsony
(miiszaki, fizemeltetési)
Biztonsdg és egészség Jelentéktelen Ritka Nincs
Kornyezet Kicsi Nem valdszinti Alacsony
Tdrsadalom Jelentéktelen Ritka Nincs
Gazdasdgi/pénziigyi Jelentéktelen Nem valoszinii Alacsony
Hirnév Jelentéktelen Ritka Nincs
Arhulldmok
BYAKALIEEANAL B Hatas/kovethezmény | 1500 psoa értéhelése | Kockdzat kategéria
intenzitasanak nagysdigrendje
novekedése
Eszkozikben keletkezett kdr o Foo i
7 i ! Kiesi Nem valdszini Alacsony
(miiszaki, tizemeltetési)
Biztonsdg és egészség Jelentéktelen Ritka Ninecs
Kornyezet Kicsi Nem valdszinti Alacsony
Tdrsadalom Jelentéktelen Ritka Nincs
Gazdasdgi/pénziigyi Jelentéktelen Nem valdszinii Alacsony
Hirnév Jelentéktelen Ritka Nincs
Belviz kialakulasanak Hatikovetkegnin
gyakorisaganak - S Valosziniiség értékelése Kockazat kategoria
i - nagysdgrendje
nivekedése
ESZkOfOkb?n..k eletkeze{z‘ k o Jelentéktelen Kozepes valdszinliség Alacsony
(miiszaki, tizemeltetési)
Biztonsdg és egészség Jelentéktelen Ritka Nincs
Kornyezet Jelentéktelen Kozepes valdszinliség Alacsony
Tarsadalom Jelentéktelen Ritka Nincs
Gazdasdgi/pénziigyi Jelentéktelen Kdzepes valdszinliség Alacsony
Hirnév Jelentéktelen Ritka Nincs

A kockazatelemzés €s értékelés alapjan a potencialis éghajlati hatdsok a vizerémiire nem
jelentenek kockazatot, a jovobeni éghajlati valtozasok legfeljebb alacsony kockazati
kategoriaba sorolhatok. A hatasokat ¢és a Kkitettséget a biztonsdg javara tulbecsiiltik. A
kockédzat szintje alapjdn nincs szikség éghajlatvaltozas-adaptacios intézkedések
megfogalmazéséra és projektbe integralasara.

7.5. Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa (6. hie)

A rekonstrukcid teljes mértékig alkalmazkodik a feltételezheté klimavéltozas hatasaihoz, a
rekonstrukcié célja az erdmi hatasfokanak novelése és stabil mikddésének biztositasa. A
beruhazasi célra megfelelobb miiszaki alternativa nem ismert. A projekt nem igényli
¢ghajlatvaltozas-adaptacios intézkedések megfogalmazasat és projektbe integralasat, a
nyomon kdvetés irrelevans.

7.6. Tervezett tevékenység hatasa a hatasteriilet éghajlat-adaptacios képességére (6. hif)

A gibarti vizerébmi@ 1903-ban épiilt, tébb mint 100 éves fenndllasa &ta folyamatosan
adaptalodik az éghajlatvaltozashoz és kornyezetéhez. A beruhdzas célja a mar létezd zart
épiiletben 1év turbindk cseréje, a beruhazasnak a tobblet teriiletigénye nincs. Uzemelése nem
befolyasolja a hatéasteriilet éghajlat-adaptacios képességét. Az erdmill kornyezetében 1évo
teriileteken a klimavaltozas soran hasonld kockazatokkal lehet szamolni.
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7.7. Megalapozo informaciok bemutatasa (6. i)

A megalapoz6 informdaciokat (térképek, eloszlas diagramok, adatsorok) minden esetben a
dokumentacio relevans fejezeteinél ismertettilk. Az adatokat az Orszagos Meteoroldgiai
Szolgalat adattra, a Vizrajzi Evkonyvek és a FORESEE projekt Dén Meteorologiai Intézet
altal validalt HIRHAMS-ECHAMS klimaszimulator adatrendszere, illetve az MBFSZ és a
MEPAR online térképrendszere biztositotta.

8. A tervezett rekonstrukci6 hatasa a kérnyezeti elemekre

A beruhazasok ,életét” a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. § (2) szerint telepités, megvalositas
és felhagyads szakaszokra bonthatjuk. Esetiink viszont specidlis: egy 100 éve iizemelo
miiemlék vizerémi teljesitményndvelé atalakitasarél van szo6, amit a jelenlegi
miitargyak (erémiiépiilet) geometriai kereteiben beliil igy kell megvalositani, hogy annak
a beruhazas befejezését kivetén semmi kiilsé lathato jele ne legyen. Semmiképp nem
beszélhetiink e rendelet értelmében vett harom beruhazasi szakaszrol. A beruhazasnak egy
szakasza van. Az, hogy ezt minek nevezziik 1ényegtelen. A rekonstrukciohoz legkdzelebb az
épités all: de Gibarton nem épiil semmi 0], teljesitményndvelé beruhazast végeznek.

» Miikodés. A Gibarti Vizerémii az elmalt 100 év alatt minden tekintetben eggyé valt
kiornyezetével. Az {izemelés kornyezeti hatdsa — nem mintha egy ilyen kis vizerdmiinek
sok lenne — része a kornyezetnek. A rekonstrukciot kivetéen az iizemelési hatasok,
kibocsatasok kimutathaté mértékben nem fognak megvaltozni. Egy vizerémi

e |égtéri kibocsatasairdl nem beszélhetlink;

e a talajba ¢s a talajvizbe tizemszert kibocsatds nem volt, és nem lesz;

e g folyoviz energidjat atadva csak atfolyik a turbinakon, semmilyen mértékben nem
szennyezi azt;

e a kornyezetbe befolyasold mértékii zajkibocsatas nincs, és nem is lesz, a gépek zaja az
izemépiileten beliil marad. A turbindk viz alatt vannak, a mikédd muzedlis generator
egységnek sincs akkora zaja, hogy ne lehetne beszélgetni az tizemesarnokban. A modern
gépegyseg, ha lehet, még ettdl is csendesebb

> Felhagyas. Egy egyszeri, nagy anyagi raforditissal, de alacsony lizemeltetési koltséges
er6mivet addig lizemeltetnek, amig azt lehet. Pontosabban fogalmazva addig, ameddig a
tulajdonosnak ez megéri. Gibart Vizerémiinél mostanaban jott el ez a szakasz. Ha nem
lesz teljesitményn6velé rekonstrukcio, akkor az erOmiit bezarja. Gazdasdgtalan
tevékenység végzésre nem kotelezheté. Az édllagmegdvés azonos a milkddéssel. Ahhoz,
hogy a teljesitményndveld beruhazas megtériiljon, eévtizedekig tizemeltetni kell a
vizerdmiivet. Most nem lathaté olyan indok, hogy a felhagyas 50 évnél hamarabb
bekdvetkezne.

A kornyezeti hatdsok feltarasanak elsd fontos 1épése a hatdtényezdk vizsgélata. A kdrnyezeti
elemekre hato tényezdket egy egyszer( tablazatban (11. tablazat) foglaltuk &ssze.

9. A tervezett rekonstrukcio hatasa a geo-kornyezetre. Tajvédelem

A rekonstrukci6 a vizerdmi géphazanak belséd szerkezeti elemeit és alépitményét érinti, a
kivitelezés soran a meglévé térszineket nem tervezik megvéltoztatni, a felszinformdkat
megOrzik. Az épités-bontasi tevékenység alatt esetlegesen kialakitandd anyagdeponidk
jellegiikb6l fakaddan ideiglenesek, illetve kis kiterjedésiek lesznek, teriiletfoglalassal a
beruhazas nem jar.



11. tablazat

A hatétényezok és hatasfolyamatai

ozlllgnelzetl Hatétényezd Fazis Kozvetlen hatasok Kozvetett hatasok
A rekonstrukcid a vizerdmi( épiiletében
B EplTEESl-bOHt,aSl Telepités torténik, a mu?mltekif elo:frasloknak Nem becsiilhetd.
Tdj tevékenység megfeleléen. A létesitmény latképe a
jelenlegivel azonos lesz.
- Uzemelés | A tdj jellegében véltozds nem lesz. Nem becsiilhetd.
Epités és bontas Alapozési, épitési munkalatok. Ideiglenes
idején a szallitasi | Telepités |terhelés a munkagépek felvonuldsa soran Nem becstilhetd.
utvonalak terhelése lehetséges.
A miikddés sordn a vizerémi a talajra
hatdssal nem lesz. A  turbindknél
Talaj biolégiailag lebomlé olajat alkalmaznak.
gnoanyago’ Uzemelés Azqkat a’helyeket!, ?ho} a m.amp.t.llactos Kozvetett hatdsa nincs
talajszennyezése tevékenységek soran ilyen olaj keriilhetne
a kornyezetbe térburkolattal, miiszaki
védelemmel latjdk el. A miiszaki védelem
meggdtolja az olaj kijutdsat a talajba.
Az épités rovid ideig tart
) Nincs befolyasold hatdsa. Az épitési| valtozast a jelenlegi
Epitési-bontési Telenités idejére az lizemviz csatornat viztelenitik, [ dllapothoz  viszonyitva
tevékenység P az épitési teriiletet szddfalakkal korbe |alig okoz, a hidrologiai
zarjak. helyzet a rekonstrukciot
Felszini kivetéen visszaall.
vizek Véletlen események kovetkeztében
bekovetkezd torések miatt a turbina
- . .| kendanyaga elvben a vizbe juthat. Ezért a | Kozvetett hatissal nem
Havaria esetek | Uzemelés v . . .
megfeleld mindsitéssel  rendelkezd, szamolunk.
biolégiailag lebomlo kenbanyagot
hasznalnak.
Az épités rovid ideig tart
A foldmunkdk sordan a talajviz \I/altozast a 'Jelenl'egl
: - . ... |allapothoz  viszonyitva
... | elszennyezése kizarhatd. Az épitési| .. L
Telepités | ., o v o ; alig okoz, az eredeti
. B e - - idejére az épitési teriiletet szadfalakkal | . s
Felszin Epitési-bontasi Kbobe ZAridk hidrolégiai helyzet a
alatti vizek tevékenység Ja rekonstrukciot kdvetden
azonnal visszadll.
A vizerdmi a Herndd medrében telepiilt, . i
e ; P ’ ;e i g . .| Kozvetett hatdssal nem
Uzemelés | miikddés sordn a vizer6mi és a talajviz ;
5 szamolunk.
kozott kapcsolat nem lesz.
Epitégépek és Az épitégépek szennyezoanyag | Az épités rovid ideig tart
szallitdé jarmiivek ... | kibocsatdsa nem jellemzd, a bontasi|valtozast a jelenlegi
» Telepités g : G g v 5 . ;
lizeme munkalatok zajterhelése rovid idejli, nem | allapothoz  viszonyitva
Zajterhelés jelentds. alig okoz.
I . Az tizemelés nem okoz légszennyezést. A vizelnergmbél’ nyert
evego ; z . B o ., | daramma aranyosan
g N;%ﬁ‘é;?;:zk Az lizemelés jelentds zajhatdssal nem jar, | csskken  a  fosszilis
e Uzemelés zajlte¥helesajelen[_e:gl allapothoz }(epe?zt,a tiizeldanyaggal  termelt
leveg?mltrllols’egre beépitett ] technika korszer!usegene’k aram mennyisége, igy
Zajterhelés koszonhetSen, csokken. A rezgésterhelés | cosiken a Iégszennyezd
nem lesz. kibocsétas
1o Zaterhelés | 1ot | semleges tes, a beruhdzds ogy eenleg s
Elbvilag, Kiporzas P 5 - MaeR sy I & 15 1 Kismértékii zavaris.
5ko- Tertletfoglalés beépitett terlileten torténik. A zajterhelés
_0 0 ” rovid ideig tartd és kismértéki lesz.
szisztémd N - > - : -
) oarnales A jelenlegi &llapothoz viszonyitva a hatas L —

semleges lesz.
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KOZTg:]ZEt' Hato6tényezo Fizis Kiozvetlen hatasok Kiozvetett hatdsok
5 Zajtarbeles A bontasi munkalatok zajterhelése révid Kismérték(i zavaras a
Epitett Szallitasi utak | Telepités e ol g
" . idejli, nem jelentds. beruhazasi teriileten
kirnyezet terhelése
- Uzemelés Nem becsiilhetd Nem becsiilhetd

A rekonstrukcié sem a géphaz kiilsé homlokzati elemeit, sem az erému egyéb miitirgyait nem
valtoztatja, ezért a taj jellegében a jelenlegihez képest valtozas nem torténik, tajbaillesztést a
tevékenység nem igényel.

A kivitelezés helyszinén talaj kismérték(i bolygatésa torténhet. Az ideiglenes anyagdeponidk
hatdsaval, a szallitdjarmiivek ¢és munkagépek {lizemébodl fakado, atmeneti felszini
tomorodéssel lehet szamolni. A kivitelezés soran alkalmazott munkagépek ¢&s szallito
jarmiivek szervizelése, karbantartisa és lizemanyaggal vald feltdltése nem a beruhazési
tertileten torténik, ezért a talaj elszennyezddése nem varhato.

A kivitelezéskor a talajokat és foldtani kozeget éré ideiglenes, minimalis mértékii hatisok a
beruhézas teriiletére korlatozodnak, a bekdvetkezd valtozasok semlegesnek mindsithetok.

A vizerdmi tizemelése soran, normal tizemi koriilmények kozott talajokat és foldtani kdzeget
érint6 hatdsok nem mutathaték ki.

A beruhézas sorén a jelenlegi allapothoz képest nem véarhato sem ideiglenes, sem maradandé
teriiletfoglalds, ezért a beruhdzas hatésa e tekintetben semlegesnek mindsithetd.

10. A tervezett rekonstrukcio hatasa a felszini vizekre

A kivitelezéskor a duzzasztomiivel a vizet ugy kormanyozzak, hogy az iizemviz csatornat a
szitkséges mértékig vizmentesitsék. A turbinaakna elétti zsilipekkel lezarjdk az lzemviz
csatornat és az épitési teriileten szadfalakkal korbezart munkagddrét létesitenck az épitési-
bontdsi munkélatok elvégzéséhez. Az épitkezés alatt az {izemviz csatorndban nem lesz
vizaramlas. Kicsi annak a valdszintisége, hogy a kivitelezéskor a munkagépek a Hernaddal, az
tizemviz csatorna vizével kozvetlen kapcsolatba keriiljenek. Egy esetleges havaria-esemény
bekovetkezésekor keriilhet elvben szennyezdanyag a munkagddorbe, de annak a lehetoségét,
hogy munkagddorbél a szennyezés kozvetleniil a felszini vizbe jusson, a szadfalazas
minimalisra cstkkenti.

Az lizemviz csatorna erdm el6tti lezarasa lokalis beavatkozas, hatasa ideiglenes, kis tertiletre
korlatozdodik. A bekdvetkezé valtozasokat elviselhetének mindsithetjiik.

Az tizemelési fazisban, normal tizemrend mellett a vizerémi mikodése a felszini vizekre
nincs hatassal. Havaria-esemény bekovetkeztekor és a karbantartasi munkalatok alatt a gépek
kendanyagai elvben a vizbe juthatnak, ezért biologiailag lebomlé kendanyagokat
alkalmaznak. Az lizemelési fazisban bekovetkezd allapotvaltozdsokat semlegesnek
tekinthetj k.
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11. A tervezett rekonstrukeio hatasa a felszin alatti vizekre
A rekonstrukcio ivoviz célu vizkivételek véddovezeteit nem érinti.

A kivitelezéskor alkalmazott munkagépek és szallito jarmiivek szervizelése, karbantartasa és
lizemanyaggal vald feltdltése nem a beruhdzasi teriileten torténik, ezért a felszin alatti vizek
ilyen forrasbol valé elszennyezddése nem varhatd.

Az Uzemviz csatorna lezardsa és a szadfalas munkagddor kiépitése az épitési teriileten a
talajvizviszonyokat lokalisan megvaltoztathatja, de mivel a Hernad vizszintjei alakitjak a
térségben a talajvizszinteket ezért, ez a hatas ideiglenes és gyakorlatilag csak az épitési
teriiletet €rinti. A rekonstrukciét kovetéen a jelenlegi allapot maradéktalanul visszadll. A
felszini vizekre gyakorolt hatasokhoz hasonldan, a kivitelezéskor elvben szennyezbanyag
keriilhet a munkagodorbe ¢s innét a felszin alatti vizbe. Az épitési-bontasi munkalatok az
agyagos Osszletbe kotott szadfalakkal korbevett munkagdddrben tortének, amely izoldlas
felszin alatti vizek elszennyez6dését kizarja.

A kivitelezéskor sziikséges viztelenités lokalis beavatkozas, hatasa ideiglenes, kis teriiletre
korlatozédik és a tevékenység befejezését kovetden maradéktalanul visszaall a korabbi
hidrolégiai allapot. A bekovetkez6 allapotvaltozasokat elviselhetének minésithetjiik.

Az lizemelés szakaszdban a vizerdmiibol felszin alatti vizekbe kibocsatds vagy vizkivétel nem
torténik. A felszin alatti vizeket érintd, terheld hatdsok normal tizemrend mellett nem
mutathatok ki. Az tizemelési fazisban bekovetkezé allapotvaltozasokat semlegesnek
tekinthetjiik.

12. A tervezett rekonstrukcio hatasa a levego minéségére

12.1. A teriilet levegéminéségi alapallapota

A beruhazas teriiletének kornyezetében levegéterheltségi szintet mérd immisszids mérd
allomds nem {izemel. Gibart levegdminOségével kapcsolatban, a kozség teriiletére a
légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijeldlésérdl szold 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet
1. szamu mellékletének 10. pontja vonatkozik, ezért az aldbbi, 12. tiblizatban lathatd
zo6nacsoport jellemz6k vonatkoznak a beruhazas teriiletére.

A szennyezOanyagok mellett feltiintettik a 4/2011. (I. 14.) a levegtterheltségi szint
hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
VM rendelet 1. melléklete szerinti légszennyezettség egészségligyi hatarértékeket.

A besorolasok 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. szamu melléklete szerinti meghatirozésa a
kovetkezo.

»1D csoport”: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tébb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszéb és a levegdterheltségi szintre vonatkozé hatdrérték
kozott van.

,»E csoport™: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felso és az alsé vizsgalati kiiszob kdzott van.

I csoport”: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az also vizsgalati kiiszobdt nem
haladja meg.

,»O-I csoport”: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.
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A 12. tablazat alapjan lathato, hogy a beruhdzasi teriilet levegd tisztasaganak szempontjabodl
az orszag legkevésbé szennyezett teriiletei kozé tartozik.

12. tablazat

A beruhazasi teriiletre vonatkozé légszennyezettségi szintek
besoroldsa és egészségiigyi hatarértékeik kibocsatott légszennyezékre

= " Hatarérték [ng/m’|
Szennyezd-anyag Besorolas o 24 6rds Eres
Kén-dioxid F (<50) 250 125 50
Nitrogén-dioxid F (<50) 100 85 40
Szén-monoxid F (<2500) 10000 5000 3000
Szilard por PM,, frakeioja E (<25) - 50 40

12.2. A beruhazas és iizemelés hatisa a levegomindségre

A kivitelezéskor a rekonstrukci6 teriiletén a szallitojarmiivek fiistgazkibocsatdsaval, mint
légszennyezbvel lehet szamolni. Az épitkezéshez sziikséges anyagokat (beton, betonvas,
épitési panelek, a beépitendd gépek és berendezések, stb.) tehergépjarmivekkel szallitjak a
helyszinre.

A belséégésli motorok tizeme sordn képzodd fiistgdz 90-99%-ban nitrogén-monoxid, kisebb
részben, 1-10%-ban nitrogén-dioxid, illetve eléfordulhatnak a nitrogén egyéb oxidjai. A
nitrogén-monoxid levegdbe jutasat kovetden azonnal nitrogén-dioxidda alakul. A 3,5 tonna
ossztomeg feletti tehergépjarmiivek fajlagos emisszio €rtékei a Kozlekedéstudomanyi Intézet
felmérése alapjan a 13. tdblazatban lathatok g/km mértékegységben. A mértékado sebességet
50 km/h értékiinek becsiilve a szallitdshoz kapcsolédd szennyezdanyag kibocsatast a
13. tablazatban kiemeltiik.

13. tablazat

A 3,5 tonna dssztomeg feletti tehergépjarmiivek fajlagos emisszi6 értékei
(Kozlekedéstudomanyi Intézet, 2004)

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- | Kén-dioxid PM10 | Szén-dioxid
[km/h] monoxid | hidrogének oxid
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2.55 1099,4
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76 7573
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62 6957 |
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 6719 |
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55 671,8
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53 697,7
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65 7573
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80 869,3
100 8,68 0,517 11,17 0,144 2,02 1046,7

A kismértéki teherforgalom légszennyez$ hatésa annyira alacsony, hogy azt az épités hatasai
kozott kimutathaté modon megjeleniteni nem lehet. A rekonstrukcié idészakaban a
kozlekedési emisszio a fennallo id6jarasi kortilményektdl fiiggden csekély mértékben
befolyasolhatja a pillanatnyi és az atlagos immisszids helyzetet, mivel a vizsgélati teriileten
nincs szamottevé kozuti forgalom. A tervezett (rovid ideig tarté) kozuti szallitassal
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sszefiiggd kozlekedési emisszid a varhato gyakorisdg alapjan szignifikdns valtozast nem
okozhat.

A rekonstrukcié soran esetlegesen felszabaduld, a légtérbe keriild egyéb légszennyez0
anyagok (a bontaskor keletkezé por, a hegesztési munkék sordn kigdzolgd fémek és 0zon, a
feliiletek festésekor elparolgd olddszerek, stb.) diffiz modon terhelik a kornyezetet. Az
épitkezés rovid ideje alatt ezek hatdsai még a kozvetlen kornyezetre sem mérhetSk, a
kozelebbi és a tavolabbi térséget, igy Gibart kizséget bizonyosan nem érintik.

A kozlekedés hatasan kiviil egyéb légszennyezd hatés a rekonstrukei6 alatt nem azonosithato,
a munkagépek és teherszallito jarmiivek emisszidjabol szarmazo légszennyezés kialakulasa az
emissziok rovid ideje és alacsony szintje miatt nem vérhato, a telepitési fazisban bekdvetkezd
allapotvaltozasokat elviselhetének tekinthetjiik.

A vizerbmi iizemelése és karbantartisa soran semmiféle légszennyezd anyagot nem bocsat ki.
Uzemszerti miitkddéséhez sem munkagépek, sem szdllité jarmtivek nem kapcsolodnak. A
vizerébmt a fosszilis energiahordozdk kivaltasaval globdlis 1éptékben hozzajarul a levegd
szennyezettségének — csokkentéséhez. Ezért az tizemelés fazisdban  bekovetkez6
allapotvaltozasokat javitonak mindsithetjiik.

13. Zaj és rezgés
13.1. Az épitkezés zaj kibocsatisa, hatasai a kornyezet dllapotara

A vizerdmi nem zajos. Kozelében az egyediili zajforras a duzzaszton atfolyd viz mozgasabol
szarmazd zaj. Ezek ma mar hozzatartoznak a kdrnyezethez, és inkabb az tlinne fel, ha ezek
megszinnének, habar most is csak igen kozelrdl hallhatok. Egyéb ipari zaj itt nincs.

A rekonstrukeié alatt épitési-bontasi munkalatok elvégzésére, mélyépitési munkalatokra,
bontasi tormelékek, illetve épitbanyagok ¢s berendezések ki-, be- széllitdsara lesz szikség.
Emiatt az épitési teriileten és annak sziik kornyezetében csekély mértékii zajterhelésre lehet
szamitani.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet a kdérnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarél 2. szamu melléklete rendelkezik az épitési munkéabol szarmazd
zaj- és rezgésterhelési hatarértékekrol, amelyek esetiinkben a 14. tablazatban kozolt ¢rtekek
lehetnek.

14. tablazat
Epitdipari kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj
terhelési hatarértékei a zajtol védendd teriileteken [dB(A)]

Hatarérték (Lrg) az L4y megitélési szintre’
ha az épitési munka idétartama

Zajtol védendsd teriilet 1 hénap vagy kevesebb | 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal gjjel nappal éjjel
6-22 éra 22-6 ora 6-22 6ra | 22-6 ora | 6-22 ora | 22-6 ora
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerl beépitésii) 65 50 60 45 35 40

* Ertelmezése ¢és ellendrzése az MSZ 18150-1 szerint
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A legnagyobb zajterhelésre az alépitmény szerkezeti atalakitasai soran, a bontasi és a szadfal
épitési munkafolyamatok alatt lehet szamitani, ezek varhatoé idétartama 1-2 hoénap, csak
nappali idészakban. A beruhazasi teriilet kis méretéb6l adodoan nagyrészt kézi
munkalatokkal, kisgépekkel és kézi szerszamokkal tervezik a kivitelezést. Az 0j turbindk és
gépelemek mozgatdsara és géphazba torténd beemelésére darut alkalmaznak. A jelenlegi
tervezési fazisban az épitési-bontasi munkalatok alatt alkalmazandé munkagépek,
berendezések pontos tipusa és jellege nem ismeretes. Az épitési-bontdsi munkalatok a nappali
idoszakban varhatéak, T=8 ora megitélési idot feltételezve. Csak nappal dolgoznak
természetes fényviszonyok kozott. A bontdsi térmelékek és épitdanyagok szallitdasahoz a
tehergépjarmivek zajterhelése kitheto.

Egy-egy beruhazasnal, vagy valamely létesitmény megvaldsulasa soran az épitési munkalatok
altalaban négy nagyobb tevékenységre oszthatok:

e gldkészités,

e épités, a berendezések felszerelése,

e az ¢pitési terlilet megtisztitasa, rendbetétele,
e a létesitmény beinditasa.

A jelen rekonstrukcié megvalositdsa soran fellépd zajhatasok kiilonbdzoek. Fiiggenek az
elvégzendd tevékenységek jellegétsl, az alkalmazott gépekt6l, berendezésektdl, azok
allapotatol, a munkagépek elhelyezkedésétdl, a tevékenységek gyakorisagatol és még nagyon
sok egyéb jellemz6tol.

A tervezés jelen szakaszdban nehéz szamszeriisiteni és jellemezni az épitkezés alatt varhatdan
fellépd hatdsokat. Az ¢pités kivitelezoje, alvallalkozdéi még nem ismertek, nem tudjuk
pontosan, hogy mennyi (biztosan kevés) és milyen gépeket alkalmaznak majd. A gépek
fajtaja, tipusa, szama akar egy napon beliil is t6bbszor megvaltozhat. Hasonld rekonstrukcids
munkalatok (Felsddobszai vizerdmi(i rekonstrukcidja 2013-ban) tapasztalatai alapjan a
varhatdéan alkalmazand6 gépeket és azok jellemzd zajteljesitményeit a 15. tablazat
tartalmazza.

15. tablazat
A Kkivitelezés idészakaban alkalmazand6 gépek hangteljesitményei

Gép vagy berendezés Han‘%ie;{]eézt\r]neny
Betontord légkalapacs (hidraulikus kalapacs) 101
Szadfalazé gép 100
Rakodogép 92
Tehergépjarmil/ da ru 91
Betonmixer 90

Altalaban elmondhatd, hogy az épitkezés soran a beruhdzé arra torekszik, hogy a lehetd
legttbb tevékenység napkdzben torténjen. A munkék parhuzamositdsaval, a nagyobb zajjal
jaro tevékenységek egymastol valo eltolasaval lehetdség van arra, hogy az épitkezés erésebb
zajai lehetdség szerint ne 6sszegzddjenek.

13.2. Az iizemszeri miikodés zaj és rezgés hatasai
A beépitett gépegységek rezgései az lzemallapotok szerint alapvetdéen két fo csoportra

oszthatok. Egyrészt a folyamatos tizem allandosult lizemallapotai soran jelentkezd hatasokra,
masrészt az atmeneti folyamatok {izemallapotaiban jelentkezd hatasokra és intenzitasokra.
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A tapasztalatok szerint kiilonbséget jelent a villamos gép halézatra kapcsolt allapota, vagy a
halézatra kapcsolas hidnya. Az atmeneti folyamatokhoz sorolhatok a tervszerti, a véletlen, €s
védelmi mitkodések eredményeképpen bekovetkezd folyamatok. A keletkezd rezgési
jelenségek f6ként a gerjeszté hatdsok szerint csoportosithaték. Az  Allandésult
tizemallapotokban jelentkezd gerjesztd hatasok csoportjait a mechanikus gerjesztd erdk, a
hidrodinamikai gerjesztd erdk és az elektromechanikai gerjeszté erék alkotjak. A vizturbina
{tizemében a mechanikai és hidrodinamikai gerjeszt6 er6k a meghatarozok. A hidrodinamikai
gerjesztd erdk a turbindn athaladé aramlasban keletkeznek és dtadodnak az dramldst hatdrold
falszerkezetekre, ezzel rezgést hoznak létre, illetve a hidraulikus axidlis erdk és a hidraulikus
nyomatékok folyamatosan valtozd Osszetevoit hozzdk Ilétre. A dinamikus hatdsok
szempontjabdl a szivocsdben keletkezd nyomds pulzacié jelenti a legnagyobb intenzitdsu
gerjesztést. Az drvényzsindr nyomads pulzacitja az aramlds centrumdban a legerdsebb, de a
szivocsd falahoz vald kisodrodasanal kaviticids erdzid formdjaban is jelentkezhet. Az itt
leirtak inkébb tankonyvi figyelemfelhivést jelentenek, mert a miikddés évtizedei alatt a
rezgéseknek nem volt zavard hatasa, lathaté jele. Mindent dsszevetve, a gyakorlatban a
rezgések csak kozvetleniil a turbindkat beagyazé szerkezeti elemekben észlelhetok. A
beépitendd turbina meghatarozé miiszaki adatai alapjan joval korszertibb lesz, mint a jelenlegi
energiatermel6 egységek. Ebbol adoddan lehetdség van arra, hogy a miiszaki tervezeés soran
figyelemmel vannak a zaj- és rezgéskibocsatasokra, amelyek jelenleg sem meghatarozok, €s a
késBbbiekben sem lesznek azok. Altaldban a turbina zajszint korrel4ciét mutat az alacsony
hatasfokt {izemben nem hasznositott energia ¢és a rezgésszint kozott. A karbantartdsi vagy
izemi hidnyossagoktdl eltekintve, egyértelmiien a gépkivalasztas, és a beszerzés soran valo
kovetkezetes érdekérvényesités szabja meg a zaj- és rezgés szintet.

A rekonstrukcié sordn beépitett turbina a padloszint ala kertil, igy kozvetlen zajkibocsatasa
nem lesz. A géptesten keresztlil a zajterjedés a konstrukciotol fiigg. A géphazon beliil
jelentkez6 zajkibocsatas intenzitdsat az épiiletszerkezet zajesillapité hatasa olyan mértékben
mérsékli, hogy az tizemi épiileten kiviil nem jelentkezik a hattérzajt meghaladé zajkibocsatas.
A tervezés sordn a rezgések kikiiszobolésére is nagy gondot forditottak, igy azok is
megfelelnek a XXI. szazadi kivanalmaknak. Osszességében a rekonstrukcié utan a
létesitmény zaj- és rezgés Kkibocsatdsa — amely most sem meghatdrozd — a jelenleginél
varhatoan még kedvezobb lesz.

14. A tervezett rekonstrukcio hatasa az élovilagra
14.1. A teriilet altalanos bemutatasa. Vizsgalati modszerek

A vizsgélt teriilet a Hernad-volgyben helyezkedik el. Itt a felszinen 16sz6s €s folyovizi
tiledékek taldlhatoak. Tengerszint feletti magassdga 107 és 110 méter kozott valtozik. A
makrokliméaja mérsékelten hiivés és szdraz. A makroklimat lokéalisan modositja folyé vize,
amely miatt a kzvetlen kornyezet hiivésebb és pardsabb.

14.1.1. A védett természeti teriiletek és Natura 2000 teriiletek bemutatisa

> Orszagos jelentoségii védett természeti teriiletek érintettsége

A beruhézas a hatasteriileten beliil jogszaballyal vagy egyedi hatarozattal kihirdetett ,,ex lege”
védett lapteriiletet, szikes tavat, forrast, f6ldvarat nem érint.
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» Natura 2000 teriiletek érintettsége

Natura 2000 teriiletek koziil az épitéssel igénybe vett ingatlan a HUAN20004 ,,Hernad-volgy
és Sajoladi-erdd” kiemelt jelent6ségili természetmeg6rzési teriiletet (SAC) és a HUBN10007
LA Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal ¢és a Hernad-volggyel” kiilonleges
madérvédelmi tertiletet (SPA) érinti. A Natura 2000 teriiletekkel kapcsolatos vizsgalatokat a
14.5. pontban (Natura 2000 hatasbecslés) mutatjuk be.

> Orszagos Okolégiai Halézat

Az Orszagos Okologiai Halozat a Paneurdpai Okolégiai Halozat része. Legfontosabb
alkotdrészei a magteriiletek, amelyek természetes, vagy természetkozeli él6helyeket foglalnak
magukba, eurdpai, illetve hazai jelentdségli teriiletek, fajok populdcidinak él6helyei. Az
okologiai folyosok a vandorlé fajok mozgasat, az értékes éldhelyek, populacidk
Osszekottetését biztositjak térbeli és genetikai szinten egyarant. Az oOkoldgiai folyosok
halézatanak elemei szervesen illeszkednek az eurdpai, orszagos, megyei, teleptilési és éléhely
szintli 6kologiai halozati felépitésbe. Az okologiai folyosok kialakitasanal torekedtek a
folytonos haldzati elemek kijelolésére, de eléfordulhatnak megszakitott (in. "stepping stone")
halézati elemek is. Az orszagos okologiai halozat teriiletét az Orszégos Teriiletrendezési
Tervrdl (OTRT) sz6l6 2003. évi XXVI tv. jeloli ki. A tervezett beruhazis puffer teriiletet
kozelében van, de kozvetleniil azt nem érinti. (25. &bra)

M1:10.000

[7777) tervezésiterulet M magterulet [ okol6giai folyosé FITT puffer terulet
25. abra

Az Orszagos Okoldgiai Haldzat elemei és a tervezett beruhazas elhelyezkedése
(Az abran a tervezési teriiletet az Uizemterilet és az lizemeltetéshez sziikséges mitargyak: duzzasztomdi, surrantd, arapaszté
zsilip, Uzemviz csatorna burkolt részei, stb. jelentik)

> Helyi jelentdségii védett természeti teriiletek érintettsége

Helyi jelent6ségli védett természeti tertiletet nem érint a beruhazas.
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14.1.2. Novénytani adottsagok

A teriilet nvényfoldrajzilag a Magyar vagy Pannéniai floratartomany (Pannonicum) Eszaki-
kozéphegység floravidékének (Matricum) Tornai-karszt (Tornense) florajarasaba sorolhato. A
vizsgalt teriilet potencidlis erddtarsuldsai, a makrokliménak és a geomorfoldogiai
adottsdgoknak megfeleloen a magasparton a folyd keleti oldalan lévd 16szds iiledéken
elsdsorban erdéssztyepp tolgyesek (dceri tatarici-Quercetum), €s harsas tolgyesek
(Dictamno-Tilietum cordatae) voltak jellemzoek. Az artér magasabb részein keményfas
ligeterdok (Fraxino pannonicae-Ulmetum), a foly6 arterén pedig fizligetek (Leucojo aestivi-
Salicetum albae) a kisebb vizfolyasok mentén pedig hegyvidéki égerligetek (Adegopodio-
Alnetum) lehuzodo savjai fordultak elé. Az erddket a lefiizddott holtagak mocsari és vizi
tarsulasai szakitottak meg.

A potencialis vegetaciobol mara csak a folydparton maradt meg egy keskeny flizliget sav,
amely tekinthetd fasornak is. Az egykori artéri erdok helyén ma mezdgazdasagi teriileteket
talalunk. Hasonldéan jart a fas l6szvegetacid is. A mezOgazdasagi muvelésre alkalmatlan
16szvegetaciot (magaspart) pedig a fehér akac pusztitotta el. A keményfas ligeterdok mara a
térségben teljesen eltlintek, helyiikon mezégazdasagi teriileteket, €s a telepiilések belteriileteit
talaljuk.

14.1.3. Allattani adottsigok

A vizsgélt teriilet a Kozép-Dunai faunakeriilet, Osmétra (Matricum) faunakorzet, Borzsony-
Matra-Biikk vonulat (Fumatricum) faunajarashoz tartozik.

A vizsgalt térség alapvetden a Hernadot és artertiletét foglalja magaba. A folydt keskeny
savban kiséré fliz- és égerligetek odulako madarfajoknak és denevéreknek biztositanak
otthont. A folydszakasz jellemzo halai koziil gyakori a homoki kiillé (Gobio kessleri), vagy a
fenékjaro killé (Gobio gobio), fokozottan védett emldse a vidra (Lutra lutra). Az artér
mezogazdasagilag hasznositott teriiletének nagy részén szant6foldi gazdalkodas zajlik, csupan
kis része maradt meg kaszalt gyepként. Ezek elsésorban iide gyepek. Jellemzd védett fajuk a
nagy tlzlepke (Lycaena dispar), amely a nedves élohelyeken &ltaldnosan eléfordul a
térségben. A folydpartot szegélyez6 nadas foltokban bakcsok (Nycticorax nycticorax), a
parton gémek (Ardea spp.), kocsagok (Egretta alba) taplalkoznak.

14.1.4. Vizsgdlati modszerek

» Botanikai vizsgidlati médszerek

A botanikai felmérés sordn elkészitettiik a vizer6mi és koryéke aktualis élohelytérképét. A
részletes terepbejaras soran elkészitettiik az egyes térképezett €lohelyfoltok fajlistait, amelyet
a jellemzésiiknél hasznaltunk fol, ¢€s amely alapjat képezte a foltok természetességi
ertekkategériai megallapitasanak. A természetesség megallapitasahoz 16. tablézatban
bemutatott kritérium-rendszert hasznaltuk fel.

A természetességl érickeket az élohelytérképen (26. dbra) a folt élohelylr kodja mogott
zardjelben tiintettiik fel.

» Zoologai vizsgalati médszerek

A zoologiai vizsgalatokat 2017. év oktoberi terepi bejarasokkal, a térségre vonatkozo
publikacidk adatfeldolgozéasaval és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag adatszolgaltatdsa
alapjan végeztiik.
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16. tabldzat
A természetességi értékszamok (TDO)és rovid jellemzésiik Seregélyes (1995)

Erték Kritérium Példa
A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti |Szantdk, intenziv erdészeti és gytimoleskultirak,
1 vegetacio nem ismerhetd fol, gyakorlatilag csak |banyaudvarok, meddéhanyok, vizek betonparttal,
gyomok ¢s jellegtelen fajok fordulnak eld. gyomtarsulasok, stb.
A természetes allapot erbsen leromlott, az eredeti Intenziv gyepkultirdk, fenyérfiives,
) térsulé.as csak nyomokban van meg, dominans csillagpazsitos legelék, sz_éntc'), vagy gyep
elemei szorvanyosan, nem jellemzé ardnyban helyére telepitett erddk, vizek mesterséges
fordulnak el6, témegesek a gyomjellegli névények. mederrel, stb.
A természetes allapot kzepesen romlott le, az
3 eredeti vegetdcié elemei megfeleld ardnyban Tulhasznalt legeldk, intenziv turizmus 4ltal
vannak jelen, de szinezd elemek alig fordulnak eld, érintett teriiletek, stb.
jelentds a gyomok és a jellegtelen fajok aranya.
Az éllapot természetkizeli, de mérsékelten zavart, Felhagyott spontan cserjésedd legeldk,
4 a szinezo elemek még eléfordulnak, de aranyuk |legel8erdék, fiatal erddk, kaszalt csatornapartok,
nem jelentds, inkabb a természetes tarsulasok gatak, kubikerddk, felhagyott sz616k stipa-s
zavarastlird fajai valnak jellemzdvé. Gyomok alig. gyepjei, stb.
o a,[ lap?t termeszet‘c.ss, .3“' al bl te'klnt?eto, a Gserddk, 6slapok, meredek, hasznositatlan
5 . AZinest Elomek (MUK Vedett yarings. | o 0" ik o8l Tgnzdag hegyt
kiemelkedd, koztiik reliktum jellegii ritkasagok is, K Lyepes, szl > "AJgAzaag hegy
S . aszalorétek, fajgazdag sztyepprétek, stb.
gyomnak min&siilé fajok alig.

14.2. A vizsgalt teriilet él6vilag-védelmi jellemzése
14.2.1. Eléhelytipusok

A hatasteriileten beliil a kovetkezo élohelytipusok talalhatok meg:

Bla - Nem t6zegképzd nadasok, gyékényesek és tavi kakasok
J4 — Fiiz-nyar artéri erdok

J5 — Egerligetek

OB — Jellegtelen tide gyepek

OC — Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

OD — Lagyszart 6zonfajok allomanyai

P7 — Hagyomanyos fajtaju, extenziven miivelt gytimélesosok
RA — Oshonos fafajii facsoportok, fasorok, erdésavok

RB — Oshonos fafaju puhafis jellegtelen vagy pionir erd6k
S6 — Nem 6shonos fafajok spontan alloményai

T1 — Egyéves, intenziv szantofoldi kultirak

U3 — Falvak, falu jellegii kiilvarosok

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéktarolok

US8a — Folydk, folyamok

14.2.2. Az lizemi teriilet lefrdsa

Az tizemi teriilet jelentds része fas-cserjés vegetacidval fedett, amelyben f6leg a kdrnyezd
teriiletek fafajait taldljuk, de az épiiletek kozott exotdk [pl. lucfenyd (Picea abies)] és
gylimolesfak is eléfordultak. Az er6miit6l délre esd sziget fiizekkel és akéaccal erdésiil. A
tertilet tobbi részén valamint foly6parton és az er6mil gatjanak kérnyezetében magaskoros
gyomtarsuldsokat talalunk, amelyekben a magas aranyvesszd (Solidago gigantea) és a
csicsoka (Helianthus tuberosus) a dominéns faj (OD, TDO: 2). Kiséré fajai: hamvas szeder
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(Rubus caesius), csomds ebir (Dactylis glomerata), kozonséges tarackblza (Elymus repens),
kozonséges bojtorjan (drctium lappa), nagy csalan (Urtica dioica), fekete Grdm (Artemisia
vulgaris), nad (Phragmites australis), sovényszuldk (Calystegia sepium), komlo (Humulus
lupulus), fekete nadalytd (Symphytum officinale), szegfiibogyd (Cucubalus baccifer),
egynyari seprence (Erigeron annuus), farkasalma (dristolichia clematitis), csemegebaraboly
(Chaerophyllum bulbosum), mezei aszat (Cirsium arvense) fehér mécsvirdg (Silene alba),
pantlikafii (7yphoides arundinacea), mezei zsurld (Equisetum arvense), siskanadtippan
(Calamagrostis epigeios), féregiizé varadics (Tanacetum vulgare), mezei aszat (Cirsium
arvense).

M1 :10.000
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26. abra

A hatasterulet éléhelytérképe (A-NER) a természetességi értékszamokkal kiegészitve

Allattani szempontbol a teriileten a madarakat lehet megemliteni. Az Aggteleki Nemzeti Park
adatai alapjan kolté faj a sargarigé (Oriolus oriolus), a filemiile (Luscinia megarhynchos). A
vizsgalt iddszakban eléfordultak a gyakoribb magevé fajok, mint pl. a tengelic (Carduelis
carduelis), zoldike (Carduelis chloris), tovdbba megfigyeltik a nagy fakopancsot
(Dendrocopos major).

Emlésok kozil a védett cickanyfajok (Sorex arameus, Crocidura crocidura, Crocidura
suaveolens) fordulhatnak elé a gyakoribb ragesalofajok mellett.
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18. kép
Ozonnovényekkel erésen fertézott lagyszard névényzet (OD) a hattérben
spontan erdésld tertletekkel

Kaszalt szaraz-félszaraz gyepeket talalunk az épiiletek kozott, valamint a gatakon. Ezek f6leg
zavarastiré fajokkal szinezett uniformizalt gyepek, amelyekben a réti és vékonylevell perje
(Poa pratensis et angustifolia) angolperje (Lolium perenne), kozonséges tarackbtza (Elymus
repens), pusztai csenkesz (Festuca rupicola), franciaperje (Arrhenatherum elatius), csomos
ebir (Dactylis glomerata) a gyepalkoto fiifaj. Kisérd fajai: pongyolapitypang (7araxcum
officinale), kozonséges keserligyokér (Picris hieracioides), vadmurok (Daucus carota),
kozonséges galaj (Galium mollugo), kdzonséges cickafark (Achillea collina), egynyari
seprence (Erigeron annuus), kdzonséges gyujtovanyfu (Linaria vulgaris), landzsas utifii
(Plantago lanceolata), kék katangkoro (Cichorium intybus), fehér mécsvirag (Silene alba),
aproszulak (Convolvulus arvensis), fehér here (Trifolium repens), faké muhar (Sefaria
pumila).

A taposott felszineket foleg a madarkeserifi (Polygonum aviculare) szaporodott el.

Az épiilet és a zsilipszerkezetek otthont adhatnak a hazi rozsdafarkunak (Phoenicurus
ochruros), mig a zsilipek kornyékén a barazdabillegeté (Motacilla alba) nagy valoszinliséggel
kolthet. Az 6szi idészakban hegyi billegetot (Motacilla cinerea) is megfigyeltink a
zsilipeknél, illetve a folyo zsilipek alatti szakaszan. Koltése az eromiinél nem zarhato ki.

19. kép
Az erdm(i éplilete mogétti gat gyomos szaraz gyepe (OC)
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20. kép
Japan kesertifivel fertdzott parti sav az tzemi teriileten

14.2.3. A Herndd folyo és kdrnyezete

A Hernad melletti keskeny savban az alvizen az alfoldi folyok arterére jellemz6 lide artéri
vegetacidé maradvanyait talaljuk. A folyd mentén kisebb megszakitasokkal fiizliget a jellemzd
fas tarsulas, amely sajnos helyenként csak egy fasor szélességet (RA, TDO: 3) érel.

Lombkoronaszintjét a fehér fiz (Salix alba) alkotja, de egy-egy fehér nyér (Populus alba)
sziirke nyar (Populus x canescens), torékeny fiz (Salix fragilis), vénicszil (Ulmus levis) vagy
éger (Alnus glutinosa) is el6fordult. A cserjeszintben a fak fiatal egyedei mellett a kosarkotd
fliz (Salix viminalis), a fekete bodza (Sambucus nigra), az amerikai kéris (Fraxinus
pennsylvanica) fordult eld. Fatyolszintjében eléfordult a komlé (Humulus lupulus), és a
kozonséges vadsz6l6 (Parthenocissus inserta), szorvanyosan a stintok (Echinocystis lobata).
A teriileten tobb helyen is jelen volt a nagy méreti cseh japankesertfii (Reymouiria x
bohemica).

Az aljnévényzetében elsdsorban a talaj- és a szivargd viz altal determinalt novényzetet
talalunk, amelyhez a lakott teriilet feldl érkezé gyomokkal vegyes.

Az idés fak koriili alindvényzetben a hamvas szeder (Rubus caesius) és a nagy csalan (Urtica
dioica) dominans foltokban, de megtalalhatéak még a ligeterddkre jellemzdé fajok is:
salataboglarka (Ficaria verna), fodros bogéancs (Carduus crispus), kerek repkény (Glechoma
hederacea), gyepiibiikkony (Vicia sepium), vizi csillarhur (Myosoton aquaticum), kdzdnséges
galaj (Galium mollugo), mezei rozsnok (Bromus arvensis), kozonséges medvetalp
(Heracleum sphondylium), stb. A fak kozotti nyilt teriileteken inkdbb a ruderalis magaskorés
elemek jellemzdek kiegésziilve a magas aranyvesszével (Solidago gigantea), amely tobb
helyen is el6fordult.

Jellemz6 allatfajok koziil itt is a madarakat emelhetjiik ki. A nemzeti park adatai alapjan kolt
a flilemiile (Luscinia megarhynchos), a baratka (Sylvia atricapilla), citromsarmany (Emberiza
citrinella), tovisszurd gébics (Lanius collurio) de megfigyeltek balkani fakopancsot
(Dendrocopus syriacus), zold killét (Picus viridis) is. Az odvakban nagy valoszintiséggel
telepednek meg a denevérek (Chiroptera). A vizi és a tavi denevér (Myotis daubentoni, M.
dasycneme), a nemzeti park adatai alapjan, egyarant eléfordul a teriileten.
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A vizparti zona nyilt részein mocsari nvényzetet taldlunk péntlikafiivel (Phalaroides
arundinacea), sévényszuldkkal (Calystegia sepium), orvosi nadalytével (Symphytum
officinale), szalanként naddal (Phragmites australis).

A nyilt parton gyakran tapldlkoznak nagy kdcsagok (Egretia alba), sziirke gémek (Ardea
cinerea), vonulasi idészakban megfigyelhetdk a sarga billeget6k (Motacilla flava) is.

21. kép
A foly¢ duzzasztott szakasza (U8a) és nadas parti névényzete (B1a) az erémi folott.

A Hernad szakadd partja a keleti oldalon végig akacossal (S6, TDO: 1) fedett. A
lombkoronaszintet a fehér akdc (Robinia pseudoacacia) alkotja, amelyhez csak szérvanyosan
tarsul egy-egy fehér eper (Morus alba), kozénséges did (Juglans regia), cseresznyeszilva
(Prunus cerasifera), vagy nemes alma (Malus domestica) elvadult egyede.

A cserjeszintben jellemzé a fekete bodza (Sambucus nigra), a szegélyeken kokény (Prunus
spinosa), kbzonséges orgona (Syringa vulgaris), gyeplirdzsa (Rosa canina), csikos kecskerdgd
(Euonymus europaeus), veresgylirli som (Cornus sanguinea) eléforduldsival. A folyohoz
kozelebb az amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) jelenik meg.

A fakra sok helyen felfut a komld (Humulus Iupulus) és a kozonséges vadszold
(Parthenocissus inserta).

A gyepszint jellemz6 fajai: a ragados galaj (Galium aparine), meddd rozsnok (Bromus
sterilis), kozonséges tarackbuza (Elymus repens), nagy csalan (Urtica dioica), vérehulld
fecskefli (Chelidonium majus), kanadai aranyvessz6 (Solidago canadensis), magas
aranyvessz0 (Solidago gigantea), kozonséges tyukhur (Stellaria media), zamatos turbolya
(Anthriscus cerefolium), hamvas szeder (Rubus caesius), erdei gyombérgyokér (Geum
urbanum), kereklevelii repkény (Glechoma hederacea), erdei turbolya (Anthriscus sylvestris),
kozonséges bojtorjan (Arctium lappa) és a temetd szemete.

A gat f6lotti duzzasztott folydszakaszon a magasabb és allando vizallas miatt az artéri teljesen
elnddasodott (Bla, TDO: 3). A fas vegetdcio fajai kozt a flizliget fajait talaljuk, de egy kisebb
egeres folt is eléfordult. A nddas szegélyében sovényszulak (Calystegia sepium), magas
aranyvessz6 (Solidago gigantea), hamvas szeder (Rubus caesius), fekete nadalytd
(Symphytum officinale) elegyedik a nad mellé.
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22. kép
Az erémii alatti folydszakasz parti névényzete (RA)

A viztérben €16 allatokat elsdsorban irodalmi adatok, tovabba a nemzeti park és a sajat
megfigyelések alapjan jellemezziik.

Védett kagylofaj a tompa folyamkagyld (Unio crassus).

Természetvédelmi szempontbél legjelentdsebb, viztérhez kotodé rovarfaj az erdei szitakotd
(Ophiogomphus cecilia), a feketeldbu szitakoté (Gomphus vulgatissimus) €s a sargas szitakto
(Gomphus flavipes) ezen a folyoszakaszon.

A halak koziil a Hernad hazai szakaszan kb. 40 faj fordul eld, amelynek kb. 35-40%-a a
vizerémil kornyéki szakaszon is megtalalhato. A gyakoribb fajok a vizsgélt szakaszon, illetve
térségében is élnek. A természetvédelmi szempontbdl értékesebb fajok kozil a fenckjaro
kiill (Gobio gobio), homoki kiilld (Gobio kessleri), halvanyfolta kiillé (Gobio albipinnatus),
torpecsik (Sabanejewia aurata), a folyami kagylokhoz kotédé szivarvanyos okle (Rhodeus
sericeus) a nemzeti park adatai kozott is szerepel. Tovabbi védett fajok el6fordulasi adatai a
tertiletr8l: sujtésos kiisz (4lburnoides bipunctatus), kovi csik (Barbatula barbatula), vagocsik
(Cobitis elongatoides).

Csipkés Roland és Stiindl Laszl6 kutatdsai és elemzése alapjan egyértelmiien kimutathaté a
Hernadon létesiilt fenékkiiszobok, zsilipek kornyezetében a halfauna valtozdsa. A gitak
hatasara mind a halfauna diverzitdsa, mind az egyes fajok egyedszdma csokken. A
természetes mederszakaszokon fordulnak el elsdsorban a védett, fokozottan védett halfajok,
a gatak kornyezetében eléfordulasuk valoszintisége kicsi. Jelentés hatdssal vannak az ramldst
kedveld fajokra is a gatak: a duzzasztott részeken a reofil — jobbéra védett — fajok diverzitasa
szintén csokken.

Az eml8sok koziil a fokozottan védett vidra (Lutra lutra), amely a Hernad teljes szakaszéan —
igy Gibartnal is — eléfordul.

14.3. Varhato hatasok bemutatasa

» Hatasviselok

A teljes hatasteriileten eléforduld természetkdzeli él6helyek, azok ndvény- és llatvilaga.



68

23. kép
Az (lzemviz csatorna

> Epités hatasai
Egy beruhdzas kivitelezése altalaban él6hely veszteséget, tovdbba fokozottabb zavarast okoz.
A mértke fiigg a méretétdl, a kapcsolddo létesitmények nagysagatol, elhelyezkedésétél és az
¢rintett ¢l8helyek szdmdtol, kiterjedésétdl és minéségét6l. A mindség az éléhely
természetessegi allapotat jelenti. Minél magasabb a természetességi érték, annal nagyobb lesz
az Uj létesitmény altal okozott negativ hatasok mértéke.

A jelenlegi beruhazas igen kis teriiletre korlatozodik, ahol irreverzibilisen nem valtozik meg a
kornyezd é€lettér sem, hiszen a felvonulasi utak és az épitéshez kapcsolédo létesitmények
(ideiglenes telephelyek, szerelotér, deponia tér stb.) kialakitdsa is csak dtmenetileg okozhat
¢lettér €s €lohely csokkenést. Ez a tevékenység akkor jelentés, ha ezeket a helyeket és foleg a
felvonuldsi utakat természetvédelmi szempontb6l értékes teriileteken helyezik el. Esetiinkben
azonban a miszaki-technologia adottsigok ezt nem is teszi lehetdvé, természetvédelmi
szempontbol értékes teriileteket nem vesznek igénybe. Egyébként a tervezett épitkezés is csak
igen kicsiny, nagyjabol 400 m” teriiletet vesz igénybe.

Az épités soran a szallitas és épités okozta megndvekedett nehézgépjarmii forgalommal nem
kell szdmolni, amely ideiglenesen a kornyezeti elemek tébbletterhelését okozhatja (leveg-
szennyezes, tobblet zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az ¢lévilagra is hathatnak, de nem
kell az épités ideje alatt azzal szdmolni, hogy a teriiletrdl az egyes érzékenyebb fajok
elvandorolnak, illetve viselkedésiik megvéltozik. A rendszeres emberi jelenlét is zavaro
hatéssal jar, igy az elvandorlas akar annak a kovetkezménye is lehet.

Minden épitéskor szdmolni kell a természetes novény- és talajtakard roncsoléséval is, amely
teret engedhet a tdjidegen agressziv fajok, mint példaul a magas aranyvesszd (Solidago
gigantea), a fehér akac (Robinia pseudoacacia) 0 helyeken torténd megjelenésének, illetve
terjedésénck. Ennek azonban alacsony a valdsziniisége, mert az épitkezés mar igénybe vett,
mesterséges teriileten =zajlik. Emiatt tdjidegen fajok megtelepedésével és rohamos
clterjedésével a hazai 6shonos, a tajra jellemz6 fajok kiszoruldsaval nem kell szamolnunk.

Osszefoglalva:

o Altaldban a fejlesztések megvaldsitdsa soran a munkalatokkal érintett teriileten, az
€lohelyekben teriiletveszteség kovetkezik be. Mivel ez a beruhazas iizemi teriileten
belill torténik, igy az ott bekovetkez$ éldhely veszteség nem érint természetes vagy



69

természetszerli élohelyeket csak antropogén hatdsra létrejitt ¢lohelyeket. Ezek Gjboli
kialakulasa, regeneralddasa gyors.

e A kivitelezésnél fellép6 foldmunkak soran csokken az érintett teriiletek vegetaciojanak
kiterjedése. A roncsolt teriileteknek azonban csak egy része keriil beépitésre, a masik
része jarulékosan karosodik pl. munkagépek mozgasa, épitési anyag mozgatdsa
szallitdsa sordn vagy a jarulékos miitargyak épitésével. Ezek a be nem épitett teriiletek
minden esetben gyomosodasnak indulnak, még akkor is, ha azokat gyepesitik!

o Az épités sordn a kozvetlen hatésteriileten (U4 telephelyek, roncsteriiletek,
hulladéktarols) beliil vesznek igénybe kb. 400 m? teriiletet.

o Az esetlegesen létrejovd szabad talajfelszinekre visszatelepiild novényfajok koziil az
invaziv fajok megtelepedésének valdszinlisége nagy, az 6zoénnovényekkel terhelt
kornyezetben, pedig dominans fajja valhat a friss feliileteken. Ezek mar jelentOs
veszélyforrast nem jelentenck a még természetes vagy természetszerti allapotban 1€vo €s
az épités soran megmarado vegetacios foltok szamara, mivel mar jelenleg is fertézottek
ezekkel a fajokkal.

A kivitelezés soran az alabbi 6zénndveények terjedésével kell szamolni:

- aranyvesszd fajok (Solidago spp.) — A Hernad arterének gyepjeiben féleg a
S. gigantea gyakori és tomeges: a foldmozgatasok sordn rizomdkkal fert6zott
humuszos réteg teritése révén, valamint magokkal jelenhetnek meg szinte minden
termohelyen. Képesek a természetes vegetaciot atalakitani.

- z6ld juhar (Acer negundo) — Artéri teriiletek erdsité fafaja, amely mara az artéri
ligeterd6k masodik lombkoronaszintjének sokszor dominans fafajava valt. Spontan
erdositése révén elegyetlen allomanyokat is alkot. Legfoképp maggal terjed, de
tuskosarjrol is képes megujulni. A vizsgalt teriileten t6bb helyen is megtalalhato kis
egyedszamban. A bolygatott felszineken varhat6 a megjelenése.

- cseh oriaskeser(fii (Fallopia x bohemica) — Foleg rizoma-darabokkal terjed, ezért a
foldmunkdk soran az innen szarmazo foldet mdéshol felhasznalni nem szabad!
Vegyszeres gyomirtassal és mechanikus irtassal lehet ellene védekezni. A
legnehezebben visszaszorithatd 6zénndvénylink.

Az 6zdnndvények megjelenése csak akkor tekinthetd dtmeneti hatdsnak, ha az irtdsukrol
gondoskodnak, a terjedésiiket megakadalyozzak.

o A kivitelezési id6szakban a fokozott emberi jelenlét, munkagépek altal okozott zaj- és
porterhelés az érzékenyebb fajok (madarak, egyes emlésok, mint pl. a vidra)
megtelepedését idoszakosan gétolja, élettevékenységiiket zavarhatja. Ez a fokozott
zavaras az lizemeltetési idoszakban azonban meg is szlinik.

> Az iizemelés hatasai

A vizerdmi Kkorszerlisitésével és tovabbi iizemeltetésével nem véltozik meg a kdrnyezd
élettér, mivel az jo természeti allapott élohelyeket nem vesz igénybe.

A Hernadon épiilt gatak azonban jél kimutathatd hatast gyakorolnak a folyd halfaundjara, igy
a gibarti gat is. A duzzasztott szakaszokon mdodosul a természetes mederszakaszokra jellemz6
fajkészlet Osszetétele: megndé az allovizkedveld fajok ardnya, ugyanakkor cstkken az
aramlaskedveld fajoké. A faunaelemek egymashoz viszonyitott aranyanak valtozasa mellett a
gatak hatdsara a faj és egyedszam, valamint a fauna diverzitasa is cstkken. A duzzasztas altal
nem érintett szakaszokon koncentraltabban fordulnak el6 védett és fokozottan védett fajok. A
duzzasztott szakaszokon nagyobb az idegenhonos fajok beteleptilésének esélye is.

A gibérti erémi zsiliprendszerét 1903-ban helyezték tizembe, azota a folyot keresztben elzar6
gat folyamatosan hatdst gyakorol a folyd faundjara, a mar ,megszokottol” eltérd, ujabb
hatassal nem kell szdmolni.
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A hosszu tava hatasok koziil a legjelentdsebb az él6helyek fragmentaciojabdl adodo hatas,
amely tovabbra is megmarad. Ez elsésorban a folyd vizterének megosztottsagat jelenti.
Hatasara egyes vizi fajok allomanyai részben vagy egészben elszigetelodnek. A viztér
hidrologiai jellegének megvaltozasa a létesitmény hatdsdra eltéré kozosségek létrejottét
eredményezi. A barrierként jelentkezd gat pedig az kologiai folyoso szerepét gatolja.

Az, hogy egy hallépcsé itt mennyit javitana vagy rontana a helyzeten, esetiinkben mar csak
azért sem kell mérlegelni, mert itt egy hallépcsé kialakitdsanak a feltételei olyannyira
kedvezétlenek, hogy csak az ardnytalanul nagy beruhdzassal lenne kialakithaté. A Sinergy a
felsédobszai rekonstrukcié sordn épittetett hallépcsot, de ott kedvezodek erre az adatsagok.
Eredetileg ez itt is tervben volt, de vizépitésben jartas szakemberek tandcséra ettol el kell
allni. A helyzetet a 3. kép igen jol szemlélteti. Ezen lathato, hogy az arviz a folyo és az
{izmviz csatorna kozotti sziget nagy részét, az arapaszto zsilippel elmosta. Ilyen kdrnyezetben
a hallépcsd megépitése, de kiilondsen megtartdsa ardnytalanul nagy vallalkozas lenne.
Gibarton a folyd ,.atjarhatosagat” a kozolt képeken (pl. 8-9. kép) jol lathaté (a nyilds)
szabadzigo nagyban koénnyiti.

M 1:10.000
[ tervezésitertlet BB kozvetlen hatasterulet HEM kozvetett hatasterulet

27. abra
A beruhazas él6vilag szempontu hatastertlete

» Hatasteriilet

Kozvetlen hatdsteriilet

A projekt keretében az erémii muszaki létesitményeinek korszer(sitése valosul meg. A
kozvetlen hatésteriiletnek a ténylegesen igénybevett, az ¢&pitési munkalatokkal érintett
teriiletet tekintjiik. Ezek figyelembevételével a kozvetlen hatastertiletként az tizemi teriiletet
valamint — tulbiztositva — az lizemeltetéshez sziikséges mitargyak: duzzasztomi, surrantd,
drapasztd zsilip, lUzemviz csatorna burkolt részei, stb., hatdroztuk meg (27. é4bra). Ez
utdbbiakat a rekonstrukcid nem érinti.
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Kazvetell hatdsteriilet

A kozvetett hatasteriiletet a kozvetlen hatésteriilet az {izemi teriilet szélétél tgy hataroztuk
meg, hogy az a vegetdcioval fedett magaspartot, a folyo arterét és a belteriilet egy részét
magaba foglald savot érinti (27. abra).

14.4. Eléirasok, javaslatok, monitoring

> Epités elott elvégzendé feladatok

Kiilon eléirds nem sziikséges.

> Epités idejére vonatkozo eléirdsok

e A beruhazas soran a folydomederbe nem keriilhet épitésbdl szarmazo térmelék, vagy épitési
anyag. Ha ez mégis megtorténik, azt azonnal el kell tavolitani.

o A folyomeder jellegét és a parti savot a beruhdzas soran nem lehet megvaltoztatni (pl.
mederstabilizacio, fenékkiiszob, parterdsités, stb.).

o Az okologiai halozat teriiletén, tovabba a Natura 2000 teriileten deponiékat, anyagnyerd
helyeket Iétesiteni, munkagépeket elhelyezni nem lehet.

o Az épitési anyagokat az 6koldgiai halozat teriiletén, tovabba a Natura 2000 teriileten kiviil,
vagy az lizemi teriileten beliil lehet csak elhelyezni.

» Uzemelésre vonatkozo eloirasok

Az tizemelési idészakban az épitési id6szakban hasznalt munkateriiletek rendszeres (évente
minimum kétszeri) kaszalasa sziikséges az invaziv fajok megtelepedése, illetve terjedésének
megakadalyozasa érdekében.

» A felhagyasi (bontasi) hatasai

A bontési szakasz természetvédelmi szempontbol ugyanolyan negativ hatasokkal jarhat, mint
az épitési szakasz, igy azokat még egyszer nem részletezzilk, de még hosszu tava mikodést
terveznek, igy jelenleg ezen szakasz targyalasa nem aktualis.

» Havaria

A havéria események az élévildgra altaldban lokdalis veszélyt jelentenek. Az egyes havaria
események (pl.: jelentés tizemanyag kiomlés, gatszakadds) bekovetkezésekor a legfontosabb
teendd a szennyezés minél gyorsabb megsziintetése, illetve a szennyezés terjedésének minél
gyorsabb megakadalyozasa a miiszaki kdrmentesités médszereivel.

» Védelmi javaslatok

e A beruhdzas soran nem lchet megvdltoztatni a meder- és vizdramldasi viszonyokat: nem
valtoztathatd meg az aljzat €s csak indokolt esetben erdsitheté meg a parti sév.
o Az tajidegen 6zonndvények terjedése ellen az alabbi modon sziikséges védekezni:

- aranyvesszd fajok (Solidago spp.): a foldmozgatasok soran rizomadikkal fert6zott
humuszos réteg szétteritése eldtt annak atdaralasa sziikséges, mivel az 5 cm-nél
rovidebb rizéma darabok mar nem hajtanak ki. Kaszalassal jol féken tarthatoak, de
teljesen nem tavolithatdak el.

- zold juhar (Acer negundo): a megjelené Gjulat mechanikai irtdsaval szorithatd
vissza.

- cseh oriaskeser(fli (Fallopia x bohemica): a foldmozgatisok soran a
gyokérdarabokkal fert6zott termoréteg csak atdaralas utdn hasznalhaté fel jra.

e A friss foldfeliileteket gyepesiteni kell.
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» Tervezett megelozd, csikkentd, kompenzald, illetve elharité intézkedések

Amennyiben a védelmi javaslatokndl felsorolt intézkedéseket betartjak egyéb megel6zd,
kompenzal6 intézkedésre nincs sziikség.

» Monitoring tevékenység az iizemelés alatt

Monitoringra javasolt a beruhdzas atadasatol szamitott 5 éven keresztiil: a vidra szabad
mozgdsanak vizsgalata a zsilipek 500 m-es krnyezetében.

14.5. A hatisok becslése a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalé fajokra és éléhely
tipusokra gyakorolt hatisok figyelembevételével (a Natura 2000 teriilet érintettség
vizsgalata)

14.5.1. Azonosito adatok

A beruhdzo (lizemeltetd) nevét, cimét elérhetéségét az 1.6. pont alatt, a terv készit6jét az 1.5.
pont alatt ismertettiik. A Natura 2000 hatasbecslést készité szervezet neve, cime, elérhetésége,
résztvevd személyek neve és végzettsége, szakért6i jogosultsagai a kvetkezdk: Arion 2002
Bt. Eger, Kertész utca 166.; Ilonczai Zoltin természetvédelmi szakérté (SzTV). Engedély
szdma: SZ-042/2013.

14.5.2. Az érintett Natura 2000 teriiletek bemutatdisa

Kordbban mdr irtuk, hogy a tervezett épitéssel érintett teriilet a HUAN20004 ,,Hernad-vélgy
¢s Sajoladi-erdd” kiemelt jelentségli természetmeg6rzési (SAC) valamint a HUBN10007 A
Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel” kiilonleges madarvédelmi
(SPA) teriileteteket érinti.

» HUAN20004 ,,Herndd-vélgy és Sajolidi-erdd” kiemelt jelentdségii
természetmegorzési teriilet célja, szerepe, jelold fajai
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28. abra
A HUAN20004 termeszetmegérzési terulet (SAC) egy részletének és a gibarti erdmii elhelyezkedése
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Altalinos célkitiizések: A Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkit{izése az azon talalhato,
a kijelolés alapjaul szolgalé fajok és élhelytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének
megdrzése, fenntartisa, helyreallitisa, valamint a Natura 2000 teriiletek lehatarolasanak
alapjaul szolgalé természeti 4llapot és a kedvezd természetvédelmi dllapottal Osszhangban
1év6 gazdalkodas feltételeinek biztositasa.

Specifikus célok: A sik- és dombvidéki kaszaloréteken évenkénti kaszalas vegzése sziikséges,
illetve a degradalodott dllomanyokban ezt sziikség esetén szelektiv cserjeirtas elézze meg. A
Hernadot kiséré természetkdzeli dllapott ligeterdé maradvanyok fennmaradésa érdekében a
zavartalansig biztositdsa sziikséges vagy szalalo jellegli gazdalkodés (szalalds, szalalovagas)
tarvagas helyett. A puhafis ligeterddk teriiletaranyat a nemesnyaras dllomanyok rovasara
névelni szitkséges. Meglévd ligeterdék helyén a tovabbiakban idegenhonos dllomanyok nem
alakithatok ki. A csikos szocskeegér allomanyanak megdrzése érdekében a teriileten levo
gyepteriiletek meg&rzése, a beszantasok megakadalyozasa sziikséges.

A kiemelt jelentdségi halfajok alloményok fennmaradasa érdekében a Hernadon
természetkdzeli allapotil, gyorsabb folyast mederszakaszok fenntartasa sziikséges, amelyeken
a hossziranyu atjarhatosag biztositott. A Hernadon a kavicspadok, mint szaporododhelyek
megmaradésa is sziikséges. Szintén sziikséges a vizfolyast kisér6 fis vegetacio fennmaradasa,
a kisvizi meder szélén is. A kiemelt jelentdségii halfajok dlloméanyéanak novekedése érdekében
haltelepités csak indokolt esetben végezhetd, s akkor is csak éshonos, a viztérre jellemzd
halfajok telepithetok.

Az erdei szitakotd alloménydnak megorzéséhez sebesebb dramldst, durvabb aljzata
folyoszakaszok fennmaradésa sziikséges. Minden vizhez kot6dé prioritas fay allomanyénak
fennmaradasa, illetve novekedése érdekében fontos a szennyezd forrasok felszdmoldsa. A
diszes tarkalepke alloményénak fennmaraddséhoz a legaldbb kozépkoru értéri keményfas,
kérises-tolgyes ligeterdok megdrzése sziikséges, ahol a lepke szdmaéra fontos tisztasok és
szegélyek tartandok fenn. A lepke él6helyein szdlalo jellegli gazdalkodas (szalalas,
szalalovagas) alkalmazand6 tarvagéds helyett. A Kemelyi-erdoben az idegenhonos fafajok
lecserélésével a koriselegyes keményfas ligeterdék teriiletét ndvelni sziikséges. A Janka-
tarsoka dllomanyanak megérzése érdekében az él6helyéiil szolgalo gyepteriiletek évenkeénti
kaszalasa és a beszantasok megakaddlyozasa sziikséges. Az antropogén hatasra kialakulo
gyakori tiizeseteket megelézendSk. A prioritds fajok esetében sziikséges az allomanyok
valtozasanak monitorozasa.

Jforrds: http://matura2000.eea.europa.eu
17. tablazat

HUAN20004 ,,Hernad-volgy és Sajoladi-erds” jelolé élohelyei

Kéd Elshely neve Kritérium
6250 Siksagi pannon 16szgyepek D
6440 Foly6volgyek Cnidion dubiihoz tartozé mocsarrétjei C
6430 Siksagok és a hegyvidéktsl a magashegységig tarto szintek hidrofil magaskoros szegélytarsuldsai D
91F0 Keményfas ligeterddk C
3150 Természetes eutrof tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition ndvényzettel B
6510 Sik- és dombvidéki kaszalérétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) C
3270 Iszapos parti folyok részben Chenopodion rubri, és részben Bidention c
ndvényzettel
91E0* Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koris (Fraxinus excelsior) alkotta B
ligeterd6k (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)




18. tabldzat

HUAN20004 ,,Hernad-volgy és Sajoladi-erdd” jelolé fajai

74

Magyar név Tudomanyos név = alloy A0y = Kritérium
minimum | maximum
vorgshast unka Bombina bombina 5000 5000 C
ingola fajok FEudontomyzon spp. D
kéfurd csik Sabanejewia aurata (@
réti esik Misgurnus fossilis D
magyar bucé Zingel zingel D
halvanyfolti kiills Gobio albipinnatus C
vago csik Cobitis taenia C
német bucod Zingel streber C
szivarvanyos okle Rhodeus sericeus amarus C
selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer C
balin Aspius aspius C
homoki kiillg Gobio kessleri C
Petényi mérna Barbus meridionalis ¢
harantfogll tdrpecsiga Vertigo angustior C
erdei szitakotd Ophiogomphus cecilia C
tompa folyamkagylé Unio crassus C
nagy tiizlepke Lycaena dispar C
zempléni futrinka Carabus zawadszkii C
savos bodoncsiga Theodoxus transversalis C
nagy hdscincér Cerambyx cerdo D
vérfil hangyaboglarka | Maculinea teleius C
diszes tarkalepke Hypodryas maturna C
szarvasbogar Lucanus cervus C
csikos szocskeegér Sicista subtilis B
kozonséges denevér Myotis myotis C
hegyesorrii denevér Mpyotis blythii C
vidra Lutra lutra D
Janka tarséka Thiaspi jankae 753 753 D
diszes légivaddsz Coenagrion ornatum D
skarldtbogdr Cucujus cinnaberinus D
tavi denevér Myotis dasycneme D
nagy patkdsdenevér Rhinolophus ferrumequinum D

Megjegyzés: A "Kritérium" oszlopban "D"-vel jelolt és kiscbb, délt betivel (magyar név) irt fajok
allomanynagysaga nem ¢érik el a jeloléshez szitkséges méretet.

A tiblazatban azokat az él6helyeket, illetve fajokat (vidra), amelyekre hatdssal lehet a
beruhazas vastagon szedett betiiformaval emeltiik ki.

» HUBNI0007 ,,A Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsdggal és a Herndd-
vilggyel” kiilonleges maddrvédelmi teriilet célja, szerepe, jelold fajai

Altalinos célkitiizések: A Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkitiizése az azon talalhatd,
a kijelolés alapjaul szolgalé fajok és él6helytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének
megbrzése, fenntartasa, helyredllitdsa, valamint a Natura 2000 tertiletek lehatarolasanak
alapjaul szolgalé természeti allapot és a kedvezd természetvédelmi allapottal Osszhangban
1év6 gazdalkodas feltételeinek biztositasa.

A teriilet f6 célkitiizései: A terilleten taldlhato fekete gdlya (Ciconia nigra), darazsolyv
(Pernis apivorus), kigyaszolyv (Circaetus gallicus), békaszé sas (Aquila pomarina), parlagi
sas (Aquila heliaca), szirti sas (Aqula chrysaetos), haris (Crex crex), urdli bagoly (Strix
uralensis), hamvas kiillé (Picus canus), fehérhat fakopéncs (Dendrocopos leucotos) és kzep
fakopéancs (Dendrocopos medius) alloméanyok megérzése, illetve ndvelése.
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29. abra
A madarveédelmi terllet (SPA) egy részletének és a gibarti erémii elhelyezkedése.

Tovabbi célok és végrehajtando intézkedések:

e Az erddtervezés sordn a jel6ld fajok allomanyanak megérzése érdekében a teriilet erdeiben
a természetkozeli allapotu élohelyfoltok megérzését, az egyes teriiletek erddgazdalkodas
aloli mentesitését, illetve a folyamatos erdéboritast biztosito, elegyes-vegyeskori-mozaikos
allomanyszerkezetet eredményez6 erddkezelés felé torténd elmozdulast kell biztositani.

e Oshonos fafajui, természetszerli alloméanyokban csak természetes felujitas (felujitovagas,
szalalovagas, szalalds) tervezhetd. Idegenhonos fafajokkal elegyes erd6kben ugyancsak a
természetes feltjitasok valamelyikét kell alkalmazni.

e A nevelOvagast (tisztitast, gyéritést), készletgondozd hasznalatot, felujitovagast,
bontovagast, szalalovagast és szalalast az Gshonos lombos elegyfafajok kiméletével (az
idegenhonos fafajok rovasara), az allomanyokon beliil meglevé valtozatossag megdrzésével
és bovitésével kell tervezni. Az idGsebb, bohonc-jellegli faegyedek (hagyéasfak,
famatuzsalemek) és az odulaké madarak szamara kiemelt fontossagi odvas fak minden
esetben visszahagyandok.

e Novedékfokozd gyéritések, készletgondozd hasznalatok, feltjitdvagas, bontdvagas,
szalalovagas €s szalalds tervezése esetén (6shonos lombos fafajokbdl) labon allé és fekvo
holtfa egy része mindenhol visszahagyando a fehérhati fakopancs allomanyok megbérzése
érdekében.

e Tarvagasos  véghasznalat csak  idegenhonos  fafaju  erdoérészletekben, vagy
allomanyrészekben, maximum 3 ha kiterjedésben tervezhet6. Az idegenhonos fafaj
letermelése utdn mesterséges erdositésre csak a potencialis erdotarsulas fo- és elegyfafajai
tervezhetok, illetve hasznalhatok.

e A haris (Crex crex) koltését biztosité gyepteriiletek kiterjedésének novelése, hariskimélo
kaszalasi technikak alkalmazasa.

e A térségre jellemzd gyepteriiletek természetkdzeli allapotanak fenntartisa a megfelel6
gyephasznosités és kezelés biztositasaval.

e A teriileten el6fordulé idészakos vizallasokat meg kell tartani.
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o Torekedni kell a fak, facsoportok kiméletére a ragadozd madarak fészkelésének eldsegiteése
érdekében.

e A mezOgazdasagi foldhasznélatra visszavezethetd, a taplaléklancon keresztill hatd vegyi
terhelés kockazatanak mérséklése, illetve megsziintetese.

o Kavicszatonyok, kavicspadok megodrzése a Hernad folyon.

o A terlileten 1évd kozépfesziiltségli vezetékek és oszlopok madarvédelmi eszkozokkel
torténd felszerelése.

e A prioritds fajok esetében a fészkelShelyek haboritatlansagat biztositani kell a koltési
idészakban.

e Minden prioritas faj esetében monitorozassal nyomon kell kovetni az alloményok
valtozasat.

Sforrds: http://natura2000.eea.europa.eu

19. tabldzat
HUBN10007 maddrvédelmi teriilet jelolé fajai

Magyar név Tudomanyos név — allgmany 7 Kritérium
minimum | maximum
csorgd réce Anas crecca D
tékésréce Anas platyrhynchos C
bojti réce Anas querquedula 50 50 C
nagy lilik Anser albifrons D
nyari lud Anser anser D
vetési lad Anser fabalis D
voros gém Ardea purpurea 1 2 D
barétréce Aythya ferina D
kontyos réce Aythya fuligula D
ciganyréce Aythya nyroca D
bolombika Botaurus stellaris 2 3 D
kerceréce Bucephala clangula D
torpegém Ixobrychus minutus 20 30 C
barna rétihéja Circus aeruginosius 5 10 C
barna kanya Milvus migrans 1 5 D
haldszsas Pandion haliaetus 1 5 C
daru Grus grus 51 100 D
kis buké Mergus albellus D
guvat Rallus aquaticus 1 2 D
fliggbcinege Remiz pendulinus 60 70 C
kis vicsok Tachybaptus ruficollis D
réti cankd Tringa glareola C
hamvas rétihéja Circus pygargus D
parlagi sas Aquila heliaca 8 10 A
jégmadar Alcedo atthis 11 50 B
piroslabu canko Tringa totanus D
dardzsolyv Pernis apivorus 40 50 B
vandorsélyom Falco peregrinus l 2 C
balkéni fakopancs Dendrocopos syriacus 30 35 C
billegetdcankd Actitis hypoleucos 20 25 B
erdei pacsirta Lullula arborea 51 100 A
pajzsos cankd Philomachus pugnax C
rétisas Haliaeetus albicilla D
karvaly poszita Sylvia nisoria 400 500 C
hegyi billeget Motacilla cinerea 80 100 A
szirti sas Aquila chrysaetos 4 5 A
nagy kocsag Egretta alba D
fekete golya Ciconia nigra 15 30 B
kigyaszolyv Circaetus gallicus 5 10 A
bélkészd sas Aquila pomarina 12 14 A
orvos légykapo Ficedula albicollis 800 1000 B
urdli bagoly Strix uralensis 150 200 A
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Magyar név Tudomanyos név == AllonFiny - Kritérium
minimum | maximum

haris Crex crex 40 200 A
kis 6rgébics Lanius minor 11 50 C
kék vérese Falco vespertinus D
filleskuvik Otus scops 5 8 C
fehér golya Ciconia ciconia 48 50 C
fekete harkaly Dryocopus martius 101 250 B
hamvas kiillé Picus canus 150 200 B
kis légykapo Ficedula parva 4 5 C
kék galamb Columba oenas 500 1000 B
kozép fakopancs Dendrocopos medius 400 500 A
parlagi pityer Anthus campesiris D
kékes rétihéja Circus cyaneus 11 50 C

arti fecske Riparia riparia 300 400 C
uhu Bubo bubo 10 15 A
tovissziro gébics Lanius collurio 500 1000 B
lappanty Caprimulgus europaeus 51 100 B
kerecsen Falco cherrug 1 1 D
fehérhatu fakopancs Dendrocopos leucotos 51 100 A

Megjegyzés: A

"Kritérium"

allomanynagysédga nem érik el a jeloléshez szilkséges méretet.

14.5.3. A beruhdzds hatdsai

oszlopban "D"-vel jelolt és kisebb betiivel (magyar név) irt fajok

> A Natura 2000 teriiletre hatdssal 1évé terv vagy beruhazas bemutatisa, céljanak
meghatarozisa

Gibarti vizerémii teljesitményndvelé atalakitisa sziikségességét az 1.1. és a 3. pontban
részleteztik.

> A terv vagy beruhazas mérete, jelentésége, tervezett idétartama

A beruhazas térségi jelentdségl, varhatéan 18 honap alatt eljutnak a megvaldsulésig.

» A terv vagy beruhdzas térbeli kiterjedése, az Altala igénybe vett teriilet és az
okozott hatis nagysaga, kiterjedése, térképi abrazolisa

Az erémii korszerfisitése, rekonstrukcidja sordn tjabb teriileteket nem vesznek igénybe. Az
igénybevétel maximum annyi lesz, hogy az lizemi teriileten beliil idészakos deponiakat
helyeznek el, munkagépeket tarolnak a beruhazasi idészakban. Az igénybe vett teriilet kb.
400 m% A beruhazas helyszinét térképeken mar bemutattuk.

> A terv vagy beruhazas kivitelezésének varhaté idétartama, valamint a kivitelezés
soran varhatoé hatasok bemutatasa

Korabban maér irtuk, hogy a kivitelezés id6tartama varhatéan 18 hénap. 2018. IIL
negyedévében megkezdik a munkalatokat és 2020. L. negyedévében vérhatéan eljutnak az
lizeminditasig.

» A terv vagy beruhdzis megvaldsitdsahoz sziikséges létesitmények ismertetése

A tevékenység megvalositidsdhoz sziikséges létesitményeket az 5.4. pont alatt soroltuk fel.

> A beruhazas hatdsteriiletén 16vé természeti allapot ismertetése

Az egyes kornyezeti elemekre vonatkozd hatdsokat a 8-17. fejezetekben részletesen
vizsgaltuk. A 14.3. pontban meghatdroztuk azt is, hogy az él6vildg szempontjabél mely
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teriileteket tekintiink kozvetlen illetve kozvetett hatasteriiletnek. A tervezett rekonstrukcio
ugyan Natura 2000 teriiletet kozvetlendil érint, de a viszonylag kicsiny teriiletfoglalas miatt
(amely egyébként is mar 1903 o6ta létezik) alapvetden éldhely veszteséggel nem kell szamolni.
A beruhizas hatasteriiletén 1évé természeti allapot ismertetését a 14.1. és 14.2. pontok alatt
elvégeztiik. A beruhédzas varhato hatésait pedig a 14.3. pont alatt vettiik szamba.

A hatasteriileten beliil 1évé jel6lo flzliget (J4; 91EQ) és égerliget (J5; 91E0) a duzzasztott
Hernad szakaszon taldlhato a gat folott. A flzliget f6leg fehér fizek (Salix alba) alkotta
allomanyat jelenti, az aljndvényzetben nadassal, mig az égerliget annyiban kiilonbdzik, hogy
a lombkoronaszintet az enyves éger (d/nus glutinosa) alkotja. Mivel az aljnovényzet egyik
esetben sem jellemzd az adott €l8helyre, igy a jelold élohelyként valo megjelolése a benne
rejld potencialra vonatkozik.

A kozvetlen hatdsteriileten — amelyet az iizemi teriilet képez — a jelold kétéltiifajok koziil
potencidlisan a voroshast unka (Bombina bombina) fordulhat el6. A felmérések soran
unkdakat nem figyeltiink meg, az itt talalhato vizes élohelyek (Herndd duzzasztott része, vagy a
surrantok, stb.) sem jelentik klasszikus éléhelyét ennek a fajnak.

A viztérben €16 jelold fajok koziil a halakat kell kiemelni. A duzzasztott részen el6fordul a
fenékjard kiilld (Gobio gobio), homoki kiills (Gobio kessleri), halvanyfoltu kiillé (Gobio
albipinnatus), szivarvanyos okle (Rhodeus sericeus), a zsilipek alatti szakaszon a reofil fajok
a domindnsak: torpe, vagy mas néven kofurd csik (Sabanejewia aurata), a sujtasos kiisz
(Alburnoides bipunctatus), kovi csik (Barbatula barbatula), vagocsik (Cobitis elongatoides).
A rovarok kéziil a zsilipek alatti szakaszrol keriilt el az erdei szitak6té (Ophiogomphus
cecilia), amely a Hernadon még sok helyen eléfordul.

Szintén jel616 faj a tompa folyamkagyld, amely szintén sok helyen él a Hernadban.

A kozvetett hatasteriileten a jel616 fajok koziil potencialis faj lehet a nagy tiizlepke (Lycaena
potencialis fajok a kozonséges- és a hegyesorrt denevérek (Myotis myotis, M. blythii), a
klasszikus vizkdzeli fajokrdl pedig a nemzeti park adatai alapjan mar fentebb beszdmoltunk.

A jelen Natura 2000 hatasbecslésben csak a jellé madarfajokat mutatjuk be. A jel5ld
madérfajokat az erdm( épiiletétdl szamolt 200 m sugart korben vizsgaltuk. Mivel oktoberi
felmérést végeztiink elsésorban az éléhelyek alapjan tudjuk megbecsiilni a hatasteriileten
elé6forduld madarfajokat.

Az iizemi teriilet terresztris ¢él8helyei természetvédelmi szempontbol komolyabb
madarfaunaval nem rendelkeznek. A sziget invaziv fajokkal boritott, cserjés-ligetes él6helyein
a tovisszurd gébics (Lanius collurio) lehet az egyetlen potencidlis kolté faj. Alkalmilag nem
kizart a balkani fakopancs (Dendrocopus syriacus) és a kozép fakopancs (Dendrocopus
medius) taplalkozo példanyainak a megjelenése az 6reg almafikon, vagy a folyé menti fakon.
Az tizemi terlilet duzzasztott folydszakaszanak nadas szegélyében taplalkozé példanyai
lehetnek a fligg6cinegéknek (Remiz pendulinus), mig a foly6 folétt a Hernad mentén kdborld,
alkalmilag megjelend halaszsas (Pandion haliaetus), vagy a Hernad partfalaiban rendszeresen
kolto jégmadar (Alcedo atthis) taplalkozé példanyai fordulhatnak elé.

Az lizemi teriilet ,,apasztott”, zsilipek alatti szakaszan a sekély, de gyors folyasu, burkolt
medr{i szakaszon a felmérés idején is megfigyeltiink vandorlé hegyi billegetoket (Motacilla
cinerea), amelynek koltése sem zarhatd ki a teriileten. Az alsébb, lassubb folyasu, bévebb
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vizil, parti sdvval rendelkezd szakaszon gazlé madarak, esetleg parti madarak taplalkozo,
vagy vonulo példanyai fordulhatnak el6.

Az tizemi teriilet folotti folydszakaszt kisérd artéri ligetek fiizeiben koltd fajként fordulhat elo
a fekete harkdly (Dryocopus amrtius), a cserjés részeken a tévisszird gebics (Lanius
collurio), a folydmentén pedig taplalkozo példanyai a torpegémnek (Ixobrychus minutus).

Az Aggteleki Nemzeti Park adatai alapjan a térségben elofordul a balkdni fakopancs
(Dendrocopus syriacus) is és a jégmadarrol (4dlcedo atthis) is konkrét adattal rendelkeznek.

» A beruhazas tarsadalmi, gazdasagi kovetkezményeinek leirasa

A rekonstrukei6 tarsadalmi, gazdasagi hatasait pozitivnak értékeljiik.
14.5.4. A beruhazds kedvezdtlen hatdsai

> A varhaté természeti allapotvaltozas a beruhazds megvalosulasat kovetoen vagy
annak kovetkeztében

Egyértelmlien kimutathaté negativ irdnyl természeti éllapotvaltozds a Natura 2000
teriileteken a tervezett beruhdzas soran nem varhato.

Natura 2000-es jel516 él6helyekben varhato valtozas:

A tervezett beruhazas nem érint jelold élohelyet, igy azok kiterjedésében vagy természeti
allapotaban valtozas nem varhato.

Natura 2000-es jell6 fajokban varhaté valtozas:

A tervezett beruhdzas nem érint jelélé fajokat, igy azok populacidiban, vagy jellemz6
¢léhelyein negativ iranyu allapotvaltozas nem varhato.

> A Natura 2000 teriileten megtalalhato, a kijelolés alapjaul szolgal6 éléhelyekre és
fajokra gyakorolt hatisok bemutatisa térképmellékletekkel
HUAN20004 ,,Hernad-volgy és Sajoladi-erdd” jelold élohelyei és fajai tekintetében negativ
hatasok nem véarhatok.

A HUBNI10007 ,,A Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal ¢s a Hernad-volggyel”
kiilénleges maddrvédelmi teriilet jel516 fajainak érintettségét a 20. tablazatban mutatjuk be.

20. tablazat
HUBN10007 kiilonleges madarvédelmi teriilet jelol6 fajainak érintettsége

Masvar né Tudomé , A faj statusza a vizsgalt Javasolt védelmi
agyarnev udomanyos ney teriileten intézkedések
csorgd réce Anas crecca Alkalmi el6forduldsa nem kizart

e, i Taplalkozd példanyai
tokésréce Anas platyrhynchos lEAHEE ,
bisiti 1 4 il Alkalmi el6forduldsa nem

)t rece nas querqueaula Kizart

nagy lilik Anser albifrons Nem ¢lohelye
nyari lud Anser anser Nem élohelye
vetési lad Anser fabalis Nem ¢lhelye
voros gém Ardea purpurea Alkalmi el6fordulasa nem kizart -
barétréce Aythya ferina Alkalmi eléfordulasa nem kizért -
kontyos réce Aythya fuligula Alkalmi eléforduldsa nem kizart -
cigdnyréce Aythya nyroca Alkalmi eléforduldsa nem kizart
holombika Botaurus stellaris Alkalmi el6fordulasa nem kizart
kerceréce Bucephala clangula Alkalmi eléfordulasa nem kizart
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A faj statusza a vizsgalt

Hatas

meértéke

i név .
Magyar név Tudomanyos né teriileten
Taplalkozo példanyai |
torpegém Ixobrychus minut 5 |
pes v e elofordulhatnak
o . ) Téplalkozo példanyai |
barna rétihéja Circus a inosus 5 I
/ Cus aeruginosi. eldfordulhatnak |
; ; ; Taplalkozo példanyai
barna kanya Milvus migrans SlATS Ak i
. ; . Téaplalkozo ¢ldanyai |
haldszsas Pandion haliaetus 4 P 3
eléfordulhatnak
daru Grus grus Nem éléhelye
kis buké Mergus albellus Alakalmi eléfordulasa nem kizart
guvat Rallus aquaticus Nem él6helye |
fliggbecinege Remiz pendulinus s peldanya!
. i elfordulhatnak
kis vécsok Tachybaptus ruficollis Alakalmi eléfordulasa nem kizart
réti canko Tringa glareola Nem ¢l6helye
hamvas rétihéja Circus pygargus Nem éléhelye
parlagi sas Aquila heliaca Nem ¢l6helye :
s ; . Téaplalkozd példanyai |
jégmadar Alcedo atthis eléfordulhatnak |
S T . . Taplalkozo példanyai -
piroslabu canko Tringa totanus eléfordulhatnak
darazsélyv Pernis apivorus Nem éldhelye
vandorsdlyom Falco peregrinus Nem éldhelye
s ; ; Téplélkozd példanyai
balkani fakopancs Dendrocopos syriacus el6fordulhatnak

billegetécankd

Actitis hypoleucos

Alkalmi eléforduldasa nem
kizart

erdei pacsirta

Lullula arborea

Nem éléhelye

pajzsos canko Philomachus pugnax Nem él6helye
rétisas Haligeetus albicilla Nem élohelye
karvaly poszata Sylvia nisoria Nem éléhelye

hegyi billegetd

Motacilla cinerea

Egyes években koltése nem
zarhato ki

szirti sas Aquila chrysaetos Nem €l8helye
nagy kocsag Egretta alba ;%%ﬁgﬁﬁm - peldanyai
; I Taplalkozo példanyai
fekete golya Ciconia nigra i tardulhatual
kigyaszolyv Circaetus gallicus Nem él6helye
békdszo sas Aquila pomarina Nem ¢18helye
orvos légykapo Ficedula albicollis Nem éléhelye
urali bagoly Strix uralensis Nem ¢18helye
haris Crex crex Nem él6helye
kis drgébics Lanius minor Nem éléhelye
kék vércse Faleo vespertinus Nem élohelye
fileskuvik Otus scops Nem éléhelye
g Y Téplalkozé példanyai
fehér gélya Ciconia ciconia elfordulhatnak
. i Alkalmi  koltése  nem
fekete harkaly Dryocopus martius Sarhato ki
hamvas kiillé Picus canus Nem élohelye
kis légykapo Ficedula parva Nem éldhelye
kék galamb Columba oenas Nem €lohelye
. . , Taplalkozo
kozép fakopancs Dendrocopos medius S T—
parlagi pityer Anthus campestris Nem ¢16helye
kékes rétihéja Circus cya neus Nem ¢l6helye

példanyai [

Javasolt védelmi
intézkedések

A beruhdzas elétt meg
kell wvizsgalni, hogy az
adott iddszakban kolt-e a
teriileten.  Amennyiben
érinti.  a  koltohelyet,
biztositani kell a fészakalj
felnevelésének

zavartalansagat.
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Migyir v Tudoményos név A faj statusza a vizsgalt Hatas Ja.vasolt védelmi
teriileten mértéke intézkedések
. g w Téplalkozd példanyai |
parti fecske Riparia riparia dlttardulhatak ; -
uhu Bubo bubo Nem élohelye -
tovisszird gébics Lanius collurio 1-2 par koltése varhatd -
lappanty Caprimulgus europaeus | El6forduldsa nem vérhato -
kerecsen Falco cherrug Nem élhelye -

fehérhatu fakopancs

Dendrocopos leucotos

Nem él6helye I -

Megjegyzés: A kisebb betiivel irt fajok allomanynagysaga nem érik el a Jeloleshez szuksages méretet,

Negativ hatds nem varhato
Atmeneti negativ hatés, idészakos zavaras varhato

| Tartds negativ hatas varhato

Jelmagyarazat

Megsziintetd, jelentds mértékii negativ hatas varhato

» A Natura 2000 teriilet kijelolésének alapjiul szolgilé kozosségi jelentéségii
¢lohelyek és fajok természetvédelmi helyzetében varhaté hatdsok és azok becsiilt
mértéke

A HUAN20004 ,Hernad-volgy és Sajoladi-erdd” kiemelt jelent6ségli természetmegdrzési
teriilet jeldlo élohelyeinek ¢s fajainak érintettségét a 21. és 22. tablazatokban mutatjuk be.

21. tablazat
A jelol6 éléhelyek érintettsége (HUAN20004)

Kéd Eihely neve Az _eloh’ely stz}'tusza Varh’ato
a vizsgalt teriileten hatds
6230 Siksagi pannon lszgyepek
6440 Folyévélgyek Cnidion dubiihoz tartozé mocsarrétjei
6430 Siksagok és a hegyvidéktél a magashegységig tartd szintek hidrofil
magaskoros szegélytarsulasai
91F0 Keményfis ligeterddk
Természetes eutrof tavak Magnopotamion vagy
3150 i Ea
Hydrocharition ndvényzettel
Sik- és dombvidéki kaszdlérétek (Alopecurus pratensis,
6510 : F
Sanguisorba officinalis)
Iszapos partt folyok részben Chenopodion rubri, és
3270 . . . o
részben Bidention nivényzettel
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koris (Fraxinus
91E0* | excelsior) alkotta ligeterdék (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

22. tablazat
A jeldlé f ajok érintettsége (HUAN20004)

Varhaté

Magyar név

Tudomanyos név A faj statusza a vizsgalt teriileten

A Hernad menti vizes é16helyeken, a horgasztavak,
Hernad-holtdag ¢s a Barsonyosban jelentésebb |
egyedszamban fordul eld. ‘

vordshast unka Bombina bombina

ingola fajok Eudontomyzon spp. A hatasteriileten beliil nem fordul elé.

kofuré csik Sabanejewia aurata A hatésteriileten beliil nem fordul elé.

réti csik Misgurnus fossilis A hatasteritleten beliil nem fordul elé.

magyar buco Zingel zingel A hatastertileten beluil nem fordul el6.

halvanyfolta kiillé | Gobio albipinnatus A Barsonyosban eléfordul.

vago csik Cobitis taenia A Bérsonyosban eléfordul.
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Magyar név

Tudoméanyos név

A faj statusza a vizsgalt teriileten

német buco

Zingel streber

A hatéstertileten beliil nem fordul el6.

szivarvanyos okle

Rhodeus sericeus
amarus

A Barsonyosban eléfordul.

selymes durbincs

Gymnocephalus
schraeizer

A hatdsteriileten beliil nem fordul elé.

balin

Aspius aspius

A hatésteriileten beliil nem fordul elé.

homoki kiillo

Gobio kessleri

A hatasteriileten beliil nem fordul el8.

Petényi marna

Barbus meridionalis

A Bérsonyosban eléfordul.

h:clrantf(-)gu Vertigo angustior A hatasteriileten beltil nem fordul elé.

torpecsiga

cEdET S Opi?z‘ogomphus A .Bars'or}yosbol ntoda!rm adata ismert, de nem |
cecilia tipikus ¢18helye a vizsgalt patak.

tompa " Unio crassus A Bérsonyosbol irodalmi adata ismert.

folyamkagyld

nagy tlizlepke

Lycaena dispar

Varhato
hatas

Potencialis éléhelye lehet a Barsonyos mentén, de

jelents populacidja nem vérhato a teriiletrél.

zempléni futrinka Carabus zawadszkii A hatasteriileten beliil nem fordul elé.
savos bodoncsiga 2ol ; A hatésteriileten beliil nem fordul elé.
transversalis

nagy hdscincér

Cerambyx cerdo

A hatasteriileten beliil nem fordul elé.

Vet . Maculinea teleius A hatasteriileten beliill nem fordul el6.
hangyaboglirka
diszes tarkalepke Hypodryas maturna A hatésteriileten beliil nem fordul elé.
szarvasbogar Lucanus cervus A hatasteriileten beliil nem fordul el®.
csikos 3 7 g o 5
Sk ; Sicista subtilis A hatasteriileten beliil nem fordul el6.
sziicskeegér
kozonsé . . S . i
e Myotis myotis A hatasteriileten beliil nem fordul el6.
denevér
eeyesorTu Myotis biythii A hatasteriileten belill nem fordul el8.
denevér
vidra Lutra lutra A Barsonyosban rendszeresen eléfordul.
Janka tarsoka Thiaspi jankae A hatasteriileten beliil nem fordul eld.
Jelmagyardzat

Megsziintetd hatas

Hosszi tavi, negativ hatas

[ddszakos negativ hatas

Negativ hatas nem varhato

A térségben koltd jelolé madarfajok éléhelyét, kolté-, vagy taplalkozohelyét, vonuldsi
Gtvonalat a javasolt védelmi intézkedések betartdsa mellett a beruhazas nem veszélyezteti.

»> A jelolo élohelyekkel és fajokkal kapcsolatosan varhaté hatasok becsiilt mértéke

A jelold éléhelyekben varhaté hatdsok: A tervezett beruhdzas nem érint jelold él6helyet, igy
azok kiterjedésében vagy természeti allapotaban valtozas nem varhato.

A jelold dllatfajokban virhaté hatdsok: a javasolt védelmi intézkedések betartdsaval negativ
hatds nem vérhat6. Amennyiben kélt a beruhdzas idészakaban hegyi billegetd (Motacilla
cinerea) az lizemi teriileten, Ggy a koltéhelytol fiiggden iddszaki zavardsa nem zarhato ki. A
javasolt hatdscstkkentd, illetve megel6zé intézkedésekkel a jelsld fajok populécidiban nem
varhato negativ allapotvaltozas.

14.5.5. Alternativ (egyéb ésszerii) megolddasok

A tervezett rekonstrukcionak szempontunkbol nincs ésszert alternativaja.



14.5.6. A megvalosulds sziikségessége, a megvaldsitis indokai

A dokumentdcionk korabbi fejezeteiben a tervezett tevékenység megvalosulasanak
szlikségességet €s a megvalositas indokait tobb oldalrél bemutattuk, korbejartuk. A tervezett
beruhdzés a vonatkozo — 275/2004. (X. 8.) Korm. r. 14. szamu melléklet 6.2. pontja — szerinti

- tdrsadalmi vagy gazdasdgi természetii kiemelt fontossdgii kozérdek (amennyiben az
kiemelt jelentdségii él6helytipust vagy fajt nem veszélyeztet),

emberi egészség vagy élet védelme,

a kozbizionsdg fenntartdsa, megdrzése vagy helyredllitdsa,

a kirnyezet szempontjabol kiemelt jelentdségil kedvezd hatds elérése,

a fenti kategoridkba nem sorolhato, egyéb kiemelt fontossdgii kozérdek (amennyiben a
kiemelt jelentbségii élohelytipust vagy fajt veszélyeztet)

egyik kategoridba sem sorolhatd. A tervezett rekonstrukeié ugyanakkor jelols fajt, vagy
¢lohelyet nem veszélyeztet.

14.5.7. A kedvezotlen hatdsok mérséklése és megeldzése

e A beruhdzés soran a Herniad mederbe nem kertilhet épitési vagy bontasi anyag. Ha ilyen
mégis megtorténne, azt azonnal el kell tavolitani.

o Az lizemi teriileten kiviil a meder jellegét és a parti sdvot a beruhdzas soran nem lehet
megvaltoztatni.

o A fakivagasokat a vegetacids id6szakon kiviil kell elvégezni (november 1. - marcius 1.
kozott)

e Az invaziv fajok terjedésének megelézése érdekében évente minimum kétszeri kaszaldst
kell végezni.

rorr

14.5.8. Kiegyenlitd' intézkedésekre vonatkozo javaslatok
Kiegyenlité intézkedés nem sziikséges.
14.5.9. Osszegzés a Natura 2000 hatdsbecslésekhez

A tervezett rekonstrukcio a HUAN20004 ,Hernad-volgy és Sajoladi-erdd” kiemelt
jelent6ségli természetmegorzési valamint a HUBN10007 ,,A Zempléni-hegység a Szerencsi-
dombsaggal és a Hernad-volggyel” kiilonleges madarvédelmi teriiletet érinti. A munkalatok
Jelold fajokat €s €l6helyeket nem érintenek, kompenzécids intézkedésre nincs szitkség.

Mivel a beruhazas kiemelt jelentdségli természetmegdrzési kategériaju teriileten valosul meg,
ezert, sziikségessé teszi a Natura 2000-es jel5ld él6helyeket és fajokat éré hatdsok eldzetes
bemutatasat az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetési teriiletekrdl szol6
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében eléirt és a 266/2008. (XI. 6.) Korm.
rendelettel modositott hatasbecslési dokumentacié alapjan.

A jelolé éldhelyre és fajokra elvégzett hatdsbecslés alapjin a rekonstrukeié negativ

hatasa sem jeldlé éléhelyet, sem jel6l6 faj élhelyét, vagy populdciojat nem veszélyezteti.
15. Hulladékkezelés

Az 5.8. pontban a hulladékok keletkezésérol és kezelésérdl mar irtunk. A rekonstrukeio alatt
€s az lzemeltetés soran a keletkezé hulladékok megfeleld gyfijtésérél és az iizemi
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gylijtohelyen torténd tarolasardl az érvényes jogszabalyoknak megfeleléen gondoskodnak, igy
elkeriilhetok a kornyezeti elemekre gyakorolt karos hatdsok.

A hulladékok szempontjabol kézvetlen hatasteriiletként azt a tertilet tekintjiik, ahol a hulladék
keletkezik és gyfijtésre keriil. Ugyancsak a kozvetlen hatasteriilet részei az épités altal
ideiglenesen igénybe vett, 1ényedében az épitési teriiletre korlatozddd felvonulasi tertilet, ahol
szintén keletkezhet hulladék, és annak gytijtése sziikségessé valik. A kozvetett hatastertilet a
hulladék elszallitdsaval érintett utszakasz.

15.1. A kivitelezés alatt keletkezo hulladékok

frtuk, a tervezett rekonstrukcié a vizerémli géphazaban torténik, és nem nagyméretii
beruhdzés. Irtuk, varhatéan kb. 600-700 m’ épitési bontasi hulladék keletkezik. Ezek a
szokdasos épitési hulladékok (17 09 04 vegyes épitési-bontasi tormelék, 17 04 05 vas- és acél
hulladék, 15 01 06 vegyes csomagolasi hulladékok). Az épitkezés befejezése utdn Epitési
tormelék, bontott anyag az épités teriiletén nem marad. A gépek karbantartdsat nem itt
tervezik, de néhany hulladékfajta képzddése elkeriilhetetlen, pl.: 15 02 02* lizemanyaggal,
kendolajjal, hidraulika olajjal szennyezett textil, 15 01 10* szennyezett csomagold anyag, stb.
Ez utébbiak mennyisége varhatéan néhany 10, maximum 100-200 kg. Az épitéskor
keletkezett hulladékok megfelel6 tarolasi koriilmények esetén a talajra, a talajvizre, a felszini
vizre negativ hatast nem gyakorolnak. Irtuk, a kivitelezével — csakuigy, mint a felsédobszai
rekonstrukcid esetén — olyan szerzOdést kotnek, hogy az épitési hulladékok eldirdsos
elhelyezéséért 6 felel. A kivitelez6 még nem ismert.

15.2. Uzemelés alatt keletkezé hulladékok kezelése

Megismételve az 5.8. pontban leirtakat, a vizeromu tizemelése szdmottevé hulladék-
képzodéssel nem jar. A keletkezd hulladékokat tovabbra is azonositd kéd szerint soroljak be,
a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendeletnek megfeleléen. Az {izemeltetés alatti
hulladékgazdalkodasaban valtozas csak annyi lesz, hogy a modern gépek kevesebb
karbantartast igényelnek, mint a muzedlisak, ezért joval kevesebb karbantartdsi hulladék lesz.
A keletkezett veszélyes hulladékokat elkiilonitetten, feliratozva, az erre kijeldlt zart helyen
gyljtik. A szitkséges nyilvantartast vezetik. Elszallitdsuk alkalomszertien, de évenként
legalabb egyszer megtorténik. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyrdl torténd
elszallitasat €s artalmatlanitasat — a 98/2001. (VI. 15.) Korm. r. eldirasait betartva —
engedéllyel rendelkezd szakeéggel végeztetik.

16. Egészségvédelem, munkavédelem

A tervezett rekonstrukcid kivitelezése soran az MSZ 1585:012 szabvanyban foglalt tizemi
szabalyzatban 1évé elbirdsokat a kivitelezd betartja. A gibarti vizerémii munkavallaloit,
valamint a létesitmény kiszolgalasahoz egyeéb feladatokat ellatdé dolgozdkat egyéni
védoruhakkal, véddeszkozokkel ellatjak.

Az erémiii 0 berendezések, valamint a karbantartashoz hasznalt kisgépek megfelelé muiszaki
allapotiak, vizsgalatukrol évi rendszerességgel gondoskodnak. A dolgozok rendelkeznek a
beépitett berendezések kezeléséhez sziikséges jogositvanyokkal, valamint ismerik és betartjak
a munkavédelmi eloirasokat. A létesitmény dolgozodinak rendszeres orvosi vizsgélatit a
lakohelyi héziorvosi szolgalat biztositja.
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Az egészségligyrdl szolo 1997, évi CLIV. térvény alapgondolatai kozott fogalmazta meg a
lakossdg, illetve az egyének egészségének jelentdségét az életmindség és az énmegvaldsitds
szempontjabol, amely dontd hatdssal van a csalddra, a munkdra, és ezaltal az egész
tarsadalomra. A torvény kiilon kiemeli az egészséges élet- és munkakoriilmények feltételeinek
meghatarozasat, a kozegészségiigyl hatarértékek rendszeres feliilvizsgalatat, a kockazatok
becslését illetve a sziikséges intézkedések megtételét.

A gépészeti egységek lizembe helyezése eltt az MSZ 2364-610:2003 szabvanyban és az
OTSZ 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben rogzitettek alapjan feliilvizsgalatokat végeznek.

A technologia mikodtetésével jard egészségi kockazat mértéke az ott dolgozdkra nézve
rendkiviil is alacsony, a vizerdmii melletti Gibart lakossdgara pedig semmilyen lényegi
befolydsold hatdssal nem bir. A létesitmény miikddtetése semmiféle kockdzatot nem jelent a
kozség lakoira, az itt élok egészségkarosodasi kockazata nem nagyobb, mint amekkora az
atlag népességé. A rekonstrukcié megvalosuldsa nem eredményezi a lakossig egészségi
allapoténak kedvezotlen valtozasat.

17. Miemlékvédelem

Az Elézmények fejezet elején irtuk, hogy a Gibarti Vizerémiit a 25/2005 (IX. 16.) NKOM
rendelet 12. § egyedi milemlékké nyilvanitotta, koriiltte milemléki kornyezetet jeloltek ki. A
rekonstrukciohoz az elséfoku orokségvédelmi hatdsag engedélye sziikséges. Az 1.7. pontban
irtuk, hogy az 6rokségvédelmi engedélyezési dokumentaciot [19] a PLANFIX Kft. készitette.

Az orokségvédelmi engedélyezési dokumentdcid [19] elkésziilt, azt a benyujtottdk Borsod-
Abatj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Miskolei Jardsi Hivatal Hatosdgi Foosztaly
Epitéstigyi és Orokségvédelmi Osztalyshoz (3. melléklet). Az drokségvédelmi engedélyezési
eljaras tehat folyamatban van.

18. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok becslése. Hatasteriilet
18.1. A kérnyezetre varhatéan gyakorolt hatisok becslése

Az elézéekben (8-17. fejezet) sorra véve a kornyezeti elemeket, megvizsgaltuk a
teljesitménynoveld rekonstrukcié varhatd befolyasolo hatasat a koérnyezeti elemekre.
Osszességeében véve megallapitottuk, hogy a kdrnyezet jelenlegi allapotat alapul véve:

e a vizsgalt hatdtényezok nem inditanak el olyan jellegli hatasfolyamatokat, hogy a
tervezett tevékenység koryezetének allapota, teriileti funkcidja jelent6sen
megvaltozzon;

e természeti, épitészeti és orokségvédelmi érték nincs veszélyeztetve;

e természeti erdforras nem karosodik és nem semmisiil meg;

e a kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkcidkban nagyobb teriiletre kihatd
valtozas nem lesz;

e a tajkép, tdjhaszndlat, tjszerkezet 1ényegében nem valtozik meg, az {izemelés alatt a
tajhasznalat és természeti viszonyok kedvezébbé valnak;

e a tevékenység a lakossag egészségi allapotaban negativ valtozasokhoz nem vezet.

A beruhazas végsé célja a vizerémii hosszi tavon valdé miikédési feltételeinek biztositasa.
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18.2. A rekonstrukeio és az iizemelés hatasteriilete

A kornyezeti hatasokat a 8-17. fejezetekben megbecsiiltiik, illetve ahol lehetett szamitottuk.

e A szdzéves er0mil immaron a kornyezet részévé valt. A rekonstrukcié igazodik a
tertileten hagyomanyosan kialakult épitészethez, az a megszokott t4jképi latvany
szerves része.

o A rekonstrukeié a vizerdmii géphdzdnak belsd szerkezeti elemeit és alépitményét
érinti, a kivitelezés sordn a meglévé térszineket nem tervezik megvaltoztatni, a
felszinformakat meg6rzik.

® Az lizemviz csatorna erémii el6tti lezarasa lokalis beavatkozas, hatdsa ideiglenes, kis
teriiletre korlatozodik, emiatt az épitkezés ideje alatt a Hernadra, mint felszini vizre
gyakorolt hatést elviselhetének mindsithetjiik.

e Az lizemelési fazisban, normal tizemrend mellett a vizerémt mukodése a felszini
vizekre nincs hatassal.

e A rekonstrukci6 ivoviz célu vizkivételek védbovezeteit nem érinti.

e Az ¢pitési-bontdsi munkalatok a fekiiben telepiilt agyagos osszletbe kotott
szadfalakkal korbevett munkagddorben folynak, amely izolalds felszin alatti vizek
elszennyezddését kizarja.

o Légszennyezd anyagok hatarérték tullépésével az épitkezés tertiletén redlisan nem
szamolhatunk. A tervezett rekonstrukcichoz kapcsolodd —épitési  szallitasi
tevékenység az alacsony alkalmazott gépszambol adédoéan a légteret minimalis
mértékben terheli.

o A vizerOmi iizemelése és karbantartdsa soran semmiféle 1égszennyez6 anyagot nem
bocsat ki. Uzemszerli mitkodéséhez sem munkagépek, sem szallité jarmiivek nem
kapcsolodnak. A vizerémii a fosszilis energiahordozok kivéltasaval globélis
léptékben hozzéjarul a levegd szennyezettségének cskkentéséhez.

e Az ¢pités ideje alatt a nappalra el6irt zajterhelési hatarérték mar az épitési teriileten
belil — az alacsony gépszdm és a szakaszos munkavégzés miatt — teljesiil. A
miikodés sem terheli kiilondsebb zajjal a kérnyezetet.

* A rekonstrukcio befejezése utdn létesitmény miikodéséhez nem kapesolodik
lizemszerlen kozuti szallitas. A feligyeletet ellatdo személyzet munkaba jarasédhoz
kapcsolodd személygépjarmi forgalom (1-2 gépkoesi naponta) 1égtéri kibocsatasai
¢s zajhatdsai kizarolag a kozuthalozat kozvetlen kdrnyezetét érintik.

e Elvégeztik a Natura hatdsbecslést a HUAN20004 ,,Hernad-vélgy és Sajoladi-erdd”
kiemelt jelent6ségli természetmegbrzési teriiletre (SAC) és a HUBN10007 ,A
Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-vélggyel” kiilonleges
madarvédelmi tertiletre (SPA). A jelsld él6helyre és fajokra elvégzett hatasbecslés
alapjan a rekonstrukcié negativ hatdsa sem jelold ¢l6helyet, sem jel6ld faj éléhelyét,
vagy populaciojat nem veszélyezteti.

A 8-17. fejezetben, sorra véve a hatésviseld kornyezeti elemeket, a kiilénbdzd szakteriileti
megfontolasok alapjan megadtuk vagy valdsziniisitettiik (becsiiltiik) a kdzvetlen és a kdzvetett
hatésteriiletet. Megallapitottuk, hogy élovilag-védelmi szempontbdl a felvett kozvetlen
hatasterllet maga a beruhdzassal érintett tertilet, amelyet a tervezett beruhazas elfoglal, azaz a
98 ¢€s 101. hrsz.-u ingatlan épitéssel igénybevett része (tulbiztositva nagyobb teriiletet adtunk
meg: az lizemi teriiletet, valamint az lizemeltetéshez sziikséges miitargyak: duzzasztémi,
surrantd, drapaszto zsilip, tizemviz csatorna burkolt részei; de ez utdbbiakat a rekonstrukcid
nem érinti). A kozvetett hatasteriiletet a kozvetlen hatésteriilet (az tizemi teriilet) sz&létd] ugy
hataroztuk meg, hogy az a vegetéacidval fedett magaspartot, a foly6 arterét és a belteriilet egy
rész¢ét magaba foglalo savot érinti.



,

005908"

-




88

A kibocsatasok hatasteriileteinek meghatarozasa soran sem volt kiilondsebben nehéz dolgunk,
mert jelentds direkt kibocsatasok a rekonstrukcié és az lizemeltetés soran gyakorlatilag
nincsenek. Nincs légtéri pontforras, a rekonstrukcié soran elvégzendd bontasi-épitkezési
tevékenység hatdsa kizardlag az {lizemi teriiletre korlatozddik. Az épitkezés (bontds)
zajkibocsdtasa alacsony, a szakaszos tevékenységnek €s az alacsony gépszdmnak
koszonhetéen a zaj joszerivel csak az lizemteriileten lesz észlelhetd. Ezeket a Fels6dobszai
Vizeromi lényegében ugyanilyen, par éve volt rekonstrukcidjanak a tapasztalatai is
megerdsitik. A hulladékok megfeleld kezelése hazankban mar hosszi évek Ota megoldott,
tehat lehet élni ezekkel a szolgéltatasokkal, a hulladékot az lizemteriiletrdl elszallitjak.

Lényegében, figyelembe véve a Felsédobszai Vizerémi rekonstrukcidjanak a tapasztalatait is:

T

» a kozvetlen hatasteriillet minden hatdsviselonél maga az erdmil épiilete, illetve a
kdzvetlen tizemteriilet;
» a kozvetett hatasteriilet elvi siku, az er6mt szaz év alatt a kdrnyezet részévé valt.

A hatastertileteket (kozvetett és kozvetlen) a 30. dbran tiintettiik fel. Ezek koziil legnagyobb
teriiletet az é16viladg védelmi hatasteriilet fed le. Ezt tekintjiik e tervezett tevékenység teljes
(kozvetlen és kozvetett) hatisteriiletének. A hatasteriilet kizarolag csak Gibart telepiilés
kozigazgatasi teriiletét érinti.

Osszefoglalas

Gibart kozség kozigazgatési teriiletén 1903. éta mitkodé vizerémi tulajdonosa az EMASZ és
az lzemeltetd Sinergy a létesitmény teljesitményndvelé gépészeti atalakitdsat tervezi. A
vizerébmi alapjat képezd turbd-gépcsoporton — turbinan és generatoron — 1969. 6ta nem
végeztek nagyobb feltjitast. Elemezve az er6mi muszaki allapotat, a villamos energia piaci
helyzetet, a tulajdonos és az lizemeltetd szakemberei arra kivetkeztetésre jutottak, hogy a
tovabbi, hosszl tavi megbizhaté miikodtetést felujitassal mar nem lehet megoldani, ezért
elengedhetetlen az erdému gépészeti atalakitasa.

Egy 1j, mai miiszaki szinvonalnak megfeleld, magas hatésfoka, turbo-gépesoport beépitése (a
turbina Kaplan tipust lesz) megteremtené a hosszi tavu miikodés feltételeit. Az ipari
milemléket képez6, a rekonstrukcid sordn kivaltott miiszaki berendezéseket (turbina-generator
egység) a latogatok szamara az erdbmd teriiletén kiallitjak.

A tervezett rekonstrukcidval €rintett ingatlan része a Natura 2000 haldzatnak:

o Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal ¢és a Hernad-volggyel, Kiilonleges
Madarvédelmi Teriilet (SPA) kod: HUBN10007, és a

e Hernad-volgy és Sajoladi-erdé Kiemelt Jelentéségli Természetmegdrzési Teriilet (SAC)
kod: HUAN20004

ezért az oft tervezett beruhazas megvalositisa a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
3. mellékletének 73. pontja alapjan el6zetes vizsgalat kiteles tevékenység.

A beruhdzé Sinergy szakemberei a teljesitményndveld 4atalakitas lehet6ségét és indokait, a
jelenlegi kornyezeti allapot fenntartisdval és valtozatlansagaval 6sszhangban az alabbiak
szerint Osszegezték:

» Az er6mi t6bb mint szaz éve létesiilt és lizemel. Az lizembe helyezése megteremtette az
energia kinyerésének lehetdségét. Az adott helyen sok évtizede kialakult az egyensuly a
kornyezet €s a megljuld energia hasznositas gyakorlata kézott.
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» A létesitmény energiatermel6 berendezéseinek miiszaki dllapota, hatasfoka rekonstrukciot

tesz sziikségessé a hosszabb tavon fenntarthato allapot elérése érdekében.

A hosszl tavi tizemképesség biztositdsa mellett lényegesen javitani lehet az adott helyen

rendelkezésre all6 természeti erdforras hasznositasanak hatasfokat.

Az EU célkitlizései kozott kiemelt hangstlyt kapott a megljulé energiaforrdsok

hasznositasa €s az {iveghdzhatdst okozo kibocsatdsok csokkentése. A célkitiizések

elérésében Magyarorszag is részt vallalt. Az adott természeti erdforrds, nevezetesen a

Hernad adott helyen kinyerheté vizenergidjanak teljesebb hasznositasaval elérhetd tébblet

tiszta energia termelése kapcsolédik a hazai (masodik Nemzeti Eghajlatvéltozési

Stratégia) és nemzetkozi célkitlizések teljesitéséhez.

» A hosszi tavii miikodés gazdasdgi hatterének biztositdsdra csak teljesitménynéveld
beruhazas esetén van lehetdség.

A jelen elbzetes vizsgalati dokumentacioban bemutattuk a tervezett rekonstrukcid miiszaki
megvalositdsanak  folyamatait.  Ismertettik, hogy muemléki védettség okdn a
rekonstrukcidhoz az elséfokt 6rokségvédelmi hatdsdg engedélye is szilkséges. Az
Orokségvédelmi engedélyezési dokumentdciot elkészittették, az engedélyezés jelen
dokumentacid elkészitésével parhuzamosan megindult.

Y

v/

Ertékeltiik a rekonstrukcié hatdsait a kornyezeti elemekre. Elvégeztik a Natura 2000
hatasbecslést. A jel6lo éldhelyre és fajokra elvégzett hatdsbecslés alapjan a rekonstrukcid
veszélyezteti. A vizsgalataink alapjan megallapitottuk, hogy a tervezett teljesitmény noveld
rekonstrukeid megvalésitidsa és lizemeltetése a kornyezeti elemekre nem lesz
kimutathatd hatdssal, éppen ezért kornyezeti hatasvizsgalat lefolytatisa nem sziikséges.

Sinergy Energiaszolgaltatd, Beruhdzd és Tandcsado Kft. (Sinergy; 1131 Budapest, Babér utca
1-5.) megbizasabol készitett jelen elozetes vizsgdlati dokumenticiéban azt kivantuk
igazolni, hogy a tervezett teljesitménynévelé rekonstrukciénak és az eddiginél jobb
hatdsfokkal valé tovabbi lizemelésnek nincs jelentés kirnyezeti hatdsa. Javasoljuk az
eljar6 els6foku kornyezetvédelmi hatdsdgnak, hogy ezt a megallapitdsunkat az elézetes
vizsgalati eljarast lezar6 hatdrozatiban erGsitse meg [(5. § (2) ac) pont].

Miskole, 2018. januar 11.

Dienes Endre
ov. igazgatd
mémok kamarai r. sz.: 05-388
(SZKV-1.1.,-1.2.-1.3.,-1.4)

ENVIRA 96 KFT
3530 Miskolc, Mélyvaigy u. 3.
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fobo mliszaki adatal:

A Givarti Erdmi védelmét szolg T sitéasok éplil~
tek a Hernad folyon a jp. 565+540-66+00053p 66+ Q0=66+200 €s
bp. 66+000-66+170 az lzemvizcsatorna 0+000-0+600 szelvéw

nyéiz mindkeét parton.
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A £oly6 bp £6+000~66+170 d5 jp. 65+540-66+200 szelv.
k5256t 14v8 biztositasok XKIV.+50 cm. gzabalyozésl szintre
éplilteks A EOVe50 cm. szinten 14v4 lAbzzati padka atlag
1:1,5 rézsilhajlasu valtakozd vastagsagu latazati kbhanyas—
dken 3,0 m—en mederszdrasban
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ra tamaszkodik, ami a mederfen
folytatodiks. A labazati padka 65 g mederszoras 0,35 m vastag-
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Fiiggelék 2.

ESZAK-MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI ES
VizUGYI FELUGYELGSEG

mint I foki hatéség

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Levélcim: 3501 Miskolc, Pf. 379.

Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399
E-mail: gszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu
Web: www.emiktvf.hu
Magyar Allamkincstar: 10027006-01711868-00000000

Ugyfélfogadas: Hétfé: 8.30-12 éra Szerda: 8.30-12, 13-16 6ra Péntek: 8.30-12 6ra

Véilaszaban sziveskedjen KUJ, KTJ és az iktatészamunkra hivatkozni!
Ugyiratszam: 1114-7/2013. Targy: Gibarti vizierémi vizjogi Uzemeltetési engede-
Ugyintézé: Horvath Gabor / Dr. Csap6 Zoltan lyének modositasa
Hivatkozasi szam:

Ugyintéz8juk: Mellekiet
HATAROZAT

l A SINERGY Kft. (1138. Budapest, Vaci ut. 76.) (KUJ:100255399) engedélyes
reszére, a Gibarti vizierém(i hasznélatbavételére, Gzemeltetésére és fenntartasara
kiadott 1326-1/2006. szamon mddositott 21.043-2/1978. szamu vizjogi lizemeltetési
engedélyt (Hernad-Sajo-Tisza/269.) az alabbiak szerint

moédositom:

1. A hatarozat I/1. pontjaban szerepld viziigyi felligyeleti kategériat térlém és a
helyébe iktatom:

Viziigyi feliigyeleti kategdria: I.

2. A hatarozat I/2. pontjat az aldbbiakkal kiegészitem:

VKJ szempontjabél lekstdtt vizmennyiség 380.000.000 m*/év
A vizkészlet jellege: felszini viz

VizminSségi osztaly: I. kategoria

A vizhasznositas jellege: gazdasagi célu vizerémi

Az arapasztd zsilip a 2010. évi arviz sordn megrongalddott.

Az drapasztd zsilip helyreallitasat alapvetéen a korabbi helyén és fébb paraméterek
megtartasaval épitették meg.

Mddosult a mdtargy felsé szint, a felhizd szerkezet és a kezeld jarda szint
magassaga.

A mitargy betonszerkezet felsé szint — 136,30 mBf a m(targynal kialakult
legnagyobb vizszint, - tovabbiakban LNV (135,80 mBf) fslott 50 cm biztonsagi
magassaggal épult.

A felhizo szerkezet, ezzel egyiutt a kezel6jarda megemelésre kerllt arra a szintre,
mely lehet6vé teszi a tabla aljanak kiemelését a MASZ +1,0 m szintre.

A mitargy elhelyezésénél a muitargy tengelyre meréleges eltolasra kerdilt 150 cm-rel,
folyas iranyban bal felé, ezaltal nem kellett elbontani a jobb parton allva maradt
stlytamfalat, mely egyben az (izemviz csatorna bal parti rézs(jét is tamasztja.



Kialakitas:

- négynyilasu acél elzaroé-tablas nyilt zsilip

- acél szerkezetll befalazott és bakoszloppal megtamasztott kézbensd oszlop
tokkal,

- egybeépitett monolit vasbeton fenéklemez és falak, a mditargy ket végén
merbleges szarnyfalak

- alapozas: eléregyartott vasbeton vert célop

- szivargas cstkkent6 szadfal: melegen hengerelt acéllemez szadpalld leverésével,
a mtargy felvizi szélénél

Fébb mératek:

- zsilipkiiszéb: 130,75 mBf (korabbival azonos)
- tabla felsd szintje: 134,45 mBf (korabbival azonos)
- felhzd szerkezet tartd gerenda felsé szintje: 141,50 mBf
- kezel6jarda szintje: 140,50 mBf
- atjaro jarda szintje: 137,50 mBf
- betontamfal felsé szintje: 136,30 mBf

- tablaméret (folyas iranyba, jobbrél szamozva)
1. tabla: 3030x3700 mm (korabbival azonos)
2. tabla: 2945x3700 mm (korabbival azonos)
3. tabla: 2945x3700 mm (korabbival azonos)
4. tabla: 3030x3700 mm (korabbival azonos)

A zsiliptabla teljes felhlizasakor a tabla alsé él 137,20 mBf kérili magassagig
kiemelhetd.

Csatlakozo meder- és rézsiburkolat

Az alvizi szakaszon a m(targy bal parti szarnyfalahoz csatlakozé rézsiburkolat mo-
nolit betonburkolatként késziilt C30-16 kk betonbdl. A rézslburkolat felsé szintje a
megmaradt burkolt 133,45 mBf szintjével azonos magassagu. A burkolat rézsiije, - a
megmaradt burkolathoz csatlakozoéan 1:1 rézsihajlasu. A burkolat 15 ¢cm vastag osz-
talyozatlan homokos-kavics agyazaton 15 cm vtg monolit beton. A burkolat aljan és
tetején lezard betongerendara tamaszkodik. A lezaré gerendak mérete: 0.50 m szé-
les, 1.00 m magas. A helyreallitott szakaszon dilataciés hézag nem készdilt.

A felvizi szakaszon a m(targy bal parti szarnyfala és az un. ,surrantd” kézétt ugyan-
csak monolit beton rézstiburkolat késztlt C30-16kk betonbdl. A burkolt felsd szint
magassaga, - a ,surrantd” bukészintjéhez csatlakozéan 134.50 mBf. A burkolat ré-
zslhajlasa 1:1. A burkolat szerkezete: 15 cm osztalyozatlan homokos-kavics, rajta
15 cm monolit beton. A burkolat aljan és tetején lezaré betongerendara tdmaszkodik.
A lezard gerendak mérete: 0.50 m széles, 1.00 m magas. A burkolt mlitargyhoz csat-
lakozé 11,57 m hossz( szakasza a mltargy hossztengelyével parhuzamos, az
lizemviz csatorndban lévé 13,12 m hosszU szakasza az Uizemvizcsatorna hosszten-
gelyével parhuzamos. A két egyenes szakaszt a felsé élen mért 20 m sugaru ivvel
épllt szakasz kéti 6ssze. A helyreallitott szakaszon 8 méterenként dilataciés hézag
készult.

Vész-arapaszto bukomiitargy

A gibarti vizerdmi vizkormanyzasi rendszerében a helyi elnevezéssel ,surrantonak”
nevezett létesitmény tulajdonképpen a vész-arapasztd bukémdtargy. Az Uzemviz



csatorna 30 m hosszU szakaszan az tizemvizszint f616tt 5 cm-rel magasabban lévé
beton bukéélen a viz atbukik és az enyhe lejtésti betonburkolaton, mint surranton fo-
lyik vissza a féagba.

A korabbi, - és megmaradt bukém(itargy szélessége 30 m. A helyreallitasra ker{ilt
zsilip és a megmaradt bukémditargy kdzétti teriileten a kimosas visszatsltése utan a
.Surrantd” szelesitésre kertilt, azaz hosszabb vész-arapaszto bukd létestilt.

A ,surrantd” 20 m-rel lett szélesitve, A ,surranté” bukéél a helyreallitasra kertilt felvizi
burkolat felsé szintjét is megtamaszté 0.50 x 1.00 m keresztmetszet(i beton gerenda.
A bukdélen atbuké viz a megmaradt surranté burkolattal azonos eséssel vezeti le a
vizet a folyd fémedrébe. A ,surrantd” burkolta 15 cm osztalyozatlan homokos-kavics,
rajta 15 cm monolit beton. o

A ,surrantd” szélesités burkolatat 5 x 5 m haléban dilatacios hézaggal készitették.

3. A hatarozat ll/4., 11/6., 11/10., 11/11. pontjait térlém és helylkbe az alabbiakat
iktatom:

4. Amennyiben az ékez vizhozam meghaladja a 19 m¥s értéket, a duzzasztd
tablak emelésével kell biztositani a 134,45 mBf duzzasztasi szintet.

6. Ha az elérejelzés szerint a Hidasnémeti vizmércén 260 cm-t meghaladé viz-
szint varhatd, a felvize:-t el kell engedni, a bdgét eléuriteni kell. Az eldiritést és
a zsilipek nyitdsat az Eszak-magyarorszagi Viztigyi lgazgatdsag rendeli el.

10. A vizallas naplézésa a kévetkezsk szerint térténjen:

- 6 es 14 orakor Hidasnémeti, erém(i fel- és alviz vizmércéken, Hidasnémeti
200 cm vizallas alatt,

- 6,12, 18 és 24 érakor Hidasnémeti, erémli fel- és alviz vizmércéken, Hidas-
németi 200-300 cm vizallas kdzott,

- 2 oranként Hidasnémeti, erém( fel- és alviz vizmércéken, Hidasnémeti 300
cm-t meghaladé vizallaskor,

- erémli fel- és alvizi vizmércéken maximalis vizalldst, és annak idéportjat.

11. A vizallas adatokat az Uzemeltets az Eszak-magyarorszagi Vizugyi lgazgato-
sag részére tovabbi felhasznalas céljara mindenkor kételes atadni.

4. A hatéarozat Il. pontjat az alabbi eléirasokkal kiegészitem:

15, Arendszeres mUszaki megfigyelési tervben és az lizemeltetési szabalyzatban
foglaltakat be kell tartani.

16. A vizgazdalkodasidl sz6l6 1995, &vi LVI. tv. a 15/A.§ és 15/E.§ alapjén a viz-

, hasznalét befizetési és nyilatkozattételi kotelezettség terheli. :

17. Az lizemeltetést, a'fenntartasi munkalatokat a természeti értékek legnagyobb
kimélete mellett kell végezni.

18. A vizszintcsokkentést igénylé fenntartasi munkalatokat (kotrds, iszapeltavoli-
tas, burkolatjavitas,...) a védett kétéltli és hilld fauna védelmében, tovabba a
kdzvetetten hatasviseld védett madarfajok koltési sikere érdekében, tovabba a
Vizpartot érintd fenntartassal, Uzemeltetéssel Osszefiiggésben végzendd
munkalatokat (a csatorna medrében, az iizemi vizszintnél a nedvesitett ke-
resziszelvényben Iévé fa, facsoport mederfenntartasi céllal térténé kivégésat,
cserjeirtast,...) a természetvédelmi szempontbél szilkséges id8beli és térbeli
korlatozasok meghatarozasa érdekében — az esetleges természetvédelmi
karokozas elkertilése/megelézése érdekében — egyeztetés céljabdl eldzete-
sen be kell jelenteni a terdletileg illetékes Aggteleki Nemzeti Park Igazgats-
sagnak (ANPI). . _ ‘

19. A lzemeltetéssel 8sszefiiggésben szikséges munkalatok (temezése tekinte-
teben az alabbi iddbeli korlatozasok tekintendék iranyadénak:



- A ndvényzetirtast fészkelési idészakon kivdl, julius 15. és aprilis 1. kozbtti
idészakban lehet végezni, amennyiben az elézetes egyeztetés soran az
ANPI szakemberei masként nem rendelkeznek.

- Az esetlegesen szilkségessé vald, a kisvizi medret érinté munkalatokat a
védett kétéltliek és halak megévasa érdekében jllius 15. és oktdber 15.
kozotti idészakban lehet kivitelezni, amennyiben az elézetes egyeztetés
soran az ANPI szakemberei masként nem rendelkeznek.

. A modositas az 1326-1/2006. szamon modositott 21.043-2/1978. szamu hatarozat
egyéb pontjait, rendelkezéseit nem érinti, és csak azokkal egyutt érvényes.

1. Az engedély hatalydnak meghosszabbitasa iranti kérelmet az eljarasi hataridd figye-
lembevételével, - a hatdly lejaratat megel6zd - legalabb 60 nappal korabban be kell
nyUjtani a Fellgyel&ségre.

Az elébbiek figyelmen kivll hagyasanak jogkévetkezményei az engedélyest terhelik.

Iv. E hatarozat ellen a kézhezvételtsl szamitott 15 napon beliil az Orszagos Kérnyezet-

védelmi, Természetvédelmi és Vizigyi Féfelligyeléséghez cimzett, de Felligyelsé-
glinkhoz ketté példanyban benydjtott fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljaras dija: az alapeljaras dijtételének 50%-a, azaz 288 000,- Ft,
melyet Felligyelségiink 10027006-01711868-00000000 szamlaszamara kell befizet-
ni és a befizetés tényét igazoldé dokumentum masolatat fellebbezéshez csatolni sziik-
séges.

INDOKOLAS

Az Eszak-magyarorszagi Aramszolgaltatd Vallalat engedélyes részére, a Gibarti Vizerémd
vizilétesitményeinek tizemeltetésére az EVIZIG 21.043-2/1978. szamon vizjogi Uzemeltetési
engedélyt adott ki, melyet Felugyeléségiink 1326-1/2006. szamon mddositott, a SINERGY
Kft. (1138. Budapest, Vaci (t. 76.) nevére atirt.

Az EMASZ Nyrt. (3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u. 13.) engedélyes részére a Gibarti
vizerém( arapasztd zsilip helyreallitasanak kivitelezési munkalataihoz Fellgyel&seglnk
1769-6/2012. szamu hatarozataval vizjogi létesitési engedélyt adott ki. A kivitelezési munkak
elvégzéséhez a SINERGY Kft. Uizemeltetdi hozzajaruldasat megadta.

A mUszaki atadas-atvételi és Uzembe helyezési eljaras lezarasara 2012. szeptember 21-én
keriilt sor.

Az ENVIRA Mérncki, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (3530 Miskolc, Meélyvolgy uat 3.) a
2012. oktober 26-an érkezett beadvanyaban az tizemelteté SINERGY Kft. (1138. Budapest,
Véci Ut. 76.) megbizasabdl kérte a 21.043-2/1978. sz. vizjogi lizemeltetési engedély modosi-
tasat.

Fellgyel6ségunk 18647-6/2012. szaml végzésével a folyamatban lév kozigazgatasi eljaras
igyintézési hataridejét tovabbi 30 nappal meghosszabbitotta.

A Gibarti erém( aital érintett ingatlan az eurdpai kézésségi jelentéségl természetvédelmi
rendeltetés( terliletekrdl sz616 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 5. és 12. sz. melléklete, és az
eurdpai kdzésségi jelentdségl természetvédelmi rendeltetési terliletekkel érintett foldrészle-
tekrél szolé 14/2010. (V.11.) KvWM rendelet mellékletének helyrajzi szamos jegyzéke alap-
jan, a Natura 2000 teriiletek vonatkozasaban része a HUAN20004 azonosité szamu ,Her-
nad-vélgy és Sajéladi-erds” megnevezésii kiemelt jelentéségli természetmegdrzesi, valamint
a HUBN10007 azonositd szamd, ,Zempléni-hegység a Szerencsi-dombséggal és a Hernad-
vélggyel” megnevezés(i kildnleges madarvédelmi teriletnek. Mint okolégiai folyoso az



Orszagos Terlletrendezési Tervrél szdlo 2003. évi XXVI. torvény altal kihirdetett orszagos
okoldgiai halozat dvezetéhez tartozik.

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (tovabbiakban ,R") 4. § (1) bekezdése szerint a Natura
2000 teriletek lehatarolasanak és fenntartasanak célja az azokon talalhaté, a ,R” 1-3. sza-
mu mellékletekben meghatarozott fajok és a ,R" 4. szaml mellékletben meghatarozott
éléhelytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének megorzése, fenntartasa, helyreallita-
sa, valamint a Natura 2000 teriiletek lehatarolasanak alapjaul szolgalé természeti allapot, il-
letve a fenntartd gazdalkodas feltételeinek biztositasa.

R 10. § (1) bekezdése alapjan a kérelmet megvizsgaltam, és megallapitottam, hogy az
tzemletetés elbirdasaim betartdsa esetén a ,R” 4. § (1) bekezdésében foglaltakkal nem ellen-
tétes, a Natura 2000 terulet jeldlésének alapjaul szolgdlé, a ,R” 1-4. szamu mellékletben
meghatarozott fajok és éléhelytipusok természetvédelmi helyzetére jelentds hatast nem
gyakorol.

A vizjogi Uzemeltetési engedélyben megfogalmazott eldirasok, természetvédelmi intézkeds-
sek, az idébeli s térbeli korlatozasok az Uizemeltetés soran is megfeleld médon mérséklik a
védett névény- és allatvilag terhelését. Hosszabb tavon természetvédelmi szempontbdl kiva-
natos lenne vizsgalni a meder hossziranyl atjarhatésaganak biztosithatésagat, erre nézvést
tanulmanyok, tervek elkészitése, majd azok kivitelezése javasolt.

Az elbzetes egyeztetési, bejelentési kitelezettség eldirdsat a természeti viszonyokban beké-
vetkezd — elbre nem lathatd — valtozasok indokoljak, melyek szlkségessé tehetik az aktuali-
san iranyadd korlatozasok mddositasat. Szakszer(, felelds, koriltekintéssel végzett beavat-
kozasok és a feltétlenll szilkséges terllet-igénybevétel mellett a fenntartas és (izemeltetés a
természetvédelmi célok hosszu tavi megvaldsulasat nem veszélyezteti, ezaltal természet-
védelmi érdekeket nem sért.

Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi lgazgatésag E2013-0764-002/2013. szamd levele szerint a
Gibarti Duzzasztdm( rendszeres mlszaki megfigyelési tervét felllvizsgalta és a tervben fog-
laltakkal egyetért. Tovabba hozzajarul, hogy az tizemelteté a megfigyelést a SAVITERV Kit.
(3530 Miskolc, Kiraly u. 6. fsz. 3.) bevonasaval végezze.

Kérelmezd az igazgatési szolgaltatasi dijat megfizette.

A fentiek alapjan a kérelemnek helyt adtam, és az 1326-1/2006. szamon mddositott
21.043-2/1978. sz. vizjogi Uzemeltetési engedélyt a rendelkezd részben foglaltak szerint
maodositottam. ,

A vizkészletjarulék szempontjabdl lekotott vizmennyiséget a Sinergy Kft. 2013. majus 23-an
kelt nyilatkozata alapjan hataroztam meg.

Hatarozatomat a vizgazdalkodasrél sz6l6 1995. évi LVIL tv. 30. § (1) bekezdése alapjan, a
kérnyezetvedelmi, természetvédelmi, vizlgyi hatésagi és igazgatasi feladatokat ellatd szer-
vek kijeldléserdl szolo 347/20086. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében és 1. sz.
meliékletének 1V/8. pontjaban biztositott jogkérémben, a vizgazdalkodasi hatdsagi jogkdr
gyakorlasardl szol6 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 11. §-a és a kézigazgatasi hatdsagi eljaras
és szolgaltatas altalanos szabalyairél szolé 2004. évi CXL. tv. 71. § (1) és 72. § (1) bekez-
dése szerint eljarva adtam ki.

A hatarozat elleni fellebbezési jogot a 2004. évi CXL. tv. 98. § (1) bek. biztositja.
A jogorvoslati eljaras dijanak mértékét a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a

vizugyi hatdséagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairdl szold 33/2005. (XII. 27.) KwM
rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen allapitottam meg.



Felhivom az engedélyes figyelmét, hogy a vizkészletjarulék fizetés modjat, mertékét, tovab-
ba a nyilatkozattételi, adatszolgaltatasi kotelezettség rendjét a vizgazdalkodasrél szlé 1995.
évi LVII. térvény (tovabbiakban Vgt) 15/A.-15/E. § szabalyozza. A jarulék kiszamitashoz
szlkséges elemeket a vizkészletjarulék kiszamitasarol szold 43/1999. (XII. 26.) KHVM ren-
delet tartalmazza.

Az addzas rendjérdl szold 2003. évi XCII. térvény alapjan a vizhasznald mulasztasi birsaggal
s(jthatd, ha nyilatkozattételi, adatszolgaltatasi, bevallasi kotelezettségét elmulasztja, tovab-
ba jarulék késedelmes megfizetése esetén - a késedelem okatdl fuggetlenil - a befizetesi
hataridé napjatol késedelmi pétlékot kételes kiszamitani és megfizetni.

A vizkészletjarulék bevallassal kapcsolatos informacidk, illetve a bevallashoz szlkséges
adatlapok a http:/lemiktvf.zoldhatosag.hu/ weboldalon a Letéltések/vizligyi Iroda cimszo
alatt megtalalhatdk, illetve letdlthetok.

Miskole, 2013. junius 28.
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Ugyszam: 05-309/2017 Kelt: 2017. December 12. 1. melléklet
Ugyintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazoldsa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dienes Endre

Lakcim: 3524 Miskolc Adler K. utca 48.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0588

Végzettségek:

okl. banyamérnok (szadma: 336/1975, kelte: 1975/06/24)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (V1L 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségenek eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2022.12.12-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezének a névjegyzékben a kiovetkezd jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegbtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvéedelem szakérto
SZKV-1.1. - Hulladékgazddlkodasi szakérts
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

Jelen hatdsagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorlasi
tevékenységekrdl szolé 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kézigazgatdsi
hatésagi eljards és szolgaltatds dltalanos szabdlyairdl szolé 2004. évi CXL. térvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzeki
nyilvintartds rendelkezésre 4ll6 adataibdl, valamint a jogosult kérelmére az Aaltala
benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

Mlafmyoczkl Néandor
a7 titkar

1. Dienes Endre
2. Irattar
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Ugyszam: 05-310/2017 Kelt: 2017. December 12.
Ugyintézo neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kitelezettség teljesitésének igazoldsa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Kiss Péter

Lakcim: 3524 Miskolc Kolcsey ut 23. IX. em. 30.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0594, 05-50483

Végzettségek:

okl. banya- és geotechnikai mérnok (szama: 412/1975.06.25., kelte: 1975/06/25)

az épitésiigyl és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kitelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2022.12.12-ig tarté tovabbképzési
idoszakban a kérelmezOnek a névjegyzékben a kvetkezs jogosultsaga szerepel:

KB-T - Kornyezetmérnoki (Iétesitményi és technolégiai)
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto

SZKYV-1.2. - Levegotisztasag-védelem szakérto

Jelen hatdsagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és az épitésiiggyel Gsszefiiggd szakmagyakoridsi
tevékenységekrdl szolo 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 32. § és a kdzigazgatdsi
hatdsagi eljards és szolgaltatas altalanos szabalyairél szolo 2004. évi CXL. torvény 83. §
alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérndki Kamara 4ltal vezetett névjegyzeki
nyilvantartds rendelkezésre 4ll6 adataibdl, valamint a jogosult kérelmére az altala
benyjtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.
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Targy: Levegitisztasig-védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Mikita Viktéria

Lakecim: 3434 Malyi Bem J. utca 42,

Végzettségek:

okl. kérnyezetmérnok (szima: 45-MF/2007, kelte: 2007/06/15)
Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1687

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett névijegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegttisztasag-védelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezé- és szakeérté mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardirol szolo
1996. évi LVIII. térvény 42. §-aban és a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakertoi tevékenységrdl szolo 297/2009.(XII. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hatédsk6romben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatésagi eljdrds és szolgaltatds
dltalinos szabalyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torvény T2. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol sz616 tdjékoztatast melléztem.

Kelt: 2016. augusztus 18.

Thee s o on . -i ...........
“Michnczki Nandor
&

. b
A
=

& Ty

P

1. Mikita Viktoria (3434 Malyi Bem J. utca 42.)
2. Irattar

Kelt: 2016. augusztus 18. 1/ 1. oldal Ugyszam: 272/2/05/2016
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Ugyszam: 273/2/05/2016
Ugyintézé neve: Balogh Babett
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Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérts tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Mikita Viktoria
Lakcim: 3434 Malyi Bem J. utca 42.

Végzettségek:
okl. kbrnyezetmérnok (szama: 45-MF/2007, kelte: 2007/06/15)

Kamarai nyilvéntartdsi szam: 05-1687

szamara az alabbi tevékenység folytatdsat engedélyezem, ezzel egyidejilleg a jogosultsdgot a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4.- Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezé- és szakérté mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz6lo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrél sz6l6 297/2009.(X1I. 21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskéromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatdsagi eljaras és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairol sz6l6 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol szold tajékoztatast melldztem. %

Kelt: 2016. augusztus 18.

K apidk:
1. Mikita Viktéria (3434 Malyi Bem J. utca 42.)
2. Irattar

Kelt: 2016. augusztus 18. 1/ 1. oldal Ugyszam: 273/2/05/2016
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Hatdrozat szama: 113/2013
Ugyintézé: Dr. Palasti Péter
Tdrgy: szakértoi tevékenység megadasa

HATAROZAT

MIKITA YIKTORIA okl. kdrnyezetmérnok
akinek

kamarat nyilvdntartdsi szama: 05-1687

sziiletési helye: Miskolc, ideje: 1982. 02. 11., anyja neve: Borza Méria Eva,

lakcime: 3434 Malyi, Bem J. u. 42.

oklevelének kiallitéja: Miskolci Egyetem Miiszaki Foldtudoméanyi Kar Komyezetmérnoki Szak, szama: 45-
MF/2007., kelte: 2007. jinius 15.

ENGEDELYEZEM,
hogy,

SZKV-hu Hulladékgazddlkodds
SZKV-vf Viz- és foldtani kézeg védelem
szakteriileten szakért6i tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejlileg a Magyar Mémoki Kamara altal vezeteit Orszdgos Tervezdi és Szakértdi Néviegyzékbe
SZKV-hu 05-1687, SZKV-vf 05-1687 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély visszavomdsiz érvényes, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Méméki Kamara altal vezetett — az adott iddszakra hatalyos — orszdgos
Névjegyzékében szerepel.

Téjékoztatom, hogy a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakért6i
tevékenységrél szolé 297/2009 (X11.21) Korm. rendelet szerint a szakmagyakorlé a bejegyzett adataiban
bekovetkezett valtozast 8 munkanapon belill irdsban kételes bejelenteni a teriileti szakmai kamarédnak.

A hatdrozatot a tervezd- és szakértd mémokok, valamint épitészek szakmai kamarairsl sz6l6 1996. évi
LVIIL torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi és tajvédelmi
szakértbi tevékenységrdl sz6l6 297/2009 (X11.21) Korm. rendelet 3. § a) pontjaban biztositots
hatdskorémben hoztam.

Az indoklast és a jogorvoslatrd! szold tajékoztatdst a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatds
altalanos szabalyairdl sz6lo 2004. évi CXL. torvény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
mell6ztem.

Miskolc, 2013. marcius 07.




ORSZAGOS KORNYEZLTVEDELMIES TERMESZETVEDELMI ‘
FOFFLUGYFLOSEG IR

mb. Féigazgato

Hhrateszce b4 2610-7 2012, Tirgy: Szakértoi tevdkenyséy encedelyezdse
[ erngdza. dr. Gierees Nora Nvebvimarasi s=am: SZ-0422015.
Szakmual wgvinezdi: Tulipan Tibor

HATAROZAT
Honczai Zoltidn (lakik: 3300 Eger. Leganyi Ferenc u. 8.) kérelmezdt. aki
sziiletett: Debrecen, l%'v.’_UlJ.Eb.:
anyja neve: Fiilop Zita:

diplomainak (okleveleinek) kiillitoja, szima, kelte:

I Eszterhdzy Karoly Tanarkeépzo Foiskola:
251/1992.. 1992, janius 20.
2 Kecsheméti Foiskola:

Kertészeti Foiskolai Kar:
KZ-12/2009.: 2009. junius 29.
Pannon Agrartudomanyi Egyvetem;
19:1996.; 1996. janius 10.

L

szakképzettsége:

okleveles bioldgia-foldrajz szakos dltalanos iskolai tandr
kertépitd és zoldfeliilet-fenntartd szakmérnok
természetvédelmi szakmérnok

SZTV Elévilagvédelem
szakteriileten a 297/2009. (X11. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §, valamint
2 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szimdra a szakértoi tevékenységet engedélyezem.
A névjegyvzéki bejegyzds visszavonasig érvényes.
Jelen egyszeriisitett hatirozat a kbzigazgatdsi hatdsagi eljards és szolgaltatds dltaldnos szabalyairdl sz610
2004. évi CXL. torvény 72. §-dnak (4) bekezdése szerint nem tartalmazza az indokolast €s a
jogorvoslatrol szolo tajékoztatast.

L L
S ‘j\,“ =

Budapest, 2014. ., + '**

dr. Szentmiklossy Zoltan

1016 Budapest. Mésziros u. 38 a, Lovdcim® 1539 Bp. P 675 www orszagoszoldhatosag. goy hu |
- Teleion: 224-9100 Fax: 224-9162 orszagos @ soldhatosac hu |




Pt O 2. melléklet

s elm(-émdsz

TULAJDONOSI HOZZAJARULO NYILATKOZAT

Alulirott EMASZ Nyrt. (székhely: 3525 Miskolc, Dézsa Gydrgy Gt 13.; cégjegyzékszam: Cg.05-09-013453; ado-
szam: 13804495-2-05; képviseli: Dr. Lukdcsy Bedta jogtandcsos és Dr. Telekesi Agnes jogtanacsos), mint az
illetékes Encsi Jardsi Hivatal Foldhivatali Osztély 4ltal 33972/2007.05.21. szdmon meghozott bejegyz8 hatéro-
zat szerint a Gibart varos ingatlan-nyilvantartdsédban belteriilet 101 helyrajzi szam alatt felvett, 3,0556 ha
alapteriiletii, kivett villanytelep besorolds(i ingatlan (a tovabbiakban: ,Ingatlan”) 1/1 tulajdoni hanyadd kiza-

rélagos tulajdonosa jelen nyilatkozatommal
hozzdjarulok,

hogy az ezen Ingatlant a felek kozott fenndllé bérleti szerz6dés értelmében bérls, valamint az Ingatlanon
taldlhatd Gibarti vizer6m(i lizemeltetését végz8 Sinergy Energiaszolgéltatd Beruhdzé és Tandcsadé Korltolt
Felel6sségli Tarsasdg (székhelye: 1131 Budapest, Babér utca 1-5.; cégjegyzékszama: Cg.01-10-680396) az
er6mii teljesitmény és élettartamndveld rekonstrukcidja megvaldsitdsa céljdbdl a bérleti szerzédés keretei
koz6tt a beruhdzas el6készités és engedélyeztetéshez kapcsolédd tevékenységek sordn ondlléan eljarjon, a

sziikséges nyilatkozatokat megtegye.

Jasszmighisand WL

Budapest, 2017. szeptember 18.

ESNAGYARORALISI

Dr. Lukdcsy Beéta Dr. Telekesi Agnes
EMASZ Nyrt. EMASZ Nyrt.



3. melléklet

Ugyféli beadvany kivonata

ETDR azonosité: 201800001391
Iratazonosito: [R-000009534/2018

Eljaras meginditasara iranyulé kérelem

1. A benyujté (rogzito) személy adatai:

Név: KISS ROLAND

2. Kérelmezik:

Sinergy Energiaszolgaltatd, Beruhazo és Tanicsadd Korlatolt Felelosségli Tarsasag, 1131
Budapest XIII. keriilet, Babér utca 1-5

3.a Az épitési tevékenységgel érintett telek cime, helyrajzi szima:

3854 Gibart, Petdfi Sandor 0t 16, hrsz.: 101 3854 Gibart, Pet6fi Sandor (it 16, hrsz.: 98

3.b Kérelem leirasa, kelte:

A kérelmezett eljrds tipusa: Fpitési engedélyezési eljards (Srokségvédelem)
A beadvany targya: Epitési engedélyezési eljaras (5rokségvédelem) - Gibart
Jelen kivonat datuma: 2018.01.08.



5.a Mellékletek:

ETDR azonosité: 201800001391

[ratazonosito: [R-000009534/2018
Fajlnév Méret Feltoltésideje
[Byte]
kissroland-meghatalmazas.pdf 328 252 2018.01.08.
15:40:36
EMASZ-meghatalmazas.pdf 1 605 490 2018.01.08.
15:40:53
Gibart, Mlleiras.pdf 10905 159 | 2018.01.08.
15:41:20
Epitéstdrténeti kutatasidokumentdcio - Gibart, vizerém(i 2017- | 18 238 957 | 2018.01.08.
3 TGy_A.pdf 15:41:46
Talajvizsgalatijelentés - Gibart.pdf 2310 420 2018.01.08.
15:42:10
E-00 Helyszinrajz.pdf 153 869 2018.01.08.
15:42:55
E-03 Fenékszinti alaprajz.pdf 268 000 2018.01.08.
15:42:55
E-05 B-B metszet.pdf 189 301 2018.01.08.
15:42:56
E-02 Siillyeszték alaprajz. pdf 200 620 2018.01.08.
15:42:56
E-07 K-i és Ny-i homlokzatok.pdf 161 289 2018.01.08.
15:42:56
E-06 Alviz-oldali, D-i homlokzat. pdf 168 065 2018.01.08.
15:42:57
E-09 Helyszinrajz.pdf 170 358 2018.01.08.
15:42:57
E-10 Féldszinti alaprajz.pdf 196 377 2018.01.08.
15:42:58
E-04 A-A metszet.pdf 171 740 2018.01.08.

15:42:59




E-12 Fenékszinti alaprajz.pdf 324 973 2018.01.08.
15:42:59
E-11 Siillyeszték alaprajz. pdf 817 982 2018.01.08.
15:43:00
E-14 B-B metszet.pdf 201 611 2018.01.08.
15:43:01
E-15 Alviz-oldali, D-i homlokzat. pdf 170 837 2018.01.08.
15:43:01
E-16 K-i és Ny-i homlokzatok.pdf 161 339 2018.01.08.
15:43:02
E-17 Felviz-oldali, E-i homlokzat.pdf 220 713 2018.01.08.
15:43:02
E-18 Latvanytervl..pdf 252 994 2018.01.08.
15:43:03
E-19 LatvanytervIl..pdf 301 042 2018.01.08.
15:43:03
E-20 Latvanytervlll..pdf 337 442 2018.01.08.
15:43:04
E-13 A-Ametszet.pdf 546 761 2018.01.08.
15:43:04
E-08 Felviz-oldali, E-i homlokzat. pdf 210 374 2018.01.08.
15:43:05
E-01 Fdldszinti alaprajz.pdf 188 729 2018.01.08.
15:43:05

Személyesen és postai titon benyrijtott papir alapil kérelem esetén:

Az elektronikus adathordozon érkezett dokumentumokrdl és/vagy papfr alapu irat(okjrol a
fenti tablizatban felsorolt hiteles masolat(ok) késziilt(ek), és a kérelem meliékleteként benytj-
tasra kertilt(ek).

kelt:

ligyfélszolgalati munkatdrs alairasa
Személyesen benyijtott papir alapii kérelem esetén:

kelt:






