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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technolégia kivalasztasanak

indokai
Az ERV ZRt. ivoviz tavvezeték kiépitését tervezi a Vadna 036 hrsz.-0i ingatlanon 1évé Vizmii
teleptdl Sajonémeti telepiilésig az lizembiztonsadg novelése és a vizigények biztonsagos kielégitése
érdekében. A tervezett vizvezeték lecsatlakozasi pontja a Vadna 036 hrsz.-u ingatlanon 1évo
Vizmiitelep nyomasfokozo géphaz ingatlanan 1€évé toldzaraknéban lesz, jelenleg vakkarimaval lezart
DN400 csovég.
20 515 fm hosszasagu D400 KPE SDR17 ivoviz tavvezeték kiépitése tervezett.
A tervezett tevékenység a 314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 3. szamt melléklet 79. b) pontja szerint
Elozetes Vizsgalat koteles tevékenység, mivel a tervezett nyomvonal a Natura 2000 védelem alatt
allo tertilet, a Biikki Nemzeti Park Igazgatdsag teriiletén talalhato kiilonleges madarvédelmi teriiletet:
Biikk hegység és peremteriiletei (HUBN10003), a Nemzeti Okologiai Halozat ,,magteriilet’-e,
,puffer ovezet”-et és ,,0kologiai folyosod”-t, valamint a kiemelt jelentdségli természetmegdrzési
teriilet: az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag mitkodési teriiletén: (HUAN 10003 jelii Sajo vélgy), a
Nemzeti Okologiai Halozat ,,6kologiai folyoso”-t és ,,puffer dvezet”-et érinti.
Az ERV Zrt. felkérte a Titan Csillag Kft.-t (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) az engedélyes
dokumentacio elkészitésére. A Titan Csillag Kft. bevonta a Hatas-Kor 2000 Bt.-t a
dokumentacio elkészitésébe.
Jelen dokumentacio célja, hogy bemutassa a Vadna és Sajonémeti kozott tervezett tavvezeték épitési

munkalatokat €s az ezzel jar6 kornyezetterhelési hatasokat.

2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitdje

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamas (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Kisfaludy u. 3.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1677 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-
1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (El6vilagvédelem, tajvédelmi szakért)
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Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

2.2. Kérelmezo6 adatai

Kérelmez6:  ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek ZRt.
Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.

3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

Az ERV ZRt. ivoviz tavvezeték kiépitését tervezi a Vadna 036 hrsz.-0i ingatlanon 1évé Vizmii
teleptdl Sajonémeti telepiilésig az lizembiztonsag novelése és a vizigények biztonsagos kielégitése
érdekében. A tervezett vizvezeték lecsatlakozasi pontja a Vadna 036 hrsz.-i ingatlanon 1évo
Vizmiitelep nyomasfokoz6 géphaz ingatlanan 1év6 toldzaraknaban lesz, jelenleg vakkarimaval lezart
DN400 csévég.

20 515 fm hosszasagu D400 KPE SDR17 ivoviz tavvezeték kiépitése tervezett.

A részletes miiszaki leirast a 8. fejezetben ismertetjiik.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idéopontja
A tervezett tevékenységet a sziikséges engedélyek beszerzését kovetden, 2019. III. negyedévben. A

kivitelezés varhat6 id6tartama: 14 honap

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkézokben rogzitett
modja

A tervezési teriilet Borsod-Abatj-Zemplén megyében talalhatd. Vadna és Sajonémeti telepiilések

kozotti teriiletet foglalja magéban.

A terlilet atnézetes helyszinrajzat a 2. sgamu melléklet szemlélteti.

A beruhazas altal érintetett ingatlanok helyrajzi szdmai és miivelési aga:

Telepiilés Helyrajzi szam Miivelési ag
036 vizmi
037 kozut
038/4 erdd
Vadna 038/5 szanto
038/6 szanto
041 kozut
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042 legeld
043 kozht
046 orszagos kozut
047 legeld
048 Sajo-folyd
Telepiilés Helyrajzi szam Miivelési ag
039 orszagos kozut
Sajégalgoc 041/3 tanya
043 toltés
045 Sajo-folyd
012 arok
013 szantd
014 orszagos kozut
015 ut
. 016/1 rét
Dubicsdny 0612 kozit
08/3 vasut
047 kozat
101/1 kozat
011/9 szanto
0139 orszagos kozut
829 kozteriilet
994 koztertilet
993/2 beépitetlen teriilet
1058 kozteriilet
1059 kozat
2084/18 vasut
1064/2 kozat
0132/1 Sajo-folyo
06/16 rét
06/18 rét
017 legeld
09 legeld
Putnok 016 rét
015 arok
012/1 kozat
026/7 arok
012/2 vasut
026/6 arok
027/33 ut
027/21 szanto
027/20 szantd
027/19 szantd
027/18 szantd
034/2 ut
034/4 vasut
045/2 vizmli
045/10 ut
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050 koézut
03 Sajo-folyd
09 orszagos kozut
. 010/6 rét
Sajovelezd 010/7 et
010/10 ut
010/14 szanto
013/1 orszagos kozut
016/1 orszagos kozut
, 017 iparvasut
Serényfalva 044 at
045 orszagos kozut
018/8 vasut
239 kivett koztertilet
258 kozteriilet
259 kozteriilet
202 Kivett Kelemér-patak
201 kivett toltés
066 kozat
Hét 50 kivett kozteriilet
2 kivett kozteriilet
057 at
046 toltés
047 legeld
050 Sajo-folyo
051 rét
06/2 toltés
015/5 szanto
015/2 szanto
016/4 szanto
Sajonémeti 022 ut
033 kozat
039/1 szanto
029/16 vasit
037/13 vizmi

1. tablazat: A beruhdzadssal érintett ingatlanok helyrajzi szamai

Tervezett vezeték kezdoszelvényének (0+000) EOV koordinatdi:
Y=760 868 m;
X=325813m
Tervezett vezeték végszelvényének (20+515) EOV koordindtdi:
Y=747 924 m;
X=325972m

10




A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési tervek mdédositasat,

osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervekkel.

4. A tervezési teriilet természetfoldrajzi jellemzoi

DOMBORZAT: A térség domborzatara az erdzios-deraziés dombsagok, teraszos folyovolgyek és

sikfelszinek jellemzdok. A dombsagi taj 250-350 m magas térfelszine erdzids képzédményekkel,
suvadasokkal erésen tagolt. E felszinbe ékelédik be a Sajo-volgy, amelynek széles teraszai a
gazdalkodas és megtelepedés szempontjabol igen fontos tényezok a térségben.

Putnok természetfoldrajzi besorolds alapjan az Eszak-magyarorszagi makrorégion beliil Borsod-
Abatj-Zemplén megyében az un. 6.8.42. szami PUTNOKI-DOMBSAG kistajegységen beliil
talalhato.

Az egész kistdjra jellemzdek a lejtds tomegmozgasos folyamatok és formék, a talajer6zio kiilondsen
intenziv a D-1 kitettségli lejtékon és volgyfokon.

EGHAJLAT A Kkistaj éghajlatat mérsékelten hiivosnek (de a hiivos hataran) illetve mérsékelten
szaraznak (de kozel a mérsékelten nedves tipushoz) lehet jellemezni. Kevéssel 1850 alatti a
napfényes 6rdk szama. Nyaron atlagosan 700 o6ranal valamivel tobb, télen 160-170 ora napsiitést
¢lvez a kistdj. Az évi kozéphdmérséklet 8,7 és 9,2 °C kozott van, a vegetacids idoszak atlaga 15,4-
15,8 °C. A 10 °C kozéphémérsékletet meghaladd napok szama az aprilis kozepi és oktober kdzepi
id6észak kozé esik, ami kb. 176 napot jelent. A fagymentes id6szak elég rovid (165 nap koriili), csak
az aprilis vége és az oktober eleje kozotti idészakban nem kell fagypont alatti hdmérséklettdl tartani.
A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékleteinek sokévi atlaga 33,0-33,2 °C, a leghidegebb
téli napok minimumainak atlaga igen alacsony, -20,0 °C. Az évi csapadék kevéssel meghaladja a 650
mm-t. A nyari félévben a lehullott es6 mennyisége 400-420 mm. A téli félévben altaldban 40-45
napon keresztiil a talajt 6sszefliggd hotakar6 boritja, az dtlagos maximalis hdvastagsag 20-22 cm.

A Ny-i és az ENy-i szél a leggyakoribb, melynek sebessége 0,5 és 2,9 m/s kozotti, vagyis kis
intenzitasu (E szélsebességértekek 15 perces iddszakokra vonatkozo adatok!), az atlagos
szélsebesség 2 m/s koriili.

Az erddgazdalkodas mellett a szant6foldi és a kevésbé hdigényes és nem fagyérzékeny kertészeti
kultaraknak megfelel6 az éghajlat.

Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas hatasai

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurépahoz hasonld
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékdsszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az

alabbiakban ezen iddszak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések iddsorait mutatjuk be éves és
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¢vszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint a lineéris
kozelitésbol adddo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve novekedés. A szazalékos valtozas
becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén exponencialis
trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szdzad els6 felében Iéptek fel (1. @bra). Az utdbbi néhany év atlagon
feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikdns a 95 %-os megbizhatdsagi

szint tekintetében.
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1. abra: Az éves csapadékisszeg orszdgos datlaganak anomalidai, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek dtlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és iddben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara bekovetkezd —
tendenciakat nehezebb kimutatni, mint a homérséklet esetén. Mig az évi kozéphdmérséklet az elmult
30 évben szignifikans novekedést mutat, addig a csapadék valtozdsa még egy hosszabb, 50 évet
feloleld 1idOszakban sem mutathatdé ki egyértelmiien. A térbeli eltéréseket trendtérképen
szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott bekovetkezett valtozasokat bemutatod térkép

(1. d@bra) az exponencialis trendillesztésbdl adodo 50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kozepétdl végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas teriileti
eloszlasat abrazoltuk a 2. dbrdan. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentésen csokkent a

csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.
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2. abra: Az éves csapadékisszeg %-os valtozdsa 1960 és 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysdgot mutatnak, mint az éves
anomaliak idGsora (2. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy évszak
Osszehasonlitdsaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke megkozeliti a
20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléforduldsa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly hazank
¢ghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlédd tulajdonsdga volt. A nyari csapadék valtozasa
novekedd tendencidra utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés iranyaba
mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmi a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti teleken. A

mult szazad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem szamottevd mértékben.
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3. dbra: Az évszakos csapadékisszegek orszdagos dtlagainak anomadliai, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es datlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosndl bdségesebb csapadékkal, vagy tartds szarazsaggal jard események, periddusok
eléforduléasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett valtozasukkal
jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez kozelitiink (3. dbra). A
20 mm-t meghalad6é csapadékt napok viszont enyhe novekedést mutatnak, s a széraz iddszakok
hossza (vagyis a leghosszabb idészak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje Ota. A napi intenzitds, mas néven atlagos napi
csapadékossag (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok szaméanak hanyadosa)
nyaron szintén jelentdsen megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a

csapadéek egyre inkabb révid ideig tarto, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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4, abra: Néhany extrém csapadék klimaindex racsponti datlaganak idosora, a tizéves mozgo dtlag

gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 iddszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 5. dbra
trendtérképe. A nyari napi intenzitds orszagos atlagban ndvekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-
dunantali, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasdnak
csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok csak kisebb teriileteken

szignifikansak.
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5. dabra: A nyari dtlagos napi csapadékintenzitds (dtlagos csapadékossdg) viltozdasa az 1960-2009

idoszakban rdacsponti trendbecslés alapjan

Forrés: Orszagos Meteorologiai Szolgalat

(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/meqgfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkdbb a nyarak hémérséklete tiikrozi, a mult szazad elejétdl napjainkig
az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghémérséklete 1971-2000 kozott 19,7 °C. Az utdbbi
évtizedben is eléfordult egy-egy hlivosebb nyar, de az alacsony értékek inkabb a szazad elsé felét
jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot emelkedett a nyari kozéphdmérséklet.
Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.

Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto,
intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

Az emelkedé homérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazandé technologia. Az atlag homérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarok, nem

nehezitik a dolgozok munkakoriilményeit.

TALAJOK: A Sajo-volgy dombvidéki teriileteire a kiilonb6z6 barna erdétalajok, elsésorban az
agyagbemosodasos barna erddtalaj a jellemzd. A teraszos folyo-volgyekben réti talajok és

ontéstalajok fordulnak eld. A rendszeresen elontott artereken nyers Ontéstalaj jellemzd. A térség
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termotalajai kozepes €s gyenge termoképességi, jO viztarold talajok. A dombvidéki teriileteken
rendkiviil erdteljes az erdzio talajpusztitdo hatasa. Az elmult évtizedek alatt jelentosen valtozott a
talajok elemdsszetétele, csokkent a talajok pH-ja.

A kistaj teriiletének 82 %-at harmadiddészaki iiledékeken képzddott, agyagos valyog mechanikai
Osszetételll agyagbemosodasos barna erddtalajok boritjak. (Csupan a Kelemér kornyéki dombokon
képzodott talajok keletkeztek nyirokszerti agyagon.) Vizgazdalkoddsuk egyontetlien a gyenge

vizvezeto és az erds viztartd képességgel jellemezhetd.

5. Atervezési teriilet vizrajza

A vizsgalt teriilet hidrologiai szempontbol teljes egészében a Sajo vizgylijto teriiletéhez tartozik.

A 27/2004.(X11.25.) KvVM rendelet a feszin alatti viz allapota szempontjabél érzékeny
teriileteken 1évo telepiilések besorolasa szerint: Sajovelezd, Putnok, Dubicsany, Sajégalgéc,
Vadna, Hét, Serényfalva és Sajonémeti érzékeny.

Vizgazdalkodasi szempontbol a vizsgalt patak a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK irdnyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak egyik eszkozeként elkésziilt Orszagos Vizgyljto-
gazdalkodasi Terv analdgiaja szerint a Tisza részvizgy(ijton belill a 2-6 szama Sajé a Bodvaval
megnevezEsl tervezési alegység teriiletén helyezkedik el.

A 2-6 sorszdmu Sajo a Boédvaval megnevezésii tervezési alegység a Sajo magyarorszagi vizgylijtojét
foglalja magéba.

Vizfoldtani szempontbol az alegység meghataroz6 két eleme a Biikk és az Aggteleki-karszt. Mindkeét
hegység mezozods karsztosodott kdzeteiben nagy mennyiségli hideg viz raktarozodik. Az alegység
délkeleti része ala nyulik be a kt.2.1 Biikki termalkarszt viztest, melyre a MiskolcTapolcai fiirdd
épiilt. Az alegységet keresztiilszeld Sajo kavicsterasza is jelentds vizraktarozas szempontjabol. A
pleisztocén kavics, homokos kavicsrétegek kapcsolatban allnak a folyoval. Az alegység teriiletén a
fels6 pannon felsé 100-300 m-ében j6 vizadé homok, homokos rétegek talalhatok. Az alegység
délkeleti része ala benyul6 pt.2.2 Eszak-Alfold pordzus termal viztest felsé pannon homok rétegeibdl
szarmazo hévizre €piilt a tiszatjvarosi termalfiirdd.

A VKI analdgidja szerint a felszini vizeket viztestek alkotjak. ,,Felszini viztest” a felszini viznek egy
olyan kiilonallé ¢és jelentds elemét jelenti, amilyen egy to, egy tarozo, egy vizfolyas, folyd vagy
csatorna, illetve ezeknek egy része.

A vizsgalt tevékenység nem kertil kapcsolatba a vizgazdalkodasi alegység felszin alatti viztestjeivel.
A tervezett beruhazas ivévizbazis hatosagi hatarozatban kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, védoidomat nem érinti.
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6. dbra: Vadna és Sajonéme
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6. Atervezési teriilet geoldgiai viszonyai

A legidésebb alaphegységi kézetek (a kristalyos mészkd, szericit pala, homokkd, mészké és az
agyagpala), a Biikkben ¢€s a kicsiny szigethegységekben (Upponyi, Szendr6i, Rudabéanyai) talalhatok.
A Biikk-hegység és az Aggteleki-karszt f6 tomegét a mezozoods karbonatos kézetek (mészko,
dolomit) alkotjék, jelentds résziik karsztosodott és nagy barlangrendszereket foglalnak magukba. A
medenceiiledék Uppony kornyékén szarazfoldi homok-homokkd, agyag formajaban jelenik meg. E
mélyebb réteget az also riolittufa valasztja el a széntelepes csoporttol.

Az egercsehi-6zdi szénmedencében 2-3, a sajo-volgyiben 2-5-7 széntelep fejlodott ki. A Biikki és a
Sajo-volgyi alsé pannon homokos, riolittufas anyagt 6sszleteken (helyenként kdszénnel), a pannon
felsébb részében homokot, homokkdvet, végiil folyovizi kavicsot taldlunk. Ezek f6lott felsd pannon
homokos és laza homokkérétegek vannak. A pannon mélyebb része tobbnyire homokkoves, felfelé
homokosodik. Az alegység teriiletén a felsd 10 m-ben taldlhatd feddkdzet képzddmények kozott
uralkodnak az iiledékes koézetek. Legelterjedtebb iiledékek a felszin kozelében a marga, homokkd,
breccsa, illetve a durva kézetliszt. A foldtani képzédmények felsé par métere meghatarozza a

fedotalaj fizikai, kémiai tulajdonségait.

7. Hidraulikai vizsgalatok

Az iizemeltetd ERV Eszak-magyarorszagi Regionalis Vizmiivek ZRt. adatszolgaltatasa alapjan:
Jelentkezhetd maximalis vizigény: 220,0 m*/h

A csatlakozasi pontban a jellemzd nyomas érték 5,5 bar.

A vizigényeket a Vadna Vizmi teleprdl tervezik biztositani.
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8. Tervezett létesitmények

8.1. Tervezett tavvezeték

Epiil:

* V-1-0 jelti tdvvezeték D400 KPE P-10 SDR 17 cs6bdl, 20 515 fm hosszban;

* D500 és D630 KPE véddcso tervezett.

A tervezett vizvezeték anyaga 10 bar nyomastartomanyu KPE cs0, a szerelvények €s idomok 10 bar

nyomastartomanyuak.

8.2. Tervezett vizvezeték helyszinrajzi vonalvezetése

A tervezett DN400 KPE ivoviz tavvezeték 0+000 kezdd szelvénye (1. szdmua csomdpont) a Vadna
036 hrsz.-u ingatlanon 1év6 Vizmii telep teriiletén talalhato. A tervezett vizvezeték lecsatlakozasi
pontja a nyomdasfokoz6 géphaz ingatlandn meglévo toldzaraknaban lesz, jelenleg vakkarimaval lezart
DN400 csévég. Az épiild vezetéket a blindelt csOvéghez csatlakoztatjuk az 1. szaml csomdponti
vazrajz szerint. A vezeték 0+001 szelvényben egy 90°-os iranytoréssel jobbra fordul (9. szamu
csomopont) és a Vadna 037 hrsz.-0 kdzutat érintve balra fordul. A 0+016 szelvényben egy meglévd
vasbeton tolozaraknaban az iizemeld DN600 vezetékkel 6sszekotésre kertil (16. szamu csomopont),
majd megint 75°-al jobbra (2. szamu csomédpont). A 0+272 szelvényben 1 db 2,70 x 4,00 m
vasbetonakna /iiritési és szakaszolasi pont/ beépitésre keriil és a vezeték 75°-os iranytoréssel (12.
szd&mu csomopont) balra halad tovabb. A 0+822 szelvényében 1 db 2,00 x 2,50 m vasbetonakna
/1égtelenitési pont/ tervezett (13. szdmu csomopont). A 0+909 szelvényben 1 db 2,70 x 4,00 m
vasbetonakna /iiritési, szakaszolasi €s mosatasi pont/, illetve 30°-0s irdnytorés tervezett. A 0+917

szelvénybe 12,0 m D500 KPE véddcso kertil beépitésre.

A tervezett vizvezeték 0+933 szelvényeében 22°-os iranytorés jobbra (4. szdmu csomodpont). A
vezet€k a Vadna 042 hrsz.-u ingatlanon halad tovabb. Az 1+227 szelvényben (15. szamu csomopont)
1 db 2,70 x 4,00 m vasbetonakna /iiritési és szakaszolasi pont/, az 1+288 szelvényben 1 db 2,00 x
2,50 m vasbetonakna /légtelenitési pont/ (13. szdmu csomopont) épiil. Az 1+347 szelvényben 45°-
os iranytoréssel jobbra fordul a vezeték €s a Vadna 043 hrsz.-u kozaton keriil tovabbépitésre, majd
30°-al balra fordul az 1+377 szelvényben (3. szamu csomoépont) és az 1+425 szelvényben 30°-al
jobbra fordul és halad tovabb a kozat mellett. A tavvezeték a Vadna 046 hrsz.-0 orszagos kozutat
keresztezi 20,0 m D630 KPE véddcsében az 1+551 szelvényben. A vezeték 1+563 szelvényében 1
db 2,00 x 4,00 m vasbeton akna beépitése tervezett /fliggdleges iranytorés, szakaszoldsi pont/ (6.
szamu csomopont). A vezeték 105,0 m D630 KPE véddcsOben keresztezi a Sajo folyot (Sajogalgdc
045 hrsz.) a vezeték 1+617,5 szelvényében. A vizvezeték az 1+672 szelvényében 1 db 2,00 x 4,00 m
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vasbeton akna /fliggéleges iranytorés, szakaszolasi €s iiritési pont, haszoncsé kihtizasi lehetdség/
beépitése tervezett (7. szamu csomopont) és 30°-os iranytorés balra. A vezeték a Sajogalgde 041/3
hrsz.-u teriiletet érinti. Az épiilé vezeték az 1+740 szelvényben jobbra fordul 60°-al (8. szamu
csomopont) és egyenesen halad. Ezt kdvetden az 1+880 szelvényben 90°-al balra fordul (9. szamu
csomopont). A kivitelezésre keriild vezeték orszagos kozut mellett halad tovabb egyenesen. A
vezetek 2+220 szelvényében 1 db 2,70 x 4,00 m vasbeton akna /iiritési és szakaszolasi pont/
beépitése tervezett. A 2+660 szelvénybe 12,0 m D500 KPE véddcsd beépitésével utat kereszteziink.
Az 0j vezeték a 3+268 szelvényében 30°-al jobbra, majd a 3+274 szelvényében 30°-al balra fordul
(3. szdmu csomopont), kdzben 6,0 m D500 KPE védocso beépitése tervezett. A 3+378 szelvényben
12,0 m D500 KPE védoécesében utat keresztez. A 3+446 szelvényben 8,0 m D500 KPE véddcsében
Dubicsany 015 hrsz.-ii utat keresztezi, majd 45°-al jobbra fordul (5. szamu csomdpont). A 3+637
szelvényben 10,0 m D500 KPE védoécsében arkot (Dubicsany 012 hrsz.) keresztez a vezeték. A
3+726 szelvényben 1 db 2,00 x 2,80 m vasbeton akna beépitésre keriil /szakaszolési pont, haszoncsd
kihuzasi lehetdség/ és a vezeték 90°-al jobbra fordul (10. szami csomdpont). 20,0 m D630 KPE
védécsSben a vezeték a 3+737 szelvényben a Miskolc-Banréve-Ozd 92. szamu vasttpalyat
(Dubicsany 08/3 hrsz.) keresztezi. A keresztezés a 342+38 hm vasuti szelvényben torténik. A 3+748
szelvényben 1 db 2,00 x 2,50 m vasbeton akna /szakaszolasi pont/ épiil (11. szdma csomodpont). A
tervezett vizvezeték a 3+780 szelvényében balra fordul 75°-al (2. szdmu csomdpont). A vezeték a
Dubicsany 06/2 hrsz.-01 k6zat mellett megy tovabb. A tervezett vezetéken ezt kovetden tobb helyen
D500 KPE véddcso keriil beépitésre. A vezeték a Dubicsany, Kossuth Lajos (101/1 hrsz.) utcaban
halad tovabb. A tervezett vizvezeték 5+700 szelvényben légtelenitd hidrans (LH jeli csomopont)
beépitése tervezett csapszekrénnyel és véddbeton gallérral. Az 5+899 szelvényben 18,0 m D630 KPE
védbesdben a tervezett vizvezeték a Zsupponyd patakot keresztezi. Az 5+909 szelvényben (11.
szamu csomopont) 1 db 2,00 x 2,50 m vasbeton akna beépitésre kertiil /szakaszolasi pont/. A vezeték
iranytorésekkel halad tovabb. A vezeték majd a Dubicsdny 047 hrsz.-0t kozut mellett halad tovabb
egyenesen. Majd a vezeték Putnok 0139 hrsz.-01 orszagos kozt mellett halad tovabb egyenesen. A
6+505 szelvényben 1 db 2,00 x 2,50 m vasbeton akna /1égtelenitési pont/ kertil beépitésre (11. szamu
csomopont). A vezetek 6+512,6 szelvényében 12,4 m D500 KPE véddécsdben arkot keresztez. A
vezeték 6+600 szelvényében 1 db 2,70 x 4,00 vasbeton akna /iiritési pont/ épiil (15. szdmu
csomopont). Az ivoviz vezeték 6+836 szelvényében 55,0 m D500 KPE véddcsovel arkot keresztez.
A vezeték 7+000 szelvényében 1 db 2,00 x 4,00 m vasbeton akna /mosatasi és légtelenitési pont/
tervezett (18. szdmu csomopont). A 7+052 szelvényben 10,2 m D500 KPE véddcsd épiil. A 7+267
szelvényben 1 db 2,70 x 4,00 vasbeton akna /iiritési pont/ épiil, mig a 7+465 szelvényben 1 db 2,00 x

2,50 m vasbeton akna /légtelenitési pont/ épiil. A vezeték a Putnok 0139 hrsz.-u orszagos kozut
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mellett halad tovabb. A tervezett vizvezeték 7+677 1 db 2,00 x 4,00 m vasbeton akna /mosatasi és
iiritési pont/ keriil beépitésre (19. szamu csomodpont). A vezeték tobb szelvényében D500 KPE
veédoeso épiil. A 8+100 szelvényben 1 db 2,00 x 2,50 m vasbeton akna /1égtelenitési pont/ (13. szdmu
csomopont) beépitése tervezett. Ezt kovetden a vezeték 45°-os iranytorésekkel megy tovabb és a
Putnok 829 hrsz.-ii utcan halad tovabb. Az 0j vezeték 8+897 szelvényébe 1 db 2,70 x 4,00 m
vasbeton akna /iiritési pont/ keriil beépitésre €s 30°-os iranytoréssel jobbra fordulva, majd a 8+907
szelvényben 60°-os iranytoréssel ismét jobbra fordulva a Putnok 994 hrsz.-u utcdban halad tovabb. A
vezeték 8+902 szelvényében 23,4 m D500 KPE véddcsd, a 8+987 szelvényében 8,00 m D500 KPE
véddcso beépitése tervezett. Ezt kovetden 2x 45°-0s iranytorés utan a vezeték a Putnok 1059 hrsz.-u
kozaton halad tovabb, kézben a 9+218 szelvényben 1 db 2,00 x 2,50 m vasbeton akna /szakaszolési
pont/ épiil (11. szama csomoépont). A vezeték 9+233,5 szelvényében a Miskolc-Banréve-Ozd 92.
szamu vasutvonalat keresztezi, annak 387+23 hm vasuti szelvényében (Putnok 1059 hrsz.) 31,0 m
D630 KPE véddécsdben. A 9+248 szelvényben 1 db 2,00 x 4,00 m vasbeton akna /szakaszolasi és
légtelenitési pont/ beépitése tervezett (30. szdmu csomopont). A 9+263 szelvényben a vezeték 12,6
m D630 KPE védocsével orszdgos kozutat keresztez (Putnok 1059 hrsz.). A vezeték 9+350
szelvényében 1 db 2,00 x 2,50 m vasbeton akna /szakaszolasi pont/ keriil beépitésre (11. szamu
csomopont). A tervezett vizvezeték 9+361 szelvényében 22,0 m D630 KPE véddcsdvel az Eger-
Putnok 87. szamu vasutvonalat keresztezi, (Putnok 2084/18 hrsz.).

A tavvezeték 9+373 szelvényében 1 db 2,00 x 2,80 m vasbeton akna /haszoncsd kihuzasi lehetdség/
keriil beépitésre €s 45°-o0s iranytoréssel megy tovabb a vezeték (10. szaml csomopont). A 9+388,6
szelvényben 12,9 m D500 KPE véddcsében utat keresztez. A vezeték a tovabbiakban kéziton halad
tovabb. A 9+607 szelvényben 1 db 2,00 x 4,00 m vasbeton akna /fiiggdleges irdnytorés, szakaszolasi
pont/ épiil (22. szdml csomdpont). A vezeték a Sajo folyot keresztezi 57,0 m D630 KPE véddcsdvel
a vezetek 9+635,5 szelvényében. A 9+664 szelvényben 1 db 2,00 x 4,00 m vasbeton akna /
fliggbleges iranytorés, szakaszolasi pont, haszoncsd kihtizasi lehetdség/ beépitése tervezett. (23.
szamu csomopont). A vezeték 30°-os irdnytorést kovetden, Sajovelezd 09 hrsz.-0 orszagos kozut
mellett halad tovabb. A 10+329 szelvényben 1 db 2,00 x 4,00 vasbeton akna / fliggéleges iranytorés/
épil (22. szamu csomopont). A vezeték a Sajo folyot, annak 101+976 fkm. szelvényében keresztezi
68,5 m D630 KPE véddécsovel a vezeték 10+364,5 szelvényében. Az épiild vezeték 10+400
szelvényébe 1 db 2,00 x 4,00 m vasbeton akna /fliggéleges iranytorés, szakatoldsi és légtelenitési
pont, haszoncsd kihtuzasi lehetdség/ tervezett. A vezeték iranytorésekkel halad tovabb és 10+969
szelvényben 12,0 m D630 KPE védocsovel. A 10+976 szelvénybe 1 db 2,70 x 4,00 m vasbeton akna
/mosatasi, liritési és szakaszolasi csomopont/ beépitésre keriil (24. szdmu csomopont). A vezeték

11+420 szelvényébe aszfalt utat keresztez 19,1 m D630 KPE véddcsOvel. A vezeték tobb
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szelvényben arkot és utat keresztez D500 KPE védoécsével. A 12+796 szelvényben 1 db 2,00 x 2,50
m vasbeton akna / szakaszolasi pont ¢és haszoncsO kihtzasi lehetdség/ épiil. (25. szamu csomopont).
A vezeték 12+796 — 12+821 szelvényei kozott 25,0 m D630 KPE véddcsdvel a 92. szamu Miskolc —
Banréve — Ozd vasuti palyat keresztezi (Putnok 034/4 hrsz.). A vezeték 90°-os iranytorésekkel halad
tovabb. Az épiild vizvezeték 13+649 szelvényében 90°-os irdnytéréssel balra fordul (9. szamu
csomopont) €s a Putnok 050 hrsz.-i kzuton megy tovabb. A 14+907 szelvényben 1 db 2,00 x 4,00
m vasbeton akna / légtelenitési pont/ tervezett. (20. szdma csomoOpont). Az épiild vezeték a
Serényfalva 013/1 hrsz.-0 orszagos kozuton halad tovabb. A tervezett ivoviz tdvvezeték a 15+274,00
— 15+300,00 szelvények kozott 24,00 m D630 KPE védbcsében a Keleméri-patakot keresztezi.

A 15+274 szelvénybe 1 db 2,00 x 4,00 m vasbeton akna /fiiggdleges iranytorés, szakaszolasi és
iiritési csomopont, haszoncsd kihuzasi lehetdség/ tervezett. (20. szdmu csomoépont). A 15+300
szelvénybe 1 db 2,00 x 4,00 m vasbeton akna /fliggdleges iranytorés, szakaszolasi csomodpont /
tervezett. (22. szamu csomopont). A vizvezeték a Serényfalva 016/1 hrsz.-u orszdgos kozut mellett
halad tovabb.

A vezeték 15+810 szelvényébe 1 db 2,70 x 4,00 m vasbeton akna / szakaszolasi €s légtelenitési pont/
épiil (26. szamu csomoOpont). A 16+369 szelvénybe 1 db 2,00 x 2,50 m vasbeton akna / szakaszolasi
csomopont / keriil beépitésre (11. szdml csomoOpont). A vezeték 16+384 szelvényében 30,0 m D630
KPE védbécsdvel vasuti palyat keresztez. A 16+410 és 16+422 szelvényekben 2 x 90°-0s
iranytoréssel balra fordul a vezeték. A tervezett vezeték a Hét 258 hrsz.-i Szabadsag utcaban halad
tovabb, majd a Hét 259 hrsz.-u teriileten. A 17+279 szelvényben 1 db 2,00 x 4,00 m vasbeton akna /
fliggbleges iranytorés, szakaszolasi pont/ tervezett (22. szamu csomoépont), a 17+309 szelvényben 1
db 2,00 x 4,00 m vasbeton akna / szakaszolasi €s liritési pont, haszoncsd kihlizasi lehetdség/ épiil (23.
szdmu csomopont). A vezeték 17+293 ¢és 17+352 szelvényeibe D 500 KPE véddcsd beépitése
tervezett. A vezeték a Hét 066 kozuton halad tovabb. A vezeték 17+835 szelvényében 90°-0S
iranytorés tervezett. A tervezett ivoviz tdvvezeték a 18+271,00 — 18+594,00 szelvények kozott
320,0 m D630 KPE védécsOben a Sajo-folydt keresztezi. A tervezett vizvezeték 18+271
szelvényébe 1 db 2,00 x 4,00 m vasbeton akna / fliggdleges iranytorés, szakaszolasi pont/ beépitése
tervezett (22. szamu csomopont), a 18+594 szelvénybe 1 db 2,00 x 4,00 m vasbeton akna /
fliggbleges iranytorés, szakaszolési €s liritési pont, haszoncsd kihizasi lehetdség / épiil (23. szamu
csomopont). A 19+915 szelvényébe 1 db 2,00 x 2,80 m vasbeton akna /szakaszolasi pont/ keriil
beépitésre és 90°-os irdnytoréssel megy tovabb a vezeték. Sajonémeti 033 hrsz.-i1 kozuton keriil
lefektetésre a vezeték. A tervezett vizvezeték 20+400,5 szelvényébe (32. szaml csomoépont) 1 db
2,00 x 2,50 m vasbeton akna /lIégtelenitési pont/, a 20+492 szelvényébe 1 db 2,00 x 4,00 m vasbeton

akna /iiritési és szakaszolasi pont/ beépitése tervezett. A vezeték 20+492 szelvényében 43,0 m D630
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KPE védbéesében vasuti palyat keresztez. A tervezett ivovizvezeték 20+515 végpontjaban 1 db 2,70 x
4,00 m vasbeton akna /vezeték beallés, csévég lezaras/ tervezett.
A vizszintes és magassagi vonalvezetés a részletes helyszinrajzon (3. szdmu melléklet) és a és a

hossz — szelvényen (4. szamii melléklet) 1athaté.

8.3 Csomopontok

A szerelvény akndk eldre gyartott vasbeton akndk lesznek, egyedi vasaldssal, gyartd szerinti
kialakitassal. Az elére gyartott vasbeton akndk a gyart6 altal garantalt mindsitési tanusitvannyal
rendelkeznek mind terhelésre, mind szallitdsra. A talajba keriild0 beton mindsége: C30/37,
megrendeld kdvetelményeiben eldirtakat be kell tartani, szulfatalldé cement! Akndk fedlapja d600
mm, csuklopantos, szilikon tomitéssel. Az akndkba vald lejutdst milanyag bevonatos hagcsok
kiépitésével kell megvalositani!

A meglévo és tervezett csomoOpontok részletes rajzait, kialakitdsait a csomoponti tervek (5. szdmu
melléklet), helyeit a részletes helyszinrajz (3. szdmu melléklet) ¢s hossz-szelvények (4. szdami

melléklet) tartalmazzak!

8.4. Kozmiikeresztezések

A keresztezési helyeken a szabvanyban eldirtakat és a kozmii-egyeztetési jegyzOkonyvekben
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. Az épités idején feltart keresztezd kézmiivek allagdnak
megovasat biztositani kell! A tervezési teriileten tobb meglévéd kozmi taldlhatd, igy meglévd
vizvezeték, szennyvizvezeték, csapadékviz elvezetd létesitmény, lizemeld gazvezetek, tavkozlési
hélozat, elektromos héalozat. A mar meglévo foldalatti kozmiivek helyére vonatkoz6 pontos adataink
csak részben alltak rendelkezésre; azok nyomvonalat az érintett lizemeltetdk altal az e-kézmi
rendszerben publikdlt kozml-nyilvantartasi térképeirdl kozvetleniil, az e-kozmiirdl vett digitalis
allomany EOV helyes transzformalasaval vettiik at.

A helyszinrajzon és hossz-szelvényen feltiintetett kozmiivek helye igy tajékoztato jellegli, az épités
soran a pontatlansagok és az esetleges karokozas elkeriilése végett kutatéarkok kézi foldmunkéval
valo kidsdsa utan tarhato fel a kozmiivek valos helyzete. Amennyiben a tényleges helyzet 1ényegesen
eltér a tervezett allapottdl tervezodi, ill. lizemeltetdi miivezetést kell kérni. A munkélatok soran a
keresztezéseknél kizardlag ovatos, kézi foldmunkéval lehet dolgozni, az érintett kozmii iizemeltetok
szakfelligyelete mellett, a csatolt kozmii-egyeztetési jegyzOkonyveknek megfelelden. A keresztezett
kozmiivek feltdrasa utan azokat megfelelden rogziteni kell felfiiggesztéssel, vagy aldtdmasztassal.

Béarmely kozmili megrongaldsa esetén az érintett kozmill lizemeltetot azonnal értesiteni kell! A
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részletes helyszinrajzon fel lettek tiintetve a terlileten talalhatdé koézmiivek ilizemeltetditol atvett
nyomvonalak.

Gazvezeték

A tervezett vizvezeték tobb helyen keresztezi, illetve parhuzamosan halad az tizemel6 gazvezetékkel,
gazbekotd vezetékkel az E-kozmiibol kapott adatszolgaltatds alapjan. A keresztezési helyeket a
részletes helyszinrajzokon €s a hossz-szelvényen feltiintetettiik. A keresztezés alulrol torténik. A
keresztezési pontokon a sziikséges védotavolsag biztositott (csOpaldst kozott vertikalis értelemben
0,2 m). Parhuzamos nyomvonal esetén, a gazvezeték és a vizvezeték palasttavolsaga min. 0,7 m kell,
hogy legyen!

Kivitelezés soran a 2008. évi XL. Torvény rendelkezéseinek végrehajtasarol szolo 19/2009. (1. 30.)
Kormanyrendelet 166. § szerinti, illetve a banyaszatrol szolo 1993. évi XLVIIL torvény
végrehajtasardl szolo 2003/1998 (XI1.19) Korm. rendelet 19/A § szerinti eléirasokat, valamint a
tilalmakat és korlatozasokat maradéktalanul be kell tartani.

Telefon kabelek keresztezése, oszlopok megkozelitése

A tervezett miivek megkozelitik, illetve keresztezik a teriileten taldlhatd tavkozlési foldkabeleket,
létesitményeket. A kivitelezés sordn a keresztezési helyeken csak kézi foldmunka végezhetd, a
munkavédelmi szabalyok betartasaval. A tadvkozlési oszlopok 2-2 m-es kornyezetében nem
végezhetd foldmunka arok és munkagddor nyitds céljabol, ezeken a helyeken a vezetéket nyilt drok
nélkiil furassal védocsoben kell megépiteni. Az épités idejére a szakfeliigyelet megrendelése
elengedhetetlen!

Szennyvizcsatorna

A tervezett tavvezeték lizemeld szennyvizcsatornat érinti, illetve keresztezi. Az épités idején feltart
keresztez$ vezetékek, allaganak megovasat biztositani kell! A munkavégzés idejére szakfeliigyelet
megrendelése sziikséges!

Csapadékviz elvezetd kozmii

A tervezett vizilétesitmények keresztezik, illetve parhuzamosan haladnak nyilt csapadékviz elvezetd
arkokkal, atereszekkel. A vizvezeték épitése sordn a csapadékviz elvezetd miivek nem sériilhetnek.

A kivitelezés idOtartama alatt is gondoskodni kell a csapadékvizek zavartalan elvezetésérol

8.4. Vizfolyasok, kozutak és vasuti palya keresztezése, megkozelitése
A tervezett vizvezeték aszfalt utat érint.

Orszdgos kozut keresztezése és megkozelitése
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A tervezett tavvezet¢k a Vadna 046 hrsz.-u orszagos kozutat keresztezi 20,0 m D630 KPE
véddcsoben az 1+551 szelvényben. A 9+263 szelvényben a vezeték 12,6 m D630 KPE véddcsovel
orszagos kozutat keresztez (Putnok 1059 hrsz.).

A tervezett tavvezeték a 26. szamu Miskolc — Banréve II. rendi foéuttal parhuzamos nyomvonalon
halad a 30+940 — 32+320 ¢és a 32+660 — 34+880 szelvények kozott, a szelvényezés szerinti bal
oldalon.

A tervezett tavvezeték a 26. szaml Miskolc — Banréve II. rendii féuttal parhuzamos nyomvonalon
halad a 34 km 880 m — 36 km 989 m szelvények kozott, a szelvényezés szerinti bal oldalon.

A tervezett tdvvezeték a 26. szamu Miskolc — Banréve II. rendi fouttal parhuzamos nyomvonalon

halad a 41+485 — 42+310 szelvények kozott.

Vizfolydasok keresztezése
A tervezett ivoviz tdvvezeték az 1+563,00 — 1+672,00 szelvények kozott 105,0 m D630 KPE

véddcesOben alulrol a Sajo-folyot keresztezi. A keresztezés a Sajo-folyd 112-923 fkm szelvényében
torténik.

Az 5+899 szelvényben 18,0 m D630 KPE véddcsében a tervezett vizvezeték a Zsupponyo-patakot
keresztezi.

A tervezett ivoviz tavvezeték a 9+607,00 — 9+664,00 szelvények kozott 57,0 m D630 KPE
véddcsOben alulrdl, a Sajo-folyot keresztezi. A keresztezés a Sajo-folyd 102+640 fkm szelvényében
torténik.

A tervezett ivoviz tavvezeték a 10+329,00 — 10+400,00 szelvények kozott 68,50 m D630 KPE
véddcesOben alulrdl, a Sajo-folyot keresztezi. A keresztezés a Sajo-folyd 101+976 fkm szelvényében
torténik.

A tervezett ivoviz tavvezeték a 15+274,00 — 15+300,00 szelvények kozott 24,00 m D630 KPE
véddcsében a Keleméri-patakot keresztezi.

A tervezett ivoviz tavvezeték a 18+271,00 — 18+594,00 szelvények kozott 320,0 m D630 KPE

védbdesdben a Sajo-folyot keresztezi. A keresztezés a Sajo-folyd 120+166 fkm szelvényében torténik.

A D400 KPE haszoncsé behuzasra keriil az épiil6 DN630 KPE védocsobe, a folyomeder
megbontasa, a rézsi, illetve mederfenék érintése nélkiil
A folyo teriiletén munkat végezni, csak érvényes kezel6i hozzajarulas, vagyonkezeldi és nagyvizi

meder kezel6i hozzajarulas kiadasa utan, az abban foglaltak betartasa mellett szabad!

Vasuti palya keresztezése
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A tervezett D400 KPE ivoviz tavvezeték a 3+737 szelvényben 20,0 m D630 KPE véddécsod
beépitésével, iranyitott farassal a 92. szama Miskolc — Banréve — Ozd vasiti palyat keresztezi. A
vasuti palyat az 342+38 hm szelvényben (Dubicsany 08/3 hrsz.) keresztezi.

A tervezett D400 KPE ivoviz tavvezeték a 9+233,5 szelvényben 31,0 m D630 KPE véddcsod
beépitésével, iranyitott farassal a 92. szama Miskolc — Banréve — Ozd vasiti palyat keresztezi. A
vasuti palyat az 387+23 hm szelvényben (Putnok 1059 hrsz.) keresztezi.

A tervezett D400 KPE ivoviz tadvvezeték a 9+361 szelvényben 22,0 m D630 KPE véddécsd
beépitésével, irdnyitott firdssal a 87. szamu Eger-Putnok vasuti palyat keresztezi.

A vezeték 12+796 — 12+821 szelvényei kozott 25,0 m D630 KPE véddcsével a 92. szamu Miskolc —
Banréve — Ozd vasiti palyat keresztezi. A vasuti palyat az 413+88 hm szelvényben (Putnok 034/4
hrsz.) keresztezi.

A vezeték 16+384 szelvényében 30,0 m D630 KPE véddécsovel a 92. szamu Miskole — Banréve —
Ozd vasiti palyat keresztezi. A vasuti palyat az 433+09 hm szelvényben (Serényfalva 018/8 hrsz.)
keresztezi.

A vezeték 20+492 szelvényében 43,0 m D630 KPE véddcsdvel vasuti palyat keresztez.

A MAV Zrt. kezelésében 1év6 vasut teriiletén munkat végezni, csak érvényes kezel6i hozzajarulas

kiadésa utan, az abban foglaltak betartdsa mellett szabad!

9. Vezetéképités

A tervezett vizvezeték anyaga 10 bar nyomastartomanyi KPE cs6, a szerelvények és idomok 10 bar
nyomastartomanyuak.

A kiviteli terv készitése soran talajmechanikai szakvéleményt és viztelenitési tervet kell késziteni. A
Sajo foly6 kornyezetében magas talajviz varhato. Vakuumos viztelenitésre is szamitani lehet.

A KPE csovek felillete — az alapanyag sajatos fizikai tulajdonsagai miatt — kdnnyen megsériil,
roncsolodik, ezért tarolasuk, mozgatasuk és szallitasuk kiilonleges feltételeket igényel.

A KPE csovek a szabadban tarolhatok. A napsugarzassal szembeni védelem céljabol takarassal dvni
kell a csoveket. A maximalis rakodasi magassag 1,5 m. A KPE idomok csak zart, fedett helyen
tarolhatok.

A KPE csoveket a D400 mérettartomanyban 12, 18 méteres szalakban szallitjak. A D400 KPE
vezetékek/csovek egyenességét a helyszinen beépités elott ellendrizni kell!

A legtobb kiilso sériilés forrdsa a csovek szakszerlitlen mozgatésa, tarolasa a szallitds és szerelés

soran. Drotkotél, vagy lancemeld a csdfallal kozvetleniil nem érintkezhet, ezért filc, vagy gumilemez
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alatét alkalmazasa kotelez0. A csoétekercsek allitva, vagy homlokfeliiletre dontve is szallithatok.
Rogzitésiikrol hevederekkel kell gondoskodni.

A csovek egymas kozti kotése tompa-, és (iveknél) elektroftizids hegesztéssel oldjak meg. A
csOfektetés és a csokotések kivitelezése kozben tigyelni kell arra, hogy semmiféle szennyezddés
vagy mas idegen anyag a csO belsejébe ne keriiljon. A hegesztési helyeknél a munkadrokban
fejgodrot kell kialakitani. A hegesztés el0készitd szakaszait €s a hegesztési miiveletet kioktatott és
vizsgazott dolgozd végezheti. A munkalatok irdnyitadsat hegesztomérnok, vagy KPE iranyitoi
végzettséggel rendelkezd dolgozd végezheti. A munkédkat a megfeleld hiilési idérdl és mas fontos
hegesztési paraméterekrol protokolt ado berendezésekkel szabad végezni.

A csomopontok szerelvényezését a csomdponti vazlatok cimii tervrész tartalmazza. Itt minden
csomopont kialakitasat vazoltunk, a szerelvényeket tételesen felsoroltuk. A csévezetéket alatdmasztod
betontdmbok elhelyezését jeldltiik.

A vezeték magas pontjain a légtelenitési, a mély pontokon az iiritési lehetdségek biztositottak.

A kivitelezés sordn maradéktalanul betartandok a Megrendel6i Kovetelmények, a Technologiai
Utasitas, tovabba a cségyarto és az elektrofitting gyartd cégek vonatkozo eldirasai.

A nyomodvezetékek épitése fiiggdleges oldalfali munkadrokban végezhet6. A munkaarok
fenékszintjét, diicolasdt a mintakeresztszelvény szerint kell kialakitani. A munkaarok aljanak
simanak, és kOmentesnek kell lennie. A csoveket 15 cm vastag, a csé mellett a munkadrok
oldalfalaig és a cs6 folott a tet6tdl mért legalabb 20 cm magassagig homokagyazatba kell fektetni.
Az 4gyazat fol¢é a kitermelt talaj visszatoltheto a csé felett S0 cm magassagig, amelynél kdvetelmény
a kOmentesség. A csoveknek, kotdelemeknek és idomoknak teljesen fel kell fekiidnitik. Az dgyazatot
Trp=95%- os tomorségi fokra kell tomdoriteni. Az iszapoléssal torténd tomoritést nem megengedett!
A vezeték toréspontjain beépitésre keriild — kivéve a huzasbiztos idomokat - elmozdulas ellen
betontombokkel meg kell tamasztani. A szallitas, tarolas, fektetés vonatkozasdban a gyartomi
eldirasait be kell tartani. A nyomovezetéket a kdzmiikeresztezések, ut alatti atvezetések helyein
véddcsobe kell helyezni. A véddcsoveket burkolat alatt azok éatsajtolassal kell megépiteni. 20 m-nél
hosszabb szakaszokon a cséfektetés iranyitott furassal torténjen.

Eldkészités

A sziikséges agyazati anyagot az arok szélére kell ledonteni, olyan siirliségben elhelyezkedd
deponidkban, hogy az dgyazati anyagot egyszeri bekaroldssal végleges helyére lehessen juttatni. Az
agyazati anyagot az arokba kell lapatolni €s ott az eldirt vastagsagban egyenletesen elteriteni. A
csoveket, csdidomokat, csokotési elemeket és a beépitendd szerelvények illesztddarabjait elészor
szemrevételezéssel ellendrizni kell. Nem lehet a csoveken és csokdtéseken réteges levalas, valamint

a vizzarosagot befolydsolo sériilés, illetve deformacio. Az esetleges repedés megallapitasa érdekében
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a csoveket €s cs6idomokat fakalapaccsal végig kell kopogtatni. A csovek szarazak és méretpontosak
legyenek. A csévégeket drotkefével le kell tisztitani. Ha a csOvég vastag, vagy nem sima, a
folosleges vastagsagot, illetve egyenetlenséget szakszertien le kell reszelni. Uzemeld (nyomas alatti)
vezetékre torténd rakotés esetén a vonatkozd eldirdsok szerint kell eljarni (megfeleld tolozarak

lezarasa, nyomasmentesités, iirités).

Nyomdcsd méretre vagdsa

A vagas megkezdése eldtt a vagas helyét a csore ra kell mérni €és pontosan bejeldlni, majd megoldani
a cso teljes hosszaban torténd biztonsagos alatdmasztast. Csovagas géppel: A csovek vaghatok gépel
is az anyaguknak megfeleld vagokoronggal. A vagas utdn a csovéget le kell sorjazni és az eldirt
anyaggal passzivalni kell.

Nyomocsd és csoidom leeresztés munkadrokba

A csOleeresztést a szerelés iitemének megfelelden kell elvégezni. A csékotések ala fejgodrot kell
kialakitani. Kotéllel torténd leeresztés esetén: A csOleeresztéshez a cso alatt két helyen kotelet kell
athuzni és a csovet az arok szélére gorgetni, majd fokozatosan a munkaarokba engedni. Daruval
torténd leeresztés esetén: a csbleeresztéshez a csé alatt sodronykotelet kell athuzni, vagy a csovet
kotélhimban rogziteni, majd a terhet a daru emelShorgéra biztonsagosan felerdsiteni. A daruval a
csovet meg kell emelni és a munkadrokba engedni.

Csoleeresztés munkadrkon kiviil szerelt csovezeték esetén

A munkadrok mellett folytonos litemben szerelhetd a csOvezeték és szerelt allapotban torténhet a
munkaarokba vald leengedés. A munkadrkon keresztiil megfeleld teherbirasu tartokat kell fektetni,
majd az Osszeszerelt vezetékszakaszt az arok mell6l a tartofdkra kell racstsztatni. A
vezetékszakaszon egyenld tavolsdgokban kotélmegfogasokat kell késziteni. A vezetékszakaszt a
tartofak fokozatos kivaltdsaval - kotélmegtartds mellett - a munkadrokba kell leereszteni, majd
ovatos igazitd mozgatassal az dgyazaton tengelyirdnyban be kell allitani és a szintet ellendrizni. A
vezetékszakaszt megtamasztd agyazati anyagot két oldalon egyidejiileg kell beteriteni és dvatosan
kézi dongoléssel kell tomoriteni, mikézben a csOkapcsolasi helyeket szabadon kell hagyni.
Munkadarokban tortént szerelés esetén a szintet minden egyes cs6kotésnél ellendrizni kell, majd a
csovet kétoldalon visszatoltott és tomoritett folddel rogziteni kell. A beépitett idomdarabok terv
szerinti kitamasztasat el kell késziteni. A jelzdszalagot, a vezeték fektetési melységének felében kell

a munkaarokba helyezni, de a vezeték fels6 alkotojat legfeljebb 0,3 m-re kozelitheti meg.

Nyomdsproba
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A nyomasprobazand6 szakasz hosszat az erre vonatkozé eldirasok figyelembevételével az épittetd, a
beruhdzo ¢€s a kivitelez6 kozos megallapodassal hatarozza meg, figyelembe véve az MSZ 2873:1989
el6irasait. Feltoltés elott a vizsgalandd vezetékszakasz végeit le kell zarni és ki kell tdmasztani.
Ellendrizni kell, hogy a vezetékszakasz a terv szerint késziilt-e el, a fejgdodrok kihagyasaval a fold
csovallig fel van-e toltve és tomoritve, tovabba a beépitett idomok és szerelvények kitdmasztasa
megfelelé-e. Ellendrzés utan a vezeték legmélyebb pontjara csatlakoztatott szivattyuval kell
elvégezni a vizfeltoltést, ligyelve a vezeték 1égtelenitésére. A feltoltott vezetéket 24 oOraig pihentetni,
majd jbol 1égteleniteni kell a gazok eltavozdsanak érdekében. A nyomdasproba kezdési és befejezési
id6pontjat a kdrnyezeti homérsékletvaltozas hatdsanak kiiktatasa érdekében gy kell megvalasztani,
hogy a kezdési és befejezési idopontban a kornyezeti hémérséklet azonos legyen. Esdben
nyomasprobat nem szabad tartani. A nyomasprobardl jegyzokonyvet kell késziteni. A nyomasproba
akkor megfeleld, ha szivargast nem tapasztaltak, a kovetelmények teljesiiltek, illetve a csdvezetékek,
a kitdmasztasok és a lehorgonyzasok nem mozdultak el.

A nyomadspréba el6tt ellendrizni kell:

- a csOkotéseket

- a tartoszerkezeteket

- a csatlakozésokat, csdvég lezarasokat

- a vezeték hotagulasi lehetdségét

- a vezeték l1égtelenitett allapotat

Ha a feltoltéshez hasznalt viz hdmérséklete jelentOsen eltér a csdvezeték hdmérsékletétdl a feltoltést
lassabban kell elvégezni.

Helyreallitas

A munkalatok befejezése utan az igénybe vett teriiletet az eredeti allapotanak megfelelden helyre kell
allitani.

Az ¢épités és helyredllitds soran az Onkormdényzati utak és kozteriiletek vonatkozésidban kiadott
tulajdonosi, valamint a kiadott kezeldi hozzéjarulasdban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani!

A munkalatok befejezése utdn az igénybe vett kozuti teriiletet — adott esetben beleértve a
csapadekviz elvezetd arkot is —, tovabba az egyéb érintett teriileteket (z6ldsavot, jardat, stb.) annak
tulajdonosa illetve kezeldje eltérd rendelkezése hianyaban — eredeti allapotdnak megfeleléen helyre
kell allitani.

A burkolatbontas ill. aszfaltozds miatt sériilt vagy megsemmisiilt burkolati jeleket a meglévo
forgalmi rendnek megfeleléen fel kell festeni. A burkolat végleges helyreallitasat kovetden a

burkolati jeleket tartos kivitelii (3-4 év élettartamu) festékanyaggal kell felfesteni.
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A megbontott padkat nemesitett zlizalékkal kell visszatdlteni és Try=95%-os mértékiire kell
tomoriteni. Az Gtpadkat az arok felé torténd 5%-os lejtés kialakitasaval kell helyreallitani.

Nyomovezetékek szerelvényei

A nyomovezeték szerelvényeinek szereléséhez készen kell lennie: - Gjonnan €épitendd vezeték esetén
fedlappal letakart, a szerelvény beépitéséhez sziikséges miitdrgynak, - toldzar szereléséhez a
csOvezetékbe ideiglenesen beépitett, a tolozadr méreteinek megfeleld illesztddarabnak ugy, hogy a
peremes csatlakozas furatainak allasa lehetévé tegye az illesztddarab helyére keriild tolozar
fliggbleges beépithetdségét,

A munkavégzés folyamatossaga érdekében az aldbbiakat kell rendelkezésre bocsatani:

Munkateriilet:

- legalabb egy, a beépitendd szerelvény méretéhez sziikséges, de minimum 2 m? alapteriiletii
munkagddor,

- a munkagddor, illetve munkaarok egyik oldalan 1-3 m széles szabad sav az anyagok mozgatasara.
Eldkészités

Ellendrizni kell, hogy a beépitendd szerelvény a terven megadott helyre keriiljon. A tarolasi helyen
1évé szerelvényeket és a szerelési anyagokat eldszor szemrevételezéssel ellendrizni kell. A
csatlakozo elemek illesztési feliiletének épségérdl és deformacidmentességérdl kiilon meg kell

gy6z6dni!

10. A miiszaki beavatkozasok sziikségessége

Az ERV ZRt. ivoviz tavvezeték kiépitését tervezi a Vadna 036 hrsz.-i ingatlanon 1évé Vizmii
teleptdl Sajonémeti telepiilésig az lizembiztonsag novelése €s a vizigények biztonsagos kielégitése
érdekében. A tervezett vizvezeték lecsatlakozasi pontja a Vadna 036 hrsz.-u ingatlanon 1évd
Vizmiitelep nyomasfokoz6 géphaz ingatlanan 1év6 toldzaraknaban lesz, jelenleg vakkarimaval lezart
DN400 csoveég.

20 515 fm hosszasagu D400 KPE SDR17 ivoviz tavvezeték kiépitése tervezett.
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11. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsolodo miiveletek

11.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A tarozok kialakitasat kizarélag lanctalpas arokasé gépekkel végzik. A napi munkaidé 8 ora.

A kivitelezd személye még nincs kivélasztva, ezért az ilyen jellegli munkakhoz hasznélatos géptipust
nevezlink meg. Az alkalmazhatd gépek tipusa a kdvetkezo lehet:

= Caterpillar 320, (Teljesitmény: 68 kW) lanctalpas, 1,7 m> kanaltérfogat

= Kato NK-250E-v mobil autddaru (teljesitmény: 115 kW)

A helyszinen egyszerre csupan 8-10 ember tartézkodik majd, dket személygépkocsival szallitjdk a
helyszinre. Tisztdlkodasukat a telephelyen oldjak meg. Az 4rokéasé gép a munkateriilet helyszinén

maradnak. A beruhazas soran ezért kiilon létesitmény megépitésére nem kertil sor.

11.2. A telepitéshez és a megvalo6sitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A kivitelezési munkak nem igényelnek kiilon raktarozasi munkalatokat.

A szallitas Miskolc iranyabdl a 26. szamu I1. rendii f60ton torténik.

A szallitas intenzitasa: A KPE csoveket a D400 mérettartomanyban (~20 515 m 6ssz hosszban) 12,

18 méteres szalakban szallitjadk. A csovek kiszallitdsa kiilonb6z6 napokon torténik, igy maximum

napi 2 forduloval szamolhatunk. Tovabbi gépjarmii forgalmat jelent a sziikséges homok (kb. 6500

m°) szallitisa. Ezt a mennyiséget 20 m® kapacitasu teherautokkal szallitjak a helyszinre. A homok

kiszallitdsara is max. napi 4 forduldéval szdmolhatunk. Mindez azt jelenti, hogy 6ranként 1 teherauto

elhaladassal szamolhatunk az érintett Gtszakaszokon.

A szallitasi utvonalat a 7. szdmu dbra szemlélteti.
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Az emlitett ttszakasz jelenlegi forgalmat a 4. tdblazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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11.3. A megvaldsitas soran keletkezo6 hulladék- és szennyvizkezelés
Tisztalkodasra nincs mdd a teriiletén, igy szocialis szennyviz nem keletkezik. Mobil WC
iizemel majd, melynek rendszeres liritését az tizemeltetd végzi.

A részletes hulladék kezelésre a 11.5 fejezetben keriil sor.

A keletkez6 engedéllyel rendelkezd inert hulladéklerakoba szallitjak.

11.4. A beruhazas energia sziikséglete
A tervezett munkalatoknak nincs kiilon energia sziikséglete. A munkat végzo gép

iizemanyaggal val6 feltoltése mobil t6lté gépjarmiivel lesz megoldva.

11.5. A beruhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége

A beépitésre keriil6 anyagok mennyiségét az 5. tdbldzat tartalmazza.

11.6. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint
az azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A Kkivitelezés soran mindosszesen egy darab mobil WC keriil kihelyezésre, tovabbi

létesitmények kihelyezésére nem keriil sor.

11.7. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

A munkalatokhoz sziikséges anyagigény meghatarozasa megtortént (11.5. fejezet) A

késObbiekben bemutatasra keriil6 szdmitasok (zaj-, levegdszennyezés) sordn mar ezeket a

pontos adatokat hasznaltuk fel.
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Sorszam Megnevezés Meéret Mennyiség
01 KPE vezeték DN 400 20515 m
02 Karimads tolozar DN 400 49 db
03 Kariméas FF-idom L = 800 mm DN 400 12 db
04 KPE Hegtoldat lazakarimaval DN 400 312 db
05 Fiitészalas karmantyt D400 312 db
06 Falatvezet6 idom 86 db
07 Karimaés sziikitd FFR-idom DN 600/400 3db
08 Karimas kettds elagazo TT-idom DN 600/600 1db
09 Karimas Q-idom konyok 90° DN 400 27 db
10 Karimas T-idom DN 600/600 1db
11 Karimas X-idom (vakkarima) DN 600 9db
12 Huzasbiztos tokos-karimas csatlakozo DN 600 1db
13 Karimés T-idom DN 400/400 26 db
14 Karimas X-idom (vakkarima) DN 400 27 db
15 Karimas FF-idom L = 1000 mm DN 400 1db
16 Karimds ividom 30° DN 400 29 db
17 Karimds ividom 45° DN 400 30db
18 Karimads sziikité T-idom DN 400/80 12 db
19 Karimas tolozar DN 80 11db
20 Karimas FF-idom L = 200 mm DN 80 11 db
21 i(zzrliergés, kétlépesds légtelenitd és 1égbeszivo DN 80 11 db
22 Karimas ividom 22° DN 400 17 db
23 Karimas FF-idom L = 400 mm DN 600 9db
24 Karimds ividom 11° DN 400 16 db
25 Légbeszivo, 1égtelenitd hidrans DN 80 1db
26 Ontéttvas csapszekrény hidranshoz D300 1db
27 Karimas tolozar DN600 1db
28 D100 cm betonlemez - C25/30-XC2-8-F3, v =

1db
30 cm
29 Beton ki- és alatdmaszto tomb - C25/30-XC2-8- 151 db
F2, V =0,05m3/db
30 Tervezett vasbeton toldzarakna 2,00x 2,50 m 13 db
31 Tervezett vasbeton tolozarakna 2,00x2,80m 3db
32 Tervezett vasbeton tolozarakna 2,00x 4,00 m 16 db
33 Tervezett vasbeton tolozarakna 2,70x4,00m 11 db
34 Homok 6500 m’

3. tablazat: Vizvezeték fektetés sordan beépitésre keriilé anyagok mennyisége
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12.A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

12.1. Viz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizeket nem fogja érinteni.

A létesités sordn a felszini-, valamint a felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrdsai a

kovetkezok:

A

A teriileten allando szennyezd forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarold, lizemanyag
tarolo, stb.) nem lesz.

A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld tiritése.

A talaj illetve a felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor
koolajszarmazék kertil a talajra és ez a szennyez6dés leszivarog a talajvizig. A vizsgalt
teriileten azonban iszapos rétegek alkotjak a felszin kozeli rétegeket, igy az esetlegesen
talajra jutd szennyez6 anyagok nehezen szivarognak le a talajvizbe.

A talajra csak véletlenszeri géphiba soran keriilhet kdolaj szarmazék. Ez a jellegli hiba
csOszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol
adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a talajt.

beruhazas megvalosulisa sordan a kovetkezoket kell betartani a felszin alatti vizek

védelme érdekében:

Az épitdanyagok helyszinre szallitasanal csak megfelelé miszaki allapotd, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld szallitd jarmiivet hasznalnak.

Az alkalmazott foldmunkagépek csak megfeleld miiszaki &llapotl, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld munkagépek lehetnek.

Az épités soran a teriiletre kihelyezett mobil WC tartdlyait rendszeresen ellendrizni és
iriteni kell.

A tevékenység végzése sordn szennyezd anyag (olajszarmazék) hasznélata esetén
megfeleld6 miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartds esetén
olajfogo6 talcat alkalmaznak).

A beruhazas soran lizemeld gépek lizemanyag feltoltését tartalyautokbol karmentd talca
alkalmazaséval fogjdk megvaldsitani, igy felfogjak az esetleges olajcsopogést ¢és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatti vizbe keriilését.

A tevékenységhez kapcsolddd gépek karbantartasa nem a munkateriileten, hanem a
kivitelezd telephelyén torténik. fgy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.
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e A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforrds a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsopogo olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék csak véletlenszeriien géphibabol
adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattytthibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén azonnal intézkedni kell a szennyezés
firészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasarol és a szennyezett
hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

e Ha a rendkiviilli események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz
szennyezésének kockdzata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra
csokkenthetd.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartdssal és odafigyeléssel

megelézhetdk.

A tervezett beruhazas nem lesz karos hatassal a felszini- és felszin alatti vizekre.
12.2. Levegdszennyezés

12.2.1. Alevego alapallapota, eldirt hatarértékek
A tervezési teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében talalhaté. Vadna és Sajonémeti
telepiilések kozotti teriiletet foglalja magaban.
Az immisszids értékeket dontdé mértékben a lakossagi tiizelés hatdrozza meg. Ebbdl a
szempontbol kedvezd helyzetet teremt, hogy a telepiiléseken bevezetésre keriilt a gazfiités, igy
a flitésbdl szarmazd korom, kén-dioxid, nitrogén-oxidok mennyisége az elmult iddszakban
csokkent.
A hattérszennyezés mértekét az Orszagos Légszennyezettségi Mér6halozat putnoki
allomésanak 2015-0s adatait hasznaltuk fel (mivel 2016-ban és 2017 nem volt mérés az adott
allomason, kivéve PM10 2017-ben).
A légszennyezd anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2015.01.01-2015.12.31.:

e NOy 9,6 ug/m®

e NO, 14,0 ug/m®

e SOy 20,9 ug/m?

e PM10: 30 pg/m®(2017-ben: 31 pg/m*az 1 6ras atlagok alapjan)
Mivel a PM10 2015-ben és 2017-ben szinte megegyezik, ezért a 2015-6s adatokat hasznaljuk

fel a szamitasok soran.
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A 2015.01.01. és 2015.12.31. kozotti idoszakra mért NO,, NOx, PM10 és SO2 értékeket a 8.

szamu abra szemlélteti.
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8. dbra: NO,, NOx, PM10 és SO, napi dtlagok 2015.01.01.-2014.12.31. kéozétt (Putnok)

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérdl szol — a vizsgalt térség a 10. zdnacsoportba tartozik:

Kén-dioxid

Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMy) Benzol

F

F F E F

4. tablazat: Putnok légszennyezettségi zona besoroldsa

E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felsé és az
also vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6b6t nem haladja meg

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegémindsége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyl kovetelményeit tartalmazé 4/2011.

(I. 14.) VM rendelet a levegtterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd

pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.

Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép és szallitd jarmlivek miikodése sordn kibocsatott kipufogdgazokban 1évo

légszennyezd anyagok koziil az alabbiak a meghatarozoak:
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Légszennyez6 Hatarérték (ug/m°) Veszélyességi
anyag léras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 I
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 I
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 11B
Szall6 por (PM 10) - 50 40 .

. tablazat: A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatdarértékei

A tervezett nyomvonal a Natura 2000 védelem alatt allo teriilet, a Biikki Nemzeti Park
Igazgatosag teriiletén taldlhatd kiilonleges madarvédelmi teriilet, Biikk hegység ¢€s
peremteriiletei (HUBN10003), a Nemzeti Okologiai Halozat ,,magteriilet”-e, ,,puffer dvezet”-
re és ,,0koldgiai folyos6”-ra, valamint a kiemelt jelentéségli természetmegorzési teriilet: az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag miikodési teriiletén: (HUAN 10003 jelii Sajo vilgy), a
Nemzeti Okol(')giai Halozat ,,0kologiai folyosd™-ra és ,,puffer 6vezet”-ére esik
Az Okologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete
szigorubb kritikus leveg6terheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m°]

Kén-dioxid esetében 20 [pg/m?].
A tervezett tevékenység légszennyezd hatdtényezoként a kornyezeti levegd mindségének
romldsa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatas
elbiralasdhoz a levegodterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€gszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szold 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatarértékeket és tervezési irdnyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levegd
egészségligyi kovetelményeit tartalmazza.
A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitisokat készitettiink annak eldontésére, hogy a
forrastol tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatdo a védett
teriiletek, objektumok (receptor pontok) teriiletén.
A modellszamitasok alapjan jeloltik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben
meghatarozott hatasteriilet nagysagat.
A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhat6é meg, szintén igy jartunk el.
A szémitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.
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12.2.2. A kivitelezés okozta légszennyezés

A vizvezeték fektetése soran a kovetkezo 1égszennyezo forrasokkal szamolhatunk:

»  Tarozo kialakitasa, vizelvezetd arkok kialakitasa: Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas gép,
25 tonnds autodaru

= felesleges anyag elszallitasa és a vizvezeték épitési anyagok beszallitasa

Az alkalmazhat6 gépek tipusa a kdvetkezo lehet:

= Caterpillar 320, (Teljesitmény: 68 kW) lanctalpas, 1,7 m® kanaltérfogat

= Kato NK-250E-v mobil autédaru (teljesitmény: 115 kW)

Az arokaso gép, illetve az autédaru dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok

mennyiségét a 8. tablazatban talalhatd, szakirodalombodl vett fajlagos karos anyag

kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszio [g/kWh
SN el et CH co NO, Korom S0,
2] - 16,0 5.0 0,2 0,99
3] 2.6 12,3 15,8 0,63 ;
[4] 1,7 20,1 6.5 0,13 i
Atlag 2.15 16,13 9,10 0,32 0,99

6. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos kdarosanyag kibocsdtdisa

Tovabbi adatok:
» A gép kipufogdcsovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogdocsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
> A cs6 végén kiaraml6 fiistgaz hémérséklete: 250 °C
» Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegbtényezo: 1,05
A két gép (arokaso, illetve daru) nem tizemel egyszerre, illetve egy helyen, ezért a nagyobb
teljesitményti daru (115 KW) esetében a teljes névleges teljesitmény 70 %-at vettikk
figyelembe A 80 kW teljesitmény és a 8. tdblazatban 1év6 atlagértékek alapjan a hosszatavi,
nappali kibocsatasok:
CH =48 mg/s
CO =360 mg/s
NOx =203 mg/s
Korom = 7,1 mg/s
SO, = 21,9 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely
¢s az id6 fiiggvénye az égés/karos anyag kibocsatds sordn. Jelen esetben (korabbi

tapasztalatok alapjan) az NOx kb. 59 %-kéval szdmolunk, mint NO,.
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A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teherautd okozta kibocsatast is. A jarmiivek atlagos

fajlagos gaznemi szennyezOanyag kibocsatasat a 9. tdbldzat tartalmazza:

Jarmiikate- Fajlagos emisszi6 qin, mg/m*s*db
goria co CH NOy SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyii 4,56 0,66 19 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teher- 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

1. tablazat: Kiilonbozo kategoriaju gépjarmiivek fajlagos szennyezoanyag kibocsdtdsa

A pontforrasok okozta levegészennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A szdmitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak
megfeleld (szélsebesség: 2 m/s, nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiikk el. Minden
tovabbi lehetdség ezeknél kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitasok
eredményeit az lizemeld gépek helyétdl és a banyatelepre vezetd Ut kozépvonalatol kiindulva
mért tavolsag fliggvényében 9-11. szamu abrakon mutatjuk be.

A SO, az 1 éras (9. dbra) maximumaban (6,41 pg/m°) a hatarérték 25 %-a, igy
érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.

A NO, az 1 éras (10. dbra) maximumaban (9,83 pg/m°) a hatarérték 9,83 %-a, igy
érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.

A PM10 a 24 éras (11. dbra) maximumaban (0,467 pg/m®) a hatarérték 0,934 %-a, igy
érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a hatasteriilet a
legszigorubb feltétel szerint nem jelolhetiink ki, NO2, PM10 és SO2 esetében, hiszen a
fiistfaklya tengelye alatti talajkozeli egy oras (0ras hatarértékkel nem rendelkez6

légszennyez6 anyag esetében 24 oras) légszennyezettség nem éri el a 10 %-0s hatart.
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Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken Kiviil. A
tervezett tevékenység volumenébol adédéan nagyon csekély mértékii légszennyezést
okoz majd, az is mindosszesen maximum 2-3 hénapig tart egy-egy szakasz. igy

elmondhatjuk, hogy a mederrendezés nem okoz karos kovetkezményt a kornyék

levegdjére.
Vadna-Sajénémeti
==1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 5.0 m - domborzati elemek: alacsony hegyek; u(10 m) = 2 m/s
8 AR ANAAABRRRIEANA)
Hatastavolsag -8.0.0.5
6

C (ug/m3)
=S
L~

\\
I
T —
0
o 2 2 9 2 9 @ 9 9o 9 2 @ © 9 9 9o @ 9 9o o o e o 9o 9 o
T ® 848 ®© &6 ¥wW & N © © ¥wW & N ® 0 w o N © O w o N4 © o
T T 8§ &8 8 68 M FT T T L L O 6 6~ KO 0 0 o 0 9
X (méter)
= Kén-dioxid, SO2 konc. ——. Maximum: 6,41 pgim3 -49 _ _ C -feltétel: 5,13 pg/im3 —Auag:1,02pg/m3
m -78m

9. abra: SO, 1 ordas koncentracio

Vadna-Sajénémeti
==1ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 5.0 m - domborzati elemek: alacsony hegyek; u(10 m) =2 m/s

10

I I I I I
”\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
8

)
- \
j=2}
2 \
(6] 4 \
2 ™
P
J
0
o 2 2 9 9 2 2 9 9 9 9 9 9 ° 9 o 2 9 9 9 o 9 9 9 9 9
¥ ® & ® © ¥ ®& N ® O ¥ & N ®© & ¥ ® N ® 9 ¥ ® 84 ® O
T F 8 &8 8 ® 8 F T YT LB S S 6 NN B B ® 6 o 8
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 konc. _ _ Maximum: 9,83 pgim3-49  _ _ C - feltétel: 7,86 pg/m3 —— Atlag: 1,57 pg/m3
m -78m
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10. abra: NO> 1 oras koncentrdacio

Vadna-Sajonémeti
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 5.0 m - domborzati elemek: alacsony hegyek; u(10 m) =2 mi/s

’ TTTILU DL LTI
L¢\ Hatastavolsag -8.0.0.5
04 \
\
0,3

0,2 \

C (ugim3)

N

0.1 AN
\\
P il
0 1 |
o 2 2 9 © 9 @ 9 O 9 o o © O o 9o @ O O o 9o o o o O 9o
¥ © &8 © © ¥ ®© N ® © ¥ ®O N © O ¥w O N ®© 9 ¥ ® § © O
T T 8 8§ ®m®m F T T 0B L O O O N KO ® ©® 6 9 9
X (méter)
= Szilard PM10 frakci6 konc. _ _ A Maximum: 0,467 pg/m3 -49 _ _ C -feltétel: 0,374 pg/m3 o At]ag: 0,0739 pg/m3
m -78m

11. abra: PM10 24 oéras koncentrdcio
A szamitas altal kapott értékeket dsszehasonlitva az 6kolégiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [],Lg/m3]; Kén-dioxid esetében: 20 [ug/m3]), megallapithatjuk, hogy a
tevékenység okozta levegdszennyezés nem haladja meg a jogszabalyi eldirasokat.
A tervezett tevékenység volumenébdl adédéan nagyon csekély mértékii légszennyezést
okoz majd, az is mindosszesen maximum 14 hénapig tart (egy-egy szakasz pedig 2-3
hénapig). igy elmondhatjuk, hogy a vizvezeték fektetés nem okoz karos kovetkezményt

a kornyék levegdjére.

12.2.3. Szallitas okozta légszennyezés

A szallitas Miskolc iranyabdl a 26. szamu I1. rendii f60ton torténik.

A szallitds intenzitdsa: A KPE csoveket a D400 mérettartomdnyban (~20 515 m 0ssz
hosszban) 12, 18 méteres szalakban szallitjak. A csovek kiszallitasa kiilonb6z6 napokon
torténik, igy maximum napi 2 forduloval szamolhatunk. Tovéabbi gépjarmii forgalmat jelent a
sziikséges homok (kb. 6500 m®) szallitasa. Ezt a mennyiséget 20 m® kapacitasi teherautokkal
szallitjdk a helyszinre. A homok kiszallitdsdra is max. napi 4 forduléval szamolhatunk.
Mindez azt jelenti, hogy Oranként 1 teherautd elhaladassal szdmolhatunk az érintett

utszakaszokon.
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Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 10. tdblazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Visgit sk | Ticniaisiria | I Feniesra | 10 bt
A s s
g | s 4
N . .

8. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jarmiiforgalma

A szallitds tvonaldn a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallé por
koncentraci6 novekedésével lehet szamolni. Légszennyezé komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatirozd, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk
kiemelten.

A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitd gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok 1égszennyez6 hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensti szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai minéségtdl (csak az
SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonb6zé emmisszidok
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszids
hatarértéke a legkisebb és kibocsatasi érteke a legnagyobb.

A széllitasban résztvevo jarmiivek tipusa, €letkora valtozd, ezért a kozlekedési emisszids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.
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Jarmiikategori

Akusz-

Jelolés: k | a megnevezése . :ﬂka!, Jarmiivek foébb jellemzoi Jel
(UT 2-1.109) | I
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 férdhely alatt,
személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasi)
1 , KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
sz616 autdbusz 1. 16 fér('jhelg;/ alattiakat) busz
csu,klos 1. KRESZ szerint meghatarozott Ccs-busz
autobusz
konnyl I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegli ktg
tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasi)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
sz616 nehéz i nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii ntg
tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirasi)
tehergépkrocsi, m tehergépkocsi pétko’csival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
¢és segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

O. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoridba soroldsa

kovetkez6 tablazat szerint alakul:

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomndvekedés a

26. 11. rendii fout (29+165 — 33+718)
Akusztikai Atlagos 11ee . -
i e alapforgalom[j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 3917 3917
Il 222 222
11 498 510
Osszesen 4637 4649
26. I1. rendii féut (33+718 — 38+035)
Akusztikai Atlagos Creek " .
Rtk alapforgalom{j/nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
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l. 3895 3895
Il. 271 271
1 424 436
Osszesen 4590 4602
26. 1. rendi féut (38+035 — 43+520)
jaﬁﬁﬁigﬁa alap fo‘%t;?fg]su Inap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 4633 4633
Il. 270 270
Il 553 565
Osszesen 5456 5468

r,r e r

A kovetkezd tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten

kivil torténo haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok:

U: 21::}11];0 d mifz:id bidfzgz;zek MZ’??’J - Ké”;‘g""" g RGSZ:CSk

co CH NO, 2 PM
5 41,6 3.4 1,40 0,0149 0,299
10 332 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 214 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 497 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 221 0,00798 0,118

11. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi a (g/km)

Uzemmaod mﬁﬁ& q Szén-hidrogének NlZZﬁjen- Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO, SO, PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
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12. tablazat: A II. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske

km/h CO CH (FID) NO, SO, PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,563
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

13. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszid meghatarozasara szolgald képlet:

ahol:
Ek = a folytonosan miik6d6 vonalforras rovid idGtartamra vonatkozé szennyezdanyag
emisszioja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
V = a gépjarmi iizemmodja (sebessége) [km/h]
sv = az adott lizemmodban megtett Ut [km],
g = fajlagos emisszios tényezd [g/km],
G = a vizsgalt kategdriahoz tartoz6 gépjarmii siirliség [jarmii/nap].

Az emisszié szamitas eredményeit az érintett utak esetében a 16. és 17. tabldzat tartalmazza.
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26. I1. rendii féut (29+165 — 33+718)

jéﬁl’?li;::;?ria Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO; SO, PM10
l. 19,62 3,05 7,86 1,37 0,15
. 1,92 0,34 3,17 0,15 0,34
Il 2,70 0,76 4,15 0,76 0,76
0sszesen 24,24 4,15 15,18 2,28 1,25
_ 26. 1. rendii féat (33+718 — 38+035)
Akusztikal Emisszio [mg/(m*s)]
jarmiikategoria £
CcO CH NO, SO, PM10
l. 19,51 3,03 7,82 1,36 0,15
. 2,34 0,41 3,87 0,18 0,41
. 2,30 0,65 3,53 0,65 0,65
Osszesen 24,16 4,09 15,22 2,19 1,21
o 26. 11. rendi foéut (38+035 — 43+520)
jél?li(l';jlizlrel;?;ria Emisszié [mg/(m*s)]
CO CH NO; SO, PM10
l. 23,21 3,61 9,30 1,62 0,18
. 2,33 0,41 3,86 0,18 0,41
[l 3,00 0,85 4,61 0,85 0,85
0sszesen 28,54 4,86 17,76 2,65 1,44

14, tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szallitast nem tartalmazza)

26. 11. rendii fout (29+165 — 33+718)

i r’?{tﬁﬂfﬁl‘;ﬂla Emisszi6 [mg/(m*s)]
CO CH NO, SO, PM10
l. 19,62 3,05 7,86 1,37 0,15
. 1,92 0,34 3,17 0,15 0,34
. 2,77 0,78 4,25 0,78 0,78
Osszesen 24,31 4,17 15,29 2,30 1,27
_ 26. 11. rendii féut (33+718 — 38+035)
Akusztikal Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria £
CcO CH NO; SO, PM10
l. 19,51 3,03 7,82 1,36 0,15
. 2,34 0,41 3,87 0,18 0,41
1. 2,37 0,67 3,63 0,67 0,67
0sszesen 24,22 4,11 15,32 2,21 1,23
_ 26. I1. rendii féut (38+035 — 43+520)
jﬁlﬁ\li(l;li;::;?')lria Emisszio [mg/(m*s)]
CO CH NO; SO, PM10
l. 23,21 3,61 9,30 1,62 0,18
. 2,33 0,41 3,86 0,18 0,41
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1. 3,07 0,87 471 0,87 0,87
0sszesen 28,61 4,88 17,86 2,66 1,45

15. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szadllitast tartalmazza)

A szallitas mértéke olyan kis mértéki az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz
novekedést az emisszidban.
A fenti emisszids értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznélasaval kertiltek

az immisszids értékek meghatarozasra az aldbbi formula felhasznélaséaval:

c = |2 E,

1|
I s I—- - exp —_‘i
- N7 sinoou-o, 21lo,

ahol:
Ek = a folytonosan miik6d6 vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyezé komponens jele (CO, CH, stb.),
o = a sz¢€lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklyéjara jellemzd szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s],
6,y: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fiiggdleges turbulens szo6rodasi
egyiitthatdja
H = a vonalforréas kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kozbenso €s végeredményei a kdvetkezok:
— oz a folytonos vonalforrés esetén a flistfaklya fliggbleges turbulens szorddasi
egylitthatoja: 7,225 m,
— o, fliggbleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,
— sz¢lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
Oranként max. 1 gépkocsi forduloval szamolhatunk. A széllitas altal érintett kozat forgalma,
valamint a szallitas altal egylittesen okozott légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal,
deriilt id8jarasi viszonyok kozétt [ug/m’] a 18.-22. tdbldzatok tartalmazza. A szamitasok

soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.
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Tavolsag az Szallitas nélkiil Szdllitassal névelt forgalom
ut

te"ézeb)’ét‘ﬂ CoO CH NO, SO, PM; CO CH NO, SO, PMio
m

26. II. rendi foéut (29+165 — 33+718)

10 211,79 | 22,15 | 23,34 | 0,99 2,67 | 212,40 | 22,22 | 23,40 | 1,00 2,68
20 14485 | 1488 | 16,14 | 0,52 1,88 | 14527 | 1492 | 16,19 | 0,52 1,88
30 94,68 | 9,75 10,17 | 0,39 122 | 9496 | 9,78 10,20 | 0,39 1,23
40 61,17 | 6,22 6,86 0,19 092 | 61,35 | 6,24 6,88 0,19 0,93
50 46,39 | 4,85 5,06 0,10 0,52 | 46,53 | 4,86 5,07 0,10 0,52
60 36,84 | 3,76 3,95 0,10 0,39 | 36,95 | 3,77 3,96 0,10 0,39
70 29,65 | 2,88 3,30 0,10 0,39 | 29,73 | 2,89 3,31 0,10 0,39
80 25,35 | 2,56 2,77 0,10 0,19 | 2543 | 2,57 2,78 0,10 0,19
90 2150 | 2,23 2,35 0,10 0,19 | 2156 | 2,23 2,35 0,10 0,19
100 211,79 | 22,15 | 23,34 | 0,99 2,67 18,23 | 2,02 2,13 0,10 0,19
16. tablazat: Szallitis okozta légszennyezés a 26. II. rendii fout (29+165 — 33+718)
szakaszdan

Tavolsag az Szallitas nélkiil Szdllitassal névelt forgalom
ut

te”ézel})’éto”l CO CH NO, SO, PM; CO CH NO, SO, PM;
m

26. I1. rendi féut (33+718 — 38+035)

10 211,09 | 22,08 | 23,26 | 0,99 2,66 | 21160 | 22,13 | 23,32 | 0,99 2,67
20 14437 | 1483 | 16,09 | 0,52 187 | 14472 | 1487 | 16,13 | 0,52 1,87
30 94,37 | 9,72 10,14 | 0,39 1,22 | 9460 | 9,74 | 10,16 | 0,39 1,22
40 60,97 | 6,20 6,84 0,19 0,92 | 61,12 | 6,21 6,86 0,19 0,92
50 46,24 | 4,83 5,04 0,10 0,52 | 46,35 | 4,84 5,05 0,10 0,52
60 36,72 | 3,75 3,94 0,10 0,39 | 36,81 | 3,76 3,95 0,10 0,39
70 2955 | 287 3,29 0,10 0,39 | 29,62 | 2,88 3,30 0,10 0,39
80 25,27 | 2,55 2,76 0,10 0,19 | 25,33 | 2,56 2,77 0,10 0,19
90 21,43 | 2,22 2,34 0,10 0,19 | 21,48 | 2,23 2,35 0,10 0,19
100 18,12 | 2,01 2,12 0,10 0,19 18,16 | 2,01 2,13 0,10 0,19

17. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés a 26. I1. rendii fout (33+718 — 38+035)
szakaszan
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Tavolsig az Szallitas nélkiil Szallitassal névelt forgalom
ut

tengzeb))été'l CO CH NO, SO, PMy CO CH NO, SO, PMy
m

26. 1. rendi foéut (38+035 — 43+520)

10 249,34 | 26,08 | 27,47 1,17 3,14 | 249,95 | 26,14 | 27,54 1,17 3,15
20 170,53 | 17,52 | 19,01 0,61 2,21 | 170,95 | 17,56 | 19,05 0,62 2,21
30 111,47 | 11,48 | 11,98 0,46 144 | 111,74 | 11,51 | 12,01 0,46 1,44
40 72,02 7,32 8,08 0,22 1,09 72,19 7,34 8,10 0,22 1,09
50 54,62 5,71 5,95 0,12 0,61 94,75 5,72 5,97 0,12 0,62
60 43,37 4,43 4,65 0,12 0,46 43,48 4,44 4,67 0,12 0,46
70 34,90 3,39 3,89 0,12 0,46 34,99 3,40 3,90 0,12 0,46
80 29,85 3,01 3,26 0,12 0,22 29,92 3,02 3,27 0,12 0,22
90 25,31 2,62 2,76 0,12 0,22 25,38 2,63 2,77 0,12 0,22
100 21,40 2,37 2,50 0,12 0,22 21,46 2,38 2,51 0,12 0,22

18. tablazat: Szdllitas okozta légszennyezés 26. 11. rendii fout (38+035 — 43+520) szakaszdn

Hatasteriilet:

> 26. II. rendii fout (29+165 — 33+718): NO, esetében szallitas nélkiill 31 m, mig
szallitassal szintén 31 méter a hatésteriilet. A tobbi komponens esetében nem
jelolhetiink kihatastertiletet.

» 26. II. rendii fout (33+718 — 38+035): NO; esetében szallitas nélkiil 31 m, mig
szallitdssal szintén 31 méter a hatésteriilet. A tobbi komponens esetében nem
jelolhetiink kihatastertiletet.

» 26. II. rendii fout (38+035 — 43+520): NO; esetében szallitas nélkiil 35 m, mig
szallitdssal szintén 35 méter a hatésteriilet. A tobbi komponens esetében nem
jelolhetiink kihatéstertiletet.

A szallitas okozta novekmény olyan kismértékii, hogy elhanyagolhat6 levegdszennyezés
novekményt okoz.

A szamitas altal kapott értékeket osszehasonlitva az 6koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m’]), megallapithatjuk, hogy a

tevékenység okozta levegdszennyezés nem haladja meg a jogszabalyi el6irasokat.
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rer o

a kialakulo koncentraciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.

12.2.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kiilonb6zo technologiai folyamatok alatti 1égszennyezd anyag kibocsatds megjelenik, de a
telepiilési kOrnyezetben a tavolsigok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezOanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan
jelentkeznek a vizvezeték fektetés soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhaté hatasok kiilonbozo
miiszaki intézkedésekkel csokkenthetdk €s jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kdrnyezeti
elemben visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozdsok mar tartds, stabil
intenzitasu valtozadsok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem
okoznak olyan hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok min0sitése: elviselhetd

Felhagvasi szakasz:

A kialakités utan (14 honap) a 1égszennyezés megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekiovetkezo kornyezeti dallapot viltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A vizvezeték fektetés és a szallitds a tapasztalatok és a szamitdsok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogasolhaté mértékii 1égszennyezettséget.

A munkagép lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd telepiiléseken nem lehet
kimutatni.

A levegbterhelés megeldzését/mérséklését szolgalo intézkedések Dbetartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem ndvekszik szamottevden. A terhelésnovekedés lakott teleptilest
nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatdsai a kornyezeti levegdben
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kornyezo telepiiléseken az ott é16k életmindségét
nem rontja.

A hatas erossége, tartossdga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,

kedvezo vagy kedvezotlen mivolta
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A hatasok értékelésénél meg kell vizsgélni azt a lehatarolhato teriiletet amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetok a szodloteriiletek kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kdrnyezd lakott
telepiiléseket.
A terhelés idbbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A tevékenység befejezését kovetden a
légszennyezd anyagok felhigulnak, és a teriilet kdrnyezetében kiiilepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapallapot kdzeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezétleniil a telepiilésen é16k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése

- A levegoéterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utdellendrzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetden:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. Igy
akkortél nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utoellendrzés is

sziikségtelen.
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12.3. Zaj

12.3.1. Zaj alapallapota

A tervezési teriilet Borsod-Abatj-Zemplén megyében talalhato. Vadna és Sajonémeti
telepiilések kozotti teriiletet foglalja magéaban.

A terillet kornyezetében jelentés levegd szennyezéssel jaro tevékenység (ipari,

mezOgazdasagi) nem folyik.

12.3.2. Munkalatok okozta zajterhelés

A vizvezeték fektetése soran a kdvetkezd zajforrasokkal szamolhatunk:

=  Vizelvezet6 arkok kialakitasa: Caterpillar 320, 68 kKW lanctalpas gép, 25 tonnas autodaru

= felesleges anyag elszallitasa és a vizvezeték épitési anyagok beszéllitasa

A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtél védendo teriileteken a 27/2008. (XI1.3.) Ko6M-
EUM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszamu pontja eldirt hatarértékeit kell teljesiteni. A
vizvezeték fektetés tevékenység max. 14 honapot vesz igénybe. Az egyes szakaszok
kialakitasa azonban kevesebb, mint 1-1 honapot vesz igénybe, ezért a zajvédelmi hatarértékek

a kovetkezdk szerint alakulnak:

Sor- Hatarérték (LTH) az LAM megitélési
sZam Zajtol védendo teriilet szintre (dB)
nappal 6-22 ora éjjel 22-6 ora

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerti beépitési), kiillonleges teriiletek koziil
az oktatdsi létesitmények teriiletei, a temetdk, a
zoldtertilet
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19. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

A vizvezeték fektetés egyediill Dubicsany belteriiletén halad keresztiil, a tobbi telepiilés
esetében kiilteriileten folynak a munkalatok.

A vizvezeték fektetés soran hasznalt géptipus még nincs kivalasztva, ezért egy olyan
berendezés adatait hasznaljuk fel a szamitds soran, melyhez hasonlét (teljesitményben)
hasznalnak majd. Az alkalmazhat6 gépek tipusa a kovetkezd lehet:

= Caterpillar 320, (Teljesitmény: 68 kW) lanctalpas, 1,7 m> kanaltérfogat

= Kato NK-250E-v mobil autédaru (teljesitmény: 115 kW)

A CATERPILLAR tipusu arokas6 gép, illetve a Kato tipusti autédaru, mely diesel lizemi
munkagép zajkibocsatdsa megfelel a mai kor igényeinek.

A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozdsa az egyes kiiltéri berendezések

zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérél szold 29/2001
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(XII.23.) KoM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént. A két gép (arokaso, illetve daru)
nem tlizemel egyszerre, illetve egy helyen, ezért a nagyobb teljesitményli daru (115 KW)
zajterhelését vessziik figyelembe.

A daru esetében a hangteljesitményszint a kovetkezo képlettel szamolhato:
82+111IgP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény (kW) Hangteljesitményszint (dBA)

Katp NK-250E-v mobil 115 KW 104,6
autddaru

20. tabldzat: Arokdso gép hangteljesitményszintje

Koréabbi tapasztalatok ¢és mds tanulméanyok alapjan a szallité jarmiivek (mivel a szallitd
jarmivek tipusanak pontos meghatarozasa elég nehéz) hangteljesitmény szintjét 92 dB-nek
vesszik.

A szamitdsok sordn a legrosszabb esetet tételezziik fel: a mobil daru és egy teherauto
egyszerre lizemel a helyszinen.

A sulypontban 0sszegzett zajteljesitmény az alabbi sszefliggés szerint szamithato:

2
Lyer =10-1g) 10%* "

i=1

A szamitésok soran a legrosszabb esetet tételezziik fel: az drokdso €s egy teherautd egyszerre
iizemel a helyszinen:

Lwer = 104,8 dB(A)
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.

A miveletek soran a kornyezetben valoszinlisithetd zaj mértéke

Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K,— K, - Km - K¢

Osszefliggés alapjan hatarozhat6 meg,

ahol

Lam : a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL : alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid
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Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejezé korrekcid

Kn: ndvényzet csillapito hatasa

K:: hangvisszaverddési korrekcio (0 dB)

r: az els6 védend6 épiilet tavolsaga (M)

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrekciok szamitéasa:

o A KL (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozé homérséklet (10°C)
¢s relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges
értéke a tavolsag aranyaban adodik.

e Kn (a novényzet csillapitdo hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kh = anSn
ahol:
an: 0,05 dB/m
Sh: n0vényzoOna vastagsaga
e K, (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcio)

szamitasa a kovetkezd Osszefiiggés alapjan tortént:

=2

ahol: Sy a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési ut kdzepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)
Az els6 védendd épiiletnél (mely 20 méterre talalhato) a zajterhelés mértéke:
Laeq = 104,8 dB-20*log(20) - 11 + 3 -0 dB - (4,8-(h41/20)*(17+300/20))-1,93*0,02
Laeq = 64,58 dB

A miiveleteket csak nappali idészakban végzik, igy a 27/2008. (XII1.3.) KoM-EiM rendelet
2.sz. mellékletének 2. sorszamu pontja elirt nappali hatarérték (65 dB) 22,64 méterre teljesiil.
Hatasteriilet:

A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szol6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kérnyezeti zajforras

hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
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a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legaldabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtol nem védends kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrdsra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.

Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a a) pontjdban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljiik ki a hatastertiletet (55 dB).
Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K,— K, - Km
r=46,7m
Ebben az esetben 46,7 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a munkalatok idejére.
A hatasteriiletet a 6. szdmu melléklet szemlélteti, melyet harom részletben abrazoltunk a

vezeték hossza miatt.

12.3.3. Szallitas okozta zajterhelés

A széllitas Miskolc iranyabol a 26. szadmu II. rendl féuton torténik.

A szallitds intenzitdsa: A KPE csoveket a D400 mérettartomdnyban (~20 515 m 0Ossz
hosszban) 12, 18 méteres szalakban szallitjak. A csovek kiszallitasa kiilonb6z6 napokon
torténik, igy maximum napi 2 forduloval szamolhatunk. Tovabbi gépjarmi forgalmat jelent a
sziikséges homok (kb. 6500 m®) széllitasa. Ezt a mennyiséget 20 m’® kapacitasu teherautokkal
szallitjdk a helyszinre. A homok kiszallitdsdra is max. napi 4 forduléval szamolhatunk.
Mindez azt jelenti, hogy Oranként 1 teherautd elhaladdssal szamolhatunk az érintett
utszakaszokon.

A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmi a II1. akusztikai kategoriaba tartoznak az Ut
2-1.302 Mtiszaki eldiras szerint.

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali draforgalom (Qip):

Qin = (Ain * ANF;)/16
Ahol:
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Ain - az Ut 2-1.302 Eléiréas altal meghatarozott tényezok, mely az I. és II. kategéria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategéria atlagos napi forgalma

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 22. tdblazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

vt | e | Tt |
(2296&165“:_11235%1;) 223 13 28
(32364;11'&;6—1123585;) 222 16 24
(3?864ég5rinj§fglzl(t)) 264 16 32

21. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jarmiiforgalma

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes ut- és iddszakaszhoz tartozd referencia egyenértékii A-
hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatdrozhatjuk meg:
3 n
Laeq(7.5) g5t = 10 - log [ 1091 Laeq(7S)gseji 4 z 100'1'LAeq<7'5>g.s.t.f.v]
= v

=1

ahol a g-edik oran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozdj-edik ut- és t-edik
idészakaszon beliil Laeq (7,5)gs1ji 8z i-edik akusztikai jarmiikategéria forgalmatdl szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomadsszint.

Laeq (7,5)g,s1jvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazo kiindulasi egyenértéki A-

hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,9)g,s1j, Kiszamitasa:

LAeq (7'5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i

ahol:
(Kigstji — értékét z adott akusztikai jarmilkategoridhoz tartozd a szabvany A jelii
fodiagramjabol kell venni.
A szamitds soran egyenletesen dramlo forgalommal szdmoltunk, mely sordan p = ¢ = 0
utlejtést vettiink figyelembe.
Ennek megfelelen az egyes jarmiikategoridk esetén a (Ki)gs i értékei a kovetkezok:

l. jarmukategoria: 74,5 dB

. jarmiikategoria: 77,7 dB
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I1l.  jarmikategoria: 81,8 dB

Kp értékét pedig a leolvasas bizonytalansdga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:

km jarmi
K, =10-1g (Q/v>—16,3 (UT,Q] )

h

A szamitasok soran oranként egy gépkocsi forduld plusszal szamolunk, az igy kapott

eredményeket a 26. tabldazat tartalmazza.

A szallitas nélkiili forgalom AR LRI

o . ; forgalom okozta

Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés . ,
L Aeq (7,5 szamitott) (d B) Zajterheles
4t L Aeq (7,5 szamitott) (d B)

26. II. rendd fout
(29+165 - 33+718) 06,81 66,93

26. 11. rendii fét
(33+718 — 38+035) 66,61 06,74

26. 11. rendii féut
(38+035 — 43+520) 67,49 67,60

22. tablazat: Szdllitdsi tevékenység okozta zajterhelés

A legnagyobb novekedés mértéke is minddsszesen csak 0,13 dB. Osszességében
elmondhatjuk, hogy a szaillitis nem okoz jelentds zajterhelés novekedést az érintett
szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatastertilete az a szallitasi tvonallal szomszédos zajtol védendo teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjan a szallitasbdl eredéen a zajterhelés valtozas kismértékii, nem
éri el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto ki,

ezért ennek térképes dbrazolasara sem kerdil sor.

12.3.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kiilonb6zé technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a telepiilési
kornyezetben a tdvolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan jelentkeznek a az
arokrendszer kialakitdsa soran, térben nem érik el a telepililések hatarat. A hatarértékek
betartisa ebben a szakaszban is biztosithatd. A vérhatdo hatdsok kiilonb6zd miszaki

intézkedésekkel csokkenthetk és jol kézben tarthatok. A valtozdsok mar tartds, stabil
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intenzitdsu valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem
okoznak olyan hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheto

Felhagvasi szakasz:

A kialakitas utdn (14 honap) a zajterhelés megsziinik.
Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: javito
A bekovetkezd kiornyezeti dllapot viltozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint
A vizvezeték fektetés ¢és a szallitds a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogasolhatd mértékii zajterhelést.
A munkagép ilizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd telepiiléseken nem lehet
kimutatni.
A zajterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések (korszerli gépek alkalmazésa)
betartasa esetén a zajterhelési szint nem novekszik szamottevden. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatasai visszafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kornyez6 telepiiléseken az ott é16k életminéségét nem rontja.
A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgélni azt a lehatarolhato teriiletet amelyre a tevékenység
altal eléidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a patak kdrnyezetében. A hatasok nem érik el a kdrnyezo lakott telepiiléseket.
A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszadllnak az alapallapot kozeli viszonyok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet érd hatdsok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezétlentiil a telepiilésen é16k mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése

- A zajterhelés mértéke elhanyagolhatdo a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja:
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A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetden:

A tevékenység felhagyasat kovetbéen annak minden addigi hatotényezbje megszinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezO6dés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

12.4. Talaj

A teriileten allando veszélyforrast jelentd objektum (pl.: {izemanyag tarold) nem lesz. A
vizvezeték fektetési tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartasa nem a munkateriileten,
hanem a kivitelezd telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes
hulladék (pl.: faradt olaj) tarolasara sem.

A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabdl adddhat.
Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattytthibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kézetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miiszaki
vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torténd felitatdsarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

12.5. Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, nem veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly mddon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

12.5.1. Veszélyes hulladék

Az alkalmazhat6 gépek tipusa a kovetkezd lehet:

= Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,7 m® kanaltérfogat

= Kato NK-250E-v mobil autédaru (teljesitmény: 115 kW)

A tevékenység soran potencialisan képzddod veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetleges meghibasodasahoz kotédik. gy a

jaérmiivek, rakodogép lizemanyaggal torténd feltoltése, lizemelése kdzben elfolyo, elcsepegd
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szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas soran hasznalt olajos rongy, olajsziirék és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelez6
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran keletkezé veszélyes hulladékok a miihelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkezé cégnek kell a veszélyes hulladékot elszallitania.
Az lizemi koriilmények kozott keletkezd veszélyes hulladékok megnevezését €s becsiilt éves

mennyiségét a 72/2013 (VIL. 27.) VM rendelet alapjan a kovetkezé tablazatban foglaljuk

0ssze:
A hulladék . s Becsiilt éves
. Fécsoport EWC koédszama .,
megnevezése mennyiség (kg)
Csak asvanyolaj
szarmazékokat 13 01 10* ~70
tartalmazé Olahulladékok
hidraulikaolajok ajutladeko
Kloérmentes motor-
hajtomii- és 13 02 05* ~ 100
kendolajok
Vegyes 0sszetételli, | Csomagoléanyagok,
tarsitott kozelebbrol nem 150105 8
csomagoldanyagok meghatarozott
veszélyes anyagokkal felitatdanyagok,
szennyezett torlSkendtk, 15 02 02* 15
torlokendok, szlirdanyagok és
védOruhazat védoruhazat
Olomakkumulétorok 16 06 01* 1 db
Olajsziird 16 01 O7* 2
Kitermelt talaj és 1
KShulladék 170501 nem becstilhetd

23. tablazat: Keletkezd veszélyes hulladékok

A vizvezeték fektetést és a szallitast csak kifogastalan allapoti gépekkel és jarmivekkel
végzik, elkeriilendd a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsopogd anyag Osszegyljtésére olajfogd edényt hasznilnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytijtik €s azonnal a javitd mithelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaméan veszélyes hulladék csak véletlenszerlien géphibabol
adodhat. Ez a jellegii hiba cs6szakadasbdl, szivattytthibabol vagy a hidraulikus munkahenger

meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
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talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy koézetanyagot a jogszabalyi eldirasoknak
megfelelden gytjtik és szintén a javité mithelybe szallitjak.
Akkumulator taroldsdra nem keriil sor, mivel ) akkumulator vasarlasa esetén hasznalt

akkumulatort rogton leadjak.

12.5.2. Nem veszélyes hulladék
A beruhazas soran keletkezd fold (EWC kod: 17 05 04, varhaté mennyiség: 5000 m3)
tereprendezésre keriil felhasznalasra, igy a kitermelt talaj elszallitasarol nem kell

gondoskodni.

12.5.3. Kommunalis hulladék
A dolgozdok kommunalis hulladékainak gytijtésére rendszeresitett hulladékgyijté edény kertilt

kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitasa biztositott.

12.5.4. Kommunalis szennyvizek
A munkavégzés teriiletén mobil WC keriilt elhelyezésre, melynek tartalyat rendszeresen {iritik

¢s elszallitjak.

12.6. Elévilag

A beruhazas a Natura 2000 védelem alatt allo teriilet, a Biikki Nemzeti Park Igazgatosag
teriiletén taldlhato kiilonleges madarvédelmi teriilet: Biikk hegység és peremteriiletei
(HUBN10003), a Nemzeti Okologiai Halozat ,,magteriilet”-e, ,,puffer dvezet”-re és ,,0kologiai
folyoso”-ra, valamint a kiemelt jelent6ségli természetmeglrzési terilet: az Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatosag miikodési teriiletén: (HUAN 10003 jelii Sajo vélgy), a Nemzeti
Okoldgiai Halozat ,,6kologiai folyoso™-ra és ,,puffer dvezet”-ére esik.

A teriilet 6kologiai felmérését a 7. melléklet tartalmazza.

12.7. Kulturalis 6rokségvédelem

A vizvezeték fektetéssel érintett teriiletet mar megbolygattdk. Nagy valdszinliség szerint
régészeti lelet nem kertil el a munkalatok soran.

A kulturalis 6rokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. térvény 7.§ 31. pontja alapjan a
tervezett vizvezeték fektetés nagyberuhdzasnak mindsiil. A sziikséges Eldzetes Régészeti
Dokumentaciét az ERV Eszak-magyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt. a vizjogi

engedélyeztetés keretében készitetti el €s nyljtja be a hatésag részére.
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12.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhazas altal érintett telepiilések:

Vadna kozség Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Kazincbarcikai jarasban talalhato. A
telepiilés hatara 7,81 km?, lakossaga 623 £ (2015.01.01).

Serényfalva kozség Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Putnoki jarasban talalhato. A
telepiilés hatara 19,64 km?, lakossaga 983 £6 (2015.01.01).

Sajégalgoc kozség Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Kazincbarcikai jarasban talalhato. A
telepiilés hatara 10,12 km?, lakossaga 334 £6 (2015.01.01).

Dubicsany kozség Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Putnoki jarasban talalhatd. A telepiilés
hatéra 13 km?, lakossaga 328 £& (2015.01.01).

Putnok kisvaros Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Putnoki jarasban talalhato. A telepiilés
hatéra 34,72 km?, lakossaga 6492 5 (2018.01.01).

Sajovelezd kozség Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Putnoki jarasban talalhato. A
telepiilés hatara 23,02 km?, lakossaga 791 5 (2015.01.01).

Hét kozség Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Putnoki jarasban talalhato. A telepiilés
hatara 3,71 km2, lakossaga 494 {6 (2015.01.01).

Sajonémeti kozség Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Putnoki jarasban talalhato. A
telepiilés hatara 7,37 km?, lakossaga 505 £6 (2019.01.01).

A 11.1-11.7 kozotti fejezetekben bemutatasra keriilt, hogy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentds kornyezetterhelést, igy kijelenthetjiik, hogy a hatasfolyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jelentds kornyezeti allapotvaltozasok.

A tervezett tevékenység a lakossag érdekeit szolgalja, hiszen alapvetd cél az iizembiztonsag

novelése €s a vizigények biztonsagos kielégitése.

12.9. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak

osszefoglalasa

A 12.1-12.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyéaszati tevékenység kornyezeti
elemekre gyakorolt hatasat. A 28. tablazatban ezen hatasokat foglaljuk dssze.

A tevékenység hatastertiletei:

Levegoétisztasag-védelem:

Kivitelezés: Nem jeliilhetd ki hatésteriilet

Uzemelés: Nem jeldlhetd ki hatasteriilet:

Szallitas (kivitelezés alatt): Nem kovetkezik be hatésteriilet novekedés
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Zajvédelem:

Kivitelezés: 46,7 m

Uzemelés: Nem jelolhetd ki hatasteriilet.
Szallitas: Nem jelolheto ki hatastertilet.
Hulladékgazdalkodas:

Kivitelezés: Nem jelolhet6 ki hatéstertilet

Uzemelés: Nem jeldlhetd ki hatasteriilet

A hatésteriiletet a 6. szdmu melléklet szemlélteti. A zajvédelmi hatasteriiletet a vezeték
nyomvonalatol abrazoljuk. A hatésteriilet abrazoldsara 16 db M 1:1000-es méretaranyt térkép
keriil benyljtasra. Azon térképeken, ahol a beruhdzas tobb telepiilést is érint, abrazoljuk a
telepiilések kozigazgatasi hatarait is. Egyes térképeken azonban csak egy telepiilést érint a
beruhazas, igy ott a szomszédos telepiilés kozigazgatasi hatdranak nagy tavolsaga miatt nem

kertil sor a kozigazgatasi hatar abrazolasara, csak az érintett telepiilés nevét tlintetjiik fel.
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Hatas térbeli Hatas idébeli Hatas
Kornyezeti elem Szennyezo forras tipusa Hatas erdssége
kiterjedése kiterjedése visszafordithatosaga
Felszini vi Havdéria jellegli szennyezés (pl.: e e . L,
clszim viz .. kis mértéki minimalis Visszafordithato
géphiba)
Felszin alatti viz Havaria jellegli s;ennyezes (pl.: kis mértékii minimalis Visszafordithaté
géphiba)
Levegd (vizvezeték M ; ; « :
unkagépek 1égszennyezo e . e munkalatok . i
, £°p g_ Y kis mértékii Nincs hatasteriilet . Visszafordithato
fektetés) anyagai idGtartama
W trs Szallito jarmiivek 1égszennyezo S . e . , . f s
Levegd (szallitas) . anyagai & Y kis mértékii Nincs hatastertiilet Napi max. 12 6ra Visszafordithato
c o . , . , o munkalatok ) L,
Zaj (vizvezeték fektetés) Munkagépek zajterhelése kis mértékii 46,7 m o Visszafordithato
id6tartama
Zaj (szallitas) Szallit6 jarmiivek zajterhelés kis mértékii Nincs hatastertiilet Napi max. 12 6ra Visszafordithato
, . . A vizvezeték fektetés soran . munkalatok .
Hulladékgazdalkodas B ] kis mértéki patak teriilete . Visszafordithato
keletkezé hulladékok id6tartama
Talai Havaria jellegli szennyezés (pl.: o . munkalatok ) , ,
ala] . kis mértékil patak teriilete o Visszafordithatod
géphiba) id6tartama
T s A vizvezeték fektetés okozta zaj . atak tertilet és munkalatok .
Elévilag i . i J kis mértéka . P . i Visszafordithato
és levegOszennyezés kozvetlen kornyezete iddtartama

24, tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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13.Munkavédelem

A vizvezeték fektetési munkalatok soran max. 8-10 f6 dolgozik.

A kivitelez6 cég vezetdjének gondoskodni kell a Munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIII.
Torvény ¢és az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés ¢és munkakdriilmények
kovetelményeirdl szold 25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirdsai szerint a munkavallalok
ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VII.14.)
Kormany rendelet szerint.

A munkateriileten a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocidlis
ellatottsagarol lizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosndl torténik az 0 felvételes dolgozok alkalmassaganak elbiralasa, valamint az id6szakos
orvosi vizsgalat.

Az elsOsegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legaldbb egy els6segélynyjtdé van. Védoéruhdkat, védofelszereléseket

elhasznalodésuk esetén folyamatosan biztositjak.

14. Havaria

A gépek meghibasodasa kovetkeztében olajelfolyas kdvetkezhet be, ami a talajra keriilhet.
Ennek hatdsira a talaj szennyezddhet. A teriilet talajviztartd rétegeire a gyenge vizvezetd
képesség jellemzd, igy az esetlegesen talajra jutd szennyezd anyagok nehezen szivarognak le
a talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinen csak olajfogo6 talca f6l6tt lehet végezni.
Szén-hidrogén szadrmazék talajra jutdsa esetén a szennyezO anyagot azonnal fel kell itatni
fiirészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VIL.15.) Korm. Rendelet szerint. Rendszeres miiszaki
ellendrzéssel, a biztonsagi eldirdsok betartdsaval a havaria bekdvetkezése csokkenthetd.
Havaria esetén a kovetkez6 intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségil olaj kiomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén
szennyezOdhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd mint veszélyes hulladékot el kell

szallitani.
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Olajszennyezés szabad vizfeliileten

e A szennyez0 forrast azonnal meg kell sziintetni.

e A vizfeliiletre keriilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacids terv szerint.

e A viz felszinén usz0 olajat perlittel fel kell itatni.

e A szennyezett perlitet le kell f616zni.

e A szennyezett mentesité anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe Ossze
kell gytjteni.

e A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtdhelyre kell
szallitani.

A tevékenységhez haszndlt gépek taroldsa, karbantartdsa, rendszeres iizemanyag feltoltése

csak a munkateriileten kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok

elharitasat, gépek javitasat, lizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcdkat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

A munkavégzés teriiletén keletkezd szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben

gytjtik, majd elszallitjak a hatésagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzék a munkateriileten az illegalis hulladéklerakast.

A vizvezeték fektetés végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszerien géphibabol

adodhat. Ez a jellegli hiba csOszakadasbol, szivattylthibabol vagy a hidraulikus munkahenger

meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fed6t képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miiszaki

vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

torténd felitatdsarol €s a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol. A szennyezett

talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm.

rendelet szerint.

A tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. Igy a gépek karbantartasabol szarmazo veszélyes hulladék a teriiletet

nem szennyezheti. Gépjarmiivek és kotroégépek tizemanyaggal valamint hidraulika olajjal valo

feltoltése szintén az emlitett telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartdsaval a havaria bekovetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitasat a munkateriileten csak olajfogo talca folott

lehet végezni.
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A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilheto:

e A rendezés soran iizemeld gépek ilizemszerli karbantartasat rendszeresen sziikséges
elvégezni.

e Az arokdsdo gép ¢és szallitdé jarmivek csak megfeleld6 miszaki allapotaak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

e Arokisé gép patakba borulasa: Azonnal emelSgépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az iizemzavar nem hatosagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

Vératlan szennyezések elhdritasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasdhoz

sziikséges eszkozoket €s anyagokat.

70



14. A 314/2005 (XII.25.) Korm rendelet 4. szamu mellékletében eldirt

tartalmi kéovetelményeknek valo megfelelés

) a tervezett tevékenység célja: 1. fejezet

b) a tervezett tevékenység, tovibba ha vannak mds ésszerii telepitési, technologiai vagy
egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitisba vett valtozatok), akkor azok

alapadatai:
ba) a tevékenység volumene: 3.1 fejezet

bb) a telepités és a miikédés vagy hasznalat megkezdésének varhato idépontia és

idétartama, a kapacitaskihaszndlds tervezett idébeli megoszlasa: 3.2 fejezet

bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi

és a telepiilésrendezési eszkozokben réogzitett modja: 3.3 fejezet

bd) a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz

kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye: 11.6 fejezet

be) a tervezett technologia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvaldsitasdanak

leirdsa, ideértve az anyagfelhaszndlas f6bb mutatoinak megadasat: 8. fejezet

bf) a tevékenységhez  sziikséges teher- és  személyszallitas  nagysdagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevekenységnél a szolgaltatast igénybe vevok altal

keltett jarmii- és személyforgalomé is: 11.2. fejezet

bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések: A tevékenység nem
igényli kornyezetvédelmi létesitmények Kkialakitasat. A tevékenység kovetkeztében
kismértékii, rovid ideig tartd6 kornyezet terheléssel szamolhatunk, mely nem igényel
kiilonosebb intézkedéseket. A 12. fejezetben felsorolt intézkedések betartasaval

elkeriilhetok lesznek a szennyezések.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolddo

muveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése és

lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras: 8. fejezet
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2. a telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés:

11.2. fejezet
3. a megvalositas soran keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés: 12.5. fejezet

4. az energia- és vizellatds, ha az sajdt energiaelldato-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik:
11.4 fejezet: Kiilon energia és vizellatasra nincs sziikség a tevékenységhez. Csak a

gépek miikodéséhez sziikséges gazolajat kell biztositani.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szereplé - kapcsolodo miivelet: Nincs a fenti

pontokhoz kapcsolodo egyéb miivelet.

bi) Magyarorszdagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében kiilfoldi

referencia: A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot nem kell vizsgalni.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansdga, rendelkezésre dlldsa, megadva azt, hogy
a tervezés mely késobbi szakaszdaban és milyen informdciok ismeretében lehet azokat

pontositani: 11.7. fejezet

bK) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelélve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévé vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi

modokat: 3.4 fejezet

bl) a tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a

telepiilésrendezési eszkozok modositasat. 3.3 fejezet

bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keriil-e dsszetartozo
tevékenységnek mindsiilo uj tevékenység megvalositisara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mads
tevékenységgel osszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket: Hasonlo jellegii tevékenység — amellyel dsszeadodva eléri

az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket — nem keriil sor.

bn) a vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan Nem Keriil sor a vizekbe torténé

beavatkozasra.
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C) a szamitisba vett valtozatok Osszefiiggése olyan kordbbi, kiilondsen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti eroforras felhasznaldsi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltik a

telepitési hely és a megvalositdsi mod kivalasztasat, 8.-9. fejezet

d) nyomvonalas Iétesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitéesének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett kornyezeti

szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése; Nem alkalmazhato

e) a b) pontban szamitdsba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) varhato mértékének elozetes becslése a tevékenyseg
szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasok eléfordulasi lehetoségeire figyelemmel;

12. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
14. Havaria esetén sziikséges intézkedések

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hatasok eldzetes becslése, kiilondsen:

fa) a hatotényezék milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet dllapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a telepités

kovetkeztéeben: 12. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata

fb) a hatdsfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki, e teriileteket térképen is koriil kell
hatarolni,

12. fejezet: A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata

6. szamu melléklet: Kornyezetvédelmi hatasteriilet térkép

fc) az tb) pont szerinti teriiletrdl rendelkezésre dallo kérnyezeti dllapot, teriilethasznadlati és
demogrdfiai adatok, valamint a hatdsfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire
jelentos kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel, 12. A kornyezeti elemek

allapotanak vizsgalata

fd) a Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgadld fajokra

és elohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan. 7. szami melléklet

fe) a tdjra (a tdj szerkezetére, haszndlatara, jellegére és a tdjképre) gyakorolt hatdsok

iSmertetése, A tajszerkezetben semmilyen jellegii valtozas nem kovetkezik be.
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ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgyujté-gazdalkodas egyes szabalyairol
§z0lo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilonboztetett védelem alatt

allo teriileteket érinto hatasok a vizgyiijto-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott - a vizek dallapotromldsdt okozo - kedvezdtlen

kornyezeti hatasok csékkentése érdekében javasolt intézkedések,; 12.1. és 12.1.1 fejezet
h) az éghajlatvadltozassal osszefiiggésben: 4. fejezet

ha) a b) pontban szdmitisba vett vdltozatoknak az éghajlatviltozassal szembeni

erzékenységére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés), Nem relevans
hb) a telepitési hely és a feltételezhetS hatasteriilet kitettségének értékelése, Nem relevans
hc) az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozoan a lehetséges hatdsok elemzése, 4. fejezet

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatisok vonatkozdsaban —készitett

kockazatértékelés, Nem relevans

he) a tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozads hatdsaihoz valo alkalmazkodds

bemutatdsa, 4. fejezet

hf) annak bemutatisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd hatasteriilet

éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére; 4. fejezet

hg) az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszeriien be kell mutatni az
egyes tiveghazhatasu gazok varhato éves kibocsatdasat tonnaban kifejezve; Nem

alkalmazhato
1) a megalapozo informaciok bemutatdsa.
2. A csak a 2. szami mellékletbe tartozo tevékenységek esetén’ Nem alkalmazhatd
a) a létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzdi,
b) a tervezett létesitmény, illetve tevékenység leirasa, beleértve a telephelyen [évé

miszakilag kapcsolodo létesitményeket,
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C) a tervezett létesitmény, illetve tevékenység 2. melléklet szerinti besoroldsa,
d) a létesitmény tervezett termelési kapacitdsa,

) az alkalmazando technikak rovid ismertetése,

f) a létesitmény varhato kornyezeti hatdsainak leirdsa,

Q) a létesitményben tervezett tevékenység hatdsteriiletének meghatdirozasa a szakteriileti

jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszdaghataron atterjedo hatasokat,
h) az engedélykérd dltal tanulmanyozott f6bb alternativik rovid leirdsa,

1) a nyilvanossag tdjékoztatasa érdekében esetlegesen megtett intézkedések bemutatdsa és a

velemények osszefoglalasa,

1) ha a létesitmény a Natura 2000 teriiletre hatdssal lehet, a hatdsok elézetes becslése a
teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo fajokra és élohelytipusokra gyakorolt hatasok
figyelembevételével.

3. Az 1-3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek dokumentdciojanak egyéb (kozos)

kovetelményei
a) az engedélykérd azonosito adatai; 2.2. fejezet

b)& mindositett adatot, vagy a kornyezethasznalo szerint iizleti titkot képezo adatot, igy
megjeldlve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentdcioban és a nyilvanossagra hozando
részben ezeket az adatokat olyan informdciokkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység

megitélést lehetoveé teszik; Nem alkalmazhato

C) ha a tevékenység sordan alkalmazando technologia, felhaszndlando anyagok és eléallitando
termék kérnyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonatkozo mindsitési

okiratot (okiratokat) csatolni kell; Nem alkalmazhato

d) orszdaghataron atterjedé  kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetdsége;, Nem

alkalmazhato

e) Ha az elbzetes vizsgalatra erdd igénybevételével jaro beruhdzdashoz vagy tevékenységhez

kapcsolodoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi
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igenybevételi eljardasa nem keriilt lefolytatasra, az elozetes vizsgalatra vonatkozo kérelemhez

csatolni kell: Nem jar erdé igénybevételével

ea) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartds (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység, tagszam, részlet jel)

teriiletazonosito adatait,

eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros

pontossaggal,

eC) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasira alkalmas legfeljebb 1:10 000

méretaranyu helyszinrajzot,

ed) érintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjelélését és

ee) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valo dsszhangjanak indokoldsat
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