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1 Bevezetés 

A kör ezet édel i ele zés élja, hog  az Inno-Comp Kft.  Tiszaúj áros, Veg észek útja . , saját 
tulajdo ú i gatla á  /  hrsz.) raktárépületeket Big Bag raktár,  d  alapa agraktár  létesítse . 
A ter ezett eruházás Tiszaúj áros /  hrsz-ú területe  alósul a eg.  A tárg i te éke ség a 
kör ezeti hatás izsgálati és az eg séges kör ezethasz álati e gedél ezési eljárásról szóló /  
(XII. 25)  Korm. re delet  elléklet . a  po tjá ak hatál a alá tartozik  ha területfoglalás  ezért 
előzetes izsgálat köteles.  

Az Inno-Co p Kft. eg ízta  az Akusztika Mér öki Iroda Kft.-t  Baja, Sze t László u. .) az 

előzetes izsgálati doku e tá ió elkészítésére. A doku e tá ió a Re delet . szá ú elléklete 
alapjá  került összeállításra.  

2 Általános adatok 

2.1 Az előzetes vizsgálati dokumentációt összeállító cég neve, székhelye, a jogosultságát 

igazoló engedély/okirat száma. 
Cég é  :       Akusztika Mér öki Iroda Kft 

Cí e:         Baja, Sze t László u. . 

Adószá a:      13408374-2-03 

Ba kszá laszá a:     11621005-02120800-21000000 

Üg ezető:      Ka ász-Sza ó Er i  

Szakértők:      Ka ász-Sza ó Er i  -14510) 

       Salá ki Balázs 16-0738) 

Szakértői jogosultságokat a . elléklet e  csatoljuk 

2.2 Az engedélyes adatai. 
Az e gedél es e e:      Inno-Comp Kft. 

Székhel e:        Tiszaúj áros, Veg észek útja . 

Cégjeg zékszá :     05-09-007486 

Adószá :      11797881-2-05 

KÜJ szá a:      100594047 

Telephel  KTJ szá a:     100896414 

Telephel  hel rajzi szá a:    2098/8 

KSH szá :      11797881-2229-113-05 
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3 A beruházás bemutatása 

3.1 A tervezési terület alapadatai 

A izsgált ter ezési terület Tiszaúj áros elterületé  található, a legközele i lakóház k . 1,5 km 

tá olság a  a . A terület tiszaúj árosi ipartelepe  található. Az Iparterületet É-i irá ól a -ös 
főútról leka arod a, íg D-i irá ól a M -as autópál áról a  k - él a  útra lehajt a lehet 

egközelíteni. 

 

3.1. ábra: Tervezési terület elhelyezkedése 

Elhel ezkedése: 
 Tiszaúj áros, elterület, /  hrsz 

 Terület ag sága:  ha  2 

 ű elési ág: ki ett ipartelep  
 Tulajdonos: Inno-Co p Ipari és Kereskedel i Kft.  Tiszaúj áros, Veg észek útja .  

 Tulajdo ihá ad: /  

Ter ezési 
terület 
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A izsgálat terület tulajdo i lapját a 2 elléklet e  satoljuk. A terület át ézetes és részletes 
hel szí rajzait a 3 elléklet e  csatoljuk. 

A izsgált telephel  a MOL jelentős értékű zavaró hatású ipari gazdasági területé  hel ezkedik el. 
A területre íg  sajátos előírások vonatkoznak.   

 

 
3.2. ábra: Vizsgált terület HÉSZ szerinti elhelyezkedése 

A MOL Pertolké ia Zrt, korá i TVK N rt.; to á iak a  MPK  építési ö ezetére o atkozó eg edi 
előírások 

 Az építési telekre ege gedett eépítési utatók ér é esítésé ek feltétele, hog  az építési 
telek tulajdo osa egköti a TVK Nyrt.- l a kötött fu k iójú területek fe tartása érdekében 

az eg esített építési ö ezet [TVK Iparterület] egészére o atkozó egállapodást 
[„Megállapodás a TVK Iparterület üze eltetésére”]. (Az Inno-Co p Kft. ezt a egállapodást 

egkötötte . A egállapodás részét kell, hog  képezze a sza ál ozási ter lap TVK telephelyre 

o atkozó része. 
 A e i e  az a  po t e  teljesül, úg  a telek szá ára az ö ezeti para éterek etartása lép 

elő kötelezettségké t, telekalakítási tilalo  élet e lépése ellett. A feltételhez kötött 
telekalakítási tilalo  az a  po t a  részletezett egállapodás aláírásá al hatál át eszti 
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 A eültetési kötelezettség szeri ti ö é telepítés üte ezette  égrehajtható, de kialakítása 
legkéső  a 40%-os eépítési lehetőséggel re delkező területek igé e ételekor kötelező é 

álik a zöldfelületi egállapodás szeri ti égrehajtással . 
 

A területre o atkozó eépítési utatók: 
 eépítési ód:  sza ado  álló 

 a  építési agasság: 12,5 m 

 a . eépítettség: 60 % 

 i . zöldfelület:  20% 

 

Meglé ő épületek, épít é ek alapterülete: ,  2 eglé ő eépítettség ,  %  

Alapa agraktár I. és II. üte : ,  2 

BIG-BAG zsák raktár alapterület: ,  2 

Összes eépítettség területe: ,  2 

Beépítettségi szi t: ,  %  
 

A fe tiek alapjá  a ter ezett eruházás az ér é es re dezési ter el összha g a  a , az 
e gedél ezés ódosítást e  igé el. 
 

3.2 Beruházás célja 

A eruházás élja hog  az e gedél es sze e i eg ö ekedett igé eket egfelelőe  ki tudják 
elégíte i.  E ek egfelelőe  ő ítik raktározási területüket. Az eg es raktárépületek elhel ezkedését 
a 4 elléklet e  mutatjuk be.  

 

3.2.1 BIG-BAG tároló raktár  
Az építési terület a TVK iparterülete  elhel ezkedő INNO-COMP Kft. telephel é  elül található, 
tárolásra hasz ált, eépítetle , aszfalt és eto  urkolattal fedett. A  oldalról zárt és az üze  felől 
nyitott, 565,4 m2-es sar ok jellegű készter ék tároló épület , × ,  -es raszterű,  keretállással és 

 keretközzel kialakított. Az oszlopok sa arozott hel szí i kap solattal satlakoz ak a gere dákhoz. 
Mi d az oszlopok, i d a gere dák a keretsarok felé kiékeléssel készül ek. Az oszlopok hel szí e  
csavarozott kap solattal satlakoz ak a as eto  alépít é hez, a padlóle ez gere dá á átalakított 
pere éhez. Az a él főtartó keretgere dák felső ö le ezé  eg ástól ,   tá olságra 
szele e tartó akok találhatók. Ezek köz etítésé el hel szí e  sa arozott kapcsolatokkal 

kap solód ak a főtartókhoz a Z -as szelemenek. Az oromfalakon IPE 220-as zártszel é ű 
fal ázoszlopok kerül ek elhel ezésre, el ek talpa a padlóle ez ki astagított szélére kerül, felső 

égük pedig az a él keretgere dához satlakozik. A fal ázoszlopok közé kell elhel ez i az oro fali 
fal áz szele e eket. Az oro fali szele e ek Z -esek. Az a él főtartó keretszerkezetek a saját 
síkjuk a  álléko ak, a keretsíkra erőlegese  az álléko ságukat hossz ere ítésekkel 
hosszkötések, szélrá sok  kell iztosíta i, Ø20-as köra élok ól, elle e etes feszítőa á al ellát a. A 

köra élok az a él főtartókhoz so óle ezek köz etítésé el, hel szí e  sa arozott kap solatokkal 
satlakoz ak. Po talapozási re dszer épül a geote h ikai jele tés illet e a ak is ereté e , hog  a 
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jele legi tér urkolat alatt a korá i PP -es üze  alépít é i arad á ai találhatók. A   
astagságú padló teher írásá ak iztosítása égett a teljes éri tett felülete    astagságú 

réteg e  élszerű talaj serét égez i. A laza, eg es szerkezetű felső rétegek kiter elése utá  a 
fe ékszi tet, ajd az új ho okos ka i s réteget legfelje   -es rétegek e  tö öríte i kell. Az 
a él oszlopok alatt található po talapok alaprajzi érete , × ,  , él ségük a re dezett 
terepszi ttől ér e ,  , de legalá  a teher író réteg felszí e. A po talapok az e lített alapozási 
síktól a térszi t alatti  -ig tarta ak. A felső   astagság a  a padlóle ez astagított pere e 
található. A padlóle ez astagítása az alapok feletti része  tart. I e  °-os szög e  a padlóle ez 

  astagságról   astagságúra ált. A padlóle ezt tá asztó po talapok az alátá asztott 
lemezhez 16-os ke g el asalással kap solód ak. Ezek alsó része a po talapok a úlik, felső része 
pedig a padlóle ez eg astagított, gere daké t űködő pere é e és a ak asszerelésé e köt ele. 
A eg astagított padlóle ez pere e kell elhel ez i az oszlopokat lekötő szerel é eket is. A 

sze közti oszlopokat a padló alsó részé e  ezetett eto a élok kötik össze, íg  rejtett o órudat 

képez ek a padló a . A o órúdké t űködő padlóle ezt egszakítás élkül kell át ezet i a 
középrész kör ezeté e a hosszirá a  elhel ezkedő köz űalagút felett is. A köz űalagút felett a 
padlót fol a atosa , ,  -ké t szükséges át ezet i, e  supá  az eg es keretlá ak o alá a . A 
fol a atos át ezetések között ki ehető as eto  fedőket kell eépíte i a kö ű hozzáférés 

iztosítása égett. A ter ezett sar ok fűtetle . Ni s e e esterséges szellőztető re dszer és 
ízhálózat se . Álla dó u ka égzés e  törté ik, a raktáros és targo ás dolgozók álla dó 

tartózkodója és szo iális hel iség soportja e  a ter ezett épület e  lesz.  
3.2.2 Alapanyagraktár I. ütem (fedett nyitott tároló rész) 
I. üte : FEDETT-NYITOTT TÁROLÓ 869,4 m2)  

Raklapos tárolás éljára alkalmas, fedett, oldalról itott tároló felület, el  a II. üte e  
egépíte dő zárt tároló elkészülte utá  eg  oldalról zárttá lesz. A tároló ×  -es raszterű,  

keretállással és  keretközzel, °-os tető el, IPE -as szel é ű, sarok kiékeléssel erősített a él 
keretes ázzal. Az oszlopok a gere dákhoz és az alépít é hez sa aros kap solattal satlakoz ak. A 
hosszirá ú ere séget a . és a . keretköz e  -as köra él hosszkötések és szélrá sok iztosítják. 
A tetőszerkezet ,  -es kiosztású Z -as szele e ezésre rögzített -as trapézle ezzel fedett. A 

efoglaló érete: , × ,  . E e  a szár a  te h ológiailag  zó a található: a 
hossztengelyben egy ki- és etároló illet e a ag ozgatási felület, to á á e ek két oldalá  eg -egy 

té leges tároló felület 

3.2.3 Alapanyagraktár II. ütem (fedett zárt tároló rész) 
II. üte : ZÁRT TÁROLÓ 1262,1 m2)  

A tároló ×  -es raszterű,  keretállással és  keretközzel, °-os tető el, IPE -as szel é ű, sarok 
kiékeléssel erősített a él keretes ázzal. Az oszlopok a gere dákhoz és az alépít é hez sa aros 
kap solattal satlakoz ak. A efoglaló érete: , × ,  . Eg ik felé e  ú . „gördülő pol os  
tároló területet tartal az, a ásik felé e  pedig az ú . „tö ös – raklapos  tároláshoz iztosít hel et. 
A két terület között eg  időszakos hasz álatú, fűtéssel ellátott hel iség található, rö id idejű 
tartózkodásra, a tárolt a agok ko issiózása és e érése idejére ill. ad i isztrá iós él ól. E két 
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hel iség határoló szerkezete szerelt jellegű, az iroda hel iség eseté e  hőszigetelt. A raktár 
ter észetes eg ilágítása a tetőfelülete  a fedés e illeszkedőe , keretközö ké t a geri  i dkét 
oldalá  -  d  ×  -es éretű, polikar o át a agú e ilágító sá al iztosított. A hosszfalak 
1,25 m-es kiosztású Z 00-as szele e ezésre rögzített -es trapézle ezzel urkoltak. A égfalak ,  
m-es kiosztású IPE -as fal áz oszlopaira ,  -es kiosztással Z -es szele e ezés készül, el re 
50-es trapézle ez urkolat kerül. A falak zsalukö es lá azattal re delkez ek. A szek io ált ipari kapuk 
a él keretek e  hel ezked ek el. A hosszfali kapuk i tegrált sze él ejáratokat is tartal az ak. 

A raktárépületekhez kap solódó általá os padozati rétegre d a kö etkezők szeri t alakul:  

 25 cm:  o olit as eto  födé  

 2 rtg:  PE fólia terítés 

 20 cm:  tö örített zúzottkő ág azat Trϒ=95% 

 45 cm:  talajcsere (jelenlegi terepszint alatt min. 80 cm) 

 eglé ő talajréteg 

A fe tiek alapjá  árhatóa  i teg  ,  tö ör 3 talajt kell kiter el i és elszállíta i talaj sere 
kö etkezté e .  

3.3 A beruházás időbeli ütemezése 

BIG-BAG raktár építési üte ezése 

Ter ezett ki itelezési idő: . októ er - . ár ius . 
A hasz álat a ételi e gedél t egkapta. 
 

Alapa agraktár I. üte  építési üte ezése 

Tervezett kivitelezési idő: . április 15- . július . 
Fol a at a  va  a kiviteli terv elkészítése. 
 

Alapa agraktár II. üte  építési üte ezése 

Ter ezett ki itelezési idő: . ár ius - . július . 
Fol a at a  a  a ki iteli ter  elkészítése. 
 

3.4 A területen végzett tevékenység bemutatása 

A ég ter oplasztikus űa agok, elsősor a  PP, ala i t PE, ABS, PA feldolgozásá al foglalkozik, 
eze  a agok ól készít to á  felhasz álásra alkal as gra ulátu ot. 

A lá gálló, az UV sta ilizált, ala i t a kar álló ag  kis illéko ságú ter ékeink megfelelnek az OEM, 

a TIER  és a TIER  állalatok autóipari, háztartási és elektro os készülékeket, sö eket, 
szerel é eket, préslapokat és so agolóa agokat g ártó e ői k el árásai ak. 
Ko pau d ter ékei k fokozott fizikai tulajdo ságokkal re delkez ek és alkal asak erős, ere , 
ütésálló, hidegálló, o ásálló és eg szerálló ter ékek g ártására. 
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Felhasz álásuk szeri t elsősor a  építőipari sőalapa ag , háztartási ere dezések űa ag 
alkatrészei ek alapa agai, ala i t autóipari típusokat külö öztetü k eg. Ezek azo a  sak a fő 

olu e t jele tik, ezek ellett sak e  i de  felhasz álási terület érdekes szá u kra, a ég él az 
új ter ékek fejlesztése a e ő el eg ütt űköd e  fol a atos. 

3.4.1 Alapanyagok 

Polimerek 

Alapanyagok eg  része PP porok  a Mol Pertolké ia Zrt.-től MPK , ső ezetéke  át érkezik a portároló 
silók a, aho a  újfe t ső ezetéke  jut azt az üze e, feldolgozásra. Eg  ásik soportot 
kép isel ek a gra ulátu ok, il e  for á a  a e -PP poli ereket, illet e a PP azo  típusait kapjuk, 

a el eket a MPK ső ezetéke  részü kre szállíta i e  tud. Legg akori  so agolási for ája a  

kg-os zsákok ól felépített, kg-os palettás kiszerelés. 

Töltő- és erősítő a yagok 

Kompaundok eg  része talku ot, krétát, ü egszálat, ritká a  ezek ko i á ióját tartal azza. Ezek 
szer etle  a agok, a el ek legtö ször silóko si al érkez ek, de a kise  e iség e  hasz álatos 
zsákos ag  ig-bag-es kiszerelés e  is járatosak. A jelle ző töltőa ag-ará  a ter ékre 
vonatkoztatva 10-  / % közötti. A ter ékek fizikai tulajdo ságait ódosítják. 

Külö  soportot alkot ak az elaszto erek, a el ek általá a  poli erek, és a ter ék elasztikusságát, 
hidegállóságát fokozzák. 

Adalékok, stabilizátorok 

Általá a  ké iai hatást fejte ek ki, e ek egfelelőe  adalékolásuk jelle zőe  a tized %-os 

ag ságre d e esik. A sta ilizátorok édik a ter éket a g ártás sorá  érő hatások, ala i t a késő i 
tárolás, feldolgozás, felhasz álás sorá  fellépő hatások elle  hőhatás, apsugárzás . Más 
adaléka agok pl. a poli er reológiai tulajdo ságait ódosítják pl. első súsztatók , ag  pl. a 
katalizátor- arad á okat kötik le. Va ak súsztató, ag  a tisztatikus hatású adalékok is. 

Mesterkeverékek 

Nálu k szi te kizárólag a szí ező esterke erékek hasz álatosak. Ezeket általá a  1-3%-os ará a  
hasz áljuk a kí á t szí  elérésére. 
A fe ti két a ag soport a felhasz ált e iség ki si  olta iatt  jelle zőe  kg-os zsákok a , 
palettá  érkezik. 
A ter ékek összetételét a g ártási re eptúrák tartal azzák, általá a  -6 komponensből áll eg -egy 

ter éktípus. 

3.4.2 Technológia 

Az üze e  jele leg  g ártósoro  törté ik gra ulátu  g ártás, jele leg eg  új e trúder sor telepítése 
zajlik. Az alá i á rá  láthatók a ejele tett po tforrások és elhel ezkedésük. A po tforrások szá a 

ag  alószí űséggel az új e trúder telepítésé el áltoz i fog.  



INNO COMP Kft., Tiszaúj áros 

– ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ   
 

OLDAL 12 
ÉMI-TÜV által MS -  szá o  ISO  szeri t ta úsított szer ezet 

MSZ EN ISO :  Kör ezetirá ítási re dszer az MS  /K-090 jele tésszá o  e ezet e 

 

BM  

A feldolgozást kizárólag két sigás e trúdereke  égzik. Eze  e trúderek érettarto á a  
50-130  sigaát érő , teljesít é ük jelle zőe  -  kg/h tarto á a  jelölhető eg. A 
gépek alós kapa itása ag a  függ a te h ikai szí o aluktól, űszaki állapotuktól és főleg a 
g ártott ter ék tulajdo ságaitól. A sőalapa ag-g ártásra főké t hasz ált e trúder -ben lett 

telepít e, úja  ere dezései k  és  közötti telepítésűek, ez utó iakat elsősor a  töltött 
és/ ag  szí ezett ter ékek g ártására hasz álják. 

A te h ológia fő  ele ei: 

 alapa agok át étele, tárolása 

 eszállítás az üze e 

 előkészítés, eadagolás 

 e trudálás 

 utókezelés 

 so agolás 

 tárolás, kiszállítás 

3.4.3 Az alapanyagok átvétele, tárolása 

Alapa agai k jele tős része siló a érkezik lásd: PP-por , ag  so agol a kerül az át e ő raktár ól 
az üze i raktár a. 

A ső ezetékes eszállítás a PP  poli er üze étől eg alósítható: az o a  eli dított port elő  eg  
át e eti tartál a siló a  töltik, a el ek aljá  – a e iségi elszá olás éljá ól – eg  érleg a . 
A érlege  áte gedett a ag e iséget eg  úja  p eu atikus szállítóre dszerrel a silópark kijelölt 
silójá a töltjük át, a késő i felhasz álásra o a  esszük el. 

Az üze i alapanyag-raktározás tö lép sős: az a agok eg  részét külső raktársátrak a  tároljuk, 
ajd o a  az épület e kerül ek. A kis e iségű, és főleg az érzéke  a agai k eg ől az 

üze épület e  kap ak elhel ezést, aho a  a fog ás ak egfelelő üte e , kise  tételek e  
kerül ek etöltésre. 

A ag  e iség e  hasz ált töltőa agok eseté  is silós a agfogadás a : az il e  a agai k 
tartál ko si a  érkez ek, aho a  d  tárolósiló a tudjuk lefejte i. 

3.4.4 Beszállítás az üzembe, beadagolás 

A sta ilizátorok elsősor a  az üze e  tárolód ak, íg  azok oda eszállítása e  kérdéses. A első 
tárolóhel ről kézi erő el kerül ek át ozgatásra, a él g ártósorra és o a  szi té  kézzel töltik e a 
re dszer e. A sőalapa ag-g ártó sorai k eseté e  a sta ilizátorok dedikált sta tartál ok a kerül ek 

etöltésre, a tö i g ártósor eseté e  pedig kézi ki éréssel készül előlük sta ilizátor ke erék. A 
ke erék készítés a sőalapa ag-g ártó sorok eseté e  szá ítógép- ezérelte , auto atikusa  
törté ik. 

A töltőa agok, illet e a poli erek eszállítása tö  ódo  alósulhat eg. 
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A poli erek eseté  a feldolgozási eg ség e juttatás első lép sője a apitartál , a i az üze épület 
tetejé  található siló, el ek efogadóképessége k .  to a poli er. Mi de  eg es g ártósor ak 
külö  apitartál a a . A ejuttatás az a ag tárolási hel étől, for ájától függ: siló a  tárolt a agok 
eseté e  a re delkezésre álló p eu atikus szállítóre dszert hasz áljuk, íg so agolt poli erek 
eseté e  a kézi etöltés is járható út. 

A töltőa agokra ug a eze  alter atí ák adottak, sak il á  ás tartál a, ás eszállító o al 
hasz álatá al. 

A eadagolás jelle zőe  -  a agára ól áll attól függőe , hog  a -e a ter ék e  töltőa ag, ag  
i s. A eadagolás sorá  fo tos, hog  a ko po e sek ará a és tö egára a a re eptúrá a  

előírt ak egfelelő és eg e letes leg e . 

A eadagolás a agára ai: 

 polimer 

 ke erék a el  tartal azza az adalékokat, és a ke erék hígítására alkal azott poli ert  

 töltőa ag 

 esterke erék 

 isszadolgozás 

A eadagolás eszközei a fol a atos adagoló érlegek; i de  a agára ak saját adagoló érlege 
van. 

A fol a atos adagoló érlegek juttatják az e truder e az a agot, i e  kezdődik a ter ék lé egi 
előállítása, az e trudálás. 

3.4.5 Extrudálás 

Lé ege, hog  a eadagolt a agokat lehetőleg kí életese  ho oge izálja, és a égé  eg  jól 
kezelhető, eg e ű a agot kapju k. Az e trudálás úg  törté ik, hog  a eadagolt poli ert kellőe  

agas hő érséklet és a sigák által eg alósított e ha ikai g úrás ered é eképpe  
egö lesztik, és az ö ledék fázist a ár e e le ő adalékokkal és töltőa agokkal  ho oge izálják. 

Az e trudálás utolsó fázisa az alakadás, a el ek sorá  a ho ogé  a agot gra ulálják annak 

érdeké e , hog  to á i felhasz álásra, kezelésre, so agolásra, szállításra alkal as a agot 
kapjanak. 

3.4.6 Utókezelés 

A ter ék i őségét elsősor a  az összetétele sza ja eg, de a te h ológiá ól adódóa  szükséges az 
a ag szárítása, ug a is az ö ledék lehűtését ízzel égezik. A íz alatti, és a ízg űrűs 

ágó ere dezések eseté e  a íz e  sak hűtő, de szállító közegké t is űködik, a el től a 
gra ulátu ot i de képpe  el kell álaszta i. E ek fő  lépései a íztele ítő rostá  áte gedés, azt 
kö etőe  a e trifugálás, ajd a le egős szárítás. 

A kellő érték e  egszárított a ag kerülhet sak so agolásra. 
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3.4.7 Csomagolás 

Bizo os g ártósorok eseté e  a so agolás a g ártósor égé e , hel e  törté ik. Más 
g ártósorok ál a gra ulátu ot p eu atikusa  átszállítják a kiszerelő üze e, ahol elő  eg  siló a  
tárolják, ajd o a  ki so agolják. Jelle ző so agolási ódozatok a  kg-os zsák ól felépített 
1375 kg-os paletták, a ig- ag, okta i  ala i t a silóko si. 

3.4.8 Tárolás, kiszállítás 

A silóko sis kiszerelésű a ag il á  azo al kiszállításra kerül a e őhöz, a tö i kiszerelési for a 
eseté e  a  lehetőség a ter ék raktár a  elhel ezésére. 

3.5 Adatok bizonytalansága 

A ter ezési alapadatok a eruházásra o atkozóa  ki itelezéshez készült űszaki leírások, ter ek 
alapjá  a ak e utat a, el ek e  az előzetes izsgálat lefol tatása utá  ég árhatóak apró  

áltozások.  

4 Levegőtisztaság-védelem 

4.1 Az előzetes vizsgálat levegőtisztaság-védelmi szempontjai 
A fejezet összeállításá ál az alá i le egőtisztaság- édel i kö etel é ekkel kap solatos 
jogsza ál okat alkal aztuk: 

 A kör ezeti hatás izsgálati és az eg séges kör ezethasz álati e gedél ezési eljárásról szóló 
/ . XII. .  Kor . re delet . elléklete szeri ti előírásokat esszük fig ele e. 

 . é i LIII. tör é  a kör ezet édel éről / ódosít a a . é i CXXIX tör é el / 

 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet eg es ter ek, illet e progra ok kör ezeti izsgálatáról 
 / . I. .  VM re delet a le egőterheltségi szi t és a hel hez kötött légsze ező források 

ki o sátásá ak izsgálatá al, elle őrzésé el, értékelésé el kap solatos sza ál okról 
 4/2002. (X. 7.) K VM re delet a légsze ezettségi agglo erá iók és zó ák kijelöléséről 
 / . XII. .  Kor . re delet a le egő édel éről 
 / . I. .  VM re delet a le egőterheltségi szi t határértékeiről és a hel hez kötött 

légsze ező po tforrások ki o sátási határértékeiről 
 

/ . XII. .  Kor . re delet . elléklete szeri t eg izsgáljuk, hog  az építés és űködés 
hatására, il e  értékű lesz a le egő hatóté ező árható hatása. A telepítési te éke ség sorá  az 
építési te éke ség, teherszállítás hatásai jele tkez ek.  
Az üze elés jele ti a fol a atos le egő kör ezetet terhelő te éke séget. A izo tala sága iatt 
a felhag ás fázist e  ele ezzük, árhatóa  jö ő e  is haso ló te éke séget fog ak fol tat i. Az 
ele zés sorá  e sült hatások eg utatják, hog  a hel szí e  és ikrokör ezeté e  jele leg 
jelle ző le egő i őségi állapot kialakulásá a , il e  szerepet játszik az új te éke ség ek hatása, 
illet e hog a  efol ásolja azt. 
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4.2 Levegő hatótényezők összefoglalása 

A jele legi és a jö ő e  is ter ezett te éke ség el i kör ezeti hatásfol a atai, levegő kör ezeti 
elemre o atkozóa , általá osság a  az alá iak szeri t ázolhatók: 
 

Hatóté ező: 
 

Bo tás, telepítés, építkezés légsze ező hatása az építkezés időtartal a alatt jele tkezhet 

Közvetle  hatás: az építési tevéke ség levegőkör ezetre való hatása a kap solódó szállító 
gépjár űforgalo ól és a területe  elül űködő u kagépek illet e a u katerület e issziói ól 
adódik. A gépjár ű forgalo  teherforgalo ól áll, el  az a agszállítások során jelentkezik.  

I te zitása az eg es építési fázisok eépíte dő a agigé éhez igazodik. A terület urkolt úto  
egközelíthető. Az építőa agok szállítása fol a atos lesz.  

Az építési fol a atok sorá  az építkezés üte éhez igazodó tehergépjár ű forgalo ö ekedéssel kell 
szá ol i, el ek értéke az építési terület éreté ől kö etkezőe  szá otte ő. E ek egfelelőe  
a gépjár ű ek ki o sátása a kör ezeté e  kis értékű, át e eti le egő i őség ro lást okozhat.  
 

Megvalósulás, űködés idejé  az üze elés által okozott le egősze ezés 

Köz etle  hatás: tartós levegő i őség ro lás lehetőségét agá a  hordozó te éke ségek:  
A raktár te éke séghez kap solódó tehergépjár ű forgalo , ala i t a ár eglé ő üze eg ség 
po tforrásai ak üze elésé ől adódó le egőterhelés. 
 

Baleset , havária hel zet miatti légsze ezés,  

Köz etle  hatás át e eti le egő i őség ro lás 

Ha ária hel zet re dkí üli eset e  keletkezhet, el  keletkezhet a első közlekedési utako  
ég e e ő közlekedési aleset ől ag  üze i alesetk ől. Ezek sorá  a terjedő füst erőse  to ikus 

a agokat is tartal azhat. Az égés a agától, időtarta ától és a eteorológiai körül é ektől 
függőe  jele tős területeket eszél eztethet, a tűz eloltásáig. A tűz édel i sza ál ok etartása eseté  
a ha ária hel zet kialakulásá ak eszél e i i ális ko kázatot jele t.  
 

Felhag ás  
Köz etle  hatás: a te éke ség felhag ása sorá  jele  épületek el o tásra ag  fu k ió áltásra ag  

i t to á ra is raktárépület üze el to á . Mi el a terület eg  ipartelepe  található, ezért 
alószí űsíthető, hog  a jele  te éke ség felhag ásakor to á ra is raktárépületké t fog 

fu k io ál i.  
 

Le egő hatóté ezők összefoglalása: 
Az építési fázis a  a tehergépjár ű ek és u kagépek űködése sorá  a dízel otorok által 
ki o sátott füstgáz e isszióra kell szá íta i. E ek hatása a kör ezeti le egő NO2 és szálló por 
PM  sze ezettsége o atkozásá a  a legjele tőse . Építési fázis a  föld u kára kell szá íta i 

íg  az építés porki o sátással járó te éke ség lesz. A szállítási út o alak eto ozottak. A hatások 
i ősítésé él a szállítás / közlekedés sorá  ki o sátott legkritikusa  légsze ező a agokat ettük 

figyelembe. 
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 itrogé -oxidok közlekedés 

 PM10    építés 

Üze elési fázis a  a raktárépületek teki teté e  tö let forgalo al kell szá ol i. Ez eto ozott 
utako  alósul eg. To á i le egőhatóté ezők a ár eglé ő üze  po tforrásai ak űködésé ől 
fakad.  

 itrogé -oxidok közlekedés, üze i te h ológia 

 PM10    üze i te h ológia 

 CO    üze i te h ológia 

 parafin CH  üze i te h ológia 

 

4.3 Rendelkezésre álló adatok  

4.3.1 Levegőminőségi adatok 

A terület háttér szennyezettségé ek izsgálatához a sza ado  hozzáférhető adat ázisokat hasz áltuk 
fel. A területre etített  é i háttérsze ezettséget, az Országos Légsze ezettségi Mérőhálózat 
auto ata érőhálózatá ak tiszaúj árosi érőállo ásá ak adatai ól határoztuk eg. A érőállo ás 
a izsgált területtől É-i irá a  hel ezkedik el i eg  ,  k  tá olság a . A háttérsze ezettség 

egállapításához a érőállo áso  ért ko po e sek api átlagát ettük alapul. Az eg es 

ko po e sek háttérsze ezettségét a 4-1. tá lázatban foglaljuk össze. 

Tiszaújváros ÉMI-  érő usz 

Légsze ező 
anyag 

Éves érték 
µg/ 3) 

SO2 13,92 

NO2 16,15 

NOx 22,42 

CO 644,37 

PM10 33,56 
4-1. táblázat: Mérőállomáson mért komponensen 2017 évi napi átlaga 

Az ered é ek értékelésé él a légsze ezettség egészségüg i határértékeit tartal azó a / . 
VM re delet . szá ú elléklet . . . . po tjá a  található Kie elt jele tőségű légsze ező 
anyagok 

 

 Határérték [ug/ ]  

Légsze ező 
anyag 

Órás határérték  órás Éves határérték 
Vesz. 

fok. 

Nitrogé -

dioxid 
100 85 40 II. 

Nitrogé -

oxidok* 
200 150 - II. 

Szálló por 
(PM10) 

- 50 40 III. 
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 Határérték [ug/ ]  

Légsze ező 
anyag 

Órás határérték  órás Éves határérték 
Vesz. 

fok. 

CO 10000 5000 3000 II. 

SO2 250 125 50 III. 

*NO  ter ezési irá érték 

4-2. tá lázat I issziós határértékek 

 

Alapterhelés  
A eruházás le egőkör ezetre g akorolt hatásai ak ele zéséhez fig ele e ett alapterhelést a 
kö etkező ódo  defi iáljuk. Az alapterhelés Ia )a háttérsze ezettség azo  átlagértéke, a el re a 

izsgált forrás ter ezési a i ális ko e trá iója Ivmax) szuperpo álódik. Az alapterhelés és a 

ter ezési a i ális ko e trá ió összegé ek ki kell elégíte i az ér é e  lé ő le egő i őségi 
or át  (In): 

In≥a+Ivmax 

 

4.4 Levegőkörnyezeti hatótényezők hatásának becslése 

A / . XII. .  Kor . re delet . elléklet szeri t eg izsgáljuk, hog  az üze elés sorá , 
il e  értékű a le egő hatóté ezők hatása.  

Az építési fázis és a or ál üze elés okozta terhelést izsgáljuk. 
 

 

A levegő hatóté ező két forrásra o tható építkezés eseté : 
 u kagépek e issziói, jelle zőe  kipufogó gázok 

 a u katerületek e issziói rakodáskor, közlekedéskor jelle zőe  szálló por, ülepedő 
por 

 

A levegő hatóté ező egy forrás ól ered az üze elés sorá : 

 gépjár ű ek e issziói 
 po tforrások e issziói 

 

A fig ele e ehető légsze ező a agok közül e  szükséges ala e i el el égez i a 

szá ításokat, supá  azokkal, melyek ek a o atkozó i issziós határértéke legkise , és a relatí  
ki o sátási értéke a leg ag o , i el a terjedési, hígulási para éterek azo osak.  
Szá szerűe  kifejez e: En/I  = a i ális. Erre az a agra szá ított „ egfelelő” le egő i őséget 

iztosító tá olságo  túl, a tö i sze ezőa ag ko e trá iója se  lépheti túl a határértéket. 
 

A hatásterület eghatározásá ál is erre a té re hi atkoztu k. Eg ség i e isszió eseté  a „kritikus” 

sze ező a itrogé -dioxid, és PM  a közlekedés ől és az építési te h ológiák űködésé ől 
adódóa , ezért a szá ítások el égzéséhez elege dő ezeket a sze ezőket fig ele e e i.  
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A te éke ségek, i t légsze ező hatóté ezők eredő forrásai a le egő i őség ro lásá ak 
értéke alapjá  i ősíthetők. A hatás el íráláshoz a / . VM re delet e  közölt ki o sátási 

határértékeket és ter ezési irá el eket hasz áltuk fel, el  a kör ezeti le egő egészségüg i 
tisztasági kö etel é eit tartal azza. 
 

Egészségüg i határértékek 

Anyag 
60 perces  órás é es 

g/m3 g/m3 g/m3 

NO2 100 85 40 

NOx* 200 150 - 

CO    

PM10 - 50 40 

    *tervezési irá érték 

4-3. tá lázat Egészségüg i határértékek 

A i ősítés el égzéséhez szá ításokkal határoztuk eg, hog  a forrástól tá olod a, il e  a 

le egő i őség áltozás ö ekedés  árható éde dő területek, objektumok (receptor pontok) 

hel szí é . A terjedési szá ítások alapjá  jelöltük eg a hatásterület. A közlekedés fajlagos e issziói 
és a gépek ki o sátásai re delkezésre áll ak. 
 

Meg izsgáltuk az eg es források által okozott terjedési hatásterület értékét. A / -es Kor á  
re delet . § .) pontja és a.  alapjá  hatásterület háro  eljárással határozható eg, fig ele e 

é e a /  Kor . re delet . szá ú ellékleté e  foglaltakat: 
Hel hez kötött po tforrás hatásterülete: a izsgált po tforrás körül lehatárolható azo  leg ag o  
terület, ahol a po tforrás által a i ális kapa itáskihasz álás ellett ki o sátott légsze ező a ag 
terjedése kö etkezté e  a o atkoztatási időtarta ra szá ított, a légsze ező po tforrás 
kör ezeté e  fellépő legg akori  eteorológiai iszo ok ellett, a füstfákl a te gel e alatt 

árható talajközeli le egőterheltség- áltozás 

a  az eg órás PM  eseté e   órás  légsze ezettségi határérték %-á ál ag o , ag  

 a terhelhetőség %-á ál ag o ; 
 az eg órás PM  eseté e   órás  a i ális érték %-á ál ag o ; 

 

Hel hez kötött diffúz forrás hatásterülete: a izsgált diffúz forrás körül lehatárolható azo  legnagyobb 

terület, ahol a diffúz forrás által a i ális kapa itáskihasz álás, e ek hiá á a  jelle ző 
üze állapot ellett ki o sátott – űszaki e sléssel eghatározható – légsze ező a ag terjedése 
kö etkezté e  a légsze ező diffúz forrás kör ezeté e  a talajközeli és agaslégköri eteorológiai 
jelle zők ellett, a füstfákl a te gel e alatt a o atkoztatási időtarta ra szá ított árható talajközeli 
le egőterheltség- áltozás 

a  az eg órás PM  eseté e   órás  légsze ezettségi határérték %-á ál nagyobb, 

 a terhelhetőség %-á ál ag o , ag  

 az eg órás PM  eseté e   órás  a i ális érték %-á ál ag o ; 
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Vo al forrásokra a hatásterület i s értel ez e, azo a  az a alógiák felhasz álásá al ezekre a 
típusú forrásokra is kiterjesztette  értel eztük a defi í iókat. 
 

A hatásokat odellszá ítások alapjá  határoztuk eg. A szá ításokat az LKGSZ Bt. TRANSZMISSZIÓ 
.  szoft eré el és az AIRCALC . .1 szoft errel égeztük. A szoft erek az MSZ 21459-es sorozat, az 

MSZ 21460, MSZ 21457 sza á ok felhasz álásá al készültek. 
 

A szél érés agassága  éter. A terület do orzati jelleg: sík terület. Az érdességi para éter 
értéke zo=2 sík, falusias árosias eépítettségű  terület eseté . Kritikus szélse esség 2,2 m/s körül 
alakul. Sta ilitási kategória -os, or ális légrétegződés, el  Mag arországra o atkozóa  
legg akori  előfordulású. 
 

4.4.1 Levegőterhelés létesítési fázisban 

Az épületek, épít é ek építése sorá  a leg ag o  ki o sátást a terület előkészítési u kái adják. 
Il e ek a terepre dezés, talaj kiter elési u kák, illet e a u kagépek ozgásá ól adódó e issziók. 
A eto urkolatok kialakításá a  2 u kagép esz részt. A szerkezetkész épület első u kálatai 
sorá  ár ag  u kagépek e  ozog ak a területe . Jelle ző jár űforgalo  a területe  ekkor 
kisteherautók forgal á ól te ődik össze. Az építési u kafázis e issziója az üze eléshez képest 

érsékelte  és ideigle es hatású. Építési fázis a  a porkeltés eszél e a jele tőse . Az ide 
o atkozó i tézkedéseket eg kell fogal az i és az építést égző égek alkal azottjai al 

megismertetni, betartatni. 

A terepre dezési, terület előkészítési munkái sorá  összese   t a agot eto  és ág azati a ag  

ozgat ak eg. Ez az eg es területek felső eto réteg illetve az épület aljzatá ak előkészítési 
u kái ól te ődik össze. Eze  e iség felhasz álását elszállítás, területe  törté ő szétterítés  a 

eruházó ég e  dö tötte el. A tört eto t darálják, ajd az íg  kapott a agot ág azati a agké t 
az épületek építésekor felhasz álják.  
A árható e iségek:  

BIGBAG raktár:  Tört eto :  t 
   ág azati a agké t hasz ált eto :  356,4 t 

   kitermelt anyag: 72 t 

Alapa agraktár I: Tört eto : 558 t 

   ág azati a agké t hasz ált eto :  547,9 t 

   kitermelt anyag: 111 t 

Alapa agraktár II. Tört eto : 810 t 

   ág azati a agké t hasz ált eto :  795,2 t 

   kitermelt anyag: 161 t 

 

Az építési területe  a terepre dezés sorá   db föld u kagép, valamint kb. 1 tehergépjár ű ozog 
eg üttese  az építési területe . Eze  felül a területre a terepre dezés sorá  feltört eto  töréséhez 
és darálásához külö  gépet hasz ál ak.  Eg  órára etít e eg  teherjár ű a i u   per et ozog 
járó otorral a területe . A aradék idő e  ag  lepakol ak, ag  felpakol ak a jár ű ekre, vagy 

árakoz ak. A jár ű ek otorjai ak füstgáz e issziójá al és száraz időszak a  az építési terület 
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porzásá al lehet szá ol i. A porzás i i alizálható, ha az építési területet kritikus időszakok a  
kar a tartják ed esítéssel. A jár ű ek ozgásá ak hatása az építési területe  területi forráské t 
kezelhető.  
Alkal azott jelle ző u kagépek e issziói: 

Bere dezés 

Névleges 

Σ teljesít é  

kW 

Σ e isszió 

NOx 

kg/h 

Markoló  82 0,2 

Ho lokrakodó 90 0,2 

Beto pu pás i er 75 0,17 

Autódaru 78 0,19 

Bobcat 34 0,12 

*Az NO2 e isszió  k /h se esség eseté  ,  g/k ;  k /h se esség él ,  g/k  

4-4. tá lázat Mu kagépek e issziói 

A u katerület szállópor ki o sátása 

A szilárda ag-ki o sátás forrása a jár ű ek dízel otorjai és a u katerület porki o sátása az 
építkezés kezdeti fázisá a . A u katerület porki o sátása ag ságre dileg ag o  terhelést 
jele thet, a kipufogógáz ól szár azó része skékhez képest. A betontörés, valamint a  talajkiter elés 
sorá  a eto  és a föld ed es talaj ozgatása, rakodása e  okoz az építési területet elhag ó 
pore issziót.  
A telephel i szilárd sze ezőa agot ki o sátó is ertetett sze ezőforrások ki étel élkül területi 
források a kiter elés hel e, a ag terítés hel e, st .  és o alforrások szállítási út o alak .  
A kiporzás kö etkezté e  fellépő ülepedő szilárd légsze ezőa ag-ki o sátás e sléséhez fajlagos 
ki o sátási értékeket hasz áltu k. A föld u kák ki o sátását á ászati te éke ségek sorá  
hasz ált összefüggések alapjá  határoztuk eg. A fajlagos ki o sátások eghatározásához 

tapasztalati és szakirodal i adatokat eg ará t re delkezésre álltak. A fajlagos ki o sátási adatok 
forrása az E iro e t Ca ada .e .g . a  ho lapjá  elérhető alá i szakirodalo : 

 á ászati te éke ség porsze ezése: Pits a d Quarries Guida e, ; 
 urkolatla  utako  törté ő szállítási te éke ség ől eredő kiporzás: Guida e o  Esti ati g 

Road Dust Emissions from Industrial Unpaved Surfaces, 2009. 

 

A mu katerület előkészítését és kialakítását jele  eset e  úg  teki tettük i tha á ászati 
te éke séget égez é ek a területe . A te éke ség e issziói közül a eto töréséhez, valamint a  

kiter ele dő földa aghoz kap solódó kiporzás összes porsze ezésre és a  µ  alatti frak ióra 

o atkozó fajlagos e issziós faktorait értékeg ség: kg/h  az alá iak szeri t szá ítottuk: 

𝑇𝑃𝑀 = , · 𝑠 ,𝑀 ,  

𝑃𝑀 = , · 𝑠 ,𝑀 , · ,  
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ahol s a iszaptartalom, M pedig a talaj átlagos ed ességtartal a. 
A izsgálatok sorá  eg izsgáltuk a eto töréshez kap solódó porki o sátás árható e iségét 

ala i t a talajkiter elés sorá  kialakuló porki o sátás értékét. A szá ítások sorá  a fe ti képlet e 
az alá i iszap és ed ességtartal at ettük alapul.  
Beto törés:  iszaptartalom: 0,8 % egeg ezik a zúzott észkő irodal i adatá al USEPA  

   ed ességtartalo :  egeg ezik a zúzott észkő irodal i adatá al USEPA  

Földkiter elés: iszaptartalom: 14 %  

   ed ességtartalo : 24 % 

 

A kiter elt földa ag ürítésé ől és eg e getésé ől szár azó, ala i t az a ag ideigle es depó a 
hal ozásá ól eredő e issziókat leíró fajlagos e issziós faktort di e ziója: kg/t  a kö etkezők szeri t 
képeztük: 

= 𝑘 · , · , ,
𝑀 ,  

ahol U az átlagos szélse esség [ /s] jele  eset e ,2 ), M a terített a ag ed ességtartal a 1 % 

eto törés eseté  és 4 % talajkiter elés sorá ), k pedig a része ske éret szorzója TPM eseté  
értéke , ; PM10 eseté  pedig , . 
A urkolatla  úto  törté ő szállítási te éke ség porki o sátásá ak az adott jár űkategóriára 
jelle ző e issziós faktor szá ítására alkal azott összefüggés: 

𝑥[𝑘𝑔/ ] = 𝑘 · 𝑠 · ( , )  

ahol s az útfelszí  a agá ak ag agtartal a, W az átlagos szerel é súl  to á a , k, a és b pedig a 

sze ezőa ag fajtájától függő ko sta sok.  
Jele  eruházás sorá  ezzel e  szá olu k i el a területe  urkolt utak találhatóak. 
Az ideigle es depók felszí é ek szélerózióját leíró fajlagos e issziós faktort [kg/ 2] az alá i 
összefüggéssel ertük: = , · − · · , · ( 𝑠, ) · ( · − 𝑃 ) · ( ) 

ahol J a része ske aerodi a ikai té ezője TPM- él értéke , PM10- él pedig , , s a depó átlagos 
agyag-iszap-tartalma ( eto törés eseté  0,8 %; földkiter elés eseté : 14 %), P a legalá  ,  mm 

e iségű sapadékot hozó apok átlagos szá a  ap , I pedig azon napok %-os ará a az é e  
elül, el ek eseté e  a za artala  szélse esség a ,  k /h értéket eghaladja  % . Az építés 

sorá    alapterületű ideigle es depókat ettü k fig ele e és  órás időtartalo ig.  
Az építés sorá  a u katerületről kikerülő eto tör eléket darálják, ajd raktárépületek ág azatá a 
felhasz álják. A daráló ere dezés porki o sátás ak eghatározásához hasz ált az E iro e t 
Ca ada .e .g . a  ho lapjá  elérhető szakirodalo i adatokat hasz áltuk fel.: 

 törőgép : Pits and Quarries Guidance, 2009; 

A szá ítás a ett e issziókat a kö etkező képlet alapjá  határoztuk eg.  
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PM10= EFPM10 x AT x (1 t/1000 kg) 

ahol,  EFPM10 - törőgép sza adtéri üze etetés elletti e issziós faktor , 12 kg/t) 

 AT – hasz osított e iség t/é  

 

A fe ti képlet e ehel ettesít e egkapjuk, hog  törőgép a raktárépületek ől szár azó eto  
törésekor ,  t/év e iséget e ittál a kör ezeté e. A törési időszakot 60 munkanappal és  
órás api üze eltetés ettük figyelembe.  Az íg  kapott a pore isszió értéke 4,33 g/h (0,0043 kg/h) 

 

Az is ertetettek szeri t szá ított szilárd pore issziókat az 4-5. tá lázatban foglaltuk össze.  
Rész tevéke ség E issziós 

faktor 

( eto törés) 

E issziós faktor 

(talajkiter elés) 

E issziós faktor 
értékeg sége 

E issziós 
faktor (kg/h) 

( eto törés) 

e issziós faktor 
(kg/h) 

talajkiter elés 

urkoltala  út 0 0 kg/km 0 0 

a ag ozgatás 0,002 2,42*10-5 kg/t 0,074 0,001 

u katerület 
kialakítás 

0,683 0,318 kg/h 0,241 0,284 

szélerózió 0,014 0,12 kg/m2 0,003 0,003 

törő ere dezés   kg/h 0,0043 0,0043 

Összes (kg/h) 0,323 0,292 

Összes g/s  89,6 81,1 

4-5. tá lázat: Szá ított e issziók 

 

A gépüze elés és jár ű ozgás NO2 e issziója a építkezés sorá : 
 

Alkalmazott jelle ző u kagépek e issziói: 

Munkagép 

Emisszió
NOx 

 
kg/h 

Földmunkagép  0,078 

Szállító jármű 0,246 

4-6. tá lázat Mu kagépek e issziói 

 

Az előzetes adatok alapjá  egállapítható, hog  építés alatti gépek általi NO  és e ől fakadó NO  
tö let terhelést e  okoz ezért e nek izsgálatától elteki tü k.   
 

A u katerület szállópor ki o sátása: 
A szilárda ag-ki o sátás forrása a jár ű ek dízel otorjai és a u katerület porki o sátása. A 

u katerület porki o sátása ag ságre dileg ag o  terhelést jele t a kipufogógáz ól szár azó 
része skékhez képest. 
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Az előzőek e  részletese  e utattuk az építkezés sorá  árható u katerületek ől adódó 
porki o sátás árható e iségét. Az építkezés porki o sátás ak fajlagos e isszióit a 4-5. 

tá lázat a foglaltuk össze. 
Az adatok alapjá  a ag o  tehát a eto törés által okozott porki o sátás ered é eit utatjuk e. 
A Big-Bag raktár, ala i t a alapa agraktár területeit külö  építési területké t szá ítottuk.  
 

Big-Bag raktár TO1  

A szá ítás e e eti para éterei a kö etkezők: 
 Szélse esség= ,2 m/s; 

 Sta ilitási kategória=  se leges; 
 Do orzat= sík terület; 
 Érdesség z0= 2 

 Alapterhelés= PM10 33,56 µg/ 3 

 A területi forrás i te zitása: EPM10=89,6 mg/s 

 

 

4.1. á ra: Beruházási terület PM  ki o sátása építési fázis a , hatástá olság (Big-Bag raktár; TO  

Az fe ti á rá  látható, hog  a légsze ezettségi kö etel é t a szálló por kis érték e  meghaladja. 

A a i ális ko e trá ió ,  µg/ 3. A hatástá olság 64 m az építési terület kör ezeté e . Az 

á ráról leol asható, hogy az építés sorá  a a i ális ko e trá ió  -e  elül jele tkezik és az 50 

µg/ 3 határértékre  -e  elül le sökke .  

Alapa yagraktár I-II. (TO2)   

A szá ítás e e eti para éterei a kö etkezők: 
 Szélse esség= ,  /s; 
 Sta ilitási kategória=  se leges; 
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 Do orzat= sík terület; 
 Érdesség z0= 2  

 Alapterhelés= PM10 ,  µg/ 3 

 A területi forrás i te zitása: EPM10=89,6 mg/s 

 

 

4.2. ábra: Beruházási terület PM10 kibocsátása építési fázisban, hatástávolság (Alapanyag raktárak; TO2) 

A odellszá ítás alapjá , a légsze ezettségi kö etel é ek szálló por eseté  kis érték e  
túllépést utat ak. A a i ális ko e trá ió 53,4 µg/ 3. A hatástá olság   az építési terület 
kör ezeté e . Az á ráról leol asható, hogy az építés sorá  a a i ális ko e trá ió 14 m-e  elül 
jele tkezik és az 50  µg/ 3 határértékre ,3 m-e  elül le sökke .  

Az építés ől adódó ki o sátások árhatóa  kis érték e  eg fogják halad i a jogsza ál a  
eghatározott határértékeket. Az iparterületen a hatások építési időszaká a  sak appal fog ak 

jele tkez i, a árható hatásterület e  éri t lakói gatla t.  Az esetleges pro lé ák, pa aszok 
egelőzésére, kezelésére i tézkedéseket érde es egfogal az i és előkészíte i. A hatások 
i i alizálásához szükséges az építés egkezdése előtt eg  por e edzs e t ter et kidolgoz i. 

Ehhez a közre űködő szakértő ek a ki itelezés üte ter éhez igazodó por sökke tési i tézkedési 
tervet kell kidolgozni, eg ütt űköd e a ki itelezésért, a hel szí e  felelő szake erekkel. Szükséges 
átteki te dő doku e tu ok: az orga izá iós ter ek és ki itelezési üte ter , a ki itelezés e  
felhasz ált géppark és elhel ezésük. 

A legfo tosa  pore isszió források az építési területe : 

 A föld u ka, terepre dezés 

 építési u ka,  
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 teherjár ű forgalo . 

A tervben, eze  u kafázisok hatásait sökke tő i tézkedéseket kell u kautasítás jelleggel 
lefektet i és oktatás kereté e  egis ertet i az éri tett alkal azottakkal. 

A ter e  térképe  ja asolt á rázol i a kritikus u katerületeket és a sze zití  re eptorokat 
fig ele e é e a jelle ző eteorológiai para étereket. Előre ter ez e kö et i kell az építési 
üte ter et és a ak egfelelőe  előkészíte i a ter ezett, lehetséges i tézkedések közül az alkal as 

a i ális por sökke tést ered é ezőt. 

Kö et i kell a hi atalos eteorológiai előrejelzéseket és a ter ezett jele tős porkeltő u kafázisokat 
napi szinten, javasolt aplóz i is a porképződés ek ked ező időszakok eteorológiai adatait és a 
porkeltő te éke ségek eg eesését, iták, pa aszok esetére. 

Ja asolt por sökke tési i tézkedések: 

Alap etőe  föld ed es talajt szállíta ak ki, a i e  hajla os kiporzásra, de ha láthatóa  e  ez az 
állapot realizálódik az adott u ka apo , fig ele e kell e i a kö etkezőket. 

Terepelőkészítés: 

 Beto törés, talajkiter élés sorá  a terület ed esítését fol a atosa  kell égez i, 

 föld illet e eto depó iák szél alatti falát ed esíte i, tartós állás eseté  takar i 

 kis sze se éretű, lég ozgással kö e  tra szportálódó a agú földterületeket 
ed esíte i 

 talaj, ho ok depó ia o tást a szél felőli oldalá  kell égez i, illet e i él tá ola  a sze zití  
területektől, e ek egfelelőe  kell a tárolt ho ok depó iákat is lehel ez i, kialakíta i 

 élé k és erős szél e  e  ja asolt a talajkiter elés -17 m/s) 

Szállítás: 

 Jár ű ek kerekei ek sár, ed es föld és por e tesítése kerékrázó al, kerék osó al, ag  
a uális ag o ású osó al kötelező, a közút aszfaltfelületére a ro sal, teherautó 

platóról törté ő elszóródással e  sza ad kihorda i a talajt. 

Építési u kák: 

 Az építés időszaká a  a u kagépek és szállító jár ű ek űszaki állapotát elle őriz i kell. 
Csak kifogástala  űszaki állapotú jár ű ekkel sza ad a u kát égez i. Ked ezőtle  
időjárási hel zet e  a légsze ezéssel járó u kákat sökke te i kell, a u katerületek 
kiporzását lo solással kell egszü tet i. A szállítási út o alakat, ahol lehetséges a 
lakóterületek elkerülésé el kell kijelöl i. 
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A fe tiek alkal azásá al az építési fázis porki o sátása a területe  sökke thetők ol  érték e , hogy 

határérték feletti ki o sátás e  árható.   

4.4.2 Levegőterhelés üzemeltetési fázisban 

A raktárépületek építése sorá  új légsze ező po tforrás e  létesül. Íg  a te éke ség kör ezetre 
g akorolt hatásait a jele leg üze elő e gedéll el re delkező po tforrásokra égeztük el. A 
po tforrások adatait 4-7. tá lázatban, íg az elhel ezkedésüket 4.3. á ra mutatjuk be.   A modell 

sorá  hasz ált eg es po tforrások adatait a  é i le egőtisztaság édel i e allás LM  adatait 

hasz áltuk fel.  
 

Po tforrás 
jele 

Po tforrás 
eg evezése 

Po tforrás 
agassága (m) 

Át ér
ő 

(m) 

Szilárd a ag 

µg/  

CO 

µg/
3 

NOx 

µg/
3 

Parafi

n 

µg/  

P1 
F  szí ó-fú ó 

o ó ezetéke 
17 0,2 8,85 - - - 

P2 
F  szí ó-fú ó 

o ó ezetéke 
17 0,2 0 - - - 

P3 
F  szí ó-fú ó 

o ó ezetéke 
17 0,2 7,56 - - - 

P4 
F  szí ó-fú ó 

o ó ezetéke 
17 0,2 9,01 - - - 

P5 P  kido ó kürtő 13 0,5 37,46 - - - 

P6 P  kido ó kürtő 9 0,3 18,88 - - - 

P7 P  kido ó kürtő 20 0,25 48,72 - - - 

P8 P  kido ó kürtő 20 0,3 44,32 - - - 

P9 P  kido ó kürtő 4 0,25 5,59 33,38 2,27 - 

P10 P  kido ó kürtő 2 0,3 4,21 - - 4,41 

P11 P  kido ó kürtő 5 0,35 87,9 - - - 

4-7. táblázat: Pontforrások alapadatait és kibocsátási adatait 
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4.3. ábra: Pontforrások telehelyen belüli elhelyezkedésük 

Az üze  űködéséhez kap solódó teherforgalo  a kö etkezők szeri t adjuk eg.  
A telep teherforgalma: 200 tehergépjár ű/hó 

 apos hó appal szá ol a és a eszállítást sak u ka apokra etít e  ap alapjá   tgj/ ap (~ 

 tgj/óra . 

 

 A közúti szállítás és a sze él gépjár ű forgalo  hatását a HBEFA 3.1 progra  adat ázisa alapjá  
adtuk. Az adat ázis a é etországi jár űállo á  fajlagos ki o sátási adatait tartal azza. A ag ar 
jár űállo á  átlag életkora a é etországi ál k .  é el időse , ezért a szá ítások ál a 

izto ságra törek és iatt a . é i adatokat ettük fig ele e. A árható i issziót a 
sza á osított terjedési odellek alapjá  szá oljuk. 

A HBEFA .  progra  adat ázisá ak 010. é i adatai szeri t a gépjár ű ek fajlagos e isszióit az alá i 
tá lázatok a  foglaltuk össze. A gépjár ű ek átlagos se ességét a közúto   k /h- ak ettük. 
 

Az üze épület, valamint az alapanyag raktárak között  d  gázüze ű targo a ki o sátásával 

szá oltu k.  A telephel e  elüli ersa ag és készter ék ozgatására targo ákat hasz ál ak. A 
gázüze ű targo ák ki o sátási adataira po tos adat e  áll re delkezésü kre. Tapasztalati úto  a 
teljesít é  adatok alapjá  szá ítottuk ki a targo ák árható NO  e isszióit.   

 NOx: 16,63 g/kWh 
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Az üze  űködése sorá   d  targo a eg idejű üze é el i eg  181 m hosszú út egtételé el 
szá oltu k. 

Légsze ező a ag Összes ki o sátás 

NOX (mint NO2) 3,51 g/h 

 

4.4.2.1 Szilárd anyag  
Az előző fejezet e  e utatásra kerültek az üze  üze elő po tforrásai ak adatait -  tá lázat .  

A szá ítás to á i e e eti para éterei a kö etkezők:  

 Szélse esség= ,2 m/s. 

 Sta ilitási kategória=  semleges 

 Do orzat= sík terület 
 Forrás típusa: po tforrás 

 Felszí i érdesség z = 2  

 Háttér sze ezettség: 33,56 µg/ 3 

 

A odellfuttatás utá  az eg es po tforráshoz kapott a i ális ko e trá ió értékeket és a hozzá 
kap solódó hatástá olságot a kö etkező tá lázat a  utatjuk e.  

Po tforrás jele a  érték 

µg/  

feltétel 
egfelelőség* 

hatástávolság 
(m) 

P1 0,074 c 87 

P2 0 - - 

P3 0,078 c 88 

P4 0,078 c 87 

P5 1,299 c 61 

P6 0,437 c 37 

P7 0,117 c 106 

P8 0,533 c 109 

P9 0,270 c 13 

P10 0,903 c 8 

P11 4,612 b 19 
4-8. táblázat: Modellvizsgálat eredményei  

A po tforrásokhoz tartozó grafiko okat 4 elléklet e  csatoljuk. Megállapítható, hog  az üze elés 
sorá  a po tforrások ól szilárd a ag teki teté e  határérték túllépés e  árható.  

4.4.2.2 NOx  

Modelleztük a P  po tforrás NO  ki o sátás ak kör ezetre g akorolt hatásterületé .   

A szá ítás to á i e e eti para éterei a kö etkezők:  
 Szélse esség= ,  /s. 
 Sta ilitási kategória=  se leges 

 Do orzat= sík terület 
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 Forrás típusa: po tforrás 

 Felszí i érdesség z =   
 Háttér sze ezettség: ,  µg/ 3 

 

 

4.4. ábra: P9 pontforrás NO2 hatásterülete 

A odell alapjá  NO  ko e trá iójá ak ö ek é e ,  µg/ . A hatásterülete   adódott. 
Határérték túllépés e  árható.  

4.4.2.3 CO 

Modelleztük a P  po tforrás CO ki o sátás ak kör ezetre g akorolt hatásterületé .   

A szá ítás to á i e e eti para éterei a kö etkezők:  
 Szélse esség= ,  /s. 
 Sta ilitási kategória=  se leges 

 Do orzat= sík terület 
 Forrás típusa: po tforrás 

 Felszí i érdesség z =   
 Háttér sze ezettség: ,  µg/ 3 
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4.5. ábra P9 pontforrás CO hatásterülete 

A odell alapjá  NO  ko e trá iójá ak ö ek é e ,  µg/ . A hatásterülete   adódott. 
Határérték túllépés e  árható.  

4.4.2.4 Parafin 

Modelleztük a P  po tforrás parafi  ki o sátás ak kör ezetre g akorolt hatásterületé .   

A szá ítás to á i e e eti para éterei a kö etkezők:  
 Szélse esség= ,  /s. 
 Sta ilitási kategória=  se leges 

 Do orzat= sík terület 
 Forrás típusa: po tforrás 

 Felszí i érdesség z =   
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4.6. ábra: P10 pontforrás parafin hatásterülete 

A odell alapjá  NO  ko e trá iójá ak ö ek é e ,  µg/ . A hatásterülete 8  adódott.  

4.4.2.5 A telephely forgalmából adódó levegőterhelés 

Az előző fejezetek e  részletese  is ertettük a telephel  forgal á ól szállítás , valamint a 

telephel e  elüli gázüze ű targo ák üze elésé ől adódó e issziós adatokat. Az ezek ől adódó 
hatásterületét a 4.7. á ra mutatjuk be.  

A szá ítás to á i e e eti para éterei a kö etkezők:  
 Szélse esség= ,  /s. 
 Sta ilitási kategória=  se leges 

 Do orzat= sík terület 
 Forrás típusa: vonalforrás 

 Felszí i érdesség z =   
 Háttér sze ezettség: ,  µg/ 3 
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4.7. ábra: Járművek mozgásából származó levegőterhelés (NO2) hatásterülete 

Jól látható, hog  a telehel e   d /óra  t-s tehergépjár ű ozgásá ól, valamint a  d /óra 
gázüze ű targo a ozgásá ól adódó le egőterhelés e  jele tős. A a i ális ko etrá ió 

ö ekedés targo ák eseté  e  éri el a ,  µg/ 3-t tehergépjár ű ek okozta ko e trá ió 
ö ekedés ,  µg/ 3. 

4.5 A hatásterület meghatározás 

A le egőtisztaság édel i hatásterületet i d építési, i d üze eltetési időszakra eghatároztuk. A 
odellezés sorá  építési időszak PM  eseté e  kaptuk a leg ag o  hatásterületet. Az építési fázis 

sorá  a PM  ko e trá ió kis érték e  eg fogja halad i a jogsza ál a  eghatározott 
határértéket, de ez a határérték túllépés időszakos, a forrástól tá olod a g orsa  határérték alá 
sökke .  Por e edzs e t alkal azásá al pl. eto törési u kák sorá  a területe ed esítése  

határérték alá lehet sökke te i a terület e isszióját. Az építési fázis le egőtisztaság édel i 
hatásterületét külö öző u katerületekre a 4-  és -  á ráko  mutatjuk be. 
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4.8. ábra: Big-Bag raktár építése során kialakuló PM10 hatásterület 

 

4.9. ábra: Alapanyag raktárak során kialakuló PM10 hatásterület 
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A eruházás sorá  új légsze ező po tforrás, ala i t diffúz forrás e  fog létesül i. Íg  a 
le egőtisztaság édel i hatásterület a ár eglé ő po tforrások üze elésé ől adódó terület lett. A 
leg ag o  hatásterülettel jelle ezhető légsze ező a ag, szi té  a PM , el ek hatásterület 
á ráját a -  á rá  utatjuk e.  

 

 

4.10. ábra: Telephely üzemelésének levegőtisztaság-védelmi hatásterülete 

Az éri tett hatásterületek a kö etkező hrsz területeket éri ti:  

2083; 2095/4; 2098/2; 2098/3; 2098/5; 2098/7; 2098/8 

5 Talaj- és vízvédelem 

5.1 A tevékenységgel érintett terület környezetének bemutatása 

A te éke séggel éri tett terültet jele legi állapotá ak eghatározása sorá  a területről készített 
talaj- és felszí  alatti íz izsgálat, a korá i é ek e  a területről készített ta ul á ok a  foglaltakra, 

ala i t az alá i szakirodal i adatokra tá aszkodtunk: 

 Dö é i Zoltá  szerk. : Mag arország kistájai ak katasztere. MTA Földrajztudo ányi 

Kutatói tézet, Budapest, .; 

A izsgálat alá o t terület közigazgatásilag Borsod-A aúj-Ze pé  eg éhez, íg földrajzilag a 
Borsodi ártér kistájhoz tartozik. 
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5.1. ábra: Terület kistájkataszteri elhelyezkedése  

A kistáj Borsod-A aúj-Ze plé , Hajdú-Bihar, He es és Jász-Nagykun-Szol ok eg é e  hel ezkedik 

el. Területe  k ' a középtáj , %-a, a ag táj , %-a). 

5.1.1 A terület domborzati adottságai 
A kistáj  és   közötti tszf-i agasságú, E-i részé  ár e tes részekkel tagolt, de egészé e  ártéri 
szi tű tökéletes síkság. Kis átlagos relatí  reliefű, eg ha gú felszí ű. A g e ge lejtés iszo ok iatt 
gyakoriak a rossz lefol ású területek, uralkodóak a ag  kiterjedésű laposok. Felszí i egjele ésé e 

áltozatosságot a a . -6 m-re kie elkedő, g akra  eg ás a őtt futóho okfor ák az É-i része , 
ala i t a Tisza, Sajó-He ád és a Hejő fol ók korá i futásirá át jelző elhag ott fol ó eder- 

ge erá iók isz ek. 
 

5.1.2 A terület éghajlata 

Mérsékelte  eleg, száraz kistáj. É i i teg  -  óra apsütés a egszokott, áro  -760 

óra közötti, téle  -  óra apfé  tarta  alószí ű. Az é i középhő érséklet soké i átlaga  °C 
körül a , a egetá iós időszaké ke éssel ,  °C fölötti. Ápr. - . és okt. - . közé esik az az időszak, 
a ikor a api középhő érséklet  °C fölé e elkedik é e te -  ap . A fag e tes időszak 
hossza 190-  ap ápr. - . és okt. . között). Az é i a szolút hő érsékleti a i u ok és 

i i u ok átlaga , - ,  °C, ill. - ,  és - ,  °C közötti. 
A sapadék é i összege -  , de É-o  egközelíti az  -t. A te észidőszak a  -330 

 É-o  ke éssel   feletti  sapadékra szá íthatu k. Tiszadorog á  esett a legtö  eső  
 eg  ap alatt. É e te i teg   hótakarós ap alószí ű, az átlagos a i ális astagsága  

. Az ariditási i de  , , É-o  , . Az uralkodó szélirá  az ÉK-i, jó al kise  g akoriságú a N -i és 
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DNy-i. Az átlagos szélse esség ke éssel ,  /s feletti. A szárazságra hajló éghajlat iatt a ke és é 
ízigé es ö é ek ter esztésére alkal as a kistáj. 

 

5.1.3 A terület földtani viszonyai 
Az ÉK-ről DNY-ra eg re él e re süll edő ede ealjzatról sak izo tala  adatok vannak. A 

Borsodi-ártére  a ka i sos, ill. ho okos hordalékkúp-felszí t a N -i része  éko  -1,5 m-es  löszös 
ho ok takarja. A korá i lefol ást jelző, g e gé e  kie elkedő részek közti él edés e  ö tésiszap 
található, a ag o  kiterjedésű o saras laposokra tőzegeskotus talajok a jelle zőek. K felé a felszí  
közelé e  a fi o a , elsősor a  löszös, iszapos a agok az uralkodóak. Ezek fedik e az eg kori 

ükki hordalékkúp D-i, ho okosa  részét. Az a agok széttelepítésé e  a holo é a  egjele ő 
Tisza is részt ett. A pleiszto é  égé  a korá i hordalékkúpfelszí e  a ka i sos jelleg iatt ke és 
hel e  futóho okfor ák is keletkeztek; ezeket g akra  löszös ho ok fedi. 
 

5.1.4 A terület talaj viszonyai 
Az ártéri kistáj talajai rész e  a Tisza ö tés a agai , rész e  a éhá  de i éterrel, hel e ké t 

éterrel agasa  löszös üledékeke  alakultak ki. A Tiszát szegél ező, ál og e ha ikai összetételű, 
ész e tes, átlagosa  , % szer esa ag- tartal ú ers ö téstalajok %  tö ire %  ártéri 

ligeterdők lehet ek. A Tiszához satlakozó ártéri terület ál og, ag agos ál og fizikai féleségű ö tés 
réti talajai ak szer esa ag- tartal a % körüli, s főké t %  szá tó és rét-legelő lehet. Az 
ö tésa agoko  és a löszös üledékeke  képződött réti talajok % , ag agos ál og és ag ag 

e ha ikai összetételűek, a -  i t.  talaj i őségi kategóriá a tartoz ak. Az árteret a Horto ág  
felé eső területeke  a szt epesedő réti szolo e  talajok % , a Borsodi Mezőség felé pedig a réti 
szolo e  talajok ö ezik (12%). A harmadik szikes talajféleség, a szolo e es réti talaj, kisebb foltokban 

supá  az összterület 2%-á  található. Főké t szá tó hasz osításuk lehetséges (75% . Ter éke ségi 
esorolásuk a 30-  i t.  talaj i őségi kategória. 

A Sajó-Her ád-sík szo szédságá a  lé ő löszös kie elkedéseke  alföldi észlepedékes és réti 
csernozjom talajok vannak 4-4%- i területe . Értékes úza- és kukori ater ő területeket (85-95%) 

alkotnak. 

 

5.1.5 A tervezési terület felszíni vizeinek bemutatása 

Fő ízfol ása a Közép-Tisza Ny-i oldalá  a Zag a  k ,  k 2 , a el ek Lőri itől Jász eré  
közeiéig terjedő szakaszát  k ,  k 2  szá ítjuk ide. Nag o  ellék ize jo ról a Herédi-patak 

(31 km, 357 km2  és a Galga  k ,  k 2 . Száraz, g e ge lefol ású, ízhiá os terület. 
Vízjárási adatok a Zag áról, a Galgáról és utó i ellék izéről, az Egres-patakról  k ,  k 2) 

a ak. Az ár izek a ta aszi hóol adást kö etik, íg a kis izek ár égé  és ősszel g akoriak. Álló izei 
tö ire ki si ek.  esterséges ta a eg ütt  ha. Közülük az eg kori hat a i ukorg ár ülepítőta a 
a leg ag o  ,  ha .  ter észetes ta á ak felszí e ,  ha. 
 

A ter ezési terület a ízg űjtő-gazdálkodási ter  alapjá  Sajó a Bód á al  eg e ezésű  ter ezési  
aleg ség  –  a  Tisza  rész ízg űjtő  részeké t  – gyakorlatilag a Bodrog-fol ó jo  parti hazai ízg üjtő 
területére esik. 
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5.2. ábra: Vizsgálat terület elhelyezkedése 

Az aleg ség két fő ízfol ása a Sajó és a Bód a.  

A Sajó a Tisza jo oldali ellékfol ója. A Sajó ellék izei a ízg űjtő aleg ség területé  a Kele éri 
patak, Hangony-patak, Bá -patak, Tardona-patak, Szuha-patak, Nyögő-patak, Bód a, Szi a-patak, 

Her ád, Szere s-Takta és az I érháti-fő sator a. A Szere s-Takta e  tartozik az aleg ség e   

A Bód a a Sajó aloldali ellék ízfol ása. A Bód á a torkolló jele tőse  ízfol ások a ízg űjtő 
aleg ség területé  a Sas-patak, Jós a-patak, Telekes-patak, Rakaca-patak, Abodi-patak. Az aleg ség 
területé  elhel ezkedő kis ízfol ások jele tős részét az -as é ek elejé  re dezték, ajd a ai 
állapot ak egfelelő kiépítettséget az -  között égezték el. A ederre dezések dö tőe  

ízkárelhárítási él ól törté tek, iztosít a azt, hog  a elterülete  a Q - % ízhoza ok, a külterülete  
a Q % ízhoza ok lehetőleg kiö tés élkül el ezethetőek leg e ek. A kis ízfol ások közül időszakos 

ízfol ás az A odi-patak, a Csörgős-patak, a Kele éri-patak, a Kis-Sajó, a Bátor-patak, a Szinva-patak 

felső, a Tardo a-patak, a Telekes-patak. A tö i álla dó ízfol ás.  

A Sajó alsó szakaszá  satlakozik e az I érháti-fő sator a, el  a Taktaközi el ízre dszer DNY-i 

részé ek el izeit g űjti össze. A Fő sator a ízg űjtő területe teljes egészé e  a Kesz éte i 
Táj édel i Körzet része. 
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A vizsgált terület kör ezeté e  található felszí i ízfol ásokat az .  á ra mutatja e. A területtől 
lég o al a  i teg   k  húzódik a Sajó fol ó.  
 

 
5.3. ábra: Terület környezetében lévő felszíni vízfolyások 

5.1.6 A terület felszín alatti víz viszonyai 

A Víz Keretirá el  fogalo  eghatározása szeri t felszí  alatti íz  i de  ol a  íz, a i a föld 
felszí e alatt a telített zó á a  hel ezkedik el, és köz etle  kap solat a  a  a földfelszí el ag  az 
altalajjal. A felszí  alatti íztestek lehatárolásá ak ódszerét a /  XII. .  K VM re delet 
tartalmazza. Az aleg séghez tartozó felszí  alatti íztesteket az 5-1 tá lázat a  foglaljuk össze.  

víztest 
kód 

víztest név földtani típus vízadó típusa 

k.2.1 Bükk nyugati karszt karbonátos karszt 

kt.2.1 Bükki termálkarszt karbonátos karszt 

pt.2.2 Észak-Alföld törmelékes porózus 

pt.2.5 Északi-középhegység medencéi törmelékes porózus 

sp.2.9.1 Északi-középhegység peremvidék törmelékes porózus 

p.2.9.1 Északi-középhegység peremvidék törmelékes porózus 

sp.2.7.1 Cserehát törmelékes porózus 

sp.2.8.1 Sajó-Hernád-völgy törmelékes porózus 
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víztest 
kód 

víztest név földtani típus vízadó típusa 

p.2.8.1 Sajó-Hernád-völgy törmelékes porózus 

p.2.8.2 Sajó-Takta-völgy, Hortobágy törmelékes porózus 

sp.2.8.1 Sajó-Takta-völgy, Hortobágy törmelékes porózus 

5-1. táblázat: Felszín alatti víztestek az alegységen 

A „talaj íz" él sége -   között a . Me isége sak a kistáj É-i felé e  szá otte ő. Ké iai jellege 
kalcium- ag éziu -hidrogé kar o átos. Ke é sége -  k° között a , szulfáttartal a e  
haladja meg a 60-300 mg/l-t. A réteg íz e isége sekél . Körül elül Tiszakeszi o alától É-ra a 

kutak sekél ek, de ő izűek. Attól D-re erőse  eg ő a él ségük, ízhoza uk azo a  sökke , a 
vastartalmuk nagy. 

  

5.4. ábra: Talajvíz mélysége (forrás: https://map.mbfsz.gov.hu; Magyarország talajvíztérképe) 

5.1.7 A terület vízbázis védelmi érintettsége 

A ter ezési területet íz ázis éri tettségét ízg űjtő-gazdálkodási ter  alapjá  készített téri for atikai 
térképek http://geoportal.vizugy.hu  szeri t izsgáltuk eg. A izsgált terület az e lített térképi 
adat ázis alapjá  íz ázis édel i hidrogeológiai B édőterületre esik. .  á ra) 

https://map.mbfsz.gov.hu/
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5.5. ábra: Vízgyűjtő gazdálkodási terv felszín alatti  ivóvízkivétel védőterületei 

A területet éri tő íz ázis édel i adatokat az . .és . . tá lázatok a  foglaljuk össze. 

Település víz ázis év státusz kód sérüléke ség véde dő ter elés 

Tiszaúj áros Tiszaúj árosi 
Városi Víz ű 

üze elő R Q5 Iv2* igen 9000 m3 

*R-rétegvízvíz; Q5-kapacitás (5000-15000); ivóvízadó: <100     

5-2. táblázat A vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján az érintett vízbázis adatai 

A íz ázis 
sze eződés 

eszél eztetettsége 

Vízadó földta i 
közeg 

eszél eztetettsége 

Éghajlati 
eszél eztetettség 

Ár ízi 
eszél eztetettség 

Felszí i íz 
sze eződésé ől 

fakadó 
eszél eztetettség 

összesítés 

e iségi i őségi 

i s eszél  közepes eszél  jele tős közepes 

jele tős eszél  
ag ízi eder, 
karsztos és 

partiszűrésű 
íz ázisok  

i s eszél  
jele tős 

eszél  

5-3. táblázat: A vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján az érintett vízbázis veszélyeztetettsége 

5.1.8 Vízvédelmi szempontú érzékenységi besorolások 

„A felszí  alatti vizek védel éről” szóló / . VII: .  Kor á  re delet . sz. ellékletéhez 
kap solódó térképsorozat, ala i t a „a felszí  alatti íz állapota sze po tjá ól érzéke  területeke  
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lé ő települések esorolásáról szóló  / . XII. .  K VM re delet és az azt ódosító / . III. 
1.) KvVM re delet alapjá : 
 

érzéke y terület 

kategóriá a tartozik. 

 

5.2 Vízvédelmi infrastruktúra 

5.2.1 Vízellátás 

A telephel  üze eltetéséhez szükséges izet te h ológiai, szo iális  a MOL Petrolké ia Zrt.- el kötött 
szerződés alapjá  eszik. Az íg  át ett izek egoszlása a kö etkező:  

 szo iális ízigé e:  3/hó  
 az io e tes íz: 149 m3/hó 

 

A te h ológia sorá  az üze e  164.  /hó e iségű úg e ezett re irkulá iós izet 
keri get ek. Ez a körfol a at sorá  fol a atosa  a re dszer e  található. Me isége a g ártósorok 
üze eltetésétől, g ártási hőfoktól, illet e a kör ezeti hőfoktól is függ. Esetleges pótlása a MOL  

Petrolké ia Zrt.-vel kötött szerződés alapjá  törté ik. 
 A keringtetett recirkulá iós íz ől sak akkor keletkezhet sze íz, ha ala il e  űszaki pro lé a 

miatt elfol ik a re dszer ől, a i ek esél e i i ális. 
  

 

A telephel  tüzi íz ellátása is a MOL Petrolké ia Zrt.-vel kötött szerződés alapjá  törté ik. Itt a 
szükséges íz o ás kerül eghatározásra. Az íg  szolgáltatott íz, ipari íz.  
 

5.2.2 Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés 

A te h ológiá ól keletkező sze íz az I o-Co p Kft. telephel é  lé ő poros felúsztató ede é ől 
a MOL Petrolké ia Zrt. sze íztelepére kerül áte elésre. Az áte elt sze íz érése a Mol 
Petrolké ia Zrt. érőórájá  törté ik.  A te h ológiai sze íz összetétele: üze i takarítás ól 
szár azó íz, sapadék íz, te h ológiai surgalék izek. 

A ko u ális sze íz sator á a ezetett-, tisztításra átadott ko u ális sze íz e iségi 
elszá olása a telephel re elszá olt i ó íz fog asztás alapjá  törté ik:  /hó  

A tető- és eg é  felületekről összeg űjtött sapadék izek, a sapadék íz g űjtő sator áko  keresztül 
kerül ek át a Mol Petrolké ia Zrt. sapadék íz hálózatá a. 

5.3 A tervezett beruházás földtani közegre, felszíni és felszín alatti vízre gyakorolt 

hatásának vizsgálata  

A területe  . é e  fúrásos i ta étel törté t összese   d  po to . Mi ta ételi pontok 

elhel ezkedését az .  á rá  mutatjuk be. 
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5.6. ábra: Fúrási pontok helyei 

A fúrások sorá  a talaj ól ,  , ,  , ,  , ,   és ,   él ségek ől MVP-  po t ól ,  -

ről  ettek i tát. Mi de  i ta ételi po to  talaj íz i ta étel is törté t.  

A i tákat talaj és talaj íz eseté e  is  TPH, BTEX, PAH ko po e sekre izsgálták eg.   

5.3.1 Földta i közeg  
A fúrások sorá  a kö etkező rétegsorokat ettek fel.  
 

MVP-1 MVP-2 

Talp él ség 5,2 m Talp él ség 5,2 m 

EOVx 287 668 EOVx 287 738 

EOVy 798 913 EOVy 798 893 

Mél ség  Réteg Mél ség  Réteg 

0,0 – 0,4 m Humusz 0,0 – 0,4 m humusz 

0,4 – 0,9 m ar ássárga ka i sos tör elékes 
iszap 

0,4 – 0,8 m  barna kavicsos homok 

0,9 – 1,8 m ilágos ar a ho olisztes ag ag 0,8 – 1,8 m barna kavicsos, agyagos homok 

1,8 – 2,0 m sötét ar a ag ag 1,8 – 2,2 m barna agyag 

2,0 – 3,5 m szürkéssárga ho oklisztes ag ag 2,2 – 2,5 m sárgás ar a ag ag 

3,5 – 4,4 m szürke rozsdafoltos ag ag 2,5 – 3,0 m  sárga ho okliszes ag ag 
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MVP-1 MVP-2 

4,4 – 4,8 m szürke rozsdafoltos iszap 3,0 – 3,5 m rozsdafoltos sárga ho oklisztes ag ag 

4,8 – 5,2 m kékeszöld ka i sos, iszapos 
homok 

3,5 – 3,7 m rozsdafoltos sárgásszürke ag ag 

  3,7 – 4,9 m rozsdafoltos szürke ag ag 

  4,9 – 5,2 m rozsdafoltos szürke ag ag 

5-4. táblázat: MVP-1 és MVP-2 jelű  fúrások koordinátái és rétegsor 
 

MVP-3 MVP-4 

Talp él ség 5,2 m Talp él ség 5,0 m 

EOVx 287 670 EOVx 287 611 

EOVy 798 716 EOVy 798 737 

Mél ség  Réteg Mél ség  Réteg 

0,0 – 2,0 m sárga ka i sos feltöltés 0,0 – 0,9 m humusz 

2,0 – 3,2 m sárga iszapos ag ag 0,9 – 1,9 m sötét ar a ag ag 

3,2 – 3,7 m sárga, ka i sos, iszaposag ag 1,9 – 3,1 m ilágos ar a ag ag 

3,7 – 4,1 m rozsdafoltos iszapos szürke ag ag 3,1 – 4,1 m sárgásszürke ag ag 

4,1 – 5,2 m rozsdafoltos iszapos sárga iszap 4,1 – 4,7 m rozsdafoltos sárga ag ag 

  4,7 – 5,0 m ag agos sárga ho ok 

5-5. táblázat:  MVP-3 és MVP-3 jelű  fúrások koordinátái és rétegsor 

A talaj i ták la oratóriu i izsgálatá ak ered é ei jelle zőe  e  haladják meg az analitikai 

ódszer ki utatási határát és a földta i közeg és a felszí  alatti íz sze ezéssel sze e i 
édel éhez szükséges határértékekről és a sze ezések éréséről szóló / . IV. .  K VM-

EüM-FVM eg üttes re delet e  eghatározott „B  sze ezettségi határértéket TPH, BTEX, és PAH 
eg ületek o atkozásá a , eg ik i ta eseté e  se . A PAH eg ületek kerültek detektálásra kise  

ko e trá ió a  a MVP jelű furat ,   él ségé e . A MVP jelű furat a ala ikori északi 
tartál park kör ezeté e  helyezkedik el.  

 

Az épületek területfoglalása a terület zöldfelületi ag ságát sökke ti. Mi el a terület ipartelepe  
hel ezkedik el ter őterület sökke és e  kö etkezik e. A zöldfelület sökke és a hel i építési 
sza ál zat ak egfelelőe  törté ik. Hatáské t léphet fel a talaj szerkezeté ek, tö örségé ek 

áltozása.  
A talaj szerkezetileg eg o tásra kerül, íg  a talaj íz ter észetes édettsége sökke , éko a  lesz 
a felette húzódó pufferközeg, a i fokozott elő ig ázatottságot kö etel.   
Veszél es a agokat e  tárol ak a ki itelezés hel é  a u kálatok sorá . A u kagépek 
kar a tartását és szer izelését a hel szí e  e  égzik. A u kagépek üze a ag ta kolása 
hel szí e  e  alósul eg. Ezek ek a feladatok ak az el égzése ta kolás, gépkar a tartás  arra 

feladatra alkal as külső hel szí eke  alósul eg.  
Az előzőek alapjá  egállapítható, hog  a tervezett épület egvalósításához kap solódó járulékos 

u kák a földta i közeget és szélsőséges eset e  a talajvizet is éri ti, de azt károsa  e  
efol ásolja. 

 

A egépített raktárépületek padlószerkezetét, rétegre djét . .  fejezet e  is ertettük. A felső réteg 
25 cm monolit vasbeton, el  alatt  réteg PE fólia lesz. A falak zsalukö es lá azattal re delkez ek. Ez 
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iztosítja a egfelelő szigetelést a raktárak a  tárolt a agok esetleges kiszóródása és kör ezet e 

kerülése elle , (ezáltal a földta i közeg e felszí  alatti izek e ).  Az üze elés sorá  sak ha ária 
ese é  kö etkezté e  lehet szá íta i kör ezetsze ezére. A te h ológia dö tőe  zárt. A 
te h ológia sorá  tárolt és felhasz ált a agok por alak a , ag o  e iségük gra ulátu  
for á a  kerül az üze e. A tárolás a raktárak a  „gördülő pol os  illetve az ú . „tö ös – raklapos  
lesz.  

A fentiek alapjá  egállapítható, hog  a tervezett épületek üze elése az üze  egfelelő 
u kaszervezésével, illetve a u kavédel i sza ál zat etartásával, a földta i közegre káros 

hatással e   jár. 

 

5.3.2 Felszín alatti víz 

A felszí  alatti íz i ták la oratóriu i izsgálatá ak ered é é ek összehaso lításá al a földta i 
közeg és a felszí  alatti íz sze ezéssel sze e i édel éhez szükséges határértékekről és a 
sze ezések éréséről szóló / . IV. .  K VM-EüM-FVM eg üttes re delet e  

eghatározatott „B  sze ezettségi határértékkel a kö etkezőket tapasztaljuk:  
 

A pH és a fajlagos elektro os ezetőképesség értéke egfelelő ek és átlagos ak teki thető. Kiugró 
érték e  tapasztalható.  
 

A talaj íz e  a kőolaj eredetű aro ás szé hidrogé ek közül eg edül a toulol ko e trá iója haladta 
eg a sze ezettségi határértéket. Az MVP és MVP jelű po toko  sak kise  értékű a túllépés, 

addig az MVP jelű po to  a o atkozó sze ezettségi határérték , -szerese került ki utatásra. A 
korá i feltáró izsgálatok .  ered é ei szeri t eze  a po to  a talaj íz e  szi té  BTEX 

eg ület soport a tartozó sze ezést detektáltak.  
 

A toluolt elsősor a  festékek, e o atok, gu ik, olajok és g a ták hígítására hasz ál ak. Köz etlen 

elélegez e közepese  ag  erőse  érgező. Az ag at és idegre dszert károsítja, részegséghez 
haso ló állapotot, e  ritká  hallu i á iót okoz. 
 

A furato ké ti ered é eket és a o atkozó határértékeket a izsgált a ag soport szeri ti 
o tás a  a kö etkező tá lázatok a  foglaljuk össze. A sze ezettséget jelle ző ered é eket 

pirossal kie eltük.   

Komponens Mértékegység 
Minta jele 

B Sz.h.é. 
1MVP 2MVP 3MVP 4MVP 

Benzol  g/dm3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1 

Toluol  g/dm3 24 54 27 <1 20 

Etilbenzol  g/dm3 <1 <1 <1 <1 20 

Xilolok összesen  g/dm3 <2 <2 <2 <2 20 

Egyéb alkilbenzolok összesen  g/dm3 <15 <15 <15 <15 20 

VAPH (C6-C12)  g/dm3 25 56 27 <20 - 

n-Hexán  g/dm3 <1 <1 <1 <1 - 

n-Dekán  g/dm3 <1 <1 <1 <1 - 

VALPH (C5-C12)  g/dm3 <25 <25 <25 <25 - 
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Komponens Mértékegység 
Minta jele 

B Sz.h.é. 
1MVP 2MVP 3MVP 4MVP 

VPH (C5-C12)  g/dm3 25 56 27 <25 - 

EPH (C10-C40)  g/dm3 <25 <25 <25 <25 - 

Összes alifás szénhidrogén  
(TPH C5-C40)  

g/dm3 <50 <50 <50 <50 100 

Naftalin  g/dm3 <0,03 0,07 0,03 <0,03 2,0 

1-Metilnaftalin  g/dm3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - 

2-Metilnaftalin  g/dm3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 - 

Naftalinok összesen  g/dm3 - 0,07 0,03 - 2,0 

Acenaftilén  g/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,2 

Acenaftén  g/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 

Fluorén  g/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 

Fenantrén  g/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,1 

Antracén  g/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 

Fluorantén  g/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,1 

Pirén  g/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,1 

Benzo[a]antracén  g/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 

Krizén  g/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 

Benzo[b]fluorantén  g/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 

Benzo[k]fluorantén  g/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 

Benzo[e]pirén  g/dm3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,01 

Benzo[a]pirén  g/dm3 <0,005 0,007 <0,005 <0,005 0,01 

Indeno[1,2,3-cd]pirén  g/dm3 <0,005 0,006 <0,005 <0,005 0,01 

Dibenzo[a,h]antracén  g/dm3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,02 

Benzo[ghi]perilén  g/dm3 <0,005 0,005 <0,005 <0,005 0,02 

Összes PAH naftalinok nélkül  g/dm3 - 0,018 - - 2,0 

Hőmérséklet (helyszíni mérés) °C 16,1 14,1 15,2 15,5 - 

pH (helyszíni mérés)  7,31 7,39 7,34 7,51 9,0 

fajlagos elektromos 

vezetőképesség (helyszíni 
mérés) 

S/cm 932 802 869 776 2500 

5-6. táblázat: Területen mélyített fúrásokból vett talajvízminták laboratóriumi eredményei 

A ter ezési terület a tiszaúj árosi íz ázis felszí  alatti hidrogeológiai B édőterületét éri ti. Az előzetes 
izsgálati doku e tá ió összeállítása sorá  eg izsgáltuk a raktárépületekre o atkozó /  VII. 

18.) Korm rendelet 13. §, valamint 5. elléklete szeri ti korlátozásokat. A raktárépületek építse, 

ala i t a e e tárolt a agok tárolása e  tartozik a re delet . ellékleté e, íg  a . § előírásait 
szükséges etarta i. 

. §  A hidrogeológiai édőido ok a  és a édőö ezetek területé : 
a) tilos ol a  létesít é t elhel ez i, el ek jele léte ag  üze e a felszí  alatti íz i őségé ek 
károsodását okozza;  
A raktárépületek egfelelő űszaki védele el ellátottak. Nor ál üzemmenete a felszí  alatti 
vizek e károsodást e  okoz. 
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b) tilos ol a  te éke séget égez i, a el ek kö etkezté e  

ba) sökke  a ízkészlet ter észetes édettsége, ag  ö ekszik a kör ezet sérüléke sége, 
bb)  hó apo  elül le e  o ló károsító a ag kerül a ízkészlet e, 
bc) ol a  le o ló a ag jut a ízkészlet e, a el ek e isége, jellege ag  o láster éke a felszí  
alatti íz i őségé ek károsodását okozza;  
A raktárépületek egfelelő űszaki védele el ellátottak. Nor ál üze e ete a felszí  alatti 

vizek e károsodást e  okoz. 
 

c) ol a  eg i a aggal, a el  a izet károsíthatja, ag  a el ől a íz i őségét károsító a agok 
oldódhat ak ki, sak zárt épít é e  sza ad dolgoz i; 
A raktárépületek egfelelő űszaki védele el ellátottak. Egyes raktárépületek oldalról itottak, 

ezek e  az épületek e  ol a  a agok tárolása fog törté i, melyek a vizeket e  károsíthatják.   
 

f)14 eglé ő tárolóhel e  ár el , a izet károsító fol éko  a agot sak úg  sza ad tárol i, hog  

fa) a tárolótartál  állapota kí ülről is ár ikor elle őrizhető leg e , ag  

fb)15 az üze eltető a ízüg i hatóság által e gedél ezett ódo  ter ezett és üze eltetett re dszer 
segítségé el re dszerese  elle őrizze, hog  e  kerül-e károsító a ag a felszí  alatti íz e; 
Külö  tárlóló tartál  az új épületek e  a fol éko  a agok ak e  lesz. A fol éko  hal azállapotú 
anyagok tárolása olaj, fáradt olaj  az eddigi tevéke ség végzésé ek egfelelőe  fog törté i.  
 

g)16 a izet károsító fol éko  a agok tárolására szolgáló új tárolóhel et úg  kell kialakíta i, hog  

ga) a tárolótartál  állapota kí ülről ár ikor elle őrizhető leg e , 
gb) a tárolótartál  ol a  ízzárófalú tek ő e  ag  tartál a  leg e , a el  – eghi ásodás eseté  – 

a teljes tárolt fol adék e iséget efogadja; 
Külö  tárlóló tartál  az új épületek e  a fol éko  a agok ak e  lesz. A fol éko  hal azállapotú 
a agok tárolása olaj, fáradt olaj  az eddigi tevéke ség végzésé ek egfelelőe  fog törté i.  
 

h)17 a ízre eszél es a agot íg  például ás á olajter ék  szállító ső ezetéket a területe  akkor 
lehet át ezet i, ha a ezeték izto ságát íg  például külö  urkolattal  egtere tik, go doskod ak 
a ezeték re dszeres íg  például ha i ultraha gos  elle őrzéséről és azt sőtörés esetére leállító 
auto atiká al látják el. 
A raktárépületek építéshez új sővezeték kiépítése e  tervezett. 
 

A eruházások, a felszí  alatti izeket köz etle ül e  éri tik. A felszí  alatti izek sze eződése 
sakis ha ária jellegű ese é ek kö etkezté e  kö etkezhet e. Ezt a egfelelő állapotú jár ű ek, 
ere dezések, egfelelő u kaszer ezési és hulladékgazdálkodás sza ál ok etartásá al 
i i alizálható, sökke thető.  

 

 A területe  üze a ag tárolás az építés ideje alatt nem lesz. Gépek, jár ű ek 

üze a aellátása külső üze a agkúto  törté ik.  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30712.349624#foot14
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30712.349624#foot15
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30712.349624#foot16
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30712.349624#foot17
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 a segéda agokat és a eszél es hulladékot a e i e  lesz  az üze  üze i g űjtőhel é  
hel ezik el és a kör ezettel  aló  éri tkezés  kizárásá al  tárolják.  A keletkező eszél es 
hulladékot e gedéll el re delkező szak éggel szállítatják el. 

 

Az előzőek alapjá  egállapítható, hog  a tervezett épület egvalósításához kap solódó u kák 
szélsőséges eset e  a talajvizet is éri tik, de azt károsa  e  efol ásolják. 

 

A íz ázis e utatására o atkozó adatok alapjá  a íz ázis eszél eztetettségét fig ele e é e a 
íz ázisra a e iségi sze po tú eruházások lehet ek leg ag o  hatással.  A íz ázis 
eszél eztetettsége jele tős i ősítést kapott. A jele  eruházás a íz ázis eszél eztetettségi 
i ősítéseket fig ele e é e a íz ázis e iségi jelle zőit e  éri ti, mivel az üze e et sorá  

ízki étel e  fog törté i. A raktárépületek üze szerű üze elése kö etkezté e  te h ológiai 
sze izek e  fog ak keletkez i. A raktárépületke tetőfelületei  összeg űjtött sapadék izeket a 

eglé ő sapadék ízhálózat a ezetik ele. Az eg es raktárépületek egfelelő űszaki édele el 
lesznek ellát a. Az a agraktározás a egfelelő u kaszervezéssel, illetve a u kavédel i 
sza ál ok etartásával, a felszí  alatti vizeket víz ázist  e  veszél ezteti.  

6 Hulladékgazdálkodás 

 

Mi de  állalkozó ak kötelessége az általa égzett o tási-, építési- és szerelési u ka égzés sorá  
keletkezett ár il e  a agú és e iségű eszél es ag  e  eszél es  hulladék a ag keletkezés 
szeri t elkülö ített tárolása to á i sze ezést e  okozó ódo  az építési területe . A e  

eszél es hulladék elhel ezése sak kör ezet édel i e gedéll el re delkező hulladéklerakó  
lehetséges. A állalkozó k ak a eszél es hulladék ideigle es tárolásáról, elszállításáról, elhel ezéséről 

ag  egse isítéséről go doskod i kell. 
A eruházás sorá  külö öző típusú hulladékok keletkez ek, el ek g űjtéséről és ártal atla ításáról 
az alá i jogsza ál okkal sza ál ozotta  kell go doskod i: 
 

 . é i CLXXXV. tör é  a hulladékról, 
 225/2015. (VIII. 7.  kor á re delet a eszél es hulladékokkal kap solatos egyes 

te éke ségek részletes sza ál airól; 
 / . VIII. .  VM. re delet a hulladékjeg zékről, 
 / . XII. .  Kor . re delet a hulladékkal kap solatos il á tartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről, 
 45/2004. (VII.26.) BM-K VM eg üttes re delet az építés és o tási hulladék kezelésé ek 

részletes sza ál airól. 
 

6.1 Építési hulladék 

A te éke ség sorá  általá os jellegű eszél es és e  eszél es hulladék keletkezhet. Eze  
hulladékok a hulladékról szóló . é i CLXXXV. tör é  hatál a alá tartoz ak. A ki itelezési u kák 
sorá  építési hulladék keletkezésé el kell szá ol i. Az építési hulladék kezelésére, il á tartására és 
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elszá olására o atkozóa  a / . VII. .  BM-K VM eg üttes re delet előírásait kell etarta i. 
A ki itelezési u kálatok sorá  eszél es hulladék keletkezését is szá a kell e i. A ki itelezés 
sorá  keletkező eszél es hulladékok kap sá  a eszél es hulladékokkal kap solatos te éke ségek 

égzésé ek feltételeiről szóló / . VIII. .  Kor . re delet előírásait kell etarta i. A létesítési 
szakasz a  keletkezik to á á e  eszél es települési hulladék is a ki itelezés e  részt e ő 

u ka állalók szo iális ö ellátásá ól. A keletkező e  eszél es hulladék teki teté e  a hulladékról 
szóló . é i CLXXXV. tör é  előírásai az irá adóak. 

A szükséges építés, o tás, szerelés, etelepítés idejé  eszél es és eszél es ek e  i ősülő 
hulladékok kö etkező fő  soportjai ak keletkezése árható: 

• építőa ag e e t, eto , tégla, st .  tör elék, hulladék, 
• tö ítő-, szigetelőa ag hulladék, 
• fé hulladék as, a él, szí esfé , 
• fa hulladékok, 
• papírhulladékok, 
• űa ag hulladékok, 
• ü eghulladék,  
• eg é  hulladék. 

 

Veszél es ek i ősülő hulladékok fő  soportjai: 

• festékek, lakkok és eg é  e o ó, korrózió édő a agok hulladékai, 
• hígító és oldószerek, 
• olaj- és olajos hulladékok. 

 

Az építés sorá  keletkező eszél es hulladékok ak u kahel i ag  üze i g űjtőhel t alakíta ak ki. 

A keletkező hulladékok részére kialakított g űjtőhel  üze eltetése sorá  fig ele e eszik az eg es 
hulladékgazdálkodási létesít é ek kialakításá ak és üze eltetésé ek sza ál airól szóló / . 
IX. .  Kor . re delet előírásait. 

Az építés és üze eltetés sorá  keletkező eszél es és e  eszél es hulladékokat azo osító kód 
szeri t esorolják a hulladékjeg zékről szó ó / . VIII. .  VM re delet ek egfelelőe . 

A hulladékelszállítást e gedéll el re delkező szak éggel égezteti az építési állalkozó. 

A u kálatok sorá  keletkező e  eszél es hulladékok eseté e  az elszállítást igazoló izo latok 
ásolatát, a eszél es hulladékok eseté e  pedig az „SZ" jeg ek ásolatát az építési állalkozó 

e újtja a Kor á hi atal Kör ezet édel i és Ter észet édel i Főosztál ához. 

A keletkezett hulladékok il á tartását és adatszolgáltatását az építési állalkozó kör ezet édel i 
szakembere, a hulladékokkal kap solatos il á tartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

/ . XII. .  Kor . re delet előírásai szeri t égzi. 
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6.2 Telephely üzemelésekor keletkező hulladékok 

Az építe i ter ezett raktárak üze elésé el összefüggés e  az eddigi te éke ség égzése sorá  
keletkező hulladékok köre e  áltozik. Csak a külö öző so agolási hulladékok e isége fog 

ö eked i.    

Az e gedél es re delkezik a telephel  hulladékgazdálkodására o atkozó első sza ál zatokkal, 
utasításokkal, mely ter elés sorá  keletkezett ellékter ék és hulladékg űjtési, kezelési eljárásokat 

foglalja agá a. Eze  eljárási re dek a eruházás utá  is fe  fog ak áll i.  

Az e gedél es re delkezik a hulladékok il á tartására egfelelő doku e tu al és az é es 
hulladékgazdálkodási ejele tésüket egfelelőe  határidőre teljesítik.   

6.2.1 Nem veszélyes hulladékok 

A /  VIII. .  VM re delet „a hulladékok jeg zékéről  tartal azza a eszél es és e  eszél es 
hulladékok listáját.  Az üze eltetés, te h ológia kar a tartása sorá  e  eszél es és eszél es 
hulladékok keletkezhet ek. A te éke ség égzése sorá  a telephel e  . é e  keletkező 
hulladékokat a 6-  tá lázat a  mutatjuk be.  

Azo osító kód Meg evezés Keletketett éves 
e iség kg  

070213 hulladék űa ag 375044 

150101 papír és karto  so agolási 
hulladék 

8700 

150102 űa ag so agolási hulladék 62030 

150106 eg é , ke ert so agolási 
hulladék 

65154 

170402 alu í iu  4290 

170405 as és a él 1950 

170411 ká el, a el  külö özik a   
10-től 

1220 

170904 ke ert építési- o tási hulladék, 
a el  külö özik a   -től, 
a 17 09 02-től és a   -tól 

110 

200136 kiselejtezett elektro os és 
elektro ikus ere dezések, 
a el ek külö öz ek a   21-

től, a   -tól és a   -

től 

230 

200140 fé ek 27880 

6-1. táblázat: 2017 évben keletkezet nem veszélyes hulladékok 

6.2.2 Veszélyes hulladékok 

A te éke ség égzése sorá  keletkező eszél es hulladékok körét az 6-  tá lázat mutatja be.  
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Azo osító 
kód 

Meg evezés Keletketett éves 
e iség kg  

130205* ás á olaj alapú, klór eg ületet 
e  tartal azó otor-, hajtó ű- 

és ke őolaj 

900 

130507* olaj- íz szeparátorok ól szár azó 
olajat tartal azó íz 

200 

150110* eszél es a agokat aradékké t 
tartal azó ag  azokkal 
sze ezett so agolási hulladék 

136 

150111* eszél es, szilárd porózus átri ot 
pl. az esztet  tartal azó fé ől 

készült so agolási hulladék, 
ideért e a kiürült hajtógázos 
palackokat 

6 

150202* eszél es a agokkal sze ezett 
a szor e sek, szűrőa agok 
ideért e a közele ről eg e  

határozott olajszűrőket , 
törlőke dők, édőruházat 

93 

190205* fizikai-ké iai kezelés ől szár azó, 
eszél es a agokat tartal azó 

iszap 

5660 

6-2. táblázat: 2017 évben keletkezet nem veszélyes hulladékok 

7 Természetvédelem  

Az adott hel rajzi szá  e  szerepel ek az európai közösségi jele tőségű ter észet édel i 
re deltetésű területekkel éri tett földrészletekről szóló / . V. 11.) KvVM rendelet 

ellékleété e . A Natura 2000 Network térképe alapjá , a izsgált területhez iszo ít a a 
legközele i Natura -es területeket és a izsgált területhez képesti tá olságukat a 7-1 tá lázat a  

mutatjuk be.  

Sorszá  Meg evezés Kód Távolság k  

1 Tiszaúj árosi ártéri erdők HUBN22096 3-4 

2  Hejő e te HUBN20030 7 

3 Kesz éte i Sajó ö öl HUBN10005 4-5 
7-1. táblázat: NATURA 2000 területek a telephely környezetében és telephelytől való távolságuk 
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7.1. ábra: Terület elhelyezkedése természetvédelmi területkehez képest 

A Ter észet édel i I for á iós Re dszer térképe alapjá  látható, hog  a ter ezési terület: 
 Natura  területet, 
 ökológiai fol osót, 
 édett ter észeti területet, 
 táj édel i körzetet, 
 nemzeti parkot 

 

NEM ÉRINT. 

8 Táj 
A létesít é  hatása a kö etkezők e  il á ulhat eg: 

- térfoglalás 

- eg edi tájértékekre g akorolt hatás 

- tájhasz álati ódok a  ekö etkező áltozások 

- kap solatok át ágása 

- tájkép e  ekö etkező  

Vizsgált terület 
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áltozások. 
 

Táj édel i értele e  hatásterület ek azok az éri tett területek szá íta ak, ahol a eruházás 
jele tős, és álla dósuló áltozást okoz a táj életé e  és lát á á a  eg ará t. 
Táji szi te  az épít é  hatásterülete a területhasz álati, területfejlesztési és izuális sze po t ól 
éri tett régió. Köz etle  hatásterület a fedett épít é  ko krét területe és a köz etle  kör ezet, ahol 
üze elésé el és egjele ésé el hat a táji ele ekre és a területhasz álatra. Köz etett hatásterület  a 
tága  kör ezet, ahol a tájalkotó ele ek látsza ak, ala i t aho a  az épít é  látszik és azok a 
területek, ahol az épít é  eglété ek hatásai ki utathatók. 
 

A ter ezési terület jele leg a jó áhag ott területre dezési ter e alapjá  gazdasági ö ezeti 
esorolás a  a . A izsgált terület TVK ipartelep területé  elül helyezkedik el. A területe  jele leg 

is ipari létesít é ek találhatóak. A telephel e  egépülő épületek igazod ak a kör ező, ár 
eglé ő épületek és épít é ek for áihoz, szí eihez.  Az új létesít é ek az ipartelep jelenlegi 

eg ségét e  o tja eg.   
 

A raktárépületek egépítése táj édel i sze po t ól ked ezőtle  hatásokkal e  jár.   

9 Zajvédelem 

9.1 A vizsgálati terület és környezetének zajvédelmi szempontú jellemzése 

A izsgált telephel  Tiszaúj áros külterületé  jele tős értékű za aró hatású ipari gazdasági terület 
Gip  ö ezeti esorolású területe  található (9- . á ra . Köz etle  kör ezeté e  eg é  ipari 

létesít é ek találhatóak: V-ber, PP- , LDPE, HDPE és íztelep (9.2 á ra).  
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9.1. á ra Hel szí rajz 

Ny-i és D-i irá a  az iparterülete  túl korlátozott ezőgazdasági terület Mko  található éde dő 
épületek élkül.  

DK-i irá a  az iparterülete  túl, a fűtő ű és erő ű területé  túl, tö  i t   tá olság a  
hel ezkedik el az Erő ű Lakótelep éde dő épületei kert árosias Lke  lakóterülete . 

K-i irá a  az iparterülete  túl ezőgazdasági területek, erdő területek és egújuló e ergia 
hasz osításá ak éljára szolgáló külö leges eépítésre e  szá t területek utá  eg é  ipari gazdasági 
terület Ge  – Tiszai Erő ű, illet e a Tiszasziget üdülőterületi Üü, Üh  találhatóak. 

ÉK-i irá a  az iparterülete , erdőterületeke  és eg é  gazdasági esorolású területeke  túl tö , 
i t  k  tá olság a  található Tiszaszederké  falusias ö ezeti esorolású saládi házai. 

É-i irá a  az iparterülete , erdőterületeke  és eg é  gazdasági esorolású területeke  túl tö , 
i t   tá olság a  kezdődik Tiszaúj áros ag árosias lakóterület L  és településközpo t 

eg es terület Vt  ö ezeti esorolású éde dő területei. E e  az irá a  k .   tá olság a  
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Gksz  gazdasági ö ezeti esorolású területe  található a legközele i éde dő épület Vero ika 
Hotel).  

 

. . á ra Hel szí rajz az I o-Co p Kft és köz etle  kör ezetéről 

9.2 Zaj- és rezgésvédelmi követelményértékek 

9.2.1 Üzemelési fázis 

Üze i és sza adidős létesít é ek e  fol tatott te éke ségtől szár azó zaj terhelési határértékeit 
(LTH) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM. eg üttes re delet . sz. elléklete tartal azza, el ek az alá iak: 

 Zajtól védendő terület 

Határérték LTH) az LAM, megítélési 
szintre (dB) 

nappal 06-  óra éjjel - 6 óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület 45 35 

2. 

Lakóterület kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű , különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, a temetők, a zöldterület 50 40 
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 Zajtól védendő terület 

Határérték LTH) az LAM, megítélési 
szintre (dB) 

nappal 06-  óra éjjel - 6 óra 

3. Lakóterület nagyvárosias beépítésű , a vegyes terület 55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

9-1. táblázat Zajterhelési határértékek – üze i és sza adidős létesít é ek 

Az LAM egítélési szi tet a zajki o sátási határérték egállapításá ak, ala i t a zaj- és 
rezgéski o sátás elle őrzésé ek ódjáról szóló i iszteri re delet e  a zajforrás érésére 

eghatározott ódszer e  egadottak szeri t kell értel ez i. 

A egítélési idő a leg ag o  zajterhelést adó fol a atos appali  óra, éjjel ,  óra. 

9.2.2 Közlekedés fázis 

A zaj édel i határértékeket a / . XII. .  K VM-EüM eg üttes re deleté ek . sz. elléklete 
határozza eg, a zajtól éde dő terület és útkategória esorolásá ak függ é é e . A re delet 
részletét a kö etkező tá lázat tartal azza: 

So
rs

zá
m

 

Zajtól védendő terület 

Határérték LTH) az LAM, megítélési szintre* dB , 
ha az építési munka időtartama 

az országos 
közúthálózatba tartozó 

mellékutaktól, a 
települési önkormányzat 

tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és 

külterületi közutaktól, ... 
származó zajrax 

az országos közúthálózatba 
tartozó gyorsforgalmi 
utaktól és főutaktól, a 

települési önkormányzat 
tulajdonában lévő 

belterületi gyorsforgalmi 
utaktól, belterületi 

elsőrendű főutaktól és 
belterületi másodrendű 

főutaktól, … származó zajrax 

nappal  

06-  óra 

éjjel  
22- 6 óra 

nappal  

06-  óra 

éjjel  
22- 6 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 

55 45 60 50 

2. 

Lakóterület kisvárosias, kertvá-rosias, falusias, telepszerű beépítésű , különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, a temetők, a zöldterület 60 50 65 55 

3. Lakóterület nagyvárosias beépítésű , a vegyes terület 65 55 65 55 

4. Gazdasági terület 65 55 65 50 

* Értelmezése az MSZ 8 5 -  szabvány szerint. 
x Részlet 

- . tá lázat Zajterhelési határértékek – közlekedés 
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A zajterhelési határértékek LAM,kö egítélési szi tre o atkoz ak. A egítélési idő a o atkozó 
jogsza ál  alapjá  közlekedési zaj izsgálata eseté  appal : - :   óra, íg éjjel : -6:00) 

 óra. 

9.2.3 Építési fázis 

Az építési ki itelezési te éke ség ől szár azó zaj terhelési határértékeket a zajtól éde dő 
területeke  a / . XII. .  K VM-EüM eg üttes re delet . sz. elléklete tartal azza, el ek az 
alá iak: 

So
rs

zá
m

 

Zajtól védendő terület 

Határérték LTH) az LAM, megítélési szintre* dB , 
ha az építési munka időtartama 

 hónap vagy 
kevesebb 

 hónap felett  
évig 

 évnél több 

nappal  

06-  óra 

éjjel  
22- 6 óra 

nappal  

06-  óra 

éjjel  
22- 6 óra 

nappal  

06-  óra 

éjjel  
22- 6 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 

60 45 55 40 50 35 

2. 

Lakóterület kisvárosias, kertvá-rosias, falusias, telepszerű beépítésű , különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, a temetők, a zöldterület 65 50 60 45 55 40 

3. Lakóterület nagyvárosias beépítésű , a vegyes terület 70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

Megjegyzés: * Értelmezése az MSZ 8 5 -  szabvány szerint. 
- . tá lázat Zajterhelési határértékek  – építési ki itelezés 

A zaj édel i határérték egállapítása a területi fu k ió, ala i t az építési u ka időtarta á ak 
fig ele e ételé el törté ik. A zajterhelési határértékek LAM egítélési szi tre o atkoz ak. A 

egítélési idő a leg ag o  zajterhelést adó fol a atos appali  óra, éjjel ,  óra. 

Jele  eset e  a tá lázat „  hó ap felett  é ig  oszlopok határértékei alkal aza dók, i el a izsgált 
szakaszo  az építkezés időtarta a a ter ek szeri t e  fogja az  é  időtarta ot eghalad i. Az 
építési u kálatok sak a appali időszak a  fol ak, e iatt sak a appali határértékek ee dők 
figyelembe. 

Lehetőség a  a teljes építkezési idő részekre o tására ol a  ódo , hog  ha eg  ag o  
zajki o sátású te éke ségi időszak e  halad eg  hó ap i időtarta ot, arra a hó apra az első 
oszlop-pár határértékei o atkozza ak. 

9.2.4 Rezgésvédelem 

A kör ezetet terhelő rezgések teki teté e  is a / . XII. .  K VM-EüM eg üttes re delet . sz. 
elléklete az irá adó, el  szeri t: 

 

 



INNO COMP Kft., Tiszaúj áros 

– ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ   
 

OLDAL 57 
ÉMI-TÜV által MS -  szá o  ISO  szeri t ta úsított szer ezet 

MSZ EN ISO :  Kör ezetirá ítási re dszer az MS  /K-090 jele tésszá o  e ezet e 

 

BM  

„Az e erre ható rezgés terhelési határértékei épületek e :  

Sor-

szám 
Épület, helyiség 

Rezgésvizsgálati 
küszöbérték* 

(mm/s2) 

Rezgésterhelési 
határértékek* 

(mm/s2) 

A0 AM Amax 

2. 

Lakóépület, üdülőépület, szociális otthon, szálláshely-szolgáltató épület, kórház, szanatórium lakó- és pihenőhelyiségei 
nappal 

06-  óra 
12 10 200 éjjel 

22-  óra 
6 5 100 

* Értelmezése az MSZ 8 6 -  szabvány szerint. 

- . tá lázat Az e erre ható rezgés terhelési határértékek épületek e  Á megítélési idő a legnagyobb rezgésterhelést adó folyamatos nappali  óra, éjjel ,  óra 

9.3 A zajkibocsátás vizsgálata 

9.3.1 Zajvédelmi hatásterület meghatározása 

A hatásterület eghatározását a / . X. .  Kor . re delet . § szeri t kell el égez i, el  az 
alá iak szeri t törté ik. 

„  A létesít é  zaj édel i sze po tú hatásterületé ek a kör ezeti zajforrás hatás-területé ek  
határa az a o al, ahol a zajforrástól szár azó zajterhelés:  

a) 10 dB-lel kise , i t a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalá   dB-lel 

ala so a , i t a határérték, 

 eg e lő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kise  a zajterhelési határérték él, de ez az 
eltérés e  ag o , i t  dB, 

 eg e lő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés ag o , i t a határérték, 

d) zajtól e  éde dő kör ezet e  – gazdasági területek ki ételé el – eg e lő a zajforrásra 
o atkozó üdülőterületre egállapított zajterhelési határértékkel, 

e  gazdasági területek zajtól e  éde dő részé  appal : - :   dB, éjjel : -6:00) 45 

dB.  

Tiszaúj áros lakott területei  a háttérterhelés  dB-lel kise , i t a határérték, íg  a / . X. 
.  Kor . re delet a  po tja szeri t kell az üze elési hatásterületet eghatároz i. 

9.3.2 Zajvizsgálat részterületei 
A izsgált terület és kör ezeté ek területi esorolását a hel i építési sza ál ozás alapjá  égeztük. 
Zajtól éde dő terület ö ezeti esorolása szeri ti határértékek a kö etkezők: 

Vt: településközpo ti eg es terület 
L : ag árosias lakótelep terület 

Zajterhelési határértékek üze elés : LTH = 55 / 45 dB(A) – appal / éjjel 
Zajterhelési határértékek építés alatti állapot : LTH = 65 / 50 dB(A) – appal / éjjel 

Lk: kis árosias lakóterület 
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Lke: kert árosias lakóterület 

Lf: Falusias lakóterület 
Z: közpark 

Oktatási i téz é ek területe 

Zajterhelési határértékek üze elés : LTH = 50 / 40 dB(A) – appal / éjjel 
Zajterhelési határértékek építés alatti állapot : LTH = 60 / 45 dB(A) – appal / éjjel 

Gksz: gazdasági terület 

Zajterhelési határértékek üze elés : LTH = 60 / 50 dB(A) – appal / éjjel 
Zajterhelési határértékek építés alatti állapot : LTH = 70 / 55 dB(A) – appal / éjjel 
9.3.3 A környezeti zajkibocsátás számítási eljárása 

A kültéri zajforrások építési te éke ség u kagépei, ala i t a telephel  kültéri zajforrásai  által 
okozott kör ezeti zajterhelés elle őrző szá ításait és odellezését a Brau stei +Ber dt 
G H/Sou dPLAN LLC Né etország  által kifejlesztett Sou dPLAN .  erziójú EU ko for  
zajterjedés-szá ító szoft er, ipari zajterjedés odellező oduljá ak segítségé el készítettük el.  

A odellezésekhez a digitális hel szí rajzot a szoft er e i portáltuk, ajd i put adatké t egadtuk 
a tapasztalati zajki o sátási izsgálatok ered é ei ől, ag  a közeltéri érések ől szá ított 
ha gteljesít é szi t értékeket LWA). 

A telephel e  elül közlekedő jár ű eket ozgó po tsugárzókké t kezeljük, el ek eg  
eghatározott út o alo  égez ek eg e letes ozgást. A ozgás pál áját ol a  ódo  odellezzük, 

hog  az a jár ű ek ag  tö sége eseté e  jól közelíti a alós hel zetet. A szá ítások 
el égezhetősége ked éért a ozgási út o alat eg e es odell-útszakaszokkal fedjük le. A jár ű ek 

ozgási se essége -  k /h között a . 

Az építési zaj szá ítási el élete az, hog  eghatározott területe  ozgó zajforrások pl. rakodógépek, 
u kagépek, szállító jár ű ek, st .  a a ipulá iós területek tetszés szeri ti po tjá  el ileg 

előfordulhat ak, ezért az eredő zajteljesít é szi tet a területe  eg e letes eloszlású ak tételezzük 
fel, és hozzáre deljük az eredő zajteljesít é -sűrűség szi tet a kö etkezőképpe : 

L' LWAeq WAeq  10 lgS
 

ahol: LWAeq: az aktuális u kafázis a  üze elő összes zajforrás egítélési időre o atkozó 
eg e értékű zajteljesít é szi tjé ek eredője [dB A ], 
 S: a ozgás teljes területe [ 2]. 

A a ipulá iós területek kör ezeté e  lé ő tetszőleges ,  po to  szá ítható eg e értékű A-

ha g o ásszi t: 

    


i

i
yx

dxdy
lgyx

S

22WAeqAeq 10KL,L

 

(a Ki korrek iós tagokkal az adott irá a  fellépő zajterjedési korrek iókat jelöltük.  

A ha gterjedési korrek iók szá ítási eljárása a / . XII. .  K VM re delet . sz. elléklet szeri t 
törté ik. 
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9.4 Az alapállapot vizsgálata 

9.4.1 Jelenlegi üzemi zajforrások  
A izsgált üze  ter oplasztikus űa agok, elsősor a  PP, ala i t PE, ABS, PA feldolgozásá al 
foglalkozik, eze  a agok ól készít to á  felhasz álásra alkal as gra ulátu ot. A izsgált telephel  
hel szí rajzát a kö etkező á ra utatja. 

 

. . á ra I o-Co p Kft hel szí rajza 

A te h ológia fő  ele ei: 

 alapa agok át étele, tárolása 

 eszállítás az üze e 

 előkészítés, eadagolás 

 e trudálás 

 utókezelés 

 so agolás 

 tárolás, kiszállítás.  

Az alapa agok jele tős része siló a érkezik PP-por ső ezetéke  keresztül a PP  poli er üze től , 
ag  so agol a kerül az át e ő raktár ól az üze i raktár a. A PP-port elő  eg  át e eti tartál a 
siló a  töltik. A érlege  áte gedett a ag e iséget eg  úja  p eu atikus szállítóre dszerrel a 

silópark kijelölt silójá a tölti át. Ez a te éke ség ha o ta -  alkalo al törté ik, időtarta a k .  
ap fol a atos üze itellel . 
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Az üze i alapanyag-raktározás tö lép sős: az a agok eg  részét külső raktársátrak a  tárolják, ajd 
o a  az épület e kerül ek. A kis e iségű, és főleg az érzéke  a agok eg ől az üze épület e  
kap ak elhel ezést, aho a  a fog ás ak egfelelő üte e , kise  tételek e  kerül ek etöltésre. 

A ag  e iség e  hasz ált töltőa agok eseté  is silós a agfogadás a : az il e  a agok 
tartál ko si a  érkez ek, és  d  tárolósiló a töltőa agsiló  kerül ek átfejtéssel. Nag já ól i de  

ás ap érkezik il e  típusú töltőa ag. 

Az üze e az alapa agok eg  része targo ás a ag ozgatással kerül e. A poli erek eseté e  
p eu atikus szállítóre dszer hasz álatá al töltik fel az üze épület tetejé  lé ő g ártósoro ké ti api 
tartál okat. 

Az e trudálást kö eti az utókezelés, ajd a so agolás. Bizo os g ártósorok eseté e  a so agolás 
a g ártósor égé e , hel e  törté ik. Más g ártósorok ál a gra ulátu ot p eu atikusa  
átszállítják a kiszerelő üze e, ahol elő  eg  siló a  tárolják, ajd o a  ki so agolják. Jelle ző 
cso agolási ódozatok a  kg-os zsák ól felépített  kg-os paletták, a ig-bag, oktabin valamint 

a silóko si. 

A ag ozgatás a telephel e : 

 gázüze ű ho lok illás targo a:  d  raktár a  és  d  az üze e  - jelle zőe  
üze sar oko  kí üliek, de az a agkihordás ál raktár a  és az üze e  is egfordul ak, 

 g alogkíséretű elektro os e elő:  d  az üze e  – üze sar ok a , 
 ezető állásos elektro os e elő:  d  a raktár a ,  d  az üze e  - raktár a , üze e . 

Az alapa ag eszállítása  t por ső ezetéke  keresztül érkezik a PP-  üze ől. Eg é  por alapú 
alapa ag ha i  d  silóka io al érkezik, palettás alapa ag pedig ha i  d  ka io al. 

Zajforrás megnevezése Elhelyezkedése 
Zajteljesítményszintje 

[dB(A)] Por szállító csövek  PP-  üzemből a silókhoz és az üzem tetején a napi tartályokhoz 

84,7 dB/m Gépház nyílás Gépház É-i oldala 103 Gépház csukott ajtó Gépház É-i oldala 97,6 Transzport ventilátor PP silók mellett 111,6 

Pneumatika PP silók mellett 107,9 

8-as sori fúvóház zsalus szellőzője Üzem D-i oldal 103,4 Extrúder elszívó Üzem D-i oldal 96,0 

Kapu 01 Üzem D-i oldal 82,8 

6-os sori fúvóház -es extrúder  Üzem D-i oldal 86,9 

Kapu 02 Üzem D-i oldal 86,8 

7-es sori extrúder elszívás Üzem É-i oldal 88,0 

Kapu 03 Üzem É-i oldal 93,7 

Kapu 04 (9-es sor) Üzem É-i oldal 88,4 

Kapu 05 (8-as sor) Üzem É-i oldal 88,7 Késztermék raktár  95,0 
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Zajforrás megnevezése Elhelyezkedése 
Zajteljesítményszintje 

[dB(A)] Külső raktársátrak  98,0 Késztermék raktár rakodási zaja  91,4 

Targonca  80,0 Tehergépkocsi  98,0 

- . tá lázat Az üze  zajforrásai és akusztikai adatai 

A kiszállítás k .  d /hó ap t feletti  ka io al törté ik a big-bag raktár és a készáru raktáraktól.  

Az üze  fol a atos api  óra  űködésű, ag já ól ug a ol a  üze ittel a appali és az éjszakai 
időszak a . 

Az üze  zajforrásait (9-  tá lázat  a zajterjedést odellező szoft er e i portál a kiszá oltuk 
zajki o sátásá ak zajtérképét   agasság a  ( .  á ra), a fol to os üze itel iatt a appali és 
éjszakai zajki o sátás egeg ezik. 

 

. . á ra I o-Co p Kft. zajki o sátásá ak zajtérképe 

A kritikus lakóépületek zajterhelési értékeit a 9-  tá lázat összesíti. A szá ított zajterhelési értékek 
alapjá  kijele thető, hog  eg etle  éde dő lakóépületet se  ér határérték feletti zajterhelés. 

A zajtérkép zajszi tgör éit á rázol a egkapjuk az üze  zaj édel i hatásterületét 9.5. á ra). Mivel 

külö öző irá ok a  külö öző ö ezeti esorolású területek hel ezked ek el, i de  irá a  
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eg izsgáltuk, hog  a lakott terület ö ezeti esorolása szeri ti hatásterület eléri-e a éde dő 
épületeket. A zajszi tgör ék elhel ezkedése és a kritikus épületeket érő szá ított zajterhelés értékek 
alapjá  kijele thető, hog  a zaj édel i hatásterület határérték í usz  dB  eg ik irá a  se  
terjed ki a lakóépületekig, azaz az üze  zaj édel i hatásterületé  i s éde dő épület. E ől 
kifol ólag a hatásterület határa a  dB A  értékű zajszi tgör e, a i a telekhatártól k .   
tá olságig terjed ki i de  irá a .  

 

Kritikus pont megnevezése Övezeti 
besorolás 

Számított éjszakai 
zajterhelés érték 

[dB(A)] 

Éjszakai 
határérték [dB] 

Liszt Ferenc u. 1. (hrsz.: 1119/2) 3. emeleti VH előtt  m távolságban 
Ln 34,9 45 Bartók Béla út. . hrsz.: /  . emeleti VH előtt  m távolságban 
Vt 34,7 45 Szent István út. . hrsz.:  . emeleti VH előtt  m távolságban 
Vt 34,6 45 

Veronika Hotel (hrsz.: 1119/6) Gksz 34,2 50 Tiszaszederkény, Dózsa György u. . hrsz.: /  földszinti VH előtt  m távolságban 
Lf 27,6 40 Sziget csárda hrsz.: /  Üü 21,9 35 Erőmű lakótelep, Verebélyi László u. . hrsz.: /  . emeleti VH előtt  m távolságban 

Lke 22,4 40 

VH: védendő homlokzat 
- . tá lázat A kritikus véde dő épületek előtt szá ított zajterhelési értékek éjszakai időszak  



INNO COMP Kft., Tiszaúj áros 

– ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ   
 

OLDAL 63 
ÉMI-TÜV által MS -  szá o  ISO  szeri t ta úsított szer ezet 

MSZ EN ISO :  Kör ezetirá ítási re dszer az MS  /K-090 jele tésszá o  e ezet e 

 

BM  

 

. . á ra I o-Co p Kft. zajvédel i hatásterülete 

9.4.2 Közúti közlekedés  
A izsgált üze  telephel ére törté ő ki- és eszállítási út o ala: 

 M  autópál a 

 . II. re dű főút 
 Tűzoltó u. 
 Veg észek útja. 

Véde dő épületek sak a . szá ú út e té  találhatóak.  

Az Álla i Közúti Műszaki és I for á iós Kht. . é i forgalo szá lálási adatait felhasz ál a az ÚT 
2- .  sz. útüg i űszaki előírás Közutak tá lati forgal á ak eghatározása előre etítő ódszerrel  
alapjá  szá oltuk ki a fe ti útszakaszok . é re o atkozó forgal i adatait a háro  akusztikai 
jár űkategóriára 9-  tá lázat . Eze  adatok felhasz álásá al a / . XII. 20.) KvVM rendelet 

szeri t határoztuk eg az utak appali és éjszakai óraforgal át i d a háro  akusztikai 
jár űkategóriára 9-  tá lázat). Ez szolgált alapul az utak közúti zajterhelésé ek szá ításához. 
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Út neve 

6. év  8. év 

n1 

[j/nap] 

n2 

[j/nap] 

n3 

[j/nap] 

n1 

[j/nap] 

n2 

[j/nap] 

n3 

[j/nap] 

35. sz. II. rendű főút 6599 361 339 6882 372 356 

- . tá lázat Napi forgal i adatok 

Út neve 

Nappal (6-22) Éjjel -06) 

Q1 

[j/h] 

Q2 

[j/h] 

Q3 

[j/h] 

Q1 

[j/h] 

Q2 

[j/h] 

Q3 

[j/h] 

 35. sz. II. rendű főút 400 21,5 20,4 60,2 3,5 3,6 

- . tá lázat Órás forgal i adatok 

Az utako  a ege gedett haladási se esség lakott területe   k /h, lakott területe  kí ül  km/h. 

Az útsá ok  forgal i sá ól áll ak, a sá szélesség ,  . Az utak út urkolata B típusú akusztikai 

érdességi kategóriá a sorola dó. 

A közutak zajki o sátására jelle ző e iséget ,  -es eg e értékű A-ha g o ásszi t  a 
zajterjedést szá oló szoft er segítségé el határoztuk eg. E ek értékeit a izsgált utakra, a appali 
és az éjszaki időszakra a 9-  tá lázat tartalmazza. 

Út neve Beépítettség 

LAeq (7,5) [dB(A)] 

nappal (06-22) éjjel 6-22) 

 35. sz. II. rendű főút Külterület 71,7 63,6 

35. sz. II. rendű főút Belterület 68,2 60,3 

- . tá lázat ,  -es eg e értékű A-ha g o ásszi t 

Ha fig ele e esszük, hog  a izsgált üze e apo ta átlagosa  k .  d  tehergépko si érkezik, 
ajd tá ozik, a i  d  elhaladást, azaz ,  j/h jele t a appali időszak a  éjszak i s szállítási 

te éke ség . Ezt a forgal at le o a a szá ított -as forgal i értékek ől a ,  -es eg e értékű 
A-ha g o ásszi t ,  dB értékkel sökke . Ez alapjá  kijele thető, hog  a izsgált üze  szállítási 

olu e e jele téktele  zajterhelést ered é ez. 

9.4.3 Építési tevékenységek 

A izsgált telephel e  és kör ezeté e  építési te éke ség jele leg e  fol ik. 

9.4.4 Rezgésterhelés 

A izsgált területe  jele leg i s rezgésterhelést okozó rezgésforrás. 
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9.5 Építési kivitelezésből eredő zajterhelése és rezgésterhelés vizsgálata 

A külső raktársátrak hel é   d  raktárépületet ter ez ek egépíte i két eg ást kö ető üte e . 
Az építkezés árhatóa  e  fogja eghalad i az  é  idői ter allu ot. Csak a appali időszak a  
ter ez ek építési te éke séget fol tat i. Az építési u kák o atkozásá a  részletes 
orga izá iós ter  ég e  áll re delkezésre, ezért a árható zajterhelésre o atkozóa  ás, haso ló 
építési te éke ségek tapasztalatai, illet e szakértői e slés alapjá  lehetett előrejelzést ad i.  

Az építési te éke ség háro  fázisra o tható: 

 föld u ka, 
 szerkezet építés, 
 első u kák. 

A föld u kálatok sorá  a jele legi eto  alapot feltörik, a föld ől a a .   él e  található 
űtárg akat kiszedik. A kiter elt talajt e  szállítják el, ha e  a telephel e  tárolják és isszatöltik 

az alapa ag tároló alapzatá a. Alkal az i kí á t u kagépek: eto törő, tehergépko sik, 
u kagépek. 

Szerkezetépítés sorá   d  autódaru és  d  eto i er eg idejű űködésé el lehet szá ol i. Az 
a ag eszállítást  d  kistehergépjár ű el ter ezik égez i. 

A első u kálatok sorá  kéziszerszá ok hasz álata árható, ala it -  tgk/ ap a ag eszállítás. 

Az eg es építési fázis sorá  hasz ált u kagépek, zajki o sátási adatai és a u kafázis eredő 
zajteljesít é szi tje a 9-  tá lázat an szerepel. A legzajosabb u kafázis a föld u kálatok, 

el ek eredő zajteljesít é y-szi tje ,  dB. Ezt az értéket felületi forráské t ettük fel a 
u kagépek árható űködési területé , először az eg ik raktár sar ok I. , ajd a ásik ter ezett 

raktár sar ok II.  területé . A kritikus po tok zajterhelési értékeit a két üte re a 9-  és -  tá lázat 
tartal azza. Ezek alapjá  kijele thető, hog  eg etle  éde dő lakóépületet se  ér határérték feletti 
zajterhelés a izsgált telephel e  ter ezett építési te éke ség sorá . Mi el a raktár sar ok II. építése 
kissé ag o  kör ezeti zajterhelést jele t, a ak zajtérképét á rázoltuk a 9.6. á ra. 

 

Építkezési 
munkaszakasz 

megnevezése 

Zajforrás 
megnevezése 

Üzemelési 
idő [h] 

Zajteljesítményszint 
LWA [dB] 

Eredő 
zajteljesítményszint 

LWA [dB] 

Földmunka 

betontörő 7 111 

113,3 

tehergépkocsi 
(2 db) 

5 
98 munkagépek 

(2 db) 

7 
101 darálógép 3 113 

Szerkezetépítés 

autódaru 7 98 

102,6 betonmixer 7 101 

2 db kisteherjármű 

2 
95 
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Építkezési 
munkaszakasz 

megnevezése 

Zajforrás 
megnevezése 

Üzemelési 
idő [h] 

Zajteljesítményszint 
LWA [dB] 

Eredő 
zajteljesítményszint 

LWA [dB] 

Belső munkálatok 

kézi szerszámok 

8 
88 

94,5 
2 db tehergépkocsi 2 

95 

- . tá lázat Az építési u ka sorá  várható u kagépek 

 

. . á ra I o-Co p Kft. zajki o sátásá ak zajtérképe 

Kritikus pont megnevezése Övezeti 
besorolás 

Számított 
éjszakai 

zajterhelés 
értékek [dB A ] 

Éjszakai 
határérték [dB] 

Liszt Ferenc u. 1. (hrsz.: 1119/2) 3. emeleti VH előtt  m távolságban 
Ln 39,9 65 Bartók Béla út. . hrsz.: /  . emeleti VH előtt  m távolságban 
Vt 39,3 65 Szent István út. . hrsz.:  . emeleti VH előtt  m távolságban 
Vt 36,9 65 

Veronika Hotel (hrsz.: 1119/6) Gksz 30,8 70 
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Kritikus pont megnevezése Övezeti 
besorolás 

Számított 
éjszakai 

zajterhelés 
értékek [dB A ] 

Éjszakai 
határérték [dB] Tiszaszederkény, Dózsa György u. . hrsz.: /  földszinti VH előtt  m távolságban 

Lf 31,0 60 Sziget csárda hrsz.: /  Üü 29,3 55 Erőmű lakótelep, Verebélyi László u. . hrsz.: /  . emeleti VH előtt  m távolságban 
Lke 32,0 60 

VH: védendő homlokzat 
- . tá lázat Szá ított zajterhelési értékek építés Raktár sar ok I.  

Kritikus pont megnevezése Övezeti 
besorolás 

Számított 
éjszakai 

zajterhelés 
értékek [dB A ] 

Éjszakai 
határérték [dB] 

Liszt Ferenc u. 1. (hrsz.: 1119/2) 3. emeleti VH előtt  m távolságban 
Ln 41,0 65 Bartók Béla út. . hrsz.: /  . emeleti VH előtt  m távolságban 
Vt 39,9 65 Szent István út. . hrsz.:  . emeleti VH előtt  m távolságban 
Vt 38,0 65 

Veronika Hotel (hrsz.: 1119/6) Gksz 35,4 70 Tiszaszederkény, Dózsa György u. . hrsz.: /  földszinti VH előtt  m távolságban 
Lf 31,6 60 Sziget csárda hrsz.: /  Üü 29,3 55 Erőmű lakótelep, Verebélyi László u. . hrsz.: /  . emeleti VH előtt  m távolságban 

Lke 33,9 60 

VH: védendő homlokzat 
- . tá lázat Szá ított zajterhelési értékek építés Raktár sar ok II.  

Megjeg zés: 
Építési zaj eseté e , hatásterület határai ak eghatározására jogsza ál i előírás e  létezik. Jele  
eset e  hatásterület alatt a vo atkozó zajterhelési határérték teljesülésé ek határvo alát értjük. 

A izsgált építkezésre o atkozó zajterhelési határértékek a appali időszak a  az éri tett lakóterület 
irá ai a   dB(A), illet e  dB A , az üdülőterület irá á a  pedig  dB(A). Mivel egyik 

zajszi tgör e se  éri el a éde dő területet, a hatásterület határa a gazdasági területre o atkozó 
70 dB A  értékű zajszi tgör e, a i az I o-Co p Kft. telekhatárá  elül arad. Ez alapjá  kijele thető, 
hog  az építkezés élel ezhető zaj édel i hatásterülete az Erő ű telekhatárá  elül arad, azo  

i s éde dő épület. 

Az építkezés ideje alatt az építkezéshez kap solódó e sült forgalo ag ság i i ális értékű -2 

forduló/ ap , a i a szállítási út o al e té  e  okoz ki utatható zajhatást. A zajki o sátás idő e  
át e eti jellegű, az építkezés időtarta á al egeg ező időtarta ú. A élforgalo  zajterhelése az 
építési u ka efejezésé el egszű ik. 
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Az építési u ká ól és a szállítás ól eredő rezgésterhelés a kör ezeti rezgés és épületszerkezeti 
rezgésterhelésre o atkozó előírások ak, a ter ezési terület sajátosságai ak, eépítési jelle zői ek 
fig ele e ételé el eg fog felel i, ki utatható rezgésterhelés e  fog kialakul i huza osa  ideig. 

Az építkezés efejezése utá  a szállítás okozta rezgésterhelés ö ekedés egszű ik. 

9.6 A megvalósulás utáni állapot vizsgálata 

A izsgált telephel e  ter ezett építési te éke ség efejezésé el az üze  zajforrásai e  áltoz ak. 

Az építkezés e  fog kapacitás ö ekedést ered é ez i, ezáltal a e- és kiszállítások e isége 
se  fog áltoz i. Az építkezéssel eg alósuló raktárak a ter ék egőrzés és területre dezés élját 
szolgálják.  

A raktárak egépítése utá  a kritikus po tok zajterhelése - . tá lázat Szá ított zajterhelési értékek 
tervezett állapot 9-  tá lázat  i i ális érték e  , - ,  dB  sökke t, tehát to á ra se  okoz 

határérték feletti zajterhelést a éde dő épületek él. Az ered é ek alapjá  kijele thető, hog  
hatásterülete e  áltozott, tehát i s éde dő épület a hatásterületé .  

Kritikus pont megnevezése Övezeti 
besorolás 

Számított 
éjszakai 

zajterhelés 
értékek [dB A ] 

Éjszakai 
határérték [dB] 

Liszt Ferenc u. 1. (hrsz.: 1119/2) 3. emeleti VH előtt  m távolságban 
Ln 34,8 45 Bartók Béla út. . hrsz.: /  . emeleti VH előtt  m távolságban 
Vt 34,6 45 Szent István út. . hrsz.:  . emeleti VH előtt  m távolságban 
Vt 34,6 45 

Veronika Hotel (hrsz.: 1119/6) Gksz 29,4 50 Tiszaszederkény, Dózsa György u. . hrsz.: /  földszinti VH előtt  m távolságban 
Lf 27,4 40 Sziget csárda hrsz.: /  Üü 21,5 35 Erőmű lakótelep, Verebélyi László u. . 

(hrsz.: 1643/1) . emeleti VH előtt  m távolságban 
Lke 22,3 40 

VH: védendő homlokzat 
- . tá lázat Szá ított zajterhelési értékek tervezett állapot  

Mi el a telephel  szállítási olu e e se  fog áltoz i, a közlekedési forgal a által okozott 
zajterhelésre si s hatással. 

A ter ezett állapot a  se  lesz rezgésterhelést okozó rezgésforrás. 

9.7 Minősítés 

A izsgált telephel  jele legi és ter ezett zajki o sátása a / . XII. .  K VM-EüM eg üttes 
re deleté e  előírt zajterhelési határértékek ek egfelel. Hatásterületé  i s éde dő épület. 

A ter ezett eruházás ki itelezési te éke ségé ől szár azó zajki o sátás a / . XII. 3.) KvVM-

EüM eg üttes re delet . sz. ellékleté e  közölt határértékek ek alószí űsíthetőe  eg fog felel. 
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Az építési ki itelezési te éke ség alatti és a szállítás ól eredő rezgésterhelés élel ezhetőe  e  
lesz ki utatható. 

10 Országhatáron átnyúló hatások bemutatása 
A eruházás Tiszaúj áros a  alósul eg. Az előző fejezetek e  e utatásra kerültek az eg es 
kör ezeti ele ekre o atkozó hatások és lehatárolásra kerültek az hatásterületek is. Ezek ől jól 
látható, hog  országhatáro  át úló hatásokkal e  kell szá ol i.  

11 Klímakockázati értékelés 

A 314/2005 (XII.25) Korm. rendelet 6. mellékleté ek  po tja eghatározza, hog  a kör ezeti 
hatás izsgálati doku e tá ió a  értékel i kell a te éke ségre o atkozó éghajlat édel i 
szempontokat.   

A jele  értékelést a ter ezett eruházás teki teté e  a Klí apolitika Kft. által készített Út utató 
projektek klí ako kázatá ak értékeléséhez és sökke téséhez í ű doku e tu a alapjá  
készítettük el.    

11.1 Éghajlatváltozás által befolyásolt projekt azonosítása 

A klí ako kázati értékelés első lépéseké t eg kell határoz i, hog  a jele  eruházás az 
éghajlat áltozás által efol ásolt projekt-e. A eruházás eseté e  a ak ter ezett élettarta a, 

ala i t a projekt ter ezett űködése tö  i t  é . Az üze eltetés a ter ezési fázis a jó al 
eghaladja a  é et. A eruházás éghajlat ak kitett területe  fekszik to á á a projekt 
eg alósulása és az logisztikai közpo t üze eltetése sorá  eg es éghajlati para éterek egatí a  

éri thetik a eruházást.  

A fe tiek iatt klí ako kázatá ak értékelése szükséges. 

11.2 A projekt éghajlati érzékenységének meghatározása, potenciális hatások 

azonosítása 

 

A projekt eg alósulását efol ásoló éghajlati áltozások:  
 Átlagos felszí i hő érséklet lassú ö ekedése, 
 Hőhullá ok g akoriságá ak és i te zitásá ak ö ekedése, 
 Csapadék i te zitásá ak ö ekedése, 
 Meg ö ekedett UV sugárzás, sökke t felhőképződés, 
 Viharos időjárási ese é ek szá á ak és i te zitásá ak ö ekedése. 

 

Az eg es éghajlati áltozások sorá  ekö etkező fizikai hatások,  a szolgáltatást, te éke séget is 

efol ásolhatják. Az eg es éghajlati áltozásokhoz az alá i hatások tartozhat ak:  

 Az épület szerkezeté ek sta ilitása sökke . 
 Repedések  kialakulása a falak e té . 
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 Viharok időjárás kö etkezté e  ekö etkező károk pl.: a laktörések, illá  okozta károk . 

 

A fe ti elsődleges hatások to á i ásodlagos hatást okozhat ak, el ek kihathat ak a társadalo  
és gazdaság egészére. 

 A fizikai i frastruktúrát éri tő egatí  hatások agasa  fe tartási költségeket 
ered é ez ek, illet e ele e agasa  eruházási költséget tehet ek szükségessé. 

 Baleseti ko kázat áltozása ko kázat sökke ése a hideg szélsőségek sökke ése iatt, 
ko kázat ö ekedése a szélsőséges időjárási ese é ek g akoriságá ak és i te zitásá ak 

ö ekedése ered é eképpe  és az e ől kö etkező áltozások a sze él i sérülések és 
halálozások szá á a . 

 

A kö etkezőkben e utatjuk a projekt eg alósulását efol ásoló éghajlati áltozások el últ har i  
é re o atkozó, és a klí a odellek ől szár aztatható, jö ő eli, legalá  har i  é re o atkozó 
szár aztatott adatait. Az összehaso lító ele zéshez a www.nater.hu térképes adat ázis adatit 
hasz áljuk fel. Az éghajlati áltozások teki teté e azokat esszük alapul, a el  a raktárak 

üze eltetéséhez kap solódóa  fo tos lehet, a el  hossza  tá o  efol ásolhatja a ak űködését 
gazdasági pl.: űdési költség ö ekedés , űszaki sze po t ól pl: épület szerkezeté ek 
állapot áltozása .   
 

A térképi adat ázis elle őrzött, ho oge izált eteorológiai érések ől sza ál os rá sra i terpolált, 
a határok e té  har o izált CarpatCli -Hu adatok, ala i t két regio ális klí a odell, az ALADIN-

Cli ate és a RegCM odellek eg -eg  projek iójá ól szár azó adatok alapjá  állították elő. 
 

Átlagos felszí i hő érséklet lassú övekedése 

A NATér térképi adat ázis alapjá  a izsgált terület áltagos hő érséklete -  °C olt az  és  
közötti időszak a . 
A  Mag arország átlaghő érsékleté e  ekö etkező árható áltozás területi eloszlását á rázoló 
térkép alapjá  a 2021-  időszakra az ALADIN-Cli ate klí a odell projek iója alapjá , az -

 refere ia időszakhoz képest a izsgált terület kör ezeté e  , -  °C é es áltaghő érséklet 
ö ekedés árható.  

 

Hőhullá ok gyakoriságá ak és i te zitásá ak övekedése 

1961-  é ek közötti adatok alapjá  a izsgált terület kör ezeté e  forró apok szá a , -0,2 volt. 

Eg es klí a odellek alapjá  a forró apok szá á ak áltozása -  között  –  árható.  A 
hőságriadós apok szá a -  é ek közötti adatok alapjá  -  ap olt.  A klí a odellek 
alapjá  a hőségriadós apok szá á ak áltozása a -  időszakhoz képest -  ap álható.  
 

Csapadék i te zitásá ak övekedése  
A sapadéki te zitás a sapadékösszeg és a sapadékos apok szá á ak há adosaké t áll elő. Az 

adat ázis alapjá  egkülö öztetü k téli, ta aszi, ári és őszi átlagos sapadéki te zitást. A térkép 
alapjá  leol asott adatokat a 11-1. tá lázat a  foglaljuk össze. 

 

http://www.nater.hu/
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Csapadék i te zitás / ap  

 1961-  időszak 2021-  közötti 
változás 

Téli 4,5 – 5,0 0 - 1 

tavaszi 5,0 – 5,5 0 - 1 

ári 6,0 – 6,5 -1 – 0  

őszi 6,5 – 7,0 0 - 1 

11-1. tá lázat: Csapadéki te zitás változása 

 

Az adatok ól egállapítható, hog  kis értékű sapadék i te zitás ö ekedés árható az elkö etkező 
 é  sorá .  

Meg izsgáltuk, hog  a terület átlagos é i sapadékösszeg áltozásá a  eg es klí a odellek 
ered é ei alapjá , il e  áltozások állhat ak e. A térképes adat ázis alapjá  -  é  közötti 
időszak a  az é es átlagos sapadákösszeg e isége -575 mm volt. Az ALADIN-Climate 

klí a odell alapjá  -25-   sapadék e iség sökke és árható a területe  az elkö etkező  
é  sorá .  
 

Viharos időjárási ese é yek szá á ak és i te zitásá ak 

Az adatok alapjá  azo  apok átlagos é i szá á ak területi eloszlását á rázolták, a ikor °C- ál 
agasa  átlaghő érséklet ellett a api sapadékösszeg eghaladta a 30 mm-t. Ennek 

o atkozás a  a területe  , - ,  ap olt az il e  jellegű időjárási iszo . A kli atikus odellek 
alapjá , a területre o atkozó  api sapadékösszeg a  mm-t eghaladó apok szá a , -1 nappal 

fog ö eked i az elkö etkező  é  sorá .  
 

11.3  Projekt klímaváltozásbeli hatásainak meghatározása 

A eruházás klí a áltozásra tett hatási ak izsgálata összetett feladat. A egállapítások sorá  
fig ele e ettük a eruházás eddig is ert űszaki adatait, a projekt hel szí ét, azok kör ezeti 
jelle zőit, a eruházásra ható árható jele tős éghajlati áltozásokat, ala i t az e ől adódó 
pote iális fizikai hatásokat.  Viszo t a hatások izsgálata, ag ságuk, kiterjedésük eghatározása 

ehézkes, egfelelő adat ázis és a hatások ag ságát eghatározó küszö értékek egadása élkül. 
Bár adat ázis eg es éghajlati ele ekről elérhetőek, küszö érték i s a hatások ag ságához 
rendelve.  

 

A eruházás adatait a 3. fejezet e taglaltuk. A jele legi ter ezési fázis a  eghatározott és 
előirá zott űszaki para éterek, a a hatál os jogsza ál ok és űszaki irá el ek, sza á ok 

etartásá al készültek fig ele e é e a ter ezési terült kör ezeti iszo ait. 
 

A ter ezési terület sík terület. Köz etle  kör ezeté e  ipari üze ek. Területtől tá ol tö száz 
éterre kis árosias lakóö ezet kezdődik.  Ár ízzel, el ízzel e  eszél eztetett terület. A térképi 

adat ázisok alapjá  a izsgált terület és kör éke illá ár íz eszél eztetettsége g e ge. A terület 
íz ázist e  éri t. A projekt kereté e  ízki ételi ű e  épül. 

A területe  az el últ időszak a  is ipari te éke ség volt.  
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A fe tieket fig ele e é e egállapíthatjuk, hog  a ter ezett  raktárak üze eltetése  jele tős 
klí ako kázati hatással e  jár. Azt iszo t e  zárhatjuk ki, hog  eg es időjárási ele ek a késő iek 

sorá  e  lehet ek egatí  hatással a te éke ségre. Ezért a to á iak a  e utatjuk, hog  il e  
i tézkedésekkel lehet a hatásokat i i alizál i a késő iek sorá .    
 

11.3.1 A tevékenységgel összefüggő adaptációs intézkedések 

A terület re dszeres kar a tartásáról, a létesít é ek fol a atos űszaki állag egó ásáról 
gondoskodni kell.  

A raktárak és a üze  területére ezető ekötő út szerkezeté ek egfelelő kialakítása és fe tartása 
alap ető fo tosságú a izto ságos üze e et sze po tjá ól. A eépítésre szá t anyagokat helyi 

éghajlati iszo ok ak egfelelőe , ala i t az éghajlati áltozásokra jól reagálóa  kell 
eg álaszta i. Mi d a hő érséklet, i d a sapadék ol a  időjárási igé e ételt jele t, a el  

károsító hatást ered é ezhet, illet e felg orsíthatja azokat. 

Időjárás sze po tjá ól egterhelő a ag o  hideg tél, a fag ás-ol adás iklusok g akori áltakozása, 
a ag o  eleg ár és az i te zí  sapadék g akori illá lás. Az éghajlat áltozás a ag o  hideg telek 
sökke ését jele ti, e ől a sze po t ól ked ező  a hatása. A fag ás-ol adási iklusok is árhatóa  
sökke ek.  

A ári ag  elegek iszo t sokkal g akra a  fog ak előfordul i. Az épületek él hasz ált a agok, 

szélsőséges eleg időjárás hatására i őségé e  ro olhat ak, defor álódhat ak, a i az épületek 
szerkezeti lero lási fol a atai ak felg orsulását ered é ezheti. Ez elle  a legeg szerű  ag o  

odulusú, agas hő érséklet-tűrő képességű odifikált a agok alkal azása.  
A ö ek ő ultrai ol a-sugárzás is go dokat okoz, ert a falazati a agok g orsított öregedését 
ered é ezheti.  
A ári ag  elegek és az i te zí  sapadékok iszo t sokkal g akra a  fog ak előfordul i. A ag  
i te zitású sapadék tö féle pro lé át et fel. Az összeg űlő íz e  egfelelő el ezetésé ek 
hatására eg es épület szi teket elö thet a íz. I te zí  sapadék sorá  a g akori illá lás e  

egfelelő illá édele  alkal azása kö etkezté e  ko ol a  károkat tud okoz i az épület e .    
 

Budapest, . ájus 28. 

     

       Ka ász-Sza ó Er i  

       kör ezet édel i szak ér ök 

       SZKV 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
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12 Mellékletek 

 

. elléklet: Szakértői jogosultságok 

. elléklet: Tulajdo i lapok, földhi atali térkép 

. elléklet: Átteki tő hel szí rajz 

4. elléklet: Üze elési fázis po tforrásokhoz tartozó grafiko ok szilárd anyag) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

. elléket 

Szakértői jogosultságok 

  

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. elléket 

Tulajdoni lap 

  



 

 

Mellékletek: 

1. egyszerűsített határozat  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. elléket 

Átteki tő hel szí rajz 

  



 irodavez.:

 rajz megnevezése:

 megbízó: megbízó: statikus: ép.munkatárs:

ingatlan címe / hrsz.:

 dátum:

 tervszám:

Ezen terv az 1999. évi
LXXVI. törvény

értelmében szerzői
jogvédelem alatt áll

 lépték:

 lapméret:

tervező, projekt fel.:

Eperjesi Szabolcs
MÉK: É-05-
0471/2022

Kiss Attila
MÉK: É3-05-
0388/2021

Molnár Árpád
MMK:

TT-05/1153

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV - ÉPÍTÉSZET
INNO-COMP Kft. (3580 Tiszaújváros, Vegyészek útja 8.)

megbízásából készülő
PP gyártással kapcsolatos ALAPANYAG RAKTÁR

építésével kapcsolatban

2017.márc.

3580 Tiszaújváros, TVK terület

HRSZ.: 2098/8

Kenyeres Tamás
gazd. vez.

Molnár Péter

2016./40/I.

3516 Miskolc, Lavotta u. 37.

iroda, levél cím:     3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.

e-mail: neoepitesz@gmail.com

 web:  www.neoepitesz.com

telefon:
Eperjesi Szabolcs: 70/335-99-74

Kiss Attila: 70/335-99-72
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tervezett PP gyártással kapcsolatos ALAPANYAG raktár
jelen engedélyezési terv tárgya; brt. AT.: 2131,60 m2

PV.: ±0,00 m=95,95 mBf

tervezett PP gyártással
kapcsolatos KÉSZTERMÉK raktár
távlati fejlesztés alapján;
brt. AT.: 565,40 m2
PV.: ±0,00 m=96,22 mBf
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A telek adatai:

- helyrajzi szám:  2098/8 
- alapterület:  35 496 m2

 
Övezeti előírások: 
- beépítési mód:  szabadon álló
- épületmagasság:  max. 12,5 m
- beépítettség:  max. 60 %
- zöldfelület:  min. 20 %

Meglévő épületek, építmények bruttó alapterülete:    9158,33 m2 (meglévő beépítettség: 25,80 %)
Tervezett PP gyártással kapcsolatos alapanyag raktár bruttó alapterülete:  2131,60 m2

Összesen:        11289,93 m2

Tervezett beépítettség jelen építési engedélyezési eljárás kapcsán:   11289,93 / 35496 x 100=31,81 %
31,81 % < 60% - MEGFELEL! 

Tervezett PP gyártással kapcsolatos késztermék raktár bruttó alapterülete - távlati fejlesztés alapján:  565,40 m2

Összesen:          11855,33 m2

Tervezett beépítettség jelen építési engedélyezési eljárás  és távlati fejlesztés kapcsán:
11855,33 / 35496 x 100 = 33,40 % < 60 % - MEGFELEL!

Zöldfelület: 1666,04 m2 ; Zöldfelület számítás: 1666,04 / 35496 x 100 = 4,69 % - nem változik
Jelenlegi útburkolat területe: 4877,66 m2 nem változik; Jelenlegi egyéb térburkolat területe: 19794 m2 - tervezett épület területével csökken

A tárgyi telephelyen a tervezett épületek kialakítása a meglévő zöldfelületeket nem érinti mivel
a tervezett épületek jelenleg is burkolattal ellátott felületeken fognak megvalósulni.
Összegezve:
- a beépítettség 2131,60 m2 + 565,40 m2-rel növekszik, ez ~ 7% beépítettség növekményt jelent
- ennyivel csökken a burkolt felületek aránya
- a zöldfelületek aránya nem változik

A HÉSZ 33. § Egyesített építési övezetre vontakozó előírásai a tárgyi ingatlanra is
vonatkoznak, mert az ingatlan tulajdonosa (Inno-Comp kft.) megkötötte a TVK / MOL Petrolkémia Zrt.-vel
a kötött funkciójú területek fenntartása érdekében az egyesített építési övezet (TVK Iparterület) egészére
vonatkozó megállapodást ("Megállapodás a TVK Iparterület üzemeltetésére").



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. elléket 

Üze elési fázis po tforrásokhoz tartozó grafiko ok szilárd anyag) 

 



4. melléklet 

 

1. ábra: P1 pontforrás PM10 hatásterülete 

 

2. ábra: P3 pontforrás PM10 hatásterülete 

 

3. ábra: P4 pontforrás PM10 hatásterülete 



4. melléklet 

 

4. ábra: P5 pontforrás PM10 hatásterülete 

 

5. ábra P6 pontforrás PM10 hatásterülete 

 

6. ábra P7 pontforrás PM10 hatásterülete 



4. melléklet 

 

7. ábra: P8 pontforrás PM10 hatásterülete 

 

8. ábra: P9 pontforrás PM10 hatásterülete 

 

9. ábra P10  pontforrás PM10 hatásterülete 


