Hianypoétlas

Hejopapi, Nyék-Mezocsat 22 kV-os nyomvonal athe-
lyezés elbzetes vizsgalati dokumentaciohoz

Ugyiratszam: BO-08/KT/7676-11/2017
Ugyintézé: Dr. Gyulainé Varknal Eliza

A Kérnyezetvédelmi Hatésag hivatkozott szamu Ugyiratdban hidnypoétlasra szdlitotta fel az
EMASZ Halozati Kft nevében eljaré SAG Hungaria Kft —t.

A hianypétlast az alabbiakban adjuk meq:

314/2005.(XI1.25.) Korm. r. 4 szamu melléklet

» bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalésitasahoz és felhagyasahoz sziiksé-
ges kapcsolédé miveletek:
6.) a telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran kelet-
kezo6 hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elobbiek-

nek az egyes kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

A telepitést megel6zd bontas menete a kbvetkezo:

A meglévé légvezetéket 944,2 méter hosszusagban kell elbontani, az 1. mellékletbe csatolt
bontasi tervrajz szerint. A légvezetéket 7 db beton oszlop tartja, valamint 1 db oszloptransz-
formator van felszerelve. El8szor a transzformatort, érintkez6ket szerelik le, majd kévetkezik
a légvezetékek bontasa, oszlopok kiasasa. A betonoszlopokat tében eltdrik és az oszlopala-
pokat kdrbeasva a betontesteket széttorve épitési hulladékként szallitjak el. A talajt az osz-
lopalapok kiasasa utan elegyengetik.

A hulladékok az EMASZ tulajdonat képezik. A hulladékokrdl nyilvantartast vezetnek, atada-
sat bizonylatoljak, kdrnyezetvédelmi hatdsag felé éves jelentést tesznek..
Ha a bontasnal még ujrahasznosithato részek is vannak (pl: leszerelt érintkez6k), akkor azo-
kat az EMASZ Telephelyére viszik, s tovabbi felhasznalasig ott taroljak. A hasznosithaté és
nem hasznosithaté anyagok elkilénitése a bontasnal derll ki. Minden bontott fémhulladékot
a begydjtési engedéllyel rendelkez6 Eszak-magyarorszagi MEH Zrt telepeinek adjak at. A
nem hasznosithatd, nem veszélyes épitési hulladékot (betonoszlop hulladékot) kérnyezetvé-
delmi engedéllyel rendelkezd hulladéklerakéba szallitjak (jelen esetben: MIREHUKOZ Non-
profit Kft Regionalis Hulladéklerakd Hejépapi) szallitdjegyes leadassal. A bontasnal keletke-
z8 veszélyes hulladékokat a telephelyre viszik, gy(jtik, majd onnan kdrnyezetvédelmi enge-
déllyel rendelkezd kezelbnek adjak at.
Részletesen a hulladékok illetve még hasznosithaté anyagok, elemek mennyisége €s sorsa:
v’ lebontott aluminium vagy egyéb fém huzal
455.4 méter AASC 50mm?minéségl huzal tdémege: 136 kg/km x 0,4554 km = 61,9 kg
488,8 méter AASC 95mm? min&ségi huzal tdmege: 260 kg/km x 0,4888 km =127,1 kg
Aluminium huzal (azonosité kéd 16 02 16) hulladék atadas: MEH-be.
v’ elbontott oszlopok




betonhulladék (azonositd kod 17 01 07): 7678 kg — atadas MIREHUKOZ Nonprofit Kft Regi-
onalis Hulladékleraké Hejépapi
vashulladék (azonosité kod16 02 16): 1506 kg - 4tadas: MEH-be.
oszloplapok (azonosité kéd 17 01 07) ésszes: 4m°® azaz 8t betonhulladék — atadas
MIREHUKOZ Nonprofit Kft Regionalis Hulladékleraké HejSpapi
v egyéb szerelvények szigetelbk (porcelan) (azonosité kéd 17 01 07)
tdomege: 6 kg/db ; bontott darabszam: 55db, dssztdmeg: 6 kg/db x 55 db =330 kg a
szigetel6ket nem veszélyes hulladékként — a telephelyen torténd gydjtést kovetéen
szerzG6dott lerakokba viszik
v’ elbontott transzformator
dsszes tdmeg: 2240 kg. Bontatlan allapotban a telephelyre viszik, EMASZ raktarban
taroljak.
v’ elbontott oszlopkapcsolok
acél, hajtassal, tartoszerkezettel egyltt az 6sszes tdmege 60 kg
szallitasuk: EMASZ raktar 0jboli felnasznalas céljabol.

EI6bbi hulladékok eqyes kbrnyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

A hulladékok a bontassal érintett terlletrél elszallitasra kerulnek, kdrnyezet elemeire hatast
nem okoznak. A tevékenyseég jellegébdl addddan egy részik hasznosithatd, igy nem terhelik
a kornyezetet. A lerakasra kerul6 beton hulladék, porcelan szigetel6 hulladék a kérnyezetveé-
delmi kévetelményeknek megfeleléen mikoédé lerakéba kerdl, igy nem fogja a koérnyezet
elemeit terhelni.

» fe) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt
hatasok ismertetése

A tervezett beruhazas (légvezeték bontas és épités) tajképre gyakorolt hatdsa nem minésul
jelentésnek, a tajhasznalatot nem befolyasolja negativan, a telepulés illetve a taj képébe beil-
lik, azt nem valtoztatja meg. A vizsgalt terlleten eddig is volt Iégvezeték, melynek nyomvona-
la kis mértében athelyezésre kerl.

¢ h) az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben

» ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal

szembeni érzékenységére vonatkoz6 elemzése (a tovabbiakban: érzékeny-
ségelemzés)
Az elb6zetes vizsgalat targyat képezd tevékenyseg: meglévd légvezeték bontas,
azaz egyetlen valtozat all fenn, mely nem okoz olyan hatast, amire az éghajlatval-
tozas érzékenyen reagalna. A bontas soran jelentéktelen mennyiségi Uveghéaz-
hatast eredményez6 kipufogdgaz kibocsatas torténik a jarmivek Uzemeltetése
miatt. (A munka 5 napig tart, melyeken a jarm(vek napi 2 - 4 6rat izemelnek.) A
kornyezeti tényez6k valtozasa nem mutathatoé ki.

» hb) a telepitési hely és a feltételezhetd hatasterilet kitettségének értékelése
Nem értelmezhetd.

> hc) az egyes éghaijlati tényezdkre vonatkozéan a lehetséges hatasok elem-
zése
A tevékenység az éghajlati tényez6kre nincs hatassal.

> hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készi-
tett kockazatértékelés



Nem szlikséges, el6bbiek miatt.

> he) a tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz
valé alkalmazkodas bemutatasa
Nem értelmezhetd.

> hf) annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltéte-
lezhetd hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére
Nem értelmezhetd.

» hg) az 1. szamu mellékletbe tartoz6 tevékenységek esetén szamszeriien be
kell mutatni az egyes uveghazhatasu gazok varhaté éves kibocsatasat ton-
naban kifejezve;

A tevékenység nem az 1. mellékletbe tartozik.

Mellékletek:
1. bontasi tervrajz
2. CD - hianypotlasrol

Miskolc, 2017. julius 11.

A hianypdétlast készitette:
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