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Kornyezeti Elézetes Vizsgalat
(banyatelekfektetési eljarashoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

1 Bevezetés, elozmények

1.1 Banyaszati banyamiivelési elozmények

Az Ozd kdrnyéki béanyészatot a vasgyartds hivta életre az 1840-1850-es években. Az
els6 banyakat az Ozdhoz tartozé Karu hatéraban nyitottak, melyeket az Ozdtét déli iranyba
nyilé arléi volgyben telepitettek kovettek: Hodoscsépany, Somsaly, Arl6, Jardénhaza,
Borsodnadasd.

A Hargony-patak Ozdt6l északra nyiild volgyében a sajovarkonyi és a banszallisi
banyaszat az 1860-1870-es években indult. A vasgyarat fizemeltetd cég az 1890-es években
megszerezte a Csernely és Csokvaomvany hatdrdnak szénjogait is. A felsorolt banyak az 1881
ben alakult Rimamurdny—Salgétarjant Vasmi{i Rt.-hez tartoztak, és jelentdségiik a borsodi
szénbanyaszatban meghatarozé volt.

A korszak utolsd nagy célbanya telepitése az Ozd hoz tartozéd Farkaslyukon volt az
1910 es években.

1913 decemberének végén kezdédtek meg a foldmunkdk. Hérom tard kihajtasat
kezdték el:

» aFo-tardt a felsd telepre iranyitottdk, melyet 1400 méter kihajtas utan értek el.
* azl szamn tir6 75 méter kihajtdsa utan 1914. oktober 6-an érte el az also telepet,

¢ a Il szAmd tarét pedig, miutdn az alsé telepen 4thaladt, szintén a felsé telepre
hajtottak.

Kozben az o6zdi gyar fogaskerekli vasttpélydjat meghosszabbitottik egészen a
banyaig, mivel a kihajtdsok sorén mar 1915-ben is kitermeltek bizonyos mennyiségii szenet.
A termelés végiil 1918-ban indult meg és a hébor utin érte el a tervezett szintet. 1920-ig
Osszesen tiz tarét hajtottak ki. A Fo-tdré id6kozben a Gyiirky-taré nevet kapta. Tobbségiik
nem volt hosszi életii. A 11 és a IV. taré minddssze harom évig termelt. A X. taré nyolc evig,
a IX tar6 tiz evig, a VI és VII. tér6 tizenhat évig volt lizemben. Az 1. tird iizemét 1943-ban, a
VIIL tar6et pedig 1948-ban allitottak le. A banya o szallitétitvonala a Gyiirky-térd maradt.

Farkaslyukon a XI. tar6t 1955-ben nyitottak meg, termelését 1966-ban fejezte be.
Ugyancsak 1955-ben volt a Kossuth-tdrna megnyitésanak az éve, amely 1959-ben fejezte be
miikddését. Az V. tirnat 1951-ben ujra megnyitottdk, és 1964-ig termelt, amikor a
szénvagyon kimertiilt.

A Farkaslyuki Banyaiizemet 1989-ben zartik be.

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
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A banyabezarashoz vezetd okokrol és elézményekrdl szamos szakirodalmi publikacié
sziiletett. [Dr. Kovdcs Ferenc: Szakvélemény Farkaslyuk Binyaiizem tovdbbi iizemeltetésének
lehetdségeirdl (1990))

A Farkaslyuki Akna a miikdése sordn a farkaslyuki f6tar6, az V. taré, a XI. taré, a
Kossuth tar6, valamint a Ladanyi banyamez§ teriiletén folytatott széntermelést.

A termelés sordn a 0,8-1,1 m vastagsagh I. telepet és az 1,3-2,3 m vastagsagu 1L
telepet miivelték.

A foldtani-hidrogeolégiai sajatossagok — a telep fedSben vizdis homokréteg, a telep
fekiijében viszonylag kis szilardsagn agyagréteg, a t5bb helyen, kiilondsen a mez6hatirokon
szabilytalan kifejlédésii riolitkipok, a viszonylag kicsi, illetve a hatérokon szabalytalanul
valtozé telepvastagsig nehéz banyaszati feltételeket adtak.

A keézi miivelés (egyedi tdmos biztositds, robbantdsos jévesztés) idészakidban a
kedvezobb adottsdgi mezbkben elfogadhaté paraméterekkel (sebesség, termelés,
teljesitmény) folyt a miivelés, a komplex gépesitésii fejtések {izemvitele azonban ismételten
sulyos tizemzavarokkal volt terhes.

Az 1980-as évek elején még (1980-81-ben) évi 380-400 kt kitermelés mellett az fizem
még 550-650 Ft/t tzemviteli koltséggel termelt, az &ssziizemi teljesitmény 1,3-1,4
t/f8/miiszak volt.

Az elfogadhato természeti paraméterekkel rendelkezd szénvagyon fokozatosan
csokkent, az iizem termelési, teljesitmény és gazdasigi mutatdi jelentdsen romlottak. 1984-
85-re a termelés 130-150 kt-ra, az Gssziizemi teljesitmény 0,6-0,7 t/f8/miiszak —ra cstkkent,
az onkdltség 2.300-2.500 Ft/t-ra emelkedett, ezekkel a mutatékkal jelentds veszteség lépett
fel.

Az 1980-as évek kézepén (1982-1985-ben) tobb termeld munkahelyen is (mivel ezek
mar kedvez6tlen adottsdgu teriileten voltak) a termelést stlyosan gatlé koriilmények adodtak.
A 2/a ereszkel banyamezd 9l-es fejtésében iszapbetorés, az 1/b ereszkei banyamez6
fejtésében tiiz keletkezett. A 2-es ereszkei fejtésben a kisér§ vagatok fenntartasa kritikus
helyzetbe keriilt, a fejtést a tervezettnél korabban fel kellett adni.

A termelés folytatdsa, illetdleg a bovitése érdekében ujabb teriiletek megkutatasa,
el6készitése és feltarasa tortént a miivelési térképek tanlisiga szerint a banyatelek E-i, K-i és
D-i peremén:

Az E-i banyamezdben kihajtott kutatdo és elGkészité vagatok a korabbi kutatisi
eredményeket (S-12. sz. firds) igazoltdk, miszerint a teriiletrészen telepelvékonyodss és
jelends mindség romlas jelentkezik.

A K-i oldalon a 2-2/a ereszke aljdn inditott kutatdvigatok (11-12-13. sz.
szalagvagatok) is riolitkipk jelenlétét igazoltdk, mint ahogy az ereszkepér tetején korabban
inditott fejtések (93-as, 98-as és 100-as) is.

A D-i oldalon (Somsalyi teriilet) az 1. ereszkei banyamezben 1985-ben folytatott
kutatésok (Cso 63 és Cso 64) sem hoztak pozitiv eredményt.

Ezt kdvetben, mivel az aknamez teriiletén széles homloky fejtéssel biztonsagosan,
illetve gazdasagosan miivelhetd teriilet nem volt, keriilt sor az akna visszafejlesztési tervének
kidolgozasara, a véddpillérekben val6é miivelés elokészitésére.

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérniki Stidio Kft. Fax,; 06-34/425-073,
2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com
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A termelés befejezésének objektiv, elhdrithatatlan, elsédleges oka az volt, hogy a
Farkaslyuk Akna teriiletén a széles homloku fejtésekkel miivelhetd produktiv teriilet

elfogyott.

Dr. Kovacs Ferenc: ,,Szakvélemény Farkaslyuk Béanyaiizem tovabbi iizemeltetésének
lehetéségeirdl” c. munkajiban (1990.) azt irja, hogy ,az adott természeti (széntelep
vastagsaga és mindsége, tektonika, a fedd és a fekii kdzetek adottségai) és miiszaki (bonyolult
szallitssi rendszer, jelentbs feltirdsi és fenntartisi igény, a fedd homok eldzetes
viztelenitésének igénye, a gépesités foka és szinvonala) jellemzok mellett a széntermelés csak
€vi 350-500 kt termelés fo16tt lenne gazdasigos.”

A termelés befejezése 1988-ban tortént, a bezaraskori 4svanyvagyon-sllapotrdl a
Kézponti Foldtani Hivatal (KFH) 1989. januar 19-i keltezéssel adott ki igazoldst.

1.2 Banydszat ujrainditdsinak engedélyezési eljardsa, kutatdsi
tevékenysége

1.2.1 Kutatasi jog, kutatasi tevékenység engedélyeztetése

A kutatasi engedélyezési eljaras térténete 2010-11-ig nytlik vissza.

A kutatasi engedélyezési eljards kezdetén, 2011-ben, a Farkaslyuki Gyiirky-tiréra a
kutatasi jogot a Borsodszén Kft, (6784 Ottomos, Pacsirta u. 1.) szerezte meg. 2012-ben a
jogadomény dtruhdzasra keriilt a 2011. évben alapitott Ozdi Szénbényék Zrt. (3600 Ozd, Jaszi
Oszkar u. 3.) részére.

A szerzett jog birtoksban az Ozdi Szénbanysk az ,,Ozd-Farkaslyuk elnevezésit
kutatasi tertiletre Kutatasi Miiszaki Uzemi Tervet (tovabbiakban: Kutatési MUT) nyijtott be
az igyben — akkor —illetékességgel bir6 Miskolei Bényakapitinysighoz (tovibbiakban:
MBK).

A Kutatdsi MUT-6t jévahagyd ,,alap” Hatdrozat 578-14/2011. szammal Keriilt
kiaddsra. Az engedélyes a Kutatdsi Miiszaki Uzemi Terv moédositasat tobbszdr is
kezdeményezte, s ennek nyoman keriiltek kiaddsra a mbdositast elfogadé 2357-5/2012. sz. és
2337-12/2015 hatrozatok. A kordbbiakat a Miskolci Banyakapitanysag, ez utébbit a Borsod-
Abaij-Zemplén Megyei Korményhivatal, Miiszaki Engedélyezési és Fogyasztévédelmi
Flosztalya adta ki (tovabbiakban: BAZ megyei MEFOQ),

Az Ozdi Szénbanyak Zrt. 2017. évben a kutatési jogot a Borsod-Abafij-Zemplén
Megyei Korményhivatal BO/15/31-5/2017. sz. hatirozata alapjan atruhdzta a Farkaslyuki
Szénbanyédk Zrt. részére. A Farkaslyuki Szénbanydk Zrt. cégnevet és székhelyt valtoztatva
Nyugat-Borsedi Szénbanyik Zrt. néven kutatisra és igy a Kutatasi zaréjelentés beadésdra is
jogosultta valt.

Geo-Tripldn Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
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1.2.2 Kutatési tevékenység

A Kutatasi MUT szerint tervezett Farkaslyuk T-4. jelu kiilszini kutatéfards 2012.
méjus 7. — 12, kozott mélyiilt. Kivitelezdje a GEOKOMPLEX Kft. (3527 Miskole, Jozsef
Attila Ut 59.) volt. A teljes szelvényii flirds 6” gorgos firéval késziilt. Benne a GEOSERVICE
Kft. (3527 Miskole, Jozsef Attila it 59.) karotazs vizsgélatot végzett.

A banyabeli furasok a Mendikds Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.) kivitelezésében,
2017. é4pr. - maj. idészakban (MDR-06 tipusu farégéppel) keriiltek kivitelezésre. A kutatasi
tevékenység soran 15 db furat kivitelezése tortént meg, minddsszesen 432 m-t harantolva.

1.2.3 Kutatési zar6jelentés

A Bényavillalkozé 2017. 06.21-én jelentette be (BO/15/1384-1/2017.) a kutatds
befejezését.

A Kutatdsi Zirdjelentés Osszedllitdsthoz a kiilszini és banyabeli firdsos kutatasi
tevékenységbdl szdrmaz6 adatokon kiviil, szidmos forrasbol szdrmazo archiv adatmennyiség is
felhasznalasra kerillt, melyeket a béanyavéllalkozo, vagy a megbizasibél eljaré személy,
illetve véllalkozés dokumentéltan szerzett be.

A Kutatasi Zargjelentést Bariczdné Szab6 Szilvia foldtani szakérts (MMK 11-0489,
SzeM-5, FSz-7/2011.) és Németh Lészl6 banyaszati szakérté (MMK 11-0070, B-T, SzéM-5)
allitottak Gssze.

A Kutatasi Zar6jelentés végleges, a hianypo6tlasokkal kiegészitett formaban 2017, 12.
15-€n keriilt benyijtasra a Hatésaghoz.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korményhivatal, Hat6sagi Féosztily, Bényaszati
Osztalya a Nyugat-Borsodi Szénbanysk Zrt. (3600 Ozd, Ro6b Jozsef it 11.) kérelmére
beterjesztett ,,Ozd-Farkaslyuk” elnevezésii teriilet Kutatdsi Zardjelentését a BO/15/55-8/2018.
sz, Hatarozattal [4/2. sz. melléklet] elfogadta.

Geo-Tripldn Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
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2 A kornyezeti hatdsvizsgalat célja, médszerei

A hatésvizsgilat lefolytatdsa és az elOzetes vizsgalati dokumentici6 (tovabbiakban:
EVD) benytjtasa a célbél torténik, hogy az eljaré hatésig a tevékenység végzésére
kérnyezetvédelmi engedélyt adjon, vagy megallapitsa, hogy a tevékenység kdrnyezeti hatdsai
nem jelentdsek és tovabbi vizsgalatot nem tart szilkségesnek.

A megbiz6 Nyugat-Borsodi Szénbanyik Kft. (3600 Ozd, Roéb Jozsef 11.} a
hatasvizsgdlat lefolytatdsaval és az ezt rogzité dokumentécié Osszeallitdsaval a Geo-Triplan
Mérmdoki Stadié Kfi-t (2800 Tatabanya, Alkotmény u. 68/A.) bizta meg.

A kdmyezeti hatdsvizsgalat lefolytatdsan és a vonatkozé eldvizsgélati dokumentacié
(tovabbiakban: EVD) elkészitésén kivil a megbizds kiterjedt a hatésdg altal igényelt
kiegészitések teljesitésére, a vizsgdlati dokumentcié hatésdgi elfogadisinak nyomon
kovetésére is.

Jelen dokumenticié [4./L.a-e. 57. mellékletei] tartalmazzék a hatisvizsglat végzésére
Jjogosito szakmai engedélyek masolatait.

Az EVD az 1995. évi LIIL. Kémyezetvédelmi torvényben, valamint a 314/2005. (XII.
25.) Korm. rendeletben eldirt tartalmi kovetelményekben foglaltaknak megfeleléen keriil
benytijtasra.

A hatasvizsgalat sordn alapadatként felhaszndlasra keriiltek a megbizé 4ltal
betekintésre és rendelkezésre bocsitott dokumentumok, valamint az interneten elérhetd
szakanyagok és informéaciok.

A hatésvizsgélat soran elsé lépésben a vizsgalt teriiletre (Farkaslyuk — tervezett
banyatelek), majd ezt kévetden a tevékenységre (mélymiivelésii lignit kitermelés) vonatkozéd
adatokat, dokumentumokat tekintettiik 4t, illetve értékeltiik.

A hatésvizsgilat lefolytatasahoz a megbiz6 rendelkezésre bocsitotta a szitkséges
miiszaki adatokat, dokumentumokat és a tevékenység végzésével kapcsolatos
kdmyezetvédelmi informéciokat. A kapott adatokat a dokumentacié Ssszeallitdsanal kritikai
¢szrevételek nélkill felhasznaltuk. A kapott alapadatok megfeleld értelmezését és helyes
felhasznalasat a munka soran a megbizé folyamatosan kontrollalta.

A megbizé a helyszini bejardst és a helyszinen folytatott megfigyeléseket lehetévé

tette.
Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérniki Stidié Kft, Fax.: 06-34/425-073,
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3 A hatasvizsgilatot végzé szakértik

A komyezeti hatdsvizsgélatot végz6 és a dokumenticio Osszedllitdsaért Bariczané
Szab6 Szilvia, okl. geologusmérndk, okl. kémyezetvédelmi szakmémak, kdémyezetvédelmi,
foldtani- és vizfoldtani szakért6 [4./1.a. sz. melléklet] felel.

A kérnyezeti hatasvizsgélatndl kozremiikédtek Németh Liszlo és Madar Gabor
kérmyezetvédelmi szakértdk, valamint Dr. Vona Marton t4j- és természetvédelmi szakértd
[A./L.b-d. sz. mellékletek]. A dokumenticié vizvédelmi fejezetét Csepregi Andras allitotta
Ossze. [A/L.e. s7. melléklet)

A hatdsvizsgalat elkészitése soran a munkarészek megosztdsa az aldbbi médon tortént:

Murnkarész megnevezése: Készitette:* | Felelds:
Altalﬁﬁos adatok, ﬁzséélati médszerek [1] és [2] [1] |
Vizvédelem [4] [1]
Talajvédelem [1] [1]
Levegotisztasag-védelem [1] és [2] [1]
Hulladékok karos hatésai elleni védelem |[1] és [2] [1]

Zaj- és rezgés elleni védelem [1] és [3] [1]
El6vildg/természetvédelem [5] [1]
Hatésfolyamatok (1] [1]

* [1] Bariczdné Szab¢ Szilvia [2] Németh Laszlé  [3] Madar Gabor
[4] Csepregi Andras [5] Dr. Vona Mirton

A komyezeti hatasvizsgilat részeként a Banyavallalkozé elkészittette a
tevekenységgel kapesolatos Kozegészségiligyi Hatdsvizsgalati dokumentéciot, melyet az [4/7.
sz. melléklef]-ben adunk kézre

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
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4 A tevékenység altal érintett kornyezet bemutatasa

4.1 Tevékenység teriiletének lehatdroldsa

A kutatasi teriilet egyenes oldalakkal hatarolt szabalytalan sokszdg volt, 17 db
sarokponttal,

A sarokpontok koordinatdi (EOV rendszerben) az alibbiak:

THtapont BV ¥ EOV X z
[m] m] {m8f}
1 747 500,43 316 823,75 517
2 744 893,27 317 445,99 350
3 744 157,89 317 324,78 281
4 743 899,29 317 114,67 234
5 743 996,26 316 912,64 243
6 744 214,45 316 807,59 248
7 744 327,59 316 670,21 250
8 744 384,16 316 751,02 250
9 744 529,62 316 742,94 289
10 744 893,37 316 589,40 301
11 744 510,43 316 524,75 276
12 744 561,94 316 379,29 265
13 744 311,43 316 500,51 245
14 744 359,91 316 330,81 276
15 744 004,35 315 983,32 349
16 743 996,26 314 690,34 415
17 746 258,97 313 809,51 382

A kutatési teriilet elnevezése: ,,0zd — F arkaslyuk” kutatdsi teriilet
Teriilete: 8,79 km®
Alaplapja:  +25.0 m(Bf)

A tervezett banyatelek kis mértékben eltér a kutatési teriilettdl. Annak érdekében,
hogy a mély miveléses banyaszati tevékenység kSmyezeti hatdsait mérsékeljék egy Uj
nyitépontot, lejtésaknat terveztek be.

A ftervezett szallité lejtésakna biztositja, hogy a termelvény (lignit és medds)
kiszallitisa a lakott teriiletet, Farkaslyuk belteriiletét minimélis mértékben terhelje. igy a
meddé kiszallitasa kozvetlentil foldalatt torténik a meddShénydig, illetve a lignit kiszallitdsa
is ezen az utvonalon torténik a kozség ENy-i hatérdnak kozelébe, fgy a lakott teriileten a por,
légszennyezés, zaj- és rezgés terhelés kikiiszobsthetd a termelvény szallitas felszin alatti
clvégzésével.

A tervezett banyatelek egyenes oldalakkal hatdrolt szabalytalan sokszog, 18 db
sarokponttal.

Geo-Tripldn Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérndki Stidio Kft. Fax.: 06-34/425-073,
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A tervezett béanyatelek 1-17. sarokpontja megegyezik a kutatisi teriilet sarok
pontjainak koordinataival és egy Gj sarokpont van 4*. jeli. Az 4*. jelii sarokpont a 4-5.
sarokpontok k6zott helyezkedik el.

A *, jelii sarokpont koordinatdi (EOV rendszerben) az alabbi:

Toréspont .
e Y(m) X (m) Z (mBf)
4*, 743.867,370 316.989,366 244

A banyatelek védneve: ,,Farkaslyuk I. —lignit IL.”
Teriilete: 885 ha 1753 m’, cca. 8,85 km?
Alaplapja:  + 25.0 m(Bf)

Feddlapja:  +442.0 m(Bf)

4.2 Foldrajzi elhelyezkedés

Az asvanyi nyersanyag kutatisi terillet kozigazgatisilag Borsod-Abatj-Zempién
megyében Farkaslyuk, Csernely, Csokvaomény, Ladanyvélgyi banyatelep, Lukacs-tanya
(Farkaslyuk) kozott helyezkedik el. Nyersanyag el6fordulés tekintetében a Nyugat-Borsodi
szénmedence teriiletére esik és a kutatasi teriilet hatérait a volt Farkaslyuki banyaszkodassal
érintett széntelepes Gsszlethez lehet kétni.

4.3 Foldtani felépités
4.3.1 Borsodi szénmedence atlagos foldtani felépitése

A legid6sebb kézetek, a Ragyincsvolgyi- és Csemnelyvolgyi Homokké F. (Formacio)
az Upponyihegyseég DK-i oldalén talalhatok és felsé-ordoviciumi kort képviselnek.

A Tapoleséanyi F. fekete agyagpalajat és kovapaldjat szilur idészakba soroljak.

A devon idbszaki forméaciék mindegyike mészké (Upponyi-, Abodi-, és Dedevari
Meészkd F.) a Strazsahegyi F. bazisos metavulkanitja tengeralatti vulkinosségra utal.

A mészkSképz6dés a karbon idGszakba is dtmegy, ez a Lazbérci Mészkd F., de ez mar
homokkd €s agyagpala kbzbetelepiiléseket is tartalmaz. A variszkuszi flis stadium térmelékes
kézete az Eleskdi F., mely agyagpalabl és homokkébé! 4l olisztolitokkal. A Malyinkai F. és
a Szilvasvéaradi F. mér a Biikk ENy-i oldaldnak nagy tertileti elterjedésti karbon forméciéi,
mindkettd sckélytengeri, finomtdrmelékes, enyhén metamorfizalt agyagpala. illetve
aleurolitpala.

A perm idészak képzGdmeényei egyarint megtaldlhatok az Upponyi-hegység DK-i,
illetve a Biikk hegység ENy-i oldalin. A Szentléleki F. arid klimaju sikparton keletkezett
homokkdbél €s evaporitbdl 4ll, a Nagyvisnydi Mészkd F. elzart laguna faciesti fekete mészkd.

Geo-Triplin Tel: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
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Ez az utobbi folyamatos iiledékképzddéssel vezet at a kora tridsz idészak Gerennavari
Meészkd F.-jaba, amely a self kiilsé részén keletkezett. Ez szintén enyhén metamorfizalt. Erre
az Ablakoskdvolgyi F. sekély szublitorilis faciesi tarka homokkove, lemezes mészkove

telepiil.

A kozépsd-tridsz karbonétos platformjan a Hamori Dolomit F. képzédstt. Ezt az
iiledékkeépzodést tengeralatti vulkdnossag zavarta meg: Szentistvdnhegyi Metaandezit F.,
mely maér a tridsz id6szak ladini emeletben képzddott. A ladini emelet felsé részén ezutin
folytatodik a karbonét platform kifejlodésii mészkéd képzédése, ez a Fehérkéi Mészkd F. A
fels6-tridsz aljan az {iledékképzddést ismét vulkani tevékenység zavarta meg, ekkor
keletkezett a Létrsi Metabazalt F. és a Szinvai Metabazalt F. A Biikk-fennsikot alkotd
mészkd szintén karbonét platform faciesti. Hasonlé kifejlédésti a Bervai-, a Fels6tarkanyi
Mészké F. Ujabb vizsgalatok szerint a Déli-Biikk agyagpaldi, mint a Lékvolgyi Pala F. a jura
iddszak dogger kordba tartoznak ¢és ugyanide soroljak a vele kontaktusban 1évé Szarvaskéi
Bazalt- és Tardosi Gabbr¢ F.-t.

A jura idQszakot a Monosbéli Formdaciéesoport zarja mélyvizi kérnyezetben
felhalmozddott fekete paldkkal és azok k&zé telepiild radiolarittal, mészkével.

Kréta idoszaki képzédményt csak az Upponyi-hegységbdl ismeriink, a Nekézsenyi
Konglomerdtum F.-t. Ez a kréta végi hegységképzodés, kiemelkedés, lepusztulds anyagat
tartalmazza. Fenti formdciok és facieseik, Gsmaradvéanyaikdél-alpi—dindri kapcsolatokra
utalnak. Tehdt a Biikk hosszii utat tett meg a pelsoi nagyszerkezeti egységgel, mig a jelenlegi
helyére jutott.

A kainozéikum felsé-eocén korinak nummuliteszes mészkéve Egertdl Kisgyorig
kiséri a Biikk déli hegylabat. Az oligocén kor sitétsziirke aleurolitjanaktipus el6fordulasa a
Biikk-aljan, Tardon taldlhaté (Tardi Agyag F.). Gyakoriak benne a hal- é&s
ndvénymaradvanyok.

A kozépsé-oligocén Kiscelli Agyag F.Demjén, Eger, Mezbkeresztes, Mezdnyarad
kérnyéki furdsokbol ismert, Sikfokdatnal manganércet is tartalmaz.

A felS('S-oligogén—alsc’)-miocén, amely kevesebb agyagot, viszont t6bb homokot
tartalmaz, a Biikkt6] ENy-ra, Pétervasira—Ozd kozotti teriileten jelentds teriileti kiterjedésben
¢s vastagségban talalhat6 (Szécsényi Slir F. és Pétervasarai Homokké F.).

Az alsé-miocén ,,alsé riolittufa™ Egert6l Kisgyorig, a kdzépso- és ,felsd riolittufa®
lényegében ugyanott talalhaté. Mindharom szint kibivasai végigkisérik a Biikk-aljat és dél
felé fiatalabb képzédmeények fedik. A Biikk hegységtél illetve az Upponyi-hegységtl EK-re
esé Tardonai dombsag miocén iiledékekbdl és vulkanitokbdl 4ll. A Kébélic-tetén andezit
illetve annak tuféja is megtalalhato. Ezek helyi kitérési kézpontbol szirmaznak.

A Bikk hegység kiemelkedése a miocén korban kezdBdott és folyamatosan tart a
jelenig. A pannéniai emelet végére alakul ki a nyitott karszt, amikor a hegység szigetszerfien
allt ki a Pannéniai-belté vizéb6l. Az als6-pannéniaiban homok és homokos agyag mellett
jelent6s lignit telepek képzédtek Biikkabrany térségében. A felsé-pannon hisnyzik.

A pleisztocénben a kiemelkedés folytatddott. A hegység peremén lész, belsejében
nyirok képzodott. A karsztforrasok kozelében édesvizi mészkd valt ki. Késébb ebben is
barlangok képzodhettek, mint a Szent Anna-barlang Lillafiirednél. A mezozdos mészkdben
képz6dott barlangok menedéket nytjtottak az Osember széméra (Szeleta-, Istallosksi-,
Subalyuk-barlang). A karsztforrdsoknak jelentés szerepe van a telepiilések vizellatasaban, béar
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a teljes vizsziikségletet ezek mar nem fedezik. A hianyzé mennyiséget, pl. Miskolc esetében a
Hernad és Saj6 kavics hordalékkupjaibol nyerik.

43.2 A lignittelepes dsszlet foldtani viszonyai

A kutatési teriileten megkutatand6 nyersanyag a Salgétarjani Barnakészén Formacié I-
II-III barnakdszén telepeket magiban foglald része.

A formacié képzédményeit mocséri, csokkentsésvizi, tengeri homok-, aleurit-, agyag
és barnakdszénrétegek épitik fel.

A Salgétarjani-medencében (és részben a Nyugat-Borsodi-medencében) a formacid
képzédményei csak ottnangi kordak (stMo). Itt bazisképzddménye helyenként tarka,
foly6vizimocsari sorozat (Nogradmegyeri Tagozat). Az uralkoddan limnikus széntelepes
Gsszlet (Kisterenyei Tagozat — stkMo) hirom mirevalé barnakészéntelepet tartalmaz (a
legfelsé telep paralikus), koztes medddi uralkod6an sziirke, zoldessziirke homok, homokkd. A
kdzvetlen telepfedd, amely ezen a teriileten lezérja a forméciét, a Métranovéki Tagozat
(stmMo), melyet szenes agyag, halpikkelyes aleurit épit fel, életnyomok gyakoriak benne.

A Nyugat-Borsodi (Egercsehi-Ozdi-) és a Kelet -Borsodi- (Sajovolgyi-) medencében,
valamint a Cserehdton kifejlédése nagyobbrészt paralikus. Itt a széntelepeket elvalaszté
rétegsorban osztreas, anodontas, uniés lumaselldk is talalhatok.

A Kelet-Borsodi-medencében az uralkod6an paralikus széntelepes sszlet 5 5 (és 5—7
kisér6) miirevalo bamakdszéntelepet tartalmaz, a telepek kozdtt cs6kkentsdsvizi-tengeri
aleurit- ¢s homokbetelepiilésekkel (Sajolaszlofalvai Tagozat). Egyes telepek kozétt corbulds-
arcas rétegek (homokos aleurit, homok, homokk®) képzddtek (Sajészentpéteri Rétegtag). Az
Osszlet aljan nagy teriileten szarazfoldi-édesvizi athalmozott riolittufa, tufas agyag keletkezett
a Gyulakeszi Formécié riolittufijanak 4thalmozasabol (Sajékazai Tagozat). Az 4thalmozott
tufadsszletben kozbetelepiilt barnakdszéntelepeket Sajomercsei Rétegtag néven kiilonitjiik el.

A cserehati terlileten az alaphegység folotti vékony barnakdszéntelepre telepiils
vastag, csokkentsésvizi homokos aleuritot a fauna és a csokkentsosvizi jelleg alapjén
kapcsolhatjuk a Salgoétarjéni Formacidhoz (Alsévadaszi Tagozat).

A formicié kora a Salgétarjani- és Nyugat-Borsodi-medencében csak ottnangi, a
Kelet-Borsodimedencében ottnangi-kérpati, az ut6bbi teriilet faunaalapti kormeghatirozasai
alapjan. Vastagsaga 50-200 m,
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5 Terillethasznalat és ingatlan-nyilvantartas

5.1 Megkdazelités, utkapcsolatok

Farkaslyuk telepiilés megkozelithetd Ozd (25. sz. t), illetve Szilvasvarad felsl a 2508.
sz. Uton.

A tervezett banya telephelyei Ozd-Farkaslyuk teleptlilés belteriiletén talalhat6ak.
Az egyes telephelyek az alabbi titvonalakon kozelithetdek meg:

 Telephely 1 (Gyiirky téré): 2508. sz. Gt (Szilvasvaradi at) — Gyiirky Gyula utca
-Othéz utca

* Telephely 2 (Tan tard): 2508. sz. 0t (Szilvasvaradi ut) — Gyiirky Gyula utca -
Dériné utca

o Telephely 3 (Anyagbeadd vigat): 2508. sz. ut (Szilvasvaradi Gt) - Gyiirky
Gyula utca - Othaz utca

o Telephely 4 (Szallit6 lejtésakna): 2508. sz. 1t (Szilvasvaradi it) — Eperjes diild
¢ MeddOhanyo 1 (régi): 2508. sz. ut (Szilvasvaradi t) — Eperjes dil§
¢ Meddbhanyo 2 (4j): 2508. sz. ut (Szilvasvéradi ut) — Eperjes diilé

5.2 Teriilethaszndlat, ingatlan-nyilvdntartds

A tervezett mélymiiveléses banyészati tevékenység a felszin alatt, foldalatt folyik. A
tevékenység minimalis felszini teriilet igénybevétellel és hatasokkal jar.

A tevékenység éltali teriilet-igénybevétel tobb Ozd belteriileti ingatlant érint:

Megnevezés _Hrsz Miivelési dg Teriilet
Telephely 1 0zd 5916 beépitetlen teriilet (kivett) 0 ha 2677 m*
' Ozd 5917 irodahaz (kivett) 0ha 2383 m"
Telephely 2. Ozd 5813 tamfal (kivett) 0 ha 0977 m*
Telephely 3. Ozd 5923 kozteriilet (kivett) 0 ha 0673 m?

Ozd 5924 beépitetlen teriilet (kivett) 0 ha 2045 m*

Ozd 5925 beépitetlen teriilet (kivett) 0 ha 2191 m*

Telephely 4. Ozd 5803 meddéhanyé (kivett) 11 ha 9693 m”
Meddéhanyé 1. 0zd 5917 | beépitetlen teriilet (kivett) 0 ha 2383 m?
Ozd 5744 beépitetien teriilet (kivett) 0 ha 0694 m*

Meddéhanyé 2. Ozd 5745 beépitetlen teriilet (kivett) 0 ha 0505 m’

Ozd 5746 beépitetlen teriilet (kivett) 0 ha 0561 m”
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Ozd 5747 beépitetlen teriilet (kivett) 0 ha 0476 m”
Ozd 5748 beépitetlen teriilet (kivett) 0 ha 0592 m*
Ozd 5749 beépitetlen teriilet (kivett) 0 ha 0608 m”
Ozd 5750 beépitetlen teriilet (kivett) 0 ha 0636 m”
Ozd 5751 beépitetlen teriilet (kivett) 0 ha 0592 m?
Ozd 5752 beépitetlen teriilet (kivett) 0 ha 0598 m”
0zd 5753 bedpitetlen teriilet (kivett) 0 ha 1203 m?
Ozd 5754 beépitetlen teriilet (kivett) 0 ha 1269 m’
Ozd 5755 beépitetlen teriilet (kivett) 0ha 1277 m"
Ozd 5756 beépitetlen teriilet (kivett) O0ha 1322 m”
0zd 5757 beépitetlen teriilet (kivett) 0 ha 1376 m*
Ozd 5758 beépitetlen teriilet (kivett) 0ha 2881 m”

A tervezett banyatelket, a telephelyeket, a banyaszati 1étesitményeket és a szénvagyon-
idomokat bemutaté térképet az [4./3. sz melléklef]-ben adjuk kozre.

A tervezési teriilet Telephely 1-3. helyszinrajza az [A/4. sz. melléklet]-ben lathaté,

A tervezési teriilet Telephely 4. és Medd6hiny6 1-2. telephelyek helyszinrajzéat
tartalmazo6 térkép az [4./5. sz. melléklef]-ben talalhato.

3.3 Létesitmények, al- és felépitmények

A tervezési teriileten jelenleg Telephely 1 (Gyiirky tard) és Telephely 2 (Tan taro)
telephelyek allnak rendelkezésre. Ezek szolgaltdk ki az idei évben lezart banyaszati foldtani
kutatas igényeit, melyek a foldalatti bany4szati tevékenység soran felmeriiltek.

A két telephelyen rendelkezésre éllnak a korabbi banyészati, felszini kiszolgalé
létesitmények leromlott Allapotban. Ezeket a banya épités iddszakaban fel kell Ujitani,
korszer(siteni kell.

Telephely 3 (Anyagbeadé vagat) is kapcsolddott a korabbi banyészati tevékenységhez.
A telephelyen Iétesiilne egy 1j, korszerli kazanhdz, mely alkalmas lenne az iroda &s flirdd
¢plllet fiitésére €s melegviz ellitisdra, a behuzd légiram sziikség szerinti fiitésére a téli
idszakban. A koltségek cstkkentésére célszerii napkollektorok alkalmazasa.

Telephely 3 (Anyagbeadd vagat) telephelyre lenne telepitve az 1j foszellbztetd telep,
mely t6bb ventilldtorbdl allna, igy rugalmasan alkalmazkodhatna a valtozé szelldztetési
igényekhez.

MeddShanyd 1. telephely a kordbbi banyéiszati tevékenység sordn a kibanyaszott
meddé elhelyezeésére szolgalt. Ennek K-i részén tervezetten itt egy 1ij telephely, Telephely-4
(Szallit6 lejtdsakna) lenne kialakitva a banyaszat céljaira. A telephelyen egy 0j felszini
nyitépont lenne kiépitve, ide lenne a szallité lejtésakna kikstve. A sz4llitd lejtdsakna a felszin
alatt Gsszekdti a Tan banya foldalatti banyatérségeit, az 1ij foldalatti osztalyzét a felszinnel. A
szallit6 lejtésakandba egy egyhatdsti gumihevederes szallitoszalag lenne beépitve, melyre a
foldalatti osztilyzd térolé bunkereibdl a tobb féle termelvényt, vagy meddét a felszinre
lehetne szallitani a Telephely-4. telephelyre a lakott teriiletek érintése nélkiil. A lignit és
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meddé kiszallitds a foldalatt ugyanazzal a berendezéssel térténne. A lignit a fold alatt lesz
eldkészitve, osztilyozva, vélogatva. A rendelkezésre all6 foldalatti tirolé kapacitissal
lehetvé valik, hogy kiszallitas csak 06™°-22% éra kozoit torténjen a banyabél.

A lejtdsaknan kiszallitott anyagok egy reverzilhato szalagra keritlnek, amely egyik
iranyban a lignitet tovabbitja, a mésikban a meddét. A kiszallitott lignit a kiilszinen ideiglenes
bunker taroléba, készlettérre vagy kozvetlen értékesitésre keriil. A meddd kiszallitis is igy
torténik, idSben szétvdlasztva a lignit szallitastol. A kiszallitott meddd egy gumihevederes
szallito szalag széllitja majd a lerakdsi hely kozelébe. Itt egy teregetd, mozgathat6 (lepkézd)
leszér6 szalag teriti a lerakési helyre. A lerakott medddt id6szakonként tolélapos munkagép
teriti el és tomoriti.

Medd6hanyé 1. telephely a korabbi meddShanyé teriilete. Minimalis medd6
helyezhet6 el a teriileten. A kordbbi medddhanyét lankasitani kell, tajba kell illeszteni az E-i
¢s D-i oldaldn el kell végezni a biolégiai tajrendezést. A meddShanyé felsé szintjén meg kell
épiteni a kihordé medddszalagot, melyet folyamatosan hosszabbitani kell a lerakas hely
valtozasat kovetve. A szalag végén helyezkedik el a mobil, mozgathaté lesz6rd szalag.

MeddShanyo 2. telephely az tij meddéhanyé helye. Az ij medd6hanyét folyamatosan
kell épiteni az igényeknek megfeleléen. A kihordé meddészalagot folyamatosan hosszabbitva
lehet a meddShény6t épiteni a mobil leszéré szalag és tolélapos munkagép segitségével. A
meddShanyé tijrendezését folyamatosan kell végezni az E-i és D-i oldalon, ezzel a kiporzas
jelentdsen csdkkenthetd és a bezaraskori tdjrendezési munka is minimalis lesz.

Az 0j banya az aldbbi létesitményekkel, épitményekkel rendelkezik majd az egyes
telephelyeken, melyek egy része mar rendelkezésre:

Telephely 1 (Gyiirky tard):
e Gyiirky tard bejarata,
¢ banyaviz kivezetés,
e porta ¢piilet,
* iroda és fiirdoéptilet, limpakamra,
¢ miihely épiilet,
» személykozlekedés (ki- és beszallds a banyaba).

Telephely 2 (Tan taro):
e Tan tard bejarata,
» személykozlekedés (ki- és beszallas a banyaba),
o légkihizo akna,
o villamos kapcsold és transzformétor haz (1)),

* banyabeli energiaellatas.
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Telephely 3 (Anyagbeadé vagat):

Anyagbeadé vagat bejarata (1))

banya segédanyag ellatasa,

anyag taolotér,

fészelldztetd géphaz (1)

légbehuzé akna,

villamos kapcsold és transzformator haz (4j),
béanyabeli energiaellatas (14j)

kiilszini miihely

kazénhaz.

Telephely 4 (Szallité lejtdsakna):

Sz4llito lejtésakna bejarata (1))

lejtosaknai szallitdszalag (1j),

reverzald szallitbszalag (1)),

lignit felhordé szallitdszalag (4j),

lignit tarolé bunkerek (1)),

lignit tarolé tér (0j),

hidmérleg (4j),

porta (4j),

meddd kihordé szallitészalag (1)),

villamos kapcsolo és transzformator héz (1),

banyabeli energiallatas (1j).

Medddhanyé 1 (régi):

meddoé kihordd szallitoszalag (1)),

mobil leszord szalag.

Medddhany6 2 (&j):

meddo kihordé széllitészalag (1)),

mobil leszéré szalag.
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6 Az engedélyes és a tervezési teriilet adatai

Engedélyes neve: Nyugat-Borsodi Szénbanyak Zartkoriien miikodo
Részvénytarsasig

Rovid megnevezése: Nyugat-Borsodi Szénbanyék Zrt,

Székhely: 3600 Ozd, Ro6b Jézsefu. 11.

Adoszam: 25829598-2-05

Cégjegyzékszam: 05-10-000571 (Hatalyos: 2017. 06. 02.-t61)

7 A tervezett tevékenység altalinos bemutatdsa

7.1 Kordbbi banydszati tevékenység
7.1.1 Ozd kémyéki szénbanyék

Az Ozd kémyéki banyaszat a XIX szézadban kezdédott, azota folyamatosan folytak
banyanyitasok, kutatdsok a teriileten. Az Eger-Putnok vasutt6l délre esd farkaslyuki-somsalyi
széntertiletet egylittesen érdemes vizsgalni,

Az Ozd kornyéki bényaszatot a vasgyartds hivta életre az 1840-1850-es években. Az
elsd banysakat az Ozdhoz tartozé Karu hatiraban nyitottdk, melyeket az Ozdtét déli iranyba
nyilé arléi volgyben telepitettek kovettek: Hdédoscsépany, Somsaly, Arlé, Jardanhaza,
Borsodnadasd. A Hargony-patak Ozdtél északra nyulo volgyében a sajovarkonyi és a
banszallasi banyészat az 1860-1870-es években indult. A vasgyarat lizemeltets cég az 1890-es
években megszerzi Csernely és Csokvaomvany hatirdnak szénjogait is. A korszak utolsé
nagy célbanya telepitése az Ozd hoz tartozéd Farkaslyukon volt az 1910 es években. A
felsorolt banyak az 1881 ben alakult Rimamurany—Salgoétarjant Vasmii Rt.-hez tartoztak, és
jelentdségiik a borsodi szénbanyaszatban meghatarozé volt.

A Rima a szazadfordulé tajan nagyaranyu fejlesztéseket kivant végrehajtani az addigra
legfontosabb ilizemévé vélt ézdi gyirdban, E fejlesztések megkovetelték a széntermelés
fokozését is. A vezet6ség vélasztdsa a Hodoscsépany hatarahoz tartozo Somsalypusztéra esett,
ahol mér kordbban is folyt csekély jelentbségli banyészat. 1854 koriil a Biliz-godérben
nyitottak egy tarét, amely az 1,30 méter vastag, j6 mindségii felsé telepet fejtette. Ez a
banyacska mindGssze egy évig termelt. Az 1890-es években két banyanyitds tortént
Somsélypusztan, 1890-ben az Uj-tarét, 1896-ban pedig az Erzsébet tarét hajtottik ki. A som-
salyl szén vagyon tehdt jol ismert volt a Rima vezetdsége elott. 1899-ben kezdték el
furdsokkal megkutatni a széntelep fekvését. E firdsok eredményeképpen kideriilt, hogy a
kitermelhetd szénvagyon egymilli6 tonnira becsiilhetd. A Rima egyébként is jelentds
szénjogokkal rendelkezett ezen a teriileten, amelyeket most ki is egészitett, Csokvaomény és
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Csernely hatardban 280 katasztrilis hold szénjogait vasarolta meg, holdanként 40 korona
vételarert. Mar 1900-ban hozzdkezdtek az ipar vasit kiépitéséhez. A kéltségek meghaladtdk a
35 000 koronat. 1902-ben megindultak az akna mélyitésének a munkalatai is. Az 59 méter
mélységli akna, amellyel az igynevezett Somsélyaknai szénmez6 alsé és a Csahdi mezd felsd
telepét szandékoztak fejteni, 1903-ban késziilt el. A telepek két-két méter vastagsighak
voltak. A vizkiemelés 3000 liter/perc hozamu volt 55 méter mélységhsl, A széntelepet
f6szallito vagatokkal és az ezekbdl kihajtott siklokkal tartdk fel és délésiranyban telepitett
pasztafejtéssel fejtettck. Ezek voltak az elsé pasztafejtések Borsodban.

1910-ben a volgy bal oldalaban térét hajtottak ki a siklok kézott felvetett teleprészek
feltardsdra. Ez volt az Erzsébet-tir6. A somsalyl banya az évtized végére a Rima
legjelentGsebb banyatizemévé vélt. 1907-re évi termelése 110 000 tonna f5lé emelkedett,
Bénszillast megel6zve a legtébb szenet adta az 6zdi és a nadasdi gyédmak. 1914-ben @j
foszallitd vagat kihajtisara keriilt sor.

Az 1 vilaghaboril utan is folytattak a banya fejlesztését. Eloszér Somsalyfon egy
segédtarét telepitettek, majd 1921-ben megkezdték a fotard ki hajtasat is, amely 1926-ban
kezdett termelni.

Ez harom telepet miiveli, amelyek koziil az elsé telep volt a legjobb mindségi, 3900-
4100 kaloria fittéért€kili, a masodik telep fiitoértéke pedig 3600-3800 kaléria. A harmadik
telep adta a leggyengébb mindségl, csupan 2700-2900 kaléria fiitdériékii szenet. A segédtard
1927-ig volt iizemben, utina csak meddd kiszallitdsra szolgilt Az aknat t5bb, mint negyven
¢ves mikddeése utan, 1946-1947 folyamén betdmedékelték. Legtovabb a f8tard termelt, a
banyatizem 1972 évi megsziintéig.

A banszillasi szénvagyon kimeriilésével a Rima dj banyanyitasi lehetdsége a
somsalyf6i banyamezd folytatdsat képezé Farkaslyuk lett. Ez a terillet a kardi banyak
kozelében fekszik ugyan, és kézigazgatasilag Ozdhoz tartozik, az itteni banyészat mégsem
tekinthet6 a karii szénbanyészat folytatdsanak, mivel egyrészt az 6zdi szénterillet nagyobb,
keleti mezejébe telepitették a farkaslyuki bényat, mdsrészt pedig azért, mert ekkor mar
majdcsak negyven éve nem lizemelt a kariii béanya. A szénteriilet Ozd mellett Sajévérkony,
Csokvaomany, Csernely és Sita hatdrinak egy részére is kiterjedt. Mivel a szén a volgy
talpszintje f6l6tt helyezkedett el, tiré miiveléssel is kitermelhetd volt, ami jelentésen
csokkentette a koltségeket. Mindezek mellett a Rima vezetSinek a dontését a szénvagyon
nagysaga is indokolta, 1913-ban elkezdett kutatofiirasok alapjan harommillié tonnéra
becsiilick a kitermelhetdé mennyiséget. A felsé (II.) telep szene a borsodi medence legjobb
mindségii szenei kdzé tartozott, flitdértéke meghaladta a 4700 kaloridt is.

1913 decemberének végén megkezdédhettek a foldmunkék. Harom tar6 kihajtisat
kezdték el. A Fo-tarot a felso telepre irdnyitottdk, melyet 1400 méter kihajtas utan értek el.

Az 1. szamu tar6 75 méter kihajtdsa utdn 1914. oktéber 6-4an érte el az alsé telepet, a II.
szamu tarét pedig, miutdn az also telepen 4thaladt, szintén a felsé telepre hajtottak. Kdzben az
0zdi gyar fogaskerekii vastitpalydjat meghosszabbitottik egészen a banyaig, mivel a
kihajtasok sordn mar 1915-ben is kitermeltek bizonyos mennyiségii szenet. A termelés végiil
19i8-ban indult meg és a haboru utan érte el a tervezett szintet. 1920-ig dsszesen tiz tarét
hajtottak ki. A Fo-tar6 idokozben a Gyiirky-taré nevet kapta. Tébbségiik nem volt hosszi
életii. A III és a IV. tir6 mindossze hirom évig termelt. A X. taré nyolc évig, a IX tard tiz
évig, a VL és VIL tar6 tizenhat évig volt lizemben. Az L. tard lizemét 1943-ban, a VIIL taréét
pedig 1948-ban éllitotték le. A banya f6 szallitéutvonala a Gyiirky-taré maradt.
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7.1.2 Farkaslyuki banya

Farkaslyukon a XI. tir6t 1955-ben nyitottak meg, termelését 1966-ban fejezte be,
Ugyancsak 1955-ben volt a Kossuth-tirna megnyitasanak az éve, amely 1959-ben fejezte be
mikodését. Az V. tarnat 1951-ben Gjra megnyitottik, é&s 1964-ig termelt, amikor a
szénvagyon kimeriilt.

A Farkaslyuki Bényaiizemet 1989-ben zartik be.

7.1.3 Farkaslyuki banya jelenkori kutatéasi tevékenysége

A kutatisi engedélyezési eljaras torténete 2010-11-ig nynlik vissza.
A kutatdsi engedélyezési eljaras fobb 1épéseit és dokumentumait, valamint a kutatdsi
tevékenységet az 1.2. fejezetben mutattuk be.

A Banyavillalkozé 2017. 06. 21-én jelentettc be (BO/15/1384-1/2017.) a kutatés
befejezését.

A Kutatasi Zardjelentés Osszedllitasshoz a kiilszini és banyabeli firdsos kutatasi
tevékenységb6l szarmaz6 adatokon kiviil, szamos forrasbol szarmazé archiv adatmennyiség is
felhasznalasra keriilt, melyeket a banyavéllalkozd, vagy a megbizasabél eljaré személy,
illetve vallalkozés dokumentéltan szerzett be.

A Kutatasi Zarojelentést Bariczdné Szabd Szilvia foldtani szakérté (MMK 11-0489,
SzéM-5, FSz-7/2011.) és Németh Lészl6 banyaszati szakérté (MMK 11-0070, B-T, SzEéM-5)
allitottak Ossze.

A Kutatési Zargjelentés végleges, a hianypdtlisokkal kiegészitett formaban 2017, 12.
15-¢én keriilt benytjtisra a Hatésdghoz.

A Borsod-Abanj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Hatésagi Féosztaly, Banyaszati
Osztilya a Nyugat-Borsodi Szénbanyik Zrt. (3600 Ozd, Rodéb Jozsef ut 11.) kérelmére
beterjesztett ,,0zd-F arkaslyuk” elnevezésii terillet Kutatasi Zar6jelentését a BO/15/55-8/2018.
sz. Hatdrozattal [4/2. sz. melléklet] elfogadta.

A kutatdsi zarjelentés elfogadasat kovetden a banyavallalkozé a banya nyitasat és
lizemeltetését gazdasdgosnak itélte meg és a banyatelek fektetés mellett dontott.

7.2 Létesttési és miikidési idoszak

7.2.1 Telephelyek kialakitsa, banyaszati kiilszini létesitmények épitése,
banyaszati kitermeléshez kapcsolodé nyitépontok

A tervezett banyahoz az alabbi 6 db telephely kapcsolodik:
¢ Telephely 1 (Gyiirky targ),
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o Telephely 2 (Tan taré),

e Telephely 3 (Anyagbeadd vagat),
e Telephely 4 (Szallitd lejtésakna),
* Medd6hanyo 1 (régi),

e MeddShanyo 2 (1j).

A fenti telephelyek koziil a Telephely 1 (Gyiirky tar), Telephely 2 (Tan taro) és a
Medd6hinyé 1 (régi) telephely rendelkezésre all. Ezeken a minimalis banyészati
infrastruktira rendelkezésre 4ll. A teriiletiikdn talalhaté épiileteket és épitményeket fel kell
ujitani. Ennek id6igénye 1 év.

1 év alatt kialakithat6 a Telephely 3 (Anyagbeadé vagat). Ez a telephely egy egységet
képez a Telephely 1 (Gyiirky tar6)-val. 1 év alatt megépitheté a szellbztetbgéphaz és 2 év alatt
a kazanhdz és mihely.

2 ¢v alatt kialakithat6 a Telephely 4 (Szallito lejtésakna), a szallitd lejtésaknaval,
foldalatti osztalyozéval.

1 év alatt kialakithaté Medddhanyo 1 (régi), 2 év alatt a MeddShany6 2 (4j) telephely a
medddkihordé és leszoro szalagokkal.

Osszefoglalva 2 év alatt kialakithaték a banyaépitéshez és lizemeltetéshez sziikséges
felszini létesitmények a 6 db telephelyen, de 1 éven belill megkezdhet6 a kitermelés egy
csokkentett termelési kapacitdssal, amelyhez mar jelenleg rendelkezésre alla sziikséges
minimalis infrastruktira, A sziikséges banyaszati és egyéb engedélyek birtokdban a lignit
termelés megkezdhetd,

7.2.2 Bényaszati kitermelés

Ozd-Farkaslyuk lignitbinya esetében nincs sziikség a klasszikus banyaépitésre. A
banyanyitas sordn felhaszndldsra keriilnek egy bezart, mélymiiveléses szénbanya felszini és
foldalatti létesitményei. Ezek llaga és allapota igényli a felijitast, de a bany4szati kitermelés
a szlikséges banyaszati és egyéb engedélyek birtokdban megkezdhets.

Mivel ezek a létesitmények napjainkban mar nem a legkorszertibbek véarhatéan 5 &v
alatt a sziikséges fejlesztések elvégezhetdek a kiilszinen is és a foldalatt is.

Az elsé évben kialakithatéak a legfontosabb kiszolgalo létesitmények (a 7.2.1. pont
szerint), 2 év alatt a felszini infrastruktira. 5 év alatt a foldalatt is megépiilhet minden feltars
és kiszolgald 1étesitmény,

A banya nyitast kovetSen a 6. évt§l kezdve a banya a jelenlegi tervezett maximalis
99.999 tonna/év termelési kapacitassal lizemelhet.

Figyelembe véve a jelenleg, a kutatdssal megismert, megerdsitett foldtani
lignitvagyont €s a varhat6é veszteségeket 50 évig biztosithatd a fenti kapacitassal a banya
iizemeltetése.

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérnéki Stiidis Kft. Fax.: 06-34/425-073,
2800 Tatabdnya, Alkotminy u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com



Kérnyezeti ElGzetes Vizsgdlat 24
(banyatelekfektetési eljdrdshoz)
Farkaslyuk mélymijveléses lignit kitermelés

7.3 A tervezett tevékenység volumene

A 7.2. pontban foglaltak figyelembevételével a varhatd termelés az aldbbiak szerint
alakul:

Id6szak Lignit termelés (tonna/év)
1. év 20.000
2. év 30.000
3.¢év 30.000
4. év 30.000
5.¢v 30.000
6-10. év 99.999
11-50. év 99.999

7.4 A badnydszati tevékenység felhagydsa, telephelyek

A banya termelése vérhatéan 50 év milva ledll. A termelés befejezésével
banyabiztonségi feladatokat kell elvégezni, mint pl. a termelésben 1év6 front kiszerelése és
lezérasa, a gépek biztonsagos helyre széllitasa.

Ezt kdvetden kezdhetd meg a banyabezaras 5 iitemben:

¢ az [ iitemben a foldalatti térségek komyezetvédelmi szemponti tényfeltarasa tdrténik
meg akkreditat kdzetminta-vétellel és laborvizsgélattal, majd sziikség esetén a
szennyezett banyatérségek karmentesitése.

* all ltemben visszanyerjiik a fold alatt talalhat6 hasznosithaté anyagokat és gépeket,
berendezéseket, majd technoléogiai vezetékeket, villamos kabeleket és vezetékeket,
végiil az acél biztosité szerkezeteket (TH-t) értékesités, hasznositds céljabol,

e alIl iitemben elvégezziik a felszinre nyilé féfeltérd banyatérségek tomedékelését és
lezarasat,
e a IV temben a felszini létesitmények, telephelyek bontisat, vagy a

tovabbhasznositésra valé atalakitisat és a banyéaszati hulladékkezeld létesitmények
rekultivacidjat kell elvégezni,

® az V iitem a banyabezérasi tevékenység felszini mozgas és felszini és felszin alatti viz
monitoring rendszerének a kialakitisa és tizemeltetése.

Az I'iitem és II iitem munkalatai pArhuzamosan folyhatnak a banyéban, de az egyes
banyamez6 részekben egymast kdvetve.

Az 1 ¢s 11 litem befejezését kévetden kezdddnek a I1I titem munkai.
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A IV item munkalatai parhuzamosan folyhatnak az I-II-III iitem munkéival, de a
munkak zdmét a II1. iitem befejezését kovetve kell elvégezni.

A banyabezardsi tevékenység felszini mozgis és felszini és felszin alatti viz
monitoring vizsgélatai folyamatosan folynak majd a banyabezérast kovetden, az I-IV. iitem
alatt.

Az I item sordn a banyatérségekbdl kozet mintdkat kell majd venni és azokat
bevizsgaltatni akkreditalt laboratériummal az esetleges TPH, szerves, egyéb szennyezddések
feltarisa érdekében. A szennyezett bényatérségeket karmentesiteni kell, a szennyezett
kdzeteket fel kell takaritani és ki kell széllitani a bany4bol, majd belfoldi 4tvevének atadni
kezelés, artalmatlanitis céljdbol. ElSzetesen helyszini bejarasokkal mar lehatarolasra
keriilhetnek a potencidlisan szennyezetnek feltételezhetd banyatérségek.

Ezt koveti a foldalatti térségek felszamoldsa és a végatallapottdl fiiggben a
technolégiai vezetékek, sinek, kibelek és az acélbiztositd szerkezetek (TH) rablésa a II. iitem
munkai.

A régi mezdkben lévé gépek és berendezések z6me kiszerelésre keriilhet, mire a
kornyezetvédelmi munkalatokat befejezik majd. Egyes feltaré végatokban lesznek még
energiaellatast célzé és biztonsagi 1étesitmények. Ezeket vissza kell rabolni a technoldgiai
vezetekekkel, sinekkel, kabelekkel egyiitt.

Az L ¢s IL. iitem munkdinak befejezését kbvetSen a kiilszinre nyilé banyatérségeket el
kell tomedékelni, a tirdkat és a lejtdsaknat legaldbb 20 m-es szakaszon a felszinhez kézel. igy
témedekelni kell a Gylirky tarot, a Tan térét, az Anyagbead6 vagatot és a Szallit6 lejtésaknat.
A betSmedékelt fofeltiré banyatérségeket legaldbb 1,0 m vastagsagh géttal le kell zarni. A
Gytirky tiré esetén biztositani kell, hogy a fakadé banyaviz szabadon, biztonsigosan
kifolyhasson a lezdrdst kdvetden. Ez egy szifon segitségével megoldhaté és ez alkalmas a
tovabbi ellenbrzésekre.

A banya bezdrast kévetden a bany4szati hulladékkezeld létesitmények rekultivaciojat
be kell fejezni. A folyamatosan végzett tajrendezési munka kovetkeztében viarhatéan
minimélis munkdk maradnak mar. Ez alol kivétel a medds kihordé gumiszalag palya és
szerviz Ut teljes vonala, mert ezt csak ekkor lehet megsziintetni.

A banyalizem vérhatéan rendszeresen végez majd siillyedés ellendrzéseket,
megfigyeléseket, és felszini mozgis méréseket. A kiilszini mozgds méréseket a bezarast
kévet6 idszakban is miikddtetni javasolt legalabb 3 évig. A korabbi tapasztalatok alapjan a
banyaszati fejtési miiveletek hatésteriiletén 2-3 éven belill befejezédnek a mozgésok.

A bezérast megelézéen a felszini és felszin alatti viz monitoring rendszert
engedélyeztetni kell majd, ki kell alakitani az egyes elemeit és {izemeltetését biztositani kell.

A bényavallalkozé (engedélyes) gondoskodik majd arrdl, hogy a banyamiivelés
befejezését kdvetden a mélybanyaszati miiveletekkel érintett teriiletrészeken a felszin alatti
vizek, mig a kiilszini 1étesitmények, illetve a kiilszini tevékenységek kdrnyezetében a felszini
vizek ¢és a talajvizek megfigyelése biztositott legyen a kiépitett monitoring rendszerekkel.
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8 Talajvédelem

8.1 Talaj, mint hatdsviselo elem

8.1.1 Tertilethasznalat megvaltozisa

A tevékenység ltali terlilet-igénybevétel tobb, miivelésbol kivett ingatlant érint. Az
ingatlanok mez6gazdasdgi miivelésbOl tortént kivonasa a korabbi banyiszati- illetve ipari
tevékenységekhez kathet6. A kivondssal a teriilethasznélati funkcié megvaltozott. A teriilet a
mez6gazdasagi miivelési dgbdl kivondsra keriil, kivett (ipartelep) bejegyzést kapott és
mezdgazdasagi hasznositisa, miivelése megszint.

A jelenlegi tervezés soran tovébbi ingatlanok vonatkozasaban miivelési agbdl térténd
kivonas nem tortént.

A telephelyek altal igénybevett ,kivett” ingatlanok jegyzékét az [A/6. sz. melléklet]-
ben mutatjuk be.

8.1.2 Talajmindség valtozas - talajszennyezés

8.1.2.1 A létesitési fazis (épitési idGszak) talajra gyakorolt hatdsai

A terfileten tervezett épitdipari tevékenység — a konkrét teriilet-igénybevételen kiviil —
a talajt, mint kGrnyezeti tehervisel$ elemet nem érinti, altala a talaj szennyezése kizart.

A kapcsol6dd tevékenységeknek — gépjarmiikdzlekedés, munkagépek tizemeltetése,
hulladékkeletkezés — lizemszerii miikodés esetén a talajra gyakorolt hatdsa semleges.

A geépjarmivekkel és munkagépekkel végzeit tevékenység kizardlag havaria-
helyzetben okozhat talajszennyezést, akkor is csak abban az esetben, ha elfolyé iizem- és
kenbanyag a talajfelszinre keriil, és ott szétteriil, elfolyik. Ilyen havéria esetben kézvetetten a
csapadékkal valé bemosddas kovetkezményeként a felszinkSzeli felszinalatti vizek is
szennyezddhetnek. Koriiltekintd munkavégzéssel &s jo lizemallapotl gépjarmiivek
alkalmazésival az esetlegesen fiizem- és kendanyagelfolyds okozta talajszennyezés
kikisz8bdlheté. Az esetlegesen a talajfelszinre juté szennyezbanyag felitatisira a
munkateriileten homokot kell tarolni,

A hulladékok taroldsa fedett helyen, illetve zart konténerben torténik. A keletkezd
hulladékok talajjal nem érintkeznek.

A telephelyeken a csapadékviz szennyezd anyaggal nem érintkezik, 4ltala a talajba
szennyezdanyag bemosodas nem lehetséges.

Talajminéség romlasra utalé koriilmény, folyamat nem feltételezhetd. Talajvédelmi
monitoring rendszer kialakitasat nem tartjuk indokoltnak.
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8.2 Havdria esetekhez kapcsolédo talajra gyakorolt hatds

A  munkateriileten

havaria-eseménynek tekinthetd,

szallit6jarmiivekbd! lizem- vagy kendanyag elfolyds torténne.

ha

a munkagépekbol,

Ezekben az esetekben felitaté anyag (homok) rendelkezésre all. Homokszorassal a
kifolyt anyag felitathatd. Az esetleges bekdvetkezés esetén gyors észleléssel és karelharitdssal
a szennyezett terilletrész lokalizalhato, illetve a szennyezés felszamolhat6. A szennyezett
homokot zart edényzetben kell gylijteni és veszélyes hulladékként, engedéllyel rendelkezt

vallalkozéval kell elszallittatni.

Ujabb havérihelyzetet generdlhat a fentiek szerint
Osszegyljtott felitatbanyag nem megfeleld médozati tirolasa, kezelése,

ot e T

ek, RE

Tala]szenil yezest ktvalto folyamatok

Uzemanyag, kendanyag elfolyas "

kézvetve —

Kivdltd tényezs Megjelenési méd | Bekovetkezés hatdsa,
talajmindségromlas,
beszivargés esetén — kismértéki,

kezelhetd, semleges

képzés, tudatformal4s hianyossagai

feliileti szennyezés

talajvizszennyezése
Nem megfelel6 hasznalati madok, hulladékkal valé
emberi magatartdsformak, oktatas, szennyezeés, kezelhet6, semleges

‘) Haviria esetén.
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9 Vizvédelem, felszini- és felszin alatti vizek érintettsége

9.1 Foldtani és vizfoldtani dttekintés

9.1.1 Foldtani felépitmény

A tervezett banyatelek a DNy-EK-i csapdsi Upponyi hegyhat kozépsd részén
helyezkedik el. A kijelolt banyateriilet morfologiailag erfsen tagolt, tengerszint feletti
magassaga 240 — 440 mBf kozott valtozik. A geoldgiai értelembe vett medence teriiletet K-en
az Upponyi-hegység, DK-en a Biikk-hegység, Ny-on és E-on a Heves-Borsodi-dombség
hatérolja. A bényatelek kérnyezetének 4ttekintd topogrifiai térképe a [}/Va. dbrd]-n,
reszletes domborzati térképe a [V/1/b. dbrd]-n 14thaté.

A medencét kitdltd harmadkori rétegek idsebb — oligocén és als6-miocén — rétegei
jellemzden a Borsodnadasd — Ozd kérnyezetében a felszinen is megvannak, azonban a felszini
formakincset meghatirozé rétegeket a kozdpsé és fels6-miocén iledékek (agyag, homok,
aleurit) alkotjak. A legid6sebb harmadkori képzidmény az oligocén Szécsényi Slir Formiacid
Ozd kérnyékén, atté] Ny-ra nagy teriileten van a felszinen. E teriilet egyik jellegzetes, szintén
nagy kiterjedést, felszinen 1évé kdzete az als6-miocén kord Pétervasarai Homokké Formacid,
amelynek egyik tagozata a vékonyréteges agyagmérga kozbetelepiiléses homokkd a
Kéménektetdi Tagozat a banyatelken beliil jellemzéen eléfordul a felszinen. A tagozat K felé
tektonikusan érintkezik a Salgétarjani Barnak6szén Formaci6val, amely a miirevalé 1. és II.
széntelepet foglalja magéba. A forméaci6t homok, aleurit, agyag és barnakdszén rétegek épitik
fe. A miocén kibavasok kozbtt a domboldalakon fels6-pleisztocén - negyedkori
osztalyozatlan lejtétérmelék boritja a felszint. A teriilet felszini foldtani térképe a /2. dbrd -
n lathato.

A farkaslyuki nyersanyagel6fordulast hdrom szén (lignit) telep alkotja. Ezek koziil a
IMI. telep nem miireval6, a II. telepet nagyrészt lefejtették, az L. telepet nem termelték. Az I.
telep vastagsiga 1-1,8 m kozott véltozik, viszonylag egységes kifejlodést,
medddbeagyazastol mentes. A II. telep a legmagasabb kalériaértékii. A harom telep fekdiijét
vizzaro oligocén rétegek alkotjak.

A széntelepes miocén rétegdsszlet teriiletre jellemzd rétegsorat a [V/3. dbrd]-n
mutatjuk be.

A teriiletre jellemz6 az erds tektonizaltsag. A f6 vetddések irdnyai a darnoi
feltolédassal parhuzamosan alakultak ki. Ezeknek a térésvonalaknak az eredményeként EK-
DNy-i irdnyu tektonikai egység jott 1étre, ennek K-i és Ny-i hatarait nagy elvetési magassagu
vet6k alkotjdk. Az egység EK-i felében talslhaté a farkaslyuki széntelep. A tektonikai
egységet D-rél 15-20 m elvetési magassagh harintvett hatirolja. A rétegek d6lése ENy-rél
DK fel€ kb. 8 %-os. (l4sd [V/4. dbra] foldtani szelvénye)
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A szénmezd térbeli ethelyezkedése

Y/4. dbra

Az 1. telep fedOképzédményei éltalaban 170-220 m vastagsighak, de helyenként
megkozelitik a 300 m-t is. A kdzvetlen fedd réteg édltaldban 1 m-t meg nem haladé maérga,
homokos mérga, amire 8-10 m vastag homokréteg telepiil. A fels6bb feddket agyagos homok
¢s homokrétegek alkotjak viltakozva. A telep fedGjében talalhaté 8-10 m-es homokréteg
helyenként finomszemii, méshol kavicsos, esetleg agyagos, de 1ényeges, hogy jelentds
viztartalommal bir. A telepek feddjében tarolt viztartalom a banyamiivelés kapcsén
vizveszélyt okozott, a mélyebb szintli miivelés csak vizmentesités mellett volt végezhetd.

9.1.2 Vizfdldtani viszonyok

Vizrajzi szempontb6l meghatérozé felszini vizek DK-en a Csernely-patak bal-oldali
mellekaga (pl. Csokva-patak), ENy-on pedig a Hangony-patak jobb oldali vizfolyasa (Ozdi-
patak).

A régi banyatelek E-i, K-i é DK-i oldaldn 280-300 mBf szintek kozott t5bb kisebb
forrds fakad a miocén és pleisztocén rétegek talalkozdsanal. A forrisok elhelyezkedése az
V/l/a. _dbrdn lithaté. A morfoldgia alapjan kijelolhetd egy olyan felszini vizvalaszt, ami
meghatérozza a felszini lefolyas iranyat DK-re Csokvaomany, ill. ENy-ra Ozd felé, Ezek a
forrasok 280-300 mBf kdzotti fakadasi szintjeik, alapjdn csak a felszinhez kézeli rétegeket
csapoljak meg, kapcsolatuk a mélyebb rétegvizekkel kizart.
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A forrdsok kis hozama és viszonylag nagy szdma armra utal, hogy a felszinhez
kozelebbi rétegek is rossz vizvezetd-, viztirold képességiiek, vizfoldtani tulajdonsagaikban
hasonlitanak a banyabeli vizad6 rétegekhez.

Az erbs morfolégiai tagoitsag kovetkeztében Osszefiiggd talajviztarté nem alakult ki a
teriileten.

Az eddigi kutatasok szerint a széntelepes rétegsorban eredetileg harom hidraulikailag
fiiggetlen vizvezetd réteg talalhatd:

e all telep fekiijében telepiilt agyagos homok,
e azl ¢s L telep kdzotti j6 vizadé homokos dsszlet,

o azl telep fed6rétegeiben talalhaté homok.

A 11 telep fekiivize a banyamfiveletek soran a talprol felszivargéd vizként jelentkezett,
¢s a biztositd elemek nagymérvii siillyedését eredményezte. A szénrétegeket tagold kisebb,
max. 1 m-es vetok az eredményes talpi viztelenitést is megnehezitették. A viz magas
ammonia tartalma arra utalt, hogy a fotevizb6l is kaphat utanpétlast.

Az L és IL telep kozotti mintegy 20-25 m vastag vegyes kézetii rétegben, 8-10 m
vastag vizdis homokréteg az 1990-ig tart6 bényaszat idoszakdban vizveszély szempontjabél a
legjelentésebb volt. A homokréteg csapolasa sordn beigazolédott, hogy a vizvezetd réteg
utdnpétlédassal rendelkezik, nem alkot zart rendszert. A képzédmény a banyateriileten beliil,
nagy teriileten Osszefliggd rétegként jelentkezett. A rétegre elvégzett hidrogeologiai
vizsgalatok k= 4,5%10-6 m/s szivargasi tényez6t és n = 0,4 értékii hézag-térfogatot hatéroztak
meg. A ferde helyzet(i vizado6 réteg eredeti nyomdsszintjét az Oméany-akna mélyitése soran,
kb. 112 mBf szintben, 1956-ban 182 mBf-nek 4llapitottik meg.

A 1L telep feletti fedShomok alsoérésze ugyan agyagos aleuritos homoknak bizonyult,
de védorétegként nem lehetett figyelembe venni. A banyamiiveleteket ezért csak a réteg
vizszintsiillyesztésével lehetett biztositani. A bénya 1990. évi bezarisat megel6z6en az utolsd
négy évben a farkaslyuki bénya vizemelése 2,5 m*/min-rél 0,37 m®/min-re csokkent [¥/5.
dbra). Jelenleg a Gyiirky taré kifolyé vize 0,05-0,06 m>/min lehet.

A rendelkezésre all6 adatok szerint az L. és II. telep fed6jében 1évé homokrétegek
eredetileg hidraulikailag kiilénalléak voltak, a fejtések miatti fellazulds nyomén azonban
kialakulhatott hidraulikai kapcsolat. Az I. telep fedd homokrétegei eddig, a II. telepre iranyul6
fejtési miiveletek sordn nem jelentettek vizveszélyt, csak az Omanyi 1. akna mélyitésénél.
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A farkaslyuki binya sszes viztermelése a bezdras elétti idészakban
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A teriilet rétegviz szintjeir6l nagyon kevés informaciéval rendelkeziink. A legrégebbi
mert vizszint adat az emlitett Omény akna térségében, 112 mBf szintben, az L telep fedbjében
mért kb. 182 mBf érték volt. Ez akkor a banyészat altal még nem érintett teriilet volt. Uj, mért
vizszint adatok a farkaslyuki banya felhagydsdhoz, ill. az Wjranyitishoz kapcsolédé
monitoring kutak (1/a-b. dbra) épitésekor keletkeztek, ezek néhiny éves idésorok. Az 1990-
ben létesilt Mf-1, -2. -3 jeldl kutak koziil, a banyatelek Ny-i felén mélyiilt, 313-338 mBf
kozotti szintben az I. és 1I. telep kozott sziirézott 3. kit nem talalt vizet.

A tolapai Mf-1 (tervezett vizmii) kit rovid iddsordbdl arra kévetkeztethetiink, hogy
tolapai térségben az L. és IL. telep kozotti vizadora kb. 212-208 mBf mélységben besziirdzott
kutbdl a viz a mélyebb rétegek felé elszivargott, a fliraskori 242 mBf vizszint adat nem
mértékado.

A 2009-ben az Mf-1 kit kozelében létesiilt UMF-1 kut vizszintjét 2016-ban a kat
sziirbje (222-226 mBf) alatt 210 mBf-ben mérték. [1/6. dbra] Tehat a réteg vizszintje
feltehetéen 200 mBf alatt van.

A banyatelken kivili Mf-2 kut hasonl6 rétegre 5-17 mBf kéz6tt sziirézott katjdban a
vizszint 230-240 mBf kozott véltozott 1990-93 kozétti idSszakban, Az idésorban
visszatSltddés nem figyelhetd meg, ez arra utal, hogy ezt a tavolabbi teriiletet a banysszat
viztelenité hatdsa nem érte el. Az Mf-2 kat kdzelében 1étesiilt UMF-2 jelii monitoring kutban
a 100 m-es vizszint emelkedés kovetkeztében kialakult 270 mBf értéket meghaladd, és
jelenleg is emelkedd vizszint pedig feltehetben kiithibara, fed6viznek a kitba jutasara utal,
hiszen a korabban kozel€ben 1étesiilt Mf-2 kitban a vizszint érdemben nem valtozott. /6.
dbra]
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Farkaslyuki binya Mf-1, Mf-2 és UMF-1, UMF-2 figyelékutak mért vizszint idésora

290

270 1 L5t
] ﬂ/
250 :

; i

:"\ M 5

- o % I
-1&“"-'&""&"‘.3
{

N
w
(=

Vizszint [mB1]

[
—
[=]
MR P
| (e}
P

190 ] %

170

D-.__n____

150
1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 201 2014 2017

=+=Mf-2 =0=Mf{-] =t=~UMF-1 —8=1MF-2

V/6. abra

A banyamiiveléssel jaré viztelenités a miivelt banyatérség kozelében a telepek
kdzvetlen feddjében és fekiljében taldlhaté rétegvizeket fogja kitermelni, a talaj- és a
magasabb helyzetii rétegviztartékat nem érinti.

A felszini vizekre gyakorolt hatés a kiemelt banyaviz tSbblet hozamé4ban jelentkezik, a
viz elvezetésérdl kell gondoskodni.

9.2 Felszini és felszin alatti vizek igénybevétele
9.2.1 Felszini vizek

A Farkaslyuki bédnya djranyitdsival kapcsolatos tevékenységhez felszini vizbol
technoldgiai célu vizkivétel nem térténik.

A bényaiizem tevékenysége sordn banyavizemeléssel kell szamolni, a banyavizet
felszini befogadoba kell vezetni. A kiemelt binyaviz tizemszer(, aktiv viztelenités sorin nem
igényelne kilon kezelést, azonban a banyaépités ¢és miikodés soran a fakadd vizek
szennyezodésével szdmolni kell, ezért olaj- és homokfogé medence telepitése sziikséges. A
kiemelt banyavizet a Gyiirky-térén és a meglévd vizelvezets arkon keresztiil az Ozdi-patakba
lehet vezetni. A vizelvezetd 4rok a Farkaslyuki Onkorményzat kezelésében van, és jelenleg is
a Gyiirky-térén kifolys 0,05-0,06 m*/perc hozamii — felhasznalatlan — banyaviz elvezetésére
szolgal.
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A ftervezett banyalizem szocidlis és miiszaki kiszolgald létesitményei a kozponti
telephelyre tervezettek, amely ivoviz- és csatornahalézattal rendelkezik, a kommunalis
szennyviz a szennyvizhalézatba keriil bevezetésre.

A kézponti telephelyen (V. taré kémyezete, belteriilet), és a szallitdaknai telephelyen
(Lukacs tanya, killteriilet) — jelenleg rendezetlen terep — a csapadékvizelvezetd csatornakat
olaj- és homokfogé berendezéssel kell kialakitani, hogy a teriiletre hull6 csapadékviz a
szennyezbdéstdl megtisztitva jusson a befogadé Ozd-patakba.

9.2.2 Felszin alatti vizek

A Farkaslyuki banya korabbi és a tervezett miikddése soran a miocén kort kézetekben
tarolt rétegvizet érint. A mélymiivelésii banya mitkdése a talajvizrendszert nem érinti, Az
anyagszallité lejtésakna kialakitdsihoz tervezett nyitdarok mélyitése kapcsan lehet atmeneti,
kismértékl beavatkozis a talajvizrendszerbe. A bénya tervezett csapoldsa sordn vizbazis
védéteriiletét nem érint.

A legkdzelebbi Csokvaomany K-5 vizmiikut faraskori nyugalmi vizszintje — 261 mBf
— alapjan nincs hidraulikai kapcsolatban a banyateriilet helytdl és a feltért rétegtél fiiggden
140-240 mBf szintli rétegvizeivel. A rossz vizvezetSképességli homokos vizad6ban a
tavolhatas mértéke csekély, ami részben a banyateritlet erds tektonikai tagoltsagaval, a vetk
vizzéir$ hatasaval magyarazhato.

A banyanyitds és a viztelenités Ujrainditasa kapcsan szdmolni kell dregségi eredetii
vizek felszinre emelésével is, amelyek Gsszetétele eltérhet az eredeti rétegviz ivoviz mindségli
Osszetételétdl. Az dregségi viz mennyiségét 300 000 m>-re becsiilte a banyafelhagyasokkal
foglalkozd 1992. évi KBFI kutatasi jelentés.

9.3 A banydszati tevékenység hatdsa a felszini és felszin alatti vizek
mennyiségére és mindségere

9.3.1 Felszini vizek érintettsége

A felszini befogadé az Ozd- ill. késébb a Hangony-patak, mint felszini viz a csak a
bevezetett banyaviz kapesén érintett. A kdzepes oldott anyag tartalmt banyaviz dsszetétele
¢rdemben nem befolyasolja a patakok vizmindségét. A felszini vizbél a térségben vizkivétel
nem torténik. Korabbi idészakban is tortént a térséghdl a Hangony-patak iranyéba banyaviz
kibocsajtas.
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9.3.2 Felszin alatti vizek érintettsége

A felszinalatti rétegviz érintettsége a banyaviz-emelésben nyilvanul meg. A véarhatdan
emelendd vizmennyiség a fejtési teriilet nagysdgival és a mélységgel arinyosan néhet,
varhatéan a korabbi, a banyabezérasig tart6 id6szaknak megfeleld, maximum 2-3,5 m*/perc
hozamot érheti el.

9.4 Felszini- és felszin alatti vizek mindségi dllapota

9.4.1 Felszini vizek mindsége

A felszini vizbe kommunalis szennyviz nem keriil. A tisztitott — olaj- és hordalék
mentesitett — banyaviz felszini befogaddba térténd bevezetése havi ellenérzés mellett
torténhet. A vizsgilatokat akkreditalt laboratériummal kell elvégeztetni.

9.4.2 Felszin alatti vizek minsége

A banyabeli fakadé viz minGségét havi egyszeri alkalommal laboratériumban
vizsgdlni kell. Az esetleg eltéré vizmin8ségbol a vizek eredetére, esetleg mennyiségére is
kovetkeztetni lehet. A vizvizsgdlatokat akkreditalt laboratériummal kell elvégezietni. A
vizsgdlatoknak az alabbi komponensekre kell kiterjedni: pH, m- és p-ligossig, KOIps, PO,™,
oldott PO4, NH4', NO5', NOy, CI, SO4%, Ca**, Mg”", Na', K, HCOy, 6ssz. lebegdanyag,
SZOE.

9.5 Felszini- és felszin alatti vizek szennyezése

A Farkaslyuki Bénya lizemszer(i tevékenysége sordn sem felszini, sem felszin alatti
vizkészletet nem szennyez.

9.6 Felszini- és felszin alatti vizek dllapotdt potencidlisan
veszélyezteto esetek

Gondos iizemeltetés mellett is elfordulhatnak havéria események, amelyek mind a
felszini, mind a felszin alatti vizeket veszélyeztethetik.
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A havaria helyzet kialakulasat el6idézheti:
¢ emberi mulasztis,
* berendezés meghibasodasa,
e természeti katasztrofa,

e szabotazs cselekmény.

A geologiai, vizfoldtani adottsagokat, az alkalmazott technolégiat figyelembevéve, a
norma! lizemeltetést6l eltérd események, dllapotok is potencidlis veszélyt jelenthetnek a
felszin alatti és felszini vizekre,

Potencidlis veszélyforras lehet:
¢ homok- és olajfogd miitirgy meghibasodasa,
e bényabeli hidraulika-, kené olaj elfolyas,
e robbandanyag kisz6rédas, maradvanytoltet,

e banyabeli ,ursz€k” szivargdsa.

Az tlizemi kérelhdritisi tervnek rendelkezni kell a bekdvetkezd havaria esetek
kezelésérdl.

9.7 Csapadékviz elvezetés, szennyviz keletkezés és kezelés

9.7.1 Csapadékviz elvezetés

Mind a kdzponti telephely, mind a szallité aknai teriilet térségében olyan onalld,
burkolt csapadékvizelvezetd rendszert kell kiépiteni amely az sszegyiijtott csapadékvizet az
olaj- és homokfogé miitirgyba vezeti.

Az igy kezelt csapadékvizet a telepiilési drokrendszeren keresztiil lehet a felszini
vizfolydsokba bevezetni.

9.7.2 Szennyviz keletkezés és kezelés

A Farkaslyuki banya kézponti telepén keletkezik kommundlis szennyviz, amely a
telepiilés kiépitett szennyvizhalézatéba keriil, ezért szennyvizkezelés nem sziikséges.
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9.8 Felszini- és felszin alatti vizek monitoring rendszere

Felszini vizre kiépitett monitoring nincs, a vizemelés beinduldsival a kiemelt viz
mennyiségi €s minéségi monitoring hal6ézat4t ki kell alakitani.

A felszinalatti monitoringra létesitett UMF-1 és UMF-2 kit jelenleg nem alkalmas
mérésre, nem szolgaltatnak érickelhetd adatot (lisd korabban). Ahhoz, hogy a térséghél
elfogadhaté vizszintadatokhoz jussunk, legaldbb két 4j nagymélységii monitoring kit
létesitése sziikséges, a milvelni kivént teriileten, egy magasabb és egy mélyebb helyzetii telep
kozelében.

9.9 A tevékenység hatdsteriilete a felszini és felszin alatti vizek
vonatkozdsdaban

A varhaté béanyavizemelés a széntelepek fedd- és fekii kozeteiben tarolt
rétegvizkészletet érinti. A vizemelés sordn a csapolt viz mesterséges vizlevezeté arkokon
keresztiil a Hangony-patakba keriil, annak alaphozamit emeli meg.

A banyaszati vizemelésnek a talajvizekre nincs hatésa.

A biénya teriiletén a rétegvizadd kOzetek tobb vizemeletet alkotnak, amelyeknek az
utinpétlisa korlatozott. A vetdkkel megosztott, rossz vizvezetdképességli homokos
vizad6kban regionalis hatds nem tud kialakulni. A vizadé rétegek vizutinpdtlasa a csapoléssal
ugyan csokken, de a fejtések elSrehaladdsdval ujabb vizadé szakaszok viztelenitése valik
sziikségessé. Mivel a IL telep nagy teriileteken lefejtésre keriilt, a felszakadisok miatt sok
teriileten az I. telep feletti vizadé rétegek részben lecsapolédhattak.

9.10Vizmindséget javito, vizterhelést csiokkentd intézkedések

A banyaszati technolégia lizemszer(i mitkddése sordn nem okoz vizminSségi romlést,
€s csak az lizemszerli milkodéshez szilkséges vizmennyiséget emeli ki.

A banyaban fakadé rétegvizeket ki kell emelni, de a tiizveszély miatt és a pormegkotés
celjabol tiziviz-halézatot kell fenntartani. Ebbe a haldzatba visszaforgatasra keriilhet az emelt
banyaviz egy része.

A tisztén csapolt bényaviz gyakorlatilag ivéviz mindségii, tehat egyéb célokra is
felhasznalhato.
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10 Levegétisztasag-védelem

10.1Levegodllapot mindsitése, jogszabdlyi hdttér

38

A kornyezet 4llapota képezi azt a viszonyitisi alapot, amelyet Gsszevetve a varhatd
helyzet mennyiségi és mindéségi jellemzbivel az eredményeket értékelni lehet. A kdmyezeti
alapéllapot €s a tervezett tevékenység megkezdése utdni varhaté allapot kiilonbsége ad
objektiv tAimpontot a kérnyezeti hatasok értékeléséhez.

Levegbtisztasag-védelmi szempontbél a varhaté hatdsokat az MI 1345-1990 jeli
miiszaki iranyelvben leirtak szerint lehet mindsiteni. A mindsitési kategdridkat az MI 10-504-
1/1992. miiszaki iranyelv rogziti, melyek az aldbbiak:

Mindsitési Mindsitési Az alapdllapothoz viszonyitott Hatdrértékhez
kategoria | kategoria neve viltozds fellemzése viszonyitott
jele Jellemzes

J JAVITO Meérhetd, észlelhet javulés Hatérérték alatt

H HELYREALLITO Kdrnyezet visszakeriilése az eredeti  |Hatarérték alatt
allapotba

S SEMLEGES A véltozas nem mérhetd, vagy nem | Hatarérték alatt
¢észlelhet6

E ELVISELHETO A valtozas a hatarérték, vagy a Hatarérték alatt
szakmailag elvarhato érték alatt
marad

T TERHELO A 19vid ideig tart6 hatés szignifikins |Hatérérték
véltozist nem okoz, de a hosszi ideig | kdzelben, vagy
tartd igen. A valtozas a hatds atmenetileg
elmultaval megsziinik. hatarértéken

v VESZELYEZTETO | A rovid ideig tart6 hatas szignifikans Atmenetileg
valtozast okoz, amely a hatds hatarérték felett
elmultival nem szilinik meg.

K KAROSITO Révid vagy hosszil ideig az allapotot |Folyamatosan
vagy szakmai elvarist meghaladd hatérérték felett
hatés

A levegbvédelemmel kapcsolatos éltaldnos kotelezettségeket a 306/2010.(XIL 23.)
Korm. rendelet hatirozza meg. A tovabbi vonatkozé elbirdsokat a légszennyezettségi
hatérértékekrdl, a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatisi hatarértékeirdl szolo
4/2011. (1. 14.) VM rendelet tartalmazza.
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A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérdl a 4/2002. (X. 7.) KvWwM
rendelet intézkedik. A 1égszennyezettség és a helyhez kotott légszennyezé forrdsok
kibocsatasanak vizsgélatival, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabélyokat a 6/2011,
(I. 14.) VM rendelet irja el6. A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb
névleges bemend hételjesitményi tiizeloberendezések 1égszennyezd anyagainak technolégiai
kibocsétasi hatdrértékeire vonatkozé eldirdsokat az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet allapitja
meg. A koziti kozlekedésbl szérmazé légszennyezés mértéke a 4/2011. (I 14.) VM
rendeletben rogzitett hatirértékek alapjan mindsithetd

10.2 Tervezési szempontok, teriileti adottsdgok

A tervezés levegdvédelmi vizsgdlata soran kiemelt szempont a projekt kornyezeti,
tarsadalmi és pénziigyi fenntarthatosiga, a komyezettudatossag és a komyezetterhelés
minimalizalasa,

Fontos szempont. hogy a tervezett tevékenység ne hordozzon klimakock4zatot.

A tervezés sordn mind a létesités, mind a miikddés idészakdban kiemelt vizsgdlati
szempont a virhato komyezetterhelés és az UHG kibocsitds vizsgalata. A tervezett
tevékenység jellegébdl adéddan az iiveghazhatasi gizok (UHG) kibocsatdsara mértékaddan
nincs hatdssal.

A tervezett mélymiivelésti lignitbanya Farkaslyuk telepiilésen, illetve annak
kornyezeteben helyezkedik el és tobb telephelybdl 4ll. A kdzség megkodzelithetd mind Ozd,
mind pedig Csermely feldl az 2508. sz. (negyedrendii) kéziton. [4/6. sz. melléklet)

A felszini telephely szempontjibdl vizsgdlt terillet a telepiilésté] északi részén
talalhaté. A telepiilés ezen részén lakott teriilet, ill. volt banyaipari épiiletek, valamint
mezbgazdasagi miivelés ald nem vont kopar dombos teriiletek talalhatok.
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10.3Eghajlati, meteorologiai viszonyok

A térség eghajlata mérsékelten meleg, szdraz. Az évi napfénytartam 2000 éra koriili,
az €vi kozéphOmérséklet 10 - 11°C. a havi kdzéphémérsékleti értékek szerint — az &v
legmelegebb hénapja éltaldban a jalius (kdzéphémérséklete: 21,5°C) és az augusztus
(kozéphémérséklete 21,1 °C).

Az éves csapadékosszeg az orszagos atlagnal (500-750 mm) kevesebb, minddssze 550
mm. Az orszag t8bbi részéhez hasonldan ugyanakkor a csapadék iddbeli eloszldsa itt is
nagyon egyeni6tlen, foként a nyari félévben hosszabb-rovidebb sziraz csapadékmentes
idészakok €s killonboz6, esetenként nagy mennyiségii csapadékhullasok valtjak egymast.

Az uralkodd szélirdny nagymértékben fiigg a kornyék domborzataitol altaldban ENy-i
és BK-i, dei igen gyakran el6fordul a DNy-i irdny is. Az atlagos szélsebesség 2,5 — 3,3 m/s.

A tervezesi teriilet kdrnyezetére jellemzd széljars 2017, évi interpolalt adatok alapjan:

Szélirdny gyakoarisdga %-ban kifejezve

——pgyenge

e—kbzepes

I
w—yiharos

— 5520500

10.4Jelenlegi levegomindségi dllapot, alapterhelés

Farkaslyuk telepiilés belteriiletén — és kdzvetlen kérnyezetében is —a kommunalis
légszennyezés domindl, a falun atmend forgalom féleg a reggeli és kora esti érikban
¢szlelhetd. Ettdl eltekintve csendes kistelepiilés, ami megmutatkozik a levegd minéségében is.
A vizsgalt teriiletre, elhelyezkedése miatt inkabb a hattérszennyezési adatok jellemzok.

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérndki Stuidio Kft. Fax.: 06-34/425-073,
2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A, E-mail: geotriplan@gmail.com



Kérnyezeti ElGzetes Vizsgdlat 41
(banyatelekfektetési eljdrdshoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

A komyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.)
VM rendeletben foglaltak szerint vettilk figyelembe. A terhelhetdség a hatdrériék és a
hattérterhelés kiilonbsége. Az 1 6rés atlagoldsii 1égszennyezettségi hatérértékek az alabbiak:

Levegdszennyezd anyag Hata’rér;e’k Ha’ttérter?elés Terhelhetioség
(ug/m’) (ug/m’) (ug/m’)

NITROGEN-OXIDOK 200 40,4 159,6

SZALLO POR (PM;q) 50% 32,8 17,2

* 24 6ras hatérérték (a hatdstdvolsag értékelésének sz4llé pornil erre kell vonatkoznia)

A jelenlegi levegbmindség meghatirozisahoz az Orszagos Légszennyezettségi
Mérohalézat automata immissziés mérdallomasainak és  manudlis  méréseinek
felhaszndldsdval a vizsgalati teriiletre érvényes 2014.-2016. évi adatait haszniltuk fel. A
héttérszennyezettséget igy dontden a legkdzelebbi mérdallomasok adatai alapjan hatdroztuk
meg.

A legkdzelebbi mérdallomas Sajészentpéteren mikodik. Ennek adatai lehetnek a
leginkabb jellemzdek a vizsgilt teriiletre, bir a vérosi jellegénél fogva talin még felill is
becsiilik a vizsgélt teriilet terheltségét.

A sajoszentpéteri lloméson mért éves atlagértékeket osszefoglaléan az alabbi tablazat
tartalmazza:

Eves dtlag koncentrdcio
Ev [ug/m’]
NOx | NO, co | so, | PMmy
2014 21,6 14,5 574 9,5 38
2015 21,6 14,3 748 9,3 34
2016 21,0 14,1 686 8,6 36
Atlag 21,4 143 | 6693 | 9,1 36,0

TSPM komponens esetében a PM,, atlagkoncentricié 50%-aval emelt értékét, azaz
54,0 pg/m’ értéket vessziik figyelembe.

10.5 Forgalmi adatok, kizlekedésbdl szdrmazo légszennyezés

A tervezési teriilet, Farkaslyuk kozség, illetve a tevékenység végzésére tervezett
telephely(ek) megkozelitése a 2508. sz. §sszekotd torténik. [4/6. sz. melléklet|
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10.5.1A 2508. sz. kozit forgalma, forgalmi alapadatai (2013. évi szamlalas
alapjan)

A forgalomszamlalas alapadatai:

Szdamlilds éve: 2013.
Szelvény: 24855, (érvényes 2+344 és 5+1000 kdzotti szakaszra)
Fekves: lakott teriilet
| Forgalom jellege: tranzit és regionalis
Meért érték pontossdga: | 10%

A forgalomszamlalas eredménye:

Mértékadé ords jarmiiforgalom (MOF): | 174 jarmiiegység/ora
Ut kapacitisa: 1.200 jarmiiegység/ora
Kapacitds kihaszndltsdg: 15 %

Osszes forgalom: 1.803 jarmti/nap

Az 8sszes forgalom jarmii fajtankénti megoszlasa:

Gépjdrmil tipusa: | [jdrmi&/ napJ ]
Nehéz motoros; 64
Tehergépkocsi: 51
kdzepesen nehéz: 0
nehéz: 36
potkocsis: 10
nyerges: 2
specialis: 3
Kis tehergépkocsi: 264
Személygépkocsi 1.350
Autobusz: 49
egyes: 0
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csuklés: 49
Motorkerékpar: 46
Lasst jarmii: 4
OSSZESEN: 1.803

10.5.2A 2508. sz. kdzit levegtterhelése a vizsgalt szakaszon

A szamitdsokat az MSZ 21459/2:1981 Teriileti (feliileti) forras és vonalforras
szennyez6 hatasinak szédmitdsa cimi szabvéany szerint végeztiik.

A szamitasokhoz felhasznalt (bedllitott) paraméterek az aldbbiak:

A./ Jarmiforgalom:

Tirmilivek ﬁ?f;f;/l:;] Mérte’kadc; 2:;: '{'Z’%t;lom MOF
Személygépjarmii 1350 77,63
Tehergépjarmti >3,5t 328 18,86
Autébusz 46 2,65
B./ Tovabbi paraméterek:

Paraméter Erték
Légkori stabilitas: D semleges p=0,270
Tertilet feliileti érdesség: 1-telepiilés
Atlagos szélsebesség 10 m magassagnal: 2,9 m/s
Szelirany és ut dltal bezart sz6g: 45°
Jarmtivek atlagos sebessége: 40 km/h
quponens ) .;.fonalf;_;ri/ﬁ ir;t;nzitdsa
Szén-monoxid CO 0,329
Osszes szénhidrogén CH 0,0405
Nitrogén-oxidok NO, 0,0643
Keén-dioxid SO, 0,00077
Szilard anyag PM;g 0,0124
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10.5.3NO — NO, konverzi6

A nitrogén-oxidok kibocsatisa a kérnyezeti 1égtérbe NO forméban torténik.

Az NO légkdrbe érkezés iddpontjaban azonnal bekapcsolodik az ott zajlé
folyamatokba, melynek hatdsdra kiilonboz6 reakcié sebességekkel, részben vagy akar teljes
mértékbe tovabboxidaldédik NO,-re.

Irodalmi adatok alapjan az NO - NO2 konverziét modellez szamitasi algoritmus
[Prof. Duncan Laxen and Penny Wilson A New Approachto Deriving NO, from NOx for Air
Quality Assessments of Roads. Air Quality Consultants Ltd 12 St. Oswalds Road Bristol BS6
THT October 2002]:

NO; = ((-0,068 x Ln(NOx(&sszes) ))+0,53) x NOx(kibocsétott)
ahol:
NOx(§sszes) =NOx(hattér) + NOx(kibocsatott)

10.5.4 Terjedésszamitas

Talajkizeli leveagé’terhelés

=
s ! /]
co Osszes CH NOx NO; S0, PMy
1 41,2 51 8,0 2,27 0,096 1,55
10 24,2 3,0 4,7 1,37 0,057 0,91
20 15,6 1,9 3,0 0,89 0,036 0,59
30 11,6 1,4 23 0,66 0,027 0,44
40 9,3 1,1 1,8 0,53 0,022 0,35
50 7,8 1,0 1,5 0,45 0,018 0,29
60 6,7 0,8 1,3 0,39 0,016 0,25
70 5,9 0,7 1,2 0,34 0,014 0,22
80 53 0,7 1,0 0,31 0,012 0,20
90 4.8 0,6 0,9 0,28 0,011 0,18
100 4.4 0,5 0,9 0,26 0,010 0,17
150 3,2 0,4 0,6 0,19 0,007 0,12
200 2,5 0,3 0,5 0,15 0,006 0,10
250 2.1 0,3 0,4 0,12 0,005 0,08
300 1,8 0,2 0,4 0,11 0,004 0,07
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350 1,6 0,2 0,3 0,09 0,004 0,06
400 1,4 0,2 0,3 0,08 0,003 0,05
500 1,2 0,1 0,2 0,07 0,003 0,04
600 1,0 0,1 0,2 0,06 0,002 0,04
700 0,9 0,1 0,2 0,05 0,002 0,03
800 0,8 0,1 0,2 0,05 0,002 0,03
900 0,7 0,1 0,1 0,04 0,002 0,03
10.6A tevékenység kiornyezetének alapterhelése
Szén- Szén- Nitrogén- | Nitrogén-| Kén- Ré i
monoxid | hidrogének oxidok dioxid dioxid gseecse
co CH NO-ként | NO-ként SO0, PM;y(24h)
. Alapterhelés 669,3 10* 214 14,3 9,1 36,0
2508 sz. osszekotd
it 4tlag terhelése 3,97 0,49 0,78 0,23 0,01 0,15
Alapterhelés |~ 733 | 1g5 22,2 14,5 9,11 36,2
Osszesen
* becsiilt érték
Vonalforris Farkaslyuk- a 2508 sz. $sszekété it szennyezéanyagok
talajfelszini koncentricié alakulisa 0-500 m tivolsagban
45
40
35
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10.7Vdrhato légszennyezés a miikidés (kitermelés) idoszakdban

10.7.1Jarmiiforgalom-ndvekedés mértéke és az okozott 1égszennyezés
névekmény a 2508. sz. §sszekotd kdziiton

Tevekenységgel kapcsolatos

Jarmiiszdam
Sorgalom )

nehéz tehergépkocsi 8 db/nap (oda-vissza)
Termékszallitas (lignit) kénnyti tehergépkocsi 20 db/nap (oda-vissza)
330 t/nap mennyiségben kis tehergépkocsi <8,5 t 50 db/nap (oda-vissza)

személygépkocsi (utinfutéval) 30 db/nap (oda-vissza)
Kiszolgalo tevekenységgel | személygépkocsi 20 db/nap (oda-vissza)
(dol'gozm_ , bt?,J anag) =P CSOIat.OS autébusz (2-2 db miiszakonként) 6 db/nap (oda-vissza)
napi  jarmiiszam, valamint

alvallalkozoéi tevékenység

kis tehergépkocsi 5 db/nap (oda-vissza)

Jarmii szama ;‘Zt:;;;
Személygépkocsi [db] + 100
Tehergépkocsi [db] + 166
Busz [db] +12
Osszesen: [db] + 278 jarmii/nap
A 2508 sz. dsszekotd kozat forgalom véltozasa:
R
Jorgalom nélkiil SJorgalommal ldb/nap]
Személygéepkocsi [db] 1.350 1.450 + 100
Tehergépkocsi [db] 328 494 + 166
Busz [db] 46 58 +12
Osszesen: [db] 1.724 2.002 +278
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Kbmpanens Vonalforrds intenzitisa
, _ fmg/s*m]
Szén-monoxid CO 0,380
Osszes szénhidrogén CH 0,0455
Nitrogén-oxidok NO, 0,0834
Keén-dioxid SO, 0,00106
Szilard anyag PM;, 0,0172

A terjedésszdmitisokat az el6z6 oldalon ismertetett paraméterekkel, de fenti
tablazatban szerepetetett megnovekedett jarmiiszémmal ismételtiik meg.

A jarmiiforgalom novekedés altal okozott levegdterhelés:

Talajkizeli leve}gé’terhelés
] fug/m’|
co | %% | Nox | No, | S0, | PM
Vizsgélt teriilet (0-500 m)
étlaga telephellyel 397 | 049 | 078 | 023 [0010] 015
kapcsolatos forgalom
nélkiil
Varhato levegéterhelés
stlaga, telephellyel 458 | 055 | 1,00 | 029 | 0010 021
kapcsolatos forgalommal
Noévekedés 0,61 0,06 0,23 0,06 - 0,06
- ; e Ty
Novekedés a hatirérték %- | 006 | 0012 | o412 | 006 | 0 | 012
ban kifejezve

A fentj tabldzatban foglaltak alapjan kijelenthets, hogy a banya iizemeltetése sordn a
2508 sz. Osszekdtd uton a telephellyel Gsszefiiggésben megnévekedett jarmiiforgalom 4ltal
okozott levegdterhelés-ndvekedés nem befolyésolja jelentdsen a krnyék levegd mindségét.

10.7.2 A Telephely-4. varhaté 1égszennyezettsége

A szén értékesitése a Telephely-4 (5803 hrsz. és 15780 m? alapteriilet) torténik.

A Telephely-4 a szillit6 lejtdsakna induldsi pontja. Ez egy lejtés kiképzési vagat,
melyben gumihevederes szallitoszalag szallitja ki a banyabeli gyijtd bunker rendszerbé] a
lignitet/meddét. A lignit a f5ld alatt lesz el6készitve, osztalyozva, valogatva. A kiszallitott
lignit a kiilszinen ideiglenes bunker taroloba, késziettérre vagy kozvetlen értékesitésre keriil.
A medds kiszallitas is igy torténik, iddben szétvalasztva a lignit sz4llitdstol.
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A kiszéllitott anyagok egy reverzélhaté szalagra kertilnek, amely egyik iranyban a
lignitet tovabbitja, a masikban a meddét.

10.7.2.1 A telephelyre érkezd és a telephelyen beliil iizemeld jdrmivek szennyezdanyag
kibocsatasa

Az elézoekben ismertetett napi 8 db nehéz tehergépkocsi, 20 db kénnyi
tehergépkocsi, 50 db kis tehergépkocsi, valamint 30 db utanfutds személygépkocsi 1ép be a
telephelyre rakodés-termékszallitas céljabol.

Telephelyen beliili jArm{imozgas kb. 2 x 100 méter.

A telephelyen maximalisan 3 db diesel tizem{i rakodégép iizemeltetése tervezett.

Effektiv izemeltettetés 5 dra/nap.

A KTI altal kézreadott fajlagos kibocsatési faktorok (2004. évi adatok):

Tehergépkocsi fajlagos emisszio értékei 2004 (g/km)

- . Szén- Szén- Nitrogén- Kén- . )
Ucemmdd | monoxid | hidrogének | oxidok | diavid | REZecske
km/h CO CH NO;-ként 50, PM;p

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15

Személygépkocsi és kis druszdllitd emisszio értékei 2004 (g/km)

= |
Uzemmod

Szén-

Szen-

| Nitrogén-

Kén-

monoxid hidrogének oxidok dioxid Reszgcske
km/h CO CH NO,-ként SO, PM;g
5 5,35 1,21 1,87 0,03 0,63
Munkagépi fajlagos emisszio értékei 2004 (g/km)
- . Szén- Szén- Nitrogén- Kén- p
Lt monoxid hidrogének oxidok dioxid Resceeske
km/h CO CH NO,-ként SO, PMy,
5 138,9 58,31 50,82 0,942 15,78
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A kibocsatési adatok:
Szén- Szén- Nitrogén- Kén- Ré ke
Kibocsdtds adatok monoxid | hidrogének oxidok dioxid SgEce
g-ban kifejezve . PM;y és
co CH NO-Eként S0, TSPM
tehergépkocsi 149,7 33,8 52,5 1,1 17,6
<3,5 t jarmil 85,6 19,4 29,9 0,5 10,1
munkagépek 277,8 116,6 101,6 1,9 31,6
Osszes jarmii-
forgalom 513,1 169,8 184,0 34 59,3
kipufogbdgazai

A kibocsétasi adatok a telephely jarmiiforgalmébél eredd osszesitett kibocsatisara
vonatkozik egy teljes napra.

10.7.2.2 A telephelyen beliili jarmiiforgalombdl ereds kiporzds

A telephelyen beliili Gt szilard burkolatu, makaddm jellegii.

A részecske-kibocsétasmennyisége szdraz szildrd burkolati utona kévetkezd képlettel
szamolhaté ki:

Metodika: U. S. EnvironmentalProtectionAgency (U.S. EPA) Compilation of Air
PollutantEmissionFactors, AP-42, FifthEdition, Volume I: StationaryPoint and AreaSources.
Section 13.2.1. PavedRoads [Attps://www3.epa.gov/ttnchiel /ap42/]

E=kx(sL)0,91x(W)1,02
ahol:
E a szemcsemeret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];

sL a felszini anyag iszaptartalma (g/m2), értéke: makadam jellegl szilard
burkolati Gt esetében 1,2;

W jarmGtdmeg [tonna] (esetiinkben 10 tonna gépjarmii tomeg + 4tlagosan
szallitott tomeg tgk-nal ill. 3,5 tonna/jarmii szgk és kis teher szallit6);

k empirikus allandék, melynek értéke:
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i Kk érték
Res;ec;ke mf’ret /VET
PMjo 0,62
TSPM 3,23
A szallit6 jarmtivek altal felvert por:
Felvert por mennyisége
Rtizoncny L tehergépkocsik és
személygépkocsik (<3.,5 0 rakods
Szilard anyag PM,, 40,96 122,9
Szilérd anyag TSPM 212,8 640,5

Kozlekedés sorén a telephelyen beliil keletkez6 kiporzas jellegii porterhelés Gsszesitett

ertekei:
Kibocsdtds Szén- Szén- Nitrogén- | Kén-
adatok monoxid | hidrogének | oxidok | dioxid Beaaecohe
i g—ban ktft;jezve co CH | NOrként SO; PMM_ sPM
Jarmiforgalom | 5, ) 169,8 1840 | 34 | 593 | 593
kipufogé gazai
Jemitiorgalant § " : - | 1639 | 8533
kiporzisa
Osszesitett
. Saephelyl 513,1 169,8 184,0 34 | 2232 | 9126
jarmiiforgalom g-
ban
Egy 6réra vetitve:

e Szén- Szén- | Nitrogén- | Kén- Py
K'bf;m“::.a‘f““’k monoxid | hidrogének | oxidok | dioxid o _
e o e CH | NOrként | SO, | PMy | TSPM |

Osszesftett
telephelyi
jirmiiforgalom g/h- 21,38 7,08 7,66 0,142 9,30 38,03
ban
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