Kornyezeti ElGzetes Vizsgdlat 51
(banyatelekfektetési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

10.7.2.3 Diffuz forrdsok

A telephelyen nem lesz termékosztalyozas, csak tarolds és rakodais.

A termék (lignit) rakodésnal keletkezd por mennyiségének meghatirozasara nincs
szamitasi algoritmus. Fajlagos kibocsatdssal meg lehet becsiilni a rakodas alatti kiporzést.

Fajlagos kibocsdtds Kiporzis mértéke
PM;, TSPM PMy, TSPM
Termék felhozatala a
banyabdl szallité
szalaggal és tarolasa 0,05 g 5t/g 16,5g/nap | 1650 g/nap
bunkerben
Termék rakodasa
sz4ll{t6 jarmiivekbe 0,1 g/t 10 g/t 33,0 g/nap | 3300 g/nap
. 49,5 g/nap | 4950 g/nap
Osszesen:
2,06 g/h 206,3 g/h

A térold bunker, ill. a nyilt téri széntarolék széler6zids kiporzasa:

(Metodika: U. S. EnvironmentalProtectionAgency (U.S. EPA) Compilation of Air
PollutantEmissionFactors, AP-42, FifthEdition, Volume I: StationaryPoint and AreaSources.
Section 13.2.5. Industrial WindErosion. [https://www3.epa.gov/ttnchiel /ap42/))

A metodika rivid leirasa:

Az er6zi6t okozd szélsebességprofil a feliileti hatirrétegnél koveti az alabbi
logaritmikus eloszl4st:

w(z)=(u*/0,4)xIn(z/z0) (z>z0)
ahol:
u: sz¢l sebesség cm/s-ban;
u*: surl6das sebesség cm/s-ban;
Z: magassag a vizsgalt feliilet felett cm-ben;
z0: egyenetlenségi magassig cm-ben;
0,4: von Karman allandé, mértékegység nélkiil.

A surlodasi sebesség és a 10 m magasban mért szélsebesség Gsszefliggését az alabbi 2
disztribiicio jellemzi:
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Aithmetic Representation Semij-Logarithmix Representstion

Wind Speedm Z
Wind Specd at 10 m

Az erézids potencidl g/m2-ben kifejezve széraz feliilete az alabbi képlettel hatirozzuk
meg:
P = 58 (u*-ut*)2+25(u*-ut¥)
ahol:
u* = surlddés sebesség cm/s-ban
ut* = kiisz6b stirlodas sebesség cm/s-ban
Amennyiben u*<ut* a P=(0

A sz¢lsebesség mérési adatok 10 m magasségndl értenddk, a telephelyen tarolt lignit
feliiletére Atszdmolt szélsebesség logaritmikus szél disztribuciot feltételezve az alibbi

képlettel szamoljuk ki:
u*=0,053x ul0
ahol:
ul0 = 10 m magassigban mért szél sebessége m/s-ban, jelen esetben a
telephelyen 2,90 m/s;
Behelyettesitve:
u*=0,16 cm/s

Kiiszdbstrlodas sebesség ut* értékei:

Megnevezése Szemcseméret mm-bhen | u* értéke

darabos lignit >100 >100

A darabos lignit kiiszob surloddsi sebesség meghaladja a fellépd sirlédési sebesség
értékét, mely alapjan a szén a telephelyen tSrténé taroldsa soran keletkezd erozios potencial
értéke 0, igy nem kell szdmolni a térolt szén kiporzasaval.
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A telephelyen pontforris nem létesiil!

A telephely 6sszesitett leveg6terhelése:

53

=i Szén- Szén- | Nitrogén- | Kén- o
K‘b‘_’?"“;:.“‘f"mk monoxid | hidrogének | oxidok dioxid e
eje
hdan Mjgjenve .= oo CH | Norkéint| so, | Py, | I5PM
Osszesitett
telephelyi
jarmiiforgalom g/h- 21,38 7,08 7,66 0,142 9,30 38,03
ban
Diffiz forrasok
otba . - . . 2,06 | 2063
Osszesen telephelyi
terhelés g/h-ban 21,38 7,08 7,66 0,142 11,4 2443

A keletkezb levegdterhelés mértékét modellezéssel lehet megéllapitani.

A szamitdsokat az MSZ 21459/2:1981 Teriileti (feliileti) forrds és vonalforris
szennyez6 hatasinak szdmitdsa cimii szabvény szerint végeztiik.

Beidllitott paraméterek:
Paraméter Erték
Légkori stabilitas: D semleges, p=0,26
Teriilet feliileti érdesség: 1 — telepiilés
Atlagos szelse:bes§eg 10m 2,9 m/s
magassagndl:
Feliileti forras méretei: 15780 m?
Kibocsatas magassaga: 0,5m
Szén- Szén- | Nitrogén- | Nitrogén-| Kén- ,
monoxid | hidrogének | oxidok | dioxid | dioxid |  Részecske
co CH NOz-ként | NOr-ként | SO; | PM; | TSPM
Terhelés maximuma |0y | 544 5,77 1,66 | 011 | 859 | 5370
1 m-nél [ug/m-]
Alapterhelés [pg/m®] | 669,3 10 21,4 14,3 9.1 36,0 54,0
Legnagyobb
oo R R 685,4 15,3 27:2 16,0 9,21 44.6 107,7
Hatarérték 10.000 500 200 100 350 50 200
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A Telephely-4 en teljesiilnek az egészségiigyi, ill. a tervezési iranyértékek.

10.7.2.4 Hatasteriilet

alakulasa 0-500 m tivolsighan

Farkaslyuk Telephely 4 - a szennyezéanyagok talajfelszini koncentracio

60,00 -
|
50,00
(O
40,00 CH
e N O
m
E 30,00 NO2
¥ \ ——502
20,00 ===PM10
\ e TSPM
10,00 \

0,00 4
Szén- Szén- Nitrogén- | Nitrogén- | Kén- Ré ke
monoxid | hidrogének | oxidok dioxid dioxid €SZeCs
Cco CH NOj-ként | NOx-ként| SO, PM;, 7SPM
hatdsteriilet méterben
Hatésteriilet A)
feltétel 0 0 0 0 0 0 20
Hatasteriilet B)
feltétel 0 0 0 0 0 0 12
Hatésteriilet C)
feltétel 5 5 5 5 5 5 5
Ered6
hatasteriilet 5 5 5 5 5 5 20

A Telephely-4 (5803 hrsz.) hatésteriilete 20 m.
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A hatésteriilet abrazolasa térképen:

A hatasteriilettel érintett hrsz-k: Farkaslyuk 5736, 5738, 5741, 5803, 5810, 5811 és
5812 — 6sszesen 7 db hrsz.

10.7.3 A Telephely-3. varhato légszennyezettsége

A Telephely-3 az Anyagbeadé vagat induldsi pontja, innen térténik majd a banya
anyagellatisa, szelldztetésben lesz fontos szerepe. Itt lesz elhelyezve a fdszelldztetd
ventilator, mely a teljes banya 1égellatasat biztositja majd. A kiilszinen lesznek a szociilis-
fiird6-61t6z6, iroda, mihely épiiletek. Ide keriil a kazinh4z és kémény az 5925 hrsz-t ingatlan
DK-i részére. Ez biztositja a melegviz ellatdst és fiitést a telephelyen, esetenként az akna
behtz6 légaramanak a fiitését,

10.7.3.1 Jarmiiforgalom

Ezen a telephelyen nem lesz jarmiforgalom.

10.7.3.2 Diffuz forrasok

A telephelyen nem végeznek olyan tevékenységet, mely diffiz szennyezdanyag
kibocsatassal jarna,
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10.7.3.3 Pontforrdsok

A telephelyen 2 db pontforrés 1étesiil az alabbiak szerint:

A./ hétarolés 50 kW-os széntiizelésii kazan, mely biztositja téli idészakban a
mihelyek fiitését és egész évben a szocidlis jellegli meleg vizet. Tipusa még nem ismert. A
felhasznalt tiizeldanyag: helyi banyaszatbol szarmazé lignit.

B./ a banyatérségek szell6ztetését biztositd ventilator.

A./ A széntlizelésti kazan légszennyezése:

Teljesitmény: 50 kW

Sziikséges lignit mennyiség 7,5 Ml/kg 32 ke/h
fiitdértékkel és 75 % hatasfokkal szdmolva

Bevitt szénmennyiség (60%): 19,2 kg/h ill. 1,6 kmol/h
Keletkez6 CO, mennyiség: 1,6 kmol/h ill. 35,84 Nm’/h
Fiistgdz szén-dioxid tartalma: 7 % v/v széraz
I’(eletkezfi fiistgazmennyiség szdraz, normal 512 Nm*/h

dllapotban:

Keletkez6 flistgdzmennyiség tizemi

allapotban: 180°C-on  és 12 % |977m’h
nedvességtartalomnal:

Kémény atmérdje: 300 mm

Véggaz sebessége: 3,84 m/s

Kémény magassaga: 7m

Szén-monoxid tomegirama: 0,2560 kg/h
Szilardanyag tomegarama: 0,0768 kg/h
Nitrogén-oxidok témegarama: 0,1024 kg/h

Kén-dioxid tdmegarama: 0,3600 kg/h

A pontforrashoz kapcsolédé kazan teljesitménye nem éri el a 140 kW kiiszobértéket,
igy a pontforrds nem tartozik a kémyezetvédelmi szabalyozast el6iré rendeletek hatalya ald.
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A pontforras hatasteriilete (effektiv kibocsétasi magassag: 7,7 m):

Tdvolsdg [m] 10 20 35 50 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500
oy [m] 4,13 | 7,28 | 11,5 | 154 | 21,5 | 27,2 | 37,9 | 479 | 57,5 | 75,8 | 101
6Z [m] 3,06 | 540 | 86 | 11,5 | 16,0 | 20,3 | 28,3 | 35,9 | 43,1 | 56,8 76,1

Talajfelszini koncentracié [pg/m?]

TSPM 1 6ras
atlag- 8,41 22,72 116,36 [ 10,78 | 6,12 | 3,96 | 2,09 | 1,32 | 0,92 | 0,53 0,30

koncentricid

PMI() 24 Oras
atlag- 2,01 | 544 | 391 | 2,58 | 1,46 | 0,95 { 0,50 | 0,32 | 0,22 | 0,13 0,07

koncentracio

€0 1 ords atlag- | 54 9717102 | 52,61 | 35,14 | 20,19 [ 13,16 | 7,01 | 4,44 | 310 | 1.80 | 1,01

koncentricié

NOx 1 6ras
atlag- 9,99 28,41 21,04 14,06 | 8,08 | 527 | 2,81 | 1,77 | 1,24 | 0,72 0,40

koncentracié

N% ! oras atlag-| 369 | 938 | 7,24 | 5,05 | 3,03 | 202 | 1,10 | 070 | 049 | 029 | 0.16
oncentracio

302 1 bras atlag- | 3515 | 99 87| 73,98 [ 49,42 | 28,30 | 18,51 | 9.86 | 6.24 436 | 2,53 | 1,41

koncentracio

Talajfelszini szennyezoanyag ords
dtlagkoncentrdcié [ug/m’]

T. SPM PM, 10 (24 h)
Terhelés maximuma 20 m-nél 23,07 2,76
Alapterhelés 54,0 36,0
Legnagyobb talajfel. koPc. maximum + 77.1 38,8
alapterhelés:
Hatérérték / tervezési iranyérték [pg/m’] 200 50

A pontforras vonatkozéasiban teljesiilnek az egészségiigyi, ill. a tervezési irdnyértékek.
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Talajfelszini szennyezdanyag ords dtlagkoncentrdcis [ug/m’]

CcOo NOx NO, SO,
Terhelés maximuma 20 71,02 28,41 9,38 99,87
m-nél
Alapterhelés 669,3 21,4 14,3 9,1
Legnagyobb talajfel.
konc. maximum + 740,3 498 237 109,0
alapterhelés:
Hatarérték / tervezési
irAnyérték [p g/m3] 10.000 200 100 250

A pontforras vonatkozasaban teljesiilnek az egészségiigyi, ill. a tervezési irdnyértékek.

Hatasteriilet mértéke [m]

ISPM | PMy, | CO | NOx | NO; SO;
HatAstertilet A kritériuma (hatérérték 10%-a) 28 0 36 0 81
Hatasteriilet B kritériuma (terhelhetéség 20%-a) 0 0 0 0 0 51
Hatasteriilet C krit€riuma (maximum 80%-a) 31 31 32 32 32 32
Hatasteriilet [m] 31 31 32 36 52 81
Ered6 hatasteriilet: 81 m komponens SO,.
50 kW-os szeneskazdn: CO és NOx - NO, talajfelszini koncentrdcié |
alakuldsa 0-500m tévolsdghan
s NOx = = = kritérium NOx co = == = Kritérium CO
— NO2 = = = kritérium NO2 S02 = = —kritérium 502
120 x '
100 |
% 80
§ 60 -
£
E a0 -
20 - ;
o - = :
] 100 200 300 400 500
Tavolsig [In]
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50 kW-o0s szeneskazdn - Szdllé por talajfelszini koncentracié alakuldsa

0-500 m tavolsdgban
e TSP M 1 S5 dtlagkoncentricié PM10 24 éris dtlagkoncentracé
o == Kritérium TSPM = = Kritérium PM10
25,0
| |
20,0 T
_ ‘_____...___......__..__..__...___..__!

15,0
10,0 :

E\
5,0 ;

]

J ™~ 1 i s
_’f;\wi._‘_:_.ﬁ_.....qﬁ.i_qét__;.,____-___;_-_i.__g

0,0 ; : T T
0 100 200 300 400 500

Thvolsag [m]

Koncentracid [ug/ma3]

B./ Szelléztetd ventilator:

A ventilator pontos tipusa egyenlére nem meghatirozott. A ventilstor segitségével
szelléztetik ki a banyatérségek levegdjét, megakadalyozva, hogy az ligynevezett »Sujtolég”
kialakuljon. A slijt6lég a metén és levegd robbandképes elegye (keveréke) a mélymiiveléses
banyaszatban. Mivel szintelen és szagtalan, a legfobb banyaveszélyt jelenti elsésorban a
feketeszenet termelé banyakban, de el6fordul barnaszén, lignit termelése sordn és nem ritkan
érc- és sobanydkban is.

A szellbztetés sordn a kornyezetbe keriil kibocsitisra, metdn és szilérd anyag,
melynek mértékét szinte lehetetlen megallapitani, ill. id6ben is valtoz6, annak fiiggvényében,
hogy a banyamiivelés sordn mekkora hézaggaz telepek lelhetdk fel.

Becsiilt értékként a metan tartalom a kiszelldztetett banyalevegdben nem érheti el a
100 ppm v/v mennyiséget, ill. a szilardanyag 1 mg/m? érték koriil helyezkedik el.

A ventilator talaj kozelében lizemel, kibocsdtdsi magassdga 1 m.

Tavolsdg [m] I 10 20 35 50 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350
Talajfelszini koncentracié [ p.g/m3]

TSPM 1 6ras

atlag- 704,6 | 70,52 | 23,07 | 9,25 | 5,16 [ 2,65 | 1,65 | 0,85 | 0,53 0,37 1 0,21
koncentricio
PM[() 24 6ras

atlag- 168,6 | 16,87 | 5,52 | 2,21 1,23 | 0,63 | 0,40 | 0,20 { 0,13 | 0,09 | 0,05
koncentracié
Metin 1 6ras

atlag- 5563,9 | 2327,0 | 761,4 | 305,4 [ 170,3 | 87,6 | 54,6 | 28,1 | 17,5 12,1 | 7,0
koncentracid
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Hatdsteriilet mértéke [m}
TSPM PMy, metin
Hatasteriilet A kritériuma (hatarérték 10%-a) 20 22 értelmezhetetlen
Hatésteriilet B kritériuma (terhelhet6ség 20%-a) 17 31 értelmezhetetien
Hatasteriilet C kritériuma (maximum 80%-a) 2 2 2
Hatasteriilet [m] 20 31 2

Eredé hatésterlilet: 31 m komponens PM;j.

Szellbztetd ventildtor - Szdll6 por és metén talajfelszini koncentricié
alakuldsa 0-500 m tavolsigban
=—=TSPM 1 6rds dagkoncentricid emeeePM1024 6ras dtagkoncentricié s=Metin 1 6ras tlagk.
800 3000
- 700 -
P ] - 2500
{ L)

B 600 i E
° 2000 8
g 500 =
- % 3
b ¥
§ 400 1500 & |

| | g
Q ] i
= 300 ; 3 5
¥ 3 - 1000 2
g 200 ‘_ gr.
e . - 500 1
5 100
A

0 0
100 200 300 400 500
Tavolsig [m]
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Hatasteriilet 4brazolasa térképen:

— szenes kazan hatasteriilete

banyajarat szelloztetd ventilator hatisteriilete

Erintett hrsz-k: Ozd 5926, 5927, 5928, 5930, 5933, 5822/1 és 5923 — &sszesen 7 db
hrsz.

10.7.4 A Telephely-1. és Telephely-2. varhaté 1égszennyezettsége

A Telephely-1 a Gyiirky tar6 indulasi pontja. Ide térténik a banyabél a viz kivezetése.
Itt egy régi banyavagatott djitottak fel és lignitet kutattak vagathajtassal.

A Telephely-2 a Tanbanya induldsi pontja, t5bb banyabeli csatlakozési ponttal. a
személy kidzlekedésben és szelldztetésben lesz szerepe.

A banya szell6ztetésének kérnyezeti hatdsa az el6z6 pontban részletesen le van irva.

10.7.5 A medddhanyd (tarolétér) varhaté légszennyezettsége

A medddtarolas a Farkaslyuk 5803. hrsz-re tervezett.

A kiszéllitott anyagok egy reverzélhaté szalagra keriilnek, amely egyik irdnyban a
lignitet tovabbitja, a masikban a meddét.
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A meddd a tovdbbiakban gumivederes szallitoszalagon jut ki a régi meddShanyo

teriiletére €s egy hényoképz0 szalaggal elteritésre Kkeritl, majd dézerral finoman szét lesz
teritve €s tomoritve.

10.7.5.1 Munkagép dltali légszennyezés

A telephelyen 1 db munkagép fogja teriteni és tomériteni a meddé anyagot.
A KTI éltal kozreadott fajlagos kibocsatési faktorok (2004. évi adatok):

Munkagépi fajlagos emisszié értékei 2004 (g/km)

- ; Szén- Szén- Nitrogén- Kén- = _
e monoxid hidrogének oxidok dioxid Reszecske“
52 co cH NOrlemt | SO, Lihidp
5 138,9 58,31 50,82 0,942 15,78

Napi 1 éraban (5 km) t6rténd terités és tomorités esetében a kipufogdgaz mennyisége:

Szén- Szén- Nitrogén- | Kén- j{és coske
Kibocsitds adatok | monoxid | hidrogének | oxidok | dioxid S£
kifej E PM;, é
Foomlifiere | o | cH | Noskm | so, | PMids
munkagép 694,5 291,55 254,1 4,71 78,9

A munkagép haladédsaval kapcsolatos kiporzas és a meddé mozgatasa sordn keletkezd
kiporzisra nem all rendelkezésre sz4mitdsi modell.

Miiszaki becsléssel, figyelembe véve a meddd szerkezetét, nedvességtartalmat a
becsiilt érték: 50 g/h.

A meddShényo teljes emisszidja munkavégzés alatt:

Szén- Szén- | Nitrogén- | Kén- T l;:e
Kibocsitis adatok | monoxid | hidrogének | oxidok | dioxid e
g-ban kifejezve PMyp és
N CH | NOrkémt | SO; | “ropy
Medddhanys teljes
e i 694,5 291,55 254,1 4,71 128,9
Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
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10.7.5.2 Diffiiz kibocsatds

A medddhany6 széler6zids kiporzésa:

Metodika: U. S. EnvironmentalProtectionAgency (U.S. EPA) Compilation of Air
PollutantEmissionFactors, AP-42, FifthEdition, Volume I: StationaryPoint and AreaSources.
Section 13.2.5. Industrial WindErosion [hztps://www3.epa.gov/tinchiel/ap42/)

Metodika révid leirdsa: a 10.7.2.3. fejezetben talalhato!

A szélsebesség mérési adatok 10 m magassagnal értenddk, a telephelyen tarolt medds
felilletére éatszdmolt szélsebesség logaritmikus szél disztriblciét feltételezve az alabbi
képlettel szamoljuk ki.

u*=0,053xul0
ahol:

ul0 = 10 m magassagban mért szél sebessége m/s-ban, jelen esetben a
telephelyen 2,90 m/s;

Behelyettesitve:
u*=0,16 cm/s

Kiiszobsurlodas sebesség ut* értékei:

Megnevezése Szemcseméret mm-ben uc* értéke

lerakott és téméritett meddd 1-20 >100

A meddo6 kiisz6b strlédasi sebesség meghaladja a felléps strlédasi sebesség értékét,
mely alapjdn a medd6hany6 telephelyen térténé meddd taroldsa soran keletkezd erdzids
potencidl értéke 0, igy nem kell szdmolni a tarolt meddd anyag kiporzasaval

A szamitdsokat az MSZ 21459/2:1981 Teriileti (feliileti) forrds és vonalforris
szennyezd hatasdnak szamitisa cimii szabvény szerint végezziik.

Bedllitott paraméterek:
Paraméter Erték
Légkori stabilitas: D semleges, p=0,26
Teriilet feliileti érdesség: 1 —telepiilés
Atlagos szélsebesség 10 m magassagnal: 29 m/s
Feliileti forras méretei: 43910 m’
Kibocsatds magassaga: 0,5m
Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
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Szén- Szén- Nitrogén- | Nitrogén- | Kén- Részecsk
monoxid | hidrogének | oxidok dioxid | dioxid £STECaE
co CH NO-ként | NOy-ként | SO, PMy, | TSPM
Terhelés
maximuma 69,25 29,07 25,34 6,51 0,47 | 12,85 | 51,41
1 m-n€l [ug/m3]
Alapterhelés | oo 5 10 21,4 14,3 9,1 | 360 [ 54,0
[ng/m”]
Legnagyobb
koncentrg’wic’) 738,55 39,07 46,74 20,81 9,57 | 48,85 | 105,41
[pg/m’]
Hatarérték 10.000 500 200 100 350 50 200

A Medd6hanyé vonatkozésdban teljesiilnek az egészségiigyi,

irdnyértékek.

10.7.5.3 Hatdsteriilet

ill a tervezési

0-500 m tivolsighan

Meddéhinyé - a szennyezdanyagok talajfelszini koncentricié alakulasa

co

rne. N O
—— N2

e PN 10
s TSPM
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Szén- Szén- Nitrogén- | Nitrogén-| Kén- Részecske
monoxid | hidrogének| oxidok | dioxid | dioxid Ecy
Cco CH NOz-ként | NOy-ként| SO; |PMy| TSPM
Hatésteriilet [m]
Hatasteriilet A)
feltétel 0 0 0 0 0] T | &
Hatasteriilet B)
feltitel 0 0 0 0 0 0 15
Hatasteriilet C)
feltétel 7 7 7 7 7 g 7
Ered6 hatésteriilet 7 7 7 7 7 7 26

Hatastertilet dbrazolasa térképen:

Erintett hrsz-k: Ozd 5784, 5786, 5758, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650 és 5803 —
Osszesen 9 db hrsz.

10.8Viarhato légszennyezés az épitkezési fazisban

A telephely kialakitisira minimalis épitkezési munkalatokra van sziikség.
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A termek illetve meddd kiszallitdsara anyagkiszallito lejtésakna épitése tervezett. A
vagatmagassdg 4-szeres mélységéig nyitdarok keriil Kkialakitdsara, a megfelelé rézsi
kiképzéssel. A nyitdarok végpontjardl indulé aknafejbél kezdédik kutatd eléfirss védelmében
a foldalatti vagathajtis, a Kkiilszinen levé végatszakasz kialakitdsa utin a nyitoéarok
visszatdmedékelésre keriil. A lejtésakna végig fiilkékbsl készitett, az aknatengellyel
parhuzamos vizvédelmi eldfurasok mellett keriil kihajtsra. A lejtésaknaval az eldfiiras veégét
20 m-ig lehet megkdzeliteni (elbretartas mértéke 20 m).

A fofeltaro banyatérségek és fejtés el6készitd vagatok kihajtisa vagathajt6 gépekkel, a
nyersanyag-telepiilési viszonyok fiiggvényében, a fejtésekben gépi és robbantisos Jjovesztés
tervezett.

A béanyaépités id6szakaban a szallitaknai telephelyen a lejtdsakna kialakitasa kozben
zaj- s porhatds varhaté. A kozponti telephelyen tereprendezés és a meglévé felépitmények
felujitasa tervezett. Ez az idészak varhatéan 2 év idotartamyi lesz.

Ezen munkalatok szakszerii kivitelezése sordn, idészakosan, okozhat levegbéminéség
romlést, de mértéke elviselhet6.

10.90rszdghatdron dtterjedd légszennyezd hatds

A tevékenység sordn, a tevékenység volumene, fOldrajzi elhelyezése alapjan
kijelenthetd, hogy nem jelentkezik az orszg hataron atterjedd levegsterhelés,

10.10 Balesetek, rendkiviili esetek hatdsai

Elbirasok szerint kialakitott és tizemeld teriileten havaria helyzet csak rendkiviili
esetben keletkezhet - kzlekedési balesetb6l, vagy barmilyen egyéb okbél keletkezé tiiz, mely
soran a terjedd flist erésen toxikus anyagokat tartalmazhat.

Az €gés anyagatol, idétartamatol és a meteorologiai koriilményektdl fliggben jelentds
teriileteket veszélyeztethet a tiiz eloltdsaig.

A tlizvédelmi szabdlyok betartisa esetén a havaria helyzet kialakuldsdnak veszélye
minimalis kockézatot jelent.

10.11 Légszennyezés megelizését szolgdlo intézkedések

A porkibocsatés csokkentése az alédbbiak szerint valosul meg:
¢ telephely takaritdséval, karbantartaséval;
e telephely locsolésa;

* a telephelyre beérkezé és tavozd szallité jarmivek csak a rakomany letakariséval

kozlekedhetnek,
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A fentiekben bemutatott virhaté hatdsokat levegbtisztasig-védelmi szempontbél az
MI 1345-1990 jelii miiszaki iranyelvben leirtak szerint mindsitettiik.

Az MI 10-504-1/1992. miszaki irdnyelv szerinti minéségi kategdriat az alabbi médon
hataroztuk meg:

A miikddési idoszak:
Mindsitési|  Mindsitési Az alapillapothoz viszonyitott Hatdrértékhez
kategoria | kategoria neve viltozds jellemzése viszonyitott
Jele Jellemzés
E ELVISELHETO A valtozés a hatarérték, vagy a Hatarérték alatt
szakmailag elvarhat6 érték alatt
marad
Epitési fazis:
Mindsitési Mindsitési Az alapdllapothoz viszonyitott Hatdréﬁe’khez
kategdria | hkategdria neve viltozds jellemzése viszonyitott
Jele | Jellemzés
S SEMLEGES A viltozds nem mérhetd, vagy nem | Hatdrérték alatt
észlelhetod

A fentiek alapjin Osszességében megéllapithats, hogy a tervezett teveékenység

légszennyezd hatdsa az alapéllapothoz viszonyitott véltozas mértékében SEMLEGES-
ELVISELHETO .
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11 Hulladékképzodés, hulladékkezelés

11.1Hulladékgazddilkodds

A tevékenység megkezdését kdvetden 3 ¢ven belil kiilon banyaszati hulladék-
gazdalkodasi tervet készittet majd a banyavallalkozd. Altaldnos hulladékgazdalkodasi terv
készitése nem kdtelezd, de sajat célra a banyavillalkozé 1 éven beliil elkésziti majd a tervet.

A (veszélyes, nem veszélyes, inert és telepiilési) hulladékok megfeleld
szakértelemmel, a rendeletekben szabalyozott formédban kerlilnek majd dsszegytjtésre,
elszallitasra illetve Gjrahasznositasra.

A telephelyeken hulladékokat a bényaszati hulladék (medds) kivételével nem
halmoznak fel, a hulladékokat évente elszallittatjzk. A telephelyeken hulladékartalmatlanitas
nem torténik, felszdmolast, illetve rekultivalast igénylé kezeldtelep, illetve lerakohely nincs.

A Nyugat-Borsodi Szénbényak Zrt., mint banyavaéllalkozé a ,,Farkaslyuk I. — lignit I1.”
banyaban a hulladékok 6sszegyiijtését és a banyaszati hulladék kezelését ugy végzi, hogy ne
vesz¢lyeztesse az emberi €letet és egészséget, ne keriiljon alkalmazdsra olyan eljards vagy
modszer, amely kérosithatja a kdrnyezetet, ne veszélyeztesse a vizeket, a levegdt, a talajt,
valamint az dllat- és nGvényvildgot, ne okozzon veszélyes mértéki kornyezeti zajt vagy biizt,
és ne legyen kéros hatéssal a tdjra, a védett természeti teriiletekre és a természeti értékekre.

A Nyugat-Borsodi Szénbanydk Zrt. megtesz majd minden sziikséges intézkedést,
amely megakadalyozza, vagy cs6kkenti a sajatos, banyéaszati hulladék kezelése kivetkeztében
a kdmyezetre s az emberi egészségre gyakorolt karos hatasokat, beleértve a hulladékkezeld
létesitmény (medddhdnyd) iranyitasst - még bezardsa utin is - az adott létesitménnyel
kapcsolatos stlyos balesetek megel6zését, ezeknek a kdrnyezetre &s az emberi életre
gyakorolt kdvetkezményei csdkkentését.

11.2Technologiai hulladékok és kezelésiik

Az asvanyi nyersanyagok kutatasabol, kitermelésébdl, feldolgozasabdl és tarolasabol
szarmaz6 hulladék (a tovabbiakban: banyészati hulladék) kezelése az Eurdpai Parlament és a
Tanacs 2006/21/EK irdnyelvben és a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendeletben foglaltaknak
megfelelden torténik majd.

Az Uzemeltetd kiilon hulladékgazdalkodasi tervet készit a banyédszati hulladék
(medd6) mennyiségének minimdalisra csokkentésére, elékezelésére és artalmatlanitisara. A
banyafeliigyelet a miiszaki tizemi terv keretében fogadja majd el a banydszati hulladék-
gazdalkodasi tervet, és a kiilon jogszabdly szerinti eljardsban engedélyezi a banyaszati
hulladék-kezeld 1étesitmény mikodését.

Az inert banyaszati hulladék lerakésra keriil. Farkaslyuk 5803. hrsz.-ii meddéhanyé
ingatlanra, amelynek a korabbi banya meddéhanyodjaként miikodott. Ennek a tovabbi épitése
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tervezett a banyabdl és az osztilyozobdl kiszallitott meddbanyaggal. Ha a banya teljes
clettartama alatt ez nem lenne elegendd, akkor a medddhanyd bévithetd Farkaslyuk 5744-
5758. hrsz.-0 ingatlanok irdnyaban.

A banyaiizemben az aknahajtasbél, a meddSben hajtott vagatokbol és banyatérségek
fenntartdsi munkaibdl szdrmazik banyaszati hulladék. A medd6hanyé teljes rekultivalasat
folyamatosan kell végezni és a banyatorvény értelmében a banyaiizem felhagyéasat kdveten
kell befejezni.

A technolégiai folyamatokat tekintve az aknailizem teriiletén mélymiveléses,
komplexen gépesitett, hazafelé¢ haladd, omlasztisos ftekezelésii szénmiivelést folytatnak
egy-, szarnyu frontfejtésekkel és kamra-pillérfejtésekkel. A tevékenységek kozé tartozik az
lizemeld targoncak, fiiggdsinpdlyds és talpi mozdonyok, banyagépek, hidraulikus
berendezések karbantartasa €s javitdsa. Az iizemben kezelik a szennyezett felszini teriiletekrdl
lefolyé csapadékvizeket és a banya csurgalékvizeit is. A kommunélis szennyvizek
elkiilonitetten a kézségi szennyvizhaldzatba keriilnek.

Az ismertetett tevékenységek soran az aknafizemben keletkezé leggyakoribb
hulladékok, és azok tarolasi helyei az alabbiak lesznek:

Olajos-emulzio:

A mozdonyjavité miihelyben, a mozdonyok mosasa soran keletkezé olajos emulziét
zart rendszerben gyﬁ;tik ¢s a olajcsapddba szallitjak. Az olajcsapda levalasztja a feltiszo
olajat, amely egy 4 m’-es tartdlyba keriil, a leval6 emulzi6-fazist pedig biivarszivattytval egy
4 és egy 6 m’-es tartalyba emelik at.

Faradtolaj:

A foldalatti munkahelyeken és a kiilszini mithelyekben keletkezo faradt olajat 200 l-es
lemezhordékban az iires horddk tarolé helyére szallitjék, ahol az olajat a térszin al4
stillyesztett kettdsfala tartdlyokba eresztik le.

Az olajcsapda altal lefoldzott faradt olaj graviticiés vezetéken 4 m -es acéltartalyba
folyik.
Olajos homokos fold, iszap:
Az aknaudvaron, fedett helyen elhelyezett 5 m*-es nyitott acélkonténerben torténik a
gylijtése.
Olajosrongy:

A keletkezés helyein elhelyezett 200 I-es lemezhordokban torténik az dsszegylijtése. A
megtelt edényeket az aknaiizem veszélyes hulladék gyiijtdhelyére szallitjak.

Festékes dobozok:
A keletkezés helyein elhelyezett 200 1-es lemezhorddban torténik az Ssszegyiijtése.
Elszallitasig a veszélyes hulladékok gyijtéhelyén tarolva.
Selejt védokesztyii:
Muianyag zsikban és 200 l-es lemezhordéban torténik a gyiijtése. Elszallitisig a
veszélyes hulladékok gytijtéhelyén tarolva.
Selejt bakancs:
A ruharaktar elétt elhelyezett zart fém tarold konténerben torténik a gytijtése.
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Selejt akkumuldtorok:
Az akkumulatortsltd helyiségben torténik az dsszegytijtése.

Selejt banyaldmpa akkumuldtor:
A lampakamra zart helyiségében torténik a gytijtése.

CH-274 Chesterton mosofolyadék (ipari zsirtalanits):

A felhasznalas helyén 200 l-es lemezhordéban gylijtve. Artalmatlanités céljabél a
forgalmazoé sajat telephelyére visszaszallitja a keletkezd veszélyes hulladékot.

11.3Keletkezé hulladékok vdrhaté mennyisége

A kovetkez tabldzat tartalmazza az aknaiizemben keletkezd nem veszélyes
hulladékokat és becsiilt éves mennyiségiiket:

Hulladék | Hulladék kod Mennyiség [t/év]
Ipari és egyéb gazdilkodéi nem veszélyes hulladékok
Medd6 010306 4000t
Szildrd hulladékok
Kevert kommunilis hulladék 200301 3t
Racsszemét 190801 0,1t
Epitési, bontdsi és egyéb inert hulladékok

Fa hulladék 170201 20t

Vas-acél hulladék 170405 100t

Réz hulladék 170401 2.4

Aluminium huliadék 170402 0,2t

Mianyaghulladék 170203 0,2t

Beton, tégla hulladék 170107 4t
Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérndki Studio Kft. Fax.: 06-34/425-073,

2800 Tatabanya, Alkotminy u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com



Kérnyezeti Elozetes Vizsgdlat 71
(banyatelekfektetési eljdrdshoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

A kovetkezd tablazat tartalmazza az aknaiizemben keletkezd veszélyes hulladékokat
¢s becsiilt éves mennyiségiiket:

Hulladék | Hulladék kéd Mennyiség [/év]
Veszélyes hulladékok

Olajos fémhulladék 170409* 30kg

CH 274 ipari zsirtalanit 110113* 10 kg
gﬁ‘gﬁ lgle:i";g’ﬁ"i%baka““s’ 150202% 100 kg
Olajos emulzi6 130507* 40 kg
Olajos iszap 130502* 800 kg
Olajos hord6 150110%* 200 kg
Festékhulladék 080111%* 10 kg
Hulladék gépzsir 120112% 1000 kg
el 060204* 50 db
Hulladék sésav 060102* 2kg
Faradt olaj 130205% 350 kg
ﬁmﬁﬁ;’ﬁ"k = 160602+ 80 kg
Savas 0lomakkumulator 160601* 25kg
Labor vegyszer hulladék 160506* S5kg
Egészségiigyi hulladék 180103* 3kg ‘

A kovetkez6 tabldzat tartalmazza az aknaiizemben vérhatéan keletkez, felhalmozott,
banyéiszati eredetl hulladékként kezelt meddd mennyiségi jellemzdit szem!lélteti:

Hulladék megnevezése Hulladék kédja Eves keletkezo
_ mennyiség [t
Ipari és egyéb gazdilkodéi nem veszélyes hulladékok
Meddo 010306 4 000
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11.4Hulladékok gyiijtése, dtmeneti taroldsa, kezelése, végsi
elhelyezése

Veszélyes  hulladékokkal  kapcsolatos  adminisztrdciés  tevékenység  a
Kornyezetvédelmi Csoport feladatkérét képezi.

A banya tulajdondban hulladékkezelést végzd 1étesitmény (kivéve banyészati hulladék
lerak6-medd6hany6) nincs. A hulladékokat minden esetben belfoldi, engedéllyel rendelkezé
vallalkozoval elszallittatjdk, artalmatlanittatjdk, vagy hasznositjdk. A hulladék 4tvevok,
szallitok nem é4llandoak. Az éves érajanlataik alapjan, a szallitdsi Gtvonalak és koltségek
optimalizalaséval valasztjik ki az adott évben hulladék elszéllitast és atvételt végzd cégeket.

SzerzOdéskotést megelézoen minden esetben ellendrzésre keriil a  szallitok,
artalmatlaniték engedélye.

= ; Hulladék | o ... . . Artalmatlanité
Hulladék megnevezesg kédja S;alhto megnevezése e ts
Ipari és egyéb gazdilkodéi nem veszélyes hulladékok
meddéhéanyodig o T e eo e
Medds 010306 | foldalatti, sajat Ditul ki foéiyeerstd
1ies hulladék lerakora
széllitészalaggal
Szildrd hulladékok
Kevert kommunalis hulladék | 200301 elszallitasra atadva Elhelyezése kommunélis
hulladéklerakén
Folyékony hulladékok
1s . sajat kezelésii . ,
Kommunilis szennyviz csatornahalézat Kozcsatorndba vezetve
Veszélyes hulladékok
Olajos fémhulladék 170409*
CH 274 ipari zsirtalanité 110113* Engedéllyel Engedéllyel rendelkezs
- rendelkez& belfsldi —— P
Olajos bérhulladék 150202* szallito belfsldi dtvevo
Olajos textilia 150202*
Kiemelten kezelendé veszélyes hulladékok
Féaradt olaj 130205*
Olajos emulzié 130205* ;
Engedéllyel i 2
Olajos iszap 130502* | rendelkezs belfpidi | "needeive rendelkez
szallit elf6ldi 4tvevd
Festékhulladék 080111%*
Hulladéklug 060204*
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Hulsdékmegneversse | TN | suiits megnovesise | reimatonts
Hulladék sav 060102*

Selejt akkumulétor 160602* ‘

Egészségiigyi hulladék 180103* !

A tevekenységgel kapcsolatban keletkez6 kommundlis hulladék tarolasa zart,
szabvényos 110 literes és 5 m° -es gylijtéedényben torténik majd. Az edények a porta- és
szocialis épillet, illetve a lejtdsaknai porta épiilet mellet lesznek elhelyezve.

A tevékenységgel kapcsolatban keletkezé zért, szabvanyos gyiijtéedényekben gyiijtott
kommunélis hulladék rendszeres elszallitaséra a banyavallalkoz6 szerzddést k6t majd.

A tevekenységgel kapcsolatban keletkezd telepiilési folyékony hulladék befogadasra
szerzodést k6t majd.

A veszélyes hulladékok gytijtése fajtinként elkiilonitve, fedett, felirattal ellatott
gylijtéeszkdzdkben (fémhordd, konténer, milianyag, ill. papirzsik, milanyag ballon) torténik,
az olajjal szennyezett vizet (gardzsiizem) gy(jtéakndban taroljak. A hulladékok megfeleld
gylijtéséért a keletkezési hely szerint illetékes lizem, miihely vezetése a felelés.

A telephelyen a veszélyes hulladékok Atmeneti tarolisa az elszéllitisig egy
vegyszerallo padozattal €s betonozott karmentével ellatott, zart, fedett, erre a célra kialakitott
¢s feliratozott veszélyeshulladék-tarol6 helyen torténik majd. A tarolé hely kezeléséért és a
hulladékok visszavételezéséért az anyagraktar vezetdje a felelos.

Az tizemben a hulladékok gyiijtésén és az elszallitasig torténé taroldsan kiviil egyéb
hulladékgazdalkodasi tevékenységet nem végeznek. Az iizemben keletkezé hulladékok — a
medddk kivételével — maximum egy éven beliil kiszéllitasra keriilnek. A szallitdss az ADR
eldirdsainak betartdsaval torténik. A széllitéleveleket és a veszélyes hulladék kisérd SZ
jegyeket az anyagraktéros €s az igazgato6i szintii vezetd alairasaval igazolja.

A szillitdsra és A4rtalmatlanitisra vonatkozé szerzédéseket a Komyezetvédelmi
Csoport kesziti elb. Szerzédéskdtés eldtt ellendrizni kell, hogy a szerzédé fél érvényes
szakhatOsagi engedéllyel rendelkezik-e és azt csatolni kell a szerzddéshez. A szallitdsra és
artalmatlanitasra vonatkoz¢ kifizetési szdmlikat ellendrzés utdn a Komyezetvédelmi csoport
vezetdje igazolja.

A felhasznalt anyagokrol és a beldliik keletkezett veszélyes hulladékokrol naprakész
nyilvantartast kell vezetni. A nyilvantartist negyedévenként meg kell kiildeni a
Komyezetvédelmi csoport szakteriileti felelosének, aki anyagmérleget és anyagforgalmi
diagrammot készit. Ennek alapjan teszi meg az éves alapbejelentését az illetékes
kérmyezetvédelmi hatosag felé.

A veszelyes hulladeékokr6l naprakész nyilvantartast kell vezetni. Az éves hatésigi
bejelentés és elszamolds a nyilvantartas alapjan torténik. A veszélyes hulladék keletkezését, és
artalmatlanitdsit bejelenté hatésagi adatlapoknak a Kornyezetvédelmi csoportnal
visszamendlegesen is rendelkezésre kell majd allni, az elszallitast végz6k kornyezetvédelmi
engedélyeinek masolataival,
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11.5Hulladékok hasznositisa

A haszonhulladékokkal kapcsolatos tevékenységért az Anyaggazdalkodasi csoport a
felelos.

A Kéryezetvédelmi csoport iranyitasaval a tervezési periddusban mér feliilvizsgaljik
a hulladék-keletkezési helyeket, megvizsgaljak a hulladék mennyiség csdkkentésének médjait
¢és alkalmazzik azokat.

Megvizsgaljak majd a kommunalis szilard hulladék szelektiv gyiijtésének lehetSségeit,
valamint irodai papir hulladék hasznosithatésagat.

11.6Banydszati hulladékok

A banyavillalkoz6é hulladékgazdalkodasi tervet készitetett a banyiszati hulladék
mennyiségének minimélisra csékkentése céljabol, a hulladék elbkezelésére, hasznositdsara és
artalmatlanitasara.

Targyi banyészati hulladék-gazdalkodasi terv célkittizései az aldbbiak:

* a hulladék keletkezésének €s 4rtalmassdginak megelézése vagy csokkentése,
kiilén6sen az alabbiak figyelembevételével:

» hulladekkezelés a tervezési fazisban, valamint az 4svanyi nyersanyag kitermelésére és
elokészitésére hasznalt modszer kivalasztasakor,

» viltozdsok, amelyeken a banyéaszati hulladék a reakcidképes feliilet novekedés és a
felszini viszonyoknak val6 kitettség kapcsén keresztiilmehet,

¢ a banyaszati hulladéknak az 4svanyi nyersanyag kitermelését kévetben a
banyatérségbe valo visszatltése amennyire az miiszakilag és gazdaségilag
kivitelezhet6 és komyezetbarat a komyezetvédelmi és banyaszati jogszabalyi
eldirasoknak megfelel6en,

* atermdtalaj visszahelyezése a huliadékkezeld létesitmény bezarisa utan, vagy ha ez a
gyakorlatban nem kivitelezhetd, a termétalaj mashol t6rténd hasznositisa,

* kevésbe veszélyes anyagok hasznalata az dsvanyi nyersanyagok elékészitéséhez;

 a banyaszati hulladék tjrafeldolgozassal, Gjrahasznalattal vagy visszanyeréssel torténd
hasznositisinak Oszténzése a kornyezetvédelmi és banyaszati jogszabalyi
eléirasoknak megfeleléen;

* abényaszati hulladék révid és hosszu tdvil biztonsagos artalmatlanitdsanak biztositasa,
kiilonds tekintettel a tervezési fazisban a hulladékkezeld létesitmény miksdése
kozbent és a bezarasa utani irdnyitsra, valamint egy olyan terv kivalasztasira, amely

e a bezart hulladékkezeld Iétesitmény minimalis szintli vagy lehetdség szerint
semmilyen feliigyeletét, ellenérzését és iranyitasat nem koveteli meg,

¢ megellzi vagy minimalisra csokkenti a hosszi tavia negativ hatasokat,
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e biztositja minden, az eredeti terepszintet meghaladé gat vagy medd6hényé hosszi tavi
geotechnikai stabilitasat.

A banyavéllalkoz6 a banyaszati hulladék-gazdalkoddsi tervet &tévenként
feliilvizsgalja. Ha a hulladékkezeld létesitmény iizemelésében vagy az elhelyezett hulladék
mindségében vagy mennyiségében valtozds kovetkezik be, a valtozasrél a banyafeliigyeletet
tdjékoztatja. Ha e véltozas jelentds véltozasnak mindsiil, a banyavallalkozé a bényaszati
huliadék-gazdalkodasi tervet madositja.
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12 Zajterhelés, zajvédelem

12.1A4 tervezett tevékenység zajvédelmi vizsgdlata

A tervezett tevekenység/létesitmény eldzetes kornyezeti hatdsvizsgélat koteles, mely
magéban foglalja a zajhatisok vizsgélatat is, a kiilénbdz6 épitési/létesitési és az iizemelési
fazisokra vonatkozdan.

A tervezett létesitmény hatdsénak el6zetes kdrnyezeti vizsgalata a varhatd zajhatdsok
bemutatisara a kovetkez6 fejezetekbdl all:

e atervezett l1étesitmény és kGrnyezetének zajszemponti bemutatasa,
¢ szabalyozasi kovetelmények, hatarértékek,

¢ a tervezett beruhazas kdzvetlen és kozvetett hatasteriilete zajhelyzetének bemutatasa
(alapallapot), a hattérterhelés meghatarozasa,

e atervezett létesitmény épitése soran varhaté kornyezeti zajkibocsatas vizsgilata,
* atervezett létesitmény iizemelése soran varhat6 komyezeti zajkibocsatas vizsgalata,
¢ hatasteriilet meghatirozdsa/bemutatasa,

» afelhagyas sordn varhat6 hatasok vizsgalata.

A zajvédelemmel kapcsolatos altaldnos kotelezettségeket a 284/2007. (X. 29.)
Kormany rendelet hatdrozza meg.

A zajveédelmi hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM rendeletben talalhatdak.

A zajvédelmi hatésteriileten 1évé védendd létesitményekre és teriiletckre a 93/2007
(XIL. 18.) KvVM rendelet alapjan kell zajhatérérték iranti kérelmet benytjtani a
kérnyezetvédelmi hatésagokhoz.

A 25/2004. (VIL. 20.) KvVM rendelet a zajemisszié és hangterjedés szamitasi
modszereit definidlja.

A zajvédelmi mindsités kategoridi:

Mindsitési|  Mindsitési Az alapdllapothoz viszonyitott | Hatdrértékher
kategoria | kategoria neve vidltozds jellemzése viszonyitott
Jele - ~ Jellemzés
hj JAVITO Mérhet6, észlelhetd javulis Hatarérték alatt
H HELYREALLITO |Kérmnyezet visszakeriilése az eredeti | Hatarérték alatt
allapotba
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S SEMLEGES A véltozds nem mérhet6, vagy nem |Hatarérték alatt
észlelhetd

E ELVISELHETO A viltozas a hatéarérték, vagy a Hatarértek alatt
szakmailag elvarhat6 érték alatt
marad

T TERHELO A rovid ideig tarté hatds szignifikdns |Hatarérték
véltozést nem okoz, de a hosszu ideig |kozelben, vagy
tartd igen. A valtozas a hatas atmenetileg
elmultaval megsziinik. hatarértéken

A VESZELYEZTETO | A rovid ideig tart6 hatss szignifikéns | Atmenetileg
véltozést okoz, amely a hatas hatarérték felett
elmultidval nem sziinik meg.

K KAROSITO Roévid vagy hosszti ideig az &llapotot |Folyamatosan
vagy szakmai elvarast meghaladé hatarérték felett
hatés

12.2A4 kdrnyezet és a tervezett lizemi létesitmény zajszempontii
ismertetése

12.2.1Kdrnyezet zajszempontu bemutatasa

A tervezett [étesitmény teriilete Farkaslyuk telepiilés kdzigazgatasi teriiletén taldlhat6.

A tervezési teriiletek mellett Farkaslyuk telepiilés csaladihazas beépitésii lakéteriilete,
valamint erdds teriiletek talalhatok.

A tervezési teriiletek megkozelitése, illetve a széllitasi tevékenység a 2508. szamu
orszagos gyljto-6sszekdibiton toriénik.

A Polgarmesteri Hivataltél kapott tdjékoztatds alapjan a telepiilés nem rendelkezik
rendezési tervvel, ezért az egyes teriiletek teriilet-felhasznalasi Svezeti funkcidit a tényleges
beépités alapjan vessziik figyelembe.

12.2.2A Tervezett tizemi 1étesitmény zajszempontl bemutatisa

A banya mélymiiveléses technolégidra tervezett. A legtobb termeld berendezés és
létesitmény a fold alatt kap helyet. A banyamiivelés 80%-ban gépi és 20%-ban kézi
Jjovesztessel fog torténni. Robbantisi tevékenység csak a foldalatti banyatérségekben
tervezett, banyahatdsagi engedéllyel.

A Dbanya jelenleg az 1. és 2. sz. telephelyekkel és az 1. sz. meddéhanyéval (5803.
hrsz.) rendelkezik, tervezett a 3. és 4. sz. telephelyek kialakitasa esetleg igény szerint a 2. sz.
medddhanyé (5744-5758. hrsz.) bévitése.
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A Telephely-1. sz. a Gylirky tar6é indulasi pontja. Ide torténik a banyabdl a viz
kivezetése. Itt egy régi banyavagatott Gjitottak fel és lignitet kutattak vagathajtassal.

A Telephely-2. sz. a Tanbanya indulasi pontja, t5bb banyabeli csatlakozasi ponttal. A
személy kozlekedésben ¢s szelldztetésben lesz szerepe.

A 3. es 4. sz. telephelyeken jelenleg is vannak épiiletek, épitmények, melyeket fel kell
ujitani, illetve raktarnak, mihelynek; szocialis €s irodaépiiletnek kialakitani.

Epiteni kell kazénhazat és szellSztetbgéphazat. Az épitési fazis révidebb, mint egy év
id6szakra tervezett.

A Telephely-3. sz. az Anyagbead6 vagat induldsi pontja, innen térténik majd a banya
anyagellatisa, szelléztetésben lesz fontos szerepe. Itt lesz elhelyezve a foszellbztetd
ventildtor, mely a teljes banya légellatasat biztositja majd. A kiilszinen lesznek a szocialis-
fiird6-61t6z0, iroda, miihely épiiletek. Ide kertil a kazanhaz és kémény az 5925 hrsz-1i ingatlan
DK-i részére. Ez biztositia a melegviz ellatast és fiitést a telephelyen, esetenként a behuizd
akna levego fiitését.

A Telephely-4. sz. a Szillit6 lejtésakna indulasi pontja. Ez egy lejts vagat, melyben
gumihevederes szillitészalag széllitja ki a banyabeli gy(ijtd6 bunker rendszerb6l a
lignitet/medd6t. A lignit a fold alatt lesz el6készitve, osztilyozva, valogatva. Igy az
elékeszitésnek, osztilyozasnak felszini zajhatisa nem lesz. A kiszallitott lignit a kiilszinen
ideiglenes bunker taroldba, készlettérre vagy kozvetlen értékesitésre keriil.

A meddl kiszallitds is igy torténik idSben szétvalasztva a lignit szallitastol. A
kiszallitott anyagok egy reverzdlhato szalagra keriilnek, amely egyik iridnyban a lignitet
tovabbitja, a masikban a meddét. A meddd a tovabbiakban gumivederes szallitbszalagon jut
ki a régi meddhanyo teriiletére és egy hanyoképzo szalaggal elteritésre keriil, majd dézerrel
finoman szét lesz teritve és tGmoritve.

A Telephely-3. teriileten torténik az anyagbeadds a banyaba, ide érkeznek a
tehergépjarmivek és itt dolgoznak targoncék és esetleg daru. Ide torténik a személy/munkas
szallitas buszokkal, 3 miiszakban.

A 2508. sz, kozit forgalomnoévekedését az alabbi adatokkal becsiiljiik:

Szallitasi tevékenység a 2508. sz. orszdgos Osszekdtduton, csak nappali idészakban
torténik.

Medddkezelés (mozgatss, terités, dozerolds) - megfelelé banyabeli bunkerkapacités
mellett - csak nappali 6rakban torténik.

1./ Lignit szallitds napi 330 tonna mennyiségben:
¢ 8 db nehéz tehergépkocsi/nap oda-vissza
e 20 db konnyli tehergépkocsi <8,5 tonna oda-vissza
e 50 db kis tehergépkocsi <3,5 tonna oda-vissza
e 30 db személygépkocsi (utanfutéval) oda-vissza
2./ Kiszolgaloi tevékenységgel és dolgozoi bejarassal kapesolatos napi forgalom:
= 20 db személygépkocsi oda-vissza
e 6 db autébusz oda-vissza (miiszakvaltasonként 2-2 db)
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12.2.3Szabélyozasi kovetelmények, hatérértékek

A kdrnyezeti zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket a kimyezeti zaj- és rezgés elleni
védelem egyes kérdéseir6l szolé 284/2007.X. 29.) Kormanyrendelet, tovabbi a
zajkibocsdtasi hatarértékek megallapitisinak, valamint a zaj- és rezgéskibocsétas
ellendrzésének maodjardl szolé 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendeletek tartalmazzak.

A megengedett zaj- és rezgésterhelési hatirértékeket a teriileti funkci6tél fiiggben
kiilon a nappali (06°-22%%) é&s kiilén az éjszakai (22°°-06") idGszakra vonatkozdan a
kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatirériékek megéllapitdsarol sz6l6 27/2008.(XIN. 3.)
KvVM-EUM egyiittes rendelet mellékletei tartalmazzik,

12.2.3.1 Uzemi létesitményre vonatkozo zajterhelési hatdarértékek

A 27/2008.(XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletében az iizemi és
szabadidds 1étesitmeényektdl szarmazd zaj megengedett értékei talalhatok.

A teriilet-felhaszndlasi épitési Ovezeteket, miutdn a telepiilés nem rendelkezik
rendezési tervvel, a tényleges beépités alapjan vessziik figyelembe.

Ennek figyelembevételével jelen vizsgalat estében ezek a megengedett zajterhelési
hatarértékek a kovetkezok:

Lf -falusias - Gvezeti besorol4sn teriilet:
LTH nappal = 50dB LTH éjjel = 40 dB

A védett épiiletek nélkiili gazdasigi, mez6gazdasigi és erdd funkcidji teriiletekre a
hivatkozott KvVM-EiiM rendelet nem tartalmaz zajterhelési hatarértékeket,

12232 Kozlekedési létesitmények melletti teriileteken megengedett zajterhelési
hatarértékek

Orszagos kozuthdlézatba tartozd gyiijto-Osszekotéit mentén, Lf falusias beépitésii
teriileten:

Lru nappal = 60 dB LTH éijel = 50 dB

A kozlekedési zaj vonatkozdsdban, a jogszabalyl hatarértékek iranyértéknek
tekinthetok, tehat Osszehasonlité adatként szolgilhatnak, miutdn kialakult becpitési €s
kozlekedési moddal allunk szemben. A vizsgalati adatok az érintett teriiletek zajhelyzetének
megitélésére, illetve a véltozas el6tti allapot jellemzésére hasznalhatok.
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12.2.3.3 Ujonnan létesilG laké- és kizdsségi épiiletek rezgésterhelési hatarértéke

Ujonnan 1étesiild laké- és kozosségi épiiletekben a kiilsd kérnyezetbdl szarmazo
rezgések megengedett egyenértékii, sulyozott rezgésgyorsulas értékeit a KSM-EiiM egyiittes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

12.2.3.4 Zajkibocsdtdsi hatarértékek az tizemelés idején

A kornyezeti zaj- €s rezgés elleni védelem egyes kérdéseirdl sz6l6 284/2007.(X. 29.)
Kormanyrendelet 10 §-a szerint a zajforras lizemeltetéje — amennyiben a hatasteriileten védett
¢piiletek, terilletek taldlhaték - koteles a kornyezetvédelmi hatosagtél zajkibocsatasi
hatarérték megallapitsat kérni. A zajkibocsatasi hatdrértékek megéllapitdsanak, valamint a
zaj- €s rezgéskibocsitas ellen6rzésének modjat a 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendelet 1. szamu
melléklete tartalmazza.

12.23.5 Zajterhelési hatdrériék az épités iddszakdra

Epit6ipari kivitelezési tevékenys€gboOl szarmazo zaj terhelési hatarértékei:
A 27/2008.(X1I. 3.) KyVM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete szerint:

Hatirérték (Lin) az Ly megitélési sgintre (dB)
ha az épitési munka idétartama’
Sorszdm Teriileti funkci6 1 honap vagy | 1honap felew | . . .
kevesebb 1 évie
N E N E N E
2, Lakotertilet (falusias) 65 50 60 45 55 40

"N: nappal (06™-22% érdig) E: é&jjel (22°-06" oraig)

Az adott épitkezés teljes id6tartama felbonthatéd a tablazat szerinti hdrom idétartamra
és az igy kapott szakaszokra a tablazat szerinti kiilsnb5z8 hatérérték allapithaté meg.
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12,.3Vizsgdlati modszer ismertetése

A tervezett létesitmény épitési munkalataibol, valamint a tervezett létesitmény
lizemelésébdl eredd varhatdo kornyezeti zajkibocsatas mértéke eclbzetesen szamitassal
ellenérizhetd.

A szamitis kiinduld adatait részben az épitési technologidhoz alkalmazott gépek, és a
technolégidhoz kapcsolodé egyéb miiveletek (széallitas, rakodas) zajkibocsatéasi adatai részben
maés hasonl¢ 1étesitménynél végzett helyszini mérések adatai, részben szakirodalmi adatok,
valamint az egyes kiiltéri berendezések akusztikai jellemz6it tartalmazé 29/2001 (XIL.29.)
KoM-GM egyiittes rendelet adatai képezik.

A vizsgilati pontban fellépé, vérhaté kornyezeti zajkibocsatis mértéke a
technologidbol, a technolégidhoz kapcsolédé gépészeti rendszerek, berendezések
hangteljesitményszint, valamint hangnyomésszint adataibol, a tevékenységhez kapcsolodo
szallitdsi, rakodasi miiveletek hangnyomasszint adataibol, akusztikai jellemz6ibsl és a
terjedési viszonyokbdl szamithaté.

A hangterjedési szdmitas a 25/2004 (XII. 20.) KvVM rendelet 7. szam1 melléklete (A
zajterjedés szamités), valamint az MSZ 15036: 2002 sz. ,Hangterjedés a szabadban ,cimii
szabvéanyban lefektetett szamitdsi médszerek szerint tortént.

Eredd zajkibocsatas szamitasa:

n
Lam = 101g " 105710
i=1

A szallitdsi, rakoddsi miiveletekb6l eredd zajhatds modellezése hasonld
létesitményeknél] végzett vizsgalatok mérési adatainak felhasznalasaval torténik.

A vizsgalati pontokban virhaté zajkibocsatds mértéke a fenti vizsgalati médszerrel jol
szdmithato, mely akusztikai modellezés pontossiga elegendd a varhatd hatdsok
ellendrzéséhez.

A forgalmi adatok ismeretében a koziti kozlekedési zaj mértékének meghatirozasa a
25/2004. (VII. 20) KvVM. rendelet 2. sz. mellékletében rogzitettek, illetve szitkség szerint az
UT 2-1.302:2003 szamii Utiigyi Miiszaki El3irés szerint torténtek.

A forgalom nagysigénak figyelembevétcle a Magyar Kozut Nonprofit Zartkoriien
Miikodé Részvénytirsasdg. altal kiadott ,,Orszidgos Koézutak 2016. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” cimii kiadviny adatainak, és az UT 2-1.118 ~Kozutak tivlati
forgalmanak meghatdrozésa elérevetitt moédszerrel” cim@i Utiigyi Miszaki Eléiras 4ltal
megadott forgalomfejlodési szorzok alkalmazasaval kapott értékeivel torténik.

A vizsgalat soran alkalmazott eléirasok:

* A 284/2007.(X. 29.) Kormanyrendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes

kérdéseirol
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A 93/2007.(XIL. 18.) KvVM rendelet a zaj- és rezgéskibocsatds ellenbrzésének

maodjérol

* A 27/2008.(XIL3.) KvVM-EiM. sz. egyiittes rendelet a zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.

e 25/2004 (XI1.20.) a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
szabalyairol

* Az MSZ 18150-1:1998 sz.” Kdrnyezeti zaj vizsgdlata és értékelése” cimii szabvany.

¢ MSZE 184 Zajkibocsitds és zajterhelés vizsgalata, Fogalom-meghatirozasok Magyar
eloszabvany

¢ Az MSZ ISO 1996-1 "Akusztika. A k6rnyezeti zaj leirasa és mérése
1. rész:” Alapmennyiségek ¢és alapeljérdsok” cimii szabvéany

¢ Az MSZISO 1996-2 . "Akusztika. A kémyezeti zaj leirasa és mérése
2. rész: ,Adatgyiijtés teriilet-felhasznalishoz” cimii szabvéany.

e Az MSZ IS0 1996-3 "Akusztika. A kiérnyczeti zaj leirdsa és mérése

3. rész: ,Alkalmazis minGsitéshez” cimii szabvany.

12.4Alapdllapot és hattérterhelés vizsgdlata

A kornyezeti zajforrasok koziil a tervezett beruhazis hat4saval érintett teriileteket
dominins médon a kozlekedési zaj terheli, ezen belill is a kozuti kozlekedésbdl eredd
zajterhelés a meghatarozo.

A tervezési teriiletek megkozelitése, illetve a széllitasi tevékenység a 2508. szamu
orszagos gylijt6-dsszekdtditon torténik

Az utak forgalmabol eredd zajkibocsatisok meghatirozasara a vizsgdlt teriiletet
illetéen, mérések végzésére nem keriilt sor, azonban a rendelkezésre all6 forgalmi adatok
alapjan a terhelés mértéke szdmitassal jol meghatarozhato.

A forgalmi adatok ismeretében a kozati kozlekedési zaj mértékének meghatirozisa a
25/2004. (VIL.20) KvVM. rendelet 2. sz. mellékletében rogzitettek, illetve szilkség szerint az
UT 2-1.302:2003 szdmu Utiigyi Miiszaki El5irds szerint tSrténik.

A tervezési teriiletet megkozelitd orszdgos Osszekotbutak  forgalmanak
figyelembevétele a Magyar Kozt Nonprofit Zartkorlien Mikodd Reszvénytarsasag Altal
kiadott ,,Orszagos Kozutak 2016. évre vonatkoz6 keresztmetszeti forgalma” cimii kiadvény
adatainak, és az UT 2-1.118 ,Kozutak taviati forgalmanak meghatarozdsa elBrevetité
médszerrel” cimii Utiigyi Miiszaki Elbirds altal megadott forgalomfejlodési szorzok
alkalmazaséval kapott értékeivel torténik,

A komyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairé] sz616 284/2007 (X.29.)
Kormanyrendelet 5§-a alapjan a létesitési eljarasokban be kell mutatni a hatésteriiletet. A
rendelet 9§ (3) bekezdése alapjén a hatasteriilet meghatirozasihoz meg kell éllapitani a
tervezett 4llapotot megel6z6 hattérterhelés mértékét.
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A hittérterhelés vizsgalatanak célja valamely zajforras létesitésével kapcsolatban az 4j
zajforras nélkilli kovetelményértékek elSirdsshoz a zajterhelés meghatérozasa. Egy 14j
zajforrds komyezeti hatdsa tekintetében hattérterhelésnek a tervezett zajforrassal azonos
tipust zajforrast6l szdrmazo zajterhelést értjiik.

A részletes vizsgilatot a [Z/1. sz melléklef]-ben taldlhaté kilon akusztikai
szakvélemény tartalmazza,

12.5Létesités varhato hatdsa

Ez a fejezet a megvalositas sordn fellépd hatdsok — lényegében a beruhizas telepitési
helyén megval6suld Ilétesitéshez kapcsolatosan végzett tevékenységek — kornyezeti
zajkibocsatdsanak elemzését tartalmazza mind a kdzvetlen mind a kézvetett hatisteriileten.

A tervezett beruhdzés 1étesitésének, el6készitésének idGszakdban, bar meghatarozott
id6tartamig, de olyan hatésok, terhelések érhetik a kdrnyezetet, melynek vizsgélata sziikséges.

A Iétesités/lizemelés varhat6 idGtartama 1 évnél t6bb iddtartamban van meghatérozva,
mely id6tartam alatt a beruhdzis teriiletét hatirolé teriileteket egyrészt a teriileten beliili
1étesitési zaj jelentkezik.

Részletes szamitas [Z/1. sz. melléklet] akusztikai szakvéleményben talalhato.

12.6Virhato zajterhelés az iizemelés idoszakdiban

A tervezett beruhdzasbol eredd komyezeti zajkibocsdtds mértéke - tekintettel arra,
hogy a tervezett tevékenység tervezési fizisban van, eldzetesen szamitéssal ellendrizhets. A
szdmitas kiindulé adatait részben mdés, hasonlé létesitménynél végzett helyszini mérések
adatai képezik, részben az egyes kiiltéri berendezések akusztikai jellemz6it tartalmaz
29/2001 (X11.29.) K6M-GM egyiittes rendelet adatain alapulnak.

A védett teriileteken 1évé vizsgalati pontban fellépé kormyezeti zajkibocsatds mértéke
a kitermelés, a rakodasi és a szallitasi miiveletek hangnyomasszint adataibdl és a terjedési
viszonyokbol szamithatoé.

Az akusztikai modellezés, szamitisok pontossiga elegendd a kévetelmények
teljestilésének, teljesithetdségének megbizhaté ellenbrzéséhez.

A tervezett banyaszati tevékenység varhat6 zajkibocsitisanak modellezése a nappali
idészakra vonatkozéan torténik.

A szamitdsokndl azt a kdrnyezet szempontjabél legkedvezétlenebb iizemelési
kériilményt vessziik figyelembe.

Részletes szamitas [Z/1. sz. mellékiet] akusztikai szakvéleményben talalhatd.
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12.7Kozvetlen és kozvetett hatdsteriilet meghatdrozdsa

Jelen beruhdzis esetében a beruhazas zajkibocsatdsa altal érintett teriilet tekinthetd
kézvetlen hatasteriiletnek.

A kozvetlen hatdsteriilet nagysiginak meghatérozasa a 284/2007.(X. 29.)
Korményrendelet 6. § (1) bekezdése. alapjén torténik.

A széllitasi forgalom hatdsteriilete a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabélyair6l szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-ban foglalt kivetelmények

figyelembevételével torténik.

A kozvetlen és a kozvetett hatésteriilet nagységat a részletes szamitsok alapjan lehet
meghatirozni.

Részletes szamitas [Z/1. sz. melléklet] akusztikai szakvéleményben talalhatd.

12.80rszaghatdron dtterjedd hatds

A banyaszati (és kapcsolodo) tevékenység(ek) sordn, a foldrajzi elhelyezése alapjan
kijelenthetd, hogy nem jelentkezik az orszag hataron atterjedd zajhatas.

12.9A4 tevékenység felhagydsa

A tevékenység felhagydsakor végzett miiveletek csak a létesitmény kozvetlen
komyezetében véltoztatjdk meg rovid ideig a zajhelyzetet. A banyatelek felhagyasakor
végzett tevékenység és ezzel Osszefliggd géphasznilat zajvédelmi szempontbdl azonos a
létesitéskor/mitkddéskor vérhato tevékenységgel.

A tevekenység felhagydsa kdmyezeti zaj- és rezgés szempontjabél az alapallapot
jelenlegi kedvezé helyzet visszadllasat vonja maga utdn, illetve cs6kken a szallitdsi tvonalak
zajkibocsatasa. A rekultivicié id0szakaban a kialakitassal és az iizemeltetéssel azonos jellegfi
zajkibocsatasra lehet majd szamitani.

12,10 Zajszemponty értékelés

A tervezett beruhdzissal kapcsolatban elvégzett zajvizsgilatok eredményei azt
mutatjak, hogy:

o az cpitési/létesitési iddszakban a megengedett zajvédelmi kovetelményértékek

varhat6an teljesiilnek.
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e az épitéshez kapcsolédd szillitasi forgalom nem noveli észrevehetd mértékben a
szallitas nélkiili zajterhelés mértékét.

» az lizemelés idoszakaban a tevékenységbdl eredd zajkibocsitas a védett teriileteken a
megengedett zajvédelmi kovetelményeket varhatéan nem haladja meg.

e az lizemeléshez kapcsolédd forgalom vérhatéan nem fogja jelentdsen névelni a
szallitas nélkiili zajterhelés mértékét.

Miutin a vizsgalatokhoz felhaszndlt adatok — alapadatok és szdrmaztatott adatok —
részben becsiilt adatok, részben hasonlé forrds mérési adatai, fontos, hogy a tervezés tovéabbi
fazisaiban az engedélyezési dokumentaciékban részletes akusztikai szamitasokkal keriiljon
ellendrzésre a teljes telephely kornyezeti zajkibocsatasa, és a zajvédelmi kévetelmények
teljesiilésének igazolasa.

A részletes szamitast killon akusztikai szakvélemény tartalmazza [Z/1. sz. melléklet),
amely kiilon keriil benytjtasra.

Az elvégzett vizsgilatok alapjan megallapithatd, hogy a tevékenység végzése soran a
kérnyezeti zaj &s rezgés elleni védelem egyes szabélyairdl szolé 284/2007. (X. 29.)
Kormanyrendeletben eldirt kdvetelmények varhatéan teljesiilnek.

A létesitési/miikddési id6szak zajszempontd értékelése:

Mindsitési Mindsitési Az alapdllapothoz viszonyitott Hatdrértékhez
kategoria | kategdria neve valtozds jellemzése viszonyitott
Jele Jellemzés
E ELVISELHETO  |A valtozés a hatdrérték, vagy a Hatarérték alatt
szakmailag elvarhaté érték alatt
marad

A fentiek alapjdn Gsszességében megéllapithato, hogy a tervezett tevékenység zaj- és
rezgeshatasa az alapallapothoz viszonyitott valtozas mértékében ELVISELHETO .
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13 Taj- és természetvédelmi érintettség

13.1Tdjvédelem
13.1.1Tajhasznalat, tajképi valtozas a kordbbi banyaszati tevékenység okén

Farkaslyuk telepiilés teriiletén a t4jfejlodést alapjaiban hatdrozta meg az 1910-es
években nyitott mélymiivelést szénbanydszat.

A telepiilést Svezd hegyvonulatok vélgyeiben meghtizédé telepiilés (Farkaslyuk)
fejlodésnek indult a torténeti telepiilés E-i hatiriba telepiilt banyaiizem, é&s kiszolgslé
infrastruktira alapjaiban alakitotta 4t a tijképet.

A hegyoldalakon taldlhaté csertdlgy akéc elegyes erdék, illetve gyertyanos-tdlgyesek
és biikkdsok, déli lejtokdn a molyhos t6lgyesek a volgytalpi teriiletekrSl visszaszorultak. A
vilgytalpi egykori gyepeken a banyaszati tdjhasznalat miatt jellemzben a legeltetés,
kaszaloként tOrténd hasznositds visszaszorult fokozatosan degradéciénak indultak a
masodlagos cserjésedés, illetve az invaziv gyomnyomds miatt. A tijra egykor jellemzd
erd6hdz, legeltetéshez kapesolédd életformat a banyaszati életforma véltotta fel. Igy az
egykori kzdsségi legeldk, kaszalok jelentbsége lecsokkent, legeld hazidllatok szintet eltiintek
a telepiilésrol.

A banyaszat ledllisival (1989-90.) Farkaslyuk telepiilés gazdasigi és szociologiai
szempontbol is nehéz helyzetbe keriilt. Az egykori banyaiizem épiileteibél barnamezés
hasznalaton kiviili, ,,mementok” maradtak, amely tajképileg igen kedvezétlen képet festenek.

13.1.2 A kérnyez6 erddk allapota

Az kdmyezé erdék elsodleges rendeltetése véderdd, amelyek természeti értékek
szempontjabol nem élveznek védettséget. Erdészeti adatbazisok alapjan egyes erddrészletek
thzveszélyes kategéridba tartoznak, igy a banyamiivelés Gijra inditisa soran a fedd marga-
16sz6s alapkozetek altal tarolt nedvesség megévaséra tett intézkedéseknek jelentés szerepe
van az érintett véderd6k iideségének megdvasaban.

A mélymiivelésii banydszat miatt igy a kdzvetlen természeti kornyezetben talalhatd
erdékre, igy tajképre a tevékenység negativ hatassal nem jar, az erdérészletek megfeleld
erddmiivelés keretében véderdd funkcidjukat hossziitdvon képesek ellatni.

Az egykori banyaiizem épiiletmaradvanyai kozott az akac, balvanyfa, eziistfa egyedek
mér nagyobb lombkorondjiva fejlédtek, melyek propagulum forrasaikkal kedvezétlen
hatastiak a kdrnyezé erddkre nézve.
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13.1.3Medddhanyoképzés — tajképi jelleg

A bianya kiszolgalé infrastruktirdjanak kialakitasa, illetve az egykori meddéhanyd
ismételt miivelésbe vondsa jelentds véltozasokat fog eredményezni a tajban.

A meddShany6 az elmult kozel 30 évben a felhagyds kévetkezménye képen az
ozonnoveények, kiilondsen a selyemkérd altal fertdzotté valt, mig a medddlabi iidébb
terlleteken az aranyvessz8 nyert dominancidt. Az elmarad6 kaszalds miatt a masodlagos
cserjésedés is tapasztalhatd, igy az 6zonndvény dominanciijii cserjeszint mellett a gyepszint
is gyomok, bolygatott felszinen megjeleno fajok altal meghatarozott.

A banyaiizem kialakitdsa sorin a masodlagos, degradalt, banyészat, mint tijhasznalat
utan fennmaradt a kOrnyez6 antropo-urbin vegetéci6t alkoté ndvényfajok, killondsen a
gyomok domindlnak. A tevékenység felhagyasaval egyidében a rurdlis vegetéciora jellemzd
lagyszaraak, cserjék, fak jelentek meg a teriileten, részben természetes uton, részben a
betelepités miait. Az antropogén hatdsok eredményeképpen a gyomfajok boritdsa
(Chenopodium spp., Rumex spp., Cynodon spp., Urtica spp., Ambrosia spp., Papaver spp.,
Cichorium spp., Cannabis spp., Convolvulus spp., Solidago spp.), emellett mésodlagosan
megjelennek a természetes vegetdci6 zavarastiird fajai is (Poa spp., Festuca spp., Medicago
spp-, Trifolium spp., Thymus spp., Chamomilla spp., Leontodon spp.).

13.1.4Felszini siillyedések

A banyaszati tevékenység hatisdra kozvetetten, természeti folyamatok wtjan kialakulé
felszini valtozdsok a negativ, exkavécidés forméakat eredményezs, a felszinen Ujonnan
megjelend siillyedéses folyamatok jatszédnak le. A mélymivelésti banydszatnak ezek
elkeriilhetetlen kovetkezményei, és mint jelenség megvaltoztatja a domborzati formakat és
ezen keresztiil valtoz6é mértékben az Gsszes természeti tényezot.

A felszinsiillyedéses mozgdsok a banyéaszattal érintett, lakott teriiletein karokat
okoznak az emberi létesitményekben. Az, hogy a banyakdr milyen mértékt a béanyaiireg
feletti vertikalis (siillyedés) és horizontalis (cstiszas) elmozdulas-vektorok &s azok 6sszetevéi,
a lehajlas, a gorbillet és a torzulas hatérozzék meg. Felszin-alaktanilag azonban csak a
figgbleges irdny stillyedések értékelhetbek szimottevden, amelyek a felszin
alacsonyodasaért felel6sek.

Nyugat-Borsodi Szénbanyak Zrt a tervezett béanyatelken végeztetett firasos és
bényabeli kutatast, amelynek eredménye alapjan dontétt a mélymiivelésti banya nyitasardl. A
mélymiivelésti banydban lefejteni kivant széntelepek feletti felszinsiillyedés hatdséra
kialakulé domborzati és vizrajzi hatdsokat kivanjuk réviden bemutatni. E hatasokat vizgylijté
teriiletekben gondolkodva sziikséges elemezni.
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13.14.1 Bdnyamiivelési adatok

A farkaslyuki szénbanyészatra jellemz6 omlasztasos fejtési modot kivanjak kévetni a
~Farkaslyuk I —lignit” banyatelek esetében is. A telepeket az elsé 5 évben kamra fejtésekkel
fejtik majd osztdssal, kés6bb széleshomlokn fejtéssel. A fejtési mezdk a szerkezeti és
telepviszonyok fliggvényében ,téglatestekben” torténnek majd, amely azt jelenti, hogy
azoknak van egy magassaga, valamint csapds és délésirinyG mérete, tehat térben
modellezhetd, igy a tovabbiakban a fejtési tomb elnevezést hasznaljuk. Ezen fejtési t6mbok
elhelyezkedését meghatarozzik az dsvanyvagyontdmbok telepenként.

A fofeltarovagatok és feltarovigatok élettartama egészen a végleges felhagyasig
tartand6, ezért nagy szelvénnyel és a sziikséges élettartam alapjan méretezett TH biztositassal
keriilnek kihajtasra. Megévasuk érdekében eléiras szerint méretezett véddpillért alkalmaznak.

Egy fontos tényezd a témedékelés hatdsfoka, amely omlasztds esetén 0; j6 gépi
tomedekelésnél 0,8, kamra- és pillérfejtésekben atlagértéke 0,55.

A fejtés modja jelen esetben omlasztésos lesz, de a fejtések iddbeli
tervezete/litemterve még nem késziilt el tavlatban lebontva. Ezért is egy majdani, a mozgésok
Jeallasa utani végleges éallapot kimutatisa a cél a teljes aldbanyészott teriilet tekintetében a
teljes dsvanyvagyon tombre meghatdrozva. A valdsigban a teljes tomb nem lesz lefejtve,
lesznek veszteségek. Ezzel a feltételezéssel meghatarozott, lehatirolt felszini siillyedés
teriilete nagyobbnak adédik, mint az a valdsagban véarhat6 lesz és ezzel a biztonsag javara
tévedtiink.

13.14.2 Geologiai-kizetfizikai adatok

A mér korabban ismertetett, teriiletre jellemzé litoldgiai tulajdonsigok és annak
formacié besoroldsa fontos tényezé a felszinsiillyedések mértékét leginkébb befolyasold
kozetfizikai paraméterek meghatdrozasanal.

A koézetmozgasokat t6bb, a fedbkdzetekre jellemzé paraméter befolyéasolja, mint
példaul a kézetparaméter (k) és az 4tlagos Poisson-szam (m). Az elébbi a feddkdzet
szilardsagat, alakvaltozési képességét jellemzi, mig az utébbi az egyiranyd hizé/nyomé
fesziiltseégi allapotnal a keresztiranyti és hossziranyt alakvéltozas viszonyat.

A kodzetparaméter és Poisson-szam kozotti dsszefliggés az alabbi:

amely alkalmas az egyik paraméter ismeretében a masik meghatarozaséara.
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A laboratériumban végzett kézetfizikai vizsgélatokon kiviil, a kézetparaméter és
Poisson-szdm mérésbdl is meghatdrozhat6 lenne (amely jelen esetben, mivel prognosztizalds
torténik, nem kivitelezhetd), az el6bbi a kiilszin maximalis lehajldsinak mérésébél, mig az
utobbi a kiilszin maximalis vizszintes elmozduldsdnak értékébél. Sajnos nem A4llitak
rendelkezésre konkrét laboratoriumi kézetfizikai paraméterek (rugalmassagi modulus,
egyiranyd nyomdszilardség, Poisson szdm), amelybdl a szdmfitashoz szilkséges adatok még
meghatarozasra keriilhettek volna.

Hazai ¢s kiilfoldi kiilszini mérések alapjan az alabbi paraméterek valaszthatok:
e lagy, homokos-agyagos fedOrétegeknél: k = 5-7,5; m =2,2-3,2
¢ keményebb, margis, homokké&ves feddrétegeknél: k = 7,5-10; m = 3,2-5
e kemény, rideg feddrétegeknél: k = 10-13; m = 5-8.

Mivel a képlet egyetlen paramétert kivan meg, nem bontottuk fel részletesen litolégiai
alapon, hanem a formécié fé kézetei alapjan hatiroztuk meg azokat. Jellemz6 agyag, homok,
homokké rétegzédést figyelembe véve, a kzetparaméter 6, a Poisson-szam 2,7.

A telepek/fejtési tomb dolésszoge meghatirozé tényezé a horpa formajanak
kialakulasaban. Jellemz&en 8°-os dolésszoggel szamoltunk.

Fontos paraméter még a siillyedési tényezd, ez egy viszonyszam, amely a kiilszin

legnagyobb siillyedésének mértékét a lefejtett 4svanyelbfordulas vastagsiginak szézalékiban
adja meg hatarozta meg ezek altalanos értékét a kézetek keménységi tulajdonsagai alapjan:

e egységesen kemény kozetrétegek esetén: 0,45-0,6;
» kozepesen kemény és kemény kozetek kombindlva: 0,6-0,8;
¢ lagy és kemény kézetek kombinalva: 0,8-1,0.

Figyelembevéve a teriiletre jellemzé agyag, homok, homokké rétegzédést, ennek
erieket 0,8 nagysdgban hatéroztuk meg. Az iiregfelhagyds modszerei ezt nagyban
befolyasoljak, minél hatékonyabb a tdmedékelés médszere, annal kisebb a stillyedési tényezd
értéke.

13.14.3 Feddvastagsdg adatok

A felszinsiillyedés szdmoldsdra hasznélt képlet exponencidlis fiiggvényt tartalmaz,
ezért atlagos feddvastagsdg értéket kivan meg.

A kutatasi teriiletr6l el64llitott digitalis domborzatmodell segitségével kérdeztiik le a
felszin atlagos magassagat
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13144 Siillyedés-szamitds

A siillyedéses kalkulacié folyamatdban az elsé 1épés az Gn. hatdrszég ()
meghatarozésa, abbdl a célbol, hogy megkapjuk a lefejtett telep/tomb szélét a legkiilsé még
mozgd ponttal §sszekdtd egyenesnek a vizszintessel bezért szogét.

Az aldbbi szdmolasi képlet segitségével, a sziikséges adatok ismeretében hatarozhaté

meg a hatarszog:
- Ms(t —
p=arcstg ——1In 0.585- Ms(l=n,) 1
0,618k Aw k

ahol:
k = kézetparaméter;
M = lefejtett Sssztelepvastagag;
s = siillyedési tényezo;
N, = tomede€kelési tényezo;
w = mar elhanyagolhato siillyedés a fejtés szélén (0,01 m).

A hatérsz6g elsddlegesen befolyasolja a siillyedés kiterjedését, és ebbil szamoljuk a
fedGvastagsag ismeretében a fejtés szélét a legkillsé mozgd ponttal szekotd hatastavolsagot

(1).
r=Hf - 1g(90° - ﬁ)’

ahol:
Hf = a fejtési tomb fels6 részétd1 szamolt fedbvastagsag/telepmélység;
B = hatérszog.

A Farkaslyuk - lignit bényteriileten tervezett fejtések kovetkeztében kialakuld
felszinsiillyedések értékeinek meghatarozasit az 1. és II. telepi fejtési tombdk hatéraira
végeztiik el.

13.1.4.5 Felszinsiillyedések prognosztizéldsa

A ,Farkaslyuk 1 — lignit” bényatelken lemiivelésre keriil$ fejtési tdmbok a geologiai
viszonyoktdl figgden valtozatos tertileti kiterjedéstiek. A fejtési tombok térfogata elézetes
szamitdsok alapjan 136 — 3.932 ezer m’ kdzott varhat6, azonban a helyi geoldgiai adottsagok
erbsen befolyasoljak majd a lemiivelésre keriild kozetmennyiséget (szén és meddd). A horpak
maximumai 0,8 és — 1,2 m kdz6tti siillyedési értékeket veszik fel.
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A fejtési terveknek megfeleléen végzett banyamiiveletek lakott teriiletet nem
érintenek.

13.14.6 A felszinsiillyedéses makroformdk tipizalasa

A siillyedéses makroformék a bdnyamiivelés médja alapjan tipizalhatok:
¢ siillyedési mezd, berogyasok,
o siillyedési horpa,
o siillyedési tekn6,
e slillyedéssel érintett Gsszefiiggo teriilet.

A siillyedési mezOk, berogyasok nem varhatéak a teriileten a feddvastagsig
kovetkeztében.

A siillyedési horpa egyetlen fejtési szinthez kapcsolédo felszinsiillyedéses
makroforma. A 6 fejtési témbhoz, 6 siillyedési horpa kialakulasa varhaté, amelyek a fejtések
idébeni folyamatéatdl fliggden Ssszegzddnek majd 2 db sitllyedési teknévé.

13.1.4.7 Domborzati és vizrajzi hatdsok a prognosztizdlt felszinsiillyedések tiikrében

A tervezett banyatelken megjelend siillyedéssel érintett Ssszefliggd tertiletén beliil az
egyes fejtési tdmbokhoz tartozé horpak Osszegzddése miatt minimélisan véltoznak meg a
jelenlegi ddlésviszonyok.

A tekndk felszinen vald megjelenését befolyasolja, hogy milyen domborzati elemen
jelentkezik. Az Osszegzett siillyedési tekn6k maximalis felszinsiillyedési pontjai 50-50%-ban
esnek volgytalpakra, illetve tet6szintek peremteriileteire.

Lefolyastalan teriilet nem jelenik majd meg a térben.

13.2Novény- és allatvilag, élovilag-védelem

A vizsgill banyaiizem teriiletek ¢s medd6hany6 kdrnyezetében lévé teriileteken az
intenziv antropogen hatasok kévetkeztében a természetes €l6helyek szinte teljesen eltlintek. A
kistajra jellemzd ndvény- és dllatvilig a teriiletrdl régen kiszorult.

A mai allapotot a banyaszat felhagyasat kovetden kialakult névényzet jellemzi. Ezek
dontben a ruralis vegetdciora jellemz6 lagyszariak, cserjék és fik. Az antropogén hatdsok
eredménycképpen jellemzé a gyomfajok boritasa (Chenopodium spp., Rumex spp., Cynodon
spp., Urtica spp., Ambrosia spp., Papaver spp., Cichorium spp., Cannabis spp., Convolvulus
spp., Solidago spp.).
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A banyaszat felhagyasat kovetd idoszakban, a novényesiilés késobbi szakaszaban
megjelentek a természetes vegetdcié zavarastlrd fajai is (Poa spp., Festuca spp., Medicago
spp., Trifolium spp., Thymus spp., Chamomilla spp., Leontodon spp.).

A telepillés kozelsége, illetve Farkaslyuk, valamint Farkaslyuk-Banyatelep 4ltal
kozrefogott banyaiizemi teriiletek és medd6hany6 allatvildg-védelmi szempontbél sem
képvisel jelentds értéket. Természetesen a teritlethaszndlat intenzifilasanak kdvetkeztében a
vadon €16 éllatok a terilletet méginkabb el fogjsk keriilni, és csak az urban- rurélis
teriiletekhez alkalmazkodé kozmopolita fajok tovéabbi eléforduldsa prognosztizalhaté.

13.3 A4z épitett kornyezetre vonatkozo kiornyezetterhelés és
igénybevétel

A 1997. évi LXXVIII. Toérvény az épitett kémyezet alakitdsarol és védelmérél
szakmai kdvetelményként hatirozza meg - tobbek kozott - az értékes t4j- és telepiiléskép,
cpitészeti- beépitési jellegzetesség €s latvany védelmét, a kedvezé tdjolast, a higiénia,
eglszség- &s kornyezetvédelem, a zaj és rezgés elleni védelem, az energiatakarékossag és
hdvédelem, valamint az életvédelem kovetelményeit. Megfogalmazza azt a célt, hogy a
kornyezeti terhelés egy-egy helyen az épitmény rendeltetésszerii hasznélatival ne 1épje til a
megengedett hatarértéket.

A torveny hatalya ald tartozé feladatok sordba sorolja a telepiilésrendezést, az épitett
kdrnyezet emberhez mélté és esztétikus kialakitisit, az épitészeti orokség védelmét, a
teriileteivel kapcsolatos munkakat.

A vizsgilt tevékenységgel kapcsolatban megallapithaté, hogy a tevékenység végzése
kozvetlenill nem gyakorol hatdst az épitett komyezetre. A fejtési terveknek megfeleléen
végzett banyamiiveletek és igy a fejtési teriiletekhez rendelhetd siillyedési horpak lakott
teriiletet nem érintenek.

A telepiilés komyezetében kordbban is (1989-90-ig) folyt bénydszati tevékenység. A
mostani tervezés nagy elénye (erénye), hogy a szallitdsi tevékenységet a Telephely-4.
létesitésével, nem a teljes falun keresztiil tervezi végezni. Ez azért fontos, mert a
szallitojarmlvek és munkagépek kozlekedése sordn fellépd levegdszennyezés nyoman a miivi
(épitett) elemek dllagéra, 4llapotdra a porzés révén hatést gyakorolhat.

Szennyez8dhetnek az épiiletek kiilsé burkolatai és az 4tmend forgalom lakéfunkciokat,
emberi életvitelt zavarhat. A zaj- é&s rezgéshatds kovetkeztében a szallitisi tvtvonalak
kozvetlen kozelében taldlhaté épiileteknél éllagromlas kévetkezhet be. Jelen tervezés
igyekezett a lakoteriileteket érinté hatdsokat minimalizalni, a szallitasi Gitvonalakkal a falut
elkeriilni. A tevekenység végzésével kapcsolatos és a lakott teriiletet (Farkaslyuk kozséget)
erintd gépjarmiiforgalom csekély, a gépjarmiiforgalom miivi ill. épitett kdrnyezetre gyakorolt
hatésa elhanyagolhat6.

Az épitett krnyezet romlasat okozo kéros kornyezeti hatasokat kivalto tényezék:
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—

Kivilto tenyezo Meg;'elenéki mod B . zest
AT S b e TR Y e T L A
Légszennyezés korrézi6s karok semleges
Talajsies Eala_] s korrézids kéarok semleges
szennyezés
Talajmechanikai siillyedések,
jellemzék és a csuszasok, semleges
talajvizszint mesterséges allékonysagi, statikai °8
megvaltoztatdsa problémak
Rezgésterhelés szerkezeti karosodés csekeély, elhanyagolhato

modok, emberi

Nem megfelelé hasznalati

, . hulladékkal valo
magatartisformak, . . .
e il szennyezés csekély, elhanyagolhatd
olktatds, képzge, feliileti szennyezés
tudatformalas Y
hidnyossagai

A tervezesi teriileten folytatott tevékenység az épitett kdmyezet szempontjabél

semleges.

13.4A banydszat ujrainditdsinak hatdsai

Az egyértelmiien kijelenthetd, hogy a jelenlegi felhagyott, vagy elhagyott 4llapothoz

képest a banyiszati tevékenység 30 évi sziinetet kévetd djrainditasa tdj és természetvédelmi
szempontb6l kedvezébb helyzetet teremthet. Az elmult 30 évben a kdrnyezetvédelmi és
természetvédelmi szabdlyozas er6sddése, kornyezeti kultira fejlédése miatt, az egykori
tervgazdasdgi szempontrendszer(i banyamiivelés tdjrombolé hatisai jelent6s mértékben

csOkkenthetbek,

A banyalizemi terilletek parkositasa, zéldfelillet rendezése, a meddd rendszeres
kaszalasa, illetve 6z6nndvények irtasa, esetleges védelmi céld fasorral t6rténd takarasa egy a
XXI. sz.-elvarasainak megfelel6 tajképet alakithat ki a jelenlegi barnamezés teriileten.
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14 Hatotényezok és hatasviselok értékelése

14.1 Hatdsfolyamatok

A tervezett tevékenység miikodésének hatdsfolyamatait a munkafolyamatok
tekintetében vizsgdltuk. A hatisfolyamatok bemutatasst a [H/L sz, melléklef]-ben adjuk
kdzre.

14.2 Hatdsmdtrix

A hatétényez6k és hatdsviselok Osszefiiggéseinek tablazatos feldolgozasara
legalkalmasabb a hatdsmétrix. A hatdsmétrixban bemutatott Gsszefiiggések az egyes
hatétényezOk mért vagy tapasztalt emisszi6it, kérnyezetterhelését tapasztalati adatok alapjan
felvett pontozasos modszer érzékelteti, s ugyanezen pontozésos modszer szolgal a
hatdsviselOk allapotinak ,,silyozasdra™ is. A matrix sorai a hat6tényezéket, oszlopai pedig a

hatésviseloket mutatjak, valamint az elsé oszlopaban a hat6tényezék ,,okoz6i” 1athatok.

A matrix elemeiben az egyes hatdsok rovid leirasa is szerepel. A mitrix alapjan a
sziikséges beavatkozasok mind térbeni, mind id6beni vonatkoz4saiban rangsorolhat6k.

Az igy elkészlilt matrix irdnymutatasként szolgal.

A mitrix elemeinek ,,svulyozdsdndl” alkalmazott pontozds értelmezése
Pont-| Hatds megnevezése Hatds leirdsa
ereek (mértéke) (megjelenési forma, idotartam, beavatkozdsi igény, stb.)
A hagyoményos életvitellel jaro, 4ltalaban a levegdben
Elhanyagolhato érvényesiil, kis gyakorisiggal el6fordulé hatds, mely
1 |(semleges) kérnyezeti vonatkozasban egydltalan nem zavard, s rovid
szennyezd hatds idd elteltével az eredeti allapothoz képest nincs mindsithetd
véltozas.
Kimutathaté viltozdsok, de sem emberre, sem a biolégiai
Kis mértékben kdrnyezetre nem jelentenek veszélyt. Révid ideig tartd
2 |zavar¢ (elviselhetd) |(akar normaszint feletti), telephelyen beliili, kismértékii
hatds szennyezés, mely id6szakos emisszidja révén semmiféle
beavatkozast nem igényel.
Tartds megjelenése és az ezzel jaré nagyobb mennyiség a
= » |kOmyezeti hatdsviseloket (az embert is beleértve) vagy
Kdézepesen terhelo K tozét Kar befolyisolia. A hatots 5k
3 |(kdros viltozdssal ~|%7C¢ SBY Teszel Xdrosan belolyasola. o Sotenyezo
e Jrs) szermyezbs egyszerii l')eavatkozassal még megszunteth'eto’k ugy,’hogy a
koryezeti elemek regenerilédnak, maradé karosodast nem
mutatnak.
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Mind a természeti, mind a miivi kdérnyezetre hatd, a
keletkezés helyétdl tovagylirlizd, hatastovabbité tart6s
Nagymértékii folyamat létrejdtte, nagymértékii kdrositassal. A hatdslanc
4 | (karosito) megallitisa komolyabb komyezeti beavatkozast igényel
szennyezés részben a teriileti kiterjedés, részben az irreverzibilis
folyamatok  megéllitisa és az  egészségvédelem
megvaldsitédsa érdekében.
A hat6tényezOk egyenként, vagy szuperpondltan olyan
Kiilondsen nagysagrendiick és hatasuak, hogy azok egyértelmiien
nagymertékii irreverzibilis kdrnyezeti karokat okoznak. A kérmyezeti
5 (Okoszisztémat elem végleges karosoddst szenved, gyakran méar az
veszélyeztetd) azonnali beavatkozas mellett is. Igen kéltséges és gyors
kornyezeti havéria-intézkedések, tijhelyreallitasi munkék sziikségesek
szennyezés ahhoz, hogy a kdrnyezeti hatdsok legalabb elviselhetéek
legyenek.

A tervezett tevékenység kOmyezeti hatisait bemutaté hatdsmatrix a [H/L sz.
mellékiet]-ben talalhato.

A tervezett lignit kitermelési (mélymiiveléses banyészati) tevékenység hatésait
vizsgalva, a hatésviseloket értékelve az alabbiakat allapithatjuk meg:

Hatdsvisels | Ertékelés Mindisités
A kornyezetre gyakorolt haté.:s korébban a teriilet- Elhanvagolhatd
Talaj igénybevétellel jelentkezett. Uj hatasmechanizmus nyagoina

nincs. (semieges)

Kis mériékben
Zavaro
(elviselhetd)}

Felszini viz

Banyatérségbol vizkiemelés, a viztarold Kis mértékben

Felszin alatti viz | kapacitasat és nyomasviszonyait is figyelembe zavaro
véve a minimalis depresszids hatds varhaté. (elviselhetd)

A kdmyezetre gyakorolt hatds a munkagépek és Kis mértekben

Levegd szallitojarmiivek okozta zajhatas, porszennyezés, |zavaré
valamint kipufog6gaz kidramlis. (elviselhetd)

.o s A tevékenység kapesdn nem, vagy csak Elhanyagolhato
Novstyaet kozvetetten értelmezhetd. (semleges)
Allatvils A tevékenység kapesan nem, vagy csak Elhanyagolhato

& kozvetetten értelmezhet6. (semleges)
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A széllitasi Utvonalak mentén élokre a .
e At o o . Elhanyagolhato
Ember szallit6jarmiivek okozta zajhatds, porszennyezés, (semleges)
valamint kipufogdgaz kidramlas hat negativan. mieg
Epitett A szallitasi 1’1tvor{alftk mf:nt_en a §za111t01 armiivek Elhanyagolhaté
KSmvezet okozta rezgések épiiletkéraiban jelentkezhet. (semleges)
Y kdzlekedés okozta rezgések. ges
A meddohanyoéképzés tajképi valtozast general. A | Kis mértékben
Tajkép fejtési miiveletek felett kismértéki felszini zavaro
siillyedések varhatok. (elviselhetl)

15 Havairia-helyzetek kornyezeti hatdsa

Uzemszerli mitkddés havéri-helyzetet nem general.

A nem iizemszeri miikddés esetén bekovetkezd, elére nem lithatd, esetlegesen
killonbozé mérték(i kdrnyezetszennyezést credményezd események bekdvetkezése esetén
havariarol beszéliink.

15.1Lignit kitermelo (f6)tevékenységhez kapcsolodo havdria-
helyzetek

VizminGségi szempontb6l a XIV/A vizakna vizét csak id8szakosan kimutathatd
tricium tartalom, édtlagosan 1 mg/L-nél kisebb nitrat koncentracié és kivalé bakteriolégiai
allapot jellemzi. A két hegység teriiletére kiterjed utanpotlasi teriilet, a nagymennyiségii
tarolt vizkészlet alapvetden garanciat jelent a stabil vizmindségre.

A XIV/A vizbazis a rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan a felszini potencilis
szennyezSforrisok szempontjabdl csak korlatozottan sériilékeny. A tervezett viztermeléssel a
sériilékenység a jovoben sem fog érdemben valtozni.

A viztermelési tevékenység szempontjabol havaria helyzetet jelenthetne a rendszer
meghibasodasabol fakadd iizemkiesés, de ez tartalék rendszerrel korrigilhatd. A gépészeti
berendezések esetleges meghibdsodasa a vizmindségi allapotra nincs hatéssal.

15.2A4 Kapcsolodo tevékenységek haviria helyzetei

A kapcesolodé tevékenység (anyagmozgatas, szallitds) végzése soran (nem {izemszeri
miikddés esetén) az alabbi havaria esetek fordulhatnak elo:

lizemanyag, vagy kenéanyag elfolyds a telephely teriiletére bekozlekedd gépjarmiivek
meghibasodasa miatt;
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esetleges karbantartdsi munkak esetén (munkagépek javitisa) keletkezé veszélyes hulladékok
nem megfelel6 kezelése,

A fenti esetekben az tizemanyag, vagy kenGanyag elfolyasibol illetve veszélyes
hulladék nem megfeleld kezelésébdl szdrmazé szennyezést lokalizalni kell, majd
felszamol4sardl intézkedni kell. A telephely burkolt térszine miatt a kené- vagy lizemanyag
clfolyds sem a talaj fels6 rétegeit (és kozvetett moédon) a felszin alatti talajvizet sem
karosithatja.

A telephely lizemeltetGjének koriiltekintden kell eljérnia a szennyezéanyag kifoly4s
elkerlilése végett. Ha az tizemanyag, kenfanyag mégis kikeriilne, homokszorast kovetden fel
kell lapatolni és zart edényzetben kell Ssszegylijteni. Majd ezt kdvetSen engedéllyel
rendelkezd belftldi dtvevonek atadni az igy keletkezett veszélyes hulladékot. A felitatdsahoz
szlikséges anyagnak (homok) a helyszinen mindig rendelkezésre kell 4llni.

Havaria esetben az alabbi veszélyes hulladékok keletkezésével lehet szamolni:

mi —

Hul ade megneve*ese | EWC Eddja |
ﬁ P T P P IR AL Tt e W :
Asvanyola_] alapu motor-, hajtomii és kendolajok 13 02 05%
Vesz. anyagokat maradékkeént tartalmazé csomagolési hulladék 1501 10%
Vesz, szilard pordzus matrixot tartalmazo6 fémbél késziilt csom.

hull 1501 11*

Vesz. anyagokkal szenny. abszorbensek, sziirbanyagok, védéruhazat| 15 02 02%

Olajsziirok 16 01 07*

16 A tevékenység elmaradasa vagy feihagyasa

A tervezett lignit kitermelés, mint tevékenység elmaradasa elsédlegesen gazdasagi
illetve telepiilésfejlesztési, stratégiai kérdés. A tevékenység elmaradisa esetén a térség
iparfejlesztése szenved csorbat.

* A tevékenység elmaraddsinak masodlagos (kozvetett) kdrnyezetvédelmi vonatkozésa
a 10- ill. a kapcsolodd tevékenységek okozta komyezetterhelés elmaradasa:

* nem lép fel az épitési fazishoz kapcsolodd zaj- és porterhelés,
e aszillité jarmlivek 1égszennyezése nem jelentkezik,

¢ nem fordulhat el a jarmiivek tizemanyag-elfolyasdbol eredd havaria-jellegii
szennyezés,

A tevékenység teljes felhagydsa esetén, amennyiben a kiilszini telephelyek fenntartdsa
is megsziinik, ennek zajvédeimi hatdsai megegyeznek a létesités hatdsaival.

Osszességében a felhagyasi fazisban jelentkezé zajvédelmi hatdsok jelentkeznek,
melyek SEMLEGES-nek vagy HELYREALLITO-nak minésithetéek.

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérniki Stidio Kft. Fax.: 06-34/425-073,
2800 Tatabdanya, Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com



Kornyezeti Eldzetes Vizsgdlat 98
(banyatelekfektetési eljardshoz)
Farkaslyuk mélymiiveléses lignit kitermelés

A tevékenység esetleges elmaradisa mellett kdmyezetvédelmi szempontbol
semmilyen indok, vagy érv nem sz6l.

A tev€kenység hosszi tavra (~50 év) tervezett, felhagyasa nem virhatd.

17 A tevékenység hatasteriilete

A tervezett mélymiiveléses lignit kitermelés a felszini telephelyek létesitésével és
mikodésével talajvédelmi-, levegbvédelmi-, természetvédelmi és hulladékgazdalkodési
szempontb6l kizérélag a telephelyek vonatkozéasaban, azok kozvetlen kdrnyezetében
értelmezhetok,

A talajvédelmi-, hulladékgazdilkodasi &s természetvédelmi hatasteriiletek az
ingatlanhatdrokkal —azonosithatok, A telephelyek vonatkozisaban a levegbvédelmi
hatasterilleteket az [L/6.a. és b. sz. melléklet]-eken, a zajvédelmi vonatkozasaakat a [Z/2.a. és
b. melléklef]-eken mutattuk be,

A kiépitési id6szak (rovid idejli) kapcsolodé tevékenységeként jelentkezd ki- és
beszallitdsi forgalomndvekmény a szallitdsi Utvonal mentén, annak néhiny méteres
kirnyezetében koémyezeti hatist, zaj- és levegbvédelmi szempontb6l a hatasteriilet
kiboviilését generdlja, de kis volumene és rovid idejiisége miatt az iizemszerii mik&déshez
kapcsoloddan a hatésteriileti megemlitése nem indokolt.

A tevékenység végzése nem jar szdmottevd légszennyezéanyag-kibocsatassal, ezért
nem indit el visszafordithatatlan vagy kéros, kdrnyezetet terheld folyamatot.

A talajkdzeli levegd mindsége megfelel az egészségiigyi kovetelményeknek.

A vizsgdlt teriilethez vezetd kozutak forgalomnévekedése nem okoz karos
kornyezetterhelést. A kibocsatott 16gszennyezd anyagok hatisa varhatéan nem érezhetd az
utaktol néhany méternél nagyobb tavolsagban.

Az épitési tevékenység levegbvédelmi hatasteriilete nem jelentds.
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Osszefoglalis

Az Ozd kérnyéki banyaszat a XIX szdzadban kezd6dott, azéta folyamatosan folytak
banyanyitasok, kutatasok a teriileten.

Farkaslyukon a XI. tar6t 1955-ben nyitottidk meg, termelését 1966-ban fejezte be.
Ugyancsak 1955-ben volt a Kossuth-tarna megnyitdsanak az éve, amely 1959-ben fejezte be
mikddését. Az V. térnat 1951-ben ujra megnyitottdk, és 1964-ig termelt, amikor a
szénvagyon kimeriilt,

A Farkaslyuki Banyaiizemet 1989-ben zartik be,

Az ,,Ozd-Farkaslyuk” kozelmultbéli kutatisi engedélyezési eljardsanak a torténete
2010-11-ig nyulik vissza.

A Kutatdsi MUT szerint tervezett Farkaslyuk T-4. jeli kiilszini kutatdfiras 2012,
majus 7. ~ 12. kozott mélyiilt. Kivitelezéje a GEOKOMPLEX Kft. (3527 Miskole, Jozsef
Attila 1t 59.) volt. A teljes szelvényii fiirds 6” gbrgods fitr6val késziilt. Benne a GEOSERVICE
Kft. (3527 Miskolc, Jozsef Attila ut 59.) karotazs vizsgdlatot végzett.

A béanyabeli furdsok a Mendikés Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.) kivitelezésében,
2017. apr. - méj. iddszakban (MDR-06 tipusi furdgéppel) keriiltek kivitelezésre. A kutatasi
tevékenység soran 15 db furat kivitelezése tortént meg, mindésszesen 432 m-t harantolva.

A Banyavallalkozé Nyugat-Borsodi Szénbanyék Zrt. 2017. 06. 21-én jelentette be
(BO/15/1384-1/2017.) a kutatis befejezését.

A Kutatasi Zéar6jelentés Ssszedllitisdhoz a kiilszini és banyabeli fiirisos kutatisi
tevékenységbdl szarmazé adatokon kiviil, szdmos forrasbol szarmazé archiv adatmennyiség is
felhasznalasra keriilt, melyeket a bényavéllalkozd, vagy a megbizasibél eljard személy,
illetve vallalkozés dokumentéltan szerzett be.

A Kutatasi Zardjelentést Bariczéné Szabd Szilvia fSldtani szakérté (MMK 11-0489,
SzeM-5, FSz-7/2011.) és Németh L4szl6 banyaszati szakérté (MMK 11-0070, B-T, SzéM- -5)
allitottak Gssze.

A Kutatési Zarojelentés végleges, a hidnypétlasokkal kiegészitett formaban 2017. 12,
15-én kertilt benytjtasra a Hatosaghoz.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Hatosdgi Fdosztaly, Banyaszati
Osztalya a Nyugat-Borsodi Szénbanyak Zrt. (3600 Ozd, Rodb Jozsef ut 11 .) kérelmére
beterjesztett ,,0zd- -Farkaslyuk” elnevezésii teriilet Kutatasi Zardjelentését a BO/15/55-8/2018.
sz. Hatédrozattal elfogadta.

A kutatdsi zardjelentés elfogaddsat kovetden a banyavallalkozé a banya nyitdsat és
lizemeltetesct gazdasdgosnak itélte meg és a banyatelek fektetés mellett dntott.
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A banyatelekfektetési eljarast megel6zé el6zetes kérnyezeti vizsgalat lefolytatasaval a
bényavallalkoz6 a Geo-Triplan Mérnoki Stadié Kft.-t bizta meg, aki a banyaszati, valamint a
banyaszati-kdmyezetvédelmi tervezés és szakértés teritletén tobb évtizedes gyakorlattal,
tapasztalattal és referencidkkal rendelkezik.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacié a hatdsvisel$ kéryezeti elemek vonatkozasaban
az alabbiakat allapitotta meg:

1./ Talajvédelem

A telephelyfejlesztések kapcsan tervezett €pitéipari tevékenység — a konkrét teriilet-
igénybevételen kiviil —a talajt, mint kdrnyezeti teherviselé elemet nem érinti, 4ltala a talaj
szennyezése kizart.

A mélybanyaszati (f6)tevékenység talajvédelmi vonatkozdsa nem értelmezhetd. A
kapcsolod6  tevékenységként jelentkezd medd6hinyoképzés korabbi meddéhanyot  és
belteriileti, kivett ingatlanokat, beépitetlen teriileteket érint. Szintén kapesolédd tevékenység a
gépjarmiikdzlekedés és munkagépek iizemeltetése, melyeknek {izemszerdi miikadés esetén a
talajra gyakorolt hatdsa semleges. Havaria esetben — iizem- illetve kendanyag elfolyésa,
talajra keriilése esetén — a talajfelszin lokdlisa szennyezédhet. A szennyezés az ¢€szlelést
kovetben homokszoérassal felitathat6, a szennyezett homokot és talajt veszélyes hulladékként
kell nyilvéntartani, tarolni és engedéllyel rendelkezé szervezetnek atadni.

Talajmindség romlasra utalé korllmény, a banyaszati tevékenység sordn nem
feltételezhetd. Talajvédelmi monitoring rendszer kialakit4dsa nem indokolt.

2./ Felszini- és felszin alatti vizek védelme

Vizrajzi szempontbdl meghatérozo felszini vizek DK-en a Csernely-patak bal-Qldali
mellékaga (pl. Csokva-patak), ENy-on pedig a Hangony-patak jobb oldali vizfolyasa (Ozdi-
patak).

A Farkaslyuki bédnya Gjranyitisaval kapcsolatos tevékenységhez felszini vizb6l
technolégiai célu vizkivétel nem torténik.

A banyaiizem tevékenysége sordn bényavizemeléssel kell sz4molni, a banyavizet
felszini befogadoba kell vezetni. A felszini vizekre gyakorolt hatas a kiemelt béanyaviz t6bblet
hozamdban jelentkezik. A kiemelt banyaviz {izemszeri, aktiv viztelenitdés sordn nem
igényelne kiilon kezelést, azonban a bényaépités és miikddés sorin a fakadé vizek
szennyezddésevel szamolni kell, ezért olaj- és homokfogé medence telepitése szilkséges. A
kiemelt banyavizet a Gyiirky-tiron és a meglévé vizelvezetd arkon keresztiil az Ozdi-patakba
lehet vezetni. A vizelvezet6 drok a Farkaslyuki Onkormanyzat kezelésében van, és jelenieg is
a Gyiirky-tarén kifolyé 0,05-0,06 m*/perc hozamu — felhasznélatlan — béanyaviz elvezetésére
szolgal.

A banyamiveléssel jaré viztelenités a miivelt banyatérség kozelében a telepek

kozvetlen feddjében és fekiijében taldlhaté rétegvizeket fogja kitermelni, a talaj- és a
magasabb helyzet(i rétegviztartokat nem érinti.
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A Farkaslyuki banyaban a korébbi és a jelenleg tervezett miikddése soran is a miocén
kori kozetekben tarolt rétegviz kiemelésével viztelenitik a munkahelyeket. A rossz
vizvezetOkdpességli homokos vizadéban a tdvolhatds mértéke csekély, ami részben a
banyateriilet erds tektonikai tagoltsigaval, a vetSk vizzaré hatisdval magyardzhato.

A varhatéan emelendd vizmennyiség a fejtési teriilet nagysigéval és a mélységgel
aranyosan néhet, vérhatéan a korabbi, a bényabezarisig tarté idészaknak megfeleld,
maximum 2-3,5 m*/perc hozamot érheti el.

A Farkaslyuki Banya ilizemszerii tevékenysége sordn sem felszini, sem felszin alatti
vizkészletet nem szennyez. A bénya tervezett csapoldsa sorin vizbazis védéteriiletét nem
érinti.

3./ Levegévédelem

A banyészati tevékenység végzése, a nyersanyag kézi- illetve gépi kitermelése,
valamint a termék osztélyozésa a foldalatti banyatérségekben torténik. Kiilszini légszennyezd
hatas nem észlelhet6.

A kapcsolodé tevékenységek (széllitojarmiivek, munkagépek mikddése, valamit a
diffiiz forrasként miikodé meddShanyd) esetében elvégzett szamitasok alapjan Osszességében
megallapithato, hogy a légszennyezd hatdsa az alapallapothoz viszonyitott valtozas
mértekében semleges-elviselhetd.

A telephelyeken 2 db pontforrés 1étesiil az alabbiak szerint:

A./ hétirolés 50 kW-os széntlizelési kazin, mely biztositja téli idoszakban a
mithelyek fiitését és egész évben a szocidlis jellegli meleg vizet. Tipusa még nem ismert, A
felhasznalt tiizeldanyag: helyi banyaszatb6l szdrmazé lignit. (A pontforrashoz kapcsolodo
kazan teljesitménye nem éri el a 140 kW kiiszobértéket, igy a pontforrds nem tartozik a
kdrnyezetvédelmi szabalyozast el6iré rendeletek hatalya ala.)

B./ a banyatérségek szell6ztetését biztosito ventilator.

Az elvégzett szamitdsok alapjan mindkét pontforras és a diffiiz forrasként mikods
medd6hanyé vonatkozdsdban is teljestilnek az egészségiigyi, ill. a tervezési irdnyértékek.

Ugyanezt igazolta a tevékenység kapcsan elvégzett Kozegészségiigyi Hatdsvizsgilat,
mely jelen Elézetes Kémyezeti Vizsgélati dokument4cié mellékletét képezi.

4./ Zajvédelem

A bényaszati tevékenység végzése, a nyersanyag kézi- illetve gépi kitermelése,
valamint a termék osztilyozédsa a foldalatti banyatérségekben torténik, Kiilszini zajhatas nem
észlelhetd,

Zajforrasok a széllitéjarmiivek és munkagépek, valamint a levegének a banyatérsgben
torténd dramlasat biztositd szelléztetd ventilator. A szallitojarmiivek és munkagépek zajhatasa
nappali id0szakra korldtozddik és hatdrérték alatti mértékii, A szellézteté ventilator lakott
teriilettdl tavol elhelyezett, allandé mikodésti zajforrds. Az elvégzett szamitésok altal
kimutatott zajterhelés lakéovezetet, védendd létesitményt nem érint, a vonatkozé zajterhelési
hatarértéket nem 1épi tal.
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A (f6) tevékenység €s a kapcsol6dé tevékenységek (szallitds, medddhanyoképzés, stb.)
zajhatdsa kismériékben zavaro, elviselheté mértékii kdrnyezetterhelést jelent.

Az elvégzett szamitasok és vizsgilatok alapjan megallapithato, hogy a tevékenység
vegzese soran a komyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007.
(X. 29.) Korményrendeletben eldirt kdvetelmények varhatdan teljestilnek.

5./ Hulladékgazdalkodas

A tervezett tevékenység végzése soran a hulladékok gylijtésén és az elszallitasig
torténé tarolasan kiviil egyéb hulladékgazdalkodasi tevékenységet nem végeznek. Az
iizemben keletkezd hulladékok — a meddok kivételével — maximum egy éven beliil
kiszallitasra kertilnek,

A béanyaiizemben az aknahajtisbol, a meddSben hajtott vagatokbdl és banyatérségek
fenntartasi munkéibdl szdrmazik banyészati hulladék. A meddShany6 teljes rekultivalasat
folyamatosan kell végezni és a banyatérvény értelmében a banyaiizem felhagyéasét kiveten
kell befejezni.

6./ T4j- és természetvédelem

A bénya kiszolgdlo infrastruktirijanak kialakitdsa, illetve az egykori meddbhanyd
ismételt miivelésbe vonasa jelentds valtozésokat fog eredményezni a tajban.

A banyaszati tevékenység hatdsira kozvetetten, természeti folyamatok witjan kialakulé
felszini valtozdsok a negativ, exkavaciés formédkat eredményezd, a felszinen Ujonnan
megjelend siillyedéses folyamatok jatszodnak le. A mélymiivelésti banyéaszatnak ezek
elkeriilhetetlen kdvetkezményei, és mint jelenség megviltoztatja a domborzati formakat.

A ,Farkaslyuk I — lignit” bényatelken lemiivelésre keriild fejtési tombdk a geoldgiai
viszonyoktol fliggben valtozatos teriileti kiterjedésliek. A fejtési tombok térfogata el6zetes
szamitasok alapjan 136 — 3.932 ezer m’ kozott varhatd, azonban a helyi geoldgiai adottsagok
erdsen befolyasoljdk majd a lemiivelésre keriils kézetmennyiséget (szén és meddd). A horpék
maximumai 0,8 és — 1,2 m kozotti siillyedési értékeket veszik fel. Lefolyéstalan teriiletek
megjelenése nem prognosztizalhato.

A bényaiizem miikodéséhez tervezett telephelyek és medd8hanydk kérnyezetében 1évé
tertileteken az intenziv antropogén hatisok kovetkeztében a természetes él6helyek szinte
teljesen eltiintek. Minden telephely belteriileten helyezkedik el, a lakott teriiletek peremén. A
kistajra jellemz6 novény- és allatvilag a teriiletrdl régen kiszorult,

A mai allapotot a bényédszat felhagyéasat kovetden kialakuit ndvényzet jellemzi. A
telepiilés kozelsége, illetve Farkaslyuk, valamint Farkaslyuk-Banyatelep altal kozrefogott
banyatizemi teriiletek és meddéhanyé allatvildg-védelmi szempontbdl sem képvisel jelentés
értéket.

Az egyértelmien kijelenthetd, hogy a jelenlegi felhagyott, vagy elhagyott allapothoz
képest a banyészati tevékenység 30 évi sziinetet k6vetd Ujrainditasa tij és természetvédelmi
szempontb6l kedvezébb helyzetet teremthet. Az elmilt 30 évben a kornyezetvédelmi és
termeszetvédelmi szabalyozas erdsddése, kornyezeti kultira fejlédése miatt, az egykori
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tervgazdasigi szempontrendszerii banyamiivelés tajrombolé hatdsai jelentds mértékben
csOkkenthetGek.

A banyaiizemi teriilletck parkositdsa, zéldfeliilet rendezése, a meddd rendszeres
kaszélésa, illetve 6zonnovények irtasa, esetleges védelmi célu fasorral torténd takardsa egy a
XXI. sz.-elvardsainak megfeleld tajképet alakithat ki a jelenlegi barnamezés teriileten.

A jelen hatasvizsgilattal érintett mélymiiveléses lignitbanyészati tevékenység max.
99.999 t/év kapacitdsira tervezett, igy a 314/2005. (XIL 25.) korm. rendelet 3. sz. melléklete
szerint azon tevékenységek kozé sorolt, melyek esetében az elévizsgdlat alapjan a Hatéség
ddntésétdl figgben jelentds hatasok esetén kdrnyezeti hatisvizsgilatra kotelezett tevékenység
lehet és megkezdéséhez kdrnyezetvédelmi engedély szitkséges, vagy ha a tevékenység
varhaté kornyezeti hatsai nem jelent6sek, akkor tovébbi hatdsvizsgilat nem sziikséges és a
tevekenység engedély nélkiil megkezdhets..

Jelen hatdsvizsgalati dokumentécié olyan részletességgel igyekezett feltimi a
tevekenység dltal okozott komyezeti hatdsokat, hogy kétséget kizaréan bemutassa, hogy az
Ozd—Farkaslyuk kutatasi teriiletre tervezett banyatelek fektetés és mélymiiveléses lignit
kitermelés — a telephelyfejlesztések megvaldsitisival és a kapcsolédé  szallitasi és
medd6hanyoképzési tevekenységekkel — a kérnyezetre kismértékd, elviselhetd volumeni
terhelést jelentenek.

A mélymiiveléses banyaszati tevékenység kdrnyezeti hatdsai nem jelentdsek.

Tata, 2018. jal. 2.

Bariczané Szabé Szilvia
okl. geoldogusmémok
okl. kdmyezetvédelmi szakmérndk
szakért6
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18 Mellékletek
Mellékletek jegyzéke:
Sorszam Megnevezés
A/l.a-e. sz. Szakértdi jogosultsag igazolasa
AL sz BO/15/55-8/2018. sz. Hatarozat
T a Kutatasi Zardjelentés elfogadasarol
A/3. sz. Tervezési teriilet ingatlan-nyilvéntartasi térképe
A/4. sz. Telephely-1,3. ingatlan-nyilvantartasi térképe
Telephely-4. és Meddéhany6 1-2. ingatlan-
A/5. sz, o s v
nyilvantartési térképe
A/6. sz. Telephelyek éltali ingatlan igénybevétel
A/7. sz. A kozséget (Farkaslyuk) elhagy6 szallitasi itvonalak
V/l.a. sz Farkaslyuk bénya kémyezetének attekintd térképe
e (vizvédelmi vonatkozésokkal)
V/1.b, sz. Farkaslyuk banya kérmyezetének topografiai térképe
A farkaslyuki binya kornyezetének felszini foldtani
V/2. sz. .
térképe
V/3. sz. Ozd-Farkaslyuk teriilet atlagos foldtani rétegsora
V/d. sz Atnézetes foldtani szelvény a Gyiirky-tar6, Télapai
U akna, Omanyi akna és Cs0-48. sz. fiirs vonaldban
V/5 A farkaslyuki banya sszes viztermelése a bezaras
- 82 el6tti idoszakban
V/6 A Farkaslyuki banya Mf-1, Mf-2 & UMF-1 és UMF-2
S figyel8kutak mért idsora
Vonalforras Farkaslyuk
1 (a 2508. sz. 6sszekdtd ut szennyezdanyagok
e talajfelszini koncentraci6 alakulds 0-500 m
tivolsagban)
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Farkaslyuk Telephely-4.
L/2. sz. (a szennyezdanyagok talajfelszini koncentricié
alakulés 0-500 m tdvolsagban)

50 kW-os szeneskazan

L/3. sz. (CO és NO,-NO, talajfelszini koncentricié alakulés 0-

500 m tavolsagban)

50 kW-os szeneskazan

L/4. sz, (szallopor talajfelszini koncentricié alakulas 0-500 m

tavolsagban)

Szelldztetd ventilator

L/5. sz. (szallépor és metan talajfelszini koncentracié alakulds
0-500 m tavolsagban)

L/6.a. ésb. sz. Levegovédelmi hatasieriilet dbrazolasok
L7 Kdmyezet-egészségiigyi hatasvizsgilati
- S szakdokumentacié
71 Zajvédelmi-akusztikai szakvélemény
- S2. (Farkaslyuk mélymiivelésti binya)
Z/2.a. ésb. sz. Zajvédelmi hatasteriiletek
H/1. sz. Hatasmatrix
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Mérniki Stidio Kft, Fax.: 06-34/425-073,

2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/4.

E-mail: geotriplan@gmail.com



