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1 BEVEZETES

Sarospatak Véaros Onkormanyzata (3950 Sarospatak, Rakdczi ut 32.) Sarospatak véros
szennyviztisztit6 telepének fejlesztését tervezi.

A Sarospatak kozpontl agglomeréciot jelenleg egy 4500 m3/d kapacitdsu szennyviztisztitd
telep latja el. A telep a névleges 24.809 LE tisztitokapacitdsa helyett csak 18.400 LE terhelést
bir el, ezért a kdrnyezetvédelmi elGirdsoknak nem felel meg. Ebbdl kifolydlag a technoldgia
korszer(sitésre szorul, hogy a vizszennyez6 anyag kibocsatdsi hatarértékeket teljesiteni tudja.

A Sarospatak kozpontu szennyvizelvezetési agglomeracido a hatdlyos 25/2002. (I1.27.)
Korm.rendelet 2. sz. tablazataban szerepel, a telepiilés csatornahaldzatanak (CS) és meglévé
szennyviztisztito telep fejlesztése (TF) feladattal érintett. A Kérnyezeti és Energiahatékonysagi
Operativ Program éves fejlesztési keretének megallapitasardl szolo 1084/2016. (11.29.)
Kormany hatarozat 2. mellékletében Sarospatak varos szennyvizelvezetése és tisztitasa
kiemelt projektként szerepel. A 339/2014. (XIl. 19.) Korm. rendelet szerint a tdmogatast
igényl8 Sarospatak Varos Onkormanyzata.

A projekt alapvet6 célja, hogy a beruhazas keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladd  kibocsdtasi  szennyvizelvezetési  agglomerdcié  megfelel6
szennyvizkezelésének feltételei teljesiiljenek, annak érdekében, hogy a szennyvizkézmdvel
valé lefedettség megkozelitse a kozmdves ivdvizzel ellatott fogyasztdk csaknem 100%-at.
Ennek érdekében sor keril az agglomeracid csatornahalézatanak bévitésére és a jelenlegi
18.400 LE tisztitokapacitdsu szennyviztisztitéd telep fejlesztésére. A szennyviztisztitd telep
fejlesztését kezdeményezve, Sarospatak Varos Onkormanyzata a korszer(sitésére vonatkozé
elézetes vizsgalat iranti kérelmet nyujtott be a kornyezetvédelmi hatésaghoz. A Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal altal 2015. junius 8-an kelt és 5778-16/2015. ligyiratszamon
kiadott hatdrozatban (ldsd 5. szamu melléklet) megallapitast nyert, hogy kornyezeti
hatasvizsgdlat lefolytatasa nem sziikséges. A tervezett fejlesztés csuszdsa miatt a hatarozat
2017-ben lejart, ezért szlikséges az el6zetes vizsgalati eljaras lefolytatasa.

Az el6zetes kdrnyezeti hatasvizsgalat célja a bekdvetkezd komplex kornyezeti hatasok el6zetes
vizsgalata, a folyamatok hatasanak és mértékének térbeli és id6beli valtozasanak
meghatdrozasa, a szennyez&dés lehetGségének mérsékléséhez és meggatoldsdhoz sziikséges
beavatkozdsok ismertetése mind a kialakitds és az lizemelés id6szakaban, mind a felhagyast
kovetben.

A beruhdzdsok kornyezeti hatasvizsgalatanak eljarasi rendjét, tartalmi koévetelményeit és
modszertanat az 1995. évi LIIl. torvény a Kornyezet Védelmérdl és a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet hatdrozza meg.

A kornyezeti hatdsvizsgalat olyan megel6z6 kérnyezetvédelmi eszkdz, amely megalapozza a
beruhdzas helyes kornyezetvédelmi programjat. Az el6zetes kérnyezetvédelmi hatasvizsgalat
alapvet6é célja az o©koldgiailag fenntarthatd, a helyi lakossag 4dltal elfogadhatd
megalapozottabb dontések meghozatala valamely megvaldsitani (vagy bdviteni) kivant
tevékenységgel kapcsolatban. Ezen hatasvizsgdlat célja, hogy a tervezett beruhdzas
értékelése soran, illetve a dontés el6készités folyamatdaban adatokat és tudomanyosan
megalapozott tampontokat szolgaltasson azzal a torekvéssel, hogy a szennyviztisztitd telepi
fejlesztés jelenlegi, és a jovGben varhatd hatasaihoz rendelhetd fizikai, kémiai, bioldgiai
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valtozdsokat értékelje és segitsen a terlletrél ered6, kornyezetre karos hatdsok
minimalizalasa érdekében teendd intézkedések meghatarozasaban.

A tervezett beruhdzas kornyezetvédelmi engedélyeztetésének elGkészitésére, az el6zetes
vizsgalati dokumentdcié el6készitésére a telepi fejlesztés tervezdje, a BioNergy Hungary Kft.
(H-1139 Budapest, Frangepan utca 11.), a VTK Innosystem Kft.-t bizta meg.

Az EVD 0Osszedllitasandl céglink 4 f6 informacids forrdsra tdmaszkodott

1. a meglévé irodalmi adatokra, beleértve a vizjogi engedély miszaki leirasat
2. a megbizo adatszolgaltatasara
3. a technoldgiat tervezs cég adatszolgaltatasra.

Allami-, szolgélati illetve tzleti titoknak min&siilé adat nem talalhaté az EVD-ben.

Ez a dokumentacido a szerzdi jogrol szolé 1999. évi LXXVI. térvény értelmében szerz6i
jogvédelem alatt all.

A dokumentdcid, illetve egyes részéinek felhasznaldsa kizardlag a szerz6 hozzajaruldsat
kovet6en megengedett.
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2  AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI
Telephely adatai

A telephely neve: Sarospatak szennyviztisztito telep

Hrsz:

Engedélyes adatai

3551 hrsz-u ingatlan

Név: Sarospatak Varos Onkormanyzata

Cim: 3950 Sarospatak, Rakdczi ut 32.

Postai cim: 3950 Sarospatak, Rakéczi ut. 32.

Vezet6: Aros Janos Polgarmester
Tulajdonos

Név: Sarospatak Varos Onkormanyzata
Tervezd

Név: BioNergy Hungary Kft.

Cim: 1139 Budapest, Frangepan utca 11.

Tel.: +36-1-413-3622

Fax: +36-1-413-3601

Vezetd: Fekete Enikd és Csicsai Agoston Attila

Kapcsolattarto:

Email:

EVD készitGje

Vrana Zsuzsanna
zsvrana@utb.hu

Név: VTK Innosystem Kft.

Cim: 1134 Budapest, Pattantyus u. 7.

Tel.: +36 12158857

Fax: +36 12161695

Vezet6: Dr. Major Veronika ligyvezet6 igazgatd

Kapcsolattarté:

Email:

Vimola Déra
vimola.dora@innosystem.hu

A terilet tulajdoni lapjat az 1. szamu mellékletben csatoltuk. A tulajdonosi hozzajaruld
nyilatkozatot az 2. szamu melléklet tartalmazza, a szennyviztisztitd telep jelenleg érvényes
vizjogi engedélyes a 4. szamu mellékletben taldlhatd.
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Az el6zetes vizsgalati dokumentacidt készit6k szakértdi jogosultsaganak igazolasa:

Név Kam?rlal ‘ “{IMK névjegyzek SzakértGi teriiletek
tagsagi szam cim
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakért6
Dr. Major https://mmk.hu/ne | SZKV-1.2. - LevegGtisztasag-védelem szakért6

. 01-8343 . . T P - P
Veronika vjegyzek?id=30172 | SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakért§

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

https://mmk.hu/ne

Németh Lajos | 19-0957 viegyzek?id=45919

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérté

'?irk;or Varkonyi 13-13856 Cjt;gsz{e/lgrgfsr;%/;f SZKV-1.2. - LevegGtisztasag-védelem szakértd
OKTF nyilv.t. Cia s

Kun Zoltan szam: Sz- OKTF hatérozat Zg,\c:?gz?j;?i?lem
058/2014 V=14

A szakértGi jogosultsagok igazoldsa, Németh Lajos zaj- és rezgésvédelem szakértd kivételével,
a 3. mellékletben talalhato.

A Mérnoki Kamara részére igazgatasi szolgaltatasi dijat kell fizetnie a szakértGi jogosultsag
igazoldsdért Azoknak, akik nem kérnek papiralapu igazoldst, az internet mddot nyujt a
névjegyzékben szereplésik és szakértGi jogosultsagaik ellenérzésére. Ezért a fenti tablazatban
megadtuk a mérnok kamarai tagok esetében az MMK internetes névjegyzékbeli elérhetfségét
is.

2.1 Ajelenlegi tevékenység bemutatdsa

A sarospataki szennyviztisztitd telep 1976-ban létesiilt, jelentGsebb beruhazas 1995 és 2002-
ben tortént. 2002. évben a haldzat bévitése miatt, majd az atalakitasokat kévetéen regionalis
szennyviztisztitd teleppé valt. A jelenleg m(ikdédd bioldgiai szennyviztisztitd telep f6bb
egységei: durva kézi racs, finomracs, homokfogd, oxidacidos arokbdl kialakitott anoxikus és
anaerob tér, levegbztetd, egyesitett mltargybadl kialakitott utdilepitd, labirint fertétlenits. A
folosiszap slritése mészhidratos bekeverés utan fliggdleges atfolyasu Ulepitében torténik. Az
iszap tengelyen keril elszallitasra a satoraljadjhelyi szennyviztisztité telepre. Az agglomeracid
telepliilései csatornahaldzattal ellatottak, kivéve Sarospatak két belteriileti varosrészét, ahol a
beruhdzé tervezi kiépiteni a halézatot.

A jelenlegi szennyviztisztitd telep intenzifikalasa mindenképp sziikséges, mert a regionalis
rendszeren érkez6 szennyviz hosszu tartézkodasi ideje miatt sokkal nehezebben bonthaté, a
téli id6szakban a lehdlés miatt a tisztitdsi hatasfok jelent&sen romlik, illetve a kordbbi
kibocsatasi hatarértékek szigorodtak. A szénacél és beton m(itargyak er6sen korrodaltak, az
utoilepitd hidszerkezete és a szivattyuk felujitasra, cserére szorulnak, folosiszap gépi sritése
sziikséges. A tisztitott szennyviz fert6tlenitése a telep fejlesztése utan hipdval fog kiépulni.
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A meglév6 szennyviztisztitd telep, jelenlegi adottsdgai mellett (térfogatok, gépészeti
jellemzdék), tényleges bioldgiai tisztitokapacitasa elmarad az érvényes Ulizemeltetési
engedélyben foglalt 24.809 LEE-hez képest. A jelenlegi tisztitdsi technoldgia hidraulikai
kapacitasb8vitést nem igényel, a hatdrértékek betartdsa végett a telep bioldgiai
tisztitokapacitasat kell novelni.

3 ATEVEKENYSEG BESOROLASA A 314/2005. (XI1.25.) KORM. RENDELET
SZERINT

A tevékenység besorolasa a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet szerint:

A rendelet 3. mellékletének 103. pontja: Szennyviztisztito telep (amennyiben nem tartozik az
1. szamu mellékletbe) a) 10 000 lakosegyenérték-kapacitdstol

77 17

b) 15 ha-tol természetkozeli sziirmezds elszikkaszto rendszer,
50 ha-tdl 6ntézéses szennyvizelhelyezés esetén

c) felszin alatti vizbazis véddovezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vizbdzisok, a tavlati vizbdzisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérél szolo
jogszabdly a védéovezeten nem zdrja ki), védett természeti
teriileten, Natura 2000 teriileten, barlang véddévezetén
méretmegkétés nélkiil.

A tervezett szennyuviztisztito telep szervesanyag terhelése 24 390 LE.

A telepités helyének vizbazis, védett természeti teriilet, Natura 2000 teriilet érintettsége
nincs, de a tisztitott szennyviz befogaddja, a Bodrog folyd, Natura 2000 terilet.

4 MINOSITETT ADATOK

A dokumentacié mindsitett adatot, vagy a kdrnyezethaszndld szerint Uzleti titkot képezd
adatot nem tartalmaz.

A beruhdzds létesitése és Uizemeltetése nem kotheté olyan technolégidahoz, amely
Magyarorszagon Ujszer(inek hatna. A tervezés soran a jelenleg hatalyban Iévé szabvanyok és
hasznalt technoldgiai megoldasok keriilnek alkalmazasra.
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5 ATERVEZETT TEVEKENYSEG BEMUTATASA

5.1 Atervezett tevékenység célja

A tervezett fejlesztés célja, hogy az Uj szennyviztisztito telep a vizszennyez6 anyag kibocsatasi
hatarértékeket teljesiteni tudja a tervezett terhelés mellett. A szennyviztisztitds mechanikai
és bioldgiai tisztitasbdl fog allni, mely eleveniszapos, tapanyag-eltavolitdsos technoldgia,
nitrifikacidval, denitrifikacioval és az iszap-szennyviz fazis szétvalasztassal. A tisztitott
szennyviz fertStlenitését a mar meglévé kiilon mitargy biztositja.

5.2 Atervezett tevékenység alapadatai

A tervezett mUiszaki megoldds az alabbi f6bb egységekbdl all:

Nyers szennyviz dtemel6 akna 2+1 bavar szivattyaval, durvardccsal;

Csatlakozo csonk a szippantott szennyviz leliritéséhez;

3 mm pdlcakozl gépi racs, a megkeriilé agan elhelyezett kézi raccsal (10 mm-es
palcakozzel), racsszeméttomoritéssel és viztelenitéssel;

Hosszanti atfolydsu, levegbztetett homok- és zsirfogd kotrohiddal, homokkiemeléssel;
Homokosztdlyozé berendezés;

Négy sor Cyclator bioldgiai m(targy, kémiai foszfor kicsapatassal, valamint
szinttadvaddkkal, oldott oxigén mérékkel, hmérséklet méréssel, folosiszap elvétellel
mdtargyanként;

FertGtlenité mdtargy hipd adagolassal, meglévé mdtargy;

Palcas iszapsUrité mdtargy;

Iszapviztelenité berendezés polielektrolit adagolassal a tervezett iszapviztelenité
helyiségben;

Kezel6épilet, meglévé.

Aterllet tervezett helyszinrajzat és a technoldgia hossz-szelvényét az 5.2-1. és 5.2-2. sz. dbrak
valamint a tovabbi részletterveket a 6. melléklet dbrai mutatjak be:
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Sem a tevékenység telepitése, sem megvaldsitasa vizekbe torténé beavatkozassal nem jar,
természetesen a tisztitott szennyviz bevezetése a befogaddba a jelenlegi médon tovabbra is
megmarad.

A tervezett fejlesztés a meglévé Sarospataki szennyviztisztitd telep teriletét érinti, azon kiviili
terliletek igénybe vételére nem kerdil sor.

A beruhdzassal érintett ingatlan helyrajzi szama: Sarospatak, 3551.

5.3 Méretezési alapadatok terhelés szamitas szerint

5.3.1 Aszennyviz mennyiségi és min8ségi paraméterei

A tervezett szennyviztisztitd telep szervesanyag terhelése 6sszesen 1463 kg BOls/nap, azaz
24.390 LE.

A Sarospatak varos szennyvizelvezetésének- és tisztitdsanak bGvitése, korszer(sitése projekt
elGirasaiban szerepld nyers szennyviz mennyiségi és mindségi adatokat a 5.3.1-1. tablazatban

foglaltuk ossze.

Paraméter

Uj tervezési

értékek

Atlagos szarazidei terhelés m3/nap 2070
Ebbdl szippantott szennyviz m3/nap 10
KOl mg/I 1331
BOlIs mg/I 707
Osszes Kjeldahl nitrogén mg/| 147
Ammoadnia-ammonium-N mg/I 94
Osszes foszfor mg/! 21
Osszes lebeg6anyag mg/I 471
Napi KOI terhelés kg/d 2755
Napi BOIs terhelés kg/d 1463
Napi Kjeldahl nitrogén terhelés kg/d 304
Napi ammonium-N terhelés kg/d 195
Napi 0sszes foszfor terhelés kg/d 44
Napi 6sszes lebegbanyag terhelés kg/d 975
Lakosegyenérték LE 24.390
Szivattyucsucs a végatemel6bdl m3/dra 405
Szennyviz h6mérséklet °C 12-22

5.3.1-1. tabldzat: Nyers szennyviz mennyiségi és minéségi jellemzéi
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5.3.2 Atisztitott szennyviz min&sége

A tisztitott szennyviz gravitdcidés vezetéken keril elvezetésre a befogadd felé. A tisztitott
szennyviz befogaddja a Bodrog folyé 33+200 fkm szelvénye, EOV koordinatdi: X= 331 968 m,
Y=836 736 m, mértékadd vizszintje 91,8 mBf.

A befogadd a 28/2004. (XI1.25.) KWWM rendelet szerint a 4. Altaldnos védettségi kategdria
befogaddi vizminGségvédelmi kategoridba esik. Figyelembe véve a technoldgiai
hatarértékeket is, az elGirt tisztitott szennyviz minéséget a 5.3.2.-1.tablazat foglalja 6ssze.

Paraméter M.E. Rendelet alapjan

KOl mg/| 125
BOls mg/| 25
Osszes nitrogén mg/| 55
Ammaonia-ammonium-N mg/| 20
Osszes foszfor mg/! 10
Osszes lebeg6anyag mg/I 35
SZOE mg/| 10
aktiv klor mg/| 2

A kozegészségligyi hatdsag altal elrendelt
fert6tlenités id6tartama alatt:
aktiv klor mg/I 10
coliformszam i/cm3 10
5.3.2-1.tabldzat: Tisztitott szennyviz hatdrértékek
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5.4 Az alkalmazott technoldgia altalanos és egyes technoldgiai elemek ismertetése

A szennyviztisztitasi technolégia mechanikai és biolégiai tisztitasbol all, mely eleveniszapos,
tdpanyag-eltdvolitasos technoldgia, nitrifikaciéval, denitrifikaciéval és az iszap-szennyviz fazis
szétvdlasztassal. A tisztitott szennyviz fertStlenitését a mar meglévd kiilon m(itargy biztositja.

A tervezett m(iszaki megoldds az alabbi f6bb egységekbdl all:

e Nyers szennyviz atemeld akna 2+1 buvar szivattyuval, durvaraccsal;

e (Csatlakoz6 csonk a szippantott szennyviz leliritéséhez;

e 3 mm palcakozl gépi racs, a megkeril6 agan elhelyezett kézi raccsal (10 mm-es
palcakozzel), rdcsszeméttomoritéssel és viztelenitéssel;

e Hosszanti atfolydsu, levegbztetett homok- és zsirfogd kotrohiddal, homokkiemeléssel;

e Homokosztalyozd berendezés;

e Négy sor Cyclator biolégiai miutargy, kémiai foszfor kicsapatdssal, valamint
szinttadvadokkal, oldott oxigén mérbkkel, hGmérséklet méréssel, folosiszap elvétellel
mdtargyanként;

e Fert6tlenité mdtargy hipd adagolassal, meglévé mdtargy;

e Palcas iszapslrit6 mutargy;

e [szapviztelenit6 berendezés polielektrolit adagoldssal a tervezett iszapviztelenitd
helyiségben;

o Kezel6éplilet, meglévé.

A szennyviztisztito telepre részben gravitdcidsan, részben nyomas alatti vezetékeken érkezik
a szennyviz. A gravitacios csatornakat egy Uj kozos aknaban egyesitjlik, amelybe a tengelyen
beszallitott szippantott szennyvizet is iranyitjuk. Az egyesitett agak a nyers szennyviz atemel6
akna durvaracsara keriilnek. A megsz(irt szennyvizet 2+1 db szivattyu tovabbitja a mechanikai
tisztitasra.

A nyers szennyvizet az atemel6bdl a gépi finomracsra adjuk fel. A rdcsszemét, homok és zsir
elvalasztasat, illetve tomoritését egy 3 mme-es palcakozl gépi racs és egy kotrdhiddal
felszerelt, hosszanti terel6fallal ketté osztott homok- és zsirfogd latja el. A gépi racs
meghibasodasa esetén a szennyviz a megkeriil6 10 mm palcakdzl kézi racson folyik at a
homokfogé utani vezetékbe. A finomrdcs és a homokfogd miitargy méretezésénél figyelembe
vettlik, hogy a 3 szivattyu egyuttes (izemét is birja.

A mechanikai fokozatot koveté Cyclator bioldgiai tisztitasi technoldgia az eleveniszapos
tisztitdsi technoldgiat szakaszos Uzemben valésitia meg. A négy parhuzamos vonal
kialakitdsdval 6sszesen 5960 m3 hasznos térfogatu bioldgiai mitargy keril kialakitdsra, egy
medence hasznos térfogata 1490 m3. A technolégia elénye, hogy a folyamatos hozzafolyés
miatt nincs sziikség nyers szennyviz kiegyenlité medencére. igy a mennyiségi kiegyenlités, a
bioldgiai oxidacid, a nitrifikacid, denitrifikacié, foszfor kibocsatds és foszfor felvétel, az
utolilepités és az aerob iszapstabilizacié egy medencében hajthatd végre. A bioldgiai
mdtargyak levegGztetését 4+1 fuvo latja el.
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A tisztitott szennyviz elvezetése gravitacidésan torténik a négy bioldgiai mitargy 2 dekanter
aknajabdl a fert6tlenité medencén keresztiil a befogadd Bodrog folydba.

Hatdsagi elbirds esetén a tisztitott szennyviz fert6tlenitése a meglévé miitargyba adagolt
hipdval torténik. A fertStlenité mdtargy megkeriilési lehet6sége megoldott.

A biolégiai folosiszapot a bioldgiai medencékbdl a palcas iszaps(ritébe emeljik at, ahol az
iszap tervezett szdrazanyag tartalma minimdlisan 2%. A s(rit6 legaldbb 3 napi s(ritett iszap
betadrozasara alkalmas. A slritett iszapot 1+1 db csigaszivattyuval adjuk fel a csigaprésre, a
viztelenitett iszap minimalis szarazanyag tartalma 18%. A bioldgiai medencékbdl elvett
folosiszap mennyiségét a kdzos folosiszap vezetéken elhelyezett mennyiségmérd rogziti. A
palcas sdritd és a csigaprés csurgalékvizét a nyers szennyviz atemel6be vezetjik vissza.

A viztelenitett iszap konténerben keril ideiglenes gydjtésre, majd elszallitasra.

5.4.1 Szippantott szennyviz fogadas

A szippantds gépjlrmivek a szippantott szennyviz fogadd Storz kapoccsal ellatott csonkjara
csatlakozik, amely alatt kdrment6t alakitunk ki. A Storz kapocs DN100 méretd, illetve
biztositunk DN100 és DN80 adaptert a killonb6z6 méretl tomlbkapcsokhoz. A kdrment6 egy
gravitacios akndba lesz bekotve, ahova a beérkezd szippantott szennyviz is leeresztésre kerdil.

5.4.2 Nyers szennyviz atemelG akna

A szennyviztisztito telepre a varosi szennyviz gravitacidosan, mig a regionalis csatornahalézaton
Osszegyljtott szennyviz nyomodvezetékeken érkezik. A harom gravitacios csatorna egy koz0s,
Uj aknaban egyesil, majd innen a nyers szennyviz atemelS akndjdba telepitett durvaracsra
folyik. A harom vezetékbdl kett6 telepiilési szennyvizet, egy a telepen keletkez6 csurgalékvizet
és szocialis szennyvizet szdllit. Az 0j aknaba keriil bekotésre a tengelyen beszallitott
szippantott szennyviz is.

A beérkez6 gravitaciés vezetékek a meglévé hdldzatrél sok darabos szennyezédést
szdllithatnak, ezért a szennyviz szlirésére egy k6fogot és 1 db 4j durvardcsot telepitlink, melyek
biztositjdk az atemeld szivattyuk védelmét a kdvek és a nagyobb darabok ellen. A durvaracs
automatikus racsszemét kihordassal mikodik. A durvaracs meghibdsodasa esetén a szennyviz
a megkeril6 csatornaban az atemelG szivattyuk szivoterébe keriil. A durvardcson kifogott
szemét egy konténerbe hullik. A durvaracs palcakdze 40 mm. A racs vasbeton csatornaba
telepitett berendezés, amely kb. 75%-0s szogben all, és a terepszint folott kiemelkedik az
akndbdl. A racs-csatorna és a racs megkeriil6 csatorna aknaja a nyers szennyviz atemeld
szivattyuk szivoterével és szerelvényaknajaval egy koz6s, Uj vasbeton m(itargyba épiil.

A szennyviztisztitd telepre érkezd nyers szennyviz fogaddsara Uj dtemelS aknat épitlink a
durvaracs aknaja utan, melybe 2+1 db szarazteres szivattyut biztositunk. A két Gizemi szivattyu
egylttes m(ikodése esetén a nyomodvezetéken 90 |/s szennyvizet lehet tovabbitani. A
szivattyuk kapacitdsa megfelel6 ahhoz, hogy a csatorndrdl érkez6 nyers szennyvizet a gépi
finomracsra emeljik. A hdrom szivattyld csapadékos csucsvizhozam esetén egyszerre is
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mUkodhet, mivel a gépi racs és homokfogd alkalmas a harom szivattyu dltal szallitott
vizmennyiség kezelésére is.

Az atemel6be szinttdvadot, illetve 2 db Usz6tokot biztositunk a szivattyuk vezérléséhez. A
szivattyukat frekvenciavaltdval latjuk el, hogy egyenletes hidraulikai terhelést biztositsunk. A
szivattyuk koz0s nyomovezetékére aramlasmérs keril beépitésre, mellyel mérhet6 és
regisztralhato az érkezd nyers szennyviz mennyisége.

A szippantott szennyviz, a telepen keletkez6 csurgalékviz és a kezelGéplilet szennyvize is a
nyers szennyviz atemelGbe folyik.

A nyers szennyviz fogadd akna és gépészete a tavfelligyeleti rendszerbe kapcsolt.

A mechanikai tisztitds minden olyan helyiségének levegdjét, ahol bliz keletkezhet gdzmosdval
és biofilterrel kezeljik.

5.4.3 Mechanikai tisztitas

A szennyviz a nyers szennyviz atemel6b6l nyomott vezetéken egy Uj gépi racsra keril. EIGszor
a berendezés csillapité terébe érkezik, innen folyik tovabb a 3 mm pdlcakoz( racsra. A gépi
racs sziikséges kapacitasa 113 |/sec (405 m3/h), de alkalmas a hdrom nyers szennyviz dtemel8
szivattyu egyidejli miikdodése soran szaliltott vizmennyiség (130 I/s) kezelésére is. A gépi racs
meghibasoddsa esetén a szennyviz a megkerilé 10 mm palcakozd kézi racson folyik at a
homokfogd utani vezetékbe.

A gépi racs nyilt vasbeton csatornaba telepiil a racsszemét helyiség fodémjére, kiltéri
kivitelben. A berendezés szabadban |évé részei szigeteléssel ellatottak, a racsszemét prés csiga
a kils6 hémérséklettdl figgben flithetd.

A gépi racson sz(irt szennyviz a kotréhiddal felszerelt, 45 m3 térfogati homokfogdba bukik a
homokfogd el6tti zsilip nyitott allapota mellett. A homokfogd mdtargyat egy hosszanti
terel6fal osztja két részre, melyek kozil a homokfogé rész levegbztetett, mig a zsirfogd rész
egy lassu aramlassal jellemezhetd, a felUszo zsir gy(jtésére kialakitott aknatér. A homokfogd
levegbellatasat a berendezés mellé telepitett 6nallé (a bioldgiai medencék levegbztetésétdl
fliggetlen) oldalcsatornds fuvd biztositja. A mdtargy a homok killepitésén kivil annak
automatikus kiemelését és viztelenitését is biztositja, a kotréohidra szerelt homokkiemel6
szivattyu segitségével. A felUszo zsir Uritése Storz kapcsos csonkon keresztiil lehetséges, a
zsirfogd részen kialakitott zsiraknabal.

A gépi racs, illetve a homok- és zsirfogd csapadékos idGjaras esetén is tudja hidraulikailag
kezelni a nyers szennyviz atemel6ben egyszerre lUzemel6 harom szivattya altal szallitott
vizmennyiséget. A szennyviz innen osztdsra keril, mert a bioldgiai fokozatra engedhetd
szennyviz mennyisége maximum 90l/s. Az ezen feluli tobblet szennyviz egy megkeriulé
vezetéken at a fert6tlenitd m(targyba jut. A mechanikailag tisztitott szennyviz a bioldgiai
mtargy el6tti osztoml(ibe folyik egy négyszog szelvényd, nyilt vasbeton csatornan keresztiil,
ahova a homokfogd megkeriilé vezetéke is bekot.
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A gépi racs zsilippel kiszakaszolhatd a karbantartasi és javitasi munkak idejére. A kézi és gépi
racs kozos elfolyd csatorndjabdl megkeriil6 vezetéket épitlink ki a homokfogd utani
csatornahoz. Ezzel biztositjuk a homokfogo lelrithetfségét és tisztithatdsagat.

A nyers szennyviz atemelGben és a mechanikai tisztitds vonalan a rozsdamentes gépészeti
elemek minimalis anyagminGsége 1.4404.

A kifogott racsszemét és homok a racsmditargy alatt a rdcsszemét helyiségben elhelyezett, 4
db 1100 |, illetve 1 db 4 m? térfogatl konténerbe kiilén keriil 8sszegy(ijtésre. A konténerhez
biztositunk sinkocsit.

A zsirfogorol lefolozott zsirt sziikséges id6kozonként egy Storz-kapcsos Uirit6 csonkon keresztiil
szippantods autéval kiszivattyuzzak és elszallitjak.

A racsszeméthelyiség temperalhatésaga biztositott, a hémérséklet nem eshet 5 °C ala. A
racsszemét-géphazban kézmosd és padloosszefolyd is elhelyezésre keril, a helyiség
levegGjének szagtalanitasat gdzmosoval és biofilterrel oldjuk meg. Az épliletben viz és
aramcsatlakozds biztositott lesz. A gépi racs, a zsir- és homokfogd kotréhid villamos
vezérlGszekrénye kiiltéren, a berendezés mellett lesz elhelyezve.

5.4.4 Cyclator biolégiai m{targyak

A mechanikailag tisztitott szennyviz a bioldgiai m(targyba jut. Egyenletes szétosztdsat egy
osztoém( segitségével oldjuk meg, ahol a beépitett zsilipek allitasaval az egyes sorok
kiszakaszolhaték. A Cyclator technoldgia az atfolydsos eleveniszapos technoldgiat szakaszos
Uzemben valdsitja meg.

Minden technoldgiai folyamat egy medencében zajlik le. A mitdrgyban négy, egymadssal
azonos felépitésl bioldgiai medence kerdl kialakitasra. A m(targy medencéinek hasznos
térfogata egyenként 1490 m3. A m(itargyakban zsompok, illetve Storz kapcsos csatlakozdsok
keriilnek kialakitdsra, hogy a m(itargyak teljes (szaraz) lelritését el lehessen végezni.

Az oxigén bevitelt finombuborékos mélyleveg6ztets elemek segitségével végzik, melyeket az
SBR medencék mellett a technoldgiai épiiletben elhelyezett légfuvok szolgalnak ki. Az
aranyositott csucs fejterhelés nem haladja meg a 4 m3/h/db fajlagos értéket. Az energia
megtakaritas érdekében oldott oxigén mérés torténik, amely alapjan a frekvenciavalték PLC
kapcsolaton keresztiil a fuvok légszallitasat automatikusan szabalyozzak (szabalyozasi lyuk
nélkil) minimalis és 100%-os teljesitmény kozott. A parhuzamos mutargyakba juttatott levegé
mennyisége kiilon-kiilon szabalyozhatd, tehat a négy mitargysor leveglzteté rendszerét
teljesen szét lehet valasztani. A tervezett fuvok kozil négy Gizemi, egy meleg tartalék. A fuvok
géphdzban lesznek elhelyezve, melynek a mesterséges szell§zése biztositott. Az egyes
medencék levegbztetésének atkapcsoldsa motoros pillangdszeleppel torténik. A levegbztetd
rendszer minden leszallé agaba kézi pillangdszelep keriil. Két Cyclatorhoz tartozd kozos
levegGvezetékre nyomastavado lesz beépitve. A két fuvo lizemeltetésével lehet6ség van arra,
hogy a bevitt levegémennyiséget sziikség esetén a felére csokkenthessiik. Mindegyik fuvéhoz
biztositott a frekvenciavaltd. A bioldgia leveglellatasat kiszolgald légfuvdk zajcsillapitd
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burkolattal felszereltek, a géphdz a fuvok tulmelegedésének elkeriilésére légbeszivd nyilassal
és ventildtoros szell6ztetéssel ellatott.

A bioldgiai medencékbe telepitett kever6k ASTL316 anyagminéségliek és biztositjdk a
minimalisan sziikséges 0,3 m/s f6témeg aramlasi sebességet.

Az iszapelvétel idészakosan torténik, a keletkezett iszapmennyiség fliggvényében. A folos
iszapot medencénként egy buvarszivattyd emeli ki a medence fenekérél és tovabbitja az
iszapsdrit6be. A folosiszap jol stabilizalt, jol Glepedd/viztelenithet6 és mentes a kellemetlen
blizoktél.

A technoldgia vezérlését egy automata irdnyitastechnikai rendszer végzi. A bioldgiai
medencékbdl elvett folosiszap mennyiségmérése a kozos folosiszap vezeték szakaszban
torténik. Az SBR medencékben a tervezett iszapkor meghaladja a 25 napot.

A bioldgiai foszforeltavolitast kovetGen a fennmaradd foszfor mennyiség eltavolitasa
vegyszeresen torténik. Az adagolandd vegyszert az elGirasoknak megfelels, vezéreheté
szivattyukkal biztositjuk. A vegyszer taroldsara 1 m3 hasznos térfogatu, igy tdbb, mint 14 napi
mennyiség tarolasdra alkalmas tartdly biztositott. A tartaly megfelel6 térfogatd kdrmentével
ellatott. A vegyszer taroldsara szolgald helyiségek természetes és mesterséges szell6zéssel is
elldtottak.

A medencékben, programozott id6 szerint leveg6ztetési, keverési, llepitési és dekantalasi
fazisok kovetik egymast egy cikluson beliil. A medenceterekben a kiilonb6z6 levegbztetési és
keverési fazisokat ugy programozzuk, hogy az egyes fazisok a medenceterekben ne essenek
egybe. Az eleveniszapos tisztitas fazisai utan az llepités kdvetkezik, majd a dekantdlassal zarul
a ciklus. A dekantalas ideje alatt egy medencerészbdl a toltési térfogatnak megfeleld
mennyiségl tisztitott szennyvizet, és a befolyd szennyvizb6l adédé folyamatos rafolyds
mennyiségét kell elvenni.

A folyamatos hozzafolyas miatt nincs sziikség nyers szennyviz kiegyenlité medencére. igy a
mennyiségi kiegyenlités, a bioldgiai oxidacio, a nitrifikacid, denitrifikacid, foszfor kibocsatas és
foszfor felvétel, az utdilepités és az aerob iszapstabilizacié egy medencében hajthato végre.

A ciklus hossza 4,8 6ra, zapor esetében 3,6 ora, vagyis normal ciklus esetén naponta 6t ciklus
van. A tisztitott szennyviz egy specialisan kialakitott dekanteren at hagyja el a technoldgiat.

A négy medencerész egymdssal parhuzamosan tGzemel. A befolyd szennyviz egy osztomdin
keresztlil gravitacidosan folyik a medencékbe, melyek folyamatosan fogadjak a befolyd
szennyvizet.

A mtargyakat egy meriil6 fal két részre osztja:

e ElGtisztitd zona: mely a nyers szennyviz befolydsanal kialakitott kis tartdzkodasi idejl

zona. Itt keveredik el8szor az eleveniszap a szennyvizzel.

e F{§ reaktor zéna: mely a medence fennmaradd nagy részét képezi. Itt torténik a

bioldgiai tisztitds nagy része.
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Levegbztetés mindkét zéndban torténik, de kevertetés csak a f6 reaktor zénaban van. Az
energia-megtakaritashoz az oldott oxigén mérése sziikséges, amely alapjan a frekvenciavaltok
a favok légszallitdsat automatikusan szabalyozzdk. A fuvok kozil 4 db Gzemi és 1 db meleg
tartalék.

A bioldgiai medencék egy Storz kapcsos csatlakozdn keresztil mobilszivattyudval Grithet6k.

Egy szennyviztisztitasi ciklus a kovetkez6képpen zajlik:

3.

Az

1 - 2. A ciklus els6 fazisa levegbztetés, ekkor a medence szint az alsé Gzemi szinten
van. A levegGztetési fazis végén a kever6 indul, a ciklus keverés fazisba lép. E két
fazis valtakoztatasaval lehet felvaltva aerob, illetve anoxikus (anaerob) korilményeket
teremteni a medencében, a nitrogén és a bioldgiai foszfor
eltdvolitdshoz. Ez a valtas egymas utan hétszer kovetkezik be.

A levegbztetés-keverés fazisok utan jon az ulepités, amikor az iszap/viz fazis szétvélik. Az
Ulepités befejezésekor a medencében [évé viz felsé rétege a tisztitott szennyviz.

Az Ulepitést a dekantdlas koveti, ekkor torténik a tisztitott szennyviz kivezetése a
technoldgiabdl. A dekantdlas végén a medence vizszintje az alsé lizemi szinten lesz. Ezzel

a ciklus befejez6dik, és Ujra kezd6dhet az 1. |épés.

I. fazis
LevegOztetés

1. fazis
Keverés

IV. fazis
Dekantailas

IIL. fazis
Ulepités

Egy szennyviztisztitdsi ciklus

iszapelvétel idGszakosan torténik, a keletkezett iszapmennyiség fliggvényében.

A foldsiszapot buvarszivattyd emeli ki a medence fenekérél az iszapsdritébe. A foldsiszap jol
stabilizalt, jol ilepedd/viztelenithetd és mentes a kellemetlen bizoktél, mennyisége alacsony.
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A technoldgia vezérlését egy SCADA rendszerrel kiegészitett PLC végzi.

A bioldgiai foszfor eltavolitdas hatékonysaganak novelése érdekében az Ulepitési és a
dekantdlasi fazisban az elGtisztitd z6ndbdl egy kis teljesitményl szivattyu szénforrdsban
gazdag nyers szennyvizet juttat a lelilepedett biomasszdba, igy elGsegitve a bioldgiai
foszforeltavolitast. A feltételezett bioldgiai foszforeltavolitast kovetéen a fennmaradé foszfor
koncentracio hatarérték ald torténé csokkentése vegyszeresen torténik. Ehhez az adagolasi
arany 2,7 kg Fe/kg P. A vegyszer (fémsd) mianyag tartalyban kerll tarolasra, és adagold
szivattyuk juttatjak a Cyclator medencékbe.

A CYCLATOR technoldgia sajatossagai és el6nyei

e Uzemeltetési rugalmassag
Abban az esetben, amikor rovid id6 alatt jelent6sen megné a telepre érkez6 szennyviz
mennyisége (zdpor), a rendszer automatikusan zdpor Gzemmaddba kapcsol, és egészen a
csapadékos idejd csucshozam eléréséig biztositja a tisztitott szennyviz paramétereket.
llyenkor egy ciklus 4,8 helyett 3,6 orat tart.

e Az elGtisztito zona és a valaszfal
A vizszint alatti atfolydsu valaszfal haszndlata lehetGséget biztosit a befolyd viz folyamatos
fogadasara a medencékben, a tisztitasi ciklus allasatél fuggetlenil. Ez kikliszobdli a
kiegyenlit6 medencét, a befolyd viz elosztasara szolgald koltséges csévezetékeket, az
automata vizbetdpldlast ellen6rzé szelepeket, a hozzajuk kapcsolddd elektromos
vezetékeket és a szabdlyozast - beleértve a technoldgia leallasdanak veszélyét, a csovek,
szerelvények, szivattyuk meghibasodasa esetén.

A folyamatos hozzafolyds segiti a technoldgiat a csucsterhelések levezetésében, mivel a
csucshozam a medencék kozott egyenletesen oszlik el, és nem koncentralédik egy
medencében, mint a hagyomanyos szakaszos lizem( rendszerekben.

A CYCLATOR eljarés alkalmazasaval nagyobb maximalis hozamot lehet tisztitani, mint az
ugyanakkora méretl hagyomanyos, eleveniszapos rendszerekben. A CYCLATOR tervezése
jelent8sen lecsokkenti az iszapelliszas veszélyét a magas hozamok esetén. Ennek a
tulajdonsagnak akkor van kilénos jelent6sége, amikor a szarazidejl és csapadékos idej
hozam kozott nagy a kilonbség.

Az elGtisztitdé z6na egy bioldgiai szelektorzonaként miikodik, magas fajlagos
iszapterhelés mellett. A nyers szennyviz elegyedik az eleveniszappal, miel6tt a f6
reaktorzénaba keril. Ez a keveredés fokozza a nyers szennyviz kezelését. A kutatasok azt
mutatjak, hogy a bioldgiai szelektorok javitjdk az iszapilepedést, megakadalyozzak az
Uszoiszap kialakulasat és elGsegitik a tapanyag-eltavolitast.

A CYCLATOR technoldgiai részét képezi a tapanyagtranszport, amit a ciklusonként az
Ulepités és a dekantalds fazis alatt Uzemel6 tapanyagszivattyuk biztositanak az
el6szelektor részbdl a f6zéna iranyaba.
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A folyamatos rafolyds az Ulepités és a dekantdlds ideje alatt biztositja a tapanyagokat és a
szerves szénforrast az eleveniszap szamara anoxikus koriilmények kozott. Ezek a
tdpanyagok és az anoxikus kornyezet el6mozditjak a denitrifikaciot.

Egyszerlsitett lizemeltetés: A ciklusok id6rél szabalyozottak. A szintvezérelt technoldgiak
sokkal bonyolultabb irdnyitastechnikai moddositasokat igényelnek, hogy a valtozé
technoldgiai viszonyoknak megfelelhessenek. A levegémennyiség szabalyozasa kénnyedén
megvaldsithatd a fuvok frekvenciavaltéjanak segitségével a PLC altal tartott optimalis
oldott oxigénszintje alapjan.

Vizeloszté rendszer: A bioldgiai foszforeltdvolitasi hatasfok novelésére és az iszap
Ulepedési tulajdonsagainak javitasara szolgal a vizelosztd rendszer. Az elGtisztitd zénabdl
egy vizelosztd szivattyu tovabbitja a szennyvizet a f6 reaktor zonaba, ahol a térzsvezetékrdl
ledgazo elosztd vezetékeken 8-10 mme-es perforacidkon keresztiil jut a f6 reaktor zonaban
Ulepedettiszapréteg ala a szennyviz. Ez a folyamat csak az lilepités és dekantalds fazisokban
mehet végbe. A vizelosztd szivattyukat frekvenciavaltoval lehet szabdlyozni.

Egyszerli gépészeti kialakitas: A medencékben minddsszesen a leveg6ztet6 elemeket,
keverét, a folOsiszap szivattyut és vizelosztd rendszert kell beépiteni. Iszap recirkulacids
szivattyut nem sziikséges beépiteni.

Energiatakarékossag: A kialakitott négy Cyclator bioldgiai mitdargyban egymashoz képest
eltolt fazisokban, szakaszosan lizemel a leveg6ztetés és a keverés, igy kisebb a pillanatnyi
energia-felvétel, mely gazdasagi és energetikai szempontbdl is kedvezé.

Dekantald: A technoldgia fontos eleme a specialisan kialakitott, CYCLATOR medencénként
2 darab Uszé dekantdld egység. A dekanter egység mianyag Uszd dekanterbdl all. A
dekanterhez tartozé miianyag Uszotestet egy specidlisan hajlékony és kopasallé PVC-tomié
koti 0ssze a falatvezetd csé karimajdval. A dekanterek a ciklusuknak megfeleléen a vizszint
felett vagy alatt (dekantdlas) tartézkodnak.

Az Usz6 dekanter s(ritett levegs segitségével emelkedik és siillyed. A leveg6 iranyat a
sdritett levegé vezetéken |év6 motoros haromjdratu gombcsappal szabalyozzuk.
A gombcsapnal tolt6, urit6 és zart allasokat kiulonboztetink meg. A dekantalas
megkezdésekor a vizszint f6l6tt, un. ‘parkold pozicidban’ 1évé dekanter aldl, a gdmbcsap
urit6 allasba helyezésével elengedjiik a nyomast, igy a dekanter a vizre ul. Ekkor a tisztitott
szennyviz elvezets cs6 szdja a vizszint ala kerdil, és a tisztitott szennyviz a dekanter akndba
folyik, amig a dekantalasi minimum szintet el nem éri. A dekantdlds végén a gdmbcsap toltd
allasba helyezésével, sritett levegbvel tudjuk ismét 'parkold pozicidba’ emelni a dekantert,
ekkor a tisztitott szennyviz elvétel megsz(inik, mivel az elfolyd vezeték szdja a vizszint folé
emelkedik.

A berendezés havaria esetén vésztulfolyoként is Gzemel. A mozgatd berendezés szarazon,
a medence partjan van elhelyezve, megkdnnyitve a karbantartast.
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e Iszapstabilizalas: A technoldgiaban keletkezd iszap jol stabilizalt, jél Glepedd/viztelenithetd
és mentes a kellemetlen blizoktél. A keletkez6 iszap mennyisége alacsony.

e Tapanyag-eltavolitas: Jelen kialakitas esetében ez nagymértékd nitrifikaciot, denitrifikaciot
és biologiai foszforeltavolitast jelent. Amennyiben a befolyd foszfor értékek magasak, akkor
kiegészits vegyszeres foszforkicsapatast kell alkalmazni.

e Automata lizem: A technoldgia vezérlését egy automatikus irdnyitastechnikai rendszer
végzi, mely kiegésziilt egy szamitogépes megjelenitd, adatfeldolgozo egységgel is. Az izem
tavellendrzése is lehetséges. Az Uzemirdnyitd szamitdégépet az UlUzemeltetd szervezet
kozponti telephelyérdl lehet felligyelni.

5.4.5 FertGtlenités, tisztitott szennyviz elvezetése

A bioldgiai medencébdl a szennyviz gravitaciésan a meglévd, 122 m3 térfogatu fert6tlenité
m(itargyba folyik, ahonnan a meglévd gravitacios vezetéken keriil elvezetésre a befogadd felé.

Hatdsagi elbirds esetén a tisztitott szennyviz fert6tlenitése hipé adagolasaval torténik. Az
adagold szivattyut és a hipd taroldsara szolgdld tartdlyt az Uj épitésld vegyszerhelyiségbe
telepitik. A hipd szamara 14 napi mennyiség tarolasara elegendd vegyszertartalyt biztositunk.

A tisztitott szennyviz befogaddja a Bodrog folyé 33+200 fkm szelvénye, EOV koordinatai:
X=331968 m, Y= 836 736 m, mértékadd vizszintje 91,8 mBf.

5.4.6 Iszapslrités és sdritett iszap tarolas

A folosiszap a bioldgiai medencékbdl a folosiszap szivattyuk segitségével jut a palcas
iszapsUrit6be. A folosiszap szivattyuk meril6motoros kivitelben keriilnek beépitésre,
mUikodtetésiik szakaszos, a technoldgia ciklusatol fliggben allithatd. A kb. 0,8% szarazanyag
tartalma folosiszapot a szivattylk a 4 medencerészb8l a slrit6be nyomjak. A bioldgiai
medencékbdl elvett folosiszap mennyiségmérése a kdzos vezetékszakaszon torténik.

A mitdargy térfogata alkalmas 3 napi s(ritett iszap tarolasara. A slrit6ben egy kérbeforgd
palcas kotroszerkezet segiti az iszap viztartalmdanak csokkentését és a gyUijtott iszap zsompba
terelését.

A s(iritett iszap elvétele a slrit6 zsompjanak aljabdl csigaszivattyuval torténik, a sdritett iszap
mennyiségét a feladd szivattyd nyomovezetékére telepitett indukcids atfolyasmérével
mérjuk. Az iszapot 1+1 db csigaszivattyuval tovabbitjuk az iszapviztelenitére. A s(ritett iszap
feladd szivattyu frekvenciavaltéval van ellatva. A s(irit6 csurgalékvize gravitacidésan jut vissza
a tisztitasi folyamatba.

A padlcas sdrit6 a s(ritett iszap szivattyu szivd és nyomédvezetékén elhelyezett Storz kapcsos
csatlakozassal lelirithetd.

A palcas sUrit6bdl elvett iszap atmeneti taroldsdra a meglévé 2 db Dortmundi Ulepité
felhasznalhatd, ami puffert biztosit az iszaps(rités és viztelenités berendezéseinek
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mUkodtetése kdzott. Az iszaptaroldbdl a viztelenité gép meghibasodasa esetén kozvetlendl
lehet a sdritett iszapot elvenni.

A kb. 0,8% szarazanyag tartalmu bioldgiai folosiszap tervezett mennyisége 705 kg/d iszap. A
palcds iszaps(ritében az llepitett iszap tervezett szarazanyagtartalma 2,0%.

5.4.7 Iszapviztelenités és viztelenitett iszap tarolasa

A sdritett iszap viztartalmanak tovabbi csokkentését a viztelenité helyiségben elhelyezett
csigaprés végzi. A csigaprés kapacitasa akkora, hogy munkanapokon, kevesebb, mint 6 6ras
mUkodési idével képes a teljes terhelés mellett keletkezd folosiszapot vizteleniteni. A
viztelenités sordn tervezett minimalis szarazanyag tartalom 18%.

A viztelenitett iszap 4 m3-es konténerben a viztelenitd helyiségben keril 6sszegy(ijtésre, mely
elszallitasra kertl. A telepen tartalék konténer és a konténer mozgatasahoz sziikséges
kiegészit6k biztositottak lesznek. A viztelenitett iszapot tovabbi kezelés céljabol a
satoraljaujhelyi iszapcentrumba szallitjak.

A nagyobb szdrazanyag tartalom elérése érdekében a feladott iszaphoz polielektrolit
adagolasa folyamatosan és automatikusan torténik. A polielektrolit oldasahoz
ivovizcsatlakozas éplil ki. A tervezett polielektrolit oldé berendezés haromkamras kialakitasu,
egyarant alkalmas por és folyékony polielektrolit fogadasara.

A viztelenit6 berendezés mosasa egy megszakitd tartdlybdl egy magasnyomdsu szivattyu
segitségével biztositott az ivdvizhaldzatrol. A viztelenités soran keletkez6 csurgalékviz a nyers
szennyviz atemeld aknaba folyik gravitacidsan.

5.4.8 Vegyszerek tarolasa

A telepen felhasznalt vegyszerek a kdvetkez6k: natrium-hidroxid, vassé, hipd, polilektrolit.
Minden vegyszertipusbél minimum 14 napra elegend6é mennyiség all rendelkezésre.

A natrium-hidroxid, a vasso és a 2 db hipo tartdly a vegyszerhelyiségben keriil elhelyezésre.

e A ndtrium-hidroxid oldat 1,0 m3-es IBC tartdlyban keriil tdroldsra, karmentével ellatva.

e Avassé oldat 1,0 m3-es IBC tartalyban keriil taroldsra, karmentével ellatva.

e A hipd taroldsara 2 db 1,0 m3-es IBC tartdly terveziink, szintén kdrmentével telepitve.

e A polielektrolit adagolasat folyamatos és automatikus oldd- és adagold rendszer
biztositja.

A vegyszer taroldsdra szolgald helyiség természetes és mesterséges szell6zéssel is el van latva.
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5.4.9 Atelep infrastrukturajanak sziikséges kialakitasa

A sarospataki szennyviztisztitd telep Sarospatak 3551 hrsz-u teriiletén keril elhelyezésre.
Sulyponti EOV koordinatdi: X=332071m, Y=836603m. A terilet az Onkormanyzat
tulajdona. A szennyviztisztité telep VOR kddja: AIB265.

A szennyviztisztitd telepen belil egyes technoldgiai egységek elhelyezésénél minimalis terllet
lett igénybe véve. Az elrendezés kialakitdsanal a telepen beliili legrovidebb csévezeték hosszra
kell torekedni, igy a hidraulikai veszteségek alacsonyak maradnak. A szennyviz és az iszapvonal
egymashoz a lehetd legkdzelebb helyezkedik el, minimalizalva a kilonféle anyagszallitasi
feladatokat (iszap, csurgalékvizek stb.).

A szennyviztisztitd telepen a bioldgiai mltargyhoz kapcsoléddan az aldbbi helyiségek keriilnek
kialakitasra:

e nyers szennyviz temel6 géphaz
e fuvo helyiség;

e racsszemét helyiség,

e vegyszer helyiség,

e iszapviztelenité géphaz;

e elektromos helyiség.

A technoldgiai helyiségek temperaldsa és szell§ztetése megfelel6 hatasfoku ventilatorokkal
biztositott. Az elektromos kapcsold helyiségben klima berendezés keril elhelyezésre.

A helyiségek csuszasmentes lapburkolattal, ill. a vegyszertarold helyiség és az iszapviztelenité
helyiség egyben vegyszerdllé padldburkolattal ellatott. A vegyszer helyiségben kézmoso,
szemmoso és vészzuhany keriil elhelyezésre, a nyers szennyviz atemel6 géphdazban kézmosd
keriil felszerelésre. Mind a racsszemét, a vegyszer és az iszapviztelenité helyiségben
padlodsszefolydk lesznek, melyek a telepi csatornahdldzatba kerllnek bekotésre.

A rdcsszemét helyiség és a nyers szennyviz atemel6 géphdz levegdjének szagtalanitdsa
gazmosoval és biofilterrel biztositott.

A telepen a meglévé kezel&épilet feltjitandd, atalakitast nem terveziink. A kezel&épiiletben
keletkez8 telepi szocidlis szennyviz a csurgalékviz halézaton keresztlil a nyers szennyviz
atemeld akndba keriil bevezetésre.

A telep belsé infrastrukturdjanak kiépitése magaban foglalja a kdvetkez6ket:

o |vovizellatas kiépitése a meglévs ivévizhaldzathoz valod csatlakozdssal.

e Bels6 elektromos haldzat bévitése.

e Atérvilagitd berendezések bbvitése a fejlesztési teriileten.

e Atelepen beliili ut, jarda és térburkolatok kiegészitése a fejlesztési teriileten,
e Atelepen a t(ziviz ellatas biztositasa.

e Csapadékviz elvezetés biztositasa a fejlesztési terileten.
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A telepre valdé bejutds teher- és személyforgalmi bejaré kapukkal biztositott. A
kezelGépiletben kialakitott diszpécser helyiséghdl a ralatas a kapukra biztositott.

5.4.10 Energiaellatas, villamos berendezések

Minden villamos késziilék, gép, berendezés, amely a szennyviztisztitd telepen beépitésre
keriil, a magyar szabvanyok, el6irasok és rendeletek kdvetelményeit kielégitik.

A beépitett villamos berendezések fogyasztdsanak mérésére a Vallalkozd biztositja egy
hitelesitett fogyasztdsmérd szekrény (pontossdgi osztaly: A osztaly (2%) EN50470-1 szerint)
beépitését. A sziikséges transzformator névleges latszdlagos teljesitménye 315 kVA. A
kivitelezés soran a meglévé 250 kVA teljesitmény( transzformatort lecserélik.

A telep tartalék villamosenergia ellatasat automatikus muikodést, fix telepitési diesel
aggregdt biztositja, amely egy csatlakozd dobozon keresztil a féelosztohoz kapcsolodik és
minden technoldgiailag fontos fogyasztd energiaellatasat képes biztositani aramkimaradas
esetén:

® nyers szennyviz atemel§ esetén 1 db szivattyuq,

e gépiracs,

e Dbioldgiai tisztitdshoz 2 db UGzemi favéd minimdlis frekvencian m(ikddtetve és
medencénként 1 db kever6.

A szennyviztisztité telep villamos energia rendszere az aldabbi f6bb elemekbdl épiil fel:

e a telep technoldgiai vezérl§ szekrényét, amely magdaban foglalja az egyes motorikus
fogyasztok ledgazdsait és az al-elosztok 6nallé vezérlGszekrények betaplalasat, azok
zarlat, tulterhelés és egyéb védelmeit szolgald késziilékeivel egylitt. Az eloszté paneles
kialakitasu, fémlemez szekrénybe keriil. A kezelGszervek és mérémuszerek a szekrény
el6lapjan elérheték.

e az 6nalld technoldgiai gépegységek sajat alelosztoit,

e a szivattyuk és minden egyéb technoldgiai villamos berendezés helyi tiltékapcsoldit,
amelyek a kisebb aramkoroknél féaramkori a nagyobbaknal szekunder tiltoként
kerilnek kialakitasra.

e avillamos gépek minden egyedi védelmét (szdrazon futds és bedzas elleni védelem,
PTC, és hékapcsold stb.)

0 Az egyedi védelmek nem csak a PLC rendszeren keresztiil hatnak, hanem
huzalozott is be vannak kotve az egyes motorok dramkoreibe.

e a telepen kiils6 és belsé villamvédelmi rendszer létesil, a Magyar Szabvanyok és az
OTSZ elGirdsait kielégit6 mdédon, amelyet a MSZ EN 62305 szabvany elGirdsai szerint
kell kialakitani, kiilonos figyelmet forditva az agressziv kornyezeti hatasra. A foldel6ket
lehetGség szerint betonalap foldel6ként alakitjuk ki.
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e villamvédelmi rendszer kiegészitésére tobblépcsds tulfesziiltségvédelem telepiil. A
technoldgiai eloszték rendelkeznek B+C osztalyu tulfesziltség-védelemmel, a vezérld
és mérbékorok pedig D osztalyaval.

e Avillamos rendszer részét képezik a megfelel6en méretezett kabeleket az elektromos
gépek betaplalasara. A kabelek a nemzetkézi szabvanyoknak is megfelels, PVC
szigeteléslek,

o éplilet vilagitasi és térvilagitds rendszereket a fejlesztési terileten,
e épilletinstallacio h(ités flités rendszereit.

Minden villamos készilék, gép, berendezés, amely a szennyviztisztitd telepen beépitésre
keriil, a magyar szabvanyok, el6irasok és rendeletek kdvetelményeit kielégitik.

A telepi létesitmények megvildgitasa energiahatékony mddon, alkonykapcsolos
energiatakarékos lampatestekkel torténik.

5.4.11 M(ikodtetés, vezérlés, szabalyozas ismertetése

A méréstechnikaban a legfontosabb szempont a megbizhatdsag és a minimalis karbantartasi
igény. A mUszerek biztositjak, hogy a technoldgia automatikusan tudjon m(kédni. A gépek,
berendezések szabalyozottan, energiatakarékosan tizemeltetheték.

A mérések, melyek alapjan a technolégia vezérelése torténik:
e oldott oxigén mérés (az oldott oxigénméré jelzi a viz hémérsékletét is) az SBR
m(itargyakban,
e mennyiségmérés a bejové nyers szennyviz, a szippantott szennyviz, f6losiszap és
sUritett iszap mennyiségmérés tisztitasi aganként
e nyomasmérés a légfuvok kozos vezetékén.

Szamos helyen szinttavaddkat illetve szintjelz6ket alkalmaznak, melyek szintén
felhasznalhatdk a kiilonboz6 gépegységek vezérlésénél. A mérdkorok jeleit a PLC gydijti és
dolgozza fel.

Vezérlési elv

A szennyviztisztitd telep vezérlése teljesen automatikus. A vezérlésben kétszintl hierarchia
van kialakitva:

e a legfontosabb reteszelések a hagyomanyos relés moédon biztositottak (pl. szivattyuk
szarazra futas elleni védelme, olajtér felligyelete, stb.).

e a masodik szint egy megbizhatd ipari PLC.
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A teljes technoldgiat felligyel§ PLC az elosztészekrényben van elhelyezve. A PLC képes a
mUkodési, mérési adatot és folyamatosan tovabbitani a SCADA rendszer részére. Minden
beépitett gép és automata berendezés (szelep, szivattyu, stb.) kapcsolatban &ll a PLC-vel,
automata Uzemmadban a PLC kontrollalja 6ket. A rendszerhez tartozik helyi érint6képernyGs
megjelenitd is, ahonnan a teljes technoldgia kézben tarthato.

A PLC-hez kapcsolodd szamitégépen tavfelligyeleti szoftver is mikodik. A tavfelligyeleti
rendszer hasznalata a szennyviztisztito teleptdl tavol esé helyeken, pl. a technolégiai épileten
kivil, a telep egyéb éplletében is elérhetévé teszi a szennyviztisztitds berendezéseinek a
felGgyeletét, a hozzaférési jogok alapjan beavatkozasi lehet6séget biztosit, a gépek miikodési
paramétereinek attekinthet6ségén felil. A tavfellgyeleti rendszerben megtekinthet6k a PLC-
rél érkezé adatok, ezek a késébbiekben kinyomtathatdk. Az iranyitdberendezések altal
Osszegzett munkadra, vizmennyiség adatokbdl napi, havi, éves Osszesité jelentést lehet
késziteni. A tavfellgyeleti rendszer alkalmas egyéb, a kezel6k szdmdra kdzvetlenil tovabbitott
hibajelzés, alarmjelzés kildésére is, igény esetén. A tavfeligyeleti jelei az lizemeltet6
Uzemmérnokségi kozpontjaba kerlilnek bekotésre.

5.4.12 Kezelés, Uizemeltetés

A tervezett tisztitotelep automatizalt létesitmény, amely csak id6szakos felligyeletet igényel.
Az irdnyitd berendezés a szikséges vezérlési és ellen6rzési mlveleteket elvégzi a
beszabalyozdsnak megfelel6en. Fizikai munkavégzésre a viztelenitésnél, a hulladéktarold
kukdk cseréjénél és a vegyszeradagold dllomdasok feltoltésénél van szilkség. A munkavédelmi
elGirasok kotelez6vé teszik 2 f6 jelenlétét bizonyos karbantartasi munkdk esetén. A
karbantartds, a gépek zsirozasabodl, olajcserébdl, tisztitas-karbantartdsbol, alkatrészcserébdl
és kisebb javitasokbdl all. A fenntartdsi munkalatok az épiilet karbantartasat, takaritast és
parkrendezést jelentik.

A szennyviztisztitd telepen biztositott a nyers és tisztitott szennyvizbél, SBR medencékbdl,
sdritett és viztelenitett iszapbdl valé mintavételi lehetdség.

5.4.13 Hideg tartalék berendezések

A melegtartalékkal nem rendelkez8 SBR-ben telepitett szivattyuknak, mivel azonos tipus kerdl
beépitésre, 1 db kozos, hideg tartalék biztositott.Ezenkiviil az SBR kever6bdl és a mosoviz
szivattyubdl is biztositott a hideg tartalék.

5.5 Atelepités és a haszndlatbavétel itemezése

A szennyviztisztito telep fejlesztési, épitési munkalatai a tervek szerint 2018. szeptemberben
kezd6dnek és 2020. majus végeig befejez6dnek.
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5.6 Atevékenység terlletigénye, terlilethasznalatok

A tervezett technoldgia kiépitésére teljes egészében a Sdrospatak varosi szennyviztisztitd
telep jelenlegi telephelyén beliil keril sor. A fejlesztéssel érintett teriilet Sdrospatak varosban
taldlhatd, ahogyan ez az alabbi atnézetes térképen is lathatd (5.6-1. dbra)

Szennyviztisztité telep

5.6-1. dbra: Atnézetes térkép
(Forrds: Google Earth.)

5.6.1 A fejlesztéssel érintett ingatlanok adatai

A jelenlegi szennyviztisztitd telep teriilete a 3551 hrsz-U telek nagy részét (14 371 m?)
elfoglalja. A 3551 hrsz-U foldrészlet tulajdonosa Sarospatak Varos Onkormanyzata. A teriilet
tulajdoni lapjat az 1. szamua mellékletben csatoltuk.

A hatasteriletekkel érintett ingatlanok adatai a 6.11. fejezetben keriiltek felsorolasra.
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5.6.2 Az igénybe veendd terllet hasznalatanak jelenlegi és a teleplilésrendezési eszkdzokben
rogzitett modja

Sdrospatak Varos jelenleg hatdlyos szabalyozasi terve szerint a 3551 hrsz-u foldrészlet K-Sz
,Kilonleges, szennyviztisztitd” jelli épitési 6vezetbe tartozik.
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3.6.2-1. dbra: Teleplilés rendezési terv-Szerkezeti terv
(Forrds: Sdrospatak Vdros Onkormdnyzata)
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B 1eoyarosias taksterlet

BB «isvarosias takstertlet

RN Kertvarosias lakaterilet

Falusias laksterllet

Teleplléskizpont vegyes terllet
Intézményleriilet vegyes terilet

UdniShazas odokterdlet

Hétvégihazas odildterilet

Kereskedelmi, szolgaltats gazdasagi terdlet
Ipari gazdasagi terilet

Védelmi erdtterilet

Gazdasagi erdaterilet

Kazjtlat erdéterilet

Altalanos mezdgardassni terilat

Kertes mezbgazdasagi terkt

Kilkrleges beeplesne nem szt -Baryaeriiet
Kikrleges bedpitare nem szt ferilkt -Sportrepiidt
Killénleges beépitésre szant terilet

K-Sp  sporiolasi céld terdlet

KT temats

K-St strand

K-Sz 5t szabadstrand

K-Sz  szennyviztisztits telep

K-Mi  mezéigazdasagi zemi terllet

K-GT  gatdrelep

KAD  idegenforgalmi hasznositasd teriet
K-Okt  Oktatési kézpont

KW war

K-Pi  pinceteriiet

K-Uh  hétvegihazas terllet (horgasoielkek)
K-Ta tamya

K-G  gardzs, gardzssor

=  Kbzpark zoidterdlet

PR koekert zoigterlet

Kitttpdlyas kizlekedési terilet (vasdt)

R | ] E

Vizgardalkodasi tenllet
W1 folydwiz, W2 alkh viz,
W3 vizgard. mitargy (arok, gat stb.)

4.6.2-2. dbra: Telepiilés szabdlyozdsi terv-Szerkezeti terv
(Forrds: Sdrospatak Vdros Onkormdnyzata)

A telephelyet kdzvetlenil minden oldalrél véderdé (Ev) hatarolja. Tavolabb nyugatra kertes
mezG6gazdasagi terlletek (MK), majd kertvarosias lakdterileten (Lke) foldszintes kialakitasu
lakéhazak talalhatdk. Keleten és délen a véderdé mellett a Bodrog folyik.
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A rendezési terv (Sdrospatak Varos Onkormanyzat képvisel8-testiiletének 110/2017. (IV. 28.)
onkormanyzati rendelete a helyi épitési szabalyzatrél) szerinti teriileti besorolasok az alabbi
linken ellenérizheték:

http://sarospatak.hu/wp-content/uploads/2016/01/szerk-2m-telepulesszerkezeti-terv-
mod2016-belterulet.pdf

Az el6irasok és a mutatok Osszevetésébdl lathato, hogy a tervezett létesitmények
megfelelnek az épitési elGirasoknak.

5.7 Atevékenység létesitményei, kapcsolddd létesitmények

A fejlesztés sordan néhany kivételektdl eltekintve Uj technoldgiai berendezések és mitargyak
lesznek telepitve.

A szennyviztisztito telepen a bioldgiai mUitargyhoz kapcsoléddan az alabbi helyiségek keriilnek
kialakitdsra:

e nyers szennyviz atemels géphaz
e fuvo helyiség;

e racsszemét helyiség,

e vegyszer helyiség,

e iszapviztelenité géphaz;

o elektromos helyiség.

A telepen a meglévé kezel6éplilet felujitandod, atalakitasat nem tervezik.

A telep belsé infrastrukturajanak kiépitése magaban foglalja a kovetkezbket:

e |vovizellatas kiépitése a meglévé ivovizhaldzathoz vald csatlakozdassal.

e Belsé elektromos haldzat bévitése.

e Atérvilagité berendezések bdvitése a fejlesztési terileten.

o Atelepen bellli ut, jarda és térburkolatok kiegészitése a fejlesztési terileten,
e Atelepen a tlziviz ellatas biztositasa.

e (Csapadékviz elvezetés biztositasa a fejlesztési tertileten.
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5.8 Atelepités és a mikodés id6beli Utemezése

A projekt kivitelezése a sziikséges engedélyek beszerzése és a megvaldsitashoz sziikséges
anyagi forrasok elkilonitése utan kezd6dhet el. A legkordbbi kezdési idépont 2018.
szeptember.

Epitési tevékenységek:

o El6készit6 munkak: kitlizés, felvonulds, az épitéshez sziikséges korilmények kialakitasa.
Foldmunkagépek, szallitéjarmivek telephelyének és mozgasi utvonalanak kijeldlése,
tervezése. Ideiglenes épitmények esetében meg kell tervezni azok majdani
megszlintetését és a vele jard rekultivacios tevékenységet.

e Terlilet el6készités ugy, mint foldmunkavégzés (pl. ahol szikséges humuszréteg
eltdvolitds, foldkiemelés, depdnia képzés, stb.) és irtasi munkak.

Az épités és probailizem id6tartama el6re lathatdlag 2,2 év. A m(ikodés és (izemeltetés soran
a normal mikodésbél szarmazo tevékenységekkel, illetve az évente jelentkezd karbantartasi
munkalatokkal kell szdmolni.

A mikodés soran tartds, varhatéan tobb évtizedet ativel6 mikodéssel kell szdmolni, a
tevékenység felhagyasdra csak ugy keriilhet sor, ha a tisztitatlan szennyvizet valamilyen mas
szennyviztisztitora vezetik.

5.9 A szamitasba vett valtozatok ismertetése
5.9.1 Technoldgiai valtozatok

A szennyviztisztitd telepen tervezett |étesitmények Aatalakitasa elsésorban annak
figyelembevételével tortént, hogy a tervezett tisztitdsi technoldgia az el8irt tisztitasi
hatarértékeket biztositani tudja, a jelenlegi mitargyak és technoldgiai elemek lehet6 legjobb
felhasznaldsaval.

A fentiekre valé tekintettel, technolégiai okokbdl jelent8s kilonbséget mutaté valtozatok
vizsgalatdra nem kerdlt sor.

5.9.2 Elrendezési valtozatok

Az elrendezési alternativak kozll a legkisebb helyigény( valtozat kerult kivalasztasra, ahol a
legkevesebb m(ikods vezeték és mltargy zavardsaval lehet a technoldgiat kiépiteni.
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5.10 Atervezett technoldgia, a tevékenység megvaldsitasanak ismertetése
5.10.1 Kivitelezés
5.10.1.1 Féldmunkadk

A tervezett beruhazas jelent6s foldmunkdval fog jarni. A telepen az Uj éplletek, mdtargyak
épitését, alapozasat megel6z6en az anoxikus, denitrifikacids arkok lebontasara, az alapok
kiasasara, esetleg fold alatti vezetékek bontasara keril sor.

A telepen kb. a 5000 m3 féldmennyiség mozgatasat tekinthetjuk alapadatnak a hatdsok
becslése tekintetében.

A foldmunkdakat csak kifogastalan mdszaki allapotu gépekkel, jarmivekkel lehet végezni,
fokozottan kell Ggyelni, hogy a megbontott talajfelszinen szennyezés ne fordulhasson elé.

A beruhazast megel6z6en tereprendezési terv késziil, a letermelt humuszt a terileten
deponaljak , melyet a kivitelezési munkalatok végeztével a teriilet parkositasara hasznalnak
fel.

5.10.1.2 Epités, szerelés

A sziikséges mdtargyak, épitmények és berendezések megvaldsitasanak, illetve
elhelyezésének térbeli és id6beli (itemezése lehet6vé teszi a meglévd szennyviztisztitas
folyamatos fenntartasat.

El6sz6r a mélyalapozasi, épuletszerkezeti munkak késziilnek, majd a f6 technoldgiai
berendezések  kiszdllitdsa, helyszini szerelése indul. Ezzel parhuzamosan a
segédberendezések, rendszerek tervezése, épitése, szallitasa, szerelése is folyik.

Az Uj telep épitése alatt jelent6s mennyiségli anyagot kell a helyszinre széllitani. Ezek
alapvet6en a kovetkez6ket tartalmazzak:

- cement, homok és betonadalékok

- fold feltoltési anyagok

- betonvas

- az épuletek acélszerkezetei, falazé anyagok, burkolatok és egyéb épitési anyagok
- gépészeti, villamos és egyéb berendezések

A helyszinrél kitermelt anyagokat elszallitjiak. Az épitési munkakhoz sziikséges anyagok
mennyisége a talajviszonyok fliggvénye. A szennyezett, vagy az épitkezés céljaira alkalmatlan
foldrétegeket kezelik és sziikség esetén elszallitjak, vagy pedig mas anyagokat kell odaszallitani
a helyszin feltoltésére.
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5.10.2 Uzemelés

A tisztitotelep névleges tisztitdsi kapacitdsa 4500 m3/nap. Az alkalmazott technoldgia
totaloxidacids bioldgiai tisztitas nitrifikacidval, denitrikacidval, a foszforvegyiletek bioldgiai és
részleges vegyszeres eltdvolitasaval, a tisztitott szennyviz id6szakos fert6tlenitésével. A
hidraulikus csucsok levezetésére havaria esetén vészkifolyd all rendelkezésre. A tisztitotelep
10 m3/nap nem kdzmlivel 6sszegyijtott telepllési folyékony hulladék fogadaséra is alkalmas.
A szennyviztisztito telep automatikus Gzemd(, de folyamatos ellen6rzést igényel a kovetkez§

pontokon:

e Mechanikai tisztitoegységnél

(o]

(0]

@]

(0]

Gépi racs miikodésének ellen6rzése a helyszinen szemrevételezéssel és
mUkodési probaval naponta tébb alkalommal.

Racsszemét feltelésének ellenGrzése, konténercsere igénylése. Tele
konténerek elszallittatasa.

A berendezés allapotanak megdvdasa nagyobb szennyez&désektdl.
Meghibdsodds esetén a kozvetlen felettes értesitése, a meghibasodas
mUszaknapldba torténd bejegyzése.

Telepi szennyvizatemelS Gzemének ellenbrzése, sziikség esetén javittatasa az
Ugyelet bevonasaval.

A beépitett gépek karbantartdsi utasitasaban szerepl6 ellendérzési feladatok
elvégzése.

e Bioldgiai tisztitoegységnél

(o]

(0]

@]

o

Kevert terekbe beépitett keverék zavartalan mikodésének ellenérzése,
biztositasa,

Légfuvok: szemrevételezés, frekvenciavalté mikodésének ellenGrzése a
felGgyeleti rendszeren, miikodési probdk végzése, nyomasméré ellenérzése,
hlt6ventilldtorok Gzemének ellen6rzése.

Levegbztetett terekben: oldott oxigénszint ellendrzése, egyenletes
leveg6bevitel és elosztas ellen6rzése, kondenzviz leeresztés a levegbelosztd
rendszerr6l.

A leveglztet( terekben oxigénszint ellendrzése a felligyeleti rendszeren, illetve
kézi méréssel.

A belsé recirkulacids szivattyu Gzemének ellenGrzése.

Szemrevételezéssel ellendrzi a bioldgiai mltargyak allapotat, az észrevételeket
a miszaknapldba rogziteni.

A vas-so adagolo szivattyu Gizemét ellenérzi kell.

Karbantartds, hibaelhdritdsok megkezdése esetén értesiti a tisztitasi
csoportvezetGt, illetve az lgyeletes mlivezet6t, aki a szikséges segitséget
biztositja.

Leveg6ztetett terekben a szdrazanyag tartalom, és az llepedés mérése
naponta.

A beépitett gépek karbantartdsi utasitasaban szerepl6 ellenérzési feladatok
elvégzése.
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e FertGtlenités: Sziikség esetén a fertGtlenité medencéhez beépitett hypdadagoldt ugy
kell beallitani, hogy a fert6tlenitett vizben mért szabad klértartalom 0,5-1,0 mg/I
értékd legyen és az adagolt fertétlenitészer mennyisége ne ingadozzon. A fert6tlenités
hatékonysagat coliform méréssel a laboratérium ellenérzi.

e FoOlosiszap elvétel: A laboratériumi vizsgalatok eredményei, az Ulepedés és az iszap
szarazanyag tartalma alapjan a tisztitasi csoportvezetd megallapitja a napiiszapelvétel
mennyiségét. Az elvételt a kezel6 személyzet végrehajtja. Az elvett iszap mennyiségét
a telepkezel6 a miiszaknapldban rogziti.

e Iszapslrités, viztelenités: Az elvett folosiszap a stritémedencébe keril el8s(ritésre.
Ellendrizendd (elvégzendd):

(0]

O O O

O O o0 oo

(0]

gépi berendezések mikodése (javitdsa, izemeltetése) gépkonyv szerint,
bukdk tisztasaga (tisztitasa),

feluszé iszap eltavolitasa,

sdritett iszap feladdsa tdroldkra vagy viztelenité csigaprésre, a csigaprés
Uzemeltetése gépkonyv szerint torténik.

Sziikséges vegyszerek el6készitése, mennyiségiik folyamatos ellenérzése.
Meghibasodas esetén intézkedést tesz a hiba gyors elharitasara.

A meghibasodast a mliszaknapldba bejegyzi.

Iszap szarazanyag tartalmanak ellenérzése.

A csigaprést ugy kell bedllitani, hogy az elérhet6 legnagyobb szdrazanyag
tartalmu legyen, és a csurgalékviz a legtisztabb legyen.

Az épiilet és a m(itargy allapotanak ellenérzése, altalanos rend megtartasa.

e Telepiilés folyékony hulladék fogadasa:

(0]

(0]

A telepilés folyékony hulladék fogaddsa a szennyviztisztité telepen az arra
kijelelot mdtargyban torténik. A szdllitas id6beli (temezését a beszdllitast
végz8 egyezteti a tisztitdsi csoportvezetSvel. A tisztitdsi csoportvezetd a
beszallitdsokat ugy Utemezi, hogy a fogadott folyékony hulladék a tisztitd
telepben kart ne tegyen. Elvégzendd feladatok:

Az Urités sordn torekedni kell az egyenletes feladasra.

A mdtargy Uzemeltetését a kezelési és karbantartdsi utasitds szerint kell
végezni.

A beszdllitasok soran, szikség esetén mintdkat kell venni, melyet a kdzponti
laboratérium bevizsgal.

Azon anyagok fogadasat, melyek a telepben kart tennének (ipari hulladékok,
savak stb.) a gépkezel6 megtilthatja.

e Véd teriilet, épilet, kerités A telep védteriiletének, épiileteinek, mitargyainak tisztan
tartasa, a védteriletek kaszaldsa. Az altaldanos allagmegdvasi feladatok (festés, jardak,
utak tisztitasa, stb...)
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5.11 Atevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas
5.11.1 Kivitelezés id6szakaban

Az épités kivitelezése alatt a szokvanyos telepulési forgalomhoz képest jelentds teherszallitasi
igény jelentkezik, azonban ez a kivitelezés folyaman, id6szakosan jelenik meg. Mindez addédik:

az épitéshez sziilkséges munkagépek helyszinre szallitasabal;

ezen munkagépek m(ikodésébdl;

a szikséges épitéanyagok (csovek) berendezések helyszinre széllitasabdl;
az épitéshez sziikséges munkagépek elszallitasabol.

VVVY

Az épitkezés csak a nappali id6szakban zajlik, igy forgalomndvekedés is csak jellemzGen a
nappali id6szakban varhato.

A beruhazas tervezett idGigényét és litemét figyelembe véve a beszallitas atlagosan napi 15 db
tehergépkocsi forgalmat fogja jelenteni.

Azaz a forgalom bévilés a lll. akusztikai jarm( kategoridban a nappali id6szakban: 1,9 db/dra.

5.11.2 Az Uzemelés alatt

A fejlesztés soran a dolgozdi létszam nem bdviil. igy a személygépkocsi forgalom a korabbival
megegyez0 lesz. A személyforgalom ekkor 3-4 jarmd/nap.

A tervezett tevékenység folytatdsa rendszeres teherszallitdsi forgalommal jar. A
tehergépjarm forgalom a kévetkez6kbél adédik:

e a racsszemetet és a homokos zagyot elszallité gépjarmivek (id6szakosan: heti 1
alkalommal)

e szippantott szennyvizet szallité jarmUivek (id6szakosan: napi 2 alkalommal)

o vegyszer szallitdsbol szarmazo kozlekedési zaj (idGszakosan: kéthetente 1 alkalommal)

A fenti gépjarmuvek csak idGszakosan tartézkodnak a szennyviztisztito telepen.

A fejlesztés forgalomnovekedést az lizemelés soran nem okoz.

A megnovekedd szallitasbdl adédd forgalomnovekedéssel, illetve annak zajszint novel6
hatdsaval a fejlesztés soran nem kell szamolni.
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5.11.3 Megkozelitési utvonalak

AfeH

5. dbra: A létesitmény forgalmi kapcsolatai és irdnyai.

A szennyviztisztitd telep megkozelitése az Orszagutrdl a Németh LaszIlé — lllyés Gyula — Szondy Gyorgy
utcan és a Vagohid utcan at lehetséges.

5.12 Tervezés soran figyelembe vett kbrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

Tekintettel arra, hogy a beruhdzds a gépjarmiforgalmat nem fogja jelentésen névelni, a
rendeltetésszerli hasznalatbdl ered6 szennyezések elhanyagolhatéak, ezért kimondottan
kornyezetvédelmi szerepet betdlté létesitmény telepitésére, valamint ilyen intézkedések
meghozataldra nincs szlikség.

A kivitelezés sordn a munkdlatokat ugy kell megszervezni és végezni, hogy az:

1. a legkisebb mértékd kdrnyezetterhelést és igénybevételt idézze el
2. megel&zze a kdrnyezetszennyezést
3. kizarja a kornyezetkarositast

A kornyezethaszndlatot az el6vigyazatossag elvének figyelembe vételével, a kornyezeti
elemek — a fold, a viz, a leveg6, az él6vilag, valamint az ember dltal l1étrehozott kdrnyezet,
tovabba ezek Osszetev6i — kiméletével, takarékos haszndlatdval és a keletkezé hulladék
csokkentésére torekedve kell végezni.
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Mind az épités, mind pedig az Gzemeltetés soran a kérnyezetvédelemrdl sz6lé 1995. évi LIII.
torvényben foglaltakat kilon tervezGi utasitas nélkil is be kell tartani!

A foldmunkakon tul, a kozmd és m(itargyépitési, burkolatjavitasi munkaknal a csomagolé- és
kotoz6 anyagok és a vagas-darabolas sordn keletkez6 hulladékok folyamatos 0sszegylijtése,
szakszer( elhelyezése elengedhetetlen.

A terlletrdl eltakaritott novényi és egyéb, nem veszélyes hulladékok szakszeri
artalmatlanitasardl, ill. elhelyezésérdl gondoskodni kell (égetés, vagy szeméttelepen vald
elhelyezés).

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VII.26.)
BM-KvVM egylttes rendeletben foglaltakat kiilon tervez6i utasitas nélkil is be kell tartani!

Természetvédelmi szempontbdl értékes élévilagra a beruhdzas hatdsa varhatéan minimalis
lesz.

5.12.1 Energiatakarékossag

A tervezett éplletek hGtechnikai méretezése, anyagvalasztdsa biztositja a gazdasagos épitést,
Uzemeltetést. A légtechnikai megoldas felhasznalja a ma rendelkezésre allé6 vivmanyokat, a
[étesitmény kialakitasa lehet6vé teszi a természetes vilagitas, szell6zés szabalyozott
hasznositasat is, ami jelent6s lizemeltetési megtakaritast eredményez. A kérnyezettudatos
kialakitast a fentieken kivil az alkalmazott anyagok Ujrafelhaszndlhatdsaga, megfelel6 kezelés
esetén a kornyezetre valé semleges volta szolgalja.

A létesitmények belsé tereinek h(itésére szolgdld hiit6gépeket akusztikailag méretezett,
yusztatott” betonalapra helyezik testhang gatlas céljabdl. Az alkalmazott kondenzatorok
léghlitéses és energia visszanyerd kivitellek. Az elparologtatéban felhasznalt hit6kozeg
kornyezetkimél6 anyagu.

A tervez( a terv kidolgozasa soran torekedett arra, hogy a majdan lizemeld létesitmény a
lehet6 legkevesebb fosszilis és elektromos energiat vegye ki a telepiilési kozmihaldzatokbdl,
a hasznalat koéltségein tul a kornyezet terhelést is csokkentendé.

5.12.2 Epiiletgépészeti kdrnyezetvédelem

A kornyezet fokozott zajvédelme érdekében tervezték a szikséges zajcsOkkentési
megoldasokat, a kornyezetvédelmi — akusztikai szakvéleményben megadottak figyelembe
vételével.

A zajterjedés megakadalyozdsa, valamint a szerelés akusztikai szempontbdl szakszer(
kivitelezése elsérendl feladat. Megfelel6 akusztikai védelemmel kell biztositani, hogy a
szell6z6gépek kozelében és a szellGztetett légtér helyiségeiben a zajszint ne haladja meg az
el6irt hatarértékeket.

A gépészeti berendezések dltal a kornyezet felé kisugarzott zaj csokkentését megfelel6
hangszigeteléssel, zajcsokkentéssel oldjak meg.
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5.12.3 Fenntarthato éplletgépészeti rendszerek

A fenntarthatd épiilet energetikai koncepcidja az energetikai oldal gondos feliilvizsgalatan, a
fosszilis energiafelhasznalds ésszer(iségén és a levegbbe jutd légszennyezés csokkentésén
alapul. Ennek elGsegitése érdekében a |étesitmény lizemeléséhez optimalis energiaforrdsokat
terveznek beépiteni. Az energiafelhasznaldsndl az épllet igényeinek megfelel6
energiaforrasokra tamaszkodnak.

5.12.4 Akivitelezés soran figyelembe veendd kérnyezetvédelmi intézkedések:

A kivitelezd az érvényes jogszabdlyok figyelembe vételével végzi a munkalatokat. Az inert
épitési hulladékot csak ponyvaval elldtott tehergépjarmiivel szallitja, a varakozdsok
id6tartama alatta a jarmdlvek motorjait leallitjak. A kivitelezésben csak olyan munkagépek
vehetnek részt, amelyek érvényes mdszaki vizsgaval rendelkeznek. Szaraz id6jarasi viszonyok
esetén a kiporzds csokkentése érdekében a szallitds soran hasznalt utakat, utszakaszokat
szlikség szerint locsoljak.

Az épitkezés karos hatasait szakszer(i és pontos munkavégzéssel, jol karbantartott
munkagépekkel és szallitdjarmUivekkel, valamint a legteljesebb korltekintéssel a minimalisra
lehet csdkkenteni. Természetesen az épitkezéshez szorosan hozza tartozik a munkalatok utan
elvégzendd rekultivacid, amivel a karos hatdsok még tovabb csokkenthetdk.

B&vebben:

1. A levegb szennyezésének mérséklése a kibocsatott kipufogdgazok és a szalld por
csokkentésével érhetd el.

2. A talajt ér6 karos hatdsok csokkentése az olajok és zsirok gépekbdl valé esetleges
kifolyasanak megakaddlyozasaval oldhaté meg. A munkalatok folyaman minél kisebb
tertileten mozogjanak a munkagépek, hogy elkeriljék a talaj tomoritését és a fels6
humuszréteg megsértését.

4. A felszin alatti vizek védelmében a talaj szennyez6dését kell megakadalyozni.

5. Az él6vilag és a teleplilési kornyezet az el6bbiekben felsorolt hatasoktdl nem, vagy
csak csekély mértékben dvhaté meg. Az épitkezés lehet6 legrovidebb id6 alatti
elvégzése és a lehetd legkisebb terilet hasznalata javithat e kdros hatdsok
mennyiségén.

6. A taj, mint kornyezeti érték az épitkezés utani rekultivaciés munkalatokkal védhet6
meg.

Nagyon fontos a szallité jarmUivek és a munkagépek Utvonalainak kijel6lése ugy, hogy a lehet6
legnagyobb mértékben figyelembe kell venni a védendé értékeket (vizbazis, él6vilag, talaj,
teleplilési kornyezet) és azok elhelyezkedését.

Az épitési terlileten jelenleg talalhaté létesitmények nem tartalmaznak azbesztet, igy a bontas
soran erre vonatkozdan kilonleges intézkedéseket nem kell tenni.
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5.12.5 Az lizemeltetés soran figyelembe veendd kdrnyezetvédelmi intézkedések

A tervezett beruhdazas kozvetett modon hozzajarul a foldtani kozeg és a felszin alatti vizek
védelméhez, allapotanak javulasahoz. A telep intenzifikaldsaval ~800 ingatlan Uj bekotése
valik lehet6vé. A technoldgia korszer(sitése egyrészt csokkenti a befogadd Bodrog folyd
szennyez&anyag terhelését, masrészt a beépitett filterek révén a potencidlis légszennyezés is
megszlinik. A felszin alatti vizek és a talaj védelmében a keletkez6 szennyvizek elvezetése a
jogszabdlyoknak megfelel6en torténik. A projekt keretén belll kiépitett Uj csatorndknal a
csapadékviz elvezetése elvalasztd jellegli csatorna halézaton (a szennyvizektdél kilon
valasztva) keresztil torténik.

5.12.6 A felhagyas soran figyelembe veendd kérnyezetvédelmi intézkedések

Az intézkedések megegyeznek a telepités id6szakaban meghatarozottakkal.

5.13 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsahoz és felhagyasahoz szikséges
kapcsolédé mUveletek

5.13.1 Atelepitéshez sziikséges anyagnyeré-, és lerakdhelyek, tereprendezés

A létesitmény telepitéséhez banyalizem, célkitermelShely, vagy lerakdhely létesitése és
Uzemeltetése, illetve mederkotras nem sziikséges.

A tervezett tevékenység szempontjabdl nem relevans. A keritésen belil kertl sor minimalis
mértékl tereprendezésre. Mederkotras nem valdsul meg a beruhdzas soran.

5.13.2 Atevékenység megvaldsitasa soran keletkezd hulladékokkal valé gazdalkodas

A tevékenység megvaldsitdsa sordn az ott dolgozok tevékenysége eredményeképpen irodai és
kommunalis hulladék keletkezik.

A szennyvizkezelésbél a kbvetkezd hulladékok keletkezésével szamolunk:

o Viztelenitett rdcsszemét

e Viztelenitett homokos zagy
o Lefdlozott zsir

e Viztelenitett iszap

e Olajjal szennyezett textilia
e Kommunalis hulladék

5.13.3 Atevékenység megvaldsitdsa soran keletkez6 szennyviz kezelése
5.13.3.1 Kommundlis szennyviz és csurgalékviz
A tevékenység megvaldsitdsa sordn kommunalis szennyviz és csurgalékviz keletkezik,

melyeket a technoldgiai sor elején a szennyviztisztitéra vezetik.
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5.13.3.2 Csapadékviz

Az épiletek tet6feliiletérdl tavozd csapadékvizet gravitdciésan vezetik az elvalasztott
rendszer( kdzcsatornaba, kiilsé kozmtervek alapjan.

5.13.4 Atevékenység megvaldsitasahoz szlikséges energia- és vizellatas
5.13.4.1 Gdzellatas

A létesitményben gazfogyasztd berendezés nem keril beépitésre, igy gazellatasra nincsen
szikség.

5.13.4.2 Hdelldtas

Az éplletek komfort kovetelményeit az el6zetesen leegyeztetett elSirdsok alapjan (MSZ-04-
140_2:1994, MSZ CR 1752) hataroztak meg.

A gépészetirendszerek kialakitdsanal energia hatékony alacsony héfokra méretezett elemeket
terveznek kialakitani. Figyelembe vették a gazdasdgi, lUzemeltetési, és kornyezetkiméls
szempontokat, melyek alapjan jutottak el az aldbbiakban ismertetett kialakitasokig.

Az alapvet6 héenergiat villamos energidval biztositjak, igy oda elektromos radidtorokat
terveznek, melyek biztositjak a fltési energiat.

5.13.4.3 Vizellatas

Az épilet vizellatdsa, kontrollalt vizfelhasznaldasa kiemelt fontossdgu, ezért viztakarékos
rendszereket terveznek megvaldsitani. A felhasznalds minimalisra csokkentése el6térbe
helyezik a viztakarékos fogyasztok, mint példaul nyomoégombos zuhanyok, infras csaptelepek
beépitését. A mindenkori ivoviz igényeket az utcai kdzm(irél a Zempléni Vizm{ halézatardl
biztositjak. A tervezési terlileten esetlegesen talalhaté meglévé kézmivezetékek bontdsardl
és kivaltasardl a vonatkozo kilsé kozmdterv rendelkezik.

5.13.5 Egyéb kapcsolédd miveletek

A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz tovabbi, kornyezetvédelmi
szempontbdl relevans kapcsolédd miveletek nem tartoznak.

5.14 Magyarorszagon Uj technoldgia bevezetése

A tevékenység telepitése és megvaldsitdasa sordan Magyarorszagon Uj technoldgia
alkalmazasara nem kerdil sor.
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5.15 A felhaszndlt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

Az elGzetes vizsgdlati dokumentacidban felhaszndlt adatok épitési engedélyezési terv szintl
pontossaguak. Ez a kdrnyezeti terhelések és hatdasok megallapitdsahoz elegendd. A kiviteli
tervek készitése soran bizonyos adatok kismértékben mddosulhatnak, pontositasra
keriilhetnek, de ezek a tevékenység kornyezeti hatdsainak megitélése szempontjabol nem
gyakorolnak befolyast. Az EVD készitésének id6pontjaban az Gzemeltetési engedély alapjan
m(ikdd6 meglévé szennyviztisztito teleprdl rendelkezésre allé mért adatokra és a technoldgiai
fejlesztés kapcsan készllt mszaki leirds adataira tudtunk hagyatkozni. Ezen kivll a
megrendel6vel torténé egyeztetések sordn kapott szdbeli tdjékoztatds és terepi bejards
szolgdlt az adatok pontositasara.

A természetfdldrajzi bemutatashoz irodalmi adatokat vettiink igénybe.

Az alabbi leveg6tisztasag-védelemmel kapcsolatos adatok allnak rendelkezésre:
- a beruhazas teriilete, kornyezete

- a kornyezet levegéminGségi adatai

- meteorologiai adatok

- a létesitésre vonatkozé adatok

- a tervezett tevékenység adatai

- légszennyez6 technoldgidk

- szallitasi adatok

A fentiek alapjan az adatok megbizhaténak mindsithet6ek.

A beszallitott uj hulladékok mennyisége elenyész6 hatarérték valtozasok nem varhatdak.

5.16 A telepitési hely lehatarolasa

A telepitési hely lehataroldsa az alabbi dbran [athatd. A telepitési hely szomszédsagaban az
alabbi abrakon bemutatott terilethasznalati modok talalhatok:
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5.16-1. dbra A telepitési hely lehatdroldsa
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5.16-2. dbra A telepitési hely lehatdroldsa Lenti, kiiltertileti szabdlyozdsi terv

A tervezési terilet koordinatait az alabbi tablazatban tiintettik fel:

Pontsz. EOVY EOV X
1 836 529 332022
2 836 591 331954
3 836 704 332 058
4 836 654 332118
5 836 625 332105
6 836624 332107

A szennyviztisztitd telep fejlesztése a meglévd, lizemelS sarospataki szennyviztisztitd telep
telekhatarain belll valésul meg. A telep miikodéséhez sziikséges infrastruktira mar a korabbi
épitési fazisokban kiéplilt.

A beruhdazas helyszine Sdrospatak telepiilés belteriiletén talalhatdé 3551 hrsz-u ingatlanon
taldlhatd. A telek teljes terillete 1,4142 ha, az igénybe venni szandékozott teriilet nagysaga
~1,4142 ha.

A tervezési terlilettel hatdros teriiletek besoroldsa a kovetkezd: erdd (Ev), vizgazdalkodasi
terllettoltés (V3), belterileti kert (Mk), altalanos mez6gazdasagi terilet (Ma), kertvarosias
lakoterilet (Lke).
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5.17 A tevékenység megvalositasa és a terlletrendezési tervek viszonya

A tevékenység megvaldsitdsa és mikodése 6sszhangban van a teleplilésrendezési tervvel. A
beruhdzas megvaldsulasa esetén sem a vonatkozo, és érvényben lévd terlletrendezési
terveket, sem az egyéb teriiletrendezési eszk6zoket modositani nem szlikséges.

5.18 Osszetartozé tevékenységek

A tevékenység megkezdését kdvetGen nem keriil sor 6sszetartozd tevékenységnek minésilé
Uj tevékenység megvaldsitdsara és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos
ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadddva nem éri
el a tevékenységre a 314/2005 (XII.25.) korm. rendelet 1. vagy a 3. szamu melléklete szerinti
meghatdrozott kiiszobértéket.

5.19 Vizekbe torténd beavatkozassal jaré tevékenységek
5.19.1 Telepités soran

Aterilet geoldgiai- és geomorfoldgiai viszonyai miatt a terlileten az aramlas a lejtési viszonyok
miatt lelassul és akar id6szakosan pangd vizek is kialakulhatnak. A talajvizek csapadékos
id6szakban akar a terepszint kdzelében (szélsGséges esetben a terepen) is megjelenhet. A
munkagodorben minimalis mennyiség(i talajviz megjelenésére lehet csak szamitani, ezért az
épitési viztelenités nyiltviztartdssal megoldhaté. Megjegyezzik azonban, hogy nagy
intenzitasu csapadék esetén a munkagddorbe aramlé vizek mennyisége jelentésen megndhet,
ezért a viztelenitést mindenképp erre szilkséges méretezni. A viztelenitésen kivil mas, a
felszin alatti vizekbe torténé beavatkozas a telepités sordn nem varhato.

A telep fejlesztésének kiépitése sordan a meglévs szennyviztisztitd telep értelemszer(ien
folyamatosan lzemel. Az Gizemelést megfelel§ lizembiztonsaggal fenn kell tartani. A felszini
vizeket éré terhelés a jelenlegivel megegyez6 mértékd lesz.

5.19.2 Uzemelés soran

Az Uj épliletek Gzemi viztelenitését az alaplemezek ala beépitett paplanszivargo és drénhaldzat
biztositja. Az alkalmazott viztelenit6 rendszer csak az épliletek feluszas elleni védelmét és az
alaplemezekre, valamint az oldalfalakra juté viznyomasokat hivatott megsziintetni. A
viztelenitésen kivil mas, a felszin alatti vizekbe torténé beavatkozas a telepités soran nem
varhaté.

A tevékenység megvaldsitasa soran a tisztitott szennyvizet a jelenlegihez hasonléan a
Bodrogba vezetik, de ekkor mar az el6irt hatarértékeknek megfelel6 tisztasdagban. Egyéb, a
vizekbe torténd beavatkozds nem lesz.
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5.19.3 Felhagyas soran

A tevékenység felhagyasa soran vizekbe torténé beavatkozas nem vdarhaté.

5.20 A szamitasba vett valtozatok Osszefliggése teriletfejlesztési tervekkel, természeti
eréforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal

A tevékenység megvaldsitasa, a telepitési hely és a megvaldsitasi méd kivalasztasa
O0sszhangban van az érintett Sarospatak varos telepilésfejlesztési, illetve rendezési terveivel,
illetve az Gzemeltet6t érintd infrastruktura-fejlesztési dontéseivel.

5.21 Nyomvonalas |létesitmények

A tervezett |étesitmény nem min&sil nyomvonalasnak.
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6 A TERULET JELENLEGI ALLAPOTA, A KORNYEZETTERHELES ES —
IGENYBEVETEL VARHATO MERTEKENEK BECSLESE

A vérhato hatasok mindsitéséhez az MI-10-504-1:1992 miiszaki irdnyelv tablazatat vettiik
alapul, amelyet az alabbiakban mutatunk be:

6-1. tabldzat: A vdrhato kérnyezeti hatdsok mindsitése

Minésitési Minésitési Hatdrértékhez
kategoria kategoria Az alapdllapothoz viszonyitott vadltozds viszonyitott helyzet
jele megnevezése jellemzése
J Javité Mérhetd vagy észlelhet6 javulas Hatarérték alatt

A kornyezet mérhetGen, vagy észlelhet6en
— visszakeril az eredeti allapotba

S Semleges Valtozds nem mérhetd vagy észlelhetd Hatarérték alatt

Valtozds nem mérhetd, de pszicholdgiai

H Helyreallité Hatarérték alatt

Z Zavaré . Hatarérték alatt
hatasa van
. Y Valtozas joval a hatdrérték vagy a N
E Elviselhet6 . J et &Y Hatarérték alatt
szakmailag elvart érték alatt marad
A rovid ideig tartd hatas szignifikans tlinetet ‘ .
ey L. Atmenetileg
Y nem okoz, de a hosszu ideig tarté igen. A o
T Terheld hatarérték felett vagy

kornyezeti hatas jelentds, de a hatas
elmultaval megszinik.
A rovid ideig tartd hatas is szignifikans
Vv Veszélyeztetd valtozast okoz, amely a hatas elmultaval
nem szlinik meg
Rovid vagy hosszu ideig normativat,
szakmai elvdrast meghaladd hatas

kozelében

Hatarérték felett vagy
kozelében

K Karosito Hatarérték felett

6.1 Levegémin@ség

6.1.1 Légszennyezési hatarértékek

A 4/2002. (X. 7.) KWM a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szold
rendelet 1. szamu melléklete szerint Sarospatak a kdvetkezd zénaba tartozik:

6.1-1. tablazat: Légszennyezettségi zona besorolds

Zonacsoport a szennyez8 anyagok szerint
Kén | Nitrogén Szén- PM Benzo | Talajkozeli | PM PM PM PM PM
- R monoxi 1 | 10 10 10 10 10
dio | dioxid d 0 6zon | Kadmium | , benz(a)
xid Arzén Nikkel | Olom -
(Cd) (Pb) pirén
(As) (Ni) (BaP)
10. Az orszéag F F F E F O-l F F F F D
tobbi terulete,
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A 4/2011. (I. 14.) VM a a levegGterheltségi szint hatdrértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrdsok kibocsatdsi hatdrértékeirdl szolé rendelet alapjan a vonatkozd
hatarértékek:

6.1-2. tablazat: Kiemelt jelent6ségli Iégszennyez6 anyagokra vonatkozd hatdrértékek

A B C D E F G H
Légszennyez anyag Hatérértek [ng /m3]
oras 24 oras éves
[CAS szam] Hatarérték Tiréshatar Hatarérték Tiréshatar Hatarérték Tiréshatar | Veszélyességi
fokozat
Kén-dioxid [7446-09- 250 150 125 a naptari év alatt 50 I11.
5] a naptari év alatt 24- 3-nal tobbszor nem (
nél 1éphet6 tal
tobbszor nem
1éphet6 tal
Nitrogén-dioxid 100 50% 85 40 50% 1L
[10102-44-0] (Uj a naptari év alatt 18-
kibocsatascsokkentd nal
intézkedési terv tobbszor nem
készitésénél a 1éphetd thl
nitrogén-dioxid
hatarértéket kell
figyelembe venni.)
Szén-monoxid 10 000 5000 60% 1 3000 1L
[630-08-0] 0
Szall6 por (PM | ) 50 o, 1 40 20% 1.
10 a naptari év alatt 35- 30%
nél tobbszor nem
léphet6 tal
Olom [7439-92-1] 0,3 100% L.
Higany [7439-97-6] 1 L
és szervetlen higany
vegyliletek Hg-ként
Benzol [71-43-2] 10 5 100% L.
(Rakkeltd 6t év utan
légszennyez6 anyag) feliilvizsgalatra
keriil

6.1.2 Jelenlegi levegébmin@ség a tervezési terllet kbrnyezetében

77

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet elGirja, hogy Uj légszennyezé forrasok létesitése esetén
(levegbterheld hatasuk vizsgalatakor) a leveg6terheltség alapallapotat meg kell hatarozni. A
fenti jogszabaly 9. § (1) bekezdése szerint a Magyar Koztdrsasag teriiletén a leveg6terheltségi
szintet és a légszennyezettségi hatarértékek betartasat az Orszdgos Légszennyezettségi
Mérdéhaldzat (a tovabbiakban: OLM) vizsgdlja. Az érintett terilet kdrnyezetében az Orszdgos
Légszennyezettségi MérGhdalozatnak nem mikodik mérGallomasa. A beruhdazasi teriletrél
nem allnak rendelkezésre hosszabb idGszakra vonatkozd, mért immissziés adatok. A
szennyviztisztito telep helyszinének és kozvetlen kdrnyezetének levegéminGségét a regionalis
hattérszennyezettségi adatok jellemzik. Az orszagos hattérszennyezettség mérésére szolgald
K-pusztai allomason mért légszennyez6 gazok mennyiségének hosszu tavu trendjét mutatjak
az alabbi diagramok.
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A kén-dioxid koncentracio hosszi idejii menete

g/ december havi atlagok alapjan (K-puszta, 1974 - 2017)
ug/m
70

60
50
40
3

2
[k, Lo_dth
0 [l .I..- lI .l..-.-.--..----

1574 1980 1986 1992 1998 2004 2010 2016

[ T = ]

]

6.1.2-1. abra A kén-dioxid koncentrdciok hosszutdvu menete

A nitrogén-dioxid koncentracioé hosszi idejii menete

(ag/m?) december havi atlagok alapjan (K-puszta, 1974 - 2017)

30
||I|n||||||||||‘....|I||I|| |III|||||I|n||

1974 1980 1986 1992 19938 2010 2016

25

20

1

Ln

1

o

6.1.2-2. dbra A nitrogén-dioxid koncentrdciok hosszutdvu menete
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A szén-dioxid koncentracio hosszi idejii menete
december havi atlagok alapjan
[bpb] (K-puszta, 1982 - 1999 és Hegyhatsal, 1995 - 2017)

440
420

A0
38
36
34
320

1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2017

o o o Q

K-puszta Hegyhatsal

6.1.2-3. dbra A szén-dioxid koncentrdciok hosszutdvu menete

Az érintett terlilet kornyezetében az Orszagos Légszennyezettségi MérShaldzatnak
Hernadszurdokban miikédik manudlis mérballomdasa, amelynek a 2016. évi mérési
eredményei alapjan az alap leveg6terheltség nagysaga a nitrogén-dioxid esetén
9,6 (10) ug/m3. A szallé por (PM10) esetén a legkdzelebbi mérdéllomas 2016. évi mérési
eredményei alapjan a feltételezett alap levegSterheltség 8 pug/m3.

A térség leveg6minGségét a kommunalis eredetl forrdsok, illetve a sarospataki ipari izemek
és a kozlekedésbdl szarmazo kibocsatds befolydsoljak.

A szennyviztisztito telep mikodésével, annak esetleges blizhatasaval kapcsolatban lakossagi
panasz nem volt.

6.1.3 Légszennyez6 anyagok kibocsatasabol szarmazd hatasok a telepités soran
6.1.3.1 Az épitési tevékenységek

A Megbizé tajékoztatdsa szerint az épitési munkak 2018. szeptemberben kezd6dnek, és 2020.
majusban befejez6dnek. Varhaté idétartama a terv szerint tehat tobb, mint 1,5 év.

A kivitelezés sordn két terileten keletkezik leveg&szennyez6dés:

e az épités teriletén

/////

e a szallitasi utvonalon

Az alabbi munkafazisok, miveletek okoznak levegGszennyezést:
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o épilletek, létesitmények bontasa
e foldmunkak, anyagmozgatas

e épités, térburkolat készitése

e amunkagépek Gizemelése

e szallitasi forgalom.

1. tabldazat: Az egyes munkafdzisokban keletkezé légszennyezd anyagok

Munkafazis Légszennyezl anyag
foldmunka por
co
, . , NOy
munkagépek Gizemelése, 50
szallité jarmavek §
por, korom
CeHe
L , . , co
kivitelezési munkak NO
(betonozas, cséfektetés, bontas, X
épités, helyreallitas, stb.) por
! e vOoC

6.1.3.2 Pontforrdsok

A szennyviztisztitd telep épitési munkalataival 6sszefliggésben bejelentésre kotelezett
levegGszennyez6 pontforras nem létesiil.

6.1.3.3 Porterhelés

A kornyezetben a szdlld por alapterhelés a kozuti kozlekedés hatdsteriiletén jelenleg
meghaladja a hosszu id6tartamra vonatkozo (éves) levegGegészségiigyi hatarértéket. Varhato,
hogy a megvaldsitasi munkalatok idészakaban a szallé por koncentracidja a hatasterileten a
jelenleginél gyakrabban fogja meghaladni a levegGterheltség rovid atlagolasi idejli (24 6ras)
egészségiigyi hatarértékét. A kialakuld koncentraciét és a hatasteriletet a munkagépekrdl
sz6l6 szamitasokban mutatjuk be.

A telepités soran a legnagyobb mennyiségben keletkez6 leveg6szennyez6 anyag az lilepedd
por és a szallé por (PM1g). A bontasi munkak, foldmunkak és az épitéanyagok felhasznalasa
soran toxikus por nem keril a koérnyezetbe. A kornyezeti porterhelést befolydsoljak a
talajviszonyok és az id6jarasi viszonyok is.

A bontasi munkak, épiletek, mdtargyak létesitése, teriiletrendezés soran jelentés mérték(
porképz6dés varhato. A képz6dé por tomegének donts részét a 10 um-nél nagyobb szemcse
atmérdgij(, llepedd porfrakcid alkotja. Ez a porfrakcié a forrastol néhany méter tavolsagban
kiGlepedik. Az egészségre artalmas szalld porfrakcid (PMig) nagyobb tavolsagra jut el. A
beruhdzas sordn a foldmozgatassal, ill. kiporzassal jaré munkdk volumene nem nagy, a
kornyezet porterhelése varhatéoan mérsékelt lesz.
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A munkdlatok volumene, valamint a lakdterilettsl vald tdvolsdg miatt jelen esetben a
porképzédés levegbterhel6 hatdsa nem kritikus tényez6, hatasteriilete nem nagyobb a
munkagépek alabbi hatasterileténél.

A porképzddést gatolni kell szlikség szerint locsoldssal. Kedvezétlen id6jarasi helyzetekben
(er6s szél, vagy inverzids légallapot) a porképz6déssel jaré6 munkdkat csdkkenteni, vagy
szlineteltetni kell. Erre vonatkozdan intézkedési tervet kell késziteni.

A munkalatok volumene, valamint a lakdteriilettdl valé tdvolsag miatt jelen esetben a
porképz6dés levegbterhel6 hatdsa nem kritikus tényezS, hatasterlilete nem nagyobb a
munkagépek alabbi hatasterileténél.

6.1.3.4 Egyéb levegbszennyezd anyagok

A porterhelésen kiviil az épitésnél, burkolasnal, fellletek kialakitdsanal, stb. szén-monoxid,
nitrogén-oxidok és szén-hidrogének kertilnek a kdrnyezeti leveg6be. A megengedett mértéket
meghaladd koncentraciék nem varhatdk. Azbesztet nem alkalmaznak, a bontdsok soran
esetleges el6forduldasa esetén a jogszabalyi elGirasok alkalmazanddk, és ezek betartasa
esetében a levegbbe azbeszt nem keriilhet.

6.1.3.5 Munkagépek, tehergépkocsik levegbterheld hatdsa

6.1.3.5.1 Alégszennyezd anyagok légkori terjedését leird matematikai modell

A terjedési vizsgalatok alapja a légszennyez6 anyagok légkori terjedését leird diszperzids
modell. A jarm(folyam mint vonalforras okozta szennyezés terjedésének szamitdsat az MSZ
21459/2 szamu szabvany targyalja.

A szamitdast az alabbi esetekben lehet alkalmazni:

o kozel egyenes vonalon, azonos szinten, egyenletes sebességgel mozgd jarmivek esetén,

e végtelen hosszunak tekinthet6 vonalforrds esetén,

e afelszinkozeli koncentracido meghatarozasara (azaz a fliggdleges iranyd immisszié valtozas
nem szamithatd)

e gazallapotu szennyez6anyagok és 10 um-nél kisebb atmérdj szilard részecskék esetén,

e ha aszélirany és a vonalforras altal bezart szog 15 fokkal egyenl6 vagy nagyobb (az uttal
kozel parhuzamos szélirdny esetén nem haszndlhatd)

e 1 m/s-ndl gyengébb légaramlas esetén 1 m/s-os értékkel szamolunk.

Folytonos vonalforras gazallapotu szennyez6anyag kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejl (1
Ora) atlagoldsi id6tartamra vonatkozé koncentraciét (C) a felszinkdzeli receptorpontban a
kovetkez6képpen hatdrozzuk meg:

2
c- 2 . E exp 1 (H exp 0,693S~ZX exp 0’693,')( exp 0,693h;x pg/md
T sin@-o, -u 2 \oy, u-T75 u-T7, u-T,),
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az egyenletben:

d
E

fO(u,S)

A
T1/2
N
T1/2

Sz
T1/2

a receptorpontnak a vonalforrastél valé merdleges tavolsaga [m];

folytonosan m(kod6 vonalforrds rovid id6tartamra vonatkozé gazallapotu
szennyezGanyag emisszidja [pug/(sxm)];

Az emisszios faktor (g/km) és a vizsgalt idGszak (pl. 1 6ra) alatt athaladd jarm(iszam
szorzataként - a mértékegységek megfeleld dtszamitasaval - allitjuk el6;

a vizsgdlt idészakban a @ szélirany, az u szélsebesség és az S légkori stabilitas-
indikator egylttes el6forduldsanak relativ gyakorisaga;

a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m], ha a vonalforras gépkocsi,
akkor értéke 0,3 m;

a rovid id6tartamra jellemzd |égkori stabilitas-indikator;

a gazallapotu szennyez6anyag kémiai atalakulasanak mértékét jellemzé felezési idé

[s];

a gazéllapotu szennyez6anyag nedves Ulepedésének mértékét jellemzd felezési id6

[s];

a gazallapotu szennyez8anyag szaraz lilepedésének mértékét jellemzé felezési id6

[s];

folytonos vonalforras flistfaklydjara jellemz6 szélsebesség rovid idGtartam alatti
kozépértéke [m/s];

X=d/sina areceptorpontnak a vonalforrastdl valé szélmenti tavolsaga [m];

(04

O-ZO

2 2
sz = (O-zo + O-z)

z

a szélirdny és a vonalforras altal bezart szog;
a fliggbleges iranyu kezdeti szordédasi egylitthatd [m];

Ha a vonalforrds gépkocsi, akkor értéke 1,5;

2 folytonos vonalforras esetén a fuistfaklya fiigg6leges turbulens szérédasi

egyutthatdja [m];

folytonos pontforrds esetén a fistfaklya flgglleges turbulens szérddasi
egyltthatodja (MSZ 21457/4, kiterjesztve 100 m-nél kisebb tavolsagra) [m];

Mivel a szamitas utkozeli pontokra torténik, a terjedés ideje rovid, ezért sem lilepedéssel, sem
kémiai atalakuldssal nem kell szamolni. A szamitast szaraz id6re végezziik, igy a nedves
Ulepedéssel sem szdmolunk. Ezért az egyenlet az alabbira egyszer(isodik:

55

VTK Innosystem Kft., H-1134 Budapest, Pattantyus u. 7., Tel.: (36)-1-215-8857, Fax: (36)-1-216-1695



Sdrospataki szennyviztisztito telep fejlesztése
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

2
2 E 1{ H
C=|——————exp —(J mg/m?3
T sina-U- oy, 2\ 0o,

A o, értékét a szabvany szerint tdbbféle médon hatarozhatjuk meg. Altaldnos esetben az
alabbi képlettel (MSZ 21457/4):

H
O_Z — 0,38 p1,3 (8,7 _ ln 7)X1,556xp(—2,35 p) (m)

ZO
ahol:
p a szélprofil egyenlet kitevéje;
H a kibocsatas effektiv magassaga, m;
Zo az érdességi paraméter, m;
X a kibocsato forrastol vald szélmenti tavolsag, m.

Az MSZ 21457/4 sz. szabvany megfogalmazdsa szerint, ha a vonalforrds gépkocsi, akkor
nagyforgalmu utaktdl 400 m tdvolsagon belil a gépjarmlivek mozgasa altal keltett o;
diszperzids jellemzd (empirikus) értékei a terepmérések adatai alapjan az 1. tdbldzatban
kozoltek szerint alakulnak.

1. tablazat

Gépjarmlforgalombdl szarmazo légszennyezés vertikdlis diszperzidjanak mértéke a vizsgalt
utszakasztdl tavolodva

x [m] kezdeti értek 20 50 100 200 400

Gz [m] 1,5 12 33 65 130 330

A tablazat alapjan megallapithatd, hogy a o, az x fliggvényében 200 méterig gyakorlatilag
linedrisan valtozik (ennél nagyobb tavolsagra a hatdsvizsgalatok soran altaldban nem
szamolunk), azaz leirhaté a

o,= ki x x
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kifejezéssel, ahol k1= konstans (200 m-es tavolsagig kb. 0,65-nek vehetd). Szamitasaink soran
o; értékét ennek a linedris egyenletnek megfelel6en hataroztuk meg.

Folytonos pontforras gazallapotu szennyez8anyag és 10 um-nél kisebb atmérgjd szilard
részecske kibocsatdsa kovetkeztében a rovid idejl (1 6ra) atlagolasi id6tartamra vonatkozé
koncentraciot (Cei1) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tdvolsdagok esetén
eltekintlink a gdzdllapotu szennyezbanyag kimosdddsatdl, szaraz llepedésétdl, valamint
kémiai atalakulasatdl, a kovetkez6képen hatarozzuk meg:

2
E 1 (H
cox—Fe pp-L(H] | [
7o, 0, Uy, o, m
Eg folytonosan miikodé pontforras révid atlagolasi idétartamra vonatkozé gazallapotu
szennyezBanyag emisszidja [mg/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];
Um folytonos vonalforras fustfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid idétartam alatti

kozépértéke [m/s];

Oy, Oz folytonos pontforras esetén a fistfaklya szélre mer6leges vizszintes, illetve
fugg6leges turbulens szorddasi egyltthatdja (MSZ 21457/4) [m];

oy=ax®; 6,=cx¢; a=0,08(6p*33+1-In(H/z0)); b=0,367(2,5-p);

c=0,38p"/3(8,7-In(H/z0)); d=1,55exp(-2,35p)

X - a forrastdl valo tavolsag a széliranyban (m);
p - a szélprofil egyenlet kitevGje (szélexponens);

Zo - az érdességi paraméter (a forras kdrnyezetében, szélirdnyfliggd).

Fellleti forras esetén az adott terilet 6sszes emisszidjat egylittesen veszik figyelembe, és az
egész terliletet olyan forrdsnak tekintik, amelynek a kibocsatd forrasnal a kezdeti turbulens
szorodasi egyitthatdja oyoill. 620. A Gy értéke s oldalhosszusagu , négyzet alaku terileti forras
esetén s/4,3. A pontforrasokra alkalmazott terjedési modell ezutan a oy(x) = o,(x) + oy
értékének figyelembevételével mar alkalmazhatd. A 6,0 értéke, ha a kibocsatas a talajfelszinrél
torténik, 0,0 = 0, egyéb esetben o, a terileti forrds magassaganak 2,15-dal osztott értéke.

Effektiv kéménymagassdg és az emelkedd fiistfaklydra jellemzd szélsebesség
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A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik. Ha a kibocsatott
véggaz és a kornyezeti levegbé kozotti hémérsékletkilonbség 50 2C-nal kisebb, akkor a
pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkezd dsszefliggéssel hatarozzuk meg:

Ah==-(1,5-v-d +0,0096-Q,) [m]

c || x

ahol: k- a légkori stabilitastdl fiiggd korrekcids tényezd;
U —az emelkedd fustfaklyara jellemzd szélsebesség [m/s];
v —a szennyezett leveg kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d —a kiirt6torok atmérdgje [m];

Qn — a kibocsatas h6arama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithatd:

H=h+Ah [m]
ahol: h-—atényleges kéménymagassag [m].
A hG6kibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszer(sitett 0sszefliggés haszndlhaté:

Qh:271~TST;T“~d2-v [kw ]

S
ahol T;—akidramlé gaz hémérséklete [K];
Th—a kornyez6 levegd hémérséklete [K];
v —a szennyezett levegé kidramldsi sebessége a kilépésnél [m/s];

d - a kiirt6torok atmérdgje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlds figyelembe vételével korrigdlt tényleges
kéménymagassag a kdvetkezd:

hk=h+2-{v—l,5]d [m]

u(h)
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A tényleges kéménymagassag és a kibocsatds effektiv magassaga kozotti tartomanyra
jellemz6 atlagos szélsebességet az

ahol: h - atalajfelszint6l mért fliggbleges tavolsag [m];
ho — a szélméréhely magassaga [m];

Uo — szélsebesség a szélmérGhely magassagban [m/s].

szélprofilegyenlet alapjan az

- u, HP" —hP" [m}
u= :

(p+1)-h  H-=h s

ahol: H - az effektiv kéménymagassag [m];

h — a tényleges kéménymagassag [m];
egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatdrozdsdra az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megolddsa, a szamitas elvégzésére iteraciét kell
alkalmazni. Az iteraciot gépi szamitassal a kdvetkez6 modon célszer( elvégezni:

1. lépés: kiinduld értékként u legyen egyenl6 uo-val;
lépés: az apillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassaganak
értékét;

3. lépés: H szamitott értékével meghatarozzuk u Uj értékét;

4. lépés: u Uj és el6z6 értékét 6sszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron belil van, akkor vége a szamitdsnak, ellenkezé esetben vissza
kell térnia 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az iteracio altalaban
3-4 ciklus utan befejezédik.
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A szennyez6 hatds meghatdrozdsdhoz sziikséges tényezbék (pl. transzmisszios paraméterek)
szamitdsa a ,,Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzdi.” c. MSZ 21457-1-
6:2002 sz. szabvdnysorozat alapjdn térténhet. Mivel ez utobbi alkalmazdsahoz — a terjedési
tényez6k meghatdrozdsdhoz — sziikséges reprezentativ magaslégkéri meteoroldgiai mérési
adatok nem dlinak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis forrdsmagassdg
miatt a légkéri hatdrréteg alsé zdondjaban mennek végbe, a transzmisszidos paraméterek
meghatdrozdsdt a kordbban érvényben lév6 MSZ 21457-1-4:1979-1980 szdmd,
»Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei.” cimi szabvdnysorozat alapjdn végeztiik
el.

6.1.3.5.2 Akibocsatd forrds jellemzé adatai, a modell kiindulé paramétereinek meghatarozasa

A fenti projekttel kapcsolatban elkészitett el6zetes vizsgalati dokumentdcio a szennyviztisztitd
telep fejlesztéssel kapcsolatban megallapitja, hogy a létesités sordan a kovetkezd
tevékenységekbdl, forrasokbdl szarmaznak légszennyez8 anyagok:

e munkagépek, szallitd jarmdivek légszennyez6 anyag kibocsatasa;

e foldmunkdabdl eredd porszennyezés;

e afelhasznalt anyagok manipulalasa.

Az EVD-ben leirtaknak megfelel6en a szennyviztisztitd telep fejlesztési munkalatai soran a
teherforgalom a folosleges, kis mennyiség( kikerul6 fold és az épitéshez sziikséges anyagok
helyszinre szallitasara fog korlatozddni. Ennek mértéke — ismerve az érintett Utvonalak
jelenlegi forgalomterhelését — elhanyagolhaténak tekinthetS. Ennek megfelelGen a létesités
soran a legjelentGsebb egy idejli 1égszennyez6 anyag kibocsatds a foldmunkak (az arokdsas,
alapozas, arkok temetése) soran alakul ki. Ennek soran az EVD-ben leirtaknak megfelelGen a
kovetkez6 munkagépek m(ikddnek: teherjarmuivek, kotrék, arokdsoék, tomoritégépek. Az
egylitt Uzemel6 munkagépek pontos meghatarozasa a kiviteli tervek birtokaban lesz
lehetséges, ezért itt a hasonld jellegli beruhazasok soran szerzett szakmai tapasztalatokon
alapuld becslésekre hagyatkozunk. Ennek alapjan az arokasas soran egy id6ben egymas
kozvetlen kozelében két teherjarm(, egy hidraulikus forgdkotro és egy rakoddgép lizemel.
Ezen munkagépek lényeges légszennyez6 anyag (nitrogén-oxidok és szilard anyag) kibocsatas
az izemanyag fogyasztasuk és a fajlagos légszennyezd anyag kibocsatasuk alapjan az EVD-ben
leirtaknak megfelel6en a kovetkezd:
e teherjarmd (2 db 6sszesen)
O nitrogén-oxidok 450 g/h;
0 szilard anyag 60 g/h;
e hidraulikus forgdkotro
O nitrogén-oxidok 144 g/h;
O szilard anyag 19 g/h;
e rakoddgép
O nitrogén-oxidok 162 g/h;
O szilard anyag 22 g/h.
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A foldmunkdk sordan a munkagépek altal kitermelt és manipuldlt (rakodott, elszallitott) talaj
mozgatdsa is porkibocsatdssal jar. A kitermelt talaj becsilt legnagyobb érds mennyisége a
jelenleg rendelkezésre all6 informacidk alapjan 50 m3. A talaj kitermelése soran térténd
manipulacié (mozgatds, rakodas stb.) esetén a fajlagos porkibocsatasi érték az irodalmi
forrasok alapjan 20-40 g/m3 érték kdzott valtozik. Esetlinkben a kdrnyezeti biztonsag novelése
érdekében a magasabb 40 g/m?3 értéket vettik figyelembe. A szdmitasok soran a gyakorlati
tapasztalatoknak megfelel6en azt feltételeztiik, hogy a kibocsatott por tomegének 10 %-a
tartozik a szallé por (PMio) frakcidtartomanyba. Ennek megfelelGen, a fent meghatarozott
oranként 50 m3-nyi megmozgatott talaj mennyiséget figyelembe véve a féldmunkak sordn
torténd manipulacidbdl eredd porkibocsatas nagysaga 50x40x0,1=200 g/h.

Az el nem szallitott, helyben tarolt talaj jelent8s porkibocsatasaval nem lehet szamolni,
ugyanis a kitermelt, féldnedves talaj rovid idén belll visszatermelésre keriil, és a kitermelt
talaj jellege (periglacidlis valyog és agyag, agyagos valyog, kisebb részében homok és 16sz6s
Uledék) sem eredményezi a deponalds soran a jelentés mérték(i porkibocsatast.

A terjedést befolydsolod tényezék

Avizsgalt terlileten a talajszinten (2 m magassagban) mért szélgyakorisag értékek ismeretében
a sulyozott atlagos szélsebesség 3 m/s. A terjedés vizsgalatanal a légszennyez6 forras
kornyezetében leggyakoribb meteoroldgiai viszonyokat vettik figyelembe, ennek
megfelel6en a légkori stabilitast semleges (D ill. S6) stabilitasi kategoriaval jellemeztik. A
szélsebesség-profilegyenlet exponense erre a stabilitasi kategodriara vonatkozoan p=0,282. A
talajfelszinre jellemz6 zo érdességi paramétert az adott viszonyoknak (enyhén tagolt, részben
novényzettel boritott terilet) megfelel6en zo=0,1 m értékre vettik fel.

A foldmunkdkat és az anyagok mozgatdsat végzé munkagépek légszennyezé hatdsainak
vizsgalatakor a feltételezett kéménymagassdgot a kipufogdgdz kilépési magassagaval azonos
értéklre, 3 m-re vettik fel. Ezzel a ténylegesen kialakulénal kedvezétlenebb allapotot
feltételeztem, mert eltekintettiink a gdz kidramlasi sebességének ill. magas h6mérsékletének
az effektiv kéménymagassagot novel6 hatadsaitél. Ehhez a kibocsatdsi magassaghoz a
diszperzids rétegre jellemzd szélsebesség 3,4 m/s. A foldmunkakbdl ered6 szallé por (PMag)
kibocsatds atlagos magassagat két méterre vettik fel, az ehhez a kibocsatasi magassaghoz a
diszperzids rétegre jellemzd szélsebesség 3 m/s.

A foldmunkakat végz6 munkagépek egylttes miikddési terilete egy 10x25 méteres terilet,
amely megkozelitéleg egy 16x16 méteres négyzet teriiletének felel meg. Ez alapjan a
kibocsatd forrasnadl o, kezdeti turbulens szérdédasi egyltthatd értéke 16/4,3=3,7 m. A
terjedésvizsgalatnal és a hatasteriilet meghatdrozasandl a munkagépek kibocsatasait (a belsé
égésli motorok kibocsatdsait) és a foldmunkakbdl eredé porkibocsatast egy helyre, a
munkagépek egyuttes mikodési teriilete kozéppontjaba koncentraltuk, és az altaluk okozott
immisszios értékeket az egyedi terjedési jellemz6k figyelembevételével egylittesen hataroztuk
meg.

6.1.3.5.3 Vizsgalati eredmények és azok értékelése

Helyhez kotott pontforras hatasterllete a vizsgdlt pontforras korul lehatdrolhatéd azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott, a
légszennyez6 pontforrds kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok
mellett, a fUstfaklya tengelye alatt varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas:
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a) az egyoras (PMio esetében 24 0Ords) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl
nagyobb, vagy

b) a terhelhet6ség 20%-andl nagyobb (terhelhetGség: a légszennyezettségi hatarérték
és az alap leveg6terheltség kiilonbsége).

A korabban emlitetteknek megfelel6en a vizsgat teriileten az alap leveg6terheltség a nitrogén-
dioxid esetén 9,6 ug/m3, az adott teriiletre vonatkozé egy 6ras légszennyezettségi hatarérték
100 ug/m?3. Ezek alapjan nitrogén-dioxid esetén a terhelhetéség 90 ug/m3 (ennek a 20 %-a 18
ug/m3), a légszennyezettségi hatarérték 10 %-a 9 pug/m3. Szallé por (PMio) esetén ezek az
adatok a kovetkezdk: az alap levegGSterheltség 8 ug/m3, a 24 6réds légszennyezettségi
hatarérték 50 ug/m3, a terhelhetéség 42 ug/m® (ennek a 20%-a 8,4 ug/m3), a
légszennyezettségi hatdrérték 10 %-a 4,2 ug/m3.

Az elvégzett vizsgalatok eredményeit az 6.1.3.5.3-1-2. dbrak szemléltetik. Az abrakon a
nitrogén-dioxid és a szallé por (PM1o) esetén a rovid idejd (1 dra ill. szallo por esetén 24 6ra)
atlagoldsi idGtartamra vonatkozé talajkozeli koncentracidt mutatjuk be a foldmunkakat végzé
munkagépek egylttes mikodési teriiletének kodzéppontjatdl szélirdanyban tavolodva. A
vizsgalt légszennyez6 anyagok esetén a légszennyez8 anyag koncentraciot a foldmunkdakat
végz6 munkagépek egyittes teriiletének kozéppontjatdl 8 méterre kezdédéen abrazoltuk (a
kiporzo terilet kozéppontja és hatdra kozott ekkora a legkisebb tavolsag). A hatdasterilet
meghatdrozasahoz nyujt segitséget az 6.1.3.5.3-1. tablazat. Ebben feltliintetésre keriiltek a
kordabban megfogalmazott a és b. pontok alapjan meghatarozott tavolsagok.

Koncentracio

ug/ms
50 | '\I

0|
20} e

10| =

0 10 20 30 40 50 Tavolsag széliranyban, m

6.1.3.5.3-1. dabra A nitrogén-dioxid esetén a révid idejii (1 6ra) dtlagoldsi idétartamra vonatkozé a talajkézeli
légszennyezettség vdltozds a munkagépek becsiilt legkisebb egyiittes miikédési teriiletének (16x16 méteres
teriilet) k6zéppontjatél széliranyban tavolodva
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Koncentracio

pg/ms
20 \

10 +

0 A i i A L i A A i L i A A A L A A i A 1 i A i i L
¢ 10 20 30 40 50 T4volsag széliranyban, m
6.1.3.5.3-2. dbra A szdllé por (PMo) esetén a rovid idejii (24 éra) dtlagoldsi idétartamra vonatkozo talajkézeli
légszennyezettség vdltozds a munkagépek becsiilt legkisebb egyiittes miikddési teriiletének (16x16 méteres
teriilet) k6zéppontjatél széliranyban tdavolodva

6.1.3.5.3-1. tabldzat: A hatdsteriilet és a maximdlis koncentrdcio

. L Kialakulé6 maximalis koncentracié [ug/m?3] az alap
Légszennyez06 ” f L . . a. b.
anva leveg6terheltség nélkiil (aranya a figyelembe vett (m] [m]
yag légsz. hatdrértékhez viszonyitva* [%])
Nitrogén-dioxid 52 (75 %) 49 33
Szallé por (PMyo) 20 (78 %) 38 33

Jelmagyardzat:
Az a tavolsdg, ahol a meghatdrozott koncentrdcio

a) azegy ords légszennyezettségi hatdrérték 10 %-andl nagyobb;
b) aterhelhet6ség 20 %-dndl nagyobb (terhelhetdség: a Iégszennyezettségi hatdrérték és az alap
szennyezettség kiilénbsége);
* az alap levegéterheltséget is figyelembe véve;

A bemutatott vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a féldmunkat végzd
munkagépek bels6égésli motorjainak légszennyez8 anyag kibocsatdsa ill. a talajmozgatasbal
szarmazo porkibocsatas egylttes hatdsterilete a vizsgalt kibocsatasokhoz kothet6en a
nitrogén-dioxid esetén az a. esetben a legnagyobb, a munkagépek egylittes mikodési
terliletének kozéppontja koré irt 49 méter sugard kor. A foldmunkat végzé munkagépek
folyamatos el6rehaladasa miatt a hatasteriilet a munkavégzés teriilete mentén kijel6lt sav
formajaban hatarozhaté meg, ennek megfeleléen a foldmunkat végzé6 munkagépek
belsGégésli motorjainak légszennyezé anyag kibocsatdsa ill. a talajmozgatasbdl szarmazé
porkibocsdtds egyiittes hatdsteriilete a szennyviztisztito telep munkavégzéssel érintett
teriilete koriil kijelolheté 49 méter széles sav.

Mindenképp hangsulyozni szeretnénk, hogy a vizsgalati eredmények alapjan feltételezhet6en
a nitrogén-dioxid és a szalld por (PMig) esetén a vizsgalt légszennyez6 anyag kibocsatasok
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kornyezetében kialakulé 6sszes rovid idejd koncentracié —az alap levegGterheltség figyelembe
vételével — még a létesités terliletének kozvetlen kdzelében sem kdzeliti meg a vonatkozé
légszennyezettségi hatarértékeket. A kialakuld 6sszes koncentracid (az alap leveg6terheltség
figyelembe vételével) a |étesitési terlilet hataran a nitrogén-dioxid esetén a vonatkozé révid
idejd légszennyezettségi hatdrérték 75 %-a, a szallé por (PM1o) esetén pedig a 78 %-a.
A bemutatott szamitdsi mddszerek és elvégzett vizsgdlati eredmények alapjan megallapithatd,
hogy a hosszu atlagolasi idejl (évi) maximalis koncentracié és a teriiletre jellemzd alap
levegbterheltség egylittes értéke a létesités terliletének hatdran szintén elmarad az éves
egészséglgyi hatarértékektdl:
e anitrogén-dioxid esetén— az alap leveg6terheltséget is figyelembe véve — 26,4 ug/m?3,
az éves egészségligyi hatarérték 66 %-a;
e aszallé por (PMyo) esetén—az alap leveg6terheltséget is figyelembe véve — 22,4 ug/m3,
az éves egészséglgyi hatdrérték 56 %-a.
A fentiek alapjan ésszefoglalva megdllapithato, hogy a vizsgdlt szennyviztisztito telepi
fejlesztés levegébterhel6 hatdsa nem okozza sem a révid idejl, sem a hosszu ideji
légszennyezettségi hatdarétékeket megkézelité levegéterheltségi szint kialakuldsat, még a
létesités teriiletének hatdrdn sem.

6. dbra: Telepités légszennyezési hatdstertlilete (vastag pirossal jelélt teriilet
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A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a kivitelezési munkak légszennyez6 hatdsa lakott
teriiletet nem érint, elviselhet6nek mindsithetd.

6.1.3.6 Szdllitds hatdsai a telepités sordn

A Megbizétél szarmazd informaciok alapjan a telepités soran a legnagyobb varhaté
teherjarmu forgalom 10 tgk naponta. A feltételezett szallitasi id6szak 8-18 dra kozott varhato,
ennek megfelel6en a legnagyobb o6ras forgalomterhelés novekedés, a be- és kihajtast is
figyelembe véve, 2 tgk/h.

A szallitéjarmUivek esetén a vizsgalt szallitdsi utvonalon a rakott allapotot és a kozlekedési
koriilményeket is figyelembe véve a feltételezett atlagos haladasi sebesség 40 km/h. A varhato
emisszid szamitasahoz a Kozlekedéstudomanyi Intézet Zrt. altal meghatarozott fajlagos
értékeket hasznaltuk fel, eszerint a fajlagos kibocsatasi tényez6k a tehergépkocsik esetén:

e szén-monoxid: 4,18 g/km;
e nitrogén-oxidok: 2,73-4,18 g/km;
e szilard anyag: 0,195-4,18 g/km.

A szallitasi Utvonalon az at szélén kialakuld légszennyezd anyag koncentracido novekedést
hatdroztuk meg a telepitési teherjarmd forgalom terhelés névekedés hatdsara.

Meghataroztuk, hogy a vizsgalt uUtszakasznal az Ut szélén, a telepitéshez kothetd
teherforgalom novekedésb6l szarmazd légszennyezd anyag kibocsatas kovetkeztében,
mekkora a rovid idejl (1 ora ill. szall6 por PMip esetén 24 ora) atlagoldsi id6tartamra
vonatkozo levegGterheltségi szint ndvekedés. A vizsgalati eredményeket az alabbi tablazatban
foglaltuk ossze.

2. tabldzat: A telepités soran kialakulo révid ideji (1 ords, ill. szallé por PMio esetén 24 6rds)
levegéterheltségi szint névekedés

Utszakasz A leveg6terheltségi szint ndvekedés mértéke az Ut szélén [pug/m?]

NO, Cco PMjio

Orszaglt belterileti

1,5 4 0,19
szaksza

Megallapithatd, hogy a telepitési munkdlatok sordn, a vizsgalt Utszakasz szélén a rovid idejd
(1 6ras, ill. szallé por (PM1o) esetén 24 6ra) atlagolasi id6tartamra vonatkozdan, kis mérték(
levegGterheltségi szint novekedés alakul ki. Ennek mértéke:

e nitrogén-dioxid esetén a vonatkozé hatarérték 1,5 %-a,
e szén-monoxid esetén a 0,04 %-a,
e 5z3llo por (PMig) esetén pedig a 0,4 %-a.

Megallapithatd tovabba, hogy a kialakulé levegbterheltség minden vizsgalt légszennyezd
anyag esetén, az alap-levegé6terheltséget is figyelembe véve, alatta marad a vonatkozé révid
idejd levegbterheltségi hatarértéknek.
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A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a kivitelezési munkakhoz kapcsolodé szallitasi
tevékenység légszennyezd hatasa elviselhet6nek mindsithetd.

6.1.4 Légszennyez6 anyagok kibocsatasabodl szarmazé hatdsok a megvaldsitas sordn

Az Uj szennyviztisztito telep mikodése soran lehetséges légszennyezd hatasok:
- a szennyvizszallité gépjarmdvek kipufogdgazai,
- a technoldgia blizhatasa.

A telepre max. 1-2 szippantdés autd érkezik naponta, aminek leveg6t érint6 terhelése
elhanyagolhato.

A szennyviztisztitd technoldgia egyedili lehetséges légszennyez6 hatasa a b(izhatas. Jelenleg
a szennyviztisztitd telepen nincsenek szagmentesitést végzé berendezések, a tervezett
beruhdzas soran azonban szagkibocsatast megel6z6 miszaki megoldasok kerilnek kiépitésre.

A lehetséges blizhatdsok megel6zésére a fejlesztés sordn a technoldgiai sulypontokban 1 db
gazmosot és 1 db aktiv biofilteres szagtalanitd berendezést épitenek be. A sorba kotott két
berendezés altal ellatott helyiségek:

J nyers szennyviz atemels akna

. racsszemét helyiség

A szaghatds kezelésére egy fliggbleges, toltetes gdzmoso és egy konténeres kialakitasu
biofilter kerul telepitésre a helyszinrajzon jel6lt térfellleten, beton alaptestre telepitve. A
biofilter konténerm(ianyagbodl késziil, és magaban foglalja a sz(ir6t6ltet elhelyezésére szolgald
teret és egy kiulonalld6 mosdberendezést. A konténer valamennyi eleme muanyag, illetve

korrézidalld kivitelben készul.

A tervezett Uj nyers szennyviz atemeld akna zart, és levegGjét gazmosoval és biofilterrel fogjak
szagtalanitani.

A tisztitas soran a szennyvizbdl kiemelt racsszemét, homok és folosiszap szaghatdast okozhat,
valamint fert6zésveszélyes lehet, ezért a szallité konténerek csepegésmentes kialakitasuak,
fedelekkel zarhatodk. A racsszemét helyiség levegdjét gdzmosdval és biofilterrel fogjak kezelni.

A foldsiszap normal Gzemmenet esetén szaghatast nem okoz.

6.1.4.1 Pontforrdsok

A szennyviztisztité telepen bejelentésre kotelezett pontforrasok nem létesilnek.
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6.1.4.2 Diffuz (feliileti) forrasok

A szennyviztisztito telep mitargyai diffuz fellileti forrasnak tekintheték. A tervezés jelenlegi
allapotdban nem dllnak rendelkezésre részletes mdtargy tervek, de tervez6tdl kapott
informdcidk alapjan a mltargyak jelent8s része lefedésre keriil. A jelentés szag kibocsatd
m(itargyakbdl a leveg6 gdzmoson és biofilteren tisztitasra keril. Jelent6s szagkibocsatas igy
nem varhato.

6.1.4.3 Mozgd légszennyezd forrasok

A tevékenységhez kapcsolédo szillitas, illetve jarm(iforgalom a szennyviziszap, rdcsszemét,
homokos zagy elszallitasabdl, illetve a szippantott szennyviz és adalékanyag beszallitasabol
keletkezik. A keletkez6 iszapot a satoraljaujhelyi telepre szallitjak el és ott artalmatlanitjak.

Ebbdl kifolydlag a szallitdsbol eredd jarmd forgalom leginkabb a 37 sz. f6utat érinti. A 37 szamu
masodrend(i féut belterileti, vizsgdlt szakaszara jelenleg érvényes mértékadd forgalmi
adatokat (ANF) a Magyar Kozut Kht. www.web.kozut.hu honlapjarél toltéttik le.

Az értékek az alabbiak:

6.1.4.3-1. tabldzat 75. szamu féut jarmi forgalma

JarmuUkategoria | 37 szamu masodrend(i | Jarmlkategoria 37 szamu masodrend
féut féat
Jarm(i/nap Jarmi/nap

Személygépkocsi 6015 Nehéz tehergk. 56

Kisteher-gépkocsi 920 Pétkocsis tgk. 433

Busz 238 Nyerges vontaté+sp 3973

Csuklds busz 0 Lassu jarmu 0

K. tehergépkocsi. 184 Motorkerékpar 43

A szennyviztisztito telepre iranyuld forgalom atlagosan ~2 db tehergépjarmi/nap-val lehet
szamolni, ez a térség utjainak terheléséhez képest nem szamottevd, igy a kornyezet
leveg6min@ségét észreveheten nem rontja.

A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a tevékenység megvaldsitdsanak légszennyezd

. _ 7

hatasa semlegesnek mindsithetd.
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6.1.5 Légszennyezd anyagok kibocsatdsabdl szarmazo hatasok a felhagyas soran

A felhagyas a létesitmények bontasat és foldmunkak végzését jelentheti, ezért a munkalatok
levegGterhel6 hatdsa jelentGs lehet. A felszamolas a telepitési munkakhoz hasonld
levegb8kornyezeti hatasokkal jar, a hatasteriilet is hasonlo.

Figyelembe kell venni a bontasi anyagok tavolabbi helyre vald széllitasanak és lerakdsanak
levegGterheld hatasat is.

Rekultivacié esetén a természeteshez kozeli kérnyezeti allapot visszaallitasat szoktuk idealis
megoldasnak tartani.

Megallapithatd, hogy a felhagyasi munkak és a hozzajuk kapcsolodé szallitasi tevékenység
légszennyez6 hatasa elviselhetének mindsithetd.

6.1.6 Havaria — légszennyez6 hatdsok nem Gzemszer( mikodés esetén

A létesités sordn a tengelyen torténd szallitas esetén baleset, meghibdsodds miatt keletkezhet
rendkivili helyzet. A munkaterileten tul terjedé hatdsu, nem Uzemszerld mikddés altal
okozott levegGszennyez6dés nem valdszind.

Az Gizemelés soran extrém leveg6terhelést okozo rendkiviili esetek nem valdszinlek. Esetleges
hibaelharitas alkalmaval jelent6sebb szaghatds jelentkezhet. Ennek kornyezeti hatdsa az
Uzemi terileten belll marad.

6.1.7 Hatdsok csokkentésének lehetdségei
6.1.7.1 A tevékenység telepitése sordn

Az épités soran a foldmunkak porzdsanak csokkentésére lehet sziikség. A deponalt fold
felszine kiszaradva diffuz porforras lehet. A porképzddés sziikség szerint locsolassal
csokkenthetd.

A munkagépek mdszaki allapotdnak az emisszidk szempontjabdl optimalisnak kell lennik,
melyet ellenérizni kell. Az alacsony kibocsatasu, korszerld munkagépek alkalmazasa a
lakéteriletek kornyezetében lényeges szempont. A munkagépek és a teherjarm(ivek motorjat
a munkaterileten nem kell feleslegesen jaratni.

A szallitasi utvonalakat lehet6ség szerint a lakdteriletek megkimélésével kell kijelolni. Az
utakat pormentesen kell tartani, az esetleges elszorédasoktél meg kell tisztitani. A
szallitasokat itemezni kell az egyidejl tulzott leveg6terhelés elkeriilésére. Az utakon a nehéz
jarmlvek folyamatos haladasat a gk. vezet8kkel vald kapcsolattartas segitségével el6 kell
segiteni.

A leveglterheltség tulzott novekedésének megakaddlyozasdra, kedvezé6tlen id6jarasi
korilmények esetén (er6s szél, inverzids légallapot,) a munkagépek, tehergépkocsik
Uzemelését lehetGség szerint csokkenteni kell.
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A szdllitassal kozvetlenll érintett lakéépiletek, ill. a hatasterilet lakoit tajékoztatni kell a
huzamos id6tartamban varhatd, megnovekedett levegdszennyezésrdl. Az esetleges lakossagi
panaszokat a lehet6ségek szerint orvosolni kell.

6.1.7.2 A tevékenység megvaldsitdsa sordn

A telepen bejelentésre nem koteles pontforrds nem létesil. A szennyviztisztitd teriletén az
utburkolatokat, potencialis porzé fellileteket pormentesen kell tartani. A tervezett parkositas,
novényzet, kiilondsen lombos fak telepitése a levegbterhelést ellensulyozza.

6.1.8 Avarhato kornyezeti hatdsok
6.1.8.1 Egészségi, 6koldgiai hatdsok

A leveg6 szennyezettségét akkor tartjuk az egészégre és a kornyezetre karosnak, ha a
koncentraciok meghaladjak az egészségligyi hatarértéket, ill. az Okoldgiai védelemre
vonatkozd kritikus értékeket.

A telepités hatdsa

A jelent@s alap-levegGterheltség miatt a nitrogén-dioxid és szallé por koncentracidk az épités
idején, kedvezéStlen idGjarasi, forgalmi helyzetekben a kozvetlen hatasteriileten
meghaladhatjak a leveg6terheltség rovid idejli (24 oras, 1 6ras,) egészségligyi hatarértékeket.
A létesités id6tartama meglehetésen hosszi, ezért a létesitéssel kapcsolatos
leveg8szennyezettség a kdzvetlen hatasterileten él6 érzékeny lakossagi csoportokra nézve
kedvez6tlen lehet. Ilyenek a csecsem8k, gyermekek, idéskoruak, Iéguti-keringési
megbetegedésben szenved6k. A telekhatartdl szdmitott 46 m-es hatdsterileten beliil
nincsenek lakéhdzak, de a kozvetlen kozelben lakdkat célszerl tajékoztatni a varhato,
megnovekedett levegSszennyezésrél. igy szilkség esetén elSvigyazatossagi intézkedéseket
tehetnek. Az esetleges lakossagi panaszokat a lehet6ségek szerint orvosolni kell.

Az o6koldgiai rendszerek védelmében meghatdrozott kritikus levegSterheltségi szintek éves
id6szakra vonatkoznak. A munkalatok soran a hatasteriileten a leveg6szennyez6 anyagok
koncentracioja varhatéan nem haladja meg a meghatarozott értékeket.

Miikédés idején

A szennyuviztisztitd telep levegGterhel6 hatdsa mozgd és diffuz forrdsokbdl adodik.
Légszennyezés keletkezik a telephely gépjarm(iforgalma miatt, mely a telephelyen belll
marad. Az oda vezetd utakon a meglévé forgalomhoz viszonyitva a valtozas nem kimutathato.

A sporttelep mlikodése kapcsan egészségligyi, okologiai artalmak a levegészennyezéssel
kapcsolatban nem varhatok.
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6.1.7-1. tabldzat: Leveglterheltségi szint egészséqgligyi hatdrértékei
(4/2011.(1.14.) VM rendelet, 1. melléklet, Egyszeriisitett kivonat)

Légszennyezl anyag Hatérérték pg/m?
Oras 24 6ras éves
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Nitrogén-oxidok* 200 150 70
Szén-monoxid 10000 3000 5000
Szallé por PMyg - 50 40

* tervezési iranyerték

6.1.7-2. tdbldzat: Okoldgiai rendszerek védelmében meghatdrozott kritikus levegébterheltségi szintek
(4/2011.(1.14.) VM rendelet, 1. melléklet, Egyszerdisitett kivonat)

i . Hatarérték pg/m3
Légszennyezl anyag ves
Kén-dioxid 20
Nitrogén-oxidok* 30
Ammonia 8

6.1.8.2 A hatdsok értékelése, mindsitése

A létesitmény telepitésének hatdsai

A |étesités terliletén a porszennyezés, valamint a munkagépek, szallité jarmvek kibocsatasai
okoznak leveg6terhelést, huzamos id6tartamban. A légszennyezés hatasterilete a telephely
hataran tul terjed.

A kozvetlen szdllitasi utvonalakon a levegGterhelés huzamos id6tartamban, csekély
mértékben névekszik.

A szennyviztisztitd telep telepitési munkalatainak a levegé minGségére gyakorolt hatasa
elviselhetének mingsithetd.

A létesitmény miikédésének hatdsa

A telepen bejelentésre kotelezett pontforrasok nem létesiilnek. A fennallo jelentds
alapterhelést a telep gépjarmd forgalma a telephataron kiviil nem befolyasolja kimutathaté
mértékben.

A szennyviztisztito Gzemelésének levegGterhelS hatasa semlegesnek mindsitetd.

A létesitmény felhagydsdnak hatdsa

A létesitmény felhagydsdnak tevékenységei és ezek hatdsai hasonléak a telepitésnél
leirtakhoz, ezért hatdsa azzal megegyez6, azaz elviselhetének mindsithetd.
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6.2 Zajkibocsatas

6.2.1 A helyszin leirasa

A vizsgdlt szennyviztisztitd telep Sarospatak varos déli peremén a Vagdhid utca 3551 helyrajzi
szamu teriletén helyezkedik el, a Bodrog folyd mentén, kilonleges szennyviztisztitd(K-Sz)
terileten.

A telephelyet minden oldalrél véderd6 hatarolja, északnyugatrél még egy V3 jelli toltés is
csatlakozik hozza. Tavolabb altaldnos mez6gazdasagi teriiletek (M3a), valamint keletre és
északra kertes kisvarosi lakodteriletek (Lke) taladlhatok.

A tervezési terilethez legkdzelebb |év6é védendd lakdépliletek a Jokai Mor, Szondi Gyorgy
valamint az lllyés Gyula utca lakdépiletei. A tervezési teriilet telekhatara és az ahhoz
legk6zelebb es6 védendd teriiletek (lllyés Gyula utca) kozott mérhetd legkisebb tavolsag
légvonalban 200 m.

A fejlesztés sordn néhany kivételektdl eltekintve uj technoldgiai berendezések és miitargyak
lesznek telepitve.

6.2.2 A hatasteriilet hatarat kijel6l6 zajszint és a javasolt zajkibocsatasi hatarérték
meghatdrozasa

6.2.2.1 A hdttérterhelés

Kozlekedési eredet(i hattérterhelés

A meglévl szennyviztisztito telep fejlesztési helye Sarospatak telepiiléstdl D-i, Bodroghaldsztdl
DK-i irdnyban taldlhatd, amely megkozelitheté a féutvonalrdl (Arany Janos u.), illetve
belterileti kiszolgdld, lakd utakon (lllyés Gyula u. és Szendi Gyorgy u.) keresztiil.

A kozlekedés eredetl hattérterhelés a vizsgalt, tervezett tevékenység szempontjabdl nem
relevans. A tevékenységhez kdthet6 forgalom elhanyagolhatd mértékdi.

Uzemi eredet( hattérterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl cimU jogszabaly 2.§ 1) gy rendelkezik, hogy , hattérterhelés: a kornyezeti zajforras
hatasterlletén a vizsgalt forras miikddése nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld zajterhelés”.
A vizsgdlt terllet feltételezett hatasteriiletén nem taldlni (zemi zajforrast, ezért a
hattérterhelés zérus.
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6.2.2.2 Terlleti besorolads, zajterhelési hatdrértékek

A terliletre jelenleg érvényes zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) szamu
KvWM-EUM rendelet tartalmazza.

6.2.2.2.-1. tablazat Epitési tevékenységtél szdrmazo zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendd teriileten
Sor
szam Hatarérték (Lth) az Lam megitélési szintre* (dB)
o o ha az épitési munka idétartama
Zajtol védendd terdlet Thénaovagy | 1hdénapfelett 1] 1 évnéltdbb
kevesebb evig
napoal éiiel | naooal éiiel | naooal éiiel
6-22 [22-66ra| 6-22 [22-606ra| 6-22 |22-6 6ra

Udil6terulet.  gvogyhely, 60 45 55 40 50 35

egészséglgyi teriilet
2. |Lakéterilet  (kisvarosias.
kertvarosias. falusias,| 65 50 60 45 55 40
telepszer(i beépités(i)
3. |Lakéterllet (nagvvarosias

beépitésli), vegyes terilet 70 55 65 50 60 45
4. |Gazdasagi tertlet es 79 55 70 55 65 50

kiilonleges terilet
* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

6.2.2.2-2. tdbldzat: Uzemi és szabadid&s létesitményektél szGrmazé zaj terhelési
hatarértékei a zajtol védendd teriileteken

s Hatarérték (Lth) az Lam megitélési
or el oo szintre* (dB)
s73m Zajtél védendé teriilet Nappal 06-22 ora Fiiel
22-06 ora
Udiléterilet. kilonleges teriiletek kozdl
1. o .. 45 35
az egészséglgyi teriiletek
Lakoterulet  (kisvarosias. kertvarosias.
falusias. telenszer( beépitésii). kiilonleges 50 40
teriletek kozil az oktatasi létesitmények
terlilete, a temetd6k, a zoldterilet
3. |Lakoteriilet (nagyvarosias beépitést), a
- 55 45
vegyes terilet
4. |Gazdasagi teriilet 60 50

*Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.
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6.2.2.2-2.tablazat

A kézlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatdrértékei zajtol védendd teriileten

Hatdrérték (Ltu) az LAm™ megitélési szintre! [dB]
A7 nrc7acnc ka7nt. [Az nrc7acnc kAa7nt-halAazatphg
hAalA7atha tartnzA tartn7A ounrcfarcalmi
mollalenitalctAl a taloo ntaletAl Ac fAntalitAl a
iléci Ankkarmanuzat| teleniiléci Ankarmanvzat
| dend KicrnlasdlA vl tilaidAnihan 1AuA tilaidnniahan 1AuA
2 Zajt(ﬁ védendd P . | ouliitAntaldtAl de leiil- belteriilati ounrcfarca|mj
Sorszam terulet IakOUttnI £73rmazo tariilati lLA71italtAl o ntaltAl haoltariiloti
ZaJra \l:u'l'l'i mo“él{\lnn:\lfr'\l olcArandrli fAntaltAl Ac
Ac nAhmandvaritAl a beltariilati micnd-randi]
raniilAtartAl illatva a fAntaltAl a7 antAhiicrz-
nem nvuilvdnnc fal- &g pa’lyaut’luarh"\l 2 vgasuti
leczillAhalvualt&]2 fAunnaltAl Ac
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
6.00-22.00]22.00-6.006.00-22.00{22.00-6.00(6.00-22.00 22.00-6.00
Urh"ﬂr'{fnrl"ﬂnt,
leiilAnlacac
1. |terilatol kasil az| 50 40 55 45 60 50
egéc7cdoaiigyi
terilet
| alcAtariilat
[leicvidArnaciac
kerh::’arncias,
faliiciac
talancrarli
hadnitdefi),
2. kiilAnlacoc 55 45 60 50 65 55
teruletelk kA7(| az
nltataci
|étecitmanuak
tariilota 2
tamotile a
zoldterilet
| alcAtariilat
naowwArncia
3, e 60 50 65 55 65 55
vegyes terilet
4, Gazdasagi terilet 65 55 65 55 65 55

A tervezett tevékenység zajkibocsdtdsanak meghatdrozasat és zajtérképen torténd
bemutatasat a német Wolfel MePsysteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI zajtérkép
készit6 szoftver 2014 verzidjat haszndltak, mely a Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium

1 Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyairol szol6 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5.
szamu melléklet 1.1. pontja szerint.

2 Olyan repiil6terek vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna max. felszallo
tomegnél kisebb, légcsavaros repiildgépek, illetve 2,73 tonna max. felszallé tomegnél kisebb
helikopterek kozlekednek.

3 Olyan repiil6terek vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna max. felszallo
tomegli vagy anndl nagyobb, 1égcsavaros repiildgépek, 2,73 tonna max. felszalld tomegl vagy
annal nagyobb helikopterek, valamint sugéarhajtasu 1égi jarmtvek kozlekednek.

73
VTK Innosystem Kft., H-1134 Budapest, Pattantyus u. 7., Tel.: (36)-1-215-8857, Fax: (36)-1-216-1695




Sdrospataki szennyviztisztito telep fejlesztése
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

allasfoglalasa alapjan a 280/2004 (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004 (XII.22) KvWM
rendelet szerinti szamitasi modszereket alkalmazza.

A digitdlis alaptérkép a kdvetkez6ket tartalmazza:

] beépitett teriletek terileti besorolassal, jelleggel

| beépitetlen teriletek teriileti besorolassal, jelleggel, a novényzet jellegével
] éplletek, pontos méretekkel és helyzettel

] a zaj terjedését befolyasold egyéb objektumok

[ ] az 6sszes figyelembe veend§ zajforras adatait

6.2.3 Zajkibocsatasbol szarmazd hatasok a telepités soran
6.2.3.1 A kivitelezési munkdk hatdsa

A tervezett beruhdzas jelentds foldmunkaval fog jarni az Uj épuletek, m(targyak épitését,
alapozasat megel6z6en.

A munkalatokat megel6z6en a humuszos feltalajt letermelik, az izem teriletén deponaljak és
a munkalatok végeztével a terepszint alakitasahoz hasznaljak fel.

A fejlesztéshez sziikséges mtargyak, épitmények és berendezések megvaldsitasanak, illetve
elhelyezésének térbeli és id6beli (itemezése lehetévé teszi a meglévs lizemi tevékenység
folyamatos fenntartasat.

A munkalatok soran az anoxikus, denitrifikdcios arkok lebontasra keriilnek.

Els6ként a mélyalapozasi, épuletszerkezeti munkak készllnek, majd a f6 technoldgiai
berendezések  kiszallitasa, helyszini szerelése indul. Ezzel parhuzamosan a
segédberendezések, rendszerek tervezése, épitése, szallitasa, szerelése is folyik.

A beruhazas alatt jelentds mennyiségl anyagot kell a helyszinre szallitani. Ezek alapvet6en a
kovetkez6k:

- cement, homok, beton és betonadalékok,

- fold feltoltési anyagok,

- betonvas,

- az éplletek acélszerkezetei, falazé anyagok, burkolatok és egyéb épitési anyagok,

- gépészeti, villamos és egyéb berendezések.

A helyszinrél kitermelt anyagokat elszallitjdk. Az épitési munkdkhoz sziikséges anyagok
mennyisége a talajviszonyok fliggvénye. A szennyezett, vagy az épitkezés céljaira alkalmatlan
foldrétegeket kezelik, szlikség esetén elszallitjak, és mas anyagokat szallitanak a helyszin
feltoltésére.
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A telepités zajkibocsatasat dontéen a teriileten dolgozé munkagépek és a teriletre érkezé
szallitdjarmlivek zaja jelenti.

A beruhdzas soran a teriileten |év6 anoxikus, denitrifikacids arkok elbontdsra kertilnek, amely
tobb mint 1 hénapot vesz igénybe.

A bontasi és épitési tevékenység tehat legfeljebb 2-4 hénapig tart. A bontasi illetve épitési
tevékenységet kizardlag a nappali 6rakban végzik.

A vizsgalatban kozolt egyes zajforrasokndl nem rendelkeztiink szabvanyos/gyarté altal
megadott zajteljesitmény szinttel. A feltlintetett értékeket irodalmi adatok alapjan, mérések
alapjan illetve a 29/2001 (XI1.23.) K6M-GM egyittes rendelet 1.sz. mellékélete alapjan

hatdroztuk meg.

6.2.3.-1. tablazat

Munkagépek jellemzéi a meglévé épiiletek elbontdsandl

megnevezés zajteljesitménv-szint (Lwa Uzemideje R Aras miszak
rakodogép 104 7
gumikerekes markold 104 7
bontdkalapacs 105 5

6.2.3.-2. tablazat

Munkagépek jellemzéi az alapozds, betonozds (legzajosabb fazisban naponta)

megnevezés zajteliesitménv-szint | Uzemideje & dras mszak
(Lwa dBA) alatt
betonmixer miszakonként 105 0,5
rakoddgép 104 7
kézi betontomoriték 95 5
gumikerekes markold 104 7

Technolégiai berendezések telepitése - kézi erGvel torténik.

A legkedvezétlenebb zajkibocsatast a bontasi fazis zajtérképét a kovetkezd abran mutatjuk be:
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6.2.3.1.-1. dbra A bontds zajterhelése

A tervezési terilethez legkozebb esé védendd épiileteinek homlokzata el6tt a bontasbdl
szarmazo zajterhelés 45 - 46 dB.

A szallitds varhato hatdsdnak becsléséhez a legkedvez6tlenebb esetben az bontas-épités soran
max. 2-3 teherautét, azaz 6 elhaladast és 3-4 személyautdt, azaz 8 elhaladast feltételeziink
naponta. Szallitdst csak nappali idGszakban végeznek. A tehergépjarmlivek elhaladdsa
zajterhelés szempontjabol nem szdmottevd.

A bontds zajanak csokkentésére az aldbbi lehet6ségek vannak:

[ | kisebb zajteljesitményl gépek, berendezések alkalmazasa,
[ | a keletkez6 zaj terjedésének korlatozasa,
] szallitasi utvonalakat ugy kell kijeldlni, hogy az minél kisebb mértékben terhelje az

eddig terheletlen kérnyezetet,

] zajszegény épitési technologia és eljaras valasztasa.

//////
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A tevékenységbdl (épités) szdrmazd zaj hatdsterilletének megaddsahoz a vonatkozd
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk.

»6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdasterlletének (a kornyezeti zajforrds
hatasteriletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstél szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dBlel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a
hatarérték,

d) zajtél nem védendé koérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozod, GidilGteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel

(6:0022:00) 45 dB.”

A vizsgalt létesitmény esetében a hatdsteriilet definicidja a hivatkozott bekezdés a)
pontjanak felel meg, ami a nappali idGszakban, a lakéterileten az 50dB/A szint
teljesiilésének vonalat jelenti.

6.2.3.-3. tablazat Hataster(let hatara
Zajterhelés
. . . . Zajterhelési -y . Srték Hata Gl
Szabalyozési terv szerinti ajtgr 1elest Hattérterhelés er’te ©3a atastelru et

besorolas hatarérték (dB) hatasterilet nagysaga

(dB) hatarvonalan (m)

(dB)
falu5|as,,kert"var05|as 60 ) 50 184
lakéterilet

A hatasteriileten védendd objektum nem taldlhatd. Az épitési fazis id6tartama maximum 2-4
hénapot vesz igénybe, tekintettel arra, hogy ez az allapot dtmeneti jellegl, a zajhatds nem
terheli jelentés mértékd zajjal a kornyezetet.
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6.2.3.1-1. dbra: A telepités zajkibocsadtdsi hatdsteriilete

Létesités kapcsan a telephely kornyezetében a munkagépek és jarmivek okozta zajterhelés
varhatdéan nem lesz nagyobb a megengedettnél.

A szamitott megitélési A-hangnyomasszint és a hatdrérték Osszevetése alapjan
megallapithatd, hogy a vizsgalati pontokon a tervezett beruhazastdl szarmazo, a telepités
nappali id&szakara jellemz8 zajterhelés nem nagyobb a hatarértéknél, tehat a vonatkozo
kornyezeti zajvédelmi elGirasoknak megfelel.

Az el6z6ek alapjan a létesitmény kivitelezési munkainak zajkibocsatasa elviselhetének
mindsithetd.

6.2.3.2 A beruhdzds kivitelezéséhez kapcsolddd szdllitds hatdsa:

A tervezett beruhdzas kivitelezési szakasza kozvetett mddon a vonzott kozuti forgalom
zajkibocsatasa révén is terhelheti a kérnyezetet. Az kivitelezés kapcsan jelentkezd szallitasi
tevékenység hatasteriileteként a hozzdvezeté kozutakkal szomszédos védendd terilet
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jelolhet6 meg, amennyiben ott legaldbb 3 dB mértékl jarulékos zajterhelés-valtozas
jelentkezik.

A beruhazas alatt jelentés mennyiségl anyagot kell a helyszinre szallitani. Ezek alapvet6en a
kovetkezbk:

- cement, homok és betonadalékok,

- fold feltoltési anyagok,

- beton, betonvas,

- az épuletek acélszerkezetei, falazd anyagok, burkolatok és egyéb épitési anyagok,

- gépészeti, villamos és egyéb berendezések.

Az épitkezés csak a nappali id6szakban zajlik, igy forgalomndvekedés is csak jellemzGen a
nappali id6szakban varhato.

A beruhazas tervezett idGigényét és litemét figyelembe véve a beszallitas atlagosan napi 15 db
tehergépkocsi forgalmat fogja jelenteni.

Azaz a forgalom bdviilés a lll. akusztikai jarm( kategdriaban a nappali idGszakban: 1,9 db/éra.
A kivitelezés vonzott forgalmanak zajszint ndvel6 hatdsat a 37-es f6éuton vizsgdltuk.

Az Ut mértékadd forgalmat felhasznalva, a 25/2004.(X11.20.) KvWM rendelet 2. szamu
melléklete szerint kiszamitottuk a kozuti forgalom zajkibocsatasat mind a jelenlegi
(alapallapoti) forgalomra, mind pedig a beruhdazas alatti allapotra. A kettd kilonbségébdl a
kivitelezés kapcsan jelentkez6 vonzott forgalom okozta zajszint novekedés meghatdrozhato.

A 37. szamu masodrend(i f6ut vizsgdlt szakaszara jelenleg érvényes mértékadd forgalmi
adatokat (ANF) a Magyar Koézut Kht. www.web.kozut.hu honlapjarél toltéttik le.

Az értékek az alabbiak:

6.2.3.2-1. tablazat: Forgalmi adatok

Jarmdkategodria | 37 szdmu masodrend( | Jarm(ikategoria 37 szdmu masodrendl
féut féut
Jarm(i/nap Jarmi/nap
Személygépkocsi 6015 Nehéz tehergk. 56
Kisteher-gépkocsi 920 Pétkocsis tgk. 433
Busz 238 Nyerges vontaté+sp 3973
Csuklés busz 0 Lassu jarm 0
K. tehergépkocsi. 184 Motorkerékpar 43
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Az egyes akusztikai jarmikategoridkhoz tart6zd évi atlagos odraforgalom (jarmd/éra)
napszakonként a 25/2004.(XI1.20.) KvWM rendelet 2. szamu melléklete alapjan, a jelenlegi
(alapallapoti) forgalomra és a beruhazas alatti allapotra:

6.2.3.2-2. tablazat: Az egyes akusztikai jarmiikategoridkhoz tartézo évi atlagos éraforgalom

Jarm({ kategoriak
1 2 3
37 szamu
masodrendd féat (jarm(i/éra) (jarm(i/éra) (jarm(i/éra)
jelenlegi forgalma
Nappal 296,1 19,6 22,4
Ejjel 37,1 2,6 3,3
37 szamu
masodrend( féut
, (jarm(i/éra) (jarm(i/éra) (jarm(i/éra)
beruhazas alatt
varhato forgalma
Nappal 296,1 19,6 24,3
Ejjel 37,1 2,6 3,3

A zajkibocsatas mindkét allapotra:

6.2.3.2-3. tablazat: Zajkibocsatas

A kozut zajkibocsatasa,
L(A;7,5), (dBA)

nappal éjjel
37 szamu masodrend( féat
. . 67’1 58 4
jelenlegi forgalma ’
37 szamu masodrend( féat
beruhazas alatt varhato 67,2 58,4
forgalma

A forgalomnovekedés varhatod hatésa:
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6.2.3.2-3. tabldzat: A forgalom névekedés hatdsa
A 37 szdmu masodrendl | Napszak | AL (dBA)
féut beruhazas alatt varhaté
forgalmi zajszint
novekedése E 0 <3

N 0,1 <3

A szamitott megitélési A-hangnyomasszint és a hatdrérték Osszevetése alapjan
megallapithaté, hogy a vizsgdlati ponton a tervezett beruhdzdstél szarmazd, a telepités
nappali id6szakdra jellemz6 zajterhelés a vonatkozd kérnyezeti zajvédelmi elGirasoknak

megfelel.

A beruhdzas kapcsan jelentkezd szallitasi tevékenység kovetkeztében a hozzavezetd kozutak
mentén lévé védendd teriileteken 3 dB-nél kisebb mértékl jarulékos zajterhelés-valtozas
varhato, tehat a tevékenység hatasterilete a vonatkozo elGirds szerint nem definialhato.

Megallapithatd, hogy a létesitmény kivitelezési munkaihoz kapcsolodé szallitasi tevékenység

77 _ 7,

zajkibocsatasa zavaronak minésitheté.

6.2.4 Zajkibocsatasbol szarmazd hatasok a megvaldsitas soran

A tevékenység 0-24 6raig mikodik.

A szennyviztisztitd telep jelenleg harom technoldgiai célt szolgalé gépcsoportot lizemeltet,
amely nagyobb mértékben zajt bocsathat ki a kornyezetbe: légfuvdk, géphaz fali ventillatorai,
fali szell6z6i.

A helyiségbe, melyben a légfuvok elhelyezésre kerilnek, nem terveznek ablakot a zajhatas
csokkentése céljabadl. A hatékony szell6ztetéshez sziikséges légaramlasi irdny biztositasara az
ajtd zarva tarthato.

A légfuvok alacsony zajkibocsatasu fuvok és sajat zajvédelmi eszkozokkel (szivooldali
hangtompitdk) vannak elldtva. A légvezetékek a géphdazban hangszigeteltek, a medencéken
vezetettek szigetelés nélkiliek. Légfuvdk a bioldgiai leveg6-ellatasndl folyamatos tizemdek.

A jelenlegi zajkibocsatas meghatarozasahoz 2015-ben helyszini mlszeres zajvizsgalatokat
végeztek.

A vizsgdlt terlleten valamint a védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re, 1,5 m magasban
vették fel a zajterhelési mérési pontokat. (MSZ 18150-1 5.1. pontja.)

Az M1 mérGpont az lizem teriiletén, az M2 (Jékai Mor u. 1.), M3 (lllyés Gyula u. 17.) valamint
M4 (lllyés Gyula u. 1.) és M5 (lllyés Gyula u. 16.), mérépontok lakott teriileten talalhatok.
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6.2.4-1. tablazat: Nappali mérés eredményei

Mérési | LAeg,mért | LAa Ala Ka LAeq | Kimp | Kton Tm Lam Lam
pont [dB] [dB] | [dB]| [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [perc]| [dB] |kerekitve
[dB]
M1 64,2 37,8 | 26,4|-001| 64,22 0 0 480 | 64,2 64
M2 38,8 37,8 | <3 - NE 0 0 480 | NE NE
M3 40,5 37,8 | <3 - NE 0 0 480 | NE NE
M4 40,7 37,8 | <3 - NE 0 0 480 | NE NE
M5 39,3 37,8 | <3 - NE 0 0 480 | NE NE

6.2.4-1. tablazat: Ejszakai mérés eredményei

Mérési | LAeg,mért | LAa Ala Ka LAeq | Kimp | Kton Tm Lam Lam
pont [dB] [dB] | [dB]| [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [perc]| [dB] |kerekitve
[dB]
M1 64,1 35,2 | 289 -0,05| 64 0 0 30 64 64
M2 36,9 352 | <3 - NE 0 0 30 NE NE
M3 37,8 352 | <3 - NE 0 0 30 NE NE
M4 38,1 352 | <3 - NE 0 0 30 NE NE
M5 36,5 352 | <3 - NE 0 0 30 NE NE

Az alapzajt a vizsgalt terllet olyan pontjan mérték, ahol a vizsgalt Gzem zaja nem volt
kimutathato és az alapzaj feltételezhet6en azonos az adott zajterhelési mérGponton fellépé
alapzajjal.

A kibocsatott zaj nem tartalmaz keskenysavl OsszetevSt, és impulzus jelleglinek sem
tekintheté.

A mérési pontok elhelyezkedését a kovetkez6 abran ismertetjik:
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o

6.2.4-1. abra Mérési pontok elhelyezkedése

A szennyviztisztitd telep miikodésének zajkibocsatasanak zajtérképen torténd bemutatasat a
német Wolfel MePsysteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI zajtérkép készit6 szoftverével
hatdroztuk meg, mely a Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglaldsa alapjan a
280/2004 (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004 (X11.20.) KvWM rendelet szerinti szamitasi
modszereket alkalmazza.

A digitalis alaptérkép a kovetkez6ket tartalmazza:

| magassagvonalak a domborzati viszonyok figyelembevételével
[ | beépitett teriletek teriileti besorolassal, jelleggel
[ | a zaj terjedését befolydsold egyéb objektumok
| az 6sszes figyelembe veendd zajforras adatait.
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6.2.4-2. dbra Uzemi zajkibocsatas

A szennyviztisztitd telepen az Gizem folyamatos és a zajkibocsatds nappal és éjjel a domindns
forrasokat tekintve megegyezé.

A védendd éplleteknél teljesul a hatarérték.
A kapacitdsbévités nem eredményezi egyéb zajforras elhelyezését a meglévén kivil.

A zajterhelési szinteket 27/2008. (XI.03.) KvWM- EUM egyittes rendelet 1. szamu
mellékletében az Uzemi és szabadidés tevékenységre vonatkozé hatérértékekhez
viszonyitjuk. Mint azt mar a terilet jellemzésénél leirtuk, a térségben nem taldlhatoé Gzemi
zajkibocsatassal rendelkezé létesitmény/tevékenység.
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A vizsgalt terilet esetében a hatasterilet definicidja a hivatkozott bekezdés a)
pontjanak felel meg, ami a nappali idészakban a 30 dB/A szint teljestilésének vonalat
jelenti.

Atté 3 Zajterhelés Hatasteriilet
Szabalyozasi terv Zajterhelési hatarérték Hattérterhelés értéke a B
szerinti besorolas éljél (dB) (dB) hatasteriilet nagysaga
hatarvonalan (m)
éjjel* (dB)
kertvarosias
lakéteriilet 40 30 220

*284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ (3) bekezdését alkalmazzuk A kornyezeti zajforras
hatasterlletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapjan a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

e

]

NMagyarazat

= 30 dB-es zajszintgdrbe
[ lakéépilet
§: pontforras

6.2.4-3. dbra  Uzemi zajkibpcsatas hatdsteriilete
A hatasterileten védendé lakdépiilet nem talalhaté.

A vizsgalati eredményeket és a kovetelményértékeket 6sszevetve megallapithatd, hogy a
vizsgalt telephely zajvédelmi hatasteriilete, a szakértSi véleményben rogzitett lzemi

85
VTK Innosystem Kft., H-1134 Budapest, Pattantyus u. 7., Tel.: (36)-1-215-8857, Fax: (36)-1-216-1695




Sdrospataki szennyviztisztito telep fejlesztése
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

korilmények mellett, a tervezett fejlesztés utan az egyes irdnyokban varhatdan tullépi a
telephely hatarat, de a hatasterlileten védendd létesitmények nem taldlhatok. Tehat a
telephely zajkibocsatdsa a vonatkozoé kornyezeti zajvédelmi elSirdsokban foglaltakat kielégiti.

Megallapithatd, hogy a létesitmény lizemi zajkibocsatasa elviselhetének mindsithetd.

6.2.4.1 A tevékenység megvaldsitdsdhoz kapcsolodo szdllitdsi tevékenyséqg hatdsa

A fejleszteni tervezett telephely miikdédése kodzvetett mddon a vonzott kozuti forgalom
zajkibocsatasa révén terhelheti a kornyezetet. A szennyviztisztité UlUzemeltetése kapcsan
jelentkez6 szallitasi tevékenység hatasterileteként a hozzavezet§ kozutakkal szomszédos
védendd terllet jelolhetd meg, amennyiben ott legaldbb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-
valtozas jelentkezik.

A fejlesztés soran a dolgozdi létszam nem béviil. igy a személygépkocsi forgalom a korabbival
megegyezd lesz.

A létesitményhez iranyuld forgalom max. 1-2 szippantdautd naponta, illetve 2 személyautd,
melyeknek zajkibocsatdsa elhanyagolhatd. A szennyviztisztitd telep korszer(sitése nem jar
forgalom névekedéssel.

Kbzvetett hatasteriileten a tevékenységhez kothet6 jarmivek altal hasznalt utvonalon
megnovekedett kozuti forgalom miatti zajszint névekedéssel érintett teriletet értjik.

A létesitmény megvaldsitdsahoz szikséges szallitasi tevékenység zajvédelmi szempontu
hatasterlletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definidlja. E szerint kbzvetett
hatasterlleten a szallitéjarmdvek altal haszndlt Utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd
teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység legalabb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelés valtozast
okoz.

A kapcsolodd utszakaszokon végighaladé forgalom nem okoz 3 dB-es valtozast.
Megallapithatd, hogy a létesitmény Gizeméhez kapcsolddo gépjarmiiforgalom zajkibocsatasa
semlegesnek mindsithetd.

6.2.5 Zajkibocsatasbol szarmazd hatasok a felhagyas sordn

A felhagyashoz kapcsolédd tevékenység hasonld a telepitési id6szakéhoz, melyet fent
zajvédelmi szempontbdl jellemeztiink.

Tehat a felhagydasi munkalatok zajkibocsatasa, a telepitési munkalatokhoz hasonléan, nem fog
hatarérték feletti zajterhelést okozni a védendé kérnyezetben.
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A tevékenység felhagyasat kovetSen a vizsgalt telephely dltal okozott kornyezeti zajterhelés a

telepitést megel6z6 szintre all vissza. E zajhelyzetet pedig a hattérterhelés értékek jellemzik,
melyek az érzékeny éjszakai id6szakban minden iranyban hatarérték alattiak.

Megallapithatd, hogy a létesitmény felhagydsahoz kapcsolddé tevékenységek zajkibocsatasa
elviselhetnek mingsithetd.

6.2.6 Havaria — zajkibocsatdsbdl szarmazo hatasok nem tGzemszerld miikodés esetén

Havariabdl ered6 zajkibocsatasssal nem kell szamolni.
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6.3 Felszini vizek
6.3.1 Atervezésiteriilet kornyezetében talalhato felszini vizek jelenlegi allapota

A tervezési teriilet kornyezetében felszini vizfolyds a Bodrog taldlhatd, melynek toltése a
telephellyel szomszédos, valamint a szennyviztisztité telep tisztitott szennyvizeinek
befogaddja. A beruhdzassal érintett teriilet a Tokaj-Hegyalja tervezési alegységbe tartozik a
vizgyUjt6 gazdalkodasi tervezésben.

A 2-5. Tokaj-Hegyalja megnevezési tervezési alegység — a Tisza részvizgy(jt6 részeként —
gyakorlatilag a Bodrog-foly6é jobb parti hazai vizgy(ijt6 terilete, mely a szlovak hatar és a
Szerencs-Takta vizgy(ijt6 kozotti teriletet foglalja magdba. Az alegység teriilete teljes
egészében Borsod-Abauj-Zemplén megyében helyezkedik el.

A tervezési alegység lehatarolasat a foldrajzi elhelyezkedése, és vizrendszerének (Bodrog jobb
parti vizgy(jt6) zart egysége tette indokoltta.

A vizgy(jt6alegység teriilete a Bodrog-folyd és a folyd Magyarorszagi vizgylijt6 teriiletének
Bodrog-folyotdl Ny-ra esé domb- illetve hegyvidéki teriilete. Az alegység tehat a Bodrog
torkolatatdl ennek jobb partja, a szlovdk hatdr és a Szerencs-Takta vizgy(jté kozotti teriletet
foglalja magaba.

A Bodrog teljes vizgy(jt8je 13 579 km?, ebbdl magyar teriiletre 972 km? esik. A Szerencs-Takta
vizgy(jtSterilete 621 km?.

A Bodrog a Tisza jobb oldali mellékfolydja. Szlovakidban ered az Ondava, Latorca (Latorica),
Laborc (Laborec), Ung és Tapoly folydk taldlkozasabdl; pontosan a Latorca és az Ondava
egyesilésétdl nevezik Bodrognak. Fels6berecki kozségnél, Satoraljadjhely kozelében lépi at a
magyar hatart. Partjara épilt Sarospatak varosa. Tokajnal 6mlik a Tiszaba.[1]

Teljes hossza: 65 km, ebb6l a magyarorszagi szakaszanak hossza 51,1 km. Vizgyijt6 terilete
13 579 km?, ebb8l Magyarorszagon 972 km? van. Magyarorszagi mellékvizei a Zempléni-
hegység keleti oldalan lefuté bévizli patakok: a Tolcsva, a Bézsva és a Ronyva. A folydmeder
0,5 cm/km esése és a tiszaloki duzzasztas hatasara Sarospataktdl a viz sebessége 1,1-
0,7 km/éra. A folyo felsé szakaszan a meder szélessége 50 m-re szlikilhet, Sarospataktél 60—
180 m kozott valtozik. A viz mélysége 1,5-3,5 m, minGsége |. osztalyu, nehézségi foka ZWA-
ZWB. A folyd halban igen gazdag.Az alegység meghatarozo vizfolydsa a Bodrog folyd, melynek
teljes magyar szakasza (51,1 fkm) az alegység teriiletét képezi. Magyarorszagon a folydmeder
atlagos esése 0,2 m/km, a viz atlagos sebessége 0,4 m/s, atlagos mélysége 4-5 m, helyenként
7-8 m-es kimélyilésekkel, a kozépvizi meder szélessége 80-100 m. A viz h6mérséklete nyaron
18-20°C, A hordalékszallitas — a nagyvizes id6szakok kivételével — valdszinbleg igen csekély,
mivel a tiszaloki duzzasztas miatt a lebegtetett hordalék legnagyobb része a duzzasztasi hatar
(~ 37 fkm szelvény térsége) kornyezetében, a folyd fels6 szakaszan lerakddik. A folyd
magyarorszagi szakasza jellemz6en vulkanikus mederanyagl, meanderezésre, kanyargasra
kevéssé hajlamos, a folyd magyar szakaszanak kereken Y-e egyenes, vagy egyenesnek
minGsithet6 atmeneti szakasz (800 m korili atlaghosszakkal, eléggé egyenletes hossz menti
megoszlasban). Magaspartok jelenléte ~3 %-ra tehet6. A belvizek levezetésére kozel 700 km-
es csatornahdlozat épilt, ebbdl 164 km vizligyi, és 383 km tdarsulati kezelés6. A
belvizcsatornakkal 6sszegydjtott vizeket 9 szivattyutelep emeli at a Tisza és a Bodrog folydba.
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A fejlesztéssel érintett teriilet egésze a Viz Keretirdnyelv szerint a Bodrogkoz tervezési
alegységbe (2-4 szamu) sorolando (lasd 6.3.1.-1. abra).

A beruhdzas tokéletes illeszkedik az alegységhez a Vizgy(ijt6gazdalkodasi Terv keretében

kidolgozott intézkedési tervbe, kiilonos tekintettel az

IP8: KOMMUNALIS SZENNYVIZELHELYEZESRE VONATKOZO INTEZKEDESI CSOMAG, FELSZINI

VIZEKET ERINTO INTEZKEDESEK

Az ebben leirt két intézkedési elemet érinti a beruhazas:

e SZ1:Szennyviztisztitdas megoldasa a Szennyviz Program szerint
0 Célja Uj szennyviztisztitd épitése és/vagy meglévé bivitése és korszer(sitése

vagy természetkdzeli szennyviztisztitds megvaldsitasa, a szennyviz iszap
kezelés megolddsa a Szennyviz Program keretében (a kormanyrendeletben
meghatarozott agglomerdacidkra vonatkozik és nem tartalmaz a jelenleg
érvényes tisztitasi kovetelményeknél szigorubb elGirast.).

e SZ2: Meglévd szennyviztisztitd telep hatasfokanak névelése a Szennyviz Programban
elGirtakon felul
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0 Célja meglévd és Ujonnan épllé szennyviztisztito-telepeken a nitrogénre vagy
foszforra vonatkozd tisztitdsi hatasfok novelése (a telep intenzifikdlasaval vagy
tovabbi tisztitasi fokozat kiépitésével (beleértve a természetkozeli utétisztitast
is), amennyiben azt a befogadd vizminGségének védelme indokolja

Ebben az értelemben a beruhdzds illeszkedik a Vizkeret Irdnyelv hazai megvaldsitdasanak
feladataiba.

A szlikebben vizsgalt terlilet a szennyviztisztitd telep és kodrnyezete, amely a Bodrog
jobbpartjan helyezkedik el, az drvédelmi toltés bels6, hulldmtéri oldalan. A telep, amint
korabban bemutattuk egy, az arvédelmi toltéssel gyakorlatilag egy szintben lévé feltoltésen
épllt meg. A telep terliletének egy kisebb részére a 2010. évi emlékezetes arviz soran bejutott
a Bodrog dradasa, ekkor megemelték az érintett mitargyak peremeit. A telepen megtisztitott
szennyvizek a folyéba tavoznak; a bevezetés sodorvonali, a folyé 334200 fkm szelvényében,
®400 mm-es PVC gravitacids csatornan keresztll. A tervezett beruhdzassal javul a telep
mUkodésének hatasfoka, végsé soron igy biztosithatok a hatdsagi elBirdsok, tehat a
jelenleginél kedvezdébb helyzet all el a felszini vizek tekintetében.

6.3.2 A felszini vizekre gyakorolt hatasok a telepités soran

A tervezett beruhazas telepitési (kivitelezési) szakaszaban a felszini vizeket éré hatdsok a
kovetkez6k lehetnek:

- lefolyasi viszonyok ideiglenes és végleges megvaltozasa a telep teriletén;
- havaria esetén vizmin@ség valtozas.

A kivitelezés soran a meglévé lefolydsi viszonyokat lehet6ség szerint nem tervezik
megvaltoztatni, ill. csupan minimalis mértékben (minimalis mérték( a tereprendezés),
amellyel biztonsagosabba valik a telep az esetleges elontésekkel szemben. A tervezett
m(itargyak mar a nagy arviz figyelembe vételével lettek megtervezve, tehat egy esetleges
elontés soran sem juthatnak a kezeletlen, nem teljesen megtisztitott szennyvizek a folyéba.

A Kkivitelezés soran egy esetleges havariaeseménykor (munkagépek, szallitéjarmuvek
hidraulikaolajanak, Gzemanyaganak elfolyasa) kerilhet szennyez6anyag a felszinre, azonban
a folyo e tekintetben jelentds tavolsaga és az ilyen esetleges szennyez6dések jellege (lasd
talajoknal, foldtani kozegnél bemutatottakat) miatt ezek felszini vizbe vald eljutasa
gyakorlatilag kizarhatd. Az épitési munkak felszini vizbe valé technoldgiai hulladékviz-
kibocsatdssal varhatéan nem jarnak. A kivitelezés ideje alatt keletkezé tébblet kommunalis
szennyviz a telepi kommundlis szennyvizcsatorna rendszerbe fog keriilni, és a szennyviztisztitd
telepen tisztitjak.

Az épités alatt a szennyviztisztitd telep Gizeme a jelenlegivel megegyez6 lesz.

A tevékenység telepitése nem jar felszini vizekre gyakorolt hatdssal, tehat semlegesnek
mindsithetd.

6.3.3 A felszini vizekre gyakorolt hatdsok a megvaldsitas soran

90

VTK Innosystem Kft., H-1134 Budapest, Pattantyus u. 7., Tel.: (36)-1-215-8857, Fax: (36)-1-216-1695



Sdrospataki szennyviztisztito telep fejlesztése
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

A sarospataki szennyviztisztito telep fejlesztésének célja a tisztitott szennyviz szennyezéanyag
koncentraciojanak csokkentése megfelel6 technoldgia alkalmazasaval. Az Uj technoldgia igy a
felszini vizekre tobblethatassal nem jar. A megvaldsulasi (izemelési) szakaszban a tervezett
beruhdzas jellegébdl fakaddan normadl Gzemi koriilmények koézott nem kell szdmitani a
kornyezet, a felszini vizek terhelésére, ill. a betervezett technoldgia biztositja, hogy a folyéba
vezetett tisztitott szennyvizek min&sége megfeleljen a hatdsagi el6irdsoknak. Havaria helyzet
az esetleges javitasok, karbantartasok soran allhat el§, mely megegyezik a kivitelezési fazisban
el6fordulhaté havariaeseményekkel, ill. azon felll a mdtargyak (izemzavara, karosoddsa soran
kovetkezhet be.

Osszefoglalva a telepitési (kivitelezési) szakaszban a lefolydsi viszonyok kis mértékben
ideiglenesen megvaltoznak, ill. ekkor alakulnak ki a lefolydsi viszonyok minimalis,
elhanyagolhatdo mértékl végleges megvaltozasai is. Mind az ideiglenes, mind a végleges
hatasok hatoteriilete a beruhdazas teriletére korlatozodik. A havariaesemények soran a
felszini vizek minGségromldsanak esélye és mértéke kicsiny, igy a bekovetkez6 valtozasok
elviselhetének mingsitheték.

A megvaldsulasi (lizemelési) szakaszban nem kell szamitani vizminGség valtozasara
(romldsara) a felszini vizekben, sokkal inkabb kedvezé hatdsokra. Csupdn a havariaesemények
soran kovetkezhetnek be kisebb mérték(i szennyez6dések, de a bekovetkezé valtozdsokat
elfogadhaténak mindsithetjik.A tevékenység megvaldsitasanak hatdsa a felszini vizekre

77 s,

semlegesnek mindsithetd.

6.3.4 A felszini vizekre gyakorolt szdrmazé hatasok a felhagyas soran

A tevékenység felhagydsara csak akkor kertilhet sor, ha a telepre érkezd szennyvizeket mashol
vagy mas maddon tisztitjak, igy a tevékenység felhagydsa nem jar felszini vizekre gyakorolt
hatassal, tehat semlegesnek mindsithetd.

6.3.5 Havaria — felszini vizeket érint6 hatasok nem lGizemszerd m(ikddés esetén

Felszini vizeket érint6 havariahelyzetre az Gzemelés soran lehet szamitani, a szennyviztisztitd
telep meghibasodasakor.

A telep lzembe helyezése el6tt részletes havaria terv készil. A tervet a berendezések
szallitdinak javaslatai alapjan az Gzemeltets fogja Gsszeallitani. A havaria terv altalanossagban
a kornyezetet érint6 potencidlis kockazatok minimdlisra csokkentésével kapcsolatos
kovetelményeket, illetve a bekovetkezé karesemények kezelésére vonatkozé akcidterveket
foglalja 0ssze. A havaria terv a kovetkezd eljarasokra fog részletes Utmutatasokat adni:

e ajogszabalyok betartasa,

e veszélyes anyagok atvétele, tarolasa és haszndlata,

o karesemények kezelése, akciotervek
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e jelentéstétel.
A havaria terv meghatdrozza az egyes lUzemzavar kategoriakhoz elGirt intézkedéseket a
beosztott dolgozd személyéhez kotott részletességgel. Tartalmazza a készenlétet tartd
dolgozdk nevét, cimét, riasztasuk madjat. Felsorolja a karelharitashoz szlikséges és erre a célra
fenntartott eszkozoket, gépeket és elGirja az elharitas utani teendbket az eredeti allapot
visszaallitasara. A havaria tervet folyamatosan karbantartjak, azaz minden valtozas esetén
aktualizaljak.

6.4 Felszin alatti vizek és foldtani kbzeg
6.4.1 Afelszin alatti vizek és a foldtani jelenlegi allapota

A medencealjzatot féként paleozoos képz6dmények és tridsz-jura kézetek alkotjak. A
Zempléni-hegységbdl lefutd patakok és a Tapoly, Ondava, Laborc homokos lledékekbdl allé
hordalékkupjan az ujpleisztocénben futdhomokos felszin képzddott. A formakat gyakran
|6sz20s homoktakard konzervalta. A Tisza és a Bodrog a formdak nagy részét elpusztitotta, s
jelenleg a felszin 90 %-at Ujholocén ontésképzédmények, réti agyagok és lapos-kotus tledékek
boritjak. A kistaj hasznosithaté nyersanyagai részben a homokos tiledékekhez (Odroghalom,
Vajdacska), részben a kozépsd rész egykori mocsaras-ldapos teriileteihez csatlakoznak. A
kozépsé-miocén mélybe zokkent vulkani anyagdra rakddtak le a fiatal Giledékek.

A terilet foldtani térképét az alabbi dbra mutatja:
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6.4.1-1. dbra A terilet foldtani térképe
Talajok

A beruhazasi terilet kornyezetében jellemz6 talajok az ontés réti talajok kozé sorolhatok,
azonban a szliken vett beruhazasi teriileten nincsenek természetes eredet talajok, hiszen a
telep maga egy feltoltésben épiilt meg.

A tervezett beruhazds soran ezen mesterségesen kialakitott talajtakardt bolygatjak meg a
kordbban jelzett Uj mdtargyak, vezetékek, csatornak, térburkolatok, utak, stb. kialakitdsa
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soran. Talaj lefejtésére gyakorlatilag csak ezeken a helyeken keril sor, majd ideiglenes
deponalas utdn sziikség szerint Ujbdl felhasznaljak, tehat ezeken a terileteken kiviil ilyen hatds
nem ér mas talajokat (kiilonésen nem a természetes talajokat tekintve).

Vizféldtani szempontbdl az alegység meghatarozé eleme a Bodrog-folyd. A terilet felszinét is
alkotd kulonféle tipusu és jellegl vulkani k6zetek és lledékei igen valtozatos vizfoldtani képet
eredményeznek. A sok kis hozamu forras alapjan a lavak6zetek és tufak tartalmaznak
kozvetlen csapadékeredet(i vizet hasadékviz formajaban. A paleozdos kézetek felett
elhelyezkedé mélybe sillyedt tridsz karbonatos k&ézetek jé vizvezet6k, amelybdl a viz
feldramlik a felette levd, kozepes mértékben vizvezetd vulkani tufakba. Ezekbdl Sarospatak
térségében a talajviz is taplalkozik, amit az itteni talajviz atlagnal magasabb héfoka igazol.

Az alegység a 2-4 Bodrogkoz alegységgel osztozik a kt.2.3 Sarospataki termadlkarszt viztesten,
melynek hévizét a Végarddi Strandfiird6é hasznalja. A termalkarszt viztest utanpétlasa
korlatozott, a termelés tervezésére van sziikség a tultermelés elkerilése érdekében.

A kistaj teriiletén a ,talajviz” a csatornak mentén 2 m felett all, mashol 2-4 m kéz6tt ingadozik.
Mennyisége jelent6s. Kémiai jellege Tiszakaradtdél DNy-ra natrium-, mashol kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége viszont az EK-i tajrészen haladja meg a 25 nk°-
ot, mig DNy-on 15-25 nk® k6zott van. A szulfattartalom csak helyenként haladja meg a 60 mg/I-
t.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak mélysége a 100 m-t ritkan haladja meg,
de altaldban bévizlek. Altaldnos a nagy vastartalom is.

A 219/2004. (VII. 21.) Kormanyrendelet értelmében a terilet a felszin alatti vizek allapota
szempontjabdl érzékeny terileten fekszik.

A szennyviztisztité telepen nincs talajvizfigyel6 kut.

A tervezd tajékoztatdsa szerint a terilileten 2014 juliusaban mélyilt feltarasokban a terepszint
(szennyviztisztito telep terepszintje) alatti 4,5-7,0 méteres mélységben érték el a talajvizet, a
nyugalmi talajvizszintek a terepszint alatti 2,5-5,0 méteres mélységekben alltak. A maximalis
talajvizszintet a 96,3 mBf szinten adtak meg. A talajvizek szulfat-koncentracidja 300 mg/| alatti
volt.

2017-ben ismételt talaj vizsgdlatokra kerilt sor a telepen 3 furasban.
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Srémnyviztisztio telep
Szeged, 2017. januar 16.

A rétegszelvény a furdsok helyén vizsgdlt talajok figyelembevételével késziilt.

Részletesen:

Az 1F jelli furasnal

e Atalajfels6 1,2 m vastag rétege barna kevert agyagos feltoltés.

e -1,2 m-t6l-1,9 m-ig barnassziirke kovér agyag, mely merev, kézepesen tomor allapotd,
térfogatvaltozasra hajlamos, linedris zsugoroddsa €=12%.
e -1,9 m-t6l -4,0 m-ig barndssziirke- sziirkésbarna sovany agyag réteget tartunk fel,
merev kézepesen tomor allapotban.
e -4,0 m-tél -8,0 m-ig sziirkésbarna homokos és szlirke kdvér agyag réteg van, mely
merev kdzepesen tomor allapotu, térfogatvaltozasra hajlamos, linedris zsugorodasa

€=9,5%.

e -8,0 m-t6l -9,0 m-ig sziirke kdzepes agyag réteg taldlhatd, gydrhatd, kézepesen tomor

allapotban.

e -9,0 m-t6l -11,2 m-ig sziirke homokos sovany agyag réteget tartunk fel, gyurhato,
kdzepesen tomor allapotban.
e -11,2 m-t6l -12,0 m-ig a furds talpaig sziirke homokos kdzepes agyag réteg telelpiilt.

A 2F jelti farasnal

o Atalajfels6 1,4 m vastag rétege szlirkésbarna kevert agyagos feltoltés.
o -1,4 m-tél -3,2 m-ig sotétszirke koves kovér agyag feltoltést tartunk fel, merev,
kozepesen tomor allapotban, mely térfogatvaltozasra hajlamos, linearis zsugorodasa

€=12%.

e -3,2 m-t6l -4,2 m-ig barndssziirke kdzepes agyag réteget talaltunk, merev, kozepesen
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tomor allapotban,

-4,2 m-t6l -5,4 m-ig szlirkésbarna kovér agyag réteg talalhato, merev, kozepesen témor
allapotban, mely térfogatvaltozasra hajlamos, linearis zsugorodasa £=9,5%.

-5,4 m-t6l -8,0 m-ig a furas talpdig sziirke kOzepes agyag réteg telepllt, merev
kozepesen tomor allapotban, e réteg térfogatvaltozasra hajlamos, linearis zsugorodasa
€=12%.

Az 3F jel(i farasnal

A talaj fels6 0,4 m vastag rétege barna humuszos agyag.

-0,4 m-t6l-1,4 m-ig szlirkésbarna kovér agyag réteg talalhatd, merev, kozepesen tomor
allapotban.

-1,4 m-t6l -2,8 m-ig barna koves kovér agyag réteg van, mely merev, kozepesen tomor
allapotu, térfogatvaltozasra hajlamos, linedris zsugorodasa €=9,2%.

-2,8 m-t6l -3,6 m-ig barna kdzepes agyag réteget tartunk fel, merev, kbzepesen tomor
allapotban, e réteg térfogatvaltozasra hajlamos, linearis zsugorodasa €=9,0%.

-3,6 m-t6l -4,9 m-ig barna homokos sovany agyag réteg talalhatd, merev, kézepesen
tomor allapotban.

-4,9 m-t6l -8,0 m-ig a furds talpdig szirke- barnasszirke kovér agyag réteg telepiilt,
mely térfogatvaltozasra hajlamos, linearis zsugoroddasa €=9,5%.

Furasokban a meglitott talajvizszint a terepszint alatt 4,0-5,0 m-en, a nyugalmi talajvizszint -
3,51-4,15 m-en (95,96-96,49 mB.f.) jelentkezett 2017.01.10-én.

A jelenlegi talajvizszint atlag felettinek tekinthet§ az utdbbi év csapadékos idéjarasanak
kovetkezményeként. A rendelkezésre allé korabbi vizsgalatok hidroldgiai adatai alapjan az
épitési talajvizszint értéke 97,00 mB.f., mig a mértékadd talajvizszint értéke 97,50 mB.f.
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6.4.1.1 Vizbdzisok

A tervezési terllethez legkodzelebb esd ivovizkivételek véd6zonait a kovetkez6 dbra
szemlélteti:

Véddteriileti modul VGT 02. fejezet

Ivovizkivetelek véddteriletsi
Felszini ivovizkivetelek veédateriletei

B3

Falszin alatti ivovizkivételek védoterilete
sekély pordzus
sekély hegyvideki
porozus
hegyvidéki
. karszt
termal karszt

termal porézus

Felszini viztestek

Vizfolyas viztestek

6.4.1.1-1. abra: Ivovizkivételek védéteriiletei a vizsgdlt teriilet kornyezetében
(Forrds: http://geoportal.vizugy.hu/vizgyujtogazd02/)

Lathatd, hogy a tervezett beruhdzdsi terllet nem érint lzemelS sériilékeny vizbazis
védbovezetét.
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6.4.2 A tevékenység telepitésének hatdsa a felszin alatti vizekre és a foldtani kbzegre

A tervezett beruhazas a felszin alatti vizek, els6sorban a talajvizek szempontjabdl hasonlé
érzékenységgel bir, mint a foldtani kozeg esetében.

Amint azt az eddig targyalt geokornyezeti elemek esetében mar bemutattuk, a tervezett
beruhazas soran sem a létesitési szakaszban, sem az lGizemelési szakaszban nem végeznek
olyan munkalatokat, tevékenységeket, melyek kozvetlenil veszélyeztethetnék a felszin alatti
vizeket, hiszen a telepitendé létesitmények, az azokhoz szlikséges épitési tevékenységek nem
érik el azt (a nyomasszintjét igen, azonban nyomas alatti talajvizekrdl 1évén sz, magat a
talajvizet nem). Ennek kovetkeztében a felszin alatti vizeket csak kozvetetten érhetik
szennyez6dések. Az esetleges szennyezGdések, terhelések havdria soran a felszin felél, a
fed6kézetekre (-talajokra) keriil, azon esetlegesen atszivargd szennyezéanyagok okozhatnak,
igy e szennyezddések, terhelések kockdzata hasonlatos a foldtani kozegnél vizsgaltakhoz.
Ennek megfelel6en igen kicsiny e terhelések kockazata azért, mert az esetleges
szennyezBanyagok jol lokalizalhaték, konnyen felszamolhatdk a bevett gyakorlat szerinti
eszkdzokkel, anyagokkal.

A tevékenység telepitése soran a terileten teherszdllitd jarmdvek kozlekednek, illetve
munkagépek dolgoznak. A munkagépekbsl és a teherjarmlvekbdl a talajfelszinre
balesetszerlen kikertl6é lUzem- és kenbanyag kornyezeti kockazatot jelenthet a foldtani
kOzegre és a felszin alatti vizekre nézve.

Ennek elkeriilése érdekében a foldmunkakat csak kifogastalan mdszaki allapotu gépekkel
szabad végezni és fokozottan kell ligyelni arra, hogy a megbontott talajfelszinen szennyezés
ne fordulhasson elG.

A kivitelez6nek rendszeresen ellendriznie kell a terileten mozgd jarmdivek mdszaki allapotat,
illetve a jarmUvek, munkagépek mozgaskorzetében a talajfelszin esetleges szennyez6dését. Az
esetlegesen szennyezett talajt azonnal el kell tavolitani. Az ilyen helyzetek kezelésére a
kivitelez6nek kilon technoldgiai utasitassal kell rendelkeznie. A technoldgiai fegyelem
betartdsa mellett a foldtani kozeget és a felszin alatti vizeket érinté kdrnyezetszennyez6
hatasok kizarhatok.

A létesitmények megépitése idején (telepitési szakaszban) a foldtani kozeget normal
koriilmények kozott nem érhetik szennyez6dések, azonban havaria (pl. munkagépek,
szallitéjarmlivek, stb. (Gzemanyagdnak, hidraulika olajanak elcsopogése) esetén
bekdvetkezhet szennyezddés. A foldtani felépitésre vald tekintettel az épitési munkalatok
mindenhol az agyagos fedében torténnek, ami az el6z6ekben bemutatottak alapjan kis
kockazatot jelent, a fed6ben jol lokalizalhatok és felszamolhatdk az esetleges szennyezddések,
azok nem terjednek el a mélyebb, esetlegesen érzékenyebb képzédmények felé.

A tevékenység telepitésének hatdsa a foldtani kozegre semlegesnek, havdria esetén

77 _ s,

terhelének mindsithetd.
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A rendelkezésre all6 terveket, valamint a jelenlegi terepadottsagokat figyelembe véve a
tervezett munkagodor mélysége ~1-2,5 m kozott valtozik.

A munkagodorbe a rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan minimdlis mennyiségl talajviz
megjelenésére lehet csak szamitani, ezért az épitési viztelenités nyiltviztartassal megoldhaté.
Megjegyezziik azonban, hogy nagy intenzitasu csapadék esetén a munkagddorbe aramld vizek
mennyisége jelentGsen megndhet, ezért a viztelenitést mindenképpen ennek figyelembe
vételével sziikséges méretezni. Osszességében munkagddérbdl varhatédan kiemelendd viz
mennyisége a felszin alatti vizkészletek szempontjabdl elenyészé. Az el6z6eket dsszefoglalva
megallapithatd, hogy a telepitési (kivitelezési) szakaszban a felszin alatti vizeket (talajvizeket)
normal koriilmények kozott nem érik kézvetlen hatasok.

A tevékenység telepitésének hatasa a felszin alatti vizek mennyiségére semlegesnek
mingsithet6.

A munkag6dorben 6sszegylilekezd viz az esetleges felszin fel6l érkez6 szennyezésnek jobban
kitett, ezért ennek a Vviztelenités soran torténs eltavolitdsa megakadalyozza a
szennyez8désnek a felszin alatti vizrendszerbe vald bejutasat, vagyis a vizmin8ség romlasat.

A fentiek alapjan a tevékenység telepitésének hatdsa a felszin alatti vizek mindségére
semlegesnek mindsithetd.

6.4.3 A tevékenység megvaldsitasanak hatasa a felszin alatti vizekre és a féldtani kbzegre

A tevékenység megvaldsitasa a foldtani kozegre hatast nem gyakorol.

Az 0j éplletek, mtdrgyak Gzemi viztelenitését az alaplemezek ald beépitett paplanszivargo és
drainhdlézat biztositja. Mivel a tervezési teriileten a rendelkezésre allé adatok alapjan
Osszefliggl talajviz nincs, ezért a szivargd haldzatban is csak id6szakosan, nagy intenzitasu
csapadékok utan lehet szamitani a viz megjelenésére.

Az alkalmazott viztelenité rendszer csak az épiletek felUszas elleni védelmét és az
alaplemezekre, valamint az oldalfalakra juté viznyomasokat hivatott megsziintetni.

A viztelenit6 szivargérendszerek lzemelése sordn keletkezd vizek mennyisége a jelenlegi
adatok alapjan nem szamszer(sithetd, de becslés alapjan elhanyagolhatd hatast gyakorol a
felszin alatti vizekre.

A megvaldsuldsi szakaszban (lizemelés) is minimalis az esetleges szennyez6dések, terhelések
esélye, hiszen e szakaszban mar csupan az esetleges komolyabb karbantartasi munkalatok
soran lehetséges a kivitelezéshez hasonld terhelés. Havaria sordn a midtdrgyak esetleges
sériilései esetén a kezeletlen szennyvizek kozvetleniil érintkezhetnek a foldtani kozeggel,
azonban igen kedvez6 adottsag, hogy az agyagos képz6dményeknek kicsiny a vizatereszt6
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képességik (vizzarok, vizrekesztdk), igy az esetleges szennyez6dések elterjedését jol tudjak
gatolni, tehat ennek az esélye is minimalis.

A megvaldsulasi (Uzemelési) szakaszban a felszin alatti vizeket kdzvetlenil terhelé hatasok
normal Gzemi korilmények kozott és havdria esetén nem mutathatok ki, a kdzvetett terheld
hatasok mértéke minimalis. Az el6z6k alapjan a bekovetkez6 valtozasokat elviselhetének lehet
mingsiteni.A tevékenység megvaldsitasanak hatasa a felszin alatti vizekre és a foldtani kozegre
semlegesnek mindsithetd.
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6.4.4 Atevékenység felhagydsanak hatdsa a felszin alatti vizekre és a foldtani kbzegre

A tevékenység felhagyasa és a terilet rehabilitdcidja a felszin alatti vizekre és a foldtani
kozegre vonatkozdan a telepitési munkdkhoz hasonlé hatasu - elsGsorban bontassal és
foldmunkakkal jaro - tevékenységeket tartalmaz, igy ezekre a telepitésnél leirtak szintén
érvényesek.

A tevékenység felhagyasanak hatasa a felszin alatti vizekre és a foldtani kozegre semlegesnek
mindsithetd.

6.4.5 Havaria — felszin alatti vizeket és a foldtani kozeget érinté hatasok nem Uzemszer(
mukodés esetén

A tervezési terlileten a tevékenység telepitése és felhagydsa soran a munkagépek és
gépjarmUvek meghibasoddsabdl, balesetébdl szarmazd olajszarmazékok (izemanyag, kené-
és hidraulikaolajok) talajra torténé kikerilése okozhat havaria jellegli kornyezetszennyezést.

Ilyen esetben a kivitelez6nek a kdrnyezetvédelmi el8irasokkal 6sszhangban a szennyezett
talajt ki kell termelnie és vagy elszallitania, vagy az elszallitasig tovabbi kornyezetszennyezést
kizaré modon ideiglenesen a helyszinen tarolnia. A kitermelt talajra a veszélyes hulladékokra
vonatkozo elGirdsok érvényesek.

Havdria esetén a munkagépekbdl, szallitdjarmivekbdl kifolyd hidraulika olaj, vagy az
esetlegesen elfolyé lizemanyag jelenthet kockazatot, azonban ezek csak lokalis hatasok
lehetnek, hiszen egyrészt a felszint boritd képz6dmények rossz vizvezet6k (agyagok, iszapok),
masrészt ezek az esetleges szennyez6dések itatdanyaggal jol lokalizalhatdk, igy kdnnyen
felszamolhatok.

Az ilyen jellegl havaria hatasteriilete a tervezési teriilet hatarain bellil marad és hatdsa

77 _ 1,

terhelének mindsithetd.
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6.5 El6vilag

6.5.1 Atervezésiterilet természeti kbrnyezete

Fontos hangsulyozni, hogy a tervezett beruhazdssal érintett Sdrospatak 3551 hrsz ingatlan
nem szerepel az eurdpai kdzosségi jelentéségl természetvédelmi rendeltetési teriletekkel
érintett foldrészletekrél szolé 14/2010. (V. 11.) KvWM rendeletnek sem az 1. szamu
mellékletében (Kilonleges Madarvédelmi Teriiletek), sem az 5. szdmu mellékletében (kiemelt
jelent6ségli természetmegGrzési teriletek), amelyek a Natura 2000-es érintettségi
foldrészletek helyrajzi szamainak listajat tartalmazzak. A varos szennyvizelvezetésének és -
tisztitdsanak bovitése és korszerdsitése mint emlitettiik, a jelenlegi telephely teriletén valdsul
meg, a hullamtéri részen fekv6 természetes vagy telepitett eredetli erdGrészeket munkalatok
nem érintik, am a tisztitott szennyviz Bodrogba torténd kijuttatasa révén a hatasterilet
eurdpai kozosségi jelentlségli, természetvédelmi rendeltetés(i Kilonleges madarvédelmi,
valamint Természetmegdbrzési terlleteket érint. Az el6zetes vizsgalati dokumentaciéhoz
Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio késziilt, melyet a 7. szami mellékletben csatolunk.

6.5.1.1 A tdgabb kérnyezet dltalanos jellemzése

A vizsgalt teriilet és tagabb, a Bodrog folyotdl keletre esé ,alféldi” kornyezete az Alfold
nagytdj, Fels6-Tisza-vidék kozéptaj, Bodrogkoz kistdjahoz tartozik. A DOVEnyi és mtsai (2010)
altal atdolgozott és kibGvitett Magyarorszag kistajainak katasztere a kovetkezbket irja a
Bodrogkoz természetfoldrajzi elemeirdl:

Domborzat tekintetében a kistaj 94,1 és 152 m kozotti tszf-i magassagu artéri szintl tokéletes
siksag. A felszin atlagos relativ reliefe 4m/km2; a kozépsé részen élénkebb, a Bodrog és a Tisza
mentén kevésbé valtozatos a felszin. A horizontalis felszabdaltsag a K-i (Karcsatél E-ra, K-re)
és a Ny-i részen a Tisza és a Bodrog medervaltozdsai (morotvdk, elhagyott medrek)
kovetkeztében az atlagot meghaladd. A felszini formakat tekintve a Bodrogkodz k6zépsé része
a legvaltozatosabb. A karcsai egykori Tisza-ag és a jelenlegi Tisza-aghoz kapcsolddo folydhatak
kozén kialakult, a szabalyozdsokig mocsaras-vizenyds teriletet szdmos, a Tisza és a Bodrog
oldalazé erdzidjaval pusztitott, de ma is 10-15 m magas futbhomoksziget tarkitja. A Tisza és a
Bodrog menti alluvialis siksagot elhagyott morotvak és mederszakaszok tagoljak.

Foldtani szempontbdl a medencealjzatot fé6ként paleozoos képz6dmények és tridsz-jura
kézetek alkotjak. A Zempléni-hegységbdl lefutd patakok és a Tapoly, Ondava, Laborc homokos
uledékekbdl allé6 hordalékkupjan az ujpleisztocénben futéhomokos felszin képz6dott. A
formakat gyakran 16sz6s homoktakard konzervalta. A Tisza és a Bodrog a formak nagy részét
elpusztitotta, s jelenleg a felszin 90 %-at Ujholocén ontésképz6dmények, réti agyagok és ldpos-
kotus liledékek boritjak. A kistdj hasznosithatd nyersanyagai részben a homokos lledékekhez
(Bodroghalom, Vajdacska), részben a kozéps6 rész egykori mocsaras-lapos teriileteihez
csatlakoznak. A kozéps6-miocén mélybe zokkent vulkdni anyagara rakodtak le a fiatal
uledékek.

Eghajlat mérsékelten meleg, de kdzeledik a mérsékelten hiivds éghajlati tipushoz, mig EK-en
és Ny-on a mérsékelten szdraz tipus hataran fekszik. Az évi napfénytartam 1800 6ra koriili,
nyaron 740-750, télen 170 6ra napsitésre szamithatunk. Az évi k6zéphémérséklet 9,5-9,7 °C,
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a nyari félévé 16,7-17,0 C°. Evente 185-190 nap fagyoktdl mentes id6szakra szamithatunk,
aprilis 10-15. és oktdber 20. kozott. Az éves abszolut hémérsékleti maximumok atlaga
33,534,0 °C, a téli abszolut minimumok atlaga - 16,0 és -17,0 C° kozotti. A csapadék éves
dsszege 550 mm korili, de EK-en és Ny-on eléri vagy kissé meghaladja az 580 mm-t, s6t,
Zahony térségében a 600 mm-t is eléri. A nyari félév csapadéka 340 mm koriili, de EK-en és
Ny-on kozel 370 mm. Tuzséron mérték a legtobb 24 6ras csapadékot, 122 mm-t. A hotakards
napok atlagos szdma 40-45, az atlagos maximalis hévastagsag 18-20 cm. EK-en és Ny-on 1,20
kérili, mashol 1,25 korili az ariditasi index értéke. A leggyakoribb széliranyok az E-i (a Bodrog
mentén inkabb EK-i), ENy-i és D-i. Az atlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 2,5 m/s
értéket.

Vizrajzat tekintve a Tisza Zsurk-Tokaj kdzotti szakasza (92 km) és a Bodrog (50 km, 13 571 km2
Osszes és 972 km2 hazai vizgy(jtével) hataroljdk. A Tiszanak Tokajndl 49 449 km2-re
gyarapodik az 6sszes és 6552 km2-re a hazai vizgy(jt6 terllete. Ide tartozik még a Ronyva (51
km, 522 km2) Satoraljaujhely alatti szakasza (12 km, 54 km2). A tajat s(ir(i csatornahaldzat
szovi at, amelyek kozil a nagyobbak: Berecki-f6csatorna (51 km, 184 km?2), Tiszakaradi-
fécsatorna (39 km, 325 km2), Térokéri-fécsatorna (34 km, 207 km2). Szaraz, vizhidnyos terilet.
Vizjarasi adatok a Tiszardl, a Bodrogrdl és a Ronyvardl vannak. Ezen a szakaszon a kora tavaszi
hoolvadasos arvizek a legmagasabbak, mig a kisvizek Gsszel és télen jelentkeznek. A tiszaloki
duzzasztds a Bodrogot is hajozhatdva tette. Az id6szakos belvizek levezetésére tobb mint 500
km-es csatornahaldzat épiil. A Bodrogot és a Tiszat védgatak kisérik. Az allévizek csoportja 4
természetes tobdl (36 ha), 3 tarozébdl (123 ha) és 14 holtagbadl (92 ha) all. A természetes tavak
kozott a Karcsa-td (24,5 ha), a holtagak kozott a kenézlGi (18 ha), a tarozok kozott a vajdacskai
(55 ha) a legnagyobb. A levonuld tiszai arvizek szabalyozasara 2008-ban Cigandnal arvizi
szikségtarozo épiilt.

A ,talajviz” a csatorndk mentén 2 m felett all, mashol 2-4 m kozo6tt ingadozik. Mennyisége
jelent6s. A rétegviz mennyisége nem jelent6s. Az artézi kutak mélysége a 100 m-t ritkan
haladja meg, de altalaban bévizliek.

Talajok kozel 90 %-a Ontésanyagon, vizhatds alatt képz6dott. A legnagyobb terileti
kiterjedésben (45%) réti talajok fordulnak el6. Mechanikai 0sszetételiik agyag, er6sen savanyu
kémhatdasuak, szervesanyag-tartalmuk altaldban 4 %. Termékenységiik a 30-40 (int.) pontu
foldmindségi kategodria. A masik kiterjedt talajféleség az ontés réti talaj (15%). Mechanikai
Osszetétele vdlyog, agyagos vdlyog vagy agyag, kémhatasa savanyu. Mechanikai 6sszetételétdl
és vizgazdalkodasi tulajdonsagatdl fiigg féldmindségi viszonyszama (int. 30-50). A taj E-i
részének mélyebb térszinein siklap talajok (7%) vannak, amelyek termékenysége korlatozott
(<30 int.). JellemzGjuk a t&zeges szervesanyag-felhalmozddas. A Bodrog menti nyers
Ontéstalajok jelentés kiterjedéslek (22%), agyagos valyog, helyenként valyog fizikai
féleségliek, gyengén savanyu kémhatasuak és gyenge termékenységliek (int. 2535). Ezek a
vizhatds alatt all6 talajok legel6ként és szantoként hasznosithatdak, killéndsen a téj E-i részén
a magasabban fekvé Pacin és Karcsa hataraban, ahol a szantofoldi novénytermesztés
biztonsagosabb, mint a mélyebb fekvésil agyagos talajokon. A talajok hasznosithatdsagat a
magas talajviz és az arvizveszély egyarant korlatozza. Ezért els6sorban a magasabban fekvd
terliletek biztonsagosak.

A tdj Ny-i hatara menti lejt6k harmadiddszaki, nyirokszer(i tGledékein barnaféldek vannak (5%).
Mechanikai Osszetételiik agyagos valyog, erGsen savanyuak és 35-40 (int.) talajmin&ségi
kategdridba tartoznak. A még magasabb térszinek homokos liledékeinek talajai kovarvanyos
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barna erdétalajok (5%). Termékenységiik gyenge (int. 15-30). A tajban taldlhaté néhany
homokszigeten sz6l6termesztésre is alkalmas humuszos homoktalajok is vannak (1%).

Novényfoldrajz

A vizsgalt teriilet a Magyar flératartomdny (Pannonicum) Eszaki-kézéphegység (Matricum) és
Alféld (Eupannonicum) fléravidékének hataran, az Eszak-alféldi (Samicum) flérajarashoz
sorolhatd, de mar a Tokajense flérajaras is érezteti hatasat.

A Bodrogkoz potencidlis erdGterilet (mélyebb térszinteken fliz-nyar ligeterd6k, égeres-kérises
mocsar- és laperddk, tolgy-kdris-szil ligeterddk, a folydhatakon, homokszigeteken gyertyanos
tolgyesek, alféldi zart kocsanyos tolgyesek); tovabbi jellegzetessége a vizhez kot6dé élGhelyek
gazdagsaga. Az erddirtasokat, armentesitéseket leginkabb a lapok és az erd6k sinylették meg.
Az egykori erd6k helyén jorészt szantok, illetve fajszegény Ultetvények, a lecsapolt lapok
helyén szantdék, nagy kiterjedés(i rétek, masodlagos mocsarak vannak. Természetszer(
novényzetét a Tisza és a Bodrog holtagaiban, kubikgddreiben, a bodrogzugi nyilt artér és a
mentett oldal tavaiban, erekben, csatorndkban fajgazdag mocsari- és hinartarsuldsok, a
vizpartokat szegélyez6 mocsarak, laposodé foltok és a mocsarrétek, laprétek jelentik. A
folyokat bokorfiizesek, fliz- és nyarfajok domindlta ligeterd&k kisérik. A hulldmtérben jelentds
az 6zonfajok boritasa. A magasabb térszineken a kéris-szil ligeterd6k dllomdanyai huzédnak. A
montan elemeket (Carex pilosa, Carpinus betulus, Circaea lutetiana) tartalmazé
gyertyanostolgyesek a Bodrogkdz tobb pontjan (Long-erdd, Ricse-Révleanyvar, Mosonnai-
erd@) fellelhet6k, a Long-erd6ben a bikk is megtalalhaté.

AZ EGYES VEGETACIOTIPUSOK GYAKORISAGA ELOHELY-KATEGORIAK SZERINT (A-NER 2007):
Gyakori él6helyek:

e Bla: Nem t6zegképz6 nadasok, gyékényesek és tavikakasok

e B2: Harmatkdkds, békabuzoganyos mocsdri-vizparti novényzet
e B5: Nem zsombékolé magassasrétek

e D34: Mocsarrétek

e OB: Jellegtelen (ide gyepek és magaskérdsok P2a: Ude cserjések
e RB: Puhafas pionir és jellegtelen erd6k

Kbzepesen gyakori él6helyek:

e A23:Tlndérrdzsas, vizitdokos, rencés, kolokanos (laptavi) hinar

e Blb: Nadas uszolapok, lapos, té6zeges nadasok és télisasosok

e B3: Vizparti viragkakas, csetkakas, vizi hid6ros, mételykdrds mocsarak

e BA: Kubikgodrok, csatornak mozaikos hinar- és mocsarndvényzete

e D6: Artéri és mocsari magaskordsok

e H5b: Homoki sztyeprétek

e J4: Flz-nyar artéri erd6k

e J6: Keményfas artéri erdék

o OA: Jellegtelen fatlan vizes él6helyek

e OC: Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskordosok

e P2b: Galagonyds-kokényes-bordkas cserjések

e RA: Oshonos faju, elszérva allé fak csoportja vagy egy egyed szélességi, erdévé még
nem zarodott ,,fasorok”
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e RC: Keményfias jellegtelen vagy telepitett egyéb erd6k
Ritka élGhelyek:

e A1l: Alldvizi sulymos, békalencsés, rucadréomés, técsagazos hindr

e B4: Lapi zsombékosok

e 11: Ude természetes pionir névényzet (zatony, homokpad)

e J2: Eger- és kérislapok, égeres mocsarerdsk J3: Folydmenti bokorfiizesek
e J5: Egerligetek

e Kla: Gyertyanos-kocsanyos tolgyesek

e L5: Alféldi zart kocsanyos tolgyesek

e P45: FaslegelGk, faskaszaldk, felhagyott legelGerddk, gesztenyeligetek

o P7: Osi fajtaju, gyepes vagy erdés6dd, extenziven mivelt gylimolcsdsok

Az Altaldanos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszer alapjan a kdvetkezé vegetacidtipusokat
kilonithettik el a terlleten, a szennyviztisztitdé telep és nagyjdbol 100 méteres
kornyezetében. A lehatarolas alapjat — 100 m-es korzet — északi irdnyban a varos kozelsége,
déli iranyban pedig a Bodrog jelenléte szabta meg/képezte. Ahol sziikségesnek gondoltuk, ott
atmeneti kategdriakat allitottunk fel a minél pontosabb él6helylehatarolas érdekében:

e J3 —Folydmenti bokorfiizesek

e J4x(S6) — Fliz-nyar artéri erd6k nem Gshonos fafajok spontdn felver6dott foltjaival
e OB x 0G — Jellegtelen Gide gyepek és taposott valtozatai

e OC-Jellegtelen szaraz, félszaraz gyepek

FOLYOMENTI BOKORFUZESEK
ElGhelykéd /ANER 2011/ -3

A Bodrog vizsgalt, nagyjabdl 300 méteres szakasza mentén nem jellemzé él6helytipus, se a
jobb-, se a balparti teriileteken. Inkabb csak 1-1 elszort cserje (jellemzéen Salix) képében van
jelen, igy Osszefliggé ,madsodik” lombkoronaszintet nem alkot. Hidnya valdszin(ileg
Osszefliggésben lehet a part kikovezett rézsijével

FUZ-NYAR ARTERI ERDOK NEM OSHONOS FAFAJOK SPONTAN FELVERODOTT FOLTJAIVAL
ElGhelykéd /ANER 2011/ - )4 x (S6)

A vizsgdlt terililet Bodrog felé esé , bokorflizeseket” kdvets élGhelytipusa, amely egyben a
potencialis vegetacio képét is mutatja. A part mentén valtozé szélességben — 10 és 30 m —van
jelen. A vizsgalt terilet egyetlen jel6l6 élGhelytipusa /91EQ/! F6 fafajalkotok a Populus alba,
Salix alba, de el6fordul a Populus nigra és a Populus x canescens is. Cserjeszint boritasa
kevesebb, mint 20 %, a gyepszint szegényes, zavaras jeleit mutatja. Az id6sebb faegyedek kora
legaldbb 30-50 év. A telep felé haladva tobb méter szélességben, 0sszefliggd atmeneti sdvot
alkot az Amorpha fruticosa, sok helyen 2-3(4) magassagot is elér6 egyedeivel. Szdlanként
kozottlik tGde viszonyokat jelz6 cserjefajok is feltlinhetnek, jellemz6en Salix sp., esetleg
Fraxinus vagy Euonyus europaeus. Sok helyen neheziti a jarast a Rubus caesius egyel6re
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levélnélkiili ,szarszovedéke”. A teleptsl K-i, EK-i irdnyban telepitett nydras allomanyok is
el6fordulnak

Az él6hely természetessége a f6 fafaj-alkotdk (Populus, Salix) tekintetében jénak nevezhet6,
a cserje- és gyepszint viszont kozepes, illetve leromlott természeti allapotu.

JELLEGTELEN UDE GYEPEK ES TAPOSOTT VALTOZATAI
El6helykéd /ANER 2011/ - OB x OG

A telep Bodrog felé es6 szélein, a keritésen kivil taldlhaté féldut mentén, valamint a telepen
beliil a mdtargyak kézott fennmaradt, atalakult gyepes él6helyek sorolhatok ide. Fajkészletik
az aprilisi bejaras alapjan jellegtelen, nitrogénjelz6 és taposastlir6 fajokbdl (Glechoma
hederacea, Rumex patienta, Lamium purpureum, Taraxacum, Poa sp.) all.

JELLEGTELEN SZARAZ, FELSZARAZ GYEPEK
El6helykéd /ANER 2011/ - OC

Jellemz8en a szennyviztisztitd telepet ENy-rol hatarold arvizvédelmi toltés aljaban, valamint a
mentett oldal belterileti zartkertekkel hataros féldutjai mentén jelenik meg. Az el6bbi
vegetacidtipushoz hasonldan szegényes fajkészlettel bir.

6.5.1.2 A tervezett tevékenységgel érintett teriilet természetvédelmi viszonyairdl

Atervezett bdvitéssel, egyben korszerUsitéssel érintett részek a jelenlegi telekhatarokon bell,
a 3551 helyrajzi szamu, kozel 1,4 ha nagysagu terileten 0Osszpontosulnak, konkrét
igénybevétel ebbdl mintegy 0,6 ha nagysdgu részt érint. Az érintett helyrajzi szam miivelési ag
szerinti besoroldsa jelenleg is szennyviztisztitd telep, szomszédsdgdban vizgazdalkodasi
terliletek (toltés), a mentesitett oldalon belterileti kertek, falusias illetve kertvarosias
lakoteriletek fekszenek, mig a hulldmtéri részen zémmel erdével boritottak, amelynek hatara
a Bodrog folyé.

A varos szennyvizelvezetésének és -tisztitasanak bbvitése és korszerUsitése mint emlitettik, a
jelenlegi telephely teriletén valdésul meg, a hullamtéri részen fekvé természetes vagy
telepitett eredetl erd6részeket munkalatok nem érintik, am a tisztitott szennyviz Bodrogba
torténd kijuttatdsa révén a hatasterilet eurdpai k6zosségi jelentGségli, természetvédelmi
rendeltetésd Kilonleges madarvédelmi, valamint Természetmegdrzési terlileteket érint.
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6.5.1-1. dbra: Az érintett ingatlan elhelyezkedése a Natura 2000 teriilethez viszonyitva
(forrds: Természetvédelmi Informdciés Rendszer — http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm)

A 2003. évi az Orszagos Teriiletrendezési TervrSl sz6l6 XXVI. térvény 3/1. ORSZAGOS
OKOLOGIAI HALOZAT 6vezet melléklete szerint a szennyviztisztitd telep ,vizi-vizparti részei”

magteriletet érintenek /Lasd kovetkezd abra/. Ezek nagyrészt atfednek a Natura 2000
tertletekkel.

106
VTK Innosystem Kft., H-1134 Budapest, Pattantyus u. 7., Tel.: (36)-1-215-8857, Fax: (36)-1-216-1695




Sdrospataki szennyviztisztito telep fejlesztése
El6zetes vizsgdlati dokumentdcio

Szennyviztisztito

.~.
!

"".
i

6.5.1-2. dbra: Orszdgos Okoldgiai Halézat elemei a vizsgdlt teriilet kérnyezetében

154

Taimesaanedein| by rreei Rared izar - Kt THD - 10 2947 = (]

(forrds: Természetvédelmi Informdcios Rendszer — http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm)

A tervezett beruhdzas a most is mikodd szennyviztisztitd telep telekhatdrain belil valésulna
meg. Terlletigénye megkodzelit6leg 1,42 ha, mlivelési ag szerinti besoroldsa a varos belterileti
teleplilésrendezési terve - szabalyozasi terve alapjan szennyviztisztito telep.

A hatarold teriletek:

e Eszakrdl: vizgazdalkodasi teriilet -toltés és kiszolgald Ut, mogottiik belteriileti kertekkel
o Keletrdl: erdGteriilet vizgazdalkodasi terilet-toltéssel majd a folyd (Bodrog)

o DéIrdl: erd6teriilet vizgazddlkodasi teriilet-toltéssel majd a folyd (Bodrog)

e Nyugatrol: erd6 és vizgazddlkodasi terilet-toltés

6.5.2 Atevékenység telepitésének hatdsa az élévilagra

A tevékenység telepitése a terilet kozvetlen kdrnyezetrében él6 faunat zavaras utjan terheli.

A kornyezet faunaja a varosi kozlekedésnek az épitési munkak zajszintjét gyakran meghaladd
zavard hatasahoz szokott, igy ennek hatasa nem lesz szamottevé mértékd. Az épitési fazisban
jelentkez6 hatasok zome a telep hatdrain belil fejti ki hatasat, a déli ,féltertileten” talalhaté
zardédo cserjések, facsoportok szinte minden leveg6t ér6, és zajhatast felfognak, mig az északi
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Jfélterlleten” az arvizvédelmi toltés nyujt részben védelmet a hasonld hatasoktél. Ebben a
fazisban jelentkez6 hatasok csak id&szakos jellegliek

A kivitelezés soran varhato atmeneti hatdsok — ugymint a felvonulasi [étesitmények, a szallitas
vagy egyéb személy- és gépjarm(iforgalom zavard hatadsa stb. — zdme a telep hatérain bell
érvényesiilne. Az alkalmazott munkagépek a telepre bevezets, aszfalt boritdsd uton
kozelitenék meg a teriiletet. Anyag-nyerGhelyek kialakitasara el6relathatélag nem keriilne sor.

Kisebb foldmunkak esetén nem helybdl biztositanak a szikséges foldmennyiséget. A
szennyviztisztito terliletén kialakitando fas, bokros teriiletek a fauna él6helye szempontjabdl
a jelenlegi helyzethez képest kismérték(i romlast fog jelenteni, ez a negativ hatas az Ujonnan
telepitett novényzet fejl6désével, novekedésével folyamatosan csokkenni fog.

A tevékenység telepitésének hatasa a tervezési teriilet kornyezetének él6vilagara
elviselhetének mindsithetd. Hatasteriiletét megfeleltethetjik a telepités légszennyezési és
zajkibocsatasi hatasterileteivel.

6.5.3 A tevékenység megvaldsitasanak hatdsa az élévilagra

Az Uzemelési fazisban jelentkez6 hatasok kozil kisebb mértékl zaj a telep hatarain beliil
érvényeslil, jelent6sebb a Bodrogba jutd tisztitott szennyviz élGvilagra kifejtett, potenciilis
hatdsa. A folydba jutatott tisztitott szennyviz minGsége a telep korszerdsitésével javul, igy a
folyot a jelenlegihez képest kevesebb szennyez8anyag terheli. A part menti értékesebb fas
tarsuldasokat a létesitmény mind az épités-, mind az izemelés szakaszaban nem veszélyezteti.A
megmaraddk mellett a megsziintetettek helyett Ujonnan létrehozott zdldfellletekkel és az
Ultetett fak, cserjék fejlédésével, novekedésével az él6helyek is fokozatosan béviilnek.

A tevékenység megvaldsitasanak az él6vilagra vonatkozd hatasterliilete a tervezési teriilet, a
hatas helyrealliténak mindsithetd.

6.5.4 Atevékenység felhagyasanak hatdsa az él@vilagra

A tevékenység bontdssal jaré felhagydsa a légszennyezGanyag- és porterhelés vonatkozdsaban
hasonlé jellegl és mérték( hatast gyakorol az él6vildgra, mint a telepitési tevékenységek.

A tevékenység felhagyasanak hatdsa a tervezési terlilet kornyezetének él6vilagara

elviselhetének mindsithetd. Hatasteriiletét megfeleltethetjik a telepités légszennyezési és
zajkibocsatasi hatasterileteivel.
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6.5.5 Havaria —az él6vilagot érinté hatdsok nem lGizemszer(d m(ikddés esetén

A tevékenység telepitése, megvaldsitasa és felhagydsa sordn az élGvilagra hatast gyakorld
havdria eseményekkel nem szamolunk.
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6.6 Epitett kdrnyezet, kulturélis drokségvédelem, t4j

6.6.1 A tevékenység telepitésének hatdsa az épitett kornyezetre, kulturdlis 6rokségvédelmi
értékekre

A tervezett beruhdazdsi teriilet jelenleg is szennyviztisztitéként Gzemel, igy a tevékenység
telepitése az el6irdsok betartdsa esetén az épitett kornyezetre, a kulturalis 6rokségvédelmi
értékekre és a tajra semleges hatast gyakorol.

6.6.2 Atevékenység megvaldsitasanak hatasa az épitett kornyezetre, kulturalis 6rokségvédelmi
értékekre

A tevékenység megvaldsitasa az épitett kdrnyezetre, a kulturalis 6rokségvédelmi értékekre és
a tajra semleges hatast gyakorol.

6.6.3 A tevékenység felhagyasanak hatasa az épitett kornyezetre, kulturalis 6rokségvédelmi
értékekre

A tevékenység felhagydsa az épitett kdrnyezetre, a kulturdlis orokségvédelmi értékekre és a
tdjra semleges hatdast gyakorol.

6.6.4 Az épitett kornyezetet és a kulturdlis 6rokségvédelmi értékeket érinté hatasok nem
tzemszer( m(ikodés esetén

A tevékenység telepitése, megvaldsitdsa és felhagydsa sordn az épitett kornyezetet, a
kulturalis 6rokségvédelmi értékeket és a tajat érinté havaria eseményekkel nem szadmolunk.
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6.7 Keletkez6 hulladékok

6.7.1 Atevékenység telepitése soran keletkezd hulladékok

A telepités soran az aldbbi hulladék tipusok keletkezhetnek, melyek elhelyezésérdl
gondoskodni kell:

e inert épitési hulladék
e veszélyes hulladék
e kommunalis hulladék

Inert épitési hulladék:

Szarmazhat a terlileten meginduld épitkezések sordan keletkez6 épitési, bontasi
maradékokbdl. Az ilyen jellegl hulladék mennyiségét durva becsléssel hatdrozhatjuk meg,
mivel az épitkezés soran keletkez6 hulladékokat valogatjak, és a lehet6ségekhez mérten egyéb
teriileten felhaszndlhatjak. A hulladék mind&ségétdl és az épitd igényeitdl flgg az
Ujrafelhaszndlas mértéke. Ezt a hulladékmennyiséget a kivitelez6 engedéllyel rendelkezd
szallité kozremikodésével jogszabdlyban el6irt médon helyezi el. A bontaskor és épitéskor
keletkezé inert hulladékok becsiilt mennyiségét a kovetkez6 tablazatok tartalmazzak:

6.7-1. tablazat: A bontds sordn keletkezé inert épitési hulladékok

Sor- i Bt.)nt.a'\s’i, h’ulladékok _ Kezelés
s7am A hullat.iek_ anyagi mlr’lqsege ’EWC’ Tomeg kédja helyszine
szerinti csoportositas kédszam (t)
DHJ Epit6 Kft.
1. |Beton 170101 200 R5 3916 Bodrogkeresztur Kiilterlet,
0172/31 hrsz
2. |Fa 1702 01 0,3| R3 | DHJ Epitd Kft.
Bodnar Méh Kereskedelmi Es
R12 | Szolgaltato Kft
3. |Mlanyag 170203 0,3 R3’
4600 Kisvarda Temesvari U 9
Bitumen keverék, amely DHJ Epit6 Kft.
% | kilonbozik a 17 03 01-t4] 170302 22 R
5. |Fémkeverék 17 04 07 25| Ra |BodnarMéh Kereskedelmi s
Szolgaltato Kft
Kitermelt fold és kovek, amelyek DHJ Epitd Kft.
6. kilonb6znek a 17 05 03-tdl 170504 40 RS
Szigeteld anyag, amely Bodnar Méh Kereskedelmi Es
7. kilénbozik a 17 06 01 és a 17 06 1706 04 0,1 R5 Szolgaltato Kft
03-t0l
Kevert épitési-bontasi hulladék, DHJ Epit6 Kft.
8. amely kilonbozik 17 09 01-t6l, a 170904 9 R5
17 09 02-t6l és a 17 09 03-tol
Osszesen: 8,5
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6.7-2. tablazat: Az épités sordn keletkezd inert épitési hulladékok

Epitési hulladékok Kezelés
Sor- . s .
szam A huIIa(.ielf anyas! mn?o’sege ,EW(E Tomeg | kédja helyszine
szerinti csoportositas kédszam )
1. Beton 170101 1 R5 DHJ Epl’t6 Kft.
2. |Fa 170201 2| R3 | DHI Epité Kft.
Ry |Bodndr Méh Kereskedelmi Es
3. |Manyag 170203 11 g3’ | Szolgaltato Kft
Bitumen  keverék,  amely DHJ Epité Kft.
4. kilonbozik a 17 03 01-tdl 170302 2 RS
Bodnar Méh Kereskedelmi Es
5. Fémkeverék 17 04 07 1 R4 | szolgaltato Kft
Kitermelt fold és  kovek, DHJ Epitd Kft.
6. |amelyek kilénboznek a 17 05 | 170504 5 R5
03-tol
Szigetel§ anyag, amely Bodnar Méh Kereskedelmi Es
7. kiilonbozika170601ésal1706 | 17 06 04 0,1 R5 Szolgaltato Kft
03-tol
Kevert épitési-bontasi hulladék, DHJ Epitd Kft.
8. amely kilénbézik 17 09 01-t6l, 1709 04 10 R5
a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-t4l
Osszesen: 22,1

Veszélyes hulladékok

A munkagépek karbantartdsat a kivitelezé cég telephelyén végzik, igy ilyen tevékenységhbdl
szarmazo veszélyes hulladék a teriileten nem keletkezhet. A tapasztalatok alapjan a bontasi
és épitési munkalatok soran keletkez6 6sszes hulladékmennyiség csak egy téredéke mindsiil
kilonleges kezelést igényl8, veszélyes hulladéknak. A veszélyes hulladékokat a jogszabalyi
el6irasoknak megfelel6 kialakitasu munkahelyi gyUjt6ben gydjtik 6ssze, ahonnan a lehet6
legrovidebb gy(jtési id6 utan elszallitjak.

Az el6zetes felmérések alapjan az elbontandd létesitmények azbesztet és mas veszélyes
hulladékot nem tartalmaznak.

6.7-3. tdblazat: Az épités soran keletkez6 veszélyes hulladékok

Sor Epitési veszélyes hulladékok Kezelés
. A hulladék anyagi minésége EWC Tomeg - ,
szam .. s s kédja helyszine
szerinti csoportositas kédszam (t)
Veszélyes anyagokat maradékként Bodnar Méh Kereskedelmi
1. tartalmazé v. azokkal szennyezett | 1501 10* 0,1 D9, R2 | Es Szolgaltato Kft
csomagolasi hulladékok
Osszesen 0,1

Kommunalis hulladékok
Az épités soran az alabbi becsiilt kommunalis hulladék keletkezéssel kell szdmolni:
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6.7-4. tablazat: Az épités sordn keletkez6 kommunadlis hulladékok

Sor Epitési kommunalis hulladékok Kezelés
A A hulladék anyagi mindsége EWC Tomeg - ;
szam . . s . kodja helyszine
szerinti csoportositas kédszam (t)
Sarospataki Kommunalis
. L . Szervezet
1. | Egyéb telepilési hulladék 200301 1 R1, R5, R12, R13 3950 Sarospatak Dozsa
Gyorgy ut 2-
Osszesen: 1

A telepités soran a hulladék, mint 6nalléan kezelt hatétényez6 hatasa a megfeleld
munkafegyelem megtartasa mellett elviselhetének mingsithetd.

6.7.2 Atevékenység megvaldsitasa soran keletkezd hulladékok

A megvaldsitas soran a gépek és az emberek jelenlétéb6l addddan sziikségszerlien
keletkeznek hulladékok. EIméletileg a kovetkez6 hulladékok keletkezhetnek:

6.7.2-1. tablazat: Az Gizemelés soran keletkezé hulladékok

Hulladékok Kezelés
Sor- HAK
4 A hulladék anyagi minGsége Téme,
szam ! L. yagl I, ., & & kédja helyszine
szerinti csoportositas kédszam (t)
1. |Szennyviziszap 190801 1643 | R12 | Satoraljaujhely, iszapcentrum
2. |Racsszemét 190805 285 | R12 | MENTO Kornyezetkultura Kft.
3. Elhasznalt felitatdé anyag 150202 0,001 | D9, R2 | MENTO Koérnyezetkultura Kft.
4. |Elhaszndlt kenbolajok 130113 0,001 | D9, R2 | Olajcserénél a szakcég elszallitja
R1, R5, | Borsod-Abauj- Zemplén Megyei
5. Egyéb telepilési hulladék 200301 5 R12, Hulladékgazdalkodasi
R13 Kozszolgaltatd Nonprofit Kft.

Veszélyes hulladék a gépi munkavégzés soran, illetve a szennyviztisztito telep lizemeltetése
soran keletkezhet. Meg kell akadalyozni, hogy a veszélyes hulladék talajba, vizbe, levegébe
jutva szennyezze a kornyezetet. Az el6irdsok szerint kell gy(jteni és kezelni a veszélyes
hulladékokat.

Az Uzemeltetést kornyezetszennyezést kizaro modon kell végezni. A gépek olajfolyasat meg
kell akaddlyozni. Uzemanyag feltoltéskor csepegtetd talca alkalmazandd. Felszivaté anyagokat
kell készenlétbe helyezni.

A keletkez6 hulladékok gy(ijtésérél, elszallitdsardl rendszeres id6kozokben gondoskodni kell.

A hulladékok keletkezése okozta hatas elviselhetének mindsithet6.
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6.7.3 Atevékenység felhagydsa soran keletkez8 hulladékok

A felhagyassal egyitt jaré bontdsi munkalatok soran nagy mennyiségli bontdsi hulladék
keletkezik. A hulladék mennyisége nem becstilhetd, ez fligg a felhagyast kovet6 hasznositastol.
A bontas soran keletkez6 hulladékokat az akkor érvényes jogszabalyoknak megfelelGen kell
elszallitani és Ujrahasznositani, illetve kezelni. Ennek hatasa elviselhetdnek itélhetd.

6.7.4 Nem lUzemszerl m(ikodés esetén keletkez$ hulladékok

A tevékenység telepitése és felhagyasa kozben esetleg felmerild havdria események
kovetkeztében elsGsorban veszélyes hulladékok képzédésével kell szamolni a szennyezett fold
kitermelésének, illetve karmentesitésre szolgald anyagok (adszorberek, textilidk stb)
felhasznaldasanak eredményeként. A veszélyes hulladékokat a vonatkozd kornyezetvédelmi
el6irasok betartasaval kell tarolni, elszallitani és artalmatlanitani.
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6.8 A vizeket ér6 kdros kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt
intézkedések

Vizeket éré karos kornyezeti hatasokkal, azok kikliszobéléséhez sziikséges intézkedésekkel a
6.3. és 6.4 fejezetekben foglalkoztunk.

6.9 Kornyezeti hatasok 6sszefoglalasa, hatasteriletek

Az el6z6 fejezetekben a viszonyitdsi alapot képezd kornyezet alapallapotot 6sszehasonlitunk
avarhato helyzet jellemzGivel, majd az eredményeket értékeltiik és mingsitettiik. A kornyezeti
alapallapot és a tervezett tevékenység telepitése miatt varhatd dllapot kozotti kilonbség
értékelése és minGsitése ad objektivtampontot a kornyezeti hatasok értékeléséhez. A varhato
hatasok minGsitéséhez az MI-10-504-1:1992 mdszaki iranyelv els6 tablazatat vettik alapul. A
hatdsok minGsitésének 0sszefoglaldsat a kovetkez6 egyszerUsitett hatasmartix tartalmazza:
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sr 1.

6.9-1. tdbldzat: Egyszertsitett hatdsmdtrix

Tevékenysé Kornyezeti s P . . " . . . Hatas Hatas
¥ . g v Hatétényez6 Koézvetlen hatas Kozvetett hatas Hatasteriilet L. e
szakaszai elem/rendszer tartossaga mindgsitése
Egészségligyi hatarértéket nem
Mélyépitési munkak, meghaladé levegémin&ség romlas , , A tervezési teriilet
P . ek . " Lakossag zavardsa a p . A C . o
Leveg6minGség tereprendezés, szallitasi a munkaterilet kbzvetlen ey és a hatara koruli ideiglenes elviselhet6
.. , L , munkavégzés ideje alatt .
forgalom kornyezetében (por és kipufogd 49 m-es sav
gazok)
Zajszint hatarértéket nem
Munkagépek és meghaladé megemelkedése a , , A tervezési teriilet
L " e ti ko P Lakossag zavardsa a , P - . "
Zajkibocsatas szallitéjarmivek munkavégzés ideje alatt a ey és a hatara kordli ideiglenes elviselhet6
L s . .. munkavégzés ideje alatt .
zajkibocsatasa munkaterilet kdzvetlen 180 m-es sav
kornyezetében
L Kibocsatott tisztitott
Felszini vizek ) - - - - semleges
szennyviz
Telepités L, L . (o . « A felszin alatti készletek
P Epitési munkagodor A csapadék hatasara megjelené  ilss s
, L , " o ., o utanpotlddasanak . , .
Felszin alatti vizek | viztelenités szivargd vizek kis része kikeriil a o L nem kimutathaté ideiglenes semleges
P . o2 ideiglenes és kis mértéku
nyiltviztartassal talajbdl . ;
csokkenése
Gépjarmi A szennyezett talaj
o s ey (e o  ax semleges,
. o meghibasodasabdl, S e o eltavolitasaval képz6dé T - .
Foldtani kozeg ol s , Talaj lokalis elszennyez6dése , . A tervezési teriilet | ideiglenes havdria
balesetbdl szarmazé veszélyes hulladék , Y
. ) . s esetén terhel§
talajszennyezés artalmatlanitasa
P . S Lot ox Fauna zavarasa L
El6vilag/ Fak, cserjék kivagasa az .. . 1 A tervezési terilet - . L
N . e A zoldfeliiletek, él6helyek - L. N ideiglenes elviselheté
Okoszisztémak épitési terileten . . . hatdrain belil
ideiglenes csokkenése
Epitett kornyezet, . , Az elGirasok betartdsa esetén T
P g y . Féldmunkak . , - A tervezési teriilet - semleges
kulturdlis 6rokség nincsen hatas-
s A személyszallité jarmivekbdl
Aszallitasi forgalom ., L, "
s i szarmazo légszennyez6 anyagok . , ,
Leveg6minGség kismértékd . . M - nem kimutathaté tartds semleges
i . terhelésének nem mérhetd
megnovekedése .. .
.. 3 novekedése
Uzemelés = — y
Uzemi zajforrasok A telep
- s légtechnikai Zajszint hatarértéket nem kdzéppontja , . L
Zajkibocsatas (I ) - ppont tartds elviselheté

berendezések)
kibocsatasa

meghaladd névekedése

koriali 220 m-es
sav
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Tevékenység Kornyezeti L L " , " , , . Hatas Hatas
. Hatétényez6 Koézvetlen hatas Kozvetett hatas Hatasteriilet L e
szakaszai elem/rendszer tartossaga mindsitése
Tisztitott szennyviz
bevezetése a Bodrog
L folydba Tisztitott szennyviz . , ,
Felszini vizek v e, - ) v nem kimutathaté tartds semleges
Csapadék- és szivargdviz bevezetése a Bodrogba
bevezetése a csapadékviz-
halézatba.
, . . Y A felszin alatti készletek
e ., | Acsapadék hatdsara megjelend o itss s
, L A létesitmények alatt 1évé o . o utanpotlddasanak . . A
Felszin alatti vizek Als . szivargd vizek kis része kikeril a . L g nem kimutathaté ideiglenes semleges
drénhaldzat miikodése . ideiglenes és kis mértéku
talajbdl . .
csokkenése
Foldtani kozeg - - - - - semleges
El6vilag/ Az Uj zoldfellletek és Az él6helyek fokozatosan R . _—
.. o . PP - - A tervezési terilet tartos helyreallité
Okoszisztémak Ultetett fak fejl6dése béviilnek Y
Epitett kdrnyezet
PR - - - - - semleges
kulturdlis 6rokség
Egészségligyi hatarértéket nem
Bontdsi munkak, meghaladd levegéminGség romlas , . A tervezési teriilet
PR . s N . Lakossag zavarasa a , P - . "
LevegéminGség tereprendezés, szallitasi a munkaterulet kdzvetlen SN és a hatara kordl ideiglenes elviselhetd
. , e , munkavégzés ideje alatt )
forgalom kornyezetében (por és kipufogd 49 m-es sav
gazok)
Zajszint hatdrértéket nem
Munkagépek és meghaladé megemelkedése a . . A tervezési teriilet
L " e gig P Lakossag zavardsa a , P - . "
Zajkibocsatas szallitéjarmivek munkavégzés ideje alatt a ey és a hatara kordli ideiglenes elviselhet6
L " . .. munkavégzés ideje alatt .
zajkibocsatdsa munkaterilet kdzvetlen 180 m-es sav
Felhagyas kornyezetében
Felszini vizek - - - - - semleges
Gépjarm A szennyezett talaj
o (s (s o ax semleges,
. - meghibasodasabdl, S e o eltavolitasaval képz6dé T - e
Foldtani kozeg ol s . Talaj lokalis elszennyez6dése , . A tervezési teriilet | ideiglenes havdria
balesetb6l szarmazé veszélyes hulladék i Y
. . . s esetén terhel§
talajszennyezés artalmatlanitasa
El6vila . . . Atervezési teriilet | . . ) .
8/ Zajterhelés Fauna zavardsa - ideiglenes elviselhet6

Okoszisztémak

hatarain belll

Epitett kdrnyezet
kulturalis 6rokség

Foldmunkak

Az elGirasok betartasa esetén
nincsen hatas-

A tervezési teriilet

semleges
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6.9.1 Egyesitett hatasterllet

Az ElGzetes Vizsgdlat Dokumentdcié korabbi fejezeteiben a telepités és felhagyas
tevékenységeire meghataroztuk a hatasteriiletet a légszennyez6 anyagok kibocsatdsa és a
zajkibocsatas kapcsan. Az lizemeléssel osszefliggésben csak zajkibocsatasi hatasteriilet volt
meghatarozhaté.

Mindkét esetben a legnagyobb hatasteriilet a zaj altal kijel6lt hatarolt hatasterllet, igy ezeket
tekintjik az 6sszesitett hatasterilet hataranak.

A hatasterileteket és az altaluk érintett ingatlanokat a kovetkez6 abrak mutatjak be:

6.9.1-1. dbra: A telepités és a felhagyds maximdlis hatdsteriilete
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Magyarazat

~ 30dB-es zajszintgdrbe
[ lakéépilet
@z pontforras

6.9.1-2. dbra Az Gizemelés maximalis hatasterulete

6.9.2 A hatasteruletekkel érintett ingatlanok

A telepitéskori és felhagyaskori kibocsatasi hatasterilet az aldbbi helyrajzi szamu ingatlanokat
érinti:

Sarospatak 3430/2, 3457, 3458, 3459, 3462, 3464, 3468, 3472, 3473, 3476/1, 3476/2, 3479,
3481, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3497, 3499/1,

3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3533/2, 3550, 3552, 3553, 3554, 3555,
3556/1, 3558, 0675

Az Gzemelési kibocsatasi hatasteriilet az alabbi helyrajzi szamu ingatlanokat érinti:

Sarospatak 3430/2, 3457, 3458, 3459, 3462, 3464, 3468, 3472, 3473, 3476/1, 3476/2, 3479,
3481, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3497, 3499/1,
3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517,
3518, 3519, 3520, 3522, 3521, 3524, 3532/1, 3533/3, 3533/2, 3550, 3552, 3553, 3554, 3555,
3556/1, 3558, 3561, 0675
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7 TECHNOLOGIAK, ANYAGOK ES TERMEKEK MINOSITESE

A tevékenység soran a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet értelmezése alapjan relevans
technoldgia nem keril alkalmazasra, anyag nem keril felhasznalasra és termék nem kerl
elGallitasra, ezért kdrnyezetvédelmi mindsitésik sem relevans.

8 ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK

Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok kizartak.

9 ERDOK IGENYBEVETELE

A beruhdzashoz erdéteriilet igénybevétele nem torténik ezért az ehhez kapcsolddd elGirasok
a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol vonatkozo el6irdsok nem relevansak!
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10 OSSZEFOGLALAS

Sérospatak Varos Onkormanyzata (3950 Sérospatak, Rakoczi Ut 32.) Sarospatak varos
szennyviztisztito telepének fejlesztését tervezi.

A Sarospatak kozpontlu agglomerdciot jelenleg egy 4500 m3/d kapacitast szennyviztisztito
telep latja el. A telep a névleges 24.809 LE tisztitdkapacitdasa helyett csak 18.400 LE terhelést
bir el, ezért a kornyezetvédelmi elirasoknak nem felel meg. Ebbél kifolydlag a technoldgia
korszerisitésre szorul, hogy a vizszennyez& anyag kibocsatasi hatarértékeket teljesiteni tudja.

A tervezett fejlesztés célja, hogy az Uj szennyviztisztito telep a telepre érkez6 szennyvizeket az
el6iras szerinti hatdrértékre torténd tisztitasat biztositani tudja. A szennyviztisztitas
mechanikai és biologiai tisztitashol fog allni, mely eleveniszapos, tapanyag-eltavolitasos
technologia, nitrifikacioval, denitrifikacioval és az iszap-szennyviz fazis szétvélasztassal. A
tisztitott szennyviz fert6tlenitését a mar meglévé kilon mitargy biztositja.

Az elézetes kornyezeti hatasok vizsgélata alapjan megallapithato:

A tervezett beruhazas kornyezeti hatasait tekintve, az épitkezés idészakdaban, mindig az adott
épitési helyszineken, pontszeriien kell szamolni por-, illetve zajszennyezéssel, amely azonban
elviselhetd.

A tervezett beruhdzas befejeztével, a szennyviztisztitdo telep lGzemelési idGszakdban, a
korabbiakhoz képest, illetve a fejlesztés elmaradasaval ellentétben, minden kérnyezeti elem,
tovabbda a lakossag életmindsége szempontjabdl pozitiv, esetenként semleges kornyezeti
hatds varhato.

Jelen elGzetes vizsgalati dokumentécio altal feltart, illetve elérhet6 informaciok birtokaban
készitett kornyezeti elemekre vonatkozd hatasbecsléseink alapjan  Osszefoglaldéan
megallapitjuk, hogy a Sdrospatak kozigazgatasi teriiletén tervezett fejlesztés eredményeként
megvalosuld szennyviztisztitd telep kornyezeti hatasai a jelenlegi helyzetnél kedvez6bbek
lesznek, jelentds kornyezeti hatds nem varhato, igy kornyezeti hatdsvizsgalati eljaras
lefolytatasat, részletes hatdsvizsgalat készitését nem tartjuk sziikséges.

MESZET.
§ - FT. |
. h’ffwmosvs1ﬁ‘*‘:\§?éo"'—‘:"tj?u. 7. B Q {
ES kornvEr®. qant X L TR eis NN e
, QBUDAPEGT'Q A Ll oW sy e S e R
Dr. Melicz Zoltan Vimola Dora
Ggyvezetl igazgatod projektvezetd
VTK Innosystem Kft. VTK Innosystem Kft.
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MELLEKLETEK
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1. szamu melléklet Tulajdoni lap
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2. szamu melléklet Uzemeltetdi nyilatkozat
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TAMOGATO NYILATKOZAT
SAROSPATAKI SZENNYVIZTISZTITO TELEP FEJLESZTES

Koyezetvédelmi engedélyeztetéséhez sziikséges elGzetes vizsgalati dokumentacio
benyujtasahoz

“w
Alulirott Lakatos Istvin, a Zempléni Vizmi Kft. ugyvezetd igazgatdja, mint tizemeltets, a

Sarospataki szennyviztisztitd telep fejlesztéséhez hozzéjarulunk, a fejlesztést a telep hosszd tava
biztonsigos lizemeltetéséhez elengedhetetleniil fontosnak tartjuk. A kdrnyezetvédelmi

engedélyeztetéshez elkésziilt elSzetes vizsgalati dokumentaciot megismertik, annak tartalmaval
egyetértink.

Budapest, 2018. junius

ugyvezeto 1gazgato”

Zempléni Vizmd Kft.
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3. szamu melléklet Szakértoi jogosultsagok

VTK Innosystem Kft., H-1134 Budapest, Pattantyus u. 7., Tel.: (36)-1-215-8857, Fax: (36)-1-216-1695



gl

\ ﬂ BUDAPESTI ES PEST MEGYEI
MERNOKI KAMARA

(

"El "ill "““[H"l
TANUSITVANY

Diturn: 2014. jimius 19. TktaidszAm: 599/2014
Ugyintézo: Tréfa Janosné

A Magyar Mérmdéki Kamara tanusitja, hogy
DR. MAJOR VERONIKA

kamarai regisztracios szama: 01-8343

sziletési helye: Gyér ideje: 1952-10-04 anyja neve: Icsei Veronika

lakcime: 1134 Budapest, Pattantyds u. 9.

vegzettsége: Okleveles gépészmémok

oklevelének kiéllitoja: Budapesti Miiszaki Egyetem, Gépészmémoki Kar , szdma: 375/1976,
kelte: 1976-07-15

a Budapesti és Pest Megyei Mémoki Kamara és a Magyar Mémoki Kamara Gépészeti Tagozatdnak
tagja, valamint azt, hogy a Tagozat Szakmai Minésité Bizottsiga nevezett tevékenységeket
megvizsgalta és 6t

G-D-34 - Kornyezetvédelmi eljarasok és berendezések

szakteriileten a szakért6i kdvetelményeknek megfelelének itélte.

Otévenként, a mémoki kamarai illetékes szabalyzatidban meghatérozott tovabbképzési feltételek
teljesitését igazolni kell. Tajékoztatom, hogy a hatdrnapig torténé teljesités igazolasinak
elmulasztasa, a szakértdi névjegyzékbdl vald torlést vonja maga utdn. Az igazolasok teljes korii
benyujtasa esetén a tovabbképzési 1dészak jra kezdbdik.

A tovabbképzés teljesitésének igazolasa a kérelmez6 feladata.

A tovabbképzési idoszak 2014. jinius 19. napjaval indul.

Fent nevezett a tervezd- és szakértd mérmokok, valamint az épitészek szakmai kamarairdl szold
1996.évi LVIIL torvény, az egyéb hatlyos jogszabalyok, valamint a kamarai szabalyzatok, igy az
Etikai-fegyelmi Szabdlyzat rendelkezései alapjan fejti ki tevékenységét.

.....................................

Dr. M. Csizmadia Béla
Magyar Mémoki Kamara Gépészeti Tagozat elndke

elncke

1094 Budapest, Angyal utca 1-3. * postafick: 1450 Budapest Pf: 92 « fax: 06-1-455-8869
ugyfélszolgilat: 06-1- 455-8866 * e-mail: km@mmk.hu
FMV és ME ugyfélszolgalat: 06-1-455-8867 + e-mail: tpk@mmk.hu



Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69
Cim: Budapest IX, keriilet 1094 Angyal u. 1-3.
Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-730/2014 Kelt: 2014. jonius 19.
Ugyintézé neve: Tréfa Judit
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Major Veronika

Lakcim: 1134 Budapest XIII. keriilet Pattantyds u. 9.

Kamarai nyilvantartasi szam: 01-8343

Végzettségek:

kornyezetvédelmi jogi szakokleveles gépészmérndok (szdma: 219/2005-2005, kelte:
2004/12/13)

okl. gépészmérnok (szima: 375/1976, kelte: 1976/07/25)

az épitésigyi és az épitésiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrsl szolo
266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési ktelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2019.06.19-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezének a névjegyzékben a kivetkez jogosultsiga szerepel:

SZEM3 - Vizgazdalkodasi épitmények szakértése

Jelen hatosagi  bizonyitvanyt az  épitésiiggyel  Osszefiiggd  szakmagyakorldsi
tevékenységekrél szolo 266/2013. (VI 11.) Korm. rendelet 32. § és a kizigazgatdsi
hatésagi eljdrds és szolgaltatds dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. térvény 83. §
alapjan, a Budapesti és Pest Megyei Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzéki
nyilvantartds rendelkezésre alld adataibol, valamint a jogosult kérelmére az altala
benyujtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

titkar

Kapjak:
1. Dr. Major Veronika
2. Irattér



A Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
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Ugyszam: 719/2/01/2014
Ugyintézo neve: Tréfa Judit

Tirgy: Hulladékgazdalkodasi szakérté tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Major Veronika

Lakcim: 1134 Budapest XIII. keriilet Pattantyids u. 9.

Végzettségek:

kirnyezetvédelmi jogi szakokleveles gépészmérnok (szama: 219/2005-2005, kelte:
2004/12/13)

okl. gépészmérndk (szama: 375/1976, kelte: 1976/07/25)

Kamarai nyilvantartasi szam: 01-8343

szdmara az alabbi tevékenység folytatasit engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mérndki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakért

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakérid mérndkok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz616
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tdjvédelmi szakériGi tevékenységrdl sz616 297/2009.(XI1.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kizigazgatdsi hatésdgi eljards és szolgdltatds
dltaldnos szabalyairdl sz6l6 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrél szl tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2014. junius 19.

p.h
Kapiak:
1. Dr. Major Veronika (1134 Budapest XIT1. keriilet Pattantyus u. 9.)
2. Irattdr

Kelt: 2014. janius 19. 1/1. oldal Ugyszam: 719/2/01/2014



Budapesti és Pest Megyei Mérnéki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69
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Ugyszam: 720/2/01/2014
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Térgy: Levegétisztasag-védelem szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROQZAT

Név:  Dr. Major Veronika

Lakcim: 1134 Budapest XIII. keriilet Pattantyis u. 9.

Végzettségek:

kornyezetvédelmi jogi szakokleveles gépészmérnék (szama: 219/2005-2005, Kkelte:
2004/12/13)

okl. gépészmérndk (szama: 375/1976, kelte: 1976/07/25)

Kamarai nyilvantartasi szam: (01-8343

szamara az alabbi tevékenység folytatasit engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mémdki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a fervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél szolé
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrdl szolo 297/2009.(XI1.21.} kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
dltalanos szabdlyairol szolé 2004. évi CXL, torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrol sz6l6 tdjékoztatast melldztem.

Kelt: 2014. junius 19.

............................

ay Ferenc
- N [titkar
p.h. 2 . ; ,Yg\\\‘».:{‘
a0
Kanidk:
1. Dr. Major Veronika (1134 Budapest XIII. keriilet Pattantyis u. 9.}
2. Trattar

Kelt; 2014. jianjus 19, 1/1. oldal Ugyszam: 720/2/01/2014



Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: hap://www.bpmbk.hu

Ugyszam: 721/2/01/2014
Ugyintéz6 neve: Tréfa Judit

Targy: Viz- és foldtani kiozeg védelem szakértd tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Major Veronika

Lakcim: 1134 Budapest XIII. keriilet Pattantyids u. 9,

Végzettségek:

kiornyezetvédelmi jogi szakokleveles gépészmérnok (szama: 219/2005-2005, Kelte:
2004/12/13)

okl. gépészmérndk (szama: 375/1976, kelte: 1976/07/25)

Kamarai nyilvantartasi szam: 01-8343

szamdra az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névijegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a fervezd- és szakértG mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz616
1996. évi LVIII. térvény 42. §-dban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tdjvédelmi szakériSi tevékenységrdl szolé 297/2009.(X11.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérdmben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatdsi hatosdgi eljdrds és szolgdltatas
dltaldnos szabdlyairél szolo 2004. évi CXL. tdrvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
¢s a jogorvoslatrdl szol6 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2014, janius 19.

y /]
N

' ) /
- Di/Ronkay Ferenc
v N titkar
7.3

p-h
Kapjak:
1. Dr. Major Veronika (1134 Budapest XIII. keriilet Pattanty(s u. §.)
2. Irattar

Kelt: 2014, jonius 19. 1/1. oldal Ugyszam: 721/2/01/2014



g ;;ﬁil”?‘.ﬁ:' %F‘i"liulé Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
. Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3,
Honlap: http://www.bpmk.hy

Ugyszam: 722/2/01/2014
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakértd tevékenység engedélyezése

HATARQZAT

Név:  Dr. Major Veronika

Lakcim: 1134 Budapest XIII. keriilet Pattantyiis u. 9.

Végzettségek:

kornyezetvédelmi jogi szakokleveles gépészmérnik (szama: 219/2005-2005, kelte:
2004/12/13)

okl. gépészmérnok (szama: 375/1976, kelte: 1976/07/25)

Kamarai nyilvéntartasi szam: 01-8343

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzekbe bejegyzem:

SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakértG mérnikik, valamint épitészek szakmai kamardirél sz0lo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-aban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tdajvédelmi szakértGi tevékenységril szolo 297/2009.(X11.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatdsi hatésagi eljdards és szolgaltatds
dltaldnos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrél szolo tajékoztatast melléztem,

Kelt: 2014. janius 19.

p-h
Kapidk:
1. Dr. Major Veronika (1134 Budapest XIII. keriilet Pattantyis u. 9.}
2. Irattar

Kelt: 2014. jitnius 19. 1/1. oldal Ugyszam: 722/2/01/2014



Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3,
Honlap: http://www.bpmk.hu

! Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

Ugyszam: 723/2/01/2014
Ugyintézd neve: Tréfa Judit

Targy: Hidrolégiai, vizgyiijto-gazdilkodas, vizkészlet-gazdilkodas, nagytérségi vizgazdilkod4si
rendszerek tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Major Veronika

Lakcim: 1134 Budapest XIII. keriilet Pattantyds u. 9.

Végzettségek:

kornyezetvédelmi jogi szakokleveles gépészmérnok (szama: 219/2005-2005, Kkelte:
2004/12/13)

okl. gépészmérnok (szama: 375/1976, kelte: 1976/07/25)

Kamarai nyilvantartasi szam: 01-8343

szdmdra az alabbi tevékenység folytatdsit engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsdgot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZVV-3.1. - Hidrolégiai, vizgyijté-gazdilkodas, vizkészlet-gazdilkodas, nagytérségi
vizgazdalkodasi rendszerek

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakértG mérndkok, valamint épitészek szakmai kamardirél szélé
1996. évi LVIII. torvény 42. §-dban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tdjvédelmi szakértGi tevékenységrdl sz616 297/2009.(X11.21.) kormdnyrendelethen biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatasi hatdsdgi eljdrds és szolgdltatds
altaldnos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrél szd16 tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2014. janius 19.

p.h.
E agia’l:l
1. Dr. Major Veronika (1134 Budapest XIII. keriilet Pattantyis u. 9.)
2. Irattar

Kelt: 2014. jonius 19. 1/1. oldal Ugyszam: 723/2/01/2014



Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: http://www.bpmk. hu

Ugyszam: 724/2/01/2014
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: Ivo- és ipari vizellitas, szennyvizelvezetés, nem szennyvizelvezetési céhi csatorndzdsa
tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Major Veronika

Lakcim: 1134 Budapest XIII. keriilet Pattantyus u. 9.

Végzettségek:

kirnyezetvedelmi jogi szakokleveles gépészmérnok (szama: 219/2005-2005, kelte:
2004/12/13)

okl. gépészmérndk (szadma: 375/1976, kelte: 1976/07/25)

Kamarai nyilvantartasi szam: 01-8343

szdmara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mémdki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZVV-3.2. - Ivé- és ipari vizellitas, szennyvizelvezetés, nem szennyvizelvezetési céla
csatornazasa

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakért§ mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6
1996. évi LVIIL térvény 42. §-dban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tdjvédelmi szakéridi tevékenységrdl szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdanyrendeletben biztositott
hatask&rémben hoztam.

A hatdrozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatdsi hatésdgi eljdards és szolgditatds
dltalanos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrol szolo tajekoztatast melldztem.

Kelt: 2014. janius 19.

r. Ronkay Ferenc
titkar

Kanidk-
1. Dr. Major Veronika (1134 Budapest XIII. keriilet Pattantyus u. 9.)
2. Irattar

Kelt: 2014, jonius 19. 1/ 1. oldal Ugyszam: 724/2/01/2014



Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fuax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 725/2/01/2014
Ugyintézd neve: Tréfa Judit

Targy: Viztisztitds tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Major Veronika

Lakcim: 1134 Budapest XIII. keriilet Pattantyus u. 9.

Végzettségek:

kérnyezetvédelmi jogi szakokleveles gépészmérndk (szama: 219/2005-2005, Kelte:
2004/12/13)

okl. gépészmérndk (szama: 375/1976, kelte: 1976/07/25)

Kamarai nyilvantartasi szam: 01-8343

szamara az alabbi tevékenység folytatasit engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett névijegyzékbe bejegyzem:

SZVV-3.3. - Viztisztitas

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a rervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szolo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-dban és a kirnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tajvédelmi szakérti tevékenységrol szol6 297/2009.(XI1.21.) kormdnyrendelerben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kizigazgatdsi hatésigi eljdrds és szolgdltatds
dltalanos szabadlyairol sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrdl szolo tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2014. junius 19.

p.h.
Kanidk: |
1. Dr. Major Veronika (1134 Budapest XIII. keriilet Pattantyis v. 9.)
2. Irattar

Kelt: 2014. jinius 19. 1/1. oldal Ugyszam: 725/2/01/2014



Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u, 1-3.

Honlap: http://www.bpmbk.hu

Ugyszam: 726/2/01/2014
Ugyintézo neve: Tréfa Judit

Térgy: Szennyviztisztitas tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Dr. Major Veronika

Lakcim: 1134 Budapest X1III. keriilet Pattantyis u. 9.

Végzettségek:

kirnyezetvédelmi jogi szakokleveles gépészmérnék (szama: 219/2005-2005, kelte:
2004/12/13)

okl. gépészmérndk (szama: 375/1976, kelte: 1976/07/25)

Kamarai nyilvantartasi szim: 01-8343

szamdra az alabbi tevékenyseg folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsdgot a
Magyar Mérnoki Kamara dltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZVV-3.4. - Szennyviztisztitas

Az engedély hatdrozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a fervezd- és szakértG mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6lo
1996. évi LVIIL torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrdl szolo 297/2009.(X11.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatirozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabadlyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjin az indokolast
€s a jogorvoslatrdl sz416 tajékoztatast mell6ztem.

Kelt: 2014. junius 19.

p.h
Kanidk: .
1. Dr. Major Veronika (1134 Budapest XIII. keriilet Pattanty(s u. 9.)
2. Irattar

Kelt: 2014. janius 19. 1/1. oldal Ugyszam: 726/2/01/2014



Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keritlet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: http://'www.bpmk.hu

Ugyszam: 727/2/01/2014
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: Vizanalitika, vizminéség-védelem, vizmindségi karelharitss tevékenység engedélyezése

HATAROQZAT

Név:  Dr. Major Veronika

Lakcim: 1134 Budapest XIII. keriilet Pattantyis u. 9.

Végzettségek:

kdrnyezetvédelmi jogi szakokleveles gépészmérndk (szama: 219/2005-2005, kelte:
2004/12/13)

okl. gépészmérndk (szama: 375/1976, kelte: 1976/07/25)

Kamarai nyilvantartasi szam: 01-8343

szamdra az alabbi tevékenység folytatasit engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mémdoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZVV-3.10. - Vizanalitika, vizmin6ség-védelem, vizmindségi karelharitas

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnokik, valamint épitészek szakmai kamardirdl szol6
1996. évi LVIII torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddlkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(XI1.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabalyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrdl sz616 tajékoztatast melldztem.

Kelt: 2014. junius 19.

p-h.
K apisk:
1. Dr. Major Veronika {1134 Budapest XIII. keriilet Pattantyts u. 9.)
2. Irattar

Kelt: 2014. jinius 19. 1/1. oldal Ugyszam: 727/2/01/2014



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI S TERMESZETVEDELMI
L FOFELUGYELOSEG

IktatSszdam: 14/3275-5/2014. Targy: Szakértdi tevékenység engedélyezése
Ugyintézok: dr. Posalaky Zita Nyilvantartasi szam:  S7Z-058/2014.

Kellener Szilard

HATAROZAT

.

Kun Zoltian (9011 Gyér, Pdsa Lajos Gt 11.) kérelmezot, aki

sziiletett: Budapest,<1971.05.12.;

anyja neve: Agocs Gizella Maria,

diplomajanak (oklevelének) kiallitoja, szima, kelte:
Kertészeti és Elelmiszeripari Egyetem
Tajépitészeti,- Védelmi és - Fejlesztési Kar
7/1996.; 1996. janius 19.

szakképzettsége:

taj- és kertépitészmérnok

SZTV Elovilagvédelem
SZTjV Tajvédelem
)

szakteriileteken a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi és tajvédelmi szakértéi
tevékenységrol szolo 297/2009. (X11. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartisba vettem, szamara a szakérti tevékenységet
engedélyezem.

A névjegyzeki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Jelen egyszerisitett hatarozat a kozigazgatdsi hatosagi eljards és szolgdltatas dltalanos szabdalyairdl sz016
2004. évi CXL. torvény 72. §-anak (4) bekezdése szerint nem tartalmazza az indokolast ¢s a
jogorvoslatrol szolo tajékoztatast.

Budapest, 2014. julius 3.

Biisi Lajos
foigazgatd megbizasabol:

A kiadmany hitelé(

[
\jj . Dr. Szurovecz Zoltan s.k.

Irodavezetd e B, 4
mb. féosztalyvezetd-helyettes

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

1016 l’»llklﬁb(:.\'i. Mésziros u. 58/a, ‘“‘__I_Q\/JGFl%%(fﬁ[{[*[?ﬁ_ el

Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszagosi@zoldhatosag. hu



1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

ﬂ BUDAPESTI ES PEST MEGYEI MERNOKI KAMARA
Telefon: 455-8860, fax: 455-8869, honlap: www.bpmk.hu

g > b

Hatérozat szama: 1604/2013 Ugyintézénk: Hujbert-Bird Olga

Az 1996. évi LVIII. térvény, illetve a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rend. felhataimazésa alapjan, a Budapesti és Pest Megyei
Mérndki Kamara az On jogosultsag iranti kérelmét elbirdlta, &és az alabbi hatarozatot hozta:

HATAROZAT

A 24/1971. (V1. 8.), a 104/2006. (IV. 8.), a 244/2006. (XII. 5.) és a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a
miniszteri rendeletek felhatalmazasa, és a Magyar Mérntki Kamara Jogosultsag Elbirdlasi Szabalyzata eldirasainak
megfeleléen

Szalay Gergely részére, akinek

mérndki kamarai nyilvantartasi szama: 13-9899

szliletési helye: Budapest, ideje: 1960. 12. 13., anyja neve: Simon Olga
lakcime: 2030 Erd, Hivatalnok u. 61./A.

értesitési cime: 1134 Budapest, Pattantyls u. 7.

oklevél: okl. épitémérnék, szama: 207/1985, kelte: 1985. 06. 20,
killitéja: BME Epitdmérndki Kar

ENGEDELYEZI a(z)

SZVV-3.1. kamarai kéddal jelzett Hidroldgiai, vizgyijté-gazdaikodas,
vizkészlet-gazdalkodas, nagytérségi
vizgazdalkodasi rendszerek szakértést

SZVvvV-3.10. kamarai kéddal jelzett Vizanalitlka, vizmin6ség-védelem, vizminGségi
karelharitas szakértést

SZKV-1.1. kamarai kéddal jelzett Hulladékgazdalkodasi szakértd szakértést

SZKV-1.3. kamarai kéddal jelzett Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértést

Az engedély megiijitasi/tovabbképzési hatarideje: 2018. 05. 02., de az engedélyezett tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mérntki Kamara altal vezetett — az adott idészakra hatalyos — orszagos Névjegyzékeben
szerepel. A képzettségének megfeleld szakterlleten rendelkezik illetekességgel, ezt nem lépheti til; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Mérnéki Kamara Etikai-fegyelmi Kédexében megfogalmazottakat. Amennyiben jogszabély a jelen
engedély mellett, tovabbi kévetelményt (pl. vizsgét, tovabbképzést, stb.) is eldir, akkor kérelmezé feladata, hogy ennek
is eleget tegyen.

INDOKLAS
A kérelmezd igazolta, hogy a hivatkozott jogszabalyban a jogosultsdg megadésahoz meghatarozott kévetelményeket
kkel.me af!haté
f-/. whae “l[j'i::\

/7 KassaiFerenc L i om
: (elntk) 1. o (titkar)

Kapjék: 1. cimzett, 2. irattar b



Budapesti és Pest Megyei Mérnéki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 215/2/01/2016
Ugyintézd neve: Tréfa Judit

Targy: Levegétisztasig-védelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név:  Dr. Varkonyi Tibor

Lakcim: 2092 Budakeszi Konth Miklés utca 7.

Végzettségek:

biolégia és kémia szakos tanar (szama: 223/1970, kelte: 1970/06/23)
Kamarai nyilvantartdsi szdm: 13-13856

szamdra az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mérnoki Kamara 4ltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegdtisztasag-védelem szakérto

Az engedély hatirozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a fervezd- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz6lé
1996. évi LVIII. torvény 42. g-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddilkoddsi
és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrol szolo 297/2009.(X11. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskoromben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kdzigazgatdsi hatésdgi eljards és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairél szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokol4st
€s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast mellGztem.

Kelt: 2016. februar 10.

Kanidk:
1. Dr. Varkonyi Tibor (2092 Budakeszi Konth Miklds utca 7.)
2. Irattar

Kelt: 2016. februar 10. 171. oldal Ugyszam: 215/2/01/2016



Sdrospataki szennyviztisztito telep fejlesztése
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

4. szamu melléklet Vizjogi lizemeltetési engedély

VTK Innosystem Kft., H-1134 Budapest, Pattantyus u. 7., Tel.: (36)-1-215-8857, Fax: (36)-1-216-1695



Iktatészam: 35500/1288- 8/2015 alt.
Ugyintézo: Kovacs Istvan/dr. Varga Maria

II.

STHBIIS | geos. 4,

Borsod-Abafij-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag
Igazgatd-helyettesi Szervezet \&/
Katasztrofavedelmi Hatosagi Szolgalat s

L

H-3525 Miskolc, Dézsa Gydrgy ut 15. Levelezési cim: 3501 Miskolc, Pf.:18.
Tel: 46/502-962 Fax: 46/502-963 e-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu
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Tdargy: Sarospatak szennyviztisztito telep
vizjogi iizemeltetési engedélye

HATAROZAT

A Zempléni Vizmii Kft. — 3980 Satoraljagjhely, Kazinczy u. 24. - engedélyes részére,
a Sarospatak varosi szennyviztisztité telep hasznalatbavételére, lizemeltetésére és
fenntartasara

vizjogi iizemeltetési engedélyt

adok.

Vizikonyvi szam: Bodrog/205.
Viziigyi feliigyeleti kategoria: 1.

A megépiilt vizilétesitmények miiszaki és vizgazdilkodisi jellemzoi:

SZENNYVIZTISZTITAS

A szennyviztisztito telep Herceghkut, Hdaromhuta, Komloska, Erdéhorvati, Tolesva,
Vamosujfalu, Olaszliszka, Sarazsadany, Bodrogolaszi, Makkoshotyvka, Vajddacska
kozsegek és  Sarospatak varos ill.  Satoraljaujhely  Kdrolyfalva varosrésze
szennyvizeinek tisztitasat biztositja.

A szennyviztisztito telep Sarospatak 3551 helyrajzi szamu, 6nkorményzati tulajdont
teriiletén iizemel. A telep sulyponti EOV koordinatai X =332 071 m, Y = 836 603 m.

A tisztitasi technologia eleveniszapos biologiai tisztitas nitrifikacidval, elo-
denitrifikalassal, iddszakos vegyszeres foszforeltdvolitassal, a folos szennyviziszap
gravitacids stiritésével. A sliritett szennyviziszapot a satoraljaujhelyi szennyviztisztitd
telepre szallitjak tovabbi kezelésre.

A telep kapacitasa 4500 m*/d, 24809 LEE.

Telepiilési folyékony hulladék kezelés: 10 m’/d.

Net m



A szennyviztisztito telep miitargyai

Telepiilési folyékony hulladék fogadd

1 db iker kialakitast miitargy, mészhidrat adagolassal.
V=2x9m’

Felado szivattya: 3 db FLYGT tipusu
Q=801/s,H=12m, P=24 kW

Mechanikai tisztitas

Gépi racs
NOGGERATH tipusit AKVIPATENT gyartmanyu gépi csoracs
résméret: 6 mm

Durva kézi racs,
péalcakoz: 80 mm

Tangencialis homokfogd

V=375 m’

SA D 1,8 m kihordoesigaval

A kupos fenéken leiilepedé homokot fellazitas utan mamutszivattyd emeli a
homokagyba.

Biologiai tisztitas

Anoxikus drok
V=500 m’
2db FLYGT 4640.410 tipusu kevero, P=2,5 kW

Denitrifikacios arok
V=480 m’
2db FLYGT 4640.410 tipusu keverd, P=2,5 kW

Levegoztetd medence
A bioldgiai tisztitas a mélylégbefivasos miitargy 2 x 4 medence részében torténik.
Vi=1700 m’
Vo= 1700 m’
800 db NOPOL KKI 210 tipusu levegozteto elem
824 db NOPOL KKI 215 tipusu levegoztetd elem
Favo: 5 db HIBON 407 XN6-15070417 tipust, P=25 kW
Q= 1100 m*/h, Ap= 600 mbar

Utoiilepitd

V=816 m’
A =340 m?
D=21,0 m.

Recirkulacios szivattya: 4 db FLYGT 3085 tipusa
Q=60 m’/h, H= 6 m, P= 2,4 kW
Fertotlenitd mitargy



IV.

A fert6tlenitd labirint rendszerti V=122 m’ térfogatt miitargy, a fert6tlenités klorgaz
adagolassal torténik.

Klorgaz adagolé: ADVENCE tipusu

P=3 kW

Iszapkezelés

Iszapsirito
V=2x60m’

mészbekeverd: 1 db FLYGT 3085 tipusu, P=2.4 kW
folosiszap szivattya: 1 db FLYGT 3085 tipust, P=2,4 kW
szippanto t61t6: 1 db FLYGT 3101 tipusu, P= 3,1 kW

A surit6bol a dekantviz a szennyviztisztito rendszer elejére van visszavezetve.
A stritett szennyviziszap tovabbi kezelése tengelyen torténd szallitast kdvetden a
satoraljatjhelyi szennyviztisztito telepen torténik.

Tisztitott szennyviz mérése
Az elvezetett tisztitott szennyviz mérését Parshall méromi biztositja.

Tisztitott szennyviz elvezetése

A tisztitott szennyviz befogaddja a Bodrog folyé 33+200 fkm szelvénye, EOV
koordinatai X = 331 968 m, Y = 836 736 m.

Eloirasaink:

Engedélyes koteles az lizemeltetési szabalyzatban foglaltaknak megfelelden a
szennyviztisztito  rendszer miitdrgyait, vizilétesitményeit folyamatosan jol
karbantartott allapotban tizemeltetni.

A létesitményeket gy kell iizemeltetni, hogy azok ne veszélyeztessék a felszini,
felszin alatti vizkészleteket.

A szennyviztisztito telepen keletkezd lizemzavar esetén, amennyiben az {izemzavar
clharitdsanak id6tartama alatt Osszegyllé szennyviz mennyisége meghaladja a
kozesatorna-hélodzatban tarolhaté szennyviz mennyiségét, a telepiilésen vizkorlatozast
kell bevezetni.

A létesitmények lizemeltetésérol lizemnaplot kell vezetni, a hasznalt- és szennyvizek
kibocsatasanak ellendrzésére vonatkozd részletes szabalyokrdl szolo jogszabalyban
foglalt tartalmi kovetelményeknek megfeleloen.

A tisztitd teleprol a befogadd Bodrog- folyoba elvezetett tisztitott szennyviz
mindségének a jellemz6 komponensek tekintetében a kovetkezd kibocsatasi
hatarértékeknek kell megfelelnie:

A 28/2004.(X11.25.) Korm. rendelet 1.szamu melléklete 1. rész szerinti technologiai
hatarérték:

KOl 125 mg/l
BOIs: 25 mg/l
Osszes lebegdanyag: 35 mg/l



10.

1.

12,

vizmindségveédelmi teriileti kategdria szerint meghatarozott kibocsatasi hatarértékek:

ammonia-ammonium-N : 20 mg/1
Osszes nitrogén : 55 mg/l
Osszes foszfor: 10 mg/1
pH: 6-9,5

SZOE: 10 mg/1
Aktiv klor: 2 mg/l

A kozegészségiigyi hatosag altal elrendelt fertétlenités idétartama alatt:
Aktiv klor: 10 mg/l
coliform szam: 10 i/em’

A befogado Bodrog folydba vezetett tisztitott szennyvizeknek a fentiekben kibocsatasi
hatarértékkel nem szabalyozott egyéb komponensei tekintetében a 28/2004.(X11.25.)
KvVM rendelet 2. szamu mellékletében a 4. altalanos védettségi terlileti kategoria
befogadoira meghatarozott kibocsatasi hatarértékeket kell kielégitenie.

A kibocsatasra keriilo tisztitott szennyviz mennyiségét hitelesitett méréberendezéssel
kell folyamatosan mérni. Az éves dsszefoglal6 jelentésben, valamint a VEL és OSAP
adatszolgaltatasokban a ténylegesen mért értékeket kell megadni.

A kibocsatott tisztitott szennyvizek mindségét és a befogadora gyakorolt hatdsukat az
aktudlis, jovahagyott onellendérzési tervben és a jovahagyd hatdrozatban foglaltak
szerint kell ellendrizni.

A befogadd terhelhetdségének megallapitdsa végett sziikséges vizsgdlatokat a
jovahagyott  onellendrzési  tervben  foglaltaktol  eltérden  valamennyi. a
10/2010.(VIIL.18.) VM rendelet 2. szamu mellékletében vizmindségei hatérértékkel
szabdlvozott komponensre el kell elvégezni (pH. vezetd-képesseg, Klorid, Oxigén
telitettség, Oldott oxigén, BOIs, KOler, NH4-N, NO,-N, NO3-N, Osszes N, PO,-P.

Osszes P).

A megvalositott 1¢tesitmények tlizemeltetésénél a vizek hasznositasat, védelmét,
kartételeinek elharitasat szolgalo tevékenysegekre és létesitményekre vonatkozo
muszaki szabalyokrol szold 30/2008. (XI1.31.) KvVM rendelet és a vizikdzmiivek
tizemeltetésérol szolo 21/2002. (IV.25) K6ViM rendelet eloirasait be kell tartani.

A létesitmények lizemeltetésénél, a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl
szolo 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eloirasait is be kell tartani. A technologiai
el6irdsok megtartasaval, az lizemzavarok megel6zésével, ill. elharitasaval az esetleges
vizszennyezéseket meg kell akadalyozni.

A kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjér6l™ szold 90/2007.
(IV.26.) Korm. rendelet 9.§. (1) bek. alapjan a jovahagyott lizemi karelhdritasi tervet
ot évenként feliil kell vizsgalni. A felillvizsgalati dokumentaciot, illetve a modositott
tervet jovdhagyasra be Kkell nyidjtani a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természertvédelmi Foosztalyira.
A szennyviztisztitd telepen illetve a csatlakozo szennyvizesatorna haldzaton
bekdvetkezd barmilyen {lizemzavar vagy havaria esemény esetén az aktualis
jovahagyott tizemi karelharitasi tervben rogzitett modon kell eljarni a karelharitas és a
tajékoztatas soran.




13. Amennyiben az engedélyezett vizilétesitményen tulmenden tovabbi bovitéseket
szandékoznak megvalositani, Ggy arra kiillon vizjogi létesitési engedélyt kell kémi
hatosagunktol a vonatkozo tervek egyidejl benyujtasaval.

14. Uzemelteté az iizemelés sordn az érintett hatdsigok eseti vizsgalatait tlrni és
eldsegiteni koteles.

IV. Az érintett szakhatosigok eldirasai:

a) A Borsod-Abanj-Zemplén Megyei Koermanyhivatal Szerencsi Jarasi Hivatal
Jarasi  Népegészségiigyi  Intézete  BO-13R/019/01070-2/2015.  szami
szakhatosagi allasfoglalasaba foglalt eldirdsai:

e Az lzemeltetési szabalyzat, valamint a kezelési és karbantartasi utasitasban foglalt
eloirasok betartdsdval torténd lzemeltetéssel kell biztositani, hogy a
szennyvizelvezeto- tisztitd rendszer mikddése kornyezeti terhelést ne jelentsen, ne
veszélyeztesse a vizek minoségét, felhasznal hatosagat.

e A szennyvizelvezetd rendszert ugy kell ilizemeltetni, hogy az a szennyviz
mindségromlasat ne idézze el és ne terhelje (blizzel, zajjal) a krnyezetet.

o A befogadoba vezetett fertdtlenitett szennyviz mindsége nem ronthatja a befogado
mikrobiologiai allapotat, ugyanakkor az elfolyé szennyviz mindségének meg kell
felelni a vonatkozd rendelet altal eléirt hatarértékeknek.

e Amennyiben a szennyvizelvezeto-tisztitdé rendszerbol kijutd  szennyezés
veszélyezteti az emberi egészséget, az lizemeltetd koteles a teriiletileg illetékes
jarasi népegeészségligyi intézetet /Satoraljaujhely Kossuth tér 5./ értesiteni.

o Uzemzavar elhdritas, halozat tisztitds sordan az ivéviz vezetékek védelmérol
gondoskodni kell

e A szennyviztisztito  telep  kezelésével, karbantartasaval  foglalkozo
munkavallaloknak érvényes egészségligyl alkalmassagi  vizsgalattal — kell
rendelkeznie, résziikre védooltast biztositani kell.

e A veszélyes anyagokkal végzett tevékenységet a B-A-Z Megyei Kormanyhivatal
Népegészségligyi Szakigazgatasi Szerv Szerencsi Jarasi Népegészségligyi
Intézetének /Satoraljatjhely, Kossuth tér 5./ be kell jelenteni, a tevékenység soran
felhaszndlt, a kémiai biztonsagrol sz6lo torvény hatalya ala esé vegyi anyagok
Biztonsagi Adatlapjat a felhasznalas helyén is hozzaférhetévé kell tenni, és az
Adatlapok kovetelményeirdl - dokumentéltan - oktatast kell tartani.

e A kémial biztonsigrol szoldé 2000. évi XXV. térvény és a 44/2000. (XII. 27.)
EiiM. rendelet alapjan a veszélyes anyagokkal és készitményekkel végzett
tevékenység soran a felhasznalt anyagokrol nyilvantartast kell vezetni. A
Biztonsagi Adatlapokat a dolgozok szaméra elérhetd helyen kell kifiiggeszteni és
az Adatlapok kdvetelményeirdl- dokumentéltan - oktatast kell tartani

b) A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztily 7707-2/2015. szamu szakhatosagi allisfoglalasiba foglalt eldirasa:

e Az lizemelés sordn az elvezetésre keriild tisztitott szennyvizet a hatasteriileten 1évo
befogadoba az €lovilag veszélyeztetése nélkiil vezethetd.

V. A vizjogi lizemeltetési engedély 2019. aprilis 30-ig hatalyos, de a kiilén jogszabalyban
meghatarozott feltételek, tovabba események bekovetkezése esetén, hivatalbol vagy
kérelemre a hatésag modosithatja, sziineteltetheti és vissza is vonhatja.



VI. Az engedély hatdlyanak meghosszabbitdsa irdnti kérelmet az eljarasi hatarido
figyelembevételével, - a hataly lejaratat megel6zo - legalabb 60 nappal korabban be kell
nyujtani a hatosagunkra.

Az elébbiek figyelmen kiviil hagyasanak jogkovetkezményei az engedélyest terhelik.

VII. A tulajdonos vagy az lizemeltetd személyében bedllott véltozast engedélyes koteles
hatésagunknak 30 napon beliil bejelenteni. Ennek elmulasztasa esetén az engedély
gyakorlasaval osszefliggd kotelezettségek az engedélyest terhelik.

VIII. E hatarozat ellen a kézhezvételtdl szamitott 15 napon beliil a Belliigyminisztérium
Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatdosagnak, mint orszagos viziigyi hatosdgnak
cimzett, de a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosaghoz, mint
tertileti vizligyi hatosaghoz kett6 példanyban benyujtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljaras dija az alapeljaras dijtételének 50%-a, azaz 108.000,-Ft, melyet
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 10027006-00283580-
00000000 szamlaszamara kell befizetni és a befizetés tényét igazolé dokumentum
masolatat a fellebbezéshez csatolni sziikséges.

INDOKOLAS

A Zempléni Vizm Kft. - Satoraljaujhely, Kazinczy u. 24. 3980 - engedélyes részére,
Sarospatak varos szennyviztisztitd telep hasznalatbavételére, tizemeltetésére és fenntartasara
1223-11/2013. szamon vizjogi lizemeltetési engedélyt adtunk ki.

Az engedély 2014. december 31-ig volt hatalyos.

A Zempléni Vizma Kft. 2015. januar 9-én érkezett beadvanyaban kérte a Sarospatak varosi
szennyviztisztitd telepre vonatkozd vizjogi lizemeltetési engedély modositasat. Tekintettel
arra, hogy a vizjogi lizemeltetési engedély hatalya a kérelem benyujtasakor mar lejart, ezért a
benyujtott kérelmet 0 vizjogi lizemeltetési engedély kérelemként fogadtam be.

A benyujtott kérelem hidnyossagai miatt 35500/1288-1/2015.4lt. szamt végzésemmel
hianypotlasra szolitottam fel a kérelmezot, aki hianypdétlasi kotelezettségének maradéktalanul

eleget tett.

Az engedély kiadasahoz az alabbi szakhatésagok hozzidjarulasukat megadtak:

- A Borsod-Abauj-Zemplén Megyveli Kormadanvhivatal Szerencsi Jarasi Hivatal Jarasi
Népegeszségiigyl Intézete BO-13R/019/01070-2/2015. szamon eldirasokkal, az alabbi
indokolassal:

A Zempléni Vizml Kft. (3980 Satoraljaujhely, Kazinczy u.24.) kérelmére indult, Sarospatak
varos szennyviztisztitd telepének hasznalatbavételére, lizemeltetésére és fenntartasara 1223-
11/2013. szamon kiadott vizjogi lizemeltetési engedély modositdsa ligyében a Borsod-Abanj-



Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi  Igazgatosag — igazgato-helyettesi  Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat (3525 Miskole, Dozsa Gyorgy u. 15) megkereste
hatésagunkat szakhatdsagi allasfoglalas kiadasa végett.

A szennyviztisztitd berendezés lizemeltetése sordn betartandd elbirdsok a felszini vizek
mindsége védelmének szabalyairol szolo 220/2004. (VII. 21.) Karm. rendelet 9. § (1)- (3)
bekezdései vonatkoznak.

A befogadoba vezetett tisztitott szennyviz paramétereit a hasznalt- és szennyvizek
kibocsatasanak ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrdl szolo 27/2005. (X11.6.) KvVM
rendelet tartalmazza.

A szennyviztisztitd telep miikddése sordn a vizikozmivek iizemeltetésérol szolo
21/2002.(IV.25) K6VIM rendelet 8. § - 14. § rendelkezéseit kell figyelembe venni. A
hatarozat 4. pontjanak a szolgaltato lizemzavarra vonatkozd bejelentési kotelezettség ét a
rendelet 11. § (2) bekezdése tartalmazza.

A szennyviztisztité rendszer kezelésével foglalkozé munkavallalok részére a 18/1998.(VIL.30.)
NM. rendelet 9.§ (1). szerinti véddoltast biztositani kell.

Valamennyi - vizikézmivel foglalkozé - munkavallaloknak a 33/1998. (V1.24) NM rendelet
14.§ (2) bek. alapjan érvényes egészségligyi alkalmassagi vizsgalattal kell rendelkezniiik.

A felhasznalt vegyi anyagok vonatkozasaban a kémiai biztonsagrdl rendelkezd 2000. évi
XXV. torvény a kémiai biztonsagrdl és a végrehajtasara kiadott 44/2000. (XI 1. 27.) EiM
rendelet eldirdsai betartandok. .,

- A B.-A.-7Z. Megyei Kormanvhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FHosztaly
7707-2/2015. szamon eldirassal. az alabbi indokolassal:

~A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatosagi Szolgalat a viziigyi igazgatasi és a viziigyi, valamint a
vizvédelmi hatosagi feladatokat ellatd szervek kijelolésérdl szolo 223/2014. (IX. 4.) Korm.
rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontjaban foglaltak alapjan 35500/1288-5/2015/alt. szamon
megkereste a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Foosztalyat, hogy a Zempléni Vizml Kft. részére a Sarospatak vdrosi
szennyviztisztitd  telep  vizjogi lizemeltetési engedély érvényességi idejének a
meghosszabbitasanak engedélyezésére irdanyuld eljaras keretében szakhatosagi allasfoglalast
adjon.

A 1223-11/2013. szamu vizjogi tizemeltetési engedély hatarideje 2014. december 31-én lejart,
ezért a kérelmezd a Sarospatak varos szennyviztisztitd telepének iizemeltetésére vonatkozo
vizjogi lizemeltetési engedélyt ismételten megkérte.

A teleprdl elvezetésre keriilo fisztitott szennyviz befogaddja a Bodrog-folyé az eurdpai
kozosségi jelentoségli természetvédelmi rendeltetésti teriiletekrdl szolo 275/2004. (X. 8.)
Korm. rendelet (tovabbiakban ,,R™), és az eurdpai kozosségi jelentéségli természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol szold 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
mellékletének helyrajzi szamos jegyzéke alapjan a Natura 2000 teriiletek vonatkozasdban
része a HUBN20071 azonositoval rendelkez0 ,, Bodrogzug és Bodrog hullamtere” elnevezésii
kiemelt jelentOségli természet megorzesi teriiletnek.



Mint magteriilet az Orszagos Tertiletrendezési Tervrél szolé 2003. évi XXVI. torvény altal
kihirdetett orszagos 6koldgiai halozat 6vezetéhez tartozik.

A targyi vizjogi {lizemeltetési engedély modositasaval a taj- és természetvédelem
jogszabalyban meghatarozott kévetelményei a kérelemben foglaltak szerint érvényesiilnek,
ahhoz szakhatosagi hozzajaruldsomat megadom.

Szakhatosagi allasfoglalasomat a vizvédelmi hatosagi feladatokat ellaté szervek kijellésérdl
szolé 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontja alapjan, a
kornyezetvédelmi, természetvédelmi hatosagi és igazgatasi feladatokat ellaté szervek
kijelolésérdl szolo 71/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 27. § (2) bek., valamint az 2. sz.
melléklet 10. pontjaban biztositott jogkoromben, a 2004. évi CXL torvény (Ket.) 44. § (1) bek.
szerint eljarva adtam meg.

A fovarosi €s megyei kormanyhivatalokrol, valamint a jarasi (fovarosi keriileti) hivatalokrol
szolo 66/2015. (III. 30.) Kormanyrendelet 29. § alapjan, 2015. aprilis 1. napjatol az Eszak-
magyarorszagi Komyezetvédelmi és Természetvédelmi Felligyeloség altal ellatott feladat- és
hataskorok, valamint az ahhoz kapcsolodd jogviszonyok tekintetében a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal az altalanos jogutod.

A jogorvoslati lehetoséget a 2004. évi CXL. térvény 44. § (9) bekezdésében foglaltak szerint
allapitottam meg.”

Az engedélyes csatolta a vizikozmi-rendszeren ellatasért felelés onkormanyzatokkal
hatarozatlan idore kotott vagyonkezeldi szerzddés modositasat. A szerzodés értelmében az
érintett onkormanyzatok képviseletét Sarospatak Varos Onkormanyzata latja el.

A Magyvar Energetikai ¢s Kozmi-szabalyozasi Hivatal a vagyonkezelési szerzddés
modositasat 1835/2013. szamu hatarozatdval jovahagyta.

A kérelmez0 az igazgatasi szolgaltatasi dijat megfhizette.

Az engedély hatalyat a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl szolo 220/2004.
(VIL 21.) Korményrendelet 26.§ (1) bek. figyelembevételével allapitottam meg.

A vizigyi feliigyeleti kategoriat a vizgazdalkodasi hatosagi jogkor gyakorlasarol szolo
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. §-aban foglaltak szerint eljarva hataroztam meg.

A vizikozmiivek lizemeltetésérdl szolo 21/2002. (IV. 25.) K6ViM rendelet 8. § (1) bekezdése
alapjan jelen kérelemhez benytjtott lizemeltetési szabalyzattal egyetértek, a szabdlyzat az
lizemeltetés alapjaul szolgalhat a jelen hatarozat rendelkezd részében foglaltak
figyelembevételével.

A tisztitott szennyviz befogadoja a Bodrog folyo 33+200 tkm szelvénye, mely a 28/2004.
(XIL. 25.) KvVM rendelet 4. szamu melléklete szerint a 4. éltalanos védettségi kategoria
befogadoi koze tartozik.

A tisztitotelep a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége szempontjabol érzékeny, a
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5.§.(1) bek. szerint a felszin alatti vizek szempontjabol
érzékeny, a felszini vizek szempontjabdl pedig nem nitrat érzékeny teriileten fekszik.

Nyilvéantartasunk szerint a szennyviztisztité telep mértékado kapacitisa 4500 m’/d, illetve
26588 LEE feletti, 6nellendrzésre kotelezett. A 9927-7/2011. szamu hatarozattal jovahagyott
onellenorzési terv 2016.06.30-ig érvényes.



A szennyviztisztitd telep jovahagyott {izemi karelharitasi tervének felilvizsgdlata 2006-ban
tortént, az FEszak-magyrorszagi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyel6ség a 2645-1/2007. szamu hatdrozataval hagyta jova a benyujtott tervet. A
kornyezetkarosodas megel6zésének és elharitdsanak rendjérol szold 90/2007. (TV.26.) Korm.
rendelet 9.§. (1) bek. alapjan, a jovahagyott lizemi kérelharitasi tervet 6t évenként feliil kell
vizsgalni. A feliilvizsgalati dokumentacio, illetve a modositott terv benyijtiasat ennek
megfelelden irtam eld.

A rendelkezd részben megallapitott, a tisztitott szennyvizre vonatkozd kibocsatasi
hatarértékeket a mod. 220/2004.(VIL.21.) Kormany rendelet 18. § és 19.§. alapjan, a 28/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet 1., 2. és 5. szamt mellékletei figyelembevételével a kovetkezok
szerint allapitottam meg:

A jellemzd komponensek esetében a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. szamu
mellékletében a 4. Aaltalanos védettségi kategoria befogaddira vonatkozd teriileti
hatérértékeket, KOlc,, BOIs és Osszes lebegé anyag esetében pedig a vonatkozo technologiai
hatéarértékeket allapitottam meg kibocsatasi hatarértékként.

A tisztitotelep - Onellendrzési eredményei alapjan - normal lizemi koriilmények és gondos
lizemeltetés mellett, a megallapitott kibocsatasi hatarértékeknek megfelel6 tisztitott szennyviz
kibocsatasara alkalmas.

A befogadd vizmindségének Onellendrzési tervbe foglalt rendszeres vizsgélata soran
vizsgalando komponensek korét a 10/2010. (VIIL.18.) VM rendeletben megallapitott
vizmin6ségi hatarértékeknek valo megfelelés ellendrzése végett irtam el6.

A megépiilt vizilétesitmények beilleszkednek a vizgazdalkodas rendjébe, ezért a
hatarozatomat a vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVIL. térvény 29. § (1) bekezdése alapjan,
a vizgazdalkodasi hatosagi jogkor gyakorlasarol szolé 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. és
21. §, ¢s a kozigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl szolo 2004. évi
CXL. tv. (tovabbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) szerint eljarva kiadtam.

Az Igazgatosag hataskorét a vizligyi igazgatasi ¢s a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatosagi
feladatokat ellatd szervek kijeldlésérol szolo 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,
valamint a 2. melléklet 8. pontja allapitja meg.

A hatarozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztositja.

A jogorvoslati eljards dijanak mértékét a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a
viziigyl hatosagi eljarasok igazgatasi szolgéltatasi dijairol szolo 33/2005. (XII. 27.) KvvM
rendelet 2.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelden allapitottam meg.

Miskolc, 2015. aprilis 28.

Liptak Attila tiizolté dandartibornok
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Sdrospataki szennyviztisztito telep fejlesztése
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

5. szamu melléklet Kornyezetvédelmi hatarozat

VTK Innosystem Kft., H-1134 Budapest, Pattantyus u. 7., Tel.: (36)-1-215-8857, Fax: (36)-1-216-1695
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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYE!
KORMANYHIVATAL

Ugyiratszam: 5778-16/2015. Targy:  Sarospatak Varos Onkormanyzata

(Séarospatak) altal tervezett, a
sarospataki szennyviztisztité telep
korszerisitésére vonatkozd elézetes
vizsgalati eljaras lezarasa

Ugyintézé: Szabé Alexandra Hiv. szam:

Ugyintézojik:
Melléklet:

HATAROZAT

Sarospatak Varos Onkormanyzata (3950 Sarospatak, Rakéczi ut 32.; KUJ: 100 278 310)
2015. februar 27-én benyujtott kérelmére indult, a sarospataki szennyviztisztité telep
(KTJ: 102584115) korszerlisitésére vonatkozo elézetes vizsgalati dokumentacié alapjan lefolytatott

elézetes vizsqgalati eljarast

lezarom,

es egyidejlileg
megqallapitom,

hogy az el6zetes vizsgalati dokumentaciéban foglaltak megvalésitasahoz

kérnyezeti hatasvizsgalat lefolytatdsa nem sziitkséges.

Tajékoztatom, hogy a szennyviztisztité telep korszerlsitéséhez a kérnyezetvédelmi hatésag
hataskorébe tartozo egyéb engedély beszerzése nem sziikséges.

A Borsod-Abauj-Zemplén Meayei Katasztréfavédelmi lgazgatésag lgazgato-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatésaai Szolgalat (Miskolc) 35500/5699-1/2015. alt. szamon szakhatésagi
hozzajarulasat eldirasokkal megadta, kérnyezeti hatasvizsgalat lefolytatasara nem tett javaslatot.

IV. Fentieknek megfeleléen az alabbi paraméterekkel rendelkezd beruhazas kérnyezeti hatasvizsgalat

lefolytatasa nélkul megkezdhet®, annak megvalositasahoz kérnyezetvédelmi engedély beszerzéseét
nem irom eld.

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399



A tervezett létesitmény fobb jellemzdi az elézetes vizsgalati dokumentacio alapjan:

A beruhazas engedélyese:
Sarospatak Varos Onkormanyzata (3950 Sarospatak, Rakéczi ut 32.)

A beruhazas célia:

Sarospatak varos meglévé szennyviztisztitd telepének korszerlsitése, melynek eredményeként
csokkentené a tisztitott szennyvizet befogad6 Bodrog folyé szennyez6éanyag terhelése, a beépiteni
tervezett filterek révén megsziinik a légszennyezés, tovabba kb. 800 ingatlan uj bekotése valik
lehetéve.

A korszerUsitéssel érintett terdlet:

A szennyviztisztitd telep fejlesztése a Sarospatak 3551 helyrajzi szamu,  kivett szennyviztisztitd”
muivelési agu ingatlanon meglévé, Uzemeld sarospataki szennyviztisztité telep telekhatarain belul
valésul meg.

A létesitmény paraméterei, tervezett fejlesztések:

A sarospataki szennyviztisztito telep 1976-ban létestlt, majd a késébbiekben a halézat bévitése
soran regionalis szennyviztisztito teleppé valt.

A jelenleg miikédé biologiai szennyviztisztito telep fobb egységei: durvaracs, finomracs, homokfogé,
oxidacios arokbdl kialakitott anoxikus és anaerob tér, levegéztetd, egyesitett mitargybdl kialakitott
utoulepits, labirint fertétienité. A folésiszap sUlritése mészhidratos bekeverés utan fuggdleges
atfolyasu Ulepitében torténik. Az iszap tengelyen kerul elszéllitasra a satoraljadjhelyi
szennyviztisztitd telepre. Az agglomeracié telepllései csatornahalozattal ellatottak, kivéve
Sarospatak két beltertleti varosrészét, ahol a beruhazé tervezi kiépiteni a halézatot. Az elézetes
felmérések alapjan 800 Uj bekotés létesulne Sarospatakon. A keletkezett szennyvizet elvalasztott
rendszer(l csatornahalézat vezeti a kézponti szennyviztisztito telepre.

A telep jelenlegi vizjogi Uzemeltetési engedély szerinti névleges kapacitasa:

4 500 m*/d, 24 809 LEE.

A telep maximalis szervesanyag terhelése: 1 489 kg BOIs/d

Atlagos hidraulikai kiterheltség:

Qq. stag: 2 940 m®/d,

Qn, csics: 324 M/,

Beszallitott nem kézmuvei 6sszegyijtott haztartasi szennyviz (NKOHSZ, azaz telepulési folyékony
hulladék) atlagos mennyisége: 2000 m*/év

Jelenlegi kiépitett telepulési folyékony hulladék névleges fogadasi kapacitas: 10 m’/d.
A szennyviztisztitd telep tényleges tisztitdkapacitasa:

hidraulikus terhelés: 2 860 m*/d, Tasuag: 18 400 LEE.

A szennyviztisztitd telep tavlati terhelésének értéke:
hidraulikai terhelés: 3 863 m3/d, biolégiai terhelés: 24 900 LEE




A szennyviztisztito telep intenzifikalasa szikséges, mivel a regionalis rendszeren érkezd szennyviz
hosszu tartézkodasi ideje miatt sokkal nehezebben bonthaté, a téli idészakban a lehtilés miatt a
tisztitasi hatasfok jelentdsen romlik, illetve a korabbi kibocsatasi hatarértékek szigorodtak. A
szénacél és beton mditargyak er6sen korrodaltak, az utéllepité hidszerkezete és a szivattyuk
felujitasra, cserére szorulnak, a félésiszap gépi stritése szikséges.

A meglévé szennyviztisztitd telep jelenlegi adottsagai melletti tényleges bioldgiai tisztitokapacitasa
elmarad az érvényes Uzemeltetési engedélyben foglalt 24 809 LEE-hez képest. A hatarértékek
betartasa végett a telep biologiai tisztitokapacitasat a jelenlegi 18 400 LEE-rél 6 500 LEE-kel 24 900
LEE-re tervezik béviteni.

A tervezett tisztitasi technoléaia:

Részben parhuzamos kialakitasu, A2/O tipusl eleveniszapos tisztitasi technologia nitrifikacioval,
szervesanyag eltavolitassal, denitrifikacioval és bioldgiai foszforeltavolitassal. A technologiai
iszapok kezelése U] iszapvonali iszapkezelé egységekkel valdésul meg, melynek elemei: palcas
sirité, puffertarold (napi tartaly), centrifugas viztelenités.

A tervezett, illetve atalakitasra kerlilé technolégiai elemek:
Tervezett csurgalékviz atemeld,

Nem kdzmiivei 6sszegyujtott haztartasi szennyviz fogado és elékezelé mdtargy,

Meglévd atemeld géphaz atalakitasa,

Meglévé racs homokfogo géphaz atalakitasa Uj villamos berendezések telepitéséhez,

Tervezett racs-homokfogo technologiai éptlet, homokviztelenité egységgel,

Tervezett anaerob, anoxikus 1., anoxikus 2., aerob 1. medencék kialakitasa a meglévd

levegézteté medence atalakitasaval,

7. Tervezett parhuzamos kialakitasu aerob 2/1. és aerob 2/2. medencéket tartalmazé U
levegbzteté mitargy kialakitasa,

8. Tervezett utdulepitd 1. és 2. mitargy,

9. Tervezett recirkulaciés és folosiszap akna,

10.Tervezett palcas sdrité mitargy,

11.Tervezett iszapviztelenitd technologiai éplilet iszapviztelenitd, vegyszeradagold helyiségekkel,
az éplulet alatt kialakitott slritett iszap napi tarolé medencével,

12.Meglévd fuvogéphaz atalakitasa,

13.Meglévd Uzemviteli épulet atalakitasa,

14.Meglévd klorozé géphaz atalakitasa.

IR

A tisztitott szennyviz befogaddja: Bodrog folyd
A telepitésre varhatdan 2015. évben kerul sor, az épités idétartama maximum 4 hénap.

A hatarozat alapjaul szolgald, 2015. majus havi keltezésl elézetes vizsgalati dokumentaciot a
Harom Kér DELTA Kérnyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc, Foldes F. utca 6.) készitette.



VL.
a) A hatarozat érvényességi ideje 2 év.
b) A hatérozat egyéb engedélyek beszerzési kdtelezettsége aldl nem mentesit.
¢) Jelen hatéarozat alapjan kizardlag a IV. pontban meghatarozott tevékenység engedélyezése

kezdeményezhett, ettdl eltéréen megvaldsuld tevékenységre a hatarozat nem vonatkozik, igy az
nem engedélyezhets.

VII. A hatarozatot egyidejlileg megkildém az eljarasban részt vett Sarospatak Varosi Onkormanyzat
Jegyzéjének azzal, hogy a megkildéstdl szamitott 15 napon belll gondoskodjon a telepiilésen a
hatarozat teljes szévegének kozterlileten, és helyben szokasos egyéb médon val6 kdzzétételeérdl.
A kozzétételrdl Hatésagomat a kozzétételt kovetd
5 napon belll tajekoztatni kell.

VIll. Jelen eljaras 250 000,- Ft igazgatdsi szolgdltatasi dij-koteles, mely Sarospatak Varos
Onkormanyzatat terheli, és altala 2015. &prilis 4-én befizetésre kerlt.

IX. A hatérozat ellen - a kézhezvételtél szamitott 15 napon belul ~ az Orszagos Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fofelugyeléségnek (1016 Budapest, Mészaros u. 58/a.) cimzett, de a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalyahoz eléterjesztett 3 példanyban benyujthato fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 125 000-, Ft, melyet a Borsod-Abauj-Zemplen
Megyei Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-00299561-00000000 szamu
szamlajara kell befizetni.

X. Fellebbezés hidanyaban jelen hatarozatom a kézhezvételtdl szamitott 16. napon — kilén értesités

nélkul — jogerére emelkedik.

INDOKOLAS

Sarospatak Varos Onkormanyzata (3950 Sarospatak, Rakoczi Ut 32.) 2015. februar 27-én benyujtott,
571-13/2016. szamu kérelmében a sarospataki szennyviztisztité telep korszer(isitésére vonatkozoan
elézetes vizsgalati eljarast kezdeményezett, arra hivatkozva, hogy a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi Hatosagi Szolgalat
megallapitotta, hogy az Igazgatésagan lefolytatand6 elvi vizjogi létesitési engedélyezés elbtt elbzetes
vizsgalat lefolytatdsa szlkséges a kornyezetvédelmi hatésagnal. Kérelméhez elbzetes vizsgalati
dokumentaciot nem csatolt.

A koézigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl szold 2004. évi CXL. torveny
(a tovabbiakban: Ket.) 37. § (2) és (3) bekezdése figyelembevételével a kérelmet megvizsgaltam és
megallapitottam, hogy azt a kérelmezd hianyosan nyujtotta be, ezért az 5778-2/2015. szamdu
végzesemben formai hianypoétiasra szélitottam fel.



A kérelmez$ a 2015. aprilis 16-an benyuijtott irataval teljesitette a hianypétlasi felhivas 1. 1. pontjaban
foglaltakat, valamint a végzés |. 2. pontjaban foglaltak teljesitésére vonatkozoan tovabbi 30 nap hataridé
hosszabbitast kért a 2015. &prilis 16-an érkezett, 571-26/2015. szamu irataban.

5778-6/2015. szamu, 2015. aprilis 21-én kiadott végzésemben a hianypotias teljesitési hataridejét a
fentiekre tekintettel 2015. junius 9-ig meghosszabbitottam.

Sarospatak Varos Onkormanyzata 2015. majus 11-én két példany nyomtatott formatumban és egy
példany elektronikus adathordozén megkuldte a Harom Kér DELTA Koérnyezetgazdalkodasi Kit.
(3530 Miskolc, Foldes F. u. 6.) altal készitett, 2015. majus havi keltezésii elézetes vizsgalati
dokumentaciot, mellyel teljesitette a hianypotlasi felhivasban foglaltakat.

A dokumentacié alapjan a tervezett beruhazas a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szélo 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban
Rend.) 3. szamu melléklete 103. a) pontja [Szennyviztisztito telep (amennyiben nem tartozik az 1. szamu
mellékletbe) 10 000 lakosegyenérték-kapacitastol] figyelembevételével a Rend. 2. § (2) bekezdés ab)
pontja alapjan a 3. szamu melléklet 130. pontja hatalya ala tartozik, ezért a kornyezetvédelmi hatdsag
donteésétdl fuggden kémyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

Tovabba targyi beruhazéas a szennyviz-elvezetési és -tisztitasi beruhazasokkal 6sszefliiggd kézigazgatasi
hatosagi Ggyek kiemelt jelentéségl Gggyé nyilvanitasardl szolo 29/2013. (11.12)) Kormanyrendelet
1. szamu mellékletének 276. pontjaban felsorolasra kerult (palydzo neve: Sarospatak Varos
Onkormanyzata; a projektben érintett telepilések: Sarospatak; KEOP azonosito: KEOP-7.1.0/11-2013-
0030), igy az eldzetes vizsgalati eljaras kiemelt jelentéségui tgy.

Az engedélyes az eljaras indulasakor hatalyos 33/2005. (XII. 27.) KvWM rendelet 1. sz. melléklet
I/49. pontja szerinti 250 000,- Ft, azaz kettészazétvenezer forint igazgatasi szolgaltatasi dijat befizette.
A dokumentacioban foglaltak alapjan a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal az

alabbiakat allapitotta meg:

Kérnyezet- és természetvédelmi hataskdrben:

Az elézetes vizsgalati dokumentaciéban foglaltak szerint a tevékenység megvalositdsa nem teszi
szukségessé a telepllésrendezési tervek vagy teleptilésrendezési eszk6zok modositasat.

A dokumentacid készitéi rendelkeznek az eldzetes vizsgalati dokumentécid részszakteruleteire
vonatkozo szakertdi jogosultsaggal, és a kerelmezd az erre vonatkozo igazolasokat benyujtotta.

Az eldzetes vizsgalati dokumentacio és kiegészitése kielégitik a Rend. 4. szamu mellékletének tartalmi
kdvetelményeit.



A dontésemnél figyelembe vettem a Rend. 5. szamu mellékletében felsorolt szempontokat, amelyek
alapjan az alabbiakat allapitottam meg:

Leveqébtisztasag-védelmi szempontbol

A tervezett beruhazas létesitésének idészakaban az épités kdrnyezetében és a szallitdsi utvonalon
atmenetileg megnoévekszik a szallitéjarmivek és munkagépek altal kibocsatott kipufogégazok és por
koncentraciéja, azonban nem szamottevéen.

A szennyviztelep eddigi miikédésével, annak esetleges blzhatasaval kapcsolatban lakossagi panasz
nem volt. Jelenleg a szennyviztisztité telepen nincsenek szagmentesitést végz6é berendezések, a
tervezett beruhazas soran azonban szagkibocsatast megeléz6é miiszaki megoldasok kertlnek kiépitésre,
a 253/1997. (XI. 20.) OTEK Korm. rendeletben a védétavolsagra vonatkozéan eldirt miszaki
feltételeknek megfeleléen. A lehetséges bluzhatasok megelézésére a fejlesztés soran a technologiai
sulypontokban 2 db aktiv biofilteres szagtalanité berendezést épitenek be.

A beruhazas megvalésitasahoz kapcsolodd szakagi eldirasokat az épitési engedélyezeési eljaras soran
teszem meg.

Zajvédelmi szempontbdl

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio méréssel és szamitasok segitségével mutatta be a tervezett
tisztitasi technolégia fejlesztésbél eredd kornyezeti zajterhelést. A dokumentacié kozlése szerint ,a
tervezési terllet telekhatara és az ahhoz legkozelebb es6é védendé teruletek (lllyés Gyula utca) kozott
mérheté legkisebb tavolsag légvonalban 250 m.”

Sarospatak Varos Teriletrendezési Terve és Epitési Szabalyzata alapjan a tervezési terllet besorolasa
(KU-SZ) szennyviztisztité telep, mig a tervezés terllettel hataros terlletek besorolasa erdd (E),
vizgazdalkodasi terulet-toltés (VT-T), belteruleti kert (M-K), falusias lakétertlet (FL), illetve kertvarosias
lakéterulet (KEL). A dokumentaciéban bemutatott zajvédelmi hatastertleten beltl védendd ingatlan nem
talalhatd, a hatastertlet zajforrastél mért sugara 220 m. A 6.4.10 Forgalom zaja cimti alfejezet szerint a
szennyviztisztitd telep korszeriisités nem jar forgalom noévekedéssel, ,a létesitményhez iranyulo
forgalom max. 1-2 db szippantéauté naponta, illetve 2 db személyautd, melyeknek zajkibocsatasa
elhanyagolhaté.”

Az elézetes vizsgalati dokumentacidban foglaltak alapjan zajvédelmi szempontbol a tervezett
tevékenyseg megvalositasabol nem szarmazhat jelentés kdrnyezeti hatas.

Hulladékgazdalkodasi szempontbél

A bontas soran képz6dé hulladékok elsésorban inert anyagok, beton- és fémszerkezetek, melyek nagy
részét az épités soran alapanyagként felhasznaljak, a veszélyes anyagokkal nem szennyezett femet
elszallitak a MEH telepre. Az épitéshez fel nem hasznalt inert bontasi hulladékok elhelyezése a
Bodrogkereszturi Regionalis hulladékkezelé Kézpont telephelyén (3916 Bodrogkeresztur 0172/31 hrsz.)
torténik majd.

A tervezett tisztitasi technoldgia soran keletkezé hulladékok artalmatlanitasra, kezelésre keriinek. A
keletkez6 racsszemet és homok eltavolitasa gépi Uton torténik, tarulasukra egyuttesen, szabvanyos zart
hulladéktarolé edényekben kerul sor. A racsszemetet és a levalasztott homokot a telepen keletkezd



kommunalis szilard hulladékkal egyutt engedélyezett modon elszallitjak a legkdzelebbi hulladéklerakd
telepre. A kb. 4,58-6,3 m*/d mennyiségl, 16-22%-osra viztelenitett iszapot konténerben gydjtik, melyet
annak feltoltddését kovetben tengelyen szallitanak el tovabbi kezelésre a satoraljaujhelyi
szennyviztisztito telepre.

A szennyviztisztitd telep korszerlsitésére vonatkozéd elbzetes vizsgalati dokumentacid nem foglal
magaba olyan iranya tevékenységet, amely hulladékgazdalkodasi engedély birtokaban lenne folytathaté,
ezert hulladékgazdalkodasi szempontbdl kulén engedély nem szikséges. A dokumentacié szerepelteti
az aktualis jogszabalyokat, melyek alapjan a beruhazas soran keletkezé hulladékok kezelését végezni
szilkséges.

Féldtani kozeg-védelmi szempontbdl

A dokumentacié alapjan jelentds kérnyezeti hatas nem varhato, a telepitési (kivitelezési) szakaszban a
foldtani a kozeget normal koérulmények kozott éré hatasok mértéke minimalis, hatasteruletuk a
beruhazas tertletére korlatozodik. Havaria esetén szintén kicsiny a foldtani kézeget érd hatasok
mertéke, igy a bekovetkezd valtozasok elviselhetdnek minésitheték. A megvalosulasi (Uzemelési)
szakaszban a foldtani kdzeget ér6, azt kézvetlenul terheld hatasok normal tzemi kérulmények kozott
nem mutathatok ki, csupan a javitasi, karbantartasi munkalatok idején. Havaria esetén a vonatkozo
vizmindségi karelharitasi terv a mérvado.

Taj- és természetvédelmi szempontbol

A ,Sérospatak szennyviztisztito telep korszerisitése” ciml el6zetes vizsgalati dokumentacié és Natura
2000 hatasbecslés alapjan, természet- és tajvédelmi szempontbdl a tervezett beruhazassal szemben
jogszabalyi kizard ok nem merult fel.

A tervezett beruhazas nem érint orszagos jelentdségl védett természeti teruletet. Natura 2000 terlletek
vonatkozasaban az europai kozosségi jelentdségl természetvédelmi rendeltetési teruletekrél széld
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (tovabbiakban ,R") és az europai kozosségi jelentéségi
természetvédelmi rendeltetést teriiletekkel érintett foldrészletekrél szolo 14/2010. (V. 11.) KvwwM
rendelet mellékletének helyrajzi szamos jegyzéke alapjan a tisztitott vizeket befogadé Bodrog-folyd
(0683/1 hrsz.) része a HUBN20071 azonosité szamu, ,Bodrogzug és Bodrog hulldamtere” megnevezési
kiemelt jelentdségl természetmegérzési és a HUBN10001 azonositd szamu, ,Bodrogzug-Kopasz-hegy—
Taktak6z” megnevezésu kuldnleges madarvédelmi teruletnek.

A Bodrog-folyd, mint magtertlet az Orszagos Teriletrendezési Tervrél szold 2003. évi XXVI. torvény
altal kihirdetett orszagos okologiai haldzat 6vezetéhez tartozik.

A beruhazas beltertileten (Sarospatak 3551 hrsz.) a meglévd szennyviztisztité telephelyén belul valosul
meg. Bar a beruhazas sem védett természeti tertiletet, sem Natura 2000 teruletet nem érint kézvetlendl,
a dokumentacié 6.5. El6vilag cimi fejezete, tovabba a csatolt Natura 2000 hatasbecslés részletesen
bemutatja a tervezési terulet természeti allapotat, a kivitelezés, illetéleg az uzemelés fazisaban varhato
kdzvetett hatasokkal érintett védett természeti értékeket, Natura 2000 jelol6 fajokat, illetve éléhelyeket.
A vizsgalt Natura 2000 fajok és él6helytipusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt varhatd hatasok
tekintetében a dokumentéacioé nem allapit meg jelentés hatasokat.

A Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft. altal benyujtott dokumentacidé elfogadhato,
megallapitasai, javaslatai helytalloak.



A ,R" 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 teriletek lehatarolasanak és fenntartdsanak celja az
azokon talalhato, a ,R” 1-3. szamu mellékletekben meghatarozott fajok és a ,R” 4. szamu mellékletben
meghatarozott éléhelytipusok kedvezé természetvédelmi helyzetének megérzése, fenntartasa,
helyreallitasa, valamint a Natura 2000 teruletek lehatarolasanak alapjaul szolgalé természeti allapot,
illetve a fenntartd gazdalkodas feltételeinek biztositasa.

A ,R” 10. § (1) bekezdése alapjan az el6zetes vizsgalati dokumentaciét és Natura 2000 hatasbecslest
megvizsgaltam és megallapitottam, hogy a tervezett fejlesztés mind a kivitelezés, mind a megepult
rendszer Uzemeltetése idészakaban megfelel a ,R” 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, a Natura 2000
terilet jelolésének alapjaul szolgald, a ,R” 1-4. szamu mellékletben meghatarozott fajok eés
éléhelytipusok természetvédelmi helyzetére jelentés kedvezétlen hatast nem gyakorol.

Felhivom a figyelmet, hogy a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9. § (2) bek. értelmében, Natura 2000
terileten egyes tevékenységek végzéséhez (pl. fakivagas, cserjeirtas) a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly, mint természetvédelmi hatosag
engedélye szitkséges.

Kézeqészségiigyi hataskdrben:

A dokumentaciéban foglaltak alapjan a tervezett tevékenység soran a korszerisitésbél és a mikodesbal
jelentés kornyezeti hatasok nem feltételezhetok, a teruletén €16 lakossag egészségugyi kockazata nem
novekszik. A dokumentacioban leirt kérnyezetvédelmi intézkedések, miszaki megoldasok biztositjak,
hogy a létesités soran a karos kornyezeti, kornyezet-egészségugyi hatasok az alabbi eléirasok és a
vonatkozo jogszabalyok betartasaval csokkenthetdk legyenek, ezért a tervezett tevékenyseg karos
hatasai elfogadhato szinten tarthatok.

A beruhazas és a miikédtetés soran a karos kdrnyezeti, kdérnyezet-egészségugyi hatasok elfogadhato
szinten tartasa érdekében az alabbi feltételek betartasa szukseges:

1. A szennyviztisztito telep korszerlsitése és mikodése soran a felszin alatti vizek jo allapotat, a
kitermelés elétt alld ivoviz mindségét, a foldtani kozeget nem veszélyeztetheti,
kérnyezetszennyezést nem okozhat.

2. A Kkorszeriisités és az Uzemelés soran meg kell akadalyozni a kérnyezeti levegé olyan merteku
terhelését, amely lakott tertileten, hatarértéken feluli légszennyezettséget okoz. Széraz iddben a
szallitojarmiivek folyamatos tisztantartasaval, sebességkorlatozasaval, a burkolatlan szallitasi
utvonalak locsolasaval kell a kérnyezetbe jutd szallé por mennyiségét csdkkenteni.

3. A rovarok és ragcsalok elszaporodasat rendszeres irtassal és a szennyviztisztitora vonatkozo
higiénés, valamint a fertétlenitési eléirasok betartasaval kell megakadalyozni.

4. A telepen felhasznalt vegyszerekre és fertdtlenitdszerekre vonatkozéan gondoskodni kell a
kémiai biztonsagi eldirasok betartasarol.

5. A munkaterileteken képzéd6, kiulonbézé tipusu hulladékok szelektiv gyujtésérél, valamint azok
rendszeres elszallitdsarél minden esetben gondoskodni szilkséges.

Talajvéde!lmi hataskorben:

Az el6zetes vizsgdlati dokumentaciéd talajvédelmi szempontbol elfogadhato, a tervezett beruhazas a
kérmyez6 terméfoldek mindségét nem veszelyezteti.



Fentiek alapjan a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal kérnyezeti hatastanulmany benyujtasat
nem tartja indokoltnak.

Az eljaras soran a formai szempontbdl teljes dokumentacio alapjan a 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet
5. szamu melléklet |l. tablazata 3. pontja vonatkozasaban 5778-8/2015. szamon megkértem az tigyben
erintett szakhatdsag allasfoglalasat.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésaqg lgazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatdésagi Szolgalat (Miskolc) 35500/5694-1/2015. &alt. szam( szakhatosdagi
hozzajarulasat az alabbi eléirasokkal megadta:

1. Be kell tartani a nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado vizek altal veszélyeztetett
terUletek hasznalatarél, hasznositasardl, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési
terv készitesének rendjére és tartalmara vonatkozd szabalyokrol szélo 83/2014. (Ill. 14.) Korm.
rendelet el6irasait. (A nagyvizi meder a levonulé arhullamok esetén eléntésre kertlhet.)

2. A nagyvizi mederben fekvd ingatlan tulajdonosa, illetve hasznaldja a nagyvizi mederben
tevékenyseget kizarolag sajat felelésségére, az arvizek levezetésének akadalyozasa nélkll
folytathat. Ennek biztositasa érdekében az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatésaggal, mint az
erintett folydszakasz mederkezel6jével egyeztetni sziilkséges.

3. Az Eszak-magyarorszagi Vizugyi lgazgatésagnak, mint az érintett folyoszakasz
mederkezel&jének a hozzajarulasat be kell szerezni a nagyvizi mederben elhelyezni tervezett
epitmenyekkel kapcsolatban.

4. A Kkivitelezéshez olyan technolégiakat kell alkalmazni, amelyek egyértelmien kizarjak a felszini és
felszin alatti vizek szennyezédésének lehetéségét.

Indokolasaban az alabbiakat adta elé:

Igazgatésagukon a Sarospatak szennyviztisztitd telep korszerlsitésének elvi vizjogi engedélyezése
35500/651/2015.4lt. szamon folyamatban van.

A tervezett letesitmények megfeleinek az ivévizbazis védelmére vonatkozd jogszabalyi
kévetelményeknek.

Hatosaguk nyilvantartasa szerint a tevékenységgel érintett tertilet — Sarospatak 3551 hrsz. — nagyvizi
medret érint.

A vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVII. térvény fogalommeghatarozasa szerint nagyvizi meder: a
vizfolyast vagy allévizet magaban foglalo tertlet, amelyet az arviz levonulasa soran a viz rendszeresen
elborit, és amelyet a mértékado arvizszint vagy az eddig el6fordult legnagyobb arvizszint kozul a
magasabb jeldl ki. A mértékado arvizszintet a folydk mértékadd arvizszintjeirdl szolé 11/2010. (IV. 28.)
KvVM rendelet tartalmazza.

A vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVII. térvény 24. § (4) bek. szerint a nagyvizi mederben fekvd
ingatlan tulajdonosa, illetve hasznaléja a nagyvizi mederben mezégazdasagi mivelést, erdégazdalkodast
vagy mas tevékenységet kizarélag sajat felelésségére, az arvizek levezetésének akadalyozasa nélkil, a
kérnyezet- és természetvédelmi, valamint a kulturalis 6rokségvédelmi eldirasok megtartasaval folytathat.



A vizgazdalkodasrol szol6 1995. évi LVII. térvény 24. § (3) bek. szerint a nagyvizi mederben épitményt
elhelyezni az érintett folydszakasz mederkezeldjének hozzajarulasaval lehet.
Fentiek alapjan a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizvédelmi hatdsagi és igazgatasi feladatokat
ellatd szervek kijeldlésérsl szold 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésében foglaltak
alapjan, a Rendelet 5. szamu melléklet 1. szamu melléklet 3. pontjaban meghatarozott szakkérdésekben
az elbirasait az alabbi jogszabalyok figyelembevételével tette:

a vizgazdalkodasrol sz6l6 1995. évi LVII. térvény,

a felszin alatti vizek védelmérél sz6l6 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet,

a felszini vizek mindsége védelmének szabalyair6l sz6l6 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.
Koérnyezeti hatasvizsgalat lefolytatasara nem tett javaslatot.

A Rend. 3. § (4) bekezdése alapjan a kérelmet, az elézetes vizsgalati dokumentaciodt és a kdzlemenyt
5778-11/2015. szamon megkildtem a telepités helye szerinti Sarospatak Varosi Onkormanyzat
Jegyzéjének kozhirré tételre, illetdleg az eljaras meginditasat koévetdéen a Rend. 3. § (3) bekezdése
figyelembevételével kdzleményt helyeztem el a kérnyezetvédelmi hatdésag tugyfélforgalom elbtt nyitva allo
hivatalos helyiségében, valamint honlapjan, tovabba a www.magyarorszaa.hu — hirdetmények internetes
oldalon.

A Kdzigazgatasi és Elektronikus Koézszolgaltatasok Kozponti Hivatala altal mukodtetett adatbazisban
szerepel® tarsadalmi szervezeteket a 187/2009. (IX. 10.) Kormanyrendelet szerint eljarva, a hirdetmeény
elektronikus uton torténé megkuldésével értesitettem.

Sarospatak Varos Jegyzéje 2015. majus 26-an érkezett iratdban tajékoztatott arrdl, hogy a részére
megkuldott dokumentaciot és kozleményt megkapta. A kézlemény 2015. majus 20-an a helyben
szokasos modon, a Sarospataki Polgarmesteri Hivatal tigyfélterében elhelyezett hirdetétablan, valamint
2 db kozteruleti hirdetétablan 21 napra kifliggesztésre kertlt. Tovabba a kérelembe és mellékleteibe valo
betekintés a Sarospataki Polgarmesteri Hivatal Miszaki és Kommunalis irodajaban, a 14. szamu
szobaban tgyintézdik altal biztositott.

A kozlemény megjelenését kovetben a tervezett beruhazassal kapcsolatban a kérnyezetvédelmi
hatdésaghoz, illetve a Jegyz6héz a nyilvanossag részérdl észrevétel nem érkezett.

Az elézetes vizsgalati dokumentacié érdemi vizsgalatakor megallapitottam, hogy a tervezett létesitmeny
kérnyezeti hatasai véleményezhetdk, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve a tervezett
munkalatokb6l szarmaztathaté varhaté kornyezeti igénybevételek hatdsa nem jelent olyan szintl
kérnyezeti kockazatot, amely kérnyezeti hatasvizsgalat lefolytatasat tenné sziikségessé.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacié alapjan, a szakhatdsagi allasfoglalas figyelembevetelével a
sarospataki szennyviztisztitd telep korszerlsitéséhez tovabbi hatasvizsgalat lefolytatasat nem tartom
sziuksegesnek, egyben megallapitom, hogy a beruhazas kérnyezetvédelmi engedély nélkil kivitelezhets.

A hatarozatot a 1995. évi Llli. térvény 67. §-a, valamint a Rend 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapjan, a
71/2015. (11l. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés, 13. § (2) bekezdés, valamint az 2. sz. mellékletben
biztositott jogkéromben, a Ket. 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdés szerint eljarva hoztam meg.


http://www.maqyarorszaq.hu

A hatarozat érvényességi idejeként megallapitott 2 év a hatarozat IV. pontjaban bemutatott épitési
munkalatok elvégzésére vonatkozik, az Uzemeltetésre nem.

A hatarozat jegyzé részére torténd megkuldésérél a Rend. 5. § (6) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A szennyviz-elvezetési és -tisztitasi beruhazasokkal 8sszefuggd kozigazgatasi hatdsagi ugyek kiemelt
jelentéségii tggyé nyilvanitasardl széld 29/2013. (Il. 12.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapjan az
1. § (1) bekezdése szerinti kézigazgatasi hatosagi ugyekben a dontést az adott hatosagi eljarasra
vonatkoz6 jogszabalyokban meghatarozott hataridén — de legfeljebb 30 napon ~ belul meg kell hozni.
A rendelkezésemre allo ugyintézési hataridét megtartottam.

Az eljaras a Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (az igazgatasi szolgaltatasi dij 6sszegét)
- a kerelem benyujtasakor hatalyos — a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vizigyi hatésagi
eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol szold 33/2005. (XII. 27.) KvWM rendelet 1. szamu melléklet
I. 49. pontja alapjan allapitottam meg, viselésérél e rendelet 3. § (2) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrol a Ket. 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bek. elsé mondata figyelembevételével, a
jogorvoslati eljaras igazgatasi szolgaltatasi dijarédl a 33/2005. (XIl. 27.) KvWM rendelet 1. szamu
melléklet |. 49. pontjanak figyelembe vételével a Rend. 2. § (4) bekezdése alapjan adtam tajékoztatast.

A fovéarosi és megyei kormanyhivatalokrél, valamint a jarasi (févarosi keruleti) hivatalokrdl széld
66/2015. (lll. 30.) Kormanyrendelet 29. § alapjan, 2015. aprilis 1. napjatol az Eszak-magyarorszagi
Koérnyezetvédelmi és Termeszetvédelmi Felugyeldség altal ellatott feladat- és hataskorok, valamint az
ahhoz kapcsoldodd jogviszonyok tekintetében a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal az
altalanos jogutod.

Miskolc, 2015. junius 08.

Bese Barnabas
féosztalyvezetd
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Sdrospataki szennyviztisztito telep fejlesztése
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

7. szamu melléklet Natura 2000 hatasbecslési dokumentacio
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1. PROJEKTADATOK

PROJECT MEGNEVEZES Sarospatak szennyviztisztito telep korszerisitése
Natura 2000 teriiletekre vonatkozo elGzetes hatasbecslése

MEGBIzO Sarospatak Varos Onkormanyzata
(3950 Sarospatak, Rékoczi ut 32.)

A HATASBECSLES KESZITOJE oottt
Koscso Janos — okl. kornyezetkutato,
természetvédelmi szakértd

A szoMSzEDOS NATURA 2000-ES TERULETEK
A teriiletek neve:

Bodrogzug-Kopaszhegy-Taktak6z [HUBN10001]
Kiilonleges Madarvédelmi Teriilet

Bodrogzug és Bodrog hullamtere [HUBN20071]
Kiemelt jelentbségii Természetmegorzési Teriilet

A teriilet kiterjedése:

Sarospatak 3551 helyrajzi szamu belteriileti, 1,4142 ha kiterjedésti tertilet.
Miivelési dga szennyviztisztito telep.

Illetékes természetvédelmi hatosag:

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezet- és Természetvédelmi Féosztaly — (Miskolc).

A jogszabalyban Kkijelolt természetvédelmi kezeld megnevezése:

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag — ANPI (Josvafo).

MELLEKLET

1. Szakértdi engedély (SZ-004-2012)



2. AZ ERINTETT NATURA 2000-ES TERULETEK BEMUTATASA

A vizsgalt teriilet kornyezetének természetvédelmi alapadatai:

Védett természeti teriiletek

1. Nemzeti parki torzsteriilet -

2. Tajvédelmi korzet -

3. Természetvédelmi teriilet (orszagos) -

4. Természeti emlék (orszagos) -

EX lege természetvédelmi teriilet — orszagos
5. Szikes to6 -
6. Lap -

Ex lege természeti emlék — orszagos

7. Kunhalom -

8. Forras -

9. Viznyel6 -
10. Foldvar -
11. Hangyaboly -

Természetvédelmi teriilet — helyi jelentéségii

12. Természetvédelmi teriilet (helyi) -

13. Természeti emlék (helyi) -

14. Erdorezervatum -

Zempléni-hegység Fontos ETT
Telepiiléskod /Sarospatak/: 27474
Magteriilet
(a Bodrog folyo és keskeny parti savja)

15. Erzékeny természeti teriilet

16. Nemzeti Okologiai Halozat

17. Natura 2000 site

Kiilonleges madarvédelmi teriilet -

Kiilonleges természetmegorzési teriilet -

Kiemelt jelentoségii temészetmegorzési teriilet -

A tervezett beruhazassal érintett rész Natura 2000-es teriiletet kozvetleniill nem érint.

Szennyvizelvezetés kapcsan azonban — példaul Vajdacska feldl érkezé vezeték — érinti a
Bodrog folyot, igy a Bodrogzug—Kopasz-hegy—Taktakéz KULONLEGES MADARVEDELMI
TeERULETet [HUBN10001] €s a Bodrogzug és Bodrog hullamtere KIEMELT JELENTOSEGU
TERMESZETMEGORZESI TERULET [HUBN20071] él6helyeit.

Tovabbi eurdpai kozosségi jelentdségii teriiletek a vizsgalt teriilet kozelében:

Long-erdd Kiemelt jelentdségii Természetmegdrzési Teriilet [HUBN20081]
(EEK-i iranyban ~2 km tavolsagra, a Bodrogon ativel6 hidon tul)



|

Szennyviztisztito
telep

Tarmészenidelmi Informscios Rendizer - Kivhl TKD - (O 2007 % 15
1. Abra: A vizsgalt és a Natura2000 teriiletek elhelyezkedése
Forras: Természetvédelmi Informacios Rendszer — http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

A 2003. évi az Orszagos Terliletrendezési Tervrdl szolo XXVI. torvény 3/1. ORSZAGOS
OKOLOGIAI HALOZAT Ovezet melléklete szerint a szennyviztisztito telep ,,vizi-vizparti részei”
magteriiletet érintenek /Lasd 2. abra/. Ezek nagyrészt atfednek a Natura 2000 teriiletekkel.

Ve
R
Szennyviztisztito 5!{'&4 ’ \.
o TS
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|

Termesaetvidelmi Informacide Pendixar - KoVH TH - O 2007 0 ‘ 15

2. abra: Orszagos Okolégiai Halozat elemei a vizsgalt teriilet kornyezetében
(Forras: Természetvédelmi Informacids Rendszer /TIR/ tajékoztatd térképe)




Bodrogzug és Bodrog hullamtere
Natura 2000 Kiemelt Jelentéségii Természetmegorzési Teriilet

Teriilet azonositoja: HUBN20071
Kiterjedés: 7371,56 ha.

1. tablazat: A teriilet jel6l6 éléhelyei

Kod | Natura 2000 élhely Az él6hely %-os aranya A megfeleld
(eléfordulasa) a Natura 2000 | ANER 2011 élghely
teriileten
3130 | Oligo-mezotrof allovizek Littorelletea 0,01 11N — Folyopartok
uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea természetes
vegetacioval iszapndvényzete
3150 | Természetes eutrdf tavak Magnopotamion 3 Ac — All6 és lassan
vagy Hydrocharition novényzettel aramlo vizek
hinarnévényzete
3160 | Természetes disztrof tavak és tavacskak 1 A24 — 1api hinar
3270 | Iszapos partt folyok részben Chenopodion 0,5 OB —jellegtelen iide
rubri, és részben Bidention novényzettel gyepek - egy kis része
6440 | Folyovolgyek Cnidion dubiihoz tartozo 25 D34 — mocsarrétek -
mocsarrétjei nagy része
6510 | Sik- és dombvidéki kaszalorétek (Alopecurus 7 El — franciaperjés
pratensis, Sanguisorba officinalis) rétek nagy része, E2
¢és D34 kis része
91EO0 | Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koris 5 J1a,J2,J3
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterddk (Alno- (folyomenti
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) bokorfiizesek), J4
(fliz-nyar artéri
erdok), J5
91F0 | Keményfas ligeterdok nagy folyok mentén 0,5 J6 — Keményfas artéri
Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, erdok - teljesen, LS és
Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia K1la J6-ba agyazott
fajokkal (Ulmenion minoris) kis része

2. tablazat: A teriilet Kkijelolésének alapjaul szolgalo fajok és allomanyuk

GERINCTELENEK

Fajnév Tudomanyos név Populacié Természetvédelmi érték
(Ft/db)

diszes tarkalepke Euphydryas maturna D 50.000

erdei szitakotd Ophiogomphus cecilia C 50.000

apro fillércsiga Anisus vorticulus C 5.000

(kis lemezcsiga)

lapi szitakotd Leucorrhinia pectoralis D 100.000

nagy tiizlepke Lycaena dispar C 50.000

nagy szarvasbogar Lucanus cervus D 10.000

széles tavicsikbogar Graphoderus bilineatus B 100.000

tompa folyamkagylo Unio crassus C 10.000

KETELTUEK, HULLOK

Fajnév Tudomanyos név Populacié Természetvédelmi érték
(Ft/db)

kozonséges tarajosgdte Triturus cristatus C 50.000

mocsari teknds Emys orbicularis C 50.000

voroshast unka Bombina bombina C 10.000




HALAK

Fajnév Tudomanyos név Populacié Természetvédelmi érték
(Ft/db)
balin Aspius aspius C
garda Pelecus cultratus D
halvanyfolta kiillé Gobio albipinnatus C 10.000
homoki kiillé Gobio kesslerii C 100.000
lapi poc Umbra krameri C 250.000
réti csik Misgurnus fossilis C 10.000
selymes durbincs Gymnocephalus B 50.000
schraetzer
széles durbincs Gymnocephalus baloni C 5.000
szivarvanyos Okle Rhodeus sericeus amarus C 5.000
torpecsik Sabanejewia aurata C 10.000
vagocsik Cobitis taenia C 10.000
EMLOSOK
Fajnév Tudomanyos név Populacié Természetvédelmi érték
(Ft/db)
csonkafiilii denevér Myotis emarginatus C 100.000
hegyesorrti denevér Myotis blythii D 50.000
kozonséges denevér Myotis myotis C 50.000
nagy patkdsdenevér Rhinolophus C 100.000
ferrumequinum
tavi denevér Myotis dasycneme C 100.000
vidra Lutra lutra C 250.000

A kritériumrendszer magyarazata:
A megadott populacidméretek az Eléhelyvédelmi Iranyelvben szereplé — teriiletek kijelolésekor kotelezéen
figyelembe vett — fajok allomanyméretét az orszagos allomanyhoz viszonyitva (p) jelzik. Az egyes kodok ennek

értelmében: A — 100 > p > 15%, B — 15> p > 2%, C—2 > p > 0%, D — nem jelentds.

A pénzben kifejezett természetvédelmi értéket a vidékfejlesztési miniszter 100/2012. (1X. 28.)
VM rendelete a védett és fokozottan védett novény- €s allatfajokrol, a fokozottan védett
barlangok korérdl, valamint az Eurdpai Kozosségben természetvédelmi szempontbdl jelentds
novény- ¢és allatfajok kozzétételérdl szolo 13/2001. (V. 9.) KoM rendelet és a ndvényvédelmi
tevékenységrol szolo 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet modositasarol alapjan adtuk meg.
/Magyar Ko6zlony 2012. évi 128. szam/




BODROGZUG-KOPASZ-HEGY—TAKTAKOZ Kiilonleges Madarvédelmi Teriilet jelolo fajai

Az Eurdpai Unioé Natura 2000-es honlapja a Madarvédelmi Teriiletr6l 70 jelolo és/vagy
kozosségi jelentségl fajt szerepeltet, ezek a kovetkezok:

[Forras: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF .aspx?site=HUBN10001/

Fajnév Tudomanyos név Populacié Természetvédelmi érték
(Ft/db)
Parlagi sas Aquila heliaca C FV - 1.000.000
Voros gém Ardea purpurea B FV —250.000
Ustokosgém Ardeola ralloides C FV —500.000
Ciganyréce Aythya nyroca A FV —500.000
Fattyuszerké Chlidonias hybridus A FV —100.000
Kormos szerké Chlidonias niger A FV - 250.000
Fekete golya Ciconia nigra A FV —500.000
Haris Crex crex B FV —500.000
Nagy kocsag Egretta alba B FV —100.000
Kis kécsag Egretta garzetta B FV —250.000
Rétisas Haliaeetus albicilla C FV —1.000.000
Bakcsé Nycticorax nycticorax A FV —100.000
Billeget6canko Actitis hypoleucos C 50.000
Kanalas réce Anas clypeata B 50.000
Csorgd réce Anas crecca B 50.000
To6kés réce Anas platyrhynchos B -
Bojti réce Anas querquedula A FV —100.000
Kendermagos réce Anas strepera C 50.000
Nagy lilik Anser albifrons C -
Nyari lud Anser anser B -
Vetési lud Anser fabalis B -
Kis lilik Anser erythropus C FV —1.000.000
Baratréce Aythya ferina A 50.000
Kontyos réce Aythya fuligula C 50.000
Fiilemtilesitke Acrocephalus melanopogon C 50.000
Kerceréce Bucephala clangula C 50.000
Fehér golya Ciconia ciconia B FV —100.000
Sarszalonka Gallinago gallinago B FV —100.000
Kis buko Mergus albellus C 50.000
Nagy poling Numenius arquata C FV —500.000
Barkoscinege Panurus biarmicus C 50.000
Vorosnyaka voesok Podiceps grisegena A FV — 250 000
Feketenyaku vocsok Podiceps nigricollis B FV — 100 000
Guvat Rallus aquaticus C 50.000
Gulipan Recurvirostra avosetta C FV —250.000
Fliggbécinege Remiz pendulinus C 50.000
Kis vbesok Tachybaptus ruficollis B 50.000
Réti canko Tringa glareola B 25.000
Piroslabu canké Tringa totanus A FV —250.000
Bolombika Botaurus stellaris B FV —100.000
Daru Grus grus B 50.000
Torpegém Ixobrychus minutus B FV —100.000
Kanalasgém Platalea leucorodia B FV —500.000
Kis karokatona Phalacrocorax pygmeus C FV —100.000
Pajzsoscanko Philomachus pugnax C 50.000
Pettyes vizicsibe Porzana porzana B 50.000
Kis vizicsibe Porzana parva B 50.000
Jégmadar Alcedo atthis B 50.000
Uhu Bubo bubo B FV —500.000



http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+purpurea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardeola+ralloides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+nigra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nycticorax+nycticorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ixobrychus+minutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

Tovisszard gébics Lanius collurio C 25.000
Fekete harkaly Dryocopus martius C 50.000
Kis 6rgébics Lanius minor C 50.000
Réti fiilesbagoly Asio flammeus B FV —250.000
Kékes rétihéja Circus cyaneus C 50.000
Halészsas Pandion haliaetus C FV —500.000
Barna kanya Milvus migrans B FV —500.000
Karvalyposzata Sylvia nisoria C 50.000
Kékbegy Luscinia svecica C 50.000
Barna rétihéja Circus aeruginosus B 50.000
Balkani fakopancs Dendrocopos syriacus C 25.000
Ko6zép fakopancs Dendrocopos medius C 50.000
Kék vércse Falco vespertinus C FV —500.000
Darazsolyv Pernis apivorus C FV —100.000
Parlagi pityer Anthus campestris D 50.000
Lappantyu Caprimulgus europaeus D 50.000
K¢k galamb Columba oenas D 50.000
Orvos 1égykapo Ficedula albicollis D 25.000
Golyaties Himantopus himantopus D FV —250.000
Erdei pacsirta Lullula arborea D 50.000
Hamvas kiill6 Picus canus D 50.000

Feketével kiemelve a Kiemelt fontossagi /Prioritas fajok!

A kritériumrendszer magyarazata:

A megadott populacioméretek az ElShelyvédelmi Iranyelvben szerepld — teriiletek kijeldlésekor kotelezéen
figyelembe vett — fajok allomanyméretét az orszagos allomanyhoz viszonyitva (p) jelzik. Az egyes kodok ennek
értelmében: A — 100> p > 15%, B - 15> p > 2%, C -2 > p > 0%, D — nem jelentos.

A pénzben kifejezett természetvédelmi értéket a vidékfejlesztési miniszter 100/2012. (IX. 28.)
VM rendelete a védett és fokozottan védett novény- €s allatfajokrol, a fokozottan védett
barlangok korérdl, valamint az Eurdpai Kozosségben természetvédelmi szempontbdl jelentds
novény- ¢és allatfajok kozzétételérdl szolo 13/2001. (V. 9.) KM rendelet és a novényvédelmi
tevékenységrol szolo 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet mddositasardl alapjan adtuk meg.
/Magyar Kozlony 2012. évi 128. szam/

3. ABERUHAZAS

3.1. A Natura 2000 teriiletre hatassal 1évd terv vagy beruhdzds bemutatasa, céljanak
meghatarozasa:

Sarospatak Onkormdanyzata a ,,Sarospatak Varos szennyvizelvezetésének és -tisztitasanak
bovitése €s korszeriisitése” KEOP-7.1.0/11-2013-0030 projekthez kapcsolodéan meglévo
szennyviztelepének bovitését — Sarospatak két belteriileti varosrészének halozatra torténd
racsatlakozasaval — a meglévd miitargyak tobbségének elbontdsdval, 0j miitargyak épitésével
a szennyviztisztitds hatdsfokanak novelését vette tervbe. Az épitési munkalatok a meglévo
szennyviztisztitd telep hatdrain beliil tervezettek, kiils6 — példdul hullamtéri — teriiletek
igénybevételére elorelathatolag nincs sziikség, egyediill a meglévd szallitdsi tutvonal

terheléshez igazodo kivitelezése (felujitasa) latszik sziikségszertinek.

A tervezett beruhazéas pontos miiszaki adatait a Sarospataki regionalis szennyviztisztitd telep
fejlesztése Elvi vizjogi engedélyezési terv Miiszaki tervrészlete tartalmazza.


http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Luscinia+svecica&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dendrocopos+syriacus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dendrocopos+medius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+vespertinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pernis+apivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lullula+arborea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0

3.2. A terv vagy beruhazas mérete, jelentosége, tervezett idotartama:

A tervezett beruhazas a Sarospatak D-i részén, a Bodrog jobb partjan meglévé szennyviztelep
telekhatarain beliil egy kozel 1,42 hektaros rész igénybevételét jelenti. A Bodrog ,,csak” mint
a kozvetett hatasteriiletre es6 rész érintett, partkozeli, természetesebb részeit a munkalatok —
fakivagasok, teriiletfoglalas, miitargylétesités stb. — nem érintik.

A Dberuhazas jelent0sége abban 4all, hogy a projekt megvalosuldsaval a varos két,
szennyvizelvezetésre eddig még ra nem kotott varosrésze is csatlakozna a zart halozathoz, igy
mind a hal6zat nagyobb foku zartsaga, mind a nagyobb hatékonysaggal tisztitott szennyviz
altal csokkenhetne a kornyezd teriileteket — természetet — ért terhelés. A munkalatok a
sziikséges engedélyek beszerzését kovetden lehetdség szerint még 2015-ben elkezdddnének és
elérelathatolag be is fejezédnének.

3.3. A terv vagy beruhdzas térbeli kiterjedése, az altala igénybe vett teriilet és az
okozott hatas nagysaga, kiterjedése, térképi abrazolasa:

A tervezett beruhazéas a most is mikodd szennyviztisztitd telep telekhatarain beliil valosulna
meg. Teriiletigénye megkozelitdleg 1,42 ha, miivelési ag szerinti besoroldsa a varos belteriileti
telepiilésrendezési terve - szabalyozasi terve alapjan szennyviztisztitd telep.

A hatarol¢ teriiletek:
> Eszakrol: vizgazdalkodasi teriilet -toltés és kiszolgalé wit, mogottiik belteriileti kertekkel
» Keletrol: erdétertilet vizgazdalkodasi teriilet-toltéssel majd a folyd (Bodrog)
» Délrdl: erddteriilet vizgazdalkodasi teriilet-toltéssel majd a folyd (Bodrog)
» Nyugatrdl: erdd és vizgazdalkodasi teriilet-toltés

Az TPITESI FAZISBAN jelentkezd hatasok zome a telep hatarain beliil fejti ki hatasat, a déli
»felteriileten” taldlhatd zarddo cserjések, facsoportok szinte minden levegdt érd, és zajhatést
felfognak, mig az északi ,.félterlileten” az arvizvédelmi toltés nyujt részben védelmet a
hasonlo hatdsoktol. Ebben a fazisban jelentkezd hatasok csak iddszakos jellegliek, az
engedélyek elfogadéasat kovetden még 2015-ben lezajlana a 1étesitési szakasz.

Az UZEMELESI FAZISBAN jelentkez6 hatasok koziil kisebb mértékii zaj a telep hatarain beliil
érvényesiil, jelentésebb a Bodrogba jutd tisztitott szennyviz éldvilagra kifejtett, potencialis
hatasa. A part menti értékesebb fas tarsulasokat a létesitmény mind az épités-, mind az
lizemelés szakaszaban nem veszélyezteti.

3.4. A terv vagy beruhazas kivitelezésének varhatd idétartama, valamint a kivitelezés
soran varhat6 adtmeneti hatasok bemutatasa (felvonuldsi létesitmények, anyag-nyer6helyek, a
szallitas vagy egyéb személy- és gépjarmiiforgalom zavaro hatasa stb.):

A tervezett beruhazas kivitelezése 2015-ben esedékes.

A kivitelezés sordn varhatd atmeneti hatdsok — Ugymint a felvonulasi létesitmények, a
szallitas vagy egyéb személy- és gépjarmiiforgalom zavard hatasa stb. — zome a telep hatarain
beliil érvényesiilne. Az alkalmazott munkagépek a telepre bevezetd, aszfalt boritasu uton
kozelitenék meg a teriiletet. Anyag-nyer6helyek kialakitasara el6relathatolag nem keriilne sor.
Kisebb foldmunkak esetén nem helybdl biztositanak a sziikséges foldmennyiséget.



3.5. A terv vagy beruhazas megvalositasahoz sziikséges 1étesitmények ismertetése

> Nem kozmiivel dsszegytijtott haztartasi szennyviz (NKOHSZ) fogadd- és eldkezeld
miitargy a meglévo fogadomiitargy helyén

» Meglévo, atalakitando atemel6 géphaz

» Meglévo racs-homokfogod géphaz atalakitasa 11j villamos berendezések telepitéséhez,
tervezett racs-homokfogd technologiai épiilet, homokviztelenitd egységgel

» Tervezett anaerob/anoxikus 1./anoxikus 2./aerob 1. medencék kialakitasa meglévo
levegdzteté medence atalakitasaval

» Tervezett parhuzamos kialakitasu aerob 2/1. és 2/2. medencéket tartalmazo uj
levegdztetd mitargy kialakitasa

» Tervezett utdiilepito 1. és 2. miitargyak

» Tervezett recirkulacios- és folosiszap akna

» Tervezett palcas sliritd miitargy

» Tervezett iszapviztelenitd technologiai épiilet iszapviztelenitd-, vegyszeradagold
helyiségekkel, épiilet alatt kialakitott stiritett iszap napi tdrold6 medencével

» Meglévo, atalakitott fuvogéphaz

» Tervezett csurgalékviz atemeld

» Tervezett szagtalanitd berendezések /1. és 2. szamu kdzponti biofilter/

» Meglévo iizemviteli épiilet atalakitasa

» Meglévo klorozo géphaz atalakitasa

» Meglévo szallitasi utak korszerlsitése

3.6. A terv vagy beruhazas hatasteriiletén 1év0 természeti allapot ismertetése

A vizsgalt teriilet és tagabb kornyezete a foldrajzi kistajak beosztasa szerint az Alfold nagytdj,
Fels6-Tisza-vidék kozéptdjanak Bodrogkoz kistajahoz tartozik. Novényfoldrajzi értelemben a
PANNONIAI flératartomdany Eszaki-kozéphegység (MATRICUM) és Alfold (EUPANNONICUM)
fléravidékének hataranak Eszak-alfoldi (SAMICUM) flérajardsahoz sorolhaté, de Tokajense
florajaras is érezteti még a hatasat.

A Bodrogkdz potencidlis erdéteriilet (mélyebb térszinteken fliz-nyar ligeterddk, égeres-
korises mocsar- és laperddk, tolgy-koris-szil ligeterdk, a folyohatakon, homokszigeteken
gyertyanos tolgyesek, alfoldi zart kocsdnyos tolgyesek); tovabbi jellegzetessége a vizhez
kotédo ¢€lohelyek gazdagsaga. Az erddirtasokat, armentesitéseket leginkabb a lapok és az
erdok sinylették meg. Az egykori erdék helyén jorészt szantok, illetve fajszegény iiltetvények,
a lecsapolt lapok helyén szantok, nagy kiterjedésti rétek, masodlagos mocsarak vannak.
Természetszerli novényzetét a Tisza és a Bodrog holtagaiban, kubikgddreiben, a bodrogzugi
nyilt artér és a mentett oldal tavaiban, erekben, csatorndkban fajgazdag mocsari- és
hinartarsulasok, a vizpartokat szegélyez0 mocsarak, laposodd foltok és a mocsarrétek,
laprétek jelentik. A folyokat bokorfiizesek, fliz- és nyarfajok dominalta ligeterdok kisérik. A
hullamtérben jelentds az 6zonfajok boritdsa. A magasabb térszineken a koris-szil ligeterdok
allomanyai huzoédnak. A montan elemeket (Carex pilosa, Carpinus betulus, Circaea
lutetiana) tartalmazé gyertyanos-tdlgyesek a Bodrogkoz tobb pontjan (Long-erdd, Ricse-
Révleanyvar, Mosonnai-erdd) fellelhetok [DOVENYT és mtsai 2010]
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Az egyes vegetaciotipusok gyakorisaga az ANER 2007 alapjan:

Gyakori élohelyek:

Bla: Nem tézegképzo nadasok, gyékényesek és tavikakasok
B2: Harmatkakas, békabuzoganyos mocsari-vizparti ndvényzet
B5: Nem zsombékold magassasrétek

D34: Mocsarrétek

OB: Jellegtelen tide gyepek és magaskordsok

P2a: Ude cserjések

RB: Puhafas pionir ¢€s jellegtelen erdok

Kozepesen gyakori élohelyek:

A23: Tilindérrozsas, vizitokos, rencés, kolokanos (Iaptavi) hinar

B1b: Nadas uszolapok, lapos, tézeges nadasok és télisasosok

B3: Vizparti viragkakas, csetkakas, vizi hidéros, mételykords mocsarak
BA: Kubikgodrok, csatorndk mozaikos hindr- és mocsarndvényzete
D6: Artéri és mocsari magaskorosok

H5b: Homoki sztyeprétek

J4: Fliz-nyar artéri erdok

J6: Keményfas artéri erdok

OA: Jellegtelen fatlan vizes ¢l6helyek

OC: Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskorosok

P2b: Galagonyas-kokényes-borokas cserjések

RA: Oshonos faju, elszorva allo fik csoportja vagy egy egyed szélességii, erddvé még nem
zarddott ,,fasorok”

RC: Keményfas jellegtelen vagy telepitett egyéb erdok

Ritka élohelyek:

Al: Allovizi sulymos, békalencsés, rucadromas, tocsagazos hinar

B4: Lapi zsombékosok

I1: Ude természetes pionir ndvényzet (zatony, homokpad)

J2: Eger- és kérislapok, égeres mocsarerdk

J3: Folyomenti bokorfiizesek

J5: Egerligetek

K1la: Gyertyanos-kocsanyos tolgyesek

L5: Alfoldi zart kocsanyos tolgyesek

P45: Faslegelok, faskaszalok, felhagyott legelderddk, gesztenyeligetek
P7: Osi fajtaju, gyepes vagy erdés6dé, extenziven miivelt gyiimolesdsok
ITUBA Zoltan, SZIRMAI Orsolya, GYARMATHY Magdolna adatai alapjan [1]/

A tervezett beruhdzas teriiletén 2015. év aprilis elején és kozepén tartottunk terepbejarast,
amely a tavaszi aszpektus mellett -részben- informacioval szolgalt a kora nyari idészak
allapotarol. Mivel a munkalatok telephatarokon beliil zajlanak majd nem érintve a Bodrog-
parti artéri fas vegetacidt, valamint a gyepszint egyébként is valtozd6 mértékii zavaras jeleit
mutatta, igy fajlista készitésétol eltekintiink, csupan éléhelyi szintli bemutatésra szoritkozunk.

Az Altaldnos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer napjainkban leggyakrabban hasznalt,

legfrissebb valtozata /ANER 2011/ alapjan a kovetkezd vegetaciotipusokat kiilonithettiik el a
teriileten, a szennyviztisztito telep és nagyjabol 100 méteres kdrnyezetében.
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A lehatarolés alapjat — 100 m-es korzet — €szaki iranyban a varos kozelsége, déli irdnyban
pedig a Bodrog jelenléte szabta meg/képezte. Ahol sziikségesnek gondoltuk, ott dtmeneti
kategoriakat allitottunk fel a minél pontosabb ¢él6helylehatarolas érdekében:

= J3 - Folyémenti bokorfiizesek

= J4 X (S6) — Fliz-nyar artéri erdék nem 6shonos fafajok spontan felver6dott foltjaival
= OB x OG — Jellegtelen tide gyepek és taposott valtozatal

= OC - Jellegtelen széraz, félszaraz gyepek

FOLYOMENTI BOKORFUZESEK
El6helykod /ANER 2011/ —J3

A Bodrog vizsgalt, nagyjabol 300 méteres szakasza mentén nem jellemzd él6helytipus, se a
jobb-, se a balparti teriileteken. Inkabb csak 1-1 elszort cserje (jellemzben Salix) képében van
jelen, igy Osszefiiggd ,,masodik” lombkoronaszintet nem alkot. Hidnya valdszintileg
Osszefiiggésben lehet a part kikdvezett rézsiijével.

FUz-NYAR ARTEBI ERDOK NEM OSHONOS FAFAJOK SPONTAN FELVERODOTT FOLTJAIVAL
Eléhelykod /ANER 2011/ —J4 x (S6)

A vizsgalt teriilet Bodrog felé es6 ,,bokorfiizeseket” kovetd éléhelytipusa, amely egyben a
potencidlis vegetacio képét is mutatja. A part mentén valtozo szélességben — 10 és 30 m — van
jelen. A vizsgalt teriilet egyetlen jelolo élohelytipusa /91EQ/! F6 fafajalkotok a Populus
alba, Salix alba, de el6fordul a Populus nigra és a Populus x canescens is. Cserjeszint
boritasa kevesebb, mint 20 %, a gyepszint szegényes, zavaras jeleit mutatja. Az 1ddsebb
faegyedek kora legalabb 30-50 év. A telep felé haladva tobb méter szélességben, Gsszefiiggd
atmeneti savot alkot az Amorpha fruticosa, sok helyen 2-3(4) magassagot is elér6 egyedeivel.
Szalanként kozottik iide viszonyokat jelzé cserjefajok is feltiinhetnek, jellemzdéen Salix sp.,
esetleg Fraxinus vagy Euonyus europaeus. Sok helyen neheziti a jarast a Rubus caesius
egyelére levélnélkiili ,szarszovedéke”. A teleptél K-i, EK-i iranyban telepitett nyaras
allomanyok is eléfordulnak

Az élohely természetessége a 6 fafaj-alkotok (Populus, Salix) tekintetében jonak nevezhetd, a
cserje- és gyepszint viszont kozepes, illetve leromlott természeti allapotq.

JELLEGTELEN UDE GYEPEK ES TAPOSOTT VALTOZATAI
El6helykod /ANER 2011/ — OB x OG

A telep Bodrog felé es6 szélein, a keritésen kiviil talalhato f6ldit mentén, valamint a telepen
beliil a miitdrgyak kozott fennmaradt, atalakult gyepes éléhelyek sorolhatok ide. Fajkészletiik
az aprilisi bejaras alapjan jellegtelen, nitrogénjelzé és taposastiiré fajokbol (Glechoma
hederacea, Rumex patienta, Lamium purpureum, Taraxacum, Poa sp.) all.

JELLEGTELEN SZARAZ, FELSZARAZ GYEPEK
El6helykod /ANER 2011/ — OC

Jellemzden a szennyviztisztito telepet ENy-rol hatarold arvizvédelmi toltés aljaban, valamint

a mentett oldal belteriileti zartkertekkel hataros foldatjai mentén jelenik meg. Az elébbi
vegetacidtipushoz hasonloan szegényes fajkészlettel bir.
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A szennyviztisztito telep kornyezete él6helyeinek FAUNAJAROL

A vizsgalt teriilet bejarasa soran természetvédelmi szempontbol legértékesebb fajnak a
jelolofaj Unio crassus bizonyult, amelynek kiszaradt, iires héjat a teleptél DK-i iranyban a
Bodrog partjan, a ligeterdd fai kozott talaltuk.

—
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3. abra: Tompa folyamikagylo a teleptél DK-re, folyoparti ligeterdo részletben

Tovabbi, a Bodrogzug és Bodrog hullamtere Kiemelt jelentéségli Természetmegorzesi Teriilet
[HUBN20071] kijelolését megalapozo6 fajok jelenlétét a vizsgalt teriileten nem tapasztaltuk,
jeloldé szitakotok (Ophiogomphus cecilia, Leucorrhinia pectoralis) alkalmilag felbukkano
egyedeinek felbukkanasa nem zéarhato ki, hasonldan a jel6l6 denevérekrol.

Jelol6 halfajok egyedei alkalmilag ,,attuszhatnak™ az érintett folyoszakaszon, a Bodrogban €16
populacidikra azonban nem tartjuk valosziniinek, hogy megsziintetd jellegii lenne a tisztitott
szennyviz bevezetés, ugyanis ebben az esetben mar kordbban is tortént volna ilyen okbol
torténd halpusztulds, amelyre helyi elbeszélgetés alapjan nem volt példa az utdbbi években.

Jelolo kétéltiiek és hiillok egyedei a hullamtéri részek mellett a belteriileti kertekben is
feltinhetnek. Egy kétéltli faj elpusztult, meghatdrozatlan egyedével a teleptél 300-350 m
tavolsagra DNy-i iranyban, az Egressy Béni utca Bodroghoz kivezetd, mar hulldmtérbe eso
részén, ugyanitt valosziniileg a Sorex araneus — Eszmei értéke 25 000 Ft/egyed — egy szintén
elhullott példanyaval taldlkoztunk.

Egy évvel kordbban a vizsgalt teriilett6l EK-re 1,5 km-re a sarospataki var terméskd
keritésfala tovében az Elaphe longissima — Eszmei értéke 50 000 Ft/egyed — egyedével
futottunk 6ssze hasonlo €él6helyi koriilmények kozott, ligeterdd €s tide gyep hataran.

Irodalmi adatok alapjan az Emys orbicularis jel6l6faj a Bodrog mentén szérvanyosan
eléfordul [Alexa K. és mtsai 2008], a vizsgalt partszakaszon azonban nem tartjuk
valdsziniinek eléforduldsat, anndl is inkabb, mert jobban kedveli az all6, lassabb folyasu vizek
(p¢éldaul holtagak, morotvak, csatorndk) kornyékét.
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Az iddsebb faegyedek potencialis szaporodd helyei lehetnek egyes denevéreknek. Egy 2007.
¢évi, a Bodrogkozben tortént felmérés 20 denevérfaj jelenlétét és 13 faj altalanos elterjedtségét
mutatta ki. A leggyakoribb, szinte minden ¢él6helyen €16 korai denevér (Nyctalus noctula)
koloniai természetes odvakbol keriiltek eld, halozasok soran is fogtak példaul a kozeli Long-
erdébol. A jeloléfajnak szamitdé csonkafiili denevér (Myotis emarginatus) és nagy
patkosdenevér (Rhinolophus ferrumequinum) épiiletlakd fajok, mig a koOzonséges és
hegyesorrti denevéreknek (Myotis myotis, M. blythii) a szomszédos Zempléni-hegységben
talalhatoak jelentds kolonidi, a Bodrogkdzben — bar alkalmas élohely lenne szdmukra -
mégsem jellemzdek. Allovizek altalanosan elterjedt fajai a vizi denevér (Myotis daubentonii)
¢és a jelolofaj tavi denevér (Myotis dasycneme). A vizi denevér valamennyi természetszerii
erdokkel kisért viz melldl eldkeriilt, gyakorta lathaté a Bodrog felett is. Odulaké faj, igy
elképzelheté a part menti fehér nyarakban torténd megtelepdése. A tavi denevér joval
szorvanyosabb, sot, ritkanak nevezhetd faj, legkozelebb a Long erd6ben felallitott
mesterséges oduk kornyékérdl mutattak ki jelenlétiiket [Alexa K. és mtsai 2008].

Jellemzden erdei kornyezethez kot6do fajok a szérdskartt denevér (Nyctalus leisleri), a nimfa
denevér (Myotis alcathoe) és a pisze denevér (Barbastella barbastellus). Elobbi eldkeriilt a
legtobb helyen, utdbbi kettd a nagyobb kiterjedésii, természetszerli erddket kedveli.

A Bodrogkoz nyugati végébdl — Séarospatak kornyékérdl — mutattak ki a barna hosszafiilii-
denevér (Plecotus auritus) és a nagyfulii denevér (Myotis bechsteinii) egyedeit, az alpesi
denevér (Hypsugo savii) vadaszé példanyat pedig elGszor Sarospatakrol jelezték, majd
Satoraljaujhelyen is megjelent. A torpedenevérek koziil leggyakoribb a szopran torpedenevér
(Pipistrellus pygmaeus) amit artereken, lakott telepiiléseken egyarant megtalaltak, illetve
artéri éléhelyeken a durvavitorlaju torpedenevér (Pipistrellus nathusii) kozonséges, a
kozonséges torpedenevér (Pipistrellus pipistrellus) viszont csak elvétve kertilt el6.

A vizsgalt teriilet bar nem érint madarvédelmi teriiletet, az id0sebb nyar- ¢és fliz egyedek
potencialis koltéhelyei lehetnek némely faj, koztiik akar jelold madarfajok egyedeinek. Ilyen
jeloldé fajok lehetnek a Dryocopus martius, Dendrocopos syriacus. A Bodrogzug—Kopasz-
hegy-Taktakoz Madarvédelmi Teriilet jelol6fajainak (70 faj) tobbsége a Bodrogzug és a
Taktak6z vizenyds, mocsaras, sokszor laposodd ¢€lohelyein ¢€l, nagyjabol 10-20 kozott
mozoghat azon fajok szama, amelyek atvonulva a vizsgalt teriilet f616tt, taplalkozasi, atmeneti
€16- és vagy buvohelykent hasznalhatjak a tertiletet.

3.7. A terv vagy beruhazas tarsadalmi, gazdasagi kovetkezményeinek leirdsa
A tervezett beruhdzassal tovabb né Sarospatakon a szennyvizelvezetd rendszerre racsatlakozo
ingatlanok aranya — két varosrész mintegy 800 rakotése valosulna meg — amely gazdasagi

értelemben olcsobb megoldasnak bizonyulhat az érintett lakossdg szamadra, tarsadalmi
vonatkozasa pedig a kdrnyezetkiméldbb, tudatos gondolkodas kialakitdsaban valik mérhetéveé.
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4. A TERVEZETT TEVEKENYSEG KEDVEZOTLEN HATASA

Sarospatak szennyviztisztitd telepe bdvitésének, korszerlsitésének természetvédelmi
szempontbol vett kedvez6tlen hatasai a kovetkezéekben foglalhatok Gssze:

A tervezett munkalatok a lehetoségekhez képest természetvédelmi szempontbol
megfelelé helyszinen valosulnak meg, ugyanis a nem érintett Natura 2000 teriiletek
esetében jelentos értékeket 6rzo részeket NEM érint.

A tervezett beruhazas a Natura 2000 jelolé élohelyeire, a Natura 2000 kozosségi
jelentoségu allat- és novényfajokra NINCS jelentos hatassal.

A tervezett beruhazas a hazai jogszabalyokban szerepld kiemelt jelentoségii allat- és
novényfajokra NINCS jelentds hatassal.

5. ALTERNATIV MEGOLDASOK

5.1. A tervezd, illetve beruhdzo altal tanulmanyozott alternativ. megoldasok
bemutatasa (a térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, nagysadgrend, mddszer szempontjabol):

Jelenlegi koriilmények kozott és a mar meglévd, hasonlod céllal hasznositott teriiletek
igénybevétele tudataban azt mondhatjuk el, hogy a lehetdségekhez képest egy megfeleld
helyen valosul meg a tervezett bovités, korszeriisités.

5.2. A szoba johetd alternativ megoldasok megvalositdsat megnehezité vagy kizaro
okok leirasa:

Alternativ megoldasok megvalositasanak elsdsorban miiszaki-gazdasagi, valamint foldteriilet
igénybevételi nehézségei lehetnek. Miiszaki, gazdasagi értelemben egy 10j helyszin nagyobb
erOraforditasokat igényelhet, a most meglévd adottsagok nem lennének kihasznalhatok, de
ennél még aggalyosabb a természeti kornyezet igénybevételének ténye, hiszen megfeleld
nagysagu, alkalmas foldteriilet legkdzelebb valosziniileg csak a belteriilet hataran talalhato,
egy ilyen, nagyobb valdszinliséggel magasabb biologiai aktivitas értékkel rendelkezd teriilet
igénybevétele pedig nagyobb természetpusztitassal jarna, mint ami jelen koriilmények kozott
tapasztalhaté majd a mar jelenleg is miitargyakkal beépitett teriileten.

6. A MEGVALOSITAS INDOKAI

6.1. A terv vagy beruhazas megvalodsitasa sziikségszerliségének ismertetése:

A megvalositas sziikségszerlisége ugy gondoljuk vitara nem adhat okot, hiszen egy telepiilés
azon torekvése, hogy minél nagyobb ardnyban kezelje a kiilonb6z6 tevékenységek soran
képz6do szennyvizeit, kornyezet- €s természetvédelmi szempontbol is prioritdssal kell, hogy
birjon. A tervezett beruhazas megvalosulasa esetén kozelebb kertil Sarospatak e cél eléréséhez
azaltal, hogy két varosrésze esetében is megvalositja a keletkezd szennyvizeinek
Osszegyljtését, zart koriilmények kozott torténd szallitdsat majd kezelését.
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Sarospatak varosa a lehetdségeihez képest igyekezett megfeleld helyszint kivalasztani a terv
megvalodsitasdhoz, kedvezd kiinduldsi pontnak igérkezett a mar meglévd szennyviztisztitd
telepének fejlesztése, felhasznalva a mar meglévo kozmii- és szennyviztisztitasi adottsagokat,
fejlesztve a technologiat a mar elavult 1étesitmények helyszineinek bevonasaval.

7. AKEDVEZOTLEN HATASOK MERSEKLESE

A szennyviztisztitd telep bovitése, korszeriisitése a jelenlegi telekhatdrokon beliili teriiletet
érinti, igy jelentdsebb kedvezdtlen hatast nem okoz a kdrnyezd, a tovabbiakban is megmarado
¢lohelyekben. A tervezett beruhazas a Bodrog partjan keskeny saivban még megtalalhato
91EOQ Fiiz-nyar ligeterdok kozosségi jelentoségii él6helytipust NEM érinti!

A természetvédelmi szempontbdl kedvezdtlen hatasok, hatasfolyamatok megel6zése,
mérséklése érdekében javaslataink a kovetkezok:

= A szennyviztisztito telep teriiletén -hatdran- talalhatd, idésebb faegyedek a beruhazas
soran lehetdség szerint megkimélenddk /Az esetleges fakitermelés minimalizala/

= A felvonuldsi teriilet lehetdség szerint a szennyviztisztitd telep teriiletére szoritkozzon,
a telep hatarain kiviil esd, idésebb 6shonos fakkal boritott foldrészletek
megkimélendok

= A beruhazas megvalosuldsa esetén -utan- érdemes az ¢éldhelynek megfeleld, dshonos
fajokat (fehér és/vagy fekete nyar, fehér fiiz esetleg kocsanyos tolgy, magyar koéris)
iiltetni, gyepesiteni a nem érintett vagy csupasz felszineken

= A telep kornyezetében talalhato erddboritott részeken potencidlisan eléforduld védett
és/vagy jelold fajok egyedeit éré zavaras elkeriilése, lecsokkentése érdekében a
munkalatok f6 idészaka amennyiben megvalosithatd, szeptember 1. és marcius 1.
kozotti idészakban torténjen

A tervezett beruhdzas, valamint a megval6sitasi helyszin ismeretében megéallapithatjuk, hogy
jelentds kedvezdtlen hatas a munka ideje alatt NEM vérhato.

8. KIEGYENLITO (KOMPENZACIOS) INTEZKEDESEK

Az ¢el6z6 pontban részletezett indok(ok) alapjan nincs sziikség kiegyenlité (kompenzacios)
intézkedések bevezetésére.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum MARCZ ILONA (igyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.07.10. 13.34.06

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: ica@innosystem.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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