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Dokumentaciot készito adatai

KORNY-ACE Kift

3521 Miskolc, Szerb A. u. 13.
Tel./Fax: 46/405-185

Mobil: 70/384-9895

Kovacs Kornél
okl. kdrnyezetmeérnok, kornyezetvédelmi szakert
Mérnoki Kamarai tagsag: 05-1448

Szakértdi engedély szama:
05-216/2018. (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4, KB-T)
Ervényesseégi idd: 2023. 06.15.

Az engedély masolata az 1. sz. mellékletben megtalalhato.

El6zmények, az elbzetes vizsgalati dokumentacié kidolgozasi
folyamatanak ismertetése

A Cordys Capital Ingatlankezelé és Vagyongazdalkodd Kft Szirmabesenyé,
hrsz.: 0129/96 alatti ingatlanon egy gyartécsarnokot kivan épiteni kdzvetlenul a
mar meglévd és uzemeld logisztikai csarnok mellé. A logisztikai csarnokot a
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft hasznaélja, majd a
tervezett gyartécsarnokba kivanja a gyartdegysegét attelepiteni a jelenlegi
BOSCH telephelyérdl.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet szerint a kdrnyezethasznal6 el6zetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani a kornyezetvédelmi hatésaghoz, ha
a tevékenység a rendelet 3. szamu mellékletében szerepel.

A 3. szamu melléklet 128. pontja szerint ,egyéb, az 1-127. pontba nem tartozé
épitmény vagy épitmény egyuttes beépitett vagy beépitésre szant teruleten 3
ha terlletfoglalastol.

A vizsgalt ingatlan a mellékelt valtozasi vazrajz szerint 12,7674 ha, igy el6zetes
vizsgalati iranti kérelem benyujtasa szukseéges.

Az el6zetes vizsgalatra vonatkozo kérelemhez csatolni kell a rendelet 4. szamu
melléklete szerinti tartalmi kdovetelményeknek megfelel6 elézetes vizsgalati
dokumentaciot, amelynek egyes részeit a tartalmi kovetelményeknek megfelel6
rész-szakteruleteken — a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakert6i tevékenységrol szélo jogszabaly alapjan — szakértéi
jogosultsaggal rendelkez6 szakertd készit el.
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1)

2))

2.1)

Az elGzetes vizsgalati dokumentacio elkeszitésével a Cordys Capital Kft a
KORNY-ACE Kft-t bizta meg. A dokumentaciét készité szakértdi jogosultsagat
igazol6 dokumentumot az 1. mellékletben csatoljuk.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacié elkészitése a 314/2005. (XIl. 25.) Korm.
rendelet 4. szamu melléklete szerint tortént.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacié készitése soran felhasznalt tervezési
alapadatok az épitteté (Cordys Capital Kft) altal rendelkezésunkre bocsatott, a
Karpitech altal készitett tervdokumentaciobdl szarmaznak, valamint a Starters
E-Components Generators Automotive Hungary Kft altal k6zolt adatokbdl,
rendelkezésunkre bocsatott adatszolgaltatasokbal, vizsgalati
jegyz6ékonyvekbdl.

A tervezett tevékenység célja (a vizekbe torténé beavatkozassal jaro
tevékenység esetében a kozérdek bemutatasaval egyiitt)

A tervezett tevékenység célja:

A Szirmabesenyd, hrsz.: 0129/96 alatti ingatlanon egy gyartécsarnokot kivan
megvaldsitani a Cordys Capital Kft.

A csarnokba a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kit
gyartoegysegét kivanjak attelepiteni a jelenlegi BOSCH telephelyérél.

Vizekbe torténd beavatkozassal jard tevékenység nem lesz.
A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatanak alapadatai

A terulet mivelési aga — a mellékelt valtozasi vazrajz szerint — kivett beruhazasi
terllet. Mas ésszerl telepitési, technoldgiai vagy egyéb valtozat nem kerult
szamitasba.

A tevékenység volumene

Ingatlan elhelyezkedése: Szirmabesenyd, kulterilet
Ingatlan helyrajzi szama: 0129/96

Ingatlan teriilete: 127 674 m?

Tervezett csarnoképilet: 22906,8 m?

Porta: 250 m?

Technoldgiai épllet: 2808 m?

Epitménymagassag: 13,4 m
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2.2)

2.3)

A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté
idopontja és idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idoébeli
megoszlasa

A munkalatok kivitelezés id6tartama 6-12 honap, terv szerint 2019. oktober —
2020. marcius.
Hasznalat megkezdésének varhatd idépontja: 2020. marcius

A Cordys Capital Kft ugy tervezi, hogy a gyartocsarnok elkészilte, a
hasznalatbavételi engedély megszerzése utan a teljes csarnokot bérbe kivanja
adni.

A tevékenység helye és teruletigénye, az igénybe veendé terilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepulésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

Ingatlan elhelyezkedése: Szirmabesenyd, kulterilet

Ingatlan helyrajzi szama: 0129/96

Ingatlan terlilete: 127 674 m?

Tervezett csarnoképlilet: 22906,8 m?

Porta: 250 m?

Technoldgiai éplilet: 2808 m?

Tervezett gyartocsarnok kdzponti EOV koordinatai:
EOVx: 312192 m; EOVy: 778074 m

e A2

Atnézeti helyszinrajz (Google Earth) 1 kép
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A tervezeési terulet Szirmabeseny6, kultertlet hrsz.: 0129/96 alatti ingatlanon
fekszik. A terlleten korabban létesllt egy logisztikai csarnok, amelynek
kozvetlen szomszédsagaban kivanjak megvaldsitani a gyartocsarnokot.
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A terulet mlvelési aga:

kivett beruhazasi tertlet
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A beruhazassal kozvetlen szomszédos ingatlanok helyrajzi szama, illetve
mdvelési ag szerinti besorolasa tulajdoni lap szerint:

Ingatlan helyrajzi szama Muivelési ag szerinti besorolasa
0129/94 Kivett, kozforgalom eldl el nem zart maganut
0129/95 Kivett, kdzforgalom elél el nem zart maganut
0129/97 Kivett, kdzforgalom eldl el nem zart maganut
0129/98 Kivett, kdzforgalom elél el nem zart maganut
0129/76 Kivett vizmosas
0129/114 Kivett beépitetlen terulet
0129/62 Szanté
0129/63 Szanté
0129/64 Szanto
0129/65 Szanto
0129/66 Szantd
0129/67 Szantd

1. tdblazat

Szirmabeseny6 érvényben lévd telepllésrendezési terve szerint a 0129/96
hrsz-u ingatlan ovezeti besorolasa: Gip, gazdasagi terulet — ipari

Telepulesrendeze3| tervrészlet ) 3. kép

A tervezett épulet a fenti kdvetelményeknek megfelel.
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2.4)

2.5.)

2.6.)

A tevékenység megvaldsitasahoz szikséges létesitmények

A Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft gyartbegységét
kivanjak attelepiteni a jelenlegi BOSCH telephelyérél a tervezett
gyartocsarnokba.

Az épitési munkalatok helyszinén konténerépuleteket (munka és szocialis
célokra) helyeznek el, melyek az épités végén elszallitasra kerllnek.

Az épitési munkak elvégzéseére kulonbozé tipusu munkagépeket (arokaso,
homlokrakodd, vibrohenger, stb.) szallitanak a helyszinre, valamint az épités
idejére mobil WC kerul kihelyezésre.

A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb mutatéinak
megadasat

A Szirmabeseny6, kulterulet, hrsz.: 0129/96 alatti ingatlanon tervezett
gyartécsarnokba a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft
gyartdéegyseégét kivanjak attelepiteni a jelenlegi BOSCH telephelyérél. A
termelési kapacitasban a jelenlegihez képest varhatéan nem lesz valtozas.

A Kft autoipari alkatrészek, inditbmotorok, relék és hajtdémivek gyartasat fogja
végezni a tervezett telephelyen.

A foldszinti, illetve az |. emeleti részben kerll kialakitasra a kiszolgalo
személyzet szocialis helyiségei, valamint irodahelyiségek.

Szikséges munkafolyamatok fébb Iépései:
- foldmunkak, alapozas
- gyartocsarnok épitése
- gyartocsarnok Uzemeltetése

A gyartas/munkavégzés nappali és éjszakai id6szakokban is egyarant varhaté.
A gyartécsarnokban varhatéan folyamatos (harom/négy) miszakban fognak
dolgozni.

A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast
igénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A Megbizo tajékoztatasa szerint az Uj gyartécsarnok esetében napi 18 db
tehergépjarmi forgalommal kell majd szamoilni.

Az ingatlanon kialakitott parkoldk szama: 76 db (szgk.) + 19 db (tgk.)

A dolgozdok — hasonléan a jelenlegi helyzethez — sajat gépjarmivekkel,
tomegkozlekedési eszkdzzel mennek dolgozni, illetve a kornyezd
telepulésekkel gydjtéjarattal hozzak-viszik 6ket.
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2.7.) A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft gyartbegységét
kivanjak attelepiteni a jelenlegi BOSCH telephelyérél a tervezett
gyartocsarnokba.

A hulladékok gyljtése — hasonléan a jelenlegi terlileten — minden esetben
kornyezetszennyezést kizar6 modon, és az elbirt miszaki feltételeknek teljes
mértékben megfelel6 megoldassal térténne.

A gyartocsarnok mellett tervezik, kialonallé éplletrészként a veszélyes hulladék
Uzemi gyUjtéhelyet.

A gydijtéhely kialakitasa meg kell feleljen a jogszabalyban eléirtaknak. Az erre
vonatkozo részletes leirast a hulladékos fejezetben részletezzuk.

Veszélyes hulladék gyljtése esetén az Uzemi gyUjtbhely kialakitasara és
uzemeltetésére az alabbi miszaki el6irasokat is alkalmazni kell:

1. Fedett gyiijto-, illetve tarcloteriilet.

2. A veszélyes hulladék kémiai hatisainak ellenalls
teherbird padozat karmentd aljzattal Az épiilet és az
aljzat kialakitisa olyan legyen, hogy a gyijtéedénybol
vagy a konténerbol esetlegesen komyezetbe keriild
veszélyes hulladék az épiileten beliil maradjon

3. Legalabb 20 cm vastag padozat alathi ellendrzo
szivargorendszer csapadékviz elvezetésére, tarolasara és
ellendrzésére (k = min 10~ m/sec. sZIVArgas témyezd
vagy ezzel egyenértélal mepgoldas).

4. Ellenérzé szigeteloréteg a szivargorendszer alatt

2 mm HDPE félidval vagy azzal egyenértéldi miiszaki
megoldassal, vagy 30 cm vastag agyagréteggel

k = 107 misec. vagy ezzel egyenértéldl milszalkd
megoldas).

4. kép
A munkalatok soran a kornyezetvédelmi és munkavédelmi el6irasokat be kell

tartani, ezzel a tevékenység kornyezetre gyakorolt esetleges negativ hatasanak
kockazata minimalizalhato.
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2.8.)

2.9.)

A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodo miiveletek

1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeléhely vagy
lerakéhely létesitése és uUzemeltetése, a telepitéshez sziikséges
tereprendezés vagy mederkotras

A gyartécsarnok kivett beruhazasi terllet, mivelési agu tertleten épul meg. A
telepités miatt nem tértént banyatzem megnyitas, nem létesult célkitermel6hely
vagy lerakohely. A telepitéshez szukséges tereprendezés sajat ingatlanon beldl
torténik, mederkotras nincs.

2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A telepitéshez az alapanyagokat, a mikodéshez a gépeket, berendezéseket
kozuton szallitjak a helyszinre.

A gyartocsarnokba a Starters E-Components Generators Automotive Hungary
Kft gyartdéegységét kivanjak attelepiteni a jelenlegi BOSCH telephelyérél.
Vizrendezés nem szikseges.

3. A megvalositas soran keletkez6é hulladékokkal torténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

A megvaldsitas soran a Kift torekszik arra, hogy minimalizédlja a
hulladékképzbdést.

Szennyviz nem keletkezik. Az épitkezés soran mobil TOI-TOlI WC-k kerulnek
kihelyezeésre, szikség esetéen elszallittatjak, cseréltetik.

4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

Az energia- és vizellatds nem sajat energiaellaté-rendszerrdl torténik, hanem
k6zmarél.

Magyarorszagon uj, kulfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében kiulfoldi referencia

A tevékenység Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia, igy kulféldi
referencia nem szukséges.

A Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft gyartéegységét
kivanjak attelepiteni a jelenlegi BOSCH telephelyérél.
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2.10.) Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

Az el6z6 pontokban szerepld informacidok a tervezétdl, illetve a Megbizétdl
szarmaznak. Jelentds valtoztatas nem varhato.

A tevékenységgel egyutt jaro hatasok jol szamolhatok, illetve becsulheték, a
bizonytalansag alacsonynak mondhato.

A tervezett tevékenység jellegébdl (meglévd gyartdoegyseg attelepitése)
adddodan az adatok bizonytalansaga nem olyan mértékli, ami a kornyezeti
hatasok megitélését lehetetlenné tenné.

A kornyezeti elemek terhelését a maximalis kapacitason vizsgaljuk, igy
fuggetlendl attél, hogy a tényleges terhelés milyen mértéki lesz,
kedvezétlenebb eset nem fordulhat el6.

2.11.) A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy - a telepulésrendezési tervekben
szerepld — tervezett terulet-felhasznalasi médokat

Ingatlan elhelyezkedése: Szirmabesenyd, kulterilet
Ingatlan helyrajzi szama: 0129/96

Ingatlan teriilete: 127 674 m?

Tervezett csarnoképllet: 22906,8 m?

Porta: 250 m?

Technoldgiai épllet: 2808 m?

A telepitési hely atnézeti helyszinrajzat az 1. kép mutatja be.

Szirmabesenyd érvényben |évd telepulésrendezési terve szerint a 0129/96
hrsz-u ingatlan dvezeti besorolasa: Gip, gazdasagi terllet — ipari (2. kép)

A telepitési hely szomszédsagaban meglévd ingatlanok besorolasa a
kovetkez6:

o északi iranyban: VI Vizgazdalkodasi terulet — ideiglenes vizfelllet; illetve
Gip gazdasagi terulet — ipari
északnyugati iranyban: Mk mez&gazdasagi terllet — kertes-sz616 gyum.
nyugati iranyban: Gip gazdasagi terulet — ipari
délnyugati iranyban: Mk mez8gazdasagi tertlet — kertes-sz616 gyum.
déli iranyban: Gip gazdasagi tertlet — ipari
nyugati iranyban: Gip gazdasagi terllet — ipari
déli iranyban: Gip gazdasagi terulet — ipari
keleti iranyban: Kou kozlekedési terllet — kozuti; illetve Gip gazdasagi
terlet — ipari

O O O O O O O
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A legkozelebbi védendd épuletek, létesitmények:

Telepulés / Cim Rendezési terv szerinti besorolasa
Szirmabesenyd, Arany J. u. 76. Lke lakoéterilet — kertvarosias
Klz — kuldnleges kdzhasznalatu épitményi
zona 10 % alatti beépitéssel
2. tablazat

Miskolc, Szentpéteri kapui temetd

A védend6 épuletek funkcioja épitményjegyzék alapjan:
1110 Egylakasos lakoépuletek
1272 Istentiszteletre és vallasos tevékenységre hasznalt épuletek

\Google Earth

Legkozelebbi védends Iétesitmenyek | 5. kép

2.12.) A tevékenység megvalositasa szukségessé teszi-e teriiletrendezési tervek
vagy a teleplilésrendezési eszk6zok moédositasat

A tevékenység megvalositasa nem teszi szikségessé a telepllésrendezési terv
modositasat.

Szirmabeseny6 érvényben |évd telepllésrendezési terve szerint a 0129/96
hrsz-u ingatlan 6vezeti besorolasa: Gip, gazdasagi tertlet — ipari (2. kép)
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2.13.) Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetdéen sor keril-e
osszetartozo6 tevékenységnek mindésild 0j tevékenység megvalositasara,
és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon
folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadddva
eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket

Az érintett helyrajzi szamon mar Uzemel egy logisztikai csarnok, kozvetlendl
mellé tervezik az engedélyezésben szereplé gyartocsarnokot. Mindkét
csarnokot a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft fogja
uzemeltetni. A logisztikai csarnok tovabbra is raktarfunkciot fog ellatni.

A tevékenység nem éri el az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerint meghatarozott
kiszobérteket.

2.14.) A vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység soran nem torténik felszini, vagy felszin alatti vizekbe
beavatkozas.

3.) A szamitasba vett valtozatok

A tevékenység megvaldsulasanak helyszine kapcsan nem merult fel mas
valtozat, nincs ilyen 6sszefluggés. A terlleten tervezett tevékenység nem
utkdzik a jelenlegi rendezési tervvel, illetve a telepulés jovébeli
telepulésfejlesztési tervével.

4) Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének
és tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
Osszegzése

A beruhazas nem nyomvonalas épitmény.
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5.)

A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyitt: hatétényez6k) varhaté mértékének
eloézetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés]
elkilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek vagy
meghibasodasok el6fordulasi lehetéségeire figyelemmel

A hatétényezdk varhatdo mértékének elézetes becslését a 314/2005 (XII. 25.)
Kormany rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkez6
tevékenységi szakaszok szerint kell meghatarozni:

- telepités

- megvalositas

- felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorlasahoz szikséges feltételek megteremtése,
kuldndsen a teruletfoglalas, az épitési terllet elbkészitése, az épités.

Ebben a szakaszban jellemz6 tevékenységek: felvonulas épitkezés
megkezdéséhez, tereprendezés, alapasas, épitési alapanyagok helyszinre
szallitasa, tartdoszerkezet megépitése, padlézat kialakitasa, betonozasa,
homlokzat szerelése (szendvicspanel), tetézet szerelése (tetépanel), levonulas
a munkateruletrdl, technoldgia telepitése.

Megvaldsitas: a tevékenyseg tényleges gyakorlasa, kulondsen a Iétesitmény
mikodtetése, Uzemelése, hasznalata.

Ebben a szakaszban torténik a gyartasi tevékenység (a tevékenységet a
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft jelenleg a miskolci
BOSCH telephelyén végzi, ezt kivanjak attelepiteni a tervezett csarnokba.)

Felhagyas: a tevékenység megszuntetése.
A beruhazas teljesen uj, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kozeljovében nem kell szamoilni.

Az esetlegesen kornyezetterhelést okoz6 balesetek vagy meghibasodasok
elé6fordulasi lehetéségeinek valdszinlsége igen csekély. Tervszerli megeldz6
karbantartassal a gépek meghibasodasat, az elbirasok betartasaval a
baleseteket minimalisra lehet csdkkenteni.
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A hatdétényezok jellege, nagysaga, idobeli valtozasa, térbeli kiterjedése

A telepités soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorld6 hatotényez6k az
alabbiak szerint csoportosithatok:

Kornyezeti Hatétényez6 Varhatoé hatas Hatas'teru'leu Hatas jellege Osszegzés
elem lehatarolasa
geokornyezet - - nem varhaté kozvetlen kérnyezet semleges A kornye’zet| e;lem
domborzat nem valtozik.
geokct)&rng/Ljezet i anyzgm(zzzzz:tas, mindségi romlas | koézvetlen kdrnyezet elviselhetd Elviselhetd hatas.
felszini viz - nem varhato kozvetlen kdrnyezet semleges Vizhasznalatot nem
felszin alatti viz - nem varhaté kozvetlen kérnyezet semleges érint.
anyagmozgatas, . kozvetlen és . .
s szennyezés . " elviselhet6
szallitas kozvetett kdrnyezet
gépjarmivek, kdzvetlen és
levegd munkagépek szennyezés . " elviselhetd Elviselhetd hatas.
. SRR kozvetett kérnyezet
kipufogogazai
nyitott fellletek . kdzvetlen kdrnyezet, . -
; X szennyezés . . - elviselhetd
kiporzasa az épitkezés terllete
épitési munkak szennyezés kozvetlen kdrnyezet elviselhetd
z3) gépjarmiivek, , kdzvetlen és . .| Elviselhets hatas.
X szennyezés . " elviselhet6
munkagépek kozvetett kdrnyezet
élévilag - nem varhaté kdzvetlen kornyezet semleges A kornye’zetl glem
nem valtozik.
taj - nem varhato kozvetlen kérnyezet semleges A kornye’zetl glem
nem valtozik.
epitett ithasznalat srhato | kozvetett k3 t | Elviselhets hata
kéryezet uthasznala nem varhato Ozvetett kdrnyeze semleges viselhet6 hatas.

3. tablazat
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Az Uzemelés soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorl6 hatétényezék az
alabbiak szerint csoportosithatok:

Kornyezeti Hatotényezo Varhato hatas Hatas'terurletl Hatas jellege Osszegzés
elem lehatarolasa
geokodrnyezet - . . . ) . . A kornyezeti elem
domborzat lzemelés nem varhato kdzvetlen kérnyezet semleges nem valtozik.
geokorny_ezet ) Uzemelés nem varhaté kozvetlen kérnyezet semleges A kornye;etl e_;lem
talaj nem valtozik.
geokdrnyezet - i .
foldtani lizemelés nem varhatoé kozvetlen kérnyezet semleges A kornye;eh e_;lem
5 nem valtozik.
adottsagok
felszini viz lUzemelés nem varhaté kozvetlen kérnyezet semleges A kornye’zetl glem
nem valtozik.
felszin alatti viz lzemelés nem varhato kozvetlen kérnyezet semleges A kornye’zetl glem
nem valtozik.
gépjarmiivek . kozvetlen és . -
; A szennyezes . . elviselhetd
kipufogogazai kozvetett kdrnyezet
levegd fltés, uzemelés Elviselhet6 hatas.
(’technologlal’ szennyezés kozvetlen kérnyezet | elviselhetd
légszennyezd
pontforrasok miikddése)
gépjarmvek szennyezeés kbzvetlen és elviselhetd
zajkibocsatasa y kozvetett kdrnyezet
zaj Elviselhetd hatas.
Uzemelés/gyartas szennyezeés koézvetlen kérnyezet |  elviselhetd
élévilag Uzemelés nem varhato kozvetlen kdrnyezet semleges A kornye;etl e;lem
nem valtozik.
taj lizemelés nem varhato kozvetlen kdrnyezet semleges A kornye’zetl <_a|em
nem valtozik.
"ep|tett utak terhelése |ge.3.nybeve’tel kozvetett kornyezet elviselhetd Elviselhetd hatas.
kérnyezet novekedés

4. tablazat
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6.)
A)

A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok
Levegére gyakorolt hatas

Fontosabb leveg6kornyezeti jogszabalyok:
- 1995. évi LIl tv. a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol
- 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdél
- 4/2011 (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott Iegszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A kovetkez6kben vizsgaljuk, hogy a tervezett gyartécsarnok kialakitasa,
mikodése soran milyen légszennyez6anyag kibocsatasokkal kell szamolni, és
teljestilnek-e a leveg6 védelmérél szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben
foglalt elGirasok. A vizsgalatok soran értékeljuk a tervezett tevékenység
levegbminéségre gyakorolt hatasat, meghatarozzuk a tevékenység kozvetett és
kozvetlen hatasteruletét, illetve amennyiben indokolt, ugy javaslatot teszink
azokra a szukséges uzemeltetdi intézkedésekre, amelynek betartasaval a
levegbvédelmi elbirasok teljesithetok.

A légszennyez§ anyagok transzmisszidjat els6sorban az uralkodd szélirany
befolyasolja, hiszen értelemszerlien megszabja a szennyezd anyagok
terjedésének iranyat, ugyanakkor a szélsebesség nagysagatdl is fugg, hogy a
kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél milyen tavolsagra jutnak el, illetve a
tavolsag fuggvényében hogyan alakul a szennyezanyag koncentracidja
(higulas).

Légszennyezettségi alapallapot
Szirmabesenyd telepllés a 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi

agglomeraciok és zdénak kijelolésérél légszennyezettségi zdnabesorolasa
szerint a "8. Sajo volgye" kategoriaba tartozik (4. tablazat).

Szennyez6 komponens
Légszennyezettségi zona Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
dioxid dioxid monoxid (PM10)
8. Sajo volgye F C D B E
5. tablazat

- B csoport: azon terulet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkozé
hatarértéket és a tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt
tablazat 3-6. soraban szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladija.
Ha valamely légszennyez§ anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a
terlleten e légszennyez$ anyag tekintetében a levegbterheltségi szint
meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban
foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetén a célértéket, a
tertletet ebbe a csoportba kell sorolni
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C csoport: azon terulet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték és a tiréshatar k6zott van.

- D csoport: azon terulet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez$ anyag tekintetében a felsé vizsgalati kiszob és a
levegbterheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1.
pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepl6 anyagok esetében a
célérték kdzott van.

- E csoport: azon terulet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kiiszéb
kozott van.

- F csoport: azon terulet, ahol a levegbterheltségi szint az alsé vizsgalati

kisz6bot nem haladja meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

.alap levegébterheltség: a vizsgalt 1égszennyezd forras mikodése nélkul a
kornyezetében  kialakult, jogszabalyban  meghatarozott idétartamra
vonatkoztatott atlagos levegébterheltségi szint, amelyhez a vizsgalt
légszennyez6 forras kibocsatasanak hatasa hozzaadédik”

Az ingatlan Szirmabesenyd kultertletén talalhato. A tervezett ingatlan kézvetlen
kornyezetében mezbgazdasagi foldterlletek, illetve egyéb gazdasagi,
szolgaltato Iétesitmények talalhatok.

A telepulésen a hattérterhelések a kdvetkezok:
- szén-monoxid: 629,8 ug/m?
- nitrogén-dioxid: 22,2 ug/m?
- nitrogén-oxidok: 41,0 ug/m?
- szall6 por: 33,0 yg/m?

Létesités:

Hatotényez6 (normal Uzemi korulmények kozott):
— Gépjarmiivek és munkagépek kipufogogazai
— Anyag mozgatasa, beépitése
— F&ldmunka
— Nyitott fellletek kiporzasa

Hatétényez6k okozta hatasok terlleti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterulet: a telepités tertlete
— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal
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Kézvetlen hatas:

Az épitéskor a diesel Uzeml munkagépek és tehergépkocsik kibocsatasai
(NO2, SO2, CO, szilard), valamint a talaj porzasa hat a kdrnyezeti levegd
allapotara. Az intenzivebb emisszi6 a mduveleti terlleten és a kdzvetlen
kérnyezetében jelentkezhetnek, ennek megfeleléen a gépjarmivek,
munkagépek kibocsatasa a  kdrnyezetében  kismértékl, atmeneti
levegbminéség romlast okozhat. A munkalatok soran ideiglenesen
megnovekedhet a terulet porkibocsatasa, az épitési miveletek, a
szeélmozgasok és a helyszinen torténd kozlekedés soran.

Kiporzas a munkateruleten, a munkateruletre vezetd utakon lehet szamottevé.
Amennyiben szUkséges locsolassal, a gépjarmivek sebességének
korlatozasaval kell védekezni a kiporzas ellen.

Az épitési tevékenységhez kapcsoldéddan arokaso, homlokrakodo, vibrohenger,
lancos kotré munkagépek fordulnak el a munkaterileten.

Az ingatlanhoz legkdzelebbi védend6 létesitmények, és azok tavolsaga:
e Szirmabesenyd, Arany J. u. 76. 1320 m
e Miskolc, Szentpéteri kapui temetd 1020 m

A terlleten dolgozé munkagépek altal keltett emissziok elhanyagolhatéak a
kornyezetben lévé féuton (26. sz. féut) haladé gépjarmivek kibocsatasaihoz
viszonyitva. A 2018-as forgalmi adatok szerint az érintett szakaszon elhaladé
O0sszes tehergépkocsi 1800 jarmi/nap.

Az emisszié meghatarozasahoz az alabbi adatokat vesszuk figyelembe:
A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios

tényez6i (2004-es adat, g/km) - interneten fellelt adat (munkagépre
vonatkoz6an nem volt kialon adat)

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h co CH (FID) NO2 S0, PM CO;
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
6. tablazat
Munkateruleten dolgozd munkagépek szama éranként: max. 4 db

A karosanyagok kibocsatasa a kovetkezé mdédon szamithato:

2
IR
=1

' 36-10°

—
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9370-4
Eno = 36106 = 0,0104 mg/(s -m)

26740-4
E,., = 287404
€0 ™ 36106

= 0,02971 mg/(s - m)
A munkagépek szennyezdanyag kibocsatasa kovetkeztében a koncentracio
szamitasa, felszin-kozeli receptorpontban az alabbi képlettel torténhet:

2 E
CI: —_—
n sino-U-G,,

1
(.2 2\,
sz - (GZO + cYz )2

ZO

Alapadatok a szamitashoz:
- p=0,343
- H=2m (munkagépek esetén)
- 20 =0,1 (sik, novényzettel boritott terulet)
- &tlagos szélsebesség: 2,5 m/s (ENY-i)
- Az észlelési pont tavolsagat 5 m-nek vesszuk.

cno2 = 2,1 ug/ms
cco = 6,0 yg/m?3

A gépjarmlvek altal keltett emisszids értékek mar 5 m-es tavolsagban is
elhanyagolhaté mértékben szennyezik a kornyezetet.

A szamitott értékek joval a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében
szerepl6 egészségugyi hatarértékek alatt maradnak (CO esetében: 6,0 < 10000
ug/m3, NO2 esetében: 2,1 < 100 pg/m?3). Hatasuk varhatéan nem lesz
erzekelhetd.

Szirmabeseny6én a szén-monoxid hattérterhelése 629,8 ug/m3, a nitrogén-
dioxidé pedig 22,2 ug/ms.

Fenti adatok alapjan kijelenthet6, hogy a munkagépek/tehergépkocsik hatasa
varhatdéan nem lesz érzékelhet6.

Az igénybe vett szallitasi utvonal kornyezetében atmeneti levegébmindség
romlas, esetleges id6szakos porszennyezés kovetkezhet be. Mértéke a
jelenlegi allapothoz képest varhatéan nem érzékelhetd.

Kézvetett hatas:
Az igénybe vett szallitasi utvonalak kornyezetében atmeneti levegdmindség

romlas, esetleges id6szakos porszennyezés. Mértéke a jelenlegi allapothoz
képest varhatéan nem érzekelheto.
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Megvaldsitas, miikodés:

Hatétényezd (normal Gzemi kérulmények kozott):
— GépjarmUvek kipufogégazai
— F0tésbdl eredd fustgazok
— Technolégiai légszennyezb pontforrasok miikédése

Hatotényez6k okozta hatasok tertleti lehatarolasa:
— Kobzvetlen hatasterilet: az ingatlan terllete
— Kozvetett hatasterulet: szallitasi dtvonal

Kbézvetlen hatas:

Kézlekedes

Az Uzemeltetés altal okozott levegszennyezés a gyartocsarnok mikodéséhez
kapcsolodd gépjarmiforgalombdl, valamint a telepen mikédd pontforrasok
emisszioibol adddik.

A gépjarmiforgalom személygépjarmi- és tehergépjarmd forgalombdl all. A
személygépjarmd-forgalom a milszakok valtasakor (miszakkezdet,
milszakvég) jelentés, mig a tehergépjarmi-forgalom eloszlik a nap folyaman.
A legrosszabb esetben 6ranként 76 db személygépkocsi, mig tehergépkocsik
esetében 4 db lehetséges.

A teruleten megengedett maximalis sebesség: 20 km/h

Személygépkocsik fajlagos emisszios tényez6i (2004-es adat, g/km) —
interneten fellelt adat

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h CO CH (FID) NO2 SO, Pm CO:
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181 230,6
7. tablazat

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios
tényez6i (2004-es adat, g/km) — interneten fellelt adat

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h CO CH (FID) NO> SO; Pm CO:
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
8. tablazat

A karosanyagok kibocsatasa a kdvetkez6 mdédon szamithato:
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1290-76+6870-4
ENO = W = 0,0349 mg/(s : m)

21400-76+16500-4
3,6-10°

Eco = = 0,4701 mg/(s - m)

A gépjarmivek szennyezb6anyag kibocsatasa kovetkeztében a koncentracio
szamitasa, felszin-kdzeli receptorpontban az alabbi képlettel torténhet:

c _ﬁ _E
" Vr sina-u-o,

1
N 2\,
sz - (GZO + cYz )2

c, =038-p* -(8,7 - |n[ﬂD L XH8e9( 255D
Z0

Alapadatok a szamitashoz:
- p=0,343
- H=0,3m
- 20 =0,1 (sik, nbvényzettel boritott terulet)
- &tlagos szélsebesség: 2,5 m/s (ENY-i)
- Az észlelési pont tavolsagat 5 m-nek vesszuk.

cno = 5,9 ug/ms
cco = 79,9 pg/m?3

A gépjarmlvek altal keltett emissziés értékek mar 5 m-es tavolsagban is
elhanyagolhaté mértékben szennyezik a kornyezetet.

A szamitott értékek jéval a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében
szerepld egészségugyi hatarértékek alatt maradnak (CO esetében: 79,9 <
10000 ug/m3, NO2 esetében: 5,9 < 100 yg/m3). Hatasuk varhatéan nem lesz
erzekelhetd.

Szirmabeseny6én a szén-monoxid hattérterhelése 629,8 ug/m3, a nitrogén-
dioxidé pedig 22,2 ug/m3.

Flités. melegviz-ellatas

A héigény biztositasara, melegviz ellatasra a tervek szerint 100 kW-os
kondenzacios gazkazanok kerulnek beépitésre iddjarasfuggd szabalyozassal.
A kazanok zart égésterliek. Az égési levegb / égéstermék elvezetés
készulékenként lesz megoldva, ebben az esetben a kazanok kéményei nem
tartoznak az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet hatalya ala, nem bejelentéskoteles
légszennyez6 pontforrasok.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § értelmében a 140 kW névleges
hételjesitményd, kizardlag fustgazt kibocsatd tuzel6berendezés forrasaval
kapcsolatos levegétisztasag-védelmi hatdsagi Ugyben a megyei kormanyhivatal
jarasi hivatala jar el.

A kazanok flstgaz kibocsatasa kismértéki levegémindség romlast idézhet elé
a kémeények kornyezetében.
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Technoldgia

A Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft gyartbegységét
kivanjak attelepiteni a jelenlegi BOSCH telephelyérél.

A Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft telephelyén
autoipari termékek fejlesztésével és gyartasaval foglalkoznak.

A telephelyen a lézer feliratozonal, festéallomason, az impregnald, 6nozé és
hegeszt6 gépeknél vannak elszivasi pontok.

A lézer feliratozas soran lézersugarral feliratozzak a kész starter polushazat.

A festés soran a munkadarab felkerll a fest6allomasra, ahol kézi szérassal
felhordjak a festéket a fellletre. Az alkatrész innen egy el6keményitd
medencébe Kkerll, ahol a kétkomponensi festék elkezd megszaradni. Az
allorész festés utani teljes szaradasa elektromos kemencében torténik.

Az impregnalé berendezéseknél a dolgozé manualisan behelyezi a
munkadarabokat a fejegységekbe, allomasonként négy munkadarabot. A
véddajtd bezarasaval a folyamat elindul. A beraké allomason a munkadarabok
vizsgalata torténik prébaméréssel, a kovetkez6 allomas a merités, ahol a
munkadarabok 155°C-ra hevilnek fel a tekercsen keresztil folyd aram
segitségével. A hémérséklet elérése utan egykomponensi gyantdba merités
torténik. A kovetkez6 harom allomason a bevonat keményitése torténik. Ezt
koveti két UV dllomas, ahol a munkarabokon keresztilfolyd aram mellett UV
lampak fénye biztosita a bevonat végs6é kikeményedését 165 °C
hémérsékleten. Az utolsé harom allomas a munkadarabok hiitését biztositja.

A generator egyeniranyitdjanak az 0Osszeszerelése soran, a réz anyagu
diédaszarat ellenallas hegesztéssel, hozza hegesztik a réz anyagu, didédakat
Osszekotd huzalhoz. A hegesztéshez wolfram elektrédak kertlnek
felhasznalasra.

A Kft tajékoztatasa szerint — hasonldan a jelenlegi telephelyhez — ugyanazok a
légszennyez pontforrasok kerulnek kialakitasra a tervezett gyartécsarnokban:

Technoldgia . . <
/ Pontforras neve Légszennyez6 komponens
megnevezése )
gépjarmialkatrész gyartas Lézer feliratoz6 (P3) On, nikkel
. i RSA Impregnaloé gép
impregnalas elszivéja (P6) Szerves komponensek
MOE2 hegeszt6 és NBL szén-monoxid, nitrogén-
impregnalas impregnalod kozos elszivo oxidok, szilard anyag,
kirtéje (P7) szerves komponensek
HX-anker impregnalé
impregnalas berendezés elszivo kurtdje szerves komponensek
(P8)
. " LIX sorok elszivo kirtéje
impregnalas (P9) szerves komponensek
impregnalas Festés szarit6 kiirtsje (P11) | SZ8rves komponensek,
szilard anyag
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szerves komponensek,

impregnalas Festékamra kirtéje (P17) .
szilard anyag
NBL rotor impregnald
impregnalas berendezés elszivo kirtéje szerves komponensek

(P20)

gépjarmialkatrész gyartas

RS-anker 6nozo6 és
hegesztd sor elszivé kurtéje
(P23)

szén-monoxid, nitrogén-
oxidok, szilard anyag, réz,
on

gépjarmialkatrész gyartas

RS-anker 6nozo6 és
hegesztd sor elszivé kurtéje
(P23)

szén-monoxid, nitrogén-
oxidok, szilard anyag, réz,
wolfram

Megjegyzés:

Zardjelben a jelenlegi
szamozast tlntettuk fel.

9. tablazat

telephelyen bejelentett pontforras-

A korabbi mérési jegyz6kdonyvekbdl vett koncentracios, emisszios értékek a

kovetkez6k:
Pontforras neve Légszennyez6 Koncentracié | Emisszié | Hatarérték | Tullépés
komponens [mg/m3] [kg/h] [mg/m3] [mg/m3]
Lézer feliratozo on <0,001 <0,0001 2.0 -
nikkel <0,001 <0,0001 1,0 -
metil-etil-keton 0,779 0,0019
sztirol 58,8 0,2387
pentanok (Cs) 0,001 <0,0001
RSA Impregnalo6 gép hexanok (Cs) 0,234 0,0005 150.0 i
elszivoja heptanok (C-) 4,43 0,0037 '
oktanok (Cs) 0,268 0,0005
paraffin CH-ek (Co.15) <0,001 <0,0001
etan <2,68 0,0055
szilard anyag 0,47 0,0063 150,0 -
n-butil-alkohol <0,005 <0,0001
etil-alkohol 0,595 0,008
MOEZ2 hegeszt6 és NBL sztirol 0,051 0,0007 150.0 i
impregnalo kozos elszivo aceton 0,744 0,01 '
kirtéje metil-tercier butil-éter <0,005 <0,0001
ciklohexan 0,163 0,0022
szén-monoxid 2,2 0,0295 500,0 -
nitrogén-oxidok <2,1 <0,0281 500,0 -
sztirol 0,035 <0,0001
etanol 0,211 0,0006
aceton 0,800 0,0022
HX-anker impregnald terc-butil-alkohol 0,511 0,0014 150.0 i
berendezés elszivo kurtdje | metil-tercier-butil-éter <0,020 <0,0001 '
metil-etil-keton <0,020 <0,0001
n-hexan <0,020 <0,0001
benzil-alkohol 1,13 0,0032
sztirol 0,170 0,0015
etanol 0,057 0,0005
aceton 0,165 0,0015
LIX sorok elszivo kirtéje terc-butil-alkohol 0,092 0,0008 150,0 -
metil-tercier-butil-éter <0,020 <0,0002
metil-etil-keton <0,020 <0,0002
n-hexan <0,020 <0,0002
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benzil-alkohol 0,223 0,0020
xilolok <0,020 <0,0002
i-butil-alkohol 0,627 0,0002
n-butil-alkohol <0,012 <0,0001
i-butil-acetat <0,012 <0,0001
Festés szarité kirtje n-bgtil-acetét 0,221 <0,0001 150,0
etil-benzol 0,460 0,0002
xilolok 2,37 0,0008
1-metoxi-2-propanol 5,59 0,0020
szilard anyag <0,10 <0,0001 3,0
i-butil-alkohol 0,573 0,0009
n-butil-alkohol <0,011 <0,0001
i-butil-acetat <0,011 <0,0001
Festdkamra kiirtsje n-bytil-acetét 0,189 0,0003 150,0
etil-benzol 0,257 0,0004
xilolok 1,73 0,0028
1-metoxi-2-propanol 12,0 0,0193
szilard anyag <0,10 <0,0002 3,0
etanol 0,134 0,0005
aceton 0,721 0,0029
NBL rotor impregnalé metil—etil—keton 0,110 0,0004
berendezés elszivé kiirtdje tercier-butanol <0,002 =0,0001 150,0
metil-tercier-butil-éter 0,040 0,0002
hexan 0,069 0,0003
sztirol 0,703 0,0028
szilard anyag 1,27 0,0013 150,0
RS-anker 6nozé és r’éz 0,002 =0,0001 5.0
hegeszt6 sor elszivo kurtdje on - 0.176 0,0002 5.0
szén-monoxid 2,5 0,0026 500
nitrogén-oxidok <2,1 <0,0021 500
szilard anyag 0,45 0,0012 150
RS-anker 6nozo6 és rez <0,001 <0,0001 5.0
hegeszt6 sor elszivo kurtdje woliram - <0001 <0,0001 .
szén-monoxid <1,3 <0,0002 500
nitrogén-oxidok <21 <0,0004 500

10. tablazat

A tablazatban szereplé koncentraciés értékeket O6sszehasonlitva a vonatkozo
technolégiai  kibocsatasi hatarértékekkel, kijelenthet6, hogy tervezett
gyartocsarnokba telepitendé pontforrasok esetében nem varhaté hatarérték
feletti koncentracio.

Leveqdbtisztasaqg-védelmi hatastertiilet

Mivel a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kift
gyartéegysegét kivanjak attelepiteni a jelenlegi BOSCH telephelyérél, ezeért
ugyanezen pontforrasok telepitésével, kibocsatasaval szamolunk.

A légszennyez6 anyagok hatasterlletének meghatarozasara az MSZ 21459/1-

81, MSZ 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, illetve az MSZ 21460 szabvanyok
el6irasai vonatkoznak.
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A pontforrasok altal kibocsatott légszennyez6 anyagok terjedését a
.Hatastavolsag” terjedési modellezé programmal hataroztuk meg.

A leveg6 védelmérdl szélo 306/2010. (XI. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja
szerint:

»helyhez kotott pontforras hatasterllete: a vizsgalt pontforras korul lehatarolhato
azon legnagyobb terulet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas
mellett kibocsatott l|égszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez$ pontforras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkari
meteoroldgiai jellemzék mellett, a flstfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
idétartamra szamitott varhaté talajkozeli levegéterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében a 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10 %-
anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében a 24 6ras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb;”

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu melléklete szerint az alabbiak az
egészsegugyi hatarértékek:
- metil-etil-keton: 300 pg/m?
- sztirol: 70 ug/m?3
- pentanok: 500 yg/m?3
- hexanok: 500 ug/m?3
- heptanok: 500 pyg/m?
- oktanok: 500 yg/m?3
- paraffin CH-ek: 500 yg/m?3
- etan: 500 pyg/m3
- n-butil-alkohol: -
- etil-alkohol: 5000 pg/m?
- aceton: 350 yg/m?3
- metil-tercier-butil-éter: 250 pug/m3
- ciklohexan: -
- terc-butil-alkohol: -
- benzil-alkohol: -
- xilolok: 200 pg/m?3
- i-butil-alkohol: -
- i-butil-acetat: -
- n-butil-acetat: 100 yg/m?
- etil-benzol: 20 pg/m?
- 1-metoxi-2-propanol: 200 pg/m?3
- szén-monoxid: 10000 ug/m?
- nitrogén-oxidok: 100 pg/m?3
- szilard anyag: 50 ug/m?® (24 éras)
- réz: 1 yg/m? (24 oras)
- 0n: 20 yg/m?3 (24 oras)
- wolfram: -
- nikkel: 0,02 ug/m? (éves)
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A szamitashoz felhasznalt alapadatok:

A tervezett csarnok esetében jelenleg nem ismert a tervezett légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi keresztmetszete és magassaga, ezért a szamitasnal
a jelenlegi telephelyen lévé keresztmetszettel, valamint a tervezett csarnok

magassaga + 2,5 m-rel szamolunk.

, Magassaga Keresztmetszete \’/eggaz’akt. "Ve’ggailz
Pontforras neve [m] [m?] térfogataram hémérséklet

[m3/h] ['C]

Lézer feliratozé 16 0,018 314 30,4

RSA Impregnald gép elszivdja 16 0,196 5860 17,8

MOE2 hegeszt6 és NBL
impregnald k6zos elszivo 16 0,723 15300 36,9
kirtéje

HX-anker impregnalo 16 0,126 3200 32,5
berendezés elszivo kirtéje

LIX sorok elszivo kirt6je 16 0,302 10900 45,1

Festés szaritd kurtéje 16 0,078 427 47,7

Fest6kamra kurtéje 16 0,078 1790 21,1

NBL rotor impregnalo 16 0,250 4630 39,9
berendezés elszivo kirtdje

RS-anker 6noz6 és hegeszto 16 0,096 1140 276

sor elszivé kirtéje
RS-anker 6nozo és hegesztd 16 0,672 2930 27,7
sor elszivé kirtéje
11. tablazat

- stabilitasi index, S=5, (p = 0,343)
- z0= 0,1 m (sik, ndvényzettel boritott terllet)
- Uo = 2,5 m/s (atlagos szélsebesséq)

- emisszibs értékek: fenti tablazat szerint

- Th =10 °C (atlaghémérséklet)

- héttérterhelés, szén-monoxid: 629,8 ug/m?
- hattérterhelés, nitrogén-oxidok: 22,2 ug/m?3
- hattérterhelés, szallé por: 33,0 ug/m®

Lézer feliratozo:

Légszennyez6 anyag

O
=

Nikkel

Maximum érték [ug/m3]
Tavolsag [m]

LA feltétel értek [ug/m3] /
Tavolsag [m]

,B” feltétel érték [ug/m3] /
Tavolsag [m]

,C” feltétel érték [ug/m3] /
Tavolsag [m]

B k| k| k| k[ k[ k| *

Xl k| k| k| *| k| *

12. tablazat

* A légszennyezd anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.
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RSA Impregnald gép elszivija:

Légszennyez6 anyag metil-etil-keton sztirol pentanok hexanok
Maximum érték [ug/m?] 0,0832 ug/m?® 10,5 yg/m?® * 0,0219 pg/m?®
Tavolsag [m] 189 m 189 m * 189 m
LA feltétel érték [ug/m3] / 30 pg/m?® 7 pg/lm?® * 50 pg/m?®
Tavolsag [m] - 391 m * -
,B” feltétel érték [ug/m?] / 60 pyg/m® 14 pyg/m® * 100 pg/m?®
Tavolsag [m] - - * -
,C’ feltétel érték [ug/m3] / 0,0666 pug/m® 8,4 ug/m? . 0,0175 pg/m3
Tavolsag [m] 318 m 316 m * 319 m
13/1. tablazat
Légszennyezd anyag heptanok oktanok paraffin etan
CH-ek
Maximum érték [ug/mq] 0,162 pg/m® 0,0219 pg/m?® * 0,241 pg/m?®
Tavolsag [m] 189 m 189 m * 189 m
LA feltétel érték [ug/m3] / 50 pg/m?® 50 pyg/m® * 50 pg/m?®
Tavolsag [m] - - * -
,B” feltétel értek [ug/m3] / 100 yg/m?® 100 pyg/m?® * 100 yg/m?®
Tavolsag [m] - - * -
,C” feltétel érték [ug/m3] / 0,13 pg/m® 0,0175 pg/m?® * 0,193 pg/m?®
Tavolsag [m] 318 m 319m * 318 m

13/2. tablazat

* A légszennyezd anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.

MOEZ2 hegesztd és NBL impregnalo k6zés elszivo kiirtéje

Légszennyez6 anyag szilard anyag n-butil- etil-alkohol sztirol
alkohol
Maximum érték [ug/mq] 0,229 ug/m? * 0,306 pg/m® | 0,0267 ug/m?®
Tavolsag [m] 209 m * 211 m 211 m
LA feltétel érték [ug/m3] / 5 pg/m?3 * 500 pg/m?® 7 pug/m?3
Tavolsag [m] - * - -
,B” feltétel érték [ug/m3] / 3,4 ug/m?® * 1000 pg/m? 14 yg/m?®
Tavolsag [m] - * - -
,C” feltétel érték [ug/m?] / 0,183 pg/m® * 0,245 pg/m® | 0,0214 pg/m®
Tavolsag [m] 351 m * 356 m 356 m
14/1. tablazat
Légszennyezd anyag aceton metil-tercier- ciklohexan szén- nitrogén-
butiléter monoxid oxidok
Maximum érték [ug/m3] 0,383 pyg/m?® * 0,084 yg/m?® 1,13 yg/m?® *
Tavolsag [m] 211 m * 211 m 211 m *
LA feltétel értek [ug/m3] / 35 pg/m?® * - 1000 pg/m® *
Tavolsag [m] - * - - *
,B” feltétel érték [ug/m3] / 70 pyg/m® * - 1874 ug/m® *
Tavolsag [m] - * - - *
,C” feltétel érték [ug/m®]/ | 0,306 pg/m? * 0,067 pg/m® | 0,904 pg/m® *
Tavolsag [m] 357 m * 356 m 356 m *

14/2. tablazat

* A légszennyezd anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.
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HX-anker impregnal6 berendezés elszivo kiirtéje

Légszennyez6 anyag sztirol etil-alkohol aceton terc-butil-
alkohol
Maximum érték [ug/mq] * 0,0286 ug/m® | 0,105 yg/m® | 0,067 ug/m?®
Tavolsag [m] * 176 m 176 m 176 m
LA feltétel érték [ug/m3] / * 500 yg/m® 35 pg/m?® -
Tavolsag [m] * - - -
,B” feltétel érték [ug/m?3] / * 1000 pg/m3 70 pg/m?® -
Tavolsag [m] * - - -
,C” feltétel érték [ug/m3] / * 0,023 pg/m® | 0,084 pug/m® | 0,0533 pg/m?
Tavolsag [m] * 296 m 295 m 297 m
15/1. tablazat
Légszennyez6 anyag metil-tercier- metil-etil- n-hexan benzil-
butil-éter keton alkohol
Maximum érték [ug/m?] * * * 0,152 ug/m®
Tavolsag [m] * * * 176 m
LA” feltétel érték [ug/m?3] / * * * -
Tavolsag [m] * * * -
,B” feltétel érték [ug/m3] / * * * -
Tavolsag [m] * * * -
,C” feltétel érték [ug/m3] / * * * 0,122 pug/m®
Tavolsag [m] * * * 296 m

LIX sorok elszivo kiirt6je

15/2. tablazat
* A légszennyezd anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.

Légszennyezd anyag sztirol etil-alkohol aceton terc-butil-alkohol
Maximum érték [ug/mq] 0,0558 ug/m® | 0,0186 ug/m? | 0,0558 ug/m? 0,0297 ug/m?®
Tavolsag [m] 216 m 216 m 216 m 216 m

LA’ feltétel érték [ug/m3] / 7 pug/m?® 500 pg/m?® 35 yg/m?® -
Tavolsag [m] - - - -
,B” feltétel érték [ug/m3] / 14 pyg/m® 1000 pg/m® 70 pyg/m® -
Tavolsag [m] - - - -
,C” feltétel érték [ug/m3] / 0,0446 pg/m?® 0,015 pg/m® | 0,0446 ug/m?® 0,0238 pg/m?®
Tavolsag [m] 365 m 364 m 365 m 364 m
16/1. tablazat
Légszennyez6 anyag metil-tercier- | metil-etil- | n-hexan benzil- xilolok
butil-alkohol keton alkohol
Maximum érték [ug/mq] * * * 0,0745 ug/m?® *
Tavolsag [m] * * * 216 m *
LA feltétel értek [ug/m3] / * * * - *
Tavolsag [m] * * * - *
,B” feltétel érték [ug/m?3] / * * * - *
Tavolsag [m] * * * - *
,C” feltétel érték [ug/m3] / * * * 0,0596 pg/m?® *
Tavolsag [m] * * * 364 m *

16/2. tablazat

* A légszennyezd anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.
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Festés szarito kartéje

Légszennyez6 anyag i-butil-alkohol | n-butil-alkohol | i-butil-acetat | n-butil-acetat
Maximum érték [ug/mq] 0,0122 pg/m3 * * *
Tavolsag [m] 143 m * * *
LA” feltétel érték [ug/m?3] / - * * *
Tavolsag [m] - * * *
,B” feltétel érték [ug/m?] / - * * *
Tavolsag [m] - * * *
,C" feltétel érték [ug/m?3] / 0,0098 pg/m?® * * *
Tavolsag [m] 242 m * * *
17/1. tablazat
Légszennyez6 anyag etil-benzol xilolok 1-metoxi-2- | szilard anyag
propanol
Maximum érték [ug/mq] 0,0122 ug/m® | 0,0488 yg/m® | 0,122 ug/m?® *
Tavolsag [m] 143 m 143 m 143 m *
LA feltétel érték [ug/m3] / 2 ug/m® 20 pyg/m?® 20 pg/m?® *
Tavolsag [m] - - - *
,B” feltétel érték [ug/m?] / 4 pg/m?® 40 ug/m® 40 ug/m3 *
Tavolsag [m] - - - *
,C” feltétel érték [ug/m3]/ | 0,0098 ug/m*® | 0,039 pg/m® | 0,098 pg/m® *
Tavolsag [m] 242 m 242 m 242 m *

Festbékamra kiirtéje

17/2. tablazat

* A légszennyezd anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.

Légszennyez6 anyag i-butil-alkohol n-butil-alkohol | i-butil-acetat | n-butil-acetat
Maximum érték [ug/m3] 0,0455 ug/m?® * * 0,0152 pg/m?®
Tavolsag [m] 168 m * * 168 m
LA feltétel érték [ug/m3] / - * * 10 pyg/m®
Tavolsag [m] - * * -
,B” feltétel érték [ug/m3] / - * * 20 pg/m?®
Tavolsag [m] - * * -
,C” feltétel érték [ug/m3] / 0,0364 pg/m® * * 0,0122 pg/m?
Tavolsag [m] 282 m * * 280 m
18/1. tablazat
Légszennyezd anyag etil-benzol xilolok 1-metoxi-2- | szilard anyag
propanol
Maximum érték [ug/m?] 0,0202 ug/m?® 0,142 pyg/m* | 0,975 ug/m?® *
Tavolsag [m] 168 m 168 m 168 m *
LA feltétel értek [ug/m3] / 2 yg/m® 20 pyg/m® 20 pyg/m® *
Tavolsag [m] - - - *
,B” feltétel érték [ug/m3] / 4 ug/m® 40 ug/m® 40 ug/m3 *
Tavolsag [m] - - - *
,C” feltétel érték [ug/m®]/ | 0,0162 pg/m® | 0,114 pg/m® | 0,780 pg/m? *
Tavolsag [m] 281'm 280 m 282 m *

18/2. tablazat

* A légszennyezd anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.
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NBL rotor impregnalé berendezés elszivo kiirtéje

Légszennyez6 anyag etil-alkohol aceton metil-etil- tercier-
keton butanol
Maximum érték [ug/mq] 0,0235 ug/m?® 0,136 yg/m® | 0,0187 pyg/m® *
Tavolsag [m] 178 m 178 m 178 m *
LA feltétel érték [ug/m3] / 500 yg/m® 35 pg/m?® 30 ug/m® *
Tavolsag [m] - - - *
,B” feltétel érték [ug/m3] / 1000 pg/m? 70 yg/m® 60 pug/m?® *
Tavolsag [m] - - - *
,C” feltétel érték [ug/m3] / 0,0188 pg/m?® 0,109 pg/m® | 0,015 pg/m® *
Tavolsag [m] 300 m 300 m 300 m *
19/1. tablazat
Légszennyez6 anyag metil-tercier- hexan sztirol
butiléter
Maximum érték [ug/mq] 0,0094 yg/m® | 0,0141 yg/m® | 0,131 pyg/m®
Tavolsag [m] 178 m 178 m 178 m
A Teltétel érték [ug/m3] / - 50 pg/m® 7 ug/m®
Tavolsag [m] - - -
,B” feltétel érték [ug/m?3] / - 100 yg/m?® 14 pg/m®
Tavolsag [m] - - -
,C” feltétel érték [ug/m3]/ | 0,0075 pg/m3 | 0,0113 pyg/m*® | 0,105 pg/m3
Tavolsag [m] 300 m 299 m 301 m

19/2. tablazat

* A légszennyezd anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.

RS-anker 6nozo és hegesztd sor elszivo kiirtdje

Légszennyezd anyag szilard anyag réz on szén- nitrogén-
monoxid oxidok
Maximum érték [ug/m?] 0,0673 pg/m® * 0,011 pyg/m? 0,143 pyg/m® *
Tavolsag [m] 155 m * 156 m 156 m *
LA feltétel értek [ug/m3] / 5 ug/m® * 2 ug/m® 1000 pg/m® *
Tavolsag [m] - * - - *
,B” feltétel érték [ug/m?] / 3,4 yg/m® * 4 pyg/m? 1874 pg/m3 *
Tavolsag [m] - * - - *
,C” feltétel érték [ug/m3] / 0,0538 pg/m? * 0,0088 pg/m® | 0,114 pg/m? *
Tavolsag [m] 260 m * 263 m 264 m *
20. tablazat

* A légszennyezd anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.
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RS-anker 6nozo és hegeszté sor elszivo kirtdje

Légszennyez6 anyag szilard anyag réz | wolfram szén- nitrogén-
monoxid oxidok

Maximum érték [ug/m3] 0,0791 pg/m?® * * * *
Tavolsag [m] 126 m * * * *
LA feltétel érték [ug/m3] / 5 ug/m® * * * *
Tavolsag [m] - N * * *
,B” feltétel érték [ug/m?3] / 3,4 ug/m® * * * *
Tavolsag [m] - * * * *
,C” feltétel érték [ug/m3] / 0,0633 pg/m?® * * * *
Tavolsag [m] 212 m * * * *

21. tablazat

* A légszennyezd anyagok kibocsatasa kimutatasi érték alatt volt.

Mivel a pontforrasok helyzete jelenleg nem ismert, igy a biztonsag javara a
gyartécsarnok épuletének sarokpontjaitél hatarozzuk meg a varhatéan kialakulo
legnagyobb hatasteruletet (391 m).

Az elvégzett szamitasok és az alabbi rajz alapjan megallapithatd, hogy a
varhatéan kialakuld hatastavolsagon belll nincsenek védend6 éplletek,
lakbhazak.

\& Googl_eEart )

Levegétisztasag-védelmi hatasterllet 6. kép
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B)

Koézvetett hatas:

Az igénybe vett szallitasi utvonalak kornyezetében a levegémindség a jelenlegi
allapothoz képest varhatdéan nem valtozik, sét javulas varhatd, mivel a Starters
E-Components Generators Automotive Hungary Kft gyartéegységét kivanjak
attelepiteni a jelenlegi BOSCH telephelyérdl, igy a belsé (MR) szallitasok meg
is sznnének.

Havaria, baleset:

Kézvetlen hatas:

Az elbirasok szerint kialakitott és Uzemel6 csarnokban, telephelyen havaria
helyzet csak rendkivili esetben keletkezhet (kozlekedési balesetbdl, vagy
barmilyen egyéb okbdl keletkez6 tiiz, mely soran a terjedd flst erésen toxikus
anyagokat is tartalmazhat). Az égés anyagatdl, idétartamatol és a meteorolégiai
koraiményektél fuggben jelentbs teruleteket veszélyeztethet, a tliz eloltasaig. A
tizvédelmi szabalyok betartasa esetén a havaria helyzet kialakulasanak
veszelye minimalis kockazatot jelent.

Felhagyas:

A beruhazas telijesen uj, illetve az épittetdé hosszu ideig kivanja a
gyartécsarnokot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kozeljovében nem kell
szamolni.

Geokornyezetre (domborzatra, talajra, foldtani k6zeqre) gyakorolt hatas

A kistaj 89,5 és 160 m kdzotti tszf-i magassagu hordalékkup-siksag. D felé lejtd
felszinének E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és D-
i, alacsonyodé része szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A terlletet a
Sajo és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folyok erozidjanak
hatasara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos relativ relief(i
domblabi hatak, lejt6k orografiai domborzattipusaba sorolhato teruletté valt. A
Sajoé és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefl hullamos, illetve
enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.
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Domborzati viszonyok A' 7. kép

Az ingatlan domborzati viszonya: a telephely terulete 137-147 m tszf-i
magassag kozott valtozik.

Féldtan

Az alaphegység E-on alsé- és kézépsé triasz karbonatos képzédményekbél all,
D-en pedig ujpaleozoos és mezozoos kbzetek fordulna elb. A felsé-panndniai
rétegekre atmenet nélkul telepul a pleisztocén durva uledéke, amely a sullyedés
miatt vastagon boritja be a korabbi képzéddményeket. A folyok teraszai Miskolc
és Szikszo folott elvégzddnek, illetve belesimulnak a hordalékkupba, amelynek
anyaga a Sajotdl Ny-ra kavicsos, K-re inkabb finom Uledékekbdl all. A
hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kulonésen a Saj6-
Hernadtdl Ny-ra rakodott le tobb rétegben sok kavicsos Uledék. A holocénban
a Sajo-Hernad sajat hordalékkupjaba vésédott. A felszin legelterjedtebb
képzédmeénye a folydvizi kavics (gyakran homok és murva is kapcsolddik
hozzajuk). A kistajban rendkivul sok, nagy készlettel rendelkezé kavics-
elé6fordulas ismert, a nagyobbak: Alsézsolca, Nyékladhaza, Mez6csat,
Sajoszoged, Hejépapi, Hejékeresztur, Muhi, Sajodrs, Arnot, Koréom, Sajopetri,
Bbcs. A Sajo-Hernad arterén 10szds-agyagos uledékek, illetve holocén
Oontésanyagok vannak a felszinen.

Magyarorszag foldtani alapszelvény térképrészletét a 8. képen mutatjuk be

(forras: map.mbfsz.gov.hu). Szirmabesenyd telepllés és kornyezete folydvizi
uledék.
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Foldtani alapszelvény 8. kep
Magyarorszag foldtani atlasza térkeprészletét a 9. képen mutatjuk be (forras:

map.mbfsz.gov.hu). A telepen a kbzetdsszetétel: folydvizi agyag, aleurit,
homok, kavics.

BB Magyarorszag foldtani atlasza
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Talajok

A taj a két foly6 hordalékkupjan alakult ki. A fiatal dntéshordalékon, amelynek
egy része kavics, ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) talalhatdék. Mechanikai
Osszetétellk valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %. Termékenységi
besorolasuk a 40-50 (int.) foldmin&éségi kategdria. A Sajo-volgy talajai - amelyek
kOzott kevés nyers ontés is van - inkabb savanyuak. Az 6ntés réti talajokéhoz
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hasonlo fizikai és kémiai jellemzéjl, de nagyobb (> 4%) szervesanyag-tartalmu
réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.) ponthatarokkal
jellemezhetd. Hasznosithatésaguk mintegy 50 %-ban szanté és 30-35 %-ban
rét-legeld lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyeppesedd réti szolonyecek (2-
2 %) kis foltokban fordulnak eld. A réti szolonyecek 80 %-ban legel6ként, mig a
kedvez6bb termékenységl sztyeppesedd réti szolonyec talajok 25 %-ban
legel6ként és 75 %-ban szantoként hasznosithatok.

A teraszok 10sz és 16szszer( Uledékein - foként a kistdj alsé harmadaban - a réti
talajképz6dményekhez csatlakoz6 térszineken réti csernozjomok (11 %), a
magasabb teraszokon alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a
hegységel6terekhez csatlakozdan pedig csernozjom barna erdétalajok (23 %)
keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai dsszetétele altalaban valyog, viz-
és tapanyag-gazdalkodasuk kedvez6, termékenységlk valtozé 65-105 (int.). A
réti csernozjomokeé a legkedvezébb, az alféldi mészlepedékes csernozjomoke -
fizikai féleséguktol figgéen - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy lehet,
mig a csernozjom barna erdétalajoké er6sen savanyu kémhatasuk miatt kisebb.
E talajok féként (75-90 %) szantéként, de 5-10 %-ban gyep-, sz6l6- és
erdéteruletként is hasznosithatok.

A talajtipusok teriileti megoszlasa

Talajtipus kéd  Tertleti részesedés (%)

11 23
14 20
16 11
22 2

23 2

25 12
26 30

22. tablazat

A kistajra jellemz6 adatokat a Magyarorszag kistajainak katasztere (2010.) c.
kiadvanybol vettik.

A terllletre vonatkozéan Trauer Norbert okl. geoldgusmérndk Tajékoztato
talajvizsgalati jelentést készitett. A dokumentaciot a 4. mellékletként csatoljuk.
A jelentés alapjan a vizsgalt terlleten a tervezett beruhazas megvaldsithato,
geotechnikai szempontbol nem merul fel kizaré tényezd, de a terulet
adottsagaibdl fakaddéan néhany dologra figyelemmel kell lenni mind a tervezés,
mind a Kivitelezés soran.

A vizsgalt teruleten a talajvizek minimalis és maximalis allasai a geotechnikai
térképek tanusaga szerint kb. 8, illetve 6 m koruli mélységben varhato.
Mindezekkel a tertleten el6fordulhatnak kisebb jelentéségl szivargd vizek,
gyakorlatilag barmely mélységben, amit a feltart talajok limonitos kivalasai,
illetve a feltarasokban észlelt nagyobb viztartalmu rétegek is bizonyitanak. A
maximalis talajvizszintek ideje a tavaszi félévre tehet6, a nagycsapadékokhoz,
hoolvadasokhoz kothetd.
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Létesités:

Hatotényez6 (normal Uzemi korulmények kozott):
— Munkagépek uzemeltetése, épitkezés

Hatotényez6k okozta hatasok teruleti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterulet: a telephely
— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

Hatétényezé (balesetek, meghibasodasok el6fordulasa esetén):
— Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. Uzemanyag-, kenbanyag
kifolyasa) okozta szennyezés

Hatétényez6k okozta hatasok teruleti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterulet: a telephely
— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

Az épités soran a természetes talajt és a talajvizet szamottevé kozvetlen és
kozvetett igénybevételek, hatasok nem érik

A jelentés szerint a felszint 1,0-1,2 mélységig nem javasolja a szakérté a
teherviselésbe bevonni, azok kedvezétlen talajfizikai paraméterei miatt. Az
alapozasi mélységet mindenképpen az ezek alatt telepul6 agyagtalajokban
javasoljak felvenni.

A munkavégzés soran valoszinidleg nem kell szamitani a talajviz
megjelenésére, bar lokalis szivargd vizek barhol, barmely mélységben
jelentkezhetnek.

Amennyiben az épitési tevékenység folyaman szennyezésre utald nyomot
észlel a kivitelezd, azt jelenteni koteles a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
FOosztalya felé.

Megvalésitas, miikodeés:

Az Uzemelés soran a természetes talajt és a talajvizet szamottevd kozvetlen és
kozvetett igénybevételek, hatasok nem érik.

A belsé kozlekedési utvonalak burkoltak. A teruletre kizardlag kifogastalan
miszaki allapottal rendelkezé gépjarmiveket fognak beengedni.

A gyartocsarnokban kizardlag kommunalis szennyviz keletkezik, melyet a
kdézcsatornaba vezetnek.

A beltertleten a szennyvizelvezetd halézat kiépult (1995.), a keletkezd
szennyvizek a reptértdl keletre es6é nyomvonalvezetéssel Miskolc varos
halozataba kerulnek tisztitasra. A fejlesztési terllet a szirmabesenydi
belterulettél tavol esik, ezért a meglévé rendszerre torténd racsatlakozas nem
oldhatdé meg, Uj gerincvezeték kiépitése szikséges, amely azonban a Miskolc
varosi rendszerhez csatlakoztathato.
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C)

Havaria, baleset:

Az elbirasok szerint kialakitott és Uzemel§ csarnokban, telephelyen havaria
helyzet csak rendkivili esetben keletkezhet, ugyanakkor a munkavédelmi,
kornyezetvédelmi és a tlizvédelmi szabalyok betartasa esetén a havaria helyzet
kialakulasanak veszélye minimalis kockazatot jelent.

Egy esetleges baleset soran a kiszorodo, kifolyé veszélyes anyagok, a talajra,
talajba, kdzvetve a felszin alatti vizekbe kerllve okozhatnak szennyezést.
Els6dleges szempont, hogy a lehet6 legrovidebb idén belll el kell haritani a
veszeélyt, és a szennyez6dést a lehetd leggyorsabban meg kell szlintetni. Ha a
szennyezés jellege megengedi, akkor a karelharitds megkezdéséig a
szennyezés tovabbterjedését meg kell akadalyozni.

Felhagyas:
A beruhazas teljesen uj, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a
gyartocsarnokot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kozeljovében nem kell
szamolni.

Felszini és felszin alatti vizre gyakorolt hatas

Vizek

A Kozép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad kozds hordalékkup-siksaga,
amelyhez a Sajé (229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km,
7782 km?-rel), a Hernadnak (282 km, 5436 km?) Alsédobsza alatti szakasza (33
km, 513 km?), tartozik. A Sajé ezen a szakaszon veszi fel a Hernadon kiviil a
Bodvat (111 km, 1727 km?) balrél, tovabba a Kis-Sajoét (21 km, 86 km?), jobbrol
pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernadnak a mellékvize jobbrél a
Vadasz-patak (33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna
(68 km, 267 km?). A Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km, 243
km?), amelynek mellékvize a Kulcsar-volgyi-patak (26 km, 70 km?), tovabba a
Rigosi-féesatorna (39 km, 148 km?). Széaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos tertilet.
Lf =1 I/s.km?; Lt = 6 %; Vh =100 mm/év.

Minden nagyobb folyordl vannak vizjarasi adatok.

Vizfolyas Vizmérce LKV_|_ LNV KQ__| K3OQ | NQ
cm m>/s
Sajo Onod 21 520 9,5 63,1 710
Hernad Hernadnémeti -70 420 -6,5 31,0 450
Bddva Borsodszirak -8 252 1,3 7,4 80
Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,70 45
Hej6 Nyékladhaza -19 154 0,3 0,45 15
23. tablazat
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A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hejon a kora nyar az arvizek id6szaka. Az
év masodik fele altalaban kisviz{. A karsztforrasbél eredd Hejon jellegzetes a
karsztos vizgy(ijt6 kiegyenlit6, tarozo hatasa. A folydk mentén csak helyenként
vannak véddgatak. A belvizelvezetd csatornahal6zat hossza kb. 100 km.

Allvizeinek egyik csoportjaba a természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl
négy van, 15 ha felszinnel (a legnagyobb a Hej6 mentén Oszlar kézelében 9
ha-os). A Sajo hordalékkupjaba Nyékladhaza és Malyi kornyékén tobb
kavicsbanyatavat mélyitettek, felszinik valtozé, 6sszesen kb. 4 km?-re tehetd.

A talajviz mélysége Igricitél E-ra 4-6 m, a Hej6 als6 szakasza mentén 2 m felett,
mashol 2-4 m koézott van. Mennyisége jelentés, de a peremek felé csokken.
Kémiai tipusa féleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége
Fels6zsolcatdl E-ra és a telepiilések korzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk®.
A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/l felett, mashol az alatt van. Sok
helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentés. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységuk
altaldban sekély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez6csat
mélyfarasa 49 °C, Sajohidvégé 95 °C-os vizet ad.

A kistajra jellemzd adatokat a Magyarorszag kistajainak katasztere (2010.) c.
kiadvanybdl vettuk.

Az MBFSZ honlapjan megtalalhaté ,Potencialis hulladéklerakok elhelyezési
lehetbségei elnevezési” tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép a telephely
helyét nem tartja nyilvan, mint sérulékeny vizbazis védétertlet (10. kép).
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Az MBFSZ honlapjan megtalalhaté ,Magyarorszag talajviz térképe” elnevezési
tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép alapjan a telephelyen a talajviz
meélysége 8 m feletti (11. kép).
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Magyarorszag talajviz térképe 11. kép

A vizsgalt tertilet Szirmabeseny6 kbzigazgatasi tertletén talalhaté. A telepllés
érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teruleten fekszik a 27/2004 (XII. 25.)
KvVM rendelet alapjan.

A Szirmabesenyd, hrsz.: 0129/96 ingatlanon és kdzvetlen szomszédsagaban
allando vizfolyas nincs. Az ingatlan mellett (északi iranyban) talalhat6 a nyugati
iranyban 1évé dombokrol 6sszegyjtott csapadékvizet elvezetd arok.

A terllet a Sajétdl Iégvonalban mintegy 2,7 km-re talalhato.

A terlletre vonatkozéan Trauer Norbert okl. geolégusmérndk Tajékoztatd
talajvizsgalati jelentést készitett. A dokumentaciot a 4. mellékletként csatoljuk.
A jelentés alapjan a feltarasok soran egyik furasban sem érték el a talajvizet 3-
4 m mélységig. A korabban hivatkozott korabbi feltarasokban 6-7 m mélységig
szintén nem észleltek talajvizet.

A vizsgalt teruleten a talajvizek minimalis és maximalis allasai a geotechnikai
térképek tanusaga szerint ~8, ill. 6 m koruli mélységben varhaté. Mindezekkel
a teruleten el6fordulhatnak kisebb jelentéségl szivargo vizek, gyakorlatilag
barmely mélységben, amit a feltart talajok limonitos kivalasai, ill. a korabbi
feltarasokban észlelt nagyobb viztartalmu rétegek is bizonyitanak. A maximalis
talajvizszintek ideje a tavaszi félévre tehet6, a nagycsapadékokhoz,
hoolvadasokhoz kothetd.
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Létesités:

Hatotényez6 (normal Uzemi korulmények kozott):
— Munkagépek uzemeltetése, épitkezés

Hatotényez6k okozta hatasok teruleti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterulet: a telephely
— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

Hatétényezé (balesetek, meghibasodasok el6fordulasa esetén):
— Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. Uzemanyag-, kenbanyag
kifolyasa) okozta szennyezés

Hatétényez6k okozta hatasok teruleti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterulet: a telephely
— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

Vizkivétel a telepités soran nem torténik a tertleten.

A tervezett tevékenység hatasat a felszini és felszin alatti vizekre
elhanyagolhaténak mindsitjuk. A felszin alatti vizek elszennyez6désének
kockazata szakszerlien végzett kivitelezés mellett kizarhato.

A munkavégzés soran valoszinidleg nem kell szamitani a talajviz
megjelenésére. Amennyiben mégis jelentkezne, ugy a talajvizet a kotott
talajokban nyiltviztartassal is el lehet tavolitani.

Az épités nem jelent veszélyt a Sajo-folyd vizmindségére, a felszini vizeket
kozvetlen és kozvetett igénybevételek, hatasok nem érik.

Megvaldsitas, miikodés:

Az Uzemelés soran a Sajo-folyot kozvetlen és kozvetett igénybevételek,
hatdsok nem érik.

A gyartocsarnokban kizardlag kommunalis szennyviz keletkezik, melyet a
kiépitést kdvetben a varosi rendszerbe vezetnek.

A tet6zetrdl lefolyd szennyezetlen csapadékviz a sajat teruleten elszikkasztasra
kerul.

Havaria, baleset.

Az elbirasok szerint kialakitott és uzemel6 csarnokban, telephelyen havaria
helyzet csak rendkivuli esetben keletkezhet, ugyanakkor a munkavédelmi,
kornyezetvédelmi és a tlizvédelmi szabalyok betartasa esetén a havaria helyzet
kialakulasanak veszélye minimalis kockazatot jelent.

Egy esetleges baleset soran a kiszérodo, kifolyd veszélyes anyagok, a talajra,
talajpa, kozvetve a felszin alatti vizekbe kerllve okozhatnak szennyezést.
Els6dleges szempont, hogy a lehet6 legrovidebb idon belul el kell haritani a
veszélyt, és a szennyezddést a lehetd leggyorsabban meg kell szintetni. Ha a
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D)

szennyezés jellege megengedi, akkor a karelharitds megkezdéséig a
szennyezés tovabbterjedését meg kell akadalyozni. A Sajé-foly6t hatasok nem
erik.

Felhagyas:

A beruhazas teljesen uj, illetve az épittet6 hosszu ideig kivanja a
gyartécsarnokot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kozeljovében nem kell
szamolni.

Amennyiben mégis, Ugy a bontas soran a Sajo-folyét kdzvetlen és kdzvetett
igénybevételek, hatadsok nem érik.

Hulladék

Létesités:

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyait a 45/2004.
(VIl. 26.) BM-KvVM egyuttes rendelet szabalyozza.

A hivatkozott rendelet Iényege az, hogy amennyiben a bontasi, épitési
hulladékok anyagmindsége szerinti csoportban a keletkez6 bontasi, épitési
hulladékok mennyisége meghaladja az anyagcsoportra megallapitott
kUuszobeértéket, akkor az adott csoportba tartozé hulladékot a tobbi csoporthoz
tartozd hulladéktol elkulonitetten gyljteni szikséges mindaddig, mig a
hulladékot a hulladék tulajdonosa, az épittetd kezel6nek at nem adja. A
hulladékot kezeld vallalkozasnak érvényes engedéllyel kell rendelkeznie az
atadott hulladékokra vonatkozoan.

Az épités soran az épitteté megbizza a kivitelezét, hogy nyilvantartast vezet az
épitési hulladékokrol a rendelet szerinti nyilvantartd lapon (Epitési hulladék
nyilvantarté lap).

Amennyiben a kivitelezési munkalatok soran a keletkez6 hulladékok valamely
komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VIl. 26.) BM-KvVM egyduttes
rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott kuszobértékeket, ugy a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontjanak megfeleléen
— a felelés miszaki vezetének kell értesiteni az illetékes kornyezetvédelmi
hatésagot arrdl, hogy az épitési munkaterileten keletkezett épitési-bontasi
hulladék mennyisége elérte a fenti rendeletben el6irt kiszobértékeket.

A hasznalatbavételi eljaras soran az épitési hulladék nyilvantarto lapot, valamint
a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat az épittetd koteles a hasznalatbavételi
engedély iranti kérelemmel egyutt az épitésugyi hatésagnak benyujtani.

Az épitési hulladék mennyiségének anyagcsoportonkénti nyilvantartasanal a
309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet elGirasait is be kell tartani.

Az épitési hulladékokra vonatkozo elGirasokat az épitteté teljesiteni fogja.
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A tevékenység megvaldsitasa soran kitermelt humuszt maradéktalanul a
terlleten feltoltésre, tereprendezésre kivanjak felhasznaini.

A munkalatok soran térekednek arra, hogy minimalis legyen az épitési-bontasi
hulladék képzédése (gazdasagi szempontok miatt is). Esetleges keletkezés
esetén csak arra engedéllyel rendelkez6 vallalkozonak fogjak atadni.

A munkateruleten keletkez6 kommunalis hulladékot arra rendszeresitett
edényben fogjak gydjteni, kdzszolgaltato szallitja el.

Az épitési folyamatban a munkagépek, szallitéjarmivek esetleges
meghibasodasa soran képzddhet veszélyes hulladék. A keletkezd veszélyes
hulladékokat a kivitelezének a 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet elbirasai
szerint kell kezelni. Szerz6déskdtéskor erre célszeri utalni.

Megvalésitas, miikodés:

Mivel a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kift
gyartoegysegét kivanjak attelepiteni a jelenlegi BOSCH telephelyérdl, igy
varhatéan a kovetkezd hulladékok képzédnek majd a tervezett tertileten (forras:
Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft 2018. évi hulladék

jelentése)

Veszélyes hulladékok:

Hulladék megnevezése HAK kéd Becsglt,eves
mennyiség [kg]
hulladékka valt toner 080317 10
szerves oldoészereket tartalmazo festék- és lakkhulladék 080111 6115
szerves olddszereket tartalmazo ragasztok, tdmitéanyagok 080409 840
veszélyes anyagokat tartalmazo 6blit6- és mosoviz 110111 46864
elhasznalt viasz és zsir 120112 7205
faradt olaj 130205 1306
veszélyes anyagokat tartalmazo, vagy azzal szennyezett
csomaéolési )r/mﬂadék » ’ 150110 30164
veszélyes, szilard porézus matrixot tartalmazé fémbél késziilt
csomaéolési huIIadpék (kiralt hajtégazos palack) 150111 1721
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbens, szlréanyag,
té')rléke);dc'i, vgdgruhézat ! Yo 150202 12974
veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés 160213 1249
veszélyes anyagokat tartalmazo szervetlen hulladék 160303 646
6lomakkumulatorok 160601 3701
nikkel-kadmium elemek 160602 136
egyéb hul’ladék, mely_niek gy[]jté"se’ és értalm"atrlanft:élsa spec. 180103 2
kovetelményekhez kotott a fertézések elkeriilése érdekében
fénycsovek és egyéb higanytartalmu hulladék 200121 388
veszélyes anyagokat tartalmazé kiselejtezett elektromos és
elektro)r/ﬂkus gerg(]andezések ] 200135 1674
veszélyes anyagokat tartalmazé vizes folyékony hulladék 161001 4070
24. tablazat
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Hulladék megnevezése Kezeld Kezelés maodja
hulladékka valt toner Ecomissio Kft D10 égetés
szerves oldoszereket tartalmazo festék- és lakkhulladék Ecomissio Kft D10 égetés
szerves oldoszereket tartalmazé ragasztok, tdmitéanyagok Ecomissio Kft D10 égetés
veszélyes anyagokat tartalmazo 6blit6- és mosoviz Ecomissio Kft D10 égetés
elhasznalt viasz és zsir Ecomissio Kft D10 égetés
faradt olaj Ecomissio Kft D10 égetés
veszélyes’anyagokgt tartalmazo, vagy azzal szennyezett Ecomissio Kft D10 égetés
csomagolasi hulladék
veszélyes, szilard porézus matrixot tartalmazo fémbdél I ! .
készmtycsomagméZi hulladék (kidriilt hajtégazos palack) Ecomissio Kit D10 égetés
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbens, I . .
szﬁréaﬁyag, ’Elérlgc'ikendé, véd%’ruhézat Ecomissio Kt D10 égetés
veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés Eltex Kift E0208 el6kezelés
veszélyes anyagokat tartalmazoé szervetlen hulladék Ecomissio Kft D10 égetés
6lomakkumulatorok Eltex Kift G0001 gydjtés
nikkel-kadmium elemek Eltex Kft G0001 gyiijtés

egyéb hulladék, melynek gylijtése és artalmatlanitasa

spec. kdvetelményekhez kotott a fertézések elkeriilése Ecomissio Kft D10 égetés
érdekében

fénycsovek és egyéb higanytartalmd hulladék Eltex Kift E0208 el6kezelés
veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett elektromos Eltex Kft E0208 eldkezelés

és elektronikus berendezések

veszélyes anyagokat tartalmazoé vizes folyékony hulladék

Safety-Kleen Kift

G0001 gydjtés

25. tablazat
Nem veszélyes hulladékok:
Hulladék megnevezése HAK kéd Becsglt’eves
mennyiség [kg]

vasfém részek és esztergaforgacs 120101 51292
nemvas fém reszelék és esztergaforgacs 120103 13017
papir és karton csomagolasi hulladék 150101 678454
miianyag csomagolasi hulladék 150102 76685
fa csomagolasi hulladék 150103 626019
fém csomagolasi hulladék 150104 252
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 27743
vasfémek 160117 625
nemvas fémek 160118 100075
milanyagok 160119 49778
kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag 160216 196917
beton, tégla, cserép és keramia frakcio, vagy azok keveréke 170107 3187
cserép és keramia 170103 176
papir és karton 200101 9743
liveg 200102 1971
fémek 200140 185772
mianyagok 200139 321

26. tablazat
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Hulladék megnevezése Kezeld Kezelés madja
vasfém részek és esztergaforgacs Eltex Kft | R12 elkezelés
nemvas fém reszelék és esztergaforgacs Eltex Kft | R12 elkezelés
papir és karton csomagolasi hulladék Eltex Kft | R12 elkezelés
miianyag csomagolasi hulladék Eltex Kft | R12 elkezelés
fa csomagolasi hulladék Eltex Kft | R12 el6kezelés
fém csomagolasi hulladék Eltex Kfit | R12 el6kezelés
egyéb, kevert csomagolasi hulladék Eltex Kft | R12 el6kezelés
vasfémek Eltex Kft | R12 el6kezelés
nemvas fémek Eltex Kft | R12 elékezelés
muanyagok Eltex Kft | R12 elékezelés
kiselejtezett berendezésbdél eltavolitott anyag Eltex Kft | R12 el6kezelés
beton, tégla, cserép és keramia frakcio, vagy azok keveréke Eltex Kft | R12 el6kezelés
cserép és keramia Eltex Kft | R12 eldkezelés
papir és karton Eltex Kft | R12 eldkezelés
liveg Eltex Kft | R12 elkezelés
fémek Eltex Kft | R12 elékezelés
muianyagok Eltex Kft | R12 elkezelés

27. tablazat
Becslult éves veszélyes hulladék mennyisége 0sszesen: 119065 kg/év

Becsult éves nem veszélyes hulladék mennyisége 0sszesen: 2022027 kg/év

A Kft varhatéan az U] telephelyrél is fenti kezel6 cégeknek fogja atadni a
hulladékait artalmatlanitas/hasznositas céljabdl.

A veszélyes hulladékok atadasakor minden esetben un. ,SZ” szallitasi lap
kitoltése kotelezob.

A hulladékok gydjtése minden esetben kornyezetszennyezeést kizar6 modon, és
az el6irt miszaki feltételeknek teljes meértékben megfelelé megoldassal
torténne.

A gyartocsarnok mellett tervezik, kulonallé épulletrészként a veszélyes hulladék
Uuzemi gyUjtéhelyet.

A veszélyes hulladék Uzemi gyUjtéhely kialakitdsa a vonatkozé jogszabalyan
leirtak szerint fog torténni.

Az Uzemi gyijtbhelyhez vezetd és az Uzemi gydjtéhely tertletén belul kialakitott
kozlekedési utvonal és gydjtétér burkolatat egységes, egybefliggd, vizzard és
szilard burkolattal kell ellatni.

A gydjtétér burkolatat olyan anyagbol kell kialakitani, amely a veszélyes
hulladékkal torténé esetleges kolcsOnhatas esetén bekdvetkez6 kémiai
reakcioknak ellenall. A veszélyes hulladék csapadékvizzel nem érintkezhet.

A klls6é és belsé kodzlekedési utvonalakat, illetve gydjtétereket a gydjtésre
tervezett hulladék mennyiségével aranyos méretben kell kialakitani ugy, hogy
azok a gépi mozgatd- és szallitbeszk6zok szamara jol megkdzelithetdk
legyenek.
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Az Uzemi gydjtGhelyet tablaval kell jelezni. Az Gzemi gyUjtéhelyen a hulladék
veszélyességére figyelmeztetd tablat is el kell helyezni. Valamennyi tablan az
uzemi gydjtéhelyre utalo feliratot, jelzést ugy kell feltintetni, hogy az mindenki
szamara jol lathato és olvashato legyen.

Uzemi gydijtéhely hulladékgazdalkodasi engedély vagy nyilvantartasba vétel
nélkul tzemeltethetd.

Uzemi gydijtéhelyen a hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy
a hulladék jellegének megfeleléen elkildnitetten kell gydjteni.

Az Uzemi gyUjtbhelyen elhelyezett gyijtéedényt, konténert a benne gyujtott
hulladéktipusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtara utalé megkllénboztetd
jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

Az Uzemeltetd az Uzemi gyUjtbhely részletes mikodeési és ellenbrzesi szabalyait
Uzemeltetési szabalyzatban rogziti. Az Uzemi gy(jtéhely csak az Uzemeltetési
szabalyzatban foglaltak szerint, a kdrnyezetvédelmi hatésag altali jovahagyasat
kovetden Uzemeltethetd.

A kornyezetvédelmi hatésag az Uzemeltetési szabalyzatot - a
kornyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vizlgyi hatdsagi eljarasok
igazgatasi  szolgaltatasi  dijairol  szélé6 KvVM  rendelet  szerinti
hulladékgazdalkodasi létesitmények mikodési szabalyzat jovahagyasara
vonatkozo -igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetésének igazolasat kdvetben
hagyja jova, ha *

a) * a hasznalatbavételi eljaras hianyaban az Uzemeltetdé megvaltozott
személyére vagy technoldgiavaltozasra hivatkozva az Uzemi gydjtéhely
uzemeltetdje a kornyezetvédelmi hatésagtol ezt kérelmezi, vagy

b) * a gyljtott hulladék tipusa, a gyUljtés maddja, illetve kdérilményei miatti
koérnyezetvédelmi hatésagi felszdlitasra az Uzemelteté az Uzemeltetési
szabalyzat jovahagyasat kérelmezi.

Az Uzemeltetési szabalyzatban legalabb

a) az adminisztraciéra (a hulladék Uzemi gyUjtéhelyen torténé elhelyezésének
€s az onnan torténd elszallitdsanak rendjére);

b) a hulladék Uzemi gyd(ijtéhelyen torténé gyljtéséért és feligyeletéért felelés
személyre;

c) az egy id6ben maximalisan gyUjthetdé hulladék mennyiségére;

d) a hulladék mennyiségének nyilvantartasara (hulladéktipus, -fajta és -jelleg
szerint);

e) az Uzemnaplo vezetésére;

f) az Gzemi gydjtéhely mlszaki allapotanak, az tUzemi gy(jtéhelyen elhelyezett
hulladék  biztonsagos  gyljtésének  ellenérzésére, az  ellenbrzés
megallapitasaira, és a megallapitasok alapjan hozott intézkedésekre;

g) a munkavégzés munkaveédelmi kérdéseire; valamint

h) a tlzvédelmi szabalyok betartasara

vonatkozo el6irasokat kell meghatarozni.

Az Uzemeltetési szabalyzatban foglaltak végrehajtasara felel6s személyt ki kell
jelélni.

Ha az uzemi gy(jtbhelyre beszallitott és ott elhelyezett veszélyes hulladék
mennyisége meghaladja a napi 1 tonnat, az tzemi gy(jtéhelyen torténd gyujtés
soran esetlegesen bekodvetkezd, a kornyezetet veszélyeztetd Uzemzavar vagy
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baleset kdovetkezményeinek csOkkentésére és elharitasara havaria-tervet kell
késziteni.

Az uzemi gyUjtéhelyet ugy kell Uzemeltetni, hogy az Uzemi gyUjt6helyen
elhelyezett gyljtéedények, konténerek ne séruljenek meg. A gydljtés soran
hasznalt gydjtéedények, konténerek és gydjtéterek (igy kuldndsen az ut- és
térburkolatok) allapotat az Uzemeltetési szabalyzat el6irasai szerint
rendszeresen ellendrizni, tisztitani és szukség szerint javitani kell.

Uzemi gy(ijtéhelyen a hulladék az (izemeltetési szabalyzatban meghatarozott
ideig, de legfeljebb 1 évig gyUjthetd.

Uzemi gy(ijtéhelyen a telephely vagy a telephelyek teriiletén belll képzddd
hulladékon, az Gzemeltetéséhez szikséges eszk6zdkon, berendezéseken kivil
mast gydjteni, elhelyezni vagy tarolni nem lehet. A gydjtés soran a hulladékhoz
torténd szabad és akadalymentes hozzaférést folyamatosan biztositani kell.
Az uzemeltet6 gondoskodik az Uzemi gydjtéhely Orzésérdl és az illetéktelen
személyek behatolasa elleni védelemrdl.

A veszélyes hulladék Gzemi gyUjtéhely Gzemeltetése soran alkalmazott miszaki
megoldasokkal biztositani kell, hogy a gydjtés id6tartama alatt veszélyes
hulladék ne szennyezze a kornyezetet. Csak olyan miszaki védelemmel ellatott
gyljtéedényben, konténerben (igy kulondsen utésalld, bélelt vagy kettés falu
zarhat6 gyUjtéedényben vagy zarhaté konténerben) gydjthet6, amely a hulladék
kornyezetbe torténd kijutasat megakadalyozza, és megfelel a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabalyairdl szdélo
kormanyrendeletben foglalt, a gyljtésre vonatkozé kdvetelményeknek.

Az uzemi gydjtéhelyen a veszélyes hulladékkal érintkez6 és a veszélyes
hulladék széllitasara, gyljtésére szolgald feluletekrél szarmazd esetleges
csurgalék- és csapadékvizet Ossze kell gydjteni, és gondoskodni kell a
kezelésérdl.

Az Uzemi gydjtéhelyen gydjtott hulladékrol naprakész modon Uzemnaplét kell
vezetni.

Az Uzemnaplét a kdvetkez6 tartalommal kell vezetni:

a)az Uzemi gydljtéhelyen gyUjtoétt hulladék mennyisége, 0Osszetétele
(hulladéktipus, -fajta, és -jelleg szerint);

b) a hulladék Uzemi gydjtéhelyen torténd elhelyezésének és onnan torténd
elszallitasanak id6pontja;

c) annak adatai, akinek részére az Uzemi gy(jtéhely Gzemeltetéje a hulladékot
atadja (ha a hulladékot nem az uzemi gyUjtéhely Uzemeltet6je kezeli);

d) az Uzemvitellel kapcsolatos rendkivili események (igy kulondsen az
Uzemzavar, a szokasostol eltérd, rendkivili Uzemallapotok oka, ideje és
idétartama, az azok megszuntetésére tett intézkedések, tovabba betorés,
lopas, baleset); valamint

e) a hatésagi ellen6rzések megallapitasai és az ezek hatasara tett
intézkedések.
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Veszélyes hulladék gyljtése esetén az Uzemi gyUjtbhely kialakitasara és
uzemeltetésére az alabbi miszaki el6irasokat is alkalmazni kell:

1. Fedett gyiijto-, illetve tireloteriilet.

2. A veszélyes hulladék kémiai hatisainak ellenalls
teherbird padozat karmentd aljzattal Az épiilet és az
aljzat kialakitasa olyan legyen, hogy a gylijtdedénybol
vagy a konténerbol esetlegesen komyezetbe keriild
veszélyes hulladék az épiileten beliil maradjon

3. Legalabb 20 cm vastag padozat alathi ellendrzo
szivargorendszer csapadékviz elvezetésére, tarolasara és
ellendrzésére (k = min 107 m/sec. SZIVArgasi témyezo
vagy ezzel egyenértélal mepgoldas).

4. Ellentrzd szigeteloréteg a szivargorendszer alatt

2 mm HDPE félidval vagy azzal egyenértéldi miiszaki
megoldassal, vagy 30 cm vastag agyagréteggel

k = 107 misec. vagy ezzel egyenértéldl milszalkd
megoldas).

12. kép
A nem veszélyes hulladékokat is elkulonitetten, hulladékfajtanként fogja
gydjteni a Kft. A napi nyilvantartast ezen hulladékokra vonatkozoéan is vezetni
fogjak.

Az Uzemelés soran képzdddé kommunalis hulladékot a kdzszolgaltatéval fogja
elszallittatni a Kft szerz6dés szerint.

Havaria, baleset:

A munkagépek, teherauték sérulése soran kulonb6zb olajszarmazékok
kerllhetnek a szabadba, igy a talajra. Amennyiben ez bekdvetkezik, ugy
tovabbi szivargast, elfolyast meg kell szuntetni, a teruletet el kell keriteni, a
szén-hidrogén szarmazékkal szennyezett talajt veszélyes hulladékként kell
kezelni, megfelel6 elszallitasarol és artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

Felhagyas:

A beruhazas teljesen uj, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a
gyartocsarnokot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kozeljovében nem kell
szamolni.

Amennyiben mégis, ugy a bontas soran keletkez§ épitési-bontasi hulladékokat
a vonatkozo jogszabaly szerint kell majd kezelni.
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Természetvédelem

A tervezett gyartocsarnok terulete védett természeti teruletet, Natura 2000
terlletet, védelemre tervezett természeti terlletet, ex-lege védett természeti
tertletet nem érint (13. kép).

o |

NATURA 2000 TERULETEX

A legkozelebbi Natura 2000 teruletek az alabbiak:
e 2,7 km-re a Sajé-volgy kiemelt jelentéségi természetmegdrzési terllet
(kéd: HUAN20006)
e 2,7 km-re a Bukk-hegység és peremteruletei madartani jelent6séggel
biré terllet (kéd HUBN 10003)
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Miskolc

A tervezett logisztikai csarnok Szirmabeseny® kulterlletén, egy beruhazasi
teruleten valosul meg. Az ingatlanon mar felépulet egy logisztikai csarnok (az
Uzemeltetd szintén a Starters E-Components Generators Automotive Hungary
Kft). A tertlet természetvédelmi szempontbdl jelentésebb allatk6zosséggel nem
rendelkezik. A térségben eléforduld védett fajok alkalmilag megjelenhetnek a
terlleten, azonban az jelent6sebb életteret, otthonterlletet egyik fajnak sem
biztosit.

Osszességében megdllapithatd, hogy a tevékenység természetvédelmi
szempontbdl korlatozasok nélkil megvalosithaté.

F) Tajvédelem

A fekvés, domborzati, geoldgiai, taji adottsagok alapvetd részei és
meghatarozdi a telepulés arculatanak.

A tervezett logisztikai csarnok terulete a Sajé-Hernad-sik kistajhoz tartozik.

A terllethasznalatok megfelelnek a talaj-, a domborzati, vizrajzi és az éghajlati
adottsagoknak.

A tervezési terulet tajvédelmi Ovezetet, komplex tajgazdalkodast igényld
térséget nem érint.

Itt egy ipari terlletet kivan létrehozni az Onkormanyzat. A tervezett
gyartocsarnokot a mar megépitett, Uzemeld logisztikai csarnok mellé kivanjak
épiteni, latvanya 6sszhangban van a telepulésrendezési terv részleteivel. A
koérnyezetében logisztikai csarnok, valamint gyartd, szolgaltatd Iétesitmények
talalhatok.
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G

Zajvédelem

Jogszabalyi hattér:

27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM egyuttes rendelete a kérnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl.

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairol

- 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének
modjarol

A kornyezeti zajforrasok koézll — a zajforrasok jellegének megfeleléen — a
kovetkezbk befolyasolhatjak dominans modon a védett terlletek zajhelyzetének
alakulasat:

o kozlekedési jellegi zajforrasok,

e Uzemijellegl zajforrasok

Vizsgaljuk a zajhatasokat a kilonbdz6 létesitési és Uzemeltetési fazisokra
vonatkozodan is. A varhaté zajhatasok bemutatasa:

e szabalyozasi kovetelmények, hatarértékek,

e ¢épités-létesités varhatd hatasanak vizsgalata

e Uzemelés varhato hatasanak vizsgalata

e hatasterllet meghatarozasa, bemutatasa

Szabalyozasi kbvetelmények, hatarértékek

Szirmabesenyd érvényben 1évd telepulésrendezési terve szerint a 0129/96
hrsz-u ingatlan dvezeti besorolasa: Gip, gazdasagi terulet — ipari

A telephely és kornyezetének telepllésrendezési tervrészletét a 3. kép mutatja
be.

A telepitési hely szomszédsagaban meglévd ingatlanok besorolasa a
kovetkezd:

o eészaki iranyban: VI Vizgazdalkodasi terulet — ideiglenes vizfelllet; illetve
Gip gazdasagi terulet — ipari
északnyugati iranyban: Mk mez6gazdasagi terllet — kertes-sz616 gyum.
nyugati iranyban: Gip gazdasagi terulet — ipari
délnyugati iranyban: Mk mez8gazdasagi terulet — kertes-sz616 gyum.
déli iranyban: Gip gazdasagi terllet — ipari
nyugati iranyban: Gip gazdasagi terulet — ipari
déli iranyban: Gip gazdasagi terllet — ipari
keleti iranyban: Kou kozlekedési terulet — kozuti; illetve Gip gazdasagi
terllet — ipari

O O O O O O O
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A legkdzelebbi védendd épuletek, létesitmények:

Teleplilés / Cim

Rendezési terv szerinti besorolasa

Tavolsag a tervezési

terllettdl [m]

A védend6 épuletek funkcioja épitmeényjegyzék alapjan:

1110 Egylakasos lakoépuletek

1272 Istentiszteletre és vallasos tevékenyseégre hasznalt épuletek

Szirmabesenyd, Arany J. u. 76. Lke lakoterilet — kertvarosias 1320
. Y . Klz — kulénleges kdzhasznalatu 1020
Miskolc, Szentpéteri kapui L2 o .
A e épitményi zéna 10 % alatti
emetd Y res
beépitéssel
28. tablazat

Az épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EUM egyuttes rendelet 2. sz. melléklete hatarozza meg.

Hatarérték (Lth) az Law megitélési szintre (dB)
ha az épitési munka id6tartama
Sor- o L 1 hénap vagy 1 hénap felett s
2Am Zajtél védends teriilet kevesebb 1 évig 1 évnél tobb
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 | 22-06 | 06-22 | 22-06 | 0622 | 22-06
ora ora ora ora 6ra ora
1. Udylote’ru!_et, _kulo__nleges teriletek kozul az 60 45 55 20 50 35
egészsegugyi terllet
2. |Lakéterulet (kisvarosias, kertvarosias,
fall_J_S|as, te_I'ep_)'szeru bee,pl_te’su),,kulgnleges 65 50 60 45 55 40
terlletek kozul az oktatasi létesitmények
teruletei, a temetdk, a zoldterulet
3. Lakoteruleft.(nagyvar03|as beépitési), a 20 55 65 50 60 45
vegyes terilet
4. |Gazdasagi terulet 70 55 70 55 65 50
29. tablazat
Az épités varhaté id6étartama: 1 hénap felett 1 évig, nappali id6szakban
A csarnoktdl elsugarzott Gzemi zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008.
(X1l. 03.) KWWM-EUM egyuttes rendelet 1. sz. melléklete az alabbiak szerint
szabdlyozza:
Hatarérték (Ltn)
Sor- Az Lam megitélési szintre
. Zaijtél védend® teriilet (dBY)
szam =
Nappal éjszaka
6-22 éra 22-6 éra
1. | Uduléteriilet, kiildnleges teriiletek koziil az egészségligyi teriiletek 45 35
Lakétertlet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
2. beépitésl), kilonleges terliletek kozil az oktatasi Iétesitmények 50 40
terllete, a temetdk, a zéldterulet
3. | Lakéterllet (nagyvarosias beépitési), vegyes terulet 55 45
4. | Gazdasagi terilet 60 50
30. tablazat
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1 Ertelmezése és ellendrzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint, a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasahoz alkalmazasa az MSZ-13-111

rg 2

oOra, éjjeli 0,5 ora.

A gyartécsarnokban varhatéan folyamatos (nappali és éjszakai idészakban
egyarant) munkavégzeés lesz.

A kozlekedeéstél szarmazo zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-

EUM egyuttes rendelet 3. sz. melléklete hatarozza meg.

Hatarérték (Ltv) az Lavks megitélési szintre (dB)

kiszolgalo attal,
lakouttol

az orszagos
kdzuthaldzatba tartozo
mellékutaktdl, a
telepuilési 6Gnkormanyzat
tulajdonaban 1évé
gy(jtéutaktol és
kultertleti kozutaktol, a

az orszagos kozuthalézatba
tartoz6 gyorsforgalmi utaktol és
féutaktdl, a teleptilési
Onkormanyzat tulajdonaban lévé
belterlleti gyorsforgalmi utaktol,
belterileti elsérendil féutaktol és
belterileti masodrendi féutaktol,

Sszgrr;] Zajtol védendd terllet | szarmazo zajra | vasuti mellékvonaltdl és |  az autébusz-pélyaudvartdl, a
palyaudvaratol, vasuti févonaltél és
a repuléteértdl, illetve a palyaudvaratdl, a repulétértél,
nem nyilvanos fel- és illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallohelyektdl** leszallohelytol**
szarmazé zajra szarmazo zajra
g%‘ig;l 22”—%6 nappal éjjel nappal éjjel
. ] 06—22 6ra | 22—-06 6ra 06-22 6ra 22-06 ora
ora ora
1. |Udiléterilet,
t‘.f"’..“'eges terdletek | 55 | 4o 55 45 60 50
ozul az
egészségugyi terilet
2. |Lakoterulet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszeri beépités),
kiilonleges terlletek 55 45 60 50 65 55
kézul az oktatasi
létesitmények
terlletei, és a
temet6k, a zoldterllet
3. |Lakoterilet
(nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitési), a vegyes
terulet
4. |Gazdasagi terilet 65 55 65 55 65 55
31. tablazat
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Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairdl sz6lo 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 3. szamu
melléklet 1.1. pontja és 5. szamu melléklet 1.1. pontja szerint.

** Olyan repuléterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna
maximalis felszalld6 tdmegnél kisebb, légcsavaros replldégépek, illetve 2,73
tonna maximalis felszallé tomegnél kisebb helikopterek kdzlekednek.

*** Olyan repul6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszalléhelyek, ahol 5,7 tonna
maximalis felszallé tomegl vagy annal nagyobb, Iégcsavaros repulégépek, 2,73
tonna maximalis felszallé6 témegil vagy annal nagyobb helikopterek, valamint
sugarhajtasu légijarmivek kozlekednek.

Létesités:

Ebben a szakaszban jellemzd tevékenységek: felvonulas épitkezés
megkezdéséhez, tereprendezés, alapasas, épitési alapanyagok helyszinre
szallitasa, tartészerkezet megépitése, padlozat kialakitasa, betonozasa,
homlokzat szerelése (szendvicspanel), tetézet szerelése (tetépanel), levonulas
a munkateruletrél, technolégia telepitése

Az épitési tevékenységhez kapcsoldoddéan a legnagyobb terhelés esetén az
alabbi munkagépek fordulnak elé a munkateruleten:

- 2 db arokaso Volvo BL 71 B (Lwa = 102 dB) — mikodeési idd: 6/8 6ra

~ 1 db Arokas6 JCB 4CX (Lwa = 102 dB) — miikddési idé: 6/8 6ra

- 1 db Homlokrakodé Fiat-Hitachi (Lwa = 103 dB) — mikodési id6: 6/8 ora
- 1 db vibrohenger Bomag (Lwa = 106 dB) — miikddési id6: 4/8 ora

- 1 db lancoskotré JCB 260 (Lwa = 99 dB)— mikddési id6: 6/8 éra

- 2 db nyerges vontaté MAN (Lwa = 90 dB) — mikodési id6: 2/8 ora

A gépek hangteljesitmény-szint adatai részben gyari adatok, részben pedig a
29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyduttes rendeletben elbirt hatarértékek.
A szamitasoknal a fenti dominans zajforrasokat vettuk figyelembe.

A munkagépek Osszhangteljesitmény-szint értéke a miakodési id6k
figyelembevételével:
Lswa = 108,9 dB

CC-Z1: Szirmabesenyd, Arany J. u. 76.

- St Lv\/ Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke Lt
Forrasok
[m] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lswa,
munkagé | 1320 |108,9 0 3 73,41 255 | 15 | 4,76 0 0 0 31,18
pek
32. tablazat
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CC-Z2: Szentpéteri kapui temetd

- St LW Kir KQ Kd K|_ hm Km Kn KB Ke I_t
Forrasok
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lswa,
munkagé | 1020 |108,9 0 3 71,17 | 1,97 1,5 4,75 0 0 0 34,01
pek
33. tablazat

A Kn (n6vényzet csillapitd hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékol6 hatasa) miatti
korrekcidkkal nem szamoltunk — biztonsag javara.

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Megitélési Szamitott mértékado LtH Ti
pont A-hangnyomasszint [dB] [dB] [dB]
Szirmabesenyd, Arany J. u. 76. 31 60 -
Miskolc, Szentpéteri kapui temetd 34 60 -
34. tablazat

A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM. egyuttes rendelet 2. mellékletében szerepl6
zajterhelési hatarértékekkel osszehasonlitva a védendd homlokzat el6tt
kialakul6 hangnyomasszintet, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a
zajkibocsatas a kdvetelmény értéknek nappali id6szakra megfelel.

Ejszakai idészakban épités nem torténik.

Megvalésitas, miikoédés:

A Szirmabesenyd, hrsz.: 0129/96 alatti ingatlanon tervezett gyartécsarnokban
gépjarmialkatrész-gyartast fognak végezni. A Starters E-Components
Generators Automotive Hungary Kft gyartdegységét kivanjak attelepiteni a
jelenlegi BOSCH telephelyérdl.

Kézvetlen hatas

A gyartocsarnokban folyamatosan (négymiszakos munkarendben, 12 6ras
miszak), nappali és éjszakai id6szakokban is dolgoznak majd.

A szamitashoz felhasznaltuk a jelenlegi telephelyen végzett munkahelyi
zajvizsgalati eredményeket. A kulonb6zd alkatrészek
gyartasanak/osszeszerelésének megfeleléen a csarnokban tobb elkulonitett
tertlet van kialakitva, melyek egy légtérben vannak. A mérés idején a gyartasi
zbnak/szigetek terlletén a telepitett gépek folyamatosan mikddnek, tehat az
egyes teruletek Uzemi zaja hattérzajként jelenik meg mas teruletek dolgozoi
zajterhelése soran. A tervezett gyartocsarnokban is hasonlé lesz a kialakitas.
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A vizsgalati jegyz6konyv szerint a gyartas/szerelés soran kialakul6 legnagyobb
zajexpozicio, Lex,sh = 89 dB (csavarozo, BR1M1800).

A biztonsag javara a falak mentén kialakult hangnyomasszint értéket
azonosnak vesszuk, azaz: Lp = 89 dB.

Kultéri zajforrasok tervek szerint nem lesznek.

Az egyes hataroléfellletek ered6é hanggatlasa:

Rer =10 Ig S/(2Si 10-0,1 Ri)

képlettel szamolhato.

A fal és fodém geometriai és akusztikai paraméterei

Falazat: Kingspan KS1150FR fekvé falpanel, rejtett mechanikus
rogzitéssel kozvetlenul a tartészerkezethez. A panelek toltete
kbézetgyapot, vastagsaguk 10 cm. Rw ~ 26 dB (interneten fellelt
prospektus alapjan)

Ajtok, kapu, ablak: Hészigetelt szekcionalt ipari kapuk, ajtok, héhidmentes
mianyag nyilaszarok, Rw = 20 dB (interneten fellelt
prospektus alapjan)

Tet6: Sikaplan-15G poliészter erésitési, tobbrétegl, kilonleges minéségl

PVC tetbszigetel6 lemez mechanikusan rogzitve, 16 cm

HARDROCK MAX migyanta kotési kdzetgyapot szigetelés, Rw =~ 26
dB

Ny-i homlokzat:
Mérete: 2440 m?
Ajto, kapu, ablak: 300 m?
Falazat: 2130 m?

Az ajtok, kapuk, ablakok zarva vannak.
Rw, ny = 24,64 dB

E-i homlokzat:
Mérete: 1460 m?
Ajto, kapu, ablak: 180 m?
Falazat: 1280 m?

Az ajtok, kapuk, ablakok zarva vannak.
Rw, e = 24,64 dB

D-i homlokzat:
Mérete: 1460 m?
Ajto, kapu, ablak: 180 m?
Falazat: 1280 m?

Az ajtok, kapuk, ablakok zarva vannak.
Rw,p = 24,64 dB
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Tetd:
Mérete: 19634 m?
Rw,t=26 dB

A keleti iranyban a meglévé logisztikai csarnokra épul, ebbe az iranyba nem
sugaroz le zajt.

A fal és fodém altal kisugarzott hangteljesitmény szamitasa
Lwsug = Lp (betsstér) + 101g S — R — 6

Ny-i homlokzat:
E-i homlokzat:
D-i homlokzat:

Teto:

Lwny = 89 + 10 Ig 2440 —24,64— 6 = 92,23 dB
Lwe =89 + 10 Ig 1460 — 24,64 — 6 = 90,00 dB
Lwp =89 + 10 Ig 1460 — 24,64 — 6 = 90,00 dB
Lwr =89+ 1019 19634 — 26 — 6 = 99,93 dB

A szamitasokat a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 7. szamu melléklete szerint
végeztem Microsoft Excel programmal.

CC-Z1. Szirmabesenyd, Arany J. u. 76.
. St Lw Kir Ka Kg KL hm Km Kn Kg Ke L+t
Forrasok | |m) | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw, Ny 1290 92,23 -20 0 73,21 2,49 | 7,45 | 4,60 0 0 0 0
Lw, e 1220 90,0 0 0 72,73| 2,35 | 7,45 | 4,59 0 0 0 10,33
Lw, b 1275 90,0 -10 0 73,11 | 2,46 | 7,45 | 4,60 0 0 0 0
Lw, T 1240 99,93 -5 0 72,87 2,39 | 7,45 | 4,59 0 0 0 15,08
16,33
35. tablazat
CC-Z2: Szentpéteri kapui temet6
. St Lw Kir Ka Kg KL hm Km Kn Kg Ke Lt
Forrasok | my | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw, ny 1170 |92,23| -10 0 72,36| 2,26 | 7,45 | 4,58 0 0 0 3,03
Lw, e 1210 | 90,0 -20 0 72,66 | 2,34 | 7,45 | 4,59 0 0 0 0
Lw, b 1040 90,0 0 0 71,34| 2,01 | 7,45 | 4,55 0 0 0 12,10
Lw, T 1140 |99,93 -5 0 72,14 | 2,20 | 7,45 | 4,57 0 0 0 16,02
17,65
36. tablazat

A Kn (n6vényzet csillapito hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékol6 hatasa) miatti
korrekcidkkal nem szamoltunk — biztonsag javara.
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Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Lth
Megitélési Szamitott mértékado [dB] Ti
pont A-hangnyomasszint [dB] | nappal/ | [dB]
éjszaka
Szirmabesenyé, Arany J. u. 76. 16 50/40 -/-
Miskolc, Szentpéteri kapui temetd 18 50/40 -/-
37. tablaza

A 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyuttes rendelet 1. mellékletében szerepl6
zajterhelési hatarértékekkel 6sszehasonlitva a védendé objektum el6tt kialakuld
hangnyomasszintet, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas
a kovetelmény értéknek nappali és éjszakai id6szakra megfelel.

Zajvédelmi hatastertilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasterlletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)
szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi
hatdosagnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlendl — 6. §
szerint mért, szamitott teruletet kell hatasteriletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a |étesitmény zajvédelmi
szempontu hatasterilet megallapitasanak modjat.

A kornyezeti zajforras lehatarolasakor az éjszakai idészakot vettlk figyelembe
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan.

Ejszakai id6szak

Ejszakai id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) és

e) pontjai szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteruletet.

a) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatastertlete nappali id6szakra az a
vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.

e) gazdasagi teruletek zajtdl nem védendé részén éjjel 45 dB.

A korabbiakban leirtak alapjan meghatarozasra kerul éjszakai idészakra a 30
dB-es, illetve a 45 dB-es zajvédelmi hatasterllet hatara.

A zajforras hatasteruletének meghatarozasahoz a szamitasokat a korabbiakhoz
hasonldan végeztik el, a részszamitasokat nem mellékeljuk.
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Ejszakai id6szak

A szamitasok szerint a 30 dB-es hatasterileti gorbe a tervezett épulettdl a
kovetkez6képpen alakul:

E-i irdnyban: 289 m
Ny-i iranyban: 342 m
D-i irdnyban: 289 m
K-i iranyban: 268 m

A szamitasok és a rajz alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozo hatasteruleten
belll nincs védendd Iétesitmény, lakdhaz (12. kép).

A szamitasok szerint a 45 dB-es hatasterlleti gorbe az épulettdl a
kovetkez6képpen alakul:

E-iiranyban: 56 m
Ny-i iranyban: 73 m
D-i irdnyban: 56 m
K-i iranyban: 30 m

A szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a vonatkozé hatasterilet
telekhataron belul alakul ki, abrazolasat nem tartjuk indokoltnak.
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6.1.)

Kozvetett hatas

A Szirmabesenyd, hrsz.: 0129/96 alatti ingatlanon tervezett gyartécsarnokban
gépjarmialkatrész-gyartast fognak végezni. A Starters E-Components
Generators Automotive Hungary Kft gyartdegységét kivanjak attelepiteni a
jelenlegi BOSCH telephelyérdl.

Fentiek ismeretében kijelenthet, hogy a kozvetett hatas az uj gyartdcsarnok
Uzembehelyezését kovetben nem romlik, mivel a szallitds altal okozott
tobbletforgalom mar jelenleg is megvan, illetve ugyanazon a féutvonalon halad.
Az atkoltozést kovetben meg is szlnik a belsd aruszallitas a korabbi telephely
és a szomszédos logisztikai csarnok kozott, igy inkabb kedvezdbb hatas
varhato a teruleten.

Havaria, baleset:

Nem relevans.

Felhagyas:

A beruhazas teljesen uj, illetve az épittet6 hosszu ideig kivanja a
gyartocsarnokot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kozeljovében nem Kkell
szamolni.

A vizsgalt teriiletrol rendelkezésre all6 kornyezeti allapot,
terulethasznalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok
jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentds kornyezeti
allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

A logisztikai csarnokot Szirmabesenyd kulterlletén, a hrsz.: 0129/96 alatti
ingatlanon kivanjak létrehozni. A terllet koérnyezetében mezbgazdasagi
terlletek, szolgaltatd, kereskedelmi és ipari létesitmények talalhatok.

A terllet a Sajo-Hernad-sik kistajhoz tartozik.
A kistajra jellemz6 adatokat a Magyarorszag kistajainak katasztere (2010.) c.
kiadvanybdl vettuk.

A tervezési terulet a kistaj északkeleti peremén helyezkedik el érintkezik az
azonos nagy- és kodzéptajcsoportba tartozé Tardonai-dombsag megnevezésl
kistajjal.

A vizsgalt terllet sik, a tengerszint feletti magassaga 137-147 mBf kozotti,
északkelet felé kissé lejt.
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Domborzat

A kistaj 89,5 és 160 m kdzotti tszf-i magassagu hordalékkup-siksag. D felé lejtd
felszinének E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kdzépsé és D-
i, alacsonyodo része szigetszerien 8-10 m magasra kiemelkedik. A teruletet a
Sajo és a Hernad hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folyok erdézidjanak
hatasara alacsony volgykozi hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos relativ relief(i
domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba sorolhato teruletté valt. A
Sajo és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefi hullamos, illetve
enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine |10sz6s anyagokkal fedett.

Foldtan

Az alaphegység E-on alsé- és kézépsé triasz karbonatos képzédményekbél all,
D-en pedig Ujpaleozoos és mezozoos kbzetek fordulna elb. A felsé-panndniai
rétegekre atmenet nélkul telepul a pleisztocén durva uledéke, amely a sullyedés
miatt vastagon boritja be a korabbi képzédményeket. A folyok teraszai Miskolc
és Szikszo folott elvégzddnek, illetve belesimulnak a hordalékkupba, amelynek
anyaga a Sajotél Ny-ra kavicsos, K-re inkdbb finom Uledékekbdl all. A
hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kilénésen a Sajo-
Hernadtdl Ny-ra rakddott le tobb rétegben sok kavicsos uledék. A holocénban
a Sajo-Hernad sajat hordalékkupjaba vésédott. A felszin legelterjedtebb
képzédménye a folydvizi kavics (gyakran homok és murva is kapcsolodik
hozzajuk). A kistajpan rendkivil sok, nagy készlettel rendelkezd kavics-
elé6fordulas ismert, a nagyobbak: Alsézsolca, Nyékladhaza, Mezbcsat,
Sajoszodged, Hejépapi, Hejékeresztur, Muhi, Sajodrs, Arnot, Koréom, Sajopetri,
Bbcs. A Sajo-Hernad arterén 16szds-agyagos uledékek, illetve holocén
Oontésanyagok vannak a felszinen.

z

Eghajlat:

Mérsékelten meleg, szaraz kistaj.

Az évi napsiités éradsszege az E-i részeken 1850 6ra alatti, D-en 1900 6ra
korali, Nyaron E-on 730, D-en 740-750 6ra kozott, télen 170 ora napfény
valészind.

A taj D-i felében 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3-9,6 °C az évi kdzéphémérséklet,
mig a tenyészidészaké D-en 17,0 °C, E-on 16,6 °C. Aprilis 4-8-t6l (E-on &pr. 10-
t6l) okt. 15-17-ig, azaz 190-195, E-on mintegy 185 napon &t a napi
kézéphdémérséklet meghaladja a 10°C-ot. A fagyoktdl mentes idétartam E-on
175 nap kortli (apr. 20-25. és okt. 15. kozott), a kozépsd vidékeken 185 nap
kordli (apr. 15. és okt. 20. kozoétt), D-en viszont 195 nap (apr. 10-12. és okt. 25.
kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hémeérsékletének sokeévi atlaga
E-on 33,5 °C, a kdzéps6 részeken 34,0°C, D-en kevéssel 34,0°C folotti. A téli
abszolut hémérsékleti minimumok atlaga
-16,0 és -16,5 °C.

A csapadék évi 6sszegének teriileti eloszlasa 540 és 580 mm kozotti (E-rél D
felé csokken). A tenyészidészakban 330-350 mm korlli es6é a megszokott, de
D-en ennél kevesebb. A 24 6ras csapadékmaximum 86 mm. A hétakards napok
atlagos szama évi 38 koruli, az atlagos maximalis hévastagsag 16-17 cm.

Az arriditasi index E-on 1,20, D-en 1,30.
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A Sajo volgyében inkabb E-ENy-i, a Hernad-volgyében - egészen a Tisza
torkolatig - E-EK-i az uralkodo szélirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s kortili.

Vizek

A Kozép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad kozos hordalékkup-siksaga,
amelyhez a Sajo (229 km, 12 708 km?) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km,
7782 km?-rel), a Hernadnak (282 km, 5436 km?) Alsodobsza alatti szakasza (33
km, 513 km?), tartozik. A Sajo ezen a szakaszon veszi fel a Hernadon kivil a
Bodvat (111 km, 1727 km?) balrdl, tovabba a Kis-Sajot (21 km, 86 km?), jobbrol
pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernadnak a mellékvize jobbrdl a
Vadasz-patak (33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna
(68 km, 267 km?). A Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km, 243
km?), amelynek mellékvize a Kulcsar-volgyi-patak (26 km, 70 km?), tovabba a
Rigosi-féecsatorna (39 km, 148 km?). Szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos terlilet.

Minden nagyobb foly6rdl vannak vizjarasi adatok.

Vizfolyas Vizmérce LKV | LNV KQ | K30Q |_NQ
cm m>/s

Sajé Onod 21 520 9,5 63,1 710
Hernad Hernadnémeti -70 420 -6,5 31,0 450
Bddva Borsodszirak -8 252 1,3 7,4 80
Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,70 45
Hejé Nyékladhaza -19 154 0,3 0,45 15

38. tablazat

A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hejon a kora nyar az arvizek idészaka. Az
év masodik fele altalaban kisvizi. A karsztforrasbdl eredd Hejon jellegzetes a
karsztos vizgyjt6 kiegyenlit6, tarozo hatasa. A folydk mentén csak helyenként
vannak véddgatak. A belvizelvezetd csatornahalézat hossza kb. 100 km.

Allévizeinek egyik csoportjaba a természetes kis tavak tartoznak, amelyekbél
négy van, 15 ha felszinnel (a legnagyobb a Hej6 mentén Oszlar kdzelében 9
ha-os). A Sajo hordalékkupjaba Nyékladhaza és Malyi koérnyékén tobb
kavicsbanyatavat mélyitettek, felszinik valtozo, 6sszesen kb. 4 km?-re tehetd.

A talajviz mélysége Igricitdl E-ra 4-6 m, a Hej6 als6é szakasza mentén 2 m felett,
mashol 2-4 m kézott van. Mennyisége jelentés, de a peremek felé csokken.
Kémiai tipusa f6leg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége
Fels6zsolcatol E-ra és a telepiilések kdrzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk®.
A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/l felett, mashol az alatt van. Sok
helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységuk
altalaban sekély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez6csat
mélyfurasa 49 °C, Sajohidvégé 95 °C-os vizet ad.

Talajok
A t3j a két foly6 hordalékkupjan alakult ki. A fiatal dntéshordalékon, amelynek

egy része kavics, ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) talalhatok. Mechanikai
Osszetétellk valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %. Termékenységi
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besorolasuk a 40-50 (int.) foldmin&ségi kategoria. A Sajo-volgy talajai - amelyek
kozott kevés nyers ontés is van - inkabb savanyuak. Az ontés réti talajokéhoz
hasonlo fizikai és kémiai jellemzéjl, de nagyobb (> 4%) szervesanyag-tartalmu
réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.) ponthatarokkal
jellemezhetd. Hasznosithatésaguk mintegy 50 %-ban szanté és 30-35 %-ban
rét-legeld lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2
%) kis foltokban fordulnak eld. A réti szolonyecek 80 %-ban legel6ként, mig a
kedvezébb termékenységl sztyepesedd réti szolonyec talajok 25 %-ban
legel6ként és 75 %-ban szantoként hasznosithatok.

A teraszok 10sz és l6szszer( Uledékein - foként a kistdj alsé harmadaban - a réti
talajképz6dményekhez csatlakoz6 térszineken réti csernozjomok (11 %), a
magasabb teraszokon alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a
hegységel6terekhez csatlakozbéan pedig csernozjom barna erdétalajok (23 %)
keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai 6sszetétele altalaban valyog, viz-
és tapanyag-gazdalkodasuk kedvez6, termékenységlk valtozé 65-105 (int.). A
réti csernozjomokeé a legkedvezébb, az alféldi mészlepedékes csernozjomoke -
fizikai féleséguktdl figgéen - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy lehet,
mig a csernozjom barna erdétalajoké er6sen savanyu kémhatasuk miatt kisebb.
E talajok féként (75-90 %) szantéként, de 5-10 %-ban gyep-, sz6l6- és
erdéteruletként is hasznosithatok.

A talajtipusok teriileti megoszlasa

Talajtipus kéd | Terlleti részesedés (%)
11 23
14 20
16 11
22 2
23 2
25 12
26 30
39. tablazat

Kornyezeti allapotvaltozasok vizsgalata

Osszességében kijelenthetd, hogy a hatasfolyamatok jellegének ismeretében a
logisztikai csarnok elkészultével, Gzemelésével a kdrnyezeti allapotvaltozasok
(hatasok) nem jelentések.
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A hatasok 6sszefoglalé értékelése:

Kornyezeti Hatétényez6 Varhato6 hatas Hatas.teﬂflet' Hatas jellege Osszegzés
elem lehatarolasa
geokornyezet - lizemelés nem varhatoé kozvetlen kérnyezet semleges A kornye;eh c_alem
domborzat nem valtozik.
geokorny_ezet ) lizemelés nem varhaté kozvetlen kérnyezet semleges A kornye’zeh (_elem
talaj nem valtozik.
geokdrnyezet - N .
féldtani lzemelés nem varhato kdzvetlen kérnyezet semleges A kornye’zetl glem
! nem valtozik.
adottsagok
felszini viz lizemelés nem varhatoé kozvetlen kérnyezet semleges A kornye'zet| c_alem
nem valtozik.
felszin alatti viz lizemelés nem varhato kdzvetlen kérnyezet semleges A kornye’zeu (_alem
nem valtozik.
gépjarmivek . kozvetlen és . ,,
? R szennyezés . - elviselhet6
kipufogogazai kozvetett kdrnyezet
levegt fltés, lzemeles Elviselhetd hatas.
('technologla!' szennyezeés kozvetlen kérnyezet |  elviselhetd
légszennyez§
pontforrasok mikddése)
gépjarmivek szennyezés kozvetlen és elviselhet6
zajkibocsatasa y kdzvetett kornyezet
zaj Elviselhet6 hatas.
Uzemelés/gyartas szennyezés kozvetlen kdrnyezet | elviselhetd
P . . . ) . . A kornyezeti elem
éldvilag lizemelés nem varhato kdzvetlen kérnyezet semleges e
nem valtozik.
taj Uzemelés nem varhato koézvetlen kérnyezet semleges A kornye;etl glem
nem valtozik.
.?p'tett utak terhelése |ge"nybeve’tel kdzvetett kdrnyezet elviselheté Elviselhetd hatas.
kérnyezet névekedés

40. tablazat
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A kornyezeti hatasok kozul

a zajvédelmi

és levegottisztasag-védelmi

hatasterilletet kivéve valamennyi a telekhataron bellil alakul ki. A hatastertletek
Szirmabesenyd kdzigazgatasan belll alakulnak ki, mas telepulést nem érint (18.

kép).

L, ASajokeresztir

Aranyanesiui7.6

o5
Szirmapesenyo

zajvédelmi hatasteruleti gorbe
levegébtisztasag-védelmi hatasteruleti gorbe
Szirmabesenyb kdzigazgatasi hatara

Sajopalfala
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7. Eghajlatvaltozas

A tervezett tevékenység és az éghajlatvaltozas Osszefuggéseinek vizsgalata a
Miniszterelndkség megbizasabdl, a Klimapolitika Kft altal dsszeallitott "Klimakockazati

n

utmutatdé” cimi tanulmany alapjan készdlt.

Eghajlatvéltozés altal befolydsolt projektek azonositdsa

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett éleftartama, egyéb beruhazas esetén a
projekt tervezett miikddése legalabb 15 év?

igen/nem

2. A projekt megvaldsitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)

igen/nem

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzdket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csOkkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

igen/nem

4. A viz szerves része-e a projekt mikdodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
es@vizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, hitéviz, stb. és ezekhez kapcsolédo
infrastruktdra valamint az ezektdl fliggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek
jelentés szerepe van a projekt Gzemeltetésében (pl. hitéviz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) agy
a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

3

igen/ne

B A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az iddjaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idéjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megujuld energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

igen/nem

6. A projekt altal elGallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kézbensé termékektél vagy
szolgaltatasoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek
vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

igen/nem

7. A projekt szallitasi dtvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e
idéjarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tdmegmozgasok, stb.)?

igen/nem

8. A projekt Uzemeltetéséhez szikséges munkaeré kuldndsképpen ki van-e téve
hémérsékleti stressznek vagy szélséséges idbjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 épulletekben, vagy kint dolgozik)?

igen/nem

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6éjaras vagy
éghajlat? (pl. éplletek hiitése és flitése, stb.)

igen/nem

41. tablazat
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Fentiek alapjan a vizsgalt projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt

projekt.

A projekt érzékenységének el6zetes vizsgalata
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1 Felszini levegd
. Ny g A ) nem nem nem nem nem nem
atlaghémeérsékletének lassu ndvekedése
2 Nyari napok szamanak
i X : R nem nem nem nem nem nem
névekedése (napi max. > 25 °C)
3 Fagyos napok szamanak
R . Y o nem nem nem nem nem nem
csOkkenése (napi min. <0 °C)
4.. I-!osegnapok sgamanak 0 nem nem nem nem nem nem
novekedése (napi maximum = 30 °C)
5 Trépusi éjszakak szamanak
. . A N nem nem nem nem nem nem
ndvekedése (napi minimum = 20 °C)
6 Héhullamos napok szamanak
ndvekedése (napi kbzéphdmérséklet > 25 nem nem nem nem nem nem
OC)
7 Atlagos napi héingas névekedése
(napi maximum és minimum kulénbsége, nem nem nem nem nem nem
OC)
8 Eves csapadékmennyisé
i - P yiseg nem nem nem nem nem nem
csdkkenése
9 Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg = 1 nem nem nem nem nem nem
mm, %)
10 Atlagos napi csapadékossag
ndvekedése (csapadékos napok atlagos nem nem nem nem nem nem
csapadéka, mm/nap)
11 Max. szaraz id6szak hosszanak
névekedése (leghosszabb idészak, amikor nem nem nem nem nem nem
a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
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12 Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb id8szak, amikor a
napi csapadékosszeg = 1 mm, nap)

nem

nem

nem nem nem

nem

13 20 mm-t elérd csap. napok
szamanak névekedése (napok szama,
amikor a napi csapadékdsszeg = 20 mm,

nap)

nem

nem

nem nem nem

nem

14 Felszini vizek
atlaghémérsékletének lassu ndvekedése

nem

nem

nem nem nem

nem

15 Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozésa

nem

nem

nem nem nem

nem

16 Megndvekedett UV sugarzas,
csOkkent felhéképzbdés

nem

nem

nem nem nem

nem

17 Felh&szakadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak és intenzitasanak
névekedése

igen

nem

nem nem nem

nem

18 Villdmarviz eléfordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

igen

nem

nem nem nem

nem

19 Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

nem

nem

nem nem nem

nem

20 Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak névekedése

nem

nem

nem nem nem

nem

21 Vizkészletek csOkkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csdkkenése, tavak alacsony vizallasu
id6szakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csdkkenése)

nem

nem

nem nem nem

nem

22 Aszaly gyakoribb eléfordulasa

nem

nem

nem nem nem

nem

23 Tdémegmozgas gyakoribb
eléfordulasa

nem

nem

nem nem nem

nem

24 Erd6tlizek gyakorisaganak
névekedése

nem

nem

nem nem nem

nem

25 Szélerozid

igen

nem

nem nem | nem |

nem

42. tablazat
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A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

I

Hatas/kévetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kbzepes Nagy Katasztrofalis
Eszkdzékben A hatas a normalis
keletkezett kar . .
(miiszaki lizemmeneten belll
lizemeltetési) kezelhetd.
Biztonsag és Els6segélynyujtast
egészseég igényel
Lokalizalt hatas a projekt
Kérnyezet helyszinén/iizemen bell,
Helyreallitds 1 hdnapon
belll lehetséges.
T4rsadalom Helyi, atmeneti tarsadalmi
hatasok
e % IRR
Gazdasagi/pénzigyi X7
<2% Bevétel
L, Lokalis, atmeneti
Hirnév
hatas
43. tablazat
A valésziniiségek értékelése
1 2 3 4 5
Ritka Nem valészini Kozepes Valészini Majdnem
valésziniiség bizonyos
5% esély évente
44. tablazat

Forras:Guidelinesfor Project Managers: Makingvulnerableinvestmentsclimateresilient

Kockazatok kategorizalasa

Valoésziniiség

Kovetkezmény/hatas

Katasztrofalis

Majdnem
bizonyos
Valoszinii
Lehetséges
Nem
valoszini
Ritka

Forras: ACT projekt

Jelentos | Mérsékelt

Kicsi

Alacsony

Inszignifikans

Alacsony

45. tablazat
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8.1)

8.2)

8.3)

8.4)

8.5)

Az 1-3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek dokumentacidjanak
egyéb (kozos) kovetelményei

Az engedélykér6 azonosité adatai

Megbizo, épitteté neve: Cordys Capital

Ingatlankezeld és Vagyongazdalkodo Kft
székhelye: 3526 Miskolc, Repulétéri ut 4.
cégjegyzékszam: Cg.05-09-006479
adoszam: 23407147-2-05
cégjegyzékszam: 05-09-022070
KSH térzsszam: 23407147-6820-113-05
KUJ: 103531306
KTJ: n.a.
Szamlaszam: 10102770-04961900-01003003
Erdemi (igyintéz&: Szamel Zoltan ligyvezetd

Mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalé szerint lizleti titkot képezé
adatot, igy megjelolve, elkulonitve kell ismertetni a dokumentaciéban és
a nyilvanossagra hozandé részben ezeket az adatokat olyan
informaciokkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést
lehetdvé teszik

A dokumentacio minésitett adatot, illetve a kornyezethasznald szerint Uzleti
titkot képez6 adatot nem tartalmaz.

Ha a tevékenység soran alkalmazandé technolégia, felhasznalandé
anyagok és eléallitandé termék kornyezetvédelmi minésitése korabban
mar megtortént, a vonatkozé minésitési okiratot (okiratokat) csatolni kell
A tervezett tevékenység bérraktarozas, nincs minésit6 okirat.

Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége

A tervezett gyartécsarnok jellegébdl, elhelyezkedésébdl és kiterjedésébdl
adddoan orszaghataron atterjed6 hatasa nem lesz.

Ha az el6zetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsolédéan keril sor, és korabban az erdészeti
hatésag igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem kerilt
lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolni kell

A terulet nem jar erd6 igénybevételével.
A terulet mlvelési aga — a tulajdoni lap szerint — kivett beépitetlen terulet.
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9. Osszefoglalas

Az elbzetes vizsgalati dokumentacioban megvizsgaltuk a tervezett
tevékenyseég technoldgiai lépéseit, a lehetséges havaria eseteket, majd
ezeknek a kibocsatasait és a kibocsatasok kdrnyezetre gyakorolt hatasait.

Osszességében megallapithatd, hogy a tevékenység a kdrnyezet hatasvisel®
elemeire jelent6s hatassal nem bir.

Miskolc, 2019. augusztus 30.

KORNY-ACE KFT
3521 Miskolc, Szerb Antal u. 13.
Adbdszam: 26345363-2-05

/wsz.ﬂwu -25965786
oL~

Kovacs Kornél
okl. kérnyezetmérnok
kornyezetvédelmi szakertd
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Felelésségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentacioban foglaltak:

e a hatalyos jogszabalyoknak, az altalanos érvényl rendeleteknek és
eléirasoknak figyelembevételével készllt,

e a benne szerepld adatok, illetve az azok feldolgozasabdl nyert megallapitasok
és informaciok a valésagnak megfelelnek,

o a keészitbk a szikseéges engedeélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

e a dokumentacio elkészitéséhez szikséges adatokat, informaciokat a Megbizé
bocsatotta rendelkezésunkre, az adatok, informacidk valédisagaért az adatok
szolgaltatoja felelds.

Miskolc, 2019. augusztus 30.

VAT 4
Kovacs Kornél

okl. kdrnyezetmeérnok
kornyezetvédelmi szakért6
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS
KORNEL tigyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2019.09.02. 17.29.13

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KOVACS KORNEL
Szilletési hely: MISKOLC |
Sziiletési datum: 1977.07.01.

Anyja neve: ZELMAN ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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