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1.A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE
TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO TEVEKENYSEG
ESETEBEN A KOZERDEK BEMUTATASAVAL EGYUTT

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 87. c) pontja alapjan kerékpérutak, ha
»...védett teriileten, Natura 2000 terileten, barlang védéovezetén méretmegkotés nélkul” a
kornyezetvédelmi hatésag elbzetes vizsgalatban hozott dontésétél fliggéen kornyezeti
hatasvizsgélatra kotelezett tevékenységek.

A RODEN Meérnoki Iroda Kft. Miskolc Megyei Jogu Varos megbizasa alapjan késziti az
alabbi kerékparos létesitmények tervezését:

— 47-... jelli tervek: TOP-6.4.1-16 ,Fenntarthat6 varosi kézlekedésfejlesztés” -en belll
a ,Kerékparos létesitmény épitése Miskolc fel6l Harsany és Kisgy6r felé, csatlakozas
a turisztika céll, orszagos jelent6ségl kerékparuthoz” feltételrendszerében
kovetkezé kerékparnyommal ellatott Gtfejlesztések megvaldsitasa tervezett:
0 47-1. Kerékparos létesitmény épitése a Déli Varoskapu térségében
0 47-2. Kerékparos létesitmény épitése Bogancs utca és Miskolctapolcai Ut kozoétt
0 47-3. Kerékparos létesitmény épitése Miskolc Déli kaputdl Malyi felé
0 47-4. Kerékparos létesitmény épitése Miskolc fel6l Harsany és Kisgyér felé,

csatlakozas a turisztika célu, orszagos jelent6ségl kerékparuthoz

A tervezett tevékenységek kozul az aldbbi kerékparos |étesitmény nyomvonala

— 47-4. Kerékpéaros létesitmény épitése Miskolc felél Harsany és Kisgyér fele,
csatlakozds a turisztika célu, orszagos jelentéségi kerékparuthoz

Natura 2000 tertileteken halad at.

Az eurbpai kozosségi jelentéségl természetvédelmi rendeltetésl terlletekrél sz6l6
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapjan amennyiben a beruhdzas Natura 2000 terlletre
akar 6nmagéban, akar mas tervvel vagy beruhazassal egyditt hatassal lehet, vizsgalni kell a
beruhazas hatdséat a Natura 2000 teruletre. Amennyiben a vizsgélat alapjan a tervnek, illetve
beruhazasnak jelentds hatasa lehet, a 14. szamu melléklet alapjan Natura 2000
hatasbecslési dokumentaciot kell készittetni. A 47-4 jelG kerékparos létesitmény Natura
2000 tertleteken halad6 szakaszai vonatkozasaban Natura 2000 hatédsbecslés
(tovabbiakban Natura 2000 HB) készil jelen elézetes vizsgdlati dokumentacié
mellékleteként.

A kornyezetvédelmi hatésag megalapozott dontésének meghozatalahoz szikséges
elkésziteni és benyujtani az un. Elézetes vizsgalati dokumentaciot (tovabbiakban: EVD)

Az EVD célja a tervezett tevékenység megvaldsitdsa kovetkeztében varhaté kornyezeti
hatasok becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehet6ség szerinti minimumra
csokkentésére iranyul6  javaslatok  megfogalmazéasa, valamint a  kivitelezést
koérnyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizard okok feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az EVD-ban felmérésre kertlt a beruhazasi teruletek jelenlegi
kdrnyezeti allapota, kérnyezeti viszonyai €s folyamatai, valamint a rendelkezésre all6 tervek
és dokumentumok alapjan értékelésre keriiltek a tervezett tevékenység kivitelezése kapcsan
fellépé kdrnyezeti hatasok, azok mértéke és kdvetkezményei.

Az egyes kdrnyezeti elemek, kbérnyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas
utani) allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terilet lehatarolasaval, az esetlegesen
szilkségessé valo védekezés lehetséges modozataival szakteriletenként kilon-kilon
foglalkozunk, majd dsszefoglalé értékelésben dsszegezzik vizsgalatieredményeinket.
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Az EVD készitésekor a jelenleg érvényes kérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint jartunk
el. A kdrnyezetvédelmi dokumentacié a t kérnyezetvédelmének altalanos szabdlyairdl
sz6l6 1995. évi LI, torvény és a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél szolé 314/2005 (XI1.25) szédmu
Korméanyrendelet elSirdsai alapjan készult.

Jelen EVD nem tartalmaz a mindsitett adat védelmérél sz6lé6 2009. évi CLV. térvény
3.8-a szerint értelmezett mindsitett adatot, sem a Polgari Torvénykdnyvrél szolé 2013.
évi V. torvény 2:47. 8§ (1) bekezdése szerint értelmezett Gzleti titkot.

2. AZ ENGEDELYKERO ALAPADATAI

Az engedélykérd alapadatai:
Roden Mérndki Iroda Kift.
1089 Budapest, Villam utca 13.
Cégjegyzékszam: 01-09-160257
Adbszam: 10624672-2-42
Bankszamlaszdma: 10200892-31412603-00000000

3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

3.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG VOLUMENE

A tervezett kerékparos létesitmény Miskolc MJV kdzigazgatasi teriletén helyezkedik el. Az
egyes kerékparos létesitmény hosszat, a Natura 2000 teriileten belll halad6é szakasz
hosszat az alabbi tablazat foglalja 6ssze:

1. tablazat: A kerékparos létesitmény hossza, Natura 2000 tertileten haladé szakasz hossza,
jellemzd szélessége, a tervezett beavatkozasok ismertetése

Natura 2000 jellemzé szélesség
Utszakasz jele hossza tertleten Natura 2000 beavatkozas
halad6 hossz terileten
47-4: Miskolc felél
Harsany és 155 méter
Kisgy6r felé, meglévé foldat
csatlakozas a 4,25-6 m, burkolat burkolasa,
turisztika céld, 2,537 km 2,405 km 3m szélesitése, 2400
0rszagos m U] épitési
jelentéségl kerékparut
kerékparathoz

A 47-4 jel(i kerékparos létesitmény kivitelezés soran:
— 5000 m? fold keril megmozgatasra,helyben valé felhasznalassal,
— 2300m3 homokos kavics,
— 5740 m? felllet( aszfalt kerll beépitésre.
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1. 4bra: A tervezett 47-4 jelii kerékparos létesitmény atnézeti térképe
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3.2. A TELEPITES ES A MUKODES MEGKEZDESENEK VARHATO
IDOPONTJA, IDOTARTAMA, A KAPACITAS KIHASZNALAS
TERVEZETT IDOBENI MEGOSZLASA

2. tablazat: A kerékparos létesitmény kivitelezésének varhat6 kezdete, idétartama, valamint az
Uzembe helyezés varhato6 idépontja

kivitelezés o . ,uzembe
. , megkezdésének KiElezos helyezés”
Utszakasz jele varhato tervezett arhaté
i X idétartama* .Vf‘r ato
idépontja idépontja
47-4: Miskolc fel6l Harsany és Kisgydr
felé, csatlakozas a turisztika 2020 eleje 2 hénap 2020 vége
céll, orszagos jelentéségi
kerékpéruthoz

*kivitelezés csak nappali id6szakban torténik

3.3. A TEVEKENYSEG HELYE, TERULETIGENYE

A tervezett kerékpéros létesitmény Borsod-Abalj Zemplén megyében, Miskolc MJV
kdzigazgatasi teruletén helyezkedik el. Az érintett terliletek helyrajzi szamait, mivelési agait,
tulajdonosait, a kerékparos létesitmény altal elfoglalt terlilethagysagait az alabbi tablazat

mutatja be:

3. tablazat: A kerékparutszakasz altal érintett ingatlanok, tulajdonosok, a kerékparos
létesitmények altal elfoglalasra keriil6 teriiletnagysagok

Sor

Tulajdonos/Keze ; . muvelési tertletnagy
hrsz. L megjegyzés . szakasz 2 2
SZ. 16 ag sag, m
47-4 jeli kerékpératszakasz, Miskolc feldl Harsany és Kisgyér felé, csatlakozéas a
turisztikai célu orszagos jelentéségii kerékparuthoz
Magantulajdon - kivett izemi
046/2 Gazdasagi Kulterulet o .. |0+000—0+052 260
. . terllet és ut
tarsasag
Magyar Allam — - B
037 Eszakerds Zrt. Kulterllet erdd 0+052—0+083 307
_Miskolc MJV kivett
46211/1 | Onkormanyzata Belterllet beépitetlen |0+083—0+141 290
terilet
Magyar Allam — . o
032 Eszakerdd Zrt. Kalterdlet kivett it |0+141—1+216 1075
Magyar Allam — - B
033/1 Eszakerds Zrt. Kilterulet erdé 0+615—0+769 131
Magyar Allam — . L
024 Eszakerds Zrt. Kultertlet nyiladék |1+216—1+812 4 861
Magyar Allam — - o
030 Eszakerds Zrt. Kulterllet nyiladék |1+812—2+500 5426
teljes 47-4 jel kerékparos létesitmény 0+000—2+500| 12 350
47-4 jeldi kerékparos létesitmény Natura 2000 terilleten 0+052—0+083 11 758
halad6 szakasza 0+126—2+500

A létesitmény megvaldsitasa soran terméfold igénybevételére nem keril sor.
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4. tdblazat: A kerékparos létesitmény kezdé és végpontjainak, valamint a Natura 2000
terileteken haladé nyomvonalszakaszok kezdé és végszelvényeinek EOV koordinatai

Natura 2000 Natura 2000
teljes szakasz teljes szakasz tertleten terileten
(tszakasz jele kez}dc’iszelvény végszelvényén halad,ES szakgsz ha}ladé sz,aka,sz
enek EOV ek EOV kezdészelvény | végszelvényén
koordinatai koordinatai ének EOV ek EOV
koordinatai koordinatai
4T MAZ'fs’g‘nf;'gs' 0+052 kmsz.: | 0+083 kmsz.:
Kisgyér felé 777524, 777493
csatlakozés’a 0+000 kmsz.: 2+537 kmsz.: 302458 302458
turisztika célu 777524, 175768,
orszagos ' 302459 300902 0+126 kmsz.: 2+537 kmsz.:
jelentéség 777450 775768,
kerékpar 302459 300902
erékparuthoz

3.4. ERDOTERULETEK IGENYBEVETELE

Az alabbi tdblazatban 6sszegezzik, hogy a 47-4 jelt kerékparos létesitmény altal varhatéan
kozvetlenll érintett erdd igénybevétellel érintett terliletek becsult nagysagat. Az igénybe
venni kivant erdéteriiletekre vonatkozdan az erdészeti hatdésaghoz elvi igénybevételi eljaras
lefolytatasara vonatkoz6 kérelem keril benyujtasra parhuzamosan jelen elézetes vizsgalati
eljarassal, 2019. szeptember 16-val kezd6dé héten Az igénybevételre tervezett erdéteriiletek
Miskolc kdzigazgatasi tertiletén helyezkednek el.

5. tdblazat: A tervezett kerékpéaros létesitmény altal elfoglalt erdétertletek becsilt nagysaga

kerékparut- erg6:[ag/er hrsz. mﬁ\{elési tulajdon elsédleggs természetesség igéai/%zlilltt’etel
szakasz dérészlet ag forma rendeltetés ha
130/B 033/1 | E4 erd6 allami védelmi szarmazék 0,01
131/B 037 E4 erdé | Aallami gazdasagi | természetszerii 0,03
134/H 024 nyiladék | allami gazdasagi | természetszer(i 0,16
134/ 030 nyiladék | allami gazdasagi szarmazek 0,09
47-4 — - . .
134/NY2 024 nyiladék gllam! ny!ladgk — 0,02
030 allami nyiladék — 0,01
024 nyiladék | allami nyiladék — 0,31
134/NY3 030 T nyiladék | allami | nyiladek — 0,44
Osszes erdé igénybevétel 1,07
Természetes- és természetszerd erdék igénybevétele 0,19
Természetes-, természetszeri és szarmazék erddk igénybevétele 0,29

Az erd6rél és az erdd védelmérdl és az erdégazdalkodasrol sz6l6 2009. évi XXXVII. tv. 82.8.
(4) bekezdése alapjan csereerddsitést az erdészeti hatosdgnak abban az esetben kell
el6irnia, ha a természetes és természetszeri erd6 6tezer négyzetméter vagy azt meghaladé
mértékl igénybevételére kertl sor. A 47-4 jel( kerékpéaros létesitmény esetén természetes
erdd igénybevételére nem keriil sor, 1 870 m? nagysagl természetszerii erdd igénybevétele
tervezett. 1 870 m? < 5000 m?, ezért csereerdésitést az erdészeti hatésadgnak nem kotelezd

eléirnia.
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IONNGN
BN

2. dbra: Igénybevételre tervezett erdoteruletek elhelyezkedése

Az igénybevételre tervezett erdéteriiletek elhelyezkedésérdl részletesebb térképet a 3.
melléklet tartalmaz.

3.5. A TERVEZETT KEREKPARUTSZAKASZ MUSZAKI ADATAI

3.5.1. 47-4 jelii kerékparutszakasz, Miskolc fel6l Harsany és
Kisgyér felé, csatlakozas a turisztikai céld orszagos
jelentéségli kerékparuthoz

3.5.1.1. Kerékpératszakasz eleje, vége

kerékpéarat-szakasz eleje: 0+000 kmsz.: Szantd6 Kovacs Janos utca—Cserfa utca
keresztez6dés, ahol a nyomvonal csatlakozik a 47-3 jelG kerékparutszakaszhoz (kerékparos
létesitmény Miskolc Déli kaputol Malyi felé)

EQV koordinatak: 777524, 302459
kerékparat-szakasz vége: 2+537 kmsz.
EQOV koordinatak: 775768, 300902

Natura 2000 teruleten haladd szakaszok: A tervezett kerékparos Iétesitmény két
szakaszon, a nyomvonal elején egy rovid szakaszon, majd a nyomvonal nagy részén Natura
2000 terileten halad:

1. szakasz elgje: 0+052 kmsz., EOV koordinaték: 777524, 302458
vége: 0+083 kmsz., EOV koordinatak: 777493, 302458

2. szakasz eleje: 0+126 kmsz., EQOV koordinatak: 777450, 302459
vége: 2+537 kmsz., EOV koordinatak: 775768, 300902
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3.5.1.2. Helyszinrajzi vonalvezetés

A tervezési szakaszon jelenleg nincs kiépitett kerékparos infrastruktdra. Az adott nyomvonal
kornyezetében gépkocsival is nehezen jarhat6 erdészeti Gt halad.

A kerékpéarat nyomvonala a meglévd jogi hatart és az erdében lévé nyiladék nyomvonalaban
Iényegében egyenes nyomvonalban halad, kisebb iranytérésekkel.

A 0+155 km szelvényben az (] épitési kerékparat koveti a jogilag kiszabalyozott Gt terliletet,
igy fuggetlen nyomvonalon halad tovabb. Ezen szakasz jelenleg fas tertilet.

A 0+783 k szelvény kornyezetében a kerékpéarat keresztezi a kijart utat. A keresztezés
kornyezetét burkolni sziikséges.

Az 1+200 km szelvényig tartd szakasz a koveti a zartkerti részhez tartozé Dimitrovhegy dilé
utat annak jobb oldalan a kiskertek el6tt vezetve.

A zartkerteket elhagyva az erdé terlileten végig haladé 22 kV-os légvezeték nyomvonalat
kovetve halad a nyomvonal a meglévé erdd nyiladékban vezetve. A keresztezésre az 1+368
km szelvényben kerul sor.

Az 1+262 és 1+375 km szelvényekben meglévd foldat atvezetések talalhatok, melyek
kornyezetét szintén burkolni szikséges.

Az 1+304 km szelvényben vizmosés keresztezésekor 0,6 m atmér6jli ateresz épil. Az
1+807 km szelvényben 132 kV-os légvezeték keresztezése talalhato.

A 2+411 km szelvényben az FGSZ Zrt. tulajdonaban lévé Kistokaj—Vargahegy DN400
nagynyomasu gazvezeték keresztezéseére kerdl sor.

A kerékpérut a kozigazgatési hatérig koveti az elektromos hal6zat nyomvonalat, mely igy az
erdészeti ttdl fliggetlen nyomvonalon halad.
3.5.1.3. Magassagi vonalvezetés

A tervezési terlilet magassagi vonalvezetés szerint domb- és hegyvidéki jellegl terliletnek
szamit.

A tervezett kerékparat a meglévd terepi adottsdgokat kdveti, a 0+800 — 1+240 km szelvény
kozott lejtds szakasz kivételével folyamatosan emelkedik, az alkalmazott legnagyobb esés
emax= 9,0%.

A maximalis esés alkalmazasat a terepszint kovetése mellett a szakaszon a 2+411 km
szelvényben lévé FGSZ Zrt. nagynyomasu gazvezetékének keresztezése indokolja. A
vezeték védéovezetében a terepszint nem csdkkenhet. A 9%-o0s emelked6 hossza 41,57 m
hosszu.

3.5.1.4. Keresztmetszeti kialakitas
A kerékparut létesitése az alabbi keresztmetszetek kialakitasat foglalja magéaba:

Az 6nall6 vonalvezetési kerékparut:

Korona szélesség: 3,25m
Forgalmi savok szama: 2 sav
Forgalmi savok szélessége: 2x1,00 m
A padka szélessége: 0,50 m

A burkolat szélessége 6sszesen: 2,25m

Palyaszerkezet, Gttartozékok
Fentieknek megfeleléen a tervben az alabbi palyaszerkezet tipus szerepel.

K1 tipus: kerékparut palyaszerkezete: 3 cm AC-8 kopd 50/70 kopoéréteg
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4 cm AC-11 koté 50/70 kotéréteg
20 cm FZKA alapréteg
25 cm homokos kavics védéréteg

K2 tipus: kerékparut palyaszerkezet: 3 cm AC-8 kop6 50/70 koporéteg
teherbird szakaszok 4 cm AC-11 koté 50/70 kotéréteg

20 cm C16 beton alapréteg
25 m homokos kavics védéréteg

A Miskolctapolca hatardban talalhaté muatargy kornyezetében a helyszinrajzon jelolt
szakaszon N2 feltart6ztatasi fokozatl vezetékorlat keriilt betervezésre a 1901/3 szamu terv
szerint

3.5.1.5. Miitargyak

Jelen kerékparut-szakasz létesitéséhez kilon matargy kiépitése nem szilkséges:

3.5.1.6. A csapadékvizek elvezetése kerékparuatrol

A nyomvonal jellemz&en erdds teriileten halad. Részint foldati nyomvonalat felhasznalva,
részint Uj nyomvonalon. Ezért magassdga a meglévd terepszinthez igazodva kerult
meghatarozasra a legtbébb esetben. Ez al6l kivétel a szakasz végi nyiladékban tdrténé
felvezetés, ahol kis toltéses szakaszt, kis bevagas kovet. A bevadgasban mindenképpen
nemesitett padka alkalmazandé. A bevagasbol valo kilépésnél a burkolat lejtésnek megfeleld
oldalon sziikségszerl a kilép6 viz biztonsagos, kartétel nélkili kivezetése. Surrantd és
megel6z6 viznyel6 segitségével. A viznyel6 kornyezetét betongallérral kell ellatni. A
kerékparit keresztesését a meglévé tereplejtés hatarozta meg. Magassagilag
mindenképpen érdemes a kornyezetbdl kis (5-cm) mértékben kiemelni, a kdrnyezé terepet
hozzarendezni. Nagyobb csapadék esetén a domb feldl érkezé viz lepelszeriien &t tud folyni
a kerékparut burkolatan. A nyomvonal vizgy(jtéje a jobb (domb feléli) oldalon talalhato.
Jellemzéen két részre tagolhat6. 0+000—0+800 (29 ha) illetve 0+800 —végszelvényig
(85ha). A szintvonallak szerencsésen altalaban kozel merélegesek a nyomvonalra, igy
szinte egyaltalan nem tédmadja horhosbdl érkezd nagy tomegl viz kozvetlenll a
nyomvonalat. A nyomvonal magassagilag par szakaszra bonthato, jol jellemezhetd. igy a
0+140, 1+270 km sz. mélypont, mig a 0+640 km sz. lokalis mélypont — viz atfolyas
taladlhaté. A magaspont a szakasz elején, 0+800 km sz. kdrnyékén és a végszelvénynél
talalhato.

A mélypontokban a meglévd cséateresz kicserélése illetve U] épitése szilkséges. Tovabba
ezen mocsaras terlileteken a nyomvonalat ~50 cm-rel kiemeltik a terepbél, és terepszinten
a toltésalapozaskeént kérakatot (RENO matrac) helyeztiink el. Ez a mélypontban az erdében
egyenl6tlendl felgyllemlé csapadékvizek atszivargaséat, kiegyenlitddését lehetévé teszi
terepszinten is, tovabba stabilizalja a toltést. Szikség esetén kivitelezéskor foldvapa is
létesithetd a befogadd arok iranyaba a mélypont 50 mh. kdrnyezetében.

A 0+615 km sz.-ben talalhaté vizatfolyasos szakaszon a domb fel6l 25-25 mh. gydjté arkot
alakitottunk ki, mely az atfolyasban elhelyezett csbéatereszhez tereli a vizeket. A kifolyasi
oldalon energia toré mtargy / készéras épul

Mivel a szintvonalak merélegesek a tengelyre igy a bevagasban sem tartunk sziikségesnek
kaldn 6véarok létesitését. Szerencsére a nagy vizgyljtérél érkezd vizeket egy jobb oldali
terepi mélyvonulat (horhos) felfogja az erdében, és a 1+304 kérnyéki mélypontba vezeti azt,
ahol meglévé nagy térfogatl tarozo arok is talalhaté

3.5.1.7. Keresztezé kozmiivek

A tervezési terlilet k6zmi érintettsége minimalis, gyakorlatilag lakossagi igényt ellatd kézm
nem talalhato.
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A 1+200 km szelvényt6l az EMASZ Halozati Kft. (izemeltetésében lévé 22 kV-os légvezeték
nyomvonalat kbveti a nyomvonal, az oszlopoktdl megfeleld tavolsdgban vezetve.

Az 1+807 km szelvényben EMASZ Haldzati Kft. tulajdonaban lévé 132 kV-os légvezeték
keresztezése talalhatd. A munkaterilet a tartd oszloptdl 20 méter tavolsagon tul talalhato.

A 2+411 km szelvényben lévé FGSZ Zrt. tulajdonaban 1évé Kistokaj - Vargahegy DN400
nagynyomasu gazvezeték keresztezésére keril sor. A vezeték véddovezetében a terepszint
nem csokken, igy a sziikséges takaras rendelkezésre all.

3.6. A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN,
MEGJELOLVE A TELEPITESI HELY SZOMSZEDSAGABAN
MEGLEVO-VAGY TERVEZETT TERULETFELHASZNALASI
MODOKAT

A tervezett kerékparos létesitmény elhelyezkedését, kapcsolddasat meglévé, vagy tervezett
kerékparos létesitményekhez, valamint a kdrnyezé tertletek haszndlatat az 1. bra mutatja
be.

Miskolc MJV Telepllésszerkezeti terve a tartalmazza a tervezett kerékpéaros létesitmény
kdrnyezetében tervezett teriletfelhasznéladsi modokat. A tervezett kerékparut nyomvonalat
Miskolc MJV Telepulésszerkezeti terve nem tartalmazza (Isd.: aldbbi TSZT terviap
kivagatokat, valamint a 4.2. fejezetet).):

Miskolc MJV Telepllésszerkezeti terve az EVD koteles kerékparutszakasz nyomvonala
(Natura 2000 terlleteken haladdé kerékpéarutszakasz) mentén az alabbi terllet-
felnasznélasokat tartalmazza:

a kerékparos létesitmény
kivonat Miskolc MJV TSZT-bél szomszédsagaban levo teriletek
teruletfelhasznalasa

47-4 jell kerékparatszakasz

A kerékparatszakasz beltertlettél indul6
szakaszanak északi oldalan védelmi
rendeltetési, déli oldalan  gazdasagi
rendeltetésii erdétertiletek helyezkednek el
el, ill. tervezettek.

Tovabb haladva az Ut északnyugati oldalan
kertes mezégazdasagi terilletek, az ut
délkeleti oldalan gazdasagi rendeltetési
erdéteriletek talalhatok, ill. tervezettek.

Ezt kovetéen a kerékparos létesitmény
gazdasagi rendeltetésii erdéterileten halad.

3. bra: Tervezett terlilethasznalatok a tervezett kerékpéaros Iétesitmény mentén Miskolc MJV
Teleplilésszerkezeti tervében
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3.7. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASA SZUKSEGESSE TESZI-E
A TERULETRENDEZESI TERVEK, VAGY A
TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOK MODOSITASAT.

Az Orszagos Terlletrendezési Terv modositasara nincs szikség, mivel a tervezett
kerékparutszakasz nem tartozik az orszagos kerékparut-térzshélozat elemei k6zé.

Borsod—Abauj—Zemplén Megye Terlletrendezési tervének mabdositdsara nincs
szikség, mivel a tervezett kerékparitszakasz nem tartozik a megyei terlleti tervekben
pontositva feltintetésre kerlld, az orszagos kerékparut-torzshalozat elemei kozé, ill. nem
térségi kerékparut. Azonban a tervezésre kerlilé szakasz része lehetne, a térség teleplilései
altal javasolt Eger—Miskolc kozotti térségi kerékparatnak, amelyet majd szerepkdre miatt a
megyei terlletrendezési tervben szerepeltetni kell.

Miskolc MJV telepilésrendezési eszkdzeinek maddositdsa jelenleg szintén nem
szliikséges, de a telepllésrendezési eszkdzok felllvizsgélata soran javasolt a TOP-6.4.1.-16
projekt keretében megvaldsulé kerékparutak szerepeltetése a telepulésrendezési
eszkdzokben. Ha megvalosul az Eger—Miskolc kozotti térségi kerékparut, az majd
szerepeltetendd lesz a telepilésrendezési eszkézdkben is.

A 4. fejezet mutatja be részletesen a 47-4 jel(i kerékparos |étesitmény térségére vonatkozé
terliletrendezési és telepulésrendezési elhatdrozasokat.

3.8. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES
LETESITMENYEK, VALAMINT AZ AZOKHOZ KAPCSOLODO
LETESITMENYEK FELSOROLASA ES HELYE

A tervezett tevékenységhez nem sziikségesek sem allando, sem ideiglenes létesitmények.

3.9. A TERVEZETT TEVEKENYSEG MEGVALOSITASANAK FOBB
MUNKAFAZISAI

— terep el6készités,

— fa- és cserjeirtés,

— humuszleszedés

— foldmu épités,

— vizelvezetd rendszer kiépitése,
— aszfaltozas,

— forgalomtechnikai felfestés

3.10.A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES TEHER- ES
SZEMELYSZALLITAS NAGYSAGRENDJE,
SZALLITASIGENYESSEGE

A létesitmények megvalésitasanak érdekében kb. 5000 m? fold keril megmozgatasra, de
helyben, az épitési terlletrdl fold elszallitAsara nem kerdl sor. A kivitelezés soran 2300 m?3
homokos kavics beszallitasa torténik. 5740 m? aszfalt felllethez sziikkséges anyag keril a
kivitelezési tertletre beszallitasra.

A kivitelezési munkalatokban atlagosan résztvevé gépek:
— 1 db kotrégép,
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— 1 db henger,
— 1 db finiser,
— 1 db tehergépkocsi

3.11.A MAR TERVBE VETT KORNYEZETVEDELMI
LETESITMENYEK ES INTEZKEDESEK

A tervezett kialakitds a meglévd épitett és természeti elemek figyelembevételével, azokban
torténd modositas szikségessége nélkil kerllt megtervezésre.

3.11.1. Vizvédelem

Gondoskodni kell arrél, hogy a felszini vagy felszin alatti vizekbe szennyezés ne jusson be.
A létesitmények kialakitdsa, anyaga lehetévé teszi, hogy megvalésitasuk soran, illetve
lizemeltetéskor a foldtani kozeg veszélyeztetése nem allhat fenn, illetve nem veszélyezteti a
felszini és felszinalatti vizkészletek minéségét. A kivitelezés soran minden olyan jellegi
Uzemzavart, amely a foldtani kdzegre, valamint a felszini és felszinalatti vizkészletre
veszeélyforrast jelent soron kivil be kell jelenti az illetékes kdrnyezetvédelmi hatésagnak.

Szennyezettség gyanujanak felmerilése esetén a 219/2004. (VII.21.) Korm.rend. el6irasai
szerint kell eljarni.

3.11.2. Levegétisztasag védelme

Kiporzas a bolygatott teriileten lehet szamottevd. A porszennyezés jelentdsen cstkkentheté
a munkagépek sebességkorlatozasaval.

A szall6 por hatotavolsaga kedvezétlen iddjarasi korilmények esetén kismértékben
meghaladhatja az érintett tertilet hatérat, de jellemz&en a bolygatott felllet felett alakul ki a
maximum koncentracio. A szallé por ellen tokéletesen védekezni nem lehet, az elérhetd
legjobb védelem érdekében sziikség esetén a munkatertlet locsolasaval kell védekezni, igy
a kellemetlen hatas minimalizalhat6.

Tartdos szarazsag esetén, nyari idészakban, a nyitott fellletek fellazuldsaval az
anyagmozgatasok jelentds kiporzassal jarhatnak, ezért a gépek gondos lizemeltetésével, ill.
az elébbi intézkedések gyakorisaganak novelésével kell a porkibocsajtast mérsékelni.

Az alkalmazott munkagépek flstgaz kibocsatasa elkerilhetetlen. A munkak soran
munkavégzést a kdrnyezetvédelmi eléirasokat kielégité munkagépekkel kell végezni.

3.11.3. Zaj elleni védelem

Az épités idején a 284/2007. (X.29.) Korm rendelet, ,a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl” sz6l6 rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
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3.12.A TEVEKENYSEG TELEPITESEHEZ, MEGVALOSITASAHOZ
ES FELHAGYASAHOZ SZUKSEGES KAPCSOLODO
MUVELETEK

3.12.1. A telepités miatt megnyitott banyaizem,
célkitermeléhely vagy lerakdohely Ilétesitése és
Uzemeltetése, a telepitéshez sziukséges
tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett fejlesztés ismertetett munkalataihoz banya, célkitermelShely, lerakéhely
létesitése nem kapcsolddik. Célszerli az épitéshez legkbzelebbi nyersanyag lel6helyek
termékeit hasznalni.

Foldmunkavégzés torténik, a kerékparos létesitmény teljes hosszdban, az el6z6
fejezetekben ismertetett mértékben. Sem a féldmunka, sem a tereprendezés nem tekinthetd
kapcsoloddé miveletnek, hiszen ezen tevékenységek a tervezett munkalatok részét képezik.

3.12.2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz szikséges
szdllitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés

A telepitéshez sziikséges szdllitas kérnyezetvédelmi hatasait a levegétisztasag-védelmi és a
zajvédelmi fejezetben elemezzik. Raktarozasra, tarolasra nem kerll sor, a tervezett
létesitmény jellemzéen meglévé féldutak vagy nyiladékok igénybevételével valosul meg, a
varhat6 munkélatokat a 3.9. pontban ismertettiink.

Az épités soran célszerli a legkdzelebbi nyersanyag lel6helyek termékeit hasznalni és a
szallitasokat a meglévd utakon, lehetéség szerint a belterlletek elkerilésével végezni. Az
épitési anyagok nyeréhelyeinek kijelolésére a kivitelezd kivalasztasakor kertlhet sor. A
foldmi védelmét szolgalé humuszmennyiség az épitési terllet lehumuszolasabdl nyerhetd
vissza.

3.12.3. A megvalésitas soran keletkezé hulladék- és
szennyvizkezelés

A telepités soran keletkezd hulladék sorséat az 7.8. Hulladékgazdalkodas fejezet tartalmazza.

3.12.4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-
rendszerrel vagy vizkivétellel torténik

Nem relevans. A tervezett kerékparos létesitmény kiépitéséhez szikséges gépi eszkdzok
diesel izemUek. A munkavégzéshez vizellatasi igény nem merl fel.

3.12.5. Egyeéb kapcsoldédo miivelet
Nincsenek kapcsoldédd miveletek.

3.12.6. A létesitést megel6z6 bontasi munkalatok hatasai

Jelen esetben a tervezett munkdlatok un. ,zéldmez&s beruhdzasként” valésulnak meg, igy
bontasi munkalatok nem el6ézik meg a létesitést.
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3.13. MAGYARORSZAGON UJ, KULFOLDON MAR ALKALMAZOTT
TECHNOLOGIA BEVEZETESE ESETEN KULFOLDI
REFERENCIA

Olyan technoldgiarél, amit a kerékparos létesitmény épitése soran alkalmaznanak, és
Magyarorszagon ujnak szamit —jelen pillanatban— nincs tudomasunk.

3.14. Az ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE
ALLASA
A tervezett beruhdzds megvalositdsdhoz szikséges adatok a kelld6 mennyiségben és
min6éségben rendelkezésre allnak.

A tervezett beavatkozassal érintett nyomvonal él6hely-térképezése, valamint az
esetlegesen el6forduld fajok felmérése az élévilag-védelmi hatasterileten belll
elvégzésre kerdilt.

Az elbzetes vizsgalat soran felhasznalt —a 7. fejezetben felsorolt dokumentumok— alapjan a
tervezett tevékenység hatasai nagy biztonsaggal jellemezheték.

3.15.A TELEPITESI HELY LEHATAROLASA TERKEPEN,
MEGJELOLVE A TELEPITESI HELY SZOMSZEDSAGABAN
MEGLEVO, VAGY A TELEPULESRENDEZES|I TERVEKBEN
SZEREPLO TERVEZETT TERULETFELHASZNALASI
MODOKAT

A tevékenységgel érintett teriilet atnézeti helyszinrajzat az 1. dbra mutatja be. A tervezett
kerékparos létesitmény megvalédsitasa kovetkeztében érintett terlilet szomszédsagaban
elhelyezkedd teriletek hasznalatat szintén szemlélteti a 3. abra. A részletes helyszinrajzot a
2. melléklet tartalmazza.

A telepllésrendezési tervekben tervezett terllethasznalatot részletesen bemutatja a 4.2.
fejezet, térképen a 6. tablazat abrai.

3.16.NYILATKOZAT  ARROL, HOGY A  TEVEKENYSEG
MEGKEZDESET KOVETOEN SOR KERUL-E OSSZETARTOZO
TEVEKENYSEGNEK MINOSULO  UJ TEVEKENYSEG
MEGVALOSITASARA.

Nincsenek Osszetartoz6 tevékenységek.

3.17.A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO
TEVEKENYSEGEK TARSADALMI-GAZDASAGI ELONYEINEK
BEMUTATASA, KOLTSEG-HASZON ELEMZES ALAPJAN

A tervezett kerékpéaros létesitmények megvalésitasa soran vizekbe torténd beavatkozasra
nem kerdl sor.

A fentiek értelmében a 314/2015. (XII.25.) kormanyrendelet 4.sz. melléklet 1. bn) pontjaban
szerepld koltség-haszon elemzést nem kell elvégezni.
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4. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE
OLYAN KORABBI, KULONOSEN TERULET- VAGY
TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI
DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS
FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL,
AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES
A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

4.1. AZ IGENYBEVEENDO TERULETEK A TERULETRENDEZESI
TERVEKBEN

Az Orszagos Terlletrendezési Terv hatarozza meg az orszag egyes térségei térbeli rendjét,
az orszagos szintl infrastrukturalis hal6zatokat, tekintettel a fenntarthato fejlédésre, valamint
a teruleti, taji, természeti, Okoldgiai és kulturdlis adottsagok, értékek megbérzésére, ill.
er6forrdsok védelmére. A kiemelt térségi, illetve megyei tertletrendezési tervek hivatottak a
térségi terlletfelhasznalasi kategéridk és oOvezetek kijelolésére, az orszagos
teriiletfelhasznalasi kategoriak, dvezetek figyelembe vételével, azok pontositasaval, valamint
tartalmazzak az orszagos és térségi jelentéségi infrastrukturalis haldzati elemeket.

2019. marcius 15. el6tt kilon-kulon torvény tartalmazta az Orszagos Terlletrendezési
Tervet, és a kiemelt térségek —a Budapesti Agglomeracié és a Balaton Kiemelt Udiilé
Korzet— teriiletrendezési terveit. 2019. marcius 15-én hatélyba |épett Magyarorszag és
egyes kiemelt térségeinek terlletrendezési tervérél szOld 2018. évi CXXXIX. toérvény
(tovabbiakban: Trtv.) egy torvényben, azon belll elkilonilé részekben tartalmazza a
Magyarorszag (tovabbiakban: 0j OTrT) és a két kiemelt térség teruletrendezési tervét.

Miskolcra vonatkozO megyei terlletrendezési terv Borsod-Abauj-Zemplén Megye
Terlletrendezési Terve (tovabbiakban: BAZM TrT). A Trtv. 6ta eltelt rovid idészakban még
nem kerUlt sor a megyei tertletrendezési tervek Uj OTrT-hez valé igazitasara.

A kerékparut-halozat elemei a kozl
— az Uj OTrT az az orszagos kerékparut torzshéldzat elemeit,

— Borsod-Abaulj-Zemplén Megye Terlletrendezési Terve Térszerkezeti terve az
orszagos kerékparat torzshalozat pontositott elemein tllmenéen a térségi
jelentéségl kerékpérutakat tinteti fel.

A 47-4 jelG kerékparos létesitmény nem szerepel sem az Uj OTrT-ben, sem BAZM TrT-ben.

A 47-4 jeli kerékparos létesitmény térségében terliletrendezési tervek az alabbi
terlletfelhasznalasokat tartalmazzak:
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aj OTrT

A kerékparatszakasz térségének
terllethasznalata .erdégazdalkodasi
térség” az OTrT-ben, kivéve a
Szentkereszthegyi zartkerti terlletet,
amely ,mezégazdasagi térség” térsegi
teruletfelhasznélasi kategoridba sorolt.

4. abra: A 47-4 jelii kerékpéros létesitmény térsége az Uj OTrT-ben (kivonat)

BAZM TrT

A kerékparutszakasz térségének
terlethasznélata .erdégazdéalkodasi
térség” a BAZ TrT-ben, kivéve a
Szentkereszthegyi zartkerti terlletet,
amely ,vegyes terlletfelhasznalasu
térség”  térségi teriletfelhasznalasi
kategoriaba sorolt.

5. &bra: a 47-4 jeld kerékparos létesitmény térsége BAZM TrT-ben (kivonat)

4.2. AZ IGENYBE VEENDO TERULETEK JELENLEGI ES A
TELEPULESRENDEZESI ESZKOZOKBEN ROGZITETT MODJA

A beruhazéssal érintett tertiletre Miskolc MJV telepulésrendezési eszkdzei vonatkoznak:
Miskolc MJV Telepuilésszerkezeti terve, helyi épitési szabalyzata és annak rajzi mellékletét
képezé Szabdlyozasi tervek. A telepllésrendezési eszkdézokben a 47-4 jeli tervezett
kerékparos létesitménnyel érintett terlileteket és a szomszédos teriletek rogzitett médjat az

alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze.
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6. tablazat: A 47-4 jelii kerékparos létesitménnyel érintett terlilet és a szomszédos teriiletek
besorolasa a telepiilésrendezési eszk6zdkben

Telepulésszerkezeti terv HESZ és a Szabalyozasi terv (SZT)

belteriilet és a Szentkereszthegyi zartkerti | belterlilet és a Szentkereszthegyi zartkerti
kozotti szakasz: nyomvonal északi oldala | kozotti szakasz: nyomvonal északi oldala Ee
egészségugyi  (kozjoléti)  rendeltetési | jell Ovezet, déli oldala Eg jell dvezet.
erdézona, déli oldala gazdasagi
rendeltetésl erdézéna.

Szentkereszthegyi zartkert melletti szakasz: | Szentkereszthegyi zéartkert melletti szakasz:
Szentkereszthegyi zartkert terlilete | Szentkereszthegyi zartkert tertilete Mk jeld
mezd&gazdasagi kertes zona, a zartkerttél | Ovezet, a zartkertt6l délre Eg jell dvezet.

délre gazdasagi rendeltetési erd6z6na

Szentkereszthegyi =zartkerttdl délre levd | Szentkereszthegyi zartkerttél délre levd
szakasz: gazdasagi rendeltetési erdé6zéna | szakasz: Eg jel( dvezet

5. NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT
NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI
KIEPITESENEK ISMERTETESE, ES A
TOVABBVEZETES TERVEZESE SORAN FIGYELEMBE
VETT KORNYEZETI SZEMPONTOK, FELTART
KORNYEZETI HATASOK OSSZEGZESE

A 47-4 jeli kerékparit eleje csatlakozik a 45-3 jeli (kerékparnyommal ellatott Utfejlesztés
Miskolctapolca-Goromboly kdzott), szintén tervezés alatt kerékparos létesitményhez. A 47-4
jelt kerékpéarat végén nem tervezett a tovabbtervezés, nem kapcsolddik masik kerékparos
létesitményhez.

22/79



KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON ) Tsz 1903/E0
47-4 jelii: Miskolc fel6l Harsany és Kisgyér felé ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

6. dbra: A 47-7 jelli kerékparut és a 45-3 jelii(kerékparnyommal ellatott Gtfejlesztés
kapcsoldédéasa

6. A TERVEZETT TEVEKENYSEG
KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE VARHATO MERTEKENEK

ELOZETES BECSLESE A TEVEKENYSEG
SZAKASZAIKENT

A hatétényez6k véarhatd mértékének elézetes becslését a 314/2005 (XII.25.)
kormanyrendelet 6.8 (2) bekezdésében foglaltak alapjan tervezett beruhdzas kdvetkezé
tevékenységi szakaszai szerint végeztik el:

— telepités: a  tevékenység gyakorldsahoz  szikséges feltételek
megteremtése, kulondsen a terlletfoglalas, az épitési terilet el6készitése,
az épités, a berendezések felszerelése

— megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kulondsen a
létesitméeny mikodtetése, Uzemelése, hasznalata

— felhagyas: a tevékenység megszintetése

Jelen tervezett tevékenység esetében a telepités jelenti a kerékpéaros létesitmény
megvalésitasanak elékészitését, megépitését, mig a megvaldsitas a kerékparos létesitmény
Uzemeléseét.

A felhagyas (tevékenység megsziintetése) nem relevans.

6.1. TELEPITES HATOTENYEZOI

A telepitési fazisban a munkagépek felvonuldsa és a kiegészitd —higiéniai, egészségugyi
célokat szolgal6— létesitmény(ek) elhelyezése torténik.
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7. tablazat: A telepités soran fellépo hatotényezok

a hatotenyezo érintett kdrnyezeti

idébeli valtozasa|  térbeli kiterjedése elemek

hat6tényez6

geokornyezet
(talaj, foldtani kozeg,

felszini és felszin

alatti viz) élévilag

a kerékpéros létesitmény
terlletfoglalas végleges szamara igénybevételre
keruld terilet

geokornyezet

lefolyasi viszonyok (talaj, foldtani kbzeg,

e 2 végleges a kerékpéros létesitmény P .
megvaltozasa felszini és felszin
alatti viz)
) ) a kerékparos létesitmény
munkagepek es . épitési terulete, a levegé, kbzvetetten
szallitjarmdvek | a munkavegzes | sza|litasok altal hasznalt | talaj, élévilag
légszennyezb id6tartama alatt Gthalozat, és ezek menti émber '

kibocséatasa 10 m-es teriletsav

a kerékparos létesitmény

munkagépek, szallité | _ ool _epitesi terulete, a
jarmivek ; d(jtartamaglatt szallitasok altal hasznalt | 5; g|6vilag, ember
zajkibocsatasa uthalézat, és ezek menti

10 m-es teriletsav

6.2. MEGVALOSITAS HATOTENYEZOI

8. tdblazat: Megvalositas soran fellép6é hatotényezok

hatord 5 ahat6teényezd érintett kdrnyezeti
atotenyezo  lijahelivaltozasa|  térbeli kiterjedése elemek
a kerékparos a kerékparos létesitmény geokornyezet
létesitmény véaleges burkolata és (talaj, foldtani kbzeg,
burkolatéarol lefoly6 gled csapadékviz-elevezetd felszini és felszin
csapadékvizek rendszere alatti viz)
Gj éléhelyek kialakuldsa|  végleges |2 Kerekparos letesitmeny élévilag
menti 2 m-es teriletsav

6.3. FELHAGYAS HATOTENYEZOI

Nem jellemzé a tevékenységre. A felhagyas hatasai megegyeznek az épités soran varhaté
hatasokkal.

6.4. AZ ESETLEGESEN KORNYEZETTERHELEST OKO0zO
BALESETEK, MEGHIBASODASOK LEHETOSEGEI, AZ EBBOL
SZARMAZO HATOTENYEZOK

Balesetek, meghibasodasok a kerékparos létesitmény felljitAsi munkalatai soran
alkalmazott gépekhez, jarmivekhez kapcsolédoan fordulhatnak elé. Ekkor az alabbi
hatotényezékkel szamolhatunk:
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9. tdblazat: Havaria esetén fellépé hatétényezék

" . ahatétényezo érintett kornyezeti
hatotenyezé iqspeli véltozasa | térbeli kiterjedése clletmeis
geokornyezet
olaj- vagy Uzemanyag-| i jgejg kis Kiterjedésii (talay, foldtani kozeg,
elfolyas (havaria) felszini és felszin alatti
Viz)

6.5. HATASTERULETEK

A hatasteriilet az a terilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben
érzékelhetdk. A hatasterulet lehataroldsanal 314/2005. (X11.25.) szdmu Kormany rendelet
7. sz. mellékletében foglaltak kertiltek figyelembe vételre.

6.5.1. Kozvetlen hatasterulet

Kdzvetlen hatastertlet a 314/2005. (X11.25.) szdma Kormany rendelet 7. Melléklete szerint
"az egyes hatétényezdkhodz hozzarendelhet6 teriiletek, amelyek lehetnek

— a foldbe, vizbe, levegbdbe vald egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési
terliletei az érintett kérnyezeti elemben,

— afold, viz, élévilag, épitett kdrnyezet kézvetlen igénybevételének tertletei."

Minden egyes kornyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhazas hatasaival, ezért
a hatasteriletet kdrnyezeti elemenként sziikkséges megadni.

6.5.1.1. Fodldtani kdzeg, talaj

A kozvetlen hatasteriilet alatt, a talaj vonatkozasadban a nyomvonal teljes épitési teriiletét
értjik, beleértve a felvonulasi és az esetlegesen kialakitanddé anyagnyerd-és depdnia
helyeket.

6.5.1.2. Felsziniésfelszinalattiviz

A vizek esetében a kozvetlen hatésteriletet a burkolatrél leszivargd csapadékvizek altal
érintett tertlet, illetve a befogad6 vizfolyas jeloli ki. Ezen a terlleten a lefolyd
csapadékvizekkel bemosodé felszini szennyezések hatasai érvényesilhetnek, melyek a
felszin alatti vizet a féldtani kdzeg, talaj kozvetitésével érhetik el.

6.5.1.3. Levegémindség

Kbdzvetlen hatasteriilet az épitkezés sordn kozvetlenil igénybevett terllet, és a tervezett
kerékparos létesitmény nyomvonala melletti teriilet. A kerékparos létesitmény kiépitése
légszennyezéssel (elsésorban porszennyezéssel) terhelt terliletei elsésorban az épitési
terliletek és ezek kdzvetlen kdrnyezete. A |étesitési tevékenység hatasteriletét az épitési
teriilet hatarat6l szamitott 10 m-es dvezetben hatarozhatjuk meg.

A varhaté koncentraciok a hatastertileten bellil sem haladjak meg a levegéterheltség
egészséglgyi hatarértékeit, sem a rovid-, sem a hosszu atlagolas ideji (6ras, 24 oras,
éves,) hatarérték tekintetében. Esetlinkben az egészségi hatasok vizsgalatanal relevansabb
az Okologiai rendszerek védelme. A varhatd 1égszennyezé anyag koncentraciok a NATURA
2000 teruleten nem haladjdk meg az Okoldgiai rendszerek védelmében meghatéarozott
kritikus leveg6terheltségi szinteket. Az 6koldgiai hatarértékek éves atlagokra vonatkoznak,
az épités tervezett id6tartama pedig az egyes szakaszok esetében ennél rovidebb.
Szamszer( érékelés ezért nem adhato a hatarértékekre vonatkozoéan.
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6.5.1.4. Elévilag

A kozvetlen hatasteriiletnek a ténylegesen igénybevett, az épitési munkalatokkal érintett
fellleteket vettik. Ezek figyelembevételével a kdzvetlen hatasterililetet a tervezett
kerékparos létesitmény szaméra igénybevételre kerulé tertlet savjaban hataroztuk meg.

6.5.1.5. T4jvédelem

T4jvédelmi szempontbdl a kdzvetlen hatasteriilet megegyezik az épités altal kdzvetlen
igénybevétellel érintett teriilettel (kerékparit koronaszélesség), tovabba a létesités
kdvetkeztében mivelési &g valtdssal érintett terlletrészekkel és azon tajrészletekkel,
melyekrdl nyil6 latvany, tajkép eléterében (nézéponttdél mért 300 méter) szemmel ol
érzékelhetd minéségi valtozas okoz. Jelen esetben a tervezett kerékparos létesitmény
nagyobb része erdében vezeté meglévd folduton, vagy nyiladékban vezet, ezeken a
szakaszokon tajképi szempontbdl jelentés valtozdas nem varhatd, a kerékparos
létesitmény latvanya a nyomvonal melletti, zart erdéalloméany szegélyérdl tarul csak fel. A
zartkerti tertlet mellett vezetd szakasz a kertes terulet elsd teleksorardl tarul fel, a
tavolabbi tertletekrdél nem, mivel az elsé teleksor névényzete, ill. épitményei ,takarjak” a
kerékparos létesitmény latvanyat.

6.5.1.6. Epitett kornyezet

Epitett kornyezet szempontjabol akkor beszélhetiink kdzvetlen hatasokrél, ha a kerékparut
épitése kovetkeztében a terlletfoglalas altal mlvi értékek, régészeti leletek érintettsége
varhaté a nyomvonal mentén. Jelen esetben mdivi értékek, régészeti teriiletek nem
érintettek.

6.5.1.7. Zaj és rezgeés

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett |étesitmény hatasaval érintett terilet
(vizsgalt terilet) azon része tekinthetd kodzvetlen hatasteriiletnek, amelyen a tervezett
|étesitmény zajterhelést vagy zajterhelés- valtozast okoz.

A hatasteriilet lehataroldsa a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl
sz016 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § el6irasai szerint késziilt.

A feltételezhet6 zajvédelmi hatésterilet kornyezetében uduléteriletek, illetve gazdasagi
teruletek talalhatéak. Kulterlleten zajtol nem védendé (kulonleges beépitésre nem szant,
illetve véd- és gazdasagi erdd) teriiletek talalhatéak.

Zajvédelmi szempontbdl a kerékparut tUzemelési, ill. Uzemetetési idészakara kozvetlen
hatasteriilet nem hatarolhato le.

6.5.1.8. Hulladékgazdalkodéas

Kbzvetlen hatasteriilet hulladékgazdalkodds szempontjab6l az a fejlesztési terilet,
amelyen hulladék keletkezik, ill. gyGjtésre keril. Ugyancsak a kézvetlen hatasterilet része
az épités altal ideiglenesen igénybe vett felvonulasi terlletek, ahol szintén keletkezhet
hulladék, és gyljtése sziikségessé valhat. Jelen esetben a nyomvonal mentén
erdétertleten belll felvonulasi terliletek nem kertilnek kijelolésre.

6.5.2. KoOzvetett hatasterilet

A fent emlitett rendelet szerint "A kbézvetett hatasok teriiletei a kbzvetlen hatasok
teriiletein  bekévetkez6  kbrnyezeti  allapotvaltozasok miatt  tovabb  terjedé
hatasfolyamatok terjedési teriilete, amelyeket valamely hatasfolyamat érint.”
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6.5.2.1. Foldtanikdzeg,felsziniésfelszinalattiviz

A felszini vizek kdzvetett hatasterllete a vizfolyas beruhazas altal érintett vizgydijtétertletére,
illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett terlletekre terjed ki. A
kozvetett hatasteruleten érzékelhet6é hatas havaria esetén kdvetkezhet be.

6.5.2.2. Levegémindség

Levegémindség tekintetében kdzvetett hatasteriletként értelmezhet6:

— Az épitkezés soran a szdllitdsi Utvonalak, az esetlegesen kialakitasra kerilé
depodniédk és az Uzemi teriletek.

— Az esetlegesen kialakitandd anyag-nyeréhelyek kérnyezete.

6.5.2.3. Elévilag
A nbvényzet esetében nem varhato olyan hatés, amely az épitési savon kiviil esne.

Az allatvilag szempontjabdl a kozvetett hatasterilet az épitkezéssel jard és a miikddés soran
fellép6 mozgas és zaj Aaltal kivaltott zavar6 hatds terllete jelblhetd ki kozvetett
hatasteriletként.

6.5.2.4. T4jvédelem

Téjvédelmi szempontbdl kdzvetett hatasterlletnek tekinthet6 mindaz a tertlet, ahonnan a
tervezett fejlesztés kapcsolodd létesitményeivel egyltt még lathaté lesz. A lathatésag
érvényesllése a tengerszint feletti magassagtél, a lejték hajlasatol, hosszatdl, a domborzati
forméciok jellegétdl, ill. a kerékparut vizszintes és fliggdleges nyomvonalvezetéseétdl figg. A
lathatésagot, az at-, a ki- és a ralatast a geomorfoldgiai adottsdgok mellett a felszini
boritottsag, a tertilethasznalati mod és a beépitettség mértéke hatarozza meg. Jelen esetben
tajvédelem szempontjab6l a kozvetett hatasterilet nem kilénbdzik a kozvetlen
hatasterulettol.

6.5.2.5. Epitett kérnyezet

Epitett kdrnyezet szempontjab6l az épités soran kozvetett hatasteriiletnek tekintheték a
megkozelité¢ Utvonalak, valamint az érintett telepllések terllete. Az (zemelés
id6szakaszéban kozvetett hatasterilet nem hatérolhato le.

6.5.2.6. Zajésrezgés

Zajvédelmi szempontbdl kdzvetett hatasterllet nem hatarolhato le.

6.5.2.7. Hulladékgazdalkodas

Hulladékgazdalkodasi szempontb6l a beruhdzds kozvetett hatasainak teriletéhez
kapcsolhatd az a térség, amely az épitkezéshdl szarmazéd és az lizemelés idészakaban
keletkezd hulladékokat befogadja
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7. VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES
ERTEKELESE

7.1. FOLDTANI KOZEG, TALAJ ES FELSZINALATTI VIZEK

7.1.1. Vizsgalati mbédszerek, fébb felhaszndlt jogszabalyok,
tanulmanyok

— 1995. évi LIIl. térvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

— 1996. évi LIll. térvény a természet védelmérdl

— 2007. évi CXXIX. torvény a termdéfold vedelmérdl

— 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szikséges hatarértékekrél és a
szennyezések mérésérdl

— 219/2004. (VII. 21.) kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérél

— 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EUM-FVM egytuttes rendelet a foldtani kozeg és felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez szikséges hatérértékekrél és a
szennyezések mérésérdl

— 123/1997. (VII. 18.) kormanyrendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl

— 27/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabél érzékeny
teruleteken levé telepllések

— Dovény Z. (szerk.): Magyarorszag kistajainak katasztere, MTA Fdldrajztudomanyi
Intézet, Budapest. 2010.

— MTA-Talajtani Kutatéintézet Magyarorszag agrotopografiai térképe

— Vizgyl(ijté-gazdalkodasi Tervezés honlapja (www.vizeink.hu)

— Talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési beszamol6 a ,Kerékparos
létesitmény épitése Miskolc feldl Harsany és Kisgyér felé (47-4 jel()”, engedélyezési
terv SOILCON Kft. 2019. marcius (tovabbiakban: Talajvizsgalati jelentés)

7.1.2. Jelenlegi allapot bemutatasa

A vizsgalt terllet természetfdldrajzi
szempontbol az ,Eszak-Magyarorszagi
kozéphegység” nagytaj, ezen belll az
~BUKK-vidék” megnevezési kdzéptaj, ezen
belil Miskolci-Blikkalja kistaj nyugati
részén helyezkedik el.

7. abra: A tervezési teriilet természetfdldrajzi elhelyezkedése
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47-4 jeld: Miskolc feldl Harsany és Kisgyér felé

Tsz 1903/E0

7.1.2.1.

Domborzat

8. &bra: Domborzati viszonyok

7.1.2.2.

Foldtani kozeg

A Miskolci-Bukkalja 115—366 m kozotti
tsz-i  magassagu, K—DK-nek lejt
hegylabfelszini dombsag.
Geomorfoldgiailag 300 m atlagmagassagu
hegységelétéri  lejtéként  értelmezhetd,
amelyeket az er6zids-derazios folyamatok
volgyek és volgykozi hatak rendszerére
bontottak. Az atlag relativ relief a kistaj E-i
és Ny-i részén 100m/km? feletti. A K-i

kitettség( lejtékon Miskolc és
Nyéklddhdza kozott nagymértéki a
talajerozio.

Az MFSZ ,magyarorszag
felszini foldrajza” térkép
alapjan az egyes
kerékparutszakaszok
térségében az alabbi
foldtani forméciok
fordulnak eld:

9. dbra: A térség foldtani adottsagai (forras: MBFSZ honlap)

10. tablazat: A térség foldtani besorolasa, litologiai jellemzéi

kerékparat
szakasz

foldtani besorolas

litologia

47-4

Harsanyi Riolittufa Formacio

(pink)

riolittufa, riolit, dacit, andezittufit
konkréciokkal

Proluvialis-deluvialis tledék
(vilhgos z6ld)

proluvialis-deluvidlis Gledékek altalaban

A Talajvizsgélati jelentés az alkalmazésra kerul§ geotechnikai megoldasok és kodrnyezeti
kolcsdnhatasok alapjan 2. geotechnikai kategériaba sorolta kerékpérutat.
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7.1.2.3. Talajképzoé kézetek, talajok

Az MTA-Talajtani Kutatéintézet Magyarorszag agrotopogréfiai térképe alapjan a tervezett
kerékparos létesitmény térségében a talajképzd kdzet és a talajtipusok az alabbiak:

11. tablazat: Talajképz6 kézetek és talajtipusok a 47-4 jelii kerékparos létesitmény térségében

ST talajképz6 kozet talajtipus
szakasz
47-4 harmadkori és idésebb Uledék savanyu, nem podzolos barna erdei talaj

A kerékparutszakaszok térségében fellelheté savanyd, nem podzolos barna erdei talajok
mechanikai 0sszetétele agyagos vélyog, szervesanyag-tartalma legfeljebb 100—200t/ha.
Termékenységi besorolasa, talajértékszama 40—50, ami kbzepesnél gyengébb minéségnek
felel meg.

Ruzsinszi|o
Vargaheay

10. abra: Talajképz6 koézet (tiirkisz: glacialis 11. abra. Genetikai talajtipus (vilagos zéld:
és alluvialis liledék, sarga: I16sz0s liledék) réti talaj, husszin. Ramann féle barna
(forras: agrotopo térkép) erdétalaj)

(forras: agrotopo térkép)

A Talajvizsgélati jelentéshez végzett fardsok a kerékpéarit tervezett nyomvonalan a
terepszint kdzelében merev talajallapoti kotott talajrétegeket tart fel, jellemzéen kovér
agyagokat. A munkagépekkel valé jarhatésag szempontjabdl a terep és a feltalaj

s

— atertlet vélhetéen vagy megtapasztaltan csak néhany napos szarazsag utan jarhaté
gumikerekes nagy munkagépekkel, de terepjarék és lanctalpas eszk6zok nedves
idében is kdzlekedhetnek,

— aterep becsiilt vagy mért teherbirdsi modulusa 7,5<E,<15MPa,
— olyan finom szemcséji talajok alkotjak a felsé 50 cm-t, amelyek konzisztenciaindexe
0,75<I¢<0,9.

A Talajvizsgélati jelentés a letermelendé humusz vastagsagat geotechnikai
szempontbd6l 40—50 cm-ben hatarozta meg.
7.1.2.4. Barlangok

Magyarorszagon a Biukk-hegység biszkélkedhet a legtobb barlanggal, mintegy 1000 ismert,
és még szamos, még nem feltart barlang talalhaté a hegységben.

Az Orszagos Barlangnyilvantartas szerint a tervezett kerékpéaros létesitmény nem halad
olyan hrsz.-0 terlileten, amelyen barlang nyilvantartott.
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A barlangok felszini védddvezetével érintett ingatlanok listajat a barlangok felszini
védoovezetének kijeldlésérdl szolo 16/2009. (X. 8.) KvWM rendelet tartalmazza. A rendelet
szerint a tervezett kerékparos létesitmény barlang felszini védédvezetét nem érinti.

7.1.2.5. Asvanyvagyon, banyak

A Magyar Banyaszati és Fdldtani Hivatal honlapjan talalhaté adatbazis és a TEIR adatbazisa
alapjan a tervezett kerékpar utak teriilete nem érint banyatelket.

Miskolc kdzigazgatési tertletén az alabbi banyatelkek szerepelnek a nyilvantartasban:

12. tablazat: Banyatelkek Miskolc MJV kézigazgatasi terliletén

banyatelek védneve nyersanyag statusza fejtési méd
Miskolc (Mexikévolgy)—mészkd kristdlyos mészkd mikodd kllfejtés
Miskolc Ill.—mészkd cementipari mészké sziineteld kilfejtés
Miskolc Vlll.—agyag agyag szineteld kulfejtés
Miskolc |.—kavics, agyag kavics, agyag szlnetel§ kilfejtés
Miskolc I. (Lyukébanya)—szén barnaszén torlés alatt mélymiivelés
Miskolc V.—dolomit dolomit torlés alatt kilfejtés

7.1.2.6. Melioralt tertletek

A tervezett kerékparos létesitmény terlilete nem érint melioralt teriletet.

7.1.2.7. Foldrengés jellemzok

Az MS1998:1:2008 szabvany szeizmikus zoOnatérképének értékelése szerint a vizsgalt
terllet a 2. zénaba esik. A Miskolcra és a vizsgalt terlletre megadott talajgyorsulasi
referencia agr=0,1 g. A tervezési terileten el6forduld talajok szeizmikus osztalyozas
szempontjab6l az EUROCORDE 8 szabvany vonatkoz6 tablazata szerint a ,D”
altalajosztalyba tartoznak.

13. tdblazat: Talajviszonyok szeizmikus hatast befolyasol6 paraméterei (EUROCORDE 8
szabvany szerint)

Altalaj paraméterek
osztély A rétegszelvény leirasa ve,30 (M/s) (Utéglls;gcm) cu(kPa)

Laza vagy kbzepesen tomor, kohézid nélkili
D talaj (némi puha kotott réteggel vagy anélkul), <180 <15 <70
vagy tilnyomoan puha-gyurhaté kotott talaj

7.1.3. Epités hatasai

7.1.3.1. Atalajt, afoldtani kozeget érinté varhatd hatasok

Az egyes kerékparutszakaszok teruletek igénybevételét teszi szilkségessé. A tervezett
kerékparutszakaszok jellemzéen a meglévé erdészeti foldutak felhasznalasaval kerul
kiépitésre, meglevé Ut besorolasu terlletek kertlnek szélesitésre, valamint erdéterlleten
bellli nyiladékban keriilt vezetésre. Az igénybevételre keriilé teriletek, tertlethasznalat
szerinti megoszlaséat a 3. és az 5. tdblazat mutatja be. A tervezett kerékparos létesitmény
Natura 2000 terlleten 1,1758 ha nagysagu terlletet vesz igénybe, amibél 0,2950 ha
erdéallomannyal boritott terilet (természetszerl és szarmazék erdék), 1,0287 ha nagysagu
tertlet erdéterileten beldli nyiladék.

A kerékparutak magassagi nyomvonalvezetése a mar meglévd, szélesitésre kerilé utak
meglévé allapotahoz igazodik, ennek kovetkeztében jelentds foldmunkaval nem kell
szamolni a kivitelezés soran.
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A foldmunkat végzd gépek mozgasi terlletén a talaj témorodik, amely szerkezetromlast
jelent. A karok minimalizadlasa érdekében a munkagépek felvonulasakor az eléirt
Gtvonalakat be kell tartani.

Utépité gépek munkaja talajszennyezddést okozhat (lizemanyagok, kenéanyagok talajba
szivargasa).

Epitdanyagok kitermeléséhez szilkséges anyagnyerd helyeken talaj eltinésével,
terllethasznalat megvaltozdsaval, tajseb kialakuldsaval kell szdmolni. A kitermelés
befejezésével rekultivacio elvégzésével a kdrnyezeti allapot javul.

A termétalajt az épitkezést megel6zden a nyomvonalrdl eltavolitjak. A termétalaj védelmérdl
a vonatkoz6 jogszabdlyok eléirdsai szerint gondoskodni kell (2007. évi CXXIX. tbrvény a
termé&fold védelmérdél.).

Az épitkezeés soran keletkezé hulladék anyagok (épitési hulladékok) megfelel6 tarolaséat és
elszallitasat biztositani kell, a szennyezés elkertlése érdekében.

A rendelkezésre all6 adatok és dokumentaciok szerint, a tervezett kivitelezés soran, a
technoldgiai fegyelem betartdsa mellett talajszennyezés elérelathatélag nem kdvetkezik
be, az csak egy esetleges havariaesemény bekdvetkezése esetén lehetséges.

7.1.4. Az ilzemelés, Uzemeltetés varhatd hatasai

Az Uzemelés sordn a kerékpéros koOzlekedés hatasdra a foldtani kdzeg és a talaj
szennyez&dése nem varhato.

7.2. FELSZINI- ES FELSZIN ALATTI VIZEK

7.2.1. Vizsgalati modszerek, fébb felhasznalt jogszabalyok

— 1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol

— 220/2004. (VII.21.) kormanyrendelet a felszini vizek minésége védelmének
szabalyairol

— 221/2004. (VII. 21.) kormanyrendelet a vizgy(jt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl

— 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet a vizszennyezé anyagok kibocsatasaira vonatkoz6
hatarértékekrdl és alkalmazésuk egyes szabalyairol

— 74/2014. (XIl. 23.) BM rendelet a folyok mértékadé arvizszintjeirdl

— 83/2014. (lll. 14.) Korm. rendelet a nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakad6
vizek altal veszélyeztetett terliletek hasznalatarol, hasznositasarél, valamint a folyok
esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmara
vonatkozd szabalyokrol

— 147/2010. (IV.29.) kormanyrendeletet a vizek hasznositdsat, védelmét és
kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre és létesitményekre vonatkoz6
altalanos szabalyokrél

— 6/2002. (XI. 5.) KvWM rendelet az ivovizkivételre hasznalt vagy ivévizbazisnak kijelolt
felszini viz, valamint a halak életfeltételeinek biztositasara kijeldlt felszini vizek
szennyezettségi hatarértékeirdl és azok ellenérzésérél

— www.vizeink.hu — A vizgy(jt6-gazdalkodasi tervezés honlapja: Sajo a Bodvaval
tervezési alegység

— Talajvizsgalati jelentés és geotechnikai tervezési beszdmol6 a ,Kerékparos
létesitmény épitése Miskolc feldl Harsany és Kisgyér felé (47-4 jel()”, engedélyezési
terv SOILCON Kft. 2019. marcius (tovabbiakban: Talajvizsgalati jelentés)
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7.2.2. Jelenlegi allapot

A kerékparos létesitmény terllete vizgyijt6-gazdalkodasi szempontb6l az ,2-6 Sajé a
Bodvaval” tervezési alegység teriiletén helyezkedik el.

7.2.2.1. Felszin alatti vizek

A Miskolci-Bukkaljan a ,talajviz” altalaban 6 m-nél mélyebben helyezkedik el a felszin alatt,
csak a volgyekben emelkedik 4 m f6lé. A talajviz mennyisége nem jelentés. Kémiai tipusa
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.

A rétegviz mennyisége sem mondhat6 nagynak, mert a j0 vizvezetd rétegek kozé vizzarok is
telepiilnek. Az artézi kutak szama kicsi, vizhozamuk valtozé.

A Talajvizsgalati jelentés keretében elvégzett furasok soran talajvizet nem harantoltak, igy a
kerékparos létesitmény szempontjabdl a talajviz érdektelen mélységben hiuzadik.

7.2.2.2. Erzékenység

A 27/2004. (XIl. 25.) KvwWM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabdl fokozottan érzékeny, érzékeny, kevéshé érzékeny. valamint kiemelten
érzékeny felszin alatti vizminéségvédelmi terileteken levé telepllések felsorolasat. A
rendelet szerint Miskolc MJV érzékenységi besoroldsa fokozottan érzékeny, egyes teriletei
kiemelten érzékeny besorolastak. Az dsszes vizsgalt tervezett kerékparutszakasz kiemelten
érzékeny tertleten helyezkedik el.

7.2.2.3. Ivovizbazisok

Az alegységben 6sszesen 3 db felszini, 62 db Gizemeld -, 1 db tartalék- és 1 db tavlati felszin
alatti ivovizbazis szerepel. Az Uzemeld vizbazisok 6sszes védendd vizkészlete 144.028
m3/nap (felszini és felszin alatti védend® vizkészlet). A tavlati vizbazis réteg- és parti
szlrés(, 6sszes védendd vizkészlete 100.000 m3/nap.

A Miskolc varos ivovizellatasaba bekapcsolt karsztforrasok védelme érdekében 1987-ben az
Eszak-magyarorszagi Vizlgyi lgazgatésag (EVIZIG) 20.540/1987. szamU hatarozataval
kijel6lésre kerllt a karsztforrasok hidrogeoldgiai védéidoma.

A tervezett nyomvonalszakaszok vizbéazis érintettségérél a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Katasztrofavedelmi lgazgatdsag (tovabbiakban: BAZM KI) és a Miskolci Vizmi Kit.
(tovabbiak: MIVIZ) megkeresésiinkre az alabbi tajékoztatast adta:

Miskolc Megyei Jogu Varos Féépitészének SO:23022-10/2012. sz. kérelmére a vizbazisok,
a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgélé vizilétesitmények védelmérdl szolo
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapjan, az Eszak- magyarorszagi Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizugyi Felugyeléség (EMI-KTVF), mint viziigyi hatésag, 4672-
32/2012. szamu hatarozataval (vizbazisvédelmi hatarozat, VH) kijelolte a Miskolc varos
ivovizellatasdba bekapcsolt hidegvizes karsztforrasok védéterileteit és véddidomait. A
kijelold hatdrozatot az Igazgatésdg 35500/12294-1/2015.a4lt szamla hatdrozataval
madositotta.

A Miskolc varos kozigazgatasi terilletén 1évé, a MIVIZ kezelésében, lizemeltetésében 1évé
termalkutak, koztik a kdzmives ivovizellatasra jelenleg is fenntartott miskolc-tapolcai
Termal-forras vizbazisvédelmi védbéovezeteit szintén lehatérolasra kerlltek, azonban azok
hatdésagi hatarozatban torténé kijeldlésére nem kertilt sor.

A BAZM Kl és a MIViZ adatszolgéaltatasa szerint vizsgalt nyomvonalszakaszok vizbazis
védelmi érintettsége a kovetkezbk:
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14. tablazat: A kerékparutszakaszok vizbazisvédelmi érintettsége

Kerékparut Erintett vizbazis | Efintett vizbazisvédelmi Erintett vizbazisvédelmi
szakasz terulet védééovezet
47-4 Termal-forras hidrogeoldégiai ,.B" hidrogeoldégiai “B” véddidom
védoéterilet felszini metszete

12. abra: A 47-4 jeli kerekparos Iétesitmény térségeben elhelyezkedé vizbazis védelmi
teruletek a MIVIZ adatszolgéltatasa alapjan

7.2.2.4. Felszini vizek
Atervezett kerékparos létesitmény nyomvonala felszini vizfolyast nem keresztez.

A 47-4 jeli kerékparos létesitmény teljes terlilete a ,Hej6é-patak” vizgyiijté tertletén
helyezkedik el. A vizgy(jté jellemzéit a 7.2.6.2.1. fejezet mutatja be.

A vizsgalt terlilet nem belvizes terilet.

7.2.3. Az épités hatasai

A Kkivitelezési tevékenység sordn gondoskodni kell arrdl, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, elkertilve a felszini- és
felszin alatti vizek szennyezését, ill. havaria helyzet kialakulasat.

Az épitkezés soran keletkezd hulladék anyagok (épitési hulladékok) megfeleld tarolasat és
elszallitasat biztositani kell, a szennyezés elkertlése érdekében.

A kerékpéros létesitmény viztelenitésének tervezése soran arra kell térekedni, hogy a terep
természetes lefolyasi viszonyai a lehetd legkisebb mértékben valtozzanak meg. A tertleten a
beruhazas hatasara megnd a burkolt feliiletek ardnya, de csak egy keskeny, hosszabb
s&vban, ami a terilet lefolyasi viszonyaiban és a vizhaztartasi mérlegben érdemi valtozast
nem okoz. A burkolt felileteknek készonhetéen megnd a terileti parolgas, viszont ugyanitt
csokken a felszini beszivargés, igy a mérleg is egyensulyban marad.

A kerékparutak épitési munkalatai soran a felszini- és felszin alatti vizek
elszennyezddésének kockazata alacsony.
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Havaria épités alatt a munkagépek, Uzemelés soran csak a mez6égazdasagi gépjarmivek
esetleges meghibasodasa kdvetkezhet be. Amennyiben havaria torténik, meg kell kezdeni a
karmentesitést.

7.2.4. Az lUzemeltetés varhatd hatasai

A kerékparutrdl lefolyd csapadékviz tervezett elvezetését a 3. 3.1.6. fejezet mutatja be.

A kerékparut Gizembe helyezése és forgalma nem gyakorol érdemi hatast a felszini- és
felszin alatti vizek mennyiségi és minéségi paramétereire.

7.2.5. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Europai Parlament és
Europai Tanéacs iranyelv) céljainak valé megfelelés

7.2.5.1. Viz keretiranyelv (VKI) célkitlizése

Az Eurépai Unié vizpolitikdja, a ,Viz Keretirdnyelv” (2000/60/EK iranyelve—tovabbiakban:
VKI) 2000. december 22-én Iépett hatdlyba az EU tagorszagaiban.

A VKI célja, hogy a felszini és felszin alatti vizek, valamint a vizekkel kapcsolatban 1évé
védett teriiletek ,jo allapotba” kertiljenek.

A vizek VKI szerinti j0 allapota egyrészt az emberi egészség, masrészt az okoszisztémak
igényeibdl indul ki. Akkor tekintheték a vizek j6 allapotinak, ha az ivévizellatasra, vagy
egyéb célokra (rekreacié, 6nt6zés) hasznalt vizek minésége megfelel a hasznalat altal
szabott kovetelményeknek, illetve a vizektdl fuggd természetes él6helyek mikodését nem
zavarjak az ember altal okozott valtozasok. Vizfolyasok és alldvizek esetén a j6 6kologiai és
kémiai allapot vagy potencial, a felszin alatti vizeknél a j6 kémiai és mennyiségi allapot
elérése a cél 2015-ig, 2021-ig, vagy 2027-ig.

A VKI a kdvetkezd altalanos célokat ttzi ki:

— a vizi és vizes él6helyek romlasanak megakadalyozasa, védelme, allapotok
javitdsa

— a fenntarthaté vizhasznalat el6segitése a hasznosithaté vizkészletek hosszu tavu
védelmével,

— a vizminéség javitasa a szennyezbanyagok kibocsatasanak csokkentésével,
veszélyes anyagok fokozatos kiiktatasa

— a felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi
szennyezésik megakadalyozasa,

— az arvizek és aszalyok kedvezétlen hatasainak mérséklése

Az iranyelv ezen célkitlizéseinek elérése érdekében a tagallamoknak vizgyljt6-gazdalkodasi
tervet kellett készitenilk elészoér 2009. december 22-ig, melyet azutdn 6 évente kell
felllvizsgalni.

A magyar Kormany 2016. marcius 31-én kormanyhatarozatban fogadta el a Magyarorszag
felllvizsgalt, 2015. évi vizgyijté gazdalkodasi tervét.

A nemzetkdzi, valamint a hazai el6irdsok kielégitéese és a hatékony tarsadalmi
véleményezés érdekében a tervezés hazankban tdbb szinten valosult meg:
— orszagos szinten az orszagos vizgyjté6-gazdalkodasi terv (tovabbiakban OVGT),
— részvizgyljté —Duna-kozvetlen, Tisza, Drava, Balaton— szinten (4 részvizgyjté
terv),
— tervezési alegységek szintjén (6sszesen 42 alegységi terv),
— viztestek szintjén.
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7.2.5.2. A VKI-nak valé megfelelés a tervezett kerékparos létesitmény

beruhazaséaval 6sszefliggésben

A jelen beruhazéassal az OVGT tervezésben a Tisza részvizgy(jté belll az alegység szintjén
a 2-6 Sajo-Bodvéaval tervezési alegység teriletének déli részén helyezkedik el. A 2-6
sorszamu Sajé a Bodvaval megnevezés(i tervezési alegység, — a Tisza részvizgyjtd
részeként — a Sajé magyarorszagi vizgydjt6jét foglalja magaba, a Hernad és a Szerencs-
Takta vizgydijtéje nélkil. Az alegység terllete teljes egészében Borsod-Abaulj-Zemplén
megyében helyezkedik el.

7.25.2.1. Felszini viztestek
A tervezett kerékparos létesitmény terlilete az alabbi vizgyjté teriileten helyezkedik el:

— 47—4 jell kerékparos létesitmény az AEP573 kbédu , Hejé-patak”.

,,,,,,

adatokat tartalmazza:

15. tablazat: A tervezett kerékparut szakasz altal érintett felszini viztest mennyiségi és
mindéségi allapotanak mindsitése

Vi-VOR Viztest név Mest'erseges O|_(0’|’0(::]I’al I'<em|a| Iqtegralt
viztest minésités | allapot allapot
AEP573 Hej6-patak nem mérsékelt | adathiany | mérsékelt

sikvidéki — meszes — durva — kicsi vizgy(jt6ji tipushoz tartozé kisvizfolyas.
A vizfolyésra vonatkoz6, OVGT2-ben megfogalmazott célkitlizések:

— a |6 dkolbgiai potencial elérése 2027 utani idészakra,

— a kémiai allapotra vonatkoz6 cékitlizés a j6 allapot elérése 2027-re.

1. tablazat: Felszini vizek: célkitlizések és intézkedések a VGT2-ben

Kornyezeti Kodrnyezeti
. célkittizések célkitiizés | célkitlizések célkitiizés
WIOIR Viztest neve (6kologiai o (kémiai elérése
allapot) allapot)
AEP573 Hej6-patak i6 allapot 2027 I6 allapot 2027
elérend6 utan elérhetd
7.25.2.2. Felszin alatti viztestek

A tervezett kerékpérutakat az alabbi felszin alatti viztestek teriiletét érinti:
— 47—4 jell kerékparos létesitmény:
0 sp. 2.9.1. kodu ,Eszaki-kb6zéphegység peremvidék”
0 p.2.9.1. kodu , Eszaki-kozéphegység peremvidék”
o kt.2.1. kédu ,Bukki terméalkarszt”

16. tablazat: A tervezett tevékenység altal érintett felszin alatti viztestek mennyiségi és
mindéségi allapotanak mindsitése

VOR Viztest neve Vlgte_st Fontanl \{lzado Me,nnylsegl ,Kemlal
kodja tipus tipusa allapot allapota
Eszaki-
AlQ566 kézéphegység sp.2.9.1. | térmelékes porézus gyenge gyenge
peremvidék
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VOR Viztest neve Vlgtgst Fontanl Vllzado Me,nnylsegl 'Kemlal
kodja tipus tipusa allapot allapota
Eszaki-
AlQ567 kozéphegység p.2.9.1. | tormelékes porézus gyenge jo
peremvidék
AlQ511 | Bukki termélkarszt kt.2.1. | karbonatos karszt jo jo
17. tablazat: Felszin alatti vizek: célkitlizések és intézkedések a VGT2-ben
Kdrnyezeti Kornyezeti
. Viztest célkitlizések célkitlizés | célkitlizések | célkitiizés
VOR Viztest neve k()dja (mennyiségi elérése (kémlal elérése
allapot) allapot)
Eszaki- célkitlizések és intézkedések nem kertltek
AlQ566 kozéphegység sp.2.9.1. foual .
peremvidek megfogalmazasra
Eszaki- célkitlizések és intézkedések nem kertiltek
AlIQ567 ko6zéphegység p.2.9.1. f | .
peremvidek megfogalmazasra
AIQ511 | Biikki termélkarszt | kt.2.1. jo allapot jo allapot
fenntartando fenntartando

A tervezett kerékparut Aaltal érintett terlleteken a viztest felszini vetiletén jelent6s
Okoszisztémak talalhaték (Natura 2000 teriletek).

A tervezett 47-4 jel kerékparos létesitmény nyomvonal altal érintett terlileten nincs felszin
alatti vizkivétel ( talajvizhaszndlat), a tertleten nem talalhaté termeld kat. A nyomvonal
terllete ivévizbazis védelmi terlletet érint. A kerékparos létesitményrol lefolyd
csapadékvizek elvezetési mddja a vizvédelmi szakhatésaggal egyeztetett mddon kerlt
megtervezésre, a vizbazisvédelmi szempontok figyelembevételével és érvényrejuttatasaval.

Jelent6s hulladékgazdalkodasi létesitmény a tervezett kerékparat térségében nincsen.

7.2.5.2.3. A beruhézés hatdsa a tervezési teriilet felszini és felszin

alatti vizeire

A beruh&zas vizvédelmi hatasainak leirasat a jelen dokumentacié 7.2.3.—7.2.4. fejezeteiben
kerlltek ismertetésre.

Osszefoglalva elmondhaté tehat, hogy a beruhdzas nem veszélyezteti a maéasodik
Vizgyljté- gazdalkodasi Tervben leirtakat, sem a felszini, sem pedig a felszin alatti
viztestek szempontjabol, tehat ebbdl a szempontbol a beruhazas soran bekévetkezd
valtozasokat elfogadhatonak mindsitjiik.

7.25.2.4. A beruhazés hatasainak értékelése a VKI és VGT2

szerint

A kovetkez6 folyamatabra |[épésenként mutatja be a VKI 4.7. cikk alkalmazasanak feltételeit.
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13. abra: A VKI 4.7. cikk alkalmazasanak folyamatabréja
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A fentebb bemutatott adatok és vizsgalatok alapjan a tervezett kerékparos létesitmény
megépitése nem jar olyan beavatkozassal, amelyek a kozvetlendl érintett felszini viztest
fizikai tulajdonsagainak moédosulaséat, vagy a viztest szintjének valtozasat eredményezik,
amelyek Osszességében a felszini viztest j0 ©kolégiai vagy kémiai allapotanak el nem
éréséhez vagy a viztest allapotromldsanak nem megakadalyozasahoz vezethet.

7.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

7.3.1. Vizsgalati modszerek, fébb felhasznalt jogszabalyok

— 306/2010. (XII.23.) kormanyrendelet a leveg6 védelmérél,

— 4/2011. (1.14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott légszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,

— 5/2011. (1.14.) VM rendelet az egyes miniszteri rendeletek levegévédelemmel
Osszefliggé modositasardl,

— 6/2011. (1.14.) VM rendelet a levego6terheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez§ forrasok kibocsatdsanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével
kapcsolatos szabalyokrol,

— 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a l|égszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérdl.

— OMSZ—ELFO LRK Adatkdzpont: 2017. évi osszesité értékelés hazank
levegémindéségérdl az automata méréhaldzat adatai alapjan. 2018.

— MSZ 21459/1-81 Folytonos pontforras légszennyezé hatdsanak vizsgalata

— MSZ 21459-1981, Légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa.

— MSZ 21457-1-4:1979-1980 Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei

7.3.2. A jelenlegi allapot bemutatasa

7.3.2.1. Zbna besorolasok

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak Kkijelolésérél szolé 4/2002.(X.7.) KvVM
rendelet szerint Miskolc MJV a ,8. Sajé volgye” zonacsoportba tartozik. Szennyezé
anyagonkénti besorolasuk az A-tél F-ig (csdkkend sorrendben) terjedd skalan az alabbi:

18. tablazat: Z6nacsoportok besorolasok a beruhéazas altal érintett teleptlésen

Talaj- | pm PM PM PM e
A . A A 10 10 10 PMio benz(a)-
dli<c?>r<]id Ngirg)g(ji(;n m?)?ﬁ)r:(id PMio | Benzol | ygzeli | Arzén |Kadmium| Nikkel | Olom : ,()
6zon (As) (Cd) (Ni) (Pb) Féf;)
Miskole MIV|  F C D B E O-l E F F F B

A zéna besorolasok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. sz. melléklete alapjan a kdvetkezék:

— B csoport: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé
anyag tekintetében meghaladja a légszennyezettségi hatarértéket és a tlréshatart
(vagy a célértéket — ha ez definialt). Ha valamely légszennyezé anyagra nincs
megallapitva tliréshatar, de a teriileten e légszennyez6 anyag tekintetében a
szennyezettség meghaladja a hatarértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

— C csoport: azon terllet, ahol a leveg6terheltségi szint ahol a levegéterheltségi szint
egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a Iégszennyezettségi hatarérték és
a tiréshatar kdzott van.

— D csoport: azon terulet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd
anyag tekintetében a fels¢ vizsgalati kiiszOb és a légszennyezettségi hatérérték
kozott van.
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— E csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tébb légszennyezé
anyag tekintetében a fels6 és az also vizsgalati kiiszéb kdzott van.

— F csoport: azon terulet, ahol a levegéterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6bdt nem
haladja meg.

— O-l csoport: azon terllet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a
célértéket.

A B és C zonakban rendszeres méréseket ir eld a jogszabaly. A terllet részletes besorolasa
a terlletileg illetékes Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyanak
hataskorébe tartozik.

7.3.2.2. Alap-levegéterheltség

Az alap-levegéterheltségi szintet mérésekkel, vagy becsléssel lehet megallapitani. Jelen
tanulmany céljaira helyszini |égszennyezettség mérések nem folytak. Az alap-
levegéterheltséget a Miskolc varosi monitoréllomasok mérései alapjan hataroztuk meg. A
harom mérdallomas: Alféld u., Buza tér, Lavotta u. (www.ksh.hu)

19. tablazat: Alap-levegéterheltség, Miskolc MJV

nitrogén-dioxid NO, | nitrogén-oxidok NOx szén-monoxid szallé por PMyg
pg/m?3 pg/m?3 CO pg/m? pg/m?3
22,3 45 778 15,9

A vizsgalt terllet alap-levegéterheltsége a varosi méréallomasokon mért koncentracioknal

kisebb. Mértékeét helyszini mérésekkel lehet meghatarozni. Esetiinkben erre nincs sziikség.
7.3.2.3. Eghajlati, meteoroldgiai jellemzék

A vizsgalt terllet éghajlati, meteoroldgiai jellemzéit az OMSZ adatok alapjan értékeljik.

A légszennyezettség szempontjdbdél a szélviszonyok a legjellemzébb meteoroldgiai
paraméterek. A térségben a szélirAnyok alakulaséat az albbi tablazat mutatja be.

20. tablazat: Széliranyok relativ gyakorisaga az észak-keleti orszagrészben (%)*

E EK K DK D DNy Ny ENy Szélcsend

12 25 3 7 6 22 4 8 13

* Péczeli Gy.: Eghajlattan, Bp.
Az atlagos szélsebesség 2,5m/s kordli.

A varos szennyezettebb levegdjét az észak-keleti és keleti szelek hozhatjak a teriletre,
Evente néhany alkalommal fordul el6 olyan anticiklonos, inverziés légéallapot, amikor a
szennyezd anyagok feldusulasa jelentés mértékl lehet. Fistkdd intézkedésekre Miskolc
varosban mar volt sziikség. A vizsgalt teriileten azonban a szennyez6dés halmozéddasa nem
jellemzé.

A térségben a csapadék sokéves atlaga az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat Miskolc-Avas-i
mérballomas adatai alapjan 554 mm. A napfénytartam évi 6sszege 1900 6ra alatti. Az évi
kdzéphémérséklet 9,3—9,6 °C. A sokévi atlagos léghdmeérséklet: 10,0°C, vegetacios
idészak k6zéphémérséklete 16,6 °C. Az évi hémérsékleti maximumok atlaga 34 °C, az évi
minimum: -16,8 °C. Az ariditalis index 1,17—1,20. koz6tt valtozik. A terllet éghajlata kdzel
van a mérsékelten szaraz éghajlati tipushoz.

7.3.2.4. Rendelkezésre allé immisszidés méresi adatok az OLM
mérdallomasai alapjan
A vizsgalt tertilet levegémindségét az alabbi forrdsok befolyasoljak:
— avaros fosszilis tlizeléanyag felhasznalasabdl szarmazo emissziok,
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— a kozuti kozlekedés.

A tervezési terulet leveg8szennyezettségét kozvetlenll befolydsold jelentds pontforrasok
nincsenek. Az erdék a levegé mindéségét jelentésen javitjak.

A levegémindség szempontjabdl két jellemzé terilletet lehet meghatéarozni. Az egyik a jorészt
erddvel boritott terllet, mely altalaban kifogastalan levegéminéséget biztosit. Az erd8s
terliletek jelentés részei NATURA 2000 természetvédelmi védettség alatt allnak. A masik a
lakott teriltek, ill. a kozuti kdzlekedés altal érintett tertiletek, melyek kdérnyezetében a
nitrogén-dioxid, nitrogén-oxidok, a szén-monoxid és a szallé por koncentraciok mérsékelten
nagyobbak, de a levegéterheltség egészségugyi hatarértékeit, ill. az 6kologiai védettségre
vonatkozé koncentraciokat nem kozelitik meg.

A vizsgalt teriilet viszonylagos kozelében az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalézat
(OLM) Miskolcon Uizemeltett alabbi két levegéminéség-mérdallomésa talalhato:

— Martintelep (Alfoldi utca) — allomas tipusa: kulvarosi hattér (kertvarosi lakokoérnyezet)
Mért paraméterek: NO, NO2, NOy, SO, CO, Oz, PMyo,

— GOorémboly (Lavotta utca) — allomas tipusa:
lakokornyezet)
Mért paraméterek: NO, NOz, NOy, SOz, PM1o, PMzs,

Az OLM fent emlitett méréallomasainak a legutdbbi teljes és kiértékelt évre (2017 év-re)
rendelkezésre all6 levegébminéségi adatait az OMSZ — ELFO LRK Adatkdzpont adatai
alapjan foglaljuk 6ssze a kovetkezé tablazatokban:

kulvarosi hattér (kertvarosi

21. tablazat: A jelenlegi immissziés allapot bemutatasa, 2013 teljes évre (OLM)

ISKOIC GOorompooly avotta u. Iskolc Martinte ep oldl u.

Miskolc Gorémboly (L )| Miskolc Martintelep (Alfoldi u.)

SzennyezGanyag | (éves étlag; hatérérték (eves atlag; | .4 6rtek
EUHOMELE) tallépés (%) automata) | 14066 ()
[Hg/m3] [Hg/m3]

S0, 12,5 0 9.3 0

NO, 18* 0,42* 235 1,28

NO, 27+ 36,3

co 572 0 — —

0s 51,9 _

PMio 28 43+

*az adatrendelkezésre allas mértéke 50—75% kozott volt
** az adatrendelkezésre allas mértéke 75—90% kozo6tt volt

22. tablazat:Hatarérték tullépések gyakorisaga, 2017 évben

Szennye- Miskolc Gorombaly Miskolc Martintelep (Alféldi u.)
z6anyag (Lavotta u.)
1 6rés 24 6ras | éves 106ras| 24 6rés éves
NO, 25 2 0 110 2 0
CO 0 0 0 0 0
PMio — 39 0 — 64 1
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23. tablazat:Légszennyezettségi indexek, 2017 évre

" Miskolc Goromboly Miskolc Martintelep
SR EATEL (Lavotta u.) (Alféldi u.)
SO, kivald (1) kivalé (1)
NO, j6 (2) 62
NO, kivalé (1) j0 (2)
PMig i6 (2) szennyezett (4)
benzol — —
CoO kivalé (1) —
O jo (2) —
Légszennyezettségi szennyezett (4)
index a legmagasabb 6 (2
indexd komponens 16
alapjan

Mindkét méréallomas kertvarosi lakbovezetben talalhatd, tavolabb a forgalmas utaktdl és az
ipari tertletektél. Emiatt az érintett tertlet leveg6je valészinisithetéen kevésbé szennyezett,
mint a mérési pontok kérnyezetében.

7.3.3. Epités hatasai

A tervezett beruhdzas sajatossaga a leveg6terheltség szempontjabdl, hogy koérnyezeti
hathisa a megvaldsitas soran okozhat leveg6terhelést, (zemelése id&szakaban
levegbkornyezeti hatasa gyakorlatilag nincs.

Az épités idétartama a 2 hdnap. Munkakezdés 2020 eleje, télen nincs épitkezés.

A tervezett kerékparut kivitelezése soran két teriileten keletkezik leveg6-szennyezédés:
— az épitési terlleten,
— a szallitasi atvonalon.

A levegéterhelés szempontjabdl relevans, fébb munkafolyamatok az alabbiak:
— terep el6készités,
— féldma épités,
— utburkolat épités,
— burkolat felfestés,
— a munkagépek lizemelése,
— szallitasi forgalom.

24. tablazat: Az egyes munkafazisokban keletkezé légszennyezd anyagok

munkafazis keletkezé |égszennyezé anyag
féldmunka por
munkagépek Gzemelése, Cco
szallitd jarmivek NOy
SOz
por, korom

CsHs

kivitelezési munkak CO
— bontas NOy
— burkolat épités por
VOC
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A létesitési munkak soran az erdei szakaszokon felvonulasi teriilet nem lesz kialakitva.
Lakott terlleteken a felvonulési teriiletet a lakossag és a kornyezet megkimélésével kell
megoldani.

7.3.3.1. Pontforrasok

A kerékparos létesitmények kivitelezése idészakaban levegészennyezd pontforrds nem
létesdil.

7.3.3.2. Porterhelés

A kiporzast okoz6 munkak legnagyobb részben a bontasi anyagok és a fold mozgatdsa. A
porképz6édés mértéke fllgg a megmozgatott porzé anyag tomegétdl, fajtgjatol, annak
nedvességtartalmatél és az idéjarasi viszonyoktol. A keletkezé por témegét tekintve déntéen
a 10 pm atmérénél nagyobb szemcséji Uleped6 por. Ez a porfrakcio a forrastol néhany
méter tavolsagban kitlepedik. A szall6 porfrakcié (PMio) nagyobb tavolsagra jut el.

A porképzd6dést okozd anyagok mozgatasa soran, becslés alapjan oranként 5 t féld, vagy
bontasi anyag munkaba vételével, rakodasaval szamoltunk.

Egy tonna anyag mozgatasa soran a szakirodalom szerint a varhatd kiporzas mértéke
kozépértéken szamolva 40 g/t. A szemcseméretek eloszlasa alapjan a kibocsatott por
tomegének 10 %-a esik a szall6 por (PM10) frakcidtartomanyba, ez esetben az 6ras becslilt
szall6 por (PMyo) kibocsatas 5x40x0,1=20 g/h.

A tapasztalatok és hasonlo célra végzett terjedésszamitasok szerint ennek a poremisszidnak
a hatasterilete a porforrastél 5 m-re teheté. A levegéterheltség egészségulgyi hatarértékeit,
ill. az 6kologiai védettség koncentracioit meghaladé Glepedd por, ill. szallé por PMy, terhelés
a kozvetlen munkaterileten tdl nem varhatd. A munkahelyen a munkavédelmi
véddszabalyok érvényesek.

A nagymérték( porterhelés természetvédelmi szempontbdl sem kivanatos. A porképzddést
sziikség szerint gatolni kell locsolassal. Az inert por a ndvényzetre rakddva a csapadékkal
lemosédik. Ebbdl a szempontbdl a cementpor lehet karos, mely a névényzeten megko6tédik,
kérget alkot. Ennek megelézésére ilyen esetekben a cementport vizsugarral el kell tavolitani.
Kedvezdtlen idéjarasi helyzetekben (erds szél, vagy inverzios Iégallapot) a porképzédéssel
jar6 munkakat cstkkenteni, vagy szineteltetni kell.

7.3.3.2.1. Munkagépek, tehergépkocsik levegéterhelé hatasa a
munkaterileten

Felvonulési tertletek a nyomvonal mentén nem létesilnek. A munkaterilet a nyomvonal
kozvetlen kdrnyezetére korlatozédik. Ez a védett természeti értékek szempontjabol fontos.

A munkaterlleteken varhatéan egyidejlileg 2 munkagép és 1 tehergépkocsi fog dolgozni.
Munkagépek és szallitd jarmlvek hatasteriletét a legkedvezétlenebb helyzetet figyelembe
vételével hataroztuk meg.

25. tablazat: Munkagépek fajtai

Munkagépek NeV|eges(kt3\|lj)esnmeny
1 db kotrogép 80

1 db henger 90

1 db finisher 74
1 db teheraut6 200

A jellemzéen dizel Uzemld munkagépek nitrogén-oxidokat, szén-monoxidot, szilard
légszennyez6é anyagokat bocsatanak ki. A munkagépek kibocsatasainak meghatarozésa
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Uzemanyag I/h fogyasztasuk alapjan, a tehergépkocsik fajlagos kibocsatasi jellemzéik
alapjan torténhet.

26. tablazat: A létesités soran alkalmazott munkagépek légszennyezé anyag kibocsatasai*

Becsiult Légszennyezd anyag kibocsatéas [g/h]*
Munkagé Uzemanyag
9ep felhasznalas co NO Szilard
[1/h]
Munkagép.(2 db) 2x15 160 520 80
Tehergépkocsi (1 db) fajlagos 27 20 22
Osszesen 187 540 102
* Environment Australia (Ausztral Kérnyezetvédelmi Hivatal) emisszidtényezéi.

Hatasterllet vizsgalatok szerint ilyen levegéterhelés mellett a munkagépek hatasterllete a
mikodési terlletiik kdzéppontja koré irhatd 10 méter sugard kor. Figyelembe véve, hogy a
munkagépek esetenként a létesitési terllet hatardn tevékenykednek, igy a munkalatok
levegévédelmi hatasterilete a munkaterulet hatara koré rajzolhat6 10 méteres savon
belul van.

Varhatéan a nitrogén-dioxid, a szén-monoxid és a szallé por (PMig) esetén a munkagépek
mikodési tertletének kérnyezetében kialakulé 1égszennyez6 anyag koncentracié varhatéan
nem éri el a leveg6terheltség egészségiigyi hatarértékeit, ill. az Okologiai rendszerek
védelmében meghatarozott kritikus levegdterheltségi szinteket.

Az ,Okoldgiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus levegéterheltségi szintek” éves
atlagolasi id6étartamra vonatkoznak. A kerékparat egyes szakaszain a Kkivitelezési
munkalatok viszonylag roévid ideig tartanak, a kialakul6 koncentraciok a hatarértékekhez
viszonyitva nem értékelheték. A varhat6 koncentraciok azonban nem olyan mértékiek, hogy
az élévilagbhan karosodast okozhatnanak.

7.3.3.3. Széllitas hatasai a |létesités soran

A kiépitett kozforgalmi utakr6l a munkaterlletekre a meglévd, ill. a szallitas céljara
alkalmassa tett utakon lehet eljutni. A szallitasi Utvonalak részben lakott teriileten, részben
Natura 2000 terileteken &t haladnak. Az erd6ben a szallitas a nyomvonalon torténik.

7.3.3.3.1. Az épitési tertletek megkozelitési utvonalai

A kerékparos létesitmény teljes szakasza Natura 2000 SPA terllet. Kertes lakott terilet
mellett halad el a Kisgy6ri utca mentén, a Juhdoglévolgy dialénél. Az adott nyomvonal
kdrnyezetében gépkocsival nehezen jarhatd erdészeti Ut halad. Kdzaton valé megkdzelitése
lehetséges.

7.3.3.3.2. A szdllitas levegéterhelése

A varhaté maximalis szallitasi idészak levegéterhelését vettik figyelembe. A kérilmények a
nehéz tehergépkocsik alkalmazasat korlatozzak. A varhaté maximalis szallitdsi forgalom
esetén napi 10 oOras uzemelést és 10 tonnas tgk-kat vettiink alapul. Oranként 3 be-, ill.
kiszallitast, vagyis 6 tgk menet/6rat vettiink alapul.

A megkozelitési kbzutakon a szallitasi forgalom hatdsa nem jelentés, a levegbterheltséget
nem befolyésolja kimutathato, vagy érzékelheté mértékben. A kdzforgalmi utak hatésterilete
véaltozatlan marad.

A kozuti forgalom altal nem hasznalt, erdei utakon a létesitési szallitasok idején a
levegéterheltég mérsékelten megnovekszik. Jelenleg ezeknek az utaknak a kérnyezetében a
szennyezd anyag koncentraciok alacsonyak. A terhelés névekedése varhatéan nem éri el
az egészségigyi, ill. Okologiai védettségi hatarértékeket. Ezeken az Utszakaszokon a
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hatasteriletet az Utpadkatdl szamitott 5 m-ben hatarozhatjuk meg. Egyes Utszakaszokon
a hatasterllet a védettséget igényld dkoszisztémakra is kiterjed.

Figyelembe kell venni a bontasi anyagok elszllitasanak és lerakasanak leveg6terhel6
hatasat is.

Osszefoglalva: a létesitési munkalatok soran keletkezd levegéterhelés elviselheté mértékd.
A nitrogén-oxidok, szén-monoxid, lleped6é és szall6 por varhaté koncentraciéja nem

természeti kdrnyezet terhelését elviselhetének minésithetjik, az alabbi okokbol:
— a lakossagot szignifikans terhelés nem éri,
— a koncentraciék az 6kologiai hatarértékek alatt varhatok,
— alégszennyez6 hatas atmeneti idétartama.

7.3.4. Az ilzemelés, Uzemeltetés varhatd hatasai

A varhaté kerékparforgalom jellemz6en nyari id6szakban jelentés, els6sorban
turistaforgalom. Kiszolgéalo létesitmények nem léteslinek. A kerékparut forgalmanak a kdzuti
gépjarmiforgalomra nincs hatasa.

7.3.4.1. Pontforrasok
A tervezett létesitménnyel kapcsolatosan sem bejelentésre kotelezett, sem egyéb
levegészennyez6 pontforras nem létesiil.

7.3.4.2. Mozgo légszennyezd forrasok

A kerékparutakon, rendeltetésiknek megfeleléen, mozgd légszennyezd forrasok nem
kozlekednek.

7.3.4.3. .Diffuz (feltleti) forrasok
A kerékparutak Gizemelése soran diffiz forrasok nem keletkeznek.

A kerékparut megléte levegbészennyezés szempontjabdl inaktiv. Hasznélata soran
levegéterheld hatas nem varhato.

7.3.4.4. Egészséqi, 6koldgiai hatdsok

A levegd szennyezettségét akkor tartjuk az egészégre, ill. a kdrnyezetre karosnak, ha a
koncentraciok meghaladjak az egészségligyi hatarértéket, ill. a kritikus 6koldgiai terheltségi
szinteket.

A létesités id6szakaban a munkalatok nem okoznak a levegéterheltség egészséglgyi, ill.
munkahelyi  hatarértékeit meghaladé I|égszennyezettséget. A  kdrnyezetben a
légszennyezettség miatt egészségkarosodas nem varhato.

A kornyezetben védelemre szorulé 6koldgiai értékek talalhatok. A vizsgalt kérnyezet jelentés
része NATURA 2000 SCI, ill. SPA terllet. A leveg6szennyezd anyagok koncentracidja a
létesités soran véarhatéan nem haladja meg az ©kologiai rendszerek védelmében
meghatarozott kritikus levegéterheltségi szinteket. A levegéterhelés hatasat csokkenti a
létesités tervezett rovid id6tartama.

A létesitmény megléte és hasznalata levegévédelmi szempontbdl semleges.
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27. tablazat: Levegéterheltségi szint egészségligyi hatarértékek (4/2011. (1.14.) VM rendelet 1.
melléklet, egyszerdsitett kivonat) (ug/m?3)

Légszennyezd Oras 24 6ras hatés,tgrijlet Veszélyességi
anyag kritérium fokozat
Kén-dioxid 250 125 25 Il
Nitrogén-dioxid* 100 85 10 Il.
Szén-monoxid 10.000 5.000 1.000 Il.
Szallé por PMyo - 50 5 Il.
Nitrogén-oxidok** 200 150 Il
szénhidrogének*** 500 500 100

*A korabbi hatarérték-rendszerrel szemben jelenleg immissziés oldalr6l NO2-re van megadva
egészseégugyi hatarérték, NOx-re nincs, csak tervezési irdnyérték.

**Tervezési iranyérték a 71/2012. (VII.16) VM rendelet altal modositott 4/2011. (1.14) VM rendelet
alapjan.

*** tervezési iranyérték — ebben az esetben a terhelhetéséget sziikkséges figyelembe venni

28. tablazat: Okologiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus levegéterheltségi
szintek (4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. melléklet, egyszerisitett kivonat) (ug/m?3)

Légszennyezé anyag éves
Kén-dioxid 20
Nitrogén-oxidok (mint NO,) 30
Ammoénia 8

7.3.4.5. A hatadsok csokkentésének lehetéségei

7.3.45.1. A létesités soran

A létesités idején a munkaterlleteken a porképz6édést gatolni kell. Egyes id&jarasi
helyzetekben (erés szél,) a fold, bontasi anyag locsolasa lehet szilkséges. Kedvezétlen
idéjarasi viszonyok esetén a porképzédéssel jar6 munkakat lehetéség szerint cstkkenteni
kell. Tilos a hulladékok égetése. Korlatozni kell az intenziv szaghatéassal jard vegyi anyagok,
festékek, korrozio-gatlok huzamos hasznalatat.

A munkagépek és szdallité jarmlivek miszaki allapotanak meg kell felelniiik a vonatkozo6
kornyezetvédelmi eléirasoknak. Ezt rendszeresen ellendrizni kell. A munkagépeket és a
teherjarmlvek motorjat a munkateriileten nem kell feleslegesen jaratni. A kézforgalmi utakat
az esetleges elszérédasoktdl meg kell tisztitani. Az U szallitAsi nyomvonalakat lehetéség
szerint pormentesen kell tartani, szikség szerint locsolni.

A leveglterheltség halmozoddsdnak megakadalyozasara, kedvezétlen id&jarasi
korilmények esetén (inverziés légallapot,) a munkagépek, tehergépkocsik Uzemelését
lehetéség szerint csokkenteni kell. A Miskolc véarosban elrendelt fiistkdd (smog)
intézkedéseket itt is be kell tartani.

7.3.45.2. Uzemelés soran
Az Uzemelés soran a burkolt fellleteket tisztan kell tartani. A karbantartdsi munkak soran a
kornyezetvédelmi eléirdsoknak megfeleld gépeket kell alkalmazni.

7.3.4.5.3. Monitoring

A létesitési munkdk tervezett id6tartama az egyes szakaszokon 2-18 hénap. A rovid
expozicios id6 és az elviselhetd mértékl levegbterhelés miatt levegészennyezettség
mérések nem indokoltak.

Az Uzemelés idészakaban a leveg6terheltség ellenérzésére nincs szikség.
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7.3.4.6. A hatasok értékelése, minésitése
A varhat6 hatdsok mindsitése az MI-10-504-1:1992 miiszaki iranyelv alapjan:

A kerékparutak megvalésitdsa soran a leveg6terhelést elviselhetének mingsithetjiuk, mivel
a levegdéterheltség mértéke varhatéan nem haladja meg az egészséguigyi hatarértékeket, ill.
az 6kolbgiai védelemre vonatkozé koncentracidkat. A hatas rovid id6tartama.

A kerékparutak megléte és haszndlata a leveg6kdrnyezet allapotat nem befolyasolja,
levegbterhel$ hatasa semleges.

7.3.5. Varhat6 hatasok a felhagyas idészakaban

A felszamoléas a létesitési munkékhoz hasonl6 levegékornyezeti hatdsokkal jar. A felhagyas
ebben az esetben a létesitmények bontasat és foldmunkdk végzését jelentheti, a
munkalatok levegéterheld hatadsa révid idészakokban mérsékelten megnovekedhet. A
hatésterilletek a |Iétesitésnél bemutatottakhoz hasonlok.

Figyelembe kell venni a bontasi anyagok tavolabbi helyre valé szallitAsanak és lerakasanak
levegéterheld hatdsat is.

Rekultivacio esetén a természeteshez hasonld kdrnyezeti allapot visszadllitasat szoktuk
idedlis megoldasnak tartani.

7.3.6. Hatasok havaria (nem tGzemszeri miikodés) esetén

A létesités soradn a tengelyen torténd szallitas esetén baleset, meghibasodas miatt
keletkezhet rendkivili helyzet. A munkatertleten tdl terjedd hatdst, nem Ulzemszer(
mikodés altal okozott levegészennyez6dés nem valoszind.

Az izemelés soran levegéterhelést okozé rendkivili esetek nem varhatok.

7.4. ELOVILAG: NOVENYEK ES ALLATOK

7.4.1. FObb felhasznélt jogszabalyok, tanulmanyok

— 1996. évi LIII. térvény a természet védelmérdl.

— 1996. évi XXI. toérvény a teriletfejlesztésrol és a tertletrendezeésrél.

— 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdzdsségi jelentéségi természetvédelmi
rendeltetési tertletekrdl.

— 13/2001. (V. 9.) K&6M rendelet a védett és a fokozottan védett ndvény- és allatfajokrol,
a fokozottan védett barlangok korérél. valamint az Eurdpai Kozdsségben
természetvédelmi szempontbdl jelentés névény- és allatfajok kozzétételérdl.

— Eurdpai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon él6 madarak
védelmérdl.

— Eurdpai Tanacs 92/43/EEC iranyelve (1992. majus 21.) a vadon él6 ndvény- és
allatfajok, valamint él6helyek védelmérdl.

7.4.2. Fo6bb felhasznalt forrasok

— BOloni J., Molnar Zs., Kun A. (szerk.) 2011: Magyarorszag éléhelyei. MTA Okologiai
és Botanikai KutatGintézete

— Kiraly, G. 2009: Uj magyar fuvészkényv. Magyarorszag hajtasos novényei. Aggteleki
Nemzeti Park lgazgatdsag, Josvaf6

— Kiraly G., Molnar Zs., Boloni J., Vojtk6 A. (szerk.) (2008): Magyarorszag foldrajzi
kistajainak ndvényzete. MTA Okologiai és Botanikai Kutatéintézete, Vacratot
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— Mullarney, K., Svensson, L., Zetterstrom, D. (2018): Madéarhatarozé — Eurdpa és
Magyarorszag legatfogdbb terepi hatarozéja. Park Kényvkiadd, Budapest

7.4.3. A jelenlegi allapot bemutatasa

7.4.3.1. Természeti érdeki teriiletek

7.4.3.1.1. Ex lege védett természeti terlletek, értékek

A tervezett beruhazas hatasteriiletén belll a természet védelmérdl szold 1996. évi LI, tv.
erejénél fogva ex lege védett természeti tertiletek, értékek nem talalhatok.

7.4.3.1.2. Orszagos és helyi védett természeti teriletek,
természeti emlékek

A tervezett kerékparos létesitmény hatasteriletén belil sem orszagos, sem helyi jelentéségi
védett természeti terilet, ill. természeti emlék nem talalhat6. A hatastertleten kivil, nyugat
felé, kb. 2 km tavolsagban taldlhaté a legkdzelebbi orszagos jelentéségl védett terllet, a
Bukki Nemzeti Park.

7.4.3.1.3. Nemzetk6zi védettség alatt allo tertletek, Natura 2000
tertletek

A tervezett kerékpéaros létesitmény teljes hosszdban a ,Bikk hegység és peremteriletei”
(HUBN10003) kilénleges madarvédelmi tertileten (SPA) fekszik.

7.4.3.1.4. Okolbgiai haldzat teriletei

A tervezett kerékparos létesitmény az Okoldgiai Halézat magteriilet minésitési teriletén
halad.

14. abra: Natura 2000 SPA terlletek a 15. 4bra: Az 6koldgiai haldzat terilleteinek
tervezési terllet térségében (forras: OKIR) elhelyezkedése a tervezési terllethez
viszonyitva (lila: magteriilet) (forras: OKIR)
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A tervezési terlletet piros kor jelzi az
abrakon

16. 4bra: A tervezési terilet kérnyékénak

orszagos jelentdéségi védett teriiletei és ex

lege értékei (forras: OKIR)

7.4.3.2. NOvényzet
7.4.3.2.1. A felmérés modszere

A terepi bejaras el6tt megnéztilk a vizsgalati teriilet kornyékét térképen és az interneten
elérhetd légi- és Urfelvételeken. A megbizétdl megkaptuk a nyomvonal digitalis alloméanyat,
ezekbdl EOV vetlleti rendszerli ESRI shape fajlokat készitettiink. Ezeket feltoltottik egy
Trimble Juno tipusu, 2-3 méteres terepi pontossagu GPS készilékre, ezzel a terepi vizsgalat
sordan ESRI Arcpad szoftver hasznalataval lathattuk tartozkodasi helyiinket és a vizsgélati
terlilet hatarait is. A terepbejarasra 2019. 06. 09-én kerllt sor, melynek soran bejartuk a
telies nyomvonalat. Azonositottuk az éléhelytipusokat és feljegyeztik a nyaron észlelhetd
novényfajokat. A helyszinen fel nem ismert fajokrél hajtast gydijtottiink, és azokat késébb
mikroszkdp és hatarozokdnyv segitségével azonositottuk. A terepbejards sordn a vizsgalati
terliletrél szoveges informaciot rogzitettiink és emlékeztetének fotddokumentacio is késziilt.

7.4.3.2.2. A tervezési terllet kornyékének ndvényzete

A tervezési teriilet a névényfoldrajzi osztalyozas szerint az Eszaki-kozéphegység floravidék
(Matricum) Bukk-hegység florajardsdban (Borsodense) taldlhat. A foldrajzi kistdjbeosztas
szerint az Eszak-magyarorszagi-kdzéphegység nagytaj Bukkvidék kozéptajanak Miskolci-
Bikkalja kistdjan fekszik.

A Bikkalja eredeti ndvényzete az évszadzados emberi hasznalat kdvetkeztében jelentésen
atalakult. A lejték zondlis tarsulasa a tatarjuharos I6sztolgyes, ennek napjainkban csak izolalt
foltjai talalhatok meg. A maradvanyfoltok jellemzé védett névényei a réti iszalag (Clematis
integrifolia), piros kigyoszisz (Echium maculatum), hengeres peremizs (Inula germanica),
koloncos lednek (Lathyrus lacteus), macskahere (Phlomis tuberosa) stb. Az erdéssztyepp-
erdéket tdorpemandula- és csepleszmeggy-cserjések szegélyezik, sokfelé oOnalléan is
elé6fordulnak. A magasabb régiokban eredetileg cseres-tolgyesek voltak, helyikén ma
sokfelé fenyvesek, akdcosok talalhatok. A kordbban legel6ként haszndlt terlleteken és a
felhagyott gyuimolcsdsokben kialakult gyepekben sokfelé arvalanyhajfajok uralkodnak.
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7.4.3.2.3. A tervezési terllet ndvényzete
Eléhelyek

A tervezési teriileten eléfordulé éléhelyek besorolasat és kodjat az ANER2011 alapjan adjuk
meg. A természetességet az ANER kézikényvben szereplé mddositott Németh-Seregélyes-
féle skala alapjan értékeltik. Az éléhelyek elhelyezkedését a tipusok ismertetése utan
szerepld térképen mutatjuk be.

L2a — Cseres-kocsénytalan tolgyesek

A nyomvonal keleti végénél kdzépkoru tolgyes erdd talalhaté. Ezen a szakaszon a
nyomvonal egy — a térképen Tapolca Piros turistaut néven feltintetett — folditon halad.
Ennek az Utkeresztez6désnél és a szdllitbpalyanal kiszélesedd, fényben gazdag révid
szakaszan az Ut mentén duds lagyszara névényzet van, benne sok, kilénbdzé kord
vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) talalhaté. A 0+155 km-szelvénynél a nyomvonal
letér a foldatrol, és a 0+783 km-szelvényig az erd6ben halad egy 6sveny szélességl, kissé
kanyargds uton. Az erdd bels6bb részeiben a tolgyesekre jellemz6 fajok domindlnak. A
lombkoronaban allomanyalkoté a csertdlgy (Quercus cerris), mellette kocsanyos tolgy
(Quercus robur) és kocsanytalan tolgy (Quercus petraea) jellegli példanyok is vannak,
koztik sok atmeneti levélalakkal. Mellettiik elegyfajként eléfordul fehér akdc (Robinia
pseudoacacia), korai juhar (Acer platanoides), kozonséges di6 (Juglans regia), kbzdnséges
gyertyan (Carpinus betulus), madarcseresznye (Prunus avium), mezei juhar (Acer
campestre) és zold juhar (Acer negundo). A cserjeszintben cseregalagonya (Crataegus
laevigata), fekete bodza (Sambucus nigra), kozonséges fagyal (Ligustrum vulgare),
kozonséges gyertyan (Carpinus betulus), tatarjuhar (Acer tataricum) talalhat6. A lagyszara
szint foltos, a ligetesebb részeken s(rd, ahol zart a kétszinti lombkorona, nagyobb, csak
avarral boritott foltok vannak. A fajok: amerikai alkbrmds (Phytolacca americana), berzedt
sas (Carex pairei), bodité baraboly (Chaerophyllum temulum), cseh ériaskeser(f (Fallopia x
bohemica), csomoés ebir (Dactylis glomerata), erdei szélkaperje (Brachypodium sylvaticum),
erdei tisztesfli (Stachys sylvatica), fehér arvacsalan (Lamium album), fekete peszterce
(Ballota nigra), felfuté komlé (Humulus lupulus), fénytelen galaj (Galium schultesii), foltos
arvacsalan (Lamium maculatum), hamvas szeder (Rubus caesius agg.), kanadai
aranyvessz8 (Solidago canadensis), kanyazsombor (Alliaria petiolata), kisviragu
nebancsvirag (Impatiens parviflora), ligeti perje (Poa nemoralis), nagy csalan (Urtica dioica),
nehézszagu goélyaorr (Geranium robertianum), 6szi kikerics (Colchicum autumnale), ragadés
galaj (Galium aparine), szélesleveli salamonpecsét (Polygonatum latifolium), tyakhar
(Stellaria media).

Az erdei szakasz nyugati részénél 300 méteren keresztlil a nyomvonal ismét féldes-murvas
burkolatd aton (Dimitrovhegy-dild) halad. Ennek északi oldalan a kdzelben nyaral6dvezet
talalhat6é (éléhely besorolasa ,U2 — Kertvarosok, szabadidds létesitmények”), az at mellett
megjelenik néhany Uj névényfaj is: csomdés ebir (Dactylis glomerata), erdei angyalgyokér
(Angelica sylvestris), gumés nadalyté (Symphytum tuberosum), kislevell hars (Tilia cordata),
kdzonséges medvetalp (Heracleum sphondylium), kbzénséges méreggyilok (Vincetoxicum
hirundinaria), kutyabenge (Frangula alnus), magas zsombor (Sisymbrium strictissimum),
pongyola pitypang (Taraxacum officinale), réti perje (Poa pratensis), veresgylrisom (Cornus
sanguinea).

Az éléhely természetessége a Németh-Seregélyes-féle skalan 4-es.
Ez a tipus megfeleltetheté a ,91M0 Pannon cseres-télgyesek” jel6l6 él6helynek.
OB - Jellegtelen tde gyepek

A nyaralodvezettél a nyomvonal egy mintegy 15 méter szélességi nyiladékon halad
délnyugati iranyba. A terméhelyi viszonyok alapjan ezen is zart erdének kéne lenni, de a
rendszeresen végzett kaszalas/szarzuzas fenntartja a gyepet. Ahol régebben végezték a
mveletet, fehér akdc (Robinia pseudoacacia) és kutyabenge (Frangula alnus) Ujulat kezd
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felver6dni. A gyep Osszetétele rendkivil vegyes, a nyiladék teriletének egyes részei
viznyomasos teruletek lehetnek, mas részei az erd6 megbontasa miatt a direkt napfény és a
szél hatdsara szaraz gyepre jellemzd fajokat is tartalmaznak. Bar a nyiladék északkeleti
iranyba lejt, nem figyelhet6 meg egyenletes nedvességgradiens a novényzet
Osszetételében. A gyep fenntartdsaval kapcsolatos rendszeres bolygatas miatt gyomjellegi
fajok is vannak nagyobb mennyiségben.

A nedvességhez kotd6dd lagyszaru fajok: békaszittyd (Juncus effusus), egyszerli borkérd
(Thalictrum simplex), erdei angyalgyokér (Angelica sylvestris), kisz6 boglarka (Ranunculus
repens), lomenta (Mentha longifolia), nad (Phragmites australis), parlagi nefelejcs (Myosotis
arvensis), pazsitos csillaghar (Stellaria graminea), pénzlevell lizinka (Lysimachia
nummularia), réti boglarka (Ranunculus acris), réti ecsetpazsit (Alopecurus pratensis), réti
kakukkszegfli (Lychnis flos-cuculi), subas farkasfog (Bidens tripartita), vizi peszérce
(Lycopus europaeus).

Ezek mellett a szarazabb részeken el6fordul csomdés ebir (Dactylis glomerata), erdei
szélkaperje (Brachypodium sylvaticum), farkas-kutyatej (Euphorbia cyparissias), franciaperje
(Arrhenatherum elatius), hamvas szeder (Rubus caesius agg.), koloncos legyez6fi
(Filipendula vulgaris), kbtzonséges bojtorjan (Arctium lappa), kdzonséges tarackbliza
(Elymus repens), mezei arvacska (Viola arvensis), 0sztorls veronika (Veronica
chamaedrys), pipacs (Papaver rhoeas), pongyola pitypang (Taraxacum officinale), ragadds
galaj (Galium aparine), réti perje (Poa pratensis), tydakhar (Stellaria media).

Az éléhely természetessége a Németh-Seregélyes-féle skalan 3-as.

A terepi felmérés soran védett névényfajt nem talaltunk.

17. abra: A 47-4 jelll nyomvonal-szakasz és kornyékének éléhelytipusai
(OB —nyiladékok, L2a —tdlgyes, U2 — nyaral66vezet)
A sarga vonal a tervezett nyomvonal, piros szin hatarolja a nyomsavot. A szinezett hatterd folt
jelzi a Natura 2000-es tertletet. (Forras: Google és OKIR)
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7.4.3.1. Allatvilag

7.4.3.1.1. A felmérés moédszere

A kapott térképek alapjan a tervezett nyomvonal j6l beazonosithaté volt, mar meglévé
utakat, nyiladékot kévet. Az Ut két oldalan 5-5 méteres savban tortént a felmérés. A gyér
adatokra valé tekintettel tobbszori bejaras valt sziikségessé mindkét iranyban.

A felmérés féleg a madarakra irdnyult, killonos tekintettel a jelold fajokra. A keresés targyét
képezték még a hely (site) altalanos leirdlapjaban (SDF) jelzett egyéb értékes fajok.

A felmérés a madarakra valo tekintettel a vizualis megdfigyelés mellett, dontéen hang alapjan
tortént. A keskeny, lineéaris felmérési terlilet nem tette szikségessé az éjszakai bejarast és a
hangcsapdazast. A felmérési terlileten Kkivil hallott/latott és az él6hely alapjan
valészinlsitheté madarak nem kerlltek be a fajlistaba, azonban feljegyeztik az ut felett
barmely magassagban atrepuildket.

A tobbi allatcsoport felvétele vizudlis megfigyelésen alapult, melybdl egyszerl fajlista
készllt. Tobb Allatfaj jelenlétére a fellelheté életnyomokbdl (Urdlék, toll, tartdzkodasra,
szaporodasra alkalmas faodu stb.) prébaltunk meg kdvetkeztetni.

Az egyes pontokat Garmin GPSMAP 64-el vettik fel, melyekhez szdveges lejegyzéssel
fajlista készult. Az adatokat MapSource programmal tettlik lathatéva, és a pontok 6sszesitett
adatait Excel tAblazatba egyesitettik.

7.4.3.1.2. A tervezési terllet és kornyékének allatvilaga

A tervezési terulet kdrnyékének allatvilagat a beruhazas lokalis jellegére vald tekintettel nem
mértuk fel. A Matricumhoz tartoz6 kdzéphegyseégi terilet varosszéli jellegébdl addédoan
kevert, az emberi jelenléthez, a civilizacibhoz mar alkalmazkodott allatvilaggal rendelkezik,
az emberi hatdsokat elviselni nem tudé allatok a teriletr8l mar rég eltiintek (elvandoroltak,
kipusztultak).

Emlésok

Az emldsfajok kozul trilékbél a kutya (Canis familiaris) és a nyest (Martes foina) jelenlétére
tudtunk kovetkeztetni.

Madarak

Nagy fakopancs (Dendrocopos major) — Védett (természetvédelmi értéke: 25 000 Ft). Nagy
areaju, a tébbi harkalyhoz képest gyakori faj. Zavarasra kevéshé érzékeny, hazai
alloméanya stabil. A vizsgalt teruleten fészke nem volt fellelheté. A tertletnek nem jel6l
faja.

Fisti fecske (Hirundo rustica) — Védett (természetvédelmi értéke: 50 000 Ft). ElBhelyének
elvesztése miatt is fogyatkozoban l1évé madarunk. A villanypasztaban vadasztak egyedei.
Fészkelése nalunk emberhez kotott, igy a kérnyezé hazaknal fészkelhetnek.

Molnarfecske (Delichon urbicum) — Védett (természetvédelmi értéke: 50 000 Ft). A
villanypasztaban vadasztak egyedei. Fészkelése nalunk emberhez kotétt, igy a kérnyezd
h&zaknal fészkelhetnek.

Fekete rig6 (Turdus merula) — Védett (természetvédelmi értéke: 25000 Ft). Egyik
leggyakoribb madarunk, amit a felméréskor is gyakran volt lathat6. A vizsgalt terlleten
fészke nem volt fellelhetd.

Sargarig6 (Oriolus oriolus) — Védett (természetvédelmi értéke: 25 000 Ft). Minden bejarason

hallatta a hangjat a villanypaszta kérnyékén. A vizsgalt tertileten fészke nem volt fellelhetd.

Szajkd (Garrulus glandarius) — A madarral féleg a kertek kornyékén lehetett talalkozni.
Fészkét nem sikerult fellelni.

Zoldike (Carduelis chloris) — Védett (természetvédelmi értéke: 25 000 Ft). Nagy aredjq,
altalanosan elterjedt faj, amely az urban kérnyezetet sem ker(li el. Minden bejarason tébb
helyen is megszdlalt, fészkét nem sikeriilt fellelni.
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Csilpcsalpflizike (Phylloscopus collybita) — Védett (természetvédelmi értéke: 25 000 Ft). Az
egyik leggyakoribb flzike. A villanypasztanal szélt. A keskeny vizsgalati sdvban fészke
nem volt fellelhetd.

Széncinege (Parus major) — Védett (természetvédelmi értéke: 25 000 Ft). Leggyakoribb
cinegénk. Minden bejarason hallatta hangjat, de a fészke nem kerlt el6.

Erdei pinty (Fringilla coelebs) — Védett (természetvédelmi értéke: 25 000 Ft). Szélesen
elterjedt, gyakori fajunk. Fészkét nem sikerult fellelni

Holl6 (Corvus corax) — Védett (természetvédelmi értéke: 50 000 Ft) Legnagyobb varjuféle
madarunk. Az Gt felett tdbbszor is elreplilt, az at menti bokros azonban nem alkalmas
szamara fészkelésre vagy taplalkozasra. A terlleten nem jel6lé faj, azonban az
értékesebb fajok kozott szerepel (SDF).

Halak, kétéltdek, hillék
Ezeknek az allatcsoportoknak a képvisel6i a vizsgalt savban nem kerlltek elé.
Gerinctelenek

A villanypészta végén méhes talalhato. A bejards soran észlelt gerinctelen fajok: hazi méh
(Apis mellifica), bogancslepke (Vanessa cardui), gamma-bagolylepke (Autographa gamma),
I6darazs (Vespa crabro), csikos pajzsospoloska (Graphosoma lineatum).

A tervezési terlletrél a bejarasok soran a kilénleges madarvédelmi terilet jel616 fajai
nem kerlltek elé. Az egyéb értékes fajok kdzll a holl6 (Corvus corax) volt megfigyelhetd. A
jelolé fajok éléhelyi igényei és a beruhazasi tertlet él6helyei csak a széli helyzetbhdl addédé
areafluktuaciobdl addédoan, idSlegesen fedhetnek at. A jelold fajok kozil a
kdzonségesebbnek mondhato tévisszurd gébics (Lanius collurio) és az egyéb értékes fajok
kozul az egerészoélyv (Buteo buteo), a héja (Accipiter gentilis), a karvaly (Accipiter nisus)
bizonyosan el6éfordul a térségben.

7.4.4. Az épitési (telepitési) szakasz hatasai

Az épitési szakaszban természetkozeli éléhely tertletének csokkenésével kell szamolni,
mivel a nyomvonalon levd jelenlegi foldut joval keskenyebb, mint a Milszaki leirasban
szereplé koronaszélesség. Ez az allatvilag életterének csokkenésével is jar. A megépllés
utdn a kopofelilet ndvénymentes lesz, az Gtpalya szélére tervezett padka pedig legfeljebb
taposéstird, gyomjellegl fajokkal népestlhet be. Az él6hely kiterjedésének csokkenésebdl
adodo veszteség természetvédelmi szempontbdl elfogadhatdé, mert a hatarolé éléhelyek
természetessége nem magas, raadasul a jelenlegi Utszél a hataros éléhelyek belsdébb
régidihoz képest még alacsonyabb természetességl az erételjesebb emberi jelenléttel
kapcsolatos bolygatas kovetkeztében.

7.45. Az lUzemelés, Uzemeltetés varhatd hatasai

A novényzet szempontjabdl az izemeltetés nem jar tovabbi, karos hatassal. A villanypaszta
alatti terlileten és a kertes részen Uj hatasok nem lépnek fel, a mar bebokrosodott, de
visszaalakitand6 erdei Ut a feltartsagot noveli, és ezzel az itt 4thaladé népességet ndveli,
ami a zavaras ndvekedésével jar, de a forgalmat kanalizalja, ami a belsébb részek
zavartalansagat segiti.

7.4.6. Javasolt védelmi intézkedések

7.4.6.1. Epitési szakaszban

— A kerékparut létesitése sordn a hazai fakbol, cserjékbél csak a minimalisan
szilkséges mennyiséget vagjak ki.

— A fak és cserjék kivagasa csak fészkelési idén kivul, augusztus 15. és marcius 1.
kozott lehetséges. Lehetbleg az épitési munkalatokat is erre az idészakra id6zitsék
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az allatvilag minimdlis zavarasa érdekében. Ha a munkalatok hosszabb idét vesznek
igénybe, akkor azokat a fészkelési idészak kezdete elétt el kell kezdeni, hogy a
visszaérkezd vandorld fajok ezt a terlletet ne hasznaljdk mar, hanem egyéb,
nyugalmasabb helyen kezdhessék a szaporodési idészakot.

— Az erd6ben haladé szakaszon a fakitermelés soran keletkezett faanyag nem
hasznosithat6 tipusainak (pl. korhadé darabok, vékonyabb agak) egy része maradjon
az erddben, a holtfa fontos él6helyet biztosit gombaknak, rovarlarvaknak.

— A felvonulasra, széllitasra és depdniaként igénybe vett terliletek nagysagéat a leheté
legkisebbre kell csdkkenteni. A munkalatok elvégzése utan a bolygatott terepen az
eredeti térszint és felszint vissza kell allitani. Az otthagyott foldkupacok, féldsavok,
deponiak gyomosodasi gocok lesznek, ahonnan a gyomnévények az értékesebb
éléhelyekre is kbnnyebben benyomulnak.

— A talajra kertilé vegyszerek, olaj, szennyez6anyagok az éléhelyekre nézve végzetes
karokat okoznak, a megel6zés érdekében a gépek, berendezések Aallapotat
rendszeresen ellen6rizni kell, kiémlés esetén pedig azonnali hatallyal meg kell
kezdeni a karmentesitést.

— A beruhazas soran ideiglenesen létesilé arkok, godrok visszatemetése a lehetséges
legrévidebb idén belll térténjen meg, mert egyes allatok szamara halalos csapdaként
mikodnek. A betemetésig az arokba a min. 50 m-enként, ferdén behelyezett pallok,
agdarabok lehetévé teszik vagy megkdnnyitik a beesett allatok kijutasat. Az arkok,
godrok visszatemetése el6tt tgyelni kell arra, hogy allatok ne ragadjanak bent az
arokban. A bennrekedt allatokat be kell gyUjteni, és az épitkezéstdl tavolabb (min.
50 m-re) a szamukra megfelelé éléhelyen szabadon kell engedni.

— A visszatemetés soran torekedni kell arra, hogy a foldet az eredeti rétegrendben
toltsék vissza, igy a legmélyebbrdl kidsott talaj az arok fenekére, az eredeti talajréteg
pedig felllre kertljon.

— A kivagott fak potlasara természetkdzeli teriileten — igy a Natura 2000 teruleten is —
kizarélag a téjra és az élBhelyre jellemzd, hazai fajokat lehet telepiteni. Javasolt
fafajok: csertdlgy (Quercus cerris), kocsanytalan tdlgy (Quercus petraea),
k6zbnséges gyertyan (Carpinus betulus), korai juhar (Acer platanoides), mezei juhar
(Acer campestre), hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), tatar juhar (Acer tataricum),
kislevelli hars (Tilia cordata) Udébb terméhelyen kocsanyos tolgy (Quercus robur),
szarazabb terméhelyen molyhos tolgy (Quercus pubescens). Telepithetd cserjék:
kanyabangita (Viburnum opulus), kézénséges mogyor6 (Corylus avellana), fagyal
(Ligustrum vulgare), veresgylrisom (Cornus sanguinea), csikos kecskeragé
(Euonymus europaeus), bibircses kecskerag6 (Euonymus verrucosus). A kerékparut
mellé Ultethetdk erdei gyimdlcsfak is, pl. vadkoérte (Pyrus pyraster), vadalma (Malus
sylvestris), madarcseresznye (Prunus avium), barkécafa (Sorbus torminalis), és mas,
a terileten eléfordulé erdei gyimolcsfa.

7.4.6.2. Milkodeési, Uzemelési szakasz

— Sem a novény-, sem az Aé&llatvilhg szempontjabdl nincs szikség védelmi
intézkedésre.

7.4.6.3. Felhagyas szakasza

— Az t felhagyadsa nem varhatd, hiszen a varos dinamikus fejlédése folytan az
Utszakasz csak egyre nagyobb forgalmat fog lebonyolitani. Ha mégis felhagynak az
utat, a felszabadul6 terlleten gazdalkod6 erdészettel egyeztetve kell a rekultivacios
célu nbvénytelepitést megoldani. Ennek soran a kdrnyékre jellemzd, éshonos fajokat
kell valasztani.
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7.4.7. Osszefoglald

A tervezett kerékparat nyomvonala hosszan j6 természetességi allapotl cseres-tdlgyes
erddn halad at, kis részben érint jellegtelen Gide gyepeket. A nyomvonal mentén védett vagy
értékes novényfajt nem talaltunk. A tertlet a Bikk-hegység és peremteriiletei (HUBN10003)
kulénleges madarvédelmi terlleten fekszik, a terllet jel6ld madarfajai a bejarasok soran nem
kerlltek elS. A tervezett kerékpérat az élévilag életterének minimalis csokkenését okozza, az
itt él6, az emberi jelenléthez szokott allatvilagot a megndvekedd forgalom toleralhatd
mértékben zavarija.

7.5. TAJVEDELEM

7.5.1. Foébb felhasznalt jogszabalyok, tanulmanyok

— 1996. évi LIII. torvény a természet védelmeérdl,

— 1996. évi XXI. térvény a terlletfejlesztésrol és terlletrendezésrél

— 1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl

— 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek
terliletrendezési tervérdl (Trtv.),

— 9/2019. (VL.14) MvM rendelet a terlletrendezési tervek készitésének és
alkalmazéasanak kiegészité szabalyozasarol

— Miskolc MJV Onkormanyzata Kozgylilésének 44/2017. (XI1.22.) o6nkormanyzati
rendelete a telepliléskép védelmérél

7.5.2. A jelenlegi allapot bemutatasa

7.5.2.1. Természetfdldrajzi elhelyezkedés, természeti adottsagok

A vizsgalt terlilet Borsod—Abauj—zZemplén megyében Miskolc MJV telepllés kbzigazgatasi
terliletén helyezkedik el.

A vizsgdlt teriilet természetfdldrajzi szempontbdl a Sajé-Hernad—siksag kistaj nyugati részén
helyezkedik el. A kistaj természeti jellemz6i az el6bbi fejezetekben ismertetésre kertltek,
jelen fejezetben ezen vizsgélatokat nem ismételjik meg.

7.5.2.2. Téjhasznalat

A vizsgalt kerékparut szakaszok EVD koételes, Natura 2000 tertleteken haladd szakaszai
erdétertleteken vezetnek. A Corine felszinboritottsagi térkép szerint e tertletek lombos erdé
tertileti kategoridba tartoznak.
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18. dbra: Felszinboritottsadg a Corine (2018) szerint (forras: https.//land.copernicus.eu)

Orszagos Erddéallomany Adattar szerinti a tervezett nyomvonalszakasz az alabbi
erdéterileteket érintik:

19. 4bra. Kivonatok az erdétérképbél (kék szamok: a féldhivatali hrsz.-ok) (forras:
erdoterkep.nebih.gov.hu)
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2. tablazat: Az egyes kerékparutszakaszok altal érintett erdéteriletek jellemzéi

nyomvo- erdé elsédleges faalloma . . . tulajdon
nal jele részlet rendeltetés aallomany tipus termeszetesseg forma
130/B védelmi kocsanytalan tolgyes-cseres szarmazék allami
131/B gazdaségi ocsanytalan tolgyes-cseres | természetszer( allami
134/H gazdasagi cseres- gyertyanos- természetszerl | allami
47-4 kocsénytalan toélgyes
134/ gazdasagi | cseres-kocsanytalan tolgyes szarmazék allami
134/NY2 nyiladék
134/NY3 nyiladék

Az igénybevételre kerlld erdéteriileteket részletesen a 3. melléklet mutatja be.
7.5.2.3. T4képveédelmi teriletek, teleptlésképvédelmi tertletek

7.5.2.3.1. Téjképvédelmi tertletek

A tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd tertleteket 2015. januar 1. éta hatarolja
le az Orszagos Terlletrendezési Terv (OTrT) vonatkozd térségi Ovezeti tervlapja.
2019.marcius 15-én hatalyba lépett a 2018. évi CXXXIX. tv. Magyarorszag és egyes kiemelt
térségeinek tertletrendezési tervérdl (tovabbiakban: Trtv.). Az Gj OTrT a Trtv. egyik kulon
nevesitett része lett. A Trtv.-ben részben megvaltoztak a kordbbi térségi Ovezetek
lehatérolasai és elbirdsai is.

A korabbi ,tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendé terlletek” Ovezetét a
Jtajképvédelmi terillet” ovezet valtja fel. (A korabban a Balaton Kiemelt Udulékorzet
Terlletrendezési Tervében alkalmazott ,T-1 Térségi jelentéségi tajképvédelmi terilet”
elnevezése valtozott a Trtv.-ben ,tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendd terllet’-
re. A BKUTIT is a Trtv. egyik killon nevesitett része lett.)

Ujdonséag, hogy egyes térségi dvezetek szabalyozasara és lehatarolasara nem a Triv.-ben
keriilt sor, hanem kilén miniszteri rendeletben, a 9/2019. (VI.14.) MvM rendeletben. Ezen
Ovezetek kozé tartozik a ,tajképvédelmi teriilet” dvezete is.

20. abra: Részlet a Trtv. szerinti Uj OTrT "tajképvédelmi teriilet" dvezeti tervlapjabdl [9/2019.
(VI.14.) MvM rendelet]

A tervezett kerékparutszakasz tajképvédelmi szempontbél értékes terileten halad.
A 9/2019. (VI1.14.) MvM rendelet el6irdsai [4.8 (4) bekezdés] szerint:
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LA tajképvédelmi tertlet dvezetében a kozlekedési, elektronikus hirkdzlési és energetikai
infrastruktura-hélézatokat, tovabba az erémiveket a tajképi egység megbrzését és a
hagyomanyos tajhasznélat fennmaradasat nem veszélyeztet§ milszaki megoldasok
alkalmazaséaval kell megvalésitani.”

7.5.2.3.2. Telepulésképvédelmi tertletek

Miskolc MJV Onkormanyzata Kozgyiilésének a telepuléskép védelmérsl szdlo 44/2017
(XI.22.) ©6nkormanyzati rendelete (tovabbiakban. TkR.) lehatarolja Miskolc teljes
kozigazgatasi teriletén a telepiléskép védelme szempontjabol védett- és a telepllésképi
szempontbol meghatarozé teruleteket.

A tervezett kerékparos létesitmény telepllésképi szempontpontbdl meghatérozé terileten
halad, a ,K15 erdés, fas teriiletek” elnevezési karakter( tertileten.

21. abra: Kivonat Miskolc TKR telepulésképi szempontbdl meghatarozé tertileteket lehatarolo
mellékletébdl

A kozlekedési létesitményekre vonatkozoan kiilon eléirasokat nem fogalmaz meg a TkR. Altalanos
kovetelményként kerilt megfogalmazasra, hogy épitési munka a a torténetileg kialakult, egyedi
tajjelleg megbrzését biztositd médon, ill. tajba simulé médon térténjen.

7.5.3. Az épités kdzben fellepé hatasok

Az kerékparutszakaszok tervezett allapota jelentds részben meglévd stabilizalt, ill. foldat terlletété
veszi igénybe. A beruhdzas soran a jelenlegi utak szélesitése valamint Uj nyomvonalon vezetett
szakasz kiépitése réven valosul meg.

A kerékparutak szélesitése erdétertletek igénybevételével jar. Az épités alatt e terlileteken a jelenlegi
felszinboritas bolygatasaval kell szamolni.

Natura 2000 tertleten bellil felvonulasi teriletek kialakitisa nem tervezett.

Az épités soran esetlegesen megjelend rakodd- és tarold helyek, megkoézelitési Utvonalak miatt
kialakul6 nyilt felszinek ideiglenesen kedvezbtlen latvanyelemként jelennek meg a tajban. Azonban e
latvanyhatas ideiglenes.

7.5.4. Az ilzemelés, lizemeltetés hatasai

Téjszerkezeti szempontbdl a kerékparutak megvalésitasa a természeti-, t4ji- kulturalis
értékeket megismerni vagyo turizmust iranyitottan képes befolyasolni.
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A kerékparutak, mivel jellemzéen meglévd utak igénybevételével keriilnek kialakitdsra nem
teljesen Uj latvanyelemként jelennek meg a tajban. A rossz minéségl burkolt utak helyett az
0j burkolatok rendezettebb képet fognak mutatni.

A kerékparut magassagi nyomvonalvezetése igazodik a meglévé terepszinthez, a valtozas
nem lesz jelentds.

Oblok, kitérék, hidak épitése nem tervezett a nyomvonalszakaszon.
Osszességében az U kerékparutak latvanya minimalis tajképi valtozasként értékelhets.

7.6. EPITETT KORNYEZET, KULTURALIS OROKSEGVEDELEM

7.6.1. Vizsgalati modszer, hivatkozott rendeletek, torvények

— 2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rokség védelmérol

— 2011.évi LXXVII. torvény a vilagorokségrol

— 1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérsl

— 1996. LIII. tbrvény a természet védelmérdl

— 20083. évi XXVI. torvéeny az Orszagos Teruletrendezési Tervrol

— 149/2000. (VIII. 31.) Kormanyrendelet a régészeti orokség védelmérdl szolé Eurdpai
Egyezmény kihirdetéseérél

— 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a vilagorokségi kezelési tervrél, a vilagorokségi
komplex hatasvizsgalati dokumentaciordél és a vilagérokségi varomanyos helyszinekrél

— 393/2012. (XI.20.) Korm. rendelet a régészeti Orokség és a miemléki érték
védelmével kapcsolatos szabalyokrol

- www.muemlekem.hu

— Miskolc MJV telepllésrendezési eszkozei

—  Miskolc MJV Telepiilésképi Arculati kézikdnyv, 2017,

— Miskolc MJV Onkormanyzata Kozgydlésének 44/2017. (XI1.22.) oénkormanyzati
rendelete a telepliléskép védelmeérél

7.6.2. Jelenlegi allapot bemutatasa

Az épitett kdrnyezet értékeit: a 2001. évi LXIV. torvény a kulturdlis 6rokség védelmérdl, és a
természet védelmérdl széld 1996. évi LIl térvény szerinti védettségi besorolasok szerint
értékeltlk.

A 2017. decemberében elfogadott teleplléskép védelmérél sz6l6 dnkorményzati rendelet
(tovabbiakban: TkR.) 1.1. fliggeléke térképen abrazolja, a 1.2 fliggeléke szbvegesen
ismerteti a nemzetkdzi és orszagos jelentéségi mivi értékeket Miskolc MJV kézigazgatasi
tertiletén, valamint Miskolc MJV Szabalyozasi terve is feltlintetik az elsé bekezdés szerint
jogszabalyokban meghatérozott védettséggel rendelkezé tertleteket és objektumokat. A
TKR. készitéséhez az 6rokségvédelmi szakhatésag 2017-ben friss adatszolgéaltatast adott.

A fenti adatok alapjan a tervezett kerékpéaros létesitmény altal érintett terulet és hatésterulete
nem érint:

— vilagorokségi és vilagorokség varomanyos helyszint,

— miemléket, miemléki kérnyezetet, miiemléki jelentéség teriletet,

— emlékhelyet

— féldvérat, kunhalmot,

— torténeti telepllési terlletet,

— torténeti kertet, torténeti tajat, borvidékeket,

— helyi védett mvi értéket,

— régeészeti lel6helyet.
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7.6.3. Epités hatasai

Mivel a tervezési teriileten mivi 6rokségvédelmi érték nem taldlhaté, a kerékparos
létesitmény megvalodsitdsa nem lesz hatassal a mivi értékekre.

7.6.4. Uzemelés, lizemeltetés hatasai

Mivel a tervezési tertileten mivi 6rokségvédelmi érték nem talalhatd, a tervezett kerékparos
létesitmény Uzemelése nem lesz hatassal az épitett kornyezet értékeire.

7.7. ZAJ ES REZGES ELLENI VEDELEM

7.7.1. Vizsgalati modszerek

A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet értelmében a kornyezetbe zajt vagy rezgést kibocsatd létesitményeket ugy kell
tervezni és megvaldsitani, hogy a védendd terileten, épliletben és helyiségben a zaj- vagy
rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KwWM-EUM egylttes rendelet 2. sz. melléklet szerint az épitési
terlletek kdrnyezetében az épitéstdl szarmazd zajterhelés a kévetkezd besorolasu teriletek
esetén (épitési id6: 1 honaptol 1 évig):

Udléterulet: nappal L =55dB

Gazdasagi terllet: nappal Lw=70dB
értéket nem Iépheti tul.
Megitélési idd: legkedvezbtlenebb folyamatos 8 éra nappal.

A zajterjedést fenti el6irasok figyelembe vételével az MSZ 15036: 2002 ,Hangterjedés a
szabadban” cim(i szabvany eléirasai szerint szamitottuk Kki.

A kerékparut nem értelmezhetd zajforrdsként, a zajvédelmi szamitdsokat ezért az épitési
zajra kell elvégezni.

7.7.2. Jelenlegi allapot, érintett kbérnyezet bemutatasa

A tervezett kerékparit mentén a hatasterlet jelenlegi zajhelyzetét alapvetéen a telepilési
kozuti kozlekedés, illetbleg a természet hangjai hatarozzak meg. Itt a lakoépiletek
kdrnyezetében a helyi kbzut mentén hatarérték feletti, vagy azt megkdzelitd zajterhelésrél
nem beszélhetink.

A targyi kerékparos nyomvonal a regionalis viszonylati Eger—Cserépfalu—Kisgyér Miskolc
kozotti kerékparos nyomvonal részévé véalhat.

Miskolc Megyei Jogu Varos Polgarmestere 2016. aprilis 4-én kelt nyilatkozataban vallalta,
hogy tdmogatasi kérelmet nydjt be a Miskolc és Eger varosok kozott tervezett kerékparut
Miskolc MJV koézigazgatasi terlletére esé szakaszanak torténé megépitésére. A Kisgy6r
kozigazgatasi teriiletére esé szakasz terve elékészités alatt van.

A tervezési szakaszon jelenleg nincs kiépitett kerékpéaros infrastruktira. Az adott nyomvonal
kornyezetében gépkocsival is nehezen jarhato erdészeti ut halad.

7.7.3. Epités hatasai

Zajvédelmi szempontbdl jelen esetben szamottevd zajhatassal a létesités fazisa jar. A

,,,,,,
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Az épitkezési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kdrnyezeti zajszennyezést:
— épitési technolégia
— munkagépek
— rakodéasi mlvelet
— széllitasi forgalom.

Az épités korulményeirdl, technoldgidjardl, stb. a jelenlegi fazisban csak tajékoztato jellegi
informacidk allnak rendelkezésre - mivel a kivitelez6, ezaltal a pontos technoldgia, gépek,
stb. még nem ismert -, igy a varhaté hatdsok a korabban végzett kivitelezések vizsgéalata
soran nyert tapasztalatok, vizsgalatok alapjan becstilhetdk.

Az épitési tervvel egyutt zajvédelmi tervet kell késziteni. Az immissziés értékek betartdsa
fugg
— a helyszini viszonyoktol,
— az épitési eljardshoz szikséges gépek eés berendezések zajteljesitmény
szintjétdl,
— gépek, berendezések mikodési teriiletétdl, idejétol,
— technolégiai sorrendtdl, stb.

Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehetéségek adddnak:

— kisebb zajteljesitményi gépek, berendezések alkalmazasa,

— a keletkez6 zaj terjedésének korlatozasa,

— szdllitasi utvonalakat ugy kell kijel6lni, hogy az a meglévd thalozatot,
féuthalozatot vegye igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig
terheletlen kdérnyezetet,

— zajszegeény épitési technoldgia és eljaras vélasztasa.

A vonalas épitési munkak jellemzéje, hogy a hosszan elnyuld, adott esetben megkdzelitéleg
3-5 m szélességl munkaterileten szakaszosan végzik a munkat. Egy-egy szakaszon az
egyes munkafazisok varhatéan 1 honaptdl 1 évig terjedé id6intervallumban becsiilhetéek, a
teljes szakasz kiépllése maximum 1 évet vesz igénybe.

Ennek megfeleléen az épités idétartamara vonatkozé hatarértékek az alabbiak - 27/2008.
(Xll. 3.) sz. KWWM—-EUM egyiittes rendelet 2. sz. melléklet - szerint az épitési teruletek
koérnyezetében az épitéstél szarmazo6 zajterhelés a kdvetkezé besorolasu teriiletek esetén
(épitési id6: 1 hdnap-1 év):

Uduléterlet: nappal Lt =55dB
Gazdasagi terilllet: nappal Lw=70dB

Munkafazisok
— terep el6készitése
— fa- és cserjeirtas
— Foldmd épités
— Aszfaltozéas
— burkolatfestés

7.7.3.1. Védendé terilet(ek) bemutatasa

Uduléterulet (Lu) épitési Ovezeten belul fekvd legkdzelebbi ingatlanok (hrsz.
megjeldlésével): 46215/2, 46208, 46045/7-8, 46045/10-11 hrsz.

Kertes mezégazdasagi terulet (Mke) dvezeten beliil fekvé legkdzelebbi ingatlanok (hrsz.
megjeldlésével): 64001/2, 64001/5, 64002/1, 64003/5, 64003/4, 64003/3, 64004, 64005,
64007 hrsz.

Az aladbbiakban a rendelkezésiinkre bocsatott adatqk, illetéleg a rendelkezésre nem allo
tovabbi adatok hianydban szakirodalmi adatok (OAL irdnyelvek) és korabbi mérési
tapasztalataink alapjan részletesen bemutatjuk az épités f6bb zajos munkafazisainak
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jellemzd zajparamétereit, majd bemutatjuk a védendd Iétesitményekre jellemzé tavolsagban
a varhato épitési zajterhelés értékeit.

Az aldbbi tabldzatokban néhany jellemz8 épitkezésnél hasznalt gép zajszint adatait
gydljtottik ossze, azzal a megjegyzéssel, hogy a zajkibocsatas helye az épitkezés soran, az
Uttengely mentén valtozik.

Egy id6ben mikddd gépek helye, tipusa, mikddési ideje
29. tablazat: Egy idében miikodo gépek helye, tipusa, mikddési ideje
>Law =107,4 dB

Géptipus Darabszam | Munkaidé (h) | Law (dB)
Kotrégép 1 8 100,8
Henger 1 8 99
Finisher 1 8 105
Tehergépkocsi (3-4 és 5 1 8 100,5
tengelyes)

30. tablazat: Varhato zajterhelési szintek az egyes védendé teriileteken

Védendé éplilet Terllet Tavolsag | Leq (dB) | Tullépés | Hatarérték
kornyezete besorolas (m) (dB) (dB)
el Nappal Nappal Nappal
Brassoi u. 43. La 45 63,3 8,3 55

Dimitrovhegy dilé

64001/2 hrsz. Mke 15 72,9 2.9 0

31. tdblazat: Munkafolyamatokhoz tartozé védétavolsagok

Munkafolyamatok Védétavolsag [m]
55 dB 70 dB
Munkafazisok 118 12

A fenti adatokbdl az alabbiak &llapithat6ak meg:

Az épitési munka a tavolsag figyelembevételével Ugy becsilhetd, hogy a fentiekben kozolt,
becsilt mikddési és zajparaméterek megtartasaval, a nappali idészakban, a tervezett
kerékparut épitési helyszineknél az épités a védendé terlleteken hatarérték feletti
zajterheléssel fog jarni a legkozelebbi védendd épiileteknél.

Mivel az Utszakasz kiépitése a zajt6l védendé lakoterliletekhez helyenként kdzel esik
(a legkdzelebbi zajtol védendé éplletek mintegy 15-45m-re talalhat6ak), ezért itt kulon
zajvédelmi intézkedéseket (lasd lentebb) kell alkalmazni ahhoz, hogy az épitési munka
ne okozzon hatéarérték feletti zajterhelést. Zajvédelmi épitési tervet kell késziteni és az
alapjan hatarérték tallépést kell kérelmezni.

Az épitésre vonatkoz6 jelenleg még tajékoztatd jellegi adatok késdbbi pontositdséat
kovetéen, valamint a szamitasok pontositasa utdn mindsithetd az épitkezés zajhatasa,
valamint hatarozhat6ak meg pontosan a sziikséges zajvédelmi intézkedések.

Az épitési terlilet mentén mobil zajarnyékolé falak elhelyezésének lehetéségét. Ez a
megoldas azonban a munkavédelmi és balesetbiztonsagi szempontok miatt elvetésre kerdlt.
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Mobil zajarnyékold falak telepitésének/elbontdsdnak a védendd ingatlanra vald bejutas,
illetve védendd épulet és munkaterilet kdzelsége miatt nem biztosithat6 a helyigénye.

A munkavégzés idejére vonatkozéan a minél hamarabbi épités befejezésre tekintettel a
munkavégzés idejének csokkentése is elvetésre kerllt. Azonban javasolt az tdul6teriletek
kdrnyezetében a munkavégzést tdulészezonon kivil végezni.

A varhaté zajterhelés értékelése alapjan zajvédelmi intézkedésként az épitési zajterhelési
hatarérték aloli felmentés kérelem megkérését javasoljuk.

Az épitési zaj tovabbi mértéki csokkentésére az alabbi lehetéségek vannak:
— kisebb zajteljesitmény(i gépek, berendezések alkalmazasa,
— zajszegény épitési technolbgia és eljaras valasztasa.

Az épitkezéstél szarmazo6 zajterhelést a fentiek mellett az anyagszallité gépjarmivek
elhaladasa fog jelenteni. A kdzvetlen szallitdsi utvonalak még nem ismertek, azonban a
terlleti adottsagok, megkozelithetéség alapjan varhatéan a Bacsinszky Andras utca, illetve
Brassai utca fel6l érkezhetnek a szallit6é jarmivek.

A kllénboz6 (toltésanyag, burkolatanyag) szallitasi tevékenységek az épitkezés kulonb6zé
szakaszaiban folynak, igy egyidejlleg csak egyfajta szallitasi tevékenység terhel6 hatasa
jelentkezik.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés Utemezésétél fuggben a kdzuti szallitasi utvonal
melletti nappali egyenértékl zajszint alakulasat a maximalis (5tgk/nappal) forgalom mellett a
kovetkez6 tablazat mutatja. Kiinduld adat hianyaban csak az épitési tehergépjarmi
forgalommal szamoltunk.

32. tablazat: Kozuti szallitdsbdl arhatd kdérnyezeti zajszintek

Epitkezés alatt| Hatarérték (L)
Lamks(7,5) dB

Bacsinszky Andras utca, Brassoi utca 47,8 50

Kozuti szallitassal érintett szakasz

Tapasztalataink és el6zetes becsléslink alapjan megallapithatd, hogy az épitkezési
anyagszéllitdsa a széllitdssal potencialisan érintett meglévd, kisforgalmu telepulési utak
menti épuletek kdrnyezetében kismértékl zajszint ndvekedést eredményez (az emberi ful
altal kb. min. 2 dB valtozas az érzékelhetd kilonbség), mely azonban varhatéan nem haladja
meg a hatérértéket.

7.7.4. Az lUzemelés, Uzemeltetés soran varhato hatasok

A kerékpéroktdl szarmazo gordulési zaj az izemelés alatt nem szamottevé, igy nem véarhato
kimutathaté mértéki zajterhelés valtozas.

Zajvédelmi szempontb6l az zemelés hatdsa elviselhetd, kdrnyezetre gyakorolt hatdsa nem
jelentés.

7.7.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas zajvédelmi hatasa gyakorlatilag megegyezik az épités zajvédelmi hatasaval,
illetéleg a burkolat bontasi miveletei kismértékben nagyobb terhelé zajhatassal jarhatnak.

7.7.6. Javasolt védelmi intézkedések

A varhat6 zajterhelés értékelése alapjan az alabbi zajvédelmi intézkedéseket javasoljuk:
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Az épitkezés soran zajszegény, ill. a zajvédd burkolattal ellatott, gépek alkalmazasa javasolt
az épitési teruleteken, illetleg az éjszakai épitkezés és szallitas nem javasolt.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz4l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: ZajR.) 12. §-a értelmében a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XIl. 3.) KvwWM-EUM egyittes rendelet 2.
szamu mellékletében eldirt zajterhelési hatarértékeket kell betartani az épités soran.

A ZajR. 13. 8 (1) bekezdése szerint a kivitelezé felmentést kérhet a kulén jogszabaly
szerinti zajterhelési hatarértékek betartdasa aldl a Felugyel6ségtdl egyes épitési
idészakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas miszaki vagy
munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthetd, valamint az épitkezés
kdzben el6forduld, elére nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozo6 épitSipari
tevékenységre.

A ZajR. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jeldIni a hatarérték tallépés okat,
a felmentéssel érintett id6szak kezdé és végnapjat, a zajcsokkentés érdekében tervezett
intézkedéseket és azok varhatd eredményeit.

A ZajR. 13. 8§ (3) bekezdése szerint a kdrnyezetvédelmi hatésag a zajterhelési hatarérték
aléli felmentésrél szo6l6 hatarozataban az épitbipari tevékenység napi, heti idébeosztasara
€s a munkavégzés teljesitményére vonatkozoéan is el6irhat korlatozast.

Fentiek miatt a vonatkoz6 jogszabalyi megfeleléség érdekében javasoljuk, hogy az ,Epités
hatasai” fejezetben talalhaté tdblazatokban bemutatott épitési munkafazisokban a megjeldlt
tullépés mértékének megfeleléen, a nappali idészakban keriljon engedélyezésre az épitési
zajterhelési hatérértékek tallépése.

7.8. HULLADEKGAZDALKODAS

7.8.1. Vizsgélati médszer, hivatkozott rendeletek, térvények

— 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

— 1995. évi LIII. térvény a kérnyezet védelmének altalanos szabdalyairdl

— 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl,

— 98/2001. (VI1.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzéseének feltételeirdl,

— 440/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrél

— 23/2003. (XI.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezelésérdl és a komposztalas
miszaki kdvetelményeiré|

— 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

— 439/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tevékenységek
nyilvantartasba vételérél, valamint hatésagi engedélyezésérdl,

— 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a kozszolgaltato hulladékgazdalkodasi
tevékenységérdl és a hulladékgazdalkodasi kbzszolgaltatas végzésének feltételeirdl

— Orszagos Hulladékgazdalkodasi Terv 2014 — 2020. Elfogadta: 2055/2013. (XIl. 31.)
Korm. hatarozat.

7.8.2. Jelenlegi allapot

A tervezett kerékparutszakaszok helyszinein hulladék el6forduldséaval alapallapotban nem
szamolunk.
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7.8.3.

A tervezett beruhdzéas kivitelezési

Az épités hatasai

munkélatai sordn nem veszélyes, veszélyes és

kommunalis hulladékok, illetve épitési és bontasi hulladékok keletkezésével kell szamolni, a
teljes beruhazasi idészakban, a munkak ltemezésének megfeleléen. Bontasi hulladék a
burkolt, ill. stabilizalt meglévé Utszakaszokon a meglévé burkolat bontasa soran keletkezik.

33. tablazat: A tervezett kerékparitszakaszok épitése és lizemeltetése soran varhatdan
képzo6dé fobb hulladékok jegyzéke a hulladékjegyzékrdl szolo 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet

szerint
AZOMEEIE Megnevezeés
kéd
08 01 11* | szerves olddszereket, ill. maas veszélyes anyagokat tartalmazé festék- vagy
lakk hulladékok
080112 festék- vagy lakk hulladékok, amelyek kulénbdznek a 08 11 11-tél
08 04 09* | szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazd ragasztok,
tomitéanyagok hulladékai
12 0101 vasfém reszelék és esztergaforgacs
1301 10* | Kklérozott szerves vegyileteket nem tartalmazo6 dsvanyolaj alapu hidraulika olajok
13 02 motor-, hajtdm- és kendolaj hulladék
13 02 05* | asvanyolaj alapu, klérvegylletet nem tartalmazé motor-, hajtomi- és kendéolajok
13 02 08* | egyéb motor-, hajtomi- és kendolaj hulladék
13 07 02* | benzin
14 06 03* | egyéb oldészerek és olddszerkeverékek
150101 papir és karton csomagolasi hulladékok
1501 02 mianyag csomagolasi hulladékok
1501 04 | fém csomagolasi hulladékok
1501 05 vegyes 0sszetételi kompozit csomagolasi hulladékok
1502 02* | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szirbanyagok (ideértve a
kozelebbrél nem meghatarozott olajsziiréket), torlékendék, védéruhazat
1502 03 abszorbensek, szlréanyagok, torlékenddk, védéruhazat, amelyek kilonbdznek
a 15 02 02-tél
16 01 03* | hulladékka valt gumiabroncsok
170101 beton
17 01 03 cserép, kerdmiak
17 02 01 fa
17 02 03 mianyag
17 03 01* | szénkatranyt tartalmazé bitumenkeverék
17 03 02 bitumenkeverék, amelyik kilénbézik a 017 03 01-t6l
17 03 03* | szénkétrany és katrdnytermék
17 04 02 aluminium
17 04 05 vas és acél
17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kdvek
17 05 04 fold és kovek, amelyek kilénbbznek a 17 05 03-tél
17 09 04 épitési és bontasi hulladék, kevert épitési és bontasi hulladékok, amelyek
kilénboéznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tdl
20 02 01 kerti hulladékok, biolégiailag lebomlé hulladékok
20 02 02 kerti hulladékok, talaj és kbvek
20 02 03 kerti hulladékok, bioldgiailag lebonthatatlan hulladékok
200301 egyéb telepilési hulladék, ideértve a kevert telepilési hulladékot is
20 03 03 Uttisztitasbol szarmazé hulladék

*veszélyes anyagok

A kivitelezés soran keletkezé kitermelt talaj, illetve kotrasi meddé felhasznalaséardl a
bevizsgaltatast kbvetéen szikséges donteni. Amennyiben lehetséges, a szennyezetlen talaj
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és kotrasi meddd Ujrahasznositasa javasolt. Abban az esetben, hogyha a kitermelt talajban
és kotrasi medddben esetleg azt veszélyessé tevé anyagok megtaldlhatok, akkor azt
veszélyes hulladéknak kell tekinteni, és ennek megfeleléen veszélyes hulladékleraké helyre
kell szallitani! A veszélyes hulladékkal valé tevékenységeket a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szO6l6 225/2015. (VIIL7.)
Kormanyrendeletben el&irtaknak megfeleléen kell végezni, vagyis gy(jtésik, szallitAsuk
soran a kdrnyezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a felvonulasi és az
épitési tertletekre egyarant.

A nem veszélyes hulladékok gyjtéhelyének kialakitdsa a veszélyes hulladéktél elkilonitett
kell torténjen. Burkolatlan gy(ijtéhely csak akkor engedélyezett, ha nem veszélyes
hulladékokra vonatkozik és a hulladék fizikai, kémiai jellemz6ibél adédéan normal idéjarasi
korulmények kdzott a kdrnyezetre nem jelent kockazatot.

A keletkez6, 17-es fé6csoportba tartoz6 nem veszélyes hulladékok elhelyezhetdk az érintett
telepulésekhez legkozelebbi inert hulladéklerakéban.

A kivitelezési munkélatokon dolgozok létszamatdl fliggé mennyiséglii kommundlis hulladék
folyamatosan keletkezhet.

A tervezett épités soran keletkezé hulladékok —kdrnyezetvédelmi szempontbdl megfelel6—
gyljtésérél és elszallithsarél gondoskodni kell. Ellenkezd esetben a hulladékok a
kornyezetet szennyezhetik, pl. szabalytalan gy(jtés, rakodas soran a por, miianyag (félia) és
papirhulladékok szél altali elhordaséaval.

A keletkez6 hulladékok jelentds része nem veszélyes hulladék. Ezek gyljtését, elszallitdsat
—atvev6hoz, terlletfeltdltésre, vagy kommunalis lerakora— a kornyezet szennyezésének
(pl. a porzasnak) megakadalyozasaval kell elvégezni.

A nem veszélyes hulladékok kozil az értékesithetéket, hasznosithatdkat célszeri
elkulonitetten gydjteni, majd értékesiteni, hasznositani.

Az épit6 feladata az épités soran keletkezé hulladékoknak a vonatkoz6 jogszabalyok szerinti
mindsitése, kezelése és artalmatlanitasa.

A Kkivitelezés soran veszélyes hulladéekok keletkezésére is lehet szamitani, ilyen hulladékok
havaria esetén keletkezhetnek leginkabb, ezért mennyiséguk elére nem becsulhetd. Havaria
helyzetet okozhat a gépek meghibasodasa miatti olajcsepegés, olajelfolyds, amelynek
karmentesitése soran keletkezhet Gn. ,veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek”
megnevezési, 17 05 03*”, vagy ,,17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmaz6 kotrasi meddd”
azonosito kdddokkal jelolt veszélyes hulladék.

Megfelel6 épitési technolégia betartasdval —a lehetéségeken belll— torekedni kell a
hulladékképz6dés csokkentésére.

7.8.4. Uzemelés, lizemeltetés varhato hatasai

A kerékparutak Uzemeltetése soran kis mennyiségben veszélyes és nem veszélyes
hulladékok keletkezésének valdszinlisége egyértelmlien nem zarhato ki.

A kerékparutak tizemeltetése soran keletkezé hulladékok szarmazasuk szerint lehetnek.

— karbantartas, fenntartasbdél, hasznalatb6l szarmazé hulladékok (kommunalis
hulladék, biolégiailag leboml6 hulladékok, veszélyes hulladékok, épitési- és bontéasi
hulladékok)

— balesetekbdl, havaria jellegli eseményekbél szarmazé hulladékok

Az épités és Uzemelés soran alatt jellemzéen keletkezd hulladékokat a 72/2013. (VIII.27.)
VM rendelet szerinti kddszamokkal egyutt a 7. tablazatban kerultek ismertetésre.

Az Uzemelés soran keletkezé hulladékok gyijtésérdl a kerékparutak hajdani kezeldjének kell
gondoskodnia.
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Az esetlegesen keletkezd balesetekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazé hulladékok
tipusa és megjelenési formdja, fizikai és kémiai tulajdonsagai elére nem becsulhetd.
Tapasztalatok szerint ilyen esetekben a kiomléses balesetekre kell felkészlini, amelyek
példaul egy véletlenszeri munkagép meghibasodasa esetén olajelfolyast okozhatnak.
Havéaria esetében elsésorban a talaj, ill. ezeken keresztil a felszini vizek és a talajviz
szennyezddhet, és ez kdzvetve okozhatja a felszin alatti viz elszennyezddését.

Amennyiben veszélyes hulladék keletkezik, Ugy az azokkal val6 tevékenységet a 7.8.3.
fejezetben megfogalmazottak szerint sziikséges végezni.

Osszességében megallapithatd, hogy az épités és Uzemelés soran keletkezé
hulladékok minimalizalasaval, megfelelé gydjtésével, elszéllitasaval
hulladékgazdalkodasi szempontbdl nem gyakorol kedvezétlen hatast a kbrnyezetre.

8. OSSZESITETT HATASTERULET KITERJEDESE

A kivitelezési munkélatok és az azt kdvetd Uizemelési szakasz varhatd kdrnyezeti hatasait az
el6z6 fejezetrészekben vizsgéltuk.
Az elvégzett vizsgélatok alapjan az 0sszesitett hatasterilet kiterjedése:

— az épités idészakdban megegyezik a levegbtisztasadg-védelmi hatasterllettel, azaz
igénybevételre keruld terllettél mért 10 m tavolsagon bellli terllet, kivéve a kertes
(zartkerti) mez6égazdasagi tertiletek melletti teriileteket, ahol az igénybevételre kerilé
tertlet melletti elsé teleksor észak-nyugati hataran bellli terilet.

— az Uzemelés idészakaban a kerékparos létesitmény altal igénybe vett terllet.

A hatasterllet lehatarolasat a 3. melléklet mutatja be.

9. KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK

A tervezett kerékparos létesitmény megvaldsitasa sem a létesités, sem az lzemelés,
Uzemeltetés idészakdban nem igényli kbrnyezetvédelmi Iétesitmények megvaldsitasat.

10. AZ EGHAJLATVALTOZASSAL KAPCSOLATOS
HATASOK

10.1.FELHASZNALT IRODALOM, UTMUTATOK, TAJEKOZTATOK :

— Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate
resilient (http://docplayer.net/8544755-European-commission-directorate-general-
climate-action-non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-
investments-climate-resilient.html)

— Klimakockéazati Utmutatd és a Részletes modszertani leiras a klimakockazati
Utmutatéhoz

— Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiaja
(http://nak.mfgi.hu/hu/node/44)

— Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (http://nak.mfgi.hu/hu/node/62)

— Jelentés Magyarorszag nemzeti katasztréfakockazat-értékelési modszertanardl és
annak eredményeirdl 1384/2014. (VIl. 17) Korm. hatarozata
(www.kormany.hu/download/1/43/00000/tervezet.pdf)

— Brussels, 21.12.2010 SEC(2010) 1626 final COMMISSION STAFF WORKING
PAPER Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management
(http://climate-adapt.eea.europa.eu/.../guidances/eu-commission)
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— Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact
Assessment
(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf)

— Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer honlapja

10.2.A TERVEZETT TEVEKENYSEG EGHAJLATVALTOZASSAL
SZEMBEN| ERZEKENYSEGERE VONATKOZO ELEMZES

Az éghajlatvaltozasi projekciok bemutatasakor alapesetben a nemzetkdzi egyuttmikodés
keretében fejlesztett ALADIN-Climate klimamodell eredményeit hasznaljuk fel. Amennyiben
ennek eredményei gyOkeresen eltérnek, mas regionalis éghajlati modellezés (RegCM,
REMO) eredményeitdl, vagy azoknak ellentmondanak, akkor ez utObbiakra is réviden
utalunk. A médszertan szerint a projekciok az 1961-1990 kozotti szimulalt atlagoktél valé
eltérést adjak meg.

10.2.1. Az éghajlatvaltozéas regionalis tendenciai

Az éghajlatvaltozas vizsgéalatanak kiemelt eleme a csapadék, illetve a hémérséklet — mint
elsédleges tényez6k - varhaté alakuldsa. Magyarorszag esetében a modellek szerint az
atlagos globalis hémérséklet-emelkedésnél nagyobb mértékii melegedés prognosztizalhato;
korabbi modellfuttatasok 2050-ig az atlagos emelkedést 1,4°C-re tették nagyobb mértéki
nyéri és 6szi felmelegedéssel. Kés6bb megéllapitast nyert, hogy a hdmérséklet-emelkedés
mértéke Magyarorszagon északnyugat — délkelet iranyban erésodik, és a nyari idészakban
realizalodik, amellett, hogy éves szinten nagyobb ingadozasok is varhatok. Minden modell
azt jelzi, hogy az orszagban a forré napok gyakoribba valnak, 2050-ig varhatéan 5-10 nappal
tobb forré nappal szamolhatunk. Ezzel 6sszhangban a hdségriadés napok éves szama a
jelenlegi 3-4-r6l 20 napra is emelkedhet. Ezen adatok jol jelzik, hogy az 1-2°C -os éves
atlaghémérséklet emelkedés elsésorban a nyari extrdm meleg idészakok hosszanak
novekedésével, és kisebb mértékben a téli atlaghémérsékletek csokkenésével
parhuzamosan val6sulhat meg.

Az éves csapadékdsszeg az elbrejelzések szerint |ényegében valtozatlan, illetve
kismértékben csokken, viszont id6beli eloszlast tekintve jelentés kilonbségek varhatok:
nyaron és télen kevesebb, mig 6sszel és tavasszal alapvetéen tébb lesz a lehullé csapadék
mennyisége. A REMO modell szerint viszont télen tobb csapadékra szamithatunk, ami az
évszazad végére meghaladhatja a 30%-ot. A nyari honapok egyértelmiien szarazabba
valnak, éves szinten kevesebb csapadékos napra, az aszalyosodas erdéstdésére lehet
szamitani, amit feltehet8en az 8szi és tavaszi idészakban tobb csapadék kisér. Az orszagon
bellli eloszlast tekintve a modell dél-keleten szarazodast, a nyugati teriileteken nedvesebb
éveket jelez. A kilénb6z6 klimamodellek a csapadékeloszlas, mennyiségi valtozasok
tekintetében eltérd eredményeket hoznak, azaz kevésbé tekintheték megbizhatdénak.
Azonban a nyari csapadékcsokkenés minden modellben megjelenik.

Az érintett terillet kitettségérél a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATER)
altal szolgaltatott klimamodell (ALADIN-Climate, illetve RegDem) adatok és az ebbdl képzett
térképi rétegek alapjan kaphatunk képet. A klimavaltozas elsédleges tényezéi kozil féként a
hémérséklet-emelkedésre, csapadékeloszlasra vonatkozé modellezett adatokon keresztill
érzékeltetjuk.

10.2.2. Az éghajlat és id6jaras valtozasanak helyi jellemzéi

Az éghajlatvaltozas kapcsan alapvetéen a kdvetkezé tényezék emelheték ki:
— Elsédleges tényezbk:
0 Novekvd éves atlaghémérséklet
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o A pozitiv hémérsékleti széls6ségek, forré napok, hdéhullamok szdmanak
névekedése
A fagyos napok szdméanak csdkkentése
Eves csapadékatlagok csokkenése
Novekvd rovid ideig tartd, heves csapadékintenzitas
Viharos napok, szeles napok szamanak névekedése
sodlagos tényezo6k
Altalaban csokkend mennyiségi felszini vizek
Villamarvizek valoszinliségének megndvekedése
Szél- és jégkarok valésziniségének megndvekedése
Ariditas, aszalyos napok szaméanak névekedése

O O0OO0O0

D

— M

O o0O0oOo

10.2.3. A projekt érzékenysége a klimavaltozasra

Erzékenység: a projekt potencidlis érzékenysége az éghajlati paraméterekre, valamint a
masodlagos, éghajlatvaltozasbdél addédéd hatasokra.

A projekt érzékenységének értékelésekor azt vizsgaljuk, hogy az adott projekttipusra a
valtozo klima milyen potenciélis hatassal van, tehat egy adott a klimavaltozasbdl eredé
hatas milyen mértékben veszélyezteti a projekt eredményeinek fenntarthatésagat és
hasznélhatésagat, beleértve a fenntartasi folyamatokat is. Az érzékenység vizsgélata tehat a
Jpotencidlis” veszélyeztetettség egyfajta értékelése, amely fligg az adott terlileten varhat6
klimatikus véaltozasoktdl és projekt jellegétdl, de fuggetlen a projekt sajatos korilményeitél.
Ezen utébbi tényezd a ,kitettség” vizsgalatakor kerll gércsé ala, ahol is a klimavaltozas
egyes hatasaival 6sszevetve vizsgaljuk a projekt specifikus adottsagait.

Az projekttel kapcsolatos kulonbozé tevékenységek/létesitmények klimavaltozassal
szembeni érzékenységét a kilonbdzé elsédleges és masodlagos klimavaltozasi tényezékre
az alabbi matrix dsszesiti:

34. tablazat: A kerékparutak érzékenységi matrixa

> — X
= S 32
O = Rl
= © o=
. . . o = c x O
Klimatikus tényezék ® X [CRS
Q o] N o
g £ 28
Evi atlaghémérséklet
X
‘g Szélséségesen magas hémérsekleti jelenségek
g Szélséségesen alacsony hdmérsékleti jelenségek
Q
& Csapadékatlagok valtozasa
()] . z
% Szélséséges csapadék megjelenése
] . T
LI_UJ) Szélsebesség valtozasa
Viharos napok eléfordulasa
Felszini vizek vizszint véltozasa
o Arvizi jelenségek (gyakorisag, mérték, elontés)
0 . . . 2oz PR
§ Belvizi jelenségek (gyakorisag, mérték, elontés)
S Talajvizszint, -minéség valtozasa
2
3 Talajmozgasok, erézié
()]
3 Vizkészletek elérhetdsége
o
§ Levegémindség valtozasa
Telepllési hészigetek eléfordulasa
Aszélyos id6szakok el6éforduldsa
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= 9
= 2 235
Klimatikus tényezék ® X 3
(] © N o
@ < B

Jégkérok eléfordulasa

Szélkarok el6fordulasa

Erdétiizek gyakorisaganak névekedése

A beruhdzas érzékenységére megallapithatd, hogy a projekt elsésorban a kovetkezd
idéjarasi hatasokkal szemben magas:

— széls6ségesen magas hémérsékleti jelenségk (héségnapok és héhullamos napok
szamanak novekedése),

— szélséséges csapadék megjelenése (nagy intenzitasu csapadékok, viharok),
— tdmegmozgas gyakoribb eléfordulésa,
— erd6tizek gyakorisaganak névekedése

10.3.A TELEPITESI HELY ES A FELTETELEZHETO HATASTERULET
KITETTSEGENEK ERTEKELESE

Kitettség: a projekt megvalésitdsi helyszine mennyire van kitéve az egyes eéghajlati
veszélyeknek és kockazatoknak.

A projekt kitettségének vizsgalatakor a megvaldsitds helyszinére és jellegére vonatkozo6
informéacidkat értékeljik a klimavaltozas tényezdivel 6sszevetve. A vizsgélat soran a cél,
hogy azonosithaté legyen, hogy a kilonb6zé éghajlatvaltozas okozta kitettség milyen
hatassal lesz a projektre, és hol jelentkeznek a legnagyobb elénytk, melyek az
alkalmazkodas eredményeként azonosithatok.

A fejlesztés és fenntartas kapcsan az alabbi kritikus elsédleges klimatikus jellemzdk
emelheték ki:
— széls6ségesen magas hémérsékleti  értékek, héségnapok, hdéhullamok
gyakorisdganak névekedése:
o alkalmazott anyagok  deformalédasa, nyulasa, bitumenkeverékek
megolvadasa, burkolati hibak gyakoribb megjelenése
o lassabb, potencidlisan alacsonyabb mindségi munkavégzés
0 koncentracios készségek csdkkenése, forgalombiztonsag romlasa
— széls6séges csapadékeloszlas, csapadékintenzitds ndvekedése, viharok:
0 Vvizelvezetd rendszer nem elégséges kapacitasa: burkolaton, padkakon,
felvonulasi tertleteken megallo viz
0 kozlekedésbiztonsag csokkenése
— a fagyos napok szamanak csokkenése: a burkolat repedéseibe, Utalapba,
padkakba szivargé megfagyo viz kedvezétlen hatdsainak csokkenése, Utburkolati
és allékonysagi problémak csokkenése; a hasznalhatésdg novekedése;
kozlekedéshiztonsag ndvekedése

A masodlagos klimahatasok:
— Novényzetre gyakorolt kedvez6tlen hatasok:

0 szeles, viharos napok gyakorisaganak ndvekedése: allékonysag-stabilitas
csOkkenése, gallyak, fak datra doélése, veszélyhelyzet kialakulasa,
kozlekedésbiztonsag csokkenése

0 szélséségesen nagy csapadékok: a gyokérlégzés gatlasa, allékonysag-
stabilitds csokkenése, kdzlekedéshiztonsag csokkenése
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o fagyos napok csokkenése: jégkarok, zuzmarakarok, 6énos esé Aaltal okozott
karok csokkenése; kozlekedésbiztonsag javulasa
o0 aszalyok, héhullamok
— talajmozgéasok, talajer6zio; vizelvezeté rendszer megndvekedett erézidja nagy
csapadékintenzitasu idészakokban
— foldcsuszamlés: jelentésebb, hosszabb csapadékos idészakok esetében; a
domborzati és talajadottsagok miatt kevésbé kell ra szamitani

A forgalomtechnikai beavatkozasok tekintetében a kitettség érdemi valtozdsara nem kell
szamitani, kisebb mértékben az egyes forgalomtechnikai elemek, tablak esetében a viharos
szelek, a burkolaton elhelyezett jelzések esetében a sar/hordalékfelhordas jelenthet kisebb
mértékd, idészakos problémat.

E szempontok alapjan a kitettség a projekthelyszin vonatkozasaban az aldbbiak szerint
foglalhat6 6ssze:

A projekt miiszaki adottsagaibdl (aszfalt burkolat, illetve azon megvalésulé forgalomtechnikai
beavatkozasok) fakadbéan érzékeny a nagy héingasra, fagyokra, héségnapokra. A
klimavéltozdshoz kapcsolédé hémérséklet-ndvekedés fokozott degradalédashoz, a
kozlekedésbiztonsag csokkenéséhez, a karbantartasi munkak irdnti névekvé igényhez vezet,
illetve csokkenti az infrastruktira hasznalhatésagat. Ezeken tlilmendéen a viharos
kiemelkedéen nagy csapadékkal jellemezheté napok ndvekvé szédma az épitést, a
fenntartast és hasznéalhatésagot is korlatozza; elsésorban vizelvezetési, allékonysagi
problémakat okoz és 6sszességében a forgalombiztonsag csokkenését eredményezi.

A domborzati viszonyok miatt az egyes beavatkozasokkal érintett kerékparutszakaszok
mélyebb terlletet, vizfolydsokat kereszteznek, ahol a vizelvezetés szikségessége
fokozottan megijelenik, tehat a nagymennyiségd, hirtelen leziduld csapadék, illetve elontés
kockdzata megallapithatd, a tervezésnél, épitésnél és fenntartasnal figyelembe veendd.
Villamarvizek kialakulasara a projekt helyszinén nem kell szamitani. A projekt eredményei
csak akkor tarthatok fenn, ha a vizelvezetésre altalaban is nagyobb hangsuly keril a
karbantartasa soran.

Az projekttel kapcsolatos kilonbdzé tevékenységek/létesitmények a klimavaltozasnak valé
kitettségét a kilonb6zé elsbédleges és masodlagos klimavaltozasi tényezékre az alabbi
matrix 6sszesiti:

35. tdblazat: A vizsgalt tevékenységek, létesitmények kitettségi méatrixa

A kitettség tekintetében vizsgalt
tevékenységek / l1étesitmények
0
A 4 « -0 Lo X
Klimatikus tényezék S-w 8 D E o
onEt® N N o ©
28s8e| 24c¢ g
SEe g = ) N
[N o= 1%}
cwg= N O ©
2 o X I
S
Evi atlaghémérséklet 5 c 5
=2
9 Szélséségesen magas hémérsekleti jelenségek - - -
()
§ Szélsdségesen alacsony hémérsékleti jelenségek + + +
)
@ Csapadékatlagok valtozasa - - -
(@]
% Szélséséges csapadék megjelenése - - -
0
U_VJ’ Szélsebesség valtozasa - - -
Viharos napok eléfordulasa - - -
9o g Felszini vizek vizszint véltozasa + + +
T — -
= © 9 Anvizi jelenségek (gyakorisag, mérték, elontés) - -
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A kitettség tekintetében vizsgalt
tevékenységek / l1étesitmények
(%]
. . L e H X © o X
Klimatikus tényezék =88 T o
ownwEt ® N N o S
SESE| I8¢ S
222 &89 2
EWos N T
)
Belvizi jelenségek (gyakorisag, mérték, elontés) - -
Talajvizszint, -minéség valtozasa - -
Talajmozgéasok, er6zid - -
Vizkészletek elérhetésége
Levegémindség valtozasa
Telepilési hészigetek eléfordulasa
Aszélyos idészakok el6fordulasa
Jégkarok eléfordulasa + + +
Szélkarok el6fordulasa - - -
NOvényzetre gyakorolt komplex hatasok - - -

A Kkitettségre megallapithatd, hogy csupan néhany klimatikus tényezére vonatkozo6an
azonosithatd kdzepes kitettség a projekttertileten, és ez is elsésorban a héhullamokkal és a
szélséséges csapadékokkal, viharokkal hozhaték 6sszefliggésbe. A fagyos napok szdmanak
csOkkenése varhatban jelentds hatassal lesz a projektteriletre; mig minden tovabbi vizsgélt
klimatikus hatasnak val6 kitettség vagy nem azonosithatd (z6ld cellak) vagy kismértékii
hatast gyakorol a teriiletre. (sarga cellak).

10.4.A PROJEKT SERULEKENYSEGENEK ELEMZESE

Sérilékenység: a projekt jelenlegi és jovében lehetséges sériillékenységérdl az
érzékenység és a kitettség 0sszevetésével torténik.

Egy rendszer akkor sérilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak benne
jelentés karokat — vagy azért, mert nagy a rendszer érzékenysége, és/vagy a kitettsége,
és/vagy nincs megfeleléen felkészilve a hatdsok kivédésére, kezelésére. Vagyis a
sérilékenység egyarant fligg a rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és
érzékenységeétdl.

A projekt sérllékenységének mértékét az érzékenység és a Kkitettség szorzataként
értelmezhetjik:

V=SxE

Azon esetekben tehat, ahol mind az érzékenység, mind a kitettség jelentdés mértékd, illetve
ahol az egyik jelentés mértéke mellett a masik kézepes mértékl, az adott projektelem
fokozott sértilékenysége allapithatdé meg. llyen helyzet az el6z6ekben bemutatott elemzések
szerint csak a széls6séges csapadékjelenségek mint klimatikus tényez6 kapcsan, az épitési
folyamatok esetében fordul elé. Azon esetekben, ahol mind az érzékenység, mind a kitettség
legalabb kdzepes nagysagu, vagy az kismértékl, mig a masik tényezd kozepes, ott a
sérllékenység kozepes szintl. Kdzepes mértékl sérulékenység csak néhany klimatikus
tényezd, illetve vizsgalt tevékenység, projektelem kapcsan azonosithaté. Ahol vagy az az
érzékenység, vagy a kitettség legfeljebb kismértékl ott a sérilékenység is kismértékiinek
tekintheté. Ezen esetekben a felmerulé kockazatokat kulon is vizsgalni kell, aszerint, hogy a
tervek alapjan a tervezett infrastruktira mennyiben tekinthetd ellenallonak a klimavaltozas
hatasaival szemben.
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A fentiek alapjan a kiemelt klimatikus tényezék tekintetében a klimaadaptacié szempontjabol
vizsgalt tevékenységek, létesitmények sérlilékenysége az aldbbiak szerint hatdrozhaté meg:

a) szélséséges hémérseékleti jelenségek, forré napok, héhullamok,
b) szélséséges csapadékjelenségek, extrém csapadékok, viharok,

c) ar- és belvizek el6fordulasanak gyakorisaga, talajvizek, talajmozgasok mértékének

valtozasa, légszennyezés,

d) aszaly, jég- és szélkarok, ndvényzetre gyakorolt komplex hatasok:

A tervezett kerékparutak Aaltal érintett terlilet Kkitettségének vizsgalatdhoz a Nemzeti
Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer adatbazisat vettik figyelembe. A 2021—2050
kozotti idészakra vonatkozéan az aldbbiakban bemutatjuk az Aladin- és a RegCM

klimamodell el6rejelzéseit is.

36. tablazat: A klimatikus tényez6 varhat6 alakuldsa a 2021—2050 k6z6tti idészakban

(forras: NaTér)

. . . L . Aladin RegCM

klimatikus jellemzék jelenleg Klimamodell Klimamodell
atlagos kozéphémérséklet 9,0—10,0 °C
atlagos kdzéphémérséklet ndvekedése +15—+2,0°C | +1,0—+15°C
héségriadds napok szama 1—2 nap
héségriadés napok varhaté szama 10—15 nap 0—5 nap
évi csapadékmennyiség 550—575 mm
évi csapadékmennyiség valtozasa ) ) )
(csokkenése) 50 — -25 mm 25— 0 mm
30 mm-t meghalad6 csapadékos napok
szama 0,5—1 nap
30 mm-t meghalado csapadékos napok
szamanak valtozasa (csokkenése) -0,5—0nap 05—1nap
besugarzas 4400-4500

MJ/m?

besugarzas névekedése 0—50 MJ/m? 0—50 MJ/m?

A tablazat értékeibdl lathatd, hogy az Aladin klimamodell ,pesszimistabb” elérejelzést
modellez. Az extrém hémeérsékleti adatok tekintetében, a héségriaddés napok mennyisége a
jovében szamottevéen néhet az Aladin klimamodell alapjan, igy elmondhatjuk, hogy a terilet
ki van téve az extrem hémeérséklet emelkedésnek.

37. tablazat: A kerékparutak sériilékenysége a klimavaltozassal szemben

Klimatikus tényezék

létesitmény
hasznalék

kdzlekedési

kapcsolatok

Jarulékos Iégh6mérséklet ndvekedés

Extrém hémérséklet emelkedés

Jarulékos csapadékmennyiség valtozas

Extrém csapadékmennyiség valtozas

Atlagos szélsebesség

Maximum szélsebesség
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5 S g
Klimatikus tényezék @ § 33
Napsugéarzas
10.5.A BEMUTATOTT LEHETSEGES HATASOK

VONATKOZASABAN KESZITETT KOCKAZATERTEKELES

Kockazatok: kockazatelemzés az érzékenység, a kitettség és a sérllékenység egylttes
vizsgalata, az éghajlatvaltozds lehetséges negativ kovetkezményeinek, illetve azok
bekovetkezési valoszinliségeinek meghatarozasat jelenti.

A projekt sériilékenységének beazonositasat kovetéen, a kovetkezd |épésben annak a
felmérése szikséges, hogy az egyes jovébeli, a klimavaltozashoz koéthetd események
bekdvetkezése milyen kockézattal jar a vizsgalt projektre nézve, milyen karokat okozhat.

A kockazatelemzés a sérllékenység vizsgalatra épll és els6sorban a magas
sérillékenységgel jellemezhetd tényezdékhoz kapcsolddd kockazatok elemzésére koncentral.

38. tablazat: Varhat6 kockazatok, bekdvetkezésiik valészinlisége, kockazati szintje

Kockazat
megnevezése,
leirasa

A projektre gyakorolt hatas

Bekovetkezés

hatasa-
nak
mértéke

valészini
sége

Kockazat
szintje

Szélsbéséges
hémérsékleti
jelenségek, forrd
napok,
héhullamok

A forrd, héhullamos napok hétraltatjdk az
élémunka igényes feladatok elvégzését

Az épitési anyagok, kilénosen az emulzidk és
bitumen beépitési és kotési tulajdonsagai
megvéltoznak

A kerékparut burkolatanak hé hatasara torténé
deformaciodja, nyulasa mikro-repedéseket hoz
létre, amelyek jelent6sebb csapadék, téli
csapadék és fagyok sordn jelentdsen
megnovekednek, az Utpalya szilardsaga, fellleti
tulajdonsagai romlanak, katylsodas jelensége
Iép fel

Szélsbéséges
csapadék-
jelenségek,
extrém
csapadékok,
viharok

Az extrém csapadékos napok, viharok soran
munkavégzés nem lehetséges

Az intenziv es6zések, a lefolyd csapadékok az
Utpalya repedéseibe behatolva jelentésen
erodaljdk az beépitett anyagokat, az Utpalya
szerkezete romlik

Az  alépitmények  allékonysaga csokken,
kimosédas alamosédas veszélye lép fel, az
Utpélya szerkezete karosodik

A vizlevezetd rendszerek erozidja novekszik,
atereszté / levezet6-képessége a hordalékok
hatasara csokken, amely csokkent kapacitasu
mikddést eredményez

A talajok &tazdsa csOkkenti a nagytermeti
fasszaru novényzet allékonysagat

Az Utpalyara kertilt viz és a kimosott hordalék

forgalmi zavarokat okoz, a baleseti kockazat
novekszik

A noOvényzetet az extrém szelek, kuléndsen
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Kockazat
megnevezése,
leirasa

A projektre gyakorolt hatas

Bekovetkezés

valészini
sége

hatasa-
nak
mértéke

Kockazat
szintje

jelentés csapadékkal érkezd viharok esetében
széltorés fenyegeti, amely ndveli a balesetek
kockazatat is

A latasi viszonyok romlanak, forgalmi zavarok
Iéphetnek fel

Ar- és belvizek
elé6fordulasanak
gyakorisaga,
mértékének
véaltozasa

Bel- és arvizes iddszakban
jelentésen korlatozott

A belvizek az alépitmények atazaséat, ezzel az
allékonysag csokkenését eredményezik, amely
az teljes utpalya karosodasahoz vezet

A levonulé vizek az atpalya repedéseibe
behatolva jelentésen erodéaljdk az beépitett
anyagokat, az Utpalya szerkezete romlik

Levonulé vizek esetében a vizelvezetd
rendszerek jelentésebb erdzidja léphet fel

A vizelvezetd rendszerek feliszapolodasa,
hordalékkal valé feltoltédése felgyorsul, a
vizelvezetd kapacitas romlik, amely csokkenti a
klimatikus tényez&k negativ hatdsaival szembeni
ellenallé-képességet

A novényzet gyokérlégzése korlatozodik, a
névények ellenalld-képessége csokken

munkavégzés

Aszaly, jég- és
szélkarok,
novényzetre
gyakorolt
komplex hatdsok

A ndvényzetet az extrém szelek, kilondsen
jelentés csapadékkal érkezd viharok esetében
széltorés  fenyegeti, szélséséges esetben
fakidélés is el6fordul, amely forgalmi zavarokat
okoz

A széltorések és a burkolatra kerilé jég a
forgalom korlatozasat, széls6séges esetben
baleseteket ndvekvé gyakorisagat okozzak

10.6.A KOCKAZATOK KEZELESE

10.6.1. A

beruhazas

ellenalloképessége
éghajlatvaltozassal szemben

A kerékparut beruh&zési projekt az alabbi hatascsokkentd intézkedéseket tartalmazza:

10.6.1.1. Teruletfoglalas, ndvénytelepités

az

A tervezdk torekedtek, hogy az létesitmény teriiletfoglalasa minél kisebb terliletet vegyen
igénybe. Hatascsokkentd intézkedésként Ut menti ndvénytelepitést, valamint csereerddsitést

tartalmaz a terv.

10.6.1.2. Aszfaltburkolatok

A palyaszakasz szakasz tervei figyelembe veszik az id6jarasi viszonyokat és valtozasokat, a
miszaki megoldasok az elérheté legjobb technika alkalmazaséaval keriltek kivalasztasra.
Kivitelezés soran a javasolt minéségl anyagokkal
csokkenthet6 a projekt érzékenysége. (Lsd. kovetkezd fejezet)

€s épitéstechnolbgiaval

tovabb
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10.6.2. Javaslatok a projekt éghajlatvaltozasra gyakorolt
kedvezétlen hatdsainak mérséklésére a tervezés, az
épités és lzemeltetés fazisaban

Ebben a fejezetben azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezzik, amelyeket a
projekt megvalodsitasa (tervezés, kivitelezés), ill. az lUzemelés soran javasolt figyelembe
venni, ezaltal is biztositva, ill. ndvelve a beruhazas hosszu tavu biztossagat, rugalmassagat
az éghajlat valtozassal szemben, csokkente a kockazatokat, ndvelve a rendszer
alkalmazkodasi képességét.

10.6.2.1. Kockazatok kezelése, lehetséges adaptacios intézkedések a
projekt tervezési szakaszdban

A tervezési szakaszban lehetéség van bizonyos kockazatok elharitdsara lépéseket tenni. A
tervezett kerékparutszakaszok hasznaloit érintd, az éghajlatvaltozassal 6sszefliggésbe
hozhatd kockdzat a széls6ségesen magas hémérsékleti eértékek, héhullamok
gyakorisaganak novekedése. Ezek nagy terhelést jelentenek a kozlekedés résztvevdire, és
kozvetve kozlekedésbiztonsagi kockazatot jelentenek. A tervezett kerékpéaros létesitmény
szakasz jellemzéen erdéterlleten &t halad, az erdd arnyékol6 hatdsa kovetkeztében az
extrém idéjarasi viszonyok esetén is a kozlekedbk kevésbé kitettek.

A megfelelé vizelvezetés biztositasa a legfontosabb adaptacids intézkedés a kdzlekedési
infrastruktlra létesitményei vonatkozasaban az éghajlatvaltozas esetében. A megfeleld
vizelvezetéshez j6 minéségl meteoroldgiai, hidrologiai és geomorfologiai adatok
szliikségesek. A megfelelé vizgazdalkodasi infrastruktira segitségével megoldasra kerilt a
viz hatékony tavoltartdsa és elvezetése a létesitménytdl. A vizelvezetés tervezése soran fel
kell készulni az intenziv csapadékok soran keletkez6 csapadékmennyiségre, és tervezni kell
a keletkez6 arhullamok levonulasanak atjat. A miszaki el6irasokat felll kell vizsgalni és az
éghajlatvaltozas soran megvaltozott természeti feltételekhez kell igazitani.

A hémérséklet-emelkedése az aszfaltok deformécio-hajlaméanak novekedését eredményezi.
A deformacid-hajlam elsésorban az alkalmazott koétéanyag mindéségétél fligg, ezért
merevebb kdtéanyagok, bitumen-tipusok hasznalataval ez a hatas kezelheté.

Az ultraibolya sugarzas novekedésével a koporéteg felsé részén a bitumen gyorsabban
oregszik, ridegebb lesz. Emiatt a keletkez§ feszultségeket kevésbé tudja felvenni, és a
koporéteg fellilrél megreped.

A megnbvekedett csapadék-intenzitas is problémakat okoz. A palyaszerkezetbe bekerilt és
ott 6sszegyllé, nem tavozo viz a bitumennek a kévazrdél valo levalasat eredményezi. E hatas
ellen a koporéteg vizatereszté képességének minimalizalasaval, illetve a palyaszerkezeten
bellli vizek megfeleld elvezetésével lehet védekezni.

Az éghajlati valtozasokhoz valé adaptacio megfeleld bitumen és aszfaltkeveréekek
alkalmazasat jelenti a koporétegben. Az aszfaltok élettartama viszonylag rovid (~7 évente
kell felGjitani a magas h&mérsékletnek kitett kopoéréteget), ezért az Uj éghajlati
korulményeknek megfelel kotéanyagok fokozatosan minden probléma nélkil beépithetek.

10.6.2.2. Kockazatok kezelése, lehetséges adaptacios intézkedések a
Kivitelezési szakaszban

A Kkivitelezés soran biztositani kell a csapadékvizek elvezetését, figyelembe véve az
esetlegesen el6forduld széls6ségesen nagy mennyiségi csapadékot is.

A kivitelezés soran az esetlegesen megjelend szélséséges id6jarasi korilmények ellen a
helyszinen dolgoz6 munkasok szamara védett pihendhely biztositasa sziikséges.
Emellett héhullamok idején kiemelt figyelmet kell forditani a dolgozék szamara torténd
folyadék biztositaséra.
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10.6.2.3. Kockazatok kezelése, lehetséges adaptacios intézkedések a
projekt zemelési szakaszaban

A kozlekedési létesitmények palyaszerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz
tavoltartasa jelenti. A megnodvekedett viztartalom csokkenti az Ut teherbirdséat, a gyorsan
mozg0 viz pedig az Gt kimosasét és tonkremenetelét eredményezheti. Ezen hatasok ellen a
megfeleld vizelvezetéssel védekezhetink. Azonban a vizelvezetési rendszer nem tud
mindig megbirk6zni a szélséséges id6jarasi korulményekkel. Amennyiben a
palyaszerkezetben vagy a foldmiben a viztartalom olyan mértékben megné, hogy a
kozlekedési létesitmény teherbirdsa karosan lecsokken, akkor az azt hasznél6é forgalmat
korlatozni kell. Ez a forgalom (Ut esetében elsésorban a nehéz gépjarmiivek) korlatozasat
vagy tiltasat jelenti, szélséséges esetben viszont teljes Utzarra is sziikség lehet.

10.7.AZ EGYES UVEGHAZHATASU GAzZOK VARHATO EVES
KIBOCSATASA

Kerékparozas soran Uveghazhatasu gazok nem keriilnek a Iégtérbe.

11. MEGALAPOZO INFORMACIOK

a) Az elézetes vizsgalatot megalapoz6 legfontosabb informéacidkat az alabbiak adtak:

— TOP-6.4.1-16 ~Fenntarthaté Varosi kozlekedésfejlesztés” felhivas
feltételrendszerében ,Kerékparos létesitmény épitése Miskolc fel6l Harsany és
Kisgy6r felé, csatlakozds a turisztika céld, orszagos jelentéségl kerékpéaruthoz”
tervezési feladatainak elvégzése. Engedélyezési terv, Roden Mérnoki Iroda Kift.,
Tervszam: 1903/4, 2019. julius

A tervezett kerékparos létesitménnyel kapcsolatos éltalanos informéaciokat az EVD 71-3.
fejezetei ismertetik. A varhatdé kornyezeti hatasok becslését megalapoz6 informacidkat az
egyes kdrnyezeti elemekre vonatkozéan a 7. fejezet alfejezetei mutatjak be.

b) minésitett adatot, vagy a kdrnyezethasznal6 szerint tzleti titkot képezé adatot, igy
megjeldlve, elkulonitve kell ismertetni a dokumentaciéban és a nyilvanossagra
hozandé részben ezeket az adatokat olyan informécidkkal kell helyettesiteni,
amelyek a tevékenység megitélést lehetévé teszik

Az EVD nem tartalmaz mindsitett adatot, vagy a kornyezethasznalé szerint Uzleti titkot
képez6 adatot.

c) ha a tevékenység soran alkalmazand6 technolégia, felhaszndland6é anyagok és
eléallitand6 termék kornyezetvédelmi minésitése kordbban méar megtortént, a
vonatkoz6é minésitési okiratot (okiratokat) csatolni kell

A kerékparos létesitmény megépitését Magyarorszagon altalanosan hasznalt dizel-
Uzemeltetésli munkagépekkel tervezik Kkivitelezni. A kerékparos létesitmény Uzemelése
soran nem kerul eléallitasra termék.

d) orszaghatéron atterjedé kdrnyezeti hatas bekdvetkezésének lehetésége
A kerékparos létesitmény épitése és lizemelése soran orszaghataron atterjed6é kérnyezeti

hatas bekdvetkezésének lehetésége az elvégzett vizsgalatok alapjan nem valdszinisithetd.

e) ha az elézetes vizsgalatra erdd igénybevételével jar6 beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsolédoan kerul sor, és korabban az erdészeti hat6sag
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljardsa nem kerllt lefolytatasra, az elézetes
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vizsgalatra vonatkozd kérelemhez csatolni kell

A kerékpéros létesitmény megvaldsitasa soran erdd igénybevételére kertl sor. A kerékpéaros
létesitményre vonatkozdan erdbigénybevételi elvi engedélyezési kérelem kerll benyujtasra.
Az igénybevételre keruld erdéteriiletek ingatlannyilvantartdsi- és erdészeti hatosagi
nyilvantartds szerinti terlletazonosit6 adatait, a tervezett igénybevétel teriiletének
nagysagat, valamint helyszinrajzat a 3.2. fejezet tartalmazza.

12. OSSZEFOGLALO

Az el6zetes vizsgalat eredményét az alabbiakban foglaljuk 6ssze:

A tevékenység talajra, foldtani kdzegre, felszini- és felszin alatti vizekre gyakorolt hatadsa
nem jelent veszeélyt (kivétel havaria helyzet).

A levegéterhelést a kerékparut megvaldsitasa soran elviselhetének mindsithetjuk, mivel a
levegbterheltség mértéke varhatéan nem haladja meg az egészséglgyi hatarértékeket, ill.
az Okoldgiai védelemre vonatkozé koncentracidkat. A hatas rovid idétartama. A kerékparos
létesitmény megléte és hasznalata a leveg6kornyezet A&llapotdt nem befolyasolja,
leveg6terhel hatasa semleges.

Elévilagvédelmi szempontbdl megallapithatd, hogy a tervezett kerékparit nyomvonala
hosszan j6 természetességi allapotu cseres-tolgyes erdén halad é&t, kis részben érint
jellegtelen tde gyepeket. A nyomvonal mentén védett vagy értékes névényfajt nem talaltunk.
A terllet a Blkk-hegység és peremteriletei (HUBN10003) kilénleges madarvédelmi
tertleten fekszik, a tertlet jel6lé6 madarfajai a bejardsok soran nem keriltek eld. A tervezett
kerékparut az éldvilag életterének minimalis csokkenését okozza, az itt €l6, az emberi
jelenléthez szokott allatvilagot a megnévekedd forgalom toleralhaté mértékben zavarja.

Zajvédelmi szempontbdél megdllapithatd, hogy a kerékparut Uzemelése, a kerékparos
forgalom zaj- és rezgésterheléssel nem jar, igy a kerékparut létesitésbél kifolydlag jelentés
hatas nem feltételezhetd. A tervezett fejlesztés megvaldsulasa esetén zajvédelmi intézkedés
alkalmazésara nincs szikség. A tervezett létesités megfelel a vonatkozé zajvédelmi
jogszabalyi el6irdsoknak. Az épités idejében, mivel a kiépil6é kerékparat a zajtol védendd
lakoteruletekhez helyenként kozel esik (a legkdzelebbi zajtdl védendd éplletek/teriiletek
mintegy 10m-re talalhat6éak), kilon zajvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni ahhoz, hogy
az épitési munka ne okozzon hatarérték feletti zajterhelést. A tullépéssel érintett teriileteken
a zajterhelési hatarérték tullépési kérelem jelenthet megoldést a jogszabalyoknak megfeleld
épitési-kivitelezési munkavégzésre.

A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa:

— foldtani kdzeg, talaj: elviselhet6 (telepités), semleges (izemelés)

— felszini és felszin alatti vizek:  csekély (telepités), elviselhetd (izemelés)

— levegd: elviselhetd (telepités), semleges (lizemelés)

— zajterhelés: helyenként kismértékben terheld (telepités), semleges
(lzemelés)

—  élévilag, t4j, épitett kornyezet,
hulladék: elviselhetd (telepités), elviselhets (lizemelés)

A kerékpéros létesitmények a kivitelezés sordn a kdrnyezeti elemek kozil leginkabb a
talajra, felszini vizre, zajterhelésre, mig tizemelés soran a felszini vizekre fejtik ki hatasukat.

Az dsszes hatast, hat6tényezét mérlegelve a kerékparos létesitmény épitése Miskolc
felél Harsany és Kisgyér felé (csatlakozas a turisztika céll, orszagos jelentéségii
kerékparuthoz), kérnyezetvédelmi és természetvédelmi szempontbél megvaldsithatok.

Budapest, 2019. augusztus
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3.MELLEKLET: HATASTERULET ES ERDO IGENYBEVETEL
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KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON Tsz 19Q3/EQ
47-4 jelii: Miskolc felél Harsany és Kisgyér felé NATURA 2000 HB DOKUMENTACIO

KEREKPAROS LETESITMENY KIALAKITASA MISKOLC FELOL
HARSANY ES KISGYOR FELE
(47-4 jell kerékparos létesitmény)

NATURA 2000 HATASBECSLESI DOKUMENTACIO
A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 14. szdmu melléklete alapjan

2019. augusztus
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KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON Tsz 1903/E0

47-4 jeli: Miskolc felél Harsany és Kisgyér felé NATURA 2000 HB DOKUMENTACIO
TARTALOM

1. AZONOSITO ADATOK ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e raaaeeaas 4
1.1. Aterv készitéjének, illetve a beruhdzénak a neve, cime, elérhetésége.........cccccvern.... 4
1.2. Az adatlap kitdltésében részt vevé személyek, szervezetek neve, cime, elérhetésége,
szakmai referenCiaiNak [EIrASA...........ooeuiiiiii i e e e e e e e eeaeans 4
2. AZERINTETT NATURA 2000 TERULET ....vtiiitieee ettt 4
2.1. A Natura 2000 terulet neve és kddja, amelyre a terv vagy a beruhazas véarhatéan
E 1= B1o: | IRV L R RRRRPOOPPPUPPOR 4

2.2.  Azoknak a kozosségi jelentéségl fajoknak, illetve éléhelytipusoknak a felsorolasa,
amelyeknek valamely allomanyéara vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 2000 teruleten

hatassal lehet a terv vagy DeruNAzas.............oooiiiiiiiii e 4
3. ATERVVAGY BERUHAZAS .........coiieioeeeeeeeeeeeee et 5
3.1. A Natura 2000 teriletre hatassal lévé terv vagy beruhazas bemutatasa, céljanak
INEONALAIOZASA. ... eeeiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeteeeeeeeseeeseeaeseeessessaassessssesssssssassssssssssssessessesssssssssssssssnnesnnrnnnnes 5

3.2. A terv vagy beruhazas térbeli kiterjedése, az altala igénybe vett teriilet és az okozott
hatds nagysaga, kiterjedése, terképi Abrazolasa ...........cccoevviiiiiiiiii e 6

3.3. Atervvagy beruhazas kivitelezésének varhat6 idétartama, valamint a kivitelezés soran
varhaté atmeneti hatdsok bemutatasa (felvonulési létesitmények, anyagnyeréhelyek, a

széllitas vagy egyéb személy- és gépjarmiforgalom zavard hatasa stb.) ........cccccceeevviivvnnnnnn. 7
3.4. Atervvagy beruhazas megvalésitasahoz sziikséges létesitmények ismertetése......... 8
3.5. Atervvagy beruhazas hatasteriletén Iévé természeti allapot ismertetése................... 9
3.6. Aterv vagy beruhazas tarsadalmi, gazdasagi kovetkezményeinek leirasa ................ 10
4. A TERV VAGY BERUHAZAS KEDVEZOTLEN HATASAI ..o, 11
4.1. A varhatd természeti allapotvaltozas leirasa a terv vagy beruhazas megvaldsulasat
kovetden vagy annak KOVEIKEZIEDEN .........oovviiiiiiiiiiiiieeeeeieee et aeeeesereaersnnee 11

4.2. A Natura 2000 tertleten megtaldlhatd, a kijel6lés alapjaul szolgald éléhelyekre és
fajokra gyakorolt, varhatéan kedvezétlen hatasok leirasa, bemutato térképmellékletekkel...11

4.3. A Natura 2000 teriileten megtalalhato, a kijelolés alapjaul szolgalé él6helyek és fajok

természetvédelmi helyzetében varhaté kedvezétlen hatasok becsilt mértéke...................... 11
5. ALTERNATIV (EGYEB ESSZERU) MEGOLDASOK .......ccceevevivieeeieeeeee e 12
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térbeli kiterjedés, elhelyezkedés, nagysagrend, médszer szempontjabol) .......................... 12
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KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON Tsz 1903/E0

47-4 jeli: Miskolc felél Harsany és Kisgyér felé NATURA 2000 HB DOKUMENTACIO
TABLAZATOK
1. tAblazat: A kerékparos létesitmény hossza, Natura 2000 terilleten halad6 szakasz hossza,
jellemzd szélessége, a tervezett beavatkozasok ismertetése ..........ccccvvvveeeeeiinnns 7
2. tablazat: A kerékparutszakasz altal érintett ingatlanok, tulajdonosok, a kerékparos
létesitmeények altal elfoglaldsra kerll6 tertletnagySagok..........cueveeviiieeeeriiiieeeennns 7
3. tblazat: A kerékparos létesitmény kivitelezésének varhaté kezdete, idétartama, valamint
az Uzembe helyezés VArhatl idOPONtJa ........ccoeeuvviiiiiiiee e 8
4. tablazat: A nyomvonalvaltozatok értékelése a DT-ben ...........coccviviiiieiiiiiiie e, 13
ABRAK
1. bra: A tervezett 47-4 jel(i kerékparos létesitmény atnézeti térképe ............cccceii, 6
2. abra: A 47-4 nyomvonal-szakasz és kdrnyékének éléhelytipusai..........cccvvvvvevveivveveennneee, 10
3. &bra: A DT-ben vizsgalt ,A” és ,A1” nyomvonalvaltozat..............ccccevveeeeeiiiiiiiiiiieee e 12
4. abra: A DT-ben vizsgalt ,B” és ,B1” nyomvonalvaltozat..............ccccveeeeeeeeiiiiiiiiiiicee e 12
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KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON Tsz 19Q3/EQ
47-4 jelii: Miskolc felél Harsany és Kisgyér felé NATURA 2000 HB DOKUMENTACIO

1. AZONOSITO ADATOK

1.1. A TERV KESZITOJENEK, ILLETVE A BERUHAZONAK A NEVE,
CIME, ELERHETOSEGE

A terv készitéje:

Név: Roden Mérndki Iroda Kift.

Cim: 1089 Budapest, Villam utca 13.
Elérhetdség: tel.: +36 1 814 9700

1.2. AZ ADATLAP KITOLTESEBEN RESZT VEVO SZEMELYEK,
SZERVEZETEK NEVE, CIME, ELERHETOSEGE, SZAKMAI
REFERENCIAINAK LEIRASA

Név: dr. Seregélyesné Csomds Agnes, egyéni vallalkozo,
élévilagvédelmi szakeért6 (Sz-028/2011)

Cim: 2491 Velence, Tinde u. 1.

Elérhetéség: tel.. +36-30-464-7572,e-mail: csomos.agnes@gmail.com

Név: dr. Hahn Istvan (L-Team Bt.), élévilagvédelmi szakértd (Sz-0029/2012)
Cim: 2083 Solymar, Rékus u. 5.
Elérhetbéségq: tel.: +36-70-312-5533 e-mail: istvan@hahn.hu

2. AZ ERINTETT NATURA 2000 TERULET

2.1. A NATURA 2000 TERULET NEVE ES KODJA, AMELYRE A
TERV VAGY A BERUHAZAS VARHATOAN HATASSAL VAN

Bukk-hegység és peremteruletei SPA (HUBN10003)

A tertilet statusza:

X kulénleges madarvédelmi teriilet

o kalénleges természetmegdrzési teriiletnek jelolt tertilet

kiemelt jelentéségli természetmegbrzési teriiletnek jelolt tertilet
jévahagyott kiildnleges természetmegdrzési tertlet
jévahagyott kiemelt jelentéségl természetmegbrzési terilet
kuldnleges természetmegdrzési tertlet

kiemelt jelentéségli természetmegdrzési terilet

O0O0ooao

2.2. AZOKNAK A KOzZOSSEGI JELENTOSEGU FAJOKNAK,
ILLETVE ELOHELYTIPUSOKNAK A FELSOROLASA, AMELYEKNEK
VALAMELY  ALLOMANYARA VAGY TERMESZETVEDELMI
HELYZETERE A NATURA 2000 TERULETEN HATASSAL LEHET A
TERV VAGY BERUHAZAS

Bukk-hegység és peremteriletei SPA (HUBN10003)

(Forras: és http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=HUBN10003)
Tertilete: 66 207,6700 ha

Jelbl6 madarfajok:
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KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON Tsz 19Q3/EQ
47-4 jelii: Miskolc felél Harsany és Kisgyér felé NATURA 2000 HB DOKUMENTACIO

[A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 1. A) szamu mellékletében szerepelnek]
A004 Kis vicsok (Tachybaptus ruficollis)

A022 Torpegém (Ixobrychus minutus)

A030 Fekete golya (Ciconia nigra)

A031 Fehér golya (Ciconia ciconia)

A053 TO&kés réce (Anas platyrhynchos)

A072 Daréazsolyv (Pernis apivorus)

AQ75 Rétisas (Haliaeetus albicilla)

A080 Kigyéaszolyv (Circaetus gallicus)

A081 Barna rétihéja (Circus aeruginosus)

A089 Békasz6 sas (Aquila pomarina)

AQ091 Szirti sas (Aquila chrysaetos)

A094 Halaszsas (Pandion haliaetus)

A103 Vandorsélyom (Falco peregrinus)

Al104 Csaszarmadar (Bonasa bonasia)

Al118 Guvat (Rallus aquaticus)

Al122 Haris (Crex crex)

Al166 Réti canké (Tringa glareola)

A207 Keék galamb (Columba oenas)

A214 Fuleskuvik (Otus scops)

A215 Uhu (Bubo bubo)

A220 Urali bagoly (Strix uralensis)

A229 Jégmadar (Alcedo atthis)

A234 Hamvas killé (Picus canus)

A236 Fekete harkaly (Dryocopus martius)

A238 Kobzép fakopancs (Dendrocopos medius)
A239 Fehérhatu fakopancs (Dendrocopos leucotos)
A244 Eurdpai lappantyl (Caprimulgus europaeus)
A246 Erdei pacsirta (Lullula arborea)

A255 Parlagi pityer (Anthus campestris)

A261 Hegyi billegeté (Motacilla cinerea)

A307 Karvalyposzata (Sylvia nisoria)

A320 Kis légykapo (Ficedula parva)

A321 Orvos légykapo (Ficedula albicollis)

A336 Fuggdcinege (Remiz pendulinus)

A338 Tovisszuro gébics (Lanius collurio)
A378 Bajszos sarmany (Emberiza cia)

A404 Parlagi sas (Aquila heliaca)

A429 Balkani fakopancs (Dendrocopos syriacus)

A tervezett beruhazas altal érintett él6helyeket és feltételezhetéen érintett fajokat vastag
betlvel jeldljuk.

3. ATERV VAGY BERUHAZAS

3.1. A NATURA 2000 TERULETRE HATASSAL LEVO TERV VAGY
BERUHAZAS BEMUTATASA, CELJANAK MEGHATAROZASA

A targyi kerékparos nyomvonal része a regionalis viszonylati Eger — Cserépfalu — Kisgy6ér
Miskolc kdz6tti kerékparos nyomvonalnak.

A biztonsagos kerékparos forgalom tamogatasara Miskolc Megyei Jogu Varos Polgarmestere
2016. aprilis 4-én kelt nyilatkozataban vallalja, hogy a tamogatasi kérelmet nyujt be a Miskolc
és Eger varosok kozott tervezett kerékparat Miskolc MJV koézigazgatasi terlletére esé
szakaszéanak torténé megeépitésére.
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KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON Tsz 19Q3/EQ
47-4 jelii: Miskolc felél Harsany és Kisgyér felé NATURA 2000 HB DOKUMENTACIO

3.2. A TERV VAGY BERUHAZAS TERBEL|I KITERJEDESE, AZ
ALTALA IGENYBE VETT TERULET ES AZ OKOZOTT HATAS
NAGYSAGA, KITERJEDESE, TERKEPI ABRAZOLASA

1. dbra: A tervezett 47-4 jell kerékpéros létesitmény atnézeti térképe
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KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON Tsz 19Q3/EQ
47-4 jelii: Miskolc felél Harsany és Kisgyér felé NATURA 2000 HB DOKUMENTACIO

1. tdblazat: A kerékparos létesitmény hossza, Natura 2000 teriileten halad6 szakasz hossza,
jellemzo6 szélessége, a tervezett beavatkozasok ismertetése

Natura 2000 jellemzé
Utszakasz jele hossza terileten szélesség Natura beavatkozas
halad6 hossz 2000 teruleten
A7-4 jelt kerékparos 155 méter
létesitmeény: Miskolc feldl meglévé foldat
Harsany és Kisgy®ér felé, 5537 5537 4,25-6 m, burkolasa,
csatlakozas a turisztika ’ ’ burkolat 3 m szélesitése, 2400
célu, orszagos jelentéségi m Uj épitési
kerékparithoz kerékparat

2. tablazat: A kerékparutszakasz altal érintett ingatlanok, tulajdonosok, a kerékparos
Iétesitmények altal elfoglalasra kerul6 tertiletnagysagok

So . " g teruletnag
Tulajdonos/Kez : . miivelési 2 5
rsz| hrsz. 2 megjegyzés . szakasz ysag, m
elé ag
47-4 jeli kerékpéarutszakasz, Miskolc feldl Harsany és Kisgyér felé, csatlakozas a
turisztikai célu orszagos jelentéségii kerékpariathoz
Magantulajdon — kivett izemi
046/2 Gazdasagi Kultertlet .. |0+000—0+052 260
. . terdlet és ut
tarsasag
Magyar Allam — - B
037 Eszakerds Zrt. Kilterllet erdd 0+052—0+083 155
_Miskolc MJV kivett
46211/1 | Onkorméanyzata Belterilet beépitetlen |0+083—0+141 290
terllet
Magyar Allam — N o
032 Eszakerdd Zrt. Kilterilet kivett it |0+141—1+216 1075
Magyar Allam — - o
024 Eszakerds Zrt. Kulterulet nyiladék |1+216—1+812 2980
Magyar Allam — N L
030 Eszakerdd Zrt. Kiltertlet nyiladék |1+812—2+500 3440
teljes 47-4 jelli kerékparut 0+000—2+500 8200
47-4 jelii kerékparat Natura 2000 terileten haladé szakasza |0+000—2+500 8200

A tervezett kerékparos létesitmény részletes miiszaki adatait az El6zetes vizsgalati
dokumentécio (tovabbiakban: EVD 3. fejezete mutatja be)

3.3. A TERV VAGY BERUHAZAS KIVITELEZESENEK VARHATO
IDOTARTAMA, VALAMINT A KIVITELEZES SORAN VARHATO
ATMENETI HATASOK BEMUTATASA (FELVONULASI
LETESITMENYEK, ANYAGNYEROHELYEK, A SZALLITAS VAGY
EGYEB SZEMELY- ES GEPJARMUFORGALOM ZAVARO HATASA
STB.)
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KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON Tsz 19Q3/EQ
47-4 jelii: Miskolc felél Harsany és Kisgyér felé NATURA 2000 HB DOKUMENTACIO

3. tAblazat: A kerékparos létesitmény kivitelezésének varhat6 kezdete, idétartama, valamint az
Uzembe helyezés varhat6 idépontja

kivitelezés kivitelezés ,,uzembe
" . megkezdéséne helyezés”
Utszakasz jele . . tervezett . .
k varhato . . varhato
i . idétartama i .
idépontja idépontja
47-4: Miskolc fel6l Harsany és Kisgydr
fe,le,, csatla}koza_s a t”I'S,Z t',l,( a 2020 eleje 2 honap 2020 vége
célu, orszagos jelentéséq
kerékparathoz

*Kkivitelezés csak nappali id6szakban torténik

A beruhdzas kivitelezési idészakdban varhatéan a legjelentésebb hatast a kerékpéaros
létesitmény és annak alépitményeinek kialakitAisa okozza. A kerékparoslétesitmény
megvaldsitasanak érdekében kb. 5000 m? féld kerll megmozgatasra, de helyben, az épitési
tertletrél fold elszallitasara nem keril sor. A kivitelezés soran 2300 m3 homokos kavics
beszallitasa torténik. 5740 m? aszfalt felllethez sziikséges anyag keril a kivitelezési teriletre
beszallitasra.

A tervezett fejlesztés ismertetett munkalatainoz banya, célkitermel6hely, lerakohely létesitése
nem kapcsolodik. A kivitelezés soran épitési anyagdeponidk elhelyezését, munkagépek
telephelyét Natura 2000 tertleteken kivil fekvé helyszinen kell tervezni.

Az épités soran a szallitas és épités okozta megnovekedett nehézgépjarmi forgalommal kell
szamolni, ami ideiglenesen a kornyezeti elemek tobbletterhelését okozhatja
(levegbszennyezés, tobblett zajkibocsajtas sth.) Ezek ideiglenesen az élévilagra is hatnak, igy
az épités ideje alatt szamolni kell azzal, a terlletr6l egyes &llatfajok elvandorolnak, ill.
viselkedésiuk megvaltozik. Az épités idészaka alatti rendszeres emberi jelenlét is zavard
hatassal jar, ennek kdvetkezménye is lehet az elvandorlas. Az épités ideje alatt a gerinces
allatfajok tovvsége elhagyja korabbi otthonteriletét, territériumat. Az épitkezések utan, a
fokozatosan regeneralodé teriileteken Ujbél megjelenhetnek, visszatérhetnek az érintett fajok.

Az épités alatt varhaté kornyezeti hatasokat kornyezeti elemenként és hatétényezékként
részletesen az EVD 7. fejezete mutatja be.

34. A TERV VAGY BERUHAZAS MEGVALOSITASAHOZ
SZUKSEGES LETESITMENYEK ISMERTETESE

— féldmGépités

— kerékparos forgalom szamara hasznalhaté Ut kialakitasa: a nyomvonal jellemzéen

erdds terlleten halad. Részint félduti nyomvonalat felhasznélva, részint Qj
nyomvonalon.

— csapadékviz elvezetés: a csapadékviz elvezetés kialakitasat az EVD 3.3.1.7. fejezete
ismerteti.

— korlatok: Miskolctapolca hatardban N2 feltartoztatasi fokozatu vezetékorlat kerilt
betervezésre.
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KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON Tsz 19Q3/EQ
47-4 jelii: Miskolc felél Harsany és Kisgyér felé NATURA 2000 HB DOKUMENTACIO

3.5. A TERV VAGY BERUHAZAS HATASTERULETEN LEVO
TERMESZETI ALLAPOT ISMERTETESE

NoOvenyzet

Az északkelet-délnyugat iranyd nyomvonal északi végpontja a Szentkereszthegyi utcanal van,
és nagyjabol a Kisgy6ri utca vonalaval parhuzamosan fut, teljes hosszdban Natura 2000
teriileten. A nyomvonal kornyezete az ,L2a — Cseres-kocsénytalan télgyesek” ANER-
kategdridba sorolhaté, amely megfeleltetheté a ,97M0 Pannon cseres-télgyesek” jelol6
éléhelynek. Természetessége a Németh-Seregélyes-féle skalan 4-es. Az erdd belsébb
részeiben a tolgyesekre jellemzé fajok dominalnak. A lombkoronaban allomanyalkoté a
csertdlgy (Quercus cerris), mellette kocsanyos tolgy (Quercus robur) és kocsanytalan télgy
(Quercus petraea) jellegl példanyok is vannak, kdztik sok atmeneti levélalakkal. Mellettiik
elegyfajként el6fordul fehér akac (Robinia pseudoacacia), korai juhar (Acer platanoides),
kozonséges dié (Juglans regia), kozbnséges gyertyan (Carpinus betulus), madarcseresznye
(Prunus avium), mezei juhar (Acer campestre) és z0ld juhar (Acer negundo). A cserjeszintben
cseregalagonya (Crataegus laevigata), fekete bodza (Sambucus nigra), kézdénséges fagyal
(Ligustrum vulgare), kdzonséges gyertyan (Carpinus betulus), tatarjuhar (Acer tataricum)
talalhaté. A lagyszéara szint foltos, a ligetesebb részeken sirl, ahol zart a kétszintl
lombkorona, nagyobb, csak avarral boritott foltok vannak. A fajok: amerikai alkdrmos
(Phytolacca americana), berzedt sas (Carex pairei), béditdé baraboly (Chaerophyllum
temulum), cseh oriaskeser(fl (Fallopia x bohemica), csomos ebir (Dactylis glomerata), erdei
szélkaperje (Brachypodium sylvaticum), erdei tisztesfl (Stachys sylvatica), fehér arvacsalan
(Lamium album), fekete peszterce (Ballota nigra), felfuté komlé (Humulus lupulus), fénytelen
galaj (Galium schultesii), foltos arvacsalan (Lamium maculatum), hamvas szeder (Rubus
caesius agg.), kanadai aranyvessz6 (Solidago canadensis), kanyazsombor (Alliaria petiolata),
kisviragu nebancsvirdg (Impatiens parviflora), ligeti perje (Poa nemoralis), nagy csalan (Urtica
dioica), nehézszagu goélyaorr (Geranium robertianum), 6szi kikerics (Colchicum autumnale),
ragados galaj (Galium aparine), széleslevell salamonpecsét (Polygonatum latifolium), tyakhuar
(Stellaria media).

A nyomvonal kb. 300 méteren nyaralétvezet mellett fut, amelynek éléhely-besorolasa: ,U2 —
Kertvarosok, szabadidés létesitmények”

A tervezett kerékparutat az erdében tébb helyen is szélesebb nyiladékban vezetik, ezeken a
részeken ,OB — Jellegtelen (ide gyepek” talalhatok, amelyek természetessége a Németh-
Seregélyes-féle skalan 3-as.
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KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON Tsz 19Q3/EQ
47-4 jelii: Miskolc felél Harsany és Kisgyér felé NATURA 2000 HB DOKUMENTACIO

2. dbra: A 47-4 nyomvonal-szakasz és kérnyékének éléhelytipusai
(OB — nyiladékok, L2a — tolgyes, U2 — nyaral6dvezet)
A sarga vonal a tervezett nyomvonal, piros szin hatarolja a nyomsavot. A szinezett hatterii folt
jelzi a Natura 2000-es terlletet. (Forras: Google és OKIR)

Allatvilag

A felmérés féleg a madarakra iranyult, kilonos tekintettel a kilonleges madarvédelmi terulet
jelolé fajaira. A keresés targyat képezték még a hely (site) altalanos leirélapjaban (SDF) jelzett
egyéb értékes fajok.

A felmérés soran el6kerult védett madarfajok: nagy fakopancs (Dendrocopos major), fusti
fecske (Hirundo rustica), molnarfecske (Delichon urbicum), fekete rig6 (Turdus merula),
sargarigé (Oriolus oriolus), zdldike (Carduelis chloris), csilpcsalpfiizike (Phylloscopus
collybita), széncinege (Parus major), erdei pinty (Fringilla coelebs), hollé (Corvus corax).

A terlilet jel6lé madarfajai a tervezési terliletrdl a bejardsok sordn nem keriltek el, kivéve az
egyéb értékes fajok listajaban szereplé hollot (Corvus corax), amely a terllet felett atrepult.

3.6. A TERV VAGY BERUHAZAS TARSADALMI, GAZDASAGI
KOVETKEZMENYEINEK LEIRASA
A vizsgalt kerékparutszakasz kialakitasaval a térség meglévd és a kapcsolodo projektek
keretében kiépll6 kerékparut-halozat fejlesztése biztosithato.

A kerékparut-szakasz kiépitésével a bukki hegyvidék természeti-, taji- kulturalis értékeinek
kerékparos utak segitségével torténd elérhetéségének mindségi javulasat is eléseqiti.
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KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON Tsz 19Q3/EQ
47-4 jelii: Miskolc felél Harsany és Kisgyér felé NATURA 2000 HB DOKUMENTACIO

4. A TERV VAGY BERUHAZAS KEDVEZOTLEN HATASAI

4.1. A VARHATO TERMESZETI ALLAPOTVALTOZAS LEIRASA A
TERV VAGY BERUHAZAS MEGVALOSULASAT KOVETOEN VAGY
ANNAK KOVETKEZTEBEN

A novényzetre a tervezett létesités gyakorol hatst, a rendeltetésszerli lizemeltetés nem.
Azokon az erdei szakaszokon, ahol a nyomsav meglevd folduton halad, legfeljebb a
3,25 méteres koronaszélesség biztositasahoz kell az ebbe belégd névényzetet eltavolitani.
Nagyobb mértékli beavatkozas a 0+155 km-szelvény és a 0+783 km-szelvény kozotti
szakaszon szikséges, mivel a nyomvonal itt egy keskeny 0svény mentén halad. Ezen a
szakaszon erdd igénybevétele szikséges a koronaszélesség eléréséhez, a ndvényzetet
ehhez el kell tavolitani 0,2 ha-nyi tertleten.

A tervezett nyomvonal nyiladékon halad6 szakaszan természetes, bolygatatlan novényzet
nem talalhatd, természetességi allapot romlasaval nem kell szamoilni.

A fas allomany kiterjedésének cstkkenése egyes allatfajok — elsésorban az ott fészkeld
és/vagy taplalkozé madarak — él6helyének kismértéki sziikilésével jar.

4.2. A NATURA 2000 TERULETEN MEGTALALHATO, A
KIJELOLES ALAPJAUL SZOLGALO ELOHELYEKRE ES FAJOKRA
GYAKOROLT, VARHATOAN KEDVEZOTLEN HATASOK LEIRASA,
BEMUTATO TERKEPMELLEKLETEKKEL

A Natura 2000-es tertilet kijel6lésében él6helyek és ndvényfajok nem jatszottak szerepet.
A Natura 2000-es tertilet kijel6lésében éléhelyek és ndvényfajok nem jatszottak szerepet.

A 66 720 hektaros kilénleges madarvédelmi terilet szélén elhelyezkedd, és miskolciak altal
futdsra, kutyafuttatasra, kerékparozasra hasznélt Osvényekkel felszabdalt terlleten a
beruhdzas hatdsara a random mozgasok kanalizdlasa folytan az egyéb terlleteken kisebb
lesz az emberi jelenlét, a zavaras (pozitiv hatas). Ezzel egylitt azonban az elkészilt kerékparat
nyomvonalan a forgalom megné (negativ hatas). Osszességében a kerékparit épitése — a
forgalom szabalyozasaval — csokkenti a kdrnyezé teriiletek zavarasat, a kerékparat mar
meglévd uton halad, az ott €16 allatvildg megszokta az emberi jelenlétet, és ennek kismértéki
fokozodasét varhatdéan képes lesz tolerdlni.

4.3. A NATURA 2000 TERULETEN MEGTALALHATO, A
KIJELOLES ALAPJAUL SZOLGALO ELOHELYEK ES FAJOK
TERMESZETVEDELMI HELYZETEBEN VARHATO KEDVEZOTLEN
HATASOK BECSULT MERTEKE

A tervezett beruhazas megvaldsulasa esetén kdzosségi jelentdségii éléhely, a ,97M0 Pannon
cseres-télgyesek” karosodik kismértékben.

A mikddés kdzbeni pozitiv és negativ hatdsok egylttes értékelése nyoman megallapithato,
hogy a kijel6lés alapjaul szolgald fajok természetvédelmi helyzetében varhatdé kedvezétlen
hatasok elhanyagolhatdé mértékiek.
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KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON Tsz 1903/E0
47-4 jelii: Miskolc felél Harsany és Kisgyér felé NATURA 2000 HB DOKUMENTACIO

5. ALTERNATIV (EGYEB ESSZERU) MEGOLDASOK

5.1. A TERVEZO, ILLETVE BERUHAZO ALTAL
TANULMANYOZOTT ALTERNATIV MEGOLDASOK BEMUTATASA (A
TERBELI KITERJEDES, ELHELYEZKEDES, NAGYSAGREND,
MODSZER SZEMPONTJABOL)

Az engedélyezési terv készitését megelbzte a ,Dontés-el6készitd tanulmany” mely vizsgalta a
kiirhs  szerint megadott lehetséges nyomvonal valtozatokat, illetve  azok
megvalosithatésaganak miszaki megoldasait. (RODEN Kft. Dontés-el6készité tanulmany
Tervszam:1903, datum: 2019. marcius, tovabbiakban. DT)

A Dontés-el6készitd tanulmany 2 f6 nyomvonal és azokon belll tovabbi 1-1 betét
nyomvonalvaltozat megvalésithatésagat vizsgalta:

»A” ES ,,A1l” NYOMVONAL

3. dbra: A DT-ben vizsgalt ,,A” és ,,A1” nyomvonalvaltozat

»A” nyomvonal
— Meglévé foldat mellett - kétiranyl kerékparut épitése — 1110 m
— Nyiladékban - kétiranyu kerékparuat épitése — 1305 m

»+Al” nyomvonal

— Meglévé folduton, Kisgydri utcan — Gj utburkolat épitése kerékparos nyommal — 2535
m

,,B” ES,,B1” NYOMVONAL

4. dbra: A DT-ben vizsgalt ,,B” és ,,B1” nyomvonalvaltozat
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KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON Tsz 19Q3/EQ
47-4 jelii: Miskolc felél Harsany és Kisgyér felé NATURA 2000 HB DOKUMENTACIO

.B” nyomvonal
— Varhegy utca — kétiranyu kerékparut épitése — 915 m
— Juhdoglévalgy diilé - kétiranyu kerékparut épitése — 1300 m
— Nyiladékban - kétiranyu kerékparut épitése — 1305 m
,B1” nyomvonal
— Varhegy utca — (j Utburkolat épitése kerékparos nyommal — 915 m
— Juhdoglévolgy dild — uj utburkolat épitése kerékparos nyommal — 1300 m
— Meglévé foldaton — 0] Utburkolat épitése kerékparos nyommal — 1305 m

5.2. A SZOBA JOHETO ALTERNATIV MEGOLDASOK

MEGVALOSITASAT MEGNEHEZITO VAGY KIZARO OKOK LEIRASA

Az el6z6 pontban ismertetett nyomvonalvaltozatokat a Dontés-el6készité tanulmany az
alabbiak szerint értékelte:

4. tdblazat: A nyomvonalvaltozatok értékelése a DT-ben

elényok | hatranyok
,A” nyomvonal
— erd6ben vezetett nyomvonal, | — Kisgy6ri utca melletti nyiladékban
természetkdzeli kdrnyezet vezetett nyomvonal kivételével a tobbi
— meglévé  foldat  ingatlanteriiletén szakaszon fakivagas szikseges a
vezetett nyomvonal, nincsenek nyomvonalhoz sziikseéges
kisajatitasbol és ingatlanrendezésbdl szélességben
adodo problémak — kedvezétlenebb magassagi

— Kisgyéri utca melleti 22 kV-0s vonalvezetes - tobb helyen is hosszabb,
légvezeték nyiladékanak felhasznalasa meredekebb emelkedo

— csatlakozik a 45/3. sz. projekt keretében
tervezett Miskolctapolca — Gorémboly
O0sszekdtd at végehez

— legalacsonyabb beépitési koltség

— ~ 700 méterrel révidebb nyomvonal a
,B", ,B1" valtozatokhoz képest

— elkeruli a Varhegy utca kérnyezetében
[éve értékes természeti teriileteket és
vizbazisvédelmi terlileteket

,Al” nyomvonal

— erd6ben vezetett nyomvonal, | — ingatlanrendezésbdél adédd problémak
természetkdzeli kbrnyezet — a meglévd foldat nem a szaméra
— meglévd foldat nyomvonalanak foldhivatalilag  kirendelt  ingatlanon
felhasznélasa vezet, ezért a kerékparos létesitmény

féldaton toérténd megépitése nem a
jogilag megfelel helyen térténne

— kedvezétlenebb magassagi
vonalvezetés - tobb helyen is hosszabb,
meredekebb emelkedd

— meglévé foldat allapotanak javitasa

— csatlakozik a 45/3. sz. projekt keretében
tervezett Miskolctapolca — GOromboly
0sszekotd at végéhez

— valtozatokhoz képest relativ alacsony
beépitési koltség

— ~ 700 méterrel révidebb nyomvonal a
.B", ,B1" valtozatokhoz képest
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KEREKPAROS LETESITMENYEK KIALAKITASA MISKOLCON
47-4 jeld: Miskolc felél Harsany és Kisgyér felé

Tsz 19Q3/EQ
NATURA 2000 HB DOKUMENTACIO

elényok

hatrdnyok

elkerlli a Varhegy utca kornyezetében
[évd értékes természeti terileteket és
vizbazisvédelmi terlileteket

,,B” nyomvonal

meglévé utcak nyomvonala mellett

vezetett kulonallé nyomvonal,
nincsenek ingatlanrendezésbél adédo
problémak, mivel a meglévd

Juhddglévoelgy dalé nem a szdmukra
foldhivatalilag  kirendelt  ingatlanon
vezet, igy ezek rendezése nem
szlikséges a ,B” nyomvonal esetén

kedvez6bb magassagi vonalvezetés —
folytonosan, de laposabban emelkedd
nyomvonal

Kisgyéri utca melletti nyiladékban
vezetett nyomvonal kivételével a tobbi

szakaszon fakivdgas szikséges a
nyomvonalhoz sziikséges
szélességben

relativ. magas beépitési koltség a

nyomvonalvaltozatokhoz képest

~ 700 méterrel hosszabb nyomvonal az
WA, AL valtozatokhoz képest

keresztezi a Varhegy utca
kdrnyezetében lévé fokozattan védett
természetvédelmi tertleteket (,ex lege”
és vizbazis terilet)

az ingatlanteriletek rendezése abban
az esetben sziikséges, amennyiben a
kuolonéllé nyomvonal a meglévd
utcédkhoz kozel kertl elhelyezésre — ha
a nyomvonal jelentés tavolsagra
hazodik az utcaktol, ez a probléma nem
merl fel

,.B1” nyomvonal

erd6ben vezetett
természetkozeli kbrnyezet

kedvez6bb magassagi vonalvezetés —
folytonosan, de laposabban emelkedd
nyomvonal

nyomvonal,

ingatlanrendezésbhdél adédd problémak
— a meglévd Juhddglévolgy dilé nem a
szaméara foldhivatalilag kirendelt
ingatlanon vezet, ezért a kerékparos
létesitmény féldaton torténd
megépitése nem a jogilag megfelelé
helyen térténne

legmagasabb beépitési koltség

~ 700 méterrel hosszabb nyomvonal az
JA”, ,ALl” valtozatokhoz képest

keresztezi a Varhegy utca
kdrnyezetében lévé fokozattan védett
természetvédelmi tertleteket (,ex lege”
€s vizbazis terllet)

A Dontés- el6készité tanulmany megéllapitotta, hogy a 47-4 jell projekt keretében mind az
LA, mind a ,B” nyomvonal beépithetd a térségi kerékparos halézatba, azonban az ,A”
nyomvonal kozvetlenil csatlakozik a 45-3 jeld
létesitményhez, mig a ,B” nyomvonal csak kozvetve éri el a 45-2 jeli projekt keretében
tervezett nyomvonalat. A meglévd, burkolatlan foldat és utcaszakaszok felhasznélasaval,
leburkoldsaval kialakitott kerékparos létesitmények (,Al", ,B1") ugyan elényosek a meglévé
nyomvonalak felhasznéldsa miatt, azonban a foldhivatali ingatlanhataroktél valo eltérés miatt
az ingatlanteriiletek rendezése valik szilkségessé, ami jelentds koltség- és idéraforditassal jar.
A nyomvonalhosszak és a hal6zati szerep alapjan az ,A” nyomvonal hasznossaga nagyobb,
mint a ,B” nyomvonal megépitésével jaré haszon.

projekt keretében épulé kerékpéaros
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A Dontés-elékészité tanulmany alapjan a Miskolc MJV Polgarmesteri Vezetéi Ertekezleten
dontés sziletett a tovabb tervezendd valtozatrol:

LA” valtozat keriil elfogadasra” (Bacsinszky Andras utca — Dimitrovhegy dilé — Kisgy6r
nyomvonal)

6. A MEGVALOSITAS INDOKAI

6.1. A TERV VAGY BERUHAZAS MEGVALOSITASA
SZUKSEGSZERUSEGENEK ISMERTETESE

Kerékparos létesitmény épitése tervezett Miskolc fel6l Harsany és Kisgy6r felé, amely
csatlakozik a turisztika céld, orszagos jelentéségl kerékparathoz Cserépfalu, Eger
fele. A kerékpéros létesitmény a TOP-6.4.1-16 ,Fenntarthatdé varosi
kozlekedésfejlesztés” felhivas feltételrendszerében kerll tervezésre. A kerékparos
létesitmény Miskolctapolca tertletérdl kiindulva kerékparos nyomon, kiltertleti,
mezégazdasagi/erdészeti jellegli terlleteken futd kétiranya kerékparaton éri el
Miskolc hataranal a Kisgyér feldl megyei TOP fejlesztésbél megvalosuld kerékparutat.

6.2. A TERV VAGY A BERUHAZAS MEGVALOSITASANAK
SZUKSEGSZERUSEGET A KOVETKEZO INDOKOK VALAMELYIKE
TAMASZTJA ALA (A KIVANT RESZ MEGJELOLENDO)

O

tarsadalmi vagy gazdasagi természeti kiemelt fontossagu kdzérdek (amennyiben az
kiemelt jelentéségl él6helytipust vagy fajt nem veszélyeztet)

emberi egészség vagy élet védelme

a kozbiztonsag fenntartasa, megdrzése vagy helyreallitasa

a koérnyezet szempontjabdl kiemelt jelentéségil kedvezd hatas elérése

a fenti kategériakba nem sorolhatd, egyéb kiemelt fontossagu kézérdek
(amennyiben az kiemelt jelentéségii éléhelytipust vagy fajt veszélyeztet)

7. AKEDVEZOTLEN HATASOK MERSEKLESE

X o oo

— A kerékparut létesitése soran a hazai fakbdl, cserjékbdl csak a minimalisan sziikséges
mennyiséget vagjak ki.

— A fak és cserjék kivagasa csak fészkelési iddn kivil, augusztus 15. és marcius 15. kdzott
lehetséges. Lehetbleg az épitési munkalatokat is erre az idészakra id6zitsék az allatvilag
minimalis zavarasa érdekében. Ha a munkélatok hosszabb id6t vesznek igénybe, akkor
azokat a fészkelési id6szak kezdete elétt el kell kezdeni, hogy a visszaérkezé vandorlo
fajok ezt a terliletet ne hasznaljak mar, hanem egyéb, nyugalmasabb helyen kezdhessék
a szaporodasi idészakot.

— A fakivdgasok okozta él6helyvesztésb8l addédd negativ hatas az erdérészlet egyéb
terliletén kihelyezett madarodukkal kompenzalhat6.

— Az erdében haladd szakaszon a fakitermelés soran keletkezett faanyag nem
hasznosithato tipusainak (pl. korhadd darabok, vékonyabb agak) egy része maradjon az
erdében, a holtfa fontos él6helyet biztosit gombaknak, rovarlarvaknak.

— A felvonulasra, szdllitasra és depdniaként igénybe vett terlletek nagysagat a leheté
legkisebbre kell csékkenteni. A munkalatok elvégzése utan a bolygatott terepen az eredeti
térszint és felszint vissza kell allitani. Az otthagyott féldkupacok, foldsavok, deponiak
gyomosodasi gbécok lesznek, ahonnan a gyomnévények az értékesebb éléhelyekre is
kénnyebben benyomulnak.
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A talajra keruld vegyszerek, olaj, szennyez6anyagok az él6helyekre nézve végzetes
karokat okoznak, a megel&zés érdekében a gépek, berendezések allapotat rendszeresen
ellendrizni kell, kibmlés esetén pedig azonnali hatallyal meg kell kezdeni a karmentesitést.

— A beruhazas soran ideiglenesen létesuld arkok, godrok visszatemetése a lehetséges
legrévidebb idén belll tdérténjen meg, mert egyes allatok szamara halalos csapdaként
miakodnek. A betemetésig az arokba a min. 50 m-enként, ferdén behelyezett palldk,
agdarabok lehet6évé teszik vagy megkonnyitik a beesett allatok kijutasat. Az arkok, godrok
visszatemetése el6tt Ugyelni kell arra, hogy allatok ne ragadjanak bent az arokban. A
bennrekedt allatokat be kell gydjteni, és az épitkezéstél tavolabb (min. 50 m-re) a
szamukra megfelel6 él6helyen szabadon kell engedni.

— A visszatemetés soran térekedni kell arra, hogy a foldet az eredeti rétegrendben téltsék
vissza, igy a legmélyebbrél kiasott talaj az arok fenekére, az eredeti talajréteg pedig fellilre
keraljon.

— A kivagott fak potlasara természetkozeli terileten — igy a Natura 2000 terlleten is —

kizarélag a tajra és az éléhelyre jellemzé, hazai fajokat lehet telepiteni. Javasolt fafajok:

csertdlgy (Quercus cerris), kocsanytalan tolgy (Quercus petraea), kzonséges gyertyan

(Carpinus betulus), korai juhar (Acer platanoides), mezei juhar (Acer campestre), hegyi

juhar (Acer pseudoplatanus), tatar juhar (Acer tataricum), kislevell hars (Tilia cordata)

udébb terméhelyen kocsanyos tolgy (Quercus robur), szarazabb terméhelyen molyhos
télgy (Quercus pubescens). Telepithetd cserjék: kanyabangita (Viburnum opulus),
kozonséges mogyor6 (Corylus avellana), fagyal (Ligustrum vulgare), veresgylriisom

(Cornus sanguinea), bibircses kecskerdg6 (Euonymus verrucosus), csikos kecskerago

(Euonymus verrucosus). A kerékparut mellé Ultethetdk erdei gyumadlcsfak is, pl. vadkorte

(Pyrus pyraster), vadalma (Malus sylvestris), madarcseresznye (Prunus avium),

barkocafa (Sorbus torminalis), és mas, a terlleten el6fordul6 erdei gyumdlcsfa.

8. KIEGYENLITO (KOMPENZACIOS) INTEZKEDESEK

Kompenzacios intézkedésként javasoljuk, hogy minden kivagott, 30 cm mellmagassagi
torzsatmeérét meghaladé fa utan egy darab B- vagy C-tipusi madarodu helyezzenek ki négy-
0t méter magassagban az erdérészlet egyéb terliletén elszértan.
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A nyomvonal keleti részén levé tolgyes erdd egy nyiltabb, gazdag aljndvényzetii része
(Készitette: Hahn Istvan)

Osvény a télgyesben, ezen a szakaszon erdé igénybevétele szilkséges a koronaszélesség
kialakitasahoz (Készitette: Hahn Istvan)
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Erdei szakasz a Dimitrovhegy diilén. A jobbra elteriilé nyaral6terilet és az Ut kdzott tobbnyire
keskeny fas sav talalhat6 (Készitette: Hahn Istvan)

A nyiladék egy olyan szakasza, mely jelenleg foldut (Készitette: Hahn Istvan)
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A nyiladék hosszanak nagyobb részén gyep talalhatd, melyet a munkagépek keréknyomai
felszabdaltak (Készitette: Hahn Istvan)
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