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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

A NES ENERGY Zrt., mint beruhazé 6sszesen 10 MVBGMW) teljesitménty, hal6zatra
kapcsolodo kisémivet kivan létesiteni Nyéklddhaza, 046/2-21 hrsingatlanokon. A
kiserbmii tervezésével a beruhazo6 a Statik Kontroll Kftiztd meg.

Mivel a napelemes kisémi terilete (20 hahpagyobb3 hektarnal, a314/2005.(XIl. 25.)
Korm. rendelet 3. mellékleténekl28.pontjabanszerepd ,Egyéb, az 1-127. pontba nem
tartoz6 épitmény vagy eépitmény egyittes beépitetty vbeépitésre szant terileten 3 ha
terlletfoglalastol” dlirdsa miatt a létesitéséebtes vizsgalat koteles. A Zrt. a napelemes
kiservmu elozetes vizsgalati dokumentacio elkészitésével ag-tatd 2000 Bt.-t bizta meg.

A dokumentécié a 314/2005.(X11.25.) Korm. rendefetszamu melléklet szerinti tartalmi

kovetelmények illetve az egyéb kdrnyezetvédelmsiadpalyok szerint készult.

2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitdje

Megnevezése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazol6 okiratszam: 05-1574, 05-8168/KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercséak Jozsef Laszl6(Elsvilagvédelem, tajvédelmi

szakérd)

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012

A terve®di jogosultsagok masolatat 4z szamu mellékletartalmazza.

2.2. Kérelmezo adatai

Kérelme: NES Energy Zrt.
Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Pollack Mihaly 01 3em. 3.
Addszama: 26265302-2-05

Cégjegyzékszam: 05-10-000598
TEAOR szama:  35.13 Villamosenergia-elosztas



3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

A tervezett beruhéazas 20 db hrsz.-u terlleten ualdeg a kdvetkaik szerint:

Hrsz. Teljesitmény (kW) Hrsz Teljesitmény (kW)
046/2 996 046/12 498
046/3 046/13 996
046/4 996 046/14

046/5 046/15 996
046/6 498 046/16

046/7 498 046/17 498
046/8 498 046/18 498
046/9 498 046/19 498
046/10 498 046/20 498
046/11 498 046/21 498

Osszes teljesitmény 9960 kW

1. tAblazat: A tervezett beruhazas volumene

3.2. A telepités és a miikédés vagy hasznalat megkezdésének varhato
idopontja és idotartama, a kapacitds- kihaszndldas tervezett idobeli

megoszldsa

A tervezett tevékenységet a szikséges engedélyskefzését kovéen, 2018. |Ill.
negyedévében kezdenék el.

A kivitelezés varhato befejezése019. julius.

Kapacitaskihasznalas folyamatos és valtozé. A napelemek alapanyaguks
technoldgiajuktol fligden kilonbod hatasfokkal képesek villamos energiat termeldgmint

a kornyezeti tényék egyarant befolydsoljdk. A kdrnyezeti tén§lekodzil a mérséklet a
legfontosabb, de ide lehet sorolni a cella felieketisztasagat, a megvilagitagsseget is.

A beépitésre kerél szilicium polikristalyos foto elemek hatasfoka +316,9 % (ez a
napsugarzas atalakitisanak hatasfoka). A termefenégam valtbaramma alakitasa és
vezetékbe taplalasa 98 %-os.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6zokben rogzitett
modja

A tervezett napelem park Nyékladhazatél északnyagatNyékladhaza IV.-Kavics banya

terlletén valdésulna meg. A banya bezarasat a MisB#nyakapitanysag az MBK/1435-
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20/2014. szamu hatarozataban mar jovahagyta. Aeteéinézetes helyszinrajzat &z
szamu abra
A beruhézéassal érintett ingatlanok Nyékladhaza égi®zigazgatasi teriletén helyezkednek

el.
1 Terllete | Miivelési 1 Terllete | Miivelési

Telepulés| Hrsz. h . Telepulés | Hrsz. .
(ha) ag (ha) ag

046/2 1 046/12 1
046/3 1 < 046/13 1 o]
o 046/4 1 g o 046/14 1 g
< 046/5 1 2 o 046/15 1 32
3 046/6 1 N g 046/1 1 N
% 046/7 1 g x 046/17 1 g
> 046/8 1 8 > 046/18 1 8
046/9 1 E 046/19 1 E

046/10 1 046/2( 1

046/11 1 046/21 1

2. tablazat: A beruhazassal érintett ingatlanok

3.4. Atelepitésihely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési
tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modok

A tervezett beruhdzassal szomszédos teriiletek &tasiét 8. szamu tablazaartalmazza.

Hrsz. \ Miivelési 4g
Nyékladhaza
046/27 kivett kavicsbanya
046/1 kozforgalom él el nem zart magan ut
040/1 at

3. tdblazat: A tervezett beruhazassal szomszéadktek

A vizsgalt tertletek Nyékladhadza kozség telepllésdszeti terve alapjarkilonleges
banyateriilet besorolas ala esikNyékladhaza Varos Onkormanyzatanak Képvidastiilete
2018. majus 03-an megtartott tlésén hatarozatatthazdl, hogy a kildnleges banyateriietr
kulonleges beépitésre szant megujuld energiaforrdsmsznositas céljara szolgalo teriletté
(K/en) valo kijelolésére torténmoddositdsahoz hozzgjarul. A hatarozatrdl készutinatot a

3. szamu mellékletartalmazza.
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4. Atervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése
A napelemes kisémii létesitése:

» teljesitmény: (12 x 498kW) + (4 x 996 kW) = 9 960/ k= 9,96 MW
napelemek darabszam: (12 x 2200 db) + (4 x 4406-dH#) 000 db
napelemek tipusa: MIEN SPD 280
Inverter tipusa: HUAWEI SUN2000 36KTL és 33KTL
Transzformator tipusa: BK-005 — 630 kVA

YV V VYV V

A napelemek a napsugarzas elnyelését kévetfotofizikai folyamatok utjan a panelben
kozvetlenlil egyen fesziltséget eredményeznek, ugyam elnyelt sugarzas villamos
toltéseket hoz létre a félvedetinyagban, amelyet a kialakitott elektromos tétvstaszt,
Az egyes panelek altal megtermelt energia 0sszégzea napelem modulokat soros-
parhuzamos kapcsolassal halozatba kell kotni. Aleap modulok — DC kabelekkel torten
soros kapcsolasaval sztringek kertlnek kialakitasraztringek a DC szekrényekbe, majd a
DC szekrények kabelei az inverterekhez parhuzamagcdolassal csatlakoznak. A
napelemek alapanyaguktél és technoldgidjuktol diegg kulonbds hatasfokkal képesek
villamos energiat termelni. A hatasfok szazaléko$gezi ki, hogy a napelem mennyi
napenergiat alakit at elektromos energiava. A rsgék a napelem tablak kozelében
elhelyezett egyenaramd dobozokba (DC elosztd) fogaktlakozni. Az elosztok DC
tulfesziltség korlatozéval, DC lekapcsolasi |éséggel és kettesével csoportositott
sztringméreéssel rendelkeznek. Egy kdzponti inveedr6 db DC elosztd csatlakozik.

A keletke® feszlltséget inverterekkel alakitjak at villamomgiava, amelyek alkalmasak az
egyenaram valtbaramma toréeratalakitdsara. A haromfazisu inverterek az egyenét
atalakitjdk haromfazisu véltakoz6 aramma. Az ireret 9 flggetlen DC agat képesek
fogadni. Az inverterek a tikddtetéshez szikséges vedéms érzékél aramkoroket,
valamint az illeszt, védelmi és biztonsagi funkciokat ellatdé részeggkét, tovabba a
kapcsoldkat és csatlakozOkat is tartalmazzak.

Az egyes meik altal termelt, inverterek altal valtakoz6 fessélfivé atalakitott 0,4 kV-os
energia az inverterek melletti betonhazban elhelye2/0,4 kV-os transzformatorban éri el a
csatlakozasi feszultségszintet.

A hatésfokot a kornyezeti és a konstrukcioval Sy tényedk egyarant befolyasoljak. A
kornyezeti tényedk kdzill a lbmérséklet a legfontosabb, de ide lehet sorolnlla tediletének
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tisztasdgat, a megvilagitasésseget is. A rovidzarasi aram a férbgmeggel aranyos. A
szilicium polikristalyos foto elemek hatasfoka 13659 %.

A napetmi mikédése nem misul hagyomanyos ipari technologiai folyamatnak,riezé
hagyomanyos anyagaramokkal nem kell szamolni. Aeiapi energiamérlege pozitiv a
sajat energia felhasznaldsanak figyelembe véteigvel

A terved a helyi adottsagokat, gazdasagi téibker figyelembe véve valasztotta a napelem
tipust, készitette el a tervet.

A létesitmény telepitésérmékovetked munkafazisok vannak:

* geodézia, tereprendezés

» kerités létesitése

» tartGszerkezet betonalapjanak készitése

» tartészerkezet helyszinre széllitasa és felallissarelése

* napelem és egyéb villamos berendezés (invertanszfarmator, mér berendezés,

szabalyozodk, foldkabelek stb.) helyszinre szahitas

* napelem modulsor (string) szerelése, &tgykisfesziltség halozat kialakitdsa

* inverter, transzformator, méberendezés, szabalyozok szerelése

» elobbiekkel parhuzamosan foldkabel fektetés

* belizemelés, probalizem

» keletkezezett hulladékok, maradékanyagokijtgge, elszallitasa
A terileten a kivitelezési tervdokumentacioban na¢gtozott Gtemterv szerint dolgoznak. A
tereprendezést kézidel végzik. A kerités oszlopok és napelem tartdszaat alapozasakor,
felallitAsakor fold hulladék jelentéktelen menngisén keletkezik, amit elegyengetnek a
tartdoszlopok kortil illetve a tertilet mélyebb hétyeA kerités fonatott felszerelik.
Ezt koveti a tartoszerkezet majd a napelem modukéni modszerrel valo szerelése. Majd
az inverter, transzformator, néeberendezes, szabalyozok felallitasa, vezeték zenels
kiépitése. A foldkabel arkot kézzel assak ki, a tsmh egyik oldalra az altalajt masik oldalra
rakjak, majd a kabelfektetés utan a talajt és haiisszatoltik kézi dongélel tomoritik. A
felesleges foldhulladékot elszallitjak artalmatiasia/ hasznositasra.
A szerelések befejezése utan a napelem sorokagkisagyfeszlltségberendezéseket
belizemelik, a keletkéz villamos energiat az EMASZ Nyékladhazi transzfaiona
alalloméasaba (22 kV-os) taplaljak. Az EMASZ HalozKft. hozzajarulasat a.3szamu

melléklettartalmazza.
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Uzemelés:

A napetmi folyamatos és automatikus Uz&mmelyet tavfelligyelettel tikodtetnek. A
meghibasodas esetén automatikus haldzati lekagcgt&nik és csak a hiba elharitadsa utan
kapcsoljak vissza a rendszert. Tehat csak @tk&skor, heti 1 esetleg 2 alkalommal valamint
hiba megszintetésekor, Utemezett karbantartaskgy mbelyszinre a karbantarté személyzet.
A karbantartas a villamos berendezések karbanfdnbhs a flives teruletihyirdsbal,
napelemek szikség szerinti (évi 4-5 alkalom székészakban) mosasabal all.

Felhagyas

A napelemes émi varhaté élettartama kb. 30 év. A kigmii szétbontdsakor a napelemek,
fémtartok, villamos berendezések hulladékka vallnaknelyek hasznosithatdék lesznek.

Kezelésuk az akkori &lrasok szerint kell, hogy térténjen.

5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6do miiveletek

5.1. A beruhazas targyi feltételei

A napelemes kisémt létesitése:
» teljesitmény: (12 x 498kW) + (4 x 996 kW) = 9 960/ k= 9,96 MW
» napelemek darabszam: (12 x 2200 db) + (4 x 440G:c) 000 db
» napelemek tipusa: MIEN SPD 280
» Inverter tipusa: HUAWEI SUN2000 36KTL és 33KTL
» Transzformator tipusa: BK-005 — 630 kVA

A 44 000 db MIEN SPD 280 polikristalyos napelem glamelyeznek el, déli tajolasu, fix

tartoszerkezetekre.

14



2. abra: A tartészerkezet rajza

Epittet) az ingatlanokon egy 9 960 kW-os kis@iivet kivan telepiteni. A napelemek egégrel
gyartott acél szerkezetre lesznek raépitve. A reapeket tartdé vazszerkezetek egy 3,00 m
hosszu, IPE 120-as tartora lesznek raépitve, arie?yp0 m a talajba kerdl leverésre, mint
cOlopalap. A tartoszerkezet elemei szégacél tartdk/110/10, 80/801/10 és 50/50/6
meéretekkel, a mellékelt terv szerint. A szégacéidtaaz IPE 120 pillerhez csavar kotéssel
lesznek rogzitve.
Erre a tart6 szerkezetre keriilnek hosszirAnybaapealemeket lerdgzitC 50/40/3 profilok. A
teljes hosszon készil keresztmerevités, lancoskitaksal.
A szerkezet szilardsagi szamitdsa az MSZ 150204156€Rirasai szerint készilt, a
meteoroldgiai terhek és dnsulyok figyelembevétdlékeagyartas, szallitas és szerelés miatt a
szerkezet a csomopontjainal, toréseknél illesztett.
Az illesztések csomolemezes, merev csavarkotésekowdelemek M 20 NF, DIN 6914
hatlapfefi nagyszilardsagu feszitett csavarok 10.9 anyagigek biztositjak az igénybevétel
megbizhatd atadasat.
Az acélszerkezetek gyartasi és szerelési feltéeldii kell elégitenie az alabbiakat:
> A szerkezetek hegesztett kiviiek, gyartasuk, szerelésik, vizsgalatuk soran az MSZ
6442 ,Acélszerkezetek Omles$zthegesztéssel készitett kotéseinek és szerkezeti
elemeinek gyartasi kdvetelményei” szabvardjrékait.
» Az anyagmiség: S235JRG2 MSZ EN 10025 ( Fe235B-FN/A38B/MS2) 500
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» A hegesztés elektromos, a varratok alakja és m&aetd1SZ EN 29692 szerint

készuljon, varrat mitség az MSZ 6442 szerinti lll.

A szerkezet Osszes eleme tuzi horganyzott kivitelhk@szil. A felllet élkészitését

homokszoérassal kell SA 2 %2 fokozatrék&sziteni, a DIN 55928 szabvany 4. része szerint.

A tiizi bevonatok vastagsaga aceélszerkezetan 80élcsavarokon 5o

>

24 db Growatt 20000 UE napelemes hal6zatba taprélérter a napelemek altal
termelt egyenaramot valtbaramma alakitja at.
1db Growatt 18000 UE napelemes halézatba taplaigrier a napelemek altal termelt
egyenaramot valtéaramma alakitja at.
1 db Siemens DT 630/22-L-2011 tipust hermetikusadrt zolajszigetelés
transzformétor, mely az Osszdé@gptt vilamos energiat feltranszformalja 22 kV-ra
es biztositja a kdzcélu villamos halézatba csaakdeheiségét.
1 db BK 005 tipusu kuds kezebteri betonhazas kompakt transzformatorallomas,
melybe elhelyezik az 1 db 630 kVA névleges teliaéityi transzformatort.
A BHTR é&llomas miiszaki paraméterei:

* Nevleges teljesitmény: 630kVA

* Max. transzformator veszteség: 7900W

o Szelbzeés osztalya: Névleges feszultség: 36/24/0,4kV

¢ Névleges aram: Primer 400A/Szekunder 1000

o Védettség: IP 33D

» Alapterilete: 1,5x3m

 Magassaga (oldalfal+i@®t 1,58+0,34m

* Mélysége (talajszint alatt): 0,65 (0,85) m

» Termebi vezeték: 22 kV-os foldkdbel vezeték, mely késeti tulajdonban all, és

biztositja a megtermelt 22 kV-o0s villamos energanszformator allomasbdl a kdzcélu

hal6zatba csatlakozasat.

A kiserdmii napelem rendszerének panelelrendezési valamimiviymal tervrajza d. szamu

mellékletbenlathato.

16



3. abra: Hasonl6 napafmii

5.2. A telepitéshez és a Kkivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A tervezett napelem park Nyéekladhazatol északnyagat046/2-21 hrsz-u tertleten valosulna

meg. A beruhdazas helyszinének megkozelitése a 3&a8thu kozaton keresztil torténik. A

szallitasi Utvonal térképetda szamu abraszemlélteti.

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat 4 tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Gtszakasz l. jarm ulflagegorla Il jarm ulfa’tegorla [l jarm ul(é}tegorla
(jArmii/ora) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
3602. sz. 6sszekdtit
(0+000— 7+051) 26 11 5

4. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jadiforgalma

Telepités soran felmerié gépjarmii forgalom:

» 2 szgk/nap

» max. 5 nagyteherautd/nap
Uzemelés soran felmerid gépjarmii forgalom: nem lesz gépjarth forgalom. Az
ellensrzéskor egy személygépkocsival szamolhatunk. Bilgrs heti 1, esetleg 2 alkalommal
lesz.
A kivitelezés és Uzemelés soran varhato kérnyelzathsokat a kornyezeti tényekent
elemezzik a kébbiekben.

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre neiah sa@n.
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Nyekladhaza IV - kavics

4. dbra: SzAallitasi Gtvonal
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5.3. A megvalésitas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és

szennyvizkezelés
A telepités soran keletkézhulladékokat a hulladékgazdalkodasi fejezetbenatjukt be
bévebben. Mivel a tervezett napelem park részéreelgyartott szerkezetb keriilnek
megépitésre, ezért a keletkehulladékok mennyisége ardnyaiban kicsi. A helyszia
legyartott elemek keriilnek kiszallitasra, amelyssziészerelnek. Igy az épitéslszarmazo
hulladékmennyiség nem jelést
Szennyviz keletkezés: Az épitési tevékenys8egbzvetlentil nem keletkezik szennyviz. A
épitkezésen keletkészennyvizek etssorban kommunalis jellég A kivitelezo szerddést kot
mobil WC és mosdd kihelyezésér amelynek keretén belil a szennyviz elszallitas
rendszeresen megtorténik szippantd gépjaeh Kivitelezés soran szennyvizet a felszini
vizfolyasba, foldtani kbzegbe vezetni tilos!

A részletes hulladék kezelésre a 7.5 fejezetbdil ker.

5.4. Aberuhazas energia sziikséglete
A tervezett munkalatoknak nincs kulon energia seflete. A gépek lUzemanyaggal valo

feltdltése mobil tolh gépjarntivel lesz megoldva.

5.5. Vizellatas

Technoldgiai vizfelhasznalas:

Nem keril sor technolégiai vizfelhasznalasra.
Szocidlis vizfelhasznalas:

Az ivovizet palackozott viz formajaban biztositjak.

5.6. Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolddo létesitmények felsorolasa és helye
A Kkivitelezés soran mindbésszesen egy darab mobil WUl kihelyezésre, tovabbi

létesitmények kihelyezésére nem keril sor.

5.7. Vizekbe torténo beavatkozassal jaro tevékenység bemutatasa

A tevékenység soran nem torténik felszini vagyzielslatti vizekbe beavatkozas
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5.8. Nyomvonalas létesitmények kérnyezeti hatasainak 6sszegzése
A napelem park épitésének kdrnyezet hatasait aj@zdt tartalmazza, mig az Uzemelésnek

semmilyen koérnyezeti hatasa nem lesz.

5.9. Osszetartozo, vagy azonos tevékenységek megvaldsitasa a telephelyen
vagy szomszédos ingatlanon

A tevékenység megkezdeését kdert nem keril sor dsszetartozé vagy azonos tevé&gnys

megvalositasara.

5.10. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

Az elozetes vizsgalat lefolytatasa soran d@nta Megbizo altal tértéradatszolgaltatas alapjan

ertékeltink. Ezért az adatok bizonytalansaga renitikiacsony.

A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tadmyokra, adatbazisokra, megalapozo

anyagokra és azok forrasaira az adatok kozléséslg&rnhivatkozunk.

Az elézetes vizsgalat soran alkalmazott modszereket, &zolatait és alkalmazasanak

elényeit, az elrejelzések érvényességi valésmégét, a hatasok és vizsgalati eredmények

ertékelésénél felmertilt, a tudomanyos ismeretelkb#mianyossagokat €s bizonytalansagokat

—amennyiben van ilyen — az adott fejezetben istjakt

5.11. A telepitési hely lehatarolasa

A beruhéazasi hely pontos lehatarolasat a 3.3 fthenesmertettik.

5.12. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia alkaéisama keril sor, nem szikséges Uj

technolégia alkalmazasa.
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6. A teriilet geokdrnyezete

6.1. Foldtani kornyezet

6.1.1. Alaphegységi képzédmények

Az alaphegység zomét tridszogtaki, zommel karbonatos képlmeények alkotjak, melyet
elszortan harantolnakddebb paleozoosketsavok.

A tridsz mész& a Bukkium szerves részeét képezi, annak az alfidtience felé 1épbzgetesen,
sakktablaszéen lezokkent rogei. Hidrodinamikailag a bukki k#taizegy rendszert alkot,
annak mély, meleg karsztjat képviseli. A triasphkgység nagyszerkezeti keretét észak - kelet
felé a Tokaji - hegység, északi felét a Kazinchaig lenyilé szendi paleozoikum devon -
karbon egységei jelenitik meg. Délkelet felé egyKKE DDNY-i iranyl mélyszerkezeti
lineamentum mentén (Polgéar - Kdmnlonal) a triasz alaphegység tektonikusan érinkkazi
Alféld ismeretlen koru és feltaratlan medenceafjzat. Ezt kelet felé a szenon - paleogén
karpati flis vonulat valtja fel, melyih kiemelkedik a Hajdluszoboszlé - Ebes kornyéki
Opaelozoos csillampala régvonulat, de ennek részse mar meghaladja e tanulmany céljat.
A kutatasi teruletiink ismert aljzatat kdzvetlen@lagohidvégi (koromi) két faras és az &in

1 jelii frés tarta fel a kornyéken 1881, ill. 1902 m rsélyben. Nyilvanvald, hogy a Miskolcon
400.. 660 m mélységben megfart hasonlé koru niégEgyetemi kat, Szabadsagfird
Augusztus 20 strand, a Husipari €s a KertészelilxKtfelé rohnamosan meélyul.

Koézettanilag uralkodéan mésgkalarendelten dolomit (ladini - als6-karni) alkotA bazikus
paleovulkanitok (agglomeratumos diabaz, lapillitszubmarin rétegvulkdni megjeletiék,

a karbonatos rétegekbe szingenetikusan telepuldekenvdi farasban bizonytalan koru
paleozoos metamorfitok és palak iskariltek az aljzatbal.

6.1.2. Fedoképz6dmények

A szenon - paleogén flist csak éfilgesen emlitjik, hiszen az a terlletighkiagyobb
tavolsagra, tobb tiz km-re délkeletre hazaédik.

Az eoceén és oligocén transzgresszio az un. pateag®lnal, egy markarsfoldrajzi hatarnal

ér véget a terlletiink kdzelében, igy farasok hibagdizonyosan nem lehet kijelenteni, hogy
Hejopapi térségében kiféjtlott-e.

Az eocén kéepmdmeények (lithothamniumos meésrkés agyag) a Bikk hegységet
koszoruszdren 6vezik. A mészka bukki triasszal egységes karsztvizrendszert.alimek
szép példajat adjak a Bukk délkeleti peremén meébdllyi farasok. A dleg mészkbsl alld

osszletek csak foltokban, er6ziés roncsként isrkerte
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Az emsdi faras adatai szerint az emlitett paleogén vOMNY-rél ENY felé fordul és nagyjabol

a Sajo vonalat kovetve huzodik egészen KazincbaigiikAmennyiben Hépapi térsége a
vonaltél nyugatra helyezkedik el, agy az oligocé&saet vastagsdga mintegy 400 m-re
becsilhet. Ez agyagmargabol, homakkadokbdl és agyagbdl all. E vonulat homékk
rétegeildl termel a kazincbarcikai hévizkut.

A fels6 miocén vulkanizmus termékei egy 60 ... 70 km széfvban a Tokaji-hegysébfsot
egészen a szlovakiai Vihorlattél) kiindulva EK - ®Nranyban valtakoz6 mélységben és
vastagsagban az egész orszagon végigkoveteeteszen Nagykanizsaig. Teriletlinkhoz
legkdzelebb a sajohidvégi (koromi) furasok tarték igen nagy (1466 m ) vastagsagban. A
vulkanoszediment dsszlet kialakulasa a karpati envélgén kezétiott, és a badeni, szarmata
emeletben is folytatddott. A dacittufas vulkanizmpsoklasztikumos, agglomeratumos
anyagaiba a vulkani tevékenységgel parhuzamosdrewégyé Uledékképédés réven agyagos,
margas, homokos rétegek telepultek. Nagy vastagdbayeere héviz- és szénhidrogén kutatas
szempontjabol nem perspektivikus.

A miocénre telepiédl als6-pannon nyugati elterjedési hatara az eocémméditett paleogén
vonallal esik egybe. Ez a jelést szerkezeti éssfoldrajzi zona nemcsak az emlitett
képsdmények elterjedését hatarozta meg, hanem jovébkésktonikusan preformalta G-
Sajé iranyéat is.

Az alsé-pannon rétegsor a Tiszapalkonya - Iii férasbél ismert. Tobb szdz méter vastag,
feklje nem ismert. Agyagos, aleuritos, agyagmarggmsnargas kifefldédi, mely vastag
homokl6 padokat tartalmaz. Harom barnaszén telepet érfak (1,7; 2,3 €s 4,0 vastagok)

A felsé-pannon rétegsora pl. Tiszadjvarosnal 1475 m. €giiikon az un. Torteli Homokkel
indul, majd a kézel 1300 m vastag Bukkaljai Lightrméacié kovetkezik. Ez az uralkod6an
aleuritos retegosszlet tartalmazza azt a hat hodbedr csoportot, amelyek a térség
hévizkutjainak vizbazisat adjak. (Tiszaujvaros, zawasvari, tavolabb Hajdunanas,
Hajdudorog, a fetsbb szinteken Polgéar, Méegsat stb.)

Genetikailag a rétegsor fluviolakusztris. A folybviszedimentacié alatt az Uledéksor
jellegzetesen keresztrétegzett. A limnikus, regréssperiodusokban parszegélyi, lapi, delta,
laguna facies Gledékek keletkeztek a fokozatosan kiédédeannon-beltenger partszegélyén.
Ennek termékei a kornyek 6sszes furasaban megasddignittelepek, lignitcsikos agyagok. A
térségben a felspannon kifejpdése hasonlé a bikkabranyihoz, annak heteropiktiesi
csak térben mélyebb helyaeOttelepes kifefidédi. A telepek vastagsaga 1,9 ... 7,9 m kozott
valtakozik. Az agyagos, aleuritos rétegek meésdtadajelents: 20-40%. A fels-pannon

legfel®y egysége a Nagyalféldi Formacio, korabbi nevénngsiadarka agyag. Also hatara az
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utolso lignitcsikoknal huzhaté meg. Vastagsagaegytl40 m. Alsé szakaszan két kavicspad
telepul, de fel§ szakasza doéen agyag, mely tébb mint 100 m vastag impermedbilis
védiréteget képez a félgpannon rétegvizek felé, a felszinen nyitott k&zdiz banyatd, az ipari
szennyezes és a kommunalis kontaminacio ellen.

A felsé-pannonra uledékfolytonosan telepil a pleisztocémzl@ét. A hatar a geofizikai
szelvények szerint az agyag fekire teleput dlgvatdrmelékes kavics réteg alapjan kénnyen
meghuzhaté. A pleisztocén rétegsor vastagsagareophoz hasonléan a medence belseje felé
novekszik. Térségunkben 25 ... 45 m kozt valtodi, Tiszaujvarosban pl. 204 mékettani
Osszetétele 40% agyag, 25% homok, 20% kavics, 1&afita(Polgar).

6.2. Vizfoldtani jellemzok

6.2.1. Felszini vizek

A terilet meghatarozo @lizfolyasa a Sajo. A detritalis pleisztocén szeditdeidban
dominans szerepet jatszé Sajé folyd medre fluwgatibrmelékanyagaval fokozatosan
feltoltodott, és sodorvonala észak felé vandorolt.

A Sajo folyo vizgyijtsje a Karpat medence E-i részén a Dunajec, a Bodrdisza, az Eger, a
Zagyva, az Ipoly, a Garam és a Vag vigty teruletei altal kozrezart tertilet. A Sajo folyd
vizgyiijté teriiletének nagysaga 12.708 km folyd kozépszakasz jellég esése a Hernad
torkolataig 50-70 cm/km, onnan a torkolatig fokasatn csokken.

Hordalékkipja 1278 ki als6, Sajoszentpéter alatti szakaszaé 7782. kmgnagyobb
mellékfolydja a Hernad, 391 km-es Osszhosszusageml 5949 krfres alluvialis
hordaléksiksaggal rendelkezik. A Sajo kisebb meligk kozil a Bédva (111 km hosszu, 1727
km? vizgyiijtével), a Szinva (18,5 km hosszu, 159%vizgytjtovel) és az un. Kis-Sajé (21 km
hosszu, 86 kr) érdemel emlitést.

A Sajé és a Hernad vizjarasanal a maximumok mareiugrilis kdzott, a minimumok
szeptember — oktoberben alakulnak ki. A maximumaekaavaszi hoolvadassal egyiitt jard
csapadéekok okozzak.

Az érintett vizgyijt6-gazdalkodasi tervezési alegység (Viz KeretirAngebrinti besorolas):

2-6 Saj6 a Bodvaval alegységen helyezkedik el

6.2.1. Felszin alatti viz
A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet deszin alatti viz allapota szempontjabokrzékeny
terlleteken &t telepiilések besorolasa szerMyékladhaza érzékeny.

A vizsgélt terlilet a 2-6 Sajo a Bédvaval alegyséduelgezkedik el.
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A tervezett beruhdzas az sp.2.8.1 sekély pordzus viztesten taldlhatd, azonban a vizsgalt
tevékenység nem keriil kapcsolatba a vizgazdalkodasi alegység felszin alatti viztestjeivel.

Az érintett terllet ivovizbazis hatésagi hatarozathn kijeldlt, illetve elézetesen lehatarolt
hidrogeoldgiai véditeriletét, veédsidomat nem érinti.

Fontos megemliteni, hogy a tervezett beruhazas -&kmkorzetében kdzizemi vizellatasba
bekapcsolt viztermélkut nincsen. A legkdzelebbi viZira sajoladi, amely a Sajo tulpartjan
fekszik.

Hejokeresztur vizellatasat a B-3 kutkataszteri szan@ll@kut biztositja. A kutat 73-79 és 94-

100 m kozott siwréztek kavicsosszletben.

EOV X [m]

291000

785000 786000 787000 788000 789000 790000
EOV Y [m]

5. abra: A Hepkeresztari Viznd kat esetén az 50 éves elérésihdz tartozo

aramvonalak feltlnézeti képe a burkold gorbévelagbs viztermelés esetén.
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6.3. Atervezési teriilet éghajlati jellemzoi

Mérsékelten meleg, szaraz, de E-on mar kdzel vagraékelten szaraz éghajlati tipushoz.

Az évi napsiitéses 6radsszege az E-i részeken YaOflatti, D-en 1950 6ra koriili. Nyaron
ugyanilyen eloszlasban 740 és 780 6ra kozottinte&O-180 ora napfény valosiin

A taj D-i felében 9,7-9,9C, az E-i felében 9,3-9,8C az évi kdzépbmérséklet, mig a
tenyészidszaké 16,8-17,8C. Aprilis 13-14. és Oktober 13-14. kozott, aza2-184 napon at

a napi kozépbmérséklet meghaladja a 20-ot. A fagyoktdl mentes tdartam E-on 173 nap
korili (Aprilis 20-25. és Oktober 10-13. kozott)kézéps vidékeken (Muhi és Onod térsége)
183 nap koruli (Aprilis 15. és Oktober 15. kozoR}en viszont189-191 nap (Aprilis 10-12. és
Oktober 18. kozott). A legmelegebb nyari napok mmaxn rsmérsékletének sokévi atlaga E-
on 33,5°C, a kozépsrészeken 34,8C, D-en 34,6C. A téli abszolut Bmérsékleti minimumok
atlaga —17,5C.

A csapadék évi 6sszegének teriileti eloszlasa 560@sm kozotti (E-rol D felé csokken). A
tenyészidszakban 350 mm korili ésa megszokott, de D-en ennél kevesebb. A 24 6ras
csapadékmaximum 112 mm (Nyékladhaza). A hotakaapslknatlagos szama évi 38 korli, az
atlagos maximalis hovastagsag 16-17 cm.

Az ariditasi index 1,17 és 1,25 koz0ott valtozik.

A Saj6 volgyében E — ENy-i szélirany az uralkoda. &lagos szélsebesség 2,5 m/s korilli.
Az E — D-i iranyl éghajlati kiilonbségeksthérséklet, csapadék, fagymentessichk) eleve
meghatarozzak a termesztési léségeket.

Eves és évszakos csapadékdsszegek Magyarorszagghagatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csa@htitmm hazank Dél-Eurépahoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékossZeh ds 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen édzak atlagaihoz viszonyitott szdzalékos eltérédékorait mutatjuk be
éves és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokainazemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitesth adddo, milliméterben kifejezett cstkkenés, illetmovekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponenciakditédza megfelél ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazadl ielleben léptek felg. abrg. Az utdébbi néhany év
atlagon fellli csapadéekdsszegenek kovetkeztébestlkkenés nem szignifikans a 95 %-o0s

megbizhatdsagi szint tekintetében.
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6. dbra: Az éves csapadékdsszeg orszagos atlagamakaliai, 1901-2009.
A szézalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagadonak viszonyitva.
A csapadék térben ésoéiden nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltdzatasara
bekovetke# — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint éGanérséklet esetén. Mig az évi
kozéplbmerseklet az elmualt 30 évben szignifikans novekeadstat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet féldiszakban sem mutathatd ki egyértéém. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjik. elkmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutatd téri@mbra az exponencialis trendillesztéladddo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.
A mult szazad kézepdtvégbement, az exponencialis trendbecslés szesapadék valtozas
terlleti eloszlasat abrazoltuk7a abran Az orszag teriletének legnagyobb részén jésemt

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél éesitzan.
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7. abra: Az éves csapadékosszeg %-0s valtozasaékOB009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyatiteldvaltozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak tisora . abrg. A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mmégy
évszak 6sszehasonlitasdban a legnagyobb csapakiékuss tavasszal kovetkezett be, értéke
megkdzeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazaduoekitidésor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 19714@dt 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdététiszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az lgsza
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen t&thdtilajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozdsa novekédendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mraltAzas jelerdts, a cstkkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyéreiemdencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 napadgék hullott az 1971-2000 kozotti
teleken. A mult sz4zad elefét téli csapadék szintén csokkent, de nem szawdatértékben.
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8. abra: Az évszakos csapadékosszegek orszagamitik anomaliai, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az119@00-es atlagokhoz viszonyitottuk.

Csapadék szélsségek alakulasa

Az atlagosnal bségesebb csapadékkal, vagy tartdés szarazsaggas@ndények, periodusok

eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexdéisoraival és a bekdvetkezett

véaltozasukkal jellemezzik. Kevesebb a csapadékpsorszagos atlagban, ahogy a jelenhez

kozelitink 8. abrg. A 20 mm-t meghaladé csapadékd napok viszont emdvekedést
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mutatnak, s a szarazégkzakok hossza (vagyis a leghosszalalszdk, amikor a napi csapadeéek
nem éri el az 1 mm-t), pedig jelésen megndvekedett a 20. szdzad eleje Ota. A napizitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adotiysyan lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén §slemt megnovekedett. Az atlagos napi
csapadekok novekedése arra utal, hogy a csapagék iegabb rovid ideig tarto, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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9. abra: Néhany extrém csapadék klimaindex racsp@ttaganak idisora, a tizéves mozgo

atlag gorbéjével és a becsiilt linearis trenddelp192009

Az 1960-2009 idszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-vastioeéeniti meg 40. abra
trendtérképe. A nyari napi intenzitas orszagosghta novekedett, ezt a ndvekedést a
délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az akdstet-magyarorszagi teriletek
csapadekintenzitasanak csokkenése meérsékli. Foragggyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb tertleteken szignifikansak.
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10. abra: A nyari atlagos napi csapadékintenzit@sldgos csapadéekossag) valtozasa az

1960-2009 idszakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megéiyvaltozasok/Magyarorszgg/

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyaréknérséklete tlkrdzi, a mult szazad eldjét
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyadtlkgtdmérséklete 1971-2000 kdzott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben iséébrdult egy-egy hivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad disfelét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedgaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozépimérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban istéarha

Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utgy, aasapadék egyre inkabb révid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban Hulli

Az emelked hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra em érzékeny a tervezett
beruhdzas. A vizmosasok, patakok vizjarasa heves, a csapaséfoszerint szeszélyes.
Felijegyzések szerint ritkAbban fordulnalé elzél$séges nagyvizek hdolvadasbdl, sokkal
veszedelmesebbek a tavas#iszi, kiulondsen pedig a nyari heves nagycsapadékokt®
arhullamok, melyek gyorsan levonulnak és magadlagakat idézhetnek &I

Ezt a megallapitast tamasztja ala 2006. junius, B3&m és 2010. majus — junius hénapokban
keletkezett igen heves, nagycsapadék okozta anhudiénely magas vizalldssokkal vonult le a
bikki patakokon, vizmosasokban jel&ntvizkarokat okozva. Mar korabban is jelent
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arhullamok alakultak ki, igy 1974. oktoberében 6871 juniusaban, de a 2010. évi majusi
arvizet azonban egy intenziv, am tobbnapdzé&st okozd mediterran ciklon valtotta ki (a
lehullott csapadék mennyisége nagyobb volt, mir@ hm). A majusi ciklon, a kiterjedt
intenziv eézés végul a nagyobb vizfolyasokat rekordkozeli,yvagt meghalad6 szintre
duzzasztotta, amelyek a csapadék-esemény elmuldivat6do apadasba kezdtek. Junius
elején szokatlan moédon egy Ujabb mediterran cildikezett térséglinkbe — régebben kb. 10
évente érkezett egy ilyen ciklon Magyarorszagrastrpedig néhany héten bellil Ket. Ennek
csapadekmennyiségét a még apado vizfolyasok mar tuehidk befogadni és Ujabb
vizallasrekordot dontve megaradtak, hatalmas kauiazva.

Az emelked hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra am érzékeny az
alkalmazandé technoldgiaAz atlag mérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarak, ne

nehezitik a dolgozok munkakérilményeit neheziti.
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7. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

A felszini, felszin alatti viz valamint a talaj leletséges szennyézforrasai a kivitelezés

soran a kovetkesk:

A talaj illetve a talajviz elszennyédése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazék keril a talajra és ez a szertigzleszivarog a talajvizig.

» Atervezett tevékenyseég folyaman veszélyes anyag\edetlenszdien gephibabol kertlhet
atalajra. Ez a jelldghiba c$szakadasbal, szivattyihibabol vagy a hidraulikuskahenger
meghibasodasabdl adddhat. A felsoraliszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a szennyeligészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlittel kell felitatni, hogy az elcsep&glajszarmazékok a csapadékvizzel nehogy a felszin
alatti vizbe kertljenek. A szennyezett talajt zZ2t€nybe rakva veszélyes hulladékként kell
kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint.

» A terileten alland6 szennygZorrast jelent objektum (pl: szennyviztarold, izemanyag
tarold, stb.) nem lesz.

* A mobil WC tartalydnak sériilése, nem megtelglitése.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, resmlkaebantartassal és odafigyeléssel

megebzhebk.

A beruhazas tertletén a kivitelezés soran az alakhi tartjak be a felszini és a felszin alatti

vizek védelme érdekében:

» Atevékenység vegzése soran szenbigeag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfelel
miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helpskarbantartas esetén olajfog6 talcat
alkalmaznak).

* A beruhazéas soran Uzeralépek lzemanyag feltoltését tartalyautokbol katthédica
alkalmazaséaval fogjak megvaldsitani, igy felfogjak esetleges olajcsopogést és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatibeikertlését.

» A tevékenységet csak megfélahiiszaki allapota, korszérgépekkel lehet végezni. Az
Uzemeb gépeket rendszeresen kell eligmni, karbantartani.

» A kivitelezési munkéalatok soran a felszin alattz,violdtani k6zeg(B) szennyezettségi

hatarértéknél kedvébb allapotat lehéség szerint megzik.
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* A Kkivitelezési munkalatokhoz kapcsolédd gépek kathddsa nem a munkaterlleten,
hanem a kivitelex telephelyén térténik, igy a munkatertleten nemiksor veszélyes
hulladék (pl.: faradt olaj) tarolasara sem.

* A mobil WC tartalyt rendszeresen Uritik €s allapetiersrzik.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis belk@aik a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan2zakiadiaval minimalisra cstkkentiet

A napelem park Gzemelése semmilyen kérnyezetkarbsaiissal nem jar. Az izemelés soran

a felszin alatti viz elszenny@résére nem kerulhet sor.
7.2. Leveg6szennyezés

7.2.1. A levegé alapallapota, eldirt hatarértékek
A tervezett napelem park Nyékladhazatol északnyagat046/2-21 hrsz-u terileten valésulna
meg.
A vizsgélt terllethez legkdzelebbi automata ¢aomés Miskolcon a Lavotta utcan
taldlhatd, mely 8 km-re van a vizsgalt teriletA mérallomason N@ NOx, CO, PM10 és
SO mérésére kerul sor. A légszenny@nyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 201@101.
2016.12.31. kdzott:

+ NO2 15,0ug/m?

« NOx 25,7ug/m’

e SO 9,7ug/m®

« CO: 823ug/n?

« PM10: 30pg/m®
A 2016.01.01. és a 2016.12.31. kozottisdakra mért N@ NOx, PM10 és SO2 értékeket a

11. szamu abramig a CO értékeket. szamu abrazemlélteti.
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11. abra: NQ, NOx, PM10 és S&napi atlagok 2016.01.01.-2016.12.31. kdzott
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12. abra: CO napi atlagok 2016.01.01.-2016.12.33zdtt (Miskolc, Lavotta utca)

A 4/2002. (X.7.) KWWM rendelet szerint — mely a $2gnnyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésébl szol - Nyékladhaza a 8. zonacsoportba tartoznak:

F C D B E

5. tablazat: Légszennyezettségi agglomeracio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilgirnyezetének levegminésége jo.
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A vizsgalat készitésénél a kornyezeti lavegészségigyi kovetelmeényeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levégerheltségi szint hatarértékéies a helyhez kotott légszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirszolé rendelet hatarértékeit vettilk figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékekramodak.

A munkagép és szdllitd jativek mikodése soran kibocsatott kipufogdgazokbans lév

légszennyeZ anyagok kozil a kovetkék a meghatarozéak:

Légszennyet Hatarérték (ug/m?d) Veszélyesség
anyag 16rds | 246ras | Eves fokozat
Egészségugyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 Il.

Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.

Szallé por (PM 10 - 50 40 1.

6. tablazat: A levedterheltségi szint egészségugyi hatarértéekei

A tervezett tevékenység légszennydzatdétényedként a kornyezeti levégminéségenek
romlasa mértékének alapjan béfthet. A kdrnyezeti leve§ minéségére gyakorolt hatas
elbirdlasahoz a levéterheltségi szint hatéarértékéirés a helyhez kotott légszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeiszold 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben megallagito
hatarértékeket és tervezési iranyelveket haszntdtuimely a kdrnyezeti levéggészségugyi
kovetelményeit tartalmazza.

A minésités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitaritiak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kérnyezeti levéminéség valtozas prognosztizalhaté a védett terlletek,
objektumok (receptor pontok) tertletén.

A modellszamitasok alapjan jel6ltik ki a 306/20201. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatésterulet nagysagat.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatétézmeg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjeéslell alapjan végeztik el, a4SZ
21459 azMSZ 21460ésMSZ 21457szabvanyok felhasznalasaval.

7.2.2.Az épitési-Kivitelezési tevékenység okozta légszennyezés
A kivitelez6 személye még nincs kivalasztva, igy a pontos gépdk még nem ismertek. Ezért
az ilyen jelledg munkdkhoz hasznalatos géptipusokat nevezink medyeket nagy
valosziriséggel hasznélnak majd:

e Autddaru (pl.: DAF 95 autddaru, teljesitmény: 138)k

35



A dieselmotorok altal emittalt szennyeanyagok mennyiségét a tablazatbantalalhato,

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocs#talapjan szamitottuk ki.

, Emisszio [g/kWh
Szakirodalom CH CO NOx Korom SOz
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

7. tablazat: NagyteljesitméfyDiesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

Tovéabbi adatok:
> A gép kipufogocsovének atnége: 100 mm
» A gépek kipufogocsdvének magassaga a talajsziit:fe,5 m
» A csb végén kiaramlo flistgazdmérséklete: 250C
» Fustgaz térfogatdramanak meghatarozasahoz hakxmedgfitényes: 1,05
A munkagép teljesitményének (135 kW) 70 %-at (34§ vettik figyelembe.
A 202 kW teljesitmény és & tablazatbanlévé atlagértékek alapjan a hosszutava, nappali
kibocsatasok:
CH =56 mg/s
CO =414 mg/s
NOx = 560 mg/s
Korom = 234 mg/s
SO = 26 mg/s
Az NO és NQ aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az dQxl$sorban a hely és
az id fuggvénye az égeés/karos anyag kibocsatas sor@m. deetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, mint-NO
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teheraut&takkibocsatast is. A jarmek atlagos
fajlagos gaznefhszennyedanyag kibocsatasatéa tablazatartalmazza.
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Jarmiikate- Fajlagos emisszio g, mg/m*s*db
goria CcoO CH NOx SO Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - _
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyi 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teherr 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 49 24,3 2,7 0,45 -

8. tablazat: Kilonbo# kategoriaju gépjarndvek fajlagos szennyéanyag kibocsatasa
A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai visodmak megfeld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, derllt) id6jarasi viszonyokra végeztik el. A transzmisszi@ndrasok eredményeit
az Uzemd gép helyéil mért tavolsag fiiggvényébe®aszamu tablazatbaés al3.-14. szamu

abrakonmutatjuk be.

Levegiszennyezés a gépaktmért Levegiszennyezés a gépaktmért
tavolsag fuggvenyében tavolsag fuggvenyében
[nappal, dertlt id6ben [nappal, dertlt id6ben
(u=2,5mls)] (szélcsend)]

CO | CH | NO2 | NOx | SO Tavolsag CO | CH | NO2 | NOx | SO,
po/m® | pg/m?® | pg/m® | pg/m® | pg/m? po/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m®
35.67| 4.13| 7.71| 13.104.37 50 28.54 3.31| 6.17| 10.48 3.49
22.96| 2.89| 4.26| 7.24 241 100 18.32.31| 3.41| 579 1.93
12.24| 1.55| 2.83] 4.81 1.60 150 9.9 124 226 385 1.28
6.57 | 0.87| 150 254 0.84 200 526 0/69 120 2.0%8 .
3.82 | 048] 066 1.12 0.3¢/ 250 3.05 038 053 0.980 .
254 | 0.33] 049 0.84 0.28 300 203 026 039 0.672239p.
1.76 | 0.24] 0.3 0.62 0.21 350 1.41 019 0129 0.497p.
1.24 | 0.18] 0.29 048 0.1p 400 0.99 0J14 0[23 0.3813 D.
092 | 0.11| 0.24 0.40 0.18 450 0.y4 0J09 0[19 0.321 0.
0.65| 0.08/ 0.19 0.33 0.11 500 0.52 0J07 0[15 0.2709 D.
0.52 | 0.06|] 0.1 0.31 0.10 550 0.42 0/05 014 0.298 D.
0.41 | 0.03] 0.15 0.26 0.08 600 0.33 0/03 0[12 0.2107 D.
0.36 | 0.02| 0.14 0.24 0.08 650 0.29 0/02 0[11 0.196 D.
0.31 | 0.02| 0.113 0.20 0.06 700 0.25 0J02 009 0.185 .

9. tablazat: Levedszennyezés a gepékmert tavolsag fuggvényében

37



Immisszids koncentraciok

40

—~ 35 N\

Cwl )

Sl N

Sl | I\

2 / N\

5 15

NN VWA
N/
0 / |\'§r§_—éﬁ

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Tavolsag (m)

CoO CH NOX SO02 =———NO2

13. 4bra: Levegi szennyezés a munkagépélkés egy teherautotol mért tavolsag
fuggvényében (nappal dertlt ében [u = 2,5 m/g)
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14. abra: Leved szennyezés a munkagépékés egy teherautotol mért tavolsag

fuggvenyében (nappal derilt ében [szélcsendes])

A 13.-14. szdmu 4brakzt mutatjdk, hogy a maximalis immisszidk a géfiekiietve az at
tengelyédl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viglaankis tavolsagon belll egészen
kicsi értékre csokkennek le.
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A légszennyed berendezések hatasteruletének kijelolés®0&/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Céldmark talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték EoHetarozza meg a hatasterilet vonalat.

Az 5. szamu tablazdf,A légszennye& anyagok egészséguigyi hatarértékei”) adatait 6spzev
a 8. tAblazatadataival a kovetkéket allapithatjuk meg:

Az NO2, CO, a szénhidrogének és a SOimmisszidja a leggyakoribb meteoroldgiai
feltételek mellett sem éri el az 1 6ras hatarérték0 %-at az egészségugyi hatarértékek
esetében, igy ezeknek a légszenngeek nem tudjuk a hatastertletét Kkijel6ini.
Egészségugyi hatarérték feletti koncentraciok nemlakulnak ki a tervezési terileten

kival.

7.2.3. Az iizemelés okozta légszennyezés

A létesitmény Uzemelése soran nem bocsat ki léggeghanyagokat a légtérbe, szennyez
pontforrasnak nem méisil, hatastertilet nem értelmezheA rendszeres ellénzés, valamint
a ritkan ebfordulé karbantartas miatt a dolgozok személykadshdzelitik meg a napelemes

erdmivet, melyldl adodo légszennyezés elhanyagolhato.
7.2.4. A gépjarmiiforgalom okozta légszennyezés

7.2.4.1 Az épitési-kivitelezési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
légszennyezés

A tervezett napelem park Nyékladhazatol északnyagat046/2-21 hrsz-u tertleten valésulna
meg. A beruhazas helyszinének megkdzelitése a 388U kdzuton keresztill torténik.

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalméat 1. tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

L I. jarm tlikategoéria | Il. jarm tikategéria | Ill. jarm iikategoria
Vizsgalt utszakasz R P e
(jrmii/dra) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
3602. sz. dsszekdtit
(0+000— 7+051) 26 11 6

10. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jafforgalma

Telepités soran felmerié gépjarmii forgalom:

» 2 szgk/nap

» max. 5 nagyteherautd/nap
Uzemelés soran felmerid gépjarmii forgalom: nem lesz gépjarth forgalom. Az
ellensrzéskor egy szemeélygépkocsival szamolhatunk. Eifies heti 1, esetleg 2 alkalommal

lesz.
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A szallitas utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-oxih a szénhidrogén és a szallo por

koncentracié novekedésével lehet szamolni. Légymtinkomponensek tekintetében a

nitrogén-oxidok és a szallépor a meghatarozoé, ez¢rd két komponenst vizsgaljuk kiemelten.

A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallgpjgrmivek légszennyezésének vizsgalatanal

csak a kipufogdgazok Iégszenn§dmtasat vesszik figyelembe.

A kozlekedési emisszié tobb komponérszennyedanyag keveréke. Valamennyi anyagra

ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznalgdtientl a kémiai misségél (csak az

SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési vigparkozott, a kilénbdzemmissziok kozul

azt a szennyét kell kritikusnak mirdsiteni, melynek a vonatkozo immisszios hataréreeke

legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szdllithsban résztvévjarmivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedésis&zids

paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 20@4datait vettik figyelembe.
A szdllitojarmivek sebessége lakott tertileten 50 km/h. Lakotteatati kivil 70 km/h.
A gépjarnivek jarmikategdriaba sorolasat a 25/2004. (XIl. 20.) KvVMdelet szerinti

tablazat tartalmazza.

N

P L Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jelolés: k| a megnevezesg jarm ii- Jarmiivek fébb jellemzoi Jel
L 20,10 kategoéria
szemelygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkul, kis autobusz 16 firely alatt,

1 szemely- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk

' kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztémege kisebb 3500 kg-n4l

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)

2 <7616 autébusz I KRESZ szerint meghaté_lrozott (kivéve a busZ

' ' 16 féihely alattiakat)
3. csqklos [l KRESZ szerint meghatéarozott cs-bus

autobusz

4 kénny I tehergépkocsi, 3500-7000 kg dssztdineg ktg

' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 sz06l6 nehéz " nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztdrfieg ntg

' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos

teherbirasu)
6 tehergéplfocsi, m tehergépkocsi pétchsival, igk-szer
szerelvény nyergesvontato
motorkerékpar
7. €s segédmotoro l. KRESZ szerint meghatérozott mkp
kerékpar

11. tdblazat: A gépjarmivek jarmikategoriaba sorolasa
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassateft utakon okozott forgalomndvekedeés a

kovetke® tablazat szerint alakul:

3602. sz. 6sszekdtit (0+000— 7+051)
> Ak}f szt|ka,| : Atlagos. A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
jarmiikategoria alapforgalom][j/nap]
l. 450 454
1. 180 180
11 102 112
Osszesen 732 746

12. tablazat: A szdllitasi utvonal 2017-es jafforgalma

A kovetked tablazatokban, a KT1 Kht. 2004. évi fajlagos adalapjan a lakott tertleten kivl

tortér haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok:

- , Szén- Szén- Nitrogén- . .. ., | Részecsk
Uzlz;nmod monoxid hidrogének OX;gd Keén-dioxid e

/h co CH NO. S PM
5 41.6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 332 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 214 2.46 1.29 0.00974 0.181
30 161 2.027 133 0.00836 0.142
40 122 1,64 134 0,00808 0.121
50 101 1,57 142 0.00709 0.105
60 7.74 1,56 1,62 0.00699 0.101
70 5.64 147 184 0.00718 0.102
80 497 142 2.06 0.00749 0.108
90 5,35 144 221 0.00798 0.118

13. tablazat: Az I. jarnikategoéria fajlagos emisszios tényea (g/km)

Uzemmod m%znil; g | Szén-hidrogének Nltg)(ig den- Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO» SO PM
5 251 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

14. tdblazat: A Il. jArmikategoria fajlagos emissziés tényetg/km)
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Uzemmad| Szén-monoxid Szén-hidrogénelk Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske
km/h cO CH (FID) NO, SO PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

15. tblazat: A lll. jArmikategoria fajlagos emisszios tényefg/km)

Az emisszio meghatarozas&molgalo keéplet:

ahol:

< &13600xs,

Vel

5

v

. qk‘\_'.‘, l X (G:\' 24).

Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras rovid idtartamra vonatkozo6 szennyemnyag

emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),

N = a jarntikategoria jele,

vV = a gépjarm izemmaodja (sebessége) [km/h]

sv = az adott izemmodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszids ténye/km],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarsiriiség [jarnti/nap].

Az emisszié szamitas eredményaiz érintett szallitasi Ut esetében:

_ 3602. sz. 6sszekdtit (0+000— 7+051)
jérﬁku’lijlfazltt:ak;éria Emisszi0 [mg/(m*s)]
CO CH NO2 SO PM10
l. 2.27 0.35 0.91 0.16 0.02
I. 1.54 0.26 2.56 0.13 0.26
1. 0.55 0.16 0.85 0.16 0.16
0sszesen 4.35 0.76 4.33 0.4b 0.44

16. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra taldtast nem tartalmazza)
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. 3602. sz. 6sszekdtit (0+000— 7+051)
P Cmissz /()
CO CH NO:2 SOG: | PM10
l. 2.29 0.35 0.92 0.16 0.02
. 1.54 0.26 2.56 0.13 0.26
[l. 0.60 0.17 0.94 0.17 0.17
0sszesen 4.43 0.78 4.42 0.47 0.45

17. tAblazat: Emisszié szamitas alapforgalomra falkitast tartalmazza)

A szallitas mértéke olyan kis mértékz eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz nédelst
az emisszioban.
A fenti emisszids értékekbaz MSZ 21459/2-81szabvany felhasznaldsaval ledilt

az immisszids értékek meghatarozasra az aldbbiutarfalhasznalasaval:

)

o. /) |

- |
C, =

|
~ ~:
\

-exp| —

B E,

IJlt—-

sIna-u-o,

ahol:
Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras rovid idtartamra vonatkozo6 szennyemyag
emisszibja [mg/(mxs)],
k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),
o =a szélirany és a vonalforras altal bezart szég
u =folytonos vonalforras flustfaklyajara jellethszélsebesség roviddartam alatti
kozépértéke [m/s],
6,v. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya tilgges turbulens szorédasi
egyutthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magaspapa
A szamitasok kozbefigs végeredményei a kovetk&z
- oz a folytonos vonalforras esetén a fistfaklya filgges turbulens szérodasi
egyutthatoja: 7,225 m,
- oz fuggdleges turbulens szorddasi egyutthatd: 7,067 m,
- szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s
A szallitas altal érintett kozuat forgalma, valamiat szallitas altal egyilttesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, dejfrasi viszonyok kozotig/m?] a 18.

tablazattartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiiilap Iégszennyezettséget is.
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Tavolsag az Széllitas nélkiil Szallitassal novelt forgalom
at

ten%el)yétﬂ co CH NG SO | PMy co CH NO SO | PMy
m

3602. sz. dsszekdtit (0+000— 7+051)

10 49.67 | 519 | 13.69 0.22 0.62 50.56 5.28 13|93 0{23 63 Q.
20 33.97 3.49 9.49 0.11 0.44 34.58 3.56 9.66 0.11 0
30 2221 | 2.28 5.96 0.09 0.30 22.61  2.33 6.06 0.09 0
40 14.35 1.47 4.02 0.02 0.22 14.60 1.49 4.09 0.02 0

44
31
23

18. tablazat: Szallitas okozta légszennyez86@R. sz. 6sszekétit (0+000— 7+051)

szakaszan

Hatasterdlet:
» 3602. sz. Osszekbtut (0+000— 7+051):Kivitelezés ebtti idéoszakban az N©

hatasterulete 18,5 m, mig a tébbi komponens esetédra jeldlhetiink ki hatastertletet.
A Kkivitelezés ideje alatt az Natasterilete szintén 18,5 m, mig a tdbbi komponens
esetében nem jel6lhetiink ki hatdstertletet, mikaszallitas mértéke nagyon kicsi.
A szélliths okozta névekmény olyan kismérték, hogy elhanyagolhato levegszennyezés
novekmeényt okoz.
Megallapithato, hogy a széllitasi ttvonalon mind gelenlegi, mind a jovbbeni éllapotban
a kialakuld koncentracidk elmaradnak a vonatkozoé I§szennyezettségi hatarértékelkt.

7.2.4.2. Az iizemelési tevékenységhez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta
légszennyezés

A rendszeres ellémzés, valamint a ritkan @éforduld karbantartds miatt a dolgozok
szemeélykocsival kozelitik meg a napelemes$ndivet, melyldl adodd légszennyezés

elhanyagolhato.

7.2.5. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:
A kilonbod technoldgiai folyamatok alatti légszenn§eanyag kibocsatas megjelenik, de a

telepulési kdrnyezetben a tévolsdgok miatt nem dattoak a kornyezeti elemek, a
szennyedanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el aiigdsh A hatasok folyamatosan
jelentkeznek az Uzem élettartamanak végeéig, térimm érik el a telepllések hatarat. A
hataréertékek betartasa ebben a szakaszban isithiatosA varhato hatasok kulonlgomiiszaki

intézkedésekkel csokkentbktés j6l kézben tarthatok. A leuvdzen, mint kdrnyezeti elemben
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visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. v#itozasok mar tartds, stabil intenzitasu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsol6do niellékenységek nem okoznak olyan
hatdsokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasokasitéseelviselhet

Felhagyasi szakasz:

A tevékenység megsaik.
Ebben a szakaszban a hatdsokasitésejavito

A bekovetked kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étirikérnyezeti elemek és
rendszerek szerint

Az épitkezés, szdllitas a tapasztalatok és a sxswkitszerint sem okozhat kornyezetében
kifogasolhatd meértéklegszennyezettséget.

Az Uzemelés kornyezetteribehatasat a kornyézelepuléseken nem lehet kimutatni.

A levegterhelés meg8ékését/mérséklését szolgdldo intézkedések betartéseténe
levegiterheltségi szint nem névekszik szamoidtay, a tervezett kerékparutikbdése nem
kifogasolhato.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a napelem park hatasakornyezeti levegpen
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a koéréiyelepuléseken az ottél életmirbségét

nem rontja.

A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatosaga, terbedirjadése és ibeli eloszlasa,
kedved vagy kedvailen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azhatlerolhat6 teriiletet amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevekenyséfberedsen hatasok
nem jelentkeznek a korny@zreleplléseknél.

A hatdsok a kerékpérut élettartama alatb&h kissé valtozo intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasterileten.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.
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A kornyezeti karok mérséklése

A levediterhelés megdlzését/mérséklését szolgald intézkedések:

-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizef§jak karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos elignésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A ki- és beszallitast végaepjarntivek EURO 5 midsitési motorokkal rendelkeznek,
igy a kibocsatasaik a megengedett értékek alaaanak.

A kérnyezetet af hatdsok meérésének, elemzésének modia:

A levegiszennyezés hatdsanak vizsgélatat — tekintettemit#zsok eredményeire — nem
tartjuk indokoltnak.

Az utéellerdrzés maddja a tevékenyseég felhagyasat kémet

A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatotén§ez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utodlteds is
szikségtelen.

7.3. Zaj

7.3.1. Zaj alapallapota

A tervezett napelem park Nyékladhazatol északnyagat046/2-21 hrsz-u tertleten valésulna
meg.

A vizsgalt tertletek Nyékladhaza kozség telepulédszeti terve alapjarkilonleges
banyaterilet besorolas ala esikNyékladhaza Varos Onkormanyzatanak Képgidastiilete
2018. majus 03-an megtartott tlésén hatarozatatthazdl, hogy a kilonleges banyateriietr
kildnleges beépitésre szant megujuld energiaforrdmsznositas céljara szolgalo teriletté
(K/en) valo kijelolésére torténmaodositasahoz hozzajarul. A hatarozatrol késaudinatot a

3. szamu mellékletartalmazza.

7.3.2. Az épitési-kivitelezési munkalatok okozta zajterhelés
A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtol wédeertleteken a 27/2008. (XI1.3.) K&EM-
EUM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszamu paeijiat hatarértékeit kell teljesiteni. Az

épitési tevékenység max. 10 honapot vesz igénybe.
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Sor- Hatarérték (LTH) az LAM
szam Zajtél védendo terilet megitélési szintre (dB)
nappal 6-22 6r; éjjel 22-6 6ra

Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszei beépités), kilonleges teriletek kozil
az oktatasi létesitmények terlletei, a tdikea
zoldterilet

60 45

19. tblazat: Zajvédelmi hatarértékek

A kivitelez6 személye még nincs kivalasztva, igy a pontos gépdk még nem ismertek. Ezért
az ilyen jelled munkakhoz hasznalatos géptipusokat nevezink medyeket nagy
valdsziriséggel hasznalnak majd:

» Autddaru (pl.: DAF 95 autddaru, teljesitmény: 138)k
A berendezések hangteljesitményszintjenek meglmligaoaz egyes kultéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocs#éssi modszeréirszolo 29/2001 (X11.23.)
KOM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént. Adedet 2. szamua melléklet alapjan a max.
hangteljesitmény-szintje 101 dB az autédarunak.
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002nrgtdgedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezzik el.
A fejtési miveletek soran a kérnyezetben valofgithet) zaj mértéke:

Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— K - Km - K

0sszefliggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol

Lawv : @ berendezések altal “r’ thvolsagban keltetnzajtéke dB-ben

Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: aleved@ elnyeb hatasat kifejek korrekcio

Km: a talaj €és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsait kifejed korrekcio

Kn: névényzet csillapitd hatasa

Ky: hangvisszavédési korrekcio (2 dB)

r: az el$é védend épllet tavolsaga

A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrdkegamitasa:
A KL (leved elnyeb hatdsat kifejek korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.

tablazata alapjan, a tablazatbansl&@0 Hz frekvenciahoz tartoz@mmérseéklet (10°C)
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ahol:

ahol:

és relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fugguaaryd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban addédik.

Kn (a noévényzet csillapitd hatdsa) az MSZ 1503&@269. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kn = a%

an: 0,05 dB/m
S nbvényzdna vastagsaga
Km (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapiadasat kifejed korrekcid) szamitasa

a kovetked 6sszefliggés alapjan tortént:
Kn= {4,8— 2y [17+ @ﬂ >0
S S

§: avizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassaga

Az elss védends lakéépiletnél (650 méterre a tervezett beruhazaselyétol):

Law = 101 dB - 20*g (650) + 3dB + 2 dB -11 dB — 1 @5 — 4,7 dB 32,8 dB

Megallapithatjuk, hogy az épitési munkak soran a tdnelési pontokban felle@ maximalis

hangnyomasszintek alatta maradnak a nappali (60 dB)atarértéknek.

Hatasterulet:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairdl szolé 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 6 §-arendelkezik a hatdstertlet megbzd8arol:

6. 8

(1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatdstének (a kornyezeti zajforréas

hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zagstdl szarmazo6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselabjgerhelési hatarértéknél, de

ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyent a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérteék,

d) zajtél nem védewddkdrnyezetben - gazdaségi teriletek kivételévebyem a

zajforrasra vonatkozo, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teruletek zajtol nem vederaszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, €jjel (6:00-
22:00) 45 dB
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Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet-&6€§ pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint (mivel a tervezett beruhadzas kodzelében épgpari gazdasagi terilet” besorolasu
terliletek vannak) jeldljuk ki a hatastertletsh (B).
Lam= Lwa - 20*lg r + 10*IgD - 11 + k— Kn — Km
55dB =101dB-20*lgr+3—-11dB-4,7 dB
r=46,2m
Az 55 dB-es hatastertiletet (melyet a beruhazasi i#let hataratol abrazolunk) az5. szamu
mellékletszemlélteti melykdl latszik, hogyweédends épilet a hatasterileten nem talalhato.
A hatastertlet térképen nem kerilt feltiintetésre delepilések kdzigazgatasi hatara, mivel

csak Nyékladhazat érinti a hatasterilet.

7.3.3 Az iizemelés okozta zajterhelés

Az Uzemelés alatt a |étesitmény teriletén van 2Gthvatt 20000 UE tipusu inverter, 1 db
Growatt 18000 UE tipusu inverter, valamint 1 db B85 tipusu betonh&zas transzformator
allomas. Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tagolsat, a berendezések méreteit
figyelembe véve az inverterek folyamatosan Gzémalo, pontszdt, szabadtéri zajforrasnak,
mig a transzformatorgép helyiségbensliéolyamatosan tizemiglalld, pontszdr zajforrasnak
minésulnek.

Az inverter részeit egy viszonylag kisméirdbboz tartalmazza, melyet tartboszlopra szerelnek
a sorok végen. Az inverterek valtakozd6 mértékbensépanak ki zajt, a termelt aram
mennyiségéll fuggéen. Maximalis aramtermeléskor van a legnagyobb ilzagisatas. A
maximalis hangteljesitményszint a beépitésre &etijplusoknal.w = 55 dB, mely érték a
gépkodnyvidl szarmazé adab( szamu melléklgt

Az inverterek hatasteriletének meghatarozasa:

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairdl szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-arendelkezik a hatdstertlet megbzd8arol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatdstének (a kornyezeti zajforréas
hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zastdl szarmazo6 zajterhelés:
e) gazdasagi teruletek zajtol nem véderabzen nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢jjel (6:00-29:0
45 dB
Nappal:
Lam= Lwa - 20*lg r + 10*IgD - 11 + k— Kn — Km
55dB=55dB-20*gr+3-11dB
r=0,4m
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Ejjel:
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn — Km
45dB=55dB-20*lgr+3-11dB
r=1,26 m
A szamitasi eredmények®dl lathato, hogy a zajvédelmi hatasterilet hatara amverteltdl
szamitva a telekhataron belll marad. Kilon abrazolaara nem is kertl sor, a hatasterilet

kis nagyséaga miatt.

A transzformator hatasteriiletének meghatarozasa:
» 1 db Siemens DT 630/22-L-2011 tipust hermetikusadrt zolajszigetelés

transzformétor, mely az Osszé@gwtt vilamos energiat feltranszformalja 22 kV-ra
és biztositja a kdzcélu villamos halézatba csalakdeheiségét.
> 1 db BK 005 tipusu kiis kezebteni betonhazas kompakt transzformatorallomas,
melybe elhelyezik az 1 db 630 kVA névleges telfaéityi transzformatort.
A BHTR &llomas miiszaki paraméterei:
* Névleges teljesitmény: 630kVA
* Max. transzformator veszteség: 7900W
» Szelbzés osztalya: Névleges feszlltség: 36/24/0,4kV
* Neévleges aram: Primer 400A/Szekunder 1000
e Védettség: IP 33D
* Alapterilete: 1,5x3 m
 Magasséaga (oldalfal+i@&t 1,58+0,34 m
* Mélysége (talajszint alatt): 0,65 (0,85) m

A transzformatorgép hangteljesitmeény szintje (auB&r6 adatszolgaltatasa alapjab.dB

A zajkibocsatas szamitasanal abbdl indulunk ki,yhagranszformator, mint zajforras, egy
kisméreti helyiségben van. A helyiség falai elnyelik a tfosmator altal kibocsatott zaj egy
részét. A helyiség téglatest alaku. Az allomashéeeteit fentebb ismertettik.

Az allomas oldalfalai 1 db betonfal, melyen sialelemekkel ellatott ajté talalhato, 2 db teli
ajtos fal van és 1 db témor beton fal talalhato.afté és a szdikéelemek anyaga 1 mm acél.
A hazon belll a kis-, és kozépfesziliségy kozott elvalasztok vannak, nem teljes faladzéxt

a bel$ teret egybefuggtérkent kezeljuk.

A Lp kint hangnyomasszint:
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LPkint:LPbeTlt+10.lgS_R_14_20.lgr_ZK+KR

ahol:
S = lesugarzé feliilet (fn
R = Iéghanggéatlas (dB)
r = zajforrastol mért tavolsag (m)
Kr = 3 dB visszavéidési hangkorrekcio
*K=0
A lesugarzo felllet (S) a transzformatorhaz hodszddhallapja, melynek nagysaga:
S=3x15=45m
Az egyenérték elnyelési felulet (A):
A = SssszX
ahol:
a =elnyelési tényey, ertéke = 0,1
Ssssz= a transzformatorhaz bélgelilete.
Sossz=2%x(3x1,5+3x1,58+1,5x1,58)=2322m
A=2322x0,1=2,322f
A hasab alaku, 1 db transzformatort tartalmazoddkiseengtérben a betshangnyomasszint:
Lp ben= Lw + 10 Ig(4/A)
Lpvent= 45 + 10 1g(4/2,322) 47,36 dB
Az ered Iéghanggatlas anyagi ndisegtl fliggd, mely az alabbiak szerint szamolhato:

R, =10 lg(z S, /S; - 1001
A transzformatorhaz lesugarzo felllete: a kisebletfidal 10 cm vastag vasbeton, melynek
500 Hz-en a léghanggatladaseton = 41 dB (Iéghanggatlasi adatok: Sarvari Laszlo: Ipari
létesitmények kornyezeti zajanak szamitasa, Butiapég.)
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairol szo6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdstének (a kornyezeti zajforras
hatasteriletének) hatara az a vonal, ahol a zafstdl szarmazé6 zajterhelés:
e) gazdaségi terlletek zajtol nem véderaszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-29:0
45 dB
Nappali hatasterulet:
55=47,36 + 1019 4,5 - 41 -14 — 20 Igr + 3
r=0,00221 m= 0,22 cm
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Ejszakai hatasteriilet:
45=47,36+101g4,5-41-14—20Igr + 3
r =0,00699 m = 0,699 cm
A transzformatorgépek zaja nem fogja terhelni a kbnyez védends ingatlanokat, mivel
a hatastertlet (mind a nappali, mind az éjszakai) dranszformatorhazban marad). A

hatasterlletet nem is abrazoljuk, annak kis mértékamiatt.

7.3.4. Az épitési-Kivitelezési munkalatokhoz kapcsol6dé gépjarmiiforgalom okozta
zajterhelés
A tervezett napelem park Nyékladhazatol északnyagat046/2-21 hrsz-u terileten valésulna
meg. A beruhazas helyszinének megkdzelitése a 388U kdzuton keresztill torténik.
A jarmitipusok kozil a személygépkocsi, a kisteher-géplesetében az I., az egyes busz, a
kézepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékparaadsuklds autobusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehézijartil. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki ebiras szerint.
Az egyes akusztikai janitkategoridkhoz tartozo6 évi atlagos nappali 6rafangae(Qn):

Qin = (Ain * ANF;)/16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eiras altal meghatarozott tényéz mely az 1. és II. kategdria esetén
0,91, a lll. kategoria esetén 0,90.

ANF; - azi.-edik jarrikategoria atlagos napi forgalma

Az emlitett Otszakaszok jelenlegi forgalmét 20. tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

L I. jarm tlikategodria | Il. jarm tikategéria | Ill. jarm iikategoria
Vizsgalt utszakasz e A P
(jrmii/dra) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
3602. sz. 6sszekdtit
(0+000- 7+051) 26 11 6

20. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jafforgalma

Telepités soran felmerid gépjarmii forgalom:

» 2 szgk/nap

» max. 5 nagyteherautd/nap
Uzemelés soran felmerid gépjarmii forgalom: nem lesz gépjarth forgalom. Az
ellensrzéskor egy szemeélygépkocsival szamolhatunk. Eifles heti 1, esetleg 2 alkalommal

lesz.
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A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utugyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes 0t- és Omkakaszhoz tartoz6 referencia egyendértéh-
hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatied:

Z 1001 acq(75)g st i 4 Z 1001 Laeq(7, 5>gst,v]

LAeq(7 S)gst] =10- log
i=

ahol a g-edik oran belll az sedlk szamitasi uhmdkoz tartozéj-edik at- és t-edik

id6szakaszon belll dsq (7,5),s1)i @z i-edik akusztikai jarfikategoria forgalméatél szarmazé
kiindulasi egyenértékA-hangnyomasszint.

Laeq (7,5),stjvaz egyes villamos tipusoknak a forgalmatol szarnkéimdulasi egyenértékA-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

L aeq (7,5),s.ti Kiszdmitasa:

LAeq(7:5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:

(Kigstji — €rtékét z adott akusztikai jaiikategériahoz tartozé a szabvamy jelii
fédiagramjabal kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalomnalaltunk, mely sordp = ¢ = 0 Utlejtést
vettink figyelembe.
Ennek megfelélen az egyes jartikategoridk esetén a {}s.1j,iértékei a kovetkeik:

l. jarmiikkategoria: 74,5 dB

Il. jarmikategoria: 77,7 dB

[l jarmiikategoria: 81,8 dB
Kp értékét pedig a leolvaséas bizonytalansaga miednvatkeZS képlettel szamoltuk ki:

armi
Kp =101 (%) - 163 (v 0’ =)
A szdllitas okozta zajterhelés eredmeny@latablazaitartalmazza.

A széllitassal megnovelf
forgalom okozta
zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)

A szallitas nélkili forgalom
Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B)

3602. sz. 6sszekdtit

(0+000— 7+051) 00,06 00,40

21. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zagkrs

A 3602. sz. Osszekdtut eseteben a novekedés mértéke is minddssze ;84k dB.
Osszességéberimondhatjuk, hogy az épitkezés alatt szallitds nenokoz jelenbs

zajterhelés novekedést az érintett szakaszokon.
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A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekeedégelmében a szallitasi tevekenység
hatésterulete az a szallitdsi utvonallal szomszgdpdl védend tertlet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB méirfékulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjarsadllitasbol ereden a zajterhelés valtozas kismérickem éri

el a fenti értéket, ezértrandelet szerinti zajterhelési hatasterilet nem jéllheté ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

7.3.5. Az iizemeléshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom okozta zajterhelés

A rendszeres ellémzés, valamint a ritkan @éforduld karbantartds miatt a dolgozok
személykocsival kozelitk meg a napelemes$ngwvet, melydl adddbé légszennyezés
elhanyagolhato.

7.3.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A Kkulénbdz technolbgiai folyamatok alatti zajterhelés megjite de a telepulési
kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak mnykdeti elemek, a zajterhelés
kovetkezmeényei nem érik el a telepilést. A hatdsbkamatosan jelentkeznek az izemelés
soran, térben nem érik el a telepilések hataréatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is
biztosithaté. A varhaté hatasok kulonbomiszaki intézkedésekkel csdkkentbietés jol
kézben tarthatok. A Valtozdsok mar tartés, stabitenzitdst valtozasok. Az
alaptevekenységhez kapcsolodo melléktevékenységakokoznak olyan hatasokat, amelyek
kimutathato hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatadsokasitéseelviselhet’

Felhagyasi szakasz:

A kivitelezés befejezése utan a zajterhelés nigjsz

Ebben a szakaszban a hatasokasiiésejavito

A bekovetkeZ kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A kivitelezés és a szallitas a tapasztalatok s=amitasok szerint sem okozhat kérnyezetében
kifogasolhato mértékzajterhelést.

A munkagépek Uzemelésének kornyezettérlingltasat a kornyéztelepiléseken nem lehet

kimutatni.

54



A zajterhelés megétését/mérsékliéset szolgalo intézkedések (karsgépek alkalmazasa)
betartdsa esetén a zajterhelési szint nem nodvegaadikottetien. A terhelésndovekedés lakott
telepililést nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység havdssiafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kérnyéztelepiuléseken az ottédd életmirbségét nem rontja.
A hatds edssége, tartbssaga, visszafordithatdsaga, térbediriddése és ibeli eloszlasa,
kedved vagy kedvailen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atégblhato terlletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfberedd hatasok
elviselhetk az tzem kornyezetében. A hatasok nem érik elaykd lakott telepiléseket.
A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasterilet®ntevékenység befejezését kdsar
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kdzeli vigaion
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a teleptilésen@ mindennapijait.
A kornyezeti kdrok mérséklése

-A zajterhelés mértéke elhanyagolhatd a tevékenygigetkeztében, ezeért kulon

intézkedést nem tartunk szikségesnek.

A koérnyezetet af hatdsok merésének, elemzésének madia:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettek@mitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.

Az utbellerdrzés mabdja a tevékenység felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortol nem kovetkezhet be szenny@dzs a kornyezeti elemekben, az utodlieés is

szikségtelen.

7.4. Talaj

A terllleten alland6 veszélyforrast jelénbbjektum (pl.: zemanyag téarolé) nem lesz. A
kivitelezési tevékenységhez kapcsolodo géepek k&abi@sa nem a munkaterileten, hanem a
kivitelezé telephelyén torténik. igy a munkaterileten neniikeor veszélyes hulladék (pl.:

faradt olaj) tarolasara sem.
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A Kkivitelezési munkalatok végzése folyaman veszlyailladék csak véletlensien
géphibabdl addédhat. Ez a jeliepiba c$szakadasbol, szivattydhibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsonidizaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétképes talajt. Rendkivli olajelfolyas esetén a fékel
miszaki vezel koteles intézkedni a szennyezésébzporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral tortéd felitatasardl és a szennyezett hulladék telepbdtyntére szallitasarol.

Az Uzemelés sordn nem szamolhatunk a talaj szeésgeel.
7.5. Hulladékgazdalkodas

7.5.1. Létesités

Veszélyes hulladék:

A tevékenység soran potencidlisan kKigsizveszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
mikodéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetlegeghibdsodasahoz Kitik. igy a
jarmivek, rakoddgép tzemanyaggal tofideltoltése, Uzemelése kdzben elfolyo, elcsépeg
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitasduadznalt olajos rongy, olajsdk és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok kéghzsével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolddd gépek karbantartasamaonkatertleten, hanem a kivitdlez
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran kedétkeszeélyes hulladékok aitimelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkamnek kell a veszélyes hulladékot elszallitahia.
Uzemi korulmények kozott keletkéaveszélyes hulladékok megnevezését és becsilt éves
mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM rendelet alam&ovetkeé tablazatban foglaljuk 6ssze.

. . o Becsilt éves
A hulladék megnevezeése EWC kdédszama -
mennyiség (kg)
Csak asvanyolaj szarmazékokat tartalmazé 13 01 10* ~10
hidraulikaolajok
Klormentes motor-hajtoti és kewolajok 13 02 05* ~10
Vegyes 0sszetéigltarsitott csomagoléanyagok 15 01 05 2
veszeélyes anyago,klfal sgennyezettﬁﬂd&hoﬁk, 15 02 02* 3
védsruhazat
Olomakkumulatorok 16 06 01* 1db
Olajs#iré 16 01 O7* 1
Kitermelt talaj és &hulladék 170501 nem becsilhét

22. tablazat: Keletkezveszélyes hulladékok (Kivitelezés)
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A kivitelezést és a szdllithst csak kifogastalalapatu gépekkel és jarfmekkel végzik,
elkerllend a szennyeléseket.

Abban az esetben, ha a hajtamek olajcseréje a beépitési helyikon torténik atlegesen
elcsbpdg anyag Osszegytesére olajfogé edényt hasznalnak. Az esetleg&gelyt olajat
homokkal itatjak fel és kulon, zart edénybertijgi €s azonnal a javito finelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hullaskk\@letlenszéen géphibabol adodhat.
Ez a jellegg hiba cészakadasbdl, szivattydhibabdl vagy a hidraulikusnkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolismaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt vaggetanyagot a jogszabalyié@asoknak
megfeleben gyijtik és szintén a javitd timelybe szallitjak.

Akkumulator tarolasara nem keril sor, mivel () akkuator vasarlasa esetén hasznalt

akkumulatort rogtén leadjak.

Nem veszélyes hulladék:

A kivitelezési munkalatok soran a kovetkezem veszélyes hulladékok keletkezésével lehet

szamolni.
A hulladék megnevezeése EWC kdédszama mzﬁﬁi?sltézv(iz)
kabel, amely kiloénbozik a 17 04 18-t 1704 11 35
papir és karton csomagolasi hulladék 150101 300
mianyag csomagolasi hulladék 150102 300

23. tablazat: Keletkeznem veszélyes hulladékok (Kivitelezés)

A keletke® hulladékokat engedéllyel rendelkezéggel szallitatjak el.
Kommunalis hulladék:
A dolgozok kommunalis hulladékainakigiéseére rendszeresitett hulladekig§ edény kertilt

kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitasadiioto

7.5.2. Uzemelés

Nem keletkezik semmilyen hulladék az Gizemelés soran

7.5.3. Felhagyas

Kb. 30 év mdulva, a napelemek kimerllésével kerite esor. A bontasbol szarmazo
hulladékokat, az akkori &rdsoknak megfeléen kezelik majd. A kdvetkézhulladék fajtak
keletkezéséve szamolhatunk a felhagyas soran:
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A hulladék megnevezeése EWC kdédszama rr?:r?r?)i/]il;éég\;/%f)
o oy e ot 160214
fémkeverék 17 04 07 1200
kabel, amely kiloénb6zik a 17 04 16l-t 1704 11 200
beton 170101 400

24. tablazat: Keletkeznem veszélyes hulladékok (Felhagyas)

7.5.4. Szennyvizkezelés

Létesités:

Az épitési-kivitelezési munkak soran csak kommuen&zennyviz keletkezik, melynek
gyijtésére mobil WC kertl kihelyezésre, melynek tgé@alrendszeresen uritik és elszallitjak.
Uzemelés:

Nem keletkezik szennyviz az izemelés soran.

Hulladékgazdalkodasi szempontboh tevékenység hatasa semleges, a technologialésgy
betartdsa esetén havarias esemééfprelulasanak valésziisége minimalis, daevékenység

hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegksnim sithets.

7.6. Elévilag

A Természetvédelmi Informaciés Rendszer Kozonsdgaladi Modul adatai alapjan a
tervezeési terllet és tagabb kdrnyezete nem alészetvedelmi oltalom alatt, nem része Natura
2000 héalbézatnak és a Nemzeti Okologiai Hal6zatnak.

A terllet okologiai felmérésére 2018. juniusdbanik sor, melyet &. szamu melléklet

tartalmaz.

7.7. Beruhazas hatasa a tajképre

A Nyékladhaza 046/2-21 hrsz-u terlleten tervezaptetem park helyszine a lakoépulebékt
0,7 km-re északkeletre,Nyékladhaza V.- kavics vétevi banyatelekerf1,173 km, 117,3
ha) belll atalakitott kérnyezetbethumuszdepd, elegyengetett felszih)kisebb-nagyobb
horgaszatra hasznalt banyato és a kornyezetébeeltngs felhagyott szanto talalhato.

A vizsgalt tertlet eredetileg folydvizi, artéri @pi ndvénytarsulasok uraltak. A folydpartokat
kiséb nadasokat és bokorflizesekaibdl fiiz-nyar, majd a magas artereken tolgyik-szil
ligeterdbk kovették. Az allévizek hinartarsulasait a partfddé nadasok, magassasos

zsombeékosok, majd a lap és mocsarrétek és lapedltottak fel. Az eredeti tarsulasok artéri
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siksagainkon is jelefisen visszaszorultak, helylket rétek, |égads alacsony terbképesséd
szantok foglaltéak el.

A Nyékladhaza 046/2-21 hrsz-u terileten tervezetpelem park 25,2 ha, a vizsgalat
idépontjaban atalakitott kdrnyezetben volt talalhatdéegjellemsbb tarsulasai gyomfajokkal
jellemzoek. A humuszdepodk, az elegyengetett talajfelszineegindult a beexibilés,
legjellemzbb az akdc a nemesnyarak jelenléte, a kornyezetétimelt és nfivelésidl
felhagyott szantok is megtalalhatok. A tervezepienrdmi és kornyezetét a banyéwelések
megkezdése &t az emberi tevékenység évszazadok oOta tartd stAjlddata kdvetkeztében
atalakult a szant6foldi gazdalkodas kovetkeztébegrt jellemsden gyomnovenytarsulasok és

részben nemishonos fafajokbdl all6 facsoportok jellemzik.

7.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhazas altal érintett telepllések:

Nyékladhaza,varos az Eszak-Magyarorszag régioban, Borsod-Abexijplén megyében, a
Miskolci jarasban. Maigazdasagi telepulés, de iparral is rendelkezike$ehfrastrukturaval
ellatott.

A telepiilés hatara 24,67 Kmakossaga 4.87612015.01.01).

Tengerszint feletti magassaga: 102-131 m.

A 7.1-7.7. kozotti fejezetekben bemutatasra ketidgy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentbs kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy d@abkfnlyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jeleds kornyezeti allapotvaltozasok.

7.9. Atevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak dsszefoglalasa

A 7.1-7.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk eemmtt tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. &5. tablazatbarezen hatasokat foglaljuk 6ssze.
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Szennye# forras tipusa

Hatas erdssége

Hatas térbeli

Hatas idébeli

Hatas

NI G kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
Felszini viz Csenls-patak nincs nincs nincs -
Havaria jelle@ szennyezés kis mertéki minimalis . . .
Felszin alatti viz J @ . y Visszafordithat6
(pl.: géphiba)
Munkagépek légszennyéz . .y . . . . .
Leved (kivitelezes) gep g ye kis mertéki - Napi 10 ora Visszafordithato
anyagai
Szallito jarntivek . .y . : : . .
Leved (szallitas) . J ) : kis mérték nincs nincs Visszafordithat6
légszennyed anyagai
Zaj (kivitelezés) Munkageéepek zajterhelése kis méftek 46,2 m Napi 10 6ra Visszafordithato
Zaj (szallitas) SzAallit6 jarntivek zajterhelés kis mérték Nincs hatéasterulet nincs Visszafordithatg
Az Gzemelés soran keletkez L - . munkalatok : ez
Hulladékgazdalkodas . kis mertéki beruhazas tertlete s Visszafordithato
hulladékok idétartama
Havaria jelle@ szennyezés . s _ . munkalatok . . .
Talaj J @ . y kis mértéki beruhazas terilete . Visszafordithato
(pl.: géphiba) idétartama
o Az Uzemelés okozta zaj es . e beruhazas terlet és munkalatok . . .
Elévilag , . kis mertéki . . . Visszafordithato
levegiszennyezés kozvetlen kbérnyezete idétartama

25. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekrekgy@t hatasa
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8. Munkavédelem

A kivitelez6 cég vezdijének gondoskodni kell a Munkavédeléiszold 1993. évi XCIIL.
Torvény és az egészseéget nem veszélyeztaunkavégzés és munkakdrilmeények
kovetelményeifl sz6l6 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet &tasai szerint a munkavallalok
ellatdsardl, tovabba gondoskodik a foglalkozas-zggsigyi ellatdsukrol a 89/1995. (VII.14.)
Kormany rendelet szerint.

A munkatertleten a dolgozék csak a munkavégzése iddqtt tartozkodnak. Szocialis
ellatottsagarol Uzemorvosi megbizatassal rendélk@&rzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosnal torténik az 0] felvételes dolgozok alkadsiganak elbiralasa, valamint agsihkos
orvosi vizsgalat.

Az elsgisegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon awoiozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy étegélynyljto van. Véduhakat, védfelszereléseket

elhasznalédasuk esetén folyamatosan biztositjak.

9. Havaria

A munkagépek meghibasoddsa kovetkeztében olaj@fokbvetkezhet be, ami a talajra
kerilhet.

Ennek hatasara a talaj szenrgizet. A terllet talajviztartd rétegeire a gyengevezed
képesseéq jellendz igy az esetlegesen talajra jutd szenfiy@ryagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinenatafgd talca folott lehet végezni.
Szén-hidrogén szarmazeék talajra jutasa eseténraysz® anyagot azonnal fel kell itatni
farészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyetadajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladéekként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) KoriRendelet szerint. Rendszeresiszaki
ellendrzéssel, a biztonsagiédtasok betartadsaval a havaria bekdvetkezése csibidi@n

Havéria esetén a kdvetkeintézkedések megtétele szikséges:

Kismennyisé olaj kibmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitettepelezések, gépjatimek lizemzavarai esetén
szennyeédhet.

* Az Uzemzavart azonnal meg kell szintetni.

* A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, mapdint veszélyes hulladékot el kell

széllitani.
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A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbasswarendszeres Gizemanyag feltbltése csak

a munkateruleten kivil, erre a célra kijelolt télelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat,

gépek javitasat, Uzemanyag toltését ugy vegziky lamgak soran talaj illetve vizszennyezés

ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcaMetlmazunk). Esetleges karesemeény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megszintetik

A munkavégzeés teruletén keletkeszilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszegbtik,

majd elszallitjak a hatésagilag engedélyezett Hakéerakora.

Megakadalyozzak a munkatertleten az illegalis kélderakast.

A meddbhasznositas végzése folyaman veszélyes hulladékvédetlenszdien géphibabdl

adodhat. Ez a jelléghiba c$szakadasbal, szivattyahibabol vagy a hidraulikusmkahenger

meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fét képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki

vezed koteles intézkedni a szennyezésétzporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

tortéry felitatdsardl és a szennyezett hulladék telepbelyrterd szallitdsardl. A szennyezett

talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékkdhk&eelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet

szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasameonkaterileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. igy a gépek karbantartasabéitmazo veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjatimek és kotrégépek Uzemanyaggal valamint hidrautikgjal valo

feltdltése szintén az emlitett telephelyen térténik

Rendszeres tiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@asok betartasaval a havaria bekbvetkezése

csokkenthdt. Mozgasképtelen munkagép javitdsat a munkatenitestak olajfogé talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedBstktasaval a szennyezés elkerighet

A termelés sordn ulzendelgépek Uzemszér karbantartasat rendszeresen szikséges
elvégezni.

* A munkagépek és szallito jatnek csak megfelél miszaki &llapotiak és
kornyezetvédelmi éirasoknak eleget tévallapotban lehetnek.

Véaratlan szennyezések elhéaritasara készenlétbdntdteni a szennyezés elhéaritasahoz

szilkséges eszkdzoket és anyagokat.
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12. A 314/2005 (XII.25.) Korm rendelet 4. szamu mellékletében eldirt

tartalmi kévetelményeknek valo megfelelés
a) a tervezett tevékenység céljafejezet

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak ssasiételepitési, technolégiai vagy egyéb

valtozatai (a tovabbiakban egyitt: szamitasbawd@tbzatok), akkor azok alapadatai:
ba) a tevékenység volumegkel fejezet

bb) a telepités és a#hodés vagy hasznalat megkezdésének varhéppondia és idtartama,
a kapacitaskihasznélas tervezetthdli megoszlased.2 fejezet

bc) a tevékenyseég helye és terlletigénye, az igénghebverilet hasznalatanak jelenlegi és

a telepulésrendezési eszkdzokben régzitett méddejezet

bd)a tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létgsknélamint az azokhoz kapcsol6do
létesitmények felsorolasa és helya.. fejezet

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmézletevékenység megvaldsitasanak

leirasa, ideértve az anyagfelhasznaléshf mutatdinak megadasat: és 5. fejezet

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és szemébsnallfysagrendje, szallitasigényessége,
szolgaltatast nyujtd tevékenységnél a szolgéltagétybe vaik altal keltett jarnd- és

szemelyforgalomé i&.2. fejezet

bg) a mar tervbe vett kdrnyezetvedelmi létesitmenyahkté&zkedésekA tevekenység nem
igényli kdrnyezetvédelmi létesitmények kialakitdsatA tevékenység kovetkeztében kis
mértékii, rovid ideig tartd kornyezet terheléssel szamolhank, mely nem igényel
kulonosebb intézkedéseket. A 7. fejezetben felsorolintézkedések betartasaval

elkertilheték lesznek a szennyezések.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahahégyasahoz szikséges kapcsolddo

milveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyatzem, célkitefhedy vagy lerakohely létesitése és

Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendgyénederkotradlem alkalmazhat6
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2. a telepitéshez és a megvaldsitashoz sziksed@sszraktarozas, tarolas, vizrendezes:

5.3. fejezet
3. a megvaldsitas soran keletkdmlladék- és szennyvizkezelés. fejezet

4. az energia- €s vizellatas, ha az sajat enerigigietendszerrel vagy vizkivétellel térténik:

6.4 fejezet.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szérephpcsolodo mvelet:Nincs a fenti pontokhoz

kapcsolodo egyéb rivelet.

6. atelepitést megids bontasi munkalatok ismertetése, az azok sorankieaiehulladéekok
es a kezelésikre tervezett intézkedések, tovalddébareknek az egyes kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasdnak bemutatasiiem keril sor bontasi tevékenységre.

bi) Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazotthrologia bevezetése esetében kulfoldi

referencia:A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot nenl kezsgaini.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansagmdelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely kélsbi szakaszdban és milyen informaciok ismeretélaret | azokat
pontositani 7.7. fejezet

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, mébjel a telepitési hely szomszédsagaban
meglé¥ vagy - a telepulésrendezési tervekben szérepervezett terilet-felhasznalasi

modokat:3.4 fejezet

bl) a tevékenység megvaldsitdsa szikségessé tesidetreémdezési tervek vagy a

telepillésrendezeési eszkdzok modositd8satejezet

bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkérdés/efen sor keril-e 6sszetartozo
tevékenységnek ndisiils Uj tevékenység megvaldsitasara, €s a tevékenystgpéesi helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tetv@zonos jellegg mas tevékenységgel
0sszeadddva eléri-e a tevékenysegre az 1. vaggzafiu melléklet szerinti meghatarozott
kuszobérteketHasonlo jelledi tevekenység — amellyel 6sszeadddva eléri az 1. wag3.

szadmu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéke- nem kerul sor.
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bn) a vizekbe tortéh beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gagilasdnyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alaphem kerll sor a vizekbe tortéd

beavatkozasra.

C) a szamitasba vett valtozatok Osszefliggése digaaibbi, kiléndsen terllet- vagy
telepllésfejlesztési, illetve rendezési tervekka@hastruktira-fejlesztési dontésekkel és
természeti efforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkalelgek befolyasoltak a

telepitési hely és a megvaldsitasi méd kivalasgtdséejezet

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvaoafbbvezetésének és tavlati
kiépitesének ismertetése, és a tovabbvezetés ésevapran figyelembe vett kodrnyezeti

szempontok, feltart kérnyezeti hatasok 6sszegkiése;alkalmazhat6

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok koriierhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyutt: hatéténydgg varhatd mértékének detes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. 8 (2) bekezdeés] elkllonitve, setlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasaKadulasi lehefségeire figyelemmel,

7. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
9. Havéria esetén szikséges intézkedések

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hataséketies becslése, kilondsen:

fa) a hatétényeik milyen jelleg hatasfolyamatokat indithatnak el, (] telepitésaghak
becslése is, hogy a terilet allapota és funkciokémi valtozhatnak meg a telepités

kovetkeztében7. A kérnyezeti elemek allapotanak vizsgalata

fb) a hatasfolyamatok milyen terlletekre terjedbktki; e terlleteket térképen is korul kell
hatérolni,

7. fejezet: A kdrnyezeti elemek allapotanak vizsgata

4. szamu melléklet: Kornyezetvédelmi hatasteriletarkép

fc) az fb) pont szerinti tertlefk rendelkezésre allo kérnyezeti allapot, terllettredati és
demografiai adatok, valamint a hatdsfolyamatokegéinek ismeretében milyen és mennyire
jelentis kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetfedk 7. A kornyezeti elemek

allapotanak vizsgalata

fd) a Natura 2000 terilletet érifihatasok, a terilet kijeldlésének alapjaul szolgajékra és
élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjdn.szamu melléklet
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fe) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara,epdre és a tajképre) gyakorolt hatasok

ismertetéseA tajszerkezetben semmilyen jellefy valtozas nem kovetkezik be.

ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, vatdra vizgyijté-gazdalkodas egyes szabalyairdl
sz0l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivétklpeolt és megkulonboztetett védelem alatt
allo terlleteket érint hatasok a vizdijts-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

Nem alkalmazhaté.

g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott viaek allapotromlasat okozo - kedten
kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasgeéltkedésekiNem kerll sor a vizek

allapotanak romlaséra.
h) az éghajlatvaltozassal 6sszefliggesbedi: fejezet

ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknakyhajiatvaltozassal szembeni érzékenységére

vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységedgNem relevans
hb) a telepitési hely és a feltételezhehtasterilet kitettségének értékelddem relevans
hc) az egyes éghaijlati tényre vonatkozdan a lehetséges hatasok elem@ssdejezet

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasmnatkozasdban készitett

kockazatértékelédlem relevans

he) a tervezett tevékenységre vonatkozoan az apt#ibzas hatasaihoz val6 alkalmazkodas

bemutatasa.3. fejezet

hf) annak bemutatdsa, hogy a tervezett tevékertysggan hat a feltételezldehatéstertilet

eghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi kepessggédefejezet

hg) az 1. szamu mellékletbe tartozé tevekenységedneszamszéan be kell mutatni az egyes

Uveghazhatasu gazok varhat6 éves kibocsatasathanrdfejezveNem alkalmazhat6
i) a megalapozo informaciok bemutataSa. fejezet
2. A csak a 2. szamu mellékletbe tartozé tevékgekssetéimNem alkalmazhato

a) a létesitmény, tevékenység telepitési helyétielngi,
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b) a tervezett |étesitmeény, illetve tevékenyséaskeibeleértve a telephelyendéwiszakilag
kapcsolodo Iétesitményeket,

C) a tervezett Iétesitmény, illetve tevékenyséueBéklet szerinti besorolasa,
d) a létesitmény tervezett termelési kapacitasa,

e) az alkalmazandd technikak révid ismertetése,

f) a létesitmény varhato kérnyezeti hatdsainalébey

g) a létesitményben tervezett tevékenység hatbettarék meghatarozasa a szakterileti

jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve azegestiorszaghataron atteri@thatasokat,
h) az engedélykéraltal tanulmanyozotisbb alternativak révid leirasa,

i) a nyilvanossag tajékoztatasa erdekében esetegeegtett intézkedések bemutatasa és a

vélemények 6sszefoglalasa,

J) ha a létesitmény a Natura 2000 terlletre hatb$slaet, a hatasok étetes becslése a
terllet kijelolésének alapjaul szolgald fajokra €&shelytipusokra gyakorolt hatasok

figyelembevételével.

kovetelményei
a) az engedélykérazonositd adatai2.2. fejezet

b2 mingsitett adatot, vagy a kornyezethasznald szeringtilititkot képeZ adatot, igy
megjeldlve, elkllonitve kell ismertetni a dokumeidtdan és a nyilvanossagra hozando részben
ezeket az adatokat olyan informéaciokkal kell hédgdteni, amelyek a tevékenység megitélést
lehetve teszikNem alkalmazhato

c) ha a tevékenység soran alkalmazand6 technolégle@sznalandd anyagok ég@litando
termék kdrnyezetvedelmi rigitése korabban mar megtortént, a vonatkoz@sitiési okiratot
(okiratokat) csatolni kellNem alkalmazhat6

d) orszaghatéaron atterjedkdrnyezeti hatas bekdvetkezésének dsbge;Nem alkalmazhat6
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e) Ha az elzetes vizsgalatra eddigénybevételével jard beruhazashoz vagy tevékghgsé
kapcsolodoan kerdl sor, és kordbban az erdész#ishg igénybevételi vagy elvi igénybevételi
eljardsa nem kerult lefolytatasra, azebtes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolhi kel

Nem jar erdé igénybevételével

ea) a tervezett igénybevétellel érintettenagatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvédmaszerinti (helység, tagszam, részlet jel)

tertiletazonositd adatait,

eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-,ukbetlrészletenként kéttized hektaros
pontossaggal,

yawa

ec) az igénybevételre tervezett tertlet beazors#staalkalmas legfeljebb 1:10 000

méretardnyu helyszinrajzot,
ed) érintettség esetén a cseremitiesre tervezett terilet megjeldlését és

ee) a tervezett igénybevétel kbzérdekkel valo ésg@mak indokolasat.

68



