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Mellékletek

szamu melléklet: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Koryténatal, Kérnyezetvedelmi
és Természetvédelmi 6Bsztalya (BO/16/5-22/2016.): RIOGBANYA Kit.
(Budapest) tulajdonaban i&yApc Rio meddhasznositas |.” megneve#dsanyaizem
(Apc 015/3 és 09/2 hrsz.) tevékenységre vonatkbzetes vizsgalati eljaras lezarasa
szamu melléklet: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Korgtéwatal, Miszaki
Engedélyezési és Fogyasztoveédelmosztaly, Banyaszati Osztaly (1874-14/2015):
Miszaki tizemi terv engedélyezése

szamu melléklet: Tervézjogosultsag

szamu melléklet: Tervtérkép

szamu melléklet: Tulajdonosi hozzajarulas

szamu melléklet: Kérnyezetvédelmi hatastertilet

szamu melléklet: Szetdés veszélyes hulladék elszallitasardl

szamu melléklet: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Koryténmatal, Kérnyezetvedelmi
és Természetvédelmi 6Bsztalya (BO/16/9052-4/2016): RIOEBANYA Kit.
kérelmére indult, védett ndvényfaj attelepitéséapgedélyezésére iranyuld kérelem
kozigazgatasi eljards megsziintetése

szamu melléklet: Okoldgiai felmérés




1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technoldgia

kivalasztasanak indokai

Az Apc kozsédil DK-i iranyban és Péfibanyatol EK-i iranyba elhelyezkédopaszhegy Ny-

i oldalan hosszu ideig folytdbanyaszati tevékenység. Andezit kitermelést faigkatmelynek
kapcsan egy fedsszinti nagy banyaudvar és egy also szinti kisedmydudvar alakult ki. A
kitermelés soran nem Kkerllt elszallatadsra az oskitesnelt anyag, hanem a tertlet tobb
pontjan az értékesitésre nem kertilt anyaghol uddéngeponiakat alakitottak ki.

Szam szerint 6 deponia kerilt kialakitasra. Ezelszihasitasara és kitermelésére a
VERSENDKO Profit Kft. ,Apc Kopaszhegyi medidhanyd” megnevez@és banyaizemi
terlletként kapott engedélyt a Miskolci Banyakapysagtol.

A hajdani banyaszati tevékenységgel érintett téziilenem csak a fent megnevezett
meddshanyokban kerilt elhelyezésre a banya nieddyaga, hanem egyeb terileteken is
helyeztek el medit. Ezekre vonatkoz6an nem allnak rendelkezésresnésétérképi adatok,
csupan a hajdanan itt dolgozok illetve a telepiildakok informacioi a terepi viszonyok és a
morfolégia alapjan lehet kovetkeztetni az elhelgebélyeire és mennyiségére. Az eddigi
meddhasznositas tapasztalatai is segitenek a feltbtdbezredeti allapot rekonstrualasaban.
Pontosan nem meghatarozhatd korabeli iratok hidarnyabsak megkdzetitelképzelések
vannak.

Az biztosan megallapithatd, hogy a fetzinti nagy banyaudvar jeléistcc. 4 m vastagsagban
feltoltésre kertilt, illetve attol E-i és ENy-i irgiman még két medthanyo valdsziisithed.

A RIO-KOBANYA Kift. célja, hogy a hanyokon felhalmozott ésltbltott teriileteken |&v
meddd anyag letermelésével a térségben folyd utépitesiuhazasi, épitési munkaihoz
biztositson alapanyagot.

A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 3. szadmu meidéének 19. pontja alapjan a
kornyezethasznald koteleseetes vizsgalati eljarast kezdeményezni.

Az El6zetes Vizsgalati dokumentaciot 2015. december 2dygjtotta be a Hatas-Kor 2000 Bt.
a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Komgtwvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalyara. A Kormanyhivatal BO/16/5-22/2016. szdratarozatibarl( szamu melléklgt

a tervezett tevékenységhez hozzajarult, kérnyémdéisvizsgalat lefolytatdsa nem sziikséges.
Az engedélyezett mennyiség: 2016-2020 kozott 28mbiBv, mig 2021-2025 kdzott 5 000
m/év volt. A RIO-KOBANYA Kft. 2016 elején megkezdte a termelést.




A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal, ibtaki Engedélyezési és
Fogyasztovédelmi dosztaly, Banyaszati Osztalya 1874-14/2015. szamardweataban 2
szamu mellékldtfogadta el a Miszaki Uzemi Tervet.

Azonban a 2015-ben készillt becslésekhez (az ogseemyiség: 167.000 i képest
jelensebb mennyiségmedd anyag (363.000 #h talalhatd a teriileten, melyet majd a 3.1
fejezetben mutatunk be részletesen. Mindezek igétsrr dontott gy a Vallalkozd, hogy
novelni szeretné a kitermelési mennyiséget.

A meddhanyd anyagat a 21. szamu Ut korégiéseét és dvitését szolgald kiemelt allami
beruhazashoz kivanjak felhasznalni.

A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 3. szadmu mdidének 130. pontja alapjan a
kornyezethasznald koteleSeetes vizsgalati eljarast kezdeményezni.

A RIO-KOBANYA Kift. felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t azéeletes vizsgalati dokumentacio
elkészitésére. Jelen dokumentacié célja, hogy Bwatmedthasznositds munkalatait, az
ezzel jaré kornyezetterhelési hatasokat.

2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitdje

Megnevezeése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmeérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazol6 okiratszam: 05-1574, 05-8168%KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszl6 (Elsvilagvédelem, tajvédelmi
szakérd)

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012
A tervedi jogosultsagok masolatatda szamu mellékletartalmazza.

2.2. Kérelmezo adatai

Kérelme: RIO-KOBANYA Kereskedelmi és Szolgéltatd Kft.
Székhelye: 1112 Budapest, Neszmélyi kdz 3.
Cégjegyzékszama: 01-09-182549

Adoszama: 24790482-2-43

Statisztikai szamjele: 24790482-7022-113-01
TEAOR szama: 0899’ 08 Egyéb m.n.s. banyaszat




2.3. Jogszabalyi kovetelmények
Az elozetes vizsgélati dokumentacio a kovetkgmyszabalyok figyelembe vételével készult:
» 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatasgalati és az egyseges
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,
» 297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a kérnyezetvédelngrmeészetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakdittevékenysédgi;
» 4/2011. (I. 14.) VM r. a levdgerheltségi szint hatarértékéires a helyhez kotott
légszennyei pontforrasok kibocsatasi hatarertékeir
» 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. a levég/édelméél;
» 27/2008. (XII.3.) KEM-EUM rendelet a kérnyezeti z&p rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol;
» 29/2001 (XI.23.) KOM-GM egyittes rendelet egyes Ité&ii berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarél és a zajkibocsddassi modszerél,
» 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti éajrezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl;
» 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegy@él;
» 14/2010 (V.10.) KvWM rendelet az eurdpai kozosgétgnibsedi természetvédelmi
rendeltetés terlletekkel érintett foldrészletekr
» 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulkkaé kapcsolatos tevékenységek

végzésenek feltételdr

3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

A kordbban rendelkezésre all6 adatok alapjan 187neneddkitermelése volt lehetséges.

A meddhasznositas tertiletén harord kitermelési lehdiséget tudunk jol elkiloniteni,
amelyek a tervtérképed.(szamu melléklgtciklamen szinnel lettek jeldlve és feliratozva.

Az 1. hasznositasi terlilet a félsanyaudvar, amely cc. 2,8 ha nagysagu. A fal miedlilkokbdl

arra lehet kovetkeztetni, hogy legalabb 8-9 m \gsstgban — szemben a korabban becsult 4
méteres vastagsaggal - kerllt visszatoltésre régydpodor alja, igy alakult ki a mai
banyaudvar felszine. Ennek figyelembe vételévelimim 238.000 fimedd termelhed ki
innen.

A 2. hasznositasi teriilet a félsanyaudvar folott kozvetleniil helyezkedik el, BEé iranyba.

Hozzavebleges terllete 1,5 ha. A terllet egységes dombdtedbkulasa miatt itt egészen




biztosan lathatd, hogy medlkertlt elhelyezésre a banyafal pereshédindulva. A terilet
bozotos fas, nem jarhatd, geodéziai mérését netakiedvégezni. Mszaki becsléssel 65.000
me kitermelheb medd valdszitisithet.

A 3. hasznositasi teriilet a 015/2 hrsz-G ingatlagwi@mii) E-i iranyba talalhaté az egykori
nem lehetséges jelen allapotaban. Itt is Memtyag kerllt elhelyezésre, aminek mennyisége
miiszaki becsléssel 60.00Gm

A harom hasznositasi teriilétla fentiek alapjan 363.000%(762.300 tonna) medditermelés
valoszirisitheb.

A tervezett termelési kapacitas: 315.000 #fév = 660.000 tonna/év.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idopontja

A tervezett tevékenységet a szikséges engedélgekiaéset kovéen, 2016 végén kezdenek

el.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A terllet a Ny-i Matra D-i részén, Apc, BBbanya és Rdzsaszentmarton kdzségek kozott, a

Kopaszhegy Ny-i oldalan helyezkedik el, mely a kéifbadeni vulkanit formacio része. A

meddhasznositds az Apc kilterilet 015/3 hrsz-u kiveyagbanya és az Apc kulterilet 09/2

legeb miivelési agu terilleteket érintette korabb&@9/2 hrsz-u teriilet meddanydval fedett

része az illetékes foldhivatal hatarozata alapén névelési ag valtozason esett at. Az Uj ,,b”
jelii alrészlet kivett #banya megjeldlés A modositas tervtérképén feltlintettiik az alrésizle

A 09/2 ,a’ alrészlet kivondséara k#sb (2016 végén) kerll sor. A tervtérképeh $zamu

mellékle) a tirkiz vonallal kortlhatérolt és a sttétkélzéksl vonalakkal korilhatarolt tertiletek

kozotti rész a medighasznositassal igénybe venni tervezett terllendfa csak a tényleges
kitermelés terlletét, hanem a feldolgozashoz ékitasoz szikséges terlleteket is magaba
foglalja.

A sotétkék és zold vonalak a VERSENDKProfit Kft. jogosultsagaban lévhasznositasi

illetve, tajrendezerilterileteket hataroljak le. A VERSENDKKft. a meddhasznositast a

Miskolci Banyakapitanysag MBK/3483-13/2013. enggdeéhlapjan végzi. Feltintetésik

informalis célu, annak igazoldséara, hogy a két haesitdsi teriilet kozott nincsen atfedés, azok

kizar6lag hatarvonalaik mentén érintkeznek egymassa




A kitermelheté asvanyi nyersanyagok

e 1142 kiomlési és szubvulkanbdsoport,andezit csoport ,andezit alcsoport; (karabb

besorolas szerint andezit, 5600 kad)

Az Apc kultertilet 015/3 hrsz-u terllet Tulajdond3séko Klaudia és Fodorné Csako Zsanett,
haszonélvezeti joggal pedig Csakd Zoltan és Csak@izhé rendelkezik.
Az Apc kultertlet 09/2 hrsz-u tertlet tulajdonosaald a megosztas utan a 09/2 a és b
alrészleteknek is) Csako Klaudia, Fodorné Csakaéetsas Tarro Istvan, haszonélvezeti joggal
pedig Csako Zoltan és Csako Zoltanné rendelkezik.
A foldrészletek banyaszati célu igénybevételéheztuajdonosok és haszonélvdz
hozzajarultak. A tulajdonosi hozzajaruld nyilatktat mellékeljik dokumentacionkho3. (
szamu melléklgt
A tervtérképen a banyatzemi tertletként lehatéésitt egy zart poligonnal tiintettik fel, mely
téréspontjainak EOV koordinatait az alabbi tablaatalmazza 6sszekotési sorrendben a

tervtérképen alkalmazott szineknek megtedat

Toréspont Toréspont v X
szdma szinjelzése
1 sotétkék 699287,87 270955,68
2 sotétkék 699294,31 270941,35
3 sotétkék 699304,75 270925,05
4 sotétkék 699315,63 270908,67
5 sotétkék 699323,89 270893,34
6 sotétkék 699327,05 270883,18
6 sotétkék 699341,12 270864,1C
7 sotétkék 699352,96 270862,24
8 sotétkék 699366,91 270862,93
9 sotétkék 699382,31 270862,67
10 sotétkék 699388,10 270854,6
11 sotétkék 699393,43 270844,72
12 sotétkék 699402,55 270837,41]
13 sotétkék 699409,05 27829,82
14 sotétkék 699415,31 270819,9(
15 sotétkék 699420,73 270811,62
16 sotétkék 699417,99 270800,56
17 sotétkék 699410,62 270789,64
18 sotétkék 699414,73 270778,7C
19 sotétkék 699431,11 270764,89
20 sotétkék 699437,07 270759,86
21 sotétkék 699441,96 270759,22
22 sotétkék 699447,89 270756,24
23 sotétkék 699458,61 270752,42
24 sotétkék 699464,21 270748,68
25 sotétkék 699470,93 270735,62
26 sotétkék 699476,20 270724,39




Toréspont Toréspont v X
szama szinjelzése

27 sotétkék 699488,65 270727,09
28 sotétkék 699491,60 270726,72
61 tarkiz 699514,70 270742,87
62 tarkiz 699514,49 270771,16
63 tirkiz 699521,09 270783,72
64 tirkiz 699518,10 270814,30
65 tarkiz 699528,50 270869,68
66 turkiz 699530,80 270885,19
67 turkiz 699533,42 270929,93
68 tirkiz 699530,94 270947,84
69 tirkiz 699514,25 270967,6

70 tarkiz 699573,02 271050,78
71 turkiz 699574,45 271069,93
72 tirkiz 699559,95 271093,22
73 turkiz 699547,67 271100,56
74 turkiz 699552,14 271127,43
75 tarkiz 699283,44 271191,00
76 tarkiz 699235,60 271202,60
77 tirkiz 699204,50 271202,67
78 tirkiz 699183,25 271180,89
79 tarkiz 699193,96 271146,95
80 tarkiz 699187,35 271123,33
81 tarkiz 699197,78 271125,14
82 tirkiz 699230,14 271129,37
83 tirkiz 699230,21 271114,37
84 tarkiz 699237,05 271073,46
85 turkiz 699202,14 271068,70
86 tirkiz 699200,04 271094,98
87 tirkiz 699178,88 271098,56
88 tirkiz 699189,76 271146,83
89 tarkiz 699180,00 271177,57
90 tarkiz 699140,66 271152,28
91 tirkiz 699138,19 271066,83
92 tirkiz 699069,52 271053,10
93 tirkiz 699065,74 271012,77
94 tarkiz 699040,11 271007,78
95 tarkiz 699044,95 270992,58
96 tirkiz 699046,82 270986,72
97 tirkiz 699050,58 270974,90
98 turkiz 699095,76 270899,20
99 tarkiz 699153,90 270929,05
51 z6ld 699134,16 270951,29
52 zold 699166,47 270984,41
53 zold 699150,73 271048,59
54 z6ld 699183,46 271072,19
55 z6ld 699201,69 271064,73
56 zold 699246,44 271061,83

1. tAblazat: A banyatzem tertletének EOV koordinata




A banyalizemi terlilet nagysaga 13,9 ha (139 051°mA banyaszatrél sz6lé 1993. évi

XLVIII. térvény 26 8§ (2) alapjdn a tervezett tevékeység megvalositasdhoz nem kell
banyatelket megallapitani.

A tervezett tevékenység nem teszi szikségessé ap@lésrendezési terv modositasat.




1. abra: Atnézetes helyszinrajz




3.4. Atelepitésihely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési

tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modok

A meddhasznositissal érintett banyalizemsaemszédos teriletek kimutatasa2. szamu

tablazat tartalmazza.

Telepllés Helyrajzi szam Miivelési ag
09/2 a, 010/14, 010/16, 021/2 d, 023/4  légel
015/3,09/2 b anyagbanya

Apc 010/11 szanto
015/1, 022 at
018/2 vizni

2. tablazat: A medéhasznositassal érintett banyalizemmel szomszédaketek

4. Atervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

A depok illetve a feltdltés anyagat szintes szslatrssal termelik ki forgézsamolyos kotroval.
A kitermelt anyag kodzvetlen feladasra keril moBittalyozokra és-vagy mobil tikre, illetve
tehergépjarrivekre rakva elszallitasra kerul. A feldolgozasi foikdig a piaci igényekhez lesz
igazitva, ebre nem meghatarozhato.

A szintek maximalis magassaga 5,0 m, atiézélésszoge munkavégzés kdzbef, Tliszak
végi allapotban 45 A kitermelést az eredeti terepszintig illetveamyagodor talpaig végzik.
Mivel a kitermelt medd anyaga egy kevert anyag, amiben andezit, anddait ¢zek malasa
€s aprézodasa soran keletkezett kisebb frakcidleddsnyag keveréke. A piaci igényekhez
igazodva kiszallitasra kertilhet mindelkaszités nélkil, azonban egyes felhasznalasokhoz
szabvany szerinti anyagot kellbéllitani. Ezért a megfelélkétartalmat, szemcseméretet és
szemeloszlast osztalyoz6 és 6toberendezések alkalmazasaval lehet biztositanik Eze
Osszedllithsa kulonbézkepen lehetséges. Lehet kilén osztalyozni, kitimités ezeket
géplancba allitva térés osztalyozé berendezeést egymas utan beallitani.

A meddbhasznositas adottsagai miatt csak 6njar6 mobilabsd és tdF berendezések
alkalmazaséat tervezi a Vallalkozo.




5. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodo miiveletek

5.1. Az eddigi és tervezett banyaszati tevékenység

A meddb hasznositasra 2016 eléjkerilt sor. A 2016-ban kitermelt mennyiség: 18.06°
(37.926 tonna).

A harom hasznositasi teriiléti863.000 M medd kitermelés valdsziisithet.

A tervezett termelési kapacitas: 315.000 #év = 693.000 tonna/év.

A fentiek alapjan a tervezett tevékenység varhatolétartama 1-1,5 év.Ez az élettartam
maximalis termelés mellett értehddbban az esetben, ha nem lesz maximalis kitesnakor
a varhato élettartam 2-3 év.

A termeléssel érintett tertletek:

2016: 015/3 és09/2 b

2017: 015/3,09/2 b és 09/2 a

5.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek

A banyalzemben a Banyatorvény 28.8(2) bekezdeésélsériaknak megfelélen felebs
miiszaki vezet és helyettes van kijelolve. A munkahelyek kozvefidiigyeletét a banyaszati
felugyeb gyakorolja.

A személyek, a kdrnyezet és a vagyon védelméretkoné kidolgozott tizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottéziéma gy van megvalasztva, hogy az
Uzemeb berendezések kezelése és élirése biztositott. A termelés altalaban napi 1pama
torténik (nyari-tavaszi isszakban & — 18°, télen P° — 150 kozott). A banyaban idényjellég
sziineteltetést a téliddzakban tartjdk: hozzawdtg december 15. és januér 15. k6zott.

A banyaban foglalkoztatni tervezett létszamé 5 f

A hetenkeénti egyszeri ellérzés soran a felés miszaki vezet rendszeres ellénzése kiterjed

a jogszabalyokban és egyéb agazafdirébokban dlirt szabalyok ellefrzésére. A napi
ellendrzést a banyaszati fellgyelet végzi.

Tarqgyi feltételek

A banyavallalkoz6 az asvanyvagyon kitermeléséhaivatkes gépeket alkalmazza:
« homlokrakodo: CAT 938 (134 kW): A gép kanaltérfagatnt (4,2 tonna). A korabbi
termelési tapasztalatok alapjan egy ora alatt 120 (252 tonna) haszonanyag

megmozgatisara képes. A kérelmezett kitermelésnyimsdyg 693.000 tonna, mely 280




napos kitermelést figyelembe veRé75 tonna/nap (206 tonna/dra) termelést jelent
tehat a homlokrakodo kapacitasa elegeadervezett kitermeléshez.

* mobil osztalyozo: Keestrack Novum (96 kW): A matsiztalyozé kapacitasa: 250
tonna/éra, tehat az osztalyozé kapacitasa elégemnervezett kitermeléshez.

* mobil térs MFL RCI 100/130 (198 kW): A mobil térkapacitasa 240 tonna/ora, tehat
a mobil to6 kapacitasa elegefich tervezett kitermeléshez.

» kotro: CAT 316 (85 kW): A kotrd kapacitasa a korétasmelési kapacitasok alapjan
300 tonna/éra, tehéat a kotrd kapacitasa elegartérvezett kitermeléshez.

» dozer: CAT D6 (97 kW): A dbzer kapacitasa a kordbhinelési kapacitdsok alapjan
275 tonna/dra, tehat a dozer kapacitasa eléganervezett kitermeléshez.

5.2. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A banyaudvaron kivuli szallitdst idegen gépjavek végzik. A bényabeli szallitashoz
szikséges utakat finomoészorassal latjuk el és egyengetjuk. Az utak kadodddaert a
banyaszati feligyeleti személy a férl A depok anyaganak elszallitasa bibigiatos
tehergépkocsikkal torténik.

Az anyag elszéllitasa a megtéwalsé banyaudvartdl az Apc-Bebanya kozoétti 024 hrsz-a
ko6zathoz vezeét 022 hrsz-u javitott foldaton, onnan az Apc 028jdre Zagyvaszantd 0106
hrsz-u javitott foldaton torténik a Zagyva folyo Zed Utjaig, mely szintén a Vizlgyi
lgazgatosaggal tortént megegyezés alapjan szadligfiscalmas allapotba feljavitasra kerilt. Ez
a Petfibanyatdl a 21. sz.6fitig vezed mildthoz (2402. szamu 6sszekdtt) csatlakozik. Az
utak 6nkormanyzati kezelésben vannak, feljavitdsagallapodas alapjan tortént.

A banya tertiletén a tehergépkocsik csak adslefiiszaki vezdi, illetve a felebs miszaki
vezeb helyettese altal kijelolt Gtvonalakon kozlekedieitrma KRESZ altalanos szabalyainak
betartasaval. A kitermelés kozvetlen kornyezetéblém/h, a banyatizemen kivil a mindenkori
utviszonyoknak megfelélsebességgel, de maximum 30 km/h sebességgel kdhletnek a
KRESZ szabdlyait betartva. A szallitas céljara yjp@vett Utvonalakat szikség szerinti
folyamatosan karbantartjdk és portalanitjak

A szallitasi Utvonal térképetza Abraszemlélteti. A szallitast kilonbdtipusi gépjariivekkel
végzik, melyek a vasarlok tulajdonat képezik. 28-am teherautdkat feltételezve, évente
mintegy 280 napos szallitissal és a megengedetttaraneléssel (315.0003m napi 12 oras

Uzemidsvel szamolva max. 5 jarirforduléval szamolhatunk 6ranként.




Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat & tablazat tartalmazza, a 2014-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Gtszakasz l. jarm ulflategorla Il. jarm ulfa,tegorla Il jarm ullfa}tegorla
(jarmii/éra) (jarmii/éra) (jarmii/éra)
2402. sz. 6sszekdt
(0+000 — 7+161) 140 11 2
21. sz. éut
(1+1079 — 14+373) 466 25 39

3. tAblazat: A szallitasi atvonal 2014-es jafiforgalma

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre neinh sar.

A tervezett tevékenység soran gazolaj és az esstdageiforduld karbantartdsi munkak
elvégzéséhez sziikséges kisebb menniikégkazatos anyagok (pl. kéanyagok, festékek,
stb.) kerilnek felhasznalasra. A kockazatos anykajokégzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kozeg szennyexes.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes akiayszennyezett téikend és mas
anyagok, eszkozok (pl. felitatd anyagok, stb.) ke#re a veszélyes hulladékokra vonatkozé
jogszabalyi dlirdsok érvényesek. A banyaterileten olajmegk@nyagot szikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainakirabiikarendszerének tomitettségeét
rendszeresen ellérizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell derités a hibakat azonnal fel
kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriiktervizelni nem szabad, ott csak az izem-
és keanyagpotlast szabad elvégezni.
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2. abra: Szallitasi utvonal




5.3. A megvaldsitas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és

szennyvizkezelés

A terlleten az ivovizet palackos viz formajabartdsitjak a dolgozok részére.

A dolgozok részére szocidlis létesitményenként geete étked €s mobil WC rendelkezésre
all. A kis létszam miatt csekély mennyiségelepllési szilard hulladék kéfdik. A
kommundlis hulladékok dgitése konténer szolgal. A keletkezett telepulédast hulladék
szallitdséat heti rendszerességgel engedéllyel Hezmbecég végzi.

A banyantivelés soran a banyaudvar és a kapcsolddo |étesitkdariletén Gzem kbdzben
esetleg keletkéy illetve fellelt kommunalis hulladékot is dsszdllgyijteni, kisebb mérdt
hulladékgyijté6 edények kihelyezésével.

A kommunadlis hulladék mellett normalis Gzemi kdrélmyek k6zott kis mennyiségyeszélyes
hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladék kele@sgre ezen kivil rendkivili meghibasodas,
havaria miatt szikségessé valo helyszini javitéasokunkagépeki €s a szallitd jartiveklsl
tortérd esetleges olajcsbpdgés és a telephelyen végzethaimyag feltoltés soran tortén
esetleges elcstpogés soran lehet szamitani. Aegetsopodd olajat a gyjto talcardl fel kell
itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kazél gépekldl elcsépdg@ olajat és az olajjal
szennyezett talajt a munkatertleteken azonnal diéldzedni és veszélyes hulladékként kell
kezelni.

A keletkezett veszélyes hulladékokiggse a banyavallalkozé tzemiigphelyéen, fajtanként
elkilonitve fémhordokban torténik.

A részletes hulladék kezelésre a 7.5 fejezetbei ker.

Csapadékviz elvezetrendszer kialakitdsara nem kerult sor a banyaiieeieten. A lehullé
csapadék a terlleten beszivarog, illetve elparolog.

5.4. Aberuhazas energia sziikséglete

A berendezések Uzemeléséhez gazolaj szikségesetnmebpil Uzemanyagt@t autokkal

oldjak meg. Elektromos aram biztositasa nem szi@lsség
5.5. Aberuhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége

A banyaszati tevékenység soran anyagfelhasznaléerkerdil sor.




5.6. Vizellatas

Technoldgiai vizfelhasznalas:

A banyaban nincs sziikség technologiai vizre, mmesh keril sor a kitermelt haszonanyag
mosasara.

Szocialis vizfelhasznalas:

Az ivovizet palackozott vizzel biztositjak.

5.7. Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az

azokhoz kapcsolddo létesitmények felsorolasa és helye

A banyatzem teriletén a kovetkdrelyhez kotott épitmény kertl kihelyezésre:

* konténer melegédétkes
Ujabb helyhez kotott Iétesitményt nem terveznekie@pi A mobil osztalyozd és kotro
elhelyezése a termelésomthaladtaval valtozik, igy pontos EOV koordinat&mtudunk
megadni.

5.8. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre

allasa

A termelési technolOgia ismertetésére, adkbgekben bemutatasra kefikornyezeti hatasok
bemutatésra a korabbi termelési ismeretek felhé@zaéal keril sor.

A banyaszati tevékenységhez szilkséges gépek érldgg nem kerilt sor, viszont a hazai
gyakorlatnak megfelélés nagy valdsziiseggel alkalmazando berendezéseket ismeretink.

A fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy a &Bbiekben bemutatandé szamitasok olyan adatok

alapjan kerultek elkészitésre, melyek nagy biztggahallnak rendelkezésinkre.
5.9. Atelepitési hely lehatarolasa
A banyaszati hely pontos lehatarolasat a 3.3 fdpencismertettik.

5.10. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése

esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia alkafisama keril sor, nem szikséges Uj

technoldgia alkalmazasa.




6. A teriilet geokdrnyezete

6.1. Foldtani viszonyok

6.1.1. A teriilet altalanos ismertetése

A tertlet a Ny-i Matra D-i részén, Apc, Bibanya és Rozsaszentmarton kézségek kozott, a
Kopaszhegy Ny-i oldalan helyezkedik el, mely a &irpadeni vulkanit formacio része.

A foldtani viszonyokat leginkabb a Kopaszhegyensladsdeig folytatott Ebanyaszat kapcsan
ismerjuk. A hegy tetején egy salakos bombakat Itaetzd, részlegesen agyagasvanyosodott
szint van, vastagsaga 4 m-ig terjed. A nadfejo falaban jol lathaté az egyenetlen felszinre
telepilt agglomeratum, A kilénb®zzinteken kibontott andezit-valtozatokon bellullgyaa
gyenge oxidacié, agyagasvanyosodas és kloritosola&opaszhegy jellegzetessége a
viszonylag sok mélységiélieg metamorf eredétasvany.

A kézetek alap szine sotét és kozépszirke, mivel ankdld szinteken nyitott &fejtok a
rétegvulkani sorozat mas-mas tagjat tartak fel62ekek jellem#en kozépszemcsések. Néha
a kzetek alapanyaga atkristalyosodott.

A koéfejtok a lavakép&dmények mellett sokszor kézepes és durva agglonmaadtis feltartak,

tobbnyire ezek képezik a felszin alatti 5-15m-estagsagot.

6.1.2. Haszonanyag ismertetése
A depondlasra keriilt medianyag meghatarozasat Kissné Mezei Agnes foldtamikést
végezte el 2012-ben. A meghatarozas dokumentaongbi¢keljuk.
A vizsgalat szerint a deponalt méddz andezit anyaguékettormeléket 60%-nal nagyobb
aranyban tartalmazzak, ezért besorolasa 5600 kddsaadezit.
Az 54/2008. (l11.20.) Korm. rend. valtozasa miatteyyes asvanyi nyersanyagok Uj besorolast
kaptak. Ennek megfel&n az Uj besorolas:

e 1142 kidmlési és szubvulkanbédsoport,andezit csoport ,andezit alcsoport (korabbi

besorolas szerint andezit, 5600 kod);

« Fajlagos értéke 1 800 Ftm

6.1.3. A fedo és fekii ismertetése

A meddideponidknak és a feltoltott teriileteknek nincseldjie a medd elhelyezés utan mas
anyag nem kerult tarolasra a depoéniakon.

A hasznositasnak teleptani értelemben nincsendelipeponiakat az eredeti terepfelszinre
helyezték el illetve a banyaudvar talpéra. Tulajdgopen fekiinek az eredeti terepfelszin és a
banyaudvar talpa tekintltetAz eredeti terepfelszin a terllet morfologiajglyélembe véve




viszonylag pontosan meghatarozhatd, melyhez seggitsé@dnak az allami felmérés

szintvonalai.
6.2. Vizfoldtani jellemzok

6.2.1. Felszini vizek

A vizsgalt terilethez legktzelebbdesls vizfolyas a Zagyva, mely a Matra hegység vizeinek
f6 levezebje, a Tisza koOzés szakaszanak legjeléisebb jobboldali mellékvizfolyasa.
Vizgyijtoterulete a torkolatnal 5677 K Tisza-medence 3.6 %-a. A Zagyva Vigtfijének
csaknem teljes hanyada Magyarorszag teriiletére @sipan 4.7 kifekszik a hataron tal. A
vizhalozat két § vizfolyasanak, a Zagyvanak és a Tarnanak a ujagegrilete az
osszefolyasuknal majdnem azonos nagysagu: a Zagpé® a Tarnaé 2116 KA vizgyijto
tovabbi jelentsebb vizfolyasai a Galga 568 kés a Tapid 898 kfres vizgyijtsterilettel.

A Zagyva vizgyijtéjének legmagasabb pontja (mely egyben az orszagdgasabb pontja is)

a Kékes: 1015 m magas, a legalacsonyabb pontEayés torkolati szelvényében van: 79 m-
en. A vizgyjté atlagos magassaga 247 m. A vidgty 66 %-a 200 m alatti sikvidék, 32 %-a
200-600 m kozotti dombvidéki terilet, 2 %-a 600aié fesik.

A Zagyva a Karancs-Medves hegység délbjéjt ered és a Cserhat és a Matra k6zott hosszan
benyulo, széles volgyon keresztil a Matrat megkeri@ri el a sikvidéki terlleteket, majd
Szolnoknal torkollik a Tiszaba, annak 334. fkm-énél

Mellékvizfoly4sai:

] . a Tarjan, a Kis-Zagyva, &zuha, a Herédi és
a Cserhat leiirol: ] .
Bér-patak, valamint a Galga;

a Kovicsespatak €s a majdnem azonos nagy
Tarna (Kigyb6s- patak, TarnOca, Bepatak

a Méatra febl:
Gyongyospatak, melyek mar a Tar
mellékvizei)

a Godolbi dombsag fell : a Tapio.

A Zagyva forrasa kb. 500 m magasan helyezkedikegjfels), hegyvidéki szakaszan az esése
16.7 m/km, a dombvidéken 1.7 m/km, Hatvan és J@émgekdzott 0.64 m/km-re és végll az

als6 szakaszon 0.12 m/km-re csokken.




A Zagyva vizgyijtéjén a nagyvizek altalaban december-méarcius kozidnikeznek, a

nagyvizek arhullamait a héolvadassal egyiitt jagyanélkil jelentkez ezések okozzak. A

vizsgalt terlileten a Zagyva vizjarasarol a koveikéblazat ad felvilagositast:

Vizmérce Sokéves KV Sokéves KOV Sokéves NV
(cm) (cm) (cm)
Larinci 33 86 278

A folyd a meddhasznositastol 1500-1700 m-re attol szintben 50r961 alacsonyabban

4. tablazat: A Zagyva jellendzvizéllas adatai

helyezkedik el, igy aradasa nem jelent veszélyt.

6.2.2. Felszin alatti viz

Apc kdzség a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelepga ,erzékeny” besorolasu terilet.

A Kopaszhegy teruletén a vulkani

uralkodnak.

A vulkani képsdmények repedéseik mentén viszonylag j6 vizwdzed vizforgalom a

képmeényekre jellemi hidroldgiai viszonyok

lehullott csapadék figgveénye. A lehullott csapad@¥ része lefolyik a felszinen, masik része

a repedések mentén beszivarog.

A depodniak laza szerkezek, sok vizet képesek tarolni, és lassan az diattaermett talajba

illetve kézetekbe szivarognak.

A helyszini bejarasok alkalmaval sem vizkifoly&sim vizfellletet a hasznositas tertileten nem

eszleltink. A meredek hegyoldalon a depodniak jtésszsoran felgyllemlvizre nem kell

szamitani.

Apc térségében a talajviz 4 méter alatti, csekézamu artézi kutakkal rendelkezik.
A tervezett tevékenység nem érint hidrogeoldgiai déidomot, védidvezetet. A vizsgalt

terllethezlegkdzelebb eé hidrogeologiai védidom a Lérinci térségi viznmi vedsidoma,

amelya vizsgalt tertlettsl DNy-i iranyba, mintegy 8,5 km tavolsagra talalhab.

A 4. szamu mellékletémathatdé 015/2 hrsz-U vizinelnevezés terlileten egy hidroglébusz

talalhato.




Talajviz mélysége
Wom
BWo-2m
M-5m
5-10m
10-20m
> 20 m

3. dbra: Apc térségében a talajviz mélysége

Apc ivoviz ellatasat biztosito viiva vizsgalt teriilett ENy-i iranyba kb. 2,5 km tavolsagra
helyezkedik el. Védbvezet, hidrogeologiai véelom nincs kijelblve.

Apc kozség ivovizellatasat a Heves Megyei Mizidrt. biztositja, melynek Hatvani
Uzemegységéhez tartozik. A HerédFici térsegi viznibdl ellatott telepilések: Apc, Boldog,
Csany, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharasétinti, Nagykokényes, Péibanya,
Roézsaszentmarton, Verseg és Zagyvaszantd. A Heéngdel térségi viznm vizbazisa 12 db
kutbdl all. A kutak kozial 6 db sekély, a Zagyva kateraszat megcsapolo, a tobbi adels
pannon homokos vizadd rétegeit terindétesitmény. A Heves Megyei ViimZrt.

tajékoztatasa alapjan a 6 db rétegvizes kutak tés@eel biztositjak a vizellatast.
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4. abra: A termef kutak koruli vedidvezetek burkologorbéi

Forras: lorinci térségi vizni (Heréd) részletes hidrogeoldgiai vétbma (Gama-Geo Kit.
2013))
A vizbazis a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeleteénében nem sérulékeny. A jelenlegi
termelési helyzet mellett a termiekutak s#r6zott szakaszaihoz érk&z,B™-jelti vizado
rétegbeni 50 éves elérésbkhoz tartozé aramvonalaknak felszini kilépési paimjncsenek.
Az aramvonalaknak a ,B”-jélrétegbeni 6vezetben sincs kilépési pontjuk, exéxitak koril
a kil védbovezetet, illetve a hidrogeoldgiai \Eilezet A és B zonajat sem kell kijeldlni.
Ugyanakkor minden kat kértl 10 m sugaru korbenl@ignds a bel$ védiovezet.
A Heves Megyei Vizni Zrt. a kovetkezéképpen javitja a vizmingseget:
A vizben oldott anyagok miatt a felszin alatti Wzelents hanyadat is tisztitani kell. A
viztisztitds szikségessége az igénybevett rétdgwizmminoségének fliggvénye, melyet a
szarmazasi hely foldtani viszonyai befolyasolnak.
A kozel 15700 env/év nyersviz 50%-a tisztitasra szorul. A tisztitak&miai paraméterek
lehetnek:

« oldott gazok,

+ oldott vas,

+ oldott mangan,

- oldott arzén,




« ammonium.

+ szerves anyag csOkkentés
A szennyeganyagok eltavolitdsa kombinalt viztisztitas-tecbgi@i eljarasokkal valésithatd
meg.
Az oldott gazokat gaztalanitasi eljaras soran, laptb anyagokat kémiai-fizikai eljarasok
alkalmazaséaval lehet eltavolitani. A gyakortéf@lduld vas- és mangan vegyileteket és a
ritkabban edforduld arzén vegyuleteket oxidaciot —arzén esetgidesz koagulaciot- kovét
sziréssel lehet a nyersvidlkivonni. Az oxidacio levegvel vagy mas oxidaldszerrel, aisas
homok, utébb mar kevert agyazatu, esetleg specidlisten torténik. A kisirt anyag
visszaoblitéssel tavolithato el a rendsékrb
Bizonyos kutaknal fenti technol6giak nem elégséigesemagas ammaonia és huminanyag
szikseéges. Az ilyen viztipusok bonyolult és koéleséggchnologiaval tisztithatok meg.
A bakteriolégiai szennyérés veszélye miatt a viztisztitasi technologiaksgtdokozata a
fertétlenités. Ez biztositia mikrobiolégiai szempontbel szolgaltatott viz mifségének

megovasat, a karos mikroorganizmusok elpusztitasat.




7. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz
A felszini, valamint a felszin alatti viz lehetstgeennyeézforrasai a kovetkeik:
» Aterileten allando szennyeforrast jelend objektum (pl: szennyviztarolo, izemanyag
tarold, stb.) nem lesz.

* A mobil WC tartdlyanak sérilése, nem megkel@litése.

» Atalajilletve a felszin alatti viz elszennyel&se csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazeék kerill a haszonanyagra és ez a széalidégdeszivarog a talajvizig. A
vizsgalt teriilten a talajviz nagy mélységben hdlgdik el, igy egy esetleges
szennye&dés nehezen szivérog le a talajvizig.

* A tervezett tevékenység folyaman veszélyes anyafplszin alatti vizbe csak
véletlenszdien géphibabdl keriilhet. Ez a jeliglgiba cészakadashbdl, szivattydhibabdl
vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabdhadoA felsorolt Miszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonany&gwtdkivili olajelfolyas esetén a
felelos miszaki vezdt koteles intézkedni a szennyezésébzporral, homokkal vagy
duzzasztott perlittel tortén felitatasarol, hogy az elcsegeglajszarmazékok a
csapadekvizzel nehogy a felszin alatti vizbe kemék. A szennyezett talajt zart
edénybe rakva veszélyes hulladékként kell keze®8/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet
szerint.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, resslsz@arbantartdssal és

odafigyeléssel megé&thetk.

A tervezett tevékenység soran az alabbiakat tabiggkfelszini és a felszin alatti vizek védelme

érdekében:

* A banyaszati tevékenységet csak megbelehiiszaki allapotu, a kornyezetvédelmi
eléirdsokat kielégtt gépekkel végzik.

» Az Uzemeb fejto- és rakoddgépeket, illetve gépjdiveket rendszeresen karbantartjak.

* A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo géepek nsasasakarbantartdsa nem a vizsgalt
teriileten torténik. igy gépek karbantartasabélmaad veszélyes hulladék a banyateriiletet
nem szennyezheti. A gépjaiiirek és kotrégépek tizemanyaggal, valamint hidraui&gal

valo feltoltése szintén a hasznositasi terileteil korténik.




» Atevékenység végzése soran szenbiggwag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfelel
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helypskiarbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak).

* A tervezett tevékenység soran a felszin alatti ¥oijtani kozeg(B) szennyezettséqi
hatéarértéknél kedvébb allapotéat lehéség szerint megzik.

* A mobil WC tartalyt rendszeresen Uritik €s allapetiersrzik.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis belk@aik a felszin alatti viz szennyezésének
kockazata az észlelt szennyezés haladéktalanzakadiaval minimalisra cstkkentet

A vizsgalt tevékenység a nagy tavolsaga miatt (60T m) nincs karos hatassal a felszini
vizekre.

Az eléirdsok betartadsaval varhatéan a vizsgalt tevékenygénem lesz a felszini- és felszin

alatti vizekre karos hatassal.

7.2. LevegOszennyezés

s

7.2.1. Alevego alapallapota, el6irt hatarértékek

A terllet a Ny-i Matra D-i részén, Apc, Bbanya és Rozsaszentmarton kdzségek kozott, a
Kopaszhegy Ny-i oldalan helyezkedik el.
A tervezett beruhazas kornyezetében jélenkegszennyezéssel jardé tevékenység (ipari,
mezgazdasagi) nem folyik. Jeldistipari légszennyézorras nincs a kozelben. Az immisszios
ertékeket dorit mértékben a lakosséagi tlizelés hatarozza megl BEbszempontbdl kedvéz
helyzetet teremt, hogy a telepiiléseken bevezekesidt a gazités, igy attéskbl szarmazo
korom, kén-dioxid, nitrogén-oxidok mennyisége am@t idészakban csdkkent.
A hattérszennyezés mértékét az Orszagos Légszeritsdap Mébhaldézat Hatvan
allomésanak 2015-6s adatait hasznaltuk fel, melyL&tkm-re talalhat6 a vizsgalt terltdttA
mérallomason azonban 2015-ben csak-M@®résre kertlt sor. Kozelebb nem talalhaté sem
manualis, sem pedig automata #igldzat. A fenti mérallomas adatait azonban nehéz
adaptalni a vizsgalt banya teriletére.
A légszennyeiz anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 201%162015.12.31.

« NOz 10,68ug/m®

¢+ SO 1,07ug/m?(2011-es mérés)




A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a $2gnnyezettségi agglomeraciok és zénak

kijelolésébl szl - Apc a 10. zénacsoportba tartoznak:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMao) Benzol
F F F E F

5. tablazat: Légszennyezettségi agglomeracio

E csoport:azon terilet, ahol a Iégszennyezettség egy vadyléiszennyezanyag tekintetében a félés az also
vizsgalati kiiszéb koz6tt van.
F csoport:azon tertilet, ahol a légszennyezettség az alsgalats kiiszobot nem haladja meg

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt terlilgirnyezetének levegminésége jo.

A vizsgalat készitésénél a kdrnyezeti lavegeészségigyi kovetelmeényeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levégerheltségi szint hatarértékdéies a helyhez kotott légszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirszolé rendelet hatarértékeit vettilk figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékekramooak.

A munkagép és szdllitd jatiwek mikodése soran kibocsatott kipufogdgazokbané lév

IégszennyeZ anyagok kozil az alabbiak a meghatarozoak:

Légszennyet Hatarérték (ug/m?d) Veszélyesség
anyag 16rds | 246ras | Eves fokozat
Egészségugyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 Il.

Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.

Szallé por (PM 10 - 50 40 1.

6. tablazat: A levedterheltségi szint egészségugyi hatarértekei

A Természetvédelmi Informacios Rendszer Kozonsdgalaii Modul adatai alapjan a vizsgalt
terllet és tagabb koérnyezete, nem all természdimédéalom alatt, nem Natura 2000 tertlet,
de, mint ,6kologiai folyosd” része a Nemzeti OkdligHalozatnak.

A tervezett tevékenység légszennydzatdétényedként a kornyezeti levégminéségenek
romlasa meértékéenek alapjan éithet. A kdrnyezeti leve§ minéségere gyakorolt hatas
elbirdlasahoz a levéterheltségi szint hatérértékéirés a helyhez kotott légszenngez
pontforrdsok kibocséatasi hatarértékeiszolo 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben megallapito
hatarértékeket és tervezési iranyelveket haszntdtuimely a kdrnyezeti levéggészségugyi

kovetelményeit tartalmazza.




A minésités sikeres elvegzésehez szamitasokat készitattinak eldontéseére, hogy a forrastol

tavolodva, milyen kérnyezeti levéminéség valtozas prognosztizalhaté a védett terlletek,

objektumok (receptor pontok) tertletén.

A modellszamitasok alapjan jel6ltik ki a 306/20201. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott

hatasterllet nagysagat.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatétézmeg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjeéslell alapjan végeztik el, a4SZ

21459 azMSZ 21460ésMSZ 21457szabvanyok felhasznalasaval.

7.2.2. A Kkitermelés okozta légszennyezés

A medd hasznositasa soran a kovetk&gszennyaz forrdsokkal szdmolhatunk:

 homlokraké: CAT 938 134 kW

e mobil osztalyoz6: Keestrack Novum 96 kW

¢ mobil térs MFL RCI 100/130 198 kW

» kotrd: CAT 316 85 kW

» dozer: CAT D6 97 kW
A felsorolt berendezések kozil egyszerre csak ddioakodd, a mobil osztalyoz6 és a mobil
tor6 Uzemel, ezért ezt az esetet vizsgaljuk, mint ldgkstienebb lehdiség.
A dieselmotorok altal emittalt szennyeanyagok mennyiségét a tablazaban talalhato,

szakirodalombdl vett fajlagos karos anyag kibocg#¢alapjan szamitottuk ki.

, Emisszi6 [g/kWh
S EIBHT CH co NOx Korom SO,
2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
3] 2.6 12.3 15.8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 215 16,13 9,10 0,32 0,99

7. tAblazat: NagyteljesitmémyDiesel motorok fajlagos k&rosanyag kibocséatasa

Tovabbi adatok:
» A gép kipufogbécsovenek atnége: 100 mm

A homlokrakodd (134 kW), a mobil osztalyoz6 (96 k@g) a mobil taF (198 kW) esetében a
telies névleges teljesitmény 80 %-at vettik figydde A ~340 kW teljesitmény és &

> A gépek kipufogécsovének magassaga a talajszettfe,5 m
» A csb végeén kiaramlo flistgazmérséklete: 256C

» Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hakxmegfitényes: 1,05

tablazatbanlévs atlagértékek alapjan a hosszutava, nappali kiliéssk:




CH =203 mg/s
CO =1531,6 mg/s
NOx = 863,7 mg/s
Korom = 30 mg/s
SO =93,6 mg/s
Az NO és NQ aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az Qxl$sorban a hely és
az id fuggvénye az égés/karos anyag kibocsatas sor@m. deetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, mint-NO
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teheraut@takkibocsatast is. A janmek atlagos

fajlagos gaznefhszennyeéanyag kibocsatasatgatablazat tartalmazza:

Jarmiikate- Fajlagos emisszio g, mg/m*s*db
goria co CH NOx SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konny 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz tehert 16,4 - 36,8 3,4 - -
gepkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 49 24,3 2,7 0,45 -

8. tablazat: Kilonb6# kategoridju gépjarndvek fajlagos szennyéanyag kibocsatasa

A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai visodmak megfeld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, derilt) idojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél
kedvedbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids sadokteredményeit az Uzehelep
helyétl mért tavolsag fuggvényében & szamu tabldzatbarés az5-6. szamu 4brakon

mutatjuk be.




Levegiszennyezés a munkagépeltmért Levegiszennyezés a munkagépeltmért
tavolsag fuggvényében tavolsag fuggvényében

[nappal, dertlt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, dertlt idében (szélcsend)]
CO | CH | NO2 | NOx |PMypo | SO, Tavolsag CO | CH | NOz2 | NOx |PMyo | SO,
po/m® | pg/m? | pg/md | pg/m® | pg/m? | pg/m® pg/m?® | ug/m® | ug/m® | pg/m® | pg/m? | pg/m®
860,38/165,20| 39,33| 54,18| 10,03| 5,62 50 688,31132,16| 31,46| 43,34| 8,02 | 4,49
553,53/115,60| 21,69| 29,88 5,52 | 3,90 100 442,802,48 | 17,39 23,90| 4,42 | 3,12
295,27| 61,78| 14,44| 19,90| 3,69 | 2,29 150 236,2249,42 | 11,54 15,92| 2,95 | 1,83
158,51 34,63| 7,62 | 10,51 1,94 | 1,36 200 126,8127,71 | 6,10| 8,41 1,55 1,08
92,11 19,19 3,37 | 4,65| 0,85 0,87 250 73,695,35| 2,70 | 3,72| 0,68 0,69
61,32 | 13,10 2,53 | 3,48| 0,64 0,66 300 49,040,48| 2,02 | 2,79| 0,51 0,52
42,39 9,36/ 1,86 256 048 0,54 350 3391,49 | 1,49 2,05 0,38 0,48
29,67 | 7,02| 1,44 199 03p 041 400 23,7862 | 1,15/ 1,59] 0,29 0,38
22,32| 4,68 1,20 164 030 0,37 450 17,88,74 | 0,96| 1,32 0,24 0,3D
15,82 | 3,28/ 1,021 1,40 0,26 0,29 500 12,6862 | 0,82 1,12/ 0,21 0,28
12,44| 2,34/ 091 1,25 0,283 0,21 550 995 1{87 Q,73001 0,19| 0,17
9,89 | 1,40| 0,77/ 1,074 0,20 0,13 600 701 112 0,6286 0, 0,16| 0,10
848 | 0,94, 0,700 0,97 0,28 0,13 650 6,/9 0|75 Q5677 0,0,24| 0,10
735 | 094| 060 083 0,15 0,08 700 588 0|75 0,4866 0,0,12| 0,07

9. tablazat: A munkagép és egy szallité jafmkozta levedszennyezés az Ut tengelglét
mért tavolsag fliggvényében [nappal, dertlgkn]
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5. abra: Levedszennyezés a munkagépékés egy teherautétdl mért tavolsag
fuggvényében (nappal derilt ében [u = 2,5 m/g)
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6. abra: Leved szennyezes a munkagépékés egy teherautotol mért tavolsag fliggvényében

(nappal derllt idiben [szélcsendes])

Az 5.-6. szamu 4brak azt mutatjak, hogy a maximatisissziok a gépeékt, illetve az ut
tengelyédl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viglaankis tavolsagon belul egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyei berendezések hatasteriletének kijelolés@08/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Céldmark talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték EOHétarozza meg a hatastertlet vonalat.

A 6. szamu tablazat (,A légszenngeanyagok egészségugyi hatarértekei”) adatait 6spzev
a 9. tdblazat adataival a kdvetkket allapithatjuk meg:

Az NO:2 esetében 208 méteres, PM10 esetében pedig 115 reétbatasteriletet tudunk
kijeloIni a banyaszati tevékenységhez kapcsolédoamjg a CO,a szénhidrogének, és a SO
immisszidja a leggyakoribb meteoroldgiai feltételeknellett sem éri el az 1 6ras hatarértek
10 %-at, igy ezeknek a légszennyéazek nem tudjuk a hatasteriletét kijeldlni. A
hatasteriletet a4. szamu mellékleszemlélteti.

A tervezett tevékenység volumendi adoéddéan nagyon csekély mérték légszennyezést
okoz majd.




7.2.3. Szallitas okozta légszennyezés

Az anyag elszallitAsa a megéewalsé banyaudvartol az Apc-Bibanya kozotti 024 hrsz-u
ko6zathoz vezét 022 hrsz-u javitott foldaton, onnan az Apc 028jdreZagyvaszantdé 0106
hrsz-a javitott foldaton torténik a Zagyva folyo Ze¥ atjaig, mely szintén a Vizlgyi
lgazgatosaggal tortént megegyezeés alapjan szédligfisalmas allapotba feljavitasra kerilt. Ez

a Petfibanyatol a 21. sz .ofitig vezed midthoz (2402. szamu 6sszekditt) csatlakozik. Az

utak dnkorméanyzati kezelésben vannak, feljavitdmsagallapodas alapjan tortént.

A szallitast kllonbaz tipusu gépjarrivekkel végzik, melyek a vasarlok tulajdonat képe2ikx

m-es teherautdkat feltételezve, évente mintegy 28®# szallitassal és a megengedett max.

termeléssel (315.000 In napi 12 6ras iizemigel szamolva max. 5 jarim forduléval

szamolhatunk éranként.

Az emlitett Gtszakaszok jelenlegi forgalméat 1. tablazat tartalmazza, a 2014-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Utszakasz

I. jarm tlikategoria

II. jarm tikategoria

[ll. jarm iikategoria

(1+1079 — 14+373)

(jArmii/ora) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
2402. sz. 6sszekdt
(0+000 — 7+161) 140 11 2
21. sz. dat 466 o5 39

10. tablazat: A szallitasi utvonal 2014-es jafforgalma (jarmii/ora)

A szallitas Gtvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-oxiah a szénhidrogén és a szallé por

koncentracié novekedésével lehet szamolni. Légymtinkomponensek tekintetében a

nitrogén-oxidok és a szallépor a meghatarozoé, ez¢rd két komponenst vizsgaljuk kiemelten.

A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallgpjgrmivek légszennyezésének vizsgalatanal

csak a kipufogdgazok Iégszenn§dmtasat vesszik figyelembe.

A kozlekedési emisszié tobb komponérszennyedanyag keveréke. Valamennyi anyagra

ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznalgdtientl a kémiai misségél (csak az
SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési vigptrkozott, a kilénbdzemmissziok kozul

azt a szennyét kell kritikusnak mirdsiteni, melynek a vonatkozo immisszios hataréreeke

legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szdllithsban résztvévjarmivek tipusa, életkora valtozo, ezért a kozlekedésis&zids

paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 20@4datait vettik figyelembe.
A szdllitojarmivek sebessége lakott tertileten 50 km/h. Lakottatati kivil 70 km/h.

A gépjarnivek jarmikategdriaba sorolasat a 25/2004. (XIl. 20.) KvVMdelet szerinti

tablazat tartalmazza.




L .. | Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jelolés: k| a megnevezésg ., Jarmiivek fébb jellemzéi Jel
(UT 2-1.109) | S0
ategoria
szemeélygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkul, kis autobusz 16 firely alatt,

1 szemely- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk

' kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztémege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)

5 <7616 autébusz I KRESZ szerint meghaté_lrozott (kivéve a busz

' ' 16 féihely alattiakat)
3. csuklos 1. KRESZ szerint meghatarozott cs-busg

autobusz

4 konnyi I tehergépkocsi, 3500-7000 kg dssztdheg ktg

' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 sz0l6 nehéz I nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztorieg ntg

' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-néal nagyobb hasznos

teherbirasu)
6 tehergéplfocsi, m tehergépkocsi pétchsival, igk-szer
szerelvény nyergesvontaté
motorkerékpar
7. €s segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

11. tablazat: A gépjarmivek jarmikategoériaba sorolasa

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassateft utakon okozott forgalomndvekedeés a

kovetke® tablazat szerint alakul:

2402. sz. 6sszek®{0+000 — 7+161)
Akusztikai Atlagos ek ) .
jarm fikategéria alapforgalomfj/nap] A széllitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 2468 2468
1. 186 186
1l 30 148
Osszesen 2684 2802
21. sz. 8at (1+1079 — 14+373)
Akusztikai Atlagos e ) .
jarm tikategoria alapforgalomfj/nap] A szallitdssal novelt forgalom [j/nap]
l. 8196 8196
1. 440 440
1 689 807
Osszesen 9325 9443

12. tablazat: A szallitasi utvonal 2014-es jafforgalma (jarmi/nap)




A kovetked tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adalapjan a lakott tertileten kival
tortérs haladasra vonatkozé adatok talalhatok:

Uzemmad ronoid bidfzzrgrek Noe " | men-dioxia | FeEesk

/ co CH NO:; SO: PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

13. tblazat: Az I. jarndkategoria fajlagos emissziés tényea (g/km)

Uzemmad m?)f\?)% d Szén-hidrogének N|tcr)§>(? den- Kén-dioxid | Részecske

km/h co CH (FID) NO, SO PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

14. tablazat: A Il. jarmikategoria fajlagos emisszios tényetg/km)

Uzemmdd| Szén-monoxid Szén-hidrogénelk Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske
km/h cO CH (FID) NO, SO PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

15. tblazat: A lll. jArmikategoria fajlagos emisszios tényefg/km)




Az emisszio meghatarozas&molgalo keéplet:

ahol:

ved0/

3 | v \ |
Ey =2 2| ———*quw |x(Gx/24)|.
& =1 36005

Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras rovid idtartamra vonatkozo6 szennyemnyag
emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),

N = a jarntikategoria jele,

vV = a gépjarm izemmaddja (sebessége) [km/h]

sv = az adott izemmodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszids ténye/kml],

G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarsirisség [jarnti/nap].

Az emisszié szamitads eredményai érintett utak esetében:

_ 2402. sz. 6sszek®{0+000 — 7+161)
jérﬁku’lijlfezltt:ak;c!)ria SLEErD U E))
CcO CH NO2 SO PM10
l. 19,18 2,89 2,64 0,02 0,17
. 2,73 0,46 1,56 0,04 0,46
1. 1,13 0,09 0,79 0,02 0,21
0sszesen 23,03 3,44 4,98 0,08 0,84
. 21. sz. éut (1+1079 — 14+373)
mbiasngha Emissid [mg/nrs)
CcoO CH NO:2 SO PM10
l. 64,07 9,66 8,80 0,06 0,57
. 6,20 1,05 3,55 0,10 1,05
1. 21,94 1,80 15,31 0,39 4,05
0sszesen 92,21 12,51 27,66 0,55 5,66

16. tdbldzat: Emisszio szamités alapforgalomra fal§tast nem tartalmazza)




_ 2402. sz. 6sszek®{0+000 — 7+161)
jérf\nkgsezlttlek;(!)ria Emisszi6 [mg/(m"s)]
CO CH NO:2 SO | PM10
l. 19,18 2,89 2,64 0,02 0,17
Il. 2,73 0,46 1,56 0,04 0,46
. 5,57 0,44 3,89 0,10 1,04
0sszesen 27,48 3,79 8,09 0,16 1,67
o 21. sz. éut (1+1079 — 14+373)
jérﬁku’lijlfezltt:ak;c!)ria Emisszio [mg/(m”s)]
CO CH NO2 SO | PM10
l. 64,07 9,66 8,80 0,06 0,57
. 6,20 1,05 3,55 0,10 1,05
[l. 25,67 2,11 17,91 0,46 4,74
0sszesen 95,94 12,82 30,26 0,62 6,36

17. tAblazat: Emisszio szamitas alapforgalomra falkitast tartalmazza)

A szalliths mértéke olyan kis mértékz eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz niddst
az emisszioban.
A fenti emisszios értekekbaz MSZ 21459/2-81szabvany felhasznalasaval ledkilt

az immisszids ertékek meghatarozasra az alabbutarfalhasznalasaval:

. 2 E, { 1 ( H Y
Co=\o- = — =P —5| | l,

1 N
\ sma-u-o_

ahol:
Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras révid idtartamra vonatkozo szennyemnyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennygzkomponens jele (CO, CH, stb.),
a = a szélirany és a vonalforras altal bezéart szdg
u =folytonos vonalforras fustfaklyajara jellethzszélsebesség roviddirtam alatti
kozépértéke [m/s],
6. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya filgges turbulens szo6rédasi
egyutthatdja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magaspapa

A szamitasok kozbefigs végeredményei a kovetk&z

- oz a folytonos vonalforrds esetén a fiistfaklya filgges turbulens szérodasi
egydttthatoja: 7,225 m,




- oz fuggdleges turbulens szoérodasi egydtthato: 7,067 m,

- szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s

Oranként max. 2 gépkocsi forduléval szamolhatuniszAllitas altal érintett kozat forgalma,

valamint a szallitas altal egyuttesen okozott légeyezés vizsgalati eredményeit, nappal,

deriilt iddjarasi viszonyok kozotpg/m®] a 18.-19. tablazatokartalmazza. A szamitasok soran

figyelembe vettlik az alap légszennyezettséget is.

Tavolsag az Széllitas nélkiil Széllitassal novelt forgalom
at

tengelyédl CO CH NG SO PMy CO CH NG SO PMy
(m)

2402. sz. 6sszek®{0+000 — 7+161)

10 118,42| 12,38 | 13,04| 0,55 1,49/ 140,17| 14,66/ 15,44 0,65 1,76
20 80,99 | 8,32 9,03 0,29 1,05 9587 | 9,85| 10,69 0,35 1,24
30 52,93 | 5,45 5,69 0,22 0,68 62,66 | 6,45 6,73 0,26 0,8(
40 34,20 | 3,48 3,84 0,11 0,52 40,49 | 4,12 4,54 0,13 0,61
18. tablazat: Szallitas okozta légszennyezes a 2 Bsszekdt0+000 — 7+161) szakaszan

Tavolsag az Szallitas nélkiil Szallitassal névelt forgalom
at

tens(zel)yédﬂ co CH \[e} SO | PMy co CH \[e} SO | PMy
m

21. sz. 8ut (1+1079 — 14+373)

10 476,53 49,83 | 52,49| 2,22 5,99 502,83| 52,58/ 55,39 2,34 6,32
20 325,92| 33,48 | 36,33 1,17 4,22/ 343,90 35,33| 38,33 1,24 4,46
30 213,02 21,92 | 22,88 0,89 2,75 224,77 23,13| 24,15 0,93 2,90
40 137,62 13,99 | 15,44, 0,44 2,08/ 145,22 14,76| 16,29 0,47 2,19
50 104,40| 10,90 | 11,38| 0,22 1,17} 110,16 11,50, 12,01 0,23 1,24
60 82,88 | 8,48 8,90 0,22 0,89 87,46 | 8,94 9,39 0,23 0,93
70 66,72 | 6,48 7,45 0,22 0,89 70,40 | 6,83 7,86 0,23 0,93
80 57,04 5,75 6,24 0,22 0,44 60,18 6,07 6,59 0,23 0,47
90 48,38 | 5,02 5,27 0,22 0,44 51,04 | 5,31 5,55 0,23 0,47
100 40,89 | 4,54 4,78 0,22 0,44 43,15 | 4,79 5,04 0,23 0,47

19. tablazat :Szallitas okozta légszennyezés a2 10t (1+1079 — 14+373) szakaszan
Hatasterdlet:

> 2402. sz. 0sszekét (0+000 — 7+161) NO, esetében 18 méteres hatasteriletet

jelélhetlink ki a beruhazas nélkili forgalomra. Alfirassal novelt forgalom esetén 21

méter a hatasterilet. A tdbbi komponens esetébmntugtunk hatastertletet kijel6Ini.

» 21.sz.6ut (1+1079 — 14+373)NO; esetében 55 méteres hatasteriletet jeldlhetink ki

a beruhazas nélkili forgalomra. A szallitassal hoforgalom esetén 58,5 méter a

hatasteriilet. Bui= 5 pg/ni-nél nagyobb érték az Uttest tengelyérediegies irdnyban




~16 m tavolsagban varhatd, mig a széllitdssal Indeegalom esetén ~18 m a
hatésterulet. A tobbi komponens esetében nem tudaitdsteriletet kijeldini.
A szdlliths okozta névekmény olyan kismérték, hogy elhanyagolhat6 levegszennyezés
novekmeényt okoz.
Megallapithatd, hogy a szallitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowbeni allapotban

a kialakuld koncentraciok elmaradnak a vonatkozoé I§szennyezettségi hatarértékelkt.

7.2.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kilonbdd technoldgiai folyamatok alatti Iégszenngeanyag kibocsatas megjelenik, de a

telepulési kornyezetben a tavolsdgok miatt nem dattoak a kornyezeti elemek, a

szennyedanyag kibocsatas kdvetkezményei nem érik el aiigdsp A hatasok folyamatosan

jelentkeznek a termelés soran, térben nem érikedbpilések hatarat. A hatarértékek betartasa

ebben a szakaszban is biztosithat6. A varhato dlatéslonb6d miszaki intézkedésekkel
csokkenthgik és jol kézben tarthatok. A lewdlzen, mint kornyezeti elemben

visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. v#itozasok mar tartds, stabil intenzitasu

valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsol6do nteltékenységek nem okoznak olyan

hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.
Ebben a szakaszban a hatasokdsitéseelviselhet’

Felhagyasi szakasz:

A letermelés utan a légszennyezés maggz

Ebben a szakaszban a hatasokasiiésejavito

A bekovetke# kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és

rendszerek szerint

A termelés és a szallitas a tapasztalatok és aitssmi szerint sem okozhat kérnyezetébe
kifogasolhato meértéklegszennyezettséget.

A munkagép Uzemelésének kdrnyezettérhmhtasat a kornyézteleptléseken nem lehet
kimutatni.

A levegterhelés megékését/mérsékliéset szolgald intézkedések betartéseténe

n

levegterheltségi szint nem novekszik szamoitav. A terhelésndvekedés lakott telepulést

nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatasaikornyezeti levaghen
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a koéréiyelepuléseken az ottél életmirbségét

nem rontja.




A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatosaga, terbedirjadése és ibeli eloszlasa,
kedved vagy kedvailen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéblhato terlletet amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbereds hatasok
elviselhetk a sdlotertiletek kornyezetében. A hatasok nem érik el enyeg® lakott
telepiléseket.
A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasterilefertevékenység befejezését kdsart a
légszennyeZ anyagok felhigulnak, és a terilet kdrnyezetébéegednek. A tevékenység
befejezését kovéen hamarosan visszaallnak az alapallapot kozelowmigok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.
A kornyezeti kdrok mérséklése

-A levegterhelés mértéke elhanyagolhat6 a tevékenység Kertében, ezért kilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A koérnyezetet af hatdsok méerésének, elemzésének modia:
A porszennyezés hatadsanak vizsgalatat — tekintettehmitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utéellerdrzés maddja a tevékenyseég felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenmya@s a kornyezeti elemekben, az utdélieds is

szikségtelen.




7.3. Zaj

7.3.1. Zaj alapallapota

A terllet a Ny-i Matra D-i részén, Apc, BBbanya és Rozsaszentmarton kdzségek kozaott,
Kopaszhegy Ny-i oldalan helyezkedik el.

A terllet kdrnyezetében jeldistleve@ szennyezéssel jaré tevékenység (ipari,dgazdasagi)

nem folyik.

7.3.2. Munkalatok okozta zajterhelés
A banya terlletén bellli zajkibocsatassal jaro kemgségek a kdvetkék:

= medd letakaritasa

a

A banyavallalkozé az asvanyvagyon kitermeléséhezald@bbi berendezéseket, gépeket

alkalmazza:

* homlokrako: CAT 938 134 kW

* mobil osztalyozo6: Keestrack Novum 96 kW

* mobil térs MFL RCI 100/130 198 kW

* kotro: CAT 316 85 kW

» dozer: CAT D6 97 kW
A 27/2008 (XII.3) KvWM-EUM egyuttes rendelet 1. sza melléklet 2. sorszamagkoterilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepgaseépités)¥zerint a zajterhelési hatarér&kdB
nappalra, 40 dB éjjelrea védend lakGéplletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol niredend

épulet ott a 4. sorszam szerinti (Gazdasagi tgréilet B-eshatarértéket alkalmazzuk nappalra,

50 dB-t éjszakara. A zajterhelési hatarértékek megallspii@l a telepllésrendezési terv

szerinti besorolast vettik figyelembe.

« A Dberendezések hangteljesitményszintjének meglmtsao az egyes kiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarékagibocsatas méreési modszéter
sz016 29/2001 (XII.23.) KEM-GM egylttes rendelegiseégével tortént.

A felsorolt berendezések kozil egyszerre csak a htwkrakodd, a mobil osztalyozé és a
mobil tor 6 Uzemel, ezért ezt az esetet vizsgaljuk, mint legieezitlenebb lehebseg.
A homlokrakodo gép, a mobil osztalyozo és a mobibié esetében a hangteljesitményszint

a kovetked képlettel szamolhato:
82+11ligP

ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)




Berendezés Mechanikai teljesitmény | Hangteljesitményszint
(kW) (dBA)
CAT 938 homlokrakodd 134 105,4
Kees,track, Novum mobil 96 103.3
osztalyozo6
MFL RCI 100/130 mobil té¥ 198 107,4

20. tablazat: Az alkalmazott gépek hangteljesitmeEnmgtje

Korabbi tapasztalatok és mas tanulmanyok alapjasrallité jarmivek (mivel a szallito
jarmivek tipusanak pontos meghatarozasa elég nehézjeljasigmeny szintjét 96 dB-nek

vesszuk.

A szamitasok soran a legrosszabb esetet tételézizilomlokrakodo, a mobil osztalyozo, a

mobil tor 6 ésegy teherautdélizemel egyszerre a helyszinen.

A sulypontban 0sszegzett zajteljesitmény az alébfizefliggés szerint szamithato:

A termelési (jovesztés, rakodas, szallitagyetetek soran a kérnyezetben valogzsithet zaj

mértéke

4
Lyer =100g ) 10%
i=1

Lwer=110,5 dB(A)

Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - K_

O0sszefliggés alapjan hatarozhaté meg,

ahol

Lawv : @ berendezések altal “r’ thvolsagban keltetnzajtéke dB-ben

Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL : aleve@ elnyeb hatasat kifejei korrekcio

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitéasait kifejed korrekcio

Kn: névényzet csillapité hatasa

Ky: hangvisszavédési korrekcio (3 dB)

r: az el$é védend épilet tavolsaga (300 m)

A terhelési ponton fell&éphangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrdks@amitasa:

* A Ky (leveg elnyeb hatasat kifejex korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.

tablazata alapjan, a tdblazatbansl&@0 Hz frekvencidhoz tartoz@meérséklet (10°C)




és relativ Iégnedvesség (70 hr %) értékek fugguaaryd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban addédik.

* Kn (a novényzet csillapitd hatasa) az MSZ 1503&22688. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:
Kn = &%
ahol:
an: 0,05 dB/m
S hévényzona vastagsaga (mely esetiinkben minte@yn).0

* Km(atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapiatésat kifeje& korrekcid) szamitasa
a kovetked 6sszefliggés alapjan tortént:

Kn= {4,8— 2h,, [17+ @H >0
S S

t

ahol: §: avizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassagetijekben: 1,5 m)
Az elss védends lakéépuletnél (300 méterre a termelési helit):

Lav =110,5 dB - 20*Ig (300) + 3dB + 2 dB -11 dB +4IB — 5 dB — 0,58 dB 44,68 dB

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairol szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatdstének (a kornyezeti zajforréas
hatastertletének) hatara az a vonal, ahol a zafetdl szarmazé6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselabjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyent a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérteék,
d) zajtol nem veédeiddkornyezetben - gazdasagi tertletek kivételevefyemti a
zajforradsra vonatkozo, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teruletek zajtol nem védergszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB

Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet-&6& pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljuk ki a hatasteruletéiF dB).




Lam= Lwa - 20*lg r + 10*IgD - 11 + K— Knh — Km
55dB=110,5dB-20*gr+3-11dB—-4,7dB

Esetiinkben 138 méteres hatasteriletet jeldlhettinki la munkalatok idejére.

A hatasteruletet &. mellékletszemlélteti melyet a banyalizem hataratol abrazoltunk. A

r=138m

hatasterlleten talalhat6 ingatlanok és besorolasuk:

Helyrajzi szam (Apc) Miivelési ag
015/3 lbbanya
010/15, 022 at
010/14, 010/16, 021/2, 023/3, 023/4 légel
010/10, 010/1 medidhanyo
010/6, 010/7, 021/1 szanto
015/2 viznti

21. tdblazat: Zajvédelmi hatasterilettel érintetigiatlanok

7.3.3. Szallitas okozta zajterhelés

Az anyag elszallitAsa a megéewalsé banyaudvartol az Apc-Bibanya kozotti 024 hrsz-u
ko6zathoz vezét 022 hrsz-u javitott foldaton, onnan az Apc 028jdreaZagyvaszantdé 0106
hrsz-a javitott foldaton torténik a Zagyva folyo Ze¥ atjaig, mely szintén a Vizlgyi

lgazgatosaggal tortént megegyezeés alapjan szédligfisalmas allapotba feljavitasra kerilt. Ez

a Petfibanyatol a 21. sz .ofitig vezed miidthoz (2402. szamu 6sszekditt) csatlakozik. Az
utak dnkorméanyzati kezelésben vannak, feljavitdmsagallapodas alapjan tortént.
A szallitast kllonbaz tipusu gépjarrivekkel végzik, melyek a vasarlok tulajdonat képe2ikx

m-es teherautdkat feltételezve, évente mintegy 28®# szallitassal és a megengedett max.

termeléssel (315.000 In napi 12 6ras iizemigel szamolva max. 5 jarim forduléval

szamolhatunk éranként.

A jarmitipusok kozul a személygépkocsi, a kisteher-géplasetében az I., az egyes busz, a

k6zepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékparaadsuklds autobusz, a nehéz, nyerges és

potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehézijartil. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut

2-1.302 Miszaki ebiras szerint.

Az egyes akusztikai janitkategoridkhoz tartozo6 évi atlagos nappali 6rafange(Qn):

Qin = (Ain * ANF)/16




Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Biras altal meghatarozott tényéz mely az 1. és |l. kategdria esetén

0,91, a lll. kateg6ria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarrikategodria atlagos napi forgalma

Az emlitett Utszakaszok jelenlegi forgalmat 22. tablazat tartalmazza, a 2014-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Utszakasz

. jarm iikategoria

. jarm iikategoria

[ll. jarm iikategoria

(1+1079 — 14+373)

(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
2402. sz. 6sszekdt
(0+000 — 7+161) 140 11 2
21. sz. dat 466 o5 39

22. tdblazat: A szallitasi utvonal 2014-es jafforgalma (jarmii/ora)

A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utugyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét

alkalmaztuk. Az egyes ut-

és Jgkakaszhoz

tartozo

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatied:

Lpeq(7,5)g,st,; = 10 log

ahol a g-edik ordn belll az s-edik szamitasi U@zahkoz tartozd j-edik Gt- és t-edik

id6szakaszon belul deq (7,5),sji @z i-edik akusztikai jarfikategoria forgalmatél szarmazé

3

=1

kiindulasi egyenértédkA-hangnyomasszint.

referencia egyendrtéi-

n
100'1'LAeq(7'5)g,s,t,j,i_|_ E 100'1'LAeq(7'5)g,s,t,j,v]
v

Laeq (7,5),s.tjvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarnkéimdulasi egyenértékA-

hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

L aeq (7,5).s.ti Kiszamitasa:

ahol:

LAeq(715)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i

(Kigstji — €rtékét z adott akusztikai jaiikategériahoz tartozé a szabvamy jelii

fédiagramjabal kell venni.




A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalomnalaltunk, mely sordp = ¢ = 0 Utlejtést

vettink figyelembe.

Ennek megfelélen az egyes jartikategoridk esetén a {}s.j,iértékei a kovetkek:

l. jarmikategoria: 74,5 dB

Il. jarmikategoria: 77,7 dB

[l jarmiikategoria: 81,8 dB

Kp értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga midivatkes képlettel szamoltuk ki:

K, =10-1lg (Q/v) ~ 16,3 (vam,Q

A szamitasok soran oranként egy geépkocsi forduldsgzial szamolunk, az igy kapott

eredményeket 23. tdblazatartalmazza.

jarmi
)

Vizsgalt utszakasz

A szallitas nélkili forgalom
okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B)

A szallitassal megnovelt
forgalom okozta
zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)

2402. sz. 6sszekdt
(0+000 — 7+161)

62,9

64,2

21. sz. éut
(1+1079 — 14+373)

69,3

69,7

23. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zagkrs

A két utszakasz esetében még a legnagyobb novekeéid€ke is mindossze csak 1,3 dB.

Osszességébatmondhatjuk, hogy a szallitas nem okoz jelefis zajterhelés novekedést az

érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekeedégelmében a szallitasi tevekenység

hatasterllete az a szallitasi utvonallal szomszedpsl védend terilet, amelyen a szallitasi,

fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB médirfékulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjarsadllitasbol ereden a zajterhelés valtozas kisméirickem éri

el a fenti értéket, ezértrandelet szerinti zajterhelési hatasterilet nem jéllheté ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

7.3.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kulénbdz technolbgiai folyamatok alatti zajterhelés megjite de a telepulési
kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak mnykdeti elemek, a zajterhelés

kovetkezmeényei nem érik el a telepulést. A hatdsbkamatosan jelentkeznek a kitermelés




kialakitdsa soran, térben nem érik el a teleplléselirat. A hatarértékek betartdsa ebben a
szakaszban is biztosithaté. A varhaté hatasok kidlEn miszaki intézkedésekkel
csokkenthdik és jol kézben tarthatdk. A valtozasok mar tarsbabil intenzitasa valtozasok.
Az alaptevekenységhez kapcsolodé mellektevekenigségen okoznak olyan hatasokat,
amelyek kimutathato hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasokdasitéseelviselhet’

Felhagyasi szakasz:

A letermelés utan a zajterhelés mduysk.

Ebben a szakaszban a hatasokasiiésejavito

A bekovetkeZ kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A kitermelés és a szallitds a tapasztalatok éamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogasolhato mértékzajterhelést.

A munkagép Uzemelésének kornyezettérhmhtasat a kornyézteleptléseken nem lehet
kimutatni.

A zajterhelés megétését/mérséklését szolgald intézkedések (karsgépek alkalmazasa)
betartdsa esetén a zajterhelési szint nem noévegsaikottetien. A terhelésndovekedés lakott
telepililést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység havéssrafordithatatlan karokat nem
okoznak, a kornyérteleplléseken az ottédl eletmirbségét nem rontja.

A hatds edssége, tartbssaga, visszafordithatdsaga, térbediriddése és ibeli eloszlasa,
kedve# vagy kedvaitlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéblhato terlletet amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk a patak kornyezetében. A hatasok nem érik erayle® lakott teleptiléseket.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriile#®@ntevékenység befejezését kdsart
hamarosan visszaallnak az alapallapot kdzeli vigzion

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.




A koérnyezeti karok mérséklése
-A zajterhelés mértéke elhanyagolhatdo a tevékenygsigetkeztében, ezeért kulon
intézkedést nem tartunk szikségesnek.
A kornyezetet @f hatasok mérésének, elemzésének maédja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettek@mitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utbellerdrzés mabdja a tevékenység felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utodlteds is

szlikségtelen.

7.4. Talaj

A terllet a Ny-i Matra D-i részén, Apc, BBbanya és Rozsaszentmarton kozsegek kozott, a
Kopaszhegy Ny-i oldalan helyezkedik el, mely a éifbadeni vulkanit form&cio része.

A meddideponidknak és a feltoltott teriileteknek nincseldjie a medd elhelyezés utan mas
anyag nem kerult tarolasra a depoéniakon.

A terileten alland6 veszélyforrast jelénvbjektum (pl.: Gzemanyag tarolé) nem Kkertilt
kialakitasra. A banyaszati tevékenységhez kapcéoffpek rendszeres éves karbantartdsa
nem a banyaterileten torténik. Karbantartasi tawgkéget csak havaria esetén végeznek a
terdleten.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszdiydiadék csak véletlensZem
géphibabdl addédhat. Ez a jeliepiba c$szakadasbodl, szivattyahibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsonidizaki hibdk esetén hidraulika olaj
szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétlképes talajt. Rendkivli olajelfolyas esetén a fékel
miszaki vezel koteles intézkedni a szennyezésébzporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral tortéd felitatasardl és a szennyezett hulladék telepbdtyntérd szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasaydn — csak kdzvetlen hatasterileti
beszélhetlink, ami azonos a banyatelek tertletével.

A banyaszati tevékenység befejezése utdelremgyasi szakadzan a tovabbi hasznéalathoz
igazodoan el kell végezni a tervezett terlletreadezhhez falhasznalasra kerll a korabban

lementett és deponalt humusz.




7.5. Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a kdveikedladéktipusok keletkezhetnek:

> Kiulonleges kezelést igértylveszélyes hulladékok

> Kulonleges kezelést nem igétiyhem veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gyijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezgsmddon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szenngydeése kizart.

7.5.1. Veszélyes hulladék

A banyavallalkozé az asvanyvagyon kitermeléséhezal@bbi berendezéseket, gépeket

alkalmazza:

= homlokrako: CAT 938 134 kW

= mobil osztalyozé: Keestrack Novum 96 kW
=  mobil t6r6 MFL RCI 100/130 198 kW

= Kkotré: CAT 316 85 kW

= dobzer: CAT D6 97 kW

A tevékenység soran potencialisan kifizveszélyes hulladékok kdre a gépi berendezések

mikddéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetlegaghibdisodasahoz Kitk. Igy a

jarmiivek, rakoddgép tzemanyaggal totiéeltdltése, Uzemelése kdzben elfolyd, elcsépeg

széenhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitasduadznalt olajos rongy, olajsak és olajos
gongyolegek, elhasznélt akkumulatorok kegzsével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolédd gépek karbantartasamaonkatertleten, hanem a kivitdlez
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran ketétikeszeélyes hulladékok aiimelyben

maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkaxnek kell a veszélyes hulladékot elszallitahza.

Uzemi koralmények kozott keletk&zaveszélyes hulladékok megnevezését és becsilt éves

mennyiségét (mivel 2016-ban még nem kerilt soradek elszallitasra) a 72/2013 (VII. 27.)
VM rendelet alapjan 24. tablazatbarfoglaljuk dssze.




A huIIadeI§ Fécsoport EWC kodszama Becsu.lt ,eves
megnevezeése mennyiség (kg)
Csak asvanyolaj
szarmazékokat 13 01 10* ~ 40
tartalmazo
hidraulikaolajok Olajhulladékok
Klérmentes motor-
hajtomi- és 13 02 05* ~ 60
kendolajok
veszélyes anyagokat
maradekkent Csomagoloanyagok
tartalmazé vagy 9 yag 15 01 10* 5

azokkal szennyezett kozelgbbﬁl nem |
- .} meghatarozott felitatp
csomagolasi hulladék

! nyagok, todkendk,
veszélyes anyagokka? sZiréanyagok és

szennyezett £ p 15 02 02* 10
toridkendsk, vedbruhazat
védsruhazat

O|ajsjjr(’)' 16 01 O7* 2

24. tablazat: Keletkeizveszélyes hulladékok becsilt éves mennyisége

A kitermelést és a szaéllitast csak kifogastalamapatt gépekkel és jatmekkel végzik,
elkertilend a szennyeiléseket.
Abban az esetben, ha a hajtamek olajcseréje a beépitési helyikon torténik atlegesen
elcsopog anyag 0sszegjtésére olajfogd edényt hasznalnak. Az esetleg&setyt olajat
homokkal itatjak fel és kulon, zart edénybertijgl €s azonnal a javito finelybe szallitjak.
A tevékenység vegzése folyaman veszélyes hullaskdkweletlenszéen géphibabdl adodhat.
Ez a jelleg hiba cészakadasbél, szivattyahibabdl vagy a hidraulikusnkahenger
meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt vaggetanyagot a jogszabalyié@asoknak
megfeleben gyijtik és szintén a javito fimelybe szallitjak.
A keletked veszélyes hulladékok gjgesi médjai:

» faradt olaj: 200 I-es acélhordo

* haszndlt olajsirok: 50 vagy 110 |-es tranyag tartaly

» olajos rongy: 100 Il-es tianyag zsék vagy hordo
Akkumulator tarolasara nem keril sor, mivel () akkuator vasarlasa esetén hasznalt
akkumulatort rogton leadjak.
A keletke®d veszélyes hulladékot az Inter Cars Hungaria Kféllghatja el. Az el sz6lo

szerddést a7. melléklettartalmazza.




7.5.2. Nem veszélyes hulladék

A telepen 1 miszakban dolgoz6 %kommunalis szilard hulladékat a kiszolgalé kontéaeak

kozelében elhelyezett hulladéKigy kukaba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken

(meleged 1€V kis hulladékgyijté6 edényzeteket naponta Uritik. A szilard kommurtalikadék

becsiilt éves mennyisége kb. 6-8 m

A hulladék megnevezese EWC kédszami | Keletkezé mennyiség (kg)
Biologialig lebomlé étkezdei hulladék 20 01 08 600-800
Mtianyag csomagolasu hulladék 15 01 02 20-30
Védoruhazat (elhasznalt munkaruha) 1502 03 10

25. tablazat: Keletkeznem veszélyes hulladékok becsilt éves mennyisége

A nem veszélyes hulladékokigiesi modja:

» Bioldgiailag lebomlé étkezdei hulladék: fedelesrmggyijtd

* Mtuanyag csomagolasu hulladékiamyag zsak tartokereten fedéllel

* Elhasznalt munkaruha: 100 |-esiamyag zsak

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamayaijeh gdényeket a hulladék tipusanak

megfeleben elkilonitett, csapadéktol védett, szilard patlibetzért helyen taroljak.

A hulladékgwijtok Uritésének gyakorisagat a ugtartaly elhelyezhésége, a hulladék

mennyisége és a hulladék romlanddsaga, bomlas idearozza meg.

7.5.3. Kommunalis szennyvizek

A munkaveégzés tertletén mobil WC keriilt elhelyegésrelynek tartalyat rendszeresen uritik

és elszallitjak.

Hulladékgazdéalkodasi szempontboh tevékenység hatdsa semleges, a technoldgialégy

betartdsa esetén havarias esemééfprelulasanak valésziisége minimalis, daevékenység

hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegksnim ésithets.




7.6. Elévilag

Okoldgiai vizsgalat:

A Természetvédelmi Informacios Rendszer K6zonségalaii Modul adatai alapjan a vizsgalt
terllet és tagabb kornyezete, nem all természdimédéialom alatt, nem Natura 2000 terilet,
de, mint ,0koldgiai folyosd” része a Nemzeti OkakfigHal6zatnak. A hatasterileten kivtt

1 km-re)északra a HUBN 20052 SCI, délre a HUBN 20053 afalhatok.

A terllet 6koldgiai felmérésére 2015. augusztusdeaillt sor, a vizsgalat 6sszefoglalasa:
»AZ ,Apc Rio meddhasznositas I.” banyalzem terulete, Apc kozslédélkeletre emelked
dombon korabban &l mivelési agu, majd felhagyott teriileten helyezkedikAeszld
mivelésével egy iben, de inkabb azt kovein a dombot alkotd andezit alafzetet banyaszni
kezdték. Nagyon sok, kisebb nagyalfbjié, azok medéhanyadi jellemzik a mai fizikai felszint.
A felhagyott sdstertileteken még fellelhgk a szldtékék, de fokozatosan beésdil.

Az ,Apc Rio medéhasznositas I.” banyalizem teriilete” és kdrnyezetemaberi tevékenység
évszazadok Ota tart6 tajhasznalata kdvetkeztéljesda atalakult. Az andezit banyaszata és a
s34 miivelése kdvetkeztében a gyomnoévénytarsulasok domlinébkozatosan becserjésedik,
beerdistil. Foltokban jellemza hegyvidéki gyertyanos-télgyes (Caricipilosae{liae-tum), a
telepitett és neshonos félszaraz, lltetett erdei fenyves (Pinwesiris) €s rozsnokos akacos
(Bromo sterilis-Robinietum). Nagy teriletet fogkll a galagonya-kokény cserjéBruno
spinosae-Crataegetum).”

»A Vvizsgalt terlileten a természetes allapotokraltadvényfajok kdzul dominalnak a kigér
fajok (7,0%), majd a tarsulasalkot6 fajok kovedk006) - ban.

A degradaciora utalé névényfajok kdzul dominansgik@mfajok (43,0%), majd a zavarast
fajok (42,0%) - ban.

Nem talalhatd a vizsgalt terileten unikalis, foktemo védett, védett, adventiv, pionir,
gazdasagi ndvenyfaj.

A felmérés idpontjaban az allatfajok szaporodasa befégnt be, fleg olyan fajokkal
talalkoztam, amelyek a terlleten taplalkoznak, \rmadu Megvizsgaltam az egész banyatelket,
a tertleten nem talalhato olyan fészkelésre alkalfah ahol telepesen fészkehadarfajok
(gyurgyalag, partifecske, mezei és hazi veréb, flodnaka) fészkelhetnek.

A zooldgiai felmérés a nyarvégi aspektusba (augsyasett, ezért egyitt taladlhatok a Kplt
szaporodo, taplalkoz6 és vonulo fajok.”

A banyéaszatrél szol6 1993. évi XLVIII. torvény 26 §2) alapjan a tervezett tevékenység

megvalositasahoz nem kell banyatelket megallapitani




A Kormanyhivatal BO/16/5-22/2016. szamu hatarozatalpl. szamu melléklet) @tta a
terlleten talalhatd védett hosszulévelrvalanyhaj attelepitését. Mercsdk Jbézsef Laszlo
élovilag-védelem, tajvédelem szakiéds Urban Laszld, a Bikki Nemzeti Park Igazgatosag,
Matrai Tajegyseg vezételyszini bejarast tartott a tertleten, méllyegyzokonyv készult. A
jegyzokonyv alapjan kérelmezte az attelepitést a BorsbdepZemplén Megyei
Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédé&lbosztalyanal. A Kormanyhivatal
BO/16/9052-4/2016. sz&mu hatarozatdb@ $zamu melléklgt az Aattelepitésre indult
kbzigazgatasi eljarast megszuntette.

A terulet ismételt ©koldgiai felmérésére 2016. armjusaban kertlt sor, a vizsgalat
Osszefoglalasa:

»Az ,Apc Rio medéhasznositas |.” banyatizem terilete, Apc kozélédélkeletre emelked
dombon korabban &l mivelési agu, majd felhagyott teriileten helyezkedikAeszld
miivelésével eqgy iben, de inkabb azt kévein a dombot alkotd andezit alafzietet banyaszni
kezdték. Nagyon sok, kisebb nagyalfbjié, azok medéhanyadi jellemzik a mai fizikai felszint.
A felhagyott sdstertileteken még fellelhgk a szldtékék, de fokozatosan beésdil.

Az ,Apc Rio medéhasznositas I.” banyalizem teriilete” és kdrnyezetemaberi tevékenység
ev-szazadok Ota tart6 tajhasznalata kovetkeztédgsen atalakult. Az andezit banyaszata és
a sz-l6 mivelése kovetkeztében a gyomnovénytarsulasok domknalfokozatosan
becserjésedik, beeafdil. Foltokban jellemz a Kozép-eurdpai gyertyanos-tdlgyesek
(Carpinion betuli), a telepitett és nefshonos félszaraz, lltetett erdei fenyves (Pinwesiris)

€s rozsnokos akacos (Bromo sterilis-RobinietumglyNeruletet foglal el a galagonya-kokény
cserjés(Pruno spino-sae-Crataegetum).

Azokon a terlletrészeken, ahol a hasznosithététkkinyerése megtortént, a visszamaradt
talajt elteritették, a tajképbe rendezték, nagyeddben jelentek meg a szél altal és a term
talajban évtizedekig csiraképes kétgzifyomok keltek ki. igy tiszta allomanyban, egymassa
nem keveredve a terebélyes laboda (Atriplex patigeg betyarkéré (Erigeron canadensis).

A Természetvédelmi Informécids Rendszer KozondéglseoModul adatai alapjan a vizsgalt
terllet és tagabb kdrnyezete, nem all természdimédialom alatt, nem Natura 2000 terulet,
de, mint ,6koldgiai folyosd” része a Nemzeti OkadddHalozatnak. A hatasterileten kivil (1-
1 km-re) északra a HUBN 20052 SCI, délre a HUBNo3OBCI talalhatok.

A vizsgalt terlleten a természetes allapotokradutadvényfajok kdzil dominalnak a kisér
fajok (7,0%), majd a tarsulasalkot6 fajok kovedk006) - ban.

A degradaciora utalé névenyfajok kdzul dominansgk@nmfajok (43,0%), majd a zavaréasi
fajok (42,0%) - ban.




Nem talalhatd a vizsgalt terileten unikalis, foktemo védett, védett, adventiv, pionir,
gazdaséagi novenyfaj.

A felmérés idpontjaban az allatfajok szaporodasa befégnt be, fleg olyan fajokkal
talalkoztam, amelyek a terlleten taplalkoznak, \rmadu Megvizsgaltam az egész banyatelket,
a tertleten nem talalhato olyan fészkelésre alkalfah ahol telepesen fészkehadarfajok
(gyurgyalag, partifecske, mezei és hazi veréb, fitdnaka) fészkelhetnek.

A zooldgiai felmérés a nyarvégi aspektusba (augsyasett, ezért egyitt taladlhatok a Kplt

szaporodo, taplalkozo6 és vonulo fajok.”

7.7. Kulturalis 6rokségvédelem

Aterulet jelends részét mar megbolygattak. Nagy valoégéy szerint régészeti lelet nem kerdl
el a munkalatok soran.

A kulturdlis 6rokség védelmér szolé 2001. évi LXIV. tdérvény 7.8 31. pontja gkap a
tervezett banyaszati tevékenyseg nemasiihnagyberuhazasnak, iggm szikséges étetes
régészeti dokumentacio készitése

Az eddigi banyaszati tevékenység soran régészetinem kerilt €.

7.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhéazas éltal érintett telepilés:

Apc, kdzség az Eszak-Magyarorszag régioban, Heves megyéltHatvani jarasban, a Zagyva
folyo volgyében, annak bal partjan.

A telepiilés hatara 20,46 Kmlakossaga 2.4535f(2015.01.01).Mezégazdasagi telepiilés,
jelents a turizmus, vendéglatas, teljes infrastrukturaltatott telepilés

A 7.1-7.8 kozotti fejezetekben bemutatasra ketidigy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentbs kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy dakfnlyamatok ismeretében nem

kovetkeznek be jeleés kérnyezeti allapotvaltozasok.

7.9. Atevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalasa

A 7.1-7.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk aydsmati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hataséat. £6. tablazatbarezen hatdsokat foglaljuk 6ssze.




Kdrnyezeti elem

Szennye# forras tipusa

Hatas erdssége

Hatas térbeli

Hatas idébeli

Hatas

kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
Felszini viz nincs nincs nincs nincs -
Felszin alatti viz Havaria jelle'g‘; s;ennyezes kis mertéki minimalis Visszafordithaté
(pl.: géphiba)
. 4 Munkagépek Iégszenny&z . L munkalatok . . .
Leved (termelés) gep 9 ye kis mérték 208 m . Visszafordithat
anyagai idétartama
L . allita SzAallito jarntivek : s, : . . . . . .
eved (szallitas) , ) . kis mértéki Nincs hatastertlet Napi max. 12 o6 Visszaforditha
légszennyez anyagai
; A . . . . s munkalatok . . .
Zaj (termelés) Munkagépek zajterhelése kis méiték 138 m - Visszafordithat6
idétartama
Zaj (szallitas) Szallito jarntivek zajterhelés kis mérték Nincs hatéstertilet Napi max. 12 6ra Visszaforddtha
A . - A medd hasznositdsa soran L L . munkalatok . s
Hulladékgazdalkodas , . kis mértéki Banyaiizem tertilete -~ Visszafordithat6
keletke® hulladékok idétartama
- Havaria jelle@ szennyezés . s . . . munkalatok . . .
Talaj J @ . y kis mértéki Banyatzem terilete . Visszafordithat6
(pl.: géphiba) idétartama
1A A medd hasznositasa okozta . . Banyalzem és munkalatok . . .
Elovilag - , N kis mérték . yauz - Visszafordithat
zaj és levegszennyezeés kozvetlen kérnyezete idétartama

26. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekrekgy@t hatasa




8. Munkavédelem

A termelési munkalatok soran max.dbdolgozik.

A RIO-KOBANYA Kit. vezetsje gondoskodik a Munkavédelethrsz6lo 1993. évi XCIII.
Torvény és az egészséget nem veszélyeztmunkavégzés és munkakdrilmények
kovetelményeifl sz6l6 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet &tasai szerint a munkavallalok
ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-eggsigyi ellatasukrél a 89/1995. (VII.14.)
Kormany rendelet szerint.

A munkatertleten a dolgozék csak a munkavégzése iddqtt tartozkodnak. Szocialis
ellatottsagarél zemorvosi megbizatassal rendélk@&rzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosnal torténik az 0] felvételes dolgozok alkadsigéanak elbiralasa, valamint agsihkos
orvosi vizsgalat.

Az elsgssegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon awoiozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy ésegélynydjtdé van. Véduhakat, védfelszereléseket

elhasznalédasuk esetén folyamatosan biztositjak.

9. Havaria

A munkagépek meghibasoddsa kovetkeztében olaj@fokbvetkezhet be, ami a talajra
kertlhet.

Ennek hatasara a talaj szenrgizet. A terllet talajviztartd rétegeire a gyengevezed
képesséq jellendz igy az esetlegesen talajra jutd szenfiy@ryagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinenatafgd talca folott lehet végezni.
Szén-hidrogén szarmazeék talajra jutasa eseténrays® anyagot azonnal fel kell itatni
furészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyetadajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) KorRendelet szerint. Rendszeresisraki
ellendrzéssel, a biztonsagiédtasok betartdsaval a havaria bekdvetkezése csibidien

Havaria esetén a kovetkentézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyisé( olaj kibmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitettenelezések, gépjatmek lzemzavarai esetén
szennyeédhet.
* Az Uzemzavart azonnal meg kell szuntetni.

» Aszennyezett talajréteget el kell tavolitani, najdt veszélyes hulladékot el kell szallitani.




A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbasaarendszeres Gizemanyag feltbltése csak

a munkateruleten kivil, erre a célra kijelolt télelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat,

gépek javitasat, Uzemanyag toltését ugy vegziky lamgak soran talaj illetve vizszennyezés

ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogo talcaMetlmazunk). Esetleges karesemeény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik

A munkavégzeés teruletén keletkeszilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszegbtik,

majd elszallitjak a hatésagilag engedélyezett Hakéerakora.

Megakadalyozzak a munkatertleten az illegalis kélderakast.

A meddbhasznositas végzése folyaman veszélyes hulladékvédetlenszdien géphibabdl

adodhat. Ez a jelléghiba c$szakadasbal, szivattyahibabol vagy a hidraulikusmkahenger

meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fét képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki

vezed koteles intézkedni a szennyezésétzporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

tortéry felitatdsardl és a szennyezett hulladék telepbelyrterd szallitdsardl. A szennyezett

talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékkdhk&eelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet

szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasameonkaterileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. igy a gépek karbantartasabétmazo veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjatimek és kotrégépek Uzemanyaggal valamint hidrautikgjal valo

feltdltése szintén az emlitett telephelyen térténik

Rendszeres tiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@asok betartasaval a havaria bekbvetkezése

csokkenthdt. Mozgasképtelen munkagép javitdsat a munkatenitestak olajfogé talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedBstktasaval a szennyezés elkerighet

A termelés sordn ulzendelgépek Uzemszér karbantartasat rendszeresen szikséges
elvégezni.

* A munkagépek és szallito jatnek csak megfelél miszaki &llapotiak és
kornyezetvédelmi éirasoknak eleget tévallapotban lehetnek.

Véaratlan szennyezések elhéaritasara készenlétbdntdteni a szennyezés elhéaritasahoz

szilkséges eszkdzoket és anyagokat.




10.Rekultivacio

A banyaizemi terilet nagy része (015/3 hrsz. €8/a 0) kivett anyagbanya imelési agu
terlleten helyezkedik el. A hasznositas utan deeném keril vissza tivelési agba, marad
kivett anyagbanya. A hasznositas utani tdjrendesdm a banyaterilet és banyagodor
banyatelek fektetéshez és a mar megkéarabbi banyaszati tiveletek folytatasara alkalmas
banyaudvar kialakitdsa az andezit banyaetésének folytatasara.

A banyalzemi terilet kisebb része (09/2 a hrszgelde mivelési agban van. A
meddhasznositas befejezése utan ugyaneivel@si agat kivanjak visszaallitani. Az eredeti
terepfelszinig kitermelik a medt majd kb. 0,3 m fethnyaggal letakarjuk és a szél és viz
erdzids hatasai ellen 6sszefaggyep takarot alakitunk ki rajta. A terlleten niercgakarasra

alkalmas humusz.

11. A314/2005 (XI1.25.) Korm rendelet 4. szamu mellékletében eldirt

tartalmi kévetelményeknek valo megfelelés
a) a tervezett tevékenység céliafejezet

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak ssasiételepitési, technolbgiai vagy egyeb

valtozatai (a tovabbiakban egyitt: szamitasbawd@tbzatok), akkor azok alapadatai:
ba) a tevékenység volumerel fejezet

bb) a telepités és a#hodés vagy hasznalat megkezdésének varhépponda és idtartama,

a kapacitaskihasznalas tervezettheli megoszlasa: 3.2 fejezet

bc) a tevékenyseég helye és terlletigénye, az igénghebverilet hasznalatanak jelenlegi és

a telepulésrendezési eszk6zokben rogzitett méddejezet

bd)a tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létgsknélamint az azokhoz kapcsol6do

létesitmeények felsorolasa és helyds fejezet

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmézletevékenység megvaldsitasanak

leirdsa, ideértve az anyagfelhasznalétsf mutatdinak megadasét: fejezet




bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és szemébsnalfysagrendje, szallitasigényessége,
szolgaltatast nyujtd tevékenységnél a szolgéltagétybe vaik altal keltett jarnd- és
személyforgalomé i&.2. fejezet

bg) a mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesitményektézkedésekA tevékenység nem
igényli kornyezetvédelmi létesitmények kialakitasAt tevékenység kovetkeztében kis
mértéki, rovid ideig tartd kdrnyezet terheléssel szamalhlat mely nem igényel kiiléndsebb
intézkedéseket. A 7. fejezetben felsorolt intézkeébetartasaval elkerllid&tlesznek a

szennyezesek.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahahégyasahoz szikséges kapcsolddo

milveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyatzem, célkitefhedy vagy lerakohely létesitése és

Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendgyénederkotrad. fejezet

2. a telepitéshez és a megvalésitashoz sziksed@sszraktarozas, tarolas, vizrendezes:

5.2.. fejezet
3. a megvalositds soran keletkdwlladék- és szennyvizkezeles. fejezet

4. az energia- €s vizellatas, ha az sajat enerigisietendszerrel vagy vizkivétellel térténik:

5.4 fejezet: Kulon energia és vizellatasra nindkkseg a tevékenységhez. Csak a gépek

mikodéséhez sziikséges gazolajat kell biztositani.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szérepdapcsoldédé dvelet: Nincs a fenti pontokhoz
kapcsolodo egyéb imelet.

bi) Magyarorszagon uj, kulféldon mar alkalmazottheologia bevezetése esetében kulfoldi

referencia:A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot redimviksgalni.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansagmdelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késbi szakaszdban és milyen informaciok ismeretélsdmet | azokat

pontositani 5.7. fejezet

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, mégjel a telepitési hely szomszédsagaban
meglé¥ vagy - a telepllésrendezési tervekben szérepervezett terilet-felhasznalasi

modokat:3.4 fejezet




bl) a tevékenység megvalositdsa szikségesse tesidetrémdezési tervek vagy a

telepulésrendezési eszkdzok modosit8safejezet

bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkérdés/eten sor kerll-e 6sszetartozo
tevékenységnek ndsiils Uj tevekenység megvaldsitasara, €s a tevekenystpéési helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tetv@zonos jelleg mas tevékenységgel
0sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vaggzatu melléklet szerinti meghatarozott
kiszobértéketHasonld jelle§ tevékenység — amellyel dsszeadddva eléri az ly wa8.

szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobétrtekeem kerdl sor.

C) a szamitasba vett valtozatok oOsszeflggése digaaibbi, kiléndsen terllet- vagy
telepulésfejlesztési, illetve rendezési tervekkaastruktira-fejlesztési dontésekkel és
természeti efforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkalelgek befolyasoltak a

telepitési hely és a megvalositasi mod kivalasgtdséejezet

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvaoafbbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés ésevapran figyelembe vett kdrnyezeti
szempontok, feltart kérnyezeti hatasok 6sszegkiése;alkalmazhaté

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok koriigrhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyutt: hatéténydg varhatd mértékének detes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkilonitve, setlegesen kornyezetterhelést okozé
balesetek vagy meghibasodasaKadulasi lehefségeire figyelemmel,

7. A kdrnyezeti elemek allapotanak vizsgalata
9. Havéria esetén szlikséges intézkedések

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hataséketies becslése, kilondsen:

fa) a hatotényeik milyen jelleg hatasfolyamatokat indithatnak el, Uj telepitésaghak
becslése is, hogy a terilet allapota és funkciokémi valtozhatnak meg a telepités
kovetkeztében?7. A kdrnyezeti elemek allapotanak vizsgalata

fb) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnele kertleteket térképen is korul kell
hatéarolni,

7.fejezet: A kornyezeti elemek éllapotanak vizstgéla

4.szamu melléklet: Kornyezetvédelmi hatasteriiddeie




fc) az fb) pont szerinti tertleir rendelkezésre allé kdrnyezeti allapot, terllettradati s
demografiai adatok, valamint a hatadsfolyamatokegéinek ismeretében milyen és mennyire
jelentss kornyezeti allapotvéltozasok (hatasok) Iéphetfedk 7. A kornyezeti elemek

allapotanak vizsgéalata

fd) a Natura 2000 terUletet érifihatasok, a terllet kijeldlésének alapjaul szolgajokra és

élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapj&n.szamu melléklet

XV

a) az engedélykérazonosito adatai2. fejezet

b) mirssitett adatot, vagy a kornyezethasznald szeringtilizitkot képeZ adatot, igy
megjelolve, elkllonitve kell ismertetni a dokumeidtdan és a nyilvAnossagra hozandé
részben ezeket az adatokat olyan informaciokkalhedyettesiteni, amelyek a tevékenység

megitélést lehévé teszikEz a pont nem vonatkozik a kérelriez

c) ha a tevékenység soran alkalmazando technolfeliegsznalandé anyagok éga@litando
termék kornyezetvédelmi ridgitése kordbban mar megtortént, a vonatkozodsitési
okiratot (okiratokat) csatolni kellEz a pont nem vonatkozik a kérelniez

d) orszaghataron atterj@dkornyezeti hatas bekovetkezésének dsbge; A tevekenység

hatasa nem terjed at az orszaghataron.




