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El6zmények

A Harangod-Mag Kft. megbizasa alapjan elkészitettilk a Megyasz6 0286/2 hrsz.-u telephelyre
tervezett 1200 kocas extenziv mangalica telep el6zetes vizsgalati dokumentacidjat, amely
benyujtasra keriilt a BAZ Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
F6osztalyara.

A kornyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrdl sz6l6
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kornyezethasznald egy alkalommal alapallapot-
jelentést koteles késziteni és benyujtani a kornyezetvédelmi hatdsdg részére.

Jelen dokumentacioé a felszin alatti vizek védelmérél szolé 219/2004. (VII. 21.) rendelet 13.
szamu melléklete alapjan keriilt kidolgozasra.

Az alapallapot jelentés elkészitéséhez sziikséges minden anyagot a Megrendel6 bocsatott
rendelkezésiinkre, az atadott anyagokat valtoztatds nélkil kozoljuk.
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1 Altalanos adatok

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzé neve (megnevezése), lakhelye
(székhelye), a jogosultsagat igazol6 engedély/okirat szama

Az alapallapot jelentést készit6 cég:

Név: Okontroll Mérnékiroda Bt.
Székhely: 3521 Miskolc, Szerb Antal u. 13.
Tel: (46) 405-185

e-mail: okontrollbt@gmail.com

Az alapdllapot jelentést készitd személyek:
Kovacs Kornél okl. kérnyezetmérnok, Ugyvezetd
Nyilvantartasi szam: 05-1448

Tervez6 (KB-T)

Szakért6 (SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-zr, SZKV-vf)

Dr. Szab¢ Attila, okl. kérnyezetmérnok

Természetvédelem:

Belemnites Mérnoki Iroda Kft.
2100 Godolls, Dézsa Gyorgy u. 13.
Zalai Tamas SZ-006/2010.

Péter Gabor

(Jogosultsagok igazolasa az 3. mellékletben)

1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozé engedély szama

Név: »,HARANGOD-MAG” Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.”
Székhely: 3718 Megyaszd, Monoki ut 1.

Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 100282535

Telephely neve: Extenziv tartdsu mangalica telep

Telephely cime: 3718 Megyasz0 kiilterilet

Helyrajzi szama: Megyasz6 0286/2

Telephely KTJ szama (TH KTJ): Folyamatban
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1.3 A létesitmény teriileti lehatarolasa

A terlilet a Megyaszo telepiiléstél ~1,9 km tavolsagban (Iégvonalban), DK-i irdnyban taldlhato.
A tervezési terileten, illetve annak kdrnyezetében névénytermesztés folyik, szanto teriletek
vannak. (1.1. abra).

8

1.1. dbra: A sertéstelep elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)

Az atnézeti helyszinrajzot az kornyezeti hatdsvizsgalat és egységes kornyezethasznalati
engedély fellilvizsgdlati dokumentdacio 2. mellékleteként, a részletes helyszinrajzot pedig 3.
mellékletként csatoltuk.

Az ingatlan nyilvantartasi adatokat az 1.1. tablazat tartalmazza.

Helyrajzi szdm Teriilet nagysaga [m?]

Megyasz6 0286/2 509 584

1.1. tablazat: Ingatlan nyilvantartasi adatok

A létesiilS sertéstelep a 0286/2 hrsz.-U ingatlan EK-i részén valdsul meg. A fejlesztési teriilet
61 019 m? nagysagu.

9

Okontroll Mérnékiroda Bt.
3521 Miskolc, Szerb Antal u. 13.



Harangod-Mag Kft.
Extenziv tartdsu mangalica telep
Megyaszé 0286/2 hrsz.-u telephely

Alapdllapot jelentés
A sertéstelep rendezett képe beleillik a mezégazdasagi rendeltetésd térség arculataba.
A sertéstelep kozponti EOV koordindtai:  EOV Y: 802160 EOV X: 316750

A telephely szomszédsagaban lévd ingatlanok:

Helyrajzi szam miivelési ag
Megyaszo 0276 Szanté
Megyaszo 0286/1 Szanté
Megyasz6 0290/3 Szanté
Megyaszo 0290/4 Szanté
Megyasz6 0290/5 Szanté
Megyaszo 0290/6 Szanté
Megyasz6 0290/7 Szanté
Megyaszo 0290/8 Szanté
Megyasz6 0290/9 Szanté
Megyaszo 0290/10 Szanté
Megyasz6 0292 Orszagos kozut

1.2. tablazat: A telephellyel szomszédos ingatlanok
1.4 A teriilet korabbi és jelenlegi hasznalata

Megyaszo, kilterilet, hrsz.: 0286/2 alatt egy extenziv tartasi mangalica telepet kivannak
kialakitani. A telephely teriiletén kordbban mez6gazdasagi m(ivelést folytattak.

Az allattarto telep létesitésének feltétele a telek 6vezeti atsorolasa volt, igy Megyaszo kozség
Teleplilésrendezési Tervének kismértékld médositasat hatarozta el. A teleplilésrendezési terv
tervezett mddositasa a Megyaszd 0286/2 helyrajzi szamu kulteruleti ingatlan északkeleti
részének altaldnos mez8gazdasagi teriletbdl beépitésre szant kiilonleges mezégazdasagi
Uzemi teriiletté, valamint védelmi erd6vé torténd atmindGsitésére vonatkozik.

A kivonast és rendezést kbvetben, a teriilet jelenleg teljesen Ures.

1.5 A teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizféldtani adottsagainak, az
élévilagnak és a védendd természeti értékeknek a bemutatasa

1.5.1 Foldrajzi adottsagok

1.5.1.1 Domborzati viszonyok
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A vizsgalt terlilet a Harangod és a Szerencsi dombsag kistajak peremén terdl el. Féldrajzilag a
Szerencsi dombsag kistajhoz tartozik, amely a Tokaj-Zempléni Hegyvidék kozéptdjaban fekszik.
A terilet a kistaj kozéppontjatél DNy-i iranyban helyezkedik el.

A kistaj 115 és 336 m tszf-i magassag kozott valtozik. A kistajat az atlagos tengerszintfeletti
magassaga alapjan hegységel6téri dombsaghoz sorolhatunk. A felszin hdrom kozel E-D-i
csapdsu dombhat és volgykozi hat sorozatadbdl all, melyek atlagosan 250 m magasak.

77 sr

Horizontalisan gyengén felszabdalt. Az atlagos vizfolydss(iriség 1,5 km/km?. Az altagos relativ
relief 70 m/km?, Ny-on 50 alatti értékek a jellemz&ek.

A Harangod kistdj E-i részét alacsony domblabi hatak és lejték alkotjak. Felszini képét erézids-
deraziés folyamatok alakitottak ki. Felszine enyhén lejt a D-i irdnyba.

1.2. abra: Domborzati viszonyok

Megjegyzés: Tengerszint fol6tti magassag torzitas értéke: 3
A telephely nyillal jel6lve.
(Forrds: Google Earth)

1.5.2 Eghajlati adottsagok

1.5.2.1 Meteoroldgiai viszonyok

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatasok vizsgalatanal, a levegémin@séget, a
szennyezd anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.
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A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az aldbbiak:

Eghajlat: mérsékelten meleg-mérsékelten szdraz (D-i rész)
Napfénytartam éves: 1850 ¢ra

Evi kozéphémérséklet: 9,5-9,9 °C

Fagymentes idGszak hossza: 180 nap

Evi abszolUt h6mérsékleti maximum: 33,0 °C

Evi abszolut hémérsékleti minimum: -17,0°C

Csapadék évi dsszege: 580 mm

Uralkodd (leggyakoribb) szélirany: EK

Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldsaban az altalanos légcirkulacié altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kdrnyezetének a helyi foldrajzi-domborzati viszonyaibdl eredd
modosité hatds jatszik szerepet.

A légszennyezd anyagok transzmisszidjat els6sorban az uralkodé szélirdny befolyasolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyezd anyagok terjedésének irdnyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatol is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél tavolsagra
jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag koncentracidja
(higulas).

Légkéri stabilitds:

A stabilitdsi kategoridk kozott a D6-os semleges légdllapot a jellemz6.
Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,,Szennyez6anyagok terjedése a
levegGben” Bede G. BME 1976.) is alatdmasztjdk, ezeket a 1.3. tablazatban foglaltuk Ossze.

u[m/s] Osszesen
S [%]
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
Osszesen
%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100
12
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1.3. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas
Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominadl, a stabilitdsi kategdriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légallapotok el6fordulasa a legvaldszintbb (az MSZ

21460/2-78 szerint: 6=normilis, 5=pozitiv izoterm).

A fiiggoleges homeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitast kategoria a kdvetkezo:

Etabill_ta'_:-:i Flnevenss Fuggé-'.?agez IJ.{:'-r;.-éq":ékleti
kategoria gradiens "C/100 m
1 8105 INVerzio =-130
2 Inverzid -1.50--1,0
3 EyangZe MVerzio -0.00 - -0,51
4 negativ izoterm -0.50 - -0,01
5 pozitiy  izoterm 0,00 -+030
G normalis +0,51 - +1,00
T labalis +1,00 =
Sta'mlit:&*_zi 5 & 5 4 3 2 1
katsgomia
r 0,170 0,282 0,343 0,384 0,427 0445 0464

A stabilitasi kategoriat az MEZ 2146002 szerint kell meghatarozni, az alsé 300 m wvastagsaga
légréteg atlagos fiiggbleges hiomeérsékleti gradiens értélee alapjan.

1.5.3 Talajtani adottsagok

A hegylabfelszini dombsag kistaj riolit és riolittufa, Monoktdl DNy-ra harmadid&szaki
Uledékekkel keveredett, helyenként pedig nyirok kézeten kialakult talajtipusa a barnafdold. A
nyirokszerli agyagon képz6dott barnafdold mechanikai Gsszetétele agyagos valyog,
vizgazdalkodasara a kis vizvezetS, nagy vizraktarozo és az er@s viztartd képesség jellemzé.
Termékenységi besoroldsa fligg a savanylsag és az erodaltsag mértékétsl. Az erodalt
valtozatok az erdzidnak kevésbé ellenalld, konnyebb mechanikai 6sszetételli harmadiddszaki
Uledékekre jellemzéek.

A |éteslil6 sertéstelepre és kérnyezetére jellemz6 talajtipusokat a 1.3. abra szemlélteti.

13

Okontroll Mérnékiroda Bt.
3521 Miskolc, Szerb Antal u. 13.



Harangod-Mag Kft.
Extenziv tartdst mangalica telep
Megyasz6 0286/2 hrsz.-u telephely

Alapdllapot jelentés

‘?“A{-‘ P

1.3. abra: Megyasz0 telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe Megjegyzés: A telephely nyillal jelolve.

Jelmagyarazat
 Savanyu, nem podzolos barna erdétalajok ' Réti szolonyecek

I Agyagbemosodasos barna erdétalajok I Sztyeppesedd réti szolonyecek
" Pszeudoglejes barna erdétalajok ' Szolonyeces réti talajok

I Ramann-féle barna erddtalajok I Réti talajok

"l Kovarvanyos barna erddtalajok I Réti ontéstalajok

Bl Csernozjom-barna erddtalajok ~ Lapos réti talajok

(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/

A létesitendd létesitmények engedélyezési tervéhez geotechnikai szakvélemény késziilt. A
felmérés alapjan a terlletet aldbanyaszottsag, él6viz, talajmozgas nem érinti. Kiemelt jo
lefolydsu, jo beszivargasu terllet. A talaj megismerésére 18 db 1,5-5,0 méter mély
kutatofurast mélyitettek 2015 jaliusaban.

Rétegleirds feltdrdsok alapjdn:

A felszint mdvelt fellazitott humuszos barna agyag képzi 0,4-1,0 méterig. Alatta sarga kemény
sovany, helyenként kozepes kemény agyag van, alul gyakran riolittufa tormelékes, 0,9-3,8
méterig. Tovabb sarga sziirke sovany kemény elagyagosodott riolittufa agyag van.1,04,4
méterig. Ezt szlirkésfehér alig bontott kemény szarmata riolittufa kézet koveti a kutatasi
talpmélységig. A feltart talaj fagyérzékeny, alig térfogatvaltozo.
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A teriilet kdrnyezetvédelmi alapallapotdnak meghatarozdsara 2015 augusztusaban 3 db.
mintavételi ponton talaj és talajviz mintavételre keriilt sor. A vett mintak vizsgalatat a HL-LAB
Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgald laboratérium végezte el. A vizsgalati jegyz6kdnyveket a 2.
melléklet tartalmazza.

1.5.4 Foldtani adottsagok

A kistdjat a Tokaj-Zempléni hegységtsl a Szerencs-patak volgyét kovetd szerkezeti vonal
kiloniti el. A paleozds alaphegységre kdzel 1500 méter vastagsagban posztszarmata liledékek
keriltek, uralkoddan riolittufa. A felszinen pannon agyagok és negyedkori 16sz6s Uledékek
vannak szarmata athalmozott tufaanyaggal.

A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan sertéstelep és
kornyezete jellemz6 foldtanat a 1.4. dbra szemlélteti.

A foldtani képzodmeény leirasa

Finomszemi (elsésorban deluvidlis)
lejtoképzoGdmény (agyag, aleurit, homok)

Fine-grained (predominantly deluvial) slope
N sediment (clay, silt, sand)

—

&
\? Alsgdobsza
£ A

[T

Qp5

Q téfalya

5 ]

1.4. abra: Megyasz0 telepiilés és kornyéke felszini foldtani térképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
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1.5.5 Vizrajzi és vizféldtani adottsagok

A fejlesztésnek helyet adé terilet a Gilip-patak és a Harangod-patak kozott terdl el. A nagy
vizek id6szaki kora tavasz és nydrel6, mdskor igen kevés viz van a medrekben. Szaraz, gyenge
lefolydsu, vizhidnyos terilet.

A talajviz a volgyek alsébb szakaszan 2-4 m kozott, feljebb 6 m-nél mélyebben érheté el.
Mennyisége jelentéktelen. Kémiai tipusa natrium-magnézium-kalcium-hidrogénkarbontdos
lagy viz. Keménysége Megyaszd kornyékén 25 nk°-ot meghaladja. Szulfattartalma 60 mg/l
érték koril mozog.

Avizsgdlt terlilet Megyaszd kozigazgatasi terliletén taldlhato. A telepiilés érzékeny felszin alatti
teruleten fekszik a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A MFGI honlapjan megtaldlhaté ,Potencidlis hulladéklerakék elhelyezési lehet&ségei
elnevezés(i” tematikus digitdlis adatbazis, illetve térkép, amely Megyaszd Kozség
kornyezetének foldtani felépitését, ezdltal a sertéstelep helyét nem tartja nyilvdn, mint
sérilékeny vizbazis védéterilet. (1.5. dbra).

W
\ e

1.5. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kérnyezetében Megjegyzés:
Az érintett terulet nyillal jelGlve.
(Forrds: http://loczy.mfqi.hu/potencialis _hulladek/) Jelmagyarazat:
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@ Sériilékeny vizhazis Elantési teriiletek (0,1 %) [ Tajvédelmi korzetek
[1 Potenciglis hulladék-lerakshelyek Eléntési teriiletek (1 %) B Telepiilés

A talajmechanikai feltaras soran lemélyitett furasok egyikében sem jelentkezett talajviz. A
vizsgalt terlilet mély talajviz(, j6 beszivargasu, jo elfolyasu terilet.

A 2015 augusztusaban mélyitett firdsok sordn az 1. mintavételi pontban 6,1 m-en, a 2.
mintavételi pontban 5,8 m-en, a 3. mintavételi pontban 4,7 m-en it6tték meg a talajviz
szintjét.

1.5.6 Az éldvilagnak és a védendd természeti értékeknek a bemutatdasa

A vizsgalat helyszine

A tervezett sertéstelep Megyaszd és Bekecs teleplilések kozott, nagytablds mezdgazdasagi
terlletek, aszfaltozott kozutak és telepitett fehér akac és zold juhar dominalta fasorok kozé
ékelSdve helyezkedik el (legkdzelebbi Natura 2000 teriiletek az aldbbi dbran lathatdak - kék:
SCl; zéld - SPA). A teriilet és szomszédsdga nem tartozik védett vagy Nemzeti Okoldgiai
Halbzati kategdridba, sem természeti tertiletként nincs nyilvantartva.
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1.6. dbra: Natura 2000 teriiletek

18

Okontroll Mérnékiroda Bt.
3521 Miskolc, Szerb Antal u. 13.



Harangod-Mag Kft.
Extenziv tartdst mangalica telep
Megyasz6 0286/2 hrsz.-u telephely

Alapdllapot jelentés

T ® 0 M TrrmeEszeTvEDEMT INFORMACIOS RENDSZER 510- Qe & t

KOZON5665200GAL ALl Mol ek weménge
Jelmog)lram o
e

Haterabomes
Vo

Ve

W dett i h wiagrsa sbaerp
Wegerieras me Jarkag

W voii stel oy

R

Ve vataloonas

Vo iatvenil

LRI

7w e s w»snn

A ein.
A e
~

i s

9

A warabesh et

N v b

[

Wi falyas

Vedett trmeazct lerakock
Termanzeivide sl sl
Yo vedetm boeert

EOE0 X%

Mervamtl pare

] wawre200) 50

] Mawsa2007 - sPa
Mmoot O sbeg o ake et

. Mgy oo

- Thubse by

. P a b

Teepann

Vi
Mt e i

L
hurkoo: Mazgat TIR KM tesstvarrid | Thjthaatatd jellegi, nam vagiages adatol? | 2o satfriades 010 07 77 1 Alescft Setonss S

1.7. abra: Okolégiai halézat

A tervezett sertéstelep kornyezetének dont6é része az ember altal évtizedekkel ezel6tt
atalakitott, és azota intenziven (szantofoldi mivelés, kozlekedés) hasznalt terilet. A kornyezd
természetes él6helyek is gyakorlatilag  eltlintek, atalakultak, az antropogén hatas
atstrukturalta, elszegényitette ezen részek él6vilagat.

A tervezett sertéstelepet északrél és nyugatrdl fehér akac és zold juhar dominalta ritkas fasor
szegélyezi, ezeken tul aszfaltozott kozutak hizédnak. Délrél és keletrdl szantéfold szegélyezi a
teriletet.
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e Google earth

» 2007 Képek datuma: 8/6/2013  48°10 E 21205'27.99" K magassag, 175 m  sze .39 km

1.8. abra: A vizsgalt teriilet
Az ingatlant és a szomszédos terileteket hazai vagy eurdpai kozosségi szintd
természetvédelmi korlatozdsok nem érintik, nem tartoznak orszadgos vagy helyi
természetvédelmi oltalom ald, nem Natura 2000 vagy Nemzeti Okoldgiai Hal4zati
besorolasuak.
A terlleten az alabbi taplalkozé madarfajokat észleltiink a bejaras alkalmaval:

Faj Természetvédelmi érték Statusza a teriileten
Karvaly (Accipiter nisus) 50 000 Ft taplalkozd/atrepuls
Egerészolyv (Buteo buteo) 25000 Ft taplalkozd/atrepuls
Parlagi galamb (Columba livia forma - taplalkozo
domestica)
Balkani gerle (Streptopelia decaocto) - taplalkozd
Bubos pacsirta (Galerida cristata) 50 000 Ft koltd
Szarka (Pica pica) - taplalkozd
Dolmanyos varju (Corvus corone) - taplalkozo
Seregély (Sturnus vulgaris) - kolté
Hazi veréb (Passer domesticus) - taplalkozo
Tengelic (Carduelis carduelis) 25000 Ft taplalkozd

1.4. Tablazat: A terileten taplalkozé madarfajok
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Ertékelés

A tervezett sertéstelep kozvetlen kornyezetében lokalis természeti értékként emlitend6k a
ritkds fasorok, illetve északra az aszfaltozott kozut tuloldaldn a kocsdnyos tolgy dominalta
fasor. Ezek fennmaradasa a tervezett sertéstelep létesitése és miikddése soran biztositva van,
a jelenleg kialakult él6helyi kozosségeket kdrosodas nem éri.

1.6 A terilethaszndlat torténete a teriileten folytatott korabbi és aktualis
tevékenységek, technolégiak és azok anyagfelhasznalasanak (kiilonoés
tekintettel a veszélyes anyagokra és a veszélyes hulladékokra),
anyagforgalmanak, tdarolasanak, szallitasanak, kezelésének részletes
ismertetésével

A vizsgdlt terllet az ember altal évtizedekkel ezel6tt atalakitott, és azéta intenziven
mez6gazdasagi mUivelésre (szantéfoldi mivelés) haszndlt terdlet.

A kivonast és rendezést kbvetGen, a terlilet jelenleg teljesen Ures.

1.6.1 Alkalmazott technoldégia rovid ismertetése

A Megyaszd, kulterilet, hrsz.: 0286/2 alatti ingatlanon mangalica sertések tenyésztését,
szaporitdsat, tartdsat kivanjak majd végezni extenziv mddon.

A mangalicatenyészt6k orszagos egyesilete szerint a tartastechnolégiai el6irasok a
kovetkez6k, melyet a Kft be kivan tartani:

»Tartdstechnoldgiai elvdardsok "IN SITU" mangalica tenyészetek szamdra

A hagyomdnyos és a modern dllattartds miivel6i nem hagyhatjak figyelmen kiviil a
genotipus-kérnyezet interakciot, a kérnyezet termelésre, kiillemre és végsé soron
genotipusra gyakorolt hatdsdat. Akdar a modern fajtdk teljesitmények névelése, vagy a mult
képviseletének a megdrzése a cél, az el6z6eket tudomdsul kell venni. Az 6shonos dllatfajok
és fajtak fenntartdsa és génmegdrzése ezért in situ kérnyezetben a legsikeresebb. A 100-200
évvel ezelétt kialakult mangalicat ezért eredeti formdjaban és dllapotaban in situ
kornyezetben a legkénnyebb fenntartani, ami viszont csak gazdasdgi dldozattal lehetséges.
Amennyiben az O6shonos fajtat drutermelésre haszndljuk és vele szemben gazdasdgi
elvarasokat tamasztunk, ugy engedményre kényszeriiliink, mind a fajta genetikai
Osszetétele, mind a kérnyezeti feltételek biztositdsa terén, azaz ex situ kérnyezetben
nyereségesebben lehet tartani. Fentiek miatt az in situ tartdstol eltérni a nukleusz és a
szaporito telepeken nem, az drutermelé telepeken a MOE adltal kontrollalt mértékben
lehetséges.”
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1. Tenyészkanok tartasa

A tenyészkanok részére ajanlott az egyedi elhelyezés, ennek esetén legaldbb 3 x2 =6
m? fedett pihend és ugyanannyi szabad kifutédteret kell biztositani. A kutrica vilagos,
szilard, szdraz padozatu legyen és a pihen6téren szalma alom alljon rendelkezésre. A
haremszer(i tartas esetén a kan a kocacsoportokban a kocaszallason, nagyméretl
kifutéban, vagy atmenetileg a legelén tarthatdé. Egy kanhoz 15-20 kocdat javasolt
beosztani.

A takarmanyt adagolt formaban kell biztositani a kor, a kondicié, az igénybevétel és az
id6jaras figyelembe vételével, napi 2-3 kg abrakadaggal. Allandé ivéviz ellatast kell
biztositani, ivoviz min&ségd vizbdl.

2. Tenyészkocdak tartasa

a) Kocasiildé nevelés:

35 kg testsuly folott nagy csoportos (20-25 db) tartasban szildrd, szaraz padozatu,
szalmas almos pihenéter( kutricdkban egyedenként 2 m? pihenéteret és minimum 4
m? kifutd teriletet kell biztositani egyedenként. A kifutd lehet szildrd padozaty, de
idedlis a minél nagyobb foldes/homokos kardm. A takarmanyt adagolt formaban kell
biztositani, szintén a kor és a testsuly és a kondicié figyelembe vételével. Allandé ivéviz-
ellatast célszerl Onitatd megolddssal biztositani. Amennyiben az allatok foldes
kifutéban vagy legelén vannak elhelyezve, a belsé és a kiils6 parazitamentesitést
fokozott gonddal kell elvégezni, 3-6 havonta.

b) Vemhesités:

A pdroztatas kézbdél, vagy haremszer(ien torténhet. Mangalica kocasuld6k elsé
termékenyitése 9-12 hdnapos korban és 100-120 kg kozotti sulyban, tenyész-
kondicidban javasolt. Egyedi engedéllyel lehetséges a mesterséges termékenyités
alkalmazasa, majd azt kovet6en 28-35 napig egyedi elhelyezés és ultrahangos
vemhességvizsgalat is.

¢) Vemheskoca:

A termékenyités utdn maximum 40 napos vemhességig egyedi elhelyezés, szilard
padozatu szalmds almos alldasokban lehetséges. Bar ez ex situ tartasnak mindsiil, az
embridelhalas mérséklése, az eredményesebb bedgyazédas, és ennek kovetkeztében
a népesebb alomszammal gazdasagi elényt biztosit. Ezt kovet6en a csoportos
kocatartds kételez6 2 m? szildrd padozatl szalmds almos pihendtér és legaldabb 10
m?2/koca kifutd biztositasaval. A kifutd lehet szildird padozatd, de el8nyds a minél
nagyobb foldes kardam. A takarmanyt adagoltan kell etetni, a vemhességi stadium, a
testsuly és a kondicid figyelembe vételével. Szantéfoldi melléktermék, valamint friss és
erjesztett tomegtakarmany kiegészités O6kondmiai és fizioldgiai hatdsa miatt
javasolhaté. J6 minGségl ivoviz biztositdsa, lehetlség szerint 6nitatobdl. 3-6 havonta
parazitamentesitést kell végezni.
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d) Fiaskoca:

A fiaztatd lehet hagyomdnyos, szalmds almos elrendezés(i és racspadozatos kivitel(
egyarant. A 16 2C-os fiaztaté h6mérsékletet megfelel6 légcsere mellett kell biztositani,
amennyiben alacsonyabb, b&séges almozas sziikséges. Meg kell oldani a szoptatd
kocak egyedi igény szerinti nedves takarmdnyozdsat és dllandd ivovizelldtasat. A
valasztas fialds utan min. 21, max. 42 napra torténjen.

3. Malacok tartasa

a) Szopds malacok:

Szilard padozatu szalmds almos és racspadlds fiaztatd kutrica egyarant lehetséges. A
fiaztatéban a malacok szamara kiilon itatd, etet6 és pihenGtér kialakitdsa ajanlott, helyi
flités indokolt esetben lehetséges. A fogelszedés és a vas injekcié adasa megengedett,
a fajtatiszta malacokndl a farok eltdvolitdsa tilos. Sziiletés utan 7 napon belil
fllcsipkézés, a hizéba szant kanmalacoknal 30 napon belll herélés elvégzendd. A
takarmanyhoz szoktatds onetet6bdl, adagoltan, a vizellatas 6nitatobdl torténjen.

b) Vdlasztott malacok:

Valasztdstdél max. 35 kg-os sulyig szildrd padozatu, szalmds almon és racspadlon tartds
egyarant engedélyezett, javasolt kifutd biztositdsa is. Szabdlyozhatd hémérséklet és
szell6ztetés kotelez6. Négyzetméterenként max. 2-3 malacot helyezziink el.
Takarmanyozas 6netet6bdl, étvagy szerint, mig az itatas onitatdbdl torténjen.

4. Hizésertések tartasa

A hizdsertések elhelyezését szilard padozatu, szalmas almos kutricaban, nagycsoportos
tartasban (20-50 db) célszer(i megoldani. Hizdsertésenként min. 2 m? fedett
pihenéteret és legaldbb 2 m? szilard padozatu kifutdt kell biztositani. Kifuté nélkali
tartds nem megengedett. A takarmdnyozast adagolt, vagy ad libitum Ontetéssel, a
vizellatast onitatéval célszerli megoldani.”

5. Az allatok tartasanak koriilményei

O Szell6ztetés
Az istalloban keletkezé karos gazok (ammaonia, kénhidrogén, metan) felszaporodasa az allatok
egészségét megtamadja, ezért ezek koncentracidjat megfelelé légcserével, atgondolt
szellGztetési megoldassal kell az allathigiéniai ajanlasok hatarértékei alatt tartani.

Az allatok anyagcsere folyamataihoz szikséges oxigént és a karos gazok elszallitasat a friss
levegS bejuttatasa és az elhasznalt elszallitdsa biztositja. A zart lagunas istallokban a
szell6ztetést ventillatorokkal oldjak meg. A ventilatorok bedllitdsat automatikus rendszerd
szabdlyzdk végzik a kiilsé klimaviszonyok és a belsé mikroklima jellemz6k mérése alapjan.
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Elszivasos szell6ztetésnél a ventilator kornyezetében kisebb a hatds, viszont az éplletben
egyenletes depresszids teret lehet kialakitani. Ezaltal a megfelel6 elosztdsban telepitett
légbeejtSk (kisebb légcsere esetén perforalt lemezes csatorndk) hasznalataval a kilonb6z6
pontokon beszivott friss levegd jol eloszthatd, s6t a kutricdban meghatarozott helyen allo
allatok fejéhez egyedileg is irdnyithatd.

O Fdtés
A sertéstartd éplletek légterének hémérsékletét a kils6 levegé hGmérséklete, az éplilet
hétechnikai tulajdonsagai és az allatok hétermelése alakitjak. A fiatal allatok a hidegre, az
idGsebb, nagyobb testek a melegre reagalnak érzékenyebben.

Specialis klimatechnikai problémat jelent a fiaztaték hdékomfort-szabdlyozdsa, mert itt
alapvet6en eltér6é hdéigény allatokat kell egy térben tartani. Az ilyen terem flitését a hideg
id6szakokban korlatozni kell, mivel a kocdk szdmara a 15- 16 °C-os kdrnyezet optimalis.

A magas hé6igény(, fejletlen hGszabalyozasu Gjszilott malacok esetében viszont térekedni kell
a héveszteség mérséklésére és a h6podtlasra. Ezeket a légmozgds gdatldsdval, a hatdrold
fellletek szigetelésével és sugarzo flit6berendezésekkel célszerli megoldani. A f(itési rendszert
szalmatiizelés( kazan biztositja.

O Vilagitas
Az allatok — csokkend — fényigényének kielégitésén tul alapvetd kovetelmény a gazdasagossag,
melyet az oldalfalak ablakaival és szabdlyozhaté intenzitdsi kompakt fénycséves mesterséges
vilagitassal biztosithato.

O Allatok ellenérzése
Az dllatok ellen6rzése napi tébb alkalommal torténik. A beteg allatok elkiilonitését, kezelését
az elGirt allategészségligyi elGirdsok szerint végzik.

6. Tragyakezelés

A lagunas tartas esetében az allattartd ketrecek ugy lettek kialakitva, hogy az ott elhelyezett
allatoknak sériilést ne okozzon. A padozat repedésmentesen zart, csuszasmentes, és a
vizelvezetés érdekében enyhén lejt. Az dllatok alatt beton racsok vannak, a racs alatt pedig egy
alagutrendszerben van a higtragya elvezetés, az kikeril egy kozmdcsatorndba, majd onnan
elvezetik a szeparatorig és a higtragya tarold tartalyokig. A keletkezett tragyat rendszeres
id6kozonként vizsugdrral oblitik le.

A tragya foldre vald kihelyezésekor a vizek mezGgazdasagi eredetl nitratszennyezéssel
szembeni védelmérdl sz6lé 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet elGirasait kell figyelembe venni.
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Mennyiségi korlatozds, hogy az évente mezGgazdasagi teriiletre szervestragyaval kijuttatott
nitrogén hatdanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a
legeltetés sordn az allatok 4dltal elhullajtott tragyat, tovabba a szennyvizekkel,
szennyviziszapokkal, valamint szennyviziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is. A tragya
kijuttatdsa tilos november 15. és februar 15. kozott.

7. Istallok (termeld létesitmények) takaritasa, el6készitése Gj allatallomany fogadasara

A tragya eltdvolitdsa utan, az 4j dllomdny érkezése el6tt teljes mosas és fertStlenités torténik
az éplletben. El6szor a munkateriletet Uritik ki teljesen, majd a mosas el6tt felaztatjdk az
odaszaradt szennyez6déseket. A mosds nagy nyomdsu mosdberendezéssel torténik. A mosas
soran minden szennyez6dést el kell tavolitani. Ezutan kovetkezik a fert6tlenités, amely soran
a padldzattdl elkezdve az oldalfalakon keresztiil a racsokig mindent lefert6tlenitenek. Végiil a
terlilet szdrazon tartasat kell biztositani. A takaritas, fertGtlenités az el6irdsoknak megfelel6en
torténik.

1.7 A teriilet tovabbi hasznalatanak részletes bemutatasa a tevékenységek,
technoldgiak, valamint a felhasznalt anyagok és keletkez6 hulladékok,
kornyezeti kibocsatasok részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagramok
megadasaval

A terlilethasznalatot, és az alkalmazott technolégidkat részletesen bemutattuk az 1.6.
fejezetben.

A felhasznalt anyagok listaja

A sertéstartds soran keletkez6 hig és almos targyat az engedélykéré a sajat tulajdondban lévé
szantéterlleteire kivanja kihelyezni terménynévelés céljabdl, kivaltva ezzel a mdlitragya
felhasznalast. A kazanok Gzemelése soran hamu keletkezik, melynek mennyisége ~50 kg/nap.
A keletkez6 hamut engedéllyel talajjavitasra kivanjak felhasznalni.

1.8 Annak vizsgalata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek
soran felhasznalt, elGallitott vagy kibocsatott veszélyes anyagok szennyezést
okozhatnak-e a foldtani kdozegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgalat
modszertananak, az alkalmazott eljarasoknak, méréseknek és modellezéseknek

a részletes ismertetésével

A teriileten folytatott tevékenység okozhat szennyezést a foldtani kozegben és a felszin alatti
vizekben, amelyek el6fordulasa a kdvetkezd lehet:
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O havaria helyzetek (anyagok kiomlése, kiboruldsa, a
trdgyakezel6 rendszer meghibasoddsa)

Jelent6s kockazatrél e tekintetben nem beszélhetilink az aldbbiak okok miatt:

O a sertéstelep létesitményei (istdlldk, tragyatarolék) megfelel§ aljzatszigeteléssel
kerlilnek megépitésre, amely megakadalyozza a tragydbdl esetlegesen kimosddé
szennyez@ anyagok terjedését.

O a higtragya elvezetés, valamint a keletkezd csurgalékviz gydjtése zart, vizzard
rendszeren keresztil torténik

A tervezett tevékenységgel kapcsolatos felszin alatti vizbe torténdé esetleges kibocsatdsok
mérésére, ellenbrzésére, illetve a természetes lebomlas megfigyelésére a higtragya taroldsara
szolgdld tartdlyok el6terében 4 db monitoring kutbdl allé monitoring rendszert terveznek
|étesiteni.

1.9 A korabbi tevékenységekbdl szennyezbéanyagok kornyezetbe tortént
kibocsatasanak és a teriiletet érint6 rendkiviili havaria események (tlizesetek,
robbanasok, szivargasok, elfolyasok, kiporzasok, elontések, hadi események
stbh.) ismertetése, a mar elvégzett karfelszamolasi intézkedések (karmegel6zés,
karenyhités, karelhdritdas, karmentesités) kornyezetvédelmi feliilvizsgalatok,
allapotértékelések, auditok és azok dokumentacidinak bemutatasa

A terilet mez6gazdasagi jellegli haszndlatdbdl adéddan szennyez6 anyagok a kérnyezetbe
nem keriltek kibocsatasra. A terlileten tudomdsunk szerint havaria esemény nem tértént.

1.10 A teriileten és az annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok
megnevezésének, mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra
vonatkozéan a szallitas, tarolds, felhasznalds, hasznositas koriilményeinek
bemutatasa, a foldalatti taroldtartalyok és felszin alatti csévezetékek
hasznalatanak, veszélyes anyag forgalmanak, telepitése és atépitése
koriilményeinek, mdszaki adatainak, ellen6rzése és karbantartasa
koriilményeinek, pontos térképi azonositasanak ismertetése

A gépek, berendezések karbantartdsat arra szakosodott szerviz végzi. A karbantartdsbdl
elsGsorban veszélyes hulladékok keletkeznek (faradt olaj, olajsz(ir6, olajos flakon, olajos
torl6kendd, akkumulator stb.), amelyek a szervizel6 cég tulajdonat képezik.

A teriileten veszélyes anyag tarolasa nem torténik.
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Felszini vezetékek

A telep az elektromos energiat a 3702. sz. kozlekedési utvonal mentén futd légvezetékrdl
ledgaztatdssal kapja, melyet a telephelyen létesul6 traféallomas alakit at.

Felszin alatti vezetékek

A vizsgalt terileten az alabbi felszin alatti vezetékek talalhatok:
*  kdzmlivek
* vizvezeték
* szennyvizvezeték
* higtragya vezeték
e csurgalékviz vezeték.

1.11 A hatadlyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethasznalati besorolas, a teriilet
érzékenységi kategdriainak ismertetése

A terllet hatalyos teriletrendezési terv szerinti besorolasa:
Az extenziv tartasi mangalica telep kialakitdsahoz a telepiilésrendezési terv mddositdsa volt
szlikség. A Megyasz6 0286/2 helyrajzi szamu kilterileti ingatlan északkeleti részének altalanos
mez8gazdasagi terlletbdl beépitésre szant kilonleges mez6gazdasagi lUzemi terilletté,
valamint védelmi erdévé torténd atmindsitésére keriilt sor.

1.12 Az érintett teriilet tulajdonosainak, hasznaldinak neve, lakcime vagy székhelye,
elektronikus levélcime, telefonos elérhetdsége.

Az ingatlan a Harangod-Mag Kft. tulajdonaban all.

Tulajdonos: Harangod-Mag Kft.
Székhelye: 3718 Megyaszd, Monoki ut 1.
E-mail: harangod@t-online.hu
Telefon: +36 47 350 205

2 A felszin alatti vizek, a foldtani kozeg allapotanak bemutatasa

2.1 Az alapallapot meghatarozasa vizsgalatok alapjan

2.1.1 Az alapallapot-jelentés végzGjének, a dokumentacid készit6jének adatai, miikodési,
szakértoi engedélyek, mintavételi és mintavizsgalati akkreditacioé szama, hatalya
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Az alapallapot jelentést dsszedllitotta:

Okontroll Mérnokiroda Bt.

3521 Miskolc, Szerb Antal u. 13.

Kovacs Kornél okl. kornyezetmérnok (Kamarai tagsagi szam: 05-1448), ligyvezet6
KB-T — Kérnyezetmérnoki (Iétesitményi és technoldgiai)

SZKV-hu — Hulladékgazdalkodas

SZKV-le — Leveg6Gtisztasagvédelem

SZKV-zr — Zaj- és rezgésvédelem

SZKV-vf — Viz- és foldtani kdzeg védelem

Dr. Szabo Attila okl.
kdornyezetmérnok

A vizsgalatban az
aldbbi  szervezetek
mtikodtek kozre:

Mintavétel és laboratériumi vizsgalatok:
ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kft.

HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgald laboratérium
(akkreditalasi szama: NAT-1-1776/2015)

2.1.2 A vizsgalati modszerek ismertetése, ezen beliil kiilonésen

2.1.2.1 A mintavételi, laboratoriumi vizsgdlatok médszertana, alkalmazott szoftverek,
szabvdnyok

A terilet alapallapotdnak felmérése érdekében a teriletrél 3 db talaj és felszin alatti viz
mintavételre kerilt sor 2015 augusztusaban.

A mintavétel és a laboratériumi vizsgalat a vonatkozo szabvanyoknak megfelelGen tortént. A
vizsgalati szabvanyok pontos megnevezése a 2. mellékletben csatolt jegyz6kdnyvekben
talalhato.

A vett mintakbdl az alabbi méréseket végezték el:

Meért komponensek
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0 Talaj
» Altaldnos kémiai paraméterek: pH, fajlagos elektromos vezetSképesség, klorid, nitrit,
nitrat, ortofoszfat, szulfat.
= Toxikus fémek: As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg.

O Felszin alatti viz
» Altalanos vizkémiai paraméterek: pH, fajlagos elektromos vezetSképesség, klorid,
nitrit, nitrat, ortofoszfat, szulfat.
= Toxikus fémek (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg,)

Mérési modszer

A telephelyen kdzvetlen nem-folyamatos mérés keretén beliil vizsgaltak talaj és a felszin alatti

«ses

A nem-folyamatos monitoring technikak k6zil a varatlanszer( mintak laboratériumi elemzése
alkalmazhaté a telephelyen. A varatlanszer(ien vett minta egy adott pillanatban a mintavételi
helyrél vett minta; a minta mennyisége elegend6 kell legyen a kibocsatasi paraméter
kimutathatd mennyiségéhez. A laboratériumban elemzett minta az adott mintavételi pillanat
eredményeit mutatja, amely tehat csak a mintavétel id6pontjara reprezentativ.

A talaj mintavételeket az MSZ 21470-1:1998 (Kornyezetvédelmi talajvizsgdlat, mintavétel)
szabvany alapjan, talajviz mintavételeket az MSZ 1SO 5667-1:2007, MSZ EN 1SO 11885:2009,
MSZ ISO 5667-11:2012, és az MSZ 21464:1998 szabvany szerint végezték el.

A megvett mintak vizsgalatat akkreditalt laboratérium vizsgalta meg a 6/2009. (IV. 14.) KvwwWM—
EUM-FVM egyilittes rendeletben a meghatdrozott vizsgalati médszereket figyelembe véve.

A talajmintak vizsgdlati mddszerei:

Modszer Komponens
TALA)
MSZ 1484-22:2009 pH
MSZ EN 27888:1998 Fajlagos elektromos vezetGképesség
EPA 353.1:1978 Nitrat
EPA 354.1:1971
EPA 354.1:1971 Nitrit
EPA 365.1:1981 Ortofoszfat
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EPA 375.4:1978

Szulfat

MSZ 1484-15:2009

Klorid

MSZ 21470-50:2006

Vizes kivonat készitése (1:10)

MSZ EN 1SO 11885:2009 Arzén
MSZ EN 1SO 11885:2009 Kadmium
MSZ EN 1SO 11885:2009 Kréom
MSZ EN 1SO 11885:2009 Réz
MSZ EN 1SO 11885:2009 Nikkel
MSZ EN 1SO 11885:2009 Olom
MSZ EN 1SO 11885:2009 Cink
MSZ 1484-3:2006 .
Higany

MSZ 21470-50:2006

1.5. tablazat

A vizmintak vizsgalati mddszerei:

Modszer

Komponens

FELSZIN ALATTI Viz

MSZ 1484-22:2009

pH

MSZ EN 27888:1998

Fajlagos elektromos vezetGképesség

MSZ 1484-15:2009 Klorid
EPA 353.1:1978 L,

Nitrat
EPA 354.1:1971
EPA 354.1:1971 Nitrit
EPA 365.1:1981 Ortofoszfat
EPA 375.4:1978 Szulfat
MSZ EN 1SO 11885:2009 Arzén
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MSZ EN 1SO 11885:2009 Kadmium
MSZ EN 1SO 11885:2009 Krém
MSZ EN I1SO 11885:2009 Réz
MSZ EN 1SO 11885:2009 Nikkel
MSZ EN 1SO 11885:2009 Olom
MSZ EN 1SO 11885:2009 Cink
MSZ 1484-3:2006 Higany
MSZ 21470-50:2006

1.6. tablazat

2.1.2.2 Geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgdlatok

A tervezési teriiletr6l a kivitelezési tervek elkészitését megel6z6en készilt. A felmérés
eredményeit az 1. mellékletben abrazoltuk.

2.1.2.3 A vizsgdlat létesitményei

Az alapallapot vizsgalat a sertéstelep létesitésével érintett ingatlanra (Megyasz6 0286/2 hrsz.-
U ingatlan EK-i részére) terjed ki.

2.1.2.4 Mintavételezés

Ld. mellékelt jegyz6konyvek.

2.1.2.5 Analitika

Ld. mellékelt jegyz6konyvek.

2.1.2.6 Helyszini mérések, vizsgdlatok

Helyszini mérések, vizsgalatok nem torténtek.
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2.1.3 A szennyez6 anyagok minGségének, mennyiségének, koncentraciéjanak, a
koncentracié hatarértékekhez [az (A) hattér-koncentracid, vagy az (Ab) bizonyitott
hattér-koncentracio, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely teriiletére

vonatkozé (E) egyedi szennyezettségi hatarértékhez, tovabba a javasolt (D)
karmentesitési célallapot hatarértékhez] valé viszonyanak bemutatasa.

Az alapallapot felmérése soran vett talaj- és talajviz minta vizsgdlati eredményeit értékeltik.

A vizsgalati eredményeket az alabbiakban mutatjuk be.

Talajvizsgalati Eredmények:

2015. augusztus
Vizsgalt komponensek (B)
la 1b 2a 2b 3a 3b

Szint mélysége cm 0-50 610-660 | 0-50 |580-630 | 0-50 |470-520
Klorid mg/kg sz.a. 49 49 49 60 49 71
Nitrat mg/kg sz.a. 98 50 88 53 <7 <7 500
Nitrit mg/kg sz.a. <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 7,6 5,3 100
Ortofoszfat mg/kg sz.a. 0,9 <0,5 <0,5 <0,5 11 <0,5
Szulfat mg/kg sz.a. <100 <100 <100 <100 <100 <100
Arzén mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 15
Kadmium mg/kg sz.a. <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1
Krom mg/kg sz.a. 1,4 0,62 <0,1 <0,1 0,39 <0,1 75
Réz mg/kg sz.a. 0,53 0,18 0,24 0,5 0,83 0,39 75
Nikkel mg/kg sz.a. 0,14 <0,02 <0,02 <0,02 1,03 <0,02 40
Olom mg/kg sz.a. 3,89 1,1 0,92 1,86 1,39 1,45 100
Cink mg/kg sz.a. 13,2 1 2,15 0,79 14,7 13,8 200
Higany ug/kg sz.a. 50 51,8 16,9 18 43,3 30,1 500

1.7. tablazat: Talaj vizsgalati eredmények

2015. augusztus

Vizsgalt komponensek (B)
1a 1b 2a 2b 3a 3b
Szint mélysége cm 0-50 | 610-660 | 0-50 | 580-630 | 0-50 | 470-520
pH 7,32 8,03 7,93 8,25 7,67 7,7

Fajlagos elektromos
87,4 128 146 155 204 172 2500*

vezetBképesség uS/cm
Klorid mg/I 49 49 49 6 49 7,1
Nitrat mg/I 9,8 5 8,8 5,3 42 18
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Nitrit mg/| 11 0,56 0,63 0,32 076 0,53
Ortofoszfat mg/I 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 1,1 <0,05
Szulfat mg/| <10 <10 <10 <10 <10 <10
Arzén ug/l <5 <5 <5 <5 <5 <5
Kadmium ug/l <1 <1 <1 <1 <1 <1
Krém pg/l 140 62 <10 <10 39 10
Réz ug/l 53 18 24 50 83 39
Nikkel ug/l 10 <2 <2 <2 100 <2
Olom ug/| 390 110 90 190 140 140
Cink ug/l 1320 100 210 80 1470 1380
Higany pg/l 5 518 | 1,69 1,8 433 | 3,01

1.8. tablazat: Talaj vizsgalati eredmények (1:10 desztilalt vizes kivonat) *az
érték desztilldlt vizes kivonatra vonatkozik

Talajviz vizsgdlati eredmények:

2015. augusztus
Vizsgalt komponensek (B)
1 2 3
PH 8,26 8,44 8,24 ph>7-9;
ph<7-6,5

Fajlag?slelektromos 011 479 308 2500
vezetSképesség pS/cm
Klorid mg/| 85 41 74 250
Nitrat mg/I 45 24 37 50
Nitrit mg/| 0,93 0,22 3,09 0,5
Ortofoszfat mg/| 0,29 3,97 2,54 0,5
Szulfat mg/I 76 37 64 250
Arzén ug/l <5 <5 <5 10
Kadmium pg/l <1 <1 <1 5
Kréom ug/l <10 <10 <10 50
Réz ug/l <5 <5 <5 200
Nikkel ug/l <2 <2 <2 20
Olom g/l 8 9 3 10
Cink ug/l <5 <5 <5 200
Higany ug/l <0,2 0,3 0,5 1

1.9. tablazat: Talajviz vizsgalati eredmények
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Megyasz6 0286/2 hrsz.-u telephely

Alapdllapot jelentés

Nitrit

3.5

1 2 3

2.2. abra: A talajviz nitrit komponensre vonatkozo vizsgalati eredménye

Ortofoszfat

mg/l
N
(%]

1 2 3

2.3. dbra: A talajviz ortofoszfat komponensre vonatkozo vizsgalati eredménye

A fentiek alapjan, a vizsgalt terlileten a nitrit, és az ortofoszfat tekintetében jelentkezett (B)
szennyezettségi hatarérték feletti szennyezés. A nitrit komponens tekintetében az 1.
mintavételi pontban 0,93 mg/l, a 3. mintavételi pontban 3,09 volt kimutathaté ("B"
szennyezettségi hatarérték: 0,5 mg/l), az ortofoszfat komponens tekintetében a 2. mintavételi
pontban 3,97 mg/l, a 3. mintavételi pontban 2,54 mg/l jlentkezett (,B” szennyezettségi
hatarérték 0,5 mg/l). A hatarérték feletti szennyez6dés feltehetéen a mezbgazdasagi
tevékenységbdl adodik.
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Harangod-Mag Kft.
Extenziv tartdsu mangalica telep
Megyaszé 0286/2 hrsz.-u telephely

Alapdllapot jelentés

2.2 Ha a 2.1.3. pont alapjan valamely szennyez6 anyag koncentracidja meghaladja a
(B) szennyezettségi hatarértéket, akkor az alapallapot-jelentés tartalmat képezi
még:

2.2.1 A szennyezettség térbeli lehatarolasa (B) szennyezettségi hatarértékig, illetve (Ab)
bizonyitott hattér koncentraciodig, illetve diffiz szennyez6forras esetén a diffiz
szennyezé6forrasra jellemzé szennyez6 anyagok esetében addig a mértékig, amig
kimutathaté a vizsgalt pontszerli szennyezéforras jelent6s hozzajarulasa a
szennyezettséghez

A teriletrél vett talajviz mintaban a hatarérték tullépés nem friss, minden valdszinliség szerint
hattérterhelésb8l szarmazik. A szennyezést ebbdl kifolydlag lehatarolni nem
szlikséges/lehetséges.

A nitrit szennyezés tekintetében a hatarérték feletti tullépés a 3. mintavételi pontban volt
kiemelkedd. Tekintettel arra, hogy a terllet kordbban mez6gazdasagi mlivelés alatt allt, a
hatarérték tullépés vélhet6en mez6gazdasagi eredetd.

Az orofoszfat esetében a 2. és a 3. mintavételi pontban jelentkezett magas hatarérték, amely

akarcsak a nitrit esetében vélhet6en mez6gazdasagi eredetl, igy a hatarérték tullépés
hattérterhelésnek mindsuil.

2.2.2 A szennyez0 anyagok térbeli és idGbeli mozgasanak el6rejelzése (trendvizsgalatok,

tendencidk felismerhetGsége), a veszélyeztetett teriilet térbeli lehatarolasa

Nem relevans, mivel a hatarérték tullépés hattérterhelésnek mindsdl.

2.2.3 A szennyezés, illetve szennyezettség kérnyezetre gyakorolt hatasa

Nem relevans, mivel a hatarérték tullépés hattérterhelésnek mingsil.

2.2.4 A szennyezettség, karosodas okanak, eredetének, koriilményeinek bemutatasa

A szennyezés nem friss eredetd, a hattérbdél szarmazik.
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Harangod-Mag Kft.
Extenziv tartdsu mangalica telep
Megyaszé 0286/2 hrsz.-u telephely

Alapdllapot jelentés

2.2.5 A szennyezett teriileten 1évé vizhasznalatok atfogé bemutatasa, tovabba a szennyezett
teriileten lév6, veszélyeztetett vizhaszndlatok bemutatdsa (a vizjogi engedély

777

tartalmi elGirasainak megfelel6 részletességgel)

A teriilet nem minGsil szennyezettnek, ezért nem relevans.

7y 7

2.2.6 Az egyszertisitett, illetve részletes karmentesitési mennyiségi kockazatfelmérés

eredményének és mdédszertananak bemutatasa

Nem relevans

Miskolc, 2016. jalius

Kovacs Kornél

okl. kdrnyezetmérnok
kornyezetvédelmi szakért6
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Mellékletek

1. melléklet Geodéziai felmérés helyszinrajza
2. melléklet Vizsgalati jegyz6kdnyvek

3. melléklet Jogosultsagok igazolasa



1. melléklet

Geodeéziai felmérés helyszinrajza
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A szintvonalak az eredeti terepet jeldlik.

A jelolt magassagok Balti szintre vonatkoznak.

Megrendelé:
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Harangod-Mag Kft.
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Datum:
Megyasz6 0286/2 hrsz. 2015. okt.
. . , . , , Méretarany:
Kornyezeti hatasvizsgalat és
IPPC engedély kérelem 1:2000
(hianypotlas:19168-2/2015)
Melléklet:
Szintvonalas helyszinrajz 1.
Ez a terv az OKONTROLL Mémékiroda Bt. szellemi tulajdona,




2. melléklet

Vizsgalati jegyz6konyvek
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falag

- I A ™3 HL-LAB Kdarnyezetvédeimi és
i \ b? Talajvizsgald Laboratdrium

VIZSGALAT! JEGYZOKONYV

A vizsgélatot végzé laboratérium neve:

ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadé Kft
HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laborat6rium

A NAT altal NAT-1-1776/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium,

Cime: 4031 Debrecen, Kénitosgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: nllabdeb@gmail.com

Vevé neve: Megyasz6 Mag Kit.

Vevé cime: 3718 Megyasz6, Monoki Gt 19.

A mintavételt végezte: ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és
Tanacsadd Kit, HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratérium
Horvath Imre talajvédelmi szakért6

A mintavétel médja:  akkreditalt

A vizsgalt minta (minték) atvételének idépontja: 2015. 08.18.
A vizsgalat elvégzésének idSpontja: 2015. 09.18.
A vizsgalati jegyz6kdnyv tartalma: 1 elblap 6 tablazat 2 médszer

A vizsgalati eredmények csak a bekillddtt mintéra (mintdkra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzdkonyv a vizsgaidlaboratdrium engedélye nélkll csak teljes terjedelmében masolhato!

A vizsgalati mintakat a jegyz&konyv kiaddsa utan egy hénappal megsemmisitjok.

Debrecen, 2015.09.18.

Jegyzékonyv azonositd: 15-29146 El6tap

ProKat Mérnéki Iroda Kft. 4032 Debrecen, Baszormeényi Ot 148,
hllabdeh@gmail.com




LA

HL-LAB Karnyezetvédeimi és
Talajvizsgald Laboratdrium

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta_szérmazasi helye: Megyaszé 0286/2 hrsz,
Minta tipusa: talaj
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények

Vevd azonositéja 1a 1b
Szint mélysége [cm] 0-50 610-660
Laborazonositd 1528146 16129147
pH [ 7.32 8,03
Fajlagos elektromos vezetSképesség
25°C-on pSicm 874 128
Klorid {1:10 desztillalt vizes kivonat) 49 49
{mgldmc‘]

itrét (1:10 desztillalt vizes ki
Nitrat ( 31() esztillalt vizes kivonat) 9.8 50
[mg/dm™)
Nitrit (1:10 deszlillalt vizes kivonat) 11 0.56
[mgfdm:‘]
Ortofoszfat {1:10 desztillalt vizes kivonat) 0,09 <0,08
{mg/dma]
Szulfat (1:10 desztilldlt vizes kivonat) <10 <10
[mg/dm’]
Klorid [mg/kg szarazanyag]” 49 48
Nitrat [mg/kg szarazanyag}]* 98 50
Nitrit [rig/kg szérazanyagl* <0,2 <0,2
Ortofoszfat [mg/kg szarazanyagl® 08 <0,5
Szulfat [mg/kg szarazanyagl* <100 <100

* Mérésbél szamitott érték

Debrecen, 2015.09.18.

Jegyzikbnyv azonositd: 16-29148

talaj tablazat szama: 1/3



l A HL-LAB Karnyezetvédaimi és
| 4 Talajvizsgald Laboratdarium

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Megyaszd 028612 hrsz.
Minta tipusa: talaj
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositoja 2a 2b
Szint melysége [em] 0-50 580-630
Laborazonositd 15/29148 15/29149
pH [] 7.93 8,25
Fajlagos elekiromos vezetképesség
25°C-on pSlem e =
Klorid (1:10 deszti i i
{ tillalt vizes kivonat) 49 6.0
[mg/dm?]
Nitrat (1:10 desztilialt vi i
itrat { ; esztillalt vizes kivonat) 83 53
[mg/dm®}
Nitrit (1:10 desztillalf vi i {
itrit { esztillali vizes kivonat) 0.63 0.32
[mg/dm®]
Ort : iHalt vi i
ofoszfat (1:10 desztillalt vizes kivonat) <0,05 <0,05
[mg/dm’]
Szulfat (1:10 desztillalt vizes kivonat) “A0 <10
[mgldm®]
Kiorid mg/kg szarazanyag}* 49 80
Nitrat [mg/kg szarazanyag]” 88 53
Nitrit {[mgfkg szérazanyagl* <0,2 <0,2
Ortofoszfat [mg/kg szarazanyag)* <0,5 <0,5
Szulfat {mglkg szarazanyagl® <100 <100

* Mérésbd] szamitott érték

Debrecen, 2015.09.18.

L}
Dﬁﬁ?;éﬁnt

flaboratoriumvezetd

JegyzSkdnyv azonositd: 15-29146 talaj tabldzat széma: 2/3



HL-LAB Kdrnyezetvédelmi és
Talajvizsgald Laboratdrium.

LA

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye; Megyaszd 0286/2 hrsz.
Minta tipusa: talaj
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja 3a 3b
Szint mélysége {om] 0-50 470-520
Laborazonositd 15/28150 15/29161
pH [} 7,67 7,70
Fajlagos elektromos vezetbképessag
25°C-on uSlcm e e
Klorid (1:10 desztilldit vizes kivonat) 49 7.1
[mg/dm?]
Nitrat (1:10 desztillalt vizes kivonat)
42 18

[mg/dm’]
Nitrit (1:10 desztillalt vizes kivonat) 0,76 0.53
[mg/dm®]
Crtofoszfat (1:10 desztillalt vizes ki

rtofoszfat ( esztillalt vizes kivonat) 1.10 0,05
[mg/dm?]
Szulfat (1:10 desztillalt vizes ki t
.zu g1 sztillalt vizes kivonat) <10 <10
[mgfdm™]
Klorid [mg/kg szarazanyag]® 49 71
Nitrat [mg/kg szarazanyag]* <7 <7
Nitrit [mg/kg szarazanyagl* 7,6 5,3
Ortofoszfat [mg/kg szarazanyag]” 11,0 <058
Szulfat [mg/kg szarazanyag]* <100 <100

* Méréshdl szamitott ériék

Debrecen, 2015.09.18.

Jegyz&kdnyv azonositd: 15-29146

mm\ﬁénnt

laboratériumvezeié

talgj 1ablazat szama: 3/3




I A HI-LAB Karnyezetvédelmi és
Talajvizegald Laboratdrium

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Megyaszd 0286/2 hrsz.
Minta tipusa: talaj
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények

Vevd azonositoja 1a 1b
Szint melysége [cm] 0-50 610-660
Laborazonosité 15/29146 15129147
Arzén (1 110 desztillalt vizes kivonat) <0,005 <0,005
[mg/dm”]
Kadmium (1:10 desztillalt vizes
kivonat) [ma/dm?] <0.001 <0.001
Krém (1:10 desztillalt vizes ki t

rom { ; esztillalt vizes kivonat) 0,140 0,062
fmg/dm™]
Rez (1:10 desztillalt vizes kivonat)
[mg/dm?] 0,053 0,018
Ni : : - -

ikke! (1:10 desztillait vizes kivonat) 0,01 <0,002
{mg/dm’]
Olom (1:10 desztiliait vizes kivonat) 0.9 0.1
[mg/dm®]
Cink (1:10 desztiilalt vizes kivonat) 132 0.10
[ma/dm?]
Higany (1:10 desztillalt vizes kivonat) 5,00 518
[ug/dm’]
Arzén [ma/kg szarazanyag]* <0,05 <0,05
Kadmium [mg/kg szarazanyag]® <0,01 <0,01
Krom [ma/kg szarazanyag]” 1,40 0,62
Réz [mg/kg szarazanyag]® 0,53 0,18
Nikkel {mg/kg szérazanyag]* 0,14 <0,02
Olom [mg/kg szarazanyag)" 3,88 1,10
Cink {mg/kg szarazanyag]" 13,2 1,00
Higany [pg/kg szérazanyag]* 51,8

*Mérési adatbol szamitott érték
Debrecen, 2015.09.18.

Dﬁﬁtz‘ﬁélint

-/ laboratériumvezetd

Jegyz&kdnyv azonositd; 15-23148 talaj tablazat szama: 1/3
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Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

HL-LAB Karnyezetvédelmi és
Talajvizsgald Laboratdriom

VIZSGALATI EREDMENYEK

Megyaszd 0286/2 hrsz.

talaj

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevd azonositoja 2a 2b
Szint mélysége [cm] 0-50 580-630
Laborazonosité 15/28148 15/29149
Arzén (1:10 desztillalt vizes kivonat) <0,005 0,005
[mgrdm’]
Kadmium (1:10 desztillalt vizes
<

kivonat) [mg/dm’] 0,001 <0,001
Krém (1:10 desztillalt vizes kivonat) <0,010 0,010
[mg/dm’}
Réz (1.10 desztiilalt vizes kivonat) 0,024 0,050
[mg/dm?]
Nikkel {1:10 desztillalt vizes kivonat) <0.002 <0,002
[mg/dm®]
Qlom (1 3:10 desztilldlt vizes kivonat) 0.09 0,19
frmg/dm”]
Cink (1:316 desztillalt vizes kivonat) 024 0,08
[mg/dm™]
Higany {1:10 desztillalt vizes kivonat)

1,62 1,80
[ug/dm"]
Arzén mg/kg szarazanyag]” <0,05 <0,05
Kadmium [mg/kg szérazanyag]” <0,01 <0,01
Krém [ma/kg szérazanyagl” <0,1 <0,1
Réz [mg/ka szarazanyag]* 0,24 0,50
Nikkel [mg/kg szarazanyagl* <Q,02 <0,02
Olom [myg/kg szérazanyagl* 0,92 1,86
Cink [mafkg szérazanyag]® 2,15 0,79
Higany [pg/kg szarazanyag]” 18,0

*Mérési adatbol szamitott érték

Debrecen, 2015.09.18.

Jegyzdkdnyv azonositd: 15-29148

Dr. Képya Balint

{aboratoriumvezetd

talaj tablazat széma: 2/3



I A HL-LAB K&rnyezetbvédelmi és
J Talajvizsgald Laboratdrium

VIZSGALATI EREDMENYEK
Minta szarmazasi helye: Megyaszé 0286/2 hrsz.
Minta tipusa: talaj
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositdja 3a 3b
Szint mélysége [cm] 0-50 470-520
Laborazonositd 15/29150 15/29151
Arzén (1:10 itlalt vi i
é (a desztillalt vizes kivonat) <0,005 0,005
[mg/dm’]
Kadmium (1:10 desztilialt vizes
kivonat) [mg/dm?] <0001 <0.001
Krém (1 3:‘10 desztillalt vizes kivonat) 0,039 0,010
{mg/dm~]
Réz {1:10 desztillalt vizes kivonat) 0,083 0,039
{mg/dm®]
Nikkel (1:10 desztillalt vizes kivonat)
10 <0,002
Img/dm®) 0. .0
| 1 i i i
Olom (1:10 desztillalt vizes kivonat) 0.4 044
[mg/dm?]
Cink (1: ;D desztillélt vizes kivonat) 147 18
[mg/dm®)
Higany (1:10 desztillalt vizes kivonat)
4,33 3,01
pg/dm’]
Arzén [mg/kg szdrazanyag]* <0,05 <0,05
Kadmium [mg/kg szdrazanyag]* <0,01 <0,01
Krém [mg/kg szérazanyag]” 0,39 <0,1
Réz [mg/kg szérazanyag]* 0,83 0,39
Nikkel [mg/kg szarazanyag]* 1,03 <0,02
Olom [mg/kg szérazanyag]* 1,39 1,45
Cink [mg/kg szérazanyag]* 14,7 13,8
Higany [pg/kg szérazanyagl* 43,3 30,1

*Mérési adatbdl szamitott érték
Debrecen, 2015.09.18.

. K%y;a Balint

i oratoriumvezets

Jegyrékényy azonositd: 15-29148 tala) tablézat széma: 3/3
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VIZSGALATI MODSZEREK

HL-LAB K&irnyezetvédelmi és
Talajvizsgald Laboratdrium

Jegyzbkbinyv azonositd: 15-20146

Mérési
Vizsgalat neve Mdédszer Készilék Mérési tartomany| bizonytalansag
[relativ%]
. 4 g . . |{MSZ 1484-3:2006 Membransz(ird 0,45 um
MintaelGkeszités, membranszrés |\ o7 e 1SO 5667-3:2013 |Whatman WCN tipus
MSZ 1484-22:2009 WTW inolab pH7310
BH 8.1. szakasz digitalis pH-mérb &2 0.5 prvegyssg
. WTW Cond 7110
5 :’z’:gize:’:;‘;"gc’; - MSZ EN 27888:1998 konduktométer 2;%0 17_;,5
P H TetraCon 325 elektréda
: EPA 353.1:1978 0,01-10 7,6
Nitrét [mg/dm’] EPA 354.1:1971 >10 5
0,02-2,0 +75
Nitrit [mg/dm EPA 364,1:1971 ’ i !
s Thermo Scientific Gallery >2,0 £5
dlsokré analt
Ortofoszfit [mg/dm?] EPA 365.1:1961 HERIS SR, bt *:55
Szulfét [mg/dm?] EPA 375.4:1978 e 3 ne
Klorid [mg/dm®] MSZ 1484-15:2009 titrimetria (argentrometria) ‘1’558 t;és
Karbenat, MSZ 448-11:1986 S 6-100 *10
. . a3 szamitas
hidrogénkarbonat [mg/dm”] 6.2. szakasz >100 %75
Biokémiai oxigénigén manometria "
[m° ol 2)2] -y HL-1:2015 WTW Oxitop Pol-Eko ST3 i i
o/ Basic termosztalészekrény
. . MSZ 21470-50:2006 "
Vizes kivonat készitése [1:10] 8.4 ki Heidolph atfordulés keverd
mddszer-tala) VK



7 I A } HL-LAB Kdérnyezetvédsalmi és
= : Talajvizsgalad Laboratdrium

VIZSGALATI MODSZEREK
Mérési Mérési
Vizsgélat neve Modszer Késziiiek s bizonytalansag
e [relativ¥]

3 . 0,005-0,2 +75
Arzén [mg/dm’] MSZ EN ISC 11885:2009 0,2 +5

. ; 0,001-0,5 £75
Kadmium [mg/dm®) MSZ EN ISO 11885:2009 20,5 "'

Krom [mg/dm’] MSZ EN ISO 11885:2000 i =

Thermo Scientific iCAP

Réz [mg/dm?] MSZ EN iSO 11885:2000  |6300 Radial View ICP-OES| ~ 0.005-1 iy
spekirométer >1 t5

) . 0,002-:0,5 +7.5
Nikkel [mg/dm?] MSZ EN ISO 11885:2009 0.5 +5

) = . 0,006-0,5 +7,5
Olom [mg/dm?) MSZ EN 1SO 11885:2009 0.5 45

; . 0,003-1 £75
Cink [mg/dm?] MSZ EN ISO 11885:2009 . "

MSZ 1484-3:2006

Hi fdm’] 4.,9. fejezet Thermo Scientific Solaar 0,2-20 £75

gany [g/dm MSZ 21470-50:2006 AAS késziilék >20 +5
3.4.4.24.4 szakasz

A"Vizsgalati jegyz8kdnyv” vége

Jegyz0kdnyv azonositd: 15-29146 médszer-VK (ICP)



Talatt:

l A HL-LAB Kornyezetvedelmi és
Talajvizsgald Laboratdrium
VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végz6 laboratérium neve:

ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kft
HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratérium

A NAT altal NAT-1-1776/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: hllabdeb@amail. com

Vevd neve: Megyasz6 Mag Kift.

Vevé cime: 3718 Megyaszo, Monoki Gt 19.

A mintavételt végezte: ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és
Tanacsado Kft, HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgaléd Laboratérium
Horvath Imre talajvédeimi szakértd

A mintavétel modja:  akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2015. 08.18.
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2015. 09.18.
A vizsgalati jegyzékonyv tartalma: 1 el6lap 6 tablazat 2 médszer

A vizsgalati eredmények csak a bekildott mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgélati jegyzékényv a vizsgaldlaboratérium engedélye nélkul csak teljes terjedelmében mésolhato!

A vizsgalati mintakat a jegyzokonyv kiadasa utan egy hénappal megsemmisitjik.

Debrecen, 2015.09.18.

Dr. Kbriya Balint

Jegyzbkényv azonositd: 15-29152 Elélap

ProKat Mérnoki Iroda Kft. 4032 Debrecen, Boszormenyi Ut 146.
Rllabdeb@gmail.com

~

[



VIZSGALATI EREDMENYEK
Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

Megyaszd 0286/2 hrsz.

felszin alatti viz

I A HL-LAB Kdarnyezetvédelmi és
Talajvizsegald Laboratdrium

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevé azonositoja 1.
Laborazonosité 15/29152
PH [-] 8,26
Failagos elektromos 911
vezetékepesség 25°C-on [uS/cm}

Klorid [mg/dm®] 85
Nitrat [mg/dm®] 45
Nitrit {mg/dm”} 0,93
Ortofoszfat [mg/dm?] 0,29
Szulfat [mg/dm”] 76

Debrecen, 2015.09.18.

Jegyzékonyv azonositd: 15-28152

% L/ N
D, Konya Balint

%
labg tériumvezetd

Viz tabldzat szama: 1/3



@A

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

Megyaszé 0286/2 hrsz.

felszin alatti viz

HL-LAB Kdarnyeszetvédelmi és
Talajvizsgald Laboratdrium

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vev6 azonositéja 2.
Laborazonosité 15/29153
pH [-] 8,44
Fajlagos elektromos 479
vezetbképesség 25°C-on [uS/cm)

Klorid [mg/dm®] 41
Nitrat [mg/dm®] 24
Nitrit [mg/dm®] 0,22
Ortofoszfat [mg/dm”] 3,97
Szulfat [mg/dm®] 37

Debrecen, 2015.09.18.

Jegyzékdnyv azonositd: 15-29152

Viz tablazal szama. 2/3



I A HL-LAB Karnyezetveédalmi és
Talajvizsgald Labaratdrium

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Megyaszé 0286/2 hrsz.
Minta tipusa: felszin alatti viz
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositéja 3.
Laborazonosité 15/29154
pH[ 8,24
Fajlagos elektromos 808
vezetdképesség 25°C-on [uS/em]
Klorid [mg/dm?] 74
Nitrat [mg/dm?] 37
Nitrit [mg/dm?] 3,09
Ortofoszfat [mg/dm”] 2,54
Szulfat [mg/dm®] 64

Debrecen, 2015.09.18.

MQ Balint

g boratériumvezetd

Jegyzokdnyv azonosito: 15-29152 Viz tablazat szama: 3/3
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VIZSGALATI EREDMENYEK
Minta szérmazési helye:

Minta tipusa:

Megyasz6 0286/2 hrsz,

felszin alatti viz

HL-LAB Kdarnyezetvédelmi és
Talajvizsgald Laboratdrium

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmeények

Vevd azonositdja 1.
Laborazonositd 15/29152
Arzén [mg/dm°] <0,005
Kadmium [mg/dm?] <0,001
Krom [mg/dm’] <0,010
Réz [mg/dm’] <0,005
Nikkel [mg/dm?] <0,002
Olom [mg/dm°] 0,008
Cink [mg/dm®] <0,005
Higany {ug/dm?] <0,2

Debrecen, 2015.09.18.

Jegyzokonyv azonosité: 15-29152

viz {CP tabldzat szdma: 1/3



@ LA

HL-LAB Karnyezetvédelmi és
Talajvizsgald Laboratdrium

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Megyaszé 0286/2 hrsz.

Minta tipusa: felszin alatti viz
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositoja 2.
Laborazonositd 15/29153
Arzén [mg/dm’] <0,005
Kadmium [mg/dm®] <0,001
Krém [mg/dm”] <0,010
Réz [mg/dm®] <0,005
Nikkel [mg/dm?] <0,002
Olom [mg/dm?] 0,009
Cink {mg/dm®] <0,005
Higany [ug/dm?] 0,3

Debrecen, 2015.09.18.

Jegyz6konyv azonositd: 15-29162

Dr. K'oiya BAlint

boratériumvezetd

viz ICP téblazat szama: 2/3



@A

HL-LAB Kdrnyezetvedelmi és
Talajvizsgald Laboratdrium

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helve:

Megyasz6 0286/2 hrsz.

Minta tipusa: felszin alatti viz
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositdja 3.
Laborazonosité 15/29154
Arzén [mg/dm®] <0,005
Kadmium [mg/dm?] <0,001
Krém [mg/dm?’] <0,010
Réz [mg/dm?] <0,005
Nikkel [mg/dm®] <0,002
Olom [mg/dm?] 0,003
Cink [mg/dm?] <0,005
Higany [ug/dm?] 0,5

JegyzOkonyv azonositd: 15-29152

Dr. Kénya Balint
laboratériumvezetd

viz ICP tablazat szama: 3/3



@A

HL-L.AB Karnyezetvédelmi és
Talajvizsgald Laboratdriom

VIZSGALATI MODSZEREK
< Mérési
. . " Meresi
Vizsgalat neve Modszer Késziilék bizonytalansag
tartomany
[relativi]
MintaelSkészités, MSZ 1484-3:2006 Membréanszird 0,45 pm
membranszirés MSZ EN ISO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus
MSZ 1484-22:2009 WTW inolab pH7310
R 8.1, szakasz digitalis pH-mers cie LA gy
. WTW Cond 7110
5:‘2’:&‘]’;&?;‘;"";"; m] | MSZ EN 27888:1998 konduktométer o oy
P 91 TetraCon 325 elektroda
Kiorid [mg/dm?] MSZ 1484-15:2008 titrimetria (argentometria) g5 o
EPA 353.1:1678 0,7-10 75
Nitrat [mgidm’] EPA 354.,1:1971 >10 +5
Nitrit fmg/dm?] EPA 354.1:1971 0‘23'2 11755
Thermo Scientific Gallery
diszkrét analizétor
o 7.
Ortofoszfét [mg/dm’] EPA 365.1:1981 g s
Saulfét [mg/dm’] EPA 375.4:1978 135%%0 f;%

Jegyzdkonyv azonosité: 15-29152

maodszer-viz



@ LA

VIZSGALATI MODSZEREK

HL-LAB Kornyezetvédelimi és
Talajvizsgald Laboratdrium

3.4.4.244. szakasz

Mérési Mérisl
Vizsgalat neve Modszer Keészilék thvtosvilin bizonytalansag
Y [relativ]

5 3 i 0,005-0,2 £75
Aczén [mgldm’) MSZ EN 1SO 11885:2009 g e

: 3 4 0,001-0,5 £75
Kadmium [mg/dm’] MSZ EN ISO 11885:2009 >0.5 +5

: ; 0,009-0,1 £7,5
Krom fmg/dm’] MSZ EN SO 11885:2009 g s

Thermo Scientific ICAP

Réz fmg/dm’] MSZ EN ISO 11885:2009 6300 Radial View ICP-OES| 00051 x1,5
spektrométer >1 6

5 " 0.002-0,5 +75
Nikkel [mg/dm?) MSZ EN ISO 11885:2009 SOB sk

3 0,006-0,5 756
Olom [mg/dm’] MSZ EN 1SO 11885:2009 05 e

’ 3 5 0,003-1 *75
Cink {mg/dm’] MSZ EN 1SO 11885:2009 e +5

MSZ 1484-3:2006

Hi Jdm? 4.9, fejezat Therme Scientific Solaar 0,2-20 75

igany [ug/dm’] MSZ 21470-50:2006 AAS keszilek >20 +5

Jegyzdkényv azonositd: 15-29152

A "Vizsgélati jegyz6kényv” vége

médszer-viz {ICP)




I A HL-LAB Kdarnyezetvéadelmi és
: . Talajvizsgald Laboratdrium

Mintavételi terv

A mintavételi tervet készitette:

ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kft
HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratorium
A NAT altal NAT-1-1776/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium,

Cime: 4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: hilabdeb@amail.com

Mintavételi terv azonosito: /‘77 A ), 07 4T

A vizsgalat és a mintavétel célja

Megyaszé Mag Kft. Megyasz6 0286/2 hrsz. terlilet kdrnyezetvédelmi alapallapot felvétele.

Mintavételi jegyz8kényv szama: / 3 451444

Mintavételi stratégia leirasa (informacidé a mintavételrél és a vizsgalati programrél)

A vonatkozé szabvany eldirasainak megfelelGen.

Megfeleld hattér informacidk a mintavételi helyrél, kdrnyezetrdl, elézményekré!

A tertlet harom pontjan ideiglenes furatot készftink. A talajvizbdl és a talajbdl is mintat

vesziink a szabvany elSirasainak megfeleléen.

ProkKat Mérndaki Iroda Kft. 4032 pebrecen, Boszdrményi Ot 146.
hilabdeb@gmail.com




I A HL-LAB Kdarnyezetvédelmi és
Talajvizsgald Laboratdrium

A mintavétel soran venni kivant mintak szama, fajtaja, a mintavételi gyakorisag

A talajbdl meghatarozandé paraméterek:
- 1:10 desztillalt vizes kivonatbdl: pH, fajlagos elektromos vezettképesség, klorid, nitrit,
nitrat, ortofoszfat, szulfat, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg.

A felszin alatti vizbdl meghatarozandé paraméterek: _
- pH, fajlagos elektromos vezetSképesség, klorid, nitrit, nitrat, ortofoszfat, szulfat, As, Cd,
Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg.

A mintavételi médszer vagy szabvanyok leirasa
Talaj: MSZ 21470-1:1988 (Kdrnyezetvédelmi talajvizsgéalat. Mintavétel).

Felszin alatti viz:
MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ 1SO 5667-11:2012, MSZ 21464:1998 (visszavont szabvany)

eldirasainak megfelelden.
Tartdsitas: MSZ 1ISO 1484-3:2006 4.1. szakasz, MSZ EN 1SO 5667-3:2013

A mintak esetlegesen sziikséges elékezelésének médja

Tartositas szlikséges? igen/nem
Tartdsités leirasa:
A mintakat hitve szallitjuk, felszin alatti viz esetében a szabvényok el6irdsainak

megfelelGen.

A mintak csomagolasanak, tarolasanak médja, mintatarolé edények

Felszin alatti viz:

- &ltalanos vizkémiai paraméterek hiitve szallitas (1000 cm?).

- fémek és félfémek meghatarozashoz szilirés 0,45 um membranszirdn, tartésitas az MSZ
ISO 1484-3:2006 4.1. szakasz, MSZ EN ISO 5667-3:2004 szabvanyok leirasanak
megfeleléen (100 cm?)

Talaj:

- mdanyag zsak (kb. 2 kg atlagminta)

A mintak szennyezddésének (pl. keresztszennyezés) elkeriilésének modja

A mintakat a vizsgalat és a minta tipusatdl fliggéen elkiilonitve, (j edényekbe csomagoljuk.

Nyilvantartasi szam: ME 26 FJ-01 Mintavételi terv azonosité: m 4 505”{7’ 2/3



e A ™) HL-LAB Karnyezetvédelmi és
' L \ L. Talajvizsgald Laboratdrium
A mintavételnél hasznalandd eszkozok és berendezések felsorolasa, kalibralas és

dokumentalas moédja

Eijkelkamp talajmintavevd
Mintavev§ felszin alatti vizhez
Dokumentalés, helyszini feljegyzés

A mintavétel személyi feltételei (a mintavételhez szitkséges személyek szama, a
mintavételért felelds személy neve, munkavédelmi eléirasok)

A mintavételhez szilkséges személyek szama: 1 6

A mintavételért felelGs személy: Horvath Imre talajvédelmi szakértd

Munkavédelmi elbirasok: altalanos eldirasok.

A vizsgalandé komponensek vagy komponens csoportok kére

HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratérium (4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-
3)

A helyszini vizsgalatok és mérések megadasa

A mintak mennyisége, jeldlése, azonositasa

A furat szama és a rétegek szerint. Azonositas: lasd mintavételi 0sszesité

Jegyzdékonyv formaja:
Mintavételi jegyzkonyv.
Mellékletlista:

Datum: Debrecen, 2015.08.17.

jovahagyta

készitette

Nyilvantartasi szam: ME 26 FJ-01 Mintavétel terv azonosita: m /{ S d‘é’/{q/ 313



@-LAB

ProKat Mérndki iroda Tervezési,

Talajvizsgalo Laboratérium
4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987 E-mail. hilabdeb@gmail.com

Mintavételi adatok

Fejlesztési és Tanacsadd Kft HL-LAB Kornyezetvédelmi és

Mintavétel

Mri\mla\(z‘te" ——— Mé?;a Mmelységs Megiitott talajwzszmt“(m) Nyugalmi talajwzszmi(m) Megjegyzések
ely jele j (m) mélység idé mélység id6
Megyasz6 felszin alatti F F
0286/2 hrsz viz ! 61 i i
Megyaszo felsz\{lr;zalattn 2 58 57 -
0286/2 hrsz fe|SZ:/t’ilZa|attl 3 47 -4.6 .

ol 88 o
= ION

- P = pontminta, A = tlagminta

Datum: 2015.08.18.

A minta(ka)t vette:

Ny. sz.: ME 25 FJ-02

4

Horvath Imre
talajvedelmi szakeért L,

57
%,
G

" . az észlelés idépontja

Mintazott termék/anyag: felszin alatti viz

Mintavételi jegyz8kdnyv azonosito: /\7 "JL 47-7 f{ 42{

111




ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanécsado Kit
@ L A B HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratdrium
— 4031 Debrecen, Kéntésgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: hitabdeb@gmail.com

Mintavételi 6sszesitd

Mintavételi jegyzokonyv azonosité: h’ﬁ Af= 1”%

Mintaazonositok, megrendeit vizsgalatok

P Mintazott Vizsgalando Minta Tarold- .
Minta jole anyagitermek komponens(ek) |mennyisége edény Egyeb
1a . miianyag
0-50 cm talaj Z kg zsak
1b . 1:10 desztilialt vizes mdanyag
610-660 i) kivonatbél: pH, fajla- =xg zsak
2a : gos elektromos veze- mianyag
0-50 om talaj {6képesség, Klorid, 2kg zsak
2b . nitrit, nitrat, mlanyag
560630 tala) orlofoszfat, szulfat, 2kg zsak
3a . As, Cd, Cr, Cu, Ni, mianyag
0-50 cm talgj | Pb, Zn, Hg 2kg zsak
3b ; mianyag
470-520 cm talaj 2kg zsak
MA1 [ S pH, fajlagos elektro- 3 e
felszin alatti viz mos vezetBképesség, 1000 cm mdianyag
MA2 felszin alatti viz | Klorid, nitrit, nitrat, 1000 cm® | mianyag
ortofoszfat, szulfat, .
MA3 felszin alatti viz | AS: Cd, Cr, Cu, Ni, 1000 cm® | mianyag
Pb, Zn, Hg

Datum: 2015.08,18.

A mintavételt végezte:

o G

Horvath Imre
talajvédelmi szakértd

Nyilvantartasi szam: ME 25 FJ-05 M




l A HL-LAB Kdrnyezetvédeimi és
- Talajvizsgald Laboratdrium

MINTAVETELI JEGYZOKONYV

A jegyzbkonyvet készitette:

ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kft
HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium
A NAT altal NAT-1-1776/2015 szamon akkreditalt vizsgaiélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: hllabdeb@gmail.com

Vevd neve: Megyaszo Mag Kit
Vevd cime: 3718 Megyaszo, Monoki Gt 19.

A mintavételt végezte (mintat vevl szervezet nevében): Horvath Imre talajvédelmi szakérté
A mintavételen résztvevd (a megrendels nevében):

A mintavétel helye: Megyasz6 0286/2 hrsz.

A mintavétel id6pontja: 2015.08.18.

A mintavételi jegyz6kdnyv tartalma: 3 oldal 3 db melléklet
A mintavételi jegyzékonyv csak a leirt mintara (mintakra) vonatkozik!
A mintavételi jegyzékényv a HL-LAB Kornyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium

engedélye nélkiil csak teljes terjedelmében (mellékleteivel egyitt) masolhatd!
A vizsgalati mintékat a vizsgalati eredmény kiadasa utan egy hénappal megsemmisitjik.

Mintavételi jegyz6kdnyv azonosito: [’fj’ A§=194 b(

ProKat Mérndki iroda Kft. 4032 Debirecen, Boszdrmeényi Ut 148,
S52/525-925 hilabhdeh@gmail.com




I A HL-LAB Kdrnyezetvédelmi és
Y aan 2 Talajvizsgald Laboratdrium

Mintavétel célja

Megyasz6 Mag Kft. Megyaszé 0286/2 hrsz. teriilet kdrnyezetvédelmi alapallapot felvétele.

Mintazott termék/anyag

Felszin alatti viz, talaj

Mintavétel modjanak folyamatanak leirasa, utalva a mintavételi terv utasitasaira
A vonatkozo szabvanyok eléirdsainak megfeleléen.
Mintavételi berendezés tipusanakitipusainak ismertetése

Eijkelkamp talajmintavevé
Mintavev$ felszin alaiti vizhez

Mintavételi kiils0 koriilmények megadasa

Az id6jarasi kordlmények a mintavételt nem befolyasoltak.

Helyszini vizsgalatok eredményei
Minta tulajdonsagainak megadasa
Szennyezddés nem tapaszialhaid

A mintak beszallitisanak megadasa:

HL-LAB Koérnyezetvédelmi és Talajvizsgélé Laboratorium (4031 Debrecen, Kéntosgat sor 1-

3)

Megjegyzés/kiegészités

Mintavételi jegyzokdnyv azonosito: (k’ﬂ /u — 1‘& 1 Lf ‘é

213



l A HL-LAB Kdrnyezetvédeimi és
: P Talajvizsgald Laboratdrium

Mintavételi mdédszer/leiras

Termék/anyag Az eljaras azonositbja
Talaj MSZ 21470-1:1998
Felszin alatti viz MSZ EN iSO 5667-1:2007

MSZ EN 1SO 11885:2009

MSZ 1SO 5667-11:2012

MSZ 21464:1998 (visszavont szabvany)

Tartésitas MSZ ISO 1484-3:2006 4.1. szakasz

MSZ EN IS0 5667-3:2013

Mellékletek
Meliéklet megnevezése Mennyiség [db] Oldalszam
Mintavételi tery 1 3
Mintavételi dsszesitsé 1 1
Mintavételi adatok 1 1

Debrecen, 2015.08.18.

---------------------------

ratériumvezetd

A "Mintavételi iegyzGkonyv" vége

Mintavétell jegyzdkdnyv azonosito: h—% /i S‘ "'—lj /[\'VL 3i3



3. melléklet

Jogosultsagok igazolasa



BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI MERNOKI KAMARA
3525 Miskolc, Kossuth u. 11. ® Telefon: (46) 505-483  Fax: (46) 505-484
Postacim: 3501 Miskolc Pf.: 370 ® E-mail: bomek(@t-online.hu
Ugyfélfogadds: hétfé, kedd, csiitértok: 8—12-ig

Hatdrozat szama: 365/2013
Ugyintézo: Dr. Palasti Péter
Tdrgy: tervezdi tevékenység megujitasa

HATAROZAT

KOVACS KORNEL okl. kornyezetmérnok
akinek

kamarai nyilvantartdsi szama: 05-1448,

sziiletési helye: Miskolc, ideje: 1977, 07. 01. anyja neve: Zelman Anna,

lakcime: 3521 Miskolc, Szerb A. u. 13.

oklevelének kiallitdja: Miskolci Egyetem Miiszaki Foldtudoméanyi Kar, szama: 101-MF/2000., kelte: 2000. jinius

26.
kérelmére
ENGEDELYEZEM,
hogy
KB-T kamarai kdoddal jelzett
Kiornyezetmérnoki szakteriileten
tervezdi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejiileg a Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett Orszagos Tervez6i és Szakért6i Névjegyzékbe
KB-T 05-1448 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély visszavondsig érvényes, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Méroki Kamara altal vezetett — az adott idészakra hatdlyos — orszagos

Névjegyzékében szerepel.

Tajékoztatom, hogy a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitésiigyi
miiszaki szakértdi jogosultsdg szabalyairdl szolé 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdés
szerint a szakmagyakorlé a bejegyzett adataiban bekdvetkezett valtozast 8 munkanapon beliil irasban
koteles bejelenteni a teriileti szakmai kamaranak.

A 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet eldirja az épitésiiggyel kapcsolatos szakmdk gyakorlasdhoz
sziltkséges szakmai tovabbképzést. A jogosultsdg névjegyzékben tartisa csak akkor lehetséges ha a
kérelmezd 5 évente igazolja, hogy az 5 év alatt eleget tett az eldirt tovabbképzési kotelezettségének.
Felhivom figyelmét, hogy ennek elmulasztisa a telepiiléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési,
valamint az épitésiigyi miiszaki szakértdi jogosultsag szabalyairdl szolo 104/2006. (1V.28.) Korm.
rendelet 14. §. (1) bekezdése alapjan a névjegyzékbdl valé torlését vonja maga utan.

A tovibbképzés igazolasinak elsé idépontja: 2018. jilius 02.



Kornyezetmérniki tervezdi jogosultsdaggal végezhetd tevékenységek (KB-T):

e Barmely (pl. épitési engedélyezési, ajanlati stb.) tervdokumentaciohoz a kornyezetvédelmi
tervfejezet elkészitése,

o Kornyezetvédelmi hatdsvizsgalat, egységes kdrnyezethasznélati engedélyezési tervdokumentacio
kornyezetvédelmi feliilvizsgélat-dllapotvizsgalat kornyezetvédelmi karmentesitések tervezése
tényfeltards — miszaki beavatkozasi terv — utdmonitoringterv

e Hulladéklerako, hulladékhasznositd — feldolgozo, hulladékégetd, szennyviztisztito, fiistgdztisztito,
stb. technoldgiai tervezések, ‘

e Vizmindségi karelharitasi terv,

o Kornyezeti kockazatelemzés.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairdl sz6lé6 1996. évi
LVIIL torvény 42. §-dban é€s a telepliléstervezési és az épitészeti-miiszaki tervezési, valamint az épitésiigyi
muszaki szakértdi jogosultsag részletes szabélyairol sz6lo 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdésében biztositott hataskordmben hoztam.

A B-A-Z Megyei Mérnoki Kamara jelen hatarozattal hatdsagi bizonyitvanyt allitott ki, melynek igazgatasi
szolgaltatasi dija 20.000 Ft., melyet kérelmezé megfizetett.

Az indoklast és a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast a kozigazgatasi hatosdgi eljards és szolgaltatas
dltalanos szabalyair6l sz616 2004. évi CXL. térvény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
melléztem.

Miskolc, 2013. julius 02.




BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI MERNOKI KAMARA
3525 Miskolc, Kossuth u. 11. ® Telefon: (46) 505-483 ¢ Fux: (46) 505-484
Postacim: 3501 Miskolc P1.: 370 ¢ E-mail: bomek(@t-online.hu
Ugyfélfogadas: hétfs, kedd, csiitrtok: 8—12-ig

Hatdrozat szdma: 365/2013
Ugyintézag: Dr. Palasti Péter
Targy: szakértoi tevékenység megijitasa

HATAROQZAT

KOVACS KORNEL okl. kérnyezetmérnik
akinek

kamarai nyilvantartasi szama: 05-1448,
sziiletési helye: Miskole, ideje: 1977. 07. 01. anyja neve: Zelman Anna,
lakcime: 3521 Miskolc, Szerb A. u. 13.
oklevelének kiallitoja: Miskolci Egyetem Miiszaki Foldtudomanyi Kar, szama: 101-MF/2000., kelte: 2000. jinius
26.
ENGEDELYEZEM,

hogy,

SZKV-le Levegétisztasig-védelem
SZKV-vf Viz- és foldtani kozeg védelem
SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem

szakteriileten szakértdi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejiileg a Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett Orszagos Tervezdi és Szakértoi Névjegyzékbe
SZKV-le 05-1448, SZKV-vf 05-1448, SZKV-zr 05-1448 szamon bejegyeztem.,

Jelen engedély visszavonisig érvénves, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mémdki Kamara éltal vezetett — az adott idGszakra hatdlyos — orszigos
Névjegyzékében szerepel.

T4jékoztatom, hogy a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tdjvédelmi szakértdi
tevékenységrdl szolé 297/2009 (XI1.21) Korm. rendelet szerint a szakmagyakorl6 a bejegyzett adataiban
bekovetkezett valtozast 8 munkanapon beliil irasban kételes bejelenteni a teriileti szakmai kamaranak.

A hatarozatot a tervezd- és szakértd mérndkok, valamint épitészek szakmai kamarairdl szolé 1996. évi
LVII. térvény 42, §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi
szakértoi tevékenységrél szolo 297/2009 (XI1.21) Korm. rendelet 3. § a) pontjdban biztositott
hataskoromben hoztam.

Az indoklast és a jogorvoslatrol szolo tajékoztatist a kozigazgatdsi hatosagi eljaras és szolgaltatis
altalanos szabalyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan

melldztem.
r. P@éter

titkar

Miskolc, 2013. julius 02.




BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI MERNOKI KAMARA
3525 Miskolc, Kossuth u. 11. ® Telefon: (46) 505-483 * Fax: (46) 505-484
Postacim: 3501 Miskolc Pf.: 370 ® E-mail: bomek(@t-online.hu

Honlap: www.bomek.hu * Ugyfélfogadds: hétf6, kedd, csiitortok: 8—12-ig

Hatarozat szama: 626/2013
Ugyintézé: Michnyéczki Nandor
Targy: szakértoi tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

KOVACS KORNEL okl. kérnyezetmérnok
akinek

kamarai nyilvantartasi szama: 05-1448,
sziiletési helye: Miskolc, ideje: 1977. 07. 01. anyja neve: Zelman Anna,
lakcime: 3521 Miskolc, Szerb A. u. 13.
oklevelének kiallitoja: Miskolci Egyetem Miszaki Féldtudomanyi Kar, szama: 101-MF/2000., kelte: 2000. jinius
26. -
ENGEDELYEZEM,

hogy,
SZKV-hu Hulladékgazddlkodds

szaktertileten szakértdi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejlileg a Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett Orszégos Tervezoi és Szakértoi Névjegyzékbe
SZKV-hu 05-1448 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély visszavondsig érvénves, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mérmoki Kamara altal vezetett — az adott idGszakra hatdlyos — orszagos
Névjegyzeékében szerepel.

Tajékoztatom, hogy a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodési és tdjvédelmi szakértdi
tevékenységrol szol6 297/2009 (X11.21) Korm. rendelet szerint a szakmagyakorlo a bejegyzett adataiban
bekovetkezett valtozast 8 munkanapon beliil irdsban kételes bejelenteni a teriileti szakmai kamaranak.

A hatarozatot a tervezo- €s szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6 1996. évi
LVIIIL. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi
szakértéi tevékenységrol szolo 297/2009 (XI1.21) Korm. rendelet 3. § a) pontjaban biztositott
hataskéromben hoztam.

Az indoklast és a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast a kozigazgatasi hatésagi eljaras és szolgéltatas
altaldnos szabélyair6l sz6l6 2004. évi CXL. térvény 71. § (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
mell6ztem.

Miskolc, 2013. december 18. AN s 2\



