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Dokumentaciot készité adatai

Okontroll Mérnékiroda Bt
3521 Miskolc, Szerb A. u. 13.
Tel./Fax: 46/405-185

Mobil: 70/384-9895

Kovacs Kornél
okl. kérnyezetmérnok, kornyezetvédelmi szakért6

Mérnoki Kamarai tagsag: 05-1448

Kornyezetmérnoki (Iétesitményi és technoldgiai) tervez6i engedély szama:
365/2013. (KB-T)
Ervényességi id8: visszavonasig

Szakért6i engedély szama:

365/2013. (SZKV-vf, SZKV-zr, SZKV-le)
626/2013. (SZKV-hu)

Ervényességi id8: visszavonasig

Az engedélyek madsolatai az 1. sz. mellékletben megtaldlhatok.

El6zmények, az elGzetes vizsgalati dokumentacié kidolgozasi folyamatanak
ismertetése

A Harangod-Mag Kft. vezetése a Megyaszé kiilterliletén lévd, sajat tulajdonu, a
Szerencs felé vezetd 3702. szamu ut melletti, eddig beépitetlen teriiletén tervezi egy
extenziv tartasu, kezdetben - az alkalmazott technolégia jellemzéit figyelembe véve -
1.200 tenyészkoca és 2.400 utdnevelt malac befogadasadra alkalmas telep
megépitését. A telep egy folyamatos épitési (elére lathatdlag egy év) - de a forrasok
rendelkezésére dllasanak (palyazati lehet6ségek, banki finanszirozas, onerd
rendelkezésre allasa) fliggvényébe négy finanszirozasi - itemben valésulna meg. A
teljes dllatlétszam a beruhdzds egyes lépcsGinek befejezését kovetGen kezdetben
1200 tenyészkoca és 2400 utdnevelt malac, mely a telep legnagyobb indulé befogadd
kapacitdsa is egyben. Természetesen ez a kapacitas is bévithetd lesz a piaci igények
felfutdasa esetén el6zetes szdmitdsaink szerint akdr 1.500-1.800 tenyészkocara és
3.000-3.600 nevelt malac allomanyértékre a tovabbiakban.

A Harangod-Mag Kft korabban ugyanezen teriletre egy 1200 kocas intenziv allattartd
telepet tervezett, melyhez az egységes kornyezethaszndlati engedélyt meg is szerezte
(igyiratszam: BO/16/148-23/2016. (19168/2015.)).

Id6kozben elsédlegesen gazdasagi okok miatt egy extenziv tartasi mangalicatelep
megvaldsitasa mellett dontottek.
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A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kérnyezethaszndld el6zetes vizsgalat
iranti kérelmet koteles benyujtani a kornyezetvédelmi hatdsaghoz, ha a tevékenység
a rendelet 3. szamu mellékletében szerepel.

A 3. szdmu melléklet 128) pontja szerint , egyéb, az 1-127. pontba nem tartozd
épitmény vagy épitmény egylttes beépitett vagy beépitésre szant teriileten a) 3 ha
tertletfoglalastoél”.

A telek teriilete: 509.584 m?
A kivont terilet nagysaga: 61.019 m?

Fentiek alapjan el6zetes vizsgalat iranti kérelem benyujtasa sziikséges.

Az elGzetes vizsgalatra vonatkozd kérelemhez csatolni kell a rendelet 4. szamu
melléklete szerinti tartalmi kovetelményeknek megfelel6 el6zetes vizsgalati
dokumentdciét, amelynek egyes részeit a tartalmi kdvetelményeknek megfelel§
részszakterlleteken — a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és
tajvédelmi szakért6i tevékenységrél szé6lé jogszabdly alapjan — szakértdi
jogosultsaggal rendelkezé szakért6 készit el.

A BAZ Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztalya a
BO/16/12918-2/2016. ligyiratszamon tdjékoztatta a Harangod-Mag Kft-t az elGzetes
vizsgdlati dokumentacio elkészitésére, valamint felhivta a figyelmet arra, hogy a Kft
nyilatkozzon arrél, hogy a BO/16/148-23/2016. szamon kiadott egységes
kornyezethasznalati engedéllyel nem kivan élni. Ez esetben a hatdsag az egységes
kornyezethaszndlati engedélyt visszavonja.

Az elBzetes vizsgalati dokumentacié elkészitésével a Harangod-Mag Kft az Okontroll
Mérnokiroda Bt-t bizta meg. A dokumentdciét készit6 szakértbi jogosultsagat igazold
dokumentumot az 1. mellékletben csatoljuk.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacio elkészitése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
4. szamu melléklete szerint tortént.

Az elGzetes vizsgdlati dokumentacid készitése sordn felhasznalt tervezési alapadatok
a tervez6 cég, a mérndKiss Kft dltal rendelkezésiinkre  bocsatott
tervdokumentaciébdl, valamint a Harangod-Mag Kft adatszolgaltatasabdl
szarmaznak.
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1.) A tervezett tevékenység célja (a vizekbe torténdé beavatkozassal jaré tevékenység
esetében a k6zérdek bemutatasdaval egyiitt)

A tervezett tevékenység célja:
A telephelyen folytatott extenziv (mangalica) sertéstartdsi tevékenység alapvets célja
a mangalica vagoésertések tenyésztése, tartasa.

Vizekbe torténd beavatkozassal jard tevékenység nem lesz.
2)) A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatanak alapadatai

A kornyezethaszndld évek Ota végez allattartast (mangalica tartast is) a térségben,
mely soran a térség meghatarozé vallalkozasava fejl6dott, az integralt és viszonylag
kisebb vallalkozasaival kib6viilve. A végzett tevékenység folyamatos fejlesztésével
probdl a piaci igényeknek megfelelni a legkedvez6bb gazdasdgi mutatdk
realizdlasaval. A cégcsoport a termelésszervezési feladatokat tobb mint 5000
hektaron latja el, nagyon széles termelési skalan. A sokrét(i tevékenység szantofoldi
novénytermesztésbdl, allattenyésztésbél, gylimolcstermelésb6l és az ezekhez
sziikséges elsGdleges feldolgozd kapacitdsokbdl all.

A beruhdazas soran egy teljesen Uj telephelyet kivdnnak létrehozni, amely mangalica
sertések tenyésztésére szolgdlna.

2.1.) Atevékenység volumene

A beruhdzé a Megyaszé 0286/2 hrsz-U alatti ingatlandn mangalica sertések
tenyésztését, tartasat kivanja végezni extenziv modon.

A tervezett allatlétszam a telep teljes kapacitasanak kiépitésével a kezdetben a
kovetkez6:

— tenyészkoca: 1 200 db

— utdnevelt malac: 2 400 db

2.2.) A telepités és a miikodés vagy haszndlat megkezdésének varhaté idGpontja és
id6tartama, a kapacitaskihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

A tervezett létesitmények tervezése megkezdddott. A terveket a mérnoKiss Kft
készitette. A kivitelezést, majd a tevékenység megkezdését a sziikséges engedélyek
megszerzése, kézhezvétele utan lehet megkezdeni.

A munkalatok kivitelezés teljes id6tartama kb. 1 év (a kivitelezési munkdk tobb
Utemben torténnek.).
Haszndlat megkezdésének varhaté idépont;ja: 2018. év
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2.3.) A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszk6z6kben rogzitett modja

A tervezett létesitmény Megyaszd kilteriletén, a mez6gazdasagi mivelés(i 0286/2
hrsz.-U ingatlan egy részén kerll megvaldsitasra. Az ingatlan tobbi részén tovabbra is
novénytermesztést folytatnak.

Fentiek alapjdan Megyaszd kozség Telepilésrendezési Tervének kismértéki
modositasat hatarozta el. A teleplilésrendezési terv tervezett mddositasa a Megyaszo
0286/2 helyrajzi szamu kultertleti ingatlan északkeleti részének 4ltalanos
mez6gazdasagi terlletb8l beépitésre szant kilonleges mezégazdasagi Uzemi
teriletté, valamint védelmi erd6vé torténé atmindsitésére vonatkozott.

A Harangod-Mag Kft, mint MegrendelS6 és a mérnoKiss Kft, mint tervezé kozott
tobbszori egyeztetés, majd helyszini bejaras tortént, ahol kivalasztdsra kerilt a farm
altal elfoglalandé terilet. Terilet kivonast és rendezést kbvetéen megkapta a tervez6
cég a végleges telekhatar vonalait, hatarméreteket. Jelenleg teljesen Ures terilet all
rendelkezésre. Néhany funkciondlis elhelyezési vazlat készilt, majd ezek mind
technoldgussal, mind a megrendeld képviselGjével egyeztetésre keriiltek, igy alakult
ki a végleges funkciondlis elrendezés, figyelembe véve az ingatlan adottsdgait,
kil6nos tekintettel a nagy szintkilonbségekre.

'Tervezé‘s‘i-ter.u let

6 Google
e SR At Google earth

»

Atnézeti helyszinrajz 1. kép
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Ingatlan elhelyezkedése: Megyaszé, kilterilet

Ingatlan helyrajzi szdma: 0286/2

Ingatlan dsszteriilete: 509584 m?

Kivont teriilet nagysdga: 61019 m?

Tervezett dsszes beépitett teriilet: 11051,45 m? (18,11 %)
Osszes burkolt feltlet: 23008,05 m?2

Zoldfelllet: 62,29 % (38010,95 m?)

A teriilet kordbban mez6gazdasagi mlivelés alatt allt. A kivonast és rendezést
kovet6en, a terllet jelenleg teljesen lres.

A terllet a Megyaszo telepiléstél ~1,9 km tavolsagban (légvonalban), DK-i irdnyban
talalhatd. A tervezési terileten, illetve annak kornyezetében novénytermesztés
folyik, szantd teriletek vannak.

télf 74/2015. (IX.30.) ONKORMANYZATI
HATAROZATTAL JOVAHAGYVA

Modositott teleplilésszerkezeti terv részlet 2. kép

A telephely egy bejarattal fog rendelkezni. A bejarat burkolt dton a koézutra
csatlakozik, a telephely K-i oldalrdl kdzelitheté meg.

Tervezett |étesitmény: Mangalica sertéstelep (extenziv tartas)
Tervezett tevékenység: Sertések fiaztatasa, nevelése
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A mangalica telep kdzponti EOV koordinatai:
EOV Y: 802160 m; EQV X: 316750

A |étesiil6 sertéstelep a 0286/2 hrsz.-U ingatlan EK-i részén valésul meg.
A mangalica sertéstelep rendezett képe beleillik a mezégazdasagi rendeltetésd térség
arculataba.

2.4.) Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények
Az épitési engedélyezési tervdokumentacid szerint:
A telep f6bb épitési-épitészeti elemei a kovetkez6k:

1. 1 db szocidlis épuletrész (bejarat, 6lt6z6 és mosdd, géphdz, elektromos
helyiség)

2. 1 db kozponti elldtoé folyosd (a beépitési rajzon atjaroként), melynek a
vége az allatkiado

3. 2 db vemhesit6 (kocaslild6 egységgel és kanszallassal) épiletrész

4. 24 db szabadtéri kifuté vemhes csoportos kocatartdshoz

5. 2 db fiaztaté épliletrész

6. 2 db, 6sszesen 2400 db (2 x 1.200) malac szamara kialakitott uténeveld
éplletrész (malacnevel6)

7. 1 db mdhely épiiletrész (karbantartdé miihely, h6kdzpont, telepvezetdi
iroda, atvevd és atmeneti raktar)

8. 1db boncold és hulla kiadd

9. 2 db 2.583 m3-es higtragya tarold

10. 2 db almos tragya atmeneti tarold

11. 1 db vasbeton hig tragyalé atemel6 akna

12. 1 db vasbeton sz(irt tragyalé atemel6 akna

13. 1 db kazanhaz 600 kW-os szalmabdla kazannal

14. fert6tlenité kapu és kerékmosé arok

15. miszaki és higiéniai infrastruktura

16. belsd utak, jardak és parkoldk

17. keritések és kapuk

18. ivéviz tarold, tlziviz tarold, kut

Beépitésre keril egy kb. 50 tonna tdrold kapacitasu takarmdnysild csoport, ill. az az
egyes épliletek ellatdsat és a kifutdkat ellatd takarmany tarold silék a beépitési terv
szerinti elrendezésben. A takarmanymozgatas csigds és pneumatikus rendszerekkel
torténik.
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Az éplleteken beliili zart kbzlekedést a minden éplletet érint6 szintén zart kozleked6
biztositja. A telep vizellatdsat, a mar engedélyeztetés alatt allo kit biztositja, melyhez
a vizellato rendszert és a vizkezelési technoldgiat meg kell tervezni. A hig-, és almos
trdgya atmeneti tarolasa fold feletti taroldkban torténik a kornyezetvédelmi
el6irasoknak megfelel6en kialakitott, vasbeton m(itargyakban.

A telep csapadékviz elvezetése vegyesen felszini és foldalatti kiviteld, nyilt szikkaszté
arkos megolddassal.

A telep flitése és haszndlati meleg viz ellatdsa kompakt szalmabala-tiizelés( kazan
telepitésével valésul meg.

Az elektromos energia vételezése az dramszolgaltatéval és a megrendel6vel tortént
egyeztetés alapjan torténik, a telepen beliili kdbelhaldzat foldkabeles kivitelben lesz
biztositva. A hdldzati aramvételezés mérséklésére az allattartd épliletek tetejére egy
50 kW-os névleges teljesitménykiiszob alatti kis naperémdvet kell tervezni.

A telep kozuti csatlakozdsa a meglévs lecsatlakozasrdl biztosithaté tovabbra is, Uj
lecsatlakozas |étesitése nem indokolt. A telepi belsé Uthaldzat beton burkolatu kell,
hogy legyen.

A telepen létesitend6 éplletek az el6zetes egyeztetés alapjan acél vazszerkezet(
jellemzGen szerelt jellegli épilletekbdl kell, hogy dlljanak, a higtragya tarold
el6regyartott vasbeton szerkezettel késziljon. A fiaztatd éplletek lagunas
kialakitasuak. A vemhes allatok kifutéi foldpadozatuak, minden kifutéba ponyva-
fedésl arnyékolot kell tervezni.

A telepi technoldgia tervezésében kiilon kivalasztott szakcég a partner.

A fiaztatd mikodtetését végz6 személyzet szamara a szlikséges szocialis és pihené
helyet a beruhazas részeként kell megvaldsitani.

A telepi épliletek kialakitadsdandl a moiiszaki igényeket, elGirasokat, a funkcionalis
igényeket és az egyszer( kivitelezést kell optimalizalni és 6sszehangolni a technolégia
elvardsaival. Fontos szempont a tervezésnél az épiletek egyszer(i, megbizhaté és
takarékos Gzemeltetése is.

A meguljuld energia hasznositasa a telep miikodtetése soran nagy teljesitmény(
szalmabdla kazannal és tet6kre telepitend6 fotovoltaikus napelemes kis erémudivel
tervezett.

Az épiletek vagyonvédelmét és a telephely bioldgiai fert6zésektél valdé védelmét a
telephely korbekeritésével, ellen6rzott belépteté rendszerrel és kils6-belsé
kamerarendszerrel kell biztositani.
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EEEFTEZI TERY M=1:500

Beépitési terv

Az épitési engedélyezési tervdokumentacid szerint a helységlista a kbvetkez:

Folyoso:
Kocamoso:
Atjaro:

Vemhesit6 épllet:
Vemhesitd és kanszallas (I-1l.Gtem)
Vembhesit6 és kanszallas (llI-1V.Gtem)

Vembhesitd és kanszallas éplilet 6sszesen:

Folyosé:
Atjaré:

Fiaztatd épilet:
Kozlekedd (1.-1l.tem)
Raktar (l.-Il.Gtem)
Fiaztatd (l.-Il.Gtem)
Kozlekedd (l11.-IV.litem)
Raktar (Ill.-1V.Gtem)
Fiaztato (l1l.-IV.ltem)
Fiaztatd épllet 0sszesen:

19,10 m?
18,90 m?
20,40 m?

20,36 m?
920,36 m?
1840,72 m?

38,00 m?2
20,40 m?

100,27 m?
50,32 m?
875,84 m?
100,27 m?
50,32 m?
875,84 m?
2052,86 m?
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Folyosé:
Atjaré:

Malacneveld épililet:
Kozlekedd (l.-Il.tem)

Raktar (l.-Il.Gtem)
Malacneveld (l.-Il.Gtem)
Kozlekedd (l11.-IV.litem)
Raktar (lll.-1V.Gtem)
Malacnevel§ (l1.-1V.lGtem)
Malacnevel§ éplilet 6sszesen:

Boncold
Hullakiado

Folyosé

Szocidlis épllet:
Mosdo

ElGtér

Etkezd

Kozlekedd

WC 1.

Fehér 61t6z6 1.
Tusold 1.

WC 2.

Fekete 6lt6z6 1.
Szélfogd 1.

WC 3.

Fehér 61t6z6 2.
Tusolé 2.

WC 2.

Fekete 6lt6z6 2.
Szélfogé 2.

Fedett bejarat
Elektromos helyiség
Vizgéphaz
Kozlekedd
HGkozpont
Karbantarté mihely
Atmeneti raktar
Atvevé

Telepvezetd
Szocidlis épilet 6sszesen:
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38,00 m?
20,49 m?

82,94 m?
35,36 m?
740,52 m?
82,94 m?
35,36 m?
740,52 m?
1717,64 m?

12,48 m?
11,92 m?

37,70 m?

7,48 m?
6,96 m?
25,83 m?
12,54 m?
1,98 m?
11,81 m?
3,86 m?
1,80 m?
10,21 m?
3,71 m?
1,98 m?
11,81 m?
3,86 m?
1,80 m?
10,21 m?
3,71 m?
8,28 m?
16,78 m?
73,32 m?
26,43 m?
59,55 m?
57,38 m?
42,78 m?
16,93 m?
17,97 m?
438,97 m?
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Mind &sszesen: 6287,58 m?

A tervek szerint a sertéstelep 2 Gtemben valdsulna meg.

A telepités sordn az alabbi laglnds szerkezet( éplletek keriilnek kialakitasra:
I. item:

— Vemhesitd és kanszallas (920,36 m?)

— Fiaztaté (1093 m?)

— Malacnevel (909 m?)

Il. Gtem:
— Vembhesit6 és kanszallds (920,36 m?)
— Fiaztaté (1026,43 m?)
- Malacnevel§ (858,82 m?)

Ezen épliletek egy része padlofiitéssel késziil, technoldgiai igényeknek megfeleléen,
illetve radiatoros héleaddk készilnek.

A f6bb szerkezetek fiaztato épiiletek esetében:

monolit vasbeton lagunak, és felmend belsé és kiilsé hatarold falak,

az éplletvaz egyedi acél szerkezet, acéltrapézlemez és hészigetel6 panel
burkolattal,

az ajtok acéltokos és acélboritasi szarnnyal készilnek, az ablakok fis m{ianyag
tokos bevilagitok,

a padlé simitott beton és beton illetve miianyag taposo racs vegyesen,

a szell6zés automatizalt gépi szell6zés légbeejtbkkel és szivo ventilatorokkal,

a f(ités szalmabala tiizelési kazanrdl flitott meleg vizes, cs6radidtoros,

a hités vizpermet és vizes h(it6panel (evaporativ).
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Szocialis épillet

A dolgozdk és allatorvos részére biztositott szocialis épiilet, amely a fiaztato egység K-
i részén valdosul meg az I. Gtemben. Itt készil fekete-fehér 61t6z6, adminisztracids
munkakhoz, dallatorvosi szoba 06lt6z6vel, teakonyha pihend funkcidval. Az 6lt6z6k
zsilipes rendszerben mikodnek, a zsilipet maga a tusolé helyiség biztositja.

Szalma tarold

A telephely D-i teriiletén, az I. Gtemben szalmatdrold készil, amely biztositja a
biomassza f(it6kozegli kazanok, valamint a sertéstartd épliletek ellatasat. A
szalmabadla tdrold 6ssz. alapteriilete 1608,94 m?2.

Tragyatarolé

A keletkez8 higtragya taroldsara épitSipari mliszaki engedéllyel rendelkez6 PVT jeld,
falpanelekbdl épiils, feszitett vasbeton tartalyok lesznek telepitve két lGtemben. A
higtragya taroldk darabonként 579,36 m2 alapteriiletliek, 2583 m3-esek.

A P.V.-Tartdly megépitésével kapcsolatos valamennyi munkalatnak alapvet6
kovetelményként meg kell felelnie a Tragyatartalyok Fellgyelete Mdszaki
A lagunas épliletekbdl tdvozd tragya egy kozmdlcsatornan keresztil jut el az I
Utemben megvaldsuld higtragya szeparatorhoz.

Az almos tragyatdrolé monolit vasbeton szerkezet 2,00 m falmagassaggal, a falak
mentén csurgalék elvezetd nyilt csatorndval, csurgalékviz gy(jté akndval, mely az
atemel6 akndba lesz atvezetve. Az almos tragyataroldk szintén két Utemben
valdsulnak meg, az I. Gitemben 844,71 m2 alapteriilettel, majd a Il. Gitemben 529, 13
m?2 alapterilettel, igy az 6sszteriletiik 1373,84 m2.

Az almostragya taroldk kozotti terlileten egy mobil szeparator készil el6akndval és
kezel6viz akndval kiépitésre. A higtragya szeparator levdlasztja a szervesanyag
lebeg6, nem oldott részét. A higtragya szilard és hig részre torténd fazisbontasaval
elkeriilhets a tragyatdrolok feliszapolddasa, valamint a terméfoldekre is konnyebben
kihelyezhet6 lesz a tragya. A keletkezd tragya szétvalogatadst kovetSen egyrészt
bekerlil egy zart rendszer( higtragya taroldba, masrészt a siléfalakkal hatarolt
szaraztragya taroldkba.

A tragya kihelyezése félévente egyszer torténik a beruhdzé sajat tulajdonu
foldterleteire.
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Monitoring kutak

A telephelyen a tervek szerint 4 db monitoring kat létesil a higtragya taroldk,
almostragya tarolok elGterében. A figyelG6kutak Uzemeltetésének célja a
sertéstelepen kialakitott tragya tdroldk esetleges meghibasodasabdl adddd felszin
alatti vizekre gyakorolt hatdasanak nyomon kévetése.

Monitoring kutak EOV koordinatai:

MK-1. kat: EOV X: 316 690 m EOVY: 802 116 m
MK-2. kut: EOV X: 316 659 m EOVY: 802 248 m
MK-3. kat: EOV X: 316 658 m EOV Y: 802 307 m
MK-4. kat: EOV X: 316 704 m EOV Y: 802 229 m

Allati hullaéget6

A mikodés soran elhullé dllatok részére lehetséges, hogy kilon mobil hullaéget6
keril letelepitésre, igy lerovidithetd az elhalt allatok, mint fert6zés veszély jelenléte a
telephelyen. Az elhullott allatok igy idealis esetben 24 éran belll elhamvaszthatdk.

Az elolrSl tolthet6, automatikusan vezérelt allati hullaégeté 50 kg-os drankénti
teljesitménnyel rendelkezik.

A hullaéget6é m(ikodési alapelve:

A hullaéget6 2 kolcsonodsen Osszekapcsolt kamrabdl all. Az els6 a f6 kamra, amelybe
az osszes hulladékot berakjak és elégetik. A gazok ebbdl jutnak at a masodlagos
kamrdaba, ahol az 6sszes gazt elégetik.

Mindkét kamra sajat, ventillatorral ellatott égetGvel rendelkezik. Ez arra szolgal, hogy
alacsony lizemanyag-bevitellel magas hémérsékletet érjenek el. A ventillatorok csak
akkor miikédnek, amikor az égetd langol, vagy a kamra hémérséklete egy beallitott
minimum pont f6l6tt van (korilbelll 150 °C).

Egy darab szabalyzé teszi lehet6vé a felhasznalénak az irdnyitast és az
informacidszerzést, amely biztositja, hogy az utdégeté gazhémérséklete minimum
850 °C legyen. E hémérséklet folott egy vagy mindkét égetd kikapcsol bizonyos
hémérsékleteknél, amely jelentGs Gzemanyag megtakaritast eredményez.

A f6kamraban a lang a hulladék felé iranyul a tlizhelyen. Normal mikodés esetén
gyorsan lyukat éget a hulladékba. A lang és a gazok a hulladékbdl felszabadulnak, és
elkeverednek a légnyilasokbdl bejové mdasodlagos levegbvel. Ezutan a forré gdzok és
a levegd egylitt eléghetnek a turbulens 6rvényben, amely a hulladék felett a lang altal
keltett hatds miatt keletkezik. Ez a turbulencia és a magas hémérséklet azt
eredményezi, hogy a fustkibocsatas korlatozott.
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Mivel a gazoknak el6re kell haladniuk az éget6 kozelében levd intenziv terlletrdl, igy
a hulladék fokozatosan ég. A lang elejének a haladasa biztositja, hogy az Osszes
hulladékanyag ki van téve a tlznek. Ez a hulladékkeverék lehet6vé teszi, hogy az égés
alacsony fiistkibocsatassal jarjon, mivel az adag nem egy nagy tomegben van
elégetve. Az égés elejének a haladasat a h6alld bélésben a szigetelés haszndlata is
segiti, amelyt6l a tomor bélés erGsen sugdrozza a hé6t, ahogyan a hémérséklet
emelkedik. Ez pedig a lang utjdban |évé anyag gyulladds el6tti felmelegedését
eredményezi.

Az utdégetd szabalyozza a kibocsatdsokat azaltal, hogy lecsokkenti az elégetlen
szénhidrogéneket és részecskéket, amelyet érzékeny kornyezetben kart okozhatnak.

Az elGre programozott sorrend, amelyet a hullaégeté minden égetésnél kovetni fog,
3 periddusbdl all:

1. periddus:  Mindkét éget6 a kivalasztott égetési id6tartamig mikddik

2. periddus: Az 1. periddus végén a fGégetd csak ventillatorral mikodik, mig az
utoégeté még 3 o6ran keresztiil tovabb ég.

3. periddus: A 2. periddus végén az utdégetd ledll, és mindkét égetd csak
ventillatorral mikodik 6 6ran keresztiil.

Tlziviz tdrozé medence

A tiziviz elldtdst egy 110 m3 hasznos térfogatd, zart tizoltdviz tdrolé medence
szolgdlja. Mivel a tarozo teljesen zart kialakitasu, igy a talajvizzel, csapadékvizzel nem
kerlilhet semmilyen kapcsolatba. A tarozé kozvetlen toltése a teriileten létesitett furt
katbol lehetséges.

Ut (izemi)

Az épliletek megkozelitése a bejarat el6tt 5 cm-es szintkiilonbséggel szilard burkolatu
utrél megkozelithet6 lesz. A bels§ Uthalézat koveti a terepviszonyokat vizszintes és
lejt6s szakaszokkal.

Kerités és kapu

A telephely teriilete keritéssel kdrbevett. A teher- és személyforgalom biztositasara
kapu szolgal.
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2.5.)

Egyéb kiszolgald |étesitmények:
— Silék (takarmany taroldsara)
— Parkolé (12 db személyautd, 2 db teherauté szamara)
— Kerékfertétlenité
— Mérleg
— Ivdviz térold (40 m3)

A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhet6, a tevékenység
megvaldsitasanak leirdsa, ideértve az anyagfelhaszndlas f6bb mutatdinak
megadasat

A Megyaszd, kulterilet, hrsz.: 0286/2 alatti ingatlanon mangalica sertések
tenyésztését, szaporitasat, tartasat kivanjak majd végezni extenziv médon.

A mangalicatenyészt6k orszagos egyesiilete szerint a tartastechnologiai el6irdsok a
kovetkez6k, melyet a Kft be kivan tartani:

»Tartdstechnoldgiai elvardsok "IN SITU" mangalica tenyészetek szamadra

A hagyomadnyos és a modern dllattartds miivel6i nem hagyhatjak figyelmen kiviil a
genotipus-kérnyezet interakciot, a kérnyezet termelésre, kiillemre és végsé soron
genotipusra gyakorolt hatdsat. Akdr a modern fajtdk teljesitmények névelése, vagy
a mult képviseletének a megérzése a cél, az el6zéeket tudomasul kell venni. Az
O6shonos dllatfajok és fajtdk fenntartdsa és génmeglrzése ezért in situ
kérnyezetben a legsikeresebb. A 100-200 évvel ezelétt kialakult mangalicdat ezért
eredeti formdjaban és dllapotdaban in situ kérnyezetben a legkénnyebb fenntartani,
ami viszont csak gazdasdgi dldozattal lehetséges. Amennyiben az éshonos fajtat
drutermelésre hasznaljuk és vele szemben gazdasdgi elvdardsokat tamasztunk, ugy
engedményre kényszeriiliink, mind a fajta genetikai 6sszetétele, mind a kérnyezeti
feltételek biztositdsa terén, azaz ex situ koérnyezetben nyereségesebben lehet
tartani. Fentiek miatt az in situ tartdstol eltérni a nukleusz és a szaporito telepeken
nem, az drutermel6 telepeken a MOE dltal kontrollalt mértékben lehetséges.”

1. Tenyészkanok tartasa

A tenyészkanok részére ajanlott az egyedi elhelyezés, ennek esetén legaldbb 3 x 2 =6
m? fedett pihend és ugyanannyi szabad kifutdteret kell biztositani. A kutrica vildgos,
szilard, szaraz padozatu legyen és a pihen&téren szalma alom alljon rendelkezésre. A
haremszer(i tartas esetén a kan a kocacsoportokban a kocaszalldson, nagyméreti
kifutéban, vagy atmenetileg a legelén tarthaté. Egy kanhoz 15-20 kocat javasolt
beosztani.

A takarmanyt adagolt formdaban kell biztositani a kor, a kondicio, az igénybevétel és
az id6jaras figyelembe vételével, napi 2-3 kg abrakadaggal. Allandé ivéviz ellatast kell
biztositani, ivoviz min&ségd vizbdl.
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2. Tenyészkocak tartasa

a) Kocasiildé nevelés:

35 kg testsuly folott nagy csoportos (20-25 db) tartasban szildrd, szdraz padozaty,
szalmas almos pihenéterd kutricdkban egyedenként 2 m? pihendteret és minimum 4
m? kifutd teruletet kell biztositani egyedenként. A kifutd lehet szildrd padozatu, de
idealis a minél nagyobb foldes/homokos karam. A takarmanyt adagolt formaban kell
biztositani, szintén a kor és a testsuly és a kondicié figyelembe vételével. Allandd
ivoviz-ellatast célszerl onitatdé megoldassal biztositani. Amennyiben az allatok foldes
kifutoban vagy legel6n vannak elhelyezve, a bels6é és a kiils6 parazitamentesitést
fokozott gonddal kell elvégezni, 3-6 havonta.

b) Vemhesités:

A paroztatds kézbdl, vagy haremszerlien torténhet. Mangalica kocasildék elsé
termékenyitése 9-12 hoénapos korban és 100-120 kg kozotti sulyban, tenyész-
kondicidban javasolt. Egyedi engedéllyel lehetséges a mesterséges termékenyités
alkalmazasa, majd azt kovetbéen 28-35 napig egyedi elhelyezés és ultrahangos
vemhességvizsgalat is.

c) Vemheskoca:

A termékenyités utdn maximum 40 napos vemhességig egyedi elhelyezés, szilard
padozatu szalmas almos alldsokban lehetséges. Bar ez ex situ tartdsnak mindsiil, az
embridelhalds mérséklése, az eredményesebb bedgyazddas, és ennek kovetkeztében
a népesebb alomszdmmal gazdasagi el6nyt biztosit. Ezt kdvetéen a csoportos
kocatartas kotelezd 2 m? szildrd padozatl szalmdas almos pihenétér és legaldbb 10
m?2/koca kifuté biztositdsaval. A kifutd lehet szildrd padozatd, de el6nyds a minél
nagyobb foldes kardm. A takarmanyt adagoltan kell etetni, a vemhességi stadium, a
testsuly és a kondicio figyelembe vételével. Szantofoldi melléktermék, valamint friss
és erjesztett tOmegtakarmany kiegészités okondmiai és fizioldgiai hatasa miatt
javasolhaté. J6 minGségl ivoviz biztositdsa, lehetdség szerint Onitatobdl. 3-6 havonta
parazitamentesitést kell végezni.

d) Fiaskoca:

A fiaztaté lehet hagyomanyos, szalmdas almos elrendezés(i és racspadozatos kivitel(
egyarant. A 16 9C-os fiaztatd hémérsékletet megfelel6 légcsere mellett kell
biztositani, amennyiben alacsonyabb, bG6séges almozas sziikséges. Meg kell oldani a
szoptaté kocak egyedi igény szerinti nedves takarmanyozasat és allandé
ivovizellatasat. A valasztas fialds utdn min. 21, max. 42 napra torténjen.
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3. Malacok tartasa

a) Szopods malacok:

Szilard padozatu szalmas almos és racspadlds fiaztatd kutrica egyarant lehetséges. A
fiaztatéban a malacok szamara kilon itatd, etet6 és pihenétér kialakitasa ajanlott,
helyi fltés indokolt esetben lehetséges. A fogelszedés és a vas injekciéd adasa
megengedett, a fajtatiszta malacoknal a farok eltavolitdsa tilos. Szililetés utan 7 napon
belll fllcsipkézés, a hizéba szant kanmalacoknal 30 napon belil herélés elvégzendé.
A takarmanyhoz szoktatds dnetet6bél, adagoltan, a vizellatds 6nitatébdl torténjen.

b) Vdlasztott malacok:

Valasztastél max. 35 kg-os sulyig szilard padozatu, szalmas almon és racspadlén
tartds egyarant engedélyezett, javasolt kifutd biztositdsa is. Szabalyozhatd
hémérséklet és szell6ztetés kotelez6. Négyzetméterenként max. 2-3 malacot
helyezziink el. Takarmanyozas onetet6bdl, étvagy szerint, mig az itatas Onitatobdl
torténjen.

4. Hizosertések tartasa

A hizésertések elhelyezését szildrd padozatu, szalmds almos kutricaban,
nagycsoportos tartasban (20-50 db) célszer(i megoldani. Hizésertésenként min. 2 m?
fedett pihendéteret és legalabb 2 m? szilard padozatu kifutodt kell biztositani. Kifutd
nélkuli tartds nem megengedett. A takarmanyozdst adagolt, vagy ad libitum
Ontetéssel, a vizellatast onitatoval célszerld megoldani.”

Az épitész m(iszaki leirds szerint:

»A technoldgia berendezések beszallitéjanak kivalasztasa, tendereztetése jelenleg
zajlik. Az elrendezés és a tartastechnoldgia egyezni fog a TechnoPig Kft. altal
meghatdrozott megolddsokkal, egység méretekkel, terem |étszdmokkal, kapacitdssal.

A telepen belili kézlekedés:

A telep zartsagat kerités biztositja, a masodik Gtem kivitelezése soran az Ujonnan
létesitendd épliletek keritéssel a mar m(ikods teleprésztdl elkilonitésre kerilnek a
fert6zés és betegségek terjedésének megakadalyozasara. Jarmiikozlekedés a telepen
nincs, ha mégis szlikséges, ugy kerékfert6tlenitd all rendelkezésre (pl. Tlizoltéautd).
Személyi bekozlekedés csak a szocidlis éplleten keresztiil torténhet, kéz- és
cipbéfertStlenités utan. A telepre csak a hivatalosan engedélyezett személyzet léphet
be.

A szocidlis épliletben fekete-fehér rendszerben kényszerzuhanyzd biztositja a
beléptetést az dllattartd épliletekbe. Az épliletek kdzponti zart 6sszekot6 folyosoval
kapcsolédnak, igy a tovabbiakban csak bels6é személyi kozlekedés sziikséges. A
szocialis blokkban van a pihend, Gizemi WC, stb. egység is.
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Allategészségiigy:

Az elhullott allatokat, méhlepényt stb. zart, mlanyag gordithet6 szallitdkocsikba
gyljtik a keletkezés helyén. A kocsik atmeneti tdrolasat a hullakamra helyiség
biztositja. Innen juttatjdk a boncoléba a kocsikat, mely szintén a hullakamra
éplletben van. Felllvizsgdlat utan a szdllitdkocsikkal a tetemeket az éplilet mellett
feldllitott mobil hullaéget6 berendezéshez viszik, ahol a tetemek és maradvanyok
artalmatlanitdsa torténik. A szallitékocsikat a kiaddban kialakitott mosé-
fert6tlenitében lehet tisztitani, majd az eredeti &tmeneti taroldba keril vissza.

A telephelyen karantén nem keril kialakitdsra, erre a célra a beruhdzé masik
telephelyén van alkalmas épilt.

Infrastruktura:
A telep mikodtetéséhez minden feltétel (elektromos energia, viz, Utcsatlakozas)
biztosithatd. A telepet az Ujonnan telepitett véd&erdd sav valasztja el a kozuttdl.

Telep betelepitése, élGallat-elszallitas:

A telep Ujonnan kialakitandd tenyésztelep, ahova az utanpdétlas kocak és a kanok
beszallitasa kils6 teleprdl tiszta, el6z6leg fertGtlenitett, teljesen zart szallitdjarmivon
torténik.

Az utanpotlds dtmeneti megfigyelése és vizsgdlata a cég masik telephelyén 1évs
karantén éplletben torténik a betelepitést kovetSen ismételten elvégezik a
szeroldgiai vizsgdlatot az allomany tekintetében, hogy kiszlirhessenek minden
allategészségligyi kockazatot.

A kanok esetében a betelepités szintén nagyfoku el6vigydzatossagot kovetel meg.
Ezen dllatok esetében — akarcsak a kocdkndl — szintén indokolt a kétszeri (szallitas
el6tti, illetve utdni) vérvizsgdlat elvégzése. Erre a célra a karantén épilletben kiilon
kan-karantén egységet kell kialakitani. Amig a kanok karanténban vannak,
ellatasukrdl egy olyan személy gondoskodik, aki semmilyen kérilmények kozott sem
keriilhet kapcsolatba a fiaztatd telep allatallomannyal, illetve a telep tobbi részével.
ElGallat-elszallitasnal az érkez6 szallitdjarmii a telep keritésén kiviil marad. A malacok
egy rampan keresztil terel6korlatok kozott lesznek a szdllitéjarm(re felhajtva. Ezen
az Utvonalon érkezik a tenyészallatok pétlasa is.

A bejaratanal kialakitott fert6tlenité kapu és kerékfertGtlenits, (esetleg kézi
fertStlenitd) az egyéb jarmdlvek alkalmi bejutdsa el6tti fert6tlenitést biztositja. A
telep alapvet6en a kinti jarmdvek el6l elzart terilet. Az dllatokat szallitd munkas nem
l[éphet az allattarté éplletekbe, a kiadast a sajat dolgozdk végzik, akik a kiadast
kovet6en 12 déran belil nem térhetnek vissza az allattarté épiletekbe. A szdllitas
kizardélag teljesen (res, el6z6leg fertGtlenitett szdllitd jarmdlvel torténhet. Nem
torténhet széllitdas olyan jarmdivel, mely a széllitdst megel6z6 12 déraban mas
allattarté telepen is volt.
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Elhullott allatok gy(jtése, elszallitasa, eszkdzeinek fertStlenitése:

Az elhullott allatok gydjtésére a sertéstartd épiletekben elkilonitett rész szolgal,
ahonnan naponta egyszer a tetemeket a hullatarold épliletbe szallitjak. Amennyiben
az dallatorvos boncolast ir elS, a tetem a boncoldba keriil, egyéb esetben a miszak
végén az allati tetemeket a bejarat e célra kitelepitett, zart, h(tott hullatarold
konténerbe szallitjdk, ahonnan az ATEV szallitdkocsi érkezésekor az ATEV
teherautéhoz hizza ki a dolgozék egyike.

Valamennyi alkalmazott eszkdz, illetve a konténerek is fert6tlenitésre keriilnek a
konténer fertStlenitében, majd 12 éras varakozasi id6 elteltével keriilnek vissza a
termelésbe.

Telep, épiletek, funkcidk elkilonitése, elkeritése:

Mind a teljes telep, mind az egyes funkcidk elkiilonitésre kerilnek. Egyrészt a kilsé
védelem biztositdsara, masrészt az egyes funkcidk kozotti atjards megakadalyozasara
1,8 m magas kerités szolgal, 5x5 cm-es haldmérettel, alsé labazattal az atfiuras ellen.
A telepre a be- és kijaras kizarodlag a bejarati szocialis éplleten keresztil torténik. Mar
a belépéskor kotelez6 a kéz- és cipdfertbtlenités.

A szocidlis épiletben taldlhatd a fekete-fehér rendszerli 06lt6z6, illetve
kényszerzuhanyzé. Itt teljes 6ltozékcsere, tusolas, illetve kézfert6tlenités torténik. Az
épulletek zart rendszert alkotnak, igy az egyetlen bejutdsi lehet6ség a szocidlis
blokkon keresztiil lehetséges.

A malac el6neveld tartastechnoldgidja (utdneveld épliiletben):

A malac el6nevel6be olyan malacok keriilnek, melyek legaldbb 21 napig mar szoptak,
minden ide ker(lG allat erés, egészséges és készen dllnak a vdlasztdsra. A valasztas a
tartastechnolégia szerint a hét minden napjan folyamatosan torténik abban az
esetben, ha tul sok az egy-egy alomban |év6 szopds malac. llyen esetekben a malacok
kozul az er6seket korabban levélasztjdk, hogy a maradék alomnak tobb helyet
biztositsanak a kocanal, mely révén a gyengébb malacok is elegendé tejhez jussanak.
Azért van sziikség a malac el6nevelGre, mivel a valasztdskor az adott termet teljes
egészében kilritik ,minden ki / minden be” alapon. Hetente csak egy alkalommal
szallitanak el / vélasztjak a malacokat, hogy igy azok mindig tiszta és fertGtlenitett
malac uténevel§ egységbe keriilhessenek.

Takarmdnyozas, itatds, higtragya-elvezetés:

A takarmany szaraz jellegl, a tervezett teleptél 2 km-en belili, a beruhdazé masik
telephelyén létesitend6 kever6lizembdl érkezik, zart tartalyd szallitdjarmdvekkel. A
takarmany éplletek szerinti szétosztasa zart cs6rendszeren keresztil az atmeneti
silétarolokbol torténik. A nedvesités az etet6ben torténik. Az etetés szamitdgép altal
vezérelt és csoportokra szabottan torténik. A kijuttatott takarmany mennyisége
kocanként térfogat-adagoldkkal torténik, melyek egyedenkénti takarmany mennyiség
allitast tesz lehetévé.

A telepen sajat, furt kut lesz furva, igy az ivdviz szintén zart rendszeren keresztil,
kezelést és tisztitast kovetben jut az épiletekbe.
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A higtragya-elvezetés zart csatornavezeték-rendszeren keresztil jut az atemel§
aknaba ahonnan szivattyaval kerll atemelésre a tragyatarold tartalyokba. A
visszafolyas lehetGsége kizart.

Higtragya eltavolitas:

A sziikséges terlileten megfelel6 racsozattal ellatott racspadozat késziilt, a fiaztatd és
malacnevel6 éplletekben mianyag taposdracs, mig a vemhesits, vemhes
kocaszdlldas, kanszallds éplletben egyedi betonelemekbdl készilt vasbeton
taposdracs éplilt.

A racspadozat alatt gy(jt6tér talalhatd, technoldgiai ciklusra méretezve. A higtragyat
felhtizhatd leereszt6 dugdn (csappantyu) keresztil lehet az épitendd 23,70 m3-es
higtragya dtemel6 akndba gravitacidsan leereszteni, ahonnan zagyszivattyu emeli azt
at a higtragya szeparatorra, majd innen egy Ujabb atemel6 aknan keresztiil a sz(rt
tragyalé az | és Il Gtemben tervezett, 1-1 db 2.583 m3-es el8re-gyartott, feszitett
vasbeton panelekbdl éplilt, Muleby tipusu higtrdgya tdrozdéba.

Az épilletekben a tereket és a padozatot minden forgd utan forrdvizes
magasnyomadsu (sterimob) mosatdssal tisztitjdk, tovabba évi kétszeri teljes takaritas
és fert6tlenités torténik.

Higtragya tarolas:

A higtragya 250 mm-es PVC csovon zudul ki az éplletekb8l a napi szakaszolt
leeresztésekkor. Az egyszerre érkez tragyalé max. 27 m? lehet, igy a csatornavezeték
végén lévé atemel6 erre lett méretve. Innen a higtragya a szeparatoron keresztil
atemelésre keril a higtragya tarozék valamelyikébe.

A tarold 26,90 m atméragj(, terepszintbe sillyesztett és abbdl kb. 2,5 m magasan
kiemelkedd, el6regyartott vb elemekbdl készilt mdtargy. A vizzdrésagot a
betonmin@ség és a rugalmas hézagszigetelés adja. A fenék egy vasalt beton lemezbdl
készil. A tragya id6szakos keverését egy er6gép altal hajtott keverd szivattyuval
oldjak meg. A higtragya elszallitdsa a szerviz Uton keresztil specidlis e célra tervezett
szippantdkocsival torténik.

A tarold el6irds szerint tobb mint 100 m-re van a sajat vizmd katjatol.

Technoldgiai komfort berendezések:

A megfelelS légéllapotot ventilldtoros, szamitégép altal vezérelt szell6zés biztositja.
Télen f(ités, nydron evaporativ h(ités biztositott. A fiatal malacok mozgasteriletén
miagyag, f(itott padldelem készil, valamint a fiaztatékban a sziletés utani
id6szakban poétlélagos, a malacbebuvdkba beépitett infra [dmpas flités szolgalja a
folyamatos melegen tartast.

A taposéracsos padozat kialakitdsa és aranyszama:

A tervezett épliletek padozata a benne |évé dllatok allapotatdl fliggben kiilonboz6.
Lesznek mlanyaggal és vasbeton taposéracsokkal boritott termek, melyek aranya az
éplleten belll, valamint az egyes taposodracsok rés/tele fellilet aranya az adott
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helyen 1évé allat korahoz és allapotahoz lesz igazitva, betartva az erre vonatkozé
érvényes elbirdsokat. A taposéracsok gyartdja erre szakosodott kivitelezd lesz.

Higiéniai rendszerek, tisztitds, fert6tlenités:

Alapszabalyként szolgal, hogy semmilyen eszkoz, illetve a telep egyetlen dolgozdja
sem térhet vissza a telepre kiilsé személyekkel, illetve a kiilsé kornyezet targyaival
vald kapcsolatba keriilést kovet6en fert6tlenités, tisztalkodas, illetve a megfelel
allategészségligyi varakozasi id6 betartasa nélkil (12 éra).

Barmilyen jellegli eszkdézutanpdtlasnadl, illetve dologvasarlasnal (pl.: karbantartashoz
szlikséges eszkdzok, szocialis blokk targyai) azt a rendszert kivanjuk kialakitani, hogy a
telepre behozni kivant dolognak legaldbb 12 éraig a bejdrati épllet atvevéjében kell
maradnia, miel6tt az allattarté épliletbe kerdl.

A fiaztatd és a vemheskoca-szallas takaritasa:

A fiaztaté ,all-in all-out” rendszerben fog mikdodni, tehdt a gyakorlatban 5 hetente
cserélédik. A takaritds a reggeli bedztatassal kezdddik, majd 3 oraval késébb
nagynyomasu berendezéssel, 180 bar nyomassal folytatodik. A tisztitds utan
fertStlenités kovetkezik. 3 havonta cseréljik az alkalmazott fert6tlenitd szereket
annak biztositdsara, hogy ne alakuljon ki immunitds. A helyiséget teljes szaradasig
felfttjak.

A vemhes kocaszdlldson a takaritast tavasszal és Gsszel végezzik, kizardlag vizzel.

A takaritdshoz hasznalni kivant magasnyomasu berendezés:

Helyhez kotott magasnyomasu berendezéseket kivannak haszndlni, olyan cs6vezeték-
rendszerrel, mely minden helyiségben megteremti a vizhez jutds lehetGségét.
Azokban a helyiségekben, melyekben 20 m-nél tavolabb helyezkedik el a takaritasi
felllet, illetve a kozleked6kben 20 méterenként csapot telepitenek. 25 méteres
locsolécsévek hasznalatat tervezik a takaritdshoz. igy minden sarok elérhets és
kdnnyen tisztithatd. A magasnyomasu mosé h6cserélén keresztiil kapcsolddik a fitési
rendszerhez mely révén 55-60 °C forrdvizes mosatasra is van lehet6ség.

Ragcsaldk, kisallatok elleni védekezés
Rovarok, ragcsalok elleni védekezésnél a helyi jogi szabalyozast vesszik alapul és
ragcsaldcsapdakat allitunk fel kizardlag az épileteken kivil.”

A Harangod-Mag Kft a tervezett mangalica telepre vonatkozé technoldgiai lizemelési
leirasat szintén rendelkezéslinkre bocsatotta, melyet valtoztatas nélkil kozliunk:

»A beruhdzé egy olyan mangalica sertéstelepet kivan létesiteni, amely igazodik a
mangalica sertésfajta specialis igényeihez. Extenziv tartastechnolégia mellett
lehet6vé teszi a hatékony termelést, és a fajta 6shonos fajtafenntartasnak nevezett
tenyésztését. A beruhdzdé egyszerre kivanja a mangalica sertésfajta haromféle
szinvaltozatdnak és vonalainak megfelelG fajtatiszta tenyésztését, és a hatékony allati
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termék termelését szolgdld hizdallat el6allitasat — részben idegen fajtaval (Duroc)
torténd keresztezéssel.

A létesitendé telep befogaddképessége:

A Harangod-Mag Kft. vezetése a Megyaszd kilterliletén |év6, sajat tulajdond, a
Szerencs felé vezetd 3702. szamu ut melletti, eddig beépitetlen teriiletén tervezi egy
extenziv tartdsu, kezdetben - az alkalmazott technolégia jellemzéit figyelembe véve -
1.200 tenyészkoca és 2.400 utdnevelt malac befogaddsara alkalmas telep
megépitését. A telep egy folyamatos épitési (elGre lathatdlag egy év) - de a forrasok
rendelkezésére dallasanak (palyazati lehet6ségek, banki finanszirozas, onerd
rendelkezésre allasa) fliggvényébe négy finanszirozasi - itemben valésulna meg. A
teljes dllatlétszam a beruhdazds egyes |épcsGinek befejezését kovetben kezdetben
1200 tenyészkoca és 2400 uténevelt malac, mely a telep legnagyobb indulé befogadd
kapacitasa is egyben. Természetesen ez a kapacitds is bévithets lesz a piaci igények
felfutdsa esetén el6zetes szdmitdsaink szerint akdr 1.500-1.800 tenyészkocara és
3.000-3.600 nevelt malac dllomanyértékre a tovabbiakban.

Felhivjuk a figyelmet arra a tényre, hogy a kordabban nevesitett épiiletegységekben
(vemhesit6, fiaztatd, malacnevel6) egy idében tartott koca mennyiségek nem
egyeznek meg a telepi fejlesztés eredményeként célként kitliz6tt teljes tenyészkoca
allomanyi értékkel (ami 6sszesen 1.200 db lesz), lévén a kocak nem toltik az év
teljes egészét az istdllokban (extenziv tartas). Ebben a vonatkozasban figyelembe
kell venni a pihentetési idGszakokat, Osszességében a tartastechnoldgiabdl
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kovetkez6 atlagos kocaforgo értékét!

A telep Gzemelése:

A mangalica sertés fajtajellegéb6l addéddan részben mesterséges, részben
természetes (kanokkal torténd) termékenyitése a vemhesits istalléban torténik. A
vemhesit§ istdlléban termékenyitést kovet6en egyedi dlldsokban tartézkodik 31
napig. Ultrahangos vemhességvizsgalatot kovet6en a vemhes kocdk 24 db-os
csoportokban természetes koriilmények kdzé, egy nyitott erre a tartasra épitett
kardmrendszerben kerilnek elhelyezésre. Ott csoportos kils6é etetGutas etetésben
részeslilnek, az id6jaras viszontagsagai ellen drnyékoldkban huzhatjdk meg magukat,
illetve foldalapu karam révén un. dagonydzo helyeken, szabadon a fajta jellegének
megfelel6en dagonydzhatnak-firddhetnek. Ez a természetszer( tartas velejardja.

3 hdnap vemhességi id6 utan 24 db-os csoportokban a fiaztatd istalléba kertiilnek a
varhato fialas el6tt kb. 1 héttel.
A fiaztatd kutricdkban a kocdk a fialas és a fialds utdni szoptatdsi idGszakban
tartdzkodnak egyedi elhelyezésben. Ennek id6tartama 28-60 nap. A kocak és
malacainak eltéré egyedi takarmanyozasat, és komfortérzetét az istallé technolégiaja
biztositja. /technoldgiai leiras/
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2.6.)

A 28 napos valasztds utdn a kocdk a vemhesit6 istalléba keriilnek ahol a fent emlitett
termékenyitésre keril sor, a malacok pedig a malac-uténevel6be.

A malac-uténevelG istalld rendeltetése a valasztott malacok legkevesebb stresszt
jelent6 nevelése, csoportositasa.

Az istallé technoldgidja biztositja a malacok igényeinek megfelel§ takarmanyozasat és
komfortzénajat. /lasd technoldgiai leiras/

A malacok kb. 3-4 hénapos korukban 30-40 kg él6sullyal keriilnek kilterjes
természetes korilmények kozé hizlalasra.

A hizdallat tartdsa lekeritett legel6kertekben és erdés terlileteken torténik, ahol a
természetes tartdsnak és mozgasnak megfelel6en 14-18 hénapos korukra érik el a
vagosulyt. (140 kg).

Az épitendd dllattartd épiletek, azok technoldgidja lehetévé teszik, hogy a hatalyos
allatvédelmi, kornyezetvédelmi, allategészségligyi, tenyésztéspolitikai szabalyoknak
megfelel6en egy olyan allattartd telep Gzemeljen, hogy a technoldgiai leirasban leirt
modern technoldgia adta lehetfségeket kihasznalva a fajta sajatossagainak
megfelel6en extenziv tartdsban modern-hatékony egészséges allati termék elGallitas
folyjon.”

A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitdas nagysagrendje,
szdllitasigényessége, szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgdltatast igénybe
vevik altal keltett jarmdi- és személyforgalomé is

A létesitmény kozvetlenll megkozelithet6 a 3702. szdmu Gesztely-Megyaszo6-
Szerencs 6sszekotd utrol leagazéd bekotd atrol.
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Mangalica telep kozuti kapcsolata 4. kép

A telephely kozutkapcsolata egy helyen lesz kialakitva. A technolégiai Utvonalak
figyelembe vételével a f6 megkozelités a meglévé foldut kapuig aszfaltozott
jaréfelllettel készil. Ezen a kapun érkeznek a dolgozdék, illetve egy mosdkapun
keresztil a szallité jarm(ivek.

Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoléddéan a telephelyre az allatorvos heti egy alkalommal
érkezik. A dolgozdk részben személygépkocsival érkeznek a telephelyre.

Teherszallitas nagysagrendje

Az (Gzemelés soran felmeril6 tehergépkocsi forgalom az aldbbi mdlveletekhez
kapcsolédik:

— Takarmany beszallitasa

— Szalma beszdllitasa

— Allatéllomany kiszallitasa

— Hulladékelszallitas

— Kommundlis szennyviz elszallitasa

— Tragya elszdllitasa
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Takarmanyszallitas

A mangalica sertések etetése az engedélyes tulajdonaban lévé takarmanykeverGben
elGallitott takarmannyal torténik. A sajat tulajdonu teherautékkal torténik majd a
takarmany atszallitdsa a telepre (lakott teriiletet nem érintve). A takarmanyt az
épuletek mellett |év6 zart silokba toltik at. A silékbol a takarmanyt zart rendszer(
cs6vezetéken keresztil tovabbitjak.

Egy koca esetében kb. 4 kg, az 6sszes, 1200 db koca esetében 4800 kg a napi
takarmany szikséglet. A levdlasztott malacok el6hizlaldsa sordn kb. 0,5 kg a
malaconként felhaszndlt takarmany mennyiség, mely a 2400 db-bal szdmolva 1200
kg-os takarmany szlikségletet jelent.

A tervezett telephelyen egyszerre meglévé allomdany varhatd takarmanyszikséglete
kb. 6 tonna/nap, ami évente kb. 2190 tonna takarmany felhasznalast jelent. Ez a
mennyiség a fent emlitett teherbirdsu jarm(ivel 92 forduldval tudnak beszéllitani, ami
azt jelenti, hogy 0,25 naponta fordul meg a takarmanyszallité jarmi a telephelyen
(hdromnaponta 1 teherautd).

Szalma beszallitasa

A felhaszndlni kivdnt szalma beszallitdsat a telephely kornyezetében [évd sajat
foldterileteirél kivanja megoldani az lizemeltet6.

A sertések alomfelhaszndalasa 1000 db/év a nyitott karamrendszerben.

A gyartd tdjékoztatdsa szerint a tlizeléshez sziikséges szalmabala mennyisége egy 600
kW-os kazan esetében 1000-1200 db egy f(itési szezonban, illetve a f(itési szezonon
kivll is néhdny szaz (kb. 300) balaval lehet szamolni. Ennek megfelel6en a felhasznalt
balak mennyisége kb. 1200 + 300 + 1000 = 2500 db, ami kb. 625 tonna (250 kg/bala
értékkel szamolva).

A telephelyen 6sszes felhasznalt szalma 625 tonna (kb. 2500 db korbala). A balakat a
termény betakaritdsi id6szakaban a kdrnyez6 mez6gazdasagi teriletekrél egy traktor
és a hozza tartozé balaszdllitd potkocsi segitségével szallitjdk be. A balaszallitd
potkocsi egyszerre 24 db balat képes szallitani. Ez azt jelenti, hogy a 2500 db balat
104 forduldval lehet beszallitani a telephelyre. A szallitas jellemz6en mez6gazdasagi
foldutakon torténik, lakott tertiletet nem érint.

ElGallat elszallitasa

Az évi mintegy 17500 db hizdsertés elszallitasa folyamatosan kozuti jarmivekkel
torténik (naponta 1 kamion).
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2.7.)

Hulladékelszallitas

Az éves szinten keletkez6 kommundlis hulladékot kodzszolgaltatd széllitja el heti
rendszerességgel. A tevékenység soran keletkezé egyéb hulladékot (gydgyszeres
gongyoleg, fert6tlenité szerek gongyolegei) arra engedéllyel rendelkezé6 alvéllalkozé
szallitja el felmerul6 igény szerint (maximum naponta 1 tehergépkocsi).

Szennyviz elszallitas

Szennyviz elszallitds havi 1 alkalommal torténik.

Tragya elszallitas

A tragya kihelyezése félévente egyszer torténik a beruhdzé sajat tulajdonu
foldteruleteire.

A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A sertéstelep épitése elGtti tereprendezés soran a felsé humuszréteg eltavolitasra és
a telep teriletén belll deponaldsra keriil. A letermelt humuszt a zoldfeliiletek
kialakitasahoz lehet felhasznalni.

A higtragya 250 mm-es PVC csovon zudul ki az épuletekbdl a napi szakaszolt
leeresztésekkor. Az egyszerre érkez tragyalé max. 27 m? lehet, igy a csatornavezeték
végén |évs atemel6 erre lett méretve. Innen a higtrdgya a szeparatoron keresztil
atemelésre keril a higtragya tarozék valamelyikébe.

A tdrold 26,90 m atmérdjd, terepszintbe sillyesztett és abbdl kb. 2,5 m magasan
kiemelked6, el6regydrtott vb elemekbdl készilt mdtargy. A vizzdrésagot a
betonmindség és a rugalmas hézagszigetelés adja. A fenék egy vasalt beton lemezbdl
készlil. A tragya id6szakos keverését egy er6gép altal hajtott keverd szivattyuval
oldjak meg. A higtragya elszallitdsa a szerviz Uton keresztil specidlis e célra tervezett
szippantdkocsival torténik.

A tarold el6irds szerint tobb mint 100 m-re van a sajat vizmd{ katjatol.

A szintén két Gitemben létesll6 2 db almostragya tarold, vizzard szigeteléssel, a falak
mentén csurgalék elvezetd nyilt csatornaval, csurgalékviz gy(ijté aknaval épil meg. A
szaraztragya taroldk egyenként 529,13 m? alapterilettel rendelkeznek. Az
almostragya taroldk kdzott egy higtragya szeparator keril beépitésre.

A kommundlis szennyvizet zart vezetékrendszeren keresztil egy 10 m3-es
tdroldmedence gylijti 6ssze.

Az allati hulla gy(jtése a telephelyen erre a célra kialakitott helyen torténik
elszallitasukig/megsemmisitésikig.
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2.8.)

Az dllati hulla megsemmisitésére a Kft. kiskapacitdsi hullaégeté berendezés
telepitését is tervezi.

A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdasdhoz és felhagyasdhoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakohely
létesitése és Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A beruhazas miatt nem torténik banyalizem megnyitds, nem léteslil célkitermelShely
vagy lerakéhely.

Tereprendezés sziikséges. A tereprendezés soran a felsé humuszréteg eltdvolitasra és
a telep teriletén belll deponaldsra keriil. A letermelt humuszt a zoldfeliiletek
kialakitdsahoz lehet felhasznalni.

2. A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szdllitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A telepités sordn szallitasi és raktarozdsi igény l|ép fel az aldbbi anyagok,
berendezések, eszkozok tekintetében:

— épitéanyagok (beton, acél, kész elemek, stb.)

— munkagépek (colopverd gép, lanctalpas kotrd, stb.)
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3. A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal toérténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

Telepitési szakasz:

Az épitkezés soran keletkez6 hulladékok kezelése a 45/2004. (VII.26.) BM-KvWM
egylttes rendelet el6irdsainak megfelel6en fog torténni. Az esetlegesen keletkezd
veszélyes hulladékok gy(jtését a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet elGirdsai szerint
kell végezni.

Amennyiben a kivitelezési munkalatok sordan a keletkez6 hulladékok, valamely
komponensének mennyisége elérte a fenti rendelet 1. sz. mellékletében
meghatarozott kiiszobértékeket, ugy —a 191/2009. (IX.15.) Korm. Rendelet 13. § (3)
bekezdés n) pontjanak megfelel6en — a felel6s m(iszaki vezetGnek értesiteni kell az
illetékes Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztalyat, hogy az
épitési munkaterileten keletkezett épitési-bontdsi hulladék mennyisége elérte a fenti
rendeletben el8irt kiiszObértéket.

A megvaldsitas, felujitas soran a tulajdonos torekszik arra, hogy minimalizalja a
hulladékképz6dést, valamint a kivitelez6vel a szerz6dést ugy kivanja kotni, hogy az
esetlegesen keletkezd hulladékok elszallittatasardl is neki kell gondoskodnia.

Az épitkezés sordn kommundlis szennyviz keletkezik a munkavallalék szocialis
ellatasabal.

A teriletén egy mobil WC keril elhelyezésre, amelynek cseréjérdl sziikség szerint
intézkednek. A mobil WC karbantartasardl, Uritésérdl, tisztitasarol a mobil WC-t
rendelkezésre bocsatd szolgaltatd gondoskodik.

Technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

A létesitmény kozvetlen kozelében felszini vizfolyas nem taldlhato, ezért az épitési
tevékenységhdl eredben felszini vizek szennyezédésével nem kell szamolnunk. Az
el6irasok betartdsa esetén a létesitmény hatdsa a felszini és felszin alatti vizekre

semlegesnek itélhetd.

Uzemeltetési szakasz:

Az alkalmazni kivant tevékenység sordn varhatdan az alabbi hulladékok keletkeznek:
- Gyogyaszati hulladék
- Kazan lizemelése soran keletkez6 hamu
- Telepilési szilard hulladék
- Gépek karbantartasabdl szarmazé hulladék (olajos rongy, faradt olaj)
- Allati hulla
- Almos tragya
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A telephelyen alkalmazni kivant technoldgia soran minimalis hulladék keletkezése
varhato.

A kazanok Gzemelése soran hamu keletkezik, melynek mennyisége ~ 25 kg/nap. A
keletkez6 hamut engedéllyel talajjavitasra kivanjak felhasznalni.

Az esetlegesen felmeril6 karbantartasi munkalatokat szakcéggel fogjak majd
elvégeztetni, a szerzédést ugy kivanjak kotni, hogy a keletkezé hulladékok a kivitelezé
cég tulajdonat képezzék. Amennyiben a javitadst a Kft sajat maga fogja elvégezni, az
nem ezen a telephelyen fog torténni.

A telephelyen elhullott allatokat a telephelyen létesil6 allati hullaégetében kivanjak
kezelni, vagy engedéllyel rendelkez6 szakcéggel elszdllittatni. A nem emberi
fogyasztasra szant dllati eredetd melléktermékekre vonatkozd Aallategészségligyi
szabdlyok megallapitasardl a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet rendelkezik.

Fentiek értelmében az allati eredetd hulladékokat a Kft 3allati eredetl
melléktermékként fogja kezelni, azt a hulladékos nyilvantartasban, illetve
adatszolgdltatasban nem fogja szerepeltetni.

A Kft tevékenysége soran keletkezett allati eredetl melléktermék artalmatlanité
l[étesitmény (allati hullaéget6) engedélyezési kérelmét az érintett megyei
Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonséagi és Allategészségiigyi Igazgatésagahoz kell
benyujtani.

4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Vizellatas

A vizet — szocialis és technoldgiai (allatok itatasa, istallék takaritasa) felhasznalasra
egyarant — a tervek szerint (j kutbdl kivanja biztositani a Beruhdzd. A telephely

vizellatdsa minGsitett fart kuat belsé haldzat kiépitésével fog toérténni. A vizjogi
engedélyezési eljaras folyamatban van.

Villamoshaldzat

Az elektromos energia felhaszndlasi helyei:
— Epiiletek vilagitasa, szell6ztetése
Vizellatas lizemeltetése
Takarmanyozé berendezések lizemeltetése
Szocialis épllet
Térvilagitas
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2.9.)

A telep az elektromos energiat a 3702. sz. kozlekedési utvonal mentén futé
légvezetékrdl ledgaztatassal kapja, melyet a telephelyen |étesiil6 traféallomas alakit
at.

Gdzolajtartaly

A telephelyen 1évé hullaégetd lGzemanyag elldtdsara egy 20 m3-es gazolajtartaly
létesul.

Magyarorszagon uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kalfoldi referencia

A mangalica sertés nevelése, tartdsa Magyarorszagon mar alkalmazott technolégia,
igy kilfoldi referencia nem sziikséges. A cégcsoportba tartozo Hegyalja-Bos Kft masik
telephelyen m(ikodtet extenziv jellegli mangalica sertéstelepet.

2.10.) Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

AZ el6z6 pontokban szerepl6 informdcidk az épitési engedélyezési
tervdokumentaciébdl, illetve a Megbizétdl szarmaznak. JelentGs valtoztatas nem
varhaté.

A tevékenységgel egylitt jaré hatasok szadmolhaték, illetve becsilheték, a
bizonytalansag alacsonynak mondhato.

A tervezett tevékenység jellegébél addoddan az adatok bizonytalansdga nem olyan
mérték(, ami a kornyezeti hatasok megitélését lehetetlenné tenné.

A kornyezeti elemek terhelését a maximalis kapacitason vizsgaljuk, igy flggetlendl
attél, hogy a tényleges terhelés milyen mértékl lesz, kedvezStlenebb eset nem
fordulhat el6.

2.11.) A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely

szomszédsagaban meglévé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé -
tervezett teriilet-felhasznalasi médokat

A teriilet E-i és K-i oldalan fasitasi teriiletet alakitottak ki a telekhataron beliil. A
fasitasi teriileteken tul E-ra a 3702 szdamu Gesztely-Megyaszé-Szerencs kdzlekedési
ut, a K-i oldalon foldut taldlhatd. A tervezési teriilet D-i és Ny-i oldalat mez6gazdasagi
teriilet (szantd) hatarolja. A teriiletet E-rél és K-r6l hatdrold utakon tul szintén
mez6gazdasagi teriletek talalhatok.

A telephely 500 m-es szomszédsagaban lévé ingatlanok mdvelési ag szerinti
hasznositasat az aldbbi tablazatban részletezziik.
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Helyrajzi szam Teriilethasznalat

0279 Sajat hasznalatu foldut

0286/1 MezG6gazdasagi terilet (szantd)

0286/2 Sertéstelep és mez6gazdasagi terilet (szantd)

0289 Sajat hasznalatu foldut

0290/1-10 Mezd8gazdasagi terilet (szantd)

0293 Orszagos kozut

0294 Véderdd sav
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A Megyaszo, kilterilet, hrsz. 0286/2 alatti ingatlanon tervezett sertésteleppel
érintett szomszédos ingatlanok helyrajzi szdmai és mivelési ag szerinti besoroldsuk:

- Megyaszo, hrsz.: 0276 m(ivelési ag: szanto
- Megyasz0, hrsz.: 0286/1 mdvelési ag: szanté
- Megyaszd, hrsz.: 0290/3 mdvelési ag: szanto
- Megyaszd, hrsz.: 0290/4 m{(ivelési ag: szantdé
- Megyaszd, hrsz.: 0290/5 mdvelési 4g: szanté
- Megyaszo, hrsz.: 0290/6 mdvelési ag: szanté

- Megyasz0, hrsz.: 0290/7 muivelési ag: szantd
- Megyaszd, hrsz.: 0290/8 mdvelési ag: szanto

- Megyaszd, hrsz.: 0290/9 m{(ivelési ag: szantdé
- Megyaszd, hrsz.: 0290/10 mdvelési ag: szanto
- Megyaszo, hrsz.: 0292 m(ivelési ag: orszagos kozut

2.12.) A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a

2.13))

telepiilésrendezési eszk6z6k mdédositasat

A tevékenység megvaldsitasa miatt korabban a telepilésrendezési terv modositasra
keriilt a Megyaszé Nagykdzség Onkormanyzat Képvisel§-testiiletének 74/2015. (IX.
30.) hatarozata szerint.

Megyasz6 telepilés uj, érvényben |évé telepiilésrendezési terve (2. kép) szerint a
0286/2 hrsz-u ingatlan 6vezeti besoroldsa:

Kmg, mez6gazdasagi Gizemi teriilet (allattartas céljabdl), valamint Ev védé erddsav

Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor Kkeriil-e
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé Uj tevékenység megvaldsitasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre
az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatdarozott kiiszobértéket

Nem kerll sor ©Osszetartozd tevékenységnek mindsilé Uj tevékenység
megvaldsitasara, illetve a szomszédos ingatlanokon folytatott tevékenységgel
O0sszeadddva nem éri el a tevékenységre az 1. vagy a 3. szdmu melléklet szerint
meghatdarozott kiiszobértéket.

Az extenziv tartasi jellegl sertéstelep nem tartozik a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati eljarasrdl szo6lé 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet
hatdlya ala.

2.14.) A vizekbe torténdé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi

elényeinek bemutatdsa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység soran nem torténik felszini, vagy felszin alatti vizekbe beavatkozas.
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3.)

4.)

5.)

A szamitasba vett valtozatok

A tevékenység megvaldsuldsanak helyszine kapcsan jelenleg nem merilt fel mas
valtozat, nincs ilyen 6sszefliggés. A teriileten tervezett tevékenység nem Utkozik a
jelenlegi rendezési tervvel (azt a sertéstelep korabbi tervezése miatt médositottak).

Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe vett
kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

A beruhdzads nem nyomvonalas épitmény.

A telephely gépjarm( forgalma a beton, ill. aszfaltozott, dontéen egybefliggd
térburkolaton fog torténni.
A burkolat feltletére hullé csapadékviz a telephelyen belil elszikkad.

A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyiitt: hatétényez6k) varhaté mértékének elGzetes becslése a
tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen
kornyezetterhelést okozo balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi
lehetGségeire figyelemmel

A hatétényez6k varhatdé mértékének el6zetes becslését a 314/2005 (XII. 25.)
Kormany rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kdvetkez6 tevékenységi
szakaszok szerint kell meghatarozni:

- telepités

- megvaldsitds

- felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorlasdhoz szikséges feltételek megteremtése,
kiilonosen a terlletfoglalas, az épitési terlilet el6készitése, az épités.

Ebben a szakaszban jellemz6 tevékenységek: felvonulds épitkezés megkezdéséhez,
épitési alapanyagok helyszinre szallitasa, tervezett épitmények megépitése, levonulas
a munkateriletrdl, technolégia, berendezések telepitése.

A telepités magaba foglalja a tevékenység végzéséhez kapcsolddd létesitmények
(istallék, szocidlis épllet, tragyatarolék, lzemi at, tlziviz tarozé, ivoviz tdrold)
megépitését.

Megvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorlasa, kilonosen a létesitmény
mikodtetése, Uzemelése, hasznalata.
Ebben a szakaszban torténik a mangalica sertések szaporitasa, nevelése.

Felhagyas: a tevékenység megsziintetése.
A tevékenységek felhagydsa a kozeljov6ben nem tervezett.
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Az esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek vagy meghibasodasok
el6forduldsi lehetGségeinek valdszinlisége igen csekély. Tervszerl megel6z6
karbantartassal a gépek meghibasodasat, az elbirdsok betartdsaval a baleseteket
minimalisra lehet csokkenteni.

A hatotényezok jellege, nagysaga, id6beli valtozasa, térbeli kiterjedése

Telepités:

A telepités soran a kornyezeti elemekre hatdst gyakorld hatotényez6k az aldbbiak
szerint csoportosithaték:

.. . s " . p . Hatas terileti L. . ;
Koérnyezeti elem Hatotényezdé Varhato hatas Yy Hatas jellege Osszegzés
lehatarolasa
geokornyezet - . . mennyiségi . . A kdrnyezeti elem
terlletrendezés . A kozvetlen kornyezet semleges .
domborzat csokkenés nem valtozik.
, mennyiségi «
teruletfoglalds . v ’g terhel6
csokkenés
geokornyezet - ” . . - A kornyezeti elem
) anyagmozgatas kozvetlen kornyezet terhel6 o
talaj megvaltozik.
humusz deponalasa minGségi romlas elviselhetd
|étesitmények telepitése elviselhetd
geokornyezet - . .
. - (14 . . . . A kornyezeti elem
foldtani humusz deponadldasa nem varhaté kozvetlen kornyezet semleges .
B nem valtozik.
adottsagok
felszini viz tereprendezés nem varhaté kozvetlen kérnyezet semleges . .
Vizhasznalatot nem
felszin alatti viz - nem varhaté kozvetlen kornyezet semleges érint.
. s , kozvetlen és kozvetett . Y
anyagmozgatas, szallitas szennyezés .. elviselhetd
kérnyezet
Y épjarmivek, munkagépek , kozvetlen és kdzvetett ) L . Y ,
levegé gep) . . gep szennyezés - elviselhetd Elviselhets hatas.
kipufogdgazai kornyezet
. . . , , kozvetlen kornyezet, az . L
nyitott fellletek kiporzasa szennyezés . , . elviselhetd
épitkezés terilete
épitési munkak szennyezés kozvetlen kornyezet elviselhetd
zaj o . ) kdzvetlen és kozvetett ) Y Elviselhetd hatas.
gépjarmivek, munkagépek szennyezés - elviselhetd
kornyezet
14k . , kismértékd N . . L A kérnyezeti elem kis
élGvilag teriletfoglalas . , kozvetlen kornyezet elviselhetd , 'y N
csokkenés mértékben valtozik.
B teriletfoglalas i ) kozvetlen kornyezet elviselhetd A kdrnyezeti elem
taj - nem varhaté - - - ~ o
tajidegenség kdzvetlen kérnyezet elviselhetd nem valtozik.
épitett kornyezet Uthasznalat nem varhaté kozvetett kbrnyezet semleges Elviselhet6 hatas.
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Uzemelés:

Az (izemelés soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorlé hatétényez6k az aldbbiak

szerint csoportosithatok:

Hatas terileti

Hatas

Kornyezeti elem Hatétényezé Varhato hatas L, R Osszegzés
lehatarolasa jellege
geokornyezet - . , , ) . . A kdrnyezeti elem
teriletfoglalas nem varhaté kozvetlen kérnyezet semleges -
domborzat nem valtozik.
lzemelés
geokdrnyezet - tragyakezelés igénybevétel . . . . . P .
lai svekedé kozvetlen kornyezet elviselhet6 Elviselhetd hatas.
talaj szallitéjarmavek, novekedes
alkalmazott gépek
eokornyezet - , , . .

& .. y . nem varhaté . .. A kornyezeti elem
foldtani - . - kdzvetlen kornyezet semleges .
adottsagok (kivéve havaria) nem valtozik.

lzemelés , , . .
L nem varhaté . . A kornyezeti elem
felszini viz - - kozvetlen kérnyezet semleges o
tragyakezelés (kivéve havaria) nem valtozik.
lzemelés [ , . .
, L nem varhaté . . A kornyezeti elem
felszin alatti viz kozvetlen kornyezet semleges

tragyakezelés

(kivéve havaria)

nem valtozik.

szallitas, gépjarmivek

kozvetlen és

. o szennyezés . . elviselhet§
kipufogogazai v kozvetett kornyezet
" flités . L .
leveg6 Elviselhetd hatas.
hullaégets miikédése szennyezés kozvetlen kornyezet elviselhet6
Gzemelés és
tragyakezelés
szallitd gépjarmivek , kozvetlen és . Y
L - szennyezés . .. elviselheté
zajkibocsatasa kozvetett kérnyezet
zaj flités. szelldztetas Elviselhetd hatas.
- szennyezés kozvetlen kornyezet elviselheté
allatok hangja
. [ . . semleges = ;
tertletfoglalas kdzvetlen kérnyezet nies / A kdrnyezeti elemet
elviselhetd jelenleg is
élévilag o ] éléhelyek zavarasa ) ] antropogén hatasok
szallltas,”be"re?dezesek ) kozveteft és elviselhetd befolyasoltak, a
m(ikodése kozvetlen kérnyezet hatas elviselhetd.
. . b an . N . < A kérnyezeti elem
tdj tdjidegenség vizualis valtozas kozvetlen kérnyezet elviselhetd 4

megvaltozik.

épitett kdrnyezet

utak terhelése

igénybevétel
névekedés

kozvetett kornyezet

elviselhetd

Epitett kornyezetet
kismértékben érint.
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6.)

A)

Felhagyas:

Az (izemeltet6 a telephelyen folytatni tervezett tevékenység felhagydsat nem tervezi.
Amennyiben mégis megtorténne, ugy az ellenérzott korilmények kdzott torténhet. A
felhagyds sordn varhaté kornyezetterhelés varhatdan azonos lesz a telepitéskori
terheléssel valamennyi kornyezeti elemre nézve. Az esetleges felhagyas, amely
magaval vonja az éplletek bontdsat is, csak a megfelel6 engedélyek birtokaban
kezdhet6é meg, ha a telephelyen az 6sszes allat, hulladék és tragya elszallitasra kerdilt.
A tevékenység megszlinésével megszlinik a kornyezet terhelése is, és kibocsatas
hidnyaban a terilet kornyezeti dllapota lassan visszaall az eredeti allapotra.

Havaria:

A tevékenység soran havaria esemény bekoOvetkezése okozhat jelentds
kornyezetterhelést. llyen esemény a gépek, jarmlvek meghibasoddsa (pl.
Uzemanyag-, ken6anyag kifolydsa, tragyakezel6 rendszer meghibasodasa) okozta
szennyezés.

A kifolyt Gizemanyag, olaj szennyezheti a talajt, a foldtani kbzeget és a felszin alatt
vizeket. A foldre kifolyt l(izemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a
szennyezett foldet Ossze kell gydjteni. Mint veszélyes hulladék, az elGirasoknak
megfelel§ elszallitadsardl, artalmatlanitdsarol gondoskodni sziikséges.

A meghibasodas az alkalmazott gépek, berendezések rendszeres és szakszer(

karbantartassal megel6zhet6ek (kivéve a havaria helyzeteket).

A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok

Levegdre gyakorolt hatds

A kovetkez6kben vizsgdljuk, hogy az allattartd telep kialakitasa, mikodése soran
milyen légszennyez6anyag kibocsatasokkal kell szamolni, és teljesiilnek-e a levegé
védelmérdl szdélé 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendeletben foglalt elGirasok. A
vizsgalatok soran értékeljik a tervezett tevékenység levegbminGségre gyakorolt
hatdsat, meghatdrozzuk a tevékenység kozvetett és kozvetlen hatdsteriletét, illetve
amennyiben indokolt, Ugy javaslatot teszlink azokra a szlikséges U(izemeltetGi
intézkedésekre, amelynek betartdsdval a levegévédelmi elGirasok teljesitheték.
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Aa)

A légszennyez6 anyagok terjedését befolydsold tényez6k, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

Meteorologiai viszonyok

A kornyezeti levegd min&ségére gyakorolt hatdsok vizsgalatanal, a levegémindséget,
a szennyez6 anyagok terjedését befolydsold tényezék, illetve az alapdllapot a
meghatarozo.

A kistdjra jellemz6 éghaijlati adatok az aldbbiak:

Eghajlat: mérsékelten meleg-mérsékelten szdraz (D-i rész)
Napfénytartam éves: 1850 dra

Evi kozéphSmérséklet: 9,5-9,9 °C

Fagymentes idGszak hossza: 180 nap

Evi abszolut h6mérsékleti maximum: 33,0 °C

Evi abszolut h6mérsékleti minimum: -17,0 °C

Csapadék évi 6sszege: 580 mm

Uralkodé (leggyakoribb) szélirany: EK

Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

Szélirany és szélsebesség:

A helyi szélviszonyok kialakuldsaban az altalanos légcirkulacié altal meghatarozott
zondlis alaparamlas, ill. az adott hely kornyezetének a helyi foldrajzi-domborzati
viszonyaibdl eredé mddositd hatas jatszik szerepet.

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjat elsésorban az uralkodé szélirany
befolyasolja, hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének
irdnyat, ugyanakkor a szélsebesség nagysagatdl is flgg, hogy a kibocsatott
szennyez8anyagok a forrastél milyen tavolsagra jutnak el, illetve a tdavolsag
figgvényében hogyan alakul a szennyez6anyag koncentracidja (higulas).

Légkori stabilitas:

A stabilitasi kategdriak kozott a D6-os semleges légallapot a jellemzé.

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség domindl, a stabilitasi kategoridk
koziil a semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a

legvaldszinlibb.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebességi, déInyugati iranya (EK)
széllel (DNy-i elszallitddas) és semleges D (6) |égkori stabilitas értékkel szamoltunk.
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Légszennyezettséqgi alapdllapot

Megyaszé telepllés a 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet a légszennyezettségi
agglomeriacidk és zonak kijelolésérdl légszennyezettségi zdnabesorolasa szerint a "10.
Az orszag tobbi terilete, kivéve a kijelolt varosok" kategdridba tartozik.

Szennyez6 komponens

Légszennyezettségi zona L. Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid L . Benzol
dioxid monoxid (PM10)
10. Az orszag tobbi terilete,
- o F F F E F
kivéve a kijelolt varosok

—  Ecsoport: azon terlilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felsé
és az alsé vizsgalati kiisz6b kozott van.
—  Fcsoport: azon terlilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg.

A 306/2010 (XIl. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

,alap leveglterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forrds mikodése nélkil a
kornyezetében kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott
atlagos leveg6terheltségi szint, amelyhez a vizsgdlt légszennyez6 forras
kibocsatasanak hatasa hozzaadédik”

A vizsgalt terlilet Megyaszo telepuléstél ~1,9 km tavolsagban (légvonalban), DK-i
iranyban taldlhatdé. A telephelyet jelent6s részben Ny-rdl, és D-r6l mez6gazdasagi
terliletek (szantd) hataroljak. A telephelytsl E-ra 3702-es 8sszekdts Gt, K-re bekdtsut
talalhatd. Az Gttesteken tul szintén mez6gazdasagi teriiletek talalhatok.

A vizsgalt terillet levegémindségének alapallapotat a szallitas szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, az NO;-re (alapszennyezés) az Orszagos Légszennyezettségi
Méréhalézat honlapjan (http://www.kvvm.hu/olm/) talalhaté ,Osszesitd értékelés
hazank levegémindségér6l az automatas mérbhalézat adatai alapjan” c.
dokumentum adatai alapjan (NO2, PMio) egy atlagértéket adtunk meg (2009-2013.
évek adatai), mivel a terilet kozvetlen kozelében nem taldlhaté mérGallomas, illetve
nem allnak rendelkezésiinkre informaciok.

A feltlintetett atlagértékek csak Borsod-Abaulj-Zemplén megyében taldlhatd
automata méréhaldzatot alkotd mérdallomdsok adatait tartalmazzak:

Vizsgalt szennyez6anyag Atlag

NO; [ng/m3] 16

Mértékegység

Jelenlegi gépjarm(forgalom bemutatasa

A telephelyrél torténd kiszallitas altal érintett kozutszakasz:
— 3702. sz. Gesztely-Megyaszd-Szerencs 6sszekoté ut
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A kézutak érintett szakaszan 2014-ben mért forgalmi adatokat a Magyar Kozut Allami
Kozutkezel6  Fejleszt6 és  Informacids Kozhaszni  Tarsasdg  honlapjan
(http://internet.kozut.hu) megtalalhaté ,Orszdgos kozutak 2014. évre vonatkozo
keresztmetszeti forgalma” c. dokumentdcidja tartalmazza.

A 3702. szamu kozut forgalmi adatai alapforgalomra, 9+500 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen

szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100 % 77,16 % 4,57 % 9,14 % 8,12% 1,02 %
NF [j/nap] 394 304 18 36 32 4
ANF [E/nap] 435,5 304 34,3 64,8 22,4 10

A tablazatbol megallapithatd, hogy a 3702. sz. ut 9+500 km szelvény jelenlegi
tehergépjarmd forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 4,57 %-a.

Ab)  Légszennyezd hatdsok

Telepitési szakasz

Az épitkezés két Gtemben, az el6zetes becslések alapjan dsszesen mintegy 1 évig fog
tartani, mely id6szakban teriileti- és vonalforrasok hatdsaval lehet szamolni. Az épités
altal okozott leveg6terhelést nagyban befolydsoljak az alkalmazott munkagépek és
szallitéjarmlivek szdma, a szdllitasi gyakorisag stb. A levegGterhelés mértéket az
épitési munkdlatok soran jellemzé meteoroldgiai korilmények is jelentGsen
befolyasoljak.

A telepités soran jellemz6 levegbhasznalat:
— EpitSanyag beszéllitas (szallitd jarm(ivek kipufogd gazai) [CO; CH; (FID); NOy;
SO2; PMy]
— Helyszini
[PM1o]

kivitelezési tevékenység (foldmunkak, épitmények kialakitasa)

A kivitelezéskor tervezett telepitési helyére torténé beszallitds sordan a munka és
szallitégépek gdz emisszidja, porképzédés a teriilet kornyezetében atmeneti
leveg6mindség romlast okozhatnak.

A munkaterileten kiviili [égszennyez6 hatast els6sorban az épit6anyagok beszallitdsa

okozza. A jelent8s szallitdsi tevékenységbdl adddd kornyezeti hatasok jo
munkaszervezéssel és a kivitelezési tevékenység megfelel6 Utemezésével

mérsékelhet6k. Az épités varhatdé idGtartamat is figyelembe véve a szallitasi miatt
bekovetkez6 forgalomnovekedés atlagosan kb. 20-30 tgk/nap mértékdre tehetd.
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Ac)

Kiporzas a munkateriileten, a munkateriletre vezet6 utakon lehet szamottevé.
Amennyiben szlikséges locsolassal, a gépjarmivek sebességének korlatozasaval kell
védekezni a kiporzas ellen.

Uzemelési szakaszban

A tervezett sertéstelep mikddésével kapcsolatos tevékenységek  kozil
levegGtisztasag-védelmi szempontbdl a jelent&sebb vizsgalandd tevékenységek
illetve levegGterhels forrasok az aldbbiak:

A szallitas okozta levegszennyezés [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1g]

A kisteljesitmény( hullaéget6 levegbterhelése

— A szalmatiizelésl kazanbdl szarmazé flistgaz

Az istallok szell6ztetésébdl, tragyakezelésb6l ereds bliz és ammonia kibocsatas.

A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a kézvetlen hatdsteriilet
meghatdrozdsa, az emisszid levegémindségre gyakorolt hatdsdnak bemutatdsa

A légszennyezd forrds kézvetlen hatdsteriilete, meghatdrozdsdnak jogszabdlyi hdattere

Fontosabb leveg6kornyezeti jogszabalyok:
— 1995. évi LIll. tv. A kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl
— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirdl.

A levegé védelmérél szold 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja
értelében:

Helyhez kotott pontforras hatasterilete: a vizsgalt pontforras korul lehatarolhaté

azon legnagyobb terililet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas

mellett kibocsatott légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd

pontforras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzGk

mellett, a flstfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato

talajkozeli levegGterheltség-valtozas

a) az egyoérds (PMio esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) aterhelhet&ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) azegydras (PM1o esetében 24 érds) maximalis érték 80 %-anal nagyobb;
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A levegére gyakorolt hatdsok meghatdrozdsa

Telepités légszennyezd hatdsa

Az épitkezés két Gtemben, az el6zetes becslések alapjan 6sszesen mintegy 1 évig fog
tartani, mely id6szakban teriileti- és vonalforrasok hatdasaval lehet szamolni. Az épités
altal okozott leveg6terhelést nagyban befolyasoljdk az alkalmazott munkagépek és
szallitéjarmlivek szama, a szdllitasi gyakorisag stb. A levegSterhelés mértéket az
épitési munkdlatok soran jellemzé meteoroldgiai korilmények is jelentésen
befolyasoljak.

— Szallitas

A munkaterileten kiviili [égszennyez6 hatast els6sorban az épit6anyagok beszallitdsa
okoz. A szallitasi tevékenységb6l adddd kornyezeti hatasok jé munkaszervezéssel és a
kivitelezési tevékenység megfelel§ itemezésével mérsékelhetdk. Az épitési id6 alatt
bekovetkez6 forgalomndvekedés ideiglenes jellegli. Az épités varhato id6tartamat is
figyelembe véve a szallitds miatt bekdvetkez6 forgalomndvekedés atlagosan kb. 20-
30 tgk/nap mértéklre teheté.

— Technoldgia telepitése

Az épités légszennyez6 hatdsa ideiglenes, a légszennyezd anyagok terhelése
tulnyomoérészt a munkakkal érintett terliletre bekotS uUttesten és annak kdzvetlen
kornyezetében, valamint a telephely kornyezetében érvényesil.

A telepitéskor varhato szallitas és foldmunkak légszennyez6 hatasa ideiglenes jellegl
elhanyagolhaté mértékdi.

Osszességében a sertéstelep kialakitdsdnak hatdsdt a levegére elviselhetének
mindsitjik.

Az lizemelés légszennyezd hatdsa

— Szallitas

A mangalica telep mlkodése sordn a 3702. szamu 6sszekot6 ut alapforgalma napi
szinten vdrhatéan néhdany (maximum 4) tehergépkocsival emelkedik, ami az
alapforgalomhoz képest elhanyagolhaté novekedés. A takarmany beszdllitdsa nem is
érinti Megyasz6 belteriileti szakaszat, mig a bala és tragya traktorokkal torténdé
szallitasa jellemz6en mez6gazdasagi foldutakon torténik.
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A fejlesztés megvaldsuldsa esetén a szdllitdsi tevékenység kismértékben névekszik
(hasznosithaté anyag kiszdllitdsa), azonban ennek mértéke csekély és névelt
légszennyez6anyag kibocsdtds (NO;) nem jelenet szamottevd kérnyezeti kockdzatot.

— A sertéstartasi technoldgia varhato légszennyezése

Az dllattartassal 6sszefliggé l1égszennyezés esetén:

Tevékenység blizhatasa

A szerves anyagok bomlasa sordn kilonb6z6 blzhatast kelt6 vegyi anyagok is
keletkeznek.

A blizhatas nem objektiv megitélés(i, mivel konkrét hatarértékkel nem szabalyozott
légszennyez6 tevékenységrdl van szd. A blz egyike a legszubjektivebb kornyezeti
artalmaknak, altaldban nem tartjdk szamon, ugyanis a szagok koérnyezeti hatasa — a
rossz kozérzet, az idegesség, a stressz, vagyis a szaganyagok altal okozott
egészségkarosodds — nem hatarozhaté meg pontosan.

A telephely leveg6-tisztasagvédelmi szempontbdl kedvezé elhelyezkedésld. A
létesitmény altal okozott blzhatas elsGsorban az alkalmazott technoldgiatdl,
valamint a meteoroldgiai viszonyoktél fligg. Bliz-terjedés szempontjabdl
legkedvezébbnek a 1,5 m/s-nal kisebb szélsebességek szamitanak. Megfeleld
sertéstartdasi technoldgia esetén a technoldgiai utasitasok betartdasaval nem varhaté a
blzallapotok romlasa, illetve a jogos lakossagi panaszbejelentések megjelenése.

A blzre vonatkozdan az Eurdpai Unidban nincsenek egységes hatarértékek, az egyes
orszagok szabalyozasa eltéré.

A laborok kozotti 6sszehasonlité mérések nyomadn az Eurdpai Szabvanybizottsag
(CEN) tiz orszag szakértGibél allé ,,Odours” munkacsoportja elkészitette az els6
egységes szabdlyozdsra vonatkozdé olfaktometriai szabvanytervezetet. Az
0sszehasonlitd mérések eredményei azt mutattadk, hogy a szabvanytervezet megfelel
az elvardsoknak, és 1999 végén felvételét kérvényezték az eurdpai szabvanyok kozé.
A CEN 2002. december 6-an hagyta jovda az EN 13725:2003 szabvanyt, amely
Magyarorszdgon 2003. december 1-jén Iépett érvénybe MSZ-EN 13725:2003 eurdpai
— magyar szabvanyként.

A szabvdny nem tartalmaz hatarértékeket, az irodalomban viszont olvashatunk ezek
szlikségességérdl.

Az 1 SZE/m3, a szagingert okozé anyagnak az a legkisebb koncentracidja, az a
szaganyag mennyiség, amely 1 m3 szagtalan levegében még éppen, vagy mar
szagérzetet valt ki a vizsgdlatot végz6 személyek 50%-anal, vagyis ez a minta
szagészlelési kiiszobe, szagkliszobértéke.
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A szamitasokndl levegémindségi kritériumnak (hatdrérték) az egy o6ras atlagoldsu
szagkoncentracio kevesebb, mint 10 SZE/m?3 feltételt alkalmaztuk.

Irodalmi adatok alapjan a szagkoncentracid mértékeket az aldbbiak szerint lehet
csoportositani:

Szagkoncentracio, Szagegység/m?3
szagerdsség [SZE/m3]
csekély 3-10
kozepes 10-50
erds 50-100
nagyon erds 100-500
elviselhetetlendl erés >500

A terjedésvizsgalati modellezést a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztaly honlapjarél ingyenesen letdlthetd
,Hatastavolsag — 8.0.0.2.” hatdstdvolsag becsl6 programmal végeztiik el.

Tervezési alapadatok:
— Kibocsatdsi magassag: 1,4 m
- p=0,282(S=6)
—20=0,15
—u=2,5m/s
— E=9504 SZE/s

A blizhatds terjedésének meghatdrozasanal a legszigorubb feltételeket vettiik
szamitasba.

A kézvetlen hatdsteriilet [a) feltétel C=1 SZE/m3 b(iz konc.-ndl] =211 m
a) az egy 6ras (szalld por esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb;
Tajékoztatdsul megadjuk az aldbbi értékeket is:
- 3 SZE/m?3tavolsdga: 106 m
- 5SZE/m3tavolsaga: 77 m

A blz hatasterlleti tdvolsagat a biztonsdg javdra a mangalica sertéstelep
telekhataratdl hataroztuk meg.
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Megdllapitdsok:

A levegében kialakuld b(iz koncentracié maximumos, lecseng6 gorbe szerint oszlik el.
A hatasterilet nem éri el a legkozelebbi (a fellileti forras sulypontjatél ~1,9 km-re
|évé) védendd létesitményt.

Ammodnia, metan kibocsatas

Az (E)PRTR adatlap kitoltéséhez szolgald szamlald tabla segitségével hataroztuk meg
az ammonia kibocsatdst a tervezett mangalica sertéstelep részére:

A terjedésvizsgalati modellezést a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztaly honlapjardl ingyenesen letolthetd
,Hatastdvolsag — 8.0.0.2.” hatdstavolsag becsl6 programmal végeztik el.

A teljes szamolt ammodnia emisszidé az egyes dallatcsoportokon, és a hozzdjuk
kapcsolédd ammadnia emisszids faktorokon alapul.

A forrdst (éplletet) fellileti forrasként kezeltik.
Az alabbi alapadatokat hasznaltuk fel a szamitas soran:
- Tenyészkocdk szama*: 1600 db
- Emisszidcsokkentési technika — istalldzas: (szorzo: 0,8)
- Emissziécsdkkentési technika — tragya kulsé tarolds: (szorzé: 1)
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- Osszes Ammonia kibocsatés: 12998,4 kg/év = 412 mg/s

- (Osszes Metan kibocsatds: 8800 kg/év = 279 mg/s

* - Az emisszids faktor a feln6tt néstény dllatra lett kalkuldlva Ggy, hogy az érték tartalmazza a fiatal (szopds)

allatok emisszids hatasat is. A telepen termelésbe fogott tenyészkocdk darabszama (a még termelésbe nem
allitott stild6kocak szamat nem kell belevenni).

Fentiek alapjan a szamitasok eredményeit a kovetkezé tablazat tartalmazza:

Légszennyezs anyag Ammoénia Metan
Maximum érték/tavolsag 844 pg/m3 4m 572 pg/m3 4m
LA” feltétel érték / tavolsag 20 pg/m3 310 m - -
,B” feltétel érték / tavolsag 40 pg/m3 190 m - -
,C” feltétel érték / tavolsag 675 pg/m3 9m 458 pg/m?3 9m

A szamitasok alapjan megdllapithato, hogy védendd épliletet nem érint az ammonia
levegGtisztasdg-védelmi hatdsterilete, csak a szomszédos mivelés alatt allo foldeket.
A szamitasok szerint a légszennyez anyagok talajkozeli leveg6terhelés valtozasa eléri
az egyodras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at, valamint a terhelhet6ség 20 %-at.

A szamitdsok és a rajz alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozdé hatasteriileten bell
nincs védendé létesitmény, lakéhaz.
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A legkozelebbi lakdhaz mintegy 1,9 km-re talalhato a tervezett allattarté éplilettdl.

A szalmatiizelésii kazannal sszefiiggd légszennyezés esetén:

A telephelyen letelepitésre keriil 1 db 600 kW-os hételjesitmény(i szalmatlizelésU
kazdn, melyhez csatlakozik a P1 Kazan kéménye bejelentéskoteles légszennyezé
pontforrds, ezen keresztil tdvoznak a flistgazok a kérnyezetbe.

A szalmdhoz segédanyagot és egyéb adalékanyagot nem kivdnnak hozzdadni. A
szalma flit6értéke ~ 14-15 MJ/kg.

A gyartd altal mar korabban letelepitett kazan esetében egy hasonlé 600 kW
névleges hdételjesitmény(i biomassza kazdn légszennyez6 anyag kibocsatasanak
koncentraciojat, emisszidjat a Medio Tech Kft akkreditalt laboratériuma mérte. A
vizsgalati jegyz6konyv jele: V/55/14/L/03, mérés ideje: 2014. februar.

A mérési jegyz6konyvekben szereplé koncentracids értékeket 6sszehasonlitva a
technoldgiai kibocsatasi hatarértékekkel, kijelenthetd, hogy a letelepitendé kazanok
esetében nem varhato hatarérték feletti koncentracid.

P e Varhato kibocsatasi koncentracié mérési
Szennyez6 anyag Te;hn?l?gl?'l(klbocsasta5| jegyz6kényv alapjan (mg/m3)
atérérték (mg/m?) (Medio Tech Kit)

Kén-dioxid (SO2-ben kifejezve) 1000 29,9

Szén-monoxid (CO) 1000 647,5

Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) 650 82,9

Szildrd anyag 150 86,21
Elégetlen szerves szénvegyiiletek C-ben

(szénben) kifejezve, langionizacids 50

detektorral mérve, biomassza esetében

A 4/2011. (. 14.) VM

hatarértékek allapitja meg:

rendelet 1. szamu melléklete az alabbi egészségligyi

— kén-dioxid: 250 pg/m?3 (6ras)

— szén-monoxid: 10000 pug/m?3 (6rés)
— nitrogén-oxidok: 200 pg/m3 (6ras)
— szildrd anyag: 50 pg/m?3 (24 6ras)

Az elégetlen szerves szénvegytletekre vonatkozdan a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
légszennyezettségi hatarérték nem szerepel.
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A fenti Korm. rendeletben szerepl6 a) pont szerint a hatdsteriileti értékek a
kovetkez6képpen alakulnak:

— kén-dioxid: 25 pg/m?3

— szén-monoxid: 1000 pg/m3

— nitrogén-oxidok: 20 ug/m3

— szilard anyag: 5 pg/m?3

— elégetlen szerves szénvegylletek: -

A szamitashoz felhasznalt alapadatok:
—  kémény magassaga: 9 m (Tervezési adat)
—  kibocsatasi keresztmetszet: 0,071 m? (Tervezési adat)
—  Fustgaz kilépési sebessége: 0,5611 m3/s (Medio Tech Kft jegyz6kényve)
—  Flstgaz hémérséklete: 211 °C (Medio Tech Kft jegyz6kdnyve)
— Kornyezet hémérséklete: 0 °C (Tervezési adat)
- p=0,282(S=6)
- 20=0,15
— u=25m/s
—  Eso, =0,0381 kg/h = 38,1 g/h (Medio Tech Kft jegyz6kényve)
—  Eco=0,8251 kg/h = 825,1 g/h (Medio Tech Kft jegyz6kdnyve)
—  Enox =0,1055 kg/h = 105,5 g/h (Medio Tech Kft jegyz6konyve)
—  Eszilard = 0,1096 kg/h = 109,6 g/h (Medio Tech Kft jegyz6konyve)

A légszennyez6 anyagok terjedését a , Hatdstdvolsdag — 8.0.0.2.” terjedési modellez6
programmal hataroztuk meg.

Fentiek alapjan a szdmitasok eredményeit a kovetkez6 tablazatok tartalmazzak:

Légszennyez6 anyag SO; co
Maximum / tavolsag 1,33 pg/m?3 152 m 28,7 ug/m3 152 m
JA” feltétel érték / tavolsag 25 pg/m? - 1000 pg/m?3 -
,B” feltétel érték / tavolsag 50 pg/m? - 2000 pg/m? -
,C” feltétel érték / tavolsag 1,06 pg/m?3 244 m 23,0 pg/m3 243 m

Légszennyez6 anyag NOx Szilard anyag
Maximum / tavolsag 3,67 ug/m?3 152 m 3,54 pg/m? 151 m
JA” feltétel érték / tavolsag 20 pg/m? - 5 pg/m?3 -
,B” feltétel érték / tavolsag 40 pg/m?3 - 10 pg/m?3 -
,C” feltétel érték / tavolsag 2,94 pg/m3 243 m 2,83 pg/m3 241m

A szamitasok szerint a légszennyez6 anyagok talajkozeli leveg6terhelés valtozdsa nem
éri el az egydras (PMio esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10 %-at,
valamint a terhelhet&ség 20 %-at.

Ugyanakkor a levegGtisztasag-védelmi hatasterilet [C) feltétel;

¢=0,8xcmax koncentraciénal] 244 m.
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A szamitdsok és a rajz alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozé hatasterileten belil
nincs védendd létesitmény, lakéhaz.

ienvezesikterilet
iSzalmatuzelési_kazan tervezettihelye
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Flistgaz hatasterileti dbra (244 m) 8. kép

A haszndlatbavételt megel6z6en a pontforrdsok emisszids kibocsatasat akkreditalt
mérGszervezettel a Harangod-Mag Kft-nek ellenériztetni szikséges. A mérési
jegyz6konyvet meg kell kiildenie a Borsod-Abauj- Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztalya (Miskolc) részére.

A P1 Kazan kéménye pontforras levegbtisztasag-védelmi alapbejelentését (LAL)
elektronikusan ANYK-n keresztiil, valamint a leveg6tisztasag-védelmi engedély
kérelmet papiralapon a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztalya (Miskolc) felé kell benyujtania a
Harangod-Mag Kft-nek.

A hullaégeté légszennyezd anyag kibocsdtdsa

A telephelyre esetlegesen tervezett kisteljesitmény( allati hullaégetd kibocsatdsa az
alkalmazott égetési eljardsnak, csak az égeté kozvetlen kozelében jelent minimalis
terhelést.

KONTROL
ﬁéﬁ@@o@d@ Qgﬁ oldal 51/76




HARANGOD-MAG Kft.
Extenziv tartdsu mangalica sertéstelep (Megyaszé 0286/2 hrsz.)
Elbzetes vizsgdlati dokumentdcio

A telephelyen alkalmazott nehézgépek kibocsdtdsa

A telephelyen vdrhatéan 1 db traktort alkalmaznak a szalmabaldak mozgatasahoz,
egyéb tevékenységhez, és 1 db rakoddgépet az almos targya kitarolasahoz. az
alkalmazott gépek leveg6terhelése minimalis.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegdre elviselhetének mindsitjiik.

B) Geokornyezetre (domborzatra, talajra, féldtani kézegre) gyakorolt hatds

Ba) Domborzati viszonyok

A vizsgdlt terilet a Harangod és a Szerencsi dombsag kistajak peremén terl el.
Foldrajzilag a Szerencsi dombsag kistajhoz tartozik, amely a Tokaj-Zempléni
Hegyvidék kozéptajaban fekszik. A terilet a kistdj kozéppontjatdl DNy-i iranyban
helyezkedik el.

A kistdj 115 és 336 m tszf-i magassdag kozott valtozik. A kistdjat az atlagos
tengerszintfeletti magassaga alapjan hegységel6téri dombsaghoz sorolhatunk. A
felszin harom kozel E-D-i csapasti dombhat és volgykdzi hat sorozatabdl all, melyek
atlagosan 250 m magasak. Horizontdlisan gyengén felszabdalt. Az atlagos
vizfolyass(irlség 1,5 km/km?. Az daltagos relativ relief 70 m/km?, Ny-on 50 alatti
értékek a jellemzéek.

A Harangod kistaj E-i részét alacsony domblabi hatak és lejt6k alkotjak. Felszini képét
erdzios-derdzids folyamatok alakitottak ki. Felszine enyhén lejt a D-i iranyba.

Domborzati viszonyok 9. kép
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Bb)

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatasok el6zetes becslése:
— Telepitési szakasz

A teriileten korabban mez6gazdasagi tevékenységet folytattak.

A jelenlegi domborzati viszonyokban a beruhazas nem eredményez jelentds valtozast
sem telepitési, sem lizemelési szakaszban. (A telepités sordn elvégzett tereprendezés,
foldmunka csekély mértékd.)

A fejlesztés soran bekévetkezé hatdsok elviselhetének mindsithetéek a domborzat
szempontjabdl.

— Uzemeltetési szakasz
Az Gzemeltetés soran a technoldgia semmilyen hatassal nincs a domborzatra.

A tevékenység sordn bekévetkezd hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabdl.

Talaj

A hegyldbfelszini dombsdg kistaj riolit és riolittufa, Monoktél DNy-ra harmadid&szaki
Uledékekkel keveredett, helyenként pedig nyirok kézeten kialakult talajtipusa a
barnafold. A nyirokszeri agyagon képz6dott barnafdld mechanikai Gsszetétele
agyagos valyog, vizgazddlkoddsdra a kis vizvezet6, nagy vizraktdrozd és az er@s
viztartd képesség jellemz6. Termékenységi besoroldsa fligg a savanyulsag és az
erodaltsdg mértékét6l. Az erodalt valtozatok az erdzidonak kevésbé ellendlld,
konnyebb mechanikai 6sszetétel(i harmadiddszaki Gledékekre jellemz&ek.

A léteslil6 mangalica telepre és kornyezetére jellemzé talajtipusokat az aldbbi térkép
szemlélteti.
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Megyasz6 telepilés és kornyéke genetikus taléjtérképé ' . 10. kép

Jelmagyarazat
‘Savanyu, nem podzolos barna erdétalajok " Réti szolonyecek

[ Agyagbemosddasos barna erdétalajok [ Sztyeppesedd réti szolonyecek
W Pszeudoglejes barna erdétalajok .~ Szolonyeces réti talajok

[ Ramann-féle barna erddtalajok I Rt talajok

"l Kovarvanyos barna erdétalajok [T RétI ontéstalajok

B Csernozjom-barna erdétalajok Lapos reti talajok

(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/

A létesitend6 létesitmények engedélyezési tervéhez geotechnikai szakvélemény
késziilt. A felmérés alapjan a teriletet aldbanyaszottsag, él6viz, talajmozgas nem
érinti. Kiemelt jo lefolydsu, jo beszivargasu terilet. A talaj megismerésére 18 db 1,5-
5,0 méter mély kutatéfurast mélyitettek 2015 juliusaban.

Rétegleirds feltdrdsok alapjdan:

A felszint mdvelt fellazitott humuszos barna agyag képzi 0,4-1,0 méterig. Alatta sarga
kemény sovany, helyenként kdzepes kemény agyag van, alul gyakran riolittufa
tormelékes, 0,9-3,8 méterig. Tovabb sarga szlirke sovany kemény elagyagosodott
riolittufa agyag van.1,0-4,4 méterig. Ezt szirkésfehér alig bontott kemény szarmata
riolittufa kézet koveti a kutatdsi talpmélységig. A feltart talaj fagyérzékeny, alig
térfogatvaltozo.
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Extenziv tartdsu mangalica sertéstelep (Megyaszé 0286/2 hrsz.)
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

A talajra gyakorolt hatasok el6zetes becslése:
— Telepitési szakasz

A tervezett tevékenység, a foldmunkdk hatdsara az eredeti talaj, az abban
megtelepedett él6vilaggal egyltt, letermelésre keril. Az épitkezés soran kitermelt
foldet a sajat terlileten tereprendezésre kivanjak felhasznalni.

Az épitési munkalatok soran a felszin alatti vizekre gyakorolt kornyezeti hatasok a
tereprendezés, a megépilé létesitmények kialakitdsanak miuveletei, tovabba a
kivitelezés sordn alkalmazott munkagépek lUzemeltetése, valamint az épités soran
felhasznalt egyéb veszélyes és szennyez6 anyagok (festékek, olddszerek) alkalmazasa,
tarolasa soran jelentkezhetnek.

A telepités soran normal lizemelés és az alkalmazott gépek rendszeres karbantartasa
esetén nem okoz szennyez6dést a beruhdzas.

Havaria esetén a foldre kifolyt lizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A féldre kifolyt
Uzemanyagot a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett féldet Ossze kell
gyljteni, és mint veszélyes hulladékot az elGirdsoknak megfelel6 elszallitasardl,
artalmatlanitasardl gondoskodni szlikséges.

A telepités sordn fellépd hatdsokat elviselhetének mindsitjlik.
— Uzemelési szakasz

A lagunas épliletekhez higtragya kivezets lagunak és épileten kivili tragya csatorna
készlil a szeparatorig. A keletkez6 tragya szétvalogatast kovetSen egyrészt bekerdil
egy zart rendszerl, szigetelt higtragya taroldba, mdsrészt a falakkal hatarolt
szdraztrdgya tdrolékba. A késGbbiekben a tragyat engedéllyel a termdfoldeken
kivanjak talajjavitas céljabdl felhasznalni.

A feltételezhet6 havaridkbdl (pl. Gzemanyag és kenGanyag elcsorgds, csapadék altali
elmosds, higtragya elvezet6 és tdrold rendszer szivargdsa stb.) eredd
szennyez8désnek a talajra vonatkozé kockazata kicsi, mert az esetleg bekdvetkez6
szennyez6dések a bevalt karelharitdsi moddszerekkel gyorsan és hatékonyan
felszamolhatdk, a szennyez&dés tovabbterjedése megakadalyozhaté.

A tragyakezelésb6l adddd talajszennyezés csak a technoldgia be nem tartdsdbdl
(szdllitas kozbeni szérddas, csurgas) adddhat, ami a tragyataroldt és a kornyékét

érintheti.

Az lizemelés sordn fellépé hatdsokat elviselhetének mindsitjlik.
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HARANGOD-MAG Kft.
Extenziv tartdsu mangalica sertéstelep (Megyaszé 0286/2 hrsz.)
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

Bc) Féldtani kézeg

A kistdjat a Tokaj-Zempléni hegységt6l a Szerencs-patak volgyét kovetd szerkezeti
vonal kuloniti el. A paleozés alaphegységre kozel 1500 méter vastagsagban
posztszarmata Uledékek keriiltek, uralkodéan riolittufa. A felszinen pannon agyagok
és negyedkori 10sz6s Gledékek vannak szarmata athalmozott tufaanyaggal.

A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan sertéstelep
és kornyezete jellemz6 foldtanat az aldbbi térkép szemlélteti.

A foldtani képzédmeény leirasa

Finomszemii (elsGsorban deluvidlis)
lejtoképzodmény (agyag, aleurit, homok)

Fine-grained (predominantly deluvial) slope
H sediment (clay, silt, sand)

Megyasz6 teleplilés és kornyéke felszini foldtani térképe

A foldtani viszonyokra gyakorolt hatasok el6zetes becslése:
— Telepitési szakasz

A telepités sordn a tervezett tevékenység normal lizemelés és az alkalmazott gépek
rendszeres karbantartasa esetén nem okoz szennyez6dést.

— Uzemelési szakasz
Az Gzemeltetési szakaszban talajra hatd tevékenység nem torténik.

A tevékenység a féldtani kézegre nem jelent kockdzatot.

KONTRO
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HARANGOD-MAG Kft.
Extenziv tartdsu mangalica sertéstelep (Megyaszé 0286/2 hrsz.)
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C) Felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatds

A fejlesztésnek helyet adé teriilet a Gilip-patak és a Harangod-patak kozott teril el. A
nagy vizek idészaki kora tavasz és nyarel6, maskor igen kevés viz van a medrekben.
Szdaraz, gyenge lefolyasu, vizhianyos teriilet.

A talajviz a volgyek alsdbb szakaszdn 2-4 m kozott, feljebb 6 m-nél mélyebben érhetd
el. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai tipusa natrium-magnézium-kalcium-
hidrogénkarbontdos Ildgy viz. Keménysége Megyaszd kornyékén 25 nk°-ot
meghaladja. Szulfattartalma 60 mg/I érték koril mozog.

A MFGI honlapjan megtalalhato ,Potencidlis hulladéklerakdk elhelyezési lehetGségei
elnevezés(i” tematikus digitdlis adatbazis, illetve térkép, amely Megyaszé Kozség
kornyezetének foldtani felépitését, ezaltal a tervezett mangalica helyét nem tartja
nyilvan, mint sérilékeny vizbazis védéterilet.

i ‘r__"L ;;rf:"‘/.i
L FmAlsodobsza

S»Sostofalva -

i \ e
Felszini vizek a vizsgalt teriilet kbrnyezetében 12. kép
(Forrds: http://loczy.mfqi.hu/potencialis _hulladek/)

Jelmagyarazat:
@ Sérdlékeny vizhazis Elantési teriiletek (0,1 %) [ Tajvédelmi kirzetek
[] Potencidlis hulladék-lerakohelyek Elontési teriiletek (1 %) ] Telepiilés
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Extenziv tartdsu mangalica sertéstelep (Megyaszé 0286/2 hrsz.)
Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

A talajmechanikai feltaras soran lemélyitett furdsok egyikében sem jelentkezett
talajviz. A vizsgalt terilet mély talajvizl, jo beszivargasu, jo elfolydsu terilet.

A vizsgdlt terlilet Megyaszd kozigazgatdsi teriiletén talalhaté. A teleplilés érzékeny
felszin alatti tertileten fekszik a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:
— Telepitési szakasz

Az épitési munkalatok soran a felszin alatti vizekre gyakorolt kérnyezeti hatdsok a
tereprendezés, ill. a technolégia soran alkalmazott |étesitmények (pl. istdlld,
balatdrold, ut, tragyatarolok, stb.) kialakitdsanak mdveletei, tovabba a kivitelezés
soran alkalmazott munkagépek lUzemeltetése, valamint az épités sordn felhasznalt
egyéb veszélyes és szennyez6 anyagok (festékek, olddszerek) alkalmazasa, taroldsa
soran jelentkezhetnek.

Vizkivétel a telepités soran nem torténik a terileten.

A tervezett tevékenység hatdsat a felszini és felszin alatti vizekre csekélynek
mindsitjlik. A felszin alatti vizek elszennyezédésének kockdzata szakszerlien végzett
kivitelezés mellett csekély.

— Uzemelési szakasz

A technoldgidk Gzemeltetése sordan gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak
a kornyezetvédelmi elGirasoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, lecsokkentve
igy a havaria helyzet kialakuldsanak lehet6ségét, amely soran szennyez6dés kerilhet
a felszin alatti vizbe.

A technolégia mikodtetése soran keletkez6 higtragya zart rendszerben kerdl
elvezetésre.

A keletkezd kommundlis szennyvizet egy 10 m3-es taroldémedencében gydijtik 6ssze.

A telephelyre hullott csapadékviz a burkolatlan feliileteken elszikkad.

A felszin alatti vizek minGségére a tervezett sertéstelepnek ezért varhatdan nincs
hatasa.

A vizet — szocidlis és technoldgiai (allatok itatasa, ol takaritdsa) felhasznaldsra
egyarant — a tervek szerint 4j katbdl kivanja biztositani a Beruhazo.

A feltételezhet6 havariakbdl (pl. Gzemanyag és ken6anyag elcsorgds, csapadék altali
elmosas, stb.) ered6 szennyez6désnek a talajra vonatkozé kockazata kicsi, mert az
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Elézetes vizsgdlati dokumentdcio

D)

esetleg bekovetkezd szennyezddések a bevalt karelharitasi mddszerekkel gyorsan és
hatékonyan felszdmolhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése megakadalyozhato.

A |étesitményre vonatkozdan lizemi kdrelharitasi terv készitése sziikséges.

A sertéstartdsi technoldgia szakszerli, gondos és a vonatkozd jogszabdlyoknak
megfeleld lizemeltetésével a vizeket éré hatdst semlegesnek mindsitjiik.

Hulladékképz6dés

— Telepitési szakasz

A munkalatok soran toérekednek arra, hogy minimalis legyen az épitési-bontasi
hulladék képzddése (gazdasagi szempontok miatt is). Esetleges keletkezés esetén
csak arra engedéllyel rendelkezé véllalkozénak fogjak atadni.

A munkaterileten keletkez6 kommundlis hulladékot arra rendszeresitett edényben
fogjak gydjteni, kdzszolgaltatdval elszallittatni.

— Uzemelési szakasz

Az Gzemelés soran keletkezd hulladékok a kovetkez6k lehetnek a 72/2013. (VIII. 27.)
VM rendelet alapjan:
- Hulladékkéd 15 01 01: papir és karton csomagoldsi hulladék, tervezett
mennyiség: 150 kg/év
- Hulladékkdd: 15 01 02: m(ianyag csomagolasi hulladék, tervezett mennyiség: 50
kg/év
— Hulladékkéd: 15 02 03: abszorbensek, szlir6anyagok, torl6kend6k, véd6ruhdazat
amely kilénbozik a 15 02 02-t6l), tervezett mennyiség: 50 kg/év

Fenti hulladékokat a tulajdonos kizardlag olyan szakcégnek adhatja at, amely a fenti
hulladékok atvételére, kezelésére, szallitdsara vonatkozdan érvényes
hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezik.

Az esetlegesen felmeril6é karbantartasi munkalatokat szakcéggel fogjak majd
elvégeztetni, a szerz6dést ugy kivanjak kotni, hogy az esetlegesen keletkez6
hulladékok a kivitelez§ cég tulajdonat képezzék. Amennyiben a karbantartasi
munkalatokat mégis a Kft fogja elvégezni, azt nem a mangalica telepen, hanem a
masik telephelytkon — a karbantarté mihelyben — fogjak végezni.

A szalmatiizelés( kazan Gzemelése sordn hamu keletkezik, melynek mennyisége ~ 25
kg/nap. A keletkez6 hamut engedéllyel talajjavitasra fel kivanjak hasznalni.
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HARANGOD-MAG Kft.
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Az elhullott allati tetemeket allati mellékterméknek kell tekinteni az alabbiak alapjan:
A 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrél 1. § (2) szerint:

Ha a hulladékokrél és egyes iranyelvek hatalyon kivil helyezésérél szolo, 2008.
november 19-i 2008/98/EK eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelven kivil mas unids
jogi aktust atllteté vagy végrehajtd jogszabdly e torvényben foglaltaktdl eltéréen
rendelkezik, e torvény hatalya nem terjed ki

c) az allati melléktermékekre, ideértve a bel6lik szarmazé feldolgozott termékeket,
kivéve, ha azokat hulladéklerakdban torténé lerakasra, égetésre, valamint biogaz-
vagy komposztdld Gzemben torténd hasznositasra szanjak, valamint

d) a nem vagas kovetkeztében elpusztult és artalmatlanitasra kerilé allatokra,
ideértve a jarvanyos dllatbetegségek lekiizdése érdekében ledlt dllatok tetemeit is.”

Az dllati eredetld melléktermék tulajdonosa a kezelésre, artalmatlanitdsra atadott
allati eredetl melléktermék mennyiségét telephelyenként koteles évente egy
alkalommal a targyévet kovet6 év marcius 1-jéig bejelenteni a telephelye szerint
illetékes jarasi allategészségligyi hivatalnak a nem emberi fogyasztasra szant allati
eredet(i melléktermékekre vonatkozo6 allategészségiigyi szabalyok megallapitasardl
52016 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 4. melléklete szerint.

Magyarorszagon az allati melléktermékekért felel6s hatésag az élelmiszerlanc-
felligyeleti hatdsdg, a kdzponti operativ teendbket ezzel kapcsolatosan a Nemzeti
Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal Allategészségiigyi és Allatvédelmi Igazgatdsaga
latja el.

A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 4. §-a szerint az allati eredetli melléktermékeket és
az azokbdl szarmaztatott termékeket az 1069/2009/EK eurdpai parlamenti és
tanacsi rendelet 7. cikke alapjan a 8-10. cikkben meghatarozott kategéridkba kell
sorolni annak figyelembe vételével, hogy az adott allati eredetli melléktermék
milyen mérték( kozegészségiigyi, illetve allategészségiigyi kockazatot jelenthet.

Az allati melléktermékek elszallitdsara vonatkozéan a Kft az ATEV Zrt-vel kot
szerzGdést.

A kommunilis hulladékok elszallitasara vonatkozdan a helyi kdzszolgdltatd céggel kot
szolgaltatdsi szerz6dést a Kft.

A hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartast és adatszolgaltatast a 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendeletben elGirtak szerint fogja végezni a Harangod-Mag Kft.
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E) Természetvédelem, élévildgra gyakorolt hatds

A teriilet dltalanos bemutatdsa, tdgabb kérnyezete, természetvédelmi vonatkozdsai

A tervezett mangalica telep Megyaszd kilteriletén, a telepiléstSl DK-re, a lakott
terllettél ~1,9 km tdvolsdgra helyezkedik el. A terilet a 3702. sz. kozutrdl érhetd el.

A tervezett sertéstelep 4ltal érintett foldrészlet (Megyasz6 0286/2 hrsz.) NEM ERINT:
— orszagos jelentdségl, jogszabdly altal védett természeti terlleteket

Ezek lehetnek Nemzeti parkok, tajvédelmi korzetek, természetvédelmi teriletek.
Legkdzelebb ENy-i irdnyban ~7 km-re a Megyaszéi Tdtorjdnos Természetvédelmi
Teriilet hatara huzodik.

- NATURA 2000-es terileteket

Az épitési teriilet Nem érinti a Nemzeti Okoldgiai Haldzatot.

y

A tervezett sertéstelep elhelyezkedése az Okoldgiai Halozat rendszerében 13. kép
(magteriilet - barna, pufferteriilet - lila, 6koldgiai folyoso - kék)

Az évszazadok 6ta jelentés emberi hatas miatt csupan a Hernad menti tde legeldk,
mocsar-rétek torékeny flizesek, bokorflizesek, mozaikja és vizeny6s patakvolgyek
nadasai, sasosai, valamint a magaspart néhany kisebb foltjainak l0sznévényzete
természetszerd, de allomanyaik degradalodtak.
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F)

A vizsgalt terllet kdzvetlen kornyezetében teriilethaszndlat tekintetében jellemzGek
a szantok. A mdvelt teriletek kozott valtozé természetességi allapotban fennmaradt
szdraz gyepek (mezsgyék) huazddnak. A természetesebb novénytakard csupdn
helyenként fordul el6.

A tervezett beruhazas élévilagra kifejtett hatasa:

— Telepitési szakasz

Az épitési szakaszban a tervezett létesitmények helyén a teriilet lehumuszolasa
megtorténik. A humusz kilon depdkban keriil elhelyezésre. A tervezett tevékenység
élévilagra gyakorolt legszembet(in6bb hatdsa az Uj létesitmények teriiletfoglalasa. A
foldmunkak soran esetleg keletkez6 ideiglenes anyagdepodniak él6vilagra kifejtett
hatdsat elviselhetének mingsithetd.

— Uzemelési szakasz

A tervezett |étesitmény lUzemelése sordn is fennall az épités idejére is jellemz6
jelent6sebb hatds, a teriletfoglalds. A tervezési teriileten jelenleg névénytermesztés
torténik, szantd tertlet. Az izemelési szakaszban a megvaldsitdsra keril6 technolégia

az élévilagra kedvezé6tlen hatasa elhanyagolhato.

Az Uj létesitmények és technoldgidk telepitése és lizemeltetése kismérték( él6hely
csOkkenéssel (terliletfoglalas) jar.

A tervezett mangalica telep hatdsa az élévildgra elviselhetének mindsitheté.

Zajvédelem

A telephely zajvédelmi szempontbdél kedvezé elhelyezkedésd, lakott tertiletektdl
tavol helyezkedik el. A legkozelebbi Lakdhdz (Megyaszd, Zombori G. ut 1. (hrsz.:
971/1)) mintegy 1,9 km-re talalhato.

A sertéstelephez kozel taladlhato lakott teleplléseket az alabbi képen szemléltetjik a
tdvolsag feltlintetésével:
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Mérje le a foldfelszin két pontja kozti tévolsigot

Hosszlsag talajszinten: 1895,46
Irdnyszog: 108,43 fok

V] Egémavigacé

A sertéstelephez Iegkbzeleb es6 lakott terilet 14. kép
Fa) Tervezett tevékenység zajterhelése
— Telepitési szakasz

Az épitkezési munkaknal az aldbbi fazisok, miveletek eredményeznek kdrnyezeti
szennyezést:

— a munkagépek mozgdsa

— szallitasi forgalom

— rakodasi m(ivelet

— épitési technoldgia

Az épités sordn varhatd hatasok a korabbi tapasztalatok, vizsgalatok alapjan
becsllhet6k. Az épitkezés az elGzetes becslések szerint korilbelil 3-6 honapig fog
tartani.

Az épités soran a kovetkez6 zajforrasokkal lehet szamolni:
— épitGanyag beszallitas (szallito jarmlivek és anyagmozgato gépek)
— helyszini kivitelezési tevékenység (foldmunkagépek, tomorité berendezések,
épitbipari gépek, szerszamok)

A munkagépek zaja a tervezési terlilet 500 m-es kdrnyezetében okozhat problémat.
Az épitkezés soran alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsatasat, illetve az épitési
munkatol szarmazd kornyezeti zajterhelést a tervezés jelenlegi fazisaban irodalmi
adatok alapjan becslilhetd.
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Az épitési munkatdl szarmazo zaj megengedett egyenértékl A-hangnyomadsszintjeit a
27/2008. (XIl. 3.) sz. KWM—EUM egyittes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

Hatarérték (Lrx) az Law megitélési szintre (dB)
ha az épitési munka id6tartama
1 hénap vagy 1 hénap felett 1 T
Sorszam Zajtol védendd teriilet kevesebb évig 1 évnél tébb
1. ...
nappal 06— | éjjel 22— T)Zrigaz éjjel 22— ;as'igaz éjjel 22—
22 6ra 06 6ra . 06 6ra . 06 6ra
ora ora
1 Udgloterulet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségligyi 60 45 55 0 50 35
terllet
Lakéterdilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerd
2 beépitési), kilonleges teriletek kozil az oktatasi 65 50 60 45 55 40
létesitmények teriletei, a temeték, a zoldterilet
Lakoterllet (nagyvarosias beépités(i), a vegyes tertlet 70 55 65 50 60 45
4 Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50

A megadott immisszids értékek betartdsa fligg:

a helyszini viszonyoktdl,

az épitési eljdrdshoz sziikséges gépek és berendezések zajteljesitmény

szintjétdl,

e

gépek, berendezések mikodési teriiletétdl, idejétdl,

technoldgiai sorrendtdl, stb.

Az épitési zaj csokkentésére az aldbbi lehet6ségek vannak:
kisebb zajteljesitményl gépek, berendezések alkalmazasa,

a keletkez6 zaj terjedésének korlatozasa,

szallitasi utvonalakat ugy kell kijel6Ini, hogy az a meglévé f6uthalézatot vegye
igénybe, és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kérnyezetet,
zajszegény épitési technologia és eljaras valasztasa.

Az épitkezés tdvol esik védend6 lakdépiletekt6l. Az épitkezést6l szarmazd zaj
csokkentésére azért, hogy az épitési munka ne okozzon hatarérték feletti zajterhelést
kilon intézkedéseket (pl. megfelel6 id6beosztas, zajarnyékolds) nem kell alkalmazni.

Az épitési munkdk 7%-17% kozott zajlanak. A véarhaté megnovekedett széllitasi
forgalom ideiglenes jellegli (az épitkezés 1 évnél rovidebb id6t vesz igénybe).

A szdllitasi forgalom vdrhatoan nem okoz majd jelentls tébbletterhelést, az épitési
tevékenység zajhatdsa pedig ideiglenes jelleggel néveli a zaj hdttérterhelést.
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— Uzemelési szakasz

A sertéstelepen zajforrasként a kovetkez6 elemekkel kell szdmolnunk:
— Szallitassal jard zaj
— Uzemelés soran hasznélatos nehézgépek
— Az allattartdsi technoldgidbdl szarmazé zajterhelés
— Az allatok hangjabdl ad6dé zaj
— Azistallok flitésébél adddo zaj
— AtemelS és nyomdszivattylk zaja: Aknakban keriiltek elhelyezésre igy a
zajvédelem biztositott.

Szdllitasbol eredé zajterhelés meghatdrozdsa:

A telephely szadllitdsdanak nagysagat a 2.6. fejezetben részletesen bemutattuk. A
mangalica telep m(ikddése soran a 3702. szamu 0Osszekot6 Ut alapforgalma napi
szinten vdrhatéan néhany (maximum 4) tehergépkocsival emelkedik, ami az
alapforgalomhoz képest elhanyagolhatd névekedés.

A telephelyre érkezé szalmabadldk, valamint a telephelyrél kiszallitott tragya
els6sorban a mezdgazdasagi teriletek felSl torténik. A takarmany beszallitasa soran

/////

A technoldgidbol szarmazo zajterhelés

Biomassza kazan

A biomassza kazannal kivanja a technoldgiai flitési energiat biztositani a tervezett
mangalica telepen a Harangod-Mag Kft.
H6kozpont tevékenysége: hészolgaltatas

Telepitett gépek, berendezések:

1 db T-113 tipusu 600 kW teljesitményl szalmatiizelés(i kazan
1 db 50000 literes puffertartaly

1 db Kongskilde TRL40 ventilator

3 db Grundfos Magna 3 szivattyu

1 db traktor (szalmabala mozgatasahoz)

A tlizeléshez sziikséges szalmabalak nappali id6szakban keriilnek adagolasra, naponta
3 alkalommal. Ejszakai id&szakban varhatéan nem lesz adagolas.
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Szell6zteté ventillatorok

Tapasztalataink szerint a sertéstenyésztésben az alkalmazott ventillatorok kis
fordulatszammal, és alacsony zajkibocsatdssal rendelkeznek. A védendé
létesitmények a telephelytél 1év6 nagy tdvolsagara vald tekintettel a ventilldtorok
Uzemeltetésébdl eredd zajterhelés hatasa a védendd épliletek el6tt mar nem
érzékelhet6.

Az GUzemeltet6 vdllalta, hogy a telephely lizemeltetése soran a tényleges zajterhelés
meghatdrozasara szabvanyos zajmérést fog végeztetni.

A legkozelebbi védendé épiiletek:

Telepiilés / Cim Besorolasa
Megyaszd, Zombori G. Ut 1. (hrsz.: 971/1) Falusias lakétertlet (Lf)
Zajterhelési ponttdl (kazdnok) vald tavolsaga:2050 m
Temetd Kilonleges terilet — temet6 (Kt)
Zajterhelési ponttdl (kazanok) valé tavolsaga: 2040 m

A védend6 éplletek funkcidja épitményjegyzék alapjan:

1110 Egylakasos épiiletek

1272 Istentiszteletre és valldsos tevékenységre hasznalt épiletek

A védendd épiilet elhelyezkedése a mellékelt atnézeti helyszinrajzon lathato.

Zajvédelmi hatasteriilet

A kornyezeti zajforras hatdsteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)
szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatdsagnak —
a tevékenység, illetve |étesitmény jellegétdl fliiggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott
tertiletet kell hatdsteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysdgat az eljards soran a
kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatdasteriilet megallapitasanak maédjat.

Nappali és éjszakai id6szakokra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
a) pontja szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriiletet.

a) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsterilete nappali id6szakra az a vonal,
ahol a zajforrastdl szdarmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési
hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.
d) zajtél nem védendé kornyezetben — gazdasagi teriletek kivételével — egyenld a
zajforrdsra vonatkozo, tidul6teriletre megdllapitott zajterhelési hatarértékkel.
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A zajterhelési hatarértékek a kovetkez6k a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyittes
rendelet 1. szamu melléklete alapjan:

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési szintre
. s P dB
Sorszam Zajtdl védendd teriilet (dB)
nappal éjjel
6-22 6ra 22-6 6ra
Uduléterdilet, kiildnleges teriiletek koziil az egészségiigyi
1. . 45 35
teruletek
Lakoéterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
2. beépitésti), kilonleges teriletek kozil az oktatasi 50 40
|étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
Lakéterilet (nagyvarosias beépitésd), vegyes terilet 55 45
4, Gazdasagi terilet 60 50

A korabbiakban leirtak alapjan meghatarozasra keril nappali id6szakra a 40 dB-es,
illetve 45 dB-es, mig éjszakai id6szakra a 30 dB-es illetve a 35 dB-es hatasterilet is.

A zajforras hatasteriletének meghatarozasdhoz a szamitasokat a 25/2004. (XIl. 20.)
KvWM rendelet szerint végeztik el.

A biomassza mini h6kozpont a kovetkez6 dominans zajforrasok miikodtetésével
terheli a kornyezetet:
— 1 db Kongskilde TRL40 ventilator
A gyarto prospektusa szerint a hangnyomadsszint 1 m-re: Lp = 83 dB

A tobbi letelepitett berendezés (szivattyuk, puffertartaly, kazan) zaja a ventilatorhoz
képest elhanyagolhaté.

Egy hasonld kivitelezésli — mar mkodé — biomassza mini hékdézpontban végzett
mérés soran a fal mentén lesugdrzott hangnyomadsszint:
L, = 84,9 dB (A biztonsag javara ezzel az értékkel szamoltunk.)

Az egyes hataroldfeliiletek eredd hanggatlasa:
Rer = 10 Ig S/(2Si 10-0,1 Ri) képlettel szamolhato.

A fal és fodém geometriai és akusztikai paraméterei (csak a manipulacios helyiségé)
Falazat, tetd, ajté: LINDAB lemez (Rw = 10 dB (tervezési adat))

E-i homlokzat:
Mérete: 4,059 m?

Ajto: -

Ablak: -

Falazat: 4,059 m?
Rw, ¢ = 10 dB
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K-i homlokzat:
Mérete: 21,742 m?

Ajtd: Uzemszerlen zarva van

Ablak: -
Falazat: 21,742 m?
Rw,k = 10 dB

D-i homlokzat:
Mérete: 4,059 m?

Ajto: -
Ablak: -
Falazat: 4,059 m?
Rw,p = 10 dB

Teté:
Mérete: 16,224 m?
Ajto: -
Ablak: -
Falazat: 16,224 m?
Rwr=10 dB

A Ny-i homlokzaton (kazan fala) nem sugaroz le zajt.

A fal és tet6 altal kisugdrzott hangteljesitmény szamitasa
Lw sug = Lp (belsé tér) + 10 Ig S—-R-6

E-i homlokzat: Lw,¢ = 84,9 + 10 Ig 4,059 =10 — 6 = 74,98 dB
K-i homlokzat: Lwk=84,9+101g21,742-10-6=82,27 dB
D-i homlokzat: Lw,p = 84,9 + 10 Ig 4,059 — 10 — 6 = 74,98 dB
Tet6: Lw, = 84,9 + 10 Ig 16,224 — 10— 6 = 81,00 dB

A baldk mozgatdsdhoz a telephelyen lGzemel 1 db munkagép is (csak nappali

idGszakban). A munkagép pontos tipusa jelenleg nem ismert.

A kultéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasat a 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM
egylttes rendelet irta el6. A szamitdsok soran feltételeztiik azt az allapotot, hogy a
terlileten dolgozd gép eléri a 2006. januar 3-tdl érvényes hatarértéket.

Berendezés fajtaja

Mennyiség [db]

Hangteljesitményszint [dB]

Rakododgép

1

101

A munkagép mikodési ideje a tlzelés soran a legrosszabb esetben: 90 perc/ 8 6ra
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A telepen ugyanakkor a munkagép egyéb tevékenység sordn is (izemelhet
(anyagmozgatas, takaritas, stb.), igy a biztonsag javara 6 6ras mikodési id6vel

///////

vonatkoztatva: Lw = 99,8 dB

A szamitasokat a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 7. szamU melléklete szerint
végeztiik el Microsoft Excel programmal.

A szamitasoknal a hatdsteriilet meghatarozdsdhoz a helyiségek falait pontforrasként
kezeltlik.
St > 2XImax

A K, (novényzet csillapité hatdsa), Ke (akaddlyok hangarnyékolé hatdsa) miatti
korrekcidkkal nem szamoltunk (biztonsag javara).

Nappali idészak

A szamitdsok szerint a 40 dB-es hatasterileti gorbe a telekhatartél mintegy 222 m-re
alakul.

Megjegyzés: Nappali idészakban a mangalica telep teriletén a munkagép barhol
el6fordulhat, igy a biztonsdg javara a zajvédelmi hatasteriiletet a telekhatartol
abrazoljuk.

Vs
Megyaszo—Megyaszo

S0y,
<

iiervezeslilternulets

€ e
mage @ 20,161C

Googleearth

Zajvédelmi hatdstertleti gorbe (40 dB — 222 m) 15. kép
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A szamitdsok és a rajz alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozdé hatasteriileten belil
nincs védendé létesitmény, lakéhaz.

A szamitdsok szerint a 45 dB-es hatasterileti gorbe a telekhatartdl mintegy 131 m-re
alakul.

Megjegyzés: Nappali id6szakban a mangalica telep teriiletén a munkagép barhol

el6fordulhat, igy a biztonsdg javdra a zajvédelmi hatasteriiletet a telekhatartol
abrazoljuk.

Tervezosilteraiet

[ Google earth
C

691'm

L AR |

Zajvédelmihatster[]leti gbrbe (45 dB — 131 m) 16. kép

A szadmitdsok és a rajz alapjan megallapithatd, hogy a vonatkozd hatasteriileten beliil
nincs védendd létesitmény, lakéhaz.

Ejszakai id6szak

A szamitasok szerint a 30 dB-es hatasteriileti gbrbe a kazdnhdaztdl az alabbiak szerint
alakul:

E-i irdnyban: 88 m
K-i irdnyban: 115 m
D-i irdnyban: 88 m
Ny-i iranyban: 65 m
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A hatasteriilet abrazolasat nem tarjuk indokoltnak, mivel a nappali idészakra
vonatkozo zajvédelmi hatasteriilet nagyobb az éjszakainal.

A szamitasok szerint a 35 dB-es hatasterlileti gorbe a kazdnhdaztdl az aldbbiak szerint
alakul:

E-i irdnyban: 54 m

K-i irdnyban: 70 m

D-i irdnyban: 54 m

Ny-i iranyban: 41 m

A hatasteriilet abrazoldsat nem tarjuk indokoltnak, mivel a nappali iddszakra
vonatkozo zajvédelmi hatdsterilet nagyobb az éjszakainal.

Zajkibocsatas értéke a legkozelebbi védendd lakéhazaknal

Nappali idészak:

HM-Z1 pont, Megyaszd, Zombori G. ut 1.:

Forrasok St [m] Lw Kir Ka Ka K. hm Km Kn Ks Ke Lt
[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw,o 2050 | 74,98 -5 3 77,24 | 396 | 1,85 | 4,77 0 0 0 0
Lw 2050 | 74,98 -5 3 77,24 | 396 | 1,85 | 4,77 0 0 0 0
Lw,k 2050 | 82,27 | -20 3 77,24 | 396 | 1,85 | 4,77 0 0 0 0
Lw,r 2050 | 81,0 -5 3 77,24 | 396 | 1,85 | 4,77 0 0 0 0
Lw, munkagep | 1900 | 99,8 0 3 76,58 | 3,67 | 1,75 | 4,77 0 0 0 17,79
17,79
HM-Z2 pont, Megyaszd, Temet&:
Forrasok | Se[ml] Lw Kir Ka Kq Kt hm Km Kn Ks Ke Le
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB
Lw,o 2040 | 74,98 -5 3 77,19 | 3,94 | 1,85 | 4,77 0 0 0 0
Lw 2040 | 74,98 -5 3 77,19 | 394 | 1,85 | 4,77 0 0 0 0
Lw,k 2040 | 82,27 | -20 3 77,19 | 3,94 | 1,85 | 4,77 0 0 0 0
Lw,r 2040 | 81,0 -5 3 77,19 | 394 | 1,85 | 4,77 0 0 0 0
Lw, munkagep | 1880 | 99,8 0 3 76,48 | 3,63 | 1,75 | 4,77 0 0 0 17,92
17,92
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Ejszakai id6szak

HM-Z1 pont, Megyaszd, Zombori G. ut 1.:

Forrasok | St[m] Lw Kir Ka K Ku hm Km Kn Ks Ke L
' [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Lw,o 2050 | 74,98 -5 3 77,24 3,96 1,85 4,77 0 0 0 0
Lw ¢ 2050 74,98 -5 3 77,24 3,96 1,85 4,77 0 0 0 0
Lw,k 2050 82,27 -20 3 77,24 3,96 1,85 4,77 0 0 0 0
Lw,T 2050 81,0 -5 3 77,24 3,96 1,85 4,77 0 0 0 0
0
HM-Z2 pont, Megyaszé, Temet6:
Forralsok s [m] I-W Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke I.t
t [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB
Lw,o 2040 74,98 -5 3 77,19 3,94 1,85 4,77 0 0 0 0
Lw ¢ 2040 74,98 -5 3 77,19 3,94 1,85 4,77 0 0 0 0
Lw,k 2040 82,27 -20 3 77,19 3,94 1,85 4,77 0 0 0 0
Lw,T 2040 81,0 -5 3 77,19 3,94 1,85 4,77 0 0 0 0
0
Osszehasonlitas a hatarértékkel
Szamitott mértékado A-
. hangnyomaésszint [dB] Ly, Ly, Ti
Megitélési pont — _ _ nappal éjszaka
Nappaléi Ejszakai [dB] [dB] [dB]
id6szak id6szak
Megyaszd, Zombori G. Ut 1. (hrsz.: 971/1) 18 0 50 40 - -
Megyaszd, Temets 18 0 50 40 - -
Osszefoglalas
A Harangod-Mag Kft Megyaszd, kilterilet, hrsz.: 0286/2 alatti ingatlanan létesil6

sertéstelep a zajvédelmi kovetelményeknek megfelel, a lakéhazaknal, temeténél nincs

hatasa.

Zajvédelmi szempontbdl a védend6 éplletek / teriiletek tavolsagara vald tekintettel

beavatkozasra nincs szikség.
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6.1.) A vizsgalt teriiletr6l rendelkezésre all6 kornyezeti allapot, teriilethasznalati és
demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és
mennyire jelentds kornyezeti dllapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

Ingatlan elhelyezkedése: Megyaszé, kilterilet

Ingatlan helyrajzi szdama: 0286/2

Ingatlan 6sszteriilete: 509584 m?

Kivont teriilet nagysdga: 61019 m?

Tervezett Gsszes beépitett teriilet: 11051,45 m? (18,11 %)

Osszes burkolt feltlet: 23008,05 m?2

Zoldfelilet: 62,29 % (38010,95 m?)

Ovezeti besoroldsa:  Kmg — kiildnleges mez6gazdasagi lizemi teriilet

Az egységes kornyezethaszndlati engedély kérelméhez készitett dokumentdcid része
volt az alapallapot-jelentés, melyet a 2. mellékletként csatolunk.

Az alapallapot-jelentés szerint a vizsgalt terlileten a nitrit, és az ortofoszfat
tekintetében jelentkezett (B) szennyezettségi hatdrérték feletti szennyezés. A nitrit
komponens tekintetében az 1. mintavételi pontban 0,93 mg/l, a 3. mintavételi
pontban 3,09 volt kimutathaté ("B" szennyezettségi hatarérték: 0,5 mg/l), az
ortofoszfat komponens tekintetében a 2. mintavételi pontban 3,97 mg/l, a 3.
mintavételi pontban 2,54 mg/| jelentkezett (,B” szennyezettségi hatarérték 0,5 mg/I).
A hatdrérték feletti szennyez6dés feltehet6éen a mez6gazdasagi tevékenységhdl
adaodik.

Osszességében kijelenthets, hogy a hatasfolyamatok jellegének ismeretében az
extenziv tartasi mangalica sertéstelep elkésziiltével, Gizemelésével a kornyezeti
allapotvaltozasok (hatasok) nem jelentdsek.

Kijelenthetd, hogy az esetlegesen kialakulé kornyezeti hatasok Megyaszo telepiilés
kozigazgatasi hataran belil alakulnak ki.
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7.1)

7.2)

7.3)

7.4)

7.5)

Az 1-3. szamu mellékletbe tartozé tevékenységek dokumentacidjanak egyéb
(k6z6s) kovetelményei

7 s

Az engedélykér6 azonositoé adatai

Megbizo, épittet6  neve: ,Harangod-Mag” Kft
cime: 3718 Megyasz6, Monoki ut 1.
cégjegyzékszam: 05-09-003310
addészam: 11072889-2-05
KSH torzsszam: 11072889-0111-113-05
KUJ: 100282535
KTJ: 102645542
Erdemi Uigyintéz6: Kovdcs Attila

Mingsitett adatot, vagy a kornyezethaszndlé szerint iizleti titkot képez6 adatot, igy
megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentaciéban és a nyilvanossagra
hozand6 részben ezeket az adatokat olyan informaciokkal kell helyettesiteni,
amelyek a tevékenység megitélést lehetdvé teszik

A dokumentdcié mindsitett adatot, illetve a kdrnyezethaszndld szerint lizleti titkot
képezd adatot nem tartalmaz.

Ha a tevékenység soran alkalmazandé technoldgia, felhasznalandé anyagok és

eléallitandé termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a

111111

A BAZ Megyei Kormanyhivatal Elelmiszerlanc-biztonsagi és Allategészségiigyi Osztélya
a BO-08I/AE/875-2/2016. ikt. szamon nyilatkozatot adott ki, mely szerint a Megyasz6,
kiltertlet, hrsz.: 0286/2 alatt tervezett 2x800 kocas mangalica sertéstelep
tartastechnolégidja extenziv jelleglinek mindsil. A nyilatkozatot a 3. mellékletként
csatoljuk.

Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetGsége

A telep jellegébdl, elhelyezkedésébdl és kiterjedésébdl addéddéan varhatdan
orszaghataron atterjedd hatdsa nem lesz.

Ha az elGzetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré6 beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsoléodéan keriil sor, és korabban az erdészeti hatdsag
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, az el6zetes
vizsgalatra vonatkozo kérelemhez csatolni kell

A terllet nem jar erdd igénybevételével.
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8. Osszefoglalas

Az elGzetes vizsgalati dokumentacidoban megvizsgaltuk a tervezett tevékenység
(Harangod-Mag Kft Megyaszd, kiilterilet, hrsz.: 0286/2 alatti ingatlanan 2x800 kocas
extenziv tartasi mangalica sertéstelep) technoldgiai |épéseit, a lehetséges havaria
eseteket, majd ezeknek a kibocsatasait és a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt
hatasait.

Osszességében megallapithatd, hogy a tevékenység a kdrnyezet hatasvisel elemeire
jelent6s hatdssal nem bir, kornyezeti hatasvizsgdlati eljaras lefolytatdsat nem tarjuk
indokoltnak.

Miskolc, 2016. augusztus 12.
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okl. kérnyezetmérnok
kornyezetvédelmi szakért6
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FelelGsségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentdciéban foglaltak:

e a hatdlyos jogszabdlyoknak, az &ltalanos érvényld rendeleteknek és elGirdsoknak
figyelembevételével késziilt,

e a benne szerepl6 adatok, illetve az azok feldolgozdsabdl nyert megallapitasok és
informacidk a valésdgnak megfelelnek,

o a készitGk a sziikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

e a dokumentdcid elkészitéséhez szikséges adatokat, informacidokat a Megbizd
bocsatotta rendelkezésilinkre, az adatok, informacidk valddisagdért az adatok
szolgdltatdja felelGs.

Miskolc, 2016. augusztus 12.
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