
 Onga geotermális energiahasznosító,
  termelőkút fúrási és csövezési terve
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Pleisztocén

Pliocén 
(Felső-Pannon)

Alsó-Pannon

Miocén

Oligocén

Triász

1360,0 m
1350,0 m

600,0 m

580,0 m

20,0 m
17 1/2”

13 3/8”

12 1/4”

9 5/8”

Cement

Kúpos tömszelence
(9 5/8” /7”)

Cement

8 1/2”

7”

Kúpos tömszelence
(7”/4 1/2”)

6 1/3”

: 114,3 x 6,35 mm
 (API) perforált 
 (hasítékolt) szűrőrakat

1. SP, 2 ellenállás
    t - g

2. SP, 2 ellenállás
    t - g

3A. SP, 2 ellenállás
      t - g, ferdeség, 
      termo

3B. SP, 2 ellenállás
      t - g, ferdeség, 
      termo, N - N,
      bőség,
      iszapellenállás

4. SP, 2 ellenállás
    t - g, 
    bőség, termo, 
    iszapellenállás

N - N, 

Z = 123,0 mBf
Kitörésgátló

1330,0 m

4 1/2”

 

GEOSREVICE KFT. 
H-3527 Miskolc 
József A. u. 59. 

Tel/Fax: +36-46-355-045 
E-mail: iroda@geoservicekft.hu  

Honlap: http://www.geoservicekft.hu  
Onga (Onga, 343/6 és 1547 hrsz.), geotermális 
energiahasznosító, termelő-visszasajtoló kútpár 

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

Miskolc, 
2016. augusztus 

Fúrási és kútkiképzési terv (termelő kút) 5. sz. melléklet 

Témafelelős: 
Kerbolt Tamás 

Vezető Tervező: 
Kerbolt Tamás 

 

M= 1:6000

5,0 m

Várható rétegsor

Kavicsos,
homokos agyag

1360,0 m

400,0 m

Talaj

Agyag, finomhomok,
agyagmárga

80,0 m

600,0 m

1500,0 m

Agyag, homok,
lignit

X

X

X

Tufa, homok, slír,
prioklasztikum

Agyag, finomhomok,
agyagmárga

Mészkőtörmelék,
karsztosodott mészkő,
repedezett mészkő,
szálbanálló mészkő

1220,0 m
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