
Hőmérséklet és
nyomás távadó
(Dataqua)

o75 C 

3~500 m /nap

Búvárszivattyú
(
vezérléssel)
Q = 1500 l/p
H = 160 m

Frekvenciaváltós

Kútház (amennyiben szükséges )gáztalanítóval

Hőmérséklet és
nyomás távadó
(Dataqua)

Visszasajtoló kút

Ülepítő medence

3Térszíni tároló 50 m Visszasajtoló
szivattyú rendszer

10 mikronos felszíni
szűrőrendszer

3Térszíni tároló 50 m

Hőközpont

Épületek fűtése

Gáztalanító

o55 C 

o35 C 

3~500 m /nap

 

GEOSREVICE KFT. 
H-3527 Miskolc 
József A. u. 59. 

Tel/Fax: +36-46-355-045 
E-mail: iroda@geoservicekft.hu  

Honlap: http://www.geoservicekft.hu  
Onga (Onga, 343/6 és 1547 hrsz.), geotermális 
energiahasznosító, termelő-visszasajtoló kútpár 

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 

Miskolc, 
2016. augusztus 

A tervezett létesítmények elvi kapcsolási sémája 16. sz. melléklet 

Témafelelős: 
Kerbolt Tamás 

Vezető Tervező: 
Kerbolt Tamás 
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