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I. ELOZMENYEK

Megbizonk Onga teruiletén geotermalis energiahasznosité kutpar létesitését
tervezi.

A terulet vizfoldtani adottsagaibol adodo lehetéségek feltarasara
Szakvélemeényt kért céglinktdl. Az elkészitett Szakvélemény kimutatta, hogy
a  vizfoldtani  adottsagok  alkalmasak a  tertileten  geotermalis
energiahasznositasra. A legbiztosabb geotermalis energiahasznositasi
lehet6séget a karsztos rétegekbdl térténd viztermelés jelenti.

A fentiek alapjan elkészitettik a héviztermelo-visszsajtoléo kiutpar
Elozetes Vizsgalati Dokumentacidojat, mely dokumentaciot a 314/2005.
(XII.25.) Kormanyrendelet eléirasai szerint keészitettik el a kutakra
vonatkozoan. Hangsulyosan nem feladatunk a tavvezeték nyomvonalanak
vizsgalata, erre a fenti rendelet sem terjed ki.

Jelen dokumentacio a hianypotlas 1.2. pontjai szerint készult el.
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II. ABO/16/13973-3/2016. UGYIRATSZAM SZERINTI KIEGESZITES

II.1. I.2.1.: szomszédos ingatlanok

Az érintett szomszédos ingatlanokat és muvelési agukat az alabbi tablazatban
foglaltuk 6ssze. A tavvezeték tervezése jelen vizsgalatnak nem feladata, igy a
szomszédos ingatlanok kigyujtésétél eltekintettiink, mar csak azért is , mert
a vezeték véddtavolsaga mindkét iranyban 1 meéter, mely a szomszédos
ingatlanokat nem fogja elérni.

Létesitmény Helye (Onga) Miivelési ag
megnevezése

Termelokut

1547 1546 | beépitetlen tertilet

1544 | at (Mészaros L. u.)
1548 | beépitetlen tertilet
0107/10 | szanté

Visszasajtolé kut
343/6 343/1 | Eptlet, udvar
343/7 | Beépitetlen tertilet
321 | Lakéhaz, udvar
323 | ut (Kossuth L. u.)
0190/2 | Arok (tdltés)

II.2. 1.2.2.: Tavvezeték érintettsége

A tavvezeték rendszer a foldfelszin ala létesiilne, részben igazodva a mar
megléve foldalatti kézmuivek rendszeréhez, illetve infrastruktarahoz.

A tervezett 6sszeko6td vezeték épitése vizjogi létesitési engedély koteles.

Létesitmény Helye (Onga) Miivelési ag
megnevezése

hészigetelt, fold Lasd nyomvonal:

felszine ala telepitett

tavvezeték 1547 | beépitetlen tertulet

1544 | at (Mészaros L. u.)
1514 | Ut (Nadas u.)
1450 | Ut (Csokonai u.)
1431 | Ut (Nadas u.)
864 | Ut (Nadas u.)
865 | Ut (Hunyadi. u.)
800 | Ut (DobiI. u.)
096/9 | koztertlet
096/10 | vasut
084/5 | Rét (b alrészlet)
084/6 | szanto
094 | kozat
093 | rét
057 | Barsonyos-patak
134 /8 | Beépitetlen tertilet
146 | Ut (Gydngyvirag u.)
53/1 | Ut (Rakéczi u.)
222 | Ut (Rakéczi u.)
244 | Ut (Gorgey u.)
268 | Ut (Muskatli u.)
294 | Ut (Dézsa Gy. u.)
386 | Ut (Ady E. u.)
400 | Ut (Petsfi S. u.)
0190/2 | Arok (toltés)
343/6 | Kivett telephely
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I11.3. 1.2.3.: Hokozpont teljesitménye

A geotermikus hételjesitmény:

P [kW] = 4,187 [kJ/kg°C] * q [kg/sec] * AT [°C].
A fenti atlagosan 350 m3/napos hozammal (~4,0319 kg/sec), valamint egy
realisan megvalosithatéo 40 °C-os AT értékkel (75 °C - 40 °C =35 °C)

szamolva 0,675 MW hételjesitményt kapunk a kutparra vonatkozéan, ami
jelentds érték.

I11.4. 1.2.4.: Kornyezeti hatasok

Létesitéskori hatasok:

E tekintetben a levegére gyakorolt hatas és a zajhatas bemutatasa sziikséges,
egyéb hatastertilet nem jel6lhetd ki.

Levegére gyakorolt hatas

Az NOx esetében a hatastertiletet 97 meéternél kell kijelélni (1-2. sz.
melléklet). A kozigazgatasi hatarokat nem tartalmazza, mivel csak Onga
kul- és beltertiletét érinti. A masik két szennyezéanyag (CO, szilard anyag)
esetében nem kell kijel6lni hatastertletet.

Zajterhelés

A szamitasok alapjan az egyedi kibocsatasi hatarértéket 50 dB-ben jel6ljuk
meg, a termelékut farasatél E-i iranyban, 57 méteres tavolsagban talalhaté
a legkozelebbi haz fala, illetve tovabbi 7 éptlet érintett, igy a zajvédelem
érdekében a két tertilet (1547, 1548 hrsz.) egytittesének Ny-i, E-i és részben
K-i telekhataran kell a zajvédd falakat elhelyezni. A visszasajtolo kut
esetében a farastél B-i iranyban, 63 meéteres tavolsagban talalhato a
legkdzelebbi haz fala, illetve tovabbi 8 éptlet érintett, igy a zajvédelem
érdekében a tertlet D-i, K-i és részben Ny-i telekhataran kell a zajvédé
falakat elhelyezni. A  telepités (kuatfuras) kornyezetre gyakorolt
zajterhelésének hatastertilete kb. 110 m-es sugaru kor (3-4. sz. melléklet),
illetve az igénybevett utak kozvetlen kérnyezete. A koézigazgatasi hatarokat
nem tartalmazza, mivel csak Onga kuil- és belteruletét érinti, a beltertleti
utakon kivil a kézutakon jelentés forgalomnoévekedés a napi egy teherauto
nem jelent. A tevékenység levegére gyakorolt hatas kozepes meértéku,
visszafordithato folyamatnak tekinthet6. Ongan a két furasi teruleten a
lakoteruletek koézelsége miatt specialis zajvédd falak felallitasa és egyedi
kibocsatasi hatarérték megallapitasa sziikséges. Rezgéskeltéssel nem
szamolunk.
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Uzemeltetéskori hatasok:

E tekintetben a felszin alatti vizre gyakorolt hatas bemutatasa sziikséges,
egyéb hatastertilet nem jel6lhetd ki.

Felszin alatti vizre gyakorolt hatdas

A termelés-visszasajtolas hidraulikus hatastertiletét az 5. sz. melléklet
mutatja be, mig a termikus hatastertiletét a 6. sz. mellékleten abrazolja. A
koézigazgatasi hatarokat nem tuntettik fel, lévén felszin alatt a
karsztrendszerben talalhatoé hatasrol beszélhetiink, igy annak felszini (mas
teleptilésre gyakorolt hatas) vonzatai nincsenek. A hatasterileteken mas
vizkivétel nincs, a tervezett geotermikus energiahasznositas a térség meglévd
hévizkutjaira karos hatast nem gyakorol.

I1.5. 1.2.5.: Természetvédelem, tajvédelem

A természetvédelmi és tajvédelmi munkarészt Mercsak Jozsef Laszlo (3915
Tarcal, Klapka u. 14.; szuiletett: Miskolc, 1949. 05. 14.)vizsgalja feltil, mely
dokumentaciot a hétféi napon csatolunk be.

Tervezdi jogosultsagat 7. sz. mellékletként csatoljuk.
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