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1. Alap adatok:

Létesitendd vezeték megnevezése:

Beruhazé megnevezése és cime:

Uzembentarté megnevezése €s cime:

Tervez0 megnevezése €s cime:

Beruhazas rendeltetése:

kozcélu

2. Miiszaki adatok:

Kozépfesziiltségii szabadvezeték:

Uzemi fesziiltség:
Aram neme:

’

Nyomvonal hossza: Epités:

Megyasz6, 057/1 hrsz. Takta-Viz Kft. villamos
energia cllatasa

- 22 kV-o0s szabadvezeték halozat (ledgazas)
- 22/0,4 kV-0s OTR 20/630 dllomds (630 kVA)

EMASZ Halozati Kft.
3525 Miskole, Dézsa Gyorgy u 13.

EMASZ Halézati Kft.
3525 Miskolc, Dozsa Gyorgy u 13.

Halozat — Terv Kft.

5310 Kisujszallas, Kossuth u. 37/17.
Tel./Fax: (59) 321-243

Felel6s tervezd: Székely Attila
Szerkesztd-tervezd: Simon Istvan
Jogosultsag: EN-T

Nyilvantartasi szam: 09-0921

Fogvaszto villamosenergia-ellatasa;:

Megyaszo, kiilteriilet 057/1 hrsz.* Takta-Viz Kft.

— 22 kV-o0s csupasz szabadvezeték hdalézat  és
—22/0,4 kV-os oszloptranszformator-allomas

EPITESE ~ 0j — tovabbvezetett — nyomvonalon

22 kV
3 fazisa, 50 Hz periddusu valtakozo6 aram

22 kV-os szabadvezeték ledgazds tovabbvezetése
UJ NYOMVONALON,

M. TR all. — T.1. sz. oszlop kozott: 9,7 fm
T.1.sz. oszlop — T. OTR 4ll. kozott  665,3 fm

675,0 fm

2 feszitokozon

Osszesen:

*Az energiaellatast igénylo 057/1 hrsz. ingatlan megosztasra keriilt. A tervezett létesités a
keletkezett 057/4 hrsz. foldrészlet teriiletét érinti.

A vezetOk szama, keresztmetszete €s anyaga:

’

Epités:

3x50 mm®>  AASC (csupasz) (49-AL3)



A vezeték — elrendezése:

— felfiiggesztése:

— huzoéfesziiltsége:

Oszlop fejszerkezetek:

Tartdszerkezetek/oszlopok anyaga, tipusa:

A tervezett oszlopok fold feletti magassaga:

Aramkotések kialakitasa:

Alkalmazni kivant foldelés:

Erintésvédelem:

Tervezett

22 kV-on

egysiku, ill. haromszog vezetd elrendezés

a fokozott biztonsagra vonatkoz6 eldirasoknak
megfeleléen

1. Feszitbkoz: 6 = 10 N/mm?
2. Feszitbkoz: 6 = 70 N/mm?

TBHKk tip. haromszdg elrendezésii tarto fejszerkezet
(VAT-H 20-1-005)

TBEk tip. sik elrendezesii tartd fejszerkezet,
VAT-H2 tipusterv szerinti széles kereszttartoval
(VAT-H 2-00002)

FBEK-LBE tip. sik elrendezésii feszitd fejszerkezet
ledgazéssal

(Ld. 2. sz. melléklet, Jellemzo oszlopképek)

attort gerinctii vasbeton oszlopok — 10 db

Uj nyomvonalon tervezett oszlopdllitds:

B12/4 7db  T.2-8. sz. tartd oszlopok
B12-1300 3db T.1. sz feszit6-leagazo oszlop
T. OTR éllomas 2 db oszlopon

10 m
50 mm? keresztmetszeti burkolt 1égvezetekkel

telepitett rudfoldelével a nyomvonalrajz jelolése
szerint

védofoldelés



Transzformator allomas:

Uzemi fesziiltség:
Aram neme:

r

Epités:
Az é4llomas tipusa:
Transzformatorgép teljesitménye:

Tartoszerkezet:

Alkalmazni kivant foldelés:

22 kV-on
0,4 kV-on

Erintésvédelem:

3. Altalanos adatok:

Engedélykérd azonositod adatai:

Megnevezése:
Székhelye:
Cégjegyzek szama:
Adodszama:

A létesitéssel érintett onkormanyzat:

22/0,4 kV
3 fazisa, 50 Hz periddusu valtakozo6 aram

Oszloptranszformator-allomas
OTR 20/630
630 KVA

2 db B12-1300 tip. oszlop + befogott alap
(kéttorzsi allomas)

rad- és keretfoldelés (kezel6hely)

védofoldelés
nullazas

EMASZ Halézati Kft.

3525 Miskole, Dozsa Gyorgy u 13.
Cg. 05-09-013453

13804495-2-05

Megyaszé Kozség Onkorményzata

Cime: 3718 Megyaszo, Alkotmany 1t 2.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacidban kozremikodott:

Vona Marton szakérto

- A vizsgalatra jogosito szakértdi névjegyzék: Sz-027/2009:
SZTjV-tajvédelem; SZTV-¢lévilagvédelem, természetvédelem szakértés.
- Ervényes: visszavonasig. (Engedély mésolata mellékelve.)

Russoi-Patocskai Réka szakérto

- A vizsgalatra jogosito Mérnok Kamarai engedély nyilvantartasi jele:
MMK 13-11902. SZKV-1.1, 1.2, 1.3 szakértés.
- Ervényes: hatarozatlan ideig. (Engedélyek masolata mellékelve.)

Hatta Laszlo zajvédelmi szakérto

- A vizsgalatra jogosito Mérnok Kamarai engedély nyilvantartasi jele:
MMK 13-1337. SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértés.

- Ervényes: 2018. januar 22-ig. (Engedély masolata mellékelve.)

(Ld. 7. sz. melléklet)



4. Elozetes vizsgalatra vonatkozo eléirasok:

Tervezett beruhazasi tevékenység a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6 1995.
évi LIIL térvény, €s a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet ,,a kornyezeti hatasvizsgalati és
az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol” szold rendelet 3. szamu melléklet
76. pontja alapjan a feliigyeldség dontésétdl fliggden eldzetes kdrnyezeti vizsgalat koteles
tevékenységnek mindsiil.

Tervezett 1étesitményre a 2013. évi XII. torvénnyel modositott 2007. évi LXXXVI. térvény a
villamos energiarol, és a végrehajtasara kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, illetve a
382/2007. (XI1.23.) Kormanyrendelet a villamosenergia-ipari épitésiigyi  hatdsagi
engedélyezési eljarasokrol értelmében épitési engedélyezési eljaras vonatkozik.

Tervezett 1étesitménynél figyelembe vételre keriiltek a villamosmii biztonsagi dvezetérdl sz616

2/2013. (1. 22.) NGM rendelet el6irasai.

A kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol
szolo 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapjan

1. Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozo tevékenysegek esetén
a) a tervezett tevékenység célja;

A létesités célja:

Megvaszd, kiilteriilet 057/1 hrsz.* Takta-Viz Kft. villamosenergia-ellatdsa:

22 kV-os csupasz szabadvezeték hadlozat (leagazas meghosszabbitasa) ¢és 22/0,4 kV-0s
oszloptranszformator-dallomas 1étesitése.

*Az energiaellatast igénylo 057/1 hrsz. ingatlan megosztasra keriilt. A tervezett létesités a
keletkezett 057/4 hrsz. foldrészlet teriiletét érinti.

Tervezési hatarok:

EPITES:

A Megyaszo Vagohid TR 22 kV-0s ledgazds nyomvonalanak meghosszabbitasaban, a meglévo
transzformator allomas oszlopa és a tervezett T.1. sz. feszito-ledgazd oszlop, ill. a T.1. sz.

oszlop €s a tervezett halozat végpontjaban telepitendd transzformator allomas oszlopa kozott —
UJ NYOMVONALON.

A tervezett kozépfesziiltségli halozat Megyaszo kozség kozigazgatasi teriiletét érinti.
Tulajdoni hatarok:

A tervezett halozat rendeltetését tekintve kozcélu. A tervezett 1étesitmények a kivitelezést
kovetden az EMASZ Halozati Kft. tulajdonaba keriilnek.

A villamos kiviteli terveket az aramszolgiltatdo EMASZ Halézati Kft. megbizasabél a
Halozat- Terv Kft. késziti.



A nyomvonal leirasa:
A tervezett 22 kV-os légvezetékes halozat és a végponti 22/0,4 kV-os oszloptranszformator-
allomas a mellékelt 003/1/2016 sz. nyomvonalrajz — Epités — jelolése szerint keriilnek

kialakitasra (3. sz. melléklet, Nyomvonalrajz).

22 kV-os szabadvezeték haldzat és 22/0,4 kV-os OTR dllomds — EPITES:

A Megyasz6 Vagohid villamosenergia-ellatasat biztositdé transzformator allomas
kozépfesziiltségli ledgazasat meg kell hosszabbitani.
Az é4llomas levalasztasat biztositd oszlopkapcsolot az OTR allomasra at kell helyezni.

A kiindulési ponttél FAM aramkotéssel 0j kozépfesziiltségli 1€gvezetékes halozat kiépitését
kell elvégezni a 053 hrsz.-u sajat hasznalat ut mentén.

A ledgazas végpontjaban 1j kéttorzsi OTR 20/630 tipusu transzformator allomast kell
létesiteni 630 kVA-es géppel. Az allomast a 057/4 hrsz.-i — a 057/1 hrsz. foldrészlet
megosztasaval keletkezett — ingatlanon beliil kell telepiteni.

A halozatépités kiinduldsi pontja a 046/8 hrsz. teriileten meglévd transzformator allomas
oszlopa.

A tervezett 1. szamu feszit6-leagazé oszlop B12-1300 tipust attort gerinci vasbeton oszlop
FBEK-LBE fejszerkezettel, befogott alapozassal. Az oszlophoz radfoldel6t kell telepiteni.

A tervezett 2-3. szamu vonaltoré tarté oszlopok B12/4 tipusi vasbeton oszlopok TBEk
fejszerkezettel — VAT-H2 tipusterv szerinti széles, nagyobb fazistavolsagot biztosito kereszttartoval —,
tdmlemezes alapozassal. Az oszlopokhoz rudfoldeldt kell telepiteni.

A tervezett 4-8. szamu tarté oszlopok B12/4 tipust vasbeton oszlopok TBHk fejszerkezettel,
tdmlemezes alapozassal. Az oszlopokhoz radfoldeldt kell telepiteni.

A tervezett ledgazas végpontjan OTR 20/630 tipusu transzformator allomas létesitését kell
elvégezni, 630 kVA-es gép telepitésével.

A kéttorzsti allomas tartoszerkezete 2 db B12-1300 tipusu attdrt gerincli vasbeton oszlop
befogott alapozassal.

Az allomashoz rad- és keretfoldeldt kell telepiteni.

Az 10j hélozat 675 méter nyomvonalon, 3x50 mm?® AASC (49-AL3) tipust vezetékkel 1étesiil;
két feszitékozon, atl. 85,0 m-es oszlopkdzokkel, ill. egy-egy 9,7 és 70,3 m-es oszlopkdzzel.

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak mas ésszerii telepitési, technologiai vagy egyéb
valtozatai (a tovabbiakban egvyiitt: szamitdsba vett valtozatok), akkor azok alapadatai:

Megyasz6 kiilteriiletén a 057/1 hrsz. megosztasaval keletkezett 057/4 hrsz. ingatlan
villamosenergia-ellatasa csak halozatépitéssel, 0j 22/0,4 kV-os oszloptranszformator-allomas
és az allomast megtaplald 22 kKV-os szabadvezeték leagazas 1étesitésével biztosithato.

A vizsgalt beruhdzas keretében a tervezési teriileten iizemeld, a Megyasz6 Vagohid
villamosenergia-ellatasat biztositd transzformator allomas kozépfesziiltségli ledgazasanak

nyomvonala keriil meghosszabbitasra.

A tervezett tevékenység pontos megnevezése: Kozépfesziiltségli haldzat 1étesitése:




22 kV-o0s csupasz szabadvezeték halozat és
22/0,4 kV-os oszloptranszformdator-allomds

EPITESE Uj nyomvonalon
A tervezett tevékenység névleges fesziiltsége: 22 kV, ill. 22/0,4 kV (50 Hz)

A 22 kV-os f6ld feletti szabadvezeték elrendezése: egysiku vezetd elrendezés,
kettos felfliggesztéssel
(feszito fejszerkezeteken €s a vonaltord
tartd oszlopok kereszttartoin); il.

haromszog vezetd elrendezés,
kettds felfiiggesztéssel
(tarto fejszerkezeteken)

A 22 kV-os fold feletti szabadvezeték anyaga, keresztmetszete: 3x50 mm? AASC (csupasz)

ba) a tevéekenyseg volumene,

A jovoben a teriileten az esetleges tobblet energiatermelés kozcélu halozaton torténd
fogadédsdhoz elegendd lesz a most kiépitésre keriild szabadvezeték halozat €s a tovabbvezetett
ledgazas végpontjaban 1étesiilé oszloptranszformator allomas, jabb 22 kV-os haldzatépitésre
nem lesz sziikség.

bb) a telepités és a mitkodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idopontja és idotartama,
a kapacitaskihaszndlas tervezett idobeli megoszlasa,

A villamosenergia-ellato 22 kV-0s szabadvezeték halozat és a 22/0,4 kV-os végponti
transzformator allomas épitésének tervezett iddpontja: 2016. II. félév.

A halozatépités id6tartama:  kb. 2 hét.
A megépitett halozat teljes egészében hasznalatban lesz a miiszaki atadas-atvételt kdvetden.
A megépitett vezeték atviteli kapacitasdnak kihasznaldsa idoben valtozo, de a kornyezet

szamdra az atvitt teljesitmény és villamos energia mennyisége nem érzékelhetd.

bc) a tevékenység helye és teriiletigénve, az igénybe veendd teriilet haszndlatdnak jelenlegi és
a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja,

A tervezett 22 kV-os szabadvezeték halozat és a leagazas végpontjaban telepitendd
oszloptranszformator-allomas a mellékelt attekintd térkép szerinti helyen keriilnek kiépitésre
(1. sz. melléklet, Atnézeti helyszinrajz 1-2.).

A tervezett kozépfesziiltségli halozat Megyaszo kozség kozigazgatasi teriiletét érinti.

Az igénybevett (a tervezett létesitmények épités utani végleges hatésteriiletével érintett)
teriileteket, az igénybevétel modjat a mellékelt teriiletkimutatas tartalmazza (4. sz. melléklet).

A kozcélu 22 kV-os légvezeték halozat nyomvonala, ill. a halézati oszlophelyek kiilteriileten,
az onkormanyzati tulajdonban 1évd 053 hrsz. sajat hasznalata Ut hatdran keriiltek kijelolésre.
A végponti oszloptranszformator-allomas maganteriileten, az energiaellatast igényl6é 057/4 hrsz.
ingatlan szant6 miivelési gt "a" jelli alrészletének szélében, az Gt mellett keriil beallitasra.



A vezeték nyomvonala és biztonsagi 6vezete magantulajdonban 1€vé — szantd miivelési agi —
foldrészletekre is kiterjed.

A létesitendd kozcélu haldzat idegen ingatlanon torténd elhelyezése a sziikséges fejlesztés
érdekében indokolt, és az érintett teriiletek rendeltetésszerti hasznalatat nem befolyésolja.

A tervezett kdzépfesziiltségli halozat 1égvezetékes.

A tervezett 22 kV-os légvezetékes halozat nyomvonalhossza: 675 fm.

A tervezett nyomvonal sulyponti EOV koordinatai:

(Megyasz6 kiilteriilet 053 hrsz. ingatlan teriiletén) X:319317.75
Y:799211.68

A tervezett nyomvonal kezd6- és végpontjanak EOV koordinatai:

Kezddpont: X:319001.72
(M. TR allomas oszlopa a 046/8 hrsz. ingatlan teriiletén) Y:799274.61
Végpont: X:319654.10
(T. OTR allomas oszlopa a 057/4 hrsz. ingatlan teriiletén) Y:799161.16

Biztonsagi ovezet terjedelme (2/2013. (1. 22.) NGM rendelet szerint):

6. § (1) Fold feletti vezeték - ideértve a vezeték tartoszerkezetén (oszlopéan) elhelyezett
atalakitd és kapcsold berendezést is - biztonsagi Ovezete a vezeték névleges fesziiltségétol
fliggden, a vezeték mindkét oldalan a sz€lsd, nyugalomban 1évd aramvezetdktdl vizszintesen
¢s nyomvonalukra merdélegesen mért, kovetkezo tavolsagokra 1évo fiiggdleges sikokig terjed:

a) fold feletti szabadvezeték esetében:
ae) 1 kV felett 35 kV névleges fesziiltségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszan, amely a
belteriiletre és a fokozott biztonsagra vonatkozé eldirasainak megtartasaval létesiilt, 2,5 méter.

Az épités utani hatasteriilet egybe esik a vezeték biztonsagi dvezetével.

bd) a tevékenyseg megvalositasahoz sziikséges létesitméenyek, valamint az azokhoz kapcsolodo
létesitmeények felsorolasa és helye,

Epitendd 22 kV-0s oszlopok: attort gerincii vasbeton oszlopok — 10 db

Uj nyomvonalon tervezett oszlopdllitds:

B12/4 7db  T.2-8. sz. tartd oszlopok
B12-1300 3db T.1. sz. feszitd-ledgazo oszlop
T. OTR allomas 2 db oszlopon

Epitendd 22 kV-os szabadvezeték: 3x50 mm* AASC (csupasz) (49-AL3) 675 fm

Epitendé transzformator allomas: 1 db OTR 20/630 tipusu transzformator allomas,
630 kVA-es transzformatorgéppel



be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvaldsitisanak
leirasa, ideértve az anyagfelhaszndlas fobb mutatdinak megadasat,

A villamosenergia-szolgaltatas biztositasahoz a 22 kV-os tavvezeték haldzatot meg kell
épiteni, majd azt lizemeltetni kell. A tovabbvezetett leagazas végpontjaban 22/0,4 kV-0s
oszloptranszformator-allomas keriil telepitésre.

A 22 kV-os szabadvezeték haldzat, ill. az OTR 4llom3as tervezése soran alkalmazott tipus- és

irdnytervek:

EROTERV  —VAT-H2 (Kozépfesziiltségii szabadvezeték halozat)
— VAT-H20 (Egyrendszerii 20 kV-os csupasz szabadvezeték halozat)
—VAT-H3  (Kozép-/ kisfesziiltségii oszloptranszformator-allomasok)
— VAT-H30 (20/0,4 kV-0s modularis oszloptranszformator-allomasok)

F6bb anyagok:

- attort gerincli vasbeton oszlopok: 12 m magas, melybdl 10 m f61d felett, 2 m foldben van
- 22 kV-0s, 3x50 mm?* AASC szabadvezeték (csupasz) (49-AL3)

- OTR 20/630 tipust transzformator allomas (630 kKVA)

- az aramkotésekhez burkolt szabadvezeték

- horganyzott kivitelii kereszttartok, tartd- és feszitd szigetel6k

A halozat kialakitasakor madarvédelmet biztositd burkolatokat és az aramkotésekhez burkolt
vezetoket terveznek.

A tervezett alapozasok tipusa: tamlemezes alapozas

(T.2-8. sz. tartd oszlopok alapozasa)

befogott alapozas

(T.1. sz. feszitd-ledgazd oszlop, ill. az OTR allomas
2 db oszlopanak alapozasa)

Beton mennyisége tamlemezes alapozasnal — B12/4 tip. oszlopokhoz: 0,00 m*/oszlop
Beton mennyisége befogott alapozdsnal — B12-1300 tip. oszlopokhoz: 2,83 m*/oszlop

Az oszlopok alapozasahoz sziikséges beton mennyisége Osszesen: 8,49 m®
bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje, szallitasigényessége,

szolgaltatast nyujto tevékenységnél a szolgdltatast igénybe vevdék dltal keltett jarmii- és
személyforgalomé is,

A kivitelezés soran sziikséges gépjarmuvek:

A halézatépités soran oszlopszallité tehergépkocsi, valamint darus tehergépkocsi keriil
alkalmazasra, illetve kisebb teherszallité jarmiivek, furgonok.

A halozat lizemeltetése soran évente egyszer keriil iizemviteli bejarasra sor, négyévente pedig
mindsitd bejardsra, ami terepjaré forgalmat jelent 1-1 napot. A Ilétesitmények esetleges
lizemzavara sordn az elharitdshoz szilikség lehet darus kocsira is. A meghibasodas
valoszinlisége nagyon csekély, 10 éven belill varhatban nem kovetkezik be.
A karbantartasok és feltjitasok soran is varhatd csekély jarmiiforgalom.



bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmenyek és intézkedések,

A tervezett 22 kV-os légvezeték oszlopain az alabbi madarvédelmi intézkedéseket kell tenni:

— A feszité oszlopok aramkotéseit burkolt vezetékbdl kell kialakitani.

— Feszit6 oszlopokon csak a kozépsé aramkotés mehet feliil.

— Elsosorban burkolattal ellatott, atszurds tipusu aramkotéseket kell hasznalni, csupasz
szerelvények alkalmazasa esetén azokat burkolni kell.

— A tervezett transzformator allomés 22 kV-os leszalld vezetékét burkolt vezetékbdl kell
kialakitani.

— A tart6 oszlopok esetében a fazisvezetd szigeteloket el kell 1atni madarvédelmi burkolattal,
a kereszttartora madarvédo papucsot kell elhelyezni.

bh) a tevékenyseg telepitésehez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek:

1. a telepités miatt megnyitott bdnyatizem, célkitermeldhely vagy lerakohely létesitése és
tizemeltetése, a telepitéeshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras,

2. a telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolds, vizrendezés,

3. a megvalositas soran keletkezé hulladékokkal torténd gazdalkodas, és szennyvizkezelés,

A halozatépités soran veszélyes hulladék nem keletkezik. Az épités és bontds sordn keletkezd
hulladékok kezelése megoldott. A tervezett 1étesitmények lizemeltetésiik soran hulladékot nem
termelnek.

4. az energia- és vizellatds, ha az sajdt energiaelldté-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik,

5. egvéb - a bd)-bg) pontokban nem szerepld - kapcsolodo miivelet;

A bd)-bg) pontokban szerepl6 kapcsolodo miiveleteken kiviil nincs egyéb kapcsolodo mivelet.

bi) Magyarorszagon uj, kiilfoldon mdr alkalmazott technoldgia bevezetése esetében kiilfoldi
referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott, tipusterv szerinti technologia keriil felhasznalasra.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonvtalansdga, rendelkezésre dallasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késobbi  szakaszaban és  milyen informdciok ismeretében lehet azokat

pontositani,

A tervezés adatai pontosak, bizonytalansag nincs, a késObbiekben nem lesz sziikség
attervezésre.
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bk) a telepitési hely lehatdroldsa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsdagdban
meglévé vaqy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld - tervezett teriilet-felhaszndlasi
modokat,

Szabalyozasi terv szerint a tervezett halézat vonalan talalhaté térségi Ovezetek
Megyaszo teriiletén (5. sz. melléklet, Szabadlyozasi és szerkezeti terv térkép 1-2.):

Ma-I Altalanos mez6égazdasagi Gvezet  (intenziv hasznélat)
GipM Mezbgazdasagi-ipari ovezet
KOu-6 Kozati kozlekedési teriilet (mezdgazdasagi fogylijtout)

Az érintett telepiilés telepiilésrendezési terveivel (szabalyozasi terv, helyi épitési szabalyzat)
¢és egyeb jogszabalyok kovetelményeivel biztosithatd az 6sszhang.

bl) a tevékenység megvaldsitisa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok modositasat,

A tevékenység megvaldsitasa nem teszi sziikségessé a teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszk6zok modositasat.

bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetdoen sor keriil-e dsszetartozo
tevékenységnek mindsiild uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési helyen
vagy a _szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mds tevékenységgel
osszeadodva eleri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melleklet szerinti meghatarozott
kiiszobértéket,

A tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor dsszetartozo tevékenységnek mindsiild uj
tevékenység megvaldsitasara; és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos
ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel dsszeadodva sem éri el
a tevékenységre az 1. vagy a 3. szdmu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

bn) a vizekbe tortend beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan;

A tervezett tevékenység nem avatkozik a vizekbe.

c) _a szamitasba vett vdltozatok osszefiiggése olyan kordbbi, kiilondsen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti _eroforras felhaszndldasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolydsoltak a
telepitési hely és a megvalositasi mod kivalasztasat;

Elvi valtozatok: — foldkabel,
— univerzalis kabel f6ldben, vagy oszlopon,
— szabadvezeték,
— burkolt szabadvezeték

Koltséghatékonysagi szempontbdl a szabadvezeték volt a gyakorlati alternativa.

Kiiltertiletrdl 1évén sz6, csak ott indokolt a foldkabeles haldzat 1étesitése, ahol a 1égvezetékes
halozat épitése miiszaki szempontok miatt nem lehetséges: a foldkabeles halozat 1étesitése
koltségesebb, €s nagyobb a koOrnyezeti hatasa, a teriiletek hasznalhatosagat jobban
csokkentette volna. Az érintettség csokkentése miatt dontdttek a fokozott biztonsag mellett.
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A nyomvonalat és a tavvezeték halozat biztonsagi Ovezetét tekintve a tervezési teriilet
Onkormanyzati tulajdonban 1évo kozlekedési teriilet, valamint maganteriilet.

A tervezett nyomvonalat a teriiletek tulajdonosaival tortént elézetes egyeztetések folyaman
alakitottdk ki. A nyomvonalra mas, miiszakilag és gazdasagilag a tulajdonosok érdekeivel
egyez6 hasonlo értéki alternativa nincs.

A létesitendd kozcélu haldzat idegen ingatlanon torténd elhelyezése a sziikséges fejlesztés
érdekében indokolt, és az érintett teriiletek rendeltetésszerii hasznalatat nem befolyasolja.

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nvomvonal tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének
ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése sordn figyelembe vett kérnyezeti szempontok, feltart
kornyezeti hatasok osszegzése;

A 22 kV-os tavvezeték nyomvonalanak tovabbvezetésére jelen pillanatban igény nem ismert,
de sziikség esetén lehetdség van ra.

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igenybevétele
(a_tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) varhato meértékének elézetes becslése a tevékenyseg
szakaszaiként [6. § (2) bekezdes] elkiilonitve, az esetlegesen kérnyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasoddsok elofordulasi lehetdségeire figyelemmel,

A tavvezeték ledgazds nyomvonaldnak és a végponti transzformator allomdas helyének
kivalasztasakor a miiszaki szempontok mellett azonos sullyal kellett figyelembe venni a
térségben jelentkezd Osszetett kovetelményeket, amelyek fdleg a kovetkezd teriiletekre
terjednek ki:

Kornyezetvédelem
— Lakossagot érd hatasok minimalizalasa
— Beépitett kornyezet védelme
— A kdrnyezeti hatasok és kockazatok minimalizéalasa
— Talaj, erdévédelem

Természetvédelem, tajvédelem
— Védett teriiletek és természeti értékek esetleges kozelsége
—  Okoszisztémak zavarasa
— Téajképi, esztétikai értékek

Miiemlékvédelem, régészet
— A térség régészeti €s miiemlékei

A fenti szempontok alapjan 6sszehangolt értékelés utan alakult ki a nyomvonal:
— A lakossag zavarasa, egészségének karositasa nélkiil
— A természeti kornyezetbe valé minimalis beavatkozassal
— A mezdgazdasagi teriilet karositasa nélkiil
— Torvényi eldirasok betartasaval
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f) a kérnyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elozetes becslése, kiilondsen

fa) a hatotéenyezok milyen jellegti hatdsfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél annak
becslese is, hogy a teriilet dllapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a telepités
kovetkeztében

fb) a hatdsfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térkepen is koriil kell
hatdarolni

fc) az fb) pont szerinti teriiletrol rendelkezésre allo kérnyezeti allapot, teriilethaszndlati és
demogrdfiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismereteben milyen és mennyire
jelentds kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) léphetnek fel,

Negativ hatasok:
— A helyszinek munkagépekkel torténé megkozelitése soran taposas.
— A munkalatok soran a talajmechanikai viszonyoktol fliggéen 10-20 m?-en az
oszlopallitasok helyszinén a talaj bolygatasa és a névényzet elpusztulasa varhato.
— A kivitelezés soran keletkezo hulladék.

A térség kornyezeti dallapota

A kornyezeti levego dllapota
— A tervezési teriilet kozlekedés szempontjabol atlagos teriiletnek vehetd. Az elézdek
alapjan a levegd szennyezettségét a mezOgazdasagi tevékenységbdl szarmazo diffiz
légszennyezés, illetve a flitésbol és kozlekedésbdl szarmazo 1égszennyezés hatdrozza
meg.
— A térség levegdtisztasag védelmi helyzetét alapvetéen a kozlekedésbdl szarmazo
leveg6szennyezés hatarozza meg és befolyasolja.

Hulladékgazdalkodas
— A teriiletre jellemzd a mezdgazdasagi termelésbdl szarmazo, illetve a fogyasztasbol
szarmazd kommunalis hulladék. A térségben 1év6 vonalas létesitményeknél (kozutak)
a kozvetett hatas (talajszennyezé€s) jelenti a kdrnyezeti kockazati tényezot.

Vizgazdalkodas
— A targyi tevékenység a vizgazdalkodasra nincs hatdssal, mert nincs vizvédelmi
érintettsége.

Zaj- és rezgésvédelem

— A tervezési teriilet kornyezetében nem folytatnak a kornyezetet karos mértékben
terheld zajkibocsatassal jard tevékenységet. A meglévd tavvezetékek mentén a
koronasugarzasbol eredd zaj a természetes hattérzajjal sem szamottevo.
(Ejjel 15-20 dB, nappal 30-35 dB a szabadvezeték kozvetlen kornyezetében. )

— Az ¢rintett teriiletek zajvédelmi paramétereit a mindenkori kozlekedési viszonyok
hatarozzak meg.

— A tervezett transzformator zajkibocsatasa megfelel a szabvanynak.
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Epitett kérnyezet

A tervezett 22 kV-os haldzat nyomvonala és a meghosszabbitott tavvezeték leagazas
végpontjaban telepitésre keriild 22/0,4 kV-os oszloptranszformator-allomas Megyasz6
kozség kiilteriiletét érintik.

A tervezett ledgazds nyomvonala és a halozati oszlophelyek gazdasagi teriilet, ill.
beépitésre nem szant, mezOgazdasagi hasznositasi Ovezetek mentén, a 053 hrsz.
kozlekedési teriilet hataran kertiltek kijeldlésre.

A végponti oszloptranszformator-allomas az energiaellatast igényld 057/4 hrsz.
ingatlan szanté mivelési agh "a" jeli alrészletének szélében, az ut mellett keriil
beallitasra, beépitetlen kdrnyezetben.

Az oszlopok, szigetelok, sodronyok, valamint a transzformator allomas elhelyezése
kétségteleniil befolydsolja a kozvetlen kornyezet latvanyat, tajképi megjelenését.
Azonban a tervezett 1étesitmények lakott teriiletektdl vald viszonylagos tavolsagabol
addddan a beruhdzas a mar kialakult teriileti képet csak kis mértékben befolyasolja.

Miiemlékvédelem, régészet

A tervezett 22 kV-os tavvezeték nyomvonala, illetve valtozatai miilemlékeket nem
kereszteznek és kozelitenek meg.

A tervezett 22 kV-os tavvezeték nyomvonala nyilvantartott régészeti leléhely
(Megyaszd 13) érintésével halad. A telepiilésszerkezeti térképen (5. sz. melléklet)
koriilhatarolt védendd teriileten foldmunkavégzésre a 053 hrsz. ut szélében tervezett
oszlopok munkagddrének kialakitasa céljabol keriil sor. A nyomvonallal érintett,
szintén régészeti teriiletként nyilvantartott 046/8 hrsz. foldrészlet teriiletén a tervezett
vezeték a tovabbvezetésre keriild ledgazas meglévo-megmarado oszlopara csatlakozik.

Régészeti lelbhely:  Védett orokségi érték neve:  Eszaki kiilteriilet
Azonosito: 61542

Helyrajzi szamok: 045, 046/1, 046/2, 046/3, 046/4, 046/5,
046/7, 046/8, 047, 053, 1200, 1258

A régeszeti orokség védelme érdekében az érintett leldhely teriiletén foldmunkaveégzés
régészeti megfigyelés biztositdsa mellett végezhetd.

Taj- és természetvédelem

A tervezett tavvezeték és a transzformator allomas létesitése, mikodtetése tobbféle
hatéssal jarhat: - vizudlis és esztétikai hatas (latvany)

- hatés az ¢lovilagra
A tervezési teriilet természetvédelmi oltalom alatt nem all.
A tervezett nyomvonal Natura 2000 teriiletet nem érint.
A vizsgalt beruhdzassal érintett teriilet nem része a Nemzeti Okologiai Halozatnak.
A tervezett vezeték ¢€s a transzformator allomas telepitése soran nem fog
természetvédelmi problémat okozni. A kornyezd természetes allat €éléhelyek nem
sériilnek. A létesitmények miikodésiik sordn értékes ndvénytarsuldsokat, védett
novényfajokat nem veszélyeztetnek, iizemeltetésiik nem okozza ¢€l6helyek
megsziinését, illetve felszabdalasat.
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A beruhazas fazisainak leirdsa

Tervezes

A kivitelezési tervek a nyomvonal geodéziai felmérése alapjan késziilnek, ehhez
terepjard gépkocsit és geodéziai miiszereket hasznalnak. A nyomvonal rogzitéséhez fa
covekeket helyeznek el.

A tervezés soran torténd tevékenységek lényeges kornyezetkarositassal nem jarnak.

Epitési, kivitelezési tevékenység

A kivitelezést a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Mérésiigyi
¢s Miszaki Biztonsagi Hatosaganak vezetékjogi engedélye alapjan lehet megkezdeni.
A szabadvezetékek és az OTR allomas tervezett oszlophelyeit a tervrajzok
tartalmazzak (3. sz. melléklet, Nyomvonalrajz).
Az oszlopok szama: 10 db a 22 kV-os halozat és az OTR allomas szamara.
A beruhazaési fazisban a kovetkez6 munkafolyamatok elvégzése torténik:

- Az oszlophelyeken a terméréteg (humusz) letermelése és deponalasa

- Az oszlopok munkagddrének elkészitése

- Oszlopszallitas, oszlopallitas daruval

- Oszlop alapok betonozasa, elkészitése

- Vezetékhuzas, technologiai szerelés, vezetékszabalyozas

- Tereprendezés, rekultivacio

- Uzembe helyezés
Gépi foldmunka a meglévé kozmiivek 2-2 méteres kornyezetén kiviil végezhetd.

Talaj védelme:

A tervezett nyomvonal ¢és az oszlopgdodrok kialakitdsa sordn sziikséges
foldmunkavégzés mezdgazdasagi miivelésii teriiletet érint, ezért termdfold iddleges
mas célu hasznositdsa sziikséges.

Kivitelezés eldtt a halozatépitésre igénybevett termdfold teriiletekre az iddleges mas
célu hasznositashoz sziikséges hozzajarulast be kell szerezni. A munka megkezdése
el6tt a foldhivatali engedélyek meglétét ellendrizni kell.

Kivitelezéskor kiilonos gondot kell forditani a talaj és a termdfoldek védelmére.
Torekedni kell a kdrnyezetbarat technologiak alkalmazasara.

A kivitelezés soran bekovetkez0 valtozasok a termdtalajban:

A foldmunkdk soran a talajrétegz6dés megbontdsaval az ember beavatkozik, ¢€s
megvaltoztatja az ott kialakult genetikai talajszinteket, bolygatja a talajéletet és
szerkezetet.

Az oszlopok elhelyezése soran az alapok asdsakor, a humusz mentése soran a
talajrétegeket bolygatjuk. Az egyes genetikai talajrétegek kitermelése, majd a beton
alapok elhelyezése utdn a munkaarok visszatoltése sordn fokozott figyelmet kell
forditani arra, hogy az eredetivel kozel azonos talajrétegezettség helyrealljon.

A légvezetékek épitésénél a munkagépek altal okozott taposasi kar kovetkeztében a
termo6fold erdsen tomorodott allapotba keriil. Ez az optimalis talajéletet nagymértékben
karositja, melyet a kivitelezést kovetden lazitassal kell helyreéllitani.

A kivitelezési munka egyes fazisaiban a termdfold teriiletek mechanikai behatasoknak
lesznek kitéve. A foldmunkak soran a talaj legértékesebb anyaganak, a humusznak és a
kialakult genetikai talajrétegek kozel eredeti helyére torténd visszahelyezésére, a mar
meglévé miivelési ag visszadllitdsara kell torekedni. Az igénybevételre keriild
teriileteken a talaj porustérfogat viz-levegd aranyaban negativ valtozas (tomorodés)
elssorban a legfelso talajrétegben fog bekovetkezni.
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A talajok humusztartalmanak elsdsorban a talajszerkezetre gyakorolt hatasa révén van
jelentdsége. Mig a tdpanyag-szolgaltatd képesség kiilonbozo természetes (istallotragya) és
mesterséges (miitragya) anyagokkal fokozhatd, a humusz talajszerkezetre gyakorolt
kedvezd hatasa mesterséges uton, vegyszerekkel csak igen nagy koltségek aran pétolhato.
A talaj termoréteg-védelmének érdekében az MSZ. 21476: 1998. sz. szabvany
eldirasait iranyadonak kell tekinteni a foldmunkék soran.

1. A talaj tulajdonsagaitdl fliggden a termdréteget humuszos €s altalaj differencidltan
kell eltavolitani az oszlophelyeken.

2. A termoréteg eltavolitasa a kivitelezési technologia sajatos kiilon miivelete.
A mentett termdréteget helyben kell felhasznalni, a munkéaval bolygatott feliilet
lefedésére kiilon kezelés nem sziikséges.

3. A foldmunkakat ugy kell elvégezni a kivitelezés sordn, hogy az eltavolitott
termOréteg ¢€s az altalaj elkiilonitetten keriiljon tarolasra, azok ne keveredjenek.

4. A terméréteg kedvezd tulajdonsdgainak (humusztartalom, kedvezd rétegzettség,
talajszerkezet stb.) megdrzésérdl a tarolds és az elhelyezés sordn a lehetdségekhez
mérten gondoskodni kell.

A beton alapok térfogata altal kiszoritott altalajt a tertiletrél el kell szallitani az erre a
célra kijeldlt lerakoba, vagy az nem mezdgazdasagi miivelési 4gu teriiletek feltdltésére
hasznalhato fel.

A kozel eredeti talajallapotok visszadllitdsanak technologidjdba tehat olyan
miiveleteket szlikséges beiktatni, melyek a talaj viz - levegd ardnyat helyreallitjak, a
talajtomorodést megsziintetik, a talaj mikrobiologiai életét fokozzak, és a hasznos é16
szervezetek, igy gombak, sugargombak, baktériumok felszaporodasat eldsegitik.

A kivitelezést kovetéen az idOleges mas céli hasznositasra igénybevett term6fold
rekultivaciojat el kell végezni.

Kivitelezés utan a talajszerkezetet és a természetes novénytakardt eredeti allapotanak
megfelelden helyre kell allitani. A munkateriiletet rendezett és tiszta allapotban kell
visszaadni rendeltetésének.

A létesitmények épitése, bontisa, feljitdsa soran torekedni kell arra, hogy az
eldidézett kdrnyezeti hatdsok ne okozzak a talaj termdképességének csokkenését.
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Vizgazdalkodas:

A kivitelezési munkalatok a felszini és felszin alatti vizek mindségére érdemi hatassal
nincsenek. A tavvezeték és az OTR allomés épitése vizhasznalatot nem igényel.
A 1étesitmények felszini és felszin alatti vizekkel nincsenek kozvetlen kapcsolatban,
a teriilet vizgazdalkoddsdra sem mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincsenek
hatassal.

Zajterheles:

A tervezett 22 kV-0s szabadvezeték halozat Megyaszo kozség kiilteriiletén, gazdasagi
tertilet, ill. beépitésre nem szant, mezdgazdasagi hasznositdsi Ovezetek mentén, a
053 hrsz. kozlekedési teriilet hataran kertl kiépitésre.

A tervezett halozat kiindulasi pontja a belteriilet hatdratol ~125 m-es tavolsagban
kertilt kijelolésre. A vezeték kezdetben a fekvéshatarral kozel parhuzamosan halad,
majd a T.1. sz. oszlopnal bekdvetkezd nyomvonaltdrést kovetden, ENy-i iranyban
tovabbvezetve, folyamatosan eltavolodik a védendd 6vezetektol.

A végponti oszloptranszformdtor-dllomas az energiaellatast igényld 057/4 hrsz.
ingatlan szanté mivelési agh "a" jelti alrészletének szélében, az Ut mellett keriil
beallitasra, beépitetlen, zajtél nem védendd kornyezetben.

A tervezett nyomvonal, ill. az oszlopallitasi tevékenység, valamint az OTR allomds
telepitési helyének 100 méteres kdrnyezetében a 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. 2. §
p) g) bekezdése szerinti zajtol védendd teriilet/ épiilet, helyiség nem talalhato.

Zajtol védendo teriiletek meghatarozésa a vizsgalt tervezési helyszin kdrnyezetében:

Kornyezet leirasa Ovezeti besorolas Zajtol védendo teriilet

MEGYASZO, kiilteriilet

KOu-6 — jelii
kozuti kozlekedési teriilet
(mezbdgazdasagi fOgylijtont)

nem védendd

Az oszlopallitasi tevékenység

X ) . Ma-I — jeli
100 méteres kornyezetében e e
s altalanos mezdgazdasagi . "
megtaldlhato és tervezett Svezet nem védendd
teriilet-felhasznaldsi modok . , .
(intenziv hasznalat)
GipM —jelt 4. Gazdasagi teriilet

mezOgazdasagi-ipari dvezet (nem védendd)

A légvezetéki

oszlopallitashoz, a vezetékszereléshez, arokdsashoz hasznalt gépek,

technologidk és azok miitkodési ideje oszloponként:
(KOF légvezeték szerelés MK4-2., OTR MK-6. kézikdnyvek alapjan)

Alapozésndl az oszlopok szdmara lyukat firnak/dsnak kb. 2 méter mélységig. A gddor
feltarasa kézi foldmunkaval/ markoloval, asogéppel, furdval stb. torténhet.
Uzemidd/gépmiikddés: napi 35 perc.

Oszlopszerelésnél talajszinten kézi szerszdmokat hasznalnak, a légvezeték szereléséhez
kosaras teheraut6 sziikséges.
Uzemidd/kosaras tgk. hasznalat: napi 35 perc.

Oszlopallitashoz a beton oszlopokat hosszigémi autddaruval allitjak fel, majd a fold
visszatoltése és a dongolés befejezéséig a daru tartja az oszlopot.
Uzemidd/kosaras tgk. haszndlat: napi 30 perc.

17



= Az oszlopokat platos tgj. hozza, a kevert beton eldallitasdhoz sziikséges anyagokat tgj.
szallitja a helyszinre, illetve tgj. szallitja el az alapok helyérdl kitermelt foldet.
Uzemidé/tgj. rakodas ideje: napi 35 perc.

= A gbdorasas torténhet kézzel, markoldval, vagy oszlopgddor furoval. Gépi foldmunka
a kozmiivek 2 m-es korzetén kiviil végezhet6. A kézi godorasast nem tekintjiik
zajkibocsato tevékenységnek.

»  Uzemidd/gépmiikddés idejét az alapozassal megegyezden ott vessziik figyelembe,
mivel térben és iddben folyamatosan valtozik.

A 1étesitend¢ tr. allomas tipusa: OTR 20/630
A transzformator gép tipusa, teljesitménye: 630 KVA, tipusa nem ismert
Hangteljesitményszint max.: 65 dBA

A tervezOtol kapott tajékoztatas szerint, miiszaki megfontolasok alapjéan:

o A halozatépités idotartama kb. 2 hét, ami csak nappal jar zajkibocsdtdssal, ¢jszaka
nincs munkavégzeés.

e A KOF Ilégvezeték iizeme normal légkori viszonyok esetén nem jdr
zajkibocsatdassal.

e Az OTR dllomas iizeme éjjel-nappal zajkibocsdtdst okoz.
e A tervezett beruhazas kivitelezése, valamint a KOF légvezeték, ill. az OTR allomas

miikodése nem jar rezgéskibocsatdssal.

A terv készitésekor a kivitelez6 még nem ismert, igy az alkalmazott technoldgia és a hasznalt
gépek zajkibocsatdsat miiszaki becslés alapjdn vessziik szamitasba, ill. korabbi hasonld
zajvizsgalat adatai alapjan.

A zajvizsgalat modja

A zajvizsgalatot jellemzbéen az épitési tevékenységtol, valamint az iizemeléstol szarmazo
hatasteriilet és zajterhelés meghatarozasara szdmitassal végezziik.

A hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint szamitassal hatarozzuk meg.

A zajterhelés megitélési szintjét az MSZ 15036:2002 szabvany szerint szdmitassal hatarozzuk
meg.

A zajterhelés értékelését — az épitésre és lizemelésre vonatkozoéan — a 27/2008. (XII. 3.)
KVvWM-EiM szamu egylittes rendelet 1-2. sz. melléklete szerint végezziik, az épitési dvezeti

besorolasnak megfelelden.

A vizsgalat soran alkalmazott eloirasok

284/2007. (X. 29.) Korm. A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes

rendelet szabalyairol

93/2007.(XI1. 18.) KWWM A ze_ljk,lbocsat’am'hatar,er,tekek rrylrega}ll,apltasarllag, \falamlnt
a zaJ- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiiM

egyiittes rendelete

A zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
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MSZ 15036:2002

Hangterjedés a szabadban

MSZ 18150-1:1998

A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

A zajterhelési hatarérték (LTH )

A KOF szabadvezeték halozat épitése sordn a Kivitelezési tevékenységtdl szarmazo zaj
terhelési hatarértékeit zajtoél védendo tertileteken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes
rendelet 3. § 2. melléklete hatdrozza meg az dvezeti besorolas szerint. (részlet)

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre*
So’r- Zaijtol védends teriilet (d ?), ha az ep1tes1/b’0ntas1 munka 1d0ta’rta’ma
szam 1 hénap vagy | 1 honap felett, 1 évnél
kevesebb 1 évig tobb

nappal | ¢éjjel | nappal | é&jjel | nappal | éjjel

6-22 22-6 6-22 22-6 6-22 22-6

ora ora ora ora ora ora

1. |Udiiléteriilet, ... 60 45 55 40 50 35

4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

“jel: Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvény szerint.
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Az OTR éllomas miikddésétol, mint lizemi tevékenységtél szarmazd zaj megengedett
zajterhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. § 1. melléklete
hatarozza meg. (részlet)

Hatarérték (LTH) az
i eitae e
SO’I‘ Zajtol védett teriilet LAM megitélési szlntr’ef. (dB)
szam nappal éjjel
6-22 6ra 22—6 ora
1. | Udiiléteriilet, ... 45 35

“jel: Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvény szerint.
A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést add folyamatos nappali 8 ora, éjszakai 0,5 ora.
Uzemi zajforras a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § i) szakasza szerint tobbek kozott a

kornyezeti zajt el6idézd termeld-, szolgaltatd tevékenység, vagy az ilyen tevékenységhez
hasznalt gép, berendezés.

A létesitéstol szarmazoé zaj vizsgalata
A létesités zajvédelmi szemponti hatdsteriilet hatdra

A haloézatépitési tevékenység — oszlopallitds, gddorasds — zajvédelmi hatésteriiletének
lehatarolasahoz a nappali napszakot vettiik szamitasba, ¢jszaka nincs munkavégzés.

A vizsgalt 1étesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének hatdra a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6. § paragrafusa szerint az a vonal, ahol a forrdstol szarmazo zajterhelés

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, tidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel (60 dB),

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén

nappal 55 dB
éjjel 45 dB.

Jelen esetben a hatésteriilet hataran megengedett zajkibocsatas:

e 7ajtdl nem védendd kdrnyezetben: Lak =60 dB,
e gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén: Lax = 55 dB.

A hatasteriilet hataran megengedett zajkibocsatas figyelembevételével hatarozzuk meg a
hatastertilet hatarait.

Szabadtéren végzett zajos tevékenységtdl az alabbi képlet alapjan szamithaté a varhato
zajkibocsatas:

Lak = LAeq,éﬂ - 20*|Og (r/R) + 10*|Og (t/T) +Kgr

Lacqai.: @ tevékenység egész napra, jellemzden 8 orara vonatkozo egyenértékil zajszintje
r : a hatastertilet tdvolsaga az épitési tevékenységtol
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R : a zajforras tavolsaga a zaj kiindulési, értékelési pontjatol
t = 135 perc, a zajos gépi tevékenység

Kgr = 0 dB. homlokzati korrekcio

Lak : a zajkibocsatas a hatésteriilet hataran

A zajkibocsatas szamitas kiinduld adatait mas hasonld épitkezéseken végzett zajvizsgalatok
alapjan vettiik fel: Lacq, a0 = 69 dB/10 m.

A fenti szamitasok alapjan az oszlopépitéstdl és szereléstol, mint épitési tevékenységtol
szarmaz0 zaj hatésteriiletének hatara:

e 7ajtol nem védendd kdrnyezetben: r =15 m/60 dB,
e gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén: r = 27 m/55 dB.

Az oszlopallitasi tevékenység r = 15 m-es, ill. a gazdasagi teriilet irdnyaban r = 27 m-es
hatasteriiletén beliil zajtol védendd létesitmények, lakoépiiletek nincsenek, ezért az épitési
tevékenységtol szarmazd zajterhelést, valamint a zajterhelési hatarérték teljesiilését nem
vizsgaljuk.

Az épitkezéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység

A helyszin kdrnyezetében a teljes épitési folyamathoz tartozé szallitds egy honapnal rovidebb
iddre tervezett.

Az alkatrészek ¢s anyagok szallitdsa kozaton megoldhatd, elkeriild ut épitése nem indokolt.
A tervezett szallitas pontos utvonala jelenleg nem ismert.

A tervezési teriilet megkozelitése a 3727 sz. Hernddkércs-Megyaszo dsszekoté ut, ill. a
3702 sz. Gesztely-Megyaszo-Szerencs dsszekotd ut feldl lehetséges.

A tervezett teljes szallitasi tevékenység €s a tervezett napi jarmiimozgas:

Szallitasi igény:

= az oszlopok alapozaséhoz 8,49 m® beton

= 7 db B12/4 tip. tartdszerkezet (attort gerincli vasbeton oszlop)

= 3dbB12-1300 tip. tartdészerkezet (attort gerincli vasbeton oszlop)
= 1db22/0,4kV, 630 kVA teljesitményii transzformatorgép

= szerelvények, KOF kéabelek dobon

»  4rokdso foldmunkagép

= oszlopallité darus tgk.

* mobil betonkeverd
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A szallitasi igény alapjan a becsiilt napi gépjarmiimozgas:

Szallitasi tevékenység Igényelt fuvar jérm]?iesczssiu;:/nap
Uj oszlop helyszinre szallitasa 1 oszlop/ fuvar 1
Kevert betonhoz széllitando anyag 1 fuvar 1
Alkatrészek szallitasa 1 fuvar 1
Szi}{ﬁl;érslzunkagépek, felépitmények tehergépjdrmii, platés tgj 1

A tervezett gépjarmii mozgasoktdl szarmazo zajterhelés szamitasat a varhatd napi jarmtiszam
alapjan végeztiik.

A szallitd jarmilivek elhaladasi zajeseményszintje Lax €s az elhaladas gyakorisdga alapjan
hatarozzuk meg a szallitasi tevékenységtdl szarmazd, a megitélési idokre vonatkozd Lawm
zajterhelést.

A hatarértek alkalmazisahoz a telepiiléseken 4athaladd6 kozutak mentén jellemzd
beépitettségnek — kisvarosias, kertvarosias, falusias — megfeleléen a legszigorubb lakoteriileti
hatarértéket vettiik figyelembe.

A kozlekedéstdl szdrmazd zaj megengedett zajterhelési hatarértékeit a 27/2008. (XIL. 3.)
KvVM-EiiM egyiittes rendelet 4. § 3. melléklete hatarozza meg.

Hatarérték (LTH) az
Sor- Zajtél védett teriilet LAM megitélési szintre (dB)
szam nappal éjjel
6-22 6ra 22—6 6ra
Lakoteriilet (kisvérosias, kertvarosias,
2. . 1o 60 50
falusias, telepszerii beépitésii), ....

A megitélési 1d6 a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos nappali 16 ora, ¢jszakai 8 oOra.

Jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) sz. Korm. rendelet 2.§. p), q) bek. szerinti védendé (védett)
épiiletek jellemzden a telepiiléseken atvezetd Ut mentén 1évd legkedvezdbtlenebb helyzetli
lakoépiiletek.

Az eldzetes megfontolas szerint a legnagyobb zajterhelés az 6sszekoté utak mentén alakulhat
ki, ezért csak ezt a viszonylatot vizsgaljuk.

Az Orszagos Koziti Adatbank (OKA-AKMI) keresztmetszeti forgalomszamlalasi 2014. évi
adatai szerint Borsod-Abatj-Zemplén megye 0sszekotd utjain a potkocsis és nehézjarmiivek
forgalmanak atlaga az alabbi tablazat szerinti:

Ut kategéria Potkocsis tgj. | Neheéz jarmivek
szama, j/map szama, j/nap
Osszekotd ut 6 17
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Adatbanki adatok szerint az utak belteriileti szakaszan a nehézjarmiivektdl szarmazo
elhaladasi zaj atlaga Lax = 84,4 dB/7,5 m.

A tehergépjarmiivek forgalmatdl szarmazé zaj megitélési szintjét az elhaladdsi zajok
figyelembe vételével a kovetkezo Osszefliggés adja:

Lam = Lax + lO*lOg N — 10*|0g T+ 3,

ahol: N=a megitélési idoben elhalad6 jarmiivek szama,
T= 57600 sec megitélési id6, nappal,
Lax= tgj elhaladési zaja, dB.

Legkedvezdtlenebb  gépjarmti  elhaladdsnak a  szokdsos 2  nehézjarmii-mozgast
— oda-vissza — tekintjiik.

A szamitasi eredményeket tdblazatban adjuk meg:

Szallitasi Elhaladasi zaj, Jarmiiszam a Varhato
tevékenység Lax dB megitélési idében Layv dB
Meglév forgalom, 84,4 23 53,4
szallitas nélkiil
Meglévo és szallitasi
forgalom egyiitt

84,4 23+4 54,1

A szamitasok szerint a telepiilések atvezetd utszakaszan, a szallitastol és meglévo forgalomtol
varhaté zajterhelés egyiittes megitélési szintje a nappali megitélési idében megfelel,
mivel a meghatarozott legnagyobb megitélési szint Lav = 54,1 dB kisebb a nappalra
megengedett 60 dB hatarértéknél.

A széllitasi tevékenység 3 dB-nél nagyobb zajterhelés-valtozast nem okoz, mivel a meglévo
forgalomtol varhat6 zajterhelés 53,4 dB, a szallitasi forgalommal megnovelt zajterhelés 54,1 dB.

A megvalosulasi helyszin 25 km-es kdrnyezetében 1évo telepiiléseken az Ut mentén 1évo
lakohazakig terjed a hatésteriilet, mivel a beépités jellemzden korlatozza a zaj keresztiranyl
tovaterjedését.

Az iizemeléstol szarmazo zaj vizsgalata
A légvezeték iizeme normal 1€gkori viszonyok esetén nem jdar zajkibocsdtdssal, igy a 27/2008.
(XI1. 3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet 2. § 1. melléklete szerinti zajterhelési hatarértéket nem
vizsgaljuk.

A tr. dallomas iizemétol szarmazo zajvédelmi hatdsteriilet

A tervezett transzformator allomds hatasteriiletének lehataroldsdhoz az éjszakai napszakot
vettiik szamitasba.

A vizsgalt 1étesitmény zajvédelmi szempontl hatéasteriiletének hatara a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet a 6. § paragrafusa szerint az a vonal, ahol a forrastol szarmazo zajterhelés
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d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlé a
zajforrasra vonatkozd, iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel (35 dB).

Jelen esetben a hatasteriilet hatdran megengedett zajkibocsatas:
e 7ajtdl nem védendd kdrnyezetben: Lax =35 dB.

A hatésteriilet hataran megengedett zajkibocsatas figyelembevételével hatirozzuk meg a
hatasteriilet hatarait a kovetkez6 0sszefiiggés felhasznalasaval:

Laeg = Lwa+10*IgD-201gr/R—11 + Kg /IMSZ 15036:2002./

Lak = Laeg, mivel a miikodési id6 egyenld a megitélési idovel
Lwa : az adott zajforras hangteljesitmény szintje

D: iranyitasi tényez6, D =+1 dB.

r : a hatésteriilet hatara a zajforrastol

R: referencia tavolsag

Kr : homlokzati korrekcio, Kgr= 0 dB.

Lak : kibocsatas a hatasteriilet hataran

A szamitashoz a kiindulo zajszinteket a megadott adatkdzlés alapjan vettiik fel.

Tr. allomas hatasteriiletének hatara: L R ; D L
OTR 20/630 (630 kVA) tip. tr. allomas WA Ak
Zajtol nem védendo kdrnyezetben 65 1 ~89m 1 35

A fenti szamitasok alapjan az OTR allomas miikodési hatasteriiletének hatara:
e zajtol nem védendd kdrnyezetben: r=8,9 m/35 dB.
A tervezett OTR allomas r = 8,9 m-es hatéasteriiletén nincs zajtol védendo létesitmény,
lakoépiilet, igy a zajterhelési hatarérték teljesiilését nem vizsgaljuk.
A transzformator allomas, mint kornyezeti rezgésforras

A kapott tajékoztatas szerint a kérdéses transzformator allomas szakszerli tervezés és telepités
esetén nem tekinthetd kornyezeti rezgésforrasnak.

Szakértéi megjegyzés

A megbizd tdjékoztatdsa szerint eléfordulhat, hogy nem az engedélyezett gyartmanya és
tipusu transzformator keriil telepitésre.

Mas gyartmanyu és tipusu telepitésre keriild transzformatorra vonatkoz6 zajvédelmi
kovetelmény:

e a telepitésre keriild transzformator hangteljesitményszintje nem lehet nagyobb az

engedélyezettnél,
e terc hangnyomasszintje tisztahang komponenst nem tartalmazhat.
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Az elvégzett szamitasok szerint a tervezett 22 kV-os szabadvezeték halozat és az OTR allomas
kivitelezésétol/ iizemétol szarmazo 7a)- és rezgésterhelés a vonatkozo hatdrérték
kovetelményeket kielégiti. (Ld. 6. sz. melléklet, Zajvédelmi szempontu hatdsteriilet 1-2.)

Hulladékgazdalkodds

A halbézatépités soran a kornyezetre veszélyes hulladék nem keletkezik. Az épités
soran keletkezd hulladékok kezelése megoldott. A bontott és az 0j halozatra vissza nem
keriil6 anyagokat szelektiven gyiijtve az EMASZ Halozati Kft. teriileti kozponti
raktaraba kell beszallitani, az atadas szallitolevélen torténik.

A létesitmények lizemeltetésilk soran hulladékot nem termelnek. Hulladék-
gazdalkodas szempontjabol — az épitési miivelet idotartamat kivéve — a tavvezeték
kornyezeti hatasa semleges.

Az élovilag védelme

Okologiai szempontb6l a beruhazasi szakasz a ndvényzet egy részének az atmeneti
karosodasat okozhatja (bolygatas, letaposas), amely a munkagépek mozgasabol,
a szerelési tevékenységbol ered. Az atmeneti kdrosodas a beruhdzasi szakaszt kovetden
kisebb mértékli mezdgazdasagi jellegli beavatkozassal, valamint a ndvényzet sajat
regeneralddasi képessége folytan varhatéan rovid idon beliil megsziinik.

Az éaramkotések burkolt vezetékkel késziilnek, madarvédd szigetelések keriilnek
felhelyezésre, ezek alkalmazasa madarvédelmi szempontbol kifejezetten elényds.

Az iizemelés varhato kornyezeti hatdsai

Hatotényezok

A hatétényezok felmérésekor és értékelésekor a tavvezeték, ill. a transzformator
allomas miikodése soran felmeriild reverzibilis vagy irreverzibilis kornyezeti
valtozasok elinditoit, kivalto okait vessziik sorra.

Az tizemelési szakasz hatotényezoi

Talaj és vizhaztartds megvaltozasa: az oszlopalapok kornyezetében, elhanyagolhatd
lokalis jelleggel.

Vizualis-esztétikai hatas: a 22 kV-os tavvezeték és a transzformator allomas latvanya
allando t4jkép-befolyasold tényezd, de szinte elhanyagolhatd hatast fejt ki az uj
létesitmények megjelenése.

Villamos térerdsség, magneses indukcio: kozegészségligyi, pszichologiai kockazat a
vezetékek kornyezetében elhanyagolhat6 hatasu.

Uzemzavar

A tavvezeték lizemzavari 4allapotdban sem okoz  koOrnyezetszennyezést.
A leggyakrabban el6forduld lizemzavart a foldzarlat okozza, amely tobbnyire néhany
tized masodpercig tartd jelenség. Tartos foldzarlat esetén a hibaforrds feltardsa utan
annak elharitdsa megtorténik. A vis major allapotban (természeti katasztrofa)
bekdvetkez6 lizemzavar (oszlopkiddlés, vezetékszakadas) is elsdsorban balesetveszélyt
jelent. Ennek elharitdsa, helyredllitisa sordn a kivitelezéskor igénybevett gépeket,
berendezéseket hasznaljak.

Minden villamos berendezés kozelében — igy a nagyfesziiltségli tavvezetékeknél is —
elektromagneses tér jon létre. A villamos térerd a fesziiltségtdl, a magneses indukcid az
aramerdsségtol fligg, és az aramvezetoktdl vald tavolsag novekedésével mindkettd
erdsen csokken. A tavvezetékek kornyezetében a villamos és a mdagneses erdtér a
vezetOk fold feletti magassagatol, a koztiik 1évo tavolsagtol, elrendezésiiktdl és a

25



faziselrendezéstol (R, S, T; S, R, T, stb.) fiigg. Az élettani hatdsok szempontjabol
figyelembe veendd villamos térerdsség és magneses indukcio hatarértékeit az ENSZ
Egészségligyl Vilagszervezet (WHO) keretében miikkodé Nemzetkozi Sugarvédelmi
Egyesiilés (INIRC) hatarozta meg, ¢és 1991-ben ezeket az értékeket vilagszerte
elfogadtak. A hazai eldirasok 0sszhangban vannak a fejlett orszagok gyakorlataval és a
nemzetkdzi szervezetek ajanlasaival (MSZ 151-1-2000).

A hatasteriilet vizsgalata

Hatéasfolyamatok: a hatotényezok figyelembevételével a lehetséges hatdsfolyamatokat
elemezziik a valdsziniisithetd hatasvisel6k meghatarozasa céljabol.

Vonalas jellegii levegdszennyezddés az épitési idoszak alatt: dtmeneti levegémindség-
romlas — a hatas a lakékornyezetben a megengedett hatarértéken beliil marad.
Epitkezési zajkibocsatas: atmeneti zaj- és rezgésszint emelkedés — a hatas
elhanyagolhato.

Talaj és vizhaztartds megvaltozasa: az oszlopalapokkal érintett teriileteken.
Teriiletfoglalds: roml6 hasznositasi lehetdség — a hatas elhanyagolhato.

Talaj- és alapkdzet-kitermelés: a talaj atmeneti mikrobiologiai és szerkezeti valtozasa,
depondlds sordn a kornyezd lagyszari novényzet sériillése — rovid ideig tartod
deponaldssal megel6zhetd a vegetacid és az aljndvényzet pusztuldsa, biztosithaté a
meglévé humuszréteg védelme.

Talajszennyezés — a szennyezés megeldzheto.

Az ¢él6vilag zavarasa, fas szara novények gyokerének sériilése: egyedek pusztulasa —
a karokozas megfelelden kivalasztott nyomvonal esetén elkeriilhetd, védelmet nyu;jto
szigetelési technologiak alkalmazéasaval a madarpusztulas megel6zheto.

Hatasteriilet

A Dberuhazas kozvetlen hatasteriilete a legtobb kornyezeti elem szempontjabdl a
tervezési teriilet (a telepitési hely) hatarain beliil marad. Az elssorban a beruhazasi
fazisban jelentkezd terheld hatisok (légszennyezés, zajterhelés) a tervezési teriilettdl
50 m-re belesimulnak az atlagos kornyezeti hattérbe.

A levegbmindség a légszennyezés helyétdl vald tavolsdggal valtozik. Kozlekedési
eredetli légszennyezés esetén (ami a beruhdzéasi szakaszra jellemzd) az imisszid
csokkenés megkozelitleg ardnyos az x-0,7 értékkel, ahol x a vonalforrastdl vald
tavolsag. A hatasteriilet savszélessége az utvonalak kozépvonaldtol szamitott 90 m,
ezen tavolsagban csokken a kezdeti (maximalis) 1égszennyezettség 5%-ara az imisszio.
A munkagépek légszennyezése 50 m sugaru koron beliil lokalizalodik.

A zajterhelés tekintetében a mar korabban bemutatott 6sszefiiggés alapjan, a tavolsag
fliggvényében valtozik a kornyezet terhelése, és varhatd a terheld hatas megsziinése
20-50 m tavolsagon beliil.

A tavvezeték kozvetlen hatasteriilete természetvédelmi szempontbol nem Iépi tal a
tervezési teriilet hatérait.

Javaslatok a kérnyezeti karok mérséklésére

Az ¢épités soran legnagyobb terhelést a kornyezetre az erdgépek ¢€s szallitoeszkdzok
teriileten torténd mozgasa jelenti. Az épités szervezésénél kiilonds gondot kell forditani
arra, hogy a munkavégzés soran a gépek a lehetd legkisebb teriileten mozogjanak.
Esds, felazott talajon a munkavégzést meg kell tiltani.

A munkagépek kendanyag-elfolyasat, ezzel egyiitt a talajszennyezést meg kell
akadalyozni, a keletkezd hulladékot és szennyez6 anyagot a teriiletrdl el kell szallitani.
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Felhagyas
— A tavvezeték ¢és az OTR dallomés berendezései kb. 50-70 évig mikodoképesek.
A felhagyaskor, az esetleges lebontas sordn fellépd kornyezeti hatasok hasonldak az
épités jellemzdihez, vagyis a szennyezO hatdsok csak a tavvezeték nyomvonalan,
dontden az oszlophelyek kornyékén érvényesiilnek és idészakosak.
— A létesitmények miiszaki vagy gazdasagi okokbol torténd megsziintetése esetén fontos
a tertilet rekultivacidja, tajba illesztése, 01j hasznositasi mod keresése.

Monitoring
— A varhatd kornyezeti-természeti hatasok a kornyezet elemeinek atlagos allapotat
jellemzd paramétereket érdemben nem befolyasoljdk, igy monitoring rendszer
kiépitése nem sziikséges.

fd) a Natura 2000 teriiletet érintd hatdasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgdlo fajokra és

élohelyvtipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

— A tervezett nyomvonal jogszabalyban rogzitett egyedi tajértéket, természeti teriiletet,
orszagos jelentéségii védett természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet, vagy helyi
jelentéségli védett természeti teriiletet nem érint.

fe) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizeviijto-gazdalkodds egyves szabalyairol
szolo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijelolt és megkiilonboztetett védelem alatt
allo teriileteket érintd hatasok a vizgyijto-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével;

A létesitmény kivitelezése-felhagyasa, valamint {izemelése alatt a felszini és felszin alatti
viztestekre nincs hatassal.

o) az f) pont fe) alpontja alapjan azonositott - a vizek allapotromlasat okozo - karos kornyezeti
hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések.

A kivitelezés sordn fokozottan iigyelni kell, hogy az esetleg eloforduld karesetek soran
amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal Ossze kell gylijteni (id6jarastol
fliggetlentil), s ezaltal megakadalyozhato a talaj, talajviz szennyezése. A helyszinre jol karban
tartott szallitdjarmiivek érkeznek, az esetleges olajos elfolyds esetére a sziikséges kadrmentd
eszk0zok — lapat, felitatd anyag, iires tarold edény — rendelkezésre allnak.

A helyszinen gépjavitas nem torténik, a munkavégzés helyszini idétartama minddssze 10 nap.

Osszefoglalés

A létesitéshez eldirt eldzetes vizsgalati dokumenticioban feltartuk a varhaté kornyezeti
hatasokat, a kornyezeti elemek igénybe vételének modjat €s mértékét.

A teriileti adottsdgok feltardsa €és a varhaté hatdsok elemzése alapjan a kovetkezd
megallapitasok tehetok:

—  Atervezett 22 kV-0s kozcélu halozat nyomvonala és a meghosszabbitott tavvezeték leagazas
végpontjaban telepitésre kertild 22/0,4 kV-0s o0szloptranszformator-dllomas Megyaszo
kozség kiilteriiletét érintik.

— A tervezett ledgazds nyomvonala és a halozati oszlophelyek gazdasagi tertilet, ill.
beépitésre nem szant, mezdgazdasagi hasznositasu ovezetek mentén, az dnkormanyzati
tulajdonban 1év6 053 hrsz. kozlekedési teriilet hataran keriiltek kijeldlésre.
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A végponti oszloptranszformator-allomas maganteriileten, az energiaellatast igényld
057/4 hrsz. ingatlan szantdé miivelési agu "a" jelii alrészletének szélében, az it mellett
keriil beallitasra, beépitetlen kdrnyezetben.

A vezeték nyomvonala és biztonsagi 6vezete magantulajdonban 1évo foldrészletekre is
Kiterjed.

A létesitend0 kozcélu haldzat idegen ingatlanon torténd elhelyezése a sziikséges
fejlesztés érdekében indokolt, €s az érintett teriiletek rendeltetésszeri hasznalatat nem
befolyasolja.

A javasolt nyomvonal a megyei €s helyi telepiilésrendezési szempontoknak megfelel.

A tervezési teriilet természetvédelmi oltalom alatt nem &ll. A tervezett beruhdzas
természetvédelmi problémat nem okoz. A tervezett Iétesitmények természetes
képzédményt — folyamot, eret —, védend6 fasort nem zavarnak.

A tervezett nyomvonal nyilvantartott régészeti lelohelyet érint. A régészeti 6rokség
védelme érdekében az érintett lelOhely teriiletén foldmunkavégzés régészeti megfigyelés
biztositasa mellett végezhetd.

A tervezett nyomvonal és az oszlopgddrok kialakitasa sordn sziikséges foldmunkavégzés
mezdgazdasagi muvelési tertiletet érint, ezért termdfold idéleges mas célu hasznositésa
sziikséges.

A beruhdzas soran letermelt humuszréteg hasznositasra keriil. Az értéktelen altalajt
feltoltési célra hasznositjak. A szomszédos teriiletek talaja nem sértil.

Az ¢épitési munkalatok kibocsatasa altal okozott levegd-szennyezés hatésteriilete
gyakorlatilag az érintett beruhdzasi teriiletre korlatozodik, és ott lokalizalodik.
Az ¢épitési teriilet elhelyezkedésébdl addddan a szennyezd hatds kozvetlentl lakott
terlileteket nem érint. A térség emisszids jellemzdinek érdemi valtozasa sem az épitési
munkak, sem pedig az iizemeltetés hatasabol eredden nem varhato.

Hulladékkezelési szempontbol a beruhdzasi fazis kornyezeti hatdsa semleges.
Uzemszerii miikddés soran hulladék nem keletkezik.

A beruhazasi munkalatok a felszini €s felszin alatti vizek mindségére érdemi hatassal
nincsenek. A tavvezeték mukodése vizhasznalatot nem igényel. A felszini és felszin
alatti vizekkel nincs kozvetlen kapcsolatban, a teriilet vizgazdalkodasara sem
mennyiségi, sem mindségi tekintetben nincs hatdssal.

A beruhazési szakaszban varhatd zajterhelés hatasteriilete az épitési teriileten beliil
jelolhetd meg. A hatas mértéke elviselhetd. Az tlizemelés zajvédelmi problémat nem
okoz.

A tervezett beruhdzas hatdsa a jelenlegi hatdsokon feliill mérsékeltnek tekinthetd.
A tavvezeték koronasugarzasa és egyéb zavard hatdsainak mértéke a nemzetkdzi és
magyar eldirasok szerinti hatarértékek alatt maradnak.

Nemzetkozi adatok alapjan a villamos és magneses térerdsség a WHO altal ajanlott
értékeken beliil nem tekinthetd jelentds egészségkarositod tényezdnek, a nagyfesziiltségi
tavvezetékek kozelében €16k esetében pedig ezek az értékek az ajanlott hatarokon beliil
maradnak.
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2. A csak a 2. mellékletbe tartozo tevékenységek esetén

A 22 kV-os tavvezeték és az OTR allomas épitése nem tartozik a jogszabaly 2. mellékletébe.

crer

a) az engedélykeérd azonosito adatai;

A 22 kV-os halozat és az OTR allomas tervezésére, kivitelezésére vonatkozo adatok:

Megrendeld: EMASZ Halozati Kft.
3525 Miskolc, Dozsa Gyorgy u 13.

Beruhézo: EMASZ Hal6zati Kft.
3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u 13.

Tervezd: Halozat — Terv Kft.

5310 Kisujszallas, Kossuth u. 37/17.
Tel./Fax: (59) 321-243

Felelds tervezd: Székely Attila
Szerkeszté-tervezd: Simon Istvan
Jogosultsag: EN-T

Nyilvantartasi szam: 09-0921

Uzemeltetd: EMASZ Halozati Kft.
3525 Miskole, Dézsa Gyorgy u 13.

Engedélyes: EMASZ Halozati Kft.
3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy u 13.

b) mindsitett _adatot, vagy a kdrnyezethaszndlo szerint iizleti titkot képezdé adatot,
igy megjeldlve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacioban, és a nyilvanossagra hozando
reszben ezeket az adatokat olyan informaciokkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység
megitélesét lehetove teszik;

A beadott kérelem az Adat tv. jogszabalyi el6irasainak megfelelé mindsitett adatokat, illetve a
Ptk. szerinti tizleti titkot nem tartalmaz. A 22 kV-os légvezeték és az OTR allomas kozcéla,
minden adat nyilvanos. Minden kért adat megadasra keriilt.

c) ha a tevékenység soran alkalmazando technologia, felhasznalando anyagok és elddllitando
termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonatkozo mindsitési okiratot
(okiratokat) csatolni kell;

d) orszaghataron atterjedo kornyezeti hatas bekdvetkezésének lehetosége;
Nincs ilyen lehetdség.

e) Ha az elozetes vizsgalatra erdd igénybevételével jaro beruhdzashoz vagy tevékenységhez
kapcsolodoan  keruil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybeveteli vagy elvi
igénybevételi eljardasa nem keriilt lefolytatasra, az eldzetes vizsgdlatra vonatkozo kérelemhez
csatolni kell
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ea) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosdagi nyilvdantartds szerinti (helység, tagszam, részlet jel)
teriiletazonosito adatait,

eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenkent kéttized hektaros
pontossaggal,

ec) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000
meretaranyu helyszinrajzot,

ed) érintettség esetén a csereerdositésre tervezett teriilet megjelolését és

ee) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valo osszhangjanak indokoldsat.

A tervezett létesitmény nyomvonala €s biztonsagi ovezete erdoteriiletet nem érint. A tervezett
beruhazas erdd igénybevételével nem jar.
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Mellékletek

NouswN —

. SZ.
SZ.
. SZ.
. SZ.
SZ.
SZ.
. SZ.

melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet

Atnézeti helyszinrajz 1-2.

Jellemz6 oszlopképek

Nyomvonalrajz

Teriiletkimutatas

Szabalyozasi és szerkezeti terv térkép 1-2.

Zajvédelmi szempontl hatésteriilet 1-2.

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésére jogositd engedélyek
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