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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Borsodnadasd, 1 TR leagazas rekonstrukcio 1.1. Atervezett tevékenység célja

1. ELOZMENYEK, A DOKUMENTACIO KESZITOJE
1.1. A tervezett tevékenység célja

Az EMASZ Halozati Kft. (3525 Miskolc, Dézsa Gy. ut 13.) a Borsodnadasd DK-i részén
haladé Borsodnadasd 1TR ledgazasanak rekonstrukcidjat irdnyozta eld. A rekonstrukcio
megoldasara jelen dokumentacioban ismertetésre keriilé miiszaki megoldas sziiletett.

A Borsodnadasd, 1TR leagazédsa maganteriileten, az érkezd oszlopkapcsold elzart,
maganteriileten van jelenleg. A meglévé KOF faoszlopok szlivasak, a meglévd vezeték tobb
helyen toldott. A bontasi tervfeladat kiirdsnak megfeleléen, a 144 hrsz. ingatlanon 1évo
367100001/20 sz. VOTR éallomast is el kell bontani, helyére BHTR allomas keriil. Az 0
allomas mellé 2 db kicsatlakozo KIF oszlop keriil kiépitésre, a helyszinrajznak megfelelden.
Ide 2 db 0,4kv-os kabel érkezik az 4llomasbol. A két 0j KIF oszlopra kell visszakotni a
meglévo kisfesziiltségli halozatokat.

Szintén a tervezett BHTR allomashoz indul 260,5 méteren keresztiill egy 0j 20kV-os
foldkabel, mely parhuzamosan halad, a 25.sz. Kerecsend-Eger-Banréve masodrendil uttal,
illetve keresztezi azt az 55km + 177m szelvényében. A KOF kabel kezd6 pontja a KOF4 jelil.
tervezett oszlop. A kozépfesziiltségli halozat atépitése sordn a tervezett KOF szabadvezeték
halézat (1j nyomvonalban, kdzteriileten halad, az épitési tervlapoknak megfeleléen. A meglévo
halézat nyomvonalaba tervezett KOF1jeli oszloptdl kezdddden, kozds oszlopsoron halad a
tervezett kis- ¢és kozépfesziiltségli halozat, 220,5 méter hosszon. A meglévd csatlakozdkat és
lampékat vissza kell szerelni, az 0 tartoszerkezetekre.

Az EMASZ Halozati Szolgaltatdo Kft., mint beruhdzo, megbizta a SELECTRIC Bt.-t (3400
MezOkovesd, Lenke ut 8.) a Iétesitési munkalatok megtervezésével, a tervek
engedélyeztetésével.

A beruhdzas célja a teriilet villamos energiaellatasdnak biztonsdgosabba tétele.

A tervezett munkalatok soran az alabbi résztevékenységek valosulnak meg:

A bontando 20 kV-os légvezeték halozat:

Uzemi fesziiltség: 20 kV

Bontando nyomvonal hossz: 369,7 m
Frekvencia: 50 Hz

Aramnem: 3 fazisu valtakoz6
Vezetok szama, keresztmetszete, anyaga: AASC 3x50mm?

Létesitendo 20 kV-os szabadvezeték halozat:

Uzemi fesziiltség: 20 kV

Teljes nyomvonal hossz: 220,5 m

Frekvencia: 50 Hz

Aramnem: 3 fazisa valtakozo

Vezetok szama, keresztmetszete, anyaga: 3x50 mm2; 49-AL3 (AASC),

Fejszerkezet : Egysikt, haromszog vezeték elrendezés
VAT-H 20 tipusterv szerint

Szigetelok: T-20 tip.allé szigetelok és 20 kV, 50 kN
feszitoszigetelok
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Borsodnadasd, 1 TR leagazas rekonstrukcio 1.1. Atervezett tevékenység célja

Erintésvédelem: Védofoldelés / 1T /

Foldelok: 3 m-es rud ¢és potencialbefolyasold
keretfoldeld

Biztonsagi 6vezet terjedelem: 1 kV felett 35 kV  névleges

fesziiltségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszan,
amely a belteriiletre ¢és a fokozott biztonsagra
vonatkoz6 eldirdsainak megtartasaval 1étesiilt, 2,5
meéter,

A létesitendd 20 kV-os kdabel halozat:

Uzemi fesziiltség: 20 kV

Nyomvonal hossz: 277 m

Frekvencia: 50 Hz

Aramnem: 3 fazisa valtakoz6

Vezetok szama, keresztmetszete, anyaga: 3xNA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV
Erintésvédelem: Védofoldelés / 1T /

Mechanikai védelem: A foldkabelt az MSZ 13207 sz. szabvany

eloirasainak megtelelden kell fektetni, védelmére, KPE
véddcesovet, miianyag kabel fedlapot, valamint jelzésére
milanyag figyelmeztetd szalagot kell alkalmazni!

Biztonsagi 6vezet terjedelem: Foldben elhelyezett kéabel biztonsagi
ovezete mindkét oldalon a ké&bel névleges
fesziiltségétol fliggben 35 kV-ndl nem nagyobb
névleges fesziiltség esetében 1 méter, a kabel szélsd
pontjatodl vizszintesen és nyomvonalara merdlegesen
mért tdvolsagokra 1évo fliggdleges sikokig terjed.

A létesitendd 0,4 kV-os kdbel halozat:

Uzemi fesziiltség: 0,4 kV

Nyomvonal hossz: I5m

Frekvencia: 50 Hz

Aramnem: 3 fazisa valtakozo

Vezetok szama, keresztmetszete, anyaga: NAYY-J 4x150 mm?, NAY Y-J 4x25 mm?
Erintésvédelem: Nullazas (TN)

Biztonsagi 6vezet terjedelem: Foldben elhelyezett kabel biztonsagi

ovezete mindkét oldalon a ké&bel névleges
fesziiltségétol fliggben 35 kV-ndl nem nagyobb
névleges fesziiltség esetében 1 méter, a kabel szélsd
pontjatol vizszintesen és nyomvonaldra merdlegesen
mért tdvolsagokra 1évo fliggdleges sikokig terjed.

Létesitendo BHTR dllomads létesités:

A BHTR allomas mérete: 3m x1,5m, kezeldjarda szélessége 0,8 m

Tr. allomas tipusa: ,A” tipust beton

Tr. késziilék tipusa 250/22

Erintésvédelem: Az egyesitett lizemi és védofoldelés eredd
ellenallasa a 2 Q-t nem haladhatja meg.

Foldelok: 3 m-es rud ¢és potencialbefolyasold
keretfoldelo

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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Zarlat és talaram védelem: A transzformator allomas 0,4 kV-os
mezdjében elhelyezett NHR tipust késes
olvadobiztositoval megoldva

Biztonsagi 6vezet terjedelme: A transzformatordllomas hatarolo fala,
plusz a kezel6jarda

1.2. Az eldzetes vizsgalati dokumentacio készitdje

A tervezett résztevékenységek kozil ,a Iétesitendd 20 kV-os szabadvezeték halozat” a
314/2005. (X1I1.25.) Korm. rendelet 3. mellékletében (,,76. Villamos vezeték (Iégvezetéknél 20
kV-t6l, amennyiben nem tartozik az 1. szdma mellékletbe)”’), szerepel, igy a
kornyezetvédelmi feliigyeldség dontésétdl fiiggden kornyezeti hatdsvizsgéalat koteles
tevékenység. A kornyezetvédelmi felligyeldség megalapozott dontésének meghozatalahoz
sziikséges elkésziteni és benyujtani jelen elévizsgalati dokumentéciot.

A terepszint alatti kabelfektetés, a 20 kV-os 1égvezeték haldézat bontasa és a a 0.4 kV-os
légvezeték haldzat [étesitése nem targya az elozetes vizsgalati dokumentacidnak.

A kivitelezési munkalatok tervezéje a SELECTRIC Bt. az eldzetes vizsgélati dokumentéacio
elkészitésével a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.-t bizta meg. Tarsasagunk
rendelkezik a munkavégzéshez eldirt akkreditaciokkal, amelyeknek adatai az aldbbiak:

- Kornyezetvédelmi szakértdi tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, levegdtisztasag-
védelem, viz- ¢és foldtani kozeg védelem, zaj- €s rezgésvédelem szakteriiletekre
Kiadodja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 440/2012
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

- Hulladékgazdalkodasi szakértd (SZKV-1.1.)
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 85/2/05/2014
Erv. ideje: hatarozatlan ideig érvényes

- Viz- és foldtani kozeg védelmi szakértd (SZKV-1.3.)
Kiadodja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 86/2/05/2014
Erv. ideje: hatarozatlan ideig érvényes

- Zaj- és rezgésvédelmi szakértd (SZKV-1.4.)
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 87/2/05/2014
Erv. ideje: hatarozatlan ideig érvényes

Az EVD okologiai fejezetét alvallalkozonk Mesterhazy Attila készitette el. Akkreditacios
adatai az alabbiak:

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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Borsodnédasd, 1 TR legazis rekonstrukcié 1.2. Az elozetes vizsgalati dokumentacio készitdje

- Természetvédelmi szakértdi tevekenység (SZTV) ¢lovilagvédelem szakteriiletre
Kiado6ja: OKTVF Foéigazgato
Szdma: SZ-0060/2012.
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

Az engedélyek masolatai a mellékletek kozott talalhatoak.

Az elOzetes vizsgalati dokumenticido elkészitése soran a SELECTRIC Bt. altal
rendelkezésiinkre bocsatott tervanyagok jelentették az alapadatokat.

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATAINAK
ALAPADATAIL MINOSITETT ADATOK

A tervezett tevékenység megvalositasa sordn mas telepitési, technologiai vagy egyéb
alternativakkal nem szamolunk, hiszen a teriilet villamos energiaellatasa indokoltta teszi, az 0]
vezeték létesitését, amely mas moéddon, vagy helyen nem valdsithatd meg. A tervezett
tevékenység alapadatait jelen fejezetben mutatjuk be.

Halozati engedélyes: EMASZ Halozati Kft.
3525 Miskolc, Dozsa Gy. ut 13.

Engedélyezési eljarast megeléz6 ~ EMASZ Halozati Kft.

eldzetes vizsgalat dijfizetdje: 3525 Miskolc, Dozsa Gy. ut 13.

Tervezd, az EMASZ Kft. SELECTRIC Bt.

megbizésa alapjan : 3400 Mezdkovesd, Lenke 1t 8.

Létesitmény célja: Borsodnadasd 1TR  ledgazdsanak  rekonstrukcioja

keretében ) 20 kV-os légvezeték halozat Iétesitése
Borsodnadasd beltertiletén.

Aram neme: 3 fazisa, 50 Hz periddusu valtakozo aram
Fesziiltség: 20 kV

Erintésvédelem: Védofoldelés / IT rendszer

Tarto szerkezete: Beton oszlopok (4 db)

Tr. allomas tipusa: ,A” tipust beton

Az elézetes vizsgalati dokumentacio mindsitett adatot vagy iizleti titkot képezo adatot
nem tartalmaz.

A tevékenység soran felhasznalando anyagok kornyezetvédelmi mindsitése nem
sziikséges.

A tevékenység soran orszaghataron atterjedé hatasok nem lépnek fel.

Erdo teriilet igénybevételére nem Keriil sor.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1503 Elézetvizsgdok.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

8/45



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Borsodnadasd, 1 TR leagazas rekonstrukcio 2.1. A tevékenység volumene

2.1. A tevékenység volumene

Nyomvonal kiépitése:

Uj sodronyvezeték felszerelése: 20 kV —220,5 m - 3x50 mm? 49-AL3 (AASC),

Tartooszlopok:
Létesitése: B14/4 tipusu beton oszlop 2 db.

B14/28 tipusu beton oszlop 1 db.
B14/18 tipusu beton oszlop 1 db.

BHTR allomas

A tervezett munkalatok rajzait a mellékletek tartalmazzak.

2.2. A miikodés megkezdésének varhato idépontja, idétartama, a kapacitaskihasznalas
tervezett idébeli megoszlasa

A tervezett munkalatok engedélyezési eljarasanak befejezését kovetden a munkavégzésre sor
keriil (varhatoan 2016 évben).

A munkalatok idétartama 1 hénapnél rovidebb, a munkavégzés csak nappali (06-22 ora)
1dészakban torténik.

A létesitést kovetden a mitkodési szakasz azonnal megindul, iddtartamat a berendezések
eloregedése hatdrozza meg.

2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésfejlesztési tervben rogzitett modja

A tervezett tevékenység elemeinek teriiletigénye:

Tervezett szabadvezeték altal elfoglalt (lefedett) teriilet nagysaga: 220,5 m’
EbbOl: a tartoszerkezetek (oszlopok) altal elfoglalt teriilet nagysaga: 4,0 m*
Tervezett szabadvezeték biztonsagi dvezete: 1653 m’
BHTR éllomés: 5,5 m’

Megjegyzés: A biztonsagi 6vezetek valos teriiletigényt, lefedettséget nem jelentenek.

o Atevékenység helye: Borsodnadasd telepiilés belteriilete
e Teriiletigény az 0j légvezetékre: 220,5 m’.

e Mivelési agak:
kivett beépitetlen teriilet, kivett kozpark, kivett lakohdz, udvar, kivett
kozteriilet.

e Tavlati tervben a miivelési dgak megvaltoztatdsa nem szerepel.

A vezeték nyomvonala €s biztonsagi 0vezete allami €s magan tulajdonu tertileteket érint.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 2.4. A tevékenység megvaldsitasdhoz sziikséges és az
Borsodnadasd, 1 TR leagazas rekonstrukcio azokhoz kapcsolodo létesitmények felsoroldsa és helye

A helyszinrajzokat a mellékletek kozott mutatjuk be. Az érintett teriiletek helyrajzi szamait az
1. tablazat tartalmazza az épitési munkalatokra.

2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges és az azokhoz kapcsolodo létesitmények
felsorolasa és helye

A 2.3. pontban ismertetett ingatlanokon megvalosul6 tervezett nyomvonalas létesitmény:

Megnevezése: 20 kV-os foldfeletti szabadvezeték és BHTR allomas létesitése

Nyomvonal:

A Borsodnddasd DK-i részén haladé Borsodnadasd 1TR ledgazasanak rekonstrukciojat
iranyoztadk el6. A rekonstrukci® megoldasara jelen dokumenticioban ismertetésre keriild
miiszaki megoldas sziiletett.

A Borsodnadasd, 1TR leagazédsa maganteriileten, az ¢érkezd oszlopkapcsold elzart,
magénteriileten van jelenleg. A meglévé KOF faoszlopok sziivasak, a meglévd vezeték tobb
helyen toldott. A bontasi tervfeladat kiirdsnak megfeleléen, a 144 hrsz. ingatlanon 1évo
367100001/20 sz. VOTR 4allomast is el kell bontani, helyére BHTR allomas keriil. (4z uj
dllomas mellé 2 db kicsatlakozo KIF oszlop keriil kiépitésre, a helyszinrajznak megfeleloen.
Ide 2 db 0,4 kV-os kabel érkezik az allomdsbol. A két uj KIF oszlopra kell visszakétni a
meglévo kisfesziiltségii halozatokat.)

(Szintén a tervezett BHTR dllomdshoz indul 260,5 méteren keresztiil egy uj 20kV-os foldkabel,
mely parhuzamosan halad, a 25.sz. Kerecsend-Eger-Banréve masodrendii uttal, illetve
keresztezi azt az 55km + 177m szelvényében.) A KOF kabel kezdé pontja a KOF4 jeld.
tervezett oszlop. A kozépfesziiltségli halozat atépitése sordn a tervezett KOF szabadvezeték
halézat 1j nyomvonalban, kozteriileten halad, az épitési tervlapoknak megfelelden. A meglévo
halézat nyomvonalaba tervezett KOF1 jelii oszloptdl kezdédéen, kozds oszlopsoron halad a
tervezett kis- ¢és kozépfesziiltségli halozat, 220,5 méter hosszon. A meglévd csatlakozdkat €s
lampakat vissza kell szerelni, az 0j tartoszerkezetekre.

Az EMASZ Halozati Szolgaltatdo Kft., mint beruh4zo, megbizta a SELECTRIC Bt.-t (3400
MezOkovesd, Lenke ut 8.) a létesitési munkalatok megtervezésével, a tervek

engedélyeztetésével.

A beruhdzas célja a teriilet villamos energiaellatdsanak biztonsagosabba tétele.
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2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO alapadatai, mindsitett adatok
Borsodnddasd, légvezeték épités 2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges és az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

1. tablazat. Teriiletkimutatas

Tulaj- | Terii- 8 Biztonsagi
S(?r- Tulajdonos, kezeld neve, cime doni let Hrsz Erintettség Miiv. ag. Tervezett | KOF a ovezet
szam " oszlop | vezeték )
hanyad [ha] [m?]
Lazar Tibor 3671 BORSODNADASD, Rakéczi Ferenc utca 12
2. Biztonsagi . i
1 ITzér Tibomé 3671 BORSODNADASD, Rakéczi Ferenc 0 0.06641 1901530 | 55 yezet kivett lakshdz, udvar 0 0,00 26,00
utca 2.
Németh Florianné 5211 TISZAPUSPOKI, Bajcsy-Zs. it 37. 5/100
Lazar Istvan 3671 BORSODNADASD, Arany J. ut 10. 5/100
Lazar Alfréd 3671 BORSODNADASD, Hasznos telep 15. 5/100
Lazar Richard 3671 BORSODNADASD, Kossuth Lajos utca
45 5/100
Lazar Gabor 3671 BORSODNADASD, Hasznos telep 15. 5/100
Lazar Péter 3671 BORSODNADASD, Hasznos telep 15. 5/100
Lazar Krisztian 3671 BORSODNADASD, Kossuth Lajos
5/100
utca 45.
Lazar Attila 3671 BORSODNADASD, Hasznos telep 15. 5/100
Lazar Barbara 3671 BORSODNADASD, Hasznos telep 12. Biztonsagi . 1
2 CIMVALTOZAS 3671, BORSODNADASD, Béke it 19, 5/100 | 0,0666 | 1901/29 Svezet kivett lakohaz, udvar 0 0,00 37,00
Lazar Alfréd 3671 BORSODNADASD, Kossuth Lajos utca
45 50/100
Horvath Antalné 3671 BORSODNADASD, Hasznos telep 1/100
12.
Horvath Antal 3671 BORSODNADASD, Hasznos telep 12. 1/100
Horvath Violetta 3671 BORSODNADASD, Hasznos telep 1/100
12.
Horvath Krisztian 3671 BORSODNADASD, Hasznos telep 1/100
12.
Horvath Kevin 3671 BORSODNADASD, Hasznos telep 12. 1/100
Lazar Istvan 3671 BORSODNADASD, Vajdavar it 13. 1/2 Biztonsagi . 1A
3 [Tazér Istvanné 3671 BORSODNADASD, Hasznos telep 13. | 1/2 | V0668 | 1901728 | sl et kivett lak6hdz, udvar 0 0,00 38,00
4 Harkaly ’Gu’sztavne 3257 BUKKSZENTERZSEBET, 1 0.0670 | 1901/27 Blgtonsagl kivett be.f:pltetlen 0 0.00 42,00
Szabadsag ut 159. Ovezet teriilet
Burai Lajos 3671 BORSODNADAS,D Vajdavar it 24. 1/2 Biztonsagi . 1
S [Burai Lajosné 3671 BORSODNADAS,D Vajdavar tt 24. 1o | 006501 1901125 | kivett lak6hdz, udvar 0 0,00 23,50
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Tulaj-

Terii-

Biztonsagi

S(?r- Tulajdonos, kezeld neve, cime doni let Hrsz Erintettség Miiv. ag. Tervezett | KOF o ovezet
szam " oszlop | vezeték )
hanyad [ha] [m?]
Berki Sandor 3671 BORSODNADASD, Hasznos telep utca 12 Biztonsigi
6 |15 0,0666 | 1901/26 |~ SOV | Kivett lakohdz, udvar 0 0,00 38,00
Berki Sandorné 3671 BORSODNADASD, Hasznos telep 11. 1/2
7 MAGYAR ALLAM 1/1 Biztonsagi
Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 Zrt 1133 BUDAPEST, 0,0635 | 1901/24 6V0ezsgtlg kivett lakohaz, udvar 0 0,00 25,00
Pozsonyi ut 56.
8 Lazar Sandor 3671 BORSODNADASD, Hasznos telep 5. 1/2 Biztonsagi . 1
Lazar Sandorné 3671 BORSODNADASD, Hasznos telep 5. | 1/2 | 20047 | 190123 1 7ot kivett lakohdz, udvar 0 0,00 26,00
Tervezett KOF
halozat
Borsodnadasd Varos Onkorményzata 3671 vezetéke, . N 3 KOF
9 BORSODNADASD, Kéztrsasig tit 12. 1/1 0,5348 | 1901/34 oszlopa+t kivett kozteriilet os7lop 178,00 971,00
biztonsagi
Ovezet
Borsodnadasd Varos Onkorményzata 3671 Biztonsagi kivett beépitetlen
10 BORSODNADASD, Koztarsasag ut 12. 1l 0,0703 | 1901/18 ovezet teriilet 0 0,00 8,00
Borsodnadasd Véaros Onkormanyzata 3671 Biztonsagi kivett beépitetlen
11 BORSODNADASD, Koztarsasag ut 12. 1l 0.7179 1 1680/1 ovezet teriilet 0 0,00 10,00
Borsodnadasd Varos Onkorményzata 3671 Biztonsagi . .
12 BORSODNADASD, Kéztirsasig it 12. 1/1 0,1766 | 1682 Svezet kivett kdzpark 0 0,00 111,00
Tervezett KOF
Borsodnadasd Varos Onkorményzata 3671 halozat . N 1KOF
13 BORSODNADASD, Koztarsasag it 12. 0 0.1266 | 1681 vezetéke, kivett kozterilet oszlop 42,50 297,50
oszlopa
Osszesen: | 220,50 1653,00




2. A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak
alapadatai, mindsitett adatok
2.5. A tervezett technologia, tevékenység
megvalositasanak leirdsa az anyagfelhasznalas f6bb
mutatoinak megaddsaval

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
Borsodnadasd, 1égvezeték épités

A tervezés soran Natura 2000 teriiletet nem érintiink a biztonsagi teriiletek kijeldlése és a
tényleges kivitelezés soran sem.

Létesitendo 20 kV-os szabadvezeték halozat

Kiindulasi pont: X=1309 006 m Y="738 652 m
Végpont: X=309219m Y=738616 m

Létesitendo BHTR dllomas
X=309 424 m Y="738 698 m

A munkalatok elvégzése soran a tervezett sziikséges létesitményekhez egyéb kapcsolodo
l1étesitmények nem keriilnek megvaldsitasra.

A kivitelezés végrehajtasa utan az esetleges taposasi és zOldkar megfizetésre keriil. Az
oszlopcserék a nyilvantartasba is atvezetésre kertilnek, ill. vezetékjogi engedély is létesiil.

Szabvanyossag: A tervezett anyagok mindségbiztositassal rendelkeznek.

Légszennyezés: A tervezett szerelvények, berendezések nem szennyezik a kornyezetet.
Tizvédelem: A betervezett anyagok nem tlizveszélyesek.

2.5. A tervezett technoldgia, tevékenység megvaldsitasanak leirasa az anyagfelhasznalas
fobb mutatéinak megadasaval

Megnevezése: 20 kV-os foldfeletti szabadvezeték , BHTR allomas

Az anvagfelhasznalas f0bb mutatdi:

20 kV-os szabadvezeték

Uj vezeték szama, keresztmetszete, anyaga: 3x50 mm? 49-AL3 (AASC),

Fejszerkezet : Egysikti, haromszog vezeték elrendezés VAT-H
20 tipusterv szerint

Szigeteldk: T-20 tip. all6 szigetelok ¢és 20 kV, 50 kN
feszitdszigetelok

Erintésvédelem: Védofoldelés / 1T /

Foldelok: 3 m-es rud és potencialbefolyasolo keretfoldeld

Beton mennyisége 0sszesen: 14 m’

Kivitelezés soran keletkezd hulladék: Létesitéskor veszélyes ¢€s inert hulladék nem

keletkezik. Az esetlegesen keletkez6 kommunalis
hulladék a varosi rendszerben keriil kezelésre,
mig az inert hulladék az EMASZ rendszerébe
keriil.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas
Borsodnadasd, 1 TR leagazas rekonstrukcio nagysagrendje, szallitasigényessége

Tartoszerkezetek: Uj B14/4, B14/28 és B14/18 tipust beton tartd oszlopok (2 + 1 + 1 db)

Fejszerkezetek: Egysikt, haromszog vezeték elrendezés beépitve a VAT-H20, tip terv
eldirasainak megfelelden.

Szigetelok:  T-20 tip. allo szigetelOk €és 20 kV, 50 kN feszitdszigetelok.

BHTR dllomas

A BHTR allomas mérete: 3m x1,5m, kezeldjarda szélessége 0,8 m

Tr. allomas tipusa: ,A” tipust beton

Tr. késziilék tipusa 250/22

Erintésvédelem: Az egyesitett lizemi ¢és védofoldelés eredd
ellenallasa a 2 Q-t nem haladhatja meg.

Foldelok: 3 m-es rud és potencialbefolyasolo keretfoldeld

Zarlat és talaram védelem: A tr. allomas 0,4 kV-os mezdjében elhelyezett

NHR tipust késes olvadobiztositoval megoldva

2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitis nagysagrendje,
szallitasigényessége

A teher és személyszallitds mértékére az alabbi becslést adjuk:

Oszlopszallité kamion 1db 36 06ra
Betonszallitd mixer 1db 16 06ra
Markolo 1db 36 06ra
Daru 1db 15 06ra
Kosaras gépjarmii 1db 48 o6ra

Egyéb gépjarmiivek (személy- és kisteher autok) 1db 24 6ra

2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések és létesitmények

Az EMASZ Halozati Kft. miikodési teriiletén a kornyezetvédelmi tevékenység meg kell
feleljen az EMASZ Halozati Kft. Kornyezetvédelmi Szabalyzata eldirasainak.

Hulladék kezelésének modja
Feleljen meg az épitési €s bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyair6l sz6lo 45/2004
(VII1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasainak.

A kitermelt foldmennyiséget az érintett teriileteken kell felhasznalni, tereprendezési céllal.
A hasznosithat6 hulladékot az EMASZ Halozati Kft. telephelyére kell beszallitani.
A teriileten €pitési anyag, hulladék nem maradhat!

A kornyezetvédelmi torvény értelmében zdldteriileten, kdozparkokban indokolatlanul anyagot
még ideiglenesen sem szabad tarolni.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi intézkedések és
Borsodnadasd, 1 TR leagazas rekonstrukcio létesitmények

Veszélyes hulladék kezelése

Az EMASZ Halozati Kft. végrehajtasi utasitasokban szabalyozza a keletkezhetd veszélyes
hulladékok kezelé¢sének tigyrendjét (VU-253/1, 254/1).

A kiviteli tervdokumentécio részét képezi a ,,Hulladék-tervlap”, mely tételesen sorolja fel a
keletkezhetd hulladékokat, besorolasukat és kezelésiik mod;jat.

Havaria esetén keletkezett veszélyes hulladék kezelése: Havaria esetén a veszélyes anyag
kezelésére az EMASZ Halozati Kft.-vel szerzGdéses jogviszonyban 16v3, szallitasi
engedéllyel rendelkez6 céget kell megbizni. (AVE Miskole Kft.) A kdrnyezetszennyezést
vagy annak veszélyét ilyen esetben azonnal meg kell sziintetni.

Baleseti forrasok

Kivitelezés soran az EMASZ Halozati Kft. Munkavédelmi Szabalyzata (U-1/2), végrehajtasi
¢s technologiai utasitasok betartdsaval a baleseti veszély minimalizalhat6. (,,Haldzatszerelési
technologiai utasitds kis és kozépfesziiltségli szabadvezeték létesités¢hez” ¢€s ,,Technoldgiai
eloiras er6saramu szabadvezetékek fogyasztoi csatlakd vezetékek oszlop tr. allomas
bontasahoz” cimii utasitasok.

A vezeték megkozelitése ¢Eletveszélyes, az oszlopokon erre figyelmeztetd tablat kell
elhelyezni. (MSZ 453:1987, MSZ 17066:1985)

Meghibdsodésok valdsziniisége

A VAT-H20 tipusterv, MSZ 13207, technologiai utasitds betartasaval, a tervezett fokozott,
biztonsaggal vald szerelés miatt a Iétesitendd ledgazds meghibasodasdnak valdszintisége
csekély.

Az élovilag védelmére tett intézkedések

e oszlopfej-szerkezetekre madéarveédd burkolatok,
e oszlopkapcsolok f616tt madarkiiilok elhelyezése,

Kivitelezéskor betartandd fontosabb eldirasok

Kivitelezés soran a felszini és felszin alatti vizekbe, talajba szennyezd anyag nem keriilhet.
Rendkiviili szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elhdritdsarol és azt az
elharitasra tett intézkedéssel jelenteni kell a Kornyezetvédelmi, Természetveédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség részére.

Kivitelezést ugy kell végezni, hogy hatarérték feletti zajterhelést ne okozzon.

A kivitelezést tigy kell végezni, hogy az ne okozzon diffiiz 1égszennyezést.

Kivitelezési munkalatok befejezése utan a teriiletet az eredeti allapotnak megfelelden helyre
kell allitani.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsihoz és
Borsodnadasd, 1 TR ledgazas rekonstrukci6 felhagyasdahoz sziikséges kapcsolodo miiveletek

Gallyazast ¢és fakitermelést csak a sziikséges engedélyek beszerzése utan — megfeleld
szakszerliséggel — lehet végezni. Az épités soran a jelentds dendrologiai vagy természeti
értéket képviseld fas vegetaciot javasolt megdrizni. Fakivagas esetén a kivagott faegyedek
potlasa, vagy a tajvédelmi szakhatdsag eldzetes allasfoglalasa alapjan pénzbeni megvaltasa is
szoba johet. A fapotldas helyét, idejét, modjat és a telepitenddé faegyedek fajat a
természetvédelmi hatdsag jeldlheti ki. Pénzbeli megvaltas esetén altalaban a természetvédelmi
hatdsagra harul a telepitési munka.

Ugyelni kell arra, hogy tartboszlopot, s egyéb berendezést ne telepitsenek kunhalmon vagy
foldvar teriiletén (Tvt 35.§ (1)). A beruhdzast a természeti adottsigok megdrzésének
biztositasa mellett lehet megvaldsitani.

A vezeték nyomvonalan a karbantartdsi savok rendszeres kezelést, a gyepteriiletek rendszeres
kaszalast igényelnek.

A védett és fokozottan védett madarfajok védelme, a villamos aramiités bekovetkezésének
megeldzése €s megakadalyozasa érdekében minden lehetséges miiszaki megoldast alkalmazni
kell (madarvédd papucs, szigetelt-burkolt vezeték, a feszitdoszlopokndl alsd atvezetés,
oszloptranszformatornal alsé lekotés, golyafészkek kozelében a vezetékek fedése stb.). Védett
madarak aramiitéstél vald6 védelme érdekében 1) kozépfesziiltségli szabad légvezeték
telepitését csak szigetelt oszlopokkal javasolt megoldani (Tvt. 43.§ (1), 44.§ (5), valamint
MSZ 20384-1:2003, MSZ 20384-2:2005).

A fészket érintd miitargyakkal kapcsolatos kivitelezési munkalatok fészkelési idon kiviil, az
illetékes természetvédelmi Or feliigyelete mellett végezhetok.

Az épitési és az azt kovetd helyreallitadsi munkakat csak akkor és tigy lehet végezni, hogy az
ott ¢l0 védett allatfajok egyedei vonatkozasdban ne 1litkozzon a Tvt. 43.§ (1) bekezdésében
meghatarozott tilalomba, a nem védett allatfajok egyedeit illetden pedig célszerti, hogy a
munkalatok azok szaporodasat ne akadalyozzak, ne veszélyeztessék.

A munkateriiletet a lehetd legrovidebb hataridon beliil javasolt rendezni, ami magaba kell,
hogy foglalja a természeti kornyezet vizudlis és biologiai allapot-mindségének helyreallitasat
is.

2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz ¢és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

2.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakdhely 1étesitése és
uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett légvezeték kiépitéséhez banya, célkitermelOhely, lerakohely Iétesitése nem
kapcsolddik, a tevékenység ezen kapcsoldodd miiveletek mikodtetését nem igényli.
Foldmunkavégzés az oszlop felallitasi helyén torténik, tekintve az alapozéasi mélységet (2,0
m) ¢s a munkagddor minimalis térfogatat (3,5 m3), jelentéktelen mértékben. Tereprendezési
tevékenység tehat csak ezen a helyen valosul meg, 1 — 2 m’-nyi teriileten.
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ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO 2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitascihoz és
Borsodnadasd, 1 TR ledgazas rekonstrukci6 felhagyasdahoz sziikséges kapcsolodo miiveletek

2.8.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikkséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés

A telepitéshez sziikséges szallitds kornyezetvédelmi hatasait a levegétisztasag-védelmi €s a
zajvédelmi fejezetben elemezziik. Raktarozasra, tarolasra €s vizrendezésre nem kertil sor.

2.8.3. A megvaldsitas soran keletkez6 hulladék- és szennyvizkezelés

A telepités soran szennyviz nem keletkezik, a keletkezhetd6 minimalis hulladék sorsat a
hulladékgazdalkodasi fejezet és a 2.7. pont tartalmazza.

2.8.4. Az energia- és vizellatds, ha az sajat energiaellatd-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

A tervezett elektromos energia haldzat kiépitéséhez sziikséges gépi eszk6zok diesel tizemuek.
A munkavégzéshez vizellatasi igény nem meriil fel.

2.8.5. Egayéb — a 2.4.—2.7. pontokban nem szereplo — kapcsolddd miivelet

A beruhazas befejezésétél kozcélu villamos energiaszolgaltatas. A telepités soran egyéb
kapcsolodo miivelet — az ismertetetteken kiviil — nem jelentkezik.

2.9. Magyarorszagon 1j, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetén
kiilfoldi referencia

Az alkalmazasra keriild technologia Magyarorszagon mar bevezetett, ismert.

2.10. Az ismertetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allaisa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani

A tervezett tevékenységrol az eddigiekben bemutatasra keriilt adatok 100 % - os
bizonyossaguak, elvileg véglegesek, tovabb nem pontosithatok.

2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglevé vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé — tervezett
teriilet-felhasznalasi modokat

A helyszinrajzokat a mellékletek tartalmazzdk, mig az érintett teriilet teriilet-felhasznalasi
adatai a 2.3. pontban taldlhatok meg. Az ismertetett teriilet-felhasznalasi adatokon valtoztatas
nincs tervezve, €s az nem is sziikkségszert.
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2.12. A tevékenység megvaldsitasanak osszhangja a teriiletrendezési tervekkel,
telepiilésrendezési eszkozokkel

A tervezd eziton nyilatkozik arrdl, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévd
teriiletrendezési tervek moddositasara nincs sziikség, a vezetékag létesitése a meghatarozott
teriileti besoroldsokat nem valtoztatja.

2.13. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését kovetden esetlegesen kialakulé dsszetartozo
tevékenységnek mindsiilo uj tevékenységek hatasara kialakulhato kiiszobérték feletti
terhelésekrol, a telepitési helyen vagy annak szomszédsagaban

Az eldzetes vizsgalati dokumentacid készitdje ezuton nyilatkozik arrdl, hogy a tevékenység
megkezdését kovetden sem tervszeriien, sem eldre nem lathaté okokbdl, nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild 1 tevékenység megvalositasara, sem megvalosulasara.
A telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegli mas tevékenység
nem folyik €s ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, igy a tevékenységeknek a
314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatarozott kiiszobértékek
szerinti modon torténd esetleges 6sszekapcsolodasa sem képzelhetd el.

3. A TEVEKENYSEG SZAMITASBA VETT VALTOZATANAK OSSZEFUGGESE
OLYAN KORABBI TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, RENDEZESI
TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI  DONTESEKKEL ES
TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI VAGY VEDELMI
KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A TELEPITESI HELY ES A
MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A telepitési helyeket a mellékletek kozott szerepld helyszinrajzokon mutatjuk be.

A tervezett tevékenyseég jellegébdl addodoan a telepitési helyek adottak. A nyomvonal teljes
mértékben figyelembe veszi az érintett teriiletre vonatkozé eldirasokat.

4. A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI
KIEPITESENEK ISMERTETESE

A funkcionalis cél alapjan — ingatlanok villamos energiaval torténo ellatasa — a
tovabbvezetés nem értelmezhetd, mivel a feladat meglévé fogyasztd — 20 kV-os tavvezetékkel
torténd — bekotése a meglévd halozatba. Ebbdl eredden a tovabbvezetés kornyezeti hatdsainak
vizsgalata nem értelmezhetd tevékenység.

A megvaldsuldo nyomvonal esetében;

e tovabbvezetéssel,

o tavlati kiépitéssel

nem kell szamolnunk, igy ezek soran figyelembeveendd kornyezeti szempontok nincsenek.
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5. A HATOTENYEZOK VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE

A halozat tartoszerkezetei, késziilékei jo 4allapotba tarthatok tervszerii karbantartdssal,
idészakonkénti vizudlis ellendrzéssel, soron kiviili hibaelharitadssal és élettartam vége elotti
rekonstrukcidval.

Uzemzavarok esetén szelektiv védelmi berendezések biztositjdAk a meghibdsodasok
kialakulasanak elkertilését.

A tervezett halozat kivitelezése soran varhatd egyszeri kornyezetterhelés (zaj), melynek
mértéke elhanyagolhatd a hatas rovid idejének eredményeként. A mikodés soran (BHTR
allomas) fellépd zaj kis mérték.

Mivel a tervezett beruhdzas €pitési munkalatokkal, valamint gépi eszk6zok igénybevételével
valosul meg, hulladék keletkezése varhatd. A hulladékok keletkezése sordn a 2.7. fejezet
szerint kell eljarni.

A megvalosulas utan a halozat folyamatos lizemmenetben a kornyezeti levegdt nem terheli,
hatarérték feletti zajterhelést nem okoz.

A balesetek, meghibasodasok eldfordulasanak valdsziniisége a vonatkozo — tokéletesen bevalt
¢€s ismert — biztonsagi szabalyok betartasa esetén csekély.

5.1. Az épitési fazis hatasfolyamatai
A kornyezeti hatasok soran jelentkez6 hatotényezdk koziil az alabbiak emelkednek ki:

Levegdszennyezd anyagok kibocsatdsa, zajkibocsatas

Ezen hatétényez6k a munkagépek miikodésébdl €s a kapcsolodd szallitasi tevékenységbdl
lépnek fel. A hatdtényezOk egy 220,5 m hosszisdgt nyomvonalon, idében €s térben
elkiiloniilve fejtik ki hatasukat a kdrnyezetre. A késobbi fejezetekben bemutatand6 szdmitdsok
figyelembe veszik ezen elkiiloniiltséget.

A munkdalatokhoz tovabbi, elhanyagolhatd jelentdséggel bird, hatotényezoként az aldbbiak
kapcsolodnak:

Teriilethasznalat valtozas
Csak ideiglenes jelleggel, a munkagépek felvonuldsa soran képzelhetd el. A munkavégzést
kovetden visszaall az eredeti allapot.

Foldtani kozegbe torténd beavatkozas

Az oszlopok maximalis beasasi mélysége 2,2 m, az alapozasuk modja gallér és befogott alap,
igy legfeljebb 2,5 m’ foldtani kozeg megmozgatasara keriil sor oszloponként. A kitermelés
kornyezeti artalommal — ilyen mennyiség esetén — nem jar.

Miivi elemek [étesitése
Az oszlopok és a BHTR éallomas alaptestje tartozik ezen kategdéridba, melyeknek létesitése
soran karos kornyezeti hatdsokkal nem kell szamolnunk.
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5.2. Miikodési fazis hatasfolyamatai

Az épitett elektromos hal6zat mikodése ill. annak esetleges meghibasodéasa soran minimalis
kornyezetterhelés (a BHTR allomas zaj hatésa) 1ép fel.

6. A KORNYEZETRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES
BECSLESE

A varhato hatasokat és kornyezetterheléseket kornyezeti elemenként mutatjuk be, kiilonos

tekintettel arra, hogy:

e a hatotényezOk milyen jellegli hatdsfolyamatokat indithatnak el, 0 telepités soran a teriilet
allapota és funkcioi miként valtozhatnak meg,

¢ a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjednek ki (hatastertiiletek),

e a hatasteriileten milyen és mennyire jelentds kdrnyezeti allapotvaltozasok léphetnek fel.

6.1. Foldtani kozeg, talaj

Foldtani kdzegen elsésorban az oszlopok megépitésével érintett talajréteget és felszinkozeli
réteget értjuk.

Magyarorszag természeti tajainak rendszertani felosztasa alapjan a tervezett munkalatokkal
érintett teriilet az ,,0zd-Egercsehi-medence” megnevezési kistaj.

A kistdj a természeti tijak rendszere szerint az ,Eszak-magyarorszagi Kozéphegység”
megnevezesli  nagytajon (makrorégion) belil az ,Eszak-magyarorszagi-medencék”
megnevezesi kdzéptajban (mezorégioban) talalhato.

Foldrajzi értelemben az érintett kistaj Borsod-Abauj-Zemplén ¢s Heves megyék teriiletén
helyezkedik el. Teriilete 146 km2, a kozéptaj 4,4 %-a, a nagytaj 1,3 %-a.

A kistdj 174-447 m t.sz.f magassagi medence dombsidg a Biikk ENy-i eléterében. A
felszinének kb. 1/3-a medencedombsag, 2/3-a alacsony ¢és kozepes magassagu tagolt
dombsagi orografiai domborzattipusba sorolhatd. Horizontalisan er8sen szabdalt, az atlagos
vizfolyassiirliség kb. 3,6 km/km?”. Arlo és Borsodnadasd kozott nagymértékil a talajerdzio és a
felszinmozgas.

A kistaj foldtani és talajtani adottsagai:

A paleozods-mezozods medencealjzatot elsésorban az Ozd-Egercsehi medence peremein
fels6-eocén, sekélytengeri képzddmények (konglomeratum, agyag, fehér kvarchomok)
képviselik, melyet néhany furasbol ismeriink Eger-Noszvaj-Biikkzsérc kornyékérdl.
Vastagsaguk maximum 50-80 m.

Az als6-oligocén a Tardi Agyag Formacié képzédményei tételezhetdk fel a Fedémesi
olajkutatd furdsok alapjan a vizsgalt teriiletiink tagabb kornyezetében. Az Gsszlet vastagsaga
kb. 200-300 m, anyaga kékessziirke agyag, meszes agyag, agyagmarga.
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A kozépsbé-oligocénban agyagos homokok, sziirke vagy vildgosbarna andezittufa
betelepiiléses finomhomokos agyagok homokkdcipdés padokkal tobbszor megismétlddo
rétegsort alkotnak. Felszini eléforduldsban vilagos barna maladékot képeznek. Az irodalom
szerint igen jO feltarasa van a kiilszinen a lemezgyar 6vohelyi bevagasanak északi rézstijében.

Az eggenburgi emeletet Putnoki Slir Formacié (amussziumos slir) és a Pétervasari Homokkd
Formacid képviseli, amely az alpi orogenezis szavai fazisdnak kezdetén a szarazfoldi
iddészakot képviseld tektonikai nagyritmus végén kezdddd tengerelérenyomulds soran jott
létre. Kozettanilag homokkdpados homokok, aleurit €s atrétegezett glaukonitos homokkdvek
képviselik. Kiilszinen jellegzetes zoldesbarna szinli. Vizsgélt teriiletiinkén a vékony
takaroréteg alatt mar megtalalhatdo, mivel a Hodos-patak volgye bevagisa a fiatalabb
képzédményeket, sot a slir felsd szinjét is lepusztitotta. Az egykori lemezgyar és kb. 600-700
m sugara kornyezetében jelentékeny elterjedésii. A lemezgyartdl Borsodnadasdig j6 feltarasai
vannak, uralkodéan DK-i 5-7°-0s d61és mérhetd rétegein.

crcr

Koviiletekben szegény rossz megtartast makrofauna nyomok elvétve talalhatok benne. A
banyaszat mélyfekli néven emliti. Népies elnevezése ,,apoka”.

Vastagsaga Borsodnadasd III. banyamezd teriiletén kb. 150 m-re tehetd, a Balaton-
Szilvasvarad kutatési teriileten 43 m vastagsagban furtak at. Mivel vizsgalt teriiletiinkon egy
része a volgy kialakulasaval lepusztult, vastagsagat 100 m koriilire becsiiljiik.

Az egykori banyaszati €s lemezgyari épitkezésekhez kapcsolodo talajmechanikai vizsgalatok
soran meélyitett furasok elérték az eggenburgi rétegeket a darupalyanadl a felszintdl 4,8-5,6 m-
re, a fékpofagyartd csarnoknal a Hodos-patak kozeli részeken 2,4-3,5 m-re, és itt sziirke
homokos iszapnak, zdldessziirke agyagos iszapnak, alatta kékessziirke cementalt
homoklisztnek leirt rétegeket tart fel.

A Putnoki Slir Formacidba tartozéaknal fiatalabb képzddményeket vizsgalt teriiletiinkon csak
a holocén-pleisztocén volgykitoltéshez kapcsolddoan talalunk. Viszont vizsgalt teriiletiink tag
kornyezetében mas jelentds képzOdmények is talalhatok, melyeket az alabbiakban mutatunk
be.

Az eggenburgi transzgressziot regresszid valtotta fel, aminek eredményeként a teriilet
szarazulatként emelkedik ki, igy a mélyfekii képzddményeire ¢éles hatarral telepiilnek az
ottnangi képzOdmények. Ennek legalsé tagja a Gyulakeszi Riolittufa Formdaci6 vagy
masnéven ,,also riolittufa”.

Ennek legalso részén a Bato banya mezejében vékony, tormelékes, kavicsos Ostrea pad van. A
riolittufa iide, ép horzsakodves, fehér homokos, csillimos konnyen felismerhetd. 40-60 m
vastagsagu teriiletliink kornyezetében.

A riolittufa nagy porustérfogatd, de a horzsakd poérusok zartsdga miatt ateresztoképessége
kicsi.

Vizsgalt tertiletiinktdl D-re a volgyoldalban a Bato 1. tard szénkibuvasanak kutatotardjaban a
riolittufara terrisztikus tarka agyaggal cementalt breccsa telepiil.
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Istvan-banya teriiletén a széntelepes Osszlet vagy kozvetleniil a riolittufa felett vagy 2-3 m
agyag majd vilagos szinli homokkd kozbetelepiilésével kovetkezik.

Borsodnadasd III. teriiletén a telepes Osszlet és a riolittufa kozott kb. 20 m vastag
z6ldessziirke duzzado agyag telepiil.

A Salgoétarjani Barnakdszén Formaci6 a III. teleppel indul. Kifejlodése szeszélyes, vastagsaga
Istvan-banyan 2,0 - 2,5 m, mindsége igen jo, 16000 kl/kg koriili volt, betelepiilésekrdl nem
tesznek emlitést. Borsodnadasd III. bAnyamez0 teriiletén egyes furdsokban szerves agyagként
jelentkezik. A telep d6lése 8-10° DK-i irAnyban. Az Arloi-volgy jobb és bal oldalan a vizsgalt
teriiletiinktdl DK-re tobb kibuvasban jelentkezik az irodalom szerinti 275, 300 ¢s 310 t.sz.f-1
magassagban.

Istvan-banya, a Batd 1. tard, a Szekeresbiikki banydk teriiletiinktél K-re a III. telepet
gyakorlatilag lefejtette.

III. és II. telep kozott van az un. ,alsé tapeses homok” homokkoves, agyagos, kavicsos
Osszlet. Vastagsaga kb. 30 m.

AL telep a III. telepnél joval egyenetlenebb kifejlodési, teriiletiinktdl DK-re a Borsodnadasd
III. banyalizem miivelte, valamint a Balaton-Szilvasvarad kutatasi teriileten fordul eld.
Vastagsaga 0,5 - 2,0 m. Teriiletiinkt6] Ny-ra a Zsoberki tard, a Reménység lejtdsakna, a
Banberke I. tar6, a Banberke I1. tard, a Hasznosi lejtdsakna €s az V. lejtdsakna szinte teljesen
lefejtette.

A II. telep fedéjében az Un. ,felsé tapeses homok™ taldlhatd, mely laza szerkezetii, vizdus,
uszohomok jellegti.

A kornyez0 talajmechanikai vizsgalatok az eggenburgi rétegek felett a darupalyanal 0,5-1,5 m
vastagsagu, a fékpofagyartdé csarnoknal 0,9-2,4 m vastagsagi holocén-pleisztocén kora
sovany agyagréteget tartak fel, mely a Hodos (és Arli)-patak altal lerakott hordalék. Ez a réteg
a vizsgalt terliletiinkdn mar nem talalhato, valosziniileg a magasabb helyzet miatt.

Ezen a rétegen a darupdlyanal 3,2-4,2 m, a fékpofagyartdé csarnoknal 0,9-1,5 m vastag
feltoltés talalhatd, mely a legkiilonbozObb anyagokbol 4all (salak, betontormelék, homok,
homoks kavicsos iszap, salakos iszap). A feltoltés 1étét vizsgalt teriiletiinkon a farasok
igazoltak. Vastagsaga a gyartelepen 0,2-2,4 m, mig a bitumenolvasztd egykori teriiletén
meghaladja az 5,0 m —t.

Az egyes rétegek az alabbi talajfizikai paraméterekkel jellemezhetok.

2. tablazat. Talajfizikai paraméterek

Sziirke homokos iszap Sovany agyag Feltoltés
zoldessziirke agyagos iszap
I, % 4 - 12 11 -20 13 -32
I. % 0,0 - 2,0 0,2 -0,8 0,0 -1,0
¢ KN/m’ 5 - 40 10 - 40 0 -32
p g/em’ 18 - 2,1 1,5 -2,0 1,6 -2,1
E, MN/m’ 6 - 30 5-9 7 -18
K cm/s 107 - 10° 10° - 107 107 - 10°
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A talajmechanikai szakvélemények szerint az épiiletek (darupalya lefedés ill. fekpofagyarto
csarnok) alapozasi sikja a termett talajon, tehat a sovany agyag vagy homokos illetve agyagos
iszap rétegekben vehetdé fel. Ez a vizsgalt teriiletiinkon levd létesitményeknél minden
bizonnyal megvalosult, igy az épiileteknél talajmechanikai eredetli karosodassal nem kell
szamolnunk.

A kistdj medencedombsag, amelyre az EK-DNY-i iranyban é4tszelé Darnd-vonaltél NY-ra
oligocén homok, homokkd, agyagmarga, K-re pedig miocén iiledékes kdzetek és vulkani
képzddmeények jellemzdek.

A harmadiddszaki {iiledékeket zommel agyagbemosdddsos barna erddtalajok boritjak.
Mechanikai 0Osszetételiik valyog, agyagos valyog. Vizgazdalkodasukra a mechanikai
Osszetételtdl fliggden kdzepes vagy kis vizvezetd €s jO vagy erds viztartd képesség jellemzo.
Termékenységiik alapjan a 25-55 (ext.) és 30-65 (int.) termékenységi kategoriaba sorolhatok.
Jelentds aranyban szantoként hasznosulnak. Erddsiiltségiik mintegy 55 %-os.

Viszonylag jelentés a terméketlen foldes ¢és koves koparok részaranya is. Ezek az
agyagbemosodasos vagy a savanyu nem podzolos barna erddtalajokbol alakultak ki, azok
lepusztulasaval.

A patakvolgyek nyers Ontéstalajai agyagos valyog mechanikai Osszetételiek.
vizgazdalkodasukra a jo vizraktdrozd ¢és a koOzepes vizvezetd képesség jellemzd.
Termékenységiik a 15-25 (ext.) és 25-40 (int.) termékenységi kategoridkkal irhato le. Zommel
mezOdgazdasagi hasznositasra alkalmas tertiletek.

3.tablazat. A talajtipusok teriileti megoszlasa (%)

Talajtipus kod Teriileti részesedés
Agyagbemosddasos barna erd6talajok 67
Foldes, koves koparok 18
Fiatal, nyers Ontéstalajok 7
Savanyu, nem podzolos barna erdétalaj 8

A tervezett munkalatok a légvezeték tartd oszlopainak épitése sordn keriilnek kapcsolatba a
talajjal és a foldtani kozeggel. Normdl munkavégzés esetén kornyezetét érd karos hatassal
nem kell szamolnunk.

Havaria helyzetben (pl. olajelfolyds munkagépbdl) minimalis mennyiségben keletkezhet
olajjal szennyezett fold, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj kitermelésekor. Ezen
esetben a 2.9. pontban leirtak szerint kell eljarni.

A l1étesitési munkalatok befejezését kovetden iizemelési fazisban a foldtani kézeget érintd
kornyezeti hatasok nem jelentkeznek.

A tervezett munkalatok talajra és foldtani kdzegre vonatkozo hatésteriilete a foldmunkak
teriiletére korlatozodik. A munkavégzés soran humuszmentés nem indokolt.

A Foldmivelésiigyi és Vidékfejlesztési Miniszter 90/2008. (VII. 18.) FVM. rendelete a
talajvédelmi terv készitésének részletes szabalyairdl rendelkezik. A terméfold védelmérdl
szolo 2007. évi CXXIX. torvény 49. § (3) bekezdésében ¢és az 50. §-aban felsorolt,
term6foldon folytatott mezdgazdasagi tevékenységekkel, illetve beruhazasokkal, valamint a
term6fold igénybevételével jaro, vagy arra hatast gyakorld beruhazasokkal kapcsolatos
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talajvédelmi kovetelmények meghatdrozasdhoz talajvédelmi terv készitése sziikséges a

kovetkezd esetekben:

e asavanyu, a szikes €s a homoktalajok javitasahoz,

e a mezdgazdasagi célu tereprendezéshez,

e 57010, gylimélcs, bogyos gyiimdlcs, illetve — ha jogszabaly gy rendelkezik — egyéb
iiltetvények telepitéséhez,

e az 1500 m2-nél nagyobb sz4l6, és gyiimdlcs, és 500 m2-nél nagyobb bogydsgyliimolcs-
iiltetvény telepitése esetén,

e a termOfoldon torténd, 400 m2-t meghaladd beruhazasok megvaldsitasa soran a humuszos
termoréteg mentéséhez,

e a mezdgazdasagi céli hasznositast lehetdve tevd rekultivacidhoz, Gjrahasznositashoz,

e az Ont0zéshez,

e a higtragya term6foldon torténd felhasznalasdhoz, az allattartds soran keletkezd egyéb
szerves tragya kivételével,

e aszennyviz és szennyviziszap mezOgazdasagi felhasznalasahoz,

e a mezdgazdasagi teriiletek vizrendezés¢hez,

e a nem mezOgazdasagi eredeti, nem veszélyes hulladékok term6foldon torténd
felhasznalasahoz;

e az er6zid elleni miiszaki talajvédelmi beavatkozasok megvaldsitasdhoz.

Az ismertetett adatokbdl egyértelmiien kovetkezik, hogy jelen esetben a rendelet
meghatarozasai nem vonatkoznak a tervezett munkavégzésre, hiszen term6fold — hatarértéket
meghalad6 — igénybevételérdl nincs sz6. A kijelolt biztonsagi teriiletek csak elvi igénybevételt
jelentenek, fizikai igénybevételrdl nincs szod.

6.2. Felszini és felszin alatti vizek

A teriilet a Lasko-, a Villo- és az Eger-patak fels6 vizgytijtdjére, tovabba a Hodos-patak Ozd
feletti vizgyljtdjére terjed ki. Borsodnddasd esetében természetesen a Hodos-patak a
meghatarozo.

A Hodos-patak a Heves—Borsodi-dombsagtol északra ered nyugati-délnyugati-déli irdnyban
tobb kisebb vizfolyas 6sszefolydsabol Borsodnadasd kozelében. A patak forrasatol kezdve
észak felé halad, elobb keresztiilfolyik Borsodnadasd belteriiletén, majd Jardanhaza felszini
vizfolyésait €és az itt beledmldé Gyepes-patakot fogadja magaba. Ezutan Arlo belteriiletén
beletorkollik az Arloi-t6 feldl a Szohony-volgyben futdé Szohony-patak, késébb pedig a
Szentgyorgyi-patak. Ozdot elérve a Brassoi ut és a Balassi Balint Gt talalkozasanak kozelében
a Hangonyba torkollik.

A kistdj jellemz6 vizhaztartasi adatai:
Fajlagos lefolyas (L¢) =2 - 2.5 V/skm®

Lefolyasi tényez6 (L) =11 -15%
Vizhiany (Vh)= 30 - 50 mm
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A felszini vizek mennyiségét befolyasold csapadék adatok az alabbiak:

Eves atlag csapadékmennyiség = 630 - 650 mm
Tenyésziddszaki csapadékmennyiség = 380 - 390 mm
Hotakards napok szama = 45 nap

Atlagos maximalis hovastagsag = 22 cm

A talayjmechanikai vizsgalatok a kdrnyezd teriileteken magasan, 1,0-2,9 m-ben (darupalya), ill.
0,4-0,5 m-ben (fékpofagyartd) mutatta ki a talajviz szintjét. Ennek okét a fékpofagyartod
csarnoknal tobbek kozott a teriilet hegylabi helyzetében és a talaj jo viztartd képességében
keresték. Maximalis szintjét 0,4 m-ben becstilték.

A darupalyanal kimutattdk a talajvizszint patak felé¢ valo lejtését is. Itt a maximalis szintet
0,50 m-ben, ingadozasat 1,0-1,5 m-ben adtak meg.

A fentieknek némiképp ellentmond, hogy 2010 évben a lemezgyar teriiletén végzett
kornyezetvédelmi vizsgalataink alkalmaval a furdsaink sordn csak 1 db furasbol sikeriilt
mintazhatd6 mennyiségll talajvizhez jutni, mig a masik 4 ponton az 5,0 m — es farasi hatarig
talajviz nem jelentkezett.

A mélység fel¢ a talajviztartd képzoddmények alatt vizzaronak tekinthetd sovany agyag réteg
kovetkezik. (Feltételezhetéen K=10"-107 cn/s)

Ennek fekiijében nagy vastagsdgban a kozismerten gyenge vizvezetd képességl, a
banyaszatban "vizszegénynek" tekintett eggenburgi slir homokos, aleuritos, homokkdpados
képzddményei helyezkednek le. (Feltételezhetéen K=10"-10"° c/s)

Ezen mérések igazoltak azt a nagy térségre jellemz0 meghatarozast, hogy talajviz
elofordulasa csak a volgyekben jellemz6 4 — 6 m kozotti mélységben. Mennyisége
jelentéktelen.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1€vo telepiilések besorolasat a
27/2004. ( XII1.25 ) KvVM rendelet tartalmazza.

Borsodnadasd varos teljes teriilete érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriiletként
keriilt az emlitett rendeletben besorolasra.

A felszin alatti vizek védelmérdl a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet rendelkezik. A rendelet
7. paragrafusa kimondja;

»(1) A teriileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol osztalyozni kell a felszin alatti viz utanpotlodasa, foldtani kozeg vizvezeto-
képessége, tovabba a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt 4all6 teriiletek
figyelembevétele alapjan.

(2) Egy adott teriilet a felszin alatti viz allapotdnak érzékenysége szempontjabol lehet
fokozottan érzékeny, érzékeny €s kevésbé érzékeny tertilet.
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A vizsgalatok sordn az adott érzékenységi kategoriaba tartozas szempontjai a kovetkezok:

1. Felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriilet

a) Uzemeld és tavlati ivovizbazisok, asvany-és gydgyvizhasznositast szolgald vizkivételek -
kiilon jogszabaly szerint - kijeldlt, illetve eldzetesen lehatarolt belsd-, kiilsd- €s jogerds
vizjogi hatarozattal kijelolt hidrogeoldgiai védotertiletei.

b) Azok a karsztos teriiletek, ahol a felszinen, vagy 10 m-en beliil a felszin alatt mészkd,
dolomit, mész- ¢s dolomitmarga képzddmények talalhatok.

c) A vizgazdalkodasrol szolo 1995. évi LVII. torvény szerint allami tulajdonban 1évé felszini
allovizek mederéltél szamitott 0,25 km széles parti savija, kiilon jogszabaly szerint™
regisztralt természetes fiirdohely esetében a mederéltdl szamitott 0,25-1,0 km kozotti
ovezete is.

d) A Nemzetkozi Jelentdségli Vadvizek jegyzékébe felvett teriiletek, tovabba a kiilon
jogszabaly szerinti Natura 2000 vizes ¢l6helyei.

2. Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriilet

a) Azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szarmazod utanpotlodas sokévi atlagos értéke
meghaladja a 20 mm/évet.

b) Azok a felszin alatti viz allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriiletek k6z¢é nem
tartozo teriiletek, ahol a felszin alatt 100 m-en beliill mészko, dolomit, mész- és

dolomitmarga képzédmények talalhatok.

c) Azok a teriiletek, ahol a pordzus 6 vizado képzddmény teteje a felszin alatt 100 m-en beliil
talalhato.

d) A vizgazdalkodasrol sz6lo 1995. évi LVII. torvény szerint allami tulajdonban 1évé6 felszini
allévizek mederéltol szamitott 0,25-1,0 km kozotti dvezete.

e) Az 1. d) pontban nem emlitett, kiilon jogszabaly altal kijelolt védett természeti teriiletek.

3. Felszin alatti viz allapota szempontjabdl kevésbé érzékeny terulet

Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozo teriiletek.

Fentiek alapjan megallapithatd, hogy az érzékemy mindsités a széntelepes rétegsorban
talalhato vizvezetd rétegek jelenlétének eredménye, melyek feddszintje a terepszint alatti 100
m — en beliil taldlhatd, vagyis a mindsités nem a talajvizviszonyok eredménye. Ennek
figyelembevételével megallapithatjuk, hogy az érzékeny mindsités vizsgalatunk targyat
tekintve nem relevans szempont.

A legfeljebb 2,0 m mélységii alapozas a teriileten eléforduld felszin alatti vizszint maximuma
felett folyhat. A minimalis alapozasi munkélatok eredményeként a tervezett tevékenység nem
keriilhet kapcsolatba a felszin alatti vizzel, sem ¢épitési, sem lizemelési fazisban. Az
elmondottak eredményeként a felszin alatti vizben hatasteriiletet nem jeldliink Ki.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
1503 Elézetvizsgdok.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

26/45



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Borsodnadasd, 1 TR ledgazas rekonstrukcio 6.3. Elévilag, tdj

6.3. El6vilag, taj

A kistdj a Magyar vagy Pannoniai floratartomany (Pannonicum) Eszaki — kozéphegység
floravidékének (Matricum) Borsodense florajarasaba sorolhato.

A kistdj potencidlis erddtarsuldsai a szubmontan égerligetek, a pannoniai cseres-tolgyesek, a
gyertyanos tolgyesek €s a szubmontan biikkosok A vizfolydsok mentén mocsarrétekkel,
magaskoros tarsuldsokkal és kaszalorétekkel tarkitott puhafaligetek huzddnak.. Gyakrabban
el6fordulod fajok a szOrfii, a juhcsenkesz, a palastfli, a tarnics és a taréjos cincor.

Az erdégazdasagilag miivelt teriileteken vegyeskoru keménylombos erddk diszlenek. Az évi
atlagos folyonévedék nagysaga mintegy 3,2 — 3,5 mr/ha. A mezGgazdasagi hasznositast a
tavaszi arpa (15 — 20 g/ha) a kukorica (25 — 30 g/ha) a silokukorica (140 — 180 g/ha) ¢€s a
malna (10 — 20 g/ha) termesztése fémjelzi.

A dombvidéek jellegli taj vegetacidja mozaikos, meglehetésen valtozatos. A mozaikossag
legfobb oka a nagy teriileteket érintd erddirtasok miatt létrejott irtasrétek, a telepitett €s a
természetes erdok valtakozdsa. Igen jelentOs kiterjedésliek a félszaraz gyepek, a volgytalpi
nedves rétek, 1ap- és mocsarrétek. A legnagyobb kiterjedésti zonalis tarsulas a cseres-tolgyes,
kisebb aranyban, volgyekben a gyertydnos-tdlgyes.

A cseres-tolgyesekre jellemzd barsonyos kakukkszegfii viszonylag gyakoribb, a gyertyanos-
tolgyes néhany allomanyabol a kozeli Biikkbdl nem ismert farkasold sisakvirag emelhetd ki.

A dombvidék arculatat jelenleg sokkal inkdbb a nagy kiterjedésti fatlan vegetaciofoltok
hatarozzak meg. A legelterjedtebbek a széalkaperjés gyepek (nagy pacsirtafii, nagyvirdga
gyikfil, magyar aszat, sarga iglice, tarka kosbor).

A teriilet kiilonlegessége a Bator melletti szikldkon a magyar koéhar. A volgytalpakon
gyakoriak az égeres ligeterdok, a térségben kiterjedt akdcosokat €s fenyveseket telepitettek.

Gyakori él6helyek:

- Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskorosok

- Qyertyanos-kocsanytalan tolgyesek

- Galagonyas-kokényes-borokas cserjések

- Cseres-kocsanytalan tolgyesek

- Félszaraz irtasrétek, szaraz magaskordsok €s erddsztyeprétek
- Nem tézegképzd nadasok, gyékényesek és tavikdkasok

Kozepesen gyakori ¢l0helyek:

- Kotott talaja sztyeprétek

- Ude cserjések

- Biikkdsok

- Egerligetek

- Meész és melegkedveld tolgyesek

- Jellegtelen iide gyepek €és magaskorosok

- Mocsarrétek

- Keményfas jellegtelen vagy telepitett egyéb erdok
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- Oshonos faju, elszorva allo fak csoportja vagy egy egyed szélességii, erddvé még
nem zardodott ,,fasorok”

- Franciaperjés rétek

- Faslegeldk, faskaszalok, felhagyott legelderdok, gesztenyeligetek

- Hegy-dombvidéki sovany gyepek ¢€s szorfligyepek

- Jellegtelen fatlan vizes ¢l6helyek

Ritka ¢l6helyek:

- Osi fajtajt, gyepes vagy erd3s6dd, extenziven miivelt gyiimolesosok
- Patakparti és lapi magaskorosok

- Puhafés pionir és jellegtelen erdOk

- Veres csenkeszes hegyi rétek

- Nem zsombékoldé magassasrétek

- Fliz-nyar artéri erdok

- Tormeléklejté-erdok

- Szaraz-félszaraz erdd- €s cserjésszegélyek

- Artéri és mocsari magaskorosok

- Cseres-kocsanyos tolgyesek

- Laprétek

- Fuzlapok, lapcserjések

- Folyomenti bokorfiizesek

- Tindérrézsas, vizitokos, rencés, kolokanos hinar

- Keményfas artéri erdok

- Harmatkasas, békabuzoganyos mocsari-vizparti ndvényzet

- Ude természetes pionir ndvényzet

- Loszfalak és szakado partok novényzete

- Forrasgyepek

- Allovizi sulymos, békalencsés, rucadromos, tdcsagazos hindr

A teriileten €16 novények fajszama: 600 — 800
Védett fajok szama: 20 —-40
Ozonfajok: z01d juhar, balvanyfa, gyalogakac, selyemkoro,

tajidegen Oszirdzsa-fajok, kisvirag nebancsvirag,
japankesertifi-fajok, akac, aranyvesszd-fajok

Elemzések:
Simon-féle természetvédelmi érték szerint:

A novények Simon-féle természetvédelmi értékkategoridk szerinti eloszlasdnak elemzésébdl
megallapithatd, hogy a természetességet ¢s a degradaltsagot jelz0 fajok kozel fele-fele
aranyban képviseltetik magukat. Ez a régota lakott telepiilésen elszaporodott zavarastlird és
gyomfajok nagy fajszamabol adodik. A természetességet jelzd fajok koziil dominalnak a
kompetitorok, melyek adott helyen komoly versenytarsai a degradaciot jelzd fajoknak, s
ekképpen a hegyoldalak viszonylag természetkdzeli élohelyein e gyomok nehezen tudnak
elszaporodni. Kivétel ez aldl az akac, hely egyre inkabb tért nyer.
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Borhidi-féle szocialis magatartastipusok szerint:

A novények Borhidi-féle szocidlis magatartastipusok szerinti eloszlasdnak elemzésébdl
megallapithatd, hogy a fajok legnagyobb részét a zavarastiirdé novények €s a generalistak
teszik ki. Kozel azonos (kb. 20) a szdma a természetes és a masodlagos termdhelyek
kompetitorainak. Az antropogén hatdsoktol terhelt teriiletet jellemzi a sok gyom ¢és kivadult
haszonnovény.

Raunkiaer-féle életforma szerint:

A kistd) novényeinekk Raunkiaer-féle életforma szerinti eloszldsanak elemzésébdl
megallapithat6, hogy a fak-cserjék csoportja adja a fajok egyotdd részét, mely a valtozatos
fafaj Osszetételt mutatja. Természetesen ebbe beletartoznak a telepiilés diszfai is. A majd
egytizednyi geofita ndvény a szaraz és a nyaron fénytelen teriileteken talalhatd6 meg nagyobb
egyedszamban. Az egy- ¢és kétéves novényfajok nagy szama mutatja, hogy lehetéség van az r-
strategista novények elszaporodésara a kulturtdjak nyilt tertiletein. A hemikryptophytak tobb,
mint 50 %-os ardnya a magasfiivli, magaskoros gyepteriiletekkel magyarazhato.

Rédei-Horvath-féle floraelem szerint:

A kistd) novényeinek Rédei-Horvath-féle fléraelem kategoridk szerinti eloszldsanak
elemzésébdl megallapithatd, hogy a fajok tobb, mind fele eurdpai faj. Kozel egynegyede
kozmopolita és kontinentédlis faj, s a maradékon osztoznak a adventiv, mediterran fajok,
melyek tobbsége gyom, vagy zavarastlird novény. A floraelem szerinti eloszlas is azt mutatja,
hogy a teriileten jorészt nagy tlirOképességii, sz€les elterjedésti, mind a természetes, mind a
mesterséges viszonyokat jol kihasznaléo novények 6sszessége tenyészik.

A teriilet allatféldrajzi besorolasa

Matricum Osmatra faunakorzet
Eumatricum Borzsony-Matra-Biikk vonulat faunajaras

Altalanosan elterjedt madar és rovar fajok talalhatok a teriileten, ami a szélsséges klimaju,
kitettségli, alapkdzetli vagy vizellatasu teriiletek hianya miatt érthetd is. Egyben jelzik is e
fajok, hogy a nagyobb kiterjedésti erddk, a kozottiik 1€vo fiatalosokkal €s bokrosokkal,
valamint a nyilt teriiletek gyepjeivel és az erds antropogén behatds alatt 4llo
Hkultursivatagaval” sokféle él6helyet biztosit a kiilonféle egyedsiirtiségii allatoknak, a ritkéatol
a tomegesig.

Nemzetkdzi, orszagos vagy helyi jelentdségili, teriilettel védett vagy védelemre tervezett
természeti értékek az érintett teriileten nem talalhatok.

A legkozelebbi orszagos jelentdségl, teriilettel védett természeti érték az 1993.04.10-¢én a
16/1993. (IV. 7.) KTM rendelettel védetté¢ nyilvanitott Tarnavidéki Tajvédelmi Korzet,
melynek legkdzelebb 1€vo részei az Arlo 0153-0176 ingatlan-nyilvantartasi helyrajzi szamok,
valamint a fokozottan védett Szentdomonkos 0126, 0127/1-2, 0128-0132, 0134-0139, 0142,
0145, 0147-0148, 0151/2-4 és 6, 0152-0153, 0155-0156, 0159/1-2, 0161, 0163-0165, 0166/1,
0167 ingatlan-nyilvantartasi helyrajzi szdmok. A vizsgalt tevékenység a tajvédelmi korzet
védelmi céljait (a dombvidék egyediilallo természeti ¢és tajképi értékeinek fenntartdsa és
megOrzése; a magashegyvidéki blikkosokre jellemzd szamos ndvény- €s allatfaj él0helyének
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megovasa; a terlileten levd szubmediterrdn novénytarsulasok termdhelyének védelme; a
kiemelkedd madartani értéke miatt fokozottan védett csdszarmadar egyik, még jelentds hazai
populacidjanak biztositasa) nem befolyasolja.

A legkozelebbi helyi jelentdségli, teriilettel védett természeti érték a biikkszenterzsebeti
pleisztocén alapszelvény, az 1978-ban védetté nyilvanitott, 115 ha teriileti Mikdfalvai
fakoviiletek Természetvédelmi Teriilet, valamint az 1978-ban védetté nyilvanitott, 12 ha
kiterjedésti Szilvasvaradi parkok Természetvédelmi Teriilet. E teriiletek allapotat a vizsgalt
tevékenység nem befolyasolja.

Légkabelek nyomvonaldnak kijelolésekor javasolt figyelembe venni az ott talalhato fas szart
vegetaciot, illetve védett és nem védett természeti teriileten az él0hely novény- és allatvilagat,
valamint a tajképi adottsagokat. Ugyelni kell arra, hogy tartéoszlopot, s egyéb berendezést ne
telepitsenek kunhalmon vagy foldvar teriiletén (Tvt 35.§ (1)). A beruhazast a természeti
adottsdgok megdrzésének biztositasa mellett lehet megvalositani.

Légkabelek épitése lehetdleg fakivagas nélkiil torténjen. Az ¢€pités soran a jelentOs
dendrologiai vagy természeti értéket képviseld fas vegetaciot javasolt megdrizni. Fakivagas
esetén a kivagott faegyedek potlasa, vagy a tdjvédelmi szakhatosag eldzetes allasfoglaldsa
alapjan pénzbeni megvaltasa is szoba johet. A fapotlas helyét, idejét, modjat és a telepitendd
faegyedek fajat a természetvédelmi hatdsag jelolheti ki. Pénzbeli megvaltas esetén altalaban a
természetvédelmi hatdsagra harul a telepitési munka.

A vezeték nyomvonalan a karbantartasi savok rendszeres kezelést, a gyepteriiletek rendszeres
kaszalast igényelnek.

A védett és fokozottan védett madarfajok védelme, a villamos aramiités bekovetkezésének
megeldzése ¢s megakadalyozasa érdekében minden lehetséges miiszaki megoldast alkalmazni
kell (madarvédd papucs, szigetelt-burkolt vezeték, a feszitdoszlopoknal alsd atvezetés,
oszloptranszformatornal alsé lekotés, golyafészkek kozelében a vezetékek fedése stb.). Védett
madarak aramiitéstél vald6 védelme érdekében 1) kozépfesziiltségli szabad 1égvezeték
telepitését csak szigetelt oszlopokkal javasolt megoldani (Tvt. 43.§ (1), 44.§ (5)), valamint
MSZ 20384-1:2003, MSZ 20384-2:2005/.

A fészket érint6 miitargyakkal kapcsolatos kivitelezési munkalatok fészkelési idon kiviil, az
illetékes természetvédelmi Or feliigyelete mellett végezhetok.

Az épitési és az azt kovetd helyredllitasi munkakat csak akkor és tigy lehet végezni, hogy az
ott ¢l0 védett allatfajok egyedei vonatkozasdban ne iitkozzon a Tvt. 43.§ (1) bekezdésében
meghatarozott tilalomba, a nem védett allatfajok egyedeit illetden pedig célszerii, hogy a
munkalatok azok szaporodasat ne akadalyozzak, ne veszélyeztessék.

A munkateriiletet a lehetd legrovidebb hataridén beliil javasolt rendezni, ami magaba kell,
hogy foglalja a természeti kornyezet vizudlis és biologiai allapot-mindségének helyreallitasat
is.
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6.4. Levego

Az ¢érintett terlilet nem tartozik a 4/2002. KvVM. rendelet altal kijelolt légszennyezettségi
agglomeraciok és zondk korébe, ami azt jelenti, hogy a teriileten a levegd alapmindségét
reprezentald anyagok koncentracioi nem érik el a szennyezettséget jelentd hatarértékeket.

A rendelet alkalmazasdban zonacsoport vagy zonatipus (a tovabbiakban egyiitt: zonacsoport)
a légszennyezettség alapjan kijelolt olyan terliletegységet jelent, amelyen belill a
kornyezetvédelmi hatosag altal meghatarozott helyen, a szennyezd anyag koncentracioja
tartosan vagy idészakosan a légszennyezettségi hatarértékekrol, a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold 4/2011. (1. 14.) VM rendelet (a tovabbiakban:
VM rendelet) 5. szdma mellékletében meghatarozott tartomanyok valamelyikébe esik.

Az orszag teriiletének légszennyezettségi agglomerdcioba ¢és zondkba sorolasat, a
zonacsoportok megjelolésével az egyes kiemelt jelentdségli 1€gszennyezd anyagok szerint, az
egyiittes miniszteri rendelet 4. szdm mellekletében szerepld zonacsoportok megjelolésével
0sszhangban a rendelet /. szamu melléklete tartalmazza.

A légszennyezettségi agglomeraciot és zondkat a rendelet 2. szdmu mellékletében felsorolt

telepiilések kozigazgatisi hatara hatdrozza meg. A kijelolt varosok esetében a telepiilés
kozigazgatasi hatarat kell figyelembe venni.

6.4.1. Bpitési fazis

A tervezett munkalatok épitési fazisaban a levegét szennyezd hatdsok, a munkdlatokban
résztvevd gépi berendezések emisszidjabol 1€pnek fel. Ezen hatasok mértékét,

- a gépi berendezések miikddési ideje,

- a motorok maximalis teljesitménye

hatarozza meg.

A tevékenységben résztvevl gépeket a 2.6. pontban ismertettiik. Ezen gépek nagy része a
széllitasban vesz részt a munkasok €s az anyagok helyszinre juttatdsaval, amibdl kovetkezik,
hogy az épitési terlileten csak minimalis 1d6t tartozkodnak jaré6 motorral, szennyezdforrasként
szerepelve.

Az autodaru, a kosaras gépkocsi, az arokaso és a markold azon gépi berendezések, amelyek
huzamosabb ideig fejtenek ki légszennyezd hatast. Mindegyik gép Diesel-motorral
rendelkezik.

A Diesel-motorok atlagos fajlagos karos anyag kibocsatasra az alabbi adatok jellemzok:

e CO=16,13 g/kWh,
e NO,=9,1 g/kWh,
e S0, =0,99 g/kWh.

Esetlinkben a vonatkozé maximalis teljesitmények az autdodaru €s a kosaras gépkocsi esetében
a legnagyobbak. A tobbi berendezés teljesitménye ezen berendezésektdl lényegesen elmarad.
A munkavégzés emisszidjat meghatarozo teljesitmények tehat az alabbiak:
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e Autodaru P=155kW,
e Kosaras gépkocsi P =142 kW.

Fenti adatok alapjan a munkavégzés teriiletének kozelében kialakuld maximalis immiszios
koncentracio értékeit a vonatkozo hatarértékek fliggvényében;

e CO esetén 1,5 %,
e NO; esetében 40 %,
e SO, esetében 3 %, értékilire becstljik.

A tervezett munkalatok kivitelezése soran a munkagépek emisszidjabol addédod  karos
légszennyezés kialakulasa, az emissziok rovid ideje és alacsony értéke eredményeként, nem
varhato.

6.4.2. Uzemelési fazis

Az optimalizalasi munkéalatokat kovetOen a telepitett, elektromos halozat a 1égtérbe nem
bocsat ki szennyez0 anyagot, igy szennvezoOforras hianyaban karos kornyezeti hatds nem [ép
fel.

6.5. Zajvédelem
A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezo rendeletek, eldirdsok betartasaval veégeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
e 25/2004. (XII1.20) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyair6l
e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének a modjarol
e 27/2008. (XII.3.) KoM-EiM egyiittes rendelet
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
e 29/2001. (XII.23.) KoM-GM egyiittes rendelet
Egyes Kkiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési
modszerérdl
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatasanak vizsgilata és a zajkibocsatasi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
e UT 2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitésa
e UT 2-1.109:2004
Orszéagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa
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6.5.1. A hatasterilet kiterjedése

A létesités hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbol az oszlopokat, mint
kozéppontokat koriilvevd kertvarosias, falusias lakoteriileten és kdzparkban 33 m, zajtol nem
védendd kornyezetben 23 m sugara korszeletek.

A szallitasi tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl hatésteriiletet nem jelolink ki.
A mikodés hatasteriilete zaj- €és rezgésvédelmi szempontbol a transzformatort, mint

kozéppontot koriilvevd 1,5 m sugara korlap.

6.5.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkiil fennalld kornyezeti allapot

A tevékenység hatasa nélkiil fennalldo kornyezeti allapotban hattérterheléssel nem szamolunk.
A tervezett tdvvezeték kornyezetében lizemi és szabadidOs létesitménytdl, illetve épitési
kivitelezési tevékenységbdl szdrmazd zaj nincs.

6.5.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

6.5.3.1. Létesités

6.5.3.1.1. Zajterhelési hatarértékek meghatarozasa

Borsodnadasd 1TR ledgazasdnak rekonstrukcidja soran az alkalmazott gépi berendezések
miikodése soran zajkibocsatassal kell szamolnunk.

A zajterhelési hatarérték meghatarozasanak kiindulasi feltételei az alabbiak.

A létesitése soran keletkezd zajt zajvédelmi szempontok szerint ,.€pitési kivitelezési
tevékenységbdl szarmazo zaj”-ként jellemezhetd.
e A zajtél védendd teriilet
- kertvarosias lakoteriilet (Lke) (,,A” terhelési pont);
e A munkavégzés soran csak nappali (06-22 o6ra) idészakban torténd tevékenységgel
szamolunk.
e Az ¢épitési munka id6tartama egy-egy terhelési pont kdzelében ,,1 honap vagy kevesebb”.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XI1.3.) KOM-EUM egyiittes rendelet 2.
mellékletben meghatarozott zajterhelési hatarértékek kozil a vizsgalt esetre:

LTHA(nappal) =65 dB(A)

A zajkibocsatasi hatarértéket az I. foki kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiiM egyiittes rendelete alapjan.

A hatosdgnak a zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitdsahoz a kovetkezd szempontokat
javasoljuk figyelembe venni:

A zajkibocsatasi hatarértéket a zajforras hatastertiletére kell meghatarozni.
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A tevékenység zajkibocsatasi hatarértéke a 93/2007. (XII.18) KvVM rendelet 1. melléklete
alapjan a vizsgalt esetre — mivel a kozvetlen hatasteriilet ismereteink szerint nem all fedésben
mas ¢épitési tevékenység kozvetlen hatésteriiletével) a falusias lakoteriileten:

Lku A= Ltumappay = 65 dB(A)

A zajkibocsajtasi hatarértéknek a védendd épiilet homlokzati sikja elétt a nyilaszar6tdl 2 m-rel
kell teljesiilnie, a padloszint felett 1,5 m magassagban.

A legkozelebbi lakoépiiletnél a létesités soran keletkezd zajokat szadmitas Utjan hataroztuk
meg.

6.5.3.1.2. Hangteljesitményszintek meghatarozdsa

A létesitést a 20 kV-os halozaton a 4. tdblazatban bemutatott eszkdzokkel €s 1ddigénnyel lehet
elvégezni. Egy-egy létesités idOtartamat azonosnak tételezziik fel. A tevékenység iddtartama
(egy-egy oszlopndl) 1 honapnal révidebb.

A tevékenység soran 4 db oszlopot létesitenek.

Feltételezziik, hogy

e az autddaru és a kosaras gépjarmii mikddése egy adott iddpontban egy helyen zajlik, egy
adott oszlop kdrnyezetében,;

e a markoldo és a betonszallitd mixer, valamint az el6zoekben emlitett eszkdzok eltéro
idépontokban miikodnek;

e az autddaru ¢€s a kosaras gépjarmii egyiittes hangteljesitményszintje meghaladja a markolo
illetve a betonszallitd mixer hangteljesitményszintjét.

A zajforras a legkisebb terhelési pont zajforras tavolsagnal tételezziik fel:
e . A” terhelési ponthoz legkdzelebbi oszlopnal (KOF1 zajforras);

A létesitési tevékenység soran alkalmazand6o gépeket, azok mechanikai ¢és akusztikai
teljesitményét a 4. tablazatban foglaljuk ossze.

Az egyes eszk6zoknél meghataroztuk, hogy 8 6rds megitélési hataridére vonatkozéan mennyi
ideig miikodik maximalis teljesitménnyel és alapjaraton.

Az egy idOszakra esé egyenértékii hangteljesitményszint — T = 8 oOrdra vonatkoztatva — a
kovetkezd Osszefliggéssel hatarozhatd meg:

1
LWAeq = lolg[? (l‘a,ap]. 10w ‘¢ 109 Ltms )]
Az 6sszefiiggésben:

Laalap = hangteljesitményszint alapjaraton [dB]

Lamax = hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]

taap =  alapjaratu miikodés 8 Ords megitélési idore vonatkozo idétartama [h]

tmax = @ maximalis teljesitményli muikodés 8 oOras megitélési idére vonatkozo
ido6tartama [h]
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4. tablazat. Egy oszlop létesitésének hangteljesitmény szamitasanak alapadatai

Eszkoz Teljesitmény | A hangteljesit- | 8 oras megitélési idore
mény-szint- vonatkozé
hatarérték miikodési

[kW] [dB] idétartam
[h]
Autddaru max. teljesitménnyel 155 *106,1 0,17
alapjaraton *101,0 0,17
Kosaras gépkocsi  max. teljesitménnyel 142 **103,6 0,50
alapjaraton **03.0 0,50

* 29/2001. (XII1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet alapjan: mobil daru
k- 29/2001. (XI1.23.) KoM-GM egyiittes rendelet alapjan: épitdipari teheremeld

ahol N: névleges teljesitmény [kW]

Az eredményeket az 5. tdblazatban mutatjuk be.

5. tablazat. Egy oszlop létesitésének hangteljesitményszintje

Eszkoz Egyenértékii Osszes
hangteljesitményszint hangteljesit-
ményszint
[dB] [dB]
Autddaru 90,5 94,3
Kosaras gépkocsi 91,9

Az egy oszlop létesitése soran fellépd hangteljesitményszint értéke
Lw =943 dB.

A tobbi oszlop létesitésének zaj hatasat egy adott terhelési pontra elhanyagoljuk, mivel a
terhelési ponttdl vald tavolsaguk joval nagyobb.

Ugyancsak elhanyagolhatonak tekintjiik a BHTR allomas létesitésének zaj hatasat.

6.5.3.1.3. Hangnyomasszintek meghatarozasa

A tovabbiakban megvizsgaljuk a ,,KOF1” zajforrashoz legkdzelebbi épiiletnél (Borsodnadasd,
Hasznos telepi Ut 24.) egy oszlop Iétesitése soran fellépd hangnyomasszintet.

N4

A terhelési pontban fellépd hangnyomasszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kdvetkezd 0sszefliggés szerint szamitjuk:

L =L, +K, +K,-K,-K, -K, -K, -K, K, +L

visszaverodés

[dB]
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Az 6sszefiiggésben:

Lw = Hangteljesitményszint [dB]
Ertékét a fentiekben meghataroztuk.

Ky = Iranyitasi index [dB]
Mivel az eszkdzoknek nincs hatarozott irdnyhatésa,
K]r = 0 dB

Kq = Iranyitasi tényezo [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

Az Osszefiiggésben:
Q= térszog [sr]
Mivel az eszkdz erdsen tiikrozd feliilet felett helyezkednek el,
Q=2m.

Ko=+3 [dB]

K4 = Atavolsagtol fliggd tényezd [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:
K,=10-lg(4r -5} /s3)=20-1g(s,/s,)+11 [dB]
Az Osszefiiggésben:
s,= terhelési pont és a zajforras tavolsaga [m] Ertéke
St = 16 m
so = vonatkozasi tavolsag. sp = 1 m.

Ki = Alevegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés [dB]

Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

KL :(IL 'St [dB]

Az 6sszefiiggésben

ap = a levego altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]

A szabvany szerint 10 °C hOmérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez ¢és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas ap = 0,00193 dB/m.

K = A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggessel torténik:

K. {4,8_% [17+@H>0
S, St [dB]

Az 6sszefiiggésben
h, = a terjedési ut kdzepes fold feletti magassaga [m]. Zaj-terhelési pont
viszonylatban hy, = 2 m-t vesziink.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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K4 : A hosszu idejli szint meghatarozésara szolgald korrekcio [dB]
Mivel rovid ideig tartd zaj hatassal kell szamolnunk , értéke K, = 0 [dB]

K, = A ndvényzet csillapité hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 0rokzold novényzetnél tehetd fel a
ndvényzet miatti csillapitas. Igy jelen szdmitdsunkban értéke K, = 0 dB.

Kg = A beépitettség csillapitod hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozott nincsenek épiiletek Kg = 0 dB-
lel szdmolunk.

A szabvany altal el6irt

K,+K, +K, <15 [dB]

feltétel matematikailag teljesiil.

K.= Arnyékolas
Mivel a =zajforrdsok ¢és a terhelési pont kozott nincsenek akadalyok
Kg = 0 dB-lel szdmolunk.

Liixsr = Visszaverodési korrekcio

A lakoépiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet elott van visszaverddéssel kell
szamolnunk. Az erdsen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB
visszaverddési veszteséget is figyelembe kell venni. Lyksr = +1 dB-nek
vesszilk, ami ugyan matematikailag nem pontos szdmitds eredménye, viszont a
gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontban fellépd hangnyomasszintek a fentiek alapjan a kdvetkezd Osszefliggéssel
szamithatok:

has;>244m

L =L, +K,-K,-K, -K, +L

tiikor

=L, —20-lgs, —0,00193-s, +4[l7+300j—11,8

Sl Sl
[dB];
has <244 m
L =L, +K,-K,-K,-K, +L,,; =L, —20-1gs, —0,00193-5, =7 [dB]:

Az Osszefiiggésbe behelyettesitve a hangteljesitményszintet, tdvolsagokat
L;=63 dB
Megallapithatjuk, hogy megadott eszkozokkel végzett 1étesitési tevékenység soran fellépo

hangnyomasszint a legk6zelebbi oszlop — védendd épiilet helyzeteknél altalaban kielégiti az
eloirt 65 dB zajterhelési (és zajkibocsaitasi) hatarértéket:
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Borsodnadasd, 1 TR ledgazas rekonstrukcio 6.5. Zajvédelem

6.5.3.1.4. A hatasteriilet meghatarozdsa
Az oszlopok épitésének hatésteriilete hatardnak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol a zajforrasoktél (egy-egy oszlop Iétesitésétol)
szarmazo6 zajterhelés
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték
d) zajt6l nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo, iidiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.
A terhelési pontokra a hangnyomadsszintre felirt Osszefliggésiinket az épitési tevékenységre
alkalmazva meghatarozhaté az a terhelési pont — zajforrads tavolsdg, ahol teljesiilnek a
fentieckben meghatarozott értékek.
Kertvarosias lakotertileten: 55 dB
94-20-1gs, —0,00193-s, =7 =55
St = 33m
Falusias lakoéteriileten: 55 dB
94-20-1gs, —0,00193-s, =7 =55
St = 33m
Kozparkban: 55 dB
94-20-1gs, —0,00193-s, =7 =55

St=33m

Zajtol nem védendd kornyezetben: 60 dB
94-20-1gs, —0,00193-5, =7 =60

St=23m

A létesités hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbol az oszlopokat, mint
kozéppontokat koriilvevd kertvarosias, falusias lakoteriileten és kozparkban 33 m, zajtol nem
védendd kornyezetben 23 m sugara korszeletek.

A hatéstertileten levo zaj ellen védendd teriileteket, éplileteket a 6. tablazat tartalmazza.
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Borsodnadasd, 1 TR ledgazas rekonstrukcio

6.5. Zajvédelem

6. tablazat. A hatasteriileten levo zaj ellen védend9 teriiletek, épiiletek

Teriilet, Cim Rendezési terv szerinti Epitményjegyzéki besorolas
hrsz. besorolasa

Borsodnadasd

1901/3 Hasznos telepi 1t 2. lakoteriilet kertvarosias 1110 egylakasos épiilet
1901/4 Hasznos telepi 1t 4. lakoteriilet kertvarosias 1110 egylakasos épiilet
1901/5 Hasznos telepi 1t 6. lakoteriilet kertvarosias 1110 egylakasos épiilet
1901/6 Hasznos telepi 1t 8. lakoteriilet kertvarosias 1110 egylakasos épiilet
1901/7 Hasznos telepi ut 10. lakoteriilet kertvarosias 1110 egylakasos épiilet
1901/8 Hasznos telepi ut 12. lakoteriilet kertvarosias 1110 egylakasos épiilet
1901/9 Hasznos telepi ut 14. lakoteriilet kertvarosias 1110 egylakasos épiilet
1901/10 Hasznos telepi ut 16. lakoteriilet kertvarosias 1110 egylakasos épiilet
1901/11 Hasznos telepi ut 18. lakoteriilet kertvarosias 1110 egylakasos épiilet
1901/13 Hasznos telepi ut 20. lakoteriilet kertvarosias 1110 egylakasos épiilet
1901/14 Hasznos telepi ut 22. lakoteriilet kertvarosias 1110 egylakasos épiilet
1901/15 Hasznos telepi ut 24. lakoteriilet kertvarosias 1110 egylakasos épiilet
1901/16 Hasznos telepi ut 26. lakoteriilet kertvarosias 1110 egylakasos épiilet

Az ingatlannyilvantartasi térképen megjelend, de a 6. tablazat felsorolasiban nem szerepld

¢épiiletek a valosagban mar nem léteznek.

A hatarérték teljesiilésének hatarvonala az el6z6 metddus alapjan

Kertvarosias lakoterileten: 65 dB

94-20-1gs, —0,00193 -5, —7 = 65

ss=13m
Falusias lakoteriileten: 65 dB
94 -20-1gs, —0,00193-s, =7 =65
ss=13m
Kozparkban: 65 dB
94 -20-1gs, —0,00193-s, =7 =65

St=13m

Zajtol nem védendd kornyezetben: 70 dB
94-20-1gs, —0,00193-5, =7 =70

St=7m

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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Borsodnadasd, 1 TR ledgazas rekonstrukcio 6.5. Zajvédelem

A hatarérték teljesiilésének hatarvonala az oszlopokat, mint kozéppontokat koriilvevo
kertvarosias, falusias lakoteriileten €s kdzparkban 13 m, zajtdl nem védendd kornyezetben
7 m sugaru korszeletek..

6.5.3.2. Miikodés

6.5.3.2.1. Zajterhelési és zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozdsa

Borsodnadasd 1TR ledgazasdnak rekonstrukcidja elvégzése utdn a halézat mikdodése
zajkibocsatassal jar.

A zajkibocsatas az 0j transzformator dllomastol fog szdrmazni. (,,BHTR” zajforras)

A zajkibocsatds mindsitéséhez szilikséges hatarérték meghatarozasanak kiindulasi feltételei az
alabbiak.

e A transzformatoroktdl szarmazod zaj zajvédelmi szempontok szerint ,iizemi
l1étesitményekbdl szarmazo zaj’-ként jellemezhetdek.

o A zajtél védendo teriilet telepiiléskozponti vegyes teriilet (,,B” terhelési pont).

e A zajkibocsatasnal nappali (06-22 ora) €s éjjeli (22-06) idOszakban torténd tevékenységgel
szamolunk.

o Feltételezziik, hogy a transzformator kdzvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas tizemi,
vagy szabadidds zajforras kozvetlen hatasteriiletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII.3.) KOM-EUM egyiittes rendelet 1.
mellékletben meghatarozott hatarértékek koziil a vizsgalt esetre:

LTH (nappal) — 55 dB(A)
Ltu @jjery = 45 dB(A)

A zajkibocsatasi hatarértéket az I. foktl kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiiM egyiittes rendelete alapjan.

A hatosdgnak a zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitdsahoz a kovetkezd szempontokat
javasoljuk figyelembe venni:

A zajkibocsatasi hatarértéket a zajforrds hatasteriiletére kell meghatarozni. Ez a
transzformator 4,5 m sugari kornyezetét foglalja magaba (lasd késobb). A zajforras
hatasteriiletén zajt6l védendd objektum nincs, ezért zajkibocsatasi hatarértéket sem kell
megallapitani.

A legkozelebbi épiileteknél a transzformator lizemelése sordn keletkezd zajokat szamitas Gtjan
hataroztuk meg.
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6.5.3.2.2. Hangteljesitményszintek meghatarozdsa

A felhasznalni tervezett ,,A” tipusu betonhdzas transzformator legfontosabb miiszaki

KAPOSVARI VILLAMOSSAGI GYAR Kf.

HKTW-630R1 tipust Kiils6 kezelést

transzformatorallomas Uzemeltetési dokument4cié™ adatai alapjan:

Tipus

Tr. allomés hosszusaga:

Tr. allomads szélessége:

Magassag (talajszint felett)
Mélység (talajszint alatt)

Héz sulya (iiresen)

Villamosan készre szerelt allomas stlya:
Tetd sulya:

Transzformatorkamra mérete:
Névleges teljesitmény

Max. transzformator veszteség *
Szellozés osztalya

Zaj szint (transzformator tipus)
Névleges fesziiltség

Névleges aram primer
szekunder

Termikus hatdrdram (1sec)  primer
szekunder

fvallosag (A és B megkozelités - 1 sec) IEC:
Védettség

Lw =45 dB(A)

KTW-630R1
300 cm

150 cm

173 cm

65 cm

5,0t
6,0-6,7t
1,1t

100 x 140 cm
630 kVA
7280 W

10K

45 dB

12/0,4 kV vagy 24/0,4 kV
630 A

1000 A

20 kA

25 kA

20 kA (1 sec)
IP 33D

Tovabbi szdmitasainkban ezt az értéket hasznaljuk fel.

6.5.3.2.3. Hangnyomasszintek meghatarozasa

A tovabbiakban megvizsgaljuk a

,BHTR”

zajforrashoz  legkozelebbi épiiletnél

(Borsodnadasd, Alkotmany u. 20., ,,B” terhelési pont) fellépd hangnyomasszinteket.

Szamitasunkat a 6.5.3.1.3. pontban bemutatott 6sszefliggések alapjan végezziik.

Az egyes paraméterek értékei megegyeznek az ott felsoroltakkal, kivéve — értelemszeriien — a

kovetkezbket:

Lw = Hangteljesitményszint [dB]

Ertékét a fentiekben megadtuk.
terhelési pont ¢és a zajforras tdvolsaga [m]

St =
st=13m

L =16 dB
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Megallapithatjuk, hogy a transzformator miukddése soran fellép6 hangnyomasszint a
legkozelebbi transzformator - iuidil6terileten levd épiilet helyzetnél kielégiti az elQirt
LirHgazdasagicsiiel). =45 dB zajterhelési hatarértéket.

6.5.3.2.4. A hatasteriilet meghatarozdsa
A transzformatorok hatasteriilete hatdranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték
d) zajt6l nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra
vonatkozo6, iidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.
A terhelési pontokra a hangnyomadsszintre felirt osszefliggésiinket az lizemi tevékenységre
alkalmazva meghatdrozhaté az a terhelési pont — zajforrds tavolsdg, ahol teljesiilnek a
fentieckben meghatarozott értékek.
Vegyes teriileten: 35 dB
45-20-1gs, —0,00193 -5, =7 =35

st = 1,5 m, a vegyes teriiletet nem ¢éri el!

Zajtol nem védendd kornyezetben: 35 dB
45-20-1gs, —0,00193-s, =7 =35

St = 1,5 m

A mikodés hatasteriilete zaj- €és rezgésvédelmi szempontbol a transzformatort, mint
kozéppontot koriilvevd 1,5 m sugara korlap.

A hatarérték teljesiilésének hatarvonala az el6z6 metddus alapjan

Vegyes teriileten: 45 dB
45-20-1gs, —0,00193-s, =7 =45
st = 0,5 m, a vegyes teriiletet nem éri el!

A hatarérték magan a transzformatorallomason kiviil mindenhol teljestil.
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Borsodnadasd, 1 TR ledgazas rekonstrukcio 6.6 Hulladékgazdalkodas

6.5.3.3. Szallitdas

Szallitasi tevékenység csak a létesitési munkalatok sordn lesz. Varhatdé nagysagrendje
legfeljebb 3 — 4 fordulo/nap tehergépkocsi forgalom. A szallitdas soran kialakulo
hangnyomasszintrél szamitas nélkiil is kimondhato, hogy elhanyagolhaté mértéki lesz.

6.6. Hulladékgazdalkodas

6.6.1. Létesités

A tervezett munkalatok soran, elvileg a kovetkezd hulladéktipusok, korlatozott mennyiségii
megjelenésével kell szamolni, illetdleg kezelésiiket kell megoldani:

e kiilonleges kezelést igényld, tn. veszélyes hulladékok,
e kommunalis hulladékok,
e termelési hulladékok.

Veszélyes hulladék

A létesitési munkalatok végzése sordn veszélyes hulladékok keletkezése meglehetdsen
korlatozott mértékben kovetkezhet be, gyakorlatilag csak esetleges havaria helyzetben kell
szamolnunk ilyen tipust hulladék keletkezésével.

Ezen havaria helyzetet gépek meghibasodasabol eredd olajcsepegés jelenti, amelynek
karmentesitése sordn keletkezhet un. ,veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek”
megnevezésti, 17 05 03* EWC koddal jelolt veszélyes hulladék. Keletkezése esetén a
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet szerint kell eljarni.

Kommunalis hulladék
Kommunalis hulladékok keletkezésével szintén csak feltételes mddban kell beszélniink,
hiszen maga a munkavégzés ilyen tipust hulladékok keletkezésével nem jar.

A munkavégzés belteriileten €s belteriilet kozelében zajlik, ahol a kommunalis hulladék
gyljtése, tarolasa megoldott. Esetlegesen ilyen tipust hulladék keletkezésekor a telepiilési
hulladékkezel6 rendszer vehetd igénybe.

Termelési hulladék

Epitési és bontasi hulladékok keletkezése esetén az ELMU-EMASZ , Hulladékok kezelése”
igyrend (VU — 254/2) szerint kell eljarni. Hulladékok nem maradhatnak a tertileten.

Az oszlopok létesitése sordn kitermelt talaj az épitési teriileten tereprendezés céljara keriil
felhasznalasra, igy hulladékka nem valik.
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6.6.2. Uzemelés

A létesitést kovetO uzemeltetési fazisban a mikodésbol eredoen hulladék keletkezésével nem
kell szamolnunk.

6.7. A hatasteriilet kiterjedése

A kivitelezési munkalatok és az azt kovetd lizemelési szakasz varhaté kornyezeti hatasait az
el6zo fejezetrészekben vizsgaltuk.

A vizsgélat soran megallapitast nyert, hogy

e foldtani kozeg, talaj vonatkozasaban a hatasteriilet az adott munkavégzés teriiletére terjed
csak ki,

o felszini ¢és felszin alatti vizek vonatkozdsdban hatasteriilet kialakuldsaval nem kell
szamolnunk,

e az Okologia vonatkozasadban hatésteriilet nem alakul ki,

e levegdszennyezettség vonatkozasdban a varhato kibocsatasok minimalis értéket
hatastertilet kialakulasat nem eredményezik,

e zajvédelem vonatkozéasaban hatasteriilet maximalisan 33 m sugart korcikkben alakul ki, az
oszlopok létesitése soran.

Az érintett teriilet jelenlegi felhasznaldsi modja a létesitésre tervezett elektromos halozat
nyomvonaldnak kdrnyezetében:
kivett beépitetlen teriilet, kivett kdzpark, kivett lakohaz, udvar, kivett
koztertilet.

Az érintett teriilet felhasznalasi modja nem valtozik meg. A tervez6 ezhton nyilatkozik arrél,
hogy a tervbe vett elektromos haldzat Iétesitése a kozség teriiletrendezési tervének
modositasat nem igényli, a teriilethasznalatok modositasara nincs sziikség.

6.8. A hatasteriilet kornyezeti allapota
A tervezett villamos halozat nyomvonala mentén a vezeték szélétdl jobbra-balra, fokozott
biztonsag esetén:

2,5m.
tavolsdgban merdlegesen foldre vetitett képzeletbeli vonalak altal kozrezart tertiletre
vezetékjog lesz bejegyezve. A teriileten kornyezeti allapotvaltozas nem 1ép fel, hiszen ezen

teriileteken semmilyen tevékenysé€g nem valosul meg.

A kivitelezés lakott teriileten beliil torténik, Borsodnadasd varos kozigazgatasi hatarain beliil.
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Létesitendo 20 kV-os szabadvezeték halozat

Kiindulasi pont: X=1309 006 m Y="738 652 m
Végpont: X=309219m Y=738616 m

Létesitendo BHTR dllomas
X=309 424 m Y=738 698 m

Az elozetes kornyezeti vizsgalat alapjan a hatasteriileten olyan hatasfolyamatok, amelyek a
jelenlegi teriilethasznalatot, demografiai viszonyokat és a kornyezeti allapotot érdemben
befolyasolnak, nem alakulnak ki.
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