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A tervfejezetet készito szervezet és szakért6 megnevezése

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltatd Bt
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Dioszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakeértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138
Ugyszam:  05-74/2014
érvényesség ideje:  2019. 05. 06.
szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegotisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

Bevezetés, elozmények

A CSABAcast Kft (Apc, Vasut tt 1.) aluminium olvasztassal, nyomasos ontéssel és ezen
alkatrészek megmunkalasaval foglalkozik.

A Tarsasag jelenlegi telephelyén bérleti jogviszony alapjan tartozkodik és végzi a fenti
tevékenységet. A Kft. a késObbiekben sajat telephelyén kivanja a tevékenységét tovabb
folytatni, ezért megvasarolta az Apc Hrsz.: 084/9 telket és itt kivanja kialakitani telephelyét.

A teriilet Ovezeti besorolasa : Gipe — Egyéb ipari teriilet zOnaba tartozo.
-- A telek helyrajzi szama : Apc, kiiltertilet, 084/9

A tervezési teriilet kozvetlen kornyezetében lakoéteriileti 6vezeti teriiletek nem talalhatok.
A legkozelebbi védendd homlokzat a telephely legkdzelebbi pontjatdl 159 m-re (vasuti
szolgalati lakas Gksz teriileten) és 313 m-re (lakohéaz Lf teriileten) talalhato.

Zaj

Jelen beruhazas célja: Sajat telephely kialakitasa, aluminium olvasztas, nyomasos ontés €s
megmunkalas végzése

Mivel a termelési volumen tovabbi novekedésére lehet szamitani, ezért a tovabbiakban a
bérelt telephely fokozatos elhagydsaval parhuzamosan a tevékenység fokozatosan
tevodne at a régi telephely kozvetlen kozelében 1évo, a 21-es fokozlekedési tuthoz
kozelebb eso 1) telephelyre.

Az attelepiilés tobb 1épcsben tervezett, jelen elézetes vizsgalati dokumentacio a teljes
attelepiilésrol szol, melyre a tervek szerint 2017-t6l kezdédden keriilne sor.

A gyartds inditasahoz 1 1) olvasztokemence beruhdzasara keriil sor, amelyet az
attelepiilés soran tovabbi 3 mar meglévl olvasztd kemece fog kovetni. A termelés
beinditdsdhoz 5 Ontégép és 1 megmunkdlokdzpont beszerzése van tervezve, ezutan
folyamatosan attelepitésre keriil 16 meglévo ontdgép és 24 megmunkalogép.

A telephelyen az épiilet tovabbi részeit a jelenleg is sziikdsnek mutatkozd raktari
kapacitas novelésére hasznaljak ki.
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3.1. A vizsgalt teriilet elhelyezkedése zajvédelmi szempontbol

A tervezési teriilet és a teriilet Ovezeti besorolasa:

A telepités helye:

- A telek helyrajzi szama : Apc, kiilteriilet, 084/9

- A teriilet 6vezeti besorolasa : Gipe — Egyéb ipari teriilet zonaba tartozo

A legkdzelebbi védendé homlokzatok:

Zagyvaszanto, Rakoczi Ferenc ut 141 — Lf Falusias lakotertilet

Zagyvaszanto, Hrsz.: 440/1 — Gksz

A 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiM egyiittes rendelet altal hasznalt fogalmakat

alkalmazva zajvédelmi szempontbol besoroltuk a végzendd tevékenységek mellett

talalhato védendo épiiletekek (zajtol védendod teriilet) kornyezetét. A fenti megnevezésii
teriiletek zajvédelmi besorolasa:

- Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésii), kiilonleges
teriiletek koziil az oktatdsi létesitmények teriiletei, a temetdk, a zdoldteriilet” —
Zagyvaszanto, Rakoczi Ferenc ut 141.

,,Gazdasagi teriilet” — Zagyvaszanto, Hrsz.: 440/1
3.2.  Vonatkozo zajterhelési, zajkibocsatdsi hatdrértékek
3.2.1 Az épitésre vonatkozo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken
A vonatkoz6 zajterhelési hatarértékeket az épitési zajra a 27/2008. (XI1. 03.) KvWM-EiM
egyiittes rendelet 2. szamu mellékletében hatdrozza meg.
Epitési kivitelezési tevékenységbél szarmazo zaj terhelési hatarértékei
a zajtol védendé teriileteken
Hatarérték (Lty) az Loy megitélési szintre*
(dB)
ha az épitési munka idtartama
Sor- . . .
, Zajtol védends teriilet 1 hénap vagy 1 hénap felett 1 LA g
szam kevesebb évig I évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
0622 | 2206 | 0622 | 2206 | 06-22 | 2206
ora ora ora ora ora ora
1. Udyiil('it’elﬁletz kl'ilfinleges tertiletek koziil az 60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
2. |Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii), kiilonleges
tertiletek koziil az oktatasi létesitmények 65 50 60 45 55 40
teriiletei, a temetok, a zoldtertilet
3. Lakoterule“t (nagyvarosias beépitésii), a 70 55 65 50 60 45
vegyes teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Megjegyzes:

* Ertelmezése az MSZ 18150—1 szabvany szerint.

Az épités csak nappali iddszakban torténik, az €jszakai munkavégzés kizart.
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3.2.2 Az .¢@pitési teriiletre valo felvonulas”, a beszallitdsi Gitvonalra vonatkozo, kdzlekedéstdl
szdrmaz0 zaj terhelési hatarértékei zajtol védendd teriileteken
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kozvetlen hatasok teriiletein kiviil me
g
kell vizsgalni a kozvetett hatasok teriiletét is. Az ¢pitett kornyezet kozvetett
igénybevételét zajvédelmi szempontbol a szallitas zaja hatdrozza meg.
A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken:
A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé teriileteken
Hatarérték (Lty) az Lonis megitélési szintre*
(dB)
Kozt t?lzlzrz?tiiotirtozé az orszagos kozathalozatba tartozo
mellékutaktol. a teleniilési gyorsforgalmi utaktol és féutaktol, a
5 nkorm’ain zatp telepiilési onkormanyzat
culai donébar}l] s tulajdondban 16v8 belteriileti
Kiszolgdlo o], | gyiijtdutakidl és kilterileti | SY0rsIOrBam: waktol, belertiet
Sor- lakoitto] kozutaktol, a vasati | cisorendil foutakidl & belteriileti
. Zajtol védendo tertilet . L 1 s masodrendll foutaktol,
szam szarmazo zajra mellékvonaltol és . . , -
dlyaudvaratol az autdbusz-palyaudvartol, a vasuti
a repiilc’i t&rtdl. ille t’ve a fovonaltol és palyaudvaratol, a
nenrq) N ilvénc’)s fol- és repiil6tértdl, illetve a nem nyilvanos
leszél}{éhelyektél** fel- és leszallohelytd]*+*
szirmazé zajra szarmazo zajra
nappal | ¢éjjel
06@22 22”_ 06 nappal éjjel nappal éjjel
ora ora 06-22 6ra | 22—06 6ra 06-22 6ra 2206 6ra
1. |Udiiléteriilet, kiilonleges
teriiletek koziil az 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet
2. |Lakéteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszert beépitési),
kiilonleges teriletek 55 | 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi
létesitmények teriiletei,
és a temet6k, a
z06ldteriilet
3. |Lakdteriilet
(nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes
teriilet
4. |Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

Megjegyzés:

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol
sz616 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szamt melléklet
1.1. pontja szerint.

** QOlyan repiildterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis
felszalldo tomegnél kisebb, légcsavaros repiildgépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszallo
tomegnél kisebb helikopterek kozlekednek.

*** QOlyan repiil6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis
felszalloé tomegili vagy annal nagyobb, 1égcsavaros repiilégépek, 2,73 tonna maximalis felszallo
tomegi vagy annal nagyobb helikopterek, valamint sugarhajtasa 1égijarmiivek kdzlekednek.
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3.2.3 A mukodésre vonatkozo zaj terhelési hatarértékei zajtdl védendo teriileteken

A lesugarzott zaj megengedett terhelési értékeit a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiM
egyiittes rendelet 1. sz. melléklete az alabbiak szerint szabalyozza:

Hatarérték (L)
s Az Ly megitélési szintre
or- Zajtol védendo teriilet (dBY
szam .
Nappal éjszaka
6-22 6ra 22-6 6ra
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii),
2. kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a 50 40
temetOk, a zoldteriilet
3. Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50

3.3.

! Brtelmezése és ellendrzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint, a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasahoz alkalmazasa az MSZ-13-111 szerint. A
megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést add folyamatos nappali 8 6ra, éjjeli 0,5 ora.

A vizsgalt teriilet jelenlegi zajterhelése

A valtozast megel6z0 allapot vizsgalatanak célja valamely zajforras (vagy tobb zajforras),
illetve védendd teriilet, épiilet 1étesitését megelézden, a fenndlld (meglévd) zajallapot
(alapallapot) meghatarozasa, amely alapjan megallapithaté lesz, hogy a tervezett
beruhazas megvaldsitasa, vagy a teriiletfelhasznalas modosulasa (tovabbiakban: valtozas)
a kornyezet zajterhelésében, illetve annak megitélésében milyen eltérést okoz.

(MSZ 18150-1:1998)

A meérési pontot a vizsgalt terlileten ott kell kijelolni, ahol a valtozas hatasa majd
észlelhetd lesz, illetve ahol uj, a kordbbiaktol eltérd védelmi igény jelentkezik.

3.3.1. A vizsgalt teriilet jelenlegi zajterhelése iizemi zajforrdsok hatasdra

A valtozast megel6z0 allapot megismeréséhez szabvanyos zajmérést végeztiink.

Meért értékek:
Idészak Mérési pont helye Los [dB] | Lkn [dB]
Nappal 3002 Zagyvaszanto, Rakoczi Ferenc ut 141. 31,5 50
Ejszaka 3002 Zagyvaszantd, Rakoczi Ferenc ut 141. 28,5 40
Nappal . )

METCOM Kt nélkiil 3001 Zagyvaszantd, Hrsz.: 440/1 32,0 60
N?‘p.pa" MI,ET,COM Kﬁ 3001 Zagyvaszanto, Hrsz.: 440/1 45,4 60
zajkibocsatasaval egyiitt

Ejszaka 3001 Zagyvaszanto, Hrsz.: 440/1 28,5 50
Lkn: Zajkibocsatasi hatarérték
Los: 95 %-0s A-hangnyomasszint

H
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3.3.2.

Megjegyzések:

1. Zagyvaszanto, Hrsz.: 440/1 alatti teriilet mellett a 439/1 teriileten a METCOM Kft
iizemel. Tevékenységi kore: fémhulladék feldolgozas. A hattérterhelés vizsgalatakor
mértiik azt az allapotot, amikor nem végeztek olyan tevékenységet, amely a védendd
tertileten érzékelhetd lett volna, illetve a gépeik miikddése esetén mértiikk a védendd
homlokzat el6tt az altaluk okozott zajterhelést.

2. Zagyvaszantd, Rakoczi Ferenc ut 141. alatti teriilet mellett az Aranykalasz Kft
telephelye taldlhat6. A  hattérterhelés vizsgalatakor nem végeztek olyan
tevékenységet, amely a védendo teriileten érzékelheto lett volna.

A mérés soran hasznalt méromuszerek:

Briiel-Kjaer 2236 C tipusu integralo hangnyomdsszintméro

Gyari szam: 1805665
OMH bélyegzés: M 568237
Ugyiratszam: MKEH-MH/00552-001/2015/AKU
Ervényességi ideje: 2017. 02. 06.
Szélsebességmérd
HOméro

A vizsgalt teriilet jelenlegi zajterhelése kozlekedési zajforras hatdsdara

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kdzvetlen hatasok teriiletein kiviil meg
kell vizsgalni a kozvetett hatasok teriiletét is. Az ¢épitett kornyezet kozvetett
igénybevételét zajvédelmi szempontbol a szallitas zaja hatarozza meg.

A széllitast varhatdan a 21. szdmu elsérendii fout vonalon végzik majd.

A Magyar Kozt Nonprofit Zrt (OKA-2015) adatbazisa szerint a 21. szamu elsérendii
féuton 2015-ben a kovetkez6 gépjarmi forgalom volt:

21. szamu elsérendl fout

Szamlaldallomas kodja: 5383

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]
1. Személygépkocsi 7964
2. Kistehergépkocsi 1485
3. Autobusz, szo6lo 147
4. Autdbusz, csuklos 1
5. Tehergépkocsi, kozépnehéz 178
6. Tehergépkocsi, 52616 nehéz 68
7. Tehergépkocsi, potkocsis 56
8. Tehergépkocsi, nyerges 432
9. | Tehergépkocsi, specialis 1
10. | Motorkerékpar 53

A szamitasokat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedeési tervek készitésének részletes szabalyairol 2. melleklete szerint végeztiik.
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Alapallapot:

ANF; = 9449 db
ANF, + ANF, + ANF; = 378 db
ANF; + ANFs + ANFg = 558 db

Q1. napksz = 0,750 X 9449/12 = 590,56 db

Q2. napkaz = 0,743 x 378/12 = 23,40 db
Q3. napksz = 0,736 x 558/12 = 34,22 db

Q1. este = 0,162 x 9449/4 = 385,05 db
QZ, este — 0,160 X 378/4 = 15,12 db
Qs este = 0,158 x 558/4 = 22,04 db

Q1. ¢jjer = 0,088 x 9449/8 = 103,94 db
Q2. ¢ijet = 0,097 x 378/8 = 4,58 db
Q3, este — 0,106 X 558/8 = 7,39 db

(nagyaranyl nemzetkdzi forgalmat lebonyolito foutak)

v =50 km/h (lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomdasszint

(Laeq(7,5)g, s, ,j) szamitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.

I—Aeq(7,5)g, s tj— [Kt + KD]g, S, t,j,i

A szamitas alkalmazhatdsaganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel
Qi/v | 11,81<43 7,70 <43 2,08 <43
Qv 0,47 <43 0,30<43 0,09 <43
Qslv 0,68 <43 0,44 <43 0,15<43

A modszer alkalmazhato.

Utburkolati korrekcio

A meglévo burkolat aszfalt. A 21-es szadmu {6t felyjitasa folyamatban van, a biztonsag
javara a koporétegre az akusztikai kategoriat ,,A” értéknek vettiik.
[Klg,stji=0

Akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 Utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlo forgalom alakul ki.
Palyaszakasz jellege: vizszintes
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[Kdg,s 1 j,i szamitasa

A szamitasi képlet:

[Kt]g Stji= 10- Ig|;|_O/'\'+[K]g,s,[,j,i+Bi'|09(V)g,s,z,j,i +10Ci+Di'|09(V)g,s,z,j,i +10Ei+Fi'|09(11+Pg,s,t,j,i)J

[dB]
[dB]
[Kdgs.ti 71,68
[Kt]g,s,t.j,z 75,53
[Kigstjs3 79,90

[Kolgstji szamitasa

A szamitasi képlet:

[Kblgsitji = 1019 (Qgs.ji / Vgstji) — 16,3 [dB]
[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kblgsdtit -5,26 -7,30 -13,11
[Kblg,stj.2 -19,28 -21,36 -26,67
[Kplgstjs -17,63 -19,72 -24,59
Laeq(7,5)gsji Szdamitdasa
A szamitasi képlet:
I—Aeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laea(7,5)qsti 66,42 64,39 58,57
Laeg(7,5)gsti2 56,25 54,17 45,01
Laeq(7.5)gs1j:3 62,27 60,18 47,09

Laeq(7,5)gstj Szdmitasa

A szamitasi képlet:

3 n
Log (7:5)g.5; =10 Ig[ZlOO’lL’W ) (BT }
i=1 v

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)gst 68,13 66,07 59,04

A szamitasokat elvégezve a kovetkezd értékek adodtak:

21. sz. elsorendi fout
Szamlaloallomas kédja: 5383

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado
Egyenértékii hangnyomasszint
Lam, ks = I—lAeq [dB]

Nappal (6-22 h)

Ejszaka (22-6 h)

Alapallapot

67,70

59,04
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3.4. A szamitasokhoz hasznalt dsszefiiggések

A kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan szamithatok az észlelés helyén
keletkez0 zajterhelések.

A szamitasoknal a 25/2004. (XIL. 20.) KvVM rendelet és az MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban cimii szabvanyt hasznaljuk. Ez a mddszer olyan koriilményeket
feltételez, amelyek kedveznek a hang terjedésének, ezért ezzel a mddszerrel szamitott
hangnyomasszintek altalaban magasabbak a hasonl6 helyzetben méréssel meghatarozott
szinteknél.

3.5.  Zajkibocsatas

A zajkibocsatas meghatarozasa az MSZ 18417 szerint:
Zajkibocsatas: a zajforras miitkodése nyoman keltett hangsugarzas.

3.5.1. Telepites, épités szakaszaban

Az épités soran a kovetkez6 munkalatokat kell elvégezni:
e Bontas
A bontott anyagokat el kell szallitani
Az épitési anyagokat és az épitési hulladékokat el kell szallitani
Az épitési munkalatokat el kell végezni

A zajterhelési hatarértékének megallapitasahoz a kovetkezoket rogzitjiik:

1. Az épitési munka varhat6 id6tartama 1 honap felett 1 évig.

2. Nappali munkavégzés torténik az épitési teriileten.

3. Az telephely kornyezetében talalhato védendo teriiletek a kovetkezok:
Meglévd besorolas szerint:

,Lakoterlilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriiletei, a temetdk, a
zoldtertilet”

,»(Gazdasagi teriilet”

A vizsgélt izem kornyezetében mas épitkezés zaja nem észlelhetd,
= Ky=0dB

Fentiek alapjan az ¢épitOipari kivitelezési tevékenységbdl szarmazd zajterhelési
hatéarértékei a zajtol védendd teriileten

,Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésii), kiilonleges
teriiletek koziil az oktatasi l1étesitmények teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet”: 60 dB
,,Gazdasagi teriilet”: 70 dB

Az ¢épittetd a kivitelezdvel szerzddésben ugy allapodik meg, hogy a kivitelezd a
kivitelezés soran olyan gépeket, technologiat alkalmaz, amelyeknek a miikodésébdl
keletkez6 hangnyomasszint a védendd homlokzatok eldtt nem 1épi tul a hatarértékeket.

A kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasat a 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM
egylittes rendelete szabalyozza.

A szémitasokat az épitési tervezett technoldgia alapjan figyelembe vett gépparkra
végezziik el. A szamitasoknal csak a dominans zajforrasokat vessziik figyelembe.
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Az épitkezéshez hasznalt gépek hangteljesitményszintjét a 29/2001. (XII. 23.) KéM-GM
egylittes rendelet alapjan hataroztuk meg.

Hangnvomasszintek szamitasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet és az MSZ 15036
Hangterjedés a szabadban szabvany szerint
A szamitasokat A-hangnyomasszintekre végezziik el.

Kivitelezés alatti max. a kovetkezd gépek dolgoznak:
- 3 munkagép
- 5 teherauto
- 4 mixer
- 10 személygépkocsi
- 20 furgon

A bontési és ¢€pitési zajkibocsatasban a szemalygépkocsik €és furgonok zajkibocsatasa
elhanyagolhatd a munkagépek, teherautok és a mixerek zajkibocsatdsahoz képest. A
mixerek zajkibocsatasat a betonozasi munkak soran kell figyelembe venni.

Bontasi és foldmunkak szallitassal egyiitt

Bontas, foldmunkak

A bontasi és foldmunkakat varhatéan homlokrakodo6 géppel végzik.

(P =235 kW) Lw = 111 dB/homlokrakodo

A megitélési idében varhatban 3 homlokrakodd végzi a foldmunkakat. A

homlokrakodogépek egyenként 5 orat dolgoznak folyamatosan a megitélési idében.
I—W, foldmunka = 113,7 dB

Bontasi anyagok elszallitasa

5 db tehergépkocsi, sziikség szerint sajat daruval (P =235 kW)
Lw = 111 dB/tehergépkocsi
A teherautd hangteljesitményének szamitasa:
A megitélési idében varhatéan egy-egy tehergépkocsi 1-1 oras zajkibocsatassal
tizemel az épitési teriileten.
I—W, teherauto (1 éra) =109 dB

Bontasi és foldmunkak szallitassal egyiitt

I—W, foldmunka T I—W, teherauté — 115,0 dB

Epitési munkak a beton szallitassal egyiitt

Epités

Az épitési tevékenységnél a betonozasi munkakhoz képest a szendvicspanel szerelés és a
gépészeti egységek szerelése elhanyagolhatd, illetve ezen munkavégzések mas
idészakban torténnek, ezért elhanyagolhatok.

Betonozasi munkak

Mixerkocsik zajkibocsatasa:

4 db mixer (P = 235 kW) Lw = 111 dB/mixer
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Tomorités zajkibocsatasa:
A betonozasndl a megkevert betont el kell juttatni a felhaszndlasi helyre, illetve a
leteritett betont tomoriteni kell. A pontos technologia €s hangteljesitmény adatok
hianyaban a 29/2001. (XIL 23.) KoM-GM egyiittes rendelet szerinti adatokat hasznéljuk
fel a tervezéshez.

A teheraut6 hangteljesitményének szdmitasa:
A megitélési idében varhatéan egy egy mixer 1-1 6ras zajkibocsatassal tizemel az
¢épitési teriileten.

Lw, mixer (1 6ra) =108 dB

Teljesitmény, A hangteljesitményszint-
P (kw) hatarérték
Villamos teljesitmény, dB/1 pW
Sor- o ra Per® kW
A A berendezés fajtaja A berendezés ] ]
tomege, m Kg L 1'1tem,' IL 1‘1tem',
Vagasi szélesség, 2002. januar 3-1 2006. januar 3-
Lcm tol tol
2.[Dongol6gépek (vibrald hengerek, lapvibratorok és P<8 108 105
vibracios dongologépek) ;
8<P<70 109 106%?
P>70 89+111g 86+11 Ig
P p@

A tervezéshez a biztonsag miatt Ly smarites = 109 dB értékkel szamolunk.
Feltételezziik, hogy a betonozasi munkak szinte folyamatosak és a tomorités a megitélési

idében 7 ora. A tomoritést 2 db géppel tervezik.

I—W, tomorités (7 ora, 2 gép) =111,4dB

Epitési munkdak a beton széllitdssal egviitt

I—W, betonozési munkak — 113,0 dB

Megjegyzés: Az épitési munkadk zajkibocsatdsa alacsonyabb a bontasi és foldmunkak

végzéséhez képest, ezért utobbiak hatasat kell vizsgalnunk. (113,0 dB < 115,0 dB)

Kritikus pontok: P; P,

A dominans zajforrasokat pontforrasként kezeljiik.

A szadmitasoknal az akusztikai kdzéppontot az épitkezés kozpontjaba helyezziik.

P1: 3001 Zagyvaszanto, Hrsz.: 440/1
P2: 3001 Zagyvaszantd, Rakoczi Ferenc ut 141.

Tavolsag (m)

P1

338

P2

431

£
:
:
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Szamitasok

Kritikus pont

St | Lw| Kie | Ko | Ko | KL | hn | Knn | Ko | Ke | Ke L,
[m] | [dB] | [dB] [ [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]

P1 338 [1150| O 3 |6158]065| 1 |469 | 2 0 0 49,08

P2 431 |1150| O 3 [63,69| 0,83 1 (472 | 2 0 0 46,76

h, szamitasdhoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 0,5 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Az épitési teriilet és a védendd homlokzatot a terjedési vonalom harom erddsav talalhato.
A ndvényzet hangterjedést csillapitdé hatdsa a kovetkezd 0Osszefliggéssel vehetd
szamitasba.

Kn=an Sn

ahol

Sp <200 m

a, = 0,05 dB/m

Sp=40m
Ky=a,5,=0,05x40=2dB

Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé visszaverddik
az épitési zaj, akkor a szamitott értéket ndvelni kell, ellenkezd esetben nem.

P1: Kr=3dB
L + Kr=49,08 dB + 3dB =52,08dB =52 dB <70 dB

p2: Kgr = 3dB
L:+ Kr=46,76 dB + 3dB = 49,76 dB =50 dB < 60 dB

Hatéasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforrés hatastertiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatosagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljards soran a kérelmezd
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megéllapitasanak maodjat.

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
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d) zajtol nem védenddé kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkoz6, lidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithat6, €s van zajtél védendd homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatésteriilet mérhetd, illetve szamithato.

A létesitmény akusztikai szemponta kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; nappali idészakban vizsgalati feliiletenként

Rendelet Leha,ta,rol,aS1 Hatasteriilet nagysaga
iy | bkl | Ll (m)
jelzése L /dB(A)! -
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
M1, M2, M3, 65(1)a 50 ) 307 m-re az épitkezés akusztikai )
M4 (Lf-re) kozépvonalatol szamitva
M1, M2, M3, 65(1)a 60 ) 105 m-re az épitkezés akusztikai )
M4 (Gksz-re) kozépvonalatol szamitva
M1, M2, M3, 180 m-re az épitkezés akusztikai
M4 6§ (e 55 i ké’)zépvonalét(?l szamitva i

3.5.2.

A hatasteriileti gorbét a 2. mellékletben bemutatjuk. A hatasteriileti gorbén beliil
nincsenek védendd homlokzatok.

Megvalositas (lizemelés) szakaszaban

Az iizem a kovetkezd dominans zajforrasok mitkodtetésével terheli a kdrnyezetét:
- szabadba telepitett zajforrasok
- az épliletek falain lesugarzo zajok

- szallitas: teherautok és kamionok

Kritikus pont kijeldlése (P, Py)

A zajforrasok zajkibocsatasat a P; és P, pontra nézve pontforrasként kezeljiik.

Kritikus pontokban a hangnyomasszint meghatarozasa

a.) Szabadba telepitett zajforrdsok
A hangteljesitmény szamitdsa a mérési adatok alapjan:

A szabadban szennyviztisztitd (1. és 2.), valamint a 6ntédei hlitévizrendszer, hiitdtorony
¢s a szivattyGk sugaroznak le zajt. A szabadba tervezett telepitett zajforradsok
hangteljesitményszintjét nem ismerjiik.

A jelenlegi telephelyen megmértiik a hiitétorony zajkibocsatasat.

£
:
:
:
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Hangteljesitmény meghatarozasa: 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet és az MSZ 15036
Hangterjedés a szabadban szabvany szerint
Lw = Lg + 10 Ig [4n (d + lmax/2)* ] = 105,4 dB

lhax =3 M
d=6m
Ly=76,9dB

A tervezésnél Lw = 106 dB értékkel vessziikk figyelembe a szabadba telepitett
zajforrasokat. A szabadba telepitett zajforrasok akusztikai kozOppontjat a tervezett
hiitétorony helyén vettiik figyelembe.

P1: 3001 Zagyvaszanto, Hrsz.: 440/1
P1: 3001 Zagyvaszantd, Rakoczi Ferenc ut 141.

Tavolsag (m)
P1 398
P2 487
Szamitasok
Kritikus pont St Lw | Kir | Kg Kq Ko i Kn | Ki | Kg Ke L,
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
P1 398 | 106 0 3 |63,00| 0,77 | 15 | 4,67 2 0 14,70 | 23,87
P2 487 | 106 0 3 |64,75]094 | 15 | 4,69 2 0 17,55 | 19,07

hm Szadmitasahoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: 1,5 m
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Az épitési teriilet €s a védendd homlokzatot a terjedési vonalom harom erddsav talalhato.
A ndvényzet hangterjedést csillapitd hatdsa a kovetkezd Osszefiiggéssel vehetd
szamitasba.

Kn = an Sn

ahol

Sp <200 m

a, = 0,05 dB/m

Sp=40m
Ky=a,5,=0,05x40=2dB

A K értéke szamithatd a geometriai méretek és a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. szerint. A
védendé homlokzat irdnyaban az tizemépiilet arnyékol. A Ke értékét 14,70 dB és 17,55
dB értékre szamoltuk.

Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé visszaverddik
az épitési zaj, akkor a szamitott értéket ndvelni kell, ellenkezd esetben nem.
P1: Kr=3dB

L + Kg= 23,87 dB + 3dB = 26,87 dB
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P2: Kr=3dB
L + Kr=19,07 dB + 3dB = 22,07 dB
b.) Epiilet falain lesugdrzott zaj hatdsdnak szamitisa
Az egyes hatarolofeliiletek eredé hanggatlasa:
Rer = 10 Ig S/(ZS; 1001 RY

képlettel szamolhato.

A falak geometriai és akusztikai paraméterei

A fal és fodém 4altal kisugarzott hangteljesitmény szamitasa:
Lwsug = Lp wetss ey + 1019 S—R -6

Az MSZ 15036 szabvany, valamit a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. szerint, amennyiben a
hatarolo feliilet nem a fdirdnyba sugaroz, akkor a hangteljesitményszintet modositani
sziikséges.

- fliggdleges hatarolofeliilet 90°-kal eltérd iranyba 5 dB(A)-lel kevesebbet sugaroz,

mint féiranyba;

- 180 °-kal eltér6 iranyba 20 dB(A)-lel kevesebbet (teljes arnyékhatas);

- 180 °-90°-kal eltér6 iranyba 10 dB(A) —lel kevesebbet (részleges arnyékhatas)

- fodém 90°-kal eltérd iranyba 5 dB(A)-lel kevesebbet sugaroz, mint féiranyba.

A szamitasoknal nem vettiik figyelmbe azon helyiségek lesugarzé falait, amelyben nincs
jelentds zajhatés (irodak, szocialis helyiségek, stb.). Az épiilet falaihoz illeszkedd kiilsd
kis méretli helyiségek lesugarzasat nem vettiik azonosnak a nagy csarnok azonos feliileti
lesugérzasaval. A tetd lesugarzdsanal nem csokkentettiik a tetok méreteit azon helyiségek
falaival, ahol nincs 1ényeges lesugarzas.

Az ¢épittetd nem rendelkezik adattal az 1) tlizemépliletben varhatéan kialakuld
hangnyomasszintekrél. Mivel a CSABAcast Kft Apc, Vasut ut 1. alatt mar tizemeltet egy
hasonlo ilizemet, ezért a tervezéshez megmértiik a hasonld tevékenységek helyiségeinek
falainal kialakulé hangnyomasszinteket, illetve az olvasztokemencéknél 5 m tavolsagban.
(Tervezési adatként az 5 m tavolsagban mért adatot is hasznalhatjuk becstilt adatként.)

Helyiségek Hangnyomasszint a
falaknal
(dB(A))
Szemcseszoro, koptatd 88,1
karbantartd miihely 87,0/ 30 perc = 75,0
Szennyviztisztitd 86,1
Megmunkald 82,6
Készarn raktar 75,0/2 6ra= 69,0
Olvaszté (STRIKO WESTOFEN 78,8
Group) 12 t/miiszak
Ontode 89,3
E DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt e-mail: dIsSbt@t-onIine.hu§
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A kritikus pontok és az lizemépiilet lesugarzo feliileteinek tavolsagai a P1 és P2 ponthoz:

Uzemépiilet tavolsag [m] | tavolsag [m]
lesugarzo feliiletei P1 P2
,,Al” homlokzata 283 375
,,A2” homlokzata 309 396
,,A3” homlokzata 338 421
,,A4” homlokzata 348 422
,,A5” homlokzata 377 439
,,AB6” homlokzata 382 449
,, A7’ homlokzata 332 416
,,B1” homlokzata 409 468
,,B2”” homlokzata 422 490
,,B3”” homlokzata 381 473
,,B4”” homlokzata 388 485
,,B5” homlokzata 415 477
,,B6”” homlokzata 398 501
,,C1” homlokzata 401 483
,,C2” homlokzata 367 489
,,C3” homlokzata 289 409
,,C4” homlokzata 332 436
,,D1” homlokzata 324 458
,,D2” homlokzata 313 446
,,D3” homlokzata 277 397
,,D4” homlokzata 270 381
,,D5” homlokzata 265 372
,, 117 Tet6 (Olvaszto) 286 384
, T2” Tetd (Ontode) 291 395
,, T3 Tet6 (Ontode) 333 419
,, T4” Tetd (Ontode) 385 454
,» 157 Tetd (Szerszamraktar €s javitd) 381 445
,,T6” Tetd (Ontode) 322 421
,, T7” Tet6 (Ontode) 395 471
,» 187 Teté (Megmunkald, szemcseszoro) 337 446
,» 197 Teté (Megmunkalo) 349 462
,, 110" Tetd (Készaru raktar) 360 481

A fal és tet6 geometriai és akusztikai paraméterei

Falazat: szendvicspanel

R =25 dB (Katalogusadat, Kingspan)
Ajtok: A szamitasoknal nyitottnak tételezziik fel.
Ablakok Ipari nyilaszarok

R=32dB

A beépitett ablakok 2/5-¢, illetve 2/4 nyithato, a tobbi fix ablak. A
nyithatd ablakokat nyitott allapotinak tételezziik fel a szamitas
soran.

Fodém: Acél trapézlemez hdszigeteléssel
Rw = 25 dB (egyenértéki a falazat értékével)
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A falak ¢és tetdzet geometriai és R, értékei:

Feliilet Teljes | Nagy Kis Nyitott | Osszes | Zart Fal Rer
felillet | ajtok ajto | ablako | nyitott | ablak | (m?) (dB)
(m?) (m?) (m?) k felilet | (m?)
(m?) (m?)

A1 homlokzata 542,16 18 2,96 472 | 68,16 472 | 4268 8,92
A2 homlokzata 193,14 | 15,12 2,96 0| 18,08 0| 17506 | 10,16
»A3” homlokzata 196,56 15,12 0 9,44 24,56 12,98 | 159,02 8,94
»A4” homlokzata 149,34 15,12 2,96 0 18,08 0| 131,26 9,07
A5” homlokzata 509,52 | 15,12 2,96 | 4956 | 67,64 | 74,34 367,54 8,69
A6” homlokzata 186,12 0 0| 2596| 2596| 3894 12122 8,49
A" homlokzata 84,6 0 0| 1652 1652 | 2478 43,3 7,05
_BI” homlokzata 146,65 0 2,96 4,72 7,68 708 | 131,89 | 1258
.B2” homlokzata 353,28 36 2,96 8,26 | 47,22 9,44 | 296,62 8,65
.B3” homlokzata 1783 18 2,96 472 25,68 59 | 146,72 8,34
B4” homlokzata 174,57 0 0 9,44 944 | 1416 | 150,97 | 12,45
.B5” homlokzata 47,75 | 1512 0 0| 1512 0| 3263 4,96
B6” homlokzata 174,57 18 2,96 7,08 | 28,04 9,44 | 137,09 7,87
.CI” homlokzata 655,2 18 0 23,6 41,6 354 | 5782 11,78
.C2” homlokzata 699,3 36 2,96 | 30,68 | 69,64 | 43,66 586 9,90
.C3” homlokzata 131,04 0 0 5,9 5,9 8,26 | 116,88 | 13,20
.C4” homlokzata 982,8 0 0 35,4 35,4 53,1 | 8943 | 14,10
D17 homlokzata 174,57 0 0 9,44 944 | 1416 150,97 | 12,45
D2 homlokzata 174,57 0 2,96 9,44 12,4 8,26 | 15391 | 11,32
.D3” homlokzata 353,28 36 2,96 7,08 | 46,04 9,44 | 2978 8,76
D4 homlokzata 31,19 0 0 0 0 0| 31,19 25,00
D5 homlokzata 224,51 0 0 7,08 7,08 | 1062 | 206,81 | 14,62
TT” Tet (Olvaszto) 1188 0 0 0 0 0| 1188| 25,00
T2 Tetd (Ontode) 162 0 0 0 0 0 162 | 25,00
. T3” Tetd (Ontode) 288 0 0 0 0 0 288 | 25,00
T4 Tetd (Ontode) 360 0 0 0 0 0 360 | 25,00
,T5” Tetd (Szerszamraktar 1254 0 0 0 0 0| 1254| 25,00
és javito)

,, 16" Tetd (Ontdde) 3264 0 0 0 0 0 3264 25,00
T7” Tetd (Ontode) 1920 0 0 0 0 0| 1920 25,00
,, 187 Teté (Megmunkalo, 1980 0 0 0 0 0 1980 25,00
szemcseszoro)

5, 19” Tetd (Megmunkalo) 1980 0 0 0 0 0 1980 25,00
~T10” Tetd (Készaru raktdr) 1980 0 0 0 0 0| 1980 | 25,00

/ :
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A feliiletek altal lesugarzott hangteljesitmény szamitasa
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Lwsug = Lp etss ey + 101lgS—R -6

Feliilet L (belss ter) Si (M%) R (dB) Lw sug (dB)
(dB)
,»A1” homlokzata 78,8 542,16 8,92 91,22
»A2” homlokzata 78,8 193,14 10,16 85,50
,»A3” homlokzata 89,3 196,56 8,94 97,29
AP Tomiokzata 75 149,34 9,07 8L67
A5 Tomiokzata 75 509,52 869 | 87,38
»A6” homlokzata 89,3 186,12 8,49 97,51
,,A7” homlokzata 89,3 84,6 7,05 95,52
,,B1” homlokzata 75 146,65 12,58 78,08
,B2” homlokzata 89,3 353,28 8,65 100,13
B homlokza 88,1 1783 8,34 | 9627
,B4” homlokzata 82,6 174,57 12,45 86,57
,.B5” homlokzata 89,3 47,75 4,96 95,13
,,B6” homlokzata 69 174,57 7,87 77,55
,C1” homlokzata 89,3 655,2 11,78 99,68
,,C2” homlokzata 69 699,3 9,90 81,55
»C3” homlokzata 89,3 131,04 13,20 91,27
,,C4” homlokzata 89,3 982,8 14,10 99,12
,»D1” homlokzata 69 174,57 12,45 72,97
,»D2” homlokzata 82,6 174,57 11,32 87,70
,»D3” homlokzata 89,3 353,28 8,76 100,02
,,D4” homlokzata 89,3 31,19 25,00 73,24
,»,D5” homlokzata 78,8 224,51 14,62 81,69
,»T17 Tetd (Olvaszto) 78,8 1188 25,00 78,55
,T2” Tet (Ontode) 89,3 162 25,00 80,40
L T3” Tetd (Ontdde) 89,3 288 25,00 82,89
T4 Tet6 (Ontode) 89,3 360 25,00 83,86
,I5” Tetd (Szerszamraktar és javito) 75 1254 25,00 74,98
»T6” Tetd (Ontdde) 89,3 3264 25,00 93,44
»T7” Tetd (Ontode) 89,3 1920 25,00 91,13
sty 88,1 1980 2500 | 99,07
»T9” Tetd (Megmunkalo) 82,6 1980 25,00 84,57
,»T10” Teté (Készaru raktar) 69 1980 25,00 70,97
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Szamitas a P; és P, pontokra

Az lzemépiilettdl ’s;’ tavolsagokra kialakuld hangnyomasszint a P; és P, pontokban az
épiiletekbe telepitett technoldgiak hatasara:
A szamitasoknal a P; P, pontokra nézve az {izemépiilet pontforrasként kezelendd, ha

St> 2lmax
Feliilet P1 P2 2l max
St St
,»A1” homlokzata 283 375 110
,,A2” homlokzata 309 396 43
,,A3” homlokzata 338 421 42
,,A4” homlokzata 348 422 41
,»A5” homlokzata 377 439 132
,»A6” homlokzata 382 449 132
,»A7” homlokzata 332 416 60
,B1” homlokzata 409 468 42
,,B2” homlokzata 422 490 68
,,B3” homlokzata 381 473 48
,B4” homlokzata 388 485 47
,,B5” homlokzata 415 477 20
,B6” homlokzata 398 501 47
,,C1” homlokzata 401 483 122
,,C2” homlokzata 367 489 181
,,C3” homlokzata 289 409 32
,,C4” homlokzata 332 436 180
,D1” homlokzata 324 458 47
,,D2” homlokzata 313 446 47
,,D3” homlokzata 277 397 68
,,D4” homlokzata 270 381 22
,,D5” homlokzata 265 372 49
,,T1” Tetd (Olvasztd) 286 384 117
, T2 Tetd (Ontode) 201 395 108
,T3” Tetd (Ontéde) 333 419 97
T4 Tetd (Ontdde) 385 454 121
,,T5” Tetd (Szerszamraktar és javito) 381 445 137
,,T6” Tetd (Ontode) 322 421 214
LT7” Tetd (Ontdde) 395 471 136
syt 337 446 185
,T9” Teté (Megmunkald) 349 462 185
,,T10” Teté (Készaru raktar) 360 481 185
Fenti feltétel fennall.
E DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt e-mail: dIsSbt@t-onIine.hu§
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Az épiiletek lesugarzo feliileteitdl ’s;” tavolsagokra kialakuldé hangnyomasszintet a Py és
P, pontban a 25/2004. (XII. 20.) KvVM szerint szamoltuk:

Szamitas P1 pontra

Lesugarzé S Lw | Ki | Ko | Ko | KL | hm | K | Ko | Ks | Ke L,
feliiletek [m] | [dB] |[dB] | [dB] |[dB] |[dB] | [m] | [dB] |[dB] | [dB] | [dB] [dB]
A1” homlokzata 283 9122 | 0O 3 [60,04| 055| 3,26 | 4,38 2 0 0] 27,25
A2” homlokzata 309 | 8550 | -10 3 [6080| 0,60] 3,26 | 4,42 2 0 0| 10,68
~A3” homlokzata 338 9729 | 0O 3 |61,58| 0,65| 3,48 | 4,43 2 0 0| 31,63
~A4” homlokzata 348 | 8167 | O 3 [61,83| 0,67] 2,73 | 4,52 2 0 0| 15,65
AS5” homlokzata 377 8738 | 0 3 [6253| 0,73] 2,68 | 4,55 2 0 0| 2058
~A6” homlokzata 382 9751 | 0O 3 [6264| 0,74]| 551 | 4,29 2 0 0] 3084
AT homlokzata 332 9552 | 0O 3 |61,42| 064|551 | 4,21 2 0 0] 30,25
~B1” homlokzata 409 | 78,08 | -10 3 [63,23| 0,79| 2,69 | 4,57 2 0 0] 0,49
B2” homlokzata 422 | 100,13 | -10 3 [6351| 0,81] 3,51 | 4,51 2 0 0] 22,30
B3” homlokzata 381 | 96,27 | -10 3 [6262| 0,74| 2,73 | 4,55 2 0 0] 19,37
B4” homlokzata 388 | 86,57 | -10 3 [62,78| 0,75| 2,73 | 4,55 2 0 0] 9,49
~B5” homlokzata 415 | 95,13 | -10 3 163,36 0,80] 2,69 | 4,57 2 0 0] 17,40
~B6” homlokzata 398 | 77,55 | -10 3 163,00 0,77| 2,73 | 4,56 2 0 0] 0,23
~C1” homlokzata 401 | 99,68 | -10 3 [63,06| 0,77| 3,48 | 4,49 2 0 0] 2235
~C2” homlokzata 367 | 8155 | -10 3 [62,29| 0,71] 2,69 | 4,54 2 0 0| 5,01
C3” homlokzata 289 | 91,27 | -10 3 [60,22| 056| 3,48 | 4,37 2 0 0] 1713
C4” homlokzata 332 | 99,12 | -10 3 [61,42| 0,64| 3,48 | 4,42 2 0 0] 2363
.D1” homlokzata 324 | 72,97 | -10 3 [61,21| 0,63] 2,73 | 4,50 2 0 0| 0(-2,36)
D27 homlokzata 313 | 87,70 | -10 3 [6091| 0,60] 2,73 | 4,49 2 0 0] 12,70
.D3” homlokzata 277 | 100,02 | -10 3 [5985| 053] 3,51 | 4,34 2 0 0] 26,29
.D4” homlokzata 270 | 73,24 | -10 3 [5963| 052| 3,35 | 4,35 2 0 0| 0(-0,26)
.D5” homlokzata 265 | 81,69 | -10 3 [5946| 051| 3,30 | 4,35 2 0 0| 837
JT17 Tetd (Olvasztd) | 286 | 78,55 | -5 0 [60,13| 0,55| 5,85 | 4,06 2 0 0| 681
JT2" Tets (Ontsde) | 291 | 80,40 | -5 0 [60,28| 0,56| 5,95 | 4,06 2 0 0] 8,50
LT3 Tets (Ontsde) | 333 | 82,89 | -5 0 |61,45| 0,64] 595 | 4,16 2 0 0] 9,64
T4 Teté (Ontode) | 385 | 83,86 | -5 0 [62,71| 0,74| 4,72 | 4,36 2 0 0| 9,04
T57 Tetd 381 | 7498 | -5 0 [62,62] 0,74| 471 | 4,36 2 0 o] 0,27
.T6” Tetd (Ontode) | 322 | 9344 | -5 0 |61,16| 0,62| 6,27 | 4,10 2 0 0| 2056
JT7" Tets (Ontsde) | 395 | 91,13 | -5 0 [6293| 0,76] 6,27 | 4,24 2 0 0] 16,20
87 Tetd 337 | 90,07 | -5 0 [6155| 0,65| 4,71 | 4,30 2 0 0] 16,57
197 Tetd 349 | 8457 | -5 0 [61,86| 0,67] 4,71 | 4,32 2 0 0| 10,72
T107 Tetd 360 | 70,97 | -5 0 [6213| 0,69] 4,71 | 4,33 2 0 0| 0(-3,18)
> 37,71
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Szamitas P2 pontra
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Lesugarzé St Lw Kir Ka Kg KL hm Km Kn Ks Ke L,

feliiletek [m] | [dB] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
»A1” homlokzata 375 91,22 O 3 |62,48| 0,72| 3,26 | 4,49 2 0 0| 24,53
»A2” homlokzata 396 85,50| -10 3 |6295| 0,76| 3,26 | 4,51 2 0 0 8,27
»A3” homlokzata 421 97,29 O 3 |6349| 081| 3,48 | 451 2 0 0| 29,49
»A4” homlokzata 422 8167| O 3 |6351| 081 2,73 | 4,57 2 0 0| 13,78
»AS5” homlokzata 439 87,38| O 3 |63,85| 0,85| 2,68 | 4,58 2 0 0| 19,10
»A6” homlokzata 449 9751 O 3 |64,04| 087|551 | 4,37 2 0 0| 29,23
»AT" homlokzata 416 9552 0 3 |63,38] 0,80| 551 | 4,33 2 0 0| 28,01
»B1” homlokzata 468 78,08| -10 3 |64,40| 090 2,69 | 4,60 2 0 0| 0(-0,82)
»B2” homlokzata 490 | 100,13| -10 3 |64,80| 095|351 | 4,55 2 0 0| 20,83
»B3” homlokzata 473 96,27 | -10 3 |6450| 091 2,73 | 4,60 2 0 0| 17,26
~B4” homlokzata 485 86,57 | -10 3 |64,71] 094 2,73 | 4,60 2 0 0 7,32
»B5” homlokzata 477 95,13| -10 3 |6457| 092|269 | 4,60 2 0 0| 16,04
»B6” homlokzata 501 77,55| -10 3 |6500| 097|273 | 4,61 2 0 0] 0(-2,02)
»C17” homlokzata 483 99,68| -10 3 |64,68| 093] 3,48 | 4,55 2 0 0| 20,53
»C27 homlokzata 489 81,55| -10 3 |64,79| 094 2,69 | 4,61 2 0 0 2,21
»C3” homlokzata 409 91,27| -10 3 |63,23]| 0,79| 3,48 | 4,50 2 0 0| 13,75
»C4” homlokzata 436 99,12| -10 3 |63,79| 0,84 3,48 | 4,52 2 0 0| 20,98
»D1” homlokzata 458 72,97| -10 3 |64,22| 0,88 2,73 | 4,59 2 0 0| 0(-5,72)
»D2” homlokzata 446 87,70 -10 3 |6399| 086 2,73 | 4,58 2 0 0 9,27
»D3” homlokzata 397 | 100,02| -10 3 |6298| 0,77| 3,51 | 4,49 2 0 0| 22,79
»D4” homlokzata 381 73,24| -10 3 |6262| 0,74| 3,35 | 4,49 2 0 0] 0(-3,60)
»D5” homlokzata 372 81,69| -10 3 |6241| 0,72| 3,30 | 4,48 2 0 0 5,08
»T17 Tet6 (Olvaszto) | 384 78,55| -5 0 |6269| 0,74| 585 | 4,26 2 0 0 3,86
.T2” Tet (Ontode) | 395 80,40| -5 0 |62,93| 0,76| 5,95 | 4,26 2 0 0 5,44
.T3” Tet (Ontode) | 419 82,89| -5 0 |63,44| 081|595 | 4,30 2 0 0 7,34
-T4” Tet6 (Ontode) | 454 83,86 -5 0 |64,14| 0,88| 4,72 | 4,43 2 0 0 7,41
» 157 Tet6 445 7498| -5 0 |6397| 086 4,71 | 4,43 2 0 0| 0(-1,27)
.T6” Tetd (Ontode) | 421 9344| -5 0 |63,49| 081| 6,27 | 4,27 2 0 0| 17,87
.T7” Tetd (Ontode) | 471 91,13| -5 0 |64,46| 091 6,27 | 4,33 2 0 0| 14,43
» 187 Tet§ 446 90,07| -5 0 |6399| 086 4,71 | 4,43 2 0 0| 13,79
» 197 Tet6 462 8457| -5 0 |6429| 089 4,71 | 4,44 2 0 0 7,94
» 1107 Tet§ 481 70,97| -5 0 |6464| 093|471 | 4,45 2 0 0| 0(-6,06)

> 35,53

hm szamitasahoz felhasznalt adatok:
A zaj forraskozéppontja a talajszint felett: falak geometriai adataibol szamolva
A kritikus pont magassaga a talajszint felett: 1,5 m

Az épitési teriilet és a védendd homlokzatot a terjedési vonalom hadrom erddsav talalhato.
A novényzet hangterjedést csillapitd hatasa a kovetkezd Gsszefliggéssel vehetd

szamitasba.
Kn=an Sy
ahol

Sp <200 m

a, = 0,05 dB/m

Sp=40m

Kn=2ansn=0,056x40=2dB
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Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont fel¢ visszaverddik
az iizemi zaj, akkor a szdmitott értéket ndvelni kell, ellenkez6 esetben nem.

P1: Kr=3dB
L + Kr=37,71dB + 3dB = 40,71 dB

pP2: Kr=3dB
L + Kr=35,53dB + 3 dB = 38,53 dB

C.) Telephelyen beliili szdllitdas hatasanak szamitdsa

Az lizemeltetéshez az alabbi gépjarmuforgalom kertilt megéllapitasra:

A személygépkocsi forgalmat elhanyagoljuk az alapanyag beszallitas és késztermék
kiszallitas zajkibocsatasahoz képest.

Olvasztasi kapacitas: 15 to/nap
- tehergépkocsi (potkocsis, nyerges): 2 db /nap (4 mozgas/nap)

A telephelyen a gépkocsik 20 km/dra sebességgel mozognak.
A telephelyrdl a tehergépkocsik altal lesugdrzott zajt a 25/2004 (XII. 20.) KvVM rendelet
2. melléklete szerint szamoltuk.
A gépkocsik csak nappal mozognak, éjszakai id6szakban be- és kiszallitas nincs.
A szamitasoknal 1 miiszakos munkarendet vettiink figyelembe, vagyis a megitélési id6 a
nappali miiszak 8 6rdja.
Az Lpeq(7,9)g,s,t,j,i kiszamitasa:

'—Aeq(7,5)g,s,t,j,i =[Ki+Kp]l 0,540

A [ K] g,s.t,j,i szamitasa:

[K: ] gatji =10- l,g[l()'&'i+ ] S +10 G +DiTog) g s +10 B+ R loglll + Py st i) }

ahol:

— az adott akusztikai jarmikategoridhoz tartozo Aj Bj Cj Dj Ej Fj allandokat a tablazat
szerint kell behelyettesiteni:

i= Aj Bj Cj D;j Ej Fi

1 2.00 2.92 3.03 2.00 2.62 3.92
2 2.40 2.92 3.17 2.10 3.15 3.79
3 2.70 2.92 3.90 1.86 5.07 2.53

—Vg,s,t,j,i az adott akusztikai jarmikategoriahoz rendelt mértekado sebesseg, km/ora
az adott akusztikai jarmiikategoriahoz tartoz6 terhelési paraméter

—Pg,s,t,j.i
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A[Kp] g,s,t,j,i szamitasa:
[KD1g,sti=1019(Qgs,tji/Vgst,i) - 163

ahol

Vg,s,t,j,i 3z adott akusztikai jarmiikategoridhoz rendelt mértékado sebesség, km/ora
Q 9,5,t,j,i 32 adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozé forgalomnagysag, jarmii/6ra

Megjegyzés: Ha Q/v nagyobb 43-nal, akkor a jelen eldirds szerinti szdmitds nem
végezheto el.

Py, P2,
Laeq (7,5) = 45,97 dB
ahol:
QS, nappal = 0,5 db/ora
K = 0,67 (beton) (biztonsag javara torténd kozelités)

[Kds,gstji = 78,29 dB
[Kols, gstji = - 32,32 dB

A tavolsagi korrekciot a 25/2004 (XII. 20) KvVM rendelet 6. melléklete szerint vessziik
figyelembe

P1

[Kd] gsitj, = Cystjlg’(7,5/d) = -20,67 dB
ahol

Cystj= 12,5

d=338m

P,

[Kd] gsitj, = Cystjlg’(7,5/d) =-21,99 dB
ahol

Cystj= 12,5

d=431m

A szakasz 14t6sz6gétol fliggd korrekceiot a 25/2004 (XII. 20) KvVM rendelet 7. melléklet
9. pontja szerint vessziik figyelembe.

P:

Ky =101g (B/180) = - 4,91 dB

B=58°

P,

Ky =10 1g (B/180) = - 6,32 dB

B =42°
E DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt e-mail: dIsSbt@t-onIine.hu§
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Osszesitve a szallitasi zaj értékét a védendé homlokzatoknal
P1
20,67 — 4,91 =20,39 dB

P>
Lacq (@1) = Laeq (7,5) + [Kal st + Ki= 47,15 + 12,5 1g°(7,5/d) + 10 Ig (/180) = 45,97 —
21,99-6,32=17,66 dB

A biztonsag javara torténd kozelités miatt az Gtburkolati korrekciot repedezett feliiletli
utra vonatkozoan vettiik fel.

Ha a megitélési pont mogott van homlokzat, és igy a megitélési pont felé visszaverddik a
szallitasi zaj, akkor a szamitott értéket novelni kell, ellenkez6 esetben nem.

Pl: Kgr=3dB

L + Kg=20,39dB + 3dB = 23,39 dB

P2: Kgr=3dB

L + Kr= 17,66 dB + 3 dB = 20,66 dB
d.) Osszesitett hatds szdamitdsa
Nappali iddszak

P1
> L (hiitétorony, épiilet, szallitas) = 41,10 dB =41 dB

P2
> L (hiit6torony, épiilet, szallitas) = 38,83 dB = 39 dB

Ejszakai id6szak
P1
> L (hiit6torony, épiilet) = 40,89 dB = 41 dB

P2
> L (htitétorony, épiilet) = 38,63 dB = 39 dB

A zajterhelési hatarérték nappali id6szakra: Lty az Lav megitélési szintre:
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges teriiletek
koziil az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet

Nappal = 50 dB, Ejszaka = 40 dB

Gazdasagi teriilet: ,
Nappal = 60 dB, Ejszaka =50 dB
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A jelenlegi szabalyozasok szerint a zajkibocsatéasi hatarérték megallapitasa:

Lkn [dB] zajkibocsatasi hatarértéket az 1. foku kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiM egyiittes
rendelete alapjan:

1. Uzemi és szabadidds zajforras zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szold jogszabaly szerinti zajterhelési
hatarértékkel, ha kozvetlen hatésteriilete nem all fedésben mas ilizemi vagy szabadidds
zajforras kozvetlen hatasteriiletével.

LKH=LTH

ahol
LTH = a zajtol védendo teriileten a zaj- €és rezgésterhelési hatarérté¢kek megallapitasarol
sz016 jogszabaly szerinti zajterhelési hatarérték,

2. Ha tobb, zajkibocsatasi hatarértékkel még nem rendelkezd lizemi vagy szabadidds
zajforras hatarteriilete fedésben all, akkor a zajkibocsatasi hatarértékét az alabbi képlet
segitéségével kell megallapitani:

LKH = LTH - KN dB,

ahol
KN =10 Ig N, de legfeljebb 5 dB, ahol

N = azon lizemi vagy szabadid6s zajforrasok szdma, beleértve az eljaras targyat képezo
zajforrast is, amelyek kozvetlen hatasteriilete az ilizemi vagy szabadidés zajforras
kozvetlen hatastertiletével fedésben all.

3. Amennyiben hatarértékkel rendelkez6 iizemi vagy szabadid6és zajforras hatasteriilete
fedésben all a zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsa iranti kérelem targyat képezd
lizemi vagy szabadidds zajforrassal, a kérelmez0 részére megallapitott hatarérték:

I—KH = I—TH -5dB

4. A 2. és a 3. pont szerinti szamitdsi modszertdl abban az esetben kell eltérni, ha
valamennyi érintett lizemi vagy szabadidds zajforras iizemeltetdje kozos kérelmet nyu;jt
be a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasara vagy modositasara, és abban szamszeriien
megjeldlik az egyes tlizemeltetok altal kért zajkibocsatasi hatarértéket. A zajkibocsatasi
hatarértéket ebben az esetben ugy kell megallapitani, hogy a zajforrasoktol szarmazo
egylittes zajterhelés ne haladja meg a 2., illetve a 3. pont szerint megallapithatéd
zajkibocsatasi hatarértékek dsszegét.

A P1 és P2 pontra nézve az lizemi zajforras zajkibocsatasi hatarértéke megegyezik a zaj-
és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szo6ld jogszabdly szerinti zajterhelési
hatarértékkel, mivel kdzvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas ilizemi vagy szabadidds
zajforras kozvetlen hatasteriiletével.

Lkn = Lyn
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. e : L*ae L*am Lam =
Iddszak Meérési pont jele (dB) (dB) L*ae | Lku [dB] | T;[dB]
(dB)
Nappal P1 41 60 -
Nappal P2 39 50 -
Ti: tallépés
Ejszakai eredmények
. e : L*ae L*am L =
Iddszak Meérési pont jele (dB) (dB) L*ae | Lku [dB] | T;[dB]
(dB)
Nappal P1 41 50 -
Nappal P2 39 40 -
Ti: tallépés

A szamitott mértékadd A-hangnyomasszint nappali és éjszakai idészakra alacsonyabb a
hatarértékeknél, ezért a vizsgalt beruhdzas miik6désébdl szarmazo, a miikodés
munkafolyamatabol adodo zajterhelés a kornyezetvédelmi kovetelményeknek nappali és
¢éjszakai idoszakra megfelel.

Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatastertiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatosagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fiiggetlentil — 6. § szerint mért, szamitott
tertiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezo
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megallapitdsanak maodjat.

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, lidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

zajforras
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b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatésteriilet mérhetd, illetve szamithato, és van zajtol védendd homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforrds hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.
Jelen esetben az éjszakai hatasteriiletet kell meghatarozni.

A hatasteriiletet a 3. mellékleten mutatjuk be. A hatasteriilet pontjait szamitdssal
hataroztuk meg.

Lehatarolasi (e .
Rendelet hatarértek Hatasteriilet nagysaga
Irany bekezdésének L /dB(A)/ telekhatartol szamitva S, /m/
jelzése P ,
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
Az izemépiilet déli Az tizemépiilet déli
Dél-keleti,Lf 63§ (1) a 40 30 homlokzatanak kdzepétol homlokzatanak kozepétol
269m-re 740 m-re
Dél- Az izemépiilet déli Az izemépiilet déli
keleti.Gksz 6§ (1) a 50 40 homlokzatanak kozepétol homlokzatanak kozepétol
99 m-re 269 m-re
Dél-keleti, Az lizemépiilet déli Az lizemépiilet déli
gazdasagi, 63§ (1) e 55 45 homlokzatéanak kdzepétdl homlokzatéanak kdzepétdl
nem védendd 63 m-re 162 m-re

3.5.3.

A hatasteriileti gorbéket szamitdssal hataroztuk meg. A szadmitadsok szerint éjszakai
iddszakban vannak védendé homlokzati lakdépiiletek a hatéasteriileti gorbén beliil az Lf
besorolasu teriileteken. A hatasteriileti gorbén beliil 38 db védendd homlokzath
lakoépiilet talalhato.

A tobbi iranyban nincsenek védendd homlokzatok, illetve a hatésteriileti gérbe hasonlo,
mint a dél-keleti irdnyban.

Szallitas, kozlekedési zaj

Alapallapot + Kiszallitas altal okozott tobbletforgalom:

Az lizemeltetéshez az aldbbi gépjarmiiforgalom-tobblet keriilt megallapitasra:
Teljes termelési lehetdségek kihasznaldsa esetén

- személygépkocsi: 100 forduld /nap (= 200 db/nap)

- tehergépkocsi, nyerges: 16 fordulo /nap (= 32 db/nap)

A személygépkocsik a hdrom miiszak soran valamennyi napszakban eléfordulnak, mig a
kiszallitas altal okozott tobbletforgalom napkozben lesz jellemzd.

Q1. napksz = 0,750 x 9449/12 + 67/12= 596,15 db
Q2. napksz = 0,743 x 378/12 = 23,40 db
Q3. napksz = 0,736 x 558/12 +32/12= 36,89 db

Q1, este = 0,162 x 9449/4 + 66/4 = 401,55 db
QZ’ este — 0,160 X 378/4 = 15,12 db
QS’ este = 0,158 X 558/4 = 22,04 db
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Q1. ¢jer = 0,088 x 9449/8 + 67/8= 112,31 db

Q2. ¢ijer = 0,097 x 378/8 = 4,58 db
Q3, este — 0,106 X 558/8 = 7,39 db

A szamitas alkalmazhatosaganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel
Qi/v | 11,92<43 8,03 <43 2,25 <43
Qaolv 0,47 <43 0,30 <43 0,09 <43
Qslv 0,74 < 43 0,44 <43 0,15 <43

A modszer alkalmazhato.

[Kdg,s,tj i szdmitasa

A szamitasi képlet:
[Kt]g s tJ | = 10. Ig|‘10A|+[K]g.s‘t.J‘|+Bi'IOQ(V)g‘s‘I,J,l +1OC|+Di'|Og(V)g‘s‘1,J.i +1OE|+F|'|09a1+pg.s,t‘j,i)J

[dB]

[dB]
[Kdgsti 71,67
[Kdgsti2 75,52
[Kilgsiis 79,89

[Kolgstji szamitasa

A szamitasi képlet:

[Kblgstii = 10 19 (Qgs.tji / Vgstji) — 16,3 [dB]
[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kolgstia -5,21 -7,10 -12,77
[Kbplgsdt2 -19,27 -21,35 -26,67
[Kolgstjs -17,29 -19,71 -24,59
Laeq(7,9)gsji Szdamitasa
A szamitasi képlet:
Laeq(7,5)gstji = [Kt + Kplgstji [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Laeq(7,5)gs.tid 66,46 64,57 58,90
Laeq(7,5)gs.j2 56,24 54,17 45,00
Laea(7,5)gs1i3 62,59 60,18 47,08

g
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Laeq(7,5)gsj Szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
I—Aeq (7,5)9’5'“» =10 |g|:2100’1LAeq (75)g,s.t,.i + Z:LOOJLAeq (7.5)g.st,jv j|
i=1 v

[dB] Napkozben Este Ejjel
LAeq(7,5)g,s,t,j 68,24 66,20 59,34

A szamitdsokat elvégezve a kovetkez6 értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbol szarmazo mértékado
21. sz. elsorendii fout Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaléallomas kédja: 5383 Law. ks = L aeq [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
Alapallapot + iizem altal okozott kdzlekedés 67,81 59,34

Kornyezetvédelmi kovetelményérték dsszehasonlitasa a kibocsatassal nappali idészakban

LAm, alap Lam, Novekedés

[dB] [dB] [dB]
nappal | éjjel | nappal éjjel | nappal | éjjel

Helyszin

21. sz. elsorendii fout
5383. szamlaléallomas kéd

67,70 59,04 67,81 59,34 0,11 | 0,30

Vizsgalati eredmény

A szamitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom 0,11-0,30 dB-lel noveli meg az
alapallapotot, az érték nem jelentds mértékii.

Hatasteriilet meghatarozasa szallitasi tevékenységnél

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatdrozza a létesitmény kozlekedési
zajvédelmi szempontu hatasteriilet megallapitasanak modjat.

Ezek szerint:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalositasahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatésteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet,
amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-
valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatésteriiletet azokra a széllitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kdzutak koziil belteriileti elsé- és masodrendii féutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megallapitdsdhoz a jarulékos zajterhelést a
szallitasi utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb 25
km tavolsagon beliil kell vizsgalni.
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(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozutkezeld altal nyilvantartott, legutolsod
rendelkezésre allo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhaté legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti
szamitassal kell meghatarozni.

A hivatkozott rendelet szerint a szallitasi tevékenység hatasteriilete nem értelmezhetd,
nem hatarozhat6 meg, mivel a valtozas mértéke alatta marad a 3 dB jarulékos zajterhelés
valtozasnak (0,11-0,30 dB).

4, Osszefoglalo értékelés

A beruhazas soran teljesiilnek a zajterhelési hatarértékek.

Emdd, 2016. szeptember 19.
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