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Előzmények 
 
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer teljes kiépítése a KEOP-
1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú projekt keretén belül történik. A tervezett 
komposztáló telep Eger 10536/5 hrsz. alatti ingatlanon belül valósult meg. 
 
A projektet az 508/2013. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. mellékletének 3. pontja értelmében 
a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számon a Kormány nemzetgazdaságilag 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította. 
 
A projekt keretén belül az Eger 10536/5 hrsz. alatti ingatlanon egy komposztáló telep került 
megvalósításra. 
 
A területen tervezett tevékenység a 314/2005 (XII. 25.) Korm. Rendelet 3. számú 
mellékletének (a Felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles 
tevékenységek) 107. pontja alapján „Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep a) 10 t/nap 
kapacitástól” tevékenységnek minősül. 
 
Az előbbiekben idézet rendelet 3. §-a szerint: 

(1) A környezethasználó – az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével – előzetes 
vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a felügyelőséghez, ha olyan tevékenység 
megvalósítását tervezi, amely 

a) a 3. számú mellékletben szerepel, vagy 
b) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel. 

 
A tervezett technológia célja a beszállításra kerülő komposztálható szerves hulladék 
komposztálással történő hasznosítása. 
 
Az ÉMRHK Észak-magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. (székhely: 3465 Tiszabábolna, Fő út 113., adószám: 24779098-2-05, cégjegyzékszám: 05-
09-026418) mint a megépült komposztáló telep üzemeltetője a hulladékgazdálkodási 
engedélykérelem elkészítésével az EHS komplex Kft.-t (székhely: 3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7., 
adószám: 11687029-3-05, cégjegyzékszám: 05-09-018818) bízta meg. 
 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció a 314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet 4. melléklet tartalmi 
követelményei alapján került kidolgozásra. 
 
Az elkészítéshez szükséges információkat, adatokat a Megbízó bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1. Az engedélykérő azonosító adatai 
 
Az engedély jogosultja: 
 
ÉMRHK Észak-magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. 
 
Székhely: 3465 Tiszabábolna, Fő út 113. 
Tel: 46/500-310 /320-as mellék 
Adószám: 24779098-2-05 
Cégjegyzékszám: 05-09-026418 
Statisztikai számjel: 24779098-3811-572-05 
KÜJ: 103 229 045 
 
Érintett hrsz.: Eger 10536/5 
KTJ szám: 102 659 620 
Központi EOV koordináták EOV X: 751 273 
 EOV Y: 281 752 
 
A kivitelezés befejeződött, a műszaki átadás megtörtént. 

2. A tervezett tevékenység célja 
 
A tervezett technológia célja a beszállításra kerülő komposztálható szerves hulladék 
komposztálással történő hasznosítása. 
 
Jelen előzetes vizsgálati dokumentáció az Eger10536/5 hrsz. alatti telephelyen lévő 
komposztálóra vonatkozik. 
 

3. A tervezett tevékenység alapadatai 
 

3.1. Tevékenység volumene 
 
ÉMRHK Észak-magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
az engedélykérelem 3. pontjában felsorolt nem veszélyes biológiailag könnyen bomló 
hulladékok (különböző növényi hulladékok.) komposztálással történő hasznosítását kívánja 
végezni az Eger 10536/5 hrsz. alatt található ingatlanon létesült komposztáló telepen. 
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A komposztáló telepére beszállítandó szerves hulladék parkfenntartási zöldhulladékból, a 
szelektíven gyűjtött lakossági biohulladékból, valamint az élelmiszeriparban és 
könnyűiparban keletkező egyéb komposztálható hulladékból tevődik össze. 
 
A hasznosítani kívánt hulladékok körét a 3.1. táblázat tartalmazza. 
 
EWC Kód Hulladék megnevezése Mennyiség (t/év) 

02 01 Mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és 
halászat hulladéka  

02 01 03 Hulladékká vált növényi szövetek 40 
02 01 07 Erdőgazdálkodás hulladéka 10 

02 03 

Gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány 
előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztő 
kivonat készítéséből, melasz feldolgozásából és fermentálásából származó 
hulladékok 

 

02 03 04 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok 20 
02 06 sütő- és cukrászipari hulladék  

02 06 01 fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 10 

02 07 Alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék 
(kivéve kávé, tea, kakaó)  

02 07 02 Szeszfőzés hulladéka 100 
02 07 04 Fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag 20 
03 01 Fafeldolgozásból, falemez-, és bútorgyártásból származó hulladék  
03 01 01 Fakéreg és papírhulladék 10 

03 01 05 Fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely 
különbözik a 03 01 04-től 10 

03 03 Cellulózrost szuszpenzió, papír-, és kartongyártási, feldolgozási hulladék  
03 03 01 Fakéreg és fahulladék 10 

03 03 07 Hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton 
leválasztott maradék 10 

03 03 08 Hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék 10 
04 02 Textilipari hulladék  
04 02 21 Feldolgozatlan textilszál hulladék 10 

15 01 Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési és 
csomagolási hulladékokat)  

15 01 03 Fa csomagolási hulladékok 130 
20 02 Kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve)  
20 02 01 Biológiailag lebomló hulladékok 1800 
20 03 Egyéb települési hulladék  
20 03 02 Piacokon keletkező hulladék 10 
Összesen 2200 

táblázat: Kezelni kívánt hulladékok köre 
 
 

A beérkező hulladékok egyidejűleg tárolható mennyisége: 1440 m3, ami zöldhulladék 
esetében 720 tonnára, egyéb szerves hulladék esetében 864 tonnára tehető. 
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3.2. A telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és 
időtartama, a kapacitás- kihasználás tervezett időbeli megoszlása 

 
A komposztáló telep kivitelezése megtörtént, ebből adódóan a tevékenység elkezdését jelen 
előzetes vizsgálat lezáró határozatának, és a szükséges engedélyek kézhezvételét követően 
lehet megkezdeni. 
 

3.3. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának 
jelenlegi és a település-rendezési eszközökben rögzített módja 

3.3.1 Érintett terület földrajzi elhelyezkedése 
 
A létesítmény a Bükk hegység dél-nyugati lábánál, Eger Déli ipari park belterületén az Eger 
10536/5 hrsz. alatti telephelyen valósult meg.  
 
A terület a Kőlyuk útról leágazó aszfaltozott úton közelíthető meg. 
 
A terület É-i oldalát kerítés határolja, D-i oldalán a terület hosszanti oldalával párhuzamosan 
egy patak folyik, mely az Eger-patakba csatlakozik. 
 
A terület távolsága légvonalban a legközelebbi településektől: Eger Lajosvárostól ~1 km, 
Andornaktályától ~0,7 km. 
 
Létesítmény (meglévő): Komposztáló telep 
Tervezett tevékenység: Biológiailag bontható szerves hulladékok komposztálása. 
 
A telephely elhelyezkedését a 3.1. ábra szemlélteti. 
 
Az átnézetes és a részletes helyszínrajzot jelen dokumentáció 2/1. és 2/2. mellékleteként 
csatoljuk. 
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3.1. ábra: Komposztáló telep (Eger 10536/5 hrsz.) elhelyezkedése 

 (Forrás: Google Earth) 
 
Az ingatlan-nyilvántartási adatokat a 3.1. táblázat tartalmazza. Az ingatlan a Heves Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonában áll (vagyonkezelő: ÉMRHK Észak-
magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.) 
 

Helyrajzi szám Terület nagysága (m2) Művelési ág Tulajdonos 

Eger 10536/5 6 183 kivett beépítetlen terület Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás 

3.1. táblázat: Ingatlan-nyilvántartási adatok 

 

3.4. A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz 
kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 

 
A telephely létesítményeit az alábbiakban mutatjuk be. 
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3.4.1 Komposztáló telep 
 
A komposztáló telephez meglévő aszfaltozott/térkővel burkolt belső úthálózat vezet. 
 
A komposztáló létesítmény három egységre osztható: 
Előkészítő tér: a hulladék gyűjtése, illetve előkezelése történik 
Komposztáló felület: a komposztálás intenzív szakasza zajlik le 
Utóérlelő tér: a komposzt utóérlelése megy végbe, valamint szükség esetén a kész komposzt 
végső kezelése (rostálás, utóválogatás) 
 
A komposztáló telep méretei 
 
A telep méretezése során minden egység kialakításánál a munkaműveletekhez szükséges 
minimális helyigény és szakaszos beszállítás lett alapul véve. 
 
A szálerősítéses beton burkolat hossz-esése 0,05%, oldalirányú esése a csurgalékvíz elvezető 
árok felé 1-1,5%. 
 
Rétegrend: 

 20 cm vtg. C30/37 minőségű, beton, HIGH GRADE 190 (1 kg/m3) műanyag 
száladagolással 

 2 réteg, min. 0,20 mm vastagságú PE fólia, 
 min. 40 cm zúzottkő, homokos kavics, vagy egyenletes szemeloszlású betonzúzalék, 

az alsó 30-35 cm réteget 2 ütemben kell beépíteni és tömöríteni, a felső 5-10 cm-t 
ágyazó homokkal kell kiékelni, a tömörített ágyazat felső síkján 

 1 réteg elválasztó jellegű geotextília 
 tömörített földmű 

 
Hossz:  96,8 m 
Szélesség: 18,0 m 
Teljes területe  1742,4 m2  
 
Az előkészítő tér 
 
Hossz:  32,27 m 
Szélesség: 18,00 m 
 
Az előkezelő tér névleges nagysága 580,8 m2. Az előkezelő területen helyezik el a beszállított 
szerves hulladékokat. A beszállított hulladékok ömlesztve kerülnek tárolásra. A beérkező 
hulladék 3 m magas halomban kerül tárolásra. Az előkezelő tér erre a célra kialakított 
nagyjából 100 m2-es területén történik továbbá a beérkező hulladékok előkezelése is 
(aprítás, homogenizálás). 
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Érlelő tér 
 
Hossz:  32,27 m 
Szélesség: 18,00 m 
 
Az aprított, homogenizált hulladékot homlokrakodó segítségével az 580,8 m2 területtel 
rendelkező komposztáló felületre helyezik, ahol prizmákba rendezik. A komposztálás nyílt 
téri forgatásos eljárással történik, mely során az érlelési folyamat teljes egészében a 
szabadtéri prizmákban megy végbe, nagyobb műszaki ráfordítás és energia bevitel nélkül. A 
prizmákat időközönként a jobb levegőztetés és gyorsabb érlelés érdekében átforgatják. 
 
Utókezelő tér 
 
Hossz:  32,27 m 
Szélesség: 18,00 m 
 
A mintegy hét hetes intenzív érési szakasz után a komposzt az utóérlelő térre kerül. Itt 
további 1 hét utóérlelés javasolt. A komposzt utóérlelése az 580,8 m2 névleges nagyságú 
utókezelő téren nyitott, nem levegőztetett rendszerben történik. Az átlagos betöltési 
magassága 3 méter.  
 
Az utóérlelés befejeztével teljesen kész, érett komposztot kapunk, amelyből a nagyobb 
méretű idegen agyagot (fémet, műanyagot, üveget, stb.) kiválogatnak. A manuális válogatást 
követi a komposzt rostálása. A rostálás után a komposzt további felhasználásra azonnal 
alkalmas. A rostán fennmaradt darabok a komposztálás során oltóanyagként újra 
felhasználhatóak. 
 

3.4.2 Műszakilag kapcsolódó létesítmények 
 

3.4.2.1 Csapadékvíz elvezetés 
 
A komposztáló telep ÉK-i oldala mentén vezetett burkolt medrű árok. Befogadója a tervezési 
terület déli oldalán lévő vízfolyás. Az árok I/20/40 előregyártott mederburkoló elemekből 
készült. 
 
Hossza:  31,26 fm 
Burkolata:  I/20/40 előregyártott mederburkoló 
Esése:  0,5% 
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3.4.2.2 Kommunális szennyvízelvezetés 
 
A komposztáló telep területén kommunális szennyvíz nem keletkezik. 
 

3.4.2.3 Csurgalékvíz elvezetés 
 
Csurgalékvíz elvezető árok 
 
A komposztáló telep É-ÉNY-i oldala mentén vezetett burkolt medrű árok. Befogadója a 
homokfogó, átemelő akna (csurgalékvíz gyűjtő medence) 
 
Hossza:  97,94 fm 
Burkolata: előregyártott mederburkoló 
Esése: 0,5% 
Befogadó: homokfogó műtárgy 148,47 mBf folyásfenék szinten. 
 
Hordalékfogó akna 
 
A csurgalékvíz elvezető burkolt árok homokfogóba torkollik, melynek az árok felőli oldalán 
hordalékfogó rács kerül elhelyezésre. A tervezett rács a mederburkolatba illeszkedik, 
melynek elemeit 2 réteg korrózióvédő festéssel látták el. 
 
A homokfogó műtárgy 
− befoglaló belső mérete: 60x152x137 cm; 
− falvastagság: 30 cm (fal), 25 cm (aljzat); 
− peremszint: 149,26 mBf; 
− fenékszint: 147,89 mBf; 
− elfolyás: 148,39 mBf; 
 
A csurgalékvíz átemelő akna felé történő elfolyás biztosítására az aknafalba D315 KPE 
csőszakasz kerül KGFP aknabekötő idomban elhelyezve. A műtárgyat 2 db egyedi, 20 mm 
vastagságú merevített 130x100 cm felületű KPE fedlappal lett ellátva. 
 
Csurgalékvíz átemelő akna és nyomóvezeték 
 
A homokfogótól gravitációs úton, D315 KPE csövön keresztül jut a csurgalékvíz az átemelő 
aknába. Az aknában szintvezérelt automatikával ellátott szivattyú nyomja tovább a csurgalék 
vizet a csurgalékvíz tározó medencébe. 
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Az akna 
− belső átmérője 159 cm; 
− fenékszintje: 147,07 mBf (kitöltő beton felső szintje); 
− peremszintje: 149,75 mBf. 
 
Az akna teljes belső felülete 2,5 mm vastagságú HDPE geomembrán szigetelést kapott 
149,30 mBf szintig. A geomembrán felső élét megfelelő erősítőfülek alkalmazásával az 
aknafalhoz rögzítették. A szigetelőelemek hegesztése az aljzat és a falfelület találkozásánál 
extrúziós hegesztéssel történt. Az akna egyedi, 20 mm vtg. merevített Ø2,0m KPE fedlappal 
lett ellátva. 
 
A beépített szivattyú adatai: 
Qmin = 40 l/s; 
Hgeo = 3 m 
p = 3,1 kW 
kikapcsolási szint: 147,39 mBf; 
bekapcsolási szint: 148,35 mBf; 
vészjelzés szintje: 148,52 mBf; 
 
Csurgalékvíz tározó medence 
 
A csurdalékvíz tároló medence 40 cm monolit vasbeton alaplemezből és vb. falszerkezetből 
készült. A fal felső 1,0 m-es szakasza, ahol sem földnyomás sem víznyomás nem éri a 
szerkezetet 25 cm vastagsággal készült. A vasbeton alaplemez alatt az altalajra tömörítést 
követően 2 rtg. geotextília lett lefektetve. Erre rétegesen tömörítve 0-80 mm szemnagyságú 
zúzottkő ágyazat került 40 cm vastagságban. 20 cm 0-20 szemszerkezetű felső kiékelés 
készült a 40 cm zúzottkő ágyazat felett. A vasbeton alaplemez alatt 10 cm szerelőbeton 
létesült. A medence belső felületén 150,00 mBf szintig 2,5 mm HDPE lemezszigetelés készült. 
Az aljzaton a szigetelőlemez alá illetve felé 1 réteg 250 g/m2 geotextíliát helyeztek. 
 
A medence maximális üzemi vízszintje: 149,60 mBf. 
 
A térszínből kiemelt helyzetű medence teljes kerületén 1:1,5 rézsűdőlésű földtakarást kapott 
149,74 mBf szintig. 
 
Csurgalékvíz visszalocsoló rendszer 
 
A csurgalékvíz medencében tárolt csurgalékvíz egy részét a komposztáló tér előkészítő 
felületén lehet felhasználni illetve a komposztprizmák nedvesítésére kell biztosítani. Az 
öntözővíz a medencéből a medencébe helyezett mobil merülőszivattyúval és Ø75 flexibilis 
csövön keresztül tálplálja meg a Ø63 KPE csőre telepített hidránsokat (H-1, H-2 és H-3). 
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A szállítandó mobil szivattyú: 
− Q ≈ 3 l/s; 
− Hgeo = 4,5 m 
− p = 2,2 kW 
 
Csővezeték hossza: 83,45 fm, jellemző takarása 50 cm. A visszalocsolás 3 csőfelálláson 
keresztül tervezett, a csőfelelállások végére csatlakoztatott locsolócsövek segítségével. 
 

3.4.2.4 Út (üzemi) 
 
A komposztáló telephez a telephely meglévő belső úthálózatához csatlakozóan aszfaltozott / 
térkővel burkolt térburkolat készült a meglévő térburkolati szinthez igazodva.  
 

3.5. A tervezett technológia, vagy ahol nem értelmezhető, a tevékenység 
megvalósításának leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadását 

 

3.5.1 Technológiai ismertetése  
 
A technológia főbb lépései: 
 
1.) Hulladék beszállítása, átmeneti tárolása 
2.) Hulladék előkezelése 

 Válogatás (többlépcsős: dobrosta, kézi) 
 Aprítás 
 Homogenizálás 

3.) Komposztálás 
 Prizmák kialakítása az érlelő téren 
 Hőmérő és oxigén szondák behelyezése 
 Érlelés (zöldhulladékok esetén kb. 7 hét, egyéb szerves hulladékok esetén 12 hét) 
 Prizmák lebontása 

4.) Utóérlelés, utókezelés 
 Komposzt rostálása 
 Utóválogatás 

5.) A komposzt minősítése, elszállítása (a nem minősített komposztot a hulladéklerakó 
takarásához használják fel) 
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3.5.1.1 Hulladék beszállítása 
 
A beszállított hulladékot az előkezelő térre szállítják, és a kezelés megkezdéséig itt tárolják 
ideiglenesen. Az átvétel előtt minden egyes szállítmány súlyát a központ hídmérlegen 
lemérik. A hulladék átvételekor minden tehergépjármű számítógépes nyilvántartásba kerül, 
melyet naprakészen vezetnek. A nyilvántartásba vétel során tételesen feltüntetésre kerül a 
beszállított és a kezelésre átadott hulladék megnevezése, azonosító száma, mennyisége, 
eredete, az átadás időpontja és a kezelés kódja 
 
A beszállítás során szemrevételezéssel ellenőrzésre kerül a beszállított hulladék 
megfelelősége. Amennyiben a hulladék nem megfelelő, abban az esetben az átadás nem 
történik meg, az engedélykérő az átvételt megtagadja. 
 

3.5.1.2 A hulladék előkezelése 
 
Az átvételre került a biológiailag könnyen bomló komposztálható hulladékot, a beszállítást 
követően, az erre a célra kialakított előkezelő térre helyezik el. Itt történik a továbbiakban a 
hulladék beszállításával bekeveredett egyéb hulladékok, idegen anyagok kiválogatása, a 
hulladék szükség szerinti aprítása, homogenizálása.  
 
Az eredményes komposztáláshoz biztosítani kell a mikrobiológiai folyamat beindulásához 
szükséges megfelelő tápanyag-összetételt, ami főként a C/N-arány beállításában nyilvánul 
meg. Az optimális C/N-arány 30:1-hez. A túl magas C/N-arány arra utal, hogy a nehezen 
bomló anyagok részaránya van túlsúlyban, az alacsony arány pedig azt jelzi, hogy a könnyen 
bomló alkotók vannak többségben. A megelőző aprítás és homogenizálás (keverés) célja az 
érlelési folyamat felgyorsítása. Ez részben a mikroorganizmusok szerves anyagokhoz való 
hozzáférési esélyeit javítja, részben a különböző hulladék-összetevők keveredett, egyenletes 
elhelyezkedését biztosítja a komposztálandó anyagtömegen belül.  
 
Az aprítást igénylő hulladékot a prizma felrakása előtt a megfelelő méretűre (5-8 cm) kell 
felaprítani. Az aprítás késes aprítógép segítségével, a homogén keverék készítése pedig 
homlokrakodóval történik, melynek során a különböző nyersanyagokat egymás fölé kell 
teríteni több rétegben, ügyelve a keverék megfelelő nedvességtartalmának kialakítására. 
 
Az anyagmozgatást szintén a homlokrakodó gép végzi. A hulladék, telepre történő 
beérkezése után az előkezelő téren csak az aprítás megkezdéséig illetve a keverék 
összeállításáig, homogenizálásáig kerül tárolásra, majd a komposztáló téren kerül 
elhelyezésre (a komposztáló szabad kapacitásának függvényében). 
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3.5.1.3 A komposztálás folyamata 
 
A C/N-arány beállítása után a másik fontos tényező a komposztálandó anyagtömeg 
víztartalma, ugyanis a komposztálást megelőzően az apríték felületén kialakuló vízfilmben 
elhelyezkedő mikroorganizmusok aerob körülmények között extracelluláris enzimekkel 
bontják le, illetve alakítják át a szerves anyagokat. Az ideális nedvességtartalom alsó határa 
30-40 m/m%, felső határa 60-65 m/m%. A komposztálási folyamat harmadik fontos feltétele 
a hőmérséklet. A mikroorganizmusok életfeltételei a mezofil, illetve a termofil 
tartományokban a megfelelő mikrokörnyezeti hőmérséklet fenntartását igénylik, ami a 
folyamat rendszeres hőmérséklet-ellenőrzését teszi szükségessé. A hőmérsékletalakulás jó 
kifejezője a folyamatban részt vevő tényezők (anyagminőség, levegőellátás, 
nedvességtartalom, ph-érték) összehasonlításának. A komposztálás egyik legfőbb feladata, a 
hulladékban esetlegesen előforduló kórokozók elpusztítása. Ez a tartósan magas 
hőmérsékleten végbemenő komposztálással érhető el. 
 
Az előkezelt, homogenziált hulladék a komposztálótérre kerül, amely során a komposztálás 
megtörténik. Ennek technológiája a következő: 
 
1. A prizmák felrakása: 
 
A komposztáló téren a komposztálandó nyersanyag felrakását a homlokrakodóval kell a 
prizmákba rakni, így az átrakás során megtörténik a különböző rétegek keveredése is, és 
homogén kiindulási anyag jön létre.  
 
Minden komposztálandó prizmát prizmatörzskönyvvel kell ellátni, melynek célja az, hogy 
információkat szolgáltasson a hasznosítási folyamatról – így különösen a komposztálandó 
hulladékok, segédanyagok fajtáiról, összetételéről, eredetéről, mennyiségéről, az előkezelési 
műveletekről a felrakás időpontjáról, az érés folyamatáról (hőmérséklet, nedvesség- és 
oxigéntartalom stb.), annak időtartamáról, a prizmabontás időpontjáról stb. Minden 
prizmával kapcsolatos adatot változást rögzíteni kell a számítógépen – beleértve a 
laborvizsgálati eredményeket is. 
 
2. A szondák elhelyezése: 
 
A prizma felrakása után az érési folyamatok ellenőrzéséhez szükséges hőmérséklet és 
oxigéntartalom mérő szondákat kell a prizmába helyezni. A hőmérőszonda adatátvivő 
kábelét a kültéri irányítástechnikai dobozhoz kell csatlakoztatni. 
 
A szondák helyzetét az érés folyamán bekövetkező térfogatcsökkenés miatt rendszeresen 
ellenőrizni kell a prizmában. 
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3. Az érés folyamata: 
 
A prizmák nedvességtartalmának szabályozása és az anyag átforgatása a komposztálás ideje 
alatt is szükséges. Az érési időtartam alatt (nyári időszakban a 7 hét, a téli időszakban a 12 
hét) a prizmák átforgatása, a hőmérsékleti és oxigéntartalmi határértékek ellenőrzése 
alapján működik.  
 
A komposzt érési folyamata során elvégzendő feladatok: 
 
Naponta elvégzendő feladatok: 

  Műszakváltáskor a komposzt prizma ellenőrzése 
 
Időszakosan felmerülő feladatok: 

  A komposztálás folyamatának kiértékelése szempontjából fontos - mérési adatok 
mentése 

  Érés folyamán bekövetkező térfogatcsökkenés miatt: 
o a hőmérsékletmérő, és az oxigénmérő szondák igazítása a prizmában, 

 
A komposzt prizmák megfelelő forgatása biztosítja a szerves anyag biológiai lebomlását, 
szükség esetén megfelelő kiegészítő, lebomlást gyorsító és szagtalanító segédanyagok 
hozzáadásával. 
 
A komposztálás ideje alatt a prizmák térfogata mintegy 30 %-kal csökken, ami elsősorban a 
hulladék tömegből kijutó csurgalékvíznek tudható be. Ez a csurgalékvíz rácsos folyókán 
keresztül a hordalékfogó aknába kerül, ahonnan a csurgalékvíz tározó medencébe jut. 
 
4. A prizmák lebontása: 
 
A prizmák lebontására a 7, illetve a 12 hetes érés után kerül sor. Első lépésben a szondákat 
és vezetékeket kell eltávolítani. Ezután kezdődik meg a prizma lebontása. A bontást 
követően a komposztot az utóérlelő térre kell szállítani, homlokrakodóval. 
 

3.5.1.4 Utóérlelés, utókezelés: 
 
A szerves hulladék fajtájától függően a komposztálás után különböző ideig tartó utóérlelésre 
van szükség. Az utóérlelés általában nem levegőztetett, nyitott rendszerben történik az 
utókezelő téren. Az utóérlelés előtt ismételten ellenőrizni kell a komposzt 
nedvességtartalmát. 
 
Az utóérlelés után a komposztból ki kell válogatni a nagyobb méretű idegenanyagokat, 
(fémet, műanyagot, üveget, fóliadarabokat). 
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A manuális válogatást követi a rostálás, mely után a rostán átjutott komposzt zsákolva, vagy 
ömlesztett formában értékesítésre kerülhet. A rostán fennmaradt darabok közül újból ki kell 
válogatni az idegen anyagokat. A megmaradt, nem teljesen lebomlott komposzt darabok újra 
felhasználhatóak, ezért ezeket oltóanyagként újra vissza lehet keverni a nyersanyagok közé. 
 

3.5.1.4.1 Az egyes leválogatott frakciók elszállítása 
 
A bejövő hulladékok közel 100 %-a komposztálásra kerül, csupán az idegen anyagok 
eltávolítása történik meg (mennyisége ~0,01 %). A kiválogatott hulladékok elkülönítetten 
kerülnek gyűjtésre a további elszállításig, hasznosító/ártalmatlanító szervezet felé történő 
átadásig. 
 

3.5.2 Berendezések főbb műszaki adatai 
 
A komposztálás a komposztáló telepen történik, amely az alábbi gépek, berendezések 
találhatók: 
 

 Aprítógép 1 db. SEKO Sm5 500/150 GT típusú mobil aprítógép, mellyel a 
komposztáláshoz szükséges struktúranyagok leaprítása 
történik. 

  Kapacitás: 45 m3/h 
 Homlokrakodó 1 db. Mecalac AX 1000 típusú homlokrakodó mely egyrészt az 

aprítandó zöldhulladék aprításra történő feladására, másrészt 
az aprított anyag prizmába rakására, az érést követően a prizma 
bontására és osztályozásra történő feladására, valamint egyéb 
anyagmozgatási munkák végzésére szolgál. 

  Kapacitás: 30 m3/h 
 Komposztforgató 1 db. Compost-Systems CMC ST-300 típusú komposztforgató 

gép, mellyel a komposztálandó anyagok keverése történik az 
optimális átlevegőztetés érdekében. 

  Kapacitás: 750 m3/h 
 Traktor 1 db. Landini 5-110H+MC80 típusú, 77 kW teljesítményű traktor 

a komposztforgató gép vontatására szolgál.  
 Rostálógép 1 db. SEKO 50 MT típusú mobil dobrosta, mely a komposzt 

különböző frakciókra (általában 20 mm) történő osztályzására 
szolgál. A leválogatott komposzt utóérlelésre kerül, míg a 
maradékanyag a komposztáláshoz újra felhasználható 
struktúranyagként. 

  Kapacitás: 50 m3/h 
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3.6. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, 
szállításigényessége, szolgáltatást nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást igénybe 
vevők által keltett jármű- és személyforgalomé is 

 

3.6.1 Telephely közúti kapcsolata 
 
A terület Eger Lajosváros-tól ~1 km-re DK-i irányban, Andornaktályától ~0,7 km-re ÉNy-i 
irányban található. (1. ábra). A terület az Eger D-i iparterületen, ipari övezetben helyezkedik 
el. 
 
Az átnézeti és részletes helyszínrajzot jelen dokumentáció 2. mellékleteként csatoljuk. 
 
Megközelítése a 2500 sz. Eger-Ipari Park összekötő úthoz csatlakozó, az Ipari Park kezelésébe 
tartozó úton történik. A bekötő út a hulladéklerakó zárható kapuján keresztül a belső szintén 
aszfalt burkolatú üzemi úthoz csatlakozik. 
 
A telephely közúti megközelíthetőségét a 3.6. ábrán tüntettük fel. 
 

 
3.6. ábra: A telephely megközelítése 
Megjegyzés: A telephely körrel jelölve 

 



ÉMRHK Nonprofit Kft. 
Komposztáló telep (Eger 10536/5 hrsz.) 
Előzetes vizsgálati dokumentáció 
 
 

24 

EHS komplex Kft. 
3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7. Tel.: (46) 200-120  

ehskomplex@gmail.com www.ehskomplex.hu 
 

3.6.2 Személyszállítás nagyságrendje 
 
A tevékenységhez kapcsolódóan személyszállítás nem történik. 
 

3.6.3 Teherszállítás nagyságrendje 
 
A tevékenység során felmerülő tehergépkocsi forgalom az alábbi műveletekhez kapcsolódik: 
 
A telephelyre beszállított hulladék mennyisége a fejlesztés hatására a komposztálható 
hulladék beszállításával, a kész komposzt kiszállításával átalakul. Előzetes tájékoztató adatok 
alapján a komposztálandó szerves hulladék mennyisége 2200 t/év. 
 
A komposztáló telepre a beérkező hulladék 2200 tonna/év mennyiségben érkezik. A kezelés 
során a beérkező hulladékok 0,01 % jelentkezik idegen anyagként, amit a komposztálás előtt 
kiválogatnak a hulladékból, valamint a komposztálás intenzív érlelési szakasza alatt a 
vízveszteség miatt a komposztált hulladék mennyisége kb. 30 %-kal csökken (keletkező 
csurgalékvíz). Így az előállított komposzt 1540 tonna/év mennyiségben kerül kiszállításra. A 
járatok várhatóan 700 - 1800 óra közötti időszakban közlekednek majd, 250 munkanapon.  
 
Ez alapján egy nap átlagosan kb. 1,5 db. 10 tonna teherbírású tgk, közlekedik, ami 
levegőtisztaság-védelmi szempontból, (oda-vissza hatás) átlagosan 3 tgk-t jelent naponta. A 
be- és kiszállítás okozta forgalom nem minősíthető jelentős többlet-terhelésnek. 
 

3.7. A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 
 
A telephely komposztálásra alkalmas kezelő felülettel rendelkezik, infrastruktúrával 
megfelelően ellátott.  
 
A keletkező csurgalékvíz a korábban alkalmazott módon elvezetésre kerül a telephely 
központi csurgalékvíz gyűjtő medencéjébe. 
 

3.8. A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges 
kapcsolódó műveletek 

 

3.8.1 A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely 
létesítése és üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy 
mederkotrás 
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A tevékenység telepítéséhez, végzéséhez nem szükséges a tevékenységhez kapcsolódó 
bányaüzemet, célkitermelőhelyet, vagy lerakóhelyet létesíteni.  
 

3.8.2 A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, 
vízrendezés 

 
A telepítéshez kapcsolódó szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés a 3.8.1 pontban 
részletezettek miatt nem releváns. 
 
Szállítás: 
 
Az üzemeltetés során a szállítási tevékenységet a 3.6. pontban ismertettük. 
 
Raktározás, tárolás: 
 
A komposztáló telepen a beérkező szerves hulladékokat az előkezelő térre deponálják le, és 
a kezelés megkezdéséig itt tárolják. A kész komposzt az utóérlelő téren kerül tárolásra. 
 
Vízrendezés: 
 
A technológia telepítése során vízrendezésre nem volt szükség. 
 

3.8.3 A megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás és 
szennyvízkezelés 

 
A tevékenység végzése alapvetően nem jár hulladékképződéssel, hiszen a végezni kívánt 
tevékenység célja a biológiailag bontható szerves hulladékok komposztálással történő 
hasznosítása. A technológia során leválasztott hulladékokat (műanyag, fém, kő, stb.) 
engedéllyel rendelkező hasznosító/ártalmatlanító szervezeteknek adják át.  
 
A komposztálás során keletkező csurgalékvizeket csurgalékvíz gyűjtő hálózat gyűjti össze, és 
vezeti a csurgalékvíz tároló medencébe. 
 

3.8.4 Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel 
történik 

 
Vízellátás 
 
A telephelyen nem rendelkezik vízellátással. 
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Villamoshálózat 
 
A telephely elektromos energia igénye az ÉMÁSZ ZRt.-vel kötött szerződés alapján 
biztosított. 
 

3.8.5 Egyéb – a 3.4–3.7 pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet 
 
A tevékenységhez nem kapcsolódik egyéb művelet. 
 

3.9. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében 
külföldi referencia 

 
Nem releváns. 
 

3.10. A 3.1-3.9. pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, 
hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet 
azokat pontosítani 

 
A jelenleg rendelkezésünkre álló információk birtokában tudunk adatokkal szolgálni, amelyek 
bizonytalansága csekély. 
 

3.11. A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely 
szomszédságában meglévő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – 
tervezett terület-felhasználási módokat 

 
Az érintett terület lehatárolása 2. mellékletben található helyszínrajzon megtörtént. 
 

3.12. A tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a 
településrendezési eszközök módosítását 

 
A tevékenység megvalósításához nem szükséges a településrendezési terv módosítása. 
 

3.13. A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági előnyeinek 
bemutatása, költség-haszon elemzés alapján 

 
A tevékenység nem jár vizekbe történő beavatkozással. 
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4. A számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen 
terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, 
infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás 
felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a 
telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását 

 
Egyéb változatról nem rendelkezünk információval. 
 

5. Nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének 
és távlati kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során 
figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások 
összegzése 

 
A telephelyen jelenleg a gépjármű forgalom megoldott, mely a beton, ill. aszfaltozott 
döntően egybefüggő térburkolaton történik. 
 
A terület betonozott vagy aszfalt térburkolattal ellátott, ill. fákkal és bokrokkal beültetett 
füvesített rész. A meglévő utak és térburkolatok állaga megfelelő.  
 
A területre hulló szennyezetlen csapadékvizeket a komposztáló telep ÉK-i oldala mentén 
vezetett burkolt medrű árok vezeti el terület déli oldalán lévő vízfolyásba. 
 

6. A 3) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-
igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható 
mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) 
bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek 
vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel 

 
A hatótényezők várható mértékének előzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) 
Kormányrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a következő tevékenységi 
szakaszok szerint kell meghatározni: 
 

 Telepítés 
 Megvalósítás 
 Felhagyás 
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Telepítés: a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése, különösen a 
területfoglalás, az építési terület előkészítése, az építés, a berendezések felszerelése. 
Megvalósítás: a tevékenység tényleges gyakorlása, különösen a létesítmény működtetése, üzemelése, 
használata. 
Felhagyás: a tevékenység megszüntetése. 
 
A komposztáló telep kivitelezése megtörtént, ezért a telepítési szakasz nem releváns.  
 
A megvalósítási szakaszban történik a hulladék beszállítása, és a beszállított hulladék 
kezelése (komposztálása). 
 
A tevékenység felhagyása nem tervezett, ezért a felhagyási szakasz nem releváns. 
 

6.1. Megvalósítási – üzemelési szakasz 
 
A megvalósítási szakasz a komposztáló telep üzemeléséhez kapcsolódik, amely során a 
környezeti elemekre hatást gyakorló hatótényezők az alábbiak szerint csoportosíthatók: 
 

 Technológia üzemelése 
 Szállítási műveletek 

 

6.1.1 Geokörnyezet (domborzat, talaj, földtani közeg) 
 
Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 

 Hulladék fogadása 
 Anyagmozgatás 

 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

 Közvetlen hatásterület: a telephely területe  
 
Hatótényező (balesetek, meghibásodások előfordulása esetén): 

 Csurgalékvíz elvezető rendszer, tárolómedence meghibásodás (pl. csurgalékvíz 
elfolyás) okozta szennyezés 

 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

 Közvetlen hatásterület: a telephely területe  
 Közvetett hatásterület: csurgalékvíz elvezető hálózat nyomvonala, tároló medence 

környezete 
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6.1.2 Felszíni és felszín alatti vizek 
 
Hatótényező (balesetek, meghibásodások előfordulása esetén): 

 Csurgalékvíz elvezető rendszer, tárolómedence meghibásodás (pl. csurgalékvíz 
elfolyás) okozta szennyezés 

 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

 Közvetlen hatásterület: a telephely területe  
 Közvetett hatásterület: csurgalékvíz elvezető hálózat nyomvonala, tároló medence 

környezete 
 

6.1.3 Levegő 
 
Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 

 Szállítási tevékenység, gépjárművek kipufogógázai 
 Munkagépek kipufogógázai 
 Anyagmozgatás 
 Nyitott felületek levegőterhelése (kiporzás) 

 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

 Közvetlen hatásterület: a telephely területe  
 Közvetett hatásterület: szállítási útvonal 

 

6.1.4 Zaj 
 
Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 

 Szállítási tevékenység 
 Anyagmozgatás 
 Munkagépek zajkibocsátása 
 Technológiai berendezések zajkibocsátása 

 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

 Közvetlen hatásterület: a telephely területe  
 Közvetett hatásterület: szállítási útvonal 

 

6.1.5 Élővilág, táj 
 
Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 

 A komposztáló telep tájidegensége 
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Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

 Közvetlen hatásterület: a telephely területe  
 
Hatótényező (balesetek, meghibásodások előfordulása esetén): 

 Gépek, berendezések, eszközök meghibásodása okozta szennyezés 
 Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyás 

 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

 Közvetlen hatásterület: a telephely területe  
 

6.1.6 Épített környezet 
 
Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 

 Szállítási tevékenység, utak igénybevétele 
 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

 Közvetett hatásterület: szállítási útvonal 
 
 

7. A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése 
 

7.1. A hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél 
annak becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a 
telepítés következtében 

 
Jelen fejezetben a környezeti elemek jelenlegi állapotának jellemzését, majd az előző 
fejezetben megjelölt hatótényezők környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatásainak 
előzetes becslését végezzük el. 
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7.1.1 Geokörnyezet 
 

7.1.1.1 Domborzati viszonyok 
 
Eger település az Egri-Bükkalja kistájhoz tartozik, amely földrajzilag a Bükk-vidék 
középtájában fekszik. A település a kistáj középpontjában helyezkedik el. 
 
A kistáj 126 és 420 m közötti tszf-i magasságú, enyhén D-DK-nek lejtő hegységelőtéri 
dombság. Felszínének 60 %-a közepes magasságú, 40 %-a alacsony dombhátakból és 
lejtőkből áll. A hegylábfelszínek magassága 300, a helységelőtéri lejtőké pedig 150 m tszf. A 
Bükkhöz forrt hegylábfelszín közel É-D-i futású völgyekkel erősen felszabdalt, völgyközi 
hátakra tagolt. Az átlagos vízfolyássűrűség 5 km/km2, az É-i és Ny-i részen 5 feletti, D-en és 
DK-en 1-2 közötti. A relatív relief átlagos értéke 70 m/km2 feletti, D-en DK-en 50 m/km2 
alatti. 
 
A felszín szolifunkcióval jelentősen átformált. A DNy-i kitettségű lejtők nagymértékben 
erózióveszélyesek. 
 

 
7.1. ábra: Domborzati viszonyok 

Megjegyzés: Tengerszint fölötti magasság torzítás értéke: 3 
A telephely nyíllal jelölve. 

(Forrás: Google Earth) 
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A domborzati viszonyokra gyakorolt hatások előzetes becslése: 
 
Az üzemeltetés során a beszállított és az előkezelt hulladékok raktározása során ideiglenes 
depóniák jelennek meg a komposztáló területén belül, azonban ezek folyamatosan 
feldolgozásra kerülnek. 
 
A tevékenység során bekövetkező hatások semlegesnek minősíthetőek a domborzat 
szempontjából. 
 

7.1.1.2 Talaj 
 
A táj enyhén DK-nek lejtő dombságát három közel egyforma kiterjedésű geológiai övezet 
alkotja. A hegységhez legközelebb, az oligocén márgából és homokból állón zömmel az 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok az uralkodók (13 %). Az ettől D-re található miocén 
riolittufa és lösszel kevert üledékekből álló területrészen barnaföldek (45 %) és fekete 
nyiroktalajok (1 %) találhatók. Az Alfölddel határos pleisztocén lösszel keveredett 
lejtőhordalék felszínen az agyagos csernozjom barna erdőtalajok (31%) előfordulása a 
jellemző. 
 
A vályog mechanikai összetételű agyagbemosódásos barna erdőtalajok vízgazdálkodására a 
közepes vízvezető és nagy víztartó képesség jellemző.  
 
A barnaföldek mechanikai összetétele a vályogtól az agyagos vályogig változik 
vízgazdálkodásukra a közepes vagy a kis vízvezető és a nagy víztartó képesség jellemző. 
 
A nehéz művelhetőségű, középkötött csernozjom barna erdőtalajok agyagos vályogos 
mechanikai összetételűek, vízgazdálkodásukra a kis vízvezető és a nagy víztartó képesség a 
jellemző. Talajképző kőzete miatt az erózióval szemben ellenállóbbak, jó termékenységűek. 
 
Az Eger-patak völgyében középkötött, agyagos vályog mechanikai összetételű nyers 
öntéstalajok találhatók. Vízgazdálkodásuk a többi középkötött talajéval megegyező.  
 
A talajok savanyúsága közepes, az agyagbemosódásos barna erdőtalajoké valamivel 
nagyobb. Az erózió mértéke É-ról D-felé csökken. 
 
A telephely környezetére jellemző talajtípusokat a 7.2. ábra szemlélteti. 
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7.2. ábra: Eger település és környéke genetikus talajtérképe 

Megjegyzés: A telephely nyíllal jelölve. 
Jelmagyarázat 

 
(Forrás: http://maps.rissac.hu/agrotopo/) 

 
A telephellyel szomszédos hulladékválogató csarnok területén (Eger 10543/8 hrsz.) korábban 
2 db kutatófúrás létesült (E-CS-01 – E-CS-02), a talaj és a felszín alatti víz feltárására. A 
feltárások rétegleírása a következő: 
 
A felszínt 1,5-1,7 m vastagságban borítja vegyes anyagú feltöltés, melyben iszapos kavicsos 
homok, agyag, salak, szerves kommunális eredetű feltöltés egyaránt megfigyelhető, 
inhomogén szerkezetet alkotva. 
 
Az antropogén eredetű rétegek alatt 1,7 m vastagságban szerves eredetű, nagyon plasztikus 
kövér agyagok települtek. A kötött mátrixban apró kavicsszemcséket, valamint oxidációs 
eredetű kiválásokat volt figyelhető. 
 
Ezt követően továbbra is nagyon plasztikus, helyenként kőzetszemcsés, máshol homokos 
jellegű szürke közepes és kövér agyagok kerültek feltárásra 4,0-4,1 m terepszint alatti 
mélységig. 
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Ettől a szinttől mélyebben a két fúrás eltérő rétegződést mutatott. A közúthoz közeli részen 
iszapos (kőzetlisztes), homokos, mérete alapján a hivatalos osztályozás szerint aprókavicsot, 
de gyakorlatilag éles szemű murvás réteg került feltárásra. 
 
A patakhoz közeli feltárás nem érte el ezt a réteget. A feltárt rétegben is megfigyelhető volt 
jelentősebb mennyiségű apró kőzetszemcse, de mennyisége alárendelt volt a kötött 
mátrixhoz képest. 
 
A talajra gyakorolt hatások előzetes becslése: 
 
Az üzemeltetési szakaszban talajra közvetlenül ható tevékenység nem történik. A 
komposztáló telep szilárd burkolattal, és csurgalékvíz elvezetővel rendelkezik. 
 
Az üzemelés során keletkező csurgalékvizek zárt rendszerben kerülnek elvezetésre a 
befogadóba (csurgalék medence). A csurgalékvíz-gyűjtő medence szigetelt kialakítású. 
 
A feltételezhető haváriákból (pl. beszállított kezeletlen, illetve a kezelt hulladék 
szétszóródása, üzemanyag és kenőanyag elcsorgás, csapadék általi elmosás, csurgalékvíz 
elvezető rendszer szivárgása stb.) eredő szennyeződésnek a talajra vonatkozó kockázata 
kicsi, mert az esetleg bekövetkező szennyeződések a bevált kárelhárítási módszerekkel 
gyorsan és hatékonyan felszámolhatók, a szennyeződés továbbterjedése megakadályozható. 
 
Az üzemelés során fellépő hatásokat semlegesnek minősítjük. 
 

7.1.1.3 Földtani közeg 
 
A kistáj felszínének kb. 30 %-át szénhidrohén-indikációs oligocén márga, homok fedi, benne 
triász karbonátos kibukkanásokkal. Előfordulása az É-i részre jellemző. D-ebbre haladva közel 
K_Ny-i sávban alsó-miocén (kb. 17 millió éves) riolittufa található (30 %) aminek sajátos 
lepusztulási formái a „kaptárkövek”. A DNy-i részt főként a tenger visszahúzódását követően 
több fázisban pliocén homokos, agyagos, márgás üledékek fedték be, több 100 Mt-ás 
lignittelepeket rejtve magukban.  
 
A felszín D-i peremén pleisztocén lejtőanyagok találhatók, amelyekbe a szoliflukció 
löszanyagot is kevert. Jellemző szerkezeti iránya ÉK-DNy-i. Magas szeizmicitás értékű terület. 
 
A Magyar Állami Földtani Intézet Magyarország földtani térképe alapján Eger város és 
környezete jellemző földtanát a 7.3. ábra szemlélteti. 
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7.3. ábra: Eger város és környéke felszíni földtani térképe 

Megjegyzés: A telephely nyíllal jelölve. 
 
A földtani viszonyokra gyakorolt hatások előzetes becslése: 
 
Az üzemeltetési szakaszban a földtani közegre ható tevékenység nem történik. 
 
A tevékenység a földtani közegre nem jelent kockázatot. 
 

7.1.2 Felszíni és felszín alatti vizek 
 
A Tarnába folyó Kígyós-pataktól K-re párhuzamosan D-nek futó kis vízfolyások (Szóláti-, 
Laskó-, Ostoros-, Noszvaji-, Kánya-, Hór-, Nádér-patak) völgyei tagolják fel a tájat. A 
völgytalpak ritkán kerülnek elöntés alá. Jelentősebb a feltöltődés a Laskó- ész az Eger-patak 
völgyében, mérsékeltebb az Ostoros-, a Kánya- és a Hór-völgyben. 
 
A „talajvíz a kistáj D-i részén 6 m alatt összefüggően megtalálható, ami a völgyekben 4 m fölé 
is emelkedhet. Mennyisége azonban nem jelentős. A rétegvízkészlet már jelentősebb, sőt a 
mélyebb rétegek is gazdagok vízben. Ezek a bővizű rétegek a mögöttes hegyvidék mélybe 
szivárgó vizeiből táplálkoznak. Az artézi kutak vízhozama is tekintélyes. 
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A talajvíz jellege az Eger-völgyben nátrium-kalcium-hidrogénkarbonátos, különösen kemény 
és szulfátos.  
 
A vizsgált terület Eger közigazgatási területén található. A település kiemelten érzékeny 
felszín alatti területen fekszik a 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet alapján. 
 
A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet honlapján megtalálható „Potenciális hulladéklerakók 
elhelyezési lehetőségei elnevezésű” tematikus digitális adatbázis, illetve térkép, amely Eger 
város környezetének földtani felépítését, mint sérülékeny vízbázis védőterület tartja nyilván. 
(7.4. ábra). 
 

 
7.4. ábra: Felszíni vizek a vizsgált terület környezetében 

Megjegyzés: Az érintett terület nyíllal jelölve. 
(Forrás: http://loczy.mfgi.hu/potencialis_hulladek/) 

Jelmagyarázat: 

 
 
A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet honlapján megtalálható „Magyarország talajvízszint 
mélység térképe (0-20 m)” alapján a telephely környezetében a talajvíz 2-5 m között mozog. 
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7.5. ábra: Talajvízszint a vizsgált terület környezetében 

Megjegyzés: Az érintett terület nyíllal jelölve. 
(Forrás: http://loczy.mfgi.hu/tvz100_251020/) 

Jelmagyarázat: 

 
 
A talajmechanikai feltárások során, mindkét feltárásban megütötték talajvíz szintjét 4,0-4,1 
mélységben. A nyugalmi szint ettől magasabban állt be 1,0-1,3 méterrel. A talajvíz áramlási 
irány D felé mutatott, az Eger-patak irányába. 
 
A vizekre gyakorolt hatások előzetes becslése: 
 
A technológia működtetése során keletkező csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek 
zárt rendszerben kerülnek elvezetésre. 
 
A telephelyen kommunális szennyvíz nem keletkezik. A kialakított komposztáló felület egy 
egyoldali lejtésű aszfaltfelület. A felület olyan esésviszonyokkal lett kialakítva hogy az ezen 
összegyűlő vizeket a térburkolat É-ÉNy-i pereme mentén épült burkolt medrű árokba 
vezesse. Az összegyűlt csurgalékvíz a 8,5 méterenként, előregyártott surrantó elemekből 
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kialakított elvezetőkön keresztül jut a csurgalékvíz elvezető árokba. Az intenzív 
komposztálási folyamat során keletkező csurgalékvíz egy hordalékfogó aknán és egy 
csurgalékvíz átemelő aknán keresztül, a csurgalékvíz nyomóvezetéken a telephelyen létesült 
csurgalékvíz medencéjébe kerül.  
 
A csurgalékvíz medence és az aknák csurgalékvízzel érintkező felületei HDPE fóliával 
szigeteltek. 
 
A technológiában felhasznált vízmennyiség a komposztálandó nyersanyag minőségétől függ. 
A komposztálás feltétele a megfelelő víztartalom biztosítása, ezért alkalmanként – szükség 
szerint- a komposztálandó anyagot nedvesíteni kell. Nedvesítéshez csurgalékvizet használnak 
fel, melyet a visszalocsoló hidránsokon keresztül juttatják a komposzt prizmákra. 
 
Mivel a technológia során a keletkező csurgalékvíz biztonságos elvezetése megoldott, a 
felszín alatti vizek esetleges elszennyeződése kizárható. A komposztáló telep 
üzemeltetésének, ezért felszín alatti vizek minőségére várhatóan nincs jelentős hatása. 
 
A területre hulló szennyezetlen csapadékvizeket a komposztáló telep ÉK-i oldala mentén 
vezetett burkolt medrű árok vezeti el terület déli oldalán lévő vízfolyásba. 
 
A felszín alatti vizek állapotának nyomon követésére a telephelyen 4 db monitoring kút 
létesült. A kutak üzemeltetése révén állandó megfigyelés alatt tartható a felszín alatti vizek 
minősége.  
 
A feltételezhető haváriákból (pl. beszállított kezeletlen, illetve a kezelt hulladék 
szétszóródása, üzemanyag és kenőanyag elcsorgás, csapadék általi elmosás, stb.) eredő 
szennyeződésnek a talajra, felszín alatti vizekre vonatkozó kockázata kicsi, mert az esetleg 
bekövetkező szennyeződések a bevált kárelhárítási módszerekkel gyorsan és hatékonyan 
felszámolhatók, a szennyeződés továbbterjedése megakadályozható. 
 
A komposztálás során alkalmazott technológia szakszerű, gondos és a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő üzemeltetésével a vizeket érő hatást semlegesnek minősítjük. 
 

7.1.3 Levegő 

7.1.3.1 A légszennyező anyagok terjedését befolyásoló tényezők, meteorológiai adatok 
(leggyakoribb állapot) 

7.1.3.1.1 Meteorológiai viszonyok 
 
A környezeti levegő minőségére gyakorolt hatások vizsgálatánál, a levegőminőséget, a 
szennyező anyagok terjedését befolyásoló tényezők, illetve az alapállapot a meghatározó. 
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A kistájra jellemző éghajlati adatok az alábbiak: 
 
Éghajlat: mérsékelten meleg, mérsékelten száraz 
Napfénytartam éves: 1850 óra  
Évi középhőmérséklet: 9,0-10,0°C 
Fagymentes időszak hossza: 185-190 nap 
Évi abszolút hőmérsékleti maximum:  30,0-33,0 °C 
Évi abszolút hőmérsékleti minimum:  -15,0 – -17,0 °C 
Csapadék évi összege: 600 mm 
Uralkodó (leggyakoribb)szélirány: ÉNy-i, DK-i  
Átlagos szélsebesség: ~2,5 m/s 
 
Szélirány és szélsebesség: 
 
A helyi szélviszonyok kialakulásában az általános légcirkuláció által meghatározott zonális 
alapáramlás, ill. az adott hely környezetének a helyi földrajzi-domborzati viszonyaiból eredő 
módosító hatás játszik szerepet. 
A légszennyező anyagok transzmisszióját elsősorban az uralkodó szélirány befolyásolja, 
hiszen értelemszerűen megszabja a szennyező anyagok terjedésének irányát, ugyanakkor a 
szélsebesség nagyságától is függ, hogy kibocsátott szennyezőanyagok a forrástól milyen 
távolságra jutnak el, illetve a távolság függvényében hogyan alakul a szennyezőanyag 
koncentrációja (hígulás). 
 
Légköri stabilitás: 
 
A stabilitási kategóriák között a D6-os semleges légállapot a jellemző. 
 
Stabilitás – szélsebesség eloszlását szakirodalmi adatok („Szennyezőanyagok terjedése a 
levegőben” Bede G. BME 1976.) is alátámasztják, ezeket a 7.1. táblázatban foglaltuk össze. 
 

S 
u [m/s] Összesen 

[%] 0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8 
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3 
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3 
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2 
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1 
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8 
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5 

Összesen 
[%] 

2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100 

7.1. táblázat: Stabilitás – szélsebesség eloszlás 
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Az országos adatok alapján az alacsony szélsebesség dominál, a stabilitási kategóriák közül a 
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légállapotok előfordulása a legvalószínűbb (az MSZ 
21460/2-78 szerint: 6=normális, 5=pozitív izoterm). 
 

 
 

 
 
A terjedésvizsgálatoknál, a fentiek alapján 2,5 m/s sebességű, délnyugati irányú (ÉK-DNy) 
széllel és semleges D (6) légköri stabilitás értékkel számoltunk. 
 

7.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapállapot 
 
Eger település a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 
kijelöléséről légszennyezettségi zónabesorolása szerint a "11. kijelölt városok" kategóriába 
tartozik (7.2. táblázat). 
 

Légszennyezettségi zóna 
Szennyező komponens 

Kén-dioxid 
Nitrogén-

dioxid 
Szén-

monoxid 
Szilárd 
(PM10) 

Benzol 

11. Kijelölt városok – Eger F D F D F 

7.2. táblázat: Eger légszennyezettségi zónabesorolása 
(Forrás: 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 
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A rendelet értelmében az: 
 
 D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 

anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre 
vonatkozó határérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. 
sorában szereplő anyagok esetében a célérték között van. 

 
 F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem 

haladja meg. 
 
A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint: 
 
„alap levegőterheltség: a vizsgált légszennyező forrás működése nélkül a környezetében 
kialakult, jogszabályban meghatározott időtartamra vonatkoztatott átlagos levegőterheltségi 
szint, amelyhez a vizsgált légszennyező forrás kibocsátásának hatása hozzáadódik” 
 
A vizsgált terület levegőminőségének alapállapotát a szállítás szempontjából releváns 
légszennyező anyagra, az NO2 -re és PM10-re (alapszennyezés) az Országos 
Légszennyezettségi Mérőhálózat honlapján (http://www.kvvm.hu/olm/) található „Összesítő 
értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján” c. 
dokumentum adatai alapján (NO2 és PM10) egy-egy átlagértéket adtunk meg (2013, 2014. 
évek adatai), mivel a terület közvetlen közelében nem található mérőállomás, illetve nem 
állnak rendelkezésünkre információk. 
 
A feltüntetett átlagértékek az Eger város területén található automata mérőhálózatot alkotó 
mérőállomás adatait tartalmazzák. 
 

Vizsgált szennyezőanyag Mértékegység Átlag 

NO2 [µg/m3] 17,1 

PM10 [µg/m3] 22,5 

7.3. táblázat: Alap légszennyezettségi érték (NO2 és PM10) 
Megjegyzés: 2013-2014. évi értékek átlagértéke 

 

7.1.3.1.2.1 Jelenlegi gépjárműforgalom bemutatása 
 
A telephelyet a hulladékbeszállító járművek a 2500 sz. főút felől közelítik meg. 
 
A szállítással érintett utak közül a 2500. sz. főút 1+520 szelvényét vizsgáljuk. 
 
A közutak érintett szakaszán 2014-ben mért forgalmi adatokat a Magyar Közút Állami 
Közútkezelő Fejlesztő és Információs Közhasznú Társaság honlapján 
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(http://internet.kozut.hu) megtalálható „Országos közutak 2014. évre vonatkozó 
keresztmetszeti forgalma” c. dokumentációja tartalmazza. 
 
A vizsgált számlálóállomás forgalmi adatait a 7.4.-7.5. táblázatok tartalmazzák. 
 
A táblázatokban szereplő kódok és rövidítések jelentése: 
 

 számlálóállomás fekvése: L – lakott 
 számláló állomás típusa: M2 – Másodrendű mellékállomások 
 forgalom jellege: 

 jelleg 1: A – Nagyvárosok környéke. M0 autóút keleti szektora, M19 autóút, 
főutak nagyobb városokhoz közeli és átkelési szakaszai 

 jelleg 2: 3 – Alacsony éjszakai forgalom. Általában kisebb forgalmú helyi 
jelentőségű és belterületi szakaszok. 

 
A fejlécben szereplőrövidítések jelentése: 
 
 j – jármű 
 E – egységjármű 
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út száma szelvény [km] határszelvény [km] hossza [km] fekvése forgalom jellege típusa számlálóállomás kódja 

2500 1+520 0+000 1+548 1,548 L A3 M2 6387 

7.4. táblázat: Vizsgált számlálóállomások adatai, 2014 
 

számláló-
állomás 

kódja 

összes forgalom 
összes motoros 

forgalom 
nehéz motoros 

forgalom 
összes 

tehergépkocsi 
személy-
gépkocsi 

kisteher-
gépkocsi 

Autóbusz tehergépkocsi 
motor-

kerékpár 
kerékpár 

lassú 
jármű egyes csuklós 

közep. 
nehéz 

nehéz 
pót-

kocsis 
nyerges speciális 

[j/nap] [E/nap] [j/nap] [E/nap] [j/nap] [E/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] [j/nap] 

6387 6522 7216 5491 7207 318 680 1028 4077 1234 28 25 763 136 33 92 4 57 31 42 

7.5. táblázat: Vizsgált utak forgalmi adatai, 2014 
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Az egyes járműkategóriákban számlált jármű-darabszámok személygépkocsi egységre való 
átszámításához a 7.6. táblázatban található egységjármű szorzókat használtuk fel. 
 

No. Járműtípus 
Számlálóállomás fekvése 
K 

(külterület) 
L 

(lakott terület) 
1. Személygépkocsi 1 1 
2. Kisteher – gépkocsi 1 1 
3. Egyes autóbuszok 2,5 1,8 
4. Csuklós autóbuszok 2,5 2,5 
5. Közepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4 
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8 
7. Pótkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5 
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5 
9. Speciális nehézjármű 2,5 2,5 

10. Motorkerékpár + segédmotoros kerékpár 0,8 0,7 
11. Kerékpár 0,3 0,3 
12. Lassú járművek 2,5 2,5 

7.6. táblázat: Egységjármű szorzók 
 
A 2500. számú út forgalmi adatai alapforgalomra, 1+520 szelvény (csak motoros 
forgalomra vonatkoztatva): 
 

 Összesen szgk. tehergk. autóbusz motorkerékpár lassú jármű 
% 100% 81.82% 15.84% 0.82% 0.88% 0.65% 

NF [j/nap] 6491 5311 1028 53 57 42 
ÁNF [E/nap] 7204.3 5311 1635.5 112.9 39.9 105 

MOF [j/h] 864.5 637.3 196.3 13.5 4.8 12.6 

7.7. táblázat: A 2500. sz. út, 1+520 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom) 
 
A táblázatból megállapítható, hogy a 2500. sz. főút 1+520 km szelvény jelenlegi 
tehergépjármű forgalma az út összes motoros forgalmának a 15,84 %-a. 
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7.6. ábra: Százalékos gépjárműforgalom megoszlás (2500. sz. út, 1+520 szelvény) – alapforgalom 

 

 
7.7. ábra: Gépjárműforgalom jellemző adatai (2500. sz. út, 1+520 szelvény) – alapforgalom 
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7.1.3.2 Légszennyező hatások 
 

7.1.3.2.1 Üzemelési szakaszban 
 
A tervezett komposztálási tevékenység során levegőtisztaság-védelmi szempontból a 
jelentősebb vizsgálandó tevékenységek illetve levegőterhelő források az alábbiak: 
 

 A hulladék beszállítása és a hasznosítható anyag kiszállítása során a szállítójárművek 
által kibocsátott kipufogó gázok levegőterhelése, 

 A hulladékkezelési technológia működtetése során használt gépek működése során 
kibocsátott kipufogó gázok levegőterhelése, 

 A hulladékkezelési technológiákból származó levegőterhelés (elsősorban 
porszennyezés és bűzkibocsátás). 

 

7.1.3.3 A légszennyező anyagok terjedésének vizsgálata, a közvetlen hatásterület 
meghatározása, az emisszió levegőminőségre gyakorolt hatásának bemutatása 

 

7.1.3.3.1 A légszennyező forrás közvetlen hatásterülete, meghatározásának jogszabályi 
háttere 

 
Fontosabb levegőkörnyezeti jogszabályok: 
 
 1995. évi LIII. tv. A környezet védelmének általános szabályairól 
 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez 

kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről. 
 
A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12a. és 30. pontja 
értelében: 
 

Helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon 
legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek 
hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott - műszaki becsléssel meghatározható - 
légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a 
talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a 
vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás 
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a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál 
nagyobb, 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb; 

 
Mozgó légszennyező forrás: a levegőterhelést okozó közúti, vasúti, vízi és légi jármű, továbbá 
a nem közúti mozgó gép 
 
A közvetlen hatásterületen a tevékenység során, a telephelyen végzett tevékenységek 
szennyezőanyag kibocsátása által az egyes környezeti elemekre meghatározható 
hatásterületet kell érteni, beleértve az esetleg bekövetkező havária helyzeteket is. 
 
Tapasztalat szerint a közvetlen hatások területe megegyezik a tevékenység 
levegőterhelésével, illetve zajkibocsátásával kapcsolatban lehatárolt hatásterülettel 
(távolabb a szennyezőanyag koncentráció már nem okoz érzékelhető változást). A vízhez, 
földhöz, élővilághoz kapcsolódó közvetlen hatásterületek általában ezen belül maradnak. 
 

7.1.3.3.2 Immissziós határértékek 
 
A szállópor (PM10) és nitrogén-dioxid (NO2) szennyezésével kapcsolatosan „a 
levegőterheltségi szint határértékekről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeiről” a 4/2011. VM rendelet 1. számú mellékletet alapján a 7.11. 
táblázatban foglalt határértékek vonatkoznak. 
 

Légszennyező anyag 
Határérték 

[µg/m3] 
órás 

Határérték 
[µg/m3] 
24 órás 

Határérték 
[µg/m3] 

éves 
Nitrogén-dioxid (NO2) 100 85 40** 

Szálló por (PM10) - 50 40* 

7.8. táblázat: Szálló por – vonatkozó határérték 
*Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, 
véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során 
egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett 24 órás mérés. 
*Meghatározására alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalább heti egy-egy, 
véletlenszerűen kiválasztott 24 órás mérés, egyenletesen elosztva az év során; vagy az év során 
egyenletesen elosztott, legalább nyolc héten keresztül végzett mérés. 
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7.1.3.3.3 A levegőre gyakorolt hatások előzetes becslése 
 

7.1.3.3.3.1 Az üzemelés légszennyező hatása 
 

 Szállítás 
 
A telephelyre beszállított hulladék mennyisége a fejlesztés hatására a komposztálható 
hulladék beszállításával, a kész komposzt kiszállításával átalakul. Előzetes tájékoztató adatok 
alapján a komposztálandó szerves hulladék mennyisége 2200 t/év. 
 
A komposztáló telepre a beérkező hulladék 2200 tonna/év mennyiségben érkezik. A kezelés 
során a beérkező hulladékok 0,01 % jelentkezik idegen anyagként, amit a komposztálás előtt 
kiválogatnak a hulladékból, valamint a komposztálás intenzív érlelési szakasza alatt a 
vízveszteség miatt a komposztált hulladék mennyisége kb. 30 %-kal csökken (keletkező 
csurgalékvíz). Így az előállított komposzt 1540 tonna/év mennyiségben kerül kiszállításra. A 
járatok várhatóan 700 - 1800 óra közötti időszakban közlekednek majd, 250 munkanapon.  
 
Ez alapján egy nap átlagosan kb. 1,5 db. 10 tonna teherbírású tgk, közlekedik, ami 
levegőtisztaság-védelmi szempontból, (oda-vissza hatás) átlagosan 3 tgk-t jelent naponta. A 
be- és kiszállítás okozta forgalom nem minősíthető jelentős többlet-terhelésnek. 
 
A szállítási forgalom meghatározásánál a telephelyre beérkező 2 200 tonna/év és a 
telephelyet elhagyó 1 540 t/év, összesen 3 740 t/év mennyiséget vettük alapul. 
 
Az összes forduló száma 1,5 ami levegőtisztaság-védelmi szempontból 3 járművet jelent 
naponta (10 tonnás teherbírású gépjárműt és 250 munkanapot alapul véve). 
 

Forgalmi adatok Tehergépkocsik átlag 
(oda-vissza hatást figyelembe véve) 

NF[j/nap] 3 
ÁNF [E/nap] 7,5 

MOF [j/h] 0,9 

7.9. táblázat: Átlagos tehergépjármű forgalom a tevékenységhez kapcsolódóan 
 
NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjármű forgalma 
ÁNF (átlagos napi forgalom): ÁNF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5 x (busz) + 0,8 x (mkp) 

MOF (mértékadó óra forgalom): az átlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ÁNF 
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A 2500. számú út forgalmi adatai növelt forgalomra, 1+520 szelvény (csak motoros 
forgalomra vonatkoztatva): 
 

 Összesen szgk. tehergk. autóbusz motorkerékpár lassú jármű 
% 100% 81.78% 15.88% 0.82% 0.88% 0.65% 

NF [j/nap] 6494 5311 1031 53 57 42 
ÁNF [E/nap] 7209.7 5311 1640.9 112.9 39.9 105 

MOF [j/h] 865.2 637.3 196.9 13.5 4.8 12.6 

7.10. táblázat: A 2500. sz. út, 1+520 szelvény forgalmi adatai (növelt forgalom) 
 

 
7.8. ábra: Százalékos gépjárműforgalom megoszlás (2500. sz. út, 1+520 szelvény) – növelt forgalom 
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7.9. ábra: Gépjárműforgalom jellemző adatai (2500. sz. út, 1+520 szelvény) – növelt forgalom 

 
A fenti táblázatból és ábrákból megállapítható, hogy a tevékenység végzéséhez kapcsolódó 
szállítások (~3 jármű/nap oda-vissza) a 2500. sz. út tehergépjármű forgalmában ~0,04 %-os 
növekedést jelent az alapforgalomhoz képest (összes motoros forgalom tekintetében). A 
tevékenységhez kapcsolódó forgalomnövekedés nem számottevő, az összes forgalomhoz 
képest hatása elhanyagolható. 
 

 Munkagép működése 
 
A komposztálás során 1 db. aprítógépet, 1 db. forgatógépet, 1 db. homlokrakodót 1 db 
rostáló gépet és 1 db vontató traktort alkalmaznak. A gépi berendezések dízel üzeműek. 
 
Az aprítógép kapacitása akár a 22 tonna/órát is elérheti. Tehát amennyiben a munkagépek 
napi 1-2 órát üzemelnek, úgy a beszállított hulladék mennyisége kezelhető. A telephelyen 
már jelenleg is működő gépek által okozott levegőterheléshez a komposztálás során használt 
munkagépek működése nem fog jelentős többlet-terhelést okozni. 
 

 Hulladékkezelési technológia várható légszennyezése 
 
Kiporzás 
A komposztálható szerves hulladék előkezelése (aprítás, homogenizálás) a nyílt előkezelő 
téren kerül sor. A beérkezett hulladék természetes nedvességet tartalmaz, így az nem száraz 
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állapotú. Ennek megfelelően a hulladék előkezelése (aprítása, elegyítése) során kiporzással 
nem kell számolni. 
 
A tevékenység során kiporzás, a komposzt átforgatásakor jelentkezhet. 
 

Megnevezés Komposzt prizma 
Légszennyező anyag Szállópor (PM10) 
Határérték [μg/m3] 24 órás 50 
1 db prizma mérete [m] 32,27 x 6,25 
Alkalmazott prizmák száma [db] 2 
Működő felület (összes prizma felülete) [m2] ~ 201,7 
Kibocsátás intenzitása [mg/m2*s] 0,0139 
Szélsebesség [m/s] 2,5 
Szélirány °(É-hoz) 225 
Évi középhőmérséklet [°C] 9,0 
Légköri stabilitási együttható (p) 0,282 
Domborzati viszonyok sík 
Felszíni érdesség 0,15 
Alap levegőterheltség [μg/m3] 24 órás 23 

7.11. táblázat: Diffúz forrás releváns adatai – Komposzt prizmák 
 
Hatásterület meghatározási módja. 
 
Diffúz forrás porkibocsátásának meghatározása 

 A porkibocsátás intenzitása (~0,5 kg/ha*h):  0,0139 mg/m2*s 
 A porkibocsátás:      2,8 mg/s 

 
A terjedésvizsgálat eredményei: 
 
A szállópor légszennyezőanyag (PM10) 24 órára átlagolt terjedési képét a 7.10. ábrán 
ábrázoltuk. 
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7.10. ábra: Komposzt prizmák 24 órára átlagolt szállópor (PM10) kibocsátása a távolság függvényében 

 
Közvetlen hatásterület [c.) feltétel, c = 2,29 μg/m3 PM10 koncentrációnál] = 10 m 
 
Megállapítások: 
 

 A komposztprizmák átforgatása során a levegőbe kerülő szállópor koncentráció 
maximumos, lecsengő görbe szerint oszlik el. 

 
A hatásterület nem eléri el a legközelebbi, (a felületi forrás súlypontjától ~700 m-re lévő 
védendő létesítményt 
 
Tevékenység bűzhatása 
A szerves anyagok bomlása során különböző bűzhatást keltő vegyi anyagok is keletkeznek.  
A bűzhatás nem objektív megítélésű, mivel konkrét határértékkel nem szabályozott 
légszennyező tevékenységről van szó. A bűz egyike a legszubjektívebb környezeti 
ártalmaknak, általában nem tartják számon, ugyanis a szagok környezeti hatása – a rossz 
közérzet, az idegesség, a stressz, vagyis a szaganyagok által okozott egészségkárosodás – 
nem határozható meg pontosan. 
 
A vizsgálat szempontjából fontos tény, hogy a területen immár évek óta hulladékkezelési 
tevékenységet végeznek, amely – ismereteink szerint – lakossági panaszbejelentéseket nem 
indukált. A telephely levegő-tisztaságvédelmi szempontból kedvező elhelyezkedésű. A 
létesítmény által okozott bűzhatás elsősorban az alkalmazott technológiától, valamint a 
meteorológiai viszonyoktól függ. Bűz-terjedés szempontjából legkedvezőbbnek a 1,5 m/s-nál 
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kisebb szélsebességek számítanak. Megfelelő hulladékkezelési technológia esetén a 
technológiai utasítások betartásával nem várható a bűzállapotok romlása, illetve a jogos 
lakossági panaszbejelentések megjelenése. 
 
A bűzre vonatkozóan az Európai Unióban nincsenek egységes határértékek, az egyes 
országok szabályozása eltérő. 
 
A laborok közötti összehasonlító mérések nyomán az Európai Szabványbizottság (CEN) tíz 
ország szakértőiből álló „Odours” munkacsoportja elkészítette az első egységes 
szabályozásra vonatkozó olfaktometriai szabványtervezet. Az összehasonlító mérések 
eredményei azt mutatták, hogy a szabványtervezet megfelel az elvárásoknak, és 1999 végén 
felvételét kérvényezték az európai szabványok közé. A CEN 2002. december 6-án hagyta jóvá 
az EN 13725:2003 szabványt, amely Magyarországon 2003. december 1-jén lépett érvénybe 
MSZ-EN 13725:2003 európai – magyar szabványként. 
 
A szabvány nem tartalmaz határértékeket, az irodalomban viszont olvashatunk ezek 
szükségességéről. 
 
Az 1 SZE/m3, a szagingert okozó anyagnak az a legkisebb koncentrációja, az a szaganyag 
mennyiség, amely 1 m3 szagtalan levegőben még éppen, vagy már szagérzetet vált ki a 
vizsgálatot végző személyek 50%-ánál, vagyis ez a minta szagészlelési küszöbe, 
szagküszöbértéke.  
 
A számításoknál levegőminőségi kritériumnak (határérték) az egy órás átlagolású 
szagkoncentráció kevesebb, mint 10 SZE/m3 feltételt alkalmaztuk. 
 
Irodalmi adatok alapján a szerves hulladékok aerob kezelési módszere esetén a komposztáló 
üzemekben az egyes szagkibocsátó felületi forrásokból távozó szagszennyezett levegő 
jellemző szagkoncentráció értékei a következők: 
 

 előkezelő-válogató-keverő technológiai tér 50-500 SZE/m3 
 passzív prizmakomposztálás 200-1000 SZE/m3 

(Az intenzív bomlási szakaszban (65-70 °C) a legnagyobb érték meghaladja akár a 
10000 SZE/m3 értéket) 

 utóérlelés, komposzttárolás 20-200 SZE/m3 
 
A komposztálás során a legnagyobb szagkibocsátás az intenzív lebomlási szakaszban várható, 
amely mértéke a komposztált anyag érési folyamata során csökken. 
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Megnevezés Kibocsátás 
[SZE/s] 

Szélsebesség 
10 m-en [m/s] 

Légköri 
stabilitási 

együttható (p) 

Domborzati 
viszonyok 

Felszíni 
érdesség 

Komposztáló 10000 2,5 0,282 sík 1,2 

7.12. táblázat: Szennyező bűzforrás releváns adatai – Komposztáló 
 
Bűz kibocsátás órás terjedése  
 
A számítás eredményeként, a 7.11. ábra mutatja be az komposztáló, mint felületi forrás 
légszennyezőanyag kibocsátásának hatásterületét meghatározó diagramot. 
 

 
7.11. ábra: Komposztáló telep bűzterhelése – hatásterületi diagram 

 
A közvetlen hatásterület [C=1 SZE/m3 bűz konc.-nál] = 162 m  
 
Megállapítások: 
 
 A levegőben kialakuló bűz koncentráció maximumos, lecsengő görbe szerint oszlik el. 
A hatásterület nem eléri el a legközelebbi, (a felületi forrás súlypontjától ~700 m-re lévő 
védendő létesítményt. 
 
A tevékenység megvalósulása esetén a szállítási tevékenység kismértékben növekszik, 
azonban ennek mértéke csekély és növelt légszennyezőanyag kibocsátás (NO2) nem jelenet 
számot tevő környezeti kockázatot. 
Összességében a tevékenység hatását a levegőre elviselhetőnek minősítjük. 
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7.1.4 Zaj 
 

7.1.4.1 Jelenlegi állapot bemutatása 
 
A komposztáló teleptől mérten a legközelebbi lakóingatlan Eger területén ~1070 m-re, 
Andornaktálya területén ~700 m-re található, melyek elhelyezkedését az alábbi ábrán 
szemléltetjük a távolságok feltüntetésével: 
 

 
7.12. ábra: : A komposztáló telephez legközelebb található lakott területek 

(Forrás: Google Earth) 
 
A hulladékkezelő telepen zajforrásként a következő elemekkel kell számolnunk: 
 

 A hulladék beszállítása és a hasznosítható anyag kiszállítása során a szállítójárművek 
zajkibocsátása, 

1,07 km 

0,7 km 
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 A hulladékkezelési technológia működtetése során használt gépek működése során 
fellépő zajhatás, 

 Átemelő és nyomószivattyúk zaja: Aknákban kerültek elhelyezésre így a zajvédelem 
biztosított. 

 
A szállítással érintett utak közül a 2500. sz. főút 1+520 szelvényét vizsgáljuk. 
 
Alapállapot 
 
Az akusztikai járműkategóriák besorolását a vonatkozó rendelet szerint végeztük el. 
 
ÁNF1 = 5311 jármű/nap 
ÁNF2+4+7 = 848 jármű/nap 
ÁNF3+5+6 = 290 jármű/nap 
 
Q1,napköz = A1,napköz * ÁNF1/12 = 354,95 db 
Q2,napköz = A2,napköz * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/12 = 56,46 db 
Q3,napköz = A3,napköz * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/12 = 19,21 db 
 
Q1,este = A1,este * ÁNF1/4 = 184,56 db 
Q2,este = A2,este * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/4 = 29,26 db 
Q3,este = A3,este * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/4 = 9,86 db 
 
Q1,éjjel = A1,éjjel * ÁNF1/8 = 39,17 db 
Q2,éjjel = A2,éjjel * (ÁNF2+ ÁNF4+ ÁNF7)/8 = 6,68 db 
Q3,éjjel = A3,éjjel * (ÁNF3+ ÁNF5+ ÁNF6)/8 = 2,50 db 
 
Az átlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszük (lakott területen belül). 
 
A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

 
A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] napköz este éjjel 

[Kt]g,s,t.j,1 76.66 76.93 77.03 

[Kt]g,s,t.j,2 80.61 80.88 80.98 

[Kt]g,s,t.j,3 84.08 84.32 84.41 
7.13. táblázat 
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A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „B” akusztikai érdességi 
kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,67 
 
A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 
 
[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 
 
A módszer alkalmazható. 
 
A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

 Napköz Este Éjjel 
[KD]g,s,t,j,1 -7.64 -10.59 -17.36 
[KD]g,s,t,j,2 -15.63 -18.59 -25.04 
[KD]g,s,t,j,3 -20.31 -23.31 -29.31 

7.14. táblázat 
 
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i 
 

 
 
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] napköz este éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 69.02 66.34 59.67 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 64.98 62.29 55.94 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 63.77 61.01 55.11 

LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 71.31 68.61 62.16 
7.15. táblázat 

 
LAeq(7,5)nappal, alapállapot = 70,773 dB 
LAeq(7,5)éjjel, alapállapot = 62,155 dB 
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7.1.4.2 Tervezett tevékenység zajterhelése 
 

7.1.4.2.1 Üzemelési szakasz 
 
A komposztáló telep létesítését követően eredően a zaj- és rezgésvédelmi szempontból 
jelentősebb vizsgálandó tevékenységek az alábbiak: 
 

 a hulladék beszállítása és a kész komposzt kiszállítása során a szállítójárművek 
zajkibocsátása 

 a hulladékkezelési technológia működtetése során használt gépek működése során 
fellépő zajhatás 

 
Szállításból eredő zajterhelés meghatározása 
 
A telephelyre beszállított hulladék mennyisége a fejlesztés hatására a komposztálható 
hulladék beszállításával, a kész komposzt kiszállításával átalakul. Előzetes tájékoztató adatok 
alapján a szerves hulladék mennyisége 2200 t/év. 
 
A komposztáló telepre a beérkező szerves hulladék 2200 tonna/év mennyiségben érkezik. A 
kezelés során a beérkező hulladékok 0,01 % jelentkezik idegen anyagként, amit a 
komposztálás előtt kiválogatnak a hulladékból, valamint a komposztálás intenzív érlelési 
szakasza alatt a vízveszteség miatt a komposztált hulladék mennyisége kb. 30 %-kal csökken 
(keletkező csurgalékvíz). Így az előállított komposzt 1540 tonna/év mennyiségben kerül 
kiszállításra. A járatok várhatóan 700 - 1800 óra közötti időszakban közlekednek majd, 250 
munkanapon.  
 
Ez alapján egy nap átlagosan kb. 1,5 db. 10 tonna teherbírású tgk, közlekedik, ami zajvédelmi 
szempontból, (oda-vissza hatás) átlagosan 3 tgk-t jelent naponta. A be- és kiszállítás okozta 
forgalom nem minősíthető jelentős többlet-terhelésnek. 
 

Növelt állapot 
 
Q1,napköz = 354,95 db 
Q2,napköz = 56,46 db 
Q3,napköz = A3 napköz * (290 + 3)/12 = 19,41 db 
 
A be-, és kiszállítás kizárólag napközben történik. 
 
Q1,este 184,56 db 
Q2,este = 29,26 db 
Q3,este = 9,86 db 
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Q1,éjjel = 39,17 db 
Q2,éjjel = 6,68 db 
Q3,éjjel = 2,50 db 
 
A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] napköz este éjjel 

[Kt]g,s,t.j,1 76.66 76.93 77.03 

[Kt]g,s,t.j,2 80.61 80.88 80.98 

[Kt]g,s,t.j,3 84.08 84.32 84.41 
7.16. táblázat 

 
A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „B” akusztikai érdességi 
kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,67 
 
A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

 Napköz Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -7.64 -10.59 -17.36 

[KD]g,s,t,j,2 -15.63 -18.59 -25.04 

[KD]g,s,t,j,3 -20.27 -23.31 -29.31 
7.17. táblázat 

 
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] napköz este éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 69.02 66.34 59.67 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 64.98 62.29 55.94 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 63.82 61.01 55.11 

LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 71.31 68.61 62.16 
7.18. táblázat 

 
LAeq(7,5)nappal, alapállapot + forgalomváltozás = 70,780 dB 
LAeq(7,5)éjjel, alapállapot = 62,155 dB 
 
Alapállapotban a számított A-hangnyomásszint LAeq,alap = 70,773 dB. 
A beszállítással növelt számított A-hangnyomásszint LAeq, növelt = 70,780 dB. 
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A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés minimális, 0,07 dB-es értéket 
mutat. A többletterhelés még a minimális 1 dB-es értéket sem éri el, így hatásterület 
kijelölése szükségtelen. 
 
Munkagépek működéséből eredő zajterhelés 
 
A gépek kapacitása korábban ismertetésre került, amelyből megállapítható, hogy a 
kérelmezett mennyiség feldolgozásához csupán pár óra működés szükséges. Ezek alapján 
megállapítható továbbá, hogy a gépek nem minden nap üzemelnek (nincs szükség rá). 
Üzemelés esetén a kérelmezett mennyiséget (a napi kapacitást is figyelembe véve) 
alkalmanként 1-2 óra üzemidő alatt fel tudják dolgozni. A tevékenység kizárólag nappal 
történik a nyitvatartási idő alatt. 
 

7.1.5 Élővilág 
 

 Jelenlegi állapot 
 
A telephely élővilág-védelmi szempont vizsgálatát a Belemnites Kft. készítette el 2016 
októberében. Az elmúlt időszakban a területen változás nem történt. A természetvédelmi 
tervfejezetet változtatás nélkül az 5. mellékletben közöljük. 
 

 Üzemelési szakasz 
 
A tervezett létesítmény üzemelése során is fennáll az építés idejére is jellemző jelentősebb 
hatás, a területfoglalás. Közvetlen hatásterületnek a hulladékkezelő központ már meglévő 
területe tekinthető. Az üzemelési szakaszban a megvalósításra kerülő technológia az 
élővilágra kedvezőtlen hatást nem fejt ki, mivel egy már egy évek óta üzemelő regionális 
hulladéklerakó tartalékterületén kerül telepítésre. 
 
A tervezett hulladékkezelési technológiák hatása az élővilágra elviselhetőnek minősíthető. 
 

7.1.6 Épített környezet 
 
A vizsgált terület a földhivatali nyilvántartás alapján kivett terület. A szabályozási terv 
alapján, mint ipari terület van nyilvántartva. 
 
Az épített környezetre gyakorolt hatások előzetes becslése: 
 
Az épített környezetre gyakorolt hatást üzemelési szakaszban a szállítási tevékenység okoz az 
utak igénybevételével az szállítási útvonalon. Ez a hatás az kismértékű (átlagosan ~3 
tgk/nap), de hosszan tartó. 
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A tevékenység épített környezetre gyakorolt hatása elviselhető. 
 

7.2. A hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is 
körül kell határolni 

 
A komposztáló telep üzemeltetése során fellépő környezetterhelések jellemzően az 
alkalmazott technológiához kapcsolódnak, amely közvetlen hatásterülete a telephely 
területe, illetve szűk környezete, közvetett hatásterülete pedig a szállítási útvonal. 
 
A telephely levegőtisztaság-védelmi hatásterületét a 3. sz. mellékletben, a szállítási 
útvonalat a 4. mellékletben szemléltetjük. 
 

7.3. A 7.2. pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati 
és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen 
és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel 

 

7.3.1 Eger város demográfiai adatai 
 
Település KSH kódja: 20491 
 
Terület: 9 221 ha (2012. január 1-i adat) 
Lakónépesség: 56 166 fő (2012. január 1-i adat) 
Népsűrűség: 609,11 fő/km2 (2012. január 1-i adatok alapján) 
Lakások száma: 25 498 (2012. január 1-i adat) 
 
 
 

7.3.2 Környezeti állapot 
 
A hulladékhasznosítás az Eger 10536/6 hrsz.-ú területen valósul meg, amely területet 
művelés alól kivették. A terület roncsolt, csak csekély részén található meg az eredeti 
állapot, növényzet. 
 
Az érintett terület szomszédságában található az szelektív hulladékválogató üzeme, illetve 
több ipari létesítmény. 
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7.4. A Natura 2000 területet érintő hatások, a terület kijelölésének alapjául szolgáló 
fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt hatások alapján. 

 
A telephely és környezete nem érintett Natura 2000 területtel, illetve egyéb védett 
természeti területtel. 
 

8. Összegzés 
 
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer teljes kiépítése a KEOP-
1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú projekt keretén belül történik. A tervezett 
komposztáló telep Eger 10536/5 hrsz. alatti ingatlanon belül valósult meg. 
 
A komposztáló telepére beszállítandó szerves hulladék parkfenntartási zöldhulladékból, a 
szelektíven gyűjtött lakossági biohulladékból, valamint az élelmiszeriparban és 
könnyűiparban keletkező egyéb komposztálható hulladékból tevődik össze. 
 
A kezelési technológia kapacitásának méretezése min. 250 nap, a nyári időszakban 7 hetes 
érési ciklussal, (5 ciklus/év), a téli időszakban 12 hetes érési ciklussal, (1 ciklus/év) 
mennyiségi adatok figyelembe vételével történt: 2 200 t/év. A kapacitás számításánál a 
komposztáló telep maximális befogadó kapacitását vettük figyelembe. 
 
A tevékenység domborzatra, talajra, földtani közegre gyakorolt hatását semlegesnek, a 
felszíni és felszín alatti vízre csekély mértékűnek, az élővilágra elviselhetőnek ítéljük. 
 
A hulladékkelési tevékenység a környezeti elemek közül leginkább a levegő- és zajterheléssel 
kell számolni. 
 
A komposztáló telep kivitelezése befejeződött, ezért jelen előzetes vizsgálat 
dokumentációban csak az üzemeltetés során fellépő hatásokat ismertettük. 
 
A telephelyre beszállított hulladék mennyisége a fejlesztés hatására a komposztálható 
hulladék beszállításával, a kész komposzt kiszállításával átalakul.  
 
A komposztáló telepre a beérkező hulladék 2200 tonna/év mennyiségben érkezik. A kezelés 
során a beérkező hulladékok 0,01 % jelentkezik idegen anyagként, amit a komposztálás előtt 
kiválogatnak a hulladékból, valamint a komposztálás intenzív érlelési szakasza alatt a 
vízveszteség miatt a komposztált hulladék mennyisége kb. 30 %-kal csökken (keletkező 
csurgalékvíz). Így az előállított komposzt 1540 tonna/év mennyiségben kerül kiszállításra. A 
járatok várhatóan 700 - 1800 óra közötti időszakban közlekednek majd, 250 munkanapon. 
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Ez alapján egy nap átlagosan kb. 1,5 db. 10 tonna teherbírású tgk, közlekedik, ami 
levegőtisztaság-védelmi szempontból, (oda-vissza hatás) átlagosan 3 tgk-t jelent naponta. A 
be- és kiszállítás okozta forgalom nem minősíthető jelentős többlet-terhelésnek. 
 
A tevékenység közvetlen hatásterületének a telephely, közvetett hatásterületének a szállítási 
útvonal tekinthető. 
 
A komposztprizmák átforgatása során a levegőbe kerülő szállópor koncentráció maximumos, 
lecsengő görbe szerint oszlik el. A közvetlen hatásterület [c = 2,29 μg/m3 PM10 
koncentrációnál] 10 m. A hatásterület nem eléri el a legközelebbi, (a felületi forrás 
súlypontjától ~700 m-re lévő védendő létesítményt. 
 
A komposztálás során a legnagyobb szagkibocsátás az intenzív lebomlási szakaszban várható, 
amely mértéke a komposztált anyag érési folyamata során csökken. A levegőben kialakuló 
bűz koncentráció maximumos, lecsengő görbe szerint oszlik el. A bűzterheléshez tartozó 
közvetlen hatásterület [C=1 SZE/m3 bűz konc.-nál] 162 m, mely hatásterület nem eléri el a 
legközelebbi, (a felületi forrás súlypontjától ~700 m-re lévő védendő létesítményt 
 
A tervezett tevékenység hatásai jórészt semlegesek. Az üzemelési időszakban a 
technológia csak csekély mértékű többletterhelést jelent. 
 
Az elvégzett előzetes vizsgálat eredményeként kijelenthető, hogy a komposztálási 
tevékenység a vonatkozó műszaki és környezetvédelmi előírások betartása mellett 
megvalósítható, a komposztáló telep üzemeltethető. 
 
Miskolc, 2016. október 
 
 
 
 
 

Dr. Szabó Attila 
okl. környezetmérnök 
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Élővilág védelem 

1. Bevezetés 

Az EHS komplex Kft. (3534 Miskolc, Irinyi J. u. 7.) megbízást adott cégünknek (Belemnites 

Kft.; 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 13.) az ÉMRHK Észak-magyarországi Regionális 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Eger Kőlyuk út 10536/5 hrsz. 

alatt tervezett komposztáló telep élővilágra kifejtett hatásának vizsgálatára. 

Jelen dokumentum a komposztálótelep, illetve környezetének 2016. szeptember 30-ai 

élővilág-védelmi célú szemlézését és az abból levonható következtetéseket dokumentálja. A 

vizsgálatot végző szakember: Zalai Tamás, élővilág-védelmi szakértői igazolásának másolata 

a mellékletben található. 

 

2. A vizsgálat helyszíne 

A tervezett komposztálótelep Eger város belterületén, a központtól délre fekszik, ipari 

övezetben. Északról hulladékkezelő telep, délről, nyugatról és keletről ipari területek övezik. 

A terület és szomszédsága nem tartozik védett kategóriába, sem természeti területként vagy 

Natura 2000 területként nincs nyilvántartva. A területet közelében Nemzeti Ökológiai 

Hálózati elem nem található.  
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Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm 

 

Forrás: Google Earth public images 
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Forrás: Google Earth public images 

3. Jelenlegi állapot 

A tervezett komposztálótelep és környezetének döntő része az ember által évtizedekkel ezelőtt 

átalakított, és azóta intenzíven (hulladék-gazdálkodás, ipari tevékenység) használt terület. A 

környező természetes élőhelyek is gyakorlatilag  eltűntek, átalakultak, az antropogén hatás 

átstrukturálta, elszegényítette ezen részek élővilágát. A meglévő növényzet nagy része 

bolygatott, természetvédelmi értéket nem képviselő gyomos, ruderális társulás. 

A komposztálótelep telkét és a szomszédos területeket hazai vagy európai közösségi szintű 

természetvédelmi korlátozások nem érintik, nem tartoznak országos vagy helyi 

természetvédelmi oltalom alá, nem Natura 2000 besorolásúak. 

A területen a terepi felmérések során az alábbi madárfajokat észleltük: 

Faj Természetvédelmi 
érték Státusza a területen 

szarka (Pica pica) - táplálkozó 
házi veréb (Passer domesticus) - táplálkozó 

Korábbi terepi tapasztalatok alapján, az élőhelyi adottságokból fakadóan a szűkebb térségben 

nem zárható ki a fekete rigó (Turdus merula) és a széncinege (Parus major) fészkelése. 



Egri komposztálótelep Élővilág-védelmi munkarész 

Belemnites Mérnöki Iroda Kft. 
5 

4. Fényképek 

 
A tervezett komposztálótelep látképe I. 

 
A tervezett komposztálótelep látképe II. 
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5. Értékelés 

A tervezett komposztálótelep területén és annak környezetében jelentős természeti értéket 

nem találtunk a felmérés során, jelenlétét nem is feltételezzük az ipari területi elhelyezkedés 

miatt.  

Az ÉMRHK Észak-magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

üzemeltetésében lévő Eger Kőlyuk út 10536/5 hrsz. telken tervezett komposztáló telep 

létesítésének és üzemelésének élővilág-védelmi szempontból nincs káros hatása. 

 

 

 

Készítette: 

Belemnites Mérnöki Iroda Kft. 

2100 Gödöllő, Dózsa György u. 13. 

 

 
Péter Gábor 

ügyvezető igazgató 

 

 

Gödöllő, 2016. október 19. 




