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Osszefoglald

A Matrai Eromii ZRt. a tulajdonaban 1évé bikkabranyi, kilszini banya teriletén Iévé felhagyott
banyahanyé rekultivalandd (illetve részben rekultivalt) teruletén bruttdé 20 MW teljesitményi
fotovoltaikus naper6mii létesitését tervezi.

Az 1985-ben megnyitott blkka&branyi banya Bikkabrany-Vatta-Csincse-Mezonyarad kozségek
kozotti terlleten helyezkedik el. A banyamivelés soran kitermelt terlleteket medd6 anyaggal toltik
vissza, a terlletek ezt kdvetden technikai, illetve bioldgiai rekultiviciora kertilnek. A Matrai Erémi
ZRt. a felhagyott banyahanyd rekultivaciojanak részekent, a teriillet egy részét fotovoltaikus
naperémii telepitésére tervezi felhasznalni.

A naperémii létesitményei (a napelem tablak, az invertereket és transzformatorokat tartalmazo
konténerek) a banyatzem terlletén belll, keriilnek elhelyezésre, a beépitésre tervezett terilet
32,9 ha. A naperémiiben megtermelt villamos energia elszallitasa céljabdl a naperé6mi tertlete és
banyaterileten meglévé transzformator allomas kozott — Gizemi terlleten belll — villamos foldkabel
kertl kiépitésre 370 m nyomvonalhosszon. A naperémii allandé helyszini kezel6 személyzet nelkil
Uzemel, a létesitmeény Uzemeltetését a Bukkabranyi Banyaiuzem jelenlegi személyzete latja el a
helyszini és tavfelugyeleti rendszer segitségével.

A naperémi épitési, Kivitelezési munkai a tervek szerint 2017 majusaban kezdédnek, a kivitelezés
idétartam kb. 6 hdnap. A naper6mi Gzembe helyezése 2017 novemberében varhatd, a kereskedelmi
Uzem elére lathatéan 2017 decemberében indul.

Mivel a tervezett naperémii beruhazés teriletfoglaldsa meghaladja a 3 hektart a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl szolé mdédositott
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében a beruhdzo el6zetes vizsgélat lefolytatdsat koteles
kezdeményezni a teriletileg illetékes kdrnyezetvédelmi hatosagnal.

Jelen dokumentum a Métrai Erémii ZRt. Bukkabranyi Banyailizemeének teriletén, a felhagyott
banyahanyé rendezett tertiletén tervezett fotovoltaikus naperémii el6zetes vizsgalata iranti kérelmet
megalapoz6 dokumentacio, melyet a POYRY EROTERV ZRt. és alvéllalkozoi készitettek.

A vizsgalat sordn elézetes becslés készult a tervezett naperémii beruhdzéshoz kothetd
kornyezetterhelésére, kornyezet-igénybevételére vonatkozéan a tervezett tevékenység egyes
szakaszaiban (létesités, Uzemeltetés, felhagyas), minden kdrnyezeti elemre Kiterjedéen, valamint
lehatarolasra kertilt a becsiilt hatasok terileti Kiterjedése is.

A tervezett naperémi miikddese sordn légszennyezé anyag kibocsatds nem torténik, a naperémii a
levegé minGségére nem gyakorol hatast. A telephely ellenérzése, illetve karbantartasa soran, illetve
az ehhez kapcsoldédd szallitdsokbol eredé légszennyezé anyag kibocsatasa elhanyagolhatd.
Leveg6vedelmi szempontbdl ezért csak az épitési fazis hatasai voltak figyelembe vehetok.

Az épitési idészakban egyrészt maguk az épitési munkadk, masrészt az azokhoz kapcsoldédd
szallitasok jarnak legszennyezé anyag kibocsatassal. Az épitési munkaknal egyrészt porterheléssel,
masrészt a munkagépek kipufogd gazainak kibocsatasaval kell szamolni. Az elézetes vizsgalat
alapjan megallapithatd, hogy az épitési munkak és az azokhoz tartozo szallitasok altal okozott
Iégszennyez6 anyag kibocsatas a kdrnyezetre terhel6 hatassal lesz, de nem okoz szamottevs és
tartds kornyezeti valtozasokat. Az épités befejezesevel ezek a terhelések véglegesen megsziinnek.
Felszini vizeket a banyaterileten torténo épités kdzvetlentl nem érint, szennyezés jellemzéen csak
balesetek folytan, veszélyes vagy kockazatos anyagok elfolyasaval, kiomlésével keletkezhet.

Az épitési idoszakban kozvetlen vizfelhasznalas, illetve szennyviz kibocsatas az épitési terlileten
nem vérhatd, az épitémunkasok vizellatasa és a Kiporzas csokkentesére hasznalt locsoldviz mobil
eszkdzokrol biztosithato.

A naperémii mitkodése nincs kdzvetlen hatéssal a felszini vizekre. Az erémi Uzemszerti mikodése
sordn felszini vizbsl vald vizkivétel, illetve abba torténé vizbebocsatds nem torténik. A
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karbantartési tevékenysegek részeként — sziikség szerinti id6kdzonként — keril sor a napelemtablak
fellleteinek tisztitasara, melyet a mosdszermentes vizzel végeznek. A mosés soréan elfolyd vizekkel
— a csapadékhoz hasonléan — csak a napelemtablédkra killlepedé por jut a talaj felszinére, ebbdl
eredden a felszini vizeket szennyezédés nem érheti.

A foldtani kdzegre vonatkozbéan az épitési tevékenység nem gyakorol hatast, mert a naperémii
telepitése egy mesterségesen létrehozott térszinre tortenik, ahol kiemelt foldtani képzédmény vagy
érték nem talalhatd. Az épités sordn nem varhatd termofold csdkkenése, illetve terméterdilet
megsziinése. A naperémi talajra és foldtani kdzegre gyakorolt kedvezétlen hatésa elsésorban a
teruletfoglaldsokbol ered. A tervezett foldkabel létesités sordn a talajt ér6 &tmeneti terhelés a
visszatemetett arok feletti talajfelszin helyreallitdsaval, és a beteleplils névényzet regeneralddasi
képességével varhatoan rovid idén belul megsziinik.

A naperémii normal Gizemelése soran a talajra és a foldtani kézegre mar nem fog hatast gyakorolni.
Talajszennyezést csak esetleges balesetek okozhatnak, melyek kovetkezményeit a lehet6
legrévidebb idon belil el kell haritani, illetve a szennyezédést meg kell szlintetni.

A tervezett naperémii banyahanyon torténé telepitése kdzvetlenul nem érinti a felszin alatti vizeket.
Az épités soran szennyezéanyag (pl. kenéolaj, lizemanyag a munkagépekbol) csak havéria esetén
kerlilhet a talajra. Ilyen esetben azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszini rétegeket
eltavolitva kell megakadalyozni a kiomlott anyag szétterjedéset.

A naperémii normal Uzemébdl eredéen nem varhatd hatds a felszin alatti vizekre. Az erémi
miik0dése soran felszin alatti vizb6l vald vizkivétel, illetve abba vald bevezetés nem torténik. A
napelemek mosasa soran a talajra kertils, vegyi anyagoktdl mentes mosdviz — a csapadékvizhez
hasonloan — a terileten elszikkad, illetve elszivarog.

A naperémii épitése soran tobbféle, valtozé Osszetételii hulladék keletkezésére kell szamitani az
egyes munkafazisok soran. Az épitési-szerelési munkak soran keletkez6 hulladékok nagyobb része
kommunalis és a kommunalis hulladékokkal egytt kezelhet6 hulladék: épitési és szerelési anyagok,
nem szennyezett csomagoléanyagok, gongyodlegek, Kisebbik része Ujrahasznosithatd
masodnyersanyag, illetve toredéke minésil kuldnleges kezelést igénylé veszélyes hulladéknak. A
hulladékok tarolasara a terlleten atmeneti taroloteriletek kertilnek Kkijelolésre, melyeken a
hulladékok fajtanként elkllonitve — az Gjrahasznosithatdsagot is figyelembe véve — keriilnek
gyijtésre. A keletkez6 hulladékok hatasai a hulladéktarolok ideiglenes teriilethasznalataban, a
hulladékok mozgatasa, szallitdsa kozben torténé Kiszorddasaban, esetleges elfolyasban
jelentkezhetnek. A szennyezé forras ezekben az esetekben jol korilhatarolhato, a szennyezes rovid
idén belul megszuntetheto.

A naperémii normal zeme soran hulladék nem keletkezik. Mivel a terileten allandé személyzet
nem tartozkodik, illetve szocialis létesitmények sem léteslilnek, ezért kommunalis hulladékok
keletkezésével sem kell szamolni. A javitasok, illetve karbantartdsok soran hulladékka valo
berendezéseket és anyagdarabokat &sszegyijtik és elszallitjak. A hulladékok telephelyrél vald
elszallitasat, kezelését, illetve artalmatlanitasat mind az épitési, mind az izemelési fazisban jogerés
hulladékkezelési engedéllyel rendelkez6 szervezet végzi.

A tevékenység felhagyasat kovetéen a berendezések (napelemtablék), tartoszerkezetek leszerelése,
az alkatrészek, kabelek kiszerelése, illetve az épitményalapok bontasi munkaibol eredéen kell
hulladék keletkezésével szamolni. A leszerelésb6l eredéen az elhasznélddott, kézel 91 000 db
napelem modul, illetve a hozzajuk tartozé villamos berendezések jelentik a legnagyobb mennyiségii
hulladékot, melynek megfelelé kezelésérél gondoskodni kell.

A fotovoltaikus celldk Gjrahasznositasara jelenleg még nincs széles korben elterjedt ipari
technoldgia, ami azzal is magyarazhatd, hogy eddig még kevés napelem kerul leszerelésre. A
napelem modulok Ujrahasznositasara jelenleg eléiranyzott technolégiak mechanikusan, valamint
vegyi és/vagy termikus kezeléssel bontjak a leszerelt napelemekbél keletkezett hulladékot. A
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bontasi anyagok egy része el6re lathatdéan ujra felhasznalhatd lesz Gj napelem cella gyartasahoz,
illetve mésodnyersanyagkeént.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbol szintén az épitési idészakban varhato terhelések lesznek a
meghatarozéak. Az épitési terliletrl szarmazo legjelentésebb zaj- és rezgésterhelés a foldmunkak
(&rkok kiésasa, foldkabelek fektetése) soran varhatd. Az épitési munkélatok &ltal okozott zaj- és
rezgésterhelés a kornyezetében 1évé zajtol védendé éplileteknél hatarérték tallépést varhatéan nem
okoz.

A telephely kornyezetében 1évo atvonalak zaj- és rezgésterhelését minimalisan noveli az
épitéanyagok és a beépitendé berendezések beszallitasat végzo szallitd jarmivek, valamint az
épitkezésen dolgozOk kozlekedése altal okozott terhelés. A szallitasok miatti teherforgalom
ndvekedéshél eredd zaj- és rezgéskibocsatas csak a szallitasi utvonalak sziik kérnyezetében okozhat
terhelést az épitési idészakban, a kdrnyezetében lévé zajtol védendos éplileteknél hatarérték tallépést
nem okoz. Az épités befejezésével a szallitdsok okozta zaj- és rezgésterhelés véglegesen megsziinik.

A naperémii alapvetéen csendes Uzemii, Gzemszerii miikodésébol eredéen szamottevo kornyezeti
zajkibocsatas nem torténik, rezgeskibocsatas nincs. A terileten elhelyezett 12 db transzformatort és
invertereket tartalmazd konténerek zajkibocsatdasa a terileten Kivil varhatéan elhanyagolhatd
mértékii. Az ellendrzési, javitasi, illetve karbantartasi tevékenységekbél, illetve az ezekhez
kapcsolodd minimalis szallitasi forgalombdl ered6 zaj- és rezgéskibocsatas szintén elhanyagolhato.

A tajpotencial hasznositasa jelen tevékenység megvaldsulasaval kedvezo iranyba valtozik. A terilet
egy eddig kiaknazatlan természeti eréforrasa, a napsugarzas kerul felhasznélasra. Egy korébbi
rombolt felszin (banyaudvar) egy részén a tovabbiakban a kdrnyezeti szempontbdl kedvezé
megujuld energiatermelési és hasznositasi tevékenység valdsul meg.

Tajkepi szempontbol 6sszefoglaléan elmondhatd, hogy a telepitési helyszinre valo ralatés igen
korlatozott — igy a naperémii megjelenése a tajképben nem lesz markéns, illetve a legtobb
nézépontbol meg sem jelenik majd.

Az élovilag szempontjabol teruletfoglalas nem veheté figyelembe, tekintve, hogy az elfoglaland6
tertlet jelenleg is ipari hasznositas alatt all, igy terméterilet és vegetaciovesztés nem torténik. A
foldmunkak talaj- és vegetaciokarositd hatasa is az iparterileten beliilre korlatozodik. A munkakkal
jard kiporzas és zaj csak elvileg terheli a kornyék élévilagat, hiszen az épitesi teruleten érzékeny
élolények jelenléte nem jellemzod, az épités légszennyezé és zajkibocsatésai pedig atmenetiek és
gyomos, invazios fajok lakta teriilethez képest inkdbb pozitiv valtozast hoz, a jelenleginél
rendezettebb, nagyobb talaj fedettséget add vegetaciot jelent majd.

Az (izemelés soran jelentkez6 hatétényezok kozul az élévilag szempontjabdl a legjelentésebb az
Okoldgiai fényszennyezés. A naperémii esetében nappali fényszennyezésrél beszeélhetiink, amikor a
napelemtablakrdl visszaver6d6 vizszintesen polaros fény befolyasolhatja a repllé rovarok
tajekozodasat. A madarak tajékozddasdnak megzavardsara vonatkozd megfigyelések, adatok
nincsenek, jelenlegi ismereteink szerint azonban a madarakat alapvetéen csak az éjszakai
fenyszennyezés zavarja.

Ezzel szemben a vizi, vagy vizhez kot6dé rovarok nappali vizkeresését erételjesen befolyasoljak a
napelemekroél visszaver6doé fények. Ennek oka, hogy e rovarok szamara a viz nélklldzhetetlen
kozeg, a vizfelllet felismerése tehat alapveté fontossdgl. A viz megtaldlasaban a rovaroknak a
vizfeluletrél tlikroz6d6 vizszintesen polaros fény nyujt segitséget. Ezek az Un. polarotaktikus fajok
azok, amelyek ki vannak téve annak a veszélynek, hogy mas, nem vizi fellleteket is vizként
érzékelnek, ha azokrol vizszintesen polaros fény verédik vissza. A mesterséges fénypolarizatorok
Okoldgiai csapdaként miikddnek a polarotaktikus fajok szdmaéra, tekintve hogy a rovarok ezeket a —
szdmukra egyébként rendkivil kedvezétlen — forrd szaraz felilleteket valasztjgk éléhelydil,
petézéhelyll a viz helyett. A tervezett napelemek 32,9 hektarnyi csaknem vizszintesen polaros fényt
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tikrozo feluletet jelentenek majd, néhany kilométeres tavolsagra a kdrnyezetben 1évo felszini
vizfolyasoktol.

Annak érdekében, hogy a tervezett napelemek ne miikddjenek 6koldgiai csapdaként, javasolhato un.
depolarizéacidés racsok alkalmazéasa. Ennek soran a vizszintesen polarizalé mesterséges fellileteket
egy vékony (1-2 mm) savokbol allo, polarizalatlan fényt visszaver6 racsmintaval latjak el, amitél a
felulet elveszti a rovarokra kifejtett vonzasat. A telepiteni tervezett polikristalyos tipusu napelemek
gyakorlatilag megfelelnek ennek az elvarasnak, szerkezeti kialakitasuk jellemzéje, hogy a napelem
feliletek 10-15 cm-es celldkra osztottak, ami eldsegiti a tukrdzédés, illetve a polaros fény
visszaverédés csokkentését, ezaltal a polarotaktikus rovarok zavarasanak mérséklését.

Osszefoglaléan megallapithatd, hogy a naperdmii telepitésének élvilagra valé kedvezétlen hatasa
feltételes és a megfelel technoldgiaval kivaléan mérsékelheto, igy az élovilag szempontjabdl a
tervezett naperémii telepitésével kapcsolatban kizaré ok nem merdilt fel.

Az el6zetes vizsgélat eredményei alapjan megéllapithatd, hogy a varhatd kornyezeti hatisok
szempontjabol a tervezett naperémii beruhdzas épitési fazisa soran végzett tevékenységek
(alapvetéen a foldmunkak: arkok mélyitése, alapozés, foldkabelek fektetése, illetve a teherszallitas)
a meghatarozok. Mivel a naperémii (izemeltetése soran a kdrnyezetbe szennyezéanyag kibocsatas
nem torténik, tovabba hulladékkeletkezéssel sem kell szamolni, az izemeltetési fazisbdl eredéen
szamottevo kornyezeti hatassal nem kell szamolni.

A vizsgalat eredményeként az egyes kornyezeti elemekre vonatkozdan lehatdrolasra kerilt a
tervezett naperémi kornyezeti hatdsainak terlleti Kiterjedése. Az épitési fazisra vonatkozoan az
ered6, azaz a teljes hatasteriletet a 1égszennyez6 anyag kibocsatasok hatasteriilete (az épitési terilet
665 m-es kornyezete), a tajszempontd hatéasteriilet (2 km D-i, 2,5 km EK-i iranyban), illetve a
beszallitasok zaj- és rezgéskibocsatasanak hatasterilete (szallitasi utak max. 80-100 m-es savja, az
M3 autépélya mezékeresztesi lehajtojaig) hatdrozza meg. Az Uzemelési fazis esetében a tajképre és
az élovilagra gyakorolt hatasok terileti Kiterjedésének az Osszesitése adja a teljes hatésterlletet,
melynek legnagyobb kiterjedése kb. 4 km E-i, EK-i, illetve D-i iranyban. Az egyéb kornyezeti
hatasok kiterjedése ezeken a terlleteken belul maradnak, vagy csak a telephelyre, illetve annak
kozvetlen kdrnyezetére korlatozdédnak.

Az el6zetes vizsgalat a Méatrai Erémi ZRt. Bukkabranyi Banyalizemének tertiletén 1évé felhagyott
banyahanydn tervezett fotovoltaikus naperémii létesitésének kdornyezetvédelmi szempontbdl
akadalyat nem talalta.
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1. Bevezetés
1.1. Elézmények

A Matrai Eromii ZRt. a tulajdonaban 1évé bikkabranyi, kilszini banya teruletén Iévé felhagyott
banyahanyd rekultivalandé (illetve részben rekultivalt) terliletén — alternativ rekultivacié keretében
— fotovoltaikus naperémii létesitését tervezi.

A visontai telephelyii Méatrai Erémii ZRt. a magyar villamosenergia-rendszer egyik megbizhat6
alapegysége, f6 tevékenysége a villamosenergia-termelés. A Matrai Erémii jelenleg 2 db 100 MW,
1 db 220 MW és 2 db 232 MW villamos teljesitményi széntiizelési blokkal, 2 db 33 MW
teljesitményti gaziizemi, héhasznositassal is rendelkezé energiatermelé blokkal, valamint 16 MW
névleges teljesitményii naperémiivi blokkal rendelkezik, az 6sszes beépitett teljesitménye 966 MW.
A villamosenergia-el6allitas f6 alapanyaga a Tarsasag tulajdonaban lévé visontai és bukkabranyi
banyéakban kitermelt szén, tovabba vasarolt biomassza és gaz.

Az 1985 tavaszan megnyitott blikkabranyi banya Visontatdl 55 km-re keletre, a Bikkabrany-Vatta-
Csincse-Mezonyarad kozségek kozotti tertileten helyezkedik el. A banyamiivelés a blkkabranyi
telephelyen — a visontaihoz hasonléan — kilszini fejtéssel torténik. A kilfejtéses banyaszat
technoldgidja szerint elészor eltavolitjak a széntelepek folott elhelyezkedé fold- és meddérétegeket,
ezutan torténik a szén kitermelése. A ,kiszenelt” tertiletekre folyamatosan toltik vissza az el6zéleg
eltavolitott meddorétegeket, ezéltal a banyagddor helyzete folyamatosan valtozik a haladasi
irdnynak megfeleléen.

A meddé anyaggal visszatOltott tertletek technikai, illetve bioldgiai rekultivacidra keriilnek, a
banyahatosag Altal jovahagyott, érvényes tajrendezesi tervnek megfeleléen. A rekultivacio
keretében elvégzésre kerul a terllet durva, majd finom tereprendezése, majd a technikailag
rendezett fellleteken novényi vegetacio kerul telepitésre, ami a bukkabrényi teriletek esetében
alapvetéen erdételepitést jelent. A Matrai Erémii ZRt. a rekultivalasra kerulé banyahanyo
terlletének egy részét fotovoltaikus naperémii telepitésere tervezi felhasznélni. Ennek megfeleléen
a naperémi létesitésére kijelolt teriilet a rekultivacié soran nem keril erdgésitésre, a mar meglévo,
illetve telepitésre kerlilo erd6 azonban korllveszi majd a teriiletet, igy az erdé védéfunkciot is
ellathat.

A tervezett naperémii teljesitményét, tertiletfoglaldsat, kialakitasat, az alkalmazésra keriilé miszaki
megoldasokat, a tervezett technoldgiat tekintve hasonldé a Térsasag Visontan, az Ozse-volgyi
felhagyott, rekultivalt zagyterének kdzel 30 ha nagysagu platofeluletén 2015 oktdberében izembe
helyezett 16 MW teljesitményii naperémiivéhez. A Visontan megvalosult naperémi jelenleg a
255 watt névleges teljesitményiiek. A visontai naperémii évente kdzel 20 GWh megujuld forrasbol
termelt villamos energiét juttat a haldzatba.

A Matrai Erémt ZRt. tervei szerint a Bukkabranyban Ilétesitendé fotovoltaikus naperémii
létesitményei (a napelem tablak, az invertereket és transzformatorokat tartalmazé konténerek) a
felhagyott banyahanyé kodzel 33 ha nagysagu terlletén keriilnek elhelyezésre. A naperémiiben
megtermelt villamos energia elszallitasa céljabdl a naperémi teriiletétél kb. 370 m nyomvonal
hosszUsagu foldkabel kerul kiépitésre a bilkkabranyi banya meglévs, 132/35/6 kV-0s
transzformator allomésaig.

A tervezett létesitmény a kornyezeti hatdsvizsgélati és az egyseges kornyezethasznélati
engedélyezési eljarasrol szol6 modositott 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamd
mellékletének 128. pontjaba sorolhatd: ,,egyéb, az 1-127. pontba nem tartozé épitmény vagy
épitmény egylttes beépitett vagy beépitésre szant terlileten a) 3 ha teriletfoglalastol”, mivel a
felhasznalasra tervezett terlilet meghaladja a rendeletben meghatarozott mértéket. Ennek
megfeleléen a tervezett naperémii Iétesitése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében a
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teruletileg illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsdg, a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal
Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly elozetes vizsgalatban hozott dontésétol fliggéen
kdrnyezetvédelmi engedély koteles tevékenység. Mivel a tervezett tevékenység a Korm. rendelet
3. szamu mellékletében szerepel, a rendelet 3. §-anak (1) bekezdése alapjan a kdrnyezethasznéld
koteles el6zetes vizsgalati eljardst kezdeményezni a kdrnyezetvédelmi hatosagnél. Az elozetes
vizsgalatra vonatkozO kérelemhez csatolni kell a Korm. rendelet 4. szamu melléklete szerinti
tartalmi kdvetelmenyeknek megfelel6 elézetes vizsgalati dokumentaciot.

A villamos csatlakozés biztositasa érdekében kiépiteni tervezett foldkabel a tobbszér mddositott
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1-3. szamu mellékleteiben engedélykoteles tevékenységként
onalléan nem azonosithatdé. A rendelet 1. szdmu mellékletének 32. pontja, illetve a 3. szamu
mellékletének 76. pontja csak villamos légvezetékkel kapcsolatban hataroz meg kiiszobértéket,
illetve feltételt, mely alapjan a létesités engedélykoteles tevékenységnek mindsil. Az el6zetes
vizsgalat soran ezért a villamos foldkabel kiépitését a naperomiihdz kapcsolodd létesitménynek
tekintjik, lehetséges kdrnyezeti hatasait a naperéomii beruhdzassal egyiitt vizsgaljuk.

A tervezett tevékenység megkezdését kovetéen nem Kkerlil sor @sszetartozd tevékenységnek
mindsilo Uj tevékenység megvaldsitasara, a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon nem
folyik és nem tervezett azonos jellegti mas tevékenység, mellyel 6sszeadddva a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 1. vagy a 3. szdmU melléklet szerint kiiszobértéket a tervezett tevékenyseg elérne.

Jelen dokumentum a Matrai Eromi ZRt. bikké&branyi banyajanak felhagyott banyateriletén
tervezett fotovoltaikus naperémi elézetes vizsgalata iranti kérelmet megalapozé dokumentécio,
melyet a Métrai Erémii ZRt. megbizasabol a POYRY EROTERV ZRt. és alvallalkozoi, az OKO
Zrt. (taj- és élovilag-védelem szakteriilet), a Magyar és Tarsa Bt. (levegétisztasag-védelem
szakterilet) és az AKUSZTIKA Mérnoki Iroda Kft. (zaj- és rezgés elleni védelem szakter(let)
készitettek. Az elézetes vizsgalati dokumentacio elkészitésében kozremiikddo tervezék és szakértok
szakterileti jogosultsagainak igazolasat az 1. melléklet tartalmazza.

1.2. A tervezett tevékenység meghatarozasa, célja, alapadatai

A tervezett tevékenység a Matrai Erémii ZRt. bikkabranyi, kiilszini banyajanak tertletén lévo
felhagyott banyahdnyo teriletén elhelyezett bruttdé 20 MW villamos teljesitményii fotovoltaikus
(PV), azaz napelemes rendszerrel torténé villamosenergia-termelés megujuld napenergia
felhasznalasdval, a megtermelt energia villamos haldzatra taplalasa és értékesitése céljabol. A
tervezett naperémii létesitésének célja tovabba a felhagyott banyahanyé teriiletének a rekultivacié
részeként torténd tovabbi hasznositdsa. A tervezett fejlesztés megvalositésa esetén a Matrai Eromi
ZRt. hozzajarul a megUjulé energiaforrasok részaranyanak novelésére vonatkoz6 célkitiizések®
megvaldsuldsahoz. A tervezett naperomii alapadatait az 1.2-1. tablazat foglalja dssze.

A berendezések telepitésének helye Borsod-Abauj-Zemplén megye, Bukkabrany kézség kilteriilete,
a Matrai Eromii ZRt. Bukkabranyi Banyalizem (3422 Bukkabrany, Kilterulet, Pf. 4.) teriletén
belul, az izem kozponti telephelyétél északkeleti iranyban, mintegy 500 m tavolségra lévo, kelet-
nyugati iranyban elnyulo terlletsdv, mely a Tarsasdg tulajdonaban van. (A telepitési hely részletes
ismertetését a 2.2.1. alfejezet tartalmazza). A beépitheté terllet nagysaga 32,9 ha.

! Stratégia a magyarorszagi megujuld energiaforrasok felhasznalasanak névelésére 2008-2020, GKM, 2008; Meguijuld
Energia, Magyarorszdg Megujulé Energia Hasznositasi Cselekvési Terve, 2010-2020, Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, 2010.
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1.2-1. tablazat: A tervezett fotovoltaikus (PV) naperémii alapadatai

Brutto teljesitmény (max.): 20 MW,
Netto teljesitmény: 18 MW,
PV panel tipusa: Polikristaly

PV panel darabszama (min.):

Min. 4536 db megawattonként, 6sszesen min. 90 720 db (20 MW)

PV panel teljesitménye (min.):

260 W

PV panel telepitési modja:

Fix tartdszerkezetre telepitve, a napelem tablak sorokba rendezve

Inverterek teljesitménye:

Pnév|: 750 kVA/db

Kivitelezés:

Konténerhazas kivitel (12 db konténer, 2 db inverter és 1 db tercier
széraz vagy olajszigetelésii transzformator / konténer, +1 db kdzponti
konténer)

Uzemeltetési létszam:

2 fo/mtiszak (a Bukka&branyi Banyauzem jelenlegi személyzetébol
biztositva)

1.3. Az engedélykéré azonositd adatai

A bukkabranyi béanya felhagyott terlletén tervezett naperomii beruhazoja, tulajdonosa és
Uzemeltet6je a Matrai Erémii ZRt. A Tarsasag azonosito adatai a kovetkezok:

Név: Matrai Erémi ZRt.

Székhely / cim: 3271 Visonta, Erémii utca 11.
Telephely: 3422 Biikkabrany, Kilterulet, Pf. 4.
Cégjegyzék szam: Cg. 10-10-020024

Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel (KUJ): 100 203 219

Kdrnyezetvédelmi Terdileti Jel (KTJ): 100 327 446

(banyatizem)

Képvisels: Dr. Valaska JOzsef, igazgatosag elndke

Elérhetoségek:

Antal Janosné, (izleti igazgatd

Telefon: +36 (37) 328-020
Telefax: +36 (37) 328-016
E-mail: matra@mert.hu
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2. A tervezett naperémii alapadatai, f6 miiszaki jellemzéi
2.1. Fébb miiszaki, Uzemeltetési adatok
2.1.1. A napsugarzasbdl nyerheté energia

A napenergia az egyik legkézenfekvébben hasznosithato, tiszta, szinte korlatlanul rendelkezésre
allo megujuld energiaforras. A napenergia hasznositasa szempontjabdl Magyarorszag termeszeti
adottsagai kedvezoek, az évi napfénytartam (a napsutéses orék éves szdma) altaldban 1750 és 2050
Ora kozott valtozik. Magyarorszagon a legtdbb, 2000 o6ra folotti évi napsutés a déli, delkeleti
orszagrészben jellemz6, mig a legkevésbé napos terilletek az orszag északi, északkeleti részében
valamint az Alpokaljan jelennek meg 1800 6ranal kevesebb évi napfényosszeggel (2.1.1-1. abra).

Az elmdlt években a 2012-es év napfenytartam szempontjabdl rekordot dontott, 1901 Ota a
napsitésben leggazdagabb év volt. Orszagos atlagban mintegy 2404 napsiitéses Orat regisztraltak
2012-ben, ami a sokéves atlag 124%-a. Ahogy a 2.1.1-2. dbrén lathato, 2015-ben a normalnak
megfelelé napsutéses ora volt tapasztalhatd orszagos atlagban (normal: 2002 6ra; 2015: 2258 ora;
123%). A napsltéses oOrak havi Osszegeit tekintve a normdl idészakhoz kepest egész evben
magasabb volt a napsitéses 6rak szama, csupan az oktoberre vonatkozé érték maradt el az ilyenkor
megszokott napfénytartam értekétol

Magyarorszagon napfényes oOrékban legszegényebb id6szak a december, mig a maximalis
napfénytartam jaliusban alakul ki. A hazai napsutéses 6radk szama lenyegesen magasabb, mint pl.
Ausztridban vagy Neémetorszagban, a napenergia hasznositdas mértéke mégis toredéke az
ottaniaknak.
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Forrés: Az Orszagos Meteorol6giai Szolgélat honlapja (www.met.hu)

2.1.1-1. dbra: Az évi atlagos napfénytartam (6ra) Magyarorszdgon az 1971-2000 kdzotti
idészak alapjan

Az EuroOpai Bizottsdg altal kidolgozott, 2007 ota elérhet6 PVGIS (Photovoltaic Geographical
Information System — napelemes foldrajzi informé&cios rendszer) a kulénbdz6 eurdpai térségek
fotovoltaikus képességét vizsgalja. A rendszer adatai alapjan az éves globalsugérzas (a Naphol
kdzvetlentl érkezé (direkt) sugérzds és az egboltrol érkezo szort (diffuz) sugérzds 6sszege)
Magyarorszagon kb. 1150-1350 kWh/m? kézétt valtozik (2.1.1-3. abra).
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Forrés: Az Orszagos Meteorol6giai Szolgélat honlapja (www.met.hu)
2.1.1-2. abra: A napsitéses 0rak havi dsszegei 2015-ben és 1981-2010 kozott
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Forras: PVGIS — Photovoltaic Geographical Information System (re.jrc.ec.europa.eu/pvgis)
PVGIS © European Communities, 2001-2012

2.1.1-3. dbra: Az éves globalsugarzas Magyarorszagon [kWh/m?] (1998-2011)
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Az MTA Megujuld Energia Albizottsag 2005-2006 folyaman elvégzett felmérése szerint a
napenergia elméleti éves potencidlja 1838 PJ, a jelenlegi felhasznalds (=1,0 PJ) azonban
tobbszordosen elmarad a szakérték Aaltal gyakorlatilag is kiakndzhatonak tartott potencialtol
(4-10 PJ).

A napenergia aktiv hasznositasanak két modja: a napenergia termikus hasznositdsa, illetve a
villamosenergia-termelésre valé hasznositas. A napenergia termikus hasznositdsanak elterjedt és
jellegzetes eszkozei az épiletek besugérzott felliletére (tetére) szerelt napkollektorok, amelyek
lakésok, illetve intézmények hasznélati melegviz készitésére, illetve fitesi Kisegitésére szolgalnak.
JO hatasfoku, megbizhaté technologiék, berendezések ma mér rendelkezésre allnak. Tekintettel arra,
hogy hazankban az eddig felszerelt napkollektorok felillete még mindig csak toredéke a
napkollektorok telepitésére hazankban alkalmasnak tartott feluletnek, jelentés meértéka fejlesztés
varhato ezen a terileten.

A napenergia villamosenergia-termelésre napelemekkel, fotovoltaikus Gton hasznalhato fel,
amelyek a napsugarzast kozvetlendl alakitjak at villamos energidva. A napelemek hasznositésa az
utobbi id6ében vilagszerte intenziv fejlodési palyat kovetett, mig a hazai beépitett fotovoltaikus
kapacitas mérteke még jelenleg is alacsony. A Maétrai Eromi ZRt. altal megvaldsitani tervezett
naperémiiben a napenergia fotovoltaikus Gton, napelemek felhasznaldsaval kerll felhasznalasra
villamosenergia-termelés céljabol.

2.1.2. A naperémii Kialakitasa és az Gizemeltetés jellemzoi
2.1.2.1. A naperémii tervezett kialakitasa

A béanyahanyo tereprendezését kovetéen a kialakitott sik feluleten, a tervezett brutto 20 MW-o0s
teljesitmény eléréséhez 6sszesen minimélisan 90 720 db, (kb. 950”1600 mm méretii, kb. 1,5 m
fellletii) napelem panel keril elhelyezésre. A naperémi Kialakitasa elére lathatéan a Visontan
megvaldsult naperémiihtz hasonlo lesz, melyet a 2.1.2.1-1. 4bra mutat. A napelem tablak varhat6an
6 napelem sorbdl keriilnek kialakitasra (2.1.2.1-2. &bra). A napelem tablak sorokba rendezve, a
megfelelé tajolassal, a talajban rogzitett acél tartdszerkezeten, kb. 20-30 fokos dolesszdggel
kerlilnek elhelyezésre, melyet a hozam programmal torténé szamitdsok fognak meghatarozni. A
dontott napelemek elénye, hogy a rajuk hull6 esé a napelemek feluletén lerakddott port és egyéb
szennyez6dést lemossa, illetve a napelemekre hulld hd a meredek doéléssz6g miatt nem képes
megtapadni. A napelemek tartdszerkezete fix kiviteli.

2.1.2.1-1. dbra: A tervezett naperémii kialakitasa a Visontan megvaldsulthoz hasonlo
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2.1.2.1-2. dbra: A napelem tablakbdl kialakitott sorok (Visonta)

A sorokba rendezett napelemek a 2.1.2.1-2. 4brén lathatok, a napelemek fix Kiviteli
tartoszerkezetet a 2.1.2.1-3. abra mutatja. A napelem tablak tarté &llvanyzatai alapozasénak
altaldban alkalmazott és preferalt modja a tartéoszlopok colopként vald leverése. Amennyiben az
allvanyzat tartdéoszlopainak alapozéasara vonatkozoan a késébbiekben elvégzendé helyszini
vizsgalatok, illetve a statikai szdmitdsok a megfelel6 mértékii teherbirdst igazolni tudjék, az
acélszerkezet alapozasa a tartboszlopoknak a fagyhatér és a szamitasi eredmények figyelembevétele
mellett meghatarozott mélységig valo leverésével keril Kivitelezésre. Ha a vizsgélatok a colop
alapozds megfelel6séget nem igazoljak, az allvanyzat alapozdsa vasbeton sikalapozassal,
pontalapokkal kertl Kivitelezésre.

2.1.2.1-3. dbra: A napelem tablak tartdszerkezete (Visonta)
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A napelem tablakbol kialakitott sorok kozott, a teruleten dsszesen kb. 12 db konténer, illetve 1 db
kdzponti konténer kertl elhelyezésre (2.1.2.1-4. &bra). Az egyes konténerek 2 db invertert és 1 db
szaraz vagy olajszigetelésii transzformatort tartalmaznak. Amennyiben olajtéltésti transzformétort
tartalmazo tipus kerll kivalasztasra, a konténerek olajfelfogo télcaval rendelkeznek, melyhez
olajlevalasztok tartoznak. Az olajfogd kérment6 tartdly befogadOképessége elegend6 a
transzformator teljes olajtoltetének befogadasara, amennyiben egy esetleges meghibasodas sorén az
olaj a transzformatorbol kikerllne. A karmentokbe keriilé olaj mobil szivattyukkal tartalykocsiba
szivattylzhatd és elszallithatd. A 2.1.2.1-5. abra az egyik potencidlis berendezés szallité altal
alkalmazott kialakitast mutatja.

Jelmagyarézat:

A —Inverter

B — Transzformator

C — Kozépfesziiltségii
kapcsoloberendezés

D - olajfelfog6 talca 4
olajlevalasztéval

| | i E — Olaj leereszt6 szelep

= F — Féldelés

boo
220 mm | 332 mm
%

oo
EOUOGUDQ

o 20 o
O o T TTURY G =
~ QOOO,{\ A2 O 70-00’\‘_‘0&(20700 ~2Aa R00

2.1.2.1-5. dbra: Az olajfogo talca kialakitésa az olajtoltésii transzformatort tartalmazé konténer alatt

A naperémiivet 0,75 MW-os haldzati inverterek alkalmazasaval tervezik kiépiteni, melyek feladata,
hogy a napelemek altal termelt egyenarambol valtéaramot Allitsanak elé. A konténerekben
elhelyezett transzformatorok kimeneti feszlltségszintje 35 kV.

A napelem tablak sorai kdzott az rnyékhatés kiklszobdlése érdekében, a napelemek felliletének
tisztitdsdhoz és a teruleten megtelepulé novényzet kaszaldsahoz sziikséges gep mozgasanak
biztositdsa, valamint a konténerek megkdzelithet6sége érdekében elegendé méretii szabad terilet
kerll kihagyasra. A napelem tablak szélessége kb. 6 m, a koztuk kihagyott szabad terulet kb.
3,5 méter.

A telephely acélhalés keritéssel lesz bekeritve, a terlilet a banya telephelyén belll Kiépitett
uthéaldzatrdl vald lecsatlakozasként kialakitadsra kertil6 megkdzelité uton lesz elérhetd, zarhato
kapuval ellatott bejaraton keresztil. A naperémi teriiletén belll (zemeltetési, karbantartasi es
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6rzésvédelmi szempontbdl bels6é Gthaldzat épul. A kerités belsé oldalan a teriilet korbejarhatosaga
érdekeében korbefutd at keril kialakitasra. E mellett a terlleten belil két feltdr6-osztéd Utszakasz
létesiil E-D-i tengellyel, a teriiletet harmadolva. (A teriilet elzetes technoldgiai helyszinrajza a
3. mellékletben lathatd.) A keritésen bellli kdrbefutd és feltard-oszt6 utak, valamint a megkozelito
ut Kiépitése zlzott k6 stabilizalassal torténik. Az Uj utak az Uzem sajat terlletén belul épulnek,
kdzforgalom eldl elzart magéanutként tizemelnek.

A naperémii altal megtermelt villamos energia foldkabelek segitségével kerul 6sszegyiijtésre, €s
35 kV fesziltségszintre transzformalva keriil tovabbitasra a bukkabranyi banya meglévé
132/35/6 kV-os transzformator &lloméasaig, a banya villamos haldzataba, légvezeték igénybevétele
nélkil, kizardlag foldkabel alkalmazasaval. A foldvezeték tervezett nyomvonaléanak hossza 370 m.

2.1.2.2. A naperdmii Uzemeltetése, felligyelete, ellendrzése

A fotovoltaikus naperémii alland6 kezel6 személyzet nélkiil (izemel, a Iétesitmény lizemeltetését a
Bukkabranyi Béanyalizem jelenlegi személyzetébdl biztositandé 2 f6 latja el, a naperémi
miikddtetése tobblet 1étszamot igy nem igényel.

FelUgyeleti rendszer, ellenérzések
A létesitmény felugyeleti rendszere Bilkkabranyban a naperémii helyszinén és a banyalizem
meglévé vezényl6jében kerll elhelyezésre:

Helyszini feltigyeleti rendszer:

A naperémii helyszinén, a banyaterleten létesitend6 felligyeleti épitményben (k6zponti
konténerben) kerll elhelyezésre, mely tartalmazza a naperémii feligyeleti rendszerét
(kbzponti iranyitastechnikai rendszer) és a jarulekos rendszereket (pl. tobbszintt
vagyonvédelmi rendszer stb.), valamint ez az épitmény szolgél a helyszinen szlikséges
munkaeszkozok és egyéb személyes eszkdzok tarolasara, idészakosan a helyszinen
tartdzkodasra. A kozponti iranyitastechnika rendelkezik az 0sszes beavatkozasi,
megjelenitési és ellenérzési lehetdséggel.

Tavfelligyeleti rendszer:

A téavfeligyeleti rendszer (remote control) a banyalizem meglévé vezényl6jében keril
kialakitasra, mely 0sszekdttetésben van a helyszini feligyeleti rendszerrel. A tavfelugyeleti
rendszeren keresztil lehet meghatarozni a naperémi kimené parametereit (pl. teljesitmény
szabalyozas) és itt is lathatd a naperémii 6sszes mért paramétere.

A helyszinen végzendé ellenérzések egyrészt rendszeres idészakonként ismétlodve, masrészt a
normalistol eltéro, észlelt paraméter romlas esetén torténnek. Az iddszakos ellendrzéseket a
helyszinen muiszakonként végzik. Az eseti ellenérzések sziikség szerint kerlilnek elvégzésre,
melyek soran meghatarozasra keriilnek a szlikséges beavatkozasok.

Fenntartasi munkék, karbantartési feladatok

A naperémii karbantartasa a gyep gondozasat és a napelem cellak felliletének — sziikség szerinti —
tisztitasat, pormentesitését jelenti. A Visontdn 2015 oktoberétdl lizemel6 naperémii zemeltetési
tapasztalatai azt mutatjak, hogy a lehull6 csapadék kovetkeztében a napelem tablak feliletei tisztak
maradnak, ezért azok mosasara mindeddig nem volt szlikség. Ennek figyelembevételével varhatdan
Bikkabranyban is csak igen ritkdn (évente, vagy akar még ritkabban) lesz szikség a napelem
fellletek moséséra. A napelemek tisztitdsa a banyalzembd6l a naper6mi teruletére tartalyban
odaszéllitott mosdszermentes vizzel, kézzel, vagy géppel torténik. Az elfolyd vizek - a
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csapadékvizekhez hasonléan — helyben, vagy a felszini lejtést kdvetve a terilettél tavolabb
elszikkadnak.
A teriileten a gyep kaszalasa géppel torténik, a névényzet ndvekedésenek megfelel6en sziikseges
id6kdzonkeént.

Biztonsagi rendszer

A naperémii telephelyén biztonsagi rendszer kerll Kiépitésre. A naperémii teriiletén tébb ponton, a
tertlet teljes beldthatosagat biztositva térfigyel6 kamerdk és egyes pontokon mozgasérzékelok
lesznek elhelyezve. Az érzékel6k mozgas esetén jelzést adnak a banyatuzemnél miikddé biztonsagi
szolgélatnak, illetve a transzformator &llomas feliigyeletének, akik a riasztast tovabbitjak a
rendészet felé, ezaltal a helyszinen a szikseg szerinti intézkedések elvégezheték. A naperémivel
kapcsolatos vagyonvédelmi feladatokat a Tarsasag sajat vagyonvédelmi szervezete latja el.

2.1.3. A naperomii létesitésenek és miikodésének elézetes Utemezése

A naperémii létesitésével kapcsolatos épitési, kivitelezési munkalatok megkezdése a tervek szerint
2017 majusaban varhato, a Kivitelezés idétartam kb. 6 honap. A naperémii lzembe helyezése 2017
novemberében vérhatd, a kereskedelmi (zem el6re lathatdban 2017 decemberében indul. A
naperémii létesitésének, illetve Gzembe 1épésének elézetes Utemezését a 2.1.3-1. abra mutatja. A
naperém tervezett élettartama 25 év. Ez id6 alatt a naperémii a tervek szerint folyamatosan termel.

A tervezett bruttd6 20 MW naperémiivi kapacitds egy utemben létestl, a kereskedelmi Uzem
kezdetekor az naperémii a teljes kapacitasanak a kihasznalasaval (izemel.

. . 2016 2017
Tevékenyseg
vitvin i ] oxcPxaxi{ o Do T v ]y v fvieivin ixc E x| oxa Exan
El8készités, engedélyeztetés | I
Kdzbeszerzési eljarasok oo ey
Tervezés —
Berendezések gyartasa [
Naperémidi kivitelezése |
Uzembe helyezés -
Engedélyezés
Kereskedelmi iizem [ >

2.1.3-1. abra: A naperémii létesitésének el6zetes Utemterve

2.2. Az eromii elhelyezkedése, terlletigénye, az igénybe veendé terlilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepuilésrendezési eszkdzdkben rogzitett modja

2.2.1. A naperémii telepitési helye, teriletigénye

A tervezett fotovoltaikus naperémii telepitésének helye a Métrai Eromi ZRt. Bikkabranyi
Béanyauzemének lzemi teruletén belil l1évé felhagyott banyahanyé rekultivalandé (illetve részben
rekultivalt) terllete. A naper6mi létesitésére kijelolt beépithet6 terlilet merete 32,9 hektar. A
naperémii terllete Bulkkabrany kodzség kiltertletén helyezkedik el, a Matrai Eromii ZRt.
tulajdondban 1évé terlileten (2.2.1-1. és 2.2.1-2. abra). A telepitési hely atnézeti helyszinrajzat az
2. melléklet tartalmazza. A tervezési terllet:

a Bukkabranyi Banyatizem Kdzponti telephelyétél északkeletre, mintegy 700 m tavolségra,
Bukkabrany kdzség legkdzelebbi lakoterileteitdl szintén északkeletre, mintegy 1 km-re,
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Vatta kdzségtol delnyugatra, mintegy 3 km tavolsagra,
Csincse kdzsegtol nyugatra, mintegy 3,5 km tavolsagra talalhato.

i

A tervezett

Biikkabranyi Banyatizem naperémi terilete |

kdézponti telephely

Bikkabrany

Biikkabrany
Déli Banya

2.2.1-1. dbra: A naperémii telepitési helye

A bényaterilet kornyezetére a falusias jelleggel beépitett teleplilések jelenléte és a mezégazdasagi
terilethasznalat a jellemz6. A banyatizem terlilete Gnmagaban ipari terliletnek mingsul.

As g 1L

A naperémii telepitésre kijelolt tertletrész a Matrai Eromii ZRt. tulajdonéban 1évé teriletegyuttes
sulyponti helyén lévé 028/98-as helyrajzi szamu ingatlanon helyezkedik el. Ez a kdzponti telephely
szomszédsagaban fekvé ingatlan, a béanyateriilet felhagyott, részében kialakitott, részben
tereprendezett feliilet. A naperémi létesitési teriilete a kozel 188 ha alapteruletii ingatlanon beliil
mintegy 32,9 ha teruletet foglal el. A transzforméator &lloméas kozeli elhelyezkedése, valamint
burkolt Gzemi Gtra val6 egyszer csatlakozas miatt itt a legkedvez6bb a naperémt telepitése.

A bényaszati teruletek Kiterjedtsege miatt a terlletegylttesen kdzigazgatasi hatar (Blkkabrany-
Vatta kozségek) is athalad. A naper6mi teriilete nem nyulik at kozigazgatasi hataron, teljes
egeszében a Bukkabrany teruletén fekvo 028/98-as helyrajzi szamu ingatlanon helyezkedik el
(2.2.1-2. &bra).

A naperémi terlletétol délre és keletre felhagyott banyateriiletek, északra rekultivalt, erdésitett
tertilet, nyugatra a banyaizem transzformator allomasa, illetve egyéb ipari tertletek talalhatok.

A naperémii létesitése a banyaterilet rekultivaciojahoz kapcsolodik, ezért a tervezett beruhazashoz
nincs sziikség Uj mezégazdasagi vagy egyéb mivelés alatt allo terlletek felhasznélasara.

A naperémi telepitésre Kijelolt terllet koruli ingatlanok egységesen a Matrai Eromi ZRt.
tulajdondban 1évo ingatlanok. A telepitési hellyel szomszedos teruletek helyrajzi szdmait és
miivelési 4gait a 2.2.1-1. tablazat sorolja fel.
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2.2.1-1. tablazat: A telepitési hellyel szomszédos teriletek helyrajzi szamai és miivelési agai

Helyrajzi szam Miivelési &g
Bukkabrany kulterulet
028/4 Szénbéanya
028/165 Erdo
023/5 Ut
030/1 Béanya telephely
034/22 Bénytelep
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066/162 Banyatelep
045/1 Banyatelep
Vatta kuilterdlet
0130/6 | Banyatelep
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2.2.1-2. &bra: A naperémii telepitésre kijelolt tertlet az ingatlanon belul

2.2.2. A terilet hasznalatanak jelenlegi és a telepulésrendezési eszkozokben rogzitett modja,
az épitési szabalyzatokkal valé dsszhang vizsgélata

A tervezési terlilet jelenleg a banyalizem tzemi teriilete, amely rekultivacio alatt all. Bikkabrany
Kodzség Onkormanyzat Képviselé-testiletének Bukkabrany Kozség részteriletére készilt
Teleplilésszerkezeti terv elfogadasarol szolo 1/2016. (I. 8.) hatarozata szerinti Telepulésszerkezeti
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Terv alapjan a naper6mii telepitésére kijelolt terulet teljes egésze kilonleges beépitésre nem szént
tertilet (Kk/b) 6vezetbe tartozik (2.2.2-1. &bra).

A tervezett
naperémii terilete

_028/98

TERULETFELHASZNALAS

LAKOTERULET - FALUSIAS BU KKAB RANY
TELEPULESRENDEZESI TERVENEK MODOSITASA
_ VEGYES TERDLET - TELEPULESKGZPONTI TELEPULESSZERKEZETI TERV MODOSITAS
|| GAZDASAGI TERULET - KERESKEDELMI, SZOLGALTATO
_ GAIDASAGI TERULET - IPAR
0o U 16 Biikkabrany Koézség Keépviseld-testilletének
KULONLEGES TERULEL.- TEME 1/2016. (1.08.) hatarozataval jévahagyva

KOLONLEGES BEEP.RE SZANT/BEEP.RE NEM SZANT BANYATERULET

ZOLDTERULET - KOZPARK

ZOLDTERDLET - KOIKERT

ERDGTERULET - VEDELMI

ERDGTERULET - EGESZSEGUGY!, TURISITIKAI

ALTALANOS MEZGGAIDASAGI TERULET - STANTO

Forras: Bukkabrany Kozség Teleptilésrendezesi Tervének modositasa, Elfogadott dokumentacio, 2016. januar,
REGIO Varosépitészeti és Miilemléki Tervezé Kft.

2.2.2-1. &bra: A naperémii telepitési helye Bukkabrany kozség telepulésszerkezeti tervében

Bukkabrany Kozség Onkormanyzat Képvisels-testiletének Bikkabrany Koézség 3/2003. (II. 4.)
rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzatanak mddositasarol szold 1/2016. (1. 15.) rendelete
alapjan a Kk/b nyersanyag kitermelés (banyéaszat) céljara szolgalé terllet; a tertileten belll asvanyi
nyersanyag kitermelése, banyaszati épitmények, létesitmények elhelyezése Kizardlag
banyakapitanysagi hatarozattal megéllapitott banyatelek hatérain beldl, jovahagyott miszaki tzemi
terv alapjan engedélyezheté.
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Az Gvezet sajatos eldirdsai:
Beépithet6ség: legfeljebb 2%.
Beépitési mod: szabadon allo, tobb éplletegyseggel.
Epitménymagassag: technoldgiai.
Telekteriilet: minimum 2000 m?.
A telken lakoéplilet nem épitheté.

Mivel az orsz&gos telepilésrendezési és épitési kovetelményekrél sz616 253/1997. (XI1. 20.) Korm.
rendelet 30/B. § alapjan kulonleges beépitésre nem szant teriileten csak a terllet rendeltetésszer
hasznélatat szolgéld épitmény helyezhet6 el, ez jelen esetben csak a banyészat céljara szolgald
épitmények elhelyezését teszi lehetdvé. Ezért a Biikkabrany Kozség Helyi Epitési Szabalyzatanak
mddositésa, kiegészitése sziikseges a terlleten elhelyezheté épitmények korének kibovitésevel:
rekultivacios célu épiletek és energiatermel6, meguajuld energiaforrdsok mitérgyai, valamint az
azokhoz kapcsolddo létesitmények elhelyezésének lehetoségével.

A tervezett naperémii létesités esetében a telepllésrendezési eszkozdkkel valé 6sszhang a helyi
épitési szabalyzat mddositésaval, illetve kiegeszitésével teremtheté meg.

2.3. A naperémii létesitmeényei, épitményei és elhelyezkedésuk

A tevékenység megvalositdsahoz az alabbi létesitmenyek sziiksegesek:
napelem tablak és fix Kkiviteli, acél tartdszerkezetiik, mezékbe rendezve,
12 db konténer (4x5x3 m): 2db invertert és 1db szaraz vagy olajszigetelési
transzformatort tartalmazo6 konténerek, illetve 1 db kézponti konténer,
a napelemeket, illetve a konténereket 6sszekoto villamos kabelezés (foldkabelek),
Kiszolgalé uthalozat (megkozelité Ut a banyaiuzem telephelyén meglévé athal6zatrol, a
naperémi telephelyen belil, a kerités melletti korbefut6d ut, illetve feltard-osztd utak, a
napelem mezok kozott E-D iranyban), az utak kiépitése zdzott ko stabilizalassal torténik,
a felligyeleti és biztonsdgi rendszer létesitményei, berendezései (felugyeleti épilet,
melyben a helyszini feligyeleti rendszer berendezési kerlilnek elhelyezésre, térfigyeld
kamerdk, mozgaserzekelok és tartdoszlopaik, illetve a szilkséges kabelezés, acélhalds
kerités a telephely korl),
villamos-hal6zati csatlakozds a blkkabranyi banya meglévé, 132/35/6 kV-0s
transzformator allomésaig , foldkabellel, 370 m-es nyomvonalhosszon.

A naperémii létesitményeinek el6zetes technoldgiai elrendezési helyszinrajza a 3. mellékletben
lathaté. A Ilétesitmények elrendezése a villamos technoldgiai és épitészeti szempontok
figyelembevételével kerlil meghatdrozasra a helyi épitési szabalyzat és teriiletrendezési terv
eloirasainak megfelelve. A 2.3-1. abra a helyszinrajzi kialakitasra mutat be megoldast.

A naperémi teriilete a 3. sz. fout fel6l a Bukkabranyi Banyalizem telephelyén keresztil, a meglévo
Uzemi atrél — a transzforméator allomast elhagyva — lecsatlakozé Uj Gtszakasszal kozelitheté meg, a
telepitett-fasitott teriileten atvezetve K-NY-i csatlakozassal. Az Uj Utszakasz nyomvonala a terliletet
északrol hatarolo foldat nyomvonalat kéveti. Az (j Utszakasz az Uzem sajat teruletén belul épl,
kozforgalom eldl elzart maganitként Gzemel. A naperémi teriletéhez vezeté megkozelitési
utvonalat a 2.3-2. 4bra mutatja.
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2.3-1. abra: A naperémii elézetes helyszinrajza

A tervezett
naperémii terulete

Megkdzelitési tGtvonal
(létesitendé U Utszakasz)

N\ L ,v.;./"l
Megkdzelitési ttvonal
(meglévé Gizemi utak)
i
Bikkabranyi Banyatizem
kozponti telephely

3 & ' T R 4

Ny b : . AL AR
2.3-2. dbra: A naperémii teriletéhez vezeté megkozelitési Utvonal a 3. sz. fout felél
(Az dbran a naperémii tervezett teriiletének csak a nyugati oldali részlete latszik.)

A naperémii telephelyen allandé személyzet nem fog tartozkodni. Mivel a berendezések
miikodtetésehez személyzet folyamatos jelenléte nem sziikséges, igy szocialisblokk, illetve ehhez
kapcsolodo épitmények nem keriilnek kialakitasra. Szocidlis létesitmények az Uzemelteto és
karbantartd személyzet szamara a Bikkabranyi Banyatizemben &llnak rendelkezésre. (A Kivitelezés
idészakdban az épitési személyzet részere a helyszinre szallitott mobil szociélis blokkok allnak
rendelkezésre.)
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2.4. A tervezett energiatermelési technoldgia leirasa

A napelem vagy fotovillamos elem a nap sugarzasi energidjat kozvetlenil alakitja villamos
energiava. Az energiaatalakitast a félvezet6 alapanyag végzi, oly médon, hogy az elnyelt sugarzas
kdzvetlentl villamos toltéseket hoz létre az anyagban, melyet a kialakitott villamos tér szétvalaszt,
és a villamos &ram a kils6é aramelvezet6 kontaktusokon keresztill elvezetheté.

A jelenleg gyartott és a napelemes aramforrdsokban tomegesen alkalmazott napelemek szinte
kizérdlag szilicium alapanyagbol késziilnek. A jelenleg alkalmazott és a kozeljovében alkalmazésra
keriil6, hosszl élettartamu, nagy hatasfokd napelemek egykristalyos (monokristalyos), illetleg
polikristalyos szilicium felhasznélasaval készilnek. A napelemek elvi felépitése a 2.4-1. abran
lathato.

melegvilagitas oldali aramelvezett kontaktusracs reflexic-
csokkentd

réteg
toltés szétvalaszto
rétﬁ;

1

SO ELL ST TE SO LE OSSOSO G IO E IO OO TSI IO,

0,0003-0,001 mm

0,0001 mm

szilicium alapanyag

0,15-0.4 mm

hatso kontakius
20-150 mm

0,001-0,01 mm

Forras: www.naptechnika.hu
2.4-1. abra: Az egykristélyos, illetve polikristalyos szilicium anyagu napelem elvi felépitése

A tisztitott szilicium alapanyagot egykristallya huzzék vagy polikristalyos szerkezetnél grafit,
illetéleg kerdmiaformaba ontik, majd ezt kovetéen szeletelik. A szokésos difflzios felvezet6
technoldgiai eljarasokkal alakitjak ki a toltésszétvalasztdé réteget, és vakuum-, illetéleg
szitanyomasos eljarassal hozzak létre az aramelvezet6 kontaktusokat. A kedvezébb hatasfokot
optikailag illesztett reflexiocsokkenté bevonat és/vagy tobbszori reflexio kialakitasaval, fellleti
texturdlas alkalmazésaval érik el. Az igy kialakitott napelemek energiadtalakitasi hatasfoka
napjainkban mar a 15-17%-ot is eléri. (Laboratoriumi koérilmények kozott mar 23,5% hatasfokd
szilicium napelemek is késziltek, s6t tobbrétegti napelemekkel 30% folotti hatasfokot is mértek.)

A szokasos szilicium napelemek Uresjarasi fesziltsége 0,55-0,65V, rovidzarasi arama
20-40 mA/cm? koz6tt van.

A napelemeket altalaban nagyobb egységekbe, modulokba szerelik, melyekben az egyes elemeket
sorosan, ritkabban vegyesen kapcsoljak. A napelemmodulok szokéasos névleges fesziiltsége 12 vagy
24V, de készulnek ettél eltér6 — altalaban a szabvany fesziiltségsorhoz illeszkedé vagy
atkapcsolhatd — névleges fesziiltségii modulok is. A napelemmodulok mérete a néhany szaz
négyzetcentimétert6l a néhany négyzetméteres tartomanyba esik. Névleges teljesitménye néhany
watt és néhany szaz watt kozott van.

Az egyes gyartok egymastdl altalaban eltéré konstrukcioju és méreti modulokat hoznak
forgalomba. A napelemmodulokban a napelemek hermetikusan el vannak zérva a kdrnyezettol, és
az alkalmazott konstrukciés anyagok megvalasztasanal a komoly gyartok gondosan ugyelnek a
tartdssagra. Hokezelt, nagy szilardsagu és kis vastartalmu Uveget hasznalnak az elsé, megvilagitott
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oldalon és szintén (veget, aluminiumot vagy specialis mtianyagokat a hatso oldal lezéarasara és
védelmeére. A napelemek az elsé és hatsd oldal kozott specialis, optikailag illesztett és idotallo
muiianyagba (etilvinilakrilat /EVA/, polivinilbutiral /PVB/ vagy specialis szilikongyanta) vannak
beagyazva. A napelemmodulokat &ltalaban aluminium profilkeret zarja le, amelyen kialakitott
furatok vagy kiépitett kdtéelemek teszik lehetéveé tartdszerkezethez valo rogzitésiket.

A napelemmodulok villamos csatlakozasa altalaban a hatsd oldalon kialakitott, hermetikusan
zarhato csatlakozddobozban van, és a villamos vezeték sarusan vagy kézvetlenil csatlakoztathato,
csavaros szoritassal. Késziilnek azonban csatlakozd doboz nélkili napelemmodulok is, amelyek
vagy csatlakozd vezetékkel vannak ellatva, vagy a modulon olyan kontaktusokat alakitanak Ki,
amelyekhez ellendarabbal vagy kozvetlenul csatlakoztathatok.

A korszer(i napelemmodulok energiaatalakitasi hatasfoka 14-15%, és élettartamuk legalabb 25 év.
A folyamat mely soran a kozvetlen napsités hatasara a napelemben elektromos aram jon létre, a
kdvetkezoképpen irhatd le:

1. A napelemek kisebb cellakbol allnak, melyek félvezeté réteget tartalmaznak. A félvezet6
rétegek anyaga altalaban szilicium. Amikor a Napbol érkezé fény részecskéi — a fotonok —
becsapodnak a napelem félvezeto rétegeibe, energidjukat atadjak a félvezeté rétegeknek.

2. A becsapddas energiajanak hatasara a félvezet6 rétegekben pozitiv és negativ toltési
elektronok szabadulnak fel.

3. A szabad negativ és pozitiv toltést részecskék erésen vonzzdk egymaést, de a napelem
kilonleges kialakitasanak koszonhetéen csak egy kilsé aramkoron keresztil tudnak
egyesulni egymassal. Ezen a kilsé aramkoron létrejové fesziiltség kulonbség maga a
megtermelt aram. Az egyes napelem celldk csak igen kicsi mennyiségii elektromos aramot
termelnek, de sok cella egyiittese mar jelentés mennyiség eléallitasara képes.

A napelem miikddése soran termelt villamos energiat egy un. inverter segitségével juttathatjuk a
villamos hélézatba, mely az egyendramot a fogyasztok szamara altaldnosan felhasznalt valtakozo
aramma alakitja at. A megtermelhet6 villamos energia mennyisége szamos tényez6tél fligg:

A Kkialakitott napelemes rendszer méretétol (feltletétél), hiszen ez hatadrozza meg, hogy
mennyi napsugarzasi energia hasznalhato fel.

A napsutés intenzitasatol, amely nagyban fligg a napszaktol, de akar a légkdri viszonyoktdl
is, példaul az aktualis paratartalomtol.

Attol, hogy szort vagy direkt fény éri-e a napelem paneleket. (Egyes paneltipusok jobban,
mig masok kevésbé hatékonyan hasznositjak a szort fényt, példaul borus idében.)

A kornyezeti homérséklettol, mert a napelemek jelentés hofokfiiggoséggel rendelkeznek.
Erés napsités mellett hideg idében tébb aramot képesek termelni.

Az alkalmazott napelem tipusatél, mert a kiilonb6zé tipusok kiillonbdz6 hatékonysaggal
képesek atalakitani a napfényt elektromos aramma.

A napelem fellletének tisztasagatol, ezért kell idénként megtisztitani a fellileteket a portol,
illetve egyéb szennyezédésektol.

A napelemeket technoldgidjuk alapjan két f6 csoportba lehet sorolni: a kristalyos és vékonyrétegi
napelemek.

Kristalyos napelemek: mono- és polikristalyos technoldgia

A kristalyos napelemek a legrégebben hasznélt, legkiforrottabb és a legelterjedtebb technoldgianak
szamitanak, 1954 Gta gyartjak tomeggyartasban. A napelemek a kristalyos technoldgia esetén nagy
tisztasagu szilicium cellakbdl éplilnek fel, melyek sorba kotve és vizmentesen egy lveglap és egy
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miuianyag hatlap kozé laminalva kerllnek gyartasra. A cellak gyartasi technologiaja alapjan — mint
mar emlitésre kertlt — megkulénboztetiink monokristalyos és polikristalyos cellakat. A kilénbség a
két technoldgia kozott a szilicium tombok eléallitasaban van, amibdl a cellakat vagjak:

a monokristalyos sziliciumot elektromos térben hizzak ki henger alakdra, és a szilicium
egy tdmbben dermed meg (ezért mono, azaz ,,egy” kristalyos).

a polikristalyos cellakat oOntik négyzet alapu tombokbe, ekdzben a szilicium tobb
kristalyban dermed meg (innen a poli, azaz ,,tobb” kristalyos név).

A monokristalyos cellak az éleit levagjak a henger alakd tombbdél, hogy jobban el lehessen helyezni
6ket a napelem modulon. Leggazdasagosabban nyolcszég alaku cellakat lehet vagni a mono
tombokbél. Igy ranézésre is meg lehet killonboztetni a poli- és monokristalyos cellakat és az abbol
készilt napelemeket, a polikristalyos négyzet, a monokristalyos nyolcszdg alaku cellai alapjan
(2.4-2. 4bra).

A gyartasi eljarason Kivil a mindennapi gyakorlatban csak nagyon kevés és kismertéki kilonbseg
van a mono- és polikristalyos napelemek kozott, altalaban minimalisan nagyobb a hatasfoka a mono
celléknak, de ezek gyartési koltsege is magasabb.

Polikristalyos  Monokristalyos
cella as cella es
napelem napelem

»

2.4-2. &bra: A polikristalyos és monokristalyos cella és napelem

Vékonyrétegii technologiak

A vékonyrétegti (vagy vékonyfilmes) technoldgidnal nem kristalyos szilicium tombokbdl vagnak
cellékat, hanem a félvezeté réteget kémiai vagy fizikai lecsapatassal kbzvetlenll az tvegre, vagy
akar més hordozo feliletre viszik fel. Ez egységesen bevont felliletet jelent, ahova néhany mikron
vastagsagban, szinte filmrétegként viszik fel a félvezeto réteget.

Vékonyrétegii napelemek a vildg napelemes piacdnak kb. 20%-at jelentik, és viszonylag Uj
technologidnak szamitanak, de azért méar Kiprébalt és elfogadott megoldasnak tekintheték. Mivel
Kisebb a hatasfokuk és nagyobb a terlileti igényik a kristalyos napelemekhez képest inkdbb erémiivi
(foldre telepitett) alkalmazasuk gyakoribb.

A Bikkabranyi telephelyen polikristalyos napelem tipus telepitése tervezett. A polikristalyos
napelemek jellemzéen cellakra osztottak, illetve a napelem gyartok ma maér altaldban olyan
bevonatokat, illetve rétegeket alkalmaznak a napelemek felliletén, mely a tikrdzédést gatolja, ezzel
tovabb javitva a napelemek hatékonyséagat, illetve csokkentve a repllo allatok tajekozddasanak
esetleges zavarasat.

A naperémii Uzemeltetési tevékenysége nem tartalmaz ipari technoldgiai folyamatot, ezért
anyagaramokkal nem kell szdmolni. A naperémii villamosenergia-termelési céllal létesil, ezért
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energiameérlege sajatenergia felhasznaldsa mellett is pozitiv, mely villamos energia kiad&sban
nyilvanul meg.

2.5. Kapcsolodo miiveletek, csatlakozé létesitmények

Az aldbbiakban attekintjik a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
szlikséges tevékenységeket. A tervezett naperdmii milkodéséhez csatlakozo6 létesitményként csak a
megkozelité Utszakaszt, illetve a villamos haldzati csatlakozds berendezéseit, foldkabeleit kell
figyelembe venni, mert a naperémii Uzemeléséhez egyéb kapcsoldédd létesitmények nem
szlikségesek. A naperémii (izeméhez vizi kdzmi létesitmények nem szlikségesek, igy vizvezeték,
szennyviz csatorna nem épil a tertileten. Az izem terlletére hulld csapadékvizek elvezetésére kiilon
csapadékviz elvezeto rendszer nem készul. A felliletre hullé csapadékvizek helyben elszikkadnak.

A telephelyen ezért — a villamos foldkabelek, illetve a felligyeleti és biztonsagi rendszer kabelezését
kivéve — semmilyen egyéb kdzmi Kiépitése nem tervezett.

2.5.1. A telepitéshez szlikséges elokészité tevékenység, tereprendezés, a létesités soran végzett
tevékenységek

Az épités elokészitesekent a megkdzelité Utszakasz kialakitasa, illetve a teriileten a foldmunkak
elvégzése, a telephelyen belili utak kiépitése sziikséges. A tervezési teriilet jelenleg buckas,
hullamos fellletti (2.5.1-1. abra), ezért a naperémii telepitéséhez elézetes tereprendezésre van
szlikség, amely alapvetéen a banyahanyo rekutivacidja keretében nagyrészt a telepitést megel6zéen
valosul meg. (A tereprendezés a felhagyott banyaterilet rekultiviciojanak része, amely a naperémii
létesités nélkil is elvégzésre kerlilne.)

2.5.1-1. dbra: A naperémii létesitésre kijelolt terllet jelenlegi allapo

i

ta (fotd Keleti iranybol)

A naperémii tertleten sik felulet kialakitasa szikséges, mely két fazisban (durva és finom
tereprendezés)  kerul elveégzeésre. A  terlleten nagytomegi  foldmunkakkal, toltés-,
bevagasépitésekkel nem kell szdmolni. A tereprendezés a lokalis fellleti egyenetlenségek
megszintetését, egyenletes terepfelszin lejtés kialakitasat jelenti.

A naperomii létesitésre Kijelolt tertilet fels6 (északi) részén (kdzel 14,5 ha) a banyaterilet
rekultivacidjanak részeként 2015-ben technikai, dozeres (durva) tereprendezésre kertlt sor. Az alsé
(kozel 18,5 ha) teruletrész durva tereprendezésére varhatéan 2016 IV. negyedévében fog sor kertilni
(2.5.1-2. dbra). Finom tereprendezésre még mindkét teruletrész esetében szilkség lesz.
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2.5.1-2. dbra: A naperémii telephely rendezett és rendezés elétt allé teriiletrészei

A Dbéanyahatdsag el6irdsai szerint a technikailag rendezett fellileteken novényi vegetaciot kell
telepiteni a diffGz porkibocsatas csokkentése és a rézsiimegkdtés elésegitése érdekében. Erdosités,
cserjetelepités soran az 6shonos fajok (pl. hazai nyarak, nyir, mezei, és tatarjuhar, cser, molyhos
tolgy) tulsulyéat kell kialakitani.

A Matrai Erémii ZRt. tervei szerint a rendezett banyahanyé teriilet — az eddigi gyakorlatnak
megfeleléen — a naperémii teruiletrészének kivételével erdgsitesre kerll. Ennek eredmeényekent a
naperém terulete idével erdével lesz korllvéve. A naperémii teriilet a humuszos talajréteg kiporzas
elleni védelme és a talajstabilizalas érdekében a teljes felllleten gyepesitésre kerdl.

A naperémii Uzemeltetése szempontjabol a gyepszintnél magasabb novényzet kialakuldsa nem
kivanatos, mert a magasra megndvekedé ndvények a napelemeket learnyékoljak (2.5.1-3. abra),
melynek eredményeként zarlati jelenség Iép fel, ami a teljes felftizott napelem sor teljesitményét
lecsokkenti. Ennek elkeriilese érdekében a magas szari korok, bogéancsfelék megtelepedését a
tertileten meg kell akadalyozni.

2.5.1-3. dbra: A magasra névé névények a napelemeket ledrnyékoljak
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A naperémii szempontjabdl a kdnnyen karbantarthatd, gyepesitett talajfelszin kialakitasa a
kivanatos (2.5.1-4. abra), lehet6ség szerint a gyorsan, és magasra novo fifélék telepitésének
elkerlilésével. Ezaltal a naperomii (zemeltetése soran a ndvényzet kaszalasara is ritkdbb
id6kozonkent lesz sziikség.

Az elokészité tevekenységek kozé tartozik a megkdzelité Utszakasz, és a telephelyen belili utak
kialakitdsa. Az Uzemi utakat és Uzemi terileteket célszerii megfelelé oldaleséssel a rekultivalt
térszin folé emelni a csapadékvizek levezetése céljabdl. Egyéb viztelenitésre nincs sziikség, a
létesitményekbe kialakitasuk miatt nem jut be viz.

2.5.1-4. dbra: A napelem tablak kozotti talajfelszin megfelelé gyepesitése

A naperémi létesitmenyeinek telepitése sordn végzenddé fobb munkafézisok Osszefoglaléan a
kovetkezok:

— a megkdzelité utszakasz kialakitasa zlzott ko stabilizalassal,

a terllet elokészitése, durva és finom tereprendezés (alapvetéen a banyahanyo

rekultivaciojanak részeként megtorténik),

— épitési anyagok, illetve a naperédmii berendezéseinek telephelyre széllitasa,

— épitési  tevékenységek (alapozasok elkészitése, telephelyen beluli utak Kkialakitasa,
foldkabelek fektetése, kerités, kapuk, tartéoszlopok stb. megépitése),

— technoldgiai szerelési munkdk (napelem tablak Osszeszerelése, allvanyzatra rogzitése,
kabelezés, a felligyeleti és biztonsagi rendszerek berendezéseinek beszerelése),

— Uzembe helyezés, probatizem.

2.5.2. Az lizemelés és a felhagyas soran végzett tevékenységek

Az (zemelés alatt végzett tevekenységek kozé a berendezések felligyelete, fenntartdsa és
ellenérzése, valamint a sziikséges karbantartasok és javitasok elvégzése tartozik, hogy a berendezést
a gyarto altal megadott teljesitmény-ismérvekkel biztonsagosan lehessen lizemeltetni. A naperémii
uzemeltetésével kapcsolatos (felligyelet, ellendrzés, karbantartas) tevékenységeket a 2.1.2.2. fejezet
ismerteti.
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A naperémti 25 éves tervezett (izemidejének lejartat kdvetéen a berendezések tervszeriien leallitasra
keriilnek, a tertletet elokészitik a bontasi munkak megkezdéséhez (felvonulasi tertletek, ideiglenes
deponiak Kialakitasa stb.).
A naper6miihdz tartozO minden létesitmeény, berendezés elbonthatd Kivitelben készil, jelentos
alapozasi munkakat nem igényel, igy a tevekenység felhagyasa, megsziintetése, a berendezések
leszerelése egyszeriien, rovid id6 alatt elvégezheto.
Az erémii felhagyasa soran a kdvetkezé munkakat végzik:

— a napelem tablak, tartdszerkezeteik, illetve a kiegészité berendezések leszerelése,

szétszerelése, elszallitasa,

— foldkébelek bontésa, elszallitésa,

— konténerek leszerelése, elszallitasa,

— épitményalapok / colopalapok bontasa, a bontasi tormelék elszallitésa,

— rekultivacio, az ahhoz sziikséges anyagok helyszinre szallitasa.

A bontés technoldgiai sorrendje a kdvetkezo:

— felligyeleti és biztonsagi rendszer, iranyitastechnikai berendezések kiszerelése,
— kabelezések kiszerelése,

— épitészeti bontasok (épitményalapok / coldpalapok),

— utak, foldkabelek bontasa.

A leszerelést kdvetéen a helyszinen semmilyen bontési térmelék, hulladék nem marad. A
leszerelési, bontdsi munkalatok sordn a majdani kornyezetvédelmi, hulladékgazdalkodasi
jogszabalyoknak, normativaknak és direktivaknak megfeleléen kell eljarni.

A rekultivaci6 soran végzend6 munkak a terilet majdani hasznositasatol (zoldterdlet,
mez6égazdasagi tertlet, egyéb hasznositasi cél) fuggenek. A sziikséges munkakat csak az
Ujrahasznositasi koncepcié ismeretében lehet majd elérejelezni.

2.5.3. A villamos hal6zati csatlakozas

A naperémii altal termelt villamos energia elszallitdsa a szintén a banyalizem terlletén belili
villamos hal6zati csatlakozasi pontig kizérdlag foldkébel alkalmazaséaval, 35 kV-ra transzformalva
torténik. A 35 kV-o0s technoldgiai kdbel 370 m hosszisagu — Bukkabrany kozség kozigazgatasi
hataran belil haladd — nyomvonalon éri el a kozponti konténertél a Blkk&branyi Banyalzem
meglévo, 132/35/6kV-os transzformator allomasat (2.5.3-1. abra). A kabel nyomvonalanak teljes
szakasza a banya tulajdona terlleten halad, nem érint idegen tulajdonban lévé terlletet. A kabel
nyomvonala az alabbi ingatlanokat érinti:

Biikkabrany 028/98 (banya), 029/1 (transzformator allomas), 023/5 (ut).

A tervezett nyomvonal keresztezi a meglévo banya 35 kV-os kébeleit, l1égvezetékeit, tobb arkot. A
nyomvonal 0j kabelarokban halad.
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2.6. A  tevékenységhez  szikséges teher- és  személyszallitas  nagysagrendje,
szallitasigényessége

A naperomii létesitésének kb. 6 honapos idotartama alatt az épitéanyagok, illetve a beépitend6
berendezések (napelemek, tartdszerkezet, konténerek, kabelek sth.) beszallitasa kdzuton,
tehergépjarmiivekkel, az épitési idészak els6, kb. 2 hdénap id6tartama alatt térténik. Ebben az
idészakban a telephely kornyezetében a teherforgalom novekedésével kell majd szamolni. A
szallitasi utvonal az M3-as autopélya, Mezokeresztes lehajtd, majd a 3305. sz. Ut, Mez6keresztes
érintésével, a 3304. sz. ut Mezonyéarad érintésével, a 3. sz. féut Bukkabrany erintésével, majd a
banyalizem teriletén belili Uthal6zaton keresztiil a naperémii telepitési helye (2.6-1. abra).
A létesitési fazis elsé két honapjaban az épitéanyagok, a napelem panelek, illetve a beépitend6
berendezések helyszinre szallitasa miatt napi 4-5 db, max. 10 db (a teljes id6étartam alatt 6sszesen
kb. 200 db) nyerges vagy poétkocsis jarmiszerelvény érkezése és elhaladéasa becsiilheté az egyes
munkafazisokhoz igazodd (temezés szerint. A szikséges berendezések, konténerek, épitéanyagok
stb. telephelyre folyamatosan keriilnek beszallitasra, az épitési szerelési munkafazisok (alapozas,
szerelés, kabelezés sth.) egymashoz képest eltolva, de parhuzamosan zajlanak.
A naperémi epitesén dolgozdk széllitasa mikrobuszokkal, illetve személygépkocsikkal torténhet. A
telephelyen egyidejilleg maximalisan kb. 50 fés létszama Kivitelezé személyzet dolgozik,
széllitdsuk naponta kb. 6-10 mikrobusz / személygépkocsi telephelyre érkezését, majd tavozasat
jelenti. A kivitelez6(k) a jelenlegi fazisban még nem keriilt(ek) kivalasztasra, ezért a Kivitelez6
személyzetet szallitd jarmivek napi Utvonala jelenleg egyértelmiien még nem hatarozhaté meg.
(Megjegyzendé azonban, hogy napi 6-10 személyszallito jarmi okozta tdbblet forgalom
gyakorlatilag elenyészé pl. a 3. sz. f6ut bikkabranyi szakaszanak napi tobb ezres személygépkocsi
forgalmahoz képest.)
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A naperémii napi miikddése nem igényel szallitasi tevékenységet. A helyszinen miiszakonként
elvégzésre kerul6 idészakos ellenérzéseket, illetve az eseti ellenérzéseket a banyalizemben
tartozkodd kezelé szemelyzet végzi. A helyszini ellenérzések alkalméval az ellenérzést végzo
személyek a banyatizem kdzponti telephelyérél varhatéan 1 db terepjaré gépkocsi igénybevételével
érkeznek a helyszinre, mindvégig tizemi tertleten beldl.

Javitas, karbantartds esetén altaldban kisebb mértékii forgalom varhaté az (zemi utakon
(karbantartdk, szerelék, illetve a szlikséges anyagok, eszkdzok helyszinre széllitasa), legfeljebb
néhany darab teherjarmi elhaladas/nap, mely alapvetéen a banya tUzemi terlleteit érinti. A napelem
fellletek mosasét sziikség szerint végzik, tartalykocsiban a helyszinre szallitott vizzel. A gyep
kaszalésa a helyszinre szallitott munkagépekkel torténik, a sziikséges idokozonként.

A nagyobb javitdsi, szerelési munkak, ritkabb esetekben az esetlegesen meghibasodott
berendezések elszallitasa, javitott vagy Uj elemek beszéllitdsa jelent tovabbi tehergépjarmu
forgalma. Ennek mértéke elézetesen nem becsiilhet6, de varhatdan nem jelentés.

Az eréomu felhagyasa sorén szallitasi tevékenységet a leszerelt berendezések, konténerek, elbontott
tartdszerkezetek, épitmény alapok bontasi tormelékeinek (beton alap esetén) elszallitasa, illetve a
rekultivacio, és az ahhoz sziikséges anyagok helyszinre széllitasa jelent. Ennek volumene a
naperémii létesitéshez kapcsolddo szallitasi igényének nagysagrendjébe esik.
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2.7. A tervezett kdrnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A megujuldé napenergia felhasznalasaval torténo villamosenergia-termelés soran nem jelentkeznek
olyan jelentés kornyezetterhelések (pl. legkori- vagy felszini vizekbe tortén6 kibocsatasok,
zajkibocsatas, hulladékkeletkezés stb.), amelyek folyamatos kibocsatas ellenérzé, kornyezeti
monitoring rendszerek telepitését indokolnak. Ilyen kdrnyezetvédelmi létesitmények és
intézkedések bevezetése a tervezett naperomii Uizemeltetésével kapcsolatban nem tervezett.

Az épitési idészakban elvégzésre kerilé foldmunkak (tereprendezés, alapozas) olyan mddon
(munkaszervezés, (temezés, munkagépek) kerllnek Kkivitelezésre, hogy azok ne okozzanak
hatarértéket meghaladé lleped6 és szallo por kibocsatast, illetve zajkibocsatast a banyatelken Kivil
a lakott terlleteken. Az épitési idészakban az épitési munkék okozta kiporzas megsziintetésére az
Uzem locsolékocsit biztosit.

A technikailag rendezett diffuz fellleteken novényi vegetacid kerul telepitésre a diffaz
porkibocsatas csokkentése érdekében. Az épitési munkak soran keletkez6 hulladékok fajtanként
elkulonitve, a kornyezetkarositast kizar6 maédon, az e célra kijelolt gydjtéhelyen keriilnek
dsszegyujtésre, majd elszallitasra.

A naperdmii Uzemelése soran az élévilag szempontjabdl esetleg hatétényezé lehet az dkoldgiai
fényszennyezés, melynek hatdsara az Un. polarotaktikus fajok (alapvetéen rovarok) a napelem
fellleteket vizfeluletként érzékelik, és ezeket a forrd, széraz fellileteket valasztjak élohelyl,
petézohelydl a viz helyett (6kologiai csapdahatas).

2.8. A tervezett technoldgia referenciai

Az elmalt években vildgszerte jelentds fejlédés volt tapasztalhatd a napelemes energiaforrasok
alkalmazasa teruiletén. Eurdpai viszonylatban Olaszorszag és Németorszag vezet6 szerepe emelhet6
Ki, vilagviszonylatban Kina, az USA, Japén jar élen a napenergia hasznositasban.

Az elsd magyarorszagi naperémii a Pest megyei Ujszilvason létesult (2.8-1. abra), 2011
oktéberében helyezték Uzembe 400 KW csUcsteljesitménnyel. Az erémii az 6nkormanyzati
intézményrendszer és a kdzvilagitas villamosenergia-igényét biztositja. Az Ujszilvasi napelem-park
monokristalyos napelemekkel felszerelt, kéttengelyes napkoveto tartdszerkezettel ellatott rendszer,
mely 2 hektaron terdil el.

A Baranya megyei Sellyén létesilt naperémii 499 kW teljesitményt (2.8-2. abra), Uzemszeriien
2013 maérciusatél mukodik. A napelem-park 2,5 hektéros tertiletén 50 darab, napkovet6
tartoszerkezettel ellatott, dsszesem 3000 m*-nyi feliileti napelem tabla keriilt telepitésre. A
megtermelt villamos energiat a tertlet hataran elhelyezett transzformatoron keresztil a kozcéld
hal6zatba taplaljak. A naperémii 250 csaladi haz villamosenergia-igényét képes megtermelni.

A Matrai Erémii ZRt. az elmdlt évtizedek alatt megtelt, felhagyott, rekultivalt Ozse-vélgyi
zagytarolojan, kozel 30 ha teriileten Magyarorszag jelenlegi legnagyobb, 16 MW teljesitményii
fotovoltaikus naperémiivét épitette fel 2015-ben (2.8-3. abra). A visontai naperémii alapkévének
letétele 2015. junius 1-jén volt, és 2015. oktdber elején kezdte meg mitkodését. A 72 480 darab
napelem modulbdl all6 erémii haztartasi Iéptékben mérve egy kisebb varost — kb. négyezer f6
haztartasat — képes ellatni villamos energiaval.
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2.8-1. abra: Az Ujszilvési naperémii (napkovetd, forgathatd tartdszerkezetes tipus)

2.8-2. abra: A Sellyén létesitett naperémii (napkovetdé, forgathato tartészerkezetes tipus)
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2.8-3. dbra: A Matrai Erémii ZRt. visontan, az Ozse-vélgyi felhagyott, rekultivalt zagyterén
megvaldsult 16 MW-0s naperémiive

2.9. A tervezett technoldgia adatainak bizonytalansaga

A naperomi létesitésének jelenlegi, el6készits fazisaban Kivitelezési, épitési tervek még nem allnak
rendelkezésre és a telepitendé berendezések konkreét tipusanak, illetve szallitojanak kivalasztaséra
sem kerilt még sor. Rogzitheté azonban, hogy a tervezett napelemek fix, azaz nem forgathat6
tartdszerkezettel kerlilnek telepitésre, és polikristalyos tipustak.

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentéacidban bemutatott miiszaki megoldasok és adatok alapvetéen a
beruhdzo altal elvart miszaki jellemzékre, a naperémiivi berendezeseket gyartok/szallitok altal
kozzétett adatokra, valamint mar megvaldsult, vagy épités alatt allé6 hasonld naperémiivek
referenciaadataira épllnek. A részletes miiszaki, épitésugyi tervezésre és engedélyeztetésre a
beruhdzo Aaltal lefolytatott palyaztatds és a kivitelezé kivalasztasat kovetéen kerl majd sor, a
projekt késébbi fazisaban.

A beruhdzés jelenlegi el6készité fazisaban tehat még nem eldontott az alkalmazésra keriild
napelemek, inverterek, transzformatorok (szaraz vagy olajszigetelésii) és egyéb berendezések
gyartdja, tipusa. El6zetes szamitdsok szerint kerult sor a napelemek, valamint az invertereket és
transzformatorokat tartalmazd konténerek darabszamanak meghatarozasara, ami a késébbi, Kiviteli
tervezés soran pontositasra keril, ezért kis mértékben valtozhat. Ennek megfeleléen jelen fazisban
szintén nem tekinthetd véglegesnek a napelemeknek, illetve konténereknek a terileten valo
elhelyezését bemutatd helyszinrajz. A naperomiivi berendezések végleges elhelyezése ezért a gyarto
és kivitelezé Kkivalasztasat kovetéen, a telepitésre kerulé berendezések konkrét tipusénak
ismeretében — az adott berendezések telepitési igényeinek figyelembevételével — kisebb mértékben
maddosulhat.
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A napelem tartd allvanyzat alapozasi mddja (c6lop, vagy vasbeton sikalapozas, pontalapok) a
késébbiekben elvégzends, az allvanyzat tartbéoszlopaira, mint c6lopok teherbirasara vonatkozo
vizsgalatok, illetve statikai szamitds alapjan lesz elvégezhets. Jelen el6zetes vizsgalatban a
varhatéan nagyobb kornyezet terheléssel jard (foldmunka, anyagbeszallitas, betonozas) vasbeton
sikalapozast vesszilk figyelembe.

Az adatok pontositasara, illetve véglegesitésére az épitési engedélyezés, majd a Kiviteli tervezés
sorén kerdl sor.

A tervezett technoldgiara vonatkozo fobb adatok, valamint az elézetes vizsgélat soran becsult
kornyezeti terhelések a naperomii megvaldsitasat kovetéen azonban csak csekély mértékben
mddosulhatnak.
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3. A tervezett naperéomii kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasainak elézetes
becslése

3.1. Hatotényezék, hatasfolyamatok

A kornyezeti hatasok elézetes vizsgalatanak alapveté célja a tervezett tevékenység kovetkeztében a
kornyezet egyes elemeiben/rendszereiben beallo valtozasok elérebecslése a veégsé hatasvisel6kben
beall6 valtozasok alapjan. A hatasvizsgalatoknal a legfontosabb a hat6tényez6é — kdzvetlen és
kozvetett hatasok (hatdsfolyamatok) — kozvetlen és kdzvetetten érintettek (hatasvisel6k) — vegsé
hatasviselok folyamat vizsgalata. Az elézetes vizsgalat becsléseinek elvégzéséhez elsoként meg kell
hatarozni a tervezett tevékenység hatotényezoit és az ezekbdl elinduld hatasfolyamatokat. Ehhez
meg kellett hatarozni, hogy a tervezett beruhdzashoz két6dé tevékenységek milyen kornyezeti
elemekre hatnak és ezek a hatdsok mennyire lehetnek jelentések, mely magaban foglalja:

— a hatotényezék meghatarozasat és a kdzvetlen hatasok becslését,

— a kozvetett hatasok becslését,

— ateljes hatasterilet lehatarolasat.

3.1.1. A hatétényezok és a kozvetlen hatasok

A kozvetlen hatdsok meghatarozasahoz felmértilk a beruhazassal kapcsolatos tevékenységeket —
telepités (épités), megvalositds (Uzemelés), felhagyas, valamint az egyes tevékenységek havaria
veszélyességét — és az azokbdl szarmazd hatotényezoket. A kdzvetlen hatdsok becsléséhez a
naperémii beruhazashoz kothet6 hatétényezokbél indultunk ki, melyeket a tevékenységek, és az
elsédleges hatasvisel6 kornyezeti elem (foldtani kozeg, vizek, levego, elévilag, épitett kdrnyezeti
elemek) szerint vettlink figyelembe.

Az alabbiakban a tervezett tevékenység egyes szakaszaiban megjelené hatotényezoket -
kornyezetterheléseket és kdrnyezet-igénybevételeket — mutatjuk be.

3.1.1.1. A létesités, épités hatotényezdi

A naperémt telepitésének, épitésének alapveto fazisai az alabbiak:

El6készité munkalatok (terllethatérolas, felvonulas, megkozelit6 Utszakasz kialakitasa)
Az el6készit6 munkalatok féként a mar részben tereprendezett terlilet tovabbi
Kiegyenlitését, a megfelel6 lejtések kialakitasat jelentik. E fazishoz tartozik az épitési
utvonalak Kialakitasa is. A tereprendezés és utépités a meteorologiai korilményektol
fuggoéen jelentds Kiporzassal jarhat, bar a kozvetlen kornyezetben (a banyaterileten)
érzékeny hatésvisel6 az épites idején varhatéan nem lesz.

Mélyépitesi, alapozasi munkak (a konténerek és a napelem tartdszerkezetek alapjainak
elkészitése, foldkiemelés, betonozas és/vagy colopozés, telephelyen belili utak kialakitasa,
foldkabelek fektetése stb.)

A konténerek és a napelemek tartdszerkezetei mélyalapozast, illetve nagyméretii alaptestek
épitését nem igényli. A betonalapok készitése és a foldkéabelek fektetése foldkiemeléssel
jar ennek volumene, azonban joval kisebb a rekultivacios durva tereprendezéshez képest.
A foldtani kozeg” jelen esetben a Kkilszini banyaban Kkitermelt medd6é anyag
visszatOltéseével és terulet rekultivacidjaval keril kialakitdsra. A megkdzelité és a
telephelyen beluli utak szilard burkolattal valé ellatasa nem tervezett, az utak kialakitasa,
zlzott k6 boritassal torténik. Az ehhez sziikséges anyag helyszinre szallitasa, illetve
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munkagépekkel vald teritése (légszennyez6 anyag-, zaj- és rezgéskibocsatas) vehet6
szamba kdrnyezeti hatotényezéként.

Szerkezetepités (napelem tartoszerkezetek megépitése, konténerek elhelyezése, kerités,
kapu, tartdoszlopok megépitése stb.)

A szerkezetépités a napelemek tartszerkezeteinek a colop, vagy beton alapban elhelyezett
elemekhez vald rogzitésevel folytatodik, illetve a telephelyre készen beszallitott
konténerek elhelyezését, illetve a kerités, kapu, a felligyeleti és biztonsagi rendszerek
tartdoszlopainak megépitését is ide soroljuk. A szerkezetépités alapvetéen a helyszinre
széllitott elére gyartott elemekbol torténik. A konténereket nyerges vontatok szallitjak a
telephelyre, leemelésiik és elhelyezésik autddarukkal torténik. A szerkezetépités csak
elhanyagolhatd légkori kibocsatassal jar (pl. hegesztés), jelentésebb a széllitds és a
munkagépek okozta légszennyez6 anyag-, zaj- €s rezgéskibocsatas.

Technoldgiai szerelési munkdk (napelem tablak 0Osszeszerelése, tartdszerkezetre
rogzitése, kabelezés, a felligyeleti és biztonsagi rendszerek berendezéseinek beszerelése)

A napelemek és hozzajuk tartozO egyéb berendezések kész allapotban érkeznek a
helyszinre, ahol a technoldgianak megfeleléen Gsszeszerelik 6ket. A konténerekben sor
kerul a villamos berendezések beépitésére, 6sszeszerelésére, illetve a kabelcsatlakozasok
kiépitésere. Ennek kdrnyezetre gyakorolt hatasa elhanyagolhatd, ez esetben is alapvetéen a
munkalatokhoz szlikséges anyagok szallitasanak hatéasaival kell szamolni.

Az épitéshez kapcsoloda szallitas és anyagmozgatas (telephelyen belil és kivil)

Az épités sordn a sziikseéges épitési anyagok és berendezések, valamint a keletkezé
hulladékok szallitasanak, illetve a telephelyen beliili anyagmozgatasoknak a hatésai
jelentésebbnek mutatkoznak az épitési/szerelési munkédk hatdsaindl: ez elsésorban a
szallitd jarmtivek és anyagmozgat6 gépek légszennyezé anyag és zajkibocsatasat jelenti.

Az épitési fazis soran szamolni kell tovabba épitési (veszélyes és nem veszélyes) hulladékok
keletkezésével. Ezek mennyisége az alapvetéen eléregyartott berendezések felhasznalasa miatt
minimalis. Az épités sordn a helyszinen dolgozé munkasok révén kommunalis hulladék keletkezése
is varhatd, mely mobil gyijtéegységekkel (konténer, WC) keriil 6sszegyjtésre és elszallitasra.

Az épités soran jelentkez6 kibocsatasokra jellemzé, hogy idészakosan hatnak és a telepitési helyre,
a szallitasi és felvonulasi Utvonalakra koncentralodnak. Az épitési fazisban a szallito jarmivek és a
munkagépek zavard hatasaival (tertletfoglalasaval), kibocsatasaival, valamint a féldmunkak, a
betonozasi, szerkezetépitési és az egyéb épitéshez kapcsoléddé munkalatok (pl. berendezések
felszerelése) ideiglenes hatasaival lehet szamolni.

3.1.1.2. A megvalosités, tzemelés hatotényezdi

A tevékenység megvaldsitasa, illetve az Uzemszeri mikodés soran a létesitmények
terliletfoglalasat, tzemeltetését (felligyelet, ellenérzés) és karbantartasat (napelemek tisztitasa,
javitas, csere, gyep kaszalasa) kell figyelembe venni.

A berendezések, epitmények helyfoglaldsa az (izemelés soran mindvégig allandd. A naperémii
uzemeltetése allandé helyszini kezel6 személyzetet nem igényel, a naperdmii mikddtetése a
helyszini és a tavfelugyeleti rendszer segitségével torténik. Az Uzemszerii mikddés soran a
naperémiib6l szennyezéanyag kibocsatas nem torténik, illetve hulladék keletkezésével sem kell
szamolni. A napelemek sajatossagaibol eredéen az él6vilag szempontjabdl azonban figyelembe
veendd6 hatétényezo a napelem felliletek tikrozédése (6koldgiai fényszennyezés), mely a repils
allatok tajékozdédasat zavarhatja. Ez a hatas azonban a tervezett polikristalyos napelemek
alkalmazésaval — azok cellakra osztott szerkezeti kialakitasat figyelembe véve — csdkkentheto.
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A karbantartdsok, javitdsok a technoldgiai igényeknek megfeleléen, illetve szilkség szerint, az
esetleges meghibasodasok esetén kerlilnek elvégzésre. A napelemek fellleteinek mosdszermentes
vizzel tOrténd tisztitasa, illetve a nOvényzet gépi Gton torténé kaszalasa szikseg szerinti
idokozonkent torténik. Ezekbdl a tevékenységhdl eredéen hatdtényezéként egyrészt a napelemek
mosasa soran elfolyé viz vehet6 figyelembe, mely — a csapadékvizhez hasonléan — a napelem
fellletekr6l a talajra kertll, majd helyben elszikkad. Masrészt a novényzet kaszaldsat veégzo
munkagépek idészakos és nem szamottevé légszennyezé anyag kibocsatasa (Kipufogd gazok, por)
és zajkibocsatasa veheté figyelembe. A karbantartasi tevékenységek terlletileg a naperémii
berendezéseire, épitményeire, azok kdzvetlen kdrnyezetére korlatozédnak.

3.1.1.3. A felhagyas hatotényezdi

A naper6mti felhagyéasa, illetve leszerelése soran az épitéssel kozel egyenértékii szerelési, bontési és
szallitasi tevékenységre, és ezekbol eredéen az épitési fazishoz hasonld hatdtényezékre lehet
szamitani. A felhagyas soran az alabbi tevékenységek elvégzésére kerll sor:

a napelem tablak, tartoszerkezeteik, konténerek, kiegészit6 berendezések leszerelése,
foldkabelek bontasa,

épitményalapok bontasa (betonalapok esetén),

a leszerelt berendezések, bontasi tormelékek, konténerek elszallitasa.

3.1.1.4. Havaria események hatotényezdi

Havéria esemeénnyel eépitési vagy Uzemeltetési balesetek, illetve tiizesetek, meghibasodasok
bekdvetkezésekor kell szamolni. llyen esetben személyi sérulések fordulhatnak elé, kéaros anyag
juthat kozvetlenll a kornyezetbe. Esetleges havaria bekOvetkezése esetén elsédleges szempont,
hogy a leheté legrovidebb idén belll el kell haritani a veszélyt, és a szennyez6dést a lehet6
leggyorsabban meg kell sziintetni.

3.1.2. A hatésfolyamatok és a kdzvetett hatasok

A potencialis kdzvetett hatdsokat (a hatotényez6 altal més kozvetité kornyezeti elemen keresztil
Kivaltott valtozas) szintén a beruhadzassal kapcsolatos tevékenységek szerinti bontast megtartva
vettiik szdmba. A 3.1.2-1. tablazat 6sszefoglalja a tervezett beruhazas egyes fazisaihoz kapcsolodo
hatétényezék Kkivaltotta — elméletileg lehetséges — kozvetlen és kozvetett hatésokat,
hatasfolyamatokat és az érintett hatasviseléket. A tovabbi fejezetekben ezen potencialis (el6zetesen
feltételezett) hatdsokat, illetve hatdsfolyamatokat vizsgaljuk, illetve értékeljik a telepitési hely
alapéllapotanak, illetve jellemzéinek figyelembevételével.
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3.1.2-1. tblazat: A tervezett beruhézas potencialis kornyezeti hatotényezéi, kozvetlen és

kdzvetett hatasai

Hatotényezok

Hatasviselok

Lehetséges (feltételezett)
kdzvetlen hatésok

Lehetséges (feltételezett)
kodzvetett hatdsok

L étesités, épités

A teriilet el6készitése*
(tereprendezés, terilet-
foglalas, utak
kialakitasa)

Levegd

Levegémindség-romlas
(kiporzés, kipufogdgazok)

Egészségugyi hatdsok

Felszini vizek

A terlilet el6készitésnek nincs
hatasa

A lefolyési viszonyok valtozésa
a rekultivacio eredményeként
kedvez6 iranyd

Havarias szennyezes el6fordulhat
(kbzvetett moédon)

Funkcionélis javulas a
rekultivaciot kdvetéen

Felszin alatti
vizek

Szennyezés csak havéria esetén
lehet

A szennyezddeés tovabbterjedhet a
felszini vizekre (kdrnyezé
patakok)

Foldtani kozeg,
talaj

Szennyezés csak havéria esetén
lehet

Karelhéritas elmaradasa esetén a
talajvizre, ndvényzetre
tovabbterjedé karositas

Elsvilag ElkerUlés a zavaro hatasok miatt | Elvandorlas az épitkezés miatt
lehetséges
Egyedpusztulas csak havéria
esetén lehetséges
Epitett A tehergépjarmii forgalom, Zavarés, épuletek esetleges
kornyezet munkagépek okozta zaj- €s allagromlasa

(zaj és rezgeés)

rezgésterhelés novekedés

Mélyépitési, alapozasi
munkak

Levegd Levegémindség-romlas Funkciondlis korlatozasok,
(kiporzés, kipufogdgazok) egészsegligyi kockédzatok

Felszin alatti Szennyezés csak havéria esetén | Kéarelharitas elmaradésa esetén a

vizek lehet felszini vizre tovabbterjed6

szennyezés

Foldtani kozeg,
talaj

Teruletfoglalds, mennyiségi
csokkenés

Szennyezés csak havéria esetén
lehet

A beépitett terlileten nem alakul
ki vegetacio

Karelharitas elmaradasa esetén a
felszini vizre tovabbterjed6
szennyezés

Szerkezetépités,
technologiai szerelés

Epitett Terlilethasznalat valtozasa Zavarés, épuletek esetleges

kornyezet Zaj- és rezgésterhelés allagromlasa

(zaj és rezgés) | ndvekedése

Elsvilag Vegetacio és élohelyek Kdérnyezé él6vilag zavarésa,
bolygatasa elvandorlas

Levegd Atmeneti levegémingség-romlas | Funkcionélis korlatozasok,
(kipufogdgazok) egészsegligyi kockédzatok

Felszin alatti Szennyezés csak havéria esetén | Karelharitas elmaradasa esetén a

vizek lehet felszini vizre tovabbterjedd

szennyezés

Foldtani k., talaj

Talajszerkezet valtozésa

Epitett Zaj- és rezgésterhelés Zavaras, épuletek esetleges
kornyezet novekedése (szallitas, allagromlasa
(zaj és rezgés) | munkagépek)
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Hatotényezok

Hatasviselok

Lehetséges (feltételezett)
kdzvetlen hatésok

Lehetséges (feltételezett)
kodzvetett hatdsok

Levegd Levegémindség-romlas (por, Funkcionlis korlatozasok,
kipufogogazok) egészsegligyi kockédzatok
Fold, talaj Havarias talajszennyezés Karelharitas elmaradasa esetén a
felszin alatti vizre tovabbterjed6
szennyezés
Elsvilag Levegémindség-romlas (por, Kdérnyezé él6vilag zavarésa,
kipufogdgazok), zajterhelés kitlepedés a kdrnyez6
Szallitas és anyag- novekedése ndvényzetre, elh(izodas,
mozgatas (telephelyen elvandorlas
belal és kivil) Epitett Zaj- és rezgésterhelés Zavaras, épuletek esetleges
kdrnyezet, novekedése, mivi elemek allagromlésa, éplletek, utak
lakossag igénybevétele karbantartasénak, felujitasanak
(zaj és rezgeés) szlikségessége
(épitési Talajszennyezés lehetséges Felszin alatti vizre tovabbterjedd
hulladékok szennyezés
ideiglenes
tarolasa)
Megvaldsités, tzemelés
Levego Az ellendrzésekhez és Zavaras
karbantartasokhoz kapcsolédo
jarmiforgalombal, illetve
szallitasokbol eredd immisszid
ndvekedés, karbantartast végzo
munkagépek (gyep kaszéléasa)
A naperémii idészakos kibocsatasai
Uzemeltetése, Felszin alatti A napelem feluletek moséasa Felszin alatti vizek
karbantartasa vizek soran talajba szivargo vizek mindségvaltozasa

okozta mingségvaltozas

Foldtani kozeg,
talaj

Teriletfoglalds, mennyiségi
csokkenés

Szennyezés csak havéria esetén
lehet

Rekultivalt, névényzettel boritott
teriilet csokkenése

Karelharitas elmaradasa esetén a
felszin alatti vizre tovabbterjed6

szennyezés

Elsvilag Napelem felliletek tlikrozédése | A repll6 allatok tajékozddasanak

(6kologiai fényszennyezés) zavarasa, elvandorlas,
egyedpusztulas

Potencialis talajszennyezés Elvandorlas a zavar6 hatasok
(napelemek mosasa) miatt

Epitett Az ellenérzésekhez és Zavaras

kornyezet, karbantartasokhoz kapcsolédo

lakossag jarmiforgalombal, illetve

(zaj és rezgeés)

szallitasokbol ered6 zaj-és
rezgés kibocsatés, karbantartast
végz6 munkagépek (gyep
kaszélasa) zajkibocsatésa

T4j

T4jkepi valtozasok, tajhasznalat
korlatozas

Zavaras, esztétikai érték
megvaltozasa
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Hatotényezok

Hatasviselok

Lehetséges (feltételezett)
kdzvetlen hatésok

Lehetséges (feltételezett)
kodzvetett hatdsok

Felhagyés

Bontas, leszerelés

Megegyezik a létesitési, épitési faziséval

Havaria események

Balesetek
bekovetkezése,
meghibasodasok,
veszélyes anyagok
kikerulése

Levegd Havarias levegészennyezés Egészséguigyi hatdsok
tlizeseteknél
Felszini és Havarias vizszennyezés Kdzvetett hatas a zagytér

felszin alatti viz

kialakitasa, jellemzéi alapjan nem
varhato

Foldtani kozeg,
talaj

Havarias talajszennyezés

Kozvetett hats a zagytér
kialakitasa, jellemzéi alapjan nem
varhato

Elévilag

Havéria események okozta
élohely és élettér csokkenése,
egyedpusztulas

Havarias levegészennyezés
Vegyi anyagok kiszabadulasa
esetén talaj- és talajviz
szennyezés

Biodiverzitas csokkenése

Novenyek karosodasa, allatok
pusztulasa

* A terlilet elékészitése csak a rekultivacioval egyitt értelmezhets, ami nem része a vizsgalt naperému beruhdzasnak. A
hatasok és hatasfolyamatok a két tevékenység dsszeadodd kdvetkezményei.
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3.2. Levegéminéségre gyakorolt hatas
3.2.1. A térség jelenlegi levegémindgségi allapota
3.2.1.1. Zbna besorolas

A levegéterheltségi szint mértéke alapjan az orszag tertlete 1égszennyezettségi agglomeracidkba és
zénakba sorolt. A zonatipusokat a levegéterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott
Iégszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szolé 4/2011. (1. 14.) VM rendelet
5. melléklete hatarozza meg. A légszennyezettségi agglomeraciok és zénak kijelolésérsl szolé —
tobbszor modositott — 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet 1. szaml melléklete tartalmazza a Kijelolt
Iégszennyezettségi zonak és az agglomeréacié felsorolasat, a zonacsoportok megjellésével az egyes
kiemelt jelentoségii Iégszennyezé anyagok szerint. A légszennyezettségi agglomeraciot és zénakat a
rendelet 2. szamlU mellékletében felsorolt teleplilések kozigazgatasi hatara hatarozza meg. A
levegéterheltség éves szintje alapjan a zonak levegéminésége A—F tipusokba kertilt besorolasra.
Bukkabréany térségére légszennyezettségi zona nem terjed ki, a vizsgalt terllet a 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet 1. szamu melléklete szerinti — a legenyhébben szennyezett — ,,10. Az orszag egyéb
terllete” zonaba tartozik. A 10. zéna egyes kiemelt jelent6ségti 1égszennyezé anyagok szerinti
meghatérozasat a 3.2.1.1-1. tablazat mutatja.

3.2.1.1-1. téblazat: 10. z6na lebegéminésége a kiemelt jelentéségii légszennyezé anyagok szerint

SO, | NO, | CO | PMy |Benzol| Talaj | PMy | PMy | PMy | PMyo | PMy
kozeliOs| (As) | (Cd) | (Ni) | (Pb) | (BaP)

10. Az orszag| F F F E F O-I F F F F D
tobbi terllete

A 4/2011. (I. 14.)) VM rendelet 5. melléklete alapjan a tablazatban szereplé zonacsoportok
meghatarozasa:

D csoport: azon terlilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezé anyag
tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a l1égszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tébb légszennyezé anyag
tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgélati kiiszobot nem haladja
meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

3.2.1.2. A légszennyezettségi alapéllapotot meghatarozo tényezék

A vizsgélati terlilet és kornyezete tekintetében a Matrai Eromi ZRt. Bukkabranyi Banyatizemenek
kibocsatasa a meghatarozd. A kiilszini fejtési technoldgiabdl eredéen, a nyitott banyafeliletek miatt
alapvetéen a diffaz fellleti forrasok (kilszini fejtés, szénfeladd allomas, nem szilard burkolatd utak)
okozta poremisszié a jellemz6 terhelés. Emellett megemlitheté a lakossdgi emisszio és a
Bukkabrany telepilésen athalad6 3. sz. fout kozlekedésébol ereds 1égszennyezés, de a banyalizem
mellett ezek szerepe kevéshé jelentos.

A Kkulszini banya légszennyez6 hatasat 2015 juliusatdl 30 napos Ulepedé por méréssel vizsgaljak
5 ponton Bukkabrany és Mezényardd telepiiléseken. A 2015. évi mérési eredmények alapjan
megallapithatd, hogy a vizsgalt teriileteken, igy Blkka&brany es Mezényarad térségében az tlepedd
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por koncentracié (3,78-14,41 g/m**30 nap) a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerinti
tervezési iranyérték (16 g/m?*30 nap) alatt maradt.

Az Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Foéfelligyel6ség megbizasabdl az
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyelsség® (EMI-KTF) a
banyaszat szall6 por (PMyo) szennyezésének feltardsa és a tevékenység bevondsa a kotelezé
adatszolgéltatasi rendszerbe céllal 2014-ben méréseket végzett a bukkabranyi banya kérnyezeteben,
4+1 (mobil &llomas) ponton (Bikkabrany, Mezényarad, Vatta, Csincse, Mez6keresztes). Az egyes
vizsgalati pontok mérési eredményeit a 3.2.1.2-1. tablazat tartalmazza.

3.2.1.2-1. tdblazat: A banyatizemmel szomszédos telepilésekhez tartozé PM;, mérések eredményei
(24 6rés egészséguigyi hatarérték: 50 pg/m®)

Méréberendezés Méréssel toltott Atlag Maximalis Hatarérték
helye napok szama [db] koncentracio koncentracio tallépések szdma*
[Hg/m’] [Hg/m’] [db]
Bukkabrany 39 21,3 45,0 0
Mezényarad 31 29,1 60,6 2
Vatta 34 25,5 48,7 0
Csincse 33 26,3 65,5 2
Mezokeresztes 34 28,8 53,6 2

* 24 0Oras egészségugyi hatarérték koncentracidéhoz viszonyitva

A levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeir6l szol6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet szerint a szallé porra (PM1o) vonatkozd 24 6ras
egészségligyi hatarérték koncentracié 50 pg/m® (a naptari év alatt 35-nél tébbszor nem léphetd tal),
az éves egészségligyi hatarérték koncentracié 40 pg/m?®. A tablazatbél lathatd, hogy a Biikkabrany,
Csincse, Mezokeresztes méréalloméasok regisztraltak hatarérték koncentracio tullépést.

A tablazatban szereplé adatok értelmezéséhez azonban azt a kérilményt is figyelembe kell venni,
hogy a méréssorozat minddssze egy honapig tartott, amely intervallum éppen a tavaszi
mezogazdasagi munkak (Kiporzést okozo téarcsas sekélymiivelés) idejére esett, ami szdmottevo
mértékben hozzajarul az adott terlilet PMyo koncentracidjanak novekedéséhez, egyben a hatarérték
feletti koncentraciok kialakuldséhoz.

Az EMI-KTF altal elvégzett méréssorozat adatai alapjan megallapithatd, hogy a bilkkabranyi banya
kozelében, az uralkodé E-EK-i széliranyban talalhatd telepiiléseken mért PMyo koncentraciok
magasabbak, mint a banya felett elhelyezked6 telepiiléseken, tehat a banya hatasa kismértékben
érzékelhet6 a széliranyban fekvé Mezényaradon és Mezékeresztesen. A vizsgalat alapjan azonban —
tekintettel a rendelkezésre allo kevés adatra — szamszertisitve egyértelmiien nem allapithaté meg,
hogy a banyaszati tevékenység hany pg/me-rel jarul hozza a teriilet PMyo tobblet terheléséhez.

3.2.1.3. Atérseg levegdmindsége az orszagos méréhaldzat adatai alapjan

Az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat (OLM) részeként a tervezési terllethez legkozelebb
Mezényaradon talalhatd manualis méréallomas. A Mezonyaradi allomason kizardlag tlepedd por
mintavétel tortént, a legutolsé elérhet6 OLM meérési eredmények 2013. éviek (az éves atlagérték
8,53 g/m**30 nap). Mezényarad esetében az tilepedé porra vonatkozé 2013. évi légszennyezettségi
index — illetve mivel csak egy komponens merése tortént az Osszesitett index értéke is —
megfeleld (3).

2 Jelenleg: Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korményhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
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A vizsgélt terilettdl Kkissé tavolabbi pontokon Oszlaron, Egerben és Miskolcon 1évé
méréalloméasokon végeznek az OLM részeként rendszeres immisszids méréseket. Az eredményeket
az Eger 2, Miskolc-Lavotta és Oszlar méréalloméasok 2015. 05. 30. — 2016. 05. 30-ig tart6 id6szak
mérési eredmeényei alapjan értékeltiik Ki.

A méréallomasok térségi adatai (Eger 2, Miskolc-Lavotta, Oszlar) a kovetkezékben foglalhato
ossze: A vonatkozé immisszid mérési eredmények alapjan a nitrogén-dioxidra 11,7-17,9 pg/m®
koncentracio értékeket mértek a mérépontok elhelyezkedésétol, foldrajzi helyzeteiktol fliggoen.
Ugyanezeken a mérépontokon a nitrogén-oxidokra 15,3-27,17 pg/m® koncentracié értékek adddtak,
szén-monoxidra 431,6-540 pg/m®, 6zonra 46-52,4 pg/m®, PMig-re 20,76-31,03 pg/m® a mért
eredmények. A 3.2.1.3-1. tabl&zatban a teleptlésenkénti és komponensek szerinti atlagok ertékeit
(ng/m°) tiintettiik fel.

3.2.1.3-1. téblazat: Az OLM méréallomasok mérési eredményei

Méréallomas co s N023 PM1°3 NOX3 Ozons
[ng/m’] [ng/m’] [ng/m’] [ng/m’] [ng/m’]
Eger 2 489,9 17,9 24,32 27,17 46
Oszlar 431,6 11,7 20,76 15,3 52,4
Miskolc-Lavotta 540 14,7 31,03 26,4 49

A terhelhet6ség kiszamitasa soran az oszlari allomés mért értékeinek éves atlagértékét hasznaltuk
fel a tertilet alap 1égszennyezettségének meghatarozasahoz a mérési helyt6l fuiggetlendil.

3.2.2. Az épités soran végzett tevékenységek hatasa a levegémindségre

Az épitési fazis levegémindségre gyakorolt hatasainak vizsgalata az alabbiakra terjedt ki:

Az anyag es berendezes beszallitas levegékornyezeti hatésai:

— A szallité gépjarmiivek emisszioi.

— A szallité jarmivek mésodlagos kiporzasi hatésai.

A telephelyen végzett épitési munkak és a hozza kapcsoldédé tevékenységek hatasai:

— A gépek emisszioi (CO, NO2, PMyp).

— A tereprendezés munkaihoz (egyengetés, halmozés, atrakés, tehergépkocsira felrakas),
és a telephelyi mozgasokhoz, belsé széllitdshoz kdtheté porkibocsatasok, masodlagos
Kiporzés.

3.2.2.1. Atelephelyen miikddd gépek és berendezésék levegokdrnyezeti hatasai

A tereprendezési tevékenységhez kothetéen a vizsgalt telephelyen kilénféle gépek segitségével
egyengetik, mozgatjak a felszinen lévé talajt. Ezeket a tevékenységeket belséégésii motorokkal
ellatott berendezések segitségével végzik el. Varhatoan a 3.2.2.1-1. tablazatban szerepl6, vagy
azokhoz igen hasonld jellemzékkel rendelkez6 berendezések fognak izemelni.
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3.2.2.1-1. téblazat: Az épités soran varhatoan tizemelé munkagépek jellemzéi

Berendezés Tipus Db szam Teljesitmény [KW]
PV rendezett tertilet
Homlokrakodo CAT 980H Tier2-3 1 260
Emel6gép - 1 150
Tehergépkocsi Volvo v. lveco 1 272
Forgd-kotrd CAT LN Tier2-3 1 200
Dozer CAT D8R 1 245

Ezen gépek emisszioit az ENSZ-EGB 96. szamu el6iras alapjan és a rendelkezéstinkre &ll6 hasonlé
gép, egy Caterpillar 980H gépkonyvében talalhatd fajlagos emisszios adatok alapjan vizsgaltuk és
ezen paraméterek alapjan becsiltik. A tehergépkocsik fajlagos emissziés adatait a
Kozlekedéstudomanyi Intézet Nonprofit Kft. 2004-re vonatkozé adatai alapjan, a kilonb6z6
gépjarmiivek fajlagos emisszids tényezo6i 20 km/h-s sebesség figyelembe vételével allapitottuk meg.
Az ENSZ-EGB 96. esetén a szén-monoxid, szénhidrogén, nitrogén-oxid és részecske emisszio-
tdmeg nem haladhatja meg a 3.2.2.1-2. tablazatban feltlintetett mennyiségi értékeket.

3.2.2.1-1. t&blazat: Az egyes teljesitmény savokhoz tartozd emisszié értékek

Teljes[tmény teljeNs?tt:r?ény Szénmonoxid | Szénhidrogén | Nitrogénoxid | Részecskék
sav (P, KW) (CO, g/kWh) | (CH, g/kWh) | (NOx, g/kwh) | (PT, g/kwWh)

E 130 £ P £ 560 3,5 1,0 6,0 0,2

F 75 £P <130 5,0 1,0 6,0 0,3

G 37TEP<T75 5,0 1,3 7,0 0,4

D 18 £P <37 9,5 15 8,0 0,8

A miikdd6 berendezéseket a 3.2.2.1-3. tdblazat mutatja be.

3.2.2.1-3. tdblazat: A miikddé berendezések

Megnevezés Tipus Teljesitmény [KW]
Homlokrakodo CAT 980H Tier2-3 260
Emel6gép - 150
Tehergépkocsi Volvo v. lveco 272
Forgo-kotrd CAT LN Tier2-3 200
Dozer CAT D8R 245

A fajlagos emisszi6 értékeket a 3.2.2.1-1. t&blazat alapjan a 3.2.2.1-4. tdblazat foglalja 6ssze.

3.2.2.1-4. tdblazat: Fajlagos emisszid értékek, ,,E” teljesitménysév

[g/KWh] [g/KWh]
3,5 6 0,2

Az emisszios kdvetelmények valtozasat a 3.2.2.1-1. 4bra mutatja.
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3.2.2.1-1. dbra: Az emisszios kovetelmények valtozasa

Ezek alapjan a szamitott emisszidk a 3.2.2.1-5. tablazat szerint alakulnak.

3.2.2.1-5. tablazat: A szamitott emissziok értékei

Megnevezés Tipus Teljesitmény CO NO, PMyo
L] o] | [ghl | [o/n]
Homlokrakodo CAT 980H Tier2-3 260 910 1560 52
Emel6gép - 150 525 900 30
Tehergépkocsi Volvo v. lveco 272 330 137,4 39,8
Forgo-kotrd CAT LN Tier2-3 200 700 1200 40
Dozer CAT D8R 245 858 1470 49
A Kkibocsatott fustgazok tovabbi paraméterei a 3.2.2.1-6. tablazat szerint alakulnak.
3.2.2.1-6. téblazat: A kibocsatott flstgazok egyéb paraméterei
Megnevezés Tipus Teljesitmény | Fistgaz | Hémer- CcO NOx PMyg
[kW] [m®/h] séklet [a/s] [a/s] [a/s]
[K]
Homlokrakodé | CAT 980H 260 2140 373 |0,252778|0,433333 | 0,014444
Tier2-3
Emel6gép - 150 1235 373 |0,145833|0,250000 | 0,008333
Tehergépkocsi | Volvo v. 272 2239 373 |0,091667 | 0,038167 | 0,011056
Iveco
Forgo-kotrd CAT LN 200 1 646 373 10,1944440,333333 | 0,011111
Tier2-3
Dozer CAT D8R 245 2017 373 ]0,238194|0,408333 | 0,013611
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A telephelyen alkalmazni tervezett gepekre es az azok Altal kibocsatott komponensekre
vonatkozoan terjedési szamitdsok késziiltek. Elkészitésre keriiltek az egy Orés atlag szamitasok a
leggyakoribb talajkozeli és magaslégkori meteorologiai feltétel esetén, valamint az éves atlag
szamitas is a komponensek esetén. Az igy kapott terjedési képeket dsszehasonlitva értékeltik a
vizsgalt telephelyen tervezett épitési munkak hatasat a levegémingségre.

A transzmisszio szamitasokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szdmU szabvanyok alapjan végeztik
el, 3 m/s szélsebesség és semleges levegostabilitasi allapot esetére. Ennek megfeleléen a p
szélprofil egyenlet kitevjét 0,27 értéken belul allapitottuk meg. A 3 m/s-os szélsebességet 10 m-es
magassagban vettiik figyelembe. A teruletet homogénnek tekintettik a feluleti érdességi paraméter
alapjan, minek értékét 1,0 m-nek becsultuk. (A terllet kdrnyezetének domborzatat a 3.2.2.1-2. abra
mutatja.)

A gépek, forrasok helyét sajat EOV koordinataival vettik figyelembe és a kialakuld terjedési
koncentracio kontdr eloszlasok abrait is az Egységes Orszagos Vetileti rendszerben abrazoltuk.

3.2.2.1-2. dbra: Az Uzemterulet kdrnyezetének domborzata

A levegémindségi hatasterilet hatdrdnak meghatarozésara a levegé védelmersl szold 306/2010.
(XI11. 23.) Korm. rendelet eldirdsait vettuk figyelembe. A jogszabaly harom meghatérozast alkalmaz
a helyhez kotott pontforras hatéstertletének meghatarozasara. Ezek kozil mindig az adott
legnagyobb teriilet lesz az érintett hatasterilet.

A helyhez kotott pontforras hatastertlete:

A vizsgalt pontforras koril lehatarolhaté azon legnagyobb terilet, ahol a pontforras altal maximalis
kapacitaskihasznélas mellett kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a
Iégszennyez6 pontforrds kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok
mellett, a flstfklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli
levegéterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM esetében 24 6réas) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM esetében 24 éras) maximalis értek 80%-anal nagyobb.
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A szémitasok sordn mindharom feltételt vizsgaltuk a hatéasteriilet meghatarozéséara.

A rovid idotartami (egy 0Orés atlag a leggyakoribb meteoroldgiai feltételek esetén) szdmitadsok soran
az NO; és PMy esetén az a.), b.) és c.) pontok szerinti definicibk mindegyike értelmezhet6
hatasterlletet ad (3.2.2.1-7. — 3.2.2.1-9. tablazatok). A hatésterileti koncentracio értéket ennek
megfeleléen abrazoltuk minden definicio szerint. igy az ad6do hatésteriiletet az NO, hatarozza meg
a.) szerinti definicio értelmében.

3.2.2.1-7. tablazat: Hatasterdilet értelmezése (CO)

Abréazolt co
hatasterilet [630-08-0]
Eves hatarérték 3000 ug/m®
1 6ras hatéarérték 10000 ug/m®
Szamithat6 maximalis 145,9 ug/m®
koncentracio (6rés atlag)
Hattér 431,6 ug/m®
Hatasterlet
- a.) 10000%0,1=1000 1000 ug/m®
- b.) (10000-431,6)x0,2=1913,68 1913,68 ug/m®
- orés
(3000-431,6)x0,2=513,68 513,68
éves
x c.) 145,9%0,8=116,72 116,72 ug/m®
3.2.2.1-8. tablazat: Hatasterdulet értelmezése (NO,)
Abrazolt NO,
hatasterilet [10102-44-0]
Eves hatarérték 40 ug/m®
1 6ras hatéarérték 100 ug/m®
Szamithat6 maximalis 215 ug/m®
koncentracio (6rés atlag)
Hattér 11,7 ug/m®
Hatasterlet
a.) 100x0,1=10 10 ug/m®
b.) (100-11,7) x0,2=17,66 17,66 ug/m®
- orés
(40-11,7) x0,2=5,66 5,66
éves
x c.) 215x0,8=172 172,00 ug/m®
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3.2.2.1-9. tdblazat: Hatasterulet értelmezése (PMyy)

Abréazolt PMy,
hatasterulet
Eves hatarérték 40 ug/m®
24 6réas hatéarérték 50 ug/m®
Szamithat6 maximalis 10 ug/m®
koncentracio (6rés atlag)
Hattér 20,76 ug/m®
Hatéasterlet
x a.) 50x0,1=5 5 ug/m®
x b.) (50-20,76)x0,2=5,848 5,85 ug/m®
- orés
(40-20,76)x0,2=3,848 3,85
éves
x c.) 10x0,8=8 8,00 ug/m®

Mivel a gépek a teriileten mozognak és nem tartézkodnak egy éranyi idétartamban a modellezett
szitudcionak megfelel6 terlleten, ezért a kialakuld egy Orés atlag koncentrécié értékek a
bemutatottaktdl jelentésen eltérhetnek. A kialakuld magasabb koncentraciok a forrasok alacsony
magassaga miatt jelenhetnek meg, de ez néhany méteren beliil a higuldsi folyamatok miatt
jelent6sen lecsokken.

Az épités varhatd hatasainak 0sszességét tekintve megallapithatd, hogy a legnagyobb kiterjedésii
hatasterlet a nitrogén-dioxid esetén varhatd. Az a.) definicid szerinti koncentraciot az épitési
teriilet hataratél kb. 665 m-re éri el a transzmisszid sordn a varhato érték. A teljes épitési terllet
hosszan elnyld formaja és a gépek a teljes terlletet fokozatosan alakitjak at, ezert a hatéasteruletet
az épitési terilet hataratdl szdmitott 665 m puffer tvolsdgban I1évé terliletként definialtuk. Az igy
kialakuld hatésterileteket a 3.2.2.5. fejezet, valamint a 4. melléklet 8-10. abrai mutatjak be.

3.2.2.2. A jarmiivek altal okozott méasodlagos légszennyezés (porzas) hatasanak vizsgalata

A tervezett naper6mii esetében az epitesi anyagoknak, berendezéseknek a teriletre vald beszéllitasa
a béanyalizem belsé utjain keresztill torténik, amelyeknek jelenleg nem minden szakasza
portalanitott. A tervezett eromi teriiletén bellli épitkezéshez kdtheté gépmozgasok altal felvert por
mennyiségét is a kovetkezé megkozelitéssel becstltiik.

Az ezzel kapcsolatos kutatasok osszefoglaldja az EPA (Amerikai Kérnyezetvédelmi Hivatal) AP42
Section 13.2.2, “Unpaved Roads,” Environmental Protection Agency, October 1997. és November
2006. Osszefoglaldi, de jelenleg is szamos Uj publikacié lat napvilagot ezzel a témakorrel
kapcsolatosan.

A tanulmany a por emisszio nagysagara a kovetkez6 6sszefliggés hasznalatat javasolja ipari utakra,
nagyobb tdmeg jarmivek esetére:

ahol
E — részecske fligg6 emisszios faktor (Ib/VMT), (angolszasz mértékegyséqg),
k, a, b — empirikus konstansok,
s — a feluleten 1év6 Uledék %-ban kifejezett értéke,
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W —kdzepes jarmiitdmeg (t),
1 Ib/VMT = 281,9 g/VKT az atszamitashoz,
VKT — megtett jarmtikilometer.

PMyo esetén a javasolt konstansok k=1,5, a=0,9 és b=0,45.

Az s paraméter értékére pl. kommunalis hulladéklerakdkhoz vezeté utak esetében 2.2-21%, atlag
6,4%-0s értéket javasol a tanulmany. A kdzepes jarmitdmeg esetiinkben 24 t beszallitas esetében,
és 16 t a bels6 tereprendezési munkakhoz kapcsolhatd gépek esetén.

.09 .. 0.45
E=156220 £240 ~ 8306 Ib/VMT,
el2g €39y

ami 234,15 g/VKT és 195,1 g/VKT a belsé mozgasok esetén.

A fajlagos PMy emisszié tehat 0,1086 mg/(s*m), 20 jarmii/12 h elhaladast feltételezve a beszallitas
nyomvonalan.

A fajlagos PMjo emisszié 0,3251 mg/(s*m), atlagosan 6 jarmi/h elhaladast feltételezve a
tehergépkocsikra, homlokrakodokra és egyéb gépekre nézve oranként a bels6 gépmozgasok
nyomvonalan.

3.2.2.3. Atelephelyi mozgés, rakodas és szallitas hatdsai porkibocsatas

A naperémi tervezett helyszinén az épitési tevékenységgel kapcsolatosan por emissziora kell
szamitani. A terep finom rendezése, a talaj mozgatésa, esetleges szallitasa, a szallito jarmire torténo
felrakdsahoz és a telephelyen mozg6 jarmivek és gépek altali felver6désehez kotheté esetlegesen
por emisszio.

A modellezés soran felhasznalt emisszios adatok
Az épités porkibocsatasat tobb kiilonb6z6 technoldgiai folyamathoz kotottik:
— atelephelyen miikddé gépek flistgaz emisszidibol szarmazé részecske kibocsatés,
— az eléz6ekben részletezett masodlagos Kiporzas hatéasai (szallitas es belsé6 mozgésok),
— atereprendezéshez kdtheté emisszio,
— atalaj esetlegesen tehergépjarmiivekre torténé feladasahoz kotheté emisszio.

A fenti esetekben az emisszié becsléséhez az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal (EPA — US
Environmental Protection Agency) FIRE adatbézisat® hasznaltuk fel. Az ehhez a tevékenységhez
hasonld munkafolyamatok fajlagos emisszios értékeit alapul véve becsiltik a varhaté emisszié
nagysagat.

A fajlagos emisszios értékeket talaj rakodasa esetén 20 g/t, homok, tormelék esetére 10 g/t értékek
jellemzik az adatbazisban. Becsléseink soran hasonlo értékekkel szamoltuk a varhatd emissziokat,
azzal a feltételezéssel, hogy a fajlagos emisszids érték a talaj és a tormelék fajlagosai kdzott
helyezkedik el, kdzelebb a tormelék fajlagosahoz. Mivel a teriilet finomrendezese soran kevés
rakodasra lehet szamitani, jellemzbb miiveletként a tololapos egyengetés valdszintsithets. igy az
atlagos fajlagos emisszios értéket a 3.2.2.3-1. tablazatban talalhaté értékkel vettiik figyelembe.

® https://cfpub.epa.gov/webfire/
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3.2.2.3-1. tablazat: Atlagos fajlagos emisszios értékek finom tereprendezésre vonatkozoan

Technoldgiai Talaj Munkanapok Napi Fajlagos | Emisszié | Emisszid
folyamat mennyisége szama munkadrak | emisszio PMy, PMy,
[m’/év] [nap] [6ra/nap] [9/] 25% 25%
[g/6ra] [9/s]
Talaj 197 150 22 16 0,5 119 0,033
finomrendezés

Az érintett terlletet a varhatd emisszids forrasok megjeldlésével a 3.2.2.3-1. abran lathato.

Jelmagyarazat

® Gépek-PV2eromi
Beszallitas, mozgas nyomvonala
" belsd mozgas
./ nem portalanitott
_/ portalanitott
Athezeti+hrsz

/\./ Birtok2015

800 Meters

A varhato emisszios forrasok

3.2.2.3-1. dbra: A por emissziok helyei

Az &bran bemutatott terlleteket feltételezve modelleztik a technoldgiak por kibocsatéasait és azok
terjedését:

— jarmivekre torténd talaj felrakasabol szarmazo por emisszio terjedése,

— terep finomrendezéséhez kithet6 por emisszid,

— telephelyi gépmozgasok altal felvert por emisszio,

— gépek emisszidibol szarmazo részecskék modellezése,

— anyagbeszallitashoz kotheté masodlagos Kiporzas,

— 0sszes port kibocsato forrés egyuttes modellezése (széllitas, telephelyi rakodés, telephelyi

mozgas, tereprendezés, gépek emisszioi).

Az altalunk vizsgalt PM3o komponens levegéminéségi hatarertékét a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet
alapjan a 3.2.2.3-2. téblazatban adjuk meg.
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3.2.2.3-2. téblazat: Levegomingségi hatarértékek (PMyg)

Légszennyezé anyag Levegéminéségi hatarérték
Mértékegység 24 6rés Eves
PMyo [mg/m?] 50 40

Eghajlati viszonyok

A meteorologiai jellemzéket az Orszagos Meteorologiai Szolgélat adatai alapjan a tervezett
naperémii térségére a Folyas kdzség meteoroldgiai allomasanak 1998-2004 kozotti oras adatai
alapjan részletezzik. Lathatd, hogy a leggyakoribb szélirAnyok az északkeleti, eszaki, észak-
északkeleti és a délnyugati szél (3.2.2.3-2. &bra). A teriletre érvényes meteoroldgiai adatok alapjan
megallapithatd, hogy az 6ras szélsebesség, szélirany és Pasquill stabilitds szerinti relativ
gyakorisaga éves kimutatasban leggyakoribb esetek az északi szélirany, 3,1-5,0 m/s és 2,1-3.0 m/s
szélsebességi osztalyok és D stabilitas esetén fordult el6 az 1998-2004 id6tartam alatt. A masodik
leggyakoribb eset a dél-délnyugati szél, 3,1-5,0 m/s szélsebesség, D stabilitds mellett alakult ki. A
rovid idoétartami modellezést az elébb emlitett leggyakoribb el6fordulasi paraméterek mellett
végeztik el.

Eves szélrézsa
szélcsend 2.3%
N
NNW 12 NNE
10
NW NE
8
WNW ENE
4
2
w o E
WSW ESE
SW SE
SSW SSE
s

3.2.2.3-2. dbra: Szélirdny gyakorisag (Folyas meteoroldgiai 4llomés 1998-2004)

Levegémindségi hatasterulet

A fent mar felsorolt forrasokbdl szarmaz6é por komponensére is elkészitettiik a terjedési
szamitasokat. Elkészitettiik az egy Oras atlag szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai feltétel
esetén és az éves atlag szamitasokat is. Az igy kapott terjedési kepeket 6sszehasonlitva értékeltiik a
vizsgalt épitési tevékenység hatasat a levegémindségre.

A PM;, komponensre — a vizsgélathoz szlikséges részletezettséggel — immisszié méresi eredmények
a vizsgalt terllethez legkozelebb, az OLM héalézat részekent jelenleg is Uzemelé oszlari
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méréallomés adatai alltak rendelkezésre. A mérési eredmények alapjan értékeltik a jelenlegi
terhelést. A PMy &tlaga 20,76 pg/m?® volt a 2015.05.30. — 2016.05.30-i id8szak alatt.

A rovid id6tartamu (egy Oréas atlag a leggyakoribb meteoroldgiai feltételek esetén) szamitasok soran
a szallé por (PMjp) esetén a hatasterlletre vonatkozé a.), b.) és c.) pont szerinti definiciok
mindegyike értelmezheté hatésteriiletet ad egyarant.

A por esetében a szallo por kialakuld koncentracio értékeit Ulepedéssel egyiitt vettik figyelembe. A
felrakdshoz kotheté emisszid becslés soran megadott 6sszes kilépé port kilonbozé frakciokra
bontottuk a por szemcseméret-eloszlasanak megfelelden. gy a szallo por frakciokat, a 10 um-es
frakcidt 25%-nak, a 30 pum-es frakciot 30%-nak, a 100 um-es frakcidt 45%-nak vettiik. A Kilépo
porszemcsék szilard anyaganak stirtiségét pedig 2000 kg/m3-rel vettilk figyelembe. Az lepedd
szemcse Ulepedési sebessége a Stokes-torvény szerint fliggvénye a szemcse atméréjének és
stiriségének a kovetkezok szerint

. D?g(r, - r)
18h
ahol
v — az Ulepedési sebesség [m/s],
D — a szemcse atméréje [m],
g —a nehézségi gyorsulas [m/s?],
psz — @ Szemese stirtisége [kg/m®],
pi — alevegs stirtisége [kg/m®],
n — alevegé6 dinamikus viszkozitésa [kg/ms].

Ennek figyelembevételével a 30 um-es szemcsék tlepedési sebessége 0,0545 m/s, mig a 100 um-es
szemcsék Ulepedési sebessege 0,605 m/s. A 10 um-es szemcsék gazként viselkednek, azaz nem
ulepednek. A modellezés soran az Uleped6 részecskéket teljesen mértékben Kilillepedének vettik,
azaz a tukrozési tényez6 értékét 0-nak becsultik, mig a nem Uleped6 frakcid esetén minden
részecske visszakeveredik. Nedves Ulepedéssel nem szamoltunk, azaz csapadékmentes illetve
0,1 mm/h-nal kisebb csapadékintenzitassal szamoltunk.

A tébbi PM3, emisszid esetén a bemutatott emisszids fajlagos értékek mar PMo-re vonatkoztak, igy
ott a teljes mennyiséggel szamoltunk.

A 3.2.2.3-3. tablazat foglalja 6ssze a hatasteriilet meghatarozdsanak feltételrendszerét. Az dsszes
por emisszios forras egyuttes modellezésének eredményét a 3.2.2.3-2. dbra mutatja.
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3.2.2.3-3. tdblazat: Hatasterulet értelmezése (PMyy)

Abréazolt PMy,
hatasterulet
Eves hatarérték 40 ug/m®
24 6réas hatéarérték 50 ug/m®
Szamithat6 maximalis 254 ug/m®
koncentracio (0rés atlag)
Hattér 20,76 ug/m®
Hatasterlet
x a.) 50*0,1=5 5 ug/m®
x b.) (50-20,76)*0.2=5.848 5,85 Hg/m®
- orés
(40-20,76)*0,2=3,848 3,85
éves
x c. 254*0,8=203,2 203,20 pHg/m®

e Minden PM10

a) 5
b) 5.85
c) 203

2-22

22-42

42 -62

62 -82

82-102

102 - 122

122 - 142

142 - 162

162 - 182
I 182 - 200
I 200 -
/\/Atnezeti+hrsz
/N Birtok2015

- szélirany: EEK-i,

Jelmagyarazat

® Geépek-PV2 erémi

PM10 hatasterlleti konc. (ug/m3)

PM10 immissziés konc. (pg/m3)

Meteorolégiai adatok:

- szélsebesseég :3 m/s,
- stabilitas: "D" Pasquill A

0 100 200 300

N

400 Meters

- minden forras (gépek, rakodas, szallitas, belsd mozgas) egylittes hatasaibél szamitott -

A szallé por terjedési képe

3.2.2.3-2. abra: Az 6sszes por emisszios forras egyuttes modellezése
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3.2.2.4. A széllitasi utvonalak légszennyezési hatdsdnak modellezése

Folytonos vonalforras esetén, gazallapotl légszennyezé anyagra, felszin kozeli receptorpontban
rovid idétartam( (1 6ras) atlag koncentracio szamitasat a kdvetkezék szerint kell elvégezni:

_ \F E expg 1 (H)zgexpg 0,693xgexp<§ 0,693xgexpé 0,693x 1
i T T o SXPET S UT) (EXPAT — (1 BXPE — v &XPe- U
psin@us, ¢ 2's, 4 6 UTy;a 6 Uy doo§ UT, g

ahol
ci — immisszi6s koncentréacié [mg/m?],
E — emisszi6 [mg/s*m],
u — szélsebesség [m/s],
s, — fuggéleges turbulens szorodasi egyutthatd folytonos vonalforrasra [m],
a —szélirany és az ut altal bezart szog [fok],
T — szaraz Ulepedés felezési ideje [s],
Tm“’l — nedves Ulepedés felezési ideje [s],
Ty — &talakulas felezési ideje [s].

A s, a fuggéleges turbulens szérddasi egyutthatd folytonos vonalforrasra vonatkozd értékét a
kovetkezok szerint kell szamitani:

Szv = (8220 +Szz)l/2

ahol
s, — folytonos pontforras esetén a fligg6leges turbulens szérddasi egyitthatd [m],
S0 — flggoleges iranyl kezdeti szérddasi egyitthatd [m].

A folyamatos pontforras esetén a s; értékét a kovetkezok szerint kell szamitani:

SZ = 0,38 p1.3 (8,7 _ In i)xl,SSEXp(—ZBS p)
z

0

ahol
H — a kibocsatas effektiv magassaga, jelen esetben 0,3 [m],
X — a forrastol mert tavolsag [m],
o — érdességi paraméter, ami kis telepilés esetén 1 m,
p — szélprofil kitevé, ami stabilitas fliggé, D Pasquill esetén 0,27.

A leirtak figyelembevételével az elkészitett modellszdmitdsok eredményeit a kovetkezékben
foglaljuk dssze.

A komponensekre vonatkoz6 varhaté emisszios értékek meghatarozasahoz sziikséges alapadatokat
a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. és a Kozlekedéstudomanyi Intézet Nonprofit Kft. nyilvanos adatai
képezték a kovetkezok szerint.
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A terileten ismertek a koOzlekedési utak forgalomszamlaldsi adatai (3.2.2.4-1. — 3.2.2.4-3.
tablazatok).

3.2.2.4-1. tablazat: A 3305. sz. 0sszekoté Ut (2015.) 7794. azonositészamu allomas 2+000 [km+m]
szelvénye, 0+000 — 7+558 [km+m] érvényessegi szakasza, ANF (atlagos napi forgalom)

) . Autébusz Tehergépkocsi .
Személy- | Kisteher- Motor- Kerékpar Lassu
gepkocsi | gépkocsi Kozepesen kerekpar PAr! jarmiivek

egyes csuklés nehéz nehéz | potkocsis | nyerges | specialis
1000 291

3.2.2.4-2. tablazat: A 3304. sz. 0sszekoté Ut (2015.) 7793. azonositészamu allomas 2+000 [km+m]
szelvénye, 0+000 — 9+447 [km+m] érvényességi szakasza, ANF (&tlagos napi forgalom)

5 . Autoébusz Tehergépkocsi }
Személy- | Kisteher- Motor- Kerékpar Lassu
gépkocsi | gépkocsi . | kézepesen 3 ] . .. | kerékpar PAT | jarmiivek

egyes | csuklos nehéz nehéz | potkocsis | nyerges | specialis
735 220

3.2.2.4-3. tablazat: A 3. sz. . rendi féut (2015.) 13534. azonositészamu allomas 155+000 [km+m]
szelvénye, 148+460 — 157+344 [km+m] érvényessegi szakasza, ANF (&tlagos napi forgalom)

. Autébusz Tehergépkocsi
Személy- | Kisteher- Motor- s Lassu
. . . . . | Kerékpar | ., —~
gépkocsi | gépkocsi .| kézepesen ) ) . ... | kerékpar jarmiivek
egyes | csuklos nehéz nehéz | potkocsis | nyerges | specialis
4583 707

A Kozlekedéstudomanyi Intézet Nonprofit Kft. 2004-re vonatkozo adatai alapjan a kilénbdz6
gépjarmiivek fajlagos emisszids tényezo6i 90 km/h-s sebesség mellett a 3.2.2.4-4. tablazat szerintiek.

3.2.2.4-4. téblazat: A kilonbodzé gépjarmiivek fajlagos emisszios tényezgi

Gépjarmii fajta CcO Szénhidrogének ‘ NO, PMyo
[g/km]
Személygépkocsi 5,35 1,44 2,21 0,105
Autdbusz 6,54 0,732 8,22 1,89
Tehergépkocsik 6,95 0,498 9,07 1,8

A szamitasok soréan a kis, kdzepes és nehéz tehergépjarmiiveket, szerelvényeket a tehergépkocsik
fajlagos értékeivel vettik figyelembe, az egyéb jarmiivek esetén pedig a személygepkocsik fajlagos
értékeit hasznaltuk fel. Az igy meghatarozott emisszids értékeket hasznaltuk fel a modellezés soran.
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Mivel a szallitdsi Utvonal térbeli elhelyezkedesét tekintve és Gsszevetve a leggyakoribb 1 Orés
meteoroldgiai viszonyokra jellemzo szélirannyal, a ketté altal bezart sz6g valtozik, igy valtoznak a
kialakul6 immisszios koncentracio értékek is térben.

A modellezett légszennyez6 anyagok levegéminésegi hatarértékeit a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet
alapjan a 3.2.2.4-5. tablazat tartalmazza a vizsgalt komponensekre vonatkozoan.

3.2.2.4-5. tblazat: A modellezett légszennyezé anyagok levegémingségi hatarértékei

Légszennyezé anyag Levegémingségi hatarérték [mg/m°]
Orés Eves
Szén-monoxid 10 000 3000
Nitrogén-dioxid 100 40
PM1o 50 (24h) 40

A levegémindségi hatasterilet hatdrdnak meghatarozésara a levegé védelmersl szold 306/2010.
(XI1. 23.) Korm. rendelet el6irasait vettik figyelembe. A hatésteriiletek meghatarozasat négy
mertékado helyszinre végeztik el: a 3305. sz. (1), a 3304. sz. (2) utak és a 3. sz. foat (3), valamint a
tervezett lizemterekhez vezet6 bekoto utak (4) adott szakaszaira (3.2.2.3-3. abra).

3.2.2.3-3. abra: A széllitasi utvonalak nyomvonala

Az épitési terlletre torténé tobblet forgalom napi 4-5 db, max. 10 db 40 tonnas tehergépkocsit
jelent a nappali idészakban.

A jogszabaly harom meghatérozast alkalmaz a helyhez kotétt pontforras hatasteruletének
meghatarozasara. Ezek kozil mindig az adott legnagyobb terilet lesz az érintett hatéasterdilet.
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A helyhez kotott pontforras hatésterilete:
A vizsgalt pontforras koril lehatarolhaté azon legnagyobb terilet, ahol a pontforras altal maximalis
kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyezé anyag terjedése kdvetkeztében a
Iégszennyez6 pontforrds kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteorolégiai jellemzék
mellett, a flstfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkozeli
levegoterheltség-valtozas:

a) az egyoras (PMyg esetében 24 Gras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMyg esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A szémitasok sordn mindharom feltételt vizsgaltuk a hatéasteriilet meghatarozéséara.

A komponensekre vonatkozoan felhasznalhatd immisszid mérési eredmények az OLM hal6zatanak
legkdzelebbi, oszlari méréallomésanak adatai alapjan alltak rendelkezésre. A mérési eredmeények
alapjan értékeltik a jelenlegi terhelést. A vizsgalt id6szak a 2015. 05. 30. — 2016. 05 30.-ig (id6alap:
0réas) terjed6 éves idoszak volt. A vizsgalt komponensek kozil itt a CO, NO,, PMyo komponensekre
torténik méres.

A modellezést a fent megadott forgalmi adatok alapjan készitettik el. A 2016-ra vonatkozo
forgalmat az UT 2-1.118:2005 Kozutak tavlati forgalmanak meghatarozasa elérevetité modszerrel,
Utligyi miiszaki elsiras alapjan hataroztuk meg. A telephelye érkezé és onnan tavozo jarmivek
forgalmat hozzéaadtuk a forgalomszamlalasi adatokhoz.

A szamithatdé maximalis szennyezéanyag koncentraciokat a 3.2.2.4-6. és 3.2.2.4-7. tablazatok
mutatjak.

3.2.2.4-6. tdblazat: A szamithaté maximalis CO koncentracio értékei Utszakaszonként

Ssakasz Szamithaté maximélis CO koncentracio
jelolése Jelenleg [pg/m’] Epités alatt [ug/m’]
(6rés atlag) (6rés atlag)
1. 46,84 48,78
2. 43,43 45,34
3. 192,8 198,21
4. 1,49 2,47

3.2.2.4-7. tdblazat: A szamithaté maximalis PM,, koncentracio értékei Utszakaszonként

Ssakasz Szamithaté maximalis PMy, koncentracio
jelolése Jelenleg [ug/m’] Epités alatt [ug/m’]
(6rés atlag) (6rés atlag)
1. 2,26 2,56
2. 3,25 3,57
3. 14,29 14,84
4. 0,21 0,46

A hatésterllet meghatarozasat a 3.2.2.4-8. tablazat tartalmazza.
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3.2.2.4-8. tdblazat: A hatasterilet meghatdrozésa

Szakasz | Szamithatdé maximalis Szamithaté maximalis Hatéasteriilet | Hatasterilet
jelolése NO, koncentracio ,NOZ koncentracio hatara hatara
Jelenleg [ug/m’] Epités alatt [ug/m’] (jelenleg) (épités alatt)
(6rés 4tlag) (6rés 4tlag) [m] [m]
1. 24,13 25,90 12 13
2. 26,57 28,43 13,5 145
3. 118,1 122,06 85 89
4. 1,3 2,57 4 4,5

A tablazatban szerepl6é értékek alapjan megallapithatd, hogy a hatastertilet az Utvonal mentén
0-89 m-es tavolsagnak adddik a szakaszoktol fliggéen. A hatasteriiletet minden esetben a nitrogén-
dioxid komponens alapjan hataroztuk meg a grafikonrol térténé leolvasassal (3.2.2.3-4. — 3.2.2.3-7.

abréak).

A koncentracio valtozasa az uttél valo tavolsag fliggvényében

szélirannyal bezart szog 90°, szélsebesség 3 m/s, stabilitas D Pasquill, feltleti érdesség z0= 1 m

[ug/m?]
140,00

120,00

NO2

a.) hatéasterileti konc. 10 pg/m3
b.) hatasterileti konc. 17.66 pg/m3
c.) hatasteruleti konc. 94.48 ug/m3

100,00 A

80,00 +

60,00
40,00

20,00

0,00

3 18 33 48 63 78 93 108 123 138 153 168 183 198 213 228 243m

[m]

3.2.2.3-4. dbra: NO; koncentréacid a 3. sz. Ut 3. jeldlésii szakaszan — jelenleg
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A koncentracio valtozasa az attél valo tavolsag fliggvényében

szélirannyal bezart szog 90°, szélsebesség 3 m/s, stabilitas D Pasquill, feltleti érdesség z0=1m

NO2

a.) hatéasterileti konc. 10 pg/m3
—}.) hatésterileti konc. 17.66 pg/m3
— C.) hatasterileti konc. 97.65 pg/m3

[Hg/m?]

140,00
120,00 -
100,00 -
80,00 +
60,00 +—
40,00
20,00

0,00

3 18 33 48 63 78 93 108 123 138 153 168 183 198 213 228 243[m]

3.2.2.3-5. dbra: NO; koncentréacid a 3. sz. Ut 3. jeldlésii szakaszan — épités alatt

A koncentracio valtozasa az uttél valo tavolsag fliggvényében

szélirannyal bezart szog 90°, szélsebesség 3 m/s, stabilitas D Pasquill, feltleti érdesség z0= 1 m

NO2
[hg/m?] a.) hatasteriileti konc. 10 pug/m3
30.00 —1.) hatasterdileti konc. 17.66 ug/m3
' ——.) hatasteriileti konc. 21.26 pg/m3

25,00 -
20,00 +
15,00 +
10,00

5,00

0,00

3 17 31 45 59 73 87 101 115 129 143 157 171 185 199 213 227 241[
m

3.2.2.3-6. abra: NO; koncentracid a 3304. sz. ut 2. jeldlésii szakaszan — jelenleg
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A koncentracio valtozasa az uttél valo tavolsag fliggvényében
szélirannyal bezart szog 90°, szélsebesség 3 m/s, stabilitas D Pasquill, feltleti érdesség z0= 1 m
. NO2
[ng/m?] a.) hatéasterileti konc. 10 pg/m3
30,00 b.) hatasterileti konc. 17.66 pg/m3
2500 — C.) hatasterileti konc. 22.74 pg/m3
20,00 +
15,00 +—
10,00
5,00
0,00
3 18 33 48 63 78 93 108 123 138 153 168 183 198 213 228 243[m]

3.2.2.3-7. dbra: NO; koncentracid a 3304. sz. ut 2. jel6lésii szakaszan — épites alatt

3.2.2.5. Osszesitett hatasteriilet, a legnagyobb érintett teriilet meghatarozasa

A modellezés soran vizsgaltunk minden levegore Kiterjedé hatast (szallitas, tereprendezés, gépek
emisszidi, masodlagos por emisszidk), meghataroztuk ezek hatéstertletét és azok térbeli kiterjedéset
is. Kulon megvizsgéltuk a gépek emisszidibol meghatarozhatd hatésteriiletet valamint az 0sszes
szallé port kibocsatd forras egyesitett hatasterliletét is. Az 0Osszesitett hatasteriiletet ezekre az
allapotokra egylttesen vonatkoztatva hataroztuk meg.

A vizsgalt komponensek kozul a két legfontosabb Iégszennyezé komponens az NO;, és PMyg
esetében — a modellszamitasok alapjan — véarhatéan néhany pg/m?® tobblet terhelés vérhaté a kozeli
lakott terileteken csak a terjedés adott irAnyara vonatkozd meteoroldgiai feltételek esetén. Ezek
hatdsa nem jelentos.

Az épitési terlilethez kotheté hatésterliletet a gépek emisszidibdl szdrmazd nitrogén-dioxid
komponens hatarozta meg. A jogszabaly szerinti a.) definicié alapjan a koncentracié az épitési
teriilet hataratol hozzavetéleg 665 m-re éri el a transzmissié soran a varhatd érték. A teljes épitési
terlilet hosszan elnytlé formaju és a gépek a teljes terliletet fokozatosan alakitjak at, ezért a
hatasterlletet az épitési terlilet hataratol szdmitott 665 m puffer t&volsagban lévé terlletként
definialtuk (3.2.2.5-1. abra).

A szallitdéshoz kapcsolodd hatasteriiletek a nyomvonal mellett 13 m-es, 14,5 m-es, 89 m-es és
4,5 m-es puffer tavolsagok adjék.

6FX323168/0002/A 70/158 2016.10.20.



Pl MATRAI EROMU ZRT.
ME 20 MW-os fotovoltaikus naperémii létesitése a bukkabranyi felhagyott banyahanyo teruletén
Z 3 Elgzetes vizsgalati dokumentécio

Jelmagyarazat

PV terilet 1.
Hatasterilet PV 1. - 2
PV teriilet 2.
Hatésterilet PV 1.

@® Gépek-PV2eromd
Beszallitds nyomvonala

NO2 hatastertileti konc. ( ug/m3)

N3 10

N B 176

eSeeyl T2

NO2 immissziés konc. (ug/m3)

Atnezeti+hrsz

/\./ Birtok2015

Meteorolégiai adatok:

- szélirany: EEK-i,

- szélsebesség :3 m/s,

- stabilitas: "D" Pasquill A

N RE

0 300 600 200 1200 Meters

A hataster(let hatara

3.2.2.5-1. abra: A levegéminéségre gyakorolt hatasok dsszesitett hatasterulete

3.2.2.6. Az dkoldgiailag serulékeny tertletek vizsgalata

A tervezett naper6mi tavolabbi kornyezetében tobb Okoldgiailag sériilékeny terllet is talalhato,
melyek a kovetkezok (3.2.2.6-1. bra):

— védett természeti terliletek: Borsodi Mezoség Tajvédelmi Korzet, Tardi-legel6
Természetvédelmi Ter(let,

— Natura 2000 teriletek: Borsodi-sik (HUBN10002), Natura 2000 SCI, Borsodi Mez6ség
(HUBN20034), Tard kornyéki erdésztyepp (HUBN20009).

A légszennyezettség okologiai hatarértékeit a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 4. melléklete alapjan a
3.2.2.6-1. t&blazat tartalmazza az altalunk vizsgalt komponensekre vonatkozoéan.

3.2.2.6-1. tdblazat: A légszennyezettség 6kologiai hatarértékei
Légszennyezé anyag Eves hatarérték [mg/m’]
Nitrogén-oxidok (mint NO,) 30

A terlletre vonatkoz6 immisszid mérési eredményei alapjan a nitrogén-dioxid éves atlaga
12-18 pg/m® kozott alakult. Ha figyelembe vessziik a tervezett naperdmii modellezéssel szamitott
éves atlag immisszios terhelését az épitési fazis allapotara nézve, akkor a maximalis éves terhelés az
éves Okologiai hatarérték alatt marad a vizsgélt komponens eseten.
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Forras: Természetvédelmi Informaciés Rendszer
3.2.2.6-1. abra: A tavolabbi kdrnyezet védett természeti teruletei

3.2.3. Az lizemelés hatésa a levegéminéségre

A tervezett naperomii mitkodése soran légszennyezé anyag kibocsatas nem torténik, a naperé6mii
Uzemeltetése igy nem gyakorol hatast a levegé mindségére. A beruhazéssal Uj, légszennyezé
anyagot kibocsat6 pont-, vagy vonalforras nem létesul. A telephely ellenérzése, illetve karbantartasa
sorén a terlletre érkez6 jarmivek, illetve a novényzet kaszalasat idészakosan végzé munkagépek
Iégszennyez6 anyag Kibocsatasa elhanyagolhatd. Az izemelési fazishoz kapcsoldddan hatasterilet
ebb61 adodoan nem hatarozhatd meg.

A beruhdzas jellegébdl addddéan levegévédelmi szempontbdl tehat csak az épitési fazis hatasai
vehetok figyelembe, melyek hatésteruletét a 3.2.2.5-1. 4bra mutatja.

3.2.4. A felhagyés hatasai a levegéminéségre

A naperémii megsziintetés soran varhatd hatasok azonosak az épitési fazis hatasaival, de elére
lathatéan annak 6 honapos id6tartamanal rovidebb id6 alatt valosul meg.

3.3. Felszini vizekre gyakorolt hatas
3.3.1. A jelenlegi allapot bemutatésa

Magyarorszag felllvizsgalt, 2015. évi Vizgyiijt6-Gazdalkodasi Terve alapjan a tervezési teriilet a
2-8 Bikk és Borsod-Mez6ségi Alegység teruletéhez tartozik (3.3.1-1. dbra). A 2-8 sorszamu Bikk
és Borsodi-Mez6ség megnevezési tervezési alegység — a Tisza részvizgyiijto részeként — az Eger-,
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Laské-, Csincse-patakok és mellékdgainak vizgyiijto teruletét foglalja magéba. Mindharom
vizfolyds az oldaldgaikkal egyitt a Bikk DK-D-DNY-i oldalanak kozel észak-deli iranyd
volgyeiben halad, majd az Alféldre kierve torkollnak be a Kiskorei-viztarozoba. Az alegység
részben Borsod-Abalj-Zemplén megye, részben Heves megye teriiletén helyezkedik el.

N

A tervezett 2,
.| naperémii tertlete 3 %

:"-'
kk

'. /_.

3.3..1-1. abra: 2-8 Bikk és Borsod-Mezéségi Alegység atnézeti térképe a Vizgyiijté-Gazdalkodasi
Terv — 2015 alapjan (Bukkabrany térségére vonatkozo kivagat)

Az alegység f6 vizfolyasa a Tisza folyd, melynek mintegy 79 fkm hosszu (Tiszababolna — Keleti-
focsatorna torkolat kozotti) szakasza tartozik az alegység teruletéhez. Tovabbi jelentésebb
vizfolyasok, belvizcsatornak: Lasko-patak, Csincse-csatorna, Rima-patak, Kanya-patak, Eger-patak,
Hor-patak, Csincse-6vcsatorna (mesterseges), Tardi-ér, Nad-ér, Kacsi-patak, Tiszavalki-, Sulymos-,
Rigds-focsatorna, és az arvédelmi toltések melletti szivargo csatornak.

A domborzatra a hegyvidékbél siksagba vald atmenet a jellemzé. A vizgyijté kozel 50%-a nem éri
el a 200 m-es tengerszint feletti magassagot, az északi teriileteken talalhatd 400 m feletti hegy- és
dombvidék terlletaranya 25-30% korli. A vizfolyasok tobb tajegységuinket is érintik. A vizgyijtok
magasabb részei a Bikkhoz tartoznak. Alfoldi szakaszan a Lasko-patak a Hevesi-sikon, az Eger-
Rima-patak és a Csincse-0vcsatorna a Borsodi Mezdségen halad at. Mindkét kistdj hordalékkap
siksag, a tengerszint feletti magassag kb. 90-200 m kdzott valtozik.

A tervezési terliletet magaba foglald a banyaterilet a Salyi- és a Csincse-patak kdzott helyezkedik
el, de Bukkabrany kozigazgatési teriiletét érinti még a Geszti-, valamint a Kacsi-patak is (3.3.1-2.
abra). Saly és Blkkabrany kozott, a Salyi-patakon tébb viztarozd létesilt, melyek halastavak.
Jelentés alloviz a telepitési hely tagabb kornyezetében a Geleji tarozo, mely azonban a telepitési
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helytél tébb mint 6 km-re talalhatd. A mesterséges tarozot a Csincse vizrendszere taplalja,
hasznosidsanak modja arvizcsucs csokkentés, haldszat.

(CSincserpatany

A tervezett
naperémii terilete

\ga‘W
o

(Gyilkos:ér)

3.3.1-2. abra: Felszini viztestek a tervezési terulet kdrnyezetében
A 2-8 Bikk és Borsod-Mezéségi Alegysegre vonatkozo felulvizsgalt 2015. évi Vizgyiijto-
Gazdalkodasi Tervben (a tovabbiakban: VGT) felsorolt felszini viztestek kozott a tervezeési terllet
kornyezetében 1évo alabbi viztestek szerepelnek:
Csincse-0vcsatorna — allando vizallasu mesterseges viztest (viztest kod: AEP392)
Tipusa: sikvidéki — kis esésii — meszes — kozepes-finom mederanyagl — kdzepes
vizgyijtoja.
Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgyiijtén: 1,85 m?/s.
Leggyakoribb vizhozam a kdzvetlen vizgyijtén: 0,08 m*/s.
— Jellemz6 hasznosités: vizelvezetés, vizellatas.
Csincse-patak és Kis-Csincse — vizatvezetés miatt allando vizszallitdsu természetes
vizfolyés (viztest kod: AEP393) (A vizrendszerhez tartozik a Geszti-patak is.)
— Tipusa: sikvidéki — Kis esésit — meszes — kozepes-finom mederanyagl — Kicsi
Vizgyijtoja.
— Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgyiijtén: 0,09 m%s.
— Leggyakoribb vizhozam a kézvetlen vizgyiijtén: 0,09 m%/s.
— Jellemz6 hasznositas: vizelvezetés, vizellatas, tarozas.
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Kécsi-patak vizrendszere — id6szakos természetes vizfolyas (viztest kdd: AEP622) (A
vizrendszerhez tartozik a Salyi-patak is.)

— Tipusa: dombvidéki — kdzepes esésii — meszes — durva és kdzepes-finom mederanyagu
— Kicsi vizgyijtéji
— Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgyiijtén: 0,16 m%s.

— Leggyakoribb vizhozam a kézvetlen vizgyiijtén: 1,13 m*/s.
— Jellemz6 hasznosités: vizelvezetés, tarozas.

A fenti viztestek O0koldgiai, bioldgiai és kémiai allapotértékelésének eredményeit a 3.3.1-3. —
3.3.1-5. &brék mutatjak.

ko ©w
3 Y £
= = & | - =
= g £ B = s
&= .y S &= oy
= & : % G
Biikkabrany : Bikkabrany
zo 1zo
Mezébkeresztes Mezdkeresztes
sd isd
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@«‘@\ ; 2,
o . - \e ‘;';\_‘3
Szentistvan & : Szentistvan 5
P ; P
: I &
Okolégiai allapot / potencial Biolégiai allapot
[ | kivalo [ ] kivalo
— jo B g
mérsékelt mérsékelt
gyenge gyenge
= rossz [ ] rossz
Forras: VGT 2015. 2-8 Biikk és Borsod-Mez6ségi Alegység, 6.1. térkép  Forras: VGT 2015. 2-8 Biikk és Borsod-Mezdségi Alegység, 6.2. térkép
3.3.1-3. bra: Felszini viztestek 6koldgiai 3.3.1-4. dbra: Felszini viztestek minésitése,
mingsitése bioldgiai elemek
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Forras: VGT 2015. 2-8 Biikk és Borsod-Mezéée’gi Alegység, 6.3. térkép
3.3.1-5. abra: Felszini viztestek minésitése, fizikai-kémiai elemek

A VGT mingsitése alapjan a fenti allapotjellemzék alapjan a Csincse-0vcsatorna viztest integralt
allapota gyenge, a Csincse-patak és Kis-Csincse, illetve a Kacsi-patak vizrendszere viztest integralt
allapota mérsékelt.

A VGT mindh&rom fenti viztest allapotanak javitasa erdekében az alabbi, 2027-ig megvalositando
intézkedéscsoportokat fogalmazta meg:

— 2. Mez6gazdasagi eredetii tapanyagszennyezés csokkentése.

— 17. Talajer6ziobol és/vagy felszini lefolyasbdl szarmaz6 hordalék- és szennyezéanyag
terhelés csdkkentése.

— 29. Mezégazdasagi telepekrol (&llattartasbol) szarmazé terhelés csokkentése.

— 30. Hordalék- és tapanyag-visszatartas felszini befogadokba torténd bevezetés elott.

Tisztitott kommunalis szennyvizbevezetés a tervezési teriilet kdrnyezetében a Kacsi-patakot
(AEP622) terheli, a salyi szennyviztisztitd teleprél 250 m*/nap, 24 ezer m*/év kibocsétassal. A VGT
mingsitése szerint a szennyvizbevezetés okozta hatds sem a tapanyag- és szervesanyag terhelés, sem
a toxikus fém kibocsatés tekintetében nem jelentés.

A bikkabranyi kilszini banyabdl kiemelt viz a Csincse-dvcsatornaba (AEP392) és a Salyi-patakba
(Kécsi-patak vizrendszere, AEP622) keril elvezetésre. 2015-ben a Csincse-6vcsatornaba
11,48 Mm®, a Salyi-patakba 1,03 Mm®, a két felszini vizfolyasha dsszesen 12,51 Mm?® banyabél
kiemelt viz keriilt. A kiemelt viz a csorga rendszereken keresztiil jut a befogad6 vizfolyasokig, mely
azok hozaméat és vizminoségét lényegesen javitja. A Salyi-patakon keresztul a Kacsi-patak
vizrendszerébe valo bevezetés hatasat a VGT nem jelentésként mingsiti.
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A Csincse vizgyijtéjére jut a teljes kitermelt vizmennyiség tobb mint 90%-a, mely a Geleji tarozdn
atjutva a Kéacsi-patakkal egyesiilve a Dél-Borsodi Tajvédelmi Kdrzet hatéarara ér. Itt a kozelmaltban
elkészilt és vizjogi Uzemeltetési engedélyezés elétt allé osztomiitargyakon keresztil a tajvédelmi
korzet vizellatdsat szolgélja majd. A Bukki Nemzeti Park és a Bikkabranyi Banya kozott kotott
szandéknyilatkozata és a vizjogi engedélyeztetést kovetéen a kitermelt vizmennyiség dont6
részének 0koldgiai célu hasznositasat tervezik.

3.3.2. Az épités, létesités soran varhatd hatasok

A naperémi épitéséhez jelentésebb mennyiségii vizre csak az esetlegesen sziikséges betonalapok
elkészitésekor van szilkség. A beton azonban el6rekevert allapotban keriil beszallitasra a telepitési
helyre, tehdt kozvetlen vizfelhasznélas az épitési teriileten nem varhatd. Felszini vizekbol vald
vizkivétel, illetve azokba valé szennyviz, vagy egyéb anyag bevezetése az épités soran nem
torténik. Az épitémunkéasok vizellatdsa és a Kiporzas csokkentésére hasznalt locsoloviz a
banyatzem telephelyén felt6ltott, a naperomii tertiletére kiszallitott mobil eszkdzokrél biztosithato.
Felszini vizeket a banyahanyon torténd épités ezaltal kozvetlenil nem érint.

A napelem felliletekre hullé csapadék — a napelem tabladk kb. 20-30 fokos délésszoge miatt — a
berendezésekrél a talajra folyik, majd helyben elszikkad, illetve elszivarog, hasonléan, mintha
beépitetlen teriletre hullana.

Az épités soran felszini viz szennyezés jellemzéen csak balesetek folytan, veszélyes vagy
kockazatos anyagok (pl. kendolaj, Uzemanyag a munkagépekbél) elfolyasaval, kiomlésével
keletkezhet, amennyiben a szennyezés a naperémii teriletérél elfolyva vagy elszivarogva eljut
valamely, a kérnyezetben 1évo felszini vizfolydsba. Amennyiben létrejon a szennyezes, az terhel6
hatast jelent a kdrnyezetre. Ennek megelézése érdekeben ilyen esetben azonnal be kell avatkozni, a
kiomlott anyag szétterjedesét meg kell akadalyozni. Az épités jarulékos kockazatai id6szakosan, az
épités ideje alatt allnak fenn, és jellemzéen annak terlletére, illetve kdzvetlen kornyezetére
korlatozddnak. E hatas kockazata a természetes felszini vizek minésegére nézve minimalis.

A létesitéshez kapcsolodd szallitds szintén csak az esetleges balestek eredményeként vezethet
felszini viz szennyezéséhez a szallitasi Utvonalakon, amennyiben a kikeril6 szennyezéanyag
bemosodassal vagy kozvetlenlil a vizfolyasba, allovizbe keril. E hatas bekovetkezésének
valészintisége azonban kicsi, amennyiben létrejon, a vizikornyezetre terhel6 lehet és kérelharitast
igéenyel.

A fentiek alapjan az épitési fazis hatasteriilete a felszini vizek szempontjabdl az épitési teriletre
korlatozhat6 (3.3.2-1. abra).
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3.3.2-1. &bra: A naperémii épités felszini vizekre gyakorolt hatasainak hatasterulete

3.3.3. Az lizemelés hatasai a felszini vizekre

A naperémii miikodése nincs kdzvetlen hatéssal a felszini vizekre. Az erémi Uzemszerii mikodése
sorén felszini vizbol vald vizkivétel, illetve abba torténé vizbebocsatas nem torténik. A naperé6mii
kialakitasa és Uzemeltetése vizgyujto-gazdalkodasi érdekeket nem sért, a vizgyijté-gazdalkodasi
célkittizések megvalosithatok.

A Kkarbantartési tevékenységek korébe tartozdan a napelem felliletek moséasa sorén a talajfelszinre
lefolyd viz — a lehulld csapadékhoz hasonloan — a terlileten elszikkad, illetve elszivarog. A
napelemek tisztitdsahoz — melyre sziikség szerinti idékozonként keril sor — a telephelyre
tartalykocsiban odaszallitott mosdszermentes kerul felhasznélasra, mely semmilyen vegyi anyagot
nem tartalmaz. A mosas soran elfolyd vizekkel — a csapadékhoz hasonléan — csak a
napelemtablakra Kilileped6 por jut a talaj felszinére, ebbdl eredéen a felszini vizeket szennyezédés
nem érheti.

A kozvetett hatasok kialakuldsanak mddja hasonlo az épitésnél leirtakhoz és a havéria események
témakorébe tartozik.

A fentieknek megfelel6en az lizemelési fazisra vonatkozoan hatéstertilet nem hatarozhat6 meg, igy
a felszini vizek tekintetében a hatastertlet csak az épitési fazis becsult hatasai alapjan jeldlhet6 Ki.

3.3.4. A felhagyas hatasai a felszini vizekre

A naperémii bontasi, illetve leszerelési munkai a telepitéshez hasonldak, ezért hatasuk is ennek
megfeleléen jellemezhetd, idotartamuk azonban varhatéan roévidebb.
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3.4. Foldtani kozegre és a felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok
3.4.1. A jelenlegi allapot bemutatésa
3.4.1.1. A vizsgalt tertlet geoldgiai és talajviszonyai

A Blkkabranyi Banyauzem teriilete a Borsodi-Mez6ség, valamint a Miskolci-Blikkalja Kistajakat
érinti. A Kistajak vizsgalt része +104 — +160 mBf kdzotti tengerszintfeletti magassagu, a Blkkbol
érkez6 patakok hordalékkup-siksaga, hegységel6téri lejtéje. Alacsony domblabi hatak, lejtok
jellemzik, helyenként hulldmos, alacsony armentes siksag.

A teriilet morfolégiailag enyhén dombos, a patakmedrek bevagddasai mentén 10-20 m-es relativ
magassagkulonbségek is eléfordulnak. A banyamezé teriletén négy allandé jellegi vizfolyas van, a
Geszti-, Csincse-, Kiscsincse- és Nagyvolgyi-patak.

A kistajak felszinét fels6-pleisztocén és holocén uledékek, tobbnyire homok, kavics, l0sziszap
alkotjdk. A hordalékkip folydvizi hordalékjat a magasabb orogréfiai helyzetii terileteken
1-1,5 méter vastagsagd homokos 16sz, 16sz6s homok fedi. Agyagos, valyogos mechanikai
Osszetételi, tobbnyire savanyl, 2-3% humusztartalmu csernozjom barna erdétalajok jellemzik. Az
alfoldi térszinbe simuld 16sz6s felszineken réti és szikes talajképzédmények is talalhatok.

A vizsgalt terlletet magdban foglal6 Bikkalja tajegység a Blkk D-i labai el6tt 20 km szélességben
és kb. 60 km hosszan hltzddik. Aljzatat a Blkk f6 tomegét alkoto tridasz karbonatos kézetek
alkotjak, melyek 1500-2000 m korul mélységbe sullyedtek. Az alaphegységen vékony és hianyos
eocén és oligocén rétegek, azokon vastag miocén kora riolittufa, illetve dacittufa vulkanitok
telepllnek.

A vulkani 0sszlet szerkezeti vonalak mentén az Alfold felé fokozatosan a mélybe sillyedt és erre
tobb szdz méter vastagsagban panndniai rétegek halmozodtak fel. Az als6 panndniai f6ként agyag,
agyagmarga kifejlédésii, mig a vastagabb fels6 pannoniai dsszletet alul homok, homokké képviseli.
Erre telepil a lignittelepes rétegsor felfelé egyre homokosodd kifejlédésben. A felsé pannoniai zard
tagjat tarkaagyag képzédmények képviselik.

A pleisztocén koru képzédményeket barna lejtéagyag vagy ennek lemosott valtozata, athalmozott
I6szfélesegek képviselik, a térszint holocén agyagok, iszapok fedik.

Fekiképzédmények

Geoldgiai szempontbol a banyamezé a Bukkaljai lignittelepes formécioba tartozik, annak szerves
részét képezi. Asvanyvagyonat a harmadiddszakban, ezen beliil a felsépannon korszakban
képzodott lignittelepek alkotjak. Ezek laza, ledékes rétegek (homok, agyag, homokliszt, iszap és
ezek keverékei) kozott telepllnek. A banyamezé a lignittelepek szdmat, illetve kifejlédéset tekintve
a fételepes és a tobbtelepes teriletrészre oszthatd.

A lignittelepeket tartalmazo an. telepes 6sszlet vastagsaga 10-15 m kodzott valtozik. Az egyes
lignittelepek (csoportok) kozott telepllé kdztes meddérétegek vastagsaga jellemzéen 1-15 m,
melyek jelentds részét homokrétegek alkotjak. A legalsé széntelep alatt szintén jelentés vastagsagu
homokréteg telepdil.

A pannon rétegsoron bellll a széntelepek és a negyedkori takardréteg kozott a tertlet tdinyomo
részén felso-pliocén koru rétegsor telepul, melynek vastagsaga 20-25 m, amelyet homok, agyag és
ezek atmenetei alkotnak.

Fedoképzédmeények
A lignittelepeket magéba foglaldé pannon kor( rétegdsszlet és a terepszint kozott negyedkori
takardréteg helyezkedik el, amely az elébbire erdzids diszkordanciaval telepul. Vastagsdga 10-50 m
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kozott valtozik. Rétegzédése szabalytalan. Anyaga a terilet jelentés részén talnyomorészt
athalmozott riolittufa, valtozé szemcseméretii tormelékes lledékkel keverve, de jelentés aranyban
csaknem az egész terlletre kiterjedéen kepviselve vannak benne agyagos, Kisebb aranyban pedig
homokos, kavicsos képzédmeények.

A 2016. évi teruletismerteté talajvizsgalat eredményei

A naperémii teriilete a kilszini banya felhagyott banyahanydjan kerilt kijelolésre, mely a letermelt
terletre a muvelés alatt &ll6 béanyaterlletrél eltavolitott medd6 anyag visszatdltésével ker(lt
kialakitasra. A kuilfejtéses banyaterileteken a letermelt fed6k6zet anyaga a kitermelés helyétsl a
hanyoterlletre torténé elhelyezésig valtozatlan fizikai-kémiai allapotban kerul atszallitasra, csupan
lazuldsa és esetleg szaraddsa vagy elazésa torténik meg, semmiféle vegyi anyaggal nem kerdl
kapcsolatba.

A tervezett naperémi teriiletén 2016 juliusaban teriiletismerteto talajvizsgalat kerult elvégzésre,
melynek keretében 06t kis &tméréjii talajmechanikai faras készalt 5,0 m-es talpmélységgel,
talajmintak laboratériumi vizsgélataval. A talajfarasok helyét a 3.4.1.1-1. 4bra mutatja.

+
7
{ “4F+4DSz 142-_70 7 J— - o
J " d e e ) /\4//// -
7 + sF X 14420 _F . S8
by SO e Jelmagyarazat
’ / /B A o -
— < F
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3.4.1.1-1. abra: Az elvégzett talajfurasok helye a naperémii tervezett tertletén

Az elvégzett vizsgalatok alapjan a felszint a teriilet nagy részén kdzepes agyag boritja, kivéve a
terlilet nyugati részét, a 4F jeli faras kornyezetét, ahol Kissé iszapos homok talalhatd. A 2F jeli
faras kornyezetében 1,2 m mélységtol szintén kissé iszapos homok talalhatd. A fenti rétegek alatt
iszapos homok talalhat6 (3.4.1.1-2. és 3.4.1.1-3. abrak).

A 2016 jaliusaban mélyitett farasokban a talajviz nem jelent meg. A vizsgélat szakirodalmi adatok
alapjan megallapitotta, hogy az 6sszefiiggé talajviz mély helyzeti, a tervezés soran azzal szamolni
nem kell.
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A 2016. évi alapallapot jelentés megéallapitasai

A Blkkabranyi Banyalizem egységes kornyezethasznélati engedélyének 2016. évi fellilvizsgalata
keretében a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl
sz016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/B. §-a szerinti Alapallapot-jelentés késziilt.

A banyamivelés soran alkalmazott technoldgia attekintése alapjan az Alapallapot-jelentés
megallapitja, hogy a terlileten az egyetlen, a foldtani kdzeg, vagy felszin alatti viz szennyezédéset
okozhat6 szennyezéanyag a gépek, berendezések Uzemeltetéséhez sziikséges olaj lehet. Ennek
megfeleléen az Alapallapot-jelentéshez elvégzett foldtani kézeg mintavételezés mintainak kémiai
laboratdriumi vizsgélatat a potenciélis szennyez$ anyagra, a TPH*-ra vonatkozoan végezték el. Az
Alapallapot-jelentés a vett mintékat és a megfigyeléseket a tertilet allapotara nézve reprezentativnak
tekinti.
A telephely meéreteibdl és beépitettségébdl kdvetkezéen 3 db mintavételezési ponton, célzott
mintavételi eljardssal vettek foldtani kozeg mintakat, melyeket akkreditélt laboratoriumban TPH
paraméterre vizsgaltak meg. A mintavétel idépontja: 2016. junius 14., helye a Blkkabrany Banya
meddos géplancainak hanyo-elhelyezési pontjai:

Bl.sz. Minta: M-10 jeli meddés géplanc, M- 14 szalagpalya, 63. vdz, magas oldal

(55,51 mBf),

B2.sz. Minta: M-20 jeli meddés géplanc, M- 24 szalagpalya, 120. vaz, magas oldal
(114,99 mBf),

B3.sz. Minta: M-30 jeli meddés geplanc, M- 34 szalagpalya, 70. vdz, magas oldal
(90,87 mBf).

A vizsgalt tertleten foldtani kozeg, vagy felszin alatti viz szennyezédést még nem tértak fel,
miiszaki beavatkozésra eddig nem kerult sor, igy a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések mérésérsl sz6lo
6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyittes rendelet szerinti (D) k&rmentesitési célallapot
hatarértekkel az lizemelteté nem rendelkezik és egyedi hatarerték megallapitasat sem kérte. Ezért a
mért értékek a (B) szennyezettségi hatarértékkel keriiltek 6sszevetésre. A vizsgalatok laboratériumi
eredményeit a 3.4.1.1-1. tblazat tartalmazza. A tablazat utolso soraban szerepel a vonatkozo6 (B)
szennyezettségi hatarérték. (A tablazatban az eredmények talaj és desztillalt viz 1:10 aranyd
oldatabol keriiltek meghatarozésra.)

3.4.1.1-1. tdblazat: Foldtani kdzeg vizsgélati eredmények

Minta jele TPH
[mg/kg]

Bl 10,4

B2 10,5

B3 12,0

(B) szennyezettségi hatarérték foldtani kdzegre alifés
szénhidrogénekre (TPH) vonatkozéan*
B | 100

*6/2009. (IV. 14.) KvwWM-EUM-FVM egyiittes rendelet
1. mellékletének 3. pontja szerint

A vizsgélati eredmények szerint a banyamivelési tertlet foldtani kdzege nem tekinthetd
szennyezettnek TPH vonatkozasaban.

* Total Petroleum Hydrocarbon — Osszes asvényolaj eredetii szénhidrogén
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3.4.1.2. A vizsgélt terllet felszin alatti viz viszonyai

A Bukk hegységben van az egész térség vizaddrendszerének legmagasabb helyzetii vizszintje. A
fekiikozetek egyrészt a porozitasuk mértékétol, masrészt a térképezett, E-D csapésiranyu, az
alaphegységet és medenceliledékeket egyarant harantold, és vizszallitasra képes torések mentén
hidraulikai kapcsolatban allnak az alaphegységgel. A medencelledékek elvékonyodasanak
térségében a nagyobb elvetési magassagi torések mentén a karsztviz felfelé aramlasa is lehetséges.
A banyavizek kiemelése sordn, a hidraulikai kapcsolat ellenére természetesen nem a karsztos
alaphegység, hanem az annal nagysagrendekkel Kkisebb pordézus térolé kézetek permeabilitasa
szabja meg az atadddo, utdnpotlédé vizmennyiséget. Viztarold pordézus rétegek a lignittelepek
fedéjében a telepek kdzott és azok fekiijében helyezkednek el. A lignittelepes 6sszlet 40-60%-a
vizadd. A mértékado szivargasi tényezd 10“-10° m/s nagysagrendii. A rétegvizad6k nyomas alatti
rendszert alkotnak, piezometrikus nyomasszintjik a talajvizszintig, mélyebb rétegekben a felszinig
vagy néhany méterrel a felszin f61é emelkedik.

A banyaizem kdzponti telephelyének tertiletén mélyitett feltard fardsok végig, kilonbdz6é meéreti
szemcsés bedgyazodasokkal rétegzett, jellemzéen kovér, néhol kdzepes barna, meszes agyagot
harantoltak. A felszini humusztakar6 alatt 3—-4 m mélységig szaraz, kemény, kdzepes agyag, alatta
mészkoékavicsos, mésziszap betelepilésekkel tarkitott, néhol homokeres agyag kovetkezik.
6-7 méter alatt agyaggal rétegzett meszes, aprdkavicsos iszapot taldltak. Az agyagrétegek
vizateresztd képessége 107°-10"2 m/s kozétt valtozik. A mésziszapos, homokeres rétegek
permeabilitasa 10 m/s nagysagrendii.

A lignittelepes rétegviztarolok fed6jében szirke, bentonitos agyag telepilt a felszin alatt 25 m-es
mélységben. Az alatta kdvetkezd lignittelepes rétegsor tarold kézete uralkodéan homokos faciesi
kézet. Az egyenlétlendl denudalt pannoniai felszinen kiékelédve lehet6vé teszik a fedében telepilt
talajviztaroloval a részleges hidraulikai kommunikaciot. A regionalis telepiilési viszonyoknak
megfeleléen délésiik 2— 3°, DK iranyu. Osszvastagsaguk a teriileten max. 35 m.

A gyakorlatilag szabad tukri talajviz tarold kézete a felsé pannon lignittelepes 6sszlet agyagos
fed6jén telepllt holocén, pleisztocén athalmozott, lencsés szerkezetii agyag, homok, kavics és tufa
osszlet, mely a denudécios pannon felszinre telepult. A vastagsdg DK felé novekszik, atlagosan
18-25 m. Osszefiiggs vizfelszine DK-i iranyban lejt.

A lignittelepes dsszlet feletti (negyedkori és felsé pliocén) rétegsorban, a lignittelepek kozott,
valamint a feki képzédményekben telepiils pordzus rétegek rétegvizet tartalmaznak, ezért a
banyamiiveleteket megel6zéen a fed6 és koztes viztarozd rétegeket vizteleniteni, a feki oldali
adokat pedig feszlltség mentesiteni kell. A viztelenités az eddigiekben lemivelt, illetve a miivelés
alatt &llo terllet gyakorlatdhoz hasonl6an, az an. kdzvetit6 réteges rendszerrel megoldhato.

A banyabeli viztelenités két részbol all, az eldviztelenitésbol és a felszini viztelenitésbél. Az
eloviztelenités vizszintsullyeszté rendszere a kilfejtéssel parhuzamosan halad elére, mintegy
2-3 évvel megelézve a széntelep letakaritasat és tart a belsé hanyo teljes kialakulasaig (ut6
viztelenités). A banyamivelési terilet eloviztelenitése buvarszivattylval telepitett hatarvéds- és ejtd
kutakkal, a kialakult vizszintek rétegenkénti ellenérzése pedig an. figyelé kutak segitségével
torténik. A viztermel6 kutakb6l vett mintak vizminéségi vizsgalatainak adatai alapjan
megallapithatd, hogy a kutakbdl szarmazo viz kdzel ivoviz minségii.

A kiemelt banyavizek egy része csorgakban visszaszivarog a talajvizbe, de jelentés hanyada a
felszini befogad6 vizfolyasokba jut. A kiemelt rétegvizeket csorgak segitségével az un. fécsorgakba
vezetik, melyek a Csincse- és a Salyi-patakba torkollanak.

A Vviztelenités hatdsara nemcsak a kulfejtés viztelenedik, hanem a tavolsag fliggvényében a
kdrnyezet viztarolo rétegeiben is vizszintsullyedés kovetkezik be.
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Felszini viztelenités alatt a banyatérségben dsszegyiilé vizek kiemelését (banyaviz emelés) és elve-
zetését értjik. A banyabeli vizek kiemelésekor, a viztelenité rendszer mikddése mellett fennmarado
un. rézsilébi szivargasokat, valamint a banyagddorbe hulld és ott dsszegyiilekezé csapadékvizet a
banya legmélyebb pontjara telepitett vandor zsomp gyijti 6ssze, és innen a centrifugal szivattyd
nyomja a felszini vizlevezet6 arokba.

2015. évben az lizemel D-i banyabél kiemelt talaj- és rétegvizek mennyisége 6sszesen 12,51 Mm?®
volt (az érvényes vizjogi lizemeltetési engedélyben engedélyezett 17,00 Mm®-hez képest.)

A banya masik jelentés vizhasznélata a telephely ivovizellatasat biztositd vizmt kutbol valo
kitermelés. A telephely névleges vizigénye 130 m*/nap. A telep az év minden napjan tizemel, ennek
megfelelen az éves vizigény, illetve engedélyezett mennyiség 46 800 m*/év. 2015. évben a vizmii
katbol kitermelt vizmennyiség 40782 m® volt.

A 2016. évi alapéllapot jelentés megallapitasai

A 3.4.1.1. fejezetben mar hivatkozott Alapallapot-jelentésben a banyamtvelési terilet felszin alatti
vizmingségére vonatkozo jellemzok a mar meglévé vizminéségi adatok alapjan keriiltek
bemutatasra, melyek a banyamuvelési teriletet korilvevé monitoring kutakbdl vett vizmintak
vizsgalataval kertiltek meghatarozasra.

A nyitott kilfejtések teruletén foldtani kdzeg-, vagy felszin alatti vizszennyezédest még nem tartak
fel, miszaki beavatkozasra eddig nem kerilt sor. A regionélis monitoring kutakbol vett mintak
vizminéségi adatai alapjan az Alapéallapot-jelentésben megallapitasra Kkerilt, hogy a figyel6
kutakbdl szarmaz6 viz kdzel ivoviz mingségi.

A nyitott banyatérsegekben dsszegyllekezé viz rendszerint nagyobb része csapadék eredetii, kisebb
része az elégtelen viztelenités miatt helyenként a rétegekben maradt felszin alatti vizb6él szarmazik.
Ezen vizek atemelése szivattylkkal torténik a vizelvezeté arkokon keresztiil a Csincse-, Saly-
patakba. Ezek a vizmennyiségek a kutakbdl kiemelt vizzel keverten jutnak be a felszini
befogaddkba. A felszini befogaddk vizében az 6nellenérzési terv alapjan negyedévente lebegéanyag
tartalom vizsgalat torténik. A lebeg6anyag tartalom egy kivételével 100 mg/l-es hatarérték alatti.

A vizsgélati eredmények alapjan a vizsgalt telephely felszin alatti vizkészlete nem tekinthet6
szennyezettnek.

Szennyezédésre érzékeny terlletek, vizbazisok

A felszin alatti vizek védelmeérél szo16 219/2004. (V1. 21.) Korm. rendelet szerint az érzékenység a
felszin alatti viz és a foldtani kozeg kockézatos anyagokkal szembeni ellenalldé képessegét, illetve
tir6képességét jellemzo termeszeti adottsdg. A Korm. rendelet 2. sz. mellékelte alapjan a tervezeési

=7z

sokévi atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet (3.4.1.2-1. 4bra).
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Erzékenységi alkategoriak
B 1a - Vizbazisvédelmi védéterilet
Il 1b - Felszini karszt
[ ] 1c - Felszini alloviztdl 0,25 km
[ ] 1d - Nemzetkézi vadvizek
[ ] 2a-20 mm-nél nagyobb utanpétiodasu terlletek
[ ]2b-Karszt 100 m mélységen beldl
[ ] 2c-F6vizado 100 m mélysegen belll
[ ] 2d- Felszini alléviztol 0,25-1,0 km
2e - Egyéb védett természeti érték
[ ] 3-Kevésbe érzékeny terllet
3.4.1.2-1. abra: A tervezési terllet szennyezédés érzékenységi besorolas a 219/2004. (VI11. 21.) Korm.

rendelet 2. sz. melléklete alapjan

3.4.2. Az épités soran vegzett tevékenysegek hatasa
3.4.2.1. Afoldtani kdzegre gyakorolt hatdsok

Foldtani kdzegre vonatkozdan az épitési tevékenység nem gyakorol hatast, mert a naperému
telepitése egy mesterségesen létrehozott térszinre, banyahanyora torténik, ahol kiemelt foldtani
képzodmény vagy érték nem talalhato.

Az épitési tevékenységhez Uj anyagnyeréhely nem sziikséges, és ezzel 6sszefiiggéshben az
asvanyvagyon csokkenéesevel sem kell szamolni.

3.4.2.2. Talajra, termgfoldre gyakorolt hatdsok

A Kivitelezés soran az érintett terlileten el6relathatolag csak fizikai hatdsok véarhatdk, kémiai
hatasokkal nem Kkell szdmolni. A terileten alkalmazott munkagépek mozgésa a felszinkdzeli
talajréteg kismértéki szerkezeti modosuldsat (tomorddését) idézheti elo.

Talajvédelmi szempontbdl megéllapithatd, hogy jelen esetben a Iétesitmények épitésenél nem
varhato termo6fold csokkenése, illetve terméterilet megsziinése, mivel a tervezési terilet jelenleg a
kllszini banya zemi teruleteként funkcional, ahol terméteriilet nem talalhaté. A banyahanyé
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rekultivaciojanak javitd hatdsa mellett a naperémi talajra és foldtani kozegre gyakorolt kedvezétlen
hatasa elsésorban a tertletfoglalasokbol ered.

A tervezett foldkabel létesités soran a talajt éré &tmeneti terhelés a visszatemetett arok feletti
talajfelszin helyreallitasaval, és a beteleplilé ndvényzet regenerdlddasi képessegevel varhatoan rovid
idon beltl megszinik.

Az épitési tevékenység hatésteruleteként a foldtani kdzeg és a talaj szempontjabol az épitési teriilet,
illetve a foldkdbel nyomvonalanak kozvetlen kornyezete hatarolhatdo le (3.4.2.3. fejezet
3.4.2.3-1. 4bra).

3.4.2.3. Felszin alatti vizekre gyakorolt hatasok

A tervezett naperémii banyahanydn torténo telepitése kozvetlenul nem érinti a felszin alatti vizeket.
Az épitési munkak soran kockazatot jelenté anyagnak a talajba, talajvizbe torténé bevezetésére nem
kerll sor, normal esetben nem kovetkezhet be talajszennyezés. Az épités sordn egy esetleges
havéria esetén szennyezéanyag (pl. kenéolaj, izemanyag a munkagépekbdél) kertilhet a talajra. Ilyen
esetben azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszini rétegeket eltavolitva kell megakadalyozni a
kiomlott anyag szétterjedését. Megfelelo biztonsdgi intézkedésekkel el kell keriilni a talaj

szennyezddéset. Erre a tervezés és a kivitelezés soran kiemelt figyelmet kell forditani.

A létesitéshez jarulo szallitas a szallitasi Utvonalon, baleset esetén kozvetve vezethet a felszin alatti
viz szennyezéséhez, amennyiben az elfolyd szennyezéanyag bemosddassal a felszin alatti vizbe
kerll. E hatas létrejottének valoszintiisége minimalis.

Az épitési tevekenységek felszin alatti vizekre gyakorolt hatasait illetéen csak a kozvetett hatasok
(havéria események) terileti kiterjedése becsulhets. A hatésterilet ennek megfeleléen nem terjedhet
tul az épitési terileten (3.4.2.3-1. abra).

Meglévé transzformator
allomés

A tervezett :
naperémii terilete s

aﬁ épités hatéster-ijl
(talajsfoldtani kozeg, fel
- /r . /! alatti vizek)
~ “i s > il 4 £ /
3.4.2.3-1. abra: A naperémii létesités talajra és foldtani kdzegre, illetve a felszini alatti vizekre
gyakorolt hatasainak hatésterulete
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3.4.3. Az Uizemelés hatésai
3.4.3.1. Talaj és foldtani kdzeg

A naper6mii normal Uzemelése soran a talajra és a foldtani kbzegre mar nem fog hatast gyakorolni.
Az lizemelés idészakaban a telephelyen nem keriil sor olyan veszélyes anyagok alkalmazasara,
tarolasara, raktarozasara, melyek kornyezetbe valo kikertlése talajszennyezést okozhatna.
Olajtoltesit transzformatorok alkalmazédsa esetén a transzformatorokat befogadd konténerek
olajfelfog6 talcaval rendelkeznek, melyek befogaddképessége elegendé a transzformatorok teljes
olajtoltetének befogadasara, amennyiben egy esetleges meghibasodas sordn az olaj a
transzforméatorokbol kikerllne. A talaj, illetve a foldtani kozeg ezéltal nem szennyezédhet. A
karmentékbe keriilé olaj mobil szivattyukkal tartalykocsiba szivattylzhat6. A Kiszivattyuzott olaj
veszélyes hulladék, melynek elszallitasat, kezelését, illetve artalmatlanitasat jogerds
hulladékkezelési engedéllyel rendelkez6 szervezet végzi.

Talajszennyezést csak havaria események (balesetek, tiizesetek) okozhatnak, melyeket a lehetd
legrévidebb idén belil el kell haritani, illetve a szennyezédést meg kell sziintetni. E hatasok tertleti
Kiterjedése igy nem terjedhet tul a naperémi tertleten.

3.4.3.2. Felszin alatti vizek

A naperémii normal Uzemébdl eredéen nem varhatd hatds a felszin alatti vizekre. Az erémi
miikddése soran felszin alatti vizbdl val6 vizkivétel, illetve abba valo bevezetés nem torténik.

Az éves karbantartas soran — ahogy kordbban méar emlitésre keriillt — a napelem feluleteket
mososzermentes vizzel megtisztitjdk. A vegyi anyagoktdél mentes mosdviz — a csapadékvizhez
hasonléan — a napelem tablakrél lefolyva helyben elszikkad, illetve elfolyik vagy a talajba
elszivarog. Ebbél eredéen a felszin alatti vizeket szennyez6dés nem érheti.

A talaj és foldtani kdzeg, illetve a felszini alatti vizek szempontjabol a hatasteriilet csak az epitési
fazis becsllt hatasai alapjan jelolhet6 ki, mely a naperomi tertiletére és a foldkabel nyomvonalanak
kdzvetlen kornyezetére terjed ki. Az lizemelési fazis esetleges hatasai (havaria) is ezen a terileten
belil maradnak.

3.4.4. A felhagyés hatasai

A felhagyas soran a napelemeket és tartOszerkezeteiket szétszerelik, az alapokat elbontjak, az
alkatrészeket, a bontasi hulladékot a teriletrol elszallitjdk, majd a teriletet helyredllitjak. A
felhagyéas soran igy gyakorlatilag a foldtani kdzeg, talaj és felszin alatti vizek szempontjabdl is az
épitéshez hasonld hatasokra lehet szamitani.

3.5. Hulladékgazdalkodas
3.5.1. Az épitési idészakban keletkezé hulladékok

A naperémii létesitése soran tobbféle, valtozod dsszetételii (nem veszélyes és veszélyes) hulladék
keletkezésére kell szamitani az egyes munkafazisok soran. A beruhazasi teriilet el6készitése, illetve
a durva tereprendezési munkak a teriilet rekultiviciojanak részeként megtdrténnek. Mivel sem
bontasi, sem kozmikivaltasi tevékenységre nincs sziikség a teriileten, ezért ebben a fazisban
bontasi/épitési hulladékok keletkezése elére lathatdan nem varhato.
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A naperémii épitési idészakaban, az épitési-szerelési munkék sordn keletkez6 hulladékok nagyobb
része kommunalis és a kommunalis hulladékokkal egyiitt kezelheté hulladék: épitési és szerelési
anyagok, nem szennyezett csomagoldanyagok, gdngyodlegek, kisebbik része Ujrahasznosithat6
masodnyersanyag (pl. fémhulladékok, kabel maradék, acél huzal darab stb.), melyek a vonatkozo
eléirasok szerint elkuldnitetten kezelendék. Az épités soran a tertileten dolgoz6 (egyidejiileg kb.
50 f6) épitémunkas révén keletkezé kommunalis hulladékok mobil gyiijtéegységek (hulladékgyiijté
konténer, WC) hasznalataval ker(il 6sszegytijtésre és elszallitasra, igy helyi hatassal nem jar.

A tapasztalatok alapjan az 6sszes hulladékmennyiségnek csak egy toredéke mindsil kilonleges
kezelést igénylé veszélyes hulladéknak (vegyszerek, kenbanyagok, festékhulladékok, szennyezett
csomagoléanyagok). Az épitési tevékenység soran keletkez6 hulladékok elére lathatéan a
3.5.1-1. tblazatban felsorolt hulladékcsoportokba lesznek besorolhatok.

3.5.1-1. tblazat: Az épités soran keletkezé nem veszélyes és veszélyes hulladékok a hulladékjegyzékrél
sz016 72/2013. (VII1. 27.) VM rendelet alapjan, alcsoportok szerint

Azonositd kod Megnevezés

08 01 Festékek és lakkok gyartasabol, kiszerelésebdl, forgalmazasabol és
felhasznalasabdl, valamint ezek eltavolitasabdl szarmazé hulladék

1201 Fémek és miianyagok alakitasabol, fizikai és mechanikai
feluletkezelésébdl szarmazo hulladék

1501 Csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gyiijtott telepilési
csomagoléasi hulladékot)

1502 Abszorbensek, sziiréanyagok, torlékendék és védéruhazat

16 02 Elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

17 02 Fa, Uveg és miianyag

17 04 Fémek (beleértve azok Otvozeteit is)

2003 Egyéb telepilési hulladek

Mivel a naperémii épitése soran alapvetéen eléregyértott, a helyszinre kész allapotban érkezé
berendezéseket, illetve alkatrészeket hasznalnak fel a hulladékok donté része vérhatdéan a
berendezések csomagoléanyagaibol keletkezik, az egyéb keletkezé hulladékok mennyisége
minimalis.

A hulladékok tarolasara a terlleten atmeneti taroloteriiletek keriilnek kijel6lésre, melyeken a
hulladékok fajtanként elkllonitve — az Gjrahasznosithatdsagot is figyelembe véve — keriilnek
gyiijtésre megjelolt konténerekben. A veszélyes hulladékokat ugyancsak fajtanként elkiildonitve kell
gytjteni. Miutdn ezen hulladékok esetében fenndll a kornyezetszennyezés veszélye, ezért a
gyiijtohelyet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz6lé
225/2015. (VII1I. 7.) Korm. rendelet szerinti munkahelyi gyijtéhelynek megfeleléen kell kialakitani.

A keletkezé hulladékok hatasai a hulladéktaroldk ideiglenes terilethasznalataban, a hulladékok
mozgatésa, szallitasa kdzben torténo Kiszorddasdban, esetleges elfolyasban jelentkezhetnek a
talajra, foldtani kozegre, illetve a felszini vizekre vonatkozoan. A szennyezé forrds ezekben az
esetekben jol korilhatarolhatd, a szennyezés egyszeri. A szennyezés rovid idén belil
megsziintetheté és a talajrol eltdvolithatd. Ezen hatdsok terileti kiterjedése nem terjedhet tul a
telepitési terulet hatarain, illetve a foldk&bel nyomvonal kdzvetlen kdrnyezetén (3.5.1-1. &bra).

A hatasok csokkenthetok, illetve elkerllheték, ha az izem épitése soran a keletkez6é hulladékok
megfelelé gyjtésérol és tarolasardl az érvényes jogszabalyoknak, eléirasoknak megfelel6en
gondoskodnak és betartjak a hulladékkezelés szabalyait. Ekkor a hatasok minimalisak lesznek.
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A hulladékok telephelyrél valo elszallitasat, kezelését, illetve artalmatlanitasat jogerés
hulladékkezelési engedéllyel rendelkezé szervezet vegzi. A keletkezett hulladékok a térséget nem
terhelik, hatasuk az artalmatlanitas, tarolas helyén jelentkezik.

Meglévé transzformator
allomés

A tervezett
naperémii terilete

Az épités-
hatésterulete
ulladékkeletkezés)

N " /57
3.5.1-1. dbra: A naperéomii épites hatésterulete a hulladékkeletkezés szempontjabdl

3.5.2. Az izemelés soran keletkezé hulladékok

A naperémii normal Uzeme soran — az alkalmazott technologiabdl eredéen — hulladék nem
keletkezik. Mivel a naperémi terlletén allandé személyzet nem tartozkodik, illetve szocidlis
létesitmények sem létesuilnek, ezért kommundlis hulladékok keletkezésével sem kell szamolni. A
javitasok (esetleges alkatrész- és berendezéscserék), illetve karbantartdsok soran hulladékka valé
berendezéseket és anyagdarabokat (kabelek, csatlakozdk, egyeb villamos alkatrészek, torlérongyok
stb.) 0sszegyijtik, elszallitjak és az erre vonatkozo jogerds engedéllyel rendelkezé szolgéltatoknal
szelektiven kezelik. Ennek soran egyes esetekben javitas, més esetekben anyagaban torténd
ujrahasznositas (acél), illetve az elektronikai hulladékokbol anyagkinyerés valdsul meg.

A javitdsi, Kkarbantartasi munkalatok soran elére lathatéan szintén a 3.5.1. fejezet
3.5.1-1. tblazataban felsorolt, az épitési fazisra vonatkozoan is becsult hulladékcsoportokba
sorolhato hulladékok keletkezése jelezhet6 elore.

Mivel a miikodési fazisban Gzemszeriien nem keletkezik hulladék, a javitasok és karbantartasok
sorén pedig csak esetlegesen és id6szakosan varhatd — elére nem becstlheté mennyiségi — hulladék
keletkezése, ami a javitasok alkalméval elszéllitasra is kerul, az Uzemelési fazisra vonatkozo
hatastertilet nem hatarozhat6 meg.
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3.5.3. A felhagyés soran keletkezé hulladékok

A napelemek 25 éves élettartammal rendelkeznek, amely letelte utan teljesitményik jelentésen
romlik, vagy egy ndvekvé valdszintiségii meghibasodas miatt az energiatermelés mar nem lesz
gazdasagos. A tevékenység felhagyasat kdvetéen a berendezések (napelemtablak), tartdszerkezetek
leszerelése, az alkatrészek, kabelek kiszerelése, illetve az épitményalapok bontdsi munkaibdl
eredden kell hulladék keletkezésével szdmolni. A leszerelésbél eredéen az elhasznélédott 90 720 db
napelem modul, illetve a hozzajuk tartozd villamos berendezések (inverterek, transzformatorok)
jelentik a legnagyobb mennyiségii hulladékot, melynek megfelel6 kezeléserél gondoskodni kell.

A napelem modulok anyaga altalaban szilicium, mely a homlok és hatoldalon lévé biztonsagi
uvegek kozott van elhelyezve. A modulokat altaldban egy ontartdé aluminium keret veszi korll. A
napelem modulok szétszerelésekor tehat ezek az anyagok fognak a legnagyobb mennyiségben
hulladékként megjelenni. A modulokat jelenleg ipari hulladékként hasznositjak, kinyerik az tiveg és
a fémek egy részét. A fotovoltaikus cellék Ujrahasznositasara jelenleg még nincs széles korben
elterjedt ipari technologia, ami azzal is magyarazhat6, hogy eddig még kevés napelem Ker(l
leszerelésre. A napelem modul altalanos felépitése és a bel6le kinyerheté anyagok a 3.5.3-1. abran
és a 3.5.3-1. téblazatban lathatdk.

Sotéttd réteg

UV javito réteg
Uveg
Perem szigetelés

EVA (ragaszto réteg)

Réz vezetblap

Ragaszto

Fotovoltaikus cella

Ragaszto
—— Hatlap
VHB szalag

Alaplemez
Vezeték

Megjegyzések: EVA — Etilén-Vinil-Acetat; VHB — Very High Bond — nagy kotésszilardsagu
3.5.3-1. &bra: napelem modul &ltalanos felépitése
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3.5.3-1. tblazat: 1000 kg napelem eredetii hulladék alkotoelemeinek részaranya

Komponens Mennyiség [kg] | Részarany [%6]
Uveg, 0,01-1 témeg % antimon tartalmui 700 70
A napelem modul aluminium kerete 180 18
Polimer alapu ragasztd (etilén-vinil-acetat /EVA/) 51 51
Szilikontartalmd napelemcella 36,5 3,65
Polivinil-fluorid alapt héatlap réteg 15 1,5
Kébelek (réz és polimer tartalma) 10 1
Belsé vezets, aluminium 5,3 0,53
Belsd vezetd, réz 1,14 0,14
Ezist 0,53 0,053
Egyéb fémek (6n, 6lom) 0,53 0,053
Osszesen: 1000 100

A napelem modulok ujrahasznositasara el6irdnyzott technoldgiak mechanikusan, valamint vegyi
és/vagy termikus kezeléssel bontjak a leszerelt napelemekb6l keletkezett hulladékot. Az
alabbiakban két technoldgiat mutatunk be a sziliciumkristaly alapu napelemek feldolgozéasara.

Az egyik lehetséges megoldas a cella sértetlen allapotban vald visszanyerése és Ujrafelhasznalasa. A
femkeret és lveglap eltavolitasa utan a napelemcella egy etilén-vinil-acetat (EVA) gyanta és egy
polivinil-fluorid alapt hétlap kozott talalhatd, ezt a harom réteget szilicium ostyanak hivjak
(angolul wafer). A rétegeket egy homokagyat tartalmazo fluidizalt reaktorban bontjak szét,
45 percen at 450°C-on torténé pirolizissel. Ekkor az EVA és a hétlap elparolog, majd eléeg, és a
keletkez6 h6 biztositja a folyamat fenntartasat. Ilyen mddon a celldk 80%-a sérulés nélkiil
visszanyerhet6. A folyamatot a 3.5.3-2. abra mutatja. Amennyiben a cella séril, a benne lévé
sziliciumot tovabbi technoldgiaval ki lehet nyerni, amib6l Gj celldt lehet gyartani a hagyomanyos
eljarasokkal. Az ujrahasznositott celldkbdl gyartott modulok hatasfoka megkdzeliti az Gjonnan
gyartott napelemekét. Az Ujrahasznositott szilicium ostyabol gyartott napelem modulok olcsébbak,
mint az Gjonnan gyartottak, azonban a cellak termikus Uton val6 Kinyerése egyelére nagy
kdrnyezetterhelést jelent.

Egy maésik igéretes technoldgia az Eurdpai Unié FRELP programja (Full Recovery End of Life
Photovoltaic project) altal finanszirozott kutatas, amelyet az olasz ,,SASIL S.p.A.” vallalat végzett
el. Egy kisérleti méretii Uzemben fejlesztették ki az Ujrahasznositas folyamatéat. A napelem modul
szétszerelése, majd az liveg eltivolitasa utan a napelem ostyat kisebb darabokra vagjak, és elégetik.
A bevitt anyag 40%-a visszamarad hamuként, ebbél az aluminium csatlakozokat levalasztjak, majd
salétromsav segitségével a szilicium 95%-a visszanyerhet6 kohészati mingségben.

2012-ben lépett hatalyba az Eurdpai Parlament és a Tanacs mddositott irdnyelve az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairdl (2012/19/EU). Az irdnyelv kotelezettségeket fogalmaz
meg az elektromos és elektronikus berendezések — koztiik a fotovoltaikus panelek — hulladékainak
begyiijtése, kezelése, artalmatlanitasa és az ehhez kapcsoldédd finanszirozas tekintetében. Az
irdnyelvnek valé megfelelést Magyarorszagon az elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol szolo 197/2014. (VI 1) Korm. rendelet
szolgéalja. A Korm. rendelet szerint a fotovoltaikus paneleket elkilonitetten kell gyijteni, és
hasznositéasi ardnyukat 2017. december 31-ig 80%-ra kell ndvelni. Varhato tehat, hogy az elgirt
hatarid6ig létrejon a hasznositdi hattér és a naperomi élettartaménak lejartat kovetéen az
alkotéelemek, arra engedéllyel rendelkezé hulladékgazdalkodoknak atadhatok lesznek.
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‘ Uj PV cella gyartasa ‘

3.5.3-2. dbra: Napelem Ujrahasznositésa pirolizissel

A bontasi anyagok egy része tehat elére lathatéan Gjra felhasznalhatd lesz masodnyersanyagként
(pl. fémhulladékok, kabelek, egyes villamos alkatrészek, berendezések). Hulladékként a bontasi
tormeléket, illetve a bontdsi munkak soran keletkez6 kommunalis hulladékot kell kezelni.
Veszélyes hulladék csak csekély mennyiségben keletkezhet (pl. egyes elektronikai hulladékok).

A naperémi létesitményeinek bontasa soran elére lathatéan a 3.5.3-2. tablazatban felsorolt
hulladékcsoportokba sorolhat6 hulladékok keletkezésére kell szamitani.

3.5.3-2. tblazat: A felhagyas soran keletkezé nem veszélyes és veszélyes hulladékok a
hulladékjegyzékrél szol6 72/2013. (VII1. 27.) VM rendelet alapjan, alcsoportok szerint

Azonositd kod Megnevezés
06 08 Szilicium és sziliciumszarmazékok termelésébdl, kiszerelésébdl,
forgalmazasabdl és felhasznalasabdl szarmazo hulladék
1303 Szigetel6 és hétranszmisszids olaj*
16 02 Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai
17 01 Beton, tégla, cserép és keramia
17 02 Fa, Uveg és miianyag
17 04 Fémek (beleértve azok Otvozeteit is)
1709 Egyéb épitési-bontasi hulladék
2003 Egyéb telepilési hulladék

* Olajszigetelést transzformétorok alkalmazasa esetén.
A felhagyassal kapcsolatos munkak befejezése utan semmiféle bontési térmelék, hulladék nem
marad a helyszinen.

A keletkezé hulladékokat a felhagyas idején érvényes hulladékgazdalkodasi jogszabalyoknak,
normativaknak és direktivaknak megfeleléen kell eljarni.
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3.6. A zaj- és rezgésallapotra gyakorolt hatasok
3.6.1. A vizsgalt tertilet és kdrnyezetének zajvédelmi szempontu jellemzése

A vizsgélt terlilet a bukkabranyi banyamezén helyezkedik el Bilkk&brany, Mezényaréd,
Mezékeresztes, Csincse, Vatta és Emod kdzségek — tulnyomdrészt mezégazdasagi miivelés alatt
allo kiiltertiletei — kozott. Biikkabrany ENy-i hataran halad at a 3. sz. féutvonal, DK-i részén pedig a
Budapest-Miskolci fovasttvonal, amely DNy-i - EK-i iranyban halad a banyamezé mellett.

A vizsgélt terllet Bilkkabrany K-i kulteruletén taldlhatd Kk/b: kuldnleges beépitésre nem szant
banyaterilet dvezeti besorolasu térségében. A vizsgalt terilet kdrnyezetében jellemzéen kiilszini
fejtésii lignit banyaiizemelés torténik. E-i és EK-i iranyban Biikkabrany kiilonleges beépitésre szant
banyateriilete (K/b), azon tdl pedig Vatta kozség beépitetlen erdés és mezégazdasagi terlletei
talalhatoak. Vatta kdzség legkdzelebbi lakdéplilete legalabb 2600 m tavolsagra van.

ENY-i irdnyban Biikkabrany beépitetlen korlatozott funkcioji szanté (Mkf/sz) teriiletei htizodnak.
Ny-i irdnyban a kereskedelmi és szolgéltaté gazdasagi teriileteken tal kb. 750 m-re kezdodik
Bukkabrany lakott terilete.

DNy-i iranyban a banyatertileten tal kb. 2500 m-re kezdédik Mezényarad falusias lakoovezete.

D-i és K-i iranyban a kulénleges beépitésre nem sz&nt banyaterileten tul Mezékeresztes és Csincse
altaldnos mezégazdasagi teriiletei (szantd és gyep) fekszenek. Ebben az iranyban a Margit tanya
2000 m-re, a Lengyel tanya kb. 2800 m-re és Csincse lakott tertilete tébb mint 3000 m-re talalhaté a
vizsgalt terulettdl. A vizsgélt terllet atnézeti helyszinrajzat a 3.6.1-1. abra mutatja.
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3.6.1-1. dbra: Atnézeti helyszinrajz
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3.6.2. Zaj- és rezgésvédelmi kovetelményértékek
3.6.2.1. Epités

Az épitési Kivitelezési tevékenységhdl szdrmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védendd
terlleteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szolo a 27/2008.
(XI1. 3.)) KWWM-EUM egydttes rendelet 2. melléklete tartalmazza, melyek a 3.6.2.1-1. tablazat
szerintiek.

3.6.2.1-1. tdblazat: Az épitési Kivitelezési tevékenységbél szarmazo zaj terhelési hatarértékei

Hatarérték (Ltn) az Lav megitélési szintre* [dB(A)],
ha az épitési munka idétartama

Sqr- Zajtol védends terilet 1 honap vagy 1 hongp-felett 1 évnél tobb
szam kevesebb 1 évig
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal| ¢€jjel
6-22 Ora|22-6 6ra|6-22 Ora|22-6 Ora|6-22 6ra|22-6 Ora
1. |Uduléteriilet, kilonleges tertletek 60 45 55 40 50 35
kozil az egészséguigyi terulet
2. |Lakéterilet (kisvarosias, 65 50 60 45 55 40

kertvérosias, falusias, telepszerii
beépitésii), killonleges tertiletek
kozul az oktatasi létesitmenyek
tertiletei, a temetdk, a zoldtertlet

3. |Lakoterllet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitésii), a vegyes terulet
4. |Gazdasagi terulet 70 55 70 55 65 50

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

A zajvédelmi hatarérték megéallapitésa a teruleti funkcio, valamint az épitési munka id6tartaméanak
figyelembevételével torténik.

A zajterhelési hatarértékek Lav megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési id6 a legnagyobb
zajterhelést ad6 folyamatos nappali 8 6ra, éjjel 0,5 dra.

Jelen esetben a tablazat ,,1 honap felett 1 évig” oszlopok nappali hatéarértékei alkalmazanddk, mivel
az épitkezés idétartama a tervek szerint kb. 6 hénapig fog eltartani és éjszakai munkavégzés nem
lesz.

3.6.2.2. Uzemelés

Az (zemi és szabadidés létesitményekben folytatott tevékenysegtél szarmazd zaj terhelési
hatarértekeit a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértekek megallapitasardl szolo 27/2008.
(XI1. 3.)) KWWM-EUM egydttes rendelet 1. melléklete tartalmazza, melyek a 3.6.2.2-1. tablazat
szerintiek.
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3.6.2.2-1. tdblazat: Az tzemelésbél szarmazo zaj terhelési hatarértékei

Hatarérték (I—TH) az Lam
- NP . megitélési szintre [dB(A
Sqr Zajtol védendé terilet 9 [ ( Ul
Szam nappal éjjel
6-22 6ra 22-6 6ra
1. | Udiiléterulet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
egeészseg-ugyi tertiletek
2. Lakéter(let (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 50 40
telep-szeri beépitési), kulonleges terletek kozil
az oktatasi létesitmények terilete, a temetok és
z6ldterllet
3. | Lakoterllet (nagyvérosias beépitésii), a vegyes 55 45
terdilet
4. | Gazdasagi terulet 60 50

Az Lav megitélési szintet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjardl sz6l6 miniszteri rendeletben a zajforrds mérésére
meghatarozott mddszerben megadottak szerint kell értelmezni.
A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8 dra, éjjel 0,5 ora.

3.6.2.3. Kozlekedés

A Kkozlekedéstol szarmazO zaj terhelési hatarértékeit a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértéekek megéallapitasarol szol6 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EUM egyiittes rendelet 3. melléklete
hatarozza meg, a zajtél védendé teriilet és Utkategdria besorolasanak fuiggvényében. A rendelet
szerinti hatarértékeket 3.6.2.3-1. tablazat tartalmazza.
3.6.2.3-1. tdblazat: A kozlekedéstél szarmazd zaj terhelési hatarértékei

Hatarérték (Ltn) az Lamks Megitélési szintre* (dB)

az orszagos kozathalézatba
. a2 tartozo gyorsforgalmi
az orszagos kozuthalozatba, | .51 s futaktol, a tele-
tartozé mellékutaktol, a g )
. A e e . piilési 6nkormanyzat
kiszolgalé uttol, telepiilési dnkormanyzat N N
S PO . s . tulajdonaba Iévé belteruleti
or- Zait6l védends teriilet lakouttdl szarmazd tulajdonaban évé orsforaalmi utaktol
szam J 0 zajra gyiijtéutaktol és kalterileti|  9Yorsrorgaimi utaxtol,
’ . . . beltertleti elsérendii
kdzutaktol...szarmazo . . L
zajra* foutaktol, belterulgtl
maésodrendii féutaktol, ...
szarmaz0 zajra**
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 Ora |22-06 6ra| 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra
1. | Udulsterlet, killonleges teriiletek 50 40 55 45 60 50
kozil az egészségligyi teriiletek
2. | Lakéter(let (kisvarosias, kertvaro- 55 45 60 50 65 55
sias, falusias, telepszerii beépitésii),
kilonleges teriiletek kozul az
oktatasi létesitmények teriletei, és a
temeték, a zéldterulet
3. | Lakéterilet (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésti), a vegyes terilet
4. |Gazdasagi tertlet 65 55 65 55 65 55

* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabélyairdl szolo 25/2004.
(XI11. 20.) KvWM rendelet 3. szdm( melléklet 1.1. pontja és 5. szdmu melléklet 1.1. pontja szerint.

** Részlet.
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A zajterhelési hatarértékek Lamks megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési id6 a vonatkozd
jogszabaly alapjan kozlekedési zaj vizsgalata esetén nappal (6:00-22:00) 16 O6ra, mig éjjel
(22:00-6:00) 8 ora.

3.6.2.4. Rezgés

A kornyezetet terhel6 rezgések tekintetében a kodrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol sz4l6 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiuttes rendelet 5. melléklete az iranyado,
mely szerinti hatarértékeket a 3.6.2.4-1. tblazat mutatja.

3.6.2.4-1. tablazat: Az emberre hatd rezgés terhelési hatarértékei épuletekben

Rezgésterhelési hatarérték*
SSZ(;; Epiilet helyiség [mm/s?]
AM Ao Amax
2. | Lakoépulet, Gdiloéplet, szocialis otthon, nappal 10 12 200
szallashely szolgéaltatd épilet, korhaz, 6-22 Ora
szanatorium lako- és pihendhelyiségei gjjel 5 6 100
22-6 6ra

* Megjegyzés: Ertelmezése az MSZ 18163-2 szabvany szerint.
A megitélési id6 a legnagyobb rezgésterhelést add folyamatos nappali 8 6ra, éjjel 0,5 6ra.
3.6.3. Zajvizsgélati résztertletek

A vizsgalt terllet és kornyezetének terlleti besorolasait az adott kozségek telepiilésrendezési tervei
vagy tervezetei alapjan végeztiik (Vatta kdozségnek nincs helyi épitési szabalyzata).

Mivel adott irAnyokban kilonb6zé besorolasu teriiletek is vannak, a hatésteruleti hatarokat ezt
figyelembe véve kell meghatérozni.

A 3304. és 3305. sz. dsszekdté utak az orszagos kozuthalzatba tartozd mellékutak kategdriaba
tartoznak, a 3. sz. f6ut pedig az orszagos koézuthaldzatba tartozo fout.

A tervek alapjan az épitkezés 6 hdnapig fog tartani.
A besorolést a vizsgalati részteriiletek szerint adjuk meg.

T11 RESZTERULET

E-i irdnyban 1évo beépitetlen teriiletek besorolasa (mivel Vatta kozség nem rendelkezik helyi épitési
szabalyzattal, csak egy feltételezhet6 besorolast adhatunk meg):

Altalanos mezdgazdasagi teriilet és erds teriilet
Ezeken a teriileteken zajtol védendé létesitmény nincs.

T12 RESZTERULET

E-i irdnyban Vatta kozség lakoteriilete (mivel Vatta kozség nem rendelkezik helyi épitési
szabalyzattal, csak egy feltételezhet6 besorolast adhatunk meg):

Falusias lakoterlet

Zajterhelési hatarértékek (épités alatti allapot): Lty = 60 / 45 dB(A) — nappal / éjjel.
Zajterhelési hatéarértékek (izemelés): Lty = 50 / 40 dB(A) — nappal / éjjel.

Zajterhelési hatarértékek (3. sz. fout kozlekedése): Lty = 65 /55 dB(A) — nappal / éjjel.
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T2 RESZTERULET

ENY-i irdnyban 1évé beépitetlen gazdasagi teriilet besorolasa:
Mkf/sz: ,korlatozott funkcioju szantd terlletek”.

Ma/sz: ,,altaldnos mez6égazdasagi teriilet — szantd”.

Ezeken a tertileten zajtol vedendo Iétesitmény nincs.

T31 RESZTERULET

NY-i irdnyban Iév6 gazdasagi teriilet besorolasa:

Gip: ,,gazdasagi terllet — ipar”.

Gksz: ,,gazdasagi terllet — kereskedelmi, szolgaltat6™.
Ezeken a tertleten zajtol vedendo létesitmény nincs.

T32 RESZTERULET

NY-i irdnyban 1évé nem lako terliletek besorolasa:
Zkp: ,,zoldterllet — kbzpark™.

ZKk: ,,zoldterllet — kbzkert”.

Ezeken a tertileten zajtol vedendo Iétesitmény nincs.

T33 RESZTERULET

NY-i irdnyban I1évé kildnleges teriiletek besorolasa:

K/te: ,kilonleges terilet — temet6”.

Zajterhelési hatarértékek (épités alatti allapot): Lty = 60 / — dB(A) — nappal / éjjel.
Zajterhelési hatarértékek (izemelés): Lty = 50 / — dB(A) — nappal / éjjel.

Zajterhelési hatérértékek (3. sz. fout kozlekedese): Lty = 65/ — dB(A) — nappal / éjjel.

T34 RESZTERULET

NY-i irdnyban lévé lakoterlletek besorolésa:

Lf: , lakoterilet falusias”

Zajterhelési hatarértékek (épités alatti allapot): Lty = 60 / 45 dB(A) — nappal / éjjel.
Zajterhelési hatarértékek (Uzemelés): Lty = 50/ 40 dB(A) — nappal / éjjel.
Zajterhelési hatarértékek (3. sz. Ut kozlekedése): Lty = 65 /55 dB(A) — nappal / éjjel.

T35 RESZTERULET

NY-i irdnyban lévé lakoterlletek besorolésa:

Vt: ,,vegyes teriilet — telepiiléskdzpont”

Zajterhelési hatarértékek (épités alatti allapot): Lty = 65 /50 dB(A) — nappal / éjjel.
Zajterhelési hatéarértékek (izemelés): Lty = 55/ 45 dB(A) — nappal / éjjel.

Zajterhelési hatarértékek (3. sz. fout kozlekedése): Lty = 65 / 55 dB(A) — nappal / éjjel.

T41 RESZTERULET

D-i irdnyban Iévé beépitetlen teriiletek besorolasa:
Ma/sz: ,,mezégazdasagi tertlet — altalanos — szanté”.
Ma/gy: ,,mez6gazdasagi terlilet — altalanos — gyep”.
Ezeken a tertleten zajtol vedendo Iétesitmény nincs.
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T42 RESZTERULET

D-i iranyban I1év6 lakoterilet besorolasa:

Lf: ,lakoterllet — falusias terulet”.

Zajterhelési hatarértékek (épités alatti allapot): Lty = 60 / 45 dB(A) — nappal / éjjel.
Zajterhelési hatérértékek (izemelés): Lty = 50 / 40 dB(A) — nappal / éjjel.

Zajterhelési hatarértékek (0sszekoto utak kozlekedése): Lty = 60/ 50 dB(A) — nappal / éjjel.

T51 RESZTERULET

Ny-i iranyban 1évé beépitetlen tertiletek besorolasa:
Ma/sz: ,,mezégazdasagi tertilet — altalanos — szanté”.
Ma/gy: ,,mez6gazdasagi terlilet — altalanos — gyep”.
Ezeken a tertleten zajtol vedendo létesitmény nincs.

T52 RESZTERULET

Ny-i irdnyban lévé tanyas gazdasagi terllet besorolésa:

Gip: ,,gazdasagi terulet — ipar”.

Zajterhelési hatarértékek (épités alatti allapot): Lty = 70 / 55 dB(A) — nappal / éjjel.
Zajterhelési hatarértékek (Uizemelés): Lty = 60/ 50 dB(A) — nappal / éjjel.

Zajterhelési hatarértékek (0sszekdto utak kozlekedése): Lty = 65/ 55 dB(A) — nappal / éjjel.

T52 RESZTERULET

Ny-i irdnyban lévé lakott tertiletek besorolésa:

Lf: ,lakoterllet — falusias terulet”.

Ma: ,,altalanos mezégazdasagi teriilet”.

Zajterhelési hatarértékek (épités alatti allapot): Lty = 60 / 45 dB(A) — nappal / éjjel.
Zajterhelési hatarértékek (Uizemelés): Lty = 60/ 50 dB(A) — nappal / éjjel.

Zajterhelési hatarértékek (0sszekoto utak kozlekedése): Lty = 65/ 55 dB(A) — nappal / éjjel.

3.6.4. Hatésterileti hatarok

A hatasterlilet meghatarozasat a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l16
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint kell elvégezni, mely az aldbbiak szerint torténik.

»(1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasterUletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hatterterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenl6 a hatterterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenlé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendé kornyezetben — gazdasagi terlletek kivételével — egyenlé a
zajforrasra vonatkozo udildteriletre megallapitott zajterhelési hatarértekkel,
e) gazdasagi teriletek zajtél nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(22:00-6:00) 45 dB.”
A fentiekbél kovetkezik, hogy a hatésteriilet megallapitdsa csak a kornyezeti héattérterhelés
feltérképezése utan lehetséges.
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3.6.5. A kornyezeti zajkibocsatas szamitasi eljarasa

A zajvédelmi szamitasokat (zajkibocsatas és zajvédelmi hatasteriilet) a jelenleg érvényes
eléirdsoknak megfelel6 szoftverrel készitettiik a kdrnyezeti zajkibocsatds modellezése céljabdl.

A technolégia ismeretében, illetve tapasztalati zajkibocsatads vizsgélatokbdl kiindulva, a
tevékenység dominans zajforrasai altal okozott kils6 kornyezeti zajterhelés szamitasait és
modellezését a Braunstein+Berndt GmbH/SoundPLAN LLC (Németorszag) altal kifejlesztett
SoundPLAN 7.1 verziéju EU konform zajterjedés-szamitd szoftver, ipari zajterjedés modellez6
moduljanak segitségével készitettiik el. Alkalmazott szabvany az 1SO 9613-2:1996 Acoustics —
Attenuation of sound during propagation outdoors — Part 2: General method of calculation. A
kozuti kdzlekedés altal okozott kornyezeti zajterhelés szamitasa és modellezése soran alkalmazott
eliras: a Kozuti kozlekedési zaj szamitasa c. UT 2-1. 302:2003 sz. Utiigyi Miiszaki eliras.

A modellezéshez a digitalis helyszinrajzot a szoftverbe importaltuk, majd input adatként megadtuk
a hasonlo zajforras-csoportok kozeltéri zajvizsgalati eredményeibdl szamitott, illetve a
berendezésekre jellemz6 hangteljesitményszint értékeket (Lw). A koOzlekedéstél szdrmazd zaj
szamitasanal input adatként megadtuk a kozutak forgalmi adatait, a forgalom jellegét, a
megengedett haladasi sebességet, az utszélesség értékét, a forgalmi sdvok szamat és az Utburkolat
Az anyagmozgatast végzo, kis sebesseggel mozgo jarmiivek zajkibocsatasa a stratégiai zajtérképek,
valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl sz616 25/2004. (XII. 20.) KvwM
rendelet 2. szamu melléklete alapjan nem szamithatd, ezért azok jarulékat mozgd pontforrasos
modell alapjan szamitjuk az alabbiak szerint.

A telephelyen belll kozleked6é jarmiveket mozgd pontsugarzékként kezeljik, melyek egy
meghatarozott Utvonalon végeznek egyenletes mozgast. A mozgas palyajat olyan maodon
modellezzilk, hogy az a jarmiivek nagy tobbsége esetében jol kozeliti a valds helyzetet. A
szamitasok elvégezhetésége erdekében a mozgési utvonalat egyenes modell-Utszakaszokkal fedjuk
le. A jarmiivek mozgasi sebessége 5-10 km/h kdzott van.

Az L zajteljesitményszinttel sugarzo, vy sebességgel haladé forrés, egy lp ( = X2 — X1 ) hosszusagu,
i.-edik Utszakaszon torténé elhaladas kozben, az Utszakasz egyenesétdl di (merdleges) tavolsagban
Iévo vizsgalati ponton létrehozott egyenértékit A-hangnyomasszint (a nappali/éjjeli megitélési idore
vonatkoztatva):

1 XOZ dx
2 2
MXVOxldi X

Lpeq =Ly +1071g +a K,
i

ahol:
Twm: a napszakra (nappal) vonatkoz6 megitélési ido,
SK;j: a hangterjedési korrekciok dsszessége.

3.6.6. Az alapallapot vizsgalata

A kornyezetre jellemzé hattérterhelés értékek (LA95 95%-0s A-hangnyomasszintek):
nappal: 37,2 dB,
éjjel: 31,8 dB.
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A vizsgélt terllet kdrnyezetében épitesi tevékenység jelenleg nem folyik.

3.6.6.2. A kornyezetben jelenleg folyo tizemi és szabadidds tevekenységek

A telepitési hely kdrnyezetében az egyetlen jelentds zajterheléssel jard Gizemi tevékenység a Matrai
Eromt ZRt. kilszini fejtésii Bukkabranyi Banyalizeme. A béanyaizem tevékenységére vonatkozd
zajkibocsatasi hatéarértékeket az iizem egységes kornyezethasznalati engedélye® tartalmazza. A
banyalizem terliletén szamos zajcsokkenté intézkedést hajtottak méar végre.

A VIBROCOMP Kft. 2015-ben elvégzett zajmérése alapjan Mezényarad legkdzelebbi lakdépilete
(Zrinyi u. 8.) elétt hatarérték alatti zajterhelést, mig Biikk&brany legktzelebbi lakdépilete (Petéfi u.
119.) el6tt 1 dB-es éjszakai tallépést tapasztaltak. A banyalizem nappali Uzemelése a
hatarértékeknek megfelel. A VIBROCOMP Kft. zajvédelmi szakvéleményben (Témaszam:
032/2015) elkészitette az Uzemi tevékenység zajtérképét és tovabbi zajcsokkentési intézkedéseket
javasolt a zajkibocsatasi hatarértékek elérése érdekében. Az intézkedések végrehajtdsanak
befejezését 2017. évre tervezik.

3.6.6.3. A kozuti kozlekedés zajterhelése

A telepitési hely kornyezetében egy jelentés forgalma fout (3. sz.) talalhato. A telepitési helyre az
alapanyag beszéllitas, illetve a hulladél elszallitasa az M3-as autopalyaig a mar emlitett 3. sz. fout,
valamint a 3305. és 3304. sz. 6sszekoté utakon fog megvaldsulni, ezért ezen utak jelen allapotra
vonatkozo zajterhelését vizsgaltuk meg.

A Magyar Kozt Nonprofit Zrt. 2015. évi forgalomszamlalasi adatait felhasznalva az UT 2-1.118
sz. Gtlgyi muszaki el6irds (Kozutak tavlati forgalmanak meghatarozésa elérevetité modszerrel)
alapjan szamoltuk ki a 2016. évre vonatkozo forgalmi adatokat a harom akusztikai jarmtikategériara
(3.6.6.3-1. téblazat). Ezen adatok felhasznalasaval a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl sz6lo 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet szerint
hataroztuk meg az utak nappali és éjszakai draforgalmat mind a harom akusztikai jarmiikategoriara
(3.6.6.3-2. tblazat). Ez szolgalt alapul az utak kozuti zajterhelésének modellezéséhez.

sz = s

jarmiikategoriara

Ut 2015. 2016.

megnevezése | Q, [j/nap] | Q. [j/nap] | Qs [i/map] | Qi [iMmap] | Q. I[i/nap] | Qs [i/nap]
3 sz. fout 5290 569 640 5406 583 661
3304. sz. 955 315 139 974 319 141
0sszekoto at

3305. sz. 1291 138 130 1316 140 131
0sszekoto at

® Az Eszak-magyarorszagi Kormnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyelség 13511-40/2004. iigyiratszamu, 2006.
junius 27-én kiadott hatarozata, valamint annak 2631-11/2012. (19568/2011.) (igyiratszdmu, 2012. julius 9-én, és
17573-5/2014. Gigyiratszamu, 2014. december 18-an kiadott médositasai.
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3.6.6.3-2. tdblazat: Az utak nappali és éjszakai éraforgalma a harom akusztikai jarmiikategoriara

Ut Nappal Ejjel
megnevezese n [j/h] n, [j/h] ns [j/h] n [j/h] n, [j/h] ns [j/h]
3 sz. fout 314 34 38 47 5 7
3304. sz. 57 19 8 7 3 1
0sszekoto at
3305. sz. 77 8 8 10 1 1
0sszekoto at

Az utakon a megengedett haladasi sebesség lakott teriileten 50 km/h, lakott teriileten kivil 90 km/h.
Az utak 1x1 forgalmi savbol &ll, a sdvszélesség 3,5 m. A 3. sz. féut utburkolata B, mig az 6sszekotd
utak esetében C tipusu akusztikai érdességi kategdriaba sorolando.

A kozutak zajkibocsatasara jellemzé mennyiséget (7,5 m-es egyenértékii A-hangnyomasszint) a
zajterjedést szamitd szoftver segitségével hataroztuk meg. Ennek értékeit a vizsgalt utakra, a
nappali és az éjszaki id6szakra a 3.6.6.3-3. tablazat tartalmazza. A nappali idészakra vonatkozd,
2 m magassagban szamitott zajtérkép a 3.6.6.3-1. dbran lathato.

3.6.6.3-3. téblazat: A kozutak zajkibocsatasara jellemzé mennyiségek

Laeq (7,5) [dB]
Ut megnevezése Beépitettseg Nappal Ejjel
(6:00-22:00) (22:00-6:00)

3. sz. fout lakott tertlet 68,3 60,8
lakott tertileten kivil 72,2 64,5

3304. sz. 6sszekoto at lakott tertlet 64,0 55,3
lakott tertileten kivil 68,1 59,4

3305. sz. 6sszekoto at lakott tertlet 63,8 54,9
lakott tertileten kivil 67,9 59,0
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Hangnyomasszint
Lp [dB(A)]

=
30 < <=35
35< <=40
40 < <=45
45 < <=50
50 < <=55
55 < <=60
60 < <=65
65 <

Jelmagyarazat
Vonal

Tertilet

ttengely
Kozut

3.6.6.3-1. abra: A kozuti kozlekedésbél eredé nappali zajterhelés zajtérképe a beszallitas utvonalan

A 3304. és 3305. sz. 6sszekoté utaktdl szarmazd megengedett nappali zajterhelés Mezokeresztes és
Mezonyarad falusias lakoteriletén 60 dB, teleplléskdzponti részén pedig 65 dB. (Ezen értékeket
akkor kell betartani, ha a forgalmi viszonyok lényegesen megvaltoznak.) Mivel esetiinkben mar
kialakult beépitettségi és kozlekedési moddal allunk szemben, ezért ezek a kdvetelményértéekek
iranyértékeknek tekintheték, csak a tertilet zajhelyzetének mingsitésére szolgalnak. A kdzségek
lakoépuletei a vizsgalt kdzutaktol altalaban 4-9 m tavolsagban helyezkednek el, ahol a nappali
zajterhelés értéke
Laeq, = 62-65 dB
kozott valtozik a hely fliggvényében.
A 3. sz. fouttol szarmazd megengedett nappali zajterhelés falusias és vegyes Ovezeti besorolasu
terlleteken egyarant 65 dB. Ez a fout Mezonyarad lakott terlletének szélén halad keresztil.
Kritikus pozicidban a Jozsef Attila utca 38. alatti lakoéplilet van, amelynek nappali zajterhelése
Laeg, = 61,8 dB.
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Bukkabranyon kritikus poziciéban az Orvos koz 7. alatti lakdépllet talalhatdé, melynek nappali
zajterhelése

Laeg, = 60,5 dB.
A fentiek alapjan Kijelenthet6, hogy a 3. sz. foat nem okoz hatarérték feletti zajterhelést a vizsgalt
tertleteken.

3.6.6.4. Rezgésterhelés

A vizsgélt terileten jelenleg nincs rezgésterhelést okozo rezgesforras. A banyalizem teriiletén
dolgozd nehézgépek Kis teriileten okoznak érzékelhet6 rezgésterhelést, ez azonban nem éri el a
védendo terileteket.

A vizsgalt utakon folyo teherforgalom okozhat rezgeskibocsatadst. Ez az uthibdk és
Utegyenetlenségek miatt valhat jelentéssé. Az utak karbantartasaval ez kikiiszobolheto.

3.6.7. Az épités soran végzett tevékenységek zaj- és rezgéskibocsatasa

Az épités tervezett idotartama kb. 6 hdnap, épitési tevékenység csak a nappali idészakban tervezett.
A zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl figyelembe veendé munkafolyamatok a kdvetkezék:

— Elokészités (id6tartam: 1 hdnap): felvonulas, megkdzelit6 Gtszakasz épitése.

— Tereprendezés, foldmunka (idétartam: 1 hdnap): a terilet egyik részén (nagyjabol a felén)
a durva tereprendezés mar megtortént, csak a finom tereprendezést sziikséges elvégezni, a
Kivitelezési tertilet masik részén még durva tereprendezés is szlikséges.

— Epitési anyagok beszallitasa.

— Mélyépités, alapozas (id6tartam: 3 hét): a telephelyen bellli utak kialakitasa, foldkabelek
lefektetése, kerités, kapuk, tartboszlopok stb. megépitése.

— Szerkezetépités (idétartam: 2 hdnap): napelemek tartoszerkezeteinek megépitése.

— Technoldgiai szerelés (id6tartam: 2 honap): napelem tablak dsszeszerelése, allvanyzatra
rogzitése, kdbelezés, a felligyeleti és biztonsagi rendszerek berendezéseinek beszerelése.

— Uzembe helyezés, probaiizem.

3.6.7.1. Az épitési munkavégzéshdl eredd zaj- és rezgésterhelés vizsgalata

Az épitési munkak vonatkozasaban részletes organizacids terv még nem all rendelkezésre, ezért a
varhato zaj- és rezgésterhelésre vonatkozoan mas, hasonlo épitési tevekenységek tapasztalatai,
illetve szakért6i becslés alapjan lehetett elorejelzést adni.

Az épités egyes fazisai alatt a 3.6.7.1-1. tabldzatban szereplé munkagépek és szallitojarmivek
Uzemelése vérhatd. A tabldzatban feltintettik a munkagépek zajkibocsatasi adatait is, amiket
hasonld jellegii gépek miitkddése soran tapasztalt Uzemviteli adatok adaptalasaval becsultik.

A Megrendel6i adatszolgaltatas szerint az egyes munkafazisokban egyszerre 5 db munkagép
Uzemelése varhatd. Ezek napi Uzemelési ideje legaldbb folyamatos 8 déra nappal. Az egyes épitési
fazisok 5 legnagyobb zajkibocsatasi munkagépének eredd zajszintje a 3.6.7.1-2. tablazatban
szerepel. Tapasztalataink és a 3.6.7.1-2. tdblazat eredményei alapjan is a foldmunkak (arkok
kidsasa, foldkabelek fektetése) soran varhato a legjelentésebb zajterhelés.
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3.6.7.1-1. tdblazat: Az egyes épitési fazisok sordn alkalmazott munkagépek zajkibocsatéasi adatai

- eps , ) Zajteljesitményszint
Kivitelezés fazisa Munkagép megnevezése Lo [dB(A)]
El6készités Kisteherauto 85
Autddaru 93
Kanalas kotro-rakodo 103
Billendplatos teherautd 101
Homlokrakodo 101
Dozer (foldtold) 101
Vibracios talajtomorit6 gép (Uthenger) 91
Terepjaro gépkocsi 79
Tereprendezés, Kanalas kotr6-rakodé 103
foldmunka Billendplatés teherauto 101
Homlokrakodo (2 db) 101
Dozer (foldtolo) (2 db) 101
Mélyépités, alapozés Kanalas kotr6-rakodd 103
Billendplatos teherautd 101
Kisteherauto 85
Terepjaro gépkocsi 79
Betonkevero 98
Szerkezetépités és Autodaru 93
technoldgiai szerelés | Homlokvillas dizel targonca 103
Kisteherauto (2 db) 85
Traktor utanfutoval 92
Terepjaro gépkocsi (2 db) 79

3.6.7.1-2. tdblazat: Az egyes épitési fazisok 5 legnagyobb zajkibocsatasu
munkagépének eredé zajszintje
Az egyszerre Uzemeltetett munkagépek Eredé zajteljesitményszint
[db] LWeredi)’ [dB(A)]
El6készités Autddaru (1), kanalas kotré-rakodo (1), 108

billenéplatos teherauto (1), homlokrakodd (1)
és dozer (1)

Kivitelezés fazisa

Tereprendezés, Kanalas kotr6-rakodo (1), billenéplatds 109
foldmunka teherauto (1), homlokrakodo6 (2) és dozer (1)
Meélyépités, alapozds | Kanalas kotro-rakodo (1), billendéplatos 106

teherautd (1), kisteherauto (1), betonkevero
(1) és terepjaroé gepkocsi (1)

Szerkezetépités és autodaru (1), homlokvillas dizel targonca (1), 104
technologiai szerelés | traktor utanfutéval (1) és kisteherauté (2)

A munkavégzések soran a munkagépek folyton valtozd poziciéban dolgoznak. A szamitashoz a
legkedvezétlenebb allapotot tételeztik fel, amikor a foldmunkék legkdzelebb vannak Bikkabrany
lakott terliletéhez. A 3.6.7.1-2. tablazatban szereplé zajforrdsokat a zajmodellezé szoftverbe
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integrélva kerult elkészitésre a tevekenység zajtérképe (3.6.7.1-1. abra) és a kritikus pontok
zajterhelési értékeit (3.6.7.1-3. tblazat).

Hangnyomasszint
Lo [dB(A)]

<=35,0
35,0« <=375
37.5< <=400 Jelmagyarazat
40,0< <= 425 — 0N
425+< <=45,0 [ ] Tertiet

450< <=475 - .
47,5< <=500 ——— Kozuz, foldat

50,0< <=525 - Feluletforras

525< =550 | pm
55.0< w575 | ] vedends épalet
Szintvonalak

_‘ Ipari épiilet

Referencia pont

3.6.7.1-1. abra: A legintenzivebb épitési fazis (foldmunkak) soran varhato zajterhelés zajtérképe

3.6.7.1-3. t&blazat: A Kkritikus pontok zajterhelési értékei
Foldmunkak végzése soran szamitott zajterhelés L aeq [dB]
nappal (6:00-22:00)
Salyi u. 1. (hrsz.: 1) 32,6
Kossuth u.18. (hrsz.: 641) 35,8

Kritikus zajterhelési pont

Az épitési tevékenységhdl szamitott zajtérképek megfeleld zajszintgorbéit abrdzolva megkapjuk az
épitési tevékenység hatésterlletét. A vizsgalt terlleten a legszigorubb hatarérték 60 dB, melynek
hatéstertleti hatara az 50 dB-es zajszintgorbe. Ezt Blkkabrany telepulésszerkezeti tervére illesztve
(3.6.7.1-2. abra), jol lathato, hogy a legnagyobb zajterheléssel jaro épitési fazis hatéstertilete sem
terjed a banyatertlet hatarvonalén tal.
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Epitési teriilet

—— 50 dB(A) hangnyomasszint-gorbe

086,/ 162

’Igl' /I' !f .‘"‘/ o66/152
3.6.7.1-2. abra: Az épités legnagyobb hatasterilete

3.6.7.2. Az épités alatti kozlekedési eredetii zajterhelés vizsgalata

A telephely kdrnyezetében 1évé Utvonalak zajterhelését noveli az épitési anyagok és a beépitendd
berendezések beszallitasat vegzo szallitd jarmivek, valamint az épitkezésen dolgozdk kozlekedése
altal okozott zajkibocsatas. A szallitasi tevékenységekbdl szarmazd zaj hatasa az utak
kornyezetében tapasztalhatd. A hatdsok helye, mértéke, idébeni megjelenése a szallitasi Utvonal
mentén allanddan véltozik.

A naperémii létesitésének kb. 6 hénapos id6tartama alatt az épitési anyagok, illetve a beépitend6
berendezések beszallitdsa kozuton, tehergépjarmiivekkel, az épitési és szerelési munkak ttemezése
szerint torténik. A szallitds Gtvonala az M3-as autdpalya Mezénagymihaly és Mezoékeresztes
lehajtd, majd a 3305. sz. 6sszekdto Ut 0—4 km szelvények kdzott &t Mezékeresztesen. Onnan a 3304.
sz. 6sszekoto Uton Mezényarad felé a 0-3 km szelvények kdzott, majd a 3 sz. féuton Blikkabranyig
a 148-154 km szelvények kozott. Végil pedig Bikkabrany utan banyaterlileten a Kivitelezési
helyig. A szallitasi Gtvonalat a 3.6.7.2-1. dbra szemlélteti. Az épitési idészakban naponta kb. 15 db
tehergépjarmii oda-vissza elhaladasa varhat6. Az épitkezésen dolgozok személyforgalma sem fogja
a napi 15 fordulét meghaladni. A nappali 16 6ra alatt ez 2-2 db plusz elhaladast jelent az 1. és 3.
akusztikai jarmiikategdriakban az alapallapothoz képest.

A kozutak zajkibocsatasara jellemz6é mennyiség (7,5 m-es egyenértékii A-hangnyomasszint) a
zajterjedést szamitd szoftver segitségével kerlilt meghatarozasra. Ennek nappali idészakra
vonatkozo értékeit és az alapallapothoz viszonyitott novekményeit a 3.6.7.2-1. tablazat tartalmazza
(az éjszakai értékek az alapéllapothoz képest nem valtoznak, mivel az épitéshez kapcsoldédd be- és
kiszallitast csak a nappali id6szakban terveznek végezni).
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Shell benzinkuit#

3.6.7.2-1. dbra: A kivitelezési munkak soran hasznalt szallitasi kozlekedési Utvonal

3.6.7.2-1. tblazat: A kozutak zajkibocsatasara jellemzé mennyiségek az épités alatt

L aeq,(7,5) [dB] DL [dB]
Ut megnevezése Beépitettség Nappal Novekmény
(6:00-22:00)
3. sz. fout lakott teriilet 68,4 0,1
lakott tertleten Kivil 72,3 0,1
3304. sz. dsszekoto ut lakott teriilet 64,4 0,4
lakott tertleten Kivil 68,5 0,4
3305. sz. dsszekoto ut lakott teriilet 64,2 0,4
lakott tertleten Kivil 68,2 0,3

Az épitkezés hatdsara bekovetkezé forgalomndvekedés a 3304. és 3305. sz. 6sszekoto utakon
Mezékeresztes és Mezonyarad falusias lakotertletéen 0,3-0,4 dB-es zajterhelés ndvekedést
eredményez. A 3. sz. fout mentén a zajterhelés novekedés jellemzéen 0,1 dB. Ezek nem jelent6s
terhelés novekedések, hatarérték feletti zajterhelés nem valdszindisithetd. Az épitkezés befejezése
utén a szallitas okozta zajterhelés novekedes megsziinik.
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3.6.7.3. Az épités alatti rezgésterhelés vizsgalata

Az épitési terliletr6l sza&rmazd legjelentésebb rezgés a foldmunkak soran vérhatd, mivel ekkor
dolgoznak nehézmunkagépek a tertleten. A talajban tortén6 rezgésterjedesbél — a kordbbi
tapasztalatok alapjan — a védend6 létesitményben nem varhatok rezgésproblémék, ha a forras és a
védend6 létesitmény kozotti tavolsag 80—100 m-nél nagyobb. (Ez vonatkozik a technolégiai eredetii
és a kozlekedési eredeti rezgésekre is.) Az épitési tevékenységhol eredé rezgés hatasa — azok
100 m-nél jéval nagyobb tavolsadga miatt — varhatéan nem ér el egyetlen védendo teriiletet sem.

Az epitési tevekenységekhez kapcsolodo tobblet teherforgalom a szallitasi Gtvonal menti 80-100 m
tavolsagon belll elhelyezkedé védendé objektumokra vonatkozdan jelenthet figyelembe veend6
rezgésterhelést. A személyautd-kisteherautd forgalom még 80-100 m tavolsagon belil sem okoz
altalaban problémat. A kdzlekedés rezgésterhelése miatti allagromlas fiigg a szallitasi nyomvonal és
a védend6 Ilétesitmény tavolsagatol, az elhaladd jarmi tengelyterhelésétél, sebességétol, az
utburkolat mingségétol és a védendd epulet szerkezeti allapotatol. Alapvetéen nem az elhaladasok
szamanak novekedése, hanem az emiatt az Utburkolatban bekdvetkezé allapotromlas és a
tengelyterhelés ndvekedese okozza a szerkezeti rezgésterhelés novekedését.

Az épitkezés befejezése utan a szallitds okozta rezgésterhelés ndvekedés megsziinik.

3.6.7.4. Mindsités

Az akusztikus modellezés alapjan lathatd, hogy a vizsgalt épités a kornyezetében lévo zajtol
védendoé épileteknél hatéarerték tallépést nem okoz. A vélelmezheté hatésteriilet az épittetd
tulajdondban 1évé banyaiizem teriiletén belul lesz.

Az épitkezés alatti rezgés kibocsatasok elézetesen becsult hatasa elére lathatéan nem terjed ki a
védendo teruletekig.

A naperémii épitéséhez kapcsolddd forgalomndvekedés az alapallapothoz viszonyitva minimalis
mértékii zajimissziot okoz, igy a kdrnyezetében 1évé zajtdl védendo épileteknél hatarértek tullépest
nem okoz.

A célforgalmi kozlekedés a meglévo éplletek rezgésterhelése szempontjabdl nem jelent
Kimutathatd valtozast. Az épitkezés ideje alatt a meglévé éplletekben nem kell rezgésterhelés
ndvekedésre szamitani.

Az épités befejezésével a szallitdsok okozta zaj- és rezgésterhelés véglegesen megsziinik.

3.6.8. Az lizemelés zaj- és rezgéskibocsatasa

A naperémii alapvetéen csendes Uizemi, Uzemszerti mitkodésébol eredéen szamottevd kornyezeti
zajkibocsatas nem torténik, rezgeskibocsatas nincs. A terileten elhelyezett 12 db transzformatort és
invertereket tartalmazd konténerek zajkibocsatdasa a terileten Kivil varhatéan elhanyagolhatd
mértékii. Megjegyzendé tovabba, hogy a konténerek a napelempanelek kdzott lesznek elhelyezve,
amelyek azok zajkibocsatasat részlegesen arnyékoljak, illetve a legk6zelebbi védend6 épuletek a
terulettol csak jelentésebb (kb. 750 m) tavolsagra vannak.

Az ellenérzési, javitasi, illetve karbantartasi tevékenységekbol, illetve az ezekhez kapcsolodo
minimalis szallitasi forgalombdl ered6 zaj- és rezgéskibocsatas szintén elhanyagolhaté mértékii.
Egyetlen zajforrdsként a terlilet gépi Gton torténd kaszalasa soran hasznalt munkagépek
zajkibocsatasa emlithetd, mely id6szakos jellegii, nem mértékadd Gizemallapot, csak a munkavégzeés
helyének sziik kdérnyezetére korlatozddik, igy ennek hatasa elére lathatéan szintén nem okoz
figyelembe veend6 terhelést.
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3.6.9. Osszefoglalo értékelés

A tervezett naperémi Kivitelezési tevékenységébol szarmazd zajkibocsatas a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz616 27/2008. (XI11. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet
2. mellékletében kdzolt hatarértékeknek megfelel.

Az épitkezés vélelmezheté zajvédelmi hatasterliletén nincs védendo létesitmény.

Az épitkezés alatti rezgés kibocsatadsok el6zetesen becsilt hatasa elére lathatdan nem terjed el
védendo teruletekig.

A naperémii épitéséhez kapcsolddd forgalomndvekedés az alapallapothoz viszonyitva minimalis
mértékii zajimissziot okoz, igy a kdrnyezetében 1évé zajtdl védendo épileteknél hatarértek tullépest
nem okoz.

A célforgalmi kozlekedés a meglévo éplletek rezgesterhelése szempontjabol nem jelent
Kimutathato valtozast.

A naperémii izemszerii mitkddése soran a kornyezeti zaj- és rezgeskibocsatas elhanyagolhato.
Uzemi zajkibocsatas hianyaban a naperémii beruhdzas zaj- és rezgésvédelmi hatasteriiletének
elézetes becsléséhez csak az épitési tevékenységhdl eredé hatasok vehet6k alapul. Ennek
legnagyobb kiterjedése az épitési terllet korili kb. 220 m-es sav (3.6.7.1. fejezet 3.6.7.1-2. &bra)
figyelembe a véve, hogy a munkagépek a teljes épitési tertiletet bejarjak.

A naperémii épitéséhez kapcsolodd szallitasok hatasainak terileti Kkiterjedése — a rezgés okozta
feltételezett hatasok alapjan — eldre lathatdéan a 3.6.7.2. fejezet 3.6.7.2-1. abrajan jelolt szallitasi
utak max. 80—100 m-es savjara korlatozodik, az M3 autépalya csomdpontjaig terjedéen.

3.6.10. A felhagyas hatésa a terulet zaj- és rezgésallapotara

A bontasi/leszerelési munkak zaj- és rezgéskibocsatasanak mértékérdl altalanossagban elmondhatd,
hogy az hasonlé az épitési fazis hatasaihoz. Itt is alapvetéen kétféle tevékenyseghél ered a zaj: a
bontasi tevékenységhdl és a bontas soran képz6dé anyagok elszallitasabol. A bontasi munkak és az
anyagszallitasok altal okozott zajkibocsatas a kornyezetre terhelé hatassal van, de ennek mértéke
elviselheté, nem okoz tartds kornyezeti valtozasokat. A felhagyashoz kapcsolédd munkak
befejezésével az ezzel jard hatasok véglegesen megsziinnek.

3.7. Az épitett kornyezetre gyakorolt hatasok
3.7.1. A jelenlegi allapot bemutatésa

A naperémi létesitésére kijelolt tertlet kiltertilet, a Bulkkabranyi Banyalizem lzemi terilete,
amelyen épitmények, épuletek nem talalhatok. A terilet kdzvetlen kdrnyezetében, attdl nyugati,
délynyugati iranyban a banyalizem kdzponti telephelyének éplletei (irodak, mihelyek, raktarak
stb.), az Uzem szabadtéri transzformator allomasa, valamint egyéb, nem a banyaizemhez tartozo
ipari épuletek, épitmények talalhatok. A banyahanyohoz legkdzelebb esé telepiilés Biikkabrany,
ahol jellemzéen falusias jelleggel beépitett, csaladi hazas teriiletek talalhaték. A telepilésen
keresztll halad a 3. sz. f6 kozlekedési Ut.

A tervezési terllet a bnyalizem felhagyott banyahanydjanak része, mely a kilszini banyészat soran
letermelt terletre visszatoltétt medd6 anyagbol kialakitott mesterséges terepalakulat.
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3.7.2. Az épités soran varhaté hatasok

A tervezett naperémii a Matrai Eromii ZRt. erémii tulajdondban lévé banyalizem teriletén,
jellemzéen ipari kdrnyezetben, Bikkabrany telepulés beltertletétol kb. 750 m tavolsagra fog
megvalosulni.

A naperémi létesitményei (a napelem tablak tartdszerkezetei, a villamos berendezéseket tartalmazo
konténerek) nem igényelnek kuldnleges alapozast, illetve ehhez sziikséges specidlis munkagépeket.
A létesitmények telepitése a banyahanyora semleges hatassal van, szamottevé terhelést nem jelent.
A naperémi alkatrészeinek kozuti szallitasa soran a szallitdst végz6 jarmiivek Aaltal keltett
zajterhelés, rezgés és levegoszennyezés (kipufogd gazok) kodzvetett hatassal lehet az épitett
kornyezetre. A naperémii alkatrészeinek szallitdsa specidlis jarmtiveket, illetve tdlméretes
szerelvényeket nem igényel, a normal kdzati arszelvényt nem meghalad6 tehergépjarmiivekkel,
nyerges vontatokkal torténik. A szallitas Gtvonala el6re lathatdlag Mezékeresztes, Mezényéarad és
Bukkabrany telepulések teruleteit érinti. Az érintett teriileteken egyszeri, rovid ideji terhelésre kell
szamitani, ami az igénybevett Ut forgalmabdl adddé terheléshez hozzaadddik.

3.7.3. Az Uizemelés soran varhat6 hatasok

A rekultivdlt banyahdnyora a naperémi mikodése nincs hatassal. A naperémii (izemszerii
mitkodése a kdrnyezo telepiilések épitett értékeinek allapotat és azok rendeltetésszer(i hasznalatat
nem befolyasolja, arra nincs hatéassal.

Mivel a naper6mii (izemeltetésébél eredéen az épitett kornyezetre vonatkozd hatas el6zetesen nem
volt becsilhets, ezert az (zemeltetésre vonatkozd hatasterlilet nem volt meghatarozhato.
Hatésterllet csak a létesitési fazisra vonatkozdan jeldlheté ki, mely a beszallitasokra vonatkozéan
megegyezik az épitéshez kapcsolédd a szallitdsokbol eredé légszennyezéssel és zajterheléssel
érintett terliletek, illetve a naperémii kdzvetlen kérnyezetének dsszessegevel.

3.7.4. A felhagyés soran varhaté hatasok

Az erémii leszerelése soran elvégzett bontés, illetve a berendezések elszallitasa a telepitéssel azonos
hatdsokkal jar, azaz a levegészennyezés és a zajterhelés kis mértékd, rovid ideig tartd
ndvekedésevel kell szamolni. A naperémiihdz tartoz6 minden Iétesitmény, berendezés elbonthat6
Kivitelben készil, jelent6s alapozasi munkakat nem igényel, az erémii megsziintetése, leszerelése
egyszerti médon, rovid id6 alatt elvégezheté.

3.8. A tajképre, tajhasznalatra gyakorolt hatasok
3.8.1. A tajvedelem szempontjai
3.8.1.1. Alapvetés, fogalom meghatarozas

A természet védelmérsl szolo 1996. evi LIII. toérvényben rogzitett meghatarozas szerint a t4j a
foldfelszin térben lehatarolhatd, jellegzetes felépitésii és sajatossagu része, a ra jellemzé természeti
értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultira jellegzetességeivel egyiitt, ahol
kolcsonhatasban talalhatok a természeti erok és a mesterséges (ember altal 1étrehozott) kérnyezeti
elemek. A taj hasznositasa, a természeti ertékek felhasznélasa sordn — a torvény szerint — meg kell
6rizni a tajak termeszetes és természetkOzeli allapotdt, gondoskodni kell a téjak esztétikai
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adottsagait és a jellegét meghatarozd természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi
tajértékek® fennmaradéasarol.

A torvény értelmében tehat a taj védelme egyrészt a taj szerkezeti és miikddési sajatossagai és a
tajhasznositas, tajszerkezet harmonigjanak a megdvasat, masrészt a vizudlis-esztétikai (tajképi)
értékek és az egyedi tajértékek megérzését jelenti. E fejezetrészben tehat elsésorban a tajesztétikai
vonatkozasokrol, és a tervezett tevékenységet kornyez6 taj- és terulethasznalatokhoz valo
illeszthetéségérol kell szolni, értékelve ezzel, hogy a térség tajpotencialja a tervezett fejlesztés
kdvetkezmeényeként hogyan véltozik.

A tajhaszndlati adottsagok és az ebben bedlld valtozasok kilondsebb bevezetést, magyarazatot nem
igényelnek. Ez alatt a vizsgalando teriilet jelenlegi terllethaszndlatanak bemutatdsat, és a
tevékenység hatasara e tertilethasznalatokban varhat6 valtozasokat, és ezek hatasat a tajszerkezetre
kell leirni. A tajesztétika, a tajképvedelem eérvényesiteni kivant szempontjai azonban némi
magyarazatra szorulnak.

A tajkeép meghatarozasanal, értelmezésénél egy korabbi szabvany (MSZ-13-195-1990 sz. szabvany
LAltalanos tajvédelem — fogalom-meghatarozasok” — MSZ 20370) definicidja segithet, mely
szerint:

— a tajkép a latohatar kiterjedéséig vizualisan érzékelhet6 él6 és élettelen tajalkotd elemek
formakkal és szinekkel jellemezheté egyiittese,

— a tajesztétika a tdjképben érvényesulé természeti és tarsadalmi szép értelmezésevel és
értékelésével foglalkozd tudomany.

A meghatarozéashol lathatd, hogy az esztétikai érték felismerése és értékelése dominédnsan
szubjektiv jelenseg, melyet elsésorban az aldbbi harom tényez6csoport hatroz meg:

— Az egyén (megfigyeld) beallitottsaga, izlése (melyet kora, neme, foglalkozasa, az addigi
kulturdlis és foldrajzi, valamint tarsadalmi-k6z6sségi kornyezete egyarant befolyasolhat).

— A megfigyelé és a megfigyelt objektum kontextusa. (Példaul az, hogy hogyan kozelitiink a
latvanyhoz — légi Uton, gépkocsival, kerékparral, gyalog; a tajkép egészét, vagy csak
részletét latjuk-e be. Az is fontos, hogy a megfigyel6 milyen célbdl, honnan jovet és hova
menet talalkozik” a latvannyal. Azaz az izlést6l figgetlenil befolyasolja az élmény
mindségét az egyén pillanatnyi érdeklodése, a hely ismerete, a szituacié jellege. Példaul,
hogy a latvany befogadésa sordn a szemlélédes a f6 ,,program” (pl. turizmus), vagy mas
(pl. mezégazdasagi-) tevékenyseget folytat.)

— Veégul mindazok a sajatossdgok, amelyek az adott tajat, tajképet valdjaban jellemzik
(domborzat, vizfelllletek léte vagy hianya, természetes és kultUrékoszisztémak tipusa,
megjelené miivi elemek, rontott teriletek, tajsebek mennyisége, Kiterjedése, jellege stb.).

Természeti kdrnyezetiink a maga eredeti, ember altal érintetlen formajaban eltiinben van. Ma
Magyarorszagon (de gyakorlatilag egész Eurdpaban) csak az emberi befolyasoltsag valamilyen
fokdt mutatd tajakkal, tajszerkezettel (igy tajképpel) taldlkozhatunk. A mai tajkép alapvetd
meghatarozdja egyértelmtien az ember, az ember altal atalakitott tajszerkezet. Ez egyben azt is
jelenti, hogy a tajképben a terlilethasznositas dont6 tényezévé valt. A hasznositassal kapcsolatos
kedvez6 vagy kedvezétlen értékitéletben pedig — a képi megjelenés mellett — a taji adottsag és a
hasznositds harmoniaja is meghataroz6. Ez pedig nagyban fugg attdl is, hogy a jelenlevd
hasznositasok mennyire esnek egybe az ott €l6 lakossag rovid és hosszabb tavon jelentkez6
igényeivel, a fenntarthato fejlodés feltételeivel.

® A természet védelmérsl sz6l6 1996. évi LI11. térvény meghatarozasa szerint: Egyedi tajértéknek minésiil az adott tajra
jellemzé természeti érték, képzédmeény és az emberi tevékenységgel létrehozott tajalkotd elem, amelynek természeti,
torténelmi, kultdrtorténeti, tudomanyos vagy esztétikai szempontbdl a tarsadalom szamaéra jelentésége van.
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A taj (a tajkép, a tajszerkezet) dsszefoglalo jellemzéséhez annak biologiai aktivitdsa mellett az
eredetiséget, a sokoldallisagot és az egészségességet’ szoktuk értékelni. E tényezdket elsésorban a
novényallomanyok és a szegélyek léte vagy hidnya, mennyisége €és milyensége (mindsége)
hatarozza meg:

— Adott tajat annal eredetibbnek tekintlink, minél kevésbé lathatok az antropogén atalakitas
jelei, azaz a mivi, épitett elemek alacsony szdmban vannak jelen, a tajképben a
természetes elemek latvanya dominal. Az eredetiség értékelésekor a vonalas
létesitményekkel valo szabdaltsag mérteket is érdemes figyelembe venni.

— Adott taj annal sokoldalubb, minél tobbféle természetes vagy természetszerii tajelem
jelenik meg benne. A sokoldaltsagot elsésorban a domborzati viszonyok, és a névényzet
hatarozza meg. Ezért az egyes mivelési &gak talalkozasi vonalainak (szegélyeinek)
hosszaval és tipusaval jellemezhetjik leginkdbb. Kedvezébbnek tekintheté a taj e
szempontbol, ha térbeli szegélyek (pl. erdd, rét, telepiilés, mezégazdasagi teriilet) vannak
tobbségben.

— Adott tajat akkor nevezhetlink egészségesnek, ha egyrészt a megjelené novényallomany
természeteshez kozeli, egészséges, életképes, nem beteg, nem gyomosodd. Masrészt a
tajképben devasztalt, rontott fellletek, tajsebek nincsenek jelen.

3.8.1.2. Vonatkoz0 jogszabalyok és szabvanyok

A munka soran az aldbbi jogszabalyokat és szabvanyokat vettiik figyelembe:

— 1996. évi LIII. torvény a természet védelmerol,

— 2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Terlletrendezési Tervrol és annak 2016. évi
modositasa,

— Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Onkormanyzat Kozgyilésének 10/2009. (V. 5.) szamu
rendelete a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Teriiletrendezési Terv szabalyzatarol,

— Biikkabrany Kozség Onkormanyzata Képviselo-testiletének 122/2015. (X. 21.) sz.
hatarozata a telepulésrendezési eszkdzeinek modositasara vonatkozoan (partnerségi
elvekrol a Matrai Erémi ZRt.-vel),

— Biikkabrany Kozség Onkormanyzata Képvisels-testiiletének 1/2016. (1. 15.) rendelete
Bikkabrany kozség 3/2003. (I1. 4.) rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzatanak
ma&dositasarol,

— Altalanos tajvédelem: Fogalom meghatarozasok MSZ 20370,

— Tajak esztétikai mingsitése MSZ 20372,

— Egyedi tajértékek kataszterezése MSZ 20381,

— MSZ-13-202:1990 Természetvédelem — Tajak osztalyozasa.

3.8.1.3. Tajvédelmi szempontbdl vizsgalando terllet kijelolése

Tajvedelmi szempontbdl a vizsgdlando terlletet tajhasznalati és tajképi szempont szerint kell
meghatarozni. Tajhasznalati szempontb6l a tervezett naperomi telepitési helye (minden, a
naperémi mikddeésehez szilkséges létesitménnyel egyltt) a vizsgalandd terllet, mely tajvédelmi
szempontbol a kozvetlen hatasteriletnek tekinthet6. Ennek nagysaga 32,9 ha.

Tajképi szempontbol vizsgalando tertiletnek az a terulet jeldlhet6 ki, ahonnan a tervezett naperémi
potencialisan lathatd lesz. A Természetvédelem — Tajak esztétikai mindsitése MSZ 20372:2004
szabvany alapjdn a latvanyértékeleési tapasztalatok szerint sik terepen a 8-15 m magassagu
épitmények belatési tdvolsaga kb. 200 m. A tervezett napelemek magassaga maximum 2 m, viszont

" Csemez Attila—Balogh Akos: Tajvédelem a kdrnyezeti hatasvizsgalatokban (OKTH megbizéasabdl késziilt 1986-ban).
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a terepviszonyok miatt a ralatas potencialisan nagyobb lehet, mint sik terepen. A szabvany alapjan a
kb. 1 km-es tavolsag szamit el6térnek, ahonnan meghatarozé latvanyelemek lehetnek a tervezett
naperémii létesitményei. Ez a tavolsag jo kiindulasi alap, azonban sziikség szerint ezt a tavolsagot
modositottuk a frekventalt nézépontok elhelyezkedésenek megfeleléen (pl. telepulésszegélyek,
telepulési 6 utak, 3. sz. féut) kiegészitve. Az igy kialakult tertletet (3.8.3.3. fejezet 3.8.3.3-3. abra)
vizsgaljuk tajképi szempontbdl. Ez a tavolsag természetesen a ralatas akadalyozasa miatt néhany
irdnyban jelentésen besztikul. (Jelen esetben a ralatast korlatozza pl. Vatta felol a mér rekultivalt
banyaterileteken telepitett erds, a blikkabranyi lakoépiiletek és az ipari park épuletei; a vasut menti
akacos mezsgye; illetve kisebb erdéfoltok, erdésavok, fasorok.) A tajképi hatéasterulet, mely egyben
a kozvetett hatésterllet, a lathatosagi vizsgalat alapjan megéllapitott tajrészlet, ahonnan a tervezett
naperémi ténylegesen lathato (ennek lehataroldsara a lathatsagi vizsgalat végén kerdil sor).

3.8.2. A jelenlegi &llapot bemutatésa
3.8.2.1. Atégabb kdrnyezet taj- és gazdasagfoldrajzi jellemzdi

Bukkabrany telepilésen harom Kkistaj taldlkozik: a Borsodi-Mezéseg, az Egri-Bilkkalja és a
Miskolci-Biikalja. A tajbeosztés szerint a vizsgalt teriilet a 249 km? kiterjedésii Miskolci-Biikkalja
kistdjhoz tartozik (3.8.2.1-1. &bra), melynek Aaltaldnos foldrajzi jellemz6it ,,Magyarorszag
Kistdjainak katasztere” (szerk.: Ddvényi Zoltdn, 2010. Budapest) alapjan mutatjuk be a
3.8.2.1-1. tablazatban.

3.8.2.1-1. abra: A Miskolci-Bikkalja kist4j foglalja magaba a tervezési teriletet
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3.8.2.1-1. tdblazat: A Miskolci-Bukkalja kistaj legfontosabb foldrajzi jellemzéi

Jellemzé megnevezése

Minésité adat/leiras

Terulet megoszlas % hektar
Lakott tertlet 12,3 3065,0
Szanté 36,5 9115,4
Kert 2,3 579,2
Sz616 8,8 2183,0
Rét, legel 9,2 2289,4
Erds 30,3 7546,3
Vizfelszin 0,7 165,8

TERMESZETFOLDRAJZI JELLEMZOK

Domborzati viszonyok

Tszf-i magassag (m)

115-366

Tipus

hegylabfelszini dombsag, K-DK-nek lejt

Atlagos relief (m/km?)

atl. 50 (30-100 kozétt valtozik)

Vizfolyéssiiriiség (km/km?)

atl. 2,4 (D-en 1 korili) - alacsony

Foldtani és talajtani adottsdgok

Felszin alatti rétegek

az alapkézetet riolit-, riodacit tufa, és tufit kézetek alkotjak
tobb szaz m fels6-miocén kori lignitkészletet rejt, melyre az orszég mésodik legnagyobb
kiilfejtéses banyaja telepiilt (Bikkabrany)

Felszini rétegek

a kistaj felszinének kb. 40%-at miocén riolittufa, és mintegy 15%-at als6-miocén homok,
kavics fedi; ezekhez a képzédményekhez E-D-i csapds mentén lignittelepes pannéniai homok,
kavics kapcsolddik

Talajok fébb tipusai

barnafoldek (48%) és csernozjom barna erdétalajok (34%) a kistaj fobb talajtipusai

Termékenységiik

a barnafdldek kedvezétlen (30-75) és a csernozjom barna erdétalajok (35-65) is kedvezétlen
termékenységiiek

Fontosabb éghajlati jellemzék

Altalanos jellemzés

E: mérsékelten hiivds, mérsékelten szaraz; D: mérsékelten meleg, mérsékelten szaraz

Evi napfénytartam

1800-1850

Evi kozéphsmérséklet (°C)

8,0-9,5 (vegetécios id6szaké 15,0-17,0)

Evi étl. csapadék (mm)

600-650 (vegetacids idészaké 360-380)

Hotakards napok 40-55
Ariditasi index 1,08-1,17
Uralkodd szélirany DNy-i, EK-i
Atlagos szélsebesség (m/s) 2,5

Vizrajzi jellemzék

Vizfolyasok

Rét-, Kacsi-, Salyi-, Geszti-, Kulcsarvolgyi-, Hejé-patak

Tavak-tarozok

Harséanyi- (32 ha), Blikkabranyi- (20 ha), Hejémenti- (22 ha), Harsany-Csincse-volgyi-
(17 ha), Salyi-tarozé (24 ha); Miskolctapolcai-t6 (1,6 ha)

Talajviz

altaldban 6 m alatt (volgyekben 4 m kéril), tdlnyoméan kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos, mennyisége nem jelentds

Ivoviz-, csatornahaldzat

ivoviz teljeskori, a csatornazottsag 36,3%-0s (2008-as adatok alapjan)

Novényzet

Florisztikai besorolas

Eszaki-kozéphegység floravidéke (Matricum), Bilkk florajarasa (Borsodense)

Fébb potencialis tarsuldsai

tatarjuharos 16szt6lgyes

Fajszam / védett faj

600-800 / 20-40

Ozonnovények

z0ld juhar, bélvanyfa, gyalogakac, selyemkord, tajidegen 6szirdzsak, japan keseriifii, akac,
aranyvesszé-fajok

GAZDASAGFOLDRAJZI JELLEMZOK

Kozlekedés

Halbzati helyzet

félperiférikus helyzetii (vasat nélkil)

Kdzutak hossza (km)

92 (ebbdl 12 km elsérendii féat)

Kozt sfirtiség (km/100km?)

38 (fout stiriiség 5)

Népesség — telepuléshalozat

Népstiriiség (2001 - f6/km?)

48 (1960 Ota a térseg elveszitette népességének kb. 15%-at)

Népmozgalom

javulé migrécio, romlé természetes népmozgalom

Korosszetétel

kedvezé, eloregedd falu nincs

Iskolazottsag

orszagos atlag alatt

Munkanélkiiliek aranya
(2001 - %)

20

Telepilési helyzet

100 km?-re kevesebb, mint 4 telepiilés jut, a térség 9 telepiilése kdzepes méretii falu
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A Kist4j teriilethasznalati aranyaibol is jol latszik, hogy atmenetet képez az Eszaki-kozéphegység és
az Alfold kozott (az erds- és szantoterlletek aranya kozel azonos, 30% kordli). A Kistaj nagy része
— Borsodgeszt, Bikkaranyos, Harsany, Kacs, Kisgyor, Saly, Tibolddaréc, Vatta telepllések — a
Bukki borvidékhez tartozik, a szél6kataszter szerint I. és I1. osztalyu teriletek.

3.8.2.2. A sziikebb térség, a bukk&branyi kilszini banya és az azt kéruloleld taj jellemzai

Kdzigazgatasi szempontbol a Métrai Eromi ZRt. tulajdonaban 1évé blikkabranyi kilszini banyanak
azon része, melynek teriletére, annak rekultivacidja utdn a naperémiivet el kivanjak helyezni —
Bukkabrany teleptlés kiltertletén talalhato.

A befogado telepuilés

Bilkkabranyt egy 13. szazadi oklevélen emlitik eldszér, Abrany néven. Mar a honfoglalas elétt is
lakott hely volt. A honfoglalé magyarok itt tartottak pihenst. Az Ors vezérhez tartozé kabarok
széllashelye, késébb az Arpad-hazi kiralyok birtoka volt. Nagy Lajos kiraly mezévarosi rangra
emelte, amelyet a torok hodoltsdgig tartott meg. A 15. szdzadtdl a 20. szazadig Alsd- és
Fels6abranyként szerepelt (3.8.2.2-1. &bra) a térképeken. 1949-ben egyesitették a két kozséget
Bukkabrany néven.

A 19. szdzad masodik felében a teleplilés a nagyhirii dél-borsodi sziicsmesterség egyik kdzpontja
volt, e mellett egészen a 20. széazad els6 feléig a lakossag nagy része mezégazdasaghol (elsésorban
a szantofoldi névenytermesztéshol) élt. A 20. szazad kdzepén a mezégazdasagban dolgozok szama
és aranya jelentGsen visszaesett, mig ugrasszeriien nétt — a szocialista iranyelvnek megfeleléen — az
iparban munkat vallalok szdma és a népességen bellli aranya. A hagyomanyos falusi tarsadalom
bomlasa visszafordithatatlanna valt.

A falu egykor sziicseirél volt hires, késébb lignitbanyajarol. A Bikkaljai lignitek a foldtorténeti
0jidé harmadidészakanak végén, az un. pliocén korban képzédtek, kb. 5-8 millio évvel ezelétt. A
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blkkaljai eléfordulas a Pannon-beltenger kiédesedd, lefiiz6dé dbleit kiséré szubtrdpusi, mocsari
novenyzet elpusztuldsabol keletkezett, mocsarciprus (Taxodium), lombos fak (pl. éger, fiz), illetve
nagy tomegt sas, nad felhalmozodasabdl. A lignittelepek kozott és folott homokos, iszapos,
agyagos Uledékek telepiltek.

Bukkabrany hataraban 1960-t6l folytak foldtani kutatdsok a lignit Kitermelést megcélozva, de a
széntermelés csak 1985 szeptemberében indult meg: a lignit kitermelése kiilszini fejtéssel torténik.
A Kkulfejtéses banyaszat technologidja szerint elészor el kell tavolitani a lignittelepek felett
elhelyezkedé meddorétegeket (agyag, iszap, homok stb.), majd a meddéanyagokat vissza kell
tolteni a nyitott banyatérségbe. Ahogy az egyik kilfejtés kimer(lt, tovabbhalad a béanya, es a
kitermelt medd6anyagot az el6z6 teriilet godrébe toltik. A banyaszandé terlileten a széntermelést
megel6zéen harom évvel megkezdédik a terllet eloviztelenitése. Ennek sordn a fed6 és koztes
viztérold rétegek vizét a mélyebb viztarold kepzédményekbe vezetik, ahonnan a rétegvizeket a
kllfejtés szélére telepitett bavarszivattyls kutak a felszinre emelik. A meddékézetek jovesztése
elsésorban mardtarcsas kotrogépekkel torténik.

A blikkabranyi banyaban talaltdk 2007 jaliusaban a bukkabranyi ésfakat, 60 méteres mélységben. A
famaradvanyokra meddotakaritas kdzben bukkantak ra, a miskolci Herman Ott6 Mduzeum
régészcsoportja fogott a mentési munkalatokba. Végil négyet a legnagyobb koriltekintéssel,
szigoru biztonsagi intézkedések mellett a miskolci Herman Ottdé Muzeumba, a megmaradt hat
fatorzset pedig a Bikki Nemzeti Parkba, az ipolytarndci 6slabnyomos bemutatéhelyre szallitottak,
ahol a nagykdzonség is lathatja 6ket.

Jelenlegi tajhasznalat, tajszerkezet

A vizsgélt tajrészlet jelenlegi hasznalatat dontéen a nagylizemi miivelést szantoteriiletek hatarozzak
meg, valamint jelentés teriiletti rombolt felszin maga a banyaudvar (3.8.2.2-2. abra) és a hozza
tartoz6 meddohéanyo terulete. A banyatelek kozelében még helyenként megjelennek az egykori
hagyoményos mez6gazdasagi tajhasznalatot hangsulyozé tanyak, mint pl. Lengyel tanya, Margit
tanya. E tanyak nem tartoznak Bukkabrany kozigazgatési teriiletéhez. Erdoterilet a tervezett
naperomi helyszinéhez kozel a mar felhagyott, rekultivalt banyaterileten talalhatdé, melyek
talajvédelmi erddk, f6 allomanyalkoto faj a fehér akéac (Robinia pseudoacacia) (3.8.2.2-3. abra).
Kisebb kiterjedésiiek az extenziven hasznalt mezégazdasagi teriiletek, ahol is a természetes gyepek
legeltetéses (foként juh) hasznélata zajlik.

A még mivelés alatt &ll6 banyaudvarhoz legkdzelebb Bilikk&brany belteriilete és lakoterilete
helyezkedik el, de 1,2-3 km-es korzetében taladlhatok még Mezényarad, Vatta és Csincse
telepulések is. A tervezett naperémii teriiletéhez legkdzelebb esé beépitések a bukkabranyi ipari
parkhoz tartoznak.

F6 kozlekedesi Utvonalak a 3. sz. féut, mely a banyaudvartol Ny-ra talalhatd, valamint a Hatvan—
Miskolc—Szerencs—Sétoraljatjhely/Nyiregyhdza vasutvonal (80. sz.), mely a banyaudvartol D-re
hazaédik.
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Miivelés alatt
' 4ll6 banyagodor
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(http://erdoterkep.nebih.gov.hu/ alapjan)
3.8.2.2-3. &bra: A vizsgalt tajrészlet erdoteruletei
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Szamos vizfolyas talalhatd a tervezési teriilet kozelében: a banyaudvar a Salyi- és a Csincse-patak
kozott helyezkedik el, de Bukkabrany kdzigazgatasi teriiletét érinti még a Geszti-, valamint a K&csi-
patak is. A Kisvizfolyadsokat tobbnyire magaskdros-magassasos teriiletek szegélyezik. Saly és
Bukkabrany kozott, a Salyi-patakon tobb viztarozo létesult (Bikkabranyi-tarozo: 20 ha, Salyi-
tarozd: 25 ha), melyek halastavak. Bikkabranyon a Béke Gt és a Salyi-Ut kdzott a kdzelmaltban
tovéabbi 3 tavat alakitottak ki (2012-ben)®. A legkdzelebbi halasté kb. 1,5 km-re talalhat6 a tervezési
tertlettol.

A tajhasznalatokat, a tajszerkezetet meghatarozd elemeket jol mutatja a 3.8.2.2-2. abra. Az abran
lathatd a banyaudvar (ezen belll a tervezett naperémii helyszine), valamint a mar rekultivalt
banyateriletek.

A telepitési helyszint befoglalo tajrészlet tajszerkezetét dontéen a banyateriletek és a szantok nagy
felUletei uraljdk, melyeket az emlitett kisvizfolyasok (és a mellettik hGz6dd vizes élohelyek),
valamint a kozlekedési nyomvonalak tagolnak. Erdésavok, fasorok, fasitasok helyenként
elé6fordulnak, azonban legmeghatarozobb erdéteriilet a banya északi részén talalhatd rekultivalt
banyaterileten helyezkedik el.

Tajképi adottsagok

A telepitési helyszinen, a banyatelken a megtelepedett pionir névényzet hatdrozza meg a téj képét.
A Bikk hegyseg sziluettje a hattérben jelenik meg helyenként, ahol a terepviszonyok engedik és a
telepitett erd6k sem takarjék. A telepitési helyszinrél kdrbenézve a telepiilések épitett elemei nem
jelennek meg a tajképben.

A domborzati adottsagok és a novénytakard miatt a telepitési hely legmagasabb, nagyobb tavlatokra
kilatast nyujtd részérol atlagosan 1 km-re 1évo tajrészletek lathatoak, tehat az érzékelhet6 tajrészlet
dontéen az elétérben van (300-1000 m). Fontos tényezd, hogy a kdzvetlen elétérben (0-300 m)
szamos erddsav, erdé taldlhato, amelyek a Kilatast, egyes tajelemekre ralatast (pl. a Bikkabrany
lakoéplileteire) korlatozzak, jelentésen tagolva a beldthato teret (3.8.2.2-4. — 3.8.2.2-6. abrak).

3.8.2.2-4. dbra: A telepitési hely fell nézve az elétérben kozvetlenll a banyaterulet pionir névényzete
Jelenik meg

¢ http://www.web.bvmedia.hu/index.php?catid=317&id=3134:lesz-e-vagy-sem-halasto-buekkabrany-
kuelterueleten&option=com_content&view=article
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3.8.2.2-5. abra: A telepitési hely felél nézve a hattérben a Bikk hegység lathatd

3.8.2.2-6. abra: A telepitési hely felél nézve az elétérben a rekultivalt banyateriletek erdéteruletei
jelentés latvanykorlatozo elemek

A telepitési helyszint befoglald tajrészlet tajkarakterét elsésorban a domborzati adottsagok és a
felszinboritas hatarozza meg (3.8.2.2-7. — 3.8.2.2-11. abrak). A domborzat valtozatossagat az
enyhén hulldmos felszinii hegylabfelszini dombsag formadi, valamint a Bukk fel6l lefuto
patakvolgyek adjak. A felszinboritasban a hagyomanyos gazdalkodas elemei mar nem dominansan
jelennek meg (helyenként még megvannak az egykori sz616hegyek, tanyék), a tajképet a nagytablas
szantéteruletek uraljak. Ugyanakkor szamos esetben a vizfolyasok menti ligeterdok, a szantok kozti
erd6sdvok, mezsgyék, mint természetes szegelyek tagoljak a nagytdbldkat — ezek mind
hozzajarulnak a tajképi valtozatossaghoz. Maga a banyateriilet nem jelenik meg a tajképben (ralatas
gyakorlatilag nincs, elsésorban a banya északi részén talalhatd, mar rekultivalt feluletek jelennek
meg markansan, hiszen a tajrészlet legnagyobb kiterjedésii erdotertileteit adjak. Zavard
latvanyelemek a sok helyen megjelené nagyfesziiltsegii légvezetékek oszlopai.

Ertékes latvanyelemek az emlitett természetes szegélyek mellett a Salyi-patak menti halastavak
(mint a vizsgalt tajrészlet legnagyobb Kiterjedésii vizfellletei), a telepilések templomtornyai,
valamint a Bukk hegység vonulatai a hattérben.
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3.8.2.2-7. dbra: A Mezékeresztes-Csincse kozotti utrol nézve az elétérben a szantdk és a Lengyel tanya
domindl, a kbzépteret lezarja a vasut menti akacos erdésav, a hattérben pedig a Bukk vonulatai és egy
nagyfeszultségii tavvezeték oszlopai jelennek meg

Forras: Google Earth, Juhdsz Csaba felvétele

3.8.2.2-8. abra: A bikkabranyi lignitbanya kulszini fejtése a kornyezé telepulésekrél nem jelenik meg
a tajképben, a tjseb csak a fejtés teriletérol lathatd

3.8.2.2-9. dbra: Bukkabranyi egykori széléhegy latképe, elétérben a Kécsi-patakot kiséré
flizes-nyaras ligeterdével
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3.8.2.2-10. &bra: Az egykori széléhegyrél feltaruld Bukkabrany latképében értékes latvanyelem a
templomtorony, valamint a Kécsi-patakot szegélyezé ligeterdé

3.8.2.2-11. abra: A biukkabranyi halastavak (Salyi-patak) partjarol nézve a Bukk hegység vonulatai
értékes latvanyelemek, melyek a hattérben jelennek meg

Osszességében a telepitési helyszin felsl nézve a taj kiemelkedd latvanyértékkel nem rendelkezik, a
telepitési helyszint befoglalé tajrészlet pedig az MSZ 20372:2004 szabvany alapjan tipikusnak®
tekinthetd, ahol kiemelked6 latvanyértéket elsésorban a templomtornyok, a halastavak és a patakok
menti ligeterdok, fas terlletek, valamint a hattérben megjelené Blkk vonulatai képviselnek.

A térség rendezési tervek szerinti besoroléasa

Megyei teriletrendezési terv

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Teriiletrendezési Terv'® (a tovabbiakban: B-A-Z TrT) térségi
szerkezeti terve szerint a bikkabranyi banyaterilet (a telepiilés tényleges lakdterileteivel egyutt)
nagyrészt a ,hagyomanyosan vidéki telepllési térségbe”, Kisebb része pedig a ,,mezégazdaségi
térségbe” sorolt (3.8.2.2-11. abra). Maga a naperémii telepitési helyszin a hagyomanyosan vidéki
telepiilési térségbe” esik a B-A-Z TrT szerkezeti terve alapjan.

A megyei Ovezeti tervlapok alapjan a vizsgalt tajrészletrol és tagabb térségérél a kdvetkezok
mondhatok el:

— a vizsgalt térségben az orszagos Okoldgiai halozat elemei kozll elsésorban az dkoldgiai
folyosok jelennek meg (a kisvizfolydsokhoz kapcsolodva), azonban a tervezett naperémi
teriiletén az orszagos okologiai haldzat elemei nem talalhatok meg (3.8.2.2-12. &bra),

— a tervezett naperémii tertletén vagy annak kdzelében kivalo termoéhelyi adottsagu erdé és
szantoteruletei, erdotelepitésre alkalmas tertilet nem talalhaté (3.8.2.2-13. 4bra),

— a blkkabranyi banyaterilet déli része az orszdgos komplex tajrehabilitaciot igényld terulet
Ovezetébe tartozik, azonban a banya északi része nem — igy a tervezett naperému terilet
sem az Ovezet része (3.8.2.2-14. abra),

° Azokat a tajrészleteket nevezziik tipikusnak, ahol a formék, a vegetéacio, a vizek és a kulturalis érokség egyesiilése
altalanos vagy mindennapos latvanyossagot mutat.
Borsod-Abadj-Zemplén Megyei Onkormanyzat Kozgyiilésének 10/2009. (V. 5.) szami rendelete a Borsod-Abadj-
Zemplén Megyei Teriletrendezési Terv szabalyzatarol
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— a bukkabranyi banyatdl északra hizodik az orszagos tajképvédelmi dvezet hatara, mely a
Bukk hegylabi részeket foglalja magéba (3.8.2.2-15. 4bra),

— a teljes banyateriilet, valamint a hozza kapcsolédé ENy-DK irany( tajsav az asvanyi
nyersanyag gazdalkodasi terlilet 6vezetébe tartozik (3.8.2.2-16. abra),

— Bukkabrany térségében a 80. sz. vasutvonaltdl délre esé teriiletek tartoznak a rendszeresen
belvizjarta teriilet Ovezetéhez, igy a bikkabranyi banya vagy a tervezett naperémii teriilete
nem (3.8.2.2-17. &bra).

Az eddig emlitett térségi dvezeteken Kivil a vizsgalt teriileten nem talalhaté a B-A-Z TrT Ovezeti
tervlapjain jelolt:

— Vilagorokségi vagy vilagorokség varomanyos terilet ovezete,

— torténeti telepulési terllet Gvezete,

— kiemelten érzékeny felszin alatti vizminéség-védelmi terulet Ovezete,

— felszini vizek vizminGség-védelemi vizgyiijto tertilet Ovezete,

— egyutt tervezheto térségek dvezete,

— kiemelt fontossagu honvédelmi terililet vagy honvédelmi tertilet dvezete,

— nagyvizi meder dvezete,

— foldtani veszélyforrés terliletének dvezete,

— vizerdzionak kitett terllet altal érintett teleplilések 6vezete,

— széler6zidnak Kitett tertilet altal érintett teleptlések dvezete.

Osszességében a megyei tervlapok alapjan nincs olyan taji adottsag, mely a tervezett létesitmény
megvaldsitasat gatolna.
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3.8.2.2-11. &bra: A Borsod-Abauj Zemplén Megyei TerUIetrendezési Terv térsegi szerkezeti terve (részlet)
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3.8.2.2-14. &bra: A vizsgalt térségben az 3.8.2.2-15. &bra: A vizsgalt térség orszagos
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B Asvianyi nyersanyag gazdalkodasi terilet dvezete B Rendszeresen belvizjarta terilet ovezete
3.8.2.2-16. abra: A vizsgalt térség asvanyi 3.8.2.2-17. abra: A vizsgalt térség
nyersanyag gazdalkodasi terulet dvezete rendszeresen belvizjarta terilet 6vezete

Telepllésrendezési terv

Biikkabrany érvényben lévé telepiilésrendezési eszkozei'' alapjan a tervezett naperémii teriilete
(028/98 hrsz.) a beépitésre nem szant kiilonleges banyateriilet (Kk/b) teruletfelhasznalasi egységbe
sorolt (2.2.2. fejezet, 2.2.2-1. 4bra).

Bikkabrany Kozség Onkormanyzat Képvisels-testiiletének Bikkabrany Kézség 3/2003. (lI. 4.)
rendelettel elfogadott Helyi Epitési Szabalyzatanak maddositasarol szol6 1/2016. (1. 15.) rendelete
alapjan a Kk/b beépitésre nem szant Ovezet nyersanyag kitermelés (banyaszat) céljara szolgald
tertlet. A terUleten bellll &svanyi nyersanyag kitermelése, banyaszati épitmények, létesitmények
elhelyezése kizardlag banyakapitanysagi hatarozattal megallapitott banyatelek hatarain beldl,
jovahagyott miiszaki tizemi terv alapjan engedélyezheto.

A fentiek ismeretében a telepiilésrendezési terv alapjan nincs olyan taji adottsdg, mely a tervezett
létesitmény megvalositasat gatolna.

A sziikebb térség taji adottsagainak értékelése

A telepulések kulteriiletén a kialakitott kilszini banya jelentésen névelte az emberi (antropogen)
befolyasoltsdg mertékét. Ez a kijelentés akkor is igaz, ha tudjuk, hogy e Bukk déli labanal fekvé
telepllés mér ezt az id6szakot megelézéen is jelentésen atalakitott volt. Az eredeti hegylabi
tajszerkezetet a 1980-as évek kdzepe el6tt elsésorban a mezégazdasagi termelés uralta, az eredeti
vagy ahhoz kozeli novényallomany mar ekkor is hidnyzott a terlletrél. Ez azt jelenti, hogy a térség
eredetisége (a természetes novényallomanyok hianya miatt) mar a banyaszat okozta beavatkozasok
el6tt is csak alacsonynak volt tekinthet6. A tajrészlet sokoldalusdgéat elsésorban a mezégazdasagi
szegélyek, valamint a Bukk fel6l érkezé patakvolgyek adtak. Egészségesség és bioldgiai aktivitas
szempontjabol ez az idészak még kedvezének volt tekintheté (pl. tajsebek hianya miatt).

A banyaszat — mint az mar emlitésre kerult — a mezégazdasagi jellegi tajat jelentsen atformalta. Ez
tovabb rontotta a térseg altalanos taji jellemzéshez hasznalt szempontjainak mindegyikét. Azaz
tovabb nétt az antropogén befolyds mértéke, csokkent az eredetiség. A kordbbi mezégazdasagi

! Bilkkabrany Kozség Onkorméanyzat Képviselo-testiiletének 1/2016. (I. 8.) hatarozataval jévahagyott Telepiilés-
szerkezeti Terv.
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felleteken jelentés kiterjedésben jelent meg a kilszini banyaszat, mely jelentés (ugyan csak
atmeneti) tajsebeket hagyott a tajban — azonban ez elsésorban a tajhasznélatra gyakorolt hatdsat
tekintve markans, hiszen a tajképben szinte alig érzékelheté (3.8.2.2-18. &bra). Ez az un.
egészsegesség mértékét jelentosen rontotta. A Kiterjedt banyéaszati felilletek egyhanglbbé tették a
vizsgalt terlletet, csokkent az igazi szegélyek hossza, ami a sokoldalisag és a bioldgiai aktivitas
csokkenését eredményezte.

3.8.2.2-18. 4bra: Elétérben a korabbi egyik jellemzé tdjhasznélat, a sz6l6miivelés, valamint a
szantomiivelés, hattérben a bukkabranyi banya meddéhanyoi, melyek azonban nem jelennek meg
markans zavaro elemként — szinte beleolvadnak az enyhén hulldmos felszini dombsagi tajrészletbe

A telepitési hely jellemzéi

A tervezett naperomii a Déli banya terlletén, a kisérleti fasitott meddéhanyé teriletétsl délre
kerllne elhelyezésre. A telepitési helyszin északi részén, mintegy 14,5 ha-os tertlleten 2015-ben
megtortént a mechanikai (technikai) tajrendezés; a déli, kb. 18,5 ha-os részén pedig 2016 IV.
negyedévben varhat6 a tajrendezés (2.5.1. fejezet 2.5.1.-2. &bra). A telepitési hely igy mintegy
33 ha kiterjedésii, mar mavelés alatt nem all6 teriilet.

A t4ji adottsagok telepitési helyre vonatkoztatott értékelése a kdvetkezékben foglalhato dssze:

— Atgjrészlet az eredetiségétol teljesen megfosztott. A termeszetes felszin eltiint, a banyészat
sordn a bényaudvarba a meddéanyagok folyamatos visszatoltése torténik, a korabbi
hegylabi, enyhén lejt6 terepfelszint a kdrnyez6 hatak magassagaig emelték. A tajképben a
természeti tdjalkotd elemek dominalnak, azonban ezeket a banyateriileten megtelepedo
pionir és gyomnovényzet, valamint a rekultivalt terileteken Ultetett erddteriiletek adjak,
melyek ily médon szintén antropogen hatasok eredmeényei.

— A Véltozatossagot jelenleg az egyes cserje- és facsoportok adjék, azonban emiatt még a
sokoldalusag nem all fenn. A telepitési hely északi szegélyén huzodo erdészegély markans
térhatarol6 elem.

— A bioldgiai aktivitas kdzepes (nem csupasz felszin jelenleg), pionir- és gyomfajok alkotjak
a novényzetet (pl. nyar, ezistfa, s&s). A tajrészlet nem tekintheté egészségesnek, tekintve,
hogy szadmos adventiv, invaziés novényfaj (pl. gyalogakac, ezistfa, betyarkoro,
selyemkdrd), mas gyomok jelennek meg a terlleten, valamint alapvetéen rombolt
felszinrél van szo.
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A telepitési helyszint mutatjak az aldbbi fotok (3.8.2.2-19. — 3.8.2.2-22. abrak).

3.8.2.2-19. abra: A telepitési helyszin déli része még rendezetlen terepfelszinii

3.8.2.2-20. &bra: Az északi részen a durva tereprendezés mar megtortént

3.8.2.2-21. abra: A telepitési hely északi részén hiuzodo akacerdé (rekultivalt teriletek)
markans térhatarol6 elemek
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3.8.2.2-22. 4bra: A betyarkoro (Conyza canadensis) és az ezistfa (Elaeagnus angustifolia) tomeges
megjelenése jol jelzi a tajrészlet degradaltsagat

3.8.3. A tervezett tevékenység taji hatasai

A tajat a tervezett tevékenység kapcsan kdzvetlenil és mas kdrnyezeti elemeken keresztil, kozvetve
is érik hatasok. Mivel a t4j a kornyezeti hatasvizsgalatokban a kornyezet egészét jelenti elmondhato,
hogy az 0sszes hatotényezd, melyet a munka soran az egyes szakterileti fejezetek feltartak kisebb-
nagyobb mértékben a tajat is elérik. (Pl. az épités soran jelentkez6 levegészennyezés, mely a
ndvényzeten, a mivi elemeken Kkirakddik ezek képi megjelenését is rontja, elsé lépésben a szinek
tompulésdval, masodik lépesben az egészségi allapot, illetve az allag romlasan keresztul. Vagy
ugyanigy a zajterhelés ebben a fazisban, ami a kornyez6 élovildgot zavarhatja, menekilésre
sarkalja.)

Itt a szakagi munkarészekben felsorolt hatdsokat nem ismételjuk meg, viszont bemutatjuk, hogy a
tajra vonatkozoan milyen specialis hatasfolyamatok becsiilhetok. A bevezetoben leirtak is sejtetik,
hogy a tajnal kilon kell foglalkozni a tajszerkezet és tajhasznédlatok modosulasaval (esetlegesen
ennek hatasaval a tajpotencialra), illetve a tajképben bealld valtozasokkal. Ezek a hatasfolyamatok
gyakorlatilag mind az 0j létesitmények 1étéb6l és mitkodésébsl adodonak. Taji léptékii valtozasok
az épitési tevékenység kozvetett hatasaibdl nem varhatok. A naperémi felhagyésakor, a terilet
rekultivacidja azonban Gjabb taji 1éptékii valtozasokat okoz, ezért err6l kiillon szolunk.

3.8.3.1. A tervezett tevekenység fabb jellemzdinek taji szempontli 6sszegzése

A tervezett naperémii a blkkabranyi kilszini banya mar mivelés alatt nem allo, ,,Déli
banyateriletének” északi részén valosul meg, igy egy rombolt felszin Ujrahasznositésa torténik meg
a beruhdzas megvalositasaval.

A naperémi létesitése sordn elhelyezésere keriilo berendezéseket (napelem tablak, tartdszerkezet,
konténerek, k&belezés, utak, felligyeleti és biztonsdgi rendszer Ilétesitményei) a 2.1.2. és 2.3.
fejezetek ismertetik.

Minden a naperémith6z tartozd létesitmény, berendezés elbonthatd kivitelben készil, jelentés
alapozasi munkakat nem igényel, tehat a tevékenység felhagyasa, megsziintetése sziikség esetén
kiilonésebb gond nélkdil, révid idén belil megoldhato.
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3.8.3.2. Tajszerkezeti, tajhasznalati valtozasok

Naperémii

Az egykori rombolt felszin rendezése, és helyette egy megujulé energiahasznositasi mod igen
korszerii,, magas ipari kultarat tikrozé naperémiivének kialakitasa a kornyezé tjhasznositasokra
(ipar, mezdégazdasadgi szantd, szolo-ultetvény, gyepek, erdok, lakéterlletek) nézve az eddigi
hasznositasi médnal (beleértve pl. a telepitési helyszinen kordbban végzett banyamivelést,
foldmunkat, azokkal jaré zajt és kiporzast) sokkal kevésbé lesz zavaro.

A tagabb kornyezetben lévé hasznalatok kozil csak a repllésben okozhat a napelemek
visszatiikrozédése problémat, azonban a koézelben nem talalhaté miikddé repilétér. A volt
mezokovesdi repllotér — a rendelkezesre allé informéaciok szerint — jelenleg nem rendelkezik
miikddési engedéllyel.

Nyomvonalas létesitmények

Jelen esetben Uj nyomvonalas létesitmény csak foldbe helyezett villamos kabel forméajaban valosul
meg, igy ezeknek sem tajszerkezeti, sem tajképi hatasuk sincs. (Mas kézmtivet nem kell kialakitani
a naperémii telepitéséhez.) Elvben a foldvezeték feletti tertileten épitési, mivelési korlatozasok
lennének sziikségesek, mivel azonban a vezetékek sajat iparterileten bellil fognak hazodni, igy ez
sem jelent tajhasznalati korlatozast (csak betartando feltétel esetleges més, sajat fejlesztésnél).
Tovéabbi kapcsolodé nyomvonalas létesitményt a kiszolgalo athal6zat adja, mely a
kdzmiivezetékekhez hasonldan a banyatelken belil kerll Kialakitasra, igy tajhasznalati valtozasokat
nem okoz.

3.8.3.3. Tajképi valtozasok, lathatdsagi vizsgalat

A Matrai Erémi ZRt. 2015-ben helyezte Uzembe az els6é fotovoltaikus erémiivét Visontan, az
elmalt évtizedek alatt megtelt Ozse-vilgyi zagytarold teriiletén. A biikkabranyi banyateriileten az
Ozse-volgyi zagytéren elhelyezett naperémii kialakitdsdhoz hasonlé erémiivet terveznek
megvaldsitani, igy annak megjelenése a tajképben eloképként joI mutatja a varhatd tajképi
hatasokat Bukkabrany esetén is (3.8.3.3-1. és 3.8.3.3-2. abra).

A képeken lathatd, hogy ahol rélatunk egy-egy Kiterjedt napelem mezére, az elég jelentés,
antropogén kepi elemként jelenik meg a tajban. Azonban a tajképi hatasokat elsésorban az
hatarozza meg, hogy a naperémii teriilete mely nézépontokbdl jelenik meg a tajképben, illetve
mennyire markans latvanyelem a frekventalt nézépontokbol.

Frekventalt nézépontoknak a fobb kdzlekedési utvonalakat (3. sz. fout, 80. sz. vasut, teleplléseket
Osszekoté alsdbbrendii utak), a potencidlis turisztikai célpontokat (Malomtanya étterem Blikkabrany
tertletén, blkkabranyi halastavak), a telepulésszegélyeket, valamint Bukkabréany teljes belteruletét
(a telepliles kozelsége miatt) tekintettiik.

Els6 lepésként szilkséges bemutatni, hogy jelenleg a telepitési helyszin hogyan jelenik meg a
kilonbozo frekventalt nézépontokbol, valamint tovabbi nézépontokbdl. A fotok készitésének
helyszineit a 3.8.3.3-3. &bra mutatja be.
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3.8.3.3-2. dbra: Az Ozse-volgyi zagytéren elhelyezett naperémii kozeli képe, hattérben
a Matra sziluettjével

A helyszini terepbejaras tapasztalatai alapjan a telepitési helyszin az emlitett frekventalt nézépontok
fel61 nem latszik: a fasitasok, fas mezsgyek, erdésavok, erdoterliletek, a beépitett teriiletek, valamint
a domborzati adottsdgok mind jelent6s latvanykorlatozo elemek. Ahonnan varhatéan meg fognak
jelenni a napelemek a tajképben: a Vatta és Csincse kozotti ut (F8). Azonban e helyszinen a
naperémii mar nem lesz az el6tér resze (hiszen tobb mint 1 km-re helyezkedik el az emlitett
nezépontoktol), tovabba oldalrdl lesz majd lathato (hasonldan egy kb. 2 m magas keritéshez), igy
nem lesz markans tajképi elem (a visszatukrozédés nem fog latszodni, mivel ralatds nincs a
naperémdre).

A helyszini terepbejaras fényképeit az alabbi 3.8.3.3-4. abrasorozaton mutatjuk be. A narancssarga
nyilak a telepitési helyszinre mutatnak.
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e

F1. A telepitési helyszin a biikkabranyi egykori F2. A bikkabranyi halastavak fel 8l nézve a tavak

sz8l6hegy (Malom étterem fol6tt) nézve — lokalis menti fiiz-nyar ligeterdd stirti allomanya miatt nem
magaslati pont, azonban innen nézve telepitett latszik a telepitési helyszin

akacos takarja a telepitési helyszint, igy a tervezett

naperémii nem fog latszodni

e

F3. A 3. sz. f6uttol nézve Bilkkabrany belteriiletén — a lakdhazak, belterlleti zoldfellletek, fasitasok
takarjak a telepitési helyszint (maga a banyaudvar sem latszik a foutrél)

F4. A bUkkébrényi iparterUIe déli része felsl nézve —a terepviszonyok és a fas mezsgyék miatt '
gyakorlatilag nem latszik a telepitési helyszin
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F5. A bikkabranyi iparterilet kzelében a 3. sz. foutrol nézve — a telepitési helyszin a rekultivalt
béanyateruletek fasitasai, valamint a terepviszonyok miatt nem latszédik (Forras: Google Street View)

F6. Vatta teriiletén a 3. sz. f6utrél nézve a F7. Vatta telepilésszegélyérsl nézve szintén jelentds
telepitési helyszint takarjak a rekultivalt latvanykorlatozd elem a rekultivalt banyaterilet
banyateriilet feltoltései és a telepitett akacos és a telepitett erdok, a telepitési helyszin nem lathat6

F8. Vatta és Csincse kozotti atrol nézve, el6térben a Geszti-patak mederkorrekciojaval — a kozéptérben
jelenik meg a telepitési helyszin, melyen a tervezett naperdmii latvanya korlatozottan, oldalnézetben
jelenhet meg

F9. Vatta és Csincse kozotti Gtrol nézve, a Kis-Csincse patak kdzelében — a terepadottsagok miatt nem
latszik a telepitési helyszin
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B3

F10. Csincse északi telepiilésszegélye fell nézve  F11. Csincse és Mezokeresztes kozotti ut felol nézve,

a Kis-Csincse menti fas mezsgye jelentés a Lengyel tanya kozelében — a vasut menti akdcos
latvanykorlatozé elem, innen nem latszik a mezsgye is a kdzéptérben helyezkedik el, a
telepitési helyszin banyaudvar nem érzékelhet6 a tajképben (igy a

telepitési helyszin sem latszik)

-~

F12. Csincse és Mezokeresztes kozotti ut felsl F13. Mezényéarad északi telepiilésszegélye fel6l nézve

nézve — a vasut menti akacos miatt nem — elétérben a Kacsi-patak és a patak menti ligetes
érzékelhet6 a banyaudvar sem — a telepitesi allomany, kozéptérben Bikkabrany lakoteriletei
helyszin valahol a viztorony mogott talalhatd, de (azonban innen sem érzékelhet sem a banya, sem a
nem latszik telepitési helyszin)

F14. Az M3 autopéalya nyomvonala tavol — legkdzelebb esé szakasza is kb. 5 km-re — hizodik
a tervezett naperémia helyszinétél, igy az autopalyardl nem lesz lathato (a vasut menti fasitasok is
alig érzékelhetdk a tajképben)

3.8.3.3-4. dbrasorozat: A helyszini terepbejaras fényképei

A vizsgalt tajrészletben az M3 autdpélya is frekventalt nézépontnak szamithatna, azonban ennek
tavolsaga (legkozelebbi pontja is kb. 5 km-re talalhatd a tervezett naperémi telepitési helyszinétél)
meghaladja a Természetvédelem — Tajak esztétikai mingsitése MSZ 20372:2004 szabvany szerinti
kozéptér (1 km-tél 5 km-ig, ahol a részletek mar elmosodnak egészen tiszta és paramentes idében
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is) fogalmat is. Ez azt jelenti, hogy a naperémii az ,,autopélya felél nézve a hattérben jelenik meg”,
azonban ténylegesen a nagy tavolsdg, a naperémii mérete, kialakitasa, tovabba a novényzet takaro
hatasa miatt nem lesz lathatd az autopélya felol nézve.

A helyszini terepbejaras fényképei mellett a domborzati adottsagok es kilénbozé felszinboritasok,
terilethasznalatok tovabbi elemzésével is bemutatjuk, hogy a telepitési helyszinre valo ralatas igen
korlatozott — igy a naperémii megjelenése a tajképben nem lesz markéns, illetve a legtobb
nézépontbol meg sem jelenik majd. A domborzati adottsagokat a 3.8.3.3-5. abra, valamint azzal
dsszefiiggésben készitett sematikus metszetek*? (3.8.3.3-6. abra) is jol érzékeltetik.

()

Tifioldfaigc <

.

Csincse

arad » N
A telepitési helyszin (piros nyil) kérnyezetében 12%-ot (sarga fedvény) és 17%-ot (lila fedvény) eléré hajlasu lejtok is
jellemzoéek (https://www.mepar.hu/mepar/), a felvett mintametszetek metszetvonalait fekete szaggatott vonalak jeldlik
(A-A, B-B)
3.8.3.3-5. dbra: A kdrnyezé domborzati adottsagok, a felvett mintametszetekkel

12 A magassagi adatok részben a topografiai térképrél, részben a Métrai Erémii ZRt. &ltal adott, a banyaudvar egy
részére vonatkozd tényleges magassagi adatokbdl szarmazik. A metszetek fliggbleges tengelye a vizszintes
tengelyhez képest aranyosa torzitott, hogy a magassagkiilénbségek jobban latszodjanak a metszeteken.
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3.8.3.3-6. dbra: Mintametszetek
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A fentiek alapjan a tervezett létesitmény tajképi hatasteriiletének lehataroldsat a 3.8.3.3-7. abra
mutatja: a tajképi hatasteriiletbe a banyatelek még nem rekultivalt (azaz fas szard novényzettel nem
boritott) felszinei, valamint a Vatta-Csincse kdzott hizddoé Ut egy rovid szakasza — illetve az Ut és a
banyatelek kozott elhelyezkedd szantéteriiletek tartoznak. Ez alapjan a frekventalt nézépontok
kozil a Vatta-Csincse kdzut egy rovid (kb. 1 km hosszd) szakaszardl fog megjelenni a tervezett
létesitmény a tdjképben, azonban nem az el6térben, hanem a kozéptérben (1 km-nél nagyobb
tavolséag), igy nem lesz meghatarozo tajelem az utrdl feltaruld latvanyban.

Osszességében a tervezett létesitmények elhelyezkedése, a domborzati adottsagok, kitakarast
biztositd novényallomanyok miatt frekventalt nézépontok fel6l nem fog megjelenni a latvany
kdzvetlen el6térben (3.8.3.3-7. abra). A tervezett naperémiire rélatas csak madéartavlatbol,
Kisrepulére ulve tarulhat fel. A Bikk hegység felél nézve a naperémi olyan tévolsagban
helyezkedik el (a legktzelebbi pontja kb. 7 km), hogy a naperé6mi maximum a hattérben (5000 m-
nél nagyobb tavolsaghdl nézve) jelenik meg, pontszeri elemként.

.......
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3.8.3.3-7. dbra: Lathatoésagi vizsgalat 6sszefoglalo térképe: frekventélt nézépontok és jelentés
takarést biztositd ndvényzet, tjképi hatasterilet lehatarolasa

3.8.3.4. Atdjpotencial és a taji adottsagok valtozasa

A tajpotenciél hasznositésa jelen tevekenység megvaldsulasaval kedvezé irdnyba valtozik. A terilet
egy eddig kiaknazatlan természeti eréforrasa, a napsugarzas kerul felhasznélasra. Egy korébbi
rombolt felszin (banyaudvar) egy részén a tovabbiakban a kornyezeti és foként fenntarthatdsagi
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szempontbol feltétlen kedvez6 megajuld energiatermelési és hasznositasi tevekenység valosul meg,
ami igen kedvezoé.

A t4ji adottsdgok szempontjabdl elmondhatjuk, hogy a tervezett Uj létesitmények elétti &llapothoz
képest a térség egészségességét nem, bioldgiai aktivitasat, eredetiségét, sokoldalisagat minimalis
mértékben fogjak valtoztatni.

3.8.4. Tajhasznalat lehetdségei a felhagyas utan

A naperémi élettartamanak lejarta utan tobbféle terllethasznélati lehet6ség adodik. A napelemek
leszerelhetok, a felllet rekultivalhatd, vagy Gjabb ipari hasznositasnak is teret adhat a terilet.
(Amennyiben a napenergia termelés bevéltja a hozza fiizott reményeket, akdr megujithatd a
naperémi.) Legcélszeriibbnek az ipari teriiletként valo tovabbi felhasznlas tiinik, ha erre nem lesz
igény, a tertlet teljes felszabaditdsa utdn egyéb cel hasznalat is elkeépzelhetd, de reélisan ezek
kozil a legvaldszintibb a tertilet erdésitése.

3.9. A tervezett tevékenység élévilagra gyakorolt hatasai
3.9.1. A terilet élévilaga
3.9.1.1. Atagabb térség élévilaga

A vizsgalt teriilet és kornyéke novényfoldrajzilag az Alfold (Eupannonicum), Duna-Tisza kdze
(Praematricum) flérajardsaba tartozik és az erdds-sztyepp zénaban helyezkedik el. Az eredeti
ndvényzet mar korabban atalakult, megsziint, a kdrnyék erételjes antropogén befolyésoltsag alatt
all, nagyrészt intenziven mivelt szantok uraljék a felszint, Kis részben gyepek és erd6k mozaikjait
talaljuk a beépitett terliletek mellett. A tertlet erdéi Kis kiterjedésiiek, telepitettek, a nyomvonalas
létesitmények és a patakok mellett helyezkednek el. F6 fafajaik: nemes nyar, akac, korai juhar és
magas Koris.

A térségben orszagos jelentéségii védett teriilet EK-i iranyban a Bikki Nemzeti Park DK-i
nyulvanya (a 3.9.1.1-1. &brén z6ld hatarvonallal és ferde négyzethaloval jelolve), valamint az ezzel
teriiletileg 6sszefiiggé Tardi-legel6 Természetvédelmi Terllet (az abran fliggdleges sraffozassal).
Ezek legkisebb tavolsaga a tervezett naperémi helyszinétél 6-8 km. A nemzeti parki terlleten
melegkedvel6 tolgyerdék az uralkodok, ilyen tarsulas a Corno-Quercetum petraeae-pubescentis,
valamint a Genisto tinctoriae-Quercetum és Genisto pilosae-Quercetum. A legmelegebb, sekély
talaju lejtokon fajgazdag bokorerdék és sziklagyep-, illetve lejtésztyepp rétek hizodnak. Ehhez
botanikailag szorosan kapcsolodik az erdék eléterében huzodod természetes mocsarrét €s
I6szvegetacio (l6szgyepek, cserjesek, 16sztolgyes fragmentumok), illetve az ott él6 védett és
fokozottan védett flora- és faunaelemek.
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Forrés: Természetvédelmi Informécids Rendszer
3.9.1.1-1. dbra: Orszagos jelentéségii védett terlletek a tervezési terilet kornyezetében

A tervezett naperémi helyszinétél kb. 8 km-re DK-re fekszik a Borsodi Mezéségi Tajvédelmi
Korzet (az abrén vizszintes sraffozéssal), melynek legnagyobb része mocsarakkal mozaikolt
gyepterilet, foként 6si l6szpuszta rétek, valamint 6si és masodlagos szikesek, a peremeibe pedig
szantok ékelodnek.

Mindegyik orszagosan védett, egylttal Natura 2000 terilet is (3.9.1.1-2. abra). A Tardi-legel6é
Természetvédelmi Terulet és a Bikki Nemzeti Park emlitett terllete jelentésen atfed a Tard
kornyéki erdéssztyepp (HUBN20009) Natura 2000 természetmegorzési terllettel (az abran
vizszintes lila sraffozéssal), valamint a Bikk-hegység és peremteriletei (HUBNZ10003)
madarvédelmi terulettel (az abran fuggdéleges lila sraffozassal). A Borsodi-Mez6ség Tajvédelmi
Korzet nagyrészt atfed a Borsodi-Mez6ség (HUBN20034) Natura 2000 természetmegérzési
terulettel (abrén vizszintes sraffozas) és a Borsodi-sik Natura 2000 (HUBN10002) madarvédelmi
terulettel (Abran fliggéleges sraffozas).

A tervezési terllethez legkdzelebb az ©kologiai folyosdként miikddé patakvolgyek esnek (a
3.9.1.1-3. abréan lila szinnel jelolt teriiletrészek). Ertékes magteriilet a Tard kornyéki erdéssztyepp,
illetve a Borsodi Mezéség Tajvédelmi Korzet teriilete, amelyek a tervezett naperémi helyszinétél
tobb mint 8 km-re fekszenek.

A tervezett naper6mii létesités tehat kozvetleniil nem érint sem orszagos, sem kozdsségi jelentdségii
védett teriiletet, sem a Nemzeti Okoldgiai Halozat elemeit.
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3.9.1.1-2. dbra: Koz0sségi jelentéségii védett teriletek a tervezési terllet kdrnyezetében
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3.9.1.1-3. abra: A Nemzeti Okoldgiai Halozat elemei a tervezési teriilet kérnyezetében
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3.9.1.2. Atervezési terlet és kdzvetlen kornyezetének elévilaga

A beavatkozasi helyszin a Biikk és az Alfold eltéré élovilagu teruleteinek talalkozasi zonajaban van,
igy fontos szerepet jatszik az élolények migracidjaban és a kulonbdzé flora- és faunaelemek
Kicserélodésében. A tervezett naperémii telephelye a banyaterilet k6zépsé része, a rekultivalt
hanyotol délre, a mikddé banyatol eszakra fekvé meddohanyd teriilete. A tervezett beavatkozas
tehat a Matrai Erémii ZRt. Bukkabranyi Banyatzemének terlletén, ipari tertleten fog megvalosulni.

Vegetacio

A naperémii altal elfoglalandé terilet a jelenlegi meddéhdny6 32,9 hektarnyi teriilete. Ennek
felszinboritasat ruderalis pionirndvényzet adja, tobbek kozott betyarkoré (Conyza canadensis),
s&sok (Carex sp.), apr6 bojtorjan (Arctium lappa), martilapu (Tussilago farfara) invazios fajokkal
gyalogakac (Amorpha fruticosa), selyemkdérd (Asclepias syriaca) tizdelve. Ezt spontén
megtelepedett fasszartak, zomében nyarak (Populus sp.), ezlstfa (Eleagnus angustifolia), akéac
(Robinia pseudoacacia) egészitik ki. (A terllet jellegét a 3.9.1.2-1. és 3.9.1.2-2. &bran lathatd fotok
mutatjak.)

3.9.1.2-1. abra: A tervezett naperémii tertiletének jelenlegi vegetacioja

Ez a vegetdcido nem kepvisel Okoldgiai érteket, mert nemcsak botanikailag szegényes, hanem
nagyon kevés allatfaj szamara kinal éls-, vagy taplalkozohelyet. igy migracids Gtvonalként sem tud
funkcionalni. A talaj fedettsége is mérsékelt, a meg nem rendezett teriiletrészen sok helyen a szabad
talajfelszin latszik.

A tervezett telephelyen sem védett, sem kdzosségi jelentoségii élohelyet, fajt nem talaltunk, a terdlet
igy 6kologiai értéket nem képvisel.
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3.9.1.2-2. dbra: A tervezett naperémii tertletének jelenlegi vegetacidja

A Biikkabranyi Béanyalizem egyseges kornyezethasznélati engedélyének 2016-ban elvégzett
feliilvizsgalata™ soran az alabbi vegetéaciotipusokat azonositottak:
— Fuzliget (Leucojo aestivo-Salicetum),
— Akacos (Bromus sterili-Robinietum ill. Chlidonio-Robinietum),
— Toviskes (Pruno-Crataegetum),
— Nadas (Scirpo-Phragmitetum),
— Magas sésos (Caricetum acutiformis ripariae),
— Maésodlagos franciaperjés kaszalorét (Patinaco-Arrhenatheretum elatioris) és Festuca-s
félszaraz tipusa,
— Szikar legel6k (Cynodonti-Festucetum pesudovinae, Cynodonti-Poetum angustifoliae,
Convolvulo-Agropyretum repentis, Lolio-Plantaginetum) és atmeneteik a flives szikes
puszték (Achilleo-festucetum pseudovinae) felé.

A szantdk és mezégazdasagi mivelt teriiletek mellett az igen kis Kiterjedésben, mozaikos foltokként
vannak természeti teriletek, ezek természetességi allapota viszonylag alacsony foku. Magas
szdmban vannak jelen bennilik a degradaciot jelz6 ndvényfajok és alig, illetve nem fordulnak el6
haboritatlan korilményeket kedvelé specialista novényfajok. Az egységes kornyezethasznalati
engedély felulvizsgalati dokumentacioban a banyateriileten és kornyékén azonositott névényfajokat
a 3.9.1.2-1. tablazat tartalmazza.

A banya kornyezetében taladlhaté tarsulasok tehat alapvetéen fajszegények, degradaltak,
6zonfajokkal terheltek, a telepitett erdok monokultirak.

Védett, értékes, vagy kozdsségi jelentéség éléhely, vagy novényfaj a telephely kdrnyezetében sem
talalhatd. A vizsgalt terlleten és kornyékén egyetlen hatasviselének tekintheté éléhely, vagy
ndvényfaj sem azonosithato.

3 MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft., Miskolc, 2016. jalius
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Forras: Egységes kdrnyezethasznalati engedélykérelmi tervdokumentécié fellilvizsgélata
a Matrai Erémt ZRt. bikkabranyi kiilszini szénbanyaszati tevékenységére,
MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft., Miskolc, 2016. jalius

3.9.1.2-1. t&bl4zat: A banyaterileten azonositott fajok listaja

Achillea collina mezei cickafark

| Agrimonia eupatoria kozonséges parlofii
| Agropyron repens kozonséges tarackbuza
Arctium lappa kozonséges bojtorjan
Arrhenatherum elatius franciaperje
Artemisia vulgaris fekete iirém
Astragalus glycyphyllos édeslevelii csiidfii
Calamagrostis epigeios siskanad
Calystegia sepium s6évényszulak
Cirsium arvense mezei aszat
Dactylis glomerata csomos ebir
Daucus carota vadmurok
Dipsacus laciniatus héjakutmdacsonya
Equisetum arvense mezei zsurld

| Erigeron canadensis betyarkérd

Festuca pratensis réti csenkesz
Galium verum tejolté galaj
Lactuca serriola keszeg salata
Linaria vulgaris gyujtovanyfii
Lolium perenne angolperje
Matricaria maritima ebszEkfii
Melandrium album fehér mécsvirag
Mentha longifolia I6menta

Pastinaca sativa pasztindk

Plantago lanceolata landzsds utifii
Plantago major nagy utifii

Poa nemoralis ligeti perje
Potentilla reptans ind4s pimpd
Robinia pseudo-acacia | akic

Rubus caesius hamvas szeder
Salix alba fehér fiiz

Salix fragilis csoregefiiz
Sambucus ebulus foldi bodza
Stenactis annua seprence
Symphytum officinale fekete nadalyté
Tanacetum vulgare gilisztaiizd varadics
Taraxacum officinale pongyola pitypang
Trifolium pratense réti here

Trifolium aureum z0rg6 here
Trifolium repens fehér here
Trifolium arvense tarl6here

Trifolium campestre mezei here

Urtica dioica nagy csaldn
Verbascum blattaria molytizé okorfarkkérd
Verbascum phlomoides sz0sz6s okorfarkkord
Vicia cracca kaszanyligbiikkony
Viola hirta borzas ibolya

Viola arvensis mezei drvacska
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Allatvilag

A vizsgélt térség terlilethasznéalata meglehetésen egysiku: legnagyobb részt szantok, ezen Kiviil,
iparterilet, beépitett terlilet és kisebb részben erdéteriletek vannak. A még megmaradt természeti
tertletek piciny foltokban lelhet6k csak fel. Ezek alapjan a vizsgalt terdilet allatvilagat is alapvetéen
a kozonséges, barhol masutt is eléforduld fajok alkotjak. Ertékes, védett, dkologiai szempontbdl
kiemelkedé jelent6ségii fajok el6fordulasara kevéssé kell szamitani.

A banya egységes kornyezethasznalati engedély felulvizsgalati dokumentéacidja a banyateriiletre
vonatkozoan a 2016. évi zooldgiai felvételezés alapjan a kovetkezé megéallapitasokat tette:

— Az odonatoldgiai vizsgalatok soran 2 védett, am nem ritka szitakot6faj kerilt el6. Ezek a
fajok gyakorlatilag majdnem minden hasonl6 él6helyen el6fordulnak.

— A coleoptera-faunisztikai vizsgalatok soran elékerilt 1 védett, &m nem ritka cincérfaj,
valamint 2 védett, mégis szinte mindenitt el6forduld futdbogar faj. Mas, jelentésebb
termeszeti erték nem kertlt el6.

— A lepidopterologiai vizsgalatok eredményeként a vizsgélati terlleten 32 nappali lepkefaj
talalhato, ebb6l 5 all védelem alatt. Az 5 védett fajbdl 2 veszélyeztetett, Voros Konyves: a
Zerynthia polyxena, és a Lycaena dispar hungarica.

— A vizsgélati terlleten gyujtott, illetve meghatarozott pokfajok mindegyike, a hasonlo
teriileteken nagy mennyiségben el6forduld, altalanosan elterjedt pokok kodzé tartozik.

— A vizsgalati terllet malakologiai szempontbdl viszonylag valtozatos és természetkozeli.
Bar védett, igazan ritka csigafaj nem Kker(lt el6, azonban kiemelend6k a kovetkezo,
szorvanyos el6fordulasu, viztisztasigra érzékeny fajok: Pisidium nitidum, Unio crassus,
Sphaerium corneum, Valvata piscinalis.

— Az ichtyoldgiai vizsgalatok soran a kozeli vizfolydsokban harom védett fajt, a Cobitis
taenia-t, a Gobio albpunctatus-t, és a Nemachilus barbatulus-t sikerllt kimutatni. A
Csincse-patak 0Okologiai épsége ezek alapjan, a negativ beavatkozadsok ellenére még
kielégitonek mondhatd. Dominalnak az 6shonos fajok, bar a védett fajok szama csekeély.
Veszélyeztetett fajokat nem siker(lt kimutatni.

— A herpetofauna vizsgalata soran 7 kétéltiifaj és 2 hulléfaj kerult kimutatasra. Ezek
mindegyike védett', 4m egyikiik sem képvisel kiemelkeds természeti-természetvédelmi
értéket. A vizsgélt terlillet egy része, a Csincse és a Lengyel-tanya kdzelében [évo,
allandéan vizzel boritott, kb. 2 ha kiterjedésii mocsar, mint szaporodo- és éléhely
jelentenek értéket.

— Az ornithologiai kutatdsok soran a 110 megfigyelt madéarfajbdl 64 faj koltése igazolddott,
tovabbi 12 faj ugyan nem kolt a terlleten, de azt tdplalkozo terlletként hasznalja. Ezek
kozé tartoznak a nagyobb térigényt, nagytestii ragadoz6 madarak, mint példaul a parlagi
sas, a kerecsensolyom.

A megfigyelések sordn 9 fokozottan védett madéarfaj el6forduldsa bizonyosodott be,
melyb6l 5 fészkel (1 par fehér golya, 1 par gyéngybagoly, 2 par kuvik, 1 par szalakéta,
5 par gyurgyalag) a tertileten. Emellett 85 védett és 16 nem védett fajt is regisztraltak.
Noha a vizsgélatok jo néhany védett és fokozottan védett fajt mutattak ki, a legértékesebb a
tertleten fészkelé fokozottan védett fajok egyike sem az é16-, hanem a fészkel6helyhez
kotott, ezert attelepitesik megoldhato.

— A mammoldgiai vizsgalatok kapcsan 6sszesen 21 emlds faj fordult el6 a terlleten, ebbél
védett faj 9, mig 1 faj — a vidra — fokozottan védett, Voros Kényves, veszélyeztetett 1 faj.
Természetvédelmi szempontb6l mégis csupan ez a vizi ragadozo6 (alkalmi) eléfordulasa
jelentds, azonban a vizsgalati tertlet allandé éléhelyéiil nem megfelels.

 Hazankban minden kétélti- és hiilléfaj védett.
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A teljes banyateriiletre kiterjed6é felmérés eredménye azt mutatja, hogy 6koldgiai szempontbdl
kiemelked6en értékes, ritka allatfajok nincsenek a tervezett beavatkozas teriiletén és annak
kdzvetlen kdrnyezetében.

A naperémii telepekre vonatkozd tapasztalatok alapjan okoldgiai kockazatot a fényszennyezés
jelenthet, vagyis azok a polarisan tiikrozédé napelem feluletek, amelyeket a vizhez k6t6do repiild
rovarok vizfelllletnek néznek, és azokra raszallva elpusztulnak, illetve amelyek egyes vonul6
madarak tajékozodasat befolydsolhatjak.

Ebben a térségben nem ismeretes madarvonulasi Gtvonal, azonban szamos vizhez kot6do, a polaros
fényt keresé rovarfaj jelenléte valoszintsithetd a kozelben talalhatd vizfellletek, vizfolyasok
mellett. Ilyen terlilletek a Salyi-patak menti halastavak, a Geszti-patak, féként annak elterelt
szakasza a banyaterilet és a Vatta-Csincse kozti utat keresztezé szakasz kozott. A Geszti-patak e
teriiletér6l a domborzati viszonyok miatt konnyt atjaras adodik a leendé naperémii teriiletére, amit
a jol repulé rovarok igénybe tudnak venni.

A tervezett beavatkozas esetében tehat faunisztikai szempontbdl potencialis hatasviselonek a
polarotaktikus rovarfajok tekinthet6k. Ilyen fajok a faunisztikai vizsgalatban felsoroltak kozil az
Odonata és a Coleoptera rend egyes tagjai. A telepitést megel6z6 alapallapot felvételnek ki kell
terjednie a polarotaktikus rovarok feltérképezésére a halastavak teriiletén, valamint a Geszti-
patakon.

Jelentés vizfelllet még a telepitési hely kdrnyéken a Geleji tarozo, de annak a telepitési helyhez
legkdzelebbi pontja tébb mint 6 km, igy az itt él6 fajok varhatdan mar nem lehetnek érintettek a
hatasok altal.

Osszességében a beavatkozas altal kozvetlenil érintett teriilet ipari teriilet, élovilaga nem képvisel
Okologiai értéket, a kornyezo teriiletek vegetacidja szegényes, faunaja alapvetéen kdzonséges
fajokbol all. Potencialis hatasviseloként a Geszti-patak és a halastavak polarotaktikus
rovaréllomanya tekintheté.

3.9.2. A tervezett tevékenység 6kologiai hatétényezoi

A naperémi telepitésével jard kdvetkezményeknek harom tipusat az épités, a muiikddes és a
felhagyas hatasait szilkséges szamba venni.
Az épités potencialis hatotényezéi (id6tartam kb. 6 honap):

— teriiletfoglalas: termétalaj és/vagy vegetaciovesztés,

— foldmunkak, felvonulas: talajélet, vegetacio és élohelyek bolygatasa, talajok tomdérodése,

— foldmunkak, szallitas, felvonulas, rakodas és épités Iégszennyezése: Killlepedés a

ndvényzetre,
— szallités, felvonulés és az épiteés zajterhelése: zavaras, elhtizddas, elvandorlas,
— gyepesités.

Az Uzemelés potencidlis hatotényezéi (idotartam 25 év):
— tikrozodés: 6kologiai fényszennyezés (repulé allatok tajékozodasanak zavarasa, 6kologiai
csapda jelenség),
— potencidlis talajszennyezés (napelemek lemosasa): talajélet zavarasa,
— karbantartas: zavaras, elkertilés,
— havaria: tiz esetén levegbészennyezés, vegyi anyagok kiszabadulasa esetén a talaj- és a
talajviz szennyezése: ndvények karosodasa, allatok pusztulasa.

A felhagyas potencialis hatotényezoi hozzavetéleg megegyeznek az épitéssel. Idotartam: kb. néhany
hdénap.
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3.9.3. Az épités soran vegzett tevékenysegek hatésa az élévilagra

A fent felsorolt potencidlis hatotényezok kdzil a vizsgalt terlleten csak néhannyal kell ténylegesen
szamolni. Terlletfoglaldas nem lesz, tekintve, hogy az elfoglalandd terlilet jelenleg is ipari
hasznositas alatt all, igy termoterilet és vegetaciovesztés nem torténik. A foldmunkék talaj- és
vegetéaciokarositd hatasa is varhatéan az iparteriileten belilre korldtozodik. A munkéalatokkal jaro
Kiporzas és zaj csak elvileg terheli a kdrnyek élévilagat, hiszen az épitési terlileten érzékeny
élolények jelenléte nem jellemzo, az épités légszennyez6 és zajkibocsatasai pedig atmenetiek és
varhatéan nem, vagy alig Iépik majd tul a telepitési teriilet hatarat. A gyepesités a jelenlegi zavart
vegetacidju gyomos, invazids fajok lakta terillethez képest inkabb pozitiv valtozast hoz, a
jelenleginél rendezettebb, nagyobb talaj fedettséget add vegetaciot jelent majd. Amennyiben
megfeleld, rendszeres kezelést kap a terilet, idovel stabil allapotd masodlagos gyepteriilet alakulhat
Ki.

Az épités hatésteriilete varhatéan a beavatkozasi helyszin és annak maximum 100 méteres korzete,
beleértve a telepitett-fasitott terlileten atvezetendé megkdzelité Utszakaszt. Az épités hatotényezoi
szempontjabol hatasvisel6 fajt, vagy fajcsoportot e teriileten beltil nem tudunk megnevezni.

A megvaldsitas soran jelentkez6 hatasok nem okoznak kedvezétlen valtozast a tertlet élovilagaban.

3.9.4. Az lUzemelés hatasa az élévilagra

Az lzemelés soran jelentkezé hatdtényezok kozil az élévilag szempontjabdl a legerételjesebb az
Okoldgiai fényszennyezés. Ennek tdbb tipusa ismeretes, megkulénbdztethetiink éjszakai és nappali
fényszennyezést. A naperémii esetében nappali fényszennyezésrél beszélink, amikor a
napelemtablakrdl visszaver6dé fény befolyasolja a repllé rovarok tajékozodasat. A madarak
tajekozodasanak megzavarasara nincsenek vonatkozd megfigyelések, adatok. A madarak
tajekozodasat jelenlegi ismereteink szerint alapvetéen az €jszakai fényszennyezés zavarja.

Ezzel szemben a vizi, vagy vizhez kot6d6é rovarok nappali vizkeresését erételjesen befolyasoljak a
napelemekrél (és méas an. polarisan tiikrozé feltletekrél, pl. ablakiiveg) visszaverédo fények. Ennek
oka, hogy e rovarok szaméara a viz nélkilozhetetlen kozeg, a vizfelllet felismerése tehat alapvet6
fontossagu. A viz megtaldlasaban a rovaroknak a vizfellletrdl tikrdzédo vizszintesen polaros fény
nyljt segitséget. A vizszintesen polaros fényhez valé vonzddas az un. pozitiv polarotaxis, amely
tobb mint 300 vizi rovarfaj (példaul a kétszarnylak — Diptera, tegzesek — Trichoptera, poloskak —
Heteroptera, kérészek — Ephemeroptera, szitakték — Odonata, alkérészek — Plecoptera, bogarak —
Coleoptera rendjebe tartozdok) tajékozodasi modja.

Ezek az un. polarotaktikus fajok azok, amelyek ki vannak téve annak a veszélynek, hogy méas, nem
vizi fellleteket is vizként érzékelnek, ha azokrdl vizszintesen polaros fény verédik vissza.
Jellemzéen ilyen feliletek a napelemtablak és a napkollektorok. Az 6koldgiai fényszennyezés
szempontjabol ezeket a polarotaktikus fajokat tekintjuk hatasviselonek. Kozilik is leginkdbb
veszélyeztetettek a viszonylag nagyobb, toébb km tavolsagot is bejard, jo repulé fajok, pl. a
szitakotok.

A mesterséges fénypolarizatorok haldlos 6kologiai csapdaként mikoddnek a polarotaktikus fajok
szamara, tekintve hogy a rovarok ezeket a — szdmukra egyébként rendkivil kedvezétlen — forro
szaraz fellleteket valasztjak éléhelydl, petézohelyll a viz helyett. Ennek oka, hogy az ilyen
fellletekrol érkezo vizszintesen polaros fenyek erételjesebb ingert jelentenek, mint a vizfeliletekrol
érkez6 impulzusok.

A napelemek e miatt torz viselkedésmintat hivnak életre, és ezzel a populéacidik hanyatlasahoz vagy
akar kipusztulasihoz is vezethetnek. A napelemek és napkollektorok tehat negativ szelekcids hatést
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fejthetnek ki ezen rovarcsoportok termeszetes éléhelyvélasztasara, ami gyors evollciés valtozast
okozhat az adott életkdzosségekben.

A tervezett napelemek 32,9 hektarnyi csaknem vizszintesen polaros fényt tikrozé fellletet
jelentenek majd, 2-4 km-re a Sélyi-patak elgatlasaval kialakitott halastavaktol. A Bikkabranyi
Halastavak terlletén 6sszesen 13 té van, melybél 8 kisebb telel6té és 5 nagyobb tenyésztd. A
nagyobb tavak felllete 5-18 hektar kozotti. A 2016. augusztus 23-i terlletbejarés tapasztalatai
alapjan e tavak a polarotaktikus rovarfajok szdméara megfelelé él6helynek tekintheték. Ennél fogva
nem zarhato ki, hogy az itt €l6 — foként szitakété — populaciok szamara a telepitendé napelemek
Okoldgiai csapdét jelentenek majd.

Hasonlé a helyzet az ennél joval kisebb feluletti Geszti-patak eseteben is, amelynek jelentés
szakasza a telephelytsl 0,5-3 km-re huzodik. A patakot nemrégiben EK-felé elterelték és a Vatta-
Csincse kozti orszagut keresztezésén tul egy kis vizfolyasha kototték, amely a patak vizét a
telephelyt6l tavolabbi Kis-Csincsébe vezeti. A Geszti-patak delnek forduld régi medre azéta
tobbnyire szaraz, éppen ugy, mint a Csincse-patak elhagyott medre. Ezek a felhagyott medrek a
polarotaktikus rovarok szdméra nem tekinthetok él6helynek, mert gyakorta teljesen szarazak. Jo
élohely viszont a Kécsi-patak, amely 2,5-3,5 km-re fekszik a tervezett telephelytdl, valamint a
Salyi-patak, amely pedig 0,5-2 km-re van. Itt is el6fordulhatnak polarotaktikus rovarpopulaciok.

A telephely kdrnyezetében 1évo viztereket a 3.9.4-1. abra mutatja.

aic 'ezéztvi,{-*pa&ak

Halastavak \ Naperémii
tertilet

Kécsi-patak

3.9.4-1. 4bra: A telephely kdrnyezetében lévé vizterek

E vizterek mentén és azok 100-150 meéteres korzetében el6forduld polarotaktikus rovarfajok
szamara a naperémii felulete potencialisan vonzo hatasu.
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Annak eérdekében, hogy a tervezett napelemek ne miukddjenek Okoldgiai csapdaként, itt is
javasolhaté az Un. depolarizéacios racsok alkalmazasa, mint a Visontan az Ozse-volgyi zagytéren
létestilt naperé6miinél. Ennek soran a vizszintesen polarizald mesterséges fellileteket egy vékony
(1-2 mm) savokbdl allo, polarizlatlan fényt visszaveré racsmintaval latjak el, amit6l a felllet
elveszti a rovarokra kifejtett vonzasat. Minél siiribb a fényt depolarizal6 fehér racs, annal kevesebb
rovart vonzanak az egyebként fenyes és fekete fellletrészek. Ennek hatdsmechanizmusa azon
alapul, hogy a repulé vizi rovarok olyan fellleteket keresnek, melyek Kiterjedése a fajra jellemzé
kiszobértéknel nagyobb, ugyanis a tal kicsi viztestek hamar Kiszaradhatnak, s igy a bennutk fejl6dé
larvak elpusztulnak. A tukrozé felulet felosztasa tehat azzal a kovetkezménnyel jar, hogy a rovarok
nem talaljék elég nagykiterjedesiinek a felliletet, ezért nem veszik azt igénybe.

A Matrai Erémi ZRt. Bukkabranyban létesitendé naperomiive a tervek szerint ugyanazzal a
technolégiaval készil majd, mint a visontai naperémii (ugyan az a napelem modul depolarizacids
racsokkal). A visontai telepen hasznalt napelemekben fémhatarok valasztjak el a celldkat. A 2016.
augusztus 23-an a visontai naperémiiben tett latogatasunk alkalmaval készitettilk a 3.9.4-2. abran
lathato fotot. Ezen jol latszik a fellilet osztottsaga.

3.9.4-2. &bra: A Visontan alkalmazott napelemek fellletének kialakitésa

Léteznek ennél siiriibb osztdsi napelemek is, de a terepi tapasztalatok alapjan a visontai
naperémiinél ez az osztas-siiriiség elegendének bizonyult. A terepbejaras soran a tablak felliletén
semmilyen rovarmaradvanyt nem lattunk, a napelemek fellletén kizérélag szOcskék és sdskak
voltak megfigyelhetok. Ezek az alapvetéen meleget és szarazsagot kedvelé rovarok kivaloan
érezték magukat ezeken a fellileteken. Polarotaktikus rovarok jelenlétére semmi nem utalt.

A napelemek tisztitasabol szarmazo, a gyepre jutd viz éves mennyisége elenyészd, nem haladja meg
a telepiteni tervezett gyep tiir6képességét. Az esetleges havariabdl ered6 vegyi terhelések mértéke
és kockazata alacsony, a kozvetlenul érintett éléhely (a gyep) érzékenyseége Kicsi, ugyanakkor
rendelkezik némi semlegesité képességgel és szilkség szerint Gjravetéssel helyreallithato. Ezt a
hatast nem tekintjuk jelentdsnek. (Ezzel szemben a murvazott, vagy egyéb koszort felllet nem
semlegesiti az esetleges szennyezést, hanem gyorsan atereszti azt a mélyebb rétegek, a talajviz felé.)
A gyepfeliilet kialakitasa abbol a szempontbol is indokolt, hogy a gyepesitett fellletii naperémii
terlilete tovabbra is az dkoldgiai hal6zat elemeként tud funkcionalni. Ehhez természetesen idé kell,
de mar a nem egész 1 éve Uzembe helyezett visontai telepen is lathaté a boritottsag. A tapasztalat
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az, hogy a vetett fi kozott pionir gyomfajok jonnek fol (3.9.4-3. &bra), de a rendszeres kaszalas
idovel jo gyepet eredményezhet.

5

3.9.4-3. dbra: Pionir gyomfajok megjelenése a gyepesitett tertleten

A havériabdl ered6 tiiz kockézata is alacsony, bar a tovaterjedés gyors lehet, viszont a potencialisan
érintett élohelyek érzékenysége (értéke) Kicsit, nincs jelent6s 6kologiai kockazat.

A naperémii karbantartasa (izemszertien vérhatéan évi néhany napot igényel, igy az ezzel jaro
zavarés, taposas nem okoz emlitésre méltd hatast.

Osszességében a naperdmii mitkddése soran a napelem feliiletek potencialisan vonzo hatastiak a
kornyéken feltételezetten €16 polarotaktikus rovarfajok szaméra. Hatasterliletnek a naperémi
kozvetlen kornyéke és a telephely 3-4 km-es korzetében talalhatd vizterek, vizfolydsok kb.
100-150 meteres kornyezete tekinthets. Az e terlleteken el6, e teriletek folott mozgd
polarotaktikus rovar fajok tekinthet6k potencialisan érintettnek.

A beavatkozas kozvetlen hatasterilete a 32,9 hektarnyi telepitési helyszin és annak 150 méteres
kornyezete (3.9.4-4. abréan folyamatos piros hatérral). E terlileten belll érvényesiilnek az épités
kdzvetlen hatésai.

Kozvetett hatdsok az épités folyaman nem azonosithatok. Az lzemelés csak kozvetett hatéssal
jarhat, ez a feltételezett 6koldgiai csapdahatas. Azok a teriletek lesznek ezéltal a kdzvetett hatés
altal érintettek, amelyek a telephelyt6l legfeljebb 3—-4 km-re vannak és potencialis éléhelyei a
polarotaktikus rovaroknak. Ezek a terlletek a kovetkezék: halastavak vizfeliletei, elovizzel
rendelkez6 patakmedrek: a Geszti-pataknak a beavatkozasi terllettdl északra fekvé szakasza és az
Uj medre, a Sélyi-patak, a Kécsi-patak — természetesen az adott 3-4 km-es tavolsagon beluli
szakaszok (3.9.4-4. abran szaggatott piros vonallal lehatarolva).

6FX323168/0002/A 149/158 2016.10.20.



MATRAI EROMU ZRT.
E 20 MW:-os fotovoltaikus naperémii létesitése a bikkabranyi felhagyott banyahanyd teriletén
Elgzetes vizsgalati dokumentécio

CSincseTpatak;

|
¥
o)
o
=
2
=

M

(Gyilkoster

(Az 4bra alapja a FOMI 2005. évi ortofotoja.)
3.9.4-4. dbra: A naperémii hatasterilete az élévildg szempontjabdl

3.9.5. A felhagyas hatasa az élovilagra

A naperomiivek felhagydsaval kapcsolatban nagyon kevés tapasztalat van. A napelemek
leszerelhetdk, a benniik lévé anyagok hulladéknak minésilhetnek és artalmatlanitast igényelhetnek.
A tartdszerkezetek szétszerelése utan a tertlet rekultivalandod, és Gjrahasznosithatd. Ha a terlletet a
naperémi felhagydsa utdn magara hagyjak, akkor idovel a kdrnyezé fajgazdagabb gyepek fel6l a
naperémii gyepterllete is benépesilhet, diverzebbe valhat, azonban a kornyezé akacerdd
elérenyomulasa megakadalyozhatja a gyep 6kologiai értelemben vett ,,beérését”.

Osszességében a naperdmii telepitésének élovilagra vald kedvezétlen hatasa csak feltételes és a
megfelelé technoldgidval minimalizalhato, igy az élévilag szempontjabdl a tervezett naperémi
telepitésevel kapcsolatban kizard ok nincs.
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3.10. A tervezett tevékenység teljes hatésterllete, a hatasterulettel érintett teleptlések

A tervezett naper6mi létesitéséhez és Uzemeltetéséhez kotodé kornyezeti hatdsok elézetes
vizsgalata alapjan lehatarolasra keriilt az egyes hatasok terlleti kiterjedése, melyek a 3.10-1.
tablazatban kertltek dsszefoglalasra.

3.10-1. tdbl4zat: Az egyes kornyezeti hatasok hatasterileteinek kiterjedése

Hatasterilet Kiterjedése

Kornyezeti hatas

Epitési fazis

Uzemeltetési fazis

Levegémindségre gyakorolt
hatés

Az épitési teriilet és annak 665 m
sugaru kornyezete a szallitasi utak
89 m-es savja, az M3 autdpélya
mezokeresztesi lehajtojaig (kb. 9 km
D-i irdnyban)

Nem értelmezhetd

Felszini vizekre gyakorolt
hatés

Az épitési terilet (beleértve a foldkébel
nyomvonalanak kdzvetlen kérnyezetét)

Nem értelmezhetd

Foldtani kézegre gyakorolt
hatés

Az épitési tertlet (beleértve a foldkébel
nyomvonalanak kdzvetlen kérnyezetét)

Naperomii terulete

Felszin alatti vizekre
gyakorolt hatés

Az épitési terilet (beleértve a foldkébel
nyomvonalanak kdzvetlen kérnyezetét)

Naperomii terulete

Hulladékkeletkezés

Az épitési tertlet (beleértve a foldkébel
nyomvonalanak kdzvetlen kérnyezetét)

Nem értelmezhetd

Zaj- és rezgéskibocsatas

Az épitési teriilet és annak 220 m
sugarQ kornyezete, a szallitasi utak
max. 80-100 m-es savja, az M3
autopalya mezokeresztesi lehajtdjaig

Nem értelmezhetd

Az épitett kbrnyezetre
gyakorolt hatés

A széllitasi utak max. 80-100 m-es
s&vja, az M3 autopalya mezokeresztesi
lehajtéjaig

Nem értelmezhetd

Tajkepre, tajhasznalatra
gyakorolt hatés

A béanyatelek még nem rekultivalt
terliletei (max. 2 km D-i irdnyban), a
Vatta-Csincse kdz6tt hizodé ut egy
rovid szakasza (max 2,5 km EK-i
irdnyban), illetve az Ut és a banyatelek
kozott elhelyezked szantoteriletek

A béanyatelek még nem rekultivalt
tertletei (max. 2 km D-i
irdnyban), a Vatta-Csincse kozott
hiz6do Ut egy rovid szakasza
(max. 2,5 km EK-i iranyban),
illetve az Ut és a banyatelek kdzott
elhelyezked6 szantotertiletek

Elsvilagra gyakorolt hatas

Az épitési terlet és annak

max.100 méteres korzete, beleértve a
telepitett-fasitott teruleten atvezetend6
megkdzelité utszakaszt

A naperémii terllete és annak
150 m sugaru kornyezete,
kozvetetten a tertlettl 3—-4 km-es
tavolsagon bellli vizfellletek
(halastavak, élévizzel rendelkez6
patakmedrek)

Az épitési, illetve az lzemelési fazisra vonatkozd teljes hatéstertlet kiterjedését az egyes elemi
hatastertletek fedvénybe helyezésével hataroztuk meg. Az épitési fazisra vonatkozdan az eredo,
azaz a teljes hatasrelletet a légszennyez6 anyag kibocsatasok hatasterilete (az épitési teriilet 665 m-
es kornyezete), a tajszempont( hatésteriilet (2 km D-i, 2,5 km EK-i iranyban), illetve a beszallitasok
zaj- és rezgéskibocsatasanak hatasterilete (szallitasi utak max. 80-100 m-es savja, az M3 autopalya
mezokeresztesi lehajtojaig /kb. 9 km D-i irAnyban/) hatarozza meg.
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Az egyes kornyezeti hatasokra vonatkozo, illetve a teljes hatésteriletet az épitési fazisra
vonatkozoan — a kornyezo telepllések kozigazgatasi hatérainak feltiintetésével — a 3.10-1. abra
mutatja. Az épitési fazis teljes hatasteriletével érintett teleplléseket és azok lakonépességének
szamat a Kozponti Statisztikai Hivatal (KSH) 2014. évi adatai alapjan a 3.10-2. tablazat

tartalmazza.
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Jelmagyarazat:

--- Felszini vizek hatasterulet = foldtani
kdzeg = felszin alatti vizek =
hulladékkeletkezés hatastertlet

.. Zaj- és rezgéskibocsatas hatasterilet
= Epitett kérnyezet hatasteriilet

... Tajkeépi, tajhasznalati hatéasterilet

--- Elévilag hatastertilet
— Osszesitett hatéasterilet (épités)

Megjegyzés: Az egyes telepuiésék kodzigazgatasi hatarait a lila szaggatott vonalak jelolik.

3.10-1. &bra: A naperémii beruhézéas kornyezeti elemenkénti és Gsszesitett hatasterulete az épitési
fazisban a kornyezé telepllések kozigazgatasi hatarainak feltlintetésével
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3.10-2. tdblazat: A teljes hatasterulettel érintett telepllések az épitési fazisra vonatkozdan

Telepulés Terdlet [ha] Lakonépesség szama [fo] Népsiiriiség [f6/km’]
Bikkabrany 18,02 1697 94,2
Vatta 23,34 921 39,5
Mezokeresztes 74,26 3818 51,4
Mezonyéarad 14,06 1603 1140

Forras: KSH, 2014.

Az Uzemelési fazisra vonatkozéan a naperé6mii mikddéséhez kothet kdrnyezeti hatasok el6zetes
vizsgalata alapjan csak tajvédelmi szempontbdl és az él6vilagra gyakorolt hatasokra vonatkozéan
volt értelmezhet6 hatastertilet. A tobbi kdrnyezeti elem esetében az lUzemelésbél eredd hatasok
minimalisak vagy nincsenek, ezért azok terileti kiterjedése sem értelmezheto.

Az Uzemelési fazis esetében a tajképre és az élovilagra gyakorolt hatdsok terileti kiterjedésének az
osszesitése adja a teljes hatasteriiletet, melynek legnagyobb Kiterjedése max. 4 km E-i, EK-i, illetve
D-i iranyban.

A tijra és az élovilagra vonatkozd, illetve a teljes hatésteriletet az izemelési idészakban — a
kdrnyez6 teleplilések kozigazgatasi hatarainak feltlintetésével — a 3.10-2. dbra mutatja. Az
Uzemelési fazis teljes hatésteriletével érintett telepiileseket és azok lakonépességének szamat a
KSH 2014. évi adatai alapjan a 3.10-3. tablazat tartalmazza.
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Jelmagyarazat:
--- Elévilag hatésteriilet

... Tajkeépi, tajhasznalati hatéasterilet
— Osszesitett hatasteriilet (izemelés)

Megjegyzés: Az egyes telepilések kodzigazgatasi hatarait a lila szaggatott vonalak jelolik.

3.10-2. &bra: A naperémii beruhézéas kornyezeti elemenkénti és dsszesitett hatasterulete az tzemelési
fazisban a kornyezé telepllések kozigazgatasi hatarainak feltlintetésével

3.10-3. tdblazat: A teljes hatéstertlettel érintett teleplilések az izemelési fazisra vonatkozoéan

Telepiilés Ter(let [km?] Lakénépesség szama [f6] Népsiiriiség [f6/km’]
Bukkabrany 18,02 1697 94,2
Tibolddaréc 30,31 1362 44,9
Saly 25,57 1752 68,5
Vatta 23,34 921 39,5
Csincse 11,34 543 479
Mezokeresztes 74,26 3818 51,4
Mezoényaréd 14,06 1603 114,0

Forras: KSH, 2014.
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4. Orszaghataron atterjedé kornyezeti hatas bekdvetkezesenek lehetdsége

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti engedélyezési eljarasok soran az el6zetes fazisban
értékelni kell, hogy a tervezett tevékenyseg kovetkeztében elérelathatdan orszaghataron atterjedo
kdrnyezeti hatasok lehetésége felléphet-e.

A szennyezéanyagok és mas terhelések a hatasokat kdzvetité kozegekben, alapvetéen a levegoben
és a felszini vizekben nagy tavolsagokra juthatnak el Killepedés, kirakddas nélkil. Ez a kozegek
(levegé, viz) sajatossagabdl adddok, melyek pl. a talajokkal ellentétben nem képesek a
szennyezések akkumuldciojara. A naperémiinek kéros anyag kibocsatdsa nincs, igy az
orszaghataron atterjedé felszini viz- illetve légszennyezé hatassal nem kell szdmolni.

Az eléz6 fejezetekben az egyes kornyezeti elemekre vonatkozdan lehatarolasra kerilt a tervezett
naperémi kornyezeti hatésainak terlleti kiterjedése. Az épitesi fazisra vonatkozd hatésteriilet
legnagyobb kiterjedése kb. 9 km D-i iranyban (szallitasi Utvonal). Az Uzemelési fazis esetében
pedig kb. 4 km E-i, EK-i, illetve D-i iranyban.

A naperémi telephelye az orszag északkeleti részén fekszik, a tervezesi terulethez legkdzelebb a
Szlovak Koztarsasag talalhatd. A szlovak hatar a tervezési teriilettol északi iranyban, légvonalban
kb. 75 km-re hizodik. Ez azt jelenti, hogy a telepitési helyet figyelembe véve a naperémi
Magyarorszaggal szomszedos orszagra nincs hatassal, sem a létesitési fazisban, sem az tizemszeri
miik6désbél eredéen orszaghataron atterjedé kornyezeti hatassal nem kell szamolni.
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5. A naperomii épitése és miikodéese soran lehetséges havaria események

Havéria esemeénnyel eépitési vagy Uzemeltetési balesetek, illetve tiizesetek, meghibasodasok
bekdvetkezésekor kell szamolni. llyen esetben szemelyi sérulések fordulhatnak el6, kédros anyag
juthat kdzvetlenil vagy kdzvetve a kdrnyezetbe. Esetleges havaria bekdvetkezése esetén elsédleges
szempont, hogy a lehet6 legrovidebb idon belil el kell haritani a veszélyt, és a szennyezodést a
leheté leggyorsabban meg kell sziintetni, a szennyezés tovabbterjedését meg kell akadalyozni.

A talaj és foldtani kdzeg védelme szempontjabdl a havaria események megelézése érdekében a
veszélyes anyagokat tartalmazd tartdlyokat burkolt, zart karmentével kell ellatni. Olajtoltési
transzformatorok alkalmazédsa esetén a transzformatorokat befogadd konténereket olajfogd
karmenté tartallyal kell ellatni.

A felszini és a felszin alatti vizeket a havaria események (a szerkezetek rongal6dasa, kigyulladasa
sth.) kozvetlenil nem veszélyezteti. Havaria esetén a talajra kertlé veszélyes anyagok (pl.
Uzemanyag, kenéanyag) azonban — megfelel6 biztonsagi intézkedések hianyaban — bejuthatnak a
felszin alatti vizekbe. llyen esetben azonnal be kell avatkozni, a szennyezett felszini rétegeket
eltavolitva kell megakadalyozni a kiomlott anyag szétterjedéset.

A levegéminésegre gyakorolt hatasok szempontjabol a naperomii mikodésével kapcsolatosan
havéria eseményre elsésorban az esetleges tiizeseteknél lehet szamitani. A tiizesetek valdszintisége
minimalis, de amennyiben mégis bekovetkezik, gy rovid ideig (3—4 éra a tiiz eloltasaig) csekély
légszennyezéssel lehet szdmolni. A lakott teriiletektol valé viszonylag nagy téavolsagnak
(BUkkébrany kb. 750 m) kdszonhet6en ez esetben sem vérhaté jelentds hatas a hatasviselékre.

A naperémii lUzemeltetésébdl eredéen zaj- és rezgésterheléssel jaré havaria esemény nem
azonosithato.

A naperémiiben bekdvetkezo esetleges havaria a telepiilések épitett kdrnyezetére a viszonylag nagy
tavolsag nagy valdsziniiséggel nem lesz hatéssal.

Mivel a banyaterilet jelenleg és a jovében is ipari terlletként keril hasznositasra, ezert egy
esetleges havaria esemény hatdsai az elévilagra minimalisak lesznek, mivel él6vilagvedelmi
szempontbol érzékeny terliletek nem talalhatok a naperémii tervezett helyszinén. A rekultivacioval
kialakitott (nem védett) ndvényzet szempontjabdl egy esetleges tiiz tovabbterjedése a vegetacid
pusztulasidhoz vezethet. E karositas az Ujratelepitéssel visszafordithato folyamat.

Havaria esetén a tajképben jelentés valtozas nem fog bekovetkezni, hiszen egy baleset (pl.
villamcsapas, tiiz stb.) utan a helyreallitast azonnal megkezdik, igy a megsérilt berendezéseket a
leheté leghamarabb elszallitjak a teriiletrél. Ugyanez vonatkozik az estlegesen leégett vegetaciora,
mely felGjulésa, feldjitasa varhato.
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1. MELLEKLET

A kozremiikodo tervezok és szakértok szakteruleti
jogosultsaganak igazolasa
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Telefon: 455-8860, fax: 455-8869, honlap: www.bpmk.hu

Hatarozat szama: 2476/2013 Ugyintézénk: Tréfa Janosné

Az 1996. évi LVIII. térveny, illetve a 244/2006. (XIl. 5.) Korm. rend. felhatalmazasa alapjan, a Budapesti és Pest Megyei
Mérnoki Kamara az On jogosultsag iranti kérelmet elbiralta, és az alabbi hatarozatot hozta:

HATAROZAT

A 24/1971. (V1. 8.), a 104/2006. (IV. 8.), a 244/20086. (XlI. 5.) és a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a
miniszteri rendeletek felhataimazasa, és a Magyar Mérnéki Kamara Jogosultsag Elbiralasi Szabalyzata eléirasainak
megfeleléen

Rideg Andras részére, akinek

mern6ki kamarai nyilvantartasi szama: 13-1 2684

szuletési helye: Budapest, ideje: 1976. 03. 16., anyja neve: Dombi Maria
lakcime: 2600 Vac, Althann Mihaly F. u. 8.

oklevél: energetikai mérnék, szama: 4711997, kelte: 1997. 07. 02.
kiallitja: BME Gépészmérndki Kar
oklevél: okl.gépészmérndk, szama: 73/2003, kelte: 2003. 06. 23.
kiallitoja: BME Gépészmérndki Kar

ENGEDELYEZI a(z)

KB-T kamarai koddal jelzett Kérnyezetmérndki (létesitményi és technolégiai)
tervezést

SZKV-1.1. kamarai kéddal jelzett Hulladékgazdalkodasi szakérté szakértést

SZKV-1.2. kamarai koddal jelzett Levegétisztasag-védelem szakérts szakértést

SZKV-1.3. kamarai koddal jelzett Viz- és foldtani kézeg védelem szakértést

SZKV-1.4. kamarai koddal jelzett Zaj- és rezgésvédelem szakérts szakértést

Az engedély megujitasi/tovabbképzési hatéarideje: 2018. 05. 31., de az engedélyezett tevékenységet csak akkor
végezheti, ha a Magyar Mérnski Kamara altal vezetett ~ az adott idészakra hatalyos — orszagos Névjegyzékében
szerepel. A képzettségének megfelels szakterileten rendelkezik illetékességgel, ezt nem Iépheti tul; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Mérnéki Kamara Etikai-fegyelmi Koédexében megfogalmazottakat. Amennyiben jogszabaly a jelen
engedély mellett, tovabbi kévetelményt (pl. vizsgat, tovabbképzést, stb.) is el6ir, akkor kérelmezé feladata, hogy ennek
is eleget tegyen.

INDOKLAS

A kérelmezé igazolta, hogy a hivatkozott jogszabalyban a jogosultsag megadasahoz meghatarozott kévetelményeket
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Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 809/2/01/2015
Ugyintéz6 neve: Tréfa Judit

Targy: Hulladékgazdalkodasi szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Romenda Tamas

Lakcim: 1033 Budapest Harrer Pal u.10. VI/34.

Végzettségek:

okl. kdrnyezetmérndok (szama: 106-MF/2000, kelte: 2000/06/27)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12548, 01-64686

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara éltal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezé- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirol szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdadlkoddsi
és tdjvédelmi szakértii tevékenyséegril szolo 297/2009.(XI1.21.) kormanyrendeletben biztositott
hatdsk6rémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsdgi eljdarads és szolgaltatds
dltalanos szabadlyairol szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2015. aprilis 21.

p.h.

1. Romenda Tamas (1033 Budapest Harrer Pal u.10. V1/34. )
2. Irattar

Kelt: 2015. aprilis 21. 1/1. oldal Ugyszam: 809/2/01/2015



Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 810/2/01/2015
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: Levegétisztasiag-védelem szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Romenda Tamas

Lakcim: 1033 Budapest Harrer Pal u.10. V1/34.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndok (szama: 106-MF/2000, kelte: 2000/06/27)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12548, 01-64686 '

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.2. - Levegoétisztasag-védelem szakért6

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakérté mérnékok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolé
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tdjvédelmi szakeértdi tevékenységril szolo 297/2009.(X11.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldanos szabadlyairdl szolé 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolést
és a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2015. 4prilis 21.

p.h.

Kapidk:
1. Romenda Tamas (1033 Budapest Harrer Pél u.10. VI/34.)
2. Irattar

Kelt: 2015. aprilis 21. , 1/1. oldal Ugyszam: 810/2/01/2015



Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 811/2/01/2015
Ugyintéz6 neve: Tréfa Judit

Targy: Viz- és foldtani kozeg védelem szakérté tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Romenda Tamas

Lakcim: 1033 Budapest Harrer Pal u.10. V1/34.

Végzettségek:

okl. kérnyezetmérnok (szama: 106-MF/2000, kelte: 2000/06/27)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12548, 01-64686 '

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagot a
Magyar Mérnoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a fervezs- és szakért6 mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-aban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrdl szolo 297/2009.(XI1.21.) kormanyrendeletben biztositott
hataskdromben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatasi hatésdgi eljaras és szolgdltatas
dltalanos szabdlyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrol szol6 tajékoztatast melloztem.

Kelt: 2015. aprilis 21.

titkér

1. Romenda Tamas (1033 Budapest Harrer Pal u.10. V1/34.)
2. Irattar

Kelt: 2015. aprilis 21. » 1/1. oldal Ugyszam: - 811/2/01/2015



Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal u. 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszém: 812/2/01/2015
Ugyintézd neve: Tréfa Judit

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérto tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Romenda Tamas

Lakcim: 1033 Budapest Harrer Pal u.10. VI/34.

Végzettségek:

okl. kornyezetmérndk (szama: 106-MF/2000, kelte: 2000/06/27)
Kamarai nyilvantartasi szam: 01-12548, 01-64686 '

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejlileg a jogosultsagot a
Magyar Mérndki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatarozatot a tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szolo
1996. évi LVIII. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakértdi tevékenységrél szolo 297/2009.(XI1.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatdsagi eljaras és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairdl szolo 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
és a jogorvoslatrol sz6106 tajékoztatast mell6ztem.

Kelt: 2015. aprilis 21. o / ﬁ
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Dt; Ronkay Ferenc
= titkar

1. Romenda Tamas (1033 Budapest Harrer Pal u.10. VI/34.)
2. Irattar

Kelt: 2015. aprilis 21. , 1/1. oldal Ugyszam: 812/2/01/2015



ORSZAGOS K’(")RN’YEZETVI%DELMI, TERMESZETVEDELMI
ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Kozigazgatasi és Koordinaciés Féosztaly
Jogi és Koordinécids Osztily

Ugyiratszam: 14/5563-2/2009. Sz-033/2009.
Elbadé: dr. Zsllner Polett

HATAROZAT

Magyar Eméke (lakik: 1091 Budapest, Ul16i it 71.) kérelmezét, aki
sziiletett 1965. méjus 18-4n, Budapesten;

anyja neve: Bozoki Erika;

diploméjinak (oklevelének) kiallitéja, szdma, kelte:

Kertészeti és Elelmiszeripari Egyetem
Termesztési Kar, 80/1989., 1989. junius 23.;

szakképzettségei:

okl. taj- és kertépitészmérnok

SZTV ¢lovilagvédelem
SZTjV tajvédelem

szakteriileteken a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § ( 1) bekezdése alapjan a természet-
védelmi, téjvédelmi szakértok névjegyzékébe bejegyeztem.

A névjegyz€éki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2009. szeptember 7.

1016 Budapest, Mészéaros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf, 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagos@zoldhatosag.hu




VESZPREM MEGYEI MERNOKI KAMARA

8200Veszprém, Budap'est u.54.
tel: -36 88 404696 fax: +36 88 406927
www.vmmernokikamara.hu

e-mail: vmimk@invitel . hu

Ikt. sz: 412/2015
Reg. szama: 19/0895

HATAROZAT

Magyar Imre okleveles vegyészmérndk, okleveles kornyezetvédelmi szakmérnék (aki 1963.
december 30-an Veszprémben sziletett, lakik Veszprém, Hérics u. 7/E. sz. alatt) érvényben lévé
engedélye(i) alapjan a Veszprém Megyei Mérncki Kamara éltal vezetett 2015/2016. évi 2015. julius 1-
81 2016. junius 30-ig érvényes névjegyzékebe felveszem.

Ervényes engedélye(i):

KB-T - Kornyezetmérnoki (létesitményi és technoldgiai) (2019.09.10)
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérts (2019.09.10)

SZKV-1.2. - Levegbtisztasag-védelem szakérté (2019.09.10)
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd (2019.09.10)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd (2019.09.10)

INDOKOLAS

Magyar Imre a rendelkez6 részben irt szakterllete(ke)n tevékenykedé szakmagyakorldo a
kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakeértéi tevékenységrél szolo
297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet (tovabbiakban R.) 1. § (3) bekezdés a) pontjdban meghatarozott
felnatalmazas és a névjegyzék vezetésehez szikséges adatszolgaltatds alapjan a rendelkezé
részébe foglalt szakterilet(ek)en vald szakertdi tevékenység végzését engedélyeztem, ezzel egyiit a
Kamara altal vezetett nyilvantartasba vettem.

A tervez0 és szakerté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairél szolé 1996. évi LVIII. tv 3.§
(1) bekezdésében kapott felhatalmazas, valamint az R. 1. § (3) bekezdés a) pontjdban meghatérozott
iletékességi jogkorom alapjan a rendelkezé részben foglaltak szerint hataroztam. Fellebbezési
lehetéseéget a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl szold 2004. évi
CXL. torvény 98. §-a alapjan biztositottam.

A hatarozatrél értesil:

1. Magyar Imre, Veszprém, Hérics u. 7/E. .
2. Irattar ,_' .

Veszprém, 2015. junius 23.

a Veszprém Megyei Mérnoki Kamara
titkara

hivatali idé kedd 8-16 éra szerda csiitéorték 8—12 ora



. iy CSONGRAD MEGYEI
am | MERNOKI KAMARA

i 6720 Szeged, Arany J. u. 7. 1. em. 118.
M 13! Telefon: (62) 552-142, fax: (62) 552-143 tigyfélszolgalat, titkdrsag
\4 |" E-mail: csmi_mern_kam@invitel.hu
““ l“III“ ) www.csmi-mernoki-kamara-.hu
Ugyfélfogadas: hétf6tol-csutortokig 8-12-ig

Dani Tamas
Regisztracids szama: 06/0332.

aki 1963. december 02. napjan Kiskunmajsa helységben sziiletett, anyja neve FelfSldi Sarolta, lakcime 6726 Szeged,
Blaha L. u. 17, okl szerinti végzettsége okl.fizikus, Jozsef Attila Tudoményegyetem, Természettudoményi Karédn

1988. jhnius 25. napjan szerzett diplomat, szama: 95/1988.

A Csongrad Megyei Mérnski Kamara altal (tovabbiakban: CSMMK) a tervezd- és szakérté mérnokdk, valamint az
épitészek szakmai kamarairdl sz6l6, 1996. évi LVIIL t6rvény 3 § (1) bekezdés a) pontjéban biztositott jogosultsdga, a
428§ szerinti rendelkezések alapjan, a CSMMK elntkségének 2013. januér 22-i iilésén megtett szakmai javaslatra figye-
femmel, az alabbi

HATAROZAT

kerill meghozatalra.

A CSMMK a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet felhatalmazisa alapjan a szakért6i jogosultsagat az alabbi
szakagazati kbr(6k)ben megadja és névjegyzékbe veszi:

Kaod Megnevezés Engedély szam Hataridé
SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem SZKV-zr/06/0332/H-2634/13. 2018.01.22.

A felséfokn képességének megfeleld szakteriileten rendelkezik illetékességgel, ezt nem 1épheti til; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Mérnoki Kamara Etikai-fegyelmi K6dexében megfogalmazottakat.

Az engedélyezett szakértdi tevékenységi korének leirasa megtaldlhaté a Magyar Mérndki Kamara honlapjan
(www.mmk.hu). Amennyiben jogszabaly a jelen engedély mellett, tovabbi kiovetelményt (pl. vizsgét, tovabbképzést,
stb.) is el&ir, akkor kérelmez6 feladata, hogy ennek is eleget tegyen.

A biztositott jogosultsag érvényes, ha :

- az engedély, illetve a jogosultsag a CSMMK a4ltal vezetett — az adott id6szakra hatélyos —
névjegyzékben szerepel.
Amennyiben a névjegyzékben tartissal kapcsolatos kotelezettségét megszegi, vagy nem tartja be, Gigy a kamara
hivatalbél torli a jogosultsagot a névjegyzékbdl.

Indoklas:
Nevezett kérelme megfelelt a vonatkozé hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek. A CSMMK Kémyezetvédelmi Szak-
csoportjanak mindsitése alapjan a Kamara kérelem szerinti hatarozatot hozott, ezért a részletes indoklast mellézte. A

hatarozat — ellenérdekiiség hidnydban — jogerds.

Dr Papp Kornel

titl-Av
vilnal

Szeged, 2013. januar 22,



Pl MATRAI EROMU ZRT.
ME 20 MW-os fotovoltaikus naperémii létesitése a bukkabranyi felhagyott banyahanyo teruletén
Z 3 Elgzetes vizsgalati dokumentécio

2. MELLEKLET

A naperémii telepitési tertletének atnézeti helyszinrajza

6FX323168/0002/A 2016.10.20.
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Jelmagyarazat

csorga

== =0 fervezett csorga

kész csorga
patakmeder
--------- megszUnt patak meder

—— meglévs patak meder

rézsdel (2015.12.31)
= 18750061 (2010.12.31)

— 2015.12.31 Gzemi terdlet hatara

Naperémii
telepitési terlilete

Bikkabranyi
Banya telephely

2. melléklet

D-i banya

Matrai Erém0 ZRT
Bukkabranyi Banya
Telephely
atnézetes helyszinrajz

(2015.12.31)

772000 774000 776000

Forras: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft., 2016.
2. melléklet: A naperémii telepitési tertletének atnézeti helyszinrajza
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Pl MATRAI EROMU ZRT.
ME 20 MW-os fotovoltaikus naperémii létesitése a bukkabranyi felhagyott banyahanyo teruletén
Z 3 Elgzetes vizsgalati dokumentécio

3. MELLEKLET

A naperomii létesitmenyeinek elozetes technologiai
elrendezeési helyszinrajza

6FX323168/0002/A 2016.10.20.



3. melléklet: A naperémii Iétesitmenyeinek el6zetes technoldgiai elrendezési helyszinrajza




Pl MATRAI EROMU ZRT.
ME 20 MW-os fotovoltaikus naperémii létesitése a bukkabranyi felhagyott banyahanyo teruletén
Z 3 Elgzetes vizsgalati dokumentécio

4. MELLEKLET

Az épitési idoszak levegominasegre gyakorolt hatasai
modellvizsgalatanak eredményei

6FX323168/0002/A 2016.10.20.



1. tdblazat: Az épitési hatasterulettel érintett ingatlanok helyrajzi
szdma és besorolasa

HRSZ. BES%FE%LAS HRSZ. BES%FE%LAS

0130/6 Ma 020 Ev

0144/2 Ma 022/1 Koéu

029/23 K-b 030/1 K-b

022/2 Koéu 028/164 K-b

034/22 K-b 028/4 K-b

029/16 K-b 029/26 K-b

029/17 K-b 045/1 K-b

029/8 K-b 028/165 K-b

023/3 Koéu 011/56 Ma

029/18 Gksz 013 Koéu

029/22 K-b 017/2 Ev

029/21 K-b 066/162 K-b

023/2 Koéu 011/50 Ma

029/10 K-b 011/54 Ma

029/25 K-b 011/53 Ma

066/96 K-b 011/52 Ma

023/2 Koéu 011/55 Ma

029/24 K-b 011/51 Ma

029/14 Ev 045/1 K-b Gksz |Gazdasagi - kereskedelmi, szolgaltato
terulet

029/15 Ev 0136 Ma Ev Védelmi erd6

028/98 K-b 034/2 K-b Ma - sz | mez6gazdasagi teriilet - szantd

023/3 Kou 021 Ev Kou Kozlekedési terulet

028/3 K-b 017/1 Ma K-b [Kulonleges teriilet - banya

1/11




Jelmagyarazat

Beszéllitds nyomvonala
PV teriilet 1.
PV terlilet 2.

® GépekPV2
Atnezeti+hrsz

/N Birtok2015

A

N

300 600 900 1200 Meters

A varhatd emisszids forrasok 1. dbra

2/11




Jelmagyarazat

® Gépek-PV2 eromi
Beszallitas, mozgas nyomvonala
#\/ belsd mozgas
{/ nem portalanitott
portalanitott
Atnezeti+hrsz

A/ Birtok2015

A varhaté emisszios forrasok

2. 4bra

3/11
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Jelmagyarazat

A varhaté emisszids forrasok muhold felvételen 3. avra
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Jelmagyarazat

Beszallitas nyomvonala
® Gepek-PV2
CO hatastertleti konc. ( pg/m3)
4 Ay BT
CO immisszios konc. ( ug/m3)
20 -40
40 - 60
60 - 80
80 - 100
100 - 120
120 - 140
140 -
Atnezeti+hrsz

/\/ Birtok2015

Meteorologiai adatok:

- szelirany: EEK-,

- szélsebesség :3 m/s,

- stabilitas: "D" Pasquill A
N

o a0 160 240 320 Meters
:

A szén-monoxid terjedési képe

4. dbra
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Jelmagyarazat

Beszallitas nyomvonala
® Gépek-PV2
NO2 hatasteruleti konc. ( pg/m3)
a) 10
AN B 178
NGB e
NO2 immisszios konc. ( pg/m3)
10 - 30
30-50
50-70
70-90
90 - 110
110 - 130
130 - 150
150 - 170

B 170 - 190
B 150 -

Atnezetit+hrsz

/\/ Birtok2015

Meteoroldgiai adatok:

- széelirany: EEK-i,

- szélsebesség :3 m/s,

- stabilitas: "D" Pasquill A
N

0 100 200 300 400 Meters

A nitrogén-dioxid terjedési képe

5. &bra
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Jelmagyarazat

Beszallitas nyomvonala
® Geépek-PV2
PM10 hatastertleti konc. ( ug/m3)

A/ 5

A/ b) 585

WCE

PM10 immisszids konc. (ug/m3)
-2

W~ g kWM =
[ T R T T B |
= O O~ o U = W

0

— R

Atnezetithrsz

/\/ Birtok2015

Meteorologiai adatok:

- szelirany: EEK-,

- szélsebesség :3 m/s,

- stabilitas: "D" Pasquill A

T

N

o 100 200 300 400 Meters
:

A szallo por terjedési képe 6. abra

- gepek emissziobol szamitott -
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Jelmagyarazat

® Geépek-PV2 erémi
® Minden PM10
PM10 hatastertlefi konc.
a) 5
b) 585
N/ ¢e) 203
PM10 immisszids konc. (
2-22
22-42
42 -62
62 -82
82-102
102 - 122
122 - 142
142 - 162
162 - 182
EE 182 - 200
- 200 -
/\/Aﬁnezeti+hrsz
/\,/ Birtok2015

Meteoroldgiai adatok:

- szélirany: EEK-i,

- szélsebesség :3 m/s,
- stabilitas: "D" Pasquill

0 100 200 300

(Hg/m3)

Hg/m3)

A

N

400 Meters

A szallo por terjedési képe

- minden forras (gépek, rakodas, szallitas, bels6 mozgas) egylittes hatasaibol szamitott -

7. 4bra

8/11




Jelmagyarazat

PV terilet 1.
Hatasterulet PV 1. - 2.
PV terilet 2.
Hatasterulet PV 1.
® Gépek-PV2eromi

‘Beszillitas nyomvonala

NO2 hatasterileti konc. ( ug/m3)
a) 10

vt B

Angle) 12

NO2Z immissziés konc. (pg/m3)
10-30
30-50
50-70
70-90
90-110
110- 130
130- 150
150- 170

[ 170- 190

I 190-

Atnezeti+hrsz

N Birtok2015

Meteoroldgiai adatok:

- szélirany: EEK-i,

- szélsebesség :3 m/s,

- stabilitas: "D" Pasquill A
N

0 300 600 900 1200 Meters

A hatasterulet hatara 8. abra
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Jelmagyarazat

@ Helyrajzi szamok

PV terilet 1.
gHatésterUEet PY .~ 2,

PV terilet 2.
gHatés’cerUEet PV 1.

® Gépek-PV2eromu
Beszallitas, mozgas nyomvonala
belsd mozgas
\ / nem portalanitott

portalanitott
/\/ Birtok2015
! ' 066/96
066/162 @
U 066/162@®
i . DN\
N W
300 600 900 1200 eters

A hatasterulet hatara 9. dbra
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Jelmagyarazat

e Helyrajzi szamok
N Foldrészletek
/\/ PV terilet 1.

[ ] Hatasteriilet PV 1. -
PV tertlet 2.
| | Hatastertlet PV 1.

900

066/162 @

! ';%:;_E—_L \
= = i

\ 066/162 @

A hatasterulet hatara szerkezeti terven 10. 4bra
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